BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: BO/32/00386-9/2020. Targy: MVM GTER Gazturbinas Erém{  Zrt.
(Budadrs) részére kiadott Sajoszdgedi
Gazturbinas Erémi (izemeltetésére

vonatkozé egységes kdrnyezethasznalati
Ugyintéz6: Szaboné Danyi Bernadett engedély

Melléklet: 1. szamu melléklet

HATAROZAT

1. Az MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt. (2040 Budaérs, Kinizsi u. 26.; KUJ: 102215160) mint
engedélyes részére a Sajészogedi Gazturbinas Erémii (gyorsinditasd tartalékerémii)
(KTJ: 100327480, KTJietesitmeny: 101621761) tovabbiizemeltetéséhez az

egységes kdrnyezethasznalati engedélyt megadom.

Az egyseéges kornyezethasznalati engedély 2035. majus 31-ig érvényes.
Kévetkezd felulvizsgalati dokumentacio benyujtasi hatarideje: 2025. marcius 31.

Az engedélyezett kapacitas: 373 MW, névieges bemend hételjesitmény.

1) Az_engedélyes, valamint az engedélyezett létesitmény a felillvizsgalati dokumentacio
alapjan

Az engedélyes adatai:

Név: MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt.
KSH szam: 14120486-3511-114-13

Székhely: 2040 Budaérs, Kinizsi u. 26.

KUJ szam: 102215160

A telephely adatai:
Létesitmény megnevezése: Sajdészégedi Gazturbinas Erémii

Telephely cime: 3599 Sajoszoged, kiiltertlet (Babai Gt) 0112/6 hrsz.
KTJ szém: 100327480
KTJer SZAM: 101621761

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztély
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu



Az engedélyezett tevékenység besorolasa

TEAOR'08 szam: 3511 (Villamosenergia-termelés)

Az engedélyezett Iétesitmény Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:

NACE kod: 35.11 Villamosenergia-termelés
NOSE-P kad: 101.04 Egés gazturbinakban (az egész csoport)
SNAP2 kod: 0301

A tevékenyseg a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamu meliéklet 28. a) pont (Héeréml, egyéb égetd berendezés - 20 MW villamos teljesitménytél
héerémiveknél),

2. szami melléklet 1.1. pont (Energiaipar - Tuzel6anyagok égetése legalabb 50 MWth teljes névieges
bemend hételjesitménnyel rendelkezd létesitményekben).

Az engedélyezett tevékenység helye, teriiletigénye

A gyorsinditasu, tartalék gazturbinas erémi Sajoszéged kozségtsl délre kb. 1 km-re, a sajészdgedi
400/220/132/35 kV-os alallomas kézvetlen kozelében helyezkedik el.

A létesitmény altal igénybevett terlilet: 16 000 m?.

Kézponti EOV koordinaték: EQV X =290 220 m, EOV Y = 793 511 m.

Az engedélyezett tevékenység

A sajoszogedi nyilt ciklusi gazturbinds erémii szakaszos miikodésl gyorsinditasu tartalék erémii.
Tuzeléanyaga tuzel6ola;.

A tevékenység volumene:

Az erbmi névieges bemend hételjesitménye 373 MW, kiadott villamos teljesitménye
120 MW..

A gazturbina névleges teljesitménye 123 MW, a generdtor névieges teljesitménye 132 MW, -
latszolagos teljesitménye 165 MVA, a fétranszformator névieges teljesitménye 115/155 MVA.

Az eléallitott energia mennyiségi adatai (2015 — 2019. év):

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

Termelt 6sszes villamos energia

82 8 137 7
[MWh] 5 829,002 3028,880 | 5254,108 | 1378,236 | 1184,749

A) Az erémii mikédéséhez kapcsolédo 6 technolégiai rendszerek, létesitmények:

1. Gazturbina generator gépcsoport segédberendezésekkel, légbeszivo fistgazrendszerrel és
kémeénnyel
A szekunder tartalék nyilt ciklust gazturbinas erému 6 berendezése a gazturbina és az ahhoz merev
tengelykapcsoldval csatlakozd generator.
Az erbmi Uzemelése sorén kornyezeti levegbt hasznainak fel a gdzturbina égdkamrajaban.
A gazturbina inditasakor a leveg6 lebegd szilard anyag tartalmat a légbeszivo rendszerbe beépitett
livegszalas szUrOkotegek kisz(irik. A rendszer tovabbi részei a hangtompitok és a levegd elémelegité
egység, amelynek Uzemeltetésére téli idészakban keril sor.



Az elészirt levegbt egy 17 fokozatl axialkompresszor siriti az elirt értékre, majd a turbina kerlilete
menten elhelyezett 14 db égbkamraba vezetik, ahol a porlasztott gazturbina olajjal kb. 1 150°C-on
eleg. Az eégés soran keletkezé nitrogén-oxidok cstkkentésére elé-sotalanitott, ioncserélt vizet is
befecskendeznek. A keletkezd forr¢ fustgaz a 3 fokozatl turbina elsd lapatsorara keril, majd a
turbinafokozatokon torténé atjutés soran légkéri nyomasra expandal, hémérséklete kb. 540 — 570°C-ra
csokken, ekdzben meghaitja a turbinat. A turbinabdl kiaramlo fustgaz hangtompitéval ellatott kipufogd
rendszeren keresztil egy 51 m magas kéményen &t jut a szabadba.

2. Villamos berendezések

A gazturbinas egység 120 kV-os feszilltségszinten csatlakozik a mellette lévd alallomas két
gyljtésines rendszerére, a gazturbina generdtora a fétranszformatorhoz, valamint a hazitizemi
transzformatorhoz csatlakozik. A hazilzemi transzformatorrol megtaplalt 6,6 kV-os kapcsold
berendezées latja el energiaval a gazturbina indité motorjat.

A telephelyen négy transzformator (fétranszformator, haziizemi transzformator, segédizemi
transzformator és stand-by transzformator) miikodik, melyek biztositjak az erémii és a halozat kozotti
csatlakozast, illetve az erémii hazitzemi villamos berendezéseinek energiaellatasat.

3. Erémivi iranyitastechnikai berendezések
A gazturbinas egység iranyitdsat harom folyamatiranyito berendezés (segédberendezések
folyamatiranyité berendezése, gazturbina folyamatiranyitd berendezése, a tuziviz és a haboltd
rendszer vezerlést végzé kozpont), a villamos berendezések iranyitasat a gazturbina folyamatiranyito
rendszere végzi, ugyanez jeleniti meg a sziikséges méréseket, jelzéseket.

4. A gazturbinas egység transzformatorai

B) Az erémi mikodéséhez kapcsolddd technoldgiai segédrendszerek, létesitmények:

1. Tlzelbanyag-ellatas lefejté-rendszerrel, olajtartalyokkal

A tuzelbanyag-ellatéd rendszer fébb részei:

- Koézuti tartalykocsi lefejté allomas

- Tarolétartalyok

- Olajszivattyuhaz és berendezései

- Csbvezetékek

- Szabalyozasi és védelmi rendszer

- Hulladékolaj gyijté rendszer, olajos szennyviztisztito

A gazturbina tlzeldanyaga tizelbolaj (GTO). Az erémilbe a tlzeléanyag koéziton érkezik.
A tartalykocsik fogadasara 1 db iker lefejté allas létesult. Egy idében 1 db max. 30 m®-es tartalykocsi
lefejtése lehetséges. A tlzeldanyag lefejtésére 2 db szivattyl szolgal, amelyek egymas tartalékat
képezik.

A tuzelbanyag tarolasara 3 db 1 000 m®-es névleges Urtartalma foldfeletti, alléhengeres, merevtetés,
vasbeton veddgy(r(s tartaly szolgal. A tartalyokban tarolt tizeléanyag héntartasa a tartalyokon kivil -
a szivattythazban - elhelyezett villamos fiitési olajelémelegitkkel térténik. Az olajtartalyokbol
egymassal parhuzamosan kotott eibtét szivattyt szallitjia a tuzeldanyagot a gazturbina elétt levd stop
szelepig, illetve lzemkész allapotban keringteti a tuzel6olajat a tartalyok és a stop szelep kozott.
Az eléremend és a visszatérd olajvezetékek villamos kiséréfitéssel vannak ellatva.

Hulladékolajok gyiijtése:



A tizeldanyag ellatdé rendszer ugy van kialakitva, hogy a mélypontja a szivattyuhaz melletti Grité
aknaban van. lde kdtnek a technoldgiai csévezetékek csatornai, valamint az olaj szivattyl-hazban az
esetleges csurgalékok dsszegyljtésére kialakitott zsomp. Az urité aknaban 3 db tartaly van elhelyezve
a technolégiai kdvetelmenyeknek megfelelben:

- 1 db 3 m*-es tartaly karbantartas soran ledritett, majd utana visszataplalt tiszta olaj gy(ijtésére,

- 1 db 3 mP-es tartaly a vizzel keveredett olaj gyUjtésére,

-1 db 1 m*-es tartaly az olajfogdban lefslozétt olaj gyljtésére.

A tartalyokbdl az olajat a technologiai igényeknek megfelelen szivattylval lehet kiszivattyuzni.

2. Sétalanviz ellatd rendszer
A vizeldkeészitd rendszer feladata az NO, kibocsatast csokkentt tliztéri vizbefecskendezés biztositasa.

A sétalanviz ellato rendszer fébb részei:

- Vizelbkészitd rendszer,

- Sétalanviz tarolé tartalyok,

- Sétalanvizatadd szivattyuk,

- Villamos eréatviteli és iranyitastechnikai berendezések.

A vizelbkészitd rendszerben nyersvizként ivoviz keril felhaszndlasra. A nyersviz el@sz(ir6kon
keresztil a forditott ozmoézis (RO) elvén miikodd elbésotalanitd rendszerbe, majd gaztalanitas utan
2 db 300 mi-es sotalanviz tarold tartalyba kerll. Az elésétalanitott, gaztalanitott viz tovabbi
sotalanitasa az elbszirdvel ellatott nagy patronos kevertagyas ioncserélé oszlopokon térténik.
A rendszer elemei és a felhasznalasi hely kozott a vizszallitas csévezetéken torténik.

3. Hltévizrendszer
A gazturbina kendéolaj rendszerének és a generatornak kézos hiitévizkére van, amely nyomas alatti
zart rendszert képez. A hitdvizrendszer hitéfolyadékkal van feltéltve. A feimelegedett hitéviz bordas
léghltési hicseréldn keresztill hiil vissza, a tdmeény hiitékézeg térfogata 8 m®.

4. Sepurator

A Sepurator a lefejtd helyhez tartozo Utrdl a keletkezett olajos csapadékvizek, valamint a technolégiai
rendszerbdl szarmazé olajtol szennyezett vizek és csurgalékok Osszegyljtésére és tisztitasara
szolgdl. Az olajlevalaszié mitargybdl a tiszta viz csapadék csatornaba jut.

A Sepurator harom egységbdi all. Az iszapfogd a beérkezé szennyvizben talalhatd tlepedd anyagokat
visszatarija, illetve a kis atméréjl olajcseppek feliszasat eldsegiti. Az olajlevalasztdba beépitett sziird
elésegiti az iszapfogobdl bekeruld elbtisztitott szennyvizben lebegd, kisméretld olajcseppek
finom iszapot. A maradékolaj-levalasztoba beépitett sziiré képes a finoman diszpergalt asvanyolaj-
részecskéket levalasztani.

5. CO; oltérendszer
Tz esetére a gazturbina-generator egység gyarilag szerelt autoném CO, oltérendszerrel rendelkezik,
amely riasztojelzést kdvetben CO, gazt juttat a veszélyeztetett térbe.

C) Az erébmiiben felhasznalt tlizeld- és segédanyagok:

- gazturbina olaj ~ gazturbina tlizel6anyag



2)

A gazturbina olaj a kéolajbdl atmoszférikus és vakuum desztillacioval, valamint katalitikus krakkolassal
eloallitott, katalitikus hidrogénezéssel kéntelenitett gazolajparlatok elegye. A gazturbina olaj
felhasznaldsa maximum 40 t/6ra.

— CO: (oltéanyagkeént)

A szén-dioxid oltdgazt nagy nyomason, cseppfolyés halmazéallapotban, zart konténerben 1évd
palackokban taroljak.

-~ Hut6folyadék

A zart hitéviz rendszer kb. 8 m® témény hitéfolyadékot tartalmaz, melyet kb. ugyanannyi
sotalanvizzel keverve toltenek fel a rendszerbe.

— Nyersviz

Az alkalmazott miiszaki megolddsok és az elérheté legjobb technikanak valé megfelelés a
fellilvizsgalati dokumentacio alapjan

A tevékenységhez kapcsolddo elérheté legjobb technika (BAT) kévetkeztetés:

2017. julius 31-én megjelent az Eurdpai Bizottsag 2017/1442 végrehajtasi hatarozata az ipari
kibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizel6berendezések tekintetében torténd
meghatarozésarol.

A sajoszégedi nyilt ciklust gazturbinas erémii szakaszos mikoédésl gyorsinditasu tartalék erdmd,
ezert azok az eljarasok és intézkedések, amelyek az alaperdmiiként miikéds folyékony tuzelési
erémiivekre vonatkoznak a Sajészégedi Gazturbinas Erémiinél csak részben alkalmazhatoak.

A Sajoszogedi Eréml igénybevételére olyan teljesitményhianyt okozo Uzemzavari helyzetekben
kertlhet sor, amikor a teljesitmény egyensuly helyreallitdsahoz az igénybe veheté hazai teljesitmény,
tobbletteljesitmény és kulfoldi partnerekkel egyeztethetd kisegités nem elegendé. A vizsgalt erémi
miikddése tehat nem folyamatos, igy a BAT tébb pontja sem relevans a tartalék erdmiivi funkcio
esetén.

A BAT szerinti értékelést jelen hatarozat 1. szamu mellékiete foglalja 6ssze.

A felllvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan a tevékenység megfelel az elérheté legjobb
technika kévetelményeinek.

3) A tevékenyséq altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek

Levegébe torténd kibocsatasok:

A technologiahoz kapcsolédoan keletkezé flistgaz elvezetésére 1 db bejelentés koteles pontforras
szolgal(P1 - gazturbina kémeénye, EOV X = 290 165 m, EOV Y = 793 621 m, magassaga 51 m,
kibocsato felulete 25,5 m?).

A pontforréson kibocsatott fustgaz SO., CO, CO, NOx, O, és korom-tartalmat, valamint egyéb
fustgazjellemzdit évenként egyszer akkreditalt szervezet méri.

A fellilvizsgalati idészakban (2015-2019. év) a mért komponensek hatarérték alatt voltak.

A levegbterhelést okozo kibocsatasok csokkentésére alacsony kéntartalmu tiizeléanyagot hasznalnak,
a nitrogén-oxidok kibocsatasanak csdkkentésére az égékamraba sotalanitott vizet fecskendeznek.

A telephelyen mozgd légszennyez6 forras nem Uzemel, a tlizeldanyag szallitds gyakorisagabol
koévetkezéen a kdzuti kdzlekedésbdl szarmazo levegbterhelés nem szamottevd. Az erém teriiletén
bejelentés kételes diffuz forras nincs.




Zaj- és rezgésterhelés

Az erbml telephelyéhez Sajoszéged teleplilésen a legkézelebb est lakott épulet 1200 m-re, a
legkdzelebbi védendd épliletek (szolgalati lakasok) 600 m-re talalhatok.

A telephely dominans zajforrasai:

Zajforras I . Uzemelési Mikodés Zajkibocsatas
. Zajforrds megnevezése i .
jele idé [h] helye jellege
L. Turbina+generator idészakos épuletben allandé
1 Gazturbina szliréhaz beszivonyilasa idészakos szabadban allando
inaaéohazi szellbztetd -
i, | [urbinagephazi szelloztetd egyseg idészakos | szabadban allandé
beszivonyilasa
Turbinagéphazi szellézteté egység i . .
V. e iddszakos szabadban allando
kiszivonyilasa
V. Gazturbina kéménye idészakos szabadban allandé
\4R Hdtérendszer idészakos szabadban allandé
VII. Fétranszformator idészakos szabadban allandé
VI, Segédizemi transzformator idészakos szabadban allandé
Kozos szivattyuhaz
IX. - szivattyuk idészakos éptletben allando
- technolégiai berendezések

A gazturbina épullete akusztikus burkolattal ellatott, igy a gazturbina és az egyéb berendezések altal
okozott zajkibocsatas az épileten kivil a lehets legkisebb mértékben terheli a kornyezetet.
A gazturbina mikodéséhez szikséges levegé hangtompitott légbeszivd rendszeren keresztil jut a
kompresszorba. A turbinabdl kidramlé fustgaz az 51 m magas, hangtompitéval ellatott kéményen
keresztul jut a szabadba.

A kozuti kozlekedésbdl eredd zajterhelés a tlzelbanyag besszéllitds gyakorisagabol adodéan
elhanyagolhaté mértékd.

A féldtani kbzegbe torténé kibocsatas:

A gazturbinakban felhasznalt tlzel6anyag a telephelyre tartalykocsin érkezik és az iker lefejté-
allomasok egyikén alkalmazott csepegés-mentes kialakitast csatlakozo fej segitségével a gazturbina
olaj elcsepegése elkerulhetd.

A tizeldanyag tarolasara szolgalé meglévd tartalyok fold feletti, allé hengeres, Uszotetés, dupla
fenekd, vasbeton gyUrlvel ellatott, hdszigetelt acéltartaly, amelyek a miszaki eléirasoknak megfelelé
technoldgiai és méréstechnikai eszkdzokkel, biztonsagi felszerelésekkel ellatottak, rendszeresen
ellenérzétiek.

A tizelbanyag a telephelyen belll csévezetéken keresztlll mozog, ezzel is csokkentve a foldtani kézeg
veszélyeztetését.

A telephelyen taldlhaté transzformatorok zart kéagyas vasbeton medencében vannak elhelyezve,
amely alatt a csapadékviz 6sszegyllhet. Ennek jelent8s része elparolog, a tobbi része egy zsompban
Osszegyllve szivattyl segitségével a csapadékviz csatornaba, majd a nyilt szikkasztéba kerdl.



Az olajos csapadékviz a foldbe stillyesztett, toméritett vasbetonbdl késziit Sepuratorba kertll,
amelybél a tiszta viz szintén a nyilt szikkasztoba kertil. A kiker(ll tiszta viz minéségét rendszeresen
ellenérzik.

Vizfelhasznalds, szennyvizkibocsatas

Az erbmiben szocidlis, technologiai (sétalan viz ellatas, hitéviz rendszer) és tuziviz felhasznalas
torténik. A telephely vizigénye kézmiihalézatrdl biztositott. Az erémii éves vizfelhasznalasa a
gazturbina Gzemidejétdl fugg.

Az erémi terlletén kommundlis szennyviz keletkezik az irodaban, szocidlis helyiségekben.

A kommunalis szennyvizet egy Viasmes= 3,0 M® €s €gy Viasnes =10 m® hasznos térfogatll vasbeton
gyljtdmedencébe vezetik. A gyijtétt kommunalis szennyvizeket, szallitasi keretszerzédés keretében,
a tiszatjvarosi kommunalis szennyviztisztito telepre szallitjak.

Az RO berendezés Uzemeltetése soran keletkezik hulladékviz (koncentratum), valamint az olajos
csapadékviztisztitd (Sepurator) berendezésben.

Az RO membranok konzervalasa/dekonzervaldsa soran keletkezd és hordozhaté tartalyban gyiijtott
folyékony hulladekokat a szerzédéses megbizas keretében munkat végzé cég, a munka befejezése
utan, sajat hulladékként elszallitja.

Hulladékgazdaikodas:

A tevékenységb6l szarmazé hulladékok egy része kommunalis eredetli, masik része a karbantartasi
munkalatok végzése kdézben keletkezik.

A hulladék nagyobb része veszélyes hulladék, mennyisége — a technologianak koszoénhetden, illetve a
készenléti allapot miatt — nem jelentés. A keletkez6 hulladékok gyjtése erre kijelolt gydjtdhelyeken,
fajtanként elklénitve torténik.

A veszélyes hulladékok — kivétel az olajos iszap - gy(ijtésére Uzemi gy(ijtdhely all rendelkezésre,
amely 5 db, egyenként 2,79 m? alapterlleti kamrabolirekeszbél épul fel, biztositva az egyes
hulladeékok fajtanként torténd szelektiv gyljtését. A gyljtéhely fedett, zart és karmentdvel eliatott.

A gydjtdhelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik.

Az erémiiben a felllvizsgalati id6szakban keletkez6 veszélyes hulladékok (2015 — 2019. év)

Mennyiség
HAK kéd Hulladék megnevezése (kg/év)
2015 2016 2017 2018 2019
Veszélyes anyagokat
08 03 17* | tartalmazo, hulladékka vait 32 8 7 5 6

toner

Asvanyolaj alapu,
13 02 05* | klérvegyuletet nem tartalmazé 4 20 10 9 9
motor-, hajtomli- és kendolajok

13 05 08* | Olajos viz, iszap (olajos

00 0 - 14 82
szennyviztisztitd karbantartas) 163 1804 820

15 01 10* | Veszélyes anyagokat 3 13 8 4 7
maradékkeént tartalmazo vagy
azokkal szennyezett




csomagolasi hulladék

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok (ideértve a

41 *
50202 koézelebbrél nem meghatarozott 10 32 5 34 14
olajszlréket), torlékendok,
védéruhazat
16 01 07* | Olajsziirdk 97 96 63 62 55
16 01 14* Veszélyes anyagokat 5 5 i 10 15 500

tartalmaz6 fagyall6 folyadék

Fenycsovek és egyéb
* - 5 3
200121 higanytartalmu hulladék 8 2

Veszélyes anyagokat
tartalmazd, kiselejtezett
20 01 35* elektromqs és elektronikus 152 ) ) ) )
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A kommunalis hulladék a szocidlis, ill. az irodai tevékenységbdl keletkezik, gyljtéedényzetben gydijtik,
elszallitasa kdzszolgaltatas keretében valdsul meg, melyet a helyi kézszolgaitato végez.

Elévilag:

Az erdml mikodése a terllet élévildgaban nem okoz kimutathatd valtozast, a létesitmény védett,
védelemre tervezett, Natura 2000 teriiletet nem érint.

Hatasteriilet:

Zajterhelés tekintetében: Az erémi telekhataratdl észak-északkeleti iranyban 1050 — 1150 m,
északnyugati iranyban 500 — 550 m, délnyugati iranyban 650 ~ 700 m, délkeleti iranyban 680 — 750 m.
Leveglterhelés tekintetében: a P1 légszennyezd pontforrdson kibocsatott SO, légszennyezt
komponens tekintetében 9827 méter sugart kor terllete.

4) Kibocsatasi hatarértékek

A) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztalya altal megallapitott kibocsatasi hatarértékek

Zajkibocsatasi hatarértékek:

A Sajészoged, Vasut utca 2 — 30. szam (péros oldal, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
498, 500/2, 437, 436/2, 434, 433/2, 430/1 hrsz.), Sajosztged, OVIT Lakotelep (0112/4, 0112/5
hrsz.), Sajészdged, Babai utca 14 - 32. szam (paros oldal, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 1476/2 hrsz.)
alatti éplletek védendé homlokzata el6tt 2 m-rel
nappal 50 dB
éjjel 40 dB



B) A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/4583-1/2020. ait.
szamu _szakhatdsagi allasfoglalasaban fenntartott, 35500/8074-3/2015. alt. szamu
szakhatésagi allasfoglalasaban megallapitott hatarértékek

A szennyez6dhetd csapadékvizek befogaddja — tisztitast kévetben, a telephely mellett
kialakitott szikkaszto arok. Az arokba vezetett tisztitott csapadékvizek mingségének a jellemzé
szennyez0 anyagra vonatkozéan, mar a berendezésbdl vald kibocsatasi ponton meg kell
felelnie a kovetkez6 kibocsatasi hatarértéknek:

SZOE: 5 mg/l

5) Monitoring

Az erémi talajvizre gyakorolt hatasat 4 db monitoring kut (F1 — F4) ellenérzi, amelyekben a TPH és
altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalatat negyedévente, a figyeld kutak vizszintjét havonta mérik.
A kutak talpmelysége 10 m, atmérsje 110 mm.

A befogadd foldmedr(i arok terliletén 2 évente végzett ellenérzé vizsgalatot végeznek (TPH-GC),
melynek célja annak bizonyitasa, hogy az elvezetett tisztitott csapadékviz nem okoz szennyezést.

Il. Eléirasok:

A) Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elGirasai

a) Kornyezetvédelmi és természetvédelmi hataskérben:

Altalanos elGirasok/feltételek:

1. Alétesitmeényt ugy kell miikédtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a kibocsatasokat olyan
szinten tartani, hogy azok megfelelienek az egységes kornyezethaszndlati engedélyben
foglaltaknak.

2. Az engedélyezett létesitményt az elérhetd legjobb technika kdvetelményei szerint kell mikadtetni.

3. A koérnyezetvédelmi hatésag engedélye nélkil semmiféle olyan moddositads vagy atépités nem
valosithatd meg, amely a 314/2005. (Xil. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti
jelentds valtoztatasnak mindésul.

4. Az engedély id6beni hatdlyanak lejartakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kivanjak,
- a tevékenység egységes kdrnyezethasznalati engedély nélkil torténd végzésének elkerilése
érdekében — az engedély Ujboli kiadasara irény‘ulé teljes korl kdrnyezetvédelmi feltlvizsgalati
dokumentaciét az engedély idébeni hatdlyanak lejartat megelézben, a mindenkor hatalyos
tgyintézési hataridd (jelenleg 105 nap) figyelembevételével keli benyuijtani.

5. Az engedélyesnek a létesitmény mikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy
az engedelyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor keriljon a megfelelt intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén
kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

6. A személyre szdldan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfelelé végzettségen-,

képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznalé koételes a létesitményt felligyeld alkalmazottak megfelelé képzésérdl

gondoskodni, és biztositani, hogy ismerijék az ezen engedélyben megfogalimazott

kovetelményeket, illetve koteles megfelelé eljarast kialakitani a tovabbképzési szikségletek
felmérésére, a megfelel tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
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A dokumentum elektronikusan hiteles, tett.
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Borsod-Aba, j-Zempl€ n Megyei Kormf nyhivatal
Bese Barnabf s
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