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Targy:Az MVM MIFU Kft. (Miskolc) altal izemeltetett Miskolc, Tatar utcai Fltémdre
vonatkozé 1758-9/2013. szamu egységes koérnyezethasznalati engedely
felulvizsgalati eljarasaban kiadott BO-08/KT/10254-4/2017. szamu hianypotlas
(Ugyintézé: dr. PalasthynéArnéth Maria) teljesitése

Tisztelt Felugyeléség!

Targyban hivatkozott hianypétlasi felhivasra a tényallas tisztazasa érdekében ezuton adunk
tajékoztatast arrél, hogy a GEO-ENVITECHGeotechnikai és Kérnyezetvédelmi Mérnéki Iroda
Kft. az GUgyben nem volt eljaré, a GEO-ENVITECH Kft. a felulvizsgalati dokumentaciét
készitette el az MVM MIFU Kft. megbizasa alapjan.

Mivel hianypétlasra a GEO-ENVITECH Kft. volt nevesitve, csatoljuk az MVM MIFU Kift. altal
kiadott K-M-384/2017. sz. meghatalmazast 1 masolati példanyban.

A hianypotlasi felhivas I/1 pontjaban foglaltakra adott valaszaink:

- Az MVM MIFU Kft. Tatar utcai Fiitémivében olyan tevékenységet nem folytatnak,
amelynek barmilyen jellegl talajszennyezé, vagy felszin alatti vizkészletet szennyezé
hatasa lenne. Talajszennyezd létesitmény EOV koordinatait tehat megadni nem
tudjuk.

— Zajterhelé forras a Tatar utcai FlUtémiben nem mas, mint a PTVM kazanokat
magaban foglalé csarnok épulet. A csarnok épilet 31,45 m x 79,2 m befoglalé méreti
a foldhivatali digitalis alaptérkép szerint. Az éplletben talalhaté 2 db PTVM 50 kazan,
2 db PTVM 100 kazan, ott vannak a frisslevegd ventillatorok, forréviz szivattyuk, és
az egyeb villamos és iranyitastechnikai segédberendezések A tuzeléanyag foldgaz. A
csarnok épllet énmaga veheté figyelembe zajterhelé forrasként, egymas mellé
telepitettegyes gépészeti berendezésekkel.

A csarnok épulet kézéppontjanak EOV koordinatai a kévetkezéek:
Xeov=307 075,20
yEOV=776 653,20

— A Tatér utcai flitdmlnek két Iégszennyezé pontforrasa van (az egyik a Kombinalt
Ciklusu Fatéturbinas Erémlvel kézds hasznalatban van) a 1758-9/2013. szamu
egységes kérnyezethasznalati engedély szerint:
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P1 pontforras (PTVM 50 kazanoknak):
Xeov=307 093,01
Yeov=776 685,75

P2 pontforras (PTVM 100 kazanoknak és aKombinalt Ciklusu Fltéturbinas
Erémunek):

Xeov=307 054,51

YEOV=776 694,21

— A Tatar utcai Fltémlben az elmult 5 évben elsésorban tervszerl karbantartasi
feladatokat végeztek el. Ezen munkakat a GE-173/2017. munkaszamu dokumentacio
12. fejezete részletesen ismertette. A felsorolt mulszaki beavatkozasok nem
mindsulinek olyan beavatkozasoknak, amelyek akarmilyen szinten is érintenék a BAT
alapelveket. Ezek kozul koézul csupan az Avasi PTVM 50 kazan égérekonstrukcidja
mindsithetdé a BAT szempontjab6l érdemi beavatkozasnak, ugyanakkor ez a
rekonstrukcié 2002. évben volt. Az égérekonstrukcié azonban pontosan a BAT-nak
valé megfelelés iranyaba mutat, az Avasi PTVM 50 kazan hatasfoka a
rekonstrukcioval nétt, a kazan karosanyag kibocsatasa pedig csokkent a
rekonstrukcio kdvetkeztében.

Az Avasi PTVM 50-es kazanba 4 db NOx szegény uzemmaédu, féldgaz tizeléanyagu
fenékégo lett beépitve, kétcsatornas biztonsagi vezérlére alapozott tizelésvezérlvel.
Az ég6 gyartoja a VEIKI Villamosenergiaipari Kutaté Intézet volt.

Az égé fontosabb adatai:

— Tipusa: VEIKI-VALTER-15/N

— Egészam: két égécsoportban, négy darab

— Névleges hételjesitmény: 16 MW

— Szabalyozasi tartomany: 2,5 MW-t6l-16 MW-ig, folyamatos
— Foldgaz nyomas: 1,5 bar

— Gyujtas modja: gaz-elektromos gyujtéégd (égénkeént)

— Egéslevegd ellatas: frekvencia valtos ventilatorral

— Egévezérlé: SIEMENS S5 biztonsagi vezérld

— Langér: DURAG gyartmanyu, 6nellen6rzd langér

Az égoétipus fejlesztésénél Kkulénés gondot forditottak a kis I|égfeleslegli és a
koérnyezetvédelmi elbirasokat kielégitdé Gzemmad biztositasara. A kis légfelesleget a fustgaz
oxigén tartalmanak folyamatos mérésével és a mért érték égore térténd visszacsatolasaval
érjuk el.

Az optimalis Iégfelesleg biztositasaval csokkentjik a tuzeléstechnikai veszteségeket, s ezzel
néveljuk az égés, illetve ezzel egyltt a kazan hatasfokat.

A kisebb NOx kibocsatas érdekében a tliztérbe, a terheléstél fliggd mennyiségl, szekunder
leveg6 befuvasa is térténik.

Azzal, hogy az égbk a kazan oldalfalairdl, a fenékre kerultek athelyezésre, tébb idé marad a
tokéletes égés elérésére, illetve nagyobb lehetéség adddik a szabalyozhatdsag
optimalizalasara. Ezek is csokkentjik a karos anyag kibocsatast és a veszteséget novelve a
kazan hatasfokat.

Tovabbi rekonstrukcié — égécsere — varhatd, aminek idélutemterve és tartalma a beadott
dokumentacioban szerepel. Ezen fejlesztésekkel tovabb csékkenthetd az NOx kibocsatas, a
kérnyezet terhelés, amit a fltémi okoz.



Osszefoglalva tehat a vizsgalt 5 éves idészakban nem tértént olyan miszaki beavatkozas a
FltdmUben, amelynek BAT vonatkozasai lettek volna. Az Avasi PTVM 50 kazanban az
egdcsere is mar 2002-ben megtértént.

Kérjuk hianypoétlasunk elfogadasat és az egyseges kornyezethasznalati engedély
megadasat.

Mellékelve:

-1 db digitalis adathordozé (DVD lemez)
-K-M-384/2017. sz. meghatalmazas
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Tisztelettel:

Németh Csaba

vizimérnok vezetd tervezd, geotechnikai tervezé, szakértd
igazsagugyi szakértd
VZ-T, VZ-T-ell, GT-T, GT-SZ, SZEM-8, KV-T 05-0633
SZKV-zr, SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf
MV-VZ/A-BOMEK-05-51319
ME-VZ-I-BOMEK-05-51319
felelés muszaki vezetd, miiszaki ellenér
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