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1. Altaldanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat

igazolo engedély/okirat szama

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama:

Ugyszam:  05-103/2019

05-0138

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedély

Reg. szam:
Iktat6szam:
érvényesség ideje:
szaktertilet:

kiadoja:

05-0138

693/2011

Visszavonasig

W-V-11 Viziigyi szakért6i szakagon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szama

A cégneve:

Cégjegyzekszam:

A cég roviditett elnevezése:
A cég székhelye:

A cég telephelye:

A cég gyara:

A cég statisztikai szamjele:
A cég addszama:

PLES Jarmialkatrészgyarto, Szolgaltato és
Kereskedelmi zartkoriien miikodé Részveénytarsasag

01-10-043399

PLES zrt

1118 Budapest, Kelenhegyi ut 38.A. ép.

1117 Budapest, Hunyadi J. tt 4.

3672 Borsodnadasd, Volny J. 1t 1.
11060242-2932-114-01
11060242-2-43

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik: 3672 Borsodnadasd,

Volny J. Gt 1.
Telepengedély szama: 1449/2000.
KUJ (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel) szama: 100213274
KTJ (Kornyezetvédelmi Tertileti Jel) azonositdja: 100577937

Alaptevékenyseég.

TEAOR 2932°08
(kozati jarmi, jarmtimotor alkatrészeinek gyartasa
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1.3.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NOSE-P kod: 105.01 (Fémek és miianyagok feliiletkezelése (altalanos célu
gyartasi eljarasok)
NACE kéd: 28 (Fémtermékek gyartasa)

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti
besorolasa:
2. szamu melléklet 2.6.. pontja szerint: Fémek és mianyagok feliileti kezelése
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az Osszes kezel6kad térfogata
meghaladja a 30 m*-t.
3. szamu melléklet 65. pontja szerint: Fémeket és miianyagokat elektrolitikus
vagy kémiai folyamatokkal felilletkezeld iizem a) 20 ezer m%/év feliilet
kezelésétdl, vagy b) ahol az 6sszes kezelokad tarfogata meghaladja a 30 m>-t.

A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime: 3672 Borsodnadasd, Volny J. ut 1.
Telephely helyrajzi szama: 989/1
Telepiilés statisztikai azonositdé szama: 05315

A telephely kozponti EOV koordinatai: EOVX: 308330 m; EOVY: 740220 m

Az lizem Borsodnadasd varos teriiletén, a varos DK-i negyedében, a 2507. szamu
Borsodnadasd — Monosbél 0sszekotd at mentén helyezkedik el. Hatarait a Hodos
patak, az Osszekotd kozlekedési ut, a Koztarsasag u. lakohazai, valamint a régi
Lemezgyar ipari vasutja képezi. A telephely kornyezetében 1évé teriilet a varos
telepiilésszerkezeti terve szerint ipari gazdasagi teriiletként (Gip), véderdéként (Ev) és
tavolabb kertvarosias lakoteriiletként (Lke) van nyilvéantartva.

Telepitési hellyel érintett és szomszédos teriiletek helyrajzi szdmai, miivelési dganak

felsorolasa:

Helyrajzi szam Cim mivelési ag Megjegyzés
989/1 Volny J. Gt 1. Gip — ipari gazdasagi teriilet tizem — PLES Zrt
1293 Koztarsasag u. 98. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1292 Koztarsasag u. 100. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1291 Koztarsasag u. 102, Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1290 Koztarsasag u. 104. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1289 Koztarsasag u. 106. Gip — ipari gazdasagi teriilet lakohaz
1195 - V — vizgazdalkodasi teriilet patak

1194/1 - Gip — ipari gazdasagi teriilet hasznalaton kiviili ipari épiiletek
962 Koztarsasag u. 119. Ev — véderd6 (PLES Zrt tulajdona)
961 Koztarsasagu. 117. Ev — véderd6 lakohaz
960 Koztarsasag u. 115. Ev — véderd6 lakohaz
959 Koztarsasag u. 113. Ev — véderd6 lakohaz
958 Koztarsasagu. 111. Ev — véderd6 lakohaz
957 Koztarsasag u. 109. Ev — véderdo lakohéaz
956 Koztarsasag u. 107. Ev — véderd6 lakohaz
955 Koztarsasag u. 105. Lke — kertvarosias lakoteriilet lakohéaz
982 - Mk — kiskertes mezGgazdasagi teriilet kiskert
981 - Mk — kiskertes mez6gazdasagi teriilet Kiskert
987 - K-R — kiilonleges rekreacios teriilet medd6hanyo, erdd
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1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirdasok felsoroldsa és bemutatdasa

A PLES zrt Borsodnadasd, Volny J. u. 1. alatti telephelye telepengedéllyel
rendelkezik. Szama: 1449/2000. A telepengedélyt 2014-ben hitelesitették.

A zrt a telephelyén folytatott feliiletkezelési tevékenységre vonatkozoan egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, szama: 2534-15/2015. (a 10312-2/2014.
szamon modositott 657-11/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt modositasa), melynek javito hatarozata (szama: 2534-
17/2015.), illetve modositd hatarozata is van (szama: BO-08/KT/07372-2/2019.). A
hatarozatban egységesitve van a légszennyezé pontforrasokra vonatkozo
leveg6tisztasag-védelmi engedély, illetve zajkibocsatasi hatarértékek.

A telephelyre vonatkozoan jovahagyott lizemi karelharitasi tervvel rendelkeznek,
hatarozat szama: 5336-5/2014. Az lizemi karelharitasi terv feliilvizsgalata folyamatban
van.

A Ples zrt a KTL berendezésekre vonatkozoan rendelkezik vizjogi tizemeltetési
engedéllyel:
- Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel modositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély
- Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz m6d.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-
3380-21/2000.sz vizjogi lizemeltetési engedély

A veszélyes hulladék iizemi gyjtéhely mikodési szabalyzatat a kornyezetvédelmi
hat6sag a 13995-2/2012. ligyiratszdmu hatarozataban hagyta jova.

Valamennyi hatarozat a PLES zrt-nél, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya irattaraban fellelhetd.

15. 4 telephelyen a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolisa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasdaval

A PLES zrt Magyarorszag egyetlen acélszerkezetii kozti haszongépjarmii kerék
gyartoja. Egyre jelentdsebb szerepet tolt be a teherautok és autobuszok kerekeinek
piacan.

A kozpont Budapesten van, mig a gyartomii Borsodnadasdon.

A PLES zrt tevékenységei (TEAOR szamok megjelolésével) a hatalyos cégkivonat
szerint a kovetkezok:

2932°08 Kozuti jarmi, jarmimotor alkatrészeinek gyartasa — fotevékenység

2550’08 Fémalakitas, porkohaszat

2561’08 Fémfeliilet-kezelés

2562°08 Fémmegmunkalas

2592°08 Konnylifém csomagoloeszkoz gyartasa

2599°08 M. n. s. egyéb fémfeldolgozasi termék gyartasa

2841°08 Fémmegmunkald szerszamgép gyartasa
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2849°08 Egyéb szerszamgép gyartasa

2899’08 M.n.s. egyéb specialis gép gyartasa

3299°08 Egyéb m. n. s. feldolgozoipari tevékenység
3312°08 Ipari gép, berendezés javitasa

3320’08 Ipari gép, berendezés lizembe helyezése
4212°08 Vasut épitése

4213°08 Hid, alagut épitése

4299’08 Egyéb m. n. s. épités

4399’08 Egyéb specialis szaképités m. n. s.

4531’08 Gépjarmiialkatrész-nagykereskedelem
4532°08 Gépjarmualkatrész-kiskereskedelem

4663’08 Banyaszati-, épitdipari gép nagykereskedelme
4672°08 Fém-, érc-nagykereskedelem

4941°08 Kozati aruszallitas

5229’08 Egy¢éb szallitast kiegészitd szolgaltatas
6203’08 Szamitogép-iizemeltetés

6311°08 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas
6820°08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadésa, lizemeltetése
7022°08  Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds
7112°08 Mérndki tevékenység, miiszaki tanacsadas
7739°08 Egyéb gép, targyi eszkdz kolcsonzése
7740°08 Immaterialis javak kdlcsonzése

8299°08 M. n. s. egyéb kiegészitd tizleti szolgaltatas
8560’08 Oktatast kiegészitd tevékenység

9521’08 Szorakoztatoelektronikai cikk javitasa
9522’08 Haztartasi gép, haztartasi, kerti eszkoz javitasa

1.6. A telephelyen az érdekelt dltal (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 év) folytatott
tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

A zrt 1992-t6l kezdve folyamatosan és dinamikusan ndvelte exportjat. Az export Uj
tipusok kifejlesztését €s gyartasat, valamint a hazainal Iényegesen igényesebb export
piacok altal megkdvetelt mindségbiztositasi rendszer bevezetését tette sziikségessé.

A zrt a termelés miszaki szinvonalat, a termékvalasztékot, a mindséget és magat a
terméket is fejleszteni kényszertilt.

Termékeik:

Tarcsas kerekek: meredek vallu tarcsas kerekek (tomlémentes gumikhoz). A tarcsas
kerekeket kataforetikus alapozd festéssel és vizes bazisu feddfestéssel latjak el
eziistsziirke szinben.

Haromrészes kerékpantok (tomlés gumikhoz).

Felfogogytuiris kerekek: A felfogogytirlis kerekek a héaromrészes kerékpantok
kivaltasara alkalmasak. Ezek kerekek felfogatdsa TRILEX kialakitast, azaz TRILEX
rendszerli kerékagyra illeszkednek, ¢és mégis tomldmentes gumiabronccsal
szerelhetdk.
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A Dbeérkezé alapanyagokat daraboljak, feliilet eldkészitést végeznek, kiilonbozd
megmunkalasi fazisok kovetkeznek, majd festéssel késziil el a termék.

A kerekeket az alabbi gépekkel gyartjak:

o teljes pantgyartosor (Kleserling): korhajlito, kombinalt tompa hegesztd ¢és
varratleszedd, kalibralo, excenterprés, profilirozé gépek, szeleplyukaszto gép,
fémnyomogép
Arandai gyartésor,
kiilonboz6 prések szelldzonyilasok lyukasztasahoz,
farégeépek felfogdfuratok furdséhoz,
kétfejes automata készrehegesztd a kerekek dsszeszereléséhez,

o O O O O O

KTL festdiizemeik az egyik legmodernebb az orszagban, a kataforetikus festési
eljaras megfelel a nyugat-eurdpai kdvetelményeknek.

A trilex haromrészes kerékpant 8,8 m-es szdlakban beérkezd, hengerelt alapanyagbol
késziil, tovabbi megmunkaldsat sajtolassal, illetve forgacsolassal a Kerékgyartd
csarnokban végzik.

A kerékgyartds tablakban, illetve elddarabolt forméban érkezd durvalemezbdl
hidegalakitassal, illetve forgacsolassal megmunkalva késziil az Arandai csarnokban.

A munkadarabokat véddgazas hegesztéssel készre hegesztik a festdlizemi csarnok
Készregyarto részlegén.

Arandai tizemcsarnok (2018. ota a termelés sziinetel)

Az Arandai gyartosoron kész kerék gyartasa torténik az aldbbiak szerint:
- pant gyartas
- tarcsa gyartas

a) Pantgyartas

Darabolas: A tekercs formaban beszallitott pantanyagot lefejtés utan eldszor
hengerek kozott egyengetik, majd a gyartandd kerék atmérdjétdl fliggd hosszra
daraboljak. Ezutan rakasoljak, és a korhajlitohoz szallitjak.

Korhajlitds: A ledarabolt pantsavot korhajliton a keréktipustol fiiggd atmérdre
hajlitjak.

Ponthegesztés: A  meghajlitott pantsavot ponthegesztéssel két helyen
Osszehegesztik, ezzel biztositjdk a pontos pozicionaldsidt a pantsdvnak a
tompahegeszton.

Tompahegesztés: Ebben a miiveletben torténik a pantsav végleges 6sszehegesztése.
Varratfaragéds: A hegesztési varrat lefaragasaval a hegesztett feliilet €s a pantfeliilet
kozotti radidlis iranyu eltérést csokkentik a megadott tlirésen beliilre.

Oldalcsipés: Ezzel a miivelettel a pant feliilet oldalan keletkezd hegesztési dudort
tavolitjak el, amely a kovetkezd fazisokban a megmunkald szerszamok feliiletét
megseértheti.

Elétagitds: Ebben a miiveletben készitik eld a pantot a profilozashoz. A tagitas eldtt
a pantot emulzioba meritik. Ez biztositja a tompahegesztés utdn a pant lehitését és a
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tagitds, valamint a profilozds miiveletében a pant feliilete és a megmunkalo
szerszam feliilete kozotti kenést.

Profilozas: Ebben a miiveletben kapja meg a pant a végso profilt.

Kalibralas: A profilozds utdn a pant geometriai méreteinek illetve alakjanak
megadott tiirésre valé kalibralasa kovetkezik.

Meérés: A kalibralt pant geometriai méreteinek és alakjanak mérégéppel valod pontos
ellendrzése.

A szelephely lyukasztas: Ez a pantgyartas utols6 miivelete. Kialakitasa lehetévé
teszi a szabvanyok altal megkovetelt szeleptipusok beépitését.

b) Tarcsa gyartas

Korbevagas: A beszéllitott tablalemezekbdl az adott keréktipusnak megfeleld
méretll tarcsa teritéket plazmavagé berendezéssel készitik el.

Lyukasztds: Ebben a miveletben a terit¢kbe egy kozpontos tlrésezett lyukat
vagnak, amely a fémnyomora vald felfogésra, valamint kozpontositasra szolgal.
Fémnyomds: A korbevagott ¢és lyukasztott teritékbdl elkészitik az adott
keréktipusnak megfeleld tarcsa profilt.

Felfogo furat és kdzpontfurat lyukasztds: Ez a két miivelet 0ssze van vonva egy
miveletbe. Mindkét lyukasztast egy 1épésben plazmavago berendezéssel végzik.
Szell6z6 lyukasztds: A jarmiivekre felszerelt kerék, valamint a fékszerkezet
hasznalat kozben folyamatosan melegszik. Ezért ezek megfeleld hiitésérol
gondoskodni kell. Ezt teszik lehetdvé a tarcsan kialakitott szell6z6 furatok.
Egyengetés: Ebben a miiveletben a tarcsa felfekvo feliileteinek, vagyis a kiilsé és a
belsd sik feliileteknek a siklapusagat biztositjadk megadott tiirésen beliil.

Siillyesztés: Ez a miivelet opcionalis. Vannak kerekek, amelyek a gépjarmii
tengelyének agyan vannak kozpontositva. Ezeknek a felfogd furatait nem kell
stillyeszteni. Azoknak a kerekeknek, amelyek a felfogd furatokon kdzpontositottak
ezen furatait siillyeszteni kell. Ez a siillyesztés lehet kup, illetve gomb feliilet.
Esztergalds: A tarcsagyartas utolso mivelete. Esztergalassal alakitjak ki a tarcsa un.
szoknya részének a magassagat.

A technologia dominans elemei a kornyezeti hatdsok szempontjabol a forgacsolas
¢s a hegesztés.

A festés alapozo- és készre (fedd) festésbdl all.
Fekete KTL

A kataforetikus feliiletkezelési technoldgia vizben oldodé 6lommentes epoxid-festéket
hasznal, melynek felvitele bemeritéssel és kiilsé egyenaram fesziiltséggel torténik.
Ezt a festtknek az a kémiai tulajdonsdga teszi lehetdvé, hogy vizes kozegben
kationként viselkedik. Az ellen aniont az ecetsav maradvanyai képezik. Oldoszerként
csekély mennyiségli szerves oldoanyagot (butilglikol) tartalmazé deionizalt viz
szolgal.

Az AQUACOMP HARD cseh cég altal gyartott kataforetikus alapozd berendezés
komplexum f6 egységei:

- El6-kezel6ésor

- kataforetikus berendezés

- beégetd-¢és hiitézona

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
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A komplexum alapegységeit az eldkezeld ¢és festékfiirdd kadak alkotjdk. A kéadak a
fémfeliiletek tisztitdsara ¢és a festés elotti elokészitésre alkalmas oldatokat
tartalmaznak.

A futott kadak hoszigeteltek, a fiirdok fiitését automatikus hoéregulacios, forro vizes
rendszer biztositja.

A rendszerhez tartozik még 2x3 kamras gazzal fiitott beégeté kemence, amely a
feliiletre felvitt festék polimerizaciojara szolgal. A beégetés utan kovetkezik a festett
munkadarabok hiitése a hiité boxban és a hiitépadon.

A munkadarabok mozgasat 4 manipulator és két szallitd berendezés biztositja.
Az elo-kezelosor fiirdoi:

Sz6r6 zsirtalanitd: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel, automata ajtoéval a
tetején. Méretei: 1500%2400*2400 mm. Kadfiités kiilsé lemezes hdcseréldvel. Szord
koszorak PP anyagbol, fuvokakkal (162 db 8-9 I/min rozsdamentes acél). A
munkadarab feliiletének zsirtalanitasara szolgal.

Mart6 zsirtalanito: A kad polipropilénbdl késziilt. Méretei:2250x1500x1500 mm. A
munkadarab feliiletének zsirtalanitasara szolgal.

Mart6 zsirtalanitd: A kad antikorbol készilt, méretei: 2250x1500x1500 mm. Az oldat
kiengedését a kadbol valaszté lemez biztositja. A kad a lefestendd feliilet
zsirtalanitasara szolgal.

Kétfokozata 0blitd: Polipropilénbdl késziilt kad, méretei: 2250x1500x1500 mm,
melyhez levegddusito regiszter csatlakozik. Csapvizzel van feltoltve, amely a kémiai
zsirtalanitas utan a munkadarab leoblitésére, tovabba a II. fokozatban foszfat utani
ledblitésre szolgal.

Aktivald kad: Polipropilénbdl késziilt, mérete: 2250x1500x1500 mm. Az aktivalo
fird6 a lefestendd feliiletet aktivalja. A levegddusitdo regiszter a fiirdéanyag
megkeverését biztositja.

Fosztatozo: a kad antikorbol késziilt, tilepitd résszel ellatva, mérete: 2250x1500x1500
mm. A kad fel van szerelve cirkulacios fiirdészivattyaval, elszivd berendezéssel, a
fiird6folyadék atszliréséhez sziikséges korforgassal. Cinkfoszfat fiirdé biztositja a
festéshez sziikséges foszfatfeliiletet.

Hidegvizes 0blité: a kad polipropilénbdl késziilt, mérete: 2250x1500x1500 mm, a
beépitett levegddusito a fiirdd megkeverésére szolgal.

Deion-vizes 0blit6 kad anyaga polipropilén, mérete: 2250x1500x1500 mm. A
levegddusito, vezetdképesség mérd és permetezd kar a kad tartozéka.

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
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Kataforeézikus festés

Festékfiirdé korlatlan élettartamti. Koncentralt festék adagolasa sziikséges a
felhasznalas aranyaban. A rétegfelhordasra varo termék €s az anodfiilke anddja kozotti
egyenfesziiltségli mezd 1étrejotte utan a festék kationja a termékhez kertil, ahol a viz
szétesésekor keletkezett hidroxil csoporttal egylitt reakcioba 1€p . Ez vezet a szelektiv
Anex-membranon keresztiil, és egy kiilon — automatikus pH-érték szabalyozd —
hidraulikus rendszerben vezetddik el a festektdl.

Az alapozéashoz hasznalt festtk POWERCRON 6000 HE kotéanyagbol és a CP
458A-H8 pigmentpasztabol, valamint somentesitett vizbol all, amely a festék
oldoszere. A kotdanyag €s a pigmentpaszta alkotjak a festék szarazanyag tartalmat. A
PLES zrt-nél a fekete KTL-en alkalmazott szarazanyag tartalom 15-17 %, és az igy
kapott rétegvastagsag 25-35 mikrométer.

Az anolit-kor forgasa a festékfiirdd pH-érték szabalyozasat végzi. A festék kadban 8,
anolitikus boksz tartozéka egy kiilso cirkulacids tartaly szivattyaval, csérendszerrel. A
szivattyl kinyomo6 vezetékére vezetOképesség mérd berendezés csatlakozik, a
vezetOképesség ¢s igy a festékfiirdd pH-értéke a deionizalt viz automatikus
aramlaséaval biztositott.

Ultrafiltracio: A részleg lizemeltetésének ideje alatt a festékfiird6 anyagénak egy része
az ultrafiltraciés allomasra aramlik, ahol szétvalasztodik a festék és a permeat. A
festék visszajut a kataforetikus kddba és a permeat Gsszegylilik a tdmszelence viz
tartdlydba, majd innen jut a tiszta permeatos tartdlyba. Ez a permeat keriil
felhasznalasra 6blitésnél.

Kétfokozata 6blitd kadban az ©blitd anyag a sajat olddszer, melyet a festékfiirdd
ultrasziirésével nyeriink. Ennek az 06blitd rendszernek a technoldgiai megoldasa
alapjan kozel 100 %-os a festék felhasznalas. A két 6blitd zona permeatjat keringetd
szivattyl keveri Ossze. A korforgasban mechanikus sziirdk fogjak fel az estleges
szennyezddéseket. A tartdlyok savalldo anyagbol késziiltek, és kiilonleges elektrolit
szigetelo réteggel rendelkeznek.

Deion-vizes 6blité kad az utolsd a rendszerben, és diiznivel ellatott permetezdkar
biztositja a lefestett munkadarabok permetezd tisztitasat.

Tomszelenceviz. A festékes kad az oblitokadak és az ultra filtracios kad szivattyui
dupla mechanikus tomszelencével rendelkeznek, melyen keresztiil folyamatosan folyik
a tomszelence viz. A szivattyuk lizemeltetése tomszelence viz nélkiil tilos.

Beégetd kemence: 2x3 kamras kemence, melyben a felvitt festékréteg beégetése
megtorténik.
A hoéforrast 2x3 ég6 szolgalja, melyek egyenletességét a belsd keringetett levegd

crer

A beégetés utan a termékek hiitése a helység levegdjét cirkulaltatd hiitézona és a
szabad levego segitségével a hiitépadon torténik.

¢
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Szennyviztisztito berendezés

AZ AQUACOMP HARD cseh cég 4altal gyartott automatikusan vezérelt
szennyviztisztitdé berendezés a PLES zrt fekete KTL tlizemében keletkezd ipari
szennyviz megtisztitdsara szolgal.

A technoldgiai vizellatasa a meglévo lizemi ivovizhaldzatrdl biztositott.

A szennyviztisztitd berendezés a KTL-berendezéssel kozos gyartdcsarnokban van
elhelyezve, mégpedig a + 0,000 m-es szinten, illetve a + 2,800 m-es szinten egy
acélszerkezetli podiumon.

A KTL-berendezés elokezeld sorardl a koncentratumok, azaz a kimerilt és értéktelen

technoldgiai fiirdok két fajtara szétvalasztva, fajtanként kiilon csérendszeren tadvoznak,

melyeket ketté koncentratumos és egy 0blité vizes gyiijté tartaly fogad:

- -3700 l-es gy;t6 tartaly tomény oldatokra PP anyagbdl késziilt, szintmérdvel és
leeresztd szeleppel ellatva

- -3400 l-es gy(;jto tartaly tomény oldatokra PP anyagbol késziilt, szintmérével és
leeresztd szeleppel ellatva.

- -5000 l-es gytjté tartaly oOblitd vizekre PP anyagbol késziilt, szintmérével és
leeresztd szeleppel felszerelve.

A koncentratumos tartalyok az alabbi fiirdokbol keletkezd szennyvizet tartalmazzak:

- mart6 zsirtalanitas: Chemkleen 166M/S
Chemkleen 171/11
Foam Depressor 172 CK 2 % - os oldat
aktivalas: Rinse Conditioner 910 0,03 % - os oldat
foszfatozas: Chemfos 700A/AL/M
Chemfos 700 RGI
Chemfil Buffer M
Chemfos Additiv Liquid 6 % - 0s oldat
festékfiirdd: POWERCRON 600HE Kotéanyag
CP458A-H8 Pigmentpaszta
CATIONIC ADDIT{V NA 101E
NA 114E
NA 141E
NA 146E

A festékfiirdo normal tizemben korlatlan ¢élettartamu, csak a festékkoncentratumot kell
potolni. A kad, vagy egyéb technologiai egység meghibasodasa esetén a festéket
karmentd tartalyba szivattytzzak.
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Uzemelo szennyviz technoldgia

Technoldgiai folyamatok:
- foszfatok és szilikatok kicsapatasa nem oldodo meszes vegyiiletekké alakitasa,
tovabba vas-hidroxidok és mas nehézfémek kicsapatasa pelyhesités Gtjan,
- nehezen o0ldodo szervetlen anyagok levalasztasa tilepitéssel,
- szabad savak és lugok semlegesitése,
- asziikséges pH érték beallitasa,
- végso tisztitas kavicssziirdn,
- aziszap bestiritése.

Az 0blitévizet és a koncentratumot szivattyuk juttatjak a 3 m3-es neutralizal6 rektorba.
A feltoltés és a keverdszerkezet bekapcsoldsa utdn vas-szulfat adagolddik, majd a pH
érték beallitasa bentonit-mészhidrat keverékével torténik. A sziikséges pelyhesitd szer
adagolasa utan ilepités kovetkezik. Az iilepedési szakasz befejezése utan
automatikusan kinyilik a pneumatikusan vezérelt iivegszelep és a vizet a pH
szabalyozo reaktorba juttatja. A masik livegszelepen keresztiil az iszap tavozik.

A 4 m*-es iszapmedencébdl az iszapos vizet egy membranszivattyl automatikusan egy
szurOprésbe nyomja. A szlrOprésben 30-35 %-os szarazanyag tartalmu iszap
keletkezik, amely hordoban gylilik. A hord6 megtelte utan az iizemi veszélyes
hulladéktaroloba kertil.

A viz szintén a pH reaktorba tdvozik, ahol kénsav ¢€s néatronlug segitségével
megtorténik a megfeleld pH érték beallitasa.

A kezelt vizet ezutan kavicsszlirdn juttatjak at, mely végleges tisztitdst nydjt a nem
old6do anyagok tekintetében, majd keresztiil vezetik adatrogzités, indukcids atfolyas
mérén, onnan az ellenérz6 tartalyba, amelyben pH méré késziilék tiltja le a
megtisztitott viz tdvozasat nem megfeleld érték esetében /pH:6,5-10,5/. A tartdlyon
tulcsorduld megtisztitott viz a csatornahaldzatba jut.

Az alapozé —festé iizembdl kibocsatasra keriild elStisztitott ipari szennyviz
befogadasat az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek zrt biztositja.

A gyartdcsarnok padlojan, a szennyvizkezeld berendezés korzetében egy vészhelyzeti
Osszefolyo-tartaly talalhato a padlora keriil6 viz felfogasa céljabol.

A padloviz az Osszefolyo tartalybdl egy merev szivocsdves szivattyll segitségével
keriil az 6blitd vizes vagy a koncentratumos gytijtd tartalyokba.

A szennyvizkezeléshez hasznalt oldatok elokészitése PP tartalyokban torténik.

Az oldatok el6készitéséhez csap vizet hasznalnak.

200 l-es elokészitd egységben 10 % -os Natrium-hidroxid oldat
200 l-es el6készitd egységben 10 % -os Kénsav oldat

200 l-es elokészitd egységben 10 % -0s Vas-szulfat oldat

100 I-es el6készito egységben pelyhesito szer oldat

1000 I-es elokészito tartalyban 10 %-o0s Ca(OH)2+Bentonit oldat

A koncentratumok adagoléasa tiveg adagolo szivattytval torténik.
Tipus: S 15
Teljesitmény: 0-9000 I/h
Uzemi nyomés: 0,12 MPa

£
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Az 6blitévizek adagolasa elektromos szivattyaval torténik:
Tipus: EM-15

Teljesitmény: 250 Vh

Uzemi nyomas: 0,13 MPa

A sziirlet atszivattyuzésa a szlirOprésbe membranszivattyuval:

Tipus: VA-25

Teljesitmény: 150 Vh

Uzemi nyomas: 0,84 MPa
A pH kezel6 reaktorbol a viz atszivattyuzasa a homoksziirébe centrifugal szivattyaval

torténik:

Tipus: CD 120/20

Teljesitmény: 150 1/h
Uzemi nyomas: 1 MPa

A tisztitott elfoly6 vizet mérd indukcids atfolyas mérd:
Tipus: COMET F IP DN 32/PN 10
Teljesitmény: 0-15 m*/h

Uzemi nyomas: 1 MPa
A festékanyag leliritéséhez karmentd tartaly all rendelkezésre.

A festékfiirdé6 normal lizemben korlatlan élettartalmu, csak a festékkoncentratumot

potoljak.

Osszefoglalva a fekete KTL technoldgiaja, hasznalt fiirddi és kadméretek:

kad
kad sorszam technologia hasznalt anyag k(?);;;:' kadméret (mm) térfogg,at
(m’)
Chemkleen 166M/S
1. martd zsirtalanito Chemkleen 171/11 2 2250x1500x1500 45
Foam Depressor 172CK
Chemkleen 166M/S
2. martd zsirtalanito Chemkleen 171/11 2 2250x1500x1500 45
Foam Depressor 172CK
3. hidegvizes 6blité csapviz 2250x1500x1500 4,5
4. hidegvizes 6blitd csapviz 2250x1500x1500 4,5
5. aktivalod Rinse Conditioner 910 0,03 | 2250x1500x1500 4,5
Chemfos 700A/AL/M
(. Chemfos 700 RGI
6. foszfatozo Chemfil Buffer M 6 2250x1500x1500 45
Chemfos Additiv Liquid
7. dionvizes 6blitd dionviz 2250x1500x1500 45
8. dionvizes 6blitd dionviz 2250x1500x1500 45
Powercron 600 HE
CP458A-H8
9. festék “ﬁ igig 161 | 1910x2250x1740 8,7
NA 141E
NA 146E
10. permeatumos 1440x2270x1740 | 4,5
0blito
11, permeatumos 1440x2270x1740 | 4,5
0blitd
12. dionvizes 0blitd dionviz 2250x1500x1500 45
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Barna KTL

A PLES zrt kozponti csarnokaban elhelyezked6 barna alapozo berendezést a
K-Elektroszinter Kft épitette. Az eldkezeld sor technologiaja €s a festési technologia
megegyezik a fekete alapozoéval.

Elokezelo sor

A berendezés atmend rendszerll, szakaszos lizemi, marté eljarassal miikodo kadsor. A
munkadarabokat a feladd munkahelyen helyezik a fliggeszté késziilékre, melyet a
szakaszos miikodésii atrakogép szallitja az elokezeld soron, illetve helyezi a megfeleld
technoldgiai kadba. A kadak a fémfeliiletek tisztitasara és a festés elotti elokészitésre
alkalmas oldatokat tartalmaznak.

Technologiai kadak szama: 8 db
El6kezeld rendszer vizigénye: 5001/ h

Sz6r6 zsirtalanito: A kad polipropilénbdl késziilt, hdszigeteléssel, automata ajtoval a
tetején. Méretei: 1500 x 2400 x 2400 mm. Kadfiités kiilsé lemezes hdcserélovel. Szoro
koszortk PP anyagbodl, favokakkal (162 db 8-9 I/min rozsdamentes acél). A
munkadarab feliiletének zsirtalanitasara szolgal.

Mart6 zsirtalanitd: A kad polipropilénbdl késziilt, hoszigeteléssel ellatva, fiitése kiilso
lemezes hocserélovel torténik. Méretei: 1100 x 2000 x 1900 mm. Utdzsirtalanitas a
feladata.

Oblité: Zsirtalanitds utani Oblitésre szolgal. A kad polipropilénbdl késziilt. A kad
mérete: 1000 x 2000 x 1900 mm. A fiirdd mozgatds stiritett levegdvel torténik,
magnes szelepes vezérléssel.

Aktivalo: Polipropilénbdl késziilt a kdd anyaga, a fiirddmozgatas stiritett levegdvel
torténik. A kad mérete: 1100x 2000 x 1900 mm. Az aktivaloé fiird6 a lefestendd
feltiletet aktivalja.

Foszfatozo: Polipropilénbdl késziilt a kad, fenekén kupos kialakitassal az iszap
fogadasara, iszap levalasztd rendszerrel, hoszigeteléssel ellatva. A kad flitése kiilsd
lemezes hocseréldvel torténik, a fiirdd mozgést keringetd szivattyu biztositja. Mérete:
1100 x 2000 x 3700 mm. Cinkfoszfat fiirdd biztositja a festéshez sziikséges
foszfatfeliiletet a munkadarabokon.

Oblitd: Polipropilénbél késziilt a kad anyaga, mérete: 1000 x 2000 x 1900 mm. A
flirddmozgatas siiritett levegdvel torténik. A foszfatozott feliilet 6blitésére szolgal.

Passzivalo: A kad anyaga polipropilénbdl késziilt, mérete 1100 x 2000 x 1900 mm. A
flirddmozgatas szintén siiritett levegdvel torténik.

Deion- vizes 6blité. Polipropilénbdl késziilt a kad anyaga, mérete: 1000 x 2000 x 1900
mm. A fiirddmozgatés stritett levegdvel torténik.
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KTL marto festi berendezés

A festésre alkalmazott festék az AQUA-EC 3000 KTL Dispersion gyantabol,
STOLLAQUIDD 23330 pigmentpasztabol, valamint somentesitett vizbdl all, amely a
festék olddszere.

A kotéanyag és a pigmentpaszta alkotjak a festék szarazanyag tartalmat. A PLES zrt-
nél a Barna KTL-en alkalmazott szarazanyag tartalom 15-17 %, és az igy kapott
rétegvastagsag 25-35 mikrométer.

A barna kataforetikus festokad polipropilénbdl késziilt, a peremén ultraszirletes
oblitds koszoraval. Méretei: 1900 x 3700 x 1900 mm, kb. 8§ m®.

A barna festékfiird6 is korlatlan élettartamu, koncentralt festék adagolasa sziikséges a
felhasznalas aranyaban.

Az anolit korforgasa a festék fiirdé pH-értékét szabalyozza. A festék kadban 8 db
KOCH andd cella csatlakozik az 1000 literes polipropilénbdl késziilt anolit tartdlyhoz,
melyhez szintszabalyozo, aramlasmérOk szabalyozé szeleppel, és vezetdképesség
mérd berendezés tartozik.

Ultra filtracids egység: a festék flirdé anyaganak egy része az ultrafiltracios dllomasra
keriil, ahol szétvalasztodik a festék és a permeat. A festék visszajut a kataforetikus
kadba.

Gazdasagi szempontok mellett — kdzel 100 %-os a festék felhasznalds — a kdrnyezetre
gyakorolt hatdsa is minimalisra csokken.

A kétfokozatu 6blité kadban az 6blité anyag a sajat oldoszer, melyet a festék fiirdd
ultrasziirésével nyeriink.
A kéadak polipropilénbdl késziiltek, méreteik: 1000 x 2000 x 1900 mm.

A zéaroviz rendszerhez tartozo6 csdvezetekek, szerelvények PVC-bdl késziiltek.

A beégetd kemence feladata a munkadarabra keriilt festékréteg beégetése. A beégetd
kemence kadas rendszer(i, ajtokkal ellatva. Az el6irt beégetési hdfok biztositasa
foldgazfitésii 1éghevitd segitségével torténik.

Az elékezeld sorrdl a KTL sorra atado kocsi segitségével keriil 4t a munkadarab. A
tobbi fazisban az anyagmozgatas daruk ¢€s szallitolanc segitségével torténik. A daru a
munkadarab tartd keret emelését és a palyan vald haladasat végzi, a szallito lanc pedig
a beégetd kemencében, hiitében biztositja a tartokeretek mozgésat.

Felhasznalt vegyszerek, festékek a barna KTL-en:

Bonderite C-AK 1550
Bonderite C-AD 1270
Bonderite M-AC 50 CF
Bonderite M-ZN 958
Bonderite M-AD 130
Bonderite M-AD 565
Bonderite M-AD 316
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Bonderite M-AD 339

Bonderite M-PT 54 NC
Bonderite M-AD 80L
AQUA-EC 3000 KTL Dispersion
STOLLAQUIDD 23330

H-1806

V-0515

H-1764

H-1939

V-0560

A felhaszndlt anyagok biztonsagi adatlapjai a Ples zrt-nél megtalalhatok, mennyiségi
kimutatéssal is rendelkeznek.

Szennyvizkezelo berendezés

A Barna alapoz6 berendezéshez tartozé szennyvizkezelé berendezést a Feszo-Trade
Kft gyartotta, amely folyamatos rendszerti, automatikus miikodésti. Kézi beavatkozast
az iszapkezelés és vegyszerfeltoltés igényel.
Az elokezelt ipari szennyviz befogaddja az iizemi meglévl szennyvizcsatorna-
halézaton keresztiil a borsodnadasdi koziizemi szennyvizcsatorna-hélozat.
A szennyvizkezeld berendezés feladata:

- Oblitdvizek folyamatos kezelése, automata modon,

- iddszakosan keletkez6 savas/lugos koncentratumok kezelése (fiirdok

karbantartasakor, havaria esetén),
- KTL-soron esetlegesen keletkezd szennyvizek kezelése.

A szennyvizkezel6 kapacitasa 1,5 m*/h.
A technoldgia vizellatdsa a meglévd ivovizhaldzatrol biztositott.

Az el6kezeld soron keletkezett kimeriilt és értéktelen technologiai flirdék kiilon
fogadd6 zsompokban gylilnek, két fajtara szétvalasztva (savas, 14gos).
Buvarszivattyuval tovabbitodik a koncentratum fogado tartalyokba.

A harmadik zsompban a KTL soron a keletkezett szennyvizek gylijtése torténik.

A keletkezett szennyviz a podeszteren 1év0 kétrekeszes reaktorba folyik, ahonnan a
pH bedllitas és vegyszeradagolas utan az iilepitdbe keriil.

A zsirtalanitds soran keletkez0 emulzid bontasa Fe(Ill)-szulfattal, a pH-beallitas
mésztej- natronlig oldattal torténik.

A csapadék iilepedését flokulaloszer adagolésa is eldsegiti.

Az illepitd felsé részén a tisztitott viz tavozik a puffer tartdlyba, ahonnan egy
kavicssziirén és egy végkationcseréldn keresztiil a csatornahaldzatba kertiil.

Az iilepitd aljan Osszegytilt iszapot egy szivattyl az iszapszilirébe nyomja, ahonnan a
tiszta viz a puffertartalyba folyik.

A szennyvizkezelés eredménye a vas €s cink tartalmu iszap kb. 30 %-os szarazanyag
tartalommal, amelyet 200 literes patentzdras hordoban gylijtenek, majd a hordo
megtelte utan az tizemi veszélyes hulladéktaroloba szallitjak.
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A berendezés egységeinek leirdsa

A szennyvizkezeléshez hasznalt oldatok elOkészitése PP tartdlyokban torténik Az
oldatok készitéséhez csapvizet hasznalnak.

300 literes tartaly 20 %- os vas(l11)-szulfat oldat
300 literes tartaly flokulalészeres oldat
1000 literes tartaly 30 %- os mésztej-natronlug oldat

Tartozékok:
- konduktiv szintérzékeld a mésztej tartalyban
- vizbevezetések
- levegdkeverés, ill. a mésztej tartalyban keverd
- membranos adagolo szivattytk
- centrifugélis szivatty(
- elekropneumatikus szelep a mésztej adagoldshoz

Fogad6 aknék, zsompok mérete: 1000 x 1000 x 1000 mm
Tartozékok:

- Grundfos KP 250 tipust bavarszivattyu

- konduktiv szintérzékeld

- rotaméterek a feladasok mérésére

Koncentratum fogado tartalyok anyaga polipropilén, térfogata 6 m>.
Tartozékok:

- Yamada tipusu stiritett levegds membranszivattyt

- Pedrollo tipusu centrifugalis szivattya

- konduktiv szintérzékelk

- viz/leveg0 bevezetések

Kétrekeszes reaktor — podeszten elhelyezve, PP anyagbol késziilt
Mérete: @ 800, h = 1200 mm
Tartozekok:

- levegOkeverés

- 2 db pH- mér6- szabalyzo6 egység

Vizbevezetés
Ferdelemezes iilepité PP anyagbol késziilt, 2000 x 1200 x 2000 mm-es méretii
Tartozékok:

- polietilén hulldmlemezek

- iszapszivattyu

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
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Puffertartaly PP anyagbol késziilt, 600 x 800 mm méretii.
Tartozékok:
- konduktiv szintérzékelo
- CH2-40-Grundfos tipustu KO- centrifugal szivattyt
- R4 rotaméter- kavicsszlrore keriil6 viz mérése

Kavicssziiré anyaga livegszal erdsitési poliészter, 280 x 1600 mm.
Toltet: 50 liter kavics, Dn 3-5 mm
Tartozékok:

- szeleppanel

- nyomaskapcsold

- manomeéter

- viz/suritett levegd bevezetések

Végkationcseréld anyaga livegszal erdsitésu poliészter.
Toltet: - 100 liter zeolitos kationcseréld
Tartozékok:

- szeleppanel

- viz/suritett levegd bevezetések

Iszapprés mérete: 1500 x 700 mm, acélvazra szerelt 10 db 470/470 mm polipropilén
kerettel, sziirOvaszonnal.

Tartozékok:
- nyomaskapcsold
- manomeéter
- biztonsagi szelep
- nyomastartd edény
- kézi hidraulika

A festékanyag leiiritéséhez karmentd tartaly all rendelkezésre.

A festékfiirdo normal ilizemben korlatlan élettartalmi, csak a festékkoncentratumot
potoljak.
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Osszefoglalva a barna KTL technoldgija, hasznalt fiirddi és kadméretek:

kad . konc. kad
. technologia hasznalt anyag kadméret (mm) térfogat
sorszam (%) (m%)
f (s Bonderite C-AK 1550
1. szOr6 zsirtalanito Bonderite C-AD 1270 2 3600/2910x2000x3150 4,2
e iy Bonderite C-AK 1550
2. marto zsirtalanitd Bonderite C-AD 1270 2 2700/2100x1400x2150 4.3
3. hidegvizes 6blité csapviz 2100x1400x2150 3,9
4, aktivalo Bonderite M-AC 50 CF 0,03 2100x1400x2150 3,9
Bonderite M-ZN 958
Bonderite M-AD 130
5. foszfatozo Bonderite M-AD 565 2100x1400x4150 4,9
Bonderite M-AD 316
Bonderite M-AD 339
6. hidegvizes 6blité csapviz 2100x1400x2150 3,9
7 passzivls o o aoL 2100x1400%2150 3.9
8. dionvizes 6blitd Dion viz 2100x1400x2150 3,9
9. dionvizes 6blitd Dion viz 2100x1400x2150 3,9
AQUA-EC 3000 KTL Dispersion
STOLLAQIDD 2333
H-1806
10. festék V-0515 16+1 3160x2000x2150 8
H-1764
H-1939
V-0560
11. permeatumos 6blitd Dion viz 1400x2700x2150 45
12. permeatumos 6blitd Dion viz 1400x2700x2150 45
Készrefestés

A technoldgiai sorrend a kovetkezd:

a) felrakas

b) elomelegités

c) festés

d) szikkasztas

e) elGszaritas és beégetés
f) hiités

g) atvétel

h) csomagolas

a) Felrakas
Konvejor palydra — megfeleloen kialakitott fliggesztékkel — a felrakast 2 {6
festokiszolgald végzi.

b) Eldmelegités
A flggesztéken levd kerék hdmérseklete a festOkabinba érve min. 25 °C legyen, 25 °C
alatt nem lizemeltethetd az elémelegitd berendezés.
Cc) Festés

Festékszorassal viszik fel a festendd feliiletre, készrefestés €s haromrészes kerékpant
alapozas esetén
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d) Szikkasztas

Ideje kb. 10 perc. A befestett kerekek teremhOmérsékleti szikkasztd alaguton
haladnak at.

e) Elbszaritas és beégetés

A kemence hulladékhdvel melegitett eldszarité zonaban a kerék kb. 50 °C-ra
melegszik fel, majd a kemencén athaladva megtorténik a beégetés.

f) Hités

Ideje kb. 20 perc. A hiitézonaban 4athaladva a kerék aramoltatott levegd hatasara
fokozatosan lehtil.

g) Mindségi atvétel

Az ellendrzést a MEO festéiizemi végellendrei végzik az Ellendrzési Utasitas szerint.
h) Csomagolas

Szallitmanytol és vevotol fiiggden, megadott modon torténik.

HULLADEKGYUJTES

A kommunadlis hulladék konténerekben keriil begylijtésre és elszallitasra a ZV Zold
Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft (Sajokaza) altal.

A csomagoldanyagot szelektiven gytijtik, azt arra engedéllyel rendelkezd szakcégnek
adjak at.

A telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyiijtéhelyekrdl
ideiglenes tarolasra (elszallitasig) a veszélyes hulladék tizemi gytjtéhelyre (kozponti
gyljtéhely) viszik. A kozponti gyiijtéhely az eldirdsoknak megfelelden karmentdvel
ellatott, fedett, csapadékviz nem juthat be, veszélyes hulladék nem keriilhet ki. A
tarolds oly moddon torténik, hogy az elhelyezett hulladékok ne keriilhessenek
kapcsolatba a kornyezettel. Megfeleld6 mennyiség Osszegylijtése utdn a hulladékok
elszallitasat 2007. 6ta a Design Kft. végzi érvényes engedélyekkel és a két cég kozott
1étrejott szerz0dés alapjan.

A veszélyes hulladék {izemi gyQjtéhely jovahagyott miikddési szabalyzattal
rendelkezik. Hatarozat szama: 13995-2/2012.

A gyartas soran jelentds mennyiségli acélhulladék keletkezik, melyet felhasznélasra
vagy Ujrahasznositasra elszallitanak.

TECHNOLOGIAI SZENNYVIZ KEZELES

Uzemel szennyviztechnoldgia:

— foszfatok ¢és szilikatok kicsapatdsa nem oldodd meszes vegyiiletekké torténd
atalakitdsa, tovabba vas-hidroxidok ¢s mas nehézfémek kicsapatasa
pelyhesités utjan,

— nehezen 0ldodo szervetlen anyagok levalasztasa tilepitéssel,

— aszabad savak és lugok semlegesitése,

— asziikséges pH érték beallitasa,

— végso tisztitas/derités a kavicssziirében,

— aziszap viztelenitése.
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A keletkezd szennyvizeket kiilon gylijtétartalyba vezetik: egyrészt a koncentratumokat
40 1/6 mennyiségben, amelyek a zsirtalanito, aktivald, foszfatozd, passzivaldo kad
szennyvizei, masrészt az oblitévizek kis koncentracidban szennyezett vizeit 1000 1/6
mennyiségben. Ezen szennyvizeket a semlegesitd (neutralizalo) 1,5 m® tétfogata
kezeldreaktorba szivattyuzzak.

A semlegesité reaktorban semlegesité és pelyhesité anyagok: Fe,(SO,), Ca(OH), +
bentonit keriilnek beadagolasra, majd meghatarozott ideig keverik a reaktor tartalmat.
A keverés automatikus leallasa utan tilepitési fazis kovetkezik. Az iilepitett vizet a pH
kezelé reaktorba (0,5 m® térfogatl)) szivattylzzak, ahol a pH beallitds megtorténik
H,SO,, illetve NaOH adagolasaval folyamatos keverés €s automatikus pH mérés
mellett. Az iilepités utdn a semlegesitd reaktorban visszamaradt iiledék iszap a gytijtd
tartalyba, majd onnan kamras szlrdprésre keriil. A szlrdprésrél 30-35 %-0s
szarazanyag tartalommal 8-10 kg/6ra mennyiségben jon le iszap, amelyet zart
hordokban tarolnak az iizem mellett 1év6 ideiglenes veszélyes hulladéktaroloba torténd
elszallitasig. A kamras szlir6prés (max. szlirési nyomds 1,6 MPa) sziirletvize szintén a
pH kezeld reaktorba keriil, és egyiitt kezelik a tovabbiakban az iilepitett vizzel. A pH
kezelo reaktorbol a szennyviz automatikusan egy finom sziirést Dbiztositd
homokszirdre (tipus DT100, 14 m*/h teljesitményli) keriil. A homoksziirérol,
amelynek toltete atmosott vizmii szilicium homok egy adatrogzitos atfolyasméron at a
tisztitott vizet az ellendrzd tartdlyba vezetik. az ellendrzd tartalyban (30 1 térfogata)
egy jegyzokonyvezést végzd ellendrz6 pH mérékésziilék folyamatosan képes az
elfolyd viz adatainak rogzitésére. Végill az elfolyd vizet a meglévd ilizemi
csatornahaldzatba vezetik be.

Az lizem padozatira keriild6 szennyvizek  Osszegyljtésére  vészhelyzeti
Osszefolyotartalyt épitettek. A padloviz az 0Osszefolyd tartdlybol egy merev
szivocsoves szivattya segitségével keriil az oblitdviz, illetve a koncentratumok
gyljtétartalyaba.

A semlegesitést és pelyhesitést szolgald kezeld oldatok Osszeallitasa kiilon eldkészitd
egységekben, PP tartdlyokban torténik.

A koncentratumok adagolasa liveg adagol6 szivattyuval torténik:
Tipus: S15
Teljesitmény: 0-9000 /6
Uzemi nyomés: 0,12 MPa

Az 6blitd vizek adagolasa elektromos szivattyuval torténik:
Tipus: EM15
Teljesitmény: 250 1/6
Uzemi nyomés: 0,13 MPa

A sziirletviz atszivattyuzasa a szlirOprésbe membran szivattyaval torténik:
Tipus: VERDERAIR-VA25
Teljesitmény: 150 1/6
Uzemi nyomés: 0,84 MPa
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A pH kezel6 reaktorbdl a viz atszivattyuzasa a homoksziirébe centrifugal szivattytival
torténik:

Tipus: CD 120/20

Teljesitmény: 150 /6

Uzemi nyomés: 0,30 MPa

A tisztitott elfolyd vizet mérd indukcios atfolydsméro:
Tipus: COMET F,IP DN32/PN 10
Teljesitmény: 0-15 m%h
Uzemi nyomas: 1 MPa

A kezelt ipari szennyviz befogadodja az iizemi meglévd szennyvizcsatorna, amely a
koziizemi szennyvizcsatornaba kot be.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az elddllitott termékek listija a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetését az 1.6. fejezetben részleteztiik.

A ténylegesen végzett tevékenységekrdl a PLES zrt a kovetkezd adatszolgaltatast adta:

Idészak Létszam (f6) | Jellemzé miiszakszam
2014, 173 2
2015. 153 2
2016. 135 2
2017. 109 2
2018. 80 2
2019. I-I11. negyedév 95 3
Festett feliilet (m?) — BARNA KTL
Tipus Festett feliilet (m?%/db) 2019 |
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 o
félév
8,07x20” 0,99
8,57x20” 1,1 1.017,50 75,53
8,57x24” 1,35 26.296,20 | 39.278,70 | 24.308,10 | 97.321,50 | 160.647,30 |109.408,05
130x20” 0,3
139x20” 0,33 12,54
147x20” 0,35
130x24” 0,38 156,94
139x24” 0,4 236,40 172,0
147x24” 0,5 2.776,5 842,50 277,50 960 1.652,0 913,0
Festett felillet (BARNA KTL) 6sszesen: | 30.090,20 | 40.212,20 | 24.661,13 | 98.281,50 | 162.705,18 |110.493,05
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Festett feliilet (m?) — FEKETE KTL
Tipus Festett feliilet (m?/db) 50191
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 a
félév
8,57x24” 1,35 26.811,0
147x24” 0,5 1.608,0
6,00"x17,5” 0,99 0,99 2475
6,757x17,5” 1,05 223,65 207,90 997,5
6,75°x19,5” 1,17
7,57x22,5” 1,47
8,257x22,5” 1,53 61,2 2.757,06 87,21
9,007x22,5” 1,58 3.539,20 | 23.872,22 | 14.101,5 9.310,94
11,757x22,5” 1,74 24.706,26 |110.368,20 | 133.678,98 | 90.311,22
Festett feliilet (FEKETE KTL) 6sszesen: | 28.531,30 | 137.205,38 | 149.112,69 | 99.622,16 28.419,0
Festett kerekek (db) — BARNA KTL
Tipus Festett feliilet (m?/db) 2019
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 e
L. félév
8,07x20” 0,99
8,57x20” 11 206
8,57x24” 1,35 1.505 87.286 54.018 72.090 118.998 81.043
130x20” 0,3 58.436
139x20” 0,33 38
147x20” 0,35
130x24” 0,38 413
139x24” 0,4 591 430
147x24” 0,5 5.553 1.685 555 1.920 3.304 1.826
Festett feliilet (BARNA KTL) Gsszesen: 65.494 88.971 54.779 74.010 123.344 83.299
Festett kerekek (db) — FEKETE KTL
Tipus Festett feliilet (m?/db) 5019. 1
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 a
félév
8,57x24” 1,35 19.860
147x24” 0,5 3.216
6,007x17,5” 0,99 1 250
6,757x17,5” 1,05 213 501 950
6,757x19,5” 1,17
7,57x22,5” 1,47
8,25"x22,5” 1,53 40 1.801 57
9,007x22,5” 1,58 2.240 14.980 8.925 5.893
11,757x22,5” 1,74 14.199 62.535 76.827 51.903
Festett feliilet (FEKETE KTL) 6sszesen: | 16.693 79.817 87.009 57.796 23.076
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 20?'9,' .
félév
Gazfelhasznalas m3 | 509.846 | 515.777 | 523.697 522.892 310.240 | 201.415
Vill. energia felhasznalas | kWh |5.126.578 | 4.074.168 | 4.216.999,8 | 3.280.208,2 | 1.826.033 | 1.212.070
| ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft |
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Id6észak Alapanyag beérkezés (kg)
2014. 11 883 579
2015. 5981 204
2016. 6 197 520
2017. 5 462 838
2018. 2 342 644
2019. (1. félév) 1178 338

A PLES zrt anyagmérleget készit a vegyszerfelhaszndlasrol, a KTL berendezés és
Készrefestd lizem anyagfelhasznalasardl, az olajokkal kapcsolatos mozgasokrol. Az
anyagmérlegek a PLES zrt borsodnadasdi telephelyén megtekinthetdk.

2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg

2.2.1 Dokumentdaciok

A telephely 1étesitésével, iizemeltetésével kapesolatos dokumentacidk

A telephely telepengedéllyel rendelkezik, szama: 1449/2000. A telepengedélyt 2014-
ben hitelesitették.

2.2.2  Nyilvantartasok

Hulladék nyilvantartas

Az alkalmazott hulladék-nyilvantartdsi rendszer megfeleléen biztositja a keletkezd
hulladékok nyomon kovetését.

A tarsasag a felligyel0ségi komplex ellendrzés tapasztalatai alapjan a
telepengedélyben ¢és a vonatkozd jogszabalyokban szerepld, hulladékokkal
kapcsolatos eldirasokat tovabbra is betartja.

A Barna és a Fekete KTL-nél iizemnaplot vezetnek a szennyvizkibocsatasokrol.

2.2.3 Bejelentések

A zrt a rendeletekben eldirt hulladékos, vizes (VEL) és levegés (LM) adatszolgaltatast
az utobbi 5 évben a Feliigyeloség/Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
részére rendszeresen megkiildte.

2.2.4 Hatosagi ellendrzések

Az Eszak-magyarorszagi Koémyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség /
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 2014. ota az alabbi idépontokban
tartott munkaterv szerinti helyszini ellendrzéseket:
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- 2016. februar 8-23., jegyzOkonyv iktatoszama: BO/16/8296-2/2016. (zajvédelmi
hatdsagi ellendrzés, zajmérés)

- 2016. november 17., jegyz6konyv iktatészama: BO/16/17615-1/2016.
(levegotisztasag-védelmi hatosagi ellendrzés)

- 2016. november 17., jegyz6konyv iktatdoszama: BO/16/17617-1/2016.
(zajvédelmi hatosagi ellen6rzés)

- 2017. marcius 2., (hulladékgazdalkodasi hatosagi ellendrzés)

- 2018. julius 5., (hulladékgazdalkodasi hatdsagi ellendrzés)

- 2018. szeptember 20., (hatosagi levegotisztasag-védelmi mérés, P59, P60)

- 2018. oktober 15., jegyzOkonyv iktatoszama: BO-08/KT/10723-1/2018.
(levegoétisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzes)

- 2019. marcius 26., (hulladékgazdalkodasi hat6sagi ellendrzés)

- 2019. janius 13., jegyzokonyv iktatdoszama: BO-08/KT/06992-1/2019.
(zajvédelmi hatdsagi ellendrzés)

2.2.5 Engedélvek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatirozatok, kotelezések

A zrt a telephelyén folytatott feliiletkezelési tevékenységre vonatkozdan egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, szama: 2534-15/2015. (a 10312-2/2014.
szdmon modositott 657-11/2010. szaml egységes kornyezethasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt mddositasa), melynek javitdé hatirozata is van (szadma:
2534-17/2015.), illetve modositd hatarozata is van (szama: BO-08/KT/07372-
2/2019.). A hatarozatban egységesitve van a légszennyezd pontforrasokra vonatkozo
levegbtisztasag-védelmi engedély, illetve zajkibocsatasi hatarértékek.

A telephelyre vonatkozoan jovahagyott ilizemi karelharitasi tervvel rendelkeznek,
hatarozat szdma: 5336-5/2014. Az lizemi karelharitasi terv feliilvizsgalata folyamatban
van.

A Ples zrt a KTL berendezésekre vonatkozoan rendelkezik vizjogi lizemeltetési
engedéllyel:
- Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel moddositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély
- Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz mdd.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-
3380-21/2000.sz vizjogi.lizemeltetési engedély

A veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely miikodési szabalyzatat a kornyezetvédelmi
hatdsag a 13995-2/2012. ligyiratszamu hatarozataban hagyta jova.

Valamennyi hatdrozat a PLES zrt-nél, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya irattaraban fellelhetd.

Birsadgok
A zrt részére a kornyezetvédelmi hatosag 2014. 6ta birsagot nem szabott Ki.
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2.3.  Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

a) Tarcsailizem emulzids tartalyai

EH KTJ: 101872813

A gépekhez emulzidtartalyok (fold felett) és egy foldbe siillyesztett emulzids
medence tartozik. A fold feletti tartalyokhoz karmentdk tartoznak. A fold alatti
medence vizzaro, olajzaro.

b) Jarmikerék lizemcsarnok emulzios tartalyai

EH KTJ: 101872824
A tartalyok fold felettiek, karmentdvel ellatottak.

c) Jarmikerék izemcsarnok gépsoranak olajtartalyai

EH KTJ: 101873049
Az olajtartalyok részei a gépsoroknak, az olajtartalyok alatt kdrmentdk talalhatok.

3. A  tevékenység folytatisa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegé

A tevékenység végzése sordn kiilonbozo 1égszennyezd anyagokkal terheli a PLES zrt
a kornyezetét. A zrt érvényes technoldgiai kibocsatasi hatarérték hatarozattal, valamint
levegds miikodési engedéllyel rendelkezik, melyet a 2534-15/2015. iigyiratszamu
egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedélybe (10312-2/2014.
szamon modositott 657-11/2010.) szerkesztettek.

A P26, P17, P51, P52, P53, P54, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P64, P63, P50, P72,
P73, P74, P75 és P76 pontforrasok levegdtisztasdg-védelmi engedélye az egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltak szerint 2020. julius 30-ig érvényes.

A P17 pontforras kijelentése folyamatban van.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. szdmu melléklete felsorolja azon
anyagokat, amelyeket a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa soran figyelembe kell
venni. Ezek kozil a PLES zrt kibocsatdsai a kovetkezd anyagokkal terhelik a
kornyezetet:

1. Nitrogén-oxidok és egyeb nitrogéntartalmu vegyiiletek
2. Szén-monoxid

3. lliékony szerves vegyliletek

4. Fémek ¢és vegyiileteik

5. Por (szilard anyag)
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A kibocsatasokat tartalmazo mérési jegyzokonyvek a PLES zrt-nél megtalalhatok,

terjedelmi okok miatt nem csatoltuk az engedélyezési dokumentacidhoz. A
kibocsatasokat  Osszehasonlitva a  technoldgiai  kibocsatasi  hatarértékekkel,
megallapithatd, hogy valamennyi pontforras kibocsatasa hatarérték alatti.
Pontforras L A Koncentrséci(’) Emisszio
szdma megnevezése [mg/m°] [kg/h]
Tompa hegesztégép elszivo kiirtdje Szilard (nem toxikus) por 31,137 0,0312
P26 | AIR Metric Hungary Kft, 2016. februar- | Szén-monoxid 5,206 0,0052
marcius Nitrogén-oxidok <2,05 <0,0021
Konténer kazan kéménye II. Szén-monoxid 56,366* 0,0138
P17 AI,R Metric Hungary Kft, 2016. februar- | Nitrogén-oxidok 79.929* 0,0196
marcius
P51 KTL beéget6 kemence kéménye Szén-monoxid 36,08* 0,0100
AIR Metric Hungary Kft, 2017. aug. Nitrogén-oxidok 57,85* 0,0160
P52 KTL beéget6 kemence kéménye Szén-monoxid 9,981* 0,0009
AIR Metric Hungary Kft, 2016. februar Nitrogén-oxidok 73,798* 0,0068
P53 KTL beéget6 kemence kéménye Szén-monoxid 13,488* 0,0014
AIR Metric Hungary Kft, 2016. februar | Nitrogén-oxidok 86,342* 0,0092
P54 KTL gazkazan kéménye Szén-monoxid 27,587* 0,0015
AIR Metric Hungary Kft, 2016. februar Nitrogén-oxidok 114,857* 0,0062
El6kezel6 kozos peremelszivas Cink L172 0,004
P57 - Nikkel <0,001 <0,0001
AIR Metric Hungary Kft, 2017. aug. Nétrium-hidroxid (2C) 0,928 0,0036
1-butanol 0,254 0,0004
1-metoxi-2-propanol 0,346 0,0005
P58 KTL-fest6 1égkidobasa Etilénglikol-monobutil-éter 1,603 0,0022
AIR Metric Hungary Kft, 2017. aug. 1-fenoxi-2-propanol 1,144 0,0016
1-butoxi-2-propanol 0,242 0,0003
Paraffinok (C11) 0,543 0,0008
Etanol 0,424 0,0002
1-butanol 0,960 0,0005
1A 1s 1-metoxi-2-propanol 0,743 0,0004
P59 ":ITR'-;\Z‘Z‘t’ﬁ?OHLen%;‘f;ﬁazoﬂ g Etilénglikol-monobutil-éter 7,603 0,0038
' Y 1-fenoxi-2-propanol 1,165 0,0006
Aceton 0,743 0,0004
Paraffinok (C11) 2,702 0,0014
P60 KTL-beéget6 fiistgaz kéménye Szén-monoxid 58,935* 0,0074
AIR Metric Hungary Kft, 2016. februar Nitrogén-oxidok 102,429* 0,0129
P61 Kazan kéménye Szén-monoxid 16,307* 0,0027
AIR Metric Hungary Kft, 2016. marcius | Nitrogén-oxidok 121,354* 0,0199
Aceton <0,176 <0,0028
1-butanol <0,176 <0,0028
pep | FestBkabin elsaivo kindje frc utanol oI <000
AIR Metric Hungary Kft, 2015. janius 1z0butanol <0.213 <0,0034
1-metoxi-2-propanol <0,176 <0,0028
Etilénglikol-monobutil-éter <0,176 <0,0028
P63 Ko6zponti flstgiz kémény Szén-monoxid 3,14* 0,0009
AIR Metric Hungary Kft, 2017. szept. Nitrogén-oxidok 118,33* 0,0345
Aceton <0,189 <0,0029
poa. | Festbkabin el kit sioc buano 018 | <oo0ms
AIR Metric Hungary Kft, 2015. junius terc-butanol <0.189 <0,0029
Izobutanol <0,189 <0,0029

§ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20

Tel: 46/508-530, 20/9392-178

g

:
i
’
/
E



30

1-metoxi-2-propanol <0,189 <0,0029
Etilénglikol-monobutil-éter <0,189 <0,0029
Cink 0,288 0,0011
) i <0,001 <0,0001
P50 KTL eldkezel elszivo kiirtdje Nikkel 0,00 0,000
AIR Metric Hungary Kft, 2017. aug. A mintakban illékony szerves szennyez6 komponensek 5 pg/minta
feletti mennyiségben nem voltak kimutathatok.
n-oktan <0,554 <0,0007
P72 Elszivo erny6 kiirt6je 1. 1-butanol <0,196 <0,0002
AIR Metric Hungary Kft, 2016. marcius | Etilénglikol-monobutil-éter <2,294 <0,0029
Dietilénglikol-monobultil-éter <0,770 <0,0010
n-oktan <0,223 <0,0003
P73 Elszivo erny6 kiirtdje II. 1-butanol <0,211 <0,0003
AIR Metric Hungary Kft, 2016. marcius | Etilénglikol-monobutil-éter <0,459 <0,0007
Dietilénglikol-monobultil-éter <0,248 <0,0004
P74 Elszivo ernyd kiirtdje I11. A mintakban illékony szerves szennyezd komponensek 5 pg/minta
AIR Metric Hungary Zrt, 2018. aug. feletti mennyiségben nem voltak kimutathatok.
P75 Elszivo erny6 kiirt6je IV. A mintakban illékony szerves szennyez6 komponensek 5 pg/minta
AIB Vincotte Hungary Kft, 2018. aug. feletti mennyiségben nem voltak kimutathatok.
Szilard (nem toxikus) por 7,138 0,0531
Hegesztogépek elszivo kiirtdje Szén-monoxid
P76 AIR Metric Hungary Kft, 2019. janius Z,en - - <1249 <0,0093
Nitrogén-oxidok <2,053 <0,0153

A korabban bejelentett, iizemeltetett P80 Uj revétlenité kiirtéje pontforrast a zrt

megszuntette,

azt Kijelentette.

A megsziintetésre vonatkozdan az

egységes

kornyezethasznalati engedélyt a BO-08/KT/07372-2/2019. tigyiratszamon modositotta
a BAZ Megyei Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalya.

Légszennyezd anyagok szerinti csoportositas

Légszennyez6 anyagok

Pontforrasok

¢
|
i

e

Z

1. Nitrogén-oxidok P26, P17, P51, P52, P53, P54, P60, P61, P63, P76

2. Szén-monoxid P26, P17, P51, P52, P53, P54, P60, P61, P63, P76
Etanol P59
Aceton P59, P62, P64
1-butanol P58, P59, P62, P64, P72, P73
szek-butanol P62, P64
terc-butanol P62, P64

3. Iiékony 1-metoxi_—2-propano| _ P58, P59, P62, P64

séerves vegyilletek Etilén-glikol-monobutil-éter P58, P59, P62, P64, P72, P73
Dietilén-glikol-monobutil-éter | P72, P73
1-fenoxi-2-propanol P58, P59
1-butoxi-2-propanol P58
Paraffinok (C11) P58, P59
n-oktan P72, P73
Izobutanol P62, P64

; R Cink P50, P57

36;‘1‘1121‘;; Nikkel P50, P57
Natrium hidroxid P57

5. Por (szilard anyag) P26, P76

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kt i
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Az lizemelés soran figyelembe kell venni a telephely meglévd pontforrasain tavozo

légszennyez0 anyagokat, valamint a szallitasi tevékenységbdl eredd 1égszennyezést.

Kozlekedés hatasa:

A kovetkezd tablazatban megadjuk azt a mennyiséget, hogy egy adott
szallitojarmiivon hany darab kiilonbozé gyartmanyu jarmiikerék helyezhetd el:

Jarmitkerék méretek Szallithato J:e,'lrm?kerekek
[db/jarmii]
Disc wheels
6,00x17,5” 880
8,25x22,5” 528
9,00x22,5” 528
11,75x22,5” 528
Three parts wheel rims
8,0 -20” 500
8,5 -20” 520
8,5-24” 468
Spacer rings
130-139-147-20” 1100
139-147-24” 880
Clamping-ringed wheels
8,25x22,5” 528
9,00x22,5” 528
Termelési adatok:
Festett kerekek (db) — BARNA KTL
Tipus Festett feliilet (m2/db) 2019
2014. 2015. 2016. 2017. 2018 "
1. félév
8,07x20” 0,99
8,57x20” 1,1 206
8,57°x24” 1,35 1.505| 87.286| 54.018| 72.090| 118.998|81.043
130x20” 0,3 58.436
139x20” 0,33 38
147x20” 0,35
130x24” 0,38 413
139x24” 0,4 591 430
147x24” 0,5 5.553| 1.685 555 1.920 3.304| 1.826
Festett felilet (BARNA KTL) 6sszesen: | 65.494| 88.971| 54.779| 74.010| 123.344|83.299
| ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft i
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Festett kerekek (db) - FEKETE KTL
Tipus Festett feliilet (m2/db) 50191
2014. 2015. 2016. 2017. | 2018 a
félév
8,57x24” 1,35 19.860
147x24” 0,5 3.216
6,007x17,5” 0,99 1 250
6,757x17,5” 1,05 213 501 950
6,757x19,5” 1,17
7,57x22,5” 1,47
8,257x22,5” 1,53 40| 1.801 57
9,007x22,5” 1,58 2.240| 14.980| 8.925| 5.893
11,757x22,5” 1,74 14.199| 62.535| 76.827| 51.903
Festett felillet (FEKETE KTL) osszesen: | 16.693| 79.817| 87.009| 57.796 23.076

Munkanapok szama: 250 nap/év

Kozvetlen hatasok

A kozvetlen hatasok a PLES zrt pontforrasai kibocsatott 1égszennyezd anyagok.

A légszennyez pontforrasok altal kibocsatott 1€gszennyez6 anyagok levegdtisztasag-
védelmi hatésteriilet lehatarolasat az ALTAN Kft szamitasokkal elvégezte, az errdl
sz016 szakvélemények a PLES zrt irattaraban fellelhetok.

Osszefoglalva:

Maximalis szamitott talajkozeli levegOterheltség-valtozas

¢s a tavolsdga a

pontforrastol:
P17 P26 P52 P53 P54 P60 P61 P72 P73
X (m) 33 22 37 38 29 31 29 23 24
C(Gmax) (ug/m°®) CO 1,804 | 1,356 | 0,091 | 0,136 | 0,244 | 1,036 | 0,448 - -
C(Gmax) (ug/m°) NOx 2,562 | 0,548 | 0,692 | 0,892 | 1,007 | 1,806 | 3,300 - -
C(Gmax) (ug/m°) szilard anyag* - 3,134 - - - - - - -
C(Gmax) (ug/m®) n-oktén - - - - - - - 0,172 | 0,071
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol - - - - - - - 0,049 | 0,071
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil- - - - - - - B
éter — _ _ 0,713 | 0,166
6(;tgz(r}max) (ug/m®) dietilén-glikol-monobutil- - - - - - - - 0.246 | 0,095
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P50 P51 P57 P58 P59 P63 P76
X (M) 39 53 36 25 25 51 57

C(Gmax) (pg/m®) cink 0,104 - 0,481 - - - -
C(Gmax) (pg/m®) nikkel <0,0004 - <0,0004 - - - -
C(Gmax) (ug/m°®) CO - 0,531 - - - 0,051 | 0,432
C(Gmax) (ug/m°) NOx - 0,850 - - - 1,961 | 0,710
C(Gmax) (ug/m°) szilard anyag - - - - - - 0,949
C(Gmax) (ug/m®) natrium-hidroxid - - 0,385 - - - -
C(Gmax) (pg/m®) 1-butanol - - - 0,086 0,110 - -
C(Gmax) (ug/m°) 1-metoxi-2-propanol - - - 0,108 | 0,088 - -
C(Gmax) (pg/m°) etilén-glikol- - - - 0,473 0,838 - -
monobultil-éter

C(Gmax) (ng/m®) 1-fenoxi-2-propanol - - - 0,344 | 0,132 - -
C(Gmax) (ug/m°) 1-butoxi-2-propanol - - - 0,065 - - -
C(Gmax) (ug/m°) paraffinok - - - 0,172 | 0,309 - -
C(Gmax) (ug/m°) etanol - - - - 0,044 - -
C(Gmax) (ug/m°) aceton - - - - 0,088 - -

* 24 oras hatarérték miatti korrekcio (0,385*x)

Megjegyzés: A P62, P64, P74 és P75 pontforrasok esetében valamennyi légszennyezd

anyag kibocsatdsa kimutatasi hatar alatt volt.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:
P17
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ng/m°) NOx 10 NE
P26
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) NOx 10 NE
C(Gmax) (ug/m’°) szilard anyag 5 NE
P52
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ng/m°) NOx 10 NE
P53
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ng/m°) NOx 10 NE
P54
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) NOx 10 NE
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P60
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) NOx 10 NE
P61
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1000 NE
C(Gmax) (pg/m°) NOx 10 NE
P72
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) n-oktan 50 NE
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol - NE
C(Gmax) (ug/nr°) etilén-glikol-monobutil-éter 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) dietilén-glikol-monobutil-éter 20 NE
P73
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) n-oktan 50 NE
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol - NE
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) dietilén-glikol-monobutil-éter 20 NE
P50
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) cink 1 NE
C(Gmax) (ug/m°) nikkel 0,0025 NE
P51
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
P57
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) cink 1 NE
C(Gmax) (ug/m°) nikkel 0,0025 NE
C(Gmax) (ug/m°) natrium-hidroxid 5 NE
P58
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol - -
C(Gmax) (ug/m°) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) 1-fenoxi-2-propanol - -
C(Gmax) (ug/m°) 1-butoxi-2-propanol - -
C(Gmax) (ug/m°) paraffinok 50 NE
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P59
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) etanol 500 NE
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol - -
C(Gmax) (ng/m°) 1-metoxi-2-propanol 20 NE
C(Gmax) (ng/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) 1-fenoxi-2-propanol - -
C(Gmax) (ug/m°) aceton 35 NE
C(Gmax) (ug/m°) paraffinok 50 NE
P63
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
P76
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m3), szilard (nem toxikus) por* 5 NE
C(Gmax) (ug/m°), CO 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°), NOx 10 NE

NE: Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegSterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egydras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja

szerint:
P17
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1,443 47
C(Gmax) (ug/m°) NOx 2,050
P26
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 1,085
C(Gmax) (ug/m°) NOx 0,438 33
C(Gmax) (ug/m’°) szilard anyag 2,507
P52
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 0,073 54
C(Gmax) (ng/m°) NOx 0,554
P53
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 0,109 65
C(Gmax) (ng/m°) NOx 0,714
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P54
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 0,195 4
C(Gmax) (ug/m°) NOx 0,806
P60
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 0,829 46
C(Gmax) (pg/m°) NOx 1,445
P61
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) CO 0,358 4
C(Gmax) (ng/m°) NOx 2,640
P72
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) n-oktan 0,138
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol 0,039 34
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 0,570
C(Gmax) (ug/m°) dietilén-glikol-monobutil-éter 0,197
P73
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) n-oktan 0,057
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol 0,057 34
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 0,133
C(Gmax) (ug/m°) dietilén-glikol-monobutil-éter 0,076
P50
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) cink 0,0832 56
C(Gmax) (ug/m°) nikkel 0,0003
P51
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,4250 76
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 0,6800
P57
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) cink 0,3849
C(Gmax) (ug/m°) nikkel 0,0003 53
C(Gmax) (pg/mg) natrium-hidroxid 0,3079
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P58
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol 0,0688
C(Gmax) (ug/m°) 1-metoxi-2-propanol 0,0860
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 0,3783 36
C(Gmax) (ug/m°) 1-fenoxi-2-propanol 0,2751
C(Gmax) (ug/m°) 1-butoxi-2-propanol 0,0516
C(Gmax) (ug/m°) paraffinok 0,1376
P59
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ng/m°) etanol 0,0353
C(Gmax) (ug/m°) 1-butanol 0,0882
C(Gmax) (ng/m°) 1-metoxi-2-propanol 0,0706
C(Gmax) (ug/m°) etilén-glikol-monobutil-éter 0,6703 36
C(Gmax) (ug/m°) 1-fenoxi-2-propanol 0,1058
C(Gmax) (ug/m°) aceton 0,0706
C(Gmax) (ug/m°) paraffinok 0,2470
P63
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,0409 24
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 1,5686
P76
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard (nem toxikus) por* 0,7589
C(Gmax) (ug/m°), CO 0,3452 82
C(Gmax) (ug/m°), NOx 0,5680
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A hatastertiilet érint védendé ingatlanokat, lakohazakat (Koztarsasag utca 98., 113,
115, 117.).

A szémitasokat a PLES zrt kozelében taldlhatdo lakohazakra végeztik el, illetve
meghataroztuk szennyezdanyagonként a hatésteriiletet.

A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriiletének azon legnagyobb teriiletet vettiik,
ahol a fiistfaklya alatti talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas az egy oras hatarérték
10%-nal nagyobb.

A transzmisszids szamitdsoknal a teriiletre jellemz6 atlagos meteorologiai adatokat és
a szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkdri
allapotokat vettiik figyelembe.

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvéanyok
alkalmazasdval végeztik. A szdmitdsokat ezen Osszefoglald anyagban nem
részletezziik terjedelmi okok miatt, csak az eredményeket kozoljiik.

A szamolt értékek a legkedvezdtlenebb széljaras esetén az oras értékeket tartalmazzak.
A szamolt értékek a biztonsag javara torténd kozelitést tartalmaznak, mivel minden
pontforras kibocsatdsanal a maximalis koncentracioval szamoltunk, pedig nem
talalhato olyan széljarasi irany, amely a pontforrasokbodl a szennyezdanyagot tigy viszi

a védend6 hazakhoz, hogy azok éppen a fiistfaklya ala essenek.

pg/m’
Légszennyez6 anyagok Koztarsasag u. 117. | Koztarsasag u. 98. Koztarsasag u. 100 | Koztarsasag u. 106
NOy 5,653 7,428 4,298 1,088
CO 1,552 2,654 1,755 0,438
Aceton 0,192 0,207 0,136 0,044
Etil-alkohol 0,004 0,012 0,012 0,002
1-metoxi-2-propanol 0,201 0,239 0,167 0,051
1-butanol 0,280 0,271 0,176 0,053
Etilénglikol-monobutil-éter 0,860 0,783 0,535 0,134
1-fenoxi-2-propanol 0,041 0,135 0,135 0,028
1-butoxi-2-propanol 0,0056 0,0187 0,0187 0,0040
Paraffinok 0,040 0,131 0,131 0,028
sec-butanol 0,184 0,184 0,113 0,039
terc-butanol 0,184 0,184 0,113 0,039
izobutanol 0,204 0,203 0,124 0,043
n-oktan 0,158 0,066 0,018 0,005
Dietilénglikol-monobutil-éter 0,221 0,093 0,025 0,007
Nikkel 0,000407 0,000463 0,000286 0,000072
Cink 0,172 0,294 0,252 0,061
Szilard 0,842 0,738 0,869 0,314
Natrium-hidroxid 0,063 0,176 0,184 0,043

Kozvetett hatdasok

A kozvetett hatasok a szallitasbol eredd 1égszennyezdanyag kibocsatasokat jelentik.
A szamitasokat 3 kamion/nap értékre végezziik.

§ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrtd, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20

Tel: 46/508-530, 20/9392-178

g

:
i
’
/
E




39

A KTI altal kdzzétett fajlagos emisszid 40 és 70 km/h haladasi sebesség mellett.

Sebesség NO,
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A szamitasoknal az atlagos 1égallapotot vessziik figyelembe (2 m/s szélsebeSség).

Szamitasi alapadatok:

Teherautok szama naponként: 3db

Tételezziik fel (biztonsag javara), hogy a harom teherautd azonos 6rdban indul, igy a
teherautok szama 6ranként 3 db.

Az atlagos kipufogdé magassag: 2,5m

A szélsebesség kozépértéke: 2m/s

Szél iranya: nyugati, északnyugati
Meteoroldgiai adatok: nappali iddszak, gyenge besugarzas
Tertilet jellemzése: teleptilés

A PLES zrt kozelében az orszagut északrol dél felé huzodik.

Ossz. NO, kibocsatas:

E_ 6820 (mg/ gépkocsi - km) x 3 (gépkocsi/ h)

=0,005683 mg /(s-m)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator nappal: C

A receptorpontot 10 m-re vessziik fel.
A receptorpontnak a vonalforrastol valo sz€lmenti tavolsaga:

ENy-i szél esetén: X = _10 =14,142=14m
sin45°
Ny-i szél esetén: X = _10 =10m
sin90°
p =0,196
VA 1,0

A turbulens szorédas o, meghatarozasa:

o, =038 p1,3 8,7 — |nﬂ _X1,55exp(—2,35p)
z ZO
ENy-i sz¢l esetén: 6; = 4,74 m
Ny-i szél esetén: o, =3,38 m

G0 a flugglleges iranyu kezdeti szorddasi egylitthatd, melynek értéke 1,5 kozlekedés
esetén
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ENy-i sz¢€l esetén: o, =4,96 m
Ny-i szél esetén: o5, =3,70m

Ha az iilepedés és az atalakulas hatdsat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracioé

a kovetkezéképpen adodik:

2 E
C= —_—
7 Sina-U-o,,

ENy-i szél esetén: C = 0,65 pg/m®
Ny-i szél esetén: C = 0,61 pg/m®

Kozvetlen hatasteriilet

A kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.
melléklete, a tervezési hatarértékeket az 1.2. melléklete tartalmazza.
A hatarértékeket azokra az anyagokra adjuk meg, amelyeket a PLES zrt kibocsat.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

A) Kiemelt jelentoségii légszennyezo anyagok

Hatarértek [pg/m°] ' o
Légszennyez6 anyag [CAS szam] Oras 24 6rds éves Vesfzeklgszf cel
hatarértek hatarérték
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
[10102-44-0] a naptari év alatt 18-nal tobbszor
nem léphet6 tul
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 | 3000 1.
Szall6 por (PMy) 50 40 1l.
C) Egyes rdkkelto légszennyezo anyagok
Légszennyez6 anyag Hatérérték [ug/m’] rs Veszélyességi
[CAS szam] 24 ks eves Célerték [ug/m’] fokozat
Nikkel [7440-02-0] és vegyiiletei Ni-ként,
belélegezhets formaban® 0,025 0,02 .

¢
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Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei

Tervezési iranyértékek [ug/m°]

Légszennyez6 anyag [CAS szam] Veszélyességi fokozat
24 6ras 60 perces
Aceton [67-64-1] 350 350 V.
Cink [7440-66-6] és vegyiiletei Zn-ként 10 I1.
Etil-alkohol [64-17-5] 5000 5000 V.
1-metoxi-2-propanol [107-98-2] 200 200 V.
Natrium-hidroxid [1310-73-2] 10 50 I1.
1-butanol [71-36-3] - - -
Etilénglikol-monobutil-éter [111-76-2] 10 50 V.
1-fenoxi-2-propanol [770-35-4] - - -
1-butoxi-2-propanol [5131-66-8] - - -
Paraffinok [64771-72-8] 500 500 V.
sec-butanol [78-92-2] - - -
terc-butanol [75-65-0] - - -
izobutanol [78-83-1] - - -
dietilénglikol-monobutil-éter [112-34-5] 100 200 V.

A kornyezeti levegé minéségének meghatarozasa szamitassal és o6sszehasonlitasa

a hatarértékekkel
ug/m’
Légszennyezd e Hath | —o8S | patsrérele | Hatdstoriletiiérték
anyagok Koztarsasagu. 117. erték teriileti tllépsse TallEnsse
érték (10%)

NO, 5,653 100 10 - -
CO 1,552 10 000 1000 - -
Aceton 0,192 350 35 - -
Etil-alkohol 0,004 5000 500 - -
1-metoxi-2-propanol 0,201 200 20 - -
1-butanol 0,280 - - - -
Etllenghl_iolr- 0,860 50 5 ) )
monobutil-éter

1-fenoxi-2-propanol 0,041 - - - -
1-butoxi-2-propanol 0,0056 - - - -
Paraffinok 0,198 500 50 - -
sec-butanol 0,184 - - - -
terc-butanol 0,184 - - - -
izobutanol 0,204 - - - -
Dletlleng.hkrol- 0,221 200 20 ) )
monobutil-éter

Nikkel 0,000407 0,025 0,0025 - -
Cink 0,172 10 1 - -
Szilard 0,842 50 5 - -
Natrium-hidroxid 0,063 50 5 - -

Megjegyzés: Orés hatarérték hianyaban a 24 Oras, vagy éves hatarértéket vessziik figyelembe.
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pg/m’
Légszennyez6 Kézts 7 98 Hatar- Ha.'.[ils-. Hatarérték | Hatasteriileti érték
anyagok oztarsasag u. 98. atek | ﬂf&f& ) | tillepése tallépése

NO, 7,428 100 10 - -
CO 2,654 10 000 1000 - -
Aceton 0,207 350 35 - -
Etil-alkohol 0,012 5000 500 - -
1-metoxi-2-propanol 0,239 200 20 - -
1-butanol 0,271 - - - -
Etllenghlfolr- 0,783 50 5 i i
monobutil-éter

1-fenoxi-2-propanol 0,135 - - - -
1-butoxi-2-propanol 0,0187 - - - -
Paraffinok 0,197 500 50 - -
sec-butanol 0,184 - - - -
terc-butanol 0,184 - - - -
izobutanol 0,203 - - - -
D1et11eng.11krol- 0,093 200 20 ) )
monobutil-éter

Nikkel 0,000463 0,025 0,0025 - -
Cink 0,294 10 1 - -
Szilard 0,738 50 5 - -
Natrium-hidroxid 0,176 50 5 - -

Megjegyzés: Oras hatarérték hianyaban a 24 Oras, vagy éves hatarértéket vessziik figyelembe.

ug/m’
Légszennyezd o Hatdr- | D2085° | poisrsriék | Hatdsteriileti éridk
anyagok Koztarsasag u. 100. erték teriileti tillépése tillépése
érték (10%)

NO, 4,298 100 10 - -
CO 1,755 10 000 1000 - -
Aceton 0,136 350 35 - -
Etil-alkohol 0,012 5000 500 - -
1-metoxi-2-propanol 0,167 200 20 - -
1-butanol 0,176 - - - -
Etllenghl_iolr- 0,535 50 5 ) )
monobutil-éter

1-fenoxi-2-propanol 0,135 - - - -
1-butoxi-2-propanol 0,0187 - - - -
Paraffinok 0,149 500 50 - -
sec-butanol 0,113 - - - -
terc-butanol 0,113 - - - -
izobutanol 0,124 - - - -
Dletlleng:hkrol- 0,025 200 20 ) )
monobutil-éter

Nikkel 0,000286 0,025 0,0025 - -
Cink 0,252 10 1 - -
Szilard 0,869 50 5 - -
Natrium-hidroxid 0,184 50 5 - -

Megjegyzés: Oras hatarérték hianyaban a 24 oras, vagy éves hatarértéket vessziik figyelembe.
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pg/m’
, . , Hatés- ot e
Légszennyez6 R ey Hatar- e Hatarérték | Hatasteriileti értek
anyagok Koztarsasag u. 106. erték tertileti illépése tiillépése
érték (10%)

NO, 1,088 100 10 - -
Cco 0,438 10 000 1000 - -
Aceton 0,044 350 35 - -
Etil-alkohol 0,002 5000 500 - -
1-metoxi-2-propanol 0,051 200 20 - -
1-butanol 0,053 - - - -
Etllenghlfolr- 0,134 50 5 i i
monobutil-éter

1-fenoxi-2-propanol 0,028 - - - -
1-butoxi-2-propanol 0,0040 - - - -
Paraffinok 0,033 500 50 - -
sec-butanol 0,039 - - - -
terc-butanol 0,039 - - - -
izobutanol 0,043 - - - -
Dletlleng:hlfol- 0,007 200 20 ) )
monobutil-éter

Nikkel 0,000072 0,025 0,0025 - -
Cink 0,061 10 1 - -
Szilard 0,314 50 5 - -
Natrium-hidroxid 0,043 50 5 - -

Megjegyzés: Oras hatarérték hianyaban a 24 Oras, vagy éves hatarértéket vessziik figyelembe.
Kozvetett hatasteriilet
Véarhat6 immisszios értékek az uttol 10 m-re:

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: Azt a tdvolsadgot értjiikk alatta, amikor a hatasbol
eredd valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-
aval azonos.

Hatarérték: 100 pg/m®  (Oras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket

vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ng/ m?

ENy-i sz&l esetén: C = 0,65 pg/m®
Ny-i szél esetén: C = 0,61 pg/m®

ENy-i szél esetén:

. . ) Varhato | Alapallapot + Hatérérték [ug/m® o
LA Alapallasp of teerllrleellé(s) vérl?fté teI;helés z =T 34 - - ] Tullepgs
anyag [Hg/m ] [ug/m3] [ug/mS] Oras s Eves [Mg/m ]
NO Nyaron: 10-12 0,65 10,65 - 12,65 100 85 40 -
2 Télen: 10-15 0,65 10,65 15,65 100 85 40 -
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Ny-i sz¢€l esetén:

o . LF” hatarérték [ug/m°]
+ -
Légszennyez6 Alapallapot Varha'fo 1’\1ap arllapot ’ Eves . Tuallépés
anva [ /m3] terhelés | varhaté terhelés Ords | etszséo- Eves [ /ma]
yag Mg [ug/m’] [ug/m?] ras g?is;ysfg skologiai | M9
NO Nyaron: 10-12 0,61 10,61 -12,61 50 26 19,5 -
2 Télen: 10-15 0,61 10,61 — 15,61 50 26 19,5 -

Nem érzékelhet6 a valtozas.

A kornyezeti levegd mindségének ellendrzése méréssel

A technoldgidban a levegd mindségét érintd valtozas nem tortént, igy ilyen iranya
mérések nem torténtek.

A PLES 1zrt pontforrasainak kibocsatdsait az egységes kornyezethasznalati
engedélyben szerepld gyakorisaggal akkreditalt mérélaboratoriummal ellendrizteti. A
zrt rendelkezik egy kigyljtéssel, amely tartalmazza pontforrasonként a mérések
érvényességi idejét és a kovetkez6 mérési iddpontot. Folyamatos emisszid
mérorendszert a PLES zrt nem tlizemeltet, nincs ra kotelezése, illetve értelmetlen is
lenne, mivel levegétisztasag-védelmi szempontbol a PLES zrt pontforrdsainak
emisszidja nem jelent veszé€lyt a kdrnyezetére, az eldirasokat teljesiti.

3.2. Viz

A felszin alatti vizek a foldtani kozeghez hasonloan szintén csak havaria esetben
szennyezOdhetnek.

A csapadékviz a termelési tevékenységbdl nem szennyezddhet, mivel a gyartas fedett
tizemcsarnokokban valosul meg, illetve az {izemi hulladékgyiijté hely megfeleld
miiszaki védelemmel van ellatva.

A szennyvizkibocsatas a kommundlis szennyvizeket, illetve a Fekete ¢s Barna KTL
szennyvizkibocsatasait tartalmazza.

A telephelyre vonatkozoan jovahagyott lizemi kérelhdritasi tervvel rendelkeznek,
hatarozat szdma: 5336-5/2014. Az lizemi karelharitasi terv feliilvizsgalata folyamatban
van.

A Ples zrt a KTL berendezésekre vonatkozoan rendelkezik vizjogi lizemeltetési
engedéllyel:
- Barna KTL: 35500/831-2/2015 sz. engedéllyel moddositott 12410-6/2009.sz.
fennmaradasi engedély
- Fekete KTL: 35500/803-1/2015.sz mo6d.14098-5/2009.sz.eng. modositott H-
3380-21/2000.sz vizjogi.lizemeltetési engedély

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely miikodési szabélyzatat a kdrnyezetvédelmi
hatésag a 13995-2/2012. iigyiratszdmu hatarozataban hagyta jova.

Valamennyi hatdrozat a PLES zrt-nél, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya irattaraban fellelhetd.

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
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A tevékenység jellegebdl adodoan a felszin alatti viz és foldtani kézeg szempontjabol a
szennyezo forrasok a kévetkezok:

- tarcsalizem emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872813; EOV koordinatai: X: 308354 m, Y. 740179 m)

- jarmikerék lizemcsarnok emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872824; EOV koordinatai: X: 308328 m, Y. 740249 m)

- szerszamiizem kendanyag tarolo6 hely:

(EH KTJ: 101873038; EOV koordinatai: X: 308334 m, Y. 740211 m)
- jarmikerék lizemcsarnok gépsoranak olajtartalyai:

(EH KTJ: 101873049; EOV koordinatai: X: 308370 m, Y. 740193 m)
- vesz€lyes hulladék lizemi gytijtéhely:

(EH KTJ: 101873050; EOV koordinatai: X: 308429 m, Y. 740273 m)
- olajraktar:

(EH KTJ: 101873061; EOV koordinatai: X: 308422 m, Y. 740290 m)
- festéiizem és raktar (Fekete KTL):

(EH KTJ: 101873072; EOV koordinatai: X: 308445 m, Y. 740181 m)

- feliiletkezelési tevékenység (Barna KTL):
(EH KTJ: 102119652)

Megjegyzés: A kiépitett miiszaki védelem mellett kizart a foldtani kdzeg és felszin
alatti viz szennyezése.

Az Akusztika Kft 2009-ben (munkaszam: 09/115) elvégezte a teriilet kornyezeti
feltarast. A dokumentéciot 1. mellékletként teljes terjedelmében kozoljiik.

A fenti dokumentacidé korabban bekeriiltek a Feliigyeldségre (2009-ben benyujtott
vizjogi lizemelési engedély modositasi kérelemben), valamint a 2009. novemberében
benyajtott — ALTAN Kft altal készitett — kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécioban hivatkoztak ra.

A dokumentéci6 szerint:
A feltart szennyezddés jellegébdl adodoan egyértelmiien megéllapithatd, hogy nem a
teriileten folytatott tevékenység okozza a hatarérték tallépést.

A vizsgalat soran kapott eredmények alapjan miiszaki beavatkozas nem indokolt.”
A PLES Zrt telephelyén a vizsgélat 6ta nem fordult eld havaria eset, igy tovabbra is

kijelenthetd, hogy a teriileten folytatott tevékenység nem szennyezi a foldtani kozeget,
talajvizet.

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
| 3432 Eméd, Vici M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |
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Szennyvizkibocsatas

AZ el6zo feliilvizsgalat ota eltelt iddszak vizsgalati eredményei a kdvetkezok:

2014. 11. félév mintavétel eredményei

Meért értékek Meért értékek
2014. 11. 28. 2014. 11. 28.
Vizsealt komponensek Hatarértékek 14-241/24 Tallépés 14-241/25 Tullépés
& P (mg/l) minta (mg/l) minta (mg/l)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,54 i .74 )
10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 98 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pees 20 0,20 - 0,92 -
Szerves oldoszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 6 i S i
Osszes s6 105° C 2500 876 - 672 -
Osszes s6 600 ° C 436 - 428 -
AOX 1 0,31 - 0,20 -
Molibdén 0,5 0,002 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - 0,001 -
Osszes aluminium - 0,022 - 0,026 -
Osszes barium - 0,018 - 0,042 -
Osszes cink 2 0,095 - 0,039 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,006 - <0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,054 - 0,004 -
Osszes 6lom 0,2 0,003 - 0,001 -
Osszes 6n 2 <0,001 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,021 - 0,015 -

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
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2015. 1. félév mintavétel eredményei

Meért értékek Meért értékek
2015. 04. 20. 2015.04. 20.
Vizsealt komponensek Hatarértékek 15-334/14 Tallépés 15-334/15 Tallépés
& P (mg/l) minta (mg/l) minta (mg/l)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,89 i 7,64 i
10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - 136 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 1,72 - 7.4 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 <2 i ! i
Osszes s6 105° C 2500 452 - 588 -
Osszes 56 600 ° C 296 - 408 -
AOX 1 0,03 - 0,08 -
Molibdén 0,5 0,006 - 0,030 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - 0,002 -
Osszes aluminium - 0,844 - 0,066 -
Osszes barium - 0,018 - 0,006 -
Osszes cink 2 0,091 - 0,021 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 0,002 - 0,002 -
Osszes krom 0,5 0,035 - 0,035 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,106 - 0,127 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 - <0,001 -
Osszes 6n 2 <0,001 - 0,004 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,023 - 0,005 -
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2015. I1. félév mintavétel eredményei

Meért értékek Meért értékek
2015. 10. 14. 2015. 10. 14.
Vizsealt komponensek Hatarértékek 15-334/16 Tallépés 15-334/17 Tallépés
& P (mg/l) minta (mg/l) minta (mg/l)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,21 i 8,16 i
10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 0,34 - 0,42 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 3 i <2 i
Osszes s6 105° C 2500 380 - 552 -
Osszes s6 600 ° C 288 - 244 -
AOX 1 0,20 - 0,10 -
Molibdén 0,5 0,003 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - 0,001 -
Osszes aluminium - 0,110 - 0,106 -
Osszes barium - 0,024 - 0,025 -
Osszes cink 2 0,117 - 0,107 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,025 - 0,004 -
Krom VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,053 - 0,048 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 - 0,004 -
Osszes 6n 2 0,002 - 0,007 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,012 - 0,015 -
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Meért értékek Meért értékek
L 2016. 04. 15. e 2016. 04. 15. 1
Vizsgilt komponensek | HAWrértekek | g 4601 minta | TUCPSS | 16 462/ minta | TUllPSs
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,07 i 8,22 i

10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 0,04 - 0,83 -
Szerves oldoszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 4 - 4 -
Osszes s6 105° C 2500 416 - 796 -
Osszes s6 600 ° C 260 - 488 -
AOX 1 0,05 - 0,08 -
Molibdén 0,5 <0,001 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 0,002 - 0,003 -
Osszes aluminium - 0,046 - 0,020 -
Osszes barium - 0,005 - 0,008 -
Osszes cink 2 0,008 - 0,013 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 <0,001 - <0,001 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 - 0,007 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 - 0,002 -
Osszes 6n 2 0,001 - 0,002 -
Osszes tallium - 0,003 0,003
Osszes réz 0,5 0,007 - 0,009 -

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
Tel: 46/508-530, 20/9392-178

| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20,

b

:
i
’
/
E




2016. I1. félév mintavétel eredményei

50

Meért értékek Meért értékek
L 2016. 10. 14. e 2016. 10. 14. 1
Vizsgilt komponensek | HAUrértekek | g peo i3 minta | TUCPSS | 16 46214 minta | TUlIPSs
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,05 ) 8,08 )

10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 0,09 - 0,84 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 3 - 4 -
Osszes s6 105° C 2500 398 - 200 -
Osszes 56 600 ° C 209 - 128 -
AOX 1 0,17 - 0,08 -
Molibdén 0,5 <0,001 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes aluminium - 0,032 - <0,001 -
Osszes barium - 0,003 - 0,018 -
Osszes cink 2 0,020 - 0,019 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,002 - 0,001 -
Krom VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 - 0,008 -
Osszes 6lom 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes 6n 2 <0,001 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,006 - 0,003 -
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51

Meért értékek Meért értékek
L 2017. 05. 25. e 2017.04. 21. 1
Vizsgilt komponensek | HAWrértekek |10 4q03 minta | TUEPES | 17 493/ minta | TUllépés
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,62 ) 7,64 )

10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - 30 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 0,35 - 0,71 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 <2 - <2 -
Osszes s6 105 ° C 2500 804 - 424 B
Osszes s6 600 ° C 628 - 292 -
AOX 1 0,14 - 0,08 -
Molibdén 0,5 0,019 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 0,030 - <0,001 -
Osszes aluminium - 15,5 - <0,001 -
Osszes barium - 0,464 - 0,020 -
Osszes cink 2 0,208 - 0,092 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - 0,005 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - 0,002 -
Osszes kadmium 0,1 0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - 0,002 -
Osszes krom 0,5 0,002 - <0,001 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,011 - 0,022 -
Osszes 6lom 0,2 0,007 - 0,003 -
Osszes 6n 2 0,003 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,017 - <0,001 -
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Meért értékek Meért értékek
L 2017.10. 24. e 2017.10. 24. 1
Vizsgilt komponensek | NAWrértekek |10 aq0/t minta | TUCPSS | 17 4ga/5 minta | TUllépSs
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 7,90 i 7,93 i

10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - 30 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 0,08 - 0,07 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 2 - <2 -
Osszes s6 105° C 2500 412 - 296 -
Osszes s6 600 ° C 256 - 156 -
AOX 1 0,09 - 0,13 -
Molibdén 0,5 0,001 - 0,001 -
Osszes arzén 0,2 0,001 - 0,001 -
Osszes aluminium - 18,4 - 18,0 -
Osszes barium - 0,032 - 0,039 -
Osszes cink 2 0,414 - 0,172 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,005 - 0,003 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,002 - 0,002 -
Osszes 6lom 0,2 0,012 - 0,006 -
Osszes 6n 2 0,001 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,009 - 0,006 -

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
Tel: 46/508-530, 20/9392-178

| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20,

b

:
i
’
/
E




2018. |. félév mintavétel eredményei
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Meért értékek Meért értékek
L 2018. 04. 10. e 2018. 04. 10. 1
Vizsgilt komponensek | Arértekek | 1o 1561 minta | TUCPSS | 1g 426/2 minta | TUlPSs
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,08 i 8,35 )

10’ iilepeddanyag 150 <0,2 - <0,2 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - 131 -
KOl
Osszes foszfor, Pigsyes 20 <0,02 - 0,19 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 2 i 6 i
Osszes s6 105° C 2500 384 - 724 -
Osszes s6 600 ° C 312 - 480 -
AOX 1 0,08 - 0,09 -
Molibdén 0,5 0,004 - 0,014 -
Osszes arzén 0,2 0,005 - 0,005 -
Osszes aluminium - 0,055 - 0,039 -
Osszes barium - 0,034 - 0,004 -
Osszes cink 2 0,236 - 0,254 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 <0,001 - 0,008 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,006 - 0,034 -
Osszes 6lom 0,2 0,003 - 0,003 -
Osszes 6n 2 0,001 - 0,004 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,007 - 0,019 -
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Meért értékek Meért értékek
e 2018. 10. 17. e 2018. 10. 17. 1
Vizsgilt komponensek | AUrértekek | 1o poga minta | TUCPSS | 1g 49674 minta | TULPES
(mg/1) (mg/1) (mg/1)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,17 ) 7,80 )

10’ iilepeddanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pygsyes 20 0,14 - 0,44 -
Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 <2 - <2 -
Osszes s6 105° C 2500 692 - 264 -
Osszes 56 600 ° C 432 - 144 -
AOX 1 0,10 - 0,05 -
Molibdén 0,5 <0,001 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 0,001 - 0,001 -
Osszes aluminium - 0,204 - 0,126 -
Osszes barium - 0,003 - 0,024 -
Osszes cink 2 0,064 - 0,063 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - 0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,004 - 0,003 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,004 - 0,003 -
Osszes 6lom 0,2 0,001 - 0,002 -
Osszes 6n 2 <0,001 - 0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,005 - 0,004 -
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2019. I. félév mintavétel eredményei

Meért értékek Meért értékek
s 2019. 04. 16. e, 2019. 04. 16. 1,
Vizsgdlt komponensek | Nadrértekek 110 519/ minta | TUIPES | 19 511/2 minta | T0HEPSS
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
Barna KTL Fekete KTL
6,50 alatt;
pH 10 felett 8,27 ) 8,09 )

10’ iilepedéanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Piges 20 0,12 - 0,21 -
Szerves oldoszer extrakt
(olajok, zsirok) 50 <2 i <2 i
Osszes s6 105°C 2500 430 - 396 -
Osszes s6 600 ° C 256 - 276 -
AOX 1 0,05 - 0,07 -
Molibdén 0,5 <0,001 - <0,001 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes aluminium - 0,093 - 0,072 -
Osszes barium - 0,003 - 0,012 -
Osszes cink 2 0,075 - 0,104 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 <0,001 - <0,001 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 0,003 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,001 - 0,002 -
Krém VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 <0,001 - 0,007 -
Osszes 6lom 0,2 0,002 - 0,003 -
Osszes 6n 2 <0,001 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,005 - 0,012 -
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20109. Il. félév mintavétel eredményei

Meért értékek Meért értékek
Vissilt komponensee | HOUIEKS | 10 5311 iy | THRES | 30,534 iy | TEES
Barna KTL Fekete KTL
PH “lo ekt 8,04 ' 7.85 '

10’ iilepedéanyag 150 <5 - <5 -
Dikromatos
oxigénfogyasztas 1000 <30 - <30 -
KOl
Osszes foszfor, Pyges 20 0,06 - 0,25 -
Z)ZIZE\(/E ;)i(iil:z)iz)er extrakt 50 <9 i <9 i
stzes s6 105°C 2500 504 - 442 -
Osszes 56 600 ° C 246 - 328 -
AOX 1 0,04 - 0,03 -
Molibdén 0,5 0,001 - 0,001 -
Osszes arzén 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes aluminium - 0,088 - 0,088 -
Osszes barium - 0,016 - 0,016 -
Osszes cink 2 0,087 - 0,087 -
Osszes eziist 0,2 <0,001 - <0,001 -
Osszes higany 0,05 0,002 - 0,002 -
Osszes kadmium 0,1 <0,001 - <0,001 -
Osszes kobalt 1 <0,001 - <0,001 -
Osszes krom 0,5 0,004 - 0,004 -
Krom VI 0,1 <0,01 - <0,01 -
Osszes nikkel 0,5 0,025 - 0,025 -
Osszes 6lom 0,2 0,003 - 0,003 -
Osszes 6n 2 <0,001 - <0,001 -
Osszes tallium - <0,001 <0,001
Osszes réz 0,5 0,008 - 0,008 -

A mintavételezést, a mintak elemzését végezte:
— Balint Analitika Kft Akkreditalt Laboratoérium
akkreditacios szama: NAH-1-1666/2015.

A mérések eredményeinek értékelése

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnadasd,
Volny ut 1. alatti ingatlanon lizemelé Barna és Fekete KTL festélizemek szennyviz
el0készitd mitargyai utan vett mintak értékei valamennyi vizsgalt komponensre alatta
maradnak a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szam mellékletében talalhato
hatarértékeknek.

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
| 3432 Eméd, Vici M. u. 20. Tel: 46,/508-530, 20/9392-178

R




57

Kozvetlen hatasok

A szennyvizek kozcsatornaba keriilnek bevezetésre, ezért a felszini és felszin alatti
vizeket nem terhelik.

A telephelyen keletkez6 csapadékvizek elvezetése zart csatornarendszeren megoldott.
A telephelyen csak nem szennyezddhetd csapadékvizek keletkeznek, melyek kezelés
nélkiil keriilnek bevezetésre a befogaddo Hodos-patakba.

Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriild szennyvizek az ERV zrt éltal iizemeltetett koziizemi
szennyvizhaldzatba keriilnek, igy attételesen, a tisztitds utan terhelik a kdrnyezetet. A
szennyvizhalozatba keriil6 szennyvizek mindsége a szerzodében rogzitett hatarértékek
alatt van, ezért kozvetett hatdssal nem kell szamolnunk, mivel az ERV zrt
technologidja alkalmas a PLES zrt éltal kibocsatott szennyvizek kezelésére.

A KTL berendezéseknél a szennyviz mennyiségének mérése megvalosult. A
szennyviz el6kezeld rendszer azokkal a folyamatos mérdmiszerekkel van ellatva gyari
kiépitettségben, amely ahhoz sziikséges, hogy a rendszert ilizembiztosan lehessen
lizemeltetni.

A PLES zrt elkészitette onellendrzési tervét, amelyet a kornyezetvédelmi hatdosdghoz
megkiildott. Az dnellendrzési tervben részletesen leirasra keriil a vizmindség-védelem
teriiletén bevezetett intézkedések €s a kiépitett monitoring.

A csatornahilozatba keriild szennyviz ellendrzése, regisztraldsa

A kozcsatornaba kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése COMET IP DN 32/PN
10 indukciés aramlasmérével, a pH mérés CONSY SM 2000 tipusu pH mérével
torténik, melynek értékeit miiszakonként, folyamatosan az izemnaploban regisztraljak
a KTL kezeldk.

A KTL kezel6k az alapozo berendezés és a szorosan hozzatartozo szennyvizkezeld
komplexum tizemidejét évente, folyamatosan lizemnaploban rogzitik, tovabba a mért
adatokat, a szennyvizkezeléshez felhasznalt vegyszereket, a bekdvetkezett
lizemzavarokat, azok elharitasat, idétartamat, a karbantartasok idejét, id6tartamat.

Az Onellendrzés formajat, idejét €s idOtartamat, a végrehajtds modjat, a kibocsatas
mérését végzod szervezet megnevezeését, a mérés idOpontjat és a mérési jegyzokonyv
szamat, az onellendrzés eredményét az onellendrzési naploban rogzitik.

Az eldkezeld sor fiirdoinek és a festékflirdd paramétereinek vizsgélata a laboransok
feladata, és a labormérések eredménye alapjan torténnek az utantoltések és a
fiirdocserék. A fiird0 paramétereket, az utantoltott vegyszerek ¢és festékek
mennyiségét, a fiirdécseréket a KTL fiirdénaplo tartalmazza. A felhasznalt vegyszerek
¢és festekek napi, havi mennyisége a KTL naploban, szamitogépen €s manualisan is
megtalalhat6 a laborban. Az éves felhasznalas a vegyszeres anyagmérlegben szerepel.

Az alapoz6 berendezésen lefestett termékeket tipusonként a napi jelentésben, havi és
éves mennyiség a szamitogépes nyilvantartasban talalhato.

£
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Mintavételezés modja:

A szennyvizkezeld berendezésbdl a viz szakaszosan allandd kibocsatassal tavozik, igy
a rendeletnek megfeleléen a mintavételezés minden egyes kibocsatasi szakaszra egy
ora alatt harom pontmintabodl képezett atlagmintaval torténik, olyan mennyiségben,
hogy a vett mintdk két részre torténd osztasdval megosztott mintdkat lehessen
eldallitani, kiilon a hatosagi s kiilon a kibocsatoé onellendrzo laboratdrium részére.

Mintavétel helye:

1. mintavételi hely: A Barna KTL festoberendezésnél a mintavételezés a szennyviz
elokészitd miitargy utan, a szennyvizaknaba valo bevezetés eldtt tortént.

2. mintavételi hely: A Fekete KTL festdberendezés szennyviz eldkészité miitargya
utdn, a szennyvizakndba vald bevezetés elott, az ellenérzé tartdlynal, a
gyartocsarnokban a +0,000 m-es szinten.

A mintdk elemzését, vizsgalatat akkreditalt laboratorium végzi, melynek kivalasztasa
gazdasagi szempontok figyelembevételével torténik.

A PLES zrt teriiletén a szennyvizkezeld rendszereknél évente két alkalommal torténik
onellendrzés, a feliigyeldségnek az éves vizsgalati idopontok targyévet megeldzo év
november 30-ig torténé bejelentésével, és a vizminta elemzését végz6 akkreditalt
laboratérium egyeztetésével.

Tervezett onellenérzési idopontok: jalius 10-ig és november 11-ig
A PLES zrt a vizminta vizsgalati eredményét, elemzését végzd akkreditalt
laboratérium jegyzokonyvét az ERV zrt részére, mint szolgaltatonak megkiildi.

Adatszolgaltatas:
Az lizemnapl6é adatai alapjan a jelentéskoteles kibocsatasrol évente Osszefoglald
jelentést készit és a targyévet kovetd év marcius 31-ig a hatésaghoz benyujtja.

Rendkiviili események ellendrzésének és jelentésének maodja:

A berendezésekhez tartozo szennyvizkezeld komplexum meghibasodasa, vegyszeres
tartaly kiiiriilése, a kimend viz tartoméanyon kiviili értéke (pH 6,5-10), stb. esetén a
szamitogéppel kozpontilag vezérelt berendezés hangjelzéssel figyelmeztet, sét a
vezérld tadblan a megfeleld gomb pirosan villog, ennek megfeleldéen gyorsan
beavatkoznak a KTL kezelok.

A KTL elokezeld soron és a festékes rendszernél a kadak sériilése estén a kdrmentd
megfeleld miiszaki védelmet nyfjt. A karmentébdl a koncentratumos tartalyba
szivattytzzak a kifolyt veszélyes anyagot.

Az Onellen6rzéstdl fiiggetleniil heti rendszerességgel a laboransok megmérik a kimend
viz:

- pH értékét,

- vezetoképességét,

- sotartalmat és a KTL naploban rogzitik.

£
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3.3. Hulladék

Az adatszolgaltatds szerint a termelés teriiletén kendanyagok; savak, savkeverékek,
savas pacok, hulladéksavak, valamint egyéb savas kémhatasu anyagok; lugos
mosoévizek; festékek veszélyeztethetik a foldtani kozeget, mig a veszélyes hulladék
tizemi gyljtéhelyen a kovetkez6 hulladékok talalhatok (napi nyilvantartas szerint):

- kod 030104 olajos flirészpor,

- kod 060205 egyéb lugok,

- kod 080111 festékmaradék,

- ko6d 080115 festékes viz,

- kod 110106 hulladék savak,

- kod110108 foszfatiszap,

- kod 110113 zsirtalanitasi hulladék,

- ko6d120109 emulzio,

- kod 120120 vago- és csiszold korongok,

- kod 130205 faradt olaj,

- kod 130501 olajiszap,

- kod 150110 veszélyes anyagot maradékként tartalmaz6 csomagolasi hulladékok,

- kod 150202 olajos rongy,

- kod 160107 olajsziirdk,

- kod 190813 ipari szennyviz iszap

- kod 200135 elektronikai hulladék,

- kod 200121 fénycsd

- kod 170603 szigetelési hulladék.

A telephelyen az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek még:
- kod 150102 miianyag csomagolasi hulladékok,
- kod 160103 termékként tovabb nem hasznalhaté gumiabroncsok,
- kod 150101 papir és karton csomagolasi hulladékok,
- kod 170405 vasfémek,
- kod 120101 vasfém részecskék és esztergaforgacs
- kod 120102 vasfém részecskék és por,
- kod 120199 kozelebbrdl nem meghatéarozott hulladékok.

A zrt telephelyén a veszélyes hulladékok szamara koézponti lizemi gyljtohely kertilt
kialakitasra. Hulladékok a gylijt6helyen szelektiven, felirattal ellatva, fémhordokban,
miianyag zsakokban, illetve egyéb megfeleld gongydlegekben vannak elhelyezve.

A veszélyes hulladékok helyi gylijtése a keletkezés helyén, a gyartosorokon 200 literes
fémhordokban, illetve egyéb gongyolegekben keriilnek Osszegytlijtésre, majd
elszallitasra az tizemi gytjtohelyre.

A veszélyes hulladék ilizemi gyiijtéhely jovahagyott miikodési szabalyzattal
rendelkezik. Hatarozat szama: 13995-2/2012.

A fémforgacsot és fémhulladékokat fémkonténerekben gyljtik, és azokban torténik az
elszallitasuk.

Az alkalmazott hulladék-nyilvantartasi rendszer megfeleléen biztositja a keletkezd
hulladékok nyomon kovetését.
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A tarsasdg az ellenérzés tapasztalatai alapjan a telepengedélyben és a vonatkozo
jogszabalyokban szerepld, hulladékokkal kapcsolatos eldirasokat betartja.
A zrt a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben eldirt hulladékos adatszolgaltatast az
utobbi 5 évben a kornyezetvédelmi hatdsag részére rendszeresen megkiildte/feltoltotte.

2014. évi hulladékos adatszolgaltatas szerint:

2014, mvigs | 2014-ben | 2014-ben Kegeli neve | 2014.
HAK kod [l;g]y' keletkezett | elszallitott kezelési kVé | Z4r6
[ko] [ko] [ka]
1. | 030104* 0 1270 1240 DESIGN Kft/ D15 30
1130 DESIGN Kft/ D15
2. | 150101 0 13210 12080 ALCUFER Kft/ B0001 0
3. | 060205* 0 50080 49950 DESIGN Kft/ D15 130
4. | 080111* 100 1485 1035 DESIGN Kft/ D15 550
5. | 080115* 0 91100 89975 DESIGN Kft/ D15 1125
6. | 110106* 0 15905 15840 DESIGN Kft/ D15 65
7. | 110108* 0 8180 8180 DESIGN Kft/ D15 0
8. | 110113* 0 1690 1690 DESIGN Kft/ D15 0
9. | 120109* 0 19165 18905 DESIGN Kft/ D15 260
10. | 130205* 5 2695 1440 DESIGN Kft/ D15 1260
11. | 130501* 0 6200 6200 DESIGN Kft/ D15 0
12. | 150102 0 260 160 DESIGN Kft/ D15 100
13. | 150110* 0 13520 13440 DESIGN Kft/ D15 80
14. | 150202* 0 12250 12000 DESIGN Kft/ D15 250
15. | 160103 0 250 250 DESIGN Kft/ D15 0
16. | 160107* 0 240 0 : 240
17. | 120120% 0 920 520 DESIGN Kft/ D15 400
18. | 190813* 0 14800 14560 DESIGN Kft/ D15 240
19. | 200135* 40 940 780 DESIGN Kft/ D15 200
20. | 200121* 0 20 0 ; 20
21. | 170603* 0 280 280 DESIGN Kft/ G0001 0
22. | 120101 2000 317360 317360 ALCUFER Kft/ B0001 2000
23. | 120102 0 149500 149500 ALCUFER Kft/ B0001 0
24. | 120199 50000 2035450 | 2035450 | ALCUFER Kft/B0001 50000
25. | 170405 0 101590 101590 ALCUFER Kft/ B0001 0
26. | 200399 8000 104600 112600 | ZV Z6ld Volgy Kft/ D15 0
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2015. évi hulladékos adatszolgaltatas szerint:

2015, mvigs | 2015-ben | 2015-ben Kegeli neve | 2015.
HAK kod [l;g]y' keletkezett | elszallitott kezelési kVé | Z4r6
[ko] [ko] [ka]
1. | 030104* 30 3610 3200 DESIGN Kft/ D14 440
420 DESIGN Kft/ G0001
2. | 150l0l 0 9120 8700 ALCUFER Kft/ B0001 0
3. | 060205* 130 49395 47965 DESIGN Kft/ D14 1560
4. | 080111* 550 50 520 DESIGN Kft/ D14 80
5. | 080115* 1125 38405 39360 DESIGN Kft/ D14 170
6. | 110106* 65 3135 3005 DESIGN Kft/ D14 195
7. | 110108* 0 4740 4060 DESIGN Kft / D14 680
8. | 110113* : - - - -
9. | 120109* 260 11770 11805 DESIGN Kft/ D14 225
10. | 130205* 1260 3600 3555 DESIGN Kft/ R12 1305
11. | 130501* 0 1960 1960 DESIGN Kft/ D14 0
12. | 150102 100 870 860 DESIGN Kft / G0001 110
13. | 150110* 80 5450 5040 DESIGN Kft/ R12 490
14. | 150202* 250 8860 8510 DESIGN Kft/ R12 600
15. | 160103 0 580 300 DESIGN Kft / G0001 280
16. | 160107* 240 100 240 DESIGN Kft/ R4 100
17. | 120120% 400 1020 1040 DESIGN Kft/ D14 380
18. | 190813* 240 9260 9420 DESIGN Kft/ D14 80
19. | 200135* 200 150 230 DESIGN Kft / R12 120
20. | 200121* 20 80 50 DESIGN Kft/ R12 50
21. | 170603* 0 150 0 ; 150
22. | 120101 2000 249980 249980 ALCUFER Kft/ B0001 2000
23. | 120102 0 116550 116550 ALCUFER Kft/ B0001 0
1362440 | ALCUFER Kft/B0001
24. | 120199 50000 1402750 0310 Saliai Batide KA Rd 50000
25. | 170405 0 140800 140800 ALCUFER Kft/ B0001 0
26. | 200399 ; ; ; ; ;
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2016. évi hulladékos adatszolgaltatas szerint:

2016, mvitg | 2016-ban | 2016-ban Kegeli neve | 2016.
HAK kod [l;g]y‘ keletkezett | elszallitott kezelési rod Z4r6
[ko] [ko] [ka]
1. | 030104* 440 580 820 DESIGN Kft/ D14 200
680 DESIGN Kft / D14
2. | 150l0l 0 8620 7890 ALCUFER Kft/ B0001 50
3. | 060205* 1560 25960 27200 DESIGN Kft/ D14 320
4. | 080111* 80 0 80 DESIGN Kft/ D14 0
5. | 080115* 170 5236 4506 DESIGN Kft/ D14 900
6. | 110106* 195 6360 6555 DESIGN Kft/ D14 0
7. | 110108* 680 1740 2420 DESIGN Kft / D14 0
8. | 110113* : - - - -
9. | 120109* 225 14215 14440 DESIGN Kft/ D14 0
10. | 130205* 1305 13430 14185 DESIGN Kft/ D14 550
11. | 130502* 0 20380 20380 DESIGN Kft/ D14 0
12. | 150102 110 619 569 DESIGN Kft/ D14 160
13. | 150110* 490 7890 8380 DESIGN Kft/ D14 0
14. | 150202* 600 14200 14650 DESIGN Kft / D14 150
15. | 160103 280 1480 1760 DESIGN Kft / D14 0
16. | 160107* 100 0 100 DESIGN Kft/ R4 0
17. | 120120% 380 1000 1180 DESIGN Kft/ D14 200
18. | 190813* 80 7240 6840 DESIGN Kft/ D14 480
19. | 200135* 120 250 350 DESIGN Kft / D14 20
20. | 200121* 50 0 50 DESIGN Kft / D14 0
21. | 170603* 150 0 150 DESIGN Kft / D14 0
22. | 120101 2000 221450 221450 ALCUFER Kft/ B0001 2000
23. | 120102 0 129480 129480 ALCUFER Kft/ B0001 0
1660730 | ALCUFER Kft/B0001
24. | 120199 50000 1701310 10580 Saliat Batide KA TRa 50000
25. | 170405 0 221280 221280 ALCUFER Kft/ B0001 0
26. | 200399 ; ; ; ; ;
27. | 150203 0 300 300 DESIGN Kft/ D14 0
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2017. évi hulladékos adatszolgaltatas szerint:

. s 2017-ben 2017-ben . 2017
HAK kéd 201[7|; ;]y‘“’ keletkezett | elszallitott If{:;gzs‘l‘ivo‘;/ Z4r6
[ko] [ko] [ka]
1. | 030104* 200 2500 2400 DESIGN Kft/ D14 300
1940 DESIGN Kft/ D14
2. | 150l0l 50 11730 9840 ALCUFER Kft/ B00O1 0
3. | 060205* 320 18705 19025 DESIGN Kft/ D14 0
4. | 080111* 0 1790 1640 DESIGN Kft/ D14 150
5. | 080115* 900 62330 59895 DESIGN Kft/ D14 3335
6. | 110106* 0 2460 2460 DESIGN Kft/ D14 0
7. | 110108* 0 1100 1100 DESIGN Kft/ D14 0
8. | 110113* 3 ; ; ; }
9. | 120109* 0 21730 21730 DESIGN Kft/ D14 0
10. | 130205* 550 9620 9070 DESIGN Kft/ D14 1100
11. | 130502* 0 27920 27920 DESIGN Kft/ D14 0
12. | 150102 160 0 160 DESIGN Kft/ D14 0
13. | 150110* 0 7150 7100 DESIGN Kft/ D14 50
14. | 150202* 150 4380 4030 DESIGN Kft/ D14 500
15. | 160103 0 450 450 DESIGN Kft/ D14 0
16. | 080113* 0 1870 1870 DESIGN Kft/ D14 0
17. | 160107* } ; ; : ;
18. | 120120% 200 1930 1880 DESIGN Kft/ D14 250
19. | 190813* 480 3750 3830 DESIGN Kft/ D14 400
20. | 200135* 20 1215 1235 DESIGN Kft/ D14 0
21. | 200121% 0 100 50 DESIGN Kft/ D14 50
22. | 170603* } ; ; : ;
23. | 120101 2000 199820 199820 ALCUFER Kft/ B0001 2000
24. | 120102 0 95220 95220 ALCUFER Kft/ B0001 0
1039830 | ALCUFER Kft/B0001
25. | 120199 50000 1055000 5170 Sallat Batide KA RA 50000
26. | 170405 0 538920 538920 ALCUFER Kft/ B00O1 0
27. | 200399 3 ; ; ; ;
28. | 150203 0 630 630 DESIGN Kft/ D14 0
29. | 170904 0 2930 2630 DESIGN Kft/ D14 300
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2018. évi hulladékos adatszolgaltatas szerint:

. s 2018-ban 2018-ban v 2018.

HAK kod 2013; ;]y‘“’ keletkezett | elszllitott If{:;gzs‘l‘ivo‘;/ Z4ré

[kl [kl [kg]
1. 030104* 300 3700 4000 DESIGN Kft/ D14 0
2. 150101 0 430 408 DESIGN Kft/ D14 22
3. 060205* 0 32845 32845 DESIGN Kft/ D14 0
4, 080111* 150 0 150 DESIGN Kft/ D14 0
5. 080115* 3335 52985 56320 DESIGN Kft/ D14 0
6. 110106* 0 4575 4575 DESIGN Kft/ D14 0
7. 110108* 0 770 770 DESIGN Kft/ D14 0
8. 110113* - - - - -
9. 120109* - - - - -
10. 130205* 1100 0 1100 DESIGN Kft/ D14 0
11. 130502* - - - - -
12. 150102 0 140 140 DESIGN Kft/ D14 0
13. 150110* 50 800 850 DESIGN Kft/ D14 0
14. | 150202* 500 2057 2557 DESIGN Kft/ D14 0
15. 160103 - - - - -

16. 080113* - - - -

17. 160107* - - - - -

18. 120120* 250 750 250 DESIGN Kft/ D14 750
19. 190813* 400 4740 5140 DESIGN Kft/ D14 0
20. 200135* 0 350 350 DESIGN Kft/ D14 0
21. 200121* 50 0 50 DESIGN Kft/ D14 0
22. 170603* - - - - -

2. 120101 2000 188405 188405 ALCUFER Kft/B0001 2000
24. 120102 0 22135 22135 ALCUFER Kft/B0001 0
25. 120199 50000 53755 103755 ALCUFER Kft/B0001 0

132185 ALCUFER Kft/ B0001

26. 170405 0 138665 6480 Sallai Ontéde Kft / R4 0
27. 200399 - - - - -
28. 150203 - - - - -
29. 170904 300 0 300 DESIGN Kft/ D14 0
30 120103 0 135 135 ALCUFER Kft/B0001 0
31. 170401 0 29 29 ALCUFER Kft / B0001 0
32. 160601 0 965 965 ALCUFER Kft/ B0001 0
33. | 170402 0 215 215 ALCUFER Kft/ B0001 0
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3.4. Talaj

Az engedélykoteles helyek kialakitasa olyan, hogy még havaria esetben is megvédi a
foldtani kozeget a szennyezéstdl. A PLES zrt jovahagyott tizemi karelharitéasi tervvel
rendelkezik, amely szintén megtalalhat6 az EMI-KTVF-nél, illetve a PLES zrt-nél.

A telephelyre vonatkozoan jovahagyott tizemi karelharitasi terv hatarozatanak szama:
5336-5/2014. A karelharitasi terv feliilvizsgalata folyamatban van.

A tevékenység jellegebdl adodoan a felszin alatti viz és foldtani kézeg szempontjabol a
szennyezo forrasok a kévetkezok:

- tarcsalizem emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872813; EOV koordinatai: X: 308354 m, Y. 740179 m)

- jarmikerék lizemcsarnok emulzids tartalyai:
(EH KTJ: 101872824; EOV koordinatai: X: 308328 m, Y. 740249 m)

- szerszamiizem kendanyag tarolo hely:

(EH KTJ: 101873038; EOV koordinatai: X: 308334 m, Y. 740211 m)
- jarmiikerék lizemcsarnok gépsoranak olajtartalyai:

(EH KTJ: 101873049; EOV koordinatai: X: 308370 m, Y. 740193 m)
- veszélyes hulladék tizemi gytijtShely:

(EH KTJ: 101873050; EOV koordinatai: X: 308429 m, Y. 740273 m)
- olajraktar:

(EH KTJ: 101873061; EOV koordinatai: X: 308422 m, Y. 740290 m)
- festdlizem és raktar (Fekete KTL):

(EH KTJ: 101873072; EOV koordinatai: X: 308445 m, Y. 740181 m)

- feliiletkezelési tevékenység (Barna KTL):
(EH KTJ: 102119652)

Megjegyzés: A kiépitett miiszaki védelem mellett kizart a foldtani kdzeg és felszin
alatti viz szennyezése.

Kozvetlen hatasok

A fold vonatkozasaban a hatdtényezOk alapjan csak a kozvetlen hatasokkal kell
szdmolnunk.

Mivel az utolso feliilvizsgalat ota a telephelyen havaria eset nem fordult eld, a talaj és
talajviz szennyezése kizarhatd, Gjabb vizsgalat elvégzése nem indokolt.
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3.5. Zaj és rezgés

A 2534-15/2015. tgyiratszamon kiadott egységes szerkezetbe foglalt egységes
kornyezethasznalati engedély 4.b) pontja szerint a zajkibocsatasi hatarértékek:
Borsodnadasd, Koztarsasag u. 98-106. (paros oldal, hrsz.: 1293, 1292, 1291, 1290,
1289) alatti lakohazak védend6 homlokzatai el6tt 2 m-rel
nappal 60 dB.

A dominans zajforrasok a PLES zrt telephelyén:

- épiileteken beliili zajforrasok:
8,5x24” HKP-KBGY-kdzponti csarnok
PEE 400 t. darabolas
HC 1500 darabolt revétlenités
Vastagsag valogatas + anyagpakolas
400 t. hidraulikus hidegsajtolas - bélyegzés
Gépi kalibr. SMG 400 t + hidr. 25 t. kiskalibr. + valog.
TOS mar6 + végsorjazas
KOPP maré + végsorjazas
Esztergalas SKJ IL-11l. + végsorjazas
Esztergalas SKJ I. + végsorjazas
Fiilesztergalas Froriep
Szgm. L. gyart. (2 db marogép, 1 db 1000 t mechanikus lyukaszto)
MEO-z4s
E400-as eszterga 147x24” kbgy esztergalas
SMZ tarcsa gyartas — arandai csarnok
EPT 125 tarcsa szell6zés
1000 t. hidr. Tarcsa egyengetés
Arandai tarcsa eszterga, tarcsa esztergalas

- szabadban 1év6 zajforrasok:
teherautok
kamionok
targoncak

A PLES zrt-nél jelenleg egyes munkateriileteken egymiiszakos (Fekete KTL), mas
munkateriileteken kétmiiszakos (Barna KTL), illetve harom miiszakos munkarendben
(gyartas) lizemel.

Zajmérési jegyzOokonyvekkel rendelkezik a PLES zrt, valamint 2016-ban hatosagi
ellendrzést is tartott a kornyezetvédelmi hatdésag. Ezek a mérési jegyzOkonyvek a
PLES zrt-nél megtalalhatok. A mérések soran hatarérték tallépés nem volt.
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Az utols6 (2019. szeptemberében) készitett zajmérési jegyzokonyv szerint az alabbi
pontokon tdrténtek mérések, valamennyi ponton hatarérték alatt volt a mért érték. A
technoldgiaban az eldz6 feliilvizsgalat 6ta jelentds valtozas nem tortént.

A mérési pontok helyei

Mérési pont

Jele Helye Mag[?:]sgiga Jellege
1001 Koztarsasagu. 117. 1,5 ZT,ZK
1002 Koztarsasagu. 115. 15 ZT
1003 Koztarsasag u. 113. 1,5 T
1004 Koztarsasagu. 111. 15 ZT
1005 Koztarsasag u. 109. 1,5 ZT
1006 Koztarsasag u. 107. 1,5 ZT
1007 Koztarsasag u. 105. 1,5 ZT
2001 Koztarsasag u. 98. 1,5 ZT,ZK
2002 Koztarsasag u. 100. 15 ZT,ZK
2003 Koztarsasag u. 102. 1,5 ZT,ZK
2004 Koztarsasag u. 104. 15 ZT,ZK
2005 Koztarsasag u. 106. 1,5 ZT,ZK
3001 Koztarsasag u. 127. 15 ZT,ZK
ZT: zajterhelési pont
ZK: zajkibocsatasi pont
Mérési eredmények
Nappali iddszak:
Idészak | Mérési pont jele I['JBA]E Ifgg'i" L*A[E d: BL]*AM Lkn [dB] [(;eri]
Nappal 1001 45 60 -
Nappal 1002 43 60 -
Nappal 1003 41 60 -
Nappal 1004 38 60 -
Nappal 1005 36 60 -
Nappal 1006 34 60 -
Nappal 1007 33 50 -
Nappal 2001 47 60 -
Nappal 2002 52 60 -
Nappal 2003 50 60 -
Nappal 2004 48 60 -
Nappal 2005 48 60 -
Nappal 3001 37 60 -
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Ejszakai idszak:

Idészak | Meérési pont jele I[';BA]E Ifgg'i" L*A[E;EI;]*AM Lk [dB] [;—é]
Ejszaka 1001 42 50 -
Ejszaka 1002 41 50 -
Ejszaka 1003 41 50 -
Ejszaka 1004 39 50 -
Ejszaka 1005 37 50 -
Ejszaka 1006 36 50 -
Ejszaka 1007 35 40 -
Ejszaka 2001 48 50 -
Ejszaka 2002 46 50 -
Ejszaka 2003 43 50 -
Ejszaka 2004 41 50 -
Ejszaka 2005 38 50 -
Ejszaka 3001 29 50 -

Ti: Ti=L*agi - Lkni

NH Nem hatarozhat6é meg

Kozvetett hatdasok

Szallitas, kozlekedési zaj — korabbi allapot:

Kamionforgalom: 3 db/nap
Személy- és kistehergépkocsi forgalom: 20 db/miiszak

Az OKA-AKMI adatai alapjan 2018 évben a 2507. szamu 6sszekotd ttra a kovetkezo
forgalmi adatok voltak jellemzok:

A szamlalo allomas kodja — 7719 | [j/nap] | [E/nap]

Osszes forgalom 2249 | 2203
Osszes motoros forgalom 2069 2149
Nehéz motoros forgalom 72 135
Pélyasz. méret. forgalom [Et] 73
Osszes tehergépkocsi 42

A szamlalé allomas kodja — 7719 | [j/nap] | [E/hap]

Személygépkocsi 1585
Kistehergépkocsi 319
Autobusz egyes 59
Autdbusz csuklds 4
Tgk. — kdzepesen nehéz 33
Tgk. — nehéz 5
Tgk. — potkocsi 0
Tgk. — nyerges szerelvény 4
Tgk. — specialis 0
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Motorkerékpar 49
Kerékpar 180
Lassu jarmiivek 11

A szémitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol 2. melléklete szerint végeztiik.

Alapallapot:

ANF; = 1904 db
ANF, + ANF, + ANF; = 141 db
ANF;3 + ANFs + ANFs = 13 db

A forgalmi adatok valosziniileg nem tartalmazzak a zrt altal okozott tobbletforgalmat.

Q1. napksz = 0,802 x 1904/12 = 127,25 db
Q2. napksz = 0,799 x 141/12 = 9,39 db
Q3,napkijz =0,795 x 13/12 =0,86 db

Q1, este = 0,139 x 1904/4 = 66,16 db
Q2, este = 0,138 x 141/4 = 4,86 db
Q3 este = 0,136 x 13/4=0,44 db

Q1 et = 0,059 x 1904/8 = 14,04 db
Q2. ¢je = 0,063 x 141/8 = 1,11 db
Qs, gjer = 0,069 x 13/8=0,11db

(kis éjszakai forgalmu ut)

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint

(Laeq(7,5)g, s, 1, j) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g,s.1,j = [Kt + Kplg 5,1, i

A szamités alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 2,55<43 1,32 <43 0,28 <43
Qolv 0,19<43 0,10 <43 0,02 <43
Qslv 0,02 <43 0,01 <43 0,002 < 43

A moddszer alkalmazhato.
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Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g’ S, t‘j' i = 0,67

Akusztikai jarmitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.

Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s,tji szdmitdsa

A szamitasi képlet:

[Kt]g St i - 10 Ig|;L0Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(v)g,s,l,j,i +1OCi+Di'|09(V)g,s,1,j,i +10Ei‘*'Fi"qu-l*'Pg,s,t,j,i)J

[dB]
[dB]
[Kdgsiti 76,99
[Kdgstiz2 80,94
[Kigsitis 84,38

[Kolgstji szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kblgsitji = 1019 (Qgs.ji / Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kplgs.tid -12,23 -15,08 -21,82
[Kblg,sti.2 -23,55 -26,42 -32,83
[Kplgs.tj3 -33,92 -36,83 -42,79
Laeq(7,5)gsji Szdamitdsa
A szamitasi képlet:
I—Aeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Lpeq(7,5)gs.,.1 64,76 61,91 55,18
Laeq(7,5)gstiz2 57,39 54,53 48,11
Laeq(7,5)gsti3 50,46 47,55 41,59
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Laeq(7,9)gstj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lyeq (7:5)g 5; =10 Ig[ZlOO’lLA‘*’ 0 (VAT }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
I—Aeq(7,5)g,s,t,j 65,63 62,77 56,11

A szamitdsokat elvégezve a kovetkez6 értékek adodtak:

Koziti kozlekedésbdl szairmazé mértékado
2507. sz. osszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kodja: 7719 Law. ks = L aeq [0B]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 65,07 56,11

Alapallapot + ki- és beszallitas:

Q1. napksz = 0,802 x 1904/12 + 60/12 = 132,25 db
Q2. napksz = 0,799 x 141/12 = 9,39 db
Q3. napksz = 0,795 x 13/12 + 6/12 = 1,36 db

Q1, este = 0,139 x 1904/4 + 20/4 = 71,16 db
Q2, este = 0,138 x 141/4 = 4,86 db
QS, este — 0,136 X 13/4 = 0,44 db

Q1. ¢jer = 0,059 x 1904/8 + 20/8 = 16,54 db
Q2. ¢jjer = 0,063 x 141/8 = 1,11 db
Q3. ¢jier = 0,069 x 13/8 = 0,11 db

(kis éjszakai forgalmu 1t)
v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Laeq(7,5)g, s, 1,j) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, s tj— [Ki+ KD]g, St i

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
| 3432 Eméd, Vici M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |

£
.
:




72

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qilv 2,65 <43 1,42 < 43 0,33<43
Qalv 0,19<43 0,10<43 0,02 <43
Qslv 0,03<43 0,01 <43 0,002 <43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g’ S, t'j’ i = 0,67

Akusztikai jarmiitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 ttszakaszon alapvetéen egyenletesen aramlo forgalom alakul Ki.

Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s,tj i szdmitasa

A szamitasi képlet:

[Kt]g St i - 10 Ig|;L0Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(v)g,s,l,j,i +1OCi+Di'|09(V)g,s,1,j,i +10Ei‘*'Fi"qu-l*'Pg,s,t,j,i)J

[dB]
[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 76,99
[Kdgsitiz2 80,94
[Kdgsjs 84,38

[Kolgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:

[Kblgstji = 1019 (Qgsyji / Vgstji) —16,3  [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kolgstis -12,06 -14,76 -21,10
[Kolgstiz -23,55 -26,42 -32,83
[KD]q,s,t,j,S -31,93 -36,83 -42,79
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Laeq(7,9)gs i Szamitasa

A szamitasi képlet:

LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7,5)gsil 64,93 62,23 55,89
Laeg(7,5)qstj2 57,39 54,53 48,11
Laeq(7,5)gsi3 52,44 47,55 41,59

Laeq(7,9)g;stj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Lseq (7:5)g,5.5 =10 Ig[Zlomw D (e N }
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

I—Aeq(7,5)g,s,t,j 65,84

63,03

56,69

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

2507. sz. osszekoto ut
Szamlaléallomas kédja: 7719

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = I—lAeq [dB]

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + zrt altal okozott tobbletforgalom

65,29 56,69

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkoz6 hatarértékek csak 1 tervezésii, vagy megvaltozott
terliletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 2507-es szadmu 0sszekotd ut

nem esik ebbe a kategoriaba.

Kornyezetvédelmi  kovetelménvérték Osszehasonlitasa a  kibocsatassal nappali
1d6szakban
s Idﬁszak I—AM, a|ap LAM’ Y NﬁVekedéS
Helyszin [dB] [dB] [dB]
2507, s7. Beszekdts dt nappal 65,07 65,29 0,22
5% OSSEEROIO ML ™ ciszaka | 56,11 | 56,69 0,58

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,22-0,58 dB-lel ndveli meg az
alapallapotot, az érték nem jelentds mértékii.
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Hatasteriilet meghatarozasa
Kozvetlen hatdsok

A vizsgdlt 1étesitményre vonatkozdan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a
létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés a
lehatarolasra meghatarozott hatarértékeknek mar megfelel. A lehatarolasi hatarértéket
¢s a hatasteriilet nagysagat a kovetkezo tablazat tartalmazza:

A létesitmény akusztikai szempontil koOrnyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga: éjjeli id0szakban vizsgalati feliiletenként

Lehatérolasi Hatasterlilet nagysaga az
Rendelet o a1 .
. . hatarérték akusztikai kdzépponttol
Irany bekezdésé L /dB(A)/ (m)
nek jelzése - -

Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Gip, EV 6§(1)a - 40 - Rajz szerint.
Lf 6§(1)a - 30 - Rajz szerint.

Zajvédelmi hatasteriileten beliil 1év6 védendd ingatlanok:

e 40 dB zajvédelmi hatastertileten beliili ingatlanok:
Koztarsasag u. 113 (hrsz.: 959); Koztarsasag u. 115. (hrsz.: 960);
Koztarsasag u. 117.(hrsz.: 961)

e 30 dB zajvédelmi hatasteriileten beliili ingatlanok:
Koztarsasag u. 97. (hrsz.: 951); Koztarsasag u. 99. (hrsz.: 952);
Koztarsasag u. 101.(hrsz.: 953); Koztarsasdg u. 103. (hrsz.: 954);
Koztarsasag u. 105. (hrsz.: 955)
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Kozvetett hatasok

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szemponta hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozési tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendi
féutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi Gtvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabdly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezheto,
nem hatdrozhaté meg, mivel a valtozds mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak (0,22-0,58 dB).

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdisa

A PLES zrt tevékenységét zart telephelyen végzi, hatdsai a kornyezd teriiletre
minimalisak.

Jelentds geologiai, geomorfologiai, hidrologiai, antropologiai érték az tizemnek sem a
kozvetlen, sem a kdzvetett hatasteriiletén nincs.

Kozvetlen hatasok

A kozvetlen hatasok a levegémindségre, felszini vizre lehetnek, illetve a zajkibocsatas
zavarhatja a telephely kornyezetében megtelepiilé allatokat. Ugyanakkor a telephelyen
illetve kozvetlen kdrnyezetében mar 1864-ben ipari termelés folyt, ekkor alapitottak a
lemezgyérat.

A felszini vizeket a PLES zrt nem szennyezi. A telephelyen keletkez6 csapadékvizek
elvezetése zart csatornarendszeren keresztiil megoldott. A telephelyen csak nem
szennyezOdhetd csapadékvizek keletkeznek, melyek kezelés nélkiill keriilnek
bevezetésre a befogadé Hodos-patakba.
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Kozvetett hatasok

A tevékenységnek minimalis kozvetett hatasa van, igy a szallitasbol eredd
légszennyezés €s zajkibocsatas.

Jelentds geologiai, geomorfoldgiai, hidrologiai, antropologiai érték az tizemnek sem a
kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriiletén nincsenek.

A telephely kornyezetében nincsenek olyan éldhelyek, amelyre akar a kdzvetlen, akar
a kozvetett hatasok észlelhetd hatast gyakorolnanak.

4. Rendkiviili események

A PLES zrt jovahagyott lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik. A karelhdritasi terv
részletesen targyalja, az esetleges havéria esetben torténd teenddket a termelés, ezen
beliil a Fekete KTL ¢és Barna KTL tevékenységeknél, illetve a hulladékkezelésnél és
technologiai szennyviz kezelésnél. A karelharitasi terv feliilvizsgalata folyamatban
van.

Az olajjellegli elfolyasok megsziintetésére a meglévé gépek ald karmentd talcakat
helyeztek, illetve a régi gépek egyedi cseréjével tovabb csokkentik a havarids esetek
kialakuldsédnak koriilményeit.

A KTL berendezések kialakitasa kizarja a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek
szennyezeset.

A KTL berendezések szennyvizkibocsatasanak csokkentésére mindkét berendezés
szennyvizkezeld berendezéssel van ellatva. A berendezések leirasat korabban
kozoltik.

A festési eljaras az alapozofestés tekintetében eleve a legkorszeriibbnek szamit, a
festési technologiaban vizbazisu festéket hasznalnak a kibocsatasok csokkentésére.

S. Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikanak valo
megfelelés

A tevékenység soran alkalmazott technologiai eljarasoknak, miiszaki megoldasoknak
az elérheté legjobb technika kovetelményeivel vald Osszehasonlitdsanal, annak valo
megfelelésénél tekintetbe kell venni a tevékenységhez kapcsolddd agazati (Surface
Treatment of metals and Plastics, 2006 augustus) és a horizontalis BAT-referencia
dokumentumokat is (pl. Energiahatékonysag, Monitoring), melyek megtalalhatok a
http://ippc.kormany.hu honlapon.

Tovabba figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu
mellékletében foglalt szempontokat is.

Ez vonatkozik a tevékenységbOl szarmazd kibocsatds megel6zésére, a kibocsatas
csokkentésére szolgaldo technoldgia eljardsok, miiszaki megoldasok mindenkori
elérhetd legjobb technikdnak valoé megfelelésére is.
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A festési tevékenység tovabbra is alapozé- €s készre festésbol all. Az alapozo festési
technoldgiaban (Barna és Fekete KTL) jellemzden nincs valtozas.

A Fémek és milanyagok feliiletkezelése BAT Referencia Dokumentum nem targyalja
a KTL festési modot. A hivatkozott dokumentum 3.8.14. pontjdban (Helyettesités
alternativ eljarasokkal) azonban a kevésbé szennyezd eljarasok iranyaba torténd
elmozduldst javasolja ¢és példaként megemliti az elektroforetikus festést,
foszfatozassal.

Az alkalmazott elérheté technika vizsgalatat ezért a berendezés olyan elemeire kell
elvégezni, amely a kovetkezo egységekre terjed ki:

- Feliiletelokészités

- Oblités

- Szennyvizkezelés

1.1. Altalanos BAT

1 Az lizemelés soran olyan mukodtetést valositanak meg, amely a muszaki feltételek
teljesitésén tal magukban foglaljdk a dolgozok kiképzését ¢€és a megel6zo
tevékenységet a kornyezeti veszélyek minimalizalasa érdekében.

2. A kialakitott menedzsment rendszer alapelve, hogy az eljards miiszaki feltételeinek
¢s mindség ellendrzésének olyan rendszerét alakitottdk ki, amely rendszeres
ujraértékelést kovetel meg az lizemeltetok €s a vevok kozott.
Ezek lényegi elemei:

- miszaki eldirasok helyesek és aktualisak legyenek,

- feleljenek meg a jogi eldirdsoknak,

- alkalmazhatosag,

- hozzéférhetdséqg,

- mérhetdség a vevo kovetelményeinek megvaldsitasanak megfelelden,

- valtoztatasi javaslatok megvitatésa,

3. A Ples Zrt ismeri a berendezés teljesitményeit, regisztralasra keriilnek az energia
felhasznalasok, viz felhasznalas, alapanyagok felhasznalasa

4. Folyamatosan optimalizaljak az alapanyagok és segédanyagok felhasznalasat.
5. A teljesitménymérés értékelésekor a kdvetkezok teljesiilnek:
- adatkezelés és kiértékelés adott idoszakban megtorténik,
- normal mitkddéstdl valo eltérés esetén a kezeldk értesitése gyorsan megtorténik.,

- normal miikddestdl valo eltérés esetén a kivizsgalas megtorténik,

6. A sorok optimalizalasat fontosnak tartjak, a KTL-ek technoldgiai optimalizalasara
igy kertilt sor.

7. A folyamatellendrzést a kiépitett rendszerek lehetdvé teszik.
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Berendezés tervezés, gyartas, iizemeltetés
A szennyezés megeldzési akcidterv mar a tervezésnél megvaldsult, a mikodtetés ezen
feltételek kozott torténik.

Az lizemek megfeleld méretliek, a veszélyes teriiletek elhataroltak, a berendezések
megfeleld stabilitasuak, a kadak megfeleld méretii karmentd terekkel rendelkeznek, a
kadak megfeleld méretlick, a karbantartds sordn ellendrzik a repedésveszélyes
helyeket, az iizem elfogadott karelharitasi tervvel rendelkezik, feliilvizsgalata
folyamatban van.

Vegyszerek tarolasa
Megfeleld, a tarolas soran a tlizvédelmi eldirasok teljesiilnek, a véletlen kifolyas ellen
miiszaki védelemmel rendelkeznek.

Technologiai sorok és kivitelezése
A Dberendezések alkalmasak a kivant technoldgia maradéktalan megvaldsitasara, a
munkahelyek eleget tesznek a munkaegészségiigyi eldirasoknak.

Altalanos iizemeltetési kérdések

Szerszamozas
A kialakitott szerszdmok olyanok, hogy minimalis a kihordas.

Technologiai oldatok keverése
A friss oldat aramldsa megoldott a munkadarab feliilete kortil.

Elektromos aram
Minimalizalt, megfelel a hasonld berendezések felhasznéaladsanak.

Fités
A fiitési hofokok szabalyozhatoak, optimalizalhatok. A kikisérletezett paramétereket
az egyenletes mindség biztositdsa miatt sziik tartomanyban tartjak.

Hoéveszteségek csokkentése

A kadak hdvesztesége minimalis, mivel a technologiai folyamatok nagyrészt
szobahOmérsekleten zajlanak. A kadak feliiletét teljes mértékben kihasznaljak az
egységrakatok képzésével.

A BAT eldirés a zsirtalanitasnal a lagos zsirtalanité vegyszerek hasznalatanal nem tesz
ajanlast elszivasra, mivel ezek a vegyszerek nem illékonyak. A berendezések azonban
rendelkeznek elszivo rendszerrel (peremelszivas).

Hiités
A Fekete ¢s a Barna KTL-en a festékfiirdok hiitdrendszerrel mikodnek (30 kW-0s
klima fagyalloval feltoltve).

Viz és anyagmegtakaritas
A feliilvizsgalati dokumentacid tartalmazza a berendezés részletes technologiai leirast.
A Dberendezést mindkét KTL {izemnél ugy konstrudltdk, hogy eleve viz és
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anyagtakarékos, visszaforgatasos elveket alkalmaztak a kialakitas soran. A felhasznalt
viz mennyiségének mérése megoldott. A technoldgiai sor kialakitdsa olyan, hogy az
oblitési igényt minimalizaltak.

Kihordas csokkentés
A kihordas csokkenésének, de egyben az egyenletes mindség biztositasanak is

crer

optimalis szinten tartasa.

Kihordas csokkentés, - fiiggeszto szerszam

A fiiggesztd szerszam ugy van kialakitva, hogy az oldatok visszatartdsat nem
akadalyozza, illetve a technologiai idok tigy vannak bedllitva, hogy biztositott a kelld
lecsepegtetési 1do.

Oblités

A Fekete KTL-en a dion vizes 0blit6 talfolydja a zsirtalanitdé utani kettds Oblitét
frissiti, a Barna KTL-en a dion vizes 6blité a foszfat utani 6blitdbe van visszavezetve.
A zsirtalanitok pH értéke: 11-12, hémérséklete: 50-60 °C, a foszfatfiirdé pH értéke: 3,
homérséklete: 40-50 °C.

Egyéb mdédszerek az alapanyag felhasznalas csokkentésére

Vegyszer felhasznalas
A technoldgiai vegyszerek koncentracidjanak ellendrzése folyamatos, nem
megfeleldsség esetén az oldat dsszetevdit a szlikséges mértékben modositjak.

1.2. BAT specialis eljarasokhoz

Veszélyes anyagok helyettesitése és/vagy ellenérzése

Vizes zsirtalanitas

A zsirtalanité rendszert ugy tervezték, hogy a legkisebb kornyezeti hatassal birjon,
vagyis olyan koncentraciot kell valasztani, amely még éppen megfelel a
munkadarabokhoz. A feliilvizsgalati dokumentacié technolédgiai leirasdban megadjuk
azon %-os értékeket is, amely az oldatra vonatkozik a kiilonbdzé anyagok
felhasznalasanal.

A referencia iizemelési adatok a BAT ajanlas szerint: pH 7-9, 40-45 C°, minimalis
vegyszer felhasznalas, hosszu fiird6 élettartam.

A berendezés a pH-ra vonatkozo tartomanyban lizemel, de a zsirtalanitds héfoka a
referenciaként meghatarozott héfok alatt van. Az alacsonyabb héfokot a KTL eljaras
indokolja. A minimalis vegyszerfelhasznalasra vonatkoz6 feltételeket és a hosszl
flirddre vonatkoz6 eldirasokat a vizsgalt berendezések teljesitik.

Technologiai oldatok karbantartasa

A flirdok karbantartdsara sziikség van a mindség biztositdsa céljabol A BAT ajanlas
15. tabladzata meghatarozza a kémiai zsirtalanitas és foszfatozas zavard tényezoit és a
regeneralds modjat. A Ples Zrt berendezéseinél az alkalmazott megoldas a szlirés és a
pH beallitasa.
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Oblités
Az Oblitési modok megfelelnek a BAT eloirdsoknak, igy alkalmazzak a tobblépcsds
oblitést.

Leveg6 emisszio

A BAT ajanlas erésen lugos oldatoknal ajanlja a légelszivast. A gyart6 a fokozott
biztonsagra térekedve azonban ezeknél a berendezéseknél is 1€gelszivast alkalmaz.

A KTL berendezések kibocsatasai a 22. tablazattal csak egy anyagban egyeznek, a
nikkel és vegyiiletei esetében. BAT ezen anyagra nem ajanl levalasztd berendezést. A
jellemzd kibocsatasi érték alatt talalhato a vizsgalt berendezés kibocsatasa.

Szennyvizkezelés

A szennyvizkezelés soran minimalizalni sziikséges a szennyviz kibocsatast az 6sszs6
kibocsatasi hatarérték betarthatésaganak figyelembevételével. A szennyvizkezelés
egyik utja, ha minimalizaljdk az anyag felhasznalast és veszteséget. A szennyvizkezeld
berendezés tervezésénél fontos szempont volt, hogy annak kapacitasa feleljen meg a
technoldgia altal szolgaltatott kezelendd szennyvizmennyiségnek Ezt az alapelvet a
miikodtetés soran is betartjak.

Az lizemeld szennyviztechnologidt a feliilvizsgélati dokumentacid tartalmazza. Az
alkalmazott technologia megfelel a BAT ajanlasnak A szennyvizeket kibocsatas elott
ellendrizni sziikséges. Ennek konkrét modjat az elfogadott Onellendrzési terv
tartalmazza.

A kozcsatornaba bocsatas jellemz6 kibocsatasi értékeket a 23. tablazat mutatja be. A
vizsgalt berendezések esetében valamennyi szennyez6 anyag a kibocsatasi érték alatt
van jelen.

Hulladékok

A keletkez6 hulladékok minimalizalasa a bemutatott berendezések hasznalatakor
megvaldsul. Az anyag felhasznalas hatasfokara, a KTL berendezésre vonatkozodan a
24. tablazat nem ad 6sszehasonlitasi alapot.

Zaj

A KTL berendezések alapvetden nem tekinthetdk zajkibocsatds szempontjabol
dominansnak.

A PLES zrt nappali és éjszakai idészakban is tizemel.

A Barna KTL iizem kidob¢ kiirtdit a zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének céljabol
korabban hangtompitdkkal lattak el. A zajkibocsatas csOkkentésére a kiilso ajtok egy
részét automata fajtajura alakitottak at, ezek az ajtok Onmiikddéen bezarddnak a
hasznalat utan néhany masodperccel.

A régi csarnok oldalahoz a védendd homlokzatok iranyaba egy folyosot épitettek,
amelynek egyik célja a belso lizem zajkibocsatasanak csokkentése volt.

A védendd homlokzatok irdnyaba zart kerités épiilt.

Az utolsod zajmérési jegyzOkonyv szerint valamennyi ponton hatarérték alatt volt a
mért érték.

Anyagok és eszkozok

Az anyagok egy részét zart épliletben, masik részét korbekeritett/elkiilonitett teriileten
taroljal vegyi- és 1dotallé zart csomagolasban. A veszélyes anyagok és hulladékok
tarolasa a rdjuk vonatkozd szabalyok szerint torténik, a megfeleld nyilvantartasok
vezetésével.
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2. Kibocsatasok BAT szempontu értékelése
Szennyviz kibocsatas

A vizsgalati eredmények szerint megéllapithatd, hogy a PLES zrt Borsodnadasd,
Volny 1t 1. alatti ingatlanon tizemel6é Barna és Fekete KTL festdiizemek szennyviz
elokészitd mitargyai utdn vett mintak értékei valamennyi vizsgalt komponensre alatta
maradnak a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében talalhato
hatarértékeknek.

A BAT eléirasai a cink, eziist kivételével megegyeznek a 28/2004. (XII. 25.) KvWM
rendeletben eldirt hatarértékekkel.

A cink ¢és eziist esetében szigorubb hatarértékeket ir eld, ugyanakkor ezen
eléirasoknak is megfelelnek a KTL berendezésekbdl elfolyo tisztitott szennyvizek.

A BAT el6irast a 23. tablazat alapjan készitettiik.
Leveg6
A BAT utmutaté megadja a feliiletkezeld technologiaknal a jellemzd kibocsatasokat.

crer

szerepel a kibocsatasok koziil olyan anyag (Nikkel), amelyre a BAT jellemz6
kibocsatasi hatarértéket ad meg.

Szennyezo- 10312-2/2014. BAT eldiras Meért értékek Megjegyzés
anyag kornyezethasznalat
engedély,
9935-4/2009.
hatarozat hatarértéke
Nikkel és 1,0 mg/m® TA Luft <0,001 mg/m°
vegyiiletei, kibocsatasi
Ni-re szamolva hatéarérték:
1 mg/m?
NeR kibocsatasi
hatarérték:
0,05 mg/m®

A jellemzd értéket a 22. és 34. tablazat tartalmazza, mig a kibocsatasi hatarértékeket a
33. tablazat

A vizsgalati eredmények szerint megallapithat6, hogy a kibocsatott 1égszennyezd
anyag kibocsatasa hatarérték alatti, megfelel a BAT el6irasnak.
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A 2015-2019 kozotti idészakban az alabbi beruhdzasok valosultak meg, amelyekkel a
kibocsatasokat tovabb tudta csokkenteni a zrt:

A Barna KTL technologiai 400 kW-os kazanjat 80 kW-osra cserélték, a P-17 konténer
kazan helyett kondenzacios kazanok biztositjak a szocialis helységek meleg vizes
ellatasat, csokkentve ezzel a zrt. gazfelhasznélasat €s a kornyezetterhelését.

6. Osszefoglalo értékelés

Osszességében megallapithatd, hogy a PLES zrt tovabbra is a kornyezetvédelmi
jogszabalyoknak megfelelden végzi tevékenységét, kibocsatasai hatarérték alattiak, az
éves jelentéseket hataridében megtette. Havaria esemény az elmult 6t évben nem
fordult elo.

Emdd, 2019. november 11.

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgéltaté KFT.
3432 Emad, Vaci u. 20
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 10300002-25509434-00003285
-

Diowy S
g & vi.-ﬂ-r‘ L N
Dioszegi Sandor
szakérto

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft
| 3432 Eméd, Vici M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178

R



