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Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 076/3 hrsz.)
egységes kornyezethaszndlati engedély
felllvizsgdlatanak hianypdtlasa.

Tisztelt FGosztaly!
A BO-08/KT/010920-8/2018. szamu hianypdtlasi végzésre az alabbi valaszokat adjuk.

1.1-2. hidnypadtlasi pont

Az engedélykér6 az eljarasra vonatkozod igazgatasi-szolgaltatasi dijat megfizette. A fizetést
igazolo bizonylat masolatat csatoltan kildjuk meg.

11.1. hianypdtlasi pont

A 2965-21/2013. sz. Egységes kornyezethasznalati engedély 1.1) — 3) pontokon végighaladva
tételesen bemutatjuk az azéta tértént valtozasokat.

I. 1) Az engedélyezett létesitmény bemutatasa

Az engedélyes és a telephely adataiban nincs valtozas.

A telephely vizi |étesitményei:
A vizi létesitmények kozott nem keriilt feltlintetésre a tragyatarolé csurgalékviz gy(ijt6 akna.
A tobbi vizi [étesitmény megtalalhato a telephelyen.




A tevékenység rovid leirasa:

Vatozdasok:
e Az adllomany takarmany elldtasa SKA gamma - tipusu spirdlos etet6kbdl torténik és
nem koretet6kbdl.
o Az dllatok egészségiigyi ellatasat — megbizasi szerz6dés alapjan — Dr. Rédecsi Arpad
Miklds allatorvos végzi.

A tevékenység leirdsaban egyéb valtozas nem tortént.

I. 2) az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhet6 legjobb technikanak valé
megfelelés

- A telephelyen nem ketreces technoldgiat, szalmaalmos tartast valdsitanak meg, mely
megfelel az EU altal megfogalmazott kivanalmaknak.

Nincs valtozas. A telephelyen mélyalmos technolégidval tartanak broiler csirkéket.

- 2009-ben telepitésre keriilt a szallitasok megkonnyitése érdekében egy 12x3 méteres
40 tonnas, elektronikus felso futasu sillyesztett hidmérie;g a hezzé tarto_zé mérleghazzal.

A 2009-ben telepitett 112x3 méteres 40 tonna méréshataru elektronikus felsé futasu
sullyesztett hidmérleg a szallitasok megkonnyitése érdekében jelenleg is hasznaljak.

A mérleg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal altal kiallitott megfelelGségi
tanusitvannyal rendelkezik.

- A madarak telepitési stniségeét az eldirasok 18-24 db/m*-ben hatarozzak meg.
A telepen a telepitési s(irliség 17-18 db/m?,

A telepen a telepitési s(ir(iség 16-20 db/m?. A betelepitett &llatok atlag sulya 42 gramm.

Az dllatok nevelése soran szigord fltési, szellbztetési és  vilagitasi programot
alkalmaznak.

A leirasban nem tortént valtozas

- A BREF eldirasai szerint a zart éplletek fltésére olaj vagy gaz hdsugarzok
alkalmazhatok. A telephelyen a baromfik homérsékletigényét gazinfrasugarzokkal, ill.
hélegbefuvos kazannal biztositjak.

A f(ités célja a csirke mindenkori héigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése.




A baromfik h6mérsékletigényének biztositasa:

. az ikeristalléban hélégbefuvasos kazannal,
. az emeletes istalléban gazinfrasugarzdkkal torténik.

A fltés alapkovetelménye, hogy az istalldban 32°C-ot, 10 napos korban pedig a teljes
alapteriileten a 20 °C-ot biztositani lehessen.

- 2012. november honapban tértént a ventilatorok korszerlsitése, mely soran az istallok
megfelelé Iégcseréjét EM tipusu fordulatszabalyzés ventilatorokkal biztositjak.

A telephelyen az egyes istallok falan elhelyezett ventillatorok biztositjak a légcserét.
A telephelyen alkalmazott technoldgiabdl addédéan EM tipusu fordulatszabalyozds
ventilatorokkal biztositjak az istallék, az allatallomanyok megfeleld légcseréjét.

Iker istallo: 2 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 880 m3/h)
Emeletes istallo: 1 x 6 db EM30 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 13 500 m3/h)
1 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 980 m3/h)

- A Kft. 2010. év elején elvégezte a telephely vilagitasanak korszerisitéset, valamint
potolta az érintésvédelmi hianyossagokat. Az allatok - csdkkend - fenyigényének
kielégitésén tul alapvetd kivetelmény a gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival
és szabalyozhatd intenzitasi kompakt fénycséves mesterséges vilagitassal biztositanak.

A leirasban nem tortént valtozas

- A baromfitelep megfelel azon eléirasnak, mely szerint j6l szigetelt, ventilatorokkal
szelloztetett istalld telies mértékben almozott padozattal, nem csdpégd itatokkal felvan
szerelve (VEA rendszer). A Kft. az allatallomany ivovizzel torténd ellatasat golyos-
szelepes itatosorokkal biztositja, mely alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara,
ezaltal az alom nem nedvesedik.

A leirdsban nem tortént valtozas

- A telep mind takarmanyadagolasi, mind ivoviz-adagolasi rendszerében megfelel azon
kévetelménynek, hogy csak a szilkséges mennyiség kerliljon kihelyezésre, ezzel is
csokkentve a keletkezd tragya mennyiségét, illetve az elhasznalt ivéviz mennyiségeét.
2013. évben a technolbgia korszerlsitése, cseréje tortént (etetdk, itatok cseréje)
(alaptechnolégia nem valtozott).

Az etetd- és itatdrendszert naponta tobb alkalommal ellenérzik a takarmany- és
vizveszteség minimalizalasa érdekében.

Az dllatallomany taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel6 suly elérésében, valamint a tragya Osszetételének kedvez6 iranyba torténd
alakitasaban is.




Az adllomany takarmany elldtdasa SKA gamma - tipusu spiralos etet6kbdl torténik.
Ezen felll az alaptechnolégia nem valtozott.

- A BREF kulon rendelkezik arrdl, hogy a takarmany osszetételének es mindségének
optimalizalasara kulonbdzd intézkedéseket kell foganatositani. Ez kulondsen fontos
abbol a szempontbdl, hogy az allatok fejlettségi szintjiknek megfeleld takarmanyhoz
jussanak, illetve csokkenjen az allatok altal nem hasznositott, igy az Grilekben
megjelend értékes tapanyagok (kilondsen a nitrogén és foszfor) mennyisége. Alapvetd
cél az allatok altal kénnyen felveheté fehérjehordozok alkalmazasa a takarmanyban.
A telephelyen ilyen takarmanyozasi rendszer mikddik.

A leirasban nem tortént valtozas

- Irodalmi adatok alapjan megallapithatd, hogy a csirke Oriilékkel t6rténé ammania-
kibocsatasa 0,036-0,075 kg/allat/év. A BREF 0,08 kg/madar/év mennyiseget hataroz
meg, tehat klléndsebb beavatkozasra nincs szilkség az ammonia-kibocsatas
csOkkentése érdekében. Amennyiben szikségessé valna, kllénbdzdéd ellenanyagok
alkalmazasaval — felllletaktiv anyagok - (melyek semlegesek, nem toxikusak) a
szaganyagot kzdmbéGsiteni lehet.

A leirasban nem tortént valtozas

- A hig tragya tarolasa felszin alatti gyijtdmedencében tériénik, a szaraz almostragya
pedig elkeritett betonozott tragyataroléban, amely csurgalékvizgydjtével van ellatva.

A mosasbdl szdrmazd szennyviz (,,hig trdgya”) 1 db 12 m x 2,5 m x 1,6 m méret(i, Vh = 48 m3
térfogatu gylijté aknaban keril elhelyezésre, ahonnan a szerz6dott vallalkozd, Kft. elszallitja.
Az akna vizzaro kivitelben késziilt.

Az éplletekben keletkezé almostragya az allatdllomany elszallitdsa utdn kerdl kitoldsra.
A teherautdra rakast az éplleten kivil végzik. Megjegyzendd, hogy a kialmozasi tevékenység
a lehet6 legrovidebb id6n bellil megtorténik és a kialmozott tragya — atmeneti tarolas nélkiil

—azonnal elszallitasra kerul

A 6 m x 20 m, 8sszesen 240 m3 tragya befogadaséra alkalmas tragyataroldban csak a rotécié
kdzben keletkezd tragya keril elhelyezésre. A tarolobdl a tragya a rotacid végén az istalldk
takaritasa utan kitragyazott mennyiséggel egyitt keril elszallitasra.




- A telepen kllonds gondot forditanak a felhasznalt viz mennyiségére, mely kézvetiend!
tsszeflgg a keletkezd szennyviz mennyiségével.

Fobb vizfelhasznalasok kézé sorolhaté az dllatok itatasahoz felhasznalt vizmennyiség,
az istallok mosasara hasznalt viz, valamit a dolgozék szocialis vizigénye.

Technoldgiai célu vizfelhasznalas: Jelenleg az allatok itatasahoz, az istallok mosasahoz és a
kerékmosé mdltargyhoz kapcsoldddan szikséges, amely megoldhatd a vezetékes
vizhaldzatrdl.

Kommunalis célu vizfelhasznalds: A szocidlis épiletben sziikséges (kézmosas, zuhanyzas,
WQC).

A rotaciés id6szak végén az istdlldk tisztitdsa megtorténik, amely soran térekednek a
vizfelhaszndlas optimalizaldasara. A Kft. az allatdllomany ivévizzel torténé ellatdsat golyds-
szelepes itatésorokkal biztositja, ami viztakarékos itatasi rendszernek mindsil. Az
alkalmazott itatdsorok haszndalataval a tulcsorduldas megakadalyozhatd, ezaltal az alom
nedvesedése elkerilhetd.

- A mosashoz felhasznélt viz mennyisége Gsszefiigg a szennyez&dés mértékével, ezért
.sepritiszta” takaritast kdvetéen kerlll sor az istallok mosasara, igy kevesebb viz
szilkseges a takaritashoz.

A kitragyazas utani ,seprdtiszta” takaritast kovet6en az istallok kétszeri mosasa 180 bar
nyomasu keramiadugattyus, hidegvizes tisztitoberendezéssel torténik, melyet H-ligos
fertStlenités kovet. A takaritds soran 5-6 m3 moséviz keletkezik.

- Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal ésszeszedik és mianyag zsakban a

veszelyesanyag-tarolo helyiségben elhelyezett fagyasztéladaban taroljak. Az elszallitast
a SZATEV Zrt. végzi.

Az elhullott allatokat naponta 3 alkalommal szedik 6ssze és miianyag zsakban a veszélyes
hulladék gylijt6 helyiségben elhelyezett fagyasztéladaban taroljak.

Az elszdllitast az engedélyekkel rendelkez6 ATEV Zrt. és a Mez6kodvesdi VG Nonprofit Zrt.
végzi szolgaltatasi szerz6dés alapjan, illetve eseti jelleggel az elhullott allatok menhelyek, és
allatvédé egyesiletek részére is atadasra keriilnek, az dllatok nyersen, vagy hékezelve
torténd etetése céljabodl. Az allati hulldk a tarold hely telit6dése esetén, de legaldbb évi egy
alkalommal kerilnek elszallitasra.




- A telephelyen 2012. november hénapban elkeritett betonozott tragyatarolé létesilt
mellette a csurgalékviz gy(jtésére egy 7,1 m*-es akna kertilt kialakitasra.

A leirasban nem tortént valtozas

- Az 'r_stéllc?trégy@t Iﬁitermelik, melyet kiilsé szallité (Olah Gabor vallalkozd) szallitja el sajat
tulajdonaban lévd vagy berelt terliletére, ahol az beszantasra keriil vagy a nitratdirektiva
eléirasainak megfeleléen tablaszéli tragyaszarvasba tarolja.

A leirdsban nem tortént valtozas

- 2012. évben az ikeristalld épulet feldjitasa, korszerdsitése térént.

A leirdsban nem tortént valtozas

- A baromfitelepen kialakitott szennyvizgyijté miitargyak felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasanak nyomon kdvetésére 1 db monitoring kut létesilt, mely a Feligyeléség aital
kiadott 453-4/2011. szamu vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik. (939-16/2007.
engedély eléirasanak teljesitése)

A monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélye mddositasra keriilt. A mddositd hatarozat
szama: 17189-5/2013.

A tevékenyséq hatasteriilete:

A bliz hatasteriilete normal mlkodés mellett — az F1 jell emeletes istallé centruma kéril egy
253 meter sugar kor - nem éri el Kesznyéten teleplilés legkdzelebbi lakéhazait.

A hatasterlleten belll, a Kesznyéten 076/26 hrsz. alatti ingatlanon a telephely tulajdonosanak
lakoepilete talalhato.

A telephely zajvédelmi szempontu hatasteruletén védendd épiletek nincsenek. A legkézelebbi
lakoterllet a telephely hataratol kb. 250 méterre talalhaté. A szallitasbol szarmazé zajterhelés
elhanyagolhatd.

A baromfitartds és nevelés légszennyezésének vizsgalatakor az istalldk ammoénia- és
blizkibocsatdasanak, az emisszio terjedésének (hatasteriilet) megismerésére és a
leveg6mindségre gyakorolt hatdsanak bemutatasara terjedésvizsgalati szamitdst, illetve
modellezést alkalmaztunk.

A legnagyobb hatdsterllettel az ammodnia kibocsatas és a blizkibocsatas tekintetében is az
F1-el jelolt ikeristalld rendelkezik. A hatasteriilete b(iz esetében 189 m, ammonia kibocsatas

esetében 198 m.




A hatasterileten beliil talalhaté egy kulterileti lakohaz (Kesznyéten 076/26 hrsz.), azonban a
modellezések, szamitasok, illetve a helyszini bejarason tapasztaltak alapjan az épiletnél nem
érzékelhetd a telep altal kibocsatott szaghatas.

A telephelyen 2 db bejelentett pontforras talalhatd, amelyek az istallék fltését ellato
kazdnokhoz kapcsoldédnak. 2016-ban megtortént a P1 és P2 pontforrasok légszennyez6
anyag kibocsatdsanak méréssel torténé meghatarozdsa. A vizsgdlati eredmények alapjan a
vizsgalati id6 alatt, a vizsgdlat id6tartamara jellemz8 kornyezeti hatdsok mellett, a vizsgalt
légszennyez6k tekintetében hatarérték tullépés nem tortént. A modellezés eredményeként a

P1 pontforras hatasterilete 91 m, mig a P2-é 92 m-nek adddott.

A telephelyhez kapcsolddd szallitasi forgalom 2 jarmdlvet jelent naponta levegbtisztasag-
védelmi szempontbdl. Ez, a 3607. sz. kozut alapallapot tehergépjarm( forgalmaban ~0,44 %-
os novekedést jelent

A légszennyez6 anyagok terjedését a ,Hatastavolsdg — 8.0.0.5.” terjedési modellez6
programmal hataroztuk meg.

A telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez kapcsolédd szdllitdsok a [étesitmény
megkozelitési Utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetl zajterhelést. A kozlekedési
zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl sz6lé 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete (Kozuti kozlekedés
zajkibocsatasanak szamitasa) alapjan hataroztuk meg.

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 59,64 dB.
A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 59,70 dB.

2018 oktéberében megtortént a telephely mikodésébdl szarmazd zajterhelés mérése is. A
vizsgalat 6sszesen 3 mérési ponton tortént:

Z1: telephely

72: lakdépiilet (kiilteriilet)

73: lakdépilet (belterilet)

A mérési eredmény egyik mérési ponton sem mutatott hatarérték tullépést.

A mérések, szamitasok alapjan meghatdrozasra keriltek a hatasterileti gorbék a nappali
(40 dB) és éjszakai (30 dB) id6szakra. A gorbék alapjan megallapithatd, hogy a hatastertileten
beltl nincsenek zajtdél védendd épiiletek, helyiségek.




1.3) kibocsatasi hatarértékek

A kibocsatasi hatasrértékek nem valtoztak.

11.2. hianypoétlasi pont

A telephelyre vonatkozé alapallapot jelentést csatoltan kiildjik meg.

11.3. hianypadtlasi pont

Az elérheté legjobb technikdnak valé megfelelés vizsgalata

A 314/2005. Kr. szerint a 40 000 féréhelyet meghaladé baromfitartast végzé telephelynek az
elérhet6 legjobb technikat kell alkalmazni. Az elérhet§ legjobb technikat a Vidékfejlesztési
Minisztérium 2010. juniusi ,,Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv
baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése sordn” cimid uUtmutatd Utmutatdja alapjan
ismertetjuk.

Jellemz6en a kovetkez6 tevékenységekkel és technikdkkal taldlkozhatunk egy intenziv
allattarté telepen:

— takarmanykeverés

— atragya felhasznalasa a foldeken

— atragya gazdasagon bellli kezelése
— szennyvizkezelés

— hulladékgazdalkodas

Egy gazdasag esetében BAT koncepcidja az allandd helyes mezégazdasagi gyakorlatot,
takarmanyozasi intézkedéseket jelenti, az elérhet6 legjobb technikdnak megfelel6
istallotervezéssel egyiitt.
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1. abra: Az intenziv allattarto telepeken végzett tevékenységek altalanos vazlata
(Forrds: Vidékfejlesztési Minisztérium — Utmutatd az elérheté legjobb technika

meghatdrozdsdhoz az intenziv baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése soran, 2010.
junius)

I. Helyes mez8gazdasagi gyakorlat az intenziv baromfitenyésztésben

Egy intenziv allattenyésztd gazdasag altalanos kornyezeti teljesitményének javitasahoz az
elérhetd legjobb technikdnak az alabbiakat kell magdaba foglalnia.

1. A gazdasdg személyzetének oktatdsi és tréning programok meghatdrozdsa és
megvaldsitdsa

A Kft. biztositja dolgozdi részére a rendszeres oktatast.

N

Napld/feljegyzés vezetése a viz- és energiahaszndlatrol, a felhaszndlt takarmdny
mennyiségérdl, a keletkezé hulladékrol és a féldekre kijuttatott szervetlen és szerves
trdgya mennyiségérél.

A Kft. az aldbbi nyilvantartasokat vezeti:
- Allatnyilvantartas (telepitett, elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok, élésuly)
— Gazfelhaszndlds
— Villamos energia felhasznalas
— Viz felhasznalas
— Mosdviz mennyisége




— Szaraz tragya mennyisége

— Veszélyes hulladék nyilvantarto

— @Gyogyszer nyilvantarto

— Nevelési naplo, amely tartalmazza az allattartds, az energiafelhasznalas, a keletkezd
mosodviz és tragya mennyiségi adatait.

3. Veészhelyzeti eljards (forgatokdnyv) elkészitése a vdratlan kibocsdtdsok és események
kezelésére.

A Kft. rendelkezik havaria tervvel.

4. Javitdsi és karbantartdsi program megvaldsitdsa, a szerkezetek és berendezések jo
mikddeési allapotdnak biztositdsdra és a berendezések tisztantartdsa érdekében.

A telep aram-, viz- és gdazkimaradast, valamint az elGirt hémérséklett6l valé eltérést a
felszerelt jelz6 riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését kdvetben azonnal intézkedni lehet
annak megsziintetésérdl.

Az dllatallomany ivévizzel torténd elldatasa a telephelyre bekotott vizi kozmdirdl lehetséges.
A Kft. az dllatallomany ivévizzel torténd ellatasat golyds-szelepes itatdsorokkal biztositja.
A rendszer alkalmas a tulcsordulds megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

A Kft. rendszeresen id6kozonként a szerkezeteket és berendezéseket megfelel6 miikodését
ellen6rzi a meghibasodasok és a kibocsatasok elkeriilése érdekében. A tervezett
karbantartdsat a karbantartdsi naplo rogziti

5. A telephelyi tevékenységek — pl. anyagok szdllitdsa, termékek és hulladékok
eltavolitdsa — megfeleld tervezése.

Az dllatallomany be- és kiszallitasat teherautok végzik. Kiszallitas el6tt 6-8 draval az allatok
etetését megsziintetik, megel6zve ezzel a begyszakadast, mely jelent8s karokat okoz.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal Osszeszedik és mdanyag zsakban a
veszélyesanyag-tarold helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban taroljak. Az elszallitast az
ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. és a Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt. végzi (id6szakos korjaratok
keretében vagy egyedi értesités alapjan). Az elhullott allatok id6szakosan menhelyek, és
allatvédé egyesiletek részére is atadasra keriilnek, az dllatok nyersen, vagy hékezelve
torténd etetése céljabal.

Az egyes hulladékok elszallitasara a Kft. szerz6dést kétott a megfelel szolgaltatokkal.
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6. A trdgya kijuttatdsanak megfelel6 megtervezése.

A keletkez6 tragya kitermelése az allatallomany elszallitdsa utan, az istallok takaritasakor
kerlil sor, amely ezutan azonnal elszallitasra kertl kiilsé vallalkozéval kiilon szerz6dés
alapjan. A telephelyen belil tragya tarolasara nem keril sor. A kitermelt tragyat kilsé szallito
24 6ran belll elszallitja sajat tulajdondban [évé szantéfoldjére, ahol az beszantasra kerdl.

A vallalkozonak a tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mez6gazdasagi eredeti
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.

A tragya mindségét befolyasolja az allatok részére juttatott takarmany 6sszetétele.

Il. Takarmanyozasi technikak

A takarmanyozasi intézkedések sokféle technikat takarnak, melyeket egyenként vagy
parhuzamosan is lehet alkalmazni a tdpanyag-kimenet minél magasabb mértékd csékkentése
érdekében. A megel6z6 intézkedésekkel csokken az allatok altal kilritett tapanyag
mennyisége, és igy csokken a helyesbitd iranti igény a termelési ciklus késGbbi lépései soran.
Célszer(i tehat a kovetkez6 takarmanyozasai BAT-ot alkalmazni a rakovetkezé BAT-ok el6tt.

A takarmany-gazdalkodas célja az allatok kiilonb6z6 termelési stadiumai soran fellépd eltérd
igények minél pontosabb kielégitése a takarmanyokkal. igy csékkenthetd a tragyaba keriilé
felesleges tapanyag kivalasztasa.

Takarmadnyozdsi intézkedések:

Az intézkedések kbzé tartozik a tébbfdzisu takarmdnyozds, az emésztheté/felvehetd
tdpanyagokra alapozott tdp kialakitdsa, a kis fehérjetartalmu, aminosav kiegészitésd
takarmdnyok alkalmazdsa és a kis foszfortartamu, fitdz kiegészitésii tapok és / vagy a jol
emésztheté szervetlen takarmdnyfoszfatok. Egyes takarmdny-kiegésziték (enzimek,
névekedésfokozok, mikroorganizmusok) javithatjgk tovabbd a takarmdny hasznosuldsdt,
ezzel a tdpanyag-visszatartdst és csokkenthetik a tragydba keriilé tdpanyagok mennyiségét.

A takarmanyozas a telephelyen az istallok mellett kialakitott silékban torténik. A sildk
feltoltését fluid szallitéjarmibdl végzik. A takarmany a silokbdl belsé zart rendszeren
keresztil keriil az automatikusan t6lt6d6 onetetékbe.

Ezzel a technoldgiaval lehet6vé valik a felhasznalt takarmany pontos mennyiségének
meghatdrozasa, tovdbbd a rendszer zartsaganak koszonhet6en az elfolyas, kiporzas,
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szétszérodas okozta veszteségeket és az ezekbdl adddo kérnyezetterhelést is minimalizalni
lehet.

A Kft. az dllatok etetésére hasznalt tapot kils6é forrasbdl szerzi be. A hasznalt takarmany:
Szentistvani Takarmany Kft. forgalmazasaban |évé broiler takarmany. A felhasznalt
takarmanyok asvényi anyagai, aminosav tartalma, fehérje-energia aranya az allatok
sziikségleteit biztositja. A takarmanykeverékek mindegyike tartalmazza a fitdz enzimet,
amely a takarmany jobb foszforhasznosulasat segiti, ezaltal csokkentve a kornyezet
foszforterhelését. A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmat csokkenteni kell,
torekedve ezzel a tragya ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehérje tartalom
csokkentése mellett az aminosav tartalmat kell névelni.

Az dllomany takarmany ellatdsa SKA gamma - tipusu spirdlos etet6kbdl torténik. Az
etet6kben szabalyozhaté a takarmdanyadagolds. Az etet6talcakat spirdlos szallitérendszer
tolti fel takarmannyal.

A tervezett takarmdanyozasi technoldgia megfelel az elérhet6 legjobb technikanak.

1. Vizfelhasznalas

BAT-nak tekintendd a vizfelhaszndlds csékkentése a kdvetkezd tevékenységek végzésekor:

— Az dllatok istdllojanak és a berendezéseknek az dllomadnyvdltast kévetden
nagynyomdsu vizzel térténd tisztitdsa. Fontos megtaldlni azt az egyensulyt, amikor
mdr fenndll a tisztasdg, de még a lehetd legkevesebb vizet haszndljdk fel.

— Az itatoviz berendezések rendszeres kalibraldsa a kicsépdgések elkeriilésére

— A fogyasztds mérésével a vizhaszndlat feljegyzése

— Szivargdsok megtaldldsa és javitdsa

Viz felhasznalasa
— Technoldgiai célu vizfelhasznalas: Jelenleg az dllatok itatdsahoz, az istallok mosasahoz
kapcsoléddan sziikséges, amely megoldhaté a vezetékes vizhdlozatrol.
— Kommunalis célu vizfelhasznalas: A szocialis épuletben szikséges (kézmosas,
zuhanyzdas, WC).

Az dllatok vizigénye életkorukkal és kornyezetilk h6mérsékletének novekedésével egyiitt
novekszik. Friss viz beszerzése a vezetékes vizhaldozatrél megoldott (a telep ivéviz kozmivel
ellatott) a szolgaltatoval kotott szolgaltatdsi szerz6dés alapjan. Az dllomany ivovizzel torténd
ellatdsa golyods-szelepes itatosorokkal torténik. A rendszer alkalmas a tulcsordulds

megakadalyozasara, ezdltal az alom nem nedvesedik.
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A rotaciés id6szak végén az istdlldk tisztitdsa megtorténik, amely soran térekednek a

vizfelhasznalas

optimalizaldsara. A

nedves takaritdst nagynyomadsu

(180 bar)

kerdmiadugattyus, hidegvizes tisztitoberendezéssel végzik. A takaritds sordn kb. 5-6 m?3

mosoviz keletkezik.

A vizfogyasztast mérddra rogziti.

BAT kritériumok A telephelyen alkalmazott technolégia Megfelelés
A felszin feletti vizvezetékeket megfelel6en | A vizvezetékek a talajpan a megfeleld Megfelel
egfele
védeni kell a fagy ellen mélységben (fagyhatar alatt) futnak. &
A tomlékon biztonsagi elzarékat | A telepen alkalmazott toml6k biztonsagi Megfelel
egfele
(pl. szelepeket) kell alkalmazni elzardkkal vannak felszerelve. &
Viztakarékos itatd berendezéseket kell | A golyds-szelepes itatésorok alkalmasak a Meefelel
egfele
hasznalni tulcsordulas megakadalyozasara. &
Az ivéviz ellatds hitelesitésével az elfolyasok i L L .
. B , L A felhasznalt mennyiséget vizéra méri, melyet
elkeriilhet6k. A vizfelhasznalast folyamatosan Megfelel
o napra pontosan vezetnek
ellenérizni kell.
Az allatallomany elszallitdsa utan, az (j
allomany beszallitdsa el6tt minden esetben az
A vizes mosds elStti  szdraz tisztitas | istallék takaritasdra kerll sor. A technoldgia
alkalmazdsa, fellletek kefével torténdé | szétszerelése, az itaté sorok mennyezetre | Megfelel
elGtisztitasa emelése utdn az istallobdl a tragyat sajat géppel
kialmozzdk. A trdgya eltavolitdsa utdn a
sepriitiszta istallokat és az akndkat is atnézik.
Amennyiben a tisztitds vizes mosdassal L. i
. i . o A technoldgiai berendezéseket, a mennyezetet,
torténik, meg kell akaddlyozni a csopogést, ) o
. . falakat és a padozatot nagynyomasu (180 bar)
valamint gondoskodni kell a szennyezett L L g Megfelel
L L . | készllékkel kitisztitjdk. A nedves takaritast a
mosoviz Ujra felhasznaldsardl, vagy megfeleld o
L i L L, fert6tlenités koveti.
tarolotartdlyban torténé felfogasarol
Hasznalt vizek szennyvizként jelentkeznek,
amelyek elhelyezése kilon a keletkezés helye
szerinti gy(jt6 aknaban torténik.
A szennyvizek elszallitadsat  vallalkozasi
Mosoviz Ujrafelhasznalasa, vagy megfelel szerz6dések alapjan a szerz6dott partnerek Meefelel
egfele
tarolotartdlyban torténd felfogasa végzik. Az istallok tisztitdsa soran keletkez6 &
moséviz a 48 m3-es mosdviz térold aknaban
gylilik 0Ossze. Az Osszegyllt mosovizet a
takaritast kovet6en, 24 6ran belll kiszippantjak
és az elszdllitandd tragyaval egyiitt elszallitjak.
A beton burkolattal boritott teriiletrészre hullé
A csapadékviz gylijtése és tisztitdsra vald | csapadékvizek két, betonlapokkal kirakott Meefelel
egfele

felhaszndldsa javasolt

arokba kerlilnek elvezetésre. A burkolatlan
részeken a csapadékviz elszikkad.
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A telep vizfelhasznalasa a tervezett technikakkal, technoldgidkkal viztakarékos, igy
megfelel az elérhet6 legjobb technikanak.

IV. Energiafelhasznalas

BAT-nak mindsiil az energiahaszndlat csékkentése a helyes gazddlkoddsi gyakorlat
alkalmazdsa dltal, kezdve az istdllo tervezésétdl, egész az istdllo és a berendezések megfelel
miikédtetéséig és karbantartdsdig.

A baromfitartds esetében az energiafelhaszndlds csékkentésére BAT-nak mindsiil, ha a
kévetkezb intézkedések mindegyikét elvégzik:
— Az alacsony kérnyezeti h6mérsékletii régidkban az épiiletek szigetelése (4 W/m?/°C
vagy még jobb U érték)
— A szell6zérendszer optimalizdaldsa minden istdlldban, a megfelel6 hémérséklet-
ellenérzés érdekében és a minimum szell6zés céljabol télen
— Ellendllas elkeriilése a szell6zési rendszerekben, gyakori dtvizsgdldssal és a csévek,
ventildtorok tisztitdsdval
— Kis energiaigénydi vilagitds haszndlata

A takarmanyellatast biztositdé rendszer aramellatdsa megoldott. A rendszer automatizalt,
ennek megfeleléen az daramfogyasztds a folyamatos és tervszerl karbantartassal
optimalizalhaté.

Az allatok nevelése soran szigoru f(itési, szellGztetési és vilagitasi programot alkalmaznak.

A f(ités célja a csirke mindenkori h8igényének kielégitése, a jo6 mikroklima megteremtése. A
baromfik héGmérsékletigényének biztositasa az ikeristalloban hélégbefuvasos kazannal , mig
az emeletes istalldban gazinfrasugarzokkal torténik.

Az istallétérben az allatallomany novekedésével aranyosan folyamatosan csdkkentik a
hémérsékletet, az allatjoléti kdovetelményeknek megfelel6en. A flités alapkdvetelménye,
hogy az istalldban 32°C-ot, 10 napos korban pedig a teljes alapteriileten a 20 °C-ot biztositani
lehessen.

A telephelyen alkalmazott technoldgiabdl addédéan EM tipusu fordulatszabalyozds
ventilatorokkal biztositjak az istallék, az allatallomanyok megfeleld légcseréjét.

Iker istallo: 2 x 6 db EM36 tipusu ventildtor (teljesitmény 0 Pa-on: 19 880 m3/h)
Emeletes istallé: 1 x 6 db EM30 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 13 500 m3/h)
1 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 980 m3/h)
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A flités-szell6zés megfelel6 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan kis leveg6csere értékekkel kell kezdeni. Az

automatizalt rendszernek koszonhet6en csak akkor mikodnek, ha az istallotérben
elhelyezett kilsG-bels6 hémérséklettsl és paraérzékelSktdl fliggé érzékelSk bekapcsoljak.
A légjaratok rendszeres takaritasaval és a ventillatorok tervszer(i karbantartasaval a rendszer
energiafogyasztdsa optimalizalhaté.

Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitésén tul alapveté kovetelmény a

gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabalyozhatd intenzitasu kompakt

fénycsoves mesterséges vilagitassal biztositjak.

BAT kritériumok A telephelyen alkalmazott technolégia Megfelelés
. ) o , A baromfik hémérsékletigényének biztositasa
Energiahatékony flit6berendezéseket kell . L, i . L,
alkalmazni hlcl)lelgb'efuvasos kazannal és gazinfrasugarzokkal | Megfelel
torténik.
A telephelyen alkalmazott technolégiabdl
Energiatakarékos ventilatorok alkalmazasa addddan 3x6 db EM36 tipusu és 1x6 db EM30 | Megfelel
tipusu fordulatszabdlyozds ventilator mékodik.
Automatizdlni kell a flités és szell6zés | A flités és a szell6ztetés szabdlyozasa Megfelel
szabdlyozasat automatizalt, h6fokszabalyozd alkalmazdsa
Izzélampa helyett torekedni kell a kompakt | szabdlyozhatd intenzitdsi kompakt fénycsoves Megfelel
fénycsdvek hasznalatara mesterséges vilagitas biztositott
Az izzékat a dolgozok megfelel6 id6kézonként
A vilagitotesteket mindig tisztan kell tartani (minden turnus betelepitése el6tt és a nevelési | Megfelel
id6szak alatt is) letakaritjak
A szell6z6rendszer eltom6désének | Egy — egy turnus elszallitdsa utan a
megakadalyozdsa a légjaratok gyakori | ventilatorokat ellenérzik, tisztitjak és | Megfelel
ellenérzésével és tisztitasaval karbantartjak

Osszességében a telephely energiagazdalkodasa megfelel az elérheté legjobb technikanak.

V. Tragyakezelés

A nitrat iranyelv fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeket, amelyek altalaban a
tragyatdrolasra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek altalanos védelmet biztositson a
nitrogénvegyiletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi el6irasokat tesz a kijel6lt
érzékeny terileteken torténd tragyatarolasra vonatkozdan.

BAT az, ha a baromfitragya-tdrold létesitményeket tgy tervezik, hogy elegendé kapacitdssal
rendelkezzen a kévetkez6 kezelésig vagy a kiszordsig. A kapacitds fligg az éghajlattdl is, ami
meghatdrozza azt az idészakot, amikor a kiszords nem lehetséges (vagy tilos).
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Ha a trdgydt tdrolni kell, BAT-nak min@siil a szdritott baromfitragydnak szinben térténd
tdroldsa, dt nem ereszté padozattal és megfeleld szell6zéssel.

A foldre kihelyezett ideiglenes baromfitragya halom esetében BAT az, ha a halom tdvol van
az érzékeny teriiletektél, mint pl. szomszédok, vizfolydsok (beleértve a féldeken lévd
csatorndkat), melybe eljuthat a tragyarakdsbdl elfolyé nedvesség.

Az istallotragya kitermelésére minden esetben a 6 hetes turnust kovetSen keril sor.
A telephelyen a kitarolt tragya tarolasara nem keril sor. A kitermelt tragyat kiilsé szallito
24 6ran belul elszallitja a sajat tulajdonu szantéfoldjére, ahol beszantasra keril a vonatkozé
irdnyelve (nitratdirektiva) alapjan.

A telephelyen 2012. évben az el6irdasoknak megfelel6 tragyatarold létesilt, amely
Tiszaujvaros Jegyz6jétdl a VII/179-31/2012 szamu hatarozattal hasznalatbavételi engedélyt
kapott. A tragyataroldban csak a rotacié kozben keletkezé tragya keriil elhelyezésre.
A tarolébdl a trdgya a rotdcid végén az istallok takaritasa utan kitragyazott mennyiséggel
egyltt keril elszallitasra.

V1. Kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazdsa

A kezelésbél szarmazo hulladékok:

A telephelyen minimadlis mennyiségl hulladék keletkezik. A tevékenység végzése soran
elsGsorban allati eredetli melléktermék (tragya, allati hulla) keletkezik. A keletkez6 tragya
gylijtése, kezelése és hasznositdsa a mar emlitett médon torténik. Az elhullott allatokat a
veszélyesanyag-raktarban hitéladakban taroljak atadasig.

Magyarorszagon az allati melléktermékekért felels hatosag az élelmiszerlanc-felligyeleti
hatésag, a kozponti operativ teenddket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatdsaga latja el.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok:
A gépek, berendezések karbantartasat arra szakosodott szerviz végzi. A karbantartasbol

elsGsorban veszélyes hulladékok keletkeznek (faradt olaj, olajsz(ir6, olajos flakon, olajos
torl6kendd, akkumulator stb.), amelyek a szervizel6 cég tulajdonat képezik.
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Szocidlis ellatdsbol szarmazo hulladékok

A dolgozdk napi munkavitele soran telepilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a
kozszolgaltatd szallit el artalmatlanitas céljabal.

VIl. Annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt
a minimdlisra csékkentsék vagy megel6zzék

a) Levegbbe térténd kibocsdtdsok csékkentése

Az intenziv brojler-tartds soran alkalmazott hagyomanyos tartdsi rendszer egyszer(, zart
beton vagy faépitmény természete fénnyel vagy ablak nélkll és mesterséges megvilagitassal,
hdszigeteléssel és mesterséges szell6ztetéssel. A brojlereket a teljes padlézatot beboritd
almon tartjak. A kitragyazadsra az egyes noOvekedési szakaszok végén kerdl sor. A
brojlercsirkéket dltaldban 18-24 egyed/m?2-es siir(iséggel tartjk.

Mind az allatvédelem, mind az ammonia-kibocsdtas szempontjdbdl fontos az alom
nedvesedésének elkeriilése. Az alom szarazanyagtartalma flgg a kdvetkez6ktél:

— Itatérendszer

— A nevelési id6k hossza

- Alloméanystiriiség

— Padldzatszigetelés alkalmazasa

Hollandidban U tartastechnoldgiat alakitottak ki a nedves alom kiklisz6bolésére vagy
minimalizalasara, amely rendszerben figyelmet forditanak az épliletek szigetelésére, az
itatorendszerre (a csepegés elkerilésére), a faforgacs/flirészpor hasznalatara. A pontos
mérések azt mutatjak, hogy a hagyomanyos és VEA (holland ,kis kibocsatasu brojler
tartasmod” roviditése) rendszer azonos ammania-kibocsatassal bir 0,08 kg NHs/fér6hely/év,
amely emisszié referenciaszintnek tekintheté.

BAT a kévetkezé:
1. Természetes szell6zésl istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem cs6p6gé
itatokkal felszerelve vagy
2. Jdl szigetelt, ventildtorokkal szellbztetett istallo teljes mértékben almozott padozattal,
nem csép6go itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben almozott. Az dllomany ivévizzel térténd ellatasa
golyds-szelepes  itatésorokkal torténik. A  rendszer alkalmas a  tulcsordulas
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megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik. Az istalld szell6ztetése ventilatorokkal
megoldott. Az istéllékban a brojlerek egyedsirisége 16-20 db/m?2.

Altaldnossagban az 4&llattartd telepekre az aldbbi levegSbe torténd kibocsatdsok a
jellemzéek: ammaodnia, metan, szén-dioxid, bz.

Az (E)PRTR adatlap kitoltéséhez szolgald szamlald tabla segitségével meghatdroztuk az
ammonia és metdn kibocsatdst a tervezett baromfitelep részére:

a) Ammodnia kibocsatas:

Brojlerek szama: 50000 db

Emisszidcsokkentési technika —istallézas: -
Emisszidcsokkentési technika — tragya kiilsé tarolas: -
Ossz-NHs kibocséatas: 14 000 kg/év

b) Metan kibocsatas:
Ossz-CHg kibocsatas: 3 900 kg/év

BAT technoldgidk a levegébe torténé kibocsatdasok csékkentésére

A telephely jellemz6 leveg6hasznalata az allattartd épilet szell6ztetésébdl, mélyalmos
tragyatarolotoél eredd blzterhelés. Az épliletek szellGztetésére hasznalt technikak jelentésen
befolyasoljdk a |étesitmény levegbbe torténd kibocsatdsait.

A baromfigazdasagokban alapveté cél, hogy a tragyat szdrazon tartsak az ammonia—
kibocsatdas csokkentése érdekében. A levegbbe kikeril6 ammodnia mennyiségének
csokkentésére tobb lehet6ség is van emellett. ElsGdlegesen a tragya szarazanyag
tartalmanak maximalizalasdara kell térekedni, a minél gondosabb vizgazddlkoddssal, a tragya
felesleges viztartalmat novel§ vizcsopogések, kiomlések megakadalyozasaval illetve a
takarmanykeverékekben a nyers fehérje tartalmat csdkkenteni kell, els6sorban szintetikus
aminosavak alkalmazasaval. A tragya felpakoldsa a baromfi dlak el6tt torténik, igy a telep
szennyezése minimalis.

Az ammania kibocsatas csokkentése érdekében:
— atakarmany nyersfehérje tartalmat gondosan bedllitjak, aminosavak alkalmazasaval
— a mélyalmos tartastechnoldgidban az allatok trilékének, vizeletének felszivasara
rendszeres id6kozonként (3-4 nap) és tartaskdozonként egy-egy Uj bdla szalmat
teritenek szét
— a pontosan beallitott 6netet6k minimalizaljak a kiszorédast, megakadalyozva ezzel az
esetleges erjedést
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— az Onetet6khoz kapcsoldodd korszer(i onitatdk biztositjdk a feltétlendl sziikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedik el. A képz6d6 tragya viztartalmanak
csokkentésére a Kft. a legujabb technoldgia szerinti, automata golyds itatokat
hasznal, mely a legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsorgas gyakorlatilag nulla.

A tragya eltavolitdsara az istallékbdl azonnal sor keril az allomany kitelepitése utan. Tragya
tarolasara nem keril sor a telep teriiletén ezzel is csokkentve a blizhatasokat.

A ventilatorok csak a mikodés esetén engednek be leveg6t, zart dlladsnal az istalléba nem jut
be a leveg6 és onnan sem kerdli ki csokkentve ezdltal a blizhatast.

Abban az esetben, ha sziikséges, ellenanyagok hasznalatdval csokkenthets a kibocsatas. Az
ellenanyagok semleges, nem toxikus anyagok, amelyek a szaganyagot parképz6dés utjan
k6zombositik. Ilyen anyagok lehetnek a felliletaktiv anyagok. Az ammodnia kibocsatas
csOkkentésére (ha szlikséges) alomba kevert anyagot (zeolit tartalmu anyag) alkalmaznak

b) Zajkibocsatas csokkentése

A BAT elbirdsai szerint:

A takarmdny elbkészitéséhez és kiosztdsdhoz sziikséges berendezéseket lehetdség szerint
akkor kell mikédtetni, valamint az dllatokat lehetéség szerint akkor kell mozgatni, szdllitani
amikor a kérnyezeti zajszint magas

Tovabbi BAT ajdnlds, hogy az épiileteket a kérnyezé érzékeny befogadoktol épiiletekkel vagy
természetes zaj védbsavval kell elvdlasztani

A telep mikodtetése soran az allattartashoz kapcsolddd zajhatasokkal kell szamolni:

A kiszolgald gépi berendezések (ventillatorok),

Allatrakodas, beszallitas,
— Takarmanyszallitas, takarmanytarolo toltés,
— Bealmozas, kitragyazas az épiletekbdl.
Mas jelent6s zajforras, zajesemény a telephelyen nincs.

BAT technoldgidk a zajkibocsatdasok csékkentésére
A telepen jellemz6 zajhatast a ventilatorok mikodése adja. A termelési épiletekbdl

szarmazo zajkibocsatas csokkentése érdekében a szell§ztetéshez csak sziikséges szamu és
alacsony zajkibocsatasu ventillatorok kertilnek beépitésre. Mikodésiiket automata vezérli.
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Tavasztol Gszig a lehetGség szerint igénybe vett természetes szellGztetéssel csokkentik a
ventillatorok mikodési idejét, valamint a folyamatos karbantartasukkal zajkibocsatasuk
minimalizalédik.

A takarmanykiosztasbol és az etetésbll szarmazé zaj csOkkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok mellett feldllitott silokbdl végzik autdmatikusan
adagold rendszerrel. Az allatok etetése dnetetdk segitségével torténik.

Az adllatok mozgatdsabdl szarmazd zaj csOkkentése érdekében a telephelyen belil az
allatokat csak a nappali ordkban mozgatjak. A takarmany szallitasabol szarmazd zaj
csokkentése érdekében a silok feltoltését csak nappali idGszakban végzik. A silok ugy
kerilnek elhelyezésre, hogy a szallitd jarmlvek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a
lerakodasi id6t a lehetd legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban torténik baromfinevelés. Szallitdas csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalmaval torténik kizardlag nappal. A takarmany kiosztasat szintén a nappali

6rakban végzik, a mlveletek zajterhelése minimadlis.

A zajterhelésektél védendd teriletek meg lettek dllapitva. A telephelyre vonatkozd
zajvédelmi hatasteriilet meg lett hatarozva.

Felszini és felszin alatti viz, talaj és féldtani kbzeq terhelés csékkentése

A mélyalmos istalldkban a vizeletlritésbél keletkez6 csurgalékot az alom felszivja és azt a
tragyaval egyltt kerdl kitaroldsra a turnus végén. A szocidlis éplilet szennyvizgyl(jtGje zart,
szigetelt, foldalatti tarold, amelynek Uritése rendszeresen torténik. A tarold aknak megfeleld
vizzaro kivitelben keriiltek kialakitasra.

A csapadékviz elszennyez6désének megakaddlyozdsa érdekében a telephelyen beliili
kdzlekedési utat folyamatosan takaritjak.

A telep vizfogyasztdsat mérGora jelzi. A turnusvaltaskor esedékes istdllétakaritast minden
esetben megel6zi a mechanikus szennyezés lazitds, eltdvolitdas, és csak ezt kovetben
alkalmaznak nagynyomdsu minimalis vizmennyiséget hasznalé mosast.

Miskolc, 2018. november 27.

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.11.28. 11.56.04

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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