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Baromfitenyészts telep (Kesznyéten 076/3 hrsz.)
egységes kornyezethaszndlati engedély
felllvizsgdlatanak hianypdtlasa.

Tisztelt FGosztaly!

A BO-08/KT/010920-18/2018. szamu hianypdtlasi végzésre az alabbi valaszokat adjuk.

I.1. hianypétlasi pont

Az elérhet legjobb technikdnak vald megfelelés vizsgdlata az EU 1017/302 bizotsagi
hatarozataban foglaltaknak megfelelGen.

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasdgok dtfogo kérnyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan
kérnyezetiranyitdsi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban
foglalja a kévetkezé dsszes jellemzét:

1. a vezetdség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallaldsa;
2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatdrozdsa a vezetéség részérél, amely a
létesitmény kérnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magdban foglalja;
3. a sziikséges eljardsok, célkitiizések és célok tervezése és megvaldsitdsa a pénziigyi
tervezéssel és beruhadzassal 6sszhangban;
4. eljarasok megvaldsitdsa, kiilonés figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és felelosség;

b) képzés, tudatossdg és hozzdaértés;




¢) kommunikdcio;
d) a munkavdllalok bevondsa;
e) dokumentadlds;
f) hatékony folyamatirdnyitds;
g) karbantartdsi programok;
h) késziiltség és reagdlds vészhelyzet esetén;
i) a kérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsdnak biztositdsa.
5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a
kévetkezbkre:
a) monitoring és mérés (ldsd még az ipari kibocsatdsokrol szolo irdanyelv hatdlya ala
tartozo létesitményekbbl/IED-létesitmények/szdrmazo kibocsatdsok
monitoringjarol szol6 JRC-referenciajelentést),
b) korrekcids és megel6z6 intézkedések;
c) nyilvantartds vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kiilsé auditdlds annak érdekében, hogy
meghatdrozzdk, vajon a kérnyezetvédelmi iranyitdsi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelel6en vezették-e be és tartjdk-e fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmassagdnak, megfelel6ségének és hatékonysdgdnak
feliilvizsgdlata a felsé vezetés részérél;
7. tisztabb technoldgidk fejl6désének kévetése;
8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezé kdrnyezeti hatdsok figyelembevétele
az uj iizem tervezési fazisaban és teljes iizemi élettartama sordn;
9. dgazati referenciaértékelés (pl. az EMAS dgazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazdsa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési dgazat
vonatkozdsdaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kévetkezé jellemzéket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (ldsd 9. BAT);
11. biizszennyezés elleni intézkedési terv (ldsd 12. BAT).

A kornyezethasznald kotelezettséget viéllal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.
A kornyezethasznalé gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja Gket a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitdasahoz sziikséges feladatokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallaldkat alkalmaznak.

A telepen zajlé folyamatok dokumentalasra kerlilnek, ezekrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozdan karbantartasi program kerilt kidolgozasra.




A kornyezethaszndld fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkez6 varatlan eseményekre, balesetekre is. A telepre vonatkozdan havaria terv és
vizmindség-védelmi karelharitasi terv keriilt elkészitésre. A vonatkozo tervek kiterjednek az
esetleges  balesetekbdl, katasztrofakbdl ered6  szennyezd6dés  meghatdrozasara,
lokalizalasara, védelmi intézkedések megtételére.

A kornyezethaszndld a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositdsat belsé
utasitdsokkal érik el.

A |étesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére monitoring rendszert alkalmaznak.

A baromfitartasra vonatkozé technoldgidk fejl6dését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethet&ségiikkel kapcsolatban.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A koérnyezeti hatdsok megel6zése vagy csékkentése, tovabbd az dltaldnos
teljesitmény javitdsa érdekében a BAT az aldabbi technikak mindegyikének alkalmazdsat
jelenti.

a) Az iizem/gazdasdag helyének megfelelé meghatdrozdsa és a tevékenységek helyére
vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy:

— c¢sokkentsék az dllatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szdllitasat;
A telephely megkozelitése Kesznyéten f6 kozlekedési Utvonalardl (Méricz Zsigmond ut)
biztositott. A keletkez6 tragya helyi vallalkozéval keril elszallitasra a kornyékbeli
mezG6gazdasagi teriletekre.

— biztositsak a védendéd érzékeny teriiletektél valo megfelelo tavolsagot;

A telephely védend6 létesitményekt6l (Kesznyéten belteriiletén 1évé elsé6 védendd
ingatlantdl) 265 m-re talalhatod légvonalban.

— vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

A baromfi istallok kialakitdsanal, és az alkalmazott ventilldtorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodd széliranyt, valamint a telepiilés belteriiletének irdnyat is.




— mérlegeljék a gazdasdg lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitdsat;

A telephely ugy lett kialakitva, hogy a lehetséges fejlesztések, ujitasok kivitelezhet6ek
legyenek.

— el6zzék meg a vizszennyezést.
A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzaro kivitelben készilt aknakban kerillnek gydjtésre. A
rotaciok végén torténé mosasbol szarmazéd szennyviz a kialmozast és a takaritast kovetéen
24 6ran belll elszallitasra kerdul.

b) A személyzet oktatdsa és képzése, kiilonésen a kévetkez6k vonatkozdsaban:

— vonatkozo szabdlyozdsok, dllatdllomdny tartdsa, dllategészségiigy és dllatjolét,
tragyakezelés, munkavdllalok biztonsdga;

A Kornyezethaszndld biztositja dolgozdi részére a rendszeres oktatasokat. A Kft. csak
megfelel6 szakképzettséggel rendelkezé munkavallaldkat alkalmaz.

— trdgya szdllitdsa és kijuttatdsa;

A keletkez6 tragya kitermelése az allatallomany elszdllitdsa utan, az istallok takaritdsakor
keril sor, amely ezutan azonnal elszallitdsra keril kils6é vallalkozéval kilon szerzédés
alapjan. A telephelyen beliil tragya tarolasara nem keril sor. A kitermelt tragyat kiilsé szallité
24 6ran belil elszallitja sajat tulajdondban |év6 szantéfoldjére, ahol az beszantdasra kerl.

A vdllalkozénak a tragya foldre valé kihelyezésekor a vizek mez6gazdasagi eredetl
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz6lé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.
A tragya minGségét befolydsolja az allatok részére juttatott takarmdny osszetétele.

— tevékenységek tervezése;
A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan meg van tervezve. Telepitésre csak

allamilag elismert fajtdhoz tartozé szalmonella- és tifuszmentes dllatok kerilnek. Az
allatallomany taplaldsa takarmanyozasi rend szerint folyik.




— veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

Az esetleges veszélyhelyzetek kezelése a karelharitasi tervnek és a havdria tervnek
megfelel6en torténik.

— a berendezések javitdsa és karbantartdsa.

Minden egyes rotaciét kovetéen az alkalmazott berendezéseket datvizsgaljak,
karbantartdsukat elvégzik.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a vdratlan kibocsdtdsok és események, példdaul a
viztestek szennyezédésének kezelésére. Ez a kévetkezbket foglalhatja magdban:

— a gazdasdg vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrdsokat feltiinteté
tervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltiintet6 tervrajzat a
karelharitasi tervtartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémdk esetén (pl. tiiz, higtragyatdrolo szivargdsa
vagy Osszeomldsa, a trdagyahalmokbdl valé ellenérizetlen elfolyds,
olajkiomlések);

A Kft. rendelkezik havaria tervvel és vizmin&ség karelharitasi tervvel.

— szennyezéshez vezeté vdratlan események kezelését szolgalo berendezések (pl.
alagcsévek (dréncsé) bedugaszoldsdra szolgalo eszkéz, védéarok, uszadékfogo
az olajkiomlések ellen).

A telephelyen alkalmazott karelharitasi anyagok:

Homok: Szennyviz, kifolyd, elcsop6gé lizem-, ken6- és olajos anyagok, stb. felitatasara, a
szennyezett terilet lehatdrolasara

Univerzalis olajfelitatdé parna: A telephely burkolt felliletein torténé szennyezé anyag
elfolydsoknadl kerilnek alkalmazasra.




Hidrofob perlit: Felhaszndlhatd az olajjal szennyezett vizfelliilet mentesitéséhez, kikeriilt,
felszinen Uszé szennyezd anyag lokalizdlasdhoz (pl. a jarmivekbdl elfolyd, elcsurgd
Uzemanyag-, ken6anyag szennyezés esetén).

A telephelyen a kdrelhdritasi feladatok ellatasara egyrészt a tevékenység soran alkalmazott
gépet (homlokrakodd) hasznaljak, masrészt kézi segédeszkdzként zsakokat, lapatot, sepriit,
zarhatd hordét, valamint a szennyez6 anyagok, és a szennyezett lokalizacios és karelharitasi
anyagok szallitdsara, atmeneti taroldsara talicskat.

— Homlokrakodd: Feladata a homok, perlit nagyobb mennyiségl szdllitasa, a
szennyezett anyagok direkt felszedése, szallitasa.

— Lapat, seprl: A szennyezGanyag, valamint a szennyezett karmentesité anyag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

— Kézi talicska: A lokalizacids, karelharitdsi anyag és a felszedett szennyez6 anyagok,
szennyezett karmentesit6 anyagok kis mennyiség( szallitasara.

— Mdanyag zsakok, zarhaté acélhordd: A szennyezd anyag, valamint a szennyezett
karmenetesits, karelhdritdsi anyag, homok, perlit, szorbens parndk 6sszegyjtésére
és szallitdsdra szolgdlnak. Kapacitdsuk 100, 200 liter.

— Homokzsakok: A szennyez&dés lokalizalasahoz alkalmazhatoék.

A lokalizadladshoz, karelharitdshoz alkalmazhaté homlokrakodd gép, illet egyéb eszkozok a
telephely teriletén taldlhatok. A karelharitdshoz szikséges homok, perlit és egyéb

karelharitasi anyagok, eszkozok taroldsa a gazdasagi éplilet raktar részében torténik.

d) Tobbek kozott a kovetkezé szerkezetek és berendezések ellenérzése, javitdsa és
karbantartdsa:

— higtrdagyatdrolék barmilyen kdrosodds, romlds vagy szivdrgds esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak higtragyas tartastechnolégiat. Higtragya
tarold a telephelyen nem talalhaté.

— higtragyaszivattyuk, keverdk, szepardtorok és 6ntozok;

Nem relevans

— aviz- és takarmdnyellato rendszerek;

A viz és takarmanyellaté rendszerek m(ikdése minden rotdcié végén fellilvizsgalatra kerul. A
sziikséges javitasok, karbantartdsok a tervszerl megel6z6 karbantartasi rend szerint torténik.
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— szell6ztetérendszer és h6érzékeldk;
A szell6ztet6rendszer és a h6érzékel6k mikodése minden rotacié végén felllvizsgdlatra
kerdl. A sziikséges javitasok, karbantartdsok a tervszer(i megel6z6 karbantartdsi rend szerint
torténik.

— silok és szdllitoberendezések (pl. szelepek, csévek);

A takarmany tarolé silok, az etet6 és itaté berendezések is minden rotacié végén
felllvizsgdlatra kertilnek.

— légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgadlattal).

A tevékenység végzéséhez nem alkalmaznak légtisztitéd berendezést.

e) Az elhullott dllatok oly médon valo tdroldsa, ami megelézi vagy csékkenti a
kibocsatdsokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal 06sszeszedik és mianyag zsakban a
veszélyesanyag-tarold helyiségben elhelyezett fagyasztéladaban taroljak. Az elszéllitast az
ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. és a Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt. végzi (idészakos korjaratok
keretében vagy egyedi értesités alapjan). Az elhullott allatok idészakosan menhelyek, és
allatvéd6 egyesiletek részére is atadasra kerlilnek, az allatok nyersen, vagy hékezelve
torténd etetése céljabal.

Az egyes hulladékok elszallitasara a Kft. szerz6dést kotott a megfeleld szolgaltatokkal.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az ésszes kivdlasztott nitrogén és ebbdl kévetkezéen az ammoniakibocsdtds
csokkentése, ezzel egyidejiileg az dllatok tdplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplaldsi stratégia a BAT, amely az aldabbi technikak egyikét vagy
kombindcidjat foglalja magdban:

a) A nyersfehérje-tartalom cs6kkentése nitrogénegyenstlyt biztosité étrenddel, amely
az energiasziikségletekre és az emésztheté aminosavakra épiil.

A megfelel§ Osszetételli takarmany elengedhetetlen az allatok megfelel fejlédésénhez,
ezért az dllatok etetésére kizardlag ellen6rzott, a célnak megfelel6 tapot hasznalnak.
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A hasznalt tap kulsé forrasbol keriil beszerzésre. A kornyezethaszndld a Szentistvani
Takarmany Kft. forgalmazasaban |év6é broiler tdpot haszndl, rotacionként 200 tonna
mennyiségben.

b) Tobbfazisu takarmdnyozds a tenyésztési idészak egyedi kévetelményeihez igazodo
étrend kialakitdsaval.

Az dllatallomany tapldlasa takarmdanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel6 suly elérésében, valamint a trdgya Osszetételének kedvezd irdnyba torténd
alakitasaban is.

c) Szabdlyozott mennyiségii esszencidlis aminosavak hozzdaddsa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmat csdkkenteni kell, térekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmdnak csokkentésére. A nyers fehérje tartalom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell névelni.

A kornyezethasznalé kizardlag olyan tapot hasznal, amelynek aminosavak alkalmazasaval a
nyersfehérje tartalmat gondosan bedllitjak.

d) Az Osszes kivdlasztott nitrogént cs6kkenté engedélyezett takarmdny-
adalékanyagok alkalmazadsa.

Az alkalmazott takarmdny  Szentistvani tdp, amely a recepturaikat, a
takarmanyozastudomany legfrissebb eredményeinek figyelembe vételével allitjak 6ssze. Az
alkalmazott tdpok tartalmazzak a megfelel6 nitrogént csokkenté engedélyezett
adalékanyagokat.

4. BAT Az 0sszes kivdlasztott foszfor csékkentése, ezzel egyidejiileg az dllatok
tdaplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és tdpldldsi stratégia a
BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy azok kombindcidéjat foglalja magaban:

a) Tobbfazisu takarmdnyozds a tenyésztési idészak egyedi kévetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval.

A felhasznadlt tapok beltartalmai teljes egészében kielégitik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kdvetelményeit.




b) Az 6sszes kivdlasztott foszfort cs6kkenté engedélyezett takarmany-adalékanyagok
(pl. fitaz) alkalmazdsa.

A felhaszndlt takarmdanyok asvanyi anyagai, aminosav tartalma, fehérje-energia aranya az
allatok sziikségleteit biztositja. A takarmdanykeverékek mindegyike tartalmazza a fitaz
enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosulasat segiti, ezaltal csokkentve a kornyezet

foszforterhelését.

c) Kénnyen emésztheté szervetlen foszfatok alkalmazdsa a takarmdny hagyomdnyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Az alkalmazott takarmany kénnyen emészthetd foszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhaszndlds céljabol a BAT az aldbbi technikdak kombindciojanak
alkalmazdsa.

a) A vizfelhaszndlds nyilvdantartdsa.
Friss viz beszerzése a vezetékes vizhaldzatrél megoldott (a telep ivoviz kozmdvel ellatott) a
szolgaltatoval kotott szolgaltatasi szerz6dés alapjan. A felhasznalt viz mennyiségét mér6dra
rogziti.

b) A vizszivdrgads feltdrdsa és javitdsa.

A vizvezeték esetleges szivargdsa esetén a szivargas feltarasat és a szlikséges javitasokat erre
szakosodott kiilsé vallalkozé fogja végezni.

c¢) Magasnyomdsu tisztitok haszndlata az dllatok tartdsdra szolgdlé hely és a
berendezések tisztitasdra.

A kitragyazas utani ,sepritiszta” takaritast kdvetGen az istallok kétszeri mosasa 180 bar
nyomasu keramiadugattyuls, hidegvizes tisztitdbberendezéssel torténik, melyet H-ligos
fertStlenités kovet. A takaritds soran 5-6 m3 mosdviz keletkezik.




d) A konkrét dllatkategdria szempontjabdl alkalmas berendezések (pl. 6nitatod, kerek
itato, itatovdlyu) megvdlasztdsa és haszndlata a viz (ad libitum) elérhetéségének
egyidejii biztositdsa mellett.

Az dllomany ivdvizzel torténd elldtasa Snap rendszerd golyds-szelepes itatdésorokkal torténik.
Az ivovizbe torténik a vakcindk, vitaminok és gydgyszerek keverése Dosatron
gyogyszeradagoldval. A rendszer alkalmas a tulcsordulas megakaddlyozasara, ezaltal az alom

nem nedvesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibrdldsanak rendszeres ellenérzése és (sziikség esetén)
atdllitasa.

Az ivatét rendszer minden rotacid végén ellenGrzésre keril. A szikséges beallitasokat,
karbantartdsokat a két rotacié kozotti szervizperiddus idészakaban végzik el.

f) A nem szennyezett eséviz tisztitdsra térténd ujrahasznositdsa.

A beton burkolattal boritott terlletrészre hullé csapadékvizek két, betonlapokkal kirakott
arokba kertilnek elvezetésre. A burkolatlan részeken a csapadékviz elszikkad.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az aldabbi technikdk
kombindcidjanak alkalmazdsa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének leheté legkisebbre korldatozdsa.
A telephely szennyez6dheté udvarrésze minimalis. A kitrdgydzas soran a szallitd jarmu
legrévidebb.

b) A vizfelhaszndlds minimalizdldsa.

A tevékenység soran felhaszndlt viz mennyisége az alkalmazott technoldgidbdl eredéen
minimalis.
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c) A szennyezetlen eséviz elkiilénitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni
kell.

A telephelyen a szennyez6désmentes csapadékviz kilon csapadékviz elvezeté haldzaton
keresztil keril elvezetésre.

7 7

7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatds csokkentése érdekében a BAT az alabbi

yayi

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy higtrdgyatdroloba.

A szennyviz és csurgalékviz gy(ijté akndkat folyamatosan ellendrzik, vizzardsagi probajukat
rendszeres id6kozonként elvégzik. Az elvégzett vizsgalat alapjan az akndk vizzardak.

b) Szennyvizkezelés

A kommunalis szennyviz zart 6,28 m3-es foldalatti aknaban gydlik ideiglenesen, illetve
megtelése el6tt tartalykocsival a szennyviztisztitdba szdllittatjak, ill. igény esetén
szippantdssal kerlilnek elszallitdsra engedélyezett lelirit6 helyre.

A kommunadlis szennyvizek elszallitéja: Petroltrans Kft.

Technolégiai szennyviz keletkezik egyrészt az istalldk mosdsabdl, masrészt a kilsé
tragyatdaroldra hulld elszennyez6dott csapadékvizbél. A keletkezé technoldgiai szennyvizeket
az kulsé vallalkozo szallitja el almos tragyaval egyiitt.

A technoldgiai szennyvizek elszallitéja: Olah Gabor vallalkozd

c) Szennyviz kijuttatdsa pl. O6ntézérendszer (esézteté berendezés, mozgo
ontoézéberendezés, tartdalykocsi, injektalds) alkalmazdsaval.

Nem relevans.
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1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasdg hatékony energiafelhaszndldsanak érdekében a BAT az alabbi
technikak kombindciéjanak alkalmazdsa

a) Nagy hatdsfoku fiit6-/hiité- és szell6ztetérendszerek.

A f(ités célja a csirke mindenkori h8igényének kielégitése, a jo mikroklima megteremtése. A
baromfik h6mérsékletigényének biztositdsa az ikeristalldban hélégbefuvasos kazannal, mig
az emeletes istalléban gazinfrasugdrzékkal torténik.

Az istall6térben az allatdllomany novekedésével aranyosan folyamatosan csdkkentik a
hémérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megfelel6en. A flités alapkovetelménye,
hogy az istalléban 32°C-ot, 10 napos korban pedig a teljes alapteriileten a 20 °C-ot biztositani
lehessen.

A telephelyen alkalmazott technolégiabdl addéddéan EM tipusi fordulatszabalyozés
ventilatorokkal biztositjak az istallék, az dllatallomanyok megfelel§ légcseréjét.

Iker istallo: 2 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 880 m3/h)
Emeletes istallé: 1 x 6 db EM30 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 13 500 m3/h)
1 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 980 m3/h)

A flités-szell6zés megfelel6 Osszhangjardl gondoskodni kell az allatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan kis leveg6csere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszonhet6en csak akkor milkodnek, ha az istallétérben
elhelyezett kils6-bels6 hémérséklettdl és paraérzékel6ktdl fliggd érzékel6k bekapcsoljak.
A légjaratok rendszeres takaritasaval és a ventillatorok tervszer( karbantartasaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A fiité-/hiit6- és szelléztetérendszerek, tovabbda miikédtetésiik optimalizdldsa,
kiilondsen, ahol légtisztito rendszereket alkalmaznak.

/////

c) Az dllatok tartdsdra szolgdlo hely falainak, padozatdnak és/vagy plafonjanak
szigetelése.

Az istallé épliletek hagyomdanyos tégla falazattal, fatet6zettel, hulldmpala fedéssel
rendelkezik. Belsé kialakitdsa is a funkcidjanak megfelel6, igy szintenként egyetlen

12




istallohelyisébdl, valamint levalasztott tarolohelyiségekbdl all. Az istallok megfelel6
szigeteléssel ellatottak.

d) Energiahatékony vildgitds haszndlata.
Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitésén tul alapvet6é kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabdlyozhatd intenzitdsu kompakt
fénycsoves mesterséges vilagitassal biztositjak.

e) Hdcserél6k haszndlata.
A telephelyen nem alkalmaznak hécserél6t.

f) Hészivattyuk alkalmazdsa hévisszanyeréshez.

A telephelyen nem alkalmaznak hdszivattyut.

g) Hovisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott padozattal (kombindlt szintes, un.
combideck rendszer).

A telephelyen nem alkalmaznak hévisszanyerést.

h) Természetes szell6zés alkalmazdsa.

Az istallok természetes szell6zése megoldott. Tavasztdl Gszig a lehet&ség szerint igénybe vett
természetes szell6ztetéssel csdkkentik a ventillatorok miikodési idejét.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozdsat és végrehajtdsat jelenti a
kérnyezetkézpontu iranyitdsi rendszer részeként, amely terv magdban foglalja az alabbi
elemeket:
a) a megfeleld intézkedéseket és hatdridbket el6iré szabdlyzat;
b) a zaj monitorozdsdra szolgdlo szabdlyzat;
c) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott vdlaszok szabdlyzata;
d) zajcsékkentési program a forrds(ok) beazonositdsdra, a zajkibocsatds
monitorozdsdra, a forrdasok kibocsdtdsi intenzitdsdnak jellemzésére, valamint a
felszamoldst és/vagy csékkentést szolgdlo intézkedések végzésére;
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e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasdnak dttekintése,
tovabbd a zajjal kapcsolatos vdratlan eseményekkel ésszefiiggé ismeretek
terjesztése.

A 9. BAT el6irds csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terileteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Jelen esetben ez nem relevans, tekintettel arra, hogy a dokumentdcid készitésekor tortént
zajmérés alapjan a védendd létesitményeknél nem jelentkezik hatarértéket meghaladd
zajterhelés. A meghatarozott nappali és éjszakai hatasterlleteken bellil nem taldlhatd
védendd létesitmény.

10. BAT A :zajkibocsdatds megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében a BAT az aldabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak
alkalmazadsa.

a) Kellé tavolsdg biztositdsa az lizem/ gazdasdg és az érzékeny teriilet k6z6tt.

A telephely és a védendd létesitmények kozott a kelld tavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztdsbdl és az etetésb6l szarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok mellett feldllitott silokbdl végzik autdématikusan
adagolé rendszerrel. Az allatok etetése 6netet6k segitségével torténik.

Az allatok mozgatdsabdl szarmazé zaj csokkentése érdekében a telephelyen belll az
allatokat csak a nappali ordkban mozgatjak. A takarmany szallitdsabdol szarmazd zaj
csokkentése érdekében a silék feltoltését csak nappali id6szakban végzik. A silok ugy
kerlilnek elhelyezésre, hogy a szallité jarmlivek konnyedén meg tudjdk kozeliteni, a
lerakodasi id6t a lehet6 legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban torténik baromfinevelés. Szallitas csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalmaval torténik kizardlag nappal. A takarmany kiosztasat szintén a nappali
orakban végzik, a mlveletek zajterhelése minimalis.

A zajterhelésektél védendd teriiletek meg lettek allapitva. A telephelyre vonatkozd
zajvédelmi hatasteriilet meg lett hatarozva.
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¢) Uzemeltetési intézkedések.
Tavasztél 6szig a lehet6ség szerint igénybe vett természetes szell6ztetéssel csokkentik a
ventilldtorok mdkodési idejét, valamint a folyamatos karbantartasukkal zajkibocsatasuk
minimalizalddik.
A baromfik nevelésének id6szaka alatt az istallok ajtdit csukva tartjak.

d) Alacsony zajszintii berendezések.
A telepen jellemz6 zajhatast a ventilatorok mikodése adja. A termelési épiletekbdl
szarmazo zajkibocsatas csokkentése érdekében a szell6ztetéshez csak sziikséges szamu és
alacsony zajkibocsatasu ventilldtorok keriiltek beépitésre. M(ikodésiiket automata vezérli.
A ventillatorok felvaltva Gizemelnek a nevelési igényekhez alkalmazkodva.

e) A zajszabdlyozdsdra szolgdlo berendezések.
A berendezések szabdlyozasara nincs szlikség. A legutolsd zajmérés (2018.10.15.) alapjan a
legkGzelebbi védends létesitménynél a tevékenység altal kibocsatott zajhatds mar nem
érzékelhet6.

f) Zajcsékkentés

Zajcsokkentésre nincs szilikség. A legutolsé zajmérés (2018.10.15.) alapjan a legkozelebbi
védendd létesitménynél a tevékenység altal kibocsatott zajhatdas mar nem érzékelhetd.

1.8. Porkobocsatas

11. BAT Az egyes dllattarto épiiletekbél szarmazo porkibocsdtds csékkentése érdekében a
BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

a) A porképzdodés csékkentése az dllattartdsra szolgalo épiiletekben.

Az alom frissen tartasa érdekében 3-4 naponta tesznek az allatok alad egy friss bala szalmat
alacsony porképz6déssel jard almozasi technikaval (kézzel).

Az dllatok etetésére takarmanytarold etet6ket haszndlnak (Ad libitum takarmanyozas)

A szell6ztet6rendszer oly mddon kerilt kialakitasa amely mérsékli a leveg6aramlasanak
sebességét az épiileten beliil.
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b) A porkoncentrdcio csokkentése az épiileten beliil

Az éplleten beliil nincs sziikség a porkoncentracid csokkentésére. Ezt figyelembe véve ezen
pont nem relevdns.

c) A tdvozo levegé kezelése légtisztito berendezéssel

A telephelyen a ventilldtorokhoz biofilter nem csatlakozik. A tadvozd levegs légtisztitd
berendezéssel nem keril kezelésre.

1.9. Blizkibocsatas

12. BAT A gazdasdgbdl szarmazo biiz kibocsatdsanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozdsat, végrehajtdsat és rendszeres feliilvizsgdlatdat jelenti a kérnyezetirdnyitdsi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magdban foglalja az alabbi elemeket:

— a megfelelé intézkedéseket és hatdaridbket elbiro szabdlyzat;

— a bliz monitoringjdnak lefolytatdsdra vonatkozo szabdlyzat;

— az azonositott, blizzel kapcsolatos drtalmakra adando vdlaszok szabdlyzata;

— blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forrds(ok) beazonositdsdra, a
blizkibocsdtds monitorozdasdra (lasd 26. BAT), a forrdsok kibocsdtdsi
intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszadmoldst és/vagy csékkentést
szolgadlo intézkedések végzésére;

— a blizzel kapcsolatos kordabbi események és azok orvosldsdnak dttekintése,
tovabbd a blizzel kapcsolatos vdratlan eseményekkel 6sszefiiggdé ismeretek
terjesztése.

Az lzemeltetés sordn eziddig blizzel kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett, igy blzzel
kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt.

13. BAT A gazdasdgbdl szdrmazé biizkibocsdtds és/vagy biizhatds megelézése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombindcidjanak haszndlatadt foglalia magdaban

a) Kellé tavolsdg biztositdsa az lizem/gazdasdg és az érzékeny teriiletek kozott.

A telephely védend6 létesitményektél (Kesznyéten belteriletén |évé elsé védenddé
ingatlantdl) 265 m-re talalhatod légvonalban. A kell tavolsag biztositott.
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b) Olyan dllattartdsi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombindcidjara épiil:

— az dllatok és a feliiletek tisztdn és szdrazon tartdsa (pl. a takarmdny
kiomlésének elkeriilése, a részlegesen rdcsozott fekvéhelyekrél a trdgya
eltavolitasa);

Az alkalmazott etet6 és itatd rendszer alkalmas a takarmany és az itatdéviz kiomlésére. Az
alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy bdla szalmat teritenek szét.

— a trdgya kibocsdato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy mianyag rdcsok
alkalmazdsa, vagy olyan csatorndké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt képz&dik egy-egy rotacié alkalmaval. Az épliletekben keletkez6
tragya az allatdllomany elszéllitasa utan kerdil kitolasra.

— a trdagya gyakori eltavolitdsa kiilsé (fedett) tragyatdroléba;

A trdgya teherautéra rakdsat az épileten kivil végzik. Megjegyzend, hogy a kialmozasi
tevékenység a lehet6 legrovidebb idén belll megtorténik és a kialmozott tragya — atmeneti
tarolds nélkll — azonnal elszallitasra kerdil.

A tragyatdrold mdtargyban csak a rotacido kozben keletkez6 (pl. vizelfolyds, hasmenés és
egyéb okokbol) tragya keril elhelyezésre. A tarolébdl a trdgya a rotdcid végén keril
elszallitasra az istalldk takaritasa utan kitragyazott mennyiséggel egylitt.

— a trdgya hémérsékletének csékkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

A tragya hémérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istallék légterének a flitése a
csirkék mindenkori h6igényének kielégitéséhez igazodik.

— atrdgya feliilete felett a levegé aramldsdnak és sebességének csékkentése;
Az almos tragya csak a rotacié végén keril kitarolasra, addig az istalléban marad, ahol a

leveg6 aramlasat fordulatszabalyozés ventilldtorok biztositjak, melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa céljabol.

17




— az alom szdrazon, aerob kériilmények kozétt tartasa az almos tartdason alapulo
rendszerben.

Az alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy bdla szalmat teritenek szét.

c) Az dllattartdsra szolgdlo helyrél a tdvozo levegé kibocsdatdsi feltételeinek
optimalizdldsa

Az automatizalt rendszernek koszonhet6en csak akkor mikodnek, ha az istallétérben
elhelyezett kiils6-belsé hémérséklettsl és paraérzékel6ktél fliggs érzékel6k bekapcsoljak.

Az alkalmazott ventilldtorok fordulatszabdlyozassal vannak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyiségl friss levegdt biztositsanak, tovabba az
EM tipusu ventillatorok felvaltva tizemelnek. A ventillatorok el6tt kiilsé akadalyok (pl. artéri
erdd, szocialis épllet és raktdr) talalhatd, ezdltal a kilép6 légaramldsban 6rvényt keltenek.

A telephely megfelel6 tavolsagra taldlhatd védends |étesitményektSl. Az istdlldk
kialakitdsanal figyelembe lett véve az uralkodé szélirdny (EK) amely Kesznyéten
belterlletétdl ellentétes iranyba szallitja a kibocsatott Iégszennyez6 anyagokat.

d) Légtisztito berendezés alkalmazdsa:

A telephely eddigi mikodése sordan kozérdek(i panaszbejelentés nem a telephellyel
kapcsolatban nem tortént. Légtisztité berendezést nem alkalmaznak.

e) Az aldabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazdsa a
tragyatdroldsra:

A tragyatdroldban csak a rotdcio kozben keletkezS tragya keril elhelyezésre. A taroldbdl a
tragya a rotdcid végén az istallék takaritdsa utan kitragydzott mennyiséggel egyitt kerdl
elszallitasra.

A tragyatarold felll nyitott, harom oldalrdl el6re gyartott betonfal elemekkel hatarolt,
dsszesen 240 m3 trdgya befogaddsara alkalmas. A hatdroléd fal 30 cm vastagsagu
betonzsalublokk elemekbdl allé vasbeton fal. A tragyatarold koriil, a szél terjedési irdnyanak
megfelel6en, szélsebességet csokkentd természetes novényzet (fak) taldlhato.
A tragyataroléban 1év6 almos targyat kritikus idészakokban szecskazott szalmaval takarjak
be.
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f) A trdgydt a kévetkezé technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a leheté

s

legkisebbre cs6kkentsék a blizkibocsatdst a kijuttatds sordn (vagy azt megel6zéen):

A keletkez6 tragyat kilsé vallalkozé szallitja el. A véllalkozé az elszallitott tragyat kihelyezés
el6tt a tragyalével, és a mosashdl szarmazé szennyvizzel komposztalja. A tragya kezelése
nem a kdrnyezethasznald telephelyén torténik.

g) Az aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa a trdgya
kijuttatasdra:

Az elszallitott tragyat kezelést kovetéen a vallalkozé sajat tulajdondban 1évé vagy bérelt
terlletére szallitja, ahol az beszantasra keril vagy a nitratdirektiva el6irdsainak megfelel6en.

A vdllalkozénak a tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mezlgazdasagi eredetd
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz6lé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mez6gazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatdéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés soran az dllatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatasa tilos november 15. és februdr 15. kozott.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabdl

14. BAT A szildrd trdagya tdroldsa sordn a levegbbe juté ammoniakibocsdtds csékkentése
érdekében

A tragyatdroldban csak a rotacié kozben keletkez6 tragya keriil elhelyezésre, Gsszesen
maximum 240 m3 mennyiségben. A tragyatdroldban |évé almos targyat kritikus
id6szakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

15. BAT A szilard tragya tdroldsabdl a talajba és a vizbe juté kibocsdatds megelézése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombindcidjanak haszndlatadt foglalia magdban, a kévetkezé prioritdsi sorrendben.

A nitrat iranyelv fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeket, amelyek altalaban a
tragyataroldsra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek altalanos védelmet biztositson a
nitrogénvegyiletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi elGirdsokat tesz a kijeldlt
érzékeny terileteken torténd tragyataroldsra vonatkozoéan.
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Az istallotragya kitermelésére minden esetben a 6 hetes turnust kovetéen keril sor.
A telephelyen a kitdrolt tragya taroldasara nem kerul sor. A kitermelt tragyat kiilsé szallité
24 6ran belll elszallitja a sajat tulajdonu szantéfoldjére, ahol beszantdsra keriil a vonatkozé
iranyelve (nitratdirektiva) alapjan.

A telephelyen 2012. évben az elGirdsoknak megfelel6 tragyatarold Ilétesilt, amely
Tiszaujvaros JegyzG6jétdl a VII/179-31/2012 szamu hatarozattal hasznalatbavételi engedélyt
kapott. A tragyataroléban csak a rotacid kozben keletkez6 tragya kerul elhelyezésre.
A tdroldbdl a tragya a rotacid végén az istdllok takaritasa utan kitrdgyazott mennyiséggel
egyutt keril elszallitasra.

Trdgyatdrolé mitdrgy ismertetése:

— A kamionbejarat biztositdsa miatt a tragyatarol6 talca az épilet falatél indult.

— Az épulet falatdél vasbeton csatorna indult a tdlcdba elhelyezett csapadéktarold
akndba bevezetve 1 %-os eséssel.

— Nyugati oldalon keresztiranyu vasbeton csatorna késziilt sszefolydszerlen, innen
20 cm atmér6jd mlanyag cs6 vezeti a csapadékvizet az aknaba.

— A csapadéktarold akna athelyezésre keriilt, a tragyatarold tdlca 80x80 cm leemelhetd
fed6lappal.

— Afellletek vizzard vakolattal keriltek bevonasra.

— Hatdrolé falak: 30 cm vastagsagu betonzsalublokk elemekbél allé vasbeton fal
készllt.

A tragyatarold zart rendszert alkot. A tragyatarold csurgalékvizét gy(ijt6 akna fogadja, igy a
csurgalékviz nem érintkezik sem a foldtani kozeggel, sem a felszini és a felszin alatti vizzel, a

kornyezeti elemek elszennyez6dése nem kbvetkezhet be.

A tragyatarold gyijt6 aknaja

— Akna atméré: 3,0m
—  Mélysége: 3,0m
— Térfogata: 21,195 m?
— Falvastagsag: 30cm

— Betonmin@ség:  S-54 C12-es beton
— Vizzdré vakolat: 3 rétegli cementhabarcs

A tragyatarolé csurgalékviz-gy(jt6 akndja vizzardsagi probdjat elvégezték. Az akna az
elvégzett vizsgdlat alapjan vizzaré.
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1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabdl

Nem relevans. A telephelyen mélyalmos tartdstechnoldgiat alkalmaznak. Higtrdgya nem
keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem relevans.

1.13. A tragya kijuttatasa

Nem relevans. A keletkezs tragya a rotacid végén kiilsé vallalkozé altal elszallitasra kerdl.

1.15. A kibocsatds monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az ésszes kivdlasztott nitrogén és foszfor monitorozdsa a tragydban.
A kivalasztott nitrogén és foszfor kiilon nem keril monitorozasra.

25. BAT A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsdtds monitorozdsa az aldabbi technikdk
legaldbb a megadott gyakorisaggal térténé alkalmazdsdval.

Az (E)PRTR adatlap kitoltéséhez szolgdld szamldld tabla segitségével hatdroztuk meg az
ammonia kibocsatast a baromfitelep részére:

A teljes szdmolt ammodnia emisszié az egyes allatcsoportokon, és a hozzajuk kapcsolédd
ammonia emisszids faktorokon alapul.

"Az emisszids faktorok kg NH3/allat*év mértékegységben vannak kifejezve, mely igazodik az
éves Osszeirdshoz. Az emisszids faktor figyelembe veszi a telepi forduldidGket, (mely baromfi
esetében 5-6)."

Az 6sszes ammonia kibocsatas:

Brojlerek szama: 50000 db

Emisszidcsokkentési technika —istallézas: -
Emisszidcsokkentési technika — tragya kilsé tarolas: -
Ossz-NHs kibocsatés: 14 000 kg/év

Az ammonia kibocsatas hatasterilete a szennyezd forrastdl E-i iranyban 126 m, D-i irdnyban
198 m.
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26. BAT A BAT a levegébe juto biizkibocsatas idészakos monitorozdsa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozdan blzzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés tudomdsunk
szerint nem tortént.

A fellilvizsgdlati dokumentacidban modelvizsgalattal igazoltuk, hogy a technolégiabdl ered6
blzszennyezés nem éri el Kesznyéten belteriiletét. A modellezés eredményeként a
maximalis hatastavolsag E-i irdnyban 112 m, D-i iranyban 189 m-re adédott.

A telephelyen a blizhatds mérésére az Gizemeltetd terepi olfaktometrids mérést végeztetett
2015 szeptember 29-én. A vizsgalat eredménye alapjan csak kdzvetlenil a ventilldtorok alatt
érzékelhetd Intenziv szaghatds, azonban mar a telephely K-i hataranal, — amely a legkozelebb
esik Kesznyéten belteriiletéhez — illetve a telephely EK-i oldaldn 1évé bejiratdnal mar nem
érzékelhetd szamottevéen a blizhatas.

Az alkalmazott tartastechnoldgia az elmult id6szak soran nem valtozott, illetve az Gizemeltet6
a jovében sem kivadn azon valtoztatni, illetve az allatok kibocsatasi faktora sem fog valtozni.
Ezt figyelembe véve a blizhatas valtozasara, hatasteriiletének novekedésére sem kell

szamitani. Véleménylink szerint a telephely kétévente tortén6é monitorozdsa nem indokolt.

27. BAT A BAT az egyes dllattarto épiiletek porkibocsatdsanak monitorozdsa az alabbi
technikak legaldabb a megadott gyakorisdggal térténé alkalmazdsaval.

Az dllattarto épliletek porkibocsatasa kiilon nem keril monitorozasra.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes dllattarté épiiletek ammonia-, por-
és/vagy blizkibocsatdsanak monitorozdsa

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak légtisztito rendszert.
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29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé
monitorozdsa.

a) Vizfogyasztds

A telep ivdviz kozmdlvel ellatott a szolgaltatéval kotott szolgdltatasi szerz6dés alapjan.
A felhaszndlt mennyiséget vizora méri, melyet napra pontosan vezetnek.

b) Villamosenergia-fogyasztds

A felhasznalt elektromos aram mérédraval mérésre és rogzitésre kerdl.

c) Tiizeléanyag-fogyasztds

A Kft. a felhaszndlt gdzt méri és nyilvantartasban rogziti.

d) A beérkezé és tdavozé dllatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az
elhullast is

A telephelyen dllatnyilvantartdst vezetnek, melybe feltlintetésre kerlil a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szama, valamint az élGsulyuk.

e) Takarmadnyfogyasztds

A nevelési naplé tartalmazza az elfogyasztott takarmanyt is.

f) Trdagyatermelés

A keletkez6 tragyardl a nevelési naploban feljegyzést készitenek.
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3. AZ INTENZiV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfidlak ammoniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgald épiiletek ammodniakibocsatasa

32. BAT A  brojlerek tartasdra szolgdlé egyes épiiletek levegébe juto
ammoniakibocsatdasdnak csokkentése érdekében a BAT az aldabbi technikak egyikének
vagy kombindcidjanak alkalmazadsa.

a) Mesterséges szelloztetés és nem szivdrgo itatérendszer (tomér padlo és mélyalom
esetén).

A telephelyen alkalmazott technoldgidbdl addéddan légterenként 6 db, Gsszesen 24 db
EM tipusu fordulatszabalyozds ventilatorokkal biztositjdk az istallék, az allatdllomanyok
megfelel6 légcseréjét.

Az dllomany ivovizzel torténd elldtasa golyds-szelepes itatdsorokkal torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsordulds megakadalyozasara, ezdltal az alom nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szdritdsa beltéri levegével (tomér padléo és mélyalom
kombindcidja esetén).

Az alom nem kerll szaritdsra. A mélyalmos tartastechnoldgiaban az allatok Uriilékének,
vizeletének felszivasara rendszeres id6kdzonként (3-4 nap) és tartaskozonként egy-egy Uj
bala szalmat teritenek szét. Az alom csak a rotacié végén keril kitdrolasra, az allatok
elszallitasat kovetSen.

c) Természetes szell6zés és nem szivdrgé itatérendszer (tomér padlo és mélyalom
kombindcidja esetén).

Tavasztél 6szig a lehet6ség szerint igénybe vett természetes szell6ztetéssel csokkentik a
ventillatorok m(ikodési idejét.

Az Onetet6khoz kapcsolédd korszerl Onitatok biztositjdk a feltétlenlil sziikséges
vizfelhaszndlast, ezaltal az alom nem nedvesedik el. A képz6d6 tragya viztartalmanak
csokkentésére a Kft. a legujabb technoldgia szerinti, automata golyds itatdkat hasznal, mely
a legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsorgas gyakorlatilag nulla.
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d) Alom a trdagyaszdllité szalagon és mesterséges légszaritds (tobbszintes padozat
esetén).

Az istallotragya kitermelésére minden esetben a 6 hetes turnust kovet6en, a kitdrolt tragya
kilon tarolasa nélkal kerdl sor.

A kitermelés BOBCAT 553 tipusu homlokrakoddval torténik. A homlokrakodo altal felszedett
tragyat kozvetlenl az istallé bejarata elé helyezett szallité jarmlre boritjak.

A kitermelt tragyat kils6 szallité 24 6ran belll elszallitja a sajat tulajdonu szantofoldjére,
ahol beszantdsra keril a vonatkozé iranyelve (nitratdirektiva) alapjan.

e) Alommal boritott, hiitott és fiitétt padlo (kombindlt szintes rendszerek).

A baromfi istallék padozata teljes mértékben almozott. A padlé kulon h(itéssel, valamint
flitéssel nem rendelkezik, azonban az istallék épitése soran hészigeteléssel lattak el.

f) Légtisztito rendszer alkalmazdsa

Nem relevans. A technoldgidban légtisztito rendszert nem alkalmaznak.

1.2. hianypoétlasi pont

A 2015-ben tortént Balint Analitika Kft. altal készitett olfaktometrias vizsgalati jegyz6konyvet
2015 december 18-an megkiildtiik az Onék Hatdsagdhoz, melyben jeleztiik, hogy a vizsgélat
eredménye szerint a cég a kesznyéteni lakosokat nem terheli blizzel. A megkiildést igazold
levélvaltast jelen levellinkh6z csatoltan megkdildjik.

Megjegyezziik, hogy ezzel kapcsolatosan tovabbi hatdsagi visszajelzés, észrevétel nem
tortént (valaszt a hatdsagtél nem kaptunk).

Az alkalmazott tartastechnoldgia az elmult id6szak soran nem valtozott, illetve az Gizemelteté
a jov6ben sem kivan azon valtoztatni, tovabba az allatok kibocsatasi faktora allandd értékd.
Ezt figyelembe véve a tevékenység allandd dllatlétszam esetén a blizhatds kibocsatas
valtozasara, hatdsteriletének novekedésére nem kell szamitani. Véleményiink szerint a
telephely kétévente torténé monitorozasa nem indokolt.
Kilénosen nem tartjuk indokoltnak a szaghatas vizsgalatot a kovetkez6k tekintetében:

1. aszaghatds korabban modellezésre keriilt, megfelel6nek bizonyult,

2. aszaghatds mérése is megtortént, megfelelének bizonyult,

3. a Kft. tevékenységével kapcsolatosan a teljes mlkodési iddszak alatt semmilyen

panaszbejelentés, észrevétel nem érkezett,
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4.

5.

6.

az olfaktometrias mérésekre jelenleg egy szervezet rendelkezik érvényes
akkreditacioval, ez a KVI-Plusz Kft.. Mivel nincs mdas szervezetnek ellen6rzési
jogosultsaga, ezért a mérési eredményen nem értékelhet6ek, nem Osszevethetéek
massal. A kizardlagossadg okan a mérések rendkivil koltségesek (tobb, mint 500.000
Ft + AFA / alkalom), amely figyelembe véve a telepitési helyszint, véleményiink
szerint tulzu elvdras egy mez6gazdasagi vallalkozassal szemben

A hatodsdg tobb alkalommal tartott helyszini ellen6rzést, szaghatast a hatdsag sem
észlelt,

A létesitmény falusi kornyezetben, a teleptilés szélén helyezkedik el, korbevéve egyéb
allattartd telepekkel is. Amennyiben lenne érdemi szaghatas, biztosak vagyunk
abban, hogy mar érkezett volna blizpanasz, mind a hatdsag, mind a jegyz6 részére. A
falusi kornyezetre egyébként az allattartdssal kapcsolatos ,,szaghatdsok” altaldnosan

jellemzéek.

Amennyiben a T. F6osztaly ettdl figgetlenll ugy dont, hogy a vizsgalat elmaradasa okan

birsagot szab ki, kérem vegye figyelembe az el§z6ekben emlitett kdriilményeket, tovabba,

hogy a Kurrens Csibe Kft. 100 % magyar tulajdond mikrovallalkozas (csaladi vallalkozas),

amely a hatranyos helyzet( régidban tobb embernek munkat és megélhetést biztosit.

Ezt szem el6tt tartva a kdrnyezethaszndld Ujabb olfaktometrias mérést nem végeztetett.

Kérjik hianypotlasunk szives elfogadasat.

e hstem Kit.
7 Gaoy/u Wiskolc
"/fz,r_-',v A. 6. |1 "v( .
Y h45.2.05
K n/s( dfam: 13605045

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.12.10. 11.15.12

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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