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MELLEKLETEK

1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet: Helyszinrajzok

2/a. Atnézetes helyszinrajz
2/b. Részletes helyszinrajz

3. melléklet: Légszennyez6 anyagok hatasteriiletének dbrazolasa

3/a. Blizszennyezés hatasterilete
3/b. Ammonia kibocsatas hatasterilete
3/c. Pontforrasok hatasterilete

4. melléklet: Zajvédelmi szempontu hatasterilet térképi abrazolasa
5. melléklet: Szolgaltatoi szerz6dések

5/a. Z.H.K. Nonprofit Kft.

5/b. Ecomissio Kft.

5/c. ELMU EMASZ Energiakereskedd Kft.
5/d. ERV Zrt.

5/e. ATEV Zrt.

5/f. Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt.

5/g. Olah Gabor vallalkozd

5/h. Dr. Rédecsi Arpad &llatorvos

5/i. Petroltrans Kft.

6. melléklet: Olfaktometrias mérési jegyz6kdnyv
7. melléklet: Emisszid mérési jegyz6konyv
8. melléklet: Vizvizsgalati jegykonyvek

8/a. Ivoviz
8/b. Monitoring kut

9. melléklet: Vizzardsagi proba jegykdnyve
10. melléklet: ,SZ” kisérGjegy — veszélyes hulladék szallitas

11. melléklet: Természetvédelmi munkarész (Belemnites Kft.)
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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

a hatalyos jogszabalyok, az altalanos érvény(i rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitdsok és
informacidk a valosagnak megfelelnek,

a készit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

a dokumentacido elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informdciok valdédisagaért az adat
szolgdltatdja felelGs.

Miskolc, 2018. oktdber

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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EL6ZMENYEK

A ,, KURRENS CSIBE” Mez6gazdasagi Termel6 Kft. (3579 Kesznyéten Moéricz Zsigmond u. 2/a.)
megrendelése alapjan elkészitettiik a Kesznyéten 076/3 hrsz.-U telephelyen folytatott
baromfitenyésztés tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyének
kornyezetvédelmi fellilvizsgalatat.

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalat sziikségességét az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fellgyel6ség (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2965-21/2013
iktatdszamu egységes kornyezethaszndlati engedély megadasardl széléd hatarozata
(tovabbiakban: IPPC engedély) indokolja

A fellilvizsgélati dokumentacid kidolgozasa 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet , A teljes kori
felllvizsgalati dokumentacio tartalma” alapjan tortént.
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1. A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6é neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagot igazolé engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 cég:
Név: GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4
Tel: (46) 200-120

A fellilvizsgalatot végz6 személyek:
Dr. Szab¢ Attila, okl. kdrnyezetmérnok, ligyvezeté
Szakért6: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6 (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd (2020.10.27)

Kiss Balazs, kérnyezetkutatd, hulladékgazdalkodasi technoldgus

Jogosultsagok igazolasa az 1. mellékletben talalhato.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése) lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé
engedély/okirat szama

Kérelmezé neve: »KURRENS CSIBE” Mez6gazdasagi Termel6 Kft.
Székhelye: 3579 Kesznyéten, Maricz Zsigmond ut 2/a.
Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100452585
Kérnyezetvédelmi Terlleti Jel: 101578122
KSH azonositd szam: 14381124-0147-113-05
KSH Telepilés Kod: 29249
Telephely megnevezése: Baromfitenyésztd telep
Telephely cime: Kesznyéten 076/3 hrsz.
Tevékenysége: Baromfitenyésztés (TEAOR: 0124)
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Tevékenység  besorolasa

az NACE kod:

01.2 (mez6gazdasag, allattenyésztés)

Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC NOSE-P kéd: 110.05 (létesitmények  baromfi

hatarozata szerint:

SNAP-2 kod:

sertéstenyésztésre)
1005 (tragyakezelés)

Tevékenyséq véqgzésre vonatkozo engedélyek szama:

2965-21/2013 Egységes kornyezethasznalati engedély (EMI-KTVF)

1.3 Alétesitmény terileti lehatarolasa

Az atnézeti és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2. mellékleteként csatoljuk.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat a 1.1. tablazat tartalmazza.

Helyrajzi szam

Tulajdonos

Miivelési ag

Teriilet nagysaga

076/3

,KURRENS CSIBE” Kft. kivett tanya

11 669 m?

1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

vagy

A baromfitenyésztési tevékenység helye a Kesznyéten 076/3 hrsz.-U terlleten taldlhatd

ikeristallo és egy emeletes istallo.

A teriilet Kesznyéten telepiilést6l ~1 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i irdnyban talalhaté.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
E-mail:office@geonsystem.hu
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1.1. abra: ,,KURRENS CSIBE” Kft. kesznyéteni telephely elhelyezkedése

(Forrds: Google Earth)

Teleplilés statisztikai azonosito szama: 29249

Telep kbzponti koordindtdja:

EOV X: 293022
EOVY: 798239

1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elGirasok felsorolasa, bemutatasa

1.4.1 A tevékenységgel kapcsolatos hatarozatok, engedélyek

Hatdsag Ugyirat szama Engedélyek tartalma

EMI-KTVF 2965-21/2013 Egységes kornyezethasznalati engedély

EMI-KTVF 15498-9/2007 Baromfitelep figyel6kutjanak vizjogi létesitési engedélyezése
EMI-KTVF 453-4/2011 Talajvizfigyel6 monitoring kut vizjogi izemeltetési engedélye
EMI-KTVF 17189-5/2013 Monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyének mddositdsa
EMI-KTVF 14072-3/2012 LevegGtisztasag-védelmi engedély

1.2. tablazat: Vonatkozé engedélyek, hatarozatok felsorolasa
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR szamok megjel6lésével és az alkalmazott technoldgia(k)
rovid leirasaval

1.5.1 A vizsgdlat id6pontjaban a telephelyen végzett tevékenység

— Baromfitenyésztés, TEAOR 0124

A telephelyen végzett tevékenység a 314/2005. (XIl. 25). Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének (egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek) 11. pontja
— Nagy létszamu allattartds Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyészésre, tdbb
mint a) 40 000 fér6hely baromfi szamara — hatalya ala tartozik.

1.5.2 Az alkalmazott technoloégia

A telephelyen baromfitenyésztést  végeznek  mélyalmos  tartastechnoldgiaval
(broiler dllomany), amelynek f6bb l1épései az alabbiak:
— Allatdllomany betelepitése
— Allatok nevelése (takarmanyozds, itatds, megfelels f(ités, szellSztetés, vilagitas
biztositasa)
— Allatok elszallitasa
— Istallok takaritdsa, el6készitése U] allatallomany fogadasara (takaritds, bealmozas,
etetbk és itatok elhelyezése)

Az egyes |épések részletes ismertetésére a 2.2. pontban kerdil sor.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A Kft. 2008. augusztus Ota végzi tevékenységét a telephelyen. E datum el6tt a tevékenységet
a Kurrens Csibe Bt. végezte.
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Az lzemeltet6 az elmult években a végzett tevékenység technoldgidajan érdemben nem
valtoztatott.

A kornyezetet érint6 rendkiviili esemény nem tortént.

2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenységek

77 7

megkezdésének id6pontja, a felhaszndlt anyagok listaja, az elGallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A létesitmény megkozelitése

A baromfitelep Kesznyéten 076/3 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté. Az atnézetes helyszinrajzot a
2/a melléklet tartalmazza.

2.1. abra: A telephely elhelyezkedése
Megjegyzés: A telephely korrel jel6lve (Forrds: mepar.hu)
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A létesitmény kozvetlenil megkozelithetd a 3607. szamu Gesztely-B6cs-Kesznyéten
O0sszekotbuton keresztil. A kozutrdl a telephely egy szilard burkolatd Uton érhet6 el.

2.1.1.2 A létesitmények bemutatdsa

2.1.1.2.1 Termelé létesitmények (istallok)

A csirkék nevelése istalldkban torténik:
— 1 dbikeristalld: 1910 m?
— 1dbemeletesistallé: 1000 m?

Istallok 6sszkapacitasa: Egy turnusban ~48-54 ezer db csirke tartasara van lehetGség.
(A beszallitott naposcsibék darabszama fligg az idGjarasi
kortlményektdl, a kelésgyengeségtll, ezért a csirkék szama
turnusonként valtozo és eltérhet a megadottdl.)

Az istallok a Kft. tulajdonaban Iévé bekeritett telepen talalhatok.

— lkeristallé épiilet ismertetése

Az ingatlan k6zépsé részén keriilt elhelyezésre a 2 hajés istalléépiilet. Eredetileg szintén az
1970-es évek soran épiilt. Az 1990-es éves soran baromfi neveld istallo céljara atalakitottak.
Belsd kialakitasa is a funkcidjanak megfeleld, igy 2 db istallé helyisébdl all. Csak hasonlé
allattartdsi célokra hasznosithato.

Az ikeristall6 épulet feltjitasa 2012-ben megtortént. Az épilet korszer(isitésére vonatkozoan
Tiszaujvarosi jegyzGje épitési engedélyt adott a 2003. oktéber 6-an kelt 48.301-9/2003
szamu hatarozattal (mddositotta: 48.621-9/2007 és VII/179-19/2012. sz. hatarozat).

Az elvégzett korszer(sités haszndlatbavételét Tiszaujvaros jegyz6je engedélyezte VII/179-
31/2012. sz. hatarozataban.
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Elvégzett munkdk:

— Az E-i és D-i homlokzatra 13-13 db 80/80 méret( ablak keriilt beépitésre.

— A Ny-i homlokzat kozépvonaldba 220/110 cm, két szélre 250/290 cm méretl ajtod
kerlt.

A tervezett harom részbdl allo tetGszerkezet kozéps6 kiemelt nyeregtetls része nem

éplilt meg, helyette az E-i traktus félnyereg tetészerkezetének meghosszabbitasaval
lett a k6zépsb traktus lefedve.

2.1. kép: Feldjitott ikeristallo épiilete, mellette a takarmany sildkkal

Emeletes istallé épilet ismertetése

Az épllet az ingatlan kozéps6 részén taldlhatd. Az 1970-es évek soran épllt foldszint +
emelet beépitéssel istalld céljabol. Szerkezeti felépitése is ennek a funkcidnak megfeleld, igy
a teherhordd szerkezete is hagyomanyos tégla falazat, fatetGzettel, hulldmpala fedéssel.
Bels6 kialakitasa is a funkcidjanak megfelels, igy szintenként egyetlen istallohelyisébdl,
valamint levdlasztott taroldhelyiségekbdl all. Csak hasonlé allattartasi célokra hasznosithato.
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Az istallok éplletszerkezeti
Osszefoglalva ismertetjik.

2.2. kép: Emeletes istallo épiilete

kialakitasara vonatkozé adatokat az alabbi

tablazatban

Epiiletszerkezeti adat

Ikeristallo

Istallé épiilet Il. (emeletes)

alapozas, szigetelés

beton sav alap és kehelyalap

beton sav alap

felmend falazat

vasbeton vazszerkezet tégla falazat

tégla falazat

fodémek

vasbeton fodém

vasbeton fodém

tetGszerkezet, héjalas

fa nyeregtet6, hulldmpala fedés

fa nyeregtetd, hulldmpala fedés

kiilsé feliiletek

festett vakolat

festett homlokzat

belsé feliiletek

meszelés

meszelés

nyilaszaro szerkezetek

fa és fém szerkezet( ajtdk, ablakok

fa és fém szerkezetd ajtok, ablakok

padkléburkolatok

beton

beton

2.1. tablazat: Istallok épiiletszerkezeti adatai

2.1.1.2.2 Monitoring kut

A telephelyen 1 db vizjogi izemeltetési engedéllyel (453-4/2011) rendelkezé monitoring kit
taldlhatd a baromfi istallé épuletektd! K-re.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
E-mail:office@geonsystem.hu
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A figyel6kut Uzemeltetésének célja a baromfitelepen kialakitott szennyvizgy(jté mdtargyak
felszin alatti vizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése.

Kat koordinatai: EOV X: 292 989,7
EOV Y: 798 282,1

2.3. kép: Monitoring kut

Kut kialakitasa:

— Talpmélység: -9,5m
— CsOvezése: +0,8 — 0,7 m kdzott @159/149 mm acél védbess
0,0 —-9,5 m k6zott $125/119 MM KM-PVC sziirécsé
— Sz(irGzés: -6,0 — -8 ,2 m kozétt $125/119 mm KM-PVC 13 mm-es
perforalt sz(ir6csd, 40/50-es szitaszOvettel
— Iszapgydijt6: -8,5m —-9,5 m kozott
— Kut lezarasa: A kut lezdrasa zarhatd csGsapkaval torténik, korulotte

betongallér kialakitasaval.
— Nyugalmi talajvizszint: -5,3m

2.1.1.2.3 Iroda és szocidlis épiilet

Az épiilet a telep E-i kdzépsd részén keriilt elhelyezésre. Eredetileg kb. az 1970-es évek soran
épllt. Alapteriilete 33 m2.
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Belsd kialakitasa szerint pihen6helyiség, iroda, flird6, konyha kapott helyet benne. Az épiilet
viz-, elektromos energia- és gazellatdsa haldzatrdl, flitése gazkonvektorral biztositott.
Mdszaki allaga atlagosnak tekinthetd. ElsGsorban csak hasonld célra hasznosithato.

2.4. kép: Szocialis épiilet

Epiiletszerkezeti adat

Pihend (szocialis) épiilet

alapozas, szigetelés

beton savalap

felmend falazat

tégla falazat

fodémek

vasbeton fodém

tetGszerkezet, héjalas

vasbeton lapostet§, bitumenes
szigetel6 lemez fedés

kiilsé feliiletek

festett vakolat

belsé feliiletek

festés

nyilaszaro szerkezetek

egyszerl( fa kiils6, belsé

padkléburkolatok

mozaiklap

2.2. tablazat: Szocidlis helység épiiletszerkezeti adatai
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2.1.1.2.4 Szennyvizgyiijto létesitmények

A szocialis éplletben képz6dd szennyvizet, a baromfi istalld6 mosovizét és a tragyatarold
csurgalékvizét elkilonitetve kialakitott tarolokban gydijtik.

Szennyvizgylijté akndk miiszaki adatai

. B L o Tragyatarolo
Kommunalis szennyviz | Istallok mosoéviz gydijté o
I csurgalékviz gyijto
gylijté akna akna
akna
Belsd térfogat (m3) 6,28 48 71
Atméré (m) 2 - 3
Mélysége (m) 2 12x2,5x1,6 3
Aknanyilas (m) 0,5x0,5 1x1 1x1
Falvastagsag (cm) 25 30 30
Betonmindség S54 C12 C12
L. 3 rétegl vizzaro vakolat 3 rétegl vizzaré 3 rétegl vizzaré
Vizzardsag
cement habarccsal cementvakolat cementvakolat

2.3. tablazat: Szennyvizgylijté aknak miiszaki adatai

Az aknak elhelyezkedését a részletes helyszinrajz tartalmazza.

2.1.1.2.5 Csapadékviz elvezetés

A telephely teriilete betonozott, a csapadékvizek két betonlapokkal kirakott arokba
kerilnek. Tekintettel arra, hogy a tevékenység zart térben torténik, az allattenyésztés a nyilt,
betonozott terliletet egyaltaldn nem érinti, ezért a csapadékvizek elszennyezésének
kockazata minimalis. Nyilt terileten nem folyik olyan tevékenység, amely a csapadékvizet
szennyezné.

A végs6 befogaddk az arkok tekintetében:
- Sajoé folyé hullamtere
- |étesitménytdl NY-i irdnyba talalhato terilet

Mindkét helyen a csapadékviz elszivarog, havaria helyzetrdl nincs tudomasunk.

Csapadékviz tisztitds a terlileten nem torténik, tekintettel arra, hogy a technoldgia zart, a
csapadékviz szennyez6désének a kockazata minimalis.
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A tragyatdroldra hullé csapadékviz szennyez8dhet elviekben, azonban a tragyatarold zart
rendszert alkot, a kdrnyezeti elemek elszennyez6dése nem kovetkezhet be.

2.1.1.2.6 Kerités, kapu

A telephely terlilete keritéssel korbevett. A teher- és személyforgalom biztositasara kapu
szolgal.

2.1.1.2.7 Hidmérleg és mérleghaz

2009-ben telepitésre kerilt a Mérleglizem Wagner Kft. altal egy 12x3 méteres 40 tonnas
elektronikus felsé futasu sillyesztett hidmérleg a szallitasok megkdnnyitése érdekében.

Hidmérleg tipusa: TWD 12

A mérleg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal altal kidllitott megfelelGségi
tanusitvannyal rendelkezik.

A hidmérleghez tartozo kijelz6 és elektromos berendezés a mérleghazban talalhato, amely
egy flités nélkili fahaz.

2.5. kép: Hidmérleg és mérleghaz
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2.1.1.2.8 Tragyatdrolo

A tragyatdrolo felul nyitott, harom oldalrdl el6re gyartott betonfal elemekkel hatarolt. A
mdtargy kilmérete 6 m x 20 m, Osszesen 240 m3 tragya befogadasara alkalmas. A
tragyatarold mellett csurgalékviz gy(ijtésére egy 7,1 m3-es akna is kialakitdsra kerilt (lasd.
2.1.1.2.4. pont).

Tragyatdrolé mitdrgy ismertetése:

— A kamionbejarat biztositasa miatt a tragyatarolo talca az épiilet falatol indult.

— Az éplilet falatdl vasbeton csatorna indult a tdlcaba elhelyezett csapadéktarolo
aknaba bevezetve 1 %-0s eséssel.

— Nyugati oldalon keresztiranyu vasbeton csatorna készilt 6sszefolydszerlen, innen
20 cm atmérdjd mlanyag cs6 vezeti a csapadékvizet az akndba.

— A csapadéktdarold akna athelyezésre keriilt, a tragyatarolod talca 80x80 cm leemelhetd
feddlappal.

— Afellletek vizzaré vakolattal keriltek bevonasra.

— Hatarold falak: 30 cm vastagsagu betonzsalublokk elemekbdl allé vasbeton fal
készlt.

2.6. kép: Tragyatarolé miitargy
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A taroldban csak a rotacio kozben keletkezd (pl. vizelfolyas, hasmenés és egyéb okokbdl)
tragyat taroljak. A rotacido végén, az istallok kitragydzasakor a tragya elszallitasra kerdil
szerz6dés alapjan.

2.1.1.2.9 Gazdasdgi épiilet, raktar

A raktarként a tragyatarold melletti gazdasagi épllet van haszndlatban, amely két kilén
zarhaté részbdl all. Az egyik részben a kézi szerszdmokat, ill. technoldgiai alkatrészeket
taroljak, mig a masik részben a veszélyes anyag raktar kap helyet. A veszélyes anyag raktar
lakattal zarhato helység, ahol a veszélyes hulladékok keriilnek elszallitasig torténd tarolasra.

2.1.1.2.10 Egyéb létesitmények

— Szalmatarold

Az épiilet a telephely kozéps6 részén, az emeletes istallé6 mellett talalhatd. Az épilet az
1970-es évek soran épilt tarold céljabdl. Szerkezeti felépitése is ennek a funkcidnak
megfelel6, igy a teherhordd szerkezete vasbeton vazszerkezet, hagyomanyos tégla kitolté
falazattal, fa félnyereg tet6zettel, hulldmpala fedéssel.

Belsé kialakitasa is funkcidjanak megfelel, igy egyetlen részben nyitott taroléhelyiségbdl all.
Csak hasonlo raktdrozasi célokra hasznosithatd. Az épllet alapterilete 520 m2.
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2.7. kép: Szalmatarolé
— Tuziviztarold

A térold telephelyen beliil, az ikeristalld épiilet D-i oldala és a szalmatérold szin E-i oldala
kozott helyezkedik el.
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2.8. kép: Tiiziviztarolo

2.1.1.2.11 Silok

A takarmany taroldsa mianyag zart silokban torténik. A silok egyenként 14-14 tonna
takarmany befogadasara alkalmasak.

2.9. kép: Takarmany silok
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2.1.1.2.12 Egyéb infrastrukturdlis létesitmények

—  Vizellatas

A telep ivéviz ellatast az Eszak-magyaroszagi Regionalis Vizm(vek Zrt. biztositja szolgaltatasi
szerz8dés alapjan.

— Gazellatas

A telep gaz ellatast az ELMU-EMASZ Energiakereskedd Kft. biztositja altaldnos koziizemi
szerz8dés alapjan.

— Elektromos energiaellatas

A telep villamos energia ellatasat az ELMU-EMASZ Energiakereskedd Kft. biztositja vasarlasi
szerz6dés alapjan.

A szolgaltatdkkal kotott szerz6dések masolatai az 5. mellékletben talalhatdak.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A telephelyen végzett tevékenység a baromfitenyésztés. A tevékenység technoldgiai
folyamatat a 2.2. abra szemlélteti, az egyes |épéseket az aldbbiakban részletezziik.
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2.2. dbra: Baromfitenyésztés technoldgiai folyamatabraja
1.) Allatdllomdny betelepitése
Az allatok beszallitdsa teherautdkkal torténik.

Telepitésre csak allamilag elismert fajtahoz tartozé szalmonella- és tifuszmentes allatok
keriilnek. A betelepitett allatok atlag sulya 42 gramm.

Telepitési sdriség:  16-20 db/m?

A naposcsibék a NAGISZ Zrt. Derecskei keletet6jébdl keriilnek beszallitasra.

2.) Allatok nevelése
A telephelyen broiler dllomanyt nevelnek mélyalmos tartastechnoldgiaval. Az allatok hizlal3si

ideje 6 hét, amit 3 hetes szervizperiddus kovet, igy a rotacids idészak 9 hét. Ezek alapjan a
rotacids forgd 5,78.
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— Etetés

Az dllatallomany taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel§ suly elérésében, valamint a tragya Osszetételének kedvezd iranyba torténd
alakitasaban is.

Az allomany takarmany ellatasa SKA gamma - tipusu spiralos etet6kbdl torténik.

A megfelel§ Osszetétell takarmdany hozzajarul az allatok kedvezd fejl6déséhez. Az allatok
etetésére hasznalt tap kiilsé forrasbol keril beszerzésre. A Kft. az Szentistvani Takarmany
Kft. forgalmazdasaban Iévé broiler tapot hasznal, rotacidnként 200 tonna mennyiségben.

— |tatas

Az allomany ivovizzel torténd ellatasa golyds-szelepes itatdsorokkal torténik. A vakcinak,
vitaminok és gydgyszerek ivovizbe keverése gyodgyszeradagoldval torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsorduldas megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

Az allatok egészségiigyi elldtasat — megbizdsi szerz6dés alapjan — Dr. Rédecsi Arpad Miklds
allatorvos végzi. A szerz6dés masolatat 5. mellékletként csatolunk.

11111

— Ftés

A f(tés célja a csirke mindenkori héigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése.
A baromfik h6mérsékletigényének biztositasa:

= azikeristalléban hélégbefuvasos kazannal,

» az emeletes istalloban gazinfrasugarzokkal torténik.

A flités alapkovetelménye, hogy az istalléban 32°C-ot, 10 napos korban pedig a teljes
alapteriileten a 20 °C-ot biztositani lehessen.
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— SzellGztetés

A telephelyen az egyes istallék falan elhelyezett ventillatorok biztositjak a légcserét.

A fltés-szell6zés megfelel6 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan kis levegGcsere értékekkel kell kezdeni, a h6 ne
csokkenjen lényegesen, mivel az egy hatdron tul mar kdrosan hat a nevelésre.

Az istallod relativ paratartalmat ugy kell szabalyozni, hogy az els6 10 nap soran 70-75 %-os, azt
kovet6en pedig 50-60 %-os legyen. A magas paratartalmat parasité berendezéssel, illetve a
falak locsolasaval, mig alacsonyt fokozott szell6ztetéssel lehet elérni.

A telephelyen alkalmazott technoldgidabdl adéddéan EM tipusu fordulatszabalyozds
ventilatorokkal biztositjak az istallék, az allatallomanyok megfeleld |égcseréjét.

Iker istallo: 2 x 6 db EM36 tipusu ventildtor (teljesitmény 0 Pa-on: 19 880 m3/h)

Emeletes istdllé: 1 x 6 db EM30 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 13 500 m3/h)
1 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 980 m3/h)

2.10. kép: Szell6ztetd ventillatorok (emeltes istallo)
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Az istallokban légterenként 6 db ventildtor m(ikodik, 6sszesen 24 db. A szell6ztet6 rendszer
2005 évben feldjitasra kerilt, az ikeristalléban 14 db tartalék ventilator talalhatd, amelyeket
azonban nem Uzemeltetnek. A ventilatorok felvaltva lizemelnek, a baromfik oxigénigénye
szerint (csibe korban 2-3 ventilator (izemel, hideg idGben télen is, nyari kanikulaban akar az
0sszes).

— Vilagitas

Az dllatok — csokken6é — fényigényének kielégitésén tul alapveté kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabalyozhatd intenzitasi kompakt
fénycsoves mesterséges vilagitassal biztosithato.

A telep aram-, viz- és gdazkimaradast, valamint az elGirt hémérséklettsl vald eltérést a
felszerelt jelz8 riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését kovetdéen azonnal intézkedni lehet
annak megsziintetésérdl.

3.) Allatéllomdny elszdllitdsa
Az allatok elszallitasat teherautdkkal végzik. Az elszdllitott baromfik atlag sulya 2,20 kg.

Szallitas el6tt 6-8 draval (begy kilirilésének ideje) megsziintetik az etetést, megelGzve igy a
begyszakadast, amely szennyezheti a hust, jelentds karokat okozva ezzel.
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2.11. kép: Broilerek szallitas el6tt

2.12. kép: A szallité gépjarm(i mérlegelése
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4.) Istallok (termeld létesitmények) takaritdsa, el6készitése uj dllatallomdny fogaddsdra

Az allatallomany elszallitdsa utan, az Uj dllomany beszallitasa el6tt minden esetben az istallék
takaritasara kerdl sor.

2.13. kép: Az istall6 padozata az allatok elszallitasa utan

Az istallotragyat kitermelik, melyet kilsé szallité (Olah Gabor vallalkozo; 3579 Kesznyéten,
Arany Janos ut 49.) szdllit el sajat tulajdonaban |évé vagy bérelt teriletére, ahol az
beszantasra keril vagy a nitratdirektiva elGirasainak megfeleléen tablaszéli tragyaszarvasba
tarolja (ahol a talajviz 1,5 m alatt van és 100 m-en beliil nincs felszini viz), azt az istallok
mosasakor 0sszegy(ilt technoldgiai viz segitségével kezeli, majd termdéfoldjére kijuttattja.

A villalkozénak a tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mezGgazdasagi eredet(
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mez6gazdasagi terlletre szervestragydaval kijuttatott
nitrogén hatdéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés soran az allatok 4altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
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szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatdsa tilos november 15. és februar 15. kdzo6tt.

2.14. kép: Az istallo a tragya kitermelése utan

A tragya eltavolitdsa utan az istallékat kimossak, fert6tlenitik. Az épulet rotacidjat ugy
tervezik, hogy takaritds utan az épulet 7 napig Uresen allhasson. Az Uj allomany fogadasa
el6tt az istéllékban bealmoznak. Alomként 4-5 kg/m? mennyiségli szecskdzott szalmat
hasznalnak fel, melynél alapvets kovetelmény, hogy szaraz és penészmentes legyen.

2.15. kép: Az istallé mosasa
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A bealmozott istalloba elhelyezik az ugyancsak fert6tlenitett etet6ket és itatdkat, feltoltve
ivovizzel és takarmannyal.

A takaritds az épilet kornyezetére és minden helyiségre kiterjed, ezdltal védve az Uj
allomany az el6z6 csoport kérokozéitdl.

IdGjarastol fliggben az istallokat az allatok érkezése el6tt felfitik.

2.16. kép: Az istallo az allatallomany fogadasa el6tt

2.1.3 A tevékenység kezdetének id6pontja

A Kft. 2008. augusztus Ota végzi tevékenységét a telephelyen. E datum elG6tt a tevékenységet
a Kurrens Csibe Bt. végezte 1995. junius 20-a 6ta (tenyészet igazolo lap alapjan).

2.1.4 A felhasznalt anyagok listdja

A tevékenység végzéséhez az alabbi anyagokat hasznaljak fel:
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Viz

Gaz

Villamos energia
Fert6tlenitd szerek
Gyogyszerek
Vakcinak
Vitaminok
Takarmany

Szalma

Az egyes anyagok felhaszndlt mennyiségét évenkénti bontasban a 2.4. tablazat tartalmazza.

Ev 2013
Rotacio
- — - 1 2 3 4 5
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 450 450 500 500 450
Gaz m3 6140 6140 6140 6140 7930
Villamos
. kWh 12250 12250 12250 12250 12250
energia
Vakcinak* db 54 54 48 49 52
Szalma kg 3800 3800 3800 3800 3800
2.4. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2013)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.
2014
Rotacio
- — - 1 2 3 4 5 6
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 440 430 430 460 440 430
Gaz m3 6239 3800 1950 2430 3506 3923
Villamos
. kWh 10392 10392 10392 10392 10392 10392
energia
Vakcinak* db 53 52 52 51 53 51
Szalma kg 3800 3800 3800 3800 3800 3800

2.5. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2014)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.
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Ev 2015
Rotacio
- — . 1 2 3 4 5 6
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 440 360 360 370 370 360
Gaz m3 3923 3923 3923 3923 3923 3923
Villamos
. kWh 10580 10580 10580 10580 10580 10580

energia
Vakcinak* db 52 48 49 50 50 50
Szalma kg 3800 3800 3800 3800 3800 3800

2.6. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2015)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.

Ev 2016
Rotacio
— — — 1 2 3 4 5 6
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 360 380 360 360 360 360
Gaz m3 6748 8728 3084 1842 3986 9528
Villamos
. kWh 10783 10783 10783 10783 10783 10783

energia
Vakcinak* db 50 52 50 50 50 50
Szalma kg 4000 4000 4000 4000 4000 4000

2.7. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2016)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.

Ev 2017
Rotacio
- — . 1 2 3 4 5
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 320 380 360 380 380
Gaz m3 15128 7415 3297 2022 12359
Villamos
. kWh 11707 11707 11707 11707 11707

energia
Vakcinak* db 40 50 50 50 50
Szalma kg 4000 4000 4000 4000 4000

2.8. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2017)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.
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Ev 2018

Rotacio

- — - 1 2 3
Megnevezés | Mértékegység
Viz m3 380 380 380
Gaz m3 15330 6599 3620
Villamos

. kWh 11720 11720 11720

energia
Vakcinak* db 50 49 52
Szalma kg 4000 4000 4000

2.9. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai (2018 augusztusig)
Megjegyzés: *Egyedenként szamolva, ezres kerekitéssel.

A szalma szikséglet rotacionként kb. egyforma, 18-20 db korbala (1 bala kb. 200 kg).

77 7

2.1.5 Az el6allitott termékek listaja

A baromfitenyésztés célja a baromfihis elGallitasa. Az értékesitett allatok szamat és az
allatok él&sulyat az allatnyilvantartd adatai alapjan ismertetjik.

Anya
Y | Mértékegység | 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
megnevezése

Telepitett allat db 260 074 313272 299 980 303 280 241 400 151 360
Elhullott allat db 16 463 17 753 9611 12 631 8377 4612
Ertékesitett
llat db 243611 295519 290 369 290 649 233023 146 748
alla
EI()’s(JIy kg 644 865 784 476 755 601 796 228 617 018 390 534

2.10. tablazat: ElGallitott termék adatai
Megjegyzés: * A 2018. évi adatok 2018. janudr és augusztus kozotti adatokat tartalmaznak.
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2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

2.1.6.1 Bevezetés

Az Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentésrdl szdld, 96/61/EC sz. Tanacsi iranyelvet
(IPPC Direktiva) 1999. oktdber 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszaganak a hazai
jogrendbe atiiltetnie. Az eredeti IPPC Irdnyelv hatalyba l|épése ota négy alkalommal
maodosult.

A magyarorszagi EU jogharmonizacionak és az EU kovetelményeknek megfelel6en az IPPC
Irdnyelv a kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl szold, 1995. évi LIl torvény (Kvt.)
maodositasa és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards részletes szabdlyait
lefektet6 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotasa révén épilt be a magyar
jogrendszerbe; majd 2006. januar 1-t6l a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarasrdl sz6l6 20/2001.
(1. 14.) és a 193/2001. (X. 19.) Korm. rendeleteket felvaltotta a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet a koérnyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol [a tovabbiakban: 314/2005. Kr.].

Az IPPC uj, alapvet6 kovetelménye az Elérhet6 legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozasa a kornyezetvédelem
altaldnos szabdlyairdl sz6l6, 1995. évi Llll. torvény 4.§-ban taldlhatd (a torvényt a 2001. évi
LV. toérvény moddositja, mely egyes térvényeknek a kérnyezet védelme érdekében torténd,
jogharmonizacids céli madositasardl szol).

A BAT osszefoglalva a kovetkezGket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat, a
tervezést, a karbantartast, lizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhatd mi(iszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabb a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az
alkalmazhato legkorszer(ibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de
ugyanakkor a kdrnyezet védelmét megfelel6 szinten biztosité technikakat/technolégiakat
jelenti.

-42-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

A meghatdrozas figyelembe veszi, hogy a kérnyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelel6en a BAT ugyanazon agazat
|étesitményeire példaul, elGirhat tobbféle technikdt a szennyez6anyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhet6 legjobb
technolégia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazdsa nem elégséges a kornyezetvédelmi
céldllapot és a szennyezettségi hatarértékek betartasahoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kornyezetvédelmi elGirasok sérlilnének, a BAT-ndl szigorubb intézkedések is
megkovetelhetdek.

A hatdsag egy konkrét technoldgia alkalmazasat nem irja eld, a kérnyezethasznaldnak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az dltala okozott technika, technoldgia hogyan viszonyul a BAT
kovetelményekhez.

A 314/2005 (XII. 15.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az elérhetd legjobb
technika meghatarozasanak szempontjait, melyek alapjan az engedélyez6 hatdsag és az
engedélyes (a kdrnyezethasznald) egyarant meg tudjak hatarozni, hogy mi tekinthet6 BAT-
nak.

2.1.6.2 Az elérheté legjobb technikanak valo megfelelés vizsgdlata

Az elérhetd legjobb technikat a Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. juniusi , Az elérhetd
legijobb  technika  meghatdrozdsahoz az intenziv  baromfitartasi  tevékenység
engedélyeztetése soran” cim( Utmutaté Utmutatodja alapjan ismertet;jik.

Jellemz6en a kovetkezd tevékenységekkel és technikakkal taldlkozhatunk egy intenziv
allattartd telepen:

— atragya felhasznalasa a féldeken

— atragya gazdasagon belili kezelése
— takarmanykeverés

— szennyvizkezelés

— hulladékgazdalkodas

Egy gazdasag esetében BAT koncepcidja az allandé helyes mez8gazdasagi gyakorlatot,
takarmdanyozdasi intézkedéseket jelenti, az elérhet6 legjobb technikdnak megfelel6
istallotervezéssel egyiitt.
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2.3. dbra: Az intenziv allattarto telepeken végzett tevékenységek altalanos vazlata
(Forrds: Vidékfejlesztési Minisztérium — Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsdhoz az intenziv
baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése sordn, 2010. junius)

2.1.6.2.1 Helyes mezégazdasagi gyakorlat az intenziv baromfitenyésztésben

Egy intenziv allattenyésztd gazdasag altalanos kérnyezeti teljesitményének javitasahoz az
elérhetd legjobb technikdnak az alabbiakat kell magaba foglalnia.

1. A gazdasdg személyzetének oktatdsi és tréning programok meghatdrozdsa és
megvaldsitdsa

A Kft. biztositja dolgozdi részére a rendszeres oktatast.

N

Naplé/feliegyzés vezetése a viz- és energiahaszndlatrol, a felhaszndlt takarmdny
mennyiségérdl, a keletkezé hulladékrol és a féldekre kijuttatott szervetlen és szerves
tragya mennyiségérdl.

A Kft. az aldbbi nyilvantartasokat vezeti:

Allatnyilvantartas (telepitett, elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok, él&suly)
Gazfelhasznalas

Villamos energia felhasznalas
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— Viz felhasznalas

— Mosdviz mennyisége

— Szdraz tragya mennyisége

— Veszélyes hulladék nyilvantarto

— Gyogyszer nyilvantarto

— Nevelési napld, amely tartalmazza az allattartas, az energiafelhasznalas, a keletkezd
mosodviz és tragya mennyiségi adatait.

3. Vészhelyzeti eljards (forgatokdnyv) elkészitése a vdratlan kibocsdtdsok és események
kezelésére.

A Kft. allategészségligyben bekovetkezett varatlan esemény kapcsan rendelkezik havaria
tervvel. Az elGirasok betartasaval a varatlan kibocsatas, illetve havaria esemény
bekovetkezésének mértéke csekély.

4. Javitdsi és karbantartdsi program megvalositdsa, a szerkezetek és berendezések jo
mikédési dllapotdanak biztositdsdra és a berendezések tisztdntartdsa érdekében.

A telep aram-, viz- és gazkimaradast, valamint az elGirt hémérséklett6l vald eltérést a
felszerelt jelzd riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését kévetben azonnal intézkedni lehet
annak megsziintetésérdl.

Az allomany ivovizzel torténd elldatasa golyds-szelepes itatosorokkal torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

A Kft. rendszeresen id6kozonként a szerkezeteket és berendezéseket megfelel6 miikodését
ellenérzi a meghibasoddsok és a kibocsatasok elkeriilése érdekében.

5. A telephelyi tevékenységek — pl. anyagok szdllitdsa, termékek és hulladékok
eltavolitasa — megfeleld tervezése.

Az allatallomany be- és kiszallitdsat teherautdk végzik. Szallitds el6tt 6-8 oraval az allatok
etetését megsziintetik, megel6zve ezzel a begyszakadast, mely jelentds karokat okoz.

Az elhullott 3llatokat minden nap 3 alkalommal Osszeszedik és miianyag zsdkban a
veszélyesanyag-tarold helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban taroljak. Az elszallitast az
ATEV Fehérjefeldolgozd Zrt. és a Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt. végzi (id6szakos korjaratok
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keretében vagy egyedi értesités alapjan). Az elhullott allatok id6szakosan menhelyek, és
allatvédé egyesiiletek részére is atadasra kerlilnek, az allatok nyersen, vagy hdékezelve
torténd etetése céljabal.

Az egyes hulladékok elszallitasara a Kft. szerz6dést kotott a megfelel6 szolgaltatokkal.
6. A trdgya kijuttatdsdnak megfelel6 megtervezése.

A keletkez6 tragya kitermelése az allatallomany elszallitdsa utan, az istallok takaritasakor
keriil sor, amely ezutan azonnal elszallitasra keril, a takaritasbdl szarmazdé mosévizzel
egyutt, kils6é vallalkozéval kilén szerz8dés alapjan, a vallalkozd sajat tulajdonaban |évé
szantéfoldjére, ahol az beszantasra kerdl.

A tragya minGségét befolyasolja az allatok részére juttatott takarmany osszetétele.

2.1.6.2.2 Takarmdnyozdsi technikdk

A takarmanyozasi intézkedések sokféle technikdt takarnak, melyeket egyenként vagy
parhuzamosan is lehet alkalmazni a tdpanyag-kimenet minél magasabb mértékd csdkkentése
érdekében. A megel6z6 intézkedésekkel csokken az allatok altal kilritett tapanyag
mennyisége, és igy csokken a helyesbit6 irdnti igény a termelési ciklus késébbi Iépései soran.
Célszer(i tehat a kovetkezs takarmanyozasai BAT-ot alkalmazni a rakovetkez6 BAT-ok el6tt.

A takarmany-gazddlkodas célja az allatok kiilonb6z6 termelési stadiumai soran fellépd eltérd
igények minél pontosabb kielégitése a takarmanyokkal. igy csdkkenthet6 a tragyaba keriil6
felesleges tapanyag kivalasztasa.

Takarmdadnyozdsi intézkedések:

Az intézkedések kézé tartozik a tébbfdzisu takarmdnyozds, az emésztheté/felvehetd
tdpanyagokra alapozott tdp kialakitdsa, a kis fehérjetartalmu, aminosav kiegészitési
takarmdnyok alkalmazdsa és a kis foszfortartamd, fitaz kiegészitésd tdpok és / vagy a jol
emésztheté szervetlen takarmdnyfoszfdatok. Egyes takarmdny-kiegésziték (enzimek,
névekedésfokozok, mikroorganizmusok) javithatjgk tovabbd a takarmdny hasznosuldsdt,
ezzel a tdpanyag-visszatartdst és csokkenthetik a tragydba keriil6 tdpanyagok mennyiségét.

A Kft. az allatok etetésére hasznalt tapot kils6 forrasbdl szerzi be.
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A hasznalt takarmany: Szentistvani Takarmany Kft. forgalmazasaban |év8 broiler
takarmany.
Az dllomany takarmany-ellatasa koretet6kbdsl torténik, melyek teleszképos csovekkel
kapcsolédnak:
= azikeristalléban a Delta-tipusu csigas etetérendszerhez,
= az emeletes istalloban pedig a padlastérben lévé tartalyokhoz.

2.1.6.2.3 Levegébe torténd kibocsatdsok a baromfiistallokbol

Brojlerek istdallozdsi rendszere

Az intenziv brojler-tartds soran alkalmazott hagyomanyos tartdsi rendszer egyszerU, zart
beton vagy faépitmény természetes fénnyel vagy ablak nélkil és mesterséges
megvilagitassal, hdszigeteléssel és mesterséges szell6ztetéssel. A brojlereket a teljes
padlézatot beboritd almon tartjak. A kitrdgyazasra az egyes novekedési szakaszok végén
keriil sor. A brojlercsirkéket altaldban 18-24 egyed/mZ?-es s(irliséggel tartjdk. A telepitési
stirliséget kg él6suly/m?—ben is mérhetjiik, de ez a szdm valtozo.

Mind az allatvédelem, mind az ammodnia-kibocsatas szempontjdbdl fontos az alom
nedvesedésének elkeriilése. Az alom szarazanyagtartalma fligg a kovetkez6ktél:

— ltatérendszer

— Anevelésiid6k hossza

—  Alloméanysl(ir(iség

— Padlozatszigetelés alkalmazasa

Hollandidban uj tartastechnoldgiat alakitottak ki a nedves alom kikiszobolésére vagy
minimalizaldsara, amely rendszerben figyelmet forditanak az épiletek szigetelésére, az
itatorendszerre (a csepegés elkerulésére), a faforgacs/flirészpor hasznalatara. A pontos
mérések azt mutatjdk, hogy a hagyomanyos és VEA (holland ,kis kibocsatdsu brojler
tartasmaod” roviditése) rendszer azonos ammania-kibocsatassal bir 0,08 kg NHs/féréhely/év,
amely emisszié referenciaszintnek tekinthetd.
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BAT a kévetkezd:

1. Természetes szellbzés( istdllo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csépdgd
itatokkal felszerelve vagy

2. Jdl szigetelt, ventildtorokkal szell6ztetett istdllo teljes mértékben almozott padozattal,
nem cs6pdgé itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben almozott. Az dllomany ivovizzel torténd ellatasa
golyds-szelepes  itatdsorokkal torténik. A rendszer alkalmas a  tulcsordulas
megakaddlyozasdra, ezdltal az alom nem nedvesedik. Az istallé szell6ztetése ventildtorokkal
megoldott. Az istallékban a brojlerek egyedsiirisége 16-20 db/m?.

2.1.6.2.4 Viz

BAT-nak tekintendd a vizfelhaszndlds csékkentése a kbvetkezd tevékenységek végzésekor:

— Az dllatok istdlléjadnak és a berendezéseknek az dllomdnyvdltdst kévetéen
nagynyomdsu vizzel térténd tisztitdsa. Fontos megtaldlni azt az egyensulyt, amikor
madr fenndll a tisztasdg, de még a lehetd legkevesebb vizet haszndljdk fel.

— Az itatoviz berendezések rendszeres kalibrdldsa a kicsépogések elkeriilésére

— A fogyasztds mérésével a vizhaszndlat feljegyzése

— Szivdrgdsok megtaldldsa és javitdsa

A rotacids id6szak végén az istallék tisztitdsa megtorténik, amely soran torekednek a
vizfelhasznalas optimalizalasara.

A Kft. az allatallomany ivévizzel torténd ellatasat golyds-szelepes itatdsorokkal biztositja, ami
viztakarékos itatdsi rendszernek mindsil. Az alkalmazott itatésorok hasznalatdval a
tulcsordulds megakadalyozhatd, ezaltal az alom nedvesedése elkeriilhetd.

2.1.6.2.5 Energia

BAT-nak minésil az energiahaszndlat csékkentése a helyes gazddlkoddsi gyakorlat
alkalmazdsa dltal, kezdve az istdllo tervezésétdl, egész az istdllo és a berendezések megfelel6
mikédtetéséig és karbantartdsdig.
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A baromfitartds esetében az energiafelhaszndlds csékkentésére BAT-nak mindsiil, ha a
kévetkezd intézkedések mindegyikét elvégzik:
— Az alacsony kérnyezeti h6mérsékletii régidkban az épiiletek szigetelése (4 W/m?/°C
vagy még jobb U érték)
— A szell6zérendszer optimalizdldsa minden istdalloban, a megfelel6 hémérséklet-
ellenérzés érdekében és a minimum szell6zés céljabdl télen
— Ellendllas elkeriilése a szell6zési rendszerekben, gyakori dtvizsgdldssal és a csévek,
ventildtorok tisztitdsdaval
— Kis energiaigénydi vildgitds haszndlata

A Kft. 2010 év elején elvégezte a telephely vilagitasanak korszerdsitését, valamint poétolta az
érintés védelmi hianyossagokat.

Az allatok — csokkené — fényigényének kielégitésén tul alapveté kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabalyozhatd intenzitasi kompakt
fénycsoves mesterséges vilagitassal biztosithato.

11111

2.1.6.2.6 Tragyakezelés

A nitrat iranyelv fogalmazza meg azokat a minimum kdvetelményeket, amelyek altaldban a
tragyataroldsra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek altalanos védelmet biztositson a
nitrogénvegyiletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi el6irdasokat tesz a kijeldlt
érzékeny terileteken torténd tragyatarolasra vonatkozéan.

BAT az, ha a baromfitrdgya-tdrold létesitményeket ugy tervezik, hogy elegendé kapacitdssal
rendelkezzen a kévetkezd kezelésig vagy a kiszordsig. A kapacitds fiigg az éghajlattol is, ami
meghatdrozza azt az idészakot, amikor a kiszords nem lehetséges (vagy tilos).

Ha a trdgydt tdrolni kell, BAT-nak min@siil a szdritott baromfitrdgydnak szinben térténd
tdroldsa, dt nem ereszté padozattal és megfeleld szell6zéssel.

A foldre kihelyezett ideiglenes baromfitragya halom esetében BAT az, ha a halom tavol van
az érzékeny teriiletektél, mint pl. szomszédok, vizfolydsok (beleértve a féldeken lévé
csatorndkat), melybe eljuthat a trdgyarakdsbdl elfolyo nedvesség.
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A telephelyen 2012. évben az el6irdsoknak megfelel6 tragyatarold Iétesilt, amely
Tiszaujvaros JegyzGjétdl a VII/179-31/2012 szamu hatdrozattal hasznalatbavételi engedélyt
kapott. A tragyataroldban csak a rotacid kozben keletkezd tragya keril elhelyezésre.
A tarolébol a tragya a rotacio végén az istallok takaritasa utan kitragyazott mennyiséggel
egyltt keril elszallitasra.

A tragyat szerz6dés alapjan vallalkozé szallitja el, aki a tragyat sajat tulajdonu teriletén
helyezi, majd szantja be a vonatkozd irdnyelve (nitratdirektiva) alapjan.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése,
birsagok esetében 5 évre visszamendleg

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek, hatarozatok

Hatésag Ugyirat szima Engedélyek tartalma

EMI-KTVF 2965-21/2013 Egységes kornyezethasznalati engedély

EMI-KTVF 15498-9/2007 Baromfitelep figyel6kutjanak vizjogi létesitési engedélyezése
EMI-KTVF 453-4/2011 Talajvizfigyel6 monitoring kut vizjogi Gizemeltetési engedélye
EMI-KTVF 17189-5/2013 Monitoring kut vizjogi izemeltetési engedélyének modositasa
EMI-KTVF 14072-3/2012 LevegGtisztasag-védelmi engedély

2.11. tablazat: Rendelkezésre allé engedélyek, hatarozatok

2.2.2 Hatosagi ellendrzések

A telephelyen az illetékes Kornyezetvédelmi Felligyel6ség 2017. évben hatdsagi ellendrzést
tartott. Az ellendérzésrél jegyz6konyv készilt.

Levegétisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés idépontja: 2017. julius 11.

Egyéb célbdl tortént ellenbrzésrdl nincs tudomasunk.
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2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

A telephelyre vonatkozd kotelezésrél, felhivasrdl, bejelentésrél nincs tudomasunk.

A telephelyen szalmonella-mentesitési program van érvényben, amelyet évente
felllvizsgalnak.

2.2.4 Tevékenységek kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

— Gazfelhaszndlas

— Villamos energia felhasznalas

— Viz felhasznalas

— Moséviz mennyisége

— Szdraz tragya mennyisége

— Veszélyes hulladék nyilvantarté

— Gyodgyszer nyilvantarto

— Nevelési napld, amely tartalmazza az allattartds, az energiafelhasznalas, a keletkezd
mosodviz és tragya mennyiségi adatait.

2.2.5 A telephellyel kapcsolatos 6nellenérzések, vizsgalatok, mérések
—  Figyel6kutbol vett vizmintak vizsgalata

—  Emisszio vizsgalat
—  Vizzardsagi vizsgalatok

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Az elmult 5 évben a kesznyéteni baromfitelep nem kapott birsagot.
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2.3 Fold alatt és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

A vizsgalt teriileten (telephelyen) az aldbbi felszini vezeték taldlhatdak.

Elektromos kabel: A telep elektromos energia sziikséglete az ELMU-EMASZ Energiakeresked6
Kft. haldzatardl biztositott légkabelen keresztiil.

Gazvezeték: Az istallok fltése gazizem( berendezésekkel torténik (gazinfrasugarzo,
hélégbefuvd kazan). A sziikséges gaz haldzatrdl biztositott. A haldzati vezeték a telephelyen
belll felszin alatt és felett is megtaldlhaté.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

Ivéviz vezeték: Az ivo- és kommundlis célokat (kézmosds, WC, zuhanyzd) szolgald viz

beszerzése a varosi haldzatrdl térténik. A technoldgiai vizigény is a haldzatrdl biztositott. A
haldzati ivovizvezeték a felszin alatt talalhaté.

Szennyviz vezeték: A keletkez6 szennyvizek felszin alatti szennyvizvezetéken keresztil jutnak

a zart szennyviztarozékba.

Gazvezeték: Lasd el6z6 pont (2.3.1. fejezet).

2.3.3 Felszini tartalyok

Felszini tartalyként a takarmany silok emlithet6ek meg, amelyeket a 2.1.1.2.11. pontban
részletesen ismertettiink. Egyéb felszini tartaly nem talalhaté a telephelyen.
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2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A telephely teriletén harom db szennyvizgy(jté akna taldlhatd, amely a felszin alatt
helyezkedik el.

A szocialis épllet szennyvizét gy(ijté akna adatai:

— Akna atméré: 2,0m

- Mélysége: 2,0m

— Térfogata: 6,28 m3

— Falvastagsag: 25 cm (tégla)

— BetonminGség:  S-54-es beton
— Vizzaré vakolat: 3 rétegl cementhabarcs

A baromfiistallék mosdviz akndja

— Akna: 12x2,5x1,6m
— Térfogata: 48 m3
— Falvastagsag: 30cm

— Betonmindség:  S-54 C12-es beton
— Vizzaré vakolat: 3 rétegli cementhabarcs

A tragyatarolo gyljt6 aknaja

— Akna atméré: 3,0m
- Mélysége: 3,0m
— Térfogata: 21,195 m3
— Falvastagsag: 30cm

— BetonminGség:  S-54 C12-es beton
— Vizzaré vakolat: 3 rétegli cementhabarcs

A szennyvizgy(ijt6 és csurgalékvizgylkt6 aknak vizzardsagi probajat 2013 december 5-6.-an
elvégezték. Az akndk az elvégzett vizsgalat alapjan vizzardéak. A vizzardsagi préba
jegyz6konyvét a 9. melléklet tartalmazza.

A felszin alatt taldalhatd tovadbba egy tiziviz tarolé medence, ami az ikeristall6 és a
szalmatarold létesitmények kozott taldlhato (2.1.1.2.10. pont).
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2.3.5 Anyagatfejtések

Anyagatfejtés az aldabbi miveleteknél jelentkezik:
— tragya kitarolasa
— szennyvizaknak Uritése
— takarmany fogaddsa

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegé

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysdganak, id6tartamanak
valtozasa).

A kesznyéteni baromfitelep jellemz6 levegGhaszndlatai alapvetéen az alkalmazott
technolégidhoz kot6dnek, melyek:

— A baromfistallok szell6ztetése soran fellépd blzhatas

— A baromfiistallék f(itéséhez kapcsolddd kazanok altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa

— Az allatallomany és egyéb kapcsolddo szallitas soran alkalmazott gépek, jarm(ivek altal
kibocsatott égéstermékek légszennyezs hatasa.

— Atragya Uritésével és szallitdssal jard légszennyezés

A szell6ztet6 berendezéseket és adatait a kovetkez6 pontban ismertetjik részletesen.

3.1.2 A kornyezeti légtérb6l beszivott és tisztitott levegd elballitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

A telephelyen alkalmazott technoldgidabdl adéddéan EM tipusu fordulatszabalyozds
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allatallomanyok megfelels légcseréjét.
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A ventilatorok ékszijhajtasu fali tipusuak, automatikus zsaluzattal.

Epiilet Iker istallé Emeletes istallé
Ventilator tipusa EM36 EM30 EM36
Ventilatorok szama [db] 2x6 6 6
Ventilatorok teljesitménye
19 880 14 550 19 880
0 Pa-on [m3/h]

3.1. tablazat: Szell6ztetésre hasznalt ventilatorok adatai

Az istallokban légterenként 6 db ventildtor m(ikodik, 6sszesen 24 db. A szell6ztet6 rendszer
2005 évben feldjitasra kerilt, az ikeristalléban 14 db tartalék ventilator talalhatd, amelyeket
azonban nem Uzemeltetnek. A ventilatorok felvaltva lizemelnek, a baromfik oxigénigénye
szerint (csibe korban 2-3 ventilator (izemel, hideg id6ében télen is, nyari kanikulaban akar az
0sszes).

A ventildtorok altal beszivott levegét nem tisztitjak. A ventildtorok csak a m(ikédés esetén
engednek be leveg6t, zart allasnal az istalldba nem jut be a leveg6 és onnan sem kertli ki
csokkentve ezaltal a blzhatast.

3.1.3 A légszennyezést okoz6 technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatasa.

A telephelyen alkalmazott technoldgiat a 1.5.2. pontban, a tevékenységet a 2.1.2. pontban
részletesen ismertettik.

3.1.3.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek, befolydsoloé tényezék

— Atelephelyen alkalmazott gépek, jarmUvek égéstermékeinek légszennyez8 hatasa
— A szdllité jarmivek légszennyezését teljesitménylk, haladasi sebességiik
hatarozza meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NO,, SOz, PM1g és kiilonb6z6
szénhidrogének)
— A kazanok légszennyezését teljesitményiik és az alkalmazott égbk tipusa
hatdrozza meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NOx, SO2, PMig és kiilénb6z6
szénhidrogének)
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— A baromfiistallok légszennyezése
— Szell6ztetés soran kikeril6 levegd blizhatasa
— A tragya istallobdl térténd Uritése soran fellépd blizhatas, kiporzads, tavozd
ammonia mértéke
— Istallok és tragyatarold blizhatasa, ammania kibocsatasa

A nevelési idGszakhoz képest rovid, de viszonylag intenzivebb bulzkibocsatas jellemz6 az
istallok kialmozasa soran. A tragya istallokbdl torténd kitoldsa az alom forgatasaval,
mozgatdasaval jar.

A tragya utan a leveg6be torténd kibocsatas a legnagyobb kibocsatas a baromfitartds soran.
A legjelent6sebb kibocsatott anyagok az ammania, a bliz és a por.

A leveg8szennyezés szintjét sok tényezd befolydsolja, amelyek kapcsolddhatnak egymassal,
illetve hathatnak egymasra. A tartasbol szarmazo légszennyezést befolyasold f6bb tényez6k:
— atartasrendszer és tragyagyijt6 rendszer kivitelezése

a szell6z6 rendszer és a szell6zés mértéke

az alkalmazott flités és a belsé hémérséklet

a tragya mennyisége és mindsége, amely szintén flgg a:
* takarmanyozasi stratégiatol
» takarmany—06sszetételtd|
* az alomhasznalattol
» azitatas és ivoviz—ellatod rendszertdl
* az egyedszamtal.

3.1.4 A hasznalt levegé (flistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitdberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A baromfitenyésztési technoldgia soran a ventilatorok altal beszivott leveg6t nem tisztitjak
és a hasznalt leveg6h6z sem kapcsoladik tisztitd berendezés.
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3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezé forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzGinek és a levegB8szennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

3.1.5.1 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzdinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii Iégszennyezé forrds

A telephelyen 2 db bejelentett pontforras talalhato, amelyek az istallok fltését ellato
kazanokhoz kapcsolédnak.

P1 kazdan kémény

Tipus: 1 db ABG-30 tipusu hdlégbefuvd kazan
gaz-égéfejjel

Teljesitmény: 140 kW

Magassag: 10 m

Forras kibocsatasi felilete: 0,031 m?

Flstgaz hémérséklete: 348 °C

Flistgdz atlagos térfogatarama: 196 m3/h (széraz, normal allapot)

P2 kazan kémény

Tipus: 1 db ABG-30 tipusu hdlégbefuvéd kazan
gaz-égéfejjel

Teljesitmény: 140 kW

Magassag: 10 m

Forras kibocsatasi felllete: 0,031 m?

Flstgaz hémérséklete: 348 °C

Flistgdz atlagos térfogatarama: 206 m3/h (szaraz, normal dllapot)

A berendezések miikodtetése az elGirdsoknak megfeleléen torténik. A kazanok
foldgaziizemek. A flit6anyagot a helyi kdzszolgaltatd szolgaltatja kilon szerz6dés alapjan
(5. melléklet). A felhaszndlt mennyiséget folyamatosan nyilvantartjak.
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A pontforrasokra vonatkozd Légszennyezettség Mértéke adatlap minden évben benyujtasra
kerlil a Kornyezetvédelmi FelligyelGség részére.

A szocialis épulet flitése foldgaziizem( konvektorral torténik.

3.1.5.1.2 Helyhez kététt diffuz Iégszennyezé forrdsok

Az istdllé éplletek és a tragyatdrold fellleti forrasnak mindsil, amelyeknek blzkibocsatd
forrasok.

A keletkez6 szaghatast tobb szaganyag egyidejli jelenléte okozza. Kiilonb6z6 szerzdk
véleménye szerint 90-250 szaganyag okozza a hatast. A biz6s gazok kozott megtalalhatdk
aldehidek, ketonok, merkaptanok, aminok, kis molekuldju zsirsavak, észterek, metdn, szerves
savak, egyszer( és aromas kéntartalmu vegyuletek.

A baromfitenyésztés soran jellegzetesen az allatok tartasa és a szerves tragya kezelése okoz
blizterhelést, amely f6ként ammaonia (NHs) és metan (CH4) kibocsatassal jar.

Alapfogalmak

Az aldbbiakban néhany alapfogalom meghatarozasat ismertetjiik a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapjan.

—  Biz: szaghatassal jaro légszennyez6 anyag vagy anyagok keveréke, amely OsszetevGivel
egyértelmlen nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben kérnyezetidegen, és az érintett
teriilet rendeltetésszerii haszndlatat zavarja.

— Szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m3 standard allapotu szaganyagot tartalmazé
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlel6k 50%-aban.

— Szagkoncentrdcié: 1 m3 standard &llapoty szaganyagot tartalmazé gazban a
szagegységek szdma; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m3)

Szaganyaqok

A blzkibocsatds sok kiilonb6z6 oOsszetevdvel fligg Ossze, ilyenek pl. a merkaptanok, a
kénhidrogén (H,S), szkatol, tiokrezol, tiofenol, ammaodnia és metdn.
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Az allattartasbdl legjelent6sebb emissziéd az ammonia és a metdn kibocsatas. Az ammania
(NH3) lassan aramlik ki az alombdl és terjed szét az éplletben. A szell§z6 rendszer — részben
— eltavolitja. Az ammoniaszintet befolyasolja a hémérséklet, a szell6zés mértéke, a

paratartalom, az allomanys(rliség, az alom minGsége és a takarmany O&sszetétele
(nyersfehérje).

A baromfigazdasagokban alapvet6 cél, hogy a tragyat szarazon tartsak az ammonia-—
kibocsatas csokkentése érdekében.

Vegyiilet Szagkoszobérték [ppm] Szag jellege
Allil merkaptan 0,005 fokhagymajelleg(
Ammobdnia 20 szUros
Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag
Kén-hidrogén 0,1 zaptojas
Metil-szulfid 0,002 rohadt zoldség
Piridin 5 irritalé
Szkatol 3 bélsar
Tiofenol 0,005 hanyingert kelt6é

3.2. tablazat: Szaganyag szaganak jellege és szagkiisz6bértéke
(forrds: dr. Barotfi Istvan: Kérnyezettechnika, Mezégazda Kiadd, 2000)

Szagkoncentrdcid
Technoloégia Szagkoncentracié [SZE/m?3]
Allati takarmanyfehérje el8allitas 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
Alkalmazott szarvasmarhatartds 10-70
Sertéstartas racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartas 10-90

3.3. tablazat: Technolégiak altal kibocsatott szagkoncentracidk

Ahhoz, hogy az egyes allatfajok, a kilénb6z6 korcsoportok, és a tartastechnoldgiai
megoldasok szagkibocsatasa 0Osszehasonlithatd legyen, szikséges egy, a tartott allatok
testtomege alapjan meghatdrozhatd fajlagos szagkibocsatasi mennyiség bevezetése. A
témaval kapcsolatos német, angol, dan szakirodalom egységesen a szamosallatot, mint
testtomeg  atszamitasi alapegységet haszndlja fel a fajlagos szagkibocsatas
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meghatarozasahoz. Egy szdmosallat (SZA) 500 kg-nyi é16 testtomeget jelent. Ennek alapjan a
fajlagos szagkibocsatas:

ahol:

E' — a fajlagos szagkibocsatas [SZE/sxSZA],

Z — a szagkoncentrécio [SZE/m3)],

Vs, — a szagszennyezett levegd istallobdl kiléps ésszes térfogatdrama [m3/s],
n — az istalléban tartott allatok dsszes testtomege [SZA].

A 3.1. abra egyes baromfi, sertés és szarvasmarha istallok szagkibocsatasat mutatja be. Az
egyes allatfajok fajlagos szagkibocsatdsat tekintve a legb(izosebbnek a sertést, majd a
baromfit, és véglil a szarvasmarhat tartjak.

& B Serlés
| B Baromfi
7 = Szarvasmarha
83
= 0
)
oL
%@.
"
1
% % =2 $£ sE g8 gE = -
S b 8t T8 =2 &8 g8 8 5
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3.1. abra: Allattartas szagkibocsatasa
(Forrds: dr. Barotfi Istvdn: Kérnyezettechnika, Mezégazda Kiadd, 2000)

A kibocsatasok csdkkentése aktiv és passziv modszerek segitségével lehetséges.

Aktiv modszerek:

— Adalékanyagok (pl. oxidaldszerek)
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— Technoldgia helyes megvalasztasa

PIl. allattartasndl: tartasi mdd, alomanyag, takarmanyozas maddja, takarmany minGsége,

itatasi rendszer, tragyaelvezetés maodja, gyakorisaga, szell6ztetési rendszer.

Passziv modszerek:

— Adszorpcio (pl. aktiv szén)

— Abszorpcid / mosdeljaras (lGgos, savas oldatok)

— Oxidacio (pl. 6zonizalas, katalizator, termikus égetés)

— K6zombosités

— Légkilép6nyildas emelése

— Bioldgiai véggaztisztitas (biomosodk, biosz(ir6k)

3.1.5.2 A megengedett és tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

Pontforrasok:

A baromfitelepen 2016-ban egy alkalommal tortént a P1 és P2 pontforrasok légszennyez6

anyag kibocsatasanak méréssel

7. melléklet tartalmazza.

torténé meghatarozasa,

melynek jegyz6konyvét a

A méréseket az Air Metric Hungary Kft. (akkreditaldsi szam: NAT: 1-1731/2013) végezte. A
mérés adatait, illetve a mérési eredményeket az alabbiakban 6sszegezzlk.

Mérés napja: 2016. szeptember 27.

P2 kazan kémény I.

P2 kazan kémény Il.

Szennyez6 anyag - ; — ;
megnevezése Koncentraci6 [mg/m?’] Emisszié Koncentracié [mg/m’] Emisszié
Mért Hatarérték [kg/h] Mért Hatarérték [kg/h]
szén-monoxid 3,947 100 0,0008 4,009 100 0,0007
nitrogén-oxidok 125,567 350 0,0251 148,039 350 0,0262
szulfat <2,797 35 <0,0006 <3,317 35 <0,0006
szén-dioxid 210,427 g/m?3 - 41,2436 g/m3 - 36,4359

3.4. tablazat: Légszennyez6 anyagok kibocsatasa
Megjegyzés: A koncentracidk (mg/m3) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K h8mérsékletre és

101,3 kPa nyomasra vonatkoznak
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A vizsgalati eredmények alapjan a vizsgalati id6 alatt, a vizsgalat id6tartamara jellemzé
kornyezeti hatasok mellett, a vizsgalt légszennyez6k tekintetében hatarérték tullépés nem
tortént.

Diffuz forrasok

A diffuz szennyez6 forrasok — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a
3.6. tablazatban foglaltuk 6ssze:

Forras jele F1 F2 F3 F4

M 3 Emeletes istalld Ikeristallé E-i Ikeristall6 D-i Traevatérols

egnevezése ragyatarold

& D-i homlokzata homlokzata homlokzata &Y
Mérete (hosszisag x
3 ~53x5,25 ~53x2,8 ~53x2,8 19,5x6

magassag) [m x m]
Mikodési idé
. .., 6048 6048 6048 6048
[lizeméra/év]

3.5. tablazat: Vizsgalt forrasok adatai

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lizemeltetett mozgod légszennyez6 forrasok jellemz6 kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.6.1 Mozgo légszennyez6 forrdsok

3.1.6.1.1 Szallitas volumene

Mozgo légszennyez6 forrasnak mindsiilnek a tevékenység végzéséhez hasznalt munkagépek

illetve a be- és kiszallitast végz6 gépjarmlivek, amelyek az aldbbi mdlveletekhez
kapcsolddnak.

— Allatdllomany be- és kiszallitasa

— Szalma beszallitasa

— Takarmany beszallitasa

— Hulladékelszallitas (telepulési szildrd hulladék, veszélyes hulladék, allati eredet(

hulladék)
— Kommunadlis szennyviz elszallitasa

— Trdgya és mosoviz elszallitasa
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A telephelyen egy darab munkagép Gizemel, egy BOBCAT 553 tipusu homlokrakodd, amely

egy rotacids idészakban 16 6rat Gzemel, addig amig az istallékbdl megtorténik a tragya

kitarolas, illetve az istalldk soprése.

A felsorolt szallitasi tevékenységhez kapcsoldédd gépjarmiforgalom nagysagat az alabbi

tablazat tartalmazza.

Osszes jarm(i szama

Szallitasi tevékenység Volumen Eves Osszes tehergépkocsi
(db jarmii/év) (db tgk/év)

napos csibe beszallitas 1 | kamion/rotécio 6

vagacsirke kiszallitas 10 | kamion/rotacio 60

takarmany beszallitas 10 | kamion/rotacio 60

szalma, alom beszallitas 4 | potkocsi/év (traktor+pdtkocsi) 4

trdgya elszdllitds (a mosoviz pétkocsi/rotacio

locsolasaval egy id6ben torténik) 10 (traktor+pdtkocsi) 60 255

elhullott allatok 1 |jarm(/rotéacio 6

kommunalis hulladék 1 |jarmd/hét 52

veszélyes hulladék 1 |jarm(/év

segédanyag beszallitas 1 |jarm(/rotéacio 6

allatorvos 1 |jarmd/hét 52
3.6. tablazat: Tevékenységhez kapcsolddé szallitasi tevékenységek és volumeniik
Megjegyzés: A szamitasoknal az évi 52 db személyautd forgalmat (allatorvos)
elhanyagolhatdnak tekintjik.
A szalma be- és a tragya kiszdllitasnal a podtkocsis traktort, mint legrosszabb
koralményt feltételezve, nehéz tehergépkocsiként vessziik figyelembe.

3.1.6.1.2 A tevékenységhez kapcsolo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A szdllité jarmlvek a telephelyet kozvetlenll 3607. szamu Gesztely-B6cs-Kesznyéten
Osszekotdutrdl (20 és 21 km szelvénye kozott) tudjak megkozeliteni. A telephely zarhato
kapujan belil a belsé ut szilard burkolattal ellatott. A telephely kozuti elérhet6ségét a
2.1. abran szemléltettiik, a szallitassal érintett kozUtszakaszt az alabbi dbran abrazoltuk.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
E-mail:office@geonsystem.hu
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Kurrens Csibe Kft.
Telephelye

sz .

A szdllitds, csak nappali idészakban torténik, 6-18 ora kézétt. A legkedvezétlenebb esetet
feltételezve szdllitdasi idétartamnak napi 8 ordt vesziink figyelembe.

A szdllitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 255 forduldt, azaz
510 jarmdvet jelent évenként. Ez 1,96 tehergépkocsit jelent naponta, ami 6rara lebontva
0,25 jarmd.

Forgalmi Tehergépkocsik
adatok atlag
NF[j/nap] 1,96
ANF [E/nap] 4,9
MOF [j/h] 0,59

3.7. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan
NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

A 3607. sz. kdzUt érintett szakaszan 2017-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kézut Allami
Koézutkezel6 Fejleszt6 és Informacids Kozhasznu Tarsasag honlapjan
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(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2017. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas forgalmi adatait a 3.8-3.9. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: L — Lakott
— szamlalod allomas tipusa: M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas (masodrend()
— forgalom jellege:

e jelleg1: b — el6varosi jellegl szakaszok, autdpalyak és féutak nagyvarosi
bevezet6 szakaszai, 6. sz. f6ut, 86. sz. f6ut Kormendig, 10. sz.
féut Dorog el6tt, 32. sz. f6ut Jaszberény és Szolnok kozo6tt, 36,
83,451, 471. sz. f6utak

e jelleg 2: 3 — nagyobb varosok belteriiletén fekvd utak, 7, 21, 22, 24, 32,
34, 38, 40, 51, 71, 74, 83 sz. f6utak egyes szakaszai, 311, 445,
541, 542. sz. féutak, tdllGtertleteken 1évé utak, alsdbbrendi
utak

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kodja
3607 14+700 124945 22+206 9,228 L b3 M2 7816
3.8. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2017
. ; . 3 . autobusz tehergépkocsi 3
szamlalé- | .. 0sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- ... | lassu
Osszes forgalom i o, o . kozep. pot- ., |kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds hé nehéz Kocsi nyerges | specialis | kerékpar jarmii
nehéz ocsis
kédja

[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] |[i/nap] |[i/nap]|[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]
7816 476 505 415 487 61 127 34 191 98 26 4 3 10 13 8 0 49 61 13

3.9. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2017

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
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Az egyes jarm(kategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.11. tablazatban talalhato egységjarm szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.10. tablazat: Egységjarmii szorzok

A 3607. sz. kozut forgalomszamldlasi adatai mar tartalmazzdk a baromfitelep
tevékenységhez kapcsolddd jarmlforgalmakat, ezért, hogy a telephely szdllitasainak
hatdsait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamldlasi adatokbdl kivontuk a szallitasi
jarm(forgalmat, napi ~1 forduld (2 elhaladds) forgalmat. Ez jelenti a telephely m(ikodése
nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a
novelt forgalmat.
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77 7

A 3607. szamu fout forgalmi adatai alapforgalomra, 14+700 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 69.98% 7.75% 7.26% 11.86% 3.15%
NF [j/nap] 413 289 32 30 49 13
ANF [E/nap] 515.7 289 80 75 39.2 32,5
MOF [j/h] 61.9 34.7 9.6 9.0 4.7 3.9

3.11. tablazat: A 3607. sz. 6sszekotdut, 14+700 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3607. szamu kozuton,
14+700 km szelvény (alapforgalom)

O 69.98%

@ 775%

.

W 3.15%

\_ 0 7.26%

3 11.86%

Oszgk. Otshergk. Oautdbus: @ motorkerékpar M lassujarmd

3.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3607. sz. ut, 14+700 szelvény) — alapforgalom
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A 3607 sz. fout 14+700 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
600 -
500 £
=1
a00 ¥
300 ¥
200 +1
100 +|
U T T T T T T
Osszesen szgk. tehergk. autdobusz  motorkerékpdr lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] OMCF [j/h]

3.4. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (3607. sz. ut, 14+700 szelvény) — alapforgalom

P

A 3607. szamu fout forgalmi adatai szallitassal novelt forgalomra, 14+700 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 69.64% 8.19% 7.23% 11.81% 3.13%
NF [j/nap] 415 289 34 30 49 13
ANF [E/nap] 520.7 289 85 75 39.2 32.5
MOF [j/h] 62.5 34.7 10.2 9.0 4.7 3.9

3.12. tablazat: A 3607. sz. 6sszeko6tSut, 14+700 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3607. szamu féuton,
14+700 km szelvény (beszallitas altal okozott tobbletforgalom)

oev64%
| —

O 8.19%

N

o ™~
W 313%h — . O7.23%

@ 11.81%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar M lassujarmi

3.5. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3607. sz. ut, 14+700 szelvény) — novelt forgalom

A 3607. sz. féut 14+700 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (beszallitas altal okozott tobbletforgalom)

6U0

500 -
]

400 +°

300 |

200 + |

100 ¥

0 T T T T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] 0O MOF [j/h] ‘

3.6. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (3607. sz. ut, 14+700 szelvény) — névelt forgalom
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A 3.12. és 3.13 tablazatokbol megallapithato, hogy a 3607. sz. ut 14+700 km szelvény
jelenlegi (alap) tehergépjarmi forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 7,75 %-a.
A tevékenység végzéséhez kapcsolodo széllitasok (~2jarmi/nap) a 3607. sz. ut
tehergépjarm( forgalmaban ~0,44 %-os novekedést jelent (6sszes motoros forgalom
tekintetében).

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A telephely leveg6tisztasag-védelemre vonatkozo belsé utasitasokkal, intézkedési tervvel
nem rendelkezik.

A Kft. az istallok flitéséhez jelenleg a gazinfrasugarzd mellett és 2 hélégbefuvo kazant is
alkalmaz, amelyekben 140 kW teljesitményl ABG-30 tipusu gdzégSk vannak.

Az EMI-KTVF 14072-3/2012 sz. hatdrozatiban levegGtisztasag-védelmi engedélyt adott a

telephelyen Iév6 helyhez kotott P1 kazan kémény I. és P2 kazan kémény Il. jel(i légszennyez§
pontforrasainak Gzemeltetésére. Az engedély el8irasait a Kft. betartja.

3.1.7.1 Az iizem tevékenysége, kornyezeti hatdsainak figyelése és nyomon kévetése a
telephelyen

A helyhez kotott légszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasainak meghatarozasara az
Uzemeltet6 emisszio mérést t végeztetett (az IPPC engedélyben elGirtaknak megfelelGen).

A légszennyez6 forrasokra a leveg6tisztasag-védelmi adatszolgaltatast évente teljesiti a Kft.
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3.1.8 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a leveg6mindségre gyakorolt hatas

3.1.8.1 A légszennyezb forras koézvetlen hatasteriilete, meghatdrozdasanak jogszabadlyi
hattere

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

— 53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményd tizel6berendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

A levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. és 14. pontja
értelében:

Helyhez kotott diffuz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras koridl lehatarolhaté azon
legnagyobb terlilet, ahol a diffuz forrds altal maximadlis kapacitaskihaszndlas, ennek
hianyaban jellemz6 lGzemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyodras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximdlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyodras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Jelen vizsgalatban a szdmitdsoknal a kozvetlen hatdsterlletet minden esetben - a
szamitasok eredményétdl fliggd - legszigorubb feltétel szerint dllapitottuk meg.

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdandl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el@irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5 programmal végeztiik el.

3.1.8.3 A légszennyezd anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A telephely teriletileg a Borsodi-artér kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, szaraz
1850-900 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 10 °C

190-192 nap

Napfénytartam éves:

Fagymentes idGszak hossza:

Evi abszolut h6mérsékleti maximum:
Evi abszolut h6mérsékleti minimum:

Csapadék évi 6sszege:
Uralkodé szélirany:
Atlagos szélsebesség:

34,0-34,5°C
-16,0--17,0°C
530-550 mm

EK

kevéssel 2,5 m/s feletti
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkulacio altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is flgg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentracidja (higulas).

Szélrdzsa:
A szél irdnyat égtdjjal jeloljuk, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkezSk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f&irany mellett

12 mellékiranyt kiilonboztetiink meg.

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.14. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.13. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggbleges hémérsékleti gradiens értélee szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kévetkezd:

Etabillta@ti Elnevezés Fuggc'n'.fa zes I.H:'nr_'.ér'.é]':leti
kategoria gradiens “C/ 100 m
1 8105 INVerzio =-130
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EyalnZe MVerzlo -0.00 - -0,51
4 negatlv izotenm 0,50 - -0,01
5 pozitlv  1zoterm 0,00 - +050
G normalis +0,51 - +1,00
7 labalis +1.00
2. tablazat
Sta'mlita_:i 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0464

T

A stabilitasi kategériat az MSZ 2148002 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 1,5 m/s sebesség(, északkeleti iranyu (EK fel6l
DNy felé tarté légmozgas) széllel és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettséqi alapdllapot:

Kesznyéten telepulés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zdénabesoroldasa szerint egyik légszennyezettségi
zdénaba sem tartozik.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras mikddése nélkil a kérnyezetében

kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg8terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez forras kibocsatasanak hatdsa hozzaadadik”
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A vizsgalt terilet levegémin6ségének alapallapotat a szdllitdas szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, a CO-ra, az NOx -re és az SO,-re (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6éhaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu) talalhaté ,2017.
évi Osszesit6 értékelés hazank levegémindségérdsl a manudlis mérbhaldzat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan Oszlar allomas egy atlagértéket adtunk meg, mivel a terilet
kozvetlen kozelében nem taldlhaté mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre

informaciok.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
co [ng/m3] 555
NOx [ng/m’] 15,4
SO, [ng/m3] 8,9

3.14. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi és technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékei

Az egyes légszennyez$ anyagok egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szabalyozza.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez§ anyag [ug/m?] [ug/m?] [ug/m?]
oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SOz) 250 125 50**
Nitrogén-oxidok (NOx) 200 150 -
Szén-monoxid (CO) 10 000 5000 3000
Ammodnia (NHs) 200 100 -

3.15. tablazat: Levegbterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

Az 53/2017 (X. 18.) FM rendelet hatidrozza meg a 140 kWth és az az 50 mWth kozotti
névleges bemend hételjesitmény(  tlizel6berendezések technoldgiai  kibocsatasi
hatarértékeit (fltési technoldgidhoz kapcsoldddan), melyek az alabbiak:
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Légszennyez6 anyag Hata’rérték’
[mg/m3 fiistgaz]
kén-dioxid 35,0
nitrogén-oxidok (mint NO2) 350,0
szén-monoxid 100,0

3.16. tablazat: Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek
flitési technolégiahoz kapcsolédéan

3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A koézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezGanyag kibocsatasa dltal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen beliil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdsteriilet:

— A baromfitenyésztési tevékenység légszennyezésének hatasteriilete

Kézvetett hatdsteriilet:

- A szallitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterlilete (a szallitasi Utvonalak
kozvetlen kdrnyezete)
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3.1.8.4.1 Légszennyezb hatdsok és hatasteriiletiik bemutatdsa

3.1.8.4.1.1 Az allattartassal 6sszefliggo légszennyezés

— Tevékenység blizhatasa

A szerves anyagok bomlasa soran kilénb6z8 blzhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek.
A blzhatas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységr6l van sz6. A bz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a szagok koérnyezeti hatdsa — a rossz
kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatd meg pontosan.

A telephelyen taldlhatd létesitmények dltal okozott blzhatas elsésorban az alkalmazott
technolégiatél, valamint a meteoroldgiai viszonyoktdl figg. Blz-terjedés szempontjibal
legkedvez6bbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 sertéstartasi
technoldgia esetén a technoldgiai utasitdsok betartasdval nem vdarhatd a bdzallapotok
romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

Jogszabalyi hattér

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 30. § szerint:
(1) Blzzel jard tevékenység soran az elérhet6 legjobb technika alkalmazdsdval végezhetd.

(2) Ha a BAT nem biztositja a levegé lakossagot zavard blzzel valdé terhelésének
megelGzését, tovabbi mdszaki kovetelmények irhatok el6. Ha ez miszakilag nem
biztosithatd, a blizzel jard tevékenység korlatozhato, felfliggeszthetd vagy megtilthato.

(3) Légszennyez6 pontforras altal okozott blzterhelés csokkentése érdekében a blzzel jard
tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsatasi szagkoncentracié (MSZ
EN 13725:2003) hatarérték irhatd elé.

Eurdpai Unids szabalyozas

A blizre vonatkozdéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltéré.
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A laborok kozotti 6sszehasonlitdé mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszdg szakértGib6l allé ,0Odours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes
szabalyozasra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0Osszehasonlitd mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvanyként.

A szabvany két fontos fogalmat vezet be és definial a szaggal kapcsolatban:

— az eurdpai szagegységet (OUg) — a szaganyag(ok) azon mennyisége, amely standard
korilmények kozott 1 m3 semleges gazba pdérologtatva ugyanolyan fizioldgias
reakciot valt ki a mérdékbdl (kimutatasi kiiszob), mint a standard koridlmények kozott
1 m3 semleges gazba elparologtatott 1 eurdpai viszonyitasi szagtémeg (EROM) kivalt;

— az europai viszonyitasi szagtomeget (EROM) — az eurdpai szagegységként elfogadott
referencia érték, azonos a mindsitett referenciaanyag meghatarozott témegével.
1 EROM egyenl6 123 pg n-butanollal (CAS-Nr. 71-36-3).

Az egységes szabvany kidolgozasa és elfogadasa utdn a szagos tevékenységekkel
kapcsolatban folyamatos valtozast a 2003. janudarban kiadott Technikai Utmutatas H4,
Integralt szennyezés-megel6zés és csokkentés (IPPC), Szagra vonatkozd Utmutatds utan
tapasztalhatunk. Az IPPC irdnyelv szerint a legjobb elérheté technika, technoldgia (BAT - Best
Available Technique) a leghatékonyabb és legfejlettebb megoldads, amely lehet6vé teszi a
kibocsatasok kornyezeti kovetkezményeinek elkerilését, csokkentését. A BAT — technoldgiat
az adott agazat viszonyanak megfelelGen kell megvalasztani.

A szabvdny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan leveg6ben még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végzd személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagkliszobértéke.

A szamitdasoknal levegémin@ségi kritériumnak (hatarérték) az egy oras 4atlagolasu
szagkoncentracio kevesebb, mint 10 SZE/m? feltételt alkalmaztuk.
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Irodalmi adatok alapjdn a szagkoncentracio mértékeket az aldabbiak szerint lehet
csoportositani:

Szagkoncentracio, Szagegység/m?3
szagerGsség [SZE/m?3]
csekély 3-10
kozepes 10-50
erds 50-100
nagyon erGs 100-500
elviselhetetlendl erés >500

3.17. tablazat: a szagkoncentracio er6sségének csoportositasa

Alapallapot

A vizsgdlt telephely kornyezetében taldlhatd egy szarvasmarha telep, azonban annak
blzkibocsatasa nem érzékelhetd a védendd épuletnél.

Az almos tragya, amely az istdlléban keletkezik egész évben folyamatosan, évente kb. hat
alkalommal, rotaciénként kerul kitolasra.

A légszennyezd forrasok transzmisszids szamitas szempontjabol relevans adatai

Az istdllokbdl (F1-F3) szdrmazd bliz koncentrdciét az 3.3. tablazat és 3.1. abra alapjan
75 SZE/m?3re vettiik fel.

A szagkibocsatdas mértéke csokkentheté a szell6ztetés intenzitdasanak megfelel6
megvalasztasaval, rdalmozas alkalmazdasaval, valamint a szaganyagok megkdtésére alkalmas
adalékanyagok alomba torténd bekeverésével. A telephelyen a ventilldtorokhoz biofilter
nem csatlakozik.

A tragyatdrolébdl (F4) szdrmazd bliz koncentraciot 300 SZE/m? becsiiljik az 3.2. abra
alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal a tragyatarold, mint diffuz forrds, az allattarté épiletek pedig, mint
fellleti forrasok szerepelnek.

-80-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

Jele Megnevezés X1 (EOVY) Y1 (EOVX) X2 (EOVY) Y2 (EOVX)
emeletes istallé D-i

F1 798 212 292 977 798 265 292 971
homlokzata
ikeristalld E-i

F2 798 271 293 036 798 218 293 041
homlokzata
ikeristallé D-i

F3 798 215 293 003 798 267 292 998
homlokzata

3.18. tablazat: Légszennyez6 épiiletforrasok koordinatai

) EOV koordinatak
Jele Megnevezés
EOVY EOV X
798 273 293051
798 292 293048
F4 tragyatdrold
798 292 293042
798 272 293 045

3.19. tablazat: Légszennyez6 diffuz forras koordinatai

Megjegyzés: A modellezett homlokzatokon talalhatdak a szellGztetést biztositd ventilatorok

A biizterhelés hatasteriiletének meghatarozasanal a még érzékelhetd 3 SZE/m3-es értéket
vettiik figyelembe:

Istallok lizemdraja szagkibocsatas szempontjabol

A baromfik nevelési id6szaka 6 hét, amely alapjan az istallok szagkibocsatdsa az aldbbiak
szerint alakul:

1 db rotacio (nevelés) 6 hét 42 nap 1008 ora
6 rotdcid 6 048 ¢6ra
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Tragyatarold lizemodraja szagkibocsatas szempontjabdl

Tragya a nevelési ciklus alatt képzddik egy-egy rotacid alkalmaval. Az épliletekben keletkez6
tragya az allatallomany elszéllitasa utan kerdl kitolasra. A teherautdra rakast az épileten
kivil végzik. Megjegyzendd, hogy a kialmozasi tevékenység a lehetd legrévidebb idén beldl
megtorténik és a kialmozott tragya — atmeneti tarolas nélkil —azonnal elszallitasra kerdl.

A tragyatarold mdtargyban csak a rotacido kozben keletkezé (pl. vizelfolyds, hasmenés és
egyéb okokbol) tragya keril elhelyezésre. A tarolébdl a tragya a rotacio végén keril
elszallitasra az istallék takaritasa utan kitragyazott mennyiséggel egyiitt.

A legkedvezbtlenebb esetet feltételezve, miszerint a nevelés id6szakdban a taroldban tragya
keriil elhelyezésre, a mitargy m(ikodi idejét is 6 048 dranak vessziik.

Fontos megjegyezniink, hogy a tragyatarolé valds lizemelési ideje ennél lényegesen
kevesebb.

Hatasteriiletek meghatarozasa

Epiilet Emeletes istallé Ikeristallo Ikeristallé
Forras jele F1 F2 F3
i Emeletes istalld Ikeristalld E-i Ikeristallé D-i
Megnevezése .
D-i homlokzata homlokzata homlokzata
Mérete (hosszlisag x magassag)
~53x5,25 ~53x2,8 ~53x2,8

[mxm]
Miikodési id6 [lizembra/év] 6048 6048 6048
Allatlétszam [db/turnus] 25000 12 500 12 500
Allategység [AE] 0,18 0,18 0,18
Allategység/darab [AE/db] 4500 2250 2250
Fajlagos szagkibocsatas

. 6,48 6,48 6,48
[SZE/s/AE]
Kibocsatas [SZE/s] 29 160 14 580 14 580
Kibocsatasi magassag [m] 4 1 1
Szélsebesség 10 m-en [m/s] 2,5 2,5 2,5
Kornyezeti h6mérséklet [°C] 11,2 11,2 11,2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282 0,282 0,282
Domborzati viszonyok sik sik sik
Felszini érdesség 0,5 0,5 0,5

3.20. tablazat: Az istallok biizkibocsatasi adatai
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Forras jele F4
Megnevezése Tragyatdrold
Mérete (hosszlisag x magassag) [m x m] 19,5x6
Feliilete [m?] 117
Miikodési id6 [lizemora/év] 6048
Fajlagos kibocsatas [SZE/s x m?] 7*
Kibocsatas [SZE/s] 819
Kibocsatasi magassag [m] 0
Szélsebesség 10 m-en [m/s] 1,5
Kornyezeti hémérséklet [°C] 11,2
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,5

3.21. tablazat

Megjegyzés: * Szagvédelmi kézikdnyv alapjan

A terjedésvizsgalati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5. Levegds hatasteriilet szamito
szoftverével végeztiik el.

Bliiz kibocsdtds Ords terjedése F1 feliiletnél

3.7. abra

A kézvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 189 m
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Bliiz kibocsdtds Ords terjedése F2 feliiletnél

3.8. abra
A kézvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 112 m

Bliz kibocsdtas ords terjedése F3 feliiletnél

3.9. abra

A kézvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m3 biiz konc.-nal] = 112 m
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Bliz kibocsdtas ords terjedése F4 feliiletnél

3.10. dbra
A kézvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m?3 b(iz konc.-ndl] =19 m

A terjedésvizsqadlat eredményei

A modellezés eredményeként a maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras:

F1 forrds hatdsteriilete: 189 m
F2 forras hatasteriilete: 112 m
F3 forras hatasterilete: 112 m
F4 forras hatasterilete: 19 m
Megqdllapitdsok:

= Alevegbben kialakuld bliz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
= A hatasterilet nem eléri a legkdzelebbi — az lGzemeltet6 tulajdondban lévé — a

telekhatartdl ~100 m-re 1év8 védendd létesitményt.
= A hatasteriletet a 3/a. szamu melléklet dbrazolja.

Meg kivanjuk jegyezni azonban, hogy a modellezés minden esetben a valésagot valamilyen
mértékben ko6zelitd eljaras, amely, kiilondsen a szaghatas modellezése esetében, nagyfoku
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bizonytalansagot rejt magaban. Szamos helyszini bejarasunk esetében azt tapasztaltuk,
hogy a bliz hatasteriilete a valdsagban, érzékszervi tapasztalas alapjan, NEM éri el a
megadott ingatlant. A lakohaz tulajdonosanak elmondasa alapjan a szaghatas a lakéhaznal
nem észlelhetd, amelyrdl sziikség esetén a tulajdonos irasbeli nyilatkozatot is tesz.

— Ammadnia kibocsatas

Az (E)PRTR adatlap kitoltéséhez szolgdldé szamlald tabla segitségével hataroztuk meg az
ammonia kibocsatdst a baromfitelep részére:

A teljes szamolt ammodnia emisszid az egyes allatcsoportokon, és a hozzajuk kapcsolodd
ammonia emisszids faktorokon alapul.

"Az emisszids faktorok kg NH3/allat*év mértékegységben vannak kifejezve, mely igazodik az
éves 0sszeirdshoz. Az emisszids faktor figyelembe veszi a telepi forduléidéket, (mely baromfi
esetében 5-6)."

Epiilet Emeletes istallé Ikeristallo Ikeristallo
Forras jele F1 F2 F3
Megnevezése Emeletes istdlld Ikeristalld E-i Ikeristallé D-i
D-i homlokzata homlokzata homlokzata
Mérete (hosszlisag x magassag)
[mx m] ~53x5,25 ~53x2,8 ~53x2,8
Miik6dési id6 [lizembra/év] 6048 6048 6048
Allatlétszam [db/turnus] 25 000 12 500 12 500
Ammania emisszids faktor 0,28 0,28 0,28
0. NHs kibocsatas (kg/év) 7 000 3500 3500
0. NH;s kibocsatas (mg/s) 221,821 110,911 110,911
Kibocsatasi magassag [m] 4 1 1
Szélsebesség 10 m-en [m/s] 2,5 2,5 2,5
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282 0,282 0,282
Domborzati viszonyok sik sik sik
Felszini érdesség 0,5 0,5 0,5

3.22. tablazat

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
E-mail:office@geonsystem.hu
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Ammonia kibocsdtds ords terjedése

F1 feluleti forras:

3.11. abra

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=20 ug/m?3 konc.-nél] = 198 m
a) az egy 6ras (szallé por esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

-87-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



~KURRENS CSIBE” Kft.

Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

F2 feluileti forras:

3.12. abra

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=20 pg/m?3 konc.-nél] = 126 m

a) az egy oras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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F3 feltileti forras:

3.13. abra

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=20 pg/m?3 konc.-nél] = 126 m
a) az egy oras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

3.1.8.4.1.2 Flitésbdl szarmazo légszennyezés

A telephelyen 2 db ABG 30 D/F tipusu gazkazan Gzemel, melyekhez csatlakoznak a P1 Kazan
kéménye |., illetve a P2 Kazan kéménye Il. bejelentéskoteles légszennyezd pontforrasok,
ezeken keresztll tdvoznak a flstgazok a kdrnyezetbe. A pontforrasok 5 évente bemérésre
keriilnek. A legutols6 mérést 2016 szeptember 27-én, az Air Metric Hungary Kft.
(Akkreditalasi szama: NAT-1-1731/2013) végezte el. A vizsgalati jegyz6konyv szama:
AML-15-28-41
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Hatasteriilet szamitasa:

A hatasterilet szamitasahoz az aldbbi adatokat hasznaltuk fel:

Pontforrasok adatai Mértékegység P1 P2
Kibocsatds magassdga m 10,0 10,0
Kibocsatasi keresztmetszet m2 0,0314 0,0314
Flistgdz atlagos térfogatdrama m3/h 196 206
Flistgdz h6mérséklete K (°C) 621 (348) 621 (348
Kornyezeti levegs hémérséklete K (°C) 291 (18) 291 (18)
Stabilitasi index 0,282 0,282
Atlagos szélsebesség m/s 2,5 2,5

- kg/h 0,0008 0,0007
g/h 0,8 0,7
o . " kg/h 0,0251 0,0262
Szennyez6 anyag kibocsatas NOx
g/h 25,1 26,2
kg/h 0,0006 0,0006
SO2
g/h 0,6 0,6

3.23. tablazat: Légszennyez6 pontforrasok ismertetése

A légszennyez6 anyagok terjedését a ,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” terjedési modellez8
programmal hataroztuk meg.

Fentiek alapjan a szamitdsok eredményeit a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak:
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P1 Kazan kémény | pontforrds hatasterilete:

3.14. abra

3.15. abra
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3.16. abra
Megqdllapitdsok:

Légszennyez$ anyag co NOx SO:
Maximum / tavolsag 0,0729 pg/m?3 57 m 2,29 pg/m3 57 m 0,0549 pg/m3 57m
LA feltétel érték / tavolsag 1000 pg/m?3 - 20 pg/m? - 25 pg/m? -
,B” feltétel érték / tavolsag 2000 pg/m3 - 40 pg/m?3 - 50 pg/m3 -
,C” feltétel érték / tavolsag 0,0583 pg/m* | 91m 1,83 ug/m3 91 m 0,0439 pg/m3 | 91m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli leveg6terhelés valtozasa nem éri el
az egyoras (PMig esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatdrérték 10 illetve 20 %-at, igy a
hatdsterilet a ,,C” feltétel szerint, a maximalis koncentracid 80 %-nal vett érték alapjan lett
meghatarozva.

-92-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu




~KURRENS CSIBE” Kft.

Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

P2 kazan kémény Il. pontforras hatasteriilete:

3.17. abra

3.18. abra
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3.19. dbra

Megqdllapitdsok:

Légszennyez$ anyag co NOx SO:
Maximum / tavolsag 0,0626 pg/m?3 58 m 2,35 pg/m3 58 m 0,0539 pg/m3 58 m
LA feltétel érték / tavolsag 1000 pg/m?3 - 20 pg/m? - 25 pg/m? -
,B” feltétel érték / tavolsag 2000 pg/m3 - 40 pg/m?3 - 50 pg/m3 -
,C” feltétel érték / tavolsag 0,0501 pg/m3 | 92m 1,88 ug/m3 92 m 0,0431 pg/m3 | 92m
3.1.8.4.1.3 A szdllitas okozta légszennyezés
A tevékenységhez kapcsoldodd egyes szallitdsok szallitasi Utvonalat a 3.1.6.1.2. fejezetben

ismertettik

A kozvetett hatasteriletek meghatarozasanal a 3607. sz. 6sszekotd ut szallitdsi utvonalat

vizsgaltuk.

Mivel a vizsgdlt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok Iégszennyez6 hatadsat vettik figyelembe.
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A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilénbozd
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotdi kozil ,kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szallitasban résztvevd jarmdvek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozdk, szolgaltatdk,
stb. szdllitanak), ezért a kozlekedési emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi
Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3607. szamu ut 12+945 és 22+196 hatdrszelvényl
szakaszan okozott forgalomnodvekedés az akusztikai jarmikategoridk alapjan a kovetkezd
tadblazat szerint alakul (2 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategoria | 3607. sz. 6sszekétsit alapforgalom | 3607. sz. sszekotéut novelt forgalom
(12+945 — 22+196 szelvény) (12+945 — 22+196 szelvény)
. 289 289
Il. 78 78
1. 33 35
2 400 402

3.24. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
belil torténé haladasra (v = 50 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 50 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO: SO PMzo
l. 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
1. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
M. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

3.25. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)
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Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
b
2% 8y
J=1

YT 56107

ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmltforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s+m]

ejj a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatdsa az ,i”"-edik légszennyez§
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj a jarmlfolyam jarmilszdma az adott jarmdtipusbdl (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg(i tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5. Leveg@s hatasteriilet szamité
szoftverével végeztiik el.

A vizsgalt utszakaszra jellemzd, terjedésszamitasi adatok, paraméterek

3607. sz. kozut 14+700 szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autébusz; mkp.) [km/h]: 50
« Atlagos kibocsatasi magassag [m]: 1
e MIikodésiidé [id/év]: 2080 (260 m.nap, 8 éra/nap)
e Szélsebesség [m/s]: 1,2
e Szélirany (E-hoz): 45°
e Kornyezeti h6mérséklet [C°]: 11,2
e Légkori stabilitasi egyutthatd (p): 0,282
* Domborzati viszonyok: sik
e Felszini érdesség [m]: 0,5
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A vizsgalt utszakasz 2017-ben mért forgalmi adatait (3.8. és 3.9. sz. tablazat) a Magyar Kozut
Allami Kozutkezel§ Fejleszté Mdszaki és Informdciés Kdzhaszni Tarsasdg honlapjarél
toltottiuk le, amelyet a 3.24. sz. tablazatban foglaltunk 6ssze.

A terjedésvizsgadlat eredménye (alapdllapot):
Az elvégzett szamitdsok alapjan a kozut hatdstdvolsag nem értelmezhet§, mivel a

légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében szamitott talajkdzeli leveg6terheltség-valtozas
nem éri el a vonatkozo jogszabaly szerinti feltételeket:

3.20. abra: A 3607. sz. (14+700 szelvény) kézut alap gépjarmii forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid
kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

* Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,0122

A diagramrdl leolvashat6 (3.18. abra), hogy a maximadlis 1 érds NO:» koncentrdcio értéke
3,35 ug/m>.

A terjedésvizsgdlat eredménye (névelt dllapot):

A tevékenység végzéséhez kapcsolddod szallitasokat atlagosan 1 szdllitéjarmii fogja végezni,

ez az oda-vissza forgalom miatt 2 jarmi elhaladdst jelent a kozuton naponta.
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A megnovekedett tehergépjarm( forgalom 34 tgk./nap, ami az alapdllapothoz képest
(32 tgk./nap) 6,25%-os tehergépjarmii névekedést jelent.

A vizsgdlt utszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsatdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

A hatastavolsag a szallitasokkal névelt forgalom esetén nem értelmezheté.

3.21. dbra: A 3607. sz. (14+700 szelvény) kozut kiszallitassal novelt gépjarm(i forgalmanak 1 érara atlagolt
nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

e Kibocsatas [mg/(m=s)] 3607. sz. kozut (14+700 szelvény): 0,0124

A diagramrél leolvashatdé (3.19. abra), hogy az udtvonalon a maximdlis 16rds NO:
koncentrdcié értéke 3,4 ug/m?®.

Osszefoglalva:

Transzmisszids szamitassal és modellvizsgalattal igazoltuk, hogy a baromfinevel§ telep
lizemelése sordn jelentkezd bliz hatdsteriilete — szagkoncentrécid kevesebb, mint 1 SZE/m?3
szerinti értéket meghaladd légszennyezés — a légszennyezd forrasoktdl szamoltan E-i
iranyban 221 m-re, D-i irdnyban 374 m-re jelentkezik.
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Megjegyezziik, hogy tobb alkalommal torténd helyszini bejaras esetén a valésagban az
lizemi tevékenység "szagat" mar a legk6zelebbi, a telekhatartol kb. 100 m-re 1évé védendd
létesitmény el6tt, amely a telephely tulajdonosanak tulajdona, sem lehet érezni, ezért a
valds hatasteriilet ettdl jelentdsen kevesebb.

A telephelyen a blizhatas mérésére az lizemeltet§ terepi olfaktometrias mérést végeztetett
2015 szeptember 29-én. A vizsgalati jegyz6konyvet a 6. melléklet tartalmazza.

Az ammonia kibocsatds hatasteriilete a szennyez6 forrastdl E-i iranyban 126 m, D-i irdnyban
198 m.

A telephelyen Gzemel6 pontforrasok 2016 szeptember 27-én bemérésre keriltek. A mérési
jegyz6konyvekben szereplé koncentrdcios értékeket Osszehasonlitva a technoldgiai
kibocsatasi hatarértékekkel, kijelenthets, hogy a kazanok esetében a mért koncentraciok
nem érték el a megengedett technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket. A kazanok
hatdsterilete a , C” feltétel szerint, a maximalis koncentracid 80 %-nal vett érték alapjan
a |. kazan kéménye esetében 91m-re, a Il kazan kéménye esetében 92 m-re tehetd.

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk tovabba, hogy telephelyen folytatott baromfitenyésztési
tevékenység végzéséhez kapcsolddd szdllitasok (novelt tehergépjarm( forgalom),
nitrogén-dioxid (NO:), légszennyezbanyag kibocsatasa nem jelent kdrnyezeti kockazatot a
kornyezé védendd létesitményekre, illetve az utvonalak mentén nem okoz érzékelhetd
mértékl hattérterhelés novekedést.

Osszességében a tevékenyséqg hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

3.2 Viz

3.2.1 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat:
—  Szocidlis vizigény
—  Technoldgiai vizigény
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A telephely vizi [étesitményei:
— Talajvizszint figyel6 kut (1 db)
—  Kommunalis szennyviz gy(ijt6 akna
— Istallok moséviz gydijté akna
—  Tragyatdrold csurgalékviz gy(jté akna
- Csapadékviz elvezetd 6varok

A létesitményeket a 2.1.1.2. pontban ismertettik, a vizjogi Uzemeltetési engedélyt a
2.2.1. fejezet 2.6. tablazataban felsoroltuk.

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasdara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai  adatszolgaltatasok bemutatdsa. A  technoldgiai vizigények

kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

Friss viz beszerzése a vezetékes vizhdldzatrél megoldott (a telep ivéviz kozmdvel elldtott) a
szolgaltatéval, az ERV Zrt.-vel kotott szolgaltatdsi szerz6dés alapjan (5. melléklet)

Felhaszndldsa

— Technoldgiai célu vizfelhasznalas: Jelenleg az allatok itatdasahoz, az istallok mosasahoz
és a kerékmosd m(itargyhoz kapcsoldddan sziikséges, amely megoldhaté a vezetékes
vizhaldzatradl.

— Kommundlis célu vizfelhasznalas: A szociadlis éplletben szlikséges (kézmosas,
zuhanyzas, WC).

A kommunalis szennyvizek a szocialis épiilet mellett talalhatd kommunalis vizgy(ijt6é
akndba keriilnek, ahonnan engedéllyel rendelkezé véllalkozd (Petroltrans Kft., cime:
3580 Tiszaujvaros, MezG6csati ut 1.) szdllitia el a MOL Nyrt. Tiszai Finomité
szennyviztisztito telephelyére (vallalkozasi szerz6dést 5. mellékletként csatoljuk).

A felhasznalt viz mennyiségét a 2.4 — 2.9 tablazatok tartalmazzak.
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A fogyasztdi csaprol (ivoviz) negyedévente mintavétel torténik analitikai vizsgalatok céljabdl.
A vizmintdkat az ERV ZRt. (akkreditalds szam: NAT 1-1020/2014) akkreditalt laboratériuma

végezte el.

A vizvizsgalati eredményeket a 3.26. tablazatban és a 8/a. mellékletben ismertetjiik.

lvéviz
Mérték- Mintavétel datuma
Vizsgalt komponens J
egyseg 2016. 2017. 2018
03.16. | 1003. | 11.21. | 03.22. | 05.24. | 10.04. | 11.15. | 03.21. | 04.09.
permanganatos kémiai
L mg/| <0,2 0,59 0,74 0,48 0,85 0,93 1,12 0,78 <0,2
oxigénigény (KOlps)
nitrit mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fajlagos elektromos
vezetGképesség 20°C-| uS/cm 730 504 456 729 734 760 748 560 745
on
coliform szam /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.coli szam /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszam 22 °C-on /ml 3 0 0 13 2 0 17 1 3

Haszndlt viz elhelyezése:

3.26. tablazat: Vezetékes viz vizsgalati eredmények (2016-2018)

Hasznadlt vizek szennyvizként jelentkeznek, amelyek elhelyezése kilén a keletkezés helye

szerinti kiilon gydjté aknaban torténik.

Az aknak adatait részletesen ismertettiik a 2.3.4. pontban.

A szennyvizek elszallitasat vallalkozasi szerz6dések alapjan a szerz6dott partnerek végzik
(részletesebben a 3.2.5. fejezetben ismertetjiik).
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3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céli felhasznalas
bemutatasa

Ivovizbeszerzés:

A telephelyre kozizemi ivovizelldtdas van bevezetve. A telepen dolgozok ivéviz igénye
vezetékes ivoviz formajaban biztositott.

Kommunadlis célu vizigény:

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat a szocialis tevékenység soran igénybe vett viz (kézmosas,
zuhanyzas, WC).
A kommunalis célu vizigény koziizemi ivévizvezetékrél megoldott.

Technoldgiai célu vizigény:

Technoldgiai célu vizigény jelenleg az allatok ivéviz igényéhez, az istallék mosdsahoz
kapcsolddoan jelentkezik.

— ltatas
Az allomany ivovizzel torténd ellatasa Snap rendszerdl golyds-szelepes itatdsorokkal torténik.
Az ivovizbe torténik a vakcinak, vitaminok és gyodgyszerek keverése Dosatron
gyogyszeradagoldval.

— Istallok mosasa
A kitragyazas utani ,seprdtiszta” takaritast kovet6en az istallok kétszeri mosasa 180 bar
nyomasu keramiadugattyus, hidegvizes tisztitoberendezéssel torténik, melyet H-lugos
fertStlenités kovet. A takaritds soran 5-6 m3 moséviz keletkezik.

— Kerékmosd mdtargy

A telephelyre érkezd és telephelyrél tavozé jarmivek kerekének mosasara kerilt kialakitasra
kerékmosd mdtargy. A felt6ltése a haldzatrol torténik.
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3.2.4 A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A telephely vezetékes vizellatassal rendelkezik. A felhasznalt vezetékes viz mennyiségét
rogzitik és nyilvantartas vezetnek.

A 2013 - 2018. kozott felhasznalt vizmennyiséget a 2.1.4. pontban ismertettiik.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minGségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A telephelyen az aldbbi szennyvizek keletkeznek:
—  Szocidlis tevékenység szennyvize
— Technolégiai szennyviz — moséviz

— Technolégiai szennyviz — tragyatarold csurgalékviz

Kommundlis szennyvizkezelés:

A kommunalis szennyviz zart 6,28 m3-es féldalatti akndban gydlik ideiglenesen, illetve
megtelése el6tt tartdlykocsival a szennyviztisztitdba szallittatjak, ill. igény esetén
szippantassal kerllnek elszallitasra engedélyezett lelrit6 helyre.

A kommunalis szennyvizek elszallitoja: Petroltrans Kft.

Technoldgiai szennyvizkezelés:

- 1db 12 m x 2,5 m x 1,6 m méretli, Vh = 48 m3 térfogatd gydjté akna az istallék
mosasabdl keletkezd szennyviz gydjtésére, tarolasara.

— 1db 3 m mélységl 7,1 m3 belsé térfogatu gy(jté akna a tragyatdrold csurgalékvizének
tdrozasara.

A technoldgiai szennyvizek elszallitdja: Olah Gabor vallalkozé
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3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitadsara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatorndk, a szennyviztisztité telep jellemzdi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmind@ség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a telephelyen végzett tevékenységhez tartozdéan nincs, ehhez
kapcsolédoan iszap nem keletkezik.

A kommunalis és technoldgiai szennyvizek keletkezésiik szerinti kulon gydjt6aknakban
kerilnek gy(jtésre:

— Kommunalis viz gy(ijté akna

— Istallok mosoviz gydijté akna

— Tragyatarold csurgalékviz gyljtéakna

Az aknak mdszaki adatait a korabbi fejezetekben ismertetésre kerultek.

3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszeri a
csatornahaldzat)

A telephely beton burkolattal ellatott, a csapadékvizek két, betonlapokkal kirakott arokba
kertlnek, biztositva ezzel a vizvédelmet.

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Vizféldtani adatok

Kesznyéten teleplilés a Borsodi-artér kistaj teriiletén taldlhatd. A kistdj a Tisza artere a Sajo-
torkolat és Tiszafired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu. Csak jobbrél kap
mellékvizeket. Ezek: Sajo, Hejs, Rigosi-fécsatorna és a Sulyomi-féesatorna. Balrdl érinti a
kistajat a Kiraly-ér — Alsdselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettydhoz
csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszaflredi-fGcsatorna kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu
terilet.
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A talajviz” mélysége 2-4 m kdzott van. Mennyiség csak a kistaj E-i felében szamottevd.

A rétegviz mennyisége csekély. Koriilbelll Tiszakeszi vonalatél E-ra a kutak sekélyek, de
bévizliek. Attél D-re erésen megndé a mélységik, vizhozamuk azonban csokken, a
vastartalmuk nagy.

Felszini vizek

Kesznyéten Kozség kornyezetében taldlhatd felszini vizeket a 3.21. abra mutatja be.

Kurrens Csibe Kft.
telephelye

3.22. abra: Felszini vizfolyasok a Kesznyéten K6zség kornyezetében
(Forrds: mepar.hu)
Jelmagyardzat: Kékkel jelélt teriilet - belvizzel veszélyeztetett teriilet
Borddval kériilhatdrolt teriilet - viztest

Kesznyéten teleplilés a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szélé 18/2003 (XI1.9.) KvwWM-BM egylttes rendelet alapjan A-erGsen
veszélyeztetett besorolasu.
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A vizek mez6gazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szélé 27/2006.
(1.7.) kormanyrendelet szerint az érintett terlilet A) nitratérzékeny terileti besorolasu.
(Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjdban foglalt nitratérzékeny teriiletek (a telepiilés
kézigazgatdsi teriiletének legaldbb 10%-aban érintett telepiilések)).

Felszin alatti vizek

A telephely Kesznyéten telepilés kilteriiletén taldlhatdé. A telepilés felszin alatti viz
szempontjabadl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségi
terliletet érint a 27/2004 (X11.25.) KvWM rendelet alapjan.

3.23. dbra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek
(Forrds: 219/2004. (VII. 21.) Kormdnyrendelet)
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3.24. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek (alkategoriak)
(Forrds: 219/2004. (VII. 21.) Kormdnyrendelet)

A telephely teljes teriilete az EMI-KTVF 2936-1/2007. sz. hatarozataval kijeldlt Tiszaujvaros
Varosi Vizm( hidrogeoldgiai ,,B” védé6teriletén helyezkedik el. A vizbazis védelme érdekében
a veégzett tevékenység soran a foldtani kézeg és a felszin alatti vizek min&ségének
megdvasara fokozott figyelmet kell forditani.

A telephely teriletén 1 db monitoring kut talalhaté a tevékenység felszin alatti vizekre
gyakorolt hatdsanak megfigyelésére.
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3.25. dbra: Monitoring kit elhelyezkedése
A figyel8kut vizjogi izemeltetési engedéllyel rendelkezik (EMI-KTVF: 453-4/2011).

A kutbdl vizmintavétel analitikai vizsgalatok céljabdl évente egy alkalommal torténik (vizjogi
Uzemeltetési engedély elGirasai alapjan).

Vizsgaland6 komponensek:

- pH — fajlagos elektromos vezetGképesség — KOlps
— nitrit — nitrat — ammonium
- klorid — szulfat — foszfat

A vizmintdk vizsgalatdt az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizm(vek Zrt. Kézponti
Laboratérium (akkreditalasi szam: NAT-1-1020/2014) akkreditalt laboratériuma végezte el.

A monitoring kut vizvizsgdlati eredményeit a 3.27. tablazatban ismertetjik.
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Figyeldkut Hatérérték
Vizsgalt Mérték- Mintavétel datuma 6/2009 (IV.12.)
komponens egység 2015. 2016. 2017. 2018. | KvwWM-EUM-FVM
02.24. | 12.01. | 03.16. | 10.03. | 03.22. | 11.15. | 04.09. | eBViittesrendelet
KOl ps mg/| 0,47 1,09 <0,2 0,40 0,43 0,97 0,59
nitrgt mg/| 31 32 34 30 29 27 31 50
nitrit mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 500
ammonium mg/| 0,02 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 0,02 500
klorid mg/I 36 36 35 36 37 38 37 250
pH>7:9,0
pH 7,3 7,3 7,2 7,2 71 7,5 7,2 DH<: 6.5
fajlagos vez. kép. | uS/cm 751 760 764 744 751 764 765 2500
szulfat mg/I 85 71 87 81 91 95 98 250
foszfdt mg/I 0,07 0,09 0,07 0,04 0,07 0,17 0,08 250

3.27. tablazat: Monitoring kut vizvizsgalati eredmények (2015-2018)

A vizsgdlati eredmények alapjan egyik vizsgalt komponens esetében sem mutathatd ki

»,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracio.

A vizsgalati
taldlhatdak.

eredményeket tartalmazdé mérési jegyz6konyvek a 8/b. mellékletben

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Vizszennyezés havdria esemény soran léphet fel, amely lehet:

— Szennyvizgyljt6 aknak szigetelésének hibaja

Az akndk vizzadrdsaganak ellenbrzésére vizzardsagi probat végeztek 2013 decemberében.

A vizsgdlatok f6bb eredményeit, megallapitasait az aldbbiakban foglaljuk dssze. A vizzardsagi

préba jegyz6konyvei 9. mellékletként taldlhatoak.
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Szocialis épiilet Baromfi istallok Tragyatarolo
kommunalis mosoviz gylijté csurgalékviz gyijté
Megnevezés P . . ..
vizgylijt6 akndja akndja aknaja

Vizsgdlat id6pontja: 2013. december 5-6

Szabvanyban megengedett

. ) J 0,81/m?/24 h
fajlagos vizveszteség
Vizszint siillyedés [I] 0,004 0,0082 0,0085
Nedvesitett feliilet [m?] 12,56 46,4 28,26
Eltavozott viz mennyisége

0,03 0,018 0,03

m2-re [I/m?/24 h]

o 0,8>0,3 0,8>0,18 0,8>0,3
Mindsités

megfelelt megfelelt megfelelt

3.28. tablazat: Vizzardsagi proba eredményei (2013. december)

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az akndk vizvesztesége a szabvanyban
megengedett érték alattiak, az aknak vizzaroak.

3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A telephely nem rendelkezik vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokkal, intézkedési
tervvel.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos fontosabb jogszabalyok

— 2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 225/2015. (VII. 7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és Gzemeltetésének szabalyairdl
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3.3.1 A hulladékképzédéssel jaré technolégiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése.

A kesznyéteni baromfitenyészt8 telephelyen folytatott tevékenység részletes ismertetését,
az alkalmazott technoldgidk bemutatasat a 2.1.2. fejezet tartalmazza. A tevékenység
technolégiai folyamatabrdja a 2.3. dbran lathatd.

A telephelyen folytatott résztevékenységek kozul — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve
—az alabb felsoroltak jarnak hulladékképz6déssel.

—  Baromfitenyésztés (elhullott allatok, tragya és csurgaléka)
- Allatallomany gyodgyszeres ellatasa

—  Istdllok takaritasa

—  Szocidlis tevékenység (alkalmazottak szocialis ellatasa)

3.3.2 A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technolégiakrol

Felhaszndlt anyaqok

A tevékenység végzéséhez az alabbi anyagokat hasznaljak fel:

- Viz — Vakcinak
- Gaz — Vitaminok
— Villamos energia — Takarmany
— Fert6tlenitd szerek — Szalma

— Gyodgyszerek

Az egyes anyagok felhasznalt mennyiségét évenkénti bontasban a 2.1.4. fejezet
2.2. tablazata tartalmazza.

Az alabbiakban bemutatjuk a telephelyen felhaszndlt egyes anyagok és a keletkez6
hulladékok egymdshoz viszonyitott mennyiségeit.
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rne;:ZC:iése Mértékegység | 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Telepitett allat db 260074 | 313272 | 299980 | 303280 | 241400 | 151360
Ertékesitett allat db 243611 | 295519 | 290369 | 290649 | 233023 | 146748
Ethullott 4llat db 16 463 17753 9611 12 631 8377 4612

3.29. tablazat: Telepitett, értékesitett és elhullott allatok egymashoz viszonyitott mennyisége (2013-2018)

Megjegyzés: * A kozolt adatok 2018 januar as augusztus kozotti értékek

350 000
313272 299980 303280
300 000 295519 290369 290649
260074
243611 241400

—. 250000 233023
L
=)
55 200 000
2 151360
£ 150000 146 748
a
=

100 000

50000
16463 17753 9611 12631 8377 1612
2013 2014 2015 2016 2017 2018

m Telepitett 4llat db  m Ertékesitett llat db

m Elhullott allat db

3.26. adbra: Telepitett, értékesitett és elhullott allatok egymashoz viszonyitott mennyisége (2006 — 2012.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Telepitett (db) 260 074 313272 299 980 303 280 241 400 151 360
Szalma (kg) 19 000 22 800 22 800 24000 20000 12 000
Szaraz tragya (kg) 217 260 259 315 304 184

3.30. tablazat: Telepitett dllatok, felhasznalt szalma és a keletkezett szaraz tragya egymashoz viszonyitott
mennyisége (2013-2018)

Megjegyzés: * A kozolt adatok 2018 janudr as augusztus kozotti értékek
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3.27. abra: Telepitett allatok, felhasznalt szalma és a keletkezett szaraz tragya egymashoz viszonyitott
mennyisége (2013 — 2018.)

3.3.3 A keletkezé hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

3.3.3.1 Kommunadlis hulladék

Az elsésorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl és lGzemviteli tevékenységébdl szarmazéd
kommunalis hulladékok gy(ijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroldban
(1db 110 l-es hulladékgylijt6 edényzet) torténik. A telepulési szildrd hulladékokat az
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgdltaté Nonprofit Kft. szdllitia el hetente egy
alkalommal a két cég kozott 1étrejott vallalkozasi szerz6dés alapjan. A szerz6dés masolatat az
5. mellékletként csatoljuk.

3.3.3.2 Termelési nem veszélyes hulladékok

A termelési nem veszélyes hulladéknak az elhullott dllatok teteme szamit.
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Az elhullott allatokat naponta 3 alkalommal szedik 6ssze és m(ianyag zsakban a veszélyes
hulladék gy(ijt6 helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban taroljak.

Az elszdllitast az engedélyekkel rendelkezé ATEV Zrt. és a Mez6kodvesdi VG Nonprofit Zrt.
végzi szolgaltatasi szerz6dés alapjan (5. melléklet), illetve eseti jelleggel az elhullott allatok
menhelyek, és allatvédd egyesiiletek részére is atadasra keriilnek, az allatok nyersen, vagy
hékezelve torténd etetése céljabdl. Az dllati hulldk a tarold hely telit6édése esetén, de
legaldbb évi egy alkalommal keriilnek elszallitasra.

3.3.3.3 Veszélyes hulladékok

A telephelyen veszélyes hulladékként jelentkezik az allatok ellatasabdl keletkezd gydgyszeres
gongyoleg, amelyet a zarhatd veszélyes hulladék gyijté helyiségben egy fedeles mianyag
taroléban gydjtenek.

A keletkezett veszélyes hulladékot évente tobbszor, de legalabb egy alkalommal atadjak az
arra engedéllyel rendelkez6 Ecomissio Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.-nek (szerzGdés
masolata 5. melléklet). A veszélyes hulladék elszallitasahoz kapcsolddd ,,SZ” kisérGjegyeket
10. mellékletként csatoljuk.

Mennyiség (kg)

EWC kod Hulladék megnevezése Veszélyes
2018

Veszélyes anyagokat

maradékként  tartalmazé .
1501 10* igen 10
vagy azokkal szennyezett

csomagolasi hulladékok

3.31. tablazat: Elszallitott veszélyes hulladék mennyisége (2018)

A tevékenység soran felhasznalt veszélyes anyagokat (fertétlenitSszerek) a Kft. az ANTSZ felé
bejelentette. A gyartd cég a fert6tlenitGszerek gongyodlegeit elszallitja és azokat Ujra feltoltik.
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési mdédjanak ismertetése

3.3.4.1 Nem veszélyes hulladékok

A telephelyen egy darab 110 literes szabvanyositott hulladékgyijté edényzet talalhaté
els6sorban a dolgozok ellatasabol, és lGzemviteli tevékenységébdl szarmazé kommunalis
szilard hulladékok gydjtésére.

A termelési nem veszélyes hulladékok, az elhullott allatok gy(ljtése mianyag zsakokban
torténik, mely zsakokat a veszélyes hulladék gy(ijt6 helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban
helyezik el.

3.3.4.2 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladék gydjtésére kulon kertl sor a zarhatd veszélyes hulladék Uzemi
gyljt6helyen. A gy(jt6helyen tarolt veszélyes hulladék elsGsorban csomagoldanyag,
folyékony Osszetevét dontéen nem tartalmaz. A gy(jt6hely beton padozattal és zarhaté
ajtéval rendelkezik. A gy(jt6helyen egyidejlleg legfeljebb a tarolé edényekben elféré
mennyiség (kb. 60-70 kg) gyUjthetd.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technoldgiak részletes ismertetése, beleértve azok
mtiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit

A telephelyen belll keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladék gyljtésének madjat,
kezelését és taroldsat a 3.3.4 fejezetben bemutattuk.

A cég a keletkezett veszélyes hulladékokrél, illetve az elhullott allatokrdél nyilvantartast vezet,
melyben feltiintetésre keriil a hulladék megnevezése és azonositd kdédja, a keletkezett
mennyiség, datum szerint, valamint az elszallitas datuma. A Kft. az elszallitasrol a kapcsolodo
dokumentumokat megérzi.
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3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszkdze, mddja, tutvonala) ismertetése

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket
a 3.3.3 pontban részletesen ismertettiik.

3.3.6.1 Hulladékot szallito és atvevo szervezet adatai

Telepiilési szilard hulladék

—  Z.H.K Nonprofit Kft.

Termelési szilard hulladék

— ATEV Zrt., Mez6kdvesdi VG Nonprofit Zrt., allatmenhelyek, egyesiiletek (allathulla
szallitasa)
— Olah Gabor vallalkozd (tragya szallitasa)

Veszélyes hulladék

—  Ecomissio Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A telephelyre vonatkozdlag nem készilt hulladékgazdalkodasi terv, mivel a képz8dd
hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé.

3.3.8 Mas szervezettl atvett (import is) hulladékok minGségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Kft. nem vesz at hulladékot a kesznyéteni telephelyén.
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3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok minéségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

A Kft. nem vesz at hulladékot a kesznyéteni telephelyén.

3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A szilard burkolattal ellatott telephelyen a 2.1.1.2. fejezetben bemutatott létesitmények
talalhatok. A telephely telepilésrendezési terv besorolasa mez6gazdasagi tertlet.

A telephelyen a Kft. 2008. augusztus 6ta végzi tevékenységét (e datum el6tt a tevékenységet
a Kurrens Csibe Bt. végezte). Az elmult években a technoldgia nem véltozott.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Kesznyéten telepilés a Borsodi-artér kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagytaj
K6zép-Tiszavidék kozéptajaban fekszik.

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb 16sz0s tledékeken alakultak ki.

A Tiszat szegélyezd nyers Ontéstalajok (10 %) tobbnyire (70 %) artéri ligeterdék lehetnek. A
Tiszdhoz csatlakozd artéri terilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségli ontés réti talajai
foként (75 %) szantd és rét-legelé lehet. Az ontésanyagokon és a |0sz0s Uledékeken
képz6dott réti talajok (30 %), agyagos valyog és agyag mechanikai 6sszetételliek. Az arteret a
Hortobagy felé es6 terlileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10 %), a Borsodi
MezGség felé pedig a réti szolonyec talajok dvezik (12 %). A harmadik szikes talajféleség, a
szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az osszteriilet 2 %-3an talalhato.

A telephely kérnyezetére jellemz6 genetikus talajtérképet a 3.27. dbra szemlélteti.
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3.28. abra: Genetikus talajtérkép a telephely kérnyezetében
A telephely elhelyezkedése nyillal jel6lve.
(Forrds: http://terkep.air.gov.hu/website/mo_genetikus/viewer.htm)

3.4.3 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehet6ségeinek
bemutatasa

A telephelyen keletkez6 szennyvizek keletkezési helylkrél kilon-kalén szennyvizgy(jtd
akndkba kerilnek elvezetésre. A telepen Osszesen harom darab akna keriilt kialakitasra,
amelyek a kovetkezbk:

— Kommunalis viz gy(ijté akna

— Istallok mosdviz gydjté akna

— Trdagyatarold csurgalékviz gy(jté akna

Mindharom akna 3 rétegli vizzaré vakolattal ellatott. Az elvégzett vizzardsagi probak
eredményei alapjan az aknak vizvesztesége megfelel a vonatkozé szabalyoknak. A vizsgdlati
jegyz6konyvet a 9. mellékletként csatoljuk.
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A kommunalis szennyviz egy kulon szennyvizgy(jté akndba kerul elvezetésre, ahonnan a
szerz8dés alapjan a Petroltrans Kft. szdllitia el a MOL Nyrt. Tiszadjvarosi Finomitd
szennyviztelepére tovabbi kezelés céljabal.

A mélyalmos allatallomany tartasnak higtragya nem, csak szalmaval kevert szerves tragya
keletkezik, mely az istallékban bealmozott szalmabdl és baromfitragyabdl all. A szerves
tragya a rotacido szamaval megegyez6 alkalommal allomdanyvaltds soran egy menetben a

szallitéjarmuivekre rakhatd, ahonnan a szerz6dott atvevo telepére kerdl.

A keletkezd szennyviz (istallék mosasa) a szennyvizgy(ijté aknaba keril elvezetésre, ahonnan
a szerz8dott vallalkozd, Kft. elszallitja.

A tevékenység soran a talajt kdzvetlen igénybevételek, hatasok nem érik, normal dzemmad
mellett talajszennyezés nem kovetkezhet be.

A talajszennyezés veszélye a telephely teriiletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely
nagyrészt lebetonozott. Vészhelyzet esetlegesen a szennyvizakndk vizzdrésaganak
meghibasoddsa miatt alakulhat ki.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhetd.

3.4.5 Remediacids megoldasok bemutatasa

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhetd.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védenddé objektumokat, védenddnek
kijelolt teriileteket
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A telephely Kesznyéten telepuiléstSl Ny-i iranyban helyezkedik el, tavolsaga a lakott tertlettdl
~235 m-re (Iégvonalban).

A telephely kérnyezetében taldlhaté egy mianyagiizem (ENy-i irdny), egy gabonaraktar (Ny-i

irdny), volt TSZ irodahaz (E-i irdny), egy tiizép és szarvasmarha telep (EEK-i irdny).
A telephely teleplilésrendezési terv szerinti besorolasa Mg — mez6gazdasagi terilet.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrdsok

— Szdllitasi miveletek (allatdllomany be- és kiszdllitasa, takarmany, szalma, egyéb
segédanyagok beszallitasa, tragya, szennyviz, hulladék kiszallitasa)

— Szell6ztetés, ventilatorok mikodése

- Allatok etetése, ellatasa

3.5.2.1 Kozlekedési zaj értékelése

A telephely tevékenységéhez kapcsoldédd szallitasi feladatok és gépkocsimozgas a
|étesitmény megkozelitési Utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetl zajterhelést. A
telephely kozuti megkozelithet6ségét a 2.1.1.1. fejezetben ismertettiik.

A tovabbiakban az érintett kozutszakaszt vizsgaljuk:

— Szamlalédallomas kédja: 3607
— Szamlalédllomas szelvénye: 14+700
— Hatarszelvényei: 12+945 —-22+206

A kozlekedési zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl széldo 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM rendelet 2. szamu
melléklete (Kozuti kozlekedés zajkibocsatdsanak szamitdsa) alapjan hataroztuk meg.
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3.5.2.1.1 3607. sz. kézut alapdllapot

- 3607. sz. kozut
. . L. L Akusztikai
Jelolések| jarmikategoria megnevezése UT2-1.109 . L. Jel forgalma
jarmiikategoria
jarmii/nap

1. Személy- és kistehergépkocsi | szgk 289

2. Autdbusz, sz6l6 1l busz 26

3. Autdbusz, csuklds 1] cs-busz 4

4, Tehergépkocsi, konny( 1] ktgk 3

5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1} ntgk 10

6. Tehergépkocsi szerelvény 1} tgk-sz 21

7. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpar 1] mkp 49

3.32. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriaba sorolas

Az adatokat a Magyar KozUt Allami Kozutkezel Fejlesztd MUszaki és Informaciés Kézhasznu
Tarsasag 2017. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettik.

Az akusztikai jarm(ikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 289 jarm(i/nap
ANF2.1447 = 78 jarm{/nap
ANF3.s546 = 33 jarm{i/nap

A1, napkoéz = 0.802
A2, napkéz =0.799
A3, napkéz = 0.795

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFa+ ANF;)/12
Q3,napkdz = A3,napkdz * (ANFz+ ANFs+ ANFe)/12

Ql,napkoz =19,31 db
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Q2,napkoz =5,19 db
Q3,napkoz=3,31db

Al, este =0.139
A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF7)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l,este = 10,04 db

Q2,este =2,69db

Q3,este=1,12db

Al, éjjel =0.059

A2, éjjel =0.063

A3, éjjel =0.069

Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/8
Q1l,éjjel =2,13 db

Q2,éjjel =0,61 db

Q3,¢éjjel =0,28 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott teriileten belil).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

[K.] e =10%1g [1(}*‘1t+["]g_.s_u_f+3f¢ﬂ£ ':”:'g_s.rj_f+1ﬂcf+”[‘I”-ﬂ':”:'g_s_r;_f+1(]EE"'F['L”ﬂ'iii"'Fg.B.tj.f:l]

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

‘ ‘ Napkéz Este Ejjel
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[Ktlgstin 77.03 77.03 77.03
[Ktlgsti2 80.98 80.98 80.98
[Ktlgsti3 84.41 84.42 84.42

3.33. tablazat: [ Kt ] g5t értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kp] astji — 101g [Qg,s,sj,i"'lr Vst ,_;',i) — 16,3
A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kplgsti1 -20.43 -23.27 -30.00
[Kolgst,z2 -26.13 -28.99 -35.41
[Kolgst,,3 -29.89 -32.79 -38.75

3.34. tablazat: [ Kp ] gstji értékei

Az Laeq(7,5)e.sti értékei a kovetkezdk:

3 n
Leq (7.5) gty — 10 lg z 101 Laeq 75 g s 4 Z 10%1L4eq(7-5) g5 tpw

i=1 v

Napkoz Este Ejjel

Laca(7,5)g i1 56.60 53.76 47.03

Laeq(7,5)gs1,i,2 54.85 51.99 45.58

Laeq(7,5)gs,i,3 54.52 51.63 45.67

Laeq(7,5)g512 60.19 57.33 50.91

3.35. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei
Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = Ig (i (12 * 1.:}':012 LAeq mapkdz) 44 1.:}':012 Lieg es:e:])j

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 59,64 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 50,91 dB
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3.5.2.1.2 3607. sz. kézut tevékenység végzéséhez kapcsolodo szallitassal névelt dllapot

ANF1 = 289 jarm(i/nap
ANF2:44+7 = 78 jarm{i/nap
ANF3.s:6 = 33 + 2 = 35 jarm(i/nap

Ql,napkéz=19,31 db

Q2,napkoz =5,19 db

Q3,napkdz = A3 napkoz * (33+2)/12=2,32 db
Szallitas csak nappali id6szakban torténik.
Q1l,este = 10,04 db

Q2,este =2,69db

Q3,este=1,12db

Q1,éjjel = 2,13 db

Q2,éjjel =0,61 db

Q3,éjjel =0,28 db

A [ Kt ] gs,tjiszamitasa:

A [ Ki] gs,ti értékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Ktlgsti 77.03 77.03 77.03
[Ktlgsti2 80.98 80.98 80.98
[Ktlgsti3 84.41 84.42 84.42

3.36. tablazat: [ Kt ] gs,i értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
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A [ Kp]gstiiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kplgsti1 -20.43 -23.27 -30.00
[Kolgst,z2 -26.13 -28.99 -35.41
[Kolgst,3 -29.64 -32.79 -38.75

3.37. tablazat: [ Kp ] gstji értékei

Az Laeq(7,5)es.ti értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laea(7,5)gsti 56.60 53.76 47.03
Laea(7,5)g5:1i2 54.85 51.99 45.58
Laea(7,5)g51i3 54.78 51.63 45.67
Laea(7,5)gsti2 60.26 57.33 50.91

3.38. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 59,70 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 50,91 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 59,64 dB.
A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 59,70 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,06 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkdzelitési utak forgalmdaban minimdlis valtozadst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kGzvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!

3.5.2.2 Uzemi zaj értékelése

A telep mikodtetése sordn az allattartashoz kapcsolddd, az azt kiszolgdld gépi berendezések,
illetve a szallitdsok zajhatdsaival kell szamolni. Mas jelent6s zajforrads, zajesemény a
telephelyen nincs.
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A GEON system Kft. 2018 oktdberében zajszint mérést végzett a telephely teriletén. A
vizsgalat célja a Kurrens Csibe Kft kesznyéteni telephelyének koérnyezetében a kdrnyezeti
zajterhelés meghatdrozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak ellenérzése
nappali és éjszakai id6szakokban.

Kérnyezd létesitmények

Megnevezés Tavolsag telekhatdrtdl (m)
Monitox Kft. (mlanyagiizem) 37,14
Bioker Kft. (gabonaraktar) 15,80
Paldczi Lajos (tlizép, szarvasmarha telep) 206,81
Régi TSZ irodahaz (jelenleg tresen all) 239,41

A zaj ellen védendd teriiletek, épiiletek

A telephelyt6l mért tavolsag

Sorszam Megnevezés Cim Elhelyezkedése (m)
m
Kesznyéten A telephelytél E-i irdnyban
1 lakéhaz kllterulet EOV X: 293 150 101,43
(hrsz. 076/26) EOVY: 798 322
) A telephelytél EK-i iranyban
L Bercel belteriilet,
2 lakéhaz EOV X: 293 176 209,74

Moricz Zs. u. 1.
EOV Y: 798 505
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3.29. abra: A védendd létesitmények elhelyezkedése

3.5.2.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A hatasterllet meghatarozasa soran az alabbi szabvanyokat, rendeleteket alkalmaztuk.

— MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

— MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

— MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

— 27/2008. (XIl. 03.) KWM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

— 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maodjardl

3.5.2.3.1 Hadttérterhelés meghatdrozdsa

A hattérterhelés meghatarozasahoz 2018. oktober 15-én zajmérés tortént.
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Hasznalt mdszerek:

A)  Mérési pont helyének meghatarozasa:
STONEX S9 tipusu GPS-es geodéziai mérGallomas (EOV koordinata rendszer, pontossag
+3 mm horizontalis értelemben)

B)  Zajméréshez hasznalt mUszer:

Gyarto: Briel & Kjaer’

Tipus: 1. osztalyd moduldris, precizidés integralo-atlagold zajszint analizator BZ 7130
zajszintméré szoftverrel)

Q) HOméré, szélsebességmérd, barométer

2018.10.15. nappali id6szak
nappal 14%-16° deriilt id&, h6mérséklet: 21 °C
barometrikus nyomas: 1010 hPa
relativ paratartalom: 39 %
szélsebesség: 6 km/h. (DNy-i szél)

2018. 10. 15. éjszakai id6szak:
éjszaka 2290—24% deriilt id6, h6mérséklet: 10 °C
barometrikus nyomas: 1014 hPa
relativ paratartalom: 41 %
szélsebesség: 3 km/h. (D-i szél)

3.5.2.3.2 A mérési pontok helye, jele és magassdga

A Kft. dolgozdjaval egyeztetve a kovetkez8 helyszineken végeztiink méréseket:

Mérési pontok

Jel Hel EOV Magassaga Jell
ele elye ellege
v Koordinatak [m] &
. . . X: 293042
21 | Atelephely keleti oldaldn, a telekhataron 1,5 ZK
Y: 798298
3 L X: 293150
Z2 | Kesznyéten, kiilterulet, hrsz.: 076/26 1,5 T
Y: 798322
i . X: 293176
Z3 Kesznyéten, Moricz Zs. u. 1. 1,5 T
Y: 798505

3.39. tablazat: Zajmérési pontok adatai
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ZK: zajkibocsatasi pont
ZT: zajterhelési pont

A mérési pontokat a hatasterilet helyszinrajzan bejel6ltiik.

3.5.2.3.3 A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besoroldsa

A rendelkezésiinkre bocsatott teleplilésrendezési terv alapjan soroltuk be a védenddé
homlokzatokat a telephely koérnyezetében. A telepilésrendezési tervet az alabbi abra

mutatja be.
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3.30. dbra: Telepiilésrendezési terv kivagat
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Jele Meérési pont Besorolas

Z1 A telephely keleti oldaldn, a telekhataron Mg — Mez6gazdasagi teriilet

Lakoéhaz kiiltertlet p C
22 ) L Mg — Mez6gazdasagi teriilet
(Kesznyéten, kiilterulet, hrsz.: 076/26)

Lakdhaz belterilet L .
Z3 , .. Lf — lakdterilet falusias
(Kesznyéten, Mdricz Zs. u. 1.)

3.40. tablazat: Mérési pontok telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa
A zaj terjedését befolyasolo tényezok
A telephely kdrnyezete beépitett (mds ipari, gazdasagi, létesitmények), illetve D-i oldalrél a
Sajo-folyoval szomszédos.
Domborzati viszonya: sik teriilet
Mérési kérilmények
A zajemisszio mérését nappali és éjszakai id6szakokban végeztiik. A mérés idején a szokasos
Uzemelési koriilmények voltak tapasztalhatok. A mérést 1. pontossagi osztalyd mdszerrel,
A" sulyozdsziirGvel, ,,S” id6allandd kapcsolasaval végeztiik el. A zaj jellege: allandd szintd.
Impulzusossag, tonalitas nem volt kimutathaté.

Mérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont

Az alapzajt olyan helyen mértik, ahol a vizsgélt zajforrds zaja mar nem volt észlelhet§, és az
alapzaj azonos lehet a mérési pontokon fellépé alapzajjal.

3.5.2.3.4 A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak maodszere, a
szamitdsi eljardsok, részeredmények, korrekcios tényezé

A helyszinen a kdvetkezd értékeket mértik:
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NAPPALI IDOSZAK

Z1 mérési pont
1. mérés:

Laeg, mért =43,0 dB
Laa=36,1dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB

Az egyenértékl A-hangnyomasszint az alabbi mdédon szamithaté:
I-Aeq = LAeq meért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio

ALa = (aeq, mért — Laa = 43,0 dB—36,1 dB =6,9 dB
Ka=10Ig (1-10%1"24) = -1,0 dB

Laeq = Lacg, Mért + Ka = 43,0 + (-1,0) = 42,0 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kton =42,0 dB + 0 dB + 0 dB = 42,0 dB.

2. mérés:

Laeg, mért = 44,2 dB
Laa =36,1dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 44,2 dB—-36,1 dB =8,1 dB

Ka = 10 Ig (1-1001814) = .0 7 dB

Laeg = Laeq, Mért + Ka = 44,2 + (-0,7) = 43,5 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion =43,5dB + 0 dB + 0 dB = 43,5 dB.

3. méreés:

Laeg, mért =43,8 dB
Laa =36,1dB

Kimp =0 dB

Kion =0 dB
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ALa = (aeq, mért — Laa = 43,8 dB—-36,1dB =7,7 dB

Ka =10 Ig (1-101"814) = 0,8 dB

Laeq = Laeg, mért + K; = 43,8 + (-0,8) = 43,0 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion =43,0dB + 0 dB + 0 dB = 43,0 dB.

A harom mérés datlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
42,0 dB 43,5 dB 43,0 dB 42,8 dB

Z2 mérési pont
1. mérés:

Laeg, mért = 39,4 dB
Laa =36,1dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 39,4 dB—-36,1dB =3,3dB

Ka = 10 Ig (1-10°1"214) = 2,7 dB

Laeq = Laeq, mért + K =39,4 + (-2,7) = 36,7 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 36,7 dB+ 0 dB + 0 dB = 36,7 dB.

2. méreés:

Laeg, mért = 39,1 dB
Laa =36,1dB

Kimp =0 dB

Kion =0 dB

AL = Laeq, mert — Laa = 39,1 dB — 36,1 dB = 3,0 dB
Ka=10Ig (1-1001"24) = -3,0 dB

Laeq = Laeg, Mmért + Ko = 39,1 + (-3,0) = 36,1 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 36,1 dB+ 0 dB + 0 dB = 36,1 dB.
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3. mérés:

I.Aeq, meért = 39,3 dB

Laa =36,1dB
Kimp = 0 dB
Kton = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa =39,3dB—-36,1dB =3,2dB

Ka = 10 Ig (1-1001814) = 2 8 dB

Laeq = Laeg, mért + K5 = 39,3 + (-2,8) = 36,5 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 36,5 dB + 0 dB + 0 dB = 36,5 dB.

A harom mérés datlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
36,7 dB 36,1 dB 36,5dB 36,0 dB

Z3 mérési pont

1. mérés:

LAeq, mért = 36,1 dB

Laa =36,1dB
Kimp = O dB
Kton = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 36,1 dB—36,1dB=0dB
Ko = 10 Ig (1-1001814) = NA

Laeq = Laeq, mért + Ko = 36,1 + NA = NH

Lam = Laeq + Kimp + Kton =NH + 0 dB + 0 dB = NH

Ka = NA, mivel a AlLa kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékld A-hangnyomadsszintje az alapzajtél fuggetlenil nem hatarozhaté meg. A K;
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.
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2. mérés:

I.Aeq, meért = 36,2 dB

Laa =36,1dB
Kimp = 0 dB
Kton = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 36,2 dB—36,1dB =0,1dB
Ka = 10 Ig (1-10°01"814) = NA

Laeq = Laeq, mért + K3 = 36,2 + NA=NH

Lam = Laeq + Kimp + Kton =NH + 0 dB + 0 dB = NH

Ka = NA, mivel a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazd zaj

egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetlenlil nem hatarozhaté meg. A Ka
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.
3. mérés:

I.Aeq, meért = 36,2 dB

Laa =36,1dB
Kimp = O dB
Kton = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 36,2 dB—36,1dB =0,1 dB
Ka = 10 Ig (1-1001"814) = NA

Laeq = Laeq, mért + Ko = 36,2 + NA = NH

Lam = Laeq + Kimp + Kton=NH + 0 dB + 0 dB = NH

Ka = NA, mivel a AlLa kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékld A-hangnyomadsszintje az alapzajtél fuggetlenil nem hatarozhaté meg. A K;
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.
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A harom mérés datlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
NH NH NH NH

Lam [dB] értékei 6sszegzésképpen a kdvetkezSk nappali idészakban:

Mérési pont jele  Lam [dB]

Z1 43
Z2 36
Z3 NH

EJSZAKAI IDOSZAK

Z1 mérési pont
1. mérés:

Laeg, mért = 38,8 dB
Laa =28,0dB

Kimp =0 dB

Kion =0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 38,8 dB—28,0 dB =10,8 dB

Ka = 10 Ig (1-1001"214) = 0,4 dB

Laeq = Laeq, mért + K5 = 38,8 + (-0,4) = 38,4 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 38,4 dB+ 0 dB + 0 dB = 38,4 dB.

2. méreés:

Laeg, mért = 38,5 dB
Laa =28,0dB

Kimp =0 dB

Kion =0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 38,5 dB —28,0 dB = 10,5 dB

Ka =10 Ig (1-101"814) = .0 4 dB

Laeq = Laeq, mért + K; = 38,5 + (-0,4) = 38,1 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kton = 38,1 dB + 0 dB + 0 dB = 38,1 dB.
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3. mérés:

Laeg, mért = 39,1 dB
Laa =28,0dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB

ALa = (Aeq, mért — LAa=39,1dB—-28,0dB=11,1dB

Ka = 10 Ig (1-1001"24) = 0,4 dB

Laeq = Laeq, mért + K; =39,1 + (-0,4) = 38,7 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 38,7 dB+ 0 dB + 0 dB = 38,7 dB.

A harom mérés datlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
38,4 dB 38,1dB 38,7 dB 38,4dB

Z2 mérési pont
1. mérés:

Laeg, mért =31,2 dB
Laa =28,0dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB

ALa = Laeq mért — Laa = 31,2 dB—-28,0dB =3,2 dB
Ka=10Ig (1-10%1"24) = -2,8 dB

Laeq = Laeg, mért + K; =31,2 + (-2,8) = 28,4 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 28,4 dB + 0 dB + 0 dB = 28,4 dB.
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2. mérés:

Laeg, mért =31,2 dB
Laa =28,0 dB

Kimp =0 dB

Kton = 0 dB

ALa = Laeq mért — Laa = 31,2 dB—-28,0dB =3,2 dB

Ka = 10 Ig (1-1001°14) = -2 8 dB

Laeq = Laeq, mért + K3 =31,2 + (-2,8) = 28,4 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 28,4 dB + 0 dB + 0 dB = 28,4 dB.

3. mérés:

Laeg, mért =31,3 dB
Laa =28,0 dB

Kimp =0 dB

Kion =0 dB

ALa = Laeq mért — Laa =31,3dB—-28,0dB =3,3 dB

Ko = 10 Ig (1-1001814) = - 7 dB

Laeq = Laeq, mért + K; =31,3 +(-2,7) = 28,6 dB

Lam = Laeq + Kimp + Kion = 28,6 dB + 0 dB + 0 dB = 28,6 dB.

A harom mérés atlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
28,4 dB 28,4 dB 28,6 dB 28,4dB

Z3 mérési pont

1. mérés:

Laeg, mért = 28,0 dB
Laa =28,0 dB

Kimp =0 dB

Kion = 0 dB
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ALA = LAeq, mért — LAa = 28,0 dB - 28,0 dB =0 dB
Ka = 10 Ig (1-10%1"34) = NA

I-Aeq = LAeq, mért + Ka= 28,0 + NA=NH
LAM=LAeq+Kimp+Kton=NH+0dB+0dB=NH

Ka = NA, mivel a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazd zaj

egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetlenlil nem hatarozhaté meg. A Ka
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.
2. mérés:

I.Aeq, meért = 28,0 dB

Laa = 28,0 dB
Kimp = O dB
Kton = 0 dB

ALa = (aeq, mért — Laa = 28,0 dB—28,0dB =0 dB
Ka = 10 Ig (1-10°01"014) = NA

Laeq = Laeg, mért + K; = 28,0 + NA=NH

Lam = Laeq + Kimp + Kton =NH + 0 dB + 0 dB = NH

Ka = NA, mivel a AlLa kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj

egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetlenlil nem hatarozhaté meg. A Ka
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.
3. mérés:

I.Aeq, meért = 28,0 dB

Laa =28,0dB
Kimp = O dB
Kton = 0 dB

ALA = LAeq, mért — LAa = 28,0 dB - 28,0 dB =0 dB
Ka = 10 Ig (1-10-%1°014) = NA
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LAeq = LAeq, mért + Ka = 28,0 + NA=NH
LAM=LAeq+Kimp+Kton=NH+0dB+0dB=NH

Ka = NA, mivel a AlLa kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtol fliggetlenlil nem hatarozhaté meg. A Ka
korrekcié nem alkalmazhaté.

Lam = NH, nem hatarozhaté meg.

A harom mérés atlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
NH NH NH NH

Lam [dB] értékei 6sszegzésképpen a kovetkez6k nappali id6szakban:

Mérési pont jele Lam [dB]

Z1 38,4
Z2 28,4
Z3 NH

A mérési eredmények csak a mérési idépontra és a mérés helyére vonatkoznak.

3.5.2.3.5 Ertékelés, hatdrértékekkel valé 6sszehasonlitds

A ,KURRENS CSIBE” Kft. kesznyéteni telephelyének kornyezete a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-
EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint , Gazdasagi terilet” besoroldsu, mig a
legkozelebbi kilterileti lakohaz (mely a telephely tulajdonosanak sajat tulajdona) szintén
,Gazdasagi terilet”. A legkozelebbi belteriileti lakdéhaz ,Lakoéterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésl), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények terlilete, a temetd, a zoldteriilet)” besorolasu.
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Nappali id6szak

Meérési L Lam, nappal Ltn, nappal Tullépés
. Meérési pont helye
pont jele [dB] [dB] [dB]

A telephely keleti oldalan, a telekhataron

Z1 43 60 -
EOV: X: 293042 m; Y: 798298 m
Kesznyéten, kulterllet, hrsz.: 076/26

Z2 36 60 -
EOV: X: 293150 m; Y: 798322 m
Kesznyéten, Mdéricz Zs. u. 1.

Z3 NH 50 -
EOV: X: 293176 m; Y: 798505 m

3.41. tablazat: Hatarértéknek valé megfelelés — nappali id6szak
Ejszakai id6szak
Meérési L. Lam, éjszaka Lth, éjszaka Tullépés
3 Meérési pont helye
pont jele [dB] [dB] [dB]

A telephely keleti oldaldn, a telekhataron

Z1 38 50 -
EOV: X: 293042 m; Y: 798298 m
Kesznyéten, kulterllet, hrsz.: 076/26

Z2 28 50 -
EOV: X: 293150 m; Y: 798322 m
Kesznyéten, Mdricz Zs. u. 1.

Z3 NH 40 -
EOV: X: 293176 m; Y: 798505 m

3.42. tablazat: Hatarértéknek valé megfelelés — éjszakai id6szak
Ltu: a 27/2008. (XIl. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. melléklete alapjan ,Lakdteriilet (kisvarosias,

kertvérosias, falusias, telepszer(i beépités(i), kilonleges teriletek kozul az oktatasi létesitmények terilete, a
temetdk, a zoldterilet” terileti kategoria esetén (50 illetve 40 dB).

Lru: a 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan ,Gazdasagi terilet” terileti
kategoria esetén (60 illetve 50 dB).
NH: nem hatdrozhaté meg, a vizsgalt zajforras nem kiiloniil el az alapzajtél.

3.5.2.3.6 A telephelyen folytatott tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenill — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmez6 bemutatja.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterllet megallapitasanak maédjat.

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint hataroztuk meg a
zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A |étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egyittes rendelet
1. szamu melléklete alapjan:

Uzemi és szabadid8s létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
terlileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
Sor- Vizsglt teriilet rendezési terv szintre (dB)
i Zajtol védendé teriilet I <
szam szerinti besorolasa nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Udiléterilet, kiildnleges teriiletek
1. . o - 45 35
kozul az egészségligyi terlletek
Lakotertlet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer(
2. beépitésii), kulénleges teriletek Lf — falusias lakotertlet 50 40
kozul az oktatasi létesitmények
terilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterulet (nagyvarosias
3. o . - 55 45
beépitésl), a vegyes terilet
4, Gazdasagi teriilet Mg — mezdgazdasagi terilet 60 50

3.43. tablazat: Uzemi és szabadid6s létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a
zajtol védendé teriileteken

A korabbiakban leirtak alapjan, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) szerint
(,A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, alapjan a legnagyobb hatasterlilet mérhetd,
meghatdrozasra keriil az éjszakai 30 dB-es és 40 dB-es hatasterilet.

amely illetve szdmithatd”)

-141-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu




,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

Ejszakai iddszak

A mérések, szamitdasok szerint a 30 dB-es és a 40 dB-es hatasterileti gorbe az alabbiak
szerint alakul.

40dB-es hatasteriilet

E-i irdnyban: Ventilatoroktdl ~55 m

D-i irdnyban: Ventilatoroktol ~54 m

K-i irdnyban: Epllet K-i oldalatol ~41 m
Ny-iirdnyban:  Epilet Ny-i oldalatél ~41 m

30dB-es hatasteriilet

E-i irdnyban: Ventilatoroktdl ~157 m

D-i iranyban: Ventilatoroktdl ~161 m

K-i irdnyban: Epilet K-i oldalatél ~120 m
Ny-iirdnyban:  Epilet Ny-i oldalatél ~122 m

A hatasteriileti helyszinrajzot a 4. mellékletben abrazoltuk.

A 30 dB-es hatasteriileten belll taldlhatd a Z2 mérési pont, a kiilteriileti lakéhdz (Kesznyéten
076/26 hrsz.), amely a telephely tulajdonosanak sajat tulajdona.

A lakdhaz rendezési terv szerint Mg — mez6gazdasagi terileten talalhato, amelyre éjszakai
idGszakban 40 dB a hatasteriileti gérbe értéke.

A mérések, szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasterileten belll nincsenek zajtol
védendé épliletek, helyiségek.

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a Kft. Kesznyéten, hrsz.: 076/3 alatti
telephelyének jelenlegi tevékenységébdl szarmazé zaj a vonatkozé rendeletben szereplé
hatarértékeknek megfelel, a zajterhelés, a zajvédelmi hatdasteriilet nem érint védendd
létesitményt, lakéterliletet.
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3.6 Eldvilagra vonatkoz6 kdrnyezetterhelés és igénybevétel bemutatésa

Az él6vilag fejezetet megrendelésiink alapjan a Belemnites Kft. készitette el 2018.
szeptember hénapban, amelyet vdltoztatas nélkil a 11. sz. mellékletben kozllink. Az elmult
id6szakban a teriileten valtozas nem tortént.

4. RENDKiVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkivilli esemény, illetve lizemzavar miatt a koérnyezetbe kerilt vagy
keril6 szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként.

Rendkivili esemény nem tortént a telep Gzemeltetése soran.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A telep nem rendelkezik havaria, illetve karelharitasi tervvel.

5. A JELENLEG ERVENYBEN LEVO IPPC ENGEDELY ES A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEG,
ILLETVE AZ UZEMELTETESI TAPASZTALATOK OSSZEHASONLITASA

y7ee

5.1 Az IPPC engedélyben foglalt elGirasok teljesiilése

5.1.1 Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi
FelligyelGség elGirasai

777

5.1.1.1 Altaldnos el6irdsok

1. A létesitményt ugy kell mikddtetni, a tevékenységet ellendrizni, végezni, a
kibocsatdsokat olyan szinten tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyben foglaltaknak.

Az Uzemeltetd kotelezettségeinek eleget tesz, az el8iras teljesiil.
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2. A baromfitelepet a mindenkori elérheté legjobb technika kévetelményei szerint kell
lizemeltetni

Az Uzemeltet6 a tevékenységet a legjobb elérhet6 technikanak megfelel6en végzi. Lasd
2.1.6. fejezet.

3. A Feliigyeléség engedélye nélkiil olyan mddosidtds vagy dtépités nem valdsithato
meg, amely, amely a 314/2005. (XIl.25.) Kormdnyrendelet 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentds vdltoztatdsnak mindsiil.

Az Uzemeltet§ kdtelezettségeinek eleget tesz.

4. Az engedély a 314/2005. (XIl.25.) Kormdnyrendelet szabdlyai szerint kiadott engedély,
és nem érinti az lizemelteté egyéb torvényben vagy mds jogszabdlyokban
megfogalmazott kételezettségeit.

Az Uzemeltet§ kdtelezettségeinek eleget tesz.

5. Az engedélyesnek a létesitmény miikddtetése sordan olyan eljdrdsi rendet kell
kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén sor keriilién a
megfeleld intézkedés megtételére. Az eljardsi rendben meg kell hatdrozni, hogy az
engedélyben foglaltaktol vald eltérés esetén kinek a felel6ssége és fennhatdsdga a
tovabbi vizsgdlatok és intézkedések kezdeményezése.

Eljarasi rend nincs a létesitmény miikodtetésére.

6. A személyre szoldan meghatdrozott feladatokat végzé személyzetnek megfelel6
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tuddssal kell rendelkeznie.

7. A kérnyezethaszndlo kételes a létesitményt feliigyel6/miikédteté alkalmazottak
megfeleld képzésérdl gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben
megfogalmazott kévetelményeket.

8. A létesitmény mlkddtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak
tisztaban legyenek jelen engedély azon kévetelményeivel, melyek felel6sségi kériiket
érintik, illetve gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité
irdsos munkautasitdsok dlljanak rendelkezésre, tekintettel a mdiszaki és személyi
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9.

védelem koévetelményeire, a tevékenység jellegéb6l adoddé adminisztrativ
kételezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni a havdria esetén sziikséges
teendGkre.

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységben részt vevs dolgozdokat minden esetben
irdsbeli utasitasokkal kell ellatni a hulladék anyagi sajatsdgaira, kérnyezeti
veszélyességére vonatkozoan.

A létesitmény miikddtetSjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1
példdnya, illetve az engedélykérelmi dokumentdcio azon részei, melyekre az
engedélyben hivatkozds térténik, rendelkezésre dllianak minden olyan alkalmazott
szamdra, aki az engedély hatdlya ald tartozo tevékenységet végez.

Az (igyvezetd tobb, mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, az egyes képzéseken

(pl. szalmonella ellenes védekezés, allatjoléti képzés) 6 vesz részt.

A feladatok nem személyre széléan vannak meghatdrozva, irdsos munkautasitdas nem all

rendelkezésre.

A kornyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos belsé utasitds nincs a telephelyen. Az

engedélyek és az engedélykérelmi dokumentaciok a személyzet szamara hozzaférhetGek és

megtekinthetbek.

A személyzet szamara képzések nem sziikségesek.

10. A létesitmény miikddtetdje koteles megfelel6 eljdardst kialakitani a tovdabbképzési

11.

sziikségletek felmérésére, a megfelel6 tovabbképzés biztositdsdra a személyzet
mindazon tagjainak szamdra, akiknek a munkdja jelent8s hatdst gyakorolhat a
kérnyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld feljegyzéseket kell készitenie

A létesitmény miikédtetéje a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsanak
feltételéhez kotott kérnyezethaszndlatok meghatdrozdsdrdl szolo 93/1996. (V. 4.)
Kormdnyrendelet 1. § (1) bekezdése alapjan kételes biztositani, hogy a
kérnyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996. (VIl, 4.) KTM rendelet elGirdsai
vonatkoznak, elérheté legyen a Feliigyel6ség munkatdrsai szamdra a telephellyel
Osszefliggd kérnyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

A kornyezetvédelmi megbizotti feladatokat az EHS komplex Kft. latja el.
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12. A kérnyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérél szoélo 90/2007
(IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének 11. a) pontja alapjan - tébb mint 40 000
féréhelyes baromfi telep - lizemi kdrelhdritdsi tervet kell késziteni.

A Kft. rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel a baromfitartasban bekovezett varatlan

esemény kezelésére.

13.A megelézés, a kdresemény észlelés, riasztds, jelentés és kdrelhdritds
munkafolyamataira vonatkozdan az érintett dolgozok oktatdsdrdl, ill. felkészitésérédl
gondoskodni kell, tudatositva az elhdritdshoz sziikséges anyagok és eszk6zdk tdaroldsi
helyét, haszndlatdt a keletkezett és felszedett hulladékok kezelésének és
drtalmatlanitdsdnak maodjdt.

Az Uzemeltetd ilyen esetekben a sziikséges intézkedéseket megteszi.

14. A jovdhagyott kdrelhdritdsi terv egy példdnydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtdsa érdekében az lizemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tdrolni,
kifiiggeszteni.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

15. Uzemelteté az iizemelés sordn az érintett hatdsdgok eseti vizsgdlatait tiirni és
eldsegiteni kételes

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

5.1.1.2 Levegétisztasdg-védelem

1. A gdzégbket ugy kell ilizemeltetni, illetve karbantartani, hogy a hatdrozat 1/3/b,
pontjaban megadott hatdrértékek teljesiiljenek.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

2. A technoldgiai utasitdsok betartdsdval meg kell akaddlyozni a hatdrérték feletti
légszennyezB8anyag kibocsdtdst.
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A telephelyen a Kft. tartastechnoldgia alapjan végzi tevékenységét.

3. A tdpanyag elédllitasa, keverése, taroldsa sordn zart helyen térténd végzésével meg
kell akaddlyozni a diffuz Iégszennyezés keletkezését.

Az eliras teljesul.

4. A telephelyen a miiszaki védelemmel rendelkezé trdagyatdrolon kiviil tragya nem
tarolhatd. A tragydt az dllatallomadny kitelepitése utdn azonnal el kell szdllitani, lakott
teriilett6l megfelelé tdvolsagra lévé foéldteriiletekre ugy, hogy a trdgya tdroldsa,
kihelyezése (szélirany, hémérséklet figyelembe vételével) ne okozzon kérnyezetet
irritdld blizszennyezést.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

5. A blzhatds csbékkentése érdekében a baromfitartds sordn minél gondosabb
vizgazddlkoddssal, a technoldgiai fegyelem betartdsdval a trdgya szdrazanyag
tartalmdnak maximalizaldsdra kell térekedni.

Az elGirds teljesiil. Az allatok itatasa viztakarékos itatéval torténik.

6. A létesitmény miikodtetéséhez kapcsoldodo minden tevékenység végzésekor ugy kell

eljarni, hogy a blizhatds ne irritdlja a kérnyezetben élé lakosokat, a dokumentdcioban

bemutatott hatdsteriiletet ne haladja meg.

Az el@iras teljesul.

7. A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a technoldgia minden eleme alkalmas legyen
arra, hogy a lakossdgot megalapozott panaszbejelentést okozo bilz ne érje.
Megalapozott lakossdgi panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott
tevékenység az engedélytdl eltérd tevékenységnek mindsiil.

Az el8iras teljesul.
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5.1.1.3 Vizvédelem

1. A tevékenység végzése sordn a foldtani kbzegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe
szennyez6 anyag nem Keriilhet.

Az Uzemeltetd az elSirasoknak megfelel8en végzi tevékenységét a telephelyen.

2. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jdrulékos
tevékenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok sordn a kérnyezeti elemek
elszennyezbdése kizarhato legyen.

Az elGirds teljesil, a keletkez6 tragya rotacidnként keril elszéllitasra vallalkozéval kotott
kiilon szerz6dés alapjan. A tisztitasbol szarmazé szennyviz zart, vizzardsagi probaval igatolt
szennyvizgyUjt6 aknaba

3. A tevékenység végzése, illetve a keletkez6 tragya gyl(ijtése, tarolasa, szantofoldi
elhelyezése soran be kell tartani a 27/2006. (ll. 7.) Korm. rendelettel mddositott
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglalt elGirasokat

Az eldiras teljesul

4. A telephelyen keletkezd szennyvizek gydijtésére szolgdlo miitargyak vizzdrdsdgat
évente feliil kell vizsgdlni és sziikség szerint azok javitdsat el kell végezni.

Az Uzemeltetd elvégezteti az aknak vizzardsagi probajat, a sziikséges javitasok elvégzésérsl
gondoskodik.

5. Az Gsszegyilijtott szocidlis szennyvizek szennyviztisztito telepre térténd rendszeres
elszdllitdsardl gondoskodni kell.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz, a szennyvizek kiilén szerz8dés alapjan
elszallitasra kerilnek megfelel6 id6kozonként.

6. Az istdllok mosdsabol keletkez6 mosoviz és a tdrgyatdrolo csurgalékvize
szennyviztisztito telepre nem szdllithato.
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Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz, a mosdviz elszéllitdsara kiillén szerzédéssel
rendelkezik.

7. A mosoviz és a csurgalékviz (tragydié) drtalommentes elhelyezésérél gondoskodni
kell. Termdfoldon torténd elhelyezése csak a BAZ Megyei Kormdnyhivatal Névény- és
Talajvédelmi Igazgatdsdg engedélye alapjan végezhetd

A telephelyen keletkezé csirketragyat minden rotéacié végén szerz6dott vallalkozé széllitja el
a telephelyrél, aki a ,Nitrat direktiva” el6irdsainak megfelel6en sajat termdéfoldjén
tragyaszarvasban tarolja (ahol a talajviz 1,5 m alatt van és 100 m-en belil nincs felszini viz),
azt az istallék mosasakor keletkez6 szennyvizzel kezeli, majd term&foldjére kijuttatja.

8. Sziikség esetén a csurgalékviz (trdgydié) tdargyatdroléra vald visszalocsoldsardl
gondoskodni kell

A keletkez6 tragyalé elszallitasat szerz6dott vallalkozé végzi.
9. A keletkezé tragydat megfelelé miiszaki védelem nélkiili teriileten, tarolni tilos!

Az elGiras teljeslil. A tragya taroldsa, egy elGirasoknak megfelel6 tragyatarold mdtargyban
torténik.

10. A keletkez6 tragydt a vdllalkozoval kététt megdllapodds szerint minden rotdcid utdn
azonnal el kell szdllittatni.

Az elGiras teljesiil. A keletkez6 tragyat Olah Gabor vallalkoz6 széllitja el szerz6dés alapjan.

11. Tekintettel arra, hogy a tevékenységgel érintett ingatlan - az Eszak-magyarorszdgi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség 2936-1/2007. szamu
hatarozatdval kijelélt - a Tiszaujvaros Vdrosi Vizm( hidrogeoldgiai ,B" védéteriiletén
helyezkedik el, a vizbazis védelme érdekében az ingatlanon végzett tevékenység sordn
a féldtani kézeg, valamint a felszin alatti vizek min6ségének megdvdsdra fokozott
figyelmet kell forditani

Az elGiras teljesiil. Az GzemeltetS fokozottan lgyel a felszin alatti kozeg és a felszin alatti viz
minGségének megdvasara, a szennyez6dések elkeriilésére.
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12. Uzemeltetd felelbsséggel tartozik a red bizott vizlétesitmények, miitdrgyak,
berendezések rendszeres karbantartdsdért, mdszaki dllaganak megdvdsdért és
lizemképességének folyamatos biztositdsaért.

Az elGiras teljesiil. Az Uzemeltetd a telephelyen 1évé vizi létesitményeket megfelelGen
karban tartja.

13. Amennyiben az engedélyezett vizilétesitményeken tulmenden tovdbbi bévitéseket,
rekonstrukciokat szdndékoznak megvaldsitani, ugy arra kiilén vizjogi létesitési
engedélyt kell kérni FeliigyeldségiinktSl a vonatkozo tervek egyidejii benyujtdsaval.

Az Uzemeltet§ kdtelezettségének eleget tesz

14. Uzemeltet6 koteles a tdjékoztato jellegli szerelvényjelz6 tdblak dllandd jellegii
meglétérdl és sziikség szerinti potldasarol gondoskodni.

Az eldiras teljesul

15. Hitelesitett vizmérd orak dllando jellegli meglétérél, és cseréjérél az iizemeltetd
kételes gondoskodni

Az el@iras teljesul
16. A vizellato rendszer vizét kémiai és bakteriologiai szempontbol a kézegészségiigyi
hatosdg dltal elGirt idékézékben meg kell vizsgdltatni, a méréseket akkreditalt
laboratoriummal kell elvégeztetni.

Az eldiras teljesul

17.A szikkaszto drkokba csak a teriileten Osszegylijtott, nem szennyezddhetd
csapadékvizeket lehet bevezetni.

Az eldiras teljesul
18. A csapadékviz elvezetd rendszerbe szennyviz, szennyezett haszndltviz nem vezethetd.

Az eldiras teljesul
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5.1.1.4 Hulladékgazddlkodds

1. A tevékenység sordn keletkez6 hulladékokat a hulladék termeldje kételes a
mindenkor hatdlyos hulladékjegyzék szerint - amelyek kérét a mdd. 72/2013. (VII.
27.) VM rendelet 1. és 2. sz. melléklete hatdrozza meg - teljes kériien, azok
keletkezésével egyidejiileg besorolni.

Az elGirds teljesll. A telephelyen kiilon kerllnek gy(jtésre a kommunilis, a veszélyes és az
egyes technoldgiai hulladékok.

2. A baromfitenyészté tevékenységgel 6sszefliggésben keletkezett hulladékok forgalmat
- keletkezését és ataddsdt - ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd legyen.

Az el8iras teljesul.

3. A kérnyezethasznald a tevékenység végzése sordn keletkez6 hulladékaival
kapcsolatos hulladékgazdalkoddsi kételezettségei teljesitésérdl a vonatkozo hatdlyos
jogszabdlyok elbirdsai szerint gondoskodjon, kiilonds tekintettel a hulladékrdl szolé
2012. évi CLXXXV. torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeir6l szolo 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, és a
hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabdlyokrdl ds
feltételekrél szol6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet elirdsaira.

Az eldiras teljesul.

4. A hulladékok kezelésre valo dtaddsa esetén meg kell gy6zédni az dtvevd kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagadrol.

Az el@iras teljestl, a hulladékokat a megfelel6 engedéllyel rendelkez6 cégek, vallalkozé
szallitjak kiilon szerz6dés szerint.

5.1.1.5 Zajvédelem

1. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapjan a kérnyezeti
zajforrdst lizemeltetd a kérnyezeti zajforrds teriiletén és hatdsteriiletén bekévetkezé
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minden olyan vdltozdst, amely hatdrérték tullépést okozhat, 30 napon beliil kételes
bejelenteni a kérnyezetvédelmi hatdsdgnak.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

5.1.1.6 Havdria esetén foganatositando elbirasok

1.

2.

3.
4.

Az engedélyes a tevékenysége sordn bdarmely okbdl bekévetkezd kbrnyezetszennyezés
elharitasdrdl haladéktalanul gondoskodni kételes a mindenkori érvényes, jovdhagyott
tizemi kdrelhdritdsi terv szerint. A bekévetkezett havdridrdl, illetve kérnyezetvédelmi
szempontbdl rendkiviili eseményrél, a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrél, a
szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél 12 Ordan beliil
(faxon:46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszaqgi@zoldhatosag.hu)
irdsban kell tdjékoztatni a Feliigyel6séget. Az elhdritdshoz sziikséges eszk6zdket és
anyagokat a helyszinen kell tdarolni.

A kérnyezetbe keriilt hulladék - a mindenkor hatdlyos jogszabdlyokban eldirt -
Osszegylijtésérdl és elhelyezésérdl az engedélyesnek késedelem nélkiil gondoskodnia
kell.

Az okozott kdrt sajat kéltségen fel kell szamolni.

A kdresemények és beavatkozdsok, intézkedések idébeli dokumentdldsdra
karelhdritdsi napldt kell vezetni.

Az Uzemeltets kotelezettségének eleget tesz. Az elmult években havaria esemény nem

tortént.

5.1.1.7 Meérési, nyilvdantartdsi és adatszolgaltatdsi kételezettség

1.

Kétévente egy alkalommal - a nydri hdnapokban - olfaktometrids szag emisszio
meérést kell végeztetni, a mérési jegyz6kényvet a mérési évben szeptember 30-ig meg
kell kiildeni a Feliigyeldségnek. Az elsé olfaktometrids szag emisszio mérésrél késziilt
meérési jeqgyzékonyvet 2014. szeptember 30-ig kell teljesiteni.

Az el@iras teljesul.

2. A helyhez kétott légszennyez6  pontforrdsok  tényleges  kibocsatdsdnak

meghatdrozdsdra, a kibocsdtdsi hatdrértékek betartdsdnak ellenérzése érdekében
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otévenként egyszer akkreditdlt laboratorium mérésével meg kell hatdrozni a
kibocsdtdsokat. A P1 Kazdn kémény I. és P2 Kazdn kémény Il. jelli pontforrdsok
emisszio mérését 2016. augusztus 1-jéig kell teljesiteni.

Az elGiras teljesil.
3. Az adatszolgdltatdsra kételes pont (P1 és P2) és diffuz (D1) légszennyezd forrdsok
esetében az éves levegltisztasdg-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a

targyévet kévetd év madrcius ho 31-ig kell teljesiteni.

Az elGiras teljesil. Az Gzemeltet§ a levegGtisztasag-védelmi jelentést marcius hé 31-ig
megkuldi az illetékes hatosagnak.

4. A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztrdcios
kételezettségeknek - bejelentkezés, nyilvantartds, adatszolgdltatds stb. - a 440/2012.

(XIl. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni.
Az UzemeltetS a keletkez6 hulladékokrdl nyilvantartast vezet. A 440/2012. (XIl. 29.) Korm.
rendelet hatadlyat vesztette, helyette a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasait kell

alkalmazni.

5. A szennyvizek, csurgalékvizek, almos trdgya elszdllitdsat igazolo dokumentumokat 5
évre vonatkozoan meg kell érizni.

Az elGiras teljesil.
6. A vizfelhaszndldst, a keletkez6 szennyviz és tragya mennyiséget dokumentdini kell.
Az elGiras teljesil.
7. A monitoring kut 453-11/2011. szadmon kiadmdnyozott vizjogi lizemeltetési
engedélyét mddositani sziikséges, tekintettel arra, hogy a kut EOV koordindtdi

eltérnek az engedélyben rogzitettektdl. Hatdrid6: 2013. oktober 30.

Az elGiras teljesil. A monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélye mddositasra kerlt. A
maodositd hatarozat szama: 17189-5/2013.
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8. A figyel6kutbdl évente vizmintdat kell venni (az év azonos idészakdban) az aldbbi
vizminéségi paraméterek meghatdrozdsdra: pH, fajlagos elektromos vezetéképesség,
KOIpS, nitrit, nitrat, ammonium, klorid, szulfat, foszfdt.

Az el6iras teljesul. A monitoring kutbdl évente 1 alkalommal akkreditalt mintavevé szervezet
mintat vesz, a vett mintat akkreditdlt vizsgalé laboratériumban a megadott komponensekre
vizsgaljak meg.

9. A mintavételnél és az egyes vizminGségi paraméterek meghatdrozdasanadl a 6/2009.
(IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 4. sz. mellékletében meghatdrozott
mddszereket alkalmazni kell.

Az Uzemeltet§ kdtelezettségének eleget tesz.

10. A vizmintavételezést szivattyuzott vizbél kell végezni. A mintavételt és a vizmindség
vizsgdlatokat akkreditdlt laboratériummal kell elvégeztetni.

Az el@iras teljesul.

11. A vizsgdlati eredményeket évente értékelni kell a korabbi adatokat is figyelembe
véve, javaslatot téve a sziikséges intézkedésekre, észlelési rend modositdsdra. Az
értékelés sordn a mért koncentrdcidkat tabldzatos, valamint grafikonos formaban is
szerepeltetni kell. Rendkiviili szennyezettség vagy emelked6 tendencia észlelése
esetén, soron kiviil értesiteni kell a FeliigyelGséget. Teljesitési hatdridd az értékelés és
monitoring adatszolgdltatds benyujtdsdra: a vizsgalt évet kdvetd év februar 16.

Az el@iras teljesul.
12. Evente legaldbb egy alkalommal a figyelékutban talpellenérzést kell végezni. A kit
tisztitasat a vizszint és a talpmélység mérés eredményeitdl fiiggéen, sziikség szerint el
kell végezni.

Az eliras teljesul.

13. Az Eurdpai Unio tagdllamainak nemzetkézi adatszolgdltatdst kell teljesitenie a 2006.
janudr 18-dn megjelent Eurdpai Szennyezdanyag Kibocsdtdsi és Szdllitdsi
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Nyilvdntartds (E-PRTR) szabdlyai szerint (Eurdpai Parlament és a Tandcs 166/2006/EK
rendelete).

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetbnek a Ilétesitmény miikddésével
kapcsolatos jelentési kdtelezettségei az alabbiak:

— A fenti rendelet Il. mellékletében meghatdrozott, kiiszébértéket tullépd
szennyezGéanyagok kibocsatdsa levegbbe, vizbe vagy féldtani kézegbe.

— Evente 2 tonndt meghaladd mennyiségii veszélyes hulladék vagy évente 2000
tonndt meghalado nem veszélyes hulladék telephelyrél térténd elszdllitdsa
bdrmely hasznositdsi vagy drtalmatlanitdsi mdvelet céljdra, a rendelet 6.
cikkében emlitett talajban térténd kezelés és mélyinjektdlds drtalmatlanitdsi
mliveletek kivételével.

— A fenti rendelet Il. melléklet 1.b. oszlopdban meghatdrozott kiiszobértéket
tullépd, szennyvizkezelésre szdnt szennyvizben Iév6 szennyezB6anyag
telephelyrél torténd elszadllitdsa.

Az eliras teljesul.
Mérési gyakorisagra vonatkozé javaslattétel:

Kérjiik a Tisztelt Hatdsagot, hogy a 2965-2/2013. sz. egységes koérnyezethasznalati engedély
1.4) A.) d.) 1.) pontjaban megfogalmazott, az olfaktometias mérés elvégzésére vonatkozo
el8irasuktdl eltekinteni sziveskedjenek.

Indoklasként a kovetkez6 megallapitasokat tessziik.

Az lizemeltet6 sajat tulajdonaban lévé ingatlannal, amely a telephelyhez 1évé legkozelebbi
lakéhdz a tulajdonos elmondasa alapjan a szaghatds nem észlelhet6. Szamos helyszini
bejardsunk esetében azt tapasztaltuk, hogy a bliz hatasterilete a valdsdgban, érzékszervi
tapasztalds alapjan, NEM éri el a tevékenységgel érintett ingatlan hatarat.

A 2015-ben elvégzett olfaktometids vizsgalat (6. melléklet) eredménye alapjan csak
kozvetlenil a ventillatorok alatt érzékelhetd Intenziv szaghatas, azonban mar a telephely K-i
hataranal, — amely a legkdzelebb esik Kesznyéten belteriiletéhez — illetve a telephely EK-i
oldalan Iév6é bejaratanal mar nem érzékelhetdé szamottevéen a blzhatds. Tudomasunk
szerint a tevékenység végzése soran panaszbejelentés nem érkezett.
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5.1.2 ANTSZ B.-A.-Z. megyei Intézete (Miskolc) elGirasai

1. A baromfitelep tovdbbiizemelése sordn a felszin alatti vizek jo dllapotdt, a féldtani
kézeget nem veszélyeztetheti, kbrnyezetszennyezést nem okozhat.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.
2. A telep miikédése kbzben keletkez6 szennyvizek kérnyezetszennyezést kizaré modon
torténd kezelésérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.
Az elGiras teljesil.
3. A telephelyen folytatott dllattartds, valamint az ahhoz kapcsolddo tragyatdrolds és
kezelés a felszin alatti vizeket, valamint a kitermelés elétt dllé vagy a madr kitermelt
viz minGségét nem veszélyeztetheti, nitrat szennyezést nem okozhat.

Az Uzemeltetd kotelezettségének eleget tesz.

4. A keletkezé tragya tdroldsdt, az elszdllitds gyakorisdgat ugy kell megoldani, hogy ne
okozzon blizszennyezést.

Az elGiras teljesiil. A keletkez6 tragya kitermelést kovet6en azonnal elszallitasra kerdil.

5. Az elhullott dllatokat elzdrtan kell tdrolni, sziikség szerinti elszdllitdsukrol
gondoskodni kell.

Az elGiras teljesiil. Az elhullott allatok a telephelyi veszélyes hulladékgy(ijté helyen h(it6é
l[adakban kerililnek elhelyezésre az elszallitasig. A szallitast erre szakosodott vallalkozd végzi
szerz8dés szerint.

6. A tevékenység sordn keletkezé telepiilési és veszélyes  hulladékokat
kérnyezetkarositdast kizaré modon kell gydjteni, elszdllittatdsukrol gondoskodni

sziikséges.

Az el8iras teljesitésul.
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,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

7. A rovarok és rdgcsalok elszaporoddsdat évente kétszeri irtdssal és a baromfitelep
mUkédésére vonatkozd higiénés, valamint fert6tlenitési elbirdsok betartdsdval kell
megakaddlyozni.

Az elGiras teljesil.

6. OsszEFOGLALAS

A ,KURRENS CSIBE” Kft. 2008. augusztus Ota végzi baromfinevel6 tevékenységét a
Kesznyéten 076/3 telephelyen. E datum el6tt a tevékenységet a Kurrens Csibe Bt. végezte
1995. junius 20-a 6ta.

A telephelyen a baromfitenyésztés 2 éplletben torténik, egy emeletes és egy ikeristalloban,
amelyekben 0Osszesen ~48-54 ezer csirke elhelyezésére van lehetGség egy turnusban
(az allatok szama ett6l eltérhet pozitiv irdnyban is figyelembe véve a befolyasold
tényezGket).

A telephelyen broiler dllomanyt nevelnek mélyalmos tartastechnoldgiaval. Az allatok hizlal3si
ideje 6 hét, amit 3 hetes szervizperidodus kovet, igy a rotacids id6szak 9 hét. Ezek alapjan a
rotacids forgd 5,78.

A telephelyen taldlhatd létesitmények allapota megfelelS, rendeltetésiiknek megfeleléen
hasznalhatdak.

A fellilvizsgalat eredményeit kdrnyezeti elemenként az aldbbiakban foglaljuk ossze.
— Levegé

A telephelyen 2 db bejelentett pontforras talalhatd, amelyek az istallok flitését ellatd
kazanokhoz kapcsolédnak. 2016-ban megtortént a P1 és P2 pontforrasok légszennyez6
anyag kibocsatdsanak méréssel torténé meghatarozasa. A vizsgdlati eredmények alapjan a
vizsgdlati id6 alatt, a vizsgalat idGtartamara jellemz6 kornyezeti hatasok mellett, a vizsgalt
légszennyez6k tekintetében hatarérték tullépés nem tortént. A modellezés eredményeként a

P1 pontforras hatasterulete 91 m, mig a P2-é 92 m-nek adddott.
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,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

A baromfitartas és nevelés légszennyezésének vizsgalatakor az istadllék ammonia- és
blzkibocsatdsdnak, az emisszid terjedésének (hatasterlilet) megismerésére és a
leveg6mindségre gyakorolt hatasanak bemutatasdra terjedésvizsgalati szamitast, illetve
modellezést alkalmaztunk.

A legnagyobb hatdsterilettel az ammonia kibocsatas és a blizkibocsatas tekintetében is az
F1-el jelolt ikeristalld rendelkezik. A hatasteriilete b(iz esetében 189 m, ammonia kibocsatas
esetében 198 m.

A hatasterileten belil talalhaté egy kulterileti lakohaz (Kesznyéten 076/26 hrsz.), azonban a
modellezések, szamitasok, illetve a helyszini bejarason tapasztaltak alapjan az épiletnél nem
érzékelhetd a telep altal kibocsatott szaghatas.

A telephelyhez kapcsolédd szallitasi forgalom 2 jarmdvet jelent naponta levegbtisztasag-
védelmi szempontbdl. Ez, a 3607. sz. kdzut alapallapot tehergépjarmu forgalmaban ~0,44 %-
os novekedést jelent (az 6sszes motoros forgalmat tekintve).

3607. sz. kdzut hatdasteriilete NO, komponens esetén nem értelmezhetd.

- Zaj

Kozlekedési zaj

A telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez kapcsolddd szdllitdsok a létesitmény
megkozelitési utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetl zajterhelést. A kozlekedési
zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KWWM rendelet 2. szama melléklete (Kozuti kozlekedés
zajkibocsatasanak szamitdsa) alapjan hataroztuk meg.

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeqg,alap = 59,64 dB.
A be- és kiszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 59,70 dB.

Uzemi zaj

2018 oktéberében megtortént a telephely miikodésébbl szarmazo zajterhelés mérése is. A
vizsgdlat 6sszesen 3 mérési ponton tortént:

Z1: telephely

Z2: lakéépiilet (kilterilet)

Z3: lakéépiilet (belterilet)
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,KURRENS CSIBE” Kft.
Baromfitenyészté telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)
Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

A mérési eredmény egyik mérési ponton sem mutatott hatarérték tullépést.

A mérések, szamitasok alapjan meghatarozasra keriltek a hatasterileti gorbék a nappali
(40 dB) és éjszakai (30 dB) id6szakra. A gorbék alapjan megallapithatd, hogy a hatasterileten
belil nincsenek zajtol védendd éplletek, helyiségek.

Zajvédelmi szempontbdl beavatkozasra nincs sziikség.
- Viz

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 1 db megfigyel6kut
létesiilt az istall6épuletekt6l K-irdnyban. Az altaldanos vizkémiai paraméterek kozil ,B”
szennyezettségi hatarérték tullépés egyik komponens esetében sem volt tapasztalhato.

2013 decemberében megtortént a szennyvizaknak vizzarésaganak ellenbrzése. Az elvégzett
vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az aknak vizvesztesége a szabvanyban megengedett
érték alattiak, az aknak vizzardak.

— Hulladék

A telephelyen folytatott tevékenységek kozil alapvetéen a baromfik ellatasa, nevelése jar
hulladékképz&déssel. A keletkez6 nem veszélyes hulladékok elszallitdsara a Kft. kilén
vallalkozdi szerz8désekkel rendelkezik. Az allati hulldakat szerz6dés alapjan kezel§
szervezetnek adjak at, illetve eseti jelleggel az elhullott allatok menhelyek, és allatvédé
egyesliletek részére is atadasra kertilnek, az allatok nyersen, vagy hékezelve torténd etetése
céljabol.

A keletkez6 veszélyes hulladékot az Gizemi veszélyes hulladék gy(jt6helyen gydjtik, majd azt
arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék gy(ijt6knek adjak at.

Osszefoglalva megdllapithato, hogy a Kesznyéten 076/3 hrsz.-i telephelyen végzett
tevékenység a kornyezetvédelmi szabadlyok, elbirasok betartasdval tovabb folytathato.

Dr. Szabd Attila
okl. kdrnyezetmérnok
ugyvezetd
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Jogosultsagok igazolasa
Helyszinrajzok

2/a. Atnézetes helyszinrajz
2/b. Részletes helyszinrajz

Légszennyez6 anyagok hatasteriletének abrazolasa

3/a. Blzszennyezés hatasteriilete
3/b. Ammonia kibocsatas hatasterilete
3/c. Pontforrasok hatasterilete

Zajvédelmi szempontu hatasterilet térképi abrazolasa
Szolgaltatoi szerz6dések

5/a. Z.H.K. Nonprofit Kft.

5/b. Ecomissio Kft.

5/c. ELMU EMASZ Energiakeresked§ Kft..
5/d. ERV Zrt.

5/e. ATEV Zrt.

5/f. Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt.

5/g. Olah Gabor vallalkozd

5/h. Dr. Rédecsi Arpad allatorvos

5/i. Petroltrans Kft.

Olfaktometrias mérési jegyz6konyv
Emisszid mérési jegyz6konyv

Vizvizsgalati jegykdnyvek

8/a. Ivoviz

8/b. Monitoring kut

Vizzardsagi proba jegykonyve

252" kisér6jegy — veszélyes hulladék szallitas

Természetvédelmi munkarész (Belemnites Kft.)
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6lé
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
es tajvedelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgaltatds
altalanos szabadlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast mellGztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

Kapidk: |
1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz2/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: hitp://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérmoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgaltatds
altalanos szabdlyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. janius 24,

........ L

Michnydczki Nandor
titkar

Kanik: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. janius 24. 1/ 1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES vizZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eldadé: dr. Zsllner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6s6k u. 1/a.) kérelmez6t, aki

sziiletett: Heves, 1973. méjus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna; ‘

diplom4ijanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:
|
|

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. junius 28.;

szakképzettsége:

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tisba vettem, szdmara a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyz€ki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

K_%{:/\ c %C‘Sci_//\
M Xy Dr. Hecsei P4l

Foéigazgatd-helyettes

okleveles biologus
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|
|
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1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag.hu J
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Helyszinrajzok

2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

-_1__ Megrendel§: i
; "KURRENS CSIBE" Mez&gazdasagi Datum:
Termeld Kft. 2018. okt.
Baromfitenyészté telep Munkaszam:
1040-2018

(Kesznyéten 076/3 hrsz.-u telephely)

Egységes kérnyezethaszndlati engedély | Méretarany:

felllvizsgalata 1:10.000
Atnézetes helyszinrajz 2/a. melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

Megrendel6:

"KURRENS CSIBE" Mez&gazdasagi Datum:
Termeld Kft. 2018. okt.

Baromfitenyészt6 telep
(Kesznyéten 076/3 hrsz.-u telephely)

Egységes kornyezethaszndlati engedély
felllvizsgalata

Részletes helyszinrajz

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




3.sz. melléklet

LevegObtisztasag-védelmi hatasterllet

3/a. Blizszennyezés hatasterulete

3/b. Ammonia kibocsatas hatasterllete

3/c.Pontforrasok hatasterilete
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

Megrendel6:

"KURRENS CSIBE" Mez8gazdasagi Datum:
Termeld Kft. 2018. okt.

Baromfitenyészté telep Munkaszam:
(Kesznyéten 076/3 hrsz.-u telephely) GS-1040/2018

Egységes kérnyezethasznalati engedély | Méretarany:
feltlvizsgalata

Blizkibocsatas hatasterileti 3 ek
helyszinrajza /a. melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

Megrendel6:

"KURRENS CSIBE" Mez8gazdasagi Datum:
Termeld Kft. 2018. okt.

Baromfitenyészté telep Munkaszam:
(Kesznyéten 076/3 hrsz.-u telephely) GS-1040/2018

Egységes kérnyezethasznalati engedély | Méretarany:
feltlvizsgalata 1:2500

Ammonia kibocsatas hatasterileti

helyszinrajza 3/b. melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

Megrendel6:
"KURRENS CSIBE" Mez6gazdasagi
Termel6 Kft.

Baromfitenyészté telep
(Kesznyéten 076/3 hrsz.-u telephely)

feltlvizsgalata

Pontforrasok hatasteruleti 6K
helyszinrajza 3/c. melleklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




4.sz. melléklet

Zajvédelmi szempontu hatasterilet
térképi abrazolasa
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

"KURRENS CSIBE" Mez6gazdasagi | Datum:
Termel§ Kft. 2018. okt.
Baromfitenyészté telep Munkaszam:
(Kesznyéten 076/3 hrsz.-0 telephely) | GS-1040/2018
Egységes kérnyezethasznalati engedély | Méretarany:
feliilvizsgalata 1:2500
Ejszakai zajvede!ml hatasterulet 4. melléklet
helyszinrajza

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/a.

Z.H.K. Nonprofit Kft.










5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/b. Ecomissio Kft.
















5/c.

5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

ELMU EMASZ Energiakereskedd Kft.

























5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/d. ERV Zrt.










5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/e. ATEV Zrt.
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5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

Mez6kovesdi VG Nonprofit Zrt.










5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/g.

Olah Gabor vallalkozo
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5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

Dr. Rédecsi Arpad allatorvos










5.sz. melléklet

Szolgaltatoi szerz6dések

5/i.  Petroltrans Kft.










6.sz. melléklet

Olfaktometrias mérési jegyz6konyv




























7.sz. melléklet

Emisszio mérési jegyz6konyv























































8.sz. melléklet

Vizvizsgalati jegykonyvek

8/a. Ivoviz































8.sz. melléklet

Vizvizsgalati jegykonyvek

8/b.  Monitoring kut

























9.sz. melléklet

Vizzardsagi proba jegykonyve
















10. sz. melléklet

,SZ” kisérbjegy — veszélyes hulladék szallitas










11. sz. melléklet
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Kurrens Csibe Kft. Kesznyéteni Telephely 6\BlAg-védelmi munkarész

Elévilag védelem
1. Bevezetés

A GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) megbizast adott Zalai Tamas
egyeni vallalkoz6é ©kolégusnak Kurrens Csibe Kft. Kesznyéteni telephelyére vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedély természetvédelmi részének elvégzésére. Jelen dokumentum a
mikodoé hatvani hulladékkezételep, illetve kérnyezetének 2018. szeptember 2égilag-

védelmi felmérését dokumentalja. A vizsgalatot ¥egzakemberek: Péter Gabor és Zalai

Tamas, akinek 8Vilag-védelmi szakési engedélye a mellékletben talalhato.
2. A vizsgélat helyszine

A vizsgélt teriilet Kesznyéten telepiilés nyugati szélén helyezkedik el. Esghkafesias

jelleqi telepulésrész, keldirGltetett nemesnyaras, nyugatdlevolt TSZ telep, délil a Sajo
arterllete hatarolja. A terilet nem tartozik védett kategoriaba, sem orszagassigdenédett
természeti teruletként, sem a Nemzeti Okologiai Haldzat részeként, sem Natura 2000
teriiletként nincs nyilvantartva. Déli részén kozvetlenil érintkezik a Nemzeti Okoldgiai

Halozat 6koldgiai folyosojaval (z6ld kdrvonal).

Péter Gabor & Zalai Tamas 6kolégusok
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3. Jelenlegi allapot

A Kurrens Csibe Kft. Kesznyéteni telephelyének egésze az ember altal évtizedekie!l ezel

atalakitott, és azo6ta intenziven hasznalt terilet.

Eszak febl falusias jelled telepiilésrész, kelgirlltetett nemesnyaras, nyugatsievolt TSZ

telep, délél a Sajo arterllete hatarolja. Orszagos jéleddi védett természeti terilet, Natura
2000 teriilet 500 méteres korzetében nem talalhatd, Nemzeti Okoldgiai Haldzat eleme a
teleppel hatéros, &lilag-védelmi szempontbdl semlegesnek tekirdthietrilleten. A telep
gépjarmiforgalmat bonyolité bejarata kozvetlentl atah mellett helyezkedik el, igy

folyamatos zajhatas vagy egyéb alland6 zavaro tényem éri a kdrnyerterileteket.

A telepen természetes vagy természeiisnévényzet nem talalhatd, altalanosan elterjedt. A
telepen belll kis kiterjedésben vetett gyep talalhatd, a telekhataron Ultetett fakat (nemesnyar,

alma, cseresznye) talalunk.

A telepet hazai vagy eurdpai kdzosségi sztermészetvédelmi korlatozasok nem érintik
nem tartoznak orszagos vagy helyi természetvédelmi oltalom ala, nem Natura 2000

besorolasuak.
Az éplleteken fészkel a molnéarfecskel{chon urbicum).

Korabbi terepi tapasztalatok alapjan, azhélyi adottsagokbdl fakaddéan a teriileten
feltételezhdten fészkel a barazdabilleget(Motacilla alba) és a héazi rozsdafarkd

(Phoenicurus ochruros).
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4. Fényképek
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5. Ertékelés

A Kurrens Csibe Kft. Kesznyéteni telephelydikiidésének évilag-védelmi szempontbdl
nincs karos hatasa, tekintettel arra, hogy a telep egy roncsolt, természetvédelmi szempontbdl

értéktelen terileten talalhato.

Készitette:
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Péter Gabor

Ellendrizte:

Zalai Tamas

Go6doll, 2018. szeptember 26.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.10.24. 09.02.20

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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