ENVIRA

Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
D<1 3525 Miskole, Mélyvolgy it 3.

2| Tel/fax: /46/ - 411-867

elektronikus példany

A
BorsodChem
TDI gyartasi tevékenységének
teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata

A BorsodChem TDI gyartasi
technikajanak értékelése az
EU 2016/902 EU bizottsagi

hatarozat alapjan

Megrendelés-szam/datum: 1600221967/2017. 07. 12.

Miskolc, 2017. december



A BorsodChem TDI gyartasi technikajanak értékelése az
EU 2016/902 EU bizottsagi hatirozat alapjan

A vegyipari agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési
rendszerekkel a Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF),
(Working draft in progress); Sevilla, July 2016.) a dokumentum foglalkozik. Ennek a
referendumnak a BAT konkluziéi 2016. majus 30.-4n mar megjelenteck EU végrehajtési
hatdrozat formdjaban, tehat innét 4 évre, azaz 2020. m&us 30.-a utan a végrehajtési
hatarozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatdrozat pontos
megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016.
majus 30.) a 2010/75/EU europai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altalanos
szennyviz- és  hullad¢kgaz- tisztitasi/-kezelési  rendszerek tekintetében  torténd
meghatarozasarol.

1. Kérnyezetk6zpontt iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé BAT egy olyan
kérnyezetkdzpontll iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését es mikddtetését jelenti,

amely magéban foglalia a kovetkezéket: (a felsorolast mell6zziik, BorsodChem mindenben
megfelel azoknak).

A BorsodChem 1994., illetve 1998. ota miikddteti a mindség-, kdrnyezetvédelmi iranyitdsi
rendszereit ma mar az MSZ EN ISO 9002:2008 illetve az MSZ EN ISO 14001:2004 (KIR)
szabvanyok szerint. A vonatkozo kézikdnyvekben rogzitették a mindség-, kornyezetvédelmi
irdnyitasi rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és feleldsségi viszonyokat is. A
Kornyezetvédelmi Irdnyitdsi Rendszer (KIR) mikddtetésének egyik elemeként a
BorsodChem rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatdsait, minden kornyezeti
elemre mas-mas modszer szerint. A hatdsértékelés alapjan hatarozzak meg azokat a
kibocsatdsokat, amelyek jelentds hatdssal birnak az illet6 befogadd koérnyezeti elemre,
jollehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. A KIR-t rendszeresen auditaltatja fiiggetlen (sok
esetben nemzetkozi) auditor céggel, annak eredményeit publikalja az éves jelentésében.

A BorsodChem a kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztdbb technologiak alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csOkkentésére. A KIR a kovetkezo elemeket foglalja magaban:

e Kornyezeti politika felsd vezetés altal torténd meghatarozasa az adott 1étesitményre
- A BorsodChem étfogd kérnyezet védelmi iranyitasi rendszert dolgozott ki, vezetett be és
miukodtet évtizedek ota. Az irdnyitdsi rendszert minden esetben bevezetik az 1j
Iétesitményekre is. Mint ahogyan az () technoldgidkat integraljdk a meglévod
gyartastechnologidk soraba, ugyantgy, az Ujakra vonatkozo iranyitasi rendszereket
bevezetik €s integraljak a meglévo €s miikodo rendszerbe az 01 technologia bevezetésével
egy id6ben.
o A sziikséges folyamatleirasok megtervezése és létrehozasa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Iranyitdsi Rendszerének elemei az emlitett
folyamatleirasok. A BorsodChem iranyitasi rendszerének fontos elemei (a BAT
elvarasban is felsoroltaknak megfeleléen):
* szervezet és feleldsségi korok
« oktatdsok, tudatossag kialakitas, hataskorok lehatarolasa



« kapcsolattartas az érdekelt felekkel
* dokumentacios rendszer
* hatékony folyamatellenérzés
karbantartasi terv
« felkésziilés a vészhelyzetekre €s az azokra adott valaszlehetdségek kidolgozasa
* a kdrnyezetvédelmi szabalyozasoknak valo biztonsdgos megfelelés
e Ellendrzések €s a javito intézkedések meghatarozasa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Irdnyitasi Rendszerének elemét képezik a rendszeres
ellendrzések, auditok, és a feltart hianyossagok kikiisz6bolésére iranyulo javitd
intézkedések meghatarozasa ¢s bevezetése, azok hatékonysaganak visszaellendrzése. E
folyamat fontos elemei, kiilonds szempontjai megegyeznek a BAT leirdsban megtalalhatd
elemekkel:
* monitoring rendszer és mérések
* javitd intézkedések, megel6zd intézkedések
« jelentések készitése
« fliggetlen bels6 auditokat hajtanak végre annak meghatdrozasara, hogy az iranyitasi
rendszer megfelel-¢ a tervezetteknek, és hogy megfelelden vezették-e be, €s hogyan
miikodtetik

o A felso vezetés altal végzett ellendrzések (rendszeresen megtorténnek)

2. BAT. A vizbe és levegtbe torténd kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének eldsegitése
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvalositani (lasd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkoz¢ informaciok, beleértve a kdvetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltlintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténd szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemzéinek a lehett legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd
jellemzdkre:

a) aszennyvizaram, a pH-érték, a hémérséklet és a vezettképesség atlagos értékei és valtozasai,

b) a relevans szennyez@anyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyuletek, foszfor, femek,
sok, egyes szerves vegyliletek) atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai,

c) a biclégiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOVKOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
biclégiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacia]);

iii. a hulladékgazaramok jellemzéinek a lehetd legatfogébb bemutatasa, kitérve példaul a kévetkezé

jellemzékre:

a) agazaram, valamint a hémeérséklet atlagos ertekei és valtozasai,

b) a relevans szennyezé anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentréacidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, alsé és felsd robbanasi hatarértekek, reakcidképesseg;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztito rendszert vagy az
izembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgéz, por).

A BorsodChem a koérnyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztabb technologiak alkalmazaséara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csokkentésére. Valamennyi kornyezeti kibocsatast nyilvantartasba vesznek, értékelik azok
kornyezeti hatasat és a jelentds hatasok esetében intézkedési tervet, majd tényleges miiszaki
megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kdrnyezet minél alacsonyabb szinti terhelése
érdekében. A BorsodChem a 2. BAT minden elemét megvalositja a KIR keretében



2. Ellenfrzés

3. BAT. A szennyvizaramok nyilvantartaséban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandd BAT a f& technoldgiai paraméterek ellentrzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-erték és a hémérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elétisztitasra és a végsé tisztitasra).

A BorsodChem a 220/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti énellenérzésre kotelezett
kibocsaté. Az onellendrzésre vonatkozo terveit rendre elkészitette, azokat az eljar6 els6foku
hatosag jovahagyta (lasd feliilvizsgalati dokumentdcié 13.11. pont). A kozponti
szennyviztisztitobol a kozvetlen bevezetés a Sajoba torténik. A gydrtelepen 1év6
gyartastechnologidkra vonatkozo, felszini vizbe torténd bevezetés el6tti helyre eldirt
technoldgiai hatdrértékek (AOX, KO, osszes szervetlen N, higany-ion) illetve terileti
hatarértékek (pH, ammonia-ammoénium-N, BOIs, Gsszes lebegbanyag) ellendrzése is e terv
alapjan a tisztitott szennyvizben torténik. Az dnellendrzési tervrdl részletesen a feliilvizsgalati
dokumentaci6 13.11. pontjdban frunk.

4. BAT A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legaldbb a kévetkezdkben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

A BorsodChem jelenleg a kibocsatott szennyvizben gyartdstechnolégidira jellemzd
komponenseket méri. Az analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAT altal 1-1177/2014.
szamon akkreditalt Min6ségiranyitasi Féosztaly laboratoriuma végzi.

- KOl, dsszes szervetlen N, TSS. A 4 BAT ezeknek a komponenseknek a naponkénti mérését
javasolja, de az (‘) kitétel szerint az ellenérzés gyakorisagat modositani lehet, ha az adatsorok
megfelelé stabilitast mutatnak. Jelenleg kéthetes gyakorisaggal mérnek. Hosszi évekre
visszamenden az adatsorok megfeleld stabilitast mutatnak. A min6ség tag hatirok kozotti
gyakori ingadozdsa nem jellemzd. A jelenlegi kétheti gyakorisdggal mért mutatdk
megfelelden jellemzik a szennyviz minéségét. Esetiinkben a kozponti szennyviztisztiton
nagy viztdmegek mozognak, nagy atlagositd medencék vannak, lehetéség van a
vizkormanyzasra is. Ezért adott a feltétele a kéthetes mérési gyakorisignak.

- TP (6sszes foszfor). A szennyvizre nem jellemz6 szennyezd anyag a foszfor tartalom. A
megfeleld mitkodés elosegitéséhez a szennyvizbe foszfort adagolnak, amit a tisztitast végzo
mikroorganizmusok feldolgoznak. Mérése indokolatlan.

- AOX. A 4. BAT havonta javasolja mérni, de kéthetente mérik.

- Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, egyéb fémek adott esetben. A nevesitett fémek nem jellemzdk a
BorsodChem technologiaira, az 6nellenérzés keretében ezért nem is mérik ezeket. Viszont a
Hg (egyéb fémek adott esetben) jellemz0, ezt kétheti gyakorisiggal mérik.

- Toxicitas. A tisztitott szennyviz toxicitast a Balint Analitika laboratoriumaval évek 6ta éves
gyakorisdggal vizsgaltatjak. A tisztitott szennyviz egyszer sem volt toxikus. Az éves
gyakorisagu ellendrzés tovabbra is elégséges.

Mindent §sszevetve a BorsodChem 4. BAT ajanldst megitélésiink szerint érdemben mar
jelenleg is teljesiti.

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo, levegtbe torténd diffuz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-lIl. technikak megfelelé kombinacidjaval vagy
nagy mennyiségl VOC kezelése esetén mindharom technika egyuttes alkalmazasaval kell elvégezni.

|. Géazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfelelé hordozhatd eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gdrbéivel dsszeflggésben.
[l. Optikai gazérzékelési médszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitésa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente tdrténd)
mérésekkel alatamasztva.



Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-lll. technikdk hasznos kiegészitdé modszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres idékozonként térténd atvilagitasa és szamszer(sitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencialabszorpcios fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

Jelenleg a BorsodChem a diffuz VOC-kibocsatasait nem az 5. BAT szerint ellenérzi.
Felkésziilnek arra, hogy mire a 2016/902 hatarozat hatalyos lesz (2020. méjus 30.) az ajanlast
teljesiteni tudjak. Szisztematikusan felmérik a VOC-kibocsatasi helyeket, és az eloirt
hatariddig a megfelelé mérémuszert beszerzik.

6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo biizkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfeleld
ellendrzéset jelenti.

Lelras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfeleld dinamikus olfaktometerrel lehet
elvégezni. A kibocsatas-ellendrzést ki lehet egésziteni a blizexpozicié mérésével/becslésével vagy a
blizhatas becslésével.

Alkalmazasi terllet

Az alkalmazhatosag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben vérhatd vagy igazolt a zavaro
szaghatas eléfordulasa.

A BorsodChem technolégiaira biizkibocsatas nem jellemzo. A TDI gyartasi technika nem

biizis.
3. Vizbe térténd kibocsatasok

3.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés

7. BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképzddés csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyezdanyag-terhelésnek a csdkkentéset, a
szennyviz termelési folyamaton beluli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az LVOC BREF 14. BAT lényegében ugyanez. A valaszt a feliilvizsgalati dokumentacid
9.1.2. pontja tartalmazza. Ezt itt megismételjilk. A BorsodChem gyartelepén az ipari
szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti 6ssze. A kommunalis
szennyvizek gyljtése is kiilon torténik. Ezen gyartelepi halézat nem kapcsolodik
Kazincbarcika varosahoz, 6nallé rendszert képez. A kiépitett csatornarendszerek altal
osszegyljtott szennyvizeket a BorsodChem kozpont szennyviztisztitéjaba vezetik, ahol
megtorténik annak tisztitasa.

A BorsodChem kézponti szennyviztisztito telepe a Sajé mellett talalhatd, az ipari utrol
kozelithetd meg. A gyartelep teriiletén keletkezd 6sszes szennyviz €s csapadékviz itt kertil
tisztitasra, mielStt a Sajoba, mint végsd befogaddba keriilne. A szennyviztisztit6 telepnek két
technoldgiai sora van: egy szervetlen és egy szerves tisztitd sor. A szerves tisztitd sor tobb
technolégiat alkalmaz: aerob, anaerob és SBR. A szerves tisztitd sorba beépitett anaerob
biologiai tisztitdsi modszer beépitését — egy kordbban végrehajtott rekonstrukeié sordn — az
indokolta, hogy a szerves vegyliletek szélesebb skaldja bonthaté anaerob tuton, mint aerob
moédon. Ez igy mar 6nmagéban is novelte a szennyviz szerves anyag tartalmanak biologiai
lebontasat. Masrészt, az anaerob lépcsonek a BorsodChem szerves tisztité sorara tort€énd
beiktatdsaval olyan specialis denitrifikacidés viszonyok alakulnak ki a szerves szennyviz
tisztitdsanak folyamataban, amelyek biztositjak a viszonylag nagy koncentraciéban oda kertild
nitrogén tartalmi vegyiiletek kiilsnb6z6 nitrogénformdinak (ammonium-N, nitrat-N)
megfeleld lebomldsat is. A masik fontos szempont volt, hogy az anaerob bontasi
folyamatokban egységnyi KOI-nak megfeleld szerves anyag lebontds esetén a keletkezd
szennyviztisztitdsi iszap az aerob folyamatokban keletkez6khoz viszonyitva jelentdsen
kevesebb lett.



A magas szerves anyag tartalmu szennyezett vizek anaerob kezelése sordn keletkez6 biogazt
hasznositjak, a keletkez6 hoét a szennyviztisztitasi maradékként jelentkez6 iszap szaritasara
hasznaljék fel. Biztonsagi c€lbdl a biogaz faklyara is vezethet6. A kiszaritott szennyviziszapot
a hulladéklerakok rekultivacidjakor hasznaljak fel, mely felhasznalast hulladékhasznositési
engedély szabalyoz.

3.2 A szennyviz gylijtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyezddésének elkertlése és a vizbe térténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igénylé szennyvizaramoktol valo elvalasztasat jelenti.

Alkalmazasi terilet

A nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a meglévd szennyvizgyljtd rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhato.

frtuk, a BorsodChem gyértelepén az ipari szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon
csatornarendszer gyiijti dssze. A kommunalis szennyvizek gyUjtése is kiilon torténik. Ezen
gyartelepi halézat nem kapesolodik Kazincbarcika varosdhoz, 6nalld rendszert képez. A
kiépitett csatornarendszerek altal Osszegy(ijtétt szennyvizeket a BorsodChem kézponti
szennyviztisztitojaba vezetik, ahol megtorténik annak tisztitasa.

9. BAT A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandd BAT a
kovetkezéket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzéinek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadoé kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfeleld tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal tzemi korllményektél eltéré esetekben
keletkezé szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi szlkséges intézkedések meghozatala (pl.
ellenérzés, tisztitas, ujrafelhasznalas).

Alkalmazasi terillet

A szennyezett csapadékviz atmeneti taroldsa elvalasztast igényel, ami a meglévd szennyvizgydijté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

A BorsodChem kdzponti szennyviztisztitoja megfelelé pufferkapacitassal rendelkezik. Az
elmult t6bb mint 50 év alatt nem volt példa arra, hogy a normal tizemi koriilményekt6] eltérd
esetekben keletkezd szennyvizdramokat nem voltak képesek fogadni. Uzemzavar allapotban
az egyes technologidkban képz6dd sésviz a Sostd szigetelt medencéibe vezethetd. Az
{izemben van tartdly a szennyviz atlagositasra

3.3 Szennyviztisztitas

10. BATA vizbe torténé kibocsatasok cstkkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelel6 kombinacidjat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak () A vizszennyezd anyagok képzddését megakadalyozd vagy
mérsékld technikak.
by | A szennyezd anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgy(jté rendszerbe vald
visszanyerése a forrasnal () beleengedése elbtti visszanyerésére szolgald technikak.
c) | A szennyviz elstisztitasa (') (%) A szennyezd anyagok mennyiségének a szennyviz végsd tisztitasa

el6tti csOkkentésére szolgald technikak. Az elétisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

d) | A szennyviz végsé tisztitasa () A befogadd viztestbe vald bekeriilés elbtti végsd szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitdsra és primer tisztitasra, biologiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végsé eltavolitasara szolgald technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozd egyéb BAT-kévetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.




Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

A BorsodChem szennyvizkezelési stratégiajat vizsgalva megallapithatjuk, hogy a fenti
tablazatban szerepl6 valamennyi megoldasra talalunk példat. A feliilvizsgalati dokumentéacid
13.5. pontjaban részletesen ismertettlik az lizemi szennyviz elokezelést. A TDI gyartasban a
10. BAT elemeit alkalmazzak. A LVOC BREF illusztrativ leirast is a TDI gyéartasra, ennél
fogva a BAT konkluzidkban is kitér ra, koztiik a TDI gyartasban alkalmazott specifikus
eljarasokra. Nem szorul magyarazatra, hogy az illusztrativ leirds 4rnyaltabb, mint a
horizontativ. CWW BREF. A feliillvizsgalati dokumentacié 13.4. pontjaban részletesen
ismertettiik az iizemi szennyviz el6kezelés TDI LVOC BREF konklizidknak valé
megfelelést, ami egyben a CWW BREF 10. BAT megfelelést jelenti.

A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): lasd a 3.4. szakaszt.

11. BATA vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz vegso
tisztitasa soran megfeleld modon nem kezelhetd szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfeleld technikakkal valo el6tisztitasat foglalja magaban.

Leiras
A szennyviz el6tisztitasa az integralt szennyvizkezelési es -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, és altalaban a kévetkezé célokat szolgalja:

- a végsd szennyviztisztitast végzd Uzem védelme (pl. a biologiai tisztitast vegzd Uzem védelme a
gatlé vagy mérgezé vegyiletektdl),

- olyan vegyuletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfelelé mértékben a
végsd tisztitds soran (pl. mérgezd vegylletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthatd szerves
vegylletek, nagy koncentracidéban jelen lévd szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitds soran a
féemek),

- olyan vegyuletek eltavolitasa, amelyek maskulonben a gyljtérendszerbdl vagy a veégsé tisztitas

_soran a levegdbe kerllnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiletek, benzol),

- egyéb negativ hatasokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakcioba lépd, a szennyviziszapot szennyez6) vegyuletek eltavolitasa.

A higulas elkerlilése érdekeben az elétisztitast altalaban a forrashoz a lehetd legkozelebb kell
elvégezni, kllénésen a fémek esetében. Egyes esetekben Ilehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkezé szennyvizaramok szétvalasztasara és gy(jtésere, hogy célzott kombinalt
elétisztitasnak lehessen alavetni dket.

A BorsodChem valamennyi olyan gyartastechnikdjanal, ahol a szennyviz olyan szennyez6
anyagokat tartalmaz, amelyek kozponti szennyviztisztiton a végsé tisztitds sordn megfeleld
médon nem kezelhetSk, a szennyvizeket elékezeli. fgy van iizemi szennyviz eldkezelés a
DKE/VCM, PVC, MDI és TDI gyartasban (ilizemekben). Lasd még a 10. BAT-nél leirtakat.

12. BATA vizbe torténdé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a végsd
szennyviztisztitasi technikak megfeleld kombinacidjanak az alkalmazasa.

Leiras
A szennyviz végsd tisztitdsa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
kereteben torténik

A szennyviz végso tisztitasara szolgald megfelelé technikak az adott szennyezd anyagtél fuggéen a
kovetkezdk lehetnek:

" Jellemz6 szennyezé anyagok, melyek T—
Technika mennyiség)ét igy csdkkentik Alkalmazasi teriilet

Elbtisztitas és primer tisztitas
a) | Kiegyenlites Minden szennyezd anyag
b) | Semlegesités Savak, lugok .

Fizikai elvalasztds, pl. szlirbvel, Altalanosan alkalmazhaté.
c) | szitasz(r6vel, homokfogéval, Lebegbanyagok, olaj/zsir

zsirfogoval vagy eléllepitd tartallyal




Jellemz6 szennyez& anyagok, melyek

mennyiségét igy csdkkentik Alkalmazas] teniiiot

Technika

Bioldgiai tisztitas (szekunder tisztitas)
d) | Eleveniszapos eljaras

e) | Membran-bioreaktor
Nitrogéneltavolitas

Biologiailag lebonthaté szerves vegyilletek | Altalanosan alkalmazhatd.

A nitrifikacié nem minden
esetben alkalmazhaté magas
klorid koncentracio (azaz kb.
10 g/l) esetén, és ha a klorid
koncentracionak a nitrifikacio

f) Nitrifikacio/denitrifikacio Osszes nitrogén, amménia elétti csdkkentését nem
indokaljak karnyezeti eldnyok.
Nem alkalmazhaté abban az
esetben, ha a végsd tisztitas
nem foglalia magaban a
biolégiai tisztitast.

Foszforeltavolitds
9) | Kémiai kicsapatas | Foszfor
A szilard anyagok végsé eltdvolitasa
h) | Koagulacio és flokkulacié

Altalanosan alkalmazhaté.

i) | Ulepités

; Szlirés (pl. homoksziirés, Lebegdanyagok Altalanosan alkalmazhatd.
| mikrosziirés, ultraszirés)

k) | Flotalas

A 12. BAT pontot azért tartottuk fontosnak itt ilyen részletességgel kozolni, mert ezzel
gyakorlatilag a BorsodChem szennyviztisztitasi technol6gidjat mutattuk be, ami mér jelenleg
is mindenben megfelel BAT kovetelménynek. frtuk (4. BAT) esetiinkben foszforeltavolitas
nem sziikséges. A fenti technolégiai elemek koziil csak a flotdlas hidnyzik, mert nem volt
eddig olyan tipusu szennyviz, amely ezt az eljarasi elemet igényelte volna.

3.4 A vizbe térténd kibocsatdsokra vonatkozé, BAT-hoz kapcsolédd kibocsatasi szintek

Az 1., 2. és 3. tdblazatban szerepld vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolods
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutdé kézvetlen kibocsatasokra
vonatkoznak, amelyek a kévetkezé forrasokbdl szarmaznak:

i. a2010/75/EU iranyelv |. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységek;

ii. a 2010/75/EU iranyelv |. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nalld Uzemeltetésii
szennyvizkezelG Gzemek, amennyiben a f& szennyezéanyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii.  kOlonbozé  forrasokbdl szédrmazé szennyviz  kombinalt tisztitdsa, amennyiben a f6
szennyezbanyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevekenysegekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazandodk, ahol a kibocsatas a létesitménybdl kilép.

A végrehajtasi hatdrozat itt harom tablazatot ad meg a BAT-AEL-ckre. Ezeket a szinteket a
Jelenlegi hazai szabalyozassal ellentétben a BAT szerint éves atlagban kell teljesiteni. Az
dnellendrzési tervben mérésre eldirt komponensek esetében éves atlagban ezek a szintek
teljesiilnek. Lasd még a 4. BAT pontndl leirtakat.

4. Hulladék

13. BATA hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhetd — az artalmatlanitasra kuldétt
hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében alkalmazandd BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképzédés megelézését, a hulladék Ujrafelhasznalasra térténd eldkészitését,
Ujrahasznositasat vagy mas madon vald visszanyerését.

A BorsodChemnél a hulladékok gytijtésérdl, tarolasarél valamint a Hulladék- és
Szennyvizkezeld Uzemhez toérténé atadasanak szabélyairdl illetve feltételeirsl az érvényben
1€v6 jogszabalyoknak és a Térsasag (BorsodChem) mikddésének megfeleld belsd iigyrend (a
BC-EHS-101 Utasitas a Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrdl) rendelkezik. Az



igyrend

e szabalyozza a termel6 egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

o részletesen targyalja a keletkezd hulladékokkal kapcsolatos lizemi nyilvéantartasi
feladatokat,

e a hulladékok gytjtésére és tarolasara vonatkozo eldirdsokat,

e a Hulladékkezel6 Telepre torténd atadas feltételeit.

A hulladékok mozgasanak nyomon kovetése a hulladék-kisérd, illetve a veszélyes hulladék
kisérd lapokon torténik.

A BorsodChem altalanos kérnyezetvédelmi politikajaval Osszhangban a gyartasi
folyamatokban keletkez6 hulladékaramokat maximalis mértékben hasznositani kivanja, hogy
ezéltal is csokkentse a végsd artalmatlanitasra elszéllitandé hulladékok mennyiségét. E
torekvés megvaloOsitasanak jelentds komyezetvédelmi kihatdsa is van, mert a veszélyes
hulladékok szallitasa potencialis kornyezeti veszélyt jelent az adott utvonalon, ami az
elszallitand6 hulladékmennyiség csokkenésével aranyosan csokken.

A LVOC BREF 74. BAT konkluzié a TDI gyartas maradékanyagainak kezelésre illusztrativ
leirast ad. A feliilvizsgalati dokumentacié 15.1. pontjdban részletesen ismertettiikk az ennek
valo megfelelést, ami egyben a CWW BREF 13. BAT megfelelést jelenti.

14. BATA tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igénylé szennyviziszap mennyisegének eés
lehetséges kérnyezeti hatasanak cstkkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasat foglalja magaban.

A kozponti szennyviztisztiton szennyviziszapot viztelenitik és biogazbol nyert hével szaritjak.
5. Levegdbe torténd kibocsatasok
5.1 Hulladékgéazgydijtes

15. BATA vegylletek visszanyerésének és a levegébe torténé kibocsatasok csokkentésének
elésegitése érdekében alkalmazandd BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételet és amennyiben
lehetseges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazast korlatozhatjak a mikodtethetdséggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az alsé robbanasi hatarériékhez koézeli koncentraciok elkerllése) és az
egészségugyi kockazatokkal (ha az elzart terlleten belll kezel8i beavatkozas szukséges) kapcsolatos
aggalyok.

A LVOC BREF 64-66. BAT konklazidi a TDI gyartasban a levegobe torténé kibocséatasokra
alkalmazhato specialis intézkedések illusztrativ lefrast ad. A feliilvizsgélati dokumentécid
12.6.1. pontjaban részletesen ismertettiik az ennek valé megfelelést, ami egyben a CWW
BREF 15. BAT megfelelést jelenti.

5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BATA leveglbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magéban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras
Az integralt hulladekgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és elsébbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

Az integralt véggaz-kezelési és tisztitdsi stratégia régota létezik ¢s muikodik a
BorsodChemben. Példaként a TDI gyartasban a lagos véggédz kezeld egységbe a kovetkezd



OsszegyUjtdtt  anyagdramokat vezetik (feliilvizsgalati dokumentdcié 12.6.2. pont
Véggazkezeld lugos moso kiirtd; P83 és P115 pontforrasok):

e Lefuvatd rendszer. A vészhelyzeti (pl.: biztonsigi szelep lefuvatds), a biztonsagi
beavatkozasok (pl.: retesz a rendszermtikddésbe 1épése) lefuvatésai, illetve a normal
indulas/leallitas sordn képz6dé lefuvatott anyagaramok.

e Szelléztetd I. rendszer. A helyi megszivasok, a TDI tisztitds és visszanyerés
vakuum-egységének lefuvatdsai, valamint a foszgén szintézis reaktor konténerét
megszivo ventilator altal szallitott gazaram.

e Szelloztetd II. rendszer. A foszgén utdreaktor konténerének légterét, a foszgén
kompresszor épiilet-, és a foszgénezés ¢épiilet Iégterét egyiittesen egy
nagyteljesitmény( ventilatorral tartjak szivas alatt. A rendszer célja: a nagy
anyagarammal dolgozé technoldgiai rész lehataroldsa, hogy az kezelhet6vé,
veszélytelenné valjon egy esetleges vezetékhiba vagy kifijas miatt.

A TDI gyartéds mindenben megfelel a CWW BREF 16. BAT konkltiziénak is.

5.3 Faklyazas

17. BATA faklyazas nyoman a levegdbe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazando
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszerii izemi feltételek
(pl. belizemelés, ledllits) esetére vald korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

Esetiinkben (TDI gyéartds) a 17. BAT irrelevans. A BorsodChemben fiklyazast
rutinszerien kiilonben sem alkalmaznak. A kdzponti szennyviztisztiton is van lehetdség a
biogaz faklyazasra, de ezzel a lehetdséggel csak ebben az esetben élnék, ha valamilyen ok
miatt a biogéz ideiglenesen nem hasznosithato.

5.4 Diffuz VOC-kibocsatasok

19. BATA levegbbe torténd diffiz VOC-kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — cstkkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak kombinacidjanak
hasznélatat foglalja magaban.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az tizemtervezéshez kapcsolddd, az {izem/berendezés
tervezéshez, osszeallitashoz €s tizembe helyezéshez kapesolddd technikakkal. Lévén évek dta
miikodé technikardl van szo, esetiinkben az itt leirt technikdk irrelevansak, de természetesen
az adott id6kben ezekre figyelemmel voltak. A tartdlyok és berendezések anyaginak
kivalasztasanal figyelembe veszik a késziilék specialis terheléseit és a benne 1év6 veszélyes
anyagok tulajdonsagait.

Az Uzemeltetéshez kapesol6dé technikék felsoroldsanal elsd helyen szerepel
g) A berendezések megfeleld karbantartasa és kell6 idében torténd csergje.

A kiilonbozé késziilékek rendszeres ellendrzésére a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti
Osztaly minden évben vizsgalati programot készitenek, melyet az érintett {izemek megkapnak
€s végrehajtanak.

A gazszivargasok érzékelésére a TDI gyartasban tobb detektorbol allo, térben kiterjedt
szivargdsérzékelé rendszert alakitottak ki (feliilvizsgalati dokumentacié 19.5.3. pont).
Valamennyi detektort a leggyakoribb kezelési pontokban illetve a potencidlis emissziok
kozelében telepitették az lizemrészekben és a tartdlyparkban. A telepitett érzékeldk
alkalmasak a foszgén (PHG), a klér (Cl,), a szénmonoxid (CO), a hidrogén (H»), a sosavgaz
(HCI), az oxigén (O;), a metan (CHy), a freon, a toluol és az orto-diklérbenzol (ODCB)
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detektalasa. Az érzékeld detektorok Osszekottetésben allnak a miszerszobaval. A dolgozok
folyamatos jelenléte az ilizemben elGsegiti az esetleges kisebb szivargasok, vagy hasonlo
események gyors észlelését.

5.5 Blizkibocsatas

20. BATA biizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése
érdekében alkalmazandé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtdsa é€s rendszeres
felilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magéban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. amegfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglald eljarasrend;
i. ablz ellenérzésére szolgald eljarasrend;
ii. azazonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagélasok eljarasrendie;
iv. blizmegeldzési és -csokkentési program, melyet a forrds(ok) beazonositdsara, a blizexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek azonositasara, valamint a megelézest
és csokkentést szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzest lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhatd vagy igazolt a zavaro
szaghatas eléfordulasa.

frtuk, (6 BAT) BorsodChem technoldgisira biizkibocsatas nem jellemzé. A TDI gyértds nem
blizos tevékenység.

21. BATA szennyviz gy(jtésébdl és tisztitdsabol, valamint az iszap kezelésébdl szarmazod
blizkibocsatas megelbzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet — csdkkentése terén a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

A 21. BAT szempontunkbdl irrelevans.

5.6 Zajkibocsatas

22. BATA zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csdkkentese
érdekében alkalmazandé BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd:
1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. amegfelelé intézkedéseket és hataridéket magaban foglald eljarasrend,;
i. azajellendrzésere szolgalo eljarasrend,
iii. azazonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;
iv. zajmegeltzési és -cstkkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajexpozicid
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemzéinek azonositasa, valamint a megelézést
és/vagy csokkentést szolgalo intézkedesek veégrehajtasa érdekében.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatoség azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
eléfordulasa.

A BorsodChem elkészittette a ,,Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt.
ipari teriiletére” c. tervet. Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu
hatdrozatdval elfogadta, és annak hirom {itemben torténé végrehajtésdra kotelezte a
BorsodChemet. Az intézkedési tervben foglaltakat folyamatosan végrehajtjdk. A
dokumentacié részletesen bemutatja

e a zajforrds elemzés modszereit, az elemzések és vizsgalatok metodikajat,
e a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,
e a zajmodell felépitését,

e a zajszamitasok elvégzésének menetét,

e a zajtérképek jellemzoit,



e a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) szilikséges intézkedéseket megalapozo
vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsOkkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajeskkentési
megoldasokat,

e az intézkedési terv litemezését.

A feltilvizsgalati zarédokumentécio 16.3. pontjaban irtuk, a TDI gyartdsra az intézkedési terv
— harom fazisa — az alabbi konkrét megvalositando zajcskkentési eldirasokat tette:

I. 2015.01.01.-2017. 08. 31. kozott

» TDI-2 kazéanh(itdé ventilator kifuvo kirtd: A tetd folé vezetés, kulisszas

hangtompité konyok épitése. Ez a megoldas elkésziilt.
II. 2018.01.01.-2022. 08. 31. kdzott

» DNT ilizem: hitoviz cséhalézat és szivattyuk: Hangarnyékolod fal épitése a
meglévo vazszerkezetre.

» TDI-II hitétorony I. iitem: A hiitétorony légbeszivé nyilasara merdleges
falszakaszok épitése tetOszerkezettel. Kiegészité falszakaszok épitése, ezek
illesztése a vizgépészet zajcsdkkentéséhez.

» TDI-II hitétorony vizgépészet: Hangarnyékolé fal épitése a meglévd
vézszerkezetre, kb. 130 m?-en.

III. 2023.01.01.-2024. 08. 31. kdzitt

» TDI-II hiitétorony II. iitem: A meglévd kiirtdk (3 db) helyett 6 m magas, bels6
feltiletén hangelnyeld kialakitasu diffuzorok épitése.

» TDI-II kazanhtté ventilator kifuvo kiirtd: Homlokzati kifivo nyilas elforditasa
konyok raépitésével.

Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatarozataval elfogadta, és annak
harom ttemben torténd végrehajtasara kotelezte a BorsodChemet. Az intézkedési tervben
foglaltakat folyamatosan végrehajtjak. A fentieken tal a TDI-2 tlizemegység melléktermék
égeté UK-7124 csdventillator nyomoagaba hangtompitd beépitésével és a kiirtd elforditasaval
a kornyezeti zajterhelés cstkkentése megvalosult.

23. BATA zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése

érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak egyikenek vagy valamilyen kombinacidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet
i S £ i G Meglévé lzemek esetében a
g) | Aberendezések és épletek f‘é\fglj:;%ozgﬁte‘?éiz%;e:;e;z'%gt%lt;;jigg% berendezések &thelyezését a
megigleld phelyezese falként torténd alkalmazésa. Eg:&'ggﬁ o,
Idetartoznak a kévetkezdk:
i. a berendezések fokozott ellendrzése és
karbantartasa;
ii. lehetdség szerint a zart terliletek ajtdinak
és ablakainak bezarasa;
Mikodtetés  soran  megtett |iii. a berendezések tapasztalt személyzet | ;. _,- ;
b) intézkedések altal torténd tizemeltetése; Altalancsan:alsalmazhato.
iv. amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzésének
keriilése;
v. zajcsokkentési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran.
2 i Ez magéban foglalja az alacsony zajszintii Csak Uj berendezések vagy a
c) Qéfgiggi;:éizmtu kompresszorok, szivattylk és a faklyak herendezések cseréje esetében
hasznalatat. alkalmazhatb.
: i Az alkalmazasi kért
e orscznald s nayginye
d) A zaj szabalyozasara szolgald i r tJ)erendezések 52 eteiése" kapcsolatos kovetelmények
berendezések iii. & saine berendezésgk kér'ulz:érésa' (meglévé Uzemek esetében),
it AO; ; 7 ' valamint az egészseglgyi és
iv. az épiletek hangszigetelése. biztonsagi megfontolasok..
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Technika Leiras Alkalmazéasi tertilet

Csak a meglévd Uzemekre
alkalmazhaté; mivel az (j
tzemek tervezése mar
szlkségtelenné teszi e technika
alkalmazasat. Meglévd (zemek

Akadalyok (pl. védofalak, toéltések és
e) | Zajcsokkentés épiletek) elhelyezése a zajkibocsatok és a
terhelési pont kdzé.

esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany
korlatozhatja.

a) Esetlinkben meglévé tizemrdl van szd, ami az alkalmazhatdsagot korlatozza.

b) Alapjaban valamennyi intézkedést alkalmazzak.

¢) A berendezések cseréjénél ez az ajanlas alapelv.

d) A zajvédelmi intézkedési terv ezeknek az ajanldsoknak a figyelembevételével késziilt.

e) A zajvédelmi intézkedési terv ezeknek az ajanlasoknak a figyelembevételével késziilt.
Lasd a 22. BAT esetében leirt konkrétumokat.

A fentiekben igazoltuk, hogy a feliilvizsgalt TDI gyartasi tevékenység, és annak keretei
megfelelnek a CWW BREF BAT-konkluzidinak (az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat
eléirasainak). Az illusztrativ eléirdsoknak valé megfelelést a feliilvizsgalati
zarodokumentécioban igazoltuk.

Miskolc, 2017. december 4.

liv. igazgato
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-vf, -hu, -le, -zr)

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvoigy u. 3.
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