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ESZAK-MAGYARORSZAGI
ViZUGYI IGAZGATOSAG
mint elsé fokd hatdsag
3530 MISKOLC, VOROSMARTY U.77. 3501.Pf.:3.
Tel.:(46) 516-600 Fax:(46) 516-616
E-mail:Hatosagi.Osztaly@evizig hu

i Ugvfélfogadds ideje: Heétfo: 8-12-6ralg, szerda; 8-12 és 13-15-6réig, péntek: 8-12 éraig }
Ugyiratszdm: H- 6228 - ([_‘) /2003, Tdrgy: Tiszatjvarosi Fiiterémii vizilétesit-
) ményeinek
Ugyintézd: Kovérné Ricz Judit - vizjogi iizemeltetési engedélye -

HATAROZAT

I A TISZA-THERM Fiitéerémi Kft. — Budapest, Vaci 0t 72-74. —~ engedélyes részére a
TiszaOjvarosi Fatderdmi vizellatdsat, szennyviz- és csapadékviz elvezetését biztosito
vizilétesitményeinek hasznalatba vételére, iizemeltetésére €s fenntartasara

vizjogi iizemeltetési engedélyt
adok.

Vizikényvi szam: Tisza/475,
Viziigyi feliigyeleti kategoria: 1V.

iL A létesitmények a H-6228-13/2003. szami vizjogi Wtesitési engedély szerint valosul-
tak meg.

T. A megépiilt vizilétesitményt meghatirozo miiszaki adatok:

A fiitderdmi Tiszadjvaros belteriiletén, a 600/58 helyrajzi szamd ingatlanon valosult meg.

Vizellitas, tlizivizellatas

Ivovizigény: Q=0,6m’/h
Technoldgiai vizigény: Q=10m’/h
Oumax= 17 m’/h
Tizivizigény: 0 = 110 m*/h (kizarblag tiz esetén)

Osszes maximalis vizigény: Qmax = 17,6 m>/h



A szilkséges vizigényeket a varosi ivovizhalozat Tisza utcai meglévd DN 100 gerincvezetéke-
r8l torténd lecsatlakozassal biztositjak.

Megépiilt mitargyak:
DN 150 KPE ivévizvezeték 169 fm hosszban;
DN 110 KPE ivovizvezeték 16 fi hosszban,
DN 110 KPE tiizivizvezeték 246 fm hosszban,
4 db DN 100 foldfeletti thzcsap.

Szennyvizelvezetés

Kommunalis szennyvizelvezetés

A szocidlis helyiségekben keletkezé kommunélis szennyvizek 66,5 fm DN 150 KGPVC veze-
téken keresztill jutnak a varosi szennyvizelvezet halozat tisztitd aknajaba.

Technolégiai szennyvizelvezetés:

A fiitéer6mi iizemeltetésével, azaz a hétermeléssel dsszefliggésben technologiai szennyviz,
hasznalt viz keletkezik a forroviz kazanok iszapolasakor, a gazmotorok kipufogd gazainak es
a forroviz kazanok fiistghzainak a kondenzaci6jabol, a sétalanité berendezések iizemelése
folytan, a mintavételezések soran €s a kilonbozd berendezések tritése idején,

A keletkezd hasznalt vizek mindségét tekintve a gazmotorok kipufogogazainak h$hasznositd
hécseréldiben és kéményeiben keletkezd kondenzatum szorul csupan kezelésre erGsen savas
kémhatésa miatt. A savas kémhatast kondenzatum semlegesitésére, kozombositésére egy mi-
anyag tartalyos, bukogatas, gravitacios aramiassal miikédd kondenzatum-kezelé berendezés
szolgal. A berendezést elhagy6 kondenzatum pH értéke minimum 6,5.

Az igy semlegesitett kondenzatum hasznalt vizeket és az egyéb haszndlt vizeket egy kozos
hiitdaknaban gyiijtik, ahonnan a lehitott vizek (max. 40 °C) szivattyis atemeléssel az eromi
csapadékviz elvezetd rendszerébe keriilnek bevezetésre.

Csapadékviz-elvezetés

Az erémii teriiletén osszegyiilt csapadékvizek befogadoja a Tiszaujvaros, Perényi utcai DN
300 KGPVC csapadékcsatorna.

Az erdmii teriiletén megépiilt csapadékcsatornik fébb adatai:

A C-0-0, C-0-2 és C-0-1 jelis zart csapadékcsatornakkal gylijtik ossze és vezetik a befogado
Perényi utcai csapadékcsatornaba a csapadékvizeket. (2. dbra, vizzel kapcsolatos kézmiiveze-
tékek helyszinrajza).

A vizgyijtd teriilet 1,05 ha, a mértékado 1 éves 10 perces intenzitasi csapadékkal (133 I/s*ha)
szamolva a mértékado csapadékviz mennyiség 51,2 I/s. A C-0-0 vizelvezetd rendszerhez a
vizgylijtd 2/3-a tartozik, a C-0-2 vizelvezet rendszerhez a vizgylijtd 1/3-a tartozik.

C-0-0 csap. csatorna: az erdmii teriiletének északi és keleti hataran halad, hossza 117,10 m,
300 PVC-KG ¢s6bdl késziilt.




Befogadoja: Perényi utcai csapadékcsatorna 9. jeli aknaja, melynek fenékszintje 93,15 m Bf,
a becsatlakozas az aknaba 93,32 m B £ szinten torténik.

Mértékado csapadékviz mennyiség: 34,3 I/s.

Tisztitd akna (1-4. jel(i) épiil a 10,20-as, az 52,70-es, 67,10-es ¢s 117,10-es szelvényekbe.

C-0-2. ieli csapadékesatorna: 300 PVC-KG zart csatorna €piilt 11,9 m hosszban, mely a C-0-
0 csatorna 4. jelil aknajaba kot be 93,68 m B f. folyas fenékszinten. A zart csatornahoz csatla-
kozik a 60,0 m hosszii burkolt arok, mely egy sor 40 x 40 x 6 cm elemmel burkolva készilt
(mederfenéken és rézsin). Az arok fenékszélessege 0,4 m, min. mélysége 0,6 m, rézsthajlas
i:1.

C-0-1. csapadékcsatorna: az erdmi teriiletének nyugati és déli részén épil ki, befogaddja a C-
0-0. jelii csapadékcsatorna 3. jeli tisztitd aknaja. Becsatlakozas 93,53 m B.f folyasi fenék-
szinten torténik.

Mértékado csapadékviz mennyiség: 16,9 Us.

A torkolati 74,1 m hosszii szakasza 300 PVCKG csébol késziilt, a 74,1-es szelvényben tiszti-
té akna épilt 93,77 m B.f fenékszinttel. A zart csatorna folytatasaként 43,6 m minimal szel-
vényii burkolt arok, majd 27,3 m hossza ACD 300 folydka épiilt. A tisztitd aknaba a burkolt
arok 94,07 m B.f. szinten kot be.

A zart csatornakon @ 100 beton tisztitd aknak késziiltek.

IV. Eldirisaink az iizemeltetéshez:

e Az uzemeltetd koteles a megvalosult létesitményeket rendszeres karbantartassal megfe-
lel6 Allapotban tartani.

o Az Uzemeltetd koteles a targyi vizilétesitmények esetleges atalakitasara, bovitésere
Igazgatosagunktol viziogi engedélyt kérni.

o A fiitberémi terilete a Tiszanjvarosi Vizm{l utanp6tlodasi teriletén, kézvetlenil az 5
éves elérési id6re meghatarozott hatarnal (de mar azon kivii) helyezkedik el. Tekintettel
azonban arra, hogy a 123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet értelmében ez a teriilet a hid-
rogeologiai védoovezet ,B” zonajanak mindsiil, ezért a felszin alatti vizkészletek meg-
Gvasara fokozottan ugyelni kell.

e A létesitményeket, berendezéseket Gigy kell iizemeltetni, hogy az ne veszélyeztesse a
felszini-, felszin alatti vizkészleteket.

e Felszini befogadoba tilos barmilyen halmazéllapoty, hulladékot vagy vizszennyezést
okozo6 terméket bevezetni, illetve juttatni.

o A telephely technologiai és kommunalis szennyviz kezeld és elvezetd rendszerének,
csapadékviz elvezetd rendszerének az uizemeltetésénél a technologiai eldirasok megtar-
tasaval, az lizemzavarok megelozésével, illetdleg elharitasaval az esetleges vizszennye-
zéseket meg kell akadalyozni.

o A létesitmények tizemszerii mitkodésén kiviilallo okbél bekovetkezd rendkiviili szeny-
nyezést, havaridkat Igazgatosagunknak haladéktalanul be kell jelenteni és a kulon jog-
szabalyban foglaltaknak megfeleloen a karelhéritast azonnal meg kell kezdeni.
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e A megépiilt zart csapadékcsatornak, tisztito aknak és burkolt arkok rendszeres tisztitasa-
rol, karbantartasarél gondoskodni kell.

e A csapadékviz-elvezetd csatornaba vezetett hasznaltviz éves mennyiségét havi bontas-
ban targyévet kovetd januar 31-ig Igazgatosagunknak meg Kell kiildeni.

Az érintett szakhatosagok és szervek el6irasai:

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség -Miskolc- 3774-2/2003.
szamu szakhat6sagi hozzdjarulisiba foglalt eldirasai:

e A Lkondenzitumok csak kozombositést kovetden vezethetok el a csapadékcsatorna-
halozatba.

e A csapadékcsatorniba vezetett vizek minbségének meg kell felelni a mod. 3/1984.
(11.7.) OVH sz. rendelkezés IV. teriileti kategorijaban elSirtaknak (a terv tévesen a Sa-
jot jeloli meg befogadoként).

e A fiitdmiiben keletkezé kommunalis szennyvizet a varosi koziizemi szennyvizcsatorna-
halozatba kell vezetni.

o (Jzemzavar esetén — amennyiben a szennyezett viz veszélyezteti a felszini vizkészletet —
jelentést kell tenni Feliigyeloségiinknek, az izemzavar jellegének, idétartamanak, elha-
ritasi modjanak stb. feltiintetésével.

Meghatarozott idére szolo szakhatOsagi hozzajarulasunk kiadasat az indokolja, hogy a
274/2002. (X11.21.) és a 203/2001. (X.26.; Korm. rendeletek alapjan meghatarozott enge-
délykoteles meglévo létesitmények 2005. januar 1-t6l csak ezen rendeletek alapjan kiadott
engedéllyel iizemelhetnek.

Az engedély 2004. december 31—ig érvényes, de Igazgatdsagunk, mint I. foku hato-
sag, nemzetgazdasagi érdekbdl vagy az engedélyes kérelmére modosithatja, sziinetel-
tetheti vagy visszavonhatja.

VIL A tulajdonos vagy az uzemeltetd személyében beallott véltozast engedélyes koteles

Igazgatosagunknak 30 napon belil bejelenteni. Ennck elmulasztasa esetén az enge-
dély gyakorlasaval osszefliggd kotelezettsegek az engedélyest terhelik.

VIIL E hatarozat ellen a kézhezvételtl szamitott 15 napon beliit az Orszagos Viziigyi Fo-

igazgatOsaghoz cimzett, de Igazgatosagunkhoz kettd példanyban benytjtott fellebbe-
zésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10.000,- Ft.



INDOKOLAS

A TISZA-THERM Fitoeromit Kft. — Budapest, Vaci ut 72-74. - engedélyes részére a
TiszaGjvarosi Fiitderémi vizilétesitményeinek kivitelezési munkalataira Igazgatosigunk H-
6228-13/2003. szamon vizjogi 1étesitési engedélyt adott ki.

Az ENVIRA Kft. — Miskolc, Adler K. u. 48. — a TISZA-THERM Futéerdmi Kft. megbizasa-
bol kérte a vizjogi iizemeltetési engedély kiadasat.

Az Eszak-magyarorszigi Kornyezetvédelmi Feligyelség - Miskolc — 3774-2/2003. szamon
szakhatosagi hozzajarulasat megadta.

Kérelmezd az eljarasi illetéket lerotta.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V.22.) Komm. rendelet és a 274/2002. (XI1.21.)
Korm. rendelettel modositott 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet figyelembe vételével allapitot-
tam meg.

A megépiilt vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a vizjogi {izemelte-
tési engedélyt az 1995. évi LVIL tv. 29. § /1/ bek. alapjan, a 10/2000. (11.2.) Korm. rendelettel
modositott 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § illetve 21. §-a szerint eljarva kiadtam.

A fellebbezés jlletékét az 1990. évi XCIIL tv.-ben foglaltaknak megfelelden allapitottam meg.

Miskolc, 2003, augusztus 13. o Vizg:
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Kapjak:

TISZA-THERM Fitberdmii Kft. — 1132 Budapest, Vaci at 72-74.
Polgarmesteri Hivatal -- 3580 Tiszatjvaros, Bethlen G. u. 7.

Em-i Kornyezetvédelmi Felugyeldség - 3501 Miskolc, Pf.; 379.
ANTSZ — 3580 Tiszadjviros, Bethlen G. u.

ENVIRA Kft. — 3524 Miskolc, Adler K. u. 48.

Sinergy Kft. — 1132 Budapest, Vaci u. 72-74.

TISZA-THERM Kft. — 3580 Tiszatjvaros

EVIZIG Miskolci Szakaszmérnoksége — 3527 Miskolc, Besenybi u. 30.
. EVIZIG VG.O.

10, EVIZIG VKU.O.

11. EVIZIG VR.O.

12. -14. Vizikdnyv

15. -16. Iratokhoz
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