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1. ELO6ZMENYEK

A Tisza-Therm F(it6er6m( Kft. (3580 Tiszaljvaros, Tisza Gt 1/d.) egy U], korszer(i f(it6er6m(, amely
folyamatosan h&energidval és hasznalati meleg vizzel latja el Tiszaujvaros fogyasztéit. Az ALTEO
Energiaszolgdltatd Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) tulajdonaban all6 és miikodtetésében Iévé
FlitGeré6md beépitett névleges bemend hételjesitmény kapacitasa jelenleg 54,252 MW, beépitett
hételjesitménye 42,8 MW.

TV

gazdasagi és kornyezetvédelmi el6nyeit klhasznalo létesitmény, melynek f6bb technoldgiai elemei a
beépitésre keriilt 2 db gazmotor, valamint 3 db forréviz-kazdn. A gazmotorok fedezik a nyari
hdéigényeket, a flitési id6szakban a megnovekedett igényeknek megfelel6en a kazanok is m(ikédésbe
lépnek. A Tisza-Therm F(it6er6m( Kft. 600/58 helyrajzi szamu telephelyét a varoson beldli terileti
elhelyezkedését az 1. dbra mutatja be.

2l
Y
. ””’///'/ 1 /l’/’////////

/’”/’//// ,////”/ Google Earth

/l/u

1. abra: A vizsgalt telephely és kérnyezete

A kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrél szold
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontja szerint a tevékenység
gyakorldsdhoz, mint 50 MW bemendé hételjesitményt meghaladd létesitmények lzemeltetéséhez,
egységes kornyezethaszndlati engedély szilkséges. Az engedélyt az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel6ség, EMI-KTVF 3389-14/2007. szamu
hatdrozataban adta meg. Az egységes kornyezethaszndlati engedély 2022. julius 31-ig érvényes.

Budapest, 2019. december 5 Green Fragment Kft.
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Az elsé felllvizsgalatot 2012. juliusaban végezték el, a 2007 — 2011 évek kozotti idészakrdl, mig a
masodik fellilvizsgalatra 2017. februar-marciusaban kerult sor, mely a 2012 — 2016 k6z6tti id6szakot
vizsgalja. A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci jarasi Hivatala a
BO-08/KT/6967-12/2017. ligyiratszdmu hatarozataban a Tiszauljvarosi Flit6er6mi (izemeltetésére
kiadott 15342-5/2012. szdmu egységes kornyezethaszndlati engedély felllvizsgalatat jovahagyta és az
engedély médositotta.

Jelen Teljes korl kornyezetvédelmi fellilvizsgdlati dokumentacié készitését az indokolja, hogy a
Ftéer6md egy tovabbi 7,155 MW névleges bemend hételjesitmény(i gdzmotor telepitését tervezi. Az
illetékes Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Hatdsagi és Komplex Engedélyezési Osztaly el6addjaval
2019. novemberében tortént el6zetes egyeztetés alapjan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. §
(8) bekezdés a.) pontja értelmében amennyiben a kibocsatdsok mennyiségi vagy mindségi valtozasa
miatt Uj kibocsatasi hatdrértékek megallapitdsa sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez képest jelent6s valtozds torténik, vagy a kornyezethasznald jelent6s valtoztatast kivan
végrehajtani teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgdlat lefolytatdsa szlikséges.

A Megbizé — ALTEO Nyrt. (Budapest, Babér u. 1-3.) — az engedélyes Tisza-Therm Fit6er6mu Kft.
nevében a Teljes kord fellilvizsgalati dokumentacié elkészitésével a Green Fragment Kft-t bizta meg.

lelen Teljes kori feliilvizsgalati dokumentacié Tiszaujvaros 600/58 helyrajzi szamd ingatlanon
folytatott tevékenységre vonatkozik és a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklete szerinti
tartalommal kerilt 6sszeallitdsra. A dokumentum készitésénél az 1995. évi LIll. torvény és a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet vonatkozd paragrafusai is figyelembevételre keriltek.

A dokumentacidban rogzitésre kerilt adatokért, valamint megallapitasokért a Green Fragment Kft.
teljes korl felelGsséget vallal. A dokumentdcié készitéséhez az alap adatokat a Sindler Attila
kornyezetvédelmi munkatdrs szolgaltatta.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI
Cég neve: Green Fragment Kft.
Cég székhelye és postacime: 1037 Budapest, Zuzmara u. 4. fszt. 1.
Addszama: 24249766-2-41
Kapcsolattarto: Brenkusné Balogh Anikd

okl. vegyész, kérnyezetvédelmi szakmérndk

MK: 01-8310
SZKV- 1.1 — Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2 — LevegGtisztasag-védelem
SZKV-1.3 Viz- és foldtanikozeg-védelem
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SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Elérhet6sége:

aniko.b.b@gmail.com

Tel: 70-313-8911

szakérték

A dokumentum készitésébe bevont | Madar Gabor

okl. kohdmérnok
MK: 08-0828

SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakért6

Bruckner Attila
okl. taj- és kertépitészmérnok
tdj- és természetvédelmi szakért6 - SZ-TjV, SZ-TV

Nyilvantartasi szam: Sz-043/2009.

A dokumentacio készitésére jogositd engedélyek masolatai a 2.1. mellékletbe keriltek becsatolasra.

2.2 A FELULVIZSGALT CEG AZONOSIiTO ADATAI

Felllvizsgalt cég, tulajdonos azonositd adatai (2019.12.31-ig)

Cég neve:

Tisza-Therm F(it6eré6ma Kft.

Cég rovid neve:

Tisza-Therm Kft.

Cég székhelye:

3580 Tiszaujvaros, Tisza Gt 1/d.

Levelezési cime:

3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-009230
Addszam: 12731781-2-05

KSH kadja: 12731781-3530-113-05
KUJ szém: 100 255 399

Felel8s tisztségvisel6 neve:

Bana Gabor ligyvezet6

Tel.:

+36-20-218-0293

E-mail cim:

bana.gabor@alteo.hu

Felel8s tisztségvisel6 neve:

Lérincz Attila GUgyvezet6

Tel.:

+36-70-338-2218

E-mail cim:

lorincz.attila@alteo.hu

Budapest, 2019. december
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Az ALTEO Energiaszolgaltaté Nyilvdnosan M(ikod6 Részvénytdrsasag (a tovabbiakban: ,ALTEQO”) mint
az ALTEO Cégcsoport anyavallalata célul tlzte ki, hogy az egyes akviziciék sordn kialakult
cégstrukturajat tovabb egyszer(siti, az egyes energiatermel6, energiakereskedd tevékenységeket
lehetbleg egy cégben koncentralja, mindezzel is javitva az ALTEO Cégcsoport attekinthet&ségét.

Ezen célkitlizés részeként az ALTEO egyes h6termel6 tarsasagai egyesiilésérél dontott, melynek
értelmében a Tisza-Therm Kft. 2019. december 31. napjaval beolvad a GyG&ri Erémd{ Korlatolt
Felel6sségl Tarsasagba (székhelye: 9027 Gy6r [5788/4. hrsz.], Kanddé Kalman u. 11-13;
cégjegyzékszama: Cg. 08-09-019413; a tovabbiakban: ,,Gy6ri Eré6md”).

A jogutddlas napjaval tovabba a jogutdd Gyd6ri Er6mil Kft. cégneve ALTEO-Therm HG- és
Villamosenergia-termel6 Korlatolt Felel6sségli Tarsasdgra fog modosulni.

Felllvizsgalt cég, tulajdonos azonositd adatai (2020. januar 1-t6l)

Cég neve: ALTEO-Therm HG- és Villamosenergia-termel6 Korlatolt
FelelGsségl Tarsasag

Cég rovid neve: ALTEO-Therm Kft.

Cég székhelye: 9027 Gyér (5788/4. hrsz.), Kandd Kalman u. 11-13.

Levelezési cime: 9027 Gyér (5788/4. hrsz.), Kandd Kalman u. 11-13.

Cégjegyzékszam: Cg. 08-09-019413
Addszam: 11675341-2-08

KSH kédja: 11675341-3511-113-08
KUJ szém: -*

FelelBs tisztségvisel6 neve:

Bana Gabor ligyvezet6

Tel.:

+36-20-218-0293

E-mail cim:

bana.gabor@alteo.hu

FelelBs tisztségvisel6 neve:

L6rincz Attila Ggyvezet6

Tel.:

+36-70-338-2218

E-mail cim:

lorincz.attila@alteo.hu

*Tekintettel az OKIR 2019.12.15-ei ledlldsara, és az OKIR-kapu 2020. janudri indulasara, a KUJ szdm
igényléséhez szlikséges KAR adatlapokat csak az OKIR Ujrainditasat kovetGen tudjuk benydjtani.

A cégkivonatok masolatait a 2.2. melléklet tartalmazza.
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A létesitmény Uzemeltet6je 2018. 09.30-ig

Uzemeltetd cég neve: Sinergy Energiaszolgaltaté, Beruhazo és Tandcsadod Kft.
Székhelye, cime 1131 Budapest, Babér utca 1-5..

Cégjegyzékszama: Cg. 01-09-680396

KSH kédja: 11865865-3530-113-01

Felel&s tisztségvisel6 neve: Papp Andrds, Ggyvezet6

A létesitmény Uzemeltet6je 2018. 10.01-t6l

Uzemeltetd cég neve: ALTEO Energiaszolgaltaté Nyrt.
Székhelye, cime 1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Cégjegyzékszama: Cg 01-10-045985

Addszam: 14292615-2-41

KSH kodja: 14292615-7112-114-01.

KUJ szém: 103 034 069

FelelGs tisztségvisel6 neve: Chikan Attila Laszlo

Tel.: +36-20-587-1218

E-mail cim: chikana@alteo.hu

A tevékenység végzésére jogosito alap engedély

Engedély szdma: 3389-14/2007.

Engedély targya: Tisza-Therm F(t6er6m( Kft. Tiszadjvaros FltSer6mi
egységes haszndlatbavételi engedélye

Engedélyez6 hatdsag megnevezése: Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség

Az alapengedély masolatat a kordbbi dokumentaciok mellékletei tartalmaztdk, igy uGjabb
bemutatasatdl eltekintlink.

2.3 A TELEPHELY AZONOSITO ADATAI
Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.
Ingatlan tulajdonosa: Tisza-Therm F(it6erém Kft.
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Ingatlan tulajdonosanak cime:

3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.

Telephely helyrajzi szama: 600/58
Telepulés statisztikai azonosité szama: 28352
KTJ szdma: 100 696 858

A telephely EOV koordinatai (kbzponti):

EOV X =288 800 EOVY =799 370

Az érvényes Tulajdoni lapokat és térképmasolatot a 2.3.1. melléklet tartalmazza.

Az érintett ingatlan terileti elhelyezkedését az 1. abra mutatja be.

24 SZEMELYI ALLOMANY

A Flt6eré6md telephelyén a feladatok ellatasat 6+3 f6 alkalmazotti létszam (2019. decemberi adat)

végzi.

Telepvezet6: Bana Gabor Uzemviteli és mlszaki vezetd

Kornyezetvédelmi megbizotti feladatok ellatdsa: Sindler Attila kérnyezetvédelmi munkatars

2.5 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK, ELOIRASOK

A felllvizsgalt telephelyen folytatott tevékenységek végzése az alabbi engedélyek birtokdban

végezhet6, melyek mdsolatai a 2.5. mellékletben taldlhatdk:

Engedély szama Kiado hatdsag Engedély targya
3389-14/2007. EMI-KTVF Egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE)
15342-5/2012. EMI-KTVF EKHE egységes szerkezetbe foglalt médositasa
BO-08/KT/6967- B.-A.-Z. Megyei | EKHE egységes szerkezetbe foglalt mddositasa
12/2017. Kormanyhivatal
H-6228-19/2003. EVIZIG Vizjogi lizemeltetési engedély
1597-2/2005. EMI-KTVF Vizjogi lizemeltetési engedély modositasa
5239-3/2010. EMI-KTVF Vizjogi Uzemeltetési engedély mddositdsa
35500/4062-6/2015. alt. | B.-A.-Z. Megyei |Vizjogi izemeltetési engedély mddositasa
Kat. Véd.
Igazgatdsag

35500/5857-1/2017. 4lt. | B.-A.-Z. Megyei
Kat. Véd.
Igazgatdsag

Tajékoztatds szennyvizmérés modositasardl

Budapest, 2019. december
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8388-4/2015. B.-A.-Z. Megyei | Uzemi vizmin&ségi kdrelharitdsi terv jovahagyasa
Kormanyhivatal
BO-08/KT/10655- B.-A.-Z. Megyei | Tajékoztatas névvaltozasrol
2/2018. Kormanyhivatal
NEKH/121-4/2018-NFM NFM Nemzeti Szén-dioxid liveghazhatasu gaz-kibocsatassal jard
Klimavédelmi tevékenység engedélyezése
Hatdsag
2.6 A TELEPHELYI TEVEKENYSEGEK FELSOROLASA A TEAOR-SZAMOK MEGJELOLESEVEL

Telephelyi tevékenységek bemutatdsa TEAOR szamok megjeldlésével

Cégbirdsagi bejegyzés szama: Cg. 05-09-009230
A Cég fStevékenysége: TEAOR 3530’08 Gézellatas, légkondicionalds
A cégbejegyzésében tobbek kdzott az aldbbi tevékenységek is szerepelnek:
TEAOR 3511’08 Villamosenergia-termelés
3512’08 Villamosenergia-szallitas
3514’08 Villamosenergia-kereskedelem
3600’08 Viztermelés, kezelés, ellatas
3700’08 Szennyviz gy(jtése, kezelése, stb.

A cégkivonatok masolatat a 2.2. melléklet tartalmazza.

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi tevékenységek
statisztikai osztalyozasa NACE Rév. 2. rendszerének létrehozasardl és a 3037/90/EGK tanacsi rendelet,
valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriletekre vonatkozé EK-rendeletek maédositasardl szolo
rendelete szerint, a tevékenységre:

NACE kdd: 3511

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:
NOSE-P kéd:  101.02

SNAP-2 kéd:  01-0301

A telephelyen folytatott technoldgia révid bemutatdsa

A Tiszaljvarosi Flt6er6m( foldgazzal lUzemelS6 erémd. A Fit6er6miiben a forréviz el6allitas és
villamosenergia termelés soran az aldbbi technoldgiai folyamatok jatszédnak le:
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- F(it6 viz el6melegités (flitési szezonban), valamint melegviz termelés (szezonon kiviil) a
gazmotorok hulladékhdgje - hiit6viz, komprimalt égéslevegs, kenbolaj, valamint kipufogdgdzok
leh(tésébdl nyert hé - altal.

- Forréviz el6allitas gaztizelési forréviz kazanokban.

- Forréviz keringtetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtozé fordulatszdmon lzemelni
képes villamos motor altal hajtott keringtetd szivattyukkal.

- Potviz el64llitas forditott ozmdzisos eljarassal mikodd teljes sétalanitd berendezéssel, és Na-
ioncserés utélagyitassal.

- Termikus gaztalanitas melegvizzel f(itott tapviztartalyban.

- loncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamosenergia termelés a gdzmotorok altal hajtott haromfazisu generatorokkal.

A rendszer jelenleg kétféle izemmaodban tzemel:

- |ld6jaras fuggé (téli) izemmadd
- allandé hémérsékletl (nyari) Gzemmad

3. FELULVIZSGALATTAL ERINTETT INGATLAN ES KORNYEZETE

Tiszauljvaros az Alfold nagytajon, a Kozép-Tiszavidék kozéptdjon, a Borsodi-artér kistaj teriletén
fekszik. A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megye tertletén
talalhato, teriilete mintegy 500 km?.

3 Arnot Tarca
Onga

Miskolc 137] 9

Tokaj Rake

Tiszalic Tign

Tiszalok
Tiszadob

Szorgalmatos
(3] Tiszavasvari 34

Tiszaujvaros Borsod-Abauj-Zemplén

megyében, Miskolctél 35 km-re a Sajo
Tiszdba folyasanal fekvé ipari varos. Kedvez§
fekvésének koszonhetéen  — a varost
keresztll szel§ 35-0s Uton at — az M3-as
autélydn konnyen elérhet6 az orszag tobb

pontjardl.

26keresztes Gelej

istvan

Tiszaujvaros
Hejoépapi

@

Hejokiirt

Tiszapalkonya

MezdGcsat

Tiszakeszi

Ujtikos

@

Polgar

@

Hajdunanas
Gorbehdza H:
Folyas
razs
35|
L1435

3.1. abra: Tiszaujvaros térségen bellli elhelyezkedése

A teljes kor( kérnyezetvédelmi felllvizsgalattal érintett telephely Tiszaudjvaros belteriletén, a 600/58
helyrajzi szamu ingatlanon lGzemel. Kordbban véderdd, ma mar kiilonleges erémii besorolasu az
ingatlan, ahol a meghatarozott ipari |étesitmény elhelyezhetd. A kivett teriilet, amelyen a Flitéerémd
megéplilt és jelenleg is mlkodik, 1,0265 ha nagysagu.
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A Flit6er6mli a varost atszeld 35-0s szamu féuttdl északra (Debreceni Gt), a Tisza Ut elején talalhato.
Az ipari ovezetben fekvd létesitményt gyakorlatilag minden oldalrél (sGribb-ritkasabb) véd6erdd veszi
korbe (lasd 1. abra). A létesitmény kozelében zomében ipari jellegli tevékenység (autdjavito),
kereskedelem (butorértékesités és raktarozas) folyik. Tobb gardzs is talalhato a kornyéken, amelynek
egy részében lakossagi szolgaltatast is végeznek. A Flit6er6m( mellett huzédd tdvhé vezeték tuloldalan
a varosi rendérség épllete talalhato.

A Tisza-Therm Kft. telephelye a HESZ 35. § (1) bekezdés h.) pontja értelmében K/e épitési Svezetben
talalhatd. A kilonleges erémii (K/e) teriileten elhelyezhetd:

ha) a technolégiahoz sziikséges épitmény, létesitmény, m(itargy, valamint

hb) a tevékenységhez szorosan kapcsolddd, a fenntartast és az lizemeltetést biztositd épitmény
(szocialis éplilet, iroda, raktar, porta).

3.2. dbra: HESZ részlet

/L—n\\éﬂz: ‘:’E"

/
> -

»,
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4. AZERINTETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A létesitmény jellemzé adatai

Bruttd beépitett h6termel6 kapacitds

42,8 MW

Berendezések dsszes névleges bemend hételjesitménye

54,252 MWth

Hdéforras hételjesitmény dnfogyasztasra

max. 1,0 MW

Nettd beépitett hételjesitmény

max. 41,8 MW (dracsucs)

A Fit6er6md szerz6dott csucsigénye 39,3 MW
Nyari HMV hételjesitmény igény 2,8 MW

Téli HMV hé teljesitmény igény 5,4 MW
ElGallitott villamos teljesitmény 6,4 MW
Villamos teljesitmény dnfogyasztds max. 300 kW
Foldgaz primer oldali nyomas 8,0 bar

Foldgaz fit6érték

33,915 MJ/m3

Foldgaz fogyasztas

max. 5.812 m3/h

Tervezési h6mérséklet 150 °C
Flt6viz névleges tzemi hémérséklete (Te/Tv) 110/70°C

Flit6viz méretezési tomegarama (tavhaldzati)

max. 860 t/h (tél
max. 450 t/h (ny

en)

aron)

Flt6viz izemi tdmegdrama:

max. 846,0 t/h

Forréviz rendszer névleges nyomasa PN 16
Uzemi nyomds maximum 6,6 bar
Uzemi nyomds minimum 1,1 bar

Forrd viz rendszer nyomastartasa

menlpontos din

amikus rendszer

Nyugalmi nyomas 3,3 bar
Forrd viz rendszer f(it6 viz toltete: kb. 900 m3
Forréviz rendszer potviz-igénye: max 10 m3/h

Forro viz tavvezeték mérete

1xDN 400 FE és 2xDN 300 FV

Tlzrendészeti besorolas

,,D” mérsékelten

tlizveszélyes
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4.1 A TECHNOLOGIA FOLYAMAT FO MUSZAKI EGYSEGEI, UZEM ALLAPOTOK

A felllvizsgalt Flit6er6miben Tiszaujvdros tavhGellatasahoz sziikséges héenergia megtermelésére
3 db forréviz kazan (FK1, FK2, FK3) és 2 db gazmotor (GM1, GM2) all rendelkezésre. A gdzmotorokkal,
ill. a veliik meghajtott generatorokkal hé- és villamos energia egyideji el6allitasara keril sor.

A telephelyi technoldgia f6 berendezései és miszaki adatai

Forrdviz-kazan (3 db)

tipusa ALSTOM MEGATHERM HF12/16
termikus teljesitmény 3 x 12 MWy,
termikus hatdsfok 94,4%

névleges bemend hételjesitmény

3x12,710 MWy,

Gazmotor (2 db)

tipusa Wartsila 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2 x 3200 kW
termikus teljesitmény 2 x 3400 kW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatasfok 42,2%

névleges bemend hételjesitmény 2 x 8,061 MWy

(FK1, FK2, FK3) forréviz kazan fekvé hengeres elrendezés(, két langcsoves, haromhuzamu, hegesztett
acéllemez kazan, az MSZ 12620-1,-3 szerinti id6szakos felligyeletl Gzemhez sziikséges szerelvényekkel
és m(iszerekkel, flistgaz h6hasznositéval.

Flistgdz hGhasznositd - A forréviz kazanok tartozékat képezi, a motoros flistgazcsappantyu utan a
flstcsatorna f6agaba épitve, megkeril6 flstgaz vezetékkel.

Foldgdzég6é - A forréviz kazanokhoz, blokkrendszerd kialakitassal, folyamatos teljesitmény
szabalyozassal, LowNOx kibocsatassal, 24 6ras allandé kezeld nélkili izemre alkalmas ég6vezérléssel,
parhuzamfutas szabalyozassal. Beépitve kazanonként 2-2 db.

A kazanok kéménye 6nhordd kilsé acélkopenyes, hészigetelt, rozsdamentes béléscsévekkel ellatott
haromjaratu kémény, 3 db flistcsatorna, csatlakozé csonkkal.

Telepitett egység 3db

Uzemi h6mérséklet ~ max. 200 °C

Méretek: kiils6 kopenycs6 atméré 2,20 m
fistjaratok atmérgGje 0,85 m

talajszint feletti magassag 36,0 m

Budapest, 2019. december 15 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.1. kép: ALSTOM forrdviz gazkazan

(GM1, GM2) gazmotor foldgdz Gzem( gazmotor-generator gépegység, a sziikséges kiegészits és segéd
berendezésekkel, automatikus haromfazisu szinkron-generatorral, kapcsold és vezérl§ szekrényekkel,
kommunikdcids csatlakozassal a folyamatiranyité rendszerhez, s(ritett levegds indité berendezéssel,
héhasznositd h6cserél6kkel, hangtompitdkkal, olajgbz levalasztdval, flstjarat szellztets ventilatorral.

Gazmotorok kéménye 6nhordd kiils6 acélkbpenyes, hészigetelt, rozsdamentes béléscsével ellatott
egyjaratu kémény, 1 db flstcsatorna, csatlakozé csonkkal.

Telepitett egység 2db

Uzemi h6mérséklet ~ max. 300 °C

Méretek: kiils6 kopenycs6 atmér6 0,7 m
béléscsé atméréje 0,6 m

talajszint feletti magassag 15,0 m

A F(it6er6m(ibdl kiadott h6t az indirekt rendszerl hékozpontok hasznaljak fel éplletfiitésre és
haszndlati melegviz készitéshez. A h6hordozé kézeg forrd viz 110 °C maximalis el6remend, és 70 °C
maximalis visszatéré hémérséklettel. A 110/70 °C hémérsékletlépcs6hdz tartozd keringtetett
tomegaram 846 t/h.

A gdzmotorok lizeme soran keletkezett hé a tavhalézatban keringetett flitGviz melegitésére van
hasznositva. A megtermelt villamos energia a MAVIR szekunder szabalyzasban van értékesitve az Alteo
Szabdlyzé kozponton — tovabbiakban ASZK - keresztll. F(itési idényben ezt a hémennyiséget
gyakorlatilag teljes egészében fel lehet hasznalni a flitéviz el6melegitésére. Flitési szezonon kivl
azonban, amikor a hétermelésre csak a haszndlati melegviz-fogyasztasi igények kielégitése érdekében
van szikség, a gdzmotorokbdl nyerhet6 hé altaldban nem haszndlhaté fel teljes egészében a
héfelesleget el kell hiiteni, vagy gdzmotorokat ennek megfelel6en kell Gzemeltetni.
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Uzemallapotok
e |dGjarasfigg6 (téli) tzem

A tavhé hdlézatba jutd forrd viz el6remend hGmérséklete a kiilsé h6mérséklettdl fliggd szabdlyozasi
gorbe szerint alakul. Lehet6ség van az eredeti szabalyozdsi gorbét6l vald mas szabalyozdsi gorbe
id6leges beallitasara, ill. a szabalyozdsi gorbétél fliggetlen eléremené hémérséklet bedllitasara is.
Ebben az Gzemallapotban mind a kazanok, mind a gdzmotorok lGzemelnek. A szlikségh(tés (SZH1,
SZH2, SZH3) un. készenléti allapotban van, hogy ha a visszatérd viz h6mérséklete (Tv) magasabb, mint
70 °C, akkor a gdzmotorok h(it6korébe belépé tomegdram 70 °C-ra visszah(thet6 legyen. A készenléti
allapot alatt a rendszer feltoltottségét, a nyomdstartds meglétét, a h(it6 ventilatorok és a keringet6
szivattyuk (GS1, GS2) Gzemképességét, valamint a h(it6korok szerelvényeinek megfelelé nyitott, ill.
zart helyzetét kell érteni.

o Allandé hémérséklet(i (nyari) izem

A forré viz eléremené hémérséklete a kiils6 h6mérséklettél fliggetlen el6re megadott, id6szakosan
allandg, pl. 75 °C érték. Lehet6ség van barmilyen tGizemi el6remené hémérséklet bedllitasara. Ebben az
Gzemdllapotban alapvet6en az ASZK igényeit kiszolgdlé a gdzmotorok termelte hé van hasznositva.
Esetlegesen, ha az ASZK nem igényel gdzmotor lzemet, akkor forréviz kazan Ulzemel, de a
gazmotorokon fellli tobblet hdigény esetén kazdn is lizembe vehets. Ha a héigény a motorok altal
termelt hénél kisebb, akkor a tobblethd vagy sziikséghlitéssel vehet6 ki a rendszerbdl, vagy a
motorokat kell részteljesitményen jaratni.

Az ismertetett {izemallapotokbdl kialakitott {izemrenddel igyekeznek optimalis Gzemviteli
korilményeket kialakitani mely igazodik a kérnyezetvédelmi elvarasokhoz is.

A gdzmotorok 4altal el6allitott villamos teljesitményb6l max. 300 kW szikséges az Uzem
onfogyasztasanak a fedezéséhez. A fennmaradod kb. 6,100 MW megtermelt tobblet a korzetet ellatd
villamos elosztéhalézatba keril. Normal kérilmények kézott a Flitéer6mid dramellatasat a gdzmotorok
biztositjdk. A gdzmotorok ledlldsa esetén az ellatast a kiilsé halézat (EMASZ) automatikusan atveszi az
Uzem dramelldtasat. Amikor a villamoshaldzat zavara kovetkezik be, a gazmotorok inditdsa, vagy
Gzemelése nem lehetséges, azaz az un. villamos szigetlizem nem valdsithatd meg. Ez esetben a
Fit6er6md részleges villamos energia ellatasa egy kiilon 0,4 kV fesziiltségszintl betaplalason keresztdl
biztositott.

Avillamos er@atvitel centruma a Flt6erémdii kisfesziltségl kapcsolé-berendezés, amely kiilon villamos
kapcsoldhelyiségben van. A kisfesziiltségli kapcsolé berendezés a F(it6er6mU kozépfesziiltségl
20 kV-os kapcsolé-berendezéséhez 2 darab 20kV/6kV attételd transzformatoron at kapcsolddik.

A kozépfesziiltségli kapcsold berendezés az ugyanakkora feszltségl halézathoz 1 db 20 kV-os kabellel
csatlakozik. A villamos energia mérése (kWh, kVArh AD-VESZ, ill. VESZ irdnyban) az EMASZ aldllomason
van.

Hétermelés forrdviz kazanokkal

A kazantérben 3 db forré viz kazant telepitettek foldgaztiizelés(i, egyenként 2-2 db folyamatos
szabdlyozasu égbvel. A kazanok max. 150 °C hémérsékletli forréviz elGallitasara alkalmasak. A
kazanokban a f(it6 viz hémérséklet névekedése legfeljebb 40 °C lehet. Amennyiben a kazanhoz
visszatérd és az onnan kilép6 flit6viz h6mérséklete kdzott ennél nagyobb az eltérés, a belépé viz
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hémérsékletét a kilépé kozeg részaramu visszakeverésével - fordulatszam-szabdlyozdval ellatott
szivattyu segitségévei - a sziikséges mértékben meg kell névelni.

Normal Gizemallapotban a két kazdnégd egyidejlileg Gizemel, pdrhuzamos teljesitmény-szabalyozassal.
Rendkivili hideg idészakban az egyik ég6é hibadja esetén 50 %-os égételjesitménnyel, max. 4 éra
id6tartamig a kazan egy égével is lizemeltethetd.

Flistgaz-h6hasznositas forréviz kazanokkal

A kazanok fUstgdzcsappantyui utan a flstcsatornaba épitett hajlitott cséves flistgdz h6hasznosito a
kazdnhoz visszatéré flit6viz részaramat melegiti el6 a flistgazok 120 °C-ra vald leh(itésével. A flistgaz
h6hasznositon atfolyd sziikséges flit6viz dramot, szivattyu biztositja.

H6hasznositas nélkili hiitések

A gdzmotorok lGizemével kapcsolatosan - mas ésszer(ien széba johet6 hiit6kozeg hijan - ventildtoros
levegbhiitéseket is kell alkalmazni. Ilyen mddon kell elvonni az égési leveg6bdl a s(rités soran
keletkezett h6 egy részét, tovdbba a flitési forrdvizbél, a tavfltésben nem hasznosithaté, felesleges
hét. Ezekben a rendszerekben a hiitendd kozeg (siritett levegs ill. forrdviz) és a kilsé kozeg
(szabadlevegd) kozotti hécsere kapcsolatot zart rendszerben keringetett, 40 m/m% propilén-glikol
tartalma fagyalld folyadék biztositja. A hiitést a szabadban elhelyezett leveg6h(ité ventildtoros
egységek végzik. A motoronkénti leveg6hité talcakon 6-6 db ventilator taldlhatd. A visszatérd hiitéviz
hémérsékletétdl fliggden kell a sziikséghtité miikodtetni kivant ventildtorainak szamat meghatarozni.
A ventildtorok vezérlése a kozponti szamitégép feladata.

Forréviz keringtetés

A Flit6er6mibdl kiadott hét indirekt rendszerl h6kdzpontok haszndljak fel, épliletflitésre és haszndlati
melegviz készitéshez. A h6hordozd kozeg forréviz 110 °C maximalis el6remend és 70 °C maximalis
visszatér6 hémérséklettel. A 110/70 °C hémérsékletlépcs6hoz tartozd keringtetett tomegaram
846 t/h.

A forréviznek a tavflité rendszerben valé keringtetését, a visszatéré (leh(lt) oldalra telepitett
frekvencia valtéval felszerelt szivattyuk végzik. A harom azonos teljesitmény szivattyu kozil kettének
az egyidejld m(ikodésére van sziikség a téli csucsfogyasztasok id6szakaban. A névlegesnél kisebb
teljesitmény igényeket, egy vagy két szivattyu részterhelésen valé jaratasaval lehet gazdasagosan
kielégiteni. A sziikséges mértékl vizszdllitas beallitasara a szivattyuk fokozatmentes fordulatszam
szabdlyozdsa nyujt lehet&séget. A keringtetett tomegdram, ill. a szivattyufordulat szabdlyozdasat, a
tavflté haldzat meghatarozd helyérdl (haldzati hidraulikai végpont) vett nyomaskilonbség-érték
alapjan, a kozponti szamitdgép végzi.

Nyomastartas

A forrévizrendszer m(ik6d6, vagy nyugalmi allapotaban a nem kivant jelenségek (depresszio, kavitacio,
kig6z0lgés, meg nem engedett tulnyomas, stb.) okozta karok és izemzavarok megel6zését m(ipontos,
szivattyus (dinamikus) nyomastartds biztositja. A forréviz rendszerben szlikséges nyugalmi nyomast a
nyomastartd szivattyu, valamint egy hozzafolyast és egy tulomlést szabalyozd szelep 6sszehangolt
mUkddése hozza létre.
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A forrdviz rendszerben a fltéviz h6mérsékletének valtozdsa nyomadsvaltozdst idéz el6 a
térfogatvaltozas kovetkezményeként. Emiatt a hémérséklet novekedésekor a rendszerbdl vizet kell
elvezetni, mig lehdléskor vizet kell betapldlni. A térfogat folosleg elvezetése egy tulomlést szabalyozd
szelep segitségével megy végbe. A szelepet az dallandé nyomdsu helyen (mdpont) beépitett
nyomadsérzékeld vezérli.

A technoldgiai folyamatokhoz tartozé vizhasznalat, pdtviz ellatas és készités

A tavflté rendszer viztoltete az Uzemelés soran csokken, igy a megfelel6 vizmindségi mutatdk
megtartasardl, tovdbba a rendszerbdl kikeril6 folyadéktérfogat ugyancsak kell6 mennyiségl
potlasardl kell gondoskodni, melyet a varosi ivéviz haldzatbdl vételeznek és teljes sétalanitdsi eljaras
utan, vezetnek be a haldzatba. A vizkezelS berendezés teljesitménye: 20 m3/h.

A poétviz elGallitas teljes sétalanitd berendezéssel (RO) és a hozzatartozd utdlagyitéval torténik. Az
alkalmazott sétalanitdsi technoldgia fontosabb részfolyamatai a kovetkez6k:

- mechanikus sz(irés,

- deklérozo aktivszenes szlirés,

- lerakddasgétld vegyszeradagolas,

- pH-beallité vegyszeradagolas,

- forditott ozmozisos sotalanitas,

- Na-ioncserés lagyitas,

- pH-beallité vegyszeradagolas.
Az ivdviz minGségl haldzati viz az elGsz(rd utan aktiv szénszlrén halad at, amely megkdti az ivéviz
esetleges klor tartalmat. A forditott ozmdzisos berendezés (RO) membrénjainak védelmére a sz(irés
utan keménység stabilizald, ill. a vizkSkivalast gatld vegyszeradagolads torténik. Az RO berendezés
membranjain athaladé permeatum maradék keménységének eltavolitasat a berendezés utan kapcsolt
natriumcserélGs vizlagyito végzi el. Mivel a permeatum pH értéke 5-6 kdzott varhatd, a potvizrendszer
és a haldzat korrézid elleni védelmét pH vezérlés(, llgositd szert adagold berendezés biztositja. A
vizkezel6 sor berendezései automatikus lizemuek. A berendezés csak idGszakos felligyeletet igényel. A

napi kezelés els6sorban a legfontosabb (zemi paraméterek leolvasasabdl all. Az RO berendezés
névleges teljesitménye (a permedtum mennyisége) 20 m3/h.

Az RO berendezést a szallité szakcég rendszeresen (négyhavonta) ellenérzi, szilkség esetén tisztitja,
elvégzi az utdlagyité regenerdlasat is.

1 1

A sétalanité és kondicionald eljardssal elGallitott pétviz mindségi adatai:

- elektromos vezet6képesség 50 uS/cm alatt,
- 0Osszes keménység 0,03 mmol/dm?3 alatt,
- pH-érték 8,5-re beillitva.

A gyakorlatilag valtozd keménység nélkiili viz a 20 m3 (rtartalmu pétviztartdlyba (PT) keriil. Az itt tarolt
mennyiség a forrdviz rendszerbdl elszivargd, vagy a kisebb lelritésekbél szarmazd veszteségek
potlasara elegendd. A hideg potvizet szivattyd emeli at a +4,0 m épliletszinten elhelyezett gaztalanité
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taptartalyba. A tartdlyba vald belépés el6tt a potviz egy elémelegité hécserél6ben felmelegszik
70-100 °C kozotti h6mérsékletre.

A taptartdlyban a pétviz keveredik a h6tagulds miatt a rendszerbdl kikeriil6 vizzel. A két pétviz feladd
szivattyu kozil egyidejlileg csak egy szivattyu lizemel, a taptartdlyban Iév6 vizmennyiségtél fliggéen
folyamatosan vagy szakaszosan.

A forréviz rendszerbe - a vizveszteség, vagy a h6mérsékletcsokkenés okozta térfogatvaltozas miatt -
betdplalt vizmennyiséget oxigén-mentesiteni kell. Az oldott oxigén eltavolitasa két lépcs6ben megy
végbe: az els6 lépésként beiktatott termikus gaztalanitdssal, majd az ezt kovet6 vegyszeres
megkotéssel.

A Flit6er6mlibe visszatéré flit6viz minGségét egy pH-érték mérd, és egy villamos vezet6képesség-mérd
m{(iszer folyamatosan ellendrzi, A pH-méré egyuttal egy lUgosité vegyszert adagold szivattyut is vezérel,
ami a 8,5-9,5 kozotti megkivant pH-értéket biztositja.

Folyamatiranyitas

A F(it6er6md diszpécser altal iranyitott és felligyelt lizem. A szamitdégépes iranyitdsi rendszer
tobbszoros biztonsagi szintjei gyakorlatilag kizarjak, hogy akar technikai, akar emberi mulasztasbdl
vészhelyzet kbvetkezzen be.

A helyszini folyamatos felligyelet a Flitéer6m( vezényl6jébdl torténik, ahol miiszakonként 1 f6
operator, 6sszesen 5 f6 és egy csoportvezetd szakember végez munkat, akik ellatjdk egyuttal a
kazincbarcikai erém( Gizemeltetését is. A felligyelet soran a biztonsdgos Gzemeltetéshez sziikséges
lizemi-, és (izemzavari informacidk az lzemiranyité kdzpontban (UIK) egyértelmiien észlelhetdk,
vészhelyzet esetén a berendezések leadllithatdk, ill. azok automatikusan leadllnak. Igény esetén
rendelkezésre all a miszakos és a készenlétes személyzet a beavatkozdsra, adott esetben a kordbbinal
nagyobb eréforrds mozgdsithato.

A Flit6er6ml(iben az operatoron kiviil munkanapokon az lizemviteli csoportvezet6 és 2 f6 Gizemviteli
gépész tartdzkodik napi 8 éras munkarendben, altaldban adminisztracids és lizemviteli tevékenység
végzésére. A Flit6er6miben minden m(iszakban végeznek helyszini ellen6rzéseket.

A folyamatirdnyité rendszert biztonsagi okokbdl sziinetmentes aramforras tdpldlja. A biztonsag
fokozasa érdekében a rendszer tobb eltéré elven miikodé érzékel6tél kapja a jelet. A meghatarozo
Gzemi paramétereket - nyomas, h6mérséklet, fordulatszam, kend6olaj szint és nyomas - a rendszer
allanddan figyelemmel kiséri, és ha azok a bedllitott értéktél a megengedettnél nagyobb mértékben
eltérnek, akkor a berendezés ledll. A rendszer kompaktsaga, zartsaga, szigetelése 6nmagdban is
biztositja, hogy kiils6 emberi beavatkozassal a beallitott értékeket ne lehessen megvaltoztatni.

A beépitett berendezés hibainak elkeriilését a gyartdmdi ellenGrzés, a gyartdé mindségbiztositasi
rendszere garantdlja. Ahol adott a szamitégépes kapcsolat lehetGsége - ma ez Eurépaban gyakorlatilag
mar mindenhol megoldott - onnét a belépési jelszé ismertében modemen keresztiil az arra jogosultak
gyakorlatilag barmikor ellendrizhetik a fit6er6m mikodését, és sziikség esetén a kivant korrekcidkat
is elvégezhetik.

A Flt6er6m(iben az lizem kozbeni vészhelyzet lehetGsége a tdbbszintl biztonsagi rendszernek
koészonhetSen gyakorlatilag kizarhaté.

A fentiek értelmében a FlitGeré6mU{ szamitogéppel folyamatosan felligyelt, a sajat Gzemiranyito
kézpontbdl (UIK) irdnyitott objektum.
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Biztonsagtechnikai védelmi rendszerek

Az Uzembiztonsagot megalapozd szamitdgépes folyamatiranyitast Osszetett biztonsagtechnikai
rendszer egésziti ki.

4.2 TECHNOLOGIAI EGYSEGEK, HELYISEGEK

A Flit6er6mi éplilete acéloszlopos és acélgerendas vaz-kialakitasu szerkezet, tombalapozassal. A kiilsé
falak téglabdl késziltek, vastagsaguk 38 cm. A tet6 hészigeteléssel késziilt, kétoldali lemezboritassal
elldtott szendvicspanelekbdl all. A kazdnok folotti tet6héjazat részben hasadd feliletként van
kialakitva.

Az éplilet belsé részei kozil a kazantér és a gdzmotor tér egyszintes. A kisebb kiszolgalé helyiségek
célszerl elhelyezése érdekében az épilet egyéb részein kétszintes megolddst valasztottak, igy a
vezényl6 és a szocidlis helyiségek az elsd szinten épliltek meg.

Kazdnhelyiség

Nagyméretl beszallité kapuval, mellette személybejaré kapuval, homlokzaton menekilé ajtéval,
kazan,- és szivattylalapokkal, hasadé-nyild fellletekkel az oldalfalon és a tetén. Természetes szell6zés,
vész esetén gépi beflvasos rendszer(i a tetén elhelyezett kifuvo fejekkel és az oldalfalakon zsalus
nyilasokkal.

Sdritett leveg6 el6allitas 2 db kompresszorral

Transzformator helyiség

Jardaszinti csusztato sinekkel, az ajtdn és tet6fodémen zsalus szell6z6 nyilasokkal vasalt aljzatbetonnal.

Gazmotor helyiség

Nagyméretd, kiszerelhetd épiilethatarold elemekkel, dilatdlé alaptestekkel a gdzmotor és a hécseréld
részére, robbands elleni mdszeres védelemmel, hangcsillapitd belsé burkolattal. A normal és
vészszell6zés ventilatoros tet6téri beszivo fejekkel, az oldalfalakon zsalus nyilasokkal.

Flistgdz-kondenzadtum semlegesité berendezés (KT)

A kéményekben és a flstgazelvezetd rendszerben keletkezd kondenzatum savas kémhatasanak
megszlintetésére. Kialakitasa: bukdgatas mlanyag tartaly, pH novel6 asvanyi toltettel, természetes
folyadék ataramlassal, hozzafolyd, elfolyd, szell6ztetd és betdlté csonkokkal.

RO berendezés a vegyszeradagoldkkal

Tapviztartdly hGszigeteléssel, masodik |épcsGhazi megkdzelitéssel.
Pétviz tartdly (PT)

A sétalanitott hidegviz taroldsara, (névleges térfogat: 20 m3, tdrolhatd vizmennyiség 18 m3.)

Gaztalanité taptartaly

A sétalanitott és termikusdn részben gdztalanitott potviz taroldsara (10 m3). Kialakitdsa: fekvd
elrendezésl, késziléknyergeken nyugvé hengeres tartaly, mindkét végén mélydomboru
edényfenékkel, buvdnyilassal, raépitett termikus gaztalanité toronnyal, beépitett flit6csé koteggel.

Termikus gaztalanité

A bevezetett vizaramoknak a taptartaly Gzemi hémérsékletének megfelel6 mértékd oxigén és szén-
dioxid mentesitésére.
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Villamos kapcsoldhelyiség

Kétszarnyu, szabadba, ill. kazantérbe nyild ajtdval, kdbelcsatorndkkal, szigetel6 burkolattal.

Vezényl6 helyiség

Mesterséges megvilagitassal és szell6ztetéssel, hangszigetelt liveg hatarold falakkal, kozlekedd fel6li
bejarattal, elektrosztatikus feltdlt6dés ellen védé PVC burkolattal, 3 m-es belmagassagot add
almennyezettel.

Kendolaj és faradtolaj tarold

A helyiségben elhelyezett nyersolaj tarold befogadd kapacitdsa 4 m3, a faradtolaj tarolo tartalyé pedig
2 m3. A helyiség racsos padozattal, karmentével, kétszarnyd bejarati ajtdval ellatott.

2019/12/4 11:04

4.2.1.kép: faradt olaj tarold 4.2.2.kép: Nyersolaj tarold

Irodak

Kozleked§ feloli megkozelitéssel, természetes viladgitassal, almennyezettel.
Kozlekedd

Mesterséges és természetes megvilagitassal, almennyezettel.

Szocidlis helyiségek

Kozleked&i bejarattal, természetes megvilagitassal, dimennyezettel.

Belsd flités helyiség

Mesterséges megvildgitassal, almennyezettel.

Laborhelyiség

A legfontosabb tesztvizsgalatok elvégzésére, folyovizzel.
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A Flit6er6md épuletén kivil az alabbi létesitmények vannak:

- 1db 36 m magas, 2,2 m atmérdjd, kilsé kopenyl lemezkémény a forréviz kazdnoknak,

- 2db 15 m magas 0,7 m atmérdjl kiils6é kopenyli lemezkémény a gdzmotor kipufogdknak,
- 1db gazfogadd allomas,

- 1 db hit6akna,

- Munkahelyi hulladékgydjt&hely.

A Flit6er6miben Gzemeld szivattyuk:

- Hd6hasznositd keringtetd szivattyld a gdzmotorok flit6viz aramkorében.

- Nyomastarto szivattyu fliggéleges tengelyd (Inline) kivitelben, villamos motorral.

- Potviz szivattyu fliggleges tengely( (Inline) kivitelben, villamos motorral.

- Részaram szivattyu fligg6leges tengellyel, villamos motorral, a tdvhaldzati f(itd viz szliréséhez.

- Flstgaz-h6hasznositd kori szivattyu fliggéleges tengellyel, villamos motorral, a kazanok f(téviz
rész-aramanak keringtetéséhez.

- Szikséghté glikol szivattyu (GS1, GS2) vizszintes tengellyel, villamos motorral, a szlikséghité
fagyallo folyadékanak keringetéséhez.

- Légh(td I. glikol szivattyu fuggdleges tengellyel, villamos motorral, a gazmotorok levegbéh(ité
I. fokozat fagyalld folyadékanak keringtetéséhez.

4.3 A TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT ANYAGOK ES Az ELOALLITOTT TERMEKEK
MENNYISEGE

A Flt6er6md a bevezetett tiizel6anyag elégetése sordn a felszabadult energidbdl hét és korlatozott
mértékben villamos energiat termel. Az égési folyamathoz levegd kell. A héenergiat a tavhdellaté
haldzatban viznek (primer kor) adjak at, mely azt a h6kézpontokban atadja az Ugynevezett szekunder
korben keringtetett viznek.

4.3.1  Atechnoldgia sordn felhaszndlt anyagok

A technoldgiai folyamatban felhasznalt els6dleges alapanyagok

e  Energia: tiizel6anyag (foldgaz)
A FltSéer6mdiben a kazdnok és a gazmotorok foldgazzal Gzemelnek. A tlzel6anyag a flitGerémliig

kiépitett 8 bar-os csatlakozd vezetéken jut el a fogadddllomasig.

A flt6er6mi gazellatasat a kozépnyomadsu (8 bar-os) gazvezetékhez csatlakozé, lemezszekrényes, ill.
foldalatti kivitel(i automatikus nyomas- és hGmérséklet-korrigaldval és tavadat feldolgozdasra alkalmas
kimenettel felszerelt gazfogadd allomas biztositja 8,0/4,5 valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsével. A
gazfogyasztast az allomas kisnyomasu szekunder vezetékébe épitett turbinds, impulzus tavadds
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fogyasztasmérd érzékeli, és a flit6er6mu Gzemét felligyel folyamat-iranyitd szamitdgép regisztralja,
ill. jelzi ki.

A gdzfogyasztds 34,5 MJ/m3® f(it6érték(i foldgaz esetén a hétermeld egységek beépitett teljes
kapacitasanak kihasznaldsakor max. 5.868 m3/h. A h6termel6 egységek egyedi névleges fogyasztésai:

- kazédnonként 1.350 m? /h (teljes terhelés esetén),

- gazmotoronként 909 m3/h (teljes terhelés esetén).

e  Tapviz: ionmentes viz

A Fit6er6m technoldgiai, kommunalis, valamint tlzoltasi célu vizellatasat, a varosi ivéviz haldzatrol
oldottdk meg, az aldbbi vizigények figyelembe vételével:

- potviz el6allitdshoz sziikséges ivovizigény dtlag: 7 m3 /h, (max.: 27 m3 /h),
- nem technoldgiai célt (kommunalis) ivéviz felhasznélds 0,6 m3 /h,
- tliziviz 110 m3/h (csak és kizardlag tiiz esetén, egyébként tiiziviz fogyasztas nincs)

A varosi ivovizhaldzatrdl vételezett ivoviz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben
foglalkoztatottak kommunadlis vizhasznalata kivételével) az ionmentes vizet el6allité egység igényli. A
vételezett ivovizet az RO berendezés mikddésére és mikodSképességének fenntartasara (6blités, a
membranok folyamatos nedvesitése) hasznalja.

A vizbeszerzés a Tisza-Szolg Kft. altal (izemeltetett Tisza utcai DN 100-as nyomdcs6rél torténik a
Ft6er6md bejarata eldtt kialakitott vizéra aknaban megépitett vételezési ponton. A bekotési helyen
az akndba, kombinalt vizmérd drdkat szereltek. A vizoran keresztiil vételezett vizmennyiség képezi a
szolgdltatd vizmdvel vald pénziigyi elszamolas alapjat.

e Levegé (oxigén) az égéshez

A gaztiizelésl berendezések (kazdnok, gdzmotorok) helyiségeibe normal lGzem esetén érankénti
Otszoros légceserét, tovabba az égéshez sziikséges leveg6 mennyiséget kell bejuttatni. Ezen felll a
gazmotorok Uzemébdl eredéen a motortérbe jutd nagymennyiségd hd légcsere utjan vald
elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazdnhaz és a gdzmotor tér szell6ztetését befuvo ventildtorokkal oldottak meg. A kazantérbe és a
gazmotor térbe juttatott levegd mennyiségét mindig az éppen lizemel§ gaztlizel6 berendezések szama
hatdrozza meg. A t6bb ventilatorbdl allo levegGellatd rendszerek kozponti irdnyitassal miikodnek, a
sziikséges mennyiségli leveg6 befavasat biztositd ventildtor egység bekapcsolasaval. A
biztonsagtechnikai rendszer a kazanok, vagy a gazmotorok begyujtdsat csak akkor teszik lehetévé, ha
a kell6 szamu ventilator el6z6leg mar mikodésbe |épett.

A technoldgiai folyamatban felhasznalt tovabbi (vegyi) anyagok

A Flit6er6miiben a napi lGzemvitelhez, elsGsorban a vizkezeléshez és a berendezések hiitéséhez, a
kovetkez§ tablazatban felsorolt anyagokat (vegyszereket) hasznaljak:
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Név Allag A tarolas médja
Kénsav oldat tartaly (kdrmentével)
Natrium-hidroxid oldat tartaly (kdrmentével)
Fumados folyadék tartaly (kdrmentével)
Triso oldat, granuldtum zsak, tartaly (karmentével)
Regenerald so folyadék tartaly (kdrmentével)
Ferrolix folyadék tartaly (kdrmentével)
Kurinpower 820 folyadék tartaly (kdrmentével)
Propilén-glikol folyadék tartaly
Kend6olajok folyadék tartaly, hordd

A F(t6eré6m( kicsiny laboratériummal is rendelkezik, ahol az UGzemvitel szempontjabdl fontos
vizsgalatokat, gyorsteszteket (keménység- és vezetSképesség mérés, pH meghatarozas) elvégzik. A
vizsgélatokhoz papiralapi reagenseket és minimalis (néhdny cm3-es Uvegben 1év8) vegyszert

hasznalnak.

A felllvizsgdlt id6szakban felhasznalt alapanyagok mennyiségét az alabbi tablazat mutatja be:

Mérték
Megnevezés egység 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Foldgaz Nm3 8598 152 8828 329 8677 356 9.974.956 9.119.445
Ivéviz m?3 23 646 18 589 37739 64.367 22.378
Kendolaj m?3 2,60 0,56 0,72 0,99 3,9921
Kénsav oldat kg 840 900 1920 2880 2440
NaOH kg 420 240 1320 2160 900
Hyperperse kg 200 125 450 300 10
Trisé kg 1500 1350 1550 1.550 800
Regenerald kg 250 400 375 250 550
sO
Corrshield kg 94 - - - -
Kurinpower kg - 400 500 250 585
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4.3.2  Elédllitott termékek

A felllvizsgdlt id6szakban el&allitott termékek mennyisége éves szinten:

Mérték
Megnevezés egység 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
tavhé Gl 234.993 251.241 276.030 253.801 239.604
villamos
energia MWh 6.878,7 5.219,3 2.377,2 7.153 7.424,7
lagyviz* m3 16.282 12.882 24.513 43.765 22.378
*potvizként sajat haszndlatra
A felllvizsgdlt id6szakban elGallitott termékek mennyisége fiitési id6szakban:
Mérték
Megnevezés egység 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
tavhé GJ 187.803 201.772 212.747 208.752 197.608
villamos
energia MWh 5.757,8 4.022,4 1.742,3 6.197,4 5.166,3
lagyviz* m3 6.338 7.437 12.480 21.254 12.798
A fellilvizsgdlt id6szakban elGallitott termékek mennyisége nem fitési idészakban:
Mérték
Megnevezés egység 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
tavhé GJ 47.190 49.469 47.453 54.826 41.996
villamos
energia MWh 1.120,9 1.196,9 634,9 955,5 2.258,4
lagyviz* m3 9.944 5.445 12.033 22.511 9.579
4.4 TELEPHELYI ANYAG- ES ENERGIA FORGALOM

A F(it6er6md anyag- és energia forgalmat az alabbi egyszer(sitett 4.4. dbra mutatja be.
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4.4, dbra: Egyszer(sitett anyag- és energia forgalom

4.5 TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK, HATOSAGI
ELLENORZESEK

A Fit6er6m( rendelkezik a technoldgiai folyamat teljes egészére kiterjed6 Technoldgiai-, Kezelési- és
Karbantartasi utasitasokkal, melyeket az érvényes szabdlyozas szerint a Flt6erém(iben az adott
helyszinen tarolnak. Tovabba rendelkezésre allnak az eredeti gépkdnyvek, gyartdi muiszaki leirdsok és
haszndlati utasitasok is.

A Tisza-Therm Kft. tulajdonosa az ALTEO NYrt. Integralt Iranyitasi Rendszert (IIR) m(ikodtet, melynek
hatdlya a Tiszaujvarosi flit6er6mu |étesitményre is kiterjed. Az IIR része jelenleg az 1ISO 9001:2015

,,,,,,

energiairanyitasi rendszer és az OHSAS 18001:2007 MEBIR rendszer.

Mind a négy szabvany szerinti, évenkénti tanusitdst az SGS végzi el. Az Integrdlt Irdnyitasi Kézikonyvhoz
kapcsolédodan kidolgoztak azokat az utasitasokat, szabalyzatokat és el8irasokat, amelyek betartasa és
végrehajtasa révén biztositjdk a FlitGeré6md optimalis Gzemeltetését, a fentebbi szabvanyoknak, a
mindenkor fennalld jogszabdlyoknak valé folyamatos megfelelést. Az egyes telephelyi tevékenységre
vonatkozd utasitdsok elkészitésénél figyelembe vételre keriltek az adott teriilet technoldgiai
sajatossagai, valamint a munkavédelmi- és a kornyezetvédelmi kbvetelményei.

A Flt6er6m( vezet6je gondoskodik arrél, hogy a vonatkozd belsé dokumentumok folyamatosan
aktualizalt, mindenkori érvényes véltozata mindenkor rendelkezésre alljon.

A technoldgiai folyamatok és ellenérzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése kapcsan
- a szamitdgépes rendszeriranyitas folyamatosan elmenti és archivalja.
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A felllvizsgdlt id6szakban az alabbi hatésagi ellenérzésekre keriilt sor, a jegyz6konyvek masolatait a
4.5. melléklet tartalmazza:

Hatdsagi Ellendrzés targya Hatdsag
ellendrzés PSP . .
Py . es ugyiratszam megnevezese
idépontja
2016.12.09. Veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos munkavégzés B.A.Z. Megyei
hatdsagi ellen6rzése Katasztréfavédelmi Igazgatdsag

Usz: 35550/3396/2016.4lt.

2017. 05.03. IPPC éves hatdsagi ellendrzés B.A.Z. Megyei Kormdanyhivatal
Usz: nincs feltiintetve Korny. Term. F6osztaly
2017.06.15. Létesitmények hatosagi helyszini ellen8rzése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Usz: NEKH/33753-1/2017-NFM

2017.11.30. Leveg6védelmi hatdsagi ellenbrzés B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal

Usz: Népegészségiigyi F6osztaly

A Ft6er6mdvel szemben hatdsagi intézkedésekre nem keriilt sor, birsagot nem réttak ki.

4.6 AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAK ISMERTETESE

A Tisza-Therm Kft. telephelyén alkalmazott technoldgidt a BAT elGirdsok szempontjabdl, a jelenlegi és
a tervezett Gzem allapotra vonatkozdan elemezziik.

Az Eurdpaban alkalmazott elérhetd legjobb technikdkat (BAT) az 50 MW névleges hdébevitelt
meghaladd égetd berendezések vonatkozasaban az Eurépean IPPC Bureau dltal 2004. novemberében
Osszeallitott ,Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants”
ciml dokumentum alapjan ismertetjiik, amelyet 2007. évben a magyarorszagi viszonyoknak megfeleld
kiegészitésekkel lattak el a magyar energia szektor szakemberei. A dokumentum hatdlya kiterjed az
energiatermel ipardgra és azon iparagakra ahol ,konvencionalis” tiizel6anyagokat alkalmaznak, és
ahol az éget6 egységekre nem all rendelkezésre mas szektor referencia dokumentuma.

(Megjegyezziik, hogy 2017-ben az EU Bizottsdg 2017/1442 Végrehajtasi Hatdrozata a nagy
tlzel6berendezések BAT-tal kapcsolatos kdvetkeztetéseit tette kdzzé. A mellékletben az alkalmazasi
kor meghatarozasanak 1.1 pontja szerint a legaldbb 50 MW hételjesitményl |étesitményekkel
foglalkozik, amennyiben az legaldbb 50 MW hételjesitményl tiizel6berendezésben torténik. A BAT
kovetkeztetések nem terjednek ki a 15 MW bemené hételjesitménynél kisebb egységekre.)

Az égetémivek az energia kereslet és sziikséglet fliggvényében Uzemelnek, legyenek akar nagy,
kozlizemi er6mlivek vagy ipari termel6 folyamatokat energidval (pl. villamos dram vagy mechanikai
energia formajaban), g6zzel vagy hével ellaté ipari égetémiivek.
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Alkalmazott technoldgiak

Az energiatermelés altaldban kilonféle égetési technoldgidkat hasznal fel. Az Gj és a meglévd
er6muivek esetében a szilard tiizel6anyagok égetése, a poritott égetés, a fluidagyas égetés valamint a
rostélytiizelés mind elfogadhaté BAT-ként. Folyékony és gdznem(i tlizel6anyagok esetében BAT-nak a
kazanok, motorok és gazturbinak alkalmazasa mindsiil.

Egy szolgdltatds esetében alkalmazott rendszer megvalasztdsa olyan gazdasdgi, mdszaki,
kornyezetvédelmi és helyi megfontoldsokon alapul, mint a tlizel6anyagok rendelkezésre allasa, az
GUzemeltetési kovetelmények, a piaci viszonyok és a hdldézati kovetelmények. A villamos-energia
el6allitdsa hagyomdnyos (konvencionalis) er6miiben a kdvetkez6képpen torténik. A tlzel6anyag
energiatartalmat felhaszndlva a kazan a tapvizbdl g6zt fejleszt, amelyet a g6zturbina a hozzdkapcsolt
generdtor hajtadsdra hasznal. A generator 4altal termelt villamos-energia fesziltségszintjét a
transzformator alakitja a kivant mértékdire. A g6zkor inherens hatasfokat limitalja, hogy a turbina utan
kondenzalni kell a g6zt.

Egyes folyékony és gdznemli tlizel6anyagok kozvetleniil elégethet6k turbindk égéstermékkel térténd
meghajtasdhoz, vagy felhasznalhatdok generdtorokat meghajtd bels6égésii motorokban.

Mindegyik technolégidanak megvannak a maga el6nyei kiilonésen annak vonatkozdsaban, hogy
lehetdséget biztositanak az Gzemeltetének a valtakozd energia sziikségletnek megfelelGen torténd
Uzemeltetésre.

Gaztlzelés esetén tehat a BAT altal preferalt technoldgiak a kovetkezbk:

- Gazturbinak

- BelsG égésli dizelmotorok, kompresszidgyujtasi motorok

- Szikragyujtasos motorok

- Alternativ tlizelésli motorok

- Gazmotorok, kapcsolt hé- és villamosenergia termeléssel (a vizsgalt telephelyen alkalmazott
technoldgia)

- Gaztizeléses kazanok és léghevitok

- Kombinalt ciklusi er6m(ivek

- Kapcsolt hé- és villamosenergia termelés ( CHP )

Kornyezetvédelmi szempontok

A legtobb égetd berendezés a fold természetes er6forrasaibdl szarmazod tizel6anyagot vagy mas
alapanyagot hasznal, melyet hasznos energidva alakit at. Manapsdg a legelterjedtebben hasznalt
energiaforrasok a fosszilis tlizel6anyagok. Azonban az égéstermékeik |ényegesen, egyes esetekben
nagymeértékben befolydsoljak a kdrnyezet egészét. Az égési folyamat anyagkibocsatdst eredményez a
levegbbe, a vizbe és a talajba, a levegbbe torténd anyagkibocsatdst tartjak az egyik f6, kdrnyezetet
befolyasold tényezének.

A fosszilis tlizel6anyagok elégetése soran a legfontosabb leveg6be kibocsatott anyagok a SO,, NOy, CO,
szemcsés anyag (PMio) és az liveghazhatast okozo N,0 és CO, gazok. Mas anyagok, mint a nehézfémek,
halogenid vegyiiletek, és a dioxinok csak kisebb mennyiségben keriilnek kibocsatasara.
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Hé6hatasfok

Az IPPC direktiva két f6 kévetelménye a természetes eréforrasok koriltekint6 kezelése, és az energia
hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia termelésének hatdsfoka az éghajlatot
befolyasold CO, gaz kibocsatds lényeges mutatdja. A termelt energia egységére esé CO; kibocsatds
csokkentésének egyik mddja az energia hasznositas és az energiat termel6 folyamat optimalizaldsa. A
héhatasfok novelése hatdssal van a terhelési allapotokra, a hitérendszerre, a kibocsatasokra, a
felhasznadlt tlizel6anyag tipusara, stb.

A kapcsolt hé- és energiatermelést (CHP) tartjdk a leghatékonyabb lehetGségnek a CO, kibocsatas
0sszmennyiségének csokkentésére. Tovabba lényeges szempontként jon szdmitasba barmilyen Uj
erém(i esetében, amikor a helyi h&szikséglet elég magas ahhoz, hogy lehet6vé tegye a sokkal
koltségesebb kapcsolt termelésli er6m épitését az egyszerlibb csak hét vagy villamosenergiat termel6
eré6mi( helyett. Az alabbi tablazat foglalja 6ssze a hatasfok novelésére vonatkozd BAT-okat és a BAT-
okkal 6sszefliggd szinteket, gaztiizelés(i éget6mivek esetén.

Villamos hatasfok (%) Osszhatasfok (%)
Erémdi tipusa _ _
Uj er6miivek Meglévs erémiivek Uj és meglévd erémiivek
Gazturbina
Gazturbina 36-40 32-35 -
Gazmotor
Gazmotor 38-45 -
Gazmotor HRSG-vel CHP lizemmddban >38 >35 75-85
Gaztlizelésti kazén
Gaztuzelés( kazan 40-42 38-40
CCGT
Kombinalt Cikl:;g::ct,ng:iE:Z?i)é\;aegzy anélkal, csak 54.58 50-54 )
Kombinalt ciklus.;.)éttijzellés (HRSG) nélkul, CHP <38 <35 75.85
Uzemmodban
Kombinalt ciklus pottizeléssel, CHP tizemmddban <40 <35 75-85
HRSG: h6hasznositd kazan CHP: kapcsolt termelés

A hatasfok novelésére az aldbbi intézkedésekre van sziikség:

- Az elégetlen gazok miatti energiaveszteség minimalizaldsa
- Gaz vagy g6z munkakozeg lehet6 legnagyobb nyomasa és hGmérséklete

- A lehet6 legnagyobb nyomadsesés a gG6zturbina kisnyomasu oldalan a h(itéviz legkisebb
hémérséklete révén kazanoknal és kombinalt ciklusi er6mitiveknél

- Minimalizdlni a hd&veszteségeket a flstgaz révén keletkez6 hGveszteség minimalizalasaval
(visszamaradt hé technoldgiai hasznositasa vagy tavfiités hasznositasa)

- Hévezetés, sugarzas révén keletkezd héveszteség minimalizaldsa szigeteléssel
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- MegfelelG intézkedésekkel az 6nfogyasztas minimalizalasa (pl. nagyobb hatasfoku tapviz szivattyuk

alkalmazasa)

- Atlizel6anyag és a kazantapviz el6melegitése

- Turbina lapatok kiképzésének tokéletesitése

Gaztiizelésl berendezések szilard anyag (por) és SO, kibocsatasa

A gaztlizelés(i berendezések (a foldgaz tlizelés esetén) szilard anyag és kén-dioxid kibocsatasa nagyon
alacsony. Féldgéz tiizelés esetén a szildrd anyag kibocsatas alacsonyabb, mint 5 mg/Nm?3 és a kén-
dioxid kibocsatds sem haladhatja meg a 10 mg/Nm?3 értéket, 15%-0s O,-re vonatkoztatva, mindenféle

mdszaki intézkedés alkalmazasa nélkul.

NO, kibocsatas

Az égés soran kibocsatott alapvetd nitrogénoxidok a nitrogén(ll)-oxid (NO) és a nitrogén dioxid (NO,),
melyekre NOx néven hivatkoznak.

Az aldbbi tablazat foglalja 6ssze az NOy kibocsatasi szinteket gdznem(i tiizel6anyag esetén (a tablazat
a vonatkozé CO-szinteket is tartalmazza):

A BAT-tal 6sszefiiggd

kibocsatasi szint 0
Erémdi tipusa (mg/Nm3) szint A szintek eléréshez sziikséges BAT opcidk
(%)
NOx co
Gazturbinak
Uj gazturbinak 20-50 5-100 15 Szaraz, alacsony NOx kibocsatdsu el6keveréses égék vagy SCR
DLN meglévé Szdraz, alacsony NOx kibocsatasu el6keveréses égék, utdlag felszerelhetd
i L 20-75 5-100 15 e
gazturbinakhoz csomagban, ha rendelkezésre allnak
Meglévé gazturbinak 50-90* 30-100 15 Viz- és gézbefecskendezés vagy SCR
Gazmotorok
Uj gazmotorok 20-75* 30-100 15 Nagy légfelesleg(i elv alacsorlw N(.)xl—rfeléllitva és, oxidacids katalizator CO-
hoz vagy SCR és oxidacids katalizator CO-hoz
Uj gazmotor HRSG-vel, Nagy légfelesleg(i elv alacsony NOx-re dllitva és oxidacios katalizator CO-
. , 20-75* 30-100* 15 g4 s .
CHP lizemmddban hoz, vagy SCR és oxidacios katalizator CO-hoz
Meglévé gazmotorok 20-100* 30-100 15 Alacsonyra bedllitott NOx
Gaztiizelési kazanok
Uj géztiizelést kazénok | 50-100* 30-100 3
Megléve g’ézt(jzelés(j <0100° 20100 Z NOx szegény elGkeveréses égék vagy SCR vagy SNCR
kazanok
CCGT
Uj CCGT péttiizelé
! po ’uz.f-:- s 20-50 5-100 15 Széraz, alacsony NOx kibocsatasu elGkeveréses ég6k vagy SCR
(HRSG) nélkal
Meglévé CCGT Szdraz, alacsony NOx kibocsatasu el6keveréses égék vagy viz- és
péttizelés (HRSG) nélkil 20-90* 5-100 15 gbzbefecskendezés vagy SCR ha a HRSG ben a szlikséges helyet elére
figyelembe vették
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Uj CCGT péttiizeléssel 20-50 30-100 Erémdi Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu elGkeveréses égék és alacsony NOx
fliggd kibocsatasu égék a kazanhoz vagy SCR vagy SNCR
Meglévé CCGT o Szdraz, alacsony NOx kibocsatasu el6keveréses égék vagy viz- és
péttizeléssel 20-90* 30-100 i:;z: gbzbefecskendezés és alacsony NOx kibocsatdsu égdk a kazanhoz ha a
HRSG-ben vagy SNCR-ben a sziikséges helyet elére figyelembe vették

SCR: A NOy szelektiv katalitikus csokkentése SNCR: A NOy szelektiv nem katalitikus csokkentése
DLN: szdraz, alacsony NOx HRSG: h6hasznositd kazén CHP: kapcsolt termelés

CCGT: kombinalt ciklusu gazturbina

CO kibocsatas

A szénmonoxid (CO) mindig az égési folyamat koztes terméke, ezért a CO kibocsatas minimalizalasanak
a tokéletes elégetés a BAT-ja, amely egyiitt jar a kemence megfelel6 megtervezésével, nagy
teljesitmény(i megfigyel6rendszer és folyamatszabalyozasi technikdak alkalmazasaval, és a
tlizel6rendszer karbantartasaval.

Vizszennyezés

A levegGszennyezés mellett a nagyméretl égetémivek jelentG6s mennyiségli vizet (h(t6- és
szennyvizet) is kibocsatanak a folyékba, tavakba és a tengerbe.

BAT technikak a vizszennyezés megelGzésére és csOkkentésére:

- Sotalanitdk és kondenztisztitok regeneraldsakor semlegesitéssel és (lepitéssel csokken a
szennyviz mennyisége

- Lelugozas soran a semlegesités mindsil BAT-nak

- Kazanok, gazturbinak, levegd el6melegit6k és csapadéklevalasztok mosasa esetén semlegesités
és zartkoril Gzemeltetés, vagy a szaraz tisztitasi technologiakkal torténé helyettesités biztositja
a szennyviz mennyiségének csokkentését.

A 2007-ben elkészitett IPPC engedély kérelmi dokumentacidban bemutatdsra kerilt a Ft6er6miben
folytatott tevékenység, mely mar akkor is megfelelt a BAT kévetelményeinek. A dokumentdcidban
részletesen bemutatasra kerilt a telepitésre kerilt technoldgia, a mely mar akkor is mdszakilag
korszeri szinvonalat képviselt, és megfelelt a kornyezetvédelmi-, biztonsagtechnikai- és
min&ségpolitikai-, valamint a gazdasdgossagi kovetelményeknek.

Megjegyezziik, hogy a jelenleg is m(ikods és 2007-6ta egységes kornyezethasznalati engedéllyel is

rendelkezé létesitmény jelenleg is a legkorszer(ibb technikat képviseli.

Ismereteink szerint 2007. 6ta nem volt az ipardgban olyan valtoztatas (Ujitas) ami miatt Ujra kellene
értékelni a Fit6er6mliben folytatott tevékenységet.

A 2012. évben lebonyo
részletezett megallapitasokat tette:

itott elsé fellilvizsgalat és a fellilvizsgalatra adott hatdsagi hatarozat a lentebb

- Atelephelyen kapcsolt hé- és energiatermelést valdsitanak meg, amely BAT ajanlas.
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- Akapcsolt hé- és energiatermelés (gdzmotoros egységek) hatasfoka 90%.
- A Fit6er6mliben a hulladékhét is felhasznaljak a h6termelés soran.

- AF(t6er6miben LowNOy kibocsatdsu égbket alkalmaznak, melyek tényleges NOy kibocsatasa joval
hatdrérték alatti.

- A zajkibocsatds sordan a BREF dokumentumban szereplé Osszes zajvédelmi megoldast
megvaldsitottak.

- A felhaszndlt anyagok nagyfoku tisztasdgaval és a technoldgiai folyamatok magas hatdsfokaval
torekednek a hulladékképz&dés minimalizalasara.

- A berendezések, az Uzemi mUszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer kielégitik az
idevonatkozd szabvanysorozatot.

A F(t6er6miben alkalmazott technolégia megfelel a vonatkozé BAT kovetelményeknek, korszerd,
megbizhato, gazdasagos.

A 2017. évi fellilvizsgdlatra kiadott hatdsagi hatdrozat felhivta a figyelmét a kdrnyezethasznaldnak,
hogy nyomon kell kdvetnie, hogy mikor jelenik meg a tevékenységre BAT kovetkeztetés. A BAT
kovetkeztetés kihirdetése utan a kiadott engedélyben foglalt kbévetelményeket felll kell vizsgalni a
kihirdetés utan legkésGbb 4 éven bell.

A jelen felllvizsgalatunk soran megerdsitjiik a fentebb részletezett megallapitasokat.

4.7 TERVEZETT FEJLESZTES BEMUTATASA

A telepiteni tervezett gdzmotor tipusa JGS 620 GS-NL tipusu gazmotor, a legfontosabb jellemzGi
paraméterei a Szallitd cég altal szolgdltatott informacidk alapjan az alabbiak:

A gazmotor adatai (h6hasznositas nélkuli kialakitasban I. Gtemben):

névleges villamos teljesitmény 3.048 kWel

névleges villamos hatasfok 42,6 %

névleges termikus hatdsfok -

névleges 6sszhatasfok 42,6 %

névleges gazfogyasztds (névleges bemend hételjesitmény) 7.155 kWgaz
(34 MJ/Nm? f(it6értékkel szamolva745 Nm'/h)

A gdzmotor adatai (h6hasznositassal a kés6bbi dontés alapjan Il. itemben):

névleges villamos teljesitmény 3.048 kWel
névleges termikus teljesitmény 3.073 kWth
névleges villamos hatasfok 42,6 %
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névleges termikus hatdsfok 42,9 %

névleges 6sszhatasfok 85,6 %

névleges gazfogyasztas (névleges bemend hételjesitmény) 7.155 kWgaz
(34 MJ/Nm? f(it6értékkel szamolva745 Nm/h)

Kilépd flstgdz h6mérséklete (100 %): 425K

Kilépd fustgaz térfogatarama: 13.376 Nm3/h

A telepitendd gazmotor feladata nem a folyamatos energiatermelés lesz, hanem hasonldan a jelenlegi
gazmotorokhoz az ALTEO Szabalyzékdzponton keresztiil a villamosenergia-halézat egyensulyanak
megteremtésében fog részt venni. Az orszagos Villamos Energia Rendszerben a Termelt/Import és a
Fogyasztas mérlegének egyensulyban kell lennie. A fellépd hiany és tobblet gyors reagdlasu
energiatermel6 egységekkel (pl. gdzmotorok) kezelhet6ek le. Ezen gyors reagdldsu egységek
teljesitmény vezérlése (inditas, leallitds és teljesitmény valtoztatds) az orszagos villamosenergia
rendszer egyensulyaért felelés MAVIR &ltal keriil elrendelésre az ALTEO Szabalyzékézponton keresztiil
automatikusan, tavvezérléssel. A Szabalyozékdzpont egy olyan rugalmas, innovativ miszaki megoldas,
mely lehet6vé teszi, hogy a tobb kisebb, 6ndllé termels egység Osszevonva, egy nagy erémi(iként
jelenjen meg a villamosenergia- és a rendszerszintl szolgdltatdsok piacdn. Sziikség esetén a
igy a villamosenergia rendszer egyensulyat sokkal gyorsabban (nagyobb teljesitmény gradiens) mellett
szabalyozhatja, allithatja helyre. Igy a rendszer villamos fogyasztéinal az esetleges hidny okozta
fesziltség és frekvencia ingadozasok sokkal kisebb problémakat (esetlegesen meghibasodasokat)
eredményezhet.

A fenti cél figyelembevételével a berendezések hétermelé kapacitdsa nem keriil kihasznalasra, a
flstgdz visszah(tés nélkil keriil a kéménybe és igy a kornyezetbe. A motor masik hétermeld
lehetdsége, a motorblokk és a ken6olajrendszer hiitése sem keril hasznositdsra, a kényszer(ien termelt
hé szikséghlit6kon kerl elhltésre a kornyezet felé. A motor Gzemeltetésének m(iszaki, de legféképp
gazdasagi korulményeinek folyamatos elemzése sordn kell a hdéhasznositds kiépitésérdl a
késébbiekben a dontést meghozni.

A telepitend6 berendezések a meglévé gazmotor tér melletti teriileten keriilnek elhelyezésre az alabbi
telepitési vazlat szerint:

Budapest, 2019. december 34 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

oz

J Flidersmi épilet —
oI = PV (+-0,00) = 95,05 mBf

N Pl
FAEY - ke%n o . . b DNoD |
/ 20bDNGOO |
/ 3 i
Lo i 11" Telkhatar 96 m 1| W Vizakag 1)

Meclévs viz nyomovezaigk DN10O

S -
|

]
2.db DN300 - Tyt

4.7. dbra: Telepitési vazlat

A gazmotor kiltéri elhelyezésre alkalmas zajvédelemmel elldtott konny(iszerkezetes épiiletben, vagy
konténerben kerdl telepitésre. A motoroktdl északi irdnyba lesznek a szlikségh(iték (HT Cooler) és a
kényszerh(it6k (LT-Cooler) feldllitva. A motor és a hiit6k blokkelrendezésben lesznek telepitve. Az egy
db motorhoz 1 par sziikség-és kényszerh(itd blokk keriil telepitésre.

Gazmotorokhoz kapcsolddo segéd-, ill. ellatd lizemrészek:

e gdzelldtd rendszer

A telephelyre jelenleg 8 bar nyomdssal érkezik a foldgdz, mely két redukald allomason keresztil kerdil
a kazanokhoz (3 bar) ill. a gdzmotorokhoz (4,5 bar). Az Ujonnan telepitend6 gazmotor is 4,5 bar
nyomasu gazt igényel, azonban a meglévd redukalé kapacitdsa mar nem elegend6 a meglévé motorok
mellett az Uj motor ellatasara is. A redukdld allomast igy nagyobb kapacitasura kell cserélni. Az Uj
motorhoz a leagazast ki kell épiteni a sziikséges biztonsagtechnikai és lizemeltetési (szabalyzas, mérés)
szerelvényekkel egyiitt.

e flistgdz rendszer

A motorokbdl kilép6 flstgaz hétartalma elsé Gtemben nem keril hasznositasra, mivel a motorok
lizeme esetleges és a villamosenergia rendszer igényei altal vezéreltek. Ennek megfelel6en a motorbal
kilép6 kb. 400 °C hémérsékletl flistgdz egy katalizdtoron és egy hangtompitdn torténd atvezetés utan
a mostaniakkal megegyez6 magassagu (10 méter) kéményen keresztiil tavozik a kornyezetbe. A
flstcsatorna kialakitasa soran lehet&séget kell hagyni a kés6bbi héhasznositds kiépithetGségére. A
kémény belsé atmérgje ~0,9 m koril lesz.

®  melegviz rendszer
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A motorok technoldgiai kapcsolata a tavfiitési melegviz rendszerrel elsé (itemben nem létesll, a
tdvhérendszerbe hébetaplalasi lehetGség nem keriil kialakitasra. A gazdasagi kornyezet elemzéseinek
eredményei alapjan fog dontés sziletni a tavhGrendszeri kapcsolat kialakitdsarél. Ekkor a motor
(kenéolaj, ill. motorblokk) hitésébdl szarmazd hGenergia, ill. a flistgdz hétartalmdnak hasznositasa
valdsul meg.

e villamosenergia haldzat

A Flit6er6md(be telepitésre kerll6 Uj gdzmotor generdtora egy Uj blokktranszformdtoron keresztiil a
meglévé 22 kV-os elosztd Ujonnan kiépitett mez6jébe csatlakozik, parhuzamosan a meglévé 2 db
generdtorral. A megtermelt villamos energia a jelenlegi kitaplald kabelen keresztiil jut el az EMASZ
halézataba.

Az Uj gdzmotor villamos 6nfogyasztasa az er6mli jelenleg is lizemeld 0,4 kV-os bels6 haldzatardl, kilon
ledgazassal keril biztositasra.

Energiahordozd: a jelenleg is hasznalt féldgaz lesz.

Kendolaj: a motorok kendéolaja folyamatosan pétlasra keril, a rendszeres olajanalizis alapjan
cserélendd, igy a jelenlegi gdzmotorokhoz mar kiépitett olajallomdashoz lesz csatlakoztatva az Uj motor
olajrendszere.

A gazmotorok a tlizeléstechnikai beszabdlyozdsa soran a beallitasok ugy lesznek elvégezve, hogy az
emisszios hatdrértékek biztonsdggal tarthatok legyenek.

A flistgaz rendszerbe katalizator keriil beépitésre.

A zajkibocsatds csokkentése végett a motor hangszigetelt konnylszerkezetes épiletben, vagy
konténerben kerl telepitésre. A flistcsatornaba a kémény el6tti szakaszon hangcsillapitd is beépitésre
kerdl.

5. TARTALYOK, ANYAGVEZETEKEK, ANYAG ATFEJTESEK

Uzemanyag tartalyok

A Tisza-Therm Kft. telephelyén foldalatti izemanyag tartaly nincs.

Ft6er6md gazellatasat a kozépnyomasu (8 bar-os) gazvezetékhez csatlakozd, lemezszekrényes, ill.
foldalatti kivitel(i automatikus nyomas- és hGmérséklet-korrigaldval és tavadat feldolgozdasra alkalmas
kimenettel felszerelt gazfogadé allomas biztositja 8,0/4,5 valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsével. A
gazfogadd foldbe siillyesztett kivitelben késziilt, nyomasfokozatonként két szabalyozé dggal, valamint
turbinas fogyasztasméréssel. A gazvezetékek nagyobb részt fold alatt hizdodnak, és csak az épliletbe
vald belépés el6tti fliggdleges szakaszok vannak szabadon szerelve.

A telephelyen veszélyes vegyi anyag vezeték nincs, és veszélyes vegyi anyag atfejtésre nem keriil sor.
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A technoldgiai folyamatban felhasznalasra kerulé
vegyianyagok 25 kg-os zsakos, ill. 20 kg-os kanna, 60 kg-
os kanna és 1 literes egységekben érkeznek. A folyékony
halmazallapotuak tarolasa épileten belili is kdrmentd
folott torténik.

. : - Atechnoldgia vezetékek épileten belil futnak.

5.1. kép: Kannasalapanyag tarolasa

Cs6vezetékek

A F(it6eré6m(i cs6vezetékkel kapcsolddik a tiszaujvarosi tavflité haldzathoz. A hészigetelt vezetékek
mérete 1xDN400 és 2xDN300. A rendszer névleges nyomdsa PN 16. A teljes tavvezeték haldzat és a
hidraulikai végponton |évé fogyasztd nyomasdifferencia igénye maximalis Gzemi tdmegaram esetében
(846 t/h) kb. 4,7 bar. Ebbe az értékbe a f(it6er6m(ivon bellli rendszer 1,0 bar nagysagu
nyomasdifferencia-igénye nincs beleszamitva.

6. KORNYEZETVEDELMI TERHELESEK

6.1 LEVEGO

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl a Tisza-Therm Kft. telephelyén jelenleg 5 db légszennyezd
pontforras lizemel. A tervezett fejlesztés eredményként egy tovabbi gazmotor telepitésével a helyhez
kotott pontforrasok szdma 6 db-ra emelkedik. A telephelyen diffuz |égszennyezé forrdsok nincsenek.

Jelen dokumentacio készitése kapcsan szakértGi vélemény késziilt, mely megvizsgalta a telephelyen
jelenleg Gzemel6 és a tervezett pontforrasbdl szarmazé légszennyez$ anyagok kibocsatasat, tovabba
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a légszennyez6 anyagok légkori terjedésének szamitdgépes modellezése alapjan a hatasterdlet is
meghatarozasra keriilt.

6.2 ZA)

A Tisza-Therm Kft. telephelyén jelenleg lizemel6§ zajforrasok épileten belil vannak elhelyezve. A
tervezett Uj gdzmotor az éplilet mellett hangszigetelt konny(iszerkezetes éplletben, vagy konténerben
lesz. A belterlleten fekvé telephelyet minden oldalrél (stribb-ritkdsabb) erdés terilet hatarolja, a
szomszédos ingatlanokon kereskedelmi-szolgaltatdi, ipari jellegli beruhdzasok izemelnek.

ATisza-Therm Kft. telephelyén 2019. december 11-én zajmérésre kerlt sor. A zajvédelmi szempontbdl
meghatdrozé kibocsatasok, hatdsok, hatdsterilet meghatdrozdsa ezen zajmérési adatok
felhasznalasaval tortént.

6.3 TALAJ, TALAJViZ

A Tisza-Therm Kft. telephelyén m(ikodé zart rendszerl technolégia épileten belll Gzemel, igy ezen
kornyezeti elemekre hatassal nincs. Kornyezetvédelmi terhelést okozhatnak havéria helyzetben a
telephelyen gytijtott hulladékok tovdbba a technoldgiai szennyvizek gy(ijtésére szolgdlo zart, foldalatti
hlt6akna. A burkolt fellleten torténd szallitdsi munkdk nem szennyezik a telephelyet. A veszélyes
hulladékok artalmatlanitasa kiilsé telephelyeken torténik.

7. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK BECSLESE, A KORNYEZET
IGENYBEVETELE

7.1 LEVEGO
7.1.1  Jellemzé leveg6haszndlatok ismertetése

A F(it6er6md jellemz6 leveg6hasznalatai a 4.3.1. fejezetben mar részletesen ismertetésre keriltek.
A kornyezeti légtérhasznalat alapvet6en két funkciéju:

- Agaztizelési berendezések (kazanok, gdzmotorok) helyiségeibe az égéshez sziikséges levegst
kell bejuttatni, ill. normal Gizem esetén az Gzemépllet jelzett helységeiben drankénti 6tsz6ros
|égcserét kell biztositani.

- Ezen felll a gazmotorok lGzeme soran - ered6en a motortérbe juté nagymennyiségl hé -
légcsere Utjan torténd elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazéantér légelldtisat 8 db 8.000 m3/h légszallitdsu termoventildtor szolgdltatja, melyekkel télen a
befuvott leveg6 +10 °C-ra vald felmelegitését is el lehet végezni. A gdzmotor térbe az égési levegén
(17,300 m3/h/gép) feliil mindig annyi friss leveg6t kell befdjni, amennyivel a h6nyereség miatti belsd
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hémérséklet-novekedést a megengedhets értéken lehet tartani. Az ehhez sziikséges mennyiségl
levegbellatast gdzmotoronként 2-2 db befuvd ventilator biztositja. Egy-egy ventilator névleges
légszéllitdsa 60.000 m3/h.

7.1.2 A kérnyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd elbdllitasat szolgalo
berendezések és technoldgidk leirdsa

A kornyezetbdl beszivott leveg® tisztitasara a technolégiai folyamatnak nincs sziiksége, igy ilyen jelleg(
berendezés nem keriilt telepitésre.

7.1.3  Légszennyezést okozo technoldgia kibocsdtdsa

Pontforrasok

A F(t6er6md telephelyén jelenleg 2 db gdzmotor, valamint 3 db forréviz-kazan tzemel, melyek
mUszaki paramétereit a 4.1. fejezet tartalmazza.

A fentiekbdl kvetkezGen a telephelyen 5 db bejelentett pontforrds van, melyek az alabbiak:

- P1, P2 pontforras (a gdzmotorok 1-1 6nallé kéménnyel rendelkeznek)
- P3, P4 és P5 pontforras (a gdzkazan kémények egy , 1athaté” kéményben vannak 6sszefogva)

Pontforras Technoldgia Kiadott Kiirtén tavozo légszennyezd
jele megnevezése termikus anyag megnevezése
Teljesitmény
P1 Kapcsoltan hé- és villamos 3,4 MWy, co
P2 energia termelés 3,4 MW, NO,

gazmotoros flitéblokkban CH-ek metan kivételével

P3 12 MW, co
P4 H&energia termelése 12 MW, NO;
PS kazannal 12MWi, Szilard (nem toxikus) por

A pontforrasokra az EMI-KOFE 13857-1/2003. szamu hatdrozataban adta ki elsé alkalommal a levegd
védelmi technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket. Ezen hatdrozat mellékletei rogzitik a helyhez kotott
pontforrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértékeit, amelyek 2003. V. negyedévétSl kezdve
érvényesek. A hatdrozat hibds, mert a P2 pontforras (a 2. gdzmotor kéménye) is a kapcsolt hG-és
villamos energia termelés technoldgidhoz tartozik. A kiadott 3389-14/2007. szamu egységes
koérnyezethasznalati engedélyben a hibat kijavitottdak. A technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket
utolsé alkalommal a 15342-5/2012. egységes szerkezetbe foglalt EKHE hatarozat |I. 4) b)
Levegétisztasag-védelmi kibocsatdsi hatarértékek pontja rogziti.

A fenti hatdrozatban foglalt kibocsatasi hatarértékek a kazanok esetében a mar hatdlyat vesztett, a
140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb névleges bemend hdételjesitményii
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tiizel6berendezések légszennyezd anyagainak technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl sz616 23/2001.
(XI. 13.) KO6M rendelet, a gazmotorok vonatkozdsaban pedig a helyhez kététt foldgdziizemd
gdzmotorok technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékeinek és azok alkalmazdsdra vonatkozd szabdlyok
megdllapitdsdrol sz6l6 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet elGirasai alapjan keriltek meghatarozasra.

A 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizel6berendezések miikédési feltételeirél és légszennyez6 anyagainak kibocsdtdsi hatdrértékeird|
sz616 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalyba lépésével a hatarértékeket korabban szabalyozott K6M
és KTM rendeletek hatdlyukat vesztették.

A F(it6er6m telephelyén lGzemel6 helyhez kotott pontforrasokra vonatkozd, és a jelenleg hatdlyos
engedélyben foglalt hatdrértékeket az alabbi tablazat mutatja be:

Hatarértékek Vonatkoztatasi oxigén
Pontforrasok Légszennyezl anyag [mg/m?3] tartalom [%]

nitrogén-oxidok 500 5

P1, P2 szén-monoxid 650 5

gazmotor kémények dsszes CH — kivéve CH, — 5
C-ben kifejezve 150

kén-dioxid 35 3

P3, P4, P5 nitrogén-oxidok 350 3

gazkazan kéemények szén-monoxid 100 3

szilard (nem toxikus) por 5 3

A pontforrasok kibocsatasai

A Flt6er6md a telephelyen [évé pontforrdsok kibocsatasait rendszeresen ellendrizteti. Az ellenérzé
méréseket jogosultsaggal biré szakcégekkel végeztetik.

A helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok tényleges kibocsatasanak meghatarozasara valamint a
kibocsatdsi hatarértékek betartasanak ellenGrzése érdekében a P1 és P2 pontforrasok esetében
évente egy pontforrasra, de minden évben masik berendezésre kell elvégeztetni a méréseket,
nitrogén-oxidok, szén-monoxid és 6sszes szénhidrogén - kivéve CH, — C-ben kifejezve komponensekre.

A P3, P4 és P5 pontforrasok esetében otévente egyszer kell elvégeztetni a méréseket nitrogén-oxidok,
szén-monoxid komponensekre.
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A pontforrdsok kibocsatdsi mérési adatai a felUlvizsgalt id6szakban az aldbbiak:

Kilépd gaz Légszennyezd anyagok ( 5% O:z-ben)
Vizsgalt Pontforras térfogat- NO2z-ben
év neve hmeérseklete drama co kifejezve CH-ek
K Nm3/h mg/Nm?3 mg/Nm?3 mg/Nm?3
Hatdrérték a gazmotorokra 650 500 150
2014 390,8 17.861 209,2 234,9 109,4
2015 P1 367,7 18.212 180,3 245,8 -
2016 637,8 183.74 183,7 243,1 31,7
Légszennyez6 anyagok ( 15% O2-ben)
Hatdrérték a gdzmotorokra 245 190 55
2017 P1 368,1 16.950 144 186,3 28,6
2018 372,2 17.700 148,1 1111 50,5
Hatdrérték a gazmotorokra 650 500 150
2014 390,8 17.861 251,8 300,4 58,3
2015 P2 367,7 18.212 193,1 264,8 -
2016 637,8 183.74 221,5 252,0 44,7
Légszennyezs anyagok (15% O2z-ben)
Hatdrérték a gazmotorokra 245 190 55
2017 P2 368,1 16.950 144 186,3 28,6
2018 372,2 17.700 148,1 111,1 50,5

Itt jegyezziik meg, hogy a gazmotorok légszennyez6anyag kibocsatasara 2017. december 19-ig a
32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet elGirdsai vonatkoztak. 2017. december 19-t4l az 53/2017. (X.18.) FM
rendelet vonatkozé elGirasait kell alkalmazni.

Kilépd gaz Légszennyezd anyagok (3% O2-ben)
Vizsgdlt Pontforras L térfogat- NO2-ben
3 hémérséklete ) co . CH-ek
év neve arama kifejezve
K Nm3/h mg/Nm?3 mg/Nm?3 mg/Nm?3
Hatdrérték a gazkazanokra 100 350 -
2014 412 15.185 11,3 93,1
2015 4241 14.413 7,4 98,4
2016 P3 424,1 14.413 6,9 89,4
2017 4241 14.413 6,9 89,4
2018 424,1 14.413 6,9 89,4
2014 P4 533 15.850 12,0 96,7 -
2015 402,9 13.934 7,5 105,9 -
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2016 402,9 13.934 7,2 101,6 -
2017 402,9 13.934 7,2 101,6 -
2018 402,9 13.934 7,2 101,6 -
2014 407 14.842 9,7 106,4 -
2015 407,1 13.970 5,3 99,1 -
2016 P5 407,1 13.970 5,2 96,5 -
2017 407,1 13.970 5,2 96,5 -
2018 407,1 13.970 5,2 96,5 -

A kazadnok légszennyez6anyag kibocsatasara vonatkozo kibocsatasi hatarértékek a 2017. december 19-
t6l hatalyos 53/2017. (X.18.) FM rendelet vonatkozé el8irasai alapjan nem valtoztak.

Osszefoglalva a F(itSer6m( telephelyén lizemel8 helyhez kététt pontforrasok légszennyezéanyag
kibocsatasa a vonatkozd hatarértékeket teljesitik.

7.1.4  Mozgd légszennyezd forrdsok

Mozgd légszennyez6 forrasok lehetnek a Flt6er6mi( telephelyre érkezé és a telephelyrél tavozé
szallité jarmdvek. A telephelyen belili anyagmozgatds kézi erével torténik.

Rendszeres szallitas:

- kommunalis hulladék szallitasa 52 db/év

- veszélyes hulladék szallitasa 2-3 db/év

- 3,5t tgk alatti anyagszallitas 3-5 db naponta
- 10t tgk alatti anyagszallitas 0-5 db naponta

Amennyiben a fentebb kozolt telephelyi forgalmi adatokat 6sszehasonlitjuk a telephelytél D-iiranyban,
kb. 100 m-re futé a varost atszel§ 35-0s f6ut forgalmaval kijelenthetd, hogy a vizsgalt telephelyen a
forgalom dltal okozott leveg6terhelés elhanyagolhaté mértékad.

7.1.5  Tervezett uj pontforrds bemutatdsa

A Tisza-Therm Kft. telephelyére a tervezett fejlesztés soran 1 db JGS 620 GS-NL tipusu gazmotor kerdil
telepitésre, melynek eredményeként a fejlesztés megvaldsulasaval a telephelyen 6 db bejelentett
pontforras fog Gizemelni.

A fentiekbdl kovetkezéen:

- P1, P2 és P6 pontforras (a gdzmotorok 1-1 6nallé kéménnyel rendelkeznek)
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- P3, P4 és P5 pontforras (a gdzkazan kémények egy , lathaté” kéményben vannak 6sszefogva)

A telepitésre keril6 gazmotor altal kibocsatott légszennyez&anyagokra az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 4. § (5) bekezdése, valamint ezen rendelet 5. szdamu mellékletének 3. pontja szerinti
meghatdrozott hatarértékeket kell alkalmazni, melyeket az aldbbi tdblazat mutat be:

Pontforras Légszennyez6 anyag Hatdrérték [mg/m?]
P6 nitrogén-oxidok 95
Uj gdzmotor 0sszes szénhidrogén 55
kéménye szén-monoxid 245

A mg/m3-ben kifejezett koncentracidk széraz (vizmentes) 273 K hémérséklet(i, 101,3 kPA nyomasu,

15 % oxigén tartalmu fustgazra vonatkoznak

A Szallitd, valamint a berendezés belizemelést megel6z6 nagykarbantartasat végz6 cég hivatalos
nyilatkozata szerint a telepitésre keriil6 gdzmotor légszennyezé anyag kibocsdtasa a vonatkozé
kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja. (7.1.5. melléklet)

A berendezés lizembe helyezését kdvets probalizem soran akkreditalt mérGszervezettel végeztetett
szabvanyos emisszi6 méréssel igazolni kell, hogy a berendezéshez kapcsolédd pontforras
légszennyez8anyag kibocsdatasa a fentiekben rogzitett hatdrértékeknek megfelel.

7.1.6  Alégszennyezés terjedési modellezése, hatdsteriilet meghatdrozdsa

Szakért6i vélemény készllt ,A Tisza-Therm Fiit6eré6md Kft. 3580 Tiszaujvdros, Tisza ut 1/d. szém alatti
telephelyén jelenleg lizemeld és a tervezett uj pontforrdsbdl szdrmazd légszennyezé anyagok légkéri
terjedésének szamitégépes modellezése, a hatdsteriilet meghatdrozdsa” cimmel, melynek teljes
anyagat a 7.1.6. melléklet tartalmaz.

Jelen fejezetben csupdn a vizsgalati eredményekbdl levont megdllapitasokat részletezziik:

1. A vizsgalt pontforrasok (gdzmotorok és gazkazanok kéményei) kibocsatdasa miatt kialakulé rovid
idejd (1 ora) atlagolasi id6tartamra vonatkozé maximalis talajkozeli koncentracié — az alap
levegbterheltséget is figyelembe véve — egyik vizsgdlt légszennyez6 anyag esetén sem éri el a
figyelembe vett leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértéket. A nitrogén-dioxid esetén a révid
idejd atlagoldsi id6tartamra vonatkozé maximalis talajkdzeli koncentracié - az alap
levegbterheltséget is figyelembe véve — a figyelembe vett egészségligyi hatarérték 98,4 %, ugyanez
az érték a szén-monoxid esetén 8,13 %.

2. A vizsgdlt pontforrasok (gazmotorok és gazkazanok kéményei) egylttes hatdsterilete a vizsgalt
légszennyezd anyagok kozil a nitrogén-dioxid esetén az a) esetben a legnagyobb, 530 m
(7.1.6. melléklet - 3.abra). Ennek megfelelGen a vizsgalt pontforrasok (gdzmotorok és gazkazanok
kéményei) egylittes hatdsterilete egy, a pontforrasok kibocsatasi sulypontja koré irhatd 530 méter
sugaru koron belil van.
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3. A korabban bemutatott szamitasi mddszerek és az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan az is
megdllapithatd, hogy a hosszu atlagolasi idejl (évi) maximdlis koncentracié és a terlletre jellemzé
alap levegbterheltség egylttes értéke a nagyobb nyari, ill. fltési id6szaki talajkozeli
légszennyezettség valtozas esetén:

o aszén-monoxid esetén — az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — 667,3 ug/m?3, az éves
egészségligyi hatarérték 22,2 %-a;

o anitrogén-dioxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — 16,62 pg/m?, az éves
egészséglgyi hatarérték 41,55 %-a.

A fentiek alapjan Gsszefoglalva megallapithaté, hogy a vizsgdlt pontforrdsokndl (gazmotorok és
gazkazanok kéményei) a figyelembe vett légszennyezd anyag kibocsatasok (nitrogén-oxidok, szén-
monoxid, elégetlen szénhidrogének) esetén — az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — sem a
kibocsatasok kovetkeztében kialakuld révid idejd (1 éra) atlagolasi id6tartamra vonatkozé maximalis
légszennyezd anyag koncentracio, sem a hosszu atlagoldsi idejli (évi) maximalis koncentracié nem éri
el a vonatkozo egészségligyi hatarértéket.

Megallapithatd tovabba az is, hogy a vizsgalt mar m(ikod6 pontforrasok esetén a kibocsatas mérések
soran meghatarozott kibocsatasi értékek megfelelnek a vonatkozd kibocsatasi hatarértéknek. A
tervezett Uj gazmotor kibocsatasa a Szallitd, valamint a berendezés belizemelést megel6z6
nagykarbantartasat végzd szakcégtél kapott hivatalos nyilatkozat alapjan meg fog felelni az érvényben
|évé kibocsatdsi hatdrértékeknek.

7.1.7  Haszndlt levegé (fiistgdz, véggaz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk

A telephelyen a technolégia jellegébsl addéddan flistgdz, véggdz tisztitds nincs. gy
tisztitéberendezésben levalasztott anyagok kezelésére, és elhelyezésére nem keriil sor.

7.1.8 levegétisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések

A Tisza-Therm Kft levegé6tisztasag-védelemmel kapcsolatos 6nallé irdsos belsd utasitdsokkal nem
rendelkezik. Azonban az ALTEO Cég csoport tagjaira az |E-10 Munkavégzés kérnyezetvédelmi
szabdlyozdsa cim(i dokumentacid tartalmazza a leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos teljesitendé
utasitasokat.

A Tisza-Therm Kft. telephelyén alkalmazott technoldgiai eljaras az elérhetd legjobb technika (BAT)
kovetelményeinek megfelel6 korszerl, megbizhatd, gazdasagos. A megvaldsult kapcsolt hé- és
energiatermelés BAT ajanlas. A flitéer6mliben LowNOx kibocsatasu égdéket alkalmaznak. Ezek
tényleges NOx kibocsatasa a fellilvizsgalt id6szakban joval a vonatkozd hatarérték alatt vannak. Az
Uzemeltet6 tajékoztatdsa szerint a tervezett Uj beruhazas is teljesiteni fogja a BAT kdvetelményeket.

A fentiekbdl kifolydlag l1égszennyez8anyag kibocsatas csokkentésére intézkedési terviik nincs.
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7.1. FOLDTANI KOZEG
7.2.1  Féldtani felépités, vizfoldtani dllapot

Foldtani felépités

A felllvizsgalt terilet, ill. Tiszaujvar teriilete a Borsodi-artér (1.7.12.) kistdj északi tdjan fekszik. A
teriiletre foldtani szempontbdl a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszin a jellemz6, melyet a Ny-i
részen vékony (1-1,5 m-es) 16sz6s homok takar. A korabbi lefolyast jelz6, gyengébben kiemelkedd
részek kozti mélyedésben oOntésiszap taldlhatd, a nagyobb kiterjedésdi mocsaras laposokra
t6zegeskotus talajok a jellemzéek. Kelet felé a felszin kdzelében a finomabb, elsGsorban 16sz0s, iszapos
anyagok az uralkoddk. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkip D-i, homokosabb részét. Az anyagok
széttelepitésében a holocénban megjelené Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a kordbbi
hordalékkupfelszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futbhomokformak is keletkeztek; ezeket
gyakran 16sz6s homok fedi.

A kistaj 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagu, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de egészében artéri
szint{ tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszin. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyasu teriletek, uralkoddk a nagy kiterjedés( laposok. Felszini megjelenésébe
valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futéhomokformak (az E-i részen),
valamint a Tisza, Sajo-Hernad és a Hej6 folydk korabbi futdsiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-
generaciok visznek.

S %

7.2.1. abra: Foldtani térkép részlet*

Tiszaujvaros kornyékén a térszint infuzids 16sz, agyagos 16sz (Qp7), tovabba folydvizi homok, kavics
(Qh4) jellemzi.

Y Gyalog L. 2013. Magyarorszag foldtani térképe a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet kiadvanya,
Budapest
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A térség dltalanos geoldgiai felépitése a lemélyitett foldtani furdsok alapjan ismert. A tridsz
alaphegységet a foldtani szerkezetkutaté fardsok kb. 1.560-1.840 m mélységben érték el.

Az alapkézetre eocén, oligocén, miocén és pannonkori tledéksor telepiilt, melyeket helyenként andezit
és riolit rogok szakitanak meg. Az e fol6tti levantei agyagos rétegekre pleisztocén durva Uledék telepiilt,
hordalékkupot képezve.

A teriileten kordbban végzett furasok adatai alapjan a felszint kb. 4-6 m vastagsdgban agyag, agyagos
|6sziszapos képz8dmény boritja. Alatta kb. 6-10 m vastag durva homok, kavics, kavicsos homok
taldlhatd, mely a fels6 vizadd réteget képviseli.

Ezen képz6dmények alatt a hordalékkup rétegei talalhatok, melyeket a felsé vizadd rétegektdl
minimum 3 m, atlagosan 8-10 m vastagsagu vizzard agyag valaszt el. A fardsok adatai utalnak a vizzaré
réteg nem osszefliggd kiterjedésére, lencsézettségére.

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza alldviumain, részben |6sz0s tiledéken alakultak ki.

Talajfeltaras, talajrétegz6dés

Jelen fejezet készitéséhez a 2017. évi fellilvizsgalati eljards soran készitett és a Hatdsdag altal elfogadott
Alapallapot vizsgalat fejezetben kozolt talaj- és talajviz adatokat hasznaltuk fel. A telephelyen kordabban
talaj- és talajviz szennyezettségi vizsgalatot nem végeztek, m(iszaki beavatkozasra eddig nem keriilt sor.

Az Alapallapot vizsgalat soran a talaj- és talajviz vizsgalati eredmények a (B) szennyezettségi
hatarértékkel keriiltek 6sszevetésre.

A furasos mintavétel idépontja 2017. februar 28.

A mintavételi pontok térképrél meghatarozott EOV koordinatdi az aldbbiak:

mintavételi pont

Tav. 1. sz. furas

Tav. 2. sz. furas

Tav. 3. sz. faras

X

288 836

288 850

288 798

Y

799 402

799 345

799 347

A fenti mintavételi pontokon feltart rétegsorok az alabbiak szerinti:
Tav. 1. sz. faras

Helye: A furas a bejarati kapuval szemben, attdl 11,2 m tavolsagban, a keritést6l 1,8 m-re késziilt.

Rétegsor:
0,00-1,30m Feltoltés
A felsé 10 cm gyokérzéna, alatta sotétbarna agyag, majd 80 cm utdn
épitési tormelékkel vegyes agyag
1,30-1,80m Agyag
Barna, morzsalékos, az eredeti talajszint
1,80-2,90m Homokos agyag
Sarga, kissé iszapos, morzsalékos 2,30 m-t6l vasas-manganos
szennyezGdéssel
Budapest, 2019. december 46 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

2,90-5,50m Agyag

Szirke, iszapos, 3,60 m-t6l kapillaris vizzel, majd 4,80 m-t6l kékessziirke
arnyalatu

Talajvizszint: 4,00 m-re a terepszint alatt

Tav. 2. sz. furas

Helye: A firas az er6mu ,Apriték tdroldja” mellett, a parkositott terilleten létesiilt, a tarold sarkatdl
6,5 m tdvolsdgban.

Rétegsor:

0,00-0,50 m Feltoltés
Vegyes agyag, kavics, beton tormelék

0,50-1,10 m Agyag
Sotétbarna, morzsalékos, az eredeti talajszint

1,10-3,90 m Agyag
Sarga, kissé homokos, 2,00 m-t6l néhdny cm-es szirke iszap
betelepuilésekkel, melyek 3,20 m-t6l dusabban jelentkeznek, a szin és a
szerkezet is valtozik

3,90-6,50 m Agyag
Sziirke, iszapos, kissé homokos, csilldmos, 5,70 m-tdl kapillaris vizzel

Talajvizszint: 5,70 m a terepszint alatt

Tav. 3. sz. furas

Helye: A furds az Er6muU DNy-i sarokpontjatél DNy-ra, 11,0 m tavolsagban mélyiilt.

Rétegsor:

0,00-1,00m Feltoltés
Kevert agyag és épitési tormelék

1,00-1,50m Agyag
Barna, morzsalékos, az eredeti talajszint

1,50-5,00m Agyag
Sarga, iszapos, homokos 2,30 m-tél a sziirke iszap betelepiilések szama
és vastagsaga megnd, a szine folyamatosan sziirkébe hajlik

Talajvizszint: 4,50 m a terepszint alatt

A fardspontokban vett talaj- és talajviz mintdk szennyezettségi vizsgalatat is elvégezték. A laboratériumi
vizsgdlati jegyz6kdonyvben kozolt eredményeket az aldbbiakban adjuk meg. A tdblazatokban
feltlintettik a vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértékeket.

Foldtani kozeg vizsgalati eredményei
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Minta TPH Olom Krém Réz Nikkel Vas Mangén On
jele [me/kg] [me/kg]l | [me/kg]l | [mg/kg]l | [me/kgl | [me/kg]l | [me/kgl | [meg/kel
Tav. 1/1 <LOQ 22,7 24,7 23,9 46,0 31560 802,5 <0,5
Tav. 1/2 53,0 13,6 19,4 22,1 44,9 55708 1064,4 <0,5
Tav. 1/3 36,6 21,9 7,4 25,7 53,9 44 948 1096 <0,5
Tav. 2/1 31,2 17,9 21,5 30,4 54,4 36 247 727,8 <0,5
Tav. 2/2 36,1 17,6 11,9 24,2 53,2 28747 750 <0,5
Tav. 2/3 28,9 17,8 13,5 23,1 48,3 34 906 499 <0,5
Tav. 3/1 29,4 18,9 34,4 21,4 40,9 28 300 768,1 <0,5
Tuav. 3/2 29,9 15,1 24,5 18,2 34,7 30 260 2465 <0,5
Tav. 3/3 31,9 15,0 24,2 18,7 42,4 43176 1394 <0,5
»B” h.é. 100 100 75 75 40 - - 30
Talajviz vizsgélati eredményei
Vizsgalt Mérték- Tuav. 1. Tuav. 2. Tuav. 3. ,B”
paraméter egység hatarérték
TPH [ng/l] <LoQ <L0Q <L0Q 100
pH - 7,35 7,52 7,21 6,5>pH>9,0
Nitrogén [mg/l] 6,47 20,4 <2,0 -
KOl [mg/l] <30 <30 <30 -
Foszfor [mg/1] <0,05 0,33 0,18 0,500
Ammaonium- [mg/1] <0,04 0,09 0,11 0,500
Nitrogén
Aktiv Klor [mg/1] <0,05 <0,05 <0,05 -
Olom [ug/1] 4,46 <4,0 <4,0 10
Krom [ug/l] <5,0 <5,0 <5,0 50
Réz [ug/l] 12,3 9,68 10,3 200
Nikkel [ug/l] 8,18 5,54 16,8 20
Vas [mg/I] 1180 1150 1810 -
Mangan [ug/l] 660 580 650 -
On [ug/1] <2,0 <2,0 <2,0 10
LOQ= Kimutatasi hatar
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Az Alapallapot vizsgalat fejezetben lév6 talaj- és talajviz mintavételi pontok helyét bemutaté
helyszinrajzot és a fenti vizsgalatokhoz tartozd jegyz6kdonyvek masolatat ismételten megadjuk a
7.2.1. mellékletben.

Az elvégzett vizsgalati eredmények és a teriilet specialis adottsdgai alapjan a vizsgalt telephely féldtani
kozege és talajvizkészlete nem tekinthetd szennyezettnek.

Megjegyezziik, hogy a nikkel paraméter ,B” hatarértéket meghaladd értékei gyakorlatilag homogén
moaddon, egyenletes mértékben jelentkeztek a vizsgdlt mintakban, mind a harom mintavételi helyen. Ez
a koncentracié eloszlas nem kialakult szennyez6désre, hanem a teriileten mindenhol jelenlévd, nikkel
tartalmu anyagra utal. Egyeztetve a Fiit6erémi Uzemeltet8jével, kideriilt, hogy az épitési teriilet
feltoltéssel kerlt kialakitdsra. Ezt a furdsi adatok is jelezték. A nikkel egyenletes jelenléte, nagy
valdszinlséggel, a feltolté anyag teriletre szallitdsaval magyarazhato.

7.2.2  Aterlilet-igénybevétele és a teriilethaszndlat adatai
A Tisza-Therm Kft. telephelye Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaujvaros lakéovezetének szélén,
a TiszaUjvaros 600/58-as helyrajzi szamu ingatlanjan, K/e besorolasu ingatlanon épiilt fel.

A telephely teriilet-igénybevétele: hG- és villamos energia termelését biztositd létesitmény. A
fellilvizsgalat id6tartamat képez6 2014-2018. év kozotti id6szakban a terllethaszndlatban nem tértént
valtozas.

A Tisza-Therm Kft. telephelyének terilete: 1,0265 ha

A 600/58 helyrajzi szamu ingatlan sarokpontjainak EOV koordinatait az alabbi tablazat mutatja be:

Pontszam EOV X koordinata EOV Y koordinata
1. 288 847 799 408
2 288 825 799 404
3 288 831 799 395
4. 288 755 799 381
5 288 794 799 272
6 288 882 799 309

A F(t6er6md technoldgiai épllete az ingatlan K-i harmadaban all. Az épiilet kbzéppontjanak EOV
koordinatai:  EOV X =288 800, EOV Y =799 370.

Terilletfoglalassal jard |étesitmények és tevékenységek

- 1dblzem épilet

- 1db épilet toldalékként kialakitott hulladék gy(jt6hely (munkahelyi gy(jt6hely)
- gdazfogadod dllomas

- atechnoldgiai vizeket és a csapadékvizeket elvezets csatornahaldzat

- aszennyvizeket elvezetd csatornahaldzat

Budapest, 2019. december 49 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

- telephelyen belili belsé kdzlekedési utak
- kerités kapuval

A fentebb felsorolt létesitmények kialakitasa részletezve a 4.2. fejezetben taldlhaté. Az épiilet, ill. a
telephelyi egyes technoldgiai folyamat ugyan kapcsolatba keriil a talajjal, azonban a létesitmények
aljzatanak a kialakitasa kizdrja a talaj szennyezés lehet6ségét.

A telephelyi f6tevékenység zart éplletben végzett tevékenység, onnan szennyez6anyag a kérnyezetbe
— a talajra / talajba - nem keriilhet ki.

Itt jegyezziik meg, hogy a tervezett beruhdazas - hangszigetelt konténerbe telepitett gdzmotor —tovabbi
teriletfoglalassal jar, azonban szennyez&anyag a kornyezetbe — a talajra / talajba — konténerbél sem
keriilhet ki.

7.2.3  Atevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetGségek
A telephely kialakitasanal figyelembe vett m(iszaki megolddsok, ill. a technolégiai fegyelem betartdsa
biztositja, hogy a telepen végzett tevékenységbdl talajszennyezés nem varhataé.

A telephelyen a feliilvizsgalt id6szakban nem kellett végezni sem talajcserét, sem karmentesitést.

7.2.4 Prioritdsi intézkedési tervek készitése

A 7.2.3. fejezetben részletezettek miatt prioritasi intézkedési tervet nem kell késziteni.

Afellilvizsgalt 2014-2018. kozotti id6szakban a Tisza-Therm Kft. telephelyén mikddésébdl szarmazdan
talajszennyezés nem tortént, igy annak megsziintetésére nem volt sziikség.

7.2.5  Remedidciés megolddsok

Korunkban a talajok gyakran ugynevezett havaria események soran szennyez6dhetnek, amikor is a
legkllonb6z6bb szennyez6anyagok keriilnek balesetek kovetkeztében a kérnyezetbe. Ezek gyakran
csak a talajok hasznalati értékét rontjak, maskor azonban az emberi élet is veszélybe keril miattuk,
vagy az egészséget veszélyeztetik.

A Tisza-Therm Kft. telephelyén a felllvizsgalt 2014-2018. kozotti id6szakban olyan havaria esemény
nem kovetkezett be, amely soran a telephelyen beliil talaj cserére, talajkezelésre, ill. remediacios
megoldasokra lett volna sziikség.

Budapest, 2019. december 50 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

7.3 FELSZINI- ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A FltSerém( vizi létesitményei a korabbi Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag H-6228-19/2003.
szamu hatarozata alapjan lizemelnek. Az alapengedélyt 2005. évben az EMI-KTVF, 1597-2/2005. szdmd
hatdrozatdval, majd 2010. évben ugyancsak az EMI-KTVF, 5239-3/2010. szamu hatarozataval
moadositotta. A legutolsd vizjogi lizemeltetési engedély mddositdsra 2015. évben keriilt sor, és B.-A.-Z.
a Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35500/4062-6/2015.4lt. szdmon adta ki az engedélyt. A
moadositas alapjan a jelenleg érvényben |évé vizjogi lizemeltetési engedély 2020. junius 30-ig hatdlyos.

7.3.1  Jellemzé vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények

Vizhaszndlatok - vizigények

A Tisza-Therm Kft. telephelyén vizhaszndlat az aldbbi célokra torténik:

- technoldgia folyamat vizigénye
- szocidlis vizfogyasztds
- tlziviz biztositasa

A Tisza-Therm Kft. telephelyén a megvaldsult és folyamatosan lizemeltetett vizilétesitményekre
H-6228-19/2003. szamu hatarozattal Vizjogi Gizemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely az évek soran
tobbszér mddositasra kerlt (lasd 2.5. fejezet).

Az alap hatarozat (H-6228-19/2003.) értelmében a F(itGer6m{i vizigénye az alabbiak szerinti:

Vizigény megnevezése Vizigény mennyisége
Ivévizigény Q=0,6 m3/h
Technoldgia vizigény Q=10m3/h
Qmax =17 m3/h
Tlziviz igény 110 m3/h (kizardlag tiiz esetén)
Osszes maximalis vizigény Qmax =17,6 m3/h

Uzemeltetési tapasztalatok szerint az engedélyezett vizmennyiség elégséges volt, a vizjogi
lzemeltetési engedélyben meghatarozott értéket ez ideig nem lépték tul.

Az elvégzett szamitdsok szerint a tervezett beruhazas megvaldsuldsaval sem lesz sziikség a vizigény
mennyiségének a novelésére.

Vizellatas

A Tisza-Therm Kft. m{kodéséhez sziikséges vizigényeket a vdrosi ivovizhalézatrol elégitik ki. A
Fit6er6md vizellatdsa a megépitett vezetéken keresztiil biztositott. A telephelyi vizvezeték a Tisza-
Szolg Kft. altal Gzemeltetett Tisza utcai DN 100-as nyomdcs6hoz csatlakozik. A bekotési helyen az
aknaba, kombinalt vizméré érakat szereltek. A szolgdltatoi tulajdonban Iévé vizérak hitelesitése lejar
2024.12.31-én. Avizdran keresztil vételezett vizmennyiség képezi a szolgaltaté vizmdvel vald pénziigyi
elszamolas alapjat.
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Halobzati vizfogyasztas

Ev 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Vizfogyasztas (m?) 23.646 18.589 37.739 64.367 22.378

Avdrosi ivovizhaldzatrdl vételezett viz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben foglalkoztatottak
kommunalis vizhaszndlata kivételével) az ionmentes vizet el6allitd RO berendezés igényli.

A szocialis vizfogyasztas a technoldgiai igények mellett elhanyagolhaté.

7.3.2  Vizkezelés, specidlis vizhaszndlatok

A Tisza-Therm Kft. telephelyén a technoldgia jellegébdl kifolydlag vizkezelésre keriil sor. A tavf(ité
rendszerbe a vizveszteségek potlasara a csak teljes sotalanitasi technoldgiaval elGallitott vizet szabad
bevezetni. A forréviz tavflité rendszerek esetében a vizveszteségek potlasara felhaszndlhatd viz,
valamint a tavflté halézatban keringetett viz min&ségére vonatkozdan a hatdlyos szabvanyokban
foglalt ajanlasokat alkalmazzak.

A telepitett technoldgia lUzemeltetéséhez sziikséges specidlis mindségl vizet forditott ozmdzisos
eljarassal m(ikodé teljes sdtalanitd berendezéssel (RO) és a hozzatartozd utdlagyitdval allitjak eld.

A telepitett vizkezel8 berendezés teljesitménye: 10 m3/h.

A vizkezelésre és a vizhasznalatokra vonatkozdan tovabbi informaciot a 4.1. fejezet tartalmaz.

7.3.3  Szennyviz gylijtése, kezelése

A Tisza-Therm Kft. telephelyén keletkez6 szennyvizet két csoportra oszthatjuk:
- kommunilis szennyviz
- technoldgia szennyviz (hasznalt viz)

Tiszaujvarosban a szennyvizcsatorna halézat elvalasztott rendszerti.

Kommunalis szennyvizelvezetés

A szocialis helyiségekben keletkezé kommunadlis szennyvizek - mennyisége max. 0,6 m3/h - 66,5 fm DN
150 KGPVC vezetéken keresztil jutnak a varosi szennyvizelvezetd haldzat tisztitd aknajaba.

Technoldgiai szennyvizelvezetés

A Flit6eré6ml lizemeltetésével, azaz a h6termeléssel 6sszefliggésben technoldgiai szennyviz, hasznalt
viz keletkezik a forréviz kazanok iszapolasakor, a gdzmotorok kipufogd gazainak és forréviz kazanok
flstgazainak a kondenzaciéjabdl, a sétalanitd berendezés lizemelése folytan, a mintavételezések soran
és a kiilonboz6 berendezések Uritése idején.

A keletkez6 haszndlt vizek min&ségét tekintve a gdzmotorok kipufogdgazainak héhasznositod
hécserél6iben és kéményeiben keletkez6 kondenzdtum szorul csupan kezelésre erGsen savas
kémhatdsa miatt. A savas kémhatasi kondenzatum semlegesitésére, k6zombdositésére egy mlanyag
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tartalyos, bukdgatas, gravitacios aramlassal mikods kondenzatum-kezel6 berendezés szolgdl. A
berendezést elhagyd kondenzatum pH értéke minimum 6,5.

Az igy semlegesitett kondenzatumot és az egyéb haszndlt vizeket egy kozds hlit6akndban gydijtik,
ahonnan a leh(itott vizek (max. 40 °C) szivattyds atemeléssel a csapadékviz elvezté rendszerébe
kerlilnek bevezetésre.

A hasznalt viz meghatarozé mennyiségét a vizelGkezel6 egység RO berendezésének elfolyd vize, ill. az
annak Oblitéséhez haszndlt viz jelenti. Ezek mennyiségéhez képest jelentéktelen mennyiségl a
kondenzviz és az iszapoldsi viz (az iszapolas karbantartaskor térténik).

A F(it6er6m(i elfolyd vizét - amelynek minésége lényegében azonos az RO berendezés elfolyd vizével -
a hlit6aknaban gy(ijtik 6ssze, ahonnan a H-6228-19/2003. szamu Vizjogi izemeltetési engedély szerint
a varosi csapadékcsatorna halézatba emelik at.

A kibocsatott technoldgiai szennyvizek mennyisége a fellilvizsgalt id6szakban az alabbiak szerinti [m?3]

RO elfolyé vize Kazanok iszapoldasa Kondenzviz Osszesen
Id6szak
flitéskor nyaron flitéskor nyaron évente évente
2014. 2.160 3.735 19,5 11,7 5,46 5.932
2015. 3.282 2.058 19,5 11,7 4,992 5.376
2016. 6.245 6.313 19,5 11,7 4,992 12.594
2017. 9.592 9.513 19,5 11,7 4,992 19.141
2018. 6.490 4.741 19,5 11,7 4,992 11.267

Az elfolyd technoldgiai szennyviz minéségét a BorsodChem Zrt. NAT akkreditaciéval rendelkezé
MinGségvizsgald Laboratdriuma elemezi évenkénti gyakorisaggal. A mért értékeket az aldbbiakban
kozoljik:

Vizsgalt mutaté | Mérték- Hatar- Evek
megnevezése | egység | etk 2014, 2015. 2016. 2017. 2018.
KOlcr mg/| 75 <30 <30 <30 <30 <30
0ssz. lebegd 2,8 <20
anyag mg/| 100 10,4 9,4 2,8
SZOE mg/| 5 <2 <2 <2 <2 <2
pH 6-9 7,8 7,9 8,1 8,1 8,3

A 2017. és a 2018. évi vizsgalati jegyz6kdnyv masolatat a 7.3.3. melléklet tartalmazza.

A fenti tdblazat bemutatja a vizjogi lizemeltetési engedély altal el6irt hatarértékeket és az évenként
mért elemzési adatokat. Lathatd, hogy a létesitménybdl elfolyd viz minGsége a vonatkozé elGirasokat
kielégiti.
Itt jegyezziik meg, hogy a tervezett beruhdazas - a telepitett gdzmotor —a meglévé elvezets rendszerhez
fog kapcsolédni, varhatdan a létesitménybdl elfolyd viz minGsége a vonatkozd elGirasokat ki fogja
elégiteni.
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7.3.4  Csapadékviz elvezetés

A telephelyre lehullé csapadékviz az ingatlan burkolatlan fellletein elszikkad. A burkolt feliiletekre
(bels6 aszfaltozott at) hullé csapadékvizeket a C-0-0, C-0-1 és C-0-2 jell zart csapadék csatornakkal

gyljtik 6ssze, melynek befogaddja a Tiszaujvaros, Perényi utcai DN300 KGPVC csapadékcsatorna.

7.3.5  Monitoring rendszer és felszin alatti vizek bemutatdsa

A Tisza-Therm kft. telephelyén a vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlé, vizjogi engedéllyel bird
monitoring kit nem keriilt telepitésre. Az épiiletbe helyezett technoldgia és a burkolt felllet(

telephelyi kialakitds miatt telepitése nem szikséges.

A Magyar Foéldtani és Geofizikai Intézet honlapjan elérheté Magyarorszag talajvizszint térképe, amely
az atlagos talajviz szintjét adja meg. A talajvizszintet 0-8 m kozott dbrdzold térkép alapjan a talajviz
atlagos mélysége a vizsgalt tertileten 4 m korili, amely jo egyezést mutat a feltdrasokban tapasztalt

talajvizszintekkel.

st GajoOrds
N = R | |

Sajészoged. pre—
' | © Tiszatjvaros

i

Talajvizszint mélység
Talajviztikdr nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes teriilet
0-1m
T=2m
2-4m

4-8m

>8m
7.3.5. abra: Felszin alatti viz térkép részlet

A terlleti érzékenységet a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

szerint hatdroztuk meg, amely alapjan a Flit6er6m telephelye érzékeny teriiletre esik.

7.3.6  Vizvédelemmel kapcsolatos intézkedések, belsé utasitdsok, intézkedési tervek

Vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok részét képezi az elkészitett és az illetékes Hatdsag altal

elfogadott Uzemi karelharitasi terv.
A jelenleg aktudlis Uzemi kdrelharitdsi terv az alabbi elemeket tartalmazza:

feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar bekdvetkezésekor a

felszini vizeket veszélyeztethetik,
ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,
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- leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

- megoldast ad a lokalizacid, és a karelharitds soran végrehajtandé intézkedésekre,

- felsorolja a karelharitasban felhasznalhato és nélkildzhetetlen anyagokat, azok telephelyen
belili fellelhet&ségét,

- meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekdvetkezett esemény elharitasa
utan kell tenni.

Az Uzemi kdrelhdritasi terv feliilvizsgalatdra a vonatkozd jogszabdlyi elSirdsoknak megfelelGen
otévenként, ill. Iényeges vdltozds esetén kerll sor.

A Tisza-Therm Kft vizvédelemmel kapcsolatos 6nallé irdsos belsé utasitdsokkal nem rendelkezik.
Azonban az ALTEO Cég csoport tagjaira a Munkavégzés kérnyezetvédelmi szabdlyozdsa cim(
dokumentdcié tartalmazza a teljesitendé utasitasokat.

7.4 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

7.4.1  El6zmények, a vizsgdlat célja, feladatok

A Tisza-Therm F(it6er6m( Kft. (3580 Tiszaujvaros, Tisza u. 1/d.) tulajdondban 4ll6, az ALTEO
Energiaszolgaltatd Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) Gzemeltetésében lévé Fltéer6mi 3580
Tiszaujvaros, Tisza u. 1/d. szam (600/58 hrsz.) alatti ingatlanon Gzemel.

A vizsgdlt Fltéer6mi beépitett névleges bemend hételjesitmény kapacitdsa 54,252 MW, ezért az
lizemeltetéséhez, egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, melyet az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi FeligyelGség, EMI-KTVF 3389-
14/2007. szamu hatarozataban, megadott. Az egységes kdrnyezethasznalati engedély 2022. jalius 31-
ig érvényes.

A 2017. tavaszan készitett masodik Teljeskor( kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié alapjan
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala a Tisza-Therm Kft. 3580
Tiszaljvaros, Tisza Ut 1/d. szdm, 600/58 hrsz. alatti Tiszadjvarosi Fiit6Ger6m(i Uzemeltetésére kiadott
15342-5/2012. szamu egységes kornyezethasznalati engedély fellilvizsgalatanak jovahagyasara és az
engedély mdodositasara kiadta a BO-08/KT/6967-12/2017 szamu hatarozatot, mely hatarozat kizardlag
a 15342-5/2012 szamu alaphatarozattal egyltt érvényes.

Tisza-Therm Kft. a telephelyére egy tovabbi JGS 620 GS-NL tipusu gdzmotor, és a hozza tartozd
berendezések telepitését tervezi.

Jelen tervfejezet készitése sordn a zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az aldbbiak keriltek
részletezésre:

- Avizsgdlattal érintett |étesitmény és kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatasa

- Avonatkozé zajvédelmi kdvetelmények, szabalyozasi elGirasok ismertetése

- Zajvizsgalati médszerek bemutatasa

- A vizsgdlt létesitmény jelenlegi kibocsatdsanak és a hattérterhelés szabvdnyos méréssel
torténé meghatarozasa

- Az épitési tevékenység varhato kornyezeti hatasanak vizsgélata
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- Atervezett beruhazas varhaté hatdsdnak vizsgdlata

- A vizsgdlt létesitmény (meglevé + tervezett) kornyezeti zajkibocsatdsanak értékelése,
kovetelményeknek valé megfelel§ség bemutatasa

- Avizsgdlt létesitmény felhagydsa soran varhato zajkibocsatas vizsgalata

- Az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelés vizsgdlata, (BAT)

- Azajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa/bemutatasa

- Osszefoglald értékelés, javaslatok

7.4.2  Avizsgdlattal érintett létesitmény és krnyezetének zajszempontu bemutatdsa

A vizsgalattal érintett létesitmény a Tisza-Therm Kft. (3580 Tiszaujvaros, Tisza u. 1/D.) tulajdonédban
allo, az ALTEO Energiaszolgdltatd Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) Gzemeltetésében lévs, 3580
Tiszaujvaros, Tisza u. 1/d. szam (600/58. hrsz.) alatti ingatlanon Gizemel§ F(itGer6m(i, a tovabbiakban
Fltéerémda.

7.4.2.1 A meglevs létesitmény zajszempontl bemutatdsa

A Flt6er6m egy technoldgidjaban korszer( l1étesitmény, melynek f6bb technolégiai eleme a jelenleg
2 db gdzmotor, valamint 3 db forrdviz-kazdn. A gazmotorok fedezik a nyari h6igényeket, a fltési
id6szakban a megnovekedett igényeknek megfelel6en a kazanok is miikodésbe lépnek.

A Flt6er6mlibél kiadott hét az indirekt rendszerli h6kdzpontok haszndljdk fel éplletflitésre és
haszndlati melegviz készitéshez.

A Flit6erém(i foldgdzzal Gizemel. A Flt6er6miben a forrdviz elGallitas és elektromos energiatermelés
soran, valamint hozzajuk kapcsoldéddan az aldbbi technolégiai folyamatok jatszédnak le:

- F(it6 viz el6melegités (fltési szezonban), valamint meleg viz termelés (szezonon kivil) a
gazmotorok hulladékhdgje - hiitéviz, komprimalt égéslevegs, kenbolaj, valamint kipufogdgazok
leh(itésébdl nyert hé - altal.

- Gaztlizelés automatikus égékkel

- Forroviz el6allitas gaztizelésd, forrd viz kazanokban.

- Forréviz keringetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtozé fordulatszamon lzemelni
képes villamos motor altal hajtott keringetd szivattyuval.

- Potviz el6éllitds Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmdzisos eljarassal mikods teljes
sotalanité berendezéssel.

- Termikus gaztalanitas melegvizzel f(itott tapviztartalyban.

- loncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamos energiatermelés héhasznositoval felszerelt gazmotor altal hajtott haromfazisu
generatorral.

A F(t6er6miben a legjelentésebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzajuk kapcsolédd hiiték
(kényszerh(it6 és szlikségh(ité). A megépllt rendszerben kilénféle miszaki beavatkozasokkal
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(hangtompitok, csillapiték, hanggatld csarnokszerkezet stb.) biztositja, hogy a kornyezé
lakékornyezetben a FlitGerém(i zajkibocsatasa az elSirdasoknak megfeleljen.

A 2 db gazmotor zart, hangszigeteléses térben m(ikodik. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds
nyildson, kifuvdsa szintén hangtompités kifuvd nyildson keresztil torténik, csdkkentve ezzel a

kornyezet zajterhelését.

A kazdantér is hangszigetelt, a kazanok mindig zart ajtok mellett mikddnek. Mozgathatd zajvédé
tokozottal oldottak meg a gdzégdk zajszigetelését.

A technoldgiai folyamatokat, azok meghatarozo zajforrasait, a berendezések szallitéi altal magadott
zaj kibocsatasi értékeit a forrastdl 1 m tavolsdgban az alabbi tablazat mutatja.

A technoldgiai folyamatok és zajforrasaik:

Zajteljesitményszint
A technoldgiai folyamat Zajforrasok
LWA, (dB)

Forrdviz el6allitas alternativ tlizelésl kazanokban gazéglk 87
Flitéviz el6melegités gdzmotorral gazmotorok 101
Villamosenergia termelés gdzmotorral hajtott .

. generatorok 105
generatorral
Forrd viz keringetése szivattyuk 92
Kazantér légellatasa termo ventillatorok 80
A helyiségek vész szellztetése axialis ventilatorok 73
Gdzbetdplalds, gdznyomas szabdlyozas gazfogadd 65

A Flit6er6mliben a gazmotorok, a nagyteljesitményl blokkgazég6k, a keringet6 szivattyuk, a
ventilatorok keltenek jelentdsebb zajt. A beépitett zajt kelté berendezések a kdvetkezdk:

- 6dbgdzégé,

- 2 dbgdzmotor,

- 2 dbgenerator,

- 13 db keringtet6-, pdtviz-, tap-, nyomastartd-, visszakeringtet6- stb. szivattyu,
- 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, ill. 8 db termo ventilator

A Flt6erému zajkibocsatdsara a kiadott hatdrozatok kiilon zajkibocsatasi hatarértéket nem irtak el6. A
Tiszauljvarosi F(it6er6m(i 3389-14/2007. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye 1. 3. c.) 1)

pontja a kovetkez6ket tartalmazza:

,»...a mUkodés sordn a kornyezetben lévé lakott terlileten okozott zajterhelés nem haladhatja
meg az érvényes rendezési terv épitészeti besoroldsaval 6sszhangban 1évé, 8/2002. (IIl. 22.)
KO6M-EUM rendelet 1. szamu melléklete szerinti hatarértékeket:
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kiilonleges teriileten nappal 60 dB, éjszaka 50 dB

vegyes terlleten és nagyvarosias terileten nappal 55 dB, éjszaka 45 dB

kisvarosias, kertvarosias lakoéterileten  nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.”

7.4.2.2 Atervezett beruhazds zajszempontd bemutatdsa

A Tisza-Therm Kft. telephelyére egy tovabbi gdzmotor, és a hozza tartozé berendezések telepitése
tervezett. A konkrétan telepitendd motor tipusa JGS 620 GS-NL tipust motor. A motor kiadott villamos
teljesitménye 3048 kW, villamos hatdsfoka 42,6%, melyekb6l a szamolt névleges bemend

hételjesitmény 7,155 MW.

Miutan a telepitend6 gdzmotor kapott muszaki adatlapjdban nem szerepelnek dB értékek, igy a
koérnyezetben varhatd zajkibocsatds vizsgalatandl egy szinte teljesen azonos JNS 620 GS-NL tipusu
gazmotor mUiszaki adatlapjaban viszont szerepeltetett zajteljesitmény adatokat vettik figyelembe.

A motorokbdl kilép6 flstgdz egy katalizdtoron és egy hangtompiton torténd atvezetés utan a
mostaniakkal megegyez6 magassagu (10 méter) kéményen keresztiil tavozik a kérnyezetbe. Uj

beruhdzasként sziikség-, és kényszerh(iték keriilnek telepitésre.

A telephely helyszinrajzat a meglevé és a tervezett beruhdzast az alabbi helyszinrajz mutatja.
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7.4.3  Avizsgdlt Iétesitmény kérnyezetének zajvédelmi szempontu bemutatdsa

A Tiszaljvaros, Tisza Ut 1/d. szam (600/58 hrsz.) alatti ingatlanon lGzemel§ F(it6er6m(i a varos
lakdovezetének szélén, kordbban véderdd, a jelenleg érvényes rendezési terv alapjan kiilonleges
teriilet, ezen belll f(itémd/er6m( funkciéju tertlet, melyen kizdrélag a sajatos hasznalathoz
kapcsolddo, vagy azt kiegészité funkcidju épliletek és épitmények helyezhetbk el.

A létesitmény kozelében nagyobb részben ipari jellegli tevékenység (autdjavitd), kereskedelem
(butorértékesités és raktarozas) taldlhatd. A lakétombokhoz kapcsoléddan tébb gardzs is talalhatoé a
koérnyéken, amelynek egy részében lakossagi szolgaltatast is végeznek.

A F(t6er6mi teruletét északi iranyban kozvetlenll kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet
helyezkedik el. Eszaknyugati iranyban a Perényi Péter utca telepiiléskdzpont vegyes teriilete, azon tul
a Szederkényi Ut nagyvarosias beépitésl lakdteriilete talalhatd. Nyugati iranyban kozvetlenil kotott
funkciéju zoldfellilet teriilete, azon tul kereskedelmi, szolgdltatd gazdasagi teriilet talalhatd, melyen a
Veronika Panzié és Szélloda |étesitmény taldlhatd. Déli iranyban kotott funkcidju zoldfelllet terilete
hatdrolja, azon tul a 35-6s orszagos Il. rend{ f6ut nyomvonala halad, mig keleti irdnyban részben a
Tisza Ut telepilléskozpont vegyes teriilete, valamint részben a vasut terilete talalhato.

A vizsgalt telephely, valamint a vizsgalt telephelyet hatarol6 teriletek 6vezeti funkcidit, Tiszaujvaros
Varos Onkormanyzata KépviselS-testiiletének 11/2016. (V. 27.) 5nkormanyzati rendelettel médositott,
10/2013. (VI. 05.) 5nkormanyzati rendelete Tiszatjvaros Epitési Szabalyzatardl (egységes szerkezetben
a moédositasardl sz6l6 rendeletekkel) tartalmazza.

A Fiit6er6mi tertlete kulonleges teriiletbe, (K/e) kiildnleges er6mii terileti funkciéba tartozik.

A vizsgalt [étesitményt hatdrold teriletek 6vezeti funkcidi irdnyonként

e Eszakiirany
Kozvetlenll ,Gksz” gazdasagi-, kereskedelmi-, szolgdltatd funkciéju terilet, azon tul ,Vt”
telepiiléskozpont vegyes terilet, (Perényi Péter utcai terilet)

e Eszak-nyugatiirany

Kozvetlenll ,Gksz” gazdasagi-, kereskedelmi-, szolgdltatd funkciéju terilet, azon tul ,Vt”
teleptiléskbzpont vegyes terilet, azon tul ,Ln/ltp” nagyvarosias lakdterilet (Szederkényi ti
lakéépiletek)

e Nyugatiirany

Kozvetlenil kotott funkcidju zoldfelllet teriilet, azon tul ,,Gksz” gazdasagi-, kereskedelmi-, szolgaltaté
funkcidju terilet védett épilettel (Panzio, szélloda)

o Déliirdny
Kozvetlenil kotott funkcidju zoldfellilet terilet
o Keletiirany

Részben , Vt” telepiléskozpont vegyes terilet, (Tisza Ut), részben vasuti nyomvonal terilete.
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A teriilet-felhasznalasi épitési vezeteket Tiszaujvaros Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiilete altal
elfogadott szabalyozasi tervei alapjan a 7.4.1. melléklet mutatja be.

7.4.4  Szabdlyozdsi kévetelmények, vonatkozo hatdrértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kérnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
kérdéseir6l sz6lo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, tovabba a zajkibocsatdsi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maédjardl sz616 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendeletek tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a terileti funkciétél fliggen kilon a nappali
(06:00-22:00) és kilon az éjszakai (22:00-06:00) id&szakra vonatkozéan a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szl 27/2008. (XI. 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet
mellékletei tartalmazzak.

Uzemi létesitményre vonatkozo zajterhelési hatarérték

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szdamd mellékletében az Gzemi és szabadidds
|étesitményektdl szarmazd zaj megengedett értékei taldlhaték.

.........

11/2016. (V. 27.) 6nkormanyzati rendelettel médositott, 10/2013. (VI.05.) 6nkormanyzati rendelete
Tiszaujvaros Epitési Szabalyzatardl (egységes szerkezetben a mddositasardl sz6l6 rendeletekkel)
tartalmazza.

Jelen vizsgdlat soran a vonatkozé megengedett zajterhelési hatarértékek az alabbiak:

Uzemi-, szolgaltaté létesitmények esetében a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmd
melléklete 1. pontja szerint:

o lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépités(), kiilénleges teriletek kozil
az oktatdsi létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterilet

OTEK szerint: Ln (nagyvarosias lakéterilet)
Vt (telepliléskézpont vegyes teriilet)
LtH nappal = 55 dB Lth ¢jiet = 45 dB
e gazdasagi teriilet, védett éplletekkel vegyesen
OTEK szerint:  Gip, Gksz
LtH nappal = 60 dB Lt ¢jie = 50 dB

Védett létesitmény, épllet (lakd- és intézményépllet) nélkiili ipari- gazdasagi terlletekre a hivatkozott
KvWM-EUM egylittes rendelet nem allapit meg zajterhelési hatarértékeket.

Zajkibocsatasi hatarérték
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A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseirGl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
10. §-a szerint a zajforras GzemeltetSje — amennyiben a hatasterileten védett épiletek, teriletek
taldlhatok - koteles a kdrnyezetvédelmi hatdsagtdl zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasat kérni. A
zajkibocsatasi hatarértékek megadllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének
madjat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet és annak mellékletei tartalmazzak.

A korabbi vizsgdlatok alapjan megallapithaté volt, hogy a Flitém( (izemelésébdl ered6 zajkibocsatas
alapjan meghatdrozott zajvédelmi szempontu hatasterileten védett épiletek, teriletek nem
talalhatdk, ezért a Kornyezetvédelmi hatdsdg a létesitményre nem dllapitott meg zajkibocsatasi
hatarértéket.

Epitési/elSkészitési tevékenységre vonatkozd zajterhelési hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj
tekintetében a kovetkezd el6irasokat tartalmazza:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védenddé
tertleteken a 2. szamu melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes id6tartamadt a 2. szdmu melléklet szerinti szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. szamu mellékletnek megfelel6en kilon-kilon kell
meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6
a) nappal (6:00—-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 dra,
b) éjjel (22:00—-6:00): a legnagyobb zajterhelést add folyamatos fél éra.

Az elGzetes tervek szerint az épitési tevékenység 1 hdonap felett 1 évig tart.

EpitGipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet 2. szamu melléklete szerint:

Hatarérték (Lru) az Lam megitélési szintre [dB]

ha az épitési munka id6tartama?

Sor- vy as ‘s
sz3m Teriileti funkcio 1 hénap vagy

kevesebb

1 hénap felett
1 év utan
1 évig

m
2
m
2
m

N

1 Ufjunloterult?t, kLIJIc.).nIelges feruletek 60 45 56 . 50 35
koziil az egészségligyi terilet

2 Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszerU beépitési)

Lakoteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45

beépitésli), a vegyes terilet
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Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

N: nappal (06-22 6raig) E: éjjel (22-06 6raig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthatd a tablazat szerinti harom id6tartamra és az igy kapott
szakaszokra a tablazat szerinti kiilonb6z6 hatarérték allapithaté meg.

Koézlekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési hatarértékek
A 27/2008. (XIl. 3.) KwWWM-EUM egyittes rendelet 3. szamumelléklete szerint:

e orszagos kozuthaldzatba tartozd, f6utaktdl, belterileti els6rendl és masodrendd féutaktdl,
nagyvarosias beépitési és vegyes teriileten (OTEK szerint Ln, Vi)

Lt nappal = 65 dB Lt éjjel = 55 dB

e orszagos kozuthaldzatba tartozd, f6utaktdl belterileti elsérend(i és masodrendi féutaktdl
gazdasagi teriileten (OTEK szerint Gksz, Ge)

|-TH nappal = 65 dB LTH éjjel = 55dB
A jogszabdlyi hatdrértékek, meglevé kozlekedési létesitmények vonatkozdsaban iranyértéknek
maddal allunk szemben. A vizsgalati adatok az érintett teriiletek zajhelyzetének megitélésére, ill. a
valtozas el6tti dllapot jellemzésére haszndlhatdk.

A vizsgdlt terllet zajterhelését meghatarozé kozlekedési létesitmény nyomvonalat a 7.4.4. abra
mutatja.

B - 1A — ) tanmedence
i 4 P& S/

Kosdrlabda
csarnok
’}S

E S
AL % =" Hekozpant P
- zoda
A Galydsz 2] Huszar Andor Gt
- tésztagyar
b+
. Allatorvos e Hajléktalanszallé
v ) ]
Jehova & Rendérsdy
Taniinak Wolf sport e
Kkirdlysagterme.

e

Eszak:

magyarorszagi
i

Angler

7.4.4. abra: Kozlekedési létesitmények nyomvonaldt bemutaté helyszinrajz

Budapest, 2019. december 62 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

777

Rezgés elleni védelmi elGirasok - Kérnyezeti rezgésterhelés

Az éplletekben tartézkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM

III

egylttes rendelet ,A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl” cimd, zaj- és

rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasara vonatkozd rendelet hatarozza meg.

A kornyezeti rezgésterhelési hatarértékek csak az épiletekben tartdzkodd emberekre hatd rezgésekre
vonatkoznak, nem érintik a mads jogszabalyok, el6irdsok alapjan megadllapitott hatdrértékeket,
kovetelményeket. Nem vonatkoztathatdk hatdrértékként az épllet szerkezeti kdrosoddsat vagy a
telepitett berendezések m(ikddési zavarait okozo rezgésekre.

Ujonnan létesiilS lako- és kdzosségi épliletekben a kiils6 kornyezetbdl szarmazé rezgések megengedett
egyenértékd, sulyozott rezgésgyorsulds értékeit a KwWM-EiM egyilittes rendelet 5. szamu melléklete
tartalmazza.

7.4.5 Zajvizsgdlati modszer

A vizsgalt FltS6eré6mU bévitésének épitési munkalataibdl, valamint a F(it6er6md teljes egyuttes
m(ikodésébbl (meglevé + tervezett bdévités) eredd varhatd kornyezeti zajkibocsatds meértéke
el6zetesen szamitdssal ellenGrizhetd.

A szamitas kiinduld adatait részben az épitési technolégiahoz alkalmazott gépek, és a technoldgidhoz
kapcsolédd egyéb miveletek (szdllitds, rakodds) zajkibocsatdsi adatai részben mas hasonlé
|étesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes
kiltéri berendezések akusztikai jellemzit tartalmazd 29/2001. (X1, 29.) KEM-GM egytittes rendelet
adatai képezik.

A vizsgdlati pontban fellép8, varhatéd kornyezeti zajkibocsdtdas mértéke a technolégiabdl, a
technoldgidhoz kapcsolédd gépek hangteljesitményszint, valamint hangnyomadsszint adataibdl, a
tevékenységhez kapcsoldédd szallitasi, rakoddsi mUiveletek hangnyomadsszint adataibdl, akusztikai
jellemzGibdl és a terjedési viszonyokbdl szamithatd.

Az lzemi és szabadidds létesitmények altal okozott kdrnyezeti zajterhelés szamitasdhoz, a
|étesitmények hatasterlletének szamitassal torténé lehatdrolasahoz a létesitmény zajkibocsatasat a
zajkibocsatdsi hatarértékek megadllapitdsdanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellen6rzésének
maodjarél sz6lé 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 10. és 11. szamu mellékletben foglaltak szerint kell
meghatdarozni, valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvanyban
lefektetett szamitdsi mddszerek alkalmazdsaval torténik.

Eredé zajkibocsatas szamitdsa:
n .
Lam = 101g 210“/10
i=1

A vizsgdlati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati modszerrel j6l szamithatd, mely
akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhaté hatasok ellenérzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kozuti kozlekedési zaj mértékének meghatarozasa a zajkibocsatasi
hatdrértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenGrzésének madjardl szolé
93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 5. és 11. szamu mellékletben megadott mérési, szdmitasi modszerrel
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kell meghatdrozni. A végeredményt Lav zajmutatéban a 11. szdmu mellékletben meghatarozott
megitélési pontra kell megadni, ill. a szamitas sziikség szerint az UT 2-1.302:2003 szam Utligyi M{iszaki
ElSiras szerint torténik.

A forgalom nagysaganak figyelembevétele a Magyar Ko6zut Nonprofit Zartkorlen MUkods
Részvénytarsasag. dltal kiadott ,,Orszagos Kozutak 2018. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma”
cimd kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kodzutak tavlati forgalmanak meghatarozésa el6revetitd

|”

médszerrel” cim(i Utligyi Miszaki El6iras altal megadott forgalomfejlédési szorzék alkalmazasaval

kapott értékeivel torténik.

7.4.6  Alapdllapot és hattérterhelés vizsgadlat
7.4.6.1 lelenlegi zajterhelés vizsgdlata

A vizsgalt Flt6eré6m( jelenlegi kornyezeti zajkibocsatasara, ill. a hattérterhelés meghatarozasara
érdekében helyszini méréseket végeztiink az érintett teriileten. A vizsgdlatok eredményeit az
aldbbiakban ismertetjik.

Zajvizsgalatok, vizsgalati eredmények

A vizsgalatok id6pontjai:
2019.12. 11. 0700 -0800 egyeztetés, helyszini szemle
2019. 12. 11. 0800-1140  mérés
2019.12. 11. 1300 - 1830 mérés
2019. 12. 11. 2200 - 2400  mérés

Meteoroldgiai és zajterjedést befolydsold tényezbk:
e 2019.12.11. nappal

A hémérséklet: +6 oC szélsebesség: <5 m/s.

A mérések ideje alatt deriilt, szaraz, napos, id6 volt.
e 2019.12.11. éjjel

A h6mérséklet: +3 oC szélsebesség: <5 m/s.

A mérések ideje alatt deriilt, szaraz id6 volt.

A zaj terjedését a vizsgalt tevékenység teriiletének kérnyezetében a domborzati viszonyokon kiviil az
éplletek hangvisszaverg felliletei és az épitett |étesitmények befolyasoltak.

A vizsgdlathoz haszndlt mUiszerek gyartmanya, tipusa:

e Briiel & Kjaer 2238 tipusu Integralé hangszintméré

Gyartasi szam: 2392286

Budapest, 2019. december 64 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

A hitelesitési bizonyitvany szdma: M121697
A kalibralas helye és ideje: Budapest F6varos Kormanyhivatala
Metrolégiai és MUszaki Felligyeleti F6osztdly Mechanikai Mérések Osztdly
Budapest, 2019.04.08. Ervényessége: 2021. aprilis 15.
e CEL 110/2 tipust Akusztikai kalibrator
Azonositd szam: 076874
A kalibralasi bizonyitvany szdma: K088339

A kalibrdlds helye és ideje: Budapest F6varos Kormanyhivatala Metroldgiai és Mdszaki
FelUgyeleti F6osztdly Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2019.04.08. Ervényessége: a felhasznalé déntése szerint.

e TESTO 401-1 tipusu légsebesség mér6 (+hémérséklet): gyari szam:38445902/501

A mdszerek kielégitik az MSZ EN 60804 Integrald hangszintmérék szabvanyban hivatkozott, IEC 804
szerinti 1. tipust hangnyomasszint és integralé zajmérékre vonatkozé elGirdsokat.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgdlati elGirdsok betartasa és az alkalmazott mdszer
pontossdga miatt, a vizsgalat az ,I. osztaly, pontos érték” kovetelményeknek megfelel.

A zajméré miszerek hitelesitési bizonyitvanyinak és a kalibraldsi bizonyitvanyok masolatdt a
dokumentiacio 7.4.2. melléklete tartalmazza.

A méréseket végezte: Molnar Attila zajvédelmi szakértd
Kornyezeti zaj- és rezgés: Eng. szam: SZKV-1.4/08-0031
A szakért6i engedély masolatadt a dokumentacio 7.4.3. melléklete tartalmazza.

A mérést befolydsold egyéb tényezbk: A vizsgdlat idGpontjdban semmilyen, mérést befolydsold
kortilmény nem volt.

A mérési pontok helye ott kertiltek kijelolésre, ahol a tervezett Iétesitmény varhato kérnyezeti hatdsa

vizsgalatra keriil. A vizsgdlati pontok szdmozasa igazodik a kordbbi 2006. évben végzett zajvizsgalatkor
felvett pontokhoz, valamint a 201. évi felllvizsgalati dokumentacidban rogzitettekhez.

. Mérépont
Mérdépont x fs <
el A mérépont leirasa magassaga
jele
[m]

1001 A Tiszaujvaros, Tisza Ut 1/d. sz-0. (600/58 hrsz.) telephely északi telekhataran a 1s
600/50 hrsz. alatti ingatlan nyugati telekhataranak vonalaban felvett vizsgélati pont ’

1002 A Tiszaujvaros, Tisza Ut 600/74 hrsz. alatti Rendérség épliletének nyugati 1,5
homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgélati pont
- A Tiszaujvaros, Tisza Ut 600/50 hrsz. alatti Batorbolt épiiletének nyugati homlokzata 1,5

el6tt 2 m-re felvett vizsgdlati pont
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2001 A Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely nyugati telekhataran a 1144/55 1,5
hrsz. alatti ingatlan déli telekhataranak vonalaban felvett vizsgalati pont

2002 A Tiszaujvaros, Liszt Ferenc utca 11/44. hrsz.-0 ingatlanon levé Jehova tanui- 1,5
kiralysag terme épiletének nyugati homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgdlati pont

2003 A Tiszaujvaros, Szederkényi Ut 1. (1142/9 hrsz.) alatti ingatlanon levé lakdépilet 1,5
keleti homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgalati pont

3001 A Tiszaujvaros, Tisza Ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely déli telekhataran, annak 1,5
kdzépvonalaban felvett vizsgalati pont

2001 A Tiszaujvaros, Tisza Ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely keleti telekhataranal, az EOV 1,5
X=799 391, Y=288 808 koordinatakkal megjeldlt vizsgalati pont

Mérési modszer

A vizsgdlatokat az MSZ 18150-1:1998 "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" cimi szabvany
elGirdsai szerint végeztik.

A zajterhelés meghatarozasahoz a vizsgdlt létesitmény kozvetlen kornyezetében és a védett
lakoterilleten, tobbszori, rovid idejd (10 perces) méréseket végeztliink. A mérési szakaszokat az
értékelési idén beldl minden mérési ponton tobbszor megismételtik. A kozolt eredmények a mért
értékek atlaga. A mérés A-egyenértékszint méréssel tortént.

Miutdn a vizsgalt zajforrds kiiktatdsa nem volt lehetséges, az alapzaj mérését olyan helyen végeztiik,
ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhets és az alapzaj feltételezhet6en azonos a mérési pontban
fellépd alapzajjal. Az alapzaj minimum értékkel van figyelembe véve.

Keskenysavu vagy impulzusos 6sszetevét egyik pontban sem tapasztaltunk. A hitelesités a mérések
el6tt és utan az el6irdsnak megfelel6en megtortént.

Mérési eredménvyek és feldolgozasuk

e Nappal (6:00-22:00)

Egyerﬁirrtjkﬁ A- Alapzaj A Z?JIT;ZEIZUS kesl:arz\?sa'vﬁ
Mérési jellege
pont jele t LAa KL |ALmax| K2 |AOLterc| K3 | LAK | LAM
dB (h) dB B | dB | dB | dB | dB | dB | dB
1001 48,5 8 42,9 14 - - Y - +
1002 44,2 8 43,1 - - - - - - X | o
1003 44,9 8 43,1 - - - - - - X | o
2001 47,0 8 42,9 2.1 - - - ~ | a5 - N
2002 41,6 8 41,0 - - - - - - X | o
2003 43,9 8 42,8 - - - - - - X | o
3001 53,7 8 42,8 04 | - - - ~ | =3 - N
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4001 64,9 8 43,1 -0,03 65 - +

X: a vizsgalt zaj az alapzajtdl figgetlenll nem itélhet6 meg
+: kritikus ponthoz tartozo zajkibocsatasi A-hangnyomadsszint

0: megitélési ponthoz tartozdé mértékadd A-hangnyomasszint

e Ejjel (22:00-06:00)

Egyer‘;e;ir;fkﬁ A- Alapzaj A zajjeilti:zzlzus kesktrzl\a/iévﬂ
Mérési jellege
pont jele LAeq t LAa K1 ALmax K2 Alterc | K3 LAK LAM
dB (h) dB dB dB dB dB dB dB dB
1001 48,1 0,5 41,0 -0,9 - - - 47 - +
1002 44,0 0,5 41,3 - - - - - - X 0
1003 - - - - - - - - - - -
2001 46,3 0,5 41,0 -1,5 - - - - 45 - +
2002 41,1 0,5 39,9 - - - - - - X 0
2003 40,9 0,5 39,9 - - - - - - X 0
3001 53,2 0,5 41,3 -0,3 - - - - 53 - +
4001 65,8 0,5 41,3 -0,01 66 - +
X: a vizsgdlt zaj az alapzajtdl fliggetlenil nem itélheté meg
+: kritikus ponthoz tartozé zajkibocsatasi A-hangnyomasszint
0: megitélési ponthoz tartozé mértékadd A-hangnyomdsszint
Zajkibocsatasi A-hangnyomadsszint 6sszehasonlitdsa a hatarértékkel
Zajkibocsatasi
Zajterhelési hatarérték Tullépés mértéke
Mérési A-hangnyomasszint MinGsités
LTH dB Ti (dBA)
pont jele LAK; LAM dB
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
1001 47 47 - - - - -
1002 X X 55 45 0 0 megfelel
1003 X - 55 45 0 0 megfelel
2001 45 45 - - - - -
2002 X X 55 45 0 0 megfelel
2003 X X 55 45 0 0 megfelel
3001 53 53 - - - - -
4001 65 66 - - - - -

X: A vizsgalt zaj az alapzajtdl figgetlenll nem itélheté meg
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A zajkibocsatas értékelése

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a vizsgdlt lzemi [étesitmény kornyezeti
zajkibocsatdsa — a vizsgdlat idején jellemz6 Gzemelési koriilmény mellett - a vonatkozd kornyezeti
zajvédelmi elSirdasoknak megfelel.

A vizsgalati értékek alapjan az is megallapithatd, hogy a védett lakéterileten, ill. lakdépileteknél a
vizsgalt forrdstdl szarmazd zaj egyenértékli A-hangnyomadsszintje a vizsgalati pontban az alapzajtél
fliggetlenldl nem hatarozhaté meg. Ezekben a vizsgdlati pontokban a Ka alapzaj korrekcié nem
alkalmazhatd, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. llyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a
vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomdsszintjénél.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy ezekben a vizsgalati pontokban is megfelel a zajkibocsatas
mértéke a kornyezetvédelmi elGirdsoknak. A vizsgdlati teriiletet és a vizsgalati pontokat a
7.4.4. melléklet tartalmazza.

7.4.6.2 Hattérterhelés vizsgélat, hatasterllet lehatdrolasanak meghatarozasa

Hattérterhelés vizsgalat

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
5. §-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatéasteriiletet. A Kormanyrendelet 9. § (3)
bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatarozasahoz meg kell dllapitani a tervezett allapotot megel6z6
hattérterhelés mértékét.

A hattérterhelés vizsgalatanak célja valamely zajforrds létesitésével kapcsolatban az Uj zajforrds nélkdli
kovetelményértékek el6irdsahoz a zajterhelés meghatdrozdsa. Egy Uj zajforras kornyezeti hatdsa
tekintetében hattérterhelésnek a tervezett zajforrdssal azonos tipusu zajforrdstél szdrmazo
zajterhelést értjik.

A vizsgdlt létesitmény hatdsaval érintett terlleteken a hattérterhelést méréssel hataroztuk meg. A
vizsgdlat idején a létesitmény hatdsdval érintett védett teriileten azonos tipusu zajforrasok hatdsa nem
volt észlelhetd, ezért az Lags 95%-0s A-hangnyomasszint értékekbdl hataroztuk meg a hattérterhelés
mértékét. A vonatkoztatasi id6re érvényes Lass mennyiség az MSZ 18150-1:1998 , A kornyezeti zaj
vizsgalata és értékelése” ciml szabvany 6.4.1. b) pontja, ill. a szabvany M3 mellékletében leirtak
alapjan kerilt meghatdrozasra.

A vizsgalati pontok helyei, vizsgalati értékek

A mérési pontok a vizsgdlt teriileten ott keriiltek kijelolésre, ahol a tervezett zajforras hatdsat a
késébbiekben meg kell itélni. A hattérterhelési vizsgalati pontokat a védett épiletek el6tti helyeken
vettiik fel. A védett éplletek nélkili gazdasagi terileten a jogszabaly konkrétan megadja a
hattérterhelés meghatdrozasanak értékeit.

Vizsgéalati értékek a nappali/éjszakai id6szakban

Hattérterhelés mértéke (dBA)
Vizsgalati hely jele

Nappal Ejjel
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1002 LAF95=43,5 LAF95=41,6
1003 LAF95 =435 LAF95=41,8
2002 LAF95=41,8 LAF95=41,5
2003 LAF95=43,6 LAF95 = 40,7

A vizsgalati terlletet és a vizsgalati pontot a 7.4.4. melléklet tartalmazza. A kdzvetlen hatarterilet
nagysaganak meghatarozasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének megfelel6en
torténik.

7.4.7 Kézuti  kézlekedési  zajterhelése  alapdllapotban,  kézvetett  hatdsteriilet
meghatdrozdsa

A forgalmi adatok ismeretében a kozuti kozlekedési zaj mértékének meghatarozasa a zajkibocsatasi
hatdrértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellen6rzésének madjardl szélé
93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 5. és 11. szamu mellékletben megadott szamitasi mdodszerrel kell
meghatarozni. A végeredményt Lam zajmutatdban a 11. szdmu mellékletben meghatarozott megitélési
pontra kell megadni, ill. a szamitds sziikség szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi Mdszaki ElSirds
szerint torténik.

A vizsgdlt tevékenység helyéhez legkdzelebbi szallitdsi Gtvonalak, mint orszagos OsszekdtSutak
forgalmadnak figyelembevétele a Magyar K6zut Nonprofit Zartkorlen Mikod6 Részvénytarsasag. altal
kiadott ,Orszagos Kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimd kiadvany adatainak,
|ll

és az UT 2-1.118 ,Kdzutak tavlati forgalmanak meghatdrozasa elérevetité médszerrel” cim(i Utligyi

M(iszaki El8iras altal megadott forgalomfejl6dési szorzék alkalmazasdval kapott értékeivel torténik.

Jelen vizsgdlat soran szamitdssal hataroztuk meg a F(it6eré6m( terilete kozelében elhaladd 35-0s
orszagos Il. rend(i f6ut forgalmabdl ered6 zajkibocsatds mértékét.

A forgalmi adatokat és a zajkibocsatas mértékét az aldbbi tablazat mutatja be. A 35-6s orszagos Il
rendd féut zajkibocsatasa 7,5 m referenciatavolsagban: (Szelvényszam:18+580-22+885; kddja: 4474
(mért))

35-8s Atlagos napi forgalom jarm(kategérianként (j/nap) Zajkibocsatas
1. Kis Kénny( | Nehéz | Szerel- Csukl. | Motor, (dB)
Szgk ] Busz
fout teher | tgk. tgk. veny Busz | k.seb. | Nappal | éjjel
2018. 6612 1116 157 76 157 144 1 65 67,8 61,1
2020. 7075 1194 168 81 170 147 1 68 68,1 61,4
2035. 9389 | 1562 229 113 232 163 1 74 69,3 62,6

l. jarm(ikategodria: személy - és kisteher-gépkocsi

. jArmUkategdria: konny( tehergépkocsi, autébusz, motorkerékpar
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Il. jarmdkategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklds autdbusz

A fenti tdblazatban szerepl6 zajkibocsatasi értékek 7,5 m-es referencia tdvolsdgra vonatkoznak, mely
referencia tavolsag az Ut tengelyétdl szamitott tdvolsag. Jelen vizsgdlat esetében a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szl 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet
3. szdmu mellékletében elGirt hatarértékek Uj ut létesitésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartds
megvaltozasat eredményezd felljitaskor, vagy a meglevé ut melletti Uj tervezés(, vagy megvaltozott
Ovezeti besoroldsu terlleteken érvényesek, meglévé utak esetében ezek a hatdrértékek csak
0sszehasonlité adatként szolgdlnak.

Mivel jelen esetben mar kialakult beépitési és kozlekedési méddal allunk szembe, a forgalmi adatokbdl
szamitott zajkibocsatasi értékek egyrészt a vizsgdlt teriilet zajhelyzetének mindsitésére szolgdlnak,
masrészt a vizsgdlt |étesitményhez kapcsoldddé kozati szallitasi forgalom tobblethatasanak
bemutatasahoz sziikségesek.

7.4.8 Az épitési/létesitési tevékenység vdrhato kérnyezeti zajhatdsa
7.4.8.1. Az épitési/létesitési tevékenység varhaté hatasa

Ez a fejezet a megvaldsitas sordan fellépé hatasok — Iényegében a beruhazas telepitési helyén
megvaldsuld |étesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek — kornyezeti zajkibocsatdsanak
elemzését tartalmazza.

Az elGzetes tervek szerint az épitési tevékenység varhatd idGtartama 1 hénap felett 1 évig tart, mely
id6tartam alatt a beruhdzas terlletét hatarold teriileten a Iétesitésbél eredd zaj jelentkezik.

A varhato zajkibocsatas szamitasa a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl sz6lé6 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 10. és 11. szamu
mellékletben foglaltak szerint kell meghatarozni, valamint az MSZ 15036: 2002 ,Hangterjedés a
szabadban ,,cim( szabvanyban lefektetett szamitdsi mddszerek alkalmazdasaval torténik.

A szamitasoknal a kdrnyezet szempontjabdl legkedvez6tlenebb lizemelési allapotra, ill. a nappali
id&szakra vonatkoztatva értékeljik a varhaté zajkibocsatdas mértékét.

A munkavégzés nappali idészakban 6:00-22:00 éra kozott torténik.

Az el6készitési, ill. foldmunkak, keltette kdrnyezeti zajhatasok vizsgalatahoz felhasznalt zajosszetevék
alap- és szdrmaztatott adatai részben mérési, részben szakirodalmi, ill. az egyes kiiltéri berendezések
akusztikai jellemzdit tartalmazé 29/2001. (X11.29.) KEM-GM egyiittes rendelet adatain alapulnak.

A vizsgélati pontok helyei megegyeznek a Flt6er6m( koérnyezeti zajkibocsatdsanak vizsgalatdnal az
iranyonként felvett legktzelebbi helyekkel, illetve a legkdzelebbi védett éplileteknél kijel6lt vizsgalati
pontokkal, valamint a hattérterhelés vizsgalatanal kijel6lt pontokkal.

A munkagépek és szallitdjarmdvek zajkibocsatasa

Budapest, 2019. december 70 Green Fragment Kft.



TELIESKORU FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

Zajteljesitményszint
Gépi berendezés/jarmii Miikodési
LWA, [dB] v
megnevezése idétartam
Miikédési moéd

Univerzalis féldmunkagép LWA =95 8
Betonszallitd mixertehergépkocsi LWA=98 4
Betonpumpa LWA =101 4
Merld vibrator LWA=94 4
Autddaru LWA=92 8
Tehergépjarmivek LWA=92 4

A vérhatd zajkibocsatas szamitdsa

A szamitds soran azt, a kornyezet szempontjabdl legkedvezGtlenebb allapotot vesszik figyelembe,
amikor az el6készitési munkaterilet a vizsgalati ponthoz a legktzelebb esik.

A szdmitas sordn a kovetkezd korrekcidk elhanyagoldsaval élink: Ke=0, Kn=0, KL=0, mely altal a
biztonsag iranyaban torténik a szamitas.

e Eszakiirany
1003 jel(i pont: A Tiszaujvaros, Tisza Ut 600/50 hrsz. alatti Butorbolt éplletének nyugati homlokzata

el6tt 2 m-re felvett vizsgdlati pont.

Egyenérték( A-hangnyomasszint szamitasa az 1003 jel(i vizsgalati pontban:

Lw st Kd Km | Mik. | 5g Lt
Zajforrasok KQ dB idGtart
dB m dB dB amti h dB dB
Univerzalis 95 +3 125 | -52,9 | -40 8 539 | 41,1
foldmunkagép
Betonszallito ) g0 +3 125 | -52,9 | -43 4 542 | 40,8
mixertehergépkocsi
Betonpumpa 101 +3 125 -52,9 -4,3 4 -54,2 43,8
Merulé vibrator 94 +3 125 -52,9 -4,3 4 -54,2 36,8
Autddaru 92 +3 125 -52,9 -4,2 8 -54,1 37,9
Tehergépjarmuvek 92 +3 125 -52,9 -4,2 4 -54,1 34,9
Ered6: Lam 48,0

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:
Lamereds =48 dB < Ly nappal = 65 dB

e Nyugatiirany
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2002 jel(i pont: A Tiszaujvaros, Liszt Ferenc utca 1144/45 hrsz.-U ingatlanon levd Jehova tanui-kirdlysag
terme épliletének nyugati homlokzata elStt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Egyenérték(i A-hangnyomasszint szamitdsa az 2002 jel( vizsgalati pontban:

Lw st Kd Km | Mik. 3K Lt
Zajforrasok KQ dB idGtart
dB m dB dB amti h dB dB
Univerzalis 95 +3 172 | 557 | -43 8 570 | 38,0
foldmunkagép
Betonszallitc - o9 +3 172 | 557 | -45 4 572 | 37,8
mixertehergépkocsi
Betonpumpa 101 +3 172 -55,7 -4,5 4 -57,2 40,8
Merlé vibrator 94 +3 172 -55,7 -4,5 4 -57,2 33,8
Autddaru 92 +3 172 -55,7 -4,4 8 -57,1 34,9
Tehergépjarmuvek 92 +3 172 -55,7 -4,4 4 -57,1 31,9
Ered6: Lam 45,0

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:

Lamereds =45dB < Lt nappal = 65 dB

o Déliirdny
3001 jelli pont: A Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely déli telekhataran, annak

kozépvonalaban felvett vizsgalati pont).

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitdsa az 3001 jell vizsgalati pontban:

Lw st Kd Km | Mik. | 5g Lt
Zajforrasok KQ dB idGtart
dB m dB dB amti h dB dB
Univerzalis 95 +3 23 | -382 - 8 352 | 598
foldmunkagép
Betonszallito ) g9 +3 23 | 382 | -09 4 36,1 | 589
mixertehergépkocsi
Betonpumpa 101 +3 23 -38,2 -0,9 4 -36,1 61,9
Merulé vibrator 94 +3 23 -38,2 -0,9 4 -36,1 54,9
Autddaru 92 +3 23 -38,2 - 8 -35,2 56,8
Tehergépjarmuivek 92 +3 23 -38,2 - 4 -35,2 53,8
Eredd: LAM 66,3

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:

LaM ereds = 66dB < (I nappal = 70 dB
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o Keletiirany

4001 jelli pont: A Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely keleti telekhataranal, az EOV
X=799 391, Y=288 808 koordinatakkal megjel6lt vizsgalati pont.

Egyenérték(i A-hangnyomadsszint szamitdsa az M4001 jeld vizsgalati pontban:

Lw st Kd Km | Mik. 5K Lt
Zajforrasok KQ dB id6tart
dB m dB dB amti h dB dB
Univerzalis 95 +3 50 | -450 | -2,5 8 445 | 50,5
foldmunkagép
Betonszallito - o9 +3 50 | -450 | -3,4 4 454 | 496
mixertehergépkocsi
Betonpumpa 101 +3 50 -45,0 -3,4 4 -45,4 52,6
Merulé vibrator 94 +3 50 -45,0 -3,4 4 -45,4 45,6
Autoddaru 92 +3 50 -45,0 -2,96 8 -44,96 47,0
Tehergépjarmuvek 92 +3 50 -45,0 -2,96 4 -44,96 44,0
Ered6: Lam 57,0

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:
Lam ered6 = 57dB < Lt nappal = 70 dB

A vizsgalati teriiletet és a vizsgdlati pontot a 7.4.4. melléklet tartalmazza.

7.4.8.2 Az épitési/elSkészitési tevékenységhez kapcsolddd tobbletforgalom hatdsanak vizsgalata

Az épitéshez kapcsolddd napi 1-2 jarmd forgalom nem noveli észrevehet6é mértékben a meglevé
forgalombdl eredé zajterhelés mértékét.

7.4.9 Az lzemelésbdl eredd varhato kérnyezeti zajhatds
7.4.9.1 Varhato zajterhelés az (izemelés id6szakaban

A vizsgdlati pontban fellépd kornyezeti zajkibocsatds mértéke az Uj beruhdzas esetében elsésorban
a7.4gépek/berendezések hangteljesitményszint adataibdl, valamint a terjedési viszonyokbdl
szamitdssal hatdrozhatd meg.

A szamitas kiindulé adatait szakirodalmi, ill. gyartdi adatok képezik.

Az akusztikai modellezés, szamitdsok pontossidga elegenddé a kovetelmények teljeslilésének,
teljesithet&ségének ellenGrzéséhez.
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A vizsgalati pontok helyei megegyeznek a Flt6er6mi(i kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatanal az
iranyonként felvett legkdzelebbi helyekkel, ill. a legkozelebbi védett éplleteknél kijelolt vizsgalati
pontokkal, valamint a hattérterhelés vizsgalatanal kijel6lt pontokkal.

A szamitas sordn a kovetkezd korrekcidk elhanyagoldsaval élink: Ke=0, Kn=0, KL=0, mely altal a
biztonsag irdnydban torténik a szamitas. A szdmitdsnal az éjszakai fél érai mikodés hatdsat vessziik
figyelembe.

A tervezett berendezés zajjellemzd adatai

- JGS 620 GS-NL tipusu motor Lw= 122 dB
- JGS 620 GS-NL tipusu motor kipufogd: Lw= 131 dB
- kényszerh(tbegység: Lw=97 dB
- szikségh(itGegység: Lv=96 dB

A zajkibocsatas csokkentése végett a motor hangszigetelt épiletbe vagy konténerbe keril, a
flstcsatornaba a kémény el6tti szakaszon hangcsillapité is beépitésre kerdil.

Varhato zajkibocsatas a vizsgalati pontokban

e Eszakiirany
1002 jelli pont: A Tiszaljvaros, Tisza Ut 600/74 hrsz. alatti Rendérség éplletének nyugati homlokzata

el6tt 2 m-re felvett vizsgdlati pont.

Egyenérték( A-hangnyomasszint szamitdsa az 1002 jel(i vizsgalati pontban:

Lw st | Kd | Km | Kex | Muk | 5g Lt
Zajforrasok KQ dB id6tart
dB m dB dB dB amti h dB dB

JGS 620 GS-NL tipusu

116 +3 153 | -54,7 | 4,2 -20,0 8/0,5 -75,9 40,1
motor

JGS 620 GS-NL tipusu

. , 120 +3 153 | -54,7 | -4,2 | -25,0 8/0,5 -80,9 39,1
motor kipufogd

Kényszerh(it6egység 97 +3 157 | -549 | -4,3 -15,0 8/0,5 -71,2 25,8

Szilikségh(tbegység 96 +3 157 | -549 | -4,3 -15,0 8/0,5 -71,2 24,8

Eredd: LAM 42,8

Ke*: a hangszigetelt konténer csillapitd hatdsa
A flistcsatornaba és a ventildtorokhoz beépitett hangtompitdk csillapitd hatdsa

st: sulyozott tavolsag

e Nyugatiirany

2002 jel(i pont: A Tiszaujvaros, Liszt Ferenc utca 1144/45 hrsz.-G ingatlanon levd Jehova tanui-kirdlysag
terme épliletének nyugati homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Egyenérték(i A-hangnyomadsszint szamitdsa az 2002 jeld vizsgalati pontban:
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Lw st Kd | Km | Ke* | Mik. 5K Lt
Zajforrasok KQ dB id6tart
dB m | d8 | dB | dB | jnein | 9B dB

JGS 620 GS-NL tipusu

116 +3 195 | -56,8 | 4,3 -20,0 8/0,5 -78,1 37,9
motor

JGS 620 GS-NL tipusu

. , 120 +3 195 | -56,8 | -4,3 -25,0 8/0,5 83,1 36,9
motor kipufogd

Kényszerh(it6egység 97 +3 180 | -56,1 | -4,4 -15,0 8/0,5 -72,5 24,5

Sziikségh(itéegység | 96 | +3 | 180 | 56,1 | 44 | -150 | 8/0,5 | -725 | 23,5

Eredd: LAM 40,6

Ke*: a hangszigetelt konténer csillapité hatasa
A flistcsatorndba és a ventildtorokhoz beépitett hangtompitdk csillapitd hatdsa

st: sulyozott tavolsag

o Déliirdny
3001 jelli pont: A Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely déli telekhataran, annak

kozépvonalaban felvett vizsgalati pont).

Egyenérték( A-hangnyomasszint szamitdsa az 3001 jel(i vizsgalati pontban:

w | KQ st Kd | Km | Ke* | Mik. 5K Lt
Zajforrasok id6tart
B | d8 | m | dB | dB dB | amtih | 9B dB
1G5 820 GS-NLtipusu | 0| 3 | 50 [370| - | 200 | 8/05 | 540 | 620
motor
1G5 620 GS-NLtipusu | o0 | 3 | 59 [ 370 - | -250 | 8/05 | 590 | 610
motor kipufogd
Kényszerh(itGegység | 97 | +3 | 30 | -40,5| - | -150 | 8/0,5 | -52,5 | 44,5
Sziikségh(tbegység 96 +3 30 -40,5 - -15,0 8/0,5 -52,5 43,5
Ered6: LAM 64,6

Ke*: a hangszigetelt konténer csillapitd hatdsa
A flistcsatornaba és a ventildtorokhoz beépitett hangtompitdk csillapitd hatdsa

st: sulyozott tavolsag

o Keletiirany

4001 jeli pont: A Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d. (600/58 hrsz.) telephely keleti telekhataranal, az EOV
X=799 391, Y=288 808 koordinatakkal megjel6lt vizsgalati pont.

Egyenérték(i A-hangnyomadsszint szamitdsa az M4001 jeld vizsgdlati pontban:
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Lw st Kd | Km | Ke* | Mik. 5K Lt
Zajforrasok KQ dB id6tart
dB m | d8 | d8 | dB | .4ip | dB dB

JGS 620 GS-NL tipusu

116 +3 55 -45,8 | -2,8 -20,0 8/0,5 -65,6 50,4
motor

JGS 620 GS-NL tipusu

. , 120 +3 55 | -458 | -2,8 -25,0 8/0,5 -70,6 49,4
motor kipufogd

Kényszerh(it6egység 97 +3 63 -47,0 | -3,4 -15,0 8/0,5 -62,4 34,6

Sziikségh(itéegység | 96 | +3 | 63 | -470| 3,4 | -150 | 8/05 | 62,4 | 33,6

Ered6: LAM 53,1

Ke*: a hangszigetelt konténer csillapité hatasa
A fustcsatorndba és a ventildtorokhoz beépitett hangtompitdk csillapité hatasa

st: sulyozott tavolsag

Egyittes zajterhelés

Vizsgalati pontok
1002 2002 3001 4001
N E N E N E N
Uj beruhazas 43 43 41 41 65 65 53 53
x* x* x* x*
Meglevé tevékenység | (34,2)* | (34,0)* | (31,6)* | (31,1)* 53 53 65 66
* * * *
Eredé zajterhelés (dB) 44 44 42 41 65 65 65 66

Megjegyzés:
*a meglevd létesitmény zajkibocsatasa nem megitélhet6 az alapzajtdl fliggetlendil

** miutdn a vizsgalt zaj az alapzajtdl flggetleniil nem volt megitélhet8, azonban amennyiben az az alapzajnal 10
dB-el kevesebb, nem mddositja annak értékét, ezért a meglevé létesitmény zajkibocsatasat ennek megfelelGen
vettik figyelembe.

7.4.9.2 A létesitmény mikodéséhez kapcsolddd tobbletforgalom hatésa

A létesitmény m(ikodéséhez kapcsolddd tobbletforgalom (napi 2-3 db gépjarmd forgalom) nem néveli
észrevehet6 mértékben a meglevé forgalombdl eredé zajterhelés mértékét.

7.4.9.3 Atervezett beruhdzads megvaldsuldsa utan varhatd zaj hatasainak értékelése

A tervezett beruhdzds megvaldsuldasa utan a létesitmény Gzemelésébdl varhatd zajkibocsatasanak
mértékét Osszehasonlitva az éjszakai kovetelményértékkel, (a félérai éjszakai m(ikbdés a
legkedvezGtlenebb a kdrnyezetre) vizsgalati pontonként a kovetkez6k allapithatok meg:
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1002 jeld vizsgélati pont: Lav ered6 n=44dB < Ltun = 45 dB megfelel
2002 jel( vizsgalati pont: Lamered6 n=41 dB < Ltun = 45 dB megfelel
3001 jeld vizsgalati pont: Lam eredd n=65 dB
4001 jelli vizsgdlati pont: Lameredd n= 66 dB

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban elvégzett zajvizsgalatok eredményei azt mutatjak, hogy

- épitési id6szakban a megengedett zajvédelmi kdvetelményértékek teljesiilinek.

- azépitéshez kapcsolddd forgalom nem noéveli észrevehetS mértékben az igénybe vett kdzutak
alapallapot id6szakaban meglevé zajterhelés mértékét.

- a |létesitmény Uzemeléséb6l eredd kornyezeti zajkibocsatds mértéke a szikséges
zajcsokkentési intézkedések végrehajtasaval a kdvetelményeknek varhatéan megfelel.

- a tervezett létesitmény Uizemeléséhez kapcsolédd forgalom nem noveli észrevehet6
mértékben az igénybe vett kozutak alapdllapot id6szakdban meglevd zajterhelés mértékét.

Miutan a vizsgalatokhoz felhaszndlt adatok — alapadatok — részben szakirodalmi adatok, részben
hasonlé forrds mérési adatai, fontos, hogy a létesitmény zajkibocsatdsa méréssel is ellenGrzésre
keriljon a zajvédelmi kbvetelmények teljesiilésének igazoldsara.

7.4.10 A létesitmény lizemeléséhez kapcsolodo kbzvetlen hatdsteriilet meghatdrozdsa

Jelen tevékenység esetében a vdrhatd zajkibocsatds altal érintett terilet tekintheté kozvetlen
hatasteriletnek. A kozvetlen hatasterilet nagysaganak meghatarozasa a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésben rogzitetteknek megfelelen torténik.

Hatasterilet meghatdrozdsa éjszakai idGszakra

e 1002 pont irany

Hatésterllet szamitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a hatasterilet
hatdrvonala egyel6 a hattérterhelés értékével, azaz 42 dB.

A vizsgalt |étesitmény varhato zajkibocsatasa: 44 dB.
Sulyozott tavolsag: r= 155 m
Hatasterilet tdvolsaga: r=195 m

e 2002 pont irany

Hatasterllet szamitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a hatasterilet
hatdrvonala egyeld a hattérterhelés értékével, azaz 42 dB.

A teljes létesitmény varhaté zajkibocsatasa: 41 dB.
Sulyozott tavolsag: r= 187 m
Hatasterilet tdvolsaga: r= 166 m

e 3001 pont irany
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Hatasterllet szamitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet e.) pontja alapjan: a hatasterilet
hatdrvonala egyel6 45 dB.

A teljes létesitmény varhaté zajkibocsatdsa: 65 dB.
Sulyozott tavolsdg: r=25m
Hatasterilet tdvolsaga: r=251m

e 4001 pont irany

Hatasterllet szamitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet e.) pontja alapjan: a hatasterilet
hatdrvonala egyel6 45 dB.

A teljes létesitmény varhaté zajkibocsatasa: 66 dB.
Sulyozott tavolsag: r=60m

Hatdsterilet tavolsaga: r =676 m

Tablazatos formaban az eredmények

Hatasteriilet Vizsealt zai- Hatasteriilet

Zajterhelési | hatdrvonaldhoz | pattérterhelds BT 1 hataranak
Mér6pontok | hatarérték , . kibocsatas . .

(dB) tartozé terhelési (dB) tavolsaga
B

érték (dB)** (dB) (m)
1002 45 42 42 44 195
2002 45 42 42 41 166
3001 oxx 45 - 65 251
4001 oxx 45 - 66 676

** 284/2007 (X.29) korményrendelet 6.§ (1) bek. a.) b.) és e.) pontja alapjan

*** hatarértékkel nem szabalyozott, zajtdl nem védett teriilet

A vizsgalati pontokat és a hatasteriiletet a 7.4.4. melléklet mutatja be. A vizsgdlt tevékenység
zajvédelmi szempontu hatdsteriiletén védett éplletek, teriiletek talalhatok. Védett épiiletek,
tertletek: Tisza Ut 600/74 hrsz. (Rendérség), 600/7 hrsz. (Butorbolt)

7.4.11 Elérheté legjobb technika (BAT)

Az elérhetG legjobb technika a tervezett tevékenységbdl ered6, a kornyezet mingségét veszélyeztetd
kornyezeti zajkibocsatds megel6zése, vagy amennyiben a megel6zés nem lehetséges, a kibocsatds
csokkentésére szolgdld technoldgiai eljardasok és egyéb mliszaki megoldasok, valamint ezeknek a
mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés, gazdasagi szempontbdl legésszer(ibb, de
ugyanakkor a kérnyezet védelmét megfelel§ szinten biztositd technikakat/technolégidkat jelenti.
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Elérhet6 legjobb technikanak az mingGsil, amelynek fejlesztési szintje lehetGvé teszi az érintett
terlileten torténd alkalmazasat, figyelembe véve a koltségeket és az lizemeltet6 szamdara ésszerd
maodon hozzaférhet6.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras részletes szabalyairdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet vonatkozé mellékletei rogzitik az elérheté legjobb technika (BAT) meghatarozasanak
szempontjait.

Az elérhet6 legjobb technikdra vonatkozdéan a BAT gyakorlatilag majdnem teljesen megegyezik a
zajvédelemmel (a zavard/terhel6 hatdsokkal) foglalkozd, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a
27/2008. (XIl. 3.) KoM-EUM egylttes rendelet altal elGirtakkal, melyek megkovetelik a legcélszer(ibb
maddszerek alkalmazasat a zajartalom létrejottének megel6zésére vagy minimalizalasara.

A vizsgdlt létesitmény esetében a megfelel6 szinvonalul, korszer(i technolégidval, illetve gépek,
berendezések alkalmazdasaval biztosithatd, hogy a kdrnyezeti zajkibocsatasa megfeleljen a zajvédelmi
kovetelményeknek, és ne jelentsen zavard hatast a védendd kérnyezetre.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység, ill. az ott alkalmazott technoldgia
megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek.

7.4.12  Osszefoglald értékelés (kézérthetd ésszefoglald)

Az elvégzett vizsgalatok eredményei azt mutatjdk, hogy a vizsgalt létesitmény koérnyezetében levd
védett teriileten, védett éplileteknél a megengedett zajvédelmi kovetelmények teljesiilnek.

Az elvégzett vizsgdlatok alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt Gzemi létesitményben folytatott — a
vizsgdlat idején jellemz6 lGzemelési kortilmény mellett - tevékenységbdl eredd zajkibocsatas azokban
a vizsgalati pontokban, ahol a mérési eredmények az alapzajtél elkilonithet6en megitélhets, mind a
nappali, mind az éjszakai id6szakban, a vonatkozo kdrnyezeti zajvédelmi elSirdsoknak megfelel.

A vizsgalati értékek alapjan az is megallapithatd, hogy a védett lakéterileten, ill. lakéépileteknél a
vizsgalt forrastdl szarmazé zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje tobb vizsgalati pontban az alapzajtél
fliggetlenldl nem hatdrozhaté meg. Ezekben a vizsgdlati pontokban a Ka alapzaj korrekcid nem
alkalmazhatd, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. llyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a
vizsgalt zaj egyenértékd A-hangnyomadsszintje kisebb az alapzaj A- hangnyomasszintjénél.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy ezekben a vizsgalati pontokban is megfelel a zajkibocsatas
mértéke a kérnyezetvédelmi elGirdsoknak, a telephelyre elGirt zajkibocsatasi hatarértéket nem lépi
tul.

Atervezett fejlesztéshez kapcsolddo forgalom nem néveli meg észrevehet6 mértékben az egyéb kozuti
forgalombdl ered6 zajterhelés nagysdgat. Az elGzetesen elvégzett vizsgalatok alapjan a telephelyi
tevékenység a tervezett fejlesztéssel zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a kovetkezék szerint
értékelhet6:

Tevékenység Zajkibocsatas jellege Varhat6 hatas mindsitése

Zajterhelési hatarértékek

A létesitmények épitése Id&szakos .
teljestilnek
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e, . , .. , Zajterhelési hatarértékek
A |étesitmények lGizemelése Folyamatos (izemelés .
teljesiilnek
Epitéshez kapcsolodo Nem okoz észrevehetd . 3 .
R ) Nem jelent8s hatas
forgalom novekedést
Uzemeléshez kapcsol6do Nem okoz észrevehetd _ ; )
R ) Nem jelent8s hatas
forgalom novekedést

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a teljes létesitmény (meglevé + tervezett)
mikdodtetése sordn a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007.

771

(X. 29.) Korm. rendeletben elGirt kovetelmények teljestinek.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt
terilileten megvaldsithato.

7.5 HULLADEKOK

A Tisza-Therm Kft. a telephelyén képz6dott hulladékokat a vonatkozd el6irdsoknak megfelelGen
nyilvantartja. A felllvizsgdlt Flt6er6mi Gzemvitelébdl addddan folyamatos jelleggel nem képzédik
akkora mennyiség( hulladék, amelynek gydjtése, tdrolasa vagy artalmatlanitdsra torténd szdllitasa
komoly feladatot jelentene a szdmukra. A telephelyen elsGdlegesen veszélyes hulladék keletkezésével
kell szamolni, mig kommundlis hulladék mennyisége a kis Iétszamu személyzet miatt minimalis.

A 2019. december 4-i helyszini bejaras alkalmaval a telephelyen a tarolt hulladék rendezett format
mutatott.

7.5.1 Az lizemelés sordan képz6dd hulladékok és nyilvantartdsuk

Afelllvizsgalt 2014-2018. kdzotti id6szakban a telephelyi tevékenység soran az aldbbi veszélyes és nem
veszélyes hulladékok keletkeztek:

Azonosité | Megnevezés

szam 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
06 13 02* | kimerult aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 2610
08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt 5 4

toner
08 04 09* | szerves olddszereket vagy mas veszélyes 840
anyagokat tartalmazé ragasztok,

tomitSanyagok hulladéka

100103 | t6zegpernye és kezeletlen fa eltlizelésébdl 4280 3320 3620
szarmazé pernye

1302 05* | asvanyolaj alapu,  klorvegyiletet nem 4100 900 2630
tartalmazé motor-, hajtom- és kendolaj

13 0502* | kikot6i olaj- és homokfogdbdl szarmazo 1445 1470 2090 11590 1440
olajtartalmu hulladék

13 0508* | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl 890 3000
szarmazé hulladékok keveréke
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13 08 02* | egyéb emulzidk 180 5800 2000 2860
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 15 14
150102 | m(ianyag csomagolasi hulladék 40 63
1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo 80 15 54

vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

1501 11* | veszélyes, szilard pordézus matrixot (pl. 3 10 10 5 5
azbesztet) tartalmazé fémbél készult
csomagolasi  hulladék, ideértve a kiliralt
hajtégazos palackokat

1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett 80 123 121 143
abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatdrozott olajszliréket),
torl6kendék, védbruhazat

150203 abszorbensek, szlirGanyagok, torl6kenddk, 2
védGruhazat, amely kilonbozik a 15 02 02-t6l
16 01 07* | olajsz(iré 12 198 75 176
16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazé szerves 110
hulladék
19 08 08* | nehézfémeket tartalmazo, membran- 200

rendszerek hulladéka

2001 35* | veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett 5 15 70 34
elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kiilonboznek a 20 01 21-t6l és a 20 01
23-t4l

200139 | mdanyagok 5 6

A hulladékok besoroldsa a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete szerint torténik.

A fenti tablazatban részletesen megadtuk azokat a veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat, amelyek
a normal UGzemmenetben, ill. fenntartdsi, karbantartasi tevékenységek és a javitasok sordn
keletkeznek. Természetesen ezek fajtdjaban az évek soran lehet valtozas, az aktualisan sziikséges
javitdsi, karbantartdsi tevékenységektél és ezek eszkdz- és anyagigényétdl fliggben.

A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdasainak megfelel6en a csillaggal jelolt veszélyes hulladékokat
a Flt6er6miben kilonos figyelemmel kezelik, a vonatkozo elGirasok figyelembevételével kialakitott
helyen (munkahelyi gyUjt6helyen) és médon gydijtik. A FlitGer6m szamdra ismeretes, hogy a veszélyes
hulladékok a Termel&nél az elkiilonitett gydjt6helyen, feliratozott gy(ijt6edényben max. 6 hdnapig
tarolhatok, majd artalmatlanitasukrél arra jogosult szakcég(ek) bevonasaval gondoskodnak.

Nyilvantartas vezetése

A Tisza-Therm Kft. a munka végzése soran keletkez6 hulladékok mennyiségeirdl a 309/2014. (XII. 11.).
Korm. rendelet értelmében naprakész hulladék nyilvantartast vezet. A nyilvantartas vezetése
elektronikus formdban torténik. Ezen nyilvantartds alkalmas arra, hogy ennek alapjan az
adatszolgaltatasi kotelezettség elkésziljon, ill. biztositja a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon
kovethet&ségét. Az adatszolgaltatasra évente egyszer kerll sor, a targyévet kévet6 év marcius 1.
napjaig.

iratok megGrzése
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A hulladékrdl szélé 2012. évi CLXXXV. torvény 65. § (4) bekezdése értelmében a nem veszélyes
hulladékok nyilvantartdsat, a bizonylatokat, stb. a nyilvdntartas vezetésére kotelezett legaldbb 5 évig
— veszélyes hulladék esetén 10 évig — koteles megdrizni. A Tisza-Therm Kft. ezen kotelezettségnek
eleget tesz.

7.5.2 Az lizemelés sordn képz6dd hulladékok gydjtése és drtalmatlanitdsi modjuk

Veszélyes hulladékok

A Tisza-Therm Kft. telephelyén nagyobb mennyiségl veszélyes hulladék karbantartaskor keletkezik,
azonban id6nként az lizemeltetés soran is keletkeznek veszélyes hulladékok.

A gdzmotorok kendolaj cseréjekor keletkezik jelent6sebb mennyiség( faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségli olajos, glikolos viz és olajos és egyéb felitaté anyag. Tovabba veszélyes hulladékok a
telephelyen az olajfogd-homokfogd mlitargy karbantartasa soran valamint a technoldgiai folyamat
gépi egységeinek a javitasi, karbantartdsi munkadlatai sordn is keletkeznek: igy példaul olajos iszap,
faradt olaj, elhasznalédott aktiv szén, olajos rongyok, stb.

A telephelyen minimdlis mennyiségben hasznalt elemek, toner, irodatechnikai hulladékok valnak
hulladékka.

A Tisza-Therm Kft. a telephelyen lzemi gytjt6 helyet alakitott, amely megfelel a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet el6irdsainak.

A hulladék fizikai, kémiai jellegiiknek megfelel6 edényzetben, a kornyezet veszélyeztetését,
szennyezését, karositdsat kizaréo modon, elkllonitetten kerilnek gydjtésre.

A munkahelyi gy(jt6helyen a faradt olaj kivételével valamennyi hulladékot fedett terlleten,
elkllonitetten, feliratozott tarold edényzetben keril gydjtésre (1. kép). A folyékony halmazallapotu
veszélyes hulladékok alatt kdrmenté talca van.

l ! ! ! ! - 4%
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7.5.2. kép: Munkahelyi gy(ijtGhely kialakitasa
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A faradt olajat az olajtarold helyiségben, a gazmotoros technolégiaval egybeépitett, annak
gépészetileg szerves részét képezd hasznalt olaj tarolétartalyban taroljak. Az olajtarold helyiség racsos
padozattal ellatott, amely alatt kdrment6 taldlhaté.

A veszélyes hulladékok artalmatlanitasra térténd szallitdsa szerz6déses keretben jogosultsaggal bird
szakcégek kozrem(ikddésével torténik. A szallitast az atvevbk sajat gépjarmdvel végzik. A felllvizsgalt
id&szakban a veszélyes hulladékok szallitasat a Design Kft. és a Cirkon Zrt. végezte.

A telephelyen keletkez6 fénycsdveket (20 01 21*) a vasarlas helyén veszik vissza, a munka soran
keletkez6 elemeket (16 06 02*) a tipusos elemgydjt6be gy(ijtik.

Kommunalis hulladékok

A Tisza-Therm Kft. telephelyén 20 03 01 azonosité szamu kevert telepiilési hulladék keletkezik, melyet
a helyi kdzszolgdltatd szakcég — NHSZ Miskolc Kft. - szerz8dés keretében szdllitja el. A telephelyen a
keletkez6 kommunalis hulladékok gy(ijtése, és elszallitasig torténd tarolasa 2 db 240 literes kukdkban
torténik. A széllitasra hetente egy alkalommal keriil sor. A bevalldst a helyi kozszolgaltatd szakcég végzi.

Szelektiven gydijtott hulladékok

A Flt6erémlben szelektiv hulladékgyjtés csak a haszndlt elem és a papircsomagolasi, ill. a manyag
csomagolasi hulladék tekintetében biztositott.

A hasznalt elemtarold Uritése a RE'LEM Nonprofit Kft-vel kotott szerz6dés keretében torténik.

Az Gzemelésbdl szarmazé ipari hulladékok kozil a papir és karton csomagoldéanyagot a Flit6er6md
szelektiven gydjtik, melyet a Cirkon Zrt. szallit el.

Osszefoglalva a hulladékok jogszabalyi eliras szerinti gy(jtése, tarolasa, artalmatlanitasra térténé
elhelyezése a telephelyi kdrnyezetet nem veszélyezteti.

7.5.3 Telephelyrél kiszdllitott hulladékok

A telephelyen gydjtott hulladékok elszallitasaért, a gydjt6hely kapacitdsanak nyomon kovetésért, a
gyljt6hely kezelésével kapcsolatos feladatok intézéséért az Uzemviteli csoportvezetd felel. A
gy(jtShely telit6dését megel6z6en a hulladékok elszallitasat az Uzemviteli csoportvezetd rendeli meg.

A hulladékok telephelyrél torténé elszallitasa szerz6déses keretben torténik.

7.5.4 Atvett hulladékok

A Tisza-Therm F(it6eré6m( Kft. mas gazdalkodd szervezett6l nem vesz at sem kommunalis hulladékot,
sem veszélyes hulladékot, begy(ijtéssel nem foglalkozik.
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7.5.5 Hulladékgazdalkoddsi terv

A Tisza-Therm Kft. 6nallé hulladékgazdalkodasi tervvel nem rendelkezik.

A Fit6er6mlivet (izemeltet6 Sinergy Kft. a 2009-2014. év kozotti idészakra vonatkozéan
Hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezett, mely el6irasokat tartalmazott a Fit6er6md szdmdra is. A
Sinergy Kft. azonban nem aktualizadlta Hulladékgazdalkodasi tervet a 2015-2020 kozo6tti idGszakra a
megvaltozott jogszabalyi elSirdsok miatt.

A Tisza-Therm Kft. a telephelyen keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének
csokkentésére tett utasitdsokkal nem rendelkezik. A telephelyen mikods technoldgidk jellegébdl
kovetkez6en tovabbi nagymérték( hulladékcsdkkentési lehet6ség nem varhato.

A Tisza-Therm Kft. a hulladék gy(jt6hely mikodésével és ellenérzésével kapcsolatos feladatokra
vonatkozén a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elirdsai szerinti Uzemeltetési szabalyzattal nem
rendelkezik, a keletkez6 termelési hulladékok gydjtése munkahelyi gy(jt6helyeken torténik.

7.6 ELOVILAGOT ERG HATASOK
7.6.1  Azéldvildgra vonatkozo kdrnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Az egyhektaros ipari teriletet tobb évvel ezel6tt létesitették és azdta folyamatosan ipari termelést
folytatnak a telephelyen, mely a teleptlést atszel6 35. sz. féut (Debreceni ut), a vele kozel
parhuzamosan futé Tisza ut és Huszar Andor Ut kozott taldlhatd. A telephely teriletén a jellemzé
tengerszint feletti magassag: 94 mBf.

Jelen dokumentacidban megvizsgdltuk a novényzet természetességét, az él6vilag valtozatossagat, a
biolégiai aktivitast, az igénybevétel mobdjat és mértékét, a tevékenység karos hatasaira
legérzékenyebben reagalé indikator szervezeteket, az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasat
valamint a vizsgdlt tevékenységnek a kornyez6 élShelyekre gyakorolt hatasat. A vizsgalati
dokumentdcidban 06sszefoglaltuk a helyszinelés sordan tapasztaltakat és feldolgoztuk a
rendelkezésiinkre all6 terveket, adatbazisokat.

7.6.2  Aterilet haszndlattal érintett életkbzdsségek (névény- és dllattdrsuldsok)

Novényzet, élGhelyek

Egy teriilet természeti allapotat legjellemz6bben a rajta taldlhatd él6vilag, ezen belll is a
novényboritottsag szempontjabdl vizsgdlva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. E miatt jelen
tanulmanyban a novényzet vizsgalatdra nagy hangsulyt helyeztiink, de nem feledkezve meg
természetesen a tajrészlet zooldgiai felmérésérdl sem, melyet kiilon fejezetben ismertetiink.

Helyszin: A teljes vizsgalt telephely terilete
A vizsgalt terlilet nagysaga: Mintegy egy hektar (a teljes ingatlan terllete 1,0265 ha)
Természetesség: »1”, azaz a természetes dllapot teljesen leromlott, az eredeti

vegetacid nem ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és
jellegtelen fajok fordulnak elé
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Natura 2000 teruleti érintettség: NINCS (legkozelebb DK felé 2,7 km)

A vizsgalt telephely a telepiilés belteriileti részén taldlhato és a szomszédos és kérnyékbeli Gzemekkel
egyltt meghatarozza a vizsgdlt tajrészlet jellemzs ipari tajhaszndlatat, ill. tajképi megjelenését. A
tiszaujvarosi (kordbban leninvarosi) ipari termelés tobb évtizedes multra tekint vissza és a térség egyik
legnagyobb iparvarosa elsGsorban az ide telepilt vegyipar kovetkeztében.

Az lizemi teriilet teljes egészét az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer)
szerint az U4 - Telephelyek, roncsteriiletek élGhely kategdridba sorolhatd, melynek 4&ltaldanos
jellemzése a kovetkezd: Gyarak, kislizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és
specidlis mUszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek dltal elfoglalt teriletek, valamint
gyomnovényzetik. Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy sdderrel, k6térmelékkel, betonnal boritott, zart
teriletek, melyek gyomnovényzetét a kategdria magaba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony
hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakdk, Ulepit6tavak és zagytaroldk teriletei is.
Természetessége 1-es. A belterileteken taldlhatdé telephelyek, hulladéklerakdk elkilonitése nem
szlikséges, ezért azok gyakran az adott telepiléskategdriaba (U2-U3) kerilnek.

A vizsgalt telephely Németh—Seregélyes-féle természetességi értéke: ,1”, azaz a természetes allapot
teljesen leromlott, az eredeti vegetdcié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen
fajok fordulnak el6. A rossz természetességl él6hely terliletén az eredeti novénytakaré mar nem
ismerhet6 fel, spontan megtelepedett gyomfajok, kommersz, kézonséges névények és telepitett
disznévények talalhatok. A terliletet a FltSer6mi épllete és a hozza csatlakozd épitmények és
technoldgiai létesitmények jellemzik, melyek koril széles, aszfalttal burkolt fellleteket (Gzemi Ut és
parkold) épitettek és ezeken a terlleteken a bioldgiai aktivitas nulla. Az ipari célra nem hasznosuld
fellleteket félintenziven fenntartott, rendszeresen (évente tobbszor) nyirt gyepfeliilet boritja. A nyirt
gyepekben a gyomfajok visszaszorultak és elsGsorban az egyszik(iek (flfélék) jellemzék.

A helyszini felmérés soran torekedtiink arra, hogy az lizemi terileten 1év6 valamennyi fasszaru fajt
meghatarozzuk, nem csupdn a gyakori vagy karakterfajokat vettilk szamba. Természetes vagy
természetkozeli vegetdcid sem a vizsgalt teriileten, sem kérnyezetében (szomszédos teriileteken) nem
talalhaté. Az Gzemi terileten taldlhaté dendrofldra a kovetkezd fajokbdl all (latin név szerinti ABC
sorrendben):

Latin név Magyar név Eredet
Acer negundo L. Z6ld juhar Invaziv
Acer platanoides L. Korai juhar Diszndvény
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. | Oregoni hamisciprus Disznovény
Cotoneaster sp. Madarbirs Disznovény
Forsythia x intermedia Zabel Hibrid aranycserje Diszndvény
Fraxinus sp. K&ris Disznovény
Juniperus sabina L. Nehézszagl bordka Disznovény
Ligustrum vulgare L. Vessz6s fagyal Oshonos
Picea pungens Engelm. Szﬂrés Iucffznyé Disznovény
(ezistfenyd)
Populus x canescens Sziirke nyar Gshonos
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Latin név Magyar név Eredet

Robinia pseudoacacia L. Fehér akac Invaziv

Salix tortuosa Csavart fliz Disznovény
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel Kerti gyongyvesszé Disznovény
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Fehér hdbogyd Diszn6vény
Syringa vulgaris L. K6zOonséges orgona Disznovény
Thuja occidentalis L. Nyugati tuja Disznovény
Thuja orientalis L. Keleti tuja Disznovény

Az lizemi terllet gyepfelilet jellemz6 névényfajai a kvetkezdk (latin név szerinti ABC sorrendben):

Achillea millefolium L.

Kozonséges cickafark

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl| et C. Presl|

Franciaperje

Cichorium intybus L.

Mezei katdngkdrd

Dactylis glomerata L.

Csomos ebir

Elymus repens (L.) Gould

K6zonséges tarackblza

Erigeron annuus (L.) Pers.

Egynyari seprence

Erodium cicutarium (L.) L’'Hér.

Blrok-gémorr

Euphorbia cyparissias L. Farkaskutyatej
Hordeum murinum L. Egérarpa
Lolium perenne L. Angolperje

Plantago lanceolata L.

Landzsas atifd

Poa angustifolia L.

Keskenylevel( perje

Reseda lutea L.

Vad rezeda

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Z26ld muhar

Taraxacum officinale agg.

Pongyola pitypang

A F(it6erém( teriletén és a szomszédos erdGallomanyokban nem taldltunk védett novényt és
megjelenésiikre is kevés az esély. A vizsgalt vegetdcidtipus egyik részteriletén sem talaltunk olyan
novényfajt, foltot, tajrészletet, ahol bizonyithatdan az ipari izem termelése, ill. kdrnyezeti terhelése
miatt kipusztult volna a névényzet vagy annak produktuma akar kis mértékben is csokkent volna. Elhalt
egyedeket sehol nem észleltiink, ahol a fas—cserjés részeket meghagytak, azok névekedése erételjes,
burjanzé. A levelek, hajtasok felliletén porréteg vizudlisan nem észlelhets, a fotoszintézist a
porterhelés nem befolydsolja.

A Flt6er6md teriletén az eredeti novénytdrsulasok mar nem ismerhet6k fel és nem azonosithatok,
mivel azok tobb éve megsziintek. Helyredllitasuk ma mar lehetetlen. A novényzet természetessége
igen alacsony. Gyom és jellegtelen fajok valamint disznovények dominalnak. Invaziv és 6z6nnévények
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(pl. fehér akac) is eléfordulnak, de ezek megtartasa kivanatos a bioldgiai aktivitas fokozasa és a tdjba
illesztés miatt.

A F(itGeré6m( teriletét minden oldalrél sziirke nyarral (Populus x canescens) elegyes telepitett
kocsanyos tolgyes (f6 fafaj: Quercus robur) erdéallomany hatarolja, ami egyrészt az lizem tajelemeinek
teljes takardsat, tajba illesztését szolgalja, masrészt az Gzem kornyezeti hatdsait, terhelését csokkenti,
tompitja, azaz taj- és él6vildagvédelmi szempontbél az Gizem elhelyezkedése kedvez6.

A ndvényzet védelme szempontjabdl a vizsgalt tevékenység korlatozas nélkiil tovabb folytathaté.

Allatvildg

Az ipari terileteken az él6vilag visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévé fajoknak nagy
|étszdmu populdcioi kialakulni nem tudnak. A telephely teriiletén az dallatvildg elsGsorban a meglévé
zoldfellleteket (gyepteriletek, fak, cserjék) kedveli, azaz a novényvildghoz kothets, hiszen
tdpldlkozasi, szaporodasi, rejt6zkddési lehetdségeiket csak itt taldljak meg, ill. talajélet csak a
novényzettel boritott fellleteken valdsul meg.

Jelen dokumentdcid készitése soran az alacsonyabb rend( allatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes
vizsgalatot nem végeztiink, mivel ritka vagy védett fajok el6forduldasa a nem természetkozeli él6helyek
miatt kizdrt. A novényzettel fedett részek azonban szamtalan izeltldabd allatnak adnak életteret,
elsGsorban lepkék, kétszdrnylak, egyenesszdrnyuak, legyek, bogarak, pokok stb. fordulnak el6.

Halak szamara alkalmas él6hely a Flt6er6m teriletén, ill. kozvetlen kornyezetében nincs. A hillSk,
kétéltlek szamara az ipari kdrnyezet nem idealis él6hely, csupan a gyakori fajok kis |étszamu és alkalmi
megjelenése valdszinlsithetd.

A madarvildg szempontjabdl az ipari kornyezet egydltalan nem szamit Okoldgiai sivatagnak.
Legnagyobb populacidja a hazi rozsdafarkdnak (Phoenicurus ochruros) lehet, az épiiletek, épitmények
szamadra fészkelGhelynek alkalmas réseiben, Gregeiben kolt és a Fit6er6md teriiletén rovartdplalékat
is kdnnyen megtalalja. A meglévé fakat, facsoportokat, nagyobb cserjefoltokat hasznalhatja néhany
parban fészkelésre a fekete rigd (Turdus merula), az énekes rigd (Turdus philomelos), a baratposzata
(Sylvia atricapilla) és az erdei pinty (Fringilla coelebs). A kozel 2,5 km-re 1év§ Tisza vizimadarai szamara
a Flt6er6mlvi terilet sem pihend, sem fészkel6, sem taplalkozéteriletként nem jon szamitasba.

Fokozottan védett madarfaj a teriileten és kdrnyezetében nem fészkel. Gyurgyalag és partifecske
fészkelésére alkalmas partfal nincs a teriileten. Ragadozémadarak szamara a terileten nincs alkalmas
fészkel6hely vagy nagyobb gyepes taplalkozéterilet. A vizsgalt terilet és kornyezetének madarvilaga
gyakori, altalanosan elterjedt, az erdégazdasaghoz, ill. az emberi kérnyezethez kotheté fajokbdl
tevédik Ossze. A fajok tobbsége természetvédelmi oltalom alatt all, de hazankban gyakori, t6bb
szazezres vagy egyes esetekben milliés példanyszdmu orszagos allomanynagysag jellemz6. Ritka,
érdekes vagy fokozottan védett fajok el6fordulasat nem észleltiik és az ipari/kozlekedési/telepllési
koérnyezet miatt tartés megjelenésiik vagy fészkelésiik sem valdszin(sithetd.

A F(it6er6md minden oldalrdl zart keritéssel kdrbe van keritve, igy kozepes és nagy test(i emlSsallatok
teriiletre valé bejutasa gyakorlatilag kizart. A nem bolygatott talajokban kisragcsalok élhetnek, de nagy
|étszamu, ragadozdk taplalékanak alkalmas populacidjuk bizonyosan nem alakult ki.

A vizsgalt tevékenység tovabbi végzése soran az allatvildg meglévd élettéri lehet&ségei (fészkelés,
tapldlkozas, rejt6zkodés stb.) tovabbra is megmaradnak, ezeket a tényezGket sem a meglévé, sem a
kovetkez6 ciklusban tervezett tevékenységek nem veszélyeztetik.

Az allatvilag védelme szempontjabdl a vizsgdlt tevékenység korlatozas nélkiil tovabb folytathaté.
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7.6.3  Avizsgdlt tevékenység és a védett teriiletek kapcsolata

A fellilvizsgalt Flt6er6mU terllete védett természeti terlletektSl és Natura 2000 teriletektdl, a
természetes vagy természetkozeli él6helyektdl tobb szaz m tavolsagban, a tdjszerkezet szempontjabdl
jol elkiilonitve (domborzat, ndvényzet, telepiilési- és ipari kdrnyezet részleges vagy teljes takarasaban)
helyezkedik el. A védett vagy értékes teriletek felSl latvdnykapcsolat nincs vagy nagy tavolsaghol
érvényesil. A vizsgdlt tevékenység nem érint egyedi tajértéket és ex lege védett természeti teriiletet
vagy értéket (forras, lap, barlang, viznyel6, szikes t6, kunhalom, féldvar), ill. kérnyezetiiket, mert ilyen
a Flt6er6md teriletén és kornyezetében nem taldlhato.

A Flt6er6md teriletétél a min. 2,7 km-re K-re 1évé Tiszaujvarosi artéri erdék (kddja: HUBN22096) és a
min. 3,1 km-re EK-re 1év6 Kesznyéten (kédja: HUBN10005) Natura 2000 teriiletek jeldl6fajainak és -
él6helyeinek tartdés megjelenésére vagy jelent6sebb populdcidjuk kialakuldsdra nincs esély, ezért
esetlikben hatdsrél beszélni sem lehet! Tobbségik a Tisza vizfellletéhez és/vagy viztémegéhez
valamint a folyot kisérd artéri erd6khoz kothetd, az Gzemi terilet pedig ennek nem része. A kijelolés
alapjaul szolgdld fajokat és él6helyeket a tevékenység soran hatds nem éri. A vizsgalt Gizemi teriilet és
az emlitett Natura 2000 teriletek térképi dbrazolasat 7.6.3. abra mutatja be.

o o

ﬁszaﬂjvérusi
artéri erdok

 Hortobagy

7.6.3. abra: A F(itGer6m( és a Natura 2000 teriletek térképi abrazoldsa

7.6.4  Atevékenység kbvetkeztében torténd igénybevétel modjdnak és mértékének
megdllapitdsa

Az igénybevétel médja

A F(t6er6mi teljes teriiletén a korabbi beruhdzdsok kovetkeztében az eredeti névényzet
megsemmisililt és a meglévé domborzati formdk megvaltoztak. A bioldgiai aktivitas az éplletek,
épitmények és a burkolt felliletek, Gzemi belsé kézlekedési pdlyak helyén a nullara csokkent. A vizsgalt
terlileten tébb éve folytatnak energiatermelést, melynek szamos kdrnyezeti hatdsa van. Ezek kozl az
él6vilagvédelmi szempontbdl fontos terhelS hatasokat részletezziik, melyek a kdvetkezdk.
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Gyomnovények terjedése: ahogy a természeti allapotfelmérésben részleteztik, az Gzem teriiletének
zoldfeliletein el6fordulnak gyomnovények és az 6zénnoévények (aranyvessz6, fehér akac, zold juhar),
de ezek aranya nem jelent6s. A kdrnyez6 teriletekre ezek nem veszélyesek, fert6zési gécként nem
m(ikédnek. Az Gizem teriiletén kivil nagy terilet(i akdcosok nincsenek. A gyepfeliileteket rendszeresen
és — egy ipari Uzemhez képest — példa értéklen gondozzak, nyirjak.

Zajhatas: zaj az Gzemi technoldgiatdl és a szallitéjarmivektdl szarmazik. A jelentGsebb zajhatdsokra
esetlegesen érzékeny fokozottan védett, nagy test(i madarak (pl. fekete gdélya, ragadozék, baglyok) a
rendelkezésre allé informacidink szerint a Fltéer6md kornyezetében nem fészkelnek. Terepi
tapasztalatunk szerint az él6helyeken gépi munkavégzés (vagy éppen a vizsgalt ipari tevékenység)
koézben az egyes madarfajok (a fajra jellemzé félénkség fliggvényében) csupdn 10-50 méteren belll
rebbenek el, hagyjak el a helyszint és csak a munkavégzés (zajforras m(ikodésének) idejére. Tartds
elvandorlasuktél tartani nem kell.

FészkelGhelyek: egy ipari Gizem kornyezeti vizsgalata soran nem csupan a fenti negativ hatdsokat lehet
vagy kell vizsgdlni, hanem — kevesen tudjdk és vizsgaljak — az ipari hasznalatu helyszineknek az
él6vilagra pozitiv hatasuk is lehet. A vizsgdlt telephely vonatkozadsaban ez leginkdabb a fészkeld
madarfajok vonatkozdsdban mérhetd, hiszen az ipari épliletek szdmos madarfajnak nyudjtanak, ill.
potencidlisan nyujthatnak fészkelési lehet6séget. A kovetkez6 fészkel6 fajok megjelenésére lehet
szamitani az Gzemi |étesitmények terlletén: barazdabillegets, molnarfecske, hazi rozsdafarkd, hazi
veréb.

A tervezett fejlesztés sordan minimalis, néhdny tiz m2feliileten sz(inik meg a zdldterilet. A gdzmotor
telepitése fakivagdssal nem jar, csupan gyepfeliilet szlinik meg. A telepités lGizemen beliil torténik,
A vizsgdlt beruhdzas megvaldsitdsa és Ulzemeltetése nem okoz kart, ill. nem befolydsolja a
kovetkezbket:

- a szaporodasi helyek, fészkelGhelyek, pihenShelyek, taplalkozéhelyek, vonuléhelyek
nyugalmat,

- azegyedek dllomanyai kdzotti szabad mozgas meglétét,

- az egyedek és élGhelyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényez6k — kiilondsen
a tdapldlékdllatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhdztartds, mikroklimatikus tényez6k
fennmaradasa — fennallasat,

- azdllomanylimitald tényezbk valtozasait,

- aragadozdk allomanydnak névekedését.

A vizsgalt telephely bioldgiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony az épiiletek, burkolt feliletek,
félintenziven fenntartott zoldteriilet dominancidja, ipari és lakott teriiletek, forgalmas kozlekedési
utvonalak kozelsége és a természetkozeli élShelyek hidanya miatt. A tervezett fejlesztés
megvaldsitasaval a biodiverzitas értéke nem valtozik, tovabbra is alacsony marad.

Az igénybevétel mértéke

Az igénybevétel az Gzemi terlleten teljes, vagyis a telephely teljes teriletére kiterjed és nincs olyan
terlilet- vagy ingatlanrész, amit az Gzem esetében az ipari tevékenység nem érint. A F(itGeré6m
terlilete 6sszesen mintegy egy hektar. A vizsgdlt tevékenység nem terjed ki a kbrnyezs teriletekre,
ténylegesen csak az érintett ingatlanon jelentkezik. A kornyez6 terileteken a meglévé tajhasznalatok
tovabb folytathatok.
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7.6.5  Abioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

A vizsgalt ipari Gzem teriiletén a bioldgiailag aktiv feliiletek a kovetkez&k:

- nyirt gyepes teriletek
- keritések mellett kialakult vagy telepitett cserjés—fas novénysavok és —csoportok

A fellilvizsgalt Fit6er6m terllete az orszagos atlagndl jobban parkositott és a zoldfellilet fenntartas
szinvonala is példaértékd, kovetendé.

Bioldgiai aktivitas szamitasa

A bioldgiai aktivitdst a helyszinelés idejére vizsgaltuk a terlletek bioldgiai aktivitasértékének
szamitdsarol szold 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet I. melléklet 1. pontja (Az egyes teriiletfelhasznalasi
egységek bioldgiai aktivitasérték mutatdi) szerint. Az eredeti allapotot rekonstrualni mar nem tudjuk,
mivel a tevékenység mar tobb évtizeddel ezel6tt |étrejott, ezért csak a jelenlegi allapot szerinti bioldgiai
aktivitast vizsgaljuk az eredetivel valé 6sszehasonlitas nélkdl.

. , Teriilet mérete -y , S
Terilethasznélat ) Ertékmutatd | Aktivitasérték
(hektar)
Ipari teriilet 1,0 0,4 0,4

A teriiletek bioldgiai aktivitasértékének szamitasarol sz6l6 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet I. melléklet 2.
pontja (differencialt szamitas) szerinti szamitast értelmetlennek tartottuk, mivel az erésen felszabdalt
terlileten csak nehezen (pontos geodéziai felmérés birtokdban) lehetne elkiloniteni az egyes
terlilethasznalatokat (ipari Iétesitmények, burkolatok, gyepfeliiletek, fas-cserjés részek).

Ertékelés: A bioldgiai aktivitas az lizem teriiletén évek 6ta valtozatlan értéket mutat és a jovében, a
fejlesztések soran az érték valtozasa nem varhaté.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek megjeldlése

Bioldgiai indikatoroknak nevezziik azokat a szervezeteket vagy egylitteseket, amelyeknek elé6fordulasa,
életm(ikodése a kdrnyezetszennyez6dés, ill. terhelés hatdsara megvaltozik, azaz reakciot valt ki beléle,
vagy a szennyezést akkumulalva hasznalhatdak a szennyezés mérésére.

Az él6lények el6forduldsukkal jol jellemzik azt a kdrnyezetet, melyben élnek. Az indikator szervezetek
azok az él6lények, amelyek jelenlétiikkel (vagy éppen hidnyukkal), egyed-szamukkal, viselkedésiikkel
jelzik a kérnyezet valamely tulajdonsagat. Csoportosithatdk a kdvetkez6k szerint:

- passziv indikatorok: természetben el6fordulé fajok
- aktiv indikatorok: standardizalt feltételek kdzott el6allitott szervezetek keriilnek kihelyezésre
meghatarozott id6tartalomra és teriletre

A Flt6er6md teriletén az aktiv indikatorfajokkal torténé megfigyelésre és vizsgalatra nincs mod, mert
id6- és koltségigényes és az Gizemi terllet nem természetkozeli allapota miatt szlikségtelen. A tartds
Okoldgiai terhelés vonatkozdsdban azonban a helyszinelés sordn vizsgaltuk a passziv indikatorok
meglétét. Ennek soran a kévetkezd indikatorfajokat hataroztuk meg:
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Magyar Latin név El6fordulas Megjegyzés
név

Robinia Szalanként, foltokban | Egyenl6re nem gyakori, de az ipari kornyezet

Fehér akac ) illetve kisebb és a tajba illesztés miatt inkdbb megtartdsuk
pseudoacacia L
csoportokban kivanatos.

. Acer Szalanként, foltokban | A bioldgiai aktivitast noveli, a térségben igen
Zoldjuhar s .
negundo ill. kisebb csoportokban | gyakori.

A légszennyezés klasszikus indikatorfajai,

melyeket a helyszinelés soran csupan kis

L. koncentrdcidoban talaltuk, de ez nem a

Zuzmoéfajok - Nyomokban

telephely terhelésének kovetkezménye,
hanem annak, hogy az lizemi terlleten nincs
szamara megfeleld él6hely.

Az eddigi karosodas mértékének a meghatarozasa

Az igénybevétel a teljes lUzemi teriileten, tehat az ingatlan csaknem egy hektdros teriiletén
megvaldsult. Kijelenthet6 ez még akkor is, ha az lizemi termelés ténylegesen nem érinti a teljes
terlletet, hiszen az elsGsorban a telek K-i felén taldlhatd FlitGer6md éplletére és annak csatlakozo
épitményeire korlatozddik és a telephely kozel felét gyepteriilet, fak-cserjék boritjak, és ezeket
zoldfelliletként kezelik. Azonban a gyepteriiletek, fas-cserjés részek nem tekintheték 6nalléan igénybe
nem vett terlileteknek, hiszen az Uzem keritésén beliil, kordbban bolygatott (tereprendezett,
humuszteritéssel elldtott) felszineken valdsultak meg emberi beavatkozasra és ezeket a részeket
rendszeresen nyirjak, kezelik, gondozzak.

7.6.6  Javasolt intézkedések

A vizsgalt teriileten évek 6ta folytatnak ipari termelést és a tevékenység végzése még tovabbi tobb
évtizedre tervezett. Sem az lizemi, sem a kornyezd teriileteken nem talaltunk olyan élShelyeket,
fajokat, aminek életterét, élettevékenységét az ipari termelés ellehetetlenitené, ill. korlatozna. A
termel6 lGzem viszonylag kis teriletet csaknem egy hektart foglal el és tovabbi teriiletnovekedés sem
varhatd, az esetleges jovébeli fejlesztéseket az lizemi terileten belil kivanjak megvaldsitani.

A tervezett fejlesztés sordn minimalis teriileten (néhdny tiz m?2), kézvetlenul a féépiilet mellett
gyepterilet szlinik meg. Fa- és cserjék kivdgdsa nem torténik. Az lGzemi zoldterilet minimalis
mértékben (max. 1%) csokken, annak jellege, gondozottsaga, fenntartasa nem valtozik. A kotelezd
zoldfellleti arany tovabbra is megmarad. Az épités soran bolygatott zoldfellleteket a |étesités utan
azonnal helyreallitjdk. A rendszeres nyiras miatt a nyers talajfelszineken gyomosodas nem vdarhaté. Az
Uj létesitményhez vezetd felszin alatti kozmlivek épitése soran a munkaarok felszinét gyeptéglazzak,

majd a visszatoltés utan a gyeptéglakat a visszatoltott talajra helyezik, igy a gyepfellilet meg6rizhetd.

ElGvildgvédelmi javaslatok (tervezett fejlesztések létesitési fazisa soran)

- amunkaterilet ésszer(i és minimalizalt lehatarolasa,
- talajfelszin alatt vezetett kozmilvek fektetése esetén minél gyorsabb darokasas,
vezetékfektetés és a munkadrok visszatemetése gyeptégldzassal,
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- anyitott munkaarkokat legalabb naponta, és a betemetés elStt még egyszer ellendrizni kell és
az esetlegesen bele kertlt védett allatfajok egyedeit (kétéltlek, kisemlGsok stb.) kiméletesen
el kell tavolitani

- az épités sordn roncsolt talajfelszin miel6bbi finom tereprendezése, Ujragyepesitése.

ElGvildgvédelmi javaslatok a kovetkezdk (lizemelés sordn)

- gyepfeliilet rendszeres nyirasanak tovabbi folytatasa,
- Uzemi terileten talalhato fas—cserjés dllomanyok megtartdsa,
- azinvaziv fajok tovabbi terjedésének megakadalyozasa.

A felsorolt intézkedések megvaldsitdsa esetén az él6vilag és a tdj értékei tovabbra is fennmaradnak, az
ipari tevékenység tovabb folytathatd, taj-természetvédelmi szempontbdl veszélyt és kockazatot nem
jelent.

8. HATASFOLYAMATOK RENDKIVULI ESEMENYEK SORAN

A Tisza-Therm Kft. telephelyén a feliilvizsgalt id6szakban olyan mértékd rendkivili esemény, amely a
kornyezetet veszélyeztette volna nem tértént.

A fellilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyi tevékenységb6l normal lzemmenet esetén a
beépitett mUszaki biztonsagi rendszerek, a technoldgiai fegyelem megtartasa mellett szennyez6anyag
a kérnyezetbe nem keriilhet ki.

A Tisza-Therm Kft. 8388-4/2015. tigyiratszamon a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal
jovahagyott Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik (2.5. fejezet). Az Uzemi karelharitasi terv tartalmat
az alkalmazottak ismerik és betartjak. A kdrelharitasi eszkdzoket a tervben megfogalmazottak szerint
taroljak és karbantartjak (8. kép).
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Bl 2019/12/4 10:58 2019/12!

8. kép: Karelhdaritasi eszk6zok tarolasa

9. (OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokdban 6sszességében megallapithatd, hogy a Tisza-Therm
Kft. telephelyén végzett tevékenység a kiépitett miiszaki, technoldgiai és szabalyozasi intézkedések
kovetkeztében a kornyezeti elemeket a vizsgalt teriileten a vonatkozé jogszabalyokban megengedett
szintnél nagyobb mértékben nem terheli, azokra dartalmas kdrositd hatdst nem fejt Kki,
megengedhetetlen kérnyezeti kockazatot nem okoz.

Varhatodlag a tervezett beruhdazas- a telepitésre keril6 gdzmotor is — ki fogja elégiteni a vonatkozd
jogszabalyok elGirasait. A hasznaltba vételi eljaras keretében ellenérz6 mérések végzése javasolt.

Osszegezve a F(itSerém(iben folytatott tevékenység mliszakilag korszer(i szinvonalat képvisel, és
megfelel a kérnyezetvédelmi-, biztonsagtechnikai- és mindségpolitikai-, valamint a gazdasagossagi
kovetelményeknek.

Folyamatosan nyomon kell kévetni a vonatkozd jogszabalyokat, a jogszabalyi valtozdsokat, kiilonos
tekintettel a tevékenységre vonatkozd BAT kovetkeztetés EU-s megjelenésére. Hatdsagi elGiras, hogy
a BAT kovetkeztetés kihirdetése utan a kiadott engedélyben foglalt kovetelményeket feliil kell vizsgalni
a kihirdetés utan legkés6bb 4 éven beldil.

A F(it6eré6m(iben tovabbra is térekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése minél kevesebb
szennyez6anyag kibocsatdssal jarjon. Torekedni kell a képzédott hulladékok energetikai
hasznositasara.
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