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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyeb tervek hitelességéért TVK Eromi Kft., mig a rendelkezésre all6 adatok alapjan
az abbdl szarmazé megallapitasok, kornyezeti hatasok valosagtartalmaért az SENEX Kift.
vallalja a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogosités
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértok az
alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

,TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS
ALAPALLAPOT JELENTES?”

Senex Kft. 17/19 projektszami dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

. /
oo
Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-13506

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Egészségiigyi Nyilvantartasi és Képzési Kozpont: 101606/20156EFIK
Kémiai biztonsag ¢és kornyezetegészségiigy szakértd

T
Bezegh Aﬁdrea Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség
SZ-006/2015. Tajvédelem szakértd

)

L] '

'\/ \ /3 \\ ........ J\/ . T
Varga saba Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelligyeldség
SZ-084/2010. El6vilag védelem szakértd

SZ-003/2015. T4jvédelem szakértd

Budapest, 2017. 12.05.
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1 BEVEZETES

A TVK-EROMU Kft. az Eszak-magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ségtdl (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. oktober 9-én kapta meg a TVK
Ipartelep teriiletén ho- ¢és villamos energia termelési tevékenységre az egységes
kornyezethasznélati engedélyt (EMI-KTVF 4909-19/2007.). Az engedélyt (EMI KTVF 1635-
4/2013.) t5bbszor médositottak (EMI KTVF 13125-5/2013. és BO/16/1894-2/2016. szamokon).

A TVK Erémi Kft Tiszatjvarosi telephelyének teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalata az
egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitdsa érdekében, a kozelmultban keriilt

benyujtasra.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet az engedélyek
kiadasanak feltételeirdl szolo bekezdés 15. § (8) bek. alapjan a kdérnyezeti hatasvizsgélati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek esetén a
kornyezethasznald egy alkalommal alapdllapot-jelentést koteles késziteni és benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosag részére a 13. szamu mellékletben meghatdrozott tartalommal, az

Eurdpai Bizottsag altal kidolgozott itmutaté figyelembevételével.

Jelen dokumentacioban, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint, annak tartalmi kovetelményei alapjan ismertetjiik a
foldtani kozeg és a felszin alatti vizek veszélyes anyagok altali szennyezddésének mértékére

vonatkozo6 rendelkezésre allo informaciokat.
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2  DISZPOZICIOS ADATOK

2.1. tdblazat: A feliilvizsgalt 1étesitmény adatai

A kornyezethasznal6 neve: TVK Erémi Kft.

Cime: 3580, Tiszaujvaros, Gyari ut
A feliilvizsgalt Iétesitmény TVK Erémi

A létesitmény cime, helyrajzi szam 2116/4

A telepiilés statisztikai azonositoszama 28352

Lakatos Sandor

igyvezeto igazgatd

KTJ: 100501563

KUJ: 100310643

3530 GOz- és melegviz ellatas
3511 Villamosenergia termelés

Témafelelos, képviselo:

TEAOR

2.2. tdblazat: Az alapallapot jelentést készitd adatai

Szervezet neve: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/B.
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Bezegh Andrea

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-688-32-81

e-mail andrea.bezegh@senex.hu

Az alapallapot jelentést késziték szakértdi engedélyeit, valamint a SENEX Kft. NAT

akkreditalasi okiratanak masolatat a 2.1 mellékletben csatoltuk.
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3 ATERULET HASZNALATANAK BEMUTATASA

Az alabbiakban a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 13.
szamu mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelmények sorrendjében ismertetjiik a

telephelyre és a végzett tevékenységre vonatkozo adatokat.

3.1 A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK
BEMUTATASA

1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat, tovabba az 1:10000
méretardanyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozoan a telepiilés neve, az
ingatlan fekvése, a belteriileten lévo ingatlanndl az utca neve és a hazszam, a
teriiletnagysaga, M=1:4 000 méretaranynu térképen torténd azonositisa, a miivelési aga és a

miivelés alol kivett teriilet elnevezése.

A teriilet pontos lehatarolasat a 3.1.1. mellékletben mutatjuk be.
(Atnézeti térkép/Topografiai térkép M =1:10000, Helyszinrajz).
Erintett helyrajzi szamok: 2116/4. Telephely mérete: 17340 m?. A telephely sarokponti EOV

koordinatait az alabbi tablazat mutatja be.

3.1. tablazat: A sarokponti EOV koordinatak

EOVY EOV X
287460 797552
287562 797551
287563 797717
287461 797717

A 3.1.2. mellékletben mutatjuk be az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol

szolgaltatott masolatot. Miivelési ag az ingatlan nyilvantartas alapjan: Kivett telephely.

1.2. a teriilet korabbi haszndlatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozdsdat legjobban
bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentdciok,

A Tiszai Vegyi Kombinat Rt. kornyezetvédelmi engedélyezés céljabol 2001-ben benyujtotta az
ETV Eréterv Rt. és az ERBE Energetikai Mérnokiroda altal készitett, a TVK Rt. teriiletén uj
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erémil létesitésére vonatkozé eldzetes kornyezeti hatastanulmanyt, amely alapjan a Hatosag
részletes kornyezeti hatistanulmény készitését irta el6. Az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség, a benyhjtott részletes kdrnyezeti hatastanulmany vizsgalatat
kovetéen a TVK Erémi Kft. teriiletén erdmi 1étesitéséhez a kornyezetvédelmi engedélyt

14762-39/2001. iigyiratszamon megadta. Az erdmii 2005. januarjaban lett lizembe helyezve.

A boritottsag valtozasanak bemutatdsara szerkesztett 1égifotokat a 3.1.3. mellékletben mutatjuk
be.

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsdgainak, az élovilagnak
és a védendo természeti értékeknek a bemutatdsa,

Féldrajzi, éghajlati adatok

Az erémt telephelye Marosi-Somogyi (1990) kistajkataszterének alapjan a Borsodi-artér kistdj
északi részén talalhato. A kistajak geoldgiai felépitése sokban hasonlit. A Taktakoz, a Borsodi-
artér és a Borsodi Mezdség déli felének alapjat zommel a pleisztocénben lerakodott kavics adja.
Ezek hordalékkup siksagok, amelyekre a pleisztocén végén 16sz, illetve 10sz6s homok rakodott
le.

Ezt az alapot a holocénben az itt meanderezd folyok - elsdsorban a Tisza - eléggé
megbolygattak, Ontésiszappal teritették be. A felszinen az Ontésiszap mellett valtozo
vastagsadgban taldlunk holocén agyag, homok és l0sziszap foltokat. A sik tdjat rengeteg
elhagyott, majd feltoltddott folydmeder tagolja, egy résziikben ma is nyilt viz van, masok
jelentdsen feltoltddtek, de a magassagok, illetve a higrofil vegetacio ma is jol jelzi a helyiiket.
Lényegében ugyanez a helyzet a Tisza jobb partjan is, bar a Polgartol keletre esd részek nem
hordalékkup siksag, hanem tokéletes siksag jellegiiek.

Altalanossagban jellemz, hogy a teriilet tengerszint feletti magassaga 100 m koriili, délkeleten
csak 90 m, bar a Takta-koz északi részén eléri a 170 m-t is. Az atlagosan alacsony relativ reliefii
felszin dontd tobbsége az artéri szintli siksagok orografiai domborzattipusaba sorolhat6, amely
alol kivétel a Borsodi-artér. Utdbbi armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii
tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszinii. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésli laposok. Az armentesitések
elott a nagyobb aradasok épp ezért a teriilet tobb mint haromnegyedét boritottak.

A védgatakon kiviili teriilet tobbnyire magas talajvizallasu, mentesitett alacsony artéri siksag,

melyen a réti és réti Ontéstalajok valtakoznak. Ezeket mar a mezdgazdasdg hasznositja,
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tobbnyire szant6foldként, ami kultirsztyepp jelleggel jar. A 10sz, illetve a 10sz6s hordalék
boritotta hordalé¢kktp siksdgok felszine, amelyen alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom
képzodott, kivaléoan alkalmas mezdgazdasagi hasznositasra, ezért ezeken tulnyomo a
szantofoldi hasznositas, de kevés szolot €s kertet is talalunk elszorva. Nyugat feldl az alacsony
artéri siksdgot folyohatak tagoljak, amelyek helyenként gyengitik a lefolyési lehetOségeket.
Ilyen helyeken és a lefolyastalan teriileteken a szikesek kiilonboz6 tipusai (féleg réti
szolonyecek, sztyepesedo réti szolonyecek) fejlodtek ki, tobbnyire szant6foldi hasznositassal.
A térség éghajlata mérsékelten meleg €s az orszdgos viszonyokhoz képest inkabb szarazabb
kategoriaba tartozik. Nyara az orszag déli, ill. délkeleti részéihez képest hlivdsebb, bar a nyar
derekan id6nként szubtropusi forrosdg is eldfordul. A térségben az évi atlagos
kozéphdmérséklet 9,6°C kortil alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A legmelegebb honap a
julius (atlaghdmérseklete 20,4°C) a leghidegebb a januar (-2,6°C). A téli hémérsékleti
viszonyok Igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok és enyhe, csapadékos id6szakok gyakran
valtogatjak egymast.

A hoémérsékletek alakuldsa kornyezetvédelmi szempontbol két vonatkozasban is figyelmet
érdemel. Mivel az erdmii els6sorban hdszolgaltatod feladatot 14t el (fiitési és technoldgiai célu
gbzkiadés), az ilizemvitelt, a tiizeldanyag felhasznalast, kovetkezésképpen a légszennyezd
anyag kibocsatasat nagymértékben befolyasolja a kornyezeti homérséklet. Masrészt a
kibocsatott 1égszennyezd anyagok terjedését is befolyasolja a hdmérsékletek alakulasa, hiszen
az effektiv kéménymagassag egyik tényezdje a kibocsatott fiistgdz és a kornyezeti levegd

hémérséklete kozotti kiilonbség.

Meélyfoldtan

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutaté
farasokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valosziniliség
szerint biikki tipusu. A mészkd 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az alsd-pannon
képzédményeket tarta fel.
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A hordalékkup kozéps6 és déli része alatti tridsz mészkd azonban mar valosziniileg bihari tipust
és része annak a kozel 500 km-es takarénak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részen.

A tridszra a hordalékktp E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozépsé és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kézetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkap EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedé TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alfoldon egységesen elterjedt az alsdpanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6 az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffuz médon sovényitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagi
¢és kiterjedésii rétegekben, Oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizado, az oridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/1 oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkodoé a klorid.

Az alsdpannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alfoldén 3000-4000m).
Helyi jelentdsége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala idésebb és
mélyebben 1év6 (miocén, oligocén, triasz) viztartdit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsépannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésti, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kdvethetdk és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtdjével, tehat a fels6panndniai vizadok vizutanpotlasanak
egyik fontos csatorndjaval.

A felsOpannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.
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Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyald hordalékkipnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyd eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megnétt a
reliefenergia, megnott a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallito képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemi. Stagnalé vagy lasstbb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy
terliletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonbdzo
mélységkozre (50-110 m) szlirdzott kutak kdzel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlirdzott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, 0sszefiiggébbek, azaz jobban elvalasztjadk az egymas

alatt-felett 1évo viztartokat.

3.2. tablazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa soran korabban létesitett furasok adatai

alapjan a vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra

Mélység Kézettani felépités

0-4(3)m Agyagos, 16sz0s ontésiszap

4 (3) — 18 m (9-22 m kozott valtozik) | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds
vastagsagl agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva

18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbol jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado talalhato. Ezen réteget, tobb helyen
agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizadé fekiijében igen jo
vizrekeszt0 tulajdonsagu agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithato, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentdésége van a

hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.
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A vizsgalt teriilet kdrnyezetében domindlnak a réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az lizem
tertiletén jelentds vastagsagli antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technolédgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

A felsdpannodniai vizadoé rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termélvizadd rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatijvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, furés éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizado rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak.

Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.

A termadlviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsagban van az esetleges
felszini-felszinkozeli szennyezésektdl.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formécid Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpétlasuk.

A formacidnak az a nagy vizfoldtani jelentésége, hogy €lesen elkiiloniti a felsdpanndniai €s
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felspannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

Talajviz

A TVK Erémii Kft. telephelye a Tiszatol ~2900 m tavolsagban fekszik. A térségben a Tisza
vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatdsa a foly6tol 1500-1800 m tavolsagig
¢észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat ennek megfelelden a Tisza vizszintjének
ingadozasa €és a csapadékviszonyok hatdrozzak meg. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza
iranydba mozog a folyo alacsony és kozepes vizallasa esetén, mig magas vizallasnal —a folyd
magas vizszintjének duzzasztd hatdsa miatt - az aramlas irdnya ellentétes.

A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalf6ldi utan) pleisztocén viztarolé medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonboz6 vizado rétegekre besziirézott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésii
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik, illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak

koszOonhetben - mérsékelik.
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Korabban elvégzett tényfeltaras munkalatok soran 17-22 m mélységben jelentds vastagsagu
sziirke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy valdszinliséggel az egész teriilet alatt jelen
van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek
talalhatoak, melyek jelentdsen befolyasoljak a teriilet vizaramldsanak viszonyait. A tényfeltaras
munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.
Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességl agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szdmara jol atjarhatok.

Tovabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsé vizad6 atlagos szivargasi
tényezdje 5,8*10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban
csokkend tendencidt mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpoétlasi tényez0 a parti sziirésii betaplalas. A Sajoé 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m>/nap.

Tovébbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébol az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkuipon atszivargo kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m3/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo aga is (1d. Zsory flirdd - Mezdkovesd), amely érinti a tormelékkuap aljat.

A vizsgilt teriilet kornyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a TVK Eromiu Kft. teriiletét is.

Az Erédmi tdgabb kornyezetében elvégzett tényfeltdrasok sordn kapott rétegsorok alapjan a
legfelsé vizado réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd
tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato. Az erdmi kornyezetének talajvizszintjét bemutato, a
3.2.4. mellékletben elhelyezett abrat a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet térképi

adatbazisabol szerkesztettiik.

Felszini vizek
Tisza
A vizsgalt telephely térségének meghatarozo felszini vize a Tisza. Az érintett Tisza-szakaszon

Tiszapalkonyanal talalhatd vizmérce.
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Sajo-csatorna

A teriilet felszini vizei koziil ki kell még emelni a Sajo-csatornat, amely a teriilet csapadék és
hasznalt vizeit vezeti el. A csatorna a TVK ipartelepen beliil kezdédik és befogadoja a Tisza.
Hossza 5 km. A Sajo-csatorna - mint 2 m%s torkolati vizszallito-képességet meghaladéd
belvizcsatorna - kizarolagos allami tulajdonban van.

Az Ipartelep nem szennyezett hasznaltvizei és a nem szennyezett vagy olajmentesitett
csapadéekviz gyiijtd halozat 5 db kiilonallo déli iranyba a Sajo-csatorna felé huzodo fogyljtot
jelent. Az 5 db fogyiijtoé kiilon-kiilon folyik be a Sajo-csatornaba, majd onnan gravitaciosan,
vagy atemeléssel keriil a Tiszaba.

A nem szennyezettnek tekintett hasznalt vizek mennyiségét nem meérik, igy csak a felhasznalt

¢és szennyviztisztitasra juttatott vizaramok segitségével az anyagmérlegek alapjan becsiilhetok.

Elévilag

A telephely kozvetlen hatésteriiletén beliil védett, fokozottan védett és Natura 2000-es teriilet
nem talalhat6. A tagabb kornyezetben elhelyezkedd természetvédelmi besorolast teriiletek
koziil délre a Hejé mente kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20030),
¢északra a Kesznyéten kiilonleges madarvédelmi teriiletet (HUBN10005), a Kesznyéteni Sajo-
0bol kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20069) és a Kesznyéteni
T4jvédelmi Korzetet, illetve az orszagos Okologiai haldzat néhany 6kologiai folyosd elemét
érdemes megemliteni. A Natura 2000 teriiletek legkdzelebbi pontja tobb mint 4 km-re DNy-ra
talalhato.

1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis tevékenységek,
technologidak és azok anyagfelhaszndlasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a
veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének
részletes ismertetésével,

A teriileten kordbban folytatott tevékenységeket az 1.2. pontban ismertettiik.

A technologiai folyamat rovid ismertetése
A TVK Erémi feladata az alabbiakban 6sszegezhetd:
e ipari és flitési célu gdzszolgaltatds két kiilonbozd nyomds/hémérséklet szinten

redundans goz,
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e gyljtdsineken (42 bara/405°C és 16 bara/245°C),

e g0z fogadasa 42 bara/405°C kiilsé héforrasbol amennyiben a CTK iizemel,

¢ Vvillamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,

e az MPK Zrt. fiitési rendszerébe hdenergia szolgaltatasa (melegviz) a HRSG kazan,

illetve g6z hécserélokbol.

A TVK Erémi egy foldgaztiizelésti gazturbinabol (GT), egy pottiizelési lehetdséggel ellatott
héhasznosité kazanbol (HRSG), egy kéthazas - nagynyomasu (HPST), illetve kisnyomasu
(LPST) — elvételes gézturbinabdl (ST) és a hozza tartozd segédrendszerekbdl all, ami egy
kombinalt ciklust erémiivet alkot ipari géztermelés, flités, valamint villamos energiatermelési
céllal.
A villamos energiat két szinkrongenerator termeli, ami a fogyaszto 120 kV—os megszakitojahoz
csatlakozik. A g6zturbina altal termelt villamos energia a fogyaszto 6,3 kV—os megszakitdjahoz
jut el. A GT-bdl kilépo forrd fiistgazok a héhasznositdé kazanban 80 bara gézt termelnek. A
gbzturbindk a tartalék kazanokbdl, illetve a megrendeld CTK termeld egységébdl is
fogadhatnak 42 bara gozt.
Ipari g6zt két nyomasszinten 42 bara, illetve 16 bara termel az erémti, a masodik a g6zturbina
megcsapolasabol szarmazik. Az erdmii forrovizet is termel, fiitési céllal a HRSG hideg végén.
Az er6mi felligyelete és vezérlése egy kozponti vezényldbdl torténik, nagyfokll automatizalas
mellett. Lehetdség van kielégiteni a fogyasztok gdézigényét a berendezések egy részének
karbantartasa mellett is.
Az 75 tonna/ora teljesitményti gézkazan beruhdzas a kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
hatosdg EKHE engedélyt moédosito BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozatban kapott
engedélyt. Eszerint a beruhazas befejezése 2017. majusara lett tervezve, ez jelenleg azonban az

év végére varhato.

A technologia anyag ¢és energiaforgalmat jellemzd adatokat részletesen az egységes
kornyezethasznalati  engedély  meghosszabbitdsa  érdekében  elvégzett  teljeskorti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio részletesen tartalmazza, ami a hatésagnak mar

benyujtasra keriilt.

Az Erémiu tertletén hulladékok normal izemmenet mellett tizemeléskor és karbantartasok

alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.
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A keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eldirasoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentdvel ellatott gytijtkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik. A kivitelez6i munka soran keletkezé sajat (a Vallalkozo altal a TVK
Erémi Kft. teriiletére beszallitott anyagbdl szarmazo) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak
megfeleld gylijtésérdl, taroldsardl, elszallitasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni, azok
elhelyezése a TVK Erému Kft. altal kihelyezett gylijtéedényzetekben szigoruan tilos.

Az irodai tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok koziil az elhasznalt
szarazelemeket ¢és akkumulatorokat, a tisztitd és kend spray kiiiriilt flakonokat a feliratozott,
kozpontilag elhelyezett gytijtokben helyezik el. A masolok, nyomtatok festék kazettdit a
szerz6dott karbantartok cserélik és szallitjadk el. Az egyéb tonereket, festékkazettakat a

dolgozok cserélik és gylijtik az eredeti csomagolasba visszahelyezve a titkarsagon.

Az utolsé 6t évben keletkezett és elszallitott hulladékok mennyiségét az alapallapot jelentéssel
parhuzamosan benyujtott egységes kornyezethasznalati engedély kérelem részletesen

tartalmazza.

1.5. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatisa a tevékenységek, technologiak,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsdtdsok részletes
ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megaddsaval,

A teriilet tovabbi hasznalata megegyezik a jelenlegi hasznalattal, melyet fentebb ismertettiink.
A teriilet hasznalatat beleértve a jelenleg folytatott tevékenységeket, technologidakat, az anyag
és energiaforgalmi jellemzoket az alapallapot jelentéssel parhuzamosan benyujtott egységes

kornyezethasznalati engedély kérelem részletesen tartalmazza.

A létesitmény pontforrdsai és légszennyezo anyag kibocsatasa:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan megallapithatd, hogy az ilizem teriiletén jelenleg 2 db
bejelentett pontforras talalhato (P1, P2), valamint egy létesités alatt van (P3). A TVK Erdmu
pontforrasainak kibocsatasat a P1 és P2 pontforrason AMS folyamatos emisszidémérd rendszer
segitségével, a rendszer kalibraldé mérések elvégzésével, valamint iddszakos akkreditalt
mérésekkel ellendrzik.

A telephelyen a kornyezetvédelmi hatosag altal bejelentésre kotelezett diffuz forras nem

uzemel.
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Felszini vizek

Az lizem 0ndllo, természetes vizforrast nem vesz igénybe, tlizoltd-, sétlan kazantap- ¢€s
ivovizzel a MOL Petrolkémiai Zrt. latja el. Az erdmu altal felhasznalt nagy mennyiségli
sotalanviz tilnyomo6 része (98 - 99%-a) gbéz formdjdban hagyja el az erdmivet és a
fogyasztoknal keriil felhasznéldsra.

Szennyvizekként csekély mennyiségili technoldgiai hulladékviz és tisztitasi szennyviz, valamint
az tizemeltetd személyzet kommunalis szennyvize ¢és a teriiletre hullo csapadékvize keriil
elvezetésre. A kondenzvizek a technologidban nem vagy igen kismértékben szennyezddnek,
kezelésre és ujrahasznalatra a TVK Vizkezel0 tizemének keriilnek atadasra.

A csurgalékvizeket el6szor hiitbmedencébe vezetik, ahol hideg ipariviz bekeverésével lehitik,
semleges pH-ra allitjak be, majd a keletkezési helyhez legkozelebbi elvezetd csatornan

keresztiil adjak at a MOL Petrolkémiai Zrt. Kdzponti Szennyviztisztito-telepére.

Az olajjal esetleg szennyezddo csapadékvizek sszegylijtésére és olajfogd miitargyon keresztiil
torténd (két sorosan beépitett - Sepurator’90 és Aquafix SKG 065 AA tipusu - iszap- és
asvanyolaj-levalaszto miitargyakon keresztiil) elvezetésére kiépitett rendszer all rendelkezésre.

Ezen iizemi teriiletrdl a csapadékviz a Sajo csatornaba kertilt elvezetésre.

Az tizem zajkibocsatasi jellemzoi
Az lizem ipari Ovezetben talalhatd, az tizemhataron til a MOL Petrolkémia Zrt. és mas ipari
tizemek talalhatok. A legkdzelebbi védendd lakoépiiletek mintegy 1.800 m-re talalhatok.
Az lizem jelenleg is miikodé meghatarozo zajforrasai a kovetkezok:
e (Gazturbina-generator gépegység (zajveédod tokozassal telepitve),
o  (G06zoszto,
e [éghiitéses kondenzator,
e Hohasznosito kazan,
e Segédkazanok (épiiletben),
e (GOdzturbina-generator egység (épiiletben),
e Kémények (P-1 és P-2),
e (Gazfogado allomas.
Miutdn az erdmii zaja emberi érzékszervvel sem hallhatdo mar az iparteriilet hatérain,

kijelenthetjiik, hogy az erdmii hatasteriilete az iparteriileten beliil marad.
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1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhasznalt, eloallitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertandnak, az alkalmazott
eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

Az lizemelés soran, normal lizemmenet mellett a telephely és létesitményei érdemben nem
befolyasoljak a felszin alatti kdzegek allapotat. Az iizemeld 1étesitmények miiszaki védelme
megfeleld. Normdal ilizemi miikddés esetén a zart rendszerbdl szennyezd anyagok nem

kertilhetnek a talajba, ill. a felszin alatti vizekbe.

Szennyvizelvezeté rendszer

A szennyvizcsatorna nyomvonalat a szennyviz keletkezésének helye hatarozta meg. A csatorna
gravitacids. A gravitacidsan Osszegylljtott szennyviz dtemeldvel jut a szennyviznyomocsdbe,
ahonnan az ipartelepi kommundlis csatornahdlozatba keriil, amelynek befogaddja a TVK sajat
szennyviztisztitdja.

A kommunalis csatornahalozat elemei: 6sszesen 46,5fm, NA 200-as KG-PVC csatorna és 26fm

NA 63 szennyviz nyomovezeték.

Szabad feliiletek, csapadékviz-elvezeto rendszer

Az lizem teriiletén a csapadékviz-elvezetés az utak, térburkolatok, tetdvizlefolyok altal
Osszegyljtott viz elvezetését jelenti.

Erre zart gravitacidés csatornarendszer létesiilt, tisztitdbaknakkal. Az utak, térburkolatok
viztelenitése viznyeld aknakkal, folyokakkal torténik. Az épiiletek tetdvizlefolydinak bekotése
zart csOrendszerbe megoldott. A csatorna nyomvonala az Ut mellett huzédik. A
csatornarendszer befogaddja az iparteriilet, meglévé DN 1000 csapadékviz fégylijté csatorna
akndja. Végso befogadod a Sajo csatornan keresztiil a Tisza.

A halozat DN300 KG-PVC, DN 200 KG-PVC csovekbdl épiilt, az utak viznyeléi DN 150 KG-
PVC csobdl épiiltek. A halézat befogaddja a K7-es ut keleti oldalan taldlhato 1000 b.
gerinccsatornarol kiépitett DN 300 KG-PVC csatorna végaknéja.

Tiizel6olaj tartaly
A tiizeldolaj készlet taroldsa 1 db 300 m® hasznos frtartalmi allohengeres, foldfeletti

acélkopenyes tartdlyban torténik. A tartdly megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezik:
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lefedett acél véddgytiriis kivitel, dupla fenekli és belsé uszotetovel rendelkezik. A lefedett
védogytiriibe torténd olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van beépitve. A tartaly el van

latva tultoltés elleni védelemmel, és liresre szivas védelemmel.

Olajos csapadékviz tisztitdo miitargy

A tiizeldola;j tartalynal keletkezd olajos szennyvizek Osszegytijtésére és tisztitdsara olajtisztito
mitargy épllt. Az olajtartaly térségében €s a szivattyuhazban, valamint a technologian (pl.
csapadékbol, kifuvatasokbol) keletkezhetnek olajat tartalmazhatd szennyvizek. A tisztitdo az
elfoly6 viz olajtartalmat ellen6rzé miszerrel és olaj-lef6l6z6 skimmer berendezéssel van
ellatva. A mutargy vegyszerallo bevonattal van ellatva.

A miitargyban 6sszegyiil6 olajat vakuum szkimmer szivattytval lehet hordoba atfejteni, és mint

veszélyes hulladékot elszallitani.

Veszélyes hulladék tarolo

A keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentdvel ellatott gylijtkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik.

A kivitelez6i munka soran keletkez6 sajat (a Vallalkozo altal a TVK Eromi Kft. teriiletére
beszallitott anyagbol szarmazd) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak megfeleld gyljtésérol,
tarolasarol, elszallitasarol a Vallalkozo kételes gondoskodni, azok elhelyezése a TVK Erémi

Kft. altal kihelyezett gytijté edényzetekben szigortan tilos.

Az erdmi talajvizre gyakorolt hatdsanak ellendrz0 megfigyelésére, valamint az esetleges
talajviz szennyez6dés mindségi és mennyiségi viszonyainak észlelésének céljabol 3 db
monitoringkiit van. A mérési eredmények alapjan megallapithatdo, hogy a talajvizbdl
meghatarozott komponensek koncentracioja hatarérték alatti, a felszin alatti kozeg

szennyezOdése nem valoszinlsithetd az lizem tevékenységétol.
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1.7. a korabbi tevékenységekbol szennyezoanyagok kirnyezetbe tortént kibocsdtdsanak és a
teriiletet érinté rendkiviili havdaria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolydasok, kiporzdasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett
karfelszamoldsi intézkedések (karmegelozés, karenyhités, karelharitas, kdarmentesités)
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdacidinak

bemutatasa

Havéria esemény bekdvetkezhet:
e potencidlis szennyez0 forrds miiszaki hibgja,
e gondatlan kezelés, emberi mulasztas,

e miiszaki baleset vagy természeti ok miatt.

A telephelyen beliil havéaria esemény nem ismert, tényfeltarasi munkalatok nem torténtek,

annak elvégzését hatosagi kotelezés nem irta eld.

1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitas, tdrolds,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin
alatti csovezetékek haszndlatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és dtépitése
koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellendrzése és karbantartasa koriilményeinek, pontos
térképi azonositisanak ismertetése,

A fenti adatokat az alapdllapot jelentéssel pdarhuzamosan benyujtott —egységes
kornyezethasznalati engedély kérelem részletesen tartalmazza.

A telephelyen folytatott tevékenységek normal iizemmenet mellett a felszin alatti kozegre
nincsenek hatassal. Az alkalmazott technoldégidknak nincs tizemszerli kibocsatdsa a felszin

alatti kozeg és viz iranyaban.

Atmoszférikus tarolotartaly az Erémiiben 1 db van, ami a tiizel6olaj készlet tarolasa szolgal. A
tartaly 300 m? hasznos {irtartalm, allohengeres, foldfeletti, lefedett acél véddgyfiriis tartalyban
torténik. A tartaly dupla fenek, bels6 Gszotetével rendelkezik. A lefedett véddgytiriibe torténd
olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsolo van beépitve. A tartaly kialakitasa megfelel az MSZ
13401 eldirasainak. Az elzaro szerelvények ,,Fire Save” tipusuak. A tartaly el van latva taltoltés

elleni védelemmel, és iiresre szivas védelemmel.
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1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi

kategoridinak ismertetése,

Az ¢érintett teriilet a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet un. telepiiléssoros ¢érzékenységi besorolasa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik. A SENEX Kft. elvégezte az érintett
tertilet 1:100000 méretaranyd, a VITUKI Rt. altal készitett szennyezddés érzékenységi térképe
alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a tényleges érzékenységi besorolds a
felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet.

A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti besorolas: Gip, azaz jelentds mérték{i zavard hatast

ipari gazdasagi teriilet.

1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége.

Lasd ezen dokumentaci6 2. fejezetében feljebb.
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3.2 A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

2.1. Az alapadllapot meghatdarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1. az alapadllapot-jelentés végzojének, a dokumentdcio készitojének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatdlya,

2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:

2.1.2.1. a mintavételi, laboratoriumi vizsgalatok modszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok,

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

2.1.2.3. a vizsgadlat létesitményei,

2.1.2.4. mintavételezés,

2.1.2.5. analitika,

2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgalatok,

2.1.3. a szennyezd anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdacidjanak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott hdttér-
koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E)
egyedi szennyezettségi hatdarértékhez, tovabba a javasolt (D) kdarmentesitési célallapot
hatarértékhez] valo viszonyanak bemutatdsa.

Az alapallapot jelentéshez sziikséges dokumentacid Osszeallitasaval a MOL Nyrt cégiinket a
SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft-t bizta meg. Az alapallapot vizsgalatanak célja a teriileten
végzett tevékenység, a felszin alatti kozegekre gyakorolt hatisinak megismerése. Jelen

dokumentacioban bemutatjuk az elvégzett vizsgalatokat, valamint értékeljiik azok eredményeit.

A talajviz allapotat a telephelyen végzett monitoring eredményei alapjan tekintjiik at, mig a
telephelyen elvégzett furasok egy esetleges felszini eredetli talaj szennyezettség megismerését

céloztak. Az eredményeket ¢s értékelésiiket az alabbiakban ismertjiik.
3.2.1 HELYSZINI VIZSGALATOK

3.2.1.1 A talajmintavételi pontok kijelolése

A foldtani kozeg esetleges szennyezettségének feltarasara az Elgoscar-2000 Kft. a telephely
harom pontjan ideiglenes, gépi feltaro furasokat 1étesitett.

A mintavételek célja annak tisztazasa volt, hogy a multban folytatott tevékenység esetlegesen
okozhatta-e a felszin alatti kozegek elszennyezdodését. A létesitett furatok helyét az 3.2.1.

mellékletben mutatjuk be.
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3.2.1.2 Talajmintavételi furatok lemélyitése

A mintavételi pontok kijelolése, illetve a geodéziai bemérése utan 2017. november 20-an kertilt
sor a furatok mélyitésére. A 3 talaj mintavételi ponton a felszintdl méterenként vettek mintakat,
melybdl atlagmintat képeztek, és az keriilt laboratoriumi elemzésre. A vizsgdlat irdnya TPH,

BTEX és PAH volt.

A megvett talajmintak laboratoriumi vizsgélatainak eredményeit a 3.2.2. melléklet tartalmazza.

3.3. tablazat: A mintavételi pontok geodéziai koordinatai

Furat jele EQV X EOVY
TER-1 797703 287479
TER-2 797636 287468
TER-3 794714 287553

3.2.1.3 Talajmintavétel

A talaymintavételt a TVK Eromi Kft megbizdsabol az Elgoscar-2000 Kft. (mintavételi
akkreditacios okiratat a 3.2.5 mellékletben csatoltuk). A mintavétel akkreditaltan tortént az
Elgoscar-2000 K ft. mintavételi utasitasai szerint.

A furasos feltards soran, minden, egységesen 4 méteres talpmélységli mintavételi furatbol

méterenként tortént a talajmintavétel, vizsgalatra a furatonként képzett atlagmintak kertiltek.

A mintavételekrdl a helyszinen jegyzOkonyvet vettek fel, a mintdkat szabvanyos mintavételi
edényzetben gyiijtotték, majd a mintak jelolése és a mintavételi Gsszesitd lapok kitdltése utan
hiitétaskaban taroltak és masnap a vizsgalo laboratoriumba szallitottak. A mintavétel soran az

alkalmazott mintavételi modszereket az alabbi tablazat tartalmazza.

3.4. tablazat: Alkalmazott mintavételi modszerek

Mintazott kbzeg Szabvany, Vlzsgala,tl moédszer
megnevezése
Talaj mintavétele MSZ 21470-1:1998
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3.2.2 LABORATORIUMI VIZSGALATOK

Kémiai laboratoriumi vizsgalatok

A multbeli és jelenlegi tevékenységek esetleges hatasainak feltarasara vett talajmintak kémiai
laboratoriumi vizsgalatanak iranya a TPH, BTEX és PAH analitika volt. Az ideiglenes
furatokbol vett talajmintak analitikai vizsgalatat az Elgoscar-2000 Koérnyezettechnologiai €s
Vizgazdalkodasi Kft. NAH-1-1278/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratéoriumaban

végezték (a laboratorium akkreditacios okirata a 3.2.5 mellékletben mellékelve).

3.5. tablazat: Alkalmazott vizsgalati modszerek

Mért paraméterek (talaj) Szabvany, vizsgalati modszer megnevezése
MSZ 21470-105:2009 3.3. és 3.4. szakasz
TPH C5-Can MSZ 21470-94: 2009
PAH MSZ 21470-84:2002
EPA 8260C:2006
BTEX MSZ 21470-92:1998

MSZ 21470-93:2009 3.4. szakasz

3.2.3 VIZSGALATI EREDMENYEK

A 2017. novemberében vett talajmintdk analitikai vizsgélati eredményeit az aldabbiakban

Osszesitve mutatjuk be (laboratoriumi jegyz6konyvet 1d. a 3.2.2. mellékletet).

3.6. tablazat: Talajmintak TPH és BTEX tartalma

Egyéb
Komponens TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkil-
benzolok

mg/kg sz.a. mg/kg sz.a. mg/kg sz.a. mg/kg sz.a. mg/kg sz.a. mg/kg sz.a.

B érték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
TER-1 atlag <10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
TER-2 atlag <10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
TER-3 atlag <10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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3.7. tablazat: Talajmintak PAH tartalma

Komponens Meértékegység | ,,B” érték | TER-1 atlag | TER-2 atlag | TER-3 étlag
Naftalin mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
2-metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
1-metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Acenaftilén mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Acenaftén mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Fluorén mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Fenantrén mg/kg sz.a. - <0,01 0,01 <0,01
Antracén mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Fluorantén mg/kg sz.a. - <0,01 0,03 <0,01
Pirén mg/kg sz.a. - <0,01 0,02 <0,01
Benzoantracén mg/kg sz.a. - <0,01 0,02 <0,01
Krizén mg/kg sz.a. - <0,01 0,02 <0,01
Benzo(b)fluorantén mg/kg sz.a. - <0,01 0,03 <0,01
Benzo(k)fluorantén mg/kg sz.a. - <0,01 0,01 <0,01
Benzo(e)pirén mg/kg sz.a. - <0,01 0,02 <0,01
Benzo(a)pirén mg/kg sz.a. - <0,01 0,03 <0,01
Indenol,2,3cd-pirén mg/kg sz.a. - <0,01 0,03 <0,01
Dibenzo(a,h)antracén mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perilén mg/kg sz.a. - <0,01 0,02 <0,01
Naftalinok mg/kg sz.a. - <0,01 <0,01 <0,01
PAH naftalinok nélkiil mg/kg sz.a. - <0,01 0,24 <0,01
Osszes PAH mg/kg sz.a. 1 <0,01 0,24 <0,01

3.2.4 Az UZEMELO MONITORINGRENDSZER EREDMENYEI

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség korabban a TVK-Erémii Kft. erémii
l1étesitéséhez és miikodtetésehez kiadott kornyezetvédelmi engedélyben monitoring héalozat
kialakitasat és miikodtetését irta eld.

A monitoring rendszer figyel6kutjainak létesitésével és folyamatos iizemeltetésével az
ELGOSCAR-2000 Kft-t biztak meg. Az erémi talajvizre gyakorolt hatdsanak ellendrzo
megfigyelésére, valamint az esetleges talajviz szennyezOdés minds€gi €s mennyiségi

viszonyainak észlelése céljabol 3 db monitoringkut 1étesiilt.
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3.8. tablazat: A kutak miiszaki paraméterei

Kut jele EOV X EOVY Cs((r)]:);rfjm Talpmélység (m) Sziirézés (m)
E-1 287522,07 797729,69 96,04 8,50 3,0-80
E-2 287458,89 797682,35 95,95 7,00 20-70
E-3 287472,06 797727,62 96,06 8,21 3,0-80

Az alabbi tablazatban feltiintetésre keriiltek a felszin alatti viz allapotanak értékelésekor a
foldtani kozeg ¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl sz616 6/2009. (IV.14.) KvWM-EGUM-FVM egyiittes
rendeletében megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékek.

A legutobbi 2017 marciusaban végzett akkreditalt vizsgalatok eredményeit az alabbiakban
ismertetjiik.

Az lizem monitoring kutjainak elhelyezkedését a 3.2.3. melléklet mutatja be.

3.9. tablazat: A 2017. 03.27-én vett mintak TPH-GC eredményei

Mintavétel B 2017.03.27
iddpontja szennyezettségi _
A minta jele hatarérték E-1 E-2 E3
TPH pg/l 100 <70 <70 <70

3.10. tablazat: A 2017. 03.27-én vett mintdk BTEX eredményei

Mintavétel idépontja B 2017.03.27.
. szennyezettségi
A minta jele hatérérték E-1 E-2 E-3
Benzol 1 <0,8 <0,8 <0,8
Toluol 20 <1 <1 <1
- pg/l

Etil-benzol 20 <1 <1 <1
Xilolok 20 <2 <2 <2
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3.11.tablazat: A 2017. 03.27-én vett mintik AVK eredményei

Komponens Mértékegység |, B "hatarertek | E-1 E-2 E-3
pH 9 7,1 7,3 7,1
\E/f:et:glinégzsség ms/cm 25 0871 | 0581 | 0,761
m-Lagossag mol/m3 - <0,1 <0,1 <0,1
p-Ligossag mol/m? - 8,8 51 5,8
Hidrogénkarbonat mg/dm3 - 500 311 354
Karbonat mg/dm? - <0,3 <0,3 <0,3
Klorid mg/dm? 250 39,1 19,8 14,6
Szulfat mg/dm? 250 75,4 35,7 28,7
Nitrat mg/dm? 50 6,56 22,4 5,58
Foszfat mg/dm? 0,5 0,05 0,34 0,47
Ammonium mg/dm? 0,5 0,03 0,08 <0,02
Kalcium mg/dm? - 91 36,4 52
Magnézium mg/dm? : 40,8 41,1 31,7
KOlps mgO,/dm? - 064 | 1726 04
Osszes keménység mgCaO/dm? - 226 154 156

3.3 AZEREDMENYEK ERTEKELESE

A talajvizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a telephelyen felszini eredetii, a multban
folytatott tevékenységbdl szarmazo szénhidrogén szennyezésre utald eredmény nem volt
azonosithato.

A 2017-es talajviz monitoring vizsgélatok alapjan a talajvizbdl meghatarozott alifas és aromas
szénhidrogén komponensek koncentracidja, valamint az altalanos vizkémiai paraméterek
vizsgalatai soran mért értékek egyik kutban sem haladtdk meg a ,,B” szennyezettségi

hatarértéket, szennyezettségre utaldé eredmény tehat szintén nem azonosithato.

Az elvégzett vizsgalatok a kordbbi tevékenységbol eredd felszin alatti szennyezettséget nem
detektaltak, ill. az iizem tevékenységétol szarmazoan, normadl iizemmenet mellett a kozeg

elszennyezddése nem is valosziniisitheto.
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4 MELLEKLETEK

2.1. MELLEKLET: A SENEX KFT NAT AKKREDITACIOS OKIRATA ES SZAKERTOI ENGEDELYEI

3.1.1. MELLEKLET: A VIZSGALT TERULETET BEMUTATO TERKEPEK

3.1.2. MELLEKLET: TULAJDONI LAP ES TERKEPMASOLAT

3.1.3. MELLEKLET: LEGIFOTOK

3.2.1. MELLEKLET: A TALAJMINTAVETELI PONTOK ELHELYEZKEDESE

3.2.2. MELLEKLET: LABORATORIUMI VIZSGALATI JEGYZOKONYV

3.2.3. MELLEKLET: A MONITORINGKUTAK ELHELYEZKEDESE

3.2.4. MELLEKLET: A TALAJVIZ JELLEMZO FELSZIN ALATTI MELYSEGE A TELEPHELY
TERSEGEBEN

3.2.5. MELLEKLET: Az Elgoscar 2000 Kft. AKKREDITACIOS OKIRATANAK MASOLATA
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