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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A TVK-EROMU Kft. az Eszak-magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ségtél (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. oktober 09-én kapta meg a TVK
Ipartelep teriiletén ho- ¢és villamos energia termelési tevékenységre az egységes
kornyezethasznalati engedélyt (EMI-KTVF 4909-19/2007.). Az egységes kornyezethasznalati
engedély érvényességi ideje: 2022. oktober 31.

A 2012-ben elkészitett feliilvizsgalati dokumentacié alapjan a Hatdsag, az egységes
kornyezethasznalati engedélyt egységes szerkezetbe foglalva elfogadta az EMI-KTVF 1635-
4/2013. iigyiratszamu hatarozataval.

2013-ban a Hidrogén-tiizelés engedélyezése kapcsan az engedélyt a Hatdsag ismét modositotta
EMI-KTVF 13125-5/2013. {igyiratszamu hatarozataval.

2015. év soran dontés sziiletett a teljes technologiai gézigénye megnovelésérdl. A beruhazassal
egy 75 t/h névleges gozteljesitményli, 40 barg lizemi nyomasu foldgaz-inertesgdz vegyes
tlizelésti kazan, hészolgaltato keriil megvalositasra. A Hatosag a beadott dokumentacio alapjan
erre engedélyt adott és az egységes kornyezethasznalati engedélyét BO/16/1894-2/2016.

szamon modositotta.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak kornyezetvédelmi feliilvizsgéalatat a
314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelt 20 § -8 bekezdésben elbirtak szerint kell elvégezni,
legalabb 5 évente.

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

crcr

kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint kell elvégezni.

Az engedélyben foglaltak feliilvizsgalatival a Tarsasag cégiinket a SENEX
Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. Jelen dokumentacio a TVK Erémi Kft. tizemének

egységes kornyezethasznalati engedélye 5 éves feliilvizsgalatat tartalmazza.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 AZENGEDELYKERO ES AZ UZEMELTETO AZONOSITO ADATAI

A létesitmény adatai

Telephely neve:

TVK Erémi Kft.

Telephely cime:

3580, Tiszaajvaros, Gyari ut

Helyrajzi szam:

2116/4

Lakatos Sandor

Képviseld: . . ,
ugyvezeto 1gazgato

KTJ: 100501563

KTJ Létesitmény 101714591

KUJ 100310643

A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 28352

F6 tevékenységek TEAOR szama:

3530 Goz- és melegviz ellatas
3511 Villamosenergia termelés

NOSE-P kod

101.04 Egetés gazturbinakban

SNAP-2 kod

01-0301

A létesitmény iizemeltetdjének adatai

Neve: Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazo
¢és Tanacsado Kft.

Cime: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Képviselo: Papp Andras ligyvezetd igazgato

KUJ 100255399

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelos személy:

Beszterczeyné Nagy Adrienn MOL Petrolkémia Zrt.

Telefon: 06-70/3337812
AdriNagy@MOL.hu

TVKEromu_5yfv_lead
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1.2 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Szervezet neve: SENEX Kift.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/b
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu

A dokumentéci6 elkészitésében részt vettek:
Bezegh Andrea - okl. tajépitész mérndk, okl. kdornyezetvédelmi szakmérnok,
Gyorgy Ferenc- okl. agrarmérnok,

Varga Csaba - okl. biologus.

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkozo engedélyeinek masolatat lasd 1. mellékletben.
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1.3 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK

A telephely legfontosabb kornyezetvédelmi targyt engedélyeit az alabbi tablazat tartalmazza.

1.3.1. tablazat: A telephely fontosabb engedélyei

UGYIRAT SZAMA TARGYA ERVENYESSEG

EMI KTVF 1635-4/2013 Egységes kornyezethasznalati engedély 2022. december 31.
EMI KTVF 13125-5/2013. Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa -
BO/16/1894-2/2016. Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa -
EMI KTF 7526-4/2014. Uzemi kérelharitési terv elfogado hatarozat -
EMI-VIZIG H-6875-22/2003. |Vizjogi létesitési engedély monitoring rendszerre -

EMI-VIZIG H-6875-41/2004 Vizjogi lizemeltetési engedély 2024. november 01.

1.4 A TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT MENETE

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

crer

kovetelményeirdl szo16 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint végeztiik el.

A kidolgozas az alabbiak szerint tortént:

A feladat megismerése ¢és értelmezése, az ezzel kapcsolatos megbeszélések és
egyeztetések lefolytatésa,

Az elkészitéshez sziikséges erdforrasok, iddigény felmérése, azok biztositasa a feladat
elkészitésének litemezése szerint,

A sziikséges adat- ¢és informacidigény ¢€s késziiltségi szint kovetelményeinek
meghatarozasa az egyes fazisok soran,

Az adatok és informaciok mindségének, rendelkezésre allasanak ellendrzése, sziikséges
helyszini vizsgéalatok irdnyanak és litemezésének meghatarozasa,

A feladatban 1d6kdzben tortént valtozasok, valamint az egyeztetések soran regisztralt
eltérések értelmezése és az azokhoz kapcsolddd modositasok atvezetése,

A rendelkezésre allo adat- és informacio allomany szakteriiletek szerinti és egyiittes
értékelése,

A dokumentaciod osszeallitasa.
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1.5 A VIZSGALT TELEPHELY KORNYEZETE

1.5.1 A VIZSGALT TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az iizem sarokponti koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1.5.1. tdblazat: Az ilizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
287460 797552
287562 797551
287563 797717
287461 797717

A teriilet tavolsaga a legkozelebbi telepiilések belteriileti hataratdl, a kiillonbdzo iranyokban a

kovetkezd:
e E-EK-i iranyban Tiszaujvéros: ~ 1750 m
e Tiszaujvaros legkdzelebbi lakdépiiletei: ~ 1800 m
e K-DK-iirdnyban Polgar: ~ 7100 m
e DK-iiranyban Tiszapalkonya: ~ 3200 m
e D-iirdnyban Oszlar: ~ 3700 m
e DNy-i iranyban Nemesbikk: ~ 3450 m
e ENy-i iranyban Sajoszoged: ~3100 m

1.5.2 A VIZSGALT TELEPHELY MEGKOZELITHETOSEGE

Tiszajvéaros a 3-as szamu foutrol Nyékladhdzanal, az M30 autdpalyarol Muhinal a 35-0s
(Debrecenbe vezetd) utra letérve, illetve az M3 autdpalyardl Oszlar vagy Polgar feldl
kozelithetd meg. Vonattal a Miskolc-Tiszaajvaros-Tiszapalkonya-Erémi vonalon érhet6 el.

A telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. Iparteriiletén beliil az U-3 utrdl, illetve az ebbdl leagazod
K-7 utrél kozelithetd meg. Az erémii bejarata tavmiikodtetésii kapuval ellatott. Eszak fel6l a
Koromgyar, keleten a K7-es ipari ut mentén huzodé Géazkompresszio, délen az Olefin 2.
tertilete, nyugati oldalrol ipari vagany, a HDPE-2. {izem, azon til mezOgazdasagi teriilet

hatérolja.

1.5.3 A VIZSGALT TELEPHELY TERMESZETI KORNYEZETE

1.5.3.1 Kistaj kataszter szerinti besorolas
Az erémt telephelye Marosi-Somogyi (1990) kistajkataszterének alapjan a Borsodi-artér kistdj

¢északi részén talalhatd. A kistdjak geologiai felépitése sokban hasonlit. A Taktakdz, a Borsodi-
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artér és a Borsodi Mezdség déli felének alapjat zommel a pleisztocénben lerakodott kavics adja.
Ezek hordalékkup siksdgok, amelyekre a pleisztocén végén 10sz, illetve 10szos homok rakddott
le.

Ezt az alapot a holocénben az itt meanderez0 folyok - els6sorban a Tisza - eléggé
megbolygattak, Ontésiszappal teritették be. A felszinen az Ontésiszap mellett valtozo
vastagsagban taldlunk holocén agyag, homok és 10sziszap foltokat. A sik tdjat rengeteg
elhagyott, majd felt6ltodott folyomeder tagolja, egy résziikben ma is nyilt viz van, masok
jelentdsen feltoltodtek, de a magassagok, illetve a higrofil vegetacio ma is jol jelzi a helyiiket.
Lényegében ugyanez a helyzet a Tisza jobb partjan is, bar a Polgartol keletre esé részek nem
hordalékkup siksag, hanem tokéletes siksag jellegtiek.

Altalanossagban jellemzé, hogy a teriilet tengerszint feletti magassaga 100 m koriili, délkeleten
csak 90 m, bar a Takta-koz északi részén eléri a 170 m-t is. Az atlagosan alacsony relativ reliefii
felszin donto tobbsége az artéri szintli siksagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd, amely
alol kivétel a Borsodi-artér. Utdbbi armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii
tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyast teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésii laposok. Az armentesitések
eldtt a nagyobb aradéasok épp ezért a teriilet tobb mint haromnegyedét boritottak.

A védgatakon kiviili teriilet tobbnyire magas talajvizallasu, mentesitett alacsony artéri siksag,
melyen a réti és réti Ontéstalajok valtakoznak. Ezeket mar a mezdgazdasag hasznositja,
tobbnyire szant6foldként, ami kultirsztyepp jelleggel jar. A 10sz, illetve a 10sz6s hordalék
boritotta hordalékkup siksagok felszine, amelyen alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom
képzodott, kivaldan alkalmas mezdgazdasagi hasznositasra, ezért ezeken tulnyomo a
szantofoldi hasznosités, de kevés szo16t és kertet is talalunk elszorva. Nyugat feldl az alacsony
artéri siksagot folyohatak tagoljak, amelyek helyenként gyengitik a lefolyési lehetdségeket.
Ilyen helyeken és a lefolyastalan teriileteken a szikesek kiilonboz6 tipusai (féleg réti

szolonyecek, sztyepesedd réti szolonyecek) fejlodtek ki, tobbnyire szant6foldi hasznositassal.

1.5.3.2 Meteorologia

A térség éghajlata mérsékelten meleg és az orszagos viszonyokhoz képest inkabb szarazabb
kategoriaba tartozik. Nyara az orszag déli, ill. délkeleti részéihez képest hiivosebb, bar a nyar
derekdn 1donként szubtrépusi forrdsag is eléfordul. A térségben az évi atlagos
kozéphémérséklet 9,6°C kortil alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A legmelegebb honap a
julius (atlaghomérséklete 20,4°C) a leghidegebb a januar (-2,6°C). A téli hdmérsékleti
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viszonyok Igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok ¢s enyhe, csapadékos idészakok gyakran
valtogatjak egymast.

A homérsékletek alakuldsa kornyezetvédelmi szempontbol két vonatkozéasban is figyelmet
érdemel (lasd: 4. abra). Mivel az erdmi elsésorban hdszolgaltatd feladatot 1at el (fiitési és
technologiai célu gbzkiadas), az lizemvitelt, a tliizeldanyag felhasznalast, kovetkezésképpen a
légszennyez0 anyag kibocsatasat nagymértékben befolyasolja a kornyezeti hdmérséklet.
Masrészt a kibocsatott légszennyezd anyagok terjedését is befolyasolja a homérsékletek
alakulasa, hiszen az effektiv kéménymagassag egyik tényezdje a kibocsatott fiistgaz €és a

kornyezeti levegd homérséklete kozotti kiillonbség.

1.5.3.3 Felszini vizek
Tisza
A vizsgalt telephely térségének meghatarozo felszini vize a Tisza. Az érintett Tisza-szakaszon

Tiszapalkonyanal talalhat6 vizmérce.

Sajé-csatorna

A teriilet felszini vizei koziil ki kell még emelni a Sajo-csatornat, amely a teriilet csapadék és
hasznalt vizeit vezeti el. A csatorna a TVK ipartelepen beliil kezdédik és befogaddja a Tisza.
Hossza 5 km. A Sajo-csatorna - mint 2 m%s torkolati vizszallito-képességet meghaladéd
belvizcsatorna - kizarolagos allami tulajdonban van.

Az Ipartelep nem szennyezett hasznaltvizei és a nem szennyezett vagy olajmentesitett
csapadekviz gylijtdé halozat 5 db kiilonalld déli irdnyba a Sajo-csatorna felé huzodo fogyljtot
jelent. Az 5 db fogytijtoé kiilon-kiilon folyik be a Sajo-csatornaba, majd onnan gravitaciosan,
vagy atemeléssel keriil a Tiszaba.

A nem szennyezettnek tekintett hasznalt vizek mennyiségét nem mérik, igy csak a felhasznalt

¢€s szennyviztisztitasra juttatott vizaramok segitségével az anyagmérlegek alapjan becsiilhetok.

1.5.3.4 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkuapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutat6
fardsokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valosziniliség

szerint biikki tipust. A mészko 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
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alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az alsd-pannon
képzédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso €s déli része alatti triasz mészkd azonban mar valdsziniileg bihari tipusu
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képz6dmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), ko6zéps6 és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment koézetek a jellemzok. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kdzelben elhelyezkedé TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felsd riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsopanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkodd az agyag, aldrendelt a
homok. A homok nem diffiiz moédon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsaga
¢és kiterjedésti rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizadd, az oridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/l oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkodé a klorid.

Az alsdpannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61don 3000-4000m).
Helyi jelentésége abban van, hogy teljes bizonyossidggal elvilasztja a nala iddsebb és
mélyebben 1évd (miocén, oligocén, tridsz) viztartoit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsOpannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok ardnya nagyobb. A
homok réteges kifejlddésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetdk és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlddésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki Kozéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsdpannoniai vizaddk vizutanpdtlasanak
egyik fontos csatornajaval.

A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.
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1.5.3.5 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkup a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Ko6zéphegység volgyeibdl kinyald hordalékktpnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyo eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megndtt a
reliefenergia, megn6tt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemii. Stagnaldé vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallito képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy
tertiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonbdzo
mélységkozre (50-110 m) sziir6zott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlir6zott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, 0sszefiiggébbek, azaz jobban elvalasztjdk az egymas

alatt-felett 1évo viztartokat.

1.5.2. tablazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa soran korabban létesitett furasok adatai

alapjan a vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra

Mélység Koézettani felépités
0-4(3)m Agyagos, 16sz0s ontésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds vastagsagu
valtozik) agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbol jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado talalhato. Ezen réteget, tobb helyen
agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizadé fekiijében igen jo
vizrekesztd tulajdonsagu agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithato, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovébeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentdsége van a

hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.
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A vizsgalt teriilet kdrnyezetében domindlnak a réti ontés, réti €s a nyers ontéstalajok. Az lizem
teriiletén jelentOs vastagsagl antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technoldgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

1.5.3.6 Rétegvizfoldtan

A felsdpannodniai vizadoé rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizado rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszaujvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, furas éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizad6 rétegek kozott vastag vizzaro agyagrétegek vannak.

Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.

A termdlviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsagban van az esetleges
felszini-felszinkozeli szennyezésektdl.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formécio Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpoétlasuk.

A formacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy ¢€lesen elkiiloniti a felsépanndniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsépannon vizadéknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

1.5.3.7 Talajviz

A TVK Erémii Kft. telephelye a Tiszatol ~2900 m tavolsagban fekszik. A térségben a Tisza
vizéllasok talajvizszint ingadozdsra gyakorolt hatdsa a folyotol 1500-1800 m tavolsagig
¢észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat ennek megfelelden a Tisza vizszintjének
ingadozésa és a csapadékviszonyok hatdrozzak meg. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza
iranyaba mozog a folyo alacsony és kozepes vizallasa esetén, mig magas vizallasnal —a folyo
magas vizszintjének duzzaszt6 hatdsa miatt - az aramldas iranya ellentétes.

A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalf6ldi utan) pleisztocén viztarolé medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadd rétegekre besziirdzott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésii
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik, illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak

koszonhetoen - mérsékelik.
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Korabban elvégzett tényfeltaras munkalatok soran 17-22 m mélységben jelentds vastagsagu
sziirke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy valdszinliséggel az egész teriilet alatt jelen
van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek
talalhatoak, melyek jelentésen befolyasoljak a teriilet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras
munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.
Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetoképességli agyagrétegek, az anionok €s az apolaros vegyiiletek
szamara jol atjarhatok.

Tovéabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsd vizado atlagos szivargasi
tényezdje 5,8*10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban
csokkend tendencidt mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m®/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpoétlasi tényez06 a parti sziirésii betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m>/nap.

Tovabbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébdl az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkuipon atszivargod kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m3/nap.

Mennyiségét tekintve elenyész6, hogy a biikki leszallé karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo aga is (1d. Zsory flirdd - Mezdkovesd), amely érinti a tormelékkup aljat.

A vizsgilt teriilet kornyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a TVK Erdmi Kft. teriiletét is.

Az Erédmi tdgabb kornyezetében elvégzett tényfeltdrasok sordn kapott rétegsorok alapjan a
legfelsé vizado réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd

tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO
ADATOK

2.1 ALTALANOS INFORMACIOK

A TVK Zrt. Erdmii feladata az alabbiakban 6sszegezhetd:

e ipari és fltési célu gdzszolgaltatds két kiilonbozd nyomds/hémérséklet szinten

redundans goz,

o gyljtésineken (42 bara/405°C és 16 bara/245°C),

o o6z fogadasa 42 bara/405°C kiilsé héforrasbol amennyiben a CTK iizemel,

¢ villamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,

e az MPK Zrt. flitési rendszerébe hdenergia szolgaltatdsa (melegviz) a HRSG kazan,

illetve g6z hécseréldkbol.

A technolégiai folyamatabra a 2.3. mellékletben talalhato.
A TVK Zrt. Eromi egy foldgaztiizelésti gazturbinabol (GT), egy pottiizelési lehetoséggel
ellatott hohasznositd kazanbol (HRSG), egy kéthdzas - nagynyomasu (HPST), illetve
kisnyomést (LPST) — elvételes gbézturbindbdl (ST) €s a hozza tartozd segédrendszerekbdl all,
ami egy kombindlt ciklusi erémiivet alkot ipari géztermelés, fiités, valamint villamos
energiatermelési céllal.
A villamos energiat két szinkrongenerator termeli, amiket a GT illetve az ST hajt meg. A
gazturbina altal termelt villamos energia a fogyaszté 120 kV—os megszakitdjahoz csatlakozik.
A gbzturbina 4ltal termelt villamos energia a fogyaszté 6,3 kV—os megszakitdjahoz jut el,
aminek feladata az erdmii inditasakor a tartalék energia szolgaltatasa. A GT-bdl kilépd forro
flistgdzok a hohasznositoé kazanban 80 bara gézt termelnek. A talhevitett g6z a gdzturbindhoz
van csatlakoztatva. A gdzturbinak a tartalék kazadnokbol, illetve a megrendeld CTK termeld
egységébdl is fogadhatnak 42 bara gozt.
Ipari g6zt két nyomasszinten 42 bara, illetve 16 bara termel az erdmii, a méasodik a gézturbina
megcsapolasabdl  szadrmazik. A kisnyomasu gbzturbina kilépése egy levegdhltési
kondenzatorhoz csatlakozik. A kisnyomdsu turbina és a kondenzator nyaron fél évig van
hasznalatban, amikor a gdzelvétel (16 bara fogyasztas) kisebb, mint amit a poéttiizelés nélkiili
HRSG termel, illetve CTK szolgaltat.
Az erOdmi forrovizet termel, fiitési céllal a HRSG hideg végén. A rendszer egy hdcseréldvel is

el van latva, ami a HRSG tartaléka, illetve a csucsfogyasztast biztositja. Gdzkezeld
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berendezések allnak rendelkezésre az induldshoz, leallashoz és egyéb esetekre, amikor az ST
nem tlizemel.

Az erOmu feliigyelete és vezérlése egy kdzponti vezényl6bdl torténik, nagyfokl automatizalas
mellett. Lehetéség van kielégiteni a fogyasztok gbzigényét a berendezések egy részének

karbantartidsa mellett is.

2.2 A JELENLEG FOLYTATOTT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

Az erdmi folyamatos iizemben, 100 %-os rendelkezésre allassal szolgaltatja a gzt és a termelt
elektromos energiat els6sorban az MPK Zrt. részére. Az erdmi az MPK Zrt. telephely fiitési

fogyasztdinak ellatasat is biztositja.

Az erémi alap energiatermeld berendezése egy gazturbinds erdmivi egység. A gazturbinds
blokk hdékapcsolasa az un. kombinalt ciklust kapcsolassal torténik, amikor is a gazturbinabol
kilépd forro fiistgaz hoétartalmat hasznositd kazanban termelt nagynyomast gézzel egy
gozturbinat hajtanak meg - amivel tobblet villamos energiat lehet termelni - és innen veszik el
a fogyasztoknak sziikséges gbzt, mig a maradék gézmennyisé€g a turbina utan a kondenzatorba
keriil. A technoldgia elénye a nagyobb rugalmassag a hdigények kielégitésében és a

villamosenergia termelés bizonyos fliggetlensége a hdigényektol.

A héhasznositd kazanban pottiizelést alkalmaznak, ami javitja az energiatermelés hatasfokat €s
bizonyos hatdrok kozott rugalmasabb iizemeltetést tesz lehetdvé. A hdhasznositdé kazan
kéményének (P1 pontforras) magassaga 36 m.

A gézturbinas egység csak a gézfogyasztas alapjat szolgaltatja, a csucs €s lizemzavari igényeket
gbzkazanok (3 db) elégitik ki.

Az erémii harom segédkazanja kiegésziti a gazturbina - héhasznositd kazan technoldgiai
egységet, folyamatosan megfelelé kapacitdst biztositva az lizemszerli fogyasztas
novekedéséhez és tartalékot képezve az esetleges lizemzavarok, illetve - és foként - a
gbzigények drasztikus, nagysagrendi valtozasai esetén. A gdzturbinat barmelyik géztermeld
egység gbze képes miikodtetni kiilon-kiilon €s egylitt is.

A gbézkazdnok fiistgdzanak elvezetésére Osszesen 1 kémény létesiilt, melyen beliil harom
fiistcsatorna vezeti el a fiistgdzokat (nem a teljes kéménymagassagig). A segédkazanok

flistgazait kibocsatd kémény (P2 pontforras) magassaga 36 m.
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2.2.1 GAZTURBINA

A gazturbina package kivitelii, azaz gyartomiiben elore szerelt. A gazturbina 1égtomor, kiilon

szell6ztetd rendszerrel ellatott hang-szigetel burkolattal rendelkezik.

A kompresszor feladata az égéshez sziikséges levegonek az égékamrakba juttatdsa az igényelt
nyomasszinten. A kompresszor védelmére a beszivott levegdt sziirni kell. A 1égbeszivo €s sziird
rendszeren keresztiil a kompresszor szivja be a levegot, stiriti azt €s juttatja be az égékamrakba.
A légbeszivo rendszer levegdsziirdket, levegd eldmelegitot és hangtompitot tartalmaz. A
kompresszor a turbinaval kozos tengelyen helyezkedik el, és rendelkezik a sziikséges indito és
leterheld szerelvényekkel és csOvezetékekkel, valamint sajat kompresszorlapat tisztito
rendszerrel. Az elsd fokozatok lapatszogei allithatok és ezaltal, kozel allandd hatasfok mellett,
valtoztathatd a gazturbina teljesitménye a 100-50%-o0s tartomanyban. A gazturbindhoz
komplett kompresszormosoé rendszer 1étesiilt.

A kompresszorban Osszestritett levegd keriil az égékamrakba, ahol a f6ldgaz bekeverése és
elégetése torténik. Az égdkamra Un. ,,Dry-Low-NOx” égdkkel szerelt, amivel viz- vagy
gbzbefecskendezés nélkiil is biztosithato a nitrogén-oxid képzddés minimalis szinten tartasa.
A turbindban expandal az égékamrakbol tavozoé forro flistgaz. A turbina lapatjai és egyéb, nagy
hémérsékletnek kitett szerkezeti elemei sajat levegohiitéssel rendelkeznek. Az expandalt
flistgaz a fiistgazoldali diffizoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a héhasznositd

kazanba. A fiistgazrendszer hangtompitot is tartalmaz.

A gazturbina kiiltéri telepitésii. A burkolat védi az iddjarasi hatasoktol és csillapitja a
kisugarzott zajt 85 dB(A) értékre egy méter tdvolsagban a burkolattél. A burkolat merev,
szendvicstipusu, acélkeretre szerelt lapokbol késziilt, €s leszerelhetd a gazturbina vagy barmely

mas berendezés kiszerelésének lehetové tételéhez.

A gézturbina névleges adatai (ISO 2314 szerint)
e Tiizeléanyag: foldgaz
e Tiizel6anyag fogyasztas: 8500 m3/h

e Fajlagos hdfogyasztas: 3365 kWh
e Villamos teljesitmény: 24 MW
e Fordulatszam: 48001/perc
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A gazturbina segédhtitdi viz-olaj rendszerti hdcserélon keresztiil biztositjak a gazturbina hiitését

(kend- és szabalyozoolaj rendszer hiitése).

2.2.2 HRSG HOHASZNOSITO KAZAN ES SEGEDBERENDEZESEI
A hoéhasznosité kazan frissgdzének fobb jellemzoi a kovetkezok:
e névleges nyomas: 60 bar
e névleges homérséklet: 510 °C
e maximalis tomegaram: 26,6 kg/s
e Kazan utani flistgdz hémérséklet: 70 - 90 °C
A hohasznositod kazan pottiizeléssel van ellatva, by-pass kémény nélkiil szabadtéri kivitelben.

Pottiizelés esetén a foldgdz max. tdmegdrama kb. 0,85 kg/s

A kazén szabadtéri elhelyezésti, de olyan védoburkolattal van ellatva, amely az acélszerkezetre
erdsithetd konnyti panelekbdl all és egyrészt biztositja a kezelépoédiumok és a fagytdl védendd
részek védelmét, masrészt ellatja a HHK kelld mértékii hangszigetelését.

A berendezéshez tartoznak a pottiizelést ellatd foldgaz tiizelést, kis NOx kibocsatasu égdk
minden szilikséges berendezéssel, ugymint szelepek és szerelvények, gaz-villamos gyujtas,
langérzékeldk, égési levegd szabalyozo-csappantyd, hito- és gyujtolevegd ventilatorok,
¢gdszabalyoz6 rendszer, védelmi rendszer stb.

A talajszinten talalhatok a kazaniizemet kiszolgald egyéb berendezések (keringtetd szivattyuk,
leiszapold és kigdzologtetd edények stb.).

A hoOhasznositd kazan allando kezelohellyel nem rendelkezik, csak iddszakos ellendrzést
igényel.

A fiistgazok kivezetésére 35 m magas acéllemez kémény szolgal.

2.2.3 SEGEDKAZANOK

gb6zkazan koziil kettd alkalmas un. kisiitéses tartalék tizemre. A névleges 40 bar nyomas helyett
ilyenkor a kazanba zart 55 bar nyomdsu gbéz igen rovid id6 alatt kistlithetd a 16 bar-0s
gdzelosztora, a hirtelen keletkezett gézigény atmeneti kielégitése céljabol.

A kilép6 frissgéz homérséklet 405 °C, a kazanok teljesitménye egyenként 65 t/h. A kazanok
két un. alacsony NOx tipust, STORK gyartméanya kombinalt olaj-, és gaztiizelésii égdvel

rendelkeznek, melyek koziil az elsédleges (1. szamq, illetve ,,als6”) képes csak 6nallo lizemre.
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Olajiizemben a gyujtoégd tizeme PB palackokrol is biztosithat6. Az olaj porlasztasa gdézzel
torténik.

A kazanok kozvetlen kiegészitd egységei az égéslevegd csatorndk, az égéslevegd ventilatorok,
a hitélevego ventilatorok, a gozfiitésu levegd-elomelegitok és a fiistgazcsatornak. A kazanok
fiistgdzcsatornai egyetlen k6zos, 36 m magas kéményhez csatlakoznak. A kémény beliil 15 m
magassagig osztott, efolott kozos. A kozos kéményszakaszban helyezték el a CO, NOx, SOz,

O emisszio érzékeloket.

A 3 db segédkazan 0 jellemzdi egyenként a kovetkezok:

o Gyarto6: Transelektro, Magyarorszag
e Tipus: GIB 65
e Névleges teljesitmény: 65 t/h
e Bevitt hételjesitmény égénként:
o gaztiizelés: 27,3 MW,
o olajtiizelés: 27,9 MW
e Foldgaz fogyasztas: 3.000 m3/h (max.),

A harom segédkazan fiistgazai a P2 pontforrason keresztiil keriilnek ki a kérnyezetbe.

Fiistgat visszavezetés

A fiistgaz visszavezet6 (FRG: Flue Gas recirculation) rendszer 2016-ban 1étesiilt a vonatkozo
emisszios hatarértékek betarthatosaga érdekében. Az ECO-bol kilépd flistgédz, flistgazesatornan
keresztiil keriil bekotésre az é€gési levegd ventilator utani légcsatorna szakaszba. A
flistgazcsatorndkba kazanonként egy frekvenciavaltos flistgaz ventilator, egy flistgazmennyiség
szabalyozd csappantyll és egy aramlasmérd keriilt beépitésére. A visszavezetett flistgaz
mennyisége a kazan terhelés fiiggvényében keriil visszakeringtetésre egy elére meghatarozott

gorbe szerint. A komplett fiistgdz recirkulacids rendszer kiiltéren kertilt elhelyezésre.

2.2.4 GOZTURBINA

A hohasznositdé kazanokban (HRSG + 3 db segédkazén) termelt nagynyomadsu goézt egy
gbézturbina hasznositja. A gdzturbina a kétféle nyomdsu gbz hasznositdsdra alkalmas
szabalyozhato kettds beomlésli, egyhazas elvételes- kondenzacids turbina. A gézturbinat ugy

méretezték, hogy képes legyen elnyelni a h6hasznosité kazanban termelt 6sszes gdzt maximalis
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gbztermelés és minimdlis gbzfogyasztas esetén is. A gdézturbina a 16 bar-os gdzigények
ellatasahoz szabalyozott elvétellel rendelkezik. A gaztalanito taptartaly flitése is innen torténik.

A gbzturbina 0 jellemz6i:

e QGyarto: Alstom Power Finspong (Svédorszag)
e Tipus: ST6

o Névleges teljesitmény: 11,7 MW

e Villamos teljesitmény: 6,8 MW

A GT-HRSG-ST kombinalt ciklust alkot. A gdézturbina a segédkazanok gézét is fogadhatja
vagy a HRSG géze mellett, vagy kizarolagosan.

A turbina nagynyomadsu része ellennyomadsu (elvételes), a kisnyomasu rész kondenzacios.

A gozturbina az 1. nyomasfokozaton 65 bar, a 2. nyomasfokozaton 40 bar nyomast got

szolgaltat.

2.2.5 LEGHUTESES KONDENZATOR

A maradék gbézmennyiség, a gbzturbina hatsd részén keresztiil, a kondenzatorba keriil. A
gézkondenzatumot szivattyl emeli a kondenzatumtartalyba, ahol a podtvizzel keveredve
visszakeriil a korfolyamatba. A gdézturbina kondenzatora levegével van hiitve.

2.2.6 FO TRANSZFORMATOR, VILLAMOS ENERGIA KIADASA

A 10 transzformator muszaki adatai a kovetkezok:

e Névleges teljesitmeény 40 MVA
e Névleges nagyobb fesziiltség 120 kv
e Névleges kisebb fesziiltség 11,5 kV

A transzformator alatt az esetleg szivargd olaj befogadasara alkalmas zart kdagyas medence
talalhatd. Az akna felsé része el van latva egy racs és egy zuzottkd réteg alkalmazasaval
megvalositott tlizzar6 rendszerrel, ami tliz esetén megakaddlyozza a kifolyd olaj
meggyulladasat, illetve tovabbi égését. A medence befogadoképessége elegendd a
transzformatorok teljes olajtoltésének befogadasara. Az akna alsd pontja az iiritéshez el van

latva egy szivocsdvel. Az akna iiritése mobil szivattyurendszer segitségével torténik.
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A gazturbina generatora a MPK Zrt. 120 kV-os allomasanak segédsinjére, a gdzturbina
generatora az I. sz. 120/6 kV-os fogaddallomés sinszakaszara csatlakozik. A generatorok 120

kV-0s ill. 6 kV-0s kabeleken keresztiil taplalnak ki a fogadoallomasra, ill. a halozatra.

2.2.7 GOZKIADAS, FORROVIZ KOZPONT

Gozkiadas

Az erOmiiben 16 bar-os g6zoszt6 l1étesiilt, amelyet 6sszekotdttek a meglévd hokdzpont 16 bar-
os gbzosztdjaval.

A g6zoszton csatlakozési lehetdséget biztositottak a fejlesztéseket ellatod ledgazasoknak.

Ugyancsak g6zoszton keresztiil 1atjak el a fogyasztokat 40 bar-os gozzel.

Forroviz fiitékozpont

A telephely flitési hdigényének kiszolgalasara az erdmiiben forroviz hdkozpont 1étesiilt, 10 MW
hételjesitménnyel. A flitéviz felmelegitésére szolgdl a gazturbina hdhasznositd kazanja,
maximalisan 4 MW hételjesitménnyel. A redukalt g6z, mely vizoldalon sorba kapcsolt, 6 MW
teljesitményt, illetve a héhasznositd kazan kiesésének, vagy csokkent teljesitményének esetére
4 MW teljesitményli gbz-viz hdcserélovel.

2.2.8 FUSTGAZELVEZETES ES A FOLYAMATOS EMISSZIOMERO-, ES

KIERTEKELO RENDSZER

A pontforrasok adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2.2.8.1. tdblazat A pontforrasok fobb adatai

Megnevezés P-1 P-2
Kibocsatas magassaga: [m] 36 36
A forras atmérdje: [mm] 3.400 3.000
Kibocsatasi keresztmetszet: [m?] 9,079 7,069
A forras anyaga: Acélcsd Acélcso
Meérési szelvény alakja: Kor Kor
Meérési szelvény magassaga: [m] 25 25
Meérési keresztmetszet: [m?] 9,079 7,069
Meért vezeték anyaga: Acélcsd Acélcsd

A gizelemzd miszerek a kémények labanal elhelyezett klimatizalt konténerekben
helyezkednek el. A mintak flitdtt mintavételi vezetéken jutnak el az elemz6khoz. A DURAG
(német) gyartmanya D-ER 2000 adatgyiijté és a D-EMS 2000 kiértékeld rendszer a kdzponti

vezényld épiiletében nyert elhelyezést.
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Az alkalmazott berendezések specifikacioja:
P1 kémény:
e NGA 2000 MLT3: A-A-7-8-A3-E1-06-00-B-2-D-I-C-4-V-B tipusu fiistgaz analizator:

o GQGyarto: EMERSON Rosemount
o CO 0 - 200 mg/m®
o NOx 0 - 300 mg/m® (Az NOx mérés kiilon gazaton keriil a INOX/CT
konverteren keresztiil a miiszerbe.)
o O 0-21%
e Kéményhdmérséklet méro:
o Tipus: 644H-NA-X1 tavado, RTD3 IEC 60751 érzékeldvel
o Gyarto: EMERSON Rosemount

o Meérési tartomany: 0 - 200 °C
e Abszolut-nyomas tavado:
o Tipus: 3051CG-1-A-0-2-A-1-B-B3
o Gyarto: EMERSON Rosemount
o Mérési tartomany:  0-1200 mbar
P2 kémény:
e NGA 2000 MLT3: Z-A-7-3-A3-E1-06-F9-00-B-2-D-I-C-4-V-B-0-0 tipust fiistgaz

analizator:
o Gyarto: EMERSON Rosemount
o CO 0 - 200 mg/m®
o NOx 0 - 600 mg/m?® (Az NOx mérés kiilon gaziton keriil a INOX/CT
konverteren keresztiil a miiszerbe.)
o SO 0 — 1000 mg/m?
o O 0-21%
o Kéményhdmérséklet méro:
o Tipus: 644H-NA-X1 tavado, RTD3 IEC 60751 érzékeldvel
o QGyarto: EMERSON Rosemount

o Meérési tartomany: 0 - 200 °C
e Abszolut-nyomas tdvado:

o Tipus: 3051CG-1-A-0-2-A-1-B-B3
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o Gyarto: EMERSON Rosemount
o Meérési tartomany: 0 - 1200 mbar

A kiértékeléshez a TUV bizonylatolt DURAG adatgytijté-kiértékeld rendszer a DCS-t8l kapja

a tiizel6anyag mennyiségeket, valamint az tizemallapot jeleket.

2.2.9 FO KISZOLGALO RENDSZEREK

2.2.9.1 Gazfogado
A gazfogado rendeltetése a gazturbina, a segéd gbzkazanok €s a héhasznositd kazdn (HRSG)
igényeinek megfelelden, a gdz szlirése ¢és melegitése, valamint a gdzmennyiség hiteles
elszamolasi mérése. Az erémivi gazfogadoban a kovetkezd berendezések keriilnek
elhelyezésre:

e szUrd

e hdcsereld

e turbinds gdz mennyiségmérd

o clzaro, lefivato, és biztonsagi szerelvények
A gazfogado berendezései (a gaz mennyiségméro kivételével) kétagas kiépitéstiek. Az egyik ag
tizemi, a masik ag 100%-os tartalék.
A géazfogadd és a kazanhaz kozott PN 16-os gazvezetéket épitettek ki. A gazvezetékbe a
kazanhazba vald belépés eldtt — a gazturbindhoz hasonloan - gazérzékeldrdl vezérelt gyorszar

lett beépitve.

2.2.9.2 Vizelokészités

Az er6dmi ipari ioncserélt viz ellatasa az MPK Zrt. korszerli vizkezeld lizemébdl torténik. A
vizkezel6 lizembdl érkezd kezelt viz (pH semleges), a tapvizellato rendszer fémszerelvényeire,
illetve az acél kazancsovekre, alkatrészekre korrdzids hatassal van, ezért a kazantapviz pH-jat,
ammonia adagolasaval, lugos kémbhatas felé pH=9,2-ig viszik.

Az iizem sotalan viz igénye: atlagosan 260 m?/h, maximalisan 562 m®/h.

2.2.9.3 Hiitémedence (csurgalékvizek hiitése)
Az erOdmiiben, a technoldgiabol adodoan folyamatosan keletkeznek meleg csurgalékvizek, pl. a
gbézvezetékek viztelenitésébdl, vagy a folyamatos vizmindség elemzésbdl. Ezeket a vizeket

hdészennyezésiik, illetve lugos kémhatasuk (PH: ~9,2) miatt, nem lehet kozvetleniil az ipartelepi
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szennyvizhaldzatba vezetni, ezért a bevezetés eldtt hiitdmedencébe vezetik, ahol hideg ipariviz
bekeverésével lehiitik, illetve semleges pH-ra allitjak be.

A hiutémedence a gézoszto, illetve az 0j csOhid alatt 1étesiilt.

2.2.9.4 Kondenzviz hasznositas technolégiai modositasa

A tervezett technoldgiai modositas nagyrészt megvaldsult, a befejezés 2017-ben varhato.

A technoldgiai modositas célja a gdzfogyasztoknal keletkezé kondenzvizek hasznositasa.

Az Olefin-2 iizem kondenzvize (43 m3h, 100 °C) és a HDPE-2 kondenzvize (12 m%h, 100 °C)
osszekeverve érkezik a vizkezelé miibe (55 m®/h, 98 °C), ahol a tobbi kondenzvizhez keverve,
szlirve és hiitve, olaj abszorberen keresztiil a betaplalasi oldalon a nyersvizbe van bekeverve.
Téli idészakban a viz hétartalma hasznosul, mivel a vizlagyitot a taplald nyersviz hdéfokat
novelni kell. Atmeneti és nyari idészakban a kondenzviz egy része a magas hétartalom miatt —
mely az RO — rendszert karositana — nem keverheté a nyersvizbe, igy sziikséges mértéki
nyersvizzel keverve a csatornaba van bocsatva. Ebben az iddszakban a kondenzviz hdtartalma
nincs hasznositva, elvész a csatornara bocsatott kondenzviz mennyiség, illetve a kondenzviz
hiitésére hasznalt nyersviz szintén veszteségként jelentkezik. A vizveszteség évi mennyisége:
425 000 m3. Az eddig @a WTP-be mend kondenzviz el8szér a TVK Erémiibe érkezik és athalad
a 2 db ) hdcserélon. A projekt megvaldsitdsaval a hulladék hé az Erémil potvizének
eldmelegitésénél hasznalhatd. A kondenzviz hdje az 0j hdcserélokben hasznosithatd (foleg
télen), amellyel elémelegitésre keriil a taptartalyba belépd potviz, igy csokkentve a 16 bar-0s

flité g6z mennyiségét.

A technoldgiai modositas f6 berendezései a kovetkezok:

2 db hécseréld és a csatlakozo vezetékek kiépitése (sotlanviz, kondenz),
2 db szabalyzo,

pillango szelepek,

hémérd.

2.2.10TAROLOTARTALYOK

Atmoszférikus tarolotartaly az Erémiiben 1 db van, ami a tiizel6olaj készlet tarolasa szolgal. A
tartaly 300 m® hasznos firtartalmu, alléhengeres, foldfeletti, lefedett acél véddgytirtis tartalyban
torténik. A tartaly dupla fenek, belsé uszotetdvel rendelkezik. A lefedett véddgytiriibe torténd
olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van beépitve. A tartaly kialakitasa megfelel az MSZ

13401 eldirasainak. Az elzard szerelvények ,,Fire Save” tipustak.
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A tartaly el van latva taltoltés elleni védelemmel, és tiresre szivas védelemmel.

2.3 FOLYAMATBAN LEVO 75 TONNA/ORA TELJESITMENYU GOZKAZAN

BERUHAZAS

Az 11j 75 tonna/éra teljesitményli gézkazan beruhdzas a kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hat6sag EKHE engedélyt modosito BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozatban kapott
engedé¢lyt. Eszerint a beruhazas befejezése 2017. majusara lett tervezve, ez jelenleg azonban az
év végére varhato.
Az 0j g6zkazan az Erémi meglévd, 40 barg névleges nyomast gozrendszerhez fog
kapcsolodni. A 40 barg nyomast g6zosztokbol, az 0 kazan géze, a gézturbindn, vagy az IP
redukalokon keresztiil a 16 barg nyomast gbézosztokba keriil elvezetésre. Gozkiadas az —
jelenleg engedélyeztetés és tervezés alatt all6- SSBR iizem felé a 16 barg névleges nyomast
osztorol kiépitett 01 gézvezetékrdl torténik.
A tervezett 1étesitménnyel szemben tdmasztott, meghatarozott alapvetd igények:

e Névleges gézmennyiség My 75 t/h

e Uzemi nyomas PO 42-43,5 bar(g)

e Tervezési nyomas PS 55 bar(g)

e Uzemi hémérséklet TO 400 °C

o Tervezési hdmérséklet TS 440 °C

e Kazan hatasfok eff. >0,94

e Kazin minimum terhelése Mmin <14 t/h

e Terhelés valtozas sebesseége 10 t/h/perc

A kazan kompakt két darab dobbal (also és felsd) vagy egy fels6 dobbal felépitett gravitacios
keringésli, membranfalas besugarzott, elgdzologtetovel felépitett vizcsoves kazan. A kazdnban
a telitett gbz talhevitéséhez két vagy haromfokozat talhevitd feliiletek szolgdlnak, hogy a
kivant nyomasu €s homérsékletti gz eléallithatod legyen.

A kazant Ggy tervezték, hogy jol alkalmazkodjon a szélsdséges terhelés ingadozasokhoz.

A kazan égotér fala vizhiitéses membran falrendszer, amelyek gaztomoren vannak kialakitva.
A kiilsé feliileten kozvetleniil a membranra rogzitett szigetel6 anyagok vannak felszerelve. A

szigeteldanyagot kiviilrl félkemény aluminium lemez boritja. A kazdn test szabadtéri
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elhelyezésii. A kazan falakon a karbantartashoz és kezeléshez megfeleld mennyiségii tisztitd és
szereld nyildsok vannak kialakitva.
Az elparologtatd és tilhevitok, valamint az economizer fltési feliiletei lehetdvé teszik, hogy a
kazanban a fiistgazok a lehetd legjobban le legyenek hiitve. fgy a kazan magas hatasfokkal
tizemeljen.
A kazénban a tiizelés a frontfalra szerelt két kombinalt gdzégdvel torténik. A kombinalt gazégdk
alkalmasak mind a foldgdz, mind az inertes gaz eltiizelésére kiilon landzsakkal és kiilon
szabalyz6 szerelvényekkel.
Az égéslevegdt szabalyozhatd ventilator szallitja a sziikséges tilnyomassal a flistgdz oldali
aramlési ellenallasok lekiizdésére, mennyiségét Venturi aramlasmérd méri.
A kazanbdl kilépd fiistgdzok energiajat a lehetd legjobban hasznositani lehessen, biztositani
kell az ECO-ba bevezetett viz kondenzaciot kizaro alacsony hémérsékletét.
A gaztalanito taptartalybol kilépd tapvizet a tapszivattytk szivo vezetékében egy lemezes
hécseréldn keresztiil a belépd hideg potvizzel hiitik olyan hémérsékletig, amellyel elkertilhetd
a flistgdz kondenzacidja, de lehetévé teszi a kazan alacsony fiistgaz kilépési homérséklet
elérését.
Az ECO fokozatot elhagyva a flistgdz 0sszekotd fiistcsatornan és kompenzatoron keresztiil a
kazanhoz tartozé 36 m magas hangcsillapitott kéménybe kertil.
A kéménybe folyamatos emisszi6 mérésre alkalmas rendszer kertil telepitésre.
Az 0j kazan és segédrendszerei a kovetkezok:

o Foldgaz tiizeldanyag ellato rendszer,

e Inertesgaz tiizel6anyag ellatd rendszer,

e Potviz rendszer,

e Tépviz rendszer,

e Lelirito rendszer,

e FO6gbz rendszer,

e Kondenz rendszer.

2.4 Az EROMU UZEMALLAPOTAI

A TVK-Erémt a kiilonleges rendelkezésre allasi kovetelmények miatt specialis izemmoddok
szerint képes tizemelni:

A. Normal iizemelés: a kombinalt ciklusti erému, minden korlatozas nélkiil tizemel,
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Gozturbina megkertiléssel torténd iizemelés,
Kombinalt ciklust erémii nélkiili tizemelés: a kiils6 igényeket az lizemeltetett tartalék
kazanok szdmanak megvalasztasaval lehet kielégiteni,

GT&HRSG nélkiili tizemelés.

Fentiek alapjan az erémi kiilonb6z6 tizeméallapotai definialhatok:

Erémi leéllitva allapot: Az erdmi el6 van készitve a tervezett egységek inditasara. A
blokkok alapéllapotbol/alapallapotra alapvetden a kozponti vezénylébdl vannak
inditva/leallitva. Az erOmiivi kézos berendezések iizemelnek (segédrendszerek,
vizrendszer, levegd stb.). A 42 bar és 16 bar g6z gytijtésinek nincsenek nyomas alatt,
¢s a kiils6 fogyasztok fel¢, valamint CTK felé a csatlakozasok zartak.
Normal iizemelés (A): A GT&HRSG iizemel és gbézt szolgaltat a gézturbindhoz,
valamint a sziikséges ipari gozt és hot a DHN részére. Tartalék kazan tizemelésére csak
csucsfogyasztas esetén van szilikség. Amennyiben tobb mint egy AB lizemel a
terhelésiik kozel azonos. A sziikséges goéz/hdigények fliggvényében az aldbbi
iizemelési modok lehetségesek:

o Magas ipari gozigény,

o Névleges ipari gozigény,

o Alacsony ipari gozigény,

o Nincs ipari gbzigény (kondenzacids tlizemmod).
GOzturbina megkeriiléssel torténd tlizemelés (B): a GT&HRSG iizemel, goézt
szolgaltatva a 42 bar-os gylijtdsinbe. A 42 bar-os g6z redukalva van a 16 bar-os
gyljtésinbe. AB kazan csak csticsfogyasztas esetén sziikséges. Amennyiben tobb mint
egy AB sziikséges ezek kb. azonos teljesitményen dolgoznak. A sziikséges
g0z/hdigény fiiggvényében az alabbi gdézturbina megkeriiléses lizemelési modok
lehetségesek:

o Magas ipari gbzigény,

o Névleges ipari gozigény,

o Alacsony gdzigény.
Kombinalt ciklusu erémii nélkiili iizemelés: A GT&HRSG ¢és ST nem ilizemelnek. A
tartalék kazan (ok) és CTK iizemel, gézt szolgaltatva a 42 bar-os gylijtésinbe és az IP
Megkeriil$ szelepen a 16 bar-os gyiijtésinbe. Altalaban egy vagy két AB van iizemben.
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A harmadik AB esetleg sziikséges, ha a CTK nem tizemel. Az lizemelé AB-k kb.
azonos terhelésen jarnak.

GT&HRSG nélkiili iizemelés: HPST tizemel, és a gézt a 42 bar-os gbz gylijtdsinbdl
kapja. Tartalék kazan (ok) iizemel (nek) gézt szolgaltatva a 42 bar-os géz gylijtdsinbe,
kb. azonos teljesitményen amennyiben egynél tobb tizemelése sziikséges. A DHN-t a
16 bar-os gbz gyiijtsin latja el amennyiben sziikséges. A sziikséges géz/hbigény
fiiggvényében az alabbi gézturbina megkeriiléses lizemelési modok lehetségesek:

o Magas Ipari Gézigény,

o Névleges gbzigény.

2.5 LEHETSEGES UZEMZAVAROK

Az erému tizemelésében bekovetkez6 uzemzavarok keletkezhetnek az alabbi okokbol:

GT/HRSG kiesése,

Gazturbina GCB kiesése,

Pottiizelés kiesése,

HP g6zturbina kiesése,

LP turbina kiesése,

ST-GCB kiesése,

Tartalék kazan kiesése,

Olefin 1 inditasa,

Uzemmod valtasok az Olefin 2-ben,

Kondenzator vakuum 6sszeomléasa/ LP Megkeriil6 kiesése,
Nagyon alacsony 16 bar-os géz gylijtésin nyomas,
HP Megkertil6 kiesése,

[P Megkertilo kiesése,

Teljes lizemsziinet.

Az esetlegesen eléfordul6 lizemzavarok kezelésére €s elharitasdra a TVK Erdmii utasitasokkal

rendelkezik.
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2.6 Az UZEM ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA

A TVK Erémi Kft. tizem technol6gidjanak elmult 5 évre vonatkoz6 anyag- és energiaforgalma,

valamint hatasfoka az alabbi tablazatokban és diagramon keriil bemutatasra.

2.6.1. tablazat: Az Erémii anyagforgalma

Megnevezés | Egység | 2012 | 2013 2014 2015 2016
Felhasznalt alapanyag
Gazturbina és HRSG
Foldgaz Nm? 6 391 252 52 266 277 47 319 997 46 113 076 54 841 081
HRSG gaz Nm3 - 7 446 554 6 345 736 5266 218 7408 176
Segédkazdanok
6 bar-os gaz Nm? 22450870 | 15132516 | 19691571 | 22919987 | 25513893
H-frakcio t - - 2 086 1350 1204
C4 frakcid t - - - - 3538
Kazan gaz Nm? - - 13 345 835 17 653 769 18 105 717
Tiizel8olaj Nm3 0 0 1 34 43
Felhasznalt viz és energia
ivoviz m3 80 334 360 360 360
ipari viz md 6 230 2541 8430 16 070 16 050
kazantapviz m3 631143 557 495 588 350 540 929 652 065
Villamos energia MWh 7832 7 864 7 665 7220 8272
CTK gbz GJ 881 401 947 961 792 095 846 532 933 336
Termelt energia
Villamos energia MWh 171787 174 671 153 612 161 082 207 304
Goz GJ 1 820 087 1341 399 1450 462 1257 460 1603 346
Fitési forroviz t 57 211 58 006 50 624 55103 55 837

2.6.2. tablazat Az ErOmi 6sszes energiafelhasznéalasa

Fogyasztas Egység 2012 2013 2014 2015 2016
Foldgaz GJ 2 736 567 2586 764 2 555 272 2 396 549 2 806 844
Hidrogén frakcio GJ - - - 105 427 95 298
CTK-s gbz GJ 881 401 947 961 792 095 846 532 933336
Hézilizemi villamos
energia GJ 28 194 28 312 27592 25992 29778
Metén frakcio GJ - - - - 178 741
Osszes felhasznalt
energia GJ 3646 162 3563037 3374959 3374499 4043 997
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2.6.3. tablazat Az ErOmii 6sszes energiatermelése, hatasfoka

Fogyasztas Egység 2012 2013 2014 2015 2016
Villamos energia GJ 618 434 628 816 553 002 579 897 746 295
Gz GJ 1820087 | 1341399 | 1450462 | 1257460 | 1603346
Fiitési forroviz GJ 57 211 58 006 50 624 55 103 55 837
Osszesen GJ 2495732 | 2028220 | 2054088 | 1892460 | 2405477
Hatasfok* % 68,4 56,9 60,9 56,3 59,5
*Netto teljes tlizel6anyag- hasznosités
A TVK Erémii altal 6sszesen felhasznalt és termelt
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2.6.1. abra Az Er6m{ altal felhasznalt és termelt energia 2012-2016.
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3 ATEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

3.1 AZERTEKELEST MEGALAPOZO ELOIRASOK

Az aldbbiakban a teljesség igénye nélkiil felsoroljuk jelen dokumentacié elkészitése soran
alapul vett unids irdnyelveket €s ajanlasokat:
e Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),
e A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata (2017. 07. 31.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti
és tanacsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos

kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol.

3.2 FOGALMAK, ROVIDITESEK

A BAT ajanlasban a TVK Erémi szempontjabol a kovetkezé tiizel6anyag fajtakkal kell
foglalkozni:
o folyékony tiizel6anyagok (pl. nehéz tiizeldolaj €s gazolaj),
e gaz-halmazallapoti tiizel6anyagok (pl. foldgadz, hidrogént tartalmazé gaz és
szintézisgaz),
e 4gazatspecifikus tlizeldanyagok (pl. a vegyiparbdl, valamint a vas- és acéliparbol
szarmazo6 melléktermékek),
Nem sziikséges targyalni a szilard biomassza és hulladék tiizel6anyagokra vonatkozo tételeket,

illetve azokhoz tartozo kovetkeztetéseket.

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran hasznalt roviditéseket az
alabbiakban foglaltuk dssze:

e ASU: Levegdellato egység

e CCGT: Kombinalt ciklusu gazturbina kiegészitd tiizeléssel vagy anélkiil
e CHP: Kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés

e DLN: Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu égék

e DSI Szorbens injektalasa a flistgazelvezetd vezetékbe

e FGD: Fiistgaz-kéntelenités

e HFO: Nehéz tiizeldolaj

e HRSG: Hohasznosité gézkazan

e IGCC: Integralt elgdzositdo kombinalt ciklus

e LHV: Also6 futéértek
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e [NB:
e OCGT:

Alacsony NOx-kibocsatasu égok
Nyilt ciklusu gazturbina

e OTNOC: A normal tizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek

e PEMS:
e SCR:
e SDA:
e SNCR:

Prediktiv kibocsatasmérési rendszer
Szelektiv katalitikus redukcio

Szaraz abszorber porlasztas (-os eljaras)
Szelektiv nem katalitikus redukciod

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran az alabbi fogalom

meghatarozasokat kell alkalmazni:

Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

Kazan

Barmely tlizel6berendezés, a motorok, gazturbinak, technoldgiai kemencék és
fiitdberendezések kivételével

Kombinalt
gazturbina (CCGT)

ciklusu

(CCGT) A CCGT olyan tiizeléberendezés, amelyben két termodinamikai ciklust
(nevezetesen Brayton- és Rankine-ciklust) alkalmaznak. A CCGT-ben egy (a
Brayton-ciklus szerint villamos energiat el6allitd) gazturbina flistgazanak hdje
hasznos energidva alakul at egy héhasznositdé gézkazanban (HRSG), ahol gbzt
fejleszt, amely azutan kitagul egy (a Rankine-ciklus szerint kiegészité villamos
energiat eldallitd) goézturbindban. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasdban a
CCGT a hohasznositd gdézkazanban torténd kiegészitd égetést is megvalositd
konfiguraciot és az anélkiili konfiguraciot is magéaban foglalja. 2017.8.17. L 212/4
Az Euroépai Uni6 Hivatalos Lapja HU

Tiizel6berendezés

Olyan miszaki berendezés, amelyben tiizeldanyagot égetnek el az igy keletkezd
hé hasznositasa céljabol. E BAT-kovetkeztetések alkalmazdsaban az alabbiak
alkotta kombinaci6: —két vagy tobb olyan kiilonalld tiizel6berendezés, amelyek
esetében a fiistgdzokat k6zos kéményen keresztiil bocsatjak ki, vagy — kiilonalld
tiizel6berendezések, amelyeket els¢ alkalommal 1987. jalius 1-jén vagy azt
kovetéen engedélyeztek, illetve amelyek {izemeltetje ezen idOpontban vagy ezt
kdvetden nyujtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket tgy létesitettek, hogy
miszaki és gazdasagi tényezOk figyelembevételével az illetékes hatosag
megitélése szerint fiistgazaik kozos kéményen keresztiil kiengedhetdk, egyetlen
tiizeloberendezésnek tekintendd. Egy ilyen kombinacid teljes névleges bemend
hételjesitményének kiszamitasdhoz az Gsszes érintett, legalabb 15 MW névleges
bemend hételjesitményii egyedi tiizeloberendezés kapacitasat 6ssze kell adni.

Egetbegység

Egyedi tiizeloberendezés

Folyamatos mérés

A telephelyen tartosan beszerelt automatizalt mérérendszerrel végzett mérések

Kozvetlen kibocsatas

Kibocsatas (fogado viztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsatas tovabbi tisztitas
nélkiil elhagyja a 1étesitményt

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD) rendszer

Egy kibocsatascsokkentd technikabol vagy tobb kibocsatascsokkentd technika
kombinaciojabol allo olyan rendszer, amelynek célja a tiizel6berendezés altal
kibocsatott SOX mértékének csokkentése

Fiistgdz-kéntelenitd
(FGD-)  rendszer
meglévo

Olyan fiistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, amely nem mindsil uj FGD-
rendszernek

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD-) rendszer — j

Vagy egy uj berendezésben Iétesitett flistgaz-kéntelenité (FGD-) rendszer, vagy
egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévl berendezésben
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

legalabb egy kibocsatascsokkentési technikat e BAT-kovetkeztetések kozzétételét
kovetden vezettek be vagy cseréltek ki teljesen

Gazolaj

A 27101925,2a27101929,a2710 19 47,22710 19 48,2 271020 17 és a 2710
20 19 KN-kod alé tartozo valamennyi asvanyolaj eredett folyékony tiizel6anyag.
Vagy barmely, asvanyolaj eredett folyékony tlizel6anyag, amelynek —az ASTM
D86 moédszer szerint — 250 °C-os hdmérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb
mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hdmérsékleten pedig (veszteségekkel egylitt) legalabb
85 térf.%-a parlddik le.

Nehéz tiizeléolaj

A 2710 19 51-2710 19 68, a 2710 20 31, a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kod
ala tartozo, valamennyi asvanyolaj eredetii folyékony tiizel6anyag. Vagy a gazolaj
kivételével barmely olyan, asvanyolaj eredetli folyékony tiizeldanyag, amely
leparlasi hatarértékeib6l adoddéan a tiizeldanyag rendeltetésit nehézolajok
homérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb mint 65 térf.%-a parlodik le.
Amennyiben a leparlas nem hatarozhaté meg az ASTM D86 modszerrel, ugy a
kéolajszarmazék nehéz tiizeldolajnak mindsiil

Netto elektromos
hatasfok (égetéegység és
IGCC)

A nett6 elektromos teljesitménynek (a 6 transzformator nagyfesziiltségli oldalan
termelt villamos energia, minusz a példaul kiegészitd rendszerek fogyasztasira
betaplalt energia) és a tiizeléanyag/alapanyag (a tiizeléanyag/alapanyag alsd
fiitéértékeként megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hataran,
egy adott idészak alatt

Netto teljes tiizeldanyag-
hasznositas (égetdegység
és IGCC)

A nett6 termelt energianak (a termelt villamos energia, melegviz, g6z, mechanikai
energia, minusz a (példaul kiegészité rendszerek fogyasztasara) betaplalt
elektromos és/vagy hdenergia) €s a tiizeldanyag (a tiizeldanyag also fiitéértékeként
megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hataran, egy adott id6szak
alatt

Uzemora

azon Orakban kifejezett idGtartam, amelynek soran a tiizel6berendezés egésze vagy
egy része lizemel, és kibocsatasokat juttat a levegébe; az lizemodra szamitasaba a
beinditas és a leallitas id6szaka nem szamit bele

IdGszakos mérés

A mérendd érték (a mérés targyat képezd adott mennyiség) meghatarozott
idokozonként valo megallapitasa

Berendezés — meglévo

Olyan tiizeloberendezés, amely nem mindsiil 1j berendezésnek

Berendezés — 0j

A létesitményben eldszor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden
engedélyezett tiizeloberendezés, vagy a meglévé alapokon egy tiizeléberendezés

teljeskorii cseréje e BAT- kovetkeztetések kozzétételét kovetoen.

A vegyiparbol szarmazo

A petrolkémiai ipar, illetve a vegyipar altal eldallitott gaz-halmazallapota és/vagy

technologiai folyékony melléktermékek, amelyeket tiizeloberendezésekben nem kereskedelmi
tiizeldanyagok tiizeldanyagként hasznalnak fel
Maradékanyagok Az e dokumentum hatdlya ala tartozé tevékenységekbdl hulladékként vagy

melléktermékként keletkez6 anyagok vagy targyak Inditasi és leallitasi iddszak A
2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idoszak (*)

Inditasi  és  leallitasi

1d6szak

A 2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatdrozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idészak (*) Egetégység — meglévé Olyan égetbegység, amely nem
mindsiil 4j egységnek

Egetegység — meglévé

Olyan égetegység, amely nem mindsiil j egységnek

Egetéegység — Uj

A tiizeloberendezésben eldszor ¢ BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetéen
engedélyezett égetdegység, vagy a tiizel6berendezés meglévd alapjain ¢ BAT-
kovetkeztetések kozzétételét kovetden teljeskorii cserén atesett égetdegység
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Hasznalt kifejezés Fogalommeghatarozas
Ervényes (orankénti | Egy orankénti atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs karbantartas vagy
atlag) miikodési hiba az automatizalt mérérendszerben

3.3 ALTALANOS SZEMPONTOK

Elérheté legjobb technikak

Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jellegliek és nem
teljeskortick. Mas olyan technikak is alkalmazhatok, amelyek garantaljak a kornyezetvédelem
legalabb azonos szintjét.

Eltérd rendelkezés hianyaban a BAT-kdvetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

Az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Amennyiben az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsoldédd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonb6z6 atlagolasi idészakokra is meg vannak adva, az Osszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni. Az e BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott BAT-AEL-eket nem kotelez6 alkalmazni
az ¢évente kevesebb mint 500 oOrdn 4t {izemeltetett, vészhelyzetben haszndlando
folyékonytiizel6anyag- és gaztiizelésii tartalék turbindk és motorok esetében, amennyiben a
vészhelyzetben vald hasznalat nem egyeztethetd Ossze a BAT-AEL-értékeknek vald

megfeleléssel.

A levegébe torténd kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd kibocsatasokra vonatkozdan megadott,
elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolddd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a
kibocsatott anyag egységnyi térfogatu fiistgaz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, normal
koriilmények kozott — 273,15 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomést széraz gaz esetében — mért
és mg/Nm3, ug/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nm3értékegységben kifejezett koncentracidszintekre
értendok.

A BAT-AEL értékek kifejezéséhez hasznalt vonatkoztatasi-oxigéntartalom értékeit az alabbi

tablazat mutatja be.
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Tevékenység Vonatkoztatasi-
oxigéntartalom (OR)

3 térf.%

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetése, amennyiben
arra nem gazturbinaban vagy motorban kertil sor

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetése, amennyiben
arra gazturbinaban vagy motorban kertil sor 15 térf.%
Egetés IGCC-berendezésekben

Az étlagolasi idészakokra a kovetkezé fogalommeghatarozasok vonatkoznak:

Atlagszamitasi Fogalommeghatarozas
idészak
Napi atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek 24 ords iddszakra

szamitott atlaga

Eves atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes oOrankénti atlagértékek egy éves idGszakra
szamitott atlaga

A mintavételi idészak | Harom egymast kovetd, egyenként legalabb 30 percen at tarté mérés atlagértéke (1)
atlaga

Az egy ¢év alatt kapott | Az egyes paraméterekre vonatkozéan meghatdrozott ellenérzési gyakorisagnak
mintak atlaga megfelelden végzett idoszakos mérések egy év alatt kapott értékeinek atlaga

(1) Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartd mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel
Osszefliggd korlatozasok miatt nem megfeleld, a célnak megfelelé mintavételi idészakot kell alkalmazni. PCDD/F
esetében 6—8 oras mintavételi idészakot kell alkalmazni.

A vizbe torténé kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozéan megadott, elérhetd
legjobb technikdkhoz kapcsolddé kibocsatési szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsatott anyag
egységnyi térfogati viz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, pg/l, mg/l vagy g/l
mértékegységben kifejezett koncentracidszintekre értendék. A BAT-AEL-értékek napi
atlagokra, azaz 24 Oras térfogatdram-aranyos egyesitett mintdkra vonatkoznak. Iddaranyos
egyesitett mintdkat is lehet haszndlni, feltéve, hogy a térfogatdram megfeleld stabilitasa
igazolhatd. A vizbe torténd kibocsatasokra vonatkoz6 BAT-AEL-ek nyomon kovetése a BAT

5-ben van megadva.

Az elérhet6 legjobb technikikhoz kapcsolédo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-
ek)

Az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsolodd energiahatékonysagi szint (BAT-AEEL) az
égetdegység nettd energiakibocsatasanak (kibocsatasainak) €s az égetdegység tiizeldanyag-
lalapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakitasa szerinti aranyara utal. A nettd

energiakibocsatas(oka)t az égetd, a gazositd vagy az IGCC-egység hatdran, beleértve a
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kiegészitd rendszereket (példaul a fiistgazkezeld rendszereket), az egységet teljes terheléssel
tizemeltetve kell meghatarozni.
Kapcsolt ho- és villamosenergia-termeld (CHP) erdmiivek esetében:

e a nettd teljes tiizeléanyag-hasznositdsra vonatkoz6 BAT-AEEL egy teljes terhelés
mellett lizemeltetett és elsosorban a hoellatds, masodsorban a termelhetd villamos
energia maximalizalasa érdekében beallitott égetdegységre vonatkozik,

e a nettd elektromos hatdsfokra vonatkoz6 BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak
villamos energiat termeld égetdegységre vonatkozik.

A BAT-AEEL-ceket szazalékban kell kifejezni. A tiizeldanyag/alapanyag energiabevitele az
als¢ fiitéérték. A BAT-AEEL-ek nyomon kovetése a BAT 2-ben van megadva.

A tiizel6berendezések/-egységek besorolasa a teljes névleges bemend hdteljesitményiik
alapjan

E BAT-kovetkeztetések alkalmazasdban, amikor a teljes névleges bemend hételjesitményre
vonatkozoan értéktartomany van megadva, akkor azt ugy kell értelmezni, hogy ,,legalabb a
tartomany also6 hatarértéke, és kisebb, mint a tartomany fels6 hatarértéke”. (

Ha egy tiizel6berendezésnek egy olyan részét, amely egy k6zos kéményen beliil egy vagy tobb
kiilonalld csatorndn keresztiil bocsat ki fiistgazokat, kevesebb mint 1 500 ora/év lizemeltetik,
akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban kiilon lehet
vizsgalni.

A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges
bemend hdteljesitményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatornan

keresztil torténo kibocsatast kiilon kell ellenOrizni.

3.4 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

Az alabbi fejezetekben a végrehajtasi hatrozat szerinti tematika szerint, sorrendben kertilnek
bemutatasra és értékelésre az egyes BAT kovetkeztetések.

A szdvegben el6fordulo tablazatok sorszdma megegyezik a hatarozatban 1évo sorszamokkal.
Az egyes tablazatoknak csak a feliilvizsgalat szempontjabol érvényes sorait ill. oszlopait

mutatjuk be, vagy az értékelést ezek szerint végezziik el.
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3.4.1 ALTALANOS BAT KOVETKEZTETESEKNEK VALO MEGFELELES

3.4.1.1 Kornyezetkozponti iranyitasi rendszerek
34111 BAT1

Leiras

Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhet6 legjobb technika
(BAT) olyan kornyezetkozpontl iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését €s kovetését jelenti.

Ertékelés

Az lizemeltetd Sinergy Kft. Integralt Iranyitasi Rendszert tizemeltet. Az IIR magéba foglalta a
mindségiranyitasi rendszer ISO 9001, Kornyezetkdzponta Iranyitasi Rendszer ISO 14001,
Munkahelyi Egészségvédelem ¢és Biztonsag Irdnyitasi Rendszer OHSAS 18001, valamint az
Energiairanyitasi Rendszer ISO 50001 szabvanyait. Jelenleg mind a négy rendszer az SGS
Hungéria Kft. 4ltal auditalt és tanusitott.

Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 1 kovetelményeinek.

3.4.1.2 Nyomon kovetés
34121 BAT?2

Leiras

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a gézosito-, az IGCC- és/vagy az égetdegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy nettd teljes tiizeldanyag-hasznositdsanak ¢€s/vagy netto
mechanikai energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés
mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az egység lizembe helyezését kovetden és minden
olyan moddositas utan, amely jelentds mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos
hatasfokat és/vagy nettd teljes tiizeldanyag-hasznositdsat és/vagy nettd mechanikai
energiahatékonysagat. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb
technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetk6zi szabvanyok alkalmazasa, amelyek

tudomanyos szempontbo6l ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Az Erémi energiahatékonysagadnak meghatdrozésa és az ehhez kapcsolddd vizsgéalatok a

szabvanyok szerint torténnek, minden jelentds technologiai médositas utan kimérésre kertilnek.
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34122 BAT3
Leiras
A BAT a levegbbe ¢és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges

folyamatparaméterek nyomon kovetése.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés
Aramlas Iddszakos vagy folyamatos meghatarozas
Fiistgaz Oxigéntartalom, hémérséklet és nyomas . L,
& g — Y Iddszakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom*
Fiistgaz kezelésébol .
& Aramlas, pH és homérséklet Folyamatos mérés

szarmazo szennyviz

*A flistgdz vizgdztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fiistgdzmintat elemzés elott szaritjak.

Ertékelés
Az lizemben megvalosul a folyamatos mérésre eldirt fiistgaz paraméterekre a folyamatos mérés.
A t6bbi vizsgalatra eldirt fiistgaz komponens mérése idészakosan torténik.
Mivel az er6miiben nem keletkezik flistgazkezelési szennyviz, igy annak mérése sem
megvalosithato.
Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 3 kovetelményeinek.
34123 BATA4
Leiras
Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfeleld nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
A TVK Erémi szempontjabdl az alabbiak a mérési kovetelmények:
e Folyamatos mérés:
o Ammonia (csak a P1 pontforrason),
o Nitrogén-oxidok (NOx),
o Szénmonoxid (CO),
o Kéndioxid (csak a P2 forrason),
o Szilard (csak a P2 forrason),
e Idbészakos mérés:

o Gaz-halmazéllapotu kloridok HCI-ban kifejezve: 3 havonta (P2 forrason),
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o Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta (P2 forrason),

o Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
Tl, V, Zn): évente (P2 forrason),

o TVOC: 6 havonta (P2 forrason).

Ertékelés
A P1 pontforrason nem torténik NHz mérés,
A P2 pontforrason nem torténik:
o folyamatos mérés: szilard anyag,
e szakaszos mérés: fémek ¢s félfémek, TVOC.
Mivel a tiizel6anyagok koziil az olajtiizelés csak a vésztartalékot jelenti, és az éves akkreditalt
emissziomérések alkalmaval nem volt még hatarérték tullépés, megvizsgalando, hogy indokolt-

e a szilard anyag emisszid folyamatos mérésére.

34.124 BATS

Leiras

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a flistgazkezelésbdl vizbe torténd kibocsatdsok EN-
szabvanyoknak megfeleld nyomon kovetése legalabb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben
nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy

egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudoményos szempontbdl ezzel

egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Mivel az erdmiiben nem keletkezik fiistgdzkezelési szennyviz, igy annak mérése és a nyomon

kovetés nem megvaldsithato.

3.4.1.3 Altalanos kornyezeti és égési teljesitmény
34131 BAT®6

Leiras
A tiizelOberendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el

nem égett anyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimalis

égés biztositasa és az alabbi technikdk megfelelé kombindcidjanak alkalmazasa.
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Ertékelés
A kovetelmények és annak vald értékelés a kovetkezo:

e A tiizel6anyagok elegyitése €s keverése: megtorténik,

e Az égésirendszer karbantartasa: rendszeres karbantartés torténik,

e Fejlett irdnyitasi rendszer: DCS iranyitasi rendszer alkalmazasa,

e Atiizeléberendezés helyes kialakitdsa: a tervezés és a végrehajtott z6ldmezds beruhazas
alapvetd szempontja a berendezések olyan kivalasztasa, ami egy tervezett lizem szdmara
minden szempontbol megfeleléek,

e A tiizelbanyag kivalasztasa: az ¢égetett tlizeldanyagok mindegyike alkalmas a

tiizel6berendezésekben torténd égetésre.

A vizsgilt [étesitmény tehat a fenti szempontok mindegyikének megfelel.

34132 BAT7

Leiras

A NOx-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcido (SCR)
¢és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcio (SNCR) hasznalataval levegdbe jutdé ammonia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az SCR és/vagy SNCR
kialakitasanak és/vagy miikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx optimalizalt aranya, a
reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szint (BAT-AEL) az SCR és/vagy SNCR hasznalataval
levegdbe juté NHx kibocsatasa vonatkozasaban kevesebb mint 3-10 mg/Nm?® éves atlagban
vagy a mintavételi iddszak atlagdban. A tartoméany alsé hatara SCR alkalmazéisaval, a
tartomany felsé hatara pedig SNCR nedves levalasztasi technikak nélkiili alkalmazasaval

érhet6 el.

Ertékelés

A gazturbina égdkamra un. ,Dry-Low-NOyx” égokkel szerelt, amivel viz- vagy
gdzbefecskendezés nélkiil is biztosithatd a nitrogén-oxid képzddés alacsony szinten tartasa.

A segédkazanok esetében a 2016-ban a hatdsag altal jovahagyott és az ErOmi altal végrehajtott
levegdtisztasagvédelmi intézkedési terv, ami alapvetden a fiistgazvisszavezetés technologiai
megoldasa volt, a NOx kibocsatas megfelel a hatarértékeknek, igy tovabbi megoldasokra nincs

sziikség.
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3.4.13.3 BATS

Leiras

A normal ilizemeltetési feltételek mellett levegdbe torténd kibocsatdsok megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kibocsatdscsokkentési rendszerek optimalis
kapacitassal valoé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, izemeltetés

¢és karbantartas révén torténo biztositasa.

Ertékelés

Az lizem tervezésekor mar alapvetd szempont volt olyan ilizem létrehozasa, melynek
kapacitaskihasznalasa tag hatdrok kozott valtozhat. Ennek kovetkeztében a miikddo tizem igen
sokféle lizemallapotban képes milkddni az igényelt villamos- és hdenergia mennyiség
fliggvényében. Ez azt jelenti, hogy az Erdmii kibocsatascsokkentési rendszereinek tervezése és
illesztése hasonldan tortént, igy az lizem minden kapacitaskihasznaltsag mellett képes a
kibocsatasok szempontjabdl is optimalis feltételek szerint tizemelni.

A BAT szempontnak fentiek alapjan megfelel.

3.4.134 BAT9

Leiras

A tiizel6- és/vagy géazositd berendezések altaldnos kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kovetkezd
elemeknek a mindségbiztositasi/mindség-ellendrzési programokba valo felvétele az Osszes

felhasznalt tlizel6anyagra vonatkozoan, a kornyezetk6zpontl irdnyitasi rendszer részeként

(lasd: BAT 1):

Tiizel6anyagok A jellemzés targyat képezo anyagok/paraméterek

Gazolaj hamu-, N-, C-, S-tartalom

also futéérték, Wobbe-szam

Folded
Oldgz CHa, CoHe, Cs, Ca %, CO2, Na,

A vegyiparbol szarmazé technologiai Br, C, Cl, F, H, N, O, Sill. fém- és félfém-tartalom:

tlizeléanyagok* (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

*A jellemzés targyat képezd anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlatozni, amelyek esetében az
alapanyagokra és a gyartasi folyamatokra vonatkozé informaciok alapjan észszeriien feltételezhetd, hogy jelen
vannak a tiizel6anyag(ok) ban.
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Ertékelés
Az id6énként hasznalt tiizel6olaj, a hidrogén-frakcié és metan frakcid, valamint a foldgaz
tiizeldanyagok esetében a sziikséges vizsgalatok megtorténnek. Az MPK Olefin mindség-

ellendrzés laboratérium vizsgalja.

3.4.135 BAT 10

Leiras

A normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegdbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kornyezetkdzponta

iranyitasi rendszer részét képezo, a lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentéségével

aranyos gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvalositasa.

Ertékelés
Az egyes kovetelményeknek valdo megfelelés a kdvetkezo:

e A normdl tlizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek eldidézése szempontjabol
relevansnak tekintett rendszerek megfelel6 megtervezése: Az  ilizem  tervezésekor,
illetve az engedélyezett valtoztatdsok megtervezésekor alapvetd szempont volt,

e Az ¢érintett rendszerekre vonatkozo6 egyedi megel6zd karbantartési terv kidolgozasa és
végrehajtasa: Folyamatos ellendrzések mellett tervszerli karbantartdsi tevékenységet
végeznek, emellett rendszeres idokozonként a folyamatos emissziomérd rendszer
ellendrzd/kalibrald mérései is megtorténnek,

e A normadl iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolodo koriilmények altal
okozott kibocsatasok feliilvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén
korrekcios intézkedések végrehajtasa: Minden  ilizemzavar  elemzésre  és
kiértékelésre keriil a vonatkozo utasitdsok szerint. Az értékelés alapjan — amennyiben
sziikséges — intézkedés végrehajtasara is sor keriilhet.

e A normal iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezett teljes
kibocsatas iddszakos értékelése (pl. események gyakorisdga, idotartama, a kibocsatasok
szamszerisitése/becslése), valamint sziikkség esetén korrekcios intézkedések
végrehajtasa: Az Erdmi integralt iranyitds rendszerének eldirasai szerint a normal

tizemeléstdl eltérd iizemallapotokat minden esetben kivizsgaljak, azok dsszes rogzitett

paraméterét beleértve, tehat a folyamatos emisszidomérd rendszer eredményeivel egylitt.
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Az eset értékelése utan sziikség esetén modositd intézkedések bevezetésére is sor

kerilhet.

34.13.6 BAT11
Leiras
A BAT a normal iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek fennallasa alatt a levegébe és/vagy

vizbe torténd kibocsatasok megfeleld nyomon kovetése.

Ertékelés

o Az cllendrzés elvégezhetd a kibocsatdsok kozvetlen mérésével, vagy helyettesito
paraméterek ellenérzésével, amennyiben az tudomanyos szempontbol a kibocsatasok
kozvetlen mérésével azonos vagy annal magasabb szinvonalat képvisel:

A kibocsatasok folyamatos ill. id6szakos ellendrzése a BAT 4 és BAT 5 pontokban
bemutatottak szerint torténik a vonat paraméterek kozvetlen mérésével.

e Az inditas és a ledllitas soran torténd kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy
tipikus inditasi/leallitasi eljards keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés
alapjan értékelni, és e mérés eredményei alapjan az év sordn végrehajtott egyes
inditas/leallitas alatt bekovetkezd kibocsatasokat megbecsiilni:  Részletes kibocsatas
mérés, ami a az inditas és a leallitas lizemallapotait is magaba foglalja a probatizemnél
torténik a folyamatos emissziomérd rendszer mérései mellett és ezzel perhuzamosan

akkreditalt mér6szervezet kozremukodésével.

3.4.1.4 Energiahatékonysag
34.1.4.1 BAT12

Leiras
Az évente legalabb 1500 oOran at iizemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-egységek

energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatdo BAT az alabbi technikak megfeleld

crer

Ertékelés
Az Erdmiivet lizemeltetd Sinergy Kft. Integralt Iranyitasi Rendszert {izemeltet, melynek része

az Energiairanyitasi Rendszer az ISO 50001 szabvany szerint kialakitva és tanasitva.
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Az tizemre alkalmazhat6 kovetelmények tételes értékelése a kdvetkezdkben foglalhatd dssze:

e Az égés optimalizalasa: Az erébmi tervezése, a technologiai elemek ¢és
kapcsolatuk, a miiszerezettség, az iranyitasi rendszer, az emisszid6 mérd rendszer
egylittesen biztositja,

e A munkakdzeg feltételeinek optimalizalasa: Az iizem tobb nyomason képes
kiadni gézt az igényelt teljesitmény fliggvényében a kapacitaskihasznaltsdg tag hatarai
kozott, amely mellett a munkakozeg feltételei optimalisnak tekinthetdk,

e A gbzciklus optimalizalasa: a rendszer miden paramétere mért és ezaltal folyamatosan
ellendrzott, ami az iranyitasi rendszer altal folyamatosan beavatkozik €s optimalis
feltételek mellett biztositja az tizemelést, melynek a gézciklus is része,

e Az energiafogyasztds minimalis szintre valé csokkentése: A belsé energiafogyasztasa
mért és megfeleld iddszakonként kiértékelésre keriil az energiahatékonysagi rendszer
utasitdsainak megfeleléen. A karbantartasok és beruhdzasok soran minden esetben
megtorténik az energiafogyasztds minimalizalasi lehetOségeinek feltardsa €s sziikség
esetén az erémiivi rendszerbe torténd integralasa.

o Az égési levegd elomelegitése: a gazturbina egységnél az égési levegd
eldmelegitése megtorténik.

e Atiizeldanyag elomelegitése: A tiizeldanyagok eldmelegitése a gazturbinanal és
a segédkazanoknal is megtorténik,

e Fejlett iranyitasi rendszer: Az ilizem fejlett DCS iranyitasi rendszert alkalmaz.

e A tapviz elomelegitése visszanyert ho felhasznalasadval:  a kapott kazantapviz eleve
melegen érkezik az Erdmiibe,

e Hodvisszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP) révén: A hdvisszanyerés teljes
mértékben megvaldsul, a h6hasznosité kazanban (HRSG) torténik,

e (GOzturbina korszerlsitése: az erOmi gazturbindjanak élettartam hosszabbitasara

projektet inditottak, melynek megvaldsulasa folyamatban van.

3.4.1.5 Vizfogyasztas és vizbe torténo kibocsatasok
3.4.151 BAT 13

Leiras
A vizfogyasztas €s a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatéo BAT

az Erémi esetében a viz ijra hasznositasa.
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A berendezésbdl szarmazo maradék vizes dramokat, ezen belill a talaj felszinén elfolyo vizet
ujra felhasznéljadk mas célokra. Az ujrahasznositds mértékét a befogadod vizdram mindségi

kovetelményei €s a berendezés vizmérlege korlatozza.

Ertékelés
A viz/kondenzviz/géz aramok szinte teljes mértékben Ujra felhasznalasra keriilnek, az lizem

zart, recirkulacios rendszerben lizemel.

3.4.152 BAT 14

Leiras

A nem szennyezett szennyviz szennyezO0désének megeldzése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a szennyvizaramok elkiilonitése, és kiilon kezelése
a szennyez0 anyag-tartalmuktol fiiggden.

A jellemzden elkiilonitett és kiilon kezelt szennyvizaramok koz¢ a talaj felszinén elfoly6 viz, a

hiitdviz és a fiistgaz tisztitasabol szarmazo szennyviz tartozik.

Ertékelés
Az lizemben a szennyviz gytijtés elkiilonitett csatornahaldzattal torténik. A szeparaltan gyiijtott
szennyvizek, ill. rendszerek a kovetkezok:

e olajjal nem szennyezddo csapadékvizek,

e olajjal szennyezddhet6 csapadékvizek,

e meleg csurgalékvizek,

e kondenzvizek,

e olajos-mososzeres viz,

e kommunalis szennyviz.

A BAT 14-nek az Erémi megfelel.

3.4.153 BAT 15

Leiras

A flistgdz kezelésébdl szarmazo, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikdk megfeleld kombindcidjanak alkalmazasa, valamint

masodlagos modszerek alkalmazasa a higitds elkeriilése érdekében a lehetd legkdzelebb a

forrashoz.
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Ertékelés
Mivel a fiistgaz kezelésébdl nem szarmazik szennyviz, ez a kovetkeztetés az Erémiire nem

alkalmazhato.

3.4.1.6 Hulladékgazdalkodas
3.4.16.1 BAT 16
Leiras
Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbol és kibocsatascsokkentd technikakbol artalmatlanitasra
kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a miiveletek olyan
modon torténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az életciklus-
szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékii legyen:
a. a hulladékképzddés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkezo
maradékanyagok aranyanak maximalizalasa;
b. a hulladék wjra hasznalatra vald eldkészitése, pl. a kért sajatos mindségi

kritériumoknak megfelelden;

C. a hulladékok tjrahasznositésa;
d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositas);
Ertékelés

Az Erdmi tanusitott kornyezetirdnyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvetd célok
kozott szerepel a tevékenységébdl szarmazo hulladékokat keletkezésének megeldzése, a
keletkezett hulladékok megfeleld gytijtés, tarolas €s a lehetdségek szerint a hasznositdsra
torténd atadas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt tizem megfelel BAT-nak.

3.4.1.7 Zajkibocsatas
3.4.1.7.1 BAT 17

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhato BAT az alédbbi technikak egyikének vagy

kombindcidjanak alkalmazésa.
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Ertékelés

A zajkibocsatas szempontjabol az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt lizem zajkdrnyezete.

Ebben a MOL Petrolkémia Zrt. és mas nagyvallalatok ipari létesitményei talalhatok. A

legk6zelebbi lakoépiilet az iizem zaj hatésteriiletén kiviil, az izemtdél tobb mint 1,5 km-re

talalhato.
A BAT technikaknak valé megfelelés:

3.4.2

Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése ¢és karbantartdsa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet tizemelteti, a
karbantartasi tevékenységek soran figyelembe vételre kertil a zajkibocsatas.

Alacsony zajszintli berendezések, a berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése: A
tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfeleld helyeken zajcsdkkentett berendezések
keriiltek telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, relevans berendezések zajcsillapito
burkolattal keriiltek telepitésre,

Zajcsokkentés, a zaj szabalyozasara szolgald berendezések: Az Erémi
elhelyezkedését és zajkibocsatasat, valamint a zajkornyezetet figyelembevéve nem

sziikséges,
A FOLYEKONY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

A TVK Erémiiben folyékony tlizel6anyagok égetés (olajtiizelés) az 1. sz kazanban lehetséges

ondlloan vagy vegyes tlizelés formajaban. Jelen fejezet BAT értékelését ezért az 1. sz. kazan

szempontjabol lehet elvégezni.

3.4.2.
3.4.2.

1 HFO- és/vagy gazolajtiizelésii kazanok

1.1 Energiahatékonysag

Az energiahatékonysag BAT-AEEL értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.
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13. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetésére vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek) 1

Nett6 elektromos hatasfok (%) 2 Nett6 teljes tiizeldanyag-hasznositas (%) 23
Uj egység Meglévo egység Uj egység Meglévo egység
> 36,4 35,6-37,4 80-96 80-96

(1) Ezek a BAT-AEEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 oOran 4t iizemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettd elektromos hatisfok vagy nettd teljes tiizel6anyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazando a CHP-egység kialakitasatol fiiggben (azaz attdl fliggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hét termel).

(3) Ezek a szintek nem érhetdk el, ha a lehetséges hdigény tal alacsony.

Az Eromi esetében az olajtiizelés vésztartalék funkcidt lat el, a 2. fejezetben bemutatott
energiafelhasznalési adatokbol ez egyértelmuen latszik. Mivel olajtiizelés igen ritkan fordul eld,

a BAT- AEEL-nek val6 megfelelés nem értékelhetd.

3.4.2.1.2 NOx és CO levegdbe torténd kibocsatasa

342121 BAT?28

Leiras

A HFO ¢és/vagy gézolaj kazdnokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak
megeldzése vagy csokkentése és ezzel egyiitt a CO levegdbe torténd kibocsatasanak korlatozasa

crer

alkalmazasa.

Ertékelés

e Levegd tobblépcsds beadagoldsa: A levegd beadds kazanonként az égéslevegd
csatorna az also- és felsd €gd elott elagazik, és a két kiilon ag kiilon égéslevegd
csappantyukkal szabalyozva torténik,

e Tiizeléanyag tobblépcsds beadagolasa: Tlizel6anyag beadds kazanonként 1-1 db
ledgazassal (foldgaz, olaj, illetve a 3. segédkazannal H-frakci6 és metan frakcio is), az
also- és felso égdberendezések eldtt elagaztatva sajat szerelvénysorral (skid) torténik,

e Fiistgaz-visszavezetés: A segédkazanok fiistgaz recirkulacids rendszerrel (FGR)
tizemelnek, az ECO utani kilépd flistgaz megcsapolasaval, kiilon frekvenciavaltos

ventilatorral és szabalyzé csappantyuval az égéslevegd csatornaba visszavezetve

torténik,
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e Alacsony NOx-kibocsatast égok (LNB) : Az 1. és 2. sz. segédkazdnnidl STORCK
THERMEQ B.V. Low NOx olaj/gaz égok, a 3. segédkazannal Babcock Borsig Service
GmbH ADS tipust olaj/gaz/H2/CH4 égdk vannak beépitve,

e Viz/gbz bevezetése: a tlizeldolaj beadagolésa, illetve porlasztasa vizgdz segitségével
torténik,

o Fejlett irdnyitasi rendszer:  az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel iizemel,

e Atiizeldanyag kivalasztisa: Az égetett tiizeldanyagok mindegyike alkalmas a

tiizeloberendezésekben torténd égetésre.

14. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazdnokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek

Tiizel6berendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?®)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MW) Uj berendezés Meglévé Uj berendezés Meglévd
berendezés! berendezés?
<100 75-200 150-270 100-215 210-330°

(1) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 éran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiick.
(3) Az olyan, legkés6bb 2003. november 27-én tizembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 o6ran at lizemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem
alkalmazhat6, a BAT-AEL-tartomany felsd hatara 450 mg/Nm?®,

Téjékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek altalaban 10-30 mg/Nm? a kevesebb
mint 100 MWth teljesitményii, évente legalabb 1 500 o6ran &t {lizemeltetett meglévo

tiizeloberendezések esetében,

Az utobbi két évben csak rovid idészakokban tortént olajtiizelés, az éves lizemora nem haladta
meg a 2. megjegyzes szerinti 500 lizemorat. Az értékelés a mintavételi idoszak alatti atlagara
¢és tajékoztatod jelleggel lehetséges. Az utdbbi két évben olajtiizeléskor a flistgaz mért CO
koncentracidja pedig 6,4 ill. 7,8 mg/Nm? volt. Az NOx koncentracidja 139,6 ill. 148,9 mg/Nm?

volt, ami megfelel a mintavételi idészak alatti atlag eléirasoknak.
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3.4.2.1.3 SOx HCL ¢s HF levegobe torténd kibocsatasa

34.2131 BAT?29

Leiras

A HFO ¢és/vagy géazolaj kazanokban valo égetésébdl a SOx, a HCI és a HF levegdObe torténd

kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt

technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa:

15. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valo égetésébdl a SO2 levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizel6berendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MW) Uj berendezés Meglévé Uj berendezés Meglévd
berendezés! berendezés?
<300 50-175 50-175 150-200 150-200°

(1) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiiek.
(3) Az olyan, legkésobb 2003. november 27-én izembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 6ran at {izemeltetnek, a BAT-AEL-tartomany felsd hatara 400 mg/Nm?®,

Ertékelés

Az Erémiiben az alacsony SOx, a HCI és a HF levegdbe torténd kibocsatasanak biztositasara
elegendd, hogy alacsony kén-, klor- €s/vagy fluor-tartalmu tlizel6anyag keriil felhasznalasra.
A BAT-AEL értékeknek valé megfelelésr6l az tlizemoradkkal kapcsolatban hasonlo
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28 esetében. Ettdl fliggetleniil a mintavételi id6szak

atlagaban a mért SO2 emisszios koncentraciok (123,4 - 132,1 mg/Nm®) megfeleléek.
3.4.2.13.2 BAT 30

Leiras

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetéseébdl a por €és a részecskéhez kotott fémek

levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt

crer
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15. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valod égetésébdl a por levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizel6berendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MWhn) Uj berendezés Meglévé Uj berendezés Meglévé
berendezés? berendezés?
<300 2-10 2-20 7-18 7-22

(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 Ordn at ilizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.
(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztato jellegliek.

Ertékelés

Az Erémiiben az alacsony por €s a részecskéhez kotott fémek levegdbe torténd kibocsatasanak
biztositasara elegendd, hogy alacsony fam-tartalmu tiizel6anyag keriil felhasznalasra.

A BAT-AEL értékeknek valé megfelelésrdl az ilizemordkkal kapcsolatban hasonlo
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28-29 esetében. Ettdl fiiggetleniil a mintavételi idoszak

4tlagaban a mért por emisszios koncentraciok (4,0 — 6,2 mg/Nm?) megfeleldek.

3.4.3 A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

3.4.3.1 A foldgaz égetésére vonatkozé BAT-kovetkeztetések

Eltérd rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan

alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos BAT-
kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

3.4.3.1.1 Energiahatékonysag

3.4.3.1.1.1 BATA40

Leiras

A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhat6o BAT a BAT 12-

ben és a felsorolt technikak megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.
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23. tablazat A foldgéaz égetésére vonatkoz6, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonységi szintek
(BAT-AEEL-ek)

Az égetBegység tipusa BAT-AEEL-ek 1.2

Netto elektromos hatasfok Netto teljes Netté mechanikai

(%) tiizeldanyag- energiahatékonysag (%)

Uj egység | Meglévé hasznositas (%) >4 | Ujegység | Meglévd

egyseg egység
Gaztiizelésii kazan 39-425 38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Kombinalt ciklusu gazturbina (CCGT)

CHP CCGT,50-600 MWy | 53-585 | 46-54 | 65-95 | Nincs BAT-AEEL.

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oOran at iizemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettd elektromos hatisfok vagy nettd teljes tiizel6anyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazandé a CHP-egység kialakitasatol fiiggben (azaz attdl fiiggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hot termel).

(3) A nett6 teljes tiizel6anyag-hasznositasra vonatkoz6 BAT-AEEL-ek nem érhetdk el, ha a Iehetséges hdigény tal
alacsony.

(4) Ezek a BAT-AEEL-ek a kizarolag villamos energiat termel6 berendezések esetében nem alkalmazhatok.

Ertékelés
A BAT 12-nek valé megfelelést 1asd az errdl sz616 fejezetben.

Az utdbbi 6t évben a felhasznalasi és termelési adatok az Erdmii egészére allnak rendelkezésre.

Ezekbdl az adatokbol szamitott hatasfokokat az alabbi tablazat tartalmazza.

2012 2013 2014 2015 2016
68,4 % 56,9 % 60,9 % 56,3 % 59,5 %

Az Eromire vonatkozo, BAT-40 kovetkeztetésekben eldirt kiilonboz6 hatasfokok
meghatarozasanak valdé megfeleléshez a modszertan még most kertiil kidolgozasra.

3.4.3.1.2 NOx, CO, NMVOC és CHs levegdbe torténd kibocsatasa

343121 BAT41

Leiras

A foldgaz kazdnokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak megeldzése

vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt technikdk egyikének vagy

kombindciojanak alkalmazésa.
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25. tablazat A foldgaz kazanokban és motorokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd

kibocsatasara vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (NOx mg/Nm?)

Napi atlag vagy a mintavételi
iddszak alatti atlag

A tiizeldberendezés Eves atlag !

tipusa Moalévs Moalévs
- . eglévé o . eglévd
Uj berendezés berendezés 2 Uj berendezés berendezés 2
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110

(1) Egy meglévé technika miikddésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében vald optimalizalasa
az e tablazat utan megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany fels6 hatarat megkozelitdé CO-kibocsatasi
szintekhez vezethet.

(2) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(3) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiiek.

T4jékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek meglévd kazanok esetében altaldban a
kovetkezok: < 5-40 mg/Nm? az évente legalabb 1 500 6ran at {izemeltetett berendezéseknél.
Ertékelés

A segédkazanok P2 kiirtéje NOx és CO levegébe torténd kibocsatasait az alabbi tablazat
tartalmazza

Egység megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016
NOx éves atlag, mg/Nm?3 1475 143,5 151,4 162,5 116,1
CO éves atlag, mg/Nm?® 6,94 7,69 10,13 9,89 7,78

A CO kibocsatas az utolso 6t évben megfelel a BAT-AEL hatarértékeknek.
Az NOx kibocsatasok az utobbi 6t évben mind a napi atlag, mind az éves atlag tekintetében

hatarérték felett volt, viszont az intézkedési terv végrehajtasat kovetden a mért értékek napi
atlaga minden 24 orara megfelel a hatarértékeknek, melyek statisztikajat (2016. 06. 08 — 12.

31.) a kovetkez6 tablazat foglalja Gssze.

Statisztikai alap Hatarérték Mért érték Eltérés a hatarértéktol
Atlag érték, mg/Nm? 141 84,8 -56,2
Minimum érték, mg/Nm3 100 40,3 -110,6
Maximum érték, mg/Nm?® 200 165,9 -18,5

"or

A felsorolt technikdk szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezheto el:

e Levegd és/vagy tlizeldanyag tobblépcsds beadagolasa: a kazanokba tobb égdvel és tobb

1épcsdben kertiil beadagolasra a tiizel6anyag,
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o Fiistgdz-visszavezetés: az intézkedési terv szerint keriilt kialakitasra az FGR rendszer,
ami 2016 juniusatol megfelelden lizemel,

e Alacsony NOx-kibocsatasu €gék (LNB): alacsony NOy tipusi, STORK gyartmanyu
kombinalt égdk keriiltek beépitésre,

o Fejlett irdnyitasi rendszer: a DCS iranyitasi rendszer keriil alkalmazasra,

Az Erémii a 2016-o0s technoldgiai valtoztatasok 6ta megfelel a kovetelményeknek.
343122 BAT 42

Leiras

4

A foldgaz gazturbindkban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak megeldzése

vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt technikak egyikének vagy

crer

o

24. tablazat A foldgaz gazturbinakban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasokra
vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizelberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nmd)
&vl 3 , i4
A tiizel6berendezés tipusa ne:/ eges’belrneno Eves _ NaF?l a‘Flégﬂvagy a
hételjesitménye 4l mintavételi idészak alatti
atla
(MWin) g atlag
Kombinalt ciklust gazturbinak (CCGT-k)
Olyan . 'rne%lévé CCGT, armrelynek a nettd 50-600 10-45 3555
teljes tiizel6anyag-hasznositasa < 75 %
1 1év6 T lynek ¢
0] ?/an "me% évé CCGT, arm’e ynek a nettd 50-600 2550 35 55
teljes tlizel6anyag-hasznositasa > 75 %

Téjékoztatasul: Legaldbb 50 MWth teljesitményii meglévé CCGT: < 5-30 mg/Nmé. E
tartomany felsé hatara 4ltalaban 50 mg/Nm?® az alacsony terheléssel miikddé berendezések

esetében.

Ertékelés
A géazturbina P1 kiirtéje NOx ¢és CO levegdbe torténd kibocsatdsait az alabbi tablazat
tartalmazza

Egység megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016
NOx éves atlag, mg/Nm?3 55,09 58,75 63,71 67,1 40,14
CO éves atlag, mg/Nm?3 11,7 16,42 16,84 21,28 10,48
A CO kibocsatas az utolso 6t évben megfelel a BAT-AEL hatarértékeknek.
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Az NOx kibocsatasok 2012-2015 kozott az éves atlag tekintetében hatarérték felett van, viszont
2016-ban mar hatarérték alatti.
A felsorolt technikak szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezheto el:
e Fejlett iranyitasi rendszer: fejlett DCS iranyitasi rendszer lizemel,
e Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu ¢gok (DLN): a gazturbina alacsony NOx kibocsatasu
égokkel létesiilt,
e Alacsony terhelésre torekvo tervezési koncepcid: az Erdmi funkciondlisan ugy lett
tervezve, hogy tag terhelési hatarok kozott is rugalmasan legyen képes tizemelni,
343123 BAT44
Leiras
A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatdsanak megeldzése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacids katalizatorok
felhasznalasa.
Tajékoztatasul az évente legalabb 1 500 6ran 4t lizemeltetett meglévo tiizelOberendezések egyes
tipusainak és az uj tiizelOberendezések egyes tipusainak az éves atlagos CO-kibocsatasi szintjei
altalaban a kovetkezok:
e Legaliabb 50 MWth teljesitményli meglévé CCGT: < 5-30 mg/Nm’. E tartomény felsé

hatdra 4ltalaban 50 mg/Nm? az alacsony terheléssel miikodé berendezések esetében.

Ertékelés
A CO kibocsatast az egyes egységek (gazturbina, segédkazanok) esetében fentiekben

bemutattuk, az Erémii megfelel a BAT-AEL értékeknek.
Az alkalmazand6 8.3 mellékeltben felsorolt technikédk koziil az Erémii szempontjabol

értékelhetd tételek a kovetkezok:

e Fejlett irdnyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS irdnyitasi rendszerrel tizemel.

o Levegd tobblépcsds beadagolasa: az égéslevegd tobb Iépcsdben keriil beadadolésra,

e Az égés optimalizdlasa: az alkalmazott berendezések, az lizem miiszerezettsége és az
iranyitasi rendszer biztositja,

o Fiistgdz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,

e A tiizelbanyag kivalasztasa: az ilizem eredeti tervezése, valamint 1j tiizeldanyagok

bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre kertilt,
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e Tiizelbanyag tobblépcsds beadagolisa: a beadagolds tobb égdvel, tobb 1épcsdben
torténik,
o Az égési levegd homérsékletének csokkentése: a paraméter az irdnyitasi rendszer altal

szabalyozott és a megfelelo értékre beallitott.
344 A VEGYES TUZELESU BERENDEZESEKRE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

3.44.1 A vegyiparbdl szarmazé technolégiai tiizeloanyagok égetésére vonatkozo
BAT-kovetkeztetések

Eltér6 rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan
alkalmazhatok a vegyiparbdl szarmazo technologiai tiizeldanyagok egyéni, egylittes vagy mas,
gaz-halmazallapotu és/vagy folyékony tiizeldanyagokkal egyidejiileg torténd égetésére. Ezeket

az 1. pontban foglalt altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

A TVK Erémiben kétféle vegyiparbol szarmazo technologiai tiizeldanyag kertil felhasznalasra
a segédkazanokban, ezek a:

e Hidrogén frakcio 2014-t61,

e CHy-frakci6 2016-t0l.

A felhasznalt mennyiségeket az alabbi tablazat ismerteti:

Fiitanyag 2014 2015 2016
H; frakcio, t 1602 1350 1204
CH, frakcio, t - - 3538

3.4.4.1.1 Altaldnos kérnyezeti teljesitmény

344111 BAT55

Leiras

A vegyiparbol szdrmazo6 technoldgiai tlizeldanyagok kazanokban valod égetése altalanos
kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban és a megadott

technikak megfeleld kombinacidjanak, valamint az alabbi tablazatban bemutatott technika

alkalmazasa.
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Technika Leiras Alkalmazhatésag
A vegyiparbol szarmazo Tiizeldanyag-elokezelés a | A technologiai tiizeldanyagok
technologiai tiizel6anyag tiizel6berendezés helyszinén | jellemzdihez ¢s a rendelkezésre
elokezelése és/vagy azon kiviil a tlizeldanyag- | all6 helyhez kapcsolodé korlatok

égetés kornyezeti teljesitményének | kozott alkalmazhato.
javitasa érdekében

Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kovetelményeket, valamint az annak valé megfelelést lasd az
err6l szolo fejezetben.

A vegyiparbodl szarmaz6 technoldgiai tiizel6anyag a segédkazanokban keriil felhasznalasra. A
tiizel6anyagok jelen esetben a Ho-frakcid és a CHy-frakcio eldkezelése nem sziikséges, mivel
egyik sem tartalmaz olyan Osszeteviket (pl. fémek, halogének, kén, szilard anyag, PCDF vagy
PCDD képzddéshez sziikséges elemi dsszetevok).

Ezért itt nincs sziikség a vegyiparbol szarmazo technologiai tiizeldanyag elékezelésére.
3.4.4.1.2 Energiahatékonysag
Leiras

33. tablazat A vegyiparbdl szdrmazo technoldgiai tiizeldanyagok kazanokban vald égetésére
vonatkozd, BAT-hoz kapcsolodd energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek)

BAT-AEEL-ek
Netto elektromos Netto teljes tlizel6anyag-
Az égetbegység tipusa hatasfok (%) hasznositas (%)
, Meglévé , Meglévé
Uj egység CEEYO | Ujegység cgieve
egyseg egyseg

A vegyiparbol szarmazo folyékony technologiai
tl'izel('inany?gokat hasznalo kazrém, k{éleé’rtve azt az e'setet, > 36,4 35.6-37.4 80-96 80-96
ha a tlizel6anyag HFO-val, gazolajjal és/vagy egyéb
folyékony tiizel6anyaggal van keverve

Ertékelés
A vegyiparbdl szarmazo technologiai tiizeléanyag a segédkazanokban vald eltiizelésének
hatasfoka jelenleg kiilon nem keriil meghatarozasra, mivel vegyes tiizelésii kazdnban torténik

az égetés, nem egy kiilon erre szolgélo egységben.
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3.4.4.1.3 NOx ¢és CO levegobe torténd kibocsatasa

344131 BAT56

Leiras

A vegyiparbol szarmazo technoldgiai tiizeléanyagok égetésébdl a NOx levegdbe torténd
kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése ¢és ezzel egylitt a levegdbe torténd CO-
kibocsatasok korlatozasa érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa.

Tajékoztatasul az évente legalabb 1 500 oran at izemeltetett meglévd berendezések ¢€s az 1j

berendezések éves atlagos CO-kibocsatasi szintjei altalaban kisebbek, mint 5-30 mg/Nma3.

Ertékelés
A CO kibocsatas szempontjabol a vizsgalt lizem kibocsatdsa az 0j lizemekre bemutatott
értekeknek is megfeleld.
A BAT 56-ban felsorolt technikék a kovetkezdk:
e Alacsony NOx-kibocsatasu égok (LNB): alacsony NOy tipusi, STORK gyartmanyu
€gok keriiltek beépitésre,
o Levego tobblépcsds beadagolasa: az égéslevego tobb 1épcsdben keriil beadagolésra,
e Tiizeléanyag tobblépcsds beadagoldsa: a beadagolas tobb égdvel, tobb Iépcsdben
torténik,
e Fiistgaz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,
e Viz/gdz bevezetése: a tiizeldolaj beporlasztasa vizgdzzel torténik,
e A tilizeléanyag kivélasztidsa: az lizem eredeti tervezése, valamint 0j tlizel6anyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre keriilt,
e Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel izemel.
o Az égési levegd hdmérsékletének csokkentése: a paraméter az irdnyitasi rendszer altal

szabalyozott és a megfeleld értékre beallitott.
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344132 BATS57
Leiras
A vegyiparbol szarmazoé technoldgiai tiizeldanyagok kazanokban valo égetésébdl a SOx, a HCI
¢s a HF levegobe torténd kibocsatasdnak csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT az alabbi
e Atiizeldanyag kivalasztésa,
e Szorbens injektaldsa a kazanba (kemencébe vagy agyba),
e Szorbens injektaldsa a flistgazelvezetd vezetékbe (DSI),
e Széraz porlasztdszarité (SDA),
e Nedves mosas,

e Nedves flistgaz-kéntelenitd (nedves FGD-) rendszer.

36. tablazat A vegyiparbdl szarmaz6 technoldgiai tliizeléanyagok kazdnokban vald égetésébdl
a HCI ¢és a HF levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi

szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm?®)
Tiizeldberendezés teljes névleges HCI | HF
bemend hételjesitménye, Az egy év alatt kapott mintak atlaga
(MW4) Uj Meglévd Uj Meglévé
berendezés berendezés berendezés berendezés
<100 1-7 2-15 <1-3 <1-6
>100 1-5 1-9 <1-2 <1-3
Ertékelés

Az akkreditalt idészakos emisszid6 mérések alapjan értékelhetd jelenleg a P2 pontforrason a
HCL és HF kibocsatas, ami alapjan az értékek minden esetben megfelelnek a fenti tablazat
értékeinek.

Az Erdmil esetében a vegyiparbol szarmazdé technologiai tlizeldanyagok hasznalt
tiizeldanyagok alapvetden nem tartalmaznak klor- és fluor-vegyiileteket. Igy maga a
tiizeldanyag kivalasztdsa €és a folyamatos Osszetétel ellendrzés biztositja a BAT 57-nek vald

megfelelést, tovabbi technikék alkalmazas a jelenlegi miikddési kornyezetben nem sziikséges.
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3.4.4.1.4 Por ¢és részecskékhez kotott fémek levegdbe torténd kibocsatasa

344141 BATS58

Leiras

A vegyiparbol szarmazo6 technologiai tiizeldanyagok kazanokban valo égetésébdl a por, a
részecskéhez kotott fémek €s a nyomanyagok levegobe torténd kibocsatdsanak csokkentése
érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikak egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa.

Ertékelés

A hasznalt tlizeldanyagok, vagyis a TVK Erémi tiizeldanyag kivalasztasa, valamint a
rendszeres laboratdriumi ellendrzés mar 6nmaganan biztositja a BAT 58-nak valé megfelelést,

tovabbi technikak alkalmazésara a jelenlegi miikodési kornyezetben nem sziikséges.

3.4.4.15 Illékony szerves vegyiiletek, valamint poliklérozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-
furdanok levegdbe torténd kibocsatasa

344151 BATH59

Leiras

A vegyiparbol szarmazo6 technoldgiai tlizeldanyagok kazanokban vald égetésébdl illékony

szerves vegyiiletek, valamint poliklorozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furanok levegdébe

torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban megadott és az

alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kdvetelményeket, valamint az annak valé megfelelést lasd az

errél szol6 fejezetben.

A vegyiparbodl szarmaz6 technologiai tiizeldanyag a segédkazanokban keriil felhasznalasra. A

tiizeldanyagok jelen esetben a Ho-frakcio €s a CHjs-frakcio eldkezelése nem sziikséges. E

tiizeldanyagok egyike sem tartalmaz olyan dsszetevdket, mint pl. halogének, vagy szilard anyag

képzddéshez sziikséges Osszetevok, melyek kiilonleges €gési koriilmények kozott (megfeleld

elemosszetétel, alacsony tartdozkodasi 1d6, égetési homérséklet stb.) alkalmasak a PCDF vagy

PCDD képzddéshez, mint pl. egy hulladék vagy veszélyes hulladék égetoben.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN
BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO

KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

4.1

4.1.1 LEVEGOMINOSEG

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

41.1.1 Levegominéségi eloirasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld leveg6terheltségi szint egészségiligyi

hatarértékeket és a 2. mellékletében 1évo tervezési iranyértékeket a vizsgalat szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazzak.

4.1.1. tablazat: A levegémindségre vonatkozod hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag Egyoras 24 6ras Eves hatarérték, | Veszélyességi
hatarérték, ng/me | hatarérték, pg/m® ug/m® fokozat
Kéndioxid (S0O,) 250 125 50 1.
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40 .
Szénmonoxid (CO) 10000 5000 3000 1.
Szall6 por (PMyo) - 50 40 11
4.1.2. tablazat: A légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
. . Tervezési iranyértékek /m®] | Veszélyességi

Legszennyez( anyag 60 perces : 24[g§és : fokcy>zat :
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) 200 150 .
Szall6 por (TSPM: dsszes lebegd por) 200 100 Il
Fluor g6z vagy gaznemu szervetlen vegyiiletei HF- 20 5 I
ként '
Sosav 20 10 1.

4.1.1.2 Zéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM
rendelet 1. szdmu melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. Tiszatjvaros térségére, mint a 8. szamu Sajo volgye 1égszennyezettségi zonahoz
tartozo telepiilésre vonatkozo besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tablazat mutatja
be.
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4.1.3. tablazat: A légszennyezettségi zona besorolasa
Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint
Zbna KSH kod Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Tiszaujvaros
F C D B E
, 28352
8. zona Talajkozeli PM1o PMuo PMuo PMuo PMuo benz(a)-
Sajo volgye 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-l E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerin a fenti tabldzatban szerepld

zonacsoportok értelmezése a kovetkezo:

411

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatdrértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tlréshatdr nincs
megallapitva, de a terlileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tiiréshatar kozott van.
D csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgélati kiiszob ¢és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a

célértéket.

3 Az oszlari méréallomas mérési eredményei

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében Oszlar telepiilésen iizemel egy

automata mérdallomas, ami alkalmas a térség levegdmindségének jellemzésére. A vizsgalt

tizem alapterheltség meghatdrozasat az dllomés mérési eredmények alapjan elvégezhetd. Az

automata méréallomas 2016. éves mérési eredményei alapjan készitett statisztikai értékelést az

alabbi tablazat tartalmazza. Az éves atlagértékeket az oras mérési adatok alapjan szamoltuk.
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4.1.4. tablazat: Az oszlari méréalloméason mért 1égszennyezettségi adatok

Mérési id6szak SO, NO; Cco PMao NOx
2016.01.01 - 2016.12.31 (ng/m°®) (ng/m®) (ng/m®) (ng/m°) (ng/md)

Oras hatarérték 250 100 10 000 - 200
Oras maximum 101,8 70,3 2656 - 186,5
Oras tallépések szama 0 0 0 - 0
24 6ras hatarérték 125 85 5000 50 150
24 6ras maximum 35,8 32 1116 93 79,7
24 6ras tallépések szama 0 0 0 14* 0
Eves hatarérték 50 40 3000 40 -
Eves atlag 6,3 11,2 4127 20,9 15,3
Eves tullépés nincs nincs nincs nincs nincs

* Az évente megengedett tallépések szama 35

A mérdallomason mért értékek minden komponens esetében kedvezobb képet mutatnak, mint

amire a zonabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.

A tablazat adataibol jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabdl relevans - komponensek
koncentracidja a mérések alapjan nem lépte tul az oOras és éves hatarértéket, illetve PM1o
esetében a 24 oras hatarérték tullépések szdma az egyévben megengedett alatt marad.

A téblazat adataibol az is jol kitlinik, hogy az 6rds mérési eredményekbdl szamitott 24 oras és
éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarérték, vagy
tervezési iranyérték alatt maradt, illetve PMio esetében nem haladja meg a megengedett

tallépések szamat.

4.1.2 AZEROMU FUTOANYAG FELHASZNALASA

Az Erémii utdbbi 6t éves fiitdanyag felhasznalasat fiitdanyag fajtanként az alabbi tablazat

tartalmazza.

4.1.5. tablazat: A TVK Erémi utobbi 6t éves fiitdanyag felhasznalasa

Fitéanyag 2012 2013 2014 2015 2016
P1

26 baros gaz, Nm® 6 391 252 52 266 277 47 319 997 46 113 076 54 841 081
HRSG gz, Nm® - 7 446 554 6 345736 5266 218 258 620
P2

6 bar gaz, Nm® 28 842 122 22 579 070 19691 571 25513 893
Kazan giz, Nm® 22 450 870 15132516 13 345 835 17 653 769 18 105 717
H2 frakcio, t - - 1602 1350 1204
CH4 frakcid, t - - - - 3538
Olaj, m® 0 0 1 34 43
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4.1.3 AZEROMU LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

A TVK Erémii pontforrasainak kibocsatasi hatarértékeit jelenleg az 50 MWth és annal nagyobb
teljes névleges bemend hoteljesitményii tiizelOberendezések miikddési feltételeirdl és
1égszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeir6l szold 110/2013. XII. 4.) VM rendelet
szabalyozza. Az iizem P1 jelii pontforrasanak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeit a rendelet
1. sz. melléklet 10. pontja, a P2 jelii pontforrasét a 2-6. és 9. hatdrozza meg. A pontforrasokra
vonatkozo hatarérték megallapitasat tartalmazza az EMI KTVF 1635-4/2013 sz. és az azt
modositdo BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozata.

4.1.3.1 API1 és P2 jelii pontforras

A TVK Erémi pontforrasainak kibocsatasat a P1 és P2 pontforrdson AMS folyamatos
emissziomérd rendszer segitségével, a rendszer kalibralo mérések elvégzésével, valamint
iddszakos akkreditalt mérésekkel ellendrzik.

A vizsgalt 2012-2016 kozotti idészakban az idészakos akkreditalt mérések végzése soran

hatarérték tullépést nem tapasztaltak.

2016-ban januar 1. és februar 21. kozott a folyamatos emisszidomérd rendszer a P2 pontforrason
nitrogén-oXxidok (NOx) hatarérték tullépést regisztralt. A mért adatok hatdsagi ellenérzés soran
atadasra keriiltek a hatésagnak, melynek kovetkezményeként a BO/16/4322-5/2016 sz.
hatérozataban tobbek kozott intézkedési terv kidolgozasara kotelezte az lizemeltetdt és birsag
kiszabasara is sor keriilt. A Hatosag az intézkedési tervet a BO/16/14303-1/2016 sz.
hatdrozataban elfogadta, annak végrehajtasat kovetden 2016. jiniusatdl tovabbi hatarértek

tullépés nem tortént.

A folyamatos emisszidomérod rendszer utdbbi 6t év mérési eredményeinek statisztikajat az alabbi

tablazatok tartalmazzak.
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4.1.6. tablazat: A P1 jelti pontforrason a folyamatos emisszié mérd rendszer altal mért koncentraciok

Legszennyezg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eves
anyag/hénap atlag
2012

NOx, mg/Nm? 64,79 73,96 69,17 53,92 51,63 0,00 47,57 51,45 56,16 56,66 62,18 73,59 55,09
CO, mg/Nm?® 12,35 18,09 14,96 11,97 10,60 0,00 8,29 14,26 11,95 10,52 11,53 15,87 11,70
2013

NOx, mg/Nm?® 66,13 68,47 63,21 51,87 58,08 50,28 51,46 48,51 57,45 57,11 65,88 66,60 58,75
CO, mg/Nm?® 19,44 13,28 16,81 17,38 14,14 14,42 17,76 15,48 14,71 13,38 15,67 24,58 16,42
2014

NOx, mg/Nm?® 63,78 60,82 64,66 59,40 67,10 59,98 50,27 57,00 60,72 74,10 73,15 73,59 63,71
CO, mg/Nm?® 15,89 14,46 12,46 11,35 13,77 49,19 8,98 8,10 11,53 18,91 16,47 20,96 16,84
2015

NOx, mg/Nm? 65,81 72,06 71,27 68,02 67,25 66,82 55,65 71,33 74,09 68,78 76,54 47,52 67,10
CO, mg/Nm3 15,38 13,74 11,29 16,68 23,42 16,58 16,20 23,64 30,91 35,32 26,22 26,01 21,28
2016

NOx, mg/Nm? 39,42 37,12 34,76 46,08 30,94 39,40 34,70 37,05 39,61 45,98 47,16 49,45 40,14
CO, mg/Nm?® 21,71 9,23 10,19 10,56 8,31 8,07 10,62 9,16 10,37 6,40 10,19 10,91 10,48
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4.1.7. tdblazat: A P2 jelti pontforrason a folyamatos emisszié mérd rendszer altal mért koncentraciok

Légszennyez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eves
anyag/hénap atlag
2012

NOx, mg/Nm?® 152,78 162,91 155,94 142,13 134,65 136,67 142,73 142,78 133,36 152,80 150,89 162,10 147,48
CO, mg/Nm?® 6,23 6,87 6,72 7,36 7,59 7,72 6,93 6,35 9,44 5,40 5,01 7,61 6,94
SO,, mg/Nm?® 0,03 0,04 0,09 0,09 0,35 1,63 0,02 0,00 0,09 0,12 0,03 0,30 0,23
2013

NOx, mg/Nm?® 167,34 154,36 148,91 137,51 123,04 135,05 129,86 138,47 135,64 133,26 154,07 164,52 143,50
CO, mg/Nm?® 6,93 6,56 6,73 7,95 19,02 4,38 517 5,45 6,15 10,74 5,35 7,89 7,69
SO,, mg/Nm? 0,24 0,04 0,44 0,75 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,41 0,12 0,55 0,22
2014

NOx, mg/Nm?® 166,53 166,82 151,17 145,67 161,75 150,62 144,96 144,97 133,23 147,06 148,50 155,84 151,43
CO, mg/Nm?® 9,06 13,61 11,49 6,01 6,74 6,55 10,43 11,38 10,73 13,18 10,77 11,65 10,13
SO,, mg/Nm? 0,02 0,02 0,20 1,09 0,93 0,14 0,11 0,06 0,01 0,01 0,19 0,14 0,24
2015

NOx, mg/Nm® 164,92 153,37 158,05 152,28 136,88 138,98 136,11 137,40 153,91 203,32 212,12 202,72 162,51
CO, mg/Nm® 6,34 8,08 9,03 10,80 13,60 9,71 13,42 11,73 12,80 8,43 6,66 8,05 9,89
SOz, mg/Nm® 0,14 0,03 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,14
2016

NOx, mg/Nm® 186,23 159,91 124,02 123,69 142,77 125,20 121,65 79,90 111,86 81,40 62,73 73,89 116,10
CO, mg/Nm?® 6,82 7,67 6,00 8,17 7,78 6,89 9,37 10,34 9,20 7,74 6,94 6,43 7,78
SOz, mg/Nm® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,10
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A TVK Erémi Kft. az utobbi években rendszeresen elvégezte a pontforrasokra el6irt akkreditalt

vizsgalatokat, valamint a folyamatos emisszid méro rendszer kalibracios vizsgalatait.

Az utdbbi 6t évben a pontforrasokra eldirt akkreditalt vizsgalatoksoran nem mutattak hatarérték
tullépést. Az engedélyek tobbszords valtozasa soran alapvetden valtozott a tiizeldanyagok kore,
a vizsgalatok minden esetben kiterjedtek a lehetséges ilizemallapotokra. A dokumentum
elkészitése soran elsdsorban a 2016-ban mért iizemallapotok legnagyobb tomegaramu
kibocsatasi adatait hasznaltuk fel a pontforrasok modellezése soran és a hatésteriilet
meghatarozasanal. A legutdbbi vizsgalatok mérési jegyzOkonyveiben 1évo, a legnagyobb
mennyiségli kibocsatasait SOz, CO, NOx és szilard (2016), valamint a fluoridok, nehézfémek

¢és sosav (2015) 1égszennyezd anyagokra az aldbbi tdblazatok tartalmazzak.

4.1.8. tablazat: Pontforrasok jellemz6 paraméterei

Fj’;:S Megnevezés X-EOV Y-EOV maz:;?g‘y(;n) leubl;’fiitl;’)
py | Gdzturbina & hohasznosits. 287507 797651 36 9,079
kazan rendszer fiistgaz kéménye
py |3 dbscgedkazin egyesitett 287496 797675 36 7,069
fiistgaz kéménye
4.1.9. tablazat: P1 pontforras kibocsatasai
Megnevezés CO emisszi6 NOx emisszi6 Hémérséklet Térfogataram,
Egység kg/h kg/h K Nm?%h
Kibocsatas 1,878 13,45 3915 248 600
4.1.10. tablazat: P2 pontforras kibocsatasai
Szénmonoxid Térfogataram Hoémérséklet Oxigén tart. CO emisszié
Egység Nm®/h K % kg/h
1. kazan 23700 416,9 18,64 4,915
2. kazan 7100 418,1 18,46 1,914
3. kazan 16700 410,1 20,26 0,110
P-2 pontforras 47500 414,7 19,18 6,939
Nitrogén-oxidok Térfogataram Hoémérséklet Oxigén tart. NOx emisszio
Egység Nm3/h K % kg/h
1. kazan 26000 408,2 8,53 2,538
2. kazan 31500 418,1 9,88 1,409
3. kazan 41500 410 8,36 2,926
P-2 pontforras 99000 4121 8,89 6,873
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Kén-dioxid Térfogataram Hémérséklet Oxigén tart. SO2 emisszid

Egység Nméh K % kg/h

1. kazén 24600 408,2 8,53 2,252

2. kazén 31500 418,1 9,88 0

3. kazén 41500 410 8,36 0

P-2 pontforras 97600 412,2 8,89 2,252

Szilard anyag Térfogataram Homérséklet Oxigén tart. Szilard emisszio

Egység Nm3/h K % kg/h

1. kazan 24600 408,2 8,53 0,068

2. kazan 7100 418,1 18,46 0

3. kazén 16700 410,1 20,26 0

P-2 pontforras 48400 410,3 14,03 0,068
Sésav Térfogataram Hoémérséklet Oxigén tart. HCL emisszié

Egység Nm3/h K % kg/h

1. kazan 23000 409,2 5,74 0,016

2. kazan 47700 4144 12,48 0

3. kazén 38050 4159 12,96 0

P-2 pontforras 108750 413,8 11,22 0,016

Az akkreditalt emisszios vizsgalatok sordn a P-2 pontforrdson hatarértékkel rendelkezo

fluoridok, valamint a fémek és arzén minden vizsgalat soran a kimutatasi hatar alatt voltak.

7

4.1.3.2 P3 jelii létesités alatt 1évé pontforras

A létesités alatt 1évd P3 jelli pontforrds az Elgoscar 2000 Kft. tanulménya alapjan keriilt

engedélyezésre az EMI KTVF 1635-4/2013 sz. hatarozatot médositd BO/16/1892-4/2016. sz.

hatarozatban. A tanulmanyban bemutatasra keriiltek a pontforras jellemzo6i, kibocsatasai és

annak hatdsai. Jelen dokumentum készitésekor a P-3 pontforras még létesités alatt van, a

probaiizem még nem tortént meg, igy az elkészitett tanulmanynal tobbet jelenleg nem tudunk

ismertetni.

A tervezett kazan foldgéz, ill. inertes gaz fiitanyaggal fog lizemelni, igy a kibocsatasokban a

szénmonoxid és a nitrogén-oxidok (NOx) 1égszennyez6 anyagok jelentkeznek.

4.1.11. tdblazat: A tervezett P3 pontforras {6 fizikai jellemzoi

ij’;rgs Megnevezés X-EOV Y-EOV AtmérS, m Magassig, m
pg |75 Uhgozfejlesztd kazin 287496 797675 36
fiistgdz kéménye
4.1.12. tdblazat: A tervezett P3 pontforras varhato kibocsatasai
Megnevezés NOx CO emisszi6 Térfogatdram Hémérséklet
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Egység kg/h kg/h Nm?/h K

Tervezett emisszid 8 4 145 000 393

4.1.4 LEGSZENNYEZO ANYAG TERJEDESI MODELLEZES

A mikoddésbol eredéen a levegébe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a varhatéan kialakuldé immisszids

koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid,

e Kén-dioxid,

e Nitrogén-oxidok,

e Sz4ll6 por (TSPM),

e Sosav.

A kiilonboz6 lizemallapotok koziil az utdbbi 6t évben eléfordult legkedvezdtlenebb(ek)et
vettiik alapul az lizem 1égszennyez0 hatasanak modellezéséhez, melynek kibocsatasait az el6z6
fejezetben ismertettiik.

A légszennyezd forrasok terjedési modellszamitasaithoz az ISCST3 (Industrial Source
Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
fejlesztett ki. A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental 4ltal kifejlesztett
AERMOD-View-9.4.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffiiz (teriileti) forrasok kezelésére, illetve egyiittesen torténd
kezelésére. A szamitasok eredményei a beépitett térinformatikai modullal 2D-ben és 3D-ben
egyarant abrazolhatok, de diszkrét pontokra torténd szamitas is végezheto.

A modell a tervezési teriiletre vonatkoz6 - a kornyéken 1év6 meteorologiai allomasok adataibol
- szamitott egyoras gyakorisdgu talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokat fogad,
melyek feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.4.0
szoftvert alkalmaztuk.

A modellezés altalunk alkalmazott moédszere - az AERMOD-View ¢és AERMET-View
programcsomag - megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés,
valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet

meghatarozast talajkozeli €s magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, az érvényes
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(MSZ 21457-1, -2, ... -7:2002 Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemz6i)

szabvanysorozatnak, a terjedési szamitasokat azzal egyenértékii szamitasi modszerekkel végzi.

A modellezéshez hasznalt sz&lrozsat €s a modellezés eredményeit bemutato abrakat a melléklet
tartalmazza. A hosszu atlagolasi id6vel végzett modellezést az oras gyakorisagu egész éves
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokkal végeztiik el. A rovid ideji modellezést az
éves sz¢lrozsa abrajan lathatd, éves atlagos sz€lirdny és szélsebesség mellett végeztiik el:

e Szélirany: 337° (EENy),

e Atlagos szélirany: 3 m/s
A rovid és hosszu idejii modellezés eredményeit, a modellezett koncentracié maximumait az
alabbi tablazatokban foglaltuk 0Ossze, a modellezési eredményekrdl készitett abrdk a

mellékletben talalhatok.

4.1.13. tdblazat: A rovid és hosszu idejii modellezés eredményei

Modell Ay Maximalis Maximum s 3
Komponens atlagolasi id6 Szélirany konc., pg/m® | tdvolsiga, m Hatarértek, pg/m
hosszt szélrozsa 1,262 300 éves: 50
Keéndioxid rovid E-ENY 9,936 201 24 oras: 125
oras: 250
hosszu szélrdzsa 1,166 300 éves: 3 000
Szén-monoxid révid L-ENY 9,400 201 2f1 Qras: 5000
oras: 10 000
Nitrogén-oxidok rovid E-ENY 30,324 201 24 ords: 150
oras: 200
Sésav rovid E-ENY 0,020 201 24 oris: 10
oras: 20
112 . . 24 oras: 100
Szallé por (TSPM) rovid E-ENY 0,300 201 orhs: 200

Fenti tablazatokbdl lathatd, hogy a pontforrasok kibocsatasaival modellezett maximumok nem
kozelitik meg a hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozd egészségligyi

hatarértékeknek, illetve tervezési irdnyértékeknek.

4.1.5 HATASTERULET SZAMITAS

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd
pontforras hatéasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol a varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,

TVKEromu_5yfv_lead 72



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

17/19 SENEX KFT.

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték

¢s az alap légszennyezettség kiilonbsége),

C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatasterlilet meghatarozas a) és b) definicidi az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezo

légszennyezd anyagokra vonatkoznak (jelen esetben: CO, SO2). A hatasteriiletet a tervezési

iranyértékkel rendelkezd nitrogén-oxidokra,

sOsavra ¢€s

meghataroztuk, de éves érték hianyaban csak az a) €s ¢) definiciok eseteire.

szilard anyagra (TSPM) is

4.1.14. tdblazat: Az a) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

. ,, Egyoras hatarérték, 3) es,eF S Ze“,nt,l . . Moqellszett Ertelmezhetdség,
Légszennyez6 anyag 'm3 koncentraci6 (1 6ras h.é. | rovid idejli max, abrazolhatosé
HE 10%-a) , pg/m3 pg/m3 &
Kén-dioxid 250 25 9,94 nem
Szénmonoxid 10000 1000 9,40 nem
Nitrogén-oxidok 200 20 30,32 igen
Sosav 20 2 0,02 nem
Szdll6 por (TSPM: 200 20 0,30 nem
0sszes lebegd por)

4.1.15. tdblazat: A b) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

pon)

Légszennyez6 EV s Alap levegd Terhelhetéség que“.ef,zen Ertelmezhetdség,
anya hatarériékek, terheltsé /m® | 20%-a pg/m3 hosszidejil max., abrazolhatosa
yag ug/m3 g, L& ng ug/m3 g
Kén-dioxid 50 6,3 8,74 1,262 nem
Szénmonoxid 3000 412,7 517,46 1,166 nem
4.1.16. tablazat: A c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa
. " Modellezett rovid idejt ) es?t S Z er!.nt.l Ertelmezhetdség,
Légszennyez6 anyag max. we/m3 koncentracié (rovidejii Abrézolhatosi
P HE max. 80%-a) , pg/m3 &
Kén-dioxid 9,94 7,95 igen
Szénmonoxid 9,40 7,52 igen
Nitrogén-oxidok 30,32 24,26 igen
Sosav 0,020 0,016 igen
Szall6 por (TSPM: dsszes lebegd 0,30 0,24 igen

A TVK Erémi pontforrasok levegds hatasteriilete a fentiek alapjan csak az a) és c) definiciok

szerint hatdrozhatd meg. Az egyes hatésteriilet meghatarozasi definiciok szerint kialakulo

hatasteriileti tavolsagok a kovetkezok:

a) definicio:

NOx :

359 m

TVKEromu_5yfv_lead

73




TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 17/19 SENEX KFT.

¢) definicio: CO: 314 m
SO;, Szilard (TSPM)és NOx: 301 m
Sosav : 294 m

A pontforrasok teljes levegds hatasteriilete az egyes definiciok szerinti legnagyobb hatastertilet,
ami jelen esetben a b) definicio szerint nitrogén-oxidok (NOx NO»-ben) 1égszennyez6 anyagra
vonatkozoan 359 m, ami lakott teriiletet nem érint. A hatasteriiletet a melléklet abraja mutatja
be.

A tervezett P3 jelli pontforrds engedély szerinti lizemelésének kezdete 2017. majusa, de a
pontforras és a hozza kapcsolodo tiizel6 berendezés jelenleg is l1étesités alatt van. A tervezett
pontforras levegds hatasteriiletét az Elgoscar 2000 Kft. altal készitett tanulmany szerint nem
volt definidlhatd, a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag altal (BAZ M KH

BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozat) levegés hatasteriilet nem keriilt megallapitasra.
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4.2 FELSZINI VIZEK

A felszini vizekr6l szolo alfejezetben attekintjiik a TVK Erémi telephelyén a felszini vizek
mindségével Osszefliggésbe hozhatd tevékenységeit.

Elsoként ismertetjiik a vizbeszerzéssel €s vizhasznalattal kapcsolatos informaciokat, tovabba a
felhasznalt viz mennyiségeit és mindségét jellemzdé paramétereket, attekintjiik a jellemzo
vizhasznélatokat majd ezt kovetéen, bemutatjuk a szennyviz keletkezésére ¢és elvezetésére
vonatkozo adatokat.

A TVK Erémi Kft H-6875-22/2003 szamon vizi létesitményeire vizjogi 1étesitési engedélyt,
majd H-6875-41/2004. szamon (jelenleg is hatalyos) vizjogi lizemeltetési engedélyt kapott.

4.2.1 ViZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Az TVK-Eromi Kft. 6nallo, természetes vizforrast nem vesz igénybe, tizolto-, sétlan kazantap-
¢s ivovizzel a MOL Petrolkémiai Zrt. 1atja el. Az lizem vizhasznalatara vonatkozéan a MOL

Petrolkémiai Zrt. 4s a TVK-Erdmi Kft. kozott szolgéltatdi szerzddés jott 1étre.

4.2.1.1 1Ivoviz beszerzés, felhasznalas
Az erdmii kommunalis vizigénye mintegy 2 m®/d. A vizellatas a telephely keleti oldalaval
hataros K-7 jelii ut melletti ivovizvezetékrdl torténik.
Az ivovizellatas jellemz6 adatai:
e 1 db vizmérdakna 2,7*1,5 m alapteriilettel, 2 tolozarral, vizmérdvel,
e 162 fm DN 90 KPE P-10 nyomdvezeték,
e 176,5fm DN 63 KPE P-10 nyomoévezeték,
e 25 fm DN 25 KPE nyomdévezeték.

4.2.1.2 Tiziviz-ellatas

A sziikséges vizigény a MOL Petrolkémia lizemeltetésében 1évo vezetékrdl 2 helyen torténd
ledgazassal biztositjak. Sziikséges oltoviz mennyiség:6.600 1/perc, 8 bar nyomason min. 1 éran
keresztiil.

Az Erémt teriiletére kiilon tlizivizrendszer épiilt. Vizellatasa, az iparteriileten kiépitett ipariviz
vezetéken torténik. A teriilethatarndl, a keritésen beliil vizmérdhely kialakitasara kertilt sor. A
sziikséges nagyobb nyomasigényt, szivattytthdzban elhelyezésre keriil6 szivattyukkal érik el. A
tizivizrendszer kettds betaplalast, nyomdasfokozott korhalozat, szakaszold tolozarakkal, f61d
feletti tlizcsapokkal. A korhaldzatot két fokor alkotja: egyik a tiizeldolaj tartaly, a masik a
foépiilet koriil. Az egyes korok tobb ponton kapcsolddnak egymashoz, igy barmelyik szakasz
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meghibasodasa esetén a csOrendszer képes a teriilethez sziikséges oltoviz-mennyiséget
szallitani. 100 m-enként f6ld feletti, DN 100 tlizcsapok keriiltek elhelyezésre oly mdédon, hogy
az adott teriilet oltoviz mennyisége egyszerre kiveheto.
A tlizoltoviz ellatas jellemz6 adatai:

e 1 db Grundfos Hydro 2000 nyomasfokozo egység a 6,4*3,2 m alapteriiletii

nyomasfokoz6 aknaban 2 db vizmérdvel, 500 1 hidroforral,

e 445 fm DN KPE P-16 korvezeték,

e 33,5fm DN 100 KPE P-16 bekotés a Tapvizhaz épiiletébe,

e 6 db Hawle tip. fold feletti tiizcsap.

4.2.1.3 Ipari viz beszerzés és felhasznalas
Az Eromi ipariviz felhasznalasat alapvet6en a fogyasztok gbz- €s technoldgiai célu sétalan viz
igénye hatarozza meg. Az Erdmii ipari vizfelhasznalasa a kovetkezo tételekbdl all dssze:

e gdzkiadas,

e crOmiivi berendezések onfogyasztasa, veszteségei.

Kazan tapviz (ipariviz)
A kazédn biztonsagos lizeméhez sziikséges, hogy kelld mennyiségli és megfeleld6 mindségii
tapviz alljon rendelkezésre. A létesitéskor hatdlyos eldirdsoknak megfelelden legalabb 10
perces lizemiddt biztositd tapviz tartalyt keriilt beépitésre.
Az erémil ipariviz ellatdsa a MOL Petrolkémia korszerli vizkezel6 lizemébdl torténik.
A vizkezel6 ilizembdl érkezd kezelt viz (pH semleges), a tapvizellatdé rendszer
fémszerelvényeire, illetve az acél kazdncsovekre, alkatrészekre korr6zios hatassal van, ezért a
kazantapviz pH-jat, ammonia adagolasaval, lagos kémhatas felé pH=9,2 viszik.
Mindségi adatok
Az ioncserélt (utéfinomitott) viz mindségi kovetelményei:

o Fajl. elektr. vezetdképesség: max. 0,2 uS/cm

e SiO2: max. 0,02 mg/l

e pH: -~9,2
Mennyiségi adatok
Az erémii 2012-2016. évi kazéan tapviz felhasznalasara vonatkozo adatokat az aldbbiakban

ismertetjiik.
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Potviz rendszer

A kazédn a goéztermeléshez sziikséges potvizet a meglévd ilizemi soOtalanitotol kapja
csovezetéken. A csatlakozasi pont az Erdmu keritésének vonaldban van. A kazéan folyamatos
lizeméhez sziikséges potviz mennyisége a figyelembe vett 5% lelugozast és egyeb

vizveszteségeket figyelembe véve kb. 80 t/h nagysagu.

4.2.1. tablazat: A TVK Erodmiben felhasznalt vizek mennyiségei

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Felhasznalt ivoviz mennyisége (m?®) 80 334 360 360 360
Ipari viz mennyisége (m°) 6 230 2541 8430 16 070 16 050
Kazantapviz (m3) 631 143 557 495 588 350 540 929 652 065

4.2.2 KELETKEZO SZENNYVIZEK ES ELVEZETESUK

Az erému altal felhasznélt nagy mennyiségli sotalanviz tulnyomo része (98 - 99%-a) goz
formdjaban hagyja el az erémiivet s a fogyasztoknal kertil felhasznalasra.

Szennyvizekként csekély mennyiségili technoldgiai hulladékviz és tisztitasi szennyviz, valamint
az lzemeltetd személyzet kommunalis szennyvize €s a teriiletre hulld csapadékvize keriil
elvezetésre.

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.

4.2.2.1 Kommunalis szennyviz

A kommundlis (2 m®/nap) és nem olajszennyezett vizek dataddsra keriilnek a Tiszavjvaros Telep
SITE szennyviztisztito telepre és ott keriilnek tisztitasra. A szennyviztisztito telep 13215-33/2015
szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A kommunalis csatornahalozat elemei: 6sszesen 46,5fm, NA 200-as KG-PVC csatorna és 26fm

NA 63 szennyviz nyomovezeték.

4.2.2.2 Technologiai szennyvizek

- Olajos, mososzeres viz (hulladékviz)

Hulladékviz keletkezik a gazturbinas egységnél a kompresszor mosatasakor haromhetente kb.
2-3 m® mennyiségben. A kompresszor mosasabol szarmazé szennyvizeket egymdssal sorosan
beépitett olajfogon keresztlil adjak at kezelésre a mar kiépitett csovezetéken a MOL

Petrolkémiai Zrt. Kozponti Szennyviztisztito-telepére.
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A kompresszor mosasakor (gazturbinas egységnél) kb. 50 m%/év mennyiségben

szennyezettsége: olaj (<50 g/m?),
detergens (<50 g/m?),
iileped6anyag (<150 g/m?3).

Ezt a vizmennyiséget az alacsony olaj és detergens tartalma miatt kdzvetleniil a biologiai
szennyviztisztitoba szallitva kezelik. Elemzését a TVK-Eréomii Kft. nem végzi/végezteti.

Mindségét nem vizsgaljak.

- Kondenzvizek

Az erdmi lagyviz ellatasat az MPK Vizkezel$ lizeme biztositja. Az erdmiiben technologiai
szennyvizként legnagyobb mennyiségben kondenzviz keletkezik.

A kondenzvizek a technoldgiaban nem vagy igen kismértékben szennyezddnek, kezelésre €s
Ujrahaszndlatra az MPK Vizkezel6 iizemének keriilnek atadasra.

A kondenzviz min6ségi allapota jellemzden allando, a vizmindséget a TVK-Erémi Kft. nem

elemzi/elemezteti.

- Egyéb technoldgiai vizek/csurgalékvizek

Az erémiiben, a technoldgiabol adéddan folyamatosan keletkeznek meleg csurgalékvizek (pl.
a gézvezetékek viztelenitésébdl, kazanviz ellendrzésébal.

Ezeket a vizeket elsdsorban hészennyezésiik tovabba enyhén ligos kémhatasuk (PH: ~9,2)
miatt nem vezetik kozvetleniil az ipartelepi szennyvizhalozatba. El8szor hiitémedencébe
vezetik, ahol hideg ipariviz bekeverésével lehiitik, semleges pH-ra allitjdk be, majd a
keletkezési helyhez legkozelebbi elvezetd csatornan keresztiil adjak at a MOL Petrolkémiai Zrt.
Kozponti Szennyviztisztito-telepére.

Ezek a vizek a kezelés utan alacsony koncentracioban tartalmaznak szennyezd anyagokat (a
hdszennyezettség megsziintetésre keriilt), ezért 6sszetételét a TVK-Erdmi (a pH-n kiviil) nem

vizsgalja.

A csurgalék és kondenzviz elvezeto rendszer:
e 1 db hitdakna,
e 31,5 fm NA 250 KG-PVC csatorna,

o 435 fm NA200 acél gravitaciods csatorna, 12 fm D150 acél gravitacios csatorna,
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e 2 sorosan kapcsolt berendezés Sepurator 90 és Aquafix SKG 065 AA tipusu iszapfogd
¢és asvanyolaj levalaszto tisztitja meg. Az olajlevalaszté miitargyba hossza 6300mm,

atmérdje: 1900mm. Ugyanerre a késziilékre jut az olajjal szennyezett csapadékviz, 1d.

alabb.

4.2.2.3 Csapadékvizek
Olajjal nem szennyezodo csapadékvizek: Az épiiletek tet6-0sszefolyoirdl, az utakrol és egyéb
burkolt teriiletekrdl 6sszegyiilt - nem szennyez6dott - csapadékvizeket, valamint a leiszapolas
soran keletkezett hasznalt vizet a csapadékviz-elvezetd rendszeren keresztiil vezetik a Sajo
csatorndba.
A csapadékviz-elvezetd rendszer funkcioja:

— utak, térburkolatok viztelenitése,

— tetdvizlefolyok altal 6sszegylijtott viz elvezetése,

— zoldfeliiletek viztelenitése.
A gerinchéldzatra kotik ra a kazdnhdz tetdvizeket elvezetd rendszerét, a tiszta vizeket, az olaj-
tartalynal keletkezd tiszta esOvizet €s a lefejtd allomas tetdvizét is. A halézat DN300 KG-PVC,
DN 200 KG-PVC csovekbdl épiilt, az utak viznyeléi DN 150 KG-PVC cs6bdl épiiltek. A
halézat befogaddja a K7-es ut keleti oldalan taladlhaté 1000 b. gerinccsatornarol kiépitett DN
300 KG-PVC csatorna végaknaja.

A TVK Erdmii Kft. vizi 1étesitményeinek hasznalatba vételére, lizemeltetésére €s fenntartasara,
2004. december 3. datummal, H - 6875-41/2004. iigyiratszamon kapott vizjogi tizemeltetési
engedélyt az Eszak-Magyarorszdgi Viziigyi Feliigyelettdl.

Az engedély 2024. 11. 01-ig érvényes.

Olajjal szennyezett csapadékvizek: Az olajtarold olajtartalynal és a szivattyuhdzban lizemelés
esetén keletkezd olajjal esetleg szennyezddd csapadékvizek Osszegylijtésére és olajfogd
mitargyon keresztiil torténd (két sorosan beépitett - Sepurator’90 és Aquafix SKG 065 AA
tipusu - iszap- és asvanyolaj-levalaszté miitargyakon keresztiil) elvezetésére kiépitett rendszer
all rendelkezésre. Ezen iizemi teriiletrdl a csapadékviz a Sajo csatornaba kertilt elvezetésre. A
vizsgalt idészakban nem kovetkezett be olyan helyzet, hogy olajos csapadékviz keletkezett

volna, igy a vizek vizsgéalatdra nem keriilt sor.
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A keletkezd olajos szennyezettségli csapadékvizek viznyelokon keresztiil az olajos vizeket

gylijté halozatba vannak kotve. Az aldbbi tablazatban bemutatjuk a csapadékcsatorna

legfontosabb adatait.

4.2.2. tablazat: A csapadékcsatorna adatai:

Csapadékcesatorna Befooadd Hossz Aknak Esés Csatorna anvada
jele g (m) (db) (%) Y9
119,5 300 KG-PVC,
14,5 2*150 KG-PVC,
CS-0-0 NA 300 csatorna 805 1-14 0.3 | “300Ke-PVC,
45,5 200 KG-PVC
54,5 0,5 300 KG-PVC,
CS-0-1 CS-0-0 csat. 1.sz. akna 38.0 15-19 1 200 KG-PVC
13,0 2*150 KG-PVC,
CS-0-2 CS-0-0 csat. 9.sz. akna 29,0 20-24 0,3 300 KG-PVC,
4,5 150 KG-PVC

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.
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4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

4.3.1 A POTENCIALIS VESZELYFORRASOK

Szennyvizelvezetd rendszer

A szennyvizcsatorna nyomvonalat a szennyviz keletkezésének helye hatarozta meg. A csatorna
gravitacids. A gravitacidsan 0sszegyljtott szennyviz atemeldvel jut a szennyviznyomodcsdbe,
ahonnan az ipartelepi kommundlis csatornahdlozatba keriil, amelynek befogadoéja az MPK Zrt.
sajat szennyviztisztitoja.

A kommunalis csatornahalozat elemei: 6sszesen 46,5fm, NA 200-as KG-PVC csatorna és 26fm

NA 63 szennyviz nyomodvezeték.

Szabad feliiletek, csapadékviz-elvezeto rendszer

Az iizem teriiletén a csapadékviz-elvezetés az utak, térburkolatok, tetvizlefolyok altal
Osszegyljtott viz elvezetését jelenti.

Erre zart gravitdcids csatornarendszer Iétesiilt, tisztitdbakndkkal. Az utak, térburkolatok
viztelenitése viznyeld aknakkal, folyokakkal torténik. Az épiiletek tetdvizlefolyodinak bekotése
zart csérendszerbe megoldott. A csatorna nyomvonala az ut mellett hazodik. A
csatornarendszer befogadoja az iparteriilet, meglévé DN 1000 csapadékviz fogytijtd csatorna
akndaja. Végso befogadd a Sajo csatornan keresztiil a Tisza.

A halézat DN300 KG-PVC, DN 200 KG-PVC csovekbdl épiilt, az utak viznyeléi DN 150 KG-
PVC cs6bdl épiiltek. A halozat befogaddja a K7-es ut keleti oldalan taldlhato 1000 b.
gerinccsatornardl kiépitett DN 300 KG-PVC csatorna végaknaja.

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.

Tiizel6olaj tartaly

A tiizeldolaj készlet taroldsa 1 db 300 m?® hasznos frtartalmu allohengeres, foldfeletti
acélkopenyes tartdlyban torténik. A tartdly megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezik:
lefedett acél védogyiris Kivitel, dupla fenekii és belsé uszotetdvel rendelkezik. A lefedett
védogytirtibe torténd olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van beépitve. A tartaly el van
latva taltoltés elleni védelemmel, €s liresre szivas védelemmel. A tartaly tlizvédelmére habbal

olto berendezés 1étesiilt.
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Olajos csapadékviz tisztitdo miitargy

A tilizel6olaj tartalynal keletkezd olajos szennyvizek Osszegytijtésére €s tisztitasara olajtisztitd
mitargy épilt. Az olajtartaly térségében és a szivattyGthazban, valamint a technoldgian (pl.
csapadékbol, kifuvatasokbol) keletkezhetnek olajat tartalmazhatd szennyvizek. A tisztitd az
elfoly6 viz olajtartalmat ellenérz6 miszerrel és olaj-lef6l6z6 skimmer berendezéssel van
ellatva. A mitargy vegyszerallo bevonattal van ellatva.

A miitargyban 6sszegyiil6 olajat vakuum szkimmer szivattytival lehet hordéba atfejteni, €s mint

veszélyes hulladékot elszallitani.

Veszélyes hulladék tarolo

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentdvel ellatott gylijtkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik.

A kivitelez6i munka sordn keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a TVK Erdomi Kft. teriiletére
beszallitott anyagbol szarmazd) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak megfeleld gylijtésérol,
tarolasarol, elszallitasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni, azok elhelyezése a TVK Erdmii

Kft. altal kihelyezett gylijté edényzetekben szigortian tilos.
4.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

Az ¢érintett teriilet a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet un. telepiiléssoros érzékenységi besoroldsa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik. A SENEX Kft. elvégezte az érintett
tertilet 1:100000 méretaranyu, a VITUKI Rt. altal készitett szennyezddés érzékenységi térképe
alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a tényleges érzékenységi besorolas a
felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet.

A telephely 5 km-es kérnyezetében —amint azt az el6z6 fejezetben bemutattuk- tobb sériilékeny

1vovizbazis talalhato.

4.3.3 Az UZEMELO MONITORING RENDSZER

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség a TVK-Erémii Kft. er6mii

l1étesitéséhez és miikodtetésehez kiadott kornyezetvédelmi engedélyben monitoring halozat

TVKEromu_5yfv_lead 82



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 17/19 SENEX KFT.

kialakitasat és miikodtetését irta elé. Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-6875-22
hatarozataban vizjogi 1étesitési engedélyt adott a TVK-Erémii Kft. monitoring rendszerének
kialakitasara. A monitoring rendszer kialakitdsat kovetéen az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6875-41/2004. hatarozatdban vizjogi iizemeltetési engedélyt adott a TVK-
Erémii Kft. kdrnyezetvédelmi monitoring rendszerének mikodtetésére €s fenntartasara. A
monitoring rendszer figyelokutjainak 1étesitésével ¢és folyamatos iizemeltetésével az
ELGOSCAR-2000 Kft. bizta meg. Az erOmu talajvizre gyakorolt hatdsanak ellendrzé
megfigyelésére, valamint az esetleges talajviz szennyezO0dés mindségi €s mennyiségi

viszonyainak észlelésének céljabol 3 db monitoringkut 1étestilt.

4.3.1. tablazat: A kutak miiszaki paraméterei

Kiit jele EOV X EOV Y Cs(‘r’ﬁ;rf‘;m Talpmélység (m) | Sziirézés (m)
E-1 287522,07 797729,69 96,04 8,50 3,0-8,0
E-2 287458,89 797682,35 95,95 7,00 2,0-7,0
E-3 287472,06 797727,62 96,06 8,21 3,0-8,0

Az lizem monitoring kutjainak elhelyezkedését a 4.3. melléklet mutatja be.

A legutobbi 2017 marciusaban végzett akkreditalt vizsgalatok eredményeit az alabbiakban
ismertetjiik.

A tablazatban feltiintetésre kertil, és a felszin alatti viz allapotanak értékelésekor a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérél szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletében
megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeit vettiik figyelembe.
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4.3.2. tdblazat: A 2017. 03.27-¢én vett mintak TPH-GC eredményei

Mintavétel B 2017.03.27.
idépontja szennyezettségi

A minta jele hatarérték E-1 E-2 E-3
TPH ug/l 100 <70 <70 <70

4.3.3. tablazat: A 2017. 03.27-¢én vett mintdk BTEX eredményei

Mintavétel idépontja B 2017.03.27.
. szennyezettségi
A minta jele hatarértek E-1 E-2 E-3
Benzol 1 <0,8 <0,8 <0,8
Toluol ua/| 20 <1 <1 <1
Etil-benzol 9 20 <1 <1 <1
Xilolok 20 <2 <2 <2
4.3.4. tablazat: A 2017. 03.27-én vett mintdk AVK eredményei

Komponens Mértékegység |, B "hatarérték | E-1 E-2 E-3
pH 9 7.1 7.3 7.1
Elektromos

. mS/cm 2,5 0871 | 0581 | 0,761
Vezetdképesség
m-Lagossag mol/m3 <0,1 <0,1 <0,1
p-Ligossig mol/m3 8,8 5,1 5,8
Hidrogénkarbonat mg/dm? 500 311 354
Karbonat mg/dm? <0,3 <0,3 <0,3
Klorid mg/dm? 250 39,1 19,8 14,6
Szulfat mg/dm? 250 75,4 35,7 28,7
Nitrat mg/dm? 50 6,56 22,4 5,58
Foszfat mg/dm? 0,5 0,05 0,34 0,47
Ammonium mg/dm? 0,5 0,03 0,08 <0,02
Kalcium mg/dm? 91 36,4 52
Magnézium mg/dm? 40,8 41,1 31,7
KOlps mgO2/dm3 0,64 1,26 0,4
Osszes keménység mgCaO/dm?3 226 154 156
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A talajviz dramlasa dont6en a Tisza fel¢ DK-i irdnyt, mértéke elhanyagolhat6, a vizszint esése
rendkiviil kicsi. A tevékenységbdl a talajba, talajvizbe iizemszeriien kockazatos anyag

bevezetésére sem kozvetleniil, sem kozvetve nem Kkeriil sor.

A korabbi, 2013 év soran elvégzett monitoring vizsgalatok eredményei alapjan megallapithatod,
hogy a talajvizbdl meghatarozott alifas és aromas szénhidrogén komponensek koncentracioja,
valamint az altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalatai soran mért értékek egyik katban sem

haladtak meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

2014 évi felszin alatti viz mintavételezésre szeptember 25-én keriilt sor. A megvett vizmintak
laboratériumi vizsgalata TPH, BTEX, MTBE, PAH, a&ltalanos vizkémiai paraméterek
meghatarozasa céljabol tortént és egyetlen minta mérési eredményei sem Iépték til a

szennyezettségi hatarértéket.

2015 és 2016 évek soran nem volt mintavétel és talajviz vizsgalat. A legutobbi 2017 év
marciusaban végzett akkreditalt monitoring vizsgalatok eredményei (I1d. 4.3.2., 4.3.3. és 4.3.4.
tablazatok) alapjan megéllapithat6, hogy a talajvizbél meghatarozott alifas és aromas
szénhidrogén komponensek koncentracidja, valamint az altalanos vizkémiai paraméterek
vizsgalatai sordn mért értékek egyik kutban sem haladtdk meg a ,,B” szennyezettségi

hatarértéket.

Az lizem tevékenységétdl szarmazdan, normal lizemmenet mellett a kozeg elszennyezddése

nem valdszinusitheto.
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4.4 ZAJES REZGES VEDELEM

Jelen fejezetben felhasznalasra keriiltek a korabbi zajvizsgalatok és szamitdsok, melyet a

Megbizé bocsatott rendelkezésiinkre.

441 ZAJKORNYEZET, ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

Az iizem zajkornyezete az utdbbi feliilvizsgalat 6ta nem valtozott. Az iizem ipari 6vezetben
talalhato, az lizemhataron til a MOL Petrolkémia Zrt. és mas ipari lizemek talalhatok. A
legkozelebbi védendd lakoépiiletek mintegy 1.800 m-re talalhatok, ezek a Tiszaujvaros
belteriiletén (Lntp jelii nagyvarosias lakoteriileten) 1évoé Bartok Béla és Matyas kiraly uti
lakohazak. A telepiilésrendezési terv szerint a 35-6s fout ttloldalan Gksz (kereskedelmi
szolgaltatd - gazdasagi teriilet), Vt (vegyes terlilet — varoskozpont) és Ln (nagyvarosias
lakéteriilet) besorolasti zonak vannak.

A telephelyre, mint lizemi zajforrasra vonatkozo6 hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EliM egyiittes rendelet 1. melléklete hatarozza meg, ami ,,Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil),
a vegyes teriilet” esetében:

nappal Ltn =55 dB
éjjel Lth=45dB

4.4.2 AZ UZEM MEGHATAROZO ZAJFORRASAI

Az lizem jelenleg is miikodé meghatarozo zajforrasai az utolso feliilvizsgalatok (2012 és 2015)
ota szintén nem valtoztak, ezek a kovetkezok:

e Gazturbina-generator gépegység (zajvédo tokozassal telepitve),

o (G06zoszto,

o [éghiitéses kondenzator,

e Hohasznosito kazan,

e Segédkazanok (épiiletben),

e (GOdzturbina-generator egység (épiiletben),

e Kémények (P-1 és P-2),

e (Gazfogado allomas.

A létesités alatt 1évo 75 t/h kapacitasu kazan beruhdzas jelenleg folyamatban van. A 1étesités a

kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagtol (EMI KTVF) az EKHE 1635-4/2013 sz.
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hatarozatat modosito BO/16/1892-4/2016. sz. hatdrozatban kapott engedélyt. A tanulmanyban
bemutatasra keriiltek az 0j kazan jellemz6i, varhatoé zajkibocsatdsa és annak hatasai. Jelen
dokumentum készitésekor a beruhdzas még folyamatban van, a probaiizem még nem tortént

meg, igy az elkészitett tanulmanynal tobbet jelenleg nem tudunk ismertetni.

4.4.3 AZ UZEM ZAJKIBOCSATASA

Az lizem zajkibocsatasat az Envicare Kft. 2012-es zajvizsgalata alapjan értékeljiik, melyet a

Megbizd bocsatott rendelkezésiinkre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimi jogszabaly 2.§ I) ugy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras

hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.

A hattérterhelést az erdmii keritésénél felvett mérdpontokra ugy hataroztuk meg, hogy az erdmii
tertiletén beliil olyan mérdpontokon is vizsgaltuk a zajt, amelyeken a szomszédos tizemek
zajkibocsatasa dominalt, mert az erdmu technoldgiai zaja arnyékolt volt (H1-H4 mérépontok).
Feltételeztiik, hogy itt az a zaj tapasztalhat6, ami az erdmii nélkiil lenne a kdrnyéken. A

hattérterhelés értékeit tekintettiik alapzajnak!

Tiszawjvaros telepiilésrendezési terve szerint a 35-6s fout tuloldalan 1évo ingatlanoknal a nagy
tavolsag miatt a TVK Erdmi Kft. zajkibocsatidsa sem emberi érzékszervvel, sem pedig zajmérd

miuszerrel nem érzékelheto.

Az lizem zajkibocsatdsa allandd, ezért a nappali €s az ¢jszakai zajkibocsatasi szintek is
megegyeznek! Az erdmil jelenlegi zajkibocsatasanak vizsgéalatira nappali zajméréseket
végeztiink a telekhatar azon pontjain, ahol az abba az irdnyba es6 zajkibocsatas a legnagyobb.

Ezek a mérdpontok az alabbiak:

e K1 — A telephely Ny-i oldalan 1év6 bejarati kapujatol E-ra 20 m-re, a g6zeloszto
szelepek el6tt, 1,5 m magasban.

e K2 — A telephely E-i telekhataran, a gazturbina elétt, 1,5 m magasban.

e K3 — A telephely Ny-i telekhataran, a segédkazanok kéményének vonaldban, 1,5 m
magasban.

o K4 —A telephely D-i telekhatdran, a gézturbina vonaldban, 1,5 m magasban.
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Meérési eredményeket a kovetkezd tablazat tartalmazza. A kibocsatott zaj sem tonalis, sem

impulzus jellegli O0sszetevét nem tartalmazott, a vonatkoztatasi idét minden egységesen

480 perc-nek vették.

4.4.1 tablazat A TVK Erdmi zajvizsgélati mérési adatai

Meérésipont | LAeq, mért Laa AlLa Ka Laeqg Lam
jele [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
K1 70,9 61,2 9,7 -0,5 70,4 70
K2 67,4 60,4 7 -1,0 66,4 66
K3 60,2 54,3 59 -1,3 58,9 59
K4 64,8 61,2 3,6 -2,5 62,3 62

Laeg, mere: @ mért zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje [dB]

Laa: alapzaj [dB]

Ka: alapzaj miatti korrekcio [dB]

L Aeq: alapzajjal korrigalt egyenértékii A-szint [dB]

Lawm: megitélési A-hangnyomasszint [dB].

Az emlitett szakvéleményben rogzitett iizemviteli jellemzok, koriilmények esetén a vizsgalt

eromii zajkibocsatdasa megfelelo.

4.4.4 ZAIJVEDELMI HATASTERULET MEGHATAROZASA

A létesitmény zajvédelmi szempontll hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
definialja.

A kornyez0 teriiletek ipari jellegli gazdasagi teriilet besoroldsuak, ahol a 6.§ (1) e) bekezdése
szerint a hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo zajterhelés nappal 55 dB,
¢éjjel 45 dB. A 6.§ (3) ugy rendelkezik, hogy azt a napszakot kell figyelembe venni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, ez pedig az éjszaka, mert ekkor a 45 dB-es izobar vonal jeloli

ki a hatasterilet hatarat.

A kozvetlen hatasteriilet zajméro miiszerrel nem dllapithato meg, mert az iparteriileten beliil
szamos folyamatosan termeld iizem talalhato, melyek ledllitasa nem lehetséges! Miutdan az
eromii zaja emberi érzékszervvel sem hallhaté mar az iparteriilet hatdrain, kijelenthetd, hogy

az eromii hatdsteriilete az iparteriileten beliil marad.
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Az erémiivel kapcsolatban a technoldgidhoz tartozé szallitasi tevékenység elhanyagolhatd (~3
tgk/év).

A kezel6 személyzet, illetve a berendezések kiilsOs szervizeldinek dsszesen napi néhany tucat
személygépjarmive a 35-0s fouton, valamint a 3313 jelii 6sszekotd uton kozeliti meg az
iparteriiletet. A jarmiivek zajkibocsatasa még az 6sszekotd ut kétezres személygépkocsi, illetve
300-at meghalad6 nehéz-tehergépjarmi forgalméhoz képest is elhanyagolhat6!

A 284/2007. (X.29.) Korm. 1. 7.§. (1) szerint ,,szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3

dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A TVK Erémii Kft-vel kapcsolatos gépjarmiiforgalom nem okoz kimutathaté zajkibocsatas

novekedést a kornyezd kozutakon, ezért nincs kozvetett hatasteriilet.
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45 ELOVILAG VEDELEM

45.1 TAJIJELLEMZES, AZ ELOVILAG ALTALANOS JELLEGU LEIRASA

A TVK Eromi Kft. telephelye és miikddésének hatasteriilete természetfoldrajzi tajbeosztas
alapjan a Sajo-Hernad-sik, illetve a Borsodi-artér teriiletére esik. Novényfoldrajzi beosztas
alapjan a teriilet egésze a Pannonicum floratartomany Eupannonicum fléravidékének Crisicum
florajarasaba tartozik. Allatfoldrajzi tekintetben a Pannonicum faunakdrzetben, azon beliil az
Eupannonicum faunajaras teriiletén beliil helyezkedik el. A térség elterjedtebb potencialis
erd6tarsulasai a bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fiiz- nyar- égerligetek (Salicetum albae-
fragilis), a koris- mézgaséger laperdok (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy-
koris- szil ligeterdok (Querco- Ulmetum). Jellemzéek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis)
és az iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-

Festucetum pseudovinae) is megjelenik.

A telephely kozvetlen hatéstertiletén beliil védett, fokozottan védett és Natura 2000-es teriilet
nem taldlhat6. A tdgabb kornyezetben elhelyezkedd természetvédelmi besorolasu teriiletek
koziil délre a Hej6 mente kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20030),
¢északra a Kesznyéten kiilonleges madarvédelmi teriiletet (HUBN10005), a Kesznyéteni Sajo-
0bol kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20069) és a Kesznyéteni
T4jvédelmi Korzetet, illetve az orszagos okologiai halézat néhany okologiai folyosod elemét
érdemes megemliteni. A Natura 2000 teriiletek legkdzelebbi pontja tobb mint 4 km-re DNy-ra
talalhato.

Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi oltalom ald es¢ teriiletek ilyen tavolsagban
talalhatéak, az erdmii miikddésének hatasai csak kozvetetten érvényesiilnek. Az erOmi
kibocsatasaira fokozott érzékeny védett természeti érték ezeken a teriileteken nem ismert. A
TVK teriiletét korbevevo terililetsavban szantok és fatiltetvények, telepitett erddk talalhatoak.
Természetes élohelyek gyepfragmentumok formajaban léteznek, illetve a telephelyet délrdl
hatérol¢ ipari-csatorna fragmentalis vizparti ndvényzetét sorolhatjuk még ebbe a kategoriaba.

Az er0mu teriiletén kizarolag masodlagos, a tereprendezést és az ipartelepitést kovetden
kialakult, a bolygatast, zavarast tlird €letk6zosségek taldlhatok, amelyekben a feltételezhetd

eredeti vegetacio karakterfajai egyaltalan nem fordulnak eld.
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A telepitett cserjék, fak kozott tiztovis (Pyracantha coccinea), virginiai boroka (Juniperus
virginiana), leylandi hamisciprus (Cupressocyparis x leylandii), tamariska (Tamarix sp.),
eziistfeny6 (Picea pungens) egyedek fordulnak elé. A gyep dont6 részét nagy aranyban vetett
fajok, mint a voros csenkesz (Festuca rubra), az angolperje (Lolium perenne), az olasz perje
(Lolium multiflorum) alkotjak.

Az lizemi teriileten a zavarast, bolygatast kifejezetten jol tiir6 allatfajok, fordulnak csak el6, a
hatasteriilet allatvilaga ennél némileg szinesebb. A nyilt teriileteken a jellegzetes agrarfaunan
kiviil felbukkannak ritka ragadozé madarak is, de fészkelohelyiik az tizem kornyezetében nem
ismert. Védett, de gyakori madarfajok kivételével mas ritka védett, vagy fokozottan védett
allatfaj szamara a teriilet allando éléhelyet, tartos megtelepedésre alkalmas helyet nem

nyujt.
45.2 A TEVEKENYSEGGEL OSSZEFUGGO, AZ ELOVILAGOT ERO TERHELESEK

MEGHATAROZASA

A telephely jelentds feliiletét zart gyeptakard boritja, amelyet rendszeres kaszalassal kezelnek.
A légszennyezd forrasokbol helyben kiiilepedd szennyezdanyagok a teriilet éldvilagat
folyamatosan, kis mértékben terhelik. Uzemi baleset, havéaria esetén a talajba, talajvizbe

esetlegesen bekeriild szennyezOanyagok a talaj ¢lovilagat karosithatjak.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasrol szold fejezetben elészor bemutatjuk az iizemben keletkezd
hulladékokat, tipusait, mennyiségiiket, a keletkezésiik helyét, valamint jellegét, majd
Osszefoglaljuk, hogyan ¢és hol gytjtik ezeket a hulladékokat. A fejezet végén a tervezett
célkitlizéseket, intézkedéseket ismertetjik.

A TVK-Erémii Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XIL.11.) Korm. rendeletnek megfelelden készitette el és
adta be a hulladékbevallasat az elmtlt 6t évben.

A TVK-Erémi Kft. hulladékkezelést nem végez.

4.6.1 A KELETKEZO HULLADEKOK

Az Erémiu teriletén hulladékok normal izemmenet mellett tizemeléskor és karbantartdsok

alkalméaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.

Nem veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok az iizem egész teriiletén technoloégidhoz nem kothetden
keletkezhetnek:
e kommunalis hulladékok: telepiilési szilard (kommunalis) hulladék (azonositd kod:
200301),
e nem vesz€lyes ipari hulladékok elsdsorban a karbantartdsi munkélatok, selejtezések

soran keletkezhetnek, mint pl.: fémek, beton (azonosit6 kod: 170405, 170402, 170101).

A hulladékok mennyiségének évenkénti értékei a telepiilési hulladék kivételével nagyon
eltéréek. A fém és beton hulladék beruhdzasi munkaknal, nagyobb rekonstrukcidoknal jelentds
mennyiségll, de aztan évekig nem keletkezik. A karbantartasi munkalatok sordn keletkezett nem
veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém, beton) engedéllyel rendelkezd, a karbantartast végzo
vallalkozok szallitjak el.

A telephelyen a sajat flinyirasbol szarmazo6 hulladék a kaszalas helyszinén marad.

Veszélyes hulladékok

Az lizem teriiletén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
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e Olajos rongy (azonosito kod: 150202): szerkezeti vizsgalatoknal felitatd anyag,
melynek mennyisége a szénhidrogénnel szennyezett feliiletek szdmatol valtozhat.

e Bontott szigeteld anyagok (azonositd kod: 170603, 170604): épitési, bontasi
munkaknal keletkeznek. A keletkez0 szigetel0anyag lehet szennyezett, ill. nem
szennyezett egyarant. Mennyisége a kivitelez6i munkafolyamatok volumenét tekintve
valtozhat.

e Olajat tartalmaz6 hulladékok (azonositoé kod: 160708). A telepen folytatott rutinszerii
karbantartasi munkalatok, tartalytisztitasok soran keletkezhet,

e Asvanyolaj alapu klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii és kendolajok
(azonositd kod: 130205). Keletkezhet az lizem egész teriiletén a berendezések

karbantartasa soran.

e Veszélyes, szilard porozus matrixot tartalmazod fémbol késziilt csomagolasi
hulladékok, ide értve a kiliriilt hajtégdzos palackokat (azonositd kod: 150111).

Keletkezhet az lizem egész teriiletén, a berendezések karbantartasa soran.

o Egyéb szigeteldanyagok, amelyek veszélyes anyagbol allnak vagy azokat tartalmazzak

(azonositd kod: 170603). A karbantartasi munkalatok sordn keletkezhet.

e Veszélyes kiselejtezett elektronikai hulladék (azonosité kod: 200135). Keletkezhet az
lizem egész teriiletén, a berendezések, szamitogépek, stb. karbantartasa soran.

e Homokfogdbdl és olaj-viz szepardtorokbol szarmazé hulladékok keveréke (azonositd
kod: 130508).

A fentieken kiviil idészakos jelleggel egyéb hulladékok is keletkezhetnek. Az irodai
tevékenységbdl szarmazd veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékkéd valt toner, kimertilt

elemek keletkezhetnek.

A vizsgalt 5 éves periddusban az iizemben keletkezett hulladékokat és azok atvevdit, az alabbi

tablazatban foglaltuk ossze.
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4.6.1. tablazat: Az utolsé 6t évben keletkezett és elszallitott hulladékok mennyisége

Hulladék | Fiz. . . -
azonosits | megj. Veszélyes hulladek Kezelési | 5019|2013 | 2014 | 2015 | 2016
, megnevezése kod
kod form.
050103* F Tartalyfenék iszap E0403 - - - - 2130
5 5 D10 6 - 23 12 3
080317* S Veszélyes ar}yag,ok’at tartalmazd,
hulladékka valt toner B0001 - - 15 - -
110116* S Kimeriilt vagy teh:cett ioncseréld D10 10 ) ) ) )
gyantak
Veszélyes anyagokat tartalmazé
* - - - -
110198 S egyéb hulladékok D10 9
Asvanyolaj alapi, G0001 - - - | 346
130205* F klérvegyiiletet nem tartalmazd D10 1200 | - 650 |1185| -
motor-, hajtomii- és kendolajok R9 _ - |15860| - _
130507* = ’O|aj-\f12 sz.eparatorokb(’ﬂ ’ D10 i i 120 i i
szarmazo olajat tartalmaz6 viz
Homokfogébél és olaj—viz R3 _ _ _ 8000 | 6300
130508* F szeparatorokbo6l szarmazd
hulladékok keveréke
R10 - | 8000| 8460 | - -
130802* F Egyéb emulziok D10 - - 600 - -
130899* S kozelebbrol meg nem hatarozott D10 ) ) 460 | 700 )
hulladék
140603* r Egyéb oldoszer§k és olddszer D10 600 i 20 i i
keverékek
150110* S Szennyezett cs9magola51 D10 ) ) 80 17 11
hulladék
) . D10 7 - 68 - 10
150111* S kitir@ilt hajtogézas palack
G0001 - - - 11 -
veszélyes anyagokkal
150202* S szennyezett abszorbens, D10 880 - 1015 | 803 | 786
torlékendd
160107* S Olajsziirék D10 - - 60 1 17
Veszélyes anyagokat tartalmazo
* - - - -
160114 fagyalls folyadékok D10 20
D10 105 | - 3 - 10
160121* S Veszélyes alkatrészek
G0001 - - - 20 -
160506* = Szennyezett laboratoriumi D10 20 ) ) ) )
vegyszerek
G0001 - - - 4 3
160602* S Nikkel-kadmium elemek B0001 - - 5 - -
D10 8 - - - -
160708* S Olajat tartalmazo hulladékok D10 80 - - - -
170603* S szigeteldanyagok, D10 - - 2 - 7
veszélyes anyagokkal G0001 - - - 20 -
170801* S szennyezett gipsz-alapt
épitdanyag B0001 ) ) 20 ] ]

TVKEromu_5yfv_lead

94



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 17/19 SENEX KFT.

Hulladék | Fiz. . . -
azonosits | megj. Veszelyes hulladek Kezelési | 5019|2013 | 2014 | 2015 | 2016
, megnevezése kod
kod form.
Csak részben stabilizalt
* 2 - - - -
190304 S veszélyesnek tartott hulladék D10 30
G0001 - - - 39 9
Fénycsovek és egyéb
* - - - -
200121 S higanytartalmu hulladékok B0001 31
D10 22 - 4 - -
kiselejtezett elektromos és G0001 : : : 20 3
*
200135 S elektronikus berendezések D10 20 - - - -
Telepiilési hulladék, ideértve a i i i i
200301 | S|y evert telepiilési hulladékotis, | 22 | 7290

* Veszélyes hulladék.

Az Erémiib6l szarmazé hulladékok az Ecomissio Kft.,, a Kristaly-99 Kft.,, a Vértesi
Kérnyezetgazdalkodasi Kft. és az OKO-PARK Kft. szamara keriilnek atadasra. Az emlitett

cégek engedéllyel rendelkeznek a hulla¢kok atvételére.

Az Erémiben keletkez6 szilard telepiilési hulladékot (azonosito kod 200301) az AVE Miskolc
Kft. szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

4.6.2 HULLADEKOK GYUJTESE

Nem veszélyes hulladékok gyiijtése

A TVK Erémi Kft. nem veszélyes kommunalis hulladékat 1 db 240 literes kukaban gytjtik. A
telephelyen Ujrahasznosithatd hulladékok szelektiv gylijtése megvaldsul, azonban a
kozszolgaltatd egyszerre viszi el a kommunalis hulladékkal 6sszekeverve.

A karbantartasi munkakbdl keletkez6 nem veszélyes hulladékokat (fémek, beton) a munkakat
veégzd cégek szerzddésben rogzitett feltételekkel elszallitjak.

A telephelyen flinyirasbol szarmaz6 z6ldhulladék a helyszinen hasznosul.

Veszélyes hulladékok gyiijtése

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eléirasoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentdvel ellatott gylijtkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik.

A kivitelez61 munka soran keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a TVK Eromii Kft. teriiletére

beszallitott anyagbol szarmazd) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak megfeleld gyljtésérol,

TVKEromu_5yfv_lead 95



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 17/19 SENEX KFT.

tarolasarol, elszallitasarol a Vallalkozo6 koteles gondoskodni, azok elhelyezése a TVK Erédmi
Kft. altal kihelyezett gytijtéedényzetekben szigoruan tilos.

Az irodai tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok koziil az elhasznalt
szarazelemeket ¢s akkumulatorokat, a tisztitd €s kend spray kitiriilt flakonokat a feliratozott,
kozpontilag elhelyezett gytijtokben helyezik el. A masolok, nyomtatok festék kazettait a
szerz6dott karbantartok cserélik és szallitjdk el. Az egyéb tonereket, festékkazettdkat a

dolgozok cserélik és gytijtik az eredeti csomagolasba visszahelyezve a titkarsagon.

4.6.3 A KELETKEZO HULLADEKOK SZALLIiTOI, ATVEVOI

A TVK Eromii Kft. keretszerzodéses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és kezelésre
engedéllyel rendelkezd vallalkozd cégekkel, minden a TVK Eromili Kft.-nél keletkezd
hulladékfajtara. Az lizemelés soran e keretszerzodéssel rendelkezd cégek szallitjak el és kezelik
a keletkez6 hulladékokat.

A TVK Erémi Kft. a hulladékrol sz6lo 2012. évi CLXXXV. torvény, a hulladékbirtokos
kotelezettségeirdl szolo 17. fejezet, 31§ (5) bekezdésében leirtaknak megfeleléen ha mint
hulladékbirtokos a hulladékot masnak atadja — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
keretében torténd atadas kivételével — meggydzddik arrdl, hogy az atvevd az adott hulladék
szallitdsara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez
sziikséges nyilvantartasba vétele megtortént.

Az Eromiiben keletkezett kommunalis hulladékot a AVE Miskolc Kft. szallitja el heti

rendszerességgel a regiondlis kommunalis szilard hulladéklerakoba.

4.6.4 ELOIRASOK TELJESULESE

A TVK Erémii Kft. tevékenysége hulladékgazdalkodasi szempontbol az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi feliigyeloség altal 4909-19/2007. szamon
kiadott, és 1635-4/2013., 13125-5/2013. és 1894-2/2016. szamon modositott egységes

kornyezethasznalati engedély eldirasainak maradéktalanul megfelel.
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5 OSSZEFOGLALAS

5.1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

ATVK-EROMU Kft. (3580 Tiszaujvaros, Gyari Gt hrsz. 2116/4) korabban, 2007. év soran kapta
meg a TVK Ipartelep teriiletén ho- és villamos energia termelési tevékenységre az egységes
kornyezethasznalati melynek érvényességi ideje: 2022. oktober 31. A 2012-ben elkészitett
feltilvizsgalati dokumentécio alapjan a Hatosag, az egységes kornyezethasznalati engedélyt
egységes szerkezetbe foglalva elfogadta az EMI-KTVF 1635-4/2013. iigyiratszama
hatarozataval. 2013-ban a Hidrogén-tiizelés engedélyezése kapcsan az engedélyt a Hatosag
ismét modositotta EMI-KTVF 13125-5/2013. iigyiratszamu hatarozataval. 2015. év soran
dontés sziiletett a teljes technologiai gézigénye megnovelésérél. A beruhazassal egy 75 t/h
névleges gdzteljesitményti, 40 barg lizemi nyomasu foldgaz-inertesgaz vegyes tiizelésti kazan,
hdszolgaltatd keriil megvalositasra. A Hatdsag a beadott dokumentaco alapjan erre engedélyt

adott és az egységes kornyezethasznalati engedélyét BO/16/1894-2/2016. szamon modositotta.

5.2 A LETESITMENY ES A FOLYTATOTT TEVEKENYSEG

A TVK Zrt. Erdmii feladata az alabbiakban 6sszegezhetd:
e ipari ¢és flitési célu gbzszolgaltatas két kiilonb6zd nyomas/homérseklet szinten
redundans goz,
e gyljtdsineken (42 bara/405°C és 16 bara/245°C),
e g0z fogadasa 42 bara/405°C kiilsé héforrasbol amennyiben a CTK iizemel,
e villamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,
e az MPK Zrt. fiitési rendszerébe hdenergia szolgaltatdsa (melegviz) a HRSG kazén,
illetve g6z hdécserélokbal.
A TVK Zrt. Erdmi egy foldgaztiizelésii gazturbinabol (GT), egy pottiizelési lehetdséggel
ellatott hoéhasznosité kazanbol (HRSG), egy kéthdzas - nagynyomast (HPST), illetve
kisnyomdasu (LPST) — elvételes gbzturbinabol (ST) és a hozza tartozd segédrendszerekbdl all,
ami egy kombindlt ciklusu erémiivet alkot ipari gbztermelés, flités, valamint villamos
energiatermelési céllal.
A villamos energiat két szinkrongenerator termeli, ami a fogyasztd 120 kV—os megszakitdjahoz
csatlakozik. A g6zturbina altal termelt villamos energia a fogyasztd 6,3 kV—os megszakitdjahoz

jut el. A GT-bdl kilépd forro fiistgazok a héhasznositdo kazanban 80 bara g6zt termelnek. A

TVKEromu_5yfv_lead 97



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 17/19 SENEX KFT.

gbzturbindk a tartalék kazanokbol, illetve a megrendeld CTK termeld egységébdl is
fogadhatnak 42 bara gozt.

Ipari gbzt két nyomasszinten 42 bara, illetve 16 bara termel az erémii, a masodik a gézturbina
megcsapolasabol szarmazik. Az erémii forrovizet is termel, fitési céllal a HRSG hideg végén.
Az er0mi felligyelete és vezérlése egy kdzponti vezényldbdl torténik, nagyfokl automatizalas
mellett. Lehetdség van kielégiteni a fogyasztok goézigényét a berendezések egy részének

karbantartdsa mellett is.

Az 11j 75 tonna/éra teljesitményli gézkazan beruhdzas a kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosdg EKHE engedélyt modosito BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozatban kapott
engedélyt. Eszerint a beruhazas befejezése 2017. majusara lett tervezve, ez jelenleg azonban az

év végére varhato.

5.3 ATVK EROMUMEGHATAROZO BERENDEZESEI

A gazturbina névleges adatai (ISO 2314 szerint)
e Tiizel6anyag: foldgaz
e Tiizeléanyag fogyasztas: 8500 m>/h

e Fajlagos hofogyasztas: 3365 kWh
e Villamos teljesitmény: 24 MW
A hoéhasznositd kazdn (HRSG) frissgdzének fobb jellemzdi a kdvetkezok:
e névleges nyomas: 60 bar
e névleges hdmérséklet: 510 °C
e maximalis tdmegaram: 26,6 kg/s

A 3 db segédkazan 6 jellemzdi egyenként a kovetkezok:

e Névleges teljesitmény: 65 t/h
e Bevitt hételjesitmény égénként:
o gaztiizelés: 27,3 MW,
o olajtiizelés: 27,9 MW
e Foldgaz fogyasztas: 3.000 m%/h (max.),
A g6zturbina f6 jellemzdi:
e Névleges teljesitmény: 11,7 MW
e Villamos teljesitmény: 6,8 MW
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5.4 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

A tevékenység BAT kovetkeztetéseknek vald megfelelésének értékelése soran az alabbi
dokumentumokat vettiik alapul:
e Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),
e A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata (2017. 07. 31.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti
€s tanacsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos

kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol.

A végrehajtasi hatarozat 2017 augusztus 17-én jelent meg az EU hivatalos lapjaban, melynek a
TVK Erémi Kft-re alkalmazhato fejezetei a kovetkezok:

e Altalanos BAT kovetkeztetéseknek vald megfelelés,

o A folyékony tiizel6anyagok égetésére vonatkozdo BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A vegyes tiizelésli berendezésekre vonatkozo BAT-kovetkeztetések.

Az egyes fejezetek értékelési szempontjai elsdsorban az irdnyitasi rendszerek alkalmazasara,
az energiahatékonysag (BAT-AEEL) szintjére, az alkalmazott technoldgiai-technikai
megoldasok megfeleldségére, a 1ég- és vizszennyezd anyagok (BAT-AEL), a zajkibocsatas,
valamint a hulladékok keletkezésének nyomon kovetésére, a mennyiségek csokkentésére

fokuszalnak.

A TVK Erémi Kft. tevékenysége a rd vonatkozo és vizsgalt 29 BAT kovetkeztetés majdnem
minden tételének mar most, a kovetkeztetések megjelenését kovetden megfelel. A teljes
megfeleléshez az alapanyag felhasznalasok €s néhany légszennyezd anyag kibocsatdsanak
nyomon kovetési feltételeinek megteremtésére van sziikség, melynek megvaldsitasara a teljes

megfeleléshez rendelkezésre all6 évek biztosan elegenddnek bizonyulnak.

5.5 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A rendelkezésre allo adatok alapjdn megallapithatd, hogy az lizem teriiletén jelenleg 2 db

bejelentett pontforras taladlhato (P1, P2), valamint egy darab Iétesités alatt van (P3). A TVK
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Erémi pontforrasainak kibocsatasat a P1 és P2 pontforrason AMS folyamatos emisszidomérd
rendszer segitségével, a rendszer kalibrald mérések elvégzésével, valamint idGszakos
akkreditalt mérésekkel ellendrzik.

A vizsgalt 2012-2016 kozotti idoészakban az idOszakos akkreditalt mérések végzése soran
hatarérték tallépést nem tapasztaltak.

2016-ban januar 1. és februar 21. kozott a folyamatos emisszié mérd rendszer a P2 pontforrason
nitrogén-oXidok (NOx) hatarérték tallépést regisztralt. A mért adatok hatdsagi ellendrzés soran
atadasra keriiltek a hatosagnak, melynek kovetkezményeként a BO/16/4322-5/2016 sz.
hatarozataban tobbek kozott intézkedési terv kidolgozasara kotelezte az lizemeltetét és birsag
kiszabasara is sor keriilt. A Hatosag az intézkedési tervet a BO/16/14303-1/2016 sz.
hatarozataban elfogadta, annak végrehajtasat kovetden tovabbi hatarérték tullépés nem tortént.
A létesités alatt 1évé P3 jelli pontforrds az Elgoscar 2000 Kft. tanulmanya alapjan kertilt
engedélyezésre az EMI KTVF 1635-4/2013 sz. hatarozatot médosité BO/16/1892-4/2016. sz.
hatarozatban. A tanulmanyban bemutatasra keriiltek a pontforras jellemz6i, kibocsatasai €s
annak hatasai. Jelen dokumentum készitésekor a P-3 pontforrds még létesités alatt van, a
probaiizem még nem tortént meg, igy az elkészitett tanulmanynal tobbet jelenleg nem tudunk
ismertetni.

A telephelyen a kornyezetvédelmi hatdsag altal bejelentésre kotelezett diffiz forrds nem

uzemel.

A térség levegdmindségének jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
keretében Oszlar telepiilésen lizemeld automata mérdallomas immisszids mérési eredményei
alkalmasak, mivel a telephelyhez elfogadhatdo kozelségben talalhatd. A vizsgalt ilizem

alapterheltség meghatarozasat az dllomas mérési eredmények alapjan végeztiik el.

A légszennyez0 pontforrasok kibocsatasi adatai alapjan elvégeztiik a levegdszennyezgs terjedés
modellezést. A pontforrasok teljes levegds hatésteriilete az egyes definiciok szerinti legnagyobb
hatasteriilet, ami jelen esetben a b) definicid szerint nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben)

légszennyezd anyagra vonatkozoan 359 m, ami lakott teriiletet nem érint.

A tervezett P3 jelli pontforras engedély szerinti iizemelésének kezdete 2017. majusa, de a
pontforras és a hozza kapcsolodo tiizeld berendezés jelenleg is létesités alatt 1€vo levegds

hatéstertiletét az Elgoscar 2000 Kft. altal készitett tanulmany szerint nem volt definialhato, a
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kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag altal (BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz.

hatarozat) levegds hatasteriilet nem keriilt megallapitasra.

Levegdszennyezéssel, bilizzel kapcsolatosa probléma az iizem teriiletén nem fordult eld,

méréseket nem végeztek, lakossagi panasz nem érkezett.

5.6 FELSZINI VIZEK

A TVK Erémi Kft H-6875-41/2004. szamon hatalyos vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik. Az ilizem 0©nalld, természetes vizforrast nem vesz igénybe, tlizoltd-, sotlan
kazéantap- és ivovizzel a MOL Petrolkémiai Zrt. latja el. Az erémli kommunalis vizigénye
mintegy 2 m3/d. A tiizivizigény a MOL Petrolkémia iizemeltetésében 1évé vezetékrdl 2 helyen
torténd ledgazassal biztositjadk. Az Eromu ipari vizfelhasznalasa a kdvetkezo tételekbdl all
Ossze: gbzkiadas és az erdmiivi berendezések onfogyasztasa, veszteségei.

Az erému altal felhasznélt nagy mennyiségli sotalanviz tulnyomo része (98 - 99%-a) goz

formdjaban hagyja el az erémiivet s a fogyasztoknal kertil felhasznalasra.

Szennyvizekként csekély mennyiségli technologiai hulladékviz és tisztitasi szennyviz, valamint
az lzemeltetd személyzet kommunalis szennyvize ¢€s a teriiletre hulld csapadékvize keriil
elvezetésre. A kommunalis (2 m®nap) és nem olajszennyezett vizek atadasra keriilnek a
Tiszaajvaros Telep SITE szennyviztisztito telepre és ott keriilnek tisztitasra. A kompresszor
mosasabdl szdrmazd szennyvizeket egymassal sorosan beépitett olajfogon keresztiil adjak at
kezelésre a mar kiépitett csévezetéken a MOL Petrolkémiai Zrt. Koézponti Szennyviztisztito-
telepére. A kondenzvizek a technologiaban nem vagy igen kismértékben szennyezddnek,
kezelésre és ujrahasznalatra az MPK Zrt. Vizkezel6 lizemének keriilnek atadasra.

A csurgalékvizeket el6szor hlitdmedencébe vezetik, ahol hideg ipariviz bekeverésével lehtitik,
semleges pH-ra allitjak be, majd a keletkezési helyhez legkozelebbi elvezetd csatornan

keresztiil adjak 4t a MOL Petrolkémiai Zrt. K6zponti Szennyviztisztito-telepére.

Az épliletek tet-0sszefolyodirdl, az utakrol és egyéb burkolt teriiletekrdl dsszegytilt - nem
szennyez6dott - csapadékvizeket, valamint a leiszapolas soran keletkezett hasznalt vizet a
csapadékviz-elvezetd rendszeren keresztiil vezetik a Sajoé csatornédba.

Az olajjal esetleg szennyez0d6 csapadékvizek sszegylijtésére és olajfogd miitargyon keresztiil

torténd (két sorosan beépitett - Sepurator’90 és Aquafix SKG 065 AA tipusu - iszap- és
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asvanyolaj-levalaszto mitargyakon keresztiil) elvezetésére kiépitett rendszer all rendelkezésre.

Ezen iizemi teriiletrdl a csapadékviz a Sajo csatornaba kertilt elvezetésre.

5.7 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az érintett teriilet a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet un. telepiiléssoros érzékenységi besorolasa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny kategoéridba tartozik. A VITUKI Rt. altal készitett
szennyezOdés érzékenységi térképe alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a
tényleges érzékenységi besorolas a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet.

A telephely 5 km-es kdrnyezetében tobb sériilékeny ivovizbazis talalhato.

A gravitacidésan 0sszegyljtott szennyviz atemeldvel jut a szennyviznyomocsébe, ahonnan az
ipartelepi  kommundalis csatornahdlozatba keriil, amelynek befogaddja az MPK  Zrt.
szennyviztisztitdja. Az elfolyo6 csapadékviz befogaddja a Sajo csatornan keresztiil a Tisza.

A tiizeldolaj készlet tarolasa acélkOpenyes tartalyban torténik. A tartdly megfeleld miiszaki
védelemmel rendelkezik: lefedett acél védégytiris kivitel, dupla fenekii €s belsé uszotetdvel
rendelkezik. A lefedett védégyliriibe torténd olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van
beépitve. A tiizeldolaj tartalynal keletkezd olajos szennyvizek Gsszegytijtésére és tisztitdsara
olajtisztito miitargy épiilt. A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az
eldirasoknak megfelelden kialakitott zart, karmentdvel ellatott gyiijtdkonténerben (felirattal
ellatott gylijtéedényekben) elkiilonitve torténik.

Az erdmi talajvizre gyakorolt hatdsdnak ellen6rz6 megfigyelésére, valamint az esetleges
talajviz szennyezddés mindségi €s mennyiségi viszonyainak észlelésének céljabol 3 db
monitoringkit van. A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a talajvizbol
meghatarozott komponensek koncentracioja hatarérték alatti, a felszin alatti kozeg

szennyezddése nem valoszinilisithetd az lizem tevékenységétol.

5.8 ZAJES REZGES VEDELEM

Az lizem zajkOrnyezete az utobbi feliilvizsgalat 6ta nem valtozott. Az lizem ipari dvezetben
talalhato, az lizemhataron tul a MOL Petrolkémia Zrt. és mas ipari lizemek taldlhatok. A
legkdzelebbi védendd lakoépiiletek mintegy 1.800 m-re talalhatok.

Az lizem jelenleg is miikodé meghatarozé zajforrasai a kovetkezok:

e (Gazturbina-generator gépegység (zajveédo tokozassal telepitve),
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o  (G06zoszto,

e [éghltéses kondenzator,

e Hohasznosito kazan,

e Segédkazanok (épiiletben),

e GoOzturbina-generator egység (épiiletben),

e Kémények (P-1 és P-2),

o Gazfogadd allomas.
Az lizem zajkibocsatasat a 2012-es zajvizsgalat alapjan értékeltiik, mely szerint az tizem hataran
mérhetd zajkibocsatas az egyes mérési pontokon 59-70 dB kozotti.
A kozvetlen hatasteriilet zajméré miiszerrel nem allapithaté meg, mert az iparteriileten beliil
szdmos folyamatosan termeld lizem taldlhatd, melyek leallitdsa nem lehetséges. Miutan az
erémil zaja emberi érzékszervvel sem hallhatdo mér az iparteriilet hatérain, kijelenthetjiik, hogy

az erOmu hatéstertilete az iparteriileten beliil marad.

5.9 TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgalt telephely hatéstertiletén védett, illetve Natura 2000 teriilet nincs.

Az erdmii kornyezetében el6forduld erds antropogén hatas alatt 4llo teriiletek (gyomos gyepek,
szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek, jelentdsen
degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanossagban, az elterjedt, gyakori, zavarast jol tolerald

fajok el6fordulésa jellemzd ezeken az €¢lohelyeken.

Osszességében megallapithatd, hogy az iizem tevékenysége nincs szdmottevd hatassal az
¢élévilagra, a légszennyezd anyagok modellezett eloszlasa alacsony mértéki, az élélények

¢életmenetét, €letkilatasat nem befolyasolo terhelést jelentenek.

5.10 HULLADEKGAZDALKODAS

A TVK-Erémii Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és adatszolgaltatési
kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletnek megfelelden készitette el és
adta be a hulladékbevallasat az elmult 6t évben.

A TVK-Erémi Kft. hulladékkezelést nem végez.

Az Erémi teriiletén hulladékok normal tizemmenet mellett lizemeléskor €s karbantartasok
alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek. Havaria esemény az elmult 6t

évben nem volt.
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Az Erémiiben keletkezd kommundlis hulladékot 1 db 240 literes kukdban gytjtik. A
telephelyen ujrahasznosithatd hulladékok szelektiv gytjtése megvalosul, azonban a
kozszolgaltatd (AVE Miskolc Kft.) egyszerre viszi el a kommunalis hulladékkal 6sszekeverve,
heti rendszerességgel a regionalis kommunalis szilard hulladéklerakoba.

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentOvel ellatott gytijtkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik. Az lizemelés soran keretszerzédéssel és engedéllyel rendelkezd cégek
szallitjak el és kezelik a keletkezd hulladékokat.

A kiilsé vallalkoz6 altal végzett munkalatok soran keletkezett hulladékot minden esetben
elszéllitta a megfeleld engedélyekkel rendelkezé vallalkoz6, és gondoskodik annak

artalmatlanitasarol.
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