Mintavétel Mintavizsgalat:

Geokomplex Kft. Mintavevé Részleg A Geokomplex Kft-vel egyiittmiikodé Laboratorium:

P« 3527.Miskolc, Jozsef a. Gt 59 a.) Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. Kozponti Laboratérium

@ Tel./Fax.: 06-46-345-000 3700-Kazincbarcika NAT altal NAT-1-1020/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
www.geokomplex.hu b.) Green Park 2000 Bt. Kérnyezet-analitikai Laboratérium 3527-Miskolc

email: info@geokomplex.hu NAT altal NAT 1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium

ANAT éltal NAT-7-0015/2013 szamon akkreditdlt | ¢ ) Mintavizsgalatot a Megrendeld 4ltal kijelélt Laboratorium végzi.

mintavevo szervezet.

A megfelelé alahizando

FELSZIN ALATTI ViZ TISZTITO SZIVATTYUZOTT MINTAVETELI JEGYZOKONYVE

Jegyz6konyv szama: Tvj- 11.03-1/2014-Muhi

A mintavétel MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany),
MSZ 1SO 5667-11:2009 (visszavont szabvany) szabvany el6irdsainak megfelelden tortént.

Eszkozok: ( mintavevo berendezés, szivattyu tipusa): Perisztaltikus szivattya

Helység: Muhi

Kutazonosito adatok: MU-1 EOVY: EQV X:

z csbtetd: Megjegyzés: A telephelyen a kit helyét megmutattdk.

Sziir6zés (m-m): na. -

Talpmélység (m): -

Elére felvett adatok

Tartositas és szurés: -

Vizsgalandé komponensek: Lasd. Mintavételi terv

Mintavétel ideje (év, hd, nap): 2014.11. 03. Vizmintakod: 395/MU-1

Szivattyazas el6tti vizszint (m): -4,10 Vizoszlop(m):

Cséatmérd (mm): 125 Haromszoros viztérfogat(1):

Vizszint (cm) ]
Fajlagos elektromos

Idépont Hozam (I/fp) | Szivattylzas vezetGképesség”
utan (Hy) (uS/cm)

Vizhémérséklet”

(€)

2014.11.03

Tisztitd szivattyzas

Helyszini adatok

Alkalmazott sziir6 porusmérete, ha hasznalatat a laboratorium eldirta: -

Kitermelt viz (1): 200

Vizhéfok™ (C°):

pH"

Fajlagos elektromos vezetSképesség” (uS/cm):

Oldott oxigén™ (mg/l):

Mintavevo neve: Téth Gyula Datum: 2014.11.04.  Alairas:

*nem akkreditalt mérés

JegyzOkonyv vége!
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http://www.geokomplex.hu/

Mintavétel

Geokomplex Kft. Mintavevé Részleg
<1 3527 Miskolc, Jozsef a. at 59

@ Tel./Fax.: 06-46-345-000

www.geokomplex.hu
email: info@geokomplex.hu

Mintavizsgalat:

A Geokomplex Kft-vel egyiittmiikddd Laboratorium:

a.) Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. Kozponti Laboratérium
3700-Kazincbarcika NAT altal NAT-1-1020/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
b.) Green Park 2000 Bt. Kornyezet-analitikai Laboratorium 3527-Miskolc

NAT altal NAT 1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium

A NAT iltal NAT-7-0015/2013 szamon akkreditalt | ¢ ) Mintavizsgalatot a Megrendel 4ltal kijel6lt Laboratérium végzi.

mintavev szervezet.

A megfelelé alahizando

FELSZIN ALATTI Viz TISZTiTO SZIVATTYUZOTT MINTAVETELI JEGYZOKONYVE

Jegyz6konyv szama: Tvj- 11.03-2/2014-Muhi

A mintavétel MSZ 1SO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany),
MSZ I1SO 5667-11:2009 (visszavont szabvany) szabvany eldirasainak megfelelden tortént.

Eszkdzok: ( mintavevo berendezés, szivattyu tipusa): Perisztaltikus szivattyu

Helysé¢g: Muhi

Kutazonosité adatok:

MU-2 EOVY: EOV X:

z csoteto: Megjegyzés: A telephelyen a kit helyét megmutattdk.

Sz{irbzés (m-m): na. -

Talpmélység (m): -

Tartositas és szurés: -

El6re felvett adatok

Vizsgilandé komponensek: Lasd. Mintavételi terv

Mintavétel ideje (év, hd, nap): 2014.11. 03. Vizmintakod: 395/MU-2

Szivattyazas el6tti vizszint (m): -3,68 Vizoszlop(m):

Cséatmérd (mm): 110

Haromszoros viztérfogat(1):

Id6pont

Vizszint (cm) ) .
Fajlagos elektromos VizhOmérséklet

Hozam (I/p) | Szivattyizas vezet8képesség (C°)
utan (Hy) (nS/cm)

2014.11.03

Tisztito szivattyizas

Helyszini adatok

Alkalmazott szlir6 porusmérete, ha hasznalatat a laboratérium eldirta: -

Kitermelt viz (1):

200

Vizhéfok™ (C°):

pH"

Fajlagos elektromos vezetSképesség” (uS/cm):

Oldott oxigén™ (mg/l):

Mintavevo neve: Toth Gyula Datum: 2014.11.04.  Alairas:

*nem akkreditalt mérés

Jegyz6konyv vége!
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http://www.geokomplex.hu/

Mintavétel

Geokomplex Kft. Mintavevé Részleg
<1 3527 Miskolc, Jozsef a. at 59

@ Tel./Fax.: 06-46-345-000

www.geokomplex.hu
email: info@geokomplex.hu

Mintavizsgalat:

A Geokomplex Kft-vel egyiittmiikddd Laboratorium:

a.) Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. Kozponti Laboratérium
3700-Kazincbarcika NAT altal NAT-1-1020/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
b.) Green Park 2000 Bt. Kornyezet-analitikai Laboratorium 3527-Miskolc

NAT altal NAT 1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium

A NAT iltal NAT-7-0015/2013 szamon akkreditalt | ¢ ) Mintavizsgalatot a Megrendel 4ltal kijel6lt Laboratérium végzi.

mintavev szervezet.

A megfelelé alahizando

FELSZIN ALATTI Viz TISZTiTO SZIVATTYUZOTT MINTAVETELI JEGYZOKONYVE

Jegyz6konyv szama: Tvj- 11.03-3/2014-Muhi

A mintavétel MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany),
MSZ I1SO 5667-11:2009 (visszavont szabvany) szabvany eldirasainak megfelelden tortént.

Eszkdzok: ( mintavevo berendezés, szivattyu tipusa): Perisztaltikus szivattyu

Helysé¢g: Muhi
g
= Kutazonosito adatok: MU-3  EOV Y: EOV X:
s z csoteto: Megjegyzés: A telephelyen a kit helyét megmutattdk.
2 Sz{irbzés (m-m): na. -
& o
v Talpmélység (m): -
)
m Tartdsitas és szurés: -
Vizsgilandé komponensek: Lasd. Mintavételi terv
Mintavétel ideje (év, hd, nap): 2014.11. 03. Vizmintakod: 395/MU-3
Szivattyazas el6tti vizszint (m): -6,37 Vizoszlop(m):
Cséatmérd (mm): 125 Haromszoros viztérfogat(1):
Vizszint (cm) ) .
" } ) o Fajlagos elektromos VizhOmérséklet
:§ Idépont Hozam (I/p) | Szivattylzas vezetOképesség” )
z utan (Hg) (nS/cm)
g | Z
= ‘5| 2014.11.03
vU v
< Ne)
z |z
N2
ES =
(]
= Alkalmazott szlir6 porusmérete, ha hasznalatat a laboratérium eldirta: -
Kitermelt viz (1): 200
Vizhéfok™ (C°):
pH"
Fajlagos elektromos vezetSképesség” (uS/cm):
Oldott oxigén™ (mg/l):

Mintavevo neve: Toth Gyula Datum: 2014.11.04.  Alairas:

*nem akkreditalt mérés

Jegyz6konyv vége!
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http://www.geokomplex.hu/

Mintavétel

Geokomplex Kft. Mintavevé Részleg
<1 3527 Miskolc, Jozsef a. at 59

@ Tel./Fax.: 06-46-345-000

www.geokomplex.hu
email: info@geokomplex.hu

Mintavizsgalat:

A Geokomplex Kft-vel egyiittmiikddd Laboratorium:

a.) Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. Kozponti Laboratérium
3700-Kazincbarcika NAT altal NAT-1-1020/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
b.) Green Park 2000 Bt. Kornyezet-analitikai Laboratorium 3527-Miskolc

NAT altal NAT 1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium

A NAT iltal NAT-7-0015/2013 szamon akkreditalt | ¢ ) Mintavizsgalatot a Megrendel 4ltal kijel6lt Laboratérium végzi.

mintavev szervezet.

A megfelelé alahizando

FELSZIN ALATTI ViZ TISZTITO SZIVATTYUZOTT MINTAVETELI JEGYZOKONYVE

Jegyz6konyv szama: Tvj- 11.03-4/2014-Muhi

A mintavétel MSZ 1SO 5667-1:2007, MSZ EN I1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany),
MSZ 1SO 5667-11:2009 (visszavont szabvany) szabvany eléirdsainak megfelelen tortént.

Eszkozok: ( mintavevo berendezés, szivattyu tipusa): Perisztaltikus szivattya

Helysé¢g: Muhi
S
k) Kutazonosito adatok: MU-4  EOVY: EOV X:
g Z csoteto: Megjegyzés: A telephelyen a kit helyét megmutattak.
4 Sziir6zés (m-m): na. -
8
v Talpmélység (m): -
S
o Tartositas és szurés: -
Vizsgalando komponensek: Lasd. Mintavételi terv
Mintavétel ideje (év, hd, nap): 2014.11. 03. Vizmintakod: 395/MU-4
Szivattyazas el6tti vizszint (m): -5,60 Vizoszlop(m):
Cs6atmérd (mm): 125 Haromszoros viztérfogat(l):
Vizszint (cm) ] .
" } ) o Fajlagos elektromos Vizhémérséklet
:§ Iddpont Hozam (I/p) | Szivattylzas vezetBképesség” )
z utan (Hg) (nS/cm)
g g
= ‘5| 2014.11.03
vU v
< Ne)
z |z
N2
ES =
(]
T Alkalmazott sziir6 porusmérete, ha hasznalatat a laboratorium eldirta: -
Kitermelt viz (1): 200
Vizhéfok™ (CO):
pH™:
Fajlagos elektromos vezet6képesség” (uS/cm):
Oldott oxigén™ (mg/l):

Mintavevo neve: Téth Gyula Datum: 2014.11.04.  Alairas:

*nem akkreditalt mérés

Jegyz6konyv vége!
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http://www.geokomplex.hu/

Mintavétel

Geokomplex Kft. Mintavevé Részleg
<1 3527 Miskolc, Jozsef a. at 59

@ Tel./Fax.: 06-46-345-000

www.geokomplex.hu
email: info@geokomplex.hu

Mintavizsgalat:

A Geokomplex Kft-vel egyiittmiikddd Laboratorium:

a.) Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. Kozponti Laboratérium
3700-Kazincbarcika NAT altal NAT-1-1020/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
b.) Green Park 2000 Bt. Kornyezet-analitikai Laboratorium 3527-Miskolc

NAT altal NAT 1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium

A NAT iltal NAT-7-0015/2013 szamon akkreditalt | ¢ ) Mintavizsgalatot a Megrendel 4ltal kijel6lt Laboratérium végzi.

mintavev szervezet.

A megfelelé alahizando

FELSZIN ALATTI Viz TISZTiTO SZIVATTYUZOTT MINTAVETELI JEGYZOKONYVE

Jegyz6konyv szama: Tvj- 11.03-5/2014-Muhi

A mintavétel MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2004 (visszavont szabvany),
MSZ I1SO 5667-11:2009 (visszavont szabvany) szabvany eldirasainak megfelelden tortént.

Eszkdzok: ( mintavevo berendezés, szivattyu tipusa): Perisztaltikus szivattyu

Helysé¢g: Muhi
g
= Kutazonosito adatok: MU-5 EOVY: EOV X:
s z csoteto: Megjegyzés: A telephelyen a kit helyét megmutattdk.
2 Sz{irbzés (m-m): na. -
& o
v Talpmélység (m): -
)
m Tartdsitas és szurés: -
Vizsgilandé komponensek: Lasd. Mintavételi terv
Mintavétel ideje (év, hd, nap): 2014.11. 03. Vizmintakod: 395/MU-5
Szivattyazas el6tti vizszint (m): -3,97 Vizoszlop(m):
Cséatmérd (mm): 125 Haromszoros viztérfogat(1):
Vizszint (cm) ) .
" } ) o Fajlagos elektromos VizhOmérséklet
:§ Idépont Hozam (I/p) | Szivattylzas vezetOképesség” )
z utan (Hg) (nS/cm)
g | Z
= ‘5| 2014.11.03
vU v
< Ne)
z |z
N2
ES =
(]
= Alkalmazott szlir6 porusmérete, ha hasznalatat a laboratérium eldirta: -
Kitermelt viz (1): 200
Vizhéfok™ (C°):
pH"
Fajlagos elektromos vezetSképesség” (uS/cm):
Oldott oxigén™ (mg/l):

Mintavevo neve: Toth Gyula Datum: 2014.11.04.  Alairas:

*nem akkreditalt mérés

Jegyz6konyv vége!
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http://www.geokomplex.hu/

