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1. Avizsgélat el6zménye

A NARIVO Kift. (3450 Mez6csat, Kiilterillet HAG Itp. 092/6 hrsz.) megbizasabol a KVI-
PLUSZ Kift. vallalta a NARIVO Kft. Muhin talalhato sertéstelepe ill. a higtragya tarolo tavak
szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasahoz kapcsol6dé szagmérések elvégzését és a

szagvédelmi hatasterlletének meghatarozasat.

2. Avizsgélat célja

Az elvégzett vizsgalataink a vizsgalt sertéstelep ill. a higtragya tarold tavak szagvedelmi
hatasteriiletének szagmerések alapjan torténé meghatarozasara iranyultak.

3. Avizsgalat targya

A NARIVO Kft. Muhin talalhato sertéstelepén ill. a higtragyatarolé tavaknal a kovetkezd
pontokon torténtek szagmintavételek:

» akocaszallasokon (2 db minta);

» afiaztat6 istallékban (2 db minta);

e az utdnevel6 istallékban (3 db minta);
* ahizlaldédkban (2 db minta);

» ahigtragya tarol6 tavaknal (3 db minta).

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrasok szagkibocsatasat az istallokban vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbizé &ltal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szellGztetési
kapacitasra, a kibocsatd feliletekre vonatkozd adatok ill. szakirodalomban ** fellelhet6
fajlagos szagkibocsatas értekek alapjan hataroztuk meg. Az egyes istallok szellGztetési adatait
az 1 mellékletben mutatjuk be. A szakirodalomban fellelhet6 fajlagos szagkibocsatas értékek
alapjan ajellemz6 fajlagos szagkibocsatasi értékek a kdvetkezok:

 higtragya szilard fazis tarozo: 2-5 SZE/m xs;

 higtragya folyékony fazis tarozé: 2-5 SZE/m'sz;x

10LDENBURG, J. - H. MANNEBECK (1987): Emissionsminderung bei Stallungen - Stander Technik. In:
Landtechnik, 42. évf. 11. sz., p. 476.

2
HARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stallen un Dunglagem. In:
Zentralblattfiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évf. 5. sz., 389-417.

3HARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stallen un Dunglagem. In:
Zentralblattfur Hygiene und Umweltmedizin, 192. évf 5. sz., 389-417.
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a folyekony fazis ulepitése utan a folyékony fazis tarozd: 0,5-1 SZE/m xs;

4. Mérési, vizsgalati modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési maddszerét, a mérési korlilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyz6kdnyv (szama: 13-246-01)
részletezi. A vizsgalt sertéstelep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa soran a
vonatkoz6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet Ul. a hatésteriilet meghatarozasaval
foglalkoz6 MSZ 21457-21459 szabvanysorozatokat, valamint a hazai és kulfoldi
szakirodalomban taldlhatd, a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasara vonatkozd
elGirasokat, szakmai tapasztalatokat, ismereteket vettik figyelembe. A szagvédelmi
hatastertletet a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok
figyelembe vételével hataroztuk meg.

A szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa soran - mivel erre vonatkozd hazai jogszabalyi
iranymutatdés nem all rendelkezésre - a kovetkez6 szempontokat vettik figyelembe. A
kornyezetszennyezes integralt megel6zésére és csokkenteésére vonatkozo iranymutato
dokumentumok sordban hozzéférhet6 az ,,Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT, Horizontal Guidance far Odour. Part 1 - Reguladon and Permitting” c.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet 6.
mellékletében a szagforrdsok kdrnyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkerilésére a szag
terjedésmodellezés eredmenyeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket
javasolja figyelembe venni (7. abra). Az elvégzett vizsgalataink sordn a szagvédelmi
hatasterlilet nagysaganak meghatarozasakor a fenti javasolt szag expoziciés hatarértéket
(intenziv allattartas, 3 SZE/m3) vettik figyelembe, a kordbban leirtaknak megfelelGen a
terjedési modellezést a jogszabdlyi el6irasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-

kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.
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B(izos, rothad6 hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas 15 SZE/m3
Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas 3
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsités 3 SZE/m
Cukorgyartas

Csokoladégyartas

1

Sorf6ézés 1 2
Cukraszati tevékenység 6 SZE/m
Illatszer és flszer eldallitas

Kavéporkoles 2

Pékség "

1 abra
Javasolt szag expoziciés hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaré szaghatas

5. Avizsgalati eredmenyek értékelése

Az elveégzett szagmérések eredményeit az 1 tablazatban foglaltuk 0Ossze, amelyben
bemutatjuk az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracié értékeket, valamint a
tapasztalt szag jellegét.
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A NARIVO Kift. Muhin talalhat6 sertéstelepén ill. a higtragya tarol6 tavaknal elvégzett
szagmérések eredményei

Mintavétel helye

A 7/5A sz. hizlaldaban a kutricak kozott (legkisebb hizd
allomany)
A 7/4A sz. hizlaldaban a kutricak kozott (legnagyobb hizd
allomany)
Az U-I-GH sz. (jj tipust utonevel istalloban a battériak
kozott (kdzepes korcsoportd allomany)
Az U-I-EF sz. régi tipusu utoneveld istalloban a battériak
kozott (kdzepes korcsoportd allomany)
Az F-I-E sz. régi tipusu fiaztatd istalloban a kutricak
kozott
A K-2-BK sz. (j tipusu fiaztato istalloban a kutricak kozott
A K2 sz. csoportos kocaszallason a kutricak kozott
A K-2-A sz. egyedi kocaszallason a kutricak kozott
Az (jj stld6szallason (hizlalda) a kutricak kozott
A kisebb méret(, folyékony fazissal teli higtragyatarold té
partjan, até déli oldalan széliranyban
A kisebb méretd, iszap fazissal teli higtragyatarolo to
partjan, a to deli oldalan szeliranyban
A nagyobb méret(, folyékony fazissal teli higtragyatéarold
to partjan, ato déli oldalan széliranyban

Szagjellege

Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag
Sertéstragya szag

Sertéstragya szag

Enyhe sertéstragya

szag

Szagkoncentrécio

[SZE/m3
476

680
302
204
210
202
760

520
302

102

A fentiek alapjan a vizsgalt istallok szagkibocsatasat a 2. téblazatban foglaltuk Gssze. Az
azonos funkcioju, de kilonbdzé testtomegl allomannyal betelepitett hizlaldak esetén az

istdllok szagkibocsatdsnak meghatarozasakor a kilonb6z6 testtomegil &llomanyoknal mert

szagkoncentricio értekek atlagagat, mint jellemzd értéket vettik figyelembe. Az egyes
istallok egyértelm( jeloléséhez az 1 mellékletben alkalmazott szdmozast hasznaltuk fel. A
beépitett szell6ztet6 kapacitds esetén a kedvezOtlen szellGztetési

(nyari)

id6szakra

vonatkozéan a ventilatoroknal 0,7 nagysagl muakddési egyidejliségi tényez6t vettiink

figyelembe.
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2. tablazat
A vizsgélt istallok szagkibocsatasa

Szagforrasok Jellemz6 Osszes gzellbztetési  Szagkibocsatas
szagkoncentracid kapacitas [m /h] [SZE/s]
[SZE/mJ
Csoportos koc_asgal!asok (2. és 5. sz. 760 153300 39363
istallok)
Egyedi kocaszallasok (3. és 4. sz.
istallok) 520 50946 7359
Fiaztatd |s,tallok (regl t,lpl,Jsuak, 7.8, 210 939400 13965
és 13. sz. istallok)
Fiaztato istallé (Uj tipusa, 6. sz. istallo) 202 29400 1650
Utoneveld istallok (régi tipusa, 9., 11.
és 12. s2. istallok) 204 266000 15073
Utonevel6 |sta_llq (u; tipusu, 10. sz. 202 39200 9900
istallo)
LUj siild6szallas” (hizlalda, 1. sz.
istall6) 302 57400 4815
Hizlaldak (14-20. sz. istallok) 578 932750 149758

A vizsgalt fellleti forrasok szamitott szagkibocsatasa a kovetkezd:

« afazisszétvalasztas utan a fazisszeparatorbdl szarmazo szilard fazis tarolasara szolgalé a

80x40 m alapteriletl kazettés szilard fazis tarol6 a mintavételek id6szakéaban Ures volt;
ezen szagforras esetén atlagos fajlagos szagkibocsatast (3,5 SZE/ m xs) feltételezve a
szamitott szagkibocsatasa 11200 SZ/s;

a kisebb méret(, folyékony fazissal teli higtragyatarolo té feliilete 2207 m2, az alacsony
mért szagkoncentracié miatt a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatasi érték 2
SZE/m xs, igy a szamitott szagkibocsatasa 4414 SZE/s;

a kisebb méretd, iszap fazissal teli higtragyatarold t6 feliilete 1736 m2, az alacsony mért
szagkoncentracié miatt a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatasi érték 2 SZE/m xs,
igy a sz&mitott szagkibocsatasa 3472 SZEJs;

a nagyobb meéret(i, folyékony fazissal teli higtragyatarold (a folyékony fazis ulepitése
utani tarolo) felllete 36494 m2, az alacsony mért szagkoncentracié miatt a figyelembe
vett fajlagos szagkibocsatasi érték 0,5 SZE/m xs, igy a szdmitott szagkibocsatasa 18247
SZE/s.

A fent ismertetett adatok figyelembe veételével a szagvédelmi hatésterilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a 2 mellékletben mutatjuk be. A vizsgalati

eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt szagforrasok (istallok, feltiletiforrasok -
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higtragya tarold tavak, higtragya szilard fazis tarold) becsllt egyuttes szagvédelmi
hatasterllete (afigyelembe vett szagkibocsatas értékek, kibocsatasi jellemz6k, szagvédelmi
expozicios hatarérték és kedvez6tlen terjedési viszonyok mellett) egy, a vizsgalt szagforrasok
egyuttes tertletének szagkibocsatasi stulypontja koré irt 590 méteres sugaru kéron beltl van
(3. melléklet).

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezébb terjedési és kibocsatasi viszonyok
esetén (pl. er6s szél esetén) a meghatarozottaknal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt
szagforrasokbol szarmazé szag. A vizsgaknal kedvezO6tlenebb, de nem modellezhet6 terjedési
viszonyok mellett - pl. inverzios allapot, 1 m/s-nal Kisebb szélsebesség esetén - igen Kis
gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok

szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.



1. melléklet
A vizsgalt sertéstelepen talalhato istallok szelloztetési adatai és elhelyezkedésiik

Muhi sertéstelep

Epililetek Ventilator tipus TeljfaS|tmeny Darabszam Osz. Teliesitmeny
im3h) (m3/h)
Sild6szallas i EU 80 20500 4 82000
Kocaszalfas y EU 80 20500 4 82000
Kocaszéllas EU 63 14000 1 14000
Kocaszaéllas EU 56 12130 3 36390
Kocaszallas | EU 56 12130 3 36390
Kocaszéllas . EU 80 20500 6 123000
Fiaztato EU 63 14000 3 42000
Fiaztato Falax 9500 16 152000
Fiaztato i Falax 9500 16 152000
Uténeveld Falax 9500 18 171000
Utoneveld EU 63 14000 4 56000
Utonevel6 4/. Falax 9500 18 171000
7/0 Utonvels 42, Falax 9500 4 38000
7/0 Utbnveld Falax 9500 4 38000
7/0 Uténveld EU 80 20500 5 102500
7/1 Uténveld EU 80 20500 10 205000
7/2 Utbénvel6 1Q. EU 80 20500 10 205000
7/3 Uténvel6 EU 80 20500 10 205000
714 Utonvels . EU 80 20500 10 205000
7/5 Uténveld (9- EU 80 20500 10 205000

7/6 Utonvel EU 80 20500 10 205000






2. melléklet

A NARIVO Kft. Muhin talalhaté sertéstelepérél és a higtragyatarol6 tavakbol szarmazé
szagszennyezett levegd' terjedésének szamitogépes modellezése, a szagvédelmi hatésterilet
meghatarozasa

A légkori terjedést leir6 matematikai modell

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezbanyag és 10 pm-nél kisebb atméréji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejd (1 6ra) atlagolasi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsdgok esetén
eltekintlink a gazallapoti szennyez6anyag kimosodasatdl, szaraz ulepedésétél, valamint
kemiai atalakulasatol, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

2
Es Fn t [ H) Mg
71-Gy *<2 «Um 2 _mi
Eg folytonosan miikddd pontforras rovid atlagolasi idGtartamra vonatkozo gazéllapotd
szennyez@anyag emisszioja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
um folytonos vonalforras fustfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid id6tartam alatti

kdzépértéke [mis];
Cly,gz  folytonos pontforras esetén a flstfaklya szélre mer6leges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szérddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

ay=axb; a z=cxd; a=0,08(6p'*'3B+I-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38pl/3(8,7-In(H/z0)); d=I,55exp(-2,35p)

X - a forrastdl valé tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitev6je (szélexponens);
Z0 - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd).

Fellleti forras esetén az adott terulet 6sszes emisszigjat egyuttesen veszik figyelembe, és az
egész terliletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szorddasi egyutthatéja Gy ill. gm A Gyo értéke s oldalhosszUsagu , négyzet alakd terileti
forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a §t(x) = ay(x) + ayo
értékének figyelembevételével mar alkalmazhatd. A gz értéke, ha a kibocsatds a

talajfelszinrél torténik, azo = o, egyéb esetben gz a tertleti forras magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kémenymagassag és az emelkedofustfaklyarajellemzo szélsebesség

A keét jellemz6 meghatarozdsaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkilonbség 50 °C-nal
Kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 osszefliggéssel
hatrozzuk meg:



Ah==-(I5ved +0,0096 «Qh)  \m\
u

ahol: k- a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;
u - az emelked6 fustfaklyara jellemz6 szélsebesseg [m/s];
V- aszennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d - akurtétorok atmérdje [m];
Qh - a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kdvetkez képlettel szamithato:
H =h+Ah [m]
ahol: h - atényleges kéménymagassag [m].

A hoékibocsatas szamitasara a kdvetkez6 egyszerdsitett 6sszefliggés hasznalhato:

a =271 hzIL . dr.jkw]

ls

ahol  Ts- akiaramlé gaz hémérséklete [K];
Th- a kornyez0 levegd hémerséklete [K];
V- a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d - a kirt6torok atméréje [ml].

Ha a v < 15 x u(h), akkor a ledaramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezd:

[ =h+2e a5 M
EY)

w(;

A tényleges kéménymagassdg és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

rhy m
K j s

i{h) =;

ahol:  h- atalajfelszint6l mert fligg6leges tavolsag [m];
ho- a szélmérbhely magassaga [m];
- szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

uo H p+-h pq m
(p+\)-hp' H-h S

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
U- atényleges kéménymagassag [m];



egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciét kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kdvetkezé mddon célszer(i elvégezni:

1 lépés: kiindulo értékként u legyen egyenl6é wval;

2. lépés: az upillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. 1épés: u (j és el6z6 értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron belll van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracio
altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A szennyez6 hatds meghatarozasahoz szikséges tényez6k (pl. transzmisszios paraméterek)
szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiaijellemz6i. ” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utdbbi alkalmazasahoz - a terjedési
tényez6k meghatarozasahoz - sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoroldgiai mérési
adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedésifolyamatok esetlinkben a kis forrasmagassag
miatt a légkori hatarréteg alsdé zonajdban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek
meghatarozasat a korabban érvényben lév6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu,
..Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei. ”cim( szabvanysorozat alapjan végeztik
el.

A kibocsato forrasok jellemz6 adatai, a modell kiindulé paramétereinek meghatarozasa

A vizsgalt sertéstelepen talalhaté istallok szagkibocsatasait az 1 tablazatban mutatjuk be.

2. téblazat
A vizsgalt istallok szagkibocsatasa

Szagforrasok Jellemz6 Osszes szell6ztetési Szagkibocsatas
szagkoncentracio kapacitas [m3h] [SZE/s]
rSZE/m3
Csoportos koc{asstgﬁlt!)%ok (2. és5. sz 760 153300 20363
Egyedi kocaszallasok (3. és 4. sz. istallok) 520 50946 7359
Fiaztato istallok (régi tipusuak, 7., 8., és
13. sz, istallok) 210 239400 13965
Fiaztato istallo (Uj tipusy, 6. sz. istallo) 202 29400 1650
Utonevel6 istallok ((egll tipusd, 9, 1L és 204 266000 15073
12, sz. istéllok)
Uténevelo istallo (0 tipust, 10. sz. istallo) 202 39200 2200
»Uj stld6szallas” (hizlalda, 1 sz. istallo) 302 57400 4815
Hizlaldak (14-20. sz. istallok) 578 932750 149758

A vizsgalt telep Uzemeléséhez kothet vizsgalt feluleti forrdsok szamitott szagkibocsatasa a
kovetkez0:



 afazisszétvalasztas utan a fazisszeparatorbol szarmazo szilard fazis tarolasara szolgalé a
80x40 m2 alaptertlet(i kazettds szilard fazis tarold a mintavételek id6szakéban ures volt;
ezen szagforras eseten atlagos fajlagos szagkibocsatast (3,5 SZE/ maxs) feltételezve a
szamitott szagkibocsatasa 11200 SZ/s;

 akisebb méretd, folyékony féazissal teli higtragyatarol6 té felilete 2207 m , az alacsony
mért szagkoncentracié miatt a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatasi érték 2
SZE/maxs, igy a szamitott szagkibocsatasa 4414 SZE/s;

 akisebb méretdi, iszap fazissal teli higtragyatarolé t6 felllete 1736 m , az alacsony mért
szagkoncentracié miatt a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatéasi érték 2 SZE/maxs,
igy a szamitott szagkibocsatasa 3472 SZEJs;

» a nagyobb méretd, folyékony fazissal teli higtragyatarold (a folyékony fazis ulepitése
utani tarold) felllete 36494 m2, az alacsony mért szagkoncentracié miatt a figyelembe
vett fajlagos szagkibocsatasi érték 0,5 SZE/m2xs, igy a szamitott szagkibocsatasa 18247
SZEJs.

A szag terjedésvizsgalatanal és a szagvedelmi hatasteriilet meghatarozasanal - a jogszabalyi
hattérnek megfeleléen - a szagterjedés szempontjabdl kedvez6tlen meteoroldgiai allapot
esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztiink, a légkori stabilitast stabil (F ill. SI) stabilitasi kategériaval jellemeztiik. A
szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategdriara vonatkozéan p=0,464. A
talajfelszinre jellemz0 zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak megfelel6en (valtozd
magassagu ndévényzettel boritott, enyhén tagolt tertilet) zo=o0,2 m értékre vettik fel.

A terjedésvizsgalat soran a vizsgalt szagkibocsato forrasokbdl tavozd szagszennyezett levegd
és a kornyezeti levegd hdémérséklet-kilonbsegének, és a tdvozO szagszennyezett levegd
aramlasi sebességének igen bizonytalan becslésétél eltekintettink. A forrdsok effektiv
kéménymagassadgat a tenyleges magassagukkal azonos értekre valasztottuk. Ezzel a
ténylegesen kialakulénal kedvez6tlenebb terjedési helyzetet vizsgaltunk. Az ezen
magassagokhoz tartoz6, az emelked6 fustfaklyara jellemz6 atlagos szélsebességet a
bevezetésben bemutatott szamitasi modszerrel hataroztuk meg.

Ennek megfelelGen:

e a csoportos kocaszallasok esetén a kibocsatas atlagos magassaga 5 m; az 5 m-es
effektiv kéménymagassagdhoz tartozd, az emelkedd fustfaklyara jellemz6 atlagos
szélsebesség 1,53 m/s;

» az egyedi kocaszallasok esetén a kibocsatas atlagos magassaga 3 m; a 3 m-es effektiv
kéménymagassagahoz tartozd, az emelkedd flstfaklyara jellemz6 éatlagos szélsebesség
1,21 m/s;

e arégi tipusu fiaztato istallok esetén a esetén a kibocsatas atlagos magassaga 2,5 m; a
2,5 m-es effektiv kéménymagassagahoz tartozd, az emelkedé fiistfaklyara jellemzd
atlagos szélsebesség 1,11 m/s;

e az Uj tipusu fiaztat6 istall6 esetén a kibocsatds atlagos magassdga 3 m; a 3 m-es
effektiv kéménymagassagahoz tartozd, az emelkedd fustfaklyara jellemz6 atlagos
szélsebesség 1,21 m/s;

e arégi tipusu utdneveld istallok esetén a kibocsatas atlagos magassaga 3 m; a 3 m-es
effektiv kémenymagassadgdhoz tartozd, az emelked6 fustfaklyara jellemzd &tlagos
szélsebesség 1,21 m/s;



e az Uj tipusu uténeveld istall6 esetén a kibocsatas atlagos magassadga 5 m; az 5 m-es
effektiv kéménymagassagahoz tartozo, az emelkedd flstfaklyara jellemz6 &tlagos
szélsebesség 1,53 m/s;

o az 0 stld6szallas” (hizlalda) esetén a kibocsatas atlagos magassaga 3 m; a 3 m-es
effektiv kémeénymagassadgahoz tartozo, az emelkedd fustfaklyara jellemz6 &tlagos
szélsebesség 1,21 m/s;

o a hizlalddk esetén a kibocsatas atlagos magassaga 5 m; az 5 m-es effektiv
kémenymagassagahoz tartozo, az emelked6 fustfaklyara jellemzé atlagos szélsebesség
1,53 m/s;

» afellleti forrasok esetén a kibocsatas a talajszintrdl torténik.

Mivel a vizsgalt szagkibocsatd forrasok (Iégkilépé nyilasok, valamint a fellileti forrasok) egy
nagyobb terlileten szétszortan helyezkednek el, ezért a szagforrdsokat 0sszességében fellleti
forrasken kezeltiik. A szagforrasok altal meghatarozott 6sszes tertilet megkdzelitéleg 160000
m2, ez egy hozzavetdlegesen egy 400 méteres négyzet terlletének felel meg. Ez alapjan a
kibocsatd forrasnal ayokezdeti turbulens szérédasi egyutthatd értéke 400/4,3=93 m.

A terjedésvizsgalatnal és a hatasteriilet meghatarozasanal a szagforrasok esetén a forrasokbdl
szarmaz0 kibocsatast egy helyre, a szagkibocsato forrasok dsszes terliletének szagkibocsatasi
stlypontjaba koncentraltuk, és az altaluk okozott szagimmisszios értékeket az egyedi terjedési
jellemzék figyelembevételével egylttesen hataroztuk meg.

Vizsgélati eredmények

A szagvédelmi hatésterlilet meghatérozasa soran - mivel erre vonatkoz6 hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre - a kovetkez6 szempontokat vettlik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megel6zésére és csokkentésére vonatkozo irdnymutato
dokumentumok soraban hozzaférhet6 az ,,Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 - Regulddon and Permitting™ c.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio Elouse Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet 6.
mellékletében a szagforrasok kornyezetében kialakulo zavard szaghatasok elkeruilésére a szag
terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket
javasolja figyelembe venni (1 é&bra). Az elvégzett vizsgalataink sordn a szagvédelmi
hatasteruilet nagysdganak meghatarozasakor a fenti javasolt szag expoziciés hatarértéket
(intenziv allattartas, 3 SZE/m3 vettik figyelembe, a korabban leirtaknak megfeleléen a
terjedési modellezést a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-
kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztik el.



Bliz6s, rothado hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvéanyokkal folytatott tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas 3
Zsirfeldolgozas 15 SZE/m
Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsutés 3 SZE/m3
Cukorgyartas

Csokoladéegyartas

Sorfézés

Cukraszati tevékenység
Illatszer és fliszer elGallitas
Kaveporkolés

Pékség

6 SZE/m'

V X220 0

1 ébra

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaré szaghatéas

A korabban leirtaknak megfelelGen a szag terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatéstertlet
meghatarozadsanal a szagterjedés szempontjabdl kedvezétlen meteoroldgiai allapot esetén
vizsgéaltuk, hogyan alakul a légszennyezd anyagok Iégkori terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjan a meg vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztink. A vizsgélati eredményeket a 2. &bran mutatjuk be. Az &bran a talajszinten
kialakulé szagkoncentracio erteke lathatd a szagkibocsatd forrasok osszes teruletének
szagkibocsatasi sulypontjatdl szélirdnyban tavolodva. Az abran a talajszinten kialakuld
szagkoncentracié értékét a szagkibocsatd forrasok Osszes terlletének szagkibocsatasi
stlypontjatdl 100 méterre kezd6dden abrazoltuk (ez a legkisebb tavolsadg a szagkibocsato
forrdsok 0Osszes terlletenek szagkibocsatasi sulypontja és a szagforrasok oOsszes tertletének
legkdzelebbi hatara kozott).



Szagkoncentracid
SZE/m3

590 m
Tavolség szélirdnyban
2. &bra
A talajszinten kialakul6 szagkoncentracio értéke a szagkibocsatdforrasok dsszes tertletének
szagkibocsatasi sulypontjatol széliranyban tavolodva

A vizsgalati eredmények alapjan megéllapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és
kedvezétlen terjedési jellemzéket figyelembe véve a vizsgalt szagkibocsatd forrasok 6sszes
tertletének szagkibocsatasi sulypontjatdl 590 méterre csdkken a szagkoncentracié nagysaga 3
SZE/m3 érték ald. Ez azt jelenti, hogy a figyelembe vett szagkibocsatas értékek esetén,
kedvezGtlen terjedési viszonyoknal ezek azok a legnagyobb tavolsagok, ahol még igen kis
gyakorisaggal el6fordulhat szagérzet a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt.

A vonatkoz6 rendelet a szagforras teriletének hataratol irja el a szagvédelmi hatésterilet
meghatarozasat. Mivel a meghatarozott hatastavolsag joval nagyobb a vizsgalt szagforrasok
Kiterjedesi tertleténél, a vizsgalt szagforrasok egylttes szagvédelmi hatasterletét célszerl a
szagkibocsato forrasok 0Osszes terlletének szagkibocsatasi sulypontjatol meghatarozni. Az
eddig leirtak alapjan a vizsgalt szagforrasok (istallok, feltleti forrasok - higtragya tarold
tavak, higtragya szilard fazis tarold) becsilt egylttes szagvédelmi hatastertlete (a
figyelembe vett szagkibocsatas értékek, kibocsatasi jellemzd'k, szagvédelmi expozicids
hatarérték és kedvezGtlen terjedési viszonyok mellett) egy, a vizsgalt szagkibocsato forrasok
oOsszes teruletének szagkibocsatasi stlypontja koré irt 590 méteres sugara kérdn beldl van.

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezébb terjedési és kibocsatési viszonyok
esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. er6s szél esetén) a meghatarozottaknal



Kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbdl szarmazo szag. A vizsgaknal
kedvez6tlenebb, de nem modellezhet6 terjedési viszonyok mellett - pl. inverziés allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, Un. ,,csorgdsos” szagterjedési allapotban - igen kis
gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsdgban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.






3. melléklet
A meghatarozott szagvédelmi
hatasterilet bemutatasa
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KVI-PLUSZ

Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
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A NAT altal NAT-1-1377/2011 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Vizsgalati jegyz6kényv a NARIVO Kft. Muhin talalhat6 sertéstelepén ill. a
higtragyatarolé tavaknal elvégzett szagmérésekrol
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A vizsgalati jegyz6koényv 7 szamozott oldalt tartalmaz.

A KVI-PLUSZ irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalatijegyz6konyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Jelen vizsgalatijegyz6kényvben meghatarozott eredmények csak a kézolt mérési id6szakokra/vizsgalati mintakra
vonatkoznak.
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1. Bevezetés

A Megbiz6 neve, cime: NARIVO Kift.
3450 Mezécsat, Kiilteriilet HAG Itp. 092/6 hrsz.

A vizsgélat megnevezése: a NARIVO Kft. Muhin takélhatd sertéstelepén ill. a higtragyatéarold

tavaknal a telep szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasahoz kapcsol6do szagmérések elvégze.

A vizsgalat elvégzésének id6pontja: A szagmintavételek és szagmérések 2013. szeptember

10-en zajlottak.

2. Az alkalmazott mérési modszerek, eszk6zok

2.1. A kellemetlen szaganyagok mérése

Dinamikus olfaktometriaval tortént, az MSZ EN 13725:2003 szabvany (Levegéminbség. A
szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus olfaktometriaval.) szerint, Mannebeck-féle TO-7
tipusy olfaktométerrel.

A dinamikus olfaktometria alkalmazasakor a szaganyagok gazallapotd mintéjanak
szagmérésre Kkivalasztott egyénekbél allé csoportnak felkinaljak a mintak semleges gazzal
higitott kiilonb6z6 higitasait, azzal a céllal, hogy meghatarozzak a higitasi faktorat az 50 %-o0s
detektaldsi kiiszobértéknél (Z50). A vizsgalt minta szagkoncetracidjat azutan az 1 Eurdpai
Szagegység (OUe) tobbszoroseként fejezik Ki.

Az Eurdpai szagegység (OUe) az a szaganyag(ok) mennyiség(e), amelyet 1 m3 semleges
gazba standard korilmények kozott porlasztva a méréesoportbdl olyan valaszt valt ki
(detektalasi kiiszobérték), amely azonos azzal, amelyet az 1 m3 semleges gazba standard
koriilmények kozétt porlasztoit 1 Eurdpai Referencia Szaganyagtomeg (EROM) valt ki. 1
EROM 1 m* semleges gazba standard korilmények kozott porlasztva, azonos azzal a Do
fiziologiai valasszal (detektalasi kiszobérték), amelyet egy merGcsoport mer ezzel a
szabvannyal 6sszhangban és defmicoszerien a koncentracié 1 OUE/m3. Ez az dsszefligges a
referencia szaganyagra vonatkozé6 OUe és barmilyen szaganyag keverek kozott. Az
dsszefuiggést csupan a Dso fizioldgiai valasz szintjén (detektalasi kiiszobérték) definialjak,
ahol:

1 OUe (n-butanolra) = 1 EROM (n-butanolra) =1 OUe barmely szaganyag keverékre.
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Ez a kapcsolat az alapja a szagegység barmilyen szaganyagra vald atvihet6ségének a
referencia anyagra vonatkoztatva. Ez gyakorlatilag a szagkoncentraciét ,,n-butanol témeg

ekvivalensként” fejezi ki.

A hazankban korabban alkalmazott szagmérési szabvany és az ezen alapuld szakmai
nyelvezettel kapcsolatban fel szeretnénk hivni afigyelmet arra, hogy az alkalmazott SZE/m3
(Szagegyseg/m3 szagkoncentracidé mértékegység definicioszerlien egyenértéklnek tekintend6
az MSZ EN 13725:2003 szabvanynak megfeleléen az el6z6ekben bemutatott OUf/m3

(Eurdpai szagegység/m ) szagkoncentracidé mértékegyseggel.

A szagegyseg és a szagkeltd anyag koncentracidja kozott linearis 6sszefliggés van, a szagérzet
er0ssége, azaz a szagintenzitds azonban a szaganyag-koncentracié logaritmusaval aranyos
(Weber-Fechner torvény):

I=K\gC

ahol: | - aszagintenzitas,
C - a blizkomponens koncentracidja,

K - a komponensre jellemzé konstans.

Ebb6l az 0Osszefliggésb6l adddik, hogy altalaban csak jelentds koncentracié-csokkentéssel
lehet a szagerOsség érzetet, azaz az intenzitast is csOkkenteni. Ez az oka annak, hogy
viszonylag kevés blizanyagot tartalmazé levegd is komoly kornyezetvédelmi problémat
okozhat.

A dinamikus olfaktometria elsGsorban a stabil, a mérési id6-intervallumban egyenletes
emisszioju szagforrasok mérésére alkalmas moddszer, azonban a mérések szamanak
novelésével a kornyezeti levegd szagterheltségének meghatarozasara is felhasznalhatd. A
szagérzékelés egyéni kilonbségeit a viszonylag nagyszamu (esetlinkben 4 tagu), megfeleléen

kivalasztott és ellendrzott méréesoport alkalmazasaval lehet ellensulyozni.

2.1.1. A mérécesoport tagjainak kivalasztasa
Az MSZ EN 13725:2003 alapjan tortént egy korabbi idépontban. A tesztelés soran a TO-7-es

dinamikus olfaktométer, és megfelel6en higitott n-botanol gaz alkalmazasaval arrdl
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gy6zédtink meg, hogy a mérék nem ,,szagvakok™ ill. a szagokkal szemben nem mutatnak-e

tulzott érzekenységet.

2.1.2. Az aktudlis szagloképesseg vizsgalata
A mérés napjan, a KVI-Plusz Kft. laboratériumaban, a TO-7-es dinamikus olfaktométer, és

megfelelGen higitott n-botanol gaz alkalmazasaval.

2.2. Meteorologiai jellemz&k mérése

MSZ 21452-1:1975 A levegl é&llapotjellemz6inek meghatarozdsa. Nedvességtartalom
merese.

MSZ 21452-3:1975 A leveg0 allapotjellemz6inek meghatarozasa. Homérseklet merése.

MSZ 21457-2:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.

Foldfelszini  meteorologiai  meérések  légszennyezés-terjedesi
szamitasokhoz.

A meteorologia jellemz6k méréséhez hasznlt eszkzoket az 1 tablazatban mutatjuk be.

3. A mintavételek és mérések idépontja, korilményei

A NARIVO Kft. Muhin talalhaté sertéstelepén ill. a higtragyatarolé tavaknal a kovetkez6
pontokon torténtek szagmintavetelek:

» akocaszallasokon (2 db minta);

a fiaztato istallokban (2 db minta);

az uténeveld istallokban (3 db minta);
a hizlaldakban (2 db minta);

a higtragya tarol6 tavaknal (3 db minta).

A kivélasztott mintavételi helyeken an. ,tid6 elven” mikodé mintavevovel, 8 literes
Nalophan NA® mintavev6 zsakokba orrmagassagban tortént. A mintavételek soran mértik és
jegyz6konyveztik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is (szélsebesség, szélirany, széraz

Iéghémérséklet, kdrnyezeti levegd relativ paratartalma).

A méréseknél alkalmazott mérokor
A laboratériumi blizmérést kdzvetlenll a mintat tartalmaz6 zsakbél végeztilk el Mannebeck-
féle TO-7-es olfaktométerrel, amely gazsugarszivattyuként miikodve sajat szivoerejével vette

a mintat a zsakbol. Higitégazként tiszta, szagtalan szintetikus leveg6t alkalmaztunk.
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4. Mérési eredmények

4.1. A méreéseket végezte

Négy, az MSZ EN 13725:2003 alapjan kordbban kivalasztott ill. a mérés napjan tesztelt
gyakorlott szaglo.

4.2. Mérési eredmenyek

Az elvégzett bizvizsgalatok (mintavételek és blizmérések) eredmeényeit az 1 tablazatban
foglaltuk dssze.

A mérési adatok értelmezése
A ¢ =476 SZE/m szagkoncentracio pl. azt jelenti, hogy a b(izds levegét 476-szorosara kell
felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3e a

szagkuszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 476-szorosat tartalmazza.

5. A blzmérési eredmények bizonytalansaganak ertékelése, figyelembevétele

A dinamikus olfaktometria els6sorban egyenletes, mérhetd térfogatarami és szaganyag
Kibocsatasu forrasok, azaz emisszié méresere alkalmas modszer, azonban felhasznélhato a
blzhatas immisszios korilmények kdzotti felméréseére is.

A mérési modszer legfébb bizonytalansagat a mérésben résztvevé személyek (,,orrok™)
szagérzékelésének szubjektivitdsa okozza. Ezt nagyszam( (négytagl) méréesoporttal, a

mér6esoport tagjainak megfeleld kivalasztasaval és ellendrzésével csokkentettik.
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1. tablazat
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Mintavételi és mérésijegyz6konyv a 13-246-01 sz. vizsgalatijegyz6konyvhoz

Eszkodzok:

Mintavevd:

Un. ,,tid6 elven” m(ikédd mintavevd

Nalophan NA6 mintavev6 zsakok
HOmérséklet, paratartalom mérd, légnyomasmérs: GFTB 100 mérékésziilék
Szélsebesség, szélirany: Windmaster 2 tip. szélméré (Kaindl GmbH);
egy felfliggesztett, szabadon mozgé textil-szallal és iranytl segitségével.

Mintavételeket végezte: Dr. Béres Andras KVI-Plusz Kift.

Minta Mintavétel helye Szagjellege  Mintavé-  IdGjarasi Széraz Relativ ~ Szélirdny  Szélsebes- Lég-
szama, jele tel ideje  jellemz6k hoémérsék- nedvesség (merrdl ség [m/s] nyo-
let [°)C1  -tartalom faj) mas
[%) IhPal
1 A 7/5A sz. hizlaldaban a kutricak kézott — Sertéstragya  2013. 09. 20,4 100
13-246-01/1 (legkisebb hiz6 allomany) szag &83
2. A 7/4A sz. hizlaldaban a kutricak kozott — Sertéstragya 19,6 100
13-246-01/2 (legnagyobb hizo6 allomany) szag
3. Az U-1-GH sz. (j tipust utoneveld Sertéstragya on 20,3 100
13-246-01/3 istalléban a battéridk kozott (kozepes szag
korcsoportu allomany)
4, Az U-I-EF sz. régi tipusu utoneveld Sertéstragya oI 22,7 100
13-246-01/4 istalloban a battériak kozétt (kozepes szag
korcsoportd allomany)
5. Az F-1-E sz. régi tipusu fiaztato Sertéstragya w22 21,3 100
13-246-01/5 istalléban a kutricak kozott szag
6. A K-2-BK sz. (j tipusu fiaztat6 Sertéstragya 05 21,3 100 " -
13-246-01/6 istalloban a kutricak kozott szag
7. A K2 sz. csoportos kocaszallason a Sertéstragya (022} 18,4 100
13-246-01/7 kutricék kozott szag
8. A K-2-A sz. egyedi kocaszallason a Sertéstragya 9n 18,7 100
13-246-01/8 kutricék kozott szag
9. Az (j suld6szallason (hizlalda) a Sertéstragya 9% 18,8 100
13-246-01/9 kutricék kozott szag

Szagkoncentracio, ¢

(megjegyzés)

476 SZE/m3

680 SZE/m3

302 SZE/m3

204 SZE/m3

210 SZE/m3

202 SZE/m3

760 SZE/m3

520 SZE/m3

302 SZE/m3
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1. tablazatfolytatasa

Minta Mintavétel helye Szag jellege  Mintavé-  Id6jarési Szaraz Relativ ~ Szélirany  Szélsebes- Lég- Szagkoncentracio, ¢
sz&ma, jele tel ideje  jellemz6k hémérsék- nedvesség (merr6l ség [m/s] nyo- (megjegyzés)
let [°[C] -tartalom fuj) mas
[%] ) IhPaj
10. A kisebb méret(, folyékony fazissal teli ~ Sertéstragya ® Borult 16,6 100 E Véti=1,7 1006 132 SZE/m3
13-246-01/10 higtragyatarold td partjan, a to déli szag vii=2,|
oldalén szélirdnyban
11. A kisebb méret(, iszap fazissal teli Sertéstragya 95 Borult 16,7 100 E vai=17 1006 102 SZE/m3
13-246-01/11 higtragyatarolé t6 partjan, a té déli szag Vati=2,|
oldalén széliranyban
12. A nagyobb méretii, folyékony fazissal Enyhe 9 Borult 16,7 100 E véi=I,7 1006 64 SZE/m3
\al=2,1

13-246-01/12  teli higtragyatarold t6 partjan, at6é déli ~ sertéstrdgya
oldalan szélirdnyban szag



