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1. Elézmények

A NARIVO Kft Muhi kiilteriiletén 1év6 sertéstelepén (hrsz.: 081/4) a kazanhazban 3 db
ugyanolyan tipust kondenzacios gazkazan keriilt letelepitésre.

A fiistgazok elvezetése természetes huzat hatdsara, filistgdzcsatornakon keresztiil a P3, P4
¢s a P5 pontforrasokon &t torténik.

Az ALTAN Kft a l1égszennyezd pontforrasok (P3, P4 és P5) hatasteriiletének szamitassal
torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készito tarsasigra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Di6szegi Sandor

Didszegi Sandor szakért6i tevékenység végzésére jogosité hatésdgi bizonyitvanya
Kamarai nyilvéantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-74/2014
érvényesség ideje: 2019. 05. 06.
szakterlilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz K&rnyezetvédelmi és természetvédelmi

kiaddja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérndki Kamara
3. Hatasteriilet meghatarozasa

A levegd védelmérél szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarol-
haté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras 4ltal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyédban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel megha-
tarozhaté - légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemz6k mellett, a fiistfak-
lya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott vérhaté talajkozeli levegéter-
heltség-valtozas

a) az egy0ras (PM esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egybras
1égszennyezettségi hatérérték (ug/m?)
Szén-monoxid 10000
Nitrogén-oxidok 100
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A leveg6terheltségi szint fenti levegbszennyezd anyagokra vonatkozo egészségiigyi ha-
tarértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

Szamitasi alapelv

A 1égszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszi6s szdmitasokkal vé-
geztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: ~ MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitisokndl a teriiletre jellemzd atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezétlenebb 1égkéri allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazéllapoti szennyezdanyag és 10 pm-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejt (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatko-
z6 koncentraciot (Cg1) a felszink6zeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsagok esetén
eltekintiink a gazallapot szennyezbanyag kimosddasatdl, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kvetkez8képen hatdrozzuk meg:

2
E
r-0,0,U, 2 \o m

- E; folytonosan mik6dd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozé gazallapots
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
up, folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid id6tartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)
Oy, 6, folytonos pontforras esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fligg6-
leges turbulens szorodasi egyiitthatoja (MSZ 21457/4) [m];

o,=0,08(6p" +1-In E) * xRS0 ()

ZO

O.Z — 0’38p1,3 (8,7 _ anE) * xl,SSexp(—2,35p) (m)

4]

p - a sz€lprofil egyenlet kitevéje (szélexponens);
2o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd).
x - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);
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LEffektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfdklydra jellemzd szélsebesség

A két jellemzé meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kdrnyezeti levegé kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd Osszefiiggéssel
hatarozzuk meg;:

A==-(1,5-v-d+0,009-0,) [m]

< | =

ahol: k- alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezd;
u — az emelked¢ fiistfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v —a szennyezett levegd kidramlési sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
On — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: A —atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszerisitett dsszefiiggés hasznalhaté:

Qh=271~T‘—"T_—Q-d2-v [7]

N

ahol T — akiaraml6 gaz hémérséklete [K];
Ty, — a kornyezo levegd hémérséklete [K];
v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges

kéménymagassag a kovetkezo:

hk:h+2-b(%j-1,5]d [m]

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartoményra jel-
lemz6 atlagos szélsebességet az

w-uy) [

ahol: h — atalajfelszint6l mért fiiggbleges tavolsag [my];
hp — a szélmérOhely magassaga [m];
ug — szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
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szélprofilegyenlet alapjan az

u=

uo . Hp+l _hp+1 {mJ
(p+1)-h  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozasira az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkezd modon célszerti elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld uy-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értckével kiszdmitjuk a kibocsatas effektiv magassdginak
értékét;

3. [lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékeét;

4. lépés: u Uj és eldzo értékét osszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron beliil van, akkor vége a szamitdsnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racio altaldban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyez6 hatds meghatdrozasdhoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,L.égszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utbbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezOk meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
l6giai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrdsmagassag miatt a 16gkori hatarréteg also zonajaban mennek végbe, a transzmisszids
paraméterek meghatarozasat a korabban érvényben 1évé6 MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,,Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alap-
jan végeztiik el.

Az iteraci6 kézi szamitassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehet6séget a
kovetkezd osszefliggés:

Ah=27cQp "/ uy ¥

A ,,c” korrekcios tényezo értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-
85 abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=3,76 ((Qu*” (p+1) 20"/ (wp hy @47

A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.
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Kiindulé adatok

P3 Kazén kéménye

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. téblazat, B
Zo(m) v 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P3, szén-monoxid ~0,0008 .| AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjéan
E(kg/h) P3, nitrogén-oxidok 0,0096 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
U, (m/s) 2 Tervezési adat
Qv (m’/s), P3 0,092 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?), P3 0,031 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P3 7 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
T (K°), P3 335 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ty (K°) 273 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjéan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,89

P4 Kazan kéménye

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P4, szén-monoxid 0,0025 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h) P4, nitrogén-oxidok 0,0073 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
u o (m/s) 2 Tervezési adat
Qv (m’/s), P4 0,093 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
A (m?), P4 0,031 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m), P4 7 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
T, (K°), P4 339 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
Ty (K°) 273 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,89

P5 Kazan kéménye

p 0,143 MSZ21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Z o (m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) PS5, szén-monoxid 0,0028 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjéan
E(kg/h) P5, nitrogén-oxidok 0,0083 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
u, (m/s) 2 Tervezési adat
Qv (m’/s), P5 0,093 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzékonyve alapjan
A (m%), P5 0,031 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m), P5 7 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
T, (K°), P5 339 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ty (K°) 273 AIR Metric Hungary Kft mérési jegyz6konyve alapjan
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,89

Maximalis szdmitott talajkozeli levegéterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol:
P3 P4 P5
X (m) 43 43 43
C(Gmax) (ug/m’) szén-monoxid 0,1255 | 0,3825 | 0,4295
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 1,5055 | 1,1168 | 1,2733
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P3
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m’) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 NE
P4
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m’) szén-monoxid 1000 ) NE
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 NE
P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ug/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m°>) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE

Nem értelmezhet a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem éri el
egyik 1égszennyezO anyag tekintetében sem az egydras légszennyezettségi hatarérték 10
Yo-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P3
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m’) szén-monoxid 0,1004 6
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 1,2044
P4
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ug/m) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szén-monoxid 0,3060 63
C(Gmax) (pg/m>) nitrogén-oxidok 0,8935
P5
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(pg/m®) (m)
C(Gmax) (pg/m3) szén-monoxid 0,3436 63
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 1,0186

A hatéstertilet nem érint védendd lakohdazat, épiiletet, a levegétisztasag-védelmi hataste-
riilet a telephelyen beliil alakul ki, d&brazolasa nem indokolt.
4. Osszefoglalas

A pontforrasok kézelében nem talalhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezé anyagok koncentracioja eléri a hatarértékeket.

A 1égszennyez6 pontforrasok hatésteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezhetd a hatésteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség vélto-
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zas nem ¢éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyodras 1égszennyezettségi
hatéarérték 10 %-at. ’

A légszennyezd pontforrds hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint nem érint védendd lakohazat, épiiletet, a levegotisztasag-védelmi hatasterii-
let a telephelyen beliil alakul ki.

Emoéd, 2016. november 3.

%Zdw«f Soim

Didszegi Sandor
igyvezetod
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