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AIR Metric Hungary Kft.

Vizsgalolaboratorium

AIR Metric Hunéaw K Kérnyezetvédelmi laboratérium
~ Vizsgélélaboratdrium 2536 Nyergesujfalu, Viscosa ter 3.
Kérnyezetvédelmi laboratdrium A NAT altal NAT-1-1731/2013 szdmon akkreditalt vizsgélélaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
NARIVO Kft
(Sertéstelep kazanhaz;
Muhi, kiilteriilet, hrsz.: 081/4)
légszennyezo forrasain végzett emissziomérésekrol

Megbiz6 neve: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyz6kényv szama: AML—16-28-45

A jegyzGkonyvet készitette: A jegyzdkonyvet ellendrizte:
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Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratdriumvezet6 vizsgalomérnok

Nyergestjfalu, 2016. november 2.

A vizsgalati jegyz6kdnyv 9 szémozott oldalt tartalmaz.
A vizsgdlati jegyz6konyvet az AIR Metric Hungary Kft. Vizsgéldlaboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd! A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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Nyomtatvanyazonositd:MN-54-2_4
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Vizsgéldlaboratdrium
Kérnyezetvédelmi laboratdrium

A M %ﬂ%u A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-15-28-04
AIR Metric Hungary Kit. A NAT altal NAT-1-1731/2013 szamon akkreditélt vizsgalélaboratérium.

oldal: 2/9

1. A VIZSGALAT

targya:

helye:
KUJ:
KTJ:
ideje:
célja:

Tiizeléstechnikai  gazkomponensek  méréssel  torténd
meghatarozasa a NARIVO Kft Muhi, Kkiilteriiletén 1év6
sertéstelepén iizemel6 légszennyez6 forrasokon.

3552 Muhi, kiilteriilet, hrsz.: 081/4

100297986

n.a.

2016-10-14

Adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Szrenka Péter laboratériumvezetd
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A NARIVO Kft Muhi kilteriiletén lév0 sertéstelepén a kazanhazban 3 db ugyanolyan tipust
kondenzacids gazkazan kerilt letelepitésre.

A flstgazok elvezetése természetes huzat hatasara, fiistgdzcsatornakon keresztiil a P3, P4 és
a P5 pontforrasokon at torténik.

TlizelGberendezések adatai:

- tipusa:
- gyarto:
- gyari szam:

- gyartasi év:

VKK 2806/3-E-HL R1 ecoCRAFT
Vaillant
21150700100164650006005000N7
2115120010016450006005002N4
21151100100164650006005001N2
2015.

- teljesitmény: 280 kW

Datum: 2016. november 2.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Wm A NAT altal NAT-1-1731/2013 szdmon akkreditalt vizsgalslaboratérium. oldal:3/9
4, UZEMVITELI ADATOK
A vizsgalt berendezések a mérés idején a szokasos lizemallapot szerint lizemeltek.
P3 Kazén kéménye
FlistgdzhOmérséklet: 335K (62 °C)
Fiistgadz atlagos térfogatarama: 330 m*/h (szaraz, normal &llapot)
Pontforras magassaga: 7m
Kibocsatasi fellilet: 0,031 m?
Egyenes szakasz a mintavételi hely el6tt: 0,5 m
Egyenes szakasz a mintavételi hely utéan: 0,2 m
Féldgazfogyasztas: 29 m*/h
P4 Kazan kéménye
Flstgazhomérséklet: 339 K (66 °C)
Flistgdz atlagos térfogatarama: 336 m*/h (széraz, normal allapot)
Pontforras magasséaga: 7m
Kibocsatasi fellilet: 0,031 m?
Egyenes szakasz a mintavételi hely el6tt: 0,5 m
Egyenes szakasz a mintavételi hely utan: 0,2 m
Féldgazfogyasztas: 29 m*/h
P5 Kazan kéménye
Flistgazhdmérséklet: 339K (66 °C)
Flistgaz atlagos térfogatarama: 334 m*/h (széraz, normal allapot)
Pontforras magassaga: 7m
Kibocsatasi feliilet: 0,031 m?

Egyenes szakasz a mintavételi hely el6tt: 0,5 m
Egyenes szakasz a mintavételi hely utan: 0,2 m
Féldgazfogyasztas: 29 m*/h

Datum: 2016. november 2.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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i M@H ric A vizsgalati jegyzokdnyv szama: AML-15-28-04

N%ﬁgg;i;a*;gpa%g%rﬁft_ ANAT éltal NAT-1-1731/2013 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium. oldal:4 /9
_ Kérnyezetvédelmi laboratdrium
5. MERESI EREDMENYEK
5.1. P3 Kazan kéménye légszennyez6 forras
Gazkomponensek koncentraciéjanak meghatarozasa
Mintavétel idopontja: 2016-10-14 (9:30-10:59)
Vizsgalati eredmények:
‘ Koncentracio Koncentracio £ 2 rdrtd
Mért Mérési id6 [ppm] [mg/m’] 3K\5>/r\1/%2ntr8§fe Hatarerte | ¢ isszio
komponens | [66:pp-66:pp] stiag stiag von. [mg/m] | (mg/m?) (kg/h)
9:30 | 9:59 0,430 0,537 0,626
10:00 | 10:29 2,220 2,774 3,240 100
10:30 | 10:59 3,370 4,211 4~ 935
telj. Atl.: 2,007 2,507 '
9:30 | 9:59 14,780 30,338 35,368
10:00 | 10:29 14,210 29,168 34,070 350
10:30 | 10:59 13,470 27,649
telj. Atl.: 14,135 29,052
1 .9:30 | 9:59 <1 <2,856 <3,330 :
e +110:00 ] 10:29 <1 <2,856 <3,336 iy
2% 110:30]10:59 <1 <2,856 <3,347 O
telj. Atl.: <1 <2,856 <3,337 .
Koncentracio [ 3
VST 4 K t
Mért alkotd [ér;,/llere_s(!) g?o : [V/v%] oncentracié [g/m3] ) )
*Pp-00:pp atlag atlag
9:30 | 9:59 8,920 176,400
10:00 | 10:29 8,890 175,810 - - 58,0393
10:59 8,870 175,420
. 9:59 ,
 [10:0010:29 5,590 ] ) )
~110:30]10:59

| telj. Atl.:

SzennyezGanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 2,934 100
Nltroger!—OX|dol@NO%— 33,876 350
ben kifejezve mg/m
Kén-dioxid mg/m? <3,337 35

A koncentréciok (mg/m®) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.

Datum: 2016. november 2.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3

i
oo
1
|

[

|

|
i

|




. fc A vizsgalati jegyz6kényv szama: AML-15-28-04
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VizsgéldlaboratGrium
Kérmyezetvédelmi laboratdrium

oldal:5/9

5.2. P4 Kazan kéménye légszennyezo forras

Gazkomponensek koncentraciéjanak meghatarozasa

Mintavétel idépontja: 2016-10-14 (11:05-12:34)

Vizsgalati eredmények:

. P Koncentraci6 Koncentraci6 Koncentracié | Hatarérté —
Mert Mérési ido [ppm] [mg/m’] o 3 Emisszio
komponens | [66:pp-66:pp] ; , 3VIv% Oyre K n 1 (ka/h)
atlag atlag von. [mg/m”] | (mg/m°)
11:05[11:34 5,370 6,710 7,957
11:35]12:04 6,070 7,584
12:05|12:34 6,690 8,359
telj. Atl.: 6,043 7,551
11:05(11:34 11,140 22,867
11:35112:04 10,390 21,327
12:05]12:34 10,170 20,876
telj. Atl.: 10,567 21,690
11:05]11:34 <1 <2,856 <3,387 .
Gno 11:35[12:04 <1 <2,856 <3,400 =
5% 205 [12:34 <1 <2,856 <3.380 3 2000
' telj. Atl.: <1 <2,856  <3,389 .
o Koncentraci6 - 3
Mért alkotd [égﬂgs?éé?gp] [\{/vo/o] Koncent,racm [g/m®] ] )
atlag atlag
11:05|11:34 8,780 173,640
11:35]12:04 8,740 172,850 - - 58,1000
12:0512:34 8,710 172,260
telj. Atl.: |
111:05)11:34
11:35(12:04 )
[12:05] 12:34 ) )
| telj. At |
SzennyezOanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m? 8,959 100
Nitrogén-oxidok NO,-
ben kifejezve mg/m® 25,737 350
Kén-dioxid mg/m? <3,389 35

A koncentracidk (mg/m®) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.

Datum: 2016. november 2.
Nyomtatvényazonositd: MN-54-6_3
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Kérnyezetvédelmi laboratdrium
5.3. P5 Kazan kéménye légszennyez6 forras
Gazkomponensek koncentraciéjanak meghatarozasa
Mintavétel idépontja: 2016-10-14 (12:45-14:14)
Vizsgalati eredmények:
| Koncentracio Koncentracié £ cidh Ty,
’ Mért ,I\,’l.érési Ed(ﬁ [ppm] [mg/m’] 3K\(/)/r\1/<(:)2ntr(:;;:jcr>e Hatakrerte Enl:issr?ié
| komponens | [66:pp-66:pp] stiag stiag von. [mg/m*] | (mg/m?) (kg/h)
12:45113:14 4,770 5,960 7,007
13:15(13:44 7,110 8,884 10,472 100
13:45 | 14:14 8,370 10,458 12,312
telj. Atl.: 6,750 8,434
12:45(13:14 12,240 25,124
13:15]13:44 11,910 24,447
13:45 | 14:14 12,330 25,309
telj. Atl.: 12,160 24,960
. [12:45]13:14 <1 <2,856 <3,358
o 13:15] 13:44 <1 <2,856 <3,367 i
202 [13:45[14:14 <1 <2,856 <3,362 35 |=<h0010
telj. Atl.: <1 <2,856 - <3,362
R Koncentracié s 3
Mért alkotd [O,rgl.ere_sg ";_10 : [V/v%] Koncentracié [g/m®] i )
‘Pp-00:pp atlag atlag
12:45 [ 13:14 8,760 173,250
13:15[13:44 8,840 174,820 - - 58,1939
13:45|14:14| 8,83
Atl.: 881
12:45113:14
13115 13:44 ] ) ) ]
f"i 13:45| 14:14
telj. Atl.:

SzennyezOanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m?> 9,930 100
Nltrog_en_-omdok NO%- 20,384 350
ben kifejezve mg/m
Kén-dioxid mg/m? <3,362 35

A koncentrécidk (mg/m?) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hdmérsékletre és 101,3

kPa nyomasra vonatkoznak.

Datum: 2016. november 2.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Gazkomponens mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek,

eszkdzok: v
- Horiba PG 250 (gy. sz.: VLHE3]B7)
- Adatosszesité SMA 371
- Gaz el6készitd Gasaufereitung
- Flithet6 szonda, vezeték
- TESTO 920 H6mér6

PSS 5 (Gy. sz.: 12021037)
M&C PSP 4000-H

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/mért jellemz6,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Altalanos el6irasok

Légszennyez6 forrasok vizsgalata

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Oxigéntartalom
Paramagnesség
0,05-25 % (V/v)

MSZ 21853-27:1993
(visszavont szabvany)

Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia
2,5-5100 mg/m?

MSZ 21853-9:1990
(visszavont szabvany)

Szén-dioxid tartalom
Infravdrds abszorpcid
0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981

Szén-monoxid tartalom
Infravéros abszorpcio
3 - 6000 mg/m?3

MSZ 21853-8:1977
(visszavont szabvany)

Kén-dioxid tartalom
Infravoros abszorpcio
5-8500 mg/m?

MSZ 21853-6:1984

Déatum: 2016. november 2.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK

Gazkomponens meghatarozas:

By pass

-{smmrs - PO

Részei:
1. szonda 2. PSP 4000 tip f{it6tt szliréhaz
3. flitott mintavezeték 4, PSS 5 tip. mintael6készitd
5. mintavezeték 6. Horiba PG-250 gazelemz6
7. SMA 371 tip. adatgy(ijté 8. szamitogép

Pontossagellendrzést tanisitott kevertgazzal — tesztgézzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezziik mérések eldtt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid:199,9 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 100,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,00 %(n/n)
A mért eredmények RS-232-es porton keresztlil adatrogzitére keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezeld programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készitheték, amin percre pontosan kovethetd az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kodvetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOx-tartalom meghatarozasa)

Ozon hataséara a gazmintaban lévo nitrogén-monoxid gerjesztett allapotd nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekulak jellemzé hullamhosszl fényenergia kisugarzasa kézben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan mér6 miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentraciodjaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémliszerbe begépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megker(lve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az dsszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOx) mérjik.

Datum: 2016. november 2.
Nyomtatvanyazonosit: MN-54-6_3
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Nem-diszperziv infravéros mérési modszer:

(CO, CO;,, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravords sugérforrasbdl kibocsétott infravérds sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravoros sugarak energiaja athatol a
mérési celldn, amint a referenciagaz (null géz) keresztiilfolyik. Ezutéan eléri a detektort,
anélkil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelédés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagézban mért komponensek fliggvényében. A
szubsztrakcié kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(02 - tartalom meghatarozasa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekulaknak a magneses térben bekovetkez polarizacioja.
A mérés soran az oxigéntartalm( gaz a mérdcelldba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredliitdsahoz a gerjesztd dram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalandd géz oxigéntartalmaval.

Datum: 2016. november 2.
Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3




