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1 Avizsgalat el6zménye

A NARIVO Kit. (3450 Mezécsat, Kilteriilet HAG Itp. 092/6 hrsz.) megbizasabdl a KVI-
PLUSX Kift. véllalta a NARIVO Kft. Muhin taldlhatd sertéstelepe szagvédelmi
hatasterlletének meghatarozasahoz kapcsolodd szagmérések elvegzését és a szagvédelmi

hatéstertlet meghatarozasat.
2. Avizsgalat cél ja, targya

A NARIVO Kft. sertéstelepén a szaghatas meghatarozasa szagmérések elvégzésével, valamint
a szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi hatasterliletének meghatérozésa,
melyhez a kdvetkez6 pontokon torténtek szag mintavételek:

» akocaszallasokon (3 db minta);

e aiiaztato istallokban (3 db minta);

» az utdneveld istallékban (3 db minta);
» ahizlaldakban (3-3 db minta);

» ahigtragya tarol6 tavaknal (3 db minta).

A kivélasztott mintavételi helyen a szagmintavétel un. ,,tidd elven” mikdéd6é mintavevével, 8
literes Nalophan NA' mintavevl zsdkokba, orrmagassagban tortént. A mintavetelek soran
mértik és jegyzOkonyveztik a legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd hémérséklete es
relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési moédszerét, a mérési korlilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgélati jegyzOkonyv (szdma: 15-312-01)
részletezi.
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4. Avizsgélati eredmények értékelese
A hizlaldakban az alabbi stlycsoporti alloméanyt tartottak:

1 hizlalda ~ 60 kg-os alloméany (alacsonyabb sulycsoportt allomany);
12. hizlalda ~ 60 kg-os alloméany (alacsonyabb sulycsoporta allomany);
13. hizlalda ~ 60 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoportt allomany);
14. hizlalda ~ 60 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoportu allomany););
15. hizlalda ~ 80 kg-os alloméany (magasabb sulycsoportu allomany);

16. hizlalda -100 kg-os alloméany (magasabb sulycsoportu allomany);
17. hizlalda ~ 35 kg-os alloméany (alacsonyabb sulycsoportu allomany);
18. hizlalda ~ 40 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoportt allomany);
19. hizlalda ~ 50 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoportd allomany);
20. hizlalda - 70 kg-os allomany (magasabb sulycsoportu allomany).

A lentiek figyelembe vételével a telepen taldlhatd hizlalddkbol tavozo levegd

= sz

- z=7

hizlaldabdl tavozo levegb szagkoncentracidjaval jellemeztik.

A lentiek alapjan a vizsgalt istallék szagkibocsatasat az 1 tablazatban foglaltuk Ossze, az
egyes istallokban a szell6ztet§ kapacitds nagysdgat a Megbiz6 altal szolgaltatott adatok
alapjan hataroztuk meg. A beépitett szell6ztet§ kapacitas esetén a kedvezétlen szellGztetési
(nyéri) id6szakra vonatkozoan a ventilatoroknal 0,5 nagysagu mdkodési egyidejliségi tényezét
vettiink figyelembe.
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1 téblazat
A vizsgalt istallok szagkibocsatasa

Szagforrasok szag‘ligléir:rft?’éc i6 OIEZToe;c?tzé?s! "Eﬁ:;:ﬁg Szag[lgg)Eolcslétés
[SZE/m3]

1 hizlalda 277 82 000 3155
2. kocaszallas 217 82 000 2471
5. kocaszallas 217 11 400 344

4. kocaszallas 217 36 390 1097
5. kocaszallas 217 36 390 1097
6. fiaztato 263 123 000 4 493
7. iiaztatd 263 42 000 1534
8 fiaztato 263 152 000 5 552
9 uténeveld 247 152 000 5214
10. uténeveld 247 171 000 5 866
1 uténeveld 247 56 000 1921
12 hizlalda 277 171 000 6 579
13, hizlalda 277 38 000 1462
14, hizlalda 277 38 000 1462
15, hizlalda 217 102 500 3089
16. hizlalda 217 205 000 6 178
17. hizlalda 277 205 000 7 887
18, hizlalda 277 205 000 7 887
19, hizlalda 277 205 000 7 887
20. hizlalda 217 205 000 6 178
21. (j utoneveld 247 164 000 5 626

A higtragya taroz6 medence

A telep teriiletén talalhatd higtragya taroz6 medence, melynek felszine a Meghiz6tdl szarmazo
adatok alapjan - 36 500 m . Az elvégzett vizsgalatok alapjan a medencénél mért 45 SZE/ m -
blz szakirodalmi adatok alapjan jelen technoldgiat tekintve alacsony szagterheltségi szintnek
tekinthet6, mely 60 SZE/ m2xh-nak felel meg. igy a higtrdgya tarozd6 medence
szagkiboesatasa 36500x 60= 2190000 SZE/h, ami -608 SZE/s. A bliz kibocsatas magassaga a

talaj szint.
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A vizsgalati korulményeket, a mcrcsi adatokat és az eredmeényeket attekintve a
kovetkezOk allapithatok meg:

1 Az /. tablazatban bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a
vizsgalt sertésistallokban, ill. a higtrdgya taroz6 medencénél a meghatarozott
szagkoncentraciok az eddigi mérési tapasztalataink, valamint a sertéstartas
szagkibocsatasaval foglalkozd irodalmi forrasok adatai alapjan - a vizsgalt forrasokra
jellemz& nagyséaguak.

2. A lent ismertetett adatok figyelembe vetelével a szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban
elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1 mellékletben foglaltuk 6ssze.

Mindenkepp hangsulyozni szeretnenk azt is, hogy a vizsgélati eredményeink csak azokra az
»uzemi" viszonyokra érvényesek, amikor a mintavételek torténtek. Mas id6szakban (pl. a
vizsgaktdl eltér6 technoldgiai és id6jarasi viszonyok kozott) a mintavételi pontokon
meghatarozhatd szagkoncentracié nagysaga eltérhet az altalunk a mintavételek id6pontjaban
meghatéarozottdl.



Melléklet
A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai
A bz terjedési modellezését az aldbbi bemend adatokkal végeztik el:

. ) ) Szagkibocsatas
Blzforras megnevezése

[SZE/s]
1 hizlalda, 4 db tetd-ventillator 3155
2. kocaszéllas, 4 db teté-ventillator 2471
3. kocaszallas, 1db tet6-ventillator 344
4. kocaszallas, 3 db tet6-ventillator 1097
5. kocaszéllas, 3 db tet§-ventillator 1097
6. fiaztato, 6 db tet6-ventillator 4493
7. fiaztatd, 3 db fali-ventillator 1534
8. fiaztat6, 16 db fali-ventillator 5552
9. uténeveld, 16 db fali-ventillator 5214
10. uténeveld, 18 db fali-ventillator 5866
11. uténeveld, 4 db fali-ventillator 1921
12. hizlalda, 18 db tet6-ventillator 6579
13. hizlalda, 4 db teté-ventillator 1462
14. hizlalda, 4 db teté-ventillator 1462
15. hizlalda, 5 db tet6-ventillator 3089
16. hizlalda, 10 db tet6-ventillator 6178
17. hizlalda, 10 db tet6-ventillator 7887
18. hizlalda, 10 db tetd-ventillator 7887
19. hizlalda, 10 db teté-ventillator 7887
20. hizlalda, 10 db tet6-ventillator 6178
21. (j uténeveld, 8 db tet6-ventillator 5626
22. higtragya taroz6 medence 608

A terlletre jellemz8 szélr6zsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés mdodszere

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegOvédelmi szabalyozds nem rendelkezik
irdnymutatassal. Az Eurdpai Unidban a blzzel jaro tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetdé technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek kozil jelen
munka szempontjabdl relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance fér Odour, Part 1 -

Reguladon and Permitting és a Part 2 - Assessment and Control dokumentum tervezetek.

1/3



A fent emlitett Part 1  Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blzkibocsatds modellezési modszereivel, ezen belll a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum Altal ajanlott modellezési mddszer a Gauss-tipusu
diszperziés modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhatd hatds nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-rovidebb idejli expozicid soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. linnék alapjdn a szédmitasokat rovid idejd (1 Oras atlagolasi id6tartam
figyelembe vevd) szdmitasi mddszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszdmitasokhoz hasznélt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzidés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki. a szamitdsok elveégzésére ezt a matematikai modellt hasznald, a Lakes
linvironmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.0.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell
Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épllet és mas
diffaz (tertleti) forrasok kezelésére, tobb tipusi es tetszéleges szamu forrés kibocsatasainak
egyuttes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és uUlepedd szilard részecskék,
légnem(i légszennyez6 anyagok, valamint blz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid idejti), 1SCLT (long term -
hosszU idejli) és az 1SCEV (event) modellek. A meteorolégiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes linvironmental altal fejlesztett AERMET-View-9.0.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési terliletre vonatkozd - a kornyéken lévé meteoroldgiai allomasok adataibol -
szamitott egyorads (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkdri meteoroldgiai adatokat
dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Blz szennyez6anyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant
hasznélt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) id6egységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, terileti) jellemzGit és a meteoroldgiali

viszonyokat méas légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.
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A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutaté abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracid maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk dssze.

A modellezett szagkoneentracié maximumok

SzennyezGanyag  Szélirany, Maximalis Maximum BUz expozicids
megnevezése sebesség konc. irdnya  tavolsaga  hatarertek
. 12°(E) 73,283 telephely
- ZE
Blz 322mis  SZE/m3 felett 3 SZE/m3

A kialakul6 szagkoneentrécid eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatastertlet szamitas

A blz esetében a hazai leveg6védelmi szabalyozds a hatasterlilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szdmszer(sithetd elGirasokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelel6en hatésteriileti tavolsagnak azt tekinthetjik, ahol a
szagkoneentraci0 a Sszag expozicios hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m ala

csokken. A buizforras leveg6s hatasteriilete a fentiek alapjan 3096 méterben hatarozhaté meg.

A hatésterilet tobb lakott teriiletet is érint, melyek a kovetkezok:
1lely6keresztur,
Korom,
Muhi,
Nagycseécs,
- Onod,
Szakaid.
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SZELROZSA: BEMUTATAS:

A teruletre érvényes éves atlagos szélrézsa wind Speed
Direction (blowing irom)

NORTH
15%
12%
WEST EAST
WIND SPEED
(m/s)
1 >=11,10
Resultant Vector 8,80-11,10
12 deg - 8% SOUTH ' 570-880
1 3,60-570
1 2,10-3,60
[ ] 150210
I 0,50-1,50
Calms: 3,42%
MEGJEGYZESEK: CEG NEVE:
SENEX Kft.
MODELT KESZITETTE:
Gyorgy Ferenc
) Ls c SV
SZELCSEND: OSSZESEN: ©om 1 mii |fc Girm
KORNYEZETGAZDALKCDASI KFT
3,42% 8760 hrs.
ATLAGOS SZELSEBESSEG: DATUM: PROJEKT SZAMA.:
3,22 m/s 2015/11/03/ 15/04/19

WRPLOT View - Lakes Environmental Software



Narivo Kft. muhi sertéstelep szagterjedés modellezés eredménye

490500 491000 491500 492000 492500 493000 493500 494000 494500 495000 495500
UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL OuU/M**3
Max: 73 [OU/M*3] at (493652,84,5313126,70)

2 3 5 10 20 40 60
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
116 Senex Kft.
RECEPTORS: MODELER:
40401 Gyorgy Ferenc in
OUTPUT TYPE: SCALE: 1;37 000 K ' E N E X
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT,
Concentration 0 1 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
73 OU/M**3 2015.11.04. 15/04/19

AERMOD View - Lakes Environmental Software



Narivo Kft. muhi sertéstelepének hatastertlete

490000 491000

COMMENTS:

AERMOD View - Lakes Environmental Software

SOURCES:

116

RECEPTORS:

40401

493000 494000

UTM East [m]

COMPANY NAME:
Senex Kft.
MODELER:

Gydorgy Ferenc

SCALE:

DATE:

2015.11.04.

495000 496000 497000
1:50 000
KFT.
___i2km

PROJECT NO.:

15/04/19
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KVI-PLUSZ
Koérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallit u. 6.

A NAT dltal NAT-1-1377/2011 szdmon akkreditélt vizsgalélaboratérium.

Vizsgalati jegyz6konyv a NARIVO Kft. Muhin taldlhato sertéstelepén ill. a
higtragyatarolo6 tavaknal elvégzett szagmerésekrol

Megbizo:
NARIVO Kit.
3450 Mezocsat, Kulterilet HAG ltp. 092/6 hrsz.

Ajegyz6konyvet készitette: Ajegyz6kon}'veteliendrizte:
N thA»
Pusztai Krisztina goston Csaba
szakeértd szakeértd

Budapest, 2015. oktdber 26.

A vizsgalati jegyz6konyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.

A KI1-F1.USZ irasbeli engedélye nélkil a vizsgalatijegyz&kdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Jelen vizsgalatijegyz6kdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzdlt mérési id6szakokra/vizsgalati mintakra vonatkoznak
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1 Bevezetés

A Megbizo6 neve, cime: NARIVO Kft.
3450 Mezécsat, Kiilteriilet HAG ltp. 092/6 hrsz.

A vizsgélat megnevezése: a NARIVO Kft. Muhin talalhatd sertéstelepén a szagveédelmi
hatésterllet meghatarozasahoz szagméresek elvegzése.

A vizsgélat elvégzésének idépontja: A mintavételek és a szagmérések 2015. oktober 12-én
zajlottak.

2. Az alkalmazott mérési modszerek, eszk6zok

Meérési modszerek

MSZ LN 13725:2003: Levegémindseég. A szagkoncentricid meghatarozasa dinamikus
olfaktometridval.
MSZ 21457-2:2002: Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i. Foldfelszini

meteoroldgiai mérések légszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

Mintavevd: an. ..tud6 elven” miikéd6 mintavevd, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsak
I16mérséklet, paratartalom mérd, légnyomasméré: GFTB 100 mérékészilék;
Szélsebesség: Windmaster 2 tip. szélmér6 (Kaindl GmbH);

Szélirany: egy felfliggesztett, szabadon mozgo textil-szallal és iranytl segitségével.

3. A mintavételek és mérések idépontja, korilményei
A NARIVO Kft. Muhin talalhato sertéstelepén ill. a higtragyatarolo tavaknal a kovetkezé pontokon
torténtek szagmintavételek:

* akocaszallasokon (3 db minta);

* a liaztat6 istallékban (3 db minta);

* az utoneveld istallokban (3 db minta);
« ahizlalddkban (3-3 db minta);

* ahigtragya tarolé tavaknal (3 db minta).

A kivélasztott mintavételi helyen a szagmintavétel Gn. ,tid6 elven” mikodd mintavevével, 8
literes Nalophan NA1 mintavevé zsakokba, orrmagassagban tortént. A mintavételek soran
meértik és jegyz6konyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzéket is (levegé hémérséklete és

relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).
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4. Mérési eredmények

Az elvégzett szagmérések eredményeit az 1 tablazatban adjuk meg.

ESZn']ei'nétSa I Eszlelés ill. mintavétel Szagjellege  S?AOKoncentracis
szama, jele helye SZE/m3
1 21. sz. uténeveld tragya szag 240
2. 21. sz. uténeveld tragya szag 270
3 21. sz. uténeveld tragya szag 230
4. 18. sz. hizlalda tragya szag 290
5. 18. sz. hizlalda tragya szag 260
6. 18. sz. hizlalda tragya szag 280
7. 16. sz. hizlalda tragya szag 220
8. 16. sz. hizlalda tragya szag 240
9 16. sz. hizlalda tragya szag 190
10. 3. sz. kocaszallas sertés szag 230
11 3. sz. kocaszallas sertés szag 240
12, 3. sz. kocaszallas sertés szag 180
13. 7. sz. fiaztatd enyhe sertés szag 280
14, 7. sz. fiaztatd enyhe sertés szag 290
15. 7. sz. fiaztato enyhe sertés szag 220
16. hlgtragglitgrc]))l/%;ellett enyhe trdgya szag 42
17. hlgtragélgl itfg %I/cl))?ellett enyhe tragya szag 47
18, higtragya tarol6 mellett enyhe tragya szag 45

szélirdnyba

A mérési adatok értelmezése

A e 228 SXB/m3 szagkoncentracio pl. azt jelenti, hogy a blizés leveg6t 228-szorosara kell
felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gz 1 m -e a
szagkuszoberteknyi anyagmennyiség (1 SZE) 228-szorosat tartalmazza.



KVI-PLUSZ
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallito u. 6.

ANAT altal NAT-1-1377/2011 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Eszlelési és mintavételi jegyz6konyv szag koncentracié meghatarozasahoz

Eszlelések, Mintavetelek idBPONTIA: 2015.10.12. . .ciiviereeriereceissesesssessssssssessesssessesssssssssessssssessessesssssessasssssessassanssessessass e ssessessasss et sesses st s essessen s e st e st s s enssessen s st s en s st s es s st st s s st
Eszlelések, mintavételek helye: NAriVO KFt. MUNT SEITESTEIBPE .....vviivereecieseeeees et ee sttt es sttt es s et s st s se st et ss st e st ssan st s s e st s s s e st st s e ettt n st e st en s e sttt s st

A mintavétel, mérés modszere, eszkdzei, technikaja: MSZ EN 13725:2003, MSZ 21457-2:2002

Mintavevd: Un. ,tidd elven” miikddd mintavevd, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsak; Szélsebesség: Windmaster 2 tip. 1308-80243/1 azonosit6ju szélmérd (Kaindl GmbH);
Szélirany: egy felfliggesztett, szabadon mozgé textil-szallal és iranyt( segitségéve; GFTB 100 tipust .KRO1..azonositéju hémérséklet, paratartalom, légnyomas mérékésziilék

Eszlelés ill. ) Eszlelés ill. |dGiarasi Széraz Relativ Szélirany Szélseb Léanvo-
minta szdma,  Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel el esz6k hémérsék- nedvesség- (merrdl Sée s[e rn/Z;_ m%g[gPa]
jele ideje J let f°Cl tartalom [%)] fuj) g
. « . ) zart
1 21. sz. utoneveld tragya szag 9:45 rendszer 20,5 79.1 - - 1001
. " . . zart
2. 21. sz. utonevel6 tragya szag 9:47 rendszer 20,5 79,1 - - 1001
3. 21. sz. utoéneveld trdgya szag 9:49 zart 20,5 79,1 - - 1001
rendszer
. . zart
4, 18. sz. hizlalda trdgya szag 9:52 17,3 91,8 - - 1001
rendszer
5, 18. sz. hizlalda tragya szag 9:54 zart 173 91,8 ; ] 1001
rendszer
. ) zart
1 6. 18. sz. hizlalda trdgya szag 9:59 173 91,8 - - 1001
rendszer
. 16. sz. hizlalda tragya szag 10:05 zart 145 74,6 ; 1001
i ’ rendszer ' '
. ) . zart
8. 16. sz. hizlalda tragya szag 10:07 rendszer 14,5 74,6 - 1001
9 16. sz. hizlalda tragya sza 10:09 zart 145 746 1 100!
' T 9y g ' rendszer ' ' )
LVVL-l 13
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I Eszlelés ill. Eszlelés ill. \d8iarasi
minta szama, Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel . olara”5|
) S jellemzék
jele ideje
- . . zart
10. 3. sz. kocaszallas sertés szag 10:15
rendszer
11. 3. sz. kocaszallas sertés szag 10:17 zart
rendszer
12. 3. sz. kocaszallas sertés szag 10:19 zart
rendszer
13. 7. sz. fiaztatd enyhe sertés 10:22 zart
szag rendszer
. . enyhe sertés . zart
14. 7. sz. fiaztatd 10:24
szag rendszer
. . enyhe sertés . zart
15. 7. sz. fiaztatd 10:26
szag rendszer
l6. h|gtragy(’a j[a’rolo mellett enyhe tragya 10:40 borult
szélirdnyba szag
. h|gtragy§1 j[a,rolo mellett enyhe tragya 10-42 borult
széliranyba szag
L8 h|gtragy:31 j[a’rolo mellett enyhe tragya 10:44 borult
szélirdnyba szag

Megfigyelések, MegjegyzZESEK: .......coiiiiieiieiieieceese e e eaeas
A mintavételt végezte: (név. datum, alairas): 2015.10.12. Pusztai Krisztina

LWL-113
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Szaraz
hémérsék-
let [°C1
171
171
171
20.1
20,1
20,1
11,3

11,3

113

Relativ
nedvesség-
tartalom [%]

819

81,9

81,9

86,1

86,1

86,1

85,8

85,8

85,8

SzellraDy Szélsebes-
(merrél 4
' ség [m/s]
_Wijl_
) Vmax: 4,0
ENY Vitl.: 2,5
] Vmax: 4,0
ENY Vatl.: 2,5
] Vmax: 4,0
ENY Vatl.: 2,5

Légnyo-
mas [hPa]

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001



