Eljiaré hatésag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

- -~ -Miskolci- Jarasi Hivatala-Kérnyezetvédelmi-és Természetvédelmi Féosztaly ~— ~

Miskolc, Mindszent tér 4.

JEGYZOKONYV

Késziilt: 2017. junius 14-én a NARIVO Allattenyészté és Noévénytermel6 Kft. (3450 Mezécsat, 092/6
hrsz.) altal uzemeltetett, a Muhi 081/4 hrsz.-u ingatlanon lévé sertéstelep hivatalos helyiségében.

Az ligy targya: A NARIVO Allattenyészts és Novénytermelé Kft. (3450 Mezbcsat, 092/6 hrsz.) altal
Uzemeltetett, a Muhi 081/4 hrsz.-U ingatlanon lévé sertéstelepre vonatkozé jogszabalyokban és
hatdsagi hatarozatokban foglalt eléirasokra vonatkozo 2017. évi munkaterv szerinti foldtani kézeg
védelmi hatosagi ellenérzése a felszin alatti vizek védelmérsl’ szélo 219/2004. (VILl. 21.) Korm.
rendelet, a ,kdrnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasnak rendjerdl’ sz6lé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet, valamint a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol sz6l6 1995. évi LIIl. térvény
alapjan. ‘

Jelen vannak:

A NARIVO Kft. részéréi:
Rézsa Lajos keriletvezetd

UB-Informatika Kft részérél:
Ujhazi Béla informatikai vezeté

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly részérdl:

Paricsi Irén Ggyintéz6

Kondrat Tibor tigyintézé

Az ellenérzétt adatai:

Név: NARIVO Allattenyésztt és Novénytermeld Kft.

Székhely: 3450 Mezécsat, Kulterulet 092/6 hrsz.

Telefon, telefax: székhely: 49-552-231/49-353-641, telephely: 46-545-283
e-mail cim: narivo@narivo.hu

Vezet6 neve, beosztasa: Zamborszky Gyoérgy

KUJ: 100297989

KTJ: 101320358 (telephely), 101630408 (létesitmény)

A 2017. janius 14-én, a targy szerinti célbdl a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly - tovabbiakban Féosztaly-
képvisel6i megjelentek a telephelyen.

Az ellenérzesrél az ellenérzést megelézéen tajékoztattak az ellenérzottet.

A helyszini ellendrzes kezdetének idépontja: 2017. junius 14. 9 6ra 00 perc
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A helyszini ellenérzés befejezésének idépontja: 2017. junius 14. 12 6ra 30 perc

Az ellenbrzést vegzék az ellenérzés megkezdésekor figyelmeztették jogaira és kotelességeire.
Kuléndsen, hogy kételes biztositani az ellenérzés eredményes ellatasahoz szikséges helyiségekbe
(teruletre) valo belépést, tovabba koteles az ellenérzés targyaval osszeflggd iratokat,
nyilvantartasokat, bizonylatokat bemutatni, berendezések, munkafolyamatok, tevékenységek
megfigyelését lehetévé tenni. Koteles az ellenérzés soran a tények megallapitasa érdekében
kézremikddni. _

Joga van az ellenérzes targyaval 6sszefliggésben irasban vagy széban nyilatkozatot tenni, véleményt
nyilvanitani, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A nyilatkozattétel megtagadasa esetén az eljaré
hatésag a rendelkezésre all6 adatok alapjan dont.

Az ellendrzott kijelenti, hogy a jogokra és kotelezettségekre vonatkozo tajékoztatast megértette, és
tudomasul veszi, hogy ha az ellen6rzést elfogadhaté ok nélkil akadalyozza, vagy a kézremiikodést
megtagadja, akkor birsaggal sujthatd. Tudomasul veszi tovabba azt s, hogy rosszhiszem(ien az tgy
szempontjabdl jelentds valbtian tény allitasa is birsaggal sujthato.

Tudomasul veszi tovabba azt is, hogy rosszhiszemien az igy szempontjabol jelentés valétlan tény
allitasa is birsaggal sujthato. Az ellendrzést végzé tajékoztatia az ellenérzottet arrdl is, hogy a
jegyz6konyv a Pp. 195. §-a szrint kézokiratnak minésil. A kézokirat teljesen bizonyitja a benne foglalt
intézkedest vagy hatarozatot, tovabba az okirattal tanusitott adatok idejét és modijat. (Pp. 195. § (1)
bek.) A kézokiratot az ellenkezd bizonyatasig valodinak kell tekinteni. (Pp. 195. § (4) bek.) az
ellenpdrzott kijelenti, hogy a jegyzékdnyv kézokirat jellegének tudataban van.

Tekintettel arra, hogy a helyszini ellenérzésen tapasztaltak a tényallas telies kor(i tisztazasa
szempontjab6l meghatarozé jelentéségliek, ezért a Féosztaly az eljaras érdekében szukségesnek

- tartotta a Ket. 39. § (3) bek. szerinti jegyz6kényv készitését.

A Foosztaly kepvisel6i tajekoztatték tovabba a jelenlévé(ke)t, hogy a kornyezetvédelmi és vizugyi
hatosagi eljaras soran felmerulé egyéb eljarasi koltségekrél sz616 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet
alapjan, amennyiben az eljaras kotelezettséget megallapité hatarozattal zarul, ugy a Féosztaly eljarasi
kdltséget szamiit fel.

- Elézménvyek, a tevékenyséq véqzését megalapozé iratok, engedélyek:

A kornyezetvedelmi hatésag (BO-08/KT/464-5/2017. szamon moédositott) 3313-1/2013. szamon a
NARIVO Kft. (Mezfcsat) altal Gzemeltetett, a Muhi 081/4 hrsz.-i ingatlanon Iévé sertéstelepre
vonatkozé 5112-1/2007. szaml egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe
foglalva médositotta.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2027. marcius 31-ig érVényes.

A kovetkez6 felllvizsgalati dokumentacié benyuijtasi hatérideje: 2017. oktéber 31.

Jelen ellenérzés az engedélyben foglaltak betartasara iranyul.

Az engedélyezett/kiépitett féréhely kocak szamara: 1948 db
30 kg-on fellli sertések szamara: 8180 db
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Alapadatok:

A telephely adatai:
A telep -Muhi-beltertletének- NY-i-hataratél-(lakott-rész) -DNY-ra; 800 m-re, a 35. szamu kozlt D~
oldalan talalhato, minden oldalrél mez6gazdasagi terilet hatarolja.

Az engedélyezett tevekenyseg: zért tartasd, csoportos koca és stldétartas, racspadozat (batérias) a
fiaztatoban és az uténevel6ben, alom nélkili, 6netets rendszerd, vizéblitéses tragyaeltavolitas
lagunas illetve tragyacsatornas rendszerben, higtragyas rendszer( allattartas.

A sertéstelep létesitményei:

1. Szocialis épulet, irodék (6lt6z6, zuhanyzé, irodak, étterem)
2. |Istallok (20 db)

— kocaszallas (4 db),

— fiaztato épuletek (4 db)

— slldészallas (1 db)

— uténeveld épllet (4 db),

- hizlald épuletek (7 db).

Takarmanykeveré-épuletegység

Hullatarol6 (fedett, betonaljzatua)

Veszélyes anyag tarold és veszélyes hulladék tarold

Kuat (melyfarasu, 50 m-es talpmélység)

Hidroglobusz (150 m>-es)

Kommundlis szennyvizgytijté akna (20 m3-es)

Tuziviztarolo (500 m>-es)

10. Higtragya gy(jté- és elvezeté rendszer [részei: zart, felszin alatti forduldaknakkal ellatott
csatornahalézat, 50 m*-es beton atemeld akna, fazisszeparator, szilardfazis tarol6, 2 db higtragya
tlepité medence (6270 m® és 5340 m3) és 1 db higtragya-tarol6 (1,85 m mélységi, 67 514 m*-es
medence, kapacitas fél évre elegendd)].

11. Tragyakihelyezé terulet: 193 ha nagysagu terméféld (bérbevett).

12. & db monitoring kuat
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Uzemeltetési feltételek, kézmiellatas
1. Atelep betonozott belsé uthaldzattal rendelkezik.
2. Szocilis vizigény: 2190 m*/év
3. Technologiai vizigény (105120 m®eév) vizellatd rendszer részei: melyfaurasu  kut,
vizvezetékhalbzat, viztorony
Tlziviz-igény: a vizvezeték halozatrol tliziviz-csaprél biztosithato.
Csapadékviz-elvezetd rendszer: nincs kiépitve.
Kommunalis szennyviz: gy(ijtése 20 m*-es gyljtéaknaban torténik.
Hulladékgyjtés: kommunalis hulladék 5 m>-es fémkonténerben,
Fltés: Vezetékes foldgazzal torténik.
Elektromos energiaellatas: A telep keritésvonalan kivil elhelyezett kisfeszlltségli halézatrol
torténik.
10. Munkagépek: 1 db traktor, szallit6 jarmivek.
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A sertéstenyésztés és hizosertés el6allitas intenziv tartdsmodban torténik, atlagosan 1300 db
anyakoca alkalmazasaval. A hizéalapanyag eléallitasa és a hizlalas iparszeri technolégiaval torténik.
A telephely vizellatasat az ingatlan teriletén lévé mélyfurasu kat biztositia a kiépitett vizhalozaton
keresztul.
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A sertestartds higtragyds rendszer(i. A higtragya az épuletek alatt hiz6dod zart, foldalatti
gyljtécsatorna rendszerbe, majd gravitacios dton a sertéstelep NY-i oldalan 1évé 50 m® terfogatu

vasbeton_atemel8 aknaba ker(l, innen egy zagyszivattyu juttatja el a fazisszétvalasztoba. A szilard-— —— -

fazis vasbeton, szigetelt szilardfézis taroloba, a higfazis gravitacios uton 2 db, parhuzamosan lizemeld
agyagpaplan szigeteléssel ellatott utétlepitd medencébe keril. A kitlepedett higtragya természetes
agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vizzarésagu teruleteken kiegészitd szigeteléssel ellatott
higtragyatoba jut.

A tarol6-t6 esetleges szivargasat 5 db figyel6kuttal ellenérzik.

A keletkez§ higtragyat talajeré utanpotids céljabdl hasznositjak szantofoldi kihelyezés utjan.

Féldtani kézeq, felszin alatti és felszini vizek igénybevétele, terhelése

ﬂmm;w:.

A telep vizellatasat sajat vizellato mi (mélyfurasu kat és 150 m°-es viztorony) biztositja. A
vizkitermelés a Sajo-folyd hordalékkupjaban tarolt vizkészletbsl torténik. A vizellaté kut és a
higtragya tarol6 kozétti tavolsag meghaladja a 100 métert. A kutat a dolgozdk ivovizellatasara
nem hasznaljak.

A kommundlis szennyvizek gyljtése 1 db zart, szivargasmentes 20 m® kapacitasu
szennyviztaroldban torténik, ahonnan a Borsodviz Zrt. mezécsati (esetleg emédi vagy miskolci)
szennyviztelepére kertl elszallitasra.

Technoldgiai szennyvizek gépjarmivek mosasa, karbantartasa a telepen nem torténik, a
munkagépek szervizelését a Narivo Kft. mezécsati telepén végzik.

Higtragyagyiijtés: a fiaztatoban, uténevelbben és a sulds- és kocaszallasokon laglinas
rendszerben, a hizlaldakban nyitott tragyacsatornas rendszerben torténik (az olakban keletkezett
tragyat a tragyacsatornaba toljak, majd el6aztatds utdn nagy nyomast vizzel rendszeres
id6kozonkent lemossak). Az ehhez szikséges vizigényt a telep sajat kutjia és hidrogldbusz
biztositja.

Higtragyaelvezetés: A tragyavezetékek egyik 4ga a kocaszallas/fiaztato/utoneveld éplletekben,
(NA 300 KG PVC vezetékek) a masik aga a hizlaldakban (NA 300 beton csoveken) 6sszegylijtott
higtragyat vezeti el. Tisztitd aknak tagoljak, amelyek az 6lak becsatlakozasi, illetve fordulasi
pontjain helyezkednek el. Telepitési mélysége felszintél szamitott 1,2 — 1,9 m. A vezetékeken a
higtragya gravitaciés uUton egy kézponti 50 m-es vasbeton atemeld aknaba kerul, onnan
zagyszivattyu juttatja el a tragyatelepre lengévezetéken keresztil.

Higtragya kezelés -elhelyezés: A sertéstelep nyugati hatarara telepitett mdtargyakban térténik. A
gyljtéaknaban keverészivattyi akadalyozza meg a szilard fazis idd el6tti killepedését. A
higtragya csigapréses fazisszeparatorra keril, ahol a szérazanyag tartalma 1,5 %-ra csokken. A
levalasztott szilard fazis poétkocsiba kerill, melyet naponta 1-2 alkalommal a telepen beluli
szilardfazis taroldba (4 kazettas, vasbeton felilet() visznek.

A kazettak a csurgalékviz gy(jtése érdekében a két higtragya ulepitd medence és a higtragya
tarol6 iranyaba lejtenek, igy a csurgalékviz gyljtése megoldott. Szikség esetén sor keril a
szalmabalas sz(résre is.

Higtragyaelhelyezés: A szilard fazist évente egyszer (8sszel) terméfoldre helyezik ki talajeré
utanpétlasa céljabdl.

A fazisszeparatorrol lekertl6 higfazis gravitacios aton a 2 db parhuzamosan tzemels higtragya
Ulepitd medencebe kerlil. A medencék agyagpaplannal szigeteltek és szakaszolhatoak.

A kitllepedett higtragya egy zsilipen keresztul, szintén gravitaciés médon csatornan at a higtragya
taroléba kerul, mely természetes agyagpaplannal, illetve a gyengébb vizzarésagu terlleteken
kiegészitd szigeteléssel ellatott. Kézponti EOV koordinatai: X=293'300 m Y=789 300 m. A
higtragya-tarol6 esetleges szivargasat 5 db figyelékuttal ellendrzik.
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Higtragya hasznositasa, 6nt6zés: A tarolo to6 mellett szivattyihazat uzemeltetnek, melynek
segitségével hidrans rendszeren keresztil 4 db Ontdz6berendezés révén a higtragyat
mez6gazdasagi elhelyez6 terlletre (szantd és nyarfas) juttatjak. Ezek nagysaga ~200 ha.. - - -
Csapadékviz elvezetés: Az allattartas fedett épuletekben torténik, ezért a csapadeékviz
higtragyaval nem szennyezdédhet. '

A telep terlletén csapadékviz elvezetd csatornahalézat nem épult ki, a telepre hullé
csapadékvizek elszikkadnak.

A telep kérnyezetre gyakorolt hatasat vizsgéalé monitoring rendszer jellemzéi:

1.

Az MU-1 és MU-2 jell figyel6kut a felszin alatti vizkészleteket éré hatasok megfigyelésére. Az
MU-1 jell kat a hosszu idejd tarolé nyugati oldalan, az MU-2 jelli kit a Hej6-Szada 6vcsatornatol
20 méterre talalhato.

Az MU-3. jell figyel6kut kontroll katként szolgal a vizsgalt teriletre belépd felszin alatti viz
mindségének ellenbrzése érdekében, valamint a nyugalmi vizszintek észlelésére.

Az MU-4. jell figyel6kut Uzemeltetésének célia a szennyezett teruletrél tavozé felszin alatti viz
mindségének ellenbrzése, a bekovetkezett valtozasok nyomon kévetése, a teriletet jellemzé
nyugalmi vizszintek észlelésére.

Az MU-5. jell figyelBkut Gzemeltetésének célja a szennyezett terilet felszin alatti viz mindségének
ellenérzeése, a tevékenység kovetkeztében bekévetkezd mennyiségi és minéségi véltozasok
figyelemmel kévetése.

A figyel6kutakban a talajvizszintet negyedévente mérik, mig az altalanos vizkémiai paramétereket
félevente (MU-1 és MU-2 kut), illetve negyedévente (MU-3, MU-4, MU-5) vizsgaltatjak.

A higtragya kiontozesre hasznalt hidransokat nyomasérzékeld szabalyozza, igy a gaton
keletkezett barmely sérulés észlelhetd (rokalyuk, ragcsalé jaratok stb.).

A higtragyatarolok gatrendszerét napi rendszerességgel ellenérzik.

A Fosztaly nyilvéntartasa szerint a NARIVO Allattenyészté és Novénytermeld Kft. 11995-5/2011.
szamon modositott 11995-4/2011. szdmu. vizminéségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

A Féosztaly képvisel6i a helyszini szemlén az alabbi megallapitasokat teszik:

= Kornyezetvédelmi megbizottjuk Bartha Andrea kérnyezetmérnsk megbizasos
alapon.

= A sertéstartas soran térekednek a viztakarékossagra, a felhasznalt viz, ill. a
keletkezé higtragya mennyiségének minimalizalasara, csdkkentésére.

= A keletkezd higtragya hémérsékletének alacsonyan tartasahoz az 6lak megfeleld
szellbéztetését biztositjak.

= Az amménia kibocsatas csokkentése érdekében biztositigk a takarmanykeverék
alacsony nyers fehérjé tartalmat.

= A gy(jtétt szocidlis szennyviz mennyiségét dokumentaljak, erre jogosult céggel
rendszeresen elszallitatjak. (2. melléklet - 2 lap)

= A higtragya gy(ijtése, kezelése, elhelyezése, hasznositasa az engedélynek
megfeleléen torténik. A higtragya terméfsidsn valo elhelyezése jelenleg a B.-A.-Z.
Megyei Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésag BOF/01/2852-4/2014.
szamon kiadott hatarozataban a kévetkezé helyrajzi szamokon térténik: Muhi 013,
069 és 071/1.
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= A higtragya gyiijté6 és elvezetd rendszer ellenérzésére a figyelékutak eredmeényei

alapjan torténik, a higtragya-tarolé medence felulvizsgalatara minden évben sor

keral. .
= Az  (zemeltetd folyamatosan gondoskodik a figyelé-kutak megfelel$

karbantartasaral, allagmegoévasardl, valamint a kutak koérnyezetérsl.
= A figyel6-kutakbdl a hatalyos vizjogi Uzemeltetési engedélyben el6irt

vizmintavételezés tortentik, melynek adatait hataridére megkuldik.
= A megsemmisilt MU-2 figyelSkut pétiasa megtortént, melléfurassal felujitasra keriilt.
= Megfelel6 szamu fér6helyet biztositanak a sertéseknek, jelenleg a teljes 80 %-os.
= Atelep flitési és szellbztetési rendszere korszer(sitésre ker(ilt.
Tragya elvezetés az épuiletekben a kévetlkezd modokon térténik;

= Laguna és mianyag racspadlé: fiaztato épuletek, 2 uténevelé épulet, -

= Kiemelt mianyag racspadliés és tragyacstornas: a tébbi uténevels,

= Laguna, beton racspadiéval: egyedi kocaszallasok

= Témer padozat, racspadio tragyacsatornaval 2 épiilet csoportos kocaszallas,

hizlal6 épuletel (7 db)

= Laguna beton racspadiéval 1 db hizlalo epllet
= Az engedélyben foglaltak megfelélen a levegétisztasag-védelmi szempontbol a
pontforrasok (P3, P4, P5 ) megtalalhatéak. Zart épuletben talalhaté 3 Vaillant kazan
és automatika..Az éplleten a 3 kémény szintén jo allapotban lathato volt.
Fényképek késziiltek.
A P2 pontforras a zsakoléra szintén lathato volt.
A 2017.06.14. napi jelentésbél kiderul hogy a 30 kg-on feltili hizok szama: 7784 db
volt, mig a kocak szama 1596 db, amik az engedeélyben foglalt mennyiséget nem
haladja meg. (1. melléklet)

Uy

Egyéb megallapitasok:

Uzemi vizminéségi karelharitasi terv beadasa folyamatban van.

Felhivtuk az engedélyes figyelmét, hogy a kévetkezé kotelezé felulvizsgalati dokumentacio benyujtasi
hatarideje: 2017. oktéber 31.

Ellen8rzétt szervezet nyilatkozata:

Az energiaellatas nagyfesziltségu, 20 kV-os feszultség( egyeni traféhazrol biztositott,
A jegyz8konyvben foglaltakkal egyetértek.

Az ellenbrzétt Gzemeltetd kepviseletében eljaro meghatalmazott nyilatkozattételi jogosultsagat a
Féosztaly ellendrzést végzé munkatarsa vizsgélta. A F&osztaly kepviseltje felhivia az ellenérzoit
figyelmét, hogy a jegyzéksnyvben foglaltak jogkévetkezményeket vonhatnak maguk utan.

A helyszini ellenérzésrél a jegyzékényv elvalaszthatatian részét képezé digitalis fényképfelvételek
(36 db) késztltek, melyek eredetben a F8osztaly belsé hal6zatan rendelkezésre alinak.

Az Ugyfélnek a hat6sagi ellenérzés maédja ellen kifogasa nincs. A jelenlévék mast eléadni nem
kivannak. Jelenlévék a Jegyzékényvet elolvasas és értelmezés utan, mint a helyszini ellenérzésen
megallapitottak valésaghii régzitését alairasukkal hitelesitik.

A jegyz6konyv készult: 2017. junius 14-&n, 10.35 és 12.30 dra kézott.
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A jegyz6konyv kettd eredeti példanyban készult
A jegyz8konyv egy példanyat a jelenlévék atvették.
Ez a jegyzdkdnyv 7 oldal terjedelm.

A jegyz6kdnyv mellékleteinek szama : 2 db

A helyszini ellendrzés befejezésének id6pontja: 2017. junius 14. 12 éra 30 perc.

Roézsa Lajos keriletvezeté

Paricsi Irén

¢
Kondrat Tibor Mkt NV

Jegyzbkonyvet készitette: Paricsi Irén
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