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HATAROZAT

A Hejémenti Allami Gazdasag — Nyékladhaza — engedélyes részére kiadott, a
Muhi sertéstelep vizellatasara, higtragya kezelésére és hasznositasara vonat-
kozd 20.131-3/1977. szamu vizjogi (zemeltetési engedélyt, és annak 20.332-
8/1981. szamu maodositasat

visszavonom.

A Narivo Kft. — 3450 Mezdcsat, 092/6 hrsz. - engedélyes részére kiadott, a
Muhi sertéstelepen térténd higtragya kezelés hasznalatbavételére, Uzemeltete-
sére és fenntartasara vonatkozd 626-3/2005. szamu vizjogi lizemeltetési en-
gedélyt (Vizikdnyvi szam:Saj6/1193) az alabbiak szerint

P .

modositom:

A hatarozat IV. pontjaban szerepld ,Vizbeszerzés” c. részt térlém, helyébe
az alabbiakat iktatom:

-

Vizbeszerzes:

A telep vizellatasat a sertéstelep teriletén 1évo, vizellato kat biztositja. A vizella-
to kutat az els6 vizado rétegre telepttettek A kut vizét egy 12 m-re sullyesztett
bavarszivatty szallitja a 150 m® térfogatu hidroglébuszba, ahonnan a viz az el-
osztd halézatba keriil. A telepi vizvezeték haldzat korvezeték rendszerd, 3-5/4
col KPE csébdl éplilt ki, rajta tliz- és locsold csapokkal.
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A vizellato kit miiszaki ‘adat
~ Akutneve:1.sz. kat - ST, e
# T EOVEY:799400; 7% X:293750 57 " Rt Tk s B
“Talpmélység: <50 m «i-ams i T e e T e
Csdvezés: 0 és -30 m kozétt NA 300 PVC csé
-30 és -50 m kozott NA 150 PVC csb
Sziirdzétt szakasz: -35,5 és -47 m kozott

A kUt és a viztorony 42x46 m-es bekeritett védoéterileten kerGlt elhelyezésre.
A kut folé kuthaz épilt, a kithazban elhelyezett kutfejszerelvények:

NA 125-6s vizéra

NA 125/NA100-as sz(kitd idom

3 db NA 100-as gémbcsap

1 db vizmintavevd csap

Mértékadd vizhozam: 600 l/perc i

Az éves lekotott vizmennyiség 294 m'/d=107310 m>/év

A termelt viz tipusa: talajviz Il. osztaly _
Vizfelhasznalas jellege: 2% gazdaségi célu ivo, 98% allattartas

Vizmindségi adatok (2004. 10.12.):

Nitrit ion - <0,02 mg/l
Szulfat ion 181 mg/l
Mangan ion 0,50 mg/l
Nitrat ion <1,0 mg/l
Vas ion 0,31 mg/l

A hatarozat IV. pontjat az alabbiakkal kiegészitem:
Lagunarendszer:

Az Gjonnan éplt épiletekben lagunas tragyarendszer keruilt kialakitasra.
A lagtinak letritése egy lelrité szeleppel torténik a lagunak alatt futd DN200-as -
KG-PVC csbvezeték segitségével. A csévezetéknek minimalis 3 %o-es lejtése
“van a kézponti gyUjté vezetekig. '

A sildészallas, a kocaszallas K-i oldali bévitésében kerllt kialakitasra. A
csoportos silldészallason a teljes tenyészterilet alatt laguna kerdlt kialakitasra
0,6 m teljes mélységgel. Az egyes termekhez 2 db , U" alakl lagina tartozik. A
laglinak egyenkénti hasznos tarold kapacitasa 30 m".

A két vemhesité a meglévé két kocaszallas kozotti téren kerlt kialakitasra.

A laglna csak a tervezett kutricak hatso felénél van. A lagunaknak a két végén
van ledritési lehetdség. Az éplletben négy csoportban vannak a kutricak,
cs}oportonként 2 laglnaval. A laginak egyenkénti hasznos tarold kapacitasa 8
m".




A f aztato a jelenlegl fi aztatok feloh bovitésben kerult' ‘alakl zintén-egye
flaztaté boxokkal. Ebben az epuletben a teljes boxok altal elfoglalt terulet alatt
- lagna kerdlt kialakitasra. : e FRER I RAAETE SN

‘A ket szélsd szarnyban Ievo Iagunak a terem kozepen huzodo folyoson Ievo Q ‘

~-71,0 ‘m-es isztitd aknaba -kétnek be, majd innen DN250-es:KG-PVC-csévén = “-..-

~ csatlakoznak a gy(ijtd vezetékhez. A kozépsé terem laginai az alapozas miatt”~
kdzvetlendl vannak kivezetve a gy(ijté vezetekbe
A lagunak tarolé kapacitasa: U alaku-15 m’; egyenes-7 m”.

Az utdneveld épulet alatt huzédik a jelenlegi tragyaelvezetd rendszer egyik
gyujtdje, a csoportos tartas miatt itt is az egész terllet alatt lagunat alakitottak
ki. ’

A lagunakat a két végeén lévd leereszto szeleppel lehet lelriteni. A lelrités az
epllet végeiben lévé laginakra meréleges DN200 KG-PVC csébe torténik, ami
az épulet falan kival @ 1,0 m-es aknakba csatlakozik. Az aknaban irany térés
van kialakitva majd egy DN250 KG-PVC csévoén van rakétve a meglevo
tradgyacsatorna rendszer meglevo aknajara. e e v e o
A vezetékrendszer lejtése min. 3%o.

Az Uj éplletszarnyban 8 db Ia?una kerult kialakitasra, a lagunak egyenkénti
hasznos tarolé kapacitasa 12 m”.

A jelenleg hasznalatban lévé két fiaztatd éplletben is kialakitdsra kerilt a
korszer( gazdasagos laglinas tragyaelvezet6 rendszer. Az épiletekben a teljes
boxok altal elfoglalt teriilet alatt lagtina ker(ilt kialakitasra.

A lagunak a kozlekedé folyoson lévd atépitendd gydjté csatorna @ 1, 0 m-es
tisztitd aknaiba kétnek be, ahonnan a higtragya az ¢j gydijtévezetékbe (TR-1-1)
kerll. Az épuleten beluli gyUjtd vezeték DN250 KG—PVC csatorna csObdl épdlt.
Az egyes szobak lagunainak tarold kapacitasa: 28,5 m *fterem.

Tragyacsatorna rendszer:
Az ujonnan kiépitésre kerilt csatorna az Uj épiletszarnyakbdl és a csatlakozé

régi épuletekbdl hivatott a higtragya elszallitasara.
A kialakitott Gj rendszer harom vezetékszakaszbdl all: TR-1-0; TR-1-1 és a

—TR1-1-1 jelGek. A vezetékrendszer KG-PVC csatorna csébél épilnek @ 1,0 m-

es mianyag aknakkal.
A vezeték lejtése 3 - 6 %o kozdtt a fektetési mélység 1,20 - 1,90 m kozott
valtozik.

Bekotd vez: DN250 160,’0 fm 20 db akna
TR-1-0 DN300 28,0 fm 1 db akna
TR-1-0 DN250 90,0 fm 7 db akna

TR-1-1 DN300 254 fm 1 db akna
TR-1-1 DN250 118,0 fm 9 db akna
TR-1-1-1 DN250 85 fm 5 db akna

Osszesen: DN300 53,4 fm 2db akna
DN250 453,0 fm 41 db akna
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Az ‘Ujonnan klalakltott csatornarendszer is* a meglevo -kézponti - atemelobe

szivattyu leallasa utan a vezetékben 1évo tragyanak az aknaba kell visszafolyni.
Tolté és tulfolyd vezetéket DN100/D110-es KPE P6-os vizvezeteki csdbdl éplt
2x 30 fm hosszban.

A rekonstrukcié soran az atemel6be (j szivattyl kerlilt beépitésre, és a tragya
keverése is megoldasra keri]lt.

A meglévd fazisbontd epulet beton fodemjen a kerult elhelyezésre a préscsigas
szeparator A préscsigas szeparator Q=20-25 m *Jora hidraulikus teljesitményd
és 5,5 kW beépitett villamos teljesitmenyd.

A szeparatortdl cstiszdan vezetendd le a szilard fazis, az alatta lévd potkocsiba.
A higfazis DN 150 KPE: P6-o0s csévezetéken jut a meglévé tragyatarold toba.

A hatarozat V. pontjén'ak 6. és 7. bekezdését térlém és eldirasaimat az alab-
biakkal kiegészitem:

A szennyezések elkeriilése érdekében az engedélyes koteles a kialakitott mtar-
gyak muszaki allapotanak - vizzarésag, szivargasmentesség - rendszeresen el-
lenérizésére, az észlelt hianyossagok, allagromlasok megszintetésére. A szik-
séges fenntartasi munkalatok idében el kell végezni, és a mitargyak karbantarta-
séardl folyamatosan gondoskodni kell.

A higtragya elvezetd, gyUijté rendszert és mitargyaikat ugy kell tizemeltetni, hogy
az a higtragya biztonsagos és artalommentes elvezetésére alkalmas legyen, és
ne veszélyeztesse a foldtani kozeg, felszini és a felszin alatti vizkészletek mind-
séget.

A higtragya gy(jtd és elvezeté rendszer csak a szabad kapacitasig toltheté fel, a
kormyezetében 1évd teriletek szennyezédése miatt tulfolyasa nem engedhetd
meg.

Az Gzemeltetdnek folyamatosan gondoskodnia kell a vizellatast biztositd kut kar-

“Az atemel6 aknaban jelenleg | uzemelo sznvattyﬁ 'repuld"; vezeteken_i
~van’ osszekotve az-ivszitaval. A rekonstrukci6 soran kiépitésre: kertlt egy. féldbe™
stllyesztett tolts és tulfolyo vezeték a szivattyl aknatdl ‘a szeparatorig. A -

bantartasarol, allagmegévasarétkiilvizek elleni védelmérdl, valamint a kut kdr-—

nyezetének rendben tartasarol. A kit felszini eredetl elszennyez8désének meg-
akadalyozasaért az izemeltetd felelésséggel tartozik.

A kUt Uzemeltetésének ideje alatt évente egy alkalommal vizmintat kell venni és
akkreditalt laboratoriummal altalanos vizkémiai vizsgalatot kell végeztetni. A viz-
mintavételt az MSZ 21464:1998. sz. Magyar Szabvany el6irasainak betartasaval
kell végrehajtani.

A tevékenység soran keletkezd tragya, valamint a csurgalékvizek gyUjtése, elhe-
lyezése, dokumentalasa soran fokozott figyelmet kell forditani vizek mezbgazda-
sagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelméhez szikséges cselekvesi
program részletes szabalyairol, valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas
rendjérdl szolé 59/2008. (V. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartasara.

*A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenérzésére a terlileten
létesitett figyelSkutakat a H-3235-29/98. és a 16263-6/2005. szamu vizjogi Gze-
meltetési engedély eléirasainak megfeleléen kell Gzemeltetni.
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i ~~IV ‘ Eghatarozat ellen a kezhezveteltol szamltott 15 napon belul az Orszagos Kor- .
' =ernyezetvédelmi,” Természetvédelmi-és Vizigyi Fofelugyeloseghez cimzett,: de -
~ “Felugyeléségiinkhz kettd peldanyban benyjtott fellebbezesnek van helye

A jogorvoslati eljaras dija: az alapeljaras dijtételének 50%-a azaz 28.800.- Ft,
melyet Fellgyeléségiink 10027006-01711868-00000000 szamlaszamara kell
befizetni és a befizetés tényét igazold dokumentum masolatat fellebbezéshez
csatolni sziikséges.
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INDOKOLAS

A Narivo Kft. engedélyes részére, a Muhi sertéstelepen torténd hlgtragya kezelés
Uzemeltetésére és fenntartasara vonatkozéan 626-3/2005. szamon vizjogi izemelte-
tési engedélyt adott Felugyelosegunk

A Narivo Kft. 2009. oktober 14-én érkezett beadvanyaban kérte az engedely mddosi-
tasat az alabbiakkal indokolva: A Muhi 081/4 hrsz. alatt Uzemelé sertéstelep épitési,
feldjitasi munkalatai befejezodtek A 626-3/2005. szamu vizjogi Uzemeltetési enge-
délyben meghatarozott 107310 m Yev mennyiségi vnzfelhasznalas a sertestelep to—
vabbi lizemeltetése soran is elegends.

A sertéstelep tragyaelvezetd rendszerének bdvitéséhez 3811-9/2008. szamon ad-
tunk vizjogi létesitési engedélyt.

A mUszaki atadas-atvételi eljarasra 2009, 04.30. és 2009. 09.23 -a k5z6tt keriilt sor.

A benyujtott tervdokumentacio hianyossagai miatt 19915-2/2009. szamu levelemmel
hianypotlasra szdlitottam fel a kérelmezét, aki a hidnypétlasi kdtelezettségnek mara-
déktalanul eleget tett. - :

Az eljaras soran megallapitasra . kerilt, hogy a telepen lévé vizellaté kutra, .
figyelkutakra és a telep 6ntézésére vonatkozd 20332-8/1981. szamon mddositott
20.131-3/1977. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyek nem felelnek meg a jelenlegi
muszaki és jogszabalyi kdvetelményeknek.

A fentiek alapjan 2009. december 07.-én a tényallas tisztazasara, telefonon tértént
egyeztetés alapjan egyeztett targyalasra kerlilt sor. Az egyeztetd targyalasrdl 19915
5/2009. szamon iktatott jegyzdkényv készlt, melyben az aldbbiak kertitek megalla-
pitasra:

- A higtragya elhelyez6 terilet kortl Gzemeld 5 db figyelékat, a H-3235-29/98. és
* a 16263-6/2005. szamu vizjogi izemeltetési engedélyek alapjan tizemelnek.
- A 20131-3/1977. szamu vizjogi engedélyben szereplé figyelkutak megsemmi-
siltek.
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: Jeleﬁleg ‘modositasra’kerils

higtragya ontozés létesitménye; :
-82amu vizjogi Uzemeltetési engedély szerint Gzemelnek.w:3~
- A telep vizilétesitményei az 5112-1/2007. sz&amon kiadott egységes kérnyezet- .

. asznalati-engedélyhez benyuijtott allapotrégzitd tervdokumentacioban ismerte- <2 .

it

tett mdszaki adatokkal, kialakitassal tzemelnek a jegyz6konyvhéz csatolt meg.
- valésuldsi adatok szerint. a vizelldtasra vonatkozo tovabbi kiegészité miiszaki
adatok a jegyz6kényvben régzitésre kertltek. -

- Sirkatbal, kavicsbanyatébdl vizkivétel nincs, tisztavizes éntézérendszer nincs.

Kérelmez6 az igazgatasi szolgéltatésiydijat megfizette.

A fentiek alapjan a kérelemnek helyt adtam és a 626-3/2005. sz. engedélyt a rendel-
kez6 részben foglaltak szerint madositottam.
Eljarasom soran nem valds allapotokat rogzitd, jogszabalyi kdvetelményeknek sem
megfeleld 20332-8/1981. szamon modositott 20.131-3/1977. szama vizjogi tizemel-
tetesi engedélyeket hivatalbol visszavontam, a visszavont engedélyekben szerepl§
: meég mikdds vizi létesitmények mdszaki adatait (vizellaté rendszer) és azokra vo-
‘ natkoz¢ elSirdasokat jelen médositas soran az engedélybe beemeltem.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rend. alapjan a vizjogi tzemeltetési engedélyezési
eljarasban a déntést a kérelem elbterjesztésétdl szamitott 2 hénapon belil kell
meghozni, amely hataridébe a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében
meghatarozott eljarasi cselekmények idétartama nem szamit be. -

Jelen eljarasban az tigyintézési hataridé 2009, év december hé_18. napjan jar le,
ezért az engedélyezési eliaras soran a Felugyeléség az Ugyintézési hataridét
megtartotta, igy az igazgatasi szolgaltatasi dij visszafizetésérsl nem rendelkeztem.

Hatarozatomat az 1995. é&vi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapjan, a 347/2006. (XI.
23.) Kormanyrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjaban
biztositott jogkérémben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11.§-a és a 2004. évi CXL.
tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljarva adtam ki.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet 2.8 (4)
bek. alapjan allapitottam meg.
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Miskolc, 2009. december 14.

Kapjak:
MisoL +

~ADNarivo Kft. — 3450 Mezécsat, 092/6 hraz. (tv)
2. EKOVIZIG - 3501 Miskolc, PF 3.
3. EMI-KTVF HFI vkj. i,
4. Vizikényv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)
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