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1. Bevezetés

A Narivo Allattenyészté és Novényvédelmi Kft. (3450 Mezdcsat, kiilteriilet hrsz: 092/6) az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards szabalyairdl szolo 193/2001 (X.19.)
Kormanyrendelet szerint a rendelet hatalya ala tartoz6 3552 Mubhi, kiilteriilet 081/4 hrsz. alatti
sertéstelepre a folytatott tevékenysége révén (nagylétszamu Aallattartds) egységes
kornyezethasznalati engedélyt kapott az FEszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel9ségtol.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
5112-1/2007 szdmu hatarozatdban rogzitett egységes kornyezethasznélati engedély 2027.
marcius 31-ig érvényes. A hatdrozat eldirja a telep feliilvizsgélatat 5 évente, amely elsé
alkalommal 2012. marciusaban tortént meg. A feliilvizsgalatot a Farjan Kornyezetvédelmi Kft.
készitette el és azt a hatosadg 3313-1/2013 sz. hatarozatdban elfogadott, egyben az egységes
kornyezethasznalati engedélyt egységes szerkezetbe foglalva modositotta.

A kovetkez6, 2017 évben esedékes feliilvizsgalat elvégzésére a Narivo Allattenyésztd és
Novénytermelé Kft. megbizta az NNK Kornyezetgazdalkodasi, Szamitastechnikai,
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.-t (4025 Debrecen, Iskola utca 3. Tt. 1.) (1. sz.melléklet). A
feliilvizsgalati jogosultsagot a 2. sz. mellékletben csatoljuk.

Jelen tanulmany a telephelyen végzett helyszini bejaras és vizsgéalatok, valamint azok
tapasztalatai, tovabba megbizé altal rendelkezésiinkre bocsajtott leirasok, dokumentumok,
vizsgalati jegyzokonyvek, mérési eredmények, hatdsagi bevallasok, ellendrzések alapjan,
tovabba az elmult 6t év soran bekovetkezett jogszabalyi valtozasok figyelembevételével, az
Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 5112-
1/2007 szamu hatarozataban (3. sz. melléklet) foglaltaknak megfeleléen készitettiik.

2. Altalanos adatok

2.1.  Ateljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz8 adatai:
Cég neve: NNK Kornyezetgazdalkodasi, Szdmitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Iskola utca 3. Tt. 1.
Tevékenységre vonatkozé engedélyek:

Kozak Jéanos
Szakért6i engedély szama: 09-1062

A feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésében kiilsd szakértokeént részt vett:

- Séami Lajos levegdtisztasag-védelmi valamint zaj €s rezgésvédelmi szakértd
Szakért6i engedély szama: SZKV-1.2./09-0481, SZKV-zr/09-0481

2.2. Az érdekelt adatai:
Cég neve: Narivo Allattenyészté és Novénytermelé Kft. (cégkivonat a 4. sz. mellékletben)

6



Narivo Kft.
Mubhi sertéstelep - Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat
2017.oktéber

Székhely: 3450 Mezdcsat, kiiltertilet, 092/6 hrsz.

Cégjegyzékszam: Cg.05-09-005869

KUJ szam: 100297986

Adészam: 12166396-2-05

KSH szam: 12166396-0146-113-05

A cég tevékenységi koreit a 4. sz. mellékletben csatolt cégkivonat tartalmazza.

2.3. Atelephely adatai:
KSH telepiilési azonosito: 02158
Telepiilés: Muhi
Hrsz: 081/4
Tulajdonos: Narivo Allattenyésztd és Novénytermeld Kft.
KTJ: 101320358 - 081/4 hrsz.
Sertéstelep KTJ: 101630408 (ebben benne van a P 3-5 pontforras) 081/4 hrsz. 1,5
Kever6iizem KTJ: 102584986 (P2 Zsakolo) 081/3 hrsz.
NACE kéd: 01.2
NOSE-P kéd: 110.05
SNAP-2 koéd: 1005

A feliilvizsgalatra kotelezett allattart6 telet teriilete kivett major (sertéstelep) (081/4: 65050 m?)
terlileten talalhatd. A tulajdoni lap az 5. sz. mellékletben talalhato.

A telep sulyponti koordinatai:

Y=789 425
Y=789 300

Sertéstelep: X=293 700,
Higtragya medence: X=293 300,

2.4. Atelephelyre vonatkozd engedélyek és el8irasok

A feliilvizsgalattal érintett telephely lizemeltetésére a lenti tablazatban felsorolt engedélyek és
eldirasok hatalyosak:

Engedély tirgya | Erintett Hatosag Hatarozat Ervényessé Egyedi
szama g ideje eléirasok
Egységes Eszak- Els6
kornyezethasznalat | Magyarorszagi feliilvizsgalat:
i engedély Kornyezetvédelmi | 5112-1/2007 2027.03.31. | 2012.03.31.
, utana 6tévente
Természetvédelmi
és Viziigyi
Feliigyeloség
Vizellatas és | Eszak- Vizmennyiség
higtragya Magyarorszagi 626-3/2005. 107.310
termdfoldi Kornyezetvédelmi 2025.12.31. | m¥sév,
elhelyezésére , Modositas: Kijuttatando:
vonatkozo vizjogi | Természetvédelmi | 19915-6/2009 65945 m/év,
engedély €s Viziigyi
Feliigyel6ség
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Tertilet:
128,8 ha
szanto
Megtigyeld kut | Eszak- Vizmintavétel
vizjogi Magyarorszagi évente kétszer.
uzemeltetési Kornyezetvédelmi | H-3235-29/98 | Hatarozatlan | NOs, NO-,
engedély (MU-1, |, 1d6 foszfat, Gsszes
MU-2) Természetvédelmi s0, KOI
€s Viziigyi
Feliigyel6ség
Megfigyeld kuat | Eszak- Vizmintavétel
vizjogi Magyarorszagi évente
lizemeltetési Kornyezetvédelmi | 16263-6/2005 | 2020.10.30. | négyszer.
engedély (MU-3, |, NHs, NOs3,
MU-4, MU-5) Természetvédelmi NO,, foszfat,
és Viziigyi szulfat,  pH,
Feliigyel6ség KOlk
P1-P2, valamint a | Eszak-
P3-P5 pontforras | Magyarorszagi BO/16/392- 2021.01.31. |5 évente
mikddeési Kornyezetvédelmi | 2/2016 év feliilvizsgalat
engedélye , ¢s  emisszio-
Természetvédelmi | BO/08/KT/464 | 2021.03.31 | mérés
és Viziigyi | -5/2017.
Feliigyeloseg
2.5. Atelephelyen folytatott tevékenységek

A vizsgalatidOpontjdban az alabbi tevékenységeket folytattak:

Tevékenység: Sertéstenyésztés
TEAOR-szam: 0146

Technolégia: 100-1160 anyakoca fialtatasa
Technolégia iizemeltetdje: Narivo Kft.

2.6. Atelephelyen az elmult 6t évben folytatott tevékenységek

A feliilvizsgalattal érintett teriileten a megeldzd feliilvizsgédlat készitése ota az alabbi
tablazatban foglalt tevékenységeket folytattak:

Tevékenység Teriilet Létesitmény Allatlétszam
Hrsz.
Adminisztracios 081/4 Irodaépiilet 300 m? alapteriilet
munka
Intenziv tartdsmoda | 081/4 Fiaztat6 FI1, 7/0B, F2, K2B | 104+34+104+90 db
tenyésztd és hizlald épiiletek  Osszesen 1980 m? | koca
sertéstartas teriileten
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Utonevel6 U1, U1B, U2, U3, 7/0A
épiiletek  Osszesen 2808 m?
terilileten

1800+700+960+1800+
1200 db malac

Kocaszallas K2, K2A K1, K1B
épiiletek 6sszesen 3320 m? feliilet

1616 db koca

Hizlalda K/1A, 7/0 épiilet 1215 m? | 980 db hizo
tertileten

Hizlalda 7/1 épiilet 1600 m? | 1200 db hizo
tertileten

Hizlalda 7/2, 7/3 épiilet 2800 m? | 1200+1200 db hizé

teriileten

Hizlalda 7/4, 7/5,
3900 m? teriileten

7/6 épiilet

1200+1200+1200 db
hizé

Hulladékgytjtés 081/4 Veszélyes hulladék lizemi gyiijto
8. épiilet 35 m?
Allati hullatarolo, 5. épiilet 40 m?
Folyékony 081/4 Folyékony takarmany keverd
takarmanykeveré + berendezés + 6 db 160 ¢
kazanhaz tarolokapacitasu silo + kazanhaz
Higtragya gytjtés | 083/1 Foldalatti vasbeton akna (50 m?)
NAS500 beton gravitacids aramlasu
csatornahélozat
Fézis szeparalas 082 8 ora alatt 545 m® higtragya

fazisbontva ivszita segitségével
A szeparatum gyijtése egy 3200
m? vasbeton taroloban.

Higtragya {lepités,
tarolas

Két db szigetelt medence, 6270,
illetve 5340 m? térfogattal a sziirt
higtragya utdiilepitésére

Hosszu idejii tarolotér 67514 m®
térfogattal szigetelt medencében.

A létesitményeket a /0. sz. mellékletben talalhaté térképen mutatjuk be.

A sertéstenyésztés €s hizosertés eldallitas intenziv tartdsmodban torténik, atlagosan 1300
anyakoca alkalmazasaval. A hizoalapanyag eldallitasa és a hizlalas egyarant a telepen folyik,
iparszeri technoldgiaval. A sertéstartas higtragyas rendszert.

A Narivo Kft. a megel6z6 feliilvizsgalat 6ta nem adott el a vizsgalt telephez tartozo teriiletet.

Bérl6 nincs a terileten.

3. Felllvizsgalat tevékenységére vonatkozo adatok

A Narivo Allattenyészté és Novénytermeld Kft. Muhi sertéstelepe Magyarorszag tjainak
rendszertani besorolasa szerint az alabbi teriileten helyezkedik el:

Nagytaj: Alfold

Ko6zéptaj: Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag
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Kistajcsoport: Borsod-Zempléni sikvidék
Kistaj: Sajo-Hernad sik

A kistdj éghajlata:

Meérsékelten meleg, szaraz kistaj.

Az évi napsiités oradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra koriili. Nyaron E-on
730, D-en 740-750 6ra kozotti, télen 170 ora napfény valoszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphomérséklet, mig a
tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8- t61 (E-on apr. 10-t81) okt. 15-17-ig,
azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon 4t a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagyoktol mentes idétartam E-on 175 nap koriili (4pr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsé
vidékeken 185 nap kortili (apr. 15. és okt. 20. kozott), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és okt.
25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5
°C, a kozépso részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut homérsékleti
minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tény észiddszakban 330-350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 86 mm (Hejébaba). A hétakards napok atlagos szdma évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Saj6 volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a Tisza torkolatig - E-EK-i
az uralkodo szélirdny. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s kortili.

Az E-D-i iranyt éghajlati kiilonbségek (homérséklet, csapadék, fagymentes idészak) eleve
meghatarozzak a novénytermesztési lehetdségeket.

A kistd] domborzata:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassaga hordalékkiipsiksag. D felé lejtd felszinének E-
1 része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé ¢és D-i, alacsonyodé része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkiipja épiti

crcr

m/km2-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhato
tertiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefli hullamos, ill.
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Muhi a Sajo-Hernad sik K-i peremén helyezkedik el, a Sajo és Hernad artéri vidékén.

A sertéstelep Muhi kozség belteriiletének Ny-i hataratol (lakott részét6l) DNY-ra, kb. 800
méterre, a 35. szamu kozit D-i oldalan talalhato. A telephelyet gyakorlatilag minden oldalrél
mezdgazdasagi miivelési 4g ala tartozo teriilet hatarolja.

A vizsgalt sertéstelep Muhi kozség kiilteriiletén, Gip-M jelli épitési dvezetben (mezdgazdasagi
termeléshez kapcsolddo ipari jellegli tevékenység) mitkodik.
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A vizsgalt lizem kornyezete nagyiizemi mez6gazdasagi teriilet. A sertéstelep Eszaki iranyban
kozvetleniil hataros a Narivo Kft. terményszaritod €s tarold telepével (szintén Gip-M épitési
ovezet).

A legkozelebbi lakott épiilet a Kft. szolgalati lakdsa, EK-i iranyban, gazdasagi teriileten,
mintegy 80 méterre a sertéstelep hataratol talalhato.

A legkozelebbi lakdépiilet K-i irdnyban talalhatd, Muhi kozség (Ifjusdg u.), 900 méterre a
sertésteleptdl. A lakoteriilet és a sertéstelep kozott halad a 35. szamu nagy forgalmu kozt.

A Narivo Kft. telephelyén folytatott f6 tevékenység a nagy 1étszamu allattartas. A sertéstelepen
a tenyésztések és azok szaporulata egyarant megtaldlhato. A telephelyen folytatott tevékenység
jellemz6 allatlétszama a kovetkezd (2017 évi nyito allapot):

Szopos Stildo El6hizo Utohizo Koca Kan
malac
2289 208 5324 7521 1512 0

Az Alkalmazott technoldgidk a 1étesités idOpontjaban az elérhetd legjobb technoldgidk voltak,
melyekre — ennek megfeleléen — az illetékes hatdosagok az lizemeltetési engedélyeket meg is
adtdk. A Kft. ezen technologidkat a hatdsagok altal elfogadott, az lizemeltetési eldirasoknak
megfeleld kortilmények kozott mitkodteti.

3.1. Aterilet szennyez&édés érzékenységi besorolasa, kiindulasi adatok

A KvVM altal kibocsatott telepiilési lista szerint Muhi a 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet
szerinti érzékeny telepiilések kozé tartozik.

Muhi a 27/2006 (I1.7.) Korményrendelet alapjan a nitratérzékeny teriileten 1évo telepiilések
kozeé tartozik (5 § (1) bekezdés — Telepiilés kozigazgatasi teriiletének legalabb 10%-aban
érintett telepiilés).

3.2. Atelephelyen taldlhatd létesitmények

A sertéstelep Muhi kiilteriiletén, a 081/4 hrsz-on talalhato. A sertéstelep aramellatasa a telep
keritésvonalan kiviil elhelyezett kisfesziiltségli halozatrdl torténik, a sertéstelep vizellatasat az
ingatlan teriiletén 1évd vizellatdo mii biztositja, a kiépitett vizhalozaton keresztiil.

A higtragya homogenizalast és szeparaldst kovetden a szeperatum a tarolo telepre kertil, ahol a
szilard fazis tarolasa egy 4 kazettabol allo vasbeton feliileten torténik. Az ivszitardl a higfazist
gravitacids iton a 2 db, parhuzamosan iizemeld iilepité medencébe (V1=6270 m?, V2=5340
m®) vezetik. A medencék agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhatoak. A Kkiiilepitett
higtragya egy 67514 m® hasznos térfogati medencébe keriil. A medence természetes
agyagpaplannal szigetelt, illetve gyengébb vizzardsagu teriileteken a szigetelést Superton-F
tipusu kiegészité szigeteléssel lattak el. A tarolotér feliilete 36494 m?, 4tlagos vizmélysége 1,85
m. A tarolo esetleges szivargdsat 5 db figyeldkuttal ellendrzik. Az Osszegytilt tragyat
szant6foldre helyezik ki a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Novény- €s
Talajvédelmi Igazgatosag BOF/01/2852-4/2014. szam1, 2019. m4jus 23-ig érvényes hatarozata
alapjan.
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A sertéstelepen a fitéshez sziikséges energiat vezetékes foldgaz biztositja.

A Narivo Kft. Muhi sertéstelepén folytatott tevékenység sertéstenyésztés (TEAOR 0146 08),
melynek sordn tenyésztés, malacok nevelése és hizlalas egyarant torténik. Az egyes folyamatok
kiilon épililetekben zajlanak. A telep atlag 1350 db anyakoca folyamatos rotdcioban torténd
tenyésztését biztositja, ennek megfelelden tobb mint 33000 db szopds malac sziiletik évente. A
telep — a felnevelési eredmények alapjan- 29000 hizosertést képes kibocsatani évente. Jelenleg
a telephelyen 16854 db allat van: 1237 db tenyészkoca, 425 db kocasiild6, 2289 szoposmalac,
5324 db el6hizo és 7521 db utohizo sertés.
Az elmult 6t évben az allatlétszamok (év végi zard) a kovetkezoképpen alakultak:

Csoport 2012 2013 2014 2015 2016
Hizosertés el6 (db) | 4308 4323 4269 5063 5324
ut6 (db) | 7203 7702 7739 8097 7521
Tenyészkoca (db) | 1284 1270 1244 1258 1237
Tenyészkan (db) 3 1 1 0 0
Tenyészsiildo (db) | 338 349 397 425 483
Szopds malac (db) | 2225 3063 2912 1832 2289
Elhullas (kg) 85466 118552 106869 106562 102550

3.3.

Technoldgiai leiras

A Narivé Kft. sertéstelepén hizok nevelése €s hizlaldsa folyik.

Az Alkalmazott technoldgiak a 1étesités idopontjaban az elérhetd legjobb technolégidk voltak,
melyekre — ennek megfelelden — az illetékes hatdosagok az tizemeltetési engedélyeket meg is
adtak. A Kft. ezen technologidkat a hatdésagok altal elfogadott, az lizemeltetési eldirasoknak

megfeleld kortilmények kozott

mukodteti.

Az alabbiakban felsorolt

elhelyezkedése a 10. sz. mellékletben talalhatd helyszinrajzon lathato.

létesitmények

A teriileten talalhatd, technoldgiai célokat szolgalo objektumok és az ott folyod tevékenység fobb
jellemzdi az alabbi tdblazatban foglaltuk dssze:

Objektum | Tevékenység Technolégia Potencialis szennyezé | Hrsz.
irodaépiilet | Adminisztracios - - 081/4
munka
Allatnevel Sertés tartas Intenziv sertéshizlalas, | Nitrit, nitrat, ammoénia | 081/4
épiiletek (14 higtragyas
db) technologiaval
Higtragya Higtragya Higtragya szeperalas Nitrit, nitrat, ammoénia | 082
szeparator kezelés (szarazanyag kinyerés)
tilepitds és csigas

szeparatorral
Higtragya Higtragya Higtragya gytijtés és Nitrit, nitrat, ammonia | 083/1
iilepitok iilepités iilepités 2 db agyag és
(2 db) Superton szigetelésii

medencében
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(5340+6270 m3=
11610 m®

Higtragya Hosszu idejt Szeparalas utani Nitrit, nitrat, ammonia | 083/1
tarolo higtragya higtragya tarolas egy
tarolas db agyag+Superton
szigetelésli
medencében
(67514m?3)

Hullatarold Elhullott allat Fedett, vizzaro Nitrit, nitrat, ammonia | 081/4

gyljtése burkolattal ellatott

¢épiiletben az elhullott
allatok gylijtése

Kazanhaz Ftés Fiaztatd és utoneveld CO, NO2 081/4
helységek flitése 3 db
Vailant VKK 2806/3-

E-HL R1 ecoKraft
P=3*280 KW
teljesitményili kazannal

A technologia részletes leirasa a 11. sz. mellékletben talalhato.

Az irodahazban keletkez6 hulladék gytijtése az épiilet mellett torténik. Ilyen tipusu hulladék
csak itt keletkezik, mivel a dolgozok nem vihetnek be semmilyen személyes holmit, illetve
¢lelmet a telepre.

A hulladék gylijtése 5 m’-es fém konténerben torténik. A gyiijtéhely egyszerlien
megkdzelithetd, a szocialis épiilet kijaratanal talalhat6. A hulladékot a MiReHuK 6z Nonprofit
Kft. a Hej6papi Regionalis Hulladéktelepre szallitja artalmatlanitds céljabol. Elem és egyéb
veszélyes hulladék nem rakhat6 a kihelyezett gylijtdedénybe.

3

Az irodat és szocidlis helységeket magédba foglald éplilet kommunalis szennyvizét zart,
szivargdsmentes aknaban (20 m®) gytijtik. A gyiijtdakna a szocialis épiilet mellett talalhat6. A
folyékony kommunadlis hulladékot Terhes Tiinde szippant6 gépkocsija szallitja el a Borsodviz
Zrt. mezdcsati szennyviztisztito telepére.

A hizésertés tenyésztés €s eldallitas intenziv allattartas keretében torténik, atlagosan 1350 db
anyakoca alkalmazéisaval. A sajat allomany fenntartasahoz sziikséges tenyészallat eldallitdsa
szintén a telephelyen torténik, de vasarolt sperma felhasznalasaval. A sertéstelepen a tenyész
sertések €s azok szaporulata egyarant megtalalhat6 az alabbiak szerint.

A sertéstartas harom fazisi rendszerben torténik, ahol a sziiletéstdl a valasztasi a fiaztatoban,
elvalasztastol 84-100 napos korig az utdneveldben, majd ezt kdvetden az értékesitésig (100-
110 kg suly elérése) a hizlaldaban tartjk a sertéseket.
A sertéstelep funkciondlis egységei a kovetkezok:

- vembhesitd

- vembheskoca istallé (kocaszallas)

- fiaztato istallo

- utdéneveld istallo

- hizlald istallo
A vizsgalt sertéstelep GI-GI rendszerii, melynek fobb technoldgiai jellemzdi a kovetkezok:
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- Zart tartas a sertéstenyésztésben és hizosertés eldallitasban
- Csoportos koca és siildétartas boxokban, csoportos takarmanyozassal
- Racspadozati (batérias) tartds a fiaztatoban €s az utoneveldben — szoptatasi idé 28 nap,
malacutonevelés 56-60 nap
- Onetetd rendszerek alkalmazasa mindegyik funkcionalis egységben
- Minden o6lépiiletben alom nélkiili tartas, vizoblitéses tragyaeltavolitas lagunas, illetve
tragyacsatornds rendszerben
- Légcsere elszivasos rendszerti
- Fités hokozpontos, hélégbefuvasos technologiaval
A sertések etetése kiilonboz6 fehérjetartalma takarmanyokkal torténik.
A takarmanyok eldére bekeverve érkeznek a telephelyre.
A fiaztatoban, az utdéneveldben és az egyedi kocaszallasokon széaraz tapos etetési technologia
alkalmazédsaval torténik, mig a hizlalddkban ¢és a kocaszéallasokon pedig folyékony
takarmanyozas folyik a WEDA etetési rendszerrel.

Hizlaldak

A WEDA rendszerti nedves takarmany eldallitdsa a kozponti takarmanykonyhaban torténik,
ahol a 6 db 170 q tarolokapacitasu takarmany tarold toronyban tarolt GsszetevOkbdl és a
kazénhazban felmelegitett vizb6l 2 db 3000-3000 literes, keverdlapatokkal felszerelt kadban
allitjak eld a takarmanykeveréket. Az adagoldst szamitogépes rendszer iranyitja. Réafolyo
rendszerli zagyszivatty emeli a vezetékrendszerbe a kész folyékony takarmanyt, ahol
takarmanyvezetékes rendszer segitségével jut el az oOlépiiletekig. A vezeték rendszer az
6lépiiletekbe valyus etetd rendszerbe tolti be a kész takarmanyt.

Fiaztatok, uténeveldk, koca- és siildészallasok

A bekevert szaraz takarmany tarolasa az dlépiiletek el6tt elhelyezkedd 14 db 24-60 q tarold
kapacitasu takarmanytarol6 silokban torténik. A tornyokbol spirdlos, illetve korongos behordo
rendszer juttatja be a takarmanyt az 6lépiiletekbe, fliggesztett vezetékrendszeren keresztiil. Az
egyes boxokban egyedi adagoldval ellatott automatikarendszer iizemel, egyideji kézi
surrantéassal.

Hizlalés
A tenyészkocdk, €és a hizosertések takarmanyozasa adagolt etetéssel torténik, a malacok
takarmanyozasa pedig dercés takarmannyal, ad libitum mennyiségben. Az itatds szopokas
itatokkal torténik.
A megadott receptira alapjan kevert sertéstapokat levegdvel juttatjdk ki a sertéstelepen
elhelyezett takarmanytarold ciklonokba. A sertések etetése kiilonbozoé fehérjetartalmu
takarmanyokkal torténik. A takarméanyok elére bekeverve érkeznek a telephelyre, dmlesztett
formaban. A telepen a hizlalas egyfazisi, mivel a letelepitett allomany az értékesitési suly
eléréséig a helyén marad.
A fedett tragyacsatorna az épiiletek oldalfala mellett talalhat6, melyeket — a battériaknal leirt
modon- duzzasztast kovetden vizoblitéssel lehet kitakaritani. A hizék 95-105 kg élésuly
eléréséig maradnak a telepen.
A kiilonféle célra csoportositott allatok stresszmentes kornyezetben (6lakban) vannak
elhelyezve. A kiilonféle rendeltetésii olak férdhelyeinek szama eltérd. Az olak boxos
rendszertiek.
Az éllatok csoportositasa alapvetden két allomanyra (tenyészallatok és hizok) torténik. Ezen
beliil a tenyészallatok a kdvetkezd csoportositas szerint vannak elhelyezve:

- vemhes kocak,
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- szoptato kocak,

- kocasiildok,

- el6 és utd hizok.
A hizokban kialakitott helyes szokasok okén tobbnyire a tragyaracson iiritenek. A mashova
keriilt tragyat a kezeldszemélyzet kéziszerszdmmal tolja a betonrdcsra (sziikség esetén
eldaztatas utan). A tragya a betonracsrdl a tragyacsatornaban keriil, amit id0szakos oblitéssel
tisztitanak le. Az allatok etetése a szomszédos telepen bekevert tappal torténik. Az allatok
itatasara szopokas onitatok allnak rendelkezésre. A keletkezd higtragya zart vezetéken keresztiil
jut el a gylijtdaknaig, illetve a higtragya tarolé6 medencékbe. Az épiiletek allapota jo. A
szelloztetés tetdszell6zokon, ablakokon és ajtokon keresztiil torténik. Az allatok telepen beliil
mozgatasa labon hajtva, vagy specidlis ketrecekben targoncaval torténik.

Az allomany fenntartasahoz F1 kocasiildok vasarlasaval valésul meg. Az apai oldalra
SeghersMaximus vasarolt spermaval, a telepen a vasarolt spermaval mesterséges termékenyités
technologiaval torténik.

Az atlagosan 30 napos szoptatds utan a tenyészkocdak a fiaztatobol a 2 db 212 féréhelyes és 1
db 88 férdhelyes egyedi allasos kocaszéllora keriilnek, ahol megfeleld takarmanyozassal
készitenik el6 a kocakat a termékenyitésre (adlibitum szoptatd kocatap a bugatasig, napi 16 oras
mesterséges megvilagitas).

Vembhesités

Az épiiletek férdhely kapacitasa lehetdvé teszi az 4tlagos 28 napos benntartdzkodast, melynek
kovetkeztében a visszaivarzod kocak épiileten beliill maradnak ezaltal ndvelve a vemheskoca
szallds jobb féréhely-kihasznaldsat, masrészt biztositva van a vemhesség legkritikusabb
idészakaban - a bedgyazodaskor - az egyedi elhelyezés.

A vizsgalat eredményétdl fiiggéen a vemhes kocdk a vemheskoca szallora keriilnek. Az
iiresnek bizonyult tenyészkocakat medddségi kezelésnek kell alavetni, melyet az allatorvos
iranyit.

Fiaztatas

A 110. napon, a vemhesség lejarta eldtt néhany nappal a kocdk a fiaztato épiiletek egyikébe
keriilnek, és itt maradnak az elvalasztasig (4-5 hét). Az elvalasztast kovetden a kocak ismét
megtermékenyitésre (vagy selejtezésre) keriilnek, a malacok pedig atkeriilnek az
uténeveldbe.

Az elletéracsok lagunan helyezkednek el. Turnusvaltasonként (30-32 nap) nagynyomasu
mosoval takaritjak, majd fertotlenitik.

Utonevelés

A malacok 30-32 napos korukban keriilnek a lagunas vagy az emelt racspadozatu
utonevelobe. Az utoneveldben eltdltott 50-60 nap utan a malacok 30-40 kg-os élosullyal
kertilnek a hizlaldakba.

Fertotlenités

Az egyes épiiletek folyamatos iizemeltetésiiek. Takaritasuk es fertOtlenitésiik, szakaszos
kilirités utdn mosassal es fertdtlenitd oldattal torténd permetezéssel torténik.

A fiaztatd termeket betelepités el6tt magasnyomdsu mosodberendezéssel minden esetben
alaposan kimossak. Ezt kovet6en a technologiai berendezéseket forrd vizsugarral még egyszer
lemossak azért, mert egyes korokozok - pl. az orsoféreg petéje (Ascaris suum) - csak ezzel a
modszerrel tavolithatok el.
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A fert6tlenités TotalSept oldattal torténik. A csiratlanitd hatas minél tokéletesebb legyen az
¢piilet ajtajait, ablakait becsukjak.

A fiaztatd termeket minden betelepités elott ki kell meszelni, es lehetdség szerint egy napig
pihentetni.

A telep bejaratanal ugyancsak el van helyezve fert6tlenité kézmoso €s taposo. A telepre behajto
jarmiiveknek 2%-0s H-lug oldattal feltoltott kerékmoson kell athaladniuk, és 2%-o0s TotalSept
oldattal le is permetezik azokat.

Itatas, vizellatas, csapadékviz elvezetés

A telep vizellatasat a sertéstelep teriiletén 1évo vizellatdé mi (mélyfarasu kut és viztorony)
biztositja. A kutakbol buvarszivattytik emelik a vizet a 150 m? térfogatt viztoronyba, majd a
telepi vizvezeték halozatba. A vizellatd kut az alabbi Oszletekbdl termeli ki a sertéstelep
iizemeltetéséhez sziikséges vizmennyiséget:

A kit Talp- Csovezés Sziir6zott Kll'lt'fipuﬁ/ Mértékado’ E,ng. EOV
. szakasz béléscso vizhozam vizm.
neve mélység m mm m anyaga l/perc md koord.
Lss go NA300 Fuart X=293750
1;1'1‘[. 50 30- NA 35,5-47 | csOkat/ 600
50 150 PVC Y=799400

A Vizkitermelés a Sajo hordalékkupjaban tarolt vizmennyiségbdl torténik.

A telepi vizvezeték halozat korvezeték rendszerti, 3-5/4 coll KPE cs6bdl épiilt ki. A vizhaldzat
elhelyezkedése a részletes helyszinrajzon, a sematikus szelvénye pedig a 12. sz. mellékletben
talalhato.

A kat az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség altal kiadott, a 19915-6/2009. szamu hatarozattal modositott 626-3/2005.
szamon kiadott engedély alapjan iizemel. A vizjogi engedély 2025. december 31-1g érvényes.

A vizellaté kat és a higtragya tarold kozti tavolsag meghaladja a 100 métert.
A Narivo Kft. a vizkészletjarulék fizetési kotelezettségének minden alkalommal eleget tett.
A viz beltartalmi adatait a vizsgalati jegyzOkonyv masolatat a 16. sz. mellékletben csatoljuk.

Mivel az allattartds fedett épiiletekben torténik, ezért a csapadékviz higtragydval nem

szennyezett. A szocialis épiilet, a mithely és a kazanhaz tetdin 6sszegylilé csapadékviz helyben
elszikkad.

Fiités, vilagitas

A telephelyen jelentkez6 hoéigények kielégitésére vezetékes foldgazt hasznalnak.

Az ebédldben egy Karancs 4 P tlizhely (10 kW) ¢és egy Quadriga NSGA 500 (10 kW)
vizmelegitd van. A szocialis épiiletben 2 db 47,7 kW/db teljesitményli Hoterm 35ESB tipust
tiizeldberendezés szolgal fiitésre. Az 61t6z6t FEG C18-as kazan (20,9 kW), az eléfolyosot
GF35 (4,05 kW) gazkonvektor flti.

A fiaztatokban (1-es és 2-es szekcio) 3*40 kW-os hdlégfuvok (BIG DUTCHMAN GP40),
valamint infras fiités van. 5 db LH80-as 79 kW-os h6légfuvo atszerelhetd igény szerint. Mivel
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a felsorolt tlizeloberendezések névleges hoteljesitménye kisebb, mint a 306/2010 (XII.23.)
kormanyrendelet 36§ (2) bekezdésében megallapitott 140 kW bejelentési teljesitményhatar,
ezért a hozza tartoz6 fiistelvezetd kiirtdk nem bejelentés kotelesek. Egy légtérben nincs
Osszesen 140 kW teljesitményt meghalado tiizel6berendezés.

Az 1., 1/1.,2.,2/1.,2/2.,3/1 fiaztatok flitését 3 db Vaillant VKK 2806/3-E-HL R1 eco CRAFT
tipusu gazkazan biztositja, amely a kazanhézban kapott helyet. A Kazanok egyenként 280 kW
névleges teljesitménnyel birnak, amelyek engedéllyel rendelkeznek és P3, P4, P5 azonositoval,
3 db 7 méteres kéményen keresztiil vezetik el a fiistgadzt. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi Féosztalya
a pontforrasok engedélyét a BO-08/KT/464-5/2017. sz. hatarozataban az egységes
kornyezethasznalati engedélybe vezette.

Az ¢épiiletek szell6zése az egész telepen, minden teremben szamitogép vezérlésii elszivo
ventillatorokkal van biztositva, biztonsagi riasztassal.

A vilagitds részben természetes fénnyel (ablakok), részben pedig beépitett fénycsoves
lampatestekkel torténik.

Gydgyszerek és fertotlenité szerek, veszélyes anyagok

A telephelyen a higiéniai és jarvanyligyi eldirasokat messzemendkig betartjdk a jelenlegi
iizemelési rend szerint, ezért a gyogyszerfelhasznalas minimalis. A sertéstelepnek nincs sajat
allatorvosa. A napi rendszerességgel kijar6 és kezel0 allatorvos adja be a gydgyszereket, illetve
az Ures gyogyszeres gongyoleget és hasznalt allatgyogyaszati eszkdzoket kiilon taroljak, ,,SZ”
jegyekkel elszallitjak a teleprol. Az allatgyogyaszati készitmények tarolasa és felhasznalasa
soran a jogszabdlyi eldirasokat betartjak. Taroldsuk zart, alulrdl szigetelt taroloban torténik.
Az allatgyogyaszati készitményekrdl napi nyilvantartast vezetnek.

Fert6tlenitészerként Iosan, Butox és Chemisept Quat-ot, TotalSept oldatot, valamint Hypo-t
hasznalnak. Tarolasuk és kezelésiik megfelel a veszélyes anyagokrdl szo6l6, a 36/2003. (V.27.)
EszCsM-KvvM rendelettel modositott 44/2000. (XIL.27.) EiM rendelet, valamint a
novényvédoszerek felhasznaldsarol szolo 5/2001. (1.16.) FVM rendelet eldirasainak.

Az éallatgyogyaszati készitmények tarolasa és felhaszndldsa soran az 1995 évi CLXXVI
Torvény, valamint az allatgyogyaszati készitményekrol szolo 50/2006 (1V.28.) FVM rendelet
elirasait betartja. Tarolasuk zart, alulrdl szigetelt taroloban torténik. Az allatgyogyaszati
készitményekrdl napi nyilvantartast vezetnek.

A fertbtlenitd szerek €s az allatgyogyaszati készitmények tarolasa a 32. sz. épiiletben torténik,
kiilon-kiilon helységekben. A helységek zarhatoak, vizzar6 burkolattal ellatottak.

A keletkezett hulladékot (csomagold anyag) veszélyes hulladékként kezelik, erre a célra
kialakitott gylijtéhelyen gytijtik.

A kapubejaronal kerékmosé van.

A bejaratnal elhelyezett szocialis épiiletben a dolgozok a telepre torténd belépés €s a teleprol
torténd kilépés elott fertdtlenitd szeres vizben mosnak kezet. A hasznalt fertdtlenitd szer
TotalSept.

A sertéstartasi tevékenység sordn keletkezd hullakat (EWC 020102*) a jelenlegi gyakorlat
szerint konténerben taroljak, ahonnan az ATEV széllitja el gyljtéjarattal illetve bejelentésre.

A telepen hasznalt berendezések

A kombinalt eteték viztakarékos itatokkal és automata onetetdkkel keriiltek beszerelésre. Az
allatok mozgatasa labon hajtva és traktorral torténik.

Belsd kozlekedés illetve kapurendszer ugy keriilt kialakitasra, hogy az allatok és a telepi
jarmuvek kozlekedési Gtjainak keresztezddéseiben kapukat nem alkalmaznak.
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Kormozést nem végeznek.

A telepiranyitas sordn az allatallomany nyilvantartasi, takarmanyozasi, tigyviteli feladatainak
ellatasaban szamitdogépeket hasznalnak.

A telefon Osszekottetés az INVITEL haldzatan, illetve mobil szolgaltaton keresztiil torténik.

3.3.1. Olak és kifutdk

Az egyes 6lépiiletek fobb jellemzoit illetve az ott alkalmazott technoldgiat az alabbi tablazat
mutatja be. Az épiiletek elhelyezkedése és azonositd szamuk a 0. sz. mellékletben talalhatd
helyszinrajzon lathato.

Epiiletek Tertilet (m2) Féréhely (db) | Takarmanyozas | Padozat Tragyaelvezetés
K2 Kocaszallas 1200 624 Beton,
tagyaracs

K2B Fiaztato 560 90 Miianyag

Szaraz dara taposoracs
K2A Egyedi 560 212 (spirélos Laguna

kocaszallas behordo) Beton

K1 Kocaszallas 1010 480+88 egyedi padozat,
K1B Kocaszallas 550 212 tragyaracs
K1A Hizlalda 550 500
F1 Fiaztato 650 104 Szaraz dara Milanyag
7/0B Fiaztato 160 34 (korongos taposoracs Laguna
F2 Fiaztato 610 104 behordo)
Ul Utoéneveld 750 1800
UiB Utoéneveld 230 700 Szaraz dara Tragyacsatorna
u2 Utoéneveld 700 1800 (korongos Batéria
U3 Utdnevel 698 1200 behordd) taposoracs Laguna
7/0A Utoneveld 430 960 Tragyacsatorna
7/0 Hizlalda 665 480
7/1 Hizlalda 1600 1200 Nedves
712 Hizlalda 1400 1200 takarmany Beton
7/3 Hizlalda 1400 1200 (takarmany padozat, Tragyacsatorna
7/4 Hizlalda 1300 1200 vezetékes tragyaracs
7/5 Hizlalda 1300 1200 behordas)
716 Hizlalda 1300 1200

3.3.2. Kocaszallasok
A telep 0sszesen 1528 koca befogadasara alkalmas. A vemhes kocék 30 napos vemhesség utan
kertilnek ide és a vemhességiik 90. napjaig maradnak itt. Ezt kovetden a fiaztatoba keriilnek.

3.3.3. Fiaztatok
A telepen a hat fiaztatd épliletben 0sszesen 332 féréhely van. A fiaztatdkba ellés el6tt egy
héttel keriilnek a kocak. Itt torténnek a fialdsok és a dajkasitasok. A kocédk és a szaporulat a
valasztasig tartozkodnak az épiiletben. Ez 4tlagosan a malacok 28-30 napos kordban
kovetkezik be.

3.3.4. Hizlaldak
A malacok az uténeveld épiiletbdl atlagosan 85-90 napos korukban keriilnek a hizlald
¢épiiletekbe fejlettség, egészségi allapot és ivar szerint szétvalogatva. A telepen 6 db 1200
féréhelyes és 1 db 500 férdhelyes hizlal6 épiilet talalhato.
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3.3.5. F(tés, szell6ztetés, vilagitas
Futés: kozponti, illetve géaziizemli holégbefuvd kazanok. A szell6zés-fiités szamitdogép
vezérlésll, biztonsagi riasztassal. A vilagitas részben természetes fénnyel (ablakok), részben
beépitett fénycsdves lampatestekkel torténik.

3.3.6. Takarmanytaroldk
A bekevert szaraz takarmany taroldsa az dlépiiletek elott elhelyezkedd 17 db 24-60 mazsa
tarold kapacitasti takarmanytarold siloban torténik. A tornyokbol spirélos, illetve korongos
behordo rendszer juttatja be a takarmanyt az Olépiiletekbe, fiiggesztett vezetékrendszeren
keresztiil. Az egyes boxokban egyedi adagoloval ellatott automatikarendszer iizemel, egyideji
kézi surrantéssal.

3.3.7. Mlhelyek és raktar
A karbantarté muhelyek €s raktarak a telep északi és kozépso felés helyezkedik el. Miiszaki
karbantartds nem torténik a teriileten. A munkagépek szervizelését a Narivo Kft. mezdcsati
telepén végzik.

3.3.8. Tizel6 és flitGanyag tarolds
Széntarolas: A telepen széntdrolas nincs.
Fatarolas: A telepen fatarolas nincs.
Olajtarolas: A telepen olajtarolas nincs.
Gaztarolas: vezetékes gaz.

3.3.9. Vegyszer (veszélyes készitmény) tarolds
A telepen fertdtlenitésre, valamint jarvanyiigyi okokbdl a kovetkezd vegyszereket (és
veszélyes készitményeket) taroljak az irodaépiiletben kialakitott vegyianyag-raktarban:

Megnevezés Eves felhasznalas Egyszeri beszerzés
Na Hypoklorit 1200 kg 1200 kg
Totalsept 500 kg 5 kg

Tarolasuk ¢€s kezelésiik megfeleld.

3.3.10. Szocialis épllet és irodak
Ebben talalhatok az 6lt6z0k, zuhanyzok, az iroddk és az étterem. A szocidlis (iroda) épiilet
flitésére 2 db Hoterm 48 kW névleges bemend hdteljesitményli tliizel6berendezés szolgal. A
szocidlis éplilet melegviz ellatasat 1 db Quadriga 10 kW-os gaz bojler biztositja. Az 61t6z6t
FEG C18-as kazan (20,9 kW-os) fiiti. A szennyvizet zart 20 m3-es aknaban gyjtik.

3.3.11. Higtragya atemel6
A keletkezett szerves tragya gytjtése és elhelyezése higtragyas technologiaval torténik, a
kovetkezOk szerint:

e A sertésOlakban keletkezett tragyat mechanikus tisztitas (trdgyardcsra tolas), eloaztatas
utan nagy nyomasu vizzel mossak le, rendszeres id6kozokben. (Az ehhez sziikséges
vizet 1 db 50 m mély fart kut szolgaltatja. Az 6lépiiletek aljzata beton burkolatq.

e A csatornahdlozatot tisztitoaknak tisztitdo aknak (@1 m, H=1 m) tagoljak. A tisztitd
akndk az olépiiletek becsatlakozasi pontjain helyezkednek el, a 10. mellékletben
talalhato helyszinrajz szerint.
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e Az 6lakban Osszegytilt higtragyat NA300 beton (hizlaldak esetében), illetve NA 300
KG PVC vezetéken keresztiil vezetik gravitacids uton a gerincvezeték rendszeren (3-6
%o lejtéssel) keresztiil az 50 m® térfogatt vasbeton atemel® akndba. A gyiijtévezeték
rendszernek 3 aga van, mely a hizlaldak, a kocaszallas/fiaztaté/utoneveld épiiletek
iranyabdl vezeti a higtragyat az atemeld aknéba.

e A csatornahaldzat gravitacidsan egy kozponti vasbeton atemeld aknaba (V=50 m?)
vezeti a higtragyat. Innen egy szintvezérelt, Flygt tipusi zagyszivattya juttatja el a
tragyatelepre a higtragyat, 4 coll 4&tmérdji lengdvezetéken keresztiil.

e A gyljtd aknaban talalhatdé szivattyu a tragyat a fazisszeparatorra vezeti. A
gylijtdaknaban a homogenizalast egy keverdszivattyu végzi, megakadalyozva a szilard
fazis id6 eléttikitilepedését. Erre a célra nyomovezeték (DN 100-as KPE vezeték)
keriilt kiépitésre, mig a tulfolyd vezeték mérete DN 110.

e A fazisszeperalast csigas elvalaszté végzi, ahol egy préscsigas rendszer (Q=20-25
m®/6ra), ahonnan csuszdan jut le a szilard fazis egy ott elhelyezett potkocsiba. A
szeparatumot a tarold telepre viszik, ahol a szilard fazis tarolasa egy 4 kazettabol allo
vasbeton feliileten torténik, ahol a feliilet a tragyatarold tavak irdnyaba lejt, igy a
keletkezett csurgalék gyljtése megoldott. Sziikség esetén szalmabalds szlirést is
alkalmaznak. (A szilard fazist évente egyszer — Osszel — termdfoldre helyezik ki,
talajerd utanpo6tlas céljabol.)

3.3.12. Higtragya tarolok
A szeparatorral a hig fazist gravitaciés uton a 2 db, parhuzamosan lizemeld utoiilepito
medencébe (V1=6270 m®, V2=5340 m®) vezetik, egy DN 150 KPE vezetéken keresztiil. A
medencék agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhatoak. Innen a kitilepedett higtragya egy
bukdval rendelkezd zsilipen keresztiil gravitacidosan keriil at a tarold toba, NA400 KGM
anyagu csatornan keresztiil.
A Kiiilepitett higtrigya egy 67514 m® hasznos térfogati medencébe keriil. A medence
természetes agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vizzarosagu teriileteken a szigetelés
Superton-F tipusu kiegészité szigeteléssel lattak el. A tarolo tér feliilete 36494 m?, atlagos
vizmélysége 1,85 m.

A medencék elhelyezkedését a 10. sz. melléklet mutatja. A tdrozé kapacitas fél évig elegendo.

A higtragya mennyiségek az alabbiak szerint alakultak:

2012 2013 2014 2015 2016
Keletkezett m® | 82245 81756 81348 82874 82547
Szilard  fazis | 3226 3195 3150 3232 3154
(szeparalt) t

3.3.13. Egyéb létesitmények
A telep drotfonat keritéssel korbe van keritve. Ezen beliil helyezkednek el a telep 1étesitményei
a higtragya tarolok kivételével, amik a telep DNy-i oldalan talalhatok a keritésen kiviil. A
tarolok szintén keritéssel vannak korbekeritve. A keritésen beliil betonozott belsé uthaldzat
van.
A keverdépiiletben elokevert tapot surrantocsoveken keresztiil juttatjak az 6lakba. Az épiiletet
FEG SC24-es kazan (27,9 kW-os kazan) és két darab F 8.50 (6,07 kW) gazkonvektor fiiti.
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Az allatokat a csoportositasnak megfelelden takarmanyozzak. A hizo sertések és az
utoneveldben 1évé malacok Onetetd berendezésekbdl taplalkoznak (szaraz takarmany), és
szopokas itatobol isznak. Az Onetetoket minden nap annyira feltoltik, hogy az allatok tetszés
szerinti mennyiségben tudjanak enni.

A szoptatd kocdk naponta két alkalommal kapnak tdpot akkora mennyiségben, amennyit
elfogyasztanak. A vemhes kocdk ¢és a kocasiildok napi két alkalommal meghatarozott

mennyiségll nedvesitett takarmany adagot kapnak.

A felhasznalt tapok mennyisége az elmult 6t évben:

Ev Mennyiség (tonna)
2012 8996
2013 9388
2014 10181
2015 10031
2016 10394

A takarmany kiszallitasa a takarmanykever6bol az épiiletek kozotti 1égszallitd csovon torténik.
A takarmany kiosztasat surrantocsovekkel végzik egyedi valyuba, vagy onetetdbe. Az ipari
takarmanyokat gépkocsival szallitjak a takarmany raktarba zsékos kiszerelésben és ezekbdl
adagoljak ki az elvélasztott malacoknak. Az etetést mindig azonos idépontban végzik, reggel
6-7 ora, délutan pedig 13-14 6ra kozott.

A keletkezett szervestragya gyiijtése €s elhelyezése higtragyas technoldgiaval torténik, a
kovetkezd rendben:

Az 6lakban 6sszegyiilt higtragyat NA300 beton (hizlaldak esetében), illetve NA 300 KG PVC
vezetéken keresztiil vezetik gravitacidos uton a gerincvezeték rendszeren (3-6 %o lejtéssel)
keresztiil az 50 m® térfogati1 vasbeton dtemeld aknéba. A gyiijtdvezeték rendszernek 3 aga van,
mely a hizlaldak, a kocaszallas/fiaztat6/utdoneveld épliletek iranyabdl vezeti a higtragyat az
atemeld aknaba.

A csatornahalozatot tisztitoaknak tisztitdo akndk (01 m, H=1 m) tagoljak. A tisztit6 aknak az
Olépiiletek becsatlakozasi pontjain helyezkednek el.

A csatornahalozat graviticiosan egy kdzponti vasbeton atemelé aknaba (V=50 m®) vezeti a
higtragyat.

A fentiekben ismertetett rendszerrel elvezetett higtragyat a sertéstelep Ny-i hatarara telepitett
miutargyak fogadjak, illetve kezelik. A higtragya gytijtése a kdvetkez6 rend szerint torténik:

1. A gylijtdaknaban talalhatd szivattyu a higtragyat a fazisszeparatorra vezeti. A
gylijtdaknaban a homogenizalast egy keverdszivattyu végzi, megakadalyozva a szilard
fazis 1d6 elotti kililepedését. Az 4atemeldaknabol a zagyszivattyll felszin alatti
nyomoévezeteke DN100-as KPE vezeték, a tulfolyd vezeték mérete DN 110. Ezen
keresztiil jut a 3-4% szarazanyag tartalmu higtragya a csigapréses szeparatorra (Q=20-
25 m¥h). Itt torténik a higtrigya szarazanyag taralméanak 1,5%-os értékre vald
csokkentése. A levalasztott szilard fazis (20%-80%) csuszdan jut le egy ott elhelyezett
potkocsiba.

2. A kinyert szilard fazist tovabb ilepitik. A szeparatumot a tarol6 telepre viszik, ahol a
szilard fazis tarolasa egy 4 kazettabol allo vasbeton feliileten torténik, ahol a feliilet a
tragyatarold tavak iranyaba lejt, igy a keletkezett csurgalék gytijtése megoldott.
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7.

Sziikség esetén szalmabalas szlirést is alkalmaznak. (A szilard fazist évente egyszer —
Osszel — termdfoldre helyezik ki, talajerd utanpotlas céljabol.)

A csokkentett szdrazanyag tartalmu higfazist az ivszitarol a hig fazist gravitacios tton
a 2 db, parhuzamosan iizemeld utéiilepitd medencébe (V1=6270 m3, V2=5340 m?)
vezetik, egy DN 150 KPE vezetéken keresztil. A medencék agyagpaplannal
szigeteltek, kiszakaszolhatoak. Innen a kitilepedett higtragya egy bukoval rendelkezo
zsilipen keresztiil gravitacidsan kertil at a tarold toba, NA400 KGM anyagu csatornan
keresztiil.

A Kkiiilepitett higtragya egy 67514 m® hasznos térfogat medencébe keriil. A medence
természetes agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vizzardsagu teriileteken a
szigetelés Superton-F tipusu kiegészitd szigeteléssel lattak el. A tarold tér feliilete
36494 m?, atlagos vizmélysége 1,85 m. A tarolo esetleges szivargasat 5 db figyelkuttal
ellendrzik.

A hosszu idejli tarolo mellett fix telepitésii szivattyuhazat alakitottak ki, ahol 1 db
SB3500 II. tipusu elektromos szivattyu lizemel. A szivattyl a hidrans rendszeren
keresztiil 4 db Bauer Rainstar 125-360 tipusu 6nt6z6 berendezés segitségével ontozi ki
a higtragyat a mezdgazdasagi miivelés alatt all9 teriiletekre (szanto+nyarfas).

A higtragya kihelyezése évente kétszer torténik. A higtragya kilocsolas jellemzd iiteme
2 m¥/perc. A kijuttatds adagolasi sebessége 20-30 mm/h, a talaj fizikai tulajdonsagatol
fliggden.

A higtragyat BioLine adalékkal kezelik a blizhatas csokkentése érdekében.

A sertéstelepen keletkezett higtragyat ontozéssel juttatjak ki a sertéstelep kornyezetében
talalhato bérelt foldteriiletre a kovetkezok szerint:

Telepiilés | MePAR blokk | Helyrajzi | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
szam tertilet (ha) tertilet (ha) tertilet (ha)
feliileti injektalasos esOztetod
kijuttatas kijuttatas kijuttatas
esetén esetén esetén
Muhi F4V84-Y-11 013 57,1578 66,1828 33,4728
Mubhi F5AN4-V-11 | 069 37,1626 37,1626 35,6026
Muhi F5284-6-11 071/1 25,4342 25,4342 10,5780
Osszesen: - - 119,7546 128,7796 79,6534

A tragyakezelés a 19915-6/2009 szamon modositott 626-3/2005. sz. vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan torténi, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Novény-
¢s Talajvédelmi Igazgatosaga BOF/01/2580-4/2014. szamon kiadott hatarozataban foglaltak
alapjan.

A higtragya gyiijtd rendszer miiszaki jellemzdit a kovetkezd tablazat foglalja ossze:

Epiiletek Padozat Tragyaelvezeté | Gyiijtd | Elvezetd | Epiiletrészekhez
S kapacit | rendszer | csatlakozo
as (m3) aknak szama
K2 | Kocaszillis | Beton tragyaracs 30
K2B | Fiaztato Miia. taposoracs 15+7
K2A | Egyedi Beton padozat 8
kocaszallas Lagl’ma 445
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K1 Kocaszillds | tragyaracs tragyacsatorna | 30 DN 200
K1B | Kocaszallas Lagtina 8 KG 7+5
K1A | Hizlalda 30 PVC
F1 | Fiaztato Miia. taposoracs | Laglina 28,5 2
7/0B | Fiaztat6 Mia. taposoracs | Laguna - 030*20 |1
cm vb.
F2 | Fiaztato Miia. taposoracs | Laglina 28,5 2
Ul | Utoneveld | Batéria (Mfa. | Lagina 12 2
U1B | Uténeveld | taposoracs) 12 DN 200 |2
U2 Uténeveld 12 KG 1
u3 Utoéneveld tragyacsatorna - PVC 3
7/0A | Utoneveld Lagtina 25,9 1
7/0 Hizlalda - 1
7/1 Hizlalda - 2
72| Hizlalda Beton padozat - 2
7/3 | Hizlalda tragyacsatorna tragyacsatorna | - 030%20 | 2
74| Hizlalda - cmvb. |2
7/5 Hizlalda - 2
716 Hizlalda - 2

Ezzel a tarolokapacitas eleget tesz az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.§ (5) bekezdésében

foglalt minimum feltételeknek (6 havi mennyiség).

A csatornak nyomvonalainak elhelyezkedését a melléklet térképen (0. sz. melléklet), a

higtragya kezelési technologia sémajat pedig a 12. sz. mellékletben abrazoljuk.
A kommunalis szennyvizet a 20m3-es gyiijtdaknabol a sziikséges idSben szallitjak el a

Borsodviz Onkormanyzati Koziizemi Szolgaltatd Zrt. szennyviztisztito telepére.

3.3.14. Anyag- és energiamérleg
Az elmult évek anyagmérlege az alabbi tdblazatokban talalhato

Felhasznalas Mérték- 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év
egyseg

Elektromos kWh/év | 998549 1003564 | 1006837 | 1002605 | 944544
energia
Foldgéaz m3 99587 114168 115198 88392 140120
Ivoviz m3 205 223 227 224 215
Takarmany tonna 8996 9388 10181 10031 10394
Fert6tlenitészer | kg 1430 1670 1580 1680 1400
Hulladék tipusa | EWC Mennyiség

szam 2012év [ 2013¢év [ 2014év | 20156v | 2016 év

Termeléshez kapcsolodd hulladékok

Elhullott allat 020102* | 85466 118552 106869 106562 102550
Allatgyogyaszati | 150110* | 180 210 258 280 265
hulladékok
Higtragya 020106 | 82245 | 81756 81348 82874 82547
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Szilard fazis | 020106 3226 3195 3150 3232 3154
(szeparalt)

Kommunalis 200304 51 m3 49 m3 53 m® 55 m® 52 m®
szennyviz

Kommunalis 200301 8400 kg |8514kg |8765kg |88l4kg |8741Kkg
szilard

3.4.  Szennyez6 anyagok

3.4.1. Levegb

Az allattarto telephely levegdbe torténd kibocsatdsai elsdsorban a sertés anyagcseréjéhez
kapcsolodoan keletkeznek. Az emisszidt elsdsorban a tragyabol keletkezett ammonia, metan,
dinitrogén oxid és kénhidrogén (biiz) okozza. A fiaztatdé és utdneveld épiiletek egyedi
flitdrendszerei szintén terhelik a levegdt, a tiizeléshez kapcsolodoan. Hulladrtalmatlanitas nem
folyik a teriileten (12-48 6ran beliil elszallitjak). Ennek megfelelden az emisszids forrasok a
kovetkezok:

o Olak (szell6z6 nyilasok, ventillatorok)

o A fiaztatd és utoépiiletek fiitéberendezése

e Higtragya iilepité medencék (2 db), melyek teljes feliilete 2207+1736=3943 m?

e Hossza idejli tdrolomedence, melyben a higtragyat iilepités utan gytijtik. Teljes

feliilete: 36494 m?

A teriileten lizemeld munkagépekben hasznalt lizemanyagok mindsége megfelel az 5/2000.
(I1.6.) GM rendelet eldirdsainak. Az izemanyag beszallité6 a MOL Zrt.

A teriileten lizemeld munkagépek kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat és ellendrzését a 7/2002.
(VI1.29.) GKM-BM-KVVM egyiittes rendeletnek megfelelden elvégzik.

3.4.2. Zaj

A sertéstelep lizemelésében zajforrasként elsdsorban a silok feltoltése, valamint traktoros
anyagmozgatds, valamint az Olakban {lizemeld automata etetérendszer azonosithato. A
zajforrasok részletes leirasa a 4.5.1. fejezetben talalhato.

A vizsgdlt iizem kornyezete mezdgazdasagi teriilet besorolasu. A legkdzelebbi lakott épiilet a
Kft. szolgélati lakasa, EK-i irdnyban, gazdasagi teriileten, mintegy 80 méterre a sertéstelep
hataratol.

A legkozelebbi lakoteriilet K-i irdnyban taldlhato, Mubhi, Ifjusdg utca, 900 méterre a
sertésteleptdl. A lakoteriilet €s a sertéstelep kozott halad a 35. szamu nagy forgalmu kozat.

3.4.3. Talaj, talajviz

Ezen kornyezeti elemek tekintetében a f6 szennyezd forrdst a zart rendszerti allattartas jelenti,
ahol a keletkezd higtragyat agyagos foldmedencékbe juttatjdk ki. A foldtani kozegre
els6sorban a higtragya gylijtéséhez és tarolasdhoz hasznalt rendszer jelenthet veszélyt. A
vizvédelmi fejezetben ismertetett medencék €s egyéb miitdrgyak jelenleg nem jelentenek
veszélyt a foldtani kdzegre, mivel szigetelésiik megtortént, a szigetelés ellendrzése folyamatos.
A sertéstelepen folyo tevékenység — a potencialis szennyezdéforrdsok miiszaki védelmének
kialakitasa okén — jelenleg nem veszélyezteti a foldtani kozeget.

24



Narivo Kft.
Mubhi sertéstelep - Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat
2017.oktéber

A higtragya gyljto rendszer miiszaki jellemzo6it a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze:

Medence jele Hasznos Szigetelés Egyéb védelem Engedély
térfogat (m?) tipusa szama
V1 5340 Nem épitési és
V2 6270 agyagpaplan Superton-F nem vizjogi
V3 67514 engedély koteles

A kommunalis szennyvizet zirt gyiijtéaknaban gyiijtik (irodahaz 20 m®). A gyiijtdakna
szigetelt, a vizzardsagi vizsgalatok szerint az épitmény megfeleld. A kommunalis szennyvizet
a Borsodviz Onkormédnyzati Koziizemi Szolgaltatd Zrt. altal {izemeltetett szennyviztisztito
telepre szallitjak.

Mivel az allattartds fedett épiiletben torténik, ezért a csapadékviz higtragyaval nem
szennyezett. Az 6lépiiletek tetdin 6sszegylilé csapadékviz helyben (zoldfeliilet, &rokrendszer)
elszikkad.

3.4.4. Osszefoglalds
Osszességében tehat a sertéstelep lizemeltetése soran a legfobb problémat a keletkezett
higtragya okozza, mivel az a levegdt (blizhatas) veszélyezteti.

3.5. Atevékenységgel kapcsolatos dokumentdaciok

3.5.1. Nyilvantartasok

A Narivo Kft. az alabbiakkal kapcsolatban vezet nyilvantartast:
o keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, fajtai
higtragya nyilvantartas
blizcsokkentd adalék BioLine nyilvantartasa
elektromos-, gaz- és vizfogyasztas
A sertéstenyésztés anyagmeérlegei
Monitoring rendszer adatai

3.5.2. Bejelentések

A Narivo Kft. a Muhi telephellyel kapcsolatban az alabbi bejelentéseket késziti és nyujtja be a
kornyezetvédelmi hatosagnak:
Eves rendszerességii bejelentések:

o keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékok mennyisége, fajtai

e Talajviz monitoring vizsgalati eredmények

o FEves beszamolok

e LM lapok

Alap bejelentések:
e LAL alap bejelentés a P3-P5 pontforrasokra
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3.5.3. Hatodsagi ellenbrzések

Az elmult 6t évben a vizsgalt teriileten lefolytatott hatosagi ellendrzéseket és azok eredményeit

az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Ellendrzé hatosag | Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellenorzés
datuma targya eredménye kapcsan
keletkezett
dokumentumok
Bordos-Abanj- 2015.07.15. | Lakossagi A szagmérési | Jegyzokonyv
Zemplén Megyei panasz jegyz6kdny  bér | az ellenérzésrdl
Kormanyhivatal bejelentés nem kertilt
Kornyezetvédelmi kivizsgalasa | bekiildésre, de a
és helyszinen
Természetvédelmi bemutatasra
Foosztaly keriilt.
A hatésag felhivta
a figyelmet arra,
hogy a
1égszennyezd
pontforrasok
bejelentését
hatariddre kell
teljesiteni.

2017.07.14. | Foldtani Az ellenérzés | Jegyzokonyv
kozeg soran a hatosag | az ellendrzésrdl
védelmi részérol  kifogas
hatosagi nem kertilt
ellendrzés megallapitasra

A hatosagi ellendrzésen rogzitett jegyzOkonyvek a 13. sz. mellékletben keriilnek csatolasra.

3.5.4. Engedélyek
A tevékenységre vonatkozo6 engedélyek a 2.4 fejezetben taldlhatok.

3.5.5. Hatosagi kotelezések, birsagok
A Narivo Kft. telephelyére nem réttak ki birsagot az elmult 6t évben.
A Narivo Kft. telephelyére az alabbi kotelezések voltak érvényesek az elmult 6t évben:
e P3-P5 pontforrasok engedélyeztetése (megtortént)

P2 pontforras engedélyeztetése (megtortént)
pontforrasok emissziomérése (megtortént)
MU-2 talajviz megfigyelokut Gjrafurasa (megtortént)
talajviz vizsgalatok (megtortént)
blizmérések végrehajtasa (megtortént)
vizmindségi karelharitasi terv feliilvizsgélata (beadasra kertilt)
teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése
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3.6.

Tartalyok, anyagvezetékek

A vezetékek nyomvonalait, valamint a tartalyok és medencék elhelyezkedését a 10. sz.
mellékletben talalhato térképen abrazoljuk.

3.6.1. Anyag vezetékek

A vizellatast és higtragya elvezetést biztositd vezetékek technoldgiai céliiak, amelyek miiszaki
adatait a kdvetkezd tablazat ismerteti:

Vezeték Anyaga Atméréje Elhelyezkedése | Csatlakozési pontok

Ipari viz | KPE 3” Foldalatti Vizellato kut—V=150

(nyomas 2,57 m3

alatt) 2” hidroglobusz—Olak

6/4-5/4”

Higtragya Vasheton | NA400/0300*200 | Foldalatti Olépiiletek—higtragya

(gravitacios) mm csatornarendszer— 50
m3-es vb. gytijtdakna

Kommunalis | Eternit NA160 Foldalatti Iroda ¢és  szocidlis

szennyviz épiilet—20 m3-es
szennyvizgyijtd

Gaz KPE+acél | 6/4” Fold feletti Kazanhaz, Fiaztatok,
nevelOk, hizlaldak

3.6.2. Tartdlyok, medencék

A telephelyen taldlhaté medencék miiszaki paraméterei a kovetkezok:

Tipus Meéret | Mélység | Térfogat | Anyag Elhelyezés | Mennyiség | Tarolt
(m) (m3) anyag
Magastarozo ¥4 m 150 Acél 10 m | 1db viz
magas
Tisztité aknak Olm |1 0,78 beton foldalatti 28 db higtragya
Gytjtéakna 9] 2,5 50 beton foldalatti 1db higtragya
Ulepité medence | 2207 2 6270 beton felszini 1db higtragya
m?2
Ulepité medence | 1736 2 5340 beton felszini 1db higtragya
m?2
Hossza idejii | 36494 | 1,85 67514 Agyag+ felszini 1db higtragya
tarold m? Superton
Szilard fazis | 40*80 | O A=3200 | beton felszini 1db tragya
tarold m?
Szennyvizgyiijté | 3*4m | 2 20 beton foldalatti 1db kommunalis
szennyviz

A hosszu idejti tarol6 medencén a talajmechanikai vizsgalatokat és sziikséges javitasokat,
poétlolagos javitasokat elvégezték, a folyamatos ellendrzd vizsgalatok is elvégzésre keriiltek,
igy ez a medence vizzaronak tekinthetd.

A higtragya tarol6 kapacitas jelenleg megfeleld (10-11 havi higtragya befogadasara alkalmas),
igy e tekintetben megfelelnek az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.§ (5) bekezdés

eloirasainak.
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A kommunalis szennyvizet az irodaépiilet mellett talalhato, 1 db 20 m® térfogatn
szennyvizgyljté aknaban gytjtik.

4. Tevékenység folytatasa soran jelentkezé kdrnyezetterhelés

4.1. Levegb

A Narivo Kft. Muhi sertéstelepének jelenlegi kialakitdsa mellett vizsgalando 1égszennyez6
kibocsatasok a kovetkezok:

bels6 szallitasi tevékenységbdl szarmazo emisszio;

személyi forgalombol és teherszallitasbol eredd emisszio;

flitésbol szarmazo 1égszennyezd forrasok emisszioja;

sertéstartasi tevékenységbdl szdrmazo diffiz emisszio, blizkibocsatés.

A sertéstelep tragyakezelési technoldgiaja higtragyas rendszert.

A telepen a tevékenység eredményeképpen jelentkezo 1égszennyezok kibocsatasi forrasai az
alabbiak szerint csoportosithatok:
- diffaz légszennyezo forrasok:

o atelephelyen talalhato , klasszikus” diffiiz forrasok a sertés higtragya tarolasra
szolgalo 1étesitmények;

o levegdszennyez¢ feliileti forrasok: az allattarto épiiletek osszes diffuz feliilete,
amelyen keresztiil 1égszennyezd anyag kibocsatasa valosul meg
(szell6zdnyildsok és nyilaszardk).

- pontforrasok:
o atelephelyen talalhato foldgaztiizelésii fiitdberendezések;
o atakarmanyozas soran hasznalt rosta kiirtd €s zsdkol6 berendezés kiirtdje.

4.1.1. Abels6 szallitasi tevékenységbdl kovetkez emisszid értékelése

A telephelyen beliili belsd szallitasi tevékenységhez tartozo tevékenyseég:
- Az allatdllomany etetéséhez sziikséges takarmany beszallitas;
- Egyéb, nem nevesithetd teherszallitasi igények ellatasa.

Mindezen feladatok napi 8 orat tesznek ki. A telephelyen dolgoz6 munkagép (1 db traktor),
szallito jarmiivek diesel lizem@ jarmiivek, amelyek miikddésiik soran kén-dioxidot, szén-
dioxidot, szén-monoxidot, szénhidrogéneket, nitrogén-oxidokat €s kormot bocsatanak ki. A
teriileten lizemeld munkagépekben hasznalt izemanyagok mindsége megfelel az 5/2000.
(I.16.) GM rendelet eldirdsainak. Az lizemanyag beszallitoja a MOL Zrt. A teriileten lizemel6
munkagépek kornyezetvédelmi feliilvizsgélatat és ellendrzését a 7/2002. (V1.29.) GKM-BM-
KVVM egyiittes rendeletnek megfelelden elvégzik.

4.1.2. Aszemélyi forgalombol és teherszallitasbol kovetkezd emisszid
A személyi forgalom ¢€s a teherszallitas a telephelyet a féuttal 6sszekotd bekotouton folyik. A
személyforgalom személygépjarmiivel torténik, ami napi 8-12 személygépkocsi forgalmat
jelenti, a mar felsorolt 1égszennyezd anyagok kibocsatdsaval. A munkagép napi miikodési
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ideje, valamint a csekély személygépjarmii forgalom nem indokolja az ebbdl adodd emisszid
szamszerlsitését, ezért ett6l eltekintiink.

4.1.3. Afltésbdl szarmazo légszennyezd forrasok emisszidja
A telephelyen jelentkezé hdigények kielégitésére vezetékes foldgaz energiahordozot

hasznalnak.

A foldgaz felhasznéldsu technologidk adatait az alabbi tdblazat tartalmazza:

Berendezés Tipus Egység szam Teljesitmény Tiizeldanyag Tiizeldanyag
felhasznalas felhasznalas
Géazkonvektor | GF 35 1db 4,05 kW 0,43 m%6 0,43 m%6
Géazkonvektor F8 50 2 db 6,70 kw/db 0,71 m%6/db 1,42 m%o
Tlizhely KARANCS 4P | 1db 10,0 kW 0,53 m%6 0,53 m%6
Vizmelegit6 QUADRIGA 1db 10,0 kw 1,06 m%o 1,06 m%o
NSGA 500
Gazkazan FEG C18 1db 20,9 kw 2,21 m%6 2,21 m%6
Gazkazan FEG SC24 1db 27,9 kW 2,95 Mm%/ 2,95 m*/o
Gazkazan WESTEN 3db 33,3 kW/db 3,53 m%/6/db 7,05 m%6
STAR DIGIT
310FI
Hoélégfuvo BIG 3db 40,0 kW/db 4,24 m3/6/db 12,71 m%6
DUTCHMAN
GP40
Kazan Vaillant VKK | 3db 280 kw/db 29,6 m%/o 88,8 m%o
2806/3-E-HL
Rleco CRAFT
Hélégfuvo LH 80 9db 79 kW/db 8,36 m%/6/db 75,24 m¥/o

A felsorolt berendezések koziil a 3 db, egyenként 280 kW névleges bemend teljesitményii
kazan tartozik az engedély és bejelentés koteles kazanok kozé.

A 3 db gazkazan égésterméke 3 6nallo, 7 m magas kéményen keresztiil tdvozik. A pontforrasok
bevizsgalasa, bejelentése megtortént, P3, P4 ¢és PS5 azonositoval rendelkeznek, és a Borsod-
Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jaradsi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztalya az engedélykérelem alapjan BO-08/KT/464-5/2017 szamu
hatdrozataval az erre vonatkozd fejezetekkel az egységes kornyezethasznalati engedélyt
kiegészitette.

A telepen foly6 technoldgidhoz kapcsolddoan két db pontforrés iizemel:
- P1 pontforrds: DAMAS SIGMA rosta. Magassaga 6 m
- P2 pontforras: Zsakolo6 berendezés elszivo berendezés kiirtéje. Magassaga 5 m

Mindketté miiszeres mérése 2015. szeptember honapban megtortént, és a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FoOosztalya az engedélykérelem alapjan BO/16/392-2/2016 szamu
hatarozataban levegdtisztasag-védelmi engedélyt adott ezen pontforrasok iizemeltetésére.

A 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 3. szam melléklete szerinti technologiai kibocsatasi
hatarértékek teljesiilnek.
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4.1.4. A sertéstartasi tevékenységhdl keletkezé emisszid értékelése

4.1.4.1. A sertéstartdsbdl keletkezd levegéterhelés jellemzése
A tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatasai tekintetében meghatarozé szerepe van az
allattartasbol szarmazo diffuz 1égszennyezd anyag kibocsatasanak, ami tulajdonképpen a
keletkezd tragya tarolasabol, manipuldldsabol szarmazd, a tragya szerves anyag tartalmanak
anaerob bomlastermékeinek kornyezeti levegObe keriilését jelenti.

A tragyaban 1évd szerves anyagok anaerob bomldsa soran kiilonb6zo tipusu, szerkezeti
szénhidrogének keletkeznek (szerves alkoholok, aldehidek, szulfid tipusu vegyiiletek és
ammonia). A bomlastermékek jelentds része nem tartozik azon 1égszennyez6 anyagok korébe,
amelyek levegdmindségi hatarértékekkel szabalyozottak. Ezeket az anyagokat a szakirodalom

crer

crer

nevezziik. Az alabbi tablazat tartalmazza azon anyagok szagkiiszob értékét, amelyek mint
blizos anyagok az adott tevékenység kornyezeti hatasai tekintetében meghatarozoak.

Szennyez0 anyag Levegdmindségi hatarérték (ug/m?) Szagkiiszob érték
megnevezése 24 6rés 60 perces (ng/m?®)
Kén-hidrogén 8 8 1,5
Ammonia 100 200 26
Szkatol - - 0,0004
4.1.4.2. Emisszid és hatdsbecslés

A sertéstartas soran fellépd biizhatas emissziojanak és hatasteriiletének meghatarozasa céljabol
kétévente miiszeres mérés elvégzésére keriil sor. A vizsgadlatokat a KVI Plus
Kornyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. Vizsgald Laboratériuma végezte el 2013 és 2015
években. A 2017 évi vizsgalat elvégzése folyamatban van.

A 2013 évi vizsgélat megallapitasai:

A vizsgalt szagforrasok egyiittes becsiilt szagvédelmi hatasteriilete egy, a vizsgalt szagforrasok
egyiittes teriiletének szagkibocsatasi sulypontja koré irt 590 méteres sugaru koron beliil van.
A vizsgalati jegyzokonyvet mellékeljik. (15.sz, melléklet)

A 2015 évi vizsgélat megallapitasai:

Biiz esetében a hazai levegdvédelmi szabalyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem tartalmaz
konkrét, szamszerlsithetd eldirdsokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatésteriileti tavolsagnak azt tekintjiik, ahol a
szagkoncentracio a szag expozicios hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m? ala csokken.
A blizforras leveg0s hatasteriilete a vizsgalatok alapjan 3096 méterben hatdrozhaté meg.

A hatasteriilet tobb lakott teriiletet is érint: Hejokersztir, Korom, Nagycsécs, Mubhi, Onod,
Szakald.

A vizsgalati jegyzokonyvet mellékeljiik. (15.5z. melléklet)

4.1.5. Osszefoglald

A levegdtisztasag-védelmi fejezetben bemutattuk, hogy a tevékenység mitkodése milyen
kibocsatasokkal jar, és milyen hatdsok varhatok a levegdmindségi allapotra. Megvizsgaltuk az
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allattartasi tevékenység emisszioit. A higtragyatartds emisszidjanak hatasvizsgalatat, illetve a
blizmérést a telep kétévente elvégezteti

Az allattartd épiiletek flitését szolgald berendezések koziil a P3-P5 pontforrasok mindsiilnek
bejelentés koteles pontforrasnak. A technologiai pontforrasbdl a P1 és P2mindsiil bejelentés
¢s engedélykoteles pontforrasnak. Mindkét esetben a technologia megfelel az elérhetd legjobb
technika kovetelményeinek.

Az éllattarto épiiletek és a higtragya kezelésére hasznalt 1étesitmények, mint emisszid forrasok
miuszeres vizsgalata, €és az erre épiild szakvélemény 2013 és 2015 évben is elkésziilt. A 2015
évi vizsgalat alkalmaval az érintett hatésteriilet jelentdsen nagyobb volt a 2013 évihez képest.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a higtragya gytijtése és kezelése, illetve az ezzel a
tevékenységgel Osszefiiggésben keletkezd blizhatas csokkentése jelenti az elsddleges célt.
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a blizhatas hatotertilete Iehetdleg ne érjen el
lakott teriiletekig.

4.2. Viz

4.2.1. Jellemzd vizhasznalatok
A telep vizellatasat a sertéstelep teriiletén 1€vo vizellaté mi (mélyfarast kut és viztorony)
biztositja. A kutbol buvarszivattya emeli a vizet a 150 m® térfogati viztoronyba, majd onnan
kertil a telepi vizvezeték haldzatba. A telepi vizvezeték haldzat korvezeték rendszerd, 3-5/4”
KPE cs6bdl épiilt ki. A vizhalozat elhelyezkedése a részletes helyszinrajzon (10. sz. melléklet),
a sematikus szelvénye pedig a /2. sz. mellékletben lathato.

A telephelyen felhasznélni engedélyezett viz maximalis mennyisége ¢és megoszlasa a
kovetkezo:
- gazdasagi célil ivovizhasznalat és allat-itats: 294 m3/nap, azaz 107310 m%/év

A kut az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
altal kiadott, a 19915-6/2009. szamu hatarozattal modositott 626-3/2005. szamon kiadott
engedély alapjan tizemel. A vizjogi engedély 2025. december 25-ig érvényes.

A sertéstelep technolodgiai korszerlsitésének, eljarasrendjének modositasa, és a hizlalasi 1d6
lerovidiilése miatt a sertéstelep vizigénye ugyan fajlagosan csokkent, de az éllatdllomany
létszamanak emelkedése miatt 2014 évig abszolut értékben emelkedett vizfogyasztast
eredményezett a kdvetkezok szerint:

- 2012 év: 281 m®/nap (102658 m3/év)

- 2013 év: 305 m¥/nap (111492 m/év)

- 2014 év: 311 m®nap (113592 m3/év)

- 2015 év: 308 m*/nap (112370 m%/év)

- 2016 év: 294 m*/nap (107310 m3/év)

Az éves fogyasztasban 2014 évig emelkedés tapasztalhato, ami az allatdllomény novekedésére
vezethetd vissza, ezt kovetden pedig az allatallomany szinten tartdsa mellett csokkend tendencia

jelentkezik, ami kedvezd fajlagos vizfelhasznalast eredményezett.

2013, 2014 ¢és 2015 évben az iizemeltetd tallépte a vizjogi engedélyben foglalt kontingens
mennyiségét, a tallépés mértéke nem haladtam meg az engedélyben meghatarozott
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vizmennyiség 10%-kat, igy a hatdsag részérdl szankcionalasra nem keriilt. 2016 évre az
engedélyben szerepld vizmennyiség tullépésére mar nem kertilt sor.

A tulajdonos az éves vizkészlet jarulék fizetési kotelezettségének minden évben eleget tett.

A vizellato kut 100 méteres korzetében higtragya gylijté miitdrgy nem taldlhatd, igy nem esik
a 27/2006. (I1.7.) Kormanyrendelet 8.§ (2) bekezdés hatalya ala.

4.2.2. Vizkezelés
A kiemelt viz mindségét rendszeresen vizsgaltatjdk. Ezek szerint mind kémiai, mind
mikrobiologiai szempontbol megfeleld mindségli a kutakbol kiemelt viz mindsége, a 201/2001
(X.25.) Kormanyrendeletben foglaltaknak. A vizellaté kut vizmindségi jegyzokonyvei a 17.
mellékletben talalhatoak.

4.2.3. Viztarozas
Ipari, ivoviz és tiizi viz céli tarolas a telephelyen nem torténik. A sertéstelepen egy 150 m®

kapacitasu viztorony tizemel.

4.2.4. Avizellatast biztosité kut mszaki paraméterei

A kit Talp- Csovezés Sziir6zott Kl:ltFI’puﬁ/ Mértékadé E’ng. EOV
e szakasz béléscsd vizhozam vizm.
neve mélység m mm m anyaga liperc m/d koord.
Ls go NA300 Fart X=293750
1;1,1 t. 50 30- NA 35,5-47 | csokut/ 600 294
50 150 PVC Y=799400

A telephely ellatasat biztositd kut elhelyezkedését az attekintd helyszinrajzon bemutatjuk.

A sertéstelep vizellatasat biztosito kit vize a 150 m® hasznos térfogatti hidroglobuszon keresztiil
kertil az elosztd halozatba. A telepi vizvezeték halozat korvezeték rendszerti, 3-5/4” KPE cs6bdl
épiilt ki, rajta tiz- és locsold csapokkal.

4.2.5. Szennyviz dsszegyl(jtése, elvezetése
A kommunalis jellegli szennyvizet 20 m3 térfogati zart gylijtdaknaban gyijtik. Innen kertil
elszallitasra a Borsodviz Zrt. mezdcsati szennyviztelepére.

A keletkezet szervestragya gytijtése és elhelyezése higtragyas technoldgiaval torténik. Ennek
technologidja és mutargyai a 3.3. fejezetben részletesen ismertetésre keriiltek. A higtragya
kezelési technologia folyamatdbrdjat a [2. mellékletben mutatjuk be. A csatorndk
nyomvonalainak elhelyezkedését a 10. sz. mellékletben lehet megtekinteni.

A higtragya kezelési rendszer megfelel az egységes kornyezethasznélati engedélyben
foglaltaknak.

4.2.6. Szennyvizkezelés
A kommunélis jellegii szennyvizet 20 m® térfogata zart gyiijtéaknaban gytjtik. Innen keriil
elszallitasra a Borsodviz Zrt. mezdcsati szennyviztelepére.
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A higtragya kezelését és talajerd utanpotlasra torténd felhasznéalasanak rendjét 3.3 fejezetben
mar bemutattuk. A higtragya elhelyezése a kornyezetvédelmi engedély szerint torténik.

4.2.7. Csapadékviz rendszer

A telep teriiletén csapadékviz elevezetd rendszer nem épiilt ki. A tetékre hullo csapadékviz tetd-
csatornaval torténd Osszegytijtése utan a zold feliiletekre vezetik, illetve a telepen elhelyezkedd
vizelvezetd arkokba, ahol elszikkad, mivel a felszinkozeli Osszletek jo szivargasi
paraméterckkel rendelkeznek. Hasonlé modon vezetik el az aszfalttal burkolt, illetve a betonnal
burkolt feliileteken 0sszegyiild csapadékvizet.

Mivel az olépiiletekhez nem tartozik kifuto, igy higtragyaval szennyezett csapadékviz nem
keletkezik.

Fentiek alapjan a csapadékviz elvezetési rendszer a kornyezetvédelmi engedélyben
foglaltaknak eleget tesz.

4.2.8. Jelenleg Gizemel6 szennyezd&forrasok
A fazisszeparalason atesett higtragya folyékony fazisat parhuzamosan iizemeld,
agyagpaplannal szigetelt ut6iilepité medencékbe vezetik.
Innen a kitilepedett higtragya egy bukoval rendelkezd zsilipen keresztiil gravitaciosan keriil at
a tarol6 toba, melynek hasznos térfogata 67514 m>.
A higtragya fogaddsara és hosszu idejii tarolasara szolgaldo medencék vizzar6 tulajdonsaguak,
Ezt igazoljak a vizsgalati eredmények, amelyeket mellékeliink (/8. sz. melléklet).

Fentiek alapjan a telep miikddése a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaknak megfelel.
4.2.9. Vizféldtani viszonyok

4.2.9.1. Felszini vizek

A vizsgalt telephelye a Sajo-Hernad-sik K-i peremén helyezkedik el, a Sajo-Hernad egykori
artéri vidékén. A vizsgalt teriilet tehat a Sajé vizgylijté rendszeréhez tartozik, de felszini
vizeinek kozvetlen befogaddja — a Hej6-Szada Gvcesatornan keresztiil — a Hejé. A Sajéo a Muhi
alatti szakaszon veszi fel a Hejot.

A vizsgalt teriilet szlikebb kornyezetének sajatos tajtipologiai jellemzdje sok elhagyott
medermaradvany, mely elsdsorban morotva agakat jelent, melyek a foly6d szabalyozéasakor
mesterségesen flizédtek le a folyorol. Ilyen holtag talalhatd a sertésteleptdl délre, Nagycsécs
hataraban is. Ezen holtagak jelentds része kiszaradt, részben feltoltott, de arvizek esetén a belviz
nagy gyakorisaggal jelenik meg ezeken a teriileteken.

A Sajo folyo vizjarési adatai a kovetkezok:

Vizfolyas | Vizmérce LKV [ LNV KQ | KOQ | NQ
cm md/s

Hejd | Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15

Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710

A vizsgalt teriilet tagabb kornyezetét abrazolo attekintd térkép a 10. sz. mellékletben talalhato
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4.2.9.2. Talajviz
A talajviz felszin alatti mélysége a telepen lizemel6 és 1étesitett figyeld kutakban a talajvizszint
a 2016 oktoberi mérések alapjan az alabbiak szerint alakult:

Megfigyeld kut neve | Talajvizszint
MU-1 -3,48 m
MU-2 -4,18 m
MU-3 -6,32 m
MU-4 -4,48 m
MU-5 -3,89 m

A talajvizszint id0szaki valtozasait az alabbi tablazatban mutatjuk be. Az adatok a megfigyeld
kutakban mért vizszint adatokat tiikrozik. A szamok a felszintél valé mélységet jeldlik
méterben.

MU-1 MU-2 MU-3 MU-4 MU-5
2012 februar -4,28 -6,25 -5,47
2012 aprilis -4,38 -3,65 -6,57 -5,79 -4,06
2014 jalius -4,58 -5,83 -5,86
2012 oktober -4,63 -4,03 -6,53 -6,24 -4,35
2013 februar -4,43 -6,41 -5,71
2013 aprilis -4,38 -3,75 -6,42 -5,68 -4,09
2013 janius -3,44 -5,36 -4,23
2013 oktober -3,19 -2,83 -6,21 -5,66 -3,83
2014 februar -4,39 -6,36 -4,68
2014 aprilis -4,38 -3,87 -6,48 -5,89 -4,11
2014
szeptember -4,83 -6,13 -4,68
2014 oktober -4,1 -3,68 -6,37 -5,6 -3,97
2015 februar -2,83 -6,22 -5,65
2015 aprilis -4,35 -3,97 -6,31 -4,92 -4,16
2015 jalius -4,59 -6,09 -5,12
2015 oktober -4,63 -4,18 -6,56 -6,03 -4,32
2016 februar -4,58 -5,28 -5,08
2016 aprilis -4,48 -4,34 -6,17 -6,19 -4,64
2016 julius -3,22 -5,66 -3,87
2016 oktober -3,48 -4,18 -6,32 -4,48 -3,89
2012. februar -4,28 -6,25 -5,47
2012. aprilis -4,38 -3,65 -6,57 -5,79 -4,06

A helyi er6ziobazist a Hej0-Szada 6vcesatorna jeloli ki, igy a talajviz aramlési irdnyat is ez
hatarozza meg. Az aramlas iranya DDK-i, i=0,001 gradiens mellett.

A valddi talajviztartd Oszlet a Sajo hordalékkupjat alkoto kavicsos homok, melynek feddjét a
sertéstelep kornyezetében egy 0,7-1 m vastag agyag (helyenként homok-agyad, illetve iszap)
réteg alkotja. A kavicsos homok 0szlet fedérétege helyi szinten folytonosnak tekinthetd, csupan
az iszaptartalom valtozo.
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A viztartd ¢és fedd Oszletek jellemzd hidrogeoldgiai és talajfizikai tulajdonsagait az alabbi

tablazatban foglaljuk ossze.

Busch-Luckner alapjan

A koOzet megnevezése | Hézagtérfogat (n) | Szabad hézagtérfogat (ng) | Szivargasi tényez6 (k=m/s)
Kapilléris zéna

Kavicsos homok | 0,28-0,35 | 0,15-0,20 | 103-10"
Viztarto dszlet

Homokos agyag | 0,35-0,45 1 0,05-0,1 | 107-10°®

A viztarto 6szlet szivargasi tényezdje 3 nagysagrenddel jobb, mint a 2-3 m vastag fed0oszleté.
A sertéstelep viszonylag szerencsés kornyezetfoldtani tulajdonsagokkal rendelkezik, hiszen a
permeabilis viztartd Oszletet egy rossz szivargashidraulikai paraméterekkel rendelkezd,

folytonosnak tekinthetd réteg fedi, igaz nem tl nagy vastagsagban.

4.2.9.3. Rétegvizek

A vizsgélt teriileten nem jellemzd a rétegvizet feltdré kutak jelenléte, mivel a Sajo
hordalékkupjaban tarolt (talaj)vizkészlet igen nagy, értékét 5-7 I/s*km? becsiilik.

4.2.10. Monitoring rendszer

A vizsgalt telephelyen 6t megfigyeld kut taldlhato, amelyek 1étesités két kiilon idészakban

tortént:

1. Az MU-1 és MU-2 figyelokit 1998 ota iizemel, a hossza idejii tarolotér E-i és D-i
oldalain, a H-3235-29/98 szamu vizjogi engedély alapjan, amely szerint félévente az
alabbi vizsgalatokat kell elvégezni: nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, 6sszes s6, KOL

2. A higtragya kezelésre és elhelyezésre vonatkozo 14466-18/2003 sz. kdrnyezetvédelmi
miikodési engedély eldirdsai szerint a 11837-1/2005 sz, vizjogi létesitési engedély
alapjan tovabbi 3 db megfigyeld kutat (MU-3, MU-4, MU-5) létesitettek, amelyek
izemeltetési engedélye 16263-6/2005. szamon kertilt kiadasra, Ezen engedély szerint a
kutakat negyedévente kell mintazni és az alabbi komponenseket kell vizsgalni: KO,
ammonia, nitrit, nitrat, szulfat, fosztat, pH, fajlagos elektromos vezetOképesség.

A figyel0 kutak jellemz0 adatai:

Kut szdma Hrsz. Talpmélység Sziirdzés Jellemzd
helye vizszint
MU-1 083/1 8 m 3,9-75m 5-6m
MU-2 083/1 8m 3,5-7,5m 5-6m
MU-3 071/1 7,2m 3,5-6,8 m 45-6m
MU-4 013 8m 45-72m 6-7m
MU-5 069 8,3m 45-7,6 m 45-55m

Az engedélyes a monitoring kutak {izemeltetési feladatainak eleget tesz,

a kutak

mintavételezését és a vizmindségi vizsgalatokat az engedélyekben rogzitett modon és
gyakorisag szerint rendszeresen elvégzi.

Mindezek alapjdn az egységes kornyezethasznalati engedély talajviz megfigyeld kutakra

vonatkoz6 eldirdsainak eleget tesz.
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4.2.11. Felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

4.2.11.1.  Alkalmazott hatdrértékek
A teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasat a 219/2004 (VIL.21.) Kormanyrendelet
hatarozza meg. A szennyezettségi adatok kiértékelése soran a 6/2009 (IV.14.) KvWM-EiM-
FVM rendelet 2. és 3. sz. mellékletében rogzitett ,,B” szennyezettségi hatarértéket vettiik
figyelembe.

Komponens Y atireredk
pH 6,5-9,0
Fajlagos elektromos
vezetoképesség 2500
25°C-on (uS/cm)
NH4* (mg/l) 0,5
NOs (mg/l) 50
NO2 (mg/l) 0,5
PO4*>(mg/l) 0,5
SO4%(mg/l) 250
Osszes s6 (mg/1) -
KOlk (uS/cm) -

4.2.11.2.  Szennyezettségi k6zpontok
A szennyezettség vizsgalatanal az 5 db megfigyeld kutbol all6 monitoring rendszer vizsgalati
eredményeit vettiik figyelembe.

A 2012-2016 évi vizsgalati eredményeket az alabbi tdblazatok mutatjdk be. Piros szinnel

emeltiik ki azokat az értékeket, amelyek meghaladjdk a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EiM-FVM
rendelet 2. és 3. sz. mellékletében rogzitett ,,B” szennyezettségi hatarértéket
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Az MU-1 kat mérési eredményei:

Komponens 2012 2013 2014

I hé | IV.hé | VILho | XLhé | IL ho | IV.ho | VILh6 | XLho | IL hé | IV.ho | IX.hé | XLhd
pH 647 | 681 | 669 | 6,90 | 658 | 6,84 | 640 | 6,77 | 6,47 | 6,42 | 6,83 | 6,93
fjgi%g; vezkép- | 1910 | 1022 | 284 | 917 | 872 | 1240 | 940 | 1310 | 950 | 916 | 769 | 1119
NH4* (mg/l) 045 | 0,22 | 0,36 | 0,71 | <0,05 | <0,05| <0,05 | 0,44 | 041 |<0,05]| 0,11 | 0,1
NOz(mg/l) 432 | 161 | 22,8 | 81,9 | 353 | 118 | 374 | 260 | <1 | 421 | <1 | <1
NOz (mg/) 0,14 | 0,34 | 0,18 | <0,02| 0,37 | <0,02| 049 | 0,07 | <0,02| 0,32 |<0,02 | <0,1
PO (mg/l) <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,47 | 0,48 | 0,15 | 0,5
SO (mg/l) 243 | 241 | 10,4 | 269 | 236 | 237 | 237 | 230 | 165 | 241 | 202 | 936

Osszes s6(mg/1) 988 | 912 240 816 | 696 | 1240 | 720 | 1110 | 768 840 596 | 1220

KOlk (mg O2 /1) <0,5 | <05 | 103 | <05 | 56,0 | <05 | 56,0 | <05 46 <30 | <30 | <30

Komponens 2015 2016

Il ho | IV.ho | VILh6 | XLho | IL b6 | IV.h6 | VILh6 | XLho
oH 755 | 671 | 6,78 | 688 | 687 | 651 | 697 | 7.35
Fajlagos vez.kép. | 1096 | 907 | 912 |859 | 1023 | 982 | 834 | 1020
(uS/cm)
NHa* (mg/l) 032 | 018 | 047 | <0,05| 013 | <0,05 | <005 | <0,05
NO=(mg/l) <1 | 330 | 341 489 | 455 | 403 | 364 | 49
NOz (mg/l) <01 | 016 | 042 | 036 | 0,29 | 028 | <01 | 0,33
PO.*(mg/l) <05 | <05 043 | <05 | <05 | 045 | 238 | <05
SOZ(mg/l) 321 | 216 | 200 | 240 | 212 | 245 | 295 | 234

Osszes s6(mg/1) 744 805 810 | 625 580 860 1280 875
KOlIx (mg O2 /1) 53,6 <30 | <30 | <30 50,3 | <30 <30 | <30
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Az MU-2 kut vizsgalati eredményei:

Komponens 2012 2013 2014

Il.hé | IV.hé | VILh6 | X.hé | ILhé |IV.hé | VILhG | XLhé | ILhé | IV.hé | IX.hé | XLho
pH 7,39 7,34 6,38 6,92 | 6,74 6,83
Fajlagos vez.kép. 920 1145 1740 932 | 1370 858
(uS/cm)
NH." (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | 0,46 <0,05
NOs(mg/1) 17,9 142 118 724 | 17,0 9,03
NO, (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 | 0,09 0,26
PO+ (mg/l) <05 0,97 <05 <05 | 0,18 0,13
SO (mg/l) 284 227 206 220 | 188 159
Osszes so(mg/l) 804 988 1520 780 | 1040 1340
KOIx (mg O2 /1) <30 <30 <30 <30 | <30 <30

Komponens 2015 2016

IL ho | IV.ho | VILho | X.ho | IL hé | IV.hé | VILh6 | XLho

pH 6,71 6,85 6,80 | 6,87 | 6,72

Fajlagos vez.kep. 830 8.29 1110 | 816 | 1090

(uS/cm)

NH4* (mg/l) 0,41 <0,05 042 | 10,7 | 0,57

NOz (mg/l) 3,14 5,30 42 | 7,18 | 32

NO2 (mg/l) 0,26 0,35 0,06 | 1,00 | <01

PO4*(mg/l) <05 <0,5 0,22 | 6,83 | <05

SO4Z(mg/l) 189 231 162 | 4,73 | 151

Osszes so6(mg/1) 555 590 1080 45 1120

KOIx (mg O2 /1) <30 <30 <30 | <30 | <30
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Az MU-3 kut vizsgalati eredményei:

Komponens 2012 2013 2014

ILho |IV.h6 | VILho | X.ho | ILho | IV.hé | VILhO | XLhé | IL ho | IV.hé | IX.ho | XLho
pH 744 | 759 | 637 | 697 | 7,27 | 643 | 6,70 | 7,08 | 648 | 7,34 | 6,86 | 651
fjlslfci‘ﬁ vezkép- | g7 | 870 | 960 | 262 | 555 | 867 | 857 | 873 | 659 | 869 | 809 | 814
NHz* (mg/l) 020 | 031 | 038 | 052 |<0,05| 043 | <005 | 0,17 |<005| 045 | 0,28 | <0,05
NO3 (mgll) 36 | 44 | 140 | 167 | 353 | 643 | 127 | 141 | 7,34 | 160 | <1 | 617
NO, (mg/l) <0,02| <002 | 029 | <002 037 | <0,02 | 022 | <0,02 | 045 |<0,02| 011 | <01
POs*(mgll) <05 | <05 | 232 | 275 | <05 | <05 | <05 | <05 | 041 | 0,36 | 0,13 | <05
SOZ(mg/l) 237 | 259 | <05 | <05 | 236 | 222 | 242 | 216 | 182 | 241 | 240 | 161

Osszes s6(mg/1) 720 748 972 196 696 760 648 920 576 780 640 692

KOl (mg O2 /) <30 | <30 | 51,2 | <30 | 56,0 <30 52 <30 <30 | <30 | <30 <30

Komponens 2015 2016

I hé | IV.ho | VILho | XLhé | IL hé | IV.hé | VILh6 | XLho
pH 759 | 7,15 | 7,09 |653 | 623 | 7,21 | 6,71 | 6,38
Fajlagos vezkép. | 709 | 777 | gog [117 | 1610 | 898 | 379 | 910
(uS/cm)
NH4* (mg/l) 049 | 0,10 | 042 |161 | 043 | 011 | 104 | 2,33
NOz (mgl) <1 <1 | <1 |24 | 198 | 158 | 424 | 1,44
NO> (mg/l) <0,1 | <0,1]| <0,1 |<0,1 0,33 | <002 | 147 | <01
POs*(mgll) <05 | <05 | 042 | 042 | <05 | 046 | 7,92 | <05
SO+*(mg/l) 235 170 | 162 |4,44 | 245 | 244 | 478 | <5

Osszes so(mg/l) | 572 | 655 | 698 | 120 | 510 | 810 | 75 | 826
KOl (mgO./) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
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Az MU-4 kut vizsgalati eredményei:

Komponens 2012 2013 2014

IL 16 | IV.h6 | VILhO | XLh6 |ILh6 |IV.h6 | VILh6 | XLh6 | ILh6 |IV.h6 | IX.h6 | XLho
oH 674 | 715 | 670 | 731 | 6,80 | 641 | 677 | 710 | 641 | 6.75 | 6,64 | 6,50
Esjsllaﬁ; vezkep- | 1945 | 1163 | 1213 | 1242 | 1245 | 1340 | 853 | 1350 | 717 | 1330 | 256 | 1360
NH* (mg/l) 048 | 935 | 045 | 11.6 | 042 | 015 | <005 | 0,2 | 022 | 048 | 007 | <0,05
NOa(mg/l) 256 | 89 | 172 | 831 | 439 | 475 | 118 | 12,04 | 521 | 429 | 163 | 25
NO2z(mg/l) 015 | 0,36 | 0.26 | 0,62 | <0,02 | <0,02 | 021 | 0,3 | 0,13 | 042 | 0,04 | 042
PO (mg/l) <05 | <05 | <05 | 0,75 | <05 | <05 | <005 | <05 | <05 | 045 | 033 | <05
SOZ(mg/l) 221 | 327 | 228 | 318 | 111 | 233 | 249 | 217 | 216 | 247 | 232 | 199

Osszes s6(mg/1) 856 | 956 780 | 1008 108 1100 648 960 612 1260 | 168 1210

KOl (mg O2 /1) 349 | 3655 | 709 | <30 | 48,0 <30 <30 | <30 | <30 | <30 | <30 <30

Komponens 2015 2016

IL h6 | IV.ho | VILho | XLho | IL ho | IV.hé | VILh6 | XLho
pH 746 | 683 | 692 |6,74 | 653 | 625 6,31
Fajlagos vez.kép. | 1599 | 1950 | 1008 | 1117 | 1530 | 1215 1120
(uS/cm)
NHa* (mg/l) 044 | 042 | 0,32 | 253 | 0,22 | 0,48 211
NOs (mg/l) <1 46,7 | 492 | 47,3 | 145 | 432 44.2
NO2z (mg/l) <0,1 | 0,27 | 049 049 | 0,22 | 0,40 0,51
PO (mg/l) <05 | <05 038 |045 | <05 0,48 <05
S04Z(mg/l) 239 | 204 | 218 |208 | 234 | 221 218
Osszes s6 (mg/l) | 720 | 1095 | 1100 | 945 | 520 | 1150 1080
KOl (mgO2/) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 <30
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Az MU-5 kut vizsgalati eredményei:

Komponens 2012 2013 2014

ILhé | IV.ho | VILhé | XLhé [IL hé | IV.hé | VILhé | X.hé ILhé [IV.ho |IX.h6 | XLhé
pH 7,10 7,08 6,53 7,01 6,71 6,93
Fajlagos vez.kép. 910 898 942 937 1040 856
(uS/cm)
NH4" (mg/1) <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
NO3 (mg/l) 17,2 11,7 3,79 7,03 5,84 11,7
NO, (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,29 0,30
PO4*(mg/l) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,18 <0,5
SO4*(mg/l) 286 304 144 3,18 244 158
Osszes so(mg/1) 716 748 796 704 856 754
KOlk (mg O2 /I) <30 <30 <30 <30 <30 <30

Komponens 2015 2016

II. ho | IV.ho | VILho | XL.ho | II. ho | IV.ho VILho | XI.ho

pH 6,81 6,78 6,62 6,78

Fajlagos vez.kép. 827 8,35 1120 1240

(uS/cm)

NH.4* (mg/l) 0,32 <0,05 <0,05 <0,05

NOs (mg/1) 3,25 12,6 4,96 5,16

NO, (mg/l) 0,19 0,41 0,41 0,42

PO4*(mg/l) <05 0,35 0,45 <05

SO+*(mg/l) 189 248 240 242

Osszes s6(mg/1) 700 730 855 875

KOIk (mg O2 /1) <30 <30 <30 <30
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4.2.11.3.  Osszefoglalds
Osszességében megallapithatd, hogy a talajviz megfigyeld kutak szennyezettségi adatai a pH,
nitrat, nitrit, szulfat és foszfat komponensek tekintetében hektikus moédon eltérnek, olykor
meghaladjan a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, maskor pedig joval alatta mutatkoznak. A
talajvizszint valtozassal sem hozhatoak Gsszhangba, illetve a higtragya tarolod vizszigetelési
vizsgalatai is megfeleld eredményt mutatnak.

4.2.11.4. A szennyezés terjedése
A viztarto 6szlet szivargasi tényezdje 2 nagysagrenddel jobb, mint a 2-3 m vastag fed0oszleté.
Az esetleges szennyezés elsddleges beszivargasi zondja (agyag) szivargashidraulikai és
talajfizikai paraméterei alapjan vizzaronak tekinthetd. A talajviz aramlasi iranya DDK-I.
Az aldbbiakban a Darcy 0sszefliggés alapjan becsiiljiik meg a beszivargasi zona (viztarto agyag)
¢s a valodi viztarto 0szletben a talajviz valos aramlési sebességét, a szivargashidraulikai adatok
ismeretében, a kovetkez6 0sszefiiggés alapjan:

k=i
V=
n

ahol

k(m/s)=szivargasi tényezé= 10" m/s (kavicsos homok)
i=hidraulikus esésgradiens=0,001
n=porozitas (Busch-Luckner alapjan)=0,28 (kavicsos homok)

kavicsos homok

v=3,5*10" m/s=0,031 m/nap = 11,2 m/év

4.2.11.5.  Szennyezések kiterjedése
A figyeldkutak vizsgalati eredményeibdl nem lehet egyértelmil szennyezettségrdl beszélni,
hiszen azok az egyek kutakban az idGsoros vizsgalatok alapjan hol megjelennek, hol pedig
messze a ,,B” szennyezettségi hatarérték alatt mutatkoznak.

4.2.12. Felszini és felszin alatti viztest szennyezés elleni védelme

A higtragyakezelésbdl adoddé ammoniaszennyezés felszdmolasanak, illetve megeldzésének
nyilvanvalo kulcsa a tarolas és kihelyezés metodusanak megfeleld végrehajtasaban rejlik.

Az lizem 2012 év eldtti miikddése soran komoly erdfeszitések torténtek a szennyezés
visszaszoritdsa, tovabba az ujabb szennyezések kialakulasanak megel6zése érdekében. Ez
alapvetden harom teriiletet foglal magéaba, a felszini és felszin alatti viztest szennyezés elleni
védelme, a higtragya mennyiségének csokkentése €s mindségének javitdsa, valamint a
vizfelhasznalas csokkentése

4.2.12.1. A felszini és felszin alatti viztest szennyezés elleni védelme
A talajviztest szennyezését a sertéstelepen keletkezd higtragya hosszi idejii taroldjanak
miiszaki meghibasodasa, illetve az utdiilepité medencék szigeteletlensége okozhatja. 2007
évben megtortént a hosszu idejii tarolo szigetelésének kijavitasa, 2009-2011 években megépiilt
2 db szigetelt tilepité medence.
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A higtragya tovabbitasat szolgald beton miitargyak megfeleld allapotban vannak.
Megallapithat6 tehat, hogy a higtragya tovabbitasara és tarolasara hasznalt mutargyak allapota
megfeleld miszaki védelmet biztosit a felszin alatti vizek védelme érdekében. Errdl tanuskodik
a 2017 évben elvégzett vizzardsagi vizsgalat is (18.sz. melléklet)

4.2.12.2.  Asertéstelep higtrdgya mennyiségének csékkentése, mindségének javitdsa

Ennek érdekében az alabbi beavatkozéasok torténtek:

Mennyiségi csokkentés:

A hizoallomany atlagstlyanak csokkentése 105 kg-rol 95 kg-ra. Ezzel az allat kihozatali ideje,
illetve a felnevelés soran keletkez6 higtragya mennyisége aranyosan csokken.

Mindségi javitas:

A takarmany nyersfehérje tartalmat csokkenti a sertéstelep, és a jobb felszivodast és
hasznositast biztositd aminosavak alkalmazasat helyezi folyamatosan eldtérbe a
takarméanyozasi rendben.

A gylijtémedencékben a higtragyahoz olyan készitményt adagolnak, mely révén olyan
mikroorganizmusok jutnak a higfazisba, amelyek a hidrolizis és a denitrifikacios folyamatok
meginditasa révén elkezdik a tragyalé bioldgiai lebontasat.

Mindezekre valo figyelemmel a higtragya mennyisége az aldbbiak szerint alakult 2012-2016
évek kozott:

o 2012¢év 82245 m®/év
o 2013 év 81756 m®/év
o 2014 év 81348 m®/év
o 2015¢év 82878 m®/év
e 2016év 82547 m¥/év

4.2.12.3.  Vizfelhaszndlds cs6kkentése
A vizfelhasznalas csokkentése érdekében az alabbi intézkedések torténtek:

e Takarékosabb vizfelhaszndldsi, nagy nyomdsi moso-fertdtlenitdé berendezés
alkalmazasa,

e Az 6lak kézi eldtakaritasa kisebb vizigény érdekében,

o Szamitogépes rendszer altal vezérelt adagoloberendezés alkalmazasa az etetés soran,
amely egyrészrol automatikusan adagolja a vizet a takarmanyhoz, masrészt szamitogép
vezérli az ivovizellatast is.

o A vizvezeték halozat rendszeres feliilvizsgalata €s litemezett karbantartasa csokkenti az
esetleges szivargas okozta tobblet vizfogyasztas kialakulasanak lehetdségét.

4.2.13. Vizkarelharitasi terv
A sertéstelep rendelkezik vizkérelhdritasi tervvel, amelyet az ¢észak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 11995-4/2011. szamon hagyott
jova. A vizkarelhiritési terv feliilvizsgalata megtortént, jelenleg elbiralas alatt all.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak teljesitése

Az engedélyben a vizvédelem szempontjabol eldirt feladatok teljesiilését az alabbi tdblazatban
mutatjuk be:

43



Narivo Kft.

Mubhi sertéstelep - Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat

2017.oktober

a 3313-1/2013 sz. hatarozat eldirasai Narivo Kft. teljesitése a Muhi sertéstelepen
Eloiras Hatarido Teljesités Idépont Jelentés,

dokumentalas

A figyel6 kutak | folyamatos | Engedély Félévente Evente januar

vizjogi lizemeltetési szerint /negyedévente | 31-ig

engedély  szerinti

lizemeltetése

Vizmintavételezés | folyamatos | Engedély Félévente Evente januar

€s analitikai szerint /negyedévente | 31-ig

vizsgalat szabvany

szerint, akkreditalt

szervezettel

Gondoskodni kell a | folyamatos | Engedély Naponta Evente,

higtragya szerint december 31-

mennyiségének ig

folyamatos

nyilvantartasarol

Higtragyara folyamatos | Engedély Naponta Evente,

vonatkozo szerint december 31-

dokumentalas a ig

27/2006. (1.7.)

Kormanyrendelet

szerint

626-3/2005. sz. | folyamatos | Engedély folyamatos Evente

vizjogi engedélyben szerint

foglaltak betartasa

Esetleges folyamatos | Sziikséges

karesemény esetben

azonnali bejelentése

Csapadékviz folyamatos | folyamatos folyamatos

higtragyaval  vald

szennyezésének

megakadalyozasa

Higtragyaval folyamatos | Nincs folyamatos

szennyezett szennyezOdési

csapadekviz  gyljtod lehetdség

rendszerbe vezetése

MU-2 2013. Az jraftiras | 2013

megsemmisiilt december megtortént

megfigyel6  kutat | 31.

potolni kell

Osszességében megallapithatd, hogy a sertéstelep iizemeltetése soran minden az engedélyben
szerepld eldiras teljesitésre kertilt.
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4.3.  Hulladék

4.3.1. Hulladékképzbdéssel jard technologiak:
A vizsgélt telephelyen a szakdganként keletkezd hulladékok jellegét és mennyiségét a 22. oldali
tablazatban mutattuk be.

4.3.2. Akeletkezett hulladékok besorolasa
A keletkezett hulladékok jogszabalyi eléirasok szerinti besorolas szintén az el6z6 fejezetben
talalhato 0sszefoglald tablazatban talalhato

4.3.3. Hulladékok gyUjtése, tarolasa
A hulladékok gytijtése €s tarolasa az alabbi tablazatban 6sszefoglalt médon torténik.

Darabszam Tarol6 kapacitas Szallito Befogado
Kommunalis Hej6papi
hulladékgyijtd 3 . Regionalis
(kuka, konténer, 1 >m Sajat tgk. Hulladékkezel6
sth.) Telep
Borsodviz Zrt.
Kommunalis 3 Terhes Tiinde mezOocsati
. 1 20m ] p
szennyviz e.v. szennyvizkezeld
telepe
ng‘.[r?gya 3 6720+534g 67514 Helyben hasznositott
gyujto m
2d 1 - 3
Allﬁtlﬂ hulladék 1 40 m (ATEV ATEV 71t
gyljto konténer)
Veszélyes 3 .
hulladék gyiijts 1 15m Design Kift.

4.3.4. Kommunalis hulladék gyUjtése
A kommunalis hulladék gyiijtése a szocialis épiilet mellett torténik. Ilyen tipust hulladék csak
itt keletkezhet, mivel a dolgozok nem vihetnek be semmiféle személyes holmit, illetve élelmet.
A hulladékgytijtés szabvanyos kialakitasu, 1 db 5 m® térfogata fém gyiijtéedényben torténik. A
gyljtéhely egyszerlien megkdzelithetd, a szocialis épiilet kijaratanal talalhato.
A kommunalis szennyviz gytijtése egy 20 m? térfogatu, szivargasmentes akndban torténik. A
gylijtdakna a szocidlis €s irodaépiilet kozott talalhato.

Kommunalis szilard hulladék:

Szallito: sajat eszkoz

Befogadd: MiReHuKo6z Nonprofit Kft. (3518 Miskole, Erenyd u. 1.)

Az elszallitott szilard kommunalis hulladékot a Hejpapi Regiondlis Hulladékkezeld Telepre
szallitjak artalmatlanitasra.

Kommunalis folyékony hulladék:

Szallito: Terhes Tiinde e.v.

Befogadd: Borsodviz Onkormanyzati Koziizemi Szolgaltatd Zrt. (3527 Miskole, Témési u. 2.)
Az elszéllitott folyékony kommundlis hulladékot a Borsodviz Zrt. mezdcsati
szennyvizkezeldjében artalmatlanitjak.
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4.3.4.1. Szelektiv gydjtési modok
A sertéstelep iizemeltetése soran kis mennyiségben keletkezi Ujrahasznosithatd fém (nem
hasznalhat6 Onitatok, takarmanytarold, kutrica racsok, batéria racsok), illetve papirhulladék.
A fém és papirhulladékok gytijtése folyamatos, alkalomszerii az elszallitds. Gytjtésiik a
sertéstelep kozépso részén, a kazdnhaz mogott, betonozott feliileten torténik.
Az allati hullt az erre a célra kialakitott konténerben gytjtik.

Elhullott allatok gytijtéhelye (5. épiilet)

A hulladék gytijtShely telepitési helye a telep EK-i oldalan, a hizlaldaktol 65 méterre, kiilon
erre a célra kialakitott, fedett épitményben talalhato. Alapteriilete kb. 40 m? fedett, szigetelt
beton térburkolattal ellatott. Az épiilet zarhato.

Padloszintje 0,1 m-rel megemelt, tehat csapadékviz befolydsa kizart. Az esetleges belsé
kiomlésbol szarmaz6 anyagok kijutasat magasitott kiiszob (0,1 m) gatolja meg.

A tarol6 helység a telephelyen kiviilrdl is megkozelithetd a szallitd jarmii szamara, zarhat6 ajton
keresztiil.

Hulladék elszallito (4llati hulla):

Szallito: ATEV Fehérjefeldolgozo Zrt. (1097 Budapest, Illatos ut 23.)

Befogadd: ATEV Fehérjefeldolgoz6 Zrt. (1097 Budapest, Illatos ut 23.)

Az elszallitott allati hullat az ATEV debreceni, illetve hddmezdvasarhelyi gyaraba szallitjak.

A higtrdgya gylijtése csatornarendszeren keresztiil torténik. A higtragya gravitacios tton jut el
a kézponti beton gylijtémedencébe, ahonnan zagyszivattyl emeli a sertéstelep Ny-i hataran
elhelyezkedo agyagos foldmedencékbe.

4.3.4.2. Veszélyes hulladék gydijtés
A veszélyes hulladékok gytijtése az alabbi alapelvek betartdsa mellett torténik:

o A keletkezd hulladékokat a tovabbi tarolasnak ¢€s kezelésnek megfelelden elkiilonitve
gytjtik.

e A gyljtéhelyen legfeljebb egy évi gytijtik a hulladékokat.

e A gylijtéhelyen tarolt veszélyes hulladékokat nem keverik.

o A gylijtéhely lizemeltetése soran az egyes veszélyes hulladékfajtdkat elkiilonitetten
gytjtik.

e A gylijtéhely lizemeltetése soran ligyelnek arra, hogy a taroléas ideje alatt a veszélyes
hulladékok a kornyezetet ne szennyezhessék.

e A gylijtéhely egyszerlien megkozelithetd, az aljzat ép, az épiilet zarhat6, csapadékviz
bejutdsa nem lehetséges.

A sertéstelepen az alabbi veszélyes hulladékok keletkeznek:
1. allatgydgyaszati hulladékok,

Ezek gylijtése tehat elkiilonitetten torténi az aldbbiak szerint:
1. Veszélyes hulladék gytijtéhely (8. épiilet)

A hulladék gytijt6hely telepitési helye az irodaépiilet mogott talalhato épiiletben van kialakitva.
Ebben az éiiletben torténik a veszélyes anyagok tarolésa is, elkiilonitett modon. A gytijtéhely
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fedett téglaépiilet, a gyiijtéhely alapteriilete kb. 18 m?, fedett, szigetelt beton térburkolattal
ellatott. Az épiilet zarhato.

Padloszintje 0,1 m-rel megemelt, tehat csapadékviz befolydsa kizart. Az esetleges belso
kiomlésbol szarmazd anyagok kijutasat magasitott kiiszob (0,1 m) gatolja meg.

Veszélyes hulladék elszallitd (allategészségligyi):
Szallit6: Design Kft. (6000 Kecskemat, Ipar u. 6)
Befogadé: Design Kft. (6000 Kecskemat, Ipar u. 6)

Az elszallitott veszélyes hulladék artalmatlanitasra keriil.

4.3.5. Atvett hulladékok
A Narivo Kft. nem vesz at hulladékot.

4.4. Talaj
4.4.1. Terllet jellemzéi
4.4.1.1. Vizsgdlt objektum elhelyezkedése
A Narivo Kft. Muhi sertéstelepe Magyarorszag tdjainak rendszertani besoroldsa szerint az
alabbi teriileten helyezkedik el:
Nagytdj: Alfold
Ko6zéptaj: Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag
Kistajcsoport: Borsod-Zempléni sikvidék
Kistaj: Sajo-Hernad sik

Muhi a Sajo-Hernad sik K-i peremén helyezkedik el, a Sajé és Hernad artéri vidékén.

4.4.1.2. Vizsgadlt objektum teriilethaszndlati jellemzdi
A sertéstelep Muhi kozség belteriiletének Ny-i hataratol (lakott részétél) DNY-ra, kb. 800
méterre, a 35. szamu kozut D-1 oldalan talalhato. A telephelyet gyakorlatilag minden oldalrol
mezdgazdasagi miivelési 4g ald tartozo teriilet hatarolja.

4.4.1.2. Morfoldgiai jellemzék
A vizsgélt telephelyl01,8-102 mBf, a telephelytdl D-re taldlhato teriilet (higtragya
kihelyezésére hasznalt teriilet) térfelszine pedig 99-101 mBf tszf-i magassagu, enyhén lejt D-i
iranyba.
A térdég felszinének arculatit a Sajo ¢és Hejo folydk alakitottdk ki, hiszen er6zids és
akkumul4ciés munkajaval alacsony volgykozi hatakkal tagolt,2-3 m/km? relativ reliefii térséget
hozott 1étre. JOl jelzi ezt a sertéstelep €s kozvetlen kornyezete is, ahol a sertéstelep egy
kiemeltebb helyzetli, artérnél magasabb siksagi felszinen helyezkedik el, viszont Ny-i irdnyban
egy Sajo holtag (morotva) mint er6ziods arok jelenik meg, amely magasabb vizéallasnal elontésre
kertil.
Tipusa szerint a vizsgalt teriilet magas artéri szintli siksag, amely armentesnek tekinthetd,
azonban az egykori Sajo és Hejo fattyodgak 4ltal kialakitott folyohatak és medrek
horizontalisan felszabdaltdk, tagoltdk a teriiletet.

4.4.2. Talajjellemzése

4.4.2.1. Talajtani jellemzdk
A teriilet jelentds részén a talajokat a folyok ontésanyagain képzddott hidromort képzédmények
alkotjak, amelyek ontés réti talaj kifejlédéstiek. A magasabb térszineken (sertéstelep) a 16szds
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Oszleteken kifejlodott csernozjom alkotja a talajt. A humuszos réteg vastagsaga jellemzden eléri
a 80-100 cm-t. A talaj mechanikai Gsszetétele agyag és valyog kozott valtozik.

4.4.2.2. Féldtani felépités
A vizsgalt terlileteken a felsOpannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva
szemu iiledéke, mely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzéddményeket. Muhi
kornyezete a Sajo hordalékkupjan helyezkedik el, ahol a hordalékkip anyaga a Sajotoél NY-ra
kavicsos, K-re inkabb finom tiledékekbdl all. A sertéstelep a Sajo Ny-i oldalan talalhato, igy a
kavicsos teriileten helyezkedik el. Mivel azonban a holocénban a Sajé sajat hordalékkupjaba
vésOdott be, ezért kisebb finomabb iiledékbdl allo flekkek is ,,atkeriiltek™ a folyd jobb (nyugati)
oldalara. A sertéstelep egy ilyen teriileten helyezkedik el, ahol a kavicsos hordalékkap fed6jét
egy 1-3 m vastag finom iiledékbdl (agyagos homok — agyag) allo 6szlet alkotja. A teriileten
eddig végzett feltarasok tiikrozik a fentieket. A valddi talajviztartd dszlet a Sajé hordalékkupjat
alkotd kavicsos homok, melynek feddjét a sertéstelep kornyezetében egy 0,7-1 m vastag
(helyenként homok-agyag, illetve iszap) réteg alkotja. A kavicsos homok Oszlet fedorétege
helyi szinten folytonosnak tekinthetd, csupan az iszaptartalom valtozo.
A lemélyitett mintavételi furasok alapjan az alabbi idealizalt rétegsor jeldlheto ki:

¢ 0,8-1 m vastagsagban magas szerves anyag tartalmu feltalaj

e agyagos homok (kdzetliszt) — agyag, 1-2 m-es tartomanyban

e kavicsos homok 2-5 m-es mélységtol (felsé 1-2 m-es tartomanyban homok)

4.4.3. Tevékenységbdl szarmazo talajterhelések

4.4.3.1. Higtrdgya gylijtése, tdroldsa
A sertéstelep higtragya gylijt6 mutargyai — az elmult évek rekonstrukcidés munkalatainak
koszonhetden — j6 miiszaki allapotban vannak. Az 50 m3 térfogatli atemeld akna és a 2 db beton
iilepité medence miiszaki allapota is megfeleld. A rekonstrukcio el6készitése kapcsan elvégzett
miiszaki feliilvizsgdlatok a miitdirgyak megfeleldségét igazoltdk, és emellett azok sziikség
szerinti javitasa is megtortént. A hosszu idejli higtragya tarol6 medence miiszaki feliilvizsgalata
megtortént, mely igazolta a miitargy vizzarosagat. Ennek eredményeit a hatdsdg tudomasul
vette.

4.4.3.2. Higtrdgya hasznositds talajerd utdnpdtlds céljabdl

e A hosszu idejt tarolo mellett fix telepitésii szivattyihazat alakitottak ki, ahol 1 db
SB3500 II. tipusu elektromos szivattyl lizemel. A szivatty( a hidrans rendszeren
keresztiil 4 db Bauer Rainstar 125-360 tipust 6nt6z6 berendezés segitségével
ontézi ki a higtrdgyat a mezdgazdasagi miivelés alatt 4llo teriiletekre
(szanto+nyarfas).

e A higtragya kihelyezése évente kétszer torténik, a marcius 1. — majus 15, illetve
augusztus 20. — oktober 15. kozotti iddszakokban.

e A higtragya kilocsolas jellemzd iiteme 2 m®/perc. A kijuttatas adagolasi sebessége
20-30 mm/h, a talaj fizikai tulajdonsagatol fiiggden.

A sertéstelepen keletkezett higtragyat ontozéssel juttatjadk ki a sertéstelep kornyezetében
talalhat6 bérelt foldteriiletre a kovetkezOk szerint:

Telepiilés | MePAR blokk | Helyrajzi | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
szam tertilet (ha) tertilet (ha) tertilet (ha)
feliileti injektalasos esoztetd
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kijuttatas kijuttatas kijuttatas
esetén esetén esetén
Muhi F4V84-Y-11 013 57,1578 66,1828 33,4728
Mubhi F5AN4-V-11 069 37,1626 37,1626 35,6026
Muhi F5284-6-11 071/1 25,4342 25,4342 10,5780
Osszesen: - - 119,7546 128,7796 79,6534

A tragyakezelés a 19915-6/2009 szdmon modositott 626-3/2005. sz. vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan torténi, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Novény-
¢és Talajvédelmi Igazgatosaga BOF/01/2580-4/2014. szamon kiadott hatarozataban foglaltak
alapjan.

4.4.3.3. Kommundlis szennyviz gydijtése
A vizvédelmi fejezetben (is) ismertetett vizsgalatok igazoltdk, hogy a gylijté mutargy nem
jelent veszélyt a foldtani kdzegre, mivel szigetelése megfeleld.

4.4.4. Prioritasi intézkedési terv
A telephelyen, illetve a higtragya kihelyezésével érintett teriileteken a talajszennyezés jelenléte
nem feltételezhetd.
A sertéstelepen a mitargyak a megfelelé miiszaki védelemmel vannak ellatva, igy a foldtani
kozeg kozvetlen veszélyeztetettsége kizarhato.
A higtragya kihelyezéssel érintett teriileten a kijuttatds az engedélyben rogzitettek szerint
torténik, agy a foldtani kdzeg kozvetlen veszélyeztetettsége itt is kizarhato.

Ez aldl kivételt az a helyzet jelenthet, amikor természeti, miiszaki, vagy human okokra
visszavezethetd modon a higtragya tarol6 rendszer mutargyait kar éri. ezen esetek altal 1étrejott
vészhelyzet elhdritdsdra vonatkozoan az engedélyes rendelkezik vizkarelharitasi tervvel,
amelynek feliilvizsgalata elkésziilt €s jelenleg elbiralas alatt all.

4.4.5. Remedidcidés megolddsok

A higtragya kihelyezés megfelel6 haszonndvényekkel beiiltetett teriileten torténik. Az atemeld
akna és az llepitd medencék feliilvizsgdlata megtortént, igy az egykori szennyezések
utanpodtlasa megsziint. ennek eredményét a monitoring rendszer mérési eredményei igazoljak.
A higtragya kihelyezéssel érintett teriileteken termesztett nitrofil haszonndvények tapanyag
felhasznalasa biztositja a kimutatott szennyezés felszamolasat.

4.5. Zajrezgés
A KFD jelen fejezetében a zajkornyezeti hatdsokat vizsgaljuk a 12/1996. (VIL. 4.) KTM
rendelet 2. sz. mellékletének 4.4. pontjaban eldirt kotelezo tartalmi kovetelmények szerint.

Ennek értelmében a kdvetkezoket vizsgaljuk:
- zaj/rezgésforrasok
- tényleges terhelési helyzet meghatarozasa
- a zajterhelés értékelése
- zajvédelmi hatésteriilet meghatarozéasa

49



Narivo Kft.
Mubhi sertéstelep - Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat
2017.oktéber

Zajmérési adatok hidnyaban a vizsgalatokhoz szamitasokat alkalmazunk a vonatkozo
rendeletek és eldirasok figyelembe vételével.

Eldzetesen kozoljik a zajterhelési hatarértékeket is. Mivel épités/bovités nem torténik, az
épitdipari kivitelezési hatarértékeket nem ismertetjiik.

Szamitasi modszerek

A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. sz. mellékletének
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esé terhelési ponton
a hangnyomasszintet sz¢lirdnyl terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:
Li=Lw+KirtKao-Kd-KiL-Km-Kn-Ke-Ke

, ahol
Lw |hangteljesitményszint dB
Kir |iranyitasi index dB
Kq |iranyitasi tényezo dB
Kq |tavolsag tényezd dB
KL |zaj elnyelés mértéke dB
Km |a talaj és az id6jaras csillapit6 hatasa |dB
Kn |anévényzet hatasa dB
Kg |a beépitettség hatasa dB
Ke |beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fliggd tényezé értéke a gdbmbhullam elméletébdl adodik: Ka=20 Ig(st/so)+11
, ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definidlja. A hatasteriilet teriileti funkcidinak
ismertetésénél a zaj €s rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcid elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a
zajforrasbol szdrmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X.29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) | megjegyzés: ha

a) Ltw-10 | AL>10dB

b) Lur AL<10 dB

C) Ltn AL<0 dB

d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL=Ltn-LnT; L7H: zajterhelési hatarérték; Lurt: hattérterhelés; Lu: tdiilOteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

A zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szamitott zajterhelések mértekét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjlik 6ssze.
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Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

zajtol védendo teriilet hatarérték (LtH) az Lam megitélési
szintre (dB)*
N E

1. 45 35

2. 50 40

3. 55 45

4. 60 50

1. iidiil6tertilet, egészségligyi teriiletek

2. lakotertilet, oktatési 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakétertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

*:az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A kozlekedésbol szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (a 27/2008.
(XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 3. szdmu melléklete szerint):

hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)*
zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgélo ut, lakout

B: mellékutak, gyiijtdutak, kiilteriileti kozutak stb.

C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

*:25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtdl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre haté rezgés vizsgalati kiiszob-
értékeit €s terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Ezekre a hatarértékekre a tovabbi fejezetekben csak hivatkozunk. Sziirkitéssel emeltiik ki az
aktualis hatarértékeket. A zajértékek A-hangszintre vonatkoznak (ezt nem indexeltiik).

4.5.1. Jelenlegi allapot bemutatasa és elemzése

Mivel a Sertéstelepen kapacitasbovitést és l1étesitést sem terveznek, jelen KFD-ben a jelenlegi
allapotra vizsgaljuk a kornyezeti zajhatasokat. Ez megfelel a varhat6 (2017. utani) allapotnak.
Nem modosulnak a megitélési id6k sem. Mindezek miatt a zaj-terhelést/hatast csak az
lizemelésre vizsgaljuk.
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A jelenlegi allapot a Sertéstelep és védendd teriiletek elhelyezkedésétol, a zajkibocsatasok
jellemz6itdl ill. a zajterjedés adottsagaitol fligg.

4.5.2. A sertéstelep tertileti jellemzoi
A feliilvizsgalati terlilet mérsékelten meleg-szaraz éghajlati kistdjon: Sajo-Hernad sikon
talalhat6. Meteoroldgiai jellemzdit a 3. fejezetben ismertettiik.

Sertéstelep a 081/4 hrsz ingatlanon talalhatd; ezen miikodik egy

- kever6iizem is (KTJ szam:  102584986)*

- Sertéstelep (KTJ szam: 101630408).
*: a kever6iizem zajkornyezeti hatasat jelen KFV soran nem vizsgaljuk.
Az ingatlan teriilete: 6.5050 ha; kivett sertéstelep 6.5050 ha.

Az érintett ingatlan Muhi telepiilés Ny-i hataratol DNY-ra talalhato; a 35. foutrol aszfaltozott
bekotd uton kozelithetd meg.

Muhi Telepiilésszerkezeti és Helyi Epitési szabalyozasi terve szerinti 6vezeti besorolas Gip-M
(mezbgazdasagi termeléshez kapcsolddo ipari jellegii tevékenység).

A higtragya tarolo a Sertéstelepen talalhato; teriilete 67514 m?. A higtragya kijuttatisa a
Sertésteleppel hataros szantokon torténik.

Jellegzetes tavolsagok (X) a Sertéstelep centrumatol:

objektum (égtaj) EOVY |EOVX [X MP
Muhi CP (EK) 790483 [294368 |1274
bekotd ut (EEK) 789557 293987 |285

Lt (K) 790295 293823 900 |MP1
Tragyatarolé (DDNY) |789300 |293300 |370
Sertéstelep CP 789425 293700 |0

MP1: mértékado pont (legkdzelebbi belteriileti lakohaz: Muhi, Ifjasag. utca). CP: centrumpont;
Lt: lakoteriilet.

A Sertéstelep kornyezetében 1idiilo teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti
tertilet nincs. A Kever6telep szintén a Narivo Kft. tulajdona.

A védend¢ lakotertilet teriileti funkcioja ,,Lakotertilet (falusias beépitésii)”.
A teriiletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet alapjan:

teriilet: lakoteriilet | gazdasagi | mezogazdasagi
nappal (dB) 50 60 --
éjjel (dB) 40 50 --

A mezdgazdasagi ovezet zajtol nem védendd teriilet.
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Megitélési pontok

A KFD jelen fejezetében részletezziik a jelenlegi Sertéstelep zajforrasait és a kozlekedési
eredetli zajszinteket. Ezen jellemzdOk alapjan szamitott zajterheléseket és hatasteriiletet
szamitunk.

Az MP1 mértékado pont: Muhi, Ifjusag. lakoépiiletének zajtol védendé homlokzata elétt.
Jellegzetes megitélési pont a feliilvizsgalati Sertéstelep CP centrumpontja.
Az itteni zajszint értékek tekinthetdk a tervezési teriilet un. hattérzaj-terhelésének.

Alapzaj szamitads

A Sertéstelep kozvetlen kornyezetében talalhatd zajkibocsatdé forrasok: Keverdtelep,
kozlekedési ut, kiiltéri gépek/berendezések.

A jelenlegi (Sertéstelep nélkiili) un. hattér-zajterhelés ezen forrdsok zajkibocsatasanak
hatasabol tevodik Ossze. Az éghajlati adottsagok kozvetett mddon (a zajterjedés utjan)
befolyasoljak a zajterhelést. (A meteoroldgiai jellemzdket a 3. fejezetben kozoltik).

Zajminoség (hattér-zajterhelés)

A feliilvizsgalati teriilet zajmindségét a hattér-zajterheléssel jellemezhetjiik. Ezek az értékek
mérési adatok ill. (modell)szamitasok eredményei lehetnek. Kozvetlen mérési adatok
hianyaban a hattér-zajterhelést a kozeli telephelyek és kozlekedési utak jelenlegi zaj-emisszios
adatainak felhasznalasaval becsiiljiik.

Telephelyek okozta zajterhelés

A Sertéstelep kozeli teriiletén csak egy telephely zajforras: a Narivo Kft. kever6iizeme. Itt a
Kft. takarmanyait allitjak elé. A zajkibocsatas (dB) technikai jellemz6; elsé megkozelitésben
aranyos a felhasznalt P (kW) energiaval.

A Keverdtelep a Sertéstelep centrumatol 150 m, az MP2 lakohaztol 950 m tavolsagban van. A
Keverdiizem becsiilt zajteljesitmény szintje Lw=107 dB. A zajforrasok lizemideje nappal
300/480 min.

L Aeq(d,h) dB nappal | éjjel
Sertéstelep CP | 48,0 --
MP1 39,3 --

Ezek a zajszint értékek tekinthetdk az ipari eredeti hattér-zajterhelésnek.
Kozlekedési zajterhelés

A feliilvizsgalati terlilet szempontjabdl nem/alig jatszik szerepet a kb. 430 m tavolsagra futd
35. sz. féut forgalma. A bekoto Gt zajhatasa szamithato.

A bekoto ut becsiilt jarmiiforgalmi adatainak és a fajlagos kibocsatasi jellemzdk ismeretében.

gjm. kategoria . 1. 1.
ANF 20 5 25
sebesség km/h 50 50 40
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, ahol jarmiikategoriak I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-geépkocsi (tgk); III: nehéz teher-
gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom; MOF: mértékado orai forgalom ANF/10.

Az utburkolat érdességétodl fiiggd korrekcid: Kg=0,29.
Tavolsagtol és hangvisszaverddéstdl fiiggd korrekcio: (Kg)g,stj=Cg,stjX109(7,5/d); Cgstj=12,5.
A t6bbi korrekcids tényezo hatasat 0-nak vettiik.

d (m) kozuat
Sertéstelep CP | 285
MP2 731

A kozati kozlekedések okozta egyenértékli A-hangnyomadsszint a feliilvizsgalati teriileten:

Laeq(7,5) dB nappal éjjel
Sertéstelep CP 33,8 25,4
MP2 32,9 23,2

A mezdgazdasagi terlileteken dolgozé munkagépek eseti zajforrasok: a kiiltéri gépek-
berendezések okozta egyenértékli A-hangnyomasszint jelentéktelen. Elhanyagoltuk Kenderes-
Béanhalma belteriileti tevékenységei okozta zajterheléseket is, bar az MP2 pontnal meghatarozo
lehet.

Az elébbi értékek figyelembevételével (sszegzésével) szamitott egyenértékli A-hangnyomas-
szint a feliilvizsgalati teriileten:

Laeq(d,h) dB nappal | éjjel
Sertéstelep CP | 48,1 25,4
MP2 40,4 24,2

Ezek a zajszint értékek tekinthetdk a feliilvizsgalati teriileten alap-zajterhelésnek.

A jelenlegi zajterhelés a feliilvizsgalati teriiletre, a kornyez6 telephelyekre €s mezdgazdasagi
teriiletre semleges.

4.5.3. A sertéstelep miikodése soran varhato zajhatasok
A nagy létszamu Sertéstelepeken a zaj szarmazhat mind a termelési folyamatokbodl, mind pedig
hattér forrasokbol. A f0bb zajforrasok:

- sertésnevelés

- tragyakezelés

- szallitasok.

A mikodés koriilményei igen valtozatosak: a berendezések miikodhetnek kiiltéren, épiiletben,
aknéban, vagyis akusztikailag védett/védetlen koriilmények kozott. A zajhatasok jellemzden

létesitmény-specifikusak €s helyi jelentdségliek.

Mivel a sertésnevelés technoldgidja, kapacitasa és gépi feltételei nem valtoznak, a becsiilt
zajteljesitmény szintek (dB) véltozatlanok. A megitélési 1d6 azonossaga miatt az egyenértékil
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zajszintek sem modosulnak. Ezért a Sertéstelep okozta zajterhelést a jelenlegi adottsagokra
szamitjuk: ez jellemz6 marad a tovabbi (2017. utani) miikodésre is.

A sertésnevelés maghatarozo zajforrasai a technikai rendszerek:

- Z1: elszivo ventilatorok

- 73: szallit6 eszkozok
A tiizeléstechnika (3 db gazkazéan), a sertéstartas (21 db istalld), a hulla/hulladék-kezelés
kornyezeti zajkibocsatasa jelentéktelen a beltéri tizemeltetések miatt.

Az istallékban iddszakosan ventildtoros szelldztetést alkalmaznak. A ventilatorok {izeme
energia-takarékosan torténik a tenyésztési €s meteorologiai koriilmények figyelembe vételével.
Az elszivé ventilatorok tizemideje: kb. 1500 h/év. Meghatéaroz6 tipusok:

tipus (db) P (W/db) [ Lw (dB/db) | Lw (dB)
EVIG (8) 750/500 | 77,3 86,3
egyéb (24) 500 75,5 89,3
ISV (24) 350/250 | 74,0 87,8
WOODS (28) | 150 70,3 84,8
egyéb (2) 500 75,5 78,5

Lw: zajteljesitmény-szint (dB).

A szokasos tizemvitel: a ventilatorok fele nappal ill. harmada éjjel izemel.

A higtragya kezelését a jelen KFD 3.3. fejezete részletezi.

A Sertéstelep mitkodését 1 db MTZ traktor, 1 db targonca segiti.

A Sertestelep folyamatosan miikodik; ugyanakkor szallitasi tevékenyseg csak nappal torténik.
A  munkagépek/jarmiivek atlagos zajteljesitmény-szintje: 94 dB/db. Uzemelési hely:

szabadban. Az istall6épiiletekben végzett tevékenységek zajkibocsatasat elhanyagoltuk.

A zajforrasok jellemzoi:

Jele | Megnevezése (db) | Lw (dB) UI/MI (min/min)
N E

Z1. ventilator (86) 93,5 240/480 | 10/30

72, | jarmiivek (1) 100 1207480 | 00/30

UT: tizemidé; MI: megitélési id (min). N: nappal; E: éjjel.

A mar kordbban ismertetett elvek szerint szamithatdo a jelenlegi/tervezett hatésteriilet és
zajterhelés.

A Serteéstelep egyenértékii zajkibocsatasa nappal/éjjel:

zajforras jele Lw (dB)
Z1. 90,5/78,7
Z2. 95,9/--
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A Serteéstelep zajkibocsatdsa a miikodési idoket is figyelembe véve:

Lw (dB) N E
Sertéstelep CP 97,1 78,8

A Sertestelep zajkibocsatasa a kibocsatasi helyeket is figyelembe véve:

Lam (dB) N E
Z1 97,0 78,8
Z2 72,8 62,3

A varhato osszesitett Lpeq zajterhelési értékek (dB):

MP: MP1
nappal |26,2
¢jjel 7,1

Tallépés nem varhatd. A hattér- és alap-terheléshez viszonyitva a Sertéstelep hatasa
elhanyagolhat6.

Az eldbbi tablazat szerint a Sertéstelep zajterhelés-ndveld hatdsa jelentéktelen az MP pontnal.

A Sertéstelep zajterhelés-novelé hatdsa nem jelentds: a tovabbi miikodésnek nincs
zajvonatkozasu korlatja.

4.5.4. Szallitdsok sordn varhat6 hatasok

A Sertéstelep miitkodésekor kiilsd szallitasi tevékenységek is torténnek:
- alapanyagok/takarmany beszallitasa
- hizok kiszallitasa
- tragya €s hulladékok kiszallitasa.

A Sertéstelepre litemezetten torténik a be/kiszallitas, de a sertésnevelés és felhasznalas ciklikus
adottsagaira tekintettel egyes idészakban az atlagot jelentésen meghaladé modon. A szallitasok
aranyban a bekdtéuton és a 34. sz. féuton halad. Utdbbinal a forgalom-novekedés hatasara
0,8<3,0 dB ¢értékkel valtozik a jarulékos zajterhelés: nincs zajvédelmi hatésteriilet. A
bekotduton a forgalomndvekedés hatasa >3,1 dB. Ezaltal a gazdasagi teriiletre tekintettel +14
m sz¢éles a szallitasi zajhatas-sav a bekotout kozépvonalatol.

A szallitasok csak nappal torténnek.

4.5.5. Zajvédelmi hatasteriiletek

Kozvetlen hatasteriiletek

Bar a meglévé Sertéstelep gazdasagi teriilet, de kozvetlen kornyezete mezdgazdasagi-,
gazdasagi- és (tavolabb) lakoteriilet. Ezért a zajvédelmi hatas-teriilet nem homogén:
iranyonként eltérd az Lz (dB) értéke a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ pont értelmében.
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A targyi Sertés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a Z1-Z2 zajforrasok hatésteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) N/E
a) 40/30
e) 55/45
d) 45/35

A szamitas soran eltekintettiink az irdnyonkénti valtozd szél- és felszini jellemzoktol. A
kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor a nappal és éjjeli napszakot vessziik
figyelembe venni, mert ¢jjel is mikodnek az elszivod ventilatorok.

A Sertéstelep X zajvédelmi hatasteriiletének sugara nappal/éjjel (m):

teriilet Lz (dB) | Xx (m)
lakoteriilet 40/30 164/107
gazdasagi 55/45 50/20
mezOgazdasagi | 45/35 98/61

A kapacitas bovités soran Iétesités (bontas, bovités, épités) nem torténik, ezért a létesitési
hatéstertilettel nem szamolunk.

Szamitasaink alapjan a nappali idészak vonatkozasaban addodott a nagyobb hatastertilet.
Adatbiztonsagi szempontbdl a szamitott X hatds-sdv szélességnek tekinthetd. Meghatdrozo
egységes hatas-sav szélesség: 98 m a Sertéstelep keritése mentén.

A szamitott zajvédelmi hatésteriileten nincs védendo objektum és lakohaz.

Kozvetett hatasteriiletek

A létesitményt a 35. sz. f6utbol nyil6d bekdtd uton lehet megkdzeliteni. Szallitasi tevékenység
csak a nappali id6szakban torténik.

Kozvetett hatasteriilet a szallitasi utvonalak teriilete.

4.5.6. Osszefoglalas

Zajvédelmi szempontbol a Sertésteleptdl k iranyban helyezkedik el zajtol védendd lakohazak
(tavolsaga a zajforrasoktol kb. 900 m). A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy
a Sertéstelep nem okoz hatarérték feletti zajterhelést. A tevékenységhez kapcsolodo kozuti
szallitds nem valtoztatja meg a szallitdsi Gtvonal melletti zajtol védendd teriilet jelenlegi
zajterhelését.

A tervezési adatokra alapozott szdmitdsaink szerint a Sertéstelep zajvédelmi elGirasai
betarthatok.

Mivel a zajvédelmi hatasteriileteken nincs védendd objektum, zajkibocsatasi hatarérték
meghatarozasat tovabbra sem tartjuk sziikségesnek.
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4.6. El6vilag

4.6.1. Aterilethasznalattal érintett életk6zdsségek
A vizsgalt teriilet a Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartouik, ahol eredetileg bokorfiizes
(Salicetum triandrae), a fiit-nyar-égerliget (Salicetum albae — fragilis hungaricum) és a tolgy-
koéris-szil ligeterdd (Querco-Ulmetumhungaricum) ndvénytarsuldsok voltak jellemzok.
elterjedtek voltak az artéri mocsarrétek (Alpoecuretum pratensis), a gyapjusas (Eriphorum
angustifolium), a mocsari ndszofii (Epipactis palustris), a mocsari csillaghur (Stellaria palustris
var. laxmanii) és a sz€leslevelii salamonpecsét (Polygonatum latifolium).

Mivel a vizsgélt teriileten intenziv szarazfoldi novénytermesztés (kisebb teriileten
gyepgazdalkodas) folyik (50 éve), ezért e teriiletre nem a természetes 6koszisztéma, hanem a
vetésforgotol fliggd mesterséges novénytarsulasok jellemzok

A muvelés alatt nem all¢ teriileteken az uralkodo fas szaru novények szintén tdjidegenek: akac
(Robinia pseudoaccacia), fehér és rezgényar (Populus alba és tremula), bodza (Sambucus nigra)
¢és magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), a kevésbé érintett teriileten esetleg a bokorflizesek
(Salicetum triandrae) jellemz6. A vizsgalt teriileten ezen ndvények az egyedekre jellemzo
habitussal rendelkeznek, karos, illetve koros elvaltozast nem mutatnak.

A higtragya taroladsra hasznalt medencék gatkorondin a lagyszara nitrofil ndovények
elszaporodasa jellemzd. Itt a csaldn (Urtica dioica), libatop (Chenopodium), disznoparéj
(Amaranthus), a bogéancs (Carduus) fajok, és a tarackbliza (Agropyrum repens) nagy
egyedszamban volt indikalhato a teriileten.

A teriilettdl keleti irdnyban, mintegy 10 km-re talalhat6 a Kesznyéteni T4jvédelmi Korzet.

A tajvédelmi korzet a Tisza, a Takta, a Sajo és a tiszaltci Holt-Tisza altal kozrefogott
morotvéakkal, elhagyott folyomedrekkel tarkitott siksagat foglalja magaban. A tdjvédelmi
korzethez szervesen kapcsolodik a tiszadobi-artér, mely a Hortobagyi Nemzeti park
Igazgatdsag feliigyeletébe tartozik. A védetté nyilvanitaskor itt volt Magyarorszag legnagyobb
gémtelepe, de megtalalhato itt a nagy és kis kdcsag, a bakcso, a batla, a jégmadar, a guvat, a
vizicsibe, a kiilonbozd récefajok, a haris, a barna rétihéja és kékes rétihéja, az egerészolyv, a
kabasolyom, s6t a kerecsensdlyom is. A madarak mellett szamos botanikai értékkel is
taldlkozhatunk (rucadérom, nyari tézike, debreceni torma, elegans kosbor, tézegpafrany,
margitvirag, villas sas, fatyolos nészirom).

Az izeltlabuak koziil a kérészek rendjébe tartozod tiszavirdg junius masodik felében szézezres
nagysagrendben lepi el a Tisza vizét. A bogarak képviseldi koziil védett faj az aranypettyes
babrablo, az érdes futrinka és a mezei futrinka, de megtalalhaté még a teriileten az Orias
csikbogar, a szarvasbogar, az orrszarvubogar, nagy hdscincér, kis szinjatszo lepke, diszes
tarkalepke €s a mocsari szitkar.

A novényvilagot a teriileten évezredekig kanyargod folyok, majd a kozépkortdl kezdddd
erdoirtasok és legeltetd-kaszalo allattartd tevékenység, valamint a XIX szazadi drmentesitd
munkalatok, illetve a XX. szdzadban épitett belvizelvezetd rendszerek hatdrozzdk meg. A
legjellemzdbb él6helyek a régi folyomeder maradvanyokban kialakult mocsarak vizét boritd
hinartarsulasok, az ezeket O6vezd nadasok, még tovabb haladva a flizlapok. A mocsarak
kornyékén ma mar sajnos jellemz6é a féleg rekettyefiizbdl kialakult flizbozot, ami a kézi
kaszalas felhagyasa utan a géppel nem kaszalhatd 1ap és mocsarréteken alakult ki. A ma is
kaszalt artéri mocsarrétek és kaszalorétek mar egy magasabb, konnyebben kiszarado térszinen
talalhatok, ahol a traktorral valo miivelés lehetséges. A 106szpusztagyep az Gvzatonyok tetején
helyezkedik el, mig a vidékre kordbban oly jellemz6 puhafaliget egyes mocsarakban, illetve a
folyok hullamterében taladlhatok meg. A teriiletre korabban jellemzd keményfaligetek helyén
ma jobbdra szantok, illetve idegen fajokbol allo faiiltetvények taldlhatok. Az eredeti
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galériaerokhéz hasonld alloméanyu telepitett tolgyesek huzdédnak a XIX. szazad masodik
felében felépitett gatak eldterében, a kubikgddrok partjain.

A tajvédelmi korzetben szamos jellegzetes, védendo alfoldi fajnak van jelentds allomanya.
Molnar Zs.-Litkey Zs.-Bird M. adatai szerint ezek a kovetkezok: sulyom, rucaérom, debreceni
torma, nyati tézike, nadi boglarka, tézegpafrany, és a tiszaparti margivirag.

Kiilonos értékei a tertiletnek azok a fajok, amelyek az 6smorotvék lapjaiban élnek, mint példaul
a gyilkos csomorika, a tézegpafrany, a szalkas pajzsika ¢€s a villas sas.

A szerencsés vizrajzi helyzet miatt a teriilet bOvelkedik artéri mocsar- és kaszalorétekben. Ezek
flordja szintén gazdag ¢és jellegzetes. Itt ¢l a kétsoros sas (Carex disticha), a réti iszalag
(Clematis integrifolia), a kornis tarnics (Gentiana pneumonanthe), az elegans kosbor (Orchis
laxifolia ssp. elegans), az orvosi kocsord (Peucedanum officinale), a gyikhagyma (Allium
angulosum), a parti nadtippan (Calamagrostis pseudophragmites), az 6szi kikerics (Colchicum
autumnale), a mocsari aszat (Senecio paludosus), a mocsari kigy6fii (Triglochin palustre), a
fatyolos ndszirom (Iris spuria), a mocsari csillaghtur (Stellaria palustris) és a mocsari lednek
(Lathyrus palustris).

Tovabbi értékes fajok a szdraz gyepekben a dunai szegfli (Dianthus collinus) és az agarkosbor
(Orchis morio), a holtagakban és morotvakban a fehér tiindérr6zsa (Nymphaea alba), a kolokan
(Stratiotes aloides), a kozonséges rence (Urticularia vulgaris), a tiindérfatyol (Nymphoides
peltata), a merev viziboglarka (Batrachium circinatus), a sertelevell €s iiveglevelli békaszdlo
(Potamogeton trichoides ¢és lucens), valamintaz erd6kben a ligeti sz616 (Vitis sylvestris).

4.6.2. Indikator névények
A felsorolt nitrofil novények a tapanyag tulkinalatanak hatdsara szaporodtak el. Ezek a
novények nagy termetiiek, gyors ndvekedésiiek, a rendelkezésre all6 tapanyagot gyorsan
hasznaljak fel, igy gyorsan reagaltak a talajban taldlhatd nitrogénvegyiiletek mennyiségének
valtozésara.

4.6.3. Az eddigi kdrosodas mértéke
A Narivo Kft. sertéstelepének a tagabb kornyezetében, a nem mesterséges fenntartasu
¢élovilagrol altalaban elmondhato, hogy az degradalt és eléforduldsa mozaikszeri. Azokon a
tertileteken, ahol nem az intenziv ndvénytermesztés hatarozza meg az dkoszisztémat, ott is a
mesterségesen betelepitett fajok a jellemzdek.
Ez a jelenség regionalis, nem kothetd a Narivo Kft. jelenlegi tevékenységéehez.
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5. Rendkivili események
Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.

Az esetlegesen okozott vagy havaria jellegi szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara,
azonnal gondoskodva a szennyez6 tevékenység befejezésérdl €s a karenyhités megkezdésérol.

A telepen az elmult 6t évben nem kovetkezett be havaria esemény. A telep miikodésével
kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

A veszélyhelyzetek €s artalmak megeldzésére az lizembiztonsadg €s technologiai fegyelem
megteremtésével, a munkavédelmi utasitasok betartdsdval, a dolgozdk rendszeres
munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasaval torekszenek.

Az emberi tényezd kivédése érdekében a telep miiszaki létesitményeit folyamatosan ellendrzik,
karbantartjdk. A dolgozokat a sziikséges oktatdsban részesitik. A bekoOvetkezett havaria
események gyors elharitasara tizemi karelharitasi tervvel rendelkeznek.

6. Javasolt intézkedések
Az elvégzett feliilvizsgalat alapjan megallapithaté hogy a telep lizemeltetése soran a hatalyos
jogszabdlyokat és hatdsagi eldirdsokat figyelembe veszik. Az iizemeltetéssel kapcsolatos
adatszolgaltatasi kotelezettségeket teljesitik, a nyilvantartasokat vezetik. A felilvizsgalt
idészakban végzett hatosagi ellendrzések soran el6irt intézkedéseknek és az EKHE
engedélyben foglalt eldirasoknak (feliilvizsgalat, monitoring) eleget tettek.

A telep tovabbiizemelése soran tovabbra is a legfontosabb feladat a telep szakszerti, jogszabalyi
¢és hatosagi eldirasoknak megfeleld lizemeltetése, a hatdsok nyomonkdvetése, az esetleges
szennyezések megeldzése.

Intézkedések a levegobe torténo kibocsatasok csokkentésének érdekében:

» A higtragya kezeld rendszer allando karbantartasa, az esetleges dugulasok
elharitasa, a tarozo medencék karbantartasa.
A létesitmény miikodéséhez kapcsolodd tevékenységek végzésénél szem elott
tartjak BAT el6irésait.
A diffuz levegdterhelés elkeriilése érdekében a telep rendszeres karbantartasarol
¢s tisztantartasarol gondoskodnak.
A bilizhatés elkeriilése érdekében az elhullott allatok tetemét szivargdsmentes és
fedett konténerekben taroljak, ill. rendszeresen elszallittatjak.
A porlddé és kiporzasra hajlamos anyagokat zart konténerekben, silokban, lefedve
taroljak.
A takarmany szallitdsa, a takarmanytdrolo silok feltoltése esetén
megakadalyozzék a kiporzasokat.

vV Vv VYV V VY

Intézkedések a talaj, a felszini és a felszin alatti viz védelme érdekében:
» A technologiai fegyelem €s szabalyok betartasa a szennyez6 anyagok talajba, felszin
alatti vizekbe jutdsdnak megeldzése érdekében.

60



Narivo Kft.
Mubhi sertéstelep - Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat
2017.oktéber

>

>

A telepen keletkezé higtragya és szennyviz kezelésére ¢és elhelyezésére a vizjogi
iizemeltetési engedély rendelkezéseit betartjak.

Az lizemeltetés soran rendszeresen ellendrizni kell a telepi épitmények és berendezések
(pl.: higtragya kezeld rendszer, szennyvizelvezetd létesitmények, vizellatd rendszer)
miuszaki allapotat és allapotvaltozasat. Karbantartasukrol gondoskodni kell.

A felszin alatti viz monitorozo figyelokut rendszer iizemletetése, a vizsgalati
eredmények figyelemmel kisérése.

Amennyiben a vizsgalatok soran valamely komponens esetében folyamatosan novekvo
tendenciat mutatndnak ki, sziikségessé valhat a szennyezd komponens pontos
eredetének a feltarasa, sziikség esetén a megfeleld intézkedések megtétele
Gondoskodnak a veszélyes hulladékok biztonsagos gylijtésérdl. A csomagoloeszkdzok
¢s taroloterek allapotat ellendrizik/javitjak.

A higtragya kihelyezés sordn szem eldtt tartjak a j6 mezdgazdasagi gyakorlat eldirésait.

Intézkedések a vizellatas mindségvédelme érdekében:

>

>
>
>

A vizellaté kat kdrnyezetében a megfeleld védodvezetet biztositani kell.

A kutfejet a felszin alatti vizmindség védelme érdekében zarva kell tartani.

Biztositani kell, hogy a kut kornyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd
potencialis szennyezdforrasok ne alakuljanak ki.

Figyelemmel kell kisérni a vizfogyasztds mennyiségét, intézkedéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a vizjogi engedélyben szerepld vizkontingens mennyiségét meghalado
vizkivétel ne torténjen a jovoben.

Intézkedések a zajkibocsatasok minimalizaldasa érdekében:
» A kornyezeti zajterhelést okoz6 berendezéseket ugy iizemeltetik, hogy az altaluk

kibocsatott zaj ne haladja meg a hatalyos jogszabalyban megallapitott hatarértékeket.

Intézkedések a hulladék keletkezésének megelozése, hasznositdasa, artalmatlanitasa érdekében

YV YV

YVVVYY

Megakadalyozzak, hogy hulladék szennyezze vagy karositsa a kdrnyezetet.

A tevékenységet ugy végzik, hogy az ne okozzon kdrnyezetveszélyeztetést.

A hulladékot ellendrzott koriilmények kozott gyiijtik.

Gondoskodnak a veszélyes hulladék biztonsdgos gylijtésérdl, a kezeld szervezd
kivalasztasakor eldnyben részesitik a hasznositast végzOket az artalmatlanitast
végzokkel szemben.

A hulladékokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at.
Ellendrzik az engedélyek meglétét.

A csomagoloeszkozok és taroloterek allapotat ellendrizik/javitjak.

A hulladékokat szelektiven gytijtik, ill. nem keverik.

A keletkezé hulladékokrdl naprakész nyilvantartast vezetnek, az éves jelentéseket a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelden teljesitik.

Intézkedések az tizemeltetéssel kapcsolatban:

>
>
>
>

Az EKHE és egy¢b engedélyekben eldirtak betartasa.

A telep lizemeltetése sordn az elérhetd legjobb technika feltételeit be kell tartani.

A nyilvantartasokat vezetni, az adatszolgaltatasokat teljesiteni kell.

A telepen a kialakitott zoldfeliiletek rendszeres kaszaldsarol, karbantartasarol, a
ragcesalo irtasrol gondoskodni kell.
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Intézkedések a kibocsatasok mérésével kapcsolatban (monitoring)

>

>

A telepen létesitett 5 db talajvizfigyel6 kutat az eldirtaknak megfeleld gyakorisaggal
mintazzak, a talajviz mindségét akkreditalt mintavétel és vizsgalat Uitjan rendszeresen
ellendrizik.

A mintavételi és vizsgalati pontok biztonsagos és allando elérhetdségét biztositjak.

Az tizembiztonsagra vonatkozo és havaria esetén megteendo intézkedések:

>
>
>

>
>

A telephelyen 1év0 miszaki 1étesitményeket folyamatosan karbantartjak.

A hatosagot rendkiviili esemény eléfordulasakor értesitik.

Az tlizemi karelharitasi tervben eldirtakat betartjdk, a tervet karbantartjdk az
engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

Az lizemi karelharitasi tervben foglaltakrol a dolgozdknak oktatast szerveznek.
Feljegyzést készitenek barmely iizem, technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol.

7. Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika (BAT)

Az elérheté legjobb technika vizsgalatahoz felhasznaltuk a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium megbizasabol késziilt nagy 1étszamu sertéstelepekre vonatkozo utmutatot.

A vizsgélat szempontjai:

1. Anyag-, viz- és energiagazdalkodas

- Anyaggazdalkodas (takarmanyok, takarmany kiegészitok, alomanyagok, biocidek,
allatgyogyaszati készitmények)

- Vizgazdalkodas (nedves takarmanyok keverése, allatok itatasa, épiiletek/szabad
teriiletek takaritasa, fertdtlenitése, eteto-berendezések takaritasa)

- Energiagazdalkodas (fiités, szelldztetés, szocidlis ¢épiiletekben folytatott
tevékenységek, tér- és istallo vilagitas, takarmanyok eldkészitése és kiosztasa, tragya
¢s higtragya kezelése)

2. Kibocsatas csokkentési technikak

- Anyagfelhasznalas csokkentése

- Vizfelhasznalas csokkentése

- Energiafelhasznalas csokkentése

- Levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése

- Talajba felszin alatti vizbe torténd kibocsatasok csokkentése
- Zajkibocsatasok csokkentése

3. Hulladékgazdalkodas és szennyvizkezelés

4. Tragya és higtragya gazdalkodas

- Szallitas és kijuttatas
- Tragyakezelés
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A telepen alkalmazott technoldgia Gsszevetése a BAT-tal:

BAT |

A sertéstelepen alkalmazott technika

Takarmanyozas

A termelési ciklus kiilonb6z6 fazisaiban,
¢életkornak megfelel6 takarmany.
Olyan etetési technologia, ahol nyomon
kovethetdek a mennyiségek.
Oktatas.

Az egyes nevelési ciklusokban mas takarmany
keverékeket etetnek az allatokkal.
Az allatok tapanyagsziikségletét éppen kielégitd
takarmanyokat hasznalnak.
A felhasznalt takarmanymennyiség nyilvantartasa
megfeleld, a mennyiségek kdvetheto.
A dolgozdk rendszeres oktatasban részesiilnek.

Takarmanyok elfolydsanak, el

szorodasanak megakadalyozasa

Csopogeések, elfolyasok megakadalyozasa
Szaraz takarmany kiszorédasanak
megakadalyozasa.

Oktatas

Vezetékek folyamatos ellenérzése, karbantartasa

A rendszer foként zart, a logisztikai folyamatoknal
az odafigyelés maximalis, a kiszorddasbol szarmazo
veszteség minimalis

A dolgozok rendszeres oktatasban részesiilnek.

Tragya nitrogén tartalmanak csokkentése

Takarmanyok nyersfehérje tartalmanak
csokkentése, szintetikus aminosavak alkalmazasa

A tapok Osszekeverésénél ezen szempontok
(alacsony nyersfehérje tartalom, szintetikus
aminosavak) betartasa.

Tragya foszfor tartalmanak csokkentése

Foszfor minél tokéletesebb felszivodasanak
biztositasa
Alacsony, de még kielégitd mennyiségl foszfor
takarmany alkalmazasa

A tapok Ossze keverésénél ezen szempontok (foszfor
minél tokéletesebb felszivodasanak biztositasa, de
minimalis foszfor bevitellel) betartasa.

Vizgazdalkodas

Csokkenteni kell a vizvezetékbdl szarmazo
elfolyast.

A vizvezetékek a felszin alatt 80 cm-re futnak.
Szakaszol6 szelepek helye ismert.
Nincsenek hasznalaton kiviili vezetékagak.
A viz tarolasa zart hidroglobuszban torténik.

Csokkenteni kell a tisztitas soran felhasznalt
vizmennyiséget.

Az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zéen
elotisztitjak.
Az istallok mosasat viztakarékos, magasnyomasu
(sterimob) berendezéssel végzik (szabalyozo

szeleppel ellatottak)
Csokkenteni kell az itatas soran hasznalt viz Az allatok itatasara korszer(, takarékos Onitatot
mennyiségét. alkalmaznak.

Az Onitatok az etetok felett kertiltek elhelyezésre,
igy a vizveszteség minimalizalhato.

A nedves takarmanyoz6 rendszer esetében a
takarmany 0sszetevok és a sziikséges viz
mennyisége pontosan beallithato. A takarmany
mellé csak a sziikséges vizmennyiség van adagolva

Etetd berendezés takaritasara szolgalo
vizmennyiség kontrollalt fogyasztasa

Nagynyomasu tisztitas, a csap elzardsa mosas utan
A mosovizet felfogjak, a tragyalével egyiitt keriil
kihelyezésre

Energiag

azdalkodas

Csokkenteni kell a fiités és szellGztetés soran
felhasznalt energiamennyiséget.

Fiités csak a fiaztatoban és a malacnevelGben van,
(infra és kdzponti fiités), szocialis épiiletekben
foldgaz fltés
Olak téglaépiiletek, agrokomplex rendszerti,

szigetelt tetovel
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Futés és szelloztetés automata

Csokkenteni kell a vildgitasra felhasznalt
energiamennyiséget.

Az 6lak megvilagitasa jellemzdéen természetes
megvilagitassal torténik.
A vilagitas kompakt fénycsovek és
energiatakarékos izzok hasznalatdval megoldott
Vilagitotestek rendszeres tisztitasa

Csokkenteni kell a takarmany elékészitésénél és
kiosztasanal felhasznalt energiamennyiséget

takarmany keverése alacsony energia igényii
idészakban
Takarmény keverés kézi adagolassal,
surantécsoveken
MTZ 80 traktor, kézikocsi talicska a kiosztas és
szallitas kézi erOvel torténik

Ammonia Kibocsatasok csokkentése

Racspadozat

A racspadozat elOsegiti a tragya leszivargasat az
elvezetd csatornaba. Padozat anyaga miianyag
és fém.

Az elvezeto csatornak elvezetik a tragyat, abban
dugulés nem alakul ki

Higtragyas rendszerti a telep (alom nélkiili
tartas, vizoblitéses tragyaeltavolitas)

Pihend és az iirit6 helyek megfelelden vannak
elvalasztva

Az 6lak 2 naponta takaritva vannak
Csurgalékviz elvezetés megoldott

Férohely sziikséglet és a tragya mennyisége
pontos szamitasa megtortént a tervezeés soran
Az olak jellemzden természetes szelldzéstiek,
automatizalt rendszerrel rasegitve

Ammonia kibocsatasok cs

okkentése telephelyen beliil

Csokkenteni kell az épiiletekbdl szarmazo biiz
¢és gaz kibocsatasat

Takarmany keverékekben alacsony nyersfehérje
alkalmazasa, megfelelden adagolt savd
alkalmazasa

Rendszeres 0l tisztitas, igy a trdgya minimalis
1d6t érintkezik a levegdvel

Minimalis vizelfolyas

Higtragya taroldsa zart rendszerben

Tragya gylijtése gravitacidsan

Minél magasabb szdrazanyag tartalom a
tragyaban
Kibocsatasok csokkentése
A talajba, felszini/felszin alatti vizbe torténd Az  Olak  természetes ¢és  mesterséges

kibocsatasok csokkentése.

- Tragyagazdalkodas, - kezelés
- Tragya keletkezés csokkentése
- Szennyvizkezelés
- Hulladéktarolas

szelloztetésével igyekeznek biztositani, hogy a
tragya hdmérséklete alacsony maradjon.

Az 1stallok mosasat viztakarékos,
Magasnyomasu (sterimob) berendezéssel végzi
(szabalyozo szeleppel ellatottak).
Vizfogyasztas mérése

Vizhalozat rendszeres karbantartasa

A higtragya elevezetése zart rendszerben
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torténik.

A talajba, felszin alatti vizbe torténd terhelések
nyomon kdvetésére 3 db monitoring kit szolgal,
melyek akkreditalt mintavételét €s vizsgalatat az
eloirt idoszakokban elvégzik. Az eredményeket
nyomon kovetik.

A szocidlis szennyviz tarolasara vizzaro
vasbeton akna szolgal.

A veszélyes hulladék gytljtését a veszélyes
hulladék gytlijtdhelyen - betonozott aljzaty,
korbekeritett, fedett - végzik zart, a hulladék
kémiai hatasainak ellenall6 edényzetben.

Az elvezetd (higtragya, szennyviz), tarolo
(hulladék, targya, szennyvizi) létesitményeket
folyamatosan ellendrzik, karbantartjak.
Hullatarolok mosatasa az ATEV Zrt.-vel

Zajkibocsatas csokkentése

Termelési épiiletekbdl szarmazo zaj
kibocsatasok csokkentése

Az 6lak szellOztetése természetes, ventillatorok
karbantartasa rendszeres

Az olak légcseréje természetes és vezérelt
szelldzés tjan valosul meg

A telephely kortl erd6sav

Etetésbdl szarmazé zaj csokkentése

Onetet6k alkalmazasa

Takarmany el6készitésébdl szarmazé zaj
kibocsatasanak csokkentése

Folyékony takarmany alkalmazésa

Takarmany kiosztasa kézi kocsival

Takarmany szallitisa magas kdrnyezeti zajszint
mellett

Allatok mozgatisabol szarmazé zaj
kibocsatasanak csokkentése

Allatok mozgatésa csak nappal
A telephely kortil erddsav

Takarmany szallitasabol szarmazo zaj
kibocsatasanak csokkentése

Szallitas csak nappal
Erd6védo sdv megléte

Tragya kezelésébdl szarmazo zaj
kibocsatasanak csokkentése

Higtragya mozgatdsa graviticidos uton, az
atemeld szivattyl zajhatdsa nem érzékelhetd
Erdéveédod sav megléte

Allatok szallitasabol szdrmazo zaj
kibocsatasanak csokkentése

Szallitas csak nappal torténik

Allategészségiigyi és jarvanyvédelmi
vonatkozasok:

A nagy létszamu sertéstelepekre szdmos
allategészségligyi ¢és allatvédelmi eldiras
vonatkozik, melyek betartasa a telepek szamara
kotelezo.

Minden nagy 1étszamu sertéstelepen kotelezo a
jarvanyvédelmi — intézkedési terv elkészitése. A
terv tartalmazza a telepen folyamatosan
készenlétben allo fertbtlenito szerek,
berendezések felsorolasat, és mennyiségét is.

A berendezések folyamatos lizemelését a hatosagi

allatorvos rendszeresen ellenOrzi.

Az allattart6 épiiletek padozata, oldalfalai konnyen
takarithatok, fertétlenithetok, a keletkezett tragya,
tragyalé maradéktalanul eltavolithatd, a megfeleld
csuszasmentesség, szelloztetés, vilagitas biztositott,
a berendezések konnyen kezelhetok, takarithatok és
fertotlenithetdk, az allatok egészségét, testi épségét
nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyek.

Az itatast szolgalo vizvezetékek, az itato
berendezések karbantartasarol, fert6tlenitésrol
szakszertien gondoskodnak.

A tartott allatok fajarol, korarol, 1étszamarol, a
benépesités, vasarlas idopontjarol, az allatok
szarmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullas, értékesités,
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kényszervagas adatairodl, tovabba az alkalmazott
gyogykezelés, véddoltas idépontjardl és ennek
okairol folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A telepen tartott allatdllomany szervezett €s
folyamatos allatorvosi ellatasardl gondoskodnak.
Az éllati hullak artalmatlanitasa az
allategészségiigyi eldirasoknak megfelelden
torténik. A viz szennyezé€s €s a blizhatas elkertilése,
valamint a kartevok altal terjesztett betegségek
elleni védelem érdekében az allati hullakat
biztonséagos, szivargasbiztos, zart konténerben
gyujtik elszallitasig. Az allati hullakat az ATEV
Zrt. elszéllitja a teleprol atvételi szerzodés alapjan.
Allati hulladékokat takarmanyozasra nem
hasznélnak fel a telepen.

A sertéstelep jarvanyvédelmi utasitasi tervvel

rendelkezik.
Monitoring rendszer A telephely altal kibocsatas felszini vizbe nem
Olyan monitoring rendszer bevezetése, mely torténik.

minden mintavétel, laboratoriumi elemzés, mérés
vizsgalat és karbantartas eredményét rogziti, a
létesitmény engedélye eldirdsainak megfelelden.

Rendszeres monitoring tevékenységeket kell
végezni a telephelyen, a kornyezetvédelmi,
viziigyi, allategészségiigyi, talajvédelmi
engedélyek eldirasainak megfelelden. A
telephelyen minden ilyen engedély, jelentés, terv,
jegyz6konyv, stb. egy példanyat meg kell 6rizni,
és a hatosagok kérésére azokat be kell mutatni

A talajba, felszin alatti vizbe torténd terhelések
nyomon kdvetésére 5 db monitoring kut szolgal,
melyek akkreditalt mintavételét és vizsgalatat az
eloirt idészakokban elvégzik. Az eredményeket
nyomon kdvetik.
A kutak biztonsagos és alland6 elérhetdségét
biztositjak.

A telephelyen minden engedély, jegyzokonyv, terv,
(be) jelentés megdrzésre keriil, nyilvantartast
vezetnek az 4llatallomanyrol, az anyag és energia,
allatgyogyaszati eszkdzok, készitmények
felhasznalasardl, a hulladék keletkezésérol, tragya
kihordasarol, stb., amelyek hozzaférhetok.
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