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1. A vizsgalat el6zménye

A Szerencsi MgZrt. (3900 Szerencs, Rakdczi t 59.) megbizasabdl az Eurofing KVI-PLUSZ
Kft. vallalta a Szercnesi MgZrt. siskai tojotelepén a telep szagvédelmi hatasteriiletének

meghatarozasat szagmérések elvégzésével.

2. Avizsgilat célja, targya
A Szerencsi MgZrt. siskai tojotelepén a szagvédelmi hatdsteriilet meghatérozasa, melyhez a

kovetkezo pontokon torténtek szagmintavételek:

o a VI-os szamu 1stallo 1égtercbdl (2 db minta);
e alV-cs szamu istallo légterébdl (2 db minta);
o a VIl-es szamu istalld Iégterébdl (2 db minta);
e a Vlll-as szamu istallo 1égterébd] (2 db minta);

e aszilard tragyatarolo légterébdl (2 db minta).
A vizsgalat idopontjaban a I11. és a V. istallok iiresek voltak.

Az istallokban az aldbbi korosztalyokat tartottak:
- L ésIV. istallokban a 36. élethétben lev6 allomany;
- II. és V1. istallokban a 69. élethétben levd allomany;
- VIL istalléban a 42, élethétben levo allomany;

- VIIL istalloban a 28. ¢lethétben levé dllomany talalhato.

A fentiek figyelembe vételevel a telepen taldlhatd istallokbdél tavozd  levegd

srtr
e

........

jellemeztiik.

A Megbizotdl szarmazo informacidk alapjan az cgy istalloba beépitett szelléztetd kapacitas a
régi istalloknal (I-VIL.) 192 490 m’/h, a levegd kilépésének 4tlagos magassaga 1,5 m. Az 0j
istallékban (VII-VIIL.) az egy istalloba beépitett szellztetd kapacitas 911 600 m’/h, a levegé

kilépésénck atlagos magassaga 2,5 m.
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3. Mérési modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilménycket, valamint a mérési
credménycket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzokonyv (szama: 17-235-01)

részletezi.

4. A vizsgalati eredmények értékelése

A Szerencsi Zrt. siskai tojotelepén elvégzett szagmérések vizsgélati eredményeit az /.
tablazatban foglaltuk 0ssze, amelyben bemutatjuk az egyes mintavételi pontokon mért

szagkoncentracid értékeket, valamint a tapasztalt szag jellegét.

1. tablazat
A Szerencsi Zrt. siskai tojdtelepén elvégzeit szagmérések eredményei

Atlagos Fajlagos
Mintavétel helye szagkoncentricié szagkibocsatas
[SZE/m’] [SZE/s]
[-es szamu istallo 1égtere 20 749
[T-cs szamu istallo 1égtere 24 898
IV-cs szamu istallo 1égtere 20 749
Vl-os szamu istallo [égtere 24 898
Vll-es szamu 1stallo légtere 17 3013
VIlI-as szamu istallo 1égtere 27 4786
szilard tragyatarold légtere 30 58

Az istallok esetén a szellézetés egyidejiiségi tényez6jét — a kedvezdtlen nyari idészakot figyclembe véve — 70 %

érickre valasztottuk.

- Az l-es ¢s a IV-cs 1stdllokbol kilépd levegd atlagos szagkoncentracioja 20 SZE/m3, az
istallék cgyenkénti szagkibocsatdsa 192.490 m3/hx20 SZE/m3x0,7 = 2.694.860 SZE/h, azaz
749 SZFE/s, a kilépo magassag ~1,5 m.

- A ll-es és a VI-os istallokbol kilépé levegd atlagos szagkoncentracidja 24 SZE/m®, az
istallok egyenkénti szagkibocsatasa 192.490 m*/hx24 SZE/m>x0,7 = 3.233.832 SZE/h, azaz
898 SZE/s, a kilépd magassag ~1,5 m.

- A Vll-cs istallobol kilépd levegd atlagos szagkoncentracidja 17 SZE/m?, az istdllo
szagkibocsatasa 911.600 m’/hx17 SZL/m’x0,7 = 10.848.040 SZE/h, azaz 3.013 SZE/s, a

kilépé magassag ~2,5 m.
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- A Vlll-as istallobol kilépd levegd atlagos szagkoncentracidja 27 SZE/m®, az istalld
szagkibocsatasa 911.600 m*/hx27 SZE/m’ x0,7 = 17.229.240 SZE/h, azaz 4.786 SZE/s, a

kilépoé magassag ~2,5 m.

A tragyatarold épiilet alapteriilete 15%90 m, az oldalfal magassaga 2,5 m, a gerincmagassag
10,4 m. Az épiilet természetes szellézéstl, a kialakitas kovetkeztében a szagszennyzctt levegd
tilnyomorészt a tetégerinenél talalhatd 1égkilépd nyilasokon (~10 m magassagban) tavozik.
Az épiiletben a tarolt tragya feletti 1égtér (a tragya megkozelitleg az oldalfal magassagaig
keriil betarolasra) nagysdga megkozelitéleg 3500 m’; éranként kétszeres 1égeserét feltételezve
a tragyatarolobdl tavozd szagszennyezett levegd térfogatarama 7000 m’/h. A tavozo levegd
atlagos szagkoncentracioja 30 SZE/m’, igy a tragyatirold szamitott szagkibocsitésa

30x7000=210.000 SZE/h, azaz 58 SZE/s.

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1. mellékletben mutatjuk be.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgdlati eredmcnyek a vizsgalat iddpontjara
vonatkoznak. A vizsgalttdl eltérd tizemi allapotokra jelen vizsgalati eredmények €s az abbol

levont kdvetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrdsok és szagkiboesdidsuk

Szagkibocsatas
Biizforrds megnevezése [SZE/s]

I-¢s szamu istallo Iégtere 749
II-cs szamu istallo légtere 898
1V-es szamu istallo 1égtere 749
VI-os szam istall6 légtere 898
V1l-cs szamu istallo 1égtere 3013
VIlI-as szami istallo 1égtere 4786
szilard trgyatarolo légtere 58
Meteorologiai adatok

Meteorologiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelhetd haram W/m® 43 .4 55,1
Felszini surlodasi scbesség m/s 0,54 0,48
Konvcktiv secbesség m/s 1,217 0,751
Fliggdleges potencialis hdmérséklet-gradiens PBL folott 0,005 0,005
Konvektiv keveredeési réteg - PBL m 14438 267
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 951 801
Monin-Obukhov tavolsag m -315,6 -174,4
Feliileti érdesség m 0,9 0,9
Bowen ardny 0,88 0,88
Albedo 0,32 0,29
Szél-scbesség - Ws m/s 3,6 31
Szél-irdny - Wd fok 15 g
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Hémérséklet - temp K 2032 2874
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 11 0
Csapadék arany mm/h 0,25 0
Relativ paratartalom % 84 65
Nyomas mb 976 972
Felho boritottsag 4 4
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A teriiletre jellemzd szélrdzsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott moédszere egyenértéklt a 306/2010. (XII. 23)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14, bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatéasteriillet meghatdrozast talajkozeli és
magaslégkdri meteorologiai jellemzOk mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
Legszennyezé anyagok terjedésénck meteorologiai jellemz6i és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatdrozdsa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvénysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztik el.

A modellezésre a biliz esctében a hazai levegévédelmi szabdlyozds nem rendelkezik
irdnymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel jard tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérheté technika (BAT) kévetelményeinek meghatirozasdra. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum éltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipust

diszperzids modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektilhaté hatds nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejli expozicid sorén,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolési
idével végezzék. Ennck alapjan a szdmitasokat rovid idejl (1 oras atlagolasi idStartam

figyclembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipust diszperzids modell szerint végzi a

szamitasokat. A matematikai modcllt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal

2/4



dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt haszndld, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.7.0 szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusi és tetszdleges szamu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szalld ¢s {ilepedo szilard

részecskék, légnemil 1égszennyezd anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid 1dejit), ISCLT (long term -
hosszi idejli) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.7.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozd - a kdrnyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkdzeli, valamint magas 1égkdri meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZL, 1ll. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, tertileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat méas I¢gszennyezd anyagokkal tortén6 modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrdzsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd dbrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk dssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Modellezé Maximalis
VI0ACHICZES | 1 oncentraci, Maximum irdnya és tAvolsiga* Hatisteriilet, m
i eset " 3
SZE/m
N 7749 - D-DK telephely 171
felett
B 10,180 135 ppg | ‘clephely 183
felett

*A modellezd szoftver altal meghatarozott sulyozott kdzépponti koordindtatol mérve.
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A kialakuld szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szamitas

A biiz csetében a hazai levegdvédelmi szabalyozds a hatédsteriilet meghatdrozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisithetd eldirdsokat, vagy szdmitési modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatasteriileti tavolsagnak azt tekinthetjik, ahol a
szagkoncentrdcié a szag expozicids hatdrérték, a jelen esetre clfogadott 3 SZE/m’® ala
csokken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatésteriilete a fentick alapjan a ,,B”
modellezési esetben hatdrozhaté meg, amely egy 183 méter sugari kor a kibocsato forrasok

sulyozott kdzéppontjatdl szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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WIND ROSE PLOT:

A terliletre érvényes szélrozsa
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PROJECT TITLE:
Szerencsi Mezdgazdasag Zrt. Siskai Tojotelep - szag-terjedés modellezés - A eset
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PROJECT TITLE:
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PROJECT TITLE:
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Kecllemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi
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3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek
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5. A mérési eredmények
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85 ] 19-0235-01/5 18
86 | 19-0235-01/6 16
ST 1 19-0235-01/7 26
S8 ] 19-0235-01/8 28
o ..S9 | 19-0235-01/9 32
| Also méréshatar !



Vizsgalati jegyz6konyv szama: 19-0235-01 3/3 oldal
. I __Ké-llcnlellcn
Eredeti KVI azonosité JEERAYAE,
) it6 ol ol kiisz6bhigitasi
azonosito je je érick
e Lo e o oot ABEEIGL |
o S10 19023501710 ) 28
Alsd méréshatar !

Megjegyzés:
A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracid azt jelenti, hogy a biizds levegdt 100-szorosdra kell felhigitani, hogy az ¢szlel6k 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz | m3-c a szagkiiszobérteknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2019. augusztus 05. és augusztus 12, kozott végeztiik.
A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansiga =10 %.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.31. 09.32.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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