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1. Altalanos adatok

1.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzé megnevezése, székhelye, a jogosultsdagat
igazolo engedély/okirat szama

DLS-5 Kdrnyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam:  05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szama

A cégneve: Szerencsi Mezdgazdasagi  Zartkortien  Miikodo
Részvénytarsasag

Adodszama: 11067397-2-05

A cég székhelye: 3900 Szerencs, Rakoczi u. 59.

KSH szama: 11067397-0147-114-05

Cégjegyzék szama: Cg. 05-10-000110

KU]J szdma: 100213768

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik:

Siskai baromfitarto6 telep 3922 Taktaharkany, kiilteriilet, hrsz.: 0134
a) kivett baromfitelep, b)erd6

Telepiilésazonosito: 18245

KTJ szama: 101000782

KT Jitesitmeny Szam: 101626467

Kozponti EOV koordinatak:

EOVx: 307408 m; EOVYy: 800990 m
A telep Taktaharkény Kkiilteriiletén helyezkedik el Ujharangodtol 1700 m-re déli,
Taktaharkanytol 5 km-re nyugati, északnyugati iranyban.

Egységes kornyezethasznalati engedély szama:  BO/16/599-10/2016. (1. melléklet)
Egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositas
szama: BO-08/KT/10606-2/2018. (2. melléklet)
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A tevékenység besorolasa az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NACE kod: 01.2 (mezbégazdasag, allattenyésztés)

NOSE-P kod: 110.05 (1étesitmények baromfi vagy sertéstenyésztésre)

SNAP-2 kéd: 1005 (tragyakezelés)

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamu melléklet 1. pont (Baromfitelep tobb mint 85 ezer fér6hellyel broilerek vagy
60 ezer férohellyel tojok szdmara),

valamint a 2. szdmu melléklet 11. pont (Létesitmények intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztésre, tobb mint a) 40000 féréhely baromfi szamara.)

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2026. december 31-ig érvényes.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya a BO-08/KT/08365-2/2019. iigyiratszamon az egységes
kornyezethaszndlati engedélyt modositotta, miszerint a kovetkezd feliilvizsgélat
hatarideje 2020. januar 31.

Jelen feliilvizsgélat ezen oknal fogva késziilt el.

A telepiilés kornyezetének dltalanos jellemzése

A leiras megegyezik a kordbban beadott kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécidban leirtakkal.

21 Gjharangod
3

‘SJSK& tojastermeld/telep
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Google Earth
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lSlska tojastermelé-telep.

.lf\'

xar Technologies
ek Google Earth
[y |

A tevékenységgel érintett teriiletek helyrajzi szdmait, miivelési ag szerinti besorolésat,
valamint a szomszédos ingatlanok helyrajzi szdmait és mivelési ag szerinti
besoroladsat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Tevékenységgel érintett teriilet

helyrajzi szdma miivelési &g szerinti besoroldsa

Taktaharkdny hrsz.: 0132 szanto
Taktaharkdny hrsz.: 0136 szanto
Taktaharkdny hrsz.: 0145 kivett orszdgos kozut
Taktaharkdny hrsz.: 033/1 szanto

Taktaharkdny hrsz.: 034 erdd
Hernéddnémeti hrsz.: 035/3 erdd
Hernadnémeti hrsz.: 033/2 szantd

Szomszédos teriilet

helyrajzi szdma miivelési &g szerinti besoroldsa
Taktaharkdny hrsz.: 0132 szanto
Taktaharkdny hrsz.: 0136 szanto
Taktaharkany hrsz.: 0145 kivett orszagos kozut
Taktaharkany hrsz.: 034 erdo
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1.4.  Atelephelyre vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: ~ BO/16/599-10/2016. (1. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély

egységes szerkezetbe foglalt modositas szama: BO-08/KT/10606-2/2018. (2.
melléklet)

Cégkivonat (3. melléklet)

Hernddnémeti, Ujsiska tanya viztermel6 katjanak, tartalékkatjanak és vizkezelésének

vizjogi iizemeltetési engedélye — 11915-14/2010., EMI-KTVF (kordbban beadott

dokumentacioban szerepelt)

Hernddnémeti, Ujsiska tanya viztermeld kutjara, tartalékkutjara és vizkezelésére

kiadott vizjogi tizemeltetési engedély modositasa — 12443-7/2012., EMI-KTVF

(korabban beadott dokumentacioban szerepelt)

11915-14/2010. szamu  vizjogi  lzemeltetési  engedély  modositisa  —

35500/12384/2016. alt (4. melléklet)

Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa — BO/16/15104-7/2016. (5. melléklet)
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1.5.

1.5.1.

A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologida(k) rovid leirasaval

Baromfitenyésztés TEAOR 0147

A telephelyen tovabbra is baromfitartas, tojastermelés, valamint tragyatarolas folyik.
A Zrt az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvanynak megfeleld mindségiranyitasi rendszert
miikddtet.

Tojastermelési technologia

A telephelyen a 18-20 hetes ¢életkort meghalado koru baromfi (névendékek, tyukok)
tartasa torténik, melyeket a nevelési idészak 18-20. hetében, tgynevezett tyukszallito
ketrecekben, teherautoval szallitjak a tojotelepre a Siska tojastermeld teleptdl 300 m-
re talalhatdé ndvendékneveld teleprdl. A telepen a baromfit un. feljavitott ketreces
rendszerben tartjak, mely a régi istallokban 4 sorban egymas folott 3 szinten
elhelyezett, mig a 2 db 1j istalloban 8 sorban 5 szinten elhelyezett ketreces tartast
jelent. A betelepitést kdvetden a baromfi a selejtezésig ebben a ketrecben él.

A Big Dutchman Eurovent-EU ketreces-tojastermelés fontos elényei a maximalis
higiénia, tovabba a lehetd legnagyobb termelési biztonsag. Ez az 1) tragyaszalagos
ketrec megfelel az EU-iranyvonalak — 1997/74, 1999.07.19 — minden pontjanak:

Az EV-1250/1500-EU jellemzdi

- a mar bevalt CHAMPION etetdlanc biztositja a megbizhatd és
egyenletes takarmanyelosztast minden tojotytk szamara,

- minimalis a takarmany kiszorodasa a befelé ivel6 peremmel rendelkezd
mély takarmanyvalya miatt,

— a teljes ketrecfront, toldajtoként konnyen nyithatéo= allatbarat be-, és
kitelepités,

- elegendd szamu itatoszelep biztositja a friss ivovizet,

- a feszitett drothuzalokon nyugvé labracsok nyildsmérete 17°x1,5” =>
kimeli a legordiild tojasokat,

- a padozatracs dolésszoge 12 %, illetve 7°,

- Galfan-bevonata  labracsok ¢és ajtok biztositjdk a  fokozott
korrozidvédelmet,

— a légcesatorna optimalis tragyaszaritast tesz lehetové €s igy alacsony az
ammoniaképzddés.

Az EV-1500-EU elényei

- az eredményes tojastermelés alapja a magas szinvonall, bevalt
EUROVENT rendszer,

— magas tojoteljesitmeény,

- minimalis a tordtt €s repedezett tojasok szama,

- tiszta tojasok,

— egészséges tojotyukok, alacsony elhullési arany,

- jo takarmanyhasznositas,
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- magas milkodésbiztonsag az ellatasi- és kihordd berendezéseknél
(takarmany, viz, tojasszalagok, tragyaszaritas, kitragyazas),

- 3-8 szintig problémamentes felépités,

- a  trdgyaszarito légcsatorna gondoskodik  az alacsony
ammoniaképzddésrol €s a kiszorhatd allapotu szaraztragyarol.

Alombetét- kényelmes az allatoknak, konnyen kezelhetd

Az Eurovent-EU minden tipusanal hasznalt alombetét a fészekbetéttel ellentétben az
als6 részén zart. Igy az alom tovdbb marad a betéten. A behordas teljesen
automatikusan egy Augermatic-rendszerrel torténik. A takarmany, mint alom bevalt,
mivel allandéan rendelkezésre all, és a tytkok probléma nélkiil felszedhetik. Az
Augermatic-cs6 a berendezés kozepén talalhato. A k6zépsoé hatfal nélkiili blokkokban,
ahol 40-60-72 tyuk helyezhet6 el, a spiralcs6 iiléradként is szolgal, és kozvetleniil az
alombetét felett helyezkedik el.

Ulérudak- a tyakok biztos iiléséért

Minden tyuknak 15 cm iilérad all rendelkezésére. A forma kialakitasanal kiilonosen
ligyeltiink arra, hogy a tyikok biztosan ¢és nyugodtan iilhessenek a rudon, és a
labujjakat egyenletesen terheljék. Ezenkiviil az ovalis, feliil lesimitott forma
gondoskodik arrdl, hogy a tyukok szegycsontja ne gorbiiljon.

Fészek betéttel és fliggdnnyel — a zavartalan tojasrakésért

A fészek egy rugalmas fliggdonnyel hatarolt, ahol a tytkok a tojasrakashoz nyugodt
helyet talalnak. Ugyanakkor a fészekbdl a valyu is elérhetd, igy értékes etetdfeliiletek
nem mennek veszendébe. A 72 db tyuk részére kialakitott ketrecekben az
Augermatic-csé felett talalhatdé még egy racs. Ez megakadalyozza, hogy a tytkok a
csovet ezen a részen lilérudként hasznaljak, €s a fészekbetét tiszta marad.

Hosszu élettartamt karomkoptatd
Ez a karomkoptatd jo mindségli sziliciumkarbidbol késziil, és hosszu élettartama.
Utdlagosan is kdnnyen beépithetd €s minden ketrectipushoz alkalmas.

Az EV 1500-EU technikai adatai és kiilonb6zd véltozatai

Az Eurovent-EU kiilonb6z0 varidcidkban szallithato, amelyek leginkdbb az
allatcsoportok nagysagaban kiilonboznek. A Siska-tanyai épiiletekben 72 tytk/ketrec
tartasa valdsul meg.

Ketrecblokk méretei

Hosszusag (mm) 3618

Mélység (mm) 1500

Magassag (mm) 450-525

Alapteriilet (cm?) 54150 (1500x3618)

Tyuk/ketrec (750 cm?/tytk) 72 db

Valyuhossz/tytk (cm) 12

Ulérad hossz/tyak (cm) 15

Berendezés méretei

Magassag (mm) 3szint 2310
ﬁ DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu ﬁ
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Szélesség (mm) EV1500
- Kis 1égcsatornaval/légesatorna nélkiil 1840
- nagy légcsatornaval 1940

4312-0087 Big Dutchman végdarab etetés
4399-0025 Big Dutchman végdarab Kitragyazashoz

A ketrecblokkok mindkét végén egy lezar6 végdarab kertil elhelyezésre.
- szélesség: a ketrec-blokkokkal azonos 1590 mm vagy 1840 mm,
- hosszusag: 1200-2300 mm kozott attél  fiiggden, hogy tragyaszaritd
elosztocsatorna keriil-e elhelyezésre vagy sem.
- magassag: a szintek szamanak megfelelden megegyezik a blokkok
magassagaval.

Funkcigjat tekintve, itt fordulnak meg a tragyaszalagok és etetélancok, az etetés
végdarabban vannak az etet6lanc meghajtoémotorok, szintenkénti viztartdlyok ¢€s a
takarmanyoszlop, a kitragydzads végdarabban a végtelenitett tragyaszalagok
tisztitokései, tragyaszalag meghajtémotorjai.

5132-0077 Big Dutchman CL-1211/F légbeejté
5132-0075 Big Dutchman CL-75-3 allitomotor

Légbeejtés: Fali-1égbeejtok

A BIG DUTCHMAN légbeejto-rendszere az egzakt légmennyiség-szabalyozason
alapul. A kinalt 1égbeejtdk egyedi, folyamatos légbeejtd-egységekbdl allnak, amelyek
a teljes istallohosszon végigfutnak. A nyilasszogtol, ill. a ventillacids fokozattol
fiiggden a levegd vagy fliggdlegesen a mennyezet iranyaba vagy az allatok szintje felé
aramlik. A légbeejté-elemek szama pontosan a sziikséges légbeejtd feliilet
nagysagahoz igazodik. Ezen egységek elénye abban rejlik, hogy a 1égbeejtés nagyon
pontos, megfeleléen az allatok igényének az egészen csekélytdl a nagy meértékig.
Utobbi esetben a hiithatasu levegdmennyiség SMT 50 zsalukon keresztiil, kozponti
vezérléssel aramlik az istalloba. A nyitast/zarast a CL-75 nyitdmotor végzi.

5131-0237 Big Dutchman EM50
5131-0255 Big Dutchman védékapcsolo hazzal
5131-0244 Big Dutchman FC071-6Q ventilator

Légelszivas: Tetokiirtok, axidlventildtorok és Air-Master ventilatorok

A Big Dutchman altal kinalt elszivo-rendszer biztositja az istalldé megfeleld
szell6zését. Az elszivas teljesitménye a sziikséges nyari értéknek megfeleld. A kinalt
ventilator aerodinamikai szempontok szerint tervezett, felszine taszitja a
szennyezddéseket és érzéketlen a napsugarzas hatasaival szemben. Alacsony
aramfelhasznaldssal nagy teljesitményre képes. Az elszivo-egységet ugy tervezték,
hogy lehetdség van a teljesen automata szabalyozasra, ami az Gsszes szabalyozando
teriiletre értendd.

A nyari szell6zést falba épitett ékszijas, nagyteljesitményii ventilatorok (EM-sorozat)
végzik.

Minden ventilatort a teljesitményének megfelelé védékapcsoloval latnak el.

s
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4399-0022 Big Dutchman tragyakihordo-ferde 3m burkolattal
4399-0023 Big Dutchman tragyakihordo6-keresztiranyu 12m

A keresztiranyu tragyakihordas vizszintes és ferde(prizmazo) szakaszokbol épiil fel.
Szélessége 600 mm, a szallitasi kapacitasa minden istallotipust kielégitd. Hossza
tetszéleges, a vizszintes az istalld szélességével egyezd, a ferde max. 23 fokos
emelkedéssel az adott vevd igényéhez szabva. A pdlya hosszdhoz igazitott
meghajtoegység biztositja a szallitast. A végtelenitett gumiszalagos kihordas konnyen
tisztithatd, megbizhatdan szallitja a tragyat a potkocsira vagy a taroloba.

5139-0030 Big Dutchman MC 235 komputer
5139-0027 Big Dutchman kompuuter relékartya

Az MC-235 ¢és Viper klimakompjuterek a hémérséklet ¢és szellozési igény
(opciondlisan paratartalom) gorbéknek megfelelden teljesen automatikusan vezérlik a
1égelszivast és 1égbeejtést, szabalyozzak a fiités és hiités funkciokat. Az alapgorbék
szerinti miikodésbe barmikor manualisan is be lehet avatkozni. A komputer és a
magasfesziiltségli periférikus fogyasztok kozott erdatviteli kapcsoldszekrény teremti
meg a kapcsolatot.

4312-0076 Big Dutchman Felx-Vey 90 csatlakozé siléhoz
4312-0077 Big Dutchman Felx-Vey 90 ékszijas meghajtoegység
4312-0078 Big Dutchman Felx-Vey 90 vezérlés

4312-0079 Big Dutchman Felx-Vey 90-hez csapolo ejtocsovel
4312-0080 Big Dutchman Felx-Vey 90-hez cséegység 90x4500
4312-0081 Big Dutchman Felx-Vey 90-hez cs6iv DN90 45fok

A takarmanytarold sild6 és a ketrec-sor fogadd takarmanyoszlopa kozott a
takarmanybehordés torténhet spirdlos vagy leveles behordoval. Ennek kapacitasa a
szallitandd takarmany mennyiségéhez igazitott. Miikodése kapacitiv szenzorral
ellatva, automatikus.

Részei: meghajtoegység (magaban foglalja a meghajtomotort és a silé aljdhoz
kapcsolodo garategységet), 3 m-es egységcsovek (a szallitospirallal) csapolasok (a
sorok szdmanak megfelelden) és ejtdcsovek, amelyeken keresztiil a takarmany az
egységesovekbdl a takarmanyoszlop(ok)ba jut.

4399-0026 Big Dutchman vezérlés

Az istalld berendezéseinek Osszehangolt miikddését a vezérlés, egy kapcsoldszekrény
végzi.

Mérete: az istallo méretének fliggvényében 600x800 — 6000x1800 mm

Funkcidja az etetésnél: a behordd és a szintenkénti etetdlanc meghajtd motorok
1épcsdzetes be/ki kapesolasa, etetési iddpontok és idOtartamok vezérlése.

Funkcidja a tojasgylijtésben: szintenkénti vagy soronkénti gyljtés és chhez
kapcsolddodan a tojaspalya inditasa, leéllitasa.

A tojotelepre attelepitett fiatal allomannyal val6 foglalkozas mindenben megegyezik a
tytkok tartasaval. Ilyen forman a tojotyuk technologiat a 20. héttdl, illetve a selejttytik
elszallitdsanak befejezésétol kell szamolni.

A selejt tyuk elszallitast kovetden a betelepitést minden esetben fertétlenités eldzi.
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1.5.1.1 Betelepités

A telepités eldtti napon a takarmanysilot friss tojotappal toltik fel. A szallitas alatt
vitamint és stresszkivédd takarmany-kiegészitot itatnak az allattal.

Miutan megtortént a betelepités, feltakaritjadk a padozatot és hagyjak pihenni az
allatokat.

A 21. héttdl kezdi el a novendék a tojasrakast. A madarat a 23. héten, azaz a 161.
napon kell 4&tmindsiteni tojotyuknak. Erre az iddre a termelésnek el kell érni a 80-85
%-ot. A kielégitd tojastermeléshez elengedhetetlen az allatok megfeleld
takarmanyozasa vitaminprogrammal kiegészitve.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

1.5.1.2 Munkavégzés

A munkat az allomany attekintésével kezdik. A dolgozd végigmegy a sorok kozott,
megnézi a ketrecet, az esetleges elhullott allatot kiszedi, ellenérzi a megfeleld tap- és
vizmennyiséget.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

1.5.1.3 A tojasszedés menete

A tojas a ketrecek alsd részébdl a ketrecek eldtt 1évo tojasszalagra kerlil. A tojas
leszedése gépesitett, csak a tojas talcakra rakésat, és talcak konténerbe rakasat végzik
kézzel.

1.5.1.4 A tojastermelés elengedhetetlen kovetelményei

Az egyik elengedhetetlen kovetelmény a takarmany helyes dsszedallitasa.

A vitamin programot 4-6 hetenként inditjak el, amelyet kiegészithetnek, ha a termelés
ugy kivanja.

A telep jarvanyvédelmileg zart teriilet, ezért szintén elengedhetetlen bizonyos
higiéniai el6irdsok betartasa.

Az épiiletben 1év6 tytikok 10-11 havi tojatas utan vagohidra keriilnek, vagy a lakossag
részére értékesitik oket.

A tojastermelési id6szakot 3 fazisra oszthatjuk:

1. fazis: 5 %-os termeléstdl a csticstermelés iddszakan tal 85 %-os szintre valo
csokkenésig. Ez az idészak a testtdmeg, a tojastomeg novekedésének iddszaka.

2. fazis: 85 %-rol 75 %-ra csokkend tojastermelési idészak. Plusz takarmanymész
biztositasa szilikséges. A testtomeg mar nem novekszik, csak a tojastomeg. Tulzott
takarmanybevitel ebben a fazisban a tojok elzsirosodasahoz vezet.

3. fazis: 75 %-os termelési szint alatt. Fehérje és energiaszint csokkentése,
takarmanymész adagolés torténik.
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A takarmanyozis mindharom fazisdban nincs korlatozva a takarmanyfelvétel, a
fazisnak megfelelden folyamatos mindségii és ad-libitummennyiségii tojotappal latjak
el az allomanyt.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

1.5.2. Allategészségiigyi technoldgia

1.5.2.1 Telepi és személyi higiénia

A telep jarvanyvédelmileg zart teriilet, ezért idegen személy a telepen csak
engedéllyel tartdzkodhat.

A dolgozdk csak kéz- €s labfertdtlenités, illetve telepi ruha atvétele utan 1éphetnek be
a telepre, valamint csak az ott munkat végzd jarmii mehet be lizemeld szényegen
keresztiil. A bejarati kapuhoz fertétlenité medence van rendszeresitve, amelybe 5 %-
os klorlugos fertdtlenitd oldatot készitenek minden nap és csak ezen keresztiil mehet
jarmi a telepre.

1.5.2.2 Toj6hdazi higiénia

A tojohazat naponta felsoprik €s hetente egy meghatarozott napon lepokhalézzak. A
ketreceket minden nap atnézik és kiveszik a fellelhetd allati tetemeket, amiket
muianyag kukaban az istallok végében gytijtenek. Ezt szlikség szerint, de hetente
legalabb egy alkalommal szallitja el az ATEV Zrt.

A tojatasi ciklusnak megfelelden évente egyszer {iriil ki az éptilet. Ilyenkor kertil sor a
szigoritott takaritasra.

Az utolso feliilvizsgalat ota az allategészségiigyi technologiaban nem tortént valtozas.
1.5.3. Tragyatarolas technologiaja

Az istalloépiiletekben a ketrecek alatt Osszegyiilt tragyat a ketrecek alatt 1évo
tragyaszalag mozgatisaval az épiilet végén, a padlod szintje alatt huzodo kereszt
szallitoszalagra juttatjak. A szallitdszalagrol a tragya a ferde szalagra keriil, amely a
tragyat az épiileten kiviilre, a tragya szallité kocsira szallitja. Az épiiletek kitragyazasa
2 hetente 3-szor, 4-5 naponta torténik.

A tragya szallito kocsi liritése a tragyatarolo épiilet melletti garatba torténik, ahonnan
ferde szalaggal juttatjak a tragya tarolo épiiletében 1évé gerincszalagra, amelynek a
feladata a tragya megfeleld6 modon torténd elhelyezése az épiiletben. A tragya
tarolasara hasznalt épiilet padozata vizzar6 betonszigeteléssel ellatott.

A Zrt-nél a korszerlisitést kovetden az istalloépiiletekben az 1) tragyaszaritasi
technoldgia széaraz tragyat allit eld, nincs csurgalékképzddes, igy a tragyataroldban
nem kell szdraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe.
Ezzel elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a trdgya kupos
elhelyezése is megoldhato.

A csurgalékképzddés megakadalyozdsa ezzel a moddszerrel garantdltan biztositott,
ezzel teljesiil a BAT eldiras.

A baromfitragya kijuttatadsa kizarolag sajat, vagy bérelt teriiletre torténik.
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1.5.4. Allati tetem gyiijtési technoldgia

A hulldkat minden nap a reggeli 6rakban, a tojohéaz épiiletén beliil talalhatod 120 literes
milanyag kukaba gylijtik. Az allati hulldkat tartalmaz6 gytijtéedényeket az ATEV Zrt
hetente {iriti.

A hulldkrol a telepen naprakészen nyilvantartd lapot vezetnek, melyet havonta
lezarnak.

Az utolso feliilvizsgalat ota az dllati tetem gytijtésében nem tortént valtozas.

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal kordabban (a tevékenység kezdetétil, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

A telep jelenleg a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt tulajdondban van. A telephelyen
annak létesitése oOta baromfitartast €s tojastermelést folytatnak.

A fent emlitett tevékenységen kiviil az elmult 5 évben és azt megel6z6en mas
tevékenységet nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiilondsen a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenység, esemény az elmult
Ot évben nem tortént.

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tajékoztatdsa szerint az elmult &t évben a
kovetkezéképpen alakult a baromfitelep atlaglétszama:

db
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Tyuk atlaglétszam 209468 201998 203791 216210 208066
Tojéastermelés 68541900 68617320 68566770 71378760 67903200
Baromfitragya [t] 5122* 6542** 4847 5142 5475
* A vizsgalt id6szak 2014. szept 1. — 2015. augusztus 31.
** A vizsgalt idészak 2015. szept 1. — 2016. augusztus 31.
DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu
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Keletkezett baromfitragya mennyisége 2015-2019 kozott
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A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eloadllitott termékek listaja a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1. A létesitmények bemutatdsa

A feliilvizsgalt tevékenységhez az alabb felsorolt épiileteket, épitményeket, vonalas
létesitményeket hasznaljak:

A telepen talalhato épiiletek:
a. 1.sztojohaz

. 8z tojohaz

. 8z toj0haz

. 8z tojohaz

. Sz tojohaz

. 8z tojohaz

. 8z tojohaz

S@ ~o a0 o
0 N N O & W N

. 8z tojohaz
Baromfitragya tarolo

J.  Szocialis épiilet

a) Tojoépiiletek

Régi tojohazak (1-6.):

A telepen 6 db 89,5 x 12,4 m alapteriileti, foldszintes kiviteli, vizzaré beton
szigeteléssel ellatott tojoépiilet mindegyikében 17280 db tyuk elhelyezésére van
lehetdség. Az épiiletekben 4 sorban 3 szinten helyezték el a ketreceket, amelyek 362 x
150 x 450 cm nagysaguak. 1 ketrecben 72 db tyuk él.

A régi épitést tojoépiiletek EOV koordinatai:

szamu: EOVx: 307350 m; EOVy: 801178 m
szamu: EOVx: 307358 m; EOVy: 801147 m
szamu: EOVx: 307392 m; EOVy: 801037 m
szamu: EOVx: 307404 m; EOVy: 801007 m
szamu: EOVx: 307437 m; EOVy: 800900 m
szamu: EOVx: 307446 m; EOVy: 800869 m

I

Uj tojohazak (7-8.):

A telepen 2 db 95 x 23 m alapteriiletii, vizzaro beton szigeteléssel ellatott tojoépiilet
épilt Az egyik tojoépiiletben 72000 db, mig a masik épiiletben 68640 db tyuk
elhelyezésére van lehetdség. Az épiiletekben 8 sorban 5 szinten helyezték el a
ketreceket, amelyek 362 x 150 x 450 cm nagysaguak. 1 ketrecben 72 db tyuk él.

A 7. sz. tojohazban lizemel a tojas talcazo gép, mely a tojasok talcara rakasat végzi.

Az 1j épitésii tojoépiiletek EOV koordinatai:
7. szamu: EOVx: 307365 m; EOVy: 801111 m
8. szamu: EOVx: 307379 m; EOVy: 801071 m
S T R
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A régi és uj épiiletekben is a ketrecek alatt tragya szalag van, amelynek mozgatasaval
a tragya a sorok végén a padldszint alatt elhelyezett szallitoszalagra keriil. A
keresztszalag a tragyat a ferdeszalagra hordja, amely azt az épiileten kivil a
tragyakocsira juttatja. A tragya kihordasat 4-5 naponta végzik.

A régi épiileteknél a tragyaszaritdsi technologiat korszertisitették, a tragyaszaritd
ventilatorok az épiiletek oldalan, un. ventildtorhazba keriilnek letelepitésre.

Az 0j istallokban a tragya szaritasat épiiletenként 4 db 13000 m%h teljesitményii
ventilatorral biztositjak.

A tojas a ketrecek alsd részébdl a ketrecek eldtt 1évo tojasszalagra keriil. A tojas
leszedése gépesitett, csak a tojas talcakra rakasat, és talcak konténerbe rakasat végzik
kézzel.

A tojok etetése automatizalt, emberi beavatkozas nélkiili. Az épiiletek kiilsé oldalan
1év0 silokat naponta toltik fel, a takarmanyt kiils6 telephelyrdl szallitjak be. Az éallatok
itatasahoz Onitatd rendszer lett kiépitve, a tojok a ketrecbe szerelt tn. szopdkak révén
jutnak folyadékhoz.

A régi ¢épiileteknél az oldalfalon 1évé légbeejtdk mellett a végfalon letelepitett
ventillatorokkal biztositjdk a megfeleld szell6zést, 1égeserét.
Epiiletenként:

- 3db 41930 m¥h teljesitményii

- 2.db 16900 m%h teljesitményi

- 2 db 16450 m¥h teljesitményii (ajtoba telepitett)

Az (j tojoépiiletekben a Big Dutchman altal kinalt elszivo-rendszer biztositja az istallo
megfeleld szell6zését. Az elszivas teljesitménye a sziikséges nyari értéknek megfeleld.
A kinalt ventilator aerodinamikai szempontok szerint tervezett, felszine taszitja a
szennyezddéseket ¢és érzéketlen a napsugarzas hatasaival szemben. Alacsony
aramfelhasznalassal nagy teljesitményre képes. Az elszivo-egységet ugy tervezték,
hogy lehetdség van a teljesen automata szabalyozasra, ami az 0sszes szabalyozando
tertiletre értendd.
Az 1j épiileteknél a 1égbeejtd mellett az alabbi ventilatorok biztositjak a megfeleld
szell6zést, légeserét. Epiiletenként:

- 9.db tetdn 1év8 CL 600-as ventilator, teljesitményiik: 12400 m*/h

- 20 db végfalon 1év6 V130-as ventilator, teljesitményiik: 40000 m®/h
Minden ventilatort a teljesitményének megfeleld védékapcsoloval latnak el.

A vilagitast korszerii kompakt fénycsovekkel oldjak meg.

2019-ben a 7-es és 8-as tojohazakban () épitésiiek) Big Dutchman RainMaker hiitési
technologia keriilt beépitésre:

Ez a hiitési rendszer alapvetden a parasitd hatdsra épiil. A hiit6hatds annéal nagyobb
minél magasabb a hdmérséklet és minél kisebb a relativ paratartalom.

Miikddési mod:

A papir vagy milanyag betéteket feliilrdl vizzel locsoljadk le. Az istalld
vakuumszelldzése miatt a meleg, friss levegd a nedves betéteken keresztiil beszivasra
keriil az istalléba. Ekdzben a levegd nedvességet vesz fel és lehiiti azt. A felesleges
vizmennyiséget a viztarolok (viztarold valyu) felfogjdk és visszajuttatjdk a viz
keringésbe. A keringetd szivattyu altal, egy bizonyos mennyiségii friss vizzel egyiitt a
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vizet felpumpéljak azért, hogy a betéteket ismét benedvesithessék. Igy aztan az alagat
szell6zéssel kombinalva egy nagyon hatékony hiités érhetd el az istalloban.

b) Baromfitragya tarol6 épiilet

A 89 x 15 m-es épiiletben 6800 m? tragya taroldsira van lehetdség. Az épiiletbe a
tragyat az épiilet mellett kialakitott garatbol ferdeszalaggal szallitjadk az épiiletben
huz6do gerincszalagra, amely a tragyat elosztja.
A tarol6 épiilet padlozata és koriilhatarold falszerkezete monolit vasbeton. tet6zete fa
tartoszerkezetii, héjalasa ALU trapézlemez.
A tragyatarolo épiilet EOV koordinatai:

EOVx: 307421 m; EOVYy: 800953 m

C) Szocialis épiilet

A szocialis épiiletben kaptak helyet a mosdok, és 6ltozok, kazanhaz, valamint az
irodahelyiség is.

2.1.2 A baromfitelep infrastruktiira igénye

a) Villamos halozat

A villamos energia ellatast az EMASZ Nyrt halozatarol biztositjak. A becsatlakozas 2
db transzformatorral torténik. A transzformdtorok becsatlakozasa két iranyu. A
villamos vezeték a telep északi oldalan huzodik, az épiiletekbe torténd becsatlakozas
szintén az épiiletek E-i oldalan torténik.

A villamos energia felhasznalas az elmult 6t évben a kovetkezoképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
829656 | 757349 | 831192 | 878988 | 739884

Villamos energia felhasznalas

[kWh]
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Villamos energia felhasznalas 2015-2019 kozott
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b) Vizvezeték halozat

A baromtartd telep vizigényét a K-80 kutkataszteri szdmu 236 m talpmélységii
viztermel6 kutbol biztositjak.
A régi K-8 kataszteri szamu 250 m talpmélységii kutat tartalékkutként tizemeltetik.

A telephely vizigényét az allatok itatdsdhoz, a telephely takaritdsdhoz sziikséges
vizmennyiség, illetve a baromfi telepen foglalkoztatottak szocialis vizigénye

egylittesen hatarozza meg.

A vizfelhasznalas az elmult 6t évben a kovetkezOképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Vizfelhasznélas [m®] 37110 38897 37708 38093 37838
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Vizfelhasznalas 2015-2019 k6zott
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C) Szennyvizhal6zat

A telepen technologiai szennyviz nem keletkezik. A szocialis létesitményekben
keletkez6 napi 0,5-0,8 m® kommunélis eredetii szennyvizet a telepen nem kezelik, azt
zart kommunalis szennyviz gyiijté (20 m®) tartalyban gyijtik 2006 6ta. A kommunalis
szennyviz gylijtébél a szennyviz a Megyasz6 Onkormanyzat kezelésében 1évo
szennyviztisztitoba kertil.

A fentieknek megfeleléen a telepen szennyvizhaldzat kiépitésére nem kertilt sor.

Az uj istallok haszndlatba vételével a meglévio szenmyvizrendszerben nem tortént
valtozads.

d) Gazhalozat

A szocidlis épiiletet az épiiletben 1évd egy db Thermotéka 45 tipust, 45 kW névleges
teljesitményli gazkazannal flitik. A sziikséges melegvizet 54 kW teljesitményii
melegviz kazdnnal biztositjak. A kazdnok iizemeltetéséhez sziikséges gzt vezetéken
juttatjak az épiiletbe.

A régi és 0 tojoépliletek és a tragya tarolo épiiletek flitésére tovabbra sincs sziikség.
Az éves gazfelhasznalas 15.000 m? koriili.

e)  Uthalozat

A telepen szilard burkolati uthalozat van kiépitve. A szilard burkolata utat hasznaljak
a telepre érkezd takarmany szallitdo jarmiivek, a tojasszallitd teherautd, €s a tragya
telepen beliili szallitasat végzd potkocsi, illetve a hetente érkez6 ATEV teherautd. Az
uthaldzat hossza kb. 1,6 km.

A telep épiileteinek elhelyezkedését, valamint az infrastrukturalis haldzatok
nyomvonalrajzat a mellékelt helyszinrajzon jeloltiik.
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f) Telefonhalozat
A telephely telefonszama: 06-20/669-5762

2.1.3 A tevékenység részletes ismertetése

A tevékenyseég részletes leirasat az 1.5.1-1.5.4 fejezetekben részleteztiik.

2.1.4. A felhasznalt anyagok listdja, az elddllitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel ismeretében

A 2011. évben elkezdett technoldgiai fejlesztéseknek kdszonhetden a telepen a
jelenleg 6+2 tojoépiilet talalhato.

A telepen nyersanyag felhasznalas alapvetden az allatok takarmanyozasaban, vizzel és
taplalékkal torténd ellatdsdban nyilvanul meg.

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tdjékoztatdsa szerint az elmult 6t évben a
kovetkezOképpen alakult a baromfitelep atlaglétszdma:

db
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Tyuk atlaglétszam 209468 201998 203791 216210 208066
Tojastermelés 68541900 68617320 68566770 71378760 67903200

Egy t0j6 naponta 120 g takarmanyt, és 0,5-0,6 1 vizet fogyaszt el. A tojok a tojo
1d6szakuk csucsan (a tojasi idészak 10-11 hénapjaban) 10 nap leforgasa alatt 9,5 db
tojast termelnek atlagosan. A fiatalabb egyedek ennél kevesebbet, 8-at. Az atlagos
tojastermés naponta 0,87 db. 1 db tojas eldallitdsdhoz  felhasznalt
takarmanymennyiség kb. 137 g.

A fiatalabb egyedek tojasai 52-55 g stlytak, az idésebb egyedeké elérik a 62-65 g-ot.

A siskai baromfitelepen 2015. és 2019. kozott a takarmany felhasznalas a
kovetkezOképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Takarmany [t] 8315 8412 8088 8232 8026

s
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Takarmany felhasznalas 2015-2019 kozott
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A takarmany felhasznalas nyilvantartasa:

A tojédllomany takarmanyfogyasztasit szamos tényezé befolyasolja. A
takarmanyfogyasztas meghatarozo tényezdje a tojastermelés mértéke, a testtomeg, a
hémérséklet, az allategészségiigyi allapot, a stresszhatdsok, a takarmany mindsége,
¢letkor, stb. Harom f6 szempontra kell figyelmet forditani a tojotyukok
takarmanyozasanal:

- tojotyukok energiasziikségletének biztositasa,

- a takarmanyok megfelel6 fehérje tartalma,

- a takarmanyok 4svanyi anyag tartama.

Fontos ismerni a tojédllomany mindenkor fogyasztasat, hogy biztositani tudjak
résziikre a létfontossagu tdpanyagokat. A takarmany energia-fehérje aranyt a
takarmanyfelvétel fliggvényében modositani kell, és a tojastermelés igényéhez
igazitani. A fenti igényeknek megfeleld takarmanyt a Zrt szerencsi takarmanykevero
tizeme allitja eld, ahonnan takarmanyszallité kocsival kertil a telepre az épiiletenkénti
takarmanytarol6é tornyokba. A kiszallitdsok mérlegelés utan torténnek, igy a telepre
vald beszallitds pontosan dokumentalt, és napi elszdmolast tesz lehetdvé. Ezaltal
lehetdveé valik a takarmanyozas szinvonalat jellemz6 kiilonb6zé mutatok képzése. A
felmeriild koltségek 60-70 %-at a takarmanyozasi koltségek teszik ki, ezért alapvetd
fontossagu a preciz nyilvantartas.
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A telepen alkalmazott fertdtlenitdszerek éves felhasznaldsa 2015-2019 kozott a
kovetkezképpen alakult:

Germicidan Antigerm
Bradoman | Virocid Hypo | germicidan | Virkon
- . FF-PLUS ; .
[liter] [liter] . [liter] Kok [liter]
[liter] lliter]

2015. 54 12 12 600 12
2016. 24 36 600 24
2017. 34,8 36 24 600 12
2018. 12 54 600
20109. 6 600

A telephez 1 db Kerti traktor {izemeltetése tartozik.
A siskai baromfitelepen 2015 ¢és 2019 kozott a gazolaj felhasznalas a
kovetkezéképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Gézolaj [liter] 5376 4997 6017 6160 5422

Gazolaj felhasznalas 2015-2019 kozott
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2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatdarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg

2.2.1  Dokumentdciok

A telephely létesitésével. iizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok

- Baromfitartas technologiai utasitas
- Kezelési kézikonyv BIG DUTCHMAN tragyabetarold rendszer berendezéseihez

- Kezelési kézikonyv BIG DUTCHMAN EVI1500 ketrecblokk-rendszer
berendezéseihez

2.2.2  Nyilvantartasok

A tevékenységet a tarsasdg az MSZ EN 1SO 9001:2008 szabvany kovetelményeinek
megfeleld mindség biztositasi rendszer eldirasainak megfelel6 modon folytatja.

A termelést ezen mindségbiztositasi rendszer altal megkivant dokumentalasi rendszer
mellett végzik.

A dokumentdlds részeként a telepen a tojohdzba betelepitett allatok szamat, az
elhullott allatok szamat, a szedett tojasok szamat, az elszallitott tojasok szamat a
tojohazi lapon rogzitik. Ezen adatok, valamint a nyitd tojas darabszdm és a termelt
tojasok szadmanak figyelembe vételével a zar6 tojasszémot is rdgzitik minden
tojasszedés utan. A telepvezetd az egyes tojohazi lapok egyesitése utan napi jelentést
készit.

A dokumentacids rendszer magédban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok
mennyiségi ¢és mindségi dokumentaldsat, az eldallitott késztermékek mennyiségi és
mindségi adatainak rogzitését a belsé bizonylatolasi utasitasok szerint.

A telephelyre beérkezé és a telephelyrél kimend tehergépjarmii forgalmat
tizemnaploban vezetik.
A telephelyre arut beszallité és a készterméket kiszallito jarmiivek, fert6tlenitd
medencén hajtanak at.

Hulladék nyilvantartas:

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabdlyi eldirasoknak.
A keletkezo, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.

Levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:

A telephelyen bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras nincs, az allattartd épiiletek
(6+2), baromfitragya-tarold épiilet D1 diffuz forrasként kertiltek bejelentésre LAL
bejelentd lapon. A forras kibocsato feliilete 9sszesen 12790 m?2.

A légszennyezd technologiak, berendezések miikodésérdl, esetleges lizemzavarairdl a
termeléssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfelelden {izem naplokat, gépkonyveket
vezetnek. A miikddtetéssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket
készitenek.
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A telephelyen 140 kW névleges teljesitményt meghaladé tiizeld berendezés, vagy
egyéb kornyezetvédelmi feliigyelOség részére adatszolgaltatasi kotelezettséggel jard
technologia gépi berendezés nincs.

A szocialis épiiletet az épiiletben 1évO egy db Thermotéka 45 tipust, 45 kW névleges
teljesitményli gazkazdnnal fiitik. A sziikséges melegvizet 54 kW teljesitményii
melegviz kazannal biztositjak.

2.2.3  Bejelentések

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt az elmult 5 éven beliil a szlikséges kornyezetvédelmi
bejelentéseket hataridén beliil az EMI-KTVF részére megkiildte.

- hulladékjelentés 2015. — 2016. februar 4.

- hulladékjelentés 2016. — 2017. februdr 24.

- hulladékjelentés 2017. —.2018. februar 22.

- hulladékjelentés 2018. — 2019. februar 28.

- hulladékjelentés 2019. — készitése folyamatban

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2015.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2016.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2017.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2018.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2019.

- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2015. — 2016. marcius 23.

- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2016. — 2017. marcius 20.

- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2017. — 2018. marcius 20.

- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2018. — 2019. marcius 29.

- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2019. — készitése folyamatban

2.2.4 Hatosagi ellendrzések

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 2018. junius 27-én foldtani kozeg
védelmi hatosagi ellenérzést tartott a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt siskai
baromfitelepén. A jegyzokonyvet a 6. mellékletként csatoljuk.

2.2.5 Engedeélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek,. hatarozatok, kotelezések

— Egységes kornyezethasznalati engedély szama: BO/16/599-10/2016. (1. melléklet)

— Egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modosités
Szama: BO-08/KT/10606-2/2018. (2. mellé¢klet)

— Hernadnémeti, Ujsiska tanya viztermelé kutjanak, tartalékkutjanak és
vizkezelésének vizjogi iizemeltetési engedélye — 11915-14/2010., EMI-KTVF
(korabban beadott dokumentacioban szerepelt)

— Hernadnémeti, Ujsiska tanya viztermeld ktjara, tartalékkutjara és vizkezelésére
kiadott vizjogi iizemeltetési engedély modositasa — 12443-7/2012., EMI-KTVF
(korabban beadott dokumenticidban szerepelt)

— 11915-14/2010. szamu vizjogi lzemeltetési engedély modositasa —
35500/12384/2016. alt (4. melléklet)

—  Uzemi karelhdritasi terv jovahagyasa — BO/16/15104-7/2016. (5. melléklet)
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— Engedély és adatlap veszélyes anyagokkal, illetve készitményekkel végzett
tevékenységek végzéséhez (ANTSZ Varosi Intézete, Szerencs)

Birsagok
Nem voltak.

2.3.  Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

2.3.1. Fold alatti, felszini vezetékek

A vizsgilt telephely teriiletén technologiai vezetéknek a szocidlis €s a technologiai
vizellatast biztositod vizvezetékrendszer, valamint gazvezeték-halozat tekinthetdk.
Ezek clhelyezkedése a korabban benyujtott teljes kort  feliilvizsgalati
dokumentacioban bemutatasra keriilt, valtozas nem tortént.

2.3.2. Felszini, felszin alatti tartalyok

A felszini és felszin alatti tartalyok k6zé sorolandé a tragyatarold épiilete, illetve az
amellett 1év0 garat, amelyben a betarolas sordn kikeriild csurgalék gytilik dssze.

A Zrt-nél az istalloépiiletekben a tragyaszaritasi technologia szaraz tragyat allit eld,
nincs csurgalékképzddés, igy a trdgyataroldban nem kell széraz almos tragyat
elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe. Ezzel elhelyezési teriiletet,
térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya kapos elhelyezése is megoldhato.

A csurgalékképzddés megakadalyozdsa ezzel a mddszerrel garantaltan biztositott,
ezzel teljesiil a BAT eldiras.

Az egyes istallok Onetetd rendszeréhez kapcsolodo takarmanytartdlyok kornyezetre
nem veszélyes anyagok tarolasara szolgalnak.

Felszin alatti tartalyként a szocialis épiilet mellett 1év6 20 m3-es zart szennyvizgytijtd
tartalyt kell megemliteni.

2.3.3. Vegyi anyagok tarolasi helyei

A takaritdshoz sziikséges anyagokat a napi sziikségletnek megfelelden vésaroljak,
vagy a kdzpontbol vételezik, készletet ezen anyagokbdl a telephelyen nem tartanak.
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3. A tevékenység folytatisa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegd

Légszennyezés kibocsatsai

A vizsgalt telephelyen tojastermelést végeznek atlagosan 200-215000 db tojotyuk
tartadsaval.

A telep alaptevékenységének egyik jellegzetes levegd hasznélata az istallok belsd
légterének megfeleld homérsékleti viszonyainak, s a tyukok létfenntartasdhoz
sziikséges friss levegd biztositdsa a tojohazakban. Ez valamennyi tojohaz esetében
(istallo) azok szelldztetését jelenti az iddjarasi viszonyok fliggvényében.

A betelepitést kovetéen a folyamatos mennyiségli és mindségii tojastermeléshez a
tojas termeld ciklus végéig kozel allandé hémérsékleten kell tartani. Ez téli
id6szakban 18 C°, nyari idészakban a kiilsé kornyezeti homérséklet kozeli érték, de
min. 18 C°.

Tekintettel arra, hogy itt kifejlett tyukok talalhatoak, ettdl eltéré homérsékleti 1égtér
biztositasara nincs sziikség a termelési ciklus alatt.

A minimalis 18 C° kiilsé hdmérséklet alatt a szelldztetés intenzitasat a ventillatorok
szdmanak, légszallitasi teljesitménylik valtoztatasdval csokkentik. A tyukok ho
leaddsabol eredéen a tojohaz bels6 hémérséklete magasabb a tojohdz alap
homérsékletétol, minek kovetkeztében folyamatos szelloztetés sziikséges.

A telephelyen 6 db régi tojohaz, 2 db uj épitésii tojohaz, 1 db szocialis épiilet és 1 db
tragyatarolo épiilet talalhato.

Tojohazak bemutatasa:

A 6 darab régi istallo foldszintes kivitel, 89,5 X 12,4 m alapteriileti. Egtaji tdjolasa
E-D iranyitottsdgu, az uralkodo szélirannyal azonos hosszanti elhelyezésii.

Falazata szendvicspanel szerkezetii. Tetézete a falazattal azonos kialakitasa. Padlozata
vizzaro, simitott beton. Bejarat a tojohaz E-i és D-i oldalan talalhat6, mely koziil az E-
1 ajto szolgal kozlekedésre, a D-i ajtok biztonsagi funkciojhak.

A to0j6 ketrecek az épiilet hossz tengelyével parhuzamosan keriiltek elhelyezésre,
tojohdzanként 4 sorban, soronként 3 szinten.

A 2 darab 1j istallo foldszintes kivitel, 95 x 23 m alapteriiletii. Egtaji tajolasa E-D
iranyitottsagu, az uralkodo szélirannyal azonos hosszanti elhelyezési.

A csarnok falai szendvicspanelbdl késziilnek. A panel vastagsiga 40 mm. A tetd
fedése 60 mm vastag PUR t6l1tésii szendvicspanellel torténik.

Padlozata vizzaro, simitott beton. Bejarat a tojohaz E-i és D-i oldalan talalhato, mely
koziil az E-i ajté szolgal kozlekedésre, a D-i ajtok biztonsagi funkciojtak.

A tojo ketrecek az épiilet hossz tengelyével parhuzamosan keriiltek elhelyezésre,
tojohazanként 8 sorban, soronként 5 szinten.

A 7. sz. tojohazban lizemel a tojas talcazo gép, mely a tojasok talcara rakasat végzi.
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A régi és 1j istallokban a ketrecek ala, a ketrec sorokkal €s az épiilet hossztengelyével
parhuzamosan keriilt beépitésre soronként a tragya kihordé széllitoszalag rendszer. A
sorok végén a tragya kihordd szalag ald keriilt telepitésre istallonként egy db
keresztkihord6 szalag, mely a tojohézon kiviil telepitett ferde felhordd, mely a tragyat
potkocsira tovabbitja.

A toj6 ketrecektdl a tojast a ketrecek elsd széle elé telepitett tojaskihordd szalag
rendszer tovabbitja a tojas leszedo helyre.

A régi épiileteknél a trdgyaszaritasi technoldgiat korszeriisitették, a tragyaszarito
ventilatorok az épiiletek oldalan, in. ventilatorhazba keriilnek letelepitésre.

Az 1j istallokban a tragya szaritdsat épiiletenként 4 db 13000 m%h teljesitményii
ventilatorral biztositjak.

A tojok etetése automatizalt, emberi beavatkozas nélkiili. Az épiiletek kiilsé oldalan
1év6 silokat naponta toltik fel, a takarmanyt kiils6 telephelyrdl szallitjak be. Az allatok
itatdsahoz Onitatd rendszer lett kiépitve, a tojok a ketrecbe szerelt Uin. szopokak révén
jutnak folyadékhoz.

A régi ¢épiileteknél az oldalfalon 1évo légbeejtok mellett a végfalon letelepitett
ventillatorokkal biztositjak a megfeleld szell6zést, 1égcserét.
Epiiletenként:

- 3.db 41930 m¥h teljesitményi

- 2db 16900 m3h teljesitményii

- 2.db 16450 m®h teljesitményi (ajtoba telepitett)

Az 1j tojoépiiletekben a Big Dutchman altal kinalt elszivo-rendszer biztositja az istallo
megfeleld szell6zését. Az elszivas teljesitménye a sziikséges nyari értéknek megfeleld.
A kindlt ventilator aerodinamikai szempontok szerint tervezett, felszine taszitja a
szennyezOdéseket és érzéketlen a napsugarzas hatdsaival szemben. Alacsony
aramfelhasznaldssal nagy teljesitményre képes. Az elszivo-egységet ugy tervezték,
hogy lehet0ség van a teljesen automata szabalyozasra, ami az 0sszes szabalyozando
teriiletre értendd.
Az 1j épiileteknél a 1égbeejtd mellett az alabbi ventilatorok biztositjdk a megfeleld
szell6zést, 1égeserét. Epiiletenként:

- 9.db tetdn 1évé CL 600-as ventilator, teljesitményiik: 12400 m*/h

- 20 db végfalon 1évé V130-as ventilator, teljesitményiik: 40000 m®/h
Minden ventilatort a teljesitményének megfelel6 véddkapcsoloval latnak el.

A leveg0 tisztitdsara levegdtisztitd berendezés tovabbra sem lett telepitve.
Tisztitott, vagy suritett levegd eldallitdsa a telephelyen nem torténik, ehhez
kapcsolodo berendezések nincsenek telepitve a telephelyen.

Tragyatarolo épiilet:

A tragyatarolo épiilet a tojohazakkal azonos tajolasi elhelyezésti, 15,00 x 90,00 m?
alaptertiileti. Padlozata és koriilhatarolo falszerkezete monolit vasbeton, tetdzete fa
tartd szerkezetli, héjaldsa ALU trapézlemez. Az ¢épiilet belsejében a tetd
nyeregszerkezete alatt fut végig a tragya eloszt6 szallitoszalag rendszer.

Az épiilet tetdszerkezetének kiils6, Ny-i oldalan ferde elhelyezéssel halad a kiilsé
tragya felhordé szalag, fedett szallitoszalag csatornaban.
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A tragyatarolo épiilet Ny-i oldalan keriilt elhelyezésre az acél tagos tragya szallito
szalagot is befogad6 garat, €s ezt az iddjarasi hatasoktol elsdsorban a csapadék viztol
veédo fedett szin.

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése
A baromfitelepen bejelentéskoteles 1égszennyezé pontforras nincs, az allattartd
épiiletek (6+2), baromfitragya-tarolo épiilet D1 diffuz forrasként kertiltek bejelentésre

LAL bejelenté lapon. A forras kibocsaté feliilete dsszesen 12790 m2,

Légszennyezést okoz6 folyamatok és a 1égszennyezd komponensek:

. Légszennyez6 Légszennyezés Légszennyez6 Légszennyezés
Sorszam A -
technologia jellege komponens helye
| Tojouyik tarts, Bizhaus | . ToOMsk
tragya kezelés tragya tarolod épiilet
Szilard nem
Kozati szallitas, , , toxikus por, CO, i .
2 belsé gépi anyagmozgatas Mozgo6 forras NO,. SOs, korom, Kozlekedési utvonalak
CO>

1) Tojotyuk tartds, tragya kezelés

A tojotyuk tartas soran a tojohazakban nagy mennyiségii szerves tragya keletkezik.

A tragyabol biizhatast okoz6 illékony szerves és szervetlen vegyiiletek szabadulnak
fel.

Ezek a vegyiiletek a tragya keletkezési helyén az istallokban, és a tragyatarolo
¢piiletben, valamint a kijuttatas helyén szabadulnak fel. Képzddésiik folyamatos.
Mennyiségiik a telepen talalhaté tytikok szdmaval aranyos, képzddésiik mennyiségét a
keletkezd tragya minél szdrazabb allapotban tartasaval tudtak csokkenteni.

A Zrt-nél az istalléépiiletekben a tragyaszaritasi technologia (tragyaszaritd
ventilatorok beépitése az épiiletek oldalan, Gn. ventilatorhazba) szaraz tragyat allit eld,
nincs csurgalékképzddés, igy a trdgyataroldban nem kell széraz almos tragyat
elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe. Ezzel elhelyezési teriiletet,
térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya kapos elhelyezése is megoldhato.

A régi épiileteknél a tragyaszaritdsi technologiat korszerlsitették, a tragyaszaritd
ventilatorok az épiiletek oldalan, Un. ventilatorhazba keriilnek letelepitésre.

Az 1j istallokban a tragya szaritasat épiiletenként 4 db 13000 m®h teljesitményii
ventilatorral biztositjak.

Az istallokban keletkezd vegyliletek képzddése €s a blizhatas csokkentése a tragya
mielébbi tragya taroloba juttatdsaval tovabb csokkenthetd. Ugyancsak csokken a
blizhatast okozd légszennyezok képzddése a homérséklet csokkenésével. Ennek
megfelelden a szelldztetés és a téli hiivosebb napok iddjardsa a légszennyezdk
képzddésének csokkenésével jar egylitt. Nagy blizhatassal jard tevékenység a
technologidban a tragya szant6foldi kijuttatdsa. Ennek csokkentése a tragya minél
rovidebb iddtartamu kijuttatasaval érheto el.

A kijuttatds idején fellépd biizhatds iddtartama legjelentdsebben a tragya kijuttatasat
kovetd lehetdség szerinti legrovidebb 1don beliili talaj elmunkalassal csokkenthetd.
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2.) Kozt szallitas, belsd gépi anyagmozgatas

A telephely jarvany és kozegészségiigyi okokbol is zart teriiletté van nyilvanitva. A
telephelyen beliil a belsd gépi szallitas a takarmany istallokhoz torténd kiszallitdsara
¢s a tojohazak végétél a tragya taroloba torténd tragya szallitas idOtartamara
korlatozodik. Ezt 1 db Landini traktor végzi. Ami egyben a minimalis légszennyezési
technoldgiat is jelenti. A takarmany istallokba ¢€s istallokon beliili mozgatéasat villamos
meghajtasu, légszennyezést nem okoz6 automata etetd berendezéssel torténik.

A telephelyrdl torténd értékesitésre vard tojas és elhullott allatok kiszallitasat a
telephelyen kiviil a minimalisan sziikséges gépjarmi iizemora felhasznalds mellett, a
kozuti jarmiivek miiszaki eldirasainak megfeleld, kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkezd jarmiivekkel végzik. Ezek iizemeltetését azonban nem a tojotelep végzi.

A szennyezésre hatast gyakorlo paraméterek
1) Tojotyuk tartas, tragya kezelés

Az istallokban a tyuktartas soran a tyukok életfunkcidja soran CO; tartalmu hasznalt
levegd, valamint a tragya bomlasabdl kiilonbozd vegyiiletek keletkeznek.
Mennyiségiik a telepen talalhato tyukok szdméaval aranyos.

Az istallokban keletkezd vegyliletek képzddése és a biizhatds csokkentése a tragya
szaritasaval, illetve a mieldbbi tragya taroloba juttatasaval csokkenthetd.

Ugyancsak csokken a bilizhatdst okoz6 légszennyezok képzddése a hémérséklet
csokkenésével. Ennek megfelelden a szellztetés €s a téli hiivosebb napok iddjarasa a
légszennyezdk képzddésének csokkenésével jar egyiitt.

A szant6foldi kijuttatds idején fellépd blizhatas csokkentése a tragya kijuttatasat
kovetd lehetdség szerinti legrovidebb idon beliili talaj elmunkéldssal csokkenthetd.

2.) Kozuti szallitas, belsé gépi anyagmozgatas

A szallitdsok soran fellépd légszennyezés a megfelelé miiszaki allapoti jarmiivek
hasznalataval, s az lizemorak minimalisra csokkentésével érheto el.

A szallitds soran fellépd, utak porzasdbol szdrmazd széllopor képzddés a telephely
utjainak pormentesitésével, tisztan tartasaval, s a telephely jelenlegi fiivesitett,
allapotanak fenntartasaval lehet csokkenteni, illetve megsziintetni.

A bels6 gépi anyagmozgatas koziil egyediil a tragya tojohdzakon kiviili szallitasa
torténik diesel lizemii gépjarmiivekkel, ami jelenleg nem valthatd ki. Az épiileteken
beliili anyagmozgatas villamos meghajtasi berendezésekkel torténik, igy az
légszennyezéssel nem jar.

Kozvetlen hatasok

A telephelyen bejelentéskoteles pontforras tovabbra sincs.

A szocialis épiiletet az épiiletben 1év6 egy db Thermotéka 45 tipust, 45 kW névleges
teljesitményli gazkazdnnal flitik. A sziikséges melegvizet 54 kW teljesitményii
melegviz kazdnnal biztositjak. A kazanok iizemeltetéséhez sziikséges gazt vezetéken
juttatjak az éptiletbe. A tojoépiiletek €s a tragya tarold épiiletek fitésére nincs sziikség.
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan nem bejelentés koteles pontforras az,
amelynek a névleges bemend hoteljesitménye nem haladja meg az egyenkénti 140
kW-ot.

Az allattarto épiiletek (6+2), baromfitragya-tarolo épiilet D1 difftiz forrasként kertiltek
bejelentésre LAL bejelentd lapon. A forras kibocsaté feliilete dsszesen 12790 m?2.

A tragya az 1.5.3 fejezetben leirtak szerint a tragyataroloba kertil. A tarolobol a tragya
1d6szakosan mezdgazdasagi terliletekre keriil kijuttatdsra. Higtrdgya a telepen nem
keletkezik.

A baromtarto telep kornyezetében mezdgazdasagi miivelési teriiletek vannak.
A legkozelebbi lakohaz (Ujharangod lakohdzai) és a baromfitartd telep kozotti
tavolsag: 1700 m.

Az istallolevegd f6 szennyezOanyagai a por, az ammoénia, a széndioxid, a
szénmonoxid €s a tulzott para. A szabad ammonia mennyiségét a takarmanyba kevert
adalékanyagokkal csokkentik.

A keletkezett ammonia és metan mennyisége az allatlétszam alapjan szamolva az
IPPC honlapon taldlhato szdmlalotabla segitségével, ha folyamatos termelés lett volna,
illetve lenne egész évben.

2015. 2016. 2017. 2018. 20109.
Tyik atlaglétszam | 0,0 | 501908 | 203791 | 216210 | 208066
(db/turnus)
Amménia (kgNHs/év) | 77503,16 | 74739,26 | 75402,67 | 79997,7 | 76984,42
Metan (KgCH4/év) 163385 | 15755,84 | 15895,7 | 16864.38 | 16229,15

A képz6dé ammonia mennyisége eléri a bejelentési kotelezettség alsd hatarat, mig a
metan emisszio nem éri el a bejelentés alsd hatarat.

Ammonia emisszio bejelentés als6 hatara: 10 000 (kgNHs/év)

Metan emisszio bejelentés als6 hatara: 100 000 (kgCHa/év)

Biizhatas

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint: Tilos a légszennyezés, valamint a
levegd lakossagot zavard biizzel vald terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii
terhelése, amely 1égszennyezést okoz.

A Kur. 5. § (3) bekezdése szerint; A biiz kibocsatassal jaré kornyezeti hatasvizsgalat
koteles vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek, illetve
létesitmények esetében a biizterheldnek védelmi dvezetet kell kialakitania.

A Kir. 5. § (4) bekezdése szerint; A teriileti kdrnyezetvédelmi hatosag a (3) bekezdés
szerinti védelmi Ovezet nagysagat — a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és
kedvezétlen terjedési viszonyok (kiilonosen az wuralkodd szélirany, idéjarési
viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek és a védendd teriiletek, épitmények
figyelembevételével — a 1égszennyezd forrds hatarartdl szamitott, legalabb 300,
legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatdrozza meg.

s
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A buizzel jar6 tevékenységekre vonatkozé szabalyokat a K.r. 30. §-a irja elo:

(1) Blizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezhetd.
(2) Ha az elérhetd legjobb technika nem biztositja a levegd lakossagot zavard bilizzel
valo terhelésének megeldzését, tovabbi miiszaki kovetelmények irhatok eld, példaul
szaghatas csokkentd berendezés alkalmazasa, vagy meglévo berendezés levalasztasi
hatasfokdnak novelése. Ha a levegd lakossagot zavard blizzel veld terhelésének
megelézése miiszakilag nem biztosithato, a bilizzel jard tevékenység korlatozhato,
felfiiggeszthetd, vagy megtilthato.

(3) Légszennyez6é pontforras altal okozott blizterhelés csokkentése érdekében a
blizzel jard tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsatasi
szagkoncentracid hatarérték irhato eld. A szagkoncentracié meghatarozasara az MSZ
EN 13725:2003 szabvanyt kell alkalmazni.

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt Siskai tojotelepe szagvédelmi hatésteriiletének
meghatarozasat, és kornyezeti szaghatasanak értékelését a KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft végzi az engedélyben eldirtak szerint kétévente.
A 2015. szeptemberi, valamint a 2017. szeptemberi vizsgalati jegyzokonyveket a
kornyezetvédelmi hatosag felé a Zrt megkiildte.

A 2019. augusztus 30-i keltezésti 19-0235-01 munkaszamu szakértéi véleményt a 8.
mellékletként csatoljuk.

A jegyz6konyv szerint a biizforrds legnagyobb szagvédelmi hatésteriilete a fentiek
alapjan a ,,B” modellezési esetben hatarozhaté meg, amely egy 183 m sugart kor a
kibocsatd forrasok sulyozott kdzéppontjatdl szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet
nem érint.

ULy LR

Szerencsi Mezdgazdasag Zrt. Siskal Tojdtelep- szagvédelmi hatasterliet

5326300

326600

A2ET0

UTM North §mij
SXmen

5126600

3326400

506400 505600 505600 536700 S05800 SNmR00
UTM Esst [m)
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A véddovezetbe tartozo teriiletek:
- a Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt altal 2030-ig a Nemzeti Foldalaptol bérelt
teriiletek (Taktaharkany hrsz.: 033/1, 0136)
- erd6 (Hernadnémeti, hrsz.: 034)
- kivett orszagos kozut (Taktaharkany, hrsz.: 0145)

A Kitragyazas soran varhatoan keletkezo biiz altal érintett hatasteriilet:

A tragya tarolokban a tragya kiszérdsa sordn bilizhatassal jard folyamatok jatszodnak
le. A tragya kitarolas soran szubjektiv moédon megallapithatd, hogy az istallokban és a
telephelyen beliil jellemzd biiz- és szaghatas észlelhetd.

A korabbi felillvizsgalati dokumentacioban megallapitasra keriilt, hogy enyhe
szélsebesség és E-i, EEK-i szél esetén a telephelytél széliranyban, a telephely szélétol
légvonalban mintegy 6tszaz méterre, egy kb. 1-150 méter sz€les sdvban €rezni lehetett
a jellemzo6 tojotelepi tragya szagot. Az itt érezhetd szaghatas hasonld meteorologiai
viszonyok, de mas irdnyu széljards esetén valosziniileg hasonloan érezheté mas
iranyokban is. Tekintettel a telephely lakoteriiletekhez viszonyitott kedvezé foldrajzi
elhelyezkedésére a blizhatas lakott teriiletet nem érint a kitrdgyazas soran sem.

A kitragyazas modjaban valtozas azéta nem tortént, a kitragydzas soran varhatdan
keletkezo biiz altal érintett hatastertiletet azonosnak vehetjiik a korabban megallapitott

hatasterilettel.

Kozvetett hatasok

Kozvetett hatasoknak a szallitas hatasabol eredd 1égszennyezést tekinthetjiik.

Tehergépkocsik kibocsatasa

A szallitjarmiivek kibocsatasanal alkalmaztuk azt a modellt, hogy ezek adott palyan
mozognak, vonalforrasként modellezhetok.

A levegd mindségének valtozasa, romldsa az emisszid valtozasanak fiiggvénye, amely
a mértékado orankénti forgalom (MOF) novekedésével ardnyos. Az emissziot a KTI
altal kiadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével szamoltuk.

A vérhatd imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozo6 imisszids hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszertiisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higuldsi paraméterek kozel azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus
koncentraci6 eléfordul.

Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az En/l, rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szdmolva:

Légszennyez6 anyagok En/ln
NO; 0,0034
Por 0,00044
SOz 0,00015
CcO 0,00015
DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dlsbbt-online.hu ﬁ
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A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NOo-re, mivel a
terhelhet6ség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyez6 anyag.

A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasahoz most a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet elbirasat hasznaltuk, igy a telepiilés normativ terhelése az 6ras
hatarértékre vonatkoztatva nitrogén-dioxidra nézve: 10 pg/md,

A szamitasnadl az MSZ 21459/2-81 szabvanyt alkalmaztuk az ut tengelyétdl a
sz¢éliranyba esé pontokban kialakul6é koncentracidé meghatarozasahoz.

A KTI altal kozzétett fajlagos emisszio 40 és 70 km/h haladasi sebesség mellett.

Sebesség NO:2
[km/h] [o/km]

40 5,94

70 6,82

Szamitasi alapadatok:

Teherautok szama oranként: 1 db (10 db naponta)

Az atlagos kipufogd magassag: 0,5m

A szélsebesség kozépértéke: 2,5 m/s

Meteorologiai adatok:nappali id6szak, gyenge besugarzas
Teriilet jellemzése:  sik

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gépkocsi - km) x 1 (gépkocsi/ h) _ 0,00189 mg /(s -m)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)
Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C

A baromfitarto telep tavolsaga a legkdzelebbi telepiiléstdl, lakohaztol 1700 m.
Tételezziik fel, hogy a sz¢€l iranya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-os szdgeket zarhat be.

Ekkor a receptorpont a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

X200 = 4970 m
X300 = 3400 m
X450 = 2404 m
Xgoe = 1700 m
p =0,196
Z0=0,1
DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu
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oz meghatarozasa:
4970 m tavolsagban: 6z =1334m
3400 m tavolsagban: 6z=920m
2404 m tavolsagban: ©z =656 m
1700 m tavolsagban: oz =467 m

Gzv Meghatarozasa:
4970 m tavolsadgban:  ozv =1334 m
3400 m tavolsagban:  ozv =920 m
2404 m tavolsagban:  ozv = 656 m
1700 m tavolsagban:  ozv =467 m

Ha az iilepedés és az atalakulds hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracid
szamitasa a kovetkezo:

20°-o0s sz¢lirany esetén: C =0,008 ug/m?

30°-0s szélirany esetén: C =0,008 pg/m?

45°-0s szélirany esetén: C =0,008 pg/m?®

90°-os szélirany esetén: C =0,008 ug/m?

A kozvetlen hatésteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjiikk alatta, amikor a hatdsbol

ered6 valtozas a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 pg/m®  (6ras érték, az NOz értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m?3

Megallapitas: A kozvetlen hatasteriileten kiviil van a legkdzelebbi lakohaz, nem éri el
a terhelésbdl adodo koncentracié a megengedett hatarérték 10 %-at.

Nem érzékelhetd a valtozas.

3.2.  Viz, szennyviz
3.2.1. Viz

A Szerencsi Mezégazdasagi Zrt az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Feliigyeloség 11915-14/2010. szamu hatarozataban
foglaltak szerint vizjogi ilizemeltetési engedélyt kapott, amely engedélyezi, hogy a
Siska tojastermeld telep vizellatasat biztositd 1étesitményeket fenntartsa ¢és
izemeltesse. Az EMI-KTVF a 12443-7/2012. szam( hatarozatéban, majd a
35500/12384/2016. alt szamon a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatoésagi Szolgalat a  fent
megnevezett vizjogi iizemeltetési engedélyt modositotta.

Vizkonyvi szam: Barsonyos-Hernad / 198

Viziigyi feliigyeleti kategoria: V.
- DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltats Bt e-mail: dIs5bt-online.hu |
- 3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178

Y
%

R R TSI HIR A HI A HHI A HIR BRI TR TR



37

Az engedély 2022. oktober 31-ig van érvényben.

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt a tojastermeld telep vizi létesitményeit az
eldirasokban, engedélyekben foglaltak szerint iizemelteti.

A telep vizellatasanak bemutatasa

A K-80 kutkataszteri szdmua 236 m talpmélységli viztermeld kat célja a
baromfitelepen jelentkezd vizigények biztonsagos kielégitése.

A régi K-8 kataszteri szamu 250 m talpmélységii kutat tartalékkutként tizemeltetik.

A telephely vizigényét az allatok itatdsdhoz, a telephely takaritdsdhoz sziikséges
vizmennyiség, illetve a baromfi telepen foglalkoztatottak szocialis vizigénye
egylittesen hatarozza meg.

VKJ szempontjabol lekotott vizmennyiség: 45672 m3/év

A vizkészlet jellege: felszin alatti viz, rétegviz II. osztaly
A vizhasznosités jellege: gazdasagi célu, allattarto telep

A vizhasznalattal érintett viztest mennyiségi szempontbdl jo allapotu.

A viztermelo kut helye: Uj Siska tanya, Hernadnémeti, hrsz. 035/2
EOV koordinatdk:  X: 307739,76
Y: 800509,68
Terepmagassag: Z: 154,90 mBf

A viztermeld kut miiszaki kialakitasa, egyéb jellemzoi:
Kutkataszteri szam: K-80

Talpmélység: 236 m

Csovezés: +0,5 m és -3,50 m kozo6tt ©@273/263 mm-es acél béléscsod
0,00m és -236,0 m kozott ©225/200 mm-es PVC béléscsd

Sziir6zés: -200,0 m és -227,0 m k6zott ©¥225/200 mm-es PVC sziirdcso

Szitaszovet: 40/45 miianyag, 14 mm-es perforacidval

Iszapgyijto: -227,0 m és -236,0 m kozott

Talplezaras: golyo6s fenékszelep

Vizado réteg: Fels6-pannon agyagos kdzetliszt

Nyugalmi vizszint: -26,90 m (127,989 mBf)
Allandé iizemben kitermelhetd vizmennyiség: 135 I/min, -30,00 m
180 I/min, -30,75 m
225 I/min, -31,60 m
Fajlagos vizhozam: 43,55 I/min/m (-30,00 m-en)
46,75 I/min/m (-46,75 m-en)
47,87 I/min/m (-31,60 m-en)
A kut lezarasa csOelzar6 sapkaval.

s
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A kutgépészet, kutfej kiképzés, kutbekotés:

A kut koré részben a terepszint alé siillyesztett 1,6 x 2,6 x 1,8 m belméretii monolit
vasbeton akna épiilt 0,2 m falvastagsaggal, 1-1 db 0,8 x 0,8 m méretii lebtivo és
szereld nyilassal, illetve a leereszkedést biztositd acélhagesoval. Az akna lezarasat és
a csapadékvizek kizarasat a szell6z0s acél aknatetdkkel biztositjak, a csurgalékvizeket
az aknatalpon kialakitando zsomp gytijti.

Beépitésre kertilt:
1 db GRUNDFOS SP-8A buvarszivattyu (Q = 144 1/min, H =60 m, P = 2,2 kW)
50 fm DN 65 hg. acél termeldcsd
1 db ©¥480/326/16 mm acél zar6 fedél
1 db DN 65 pillangdszelep
1 db DN 65 visszacsapd szelep
1 db ’2”-0s MOM vizmennyiség mérd
1 db haromjaratu feszmérd csap
1 db manométer 0-16 bar
1 db mintavételi csap
Karimak, idomok, csotoldatok terv szerint

A kutfej lezdrasa a @ 480/326/16 mm acél vakkarimaval torténik. A vizszintmérés
lehetdségét zarhaté 1 '4”-os észlelonyilds, a kat szelldzését szitaszovettel lezart
1égbeszivo pipa, a kabelatvezetéseket pedig a kdbelméretekhez igazitott tomszelencék
biztositjak.

A vizkezelés fobb technologia berendezései.:

Nyersviz vizora impulzusadoval 2”

Reakciotartaly (C-55104)

Hypo adagoloszivattyu a torésponti klorozashoz (ProMinent Beta 4)
Mérd-szabalyozo berendezés (ProMinent Dulcometer)

Automata homoksziird

Automata aktiv szénszlird

Utokloérozo adagoldszivattyu (ProMinent Beta)

Légellato egység (Kaeser dugattyus kompresszor)

Vezérl6 szekrény programozhato logikai modullal

A vizkezel6 berendezés teljesitménye: 9,0 m¥/h

Az 0blitd viz elvezetése és kezelése:

A szlir6k oOblitésénél keletkezett iszapos vizet a szilir6haz épiiletétél 20 m-re
elhelyezett 5,8 x 1,5 x 1,6 m méretli monolit vasbeton iilepitdbe vezetik.

Az iilepitett mosoviz egy atemeld kozbeiktatdsaval DN90 KPE nyomé vezetéken
keresztiil jut a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tulajdonaban 1évé Hernadnémeti, hrsz.:
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035/1 teriileten 1év6 fas teriiletre, ahol az erd6t atszeld ut arkaba juttatjak, ahol
elszikkad.

A Visszamoso viz, illetve a visszamosast kovetd elésziirés sziirlet vize a tervezett
monolit beton iilepité miitargyba keriil, melynek mennyisége alkalmanként 3-3,5 m®
A vas-manganiszap iilepitében keletkezd vizmennyiség 4 m¥d. Az eldsziirlet
mennyisége: 1 m%d. Eves szinten 1825 m?® iilepitett viz elhelyezésérél kell
gondoskodni.

Ulepitett vizatemeld:

Az atemeld miitargy koralaka 1,6 m belsd atmérdvel, 3,0 m mélységgel, 18 cm
falvastagsaggal elore gyartott vasbeton elemekbdl épiilt.
Az iilepitett vizatemeldbe beépitésre keriil 2 db szivattyu (1 tartalék).

A szivattyl tipusa:  Flygt L 3085 HT 250 jarokerékkel

Q=4l/s
H=18m
P=24kW

A vas-mangantalanit6 adatai:
- berendezés tipusa: ProMinent 4278
- mérleges térfogatdram: 10 m3/h

- visszamosas térfogataram: 21 m3h
- szlirési kapacitas: 11 m/h

- izemi nyomas: 2,5-8,5 bar
- nyomastart6 edény térfogata: 1360 |

A tartaly Birm toltetli szlirdvel van ellatva, ami nem igényel vegyszeres regeneralast,
csak id6szakos visszamosast.

Az aktivszén szlird adatai:
- tartaly:  ProMinent 3672
- mérleges térfogatdaram: 12,8 m/h
- visszamosas térfogataram: 12,8 m¥h
- szlirési kapacitas: 20 m/h
- izemi nyomas: 2,5-8,5 bar
- nyomastart6 edény térfogata: 1020 |

A tartalékkut helye, miiszaki adatai:

Kutkataszteri szama: K-8

Talpmélység: 250 m

Csovezés: +0,3 és -59,4 m @ 324x312 mm acél cso
+0,4 és -202,7 m @ 203x192 mm acél cso
-190,6 és -250,0 m @ 159x149 mm acél cso

Sziir6zés: -205,9 és -217,9 m kozott
| A i i e I i i e I I s I A I I T I T I s a8  al al a a a a a )
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Hidraulikai adatok:
Nyugalmi vizszint:  -25,1m
Uzemi vizszint:
-32,4m 133 1/p
-35,6 m 190 I/p
-39,0 m 250 I/p
-42,2m 320 1/p

Vizkitermelés modja: GRUNDFOS buvarszivattytival (Q =170 1/p, H= 60 m)
Ivéviz és szocialis viz ellatas:

A telep dolgozoéi részére a szocialis vizet a telep vizellatasat ellatdé kuatbol biztositjak.
A kut vizét évente kémiai és bakterioldgiai vizsgalatnak vetik ala.

A vizsgalatokat a Borsodviz Zrt Vizsgalo Laboratoriuma végezte.
A vizvizsgalati jegyzokonyveket a 7. mellékletben k6zoljiik.

Mintaszam 3267/2019 1214/2019 421/2019 415/2019 3239/2018

Détum 2019.12.09 2019.05.29 2019.02.27 2019.02.27 2018.11.14

Mintavétel helye Tojotelep, viz | Tojotelep, viz Kut viz Tojotelep, viz Kt viz

Telepszam 37 °C 1 mi-ben 0

Telepszam 22 °C 1 mi-ben 16 4 0 2 2

Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0 0

P aeruginosa 100 ml-ben 0

Clostridium 100 ml-ben 0

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0

Enterococcus 100 ml-ben 0 0 0

pH 7,35 7,50 7,44 7,38 7,25

Ossz. kém. CaO mg/L 184 180 179 186

Magnézium mg/L 34,8

Vas mg/L 0,06 <0,01 0,05 0,01 0,08

Ammonium mg/L 0,47 0,59 0,40 0,22 0,18

Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Fajl. vez. kép. uS/cm 825 830 823 831 846

Kalium mg/L 13,7

Szag szagtalan szagtalan

Szin Nn.sz.v. N.Sz.v.

Lugossag mmol/L 7,80 7,90 7,80 8,0

Kalcium mg/L 71,0

Klorid mg/L 21,0 24,0 23,0 26,0

Mangan mg/L 0,05 0,26 0,05 0,32 0,01

Nitrit mg/L 0,17 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

KOl ps mg/L O, 0,38 0,38 0,91 0,75 0,90

Natrium mg/L 97,0

Szulfat mg/L 67,0

Zavarossag NTU 0,86 0,22 <0,01

iz Nn.Sz.Vv. n.sz.v.

szabad aktiv klér mg/L 0,15 <0,05 <0,05

kotott aktiv klor mg/L <0,05 <0,05 <0,05

fluorid mg/L 0,25

bor mg/L 0,29

kloroform ug/L <0,5 <0,5
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brom-diklér-metan pg/L <0,5 <0,5
dibrom-klor-metan pg/L <0,5 <0,5
bromoform ug/L <0,5 <0,5
o0sszes THM ug/L 0,81 <0,5
1,2-diklor-etan pg/L <0,5 <0,5
széntetraklorid pg/L <0,5 <0,5
triklor-etilén ug/L <0,5 <0,5
tetraklor-etilén pg/L <0,5 <0,5
tri- és tetraklor-etilén | pg/L <0,5 <0,5
vizh6éfok °C 14
Mintaszam 3233/2018 2251/2018 | 1408/2018 1411/2018 526/2018
Datum 2018.11.14 2018.07.31 | 2018.05.28 2018.05.28 2018.02.28
Mintavétel helye Tojotelep, viz Kut viz Kt viz Tojotelep, viz Kt viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 0 0 0 3 54
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben
Clostridium 100 ml-ben
E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0 0 0
pH 7,24 7,36 7,58 7,53 7,43
Ossz. kém. CaO mg/L 180 178
Magnézium mg/L
Vas mg/L 0,07 0,01 0,04 0,02 0,04
Ammonium mg/L 0,20 0,54 0,51 0,56 <0,05
Nitrat mg/L <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 843 827 823 833 845
Kalium mg/L
Szag szagtalan szagtalan szagtalan
Szin Nn.sz.v. Nn.sz.v. Nn.sz.v.
Lugossag mmol/L 7,70 8,0
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 29,0 24,0
Mangan mg/L 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
KOI ps mg/L O, 0,40 0,50 0,66 0,48 0,68
Natrium mg/L
Szulfat mg/L
Zavarossag NTU 1,01 0,60 0,54
iz Nn.Sz.Vv. N.sz.v. N.SZ.V.
szabad aktiv klér mg/L <0,05 <0,05 <0,05
kotott aktiv klor mg/L 0,05 <0,05 <0,05
fluorid mg/L
bor mg/L
kloroform ug/L <0,5 <0,5 0,80
brom-diklor-metan pg/L <0,5 <0,5 1,25
dibrom-klér-metan pg/L <0,5 <0,5 1,26
bromoform ug/L <0,5 <0,5 0,83
o0sszes THM pg/L <0,5 0,88 4,14
1,2-diklor-etan pg/L <0,5 <0,5 <0,5
széntetraklorid pg/L <0,5 <0,5 <0,5
triklor-etilén pg/L <0,5 <0,5 <0,5
tetraklor-etilén pg/L <0,5 2,96 <0,5
tri- és tetraklor-etilén | pg/L <0,5 2,96 <0,5
vizh6fok °C
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Mintaszdm 527/2018 AN | 20502017 | 146422017 | 52772017
Datum 2018.02.28 2017.08.29 2017.09.20 2017.05.15 2017.02.22
Mintavétel helye Tojoételep, viz Kt viz Tojotelep, viz | Tojotelep, viz | Tojobtelep, viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben 4

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 10 11 8 115 13
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0 0

P aeruginosa 100 ml-ben 0

Clostridium 100 ml-ben 0

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,40 7,4 7,44 7,46 7,40
Ossz. kém. CaO mg/L 182 206 176 176 171
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,02 0,20 0,18 <0,01 0,05
Ammonium mg/L <0,05 <0,02 0,22 <0,05 0,21
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 848 1080 836 846 824
Kalium mg/L

Szag szagtalan
Szin Nn.sz.v.
Ligossag mmol/L 7,9 8,0 7,7 7.8 8,0
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 31,0 33,0 28,0 31,0 23,0
Mangan mg/L <0,01 <0,02 0,03 0,02 0,03
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
KOl ps mg/L O, 0,66 0,70 0,67 0,46 0,30
Natrium mg/L

Szulfat mg/L 100

Zavarossag NTU 0,82

iz Nn.sz.v.
szabad aktiv klor mg/L

kotott aktiv klor mg/L

fluorid mg/L

bor mg/L

kloroform pg/L

brom-diklér-metan pg/L

dibrom-klor-metan pg/L

bromoform pg/L

Osszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklor-etilén ug/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | pg/L

vizh6fok °C
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Mintaszam

Datum

Mintavétel helye

522/2017

4100/2016

2164/2016

738/2016

4936/2015

2017.02.22

2016.08.24

2016.05.11

2017.05.15

2015.11.17

7. tojohaz, viz

Tojotelep, viz

Tojotelep, viz

Tojotelep, viz

Tojotelep, viz

Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 355 0 46 0 342
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben

pH 7,53 7,41 7,54 7,39
Ossz. kém. CaO mg/L 171 180 195 175
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,02 0,04 0,02 0,1
Ammonium mg/L <0,05 <0,05 <0,05 0,31
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 858 858 835 808
Kalium mg/L

Szag

Szin

Lagossag mmol/L 7.8 7,6 7.9 7,7
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 34,0 33,0 90,0 35,0
Mangan mg/L <0,01 0,01 <0,01 0,03
Nitrit mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
KOl ps mg/L O, 0,64 0,46 0,48 0,88
Natrium mg/L

Szulfat mg/L

Zavarossag NTU

iz

szabad aktiv klor mg/L

kotott aktiv klor mg/L

fluorid mg/L

bor mg/L

kloroform ug/L

brom-diklér-metan pg/l

dibrom-kloér-metan pg/L

bromoform pg/L

0sszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklor-etilén ug/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | pg/L

vizh6fok °C
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Mintaszam 3294/2015 1861/2015 1638/2015 387/2015
Détum 2015.08.26 2015.06.03 2015.05.19 2015.02.11
Mintavétel helye Tojotelep, viz | Tojételep, viz | 8. tojohaz, viz | Tojdtelep, viz
Telepszam 37 °C 1 mi-ben

Telepszam 22 °C 1 mi-ben 36 0 0 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0

P aeruginosa 100 ml-ben 0
Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben

pH 8,09 7,29 7,49
Ossz. kém. CaO mg/L 182 179 185
Magnézium mg/L

Vas mg/L <0,01 0,01 0,03
Ammonium mg/L 0,12 <0,05 <0,05
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 857 901 818
Kalium mg/L

Szag szagtalan
Szin n.sz.v.
Lugossag mmol/L 7.8 78 7.9
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 30,0 50,0 42,0
Mangan mg/L <0,01 <0,01 <0,01
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,0
KOl ps mg/L O, 0,72 0,62 0,42
Natrium mg/L

Szulfat mg/L

Zavarossag NTU

iz n.sz.v.
szabad aktiv klor mg/L

kotott aktiv klor mg/L

fluorid mg/L

bor mg/L

kloroform ug/L

brom-diklér-metan pg/L

dibrom-klor-metan ug/L

bromoform ug/L

0sszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklér-etilén pg/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | pg/L

vizhofok °C

Az ivoviz ellatast palackozott viz beszerzésével oldjak meg.

g5
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Technologiai viz ellatas

A telep technologiai vizellatasat a kutbol biztositjak.

A vizkivételt méréoraval mérik, és a jogszabdlyban eldirt iddszakokban az eldirt
nyomtatvanyokon jelentik.

A baromfitart6 telep vizigénye a tojoallomany ivoviz ellatdsaban nyilvanul meg. A viz
nemcsak mint tdpanyag fontos, hanem lényeges szerepet jatszik a tyukok hémérséklet
szabalyozasaban is. A vizfogyasztds fontos indikatora az alloméany egészségiigyi
allapotanak. Lényeges szempont, hogy az ivoviz folyamatosan alljon a tyukok
rendelkezésére, melynek optimalis hdmérséklete 16-18 °C.

A naponta elfogyasztott viz mérésére olanként vizorak vannak felszerelve. Ezek
folyamatos figyelemmel kisérése az 4llatgondozok feladata, kiilonds tekintettel a
hirtelen mennyiség valtozasokra.

A vizfelhasznalas az elmult 6t évben a kdvetkezOképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Vizfelhasznalas [m°] 37110 38897 37708 38093 37838

Vizfelhasznalas 2015-2019 k6zott

39500

39000

38897

38500 / \
38000 —4-38093

7]
3;%00

37000
36500
36000 . . . .
2015. 2016. 2017. 2018. 2019
éev

A telepen naponta kb. 0,5-0,9 m® szocialis vizfelhasznalas torténik, a tobbi viz
technoldgiai felhasznalasu.
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Tizi vizigény bemutatasa

A telephelyen tlizi vizhalozat van kiépitve. Sziikség esetén tlizoltasi célra a telepen
1év6 4 db tlizcsapot lehet igénybe venni. Tliz esetén az istallokban, a tragya taroloban
¢s a szocialis épililetben elhelyezett poroltd késziilékek is rendelkezésre allnak. A
feliilvizsgalt 5 éves iddszakban tlizi viz igénybevételére nem volt sziikség.

A tlizi vizrendszer lizemallapotat rendszeresen ellendrzik, karbantartasat a tiizvédelmi
szabalyzatban foglaltak szerint végzik.

Az 1j istallok épitésével egyidSben kiépitésre keriilt egy 104 m3-es tiiziviz trozo is. A
tiiziviz taroz6 ugy lett méretezve, hogy 1800 I/perc oltovizsziikségletet tudjon
biztositani 0,5 6ran keresztiil.

3.2.1. Szennyviz

Technoldgiai eredetii tragya

A tojastermeld telepen a technoldgia soran szennyviz nem keletkezik. A keletkezd
allati eredetli tragya szilard halmazallapotu, csurgalékviz nem képzddik.

Az allatok betelepitése eldtt az istallokat fertdtlenitik. Ehhez széaraz fertdtlenitési
modszert alkalmaznak lizemszeri koriilmények kozott. Havaria (betegség, jarvany,
vagy mas elére nem lathaté esemény) esetén vizes fertOtlenitést alkalmaznak. Ez
esetben a hasznalt, fertotlenit0 szert tartalmazo vizet az Un. mosatasi viz
Osszegyljtobe vezetik. A 2 m mély 1200 mm &tmérdjli mosatasi vizosszegyljtd
aknékat ugy helyezték el, hogy egy tojéépiiletre jusson 2 mosatasi viztarold akna.

Az elmult 5 évben havaria, rendkiviili esemény nem volt, igy a mosatasi viztarolo
aknakat nem kellett igénybe venni.

Kommunadlis szennyvizek

A szocidlis 1étesitményekben keletkez6 napi 0,5-0,8 m? kommunalis eredetii
szennyvizet a telepen nem kezelik, azt zart kommunélis szennyviz gyiijtd (20 m®)
tartalyban gy(jtik 2006. ota. A kommunalis szennyviz gy(ijtob6l a szennyviz a
Megyaszé Onkormanyzat kezelésében 1év6 szennyviztisztitoba keriil.

Csapadékvizrendszer bemutatdsa

A telep teriiletén csapadék csatorna rendszer kiilon nem lett kiépitve. Az épiiletek
tetején csapadék viz elvezetd csatorna rendszer van, az épiiletekrdl a lefolyd viz
elvezetésre nem kertil, az a talajba elszivarog, illetve elparolog.

Monitoring rendszer, a felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

A Siska tojastermeld telepen a telephelyi technologiabdl adododan talajra, talajvizre
hatast gyakorlo tevékenységeket nem végeznek. Ezzel Osszhangban a vizkészletre
gyakorolt hatdsokat vizsgaldé monitoring rendszerre nincs sziikség, az nem lett
kiépitve.
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A felszini és a felszin alatti viz szennyezések bemutatasa

A feliilvizsgélati idészakban a telepen ¢s annak kornyezetében felszin alatti
vizszennyezésrdl, valamint felszini vizszennyezésrdl nincs tudomdsunk, igy talajviz-
¢s felszini viz szennyezést megsziintetd intézkedésekre nem volt sziikség.

A felszini és a felszin alatti vizek szennyezését preventiv intézkedésekkel,
utasitasokkal elézik meg.

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok

A vizsgalt baromfitarto telep lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a BAZ
Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya a BO/16/15104-7/2016. iigyiratszamon jovahagyott.
Havaria eset az elmult 5 évben nem fordult el6 a tojoételepen.

A Siska tojastermeld telepen a jelenlegi technoldgia mellett tevékenysége soran
felszini és a felszin alatti vizre veszélyes anyagokat nem hasznalnak fel.

Felszini, felszin alatti viz szennyezését csak a telepre érkezd jarmiivekbdl esetlegesen
szivargd kdolajszdrmazékok okozhatnak. A tojasszallitd, valamint a takarmanyszallitd
jarmiivek iizemszerti hasznalataval, és rendszeres karbantartasaval az ilyen jellegii
szennyez¢és megeldzhetd, ennek biztositasa a gépkocsikat lizemeltetdk feladata. A
telephely lizemeltetésében sem mezdgazdasagi erégép, sem tehergépkocsi nincs, ezen
jarmivek a telepen csak a ki- és beszallitdsok sordn tartézkodnak. A telepre érkezd
tehergépjarmiivek szama:

3-4 db / nap takarmany szallito, 2-3 db tojas szallitd gépkocsi.

A technologiai folyamatok sordn a 8 istalloépiiletben mintegy 4800-5500 t
istallotragya keletkezik évente.

Ezt a mennyiséget a telepen 1évd tragya tarolo épiiletben taroljak kitragyazasig. Az
emlitett tragyaszaritasi technologianak koszonhetéen a tragyataroloban nem kell
szdraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe. Ezzel
elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya ktipos elhelyezése
is megoldhato.

A tojoépiiletek kitragyazasat heti 2 alkalommal végzik. A ketrecek alatt 1év6 szalag
mozgatasaval a tojoépiilet végén, a padld szintje alatt 1évo keresztszalagra juttatjak a
tragyat. Amit a kereszt szalag az épiileten kiviil 1év6 ferde szalagra szallitja. A ferde
szalaggal helyezik a tragyat a potkocsira. A kocsi a tragya betarolo épiilet mellett 1évo
garatba lrit. A garatbol ferde szalag széllitja a tragyat a taroldépiiletben 1évo
gerincszalagra, amely az épiilet teljes hosszaban azt szétosztja.

A tragya betarolds zart rendszerben torténik, megelézendd, hogy a tragya
szétszorddjon. Amennyiben ez mégis megtorténik, akkor a telep dolgozoéi azt
feltakaritjak ¢és a tarolo épiiletbe juttatjak.

A tragyaszallitd potkocsi szilard burkolati uton kozlekedik. Ez szintén csokkenti a
felszinalatti vizek szennyezddésének kockazatat.

A tragya taroladsa az eldirasoknak megfelelden kialakitott, vizzaro szigeteléssel ellatott
¢piiletben torténik. A tojoépliletekben lizemeld tragyaszaritd berendezésnek
kdszonhetden csurgalékképzddés nincs, szdraz tragya keriil a tragyatarolo épiiletbe.
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A megfelel tragyazasi technologia és a tragyazasra vonatkozo jogszabalyi eléirasok
betartasaval a felszini és felszin alatti viz szennyezése megeldzhetd.

Kozvetlen hatasok

A telephely tevékenységével potencidlis hatasteriiletnek a telephely, valamint a
baromfitragya elhelyezésére kijeldlt teriiletek tekinthetok.

Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriild kommunalis szennyviz a Megyasz6 Onkormaényzat
kezelésében 1évO szennyviztisztitoba kertil, igy attételesen, a tisztitas utan terhelik a
kdrnyezetet. A szennyviz mindsége a szerzddésben rogzitett hatarértékek alatt van,
ezért kozvetett hatdssal nem kell szdmolnunk, mivel a szennyviztisztitd telep
technologiaja alkalmas a Szerencsi Mg. Zrt altal kibocsatott kommunalis szennyvizek
kezelésére.

Felszini és felszin alatti vizvédelmi hatasteriilet:

A telephely tevékenységével potencidlis hatasteriiletnek a telephely, valamint a
baromfitragya elhelyezésére kijelolt tertiletek tekinthetdk.

3.3.  Hulladeék

A Szerencsi Mg Zrt Siska Tojotelepe egy racionalisan szervezett kompakt
mezdgazdasagi egység, ahol a Zrt mezdgazdasagi tevékenységéhez kapcsoldddan a
megtermelt takarmanyndvények és vasarolt takarmany kiegészitok, adalék anyagok
felhasznalasaval készitett takarmanyok etetésével tojotyuk tartdst, tojastermelést
folytatnak.

A termeléshez hasznalt, a Zrt mas telephelyén taldlhaté takarmanykeverd lizemben
eldallitott tapot a telephelyre a gépilizemeltetési egységhez tartozd takarmanyszallitd
tartalykocsikkal szallitjak. A beszallitast kdvetden zart rendszerben iiritik az egyes
istallok mellé telepitett 2-2 db poliészter takarmanytarold silokba. A silokbol a
tojohazakba zart csatornaju csigas adagolok szallitjak a tapot a takarmanyadagolo
fogad6 tartalydba. A tartdlyban taldlhaté takarmany szintet automata vezérli, a
ketrecek el6tti takarmany valyukba.

A telephelyen talalhato 1 db kerti traktor karbantartasat nem a telephelyen végzik,
annak motor, hajtomii és hidraulika olaj felhasznaldsabol veszélyes hulladék a
telephelyen nem képzddik.

Az évenkénti mindenkori tényleges anyag és energia felhasznaldsok és a képzddod
hulladékok mennyisége aranyos a termelési volumen valtozassal.

Hulladékképzodés csak a karbantartas, valamint a tojotytk tartds tenyésztés soran
képzodik.

A telephelyi karbantartasok, alkatrész cserék soran keletkezd fém hulladékokat
ocskavasként, szines fém hulladékként, a millanyag hulladékot hasznositasra
értékesitik.
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A baromfitenyésztés soran nagy mennyiségii tragya keletkezik, melyet a Zrt a sajat
mezdgazdasagi  technologidjaban, sajat  haszndlatukban  levd  szant6foldi
ndvénytermesztési technologidjukban talajerd utdnpotlasra hasznaljak. Kezelésiik,
felhasznalasuk a vonatkozo jogszabalyok és a meglevo engedélyeiknek megfeleléen

torténik.

Az éllatok elhulldsdbol szarmazo 4allati hulldk 4allati eredetli mellékterméknek
mindsiilnek.

A 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, 2008.
november 19-i 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelven kiviil mas unios
jogi aktust atiilteté vagy végrehajtd jogszabaly e torvényben foglaltaktol eltérden
rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki

c¢) az allati melléktermékekre, ideértve a beldliik szarmazo feldolgozott termékeket,
kivéve, ha azokat hulladéklerakoban torténd lerakésra, égetésre, valamint biogaz-
vagy komposztal6 lizemben torténd hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult €s artalmatlanitasra keriil allatokra, ideértve
a jarvanyos allatbetegségek lekiizdése érdekében ledlt allatok tetemeit is.”

Az allati eredetli melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitasra atadott allati
eredetli melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles évente egy alkalommal a
targyévet kovetd év marcius 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint illetékes jarasi
allategészségiigyi hivatalnak a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetii
melléktermékekre vonatkoz6 allategészségligyi szabalyok megallapitasarol szolo
45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. melléklete szerint.

Magyarorszagon az allati melléktermékekért felelds hatdsdg az élelmiszerlanc-
feliigyeleti hatosag, a kozponti operativ teendoket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatosaga
latja el.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az allati eredetli melléktermékeket és az
azokbodl szarmaztatott termékeket az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi
rendelet 7. cikke alapjan a 8-10. cikkben meghatarozott kategoridkba kell sorolni
annak figyelembe vételével, hogy az adott allati eredetli melléktermék milyen mértékii
kozegészségligyi, illetve allategészségiigyi kockazatot jelenthet.

Az allati hulldkat az olakon beliil 120 literes fedett milanyag gylijtéedényekben
gyljtik, s hetente a ATEV Zrt a telephelyr6l elszallitja.

Az allattartds soran a vitaminok felhasznalasa soran képzodik hulladék. A
technologiaban a vitaminos gongyolegeket veszélyes hulladéknak tekintik, és akként
kezelik.

A vitaminos gongyolegeket a gongyoleg tarold helyen gylijtik, s iddszakosan
veszélyes hulladékként az arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok részére
artalmatlanitasra atadjak.
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A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt az éves hulladékjelentéseket hataridon beliil az
illetékes kornyezetvédelmi hatosag (BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi

Hivatala Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalya) részére mindig
bekiildte.
2015:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zaro
. . Hulladék - . . f X .
Hulladék megnevezése Kk6d mennyiség | mennyis€g | mennyiség Atvevd mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Fénycsovek és egyéb o
higanytartalmi hulladékok 200121 0 10 10 Ecomissio Kft 0
Vesz€lyes anyaggal szennyezett | 4579 38 122 130 Ecomissio Kft 30
csomagolasi hulladék
2016:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
. , Hulladék . . . ‘ i .
Hulladék megnevezése K6d mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevo mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Fénycsovek és egyéb -
higanytartalmi hulladékok 200121 0 8 8 I 0
Veszélyes anyaggal szennyezett 150110 30 91 94 EMK Kft 27
csomagolési hulladék
2017:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
. . Hulladék . ., . { . .,
Hulladék megnevezése K6d mennyiség | mennyis€g | mennyiség Atvevo mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Fénycsovek és egyéb .
higanytartalmi hulladékok 200121 0 13 13 EMK Kit 0
Veszélyes anyaggal szennyezett 150110 27 79 106 EMK Kft 0
csomagolési hulladék
2018:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zaro
, , Hulladék . . . { ,, .
Hulladék megnevezése Kk6d mennyiség | mennyis€g | mennyiség Atvevd mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Fénycsovek és egyéb )
higanytartalmu hulladékok 200121 0 S 0 S
Veszélyes anyaggal szennyezett 150110 0 155 40 EMK Kft 110
csomagolasi hulladék
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A kommunalis hulladék a telep bejaratanal elhelyezett 770 literes konténerben keriil
gyljtésre, és hetente keriil elszallitasra.
Szallito: BMH Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd
Nonprofit Kft 1atja el a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatast.

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltatd Bt

3432 Eméd, Vdci M. u. 20.
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3.4. Talaj

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. Taktaharkany kiilteriiletén 1évé baromfitelepén az
1970-es évektdl, a telep felépitése ota, baromfitartas, illetve tojastermelés folyik. A
telepet jelenleg a Szerencsi Mezégazdasagi Zrt birtokolja és tizemelteti.

A teriilet hasznalati jellege, igénybevétele a feliilvizsgalati id6tartam alatt, illetve az
azt megel6z6 mintegy 40 esztendében nem valtozott. A telep korbe keritett,
jarvanyiigyileg is zart egységet képez. A telep mezdgazdasagi kornyezetben talalhato,
lakott teriilet 1 km-es korzeten beliil nem talélhato.

A teriilet elhelyezkedése, topogrdfidja

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. Siska elnevezésii tojastermeld telepe Taktaharkany
kiilteriiletén a 0134 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el Ujharangodtol 1700 m-re délre,
Taktaharkanyt6l 5 km-re Ny-ENY-ra.

A baromfiteleptdl 1égvonalban 5 km tavolsagon beliil taldlhato lakott telepiilések:
Ujharangod (1700 m), Taktaharkany (5000 m). E lakéteriiletek mindegyike kertes,
csaladi hazas beépitésii. A telephely kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi
tertiletek, szant6foldi teriiletek helyezkednek el.

A telephely megkdzelithetd Miskolc feldl a 37. sz. foUton a harangodi elagazasnal
jobbra letérve.

A telephely Hernad bal partjan a patakmedertol kb. 8 km-re K-re, a Taktatol 4,5 km-re
NY-ra helyezkedik el. A teleptSl E-i iranyban mintegy 2,5 km-re folyik a Laposi
patak, amely a telephely sziikkebb kornyezetének legnagyobb vizfolyasa. A telephely
mezdgazdasagi terlileteken fekszik tavol a természetes vizfolydsoktol, ezért a telep
kornyezetében ©Ont6z6 csatorna rendszer van Kkiépitve, mely a teriiletet slriin
behdlozza. Az ontdozOcsatorna haldzatot a telephelytél 2500 m-re D-DK-i irdanyban
1évo viztarozobol latjak el vizzel.

Féldtani, vizfoldtani attekintés

Morfolbgiai viszonyok

Siska tojastermeld telep a Hernad-volgyében, a folydomedertdl keletre, mez6gazdasagi
terlileten fekszik 135-145 m tengerszint feletti magassagban. A teriileten a folyovizi
iiledékekbdl kialakult hordalékkapok 100-200 m magas enyhén tagolt 0-5 %-0s
lejtésti dombokat képeznek.

Tektonikai viszonyok

Az Eszak-magyarorszagi teriileteken a foldtorténeti harmadkorban, illetve a
negyedkor elején jelentds vulkéni, tektonikus tevékenység zajlott. E vulkdni és
tektonikus tevékenység a negyedkor folyaman fokozatosan abbamaradt, megsziint. A
telephelyen és kornyezetében a felszinen és kozvetleniil felszin alatt tektonikus
tevékenységre utalo jelek, tektonikus elemek nem talalhatok.

s
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Foldtani felépités

Eszak-magyarorszag aljzatat a proterozoikum-beli kristalyos kdzetek épitik fel.

Az als6 proterozdikumban (mintegy 2 millidrd évvel ezeldtt) az tiledékképzodés
karbonatosodas nélkiil zajlott le. A nagy vastagsadgu, jol rétegzett agyagpaldk,
ritmusosan valtozd agyagos-homokos iiledékek, homokkdvek és konglomeratumok,
illetve az ezeket atszeld eruptiv kézetek rendkiviil valtozatos mélységli mélytengeri
iledékgytlijtében képzodtek.

Az also proterozoi iiledékképzddés igen lassan, 5-800 milli6 év mulva fejez6dott csak
be. Az ezt kovetd 2-500 milli6 évben (1 millidrd évvel ezeldttig) a kialakult tiledékes
kézetek a karéliai hegységképzé mozgasok idején meggytirddtek és kb. 6-700 °C -0s
hémérsékleten amfibolit faciesli metamorfozist szenvedtek. Ez a metamorfozis szinte
a mai Karpat-medence egész teriiletére kiterjedt; hasonld atalakultsagi fokt kdézeteket
talaltak példaul a Duna-Tisza kozén, az Erdélyi medencében, de a Tiszantalon is. A
metamorfozis jelentds deformacié mellett zajlott le. Ez a deformdcié jellemzden
gylirédés volt.

A fels6 proterozdikumban a metamorfozis és a gyilirdédéses mozgasok befejezddése
utan a gytrt-konszolidalt teriileteken aktivizacids remobilizalt teriiletek, arkok, valyuk
¢és sekélytengeri iiledékgyiijtok keletkeztek. Ezekben kezdetben — eltérden az also
proterozoi iiledékképz6déstdl — karbonatos, Ca-ban, Mg-ban és Fe-ban gazdag
tiledékek (mészkd, mészmarga, dolomit) rakodtak le. Erre vulkéni szedimentumokkal
valtakoz6 agyagkovek telepiiltek. Ezen iiledékek kora 1000-700 milli6 évre tehetd.

A proterozoi tiledékképzodést kovetden, az dpaleozoikumban egyes helyeken tengeri
iledékképzodés zajlott le. Helyenként megjelennek a produktiv karbon medencék
amelyekben sok helyen fosszilidkat gazdagon tartalmazd tiledékek telepiiltek.

A karbon kor végén a a Karpat-medence erdsen lepusztult, pleneplenizalodo,
tonk6s0do teriiletté valt. A pusztulds sordn €s utan, elsdsorban a perm iddszakban
kontinentalis iiledékképzddés jatszodott le. A perm liledékréteg vastagsaga rendkiviil
valtozo, anyaga jellemzden homokkd, konglomeratum és homokos agyagpala.

A mezozoikum teljes iddtartama alatt tengeri iiledékképzodés jatszodott le, amely
soran az Eszaki kozéphegység teriiletén elsésorban a karbonatos iiledékek (mészké
dolomit) jelennek meg.

A miocén id6szakban valtozatos, tengeri, szarazfoldi, folydvizi és beltavi iiledékek
képzddtek. Az iledékek anyaga kavicsos homok, és agyagmarga. A miocén
iiledékekre pliocén kori pannon iiledékrétegsor telepiilt, melyet elsésorban homok,
homokkd, agyag, agyagos homok, homokos agyag ¢és agyagmdarga alkot. A
harmadkorban és a negyedkor elején intenziv vulkani tevékenység zajlott le, erre
bizonyiték a telephelyhez szomszédsdgaban is a felszin kozvetlen kozelében 1évo
vulkani tufas kézetek megjelenése.

A pleisztocént, folyovizi iiledékek (homok, iszap, murva, aprokavics) képviselik.

A fiatal holocén kori iiledékek jellemzden artéri képzédmények, melyek jellemzden
iszapos, agyagos, homokos képz8dmények.
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A vizsgalt telephely és kozvetlen kornyezetének foldtani viszonyai

A vizsgalt telephely kozvetlen kornyezetében talajszerkezeti vizsgalatokat tovabbra
sem végeztek.

A K-80 kutkataszteri szamu 2 sz. kut furdsa kdzben a vizfoldtani napldban rogzitették
a tertilet foldtani viszonyaira jellemzd furasi rétegsort.
A 236 m talpmélységti kat EOV koordinatai: X:307739,76

Y: 800509,68

A furds homok, agyag és lignit, illetve ezek atmeneti képzédményeibdl épitkezd
rétegsort tart fel.

A furds 180 m alatti rétegeinek geofizikai képe rendkiviil hasonl6 a Méatraaljai Lignit
Formaécio biikkabranyi furdsaibol ismert rétegekéihez. Lignites osszlet 171,5-199,7 m
kozott telepiil. A lignit és agyagos lignit rétegek viszonylag jol azonosithatok, de az
enn¢l rosszabb mindségii lignites ¢és az agyagos homok rétegek elkiilonitése gamma-
gamma, illetve neutron-neutron mérések hianyaban nehézkes, bizonytalansaggal
terhelt.

A réteg felsd-also hatara

A réteg jellemzoOje Kor
[m] g] ]

Termétalaj:  sotétbarna, kotott, kézzel torhetd, torése foldes,
0,0-1,0 humuszos, gyokérmaradvanyos, sodorhato, finomhomokos, kdzepes holocén
agyag jellegli

Kézetlisztes agyag: feliil sotétbarna, kb. 2,0 m-tdl sargasbarma,
1,0-7,4 sziirke foltos, kotott, kézzel torhetd. Torése foldes. A réteg aljan | pleisztocén
apr6 kvarckavicsok lathatok bedgyazva az agyagba.

Homokos kézetliszt: Sarga, sziirkéssarga, rétegzetlen, gyengén
kotott. Homoktartalma valtozoé 1-2 dm-es kozbetelepiilésekben is
7,4-16,0 eléfordul. A homok anyaga finomszemii dusan muszkovitos.
Gyakran er6sen limonitos, rozsdabarna szini szakaszok is
megfigyelhetdk.

felsépannon

l

Agyagos koézetliszt: sziirke barna foltokkal tarkitott, kotott, kézzel
torhetd, torése altalaban foldes. Gyakran fényes, szabalytalan
felilleti elvalasi lapok tagoljak. Vékony finomhomok padok
megfigyelhetok.

16,0-32,0

Homokos koézetliszt: sziirke, viszonylag erésen kotott, kézzel nem,
csak kalapaccsal torhetd. Torése, elvalasa lemezes, kagylds. Dusan
muszkovitos. Finomhomok tartalom hintett, 1-2 dm-es hosszokon
finompadok tagoljak.

32,0-38,2

Agyagos kozetliszt: sotétsziirke, sotétbarna foltokkal tarkitott.
38,2-42,3 Kotott, altalaban kézzel torhetd. Torése, elvalasa lemezes, de rovid
szakaszokon fényes leveles elvalas is megfigyelhetd.

Homokos koézetliszt: Anyaga megegyezik a 38,2 m-ig tartd réteg
42,3-45,4 anyagaval, csak mar nem limonitos, és el6fordulnak benne
mészkonkréciok.

45,4-50,0 Agyagos kozetliszt: Anyaga megegyezik az el6z6 réteg anyagaval.

Homokos kozetliszt: sziirke, kotott, tobbnyire kézzel torheto,
50,0-55,7 homoktartalom hintett, diisan apré csillamos, az alsé szakasz erésen
mészkonkrécios.

Homok: sziirke, gyengén kotott vagy laza. 59,5 m-ig finomszemd,
dm-es kozetliszt padokkal tagolt. Ezalatt durva szemii kissé
aprokavicsos. A kavicsok 4-6 mm-esek és kvarc anyaguak. Disan
kétesillamos, nagy csillamok is altaldban rétegzetlen.

55,7-66,4

Agyagos kozetliszt: sziirke, helyenként sotétbarna foltokkal,
helyenként limonitfoltokkal tarkitott. Kotott, altaldban kézzel

66,4-74,0

g5
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torhetd, de vannak erésebben kotott szakaszai is. Torése egyenetlen
foldes.

74,4-77,4

Homokos kozetliszt: sziirke, er6sen kotott, tobbnyire csak
kalapaccsal ~ torhet6.  Torési  feliillete  egyenetlen,  érdes.
Homoktartalom finomszemii disan muszkovitos, hintett, de eléggé
valtozd mennyiségii

77,4-80,8

Agyagos koézetliszt: sziirke, kotott, tobbnyire csak kalapaccsal
torhet6. Torési feliilete sima kagylos, kissé szilankos.

80,8-85,6

Homokos kézetliszt: anyaga megegyezik a 77,4 m-ig tarto réteggel.

85,6-100,5

Kozetliszt: sziirke, 4-5 dm-es hosszokon barna, kotott, altalaban
kézzel torhetd, torése sima, kagylos, a barna szakaszokon lemezes.
Az als6 3,0 m-en cm-es vastagsagu elfelé egyre siriisodo
finomhomok padok tagoljak. Elszortan mészkonkréciokat is
tartalmaz.

100,5-102,2

Kozetlisztes finomhomok: sziirke, kotott, de nyomasra széteso,
finoman mikrorétegzett, meszes. Dusan mikro muszkovitos.

102,2-104,3

Homok: sziirke, gyengén kotdtt, nyomasa szétes. Finomszemd,
rétegzetlen, duisan kétcsillamos, jol osztalyozott.

104,3-105,6

Kozetlisztes homok: Megegyezik a 102,2 m-ig tart6 réteggel.

105,6-109,0

Kozetlisztes agyag: sziirke, kozépsé 30,0 cm-en tarka. Kotott,
kézzel torhetd, altalaban lemezes elvalasu. A tarka szakaszon fényes
lemezes elvéalast. Az als6 1,0 m-en vékony finomhomok savokkal
rétegzett.

109,0-111,7

Kozetlisztes finomhomok: Sziirke, kotott, de nyomasra széteso.
110,5 m-ig koézetliszt padokkal rétegzett. Finomszemi, dusan
apromuszkovitos meszes.

111,7-116,0

Homokos koézetliszt: Hasonldé az eldzé réteghez, de erdsebben
kotott, altalaban kézzel torheté. Helyenként mészkonkrécids.

116,0-130,4

Agyagos kozetliszt: sziirke, kotott, altalaban kézzel torhetd. Valtozo
mértékben, de mindig finomhomokos, helyenként vékony
homokséavokkal mikrorétegzett. Altalaban torési felillete sima,
kagylos a mikrorétegzett szakaszokon lemezes elvalast, végig
enyhén meszes. Az als6 40,0 cm-en barnas, kissé szerves festésii.

130,4-131,6

Kozetlisztes finomhomok: sziirke, kotott, de nyomasra széteso.
Diuisan apromuszkovitos, meszes.

131,6-155,7

Koézetlisztes agyag- és agyagos kozetliszt  valtakozasa:
zbldessziirke-sziirke, kotott, de altalaban kézzel torhetd. Nagyrészt
foldes torésti. Az agyagosabb szakaszokon leveles elvalasu.
Gyakran tartalmaz szerves festddésii foltokat, és 1-2 dm-es
hosszokon lignit-toredékek is megfigyelhetok. Altalaban az egyes
rétegtagok m-enként valtakoznak és fokozatos 4tmenettel
kiiléniilnek.

155,7-157,0

Homok: sziirke, finomszemii dusan két csillamos enyhén meszes,
ritkdn vékony (néhdny mm-es) kdzetliszt pad tagolja.

157,0-162,3

Kozetlisztes anyag: barnassziirke, kotott, altalaban kézzel torhetd.
Vizszintesen lemezes elvalasi. Gyakran ndvénytormelékes savokkal
rétegzett. Vékony lignitlemezeket is tartalmaz.

162,3-165,4

Homok: hasonlé a 157,0 m-ig tarto réteghez, de erésebben kotott, és
végig kozetlisztes.

165,4-171,5

Agyagos kozetliszt: sziirke, kotott, foldes torési 2-3 dm-es
hosszokon lemezes elvalasu, kozbetelepiiléseket tartalmaz, melyek
sOtét szemiiek és novénytdredékesek.

171,5-174,2

Lignitnyomos agyag: barnassziirke, er6sen szerves festodést, kézzel
torhetd, altalaban fényes elvalas, zsiros tapintasu. Hintetten
lignittérmelékes.

174,2-182,0

Agyag: zoldessziirke, sziirke vilagosabb foltokkal tarkitott. Kézzel
torhetd, torése altalaban foldes. Gyakran tartalmaz barnds, szerves
elszinez6dési szakaszokat €s siirtin eléfordulnak novényi toredékek
¢és vékony lignitlemezek is az anyagéban.
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Lignites agyag: sotétbarna szerves festddésii, fényes elvalasu

182,0-182,5 agyagban egy-két cm-es lignitlemezek betelepiilve.
Szerves festddésli agyag: barna, fényes lemezes elvalast, vékony

182,5-184,2 novénytdormeléke savokkal rétegzett. Elszortan 1-2 lignitlemezt is
tartalmaz.

184,2-185,0 Lignites agyag: megegyezik a 182,5 m-ig tart6 réteggel.

185,0-185,8 Lignit: fas, foldes.

185,8-187,0 Szerves fest6désii agyag: megegyezik a 184,2 m-ig tartd réteggel.
Agyag: Zoldessziirke, sotétsziirke, kotott. Fényes elvalasu, zsiros

187,0-192,2 tapintast. Novényi maradvanyokat és elszortan sargas szinli iszapos
foltokat tartalmaz. Als6 30,0 cm-en erdsen szerves festédésti.

182,2-193,0 Lignites agyag: megegyezik a 182,5 m-ig tart6 réteggel.

193,0-193,8 Agyag: megegyezik a 192,2 m-ig tarté réteggel.

193,8-194,3 Lignites agyag: megegyezik a 182,5 m-ig tarto6 réteggel.

194,3-195,3 Agyag: megegyezik a 192,2 m-ig tarté réteggel.

195,3-196,0 Lignites agyag: megegyezik a 182,5 m-ig tart6 réteggel.

196,0-198,7 Agyag: megegyezik a 192,2 m-ig tarté réteggel.

108,7-199.7 Agyagos lignit: barna, erdsen novénytoredékes, agyagba siiriin fas

lignitlemezek bedgyazva.

Homokos agyag: barna, kotott, kézzel torhetd, foldes torési, disan
199,7-200,0 apro muszkovitos. Gyokérmaradvanyokat tartalmaz.
Homoktartalom hintett, finomszemii.

Homok: Sziirke, altalaban laza, szétesd, rovid szakaszokon kissé
kotott. Szemceseméret lefelé csokken, feliil finom és aproszemcsés.
200,0-229,9 Alul finom és kézetlisztes. Rétegzetlen, muszkovitos. Uszadék fakat
és vékony lignitlemezeket tartalmaz. 220,0 m alatt a talp felé a
kézetliszt tartalom fokozatosan né.

Homokos k&zetliszt: sziirke, kotott, de kézzel torhetd. Torése
229,9-231,3 egyenetlen érdes. Homoktartalom hintetlen és vékony betelepiilések
formajaban egyarant jelentkezik. Meszes. Dusan muszkovitos.
Kozetlisztes finomhomok: sziirke, dsszealld, de nyomasra széteso,
finomszemt, disan muszkovitos, enyhén meszes.

Agyagos kozetliszt: zoldessziirke, kotott, de kézzel torhetd. Torése
232,3-240,0 elvalasa vizszintes, lemezes kagylds. Elszortan szerves festddésii
sotét foltok figyelheték meg anyagéaban.

231,3-232,3

A rétegleirast Toth Gyula okleveles geologusmérndk végezte.

A telephely kornyezetében eloforduld talajtipusok, talajer6zid

A telephelyen és annak kornyezetében meszes barna agyagtalaj taldlhatd, melynek
humusz és kavics tartalma viszonylag magas. A talaj mezdgazdasagi miivelésre igen
alkalmas, igy a telep kornyezetében mezOgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
vannak. A folyamatos miivelés megakadalyozza a talajerdziot, hatasat csokkenti. Téli
id6szakokban a névénytakard nélkiili talaj felszin esetén erds szélben tapasztalhato a
sz¢1 er6zids hatasa, gyakoriak a ,,homok favasok”-hoz hasonlatos talaj elhordasok.

A telephely vizfoldrajzi és vizfoldtani viszonyai

a) Vizf6ldrajzi viszonyok

A vizsgalt teriilet vizfoldrajzi szempontbdl a Tisza vizgy(ijto rendszeréhez tartozik. A
teriilet meghataroz6 vizfolydsa a Hernad, mely a vizsgalt telephelytél 8 km-re Ny-ra
folyik, és a Takta, amelynek medre 4,5 km tavolsdgban van. A Taktéba torkollik
Szerencsnél a Zemplén Ny-i lejtéi feldl érkezd vizfolyasokat Osszegylijtd Szerencs

g5
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patak, valamint a Gilip patak, a Harangod patak és a Laposi patak. A Takta
Kesznyéten térségében folyik a Sajoba.

A vizsgalt telephely a természetes vizfolyasoktdl tavol helyezkedik el ezért a telep
kornyezetében ontdz6 csatornarendszer van kiépitve, mely a teriiletet siirin behalozza.
Az oOntozdcsatorna halozatot a telephelytél 2500 m-re D-DK-i irdanyban 1évo
viztarozobol latjak el vizzel.

b) Vizfoldtani viszonyok

Talajviz

A vizsgalt telephelyen és annak kornyezetében a talajvizaramlas irdnya jellemzden a
Takta fel¢ irdnyul. A 8 km re folydo Herndd a telephely ¢és annak kornyezetében a
talajviz aramlasi viszonyokban nem jatszik szerepet. A talajviz -4 — -5 m-es szinten
jelenik meg.

Karsztviz

Az Eszak-magyarorszagi teriileten igen nagy jelent6sséggel birnak a karsztvizek. A
Biikk-hegységben, valamint az Aggteleki-karszt teriiletén, azok koérnyezetében a
karsztviz jelentds hanyadot képvisel a karsztos teriileteken az ivovizellatdsban. A
vizsgalt telephely azonban a karsztos teriiletektdl tavol fekszik, igy karsztvizrol a
tojastermeld telepen és annak kdrnyezetében nem beszélhetiink.

3) Rétegviz
A tertilet legjelentdsebb viztarozo rétege a felsd pannon rétegsor.

A koréabban leirt rétegsorban harom vizado képz6dmény ismerhetd fel:
1.) 55,7-64,4 m k6zott homok (a réteg teteje finomabb kifejlédésit),
2.) 102,2-104,3 m kozott homok,
3.) 200,0-229,9 m kozott homok (a réteg lefelé egyre agyagosabb kifejlodésit).

Kozvetlen hatasok

A feliilvizsgalati idOszakban a vizsgalt telephelyen és annak kornyezetében a
telephely miikodésébol, vagy egyéb okbdl eredé talajszennyezésrdl, valamint foldtani
kozeg szennyezésérdl nincs tudomasunk, igy szennyezést megsziintetd intézkedésekre
nem volt sziikség. A talaj és foldtani kdzeg szennyezését preventiv intézkedésekkel,
utasitasokkal elézik meg.

A Siska tojastermeld telep a jelenlegi technologia mellett tevékenysége soran talajra,
foldtani kozegre veszélyes anyagokat nem hasznal fel.

A talaj és a foldtani kozeg szennyezését okozhatjadk a telepre érkezd jarmiivekbdl
esetlegesen szivargd kdolajszarmazékok. A tojasszallitd, valamint a takarmanyszallito
korszerli jarmiivek lizemszerli hasznalataval, és rendszeres karbantartdsaval az ilyen
jellegli szennyezés megeldzheto.

A talaj szennyezését potencialisan a telephelyen 1évé baromfitragya is okozhatja. A
tojohazakban keletkezd istallotragyat ideiglenesen a telephelyen megépitett
tragyatarold épililetben taroljak. A tojoépiiletek kitragyazasat heti 2 alkalommal

végzik.
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A tragya betarolas zart rendszerben, vizzard betonozassal ellatott, szallitd szalag
rendszereken torténik, megelézendd, hogy a tragya szétszorddjon. Amennyiben ez
mégis megtorténik, akkor a telep dolgozoéi feltakaritjak és a tarold épiiletbe juttatjak.

A tragyaszallité potkocsi szilard burkolati uton kozlekedik. Az utak szilard burkolata
szintén csokkenti a felszinalatti vizek szennyezddésének kockazatat. Esetleges
elszorodas esetén az utat haladéktalanul feltakaritjak.

A tragya tarolasa az eldirasoknak megfelelden kialakitott, vizzaro szigeteléssel ellatott
¢épiiletben torténik.

A megfeleld tragyazasi technologia €s a tragyazasra vonatkozd jogszabalyi eldirasok
betartasaval a talaj és talajviz viz szennyezése megeldzhetd.

3.5. Zaj és rezgés

A baromfitelep ¢s teljes kornyezete Taktaharkany kozség kiilteriilete. A telephelyet
minden irdnyban mezdgazdasagi miivelésu teriilet veszi koriil.

A telephelytdl északra légvonalban 1700 m-re Ujharangod, kelet-délkeleti iranyban
5000 m tavolsagban Taktaharkany telepiilés talalhato.

A vizsgalt teriiletre vonatkozoan a jelenlegi miikddésre €és az ezt megeldz6 iddszakra
zajterhelési hatarérték megallapitasara nem keriilt sor.

A kornyezd teriiletek mezdgazdasagi miivelésii kiilteriiletek, igy a vonatkozd
hatarérték a telekhatartol 10 m tavolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem
haladhatja meg (MSZ-13-111-85 szerint).

A telephelyen az egészségre és a kornyezetre artalmasan hato rezgésforras nincs, igy
ennek vizsgalata nem sziikséges.

A dominans zajforrdsok

A telephelyen baromfitartas, tojastermelés, valamint a baromfitartdshoz kapcsoléddan
tragyatarolas folyik.

A régi tojoépiileteknél az oldalfalon 1évo 1égbeejtok mellett a végfalon letelepitett
ventillatorokkal biztositjak a megfeleld szelldzést, 1égcserét.
Epiiletenként:

- 3.db 41930 m¥h teljesitményii

- 2db 16900 m?h teljesitményii

- 2db 16450 m¥h teljesitményti (ajtoba telepitett)

Az 10j tojéépiileteknél a légbeejtd mellett az alabbi ventilatorok biztositjak a megfeleld
szell6zést, 1égeserét. Epiiletenként:

- 9. db tetdn 1évé CL 600-as ventilator, teljesitményiik: 12400 m/h

- 20 db végfalon 1évé V130-as ventilator, teljesitményiik: 40000 m®/h

BIG-DUTCHMAN istallotechnika berendezései:

- tojas leszedd gép és szalag
- etetd berendezés
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a tojéallomany kiszolgalasahoz

sziikséges

anyagmozgatd gépek jelentenek. Ezek a takarmany, alom, és hulladék szallito
jarmuveket és rakodd gépeket, valamint a tojok betelepitésekor az allatokat szallitd
jarmiiveket illetve a tojas szallité jarmiiveket jelentik.

Mozgé zajforras megnevezése

Uzemelési idészak

Tojas szallito teherauto

napi 2-3 alkalom
alkalmanként 40 perc

Takarmanybeszallitd teherauto

napi 3-4 alkalom
alkalmanként 40 perc

Tiszababolna Regionalis Hulladék
Kozszolgaltatd Kft tehergépkocsija

heti 1 alkalom

alkalmanként 5 perc

ATEV Zrt tehergépkocsija

heti 1 alkalom

alkalmanként 15 perc

Tragyaszallito traktor (telephelyen beliil)

4-5 naponta

alkalmanként 60 perc

Kozvetlen hatasok

A DLS-5 Bt 2019. decemberében szabvanyos kornyezeti zajmérést végzett a telephely
kornyezetében.

A DLS-5 Bt mérési helyei a kovetkezok:

Meérési pont
Helye
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOVY
1001 A tojotelep nyugati hataran, a bejaratnal 307495 | 800837 15 ZT
2001 IV. tojoépiilet elétt, a keritésnél (E-i oldal) 307481 | 801020 15 y4)
3001 L. tojoépiilet mellett, a keritésnél (K-i oldal) 307326 | 801189 15 y4)
4001 | IIL és IV. tojdépiilet mogott, a keritésnél (D-i oldal) | 307319 | 801019 15 y4)
4002 V. sz. tojoépiilet mogott, a keritésnél (D-i oldal) 307354 | 800857 15 ZT

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Az alapzaj mérési pontot a Siska tojo telepre vezetd bekotd uton jeldltiik ki, ahol a
vizsgalt lizem altal kibocsatott zaj mar nem volt érzékelhetd ¢és az alapzaj
feltételezhetden azonos a vizsgalat telephelyen és a mérési pontokon mérhetd
alapzajjal.

A mérés ideje alatt a szokasos lizemmenet volt tapasztalhato.

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltatd Bt
3432 Eméd, Vdci M. u. 20.
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Vizsgalati eredmények:

Nappali mérések eredményei

Iddszak Meérési pont jele L*ae | L*am t:izl - [IaKBH] [;— é]
nappal 1001 47 70 -
nappal 2001 47 70 -
nappal 3001 53 70 -
nappal 4001 56 70 -
nappal 4002 57 70 -

Ti: tallépés

Ejszakai mérések eredményei
) o . - * L*am = Lkn Ti

Id6szak Meérési pont jele L*ae | L*am L*ae [dB] [dB]
&iszaka 1001 43 70 -
&iszaka 2001 47 70 -
éjszaka 3001 52 70 -
&jszaka 4001 54 70 -
éjszaka 4002 53 70 -

A kornyezd teriiletek mezdgazdasdgi miivelésti kiilteriiletek, igy a vonatkozo
hatarérték a telekhatartol 10 m tavolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem
haladhatja meg (MSZ-13-111-85 szerint).

Ti: tallépés

A mérési eredményeket a megengedhetd zajkibocsatasi  hatarértékekkel
Osszehasonlitva megallapithatd, hogy a telephely zajkibocsatasa hatarérték tallépést

most sem eredményez, a telephely zajkibocsatasa megfeleld.

Hatéasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagit az eljaras soran a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

T T T T T T T TE TR TE TR TE T TE R TE TR HTETEHTE TR T TEHH T HTE T T T T T T T T T T 0 T 0 T T T T T I I

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: disbbt-online.hu ﬁ
3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |

%

TR TR T I I SRR RR BRSBTS



60

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiilétertiiletre megallapitott zajterhelési hatarértekkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel

(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,
b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtol védendd
homlokzat.
(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni,
szamithato.

Jelen esetben az ¢jszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és éjjeli idoszakban vizsgalati feliiletenként

[rany

Rendelet
bekezdésének
jelzése

Lehatarolasi hatarérték
L /dB(A)/

Hatasteriilet nagysaga

(m)

Nappal

Ejjel

Nappal

Ejjel

M1-M4

6§(1)d

35

E-EK-i irdanyban mintegy 125
m-re, kozigazgatasilag érintett
telepiilések: Taktaharkany,
Hernadnémeti;

K-DK-i iranyban mintegy 105
m-re, kozigazgatasilag érintett
telepiilések: Taktaharkany,
Hernadnémeti;

D-DNy-i iranyban mintegy 155
m-re, kozigazgatasilag érintett
telepiilések: Taktaharkany
Ny-ENy-i iranyban mintegy 45
m-re, kozigazgatasilag érintett
telepiilések: Taktaharkany,
Hernddnémeti
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A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen méréssel hataroztuk meg, illetve a
telekhataron mért adatok felhasznalasaval a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
mellékletei szerint.

A hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendo lakohazak.

Kozvetett hatdasok
A Ki- és beszallitasokat kozuton oldjak meg.

Az érintett kdzut: 3723. szam 6sszekoto at, majd a 37. sz. masodrendi féut.
A szallitast végzo tehergépkocsik (naponta max. 10 db) 10 km-es korzetben lakott
tertiletet nem érintenek.

Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdasa
Novényzet

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt Siska tojastermel6 telepe Taktaharkany kiilteriiletén,
a telepiiléstdl ¢északra 5 km-re fekszik. A telephez legkozelebb esd telepiilés
Ujharangod, amely a teleptdl 1700 m-re E-ra taldlhato. A Hernad 8 Km-re Ny-ra, a
Takta 4,5 km-re K-re folyik a telept6l.

A vizsgalt telephelyen baromfitartas és tojastermelés folyik. Az allatoknak 6 db
tojoéplilet ad szallast. A telephelyet minden iranyban mezdgazdasagi muvelés alatt
allo teriiletek veszik koril. A teleptdl 200 m-re nyugati irdnyban, a Siska
baromfineveld telep mellett telepitett erdd htizédik. A telepre vezetd bekotdut mentén,
valamint teleptél 200 m-re 1évé 37. sz. fokozlekedési it mentén 1 sorban fakat
telepitettek.

A telepet kozvetleniil koriilvevd 0Ontozott mezdgazdasagi teriileteken jellemzden,
gabonat; tavaszi €s 6szi buzat, arpat, kukoricat és cukorrépat termesztenek.

T T T T T T T TE TR TE TR TE T TE R TE TR HTETEHTE TR T TEHH T HTE T T T T T T T T T T 0 T 0 T T T T T I I

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt
3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

TR TR T I I SRR RR BRSBTS

e-mail: dls5bt-online.hu
Tel: 46/508-530, 20/9392-178

PR

%



62

Természetes novénytakardt csak a miivelés alatt nem 4ll6 teriileteken, valamint a
teleptdl 4-4,5 km-re 1év6 Takta folyd medrének 20-25 m-es savjaban talalunk.

A miuivelés alatt nem 4ll6 teriileteken az alabbi novényeket talaljuk:
Cickafark, k6zonséges (Alchillea millefolium)
Csalan, nagy ( Urtica dioica)

Csucsor, fekete (Solanum nigrum L.)
Disznoparéj, szoros (Amaranthus retroflexus L.)
Disznoéparéjfélék (Amaranthus sp.)
Ecsetpazsit (Alopecurus L.)

Keseriifii, madar (Polygonum aviculare)
Libatopfélék (Chenopodium sp.)
Papsajtmalyva (Malva neglecta )
Tarackbuzafélék (Agropyron sp.)
Urdm, fekete (Artemisia vulgaris L.)
Vadkender (Cannabis L)

Vadrepce (Sinapis arvensis L.)
Varjumak (Hibiscus trionum)

rrrrrr

zsurloféléket, sast, nadat.

A telepen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tojastermeld telep rendezett,
gondozott teriilet latvanyat nyujtsa. Ennek érdekében a noévényvilagra fokozott
figyelmet forditanak. Fiivesitéssel, platan- és szilvafdk, gylimolcsfak, valamint tujak
telepitésével tudatosan kialakitott, szemre is tetszetés ndvénytakard boritja a telep
technologiai célra nem hasznalt kiviili teriileteit. A novényeket megfelelden
gondozzak: A fiivet rendszeresen vagjak, a fakat metszik. A névények kiszaradasat
rendszeres locsolassal akadalyozzak meg.

Allatvilag

A telephely kdrnyezetében mezdgazdasagi teriiletek vannak, amelyek a rovarok, és
ragcesalok szamara igen kedvezd életteret biztositanak.

A mivelés alatt nem allo flives teriileteken szintén jelentdés a rovar- és ragcsald
populacié. A mezei nyul és a fAcdn mellett gyikok és békak is vannak a teriileten, ez
utobbiak elsésorban a vizek mellett (a Hernad, Takta mellett, valamint a telep
kdrnyezetét slirlin behalozo ontdzdcsatornak) fordulnak eld.

A madarak koziil emlitést érdemel a golya, melyek a kornyez6 telepiilések haztetdin,
és villany-, vagy telefon oszlopain raktak fészket, de a veréb, a varji és a rigd sem
szamit szokatlannak a vidéken.

Kozvetlen hatasok

A telephely kornyezete mezdgazdasagi jellegi teriilet. A telephely korabban is
mezOgazdasagi célu felhasznaldsu volt, a telephely kornyezetében taldlhatd €l16vilag
alkalmazkodott a telephelyrél szarmazo hatasokhoz.
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Kozvetett hatasok

A kozvetett hatasok a szallitasi zaj 1égszennyezése és a szallitasi zaj hatasa. Ezek a
hatasok elhanyagolhatok.

Elévilag-védelmi hatdsteriilet:

A telephely élovilag-védelmi szempontbol érzékeny teriiletet nem é€rint, hiszen sem
orszagos ¢€s helyi jelentdségli védett természeti teriiletet és emléket, sem ex lege védett
természeti teriiletet, sem Natura 2000 teriiletet, sem pedig Orszagos Okoldgiai Halozat
elemét nem érint.

A telephely nagytablds mezdgazdasagi teriiletek kozt helyezkedik el, ahol ¢éldvilag-
védelmi szempontbol kevés hatasviseld fordul elo.

A fentiek miatt éldvilag-védelmi szempontbol a kozvetlen hatdsteriilet maga a
telephely tertiletfoglaldsa, mig a kozvetett hatasteriilet a telephelytdl szamitott 50 m
sz¢lességl teriilet (1asd lenti 4brat).

4. Rendkiviili események

Rendkiviili események a telephelyen nem fordultak eld.

g5
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5. Alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése

Kiilon dokumentacioé tartalmazza.

6. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetlegesen
orszaghataron at terjedé hatasokat

6.1. Levegd

A baromfitelepen bejelentéskoteles 1égszennyez6 pontforras nincs, az allattarto
épiiletek (6+2), baromfitragya-tarolo épiilet D1 diffuz forrasként keriiltek bejelentésre
LAL bejelentd lapon. A forras kibocsaté feliilete dsszesen 12790 m2. A baromfitartd
telep kozel 2 km-re helyezkedik el a legkdzelebbi lakott teriilettol.

A telephely elhelyezkedésébdl adoddan 1égszennyezés nem terjed orszaghatéron tulra.
A blizforras levegds hatéstertilete az utolso vizsgalat alapjan 183 m.

6.2. Zaj

A telekhataron mért adatok alapjan a telephely zajkibocsatasa hatarérték alatti,
hatésteriilete védend6 homlokzatot, épiiletet nem érint.
A telephely elhelyezkedésébdl adoddan a zajterhelés nem terjed orszédghataron tulra.

7. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A feliilvizsgalt tevékenység a technoldgia betartasa mellett a kozvetlen és kozvetett
kornyezetre tovabbra is minimalis kdrnyezeti hatassal bir, a tevékenység nem jelent
veszélyt a kdrnyezetre.

Emdd, 2020. januar 28.
DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgdhatd BT,
3432 Emdd, Vsl u. 30
Adészam: 21282261-2408
Banksz.: MKB RT
10300002-25509159-00003285
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.31. 09.27.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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