KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Tiszaujvaros, 2016. aprilis.20.
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi  lkt. szam:LE-...... AN S 12016.
Foosztaly Targy: intézkedések

Ugyintézé: Varga Szabolcs
Tel.:06 49/544-343

Szollosi Katalin részére

3530 Miskolc
Mindszent tér 4.

Tisztelt Holgyem!

Hivatkozva a BO/16/1411-4/2016. Ugyiratszamon kildott hatarozatban foglaltakra, az
alabbiakban tajékoztatom:

1. ,Vizsgalja felul veszélyes hulladék égetdmii zemeltetésének technoldgigjat
és allapitsa meg, hogy mi okozta a P1 Hulladékégetd berendezés
légszennyez6 pontforras hatarérték feletti sosav, kéndioxid és higany
kibocsatasait.”

A technolbgiaban illetve a hulladék égetés korlilményeiben semmi olyan valtoztatas
nem tértént az elmult idészakban, ami a kibocsatas megnévekedését okozna, illetve
az emisszids hatarérték tullépését indokolna. Megvizsgaltuk a hatdésagi mérés elbtt
illetve az adott napon égetett hulladékokat (folyékony, szilard, paszta és kézi), a
hulladekmeniben esetleg olyan anyag/hulladékra  fokuszalva”, ami eltérhet a
szokasostol. Az égetett hulladékoknak sem a volumene, sem pedig azok
rendkiviilisége nem mutat eltérést az égetébe bevitt hulladékok tekintetében. A
meérés kozben tett beavatkozas eredményeként az allapithatdé meg, hogy a
magasabb halogén illetve S tartalom a szildrd hulladékban (festékmaradék,
ragasztohulladék) volt. A magasabb Hg tartalomra vonatkozd vélelmiinket a
korabban tett nyilatkozatunkban kifejtettik.

e A mérés kozben tortént azonnali intézkedések

A Kén-dioxid esetében a mérési pontatlansag (beépitett mérémiszer) tudomasunkra
jutasat kovetden a technologidba torténé azonnali beavatkozas (mészhidrat és
natronltg adagolas mennyiségének novelése) eredményeként az emisszids féloras
hatarerték tartasa folyamatosan megvaldsult. A mérélabor jegyzékényvében szerepld
feloras értékek is ezt egyértelmien mutatjak.
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Ugyanezen beavatkozas eredményeként a Hidrogén-klorid kibocsatasi eredménye is
hatarértéken belllre kertlt. A Hg is mint a toébbi nehézfém nem esik a jogszabalyban
eldirt folyamatosan meérendé komponensek ala, ezért a magasabb értékrél a mérés
soran még nem volt tudomasunk.

e A mérést kovetden tortént intézkedések

A mérés soran tapasztalt beépitett mérémiszer pontatlansaga miatt, még aznap
2015. november 2-an megrendelésre kerilt a Greenlab Kft-t6] a berendezés
ellendrzése, kalibralasa, mely kontrolmérést kéveté napon, vagyis 2015. november 3-
an 12 és 21 ora kozott elvégzésre kerllt. A szerviz munkalap alapjan az aktualis
karbantartasi munkalatok elvégzése mellett a funkcionalis ellenérzés, elektromos és
aramlasi és nyoméas paraméterek ellenérzése megtértént. Megjegyeznénk, hogy
november 4-én killsé akkreditalt labor altal (Kérnyezettechnologia) emissziomérést
végeztlnk, a mért értékek hatarértéken bellliek voltak valamennyi komponens
tekintetében, illetve a dioxin, furan és nehézfém vonatkozasaban is.

2. Vizsgalja felil a folyamatos mérémlszer lzemeltetését, és allapitsa meg,
hogy miért nem észlelték, hogy a beépitett mérémliszerek 0 értéket mutatnak
szénmonoxid, hidrogén-fluorid és géaz-és gbéznemi szerves anyagok az
0sszes szerves szén mennyiségben kifejezve (TOC) tekintetében.

A mérémiszer karbantartasat, kalibralasat illetve szervizelését szerzédés alapjan a
Greenlab Kft. végzi évente 4 alkalommal. Minden egyéb esetben, ha felmeril a
gyanu, hogy a mérémiiszer nem megfeleléen mikodik, akkor rendkivili kalibralast
végeznek. A folyamatos mérémiszer altal jelzett pillanatnyi O-értéket a felsorolt
komponensek tekintetében érzékeltiik, de az nem hiba, ugyanis az akkredital kiils8
méresek idején, a jegyz6konyvekben szerepld értékek kozétt is van, hogy 0- a vagy
0... valamennyi az érzékenységtol fuggden. llyenkor az adott komponens pillanatnyi
kibocsatasi értéke valdéban 0-a.

3. Vizsgalja felul, hogy miként alakulhatott ki a mintavevé szondaban eltémédés

A szervizelés soran megaéllapitasra kerillt, hogy a mintavevs szondaban részleges
eltomébdeés volt taldlhatd, amelynek vizzel torténé tisztitasa megtértént. Az eltdmédés
oka, hogy a szonda beépitési csonk flitése leallt.

Intezkedés: A korabbi alkalomszerli ellendrzés helyett, napi (munkanapokon)
rendszerességgel torténik a szonda ellenérzése, melynek dokumentalasa az erre a
célra rendszeresitett naploban torténik.

A 4. pontban régzitetteknek (a feltart miszaki rendellenességek megsziintetésére) a
korabbiakban leirtak alapjan eleget tettink. A mérémlszer szervizelését legutdobb
aprilis 5-én elvégeztiik, a munkalapot jelen levelinkhdz mellékeljik.

A 1l. negyedévben akkreditalt mérészervezet altali emisszio mérést aprilis 7-én
elvégeztlik, a mérésrdl elézetesen irasban a Fbosztalyt értesitettiik. A mérés ideje
alatt a beépitett merémiszer lizembe helyezdje és szervizelbje folyamatosan jelen
volt. A jegyzOkonyvet kézhezvétel koveté 5 napon beltl megkuldjik a Féosztaly
részére. A beépitett mérémliiszer, valamint a kilsé mérdszervezet altal mért



értékeinek Osszehasonlitdsdra (0sszemérés) an. AST szakértéi vélemény késziil,
melynek lényege:

A 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése eléirja: ,Folyamatos mérés esetén
a beépitett miszer telepitése és (izemeltetése folyaman az MSZ EN 14181:2004
szabvany szerint kell eljarni.”

Ezt a szabvanyt tavaly update-elték (MSZ EN 14181:2015), a pontos cime: ,,Helyhez
kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa. Az automatizalt mérérendszerek
minéségbiztositasa.” Ennek a szabvanynak a 8. fejezete targyalia az tn. AST-t
(Annual Surveillance Test) amely az évenkénti feliilvizsgalatot jelenti, amelynek az
a célja, hogy igazolja, hogy a miiszer a szabvanyi kdvetelményeknek megfeleléen
mikodik. Ehhez 5 és 8 kozotti parhuzamos mintat kell venni (a beépitett miszer
[AMS] és a szabvanyos mérési modszer [SRM] kozott), legaldbb féléras mintavételi
idével. A két mintavétel kozétt legalabb a mintavételi idének megfelelé id6 kell, hogy
eltelien. Az AST kiértékelése soran (minden egyes vizsgalt komponens esetén) két
kUszobértéket kell meghatarozni és a mért értékekbdl képzett értékeket ezekhez a
kiiszobértékekhez kell hasonlitani. Az egyik kiiszObérték a mérési bizonytalansag, a
masik pedig az adatparok eltérésének atlaga. A kiiszobértékek meghatarozasanal a
szabvanyi szamitasi metodika figyelembe veszi a parhuzamos mérések darabszamat
(5...8), a hatarértéket és az egyes komponensekre a jogszabaly altal elirt relativ
merési bizonytalansagot (29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklet 3. pont).
Ha a mért értékekbdl képzett értékek a kiszdbértékek alatt vannak, akkor a
mérémiszer teljesiti a szabvanyi kévetelményeket, egy év mulva ismétiendé az
eljaras.

Ezen felll 5 évente un. QAL-2 eljarast kell végeztetni, amely legalabb 3 napos és
legalabb 15 parhuzamos adatparokbdl allo méréssorozat.

Az évenként elvégzett AST moédszer alapjan a beépitett mérémiszer mindig
megfelelt a szabvanyban el6irt kovetelményeknek.

A hatarérték tullépésére, valamint a tartdés hatarérték feletti izemelés elkerilésére

intézkedési tervet készitunk, melyet 2016. aprilis 30-al megkildink a Féosztaly
részére.

Tisztelettel,
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Varga Szabolcs
ugyvezetd helyettes
koérnyezetvédelmi fomérnok
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3. BIZTONSAGI INTEZKEDESEK
3.1. Miiszaki intézkedések sziikségesek

Az elemzés eredményeit a Munkavégzési Enged¢ély helyszinen levd példanyanak hatoldalan fel kell jegyezni

(eredmény, idbpont, alairas)
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- Egveb biztonsagi intézkedések szitkségesek ..

ha igen, annak megnevezése

4. NYILATKOZATOK

A 3. pont szerinti biztonsagi intézkedések végrehajtasat
kiivetGen a munkateriiletet karbantartoi, kivitelezési
munkavégzésre

Az 1. pont szerinti munka végeredménye a munkavédelmi

kovetelményeket kielégiti, iy a munkateritletet fzemei-
tet6i munkavégzésre

atadtam

atadtam atvettem

ddtum, aldirds dd tum, ald irds datum, aldir ds ddtum, aldirds
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. Greentab
£ G(mgem Mesyororszts Mérmdi roda it SZERVIZ MUNKALAP
. 28 e 1906 Bidacest, Dolos u. 2. 8/A
, E T telefon 436 12140955 SERVICE REPORT
- BES e fax: +36 19017348
No. E-0858
Felhasznsi6 neve: _ Rendszer/Késziiigk: i
Customer. Ecomissio Kft. Syster/instrumert: emisszidmérs rendszer
“Felhaszrdié dime: VK oo, Ticzatiivs C o Ties: GR52M, 2x MIR9000, 2xSEC,
Address: partelep, Tiszadjvaros Type: HC51M, DR-320
Kapcsolattaric: Gydri szém:
Contact name: Szabé Bertalan S/N:
Rendeiési szam: - v - ¢
Order : GL#11415/2016 karba;ﬁtartés szerzOdés javitds garanda egyéd
— e mamenancs conmract repalr wearmanty other
Anyagfelthasznalas
Used materisls -
Kodszam Megnevezés Db, ‘
Code number ! Part name Oy,
, ¢ Pumpamembran késziet [HC51M] |
e Mintadramldsméré modul [HC51M] 1 :
- Mintebemeneti sziré - [HC51Mm] o r
Nyomdsszabalyozé egység [HC51M] I
L " - L
L . i
Munkarafordités Tavolsas
Engineer charges Distance
 Személy &ra Szallas —_—
e Persan_ Hour Accomodation S
Toth Rébert L 2+8 1éjszaka | i
___ GyenisGergs 848  léjszaka | dimentes |

Hibajelenség  GR52M -> Mintanyomds hiba
Matfunctions Késziilékek altaldnos feliilvizsgalata

Elvégzett munka
Work performed
999 mbar. Szenzor meghibésodott, csere sziikséges. Csere a helyszinen nem

GRS2M: Készhlék funkcionslis eflendrzése. Elektromos-,

dramlési és nyomasparaméterek ellendrzése. Mintanyomds kijelzett értéke:
megoldhaté, ezért a készliéken belilli miszerlevegs nyomasszenzoranak

ideiglenes dtkotésével a késziilék mikddtethets. Mintanyomds alacsony {118 mbar}, mintabeszivé pumpa csergje javasolt. Bemeneti sz{rdk, visszacsaps
szelepek ellenSrzése, tisztitdsa elvégezve. Késziék kalibriciéja elvégezve. Bedllitott Gj faktor: 1.748.

HCS1IM: Késziilék felilvizsgdlata, belss kapilldrisainak, belsd mintattvonalinak ellendrzése, tisztitdsa elvégezve, Késziléken belil korrézié nyomok
taldlhatdk, melyek eltdvolitasa részlegesen volt tehetséges. Mintadramias alacsony, pumpaegység csere javasolt, Kész(lék kalibricis ellenbrzése a

rendelkezésre 4li$ hitelesits gézzal elvégezve. Uj faktor: 9.47.

2 x MIRS000 + SEC: altaldnos ellensrzés, szondatisztitss, pontosség ellendrzési eljards elvégezve. ]
Bedliftott MIR1. faktorok: $02=0.978, NO=0.861, NO2=1.323, C0=0.886, C02=0.970, HCL=1.183, HF=1.094. Késziilékek Fzemképesek.
Beallitott MIR2. fak}arek_:“S@:U.le, NO=0.912, NO2=1.273, CO=0.925, C02=1.001, HCL=1.286, HF=1.299. Tovdbbi szitkséges alkatrészek cseréjérét

kiflon ajéniot készil.
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Greeniab

SZERVIZ MUNKALAP

Magyarorszig MENK Iroda Xft,

1126 Budapest, Dolgos u. 2. 87A

telefon +36 19140055 SERVICE REPORT

fax: 436 1901734

No. E-0859

Fethaszndls neve: .. Rendszer/Késziigk: ;
Customer. Ecomissio Kft. System/irstrument: emisszidmérd rendszer
Felhasznalé cime: iy Tipus: 2 x MIR9000, GR52M, DR-320
Address: TVK Ipartelep, Tiszatjvaros Tvpe:
Kapesolattartd: Gyéri szam:
Contact name: Szabo Bertalan SIN:

Rendeiési szam:

Order numtoer; c / . ,, e . -
kerbantartds szerzodés javitds garancia egyéb
GL#11420/2016 ——— : P wataty  oter
Anyagfethasznélds
Used materials

Kodszém Megnevezés Db.

Code rumber . Petreme o i
Munkaraforditas Tévolsag
Engineer charges Distance
Személy i Ora  Szallds v ‘
:  Person Hour . Accomodation o

Toth Robert ) I ;
I 1kiszallds

Hibajelenség

Mafunctions Osszemérésen valé részvétel

Eivégzett munka
Work performed

AST &sszehasonlité mérés alkalmabdl a helyszini gyors ellenérzési, beavatkozisi lehet8ségek biztositdsa.
Az Osszemérés ideje alatt a folyamatos emissziomérs és referencia labor 3ltal mért mérési értékek
helyszini, pillanatnyi 6sszehasonlitdsa, ellenérzése elvégezve (NOx, CO2, 02, THC, SO2, CO). Az
ésszerlien Gsszehasonlithaté adatok vonatkozasaban szignifikans eltérés nem tapasztalhaté.

Részletes elem?’s%%m és AMR) adatok rendelkezésre alldsa esetén.lehetséges.
, < BRIQ

gk 6szillékeken kijelzett hibat nem tapasztaltunk, funkcionalisan {izemképesek.
xSrzése megtdriént / Irstrument inspection has been succesfully carried ow
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