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1. ELOZMENYEK, OSSZEHASONLITASHOZ HASZNALT ADATOK FORRASA

Az Ecomissio Kft. elzetes egyeztetés utan megrendelte vizsgaldlaboratoriumunktol a Hulladékégets, 3581
Tiszatjvaros TVK Ipartelep 2096/1 hrsz. telephelyén lizemeld P1 azonositoji (hulladékégeté kéménye) helyhez
kotott pontforrasanak 1égszennyezé anyag kibocsatasat mérd 1. szdml automatikus emisszio-mérd rendszer
(tovabbiakban: AMS1) mérési teljesitmény jellemzdinek meghatarozasat a szabvanyos referenciamodszerrel
(tovabbiakban SRM) torténé Osszehasonlitas modszerével az MSZ EN 14181:2015 szerint, nitrogén-oxidok (mint
NO,), kén-dioxid, szén-monoxid, TOC, sosav, hidrogén-fluorid és szilard anyag 1égszennyez6 komponensekre.

Osszehasonlité mérések datuma: 2017. augusztus 2.

Osszehasonlité mérések helyszine: Hulladékégetd, 3581 Tiszaujvaros TVK Ipartelep 2096/1 hrsz.

Berendezés megnevezése: hulladékégetd kéménye

Vizsgalolaboratorium altal mért emisszios adatok forrasa: lasd a mellékelt 2017/1344/P1 akkreditalt
vizsgalati jegyz6konyvet

Osszehasonlitas targyat képezé adatok forrasa: Ecomissio Kft. altal  elektronikus

adathordozon atadott adatok

Az Osszehasonlitd mérések soran egyrészt térfogatszazalék (oxigén) illetve térfogat milliomod rész (vppm)
mértékegységben folyamatosan mért koncentracio adatokbol 1 perces futd atlagokat képeztink és ezeket
adatallomanyba rogzitettiik, masrészt szakaszos mintavételekkel 30 perces atlagkoncentraciokat képeztiink. A vppm
mértékegységben mért perces koncentracid atlagokat mg/m® mértékegységre atszamitottuk, majd valamennyi
koncentraciot szaraz fizikai normal allapotra és a referencia oxigén koncentraciora vonatkoztattuk. Tovéabbi
kiértékelés soran ezekre mint SRM adatokra hivatkozunk.

A Ecomissio Kft. altal atadott adatallomanyban az oxigén koncentracié térfogatszazalék, a tobbi komponens
koncentracidja fizikai normal allapotd mg/m® mértékegységben megadott perces futd atlagok voltak. A mg/m?
mértékegységben megadott légszennyezd anyag koncentracidkat a vizsgaldlaboratorium altal mért oxigén
koncentraciok alapjan 11 %v/v oxigén tartalma flstgazra vonatkoztattuk. Tovabbi kiértékelés soran ezekre mint
AMS adatokra hivatkozunk.

A perces adatparok kiértékelése soran az AMS adatokban —minden harmadik ora kezdetekor illetve TOC vizsgalati
komponens esetén minden 6ra kezdetekor— (az AMS automatikus kalibralasa alatt) adatrogzitési hibat talaltunk. Ez a
szabalyos id6k6zonként (minden harmadik oraban) el6fordulo és 9 percig tartd hibatipus az volt, hogy az egymast
kovetd percekben rogzitett koncentraciok megegyeztek. Ezen ,,beragadt” értékekhez tartozd adatsorokat mind az
AMS, mind az SRM adatsorokbol toroltiik és a tovabbi kiértékelés soran nem vettikk figyelembe. TOC vizsgalati
komponens esetén a minden 6ra elsé és masodik percében torténd automatikus kalibralast kovetd elsé és masodik
perces koncentraciok irrealisan magas értékek voltak, amely nyilvanvald, hogy a kalibralé gaz maradvanya, ezért
ezen adatsorokat mind az AMS, mind az SRM adatsorokbol toroltiik és a tovabbi kiértékelés soran szintén nem
vettiik figyelembe.

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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2. AMS ELLENORZESE MSZ EN 14181:2015 SZERINT
2.1. AZ MSZ EN 14141:2004 szerinti eljaras ismertetése
A vizsgalatokat az MSZ EN 14181:2015 szabvany 8. pontjaban definialt Annual Surveillance Test (tovabbiakban
AST) eljaras alapjan végeztiik. Az AST eljaras célja
1. az AMS adatok mérési bizonytalansagdnak meghatarozasa,
2. az AMS kalibracio érvényességének ellendrzése.

2.1.1. Az AMS adatok mérési bizonytalansaganak meghatarozasa.

1 N =5
Sb Z\/E'Z(Di -D)

i=1

ahol:

Sp az AMS altal mért értékek korrigalt szorasa

N az SRM — AMS parhuzamos mérési adatparok szama

D; a SRM mérési adatok (y;) és az AMS mérési adatok (¥;) kiilonbsége

Az AMS altal mért értékek korrigalt szorasa elfogadhato ha a szamitotta korrigalt szorasra teljesiil (Sp) a
Sp <15-0, -k, egyenldtlenség

ahol:
ky a y? fiuggvény értéke (szabvany 6.7. tiblazata szerint)
Gy a 95%-os konfidencia szint melletti elméleti korrigalt szoras

o¢ szamitasa: oy = (P X ELV)/1,96

ahol:
ELV a mért szennyez6 komponens jogszabaly szerinti kibocsatasi hatarértéke
P az ELV értékhez a jogszabalyban rogzitett megengedhetd bizonytalansag mértéke

2.1.2. az AMS kalibraci6 érvényességének ellenOrzése.

Az AMS kalibraci6 érvényessége elfogadhatdé amennyiben teljesiil az

S
|D| <tyes (N -1)- —2 + 0, egyenlétlenség

JN

ahol:

N az SRM — AMS parhuzamos mérési adatparok szama

Sp az AMS altal mért értékek korrigalt szorasa

to.05 Student eloszlasi fiiggvény értéke a 95%-0s konfidencia szint mellett
Go a 95%-os konfidencia szint melletti elméleti korrigalt szoras

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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2.2. AMS vizsgalati paraméterek ellenorzésének eredményei

\Vizsgalati paraméter

Nitrogén-oxidok

IAMS mérési modszer

GFC-infra

IAMS mérdmiiszer tipusa

MIR9000-LCD

SRM mérési modszer

kemiluminescens

SRM mérémiiszer tipusa

Horiba PG350E

[Féloras hatarérték szaraz normal allapota 11 %v/v oxigén tartalmi gazra

\vonatkoztatva (ELV = emission limit value) 400 mg/m’
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 20%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolut mérési bizonytalansag o, 40,0 mg/m®
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
|Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11 %viv

Meérései adatparok s
P Mérés kezdete

Meérés vége

Oxigén konc.
SRM médszerrel

AMS szaraz, normal
allapot 11% viv

SRM szaraz, normal
allapot 11% viv
oxigénre

R L [viv %] Oxfj:ée;mﬁ:gﬁg]mn vonatkoztatott konc.
e Yiss [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 340,3 358,6
2 11:30 11:59 13,58 3433 362,8
3 12:30 12:59 12,79 261,3 264,5
4 13:30 13:59 13,28 2471 245,6
5 14:30 14:59 13,45 2446 240,1
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok
Meérések szima szaraz, normal szaraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstol vald
i ' | allapott 11% v/v | allapota 11% v/v kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis: Di-D, (Di-D)?
Yis: [Mg/m’] Yis: [mg/m’] [mg/m’] [mg/m?]
1 340,3 358,6 18,31 11,312 127,9676
2 343,3 362,8 19,55 12,554 157,6145
3 261,3 264,5 3,17 -3,824 14,6215
4 247,1 245,6 -1,54 -8,5634 72,8270
5 2446 240,1 -4,51 -11,509 132,4584
Osszesen 1436,61 1471,60 34,99 0,000 505,49
Atlag 6,997
Szamltott mf:rem 11.24 mg/m3 AMS'- SRM asiatparok 7.00 mg/m3
bizonytalansag op eltérésének atlaga
Meérési . AR
bizonytalansdg | 54,97 mg/m® Adatprok eltérésének | g 75 o
S hatarértéke
hatarértéke
Mindsités megfelel Mindsités megfelel

A szakértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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\Vizsgalati paraméter Kén-dioxid
IAMS mérési modszer GEC-infra
IAMS mérémiiszer tipusa MIR9000-LCD
SRM mérési modszer NDIR
SRM mérémiiszer tipusa Horiba PG350E
[Féloras hatarérték széraz. n(_)rmel.l :fillapotﬁ 11 %v/v oxigén tartalmi gazral 200 mg/m®
vonatkoztatva (ELV = emission limit value)
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 20%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolit mérési bizonytalansag o, 20,0 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
\Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
, , RM szaraz, normal
e , Oxigén konc, | AAMS széraz, normdl Saua;o{auan%ov/va
Meérései adatparok ‘s h i allapota 11% v/v S
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott oxigénre
[viv %] kone. Y., [mg/m?] vonatkoztatottskonc.
~ Yis [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 0,0 3,5
2 11:30 11:59 13,58 0,0 3,6
3 12:30 12:59 12,79 6,3 3,0
4 13:30 13:59 13,28 6,2 3,3
5 14:30 14:59 13,45 7,2 4,0
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma szaraz, normal szaraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_apotl’l 11% viv éllgpotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yis: [mg/m’] Yis: [mg/m’] [mg/m’] [mg/m’]
1 0,0 3,5 3,52 3,973 15,7814
2 0,0 3,6 3,62 4,080 16,6446
3 6,3 3,0 -3,25 -2,796 7,8185
4 6,2 3,3 -2,91 -2,453 6,0182
5 7,2 4,0 -3,26 -2,803 7,8568
Osszesen 19,79 17,50 -2,29 0,00 54,12
Atlag -0,457
Szémitott mférési 3,68 mg m? AMS,- SRM ac}atpérok 0,46 mg s
bizonytalansag op. eltérésének atlaga
Mérési . 2 n
bizonytalansag 27,48 mg/m3 Adatp}?rork ’e ltFresenek 23,51 mg/m3
hatarértéke HEREE
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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\Vizsgalati paraméter Szén-monoxid
IAMS mérési modszer GEC-infra
IAMS mérémiiszer tipusa MIR9000-LCD
SRM mérési modszer NDIR
SRM mérémiiszer tipusa Horiba PG350E
[Féloras hatarérték széraz. n(_)rmé.l e.illapotﬁ 11 %v/v oxigén tartalmi gazral 100 mg/m®
\vonatkoztatva (ELV = emission limit value)
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 10%
ELV értékhez tartozo eldirt abszoliit mérési bizonytalansag o, 5 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
\Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
P : Oxigén konc. AMS szai,raz, normal Siﬁg;(fgiziozo\%al
Meérései adatparok ‘s h i allapota 11% v/v S
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott oxigénre
[viv %] kone. Y., [mg/m?] vonatkoztatottskonc.
~ Yis: [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 0,2 0,7
2 11:30 11:59 13,58 0,7 0,9
3 12:30 12:59 12,79 0,6 0,5
4 13:30 13:59 13,28 0,7 0,5
5 14:30 14:59 13,45 0,5 0,3
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma szaraz, normal szaraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_apotl’l 11% viv éllgpotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yiss [mg/m?’] Yiss [mg/m?] [mg/m’] [mg/m’]
1 0,2 0,7 0,48 0,430 0,1847
2 0,7 0,9 0,18 0,128 0,0164
3 0,6 0,5 -0,15 -0,200 0,0401
4 0,7 0,5 -0,11 -0,165 0,0271
5 0,5 0,3 -0,14 -0,193 0,0373
Osszesen 2,64 2,90 0,27 0,00 0,31
Atlag 0,053
Szémitott mférési 0,28 mg m? AMS,- SRM ac}atpérok 0,05 mg s
bizonytalansag op. eltérésének atlaga
Mérési . 2B
bizonytalansag 6,87 mg/m® Adatp}?ro'k ¢ lt'eresenek 5,26 mg/m®
hatarértéke HEREE
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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\Vizsgalati paraméter TOC
IAMS mérési modszer EID
IAMS mérémiiszer tipusa HC51M-LCD
SRM mérési modszer FID

SRM mérémiiszer tipusa

Bernath Atomic 3006

[Féloras hatarérték szaraz normal allapota 11 %v/v oxigén tartalmi gazra

\vonatkoztatva (ELV = emission limit value) 20 mg/m’
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 30%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolit mérési bizonytalansag o, 3 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
\Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
. AMS széraz, normal SRM SZé'raZ, Onorméll
Meérései adatparok s h Ox1ger} kone, allapota 11% v/v allapot.u }IA] vV
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott oxigénre
[viv %] kone. Y., [mg/m?] vonatkoztatottskonc.
~ Yis: [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 4,0 25
2 11:30 11:59 13,58 11,8 4,3
3 12:30 12:59 12,79 4,5 3,2
4 13:30 13:59 13,28 4,7 29
5 14:30 14:59 13,45 4,6 24
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma szaraz, normal szaraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_ap,otl’l 11% viv éll.aprotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yiss [mg/m?’] Yiss [mg/m?] [mg/m?] [mg/m’]
1 4,0 2,5 -1,52 1,359 1,8471
2 11,8 4,3 -7,54 -4,663 21,7423
3 4,5 3,2 -1,23 1,646 2,7100
4 4,7 2,9 -1,88 0,996 0,9928
5 4,6 2,4 -2,21 0,661 0,4372
Osszesen 29,62 15,24 -14,38 0,000 27,73
Atlag -2,876
Szémitott mférési 2,63 mg m? AMS,- SRM ac}atpérok 2,88 mg s
bizonytalansag op. eltérésének atlaga
Mérési . el
bizonytalansag 412 mg/m3 Adatp}?rork ’e ltFresenek 5,51 mg/m3
hatarértéke S
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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\Vizsgalati paraméter

Szilard anyag

IAMS mérési modszer

optikai szorodas

IAMS mérémiiszer tipusa

DURAG DR 300

SRM mérési modszer tomegmérés
SRM mérémiiszer tipusa szakaszos
[Féloras hatarérték széraz. n(_)rmé.l :fillapotﬁ 11 %v/v oxigén tartalmi gazral 30 mg/m?®
\vonatkoztatva (ELV = emission limit value)
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 30%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolit mérési bizonytalansag o, 45 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
'Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
., AMS szaraz, normal SI,{M SZé‘,raZ’ normél
Meérései adatparok ‘s h Ox1ger} kone, allapota 11% v/v allapot}l :,Ll% vV
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott oxigénre
[viv %] kone. Y., [mg/m?] vonatkoztatottskonc.
~ Yis: [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 0,05 3,2
2 11:30 11:59 13,58 0,07 1,5
3 12:30 12:59 12,79 0,05 2,6
4 13:30 13:59 13,28 0,05 3,5
5 14:30 14:59 13,45 0,04 2,9
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma szaraz, normal szaraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_apotl'l 11% viv éllgpotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yis: [mg/m’] Yiss [mg/m?] [mg/m’] [mg/m’]
1 0,1 3,2 3,12 0,437 0,19130
2 0,1 15 1,40 -1,286 1,654034
3 0,1 2,6 2,60 -0,090 0,008080
4 0,0 3,5 341 0,719 0,51665
5 0,0 2,9 2,91 0,220 0,04832
Osszesen 0,27 13,70 13,44 0,00 2,4184
Atlag 2,688
Szémitott mférési 0,78 mg m? AMS,- SRM ac}atpérok 2,69 mg s
bizonytalansag op. eltérésének atlaga
Mérési . 2 n
bizonytalansag 6,18 mg/m® Adatp}'?ro'k e lt'eresenek 5,24 mg/m®
hatarértéke HEREE
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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Vizsgalati paraméter Sésav
IAMS mérési modszer GEC-infra
IAMS mérémiiszer tipusa MIR9000-LCD
SRM mérési modszer ionkromatogra"ﬁa
SRM mérémiiszer tipusa szakaszos
[Féloras hatarérték széraz' n(.)rmé.l :iillapotﬁ 11 %v/v oxigén tartalmi gazral 60 mg/m?®
\vonatkoztatva (ELV = emission limit value)
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 40%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolit mérési bizonytalansag o, 12,0 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
\Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
. , RM szaraz, normal
P : Oxigén konc. AMS szataz, normél Sélla[fotaﬁil%ov/va
Meérései adatparok ‘s h i allapota 11% v/v S
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott oxigénre
[viv %] konc. Y, [mg/m’] vonatkoztatott I3<0nc.
> Yis [mg/m’]
1 10:30 10:59 13,49 4,20 5,92
2 11:30 11:59 13,58 4,50 4,45
3 12:30 12:59 12,79 2,37 4,22
4 13:30 13:59 13,28 2,82 3,56
5 14:30 14:59 13,45 2,93 4,38
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma Széaraz, normal Széraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_apotl’l 11% viv éllgpotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yis: [mg/m’] Yiss [mg/m?] [mg/m’] [mg/m’]
1 4,2 5,9 1,72 0,581 0,33719
2 4,5 44 -0,06 -1,197 1,432361
3 2,4 4,2 1,85 0,710 0,503906
4 2,8 3,6 0,74 -0,397 0,15756
5 2,9 44 1,44 0,303 0,09193
Osszesen 16,83 22,53 5,70 0,00 2,52
Atlag 1,141
Szémitott mférési 0,79 mg/m3 IAMS - SRM afiatpairok 1,14 mg/m3
bizonytalansag op, eltérésének atlaga
Mérési . 2 n
bizonytalansag 16,49 mg/m® Adatp}?ro,k cliérésénck 12,76 mg/m®
hatarértéke HEREE
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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\Vizsgalati paraméter

Hidrogén-fluorid

IAMS mérési modszer GEC-infra
IAMS mérémiiszer tipusa MIR9000-LCD
SRM mérési modszer ionkromatogra"ﬁa
SRM mérémiiszer tipusa szakaszos
[Féloras hatarérték széraz. n(_)rmel.l :f'lllapotl'l 11 %v/v oxigén tartalmi gazra 4 mg/m?
\vonatkoztatva (ELV = emission limit value)
ELV értékhez tartozo eldirt relativ mérési bizonytalansag 40%
ELV értékhez tartozo eldirt abszolit mérési bizonytalansag o, 0,8 mg/m3
IParhuzamos mérési adatbarok szama, N 5
\Vonatkoztatasi oxigén koncentracio 11% v/v
. AMS széraz, normal SI,{M SZé‘,raZ’ Onormél
Meérései adatparok s h Ox1ger} kone, allapota 11% v/v allapot.u }IA] vV
szama, i Meérés kezdete Meérés vége SRM moddszerrel oxigénre vonatkoztatott] oxigénre
[viv %] konc. Y, [mg/m’] vonatkoztatott I3<0nc.
> Yis [mg/m”]
1 10:30 10:59 13,49 0,27 0,13
2 11:30 11:59 13,58 0,23 0,14
3 12:30 12:59 12,79 0,00 0,12
4 13:30 13:59 13,28 0,00 0,13
5 14:30 14:59 13,45 0,00 0,13
AMS mért konc. | SRM mért konc. AMS - SRM adatparok )
Mérések szdma Széaraz, normal Széraz, normal adatparok kiilonbségének eltérése|Atlagos eltéréstdl valo
i éll_ap,otl’l 11% viv éll.aprotﬁ 11% viv kiilonbsége az atlagos eltéréstol eltérések négyzete
oxigén tartalomra | oxigén tartalomra Di=YisVis D;-D, (Di-D)
Yiss [mg/m?’] Yiss [mg/m?] [mg/m’] [mg/m’]
1 0,3 0,1 -0,13 -0,164 0,02675
2 0,2 0,1 -0,10 -0,127 0,016107
3 0,0 0,1 0,12 0,091 0,008217
4 0,0 0,1 0,13 0,098 0,00966
5 0,0 0,1 0,13 0,102 0,01031
Osszesen 0,50 0,65 0,16 0,00 0,07
Atlag 0,031
Szémitott mférési 013 mg/m3 IAMS - SRM afiatpairok 0,03 mg/m3
bizonytalansag op. eltérésének atlaga
Mérési . el
bizonytalansag | 1,10 mg/m’ Adatp;m,k eltérésének | 4 93 g/ms
hatarértéke S
Min§sités megfelel Mindsités megfelel

A szakért6i vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti tizeméllapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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3. AZ MSZ EN 14181:2015 SZABVANY SZERINTI OSSZEHASONLITO ELJARAS ERTEKELESE

Az AMS és SRM adatparok MSZ EN 14181:2015 szabvaly szerint 6sszehasonlité elemzése soran mindegyik
vizsgalati komponens megfelelt a szabvanyi kovetelményeknek.

4. AMS ELLENORZESE REGRESSZIOS MODSZERREL (nem szabvanyos szdmitdsi eljardason alapulé

tajékoztato jellegii adatkozlés)

Azokra a vizsgalati komponensekre amelyek esetében a mért értékek jelentés mértékben meghaladtak az alkalmazott
vizsgalati modszer mennyiségi meghatarozasanak hatarat (LOQ = level of quantitation) elvégeztiik a perces, szilard
anyag és sOsav esetén a féloras AMS és SRM adatok Osszehasonlitasat regresszidos modszerrel is. A vizsgalt
komponensek AMS és SRM altal mért perces illetve féloras atlagkoncentracioit kozos diagramban dbrazoltuk (lasd
mellékelt koncentracio - id6 diagramokat) és ezek alapjan elkészitettiik az adott komponensekre a regresszios
diagramokat is. A diagramokbdl meghatarozott regresszids paramétereket az 1. tablazatban foglaltuk 6ssze:

1. Tablazat: AMS-SRM adatsorok regresszios paraméterei.

Vizsgalt komponens Regresszios egyenes Regresszios egyenes Regresszios egyenes
meredeksége tengelymetszete regresszids egyiitthatoja
(GS)
Oxigén 1,0395 -0,9073 0,9421
Nitrogén-oxidok mint NO, 1,1644 -28,724 0,9842
Sosav 0,5687 2,5924 0,3739

Szén-monoxid

Kén-dioxi o L

Tgréd oxid a mért AMS értékek szignifikansan nem kiillonbdznek a mennyiségi meghatarozas
— als6 hataratol, igy az adatok regresszios értékelése nem lehetséges

Szilard anyag

Hidrogén-fluorid

A beépitett folyamatos emisszio-méré rendszer altal szolgaltatott adatok az akkreditalt mérészervezet altal mért
emisszios adatokkal tortént 6sszehasonlité mérésébdl levonhato kovetkeztetések:

- a beépitett folyamatos emisszio-méré berendezés altal mért koncentracio értékekre regresszios
egyenlet alkalmazasa nem javasolt.

Pécs, 2017. augusztus 14.

%/‘/t/;/ 7T \UZL/
(Horvath Lajos)
igyvezetd

A szakértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a szakért6i vélemény csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
Adatalloméany: W:\Szakma\Labor jegyzokonyvek\2017\2017_1344\05_2017_1344 P1_AST _1.doc
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Mért koncentracio, %v/v
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Oxigén koncentraciok korrelacidja

= 02-SRM = 02-AMS
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Mérési id6

A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi

vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Oxigén koncentraciok regresszidja
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Automatikus mérérendszer [AMS] altal mért konc. [%V/V]

A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi
vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Nitrogén-oxid koncentracidk korrelacidja
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Mérési id6

A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi

vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Nitrogén-oxid koncentracidk regresszidja
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A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi
vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Sosav koncentraciok korrelacioja
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A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi

vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Sdésav koncentraciok regresszidja
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A szakeértsi vélemény 17 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértsi

vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Kornyezettechnoldgia Kft.

Vizsgalolaboratoériuma

A NAH altal
NAH-1-1171/2014. szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
HELYHEZKOTOTT LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK
VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2017/1344/P1

Megbizd neve: Ecomissio Kft., 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1

Telephely cime: Hulladékégetd, 3581 Tiszanjvaros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1

Minta megnevezése: P1 (hulladékégetd kéménye) 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak meghatarozasa 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet szerint

Budapest, 2017. augusztus 31.
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Fioktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950
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1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az Ecomissio Kft. elbzetes egyeztetés utan megrendelte vizsgaldlaboratoriumunktél a Hulladékégetd, 3581
Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1 telephelyén iizemeltetett P1 helyhez kotott pontforras (hulladékégetd
kéménye) 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak id6szakos helyszini ellenérzését a 29/2014. (XI1. 28.) FM rendelet szerint.
Az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek és mérések soran a hulladékégeté allandosult izemallapotban
mikodott, a mérések eredményét befolyasolo lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént. Az lizemviteli adatok
az lizemeltetd adatkozlése alapjan a 2. mellékletben talalhatok.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL
A helyszini méréseket ¢és mintavételeket vizsgalolaboratériumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi

eljarasokkal a 6/2011.(1.14.) VM rendelet el6irasainak megfelelGen.

Megbizo neve:

Megbizo6 székhelyének cime:
Megbizé KSH azonositoja:
Megbizo KUJ szama:
Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely telepiilésazonositod torzsszama:
Telephely helyrajzi szama:

Pontforras EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositdja:
Vizsgalt pontforras megnevezése
Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:

Pontforrashoz tartozé berendezés azonositasa:

Berendezés lizemviteli jellemz6i:
Névleges és tényleges teljesitmény:
Meérés alatt fellépo valtozasok:

Vizsgalat célja:

Iddszakos kibocsatas mérés sziikséges id6tartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekeért feleld személy neve, beosztasa:
Meérésekben résztvevok neve, beosztasa:

Ecomissio Kft.

3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1
11388933-3822-113-05/ 11388933-2-05
100261792

iizemeltetd

Hulladékégetd, 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, hrsz.:
2096/1

100328476

28352

2096/1

N: 287 416 m, E: 799 257 m

2017. 08. 02.

P1

hulladékégetd kéménye

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

hulladékégetd berendezés

iizemelés pillanatnyi hdigény fliggvényében

Az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
iizemallapotban mikodtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasold
iizemzavar vagy egy¢b rendellenesség nem tortént.
idészakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM és a 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet szerint.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

nincs

Horvath Lajos iigyvezetd

Horvath Attila mérés-elokészitd

Miko Janos Benjamin kérnyezetmérnok

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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3. VIZSGALATI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

1. Téblazat. Mérési koriilmények és a véggaz altalanos jellemzoi

Meérték- Hulladékéget6, 3581

Mérés helyszine egység Tiszaujvaros, TVK Ipartelep,

hrsz.: 2096/1
Mérés datuma 2017. 08. 02.
Mérés kezdete [hh:mm] 9:45
Mérés vége [hh:mm] 15:45
Véggaz atlagos nedvesség tartalma [o/m%] 202,3
Véggaz atlagos oxigén tartalma [Yoviv] 13,52
Véggaz atlagos szén-dioxid tartalma [Yoviv] 5,72
Véggaz hémérséklete [°C] 60,5
Véggaz atlagos sebessége [m/s] 40,01
Véggaz lizemi térfogataram [m3h] 26 810
Véggaz nedves, normal térfogatairam [m3h] 21 667
Véggaz szaraz, normal térfogataram [m3h] 17 312

2. Tablazat, P1 pontforras véggazaban mért 1égszennyez6 anyagok atlag koncentracioja fizikai normal allapota (273 K
hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban illetve 11 %V/v oxigén tartalomra vonatkoztatott koncentracioja
fizikai normal allapotu, szaraz véggazban, a teljes mintavételi id6 atlagaban

Léoszennvezd anva Meérték- Minta iellege Meért Vonatkoz- Kiiszob- Kiiszob-
g y yag egység Jetieq konc. tatott konc. érték’ érték’
Nitrogén-oxidok mint NO, [mg/m®] 11 db. 30 2125 284,1 400 400
Kén-dioxid [mg/m?] perces minta 3,0 4,0 200 50
= — atlaga
Osszes szerves anyag C-ként [mg/m?] 18 2.4 20 10
megadva
33db. 10
Szén-monoxid [mg/m®] perces minta <15 <20 100 50
atlaga
5db. 30
Szilard (nem toxikus) por [mg/m?] perces 2,1 2,7 30 10
atlagminta
Sosav [mg/m®] 5db. 30 3,73 4,86 60 10
; . ; 2 perces
Fluorvegyiiletek g6z-gaznemil [mg/m?] atlagminta <0,10 <0,13 4 1
Higany és vegyiiletei mint Hg [mg/m?] 0,037 0,049 0,05
Cd és Tl dsszesen mgme | Lo <0005 | <0005 0,05
. atlagminta a
?b, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V [mg/mg] mintavételi <0,05 <0,05 05
osszesen id6 atlagaban
Dioxinok és furdnok dsszesen [ng TE/M?] 0,0030 0,0040 0,1

! féloras kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.2 pontja alapjan
2 napi illetve mintavételi id atlagéra vonatkoztatott kibocsatasi hatarértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.1, 1.3, 1.4 és 1.5 pontja alapjan

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3. Tablazat: Légszennyezd anyagok tomegarama a P1 pontforrds véggazban, a teljes mintavételi id6 atlagaban.

. - Mérték- . . .. .
Légszennyez6 anyag egység Minta jellege Tomegaram
Nitrogén-oxidok mint NO, [ka/h] 3,679
Kén-dioxid [kg/h] 11 db. 30 perces 0,052
Osszes szerves anyag C-ként megadva [kg/h] minta atlaga 0,031
Szén-monoxid [ka/h] 0,026
- . 5 db. 30 perces

Szilard (nem toxikus) por [ka/h] minta atlaga 0,036
Sosav [kg/h] 5 db. 30 perces 0,064
Fluorvegyiiletek géz-giznemii [kg/h] minta atlaga < 0,002
Higany ¢és vegyiiletei mint Hg [ka/h] < 0,00064
Cd és Tl dsszesen [ka/h] 1 db. atlagminta a < 0,0001
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V mintavételi id6
dsszesen [ko/h] atlagaban <0,0009
Dioxinok és furanok ¢sszesen [mgTE/N] 0,000051

4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Véggaz nedvességtartalma fizikai jellemzoi és térfogatarama

Alkalmazott mérési médszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14790:2006 A vizg6z meghatarozasa csatornakban tomegmérés

MSZ 21853-2:1998 Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A térfogataram meghatarozasa

dinamikus nyomas mérése
piezoelektromos érzékeléssel

4. Téablazat: P1 pontforrds véggazanak nedvességtartalma fizikai normal allapoti (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazra vonatkoztatva, féloras atlagértékek.

Pontforras Mé:;gg:;el Mintavétel vége nedve:,s(:’egggt::talma
azonositdja
[hh:mm] [hh:mm] [g/m’]
9:45 10:15 173,1
10:15 10:45 2148
10:45 11:15 198,1
11:15 11:45 206,5
11:45 12:15 189,8
12:15 12:45 2148
P1 12:45 13:15 198,1
13:15 13:45 198,1
13:45 14:15 214,8
14:15 14:45 206,5
14:45 15:15 206,5
15:15 15:45 206,5
Atlag 202,3

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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5. Tablazat: Véggaz fizikai jellemz6i és térfogatarama

Pontforras megnevezése hulladékégeté kéménye

Pontforras azonositja P1

Mérés datuma 2017. 08. 02.

Pontforras magassaga [m] 40

Zavartalan aramlas eltte [m] 3,00

Zavartalan aramlas utana [m] 1,70

Mérési szelvény hossz (négyszog) [m] 0,500

Mérési szelvény szélesség (négyszog) [m] 0,400

Mérési sz. keresztmetszete [m?] 0,2000

Hidraulikai atmér6 [m] 0,4444

Zavartalan aramlas el6tte/hidraulikai atmér6* [-1 6,75

Zavartalan aramlas utana/hidraulikai atméré* [-1 3,83

Véggaz O, tartalom [% viV] 13,52

Véggaz CO, tartalom [% vIV] 5,72

Véggaz N, tartalom [% viv] 79,83

Véggaz szaraz, normal siiriisége [kg/m®] 1,321

Véggaz nedvességtartalma [kg/m?] 0,2023

Véggaz nedves, normal siiriisége [kg/m®] 1,217

Légkori nyomas [Pa] 100560

Mérdcsd konstans [-1 0,73

Mérési pontok szdma 4

Véggaz atlagos sebessége [m/s] 40,01

Sebesség egyenlbtlensége "N" 1,0410

Sebesség korrekeio "Kq" (L/D < 10) 0,9306

Véggaz aktualis térfogataram [m3/h] 26 810

Véggaz nedves, normal térfogatiram [m3/h] 21 667

Véggaz szaraz, normal tf. aram (L/D <10) [m/h] 17 312

Térfogatérz’m? 'bizonytalanségi tartomanya 90%-0S 6,76% 3,80%

megbizhatosagi szinten
Mérés Mérési Mérési | Tavolsag a | Hordozégaz | Statikus Di . Aktualis | Linearis

idopontja vonal pont |kiirt6 falatéll hémérséklet | nyomas Inar’nlkus siiriiség | sebesség
[hh.mm] | azonosité | azonosits |  [cm] [°C] pa]  |MYomasIPall ot | )

12:08 l. 1./1 10,0 60,3 -550 784 0,984 34,10
12:10 l. 1./2 30,0 60,5 -440 910 0,985 36,73
12:12 Il. 1./1 10,0 60,7 -545 1310 0,983 44,11
12:14 Il. 1./2 30,0 60,4 -630 1370 0,983 45,11

* A véggaz csatorna miszaki kialakitdsa miatt a mérési szelvény el6tt és utdn nem biztositott az MSZ 21853-2:1998 szabvany 4.1. pontja szerint
sziikséges zavartalan aramlasnak megfelel6 egyenes cs6szakasz, a térfogataram meghatarozasa a korrekcios tényezo figyelembe vételével tortént.

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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4.2. Folyamatosan mért gazkomponensek koncentraciojanak meghatarozasa a véggazban
Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2006 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. ArAMACNESesSE
Az oxigén (O,) térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Referencia modszer. P & £
MSZ 21853-19:1981 1. fejezet Légszennyezd forrasok vizsgalata. NDIR
Szén-dioxid emisszi6 meghatarozésa.
MSZ EN 15058:2006 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. NDIR

sy

cres

kemilumineszcencia

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezd forrasok vizsgalata:

meghatarozasa.

Kén-dioxid emisszid folyamatos mérése. NDIR
MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.
Az Osszes, gazéllapotl, szerves kotésben 1évé szén tdmegkoncentracidjanak FID

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz,er Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
109 Hordozhaté gazelemz6 HORIBA PG-350 E Y054EKUV
10 Forlyal.natos' elégetleI} Bernath Atomic BA 3006 2708
szénhidrogén elemz6 GmbH
Helyszini mérés dadtuma: 2017. 08. 02.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futé atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futé atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés iddtartama: 11 db. 30 perces mérés
Meérési adatok kiértékelése: 30 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkozatas: légszennyez6 anyag féloras atlag koncentracidjanak vonatkoztatisa a féloras

crer

6. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K

hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazaban

Pontforras Meérési idoszak Meért féloras atlagkoncentraciok
azonosito Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [g/m] [Yoviv]

10:00 10:29 5,48 107,6 13,94

10:30 10:59 5,84 114,7 13,53

11:00 11:29 5,87 1154 13,48

11:30 11:59 5,77 1133 13,61

12:00 12:29 5,89 115,6 13,29

b1 12:30 12:59 6,22 122,1 12,79
13:00 13:29 5,60 110,0 13,61

13:30 13:59 5,84 1148 13,28

14:00 14:29 5,37 105,4 13,87

14:30 14:59 5,67 1113 13,47

15:00 15:29 5,37 105,4 13,87

Atlag 5,72 112,3 13,52

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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7. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid, és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioéi a P1 pontforras

fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggizaban

Pontforras Meérési idészak Mért féloras atlagkoncentraciok
azonosito Nitrogén- Osszes szerves
Kezdete Vége oxidok mint| Kén-dioxid |Szén-monoxid| anyag C-ként
NO, megadva
[hh:mm] | [hh:mm] | [mg/m’] [mg/m®] [mg/m?] [mg/m?]
10:00 10:29 218,8 <3,0 <15 11
10:30 10:59 269,7 <3,0 <15 18
11:00 11:29 277,6 <3,0 <15 18
11:30 11:59 268,3 <3,0 <15 31
12:00 12:29 233,5 <3,0 <15 18
12:30 12:59 217,1 <3,0 <15 2,7
P 13:00 13:29 165,1 <30 <15 14
13:30 13:59 189,7 <3,0 <15 2,2
14:00 14:29 151,7 <3,0 <15 1,2
14:30 14:59 179,2 3,0 <15 18
15:00 15:29 167,1 <3,0 <15 <1,0
Atlag 212,5 3,0 <15 1,8

8. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid, és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras,
fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazaban 11%v/v oxigén tartalmi véggazra

vonatkoztatva.
Pontforras Mérési idoszak 11%v/v oxigén tartalomra vonatkoztatott féléras atlag
azonosito koncentraciok
Nitrogén- Osszes szerves
Kezdete Vége oxidok mint | Kén-dioxid [Szén-monoxid| anyag C-ként
NO, megadva
[hh:mm] | [hh:mm] | [mg/m’] [mg/m°] [mg/m?] [mg/m?]
10:00 10:29 309,9 <42 <21 1,6
10:30 10:59 361,2 <4,0 <20 2,5
11:00 11:29 369,2 <4,0 <20 2,4
11:30 11:59 362,8 <41 <20 4,2
12:00 12:29 302,8 <39 <19 2,3
12:30 12:59 264,5 <37 <18 3,2
P1 13:00 13:29 2236 <41 <20 19
13:30 13:59 245,6 <3,9 <19 29
14:00 14:29 2128 <42 <21 1,7
14:30 14:59 237,9 4,0 <2,0 2,3
15:00 15:29 234,4 <42 <21 <14
Atlag 284,1 4,0 <20 2,4

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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9. Tablazat: Szén-monoxid 10 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K hémérsékletd,
101,3 kPa nyomast), szaraz véggazaban és 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapot szaraz véggazra
vonatkoztatott atlagkoncentracioi

Pontforras Mérési Meérési Mért szén- |Vonatkoztatott
azonosito idészak idészak monoxid szén-monoxid
kezdete vége koncentracié | koncentracio
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m®]
10:00 10:09 <15 <22
10:10 10:19 <15 <2,0
10:20 10:29 <15 <21
10:30 10:39 <15 <21
10:40 10:49 <15 <19
10:50 10:59 <15 <2,0
11:00 11:09 <15 <2,0
11:10 11:19 <15 <2,0
11:20 11:29 <15 <2,0
11:30 11:39 <15 <19
11:40 11:49 <15 <2,0
11:50 11:59 <15 <21
12:00 12:09 <15 <21
12:10 12:19 <15 <19
12:20 12:29 <15 <19
12:30 12:39 <15 <19
p1 12:40 12:49 <15 <1,8
12:50 12:59 <15 <18
13:00 13:09 <15 <21
13:10 13:19 <15 <21
13:20 13:29 <15 <19
13:30 13:39 <15 <19
13:40 13:49 <15 <2,0
13:50 13:59 <15 <2,0
14:00 14:09 <15 <21
14:10 14:19 <15 <22
14:20 14:29 <15 <2,0
14:30 14:39 <15 <2,0
14:40 14:49 <15 <19
14:50 14:59 <15 <21
15:00 15:09 <15 <21
15:10 15:19 <15 <272
15:20 15:29 <15 <20
Atlag <15 <20

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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10. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid, szén-monoxid, elégelten szerves szénvegyiiletek és szén-dioxid 30
perces atlagos tomegdramai a P1 pontforras véggazban (mért alapadatokbol szdmitott értékek)

Pont-forras Mérési idgszak Szamitott tomegaramok
azonosito Nitrogén- Osszes szerves
Kezdete Vége oxidok NO,- | Kén-dioxid [Szén-monoxid| anyag C-ként |Szén-dioxid
ben kifejezve megadva

[hh:mm] | [hh:mm] [ka/h] [ka/h] [kg/h] [ka/h] kag/h]

10:00 10:29 3,788 < 0,052 < 0,026 0,019 1863,6

10:30 10:59 4,669 < 0,052 < 0,026 0,032 1986,4

11:00 11:29 4,806 < 0,052 < 0,026 0,031 1997,2

11:30 11:59 4,644 < 0,052 < 0,026 0,053 1961,0

12:00 12:29 4,043 < 0,052 < 0,026 0,031 2001,4

p1 12:30 12:59 3,758 < 0,052 < 0,026 0,046 2114,6

13:00 13:29 2,859 < 0,052 < 0,026 0,024 1903,8

13:30 13:59 3,284 < 0,052 < 0,026 0,038 1987,1

14:00 14:29 2,626 < 0,052 < 0,026 0,021 1824,4

14:30 14:59 3,103 0,052 < 0,026 0,030 19271

15:00 15:29 2,893 < 0,052 < 0,026 <0,017 1825,1

Atlag 3,679 0,052 < 0,026 0,031 1944,7

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.

Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6fold u. 4/a.  Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

2017/1344/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 10/20
4.3. Szilard-anyag (por) koncentraciéjanak meghatarozasa a véggazban
Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

A szilard anyag tomegkoncentraciéjanak meghatarozasa. tomegméres
1. rész: Manualis gravimetrids modszer
Alkalmazott eszkozok, méroberendezések ismertetése:
Levalasztas tipusa beltéri

Alkalmazott sziir6 anyaga, tipusa, mérete:

iivegszalas, Machery-Nagel MF5,
¢47mm, sarzs: 030311

Gazhémérséklet mérd gyartodja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szama:

Rhodium Kft., MMA, 25736/3

Me¢érdcsé gyartodja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szdma, mérési konstansa:

Zambelli srl, Darcy c¢s6, 099920,
PF20261, 0,73

Nyomasmérd gyartoja, tipusa, gyari szama, kalibralasi szama:

TESTO AG, TESTO 435-4
(0560.4354), 01689247/905,
1576516 1

Szaraz gazora gyartoja, tipusa, gyari szama, hitelesitési szama:

ELSTER GmgH, BK-G 2,5 M,
35463267, BP-12/202/00016-

1/2017/05
Mintavételi hely ismertetése, szabvany kritériumoknak torténé megfelelés.

Mintavétel jellege szakaszos
Mintavételi hely azonositasa 3.1. pont szerint
Tomitetlenségi tf. aram a normal tf. aram szazalékaban (max. 2 %) 1,7%
Géazaram és csatorna tengelye altal bezart szog <15
Minimalis térfogataram (Pitot cs6 esetén min. nyomaskiilonbség 5 Pa) 572,3
Negativ aramlas a mérési keresztmetszetben nincs
Legnagyobb/legkisebb gazsebesség aranya (max. 3) 1,3
MSZ EN 13284-1:2002 feltétele teljesiilnek: igen
Valtozasok eltérésének indoklasa: nincs

Mintavételre és a tomegmérés ismertetése:

Mintavétel idGtartama:

5 db 30 perces atlagminta

Mennyiségi meghatarozas tipusa/datuma:

tomegmérés / 2017. 08. 08.

Elékezelés hdmérséklete: 180 °C
A latszolagos tomeg korrekcidja nincs
A teljes vakérték (10.6. szakasz): < 1,0 mg/m®

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc
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11. Tablazat: Szilard-anyag atlagkoncentracidja (a mintavételi id6 atlagaban) a P1 pontforras fizikai normal allapota
(273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazaban valamint 11 %v/v oxigén tartalmu, szaraz, fizikai
normal allapotl véggdzra vonatkoztatott atlagkoncentracio.

Pontforras azonosito P1

Mintavétel dituma 2017. 08. 02.

Minta azonosito Z30 Z31 732 Z33 Z34 atlag
Levalasztas tipusa beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri
Hordozogaz homérséklete [°C] 61,8 62,6 64,3 63,8 63,9

Sziirés hémérséklete [°C] 61,8 62,6 64,3 63,8 63,9

Leszivo csonk atméréje [mm] 6 6 6 4 4
Hordozogaz sebessége [m/s] 25,26 25,42 25,78 4433 44,83
Mintagaz leszivas elméleti térfogatarama [m%h] 31 32 32 25 25

Mintagaz leszivas tényleges térfogatirama [m%h] 32 32 32 26 26

Eltérés_ az izokinetikus allapottol (-5%-tdl [%] 2.4% 09% | -0,7% 4,3% 4,3%
+15%-iQ)

Mintavétel kezdete [hh:mm] | 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
Mintavétel vége [hh:mm] | 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Mintavétel idOtartama [min] 30 30 30 30 30

Gazminta térfogata [m?] 0,843 0,826 0,828 0,675 0,676

Szilard anyag tomege a szir6n [mg] 2,0 0,9 1,8 1,8 15

Szilard anyag tomege az 6blit6 folyadékban* [mg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Szilard anyag tomege Gsszesen [mg] 2,0 0,9 1,8 1,8 15

Szilard anyag koncentracio a sz{irén [mg/m3] 2,4 1,1 2,2 2,7 2,2 2,1
?;gzzikb srrllzag koncentraci6 az  oblitd [mg/m?] <10 <10 <10 <10 <10

Szilard anyag koncentracié 6sszesen [mg/ms] 2,4 1,1 2,2 2,7 2,2 2,1
Oxigén koncentracio [% viv] 13,53 13,61 12,79 13,28 13,47

Oxigén vonatkoztatasi alap [% viv] 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Oxigén korrekcio [1 1,339 1,352 1,218 1,295 1,327
Oxigéntartalomra. Yonatkoztatott szilard [mg /m3] 32 15 26 35 29 27
anyag Koncentracio

Szilard anyag tomegarama [kg/h] 0,041 0,019 0,038 0,046 0,038 0,036

*Bels6 téri mintavétel estén ahol a leszivocsonk és a sziir6haz kozott nincs konydk a harmatpontnal egyértelmiien magasabb homérséklet esetén a
sziird el6tti szilardanyag lerakddast nem kell mennyiségileg meghatarozni akkor, ha hasonlé feltételek mellett végzett vizsgalatok bizonyitjak, hogy
a lerakodas nem 1épi tul a folyamatra eldirt atlagkibocsatas 10%-at.

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.

Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc
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4.4. Sosav és szervetlen goz-gaznemi fluorvegyiiletek koncentracidojanak meghatarozasa a véggazban

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer

Vizsgalat tipusa

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok kibocsatasa. Gaz-halmazallapota

kloridok s6savként megadott tomegkoncentracidjanak meghatarozéasa. Szabvanyos mintavétel
referencia-modszer. 5. fejezet
EPA CARB 421:1991 Hidrogén-fluorid emisszié meghatarozasa mintavétel
MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok kibocsatasa. Gaz-halmazallapota
kloridok s6savként megadott tomegkoncentracidjanak meghatarozéasa. Szabvanyos ionkromatografia
referencia-modszer. 6.5. szakasz
EPA CARB 421:1991 Hidrogén-fluorid emisszié meghatarozasa ionkromatografia

Sésav meghat. modszere:
Sésav meghat. datuma:
Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:

Fluorid meghat. modja:
Fluorid meghat. datuma:
Mennyiségi meghatarozas:
Tanusitott anyagminta:

DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm)
2017.08. 03.
otpontos kiilso kalibracio
Merck CertiPUR Multianion standard I1. (1.11448.0500)

DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm)
2017.08. 03.
otpontos kiils6 kalibracio
Merck CertiPUR Multianion standard I. (1.11437.0500)

12. Tablazat: Sésav 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal allapota (273 K homérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazaban, 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapotl szaraz véggazra vonatkoztatott
atlagkoncentracioi és a szamitott tomegaramai

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta Meért sésav |Vonatkoztatott Sésav

azonosito kezdete vége azonosité |koncentracio sésav tomegaram
koncentracio

[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [kg/h]

10:30 11:00 ECTU S-6 4,42 5,92 0,077

11:30 12:00 ECTU S-7 3,29 4,45 0,057

b1 12:30 13:00 ECTU S-8 3,47 4,22 0,060

13:30 14:00 ECTU S-9 2,75 3,56 0,048

14:30 15:00 ECTU S-10 3,30 4,38 0,057

Mintak atlaga: 3,73 4,86 0,064

13. Tablazat: Szervetlen gbéz-gaznemii fluorvegyiiletek 30 perces atlagkoncentracioi a P1 pontforras fizikai normal

allapot (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazaban, 11 %v/v oxigén tartalmu fizikai normal allapota

szaraz véggazra vonatkoztatott atlagkoncentracioi €s a szamitott tomegaramai

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta Szervetlen goz- | Szervetlen géz- |Szervetlen goz-
azonosito kezdete vége azonosito6 gaznemi gaznemi gaznemi
fluorvegyiiletek | fluorvegyiiletek |fluorvegyiiletek
mért vonatkoztatott | tomegarama
koncentracioja | koncentracioja
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m°] [mg/m°] [kg/h]
10:30 11:00 ECTU S-6 <01 <01 < 0,002
11:30 12:00 ECTU S-7 <01 <01 < 0,002
12:30 13:00 ECTU S-8 <01 <01 < 0,002
Pl 13:30 14:00 | ECTU -9 <01 <01 <0,002
14:30 15:00 ECTU S-10 <01 <01 < 0,002
Mintak atlaga: <0,1 <01 < 0,002

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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4.5. Toxikus fémek koncentracioja a véggazban

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14385:2004 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa: ICP-OES
Az As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti és V 6sszes emisszidjanak meghatarozasa
MSZ EN 13211:2001 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa: CV-AAS
A higany &sszes emissziojanak meghatarozasa
Mintavétel datuma: 2017. 08. 02.
Mintavétel kezdete: 10:15
Mintavétel vége 14:22
Mintavétel jellege: szakaszos

Mintavétel id6tartama:

4 ora 7 perc id6tartamu atlagminta

Goz-gazfazisi higany koncentracié meghatarozasa:

Mintavétel modja:
Meghatarozas modszere:
Meghatarozas datuma:

abszorpcid kénsavas kalium-permanganat oldatban
CV-AAS moédszerrel dtpontos linearis kalibracio
2017.08. 08. - 2017. 08. 17.

Szilard anyaghoz kotott és géz-gazfazisa toxikus fémek (higany kivételével) meghatarozasa:

Mintavétel médja:
Szilard minta el6készitése:

Meghatarozas modszere:
Meghatarozas datuma:

abszorpcidé 1:9 higitasi sosav/salétromsav (3/1) oldatban elézetes szilard anyag
levalasztassal,

elézetesen levalasztott szilard anyag feltardsa nyomas alatti PTFE bombaban
salétromsav/sosav eleggyel

ICP-OES harompontos linearis kalibracio

2017.08. 08. - 2017. 08. 17.

14. Téablazat: Toxikus fémek mintavétel idére vonatkoztatott atlagkoncentracioi a P1 pontforras véggazaban szaraz,
fizikai normal allapotra (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) vonatkoztatott értékek

L . porhoz gbz/gaz- .
Minta jellege: Kotott ohzfizisii osszes
toxikus fém koncentricié [mg/m’]
Higany és vegyiiletei mint Hg < 0,05 0,037 0,037
kadmium és vegyiiletei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
tallium és vegytiletei talliumban (T1) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cd és T osszesen

< 0,005 < 0,005 < 0,005

antimon ¢€s vegyiiletei antimonban (Sb) kifejezve <0,02 <0,02 <0,02
arzén és vegyiiletei arzénban (As) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
olom és vegyiiletei 6lomban (Pb) kifejezve <0,05 <0,05 <0,05
krom és vegytiletei kromban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
kobalt és vegyiiletei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
réz és vegyiiletei rézben (Cu) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
mangan €s vegyiiletei manganban (Mn) kifejezve < 0,01 0,014 0,014

nikkel és vegyiiletei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
vanadium és vegyiiletei vanadiumban (V) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V ésszesen < 0,05 <0,05 <0,05

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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15. Téblazat: Toxikus fémek mintavétel idére vonatkoztatott atlagkoncentracioi a P1 pontforras véggazaban szaraz,
fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz, 11 %v/v oxigén tartalmil véggazra
vonatkoztatott értékek

Minta jellege: ?(c;irtgct)tz gg;;f/ég;zﬁ osszes
toxikus fém koncentricié [mg/m’]
Higany és vegyiiletei mint Hg < 0,05 0,049 0,049
kadmium és vegytiletei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
tallium és vegytiletei talliumban (T1) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
Cd és T1 6sszesen < 0,005 < 0,005 < 0,005
antimon ¢€s vegyiiletei antimonban (Sb) kifejezve <0,02 <0,02 <0,02
arzén és vegyiiletei arzénban (As) kifejezve < 0,01 < 0,01 < 0,01
olom és vegyiiletei 6lomban (Pb) kifejezve <0,05 <0,05 <0,05
krom és vegyiiletei kromban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
kobalt és vegyiiletei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
réz és vegyiiletei rézben (Cu) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
mangan ¢s vegyiiletei manganban (Mn) kifejezve < 0,01 0,018 0,018
nikkel és vegyiiletei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
vanadium és vegyliletei vanadiumban (V) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V ésszesen < 0,05 <0,05 <0,05

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc
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4.6. Dioxinok és furanok koncentraciéja a véggazban
Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa

MSZ EN 1948-1:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszioja.
A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin tipustt PCB-k tomegkoncentraciojanak
meghatarozasa. 1. rész: A PCDD-k/PCDF-ek mintavétele

mintavétel 6.3. pont szerinti
szir6/htitd modszerrel

MSZ EN 1948-2:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A
PCDD-k, PCDF-ek és a dioxin tipusi PCB-k tomegkoncentracidjanak
meghatarozasa. 2. rész: A PCDD-k/PCDF-ek extrahdlasa és tisztitasa

Mintatisztitas kevertagyas
szilikagél és aluminium-oxid
toltetli oszlopkromatografiaval

MSZ EN 1948-3:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. A
PCDD-k, PCDF-ek és a dioxin tipusi PCB-k tomegkoncentraciojanak

meghatarozasa. 3. rész: A PCDD-k/PCDF-ek azonositisa és mennyiségi HRGC/HRMS
meghatarozasa
Mintavételi std. adagolas 2017. 07. 31.
Mintavételi std. mennyisége 25 pl az 50 szeres higitasu EN 1948 SS oldatbol
Mintavétel datuma: 2017. 08. 02.
Mintavétel jellege: szakaszos
Mintavétel kezdete: 9:48
Mintavétel vége 15:48

Mintavétel id6tartama:
Mintavétel médja:
Mintak laborba érkezése
Mintak szama

Mintak jelolése

Sziir6hiively és XAD-2 extrakcidja
Extrahalasi std. adagolas
Extrahalasi std. mennyisége
Extrakcié megkezdése

Extrakci6 befejezése

Fiistgaz kondenzatum extakcidja
Extrakcié datuma:
Extraktumok egyesitése

SPE Mintatisztitas modszere
SPE Mintatisztitas datuma
Minta végtérfogat
Injektalasi std. adagolas
Injektalasi std. mennyisége
Vizsgalati modszer
Vizsgalat datuma
Alkalmazott berendezések

6 ora idotartamu atlagminta

MSZ EN 1948-1:2006 6.3. pont szerinti szlir6/h(itd6 modszerrel)
2017. 08. 02.

1 db. emisszidés minta

2017/1344/P1DM (emisszios)

48 ora, toluollal Soxhlet-extraktorban

2017. 08. 21.

100 pl az 50 szeres higitasi EN 1948 ES oldatbol
2017. 08. 21.

2017. 08. 23.

diklor-metannal valasztotolesérben ( 3-szor)
2017. 08. 23.
2017. 08. 23.

kevertagyas szilikagél oszloppal kombinalt Florisil tltetii SPE oszlopon
2017. 08. 24-25.

kb. 50 pul

2017.08. 27.

400 pg/minta, 25 pul a higitott EN 1948 IS oldatbdl

HRGC/HRMS mindségi €s mennyiségi meghatarozas

2017. 08. 27.

Thermo TriPlus AS automata folyadékbemérd

Thermo Trace GC Ultra gazkomatograf

Restex Dioxin-2 (60m x 0,25 mm x 0,25 pm) kromatografias oszlop
Thermo DFS kettosfokuszalasu magnesszektoros nagyfelbontast
tomegspektrométer

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithaté.
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16. Tablazat: Dioxinok és furdnok mennyisége az emisszios mintaban
Minta megnevezése: Emisszios minta
Minta azonositoja: 2017/1344/P11/DM
LOQ**
Vizsgalat/mért jellemzé TEF* [[pg/minta]| [pg/minta] | [pgTE/minta]

2,3,7,8 TCDD 1 2 <2 <2

1,2,3,7,8 PeCDD 0,5 4 <4 <2
1,2,3,4,7,8 HexCDD 0,1 4 <4 <04
1,2,3,6,7,8 HexCDD 0,1 4 <4 <04
1,2,3,7,8,9 HexCDD 0,1 4 <4 <04
1,2,3,4,6,7,8 HepCDD 0,01 8 18,2 0,182
OCDD 0,001 8 59,8 0,0598

2,3,7,8 TCDF 0,1 2 25,4 2,54
1,2,3,7,8 PeCDF 0,05 4 12,2 0,61
2,3,4,7,8 PeCDF 0,5 4 13,4 6,68
1,2,3,4,7,8 HexCDF 0,1 4 9,36 0,936
1,2,3,6,7,8 HexCDF 0,1 4 13,5 1,352
1,2,3,7,8,9 HexCDF 0,1 4 21,0 2,10
2,3,4,6,7,8 HexCDF 0,1 4 <4 <04
1,2,3,4,6,7,8 HepCDF 0,01 8 54,0 0,540
1,2,3,4,7,8,9 HepCDF 0,01 8 <8 < 0,08
OCDF 0,001 8 38,0 0,0380

Osszesen ("Upper bound") 293 20,6
Osszesen ("Lower bound') 265 15,0

**L.OQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatarozas hatara
*TEF toxicitasi egyenérték faktor a 29/2014. (XL 28.) FM rendelet szerint

17. Tablazat: C13 izotopjelzett dioxin és furan standardok visszanyerése az emissziés mintaban

Minta megnevezése: Emisszios minta
Minta azonositéja: 2017/1344/P11/DM

Vizsgalat/mért jellemzo LOQ* $§::S;:;tg \I;l:;zjyr;?; Visszanyerési

hatasfok
Mintavételi standard  |[pg/minta] [pg/minta] [pg/minta] [pg/minta]

1,2,3,7,8 PeCDF-C13 4 400 355 88,8%
1,2,3,7,8,9 HexCDF-C13 4 400 383 95,7%
1,2,3,4,7,8,9 HepCDF-C13 4 800 719 89,8%
Extrakcios standard [pg/minta] [%]
2,3,7,8 TCDD-C13 2 400 265 66,2%
2,3,7,8 TCDF-C13 2 400 247 61,8%
1,2,3,7,8 PeCDD-C13 4 400 244 60,9%
2,3,4,7,8 PeCDF-C13 4 400 240 60,1%
1,2,3,4,7,8 HexCDD-13 4 400 310 77,4%
1,2,3,6,7,8 HexCDD-C13 4 400 244 61,0%
1,2,3,4,7,8 HexCDF-C13 4 400 305 76,3%
1,2,3,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 257 64,2%
2,3,4,6,7,8 HexCDF-C13 4 400 258 64,5%
1,2,3,4,6,7,8 HepCDD-C13 8 800 432 53,9%
1,2,3,4,6,7,8 HepCDF-C13 8 800 460 57,5%
OCDD-C13 8 800 325 40,6%
OCDF-C13 8 800 325 40,6%

*LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatarozas hatara

A vizsgalati jeqyzbkdnyv 20 szdmozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében
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18. Tablazat: Dioxinok és furAnok koncentracioja (2,3,7,8-TCDD nemzetkdzi toxicitasi egyenértékben megadva) a
mintavételi id6 atlagadban a hulladékégetd kéménye véggazdban. Szaraz, fizikai normal allapott (273 K homérséklett,
101,3 kPa nyomast) véggazra, illetve szaraz fizikai normal allapota 11 %v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatott

értékek
P Lo Véggaz
. . T?ch,ltm . V.eggaz,mert vonatkgogztatott
Dioxin/furan kongener egyenérték faktor | dioxin/furan konc. | .. °. .
(TEF) [ng TE/M?] dioxin/furan l;onc.

[ng TE/m?]

2,3,7,8-TCDD 1 < 0,00039 < 0,00053
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 < 0,00039 < 0,00053
1,2,3,4,7,8-HXCDD 0,1 < 0,00008 <0,00011
1,2,3,6,7,8-HXCDD 0,1 < 0,00008 <0,00011
1,2,3,7,8,9-HXCDD 0,1 < 0,00008 <0,00011
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,00004 0,00005
OCDD 0,001 0,000012 0,000016
2,3,7,8-TCDF 0,1 0,00050 0,00067
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 0,00012 0,00016
2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 0,00132 0,00176
1,2,3,4,7,8-HXCDF 0,1 0,00018 0,00025
1,2,3,6,7,8-HXCDF 0,1 0,00027 0,00036
1,2,3,7,8,9-HXCDF 0,1 0,00041 0,00055
2,3,4,6,7,8-HXCDF 0,1 < 0,00005 < 0,00006
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,00011 0,00014
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 < 0,00002 < 0,00002
OCDF 0,001 0,00001 0,00001
Dioxinok és furanok ésszesen (*'Lower bound")* 0,0030 0,0040
Dioxinok és furanok ésszesen (“'Upper bound')? 0,0040 0,0054

[ng TE] = 2,3,7,8-TCDD-re vonatkoztatott nemzetkozi toxicitasi egyenértékben

'az MSZ EN 1948-3:2006 szabvany 12.b. pontja szerint az alsd méréshatimal kisebb koncentracioban meghatarozott
szarmazékokat zérus koncentracidval tartalmazo 6sszeg (lower bound concentration)

%az MSZ EN 1948-3:2006 szabvany 12.a. pontja szerint az als6 méréshatarnal kisebb koncentracioban meghatarozott
szarmazékokat az als6 méréshatarnak megfelel6 koncentracioban tartalmazé 6sszeg (upper bound concentration)

5. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratorium vezetdje.
A ko6z6lt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2017. augusztus 31.

(Dr. Ifsiki Zoltan)
laboratoriumvezeto
Mellékletek:

1. Véggaz folyamatosan mért dsszetevoinek (O,, CO,, CO, SO,, NO,, TOC) id6beli diagramja.
2. Uzemelteté adatkdzlése az emisszié mérés alatti iizemallapotrol
3. Dioxin/furan mintavétel mintavételi jegyzékonyve.

A vizsgélati jegyz6kényv 20 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: W:\Szakma\Labor jegyzékonyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szant6fold u.4/a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu
2017/1344/P1 szamu vizsgalati jegyz6konyv 1. melléklete: Véggaz folyamatosan mért Gsszetevdinek id6beli diagramjai Oldal: 18/20

1. szama melléklet

Ecomissio Kft. Tiszavujvaros. P1 jelli pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracidja
szaraz, fizikai normal allapota (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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Ecomissio Kft. Tiszavtijvaros. P1 jelli pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,) koncentracidja szaraz, fizikai normal
allapota (273 K hémérsekletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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Ecomissio Kft. Tiszavijvaros. P1 jelli pontforrés: elégetlen gazalaka szerves vegyliletek (TOC), szén-monoxid és kén-
dioxid koncentracioja szaraz, fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomdasu) véggazban
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