
   Környezettechnológia Kft. 

   Vizsgálólaboratóriuma 
    

AKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEKSZAKTANÁCSADÁS 

Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAH által  

NAH-1-1171/2014. számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

H E L Y H E Z K Ö T Ö T T  L É G S Z E N N Y E Z Ő  P O N T F O R R Á S O K  

V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 

 

 

 

Munkaszám: 2017/1344/P1 

Megbízó neve: Ecomissio Kft., 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1 

Telephely címe: Hulladékégető, 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1 

Minta megnevezése: P1 (hulladékégető kéménye) légszennyező anyag kibocsátásának meghatározása 29/2014. 

(XI. 28.) FM rendelet szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 

1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.  Tel: 305-0030  Fax: 305-0029  labor@kotech.hu 
2017/1344/P1 számú vizsgálati jegyzőkönyv Oldal: 2/20 

A vizsgálati jegyzőkönyv 20 számozott oldalt tartalmaz és az emissziós mérések alatti üzemállapotra 
vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében 

sokszorosítható. 
Adatállomány: W:\Szakma\Labor jegyzőkönyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc 

1. ELŐZMÉNYEK, TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE, MÉRÉSEK ALATTI ÜZEMÁLLAPOT 

Az Ecomissio Kft. előzetes egyeztetés után megrendelte vizsgálólaboratóriumunktól a Hulladékégető, 3581 

Tiszaújváros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1 telephelyén üzemeltetett P1 helyhez kötött pontforrás (hulladékégető 

kéménye) légszennyező anyag kibocsátásának időszakos helyszíni ellenőrzését a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint. 

Az üzemeltető nyilatkozata szerint helyszíni mintavételek és mérések során a hulladékégető állandósult üzemállapotban 

működött, a mérések eredményét befolyásoló üzemzavar vagy egyéb rendellenesség nem történt. Az üzemviteli adatok 

az üzemeltető adatközlése alapján a 2. mellékletben találhatók. 

 

 

2. HELYSZÍNI MÉRÉSEK ÉS MINTAVÉTEL 

A helyszíni méréseket és mintavételeket vizsgálólaboratóriumunk végezte akkreditált vizsgálati és mintavételi 

eljárásokkal a 6/2011.(I.14.) VM rendelet előírásainak megfelelően. 

 

Megbízó neve: Ecomissio Kft. 

Megbízó székhelyének címe: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, hrsz.: 2096/1 

Megbízó KSH azonosítója:  11388933-3822-113-05/ 11388933-2-05 

Megbízó KÜJ száma: 100261792 

Megbízó státusza: üzemeltető 

 

Telephely címe (mérések helyszíne): Hulladékégető, 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, hrsz.: 

2096/1 

Telephely KTJ száma: 100328476 

Telephely településazonosító törzsszáma: 28352 

Telephely helyrajzi száma: 2096/1 

Pontforrás EOV koordinátái: N: 287 416 m, E: 799 257 m 

Helyszíni mérések és mintavétel dátuma: 2017. 08. 02. 

Vizsgált pontforrások azonosítója: P1 

Vizsgált pontforrás megnevezése hulladékégető kéménye  

Pontforráshoz tartozó technológia jellege: időben gyakorlatilag egyenletes kibocsátás 

Pontforráshoz tartozó berendezés azonosítása: hulladékégető berendezés 

Berendezés üzemviteli jellemzői: üzemelés pillanatnyi hőigény függvényében 

Névleges és tényleges teljesítmény: - 

Mérés alatt fellépő változások: Az üzemeltető nyilatkozata szerint helyszíni mintavételek 

és mérések során a vizsgált berendezés(ek) állandósult 

üzemállapotban működtek, a légszennyező anyagok 

kibocsátásának mérési eredményeit befolyásoló 

üzemzavar vagy egyéb rendellenesség nem történt. 

Vizsgálat célja: időszakos kibocsátás mérés 6/2011. (I. 14.) VM és a  29/2014. 

(XI. 28.) FM rendelet szerint. 

Időszakos kibocsátás mérés szükséges időtartama: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint. 

Vonatkoztatási oxigén koncentráció: nincs 

Mérésekért felelő személy neve, beosztása: Horváth Lajos ügyvezető 

Mérésekben résztvevők neve, beosztása: Horváth Attila mérés-előkészítő 

 Mikó János Benjámin környezetmérnök 
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3. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

1. Táblázat. Mérési körülmények és a véggáz általános jellemzői 

Mérés helyszíne 
Mérték-

egység 

Hulladékégető, 3581 

Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 

hrsz.: 2096/1 

Mérés dátuma  2017. 08. 02. 

Mérés kezdete [hh:mm] 9:45 

Mérés vége [hh:mm] 15:45 

Véggáz átlagos nedvesség tartalma [g/m
3
] 202,3 

Véggáz átlagos oxigén tartalma [%v/v] 13,52 

Véggáz átlagos szén-dioxid tartalma [%v/v] 5,72 

Véggáz hőmérséklete [
o
C] 60,5 

Véggáz átlagos sebessége [m/s] 40,01 

Véggáz üzemi térfogatáram [m
3
/h] 26 810 

Véggáz nedves, normál térfogatáram [m
3
/h] 21 667 

Véggáz száraz, normál térfogatáram [m
3
/h] 17 312 

 

 

 

 

2. Táblázat, P1 pontforrás véggázában mért légszennyező anyagok átlag koncentrációja fizikai normál állapotú (273 K 

hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázban illetve 11 %v/v oxigén tartalomra vonatkoztatott koncentrációja 

fizikai normál állapotú, száraz véggázban, a teljes mintavételi idő átlagában 

Légszennyező anyag 
Mérték-

egység 
Minta jellege 

Mért 

konc. 

Vonatkoz-

tatott konc. 

Küszöb-

érték
1
 

Küszöb-

érték
2
 

Nitrogén-oxidok mint NO2 [mg/m
3
] 11 db. 30 

perces minta 

átlaga 

 

212,5 284,1 400 400 

Kén-dioxid [mg/m
3
] 3,0 4,0 200 50 

Összes szerves anyag C-ként 

megadva 
[mg/m

3
] 1,8 2,4 20 10 

Szén-monoxid [mg/m
3
] 

33 db. 10 

perces minta 

átlaga 

< 1,5 < 2,0 100 50 

Szilárd (nem toxikus) por [mg/m
3
] 

5 db. 30 

perces 

átlagminta 

2,1 2,7 30 10 

Sósav [mg/m
3
] 5 db. 30 

perces 

átlagminta 

3,73 4,86 60 10 

Fluorvegyületek gőz-gáznemű  [mg/m
3
] < 0,10 < 0,13 4 1 

Higany és vegyületei mint Hg [mg/m
3
] 

1 db. 

átlagminta a 

mintavételi 

idő átlagában 

0,037 0,049  0,05 

Cd és Tl összesen [mg/m
3
] < 0,005 < 0,005  0,05 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 

összesen 
[mg/m

3
] < 0,05 < 0,05  0,5 

Dioxinok és furánok összesen [ng TE/m
3
] 0,0030 0,0040  0,1 

1 félórás kibocsátási határértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.2 pontja alapján 
2 napi illetve mintavételi idő átlagára vonatkoztatott kibocsátási határértékek a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.1, 1.3, 1.4 és 1.5 pontja alapján 
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3. Táblázat: Légszennyező anyagok tömegárama a P1 pontforrás véggázban, a teljes mintavételi idő átlagában. 

Légszennyező anyag 
Mérték-

egység 
Minta jellege Tömegáram 

Nitrogén-oxidok mint NO2 [kg/h] 

11 db. 30 perces 

minta átlaga 

3,679 

Kén-dioxid [kg/h] 0,052 

Összes szerves anyag C-ként megadva [kg/h] 0,031 

Szén-monoxid [kg/h] 0,026 

Szilárd (nem toxikus) por [kg/h] 
5 db. 30 perces 

minta átlaga 
0,036 

Sósav [kg/h] 5 db. 30 perces 

minta átlaga 

0,064 

Fluorvegyületek gőz-gáznemű  [kg/h] < 0,002 

Higany és vegyületei mint Hg [kg/h] 

1 db. átlagminta a 

mintavételi idő 

átlagában 

< 0,00064 

Cd és Tl összesen [kg/h] < 0,0001 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 

összesen 
[kg/h] < 0,0009 

Dioxinok és furánok összesen [mgTE/h] 0,000051 

 

 

4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

4.1. Véggáz nedvességtartalma fizikai jellemzői és térfogatárama 

 

Alkalmazott mérési módszerek: 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 14790:2006 A vízgőz meghatározása csatornákban tömegmérés 

MSZ 21853-2:1998 Légszennyező források vizsgálata. A térfogatáram meghatározása dinamikus nyomás mérése 

piezoelektromos érzékeléssel 

 

 

4. Táblázat: P1 pontforrás véggázának nedvességtartalma fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 

nyomású), száraz véggázra vonatkoztatva, félórás átlagértékek. 

Pontforrás 

azonosítója 

Mintavétel 

kezdete 
Mintavétel vége 

Véggáz 

nedvességtartalma 

[hh:mm] [hh:mm] [g/m3] 

P1 

9:45 10:15 173,1 

10:15 10:45 214,8 

10:45 11:15 198,1 

11:15 11:45 206,5 

11:45 12:15 189,8 

12:15 12:45 214,8 

12:45 13:15 198,1 

13:15 13:45 198,1 

13:45 14:15 214,8 

14:15 14:45 206,5 

14:45 15:15 206,5 

15:15 15:45 206,5 

Átlag  202,3 
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5. Táblázat: Véggáz fizikai jellemzői és térfogatárama 

Pontforrás megnevezése hulladékégető kéménye 

Pontforrás azonosítója P1 

Mérés dátuma 2017. 08. 02. 

Pontforrás magassága [m] 40 

Zavartalan áramlás előtte [m] 3,00 

Zavartalan áramlás utána [m] 1,70 

Mérési szelvény hossz (négyszög) [m] 0,500 

Mérési szelvény szélesség (négyszög) [m] 0,400 

Mérési sz. keresztmetszete [m
2
] 0,2000 

Hidraulikai átmérő [m] 0,4444 

Zavartalan áramlás előtte/hidraulikai átmérő* [-] 6,75 

Zavartalan áramlás utána/hidraulikai átmérő* [-] 3,83 

Véggáz O2 tartalom [% v/v] 13,52 

Véggáz CO2 tartalom [% v/v] 5,72 

Véggáz N2 tartalom [% v/v] 79,83 

Véggáz száraz, normál sűrűsége [kg/m
3
] 1,321 

Véggáz nedvességtartalma [kg/m
3
] 0,2023 

Véggáz nedves, normál sűrűsége [kg/m
3
] 1,217 

Légköri nyomás [Pa] 100560 

Mérőcső konstans [-] 0,73 

Mérési pontok száma  4 

Véggáz átlagos sebessége [m/s] 40,01 

Sebesség egyenlőtlensége "N"  1,0410 

Sebesség korrekció "Kq" (L/D < 10)  0,9306 

Véggáz aktuális térfogatáram [m
3
/h] 26 810 

Véggáz nedves, normál térfogatáram [m
3
/h] 21 667 

Véggáz száraz, normál tf. áram (L/D < 10) [m
3
/h] 17 312 

Térfogatáram bizonytalansági tartománya 90%-os 

megbízhatósági szinten 
-6,76% 3,80% 

 

 

Mérés 

időpontja 

[hh.mm] 

Mérési 

vonal 

azonosító 

Mérési 

pont 

azonosító 

Távolság a 

kürtő falától 

[cm] 

Hordozógáz 

hőmérséklet 

[
o
C] 

Statikus 

nyomás 

[Pa] 

Dinamikus 

nyomás [Pa] 

Aktuális 

sűrűség 

[kg/m
3
] 

Lineáris 

sebesség 

[m/s] 

12:08 I. I./1 10,0 60,3 -550 784 0,984 34,10 

12:10 I. I./2 30,0 60,5 -440 910 0,985 36,73 

12:12 II. II./1 10,0 60,7 -545 1310 0,983 44,11 

12:14 II. II./2 30,0 60,4 -630 1370 0,983 45,11 
* A véggáz csatorna műszaki kialakítása miatt a mérési szelvény előtt és után nem biztosított az MSZ 21853-2:1998 szabvány 4.1. pontja szerint 

szükséges zavartalan áramlásnak megfelelő egyenes csőszakasz, a térfogatáram meghatározása a korrekciós tényező figyelembe vételével történt. 
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4.2. Folyamatosan mért gázkomponensek koncentrációjának meghatározása a véggázban 

 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 14789:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 

Az oxigén (O2) térfogat-koncentrációjának meghatározása. Referencia módszer. 
paramágnesesség 

MSZ 21853-19:1981 1. fejezet Légszennyező források vizsgálata. 

Szén-dioxid emisszió meghatározása. 
NDIR 

MSZ EN 15058:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 

A szén-monoxid (CO) tömegkoncentrációjának meghatározása. Referencia módszer. 
NDIR 

MSZ EN 14792:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 

A nitrogén-oxidok (NOx) tömegkoncentrációjának meghatározása. Referencia módszer. 
kemilumineszcencia 

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyező források vizsgálata: 

Kén-dioxid emisszió folyamatos mérése. 
NDIR 

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 

Az összes, gázállapotú, szerves kötésben lévő szén tömegkoncentrációjának 

meghatározása. 

FID 

 

Alkalmazott mérőműszerek: 

Műszer 

sorszám 
Megnevezés Gyártó Típus Gyártási szám 

109 Hordozható gázelemző HORIBA PG-350 E Y054EKUV 

10 
Folyamatos elégetlen 

szénhidrogén elemző 

Bernath Atomic 

GmbH 
BA 3006 2708 

 

 

Helyszíni mérés dátuma: 2017. 08. 02. 

Helyszíni mérés jellege: folyamatos, perces futó átlag percenkénti rögzítése 

Helyszíni adatrögzítés: perces futó átlagok képzése és ezek percenkénti rögzítése 

Helyszíni mérés időtartama: 11 db. 30 perces mérés 

Mérési adatok kiértékelése: 30 perces átlagkoncentrációk képzése 

Oxigéntartalomra vonatkozatás: légszennyező anyag félórás átlag koncentrációjának vonatkoztatása a félórás 

átlag oxigén koncentrációjára 

 

6. Táblázat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás fizikai normál állapotú (273 K 

hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázában 

 

Pontforrás 

azonosító 

Mérési időszak Mért félórás átlagkoncentrációk 

Kezdete Vége Szén-dioxid Szén-dioxid Oxigén 

[hh:mm] [hh:mm] [%v/v] [g/m
3
] [%v/v] 

P1 

10:00 10:29 5,48 107,6 13,94 

10:30 10:59 5,84 114,7 13,53 

11:00 11:29 5,87 115,4 13,48 

11:30 11:59 5,77 113,3 13,61 

12:00 12:29 5,89 115,6 13,29 

12:30 12:59 6,22 122,1 12,79 

13:00 13:29 5,60 110,0 13,61 

13:30 13:59 5,84 114,8 13,28 

14:00 14:29 5,37 105,4 13,87 

14:30 14:59 5,67 111,3 13,47 

15:00 15:29 5,37 105,4 13,87 

Átlag  5,72 112,3 13,52 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 

1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.  Tel: 305-0030  Fax: 305-0029  labor@kotech.hu 
2017/1344/P1 számú vizsgálati jegyzőkönyv Oldal: 7/20 

A vizsgálati jegyzőkönyv 20 számozott oldalt tartalmaz és az emissziós mérések alatti üzemállapotra 
vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében 

sokszorosítható. 
Adatállomány: W:\Szakma\Labor jegyzőkönyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc 

 

7. Táblázat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid, és szén-monoxid 30 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás 

fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázában 

Pontforrás 

azonosító 

Mérési időszak Mért félórás átlagkoncentrációk 

Kezdete Vége 

Nitrogén-

oxidok mint 

NO2 

Kén-dioxid Szén-monoxid 

Összes szerves 

anyag C-ként 

megadva 

[hh:mm] [hh:mm] [mg/m
3
] mg/m

3
] [mg/m

3
] [mg/m

3
] 

P1 

10:00 10:29 218,8 < 3,0 < 1,5 1,1 

10:30 10:59 269,7 < 3,0 < 1,5 1,8 

11:00 11:29 277,6 < 3,0 < 1,5 1,8 

11:30 11:59 268,3 < 3,0 < 1,5 3,1 

12:00 12:29 233,5 < 3,0 < 1,5 1,8 

12:30 12:59 217,1 < 3,0 < 1,5 2,7 

13:00 13:29 165,1 < 3,0 < 1,5 1,4 

13:30 13:59 189,7 < 3,0 < 1,5 2,2 

14:00 14:29 151,7 < 3,0 < 1,5 1,2 

14:30 14:59 179,2 3,0 < 1,5 1,8 

15:00 15:29 167,1 < 3,0 < 1,5 < 1,0 

Átlag  212,5 3,0 < 1,5 1,8 

 

 

 

8. Táblázat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid, és szén-monoxid 30 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás, 

fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázában 11%v/v oxigén tartalmú véggázra 

vonatkoztatva. 

Pontforrás 

azonosító 

Mérési időszak 11%v/v oxigén tartalomra vonatkoztatott félórás átlag 

koncentrációk 

Kezdete Vége 

Nitrogén-

oxidok mint 

NO2 

Kén-dioxid Szén-monoxid 

Összes szerves 

anyag C-ként 

megadva 

[hh:mm] [hh:mm] [mg/m
3
] mg/m

3
] [mg/m

3
] [mg/m

3
] 

P1 

10:00 10:29 309,9 < 4,2 < 2,1 1,6 

10:30 10:59 361,2 < 4,0 < 2,0 2,5 

11:00 11:29 369,2 < 4,0 < 2,0 2,4 

11:30 11:59 362,8 < 4,1 < 2,0 4,2 

12:00 12:29 302,8 < 3,9 < 1,9 2,3 

12:30 12:59 264,5 < 3,7 < 1,8 3,2 

13:00 13:29 223,6 < 4,1 < 2,0 1,9 

13:30 13:59 245,6 < 3,9 < 1,9 2,9 

14:00 14:29 212,8 < 4,2 < 2,1 1,7 

14:30 14:59 237,9 4,0 < 2,0 2,3 

15:00 15:29 234,4 < 4,2 < 2,1 < 1,4 

Átlag  284,1 4,0 < 2,0 2,4 
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9. Táblázat: Szén-monoxid 10 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 

101,3 kPa nyomású), száraz véggázában és 11 %v/v oxigén tartalmú fizikai normál állapotú száraz véggázra 

vonatkoztatott átlagkoncentrációi 

Pontforrás 

azonosító 

Mérési 

időszak 

kezdete 

Mérési 

időszak 

vége 

Mért szén-

monoxid 

koncentráció 

Vonatkoztatott 

szén-monoxid 

koncentráció 

 
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m

3
] [mg/m

3
] 

P1 

10:00 10:09 < 1,5 < 2,2 

10:10 10:19 < 1,5 < 2,0 

10:20 10:29 < 1,5 < 2,1 

10:30 10:39 < 1,5 < 2,1 

10:40 10:49 < 1,5 < 1,9 

10:50 10:59 < 1,5 < 2,0 

11:00 11:09 < 1,5 < 2,0 

11:10 11:19 < 1,5 < 2,0 

11:20 11:29 < 1,5 < 2,0 

11:30 11:39 < 1,5 < 1,9 

11:40 11:49 < 1,5 < 2,0 

11:50 11:59 < 1,5 < 2,1 

12:00 12:09 < 1,5 < 2,1 

12:10 12:19 < 1,5 < 1,9 

12:20 12:29 < 1,5 < 1,9 

12:30 12:39 < 1,5 < 1,9 

12:40 12:49 < 1,5 < 1,8 

12:50 12:59 < 1,5 < 1,8 

13:00 13:09 < 1,5 < 2,1 

13:10 13:19 < 1,5 < 2,1 

13:20 13:29 < 1,5 < 1,9 

13:30 13:39 < 1,5 < 1,9 

13:40 13:49 < 1,5 < 2,0 

13:50 13:59 < 1,5 < 2,0 

14:00 14:09 < 1,5 < 2,1 

14:10 14:19 < 1,5 < 2,2 

14:20 14:29 < 1,5 < 2,0 

14:30 14:39 < 1,5 < 2,0 

14:40 14:49 < 1,5 < 1,9 

14:50 14:59 < 1,5 < 2,1 

15:00 15:09 < 1,5 < 2,1 

15:10 15:19 < 1,5 < 2,2 

15:20 15:29 < 1,5 < 2,0 

Átlag  < 1,5 < 2,0 
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10. Táblázat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid, szén-monoxid, elégelten szerves szénvegyületek és szén-dioxid 30 

perces átlagos tömegáramai a P1 pontforrás véggázban (mért alapadatokból számított értékek) 

Pont-forrás 

azonosító 

Mérési időszak Számított tömegáramok 

Kezdete Vége 

Nitrogén-

oxidok NO2-

ben kifejezve 

Kén-dioxid Szén-monoxid 

Összes szerves 

anyag C-ként 

megadva 

Szén-dioxid 

[hh:mm] [hh:mm] [kg/h] kg/h] [kg/h] [kg/h] kg/h] 

P1 

10:00 10:29 3,788 < 0,052 < 0,026 0,019 1863,6 

10:30 10:59 4,669 < 0,052 < 0,026 0,032 1986,4 

11:00 11:29 4,806 < 0,052 < 0,026 0,031 1997,2 

11:30 11:59 4,644 < 0,052 < 0,026 0,053 1961,0 

12:00 12:29 4,043 < 0,052 < 0,026 0,031 2001,4 

12:30 12:59 3,758 < 0,052 < 0,026 0,046 2114,6 

13:00 13:29 2,859 < 0,052 < 0,026 0,024 1903,8 

13:30 13:59 3,284 < 0,052 < 0,026 0,038 1987,1 

14:00 14:29 2,626 < 0,052 < 0,026 0,021 1824,4 

14:30 14:59 3,103 0,052 < 0,026 0,030 1927,1 

15:00 15:29 2,893 < 0,052 < 0,026 < 0,017 1825,1 

Átlag  3,679 0,052 < 0,026 0,031 1944,7 
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4.3. Szilárd-anyag (por) koncentrációjának meghatározása a véggázban 

 

Alkalmazott mérési módszerek: 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 
A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása. 

1. rész: Manuális gravimetriás módszer 

tömegmérés 

 

Alkalmazott eszközök, mérőberendezések ismertetése:  

Leválasztás típusa beltéri 

Alkalmazott szűrő anyaga, típusa, mérete: 
üvegszálas, Machery-Nagel MF5, 

47mm, sarzs: 030311 

Gázhőmérséklet mérő gyártója, típusa, gyári száma, kalibrálási száma: Rhodium Kft., MMA, 25736/3 

Mérőcső gyártója, típusa, gyári száma, kalibrálási száma, mérési konstansa: 
Zambelli srl, Darcy cső, 099920, 

PF20261, 0,73 

Nyomásmérő gyártója, típusa, gyári száma, kalibrálási száma: 

TESTO AG, TESTO 435-4 

(0560.4354), 01689247/905, 

1576516_1 

Száraz gázóra gyártója, típusa, gyári száma, hitelesítési száma: 

ELSTER GmgH, BK-G 2,5 M, 

35463267, BP-12/202/00016-

1/2017/05 

 

Mintavételi hely ismertetése, szabvány kritériumoknak történő megfelelés. 

Mintavétel jellege szakaszos 

Mintavételi hely azonosítása 3.1. pont szerint 

Tömítetlenségi tf. áram a normál tf. áram százalékában (max. 2 %) 1,7% 

Gázáram és csatorna tengelye által bezárt szög < 15 

Minimális térfogatáram (Pitot cső esetén min. nyomáskülönbség 5 Pa) 572,3 

Negatív áramlás a mérési keresztmetszetben nincs 

Legnagyobb/legkisebb gázsebesség aránya (max. 3) 1,3 

MSZ EN 13284-1:2002 feltétele teljesülnek: igen 

Változások eltérésének indoklása: nincs 

 

Mintavételre és a tömegmérés ismertetése: 

Mintavétel időtartama: 5 db 30 perces átlagminta 

Mennyiségi meghatározás típusa/dátuma: tömegmérés / 2017. 08. 08. 

Előkezelés hőmérséklete: 180 
o
C 

A látszólagos tömeg korrekciója nincs 

A teljes vakérték (10.6. szakasz): < 1,0 mg/m
3
   



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 

1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.  Tel: 305-0030  Fax: 305-0029  labor@kotech.hu 
2017/1344/P1 számú vizsgálati jegyzőkönyv Oldal: 11/20 

A vizsgálati jegyzőkönyv 20 számozott oldalt tartalmaz és az emissziós mérések alatti üzemállapotra 
vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében 

sokszorosítható. 
Adatállomány: W:\Szakma\Labor jegyzőkönyvek\2017\2017_1344\02_2017_1344_P1.doc 

11. Táblázat: Szilárd-anyag átlagkoncentrációja (a mintavételi idő átlagában) a P1 pontforrás fizikai normál állapotú 

(273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázában valamint 11 %v/v oxigén tartalmú, száraz, fizikai 

normál állapotú véggázra vonatkoztatott átlagkoncentráció. 

Pontforrás azonosító  P1 

Mintavétel dátuma  2017. 08. 02. 

Minta azonosító  Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 átlag 

Leválasztás típusa  beltéri beltéri beltéri beltéri beltéri  

Hordozógáz hőmérséklete [
o
C] 61,8 62,6 64,3 63,8 63,9  

Szűrés hőmérséklete [
o
C] 61,8 62,6 64,3 63,8 63,9  

Leszívó csonk átmérője [mm] 6 6 6 4 4  

Hordozógáz sebessége [m/s] 25,26 25,42 25,78 44,33 44,83  

Mintagáz leszívás elméleti térfogatárama [m
3
/h] 31 32 32 25 25  

Mintagáz leszívás tényleges térfogatárama [m
3
/h] 32 32 32 26 26  

Eltérés az izokinetikus állapottól (-5%-től 

+15%-ig) 
[%] 2,4% -0,9% -0,7% 4,3% 4,3%  

Mintavétel kezdete [hh:mm] 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30  

Mintavétel vége [hh:mm] 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00  

Mintavétel időtartama [min] 30 30 30 30 30  

Gázminta térfogata [m
3
] 0,843 0,826 0,828 0,675 0,676  

Szilárd anyag tömege a szűrőn [mg] 2,0 0,9 1,8 1,8 1,5  

Szilárd anyag tömege az öblítő folyadékban* [mg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Szilárd anyag tömege összesen [mg] 2,0 0,9 1,8 1,8 1,5  

Szilárd anyag koncentráció a szűrőn [mg/m
3
] 2,4 1,1 2,2 2,7 2,2 2,1 

Szilárd anyag koncentráció az öblítő 

folyadékban* 
[mg/m

3
] < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0  

Szilárd anyag koncentráció összesen [mg/m
3
] 2,4 1,1 2,2 2,7 2,2 2,1 

Oxigén koncentráció [% v/v] 13,53 13,61 12,79 13,28 13,47  

Oxigén vonatkoztatási alap [% v/v] 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00  

Oxigén korrekció [-] 1,339 1,352 1,218 1,295 1,327  

Oxigéntartalomra vonatkoztatott szilárd 

anyag koncentráció 
[mg/m

3
] 3,2 1,5 2,6 3,5 2,9 2,7 

Szilárd anyag tömegárama [kg/h] 0,041 0,019 0,038 0,046 0,038 0,036 

*Belső téri mintavétel estén ahol a leszívócsonk és a szűrőház között nincs könyök a harmatpontnál egyértelműen magasabb hőmérséklet esetén a 

szűrő előtti szilárdanyag lerakódást nem kell mennyiségileg meghatározni akkor, ha hasonló feltételek mellett végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy 

a lerakódás nem lépi túl a folyamatra előírt átlagkibocsátás 10%-át. 
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4.4. Sósav és szervetlen gőz-gáznemű fluorvegyületek koncentrációjának meghatározása a véggázban 

 

Alkalmazott mérési módszerek: 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. Gáz-halmazállapotú 

kloridok sósavként megadott tömegkoncentrációjának meghatározása. Szabványos 

referencia-módszer. 5. fejezet 

mintavétel 

EPA CARB 421:1991 Hidrogén-fluorid emisszió meghatározása mintavétel 

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. Gáz-halmazállapotú 

kloridok sósavként megadott tömegkoncentrációjának meghatározása. Szabványos 

referencia-módszer. 6.5. szakasz 

ionkromatográfia 

EPA CARB 421:1991 Hidrogén-fluorid emisszió meghatározása ionkromatográfia 

 

Sósav meghat. módszere: DIONEX ICS 1500 ionkromatográf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm) 

Sósav meghat. dátuma: 2017. 08. 03. 

Mennyiségi meghatározás: ötpontos külső kalibráció 

Tanúsított anyagminta: Merck CertiPUR Multianion standard II. (1.11448.0500) 

 

Fluorid meghat. módja: DIONEX ICS 1500 ionkromatográf (oszlop: IonPack AS14 4 x 250 mm) 

Fluorid meghat. dátuma: 2017. 08. 03. 

Mennyiségi meghatározás: ötpontos külső kalibráció 

Tanúsított anyagminta: Merck CertiPUR Multianion standard I. (1.11437.0500) 

 

12. Táblázat: Sósav 30 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 

kPa nyomású), száraz véggázában, 11 %v/v oxigén tartalmú fizikai normál állapotú száraz véggázra vonatkoztatott 

átlagkoncentrációi és a számított tömegáramai 

Pontforrás 

azonosító 

Mintavétel 

kezdete 

Mintavétel 

vége 

Minta 

azonosító 

Mért sósav 

koncentráció 

Vonatkoztatott 

sósav 

koncentráció 

Sósav 

tömegáram 

 [hh:mm] [hh:mm]  [mg/m
3
] [mg/m

3
] [kg/h] 

P1 

10:30 11:00 ECTU S-6 4,42 5,92 0,077 

11:30 12:00 ECTU S-7 3,29 4,45 0,057 

12:30 13:00 ECTU S-8 3,47 4,22 0,060 

13:30 14:00 ECTU S-9 2,75 3,56 0,048 

14:30 15:00 ECTU S-10 3,30 4,38 0,057 

Minták átlaga: 3,73 4,86 0,064 

 

 

13. Táblázat: Szervetlen gőz-gáznemű fluorvegyületek 30 perces átlagkoncentrációi a P1 pontforrás fizikai normál 

állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz véggázában, 11 %v/v oxigén tartalmú fizikai normál állapotú 

száraz véggázra vonatkoztatott átlagkoncentrációi és a számított tömegáramai 

Pontforrás 

azonosító 

Mintavétel 

kezdete 

Mintavétel 

vége 

Minta 

azonosító 

Szervetlen gőz-

gáznemű 

fluorvegyületek 

mért 

koncentrációja 

Szervetlen gőz-

gáznemű 

fluorvegyületek 

vonatkoztatott 

koncentrációja 

Szervetlen gőz-

gáznemű 

fluorvegyületek 

tömegárama 

 [hh:mm] [hh:mm]  [mg/m
3
] [mg/m

3
] [kg/h] 

P1 

10:30 11:00 ECTU S-6 < 0,1 < 0,1 < 0,002 

11:30 12:00 ECTU S-7 < 0,1 < 0,1 < 0,002 

12:30 13:00 ECTU S-8 < 0,1 < 0,1 < 0,002 

13:30 14:00 ECTU S-9 < 0,1 < 0,1 < 0,002 

14:30 15:00 ECTU S-10 < 0,1 < 0,1 < 0,002 

Minták átlaga: < 0,1 < 0,1 < 0,002 
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4.5. Toxikus fémek koncentrációja a véggázban 

 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 14385:2004 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása: 

Az As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti és V összes emissziójának meghatározása 

ICP-OES 

MSZ EN 13211:2001 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása: 

A higany összes emissziójának meghatározása 

CV-AAS 

 

Mintavétel dátuma: 2017. 08. 02. 

Mintavétel kezdete: 10:15 

Mintavétel vége 14:22 

Mintavétel jellege: szakaszos 

Mintavétel időtartama: 4 óra 7 perc időtartamú átlagminta 

 

Gőz-gázfázisú higany koncentráció meghatározása: 

Mintavétel módja: abszorpció kénsavas kálium-permanganát oldatban 

Meghatározás módszere: CV-AAS módszerrel ötpontos lineáris kalibráció 

Meghatározás dátuma: 2017. 08. 08. - 2017. 08. 17. 

 

Szilárd anyaghoz kötött és gőz-gázfázisú toxikus fémek (higany kivételével) meghatározása: 

Mintavétel módja: abszorpció 1:9 higítású sósav/salétromsav (3/1) oldatban előzetes szilárd anyag 

leválasztással, 

Szilárd minta előkészítése: előzetesen leválasztott szilárd anyag feltárása nyomás alatti PTFE bombában 

salétromsav/sósav eleggyel 

Meghatározás módszere: ICP-OES hárompontos lineáris kalibráció 

Meghatározás dátuma: 2017. 08. 08. - 2017. 08. 17. 

 

14. Táblázat: Toxikus fémek mintavétel időre vonatkoztatott átlagkoncentrációi a P1 pontforrás véggázában száraz, 

fizikai normál állapotra (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) vonatkoztatott értékek  

Minta jellege: 
porhoz 

kötött 

gőz/gáz-

gázfázisú 
összes 

 toxikus fém koncentráció [mg/m
3
] 

Higany és vegyületei mint Hg < 0,05 0,037 0,037 

    

kadmium és vegyületei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

tallium és vegyületei talliumban (Tl) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cd és Tl összesen < 0,005 < 0,005 < 0,005 

    

antimon és vegyületei antimonban (Sb) kifejezve < 0,02 < 0,02 < 0,02 

arzén és vegyületei arzénban (As) kifejezve <  0,01 <  0,01 <  0,01 

ólom és vegyületei ólomban (Pb) kifejezve < 0,05 < 0,05 < 0,05 

króm és vegyületei krómban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

kobalt és vegyületei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

réz és vegyületei rézben (Cu) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

mangán és vegyületei mangánban (Mn) kifejezve <  0,01 0,014 0,014 

nikkel és vegyületei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

vanádium és vegyületei vanádiumban (V) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V összesen < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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15. Táblázat: Toxikus fémek mintavétel időre vonatkoztatott átlagkoncentrációi a P1 pontforrás véggázában száraz, 

fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), száraz, 11 %v/v oxigén tartalmú véggázra 

vonatkoztatott értékek  

 

Minta jellege: 
porhoz 

kötött 

gőz/gáz-

gázfázisú 
összes 

 toxikus fém koncentráció [mg/m
3
] 

Higany és vegyületei mint Hg < 0,05 0,049 0,049 

    

kadmium és vegyületei kadmiumban (Cd) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

tallium és vegyületei talliumban (Tl) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cd és Tl összesen < 0,005 < 0,005 < 0,005 

    

antimon és vegyületei antimonban (Sb) kifejezve < 0,02 < 0,02 < 0,02 

arzén és vegyületei arzénban (As) kifejezve <  0,01 <  0,01 <  0,01 

ólom és vegyületei ólomban (Pb) kifejezve < 0,05 < 0,05 < 0,05 

króm és vegyületei krómban (Cr) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

kobalt és vegyületei kobaltban (Co) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

réz és vegyületei rézben (Cu) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

mangán és vegyületei mangánban (Mn) kifejezve <  0,01 0,018 0,018 

nikkel és vegyületei nikkelben (Ni) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

vanádium és vegyületei vanádiumban (V) kifejezve < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V összesen < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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4.6. Dioxinok és furánok koncentrációja a véggázban 

 

Vizsgálati módszer Vizsgálat típusa 

MSZ EN 1948-1:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. 

A PCDD-k, a PCDF-ek és a dioxin típusú PCB-k tömegkoncentrációjának 

meghatározása. 1. rész: A PCDD-k/PCDF-ek mintavétele 

mintavétel 6.3. pont szerinti 

szűrő/hűtő módszerrel 

MSZ EN 1948-2:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A 

PCDD-k, PCDF-ek és a dioxin típusú PCB-k tömegkoncentrációjának 

meghatározása. 2. rész: A PCDD-k/PCDF-ek extrahálása és tisztítása 

mintatisztítás kevertágyas 

szilikagél és alumínium-oxid 

töltetű oszlopkromatográfiával 

MSZ EN 1948-3:2006 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A 

PCDD-k, PCDF-ek és a dioxin típusú PCB-k tömegkoncentrációjának 

meghatározása. 3. rész: A PCDD-k/PCDF-ek azonosítása és mennyiségi 

meghatározása 

HRGC/HRMS 

 

Mintavételi std. adagolás 2017. 07. 31. 

Mintavételi std. mennyisége 25 µl az 50 szeres hígítású EN 1948 SS oldatból 

Mintavétel dátuma: 2017. 08. 02. 

Mintavétel jellege: szakaszos 

Mintavétel kezdete: 9:48 

Mintavétel vége 15:48 

Mintavétel időtartama: 6 óra időtartamú átlagminta  

Mintavétel módja: MSZ EN 1948-1:2006 6.3. pont szerinti szűrő/hűtő módszerrel) 

Minták laborba érkezése 2017. 08. 02. 

Minták száma  1 db. emissziós minta 

Minták jelölése 2017/1344/P1DM (emissziós) 

 

Szűrőhüvely és XAD-2 extrakciója 48 óra, toluollal Soxhlet-extraktorban 

Extrahálási std. adagolás 2017. 08. 21. 

Extrahálási std. mennyisége 100 µl az 50 szeres hígítású EN 1948 ES oldatból 

Extrakció megkezdése 2017. 08. 21. 

Extrakció befejezése 2017. 08. 23. 

 

Füstgáz kondenzátum extakciója diklór-metánnal választótölcsérben ( 3-szor) 

Extrakció dátuma: 2017. 08. 23. 

Extraktumok egyesítése 2017. 08. 23. 

 

SPE Mintatisztítás módszere kevertágyas szilikagél oszloppal kombinált Florisil töltetű SPE oszlopon 

SPE Mintatisztítás dátuma 2017. 08. 24-25. 

Minta végtérfogat kb. 50 µl 

Injektálási std. adagolás 2017. 08. 27. 

Injektálási std. mennyisége 400 pg/minta, 25 µl a higított EN 1948 IS oldatból  

Vizsgálati módszer HRGC/HRMS minőségi és mennyiségi meghatározás 

Vizsgálat dátuma 2017. 08. 27. 

Alkalmazott berendezések Thermo TriPlus AS automata folyadékbemérő 

 Thermo Trace GC Ultra gázkomatográf 

 Restex Dioxin-2 (60m x 0,25 mm x 0,25 µm) kromatográfiás oszlop 

 Thermo DFS kettősfokuszálású mágnesszektoros nagyfelbontású 

tömegspektrométer  
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16. Táblázat: Dioxinok és furánok mennyisége az emissziós mintában 

Minta megnevezése: Emissziós minta 

Minta azonosítója: 2017/1344/P11/DM 

Vizsgálat/mért jellemző TEF* 

LOQ** 

[pg/minta] [pg/minta] [pgTE/minta] 

2,3,7,8  TCDD 1 2 < 2 < 2 

1,2,3,7,8  PeCDD 0,5 4 < 4 < 2 

1,2,3,4,7,8  HexCDD 0,1 4 < 4 < 0,4 

1,2,3,6,7,8  HexCDD 0,1 4 < 4 < 0,4 

1,2,3,7,8,9  HexCDD 0,1 4 < 4 < 0,4 

1,2,3,4,6,7,8  HepCDD 0,01 8 18,2 0,182 

OCDD 0,001 8 59,8 0,0598 

2,3,7,8  TCDF 0,1 2 25,4 2,54 

1,2,3,7,8  PeCDF 0,05 4 12,2 0,61 

2,3,4,7,8  PeCDF 0,5 4 13,4 6,68 

1,2,3,4,7,8  HexCDF 0,1 4 9,36 0,936 

1,2,3,6,7,8  HexCDF 0,1 4 13,5 1,352 

1,2,3,7,8,9  HexCDF 0,1 4 21,0 2,10 

2,3,4,6,7,8  HexCDF 0,1 4 < 4 < 0,4 

1,2,3,4,6,7,8  HepCDF 0,01 8 54,0 0,540 

1,2,3,4,7,8,9  HepCDF 0,01 8 < 8 < 0,08 

OCDF 0,001 8 38,0 0,0380 

Összesen ("Upper bound")   293 20,6 

Összesen ("Lower bound")   265 15,0 

**LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatározás határa 

*TEF toxicitási egyenérték faktor a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint 

 

17. Táblázat: C13 izotópjelzett dioxin és furán standardok visszanyerése az emissziós mintában 

Minta megnevezése: Emissziós minta 

Minta azonosítója: 2017/1344/P11/DM 

Vizsgálat/mért jellemző LOQ* 
Adalékolt 

mennyiség 

Visszamért 

mennyiség 

 

Visszanyerési 

hatásfok 

Mintavételi standard [pg/minta] [pg/minta] [pg/minta] [pg/minta] 

1,2,3,7,8  PeCDF-C13 4 400 355 88,8% 

1,2,3,7,8,9  HexCDF-C13 4 400 383 95,7% 

1,2,3,4,7,8,9  HepCDF-C13 4 800 719 89,8% 

Extrakciós standard   [pg/minta] [%] 

2,3,7,8  TCDD-C13 2 400 265 66,2% 

2,3,7,8  TCDF-C13 2 400 247 61,8% 

1,2,3,7,8  PeCDD-C13 4 400 244 60,9% 

2,3,4,7,8  PeCDF-C13 4 400 240 60,1% 

1,2,3,4,7,8  HexCDD-13 4 400 310 77,4% 

1,2,3,6,7,8  HexCDD-C13 4 400 244 61,0% 

1,2,3,4,7,8  HexCDF-C13 4 400 305 76,3% 

1,2,3,6,7,8  HexCDF-C13 4 400 257 64,2% 

2,3,4,6,7,8  HexCDF-C13 4 400 258 64,5% 

1,2,3,4,6,7,8  HepCDD-C13 8 800 432 53,9% 

1,2,3,4,6,7,8  HepCDF-C13 8 800 460 57,5% 

OCDD-C13 8 800 325 40,6% 

OCDF-C13 8 800 325 40,6% 

*LOQ: Level of Quantitation, a mennyiségi maghatározás határa 
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18. Táblázat: Dioxinok és furánok koncentrációja (2,3,7,8-TCDD nemzetközi toxicitási egyenértékben megadva) a 

mintavételi idő átlagában a hulladékégető kéménye véggázában. Száraz, fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 

101,3 kPa nyomású) véggázra, illetve száraz fizikai normál állapotú 11 %v/v oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatott 

értékek 

Dioxin/furán kongener 

Toxicitási 

egyenérték faktor 

(TEF) 

Véggáz mért 

dioxin/furán konc. 

[ng TE/m
3
] 

Véggáz 

vonatkoztatott 

dioxin/furán konc. 

[ng TE/m
3
] 

2,3,7,8-TCDD 1 < 0,00039 < 0,00053 

1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 < 0,00039 < 0,00053 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 < 0,00008 < 0,00011 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 < 0,00008 < 0,00011 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 < 0,00008 < 0,00011 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,00004 0,00005 

OCDD 0,001 0,000012 0,000016 

2,3,7,8-TCDF 0,1 0,00050 0,00067 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 0,00012 0,00016 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 0,00132 0,00176 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,00018 0,00025 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,00027 0,00036 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 0,00041 0,00055 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 < 0,00005 < 0,00006 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,00011 0,00014 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 < 0,00002 < 0,00002 

OCDF 0,001 0,00001 0,00001 

Dioxinok és furánok összesen ("Lower bound")
1
 0,0030 0,0040 

Dioxinok és furánok összesen ("Upper bound")
2
 0,0040 0,0054 

[ng TE] = 2,3,7,8-TCDD-re vonatkoztatott nemzetközi toxicitási egyenértékben 
1az MSZ EN 1948-3:2006 szabvány 12.b. pontja szerint az alsó méréshatárnál kisebb koncentrációban meghatározott 

származékokat zérus koncentrációval tartalmazó összeg (lower bound concentration) 
2az MSZ EN 1948-3:2006 szabvány 12.a. pontja szerint az alsó méréshatárnál kisebb koncentrációban meghatározott 

származékokat az alsó méréshatárnak megfelelő koncentrációban tartalmazó összeg (upper bound concentration) 

 

 

5. NYILATKOZATOK 

A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. 

A közölt adatokkal kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

 

 ________________ 

 (Dr. Izsáki Zoltán) 

 laboratóriumvezető 

Mellékletek: 

 

1. Véggáz folyamatosan mért összetevőinek (O2, CO2, CO, SO2, NOx, TOC) időbeli diagramja. 

2. Üzemeltető adatközlése az emisszió mérés alatti üzemállapotról 

3. Dioxin/furán mintavétel mintavételi jegyzőkönyve. 
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1. számú melléklet 

Ecomissio Kft. Tiszavújváros. P1 jelű pontforrás: oxigén és szén-dioxid koncentrációja

száraz, fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázban
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Ecomissio Kft. Tiszavújváros. P1 jelű pontforrás: nitrogén-oxidok (mint NO2) koncentrációja  száraz, fizikai normál 

állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázban
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 Ecomissio Kft. Tiszavújváros. P1 jelű pontforrás: elégetlen gázalakú szerves vegyületek (TOC), szén-monoxid és kén-

dioxid koncentrációja száraz, fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázban
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2. számú melléklet 



Darálék: 664 kg/h
T2: 209 kg/h
T4: 70 kg/h
IBC szennyezett víz: 174 kg/h
T10: 97 kg/h
Paszta: 26 kg/h
Összesen: 1240 kg/h

A 2017.08.02-án végzett teljeskörű emissió 
mérés napján égetett hulladékok.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 
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A NAT altai NAT-1-1171/20! 4 szamon akkreditalt vizsgal6!aboratorium. I Kiad<is d<ituma: 2017.0!.02. 

HELYHEZ KOTOTT LltGSZENNYEZ() FORRASOK 
t 

' Munkaszam: 2017:js~4 
HELYSZINI MINT A VETEU JEGYZOKONYVE (9) 

i 

E. MINTAVEVO BERENDEZES 
Mintavete!i modszer: MSZ 1948-1:2006 szabvany 5.1.2. pontja szerinti szuro-huto modszer az alabbi elvi 

kiepitesben: 

! . leszfv<.ksonk 2. fiitott szonda 

4. Darcy-cso 
5. hi:\elem 

3. fUtott szuro 
1 6. huto / 7. XAD-2 

adszorbens \1 kondezatumgyujt6 
.___ ___ ___, I 

.__ ______ _J 

.... 
amomatikus szabalyozasu 

izokinetikus vezerl6 
egyseg 

Az alkalmazott berendezes vazlata es az egyes n!szegysegek lein\sa jelen mintaveteli jegyzokonyv l. meilekleteben 
talalhatok. 

E l Mer6kor Wmitettseo ellenorze~e ·" -6 -
Terfogataram a lesziv6csonk !ezanisa utan [l!h]: I <. 1L/1-t I 

Ozemi teliogataram [l!hJ: Joo;() 
···-·-" 

/<J. Lezart/lizemi terfogataramok aranya [%]: <u~~ --
~eM Tomitettseg megfelelo (aniny < 5 %) [i!n]: 

"-J 
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H.EL YHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORR4.SOK 1 

• J · 
HELYSZINI MINTAVETELI JEGYZ6KONYVE (9) l Munkaszam:20171AJ~ 4 

E'"' Mintavev6 berendezes alkalmazott reszeovseoeinek rnftszaki jellemz(\i· -"·-· - . ·o. - - .. 

! I Vi7..sgalati l Hatasfok I Ellenorzo 
Megnevezes Jellemzo i 

ellenorzo minta J i minta i vakminta 
i borszilikat Uveg 

I 
anyaga: i 

I - --
lesziv6 csonk 

r-· 
atrr~eroje ~nm]_: _______ i :;; 

tavolsaga a csatorna fa!at61 [mm}: ! ? 0/) 

I anyaga: ! borszilikilt iiveg i -----·· ... 
szondaszar 

l 
atmeroje [mm]: I 10 

hossza [ mm]: I 1080 

r- azonosit6ja: I ·1 J ; 

i ····--·--
gyarro: I Advantec MFS Inc. 

r tip us i Grade No. 86 (N086R30Xl00Miv1) ! 
l merete [mm] : i 

4>30 X ]00 I 
\ sarzs szama: I 11140930 

szuro hiively ~·· ; 

fel Ulete [ cm2
] : 

·-· -· 

l 94,25 

I anyaga: I livegszal 
i maximalis Uzemi homerseklet [''C) : I 500 
-~---· 

~ i 
levalasztasi hatasfok [%}: l >99.9 (>J ).!m-nd szemcsekr<:) 

nyorrniseses [Pa] : i 3000 (5 cm/s lindtris sebesseg) 

hi! to I anyaga: ! borszilikat Uveg --
I azonosft6Ja: 

~ '7'\) "1 ! ( 
kondenzatum ! 

; I ' 

mennyisege [g] : I "t/11~ I 
\ I 

--, anyaga: I borszilikat Dveg 

adszorbens rarr:~ 
atmeroje [mm] : I 36.8 I ... 

hossza [mmJ : I l5(l 

I f 

gazsebesseg [m/s] : I \fax· :; 1 cn;;'s {" = Li.l I pen:) 
f.= ~ 

- ;A.,.--r ·-i -...Y. ~.,., 

\ 

azonosit6ja: J /1 ' 

-- j 

anyaga: XAD-2 

i gyarro: i Supelco !nc. 
adszorbens ! 

-· 

tipus: Supe!pak.-~ {Pan. '\o ... 2017:91 
j ·-

sarzs szama: 

I mennyisege [g] : 
I 

E.2. Mintavevo berendezes ofd6szeres Oblitesehez alkalmaz:on old<.)sz·ere.k 

?1-Iinta 

acewn megnevezese: 
---+- ---------------------------

Old6szer l. gyart6/minoseg: Merck KgA .. GR. ACS 

--{ 
§ 

i 

' I 

__________ __... __ _ 
·---·----------------···----! 

------------

01d6szer 2. \llerck Kg.A .. GR. ACS 
···--·---·--·--------~-···------~----~-----------··· 

----~---·······----------------------------~-~~ ·~ 
sarzs szama: 

Old<Jszer !. · 2 .. mennyisege 

Old6szer J .. -~ 2. azonosit6ja 

- - •••- -------···--~-------·------··--'-H .. ----~---
C·"..\1DS'AHJN'KA\l•:;(..yd>",\Hntav~!el:" iapd..:·-;!()J1,\1F 5-7.:<- o~; ___ .\1&6k,p PCDD doc-
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IIKLvszrNI MlNTAV~~TELI ,JEGYZ6I<(>NYVI~ (9) 

---··- ___ .. 1 l~_iad<1~itlt .. t1_12~l: 20 17.~J.:.?.~: 1 

F.· MINTAVIh·ELI AOATOK 

~~ .. ~:~a,~e~~~-~;~~-~-~---~-~---·~el' g::: ... J1=l: 4!;;}._15" ~~L(;''""' 01 '""" miotnvelteJe~tt ~< ':'~~-~~:~~!: 

I 
M' , S 'k C' h" . ekl Mmt,loaz 

Szi'lr{i H i1t(lvfz mtagaz . tat1 us wz omers et terli:>gat{trama 
I min], Jd() ,, · , - · kond. utiin nyomas a gti.z6nlban 

1
.
1
, _, "] 

I . [dPa] ra,.,, . rpc1c 

cP~/\~ ' 
! ~~q f,:kn'>i·•'' tTiJ't) ·~ · . > !' 1/•f'. • "•' ·•·•·•··-'·'"'···· •A~ '• 

,
1 ~£· .. ~--- ....... P~~~t/&d/_. _______ .............. _ ...... .. 

nvnml ,~lt·a ;'o! 7 . .tlmtdr :) 
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--KOR-NYEZETTECHNO.LOGIA KFf. VIZSGALO. LABORA;fORIIJ:~XA!c)tdal: -------5/s:-
~-llSfBudap~~S~rt~·~~~ech~~--=~~~~~v~ro;M: -~~---~~ 

A N.~}' MtaJ NAT~J- J -~ 71 (.20 14 s~amon akkredital! vizs_galo~al.~~ratori_l:Hl1: T!<-iad<is d<\tu~m: 20I2~ll.02. 
HEL YHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK . . .. : . 1. r 1 t l 
HELYSZlNl MINTAVETElJ JEGYZOKONYVE (9) Munkaszam. ~017•:1'f'J7 t 

F.2. Mintagaz terfogat meghataTozasa, mintavetel d<'ttuma: 

1vfcgnovczes I, 1, szakas7. I 2. sz11kasz 
I 

3. s7.akasz j 4. ~q:akas:r ()sszesen 

veg.,<:.az o2 tartalma r_%v!v}: : 1 I!.. .::.-2 : l 1 1 
!------"'-------·-------+-l ......... ll=~li--=--.>==---+.:- i . 

_ve_~g_g_az_. _c._0_2 _ta_r_ta_h_.n_a_["_Yo_v_h_·]_: ----------lt---""''.?""..--o.J_[T..;.,· _2-=--t--'! ___ l . . j . J/ 
~~co~~~~~:---------+·-~~~-~-__ L•,': -~~··· ~-~.~. ____ _ 
veggaz SOz tanalma [ppmJ: ~~L_ Tl -

::f:t~ I I I ! 

: (fctt~ I ~- I I 
_!_~g_g_'a_z_.\_,iz_.&_'o_z_p_a_rc_'i_a._lb_··_n~yo_J_n_a_sa· __ (l_,a_]_: ____ i ~ Jll.t'i---0 j I L ·-

Jegkori nyomas [Pa]: ~~ I l_+/---'---~--1 
veggaz statikus nyQm<'L'la [Paj: -·~ I r I 

------'--"'-------- - ~ ·------'+-+----+---------1 
! :~rt I ___ .. __ , ----+-l-+-f _ _.;_l __ __, 

! ~~~~ ---~---'~/--~------1 
' A 1f-t o ' 11 .... -f.. I --+: t-------....,.....-------j 

_"_·c ..... g ..... g_a.z_ne-·d_v_·c_s_s_(iru_··_s_e.g ..... e_· _r=-k ..... g; ..... :_rn_
1 

..... l: __________ LQ_~rt-.L r --+ V'------L---.. ·-----~ 
vcE'>Hiz litla_gos scbess.e .. £c [m/s._j: I /l 1 1 , 0 i f 

1---~-~·------------··----------- I ;,.L.~ I ""1 L------+--·----1'4-'---.. ----------i 
veggaz scbcsseg relatfv sz6rasa f%]: I <( 'oc&l~ / 1 ! 

r-~-'t;-.g-g-az-~~-cm_i_t_cr-fb~-a-t-br_a_n_<a-[n_r_·l;-11-]: __________ ~----+---'l'--'Q~~4~1 ------+-----+/-ci4-------l4----.. ---J 

vegg<lZ l10mHll1erfogatarama [m_
3 
f_h_J : __ ------+--'-Ao;=2..=-:g=(f0! ----... ~!'------f~--i--~-'----4-----·---! 

veggaz.normaL szc\raz terfogat<lrama [m3!hj: ~ ~JOI : I : ! 
-· - .. -"------f---""-'---·----------'---------1 

rnintagaz aktulilis terfogata fm'1: 6 L~ !..... ........,--........,/f----·---'~---· .. ·---'--'--------1 
mintagaz s:r.araz normal terfogata [m3 1: 1 b(~./f~ i / i .L 

... -
... ___ ....... ~';·-.. llq{.'Y ;_,', ----:-----1;--.---'--.. -------i-·------! kondeuz<1lt viz gazterfogata [m:']: -----· •.. ___ -~. 

mintav6iel tcljes idotanamn [min}. ; '0::.G{) • / ' 
~~i;;-~lmeleti terfogatarama [l!m;;~-]:------------j ]~ : ··----------~+-·--·--·-r-;· ... ·~--·--+---... -... 

mim"''' ,.,,.,;," "rtbgollli~' llf."""J' - !- ~'1:K _I _·_·--==== ... _ .... 7/'--____ .. ,t, ______ ....... ---'--------------+ 

""~!!:'res az izok!netikusalhpr:_ttol [%,]: --·-------~1 __ ..- ... eJo. ----.,',r-/-............ -:'-----·----.. ·-----.. ·--------4 

adszorbens tan6 atmer<ue rmmJ: -~---- ____ J_ .:2~ ... .... ____ ..... ....,V _________ ...;_i __ ... ___ ... ...o .. ______ .. _ ____, 

minUtg~z ... :cbcsst.·ge, az ad.szm~b<:n~en ... ~~mrs]: --~~... ·- ·--,/t--;-----··-... ----!; ............. _._ ........... _____ . ___ .., .... -·......;; 

0\lgcn vonalkoztataSI a lap I0
•Qh\ r ; ...,...,~ .... 1 ... ~ : L l 

~'Jf!.Cl;-konc<:n~l:acio a \ egQ.·.\zb<~n - .. ---~-w---;t-·-.. --...... _____ ... ___ 1 .............. .--............. --...................... _ ........... -J 

r-\~~~)~ f~klOr:~- _ -------------L~ ~-~ __ ,,_/ .... ·-------............. --0!-... -.......... -----........... , .... --................ -----f 
mintagiiz szann normal terfogata a vonatkoztatasi ... r"i,-t .. < ~ ... ) ; j__ : ; 
o:dgen koncentracic\n rm\ i ~ .'1~'-3. --~-----.;..... ______ _ 

veggaz N2 tartalma [%v/v].• 

veggaz nedvesseg tartalnia [kg!m3
]: 

vegg;\z dinamikus nyomasa {Pa]: 

vcggitz hi.\merseklete ["C): 
C--------------'-......:...~··-----

vegg{IZ szaraz $ur\:lsege (kg!n/J: 

I 

------------------------------------------------------------------------~ 
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HEL YHEZ KOTOTT LJ!:GSZENNYEZO FORR4.SOK I !\:1 k· . : . 70 17r.I'U I.. 
HELYSZINI MINTAVETEU JEG'YZOKONYVE {9) I ' un dszam.- f!J( f 

G. IZOTOPOSJELZES 

gyart6ja: I Wellington Laboratories 
-I 

azonosit6ja: i EN l948SS Sampling Standard l 

I 

---------
Mintaveteli tOrzsoldat sarzsszama: EN 480!98SS 

-- -----
lejarati ideje: 

-· -
koncentnki6ja_: [ 200/400 ng/ml (200/400 pgf!J.l) 

-

Mintaveteli kalibral6 oldat 
koncentnici6ja: 

I 
4000/8000 pg/ml (20 ~d tOrzsoldat 1 ml toluolban) 

-· ·------· 
azonosft6ja: 

Alkalmazott kalibnilo oldat mennyisege I 100 ,_d 

Alkalmazas helye ! szur6hllvely fellilete ) 
-· 

l Mintaveteli standard osszeteteie: 
! Alkalmazott mennyisege Visszanyeresi hatasfok ['l'o] 
i _ [ng] vakminta / minta 

13C12-1,2,3, 7,8-PeCDF ! 400 I .. J £ 26r~ I -·-
13C '""l 2.3,7,8,9-HxCDF ! 400 11Yt;~vr ~.\1-
13C12-l,2,3 ,4,7 .8,9-HpCDF I 800 ! /Je~ x~&. ~ ' 

~ -
H. MINTA VEVO BERENDEZES GAZTOM[TETTSEG ELLENORZESE 

Veggaz nedvessegtartalma normal3Jlapotban fiiggetlen m6dszen·el [g/m"] J { 0 l 
Aile Osszegyujtott kondenzatum tomege [g] <../ 

Kondenzatum mennyisegenek megfelel6 szaraz normal mintagaz terfogat [m3
] : S · Q¥~ I 
------~--=-1 

Mintagaz mert szaraz, nonmll terfogata [m3j S ( ()_ , 
~~amitott es mert mintagaz terfogatok elterese [m'J • ..-D I 0 ~ ~ . l 

Higulasi faktor f%] ; ~O/.S.-1- j 
------------------;--·-·· "' " ~ 

Higulasi fakwr < 10 %, c_~ eh_ . ! 

j\ 
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HEL YHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK . 
HELYSZINI !\-HNTAVETEU .JEGYZOKONYVE (9) ! Munkaszam: 

20171 /J4~ 

I. ELLENORZO VAKMINTA (BERENDEZESVAK) 
A mintavev6 berendezes minden tisztitasa ellen6rz6 vakmintat (berendezesvakot) ke!l kesziteni. Berendezesvak 

keszitesi eljanis: a mi11tavetel helyszinen mintavevo berendezes osszeszereleset illetve szetszereh~set kovet6en a mintavevo 
veggazzal erintkezo feltileteit ugyanolyan o!doszeres (aceton majd toluol) oblttessel kezelji.ik mint a mintavetelt koveto 
oblftes soran. A berendezesvakb61 szarmaz6 sziir6hOvelyt XAD-2 adszorbenst es o!doszere!egyet az erre a celra 
rendszeresftett, feliratozott mintatarol6 edenyzetben meg6rizziik az vizsga!ati minta elemzesi eredmenyeinek elkeszlilteig. 
A vakminta vizsgalatat ket esetben kell elvegezni: 

1. a megrendelo kerese alapjan 
2. ut6lagos vizsgalata minden olyan esetben kotelezi.ien elvegzendo amikor a vizsga.Jati minta dioxin/furan tartalrna 
meghaladja a mindenkor hatalyos hatare1iek 20%-at. 

PCDD!PCDF mennyisege az ellenorzo vakmintaban [pg I-TEQ/minta] 
\ 

... / 

Gazminta szaraz, nonnal te1fogata a vonatkoztatisi oxigen koncentn'tci6n [m"} I I/(:\ -
PCDD/PCDF koncentraci6 az ellenorzo vakmintaban [pg l-TEQ/m3J I lY j 1·t?"" 7 /1 

Ellenorzo vakmintaban tah'ilt PCDD/PCDF koncentnici6 a hatare1tek %-ban I 
' 

UV/~~~ 
Ellen6rz6 vakmintaban talalt PCDD/PCDF koncentnicio kisebb mint a hatarertek 10 %-a 

I / 'J '-' \.j I 

J. lVHNT A VEVO BERENDEZES VALIDALASA 

PCDD/PCDF kimutatasi hatiu-a. [pg I-TEQ!minta] ' i 
I / ··--
! L PCDD/PCDF mennyisege az elso adszorpcios Jepcsoben [pg T-TEQ/minta] 
I 

PCDD/PCDF mennyisege az masodik adszorpcios lepcsoben [pg I-TEQ!minta] 
I .! /r I 

PCDD/PCDF rnennyisege az elso + masodik adszorpcios lepcsoben [pg l-TEQ!minta} ! .\~/~r i 

PCDD/PCDF kimuratasi hatar! mennyiseg az elsa-'- masodik Jepcs6ben [Sb] : ~/{ .df 
PCDD/PCDF kimutatasi hatar kisebb mint a reijes mennyiseg 5 (),·6-a i /,e't\ 
PCDD!PCDF arimya az els6 + masodik lepcsoben! masodik h~pcsoben [~o] I \j v 

PCDD!PCDF teljes mennyisegenek tobb mint 90 %-a ta1alhat6 az elsa Jepcsoben jF 
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rv1unkasz:am: 2o!7vf.Jft, 
HELYSZINI MINTAVETELI JEGYZOKONYVE (9) 

I. SZAMO MELLEKLET 

MJNTAVETEU BERENDEZES VAZLATA 
h~---------· ··-·---····~··-···~ 

'1 2 

' 
! 
l 4 

5 

I 
I L ___________ . ____ .. _ .. ____ .. 

I. leszfv6csonk, borszi1ikat tivegbol. 5 .. 6, 7, 8, 9 es 10 mm bel so atmer6vel 
2. elektromosan fL'ttott szonda, szondaszar borszihkat nvegbOl, merete: ¢,10 x 1080 mm 
3. elektromosan filti:itt sziir6htiz, szi1r6hllvely merete: ¢30 x I 00 mm, anyaga: uvegszal. 
4. Darcy-cso (dinamikus es statikus nyomas folyamatos merese a csa.tomaban) 
5. tennoelem a veggaz ]1(\merseklet folyamatos meresere 
6. gazhut6 (kompresszoros hiit6gep) es kondenzatum gyiljto, 
7. hutOtt adszorbens tarto, 
8. tem1osztatikus szabalyz6 egyseg a szonda es sziiroha.z filte~ebez, homersekiet kijelzessel 
9. izokinetikus vezerl6, beepltett szivattyuval, szaraz gaz6rava], ht\meroveL nyomils;ni~i6Yel es 
szabalyzo-vezerlo egyseggel, 
10. termoelem a mintagaz hOmerseklet men:!sere az adszorpcios !epcso elott 
11. tennoe!em a keringtetett hiitOfolyadek Mmersekletenek mereserc 

2. SZAlVili JVJELLEKLET 

A MERESHEZ SZUKSEGES ANYAGOK ES ESZKOZOK ..JEGYZEKE 

Sorszam Mennyiscg :V1egnevezes 

L 1 db 1000 m1-es nem haszmi.lt folyadekuveg PTFE ziroheteneJ a kondenz2:tec:b:.>z 

2. 1 db 

'3. l db \ .:250 ml-es nem hasznalt poruveg PTFE zarobetettel a 

4. ! I db ! 300 m!-es folyadekliveg PTFE zar6bete:te! az ob1l!6 oldbszerek 

' 
5~ 
6. 0.5 liter 

l ml-es Hamilton fecskendo 

..., 
I 0,5 liter I. 

1----.. ··-o --.. ·-----;-- -----
8. 1 db 

9. 1 db 

l 

' 
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HELYSZ.INI lVIINT AK JEGYZEKE 

1 Datum: I j_ 0 ,{ f a::f. 

Csornagol<'ls m6dja lHinta j 
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