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ALTALANOS BAT MINDEN HULLADEKEGETORE
Aramlési modellek
alkalmazasa az U] és a
meglévé Uzemek megfelelé
informacios hatterének
biztositasahoz, ahol aggalyok
merulnek fel az égéssel vagy a
fustgaztisztitassal
kapcsolatban, illetve annak Az Uj egység nem
érdekében, hogy befolyasolja a
a. optlmallza'lm lehessen ala, alkalmazott kem’ence és a
kemence és a kazan - o kazan
.. | technologia teljesiti a
geometrigjat, az egeési | . A . geometrigjat.
) L jogszabalyi, illetve
teljesitmény novelése . _

) . hatésagi el6irasokat, - A
érdekében, e .. | Az Uj egység nincs
15. . hatarérték tullépés . Megfelel
b. optimalizalni lehessen az befolyassal. az

. ,, s . ... | nem volt. Jelen | 7~ ,,
égésleveg6 befuvasat az égeési | | . .. . e égéslevegt
AN Y kérulmények kozott a . n
teljesitmény novelése y befuvasara
X . . modellezés nem
érdekében, és indokolt
c. ahol SCR-t vagy SNCR-t ' Az Uj egység nincs
hasznalnak, optimalizalni hatassal az NOx
lehessen a reagens- kibocsatasra.
beinjektalasi pontokat, a NOx-
csOkkentés hatékonysaganak
novelése és egyidejlileg a
nitrogén- oxidok képz&dése,
valamint az ammoénia és a
reagens-fogyas minimalizalasa
érdekében.

Az alkalmazott

félnedves tisztitasi
i technoldgia dioxin
Osszetett fustgaztisztité | adszorberrel
rendszer, ami a létesitmény | kiegészitve biztositja Az sqets
egészére kiterjedd | a hatarértékek 9

. Y- s adszorberrel

alkalmazasa esetén, altalaban | betartasat. .
. oy 1s . rendelkezik,
biztositja a 3.1.28 tablazatban | A levegbtisztasag- oz

35. . L oA . ; - mérdérendszerrel, Megfelel
felsorolt Gzemelési kibocsatasi | védelmi hatarértékek valamint
szintek teljesllését, a BAT | betartasat folyamatos -

. . ,, o mérésekkel
alkalmazasaval elérhetd | emisszié o
. « ; s - ellenérzott.
légszennyezd kibocsatasok | mérérendszerrel,
vonatkozasaban. valamint id6szakos
kontrolmérésekkel
ellenérizzik az EKHE
engedély szerint.
A teljes fustgaztisztitd Az
rendszer kivalasztasanal a energiafogyasztas
kovetkez8k figyelembe vétele: elhanyagolhaté
a. az alabbi els6 két alpontban mértékben
leirt altalanos szempontok A m(ikddd rendszer | névekszik:

36. e e C . .y Megfelel
b. a létesitmény | teljesiti az el6irdsokat. | - cirkulaciés
energiafogyasztasara szivattyuk,
gyakorolt lehetséges hatas mérémiszerek,

jeladoék

aramfelvétele
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- a fustgaz
c. meglévé Ilétesitmények elvezeté rendszer
utolagos kiegészitésénél megnovekvé
esetlegesen felmerilé atfogd ellenallasat a
rendszer-6sszeférhetéségi meglévé
kérdések. fustgazelszivéd
ventilator
kompenzalja, a
légszallitasi
teljesitmény
ndvelésére nincs
szlkség.
Az alkalmazott
rendszer biztositia a
. . . hatarérték alatti | Szennyvizmentes
A nedves/félnedves és szaraz | . eeos - -
R kibocsatast és nem jar | technoldgia, a
fustgaztisztitd rendszerek . L
O o szennyviz mosoviz
37. kozotti  valasztasnal felsorolt | | s ) . Megfelel
etz o .. | kibocsatassal. visszaforgatasra
altalanos kivalasztasi ) ) . o
) ; Segédanyag és | keril a meglévo
kritériumok figyelembe vétele. ! . s
energiafelhasznalasi technoldgiaba.
szempontokbol is
optimalizalt.
Altaldban (vagyis ha nincs
valamilyen  specialis  helyi
hajtéerd) kerillendd egy
e . | Jelen
fustgaztisztitasi vonalon belil o .
38. . . - . felllvizsgalatban nem - -
két zsakos szlr6 hasznalata, a | |, -
e - értelmezhetd
jarulékos megnovekedett
aramfogyasztas megel6zése
érdekében.
A fustgaztisztitds reagens-
fogyasztasanak és a
fustgaztisztitas
maradékanyagtermelésének
csokkentése szaraz, félnedves
és az ezek kozt atmenetet | A lugadagolas pH
képzb fustgaztisztitd | mérés alapjan
rendszerekben a koévetkezdk | szabalyozott. A savas
megfeleld kombinacidjaval: szennyezdanyagok
a. a fustgaz kezelési | eltavolitdsara adagolt
kovetelményeinek valoé | mészhidrat a
megfelelés érdekében | megfeleld
39. belnjek.tallt ) reagens(lek) lflhasz’naltsag Nem valtozik. Megfelel
mennyiségének szabalyozasa | érdekében
és ellen6rzése, hogy a célként | visszaforgatasra kertil.
kitlzott Uzemeltetési | A sziikséges
kibocsatasi szintek | vegyszerek adagolasa
teljesithetdk egyenek, a berendezés
b. a beadagolas el6t és utan | teljesitményéhez
elhelyezett, nyers HCI és/SO2 | folyamatosan

szinteket (és mas
paramétereket, amik e célbol

hasznosak lehetnek) jelz6
gyors reagalasu
jelzémiiszerek jeleinek

hasznalata a flstgaztisztitd

szabélyozott.
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reagens adagolasi aranyanak
optimalizalasara,

C. a fustgaztisztitas
Osszegyljtott maradékanyagai
egy részének visszaforgatasa.

A fenti, BAT-ot képvisel6
technikak  alkalmazhatésaga
és az alkalmazhatésag foka
kulénosképpen a
kovetkez6knek  megfeleléen
valtozik: a hulladék jellemzéi,
és ebbél kovetkezben a
fustgaz paraméterei, a
megkivant végsé kibocsatasi
szintek, és a létesitményben a
technikak gyakorlati
Uzemeltetésébdl szarmazé
miszaki tapasztalatok.

s . Beruhazas Lugos moso6 beépitése | Ertékelés
orszam Szempont morn A el
el6tti allapot utani allapot
SPECIFIKUS BAT A VESZELYES HULLADEKOK EGETESERE
Nagyon heterogén 6sszetételli
és valtozatos forrasokbdl
szarmazo veszélyes
hulladékokat égetd
kereskedelmi és egyeb A félnedves
hulladékégetdk esetében az fustgaztisztitasi fokozat
alabbiak alkalmazasa: utan beépitett nedves
a. a nedves fistgaztisztitasi moso javitjia a levegbbe
rendszerek hasznalata, torténd kibocsatas
rendszerint BAT-nak szamit, | Nem volt nedves | tisztitasi hatasfokat.
75. mert biztositia a rovidtavy, | fustgaztisztitasi Megfelel

levegbbe t6rténé kibocsatasok
javuld szabalyozasat (Id. a 37.
BAT pontot a fustgaztisztitasi
rendszerek megvalasztasarol),
b. az elemi j6d- és brém
kibocsatasok csokkentésének
specifikus technikai, ahol ezek
az anyagok a hulladékban
jelentésebb mennyiségben
el6fordulnak.

fokozat.

A hatéasfokvizsgalatra
(HCI) vonatkozd mérés
eredményét az EKHE
fellvizsgalatban, illetve
modositasban, értékeljik
ki.

Az EKHE engedéllyel rendelkez6 égetési technologia BAT megfeleléségét az
illetékes kornyezetvédelmi hatdésag korabban az EKHE engedélyezési eljaras soran
vizsgalta és elfogadta.




Az Uj Dberendezés a levegbtisztasag-védelmi kibocsatasokat csoOkkenti,
szennyvizkibocsatassal nem jar, a fustgazkibocsatassal soran keletkez6 iszap sajat
tevékenyseégi korben az égetdbmiben artalmatlanitasra kerdl.

Az Uj berendezés a BAT megfelel6séget tovabb javitja.

- Flistgazkezel6 rendszer valtozasanak bemutatasa

Az Uj lugos moso berendezés beépitése nem a flistgazkezel6 rendszer cseréjét
jelenti, hanem annak egy ujabb fustgaztisztitasi fokozattal valéo bdvitéset,
kiegészitését.

Az Uj egyfokozatu flstgazmosodberendezés (lasd: flstgazmosé séma), a meglévd
félnedves fustgaztisztitd rendszerbe kerult beépitésre a ventilator és a kémény
kozotti fustgazvezeték szakaszba (lasd: folyamatabra) a flstgazcsarnok épuletében
(lasd: részletes helyszinrajz -hévisszanyer6 csarnok -, valamint telepitési
helyszinrajz), annak északi részébe.

Az Uj berendezés részletes mlszaki leirasat korabban a mddositas bejelentésekor
megkuldtik a Féosztaly szamara.

A fustgaztisztito rendszer EKHE-ben szerepeltetett és engedélyezett tovabbi mar
meglévé részegysegei nem valtoznak.

Az EKHE 1.1.f) V. pontja egy Uj egységgel bévll a fistgazventilator utan elhelyezett
lugos moséval az alabbiak szerint:

V. Fustgaztisztitas

F6 egység Funkcidja

lugoldatos  kvencselés -
Kondicionalo torony savas
komponensmentesités

mészhidrat és aktivszén
Reaktor adagolas - HCI, SOz, és
dioxin-furan-mentesités

420 m? fellletd, 240 db
Zsakos porszird teflon szlrbézsak -

Meglevo egysegek savtalanitas
Sorbalit 35 toltet -
PCDD/PCDF dioxin-furan
Adszorber adszgrpcié, toxikus szerves
vegyuletek (PCB, PAH) és
illékony toxikusfémek
megkotése
FUstgazventilator fUstgaz elszivas
- . . . sésav (HCIl) és kéndioxid
Uj egység Lugos moso

(S0O2) kibocsatas csOkkentés




