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Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért az FGSZ Zrt., mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbdl szarmazé megallapitasok, kornyezeti hatdsok valosagtartalmaért az SENEX Kft.
vallalja a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogosités
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértok az
alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

,,AZ FGSZ Zrt. NEMESBIKK KOMPRESSZOR ES GAZATADO ALLOMAS
ALAPALLAPOT VIZSGALAT?”

Senex Kft. 17/29 projektszami dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-13506
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. LevegOtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
Egészségligyi Nyilvantartasi és Keépzési Kozpont: 101606/20156EFIK
Kémiai biztonsag és kornyezetegészségligy szakértd

Bezegh Andrea Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség
SZ-006/2015. Tajvédelem szakértd

Varga Csaba Orszagos Kornyezetvedelmi és Termeszetvédelmi Fofeligyeloség
SZ-084/2010. Elovilag védelem szakértd
SZ-003/2015. T4ajvédelem szakértd

Budapest, 2017. 11. 28.

Nemesbikk_AAJ_lead 2



Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

1

2

3

4

TARTALOMJEGYZEK
BEVEZETES......c.oooeoeeeeeeeeeeeeeee oot ettt s et et et et e et et e e e ee e e tes e e es s e et e eten e eeseneees s e een e et ereneees 4
DISZPOZICIOS ADATOK ..ottt ettt ettt en et n et en e 5
A TERULET HASZNALATANAK BEMUTATASA .....o.coiiiieieeeeeeeeeeet et 6
3.1 ATERULET KORABBIES TOVABBI HASZNALATANAK BEMUTATASA .. .uvviiiieiiiiiitiiiiiee e e ssiiitieee e e s sesissraneeees 6
3.2 AFELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK BEMUTATASA ...vvviiiiiiiiiiiiieiieeeseeiiiieeneens 23
3.2.1  HelySZini VIZSALALOK ...................coooviiiiiiiiieiiee e 23
3.2.2  Laboratoriumi vizSGAIALOK ........................cccooeiiiiiiiiiic et 25
3.2.3  Vizsgalati eredmMeEnyek ......................cccoueiiiiiiiiiiiie s 26
3.3 A VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE ......uuiiiiittiieiittieeiitetesiisteessssseessssssssssissesssssssssssssssssssssesssssssssesns 27
MELLEKLETEK ......ooooitteeeeeeeeteeeeeee ettt et s eeetee ettt ete s s et et e ee s et s es et e et et s e eeeseee et enes et eneeees e seeseeeeeenan 28

Nemesbikk_AAJ_lead 3



Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

1 BEVEZETES

Az FGSZ Foldgazszallitd Zrt. nemesbikki telephelyén miikodd tiizel6berendezések
miikodésére 599-9/2013. szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, (egy
alkalommal 599-11/2013. szamon modositottak), mely engedély 2018. januar 31-ig érvényes.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6lo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet az engedélyek
kiadasanak feltételeirdl szolo 15. § (8) bek. alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek esetén a kdrnyezethasznalo egy
alkalommal alapdllapot-jelentést kiteles késziteni és benyujtani a kornyezetvédelmi hatosag
részére a 13. szamu mellékletben meghatarozott tartalommal, az Eurdpai Bizottsag altal

kidolgozott Gtmutat6 figyelembevételével.

A Nemesbikk Kompresszor €s Gazatado allomas teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata
az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitisa érdekében, ezen alapallapot

vizsgalattal parhuzamosan keriil benyujtasra.

Jelen dokumentacioban, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint, annak tartalmi kovetelményei alapjan ismertetjiik a
foldtani kozeg és a felszin alatti vizek veszélyes anyagok altali szennyezddésének mértékére

vonatkozo6 rendelkezésre allo informaciokat.
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Nemesbikk KA  Alapallapot jelentés

17/29 SENEX Kift.

2  DISZPOZICIOS ADATOK

2.1. tdblazat: A feliilvizsgalt 1étesitmény adatai

A kornyezethasznalo neve:

FGSZ Zrt.

Cime:

8600 Siofok, Tanacshaz u. 5.

A feliilvizsgalt 1étesitmény

Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas

A 1étesitmény cime, helyrajzi szam

3592 Nemesbikk Kiilteriilet 039/1

A telepiilés statisztikai azonositészama

05245

Makra Sandor Kelet-Magyarorszagi

Képviseld:
Foldgazszallitd Régid vezetdje
Telefon: +36 (46) 513-414
KTJ: 100290265
KUI: 100572562
TEAOR 49.50

2.2. tablazat: Az alapallapot jelentést készitd adatai

Szervezet neve:

SENEX Kift.

Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/B.
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354

Fax: +36-1-3698-098

e-mail: senex@senex.hu

Projektvezetd  név
telefon
fax
mobil

e-mail

Bezegh Andrea
+36-1-3692-354
+36-1-3698-098
+36-30-688-32-81

andrea.bezegh@senex.hu

A dokumentécid elkészitésében tovabba részt vettek:

Erdélyi Akos okl. agrarmérnok, SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelem szakértd

Varga Csaba - okl. biologus

Az alapallapot jelentést készitok szakértéi engedélyeit, valamint a SENEX Kft. NAT akkreditalasi

okiratdnak masolatat a 2.1 mellékletben csatoltuk.

Nemesbikk_AAJ_lead




Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

3 ATERULET HASZNALATANAK BEMUTATASA

Az alabbiakban a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 13.
szamu mellékletben meghatarozott tartalmi kovetelmények sorrendjében ismertetjiik a

telephelyre és a végzett tevékenységre vonatkozo adatokat.

3.1 A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK

BEMUTATASA

1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbazisbol szolgdltatott mdsolat, tovabba az
1:10000 méretaranyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozoan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése, a belteriileten lévo ingatlanndl az utca neve és a
hazszam, a teriiletnagysaga, M=1:4 000 méretaranyu térképen torténd azonositisa, a

miivelési dga és a miivelés alol kivett teriilet elnevezése.

A teriilet pontos lehatarolasat a 3.1.1. mellékletben mutatjuk be.

(Atnézeti térkép/Topografiai térkép M =1:10000, Helyszinrajz).

Erintett helyrajzi szamok: 039/1. Telephely mérete: 39.937 m?. A telephely sarokponti EOV
koordinatait az alabbi tablazat mutatja be.

3.1.tablazat: A sarokponti EOV koordinatak

EOV X EOVY
795793.55 283893.27
796052.95 283878.02
796043.93 283725.93
795840.3 283737.72
795799.99 283782.69
795801.68 283815.24
795789.21 283816.1

A 3.1.2. mellékletben mutatjuk be az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol
szolgaltatott masolatot.

Miivelési ag az ingatlan nyilvantartas alapjan: kivett ipartelep.
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Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

1.2. a teriilet kordabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsaganak valtozdsdt legjobban
bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentdciok,

A Nemesbikk Kompresszorallomas és Csomoépont 1982 6ta iizemel. Uzemelését 6 db
Ingersoll Rand tipust gazturbina hajtast kompresszoregységgel kezdte meg, majd 2003-ban a
meglévo egységek mellé egy 1j, csokkentett emisszidju Solar Taurus 60S tipusu gépegységet
telepitettek. Az allomason 2006-ban emisszid csokkentési projektet inditottak, melynek
eredményeképpen az allomason négy 1j, korszeri Solar Taurus 60S gépegység kerilt
beépitésre. A fejlesztés elsd iliteme 2006-ban, masodik iliteme 2007-ben késziilt el ¢és
parhuzamosan épiilt egy 10j gazelokészitd, amelybe 2 db 10j gazkazant telepitettek. A
Nemesbikki Kompresszorallomas és Csomopont feladata a tavvezetéki csomopontra érkezd

foldgdz nyomésfokozassal, vagy nyomasfokozés nélkiil térténd tovabbitasa.

A kompresszordllomas és csomdpont mellett a telephelyen lizemel egy gazatadd allomas,
melynek feladata a kozeli Nemesbikk telepiilés gazellatasat szolgalo foldgaz elémelegitése,
szlirése, nyomasszabalyozasa, szagositasa és mérése. A nemesbikki kompresszorallomas a
Nemesbikk Kiilteriilet 039/1hrsz teriileten helyezkedik el. A kivett ipar teriilet az FGSZ

Foldgazszallitd Zartkorlien Miikodd Részvénytarsasag tulajdonaban van.

A Dboritottsdg valtozadsanak bemutatdsara szerkesztett légifotokat a 3.1.3. mellékletben

mutatjuk be.

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élovilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatdsa,

Foldrajzi, éghajlati adatok

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikktol 1,9 km-re K-DK iranyba, Tiszaujvarostol 5,9
km-re D-DNy-ra, Tiszapalkonyatél Ny-ra 3,8 km-re K-re talalhaté. A telephely
kornyezetében minden iranyban szantofoldek talalhatok. Az allomastol 1,7 km-re az MPK
Zrt. telephelye és MOL Nyrt., az OPAL Zrt., és a Terméktarold Zrt. tartdlyparkja, 3 km-re a
MOL Petrolkémia Zrt. (MPK Zrt. volt TVK) telephelye helyezkedik el.

A Tisza legkdzelebbi szakasza 4,6 km-re huzodik a kompresszorallomastol.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kistaj 88-

93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
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Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

relativ reliefli, egyhangt felszini. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,

Hernad és Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelzé elhagyott folyomeder-generaciok visznek.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 o6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphomérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios idoszaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s. A térségben dominalnak a réti ontés, réti és a nyers

Ontéstalajok.

Melyfoldtan

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkupnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutaté
farasokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valosziniiség
szerint biikki tipusu. A mészkd 1épcsds vetdk mentén nagy mélységre keriil, geofizikai
mérések alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az
als6-pannon képzédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépsd és déli része alatti tridsz mészkd azonban mar valdsziniileg bihari
tipust €s része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az
Alfsld B-i részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képz6dmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozépsé és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kdzetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, 4thalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkip EK-i szélén kis kiterjedésben
megjelenik a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben
helyezkedik el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alfoldon egységesen elterjedt az alsdpanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkodé az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffiz moddon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb

vastagsagu ¢és kiterjedésti rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye,
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hogy az alsdpannon rétegsor csak korlatozottan vizado, az oridslencséknek az utanpotlodasa
véges, tartds, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer
mg/1 oldott sénak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkodé a
klorid.

Az alsopannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf6ldon 3000-
4000m). Helyi jelentdsége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala idésebb ¢és
mélyebben 1évé (miocén, oligocén, triasz) viztartdit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A fels6pannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok ardnya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésili, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetok és
jellemz6, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki
Ko6zéphegység déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtdjével, tehat a felsépanndniai vizadok
vizutanpoétlasanak egyik fontos csatorndjaval.

A felsOpannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai

érvényes nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Sekeélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyld hordalékkipnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyo eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megndtt a
reliefenergia, megnott a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallito képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemi. Stagnaldo vagy lassibb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitdo képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy
a medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a leiilepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlodésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonbozo
mélységkozre (50-110 m) beszlir6zott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsorndl a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlir6zott
kutakndl nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az
agyag-iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, Osszefliggdbbek, azaz jobban elvalasztjdk az

egymas alatt-felett 1évo viztartokat.
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Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

A felszinen dontd részben agyagos képzdédmények helyezkednek el, mely alatt 12-17 m
vastag kavicsos vizado talalhat6. Ezen réteget, tobb helyen agyagos lencsék, vékony agyag,
agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizadd fekiijében igen jO vizrekesztd tulajdonsagu
agyagréteg talalhato.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, ezért kiemelt jelentdsége
van a hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kornyezetében dominalnak a réti 6ntés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az iizem
tertiletén jelentds vastagsagi antropogén feltoltés, a felszinkdzelben a technologiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

A felsdpannodniai vizadoé rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termdlvizado rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatjvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, furés éve: 1976). A
beszlirdzott szakaszok azt mutatjdk, hogy a felsOpannonban a viszonylag vékony homok
vizado rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926m; 947-949m; 993-1002m; 1058-1062m; 1074-1078m; 1085-1091m; 1123-1156m.
Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C. A termalviztartd tehat
rétegsorbeli adottsdga folytan teljes biztonsdgban van az esetleges felszini-felszinkdzeli
szennyezésektol.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formdacio Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhato a
vizutanpotlasuk. A formécionak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy élesen elkiiloniti a
felsOpannoniai €s pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsépannon

vizadoknak mindig (Iényegesen) magasabb a nyomadsa, azaz a nyugalmi vizszintje.

Talajviz

Az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomas teriilete a Tiszatol mintegy 4,5-5 km
tavolsagban fekszik. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatasa
a folyotol 1500-1800 m tavolsagig észlelhetd. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza irdnyaba
mozog.

A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszdg masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarol6 medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé

ellentmond, hogy a kiilonboz6 vizado rétegekre besziir6zott kutak egymasra hatasat nem lehet
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Nemesbikk KA Alapallapot jelentés 17/29 SENEX Kift.

kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetéen a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedést
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jo vizutdnpotlasanak
kdszonhetden - mérséklik.

A 17-22 m mélységben jelentds vastagsagh sziirke agyagréteget értek el a furasok. A mélyebb
rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek talalhatoak, melyek
jelentdsen befolyasoljak a terlilet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras munkalatai
alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott taldlhat6 a talajviz nyugalmi nyomadsszintje.

Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességli agyagrétegek, az anionok és az apoléaros
vegyiiletek szamdra jol atjarhatok. Tovabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a
legfelsd vizado atlagos szivargasi tényezdje 5,8%10-4 m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama
500-1000 I/perc, mely déli iranyban csokkend tendenciat mutat.

Az 550mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd. Masik vizutanpoétlasi tényez6 a parti szlirésti betaplalas. A Sajo 30
km-en, a Tisza 10 km-en metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17.000
m®nap. Tovabbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébdl az Alfold felé iranyuld
regionalis E-D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos
rétegsorban torténik, de a hordalékkupon atszivargd kisebbik hanyad is jelentds, 25 000
m®/nap. Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallé karsztnak az Alfold E-i

peremén van felszallo 4ga is (1d Zsory fiird6- Mezdkovesd), amely érinti a tormelékkup aljat.

A talajviz a telephely teriiletén és kozvetlen kornyezetében részben veszélyeztetett, kis
mélységii. A legkozelebbi vizfolyds a telephelytdl ENy-i irAnyban kb. 600 méterre a
Rakottyas —csatorna, amelynek medre az allomastol délre huzodik. Kozeli élévizek még a
délre, kb. 1,5 km-re 1év6 Hejo focsatorna, a K-re kb. 1700 méterre az Oszlari-csatorna. A
Holt-Tisza valamint a Tisza foly6 keletre 2,6 illetve 5 km-re folyik. A telephelyen folytatott
tevékenység, valamint a felszini vizek tavolsidga miatt a felszini és felszin alatti vizek

veszélyeztetése csekély, gyakorlatilag kizarhato.
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Vizfoldtani adatok a telephelyrol
A 2010 decemberében 2854-2/2009 szamu vizjogi létesitési engedéllyel eltomedékelt K-9
kutkataszteri sorszammal rendelkezd volt kit vizfoldtani naploja (1981.) alapjan a kovetkezo

mondhato el.

A felszin kozeli 2,5 méterig terjedd agyagos réteg alatt 3 méter vastagsagban kavicsos
homokréteg talalhatd, mely az elsé vizado réteg. Ez alatt 5,5 m-t6] 8 méteres vastagsdgban
agyagos réteget harantolt a furas, mely biztositja a mélyebb rétegek védelmét. Ez alatt 13,5

métertdl agyagos €s kavicsos-homokos rétegek valtjak egymast a kut 56 méteres mélységéig.

Elévilag

A telephely nem védett teriileten, mezdgazdasdgi kornyezetben helyezkedik el. A
kornyezetének jellemzd teriilethaszndlati formdja a szant6foldi ndvénytermesztés. A
legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet a Hejo mente kiemelt jelentdségii
természetmegorzési teriillet (HUBN20030), amelynek széle 320 méterre huzodik délnyugati
iranyban.

A telephely kozvetlen és tagabb kornyezetében tobb felszini viztest taldlhatd. Legkozelebb

csatornakat talalunk, a természetmeg0rzési teriileten pedig tobb morotva lathato.

1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis tevékenységek,
technologiak és azok anyagfelhaszndlasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a
veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének
részletes ismertetésével,
A teriileten kordbban folytatott tevékenységeket az 1.2. pontban ismertettiik.
A technologiai folyamat rovid ismertetése
A Nemesbikki Kompresszor és Gazatado allomas feladata a telephely irdnyaba érkezé foldgaz
nyomasfokozassal, vagy nyomadsfokozas nélkiil torténd tovabbitisa. Az allomashoz
kapcsolodo tavvezetékek a benniik aramlo f61dgaz irdnyat tekintve lehetnek:

e egyiranyluak: ezen vezetékeken a f6ldgaz vagy csak az allomds irdnyaba, vagy csak

az allomastol mas telephelyre, csomdpontra aramlik,
e kétiranyuak: ezen vezetékeken ilizemmodtol fliggéen a foldgdz mind a telephely

iranyaba, mind mas telephelyre, csomopontra aramolhat.
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A beérkezd foldgaz tovabbitasan kiviil, a telephely megfelelé miikodéséhez sziikséges
feladatokat ellatd egységek a csomodponton keriiltek kialakitdsra. A csomdpont technoldgiai
funkcioi az aldbbiak:

e (Csbgorény inditas, és fogadas

e Gazmennyiség mérés

e Sziirés, csapadéklevalasztas

e Nyomasszabalyzas

o Lefuvatas, faklyazas

e Mindségelemzés
Az éllomason kialakitott gézatadd allomas feladata a kornyezd telepiilések géazellatisara

szolgald gaz nyomasszabalyozasa, szagositasa, eldmelegitése, valamint mérése.

A szlop- és kondenztartaly felszin alatti, duplafala.
A szagositashoz felhasznalt szagosité anyagot (50% THT és 50% TBM) 1 m3-es szagositd
tartalyban parnagéz alatt taroljak. A szagosito tartaly toltése Vecsés kdzponti toltd lefejtében
torténik. A szagositast addig 200 literes szagosito tartallyal oldjak meg.
A jellemzden tarolt segédanyag mennyiségek:

e Turbina kendolaj: Turbokomol 46K, max. 1600 I,

e Hajtomii olaj: Shell Tellus 32 S4 VX, max. 250 1,

e ZOK turbina mosofolyadék: 0 liter, a Kompresszorallomason csak felhasznalasra,

alkalmazasra keriil, nem tarolnak beldle. Kiils6 karbantarto biztositja.
e THT-TBM: 0 liter, nem torténik tarolas. Csak a kdzponti szagositasi technologidban

aktualisan "lizemeld" konténerekben 1évé mennyiség van jelen a csomdponton.

A technologia anyag ¢és energiaforgalmat jellemzd adatokat részletesen az egységes
kornyezethasznalati  engedély  meghosszabbitasa  érdekében  elvégzett  teljeskori
kornyezetvédelmi  feliilvizsgalati  dokumentacié részletesen tartalmazza, mely jelen

alapallapot vizsgélati dokumentacidval parhuzamosan keriilt benytjtasra.

A technoldgiai leiras alapjan megallapithato, hogy a Kompresszorallomason

e nem veszélyes hulladék,

o veszélyes hulladék keletkezik.
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A technologiai veszélyes hulladékok

A kis mennyiségben keletkez6 veszélyes hulladékok elsddleges elhelyezése a keletkezés helyén
zart, feliratozott edényekben, zsakokban torténik, majd megfeleld bizonylatolas mellett, a
terlileten talalhatdé lizemi veszélyes hulladék taroloba szallitjak. A veszélyes hulladékok
gyljtésénél, raktidrozasanal, elszallitaisanal a ,,Veszélyes hulladék gyiijt6 iizemeltetési
szabalyzata" szerint kell eljarni.

Veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely alapteriilete kb. 75m?. Az épiilet tehergépjarmiivel szilard
burkolatii iton megkozelithetd. A gylijtéhely egyszintes, zarhat6, konnyliszerkezetii épiilet. A
kapu és a belso kialakitas targoncak kozlekedésére alkalmas.

Fedett kialakitasu, zarhato, 6sszefolyd gylijté zsomppal rendelkezik. A talca teljes feliiletére
szikra és cstuszasmentes olajalld miigyanta bevonat kertilt.

A veszélyes hulladékok gytijtése feliratozott, sziikség szerint bélelt illetve fedett folyadékzard

edényzetekben (hordo, konténer, stb.) max. 1 évig torténik.

Az egyéb veszélyes hulladékok gylijtésére szolgald, duplafald, szintjelzéssel és szivargas

érzékeléssel ellatott tartalyok a technoldgiai rendszer megfelelé pontjain:

Neve, térfogata Anyag neve Hulladék kéd és megnevezés

. . I Lo o ate s 2] s , Vezetéktisztitas soran keletkez6
Kondenzatum tartaly Fo6ldgazbol és vezetéktisztitasbol szarmazo z % z

. hulladékok
— 3 f Z . . .
V=20m folyékony szénhidrogének, kondenzatum 05 01 03*
Szlop tartaly 13 08 02* -

olajjal szennyezett viz

V=20 m? olajos viz, emulzi6

A karbantartaskor keletkez6 tartaly iszapot (050103%*) és a folyékony hulladékokat (130802*) a
technologiai tartalyokbol valo kitermeléssel egy idoben engedéllyel rendelkezd kezeldnek adjak
at hasznositasra vagy artalmatlanitésra.

A kiszerelt levegd, olaj és gazsziird betéteket a kiszereléssel egy idében a helyszinen konténerbe
gytjtik, és ugy szallitjak be a telep gytijtéhelyére.

Az tizemekhez tartozo vezetékek cs6gorényezésekor Gsszegyiilé kondenzatumot tartalmazo
iszapot a vezetékbdl kozvetleniil tarold edénybe iiritik, és igy szallitjdk be az lizemi
hulladékgyiijté helyekre. A szennyezett gorényalkatrészeket megerdsitett PVC zsdkokba

csomagoljak.
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A kompresszorok olajfeltoltésekor megiiresedd olajoshorddkat a gytijto épiiletében helyezik el.
A karbantartasi munkak soran keletkezd olajos rongyot, és olajos flakonokat, sziirébetéteket,
folyamatosan gytjtik kiilon-kiilon megerdsitett PVC zsdkokba, €s igy szallitjak be a gyiijto
épiiletbe.

A kimeriilt akkumulatort, elemet a haszndlat utan a telepi gyljtdhelyen, zart teriileten

kornyezetszennyezést kizaré6 modon helyezik el az elszallitas idépontjaig.

A faradt olaj gytjtésére 200 1-es olajos hordok allnak rendelkezésre, melyeket az gyiijtOben
helyeznek el az elszallitds id6pontjaig. A kompresszoralloméson, a gépegységi olajcserénél,
egyszerre 2,8 m® faradt olaj keletkezhet gépegységenként. Az olaj lefejtése kozvetleniil

tartalykocsiba torténik, elszallitjdk majd ujrahasznositasra kertil.

Az irodai veszélyes hulladékok (080317*) és az elemek (160605*) gyijtése tizemviteli
éptiletben kiilon torténik.

Tekintettel arra, hogy 2016. évben veszélyes hulladék nem keletkezett, a 2015. évi adatokat

ismertetjiik alabb.

Hulladék fajtaja Hulladék kéd | Mennyisége 2015-as Kezelé
évek) [kg]

Tartalyfenék iszap 05 01 03* 11 540 Design Kift.

Veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, szlirGanyagok, 15 02 02* 1470 Design Kft.

torl6kenddk, védoruhazat

1.5. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatisa a tevékenységek, technologidk,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsdtdsok részletes
ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megaddsaval,

A teriilet tovabbi hasznalata megegyezik a jelenlegi hasznalattal, melyet fentebb ismertettiink.
A teriilet hasznalatat beleértve a jelenleg folytatott tevékenységeket, technologidakat, az anyag
és energiaforgalmi jellemzoket az alapallapot jelentéssel parhuzamosan benyujtott egységes

kérnyezethasznalati engedély kérelem részletesen tartalmazza.
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A létesitmény pontforrasai és 1égszennyezd anyag kibocsatasa:

Forras Magassag,
Forras jele Mmegnevezése m Kibocsato feliilet, m?
P8 K7 Solar Gazturbina 11,95 0,925
P9 K1 Solar Gazturbina 10,91 1,2
P10 K2 Solar Gazturbina 10,91 1,2
P11 K3 Solar Gazturbina 10,91 1,1304
P12 K4 Solar Gazturbina 10,91 1,1304
P13 Gazkazan 1. 7,25 0,1256
P14 Gazkazan 1II. 7,25 0,1256

2016-ban a létesitmény Osszes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa kg-ban:

CO: 10,756
NOx: 322,068
SOz 24,304

A létesitmény vizellatasa és keletkez6 szennyvizei:

Nemesbikk kompresszorallomas kommunalis célu vizellatasa a telepiilési koziizemi vezetékes
ivovizhaldzatrdl torténik, amit tekintettel a nagy tavolsagra palackos ivovizzel egészitenek Ki
(kb.:2 1/fé/nap). A szociélis célokra évente atlagosan felhasznélt viz mennyisége 200-400 m?,
melybe beletartozik a karbantartassal kapcsolatos vizigény is. A technologiai egységek ipari
vizet nem hasznalnak igy ipari viz felhasznalassal nem kell szamolni.

Az lizemviteli épiiletben keletkezd szennyvizet DN80O méretli KGPVC csatornaval vezetik a
kompresszor allomds teriiletén kiviil a parkold mellett 1év6 zart, 25 md3-es akniba. A
kommunalis szennyviz elszallitasat a Petroltrans Kft. (3580 Tiszatjvaros, Mezdesati u. 1.)
végzi. 2016-ban 4 alkalommal tortént szallitas, 0sszesen 91 tonna mennyiségben.

A kompresszorallomas teriiletén a csapadékvizet kiilon nem gytjtik, az a burkolt feliiletekrdl
elfolyik és elszikkad.

A kiils6 cégek altal végzett esetleges karbantartasok sordn keletkezd szennyezett viz a munkat
végzd, szerzddéssel rendelkezd vallalkozéd tulajdona, igy elszallitasarol és kezelésérdl is 6

koteles gondoskodni.
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Felszin alatti kozegeket érintd tevékenységek:
A gépegységekhez zart rendszerti szloprendszer tartozik. A 20 m3-es szloptartaly kettésfalq..
A szloptartalyba az alabbi keletkezési helyekrdl keriil szénhidrogén tartalmu, folyékony
halmazallapota hulladék:

o gépegységi kabin felfog6 talcai,

e kendolajhiité kdrmentdtalcaja,

e kompresszor mosas.
Kondenzatum tartdlyban tarolt kozeg: a szlrd-szeparatorok altal a szallitott foldgazbol
levalasztott glikol, szénhidrogén kondenzatum és por keveréke, valamint a sziir6-szeparatorok
belsd tisztitdsdbol szdrmazo viz. A tartily a kovetkezd helyekrdl gyiijti 6ssze a szénhidrogén
tartalmu folyadékokat:

e csomoponti szlir@szeparatorok,

o gazel6készitd hdcseréldk elotti sziirdk folyadéktere,

A kondenzatum tartaly 20 m?3

nagysagu, foldalatti elhelyezésli kettOsfala kialakitésu,
tomldcsatlakozassal ellatott.
A tartdlybdl tartdlykocsiba szippantva veszélyes hulladékként kezelik tovabb a

kondenzatumot, a szennyvizrendszerrel nem keriil kapcsolatba.

Az éllomas teriiletének egy része burkolt, nagyobb része fiivesitett. A lehullo csapadékviz
részben nyilt burkolt vagy burkolatlan arkokba folyik. Az épiiletek tetdvizeit az épiilet oldalan
ejtécsovekkel vezetik le a burkolt vagy burkolatlan teriiletre. A betonozott feliiletrdl elfolyd
csapadékvizet az lizemi teriileten beliili arokrendszer vezeti a teriileten kiviili vizelvezetdbe,
ahonnan a Rekettye csatornaba folyik. A burkolatlan, fiivesitett teriileten a csapadékviz
elszikkad.

A csapadékvizek a technologia zartsdga miatt normal lizemmenet esetén sem kozvetleniil,
sem kozvetve nem szennyezddhetnek. A technoldgiai berendezések egy része kabinban

elhelyezett, a szabadon all6 kezel6terek, utak betonozott feliiletiiek.

Az arkokbdl nagy csapadékmennyiség esetén a vizet a teriilet mellett huzodo vizelvezeto
arokba majd a Rakottyds csatornaba vezetik, ami a Hejo focsatornaba folyik. Kisebb

csapadékmennyiség esetén az esoviz elszikkad.
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A kommundlis szennyviz zart szennyvizgytijtobe keriil, ahonnan szippanto kocsival szallitjak

el.

Az iizem zajkibocsatasi jellemzdi:

A vizsgalt 1étesitmény Nemesbikk teleptiléstdl keletre helyezkedik el.
A kozvetlen kornyezetében, minden irdnyban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
vannak. Tavolabb a kovetkezd teriiletek talalhatok:
e nyugatra: az lizemhez legk6zelebb esd, zajtol védendd teriilet 1,8 km-re Nemeshikk
lakoteriilete,
e ¢szakkeleti irdnyban:
o 1,7 km- az MPK Zrt. telephelye és MOL Nyrt.,, az OPAL Zrt., és a
Terméktarold Zrt. tartalyparkja;
o 3 km-re szintén a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK Zrt. volt TVK) telephelye
helyezkedik el,
e d¢li iranyban, 2,2 km-re Hejokiirt lakoteriilete kezdddik.

A kompresszorallomas zajforrasai a kovetkezok:

= kompresszorok — gazturbinaval;

= agazszallitasban részt vevo foldfeletti cséhalozat valamennyi eleme;

= a gazszallito csOhaldzat szabalyozd szerelvényei (szabalyoz6d gOmbcesapok, szabalyzo
szelepek, stb.);

*  olajhiiték;

= Jefuvato;

= csomoponti és allomasi faklya;

»  giz-Utéhiiték

A kompresszorallomassal kapcsolatban, lizemelése ota zajvédelmi probléma nem mertilt fel.

1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhasznalt, eldallitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertandanak, az alkalmazott

eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,
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A telephelyrdl kozvetlen bevezetés a felszin alatti kozegek iranydba nem torténik.

Az lizemelés soran, normal iizemmenet mellett a telephely és kapcsolodd Iétesitményei
érdemben nem befolydsoljak a felszin alatti kozegek allapotat. Az iizemeld 1étesitmények
miiszaki védelme megfeleld, igy a telephelyen beliil, a kapcsolédo foldgaz tavvezetékeknél
normal lizemi miikddés esetén a zart rendszerbdl szennyezd anyagok nem keriilhetnek a
talajba, ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitett technoldgia és kapcsolodd 1étesitmények
miiszaki épségét mind miszeresen, mind az id6szakos feliigyelet soran rendszeresen
ellendrzik.

A gorénykifogdk betonozott feliileten helyezkednek el, hasznélat esetén talcat hasznalnak. A
csapadékviz gyljtés €s elvezetés e helyekrdl megoldott.

A veszélyes anyagok taroldsa arra kiilon létesitett zart tdroloban torténik.

1.7. a korabbi tevékenységekbol szennyezoanyagok kornyezetbe tortént kibocsdatasdanak és a
teriiletet érinté rendkiviili havdaria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolyasok, kiporzdsok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
karfelszamolasi intézkedések (kdarmegelozés, karenyhités, karelharitas, kdrmentesités)
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak
bemutatisa
Havaria esemény bekovetkezhet:

e potencidlis szennyezd forras miiszaki hib4ja,

e gondatlan kezelés, emberi mulasztas,

e miszaki baleset vagy természeti ok miatt.
A telephelyen beliil tényfeltdrasi munkalatok nem torténtek, annak elvégzését hatosagi

kotelezés nem irta eld. Talajviz monitoring hal6zat nincs a telephelyen.

A Nemesbikki Kompresszorallomashoz kapcsolodd kondenz gyiijté tartaly koriil a tarsasag
dolgozoi 1992 tavaszan rendkiviili szennyezést észleltek, melyet kovetden a 2 tartaly koriil a
fold kitermelését elvégezték. A munkagddor nagysaga 10*10 m teriileten 2,5 m mélységig
terjedt. Egyuttal elvégezték a tartalyok tomorségi ellendrzését, melynek sordn azok nem
bizonyultak hibasnak.

A vizsgalatokat a Magyar Allami Eotvos Lorand Geofizikai Intézet végezte és 43 db
talajmintat vettek 1992. augusztusdban. A talajmintdk vizsgalatdt a TIKOFE Vizmindség
Osztaly végezte.
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A lezérult talajcserét kovetOen a vizsgalatokat 1993 ¢év 0szén az SGS Szakszolgalati
Laboratorium Kft. végezte, tovabba az ijabb szennyezddés elkeriilése érdekében a sziir6k
atalakitasat (kondenzatum szintmutatd beépitése a sziir szeparatorba) elvégezte a MOL Rt.
Kutatas-Termelési Agazat.

Az ellendrzd vizsgdlatok eredményeit megkiildték a Hatosag részére, mely alapjin az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 1376/1994. szamu hatdrozataban a korabbi

16021/1992.szamu kételezd hatarozatban szerepld eldirdsokat teljesitettnek tekinti.

2000. majusadban panaszbejelentés kovetéen az B.A.Z. Megyei Novényegészségligyi és
Talajvédelmi Allomas értesitette a Feliigyelséget egy, a faklyakertet érint6 talajszennyezédés
tigyében. A szennyez6dést miikodési rendellenesség okozta lefivatas soran. A FeliigyelOség
laboratoriuméanak mérései a szennyezést igazoltdk, ezért az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 5995-3/2000. szamt hatarozatdban a Nemesbikki

Kompresszor Allomast kornyezeti karelharitasra kotelezte 2000 jiniusaban.

Az ebben meghatarozott julius 15-1 hataridét a MOL Rt. kérésére 2000. szeptember 15-re
modositottdk  7446-2/2000. szdmon. A MOL Rt. a karmentesitést és ellendrzo
talajvizsgalatokat elvégezte, melyrél zarojelentést nyujtott be 2000. oktober 3-an a
Feliigyeloség részére. Ezt kovetden a Feliigyeldség ellendrzést tartott november 10-én,
melynek kovetkeztében 7446-7/2000 szaml kotelezésében a szennyezés elharitdsanak

folytatasat irta eld a teriilettdl északi iranyban a kordbban meghatarozottak szerint.

A benyujtott dokumentumok alapjan a Feliigyeloség a faklyakerten kiviili szennyezddés
mentesitését befejezettnek tekintette, de a faklyakerten beliill tovabbi mentesitést majd
ellendrzést irt el6 a 7446-10/2000. szamu hatarozataban, melynek hatarideje 2001. 09.30 volt.

A szennyezett talajréteget ezt koveten letermelték, majd szénhidrogén tartalmat ismételten
akkreditalt laboratoriummal megvizsgaltattdk és megkiildték a Hatosag részére 2001. 09.21-
én.

Az Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi FeliigyelGség a benyijtott dokumentumok alapjin
a faklyakerten beliili karmentesitést is befejezettnek tekintette (7446-12/2000.).
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1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tdarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szadllitds, tarolds,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin
alatti csovezetékek haszndlatanak, veszélyes anyag forgalmdanak, telepitése és dtépitése
koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellendrzése és karbantartisa koriilményeinek, pontos
térképi azonositisanak ismertetése,

A fenti adatokat az alapdllapot jelentéssel pdrhuzamosan benyujtott  egységes
kérnyezethaszndlati engedély kérelem részletesen tartalmazza.

A telephelyen folytatott tevékenységek normal iizemmenet mellett a felszin alatti kozegre
nincsenek hatassal. Az alkalmazott technologidknak nincs tizemszerl kibocsatasa a felszin

alatti kdzeg és viz irdnyaban.

A telephelyen nagyobb mennyiségben csupan a kompresszoregységek kendolajat taroljak. A
kendolajt felhasznalasig kiilon erre a célra kialakitott tdroloban taroljak. A telephelyen

lizemeld 10-es jelii kondenztartaly (20 m3-es) felszin alatti, duplafalq.

A csomoponton minden tavvezeték kezdd vagy végpontja tisztitd szerszdm inditdsara vagy
fogadasara alkalmas csOgorény kamraval van ellatva. A kamrabol az esetlegesen kijuto
szénhidrogének felfogéasara acél talcat haszndlnak a munkavégzés sordn, melyben 0sszegyiilo
hulladékot a szerz6dott hulladék kezeldnek atadnak. A sziir6-szeparator rendszer feladata a
csomoponthoz T-1, T-III vagy Eszak-I vezetékeken érkezd gaz kompresszorozas eldtti
tisztitadsa (szlirés, kondenzatum levélasztas), amely célra 5 db fekvd és 1 db all6 sziird-
szeparator van telepitve. A berendezésekbdl mind a sziir6, mind a szeparator oldalon
0sszegyllo viz-szénhidrogén kondenzatum kiilon-kiilon kiépitett vezeték rendszeren keresztiil
1db foldalatti kondenzatum tarold tartalyba keriil leiiritésre és Osszegyiijtésre. A sziird-
szeparator betonozott teriileten helyezkedik el. A f6ld alatti tartaly dupla falu.

A technolodgiai egységek nyoméasmentesitése érdekében a telephelyen faklya, illetve lefuvato
rendszer keriilt kialakitasra.

A kondenzatum tartaly tartalmat hulladékként szallitjak el.
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1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet

érzékenységi kategoridinak ismertetése,

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan
Nemesbikk tertilete ,,érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaman elvégeztiik az érintett
tertilet felszin alatti viz szempontjabol val6 besorolédsat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VIL
21.) ”A felszin alatti vizek védelmérdl” szolo kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a
VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet ,,érzékeny ™ teriileten
helyezkedik el.

A hatélyos teriiletrendezési terv szerinti besorolas: gazdasagi-ipari teriilet.

1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége.

Lasd ezen dokumentacid 2. fejezetében feljebb.
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3.2 A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

2.1. Az alapadllapot meghatdarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1. az alapadllapot-jelentés végzojének, a dokumentdcio készitojének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatdlya,

2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:

2.1.2.1. a mintavételi, laboratoriumi vizsgalatok modszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok,

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

2.1.2.3. a vizsgadlat létesitményei,

2.1.2.4. mintavételezés,

2.1.2.5. analitika,

2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgalatok,

2.1.3. a szennyezd anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdacidjanak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott hdttér-
koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E)
egyedi szennyezettségi hatdarértékhez, tovabba a javasolt (D) kdarmentesitési célallapot
hatarértékhez] valo viszonyanak bemutatdsa.

Az alapallapot jelentéshez sziikséges vizsgalatok elvégzésével ¢és a dokumentéciod
Osszeallitasaval az FGSZ Zrt. cégiinket a SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft-t bizta meg.

Vizsgalataink célja a terlileten végzett tevékenység, a felszin alatti kozegekre gyakorolt
hatdsanak teljeskdri megismerése. Jelen dokumentacioban bemutatjuk az elvégzett

vizsgalatokat, valamint értékeljiik azok eredményeit.

3.2.1 HELYSZINI VIZSGALATOK

3.2.1.1 A mintavételi pontok Kkijelolése

Az esetleges talaj- és talajviz szennyezettség feltarasara a telephely négy pontjan ideiglenes,
kézi feltar6 furasokat Iétesitettlink. A mintavételi pontok kitlizése el6tt az eldzetes
teriiletbejaras, terepfelmérés valamint szakirodalmi adatokat felhasznalva t4jékozodtunk a
tertilet vizfoldtani és foldtani adottsagairol.

A mintavételek célja az volt, hogy a multban folytatott tevékenység esetlegesen okozhatta-e a
felszin alatti kozegek elszennyezddését. A létesitett furatok helyét az 3.2.1. mellékletben
mutatjuk be. Az alapallapot jelentés a 219/2004 (VIL.21) Kormanyrendelet 13. melléklet

szerintiekben foglaltaknak megfelelden késziilt.
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3.2.1.2 Talaj-és talajviz mintavételi furatok lemélyitése

Els6 1épésben a mintavételi pontok kijelolését, illetve a geodéziai bemérést végeztiik el, majd
2017. november 9-én keriilt sor a furatok mélyitésére. A kézi feltaras soran 80 mm atmérdvel
létesitettiik a mintavételi furatokat. A 4 talaj mintavételi ponton 0,5 - 4,0 m mélységkozbdl
vettiink mintakat, melybdl 12 db talajminta keriilt laboratoriumi elemzésre, TPH és BTEX
vizsgalati irannyal.

A megvett talajmintak laboratoriumi vizsgalati eredményeit a 3.2.2. melléklet tartalmazza.

A mintavételi pontok geodéziai koordinatdja

Furat jele EOV X EOVY Z (mBf.)
1 795852.5 283879.1 94.08
2 795837.9 283735.2 93.71
3 795967.7 283725.8 93.98
4 795965.4 283876.1 94.17

3.2.1.3 Talaj- és talajviz mintavétel

A furdsos feltdras soran, minden mintavételi furatbol kiilonbozé mélységekbdl vettiink
talajmintat. A talajmintavétel mélységét a helyszini adottsdgok és az esetleges szennyezd
forrasok jellege (felszini vagy felszin alatti) alapjan hataroztuk meg. Talajviz mintavétel mind
a négy furatnal tortént.

A feltart rétegsor alapjan megallapitottuk, hogy 12,0 métertdl kezdédden kozepesen kotott,
sargas-barna vizzar6 agyagok telepiilnek, melyet a talajmechanikai vizsgalat eredménye is
alatamaszt. A furatot, a tobb mint 1 méteres vizrekesztd agyagok jelenléte miatt nem
mélyitettiik tovabb, ugyanis a felszinrél vagy a felszin kozelében egy esetleges szennyezés
ezen agyagrétegen vald atjutasanak lehetésége igen csekély, ezaltal igen Kicsi egy jovobeli
talajviz szennyezésnek az esélye is.

A teriilet talajviz mélységér6l és aramlasi iranyardl szakirodalmi adatokbdl tudtunk
tdjékozddni. Az MFGI altal szerkesztett talajviz mélységét bemutatd térképet a 3.2.3.
mellékletben mutatjuk be.

A talajmintavétel a vonatkozé szabvanyok elGirasai  szerint, az akkreditalasi
kovetelményeknek megfelelden tortént (,,Mindségiigyi Kézikonyv Kornyezeti mintak vételére
vonatkozoan”, SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft., a NAT altal kiadott mintavételi
akkreditacios okirat szama: NAH-7-0002/2017, Id. 2.1. melléklet).

A mintavételekr6l a helyszinen jegyzékonyvet vettiink fel, a mintakat szabvanyos mintavételi

edényzetben gytijtottiikk, majd a mintdk jelolése €s a mintavételi 6sszesitd lapok kitdltése utan
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hiitétaskaban taroltuk és aznap a vizsgald laboratériumba szallitottuk. A mintavétel sordn az
alkalmazott mintavételi modszereket az alabbi tablazat tartalmazza.

Alkalmazott mintavételi modszerek

Mintazott kézeg Szabvany, Vlzsgala’tl médszer
megnevezése

Talaj mintavétele MSZ 21470-1:1998

Talajviz mintavétele MSZ 21464-1:1998

3.2.2 LABORATORIUMI VIZSGALATOK

Kémiai laboratoriumi vizsgalatok

Az alapallapot vizsgalathoz vett talaj- és talajvizmintak kémiai laboratoriumi vizsgalatanak
iranya a TPH és BTEX analitika, tovabba talajviz esetén altalanos vizkémiai paraméterek
vizsgalata volt. Az ideiglenes furatokbol vett talaj és talajviz mintak analitikai vizsgalatat a
WESSLING Hungary Kft. NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratoriumaban
végeztek.

Alkalmazott vizsgéalati modszerek:

Meért paraméterek Szabvany, vizsgalati moédszer megnevezése

Talajok

WBSE-26:2009
TPH Cs-Cyo és BTEX MSZ 21470-94:2009
WBSE-75:2011

Talajviz

MSZ EN ISO 10523:2012

MSZ EN 27888:1998

MSZ EN I1SO 8467:1998

Altalanos vizkémiai paraméterek MSZ EN 1SO 10304-1:2009

MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék
WBSE-118:2015

MSZ EN 1SO 11885:2009

WBSE-26:2009
TPH Cs-Cqo és BTEX MSZ 1484-7:2009
WBSE-75:2011
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3.2.3 VIZSGALATI EREDMENYEK

A 2017. novemberében vett talaj- és talajvizmintak analitikai vizsgalati eredményeit az
alabbiakban a Osszesitve mutatjuk be, a laboratoriumi vizsgalati jegyzokonyv masolatat a
3.2.2. melléklet tartalmazza.

Talajvizmintak altalanos vizkémiai paraméterei

Komponens pH Vezetdképesség KOlps Klorid Szulfat Nitrat Osszes
keménység
uS/cm mgQ2/dm? mg/dm? mg/dm3 mg/dm3 mgCaO /dm?
B> érték <6,5Vv.>9 2500 250 250 50
NB1/3,43 m 7,62 1250 1,3 44 280 27 366
NB2/3,11 m 7,69 638 1,4 <5 50 <5 147
NB3/3,19 m 7,73 557 1,1 <5 <30 12 188
NB4/3,54 m 7,67 646 1,2 <5 30 <5 221
Talajvizmintak oldott elemtartalma
Komponens Vs (oldott Mangan Natrium Kalium Kalcium Magnézium
(oldott) (oldott) (oldott) (oldott) (oldott)
pg/dm3 pg/dm? pg/dm? pg/dm3 pg/dm? pg/dm?
,,B” érték 200
NB1/3,43 m 280 680 63,8 11 122 84,7
NB2/3,11 m 60 230 63,9 14 53,8 31
NB3/3,19 m 130 <10 11,5 0,9 42,1 55,8
NB4/3,54 m 120 10 13,6 0,6 71,1 52,7
Talajmintak TPH és BTEX tartalma
Egyéb
Komponens TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkil-
benzolok
mg/kg mg/kg mg/kg mag/kg mag/kg mg/kg
,»B” érték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
NB1/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB1/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/3,3 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/3,2 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
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Talajvizmintak TPH és BTEX tartalma

Egyéb
Komponens | TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkil-
benzolok
ug/dm? ug/dm? ug/dm? ug/dms ug/dms ug/dm?
,»B” érték 100 1 20 20 20 20

NB1/3,43 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB2/3,11 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB3/3,19 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB4/3,54 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15

3.3 A VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A fenti tablazatokban kozzétett vizsgalati eredmények azt mutatjak, hogy a telephelyen nincs
sem felszinrdl szarmazd, sem a talajviztartd rétegben horizontalisan terjedd, a multban
folytatott tevékenységbdl szarmazd szénhidrogén szennyezés. Az egy ponton a B hatarértéket
kis mértékben meghaladd szulfatszennyezés nem kothetd a telephelyen beliil folyo

tevékenységhez, nagy valoszinliséggel mezdgazdasagi eredeti.
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4 MELLEKLETEK

2.1. MELLEKLET: A SENEX KFT NAT MINTAVETELI AKKREDITACIOS OKIRATA ES SZAKERTOI

ENGEDELYEI

3.1.1. MELLEKLET: A VIZSGALT TERULETET BEMUTATO TERKEPEK

3.1.2. MELLEKLET: ALLAMI INGATLAN-NYILVANTARTASI TERKEPI ~ADATBAZISBOL
SZOLGALTATOTT TULAJDONI LAP MASOLAT

3.1.3. MELLEKLET: LEGIFOTOK, FOTODOKUMENTACIO

3.2.1. MELLEKLET: A MINTAVETELI PONTOK ELHELYEZKEDESE

3.2.2. MELLEKLET: LABORATORIUMI VIZSGALATI JEGYZOKONYV

3.2.3. MELLEKLET: A TALAJVIZ FELSZIN ALATTI MELYSEGE A TELEPHELY TERSEGEBEN
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