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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért az FGSZ Zrt., mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbol szarmaz6 megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalméaért az SENEX Kft. vallalja
a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIl térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevO szakérték az
alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

., AZ FGSZ Zrt. NEMESBIKK KOMPRESSZOR ES GAZATADO ALLOMAS
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
5 EVES FELULVIZSGALATA?”

Senex Kft. 17/28 projektszamt dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

Aol e

Kothencz Janos \/ Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

..................................

Kvojka Ferenc : Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 258/2013:
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Nl 0. M.

Varg?gm Orszagos Kornyezetvedelmi és Termeszetvédelmi Féfeliigyeloség:
SZ-084/2010. Eldvilag védelem szakértd

SZ-003/2015. T4ajvédelem szakértd

Budapest, 2017. 12. 12.
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1 BEVEZETES

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontjaban eldirtak szerint
(,,Ttizeléberendezések 50 MWih-ot meghaladd bemend hételjesitménnyel”), a Foldgazszallitd
Zartkortien Mikodo Részvénytarsasag (tovabbiakban: FGSZ Zrt.). (8600 Sidfok, Tanacshaz ut
5.) Nemesbikk Kompresszor- ¢és Gazatado allomason végzett tevékenysége az ott lizemeld

tiizeloberendezések kapacitasa alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A telephely el6szor 2832-1/2008. szamon kapott egységes kornyezethasznalati engedélyt az
EMI KTVF-t61 2008-ban. A jelenleg érvényes egységes kornyezethasznalati engedélyt az EMI
KTVF adta ki 599-9/2013. szamon.

Az FGSZ Zrt. a SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft-t bizta meg a telephelyen folytatott

tevékenység és az engedélyben foglaltak teljestilésének feliilvizsgéalataval.

Jelen dokumenticié, az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszor- és Gazatadé Allomas
tevékenységének egységes kornyezethasznalati engedély szerinti 5 éves feliilvizsgalatat

tartalmazza.

Az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasa érdekében benyujtott teljeskorii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalattal parhuzamosan keriil benyujtasra a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szdmu mellékletben meghatarozott

tartalmi kovetelmények szerinti alapallapot-jelentés.
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Altalanos adatok

A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgélatra kotelezett telephely adatai

Telephely neve:

Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas

Telephely cime: 3592 Nemesbikk Kiilteriilet
Helyrajzi szam: 039/1
Képviseld: Makra Sandor
Kelet-Magyarorszagi Foldgazszallitd Régio vezetdje
Telefon +36 (46) 513-414
KTJ: 100290265
KUJ: 100572562
F6 tevékenységek TEAOR szama: 49.50
NOSE-P koéd: 101.02
SNAP-2 kod: 01-0301

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd adatai

Szervezet neve:

SENEX Kft.

Cim: 1033 Budapest, Nanasi t 42./B..
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354

Fax: +36-1-3698-098

e-mail: senex@senex.hu

Projektvezetd név
telefon
fax
mobil
e-mail

Kothencz Janos
+36-1-3692-354
+36-1-3698-098
+36-30-9211-395
janos.kothencz@senex.hu

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkoz6 engedélyeinek masolatat 1asd 1. mellékletben.
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2 A VIZS,GAL"I: TERULET K(")RNYEZETENEK ES AZ UZEM
TORTENETENEK BEMUTATASA

2.1 A VIZSGALT TERULET ELHELYEZKEDESE ES KORNYEZETE

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikktol 1,9 km-re K-DK iranyba, Tiszatjvarostol 5,9
km-re D-DNy-ra, Tiszapalkonyatél Ny-ra 3,8 km-re K-re talalhato (Attekintd térképet lasd a
2.1. mellékletben). A telephely kornyezetében minden iranyban szantofoldek taldlhatok. A
MOL Nyrt. az OPAL Zrt. és a Terméktarold Zrt. tartalyparkja, valamint a MOL Petrolkémia
Zrt. (tovabbiakban MPK Zrt.) telephelye (a volt Tiszai Finomito) 1,8 km-re K-EK irdnyba
helyezkedik el. Az MPK Zrt. masik telephelye (volt Tiszai Vegyi Kombinat) pedig 3,1 km-re
EK-re tal4lhato.

A Tisza legkozelebbi szakasza 4,6 km-re htizodik a kompresszorallomastol.

A legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet a Hejo mente kiemelt jelentdségii
természetmegorzési teriillet (HUBN20030), amelynek széle 320 méterre huzodik délnyugati
iranyban.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon belill a Borsodi-artérhez tartozik. A kistdj 88-
93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagl, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében véltozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad és Hejo folyok korabbi futasiranyat jelzo elhagyott folydmeder-generaciok visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 o6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphomeérseklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios iddszaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémeérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagli a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A térségben dominélnak a réti ontés, réti €s a nyers ontéstalajok.

2.2 AZ UZEM ROVID TORTENETE

A MOL Foldgazszallito Zrt. 2008. év aprilisa soran lizemeltetdi névvaltozas kapcsan jelentést
tett a FelligyelOség fel¢, és kérelmezte a jelentés elfogadasat, ennek értelmében az uj neve:
FGSZ Zrt.

Korabban a Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. 2002-ben inditotta el a gaziizlet tevékenységeinek

szétvalasztasat, e folyamat megvaldsitds soran az FGSZ Zrt-be keriilt 4t a foldgazszallitd
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rendszer lizemeltetéséhez, valamint a gazszallitd rendszer irdnyitdsahoz sziikséges vagyon,

eszkoz és személyzet.

Az FGSZ Zrt. tevékenysége keretében torténik a hazai célu és tranzit foldgazszallitasi igények
kielégitése, a nagynyomasu foldgazvezeték rendszer tizemeltetése, Kozpontja Siofok, és ehhez
kapcsolodnak a teriileti elv alapjan szervezddott Régioi: Keleti (volt Hajduszoboszld, Miskole
tizem), Kozép (volt Vecsés, Kecskemét lizem), és Nyugat (volt Kapolnasnyék, Gellénhaza
lizem) Magyarorszagi Foldgazszallito Régio.

A tarsasag tevékenységi korébe tartozo feladatok a hazai foldgazfelhasznalas névekedésnek
indulasaval, a 70-es évektdl valtak egyre jelentdsebbé. Magyarorszag nagynyomasu
foldgazszallitd tavvezeték rendszere mdra 5768 km hosszisagli. A vezetékrendszeren a gz
aramlésat biztositd kompresszordllomasok helye: Beregdaroc, Hajdiszoboszld, Nemesbikk,

Mosonmagyarovar, Varosfold és Bata.

A Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas 1984-ben kapta meg a hasznalatbavételi
engedélyét. Uzemelését 6 db Ingersoll Rand tipust turbina-kompresszoregységgel kezdte meg,
majd 2003-ban a meglévd egységek mellé egy 1), csokkentett emisszioju Solar Taurus 60S
tipusti gépegységet telepitettek. Az allomason a 2006-ban emisszio csokkentési projektet
inditottak, melynek eredményeképpen az allomason négy 1j, korszeri Solar Taurus 60S
gépegység keriilt beépitésre melyekkel megvalosult az elérheté legjobb technoldgia
alkalmazasa. A fejlesztés els titeme 2006-ban, masodik titeme 2007-ben elkésziilt. Nemesbikk
kompresszorallomason jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW névleges
bemend hdteljesitményti Solar Taurus 60S tipusu gazturbina biztositja a sziikséges

nyomasfokozast.
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2.3 HATOSAGI DOKUMENTUMOK

Az alabbi tablazat az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszor és Gazatadd allomas jelen

feliilvizsgalat szempontjabol legfontosabb hat6sagi dokumentumainak listajat tartalmazza.

2.3.1. tablazat Nemesbikk kompresszorallomas legfontosabb hatosagi dokumentumai

Kibocsato Szam Targy Ervényesség
3050/1984
246/86

Miskolci 2637/1/88 Nemesbikk kompresszorallomas hasznalatbavételi Visszavonasi
Banyakapitanysag | 11777/2003 engedélyei &

1423/2/2008

3708/7/2008

599-9/2013. |Egységes kornyezethasznalati engedély 2013. junius 3.
EM KTVF

599-11/2013. [Egységes kornyezethasznalati engedély kijavitasa 2013. jalius 11.

I?/I'?si (')\IA ciKJHH BO-é) /%/(E;/SZ_ Uzemi kérelhdritasi terv jovahagyasa -
Tiszaljvéros Tiszaujvaros Polgarmesteri Hivatal altal kiadott
Polgarmesteri 48.026-6/2004. |hatarozat a veszélyes hulladék tarolora vonatkozo -
Hivatal hasznalatbavételi engedély megadasarol

A telephelyen az utobbi 6t évben a kornyezet- és természetvédelmi hatdsag rendszeresen

elvégzett bejarasai €s ellendrzései soran nem tapasztaltak nem megfeleldséget.
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3 A TELEPHELYI TECHNOLOGIAK ISMERTETESE

Az alabbi fejezetében bemutatjuk Nemesbikk Kompresszorallomason {izemel6 technoldgidkat,
a technologidk anyag-, és energiaforgalmat. A telephely részletes helyszinrajza a 3.1. melléklet

targyat képezi. A technologidk technologiai folyamatabrai a 3.2. mellékletben talalhatok.

3.1 A TECHNOLOGIA ROVID BEMUTATASA

A Kompresszorallomas feladata a telephely iranyaba érkez6 foldgaz nyomasfokozassal, vagy
nyomasfokozas nélkiil torténd tovabbitasa. Az allomashoz kapcsolodd tavvezetékek a benniik
araml6 foldgaz iranyat tekintve lehetnek:
e cgyirdnyluak: ezen vezetékeken a foldgdz vagy csak az dllomés irdnyaba, vagy csak
az allomastol mas telephelyre, csomdpontra dramlik,
e kétiranytak: ezen vezetékeken lizemmodtol fliggben a foldgdz mind a telephely

iranyaba, mind mas telephelyre, csomopontra dramolhat.

A beérkezd foldgdz tovabbitdsan kiviil, a telephely megfeleld miikodéséhez sziikséges
feladatokat ellatd egységek a csomdponton keriiltek kialakitasra. A csomopont technologiai
funkcioi az alabbiak:

e (CsOgorény indités, és fogadas,

e Gazmennyiség mérés,

o Sziirés, csapadéklevalasztas,

e Nyomasszabalyzas,

o [Lefuvatas, faklyazas,

e Mindségelemzés.

Az alloméson kialakitott gazatadd allomdés feladata a kornyezd telepiilések gazellatasara
szolgald gaz nyomasszabalyozasa, szagositasa, eldmelegitése, valamint mérése.

3.2 A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT RESZLETES BEMUTATASA

3.2.1 A CSOMOPONT ISMERTETESE

A telephely iranyaba érkez6 foldgaz nyomasfokozasa, vagy nyomasfokozas nélkiili tovabbitasa
torténik. A kompresszorallomés és csomopont technologiai rendszere 7 db nagynyomasu

foldgazszallito tavvezetékkel van kapcsolatban, amelyeken kiilonboz6 irdnyokbol érkezik, mas
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iranyokba pedig tovabbszallitasra keriil a foldgaz. A tovabbszallitas a csomoponton keresztiil
torténhet nyomasfokozas nélkiil, vagy a kompresszorallomas segitségével és a csomdponton
elosztva nyomasfokozassal.
Ha a kompresszorallomas nem tizemel (nyomasfokozas nélkiili szallitas), az automatikus
miikodésii allomasi keriild szerelvény mindig nyitva van és a CSomoéponti szivo €s nyomo fejcsd
ezen keriild szerelvényen keresztiil 0ssze van nyitva, igy biztositva a zavartalan csomoponti
gazforgalmat filiggetleniil a kompresszorallomas - leszakaszolt vagy inditdsra kész -
tizemallapotaitol.
Két tavvezetéken az alabbi szallitasi iranyokbdl érkezik a foldgaz:

o Testvériség-I tavvezeték (T-I): Beregdaroc irdnyabol

o Eszak - I tavvezeték (E-I): Hajdtiszoboszl6 ,,0” pont iranyabol
Egy tavvezetéken kétiranyu szallitas torténik:

o Testvériség - Il tavvezeték (T-III): Hajduszoboszlo ,,0” pont —Nemesbikk kdzott
A csomodpontrdl négy tavvezetéken keriil tovabbitasra a foldgaz:

o Testvériség-II tavvezeték (T-11): Zsambok csomodpont iranyaba

o Kistokaj - I tavvezeték (KT-I): Kistokaj csomopont iranyaba

o Kistokaj - II tavvezeték (KT-II): Kistokaj csomdpont iranyaba

e Zemplén-Abayj tavvezeték (ZAB): Satoraljaujhely iranyaba

Csomoponti keriilé rendszer

A csomoépontra befutd tavvezetékek mindegyike egy kozods csomoOponti keriild vezetéken
keresztiil egymassal Osszenyithatd, ezaltal a tavvezetéki gazszallitds mennyiség mérés nélkiil a
csomopont lekeriilésével is biztosithato. A fold feletti keriild vezeték a tavvezetékek
Osszenyitasan til lehetdséget biztosit a tavvezetékek nyomasmentesitésére a kapcsolddod

lefavatd vezetéken és faklyan keresztiil.

Tavvezetéki gorényfogadok és inditok
A csomoponton minden tavvezeték kezdd vagy végpontja tisztitd szerszdm inditasara vagy
fogadasara alkalmas cségorény kamrdval van ellatva. A gorényfogadd, -indité kamrak
betonozott teriilet felett lettek kialakitva.
A gorénykamrdkhoz a sziikséges elzard szerelvények, lefuvatd szelepek, nyomasmérok és

csapadékletiritok is kialakitasra keriiltek.
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Csomoponti méroéagak

A tavvezetékeken a csomopontra ill. a kompresszorallomasra érkezd vagy innen
tovabbszallitasra keriild foldgdz mennyiségének mérése az adott tavvezeték csomoOponti
méréagan torténik. Valamennyi tdvvezeték mérdaga egyarant rd van kotve a csomoponti szivo
és nyomo fejcsovekbe is (kivéve T-1 vezetéket amely csak a szivd fejesére csatlakozik). A
koz0s szivo-nyomo fejcséd rendszer a szallitasi iranyok sokféleségét biztositja. A méréagakba
»vVegyépszer” tipusi mérékamra vagy ultrahangos gdzmérd van beépitve. A mérések nyomas,

hémérséklet és on-line mindségi adatokkal korrigaltak.

Sziiré-szeparator rendszer

A sziird-szeparator rendszer feladata a csomoéponthoz T-I, T-III vagy Eszak-I vezetékeken
érkezd gz kompresszorozas eldtti tisztitasa (szlirés, kondenzatum levélasztas), amely célra 5
db (01, 02, 03, 04 és 05 jelti) fekvo elrendezésti és 1 db allo elrendezésti (06 jeld) sziir6-
szeparator van telepitve. A 01-05 szlirOkre egyesével nyithaté gaz maximalis mennyisége

300.000 Nmé3/h a 06 sziirére 100 000 Nmé/h.

A berendezésekbdl mind a szlird, mind a szeparator oldalon 6sszegytild szennyez6dés kiilon-
kiilon kiépitett vezeték rendszeren keresztiil a 10-es jelt foldalatti kondenzatum tarol¢ tartalyba
(20m?®) keriil leiiritésre és Osszegylijtésre. A berendezések nyomasmentesités érdekében a
csomoponti lefuvatd rendszerhez és faklyahoz kapcsolddnak, de a faklyan keresztiil szabadba
torténd nyomdasmentesités csak akkor végezhetd, ha garantalhatdé a szlir@ tisztasaga,
csapadékmenetessége. Egyébként a lassu, 6vatos nyomasmentesitést a kondenzatum tarolo

tartalyba torténd lefuvatassal végzik.

Csomopont nyomasszabalyozé rendszer
A szivd és nyomo fejcsOhdz egyarant csatlakoz6 szabéalyzé rendszer lehetvé teszi a nagyobb
tizemi nyomasu vezetékekbdl az alacsonyabb lizemi nyomasu vezetékbe torténd beszabalyozast

a ,,magyar’” fejcsévon keresztiil.

Csomoponti lefavato rendszer
A csomoponti technoldgia egyes részeinek nyomasmentesitésére a csomopont 6nallo, - a

kompresszorallomasi rendszertdl fiiggetlen - leflivatdo rendszerén, a csomopont és a ZAB
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(Zemplén-Abauj tavvezeték) vezeték kozos taklydjan keresztiil van lehetdség. A csomodponti
lefavaté rendszer a Testvériség-1, Eszak -I és Testvériség -I1I gorényfogadok, valamint a sziirs-
szeparator rendszer nyomasmentesitésére szolgal. A 03-as jelii kozos leftvatd faklya DN 200

méretil.

Gazelemz6 kromatograf

A szallitott foldgaz 6sszetételének folyamatos ellendrzését gazkromatograf végzi, mintavétel
minden vezetékben van. A szallitott gdz mindsége az egyes vezetékekre vonatkozoan 24 6ras
atlagban keriill meghatarozasra. A gazok mindségi jellemz6i a csomoOponti és allomasi

mennyiségmérések szamitasahoz sziikséges alapadatok.
3.2.2 A CSOMOPONT ES A KOMPRESSZORALLOMAS KAPCSOLATA

Az éllomas csomoponti kapcsoléddsa valtozd széllitasi irdnyokba teszi lehetévé a
kompresszorozast. A Nemesbikken kialakitott technologiai rendszer a kovetkezd szallitasi
tizemmodokat teszi lehetdvé:
e Kompresszor nélkiili izemmod: a csomopontra érkez6 f6ldgaz nyomasfokozas nélkiil
keriilhet tovabbitasra
e Kompresszoros lizemmadd: a csomdpontra érkezd f6ldgaz nyomasfokozassal keriilhet
tovabbitasra:
o Zsambok felé (Testvériség-11.)
o Hajduszoboszlo felé (T-I11)
o Kistokaj felé¢ (KT-I és KT-11)
e Vegyes lizemmadd: a csomopontra érkezo f6ldgaz egy része nyoméasfokozassal, masik

része nyomasfokozas nélkiil keriil tovabbszallitasra, egymastol fiiggetleniil.
3.2.3 A KOMPRESSZORALLOMAS FELEPITESE ES MUKODESE

A kompresszorallomas feladata a nemesbikki tadvvezetéki csomopontra érkezd foldgaz
nyomadsanak sziikség szerinti emelése és visszahiitéssel vagy a nélkiil a kijeldlt tadvvezetéki
iranyokba val6 tovabbitasa. A kompresszorallomadsra a szivo oldalon belépd f6ldgaz nyomasat,
a sziikséges szamban mikodtetett, parhuzamosan kapcsolt kompresszor egység emeli a kivant
nyomoényomas értékére. A kompresszorallomas tervezési és engedélyezési adatai:

e Tervezési nyomas: 68 bar

e Engedélyezett izemnyomas: 64 bar
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A kompresszorallomas normal tizemmenete soran az allomas a kijelolt tavvezeték felé egy vagy
tobb gépegységgel kompresszorozast végez a megengedett miikodési tartomanyan beliil, ide
értve ezt az lizemallapotot 1étrehozo, ill. megsziinteté normal inditast és normal leallast. A
normal tizemallapot mitkodési tartomanya:

e Nyomo nyomas: 38-62 bar

e Szivo nyomas: 32-52 bar

e Kilépd gaz hémérséklet: 20-42 °C

e Maximalis kompresszio viszony: 1,6-1,7

o Névleges gépegységi hozam: 250-450 eNm?®/h (a kompresszié viszony fiiggvényében)

e Névleges allomasi hozam: 600-1200 eNm?/h (kompresszidé viszony és iizemeld

gépszamtol fliggden)

Az allomasi védelem aktivalodasa, szerelvényeket mitkodteté segédenergia kiesése vagy mas
vészmiikddés estén minden allomasi szerelvény automatikusan sajat biztonsagi alaphelyzetébe
megy.

Az allomasi vezérlés szabalyozasi és logikai vezérlési funkciokat 14t el, ezaltal a felsorolt
allomasi rendszerek 6sszehangolt mitkodését biztositja.

Fontos technologiai kovetelmény a kompresszorokba belépd foldgaz sziirése. Jelen telepitési
koriilmények kozott ez nem az alloméson, hanem a csomoponton telepitett sziir6kon valosul
meg.

Az allomasi védelem tliz- és gazvédelmet magaba foglald integralt rendszert, amely a két
rendszer altal érzékelt nyilt lang vagy szénhidrogén koncentracié megndvekedése esetén eldre

meghatarozott biztonsagi miikodéseket, vészhelyzeti eljarasokat 1éptet életbe.
3.2.3.1 Fé technolégia, technoldgiai egységek

3.2.3.1.1 Solar kompresszor egységek
Nemesbikk kompresszorallomdson jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW

névleges bemend hdteljesitményii Solar Taurus 60S tipusti gazturbina biztositja a szilikséges
nyomasfokozast.
Az 1j gépegységek telepitése soran a szloprendszer az elérhetd legjobb technologia szerint

valosult meg, mellyel a csapadékviz szloprendszerbe jutasa lehetetlenné valt.
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Az 1) gépegységeknél turbina és a kompresszor kozds alapkeretre van szerelve. A gépegység
zart burkolatban, in. kabinban van elhelyezve, amely zaj és hoszigeteléssel van ellatva, emellett
tiizvédelmi célokat is szolgal.

A gépegységek alapkeretein rendelkezésre all az lizemeléshez sziikséges Osszes gépészeti,
villamos és miiszeres csatlakozas. A kiszolgalo rendszerek — villamos energia- és levegdellatas,
gépegységi vezérlo, stb. — a gépegység kozelében kiilon erre a célra épitett miiszerépiiletben
keriiltek elhelyezésre.

A kompresszorok szivooldalara egy sziiréelem keriilt beépitésre, mely védi a kompresszort a
vezetékben maradt esetleges szennyezddésektol.

A kompresszorok nyomooldali vezetékébdl agazik le a gépegység anti-surge vezetéke. Az anti-
surge vezetékbe van beépitve a pneumatikus mitkddtetésii gépegységi surge-szabalyzo szelep,
mely visszakeringeti a gazt a szivo fejcsobe.

Minden gépegység rendelkezik egy sajat lefuvatd vezetékkel, mely a gépegységi vezérld altal
mikodtetett lefavatd szelep nyitasaval driti le a gépegység szivo- és nyomooldali elzard
gombcesapok kozé esé vezetékszakaszat €s a kompresszort.

A turbina-kompresszoregységek mosasakor keletkez6 olajos mosoviz a gépegységektol északra
elhelyezett, felszin alatti, dupla falu, miiszaki védelemmel ellatott szlop tartalyba keriil, melybol
a folyadekot tartalykocsival elszallitjak.

Az alabbiakban részletesen ismertetjiik a turbina-kompresszor egységek fébb elemeit.

Gazturbina
A Taurus 60S kéttengelyes, ipari kiviteli gazturbina, mely a SOLAR altal kifejlesztett €s

alkalmazott ugynevezett SOLoNOx rendszerrel van ellatva a flistgdz NOx, és CO tartalméanak
csOkkentése érdekében. A Solar altal garantalt szennyezdanyag kibocsatas értékei az alabbiak:
e NOy: 75 mg/Nm3, 50-100 %-os terhelési tartomanyban
o CO: 100 mg/Nm?®, 50-100 % os terhelési tartomanyban
A megadott szennyezOanyag tartalom 0 °C-os, 1,013 bar nyomasu, 15 térfogat % O tartalmu,

szaraz gazra vonatkozik. A gizturbina fO0bb paramétereit az alabbi tablazat tartalmazza.

3.2.1. tablazat: A gazturbinak fobb paraméterei

Modell Taurus 60S

Tipus Ipari kivitel, SOLoNOx rendszerrel ellatva
Egékamra GytirGs kialakitasu, 12 db fuvokaval
Fiistgaz homérséklet 500-520 °C
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Fiistgdz mennyisége 2.410-2.749 Nm®/perc
Levegékompresszor 12 fokozata

Beszivott levegémennyiség 922-970 m3/perc

Fiitdgaz mennyisége (max.) 1900 Nm3/h (0 °C, 1,013 bar)
Gazgenerator legnagyobb iizemi ford.szam 15.100 1/perc

Munkaturbina legnagyobb tizemi ford.szam 14.300 1/perc

A turbina levegdkompresszora tizenkét fokozati axialis kompresszor. Az égbkamra gylirlis
kialakitast és 12 db, levegdben dus eldkeveréket eldallitdo adagoloval van ellatva.

A kompresszorbdl kilépd siiritett levegbhdéz a fiitégdz a gylrlis égdkamraban kertil
beadagolésra. A turbina inditasa soran ez a flitdgaz-levegd keverék keriil begyujtasra, majd az
¢gés mindaddig folyamatos marad, mig megfeleld mennyiségi a levegd-gaz keverék aramlasa.
Az égbkamrabol kilépo forrd, komprimalt gaz egy kétfokozath turbinan expandal, majd athalad
a kétfokozati munkaturbindn, melynek tengelyérdl a kompresszor keriill meghajtasra. A
gazgenerator turbina és a munkaturbina kozott mechanikai kapcsolat nincs, a teljesitmény
atvitele a gazaramlassal valosul meg. Az egység f6 kendolaj szivattyujat a kompresszor

forgorészének tengelye hajtja.

Foldgazkompresszor

A C-402 jelii centrifugal kompresszorok a SOLAR altal a gazipar - tavvezetéki szallitas -
szamara kifejlesztett €s gyartott tipus. A kompresszor kétfokozatl és szarazgaz tomitéssel van
ellatva. A C-402-es kompresszor a sziikséges szallitasi feladatot a nyomas és mennyiségi
viszonyoktol fliggden 82-86%-o0s hatasfokkal képes teljesiteni.

A foldgazkompresszor anti-surge rendszerrel van ellatva. Az anti-surge rendszer a surge allapot
megeldzését egy szabalyozoszelep mikddtetésével végzi. A kompresszorok surge védelmét

CCC allomasi vezérld latja el.

Légbeszivo és sziirorendszer
A turbina iizemeléséhez sziikséges levegd (55.000-58.200 Nm®/h) a légbeszivo rendszeren

keresztiil jut a turbinaba. A beszivo rendszer elemei a 1€gsziird €és 1égcsatorna.

Indito rendszer
A Solar turbina frekvenciavaltoval ellatott kozvetlen villamos motoros inditorendszerrel
rendelkezik. A frekvenciaszabalyozasba beépitett berendezések a frekvenciavalto ¢és a

haromfazisa 380 V-0s villanymotor. A villamos startmotor a kabinban a turbina tengellyel van
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mechanikus kapcsolatban, az inditérendszer egyéb berendezései a miiszerépiilet villamos
helyiségében vannak elhelyezve.

A frekvenciaszabalyozé automatikusan a gépegység vezérlo - UCP - 4ltal van mikodtetve.

Gazturbina fiitégaz rendszer
A turbina mikodéséhez sziikséges flitdgazt a gazeldkészitd biztositja. A flitdgaz mennyiség
maximuma 1900 Nm®h. A gépegység elétt 1évo fiitdgaz sziirdk a 10 p-nal nagyobb

szennyezddéseket szilirik ki a gazbol.

Kompresszor tomitogaz rendszer

A kompresszor szaraz gazzal miikodo tomitd rendszerrel van ellatva. A rendszer elsddleges, és
masodlagos tomité elemekbdl all, amelyek kiilonbozé nyomast kozegekkel miikodnek. A
tomitégaz folyamatosan keriil betaplalasra a tomitésbe, illetve onnan elvezetésre. A betdplalt
mennyiség nagyobb, mint az elvezetett.

Az elsddleges tomités veszi fel a teljes nyomaskiilonbséget, és biztositja a f6 tomitési funkciot.
Az elsédleges tomités mitkodtetd kozege a szallitott gaz. Az elsddleges tomitégaz nyomasa 52-
63 bar, sziikséges mennyisége 200 Nm®/h. A tomitésbol elvezetett elsédleges tomitégaz
maximalis mennyisége 19,2 Nm3/h. A tdmitd rendszer, szennyezédésre igen érzékeny, ezért a
tomitdgaz vezetékekbe egy-egy sziird lett beépitve. Ezek a 2 p-nal nagyobb szennyezddéseket
99,8%-ban levalasztjak.

A masodlagos tomités biztonsagi tartalékként szolgdl a szallitott gaz €s a légtér kozott, és
megakadalyozza a kendolaj bejutasat a szallitott gazba. A mésodlagos tomités kozege levego.
Maisodlagos tomitd gazként sliritett levegd keriil bevezetésre a gépegységhez tartozd
miszerlevegd rendszerbdl. Ennek nyomasa 6,5 bar. Mivel a rendszerben -eldallitott
miszerlevego tisztasdga 2 p, vizharmatpontja -30 °C, a tomitésekbe vald belépés elbtt kiilon
sziirésre nincs sziikség. A masodlagos tomitdgaz sziikséges mennyisége 7,8 Nm3h. A

tomitésbol legfeljebb 1,8 Nm®/h mennyiség keriil elvezetésre.

Kendolaj rendszer
A turbina és a kompresszor egyes elemeihez a kendolaj szivattyaval szallitva, nyomas alatt jut

el. A kendolaj tobb sziir6n athaladva keriil a kompresszor, a munkaturbina és a gazgenerator
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csapagyaiba, valamint a segédhajtomiibe. A kendolaj hdmérséklete az olajhiitd utan, és a kenési
helyeket kovetden, nyomdsa a kenési helyek el6tt kertil mérésre.
A kendolaj rendszer megtaplalasa a turbina alapkeretébe épitett olajtartalybol torténik. A
tartalyban, lizemszeri allapotban 2195 liter kendolaj van. A tartaly toltése egy szlrdn keresztiil
torténik. Az olajtartalyba villamos fiitészal van beépitve a kendolaj melegitésére, ami kendolaj
hémérsékletét 18-21 °C kozott tartja.
A tartdly szell6z6 vezetéke olajkod levalasztd szeparatorral és langzarral van ellatva, és a
szabadba kivezetve.
A kendolaj tartalyba a hiitd, a sziird és a vezetékek leiiritése soran tovabbi 416 liter olaj
vezethetd vissza. A kabin mellett elhelyezett olajhiit6 egy ventillatorral hiitott csékoteg. A
kendolajrendszer harom szivattyut tartalmazz:

e {0 kendolaj szivattyli

e cld/utdkend szivattyi

e segéd utdkend szivattyu
A 0 kendolaj szivattylt a gazgenerator kompresszoranak tengelye, az elé/utdkend szivattyut
kiilon villanymotor hajtja. A gépegység inditasat, illetve leallitasat kdvetden az elé/utdkend
szivattyu biztositja a gépegység elemeinek kenését, illetve ledllitas utani hiitését. Amennyiben
a gépegység aramkimaradas miatt all le, az utdhiitést a 24 V egyendramu sziinetmentes
tapforrasrol ellatott segéd utdkend szivattyl biztositja.
Minden szivatty( biztonsagi szeleppel védett, melyek az olajtartalyba, illetve a segéd utokend

szivattyu esetében a szivovezetékbe vannak visszakotve.

Gépegységi kabin és a tulnyomdsos szelloztetd rendszer

A turbina - kompresszor egység kozos kabinba van szerelve. A kabin hang- és hdszigeteléssel,
valamint az egyes gépegységi elemek hozzaférhetdségét biztosito, tomitett ajtokkal van ellatva.
A kabinon beliili magas hémérséklet megakadalyozasa érdekében a kabin 482 Nm?®perc
mennyiségll levegdvel lizem kdzben folyamatosan szelldztetve van. A szelldztetd ventillator a
szabad 1€gtérbdl szivja a levegdt, amely aztan a kabinban felmelegedve szintén a szabadba
tavozik. A ventillator motorjanak teljesitménye 5,6 KW.

A ventilator sziirén és hangtompiton keresztiil szivja a levegdt, €s kilépéskor is hangtompiton

athaladva tavozik a kabinbol.
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Miiszerlevego elldtds
A gépegység folyamatos miiszerlevegd ellatasat biztositd technologia a Solar miiszerépiilet
kiilon e célra kialakitott helyiségébe lett telepitve. Miiszerlevegd rendszer biztositja a siritett
levegdellatast:

e akompresszor egységek felé, a masodlagos tomitdgaz rendszer szamara,

o miikddtetd kdzegként a gépegységi anti-surge szerelvények szamara,

e légbeszivo sziirérendszer tisztitoé rendszere szamara
A miiszerlevegd ellatas 100 %-os tartalékkal lett kiépitve, részei az alabbiak:

e 2-2db KAESER SK 19 ill. ASK 35 tipusu csavarkompresszor

e 2 db 900 ill. 1000 literes puffertartaly. A tartaly kondenzviz elvezetéssel keriilt

kiépitésre

e 5 db KAESER tipusu adszorpcios levegdszaritd

A névleges siiritett levegd igény 20 liter/s, amely igényt 1 db levegdkompresszor egység is

képes kielégiteni.

Fiistgazelvezeto rendszer

A flistgdz oldaliranyban kertil kivezetésre a turbindbdl, majd egy hdszigeteld burkolattal ellatott
csatornan 4t jut a kabin mellett elhelyezett hangtompitoba és ezen keresztiil a kéménybe. A
kémény hang- és zajszigeteld boritassal van ellatva.

A turbina normal lizemelése mellett a keletkezd flistgaz hdmérséklete 441-560 °C. A kéményen

harom mintavevd csonk van beépitve a fiistgdz mintavételezéséhez.

Solar gépegység gaz- és tiizvédelem

A gépegységek kabinjaban tobb elembdl alld thzvédelmi rendszer keriilt elhelyezésre. A
rendszer hdémérséklet érzékeldbdl, hdfokkapcsolokbol, UV  langérzékelokbsl, CH
koncentracio-mérokbol all. A védelmi berendezések a beallitott értékeknél riasztast kiildenek,
majd az adott érték tovabbi romlasakor leallitjak a gépegységet, majd végiil leszakaszoljak a
kompresszorallomast.

A Solar kabinban az UV érzékeldk altali langérzékelés vagy a 165 °C kabinhdmérséklet elérése
azonnal ledllitja az 0sszes lizemeld gépet, a Solar gépen pedig automatikusan inditja a beépitett

CO2 oltérendszert, és nyomasmentesiti a kompresszorallomast.
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Szén-dioxid gazos oltorendszer

A CO; oltérendszer a gépegységen kiviil elhelyezett, oltopalackokat tartalmazo szekrénybdl,
miukddtetést és az ellendrzést végzd automatikabol, valamint a kabinba szerelt oltofejekbdl all.
A kabin mellett 4 db egyenként 45 kg toltettel rendelkezé CO2 palack all rendelkezésre.

Tz esetén a vezérlés automatikusan nyitja a szekrényekben elhelyezett elsddleges és
masodlagos oltopalackok iiritd szelepét. Az oltokozeg a kabinba jutva nyomadsaval zarja a
szellOztetés tlizcsappantyuit. A tlizoltérendszer elsddleges elarasztd rendszerének a feladata az,
hogy a zart kabinteret teljesen kitdltse oltdbanyaggal. A mésodlagos elarasztd rendszer csak
annyi oltdanyagot juttat a burkolat ald, hogy ott a CO2 koncentracidja 34% legyen 20 percen

keresztiil.

Gépegység vezérlo

A SOLAR gépek allomasi szintii tizemeltetését a CCC altal szallitott llomasi vezérld rendszer
(SCS) feliigyeli és iranyitja. A gépegységek muikodtetését a miiszerépiiletben elhelyezett sajat
gépegyseégi vezérléje (UCP) végzi, amely kapcsolatban all az allomasi vezényld helyiségben
1év6 allomasvezérldvel.

A gépegységi PLC végzi az aranyos szabalyozasokat, ellatja a védelmi feladatokat (kivéve a
kompresszor surge elleni védelem), az inditds és leallitds sordn biztositja a megfeleld

sorrendiséget, valamint érzékeli és jelzi a nem megfelel6 tizemelési feltételeket.

3.2.3.1.2 Allomadsi lefitvaté rendszer
Az allomasi technoldgiai berendezések és szerelvények nyomasmentesitése a

kompresszorallomas 6nallo lefiivato rendszerén lehetséges. A lefuvatott gaz vezetéken faklyara
keriil, ahol azt a kdrnyezetbe bocsatas elott elégetik. A 13-as jelli lefavato égetd faklya DN 250

méretli és 10 m magas.

3.2.3.1.3 Allomasi szerelvény csoport és a visszakeringetd rendszer
Az allomasi szerelvény csoportban 1évo allomasi foelzard szerelvények zart alaphelyzetiikben

levélasztjdk a kompresszorallomast a csomoOpontrdl, ugyanakkor az allomas levalasztott
allapotaban oOsszekapcsoljadk a csomopont szivé és nyomo fejcsovét, biztositva a
kompresszorozas nélkiili gazforgalmat a csomdponton. A feltltd és lefuvatd szerelvények az
allomasi szerelvényekkel kozos logikai kapcsolatban végzik az allomas feltoltését vagy

lefavatasat normal és vészhelyzeti esetben.
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Valamennyi allomasi szerelvény elekro-hidraulikus hajtomiivel miikodtetett gombcesap. A
biztonsagi foelzard szerelvényeknek van egy keriild vezetéke, az igynevezett allomasi feltdltd
vezeték, amely biztositja a kompresszor allomas feltoltését a csomoponti fejecsObol.

Az 4llomasi védelem miikodése esetén az dllomas nyomasmentesitése a lefivatd szerelvények
nyitasaval €s a féelzarok zart alaphelyzetbe allasaval torténik.

Az éallomasi visszakeringetd rendszer teremti meg az allomdson beliili szivé és nyomd oldali
rendszer kozotti 0sszekottetést, a nyomaskiegyenlités lehetdségét. Erre az allomas inditasi
folyamatdban van sziikség, amikor az els6ként induld gépek felterhelésével dsszhangban, az
allomasi vezérlé a tavvezetéki terhelést lassi mértékben adja rd a kompresszorokra. A
visszakeringtetd rendszernek tovabba védelmi és szabalyozasi funkcidja van. A rendszer az
tizemeld kompresszorok esetében surge védelmi funkciot 1at el, mert a nyomo oldalrél a szivo
oldalra torténd visszakeringetéssel megndveli a kompresszorok szivo oldalara keriild
mennyiséget. Masrészt az allomasi vezérld az allomasi kilépd nyomds rendellenes mértékii
novekedését egy szelep nyitasaval tudja korlatozni, csokkentve a tavvezetékre keriild

mennyiséget.

3.2.3.1.4 Gazutohiito

A komprimalas kovetkeztében esetleg tulzottan felmelegedett f6ldgaz kdzvetleniil nem adhato
fel a tavvezetékre. A gazutohiitd feladata visszahiiteni és folyamatosan a tavvezeték
szempontjabol megengedett legmagasabb, 50 °C érték alatt tartani a kompresszorozott gaz
hémérsékletét. A hiitdegység 4 db 6nallo hiitdblokkbdl 4ll. Minden hiitéblokk egy gaz-levegd
hdcseréld, amelyen keresztiil a hiitési teljesitmény ndvelése érdekében villamos motorral €s

¢kszij attétellel hajtott 2 db ventilator keresztaramban szivja at a hiitélevegdt. A hiitdblokkok

fobb paramétereit az alabbi tdblazat tartalmazza.

3.2.4. tablazat: A hiitdblokkok f6bb paraméterei

Levegd ventilatorok szama/atmérdje 8 db /3515 mm

Levegd ventilator térfogatarama 85 m%/s

Villamos motorok szdma/tipusa 8 db /BAO 81-4 (3x380V, 50Hz)
Villamos motorok teljesitménye/fordulatszama 40 kW, 1470 1/p

A hitéventilatorok automatikus inditasat, leallitasat az allomasvezérld végzi. Ha a
kompresszorozott gdz homérséklete eléri a kezeld altal 35-55°C értékek kozé beallithatod
aktualis homérsékleti alapjelet, a vezérld beinditja az elsd hiitdventilatort. Ha a hdmérséklet

tovabb emelkedik, sziikség szerint Ujabb ventilatorokat indit az allomasi kimend

FGSZ_Nemesbikk KA IPPC 5yfv 2017 lead 21



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2017. 17/28 SENEX Kift.

gazhdmérséklet bedllitott értéken tartdsdhoz. Ha a kilépd gaz hémérsékletét az utdhiitd nem
képes 50 °C (allomasi kimend homérséklet korlat) alatt tartani, az allomasi vezérld a
gépegységeket a sziikséges mértékben visszaterheli, csokkentve a kompresszid viszonyt.
Sziikség esetén lehetdség van a ventillatorok kézi lizemmoddba torténd atvaltasaval az
automatikus inditas bénitasara vagy vezérléstol fiiggetlen folyamatos iizemeltetésére is.
Uzemzavar vagy egyéb ok miatt, az adott hiitéblokk kiszakaszolhato és a hozzatartozé kézi
lefavato szerelvény nyitasaval nyoméasmentesithetd.

Sziikség szerint az utohiitd lekeriilhetd, amennyiben a tavvezetékre kimend gaz hémérséklete

hiités nélkiil is a megengedett hdmérséklet alatt marad.

3.2.3.1.5 Allomdsi hozam (mennyiség) mérése
Az allomasi vezérldé hozamszabdlyozds lizemmodban az allomési mennyiség pillanatnyi

értékének ismeretében gy szabalyozza az tizemel6 gépegységeket, hogy a kompresszorozott
mennyiség a beallitott mennyiségi alapjelnek megfeleld legyen. Az dllomasi hozammérés felsd
méréshatara 1.200 eNm®h. A kompresszorozott mennyiség Annubar tipusii mérészonda
alkalmazéasaval a DN 800-as dallomasi mérdagon keriil megmérésre. Az 4allomasi
mennyiségmérés paraméterei az  allomasi panelbe épitett UNIFLOW tipust
hozamszamitomiiben és az allomasvezérld megjelenitdjén olvashatok le.
Ko6zponti szagositd (ZAB vezeték)A kozponti szagositd allomés feladata a kornyezd
telepiilések felé tovabbitott f6ldgaz kozponti szagositasa, nyomasszabalyozasa, valamint a gaz
elémelegitése. A Nemesbikk nyomasszabalyoz6 és méréallomas a Miskolci Banyakapitanysag
altal 3135/1995. szamon kiadott hasznalatba vételi, valamint a gdzatado6 allomasra 9353/2001.
szamon kiadott rekonstrukcios hasznalatba vételi engedéllyel rendelkezik.
A szagositashoz felhasznalt szagositdoanyag Osszetétele 50% THT (tetrahidrotiofén) és 50%
TBM (tercier-butil-merkaptan).
A kozponti szagosito allomas fobb egységei az alabbiak:

e Szagositd anyag tarold egység (1m3-es és 200 l-es, a kisebb tartalék az 1 m3-es egység

toltése idején)

e Szagosito anyag beadagolo egység

e Parnagaz rendszer, mely a rendszer tilnyomasat biztositja

o Lefuvato és elégetdfaklya rendszer, ami a parnagaz letiritésére szolgal

A foldgéaz szagositasahoz az alabbi tablazatban szerepld berendezések kertiltek kialakitasra.
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3.2.5. tablazat: A gazatadé allomés fobb berendezései

Techn. szam Megnevezés Tipus Jellemzo adat
01 Tarolotartaly OLAJTERV 25m?

SZ Szivattya SCMh 6561 20 m¥h

M Motor LOHER 11 kW

10 Légtelenitd tartaly OLAJTERV 15 dm?

20 Légtelenitd tartaly OLAJTERV 30 dm?®
LW1, LW?2 Adagoldszivattyu LEWA 210S Max. 70 bar
796, 797 Mennyiségmérd Oval 01.03 -

A szagositds folyamata
A szagositdanyag tavvezetékbe vald beadagoldsa az injektalofejeken keresztiil torténik, a
tavvezetéki nyomasnak megfeleld 38 - 70 bar nyomassal. A gazatado allomason az alabbi

modokon lehetséges a szagositas:

Mennyiségaranyos szabdlyozds

A szagosité berendezéshez tartozd FIS vezérldegység hatarozza meg a bedllitott adagolasi
norma alapjan a gazmennyiségtdl fliggd beadagolandd szagositbanyag mennyiséget. Ennek
alapjan allitja automatikusan a szivattyuk lokethosszat, vagy szabalyozza a meghajtomotor

fordulatszamat.

Idoaranyos szagositds

Az atkapcsolas az idGaranyos szagositasra automatikusan, a gazmennyiség jel hianyaban
torténik. A szagositas folyamata lényegében megegyezik a mennyiségaranyos szagositasnal
leirtakkal, azzal a kiilonbséggel, hogy a szagositd anyag adagolt mennyisége idéegységre

vonatkozoan, de szintén automatikusan keriil meghatarozésra.

Kézi szagositdas
A szivattyl kézi Kivalasztasa utdn manualisan keriil beallitasra szivattya a lokethossza és

fordulatszama a megfeleld szagositasi norma elérése érdekében.

A szagosito tartaly feltoltése
A szagosito tartdly toltése Vecsés kdzponti toltd lefejtdben torténik. A szagositast addig 200

literes szagosito tartallyal oldjdk meg az iires ¢€s teli tartalyok cseréjével.
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A szagosito dallomds nem normdl iizemi miikédésére vonatkozo eldirdsok

Szivargas esetén: a szagositd beadagold egységet ledllitjak és ezen iddszakban
sziikségszagosito egység lizemeltetésével biztositjak a folyamatos szagositast.

Szagositdbanyag csOpOgeés, folyds, torés esetén: a szagositd berendezést ledllitjak, és a
szagositast sziikség szagositoval biztositjdk. A kornyezetbe jutott szagositd anyagot
EKOPERL-lel felitatjak, majd a szennyezett felitatd anyagot foliazsakba toltik, amelyet
légmentesen zarodo horddban helyeznek el és tarolnak a megsemmisitésig. A szagositd

anyaggal szennyezett feliileteken 1év6 anyagot CRY SAL-lal k6zombaositik.

3.2.3.2 Segédiizemek
A segédrendszerek biztositjadk a normal vagy vészhelyzeti ilizemmenethez sziikséges
segédenergidkat, azaz az eldkészitett tlizeldgazt, miiszergazt és miiszerlevegdt, valamint

villamos energiat.

3.2.3.2.1 Gazeldkészito
A kompresszorok miikodtetéséhez foldgaz, levegd és villamos energia sziikséges. A sziikséges

mennyiségll foldgaz a szallitott f6ldgazbol keriil elvételre, majd megfeleld kezelés utan torténik
atechnologiai gazként valo felhasznalasa. A technoldgiai céli foldgaz elokészitését valamennyi
gépegység szamara egy kiillonallo egység, a gdzeldkészitd végzi.

A gézeldkészités feladata a, flitdgaz biztositasa a Solar gazturbinak tiizelési rendszeréhez,

A géz a csomoOponti szivo fejesovon keresztiil jut a gazeldkeszitd sziird-szeparator egységeihez.
A 2 db sziir6-szeparator parhuzamosan kapcsolva iizemel.

A kompresszorok inditasa el6tt a 2 db gazmelegité Buderus GE434 tipust kazan (350 kW) és
2 db hocseréld segitségével biztositja a 35 °C homérsékleti gazt. A kazanok altal a
gazelokészité technologia 100 % tartalékkal rendelkezik. A kazanok és hdécserélok koziil
egyid6ben csak az egyik tizemel a masik tartalék funkciot tolt be.

A kompresszorok lizemelése esetén a kompresszorallomas utohiitd utdni nyomooldalarol meleg
g4z jut a gazel6készitd primer oldaléra.

Az iizemeld gépek Osszesitett flitdgaz mennyisége ultrahangos gazmennyiség mérdvel van
mérve.

Vészhelyzetben az allomési fiitdgadz rendszerének nyomasmentesitése a lefuvatd rendszeren

keresztil torténik.
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3.2.3.2.2 Villamos energia elldtads
A kompresszorallomas két 6 kV-os betaplalassal rendelkezik, amelyet a MOL Petrolkémia Zrt.

6kV-0s A-1 jelt foelosztotol foldkabelen kap.

A kompresszorallomasra 6 kV-os fesziiltségszinten érkez6 villamos energia 0,4 kV-0S
fesziiltségi szintre torténd transzformalasat 2 db NALO 1000/6 tipust 1000 kVA teljesitményii
miigyanta  szigetelésli, levegOhiitésii  transzformator végzi. A  transzforméatorok
transzformatorkamrakban vannak elhelyezve. A transzformatorok hdéfokvédelmét a

tekercsekbe épitett hdérzékeldk biztositjak.

Villamos energia ellatas segédiizemi berendezésel

Az EGAT 600/110 tipust 110V/5A akkumulatortolté a 6KV és 0,4KV-os megszakitok, az
erdésaramu panel, valamint az atkapcsold automatika részére biztosit 110 V-os egyenaramu
fesziiltséget.

A Power Quattro tipusu sziinetmentes aramellaté berendezés a 24V és 230V sziinetmentes
tapfesziiltséget igényld berendezéseket latja el.

A Solar gépegységek erésaramu berendezései a gépegység sajat miiszerépiiletében vannak
elhelyezve. A miiszerépiilet ill. a gépegység erésaramu ellatasa a VE jelii eloszto 8-as leagazas,

¢és az F jelli elosztd 8-as mezd 1-es ledgazas erdatviteli kabelen keresztiil torténik.

3.2.3.2.3 Allomdsi védelmek
Az allomasi védelem egy olyan integralt tiiz- és gazvédelmi rendszer, amely a gépegységi

kabinokban érzékelt nyilt lang vagy magas kabinhOmérseklet esetén ledllitja az iizemeld
gépegységeket és azok kabinszelloztetd ventilatorait, leszakaszolja és nyomasmentesiti a
kompresszorallomast, és a tliz észlelési helyének megfeleld gépegységen aktivalja a
tlizoltorendszert. A gazvédelmi rendszer a kabinokban és a gazturbindk kabinszell6zés
légbeszivo csatorna nyilasainal 1évo detektorok altal érzékelt gazkoncentracid ndovekedés esetén
ARH20%-nal figyelmezteto jelzést general, de ha az adott gépegység ilizemel, le is allitja azt.
Az ARH40% elérésénél valamennyi iizemeld gépegységet leallitja és lefuvatja, majd

leszakaszolja és nyomasmentesiti a kompresszorallomast is.

3.2.3.2.4 Allomasi vezérlés
Az allomas és a gépegységek iizemelését az allomasi vezérld rendszer (SCS) feliigyeli és

irdnyitja. A gépegységek miikodését sajat gépegységi vezérlok (UCP) végzik, melyek

vezérldjeleket fogadnak a SCS-tdl és bizonyos informaciokat tovabbitanak oda.
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A telemechanikai rendszerrel a kapcsolatot az SCS tartja. Az iranyitastechnikai rendszer
biztositja:
e atechnolodgiai berendezések és az lizemvitel maximalis biztonsagat,
e aziizemvitel munkdjanak attekinthet0ségét, zavartalansagat,
o akezeldszemélyzet tajékoztatasat az aktualis lizemi allapotokrol,
e azlizemzavarok, események rogzitését.
Az iranyitasi rendszer az alabbi fobb részekbdl all:
e folyamatmiiszerezés,
o folyamatkozeli berendezések,
e kommunikacios halozat,
e vezényl6termi berendezések,

e csatlakozo kiilsé adatgyiijto és iranyitasi rendszerek.

A folyamatmuiszerezés részei a technoldgiai helyszineken elhelyezésre keriild mérd-, hatarérték
kapcsolo- és tadvado miiszerek, tovabba beavatkozo szervek.

A technologiai helyszinen, robbandsveszélyes kornyezetben telepitésre keriild villamos
miszerek robbanasbiztos kiviteliiek.

A folyamat kozeli berendezések fogadjak a technologiai folyamatrol érkezd informaciokat €s
alapvetd informaciofeldolgozasi, szabalyozasi és reteszelési feladatokat valositanak meg, és
beavatkozo jeleket kiildenek a technologiai folyamat felé, kommunikdlnak az
informacioatviteli haloézaton 1évd berendezésekkel.

Az éllomasi vezérld rendszer kommunikal a halézaton 1évo berendezésekkel, fogadja a kezeldi
utasitasokat, megjeleniti a folyamatrol dsszegytijtott informaciokat, archivalasi, naplozasokat,

feladatokat lat el, kommunikal a kiils6 adatgy(ijtd és iranyitasi rendszerekkel.

3.2.3.2.5 Telemechanika
A kompresszorallomas és csomopont az FGSZ Zrt. Orszagos Telemechanikai Rendszeréhez

kapcsolodik.
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3.2.4 UZEMALLAPOTOK

3.24.1 A csomoépont iizemallapotai

Normal iizemmenet kompresszorozas nélkiil

A csomoépontra érkezd gaz nyomasfokozas nélkiili tovabbitdsa a gaz eredetét és utjat tekintve

az alabbi modokon lehetséges:

o Testvériség-I vezetéken érkezd ,,orosz” gaz esetén

o Szivo fejesévon Gsszenyitva: Ebben az tizemmodban az érkezd ,,orosz” gazt

nyomasemelés nélkiil, azonos nyoméson tovabbitjdk Zsambok és Kistokaj

csomopontok, valamint a hajdiszoboszloi foldgaztarold felé, a szivd fejesd

rendszeren Osszenyitva.

o Nyomo fejcsovon Osszenyitva: A fenti izemmoddban a Testvériség-1 vezetéken

beérkezd orosz gazt egy iddben és azonos nyomason tovabbitjuk Zsambok és

Kistokaj csomépontok, valamint a hajdiszoboszloi foldgaztarold fele, a

csomopont nyomo fejecsdvén dsszenyitva.

e Hajdaszoboszl6 feldl az Eszak-1 vezetéken érkezd ,,magyar” gaz esetén

o Az Eszak-1 vezetéken érkez8 gaz a szivo fejesovon keresztiil keriilhet

tovabbszallitasra Zsambok felé (T-II), és két vezetéken (KT-1 és KT-I1) Kistokaj

csomopont felé.

o A Testvériség-1 és az Eszak-l vezetéken érkezé gazok egyidejii tovabbitasa: Ez

esetben kétféle alapvetd ilizemmodd, vagyis a két gaz keveredése nélkiili, ill.

Osszekeveréses tovabbitasa lehetséges.

o A beérkezd gdzok Osszekeverése nélkiil: Az egyes vezetékekbe a kivant gaz

tovabbithato az alabbiak szerint:

Testériség-1 gaz tovabbitasa Testvériség-11 vezetékbe.

Testvériség-1 gaz tovabbitasa a KT-II vezetékbe.

Testvériség-1 gaz tovabbitasa a KT-1 vezetékbe.

Hajdaszoboszl6i Eszak-1 ,,magyar” gaz tovabbitasa a KT-1I vezetékbe.
Hajdtiszobosz16i Eszak-1 ,,magyar” gaz tovabbitasa a KT-I vezetékbe.
Testvériség-1 gaz tovabbitasa a Testvériség-l111-ba a hajdiuszoboszloi

foldgaztarolo felé.

o Abeérkezd gazok dsszekeverésével: A csomoOpont kiépitése lehetdve teszi, hogy

az egyes vezetékekbe kevert gazt tovabbitsanak. Miutdn a két beérkezd géz
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nyomadsa eltérd lehet, ezért a magasabb nyomast gz nyomasat le kell
csokkenteni az alacsonyabb nyomasu gaz nyomasara.
= Amennyiben Testvériség-I gaz érkez$ nyomasa nagyobb, az Eszak-I
¢rkez6 nyomadsanal, csak a két kistokaji €s sziikség szerint a Testvériség-
III hajduszoboszldi vezetékbe lehet kevert gazt beadni. Ez esetben
Zsambok felé a T-1I vezetéken csak tiszta orosz gazt lehet tovabbitani az
alabbi modon:
= Ha az Eszak-I gaz érkez6 nyomasa nagyobb, mint a Testvériség-I érkezd
nyomasa, akkor lehetdség van arra, hogy mindegyik elmend vezetéken
kevert gazt szallitsanak, és arra is, hogy a kistokaji vezetéken (KT-I, KT-

1) tisztan hajdiszoboszl6i gazt szolgaltassanak.

e Tavvezetéki szallitds biztositdsa a csomodponti keriild vezetéken: Abban az esethen

alkalmazzak, ha a gzt a csomopontrol ki kell zarni. A gaz ilyenkor az allomasi kertild

vezetéken keresztiil aramlik. Ebben az esetben a csomoOponti szakaszok, mérdagak

nyomas mentesithetok. Megbontas esetén szelloztetés utan helyezhetk ujra nyomas

ala.

Normal iizemmenet kompresszorozassal

A csomodpont szivd €és nyomo fejesd rendszerét 6sszekotd szerelvény kompresszorozas nélkiili

lizemmenet esetén nyitott allapotban van, kompresszorozas esetén ez a szerelvény zart allapotba

keriil. A nyitott allapoti allomasi szivooldali és allomasi nyomooldali f6elzaro szerelvények ill.

a szivo és nyom¢ fejesovek kozott a kompresszorok miitkodése nyomaskiilonbséget hoz létre.

A csomodpontra érkezd gdz nyomasfokozassal torténd tovabbitasa a gaz eredetét €s utjat tekintve

az alabbi modokon lehetséges:

e Csak T-I vezetéken érkezd ,,orosz” gaz esetén

o

o

o

o

Teljes kompresszorozott mennyiség tovabbitdsa a Testvériség-II vezetéken
Zsédmbok felé

Tovéabbitas a Testvériség-1I irdny mellett még Kistokaj és a Testvériség-IlI
(betarolas esetén) felé.

Kistokaj-I-en nincs szallitas.

Kistokaj-11-ben nincs szallitas.

Testvériség-111 fel¢ nincs szallitas.

o A Tetvériség-1 és az Eszak-I gaz egyidejii szétvélasztott tovabbitasa

O

Testvériség-1 gaz kompresszorozasa T-ll, KT-II, és T-III (FGT fel¢)
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vezetékeken, és Eszak-1 gaz nyomasemelés nélkiili szallitisa KT-I vezetéken:

o Testvériség-1 gaz kompresszorozva T-1II vezetéken Zsambok és T-III vezetéken,
valamint a Testvériség-1 gdz nyomasemelés nélkiil szallitva Kistokaj-II
vezetéken, valamint Eszak-I gaz nyomasemelés nélkiil szallitva Kistokaj-I
vezetéken.

o Testvériség-1 gaz kompresszorozva Testvériség-1I vezetéken Zsambok felé,
valamint kompresszorozas nélkiil Testvériség-1II vezetéken és Kistokaj-II
vezetéken Kistokaj felé¢ és Eszak-1 gaz kompresszorozas nélkiil Kistokaj-
vezetéken Kistokaj felé.

o A két beérkez6 gaz dsszekeveréssel és kompresszorozassal torténd szallitasa

o A Testvériség-1 gaz érkezd nyomdsa magasabb az Eszak-I nyomasanal.

o A tarolobol érkezd Testvériség-III gaz nyomasa magasabb.

3.2.4.2 A kompresszorallomas iizemallapotai

Az allomés normal mikodés soran kiillonbozo lizemallapotok fordulnak eld. Az egymastol
eltérd, lehetséges tizemviteli allapotok alapvetden az allomasi féelzaro szerelvények helyzete,
az allomas fejcsd rendszerében uralkodd gdznyomas ill. a kompresszorok mitkddése vagy nem
miikdése alapjan hatdrozhatok meg. A kompresszorallomas iizemallapotai az aladbbiak
lehetnek:

e Nyomasmentes (lefuvatott) allapot: A kompresszor allomas nyomasmentes allapotat

az alabbi kritériumok jellemzik:
o Az allomés a csomopontrol le van valasztva.
o A kompresszorallomas ¢és a gépegységek nyomasmentes allapotban vannak.
o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil
zavartalan.

o [eszakaszolt allapot: A kompresszor allomds leszakaszolt allapotdt az alabbi

kritériumok jellemzik:
o Az allomas a csomdpontrol le van valasztva.
o A kompresszoradllomds nyomas alatt van, amely nyomds azonban eltérhet a
csomoponti nyomastdl. A kompresszorok nyomdsmentes allapotban vannak.
o A csomoépont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil
zavartalan.

o Feltoltott — szallitdsra kész- allapot: A kompresszor allomaés feltoltott allapotat az
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alabbi kritériumok jellemzik:

o Az allomas a csomodponti fejesdvekkel dssze van nyitva.

o A kompresszorallomas csomoponti rendszerrel azonos nyomason van, a
gépegységek nyomasmentes allapotban vannak. Az allomas kompresszorok
inditasara alkalmas allapotban van.

o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil
zavartalan.

e Szallitd allapot (iizemel a kompresszorallomas, nyomasemelés torténik): A

kompresszorallomds tizemeld, szallito allapotat az alabbi kritériumok jellemzik:
o Az éllomas a csomodponti fejesdvekkel dssze van nyitva.
o A kompresszorallomds nyomas alatt van, és legalabb 1 db Solar gépegység
lizemel, a tobbi gépegység nyomasmentes allapotban van.
o A csomoponti szivo és nyomo fejcsovek kdzott nyomaskiilonbség van.

e Allomason beliili keringetés: Ez az tlizemmod csak kompresszorok kimérése,

tesztelése soran alkalmazott. Nem mindsiil normal, lizemszeri allapotnak. A
kompresszorallomason beliili keringetés egy specialis, de tavvezetékre nem szallitd
allapot, amelyet az alabbi kritériumok jellemeznek:
o Az allomas leszakaszolt allapotban a csomdpontrol le van valasztva.
o A kompresszorallomas nyomas alatt van, és legfeljebb 1 db gépegység iizemel,
a tobbi gépegység nyomdsmentes allapotban van.
o A csomdpont lizemmenete az allomasi keriild (by-pass) szerelvényen keresztiil

zavartalan.

3.2.4.3 Az allomas egyes iizemallapotai kozotti Atmenetek
Az egyes allapotok kozotti dtmenetek az allomas alapvetd technologiai folyamatai kozé
tartozik. Az allapotatmenetek egy része kezeldi kezdeményezésre, mig a védelmi jellegli

funkcidk automatikusan keriilnek végrehajtasra.

Allomas feltoltés (nyomasmentes allapotbol feltoltott allapotba torténé atmenet)

Az éllomas feltoltését akkor kell elvégezni, ha korabban az allomés leiiritett, nyomasmentes
allapotba keriilt, példaul kezeld altal kezdeményezett lefuvatds vagy védelmi automatika
mikodésére bekovetkezett lefivatasos vészleallitds miatt. Kézi ill. automatikus feltoltési mod

lehetséges.

FGSZ_Nemesbikk KA IPPC 5yfv 2017 lead 30



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2017. 17/28 SENEX Kift.

Nyomaskiegyenlités

Nyomaskiegyenlitést akkor kell végezni, ha korabban az allomaés leszakaszolt allapotba keriilt.
Ez az allapot az allomas lefuvatas nélkiili vészleallitasa miatt, vagy a foelzarok kézi vezérléssel
tortént lezarasat kovetden dallhat fenn. A kompresszoradlloméason beliill a leszakaszolas
idépontjaban uralkodd nyomés marad a jellemzd, mig a tavvezetékek nyomasviszonyai az id6
elteltével bizonyosan megvaltoznak. Ennek kdszonhetden a csomoponti fejcso és az dllomason
beliili nyomas egy kés6bbi iddpontban mar 1ényegesen eltérhet egymastol. Ebben a helyzetben

el kell végezni az allomas nyomaskiegyenlitését.

3.2.4.4 A kompresszoregységek inditasi és leallitasi folyamatai
Normal inditas
A Solar gépek esetében kétféle inditas el6tti allapotot lehetséges:
e a gépegység lefuvatassal allt le, azaz a nyomasmentes, leszakaszolt allapotban van,
illetve
e a gépegys€g ugynevezett lehiitéses lealldssal allt le, amikor a kompresszor
leszakaszolt allapotba kertil, de nyomas alatt marad.
Az inditasi folyamat a mésodik esetben annyiban kiilonbozik az elsétdl, hogy a kompresszor

szelldztetési, feltoltési folyamata kimarad az inditasi sorrendbdl.

Leallas
A gépegységek esetében az alabbi leallasi tipusok lehetségesek:
e Normal leallas,
o Vészleallas,
e Hibajelre torténd leallas.
A ledllitas okatdl fliggben a gépegységek ledllasa torténhet:
e lefuvatas nélkiil, vagy

e lefuvatassal.

Mivel a Solar kompresszorok tomitd rendszere szarazgaz tomités, egy gépegység leallasat
kovetden csak abban az esetben nem sziikséges a kompresszor egység lefivatasa, ha az allomas

masik gépekkel tovabb lizemel. Ez esetben ugyanis az allomasi nyomooldalrol vett elsédleges
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tomitégaz - amelynek nyomasa lizemelé kompresszorallomas esetén nagyobb, mint a Solar

kompresszorba bezart szivonyomas - biztositja a tomités miikodését, a gdztomor zarast.
3.2.5 A TECHNOLOGIA ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA, UZEMORAK

A telephely technoldgiajanak elmult 5 évre vonatkoz6 anyag- és energiaforgalmai az alabbi

tablazatokban és abrakon szerepelnek.

3.2.5.1. tablazat: A nyomasfokozozott gdz mennyisége az utdbbi 5 évben

Megnevezés Egység | 2012 2013 2014 2015 2016

Kompresszorozott foldgaz em® 1054 122 12 363 33030 8450 32 254

A Kompresszorallomas mitkddését jellemz6 kulcsparaméter a kompresszorozott foldgaz. Az

utobbi 10 évben a mennyiség és a fajlagos mennyiségek alakuldsat az alabbi diagram mutatja
be.

Kompresszorozott gaz, Mm?

6000
5248

5000
4000 3562
3000

2000

1048 1054
1000

146 12 33 8 32
2008. 2009. 2010. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.2.5.1. ébra
A kompresszorozott foldgaz mennyiségének alakulasa az utobbi 10 évben

A fenti abrabdl jol latszik, hogy a telephely f6 tevékenységének a volumene 2010-re a korabbi
évekének toredékére esett vissza, és az utobbi mégy évben pedig tovabb csokkent. Ennek tartos
oka, hogy jelenleg és az utobbi években a Magyarorszagra importalt foldgaz nem az Ukran

hataron, Beregdaroc fel6l, hanem Ausztria feldl érkezik az orszagba.
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A technoldgia utobbi 6téves viz- és energiafelhasznalasat, valamint fajlagos felhasznalésait az

alabbi tablazatok, ill. abrak mutatjak be.

3.2.5.2. tablazat: A telephely energiaforgalma és vizfelhasznalasa az utobbi 5 évben

Energia fajta Egység 2012 2013 2014 2015 2016
Felhasznalt fiitégaz em? 4707528 75 287 127 602 25 041 177 470
Villamos energia kWh 370440 258930 234360 262710 269340
Felhasznilt viz m? 432 291 233 275 165

A technoldgia felhasznalasai
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2 500
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1000
432
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3.2.5.2. dbra
A felhasznalt energiahordozok mennyiségének alakuldsa az utdbbi 5 évben
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3.2.5.3. abra

A felhasznalt energiahordozok fajlagos mennyiségének alakulasa az utobbi 5 évben

Fentiekhez meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi lizemelési szint mellett (lasd 3.2.1. tablazat és

3.2.1. 4bra) a technologia fajlagos mutatoinak, tendencidinak meghatarozasa és értékelése nem

hoz valddi eredményt, igy jelen helyzetben a kompresszorallomas teljesitménye ez alapjan nem

értékelhetd. Az lizemelési szintet jellemzi a gépegységek utolsd 5 éves lizemorait bemutatd

alabbi tablazat. A tablazatbol az lathato, hogy - a kompresszorozott gaz mennyiségéhez

hasonldan - a korabbi feliilvizsgalati id6szakokhoz képest a termelési volumen drasztikusan

lecsokkent, a jelenlegi miikodésére inkabb a 0 — 1 - max. 2 db kompresszoros iizemmenet

a jellemzo.

3.2.5.3. tablazat: A gépegységek lizemodrai az utdbbi 5 évben

Energia fajta Egység 2012 2013 2014 2015 2016
1. gépegység ora/év 444 5 7 3 28
2. gépegység ora/év 708 36 13 10 11
3. gépegység ora/év 526 5 39 3 65
4. gépegység ora/év 1037 3 28 2 23
7. gépegység ora/év 160 3 0 5 8
Osszesen: ora/év 2874 52 87 23 135

A technoldgia 6téves segédanyag felhasznaldsat az alabbi tdblazatok, ill. dbra mutatja be.
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3.2.5.4. tablazat: A technologia segédanyag forgalma az utobbi 5 évben

Megnevezés Egység 2012 2013 2014 2015 2016
Turbina kendolaj: MOL Turbine 46K kg 2012 2013 2014 2015 2016
Hidraulikai olaj: Shell Tellus kg 230 0 190 0 0
Hidraulikai olaj: MOL HV15 kg 10 40 16 56 170
Z0OK-27 kompresszor mos6folyadék I 0 0 18 0 0
Szagosito anyag (THT-TBM): I 1047 91 52 65 80

3.2.6 A TECHNOLOGIABAN LEVO ATMOSZFERIKUS TAROLO TARTALYOK

A telephelyen iizemeld 10-es jelii kondenzitum gyiijtd tartdly 20 mi-es. A tomorségi

feliilvizsgalatanak legutobbi idopontja 2015.10.20-a volt. A tartaly felszin alatti, duplafald,

valamint szintmérdvel, taltoltés védelemmel és szivargasérzékeldvel van ellatva.

A telephelyen 1évé szloptartaly foldalatti, dupla fali, szigetelt 20 m®-es tartaly. Utolsd

feliilvizsgalata 2014. 11. 10-én volt, a kdvetkezo feliilvizsgalat 2019-ben lesz.
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4 A TECHNOLOGIAK BAT SZERINTI ERTEKELESE

A telephelyen iizemeld technoldgidkra hivatalosan kibocsatott BAT elvarasok nem keriiltek
még meghatarozasra referencia dokumentum (BREF) nem kertilt kiadésra.

A technologidkra vonatkozd BAT eldirasokat az EU altal mukdodtetett iroda a Directorate-
General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Technologies
for Suistainable Development European IPPC Bureau dolgozza ki. Az értékelést az iroda altal
mar eddig kidolgozott BREF (Best Available Techniques Reference Document)
dokumentumok felhasznalasaval lehet elvégezni. A technologiak értékelésénél felhasznaltuk a
kovetkezé dokumentumokat:

e Reference Document on Emission from Storage (2006. July): a telephelyi tarolas
anyagmozgatds modjanak, helyszineinek és eszkozeinek, valamint a munkavégzési
gyakorlat értékelésére.

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. July): a telephelyi
tevékenység altalanos iranyitasara, ellendrzése, a kornyezeti elemek felé torténd
kibocsatasok adminisztrativ és gyakorlati megvalositasara.

Fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a hazai eldirdsoknak torténd megfelelést nem
a BAT szerinti értékelés fejezetében, hanem az adott kornyezeti elemekrdl szol6 fejezetben

kertl értékelésre.

A BAT szempontok osszefoglalasa

A vizsgalt telephelyen miik6dé technoldgidkra fent felsorolt dokumentumok egészében
természetesen nem, de szemléletiik, probléma megkozelitésiikk és egyes részek elvarasai
alkalmazhatoéak. A fentiek alapjan a BAT értékelést a tevékenységekre vonatkozoan a
kovetkez6 f6 szempontok szerint lehet elvégezni:

e Integralt telephelyi igazgatas
e A legjobb elérhetd technika a technologidkra:
o Termeld technologidk és egységeik,
o Anyagok tarolasa és kezelése,
o Energia- és hiitérendszerek, h6hasznositas,
e  Miikddés ellendrzése
o Technoldgiai monitoring
o Kibocsatasok altalanos figyelése, csokkentése,
e Kornyezeti kibocsatasok, hulladék kezelés értékelése.
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4.1.1. tablazat: A technoldgiai elemek BAT szerinti értékelése

A f6 technoldgiaban a BAT a kiovetkeziket jelenti:

Ertékelés

Intézkedés

Megjegyzés, hivatkozas

1.1  Integrélt telephelyi igazgatas

Megfeleld

A telephelyi igazgatas a tevékenység minden szintjére kiterjed.

1.2 Tartalyok, nyomastart6 edények

1.2.1 A tartalyok kialakitasa, miiszaki felszereltsége,
figyelembe véve a biztonsagi és karbantartési
szempontokat feleljen meg a nemzetkozi
gyakorlatnak.

Megfelel

A kondenzatum tarol6 és a szlop tartaly duplafaluak,
funkcionalisan megfelelnek a hazai eléirasoknak és a nemzetkozi
gyakorlatnak.

1.2.2 Karbantartasi, szervizelési és
biztonsagtechnikai tervek kidolgozasa.

Megfelel

1.2.3  Uj tartalyok telepitésénél, amennyiben
lehetséges, keriilje el a vizvédelmi és vizgytijto
teriileteket.

Megfelel

1.2.4 A tartaly szinének megvalasztasanal torekedjen
arra, hogy az a h6- és fénysugarzas 70 %-at
visszaverje.

Megfelel

A szinjeldlés a nemzetkdzi gyakorlatot kdveti. A sziirG-szeparator
sarga, a szagosito tarolo rozsdamentes acél..

1.2.5 Csokkentse a tarolasbol, szallitasbol szarmazo
emissziot olyan szintre, hogy ne legyen jelentos
kornyezeti hatésa.

Megfelel

Nincs jelentds emisszio.

1.2.6  Amennyiben jelentds VOC feltételezhetd,
szamitsa az emissziot rendszeresen. A
modellszamitasokat mérésekkel igazolja.

Megfelel

Nincs VOC emisszid.

1.2.7 Amennyiben lehetséges, alkalmazzon termék-
specifikus rendszereket.

Megfelel

Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkozi
gyakorlatnak.

1.2.8 A tarolt anyag tulajdonsagainak megfeleléen
valassza meg tartaly tipusat
(atmoszférikus/nyomastartd, allo/fekvo, nyitott
tetejli/fix tetds/kiilsd Gszotetds/belsd tiszotetds,
hiithetd/nem hiithetd, felszin feletti/alatti).

Megfelel

Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkdzi
gyakorlatnak.

1.3 Uzemzavarok, balesetek megelézése

1.3.1 Alkalmazzon megfelel szervezeti méréseket,
és részesitse az alkalmazottakat biztonsagi
oktatésban.

Megfelel
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A f6 technolégidban a BAT a kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.3.2 A tartdly anyaganak, szerkezetének,
feliiletkezelésének, miiszaki védelmének megfeleld Megfelel ) Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkdzi
megvalasztasa, a korrdzids, erozids szivargas gyakorlatnak.
megeldzése érdekében.
1.3.3  Alkalmazzon taltsltés védelmi technikat. Megfelel - A kfmd?nzmum t-a}rté’l y taltdltés védelemmel elldtott, a szlop
tartalynal nem sziikséges.
1.3.4 Alkalmazzon szivargasérzékelési technikat. Megfelel - -
A technologiai egységek betonozott teriilet felett helyezkednek el,
1.35 A talajba torténd emisszio kockazatat Megfelel i illetve a sziikséges helyeken rendelkeznek beton karmentdvel és a
minimalizalja. szloprendszerbe torténd bekdtéssel. A felszin alatti tartalyok
miiszaki védelme megfeleld.
1.3.6 Gyulékony anyagok, vagy potencialisan
?szlzzfzlnl'ili:r%cgl32@50\2;;6;?;;;111; ?ilrl?iatzazr(::illyok Megfelel - A felszin alatti szlop tartaly és kondenzatum tartaly duplafalu.
kortil 1étesitsen gatakat.
1.3.7 Elézze meg a robbandelegyek kialakulasat, és Megfelel ) A sziikséges helyeken az alkalmazott berendezések robbanas-
kertiilje el a gytijtohatasok kialakulasat. biztos kiviteliiek.
1.3.8  Elégitse ki a vonatkoz6 tiizvédelmi eldirasokat. Megfelel ) Az alkalmazott rendszerek megfelelnek a nemzetkdzi
(tiizall6 bevonat, tlizfal, vizhiités stb.) gyakorlatnak.
1.3.9 A tiizolto berendezések kivalasztasanal, a
fenntartott tiizoltoviz [Menny1seg megh E}tqrozasanal Nem Vezetékes tliziviz a 79/2005. GKM rendelet alapjan nem
vegye figyelembe a tarolt anyag mindségi , ,, - o
) .. T e . értelmezhetd sziikséges.
tulajdonsagait, mennyiségét, ¢s mikodjon egylitt a
helyi tlizolto szervezettel.
1.4  Technolodgiai monitoring Megfelel A komplex technoldgiai leiras és a hozzatartozo utasitasok szerint.
1.5 Gézallapotl szénhidrogének szallitasa
151 Megeldz06 karbantartasi terv, feliilvizsgalat és A berendezéseket tervszeriien, rendszeres id6k6zonként
. , Megfelel - - e
javitasi programok alkalmazasa. karbantartjak, felilvizsgaljak.
1.5.2  Alakitsa ki a berendezések A miiszaki berendezések kialakitasa megfelel a nemzetkozi
a1 Megfelel -
szivargasérzékelését. gyakorlatnak.
1.5.3 Csokkentse a szallitasbol, kezelésbdl szarmazd
emisszi6t, & amennyiben az emisszid jelentds Megfelel - A szallitasbol szarmaz6 emisszid elhanyagolhato.

hatast gyakorol a kdrnyezetre, tegyen lépéseket
annak megsziintetése érdekében.
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vagy nem toxikus.

A f6 technolégidban a BAT a kovetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
. . A nyomastart6 edényeket, csdvezetékeket és egyéb
154 Alkalmazzon biztonsdgi rendszer(cket). Megfelel berendezéseket biztonsagi szerelvények védik a talnyomastdl.
155 Végezzen szervezeti méréseket és az Meafelel ) )
alkalmazottakat részesitse megfeleld oktatasban. 9
1.5.6 Azuj felszin alatti vezetékeket zartan alakitsa A felszin alatti 1j vezetékek vizsgdlata megtortént, illetve a
. . S g e Megfelel - . o
ki, a meglévokre pedig irjon el feliilvizsgélatot. meglévoket rendszeresen feliilvizsgaljak.
1'5'7. T?lteskp T 1.1rr1tesk(’)r (tankaut6bdl) jelentkezd Nincs jelentGs emisszio, mivel nem torténik illékony anyagok
jelentds emisszid esetében alkalmazzon Megfelel - o Iy
f . N L. . toltés/lefejtése.
gbzvisszanyerést, vagy gézkezelési technikat.
158 A szelepek, tolozarak és szerelvények anyagat Meafelel i Az alkalmazott berendezések megfelelnek a nemzetkozi
helyesen valassza meg. g gyakorlatnak.
159 . A s,zalhtott anyag, e a sza'lhtas1’ Az alkalmazott szivattyuk, kompresszorok megfelelnek a
koriilményeknek megfeleld szivattytikat, Megfelel - .
o nemzetkozi gyakorlatnak.
kompresszorokat és tomitéseket alkalmazzon.
1.5.10 A tomitések, illesztések megvalasztasanal . , g
vegye figyelembe, hogy a szllitott anyag toxikus, Megfelel ) Az alkalmazott szivattytik, kompresszorok tomitései megfelelnek

a nemzetko6zi gyakorlatnak.

A technologiak kornyezeti kibocsatasainak BAT szerinti értékelését a 4.1.2. tdblazatban foglaltuk dssze.
4.1.2. tdblazat: A 10 technoldgidk kornyezeti kibocsatasainak BAT szerinti értékelése

A 6 technolégia kornyezeti kibocsatasaiban a BAT

a kivetkezoket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.1  Légszennyezb forradsok
1.1.1  Pontforrasok kibocsatasai Megfelel - -
A telephelyen nem tizemelnek bejelentett diffuz forrasok. A
1.1.2  Difftz forrasok kibocsatasai Megfelel - technologiahoz kapcsoloso két faklya nem allando, elsésorban
nyomasmentesités vagy lizemzavar esetén ég.
1.1.3  Fugitiv emissziok Megfelel - Az alkalmazott tomitések és karbantartas biztositja
1.1.4  Levegbbe torténd kibocsatasok monitoringja Megfelel - Forr,a SZOk emiss zibinak rendszeres mérése, karbantartas,
utasitasok, feliigyelet.
12 Szennyvizkibocsdtds Megfelel i Technologiai szennyviz nem keletkezik. A csapadékviz

szennyez6-anyaggal nem érintkezik, elszikkad, elparolog.

1.3 Felszin alatti kozegek védelme
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A {6 technologia kornyezeti kibocsatasaiban a BAT

a Kovetkeziket jelenti: Ertékelés Intézkedés Megjegyzés, hivatkozas
1.3.1 Atalajszennyezés, vagy annak kockazatanak . N R . "y
csdkkentése (dupla fenek tartalyok, 4t nem Megfelel ) A foldalatti tartalyok, a hulladéktarold és a veszélyes anyag tarolo

eresztd bélések, ellendrzés )

miiszaki védelme megfeleld.

1.3.2 A felszin alatti kozegekbe val6 bevezetés
ellendrzése

Nem értelmezhetd

1.3.3 Felszin alatti kozegek felé torténd
kibocsatasok monitoringja

Nem értelmezhetd

A kornyez6 telepiiléseken a legkedvez6tlenebb helyzeti

14 Zaj- &s rezgéskibocsatds Megfelel i lakoépiileteknél sem tapasztalhatd hatarérték-tullépés.
1.5  Hulladék
Szelektiv hulladékgyiijtés végeznek ugyan, de az elszallito cég
1.5.1 Szeparaltan gytjtse a hulladékokat Megfelel - nincs felkésziilve a szelektiv hulladékok kiilon-kiilon torténd
elszallitasara.
L A veszélyes hulladékokat megfelelé miiszaki védelemmel
1.5.2 Zarja ki a tarolokbol torténd Megfelel ] kialakitott veszélyes hulladék gytijtdhelyen taroljak.

kornyezetszennyezések lehetoségét

1.5.3 Lehet6ség szerint hasznositsa a hulladékokat
a technoldgiaba valo visszavezetéssel

INem értelmezhet6
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5 KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben részletesen bemutatjuk a vizsgalt telephelyen folyd tevékenységek
végzése kovetkeztében az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasokat és hatasokat,
azok allapotanak {6 jellemzo6it, az {lizem miikodésétdl eredéen a meghatarozhato

hatasteriileteket, illetve a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket.

5.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben eldszor roviden attekintjiik a teriiletre vonatkoz6 levegdtisztasag-védelmi
szabalyozast, majd a telephely 1égszennyez6 forrasait. Ezutdn ismertetjiik az tizemelés sordn
kibocsatott 1égszennyezd anyagokra elvégzett szennyezddés terjedési modellezés eredményeit
¢s az annak segitségével meghatarozott hatasteriileteket.

A vizsgalt idészakban levdtisztasag-védelemmel kapcsolatos birsagot a Tarsasag nem kapott.

A levegdvédelemmel, blizzel kapcsolatban panasz, bejelentés nem tortént.
5.1.1 ATELEPHELY LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

Nemesbikk kompresszorallomason jelenleg 5 db, egyenként 5,4 MW hasznos- és 17,4 MW
névleges bemend hoteljesitményli Solar Taurus 60S tipusti gdzturbina biztositja a sziikséges
nyomasfokozast. Ezen feliil a turbindk flitégazanak elémelegitése hdcseréld berendezéssel
torténik, melyhez a sziikséges hdmennyiséget 2 db, egyenként 350 kW névleges bemend
hételjesitményti Buderus Logano GE434X-350 gazkazan termeli.

A gazturbindk csak a kompresszorallomds kompresszoros lizemmodjanal miikédnek. A
kompresszorozas iizemmodban egyszerre legfeljebb 4 db turbina tizemelhet, mig 1 db tartalék
funkcidt lat el. Az utdbbi években a kompresszorallomas gézturbindi alig lizemeltek, az 6t
kompresszor éves egylittes lizemoraszama az utdbbi négy évben 23 — 135 ora/év kozott volt

(lasd a 3.2.3. tablazatban)

Az egyes gépegységek €s a kazanok pontforrasainak kibocsatasait az utolsé mérései

jegyzoékonyvek és a legutobbi az LM lapok alapjan ismertetjiik.

5.1.1. tablazat: A telephelyen iizemeld pontforrasok

Forras Forras Magassag, Kibocsatod Térfogataram, Hoémérséklet,
jele Megnevezése m feliilet, m? Nm/h K

P8 K7 Solar Gazturbina 11,95 0,925 54810 778

P9 K1 Solar Gazturbina 10,91 12 61740 772

P10 |K2 Solar Gézturbina 10,91 12 61480 777

P11 K3 Solar Gazturbina 10,91 1,1304 64580 773
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Forras Forras Magassag, Kibocsatd Térfogataram, Homérséklet,
jele Megnevezése m feliilet, m? Nmé/h K

P12 K4 Solar Géazturbina 10,91 1,1304 58510 777

P13 Gazkazan 1. 7,25 0,1256 247 372

P14 Gézkazan II. 7,25 0,1256 246 374

A 7/1999. (VIL 21.) KM rendelet, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
bemend hételjesitményti, helyhez kotott gazturbindk légszennyezd anyagainak technologiai
kibocsatasi hatarértékeirdl, 4. § ,,(5) A kornyezetvédelmi hatdsag egy telephelyen tobb
egyforma, azonos energiahordozoval és hasonld miiszaki, illetve tizemeltetési paraméterekkel
miikodé berendezés esetén az (1) bekezdésben foglaltak aldl, az iizemelteté kérelmére
felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a tobbi berendezés 1€gszennyezd
anyag kibocsatdsa meghatarozhat6”, eldirdsa alapjan.

A pontforrasokra vonatkoz6 kibocsatasi adatokat ¢és hatarértékeket az alabbi tablazatok
tartalmazzak. A tablazatokban bemutatjuk az 53/2017. (X. 18.) FM, a 140 kWth és annal
nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hoteljesitményli tiizeléberendezések
mikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet

I. kategoriaju tiizeloberendezésekre vonatkozo hatarértékeit is.

5.1.2. tablazat: A gazturbinak kiirtdinek kibocsatasai

Hatarérték Hatarérték™
Légszennyez0 anyag neve | Egység P-8 P-9 P-10 | P-11 | P-12 7/ IZ;;eIr(ieiM 53/2017 EM
Kén-dioxid, mg/Nm® | <33 | <33 | <33 | <33 | <34 - -
Szén-monoxid mg/Nm?® | 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 100 100
Nitrogén-oxidok mgNm? | 73 | 47 | 55 | 39 | 28 150 150
(NO,-ben) g :
Szilard anyag (korom 3
Bacharch skalan) mg/Nm 0 0 0 0 0 4 5
Ertékelés - megf. | megf. | megf. | megf. | megf. - -
*A hatarértékek az5 MWth-ot meghalado teljes névleges bemend hételjesitményii 1. kategoriaja,
foldgaztiizelésti gazturbinakra vonatkoznak: 53/2017 FM 3. melléklet 3. pont .
5.1.3. tablazat: A gazkazanok kiirtdinek Kibocsatasai
Hatarérték Hatarérték™
Légszennyezd anyag neve Egység P-13 P-14 23 /2aogr16 IE&SM 53/2017 EM
Szén-monoxid mg/Nm3 46 44 100 100
Nitrogén-oxidok(NO,-ben) | mg/Nm?3 18 18 350 350
Ertékelés megf. megf. - -

tiizeldberendezésekre vonatkoznak: 53/2017 FM 1. melléklet 2. pont.

s
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A koncentraciok a kazanok esetében szaraz (vizmentes), 273 K homérsékletti, 101,3 kPa
nyomasu, 3% oxigéntartalmu filistgdzra, mig a gézturbindk esetében szaraz, 273 K

hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, 15% oxigéntartalmu fiistgadzra vonatkoznak.

Csomoponti faklya

A csomoéponti kozos égetd faklya (03) a csomdpont csOszakaszainak, €s nyomas alatti
berendezéseinek nyomasmentesitésekor leeresztett gazok elégetésére szolgal. A faklya az
allomas teriiletén kiviil helyezkedik el, az dllomasi 13-as jeli faklya mellett. A faklya 200 mm
atmérdjii. A faklyan égetés a vezetékek, berendezések leiiritésekor, lizemzavarok ¢és
karbantartdsok soran torténik. A faklyan nincs folyamatos 6rlang, begyujtasa a leflvatasokat

megeldzden torténik.

Kompresszorallomasi biztonsagi faklya

A kompresszorallomas rendelkezik egy, a csomoponti faklya mellett taldlhatdé allomasi
faklyaval (technologiai jele: 13), melyen a turbindk, kompresszorok és egyéb allomasi
berendezések nyomdasmentesitése torténik. A faklya 250 mm &atmérdjli, és 10 m magas. A
faklyan égetés a vezetékek, berendezések letiritésekor, lizemzavarok és karbantartasok soran

torténik.

Gépegységi lefuvatok
A turbina-kompresszoregységek mindegyikéhez tartozik egy egyedi lefivatd, melyek az
egységenkénti nyomasmentesitést, szelloztetést teszik lehetdvé a sziikséges esetekben

(hosszabb id6re torténd leallitaskor, valamint hosszabb allasi id6 utani inditaskor).

5.1.1.1 Mozg6 légszennyez6 forrasok

Az allomas teriiletén csak a karbantartashoz sziikséges gépjarmiivek tartozkodhatnak, a
munkavégzés minimalis idejéig. Gépjarmi csak szikrafogoval, és folyamatos gdzkoncentraciod
mérés mellett kozlekedhet az allomas teriiletén. Az allomasi személyzet (2 {6 lizemeltetdi 8
oraban, 1 f6 Biztonsagi Szolgalat 24 6raban) sajat gépjarmuvével jar a kompresszorallomasra.
A gépjarmii csak a létesitmény teriiletén kiviil parkolhat. Rendszeres tehergépjarmii forgalom

nem kothetd a telephely miikodéséhez.
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5.1.2 LEVEGOMINOSEG

A vonatkozo levegémindségi el6irasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegoterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1€év6 tervezési iranyértékeket a jelenlegi miikddés
szempontjabol relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

A létesitmény iizemelése soran kikeriild, €s az oszlari méréallomason mért 1égszennyezd
anyagokra vonatkozo hatarértékek és tervezési iranyértékek az alabbi tdblazatban keriilnek

bemutatasra.

5.1.4. tablazat: A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei és tervezési iranyértékei

Légszennyez6 anyag Hatarérték, pg/m3 Megengedett tillépések
Egyoras 24 oras Eves Egyoras 24 orés eset/év

Kéndioxid 250 125 50 24 3

Szénmonoxid 10000 5000 3000 - -

Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 150 - - -

Szilard (TSPM) 200 100 - - -

5.1.2.1 Zéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM
rendelet 1. szdmu melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. A térségre, mint a 8. szamu Sajo volgye légszennyezettségi zondhoz tartozd

telepiilésre vonatkozo6 besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tdblazat mutatja be.

5.1.5. tdblazat: A légszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint
Zbéna KSH kod Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Ne(r;;e;s“bslkk E c b 5 c
8. zéna
Saib véleve Talajkozeli PMao PM1o PM1o ~ PMuo PMio benz(a)-
) gy’ 6zon Arzén (As) Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) Olom (Pb) pirén (BaP)
O-l E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerin a fenti tablazatban szerepld
zonacsoportok értelmezése a kdvetkezo:

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdbldzat 3—6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tlréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e l1égszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
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e Ccsoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.
e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kdzott van.
e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a felsé €s az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.
e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.
e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.
5.1.2.2 Az oszlari méroallomas mérési eredményei
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében Oszlar telepiilésen iizemel egy
automata mérdallomas, ami alkalmas a térség levegdmindségének jellemzésére. A vizsgalt
lizem alapterheltség meghatarozasat az allomds mérési eredmények alapjan elvégezhetd. Az

automata méréallomas 2016. éves mérési eredményei alapjan készitett statisztikai értékelést az

alabbi tablazat tartalmazza. Az éves atlagértékeket az oras mérési adatok alapjan szamoltuk.

5.1.6. tablazat: Az oszlari méréalloméson mért 1égszennyezettségi adatok

Mérési id6szak SO, NO; Cco PMao NOy
2016.01.01 - 2016.12.31 (ug/m3) (ng/md) (ng/md) (ng/m®) (ng/md)

Orés hatarérték 250 100 10 000 - 200
Oras maximum 101,8 70,3 2656 - 186,5
Oras tillépések szama 0 0 0 - 0
24 6ras hatarérték 125 85 5000 50 150
24 oras maximum 35,8 32 1116 93 79,7
24 6ras tallépések szama 0 0 0 14* 0
Eves hatarérték 50 40 3000 40 -
Eves atlag 6,3 11,2 412,7 20,9 15,3
Eves tallépés nincs nincs nincs nincs nincs

*Az évente megengedett tullépések szama 35

A mérdalloméason mért értékek minden komponens esetében kedvezdbb képet mutatnak, mint

amire a zonabesorolas alapjan kdvetkeztetni lehetne.

A tablazat adataibol jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabol relevans - komponensek
koncentracidja a mérések alapjan nem lépte tul az oras és éves hatarértéket, illetve PMio
esetében a 24 oras hatarérték tallépések szama az egyévben megengedett alatt marad.

A tablazat adataibol az is jol kitlinik, hogy az 6ras mérési eredményekbdl szamitott 24 oras €s

éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarérték, vagy
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tervezési iranyérték alatt maradt, illetve PMyo esetében nem haladja meg a megengedett

tallépések szamat.
5.1.3 A LEVEGOSZENNYEZES TERJEDES MODELLEZESE

A mikodésbol eredéen a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a vérhatéan kialakulé immisszids
koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid,

e Nitrogén-oxidok,

e Szall6 por (TSPM),

Az utdbbi 6t évben alig fordult el6 kompresszorozas. A rovid atlagolasi idejii modellezésnél
legkedvezbtlenebb esetet ennek ellenére a 4 kompresszor és 1 kazan miikodési esetére
végeztiik el, mint az elképzelhetd legrosszabb eseti tizemallapotra.

A hosszu atlagolasi idejii modellezésnél figyelembe vettiik az utébbi évek jellemzd miikodését,
¢és legrosszabb esetnek az egyszerre 2 kompresszor és 1 gazkazan egyiittes iizemelése
bizonyult, igy ezekkel az értékekkel tortén a modellezés.

A légszennyezd forrasok terjedési modellszamitasaihoz az ISCST3 (Industrial Source
Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
fejlesztett ki. A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental 4ltal kifejlesztett
AERMOD-View-9.4.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffiiz (teriileti) forrdsok kezelésére, illetve egyiittesen torténd
kezelésére. A szamitasok eredményei a beépitett térinformatikai modullal 2D-ben és 3D-ben
egyarant abrazolhatok, de diszkrét pontokra torténd szamitas is végezheto.

A modell a tervezési teriiletre vonatkoz6 - a kornyéken 1év6 meteoroldgiai allomasok adataibol
- szamitott egyoras gyakorisdgu talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokat fogad,
melyek feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.4.0
szoftvert alkalmaztuk.

A modellezés altalunk alkalmazott moédszere - az AERMOD-View ¢és AERMET-View
programcsomag - megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés,
valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet
meghatarozast talajkozeli €s magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, az érvényes
(MSZ 21457-1, -2, ... -7:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi)

szabvanysorozatnak, a terjedési szamitasokat azzal egyenértékii szamitasi modszerekkel végzi.
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A modellezéshez hasznalt szélrozsat és a modellezés eredményeit bemutatd abrakat az 5.1.
melléklet tartalmazza. A hosszu atlagolasi idovel végzett modellezést az 6ras gyakorisagu egész
éves talajkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokkal végeztik el. A rovid ideji
modellezést az éves sz€lrdzsa abrajan lathatd, éves atlagos szélirany és szélsebesség mellett
végeztiik el:

e Szélirany: 337° (EENy),

o Atlagos szélirany: 3 m/s
A rovid és hosszu idejii modellezés eredményeit, a modellezett koncentracié maximumait az
alabbi tablazatokban foglaltuk Ossze (modellezési eredményekrdl készitett abrak az 5.1.

mellékletben talalhatok).

5.1.7. tablazat: A rovid és hosszu idejii modellezés eredményei

Modell i Maximalis Maximum s 3
Komponens atlagolasi id6 SzElirdny konc., pg/m® | tdvolsdga, m Hatdrértek, pg/m
hosszu szélrdzsa 0,035 150 éves: 50
Kéndioxid 24 orés: 125
rovid E-ENY 0,39 188 oras: 250
hosszu szélrozsa 0,197 78 éves: 3 000
Szén-monoxid 24 6ras: 5 000
rovid E-ENY 1,07 96 6ras: 10 000
Nitrogén-oxidok rovid E-ENY 4,95 175 24 Oras: 150
oras: 200

Fenti tablazatokbol l1athato, hogy a pontforrasok kibocsatasaival modellezett maximumok nem
kozelitik meg a hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozd egészségligyi

hatarértékeknek, illetve tervezési irdnyértékeknek.

5.1.4 HATASTERULET SZAMITAS

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd
pontforras hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhaté teriilet, ahol a varhatd talajkozeli
levegdterheltség-valtozas:
a) az egyoras (PMio esetében 24 o0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték
¢s az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A hatastertlilet meghatarozas a) és b) definicidi az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezd

légszennyezd anyagokra vonatkoznak (jelen esetben: CO). A hatasteriiletet a tervezési
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iranyértékkel rendelkezd nitrogén-oxidokra és szilard anyagra (TSPM) is meghataroztuk, de

éves értek hidnyaban csak az a) és ¢) definicidk eseteire.

5.1.8. tablazat: Az a) definicio szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyez6 Egyoras hatarérték, 2) E§eF s Ze”,nt,l . . Modgl!%zett Ertelmezhetdség,
anyag wg/m? koncentracio (1 6ras h.é. | rovid idejli max, abrazolhatosig
10%-a) , png/m® pg/m?
Kén-dioxid 250 25 0,39 nem
Szénmonoxid 10000 1000 1,07 nem
Nitrogén-oxidok 200 20 4,95 nem

5.1.9. tablazat: A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

. ,, EV ©s Alap lev,ego Terhelhetdség MOdeI,I.eze.t,,t Ertelmezhetdség,
Légszennyez6 anyag |  hatarértékek, terheltség, 0 3| hosszuidejl o .
3 3 20%-a pg/m 3 abrazolhatosag
pg/m pg/m max., Lg/m
Kén-dioxid 50 6,3 8,74 0,035 nem
Szénmonoxid 3000 412,7 517,46 0,197 nem

5.1.10. tablazat: A c) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

. « Modellezett rovid ) es?t S z er!.nt.l .. | Ertelmezhetéség,
Légszennyez6 anyag idejti max, ug/m? koncentracié (rovidejii abrazolhatosig
max. 80%-a) , pg/m?3
Kén-dioxid 0,39 0,31 igen
Szénmonoxid 1,07 0,85 igen
Nitrogén-oxidok 4,95 3,96 igen

A telephely levegés hatasteriilete a fentiek alapjan csak a c¢) definicié szerint hatarozhaté meg.

A szamitott hatasteriileti tdvolsagok a kovetkezok:

Kén-dioxid: 354 m
Szénmonoxid: 111 m
Nitrogén-oxidok: 352 m

A pontforrasok teljes levegds hatasteriilete a legnagyobb hatasteriilet, ami jelen esetben a C)
definicio szerint kéndioxid légszennyezd anyagra vonatkozdan 354 m, ami lakott teriiletet nem

érint. A hatésteriiletet az 5.1. melléklet abrdja mutatja be.
5.1.5 AZELOIRASOK TELJESULESE

Az EMI KTVF 599-9/2013. ikt. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. el8irasok
fejezet A.) szakasz b.) és B) szakasz 3) bekezdése szerint a levegOtisztasdg-védelemre

vonatkozo eldirasok teljesiilése a kovetkezOkben foglalhato 6ssze:
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e A SOLAR gépek lizemeltetését vezérld (SCS) rendszer folyamatos miikddtetését
biztositottak,

e A nyomasmentesitéshez sziikséges faklya folyamatos mitkddtetését biztositottak,

o A foldgaz kdzponti szagositdsahoz az eldirt 6sszetételd, 50 % THT és 50 % TBM
hasznaltak,

e A beadagolt szagositdanyag mennyiségét folyamatosan szabdlyozta a vezérld
rendszer,

e Szagositd anyag nem jutott a kdrnyezetbe, esetlegesen eléfordulo ilyen jellegii
eseményhez a sziikséges felitatd ¢és kozombositd anyagok (EKOPERL,
CRYSTAL) folyamatosan rendelkezésre allnak,

e A sziinetmentes tapegység folyamatos lizemét biztositottak,

e A gazturbindk emisszidjat az eldirdsok szerint elvégezték,

e Aziiveghdzhatast gazok kibocsatasara vonatkozo eldirasokat teljesitették,

e A telephelyi faklya cseppfogé szlir6-szepardlo rendszer folyamatosan miikodott,

o Az elbirt emisszios méréseket az eldirt gyakorisaggal elvégezték, mivel jelentds
valtozas nem tortént a kibocsatasokban, ezek nem okozhattak az immisszids

hatarértékek tallépését.
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5.2 FELSZINI VIZEK

A felszini vizekr6l sz616 alfejezetben attekintjiik az FGSZ Zrt. Nemesbikk kompresszorallomas
teriiletén végzett, a felszini vizek mindségével 0sszefliggésbe hozhatd tevékenységeket.

Az FGSZ Zrt. a telephelyre 2016-ban elkészitette az tizemi karelharitasi tervét, melyet a hatosag
BO-08/KT/82-6/2017. szamu hatarozataban elfogadott.

5.2.1 VIiZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Nemesbikk kompresszorallomas kommunalis célu vizellatasa a teleptilési koziizemi vezetékes
ivovizhaldzatrol torténik, amit tekintettel a nagy tavolsagra palackos ivovizzel egészitenek ki
(kb.:2 1/fé/nap). A szocialis célokra évente atlagosan felhasznalt viz mennyisége jellemzden
150-400 m®, melybe beletartozik a karbantartassal kapcsolatos vizigény is.

A technoldgiai egységek ipari vizet nem haszndlnak igy ipari viz felhasznéalassal nem kell
szdmolni.

A telephely utobbi 6téves vizfelhasznalasat és az elszallitott szocidlis szennyviz mennyiségét

az alabbi tablazat mutatja be.

5.2.1. tdblazat: A telephely vizforgalma az utobbi 5 évben

Energia fajta Egység 2012 2013 2014 2015 2016
Felhasznalt viz m3 432 291 233 275 165
Elszallitott szocialis szennyviz md 89 61 97 69 91

5.2.2 CSAPADEKVIZ GYUJTES ES ELVEZETES

Az éllomas teriiletének egy része burkolt, nagyobb része fiivesitett. A lehulld csapadékviz
részben nyilt burkolt vagy burkolatlan arkokba folyik. Az épiiletek tetdvizeit az épiilet oldalan
ejtécsovekkel vezetik le a burkolt vagy burkolatlan teriiletre. A betonozott feliiletrdl elfolyo
csapadekvizet az iizemi teriileten beliili d&rokrendszer vezeti a teriileten kiviili vizelvezetdbe,
ahonnan a Rekettye csatornaba folyik. A burkolatlan, flivesitett teriileten a csapadékviz
elszikkad.

A csapadékvizek a technologia zartsaga miatt normal iizemmenet esetén sem kozvetleniil, sem
kozvetve nem szennyezOdhetnek. A technologiai berendezések egy része kabinban elhelyezett,

a szabadon allo kezeloterek, utak betonozott feliiletiiek.
5.2.3 AKELETKEZO SZENNYVIZEK

Az allomas teriiletén keletkez0 kommundlis szennyviz az ivoviz szocidlis célra torténd
felhasznalasabol szdrmazik.
Az lizemviteli épiiletben keletkez6 szennyvizet DN80O méreti KGPVC csatornaval vezetik a

kompresszor allomas teriiletén kiviil a parkolé mellett 1évé zart, 25 m3-es akndba. Innen a
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szallitast a Petroltransz Kft. végzi. A kompresszorallomas teriiletén a csapadékvizet kiilon nem

gyljtik, az a burkolt feliiletekrdl elfolyik €s elszikkad.

A kompresszorallomds teriiletén ipari szennyviz nem keletkezik, mivel a kompresszorok
léghiitéssel lizemelnek, illetve mas egyéb technologiai célra sem hasznalnak vizet. Az egyetlen
technoldgidhoz kapcsolodo vizfelhasznalast a karbantartaskor végzett mosas jelenti (pl.
kompresszorok mosasa), ebbdl azonban nem technolédgiai szennyviz keletkezik, a képzddo
olajos vizet veszélyes hulladékként szallitjak el. A kiilsd cégek altal végzett esetleges
karbantartasok soran keletkezd szennyezett viz a munkat végzo, szerzodéssel rendelkezo

vallalkoz6 tulajdona, igy elszéllitasardl és kezelésérdl is 6 koteles gondoskodni.
5.2.4 VIiZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK, INTEZKEDESI TERVEK

A kompresszorallomas rendelkezik jovahagyott tizemi karelharitési tervvel.

A kompresszor allomason az iizemi karelharitasi terv eléirasainak megfeleléen vizmindségi
karelharitasi naplot vezetnek. A naploban kell rogziteni minden olyan eseményt, amely a
kornyezetveszélyeztetést jelent, még akkor is, ha végil is nem kovetkezik be a kdrnyezet

karosodasa. Bejegyzés a vizsgalt iddszakban nem tortént.
5.25 AZELOIRASOK TELJESULESE

Az EMI KTVF 599-9/2013. ikt. szami egységes kornyezethasznélati engedély II. elirasok
fejezet A.) szakasz d) és B) szakasz 3) bekezdése szerint a levegdtisztasag-védelemre
vonatkoz6 eldirdsok teljesiilése a kovetkezOkben foglalhatd dssze:

e A csapadékcsatornaba iizemszeriien csak szennyezddésmentes vizek keriilnek, olyan
lizemzavar vagy havaria nem tortén, melynek soran szennyezett viz keriilhetett volna
Ki,

e Az ilizemelés soran folyamatosan biztositott a gépegységektdl szarmazd olajjal
esetlegesen szennyezddhetd szennyezett vizek zart rendszerli elvezetése és a
szloptartalyban torténd gytjtése,

e A veszélyes hulladék gytijtéhelyen az ilizem rendszeres ellendrzési rendje szerint a
gylijtézsompot is ellendrzik. A gyiijtéhellyel kapcsolatban szerkezeti meghibasodas,
lizemzavar nem tortént,

e A gylijtott kommunalis szennyvizet az eldirdsoknak megfeleld szallitoval, modon és
engedélyezett szennyviztisztitora szallitottak el kezelésre.

e A keletkezd szennyvizek megfeleld kezelése biztositott a fentiek szerint.
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5.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Nemesbhikk Kompresszor- és Gazatado allomas telephelyen az érkez6 foldgaz nyomasfokozasa,
vagy nyomasfokozas nélkiil tovabbitasa torténik. A technolédgia teljes egészében betonozott
feliileten helyezkedik el. A telephelynek ilizemszerii kibocsatasa a felszin alatti kdzegek
iranyaba nincs.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet az engedélyek
kiadasanak feltételeirdl szol6 15. § (8) bek. alapjan a kdrnyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet szerint
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek esetén a kdrnyezethasznalo egy
alkalommal alapallapot-jelentést koteles késziteni és benytjtani a kérnyezetvédelmi hatosag
részére. Az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasa érdekében benyujtott
teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalattal parhuzamosan keriil benytjtasra az elvégzett
alapallapot vizsgalat, melyben bemutatasra keriil a felszin alatti kozeg jelenlegi allapota.

Eredményeit az alabbi 5.3.4. alfejezetben ismertetjiik.
5.3.1 A TERULET FOLDTANI ES VIZFOLDTANI BEMUTATASA

5.3.1.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikk kiilteriiletén talalhato, foként mezdgazdasagi
miivelés alatt 4116 teriileten helyezkedik el. Nemesbikk 0sszefliggd lakoteriilete a 1étesitménytdl
tobb kilométer tavolsagban htizodik.

A vizsgalt teriilet Nemesbikk teriiletétdl Ny-ra, Tiszajvarostol D-re talalhat6. A teriilet a
Ko6zép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsod-artérhez tartozik. A kistdj 88-93 mBf kozotti
tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos reliefll, egyhang
felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken gyakoriak a rossz lefolyasu
tertiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad és Hejo folyok
korabbi futdsiranyat jelzd elhagyott folydmeder-generaciok mutatnak.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 o6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacids idészaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagli a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgalt teriiletet és kornyezetét a 2.1. mellékletben mutatjuk be.
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5.3.1.2 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt terlilet a Sajo-Hernad hordalékktpon helyezkedik el. A hordalékkapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
Kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutatd
farasokbdl (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valoszinliség
szerint biikki tipusu. A mészkd 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az also-pannon
képz6édményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso és déli része alatti triasz mészkd azonban mar valoszintileg bihari tipust
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képz6dmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozéps6 és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kdzetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépsd és felsd riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsdpanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6 az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffuz mdédon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagu
¢és kiterjedésli rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizadd, az oridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/1 oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod¢ a klorid.

Az als6pannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61don 3000-4000m).
Helyi jelentésége abban van, hogy teljes bizonyossdggal elvalasztja a nala iddsebb és
mélyebben 1€év6 (miocén, oligocén, triasz) viztartdit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A fels6pannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok ardnya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésti, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetdk és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsdpannoniai vizadok vizutdnpdtlasanak

egyik fontos csatorndjaval.
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A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.
Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkap egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.

5.3.1.3 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkup a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyilé hordalékkipnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyo eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megnétt a
reliefenergia, megndtt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitoé képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemi. Stagnaldé vagy lasstbb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy
terliletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlodésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonb6zd
mélységkozre (50-110 m) beszlirdzott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlir6zott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedésliek, Osszefiiggdbbek, azaz jobban elvalasztjak az egymas
alatt-felett 1év6 viztartokat.

A felszinen dont6 részben agyagos képzédmények helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag
kavicsos vizado6 talalhato. Ezen réteget, tobb helyen agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos
iszap rétegek tagoljak. A vizadd fekiijében igen jo vizrekesztd tulajdonsagi agyagréteg
talalhato.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, ezért kiemelt jelentdsége van
a hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében domindlnak a réti ontés, réti €s a nyers Ontéstalajok. Az lizem
teriiletén jelentds vastagsagu antropogén feltoltés, a felszinkdzelben a technoldgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

5.3.1.4 Rétegvizfoldtan

A fels6pannodniai vizado rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizadd rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszaujvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, furas éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok

vizado rétegek kozott vastag vizzar6 agyagrétegek vannak:
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921-926m; 947-949m; 993-1002m; 1058-1062m; 1074-1078m; 1085-1091m; 1123-1156m.
Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 C°.

A termalviztarté tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsdgban van az esetleges
felszini-felszinkozeli szennyezésektol.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formécié Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhato a
vizutanpotlasuk.

A formacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy ¢€lesen elkiiloniti a felsdpanndniai €s
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsdpannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomésa, azaz a nyugalmi vizszintje.

5.3.1.5 Talajviz

Az FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallomas teriilete a Tiszatol mintegy 4,5-5 km
tavolsagban fekszik. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatasa
a folyotol 1500-1800 m tavolsagig észlelhetd. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza irdnyaba
mozog.

A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarolé medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonboz6 vizado rétegekre besziirézott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésti
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik illetve
részben — a viztartd rétegek jo vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak
koszonhetden - mérseklik.

A 17-22 m mélységben jelentds vastagsagu sziirke agyagréteget értek el a furdsok. A mélyebb
rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmt lencsék, rétegek taldlhatoak, melyek
jelentdsen befolyasoljak a teriilet vizdramlasanak viszonyait. A tényfeltards munkalatai alapjan

a terlileten 88-91 mBf kozott talalhaté a talajviz nyugalmi nyomasszintje.

Vizmindség védelem szempontjabdl még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szamadra joOl atjarhatok.

Tovébbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprdl: a legfelsd vizado atlagos szivargasi
tényezdje 5,8%10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban

csokkeno tendenciat mutat.
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Az 550mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilheto.

Masik vizutanpotlasi tényez6 a parti szlirésii betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betdplalasuk becsiilt értéke 17000m>/nap.

Tovébbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébél az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkuipon atszivargo kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m3/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van

felszallo 4ga is (1d Zsory fiird6- Mezokovesd), amely érinti a tormelékkp aljat.

Vizféldtani adatok a telephelyrol

A 2010. decemberében 2854-2/2009 szdmu vizjogi létesitési engedéllyel eltomedékelt K-9
kutkataszteri sorszammal rendelkez6 volt kut vizfoldtani napldja (1981.) alapjan a kovetkezo
mondhato el.

A felszin kozeli 2,5 méterig terjedd agyagos réteg alatt 3 méter vastagsdgban kavicsos
homokréteg taldlhatd, mely az elsd vizadd réteg. Ez alatt 5,5 m-tdl 8 méteres vastagsagban
agyagos réteget harantolt a furas, mely biztositja a mélyebb rétegek védelmét. Ez alatt 13,5

métertdl agyagos €s kavicsos-homokos rétegek valtjadk egymast a kat 56 méteres mélysegeéig.
5.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan
Nemesbikk teriilete ,,érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaméan elvégeztiik az érintett teriilet
felszin alatti viz szempontjabol valo besorolasat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VIL. 21.) A
felszin alatti vizek védelmérdl” szold kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt.

altal készitett érzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet a ,,érzékeny ” teriileten talalhato.

5.3.3 A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEGEK HATASA A FELSZIN ALATTI KOZEGRE,

POTENCIALIS SZENNYEZOFORRASOK

A technoldgia részeként potencidlisan a felszin alatti kdzeget veszélyeztetd tartalyok, zsompok
is talalhatok a telephelyen. Ezek rovid ismertetésével €s a telephelyen folytatott tevékenységek
felszin alatti kozegre valo hatasaval az aldbbiakban foglalkozunk.

A telephelyen folytatott tevékenységek normal iizemmenet mellett a felszin alatti kdzegre
nincsenek hatassal. Az alkalmazott technoldgidknak nincs tizemszerli kibocsatdsa a felszin

alatti kozeg és viz iranyéaban.
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Tavvezeték (gazfogadas, tovabbitas)

A csomoéponton minden tavvezeték kezdd vagy végpontja tisztitd szerszdm inditdsara vagy
fogadasara alkalmas csOgorény kamraval van ellatva. A kamrabdl az esetlegesen kijutod
szénhidrogének felfogasara acél talcak allnak rendelkezésre

Sziiro-szeparator rendszer

A sziir-szeparator rendszer feladata a csomoéponthoz T-1, T-III vagy Eszak-1 vezetékeken
érkezd gaz kompresszorozas elotti tisztitasa (szlrés, kondenzatum levalasztas), amely célra 6
db sziiré-szeparator van telepitve. A berendezésekbdl mind a szlird, mind a szeparator oldalon
0sszegyll6 viz-szénhidrogén kondenzatum kiilon-kiilon kiépitett vezeték rendszeren keresztiil
1 db foldalatti kondenzatum tarold tartalyba (20 m®) keriil leiiritésre és dsszegyiijtésre. A
kondenzatum tartdly dupla fald miszaki védelemmel van ellatva. A tartdly tartalmat
tartalykocsival hulladékként elszallitjak.

Kompresszorok

A kompresszorallomason 5 db - Taurus 60S tipusu gazturbinabdl és C-402 tipusu centrifugal
kompresszorbol all6 - SOLAR kompresszor egység van telepitve. Az 0j gépegységeknél turbina
¢és a kompresszor k6zos alapkeretre van szerelve. A gépegység zart burkolatban, Uin. kabinban
van elhelyezve, amely zaj és hdszigeteléssel van ellatva, emellett tlizvédelmi célokat is szolgal.
A turbina-kompresszoregységek mosasakor keletkezo olajos mosoviz a gépegységektdl északra
elhelyezett, felszin alatti, dupla fala, miiszaki védelemmel ellatott szlop tartalyba kertil, melybdl
a folyadékot tartalykocsival hulladékként elszallitjak.

A kompresszorokhoz tartozé kendolaj rendszer zart, automatizalt. A faradtolaj leeresztése zart
rendszeren keresztiil torténik kozvetleniil a tartalykocsikba. Lefejtésnél a faradtolaj kikeriilését
a rendszerbdl acél talca hasznalataval akadalyozzak meg. A faradtolaj hulladékként keriil
elszéllitasra.

Gazatado allomas

Ezen technologiai egység feladata a telephely kornyékén talalhatod telepiilések iranyaba
tovabbitott f6ldgaz kdzponti szagositdsa, nyomasanak szabalyozasa. A szagositott foldgaz a
TIGAZ Zrt.-nek keriil atadasra, majd onnan jut el a lakossagi fogyasztokhoz. A szagositashoz
felhasznalt szagositdanyag Osszetétele 50% THT (tetrahidrotiofén) és 50% TBM (tercier-butil-
merkaptan).

Gazelokészito

A kompresszorok miikddtetéséhez sziikséges mennyiségii foldgaz a szallitott foldgazbol keriil
elvételre, majd megfeleld kezelés utan torténik a technoldgiai gazként vald felhasznalasa. A
technoldgiai célu foldgaz fiitdgazként torténd elokészitését valamennyi gépegység szamara egy

kiilonallo egység, a gazelokészitd végzi.
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Lefuvato és faklyarendszer

A technolodgiai egységek nyomasmentesitése érdekében a telephelyen faklya, illetve lefuvato
rendszer keriilt kialakitasra.

Viz (hiitoviz, szocialis viz, ipari viz, kondenzviz, tiizi), Szennyviz (ipari és kommunalis)
A telephelyen technoldgiai vizfelhasznalés, keletkezd ipari szennyviz nincs. A telephelyen az
lizemeltetéshez sziikséges 1étszamnak megfelelé6 kommunalis szennyviz keletkezik. Ezt egy
épitett szennyvizaknaban gyijtik, majd elszallittatjak. Az allomason tiiziviz tarolas nincs.
Veszélyes hulladékok tarolasa

A létesitményben a kompresszorok iizemeltetésébdl és az adminisztracids tevékenységbdl
keletkeznek veszélyes hulladékok.

A veszélyes hulladék gytijtéhely zsomppal ellatott vizzaro aljzattal rendelkezik, valamint fedett
¢s oldaliranybdl zart.

5.3.4 AFELSZIN ALATTI KOZEG ALLAPOTA

Talajviz monitoring haldzat nincs a telephelyen. Az esetleges talaj- és talajviz szennyezettség
feltardsara a telephely négy pontjan ideiglenes, kézi feltdré furdsokat Iétesitettiink a
feliilvizsgalattal parhuzamosan késziild ,,Alapallapot jelentés” készitéséhez. A furatok

mélyitésére 2017. november 9-én keriilt sor. Az alabbi tdblazatban a mintavételi pontok FGSZ

Zrt. Keleti Régio Geodéziai szervezete altal bemért koordinatait tartalmazza.

5.3.1. tablazat A mintavételi pontok geodéziai koordinatai

Furat jele EOV X EOVY Z (mBf.)
NB1 795852.5 283879.1 94.08
NB2 795837.9 283735.2 93.71
NB3 795967.7 283725.8 93.98
NB4 795965.4 283876.1 94.17

Az akkreditalt talaj- és talajviz mintavételt a Senex Kft. végezte (akkreditacios okirat szdma:
NAH-7-0002/2017), az akkreditalt analitikai vizsgalatokat a Wessling Kft. Kdrnyezetanalitikai
Laboratériuma (akkreditacios okirat szdma: NAH-1-1398/2015) végezte.

Talajmintak vizsgalati eredményei
A multbeli és jelenlegi tevékenységek és az alapallapot vizsgalatdhoz is felhasznalt vett

talajmintak kémiai laboratoriumi vizsgalatanak iranya a TPH és BTEX analitika volt.
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5.3.2. tablazat Talajmintak TPH és BTEX tartalma

Kor_npor_1ens/ TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alki]IEkJiiéZZIok
minta jele ma/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
»B” érték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
NB1/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <05
NB1/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB2/3,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/0,5m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB3/3,3m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/0,5 m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5
NB4/3,2m <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5

Talajvizmintak vizsgalati eredményei
A multbeli és jelenlegi tevékenységek és az alapallapot vizsgalatdhoz is felhasznalt vett
talajvizmintak kémiai laboratoriumi vizsgalatanak iranya az altalanos vizkémiai, TPH és

BTEX, valamint az altalanos vizkémia volt.

5.3.3. tablazat Talajvizmintak TPH és BTEX tartalma

. . Egyéb
Krcr)]ri?ﬁg?;gs/ TPH Cs-Cao Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok alkilbenzolok
pg/dm? ug/dm? ug/dm?3 pg/dmd ug/dm? ug/dm?
,»B” érték 100 1 20 20 20 20
NB1/3,43 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB2/3,11 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB3/3,19 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
NB4/3,54 m <50 <0,2 <1 <1 <2 <15
.3.4. tdblazat Talajvizmintak altalanos vizkémiai paraméterei
5.3.4. tablazat Tal tak altal k t
Komponens/ pH Vezetbképesség Klorid Szulfit Nitrat Osszes
minta jele keménysg
uS/cm mg/dm? mg/dm?3 mg/dm? mgCaO/dm?
,»B” érték 6,5-9 2500 250 250 50 -
NB1/3,43 m 7,62 1250 44 280 27 366
NB2/3,11 m 7,69 638 <5 50 <5 147
NB3/3,19 m 7,73 557 <5 <30 12 188
NB4/3,54 m 7,67 646 <5 30 <5 221
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5.3.5. tablazat Talajvizmintak oldott elemtartalma

, L L Kalcium Magnézium

Kompopens/ Vas (oldott) | Mangan (oldott) | Natrium (oldott) | Kalium (oldott) (oldott) (oldott)

minta jele

pg/dm3 ug/dms ug/dm? pg/dms ug/dm? ug/dm?

B érték - - 200 - - -
NB1/3,43 m 280 680 63,8 11 122 84,7
NB2/3,11 m 60 230 63,9 1,4 53,8 31
NB3/3,19 m 130 <10 115 0,9 42,1 55,8
NB4/3,54 m 120 10 13,6 0,6 71,1 52,7

A vizsgalati eredmények mind a talaj, mind a talajviz esetében azt mutattak, hogy a telephelyen
nincs sem felszinrdl szarmazo, sem a talajviztart6 rétegben horizontalisan terjedd, a jelenlegi,
vagy a multban folytatott tevékenységbdl szdrmazo6 szénhidrogén szennyezés.

Az egy ponton a ,,B” hatarértéket kismértékben meghalado szulfatszennyezés nem kothetd a

telephelyen beliil foly6 tevékenységhez, nagy valoszintiséggel mezdgazdasagi eredeti.
5.3.5 AZELOIRASOK TELJESULESE

Az EMI KTVF 599-9/2013. ikt. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. eldirasok
fejezet A.) szakasz d.) és B) szakasz 3) bekezdése szerint a levegdtisztasag-védelemre
vonatkozo eldirasok teljesiilése a kovetkezOkben foglalhato dssze:

e A tartalyok és szerelvényeik lizemeltetése €s karbantartasa az eldirasoknak megfeleléen
tortént, kdrnyezetszennyezés a tevékenység végzése soran nem kovetkezett be,

e Az ilizemelés soran folyamatosan biztositott a gépegységektdl szarmazd olajjal
esetlegesen szennyezddhetd szennyezett vizek zart rendszerli elvezetése és a
szloptartalyban torténd gytjtése,

e A veszélyes hulladék gytijtohelyen az tizem rendszeres ellendrzési rendje szerint a
gyljtézsompot is ellendrzik. A gytijtéhellyel kapcsolatban szerkezeti meghibasodas,

lizemzavar nem tortént,
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5.4 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

5.4.1 A KORNYEZET ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEIRASA

A vizsgalt 1étesitmény utols6 felmérése ota ijabb zajforrasok nem létesiiltek, vagy szlintek meg
és a zajtol védendd kornyezetben sem tortént valtozas. (Ehhez sajnos meg kell jegyezniink azt
is, hogy a zajkornyezet és -hatasteriilet térképi bemutatasahoz sem allnak rendelkezésre ijabb
papir alapu, vagy elektronikus térképi allomanyok a teleptilésszerkezetrél.)
Nemesbikk Kompresszor és Gazatado allomas (a tovabbiakban: iizem) Nemesbikk telepiiléstdl
keletre helyezkedik el (1asd az 5.4 melléklet Z1. abrat).
A kozvetlen kornyezetében, minden irdnyban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
vannak. Tavolabb a kovetkez6 teriiletek talalhatok:
e nyugatra: az lizemhez legkdzelebb es6, zajtol védendd teriilet 1,8 km-re Nemesbikk
lakoteriilete,
e ¢szakkeleti irdnyban:
o 1,7 km- az MPK Zrt. telephelye és MOL Nyrt. az OPAL Zrt. és a Terméktarolod
Zrt. tartalyparkja;
o 3 km-re szintén a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK Zrt. volt TVK) telephelye
helyezkedik el,
e déli iranyban, 2,2 km-re Hejokiirt lakotertilete kezdddik.

5.4.2 AZUZEM JELLEMZO ZAJFORRASAI

A 200*100 m2 alapteriiletii izem teriiletén
e 5 db., szabadban miik6d6é kompresszor,
e utohiito, 8 db. ventilatorral (ezek koziil altalaban 4 db. miikddik),
e csomoponti tér a gazvezetékekkel (7 db. tdvvezeték), 1 db. kézi szabalyozo szeleppel,
e gazatado allomds (Nemesbikk telepiilés kiszolgéalasara) talalhaté (lasd az 5.4 melléklet

72. abrét).

Az lizem zajkibocsatasat meghataroz¢ zajforrasok a kompresszorok, az tizem tobbi berendezése
a mikodoé kompresszorok mellett nem okoz szamottevd zajkibocsatast.

A kompresszorok tizemorait 2013. — 2016. kdzott az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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5.4.1. tablazat: A gépegységek lizemorai az utdbbi 5 évben

Energia fajta Egység 2012 2013 2014 2015 2016
1. gépegység ora/év 444 5 7 3 28
2. gépegység ora/év 708 36 13 10 11
3. gépegység ora/év 526 5 39 3 65
4. gépegység ora/év 1037 3 28 2 23
7. gépegység ora/év 160 3 0 5 8
Osszesen: ora/év 2874 52 87 23 135

Fenti tablazat tizemorai azt mutatjak, hogy a kompresszorallomason a meghatarozo zajforrasok
gyakorlatilag alig lizemelnek az utobbi 4 évben. A zajvédelmi fejezetben ennek ellenére a
legrosszabb eseti megkdzelitéssel élve — azt feltételezziik, hogy az tizemszerti mikodés az, ha

egyszerre 2 db kompresszor lizemel (az eldzd feliilvizsgalathoz hasonldan)
5.4.3 A KOMPRESSZOROK ZAJKIBOCSATASA

A Solar Taurus 60 tipustt kompresszorok zajkibocsatasat a berendezésektél 1 m tavolsagban
vizsgaltak (JO-TY Bt. Nyiregyhaza). Az altaluk elvégzett helyszini vizsgalt alapjan a miikodd
kompresszorok koriil, a, 1,5 m magassagban, 6-6 ponton végzett zajmérés eredményei a
kovetkezok voltak:
1. kompresszor:  Laeq =85,5-91,5-99,5-93,0-93,0 - 90 dB; atlag: 94,2 dB
2. kompresszor:  Laeq =85,0-90,5-97,5-91,0-91,0 — 88,5 dB; atlag: 92,3 dB
Ezek az adatok alkalmasak a gépek hangteljesitményszintjének becslésére, az
MSZ EN ISO 3746 felhasznalasaval.

A szabvany moddszerének alkalmazédsaval, a 8,9*2,4*27 m méreti berendezés

A-hangteljesitményszintje:

1. kompresszor: Lwa =116,2dB
2. kompresszor: Lwa =1145dB
A két kompresszor egyiitt: LwaA szum =118,0dB

544 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASA

A telephely utobbi 4 éves lizemelésére jellemzd, hogy a kompresszorok jellemzéen nem
tizemelnek, melyet az 5.4.1. tablazat részletesen mutat be.
A JO-TY Bt. vizsgélati jegyzokonyve tartalmazza az {izem egészétdl szarmazo zajkibocsétasi

értékeket a telekhataron, mind a négy iranyban. Ezek a kovetkezok:

Irany Laeq dB
Eszak 69,5
Kelet 68,0
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Dél 67,5
Nyugat 58,5

Ezekkel az adatokkal, a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabdlyair6l szo6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. sz. melléklete 4. pontja
alkalmazasaval kiszamitottuk az wu.n. akusztikai kozéppontba koncentralt eredd
hangteljesitményszintet. A kovetkezd mennyiséget kaptuk:
Lwao = 116 dB
A kétféle megkdzelités alapjan az lizem zajkibocsatasat, 2 db. kompresszor miikodésének
esetére
Lwa iizem=117 =1 dB

mértékben vesszilik szdmitasba.

Megjegyzések:

1) Az ilizemeltetd altal ko6zolt kompresszor-iizemoérak és az ilizemeltetétdl kapott
tajékoztatas szerint az iizem jellemzd miikodése (a 93/2007. (XI11. 18.) KvVM rendelet
1. § (3) bek. szerinti ,rendszeresen, évente lagalabb 12 alkalommal eléforduld
legnagyobb kornyezeti zajkibocsatdsu lizemelési allapot”) a kétkompresszoros
iizemelés.

2) A jelen vizsgalati id0szakban a jellemzd lizemelési allapot miiszeres méréssel nem
vizsgalhato (jelenleg nincs kétkompresszoros miikodés), ezért az lizem kornyezeti
zajkibocsatasat a fent részletezett mérési adatok felhasznalasaval értékljiik.

Ezt azért is tehetjiik, mert az tizem miitkodésében (a gépek, berendezések szaméban,
miiszaki allapotdban és igy az ,.egyedi” zajkibocsatasaban) 2006. 6ta nem tortént

valtozas.
545 AZUZEM MUKODESETOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A JO-TY Bt. hivatkozott vizsgalata kiterjedt a létesitmény miikodésétdl szarmazé kornyezeti
zajterhelés mérésére is.
A mérést 2 db. kompresszor €s a telephely egyéb berendezéseinek lizemszerti miikkddése kdzben
végezték, az lizemmel szemben Nemesbikk, Téancsics u. 2. sz. lakdépiileténél. Zajvédelmi
szempontbol a lakotertilet
Megjegyezziik, hogy az lizem zajkibocsatasa tekintetében a Téancsics utcai lakoépiiletek vannak
a legkedvezdtlenebb helyzetben.
A vizsgélati jegyzokonyv szerint az épiilet védendé homlokzata eldtt 2 m-re az ilizemtdl
szarmazo6 zajterhelés megitélési szintje:

Lam =37 dB
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546 ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasa soran az Eszak-magyarorszagi KTVF,
a 2832-1/2008. sz. Hatarozatdban az iizem zajkibocsatasi hatarértékét a kovetkezoképpen
hatarozta meg:

o A zajterhelés a legkozelebbi lakoéteriileten nem haladhatja meg a 8/2002. (II1. 22.)
KO6M-EiM rendelet 1. mellékletének 2. sora szerinti, a ,lakoteriileten” érvényes —
nappal 50 dB, éjszaka 40 dB hatarértéket.

e A zajkibocsatds az allomas telekhataran nem Iépheti tal az MSZ-13-111-85. szabvany
3.2. pontja szerint maximalisan megengedett 70 dB értéket.”

Megjegyzések:
1) A zajterhelési hatarértékek megalliptasarol szolo, jelenleg érvényben 1év6 27/2008. (XII.

3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet az lizemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési

hatarértékeit a fenti idézett kovetelményekkel azonosan allapitja meg, igy a lakoteriileten

a zajterhelési hatarérték jelenleg is nappal 50 dB, éjjel 40 dB.

2) A fenti hatarozatban hivatkozott MSZ-13-111-85. szabvanyt a tudomasunk szerint nem

hatéalytalanitottak, azonban a zajkibocsatési hatarértékek megallapitdsdinak modjarol szolo

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint az iizemi telekhatarra vonatkozdéan nem kell

zajkibocsatasi hatarérértéket megallapitani.
5.4.7 AZUZEM ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE

A vizsgalt lizem zajkibocsatasa a zajvédelmi kovetelménynek jelenleg is megfelel, mivel a
koréabbi vizsgalattal azonos, jelenlegi miikodési feltételek mellett a legkedvezdtlenebb helyzeti
védendo lakotertileten Lam = 37 dB kisebb az éjszakai 40 dB hatarértéknél.
Megjegyzések:
1) A fenti megallapitas 2 db. kompresszor miikodésére vonatkozik. A fentebb leirtak szerint
,rendszeres” miikodésként jelenleg is csak maximum 2 db. kompresszor miikddésével
lehet szamolni, igy a fenti értékelés a jelenlegi helyzetre is érvényes.
2) Rendkiviili esetekben, amikor hosszan tartd hideg id6jaras miatt, néhany napig 3 vagy
4 db. kompresszort is miikodtetnének egyidejiileg, tigy a zajkibocsatas €s ezzel egyiitt a
kornyezeti zajterhelés is 2 - 3 dB-lel novekedne.
Az érintett lakdépiiletek zajterhelése ezzel Lam = 39 - 40 dB lenne, azaz még ilyen esetben

sem kellene az éjszakai 40 dB hatarérték ttllépésével szamolni.
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5.4.8 AZUZEM ZAJVEDELMI HATASTERULETE

Uzemi zajkibocsatas tekintetében a zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § eldirasai szerint kell meghatarozni. A hatastertilet kiterjedése fiigg a zajterhelési
hatarérték és a hattérterhelés viszonyatol.

Az lizem zajhatésa éltal érintett védendo teriileten az tizem miikddése nélkiili hattérterhelést

korabban (2007-ben) meghataroztak, ebben az utolsé vizsgalat 6ta nincs valtozas.

Az tizem miikddése nélkiil Nemesbikk, Tancsics u. 7. sz. lakdépiilet homlokzata el6tt
mért zajszintek:

e Egyenértékii A-hangnyomasszint: Laeq = 32,6 dB

e Az MSZ 18150-1 szerinti hattérterhelés: LAm.izem = Laos = 31,6 dB

A fenti hivatkozott Korm. rendelet 6. § (1) bek. b) pontja szerint az iizem kozvetlen
hatéstertiletét a hattérterhelésnek megfeleld zajszintgorbe: az La = 32 dB zajszintgdrbe jeldli ki
(lasd az 5.4. melléklet 4-6. abrat és a hatasteriileten 1évé ingatlanokat felsorolo tablazatot).

A kozvetlen hatdsteriilet hatdra az lizemi teriilet kozéppontjatdl Nemesbikk iranyaban 1950 m-
re huzdodik. A hatésteriilet a védendd lakoteriiletet mintegy 180 m mélységben érinti.

A hatasteriileten 1év6 védendd ingatlanok felsorolasat az 5.4. melléklet tartalmazza.

Megijegyzések:

o Az iizem miikddésével 0sszefliggd kozvetett zajhatdssal nem kell szamolni,

e Ugyancsak nincs az iizemnek kiérnyezeti rezgéshatdsa.

e A 2007. évi engedélyezési dokumentacioban Hejokiirt lakotertiletén is jeloltek
hatasteriiletet, és ezt is a 32 dB hattérterheléshez ,,igazitottak™.
Hejokiirt érintett lakoteriiletétdl mintegy 350 m-re az M3 autopalya huzodik. A
telepiilés sz€lén, a kompresszortelephez legkdzelebbi lakoépiiletnél, a 4. pontban
részletezett lizemi zajkibocsatassal szamolva, az lizemtdl szdrmazo zajterhelést Lam =
34,7 dB mértékiire becsiiljiik.
Itt az autopalya zajhatdsa miatt — konkrét mérés nélkiil, de hasonl6 helyzetekben
végzett mérések alapjan — egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy a vonatkozé Korm.
rendelet szerinti hattérterhelés biztosan nagyobb a szdmitott {izemi zajterhelésnél,
ezért az iizem jelen zajvédelmi eldirdsok szerinti hatdsteriilete Hejokiirt lakoteriiletét

nem érinti.
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5.4.9 AZELOIRASOK TELJESULESE

Az EMI KTVF 599-9/2013. ikt. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. eléirdsok
szakasz c.) bekezdése szerint a zaj és rezgés karos hatasa elleni védelemre vonatkozo el6irasok
teljesiilése a kovetkezOkben foglalhato dssze:
e A teljes iizemi tevékenységbdl szarmazd kornyezetet terheld zajkibocsatasok az
tizemelés volumenébdl kiindulva nem haladhattdk meg a hatdrozatban megallapitott
hatarértékeket.

e Kornyezeti zajterhelés miatt lakossagi panasz nem érkezett.
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5.5 TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgilt teriilet novényfoldrajzilag a Magyar vagy a Panndniai flératartoméany (Pannonicum)
Alfold fléravidékének (Eupannonicum) Tiszantali (Crisicum) florajarasaba sorolhatd. A
Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartozd kistdj elterjedtebb potencialis erdétarsulasai a
bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fiiz- nyar- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a koris-
mézgaséger laperddk (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy- koris- szil
ligeterdok (Querco- Ulmetum). Jellemzdek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) €s az
iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfii (Echinochloa crus- galli), a

kétélth kesert fii (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.

A telephely kornyezetében el6forduld erés antropogén hatas alatt allo teriiletek (gyomos
gyepek, szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek,
jelentésen degradaltak, faundjuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirésti fajok

eléfordulasa ezeken az ¢l6helyeken.

A vizsgalt telephely kdrnyezetében védett teriilet nincs. A legkozelebb fekvo védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatijvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben megalakitott tajvédelmi korzet
(5/1990. (VI. 18.) KoM rendelet a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet 1étesitésérdl) 6084 hektaros
teriilete morotvakkal, folydmedrekkel tarkitott siksag, amely a Taktakoéz dél-nyugati részén, a

Takta-csatorna és a Tisza kozé esik. Fokozottan védett teriilete nincs.

A vizsgalt telephely lizemelése a feliilvizsgalat eredményei alapjan az éldvilagra potencialisan
a zajkibocsatasbol, ill. a légszennyezdanyagok kibocsatasabol eredden gyakorolhatna hatast.

A rendelkezésre allo zajmérési eredmények alapjan megallapithato volt, hogy zajvédelmi
szempontbol a 1étesitmény kdzvetlen hatasteriilete maximalisan az lizemi teriilet kdzéppontjatol
mért 2780 m tavolsagra becsiilhetd, a 1étesitménytdl szarmazo zajterhelés az adott alapzaj
mellett legfeljebb ebben a tdvolsagban hatdrozhatdo meg miiszeres méréssel. E hatasteriilet csak
a szomszédos szantteriileteket, gazdasagi teriiletet, ill. Nemesbikk és Hejokiirt telepiilések

egyes részeit érinti, a mikodés az élovilagra kimutathato hatast nem gyakorol.

Az elvégzett levegdszennyezés terjedési modellezés eredményei alapjan megallapithato, hogy

a kibocsatott 1€gszennyez6 anyagok a kornyezeti levegdben csak igen kis mértékli immisszids
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koncentraci6 emelkedést okoznak. Figyelembe véve azonban a kibocsatasokbol eredd igen
alacsony koncentraciokat, megallapithatd, hogy az él6vilagra kimutathatd hatassal az ilizem

miik6désébol eredd 1égszennyezdanyag-kibocsatas a szamitott hatasteriileten beliil sem jar.

Fentiek szerint 0sszességében megallapithatd, hogy a telephely miikodése a kornyezo tertiletek

¢lovilagara nincs kimutathato hatassal.
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5.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasrol szol6 fejezetben bemutatjuk a Nemesbikk kompresszorallomasanak
hulladékgazdalkodasaval Osszefiiggd hatosagi hatarozatokat, majd az iizemben keletkezo
hulladékok tipusait. Ezt kovetden ismertetjiik a keletkezé hulladékok mennyiségét, a
keletkezésiik helyét, valamint jellegét, majd Osszefoglaljuk, hogyan és hol gyijtik ezeket a
hulladékokat, ill. ki szallitja, kezeli azokat.

A telephelyen keletkez6 hulladékokrol a cég az aktualis jogszabalyoknak megfelel6 (164/2003.
(X. 18.), 440/2012. (XII. 29.) és 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletek szerinti) adatbevallast
az FGSZ Zrt. elkészitette 2012-2016. évekre.

5.6.1 HULLADEKOK GYUJTESE

A kommunalis szilard hulladékokat a kompresszorallomas teriiletén elhelyezett 1 m3-es illetve
a szelektiv hulladékok gytijtésére rendszeresitett konténerekben gytjtik. Mivel 2014-t61 csak
olyan tobbségi allami, vagy Onkormanyzati tulajdonti nonprofit szervezetek végezhetnek
hulladékgazdalkodasi  kozszolgaltatast, amelyek rendelkeznek mar az  Orszagos
Hulladékgazdalkodasi Ugyndkség dltal kiadott mindsitéssel is, 2014. januar 1-jétdl az eddigi
szolgéltatd AVE Miskolc Kft. helyett a Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
Ko6zszolgaltaté Nonprofit Kft. szallitja el a kommunalis hulladékot a telephelyrdl.

A kompresszorallomas teriiletén megfeleld miiszaki védelemmel kialakitott veszélyes hulladék

gytjtéhely talalhato. A gyiijtohely fedett kialakitasa, zarhato, vizzard karmentdvel rendelkezik.

A kiszerelt levego, olaj és gazsziird betéteket megerdsitett PVC zsakokba gytijtik a kiszereléssel
egy 1dében, €s gy szallitjak az iizemi gyljtéhelyre.

Az lizemhez tartoz6d vezetékek csdgorényezésekor Osszegyiild kondenzatumot tartalmazéd
iszapot a vezetékbdl kozvetleniil tarolo edénybe iiritik, és igy szallitjdk be az ilizemi
hulladékgytijtd helyekre. A szennyezett gorényalkatrészeket megerdsitett PVC zsakokba

csomagoljak.

A kompresszorok olajfeltdltésekor megiiresedd olajoshorddkat a gytijté épiiletében helyezik el.
A karbantartdsi munkéak soran keletkezd olajos rongyot ¢és olajos flakonokat, szlirdbetéteket,
folyamatosan gytjtik kiilon-kiilon megerésitett PVC zsakokba, és igy szallitjak be a gyiijto
épiiletbe.

A kimeriilt akkumulatort, elemet a hasznalat utan a telepi tizemi gytjt6helyen, zart teriileten

kornyezetszennyezést kizaré modon helyezik el az elszallitas idépontjaig.

A kompresszorallomason, a gépegységi olajcserénél, egyszerre 2,8 m® faradt olaj keletkezhet

gépegységenként. Az olaj lefejtése torténhet kozvetleniil tartalykocsiba, majd elszallitjak.
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A gytijtéhelyen a veszélyes hulladékokat elkiilonitve, azonosithatd modon (felirattal ellatva)
taroljak atmenetileg.

Az irodaépiiletekben keletkezd irodatechnikai berendezések hulladékait, az erre a célra,
felirattal ellatott 16 I-es miianyag gytijtéedényben helyezik el.

Szerzédéses munkavégzés esetén a kivitelezd koteles a keletkezett hulladék elszallitasarol és

eldiras szerinti kezelésérdl gondoskodni.
5.6.2 AKELETKEZO HULLADEKOK

A kompresszorallomds a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szold 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendeletnek megfeleléen késziti el és adja
be hulladékbevallasat.
Nemesbikk kompresszorallomas teriiletén hulladékok normal izemmenet mellett tizemeléskor
¢s karbantartasok alkalméval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.
A teriileten lizemszerien keletkezo hulladékokat a kovetkezd csoportokba sorolhatjuk:

o Nem technoldgiai eredetti hulladékok,

o Technolodgiai eredetii hulladékok.
Nem veszélyes, nem technologiai eredetii hulladékok az tizem egész teriiletén keletkezhetnek.
A vizsgalt telephelyen ilyen hulladék a telepiilési (kommunalis) hulladék (EWC 200301).
A keletkezett kommundlis hulladékot kozszolgaltato heti egyszer elszallitia az 1,1 m3-es
konténer tartalmat.
A Théarsasag a telephely teriiletén is megteremtette a szelektiv hulladékgytjtés feltételeit még
2012-ben. Kiilon gytjtésre keriilt az iveg a papir és a milanyag hulladék. A kdzszolgaltatd a
szelektiven gytijtott hulladékot elszallitja.
Keletkezhetnek tovabba nem technologiai eredetii hulladékok a kompresszorallomas teriiletén
végzett bontasi, karbantartasi munkalatok soran (fa, fém, beton). Ezen hulladékok szallitasat és

kezelését a szerzOdéssel megbizott kiilso vallalkozok végzik.

A technologidkban torténd esetleges beruhdzdsokbol szarmazo épitési, bontdsi, ill. a
karbantartdsi munkak soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok szallitdsat és kezelését a

szerzOdéssel, és a tevékenységre feljogositd engedéllyel rendelkezd kiilsé vallalkozok végzik.

Veszélyes nem technologiai eredetli hulladékok az irodakbodl kikeriild elhasznalt tonerek,

elektronikai hulladékok, melyet a szerz6dott partner a karbantartas soran kezeli.
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Veszélyes technologiai eredetii hulladékok az lizem egész teriiletén keletkezhetnek. A vizsgalt

id6szakban a keletkez6 és atadott hulladékok a kovetkezok voltak:

5.6.1. tablazat: A keletkezett és atadott hulladékok mennyisége

) Hulladék Mennyiség, |
Ev kod Megnevezés kg Atvevd
2012 15 02 02* | Sziirbanyagok 600 I?esign Kft. ,
1704 05 | Vas és acél 1220 Eszak-magyarorszagi MEH Zrt.
2013 15 02 02* | Sziirdanyagok 240 I?esign Kft. ,
1704 05 | Vas és acél 19120 Eszak-magyarorszagi MEH Zrt.
05 01 03* | Tartalyfenék iszap 100 Design Kft.
2014 13 02 05* | Faradt olaj 110 Design Kft.
13 08 02* | Olajos viz 11 680 Design Kft.
1502 02* | Sziirbanyagok 180 Design Kft.
05 01 03* | Tartalyfenék iszap 11 540 Design Kft.
Veszélyes anyagokkal
2015 szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok, torlokendok,
15 02 02* | véddruhazat 1470 Design Kft.
2016 - - 0 -
5.6.3 AZELOIRASOK TELJESULESE

Az EMI KTVF 599-9/2013. ikt. szami egységes kornyezethasznélati engedély II. eldirasok

fejezet A.) szakasz e.) és B) szakasz 3) bekezdése szerint a levegbtisztasag-védelemre

vonatkoz6 eldirdsok teljesiilése a kovetkezOkben foglalhatd dssze:

A tevékenység végzeése sordn keletkez6 minden hulladék megfelel6 besorolast kapott,
A vonatkoz6 jogszabalyok szerint minden telephelyen keletkezé hulladék esetében
biztositott a hulladék tulajdonsagainak megfeleld gytjtéhely,

A hulladék gytijtéhelyek miiszaki védelme, kialakitasa és iizemeltetése az eldirasoknak
megfeleld, ami kizarja a kornyezetszennyezést €s karositast,

A telephely rendelkezik a hatosag altal jovahagyott lizemi kérelharitasi tervvel. A terv
minden esemény, igy a hulladékok gytijtésével kapcsolatos kornyezetet veszélyeztetd
események elhdritasara késziilt intézkedési terv. Az tizemi kérelharitasi terv legutobbi

aktualizalasa 2016-ban volt.
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6 RENDKIVULI ESEMENYEK

Uzemzavarnak kell tekinteni minden, a csomopont és a gazszallitas biztonsigit, valamint a
mérés pontossagat befolyasolo koriilményt, valamint a kompresszoregységek szempontjabol az
tizemszertien mikodo egység hibajelre torténd leallasat.

Ilyen koriilménynek mindsiil a gazipari csomdponton, valamint a kompresszoralloméson
keletkezett minden meghibdsodds, mely a normal lizemmenettdl eltérd lizemmodot tesz
sziikségesség (csOtorés, lyukadas, repedés, tomitetlenség, kompresszorallomas kiesése). Az
tizemzavart azonnal bejelentik a kézponti rendszeriranyitd vagy a Kelet-Magyarorszagi régio
diszpécser szolgalatnak.

Az allomason bekdvetkezett lizemzavar vagy hirdsszekottetés megszakadas esetén szigoritott
lizemmenetet tartanak. Szigoritott lzemmenetnél a mindenkori teenddket a diszpécser
szolgélat, és a miiszaki készenlétes - az esemény konkrét koriilményeire tekintettel - hatarozza
meg. Az intézkedéseket, és végrehajtasat naplozzak, feljegyeznek minden olyan koriilményt,

amely az lizemzavar bekdvetkezését megeldzte.

Az 4lloméason és a csomdponton lizemzavarnak mindsiil:

e Ha az alacsony primer oldali érkezd nyomds a szabalyzok folyamatos, biztonsadgos
miikddését veszélyezteti

e Ha a gazitadas, szallitds a tartalék nyomadsszabalyzdé 4agon, vagy a kézi
nyomasszabalyozo6 dgon torténik

e Haanyomasszabalyozd berendezés rendellenesen miikodik

e Ha a téli lizemmenet esetén a gazmelegitd rendszer meghibasodik €s a nyomésszabalyzé
elfagyasaval kell szamolni

e Ha a kondenzitum levalasztok, sziird, szeparatorok lefivatdsa soran folyamatosan
jelentds mennyiségli csapadék vagy por jelentkezik

e Ha a beépitett szlirdket, szeparatorokat meghibasodas miatt iizemeltetni nem lehet

e Ha a pillanatzarak bejelzési rendszere meghibasodik vagy a pillanatzérak rendellenesen
miikddnek

e Ha a szagosito berendezés rendellenesen mitkddik

e Ha a méréberendezés meghibéasodik

e Ha a hirkdzlési és telemechanikai dsszekottetések és berendezések meghibasodnak.

Az lizemzavart és az ellendrzés soran észlelteket a diszpécsernek jelenteni kell. Az tizemzavar

bejelentése utan akkor kell ismét jelentést adni, ha tovabbi rendellenesség tapasztalhato.

FGSZ_Nemesbikk_KA_IPPC_5yfv_2017 lead 72



FGSZ Zrt. Nemesbikk Kompresszorallmas EKHE 5 éves feliilvizsgalata 2017. 17/28 SENEX Kft.

”wor

Uzemzavar a csoméponton vagy méréagon
Csomoponton vagy mérdagakon bekovetkezd lizemzavart a tdvvezetéki szallitds csomdponti
keriildvezetéken torténd biztositasaval ill. a meghibasodott mérdag kizarasaval,

nyomasmentesitésével haritjak el.

Uzemzavar a csoméponti nyomasszabalyz6 agon
Csomoponti nyomdsszabalyzd ag szabalyzdjanak meghibasodasa esetén kézi szabalyzoagra

torténik az atallas.

Uzemzavar sziiré-szeparator egységen
A szlir6egység meghibasodasa esetén a hibds sziirdegységet az lizemelésbdl ki kell zarni és
amennyiben sziikséges a meghibasodott szlirdegység nyomasmentesitése is, azt miveleti

utasitas alapjan végzik.

Uzemzavar a gazel6készitén

Fit6gaz nyomasszabalyozd meghibasodasa esetén a tartalék agra allnak at. Ha a gazeldkésziton
olyan jellegli meghibdsodds, iizemzavar torténik, amely a gazelokészitd lizemen kiviil
helyezését teszi sziikségessé, az lizemen kiviil helyezése eldtt - ha az iizemzavar miatt

automatikusan még nem tortént meg — az tizemel6 gépegységeket leallitjak, kiszakaszoljak.

Uzemzavar a gazel6készité hécserélon

Ebben az esetben a hcserélé gazvezeték kiszakaszolasa, és nyomasmentesitése sziikséges.
Uzemeld kompresszordllomds esetén a gizeldkészitd primer oldali gazellatasa az allomas
nyomooldalarol automatikusan meleg gazzal torténik. A hdcseréld kiesésének a gazelOkészitd

uzemelésére azonnali hatasa nincs.

Uzemzavar a gazut6hiitén
Hitéegység tomortelensége, szivargdsa esetén a hibas blokkot kiszakaszoljdk és

nyomasmentesitik.

Gépegységi hibak
Gépledllast nem okozo, eld- ill. figyelmeztetd jelzések esetén (pl. alacsony olajszint,
szlirdeltomodés stb.) az tizemeltetd személyzet feladat annak mérlegelése, hogy a gépegységet

lehet-e, illetve meddig lehet tovabb lizemeltetni.
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Az éllomas fejlett iranyitastechnikai rendszere, a rendszeres karbantartdsok, a biztonsagi
szerelvények, valamint a vezetékekben, berendezésekben aramldé gaz homérsékletének ¢€s
nyomasanak folyamatos figyelése az esetleges ilizemzavar, ill. baleset valoszinliségét
nagymértékben lecsokkenti. A technologia fejlett kialakitdsdnak ellenére azonban
természetesen nem zarhat6 ki egy esetleges lizemzavar ill. baleset, azonban figyelembe véve a
technoldgiai rendszerben jelen 1évé anyagok mennyiségét és jellegét, jelentds, ill. tartos

kornyezeti kar bekovetkezésének az esélye ilyen esetben is csekély.
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7 OSSZEFOGLALAS

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamt mellékletének 1.1. pontjaban eldirtak szerint
(,, Tiizeloberendezések 50 MWw-ot meghaladd bemend hételjesitménnyel™), az FGSZ Zrt.
(8600 Siofok, Tanacshaz ut 5.) Nemesbikk kompresszor- és géazatado allomason végzett
tevékenysége az ott ilizemeld tlizeloberendezések kapacitisa alapjan egységes
kornyezethasznélati engedély koteles.

Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk a 2017. évi teljeskort feliilvizsgalat fobb megallapitasait.

Nemesbikk kompresszorallomas, Nemesbikktol 1,9 km-re K-DK iranyba, Tiszaujvarostol 5,9
km-re D-DNy-ra, Tiszapalkonyatol Ny-ra 3,8 km-re K-re talalhato. A telephely kornyezetében
minden irdnyban szant6foldek talalhatok. A MOL Nyrt. az OPAL Zrt. és a Terméktarolo Zrt.
tartalyparkja, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. (tovdbbiakban MPK Zrt.) telephelye (a volt
Tiszai Finomit6) 1,8 km-re K-EK iranyba helyezkedik el. Az MPK Zrt. mésik telephelye (volt
Tiszai Vegyi Kombinat) pedig 3,1 km-re EK-re talalhato.

A Tisza legkdzelebbi szakasza 4,6 km-re huzodik a kompresszorallomastol.

A legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet a Hejé mente kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési teriilet (HUBN20030), amelynek széle 320 méterre htizédik délnyugati

iranyban.

7.1 TECHNOLOGIA

A Nemesbikk Gazataddé és Kompresszorallomason 6 feladata a telephely iranyaba érkezd
foldgaz nyomasfokozassal torténd, vagy nyomasfokozas nélkiili tovabbitasa. Az allomason a
végzett tevékenységeket tekintve harom részre bonthato:

e (Csomopont,

o Kompresszorallomas,

o Gazatado allomas.
A kompresszorallomason kialakitott csomdpont feladata az allomésra érkezé nagynyomasu gaz
fogadasa, mennyiségi szabdlyzasa a szallitasi igényeknek megfelelden, ill. az egyes

vezetékeken érkezd, illetve kiadott mennyiségek mindségi €s mennyiségi mérése.

Nemesbikk kompresszorallomdson jelenleg 5 db, egyenként 5,6 MW hasznos- és 17,4 MW
névleges bemend hdételjesitményii Solar Taurus 60S tipusti gazturbina biztositja a szilikséges
nyomasfokozast. Ezen feliil a turbinak fiitdgazanak eldmelegitése hdcseréld berendezéssel
torténik, melyhez a sziikséges homennyiséget 2 db, egyenként 350 kW névleges bemend

hételjesitményli Buderus gazkazan termeli.
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A szloprendszer az elérhetd legjobb technoldgia szerint miikddik, mellyel a csapadékviz

szloprendszerbe jutasa lehetetlen.

A kompresszorallomés tovabbi feladatai kozé tartozik a megfeleld, és biztonsagos iizemmenet
biztositasa, a kompresszorozott gaz gépegységek elotti sziirése, a gaz kompresszorozas utani
hiutése a tavvezetéki kiadas elott, illetve a kompresszoregységek altal igényelt fiitdgaz
elokészitése. A beérkezd foldgaz tovabbitisan kiviil, a telephely megfeleld miikodéséhez
sziikséges feladatokat a csomopont latja el (cs6gorény inditas és fogadas, gadzmennyiség mérés,
szlirés, csapadéklevalasztas, nyomasszabalyzas, lefivatas és mindségelemzés).

Az alloméason kialakitott kdzponti gézatadd allomas feladata a kornyezd telepiilések

gazellatasara szolgald gaz nyomasszabalyozasa, szagositasa, elomelegitése, valamint mérése.

A Kompresszorallomas mitkddését jellemzd kulcsparaméter a kompresszorozott foldgaz. Az

utobbi 10 évben a mennyiség és a fajlagos mennyiségek alakuldsat az alabbi diagram mutatja

be.

Kompresszorozott gaz, Mm?
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A fenti abrabdl jol latszik, hogy a telephely f6 tevékenységének a volumene 2010-re a korabbi
évekének toredékére esett vissza, és az utobbi mégy évben pedig tovabb csokkent. Ennek tartos
oka, hogy jelenleg és az utobbi években a Magyarorszagra importalt foldgaz nem az Ukran
hataron, Beregdardc feldl, hanem Ausztria feldl érkezik az orszagba.

A telephelyen az utdbbi 6t évben a kornyezet- és természetvédelmi hatdsag rendszeresen

elvégzett bejarasai €s ellendrzései soran nem tapasztaltak nem megfeleldséget.
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7.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelenleg az alabbi pontforrasok vannak bejelentve a telephelyen:

P8 K7 Solar Gazturbina
P9 K1 Solar Gazturbina
P10 K2 Solar Gazturbina
P11 K3 Solar Gazturbina
P12 K4 Solar Gazturbina
P13 Gazkazan L.

e P14 Gazkazan II.

A pontforrasok kibocsatasainak ellendrzését az eldirasok szerint végzik, hatarérték tullépés a

vizsgalt idészakban nem tortént.

A telephelyen a kornyezetvédelmi hatdsag altal bejelentésre kotelezett diffuz forrds nem
tizemel.

A térség levegdmindségének megallapitasa az oszlari mérdallomdson mért immisszids
koncentraciok segitségével lehetséges. A mérédllomas mérési eredményei szerint a
Kompresszorallomason kibocsatott, immisszios hatarértékkel rendelkezd 1égszennyezd
anyagok tekintetében nem jelentkezik hatarérték tullépés.

A légszennyez6 forrdsok mitkodeésébodl eredden - melyeknél szamithatd-, a levegdbe keriild
légszennyezd anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid) terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a vérhatéan kialakulé immisszios
koncentraciokrol. Az elvégzett rovid és hosszt idejii modellezés eredményeit vizsgalva
megallapithatd, hogy hatarérték tallépés a vizsgalt komponensek esetén nincs, a kialakulo
koncentraciomaximumok csak toredékei a vonatkozo hatarértékeknek.

A telephely levegés hatasteriilete a vonatkozd jogszabalyi eldirasok szerint 354 m-ben

hatarozhat6 meg.

7.3 FELSZINI VIZEK

Nemesbikk kompresszordllomas vizellatasa vezetékes uton torténik. Az allomas kizarolag
szocidlis célokra hasznal fel vizet.

Ennek megfelelden a keletkezd szennyviz is kizardlag kommunalis szennyviz, melyet a zart
tartalyokban gytijtik.

A tertiletre lehullott csapadék elszikkad, gytijtésére kiilon gylijtérendszer nincs kialakitva.

A technologiai berendezések kiilsé cég altal végzett iddszakos karbantartdsakor keletkezd

szennyezett vizeket a munkdlatokat végzé vallalkozd szallitja el kozvetleniil a munka
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végeztével. Az lizem sajat tevékenysége sordn a berendezések mosasakor veszélyes

hulladékként gytijtott €s elhelyezett olajos viz képzodik.

7.4 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolds - alapjan
Nemesbikk teriilete ,,érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaman elvégeztiik az érintett teriilet
felszin alatti viz szempontjabol val6 besorolasat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VIL 21.) A
felszin alatti vizek védelmérdl” szolo kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt.
altal készitett érzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet a ,,érzékeny” teriileten helyezkedik
el.

A technologia teljes egészében betonozott feliileten helyezkedik el. A telephelynek iizemszerii
kibocsatésa a felszin alatti kozegek irdnyéaba nincs. A telephelyen talalhaté veszélyes anyag és
hulladék tarold vizzaro aljzattal és beton zsomppal rendelkezik.

A talajviz a vizsgalt teriileten a 4,5-5 km tavolsagra elhelyezkedd Tisza iranyaba mozog.
Talajviz monitoring hal6zat nem lizemel a telephelyen.

A vizsgalt telephelyrdl felszin alatti kdzegének allapotardl jelen feliilvizsgélat keretében
alapallapot-jelentés késziilt. Az alapallapot-jelentés megallapitja, hogy a telephelyen nincs sem
felszinrdl szarmazo, sem a talajviztartd rétegben horizontélisan terjedd, a multban folytatott
tevékenységbdl szarmazd szénhidrogén szennyezés. Az egy ponton a B hatarértéket kis
mértékben meghaladd szulfatszennyezés nem kothetdé a telephelyen belil folyd

tevékenységhez, nagy valoszinliséggel mezdgazdasagi eredetii.

7.5 ZAJES REZGES VEDELEM

Az lizem egészétdl szarmazo zajkibocsatasi értékeket a telekhataron, mind a kovetkezok:

Irany Laeq 0B
Eszak 69,5
Kelet 68,0
Dél 67,5
Nyugat 58,5

Az adatokkal kiszamitottuk az wu.n. akusztikai kozéppontba koncentralt eredd
hangteljesitményszintet is, melynek értéke: Lwao = 116 dB.
A kétféle megkdzelités alapjan az lizem zajkibocsatasat, 2 db. kompresszor miikodésének

esetére: Lwa iizem= 117 £ 1 dB mértékben vettilk szamitasba.
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A vizsgilt lizem zajkibocsatasa a zajvédelmi kovetelménynek jelenleg is megfelel mivel a
korabbi vizsgalattal azonos, jelenlegi miikodési feltételek mellett a legkedvezdtlenebb
helyzetli védendo lakoteriileten LAM = 37 dB kisebb az ¢éjszakai 40 dB hatarértéknél.

Az lizem kozvetlen hatasteriiletét a hattérterhelésnek megfeleld zajszintgorbe: az La = 32 dB
zajszintgorbe jeloli. A kozvetlen hatasteriilet hatara az tizemi teriilet kozéppontjatol Nemesbikk
iranydban 1950 m-re huzodik. A hatasteriilet a védendd lakoteriiletet mintegy 180 m

mélységben érinti.

7.6 TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgalt telephely lizemelése a feliilvizsgalat eredményei alapjan az €lovilagra potencialisan
a zajkibocsatasbdl, ill. a I1égszennyezdanyagok kibocsatasabol eredden gyakorolhatna hatést.

A mérési, ill. modellszamitédsi eredményekbdl ugyanakkor megallapithatd, hogy az iizemelés
az ¢ldvilagra kimutathaté hatast sem a zaj-, sem a levegds hatasteriileten nem gyakorol

emlitésre mélto hatast.

7.7 HULLADEKGAZDALKODAS

Nemesbikk kompresszorallomas hulladékgazdalkodasi jellemzdirél Osszefoglaléan a
kovetkezoket allapithatjuk meg:

A telephelyre vonatkozo belsd szabalyozas megfelel a vonatkozo jogszabalyi elvarasoknak. A
telephelyen keletkez6 hulladékokrol a cég az aktualis jogszabalyoknak megfelelé (164/2003.
(X. 18.), 440/2012. (XII. 29.) és 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletek) szerinti adatbevallas
késziilt 2012-2016. évekre.

A kompresszorallomas teriiletén keletkezd hulladékok dontd tobbsége karbantartasbol
szarmazik; lehetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékok.

A hulladékok gytijtését elkiilonitetten végzik, minden hulladék szamara van kijel6lt gytijtéhely.
A karbantartasi munkalatok soran keletkezé hulladékok elszallitasarol és kezelésérél minden

esetben a megfeleld engedéllyel rendelkez6 vallalkozok gondoskodnak.
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