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Hianypotlas a BorsodChem ammoniagyartasi tevékenysége
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Ugyintézé: Dr. Paliasthyné Arnéth Maria

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol elvégeztik a tarsasag
ammoniagyartasi tevékenységének teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat. A
feliilvizsgalati  zarédokumentacio  benyujtasaval kérvényeztik a lejard egységes
kornyezethasznalati engedély megujitasat. Kértiikk, hogy a lejaré engedélyben szerepld 65
kt/év gyartasi kapacitds megvaltoztatasaval (~53%) 100 kt/év kapacitdsi ammoniagyartasi
tevékenységre adjak meg az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Az engedélyezési
eljarasban a Tisztelt Hatosag hianypotlast irt ki. A hianypotlas 1.2. pontjdban eloirtakra a
BorsodChem megbizasabdl az alabbi valaszokat adjuk.

I.2. Hasonlitsa 0ssze, mutassa be és értékelje kornyezeti elemenként a korabban
engedélyezett 65 ezer tonna/év ammonia gyartas kornyezetre gyakorolt hatasait, a
technolégidbol szarmazé Kibocsatasokat a jelenleg kérelmezett 100 ezer tonna/év
ammoénia gyartas kornyezeti hatdsaival illetve kibocsdtasaival. Mutassa be a
koribban engedélyezett és a kérelmezett kapacitishoz tartozé hatasteriileteket
kornyezeti elemenként.

A feliilvizsgdlati zarédokumentacioban ismertettiik, hogy milyen miiszaki megoldasbél
adodik kapacitasbovités a feliilvizsgalt ammoniagyartasban. Tény, hogy nem szokvanyos
kapacitasbovitésr6l van szd, ugyanis annak eléréséhez csak vissza kellett allitani egy
kulesfontossagu gép kapacitasat az eredetire. A 100 kt/év kapacitas eléréséhez semmilyen
mas muszaki modositasra nem volt sziikség. Az ammoniagyartas hatasterliletét bemutato
20.2. pontban a kdvetkezoket irtuk:

wJelen feliilvizsgdlatunk sordn megdllapitottuk, hogy a 100 kt/év kapacitisura kiépitett
ammoniagydrtdsi tevékenységnek nincsenek a kirnyezet dllapotdat szignifikdnsan
befolydsold kibocsdtdsai. Iriuk, az ammonia szintéziskort a megfeleld nyomdsi kevert gdzzal
az 1983-ban iizembe dllitott 50.000 m’/h kapacitisii Nouvo Pignone oridskompresszor
(pozicioszam VII-OK-NP) szolgdlja ki. A kordbbindl joval kisebb gydrtdsi kapacitdshoz az
oridskompresszor teljesitményét jelentGsen visszafogtik, ugy, hogy a kompresszor hat
dugattyijabol kettor kikotottek, A 2017. évi nagyledllds sordn ezeket visszakbiotték, igy az
ammoniagydrtds kiépitett kapacitisa az anyagdramok ndévelésével — és kis részben az
idbalap jobb kihaszndldsdval — 100 kt/év mértékiire nott. Mivel a kapacitdsnivelés érdekében
ezen kiviil mas technolégiai valtoztatasra nem volt sziikség, nem valtoztak a késziilékek sem,
ezért az ammoniagydridsnak tovabbra sincsenek a kirmyezet dllapotat szignifikansan
befolydsolo kibocsdtdsai. Mds megfogalmazdsban a kibocsdatdsok a kapacitasnoveléssel
pdrhuzamosan nem vdltoznak, nincs kimutathato kiilonbség a 65 kt/év és a 100 kt/év
kapacitdsu ammoniagydrtds kérnyezeti hatasai kozott.”

A VII-OK-NP kompresszoron végrehajtott valtoztatas a mellékelt séma alapjan konnyebben
megérthetd. Miképp a séman és a képen latszik, a kompresszornak bokszer elrendezésben
6 nyomoéegysége (hengere) van, ami harom nyomasi fokozat (a séman ,.stage™). Pirossal a
kikotott, zolddel a mikodo szelepek vannak feltiintetve:
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A kompresszor az 1986-o0s kapacitascsokkenté atalakitast kévetben
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2. abra
A kompresszor az 2017-es atalakitast kovetden

A kompresszor atalakitisa, ami a kapacitasbévitést lehetové tette, a kovetkezéképpen tortént:

e 1986-ban kiszerelték (disassembled) a kompresszor mellékelt séman szaggatott vonallal
jelzett fokozatanak nyomohengereit (dugattyuit), illetve a pirossal jelzett szivo €és nyomd
szelepeket (,,valve™), igy a kompresszor szallitdé képessége lecsokkent 27.500 Nm’/h-ra.
A végnyomasa, egyéb paraméterei: fokozati nyomas, homérséklet stb. nem valtoztak.

e 2017-ben visszaallitottdk az eredeti allapotot, igy visszaépitették a hengereket, a szivo-
nyomdszelepeket, dugattyikat, dugattyurudakat, keresztfejeket, hajtokarokat stb. A gép
szallitokapacitasa visszaallt 50.000 Nm®/h-ra.

e A 100.000 tonna/év gyartasi kapacitas 300 tonna/napot jelent. Az oridskompresszor tobb
kevertgaz szallitasra is képes lenne, mint amennyi ennek a kapacitasnak az eléréséhez
sziikséges (a 300 tonna/nap-hoz elegend6 lenne 37.500 Nm’/h kevertgaz), viszont a
szintéziskor kapacitdsa jelenleg csak 300 tonna/nap. Nyilvan a termelt ammonia
mennyisége attol fiigg, hogy milyen a konverzio, igy a téli honapokban kb. 320-330
tonna/nap lehet a kapacitas (de ezt a gyakorlatban nem probaltak ki, csak



300 tonna/napig terhelték a szintéziskort), nyaron pedig 280-290 tonna/nap koriil
mozog, de melegben még nem volt lehetdség ezt kiprobalni (2017. 6szén végeztek a
kompresszor kapacitdsanak visszaallitasaval).

e A szintéziskiron nem volt technolégiai valtoztatas. Nyilvan volt feltjitas az elmult
években (gaz-gdz hocseréld csere, konverter belsd és katalizator csere, stb.), de itt az

eredeti allapoton nem valtoztattak, csak cserélték az arra szoruld egységeket.
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2. kép
A VII-OK-NP kompresszor a 2018. évi felulvizsgalat idején.
A kompresszort feldjitottak

Még az sem mondhat6, hogy a kompresszor eredeti szallitokapacitasara vald visszaallitaséval
zajosabbd valt volna a berendezés. A meghajté villanymotor ugyan az, és nem kell nagyobb
fordulaton jaratni. Kiilonben is, miképp a 7. fejezetben irtuk, az ammonia kompresszor
csarnok tivegezett feliiletét polikarbonattal boritottdk be, ami mar a zajvédelmi intézkedési



tervben foglaltak teljesitésének megkezdését jelenti. A csarnokbol kisugarzott zaj tehat
semmiképp nem nétt. Nem létesiilt légszennyez6 forras. Az anyagaramok megnovelése sem
jelentheti azt, hogy ezt kdvetden valamelyik késziilék tomitése ereszteni fog, és elengedi az
ammoniat. Abbél, hogy a kapacitas 65 kt/év mértékirdl 100 kt/év mértékire né, nem
kdvetkezhet az sem, hogy tiztartalyos tartilyparkban tobb gazt kell a vészfaklyara engedni.

Kozvetlen technolégiai eredetli szennyviz eddig sem volt, ezutdn sem lesz. Uzemszerli
allapotban a foldtani kézegbe ¢és a talajvizbe kézvetlen, vagy kozvetett kibocsatas eddig sem
volt, ezutan sem lehet. Mivel Gj késziilékek nem Iétestiltek a talaj irAnyaba valé véletlenszeri
kibocsatas valdszinlisége sem véltozott. Alabb kornyezeti elemenként, tdblazatos forméaban
Osszegezziik a leirtakat.

A 65 kt/év kapacitisii ammoniagyartas kornyezetterhelésének dsszevetése a 100 kt/év
kapacitast ammoniagydrtds kibocsatasainak kérnyezetterhelésével

Kornyezeti kibocsatds
Légtéri
kibocsatasok

65 kt/év kapacitis esetén 100 kt/év kapacitis esetén
Tovabbra sincs 1égszennyezést kibocsatd
pontforras. Az anyagaramok
megndvelése nem jelentheti azt, hogy ezt
ktvetéen valamelyik késziilék tomitése
ereszteni fog, é€s elengedi az ammoniat.
Nem lehet az sem, hogy tiztartilyos
tartalyparkban tobb gazt kellene a
vészfaklyara engedni. Ha ez
bekovetkezne, akkor az vészhelyzeti
esemény lenne, és nem {izemi allapot.
Nines kimutathato kiildnbség a 65 kt/év és a 100 kt/év kapacitasu izem
légszennyezd kibocsatasa, igy annak kdrnyezetterheld hatasa kozott.

Nincs légszennyezést kibocsatod
pontforrds. Az ammoniagyartdsban a
csekély mértékii  diffaz  kibocsatas
elkeriilhetetlen.  Ezért 6t  ponton
ellenérzik a levegbben az ammonia
alkalommal. A mérési eredmények
jelentisen alatta maradnak az eldirt
hatarértéknek.

Az ammoniagyartas vizfelhasznaldsat alapjaban a kazéntapviz jelenti, ebbol termelik
a gbozt, amelynek 10-30%-4t maguk hasznaljdk fel, a tobbit pedig kiadjak a
gyartelepi 4 bar-os (LS) halozatba. A felhasznalt tApviz mennyisége a BorsodChem
mas technologiaihoz viszonyitva nagyon kis mennyiség, dssze sem vethetd azokkal.
A szalmidkszeszgyartds alacsony vizsziikséglete ezen a megallapitison nem

Vizhasznalatok

vizigény

valtoztat. A gbztermelés valdjaban az
szintézisekor képz6dd hot hasznositjak.
nincs sziikség.

ammoniagyartds hozadéka, az ammonia
Magéhoz az ammoniaszintézishez vizre

A technologia alapvetden szennyviz-
mentes, ugyanis az ammdoniaszintézishez
vizre nincs sziikség. A szennyvizek zome
mosatési viz.

A technoldgia tovébbra is szennyviz-
mentes. A szennyvizek zOme mosatési
viz. Nincs toébb késziilék, nem kell
gyakrabban mosni.

Az Ammoénia Uzem altal kibocsatott szennyviz mennyisége nem haladja meg a
15 m’/iizemnap mennyiséget, ezért a felszini vizek minésége védelmének
szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 27. §. (2) ¢) pontja szerint
a kibocsatas onellendrzésre nem kotelezett. A kapacitdsbévités kovetkeztében a
szennyviz mennyiségében és mindségében valtozds nem lesz, igy a tovabbiakban
sem haladja majd meg a 15 m’/iizemnap értéket.

Nincs érdemi kiilonbség a 65 kt/év és a 100 kt/év kapacitast tizem vizhasznalata és
szennyvizkibocsatasa, igy annak kirnyezetterheld hatdsa kzott.

A tevékenység
hatisa a talajra
és a talajvizre

Az ammoéniagyartasi tevékenységnek tizemszer( allapotban a féldtani kizegbe és
a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérol szolé 219/2004. (VIL 21.) Korm. r. 3.
§ szerinti kizvetlen, vagy kizvetett kibocsatisa nincs. A technoldgia zart, abban
gaznemii anyagok vesznek részt. Az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, igy
azoknak a talajra és a talajvizre normal iizemallapotban negativ hatasuk nincs.
A kapacitasbévitéshez nem telepitettek nagyobb és tobb veszélyes anyag tarolasara
szolgald tartalyt. A tartdlyokban az ammoniat ugyan folyékony halmazéllapotban
taroljak, de az onnét kijutva hamar légnemiivé valik.

Nincs semmi kiilénbség a 65 kt/év és a 100 kt/év kapacitast (izem talaj és talajviz
terhel hatésa kozott.




Kornyezeti kibocsatas 65 kt/év kapacitas esetén | 100 kt/év kapacitas esetén
Za jkibOCS(fm"S Az Ammonia Uzemben a zajforrasok kompresszorokhoz és a léghtitdkhoz
kapcsolhatok. A kompresszorok téglaépiiletben 4llnak. A hozzdjuk csévon friss
hiitdlevegot befiivo ventilatorok az épiileten kiviil vannak.
A kapacitasnovelést tgy érik el, hogy a
VII-OK-NP  kompresszor kapacitasat
visszadllitjak az eredetire. A meghajto
villanymotor ugyan az, és nem Kkell
nagyobb fordulaton jaratni. Az ammoénia
kompresszor csarnok tvegezett feliiletét
polikarbondttal ~ boritottdk  be, a
csarnokbol  kisugarzott  zaj  tehdt
semmiképp nem no.
Nincs kiilénbség a 65 kt/év és a 100 kt/év kapacitdsi zajhatdsa kozott.

Az nem szorul magyardzatra, hogy nem értelmezhet6 a 65 kt/év és a 100 kt/év kapacitasu
lizemnek a tajra vagy élévilagra gyakorolt hatasa kozotti kiilonbség.

Megismételve a feliilvizsgalati  zarédokumentacioban leirtakat, ammoniagyartisi
tevékenységnek nincsenek a kornyezeti dllapotot szignifikinsan befolydsolo hatasai.
Ennél fogva nincs lényegi kiilonbség a 65 kt/év és a 100 kt/év gyartasi kapacitdsi lizem
kornyezetterheld hatasa kozott.

A zarédokumentacioban EOV rendszerti, M 1:10000 léptékhelyes térképen megadtuk az
ammoniagyartds hatasteriiletét. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egyscges
kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megad6 8. szamu
melléklet A) i) pontja eldirja ,,a [étesitményben folytatott tevékenység hatdsteriiletének
meghatdrozdsa a szakteriileti jogszabdlyok figyelembevételével”. Mivel azonban az
ammoniagyartasnak nincsenek olyan mértéka kibocsatasai, amelyekkel szémszertisithetd
hatasteriilet lenne szdmithatd, nem lehet ilyen hatéasteriiletet meghatarozni. Az
ammoniagyartas kozvetlen hatdsteriiletének ezért magat az iizemteriiletet tekintjiik.

frtuk, a kozvetett hatasteriilet meghatarozasanal most mas megkozelitést alkalmazunk, mint a
2013 évi feliilvizsgalatkor. A lakott teriilet viszonylagos kdzelsége okén a levegd védelmérél
sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 5. § szerinti levegévédelmi kévetelményekbo! indulunk
ki. Az ammonializemnek ugyan nincsen légszennyez6 forrasa, ezért légszennyez6 forrasnak
magét az iizemet tekintettiik. Ugyanakkor kihangsulyozzuk azt is, hogy az immisszio mérések
szerint a levegd ammoniaterheltségi szintje joval hatarérték alatti. Okfejtésiink alapjan az
ammoniagyartas kozvetett hatasteriiletének az ammoniaiizem sulypontja koré rajzolt 300 m-es
sugari kor teriiletét tekintjiik. Ez teriilet egyben az ammoniagyartas teljes (kozvetlen és
kozvetett) hatasteriilete. A hatasteriilet kizarélag Kazincbarcika kdzigazgatasi tertiletét érinti.
Ezt a hatasteriilet logikai iton vezettiik le, ami ugyan az mind a 65 kt/év és mind a 100
kt/év gyartasi kapacitasd ilizem esetén, ezért nincs kiilonbség a 65 kt/év és a 100 kt/év
gyartasi kapacitasu tizem hatasteriilete kozott.

A BorsodChem Zrt. nevében kérjiik a hidnypotlds elfogadasat.

Miskolc, 2018. februar 20.

Dienes Endre
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