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1.1. Bevezetés

A Borsodi Sorgyar Kft. 3574 Bécs, Rakéczi utca 81. szam alatti (913/3, 082/44 hrsz.)
telephelyén élelmiszeripari tevékenységet végez.

A Cég élelmiszer és élelmiszer alapanyag el6allitdé, csomagolo és forgalmazo tevékenységet
folytat, melynek készterméke a palackozott dobozolt -és horddba t6ltétt sor. A gyar tébb mint
40 éve gyart és forgalmaz a hazai igények kielégitésére soripari termékeket. A gyar
engedélyezett termelési kapacitasa 835 t/nap soér, illetve 2,7 millio hl sér/év.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapjan a Borsodi Soérgyar Kift.
tevékenysége egységes koérnyezethasznalati engedélyhez kotott: 9.2. pont:

., Elelmiszer vagy takarmany eléallitdsdt szolgdlé kezelés és feldolgozds, amely nem kizdrélag
a csomagolasra terjed ki, a kovetkezo feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokbol (a
csomagolas nem képezi részét a késztermék Ossztomegének): b) kizarolag névényi
nyersanyagokbol kiindulva 300 tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitassal”

A tevékenységre vonatkozéan az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizlgyi Fellgyel6ség (tovabbiakban: Hatésag) a 2293-4/2013. szamu hatarozataban
egységes kornyezethasznalati engedélyt adott. A hatarozatban megadott engedély 2017.
oktéber 31-ig érvényes.

A Borsodi Sorgyar Kift., bécsi telephelyén egy biogaz motort allitott Gzembe, valamint 2017-
ben U pontforras létesitését tervezi az alabbiak szerint:

- A Szennyviztisztitdé telephelyén a biolégiai tisztitds soran keletkezd biogaz
hatékonyabb felhasznalasa érdekében 2016. marciusaban belizemelésre kerllt egy
RP80 Bio 80kW biogaz uzem blokk fatémd, amelynek névleges teljesitménye 84 kW.
A blokkfitémi nem min&sul bejelentésre kotelezett lIégszennyezé pontforrasnak. A
biogaz motor elsédleges feladata az, hogy villamos energiat termeljen. Masodlagosan
a gazmotor mikodésébdl keletkezd hbenergiat a szennyviz melegitésére hasznalja a
rendszer.

- A meglévé gbzkazanhaz ellatas biztonsaganak és hatékonysaganak névelése céljabol
a kazanhazban uj g6zkazan tobb GUtemben torténd telepitése tervezett. A rekonstrukciéd
keretén belll vj foldgaztizelési gbzkazan és hozza tart6zo, hészigetelt, nemesacél
egeéstermek elvezet6 rendszer telepitésére kerul sor. A rekonstrukcié soran a meglévo
K1 és K2 helyszadmu Lang kazanok elbontasra kertilnek, K2 helyére telepitésre kertl
egy BOSCH UL-S 14.000 tipusu, 13 t/h kapacitasu gézkazan (névleges teljesitmény:
8413 kW.)

Az Uj bejelentés koteles pontforras létesitésébdl kifolydan szikséges a 2293-4/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély modositasa. A kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005 (XIl. 25.) Korm.
rendelet 20/A § (8) bek. a) pontja alapjan: ,Ha a kérnyezetvédelmi hatdésag megallapitja, hogy
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a) a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértekek
megallapitasa sziikséges...”

a kérnyezethasznaldt — a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével — kérnyezetvédelmi
felulvizsgalat végzésére kotelezi...”

A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapjan az Uuj pontforras
levegbtisztasag-védelmi engedélyét az egységes koérnyezethasznalati engedélybe bele kell
foglalni, amelyhez a leveg6 védelmérél szolé 306/2010 (X1, 23.) Korm. rendelet 5. szamu
mellékletének tartalmi kovetelményeit magaba foglalé dokumentaciét kell benyujtani.

A Borsodi Sorgyar Kft. az IMSYS Kift.-t bizta meg az egységes koérnyezethasznalati engedély
modositasahoz szukséges engedélykérelem elkészitésével, melyet a 306/2010 (XI1.23.)
Korm. rendelet 5. szamu mellékletben meghatarozott tartalmi kdvetelmények alapjan készitett
el.

1.2. Az engedélykérelmet készitbé adatai

A cég elnevezése: IMSYS Mérnoki Szolgaltatéd Kit.

A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.

A cégjegyzék szama: 01-09-560270

Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36-1-430-0014, +36-1-430-0015
Telefax: +36-1-437-0325

E-mail: imsys@imsys.hu

Aldiras:

Szabo Laszlé
projektvezetd

Mérndk kamarai nyilvantartasi
szam: 01-14342

SZKV-1.2 levegttisztasag-
védelmi szakért6
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1.3. Az engedélykéré altalanos adatai

1.3.1 Az engedélykérd azonositd adatai, a létesitmény illetve technoldgia telepitési
helyének jellemzbi

A cég elnevezése: Borsodi Sérgyar Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
A cég székhelye: 3574 Bécs, Rakéczi utca 81.

KUJ szam: 102736182

A cég cégjegyzékszama: Cg. 05-09-019849

A cég adoszama: 14981140-2-05

Telephely adatai:

Létesitmény, telephely cime: 3574 Bb6ces, Rakoczi utca 81.

Telephely (sorgyar,vizm( nélkil)helyrajzi szama: 913/3, 082/44

Telepulés statisztikai azonosito: 05306

EQV koordinata: Y:792667 X:301640
KTJ szam Sorgyar: 100 412 971

KTJ szam Szennyviztelep: 101 023 703

A telephely és kornyezetének helyszinrajzat a telepiteni kivant légszennyez6 forras
feltintetésével az 1. melléklet mutatja be.

1.4. Tevékenység leirasa, a létesitmény légszennyez6 forrasainal alkalmazott
technoldégia ismertetése

Biogaz blokkfiitbmdi

A szennyviztisztito telepen az anaerob lebontasi folyamatok soran a szennyviz szervesanyag
tartalmanak nagy része biogazza alakul at. A féként metant (~ 92 %) tartalmazé biogaz jol
hasznosithaté energiaforrasként szolgal. A keletkezett biogazt a gyar héenergiava alakitva
alkalmazza (féldgaz mellett) a flitékdzegként biogazt is hasznositani tudd kazanban, illetve
egy részét egy csOves hdcseréldn keresztll felhasznaljak a korrekcios tartalyban levd
szennyviz felmelegitésére. A felesleges biogaz mennyiség 2016-ig elfaklyazasra kerilt.

A keletkezett biogaz hatékonyabb felhasznaldsa érdekében 2016. marciusaban belizemelésre
kerllt egy RP80 Bio 80kW biogaz tizemd blokk fitéma, ami altal a keletkezett biogaz nagyobb
mennyiségben tud tovabb hasznosulni. Nem Uzemszerl mikodés esetén, a felesleges biogaz
mennyiség tovabbra is elfaklyazasra kertil.

A nem mindslil bejelentésre kotelezett Iégszennyezé pontforrasnak.
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A kapcsol6dé tiizeldberendezések adatai:

Gyarto: JCB

Tipus: RP8OHE CHP
Motor tipus: G1006TI
Elektromos teljesitmény: 80 kW el
Hasznosithato hételjesitmény: 110 kW

Kazanhaz rekonstrukcio

A gbzkazanhazban jelenleg 4 db 10 t/h gbzteljesitményl egylangcsdves (K1; K2; K3; K4)
kazan és egy 20 t/h névleges gbézteljesitményl (K5) ikerlangcsoéves gbézkazan van telepitve.
Az alap bejelentésben ezek a kazanok sorban T1, T2, T3, T4 és T5 berendezés azonositoval
szerepelnek.

A fenti kazanpark jelenlegi lizemeltetése az alabbiak szerint alakul:

- K4 és K5: lzemi kazanok — (jellemzéen K5)
- K3: tartalékként hideg Uzemben tartva
- K1 és K2: uzemen kivul helyezve

A kazanhazi rekonstrukcid keretén belll uj féldgaztizelési gbzkazan és hozza tartdzo,
hdszigetelt, nemesaceél égéstermék elvezetd rendszer telepitésére kerul sor.

A meglévé kazanok égésterméke K1-K4 kazanoknal falazott tégla fustcsatornan csatlakozik
padlészint alatt, K5 kazan esetén szénacél lemezvezetékkel padlészint felett csatlakozik az
engedélyben nyilvantartott P1 jell, 44 m magas téglaépitésii kémény pontforrasba. Ez a
kémény nem alkalmas az alacsony hémérsékletli égéstermék elvezetésére, flistgaz
héhasznositasi megoldasok alkalmazasa korlatozottan, vagy egyaltalan nem valdésithaté meg
a jelenlegi kéménnyel. Ezért van sziikség Uj elvezet6 rendszer kiépitésére, Uj pontforrassal.

A rekonstrukcié soran a K1 és K2 helyszamu Lang kazanok elbontasra kerlilnek, K2 helyére
telepitik a BOSCH UL-S 14.000 tipusu, 13 t/h kapacitasu gézkazant a meglévé K5 kazanrol
leszerelt Weishaupt G70/3-A ZM-NR foldgaz tuzel6berendezéssel. A tervezett allapot
megvaldsulasa utan az alabbi kazanok talalhaték a rendszerben:

- Uuzemi kazan: K2 Bosch UL-S 14.000 gézkazan - 13 t/h g6ézteljesitmény
- uzemi kazan: K4 GIB MHO 20/12 g6zkazan — 10 t/h gbzteljesitmény

- tartalék kazan: K3 (10 t/h) — allandé kezelével

- K5 kazan az tizembdl kivonasra kertll

A késdbbiekben a K5 kazan megmaradt Weishaupt gazégdje a K3 kazanba keril beszerelésre
(mely kazanbdl a korabbi TUKI ég6 leszerelésre kertl).

Az Uj kémény a kazanhazon kivul, északi oldalon, a kazanhazi falsiktol ~ 7,5 m tavolsagban
létesul. A kémény szabadon allé, 6nhordo kivitell, onallé alaptesten All.

A technolégidhoz tartoz6 pontforras:
- P68 Kazanhéz kémény
Technoldgia azonosité/megnevezés: 1./G6z, melegviz ellatas

A kapcsolodo uj gbézkazan és tlizeldberendezés adatai:
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Kazan szama: kazan K 2.
Tipusa: BOSCH UL-S 14000 6,0 bar(g)
gbzkazan
Tiizel6berendezés tipusa: Weishaupt G70/3-A ZM-NR + O2
szab.
Névleges teljesitmény: 8413 kw
Minimélis teljesitmény: 1402 kW (1:6 szabalyozas)
Maximalis gazfogyasztas: 898 Nm?/h
Minimélis gazfogyasztas: 150 Nm?®/h

1.5. Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok, segéd- anyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozok minéségi jellemzbi és
mennyiségi adatai

Biogaz blokkftitém

A biogaz blokkfitémiben a szennyviztisztité telepen az anaerob lebontasi folyamatok soran
keletkez6 biogaz egy része kerll elégetésre.

Az el6allitott, foként metant (~ 92 %) tartalmazé biogaz mennyisége maximalisan 400 Nm?®/éra.
A biogazt felhasznalas elétt bioldgiai uton kéntelenitik (vizjogi engedélynek megfeleléen).

A telepitett RPSOHE CHP tipusu blokk fitémiben felhasznalt biogdz mennyisége 38 Nm®/h
(6,11 KW/Nm?3).

Kazanhaz

A kazanhazba telepitendd Uj gézkazan és tuzel6berendezés (Bosch UL-S 14.000 g6zkazan)
esetében kizarélag foldgaz felhasznalas térténik.

A felhasznalt foldgazgaz fitéérték (1013 mbar, 0 °C) 9,8 kWh/Nm? = 35,28 MJ/Nm?

A felhasznalt maximalis gazmennyiség 898 Nm?3/h.

1.6. Termelt energia, késztermékek minéségi jellemz6i és mennyiségi adatai

A vizsgalt technolégiak Uzemeltetése soran késztermék nem keletkezik, a felhasznalt féldgaz,
illetve biogaz ftési, illetve részben elektromos energiatermelési célt szolgal.
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1.7. A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai

Biogaz blokkfiitémii

A nem mindsul bejelentésre kotelezett légszennyezé pontforrasnak.
Gézkazan

Technolégidhoz tartozé pontforras:

A technolégia azonositéja: 1.

A technolégia megnevezése: G6z, melegviz ellatas
Pontforras azonosité/megnevezés: P68/ Kazanhaz kémény
EOV koordinatai: Y: 794473 X: 302437

Pontforras jellemzé adatai:

1. tablazat
Pontforras Pontforras Pontforr:as I"onffc?’rras Térfogataram | Flstgaz
A , magassaga | atméré [m] 3 - 5
azonositéja| megnevezése [m] [Nm?3/h] hém. [°C]
P68 Hazanhaz 25 20,9 19 000 95
éemény

*A térfogataram és flistgazhémérséklet adatok a mar miikédé K4 és K5 kazanok
2012.03.14.-én elvégzett akkreditalt méréseibdl, valamint az uj kazan esetében
irodalmi adatok alapjan keriiltek kiszamitasra.

A telephely helyszinrajzat a lIégszennyez§ pontforras feltintetésével az 1. melléklet mutatja
be.

1.8. Kornyezeti elemekbe tortéené kibocsatasok bemutatasa, a kibocsatasok
mennyiségi és minbéségi jellemzbi, valamint a kérnyezetre gyakorolt
lényeges hatasok ismertetése

Biogaz blokkfiitémii

A blokkfitémi nem mindsul bejelentésre kotelezett 1égszennyezd pontforrasnak. A biogaz
motornak nincs lényeges kornyezeti hatasa.

Go6zkazan

Pontforrason tavozé légszennyezé anyag atlagos koncentraciojat a MAV Zrt. EBK féosztaly,
Kornyezetvédelmi miiszaki szolgéaltatd kdzpont akkreditalt mérése alapjan (mérés datuma:
2012.03.14.), valamint a tervezett Uj gbzkazan esetében, annak irodalmi adatai alapjan
szamitassal hataroztuk meg. A szamitas soran olyan esetet feltételeztiink, hogy a technoldgiai
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gbzigény az Uj Bosch kazan és a meglévé K3 és K4 kazanok valamelyikének egyittes
Uzemével biztositott. Az adatokat a 2. tablazat foglalja 6ssze.

2. tablazat
) Koncentracio, mg/m?
Pontforras Légszennyez6 anya ; 2 AEEArS
(térfogataram és hom.) gzennyszo anyad  |Kibocsatott| |\ tarertek | ko/h
P68 Kazanhaz kémény 002 Szén-monoxid 29,8 100 0,406
Térf.aram: 13 600 Nm3/h - . - -
003 Nitrogén-oxidok (mint
Hém.: 95,0 °C NO,) 110,9 350 1,51
O»-konc.: 3,9 % .
2 ’ 001 Kén-dioxid @ 0 35 0
007 Szilard anyag @ 0 5 0
Szén-dioxid 200 800 - 2736

@:  Koncentraciokat 3 % oxigén-tartalomra vonatkoztatva adtuk meg.

@: A 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 4.§ 3. pontja szerint: ,A kizarolag foldgazzal Gizemeld
tuzel6berendezésnél kén-dioxid és szilardanyag mérést nem kell végezni.”

A P68 pontforras épitése soran minimalis épitési-bontasi hulladék keletkezik. A kémény
egybeszerelve érkezik, melyet daruval allitanak a helyére. A P1 pontforras nem Kkerl
elbontasra, igy hulladék keletkezés ott sem lesz.

Az Uj pontforras a talajra és felszin alatti kozegre nem gyakorol hatast.

Az Uj pontforras kéményébdl tizemszerlien nem tavozik égéstermék kondenzatum, mert az
égéstermék hémérséklete Uzemszerlien harmatpont felett van. Az indulaskor keletkezik
kondenzviz, melyet a kazanhazi csatornarendszerbe vezetnek. Az enyhén savas, ~4,5 pH
értékl fustgaz kondenzatum a meglévd csatornaban semlegesitédik, igy kulon fustgaz
kondenzatum semlegesité rendszer beépitése nem indokolt.

Elmondhatd, hogy a gézkazannak nincs lényeges kornyezeti hatasa.
1.9. A kibocsatasok megelb6zését, mérséeklését szolgalo technolégiai eljarasok,
miiszaki megoldasok

A légszennyezd anyagok kibocsatasanak csokkentése érdekében a technolégia folyamatat és
a berendezéseket rendszeresen ellenérzik és karbantartjak.

A pontforras légszennyezd anyag kibocsatasa a vonatkozd jogszabalyban megallapitott
kibocsatasi hatarértéket nem Iépi tul (1.8. fejezet).

A pontforras légszennyez6 anyag kibocsatasanak ellenérzését a 6/2011. (1.14.) VM rendelet
el6irasainak megfelel6n 5 évente akkreditalt szervezettel kell vizsgaltatni.
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1.10. Hulladékok keletkezését megel6z6, illetbleg csbkkenté intézkedések

A fitési technolodgia zemeltetése nem jar hulladék képzédésével, az idészakos karbantartast
szakcég vegzi, az esetleges ekkor képz8dé hulladékot elszallitja.

1.11. Az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések megel6zését
szolgalé intézkedések

A gazkazan tipusa és Uzemelési beadllitasaiknak koszdnhetéen az elégetett gazbdl nyert hé
nagy hatasfokkal alakul at.

A pontforras kibocsatasanak ellendérzésére vonatkozo intézkedéseket az 1.9. fejezet
tartalmazza, melyek egyben a biztonsagot és a szennyezések megel6zését is szolgaljak.

1.12. A kibocsatasok folyamatos ellenbérzését biztosito intézkedések

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését a technolégiai elirasok (kezelési utasitas) betartasa,
a berendezések rendszeres karbantartasa, tlizeléstechnikai ellenérzése és sziikség esetén
beallitasa, valamint a rendszeres idészakonként elvégzett akkreditalt mérések biztositjak.

1.13. A legjobb elérheté technika

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIIl. torvény a legjobb elérhetd
technika fogalmat az alabbiak szerint adja meg:

,Az elérhet legjobb technika: a korszer( technikai szinvonalnak, és a fenntarthato fejl6désnek
megfeleld mobdszer, Uzemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,
kornyezetterhelések megelézése és - amennyiben az nem valdsithatd meg - csdkkentése,
valamint a kérnyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely
a kibocsatasok hatarértékének, illetéleg mértékének megallapitasa alapjaul szolgal.

Ennek értelmezésében:

- legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintl védelme
érdekében;

- az elérheté technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
agazatokban torténé alkalmazasat elfogadhaté miszaki és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltségeket és elbnydket, attdl fliggetlendl, hogy a technikat az
ésszer(i moédon hozzaférhet6;

- a technika fogalmaba beleértendé az alkalmazott technolégia és mddszer, amelynek
alapjan a berendezést (technolégiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak,
uzemeltetik és mikodését megszintetik, a kornyezet helyreallitasat véegzik;”

A BAT kritériuma

1. kevés hulladékot termeld technolédgia alkalmazasa,
2. kevésbé veszeélyes anyagok hasznalata,
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3. a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
Ujrafelhasznalasanak elésegitése,

4. alternativ Uzemeltetési folyamatok, berendezések vagy moédszerek, amelyeket sikerrel
prébaltak ki ipari méretekben,

5. a tudomanyos ismeretekben és ezek megértésében rejlé technoldgiai elényok és
valtozasok,

6. a szdban forgo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. azuj és a meglévd létesitmények engedélyezésének idépontjai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,

9. afolyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzéi
és ezek energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megakadalyozzak,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt kdvetkezményeit,

12. a magyar kornyezetvédelmi hattérintézmény vagy a nemzetkdzi szervezetek altal

kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejlédésrél szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

Ezen szempontok alapjan a vizsgalt technoldgia értékelését a 3. tablazat foglalja 6ssze:

3. tablazat
Elévigyazatossag
és a megel6zés Alapelvnek valé megfelelés
alapelve
Gaz égetés soran nem keletkezik sem korom sem hamu, sem
semmiféle veszélyes anyag, ezaltal hulladékkeletkezéssel nem kell
szamolnunk. A féldgaz dsszetétele nem tartalmaz mérgez86 anyagokat
1.,2,3 ) 2 .
igy esetleges kijutasuk a szabadba nem okoz maradando
egeszsegkarosodast.
4. -

Levegétisztasag-védelmi, tlzeléstechnikai szempontbdl a foldgazbal
5. nyert energia a legkdrnyezetkimél6bb megbizhaté és allando
energiaforras.

A kibocsatott légszennyez6 anyagok hatasa és mennyisége a
6. technologiai berendezés mikodésének rendszeres ellenérzésével és
karbantartasaval megfeleld értéken tarthato.

7. Meglévé technoldgia.

8. Az alkalmazott technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technikanak.
9. A folyamatban felhasznalt foldgaz mennyisége optimalizalt.

10. A légszennyez6 anyag kibocsatast az elGirasoknak megfeleld

gyakorisaggal akkreditalt szervezettel vizsgaltatjak.

A biztonsagos uUzemelés a technolégia utasitasok betartasaval

11 biztositott, igy a balesetbdl kdvetkezé kdrnyezetkarositas megel6zhet6.
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Elbvigyazatossdg
és a megel6zés Alapelvnek valo megfelelés
alapelve

12. -

1.14. Hatasterliilet lehatarolasa

A létesitményhez tartozo pontforras hatasteriletének meghatarozasat Gauss terjedési modell
szerint szamitassal hataroztuk meg.

A pontforrasok okozta légszennyezettséget sik terlletre, a fustfaklya tengelye alatt,
talajszinten, 1 oras id6tartamra az MSZ 21459 szabvany alapjan szamitottuk.

A leggyakoribb meteoroldgiai allapot jellemzdi:
- leggyakoribb szélirany: ENY;

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- |égkori stabilitas normalis (0,282);

- érdességi paraméter Z0: 1,20

Az alkalmazott szamitasi metddus az alabbi:
oras jarulékos légszennyezettség: C1(x,0) = E/(r oz oy u*) exp( -0,5 (H/0z)2)

oz = 0,38 p1,3 (8,7-In(H/z0)) x1,55 exp(-2,35p)
(m)

a turbulens szorédasok:
oy = 0,08 (6p-0,3 +1-In(H/z0)) x0,367 (2,5-p) (M)

a jarulékos kéménymagassag: h’ =2,7Qh0,5/u*0,75 (m)
kibocsatott teljesitmény: Qh =271 AT/T d2 w (kW)

effektiv kéménymagassag: H = h+h’ (m)

szélsebesség: u* = u(H) u(H) = ul0 (H/10)p* (m/s)

A szennyez6 hatas meghatarozasahoz szikséges tényezdk (pl. transzmisszidés paraméterek)
szamitasa a ,Légszennyez8 anyagok terjedésének meteorolégiai jellemzbi.” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utébbi alkalmazasahoz — a terjedési
tényez6k meghatarozasahoz — szilkséges reprezentativ magas Iégkdri meteoroldgiai méresi
adatok nem allnak rendelkezésre, a transzmisszidés paraméterek meghatarozasat a korabban
érvényben lév6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu, ,Légszennyez6 anyagok transzmisszios
paraméterei.” cimi szabvanysorozat alapjan végeztuk el.

Az alkalmazott szamitasi modell f6bb alkalmazhatésaga (és korlatai):

- egyedi kibocsatasok kdzvetlen lokalis hatasanak vizsgalata
- tébbnyire stacioner allapotok vizsgalata
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- sik felszin feletti terjedésre

- érvényesség: altalaban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
meteoroldgiai allapotok fennallasanak idejére

- nem vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhaték komplex felszin feletti vagy extrém
meteoroldgiai korilmények kozotti terjedés kdvetésére

- feltételezi, hogy a kialakulé koncentracié aranyos a forraserésséggel és forditottan
aranyos a szeélsebességgel

- a kiszélesedési folyamatot a szélmezd turbulenciajanak tulajdonitja

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerint a légszennyezd pontforras kozvetlen hatasterulete
a vizsgalt pontforras korul lehatarolhatdé azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott |égszennyez anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras koérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhaté talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap levegéterheltség kilonbsége), vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Bdcs terliletén nem mikddik az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal Gzemeltetett Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalézatnak (OLM) telepitett automata mérdallomas. A telephelyhez
legkdzelebb esé mérdallomas (mintegy 14 km-re) Miskolcon a Lavotta utcaban talalhato, ezért
a hattéradatok meghatarozasahoz ennek a méréallomasnak a 2015. évre vonatkozé adatait
hasznaltuk fol. (Forras: 2015. évi 6sszesit6 értékelés hazank levegéminbségérél, az automata
méréhélézat adatai alapjén, ELFO LRK Adatkézpont 2016.)

Az egyes komponensek statisztikai adatai tehat az automata méréallomasok esetében az 1
oras adatok alapjan:

4. tablazat
c Adat e e s
. oS | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% | DA | rendelke- | Faiarertek
komponens 9 zésre allas P
pg/m® | pg/m3 percentilis (ug/m3) db % db %
Kén-dioxid 7.6 68 66 | 107 | 246 | 459 | 8582 08 0 0
Nitrogén- 15,8 | 75,9 13 20 451 | 658 | 8511 97,2 0 0
dioxid
Nitrogén- 1 o7 4 | 2626 | 19 | 33 | 198 | 2051 | 8511 97.2 A
oxidok 9
Szén-
) 501 | 3640 | 461 | 715 | 1834 | 2915 | 8556 98,8 0 0
monoxid
. 127,
Ozon 51,5 | 176,1 | 46,8 75 . 157,7 | 8171 93,3 - -
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- Adat s
e Bves | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% | D230 | rengelke- | Hatarertek
€ atlag -szam | _, 1A tullépés
komponens zésre allas
pg/m® | pg/m3 percentilis (ug/m3) db % db %
PM10 30 231 24 36 104 168 7400 84,5 - -
A fentiek alapjan a terulet levegéminéség allapota:
5. tablazat
Nitrogén Nitrogén- Kén- % Szén-
Lavotta | oxidok (mint dioxid dioxid (oz/:nll) (P%%) monoxid
NO:) (ugim?) | (ugim®) | (ugim?) | ‘M9 "o (g/m?)
Eves 27,4 15,8 7.6 51,5 30 591
atlag
Ertékelés | kivalo (1) kivalo (1) | kivalo (1) | j6 @) | jo(@2) | kivalo (1)

Az alabbiakban a vizsgalt szennyez6 anyagok megengedett immisszios értékeit foglaljuk

Ossze (6. tablazat):

6. tablazat
6ras megengedett L EIEE éves megengedett
Komponens . er 3 megengedett érték e r A
érték (ng/m°) 3 érték (ng/m°)
(ng/m®)
szénmonoxid 10 000 5000 3000
nitrogénoxidok 200 150 -

A kibocsatott CO, és NOx légszennyezd komponensek terjedésének a szamitasi eredményét
az alabbi tablazat foglaljak 6ssze. A szamitas soran a térfogatdramot valamint a kibocsatott
koncentraciokat a MAV Zrt. EBK féosztaly, Kérnyezetvédelmi miiszaki szolgaltatd kdzpont
akkreditalt mérése alapjan (mérés datuma: 2012.03.14.), tovabba az uj gézkazan esetében a
gépkonyvi adatokat felhasznalva sulyozva szamitottuk. A szamitas soran olyan esetet
feltételeztiink, hogy a technoldgiai gbzigényt az Uj Bosch kazan és a meglévé K3 és K4
kazanok valamelyikének egylttes Uzemével biztositjak.

7. tablazat
X Szén-monoxid Nitrogén-oxidok
tavolsag oras konc. oras el hatar oras konc. oras el hatar
(m) (ng/m?3) érték (ug/md) (Mg/m?) érték (ug/md)
0 0,0000 0,0000
50 3,8840E-5 10 000 1,4436E-4 200
100 0,2603 0,9675
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X Szén-monoxid Nitrogén-oxidok
tavolsag oras konc. oras eli hatar oras konc. oras eli hatar
(m) (ng/md) érték (ug/md) (ng/m3) érték (ug/m?d)
150 1,4609 5,4300
200 2,4198 8,9939
250 2,7830 10,3439
300 2,7872 10,3596
350 2,6316 9,7810
400 2,4203 8,9958
450 2,2012 8,1816

A kapott eredmények alapjan lathatd, hogy a kis kibocsatasbél adéddéan sem CO sem NOx
komponens esetében sem adodott sem az a) sem a b) kritérium alapjan hatasterilet.
Hatastertlet egyedil a c) kritérium alapjan adédott (csucskoncentracio 80%-a), mértéke:

Borsodi Sorgyar Kft. P68
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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m -440 m
1. diagram
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Borsodi Sorgyar Kft. P68
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 10,5 pg/im3 -275 _ _ C - feltétel: 8,4 pgim3 - — Atlag: 5,77 pg/m3
NO2 konc. m 7m
2. diagram
8. tablazat
Légszennyezé Maximalis Maximalis Hatastertiilet
Pontforras anva koncentracio | tobblet terhelés [m]
yag helye [m] | értéke (ug/m?)

PGS CO 275 2,81 440
NOx 275 10,5 437

A hatasteriiletet az 1. melléklet helyszinrajzan szemléltettiikk. A fent bemutatott
eredmények alapjan megallapithato, hogy a pontforras levegétisztasag-védelmi hatasa
minimalis.

1.15. Kbézértheto 6sszefoglalas

A Borsodi Sérgyar Kft. 2016-0os évben Gzembe helyezett egy 84 kW teljesitményl biogaz
Uuzemi blokk fGtémdivet, valamint 2017-ben létesiteni kivan a meglévé gbzkazanhaz ellatas
biztonsaganak és hatékonysaganak ndvelése céljabdl egy 8413 kW névleges teljesitmény
gbzkazant, a hozza tart6zd, hészigetelt, nemesacél égéstermék elvezetd rendszerrel.

A biogaz motor els6édleges feladata az, hogy villamos energiat termeljen, felhasznalva a
szennyviztisztitoban keletkezett felesleges biogdz mennyiséget, masodlagosan az
Uzemeltetése soran felszabadult héenergia a szennyviz melegitésére szolgal

16/17



Borsodi Sérgyar Kift. Egységes kornyezethasznalati engedély
Bbcs modositasi kérelem

A g6zkazan teljesitménye alapjan a leveg6 védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Kormany
rendelet szerint bejelentés koteles pontforrasnak minésdil.

Levegbvédelmi szempontbdl a pontforrason tavozo légszennyezé anyag koncentracidja nem
haladja meg a vonatkozo6 jogszabalyban megallapitott kibocsatasi hatarértéket, hatasterulete
440 méter. A légszennyez® anyag kibocsatasanak csokkentése érdekében a technolégia
folyamatat és a berendezéseket rendszeresen ellenérzik és karbantartjak. A pontforras
légszennyez6 anyag kibocsatasanak ellenérzését a vonatkozd rendelet elGirasainak
megfelelén 5 évente akkreditalt szervezettel kell vizsgaltatni.

A pontforras épitése soran minimalis épitési-bontasi hulladék keletkezik. A kémény
egybeszerelve érkezik, melyet daruval allitanak a helyére. A P1 pontforras nem Kkerul
elbontasra, igy hulladék keletkezés ott sem lesz.

Az Uj pontforras a talajra és felszin alatti kozegre nem gyakorol hatast.
Az Uj pontforras kéményébdl lzemszerlien nem tavozik égéstermék kondenzatum, mert az
égéstermék hémérséklete Uzemszerlien harmatpont felett van. Az indulaskor keletkezik

kondenzviz, melyet a kazanhazi csatornarendszerbe vezetnek.

Elmondhaté, hogy a gézkazannak nincs lényeges kdrnyezeti hatasa.
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