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A BO-08/KT/1866-21/2017. szamu hianypdtlasi végzés teljesitésére az alabbi valaszokat
adjuk:

I.1. hianypétlasi pont
A jelen engedélyezési eljaras kizarélag a meglévé létesitményekre vonatkozik. Abban az
esetben, amennyiben a telephelyen [évé |étesitmények bbvitésének lehetdsége meriilne fel,

akkor az engedélykér6 a bovitésre vonatkozéan az engedélyt, az egységes
kornyezethasznadlati engedély mddositasanak keretei kozott kivanja megkérni.

1.2. hianypétlasi pont
Az alkalmazott technoldgia 6sszevetése az elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében torténé

meghatdrozdsdrol sz6l6 2017/302. sz. Bizottsdgi végrehajtdsi hatdrozatban foglaltakkal.

A tobb mint 40 000 férShellyel baromfi szamara a 2010/75/EU iranyelv I. mellékletének 6.6.
pontjaban meghatarozott BAT-kovetkeztetések vonatkoznak.
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Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikdk nem el6ird jellegliek és nem

teljes korliek. Haszndlhaték egyéb olyan technikak,

amelyek legaldabb egyenértéki

kornyezetvédelmet biztositanak. Eltéré rendelkezés hianydban a BAT-kOvetkeztetések

altaldnosan alkalmazhatok.

l. J6 gazdalkodas

Technika

Alkalmazhatésag

Az Uzem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak
érdekében, hogy:

— csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;

— biztositsak a védendd érzékeny teriletektdl vald
megfelel§ tavolsagot;

— vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszonyokat (pl.
szél és csapadék);

— mérlegeljék a gazdasdg lehetséges jov6beli fejlesztési
kapacitasat;

— el6zzék meg a vizszennyezést.

A végzett tevékenység egy korabbi TSZ telep
terliletén torténik. A telephely kell6 tavolsagban
létesiilt a lakott teriletektdl.

A személyzet oktatdsa és képzése, kiillondsen a kovetkezdk
vonatkozasaban:
— vonatkozoé tartdsa,
allategészségligy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallaldk
biztonsaga;

— tragya szallitasa és kijuttatdsa;

szabdlyozasok, allatallomany

— tevékenységek tervezése;
— veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
— a berendezések javitasa és karbantartasa.

A Kft. biztositja dolgozdi részére a rendszeres
oktatast. A Kft.
munkavallalékat alkalmaz.

kizarélag  szakképzett

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatdsok és

események, példaul a viztestek szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezGket foglalhatja magaban:
— a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a  viz-

/szennyvizforrasokat feltiintet6 tervrajz;

— cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tlz,
higtragyatarold vagy
tragyahalmokbdl valé ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

szivargasa 0sszeomlasa, a
— szennyezéshez vezet§ varatlan események kezelését
szolgalé alagcsovek  (dréncsd)
bedugaszolasara szolgald eszkoz, védbarok, uszadékfogd az
olajkiomlések ellen).

berendezések  (pl.

A Kft. rendelkezik havaria tervvel, amely kiterjed a
telephely teljes teriiletére,
tevékenységhdl esetlegesen
szennyez6dések karelharitasara.

illetve a végzett
keletkezé

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

— higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy
szivargas esetén;

— higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és ontozék;

A telep dram-, viz- és gazkimaradast, valamint az
el8irt hémérséklettdl vald eltérést a felszerelt
jelzé riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését

kovetéen azonnal intézkedni lehet annak
megszlintetésérdl.
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— a viz- és takarmanyellatd rendszerek;

— szell6ztet6rendszer és h6érzékel5k;

— sildk és szallitéberendezések (pl. szelepek, csovek);

— légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasdg tisztasagara és a kartevok
kezelésére.

Az allatdllomany ivovizzel torténd ellatasa a
telephelyre bekotott vizi kozmrdl lehetséges.

A Kft. az dllatdllomany ivdvizzel torténd ellatasat
golyds-szelepes itatdsorokkal biztositja.

A rendszer tulcsordulds

alom

alkalmas a

megakadalyozasara, ezdltal az nem
nedvesedik.

A Kft. rendszeresen id6kozonként a szerkezeteket
és berendezéseket megfelel6 miikodését ellendrzi
a meghibasodasok és a kibocsatasok elkerilése
érdekében. A

karbantartasi napld rogziti

tervezett karbantartidsat a

Az elhullott allatok oly mdédon vald taroldsa, ami megel&zi
vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal
Osszeszedik és muianyag zsdakban az elszdllitd
szervezet altal biztositott konténerbe helyezik el.
BATORTRADE  Kft.
szolgdltatdsi szerz6dés alapjan. Az allati hullak az

Az elszdllitast a végzi

elhulldst kovet6 24 oéran belll elszallitdsra
kertlnek.
Az egyes hulladékok elszallitdasara a Kft.

szerz6dést kotott a megfelelS szolgdltatokkal.

Il. Takarmanyozas

Technika

Alkalmazhatésag

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt
biztositd étrenddel, amely az energiaszikségletekre és az
emészthet6 aminosavakra épiil.

A Kft. az allatok etetésére hasznalt tapot kiilsé
forrasbdl szerzik be. A takarmanyt a Yaqu-Tap Kft.
szallitja a telephelyre. A felhasznalt takarmanyok
asvanyi anyagai, aminosav tartalma, fehérje-
energia aranya az allatok sziikségleteit biztositja.

Tobbfazisu takarmanyozds a tenyésztési id6szak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Az dllomany takarmany elldtdsa KEMER és BELEK
tipusu  koretet6kbdl torténik. Az etetbkben
szabdlyozhatd a takarmany-adagolas. Az etet6ket
spiralos szallitérendszer tolti fel takarmannyal.

Szabalyozott mennyiségi esszencialis aminosavak

hozzdadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A takarmany nyersfehérje tartalmat gondosan
beallitjdk, aminosavak alkalmazdasaval.

Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkent§ engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmat
kell, tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers

csokkenteni torekedve ezzel a

fehérje tartalom csokkentése mellett az aminosav
tartalmat kell névelni.

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkent6 engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

A takarmdanykeverékek mindegyike tartalmazza a
fitaz jobb
foszforhasznosulasat segiti.

enzimet, amely a takarmany

Koénnyen emészthet§ szervetlen foszfatok alkalmazdasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére

szervetlen foszfatok
kozott

A konnyen emészthetd
elérhetéségének korlatai altaldnosan

alkalmazhaté.
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Ill. Hatékony vizfelhasznalas

Technika

Alkalmazhatésag

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

A felhasznalt viz mennyisége vizfelhasznalasi
napléban kerill rogzitésre. A vizfogyasztast mérdora
rogziti.

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Az alkalmazott itatérendszer alkalmas a tulcsordulds
megakadalyozdsara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsara
szolgdld hely és a berendezések tisztitasara.

A rotacios idGszak végén az istallok tisztitdsa
megtorténik, amely soran torekednek a
vizfelhasznalds optimalizaldsara. A nedves takaritast
nagynyomasu (120 bar) késziilékkel végzik.

A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalmas
berendezések (pl. oOnitatd, kerek itatd, itatévalyu)
megvalasztdsa és haszndlata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejl biztositdsa mellett.

Az allomany ivdvizzel torténd ellatasa golyds-szelepes
itatdsorokkal torténik.

Az ivoviz-berendezés kalibraldsanak rendszeres
ellenGrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

Az itaté rendszert minden rotdcié soran ellenérzik,
szlikség esetén javitjak, vagy cserélik a késziiléket.

A  nem szennyezett esOviz tisztitdsra  torténé
Ujrahasznositasa.

A telephelyen a csapadékviz kilon nem kerl
gy(ljtésre. A terlletre hulldé csapadék a telephely
burkolatlan részein elszikkad.

IV. Szennyvizkibocsatas

Technika

Alkalmazhatésag

Az udvar szennyezett terlletének lehetd legkisebbre
korlatozdasa

Az alkalmazott technoldgia soran a telephely
udvarrésze nem szennyezédik.

A vizfelhasznalds minimalizalasa.

Az istdllék mosdsa sordn nagynyomasu tisztito
berendezést alkalmaznak, amely jelent&sen csdkkenti
a felhasznalt viz mennyiségét.

A szennyezetlen esbviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktdl, amelyeket kezelni kell.

A rotacios idGszak végén az istallok tisztitdsa
megtorténik, amely soran torekednek a

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroldba.

vizfelhasznalds optimalizaldsara. A nedves takaritast
nagynyomast (120 bar) készulékkel végzik. A

Szennyvizkezelés

takaritds soran kb. 2-2,5 m> moséviz keletkezik. Az
Osszegy(lt mosovizet a takaritast kovetden, 24 6ran
belll kiszippantjadk és szennyviztisztitd telepre
szallitjak.

A telephelyen keletkez6 kommunalis és technoldgiai
szennyviz zart aknaban keril 0sszegyd(jtésre, ezaltal a
teriiletre hullé csapadékvizzel nem érintkezik.

Szennyviz kijuttatdsa pl. ontézérendszer (esGztetd
berendezés, mozgd Ontdz6berendezés, tartdlykocsi,
injektdlds) alkalmazasaval.

Nem alkalmazott technika. Az 6sszegy(ijtott szennyviz
szennyviztisztito telepre keril elszallitasra.
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V. Hatékony energiafelhasznalas

Technika

Alkalmazhatésag

Nagy hatdsfoku fiits-/h(it6- és szellGztetGrendszerek.

Az dllatok nevelése sordn szigoru flitési, szell6ztetési

A fit6-/h(it6- és szellGztetSrendszerek, tovabba
m(ikodtetésik optimalizalasa, kiilénosen, ahol légtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

A flités célja a csirke mindenkori hd&igényének
kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése. A
baromfik hémérsékletigényének biztositasat
istallonként 18 db SIERRA tipusu gaz-infrasugarzokkal
torténik.

Az istdllotérben az allatdllomany novekedésével
aranyosan folyamatosan csékkentik a hémérsékletet,
az allatjoléti kovetelményeknek megfelelSen.

A telephelyen alkalmazott technoldgiabdl adéddan
Istallonként 2 db ES-120 R/S, illetve 7 db ES-140 R/S
fordulatszabdlyozds ventilator mikodik. A
ventillatorokkal biztositjdk az istallok megfelel
légcseréjét. A flités-szell6zés megfelel6 6sszhangjardl
gondoskodni kell az 3llatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan  kis
levegbcsere értékekkel kell kezdeni. Az automatizalt
rendszernek koszonhet6en csak akkor mikodnek, ha
az istallotérben elhelyezett kiils6-belsé
hémérséklettsl és paraérzékelSktdl fliggd érzékelSk
bekapcsoljak. A légjaratok rendszeres takaritasaval és
a ventillatorok tervszerd karbantartdsaval a rendszer
energiafogyasztdsa optimalizalhatd.

Az allatok tartasara szolgald hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istalld épliletek falai, padozata kell§ hétartasuak,
ezdltal a belsé tér hévesztesége minimalis. Az istallok
kiilon szigeteléssel nem rendelkeznek.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az dllatok — csokkend — fényigényének kielégitésén
tul alapvet6 kovetelmény a gazdasagossag, melyet az
oldalfalak ablakaival és szabdlyozhatd intenzitasu led
refrektorok mesterséges vilagitassal biztositjak.

Hécserél6k hasznalata.

Az alkalmazott technoldgidban nem haszndlnak
h8cserélbket.

Hészivattyuk alkalmazasa h6visszanyeréshez

Az alkalmazott technoldgidban nem haszndlnak
hdszivattyukat

Hévisszanyerés f(itott és h(itott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, in. combideck rendszer).

Az alkalmazott technolégia sordan a f(ités gaz-
infrasugdrzokkal torténik. A rendszer az istallok
légterét f(ti ki, kilon a padozatot és az alomanyagot
nem f(iti.

Természetes szell6zés alkalmazasa

Tavasztdl &szig a lehet6ség szerint igénybe vett
természetes szell6ztetéssel csokkentik a ventillatorok

m(ikodési idejét.
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VI. Zajkibocsatas

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Kell6 tavolsag

biztositasa az Gzem/

gazdasag és
érzékeny

terilet kozott.

az

A gazdasdg tervezési szakaszdban a

minimalis szabvanytavolsag
alkalmazasaval kell§ tavolsag biztosithatd

az gazdasag és az érzékeny terllet kozott.

A telephely Satoraljaujhely teleplilés
belteriiletétsl E-i  irdnyban helyezkedik el,

tavolsaga az Osszefliggd lakott teriilettl ~650 m-
re (légvonalban).

A telephely kdzvetlen kornyezetében valamennyi
iranyban mez6gazdasagi teriilet taldlhato.

A telephely telepilésrendezési
besorolasa Gip-1 — ipari-gazdasagi teriilet.

terv szerinti

Berendezések
elhelyezése

A zajszint csokkenthetd azdltal, hogy:

i. novelik a tavolsagot a kibocsatd és a
vev6 kozott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny
terilettél, amennyire az megvalésithato);
ii. minimalisra korlatozzak a
takarmanyadagolo csévek hosszat;

iii. ugy helyezik el a takarmanytaroldkat és
a takarmany-sildkat, hogy a
legkisebb

gépjarmlimozgas a lehet6

legyen a gazdasagban.

Az alkalmazott berendezések a lehet6é legjobb
elrendezésben keriltek elhelyezésre. A takarmany
tarolasa 6 db 12 tonnas, valamint 1 db 16 tonnas
silokban torténik, amelyek kozvetlendl az istallok
A silok el6tt
betonozott tér kerilt kialakitasra, amely a telepi

mellett keriltek elhelyezésre.

uthaldézathoz csatlakozik, ezdltal a takarmanyt
tehergépjarmivek  akadaly
kozelithetik meg, a lerakodasi id6t ezaltal, a

szallité nélkdl

lehetd legkisebbre csokkentve.

Uzemeltetési
intézkedések

Ezek tobbek kozott a kdvetkezbk:

i. az ajtok és az épllet nagyobb nyilasainak
lezardsa, kulonosen etetés idején, ha
lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet
altal torténd lzemeltetése;

iii. a zajjal jaro tevékenységek mell6zése
éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;

iv.  zajszabdlyozasi  intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

v. a szallitdszalagok és csigdk teljes
terhelés melletti mdlkodtetése, ha
lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkdk minimalis

Az istdllék végén taldlhatd kétszarnyu ajtok a
csirkék nevelési ideje alatt végig zarva vannak.
Azokat csak az allatok elszallitdsa soran nyitjak ki.
A személyzet a személyzeti ajtdn keresztiil 1ép be

az istalléba.

Ejszaka a telepen csak a ventilldtorok
Uzemelésébdl adddik zajkibocsatds, amelyek
fordulatszabdlyzassal, és automatavezérléssel

lettek ellatva. A szallitasi mveletek kizardlag
nappal torténnek. A takarmany kiosztasat szintén
a nappali
zajterhelése minimadlis.

orakban végzik, a mdveletek
A tervszer( karbantartds soran zajkelté gépeket,

berendezéseket nem hasznalnak.

terliletre korlatozdsa a foldnyes6 gépek | Szabadtéri foldmunkdk a telephelyen nem
altal kibocsatott  zaj csokkentése | torténnek.
érdekében.
Alacsony zajszint( llyen berendezések lehetnek a | A termelési épliletekbdl szarmazd zajkibocsatds
berendezések. kovetkez6k: csokkentése érdekében a szell6ztetéshez csak

i. nagy hatasfokd ventilatorok, ha a
természetes szell6zés nem biztosithato
vagy nem elegendd;

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely
csokkenti az etetés el6tti ingereket

sziikséges szamu és alacsony zajkibocsatasu
ventillatorok kerilnek beépitésre. Istallonként 2
db ES-120 R/S, illetve 7 db ES-140 R/S ventilator
mukodik, 0©sszesen 12+42 db. Mikodésiiket
automata vezérli.

Tavasztdl Oszig a lehetGség szerint igénybe vett
csokkentik  a

természetes szell6ztetéssel
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ventilldtorok mu{kodési idejét, valamint
folyamatos karbantartdsukkal zajkibocsatasuk
minimalizalodik.
A zaj szabalyozasara | Ezek a kdvetkezbket tartalmazzak: A tevékenység végzése soran a szallitasi
szolgdlé i. zajcsokkentdk; mdveletekbdl, illetve a ventillatorok m{ikodésébdl
berendezések ii. rezgésszigetelés; lehet zajkibocsatasra szamitani. A szell6ztetd
iii. a zajos berendezések (pl. dardlok, | ventilldtorok fordulatszabdlyozassal és automata-
pneumatikus szallitészalagok) elzarasa; vezérléssel lettek ellatva, csokkentve ezaltal a
iv. az épuletek hangszigetelése. zajkibocsatast. Zajos berendezéseket
telephelyen nem hasznalnak.
Zajcsokkentés A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevék | Zajvéd6k  telepitésére  nincs  szikség.
kozé helyezett zajvéddkkel csokkenthetd. | legkozelebbi védendd létesitmény el6tt tortént
zajmérések igazoltak, hogy a telephely zajhatdsa a
védendd létesitmény el6tt mar nem érzékelhetd.

VII. Porkibocsatas

Technika

Alkalmazhatdsag

Durvabb alomanyag haszndlata (pl. hosszlu szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett)

Az alkalmazott technoldgia apritott szalmdat és hosszu
szalmat vegyesen hasznal fel.

Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzd&déssel
jaro almozasi technikaval (pl. kézzel).

A telephely személyzete a nevelési id6szak alatt megfelel6
id6kozonként friss almot szérnak szét az istalldkban.

Ad libitum takarmanyozas

szabadon hozzaférnek a

takarmanyhoz és a vizhez, ami lehet6vé teszi, hogy az dllat

Az allatok az istallokban

sajat maga szabalyozza, hogy bioldgiai sziikségletei szerint
mennyit kivan elfogyasztani.

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kot6anyagok hozzdaddsa a
szaraz takarmanyra épuld rendszerben

Nedves takarmanyt, vagy olajos

kotéanyagokat nem alkalmaznak.

nyersanyagokat és

A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt

tarolé6  berendezések  porlevalasztéval  vald

felszerelése;

A takarmany tdroldsa az épiletek mellé telepitett 6 db 12
tonnas, valamint 1 db 16 tonndas silokban torténik, onnan
fogjak adagolni a brojlereknek. A rendszer teljesen zart
Uzemelési rendszerd, feltoltésekor is legfeljebb minimalis
kiporzds varhato. A takarmany

tovabbitasa csigas

takarmanybehordd rendszeren keresztil torténik, ezért

takarmanytaroléd berendezések porlevalasztéoval nem
lettek felszerelve.
A szell6ztet6rendszer oly mdédon torténd kialakitdsa | A telephelyen alkalmazott technoldgiabdl addéddan

és muikodtetése, amely mérsékli a levegé

aramlasanak sebességét az épileten beliil.

Istédllonként 2 db ES-120 R/S, illetve 7 db ES-140 R/S
fordulatszabalyozds ventilator miikodik. A ventillatorokkal
biztositjak az istallok megfelel§ légcseréjét. A ventilatorok
felvaltva Uzemelnek, a baromfik oxigénigénye szerint
(csibe korban 2-3 ventilator Gzemel, hideg idGben télen is,
nyari kanikuldban akar az 6sszes).

A porkoncentracio csdkkentése az épiileten beliil.

Az éplileten belll minimdlis porképzédéssel kell szamolni.

Kilon csokkenté intézkedések nem kerultek
meghatdrozasra.
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A tdvozo levegd kezelése légtisztitd berendezéssel.

A ventildtorok Aaltal beszivott levegét nem tisztitjdk. A
ventilatorok csak a mikodés esetén engednek be levegét,
zart allasnal az istalléba nem jut be a leveg6 és onnan sem
kerdli ki. A baromfitenyésztési technoldgia soran a
ventildtorok 3altal beszivott levegét nem tisztitjdk és a

hasznalt leveg6h6z sem kapcsolddik tisztitd berendezés.

VIIl. Blizkibocsatas

Technika

Alkalmazhatésag

Kell§ tavolsag biztositasa a gazdasag és az érzékeny
teriletek kozott.

A telephely Satoraljaujhely telepiilés belteriiletétsl E-i
iranyban helyezkedik el, tdvolsdga az Osszefliggd lakott
terilett6l ~650 m-re (légvonalban).

A telephely kozvetlen kdrnyezetében valamennyi iranyban
mez8gazdasagi terilet taldlhato.

Olyan dllattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil:

— az allatok és a feliletek tisztan és szdrazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen rdacsozott fekvGhelyekr6l a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsatd fellletének mérséklése (pl.
fém vagy muUanyag racsok alkalmazasa, vagy olyan
csatornaké, ahol a tragya szabad felilete kisebb);

— a trdgya gyakori eltavolitasa kilsé (fedett)
tragyataroldba;

— a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya h(tésével) és a beltéri hémérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramldsanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szdrazon, aerob korulmények kozott
tartdsa az almos tartdson alapuld rendszerben.

Az alkalmazott itatd rendszer alkalmas a tulcsordulds
megakadalyozdsara, ezaltal az alom nem nedvesedik. A
nevelési id6szak alatt a kezel6 személyzet rendszeresen
friss almot terit szét, az alom szarazon tartasa érdekében.
Az istallotragya kitermelésére minden esetben a 6 hetes
turnust kdvet8en kerdl sor.

A nevelési id6szakhoz képest
intenzivebb bulzkibocsatas jellemzé az istallok kialmozasa
soran. A tragya istallébdl torténd kitoldsa az alom
forgatasaval, istallétragya
kitermelésére minden esetben a 6 hetes turnust kovetéen
kerul sor.

A kitermelt tragyat kulsGé szdllitd (Mikéhazi Buzakalasz
MezGgazdasagi Kft. vallalkozd) 24 dran belil elszéllitja a
BATORTRADE Nyirbator Arpad Gt 156/A szam alatti

telephelyére komposztalds céljabdl.

rovid, de viszonylag

mozgatdsaval jar. Az

Az almos tragya
tarolasara nem kerdl sor.

Az allattartasra szolgdld helyrél a tavozd levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizdlasa az aldbbi
technikdk  egyikének  vagy
alkalmazasaval:

— a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a leveg6 a
tetdszint felett tavozik, szell6z6k, a tadvozd levegd

kombinacidjanak

tet6gerinc felé terelése a falak alsé része helyett);
— a flggdbleges kivezets szell6ztetési sebességének
fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilép6 légaramlasban (pl.
novényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak alsd részein
elhelyezked6 szivonyilasokra, hogy a tavozé levegét
a fold felé tereljék;

A szell6zést  egyrészt masrészt
légbeejtékkel  biztositjak.
figyelembe lett véve a kdrnyezet adottsagai.

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szell6ztetés

intenzitasanak megfelel6 megvalasztasaval,

ventillatorokkal,
Ventildtor  elhelyezésénél

rdalmozas
alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkotésére

alkalmas adalékanyagok alomba térténé bekeverésével.
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— a tavozo leveg( dllattartasra szolgald hely fel6li
oldalon torténd eloszlatdsa, az érzékeny terilettdl
tavol;

— a természetesen szell6z6 épilet tetbégerince
tengelyének
uralkodd széliranyhoz.

keresztirdanyd  hozzdigazitdsa az

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetGtestes szlir6k);
2. Biofilter;

3. Két- vagy haromlépcsds légtisztito rendszer;

A telephelyen a ventillatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

Az alabbi technikdak egyikének
kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra
1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

vagy

2. A tarolot az uralkodd széliranyra tekintettel kell
és/vagy olyan kell
elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a
tarolé korul vagy felett (pl. fak,
akadalyok);

3. A higtragya
csOkkentése.

elhelyezni intézkedéseket
természetes

felkavarodasanak minimalisra

A telephelyen a kialmozast kdvet6en az almos tragyat 24
oran belll elszallitjdk. A tragya a telephelyen nem keriil
tarolasra.

A tragyat a kovetkez6 technikdk valamelyikével kell
feldolgozni, hogy a lehet6 legkisebbre csokkentsék
a blizkibocsatast a kijuttatds soran (vagy azt
megelézéen):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegGztetés);

2. A szilard tragya komposztdlasa;

3. Anaerob rothasztds

A baromfi tragyat az elszallitasért felel6s szervezetek
telephelyein, BATORTRADE  Kft.
telephelyén a terméteriletekre torténd kihelyezés el6tt

illetve a nyirbatori

komposztaljak.

Az alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa a tragya kijuttatdsara:
kijuttatds,  sekélyinjektdlé  vagy
mélyinjektdld alkalmazdasa higtragya kijuttatasahoz;

1. Savos

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

A keletkez6 kovet6en kerdl
kihelyezésre a terméfoldekre. A kihelyezés az 59/2008

(IV. 29) FVM rendeletben elGirtak szerint torténik.

tragya komposztalast

IX. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

Nem relevans. A keletkez6 tragyat 24 6ran belll elszallitjdk a telephelyrél. A tragya nem

keril tarolasra.

X. Kibocsatas higtragya tarolasabol

Nem relevans. A technoldgia sordn higtragya nem keletkezik.

XI. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem relevéans. A keletkez6 tragyat 24 oran belil elszallitjdk a telephelyrdl. A tragya nem a

gazdasagban keril feldolgozasra.
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XIl. A baromfidlak ammodniakibocsatasa

Technika

Alkalmazhatésag

Mesterséges  szell6ztetés és nem  szivargd
itatérendszer (tomor padlé és mélyalom esetén).

Természetes  szell6zés és  nem szivargd
itatérendszer  (tomor padld és  mélyalom
kombinacidja esetén).

Az ammonia szintjét olyan tényez6k befolydsoljak, mint a
hémérséklet, légcsere, paratartalom, allats(irliség, illetve a
takarmany osszetétele (nyers fehérje tartalom).

Az ammonia kibocsatds csokkentése érdekében:

— a takarmany nyersfehérje tartalmat gondosan
beallitjdk, aminosavak alkalmazdasaval

— a mélyalmos tartadstechnolégiaban az dllatok
Uralékének, vizeletének felszivasara rendszeres
id6kozonként (3-4 nap) és tartaskézonként egy-egy Uj
bala szalmat teritenek szét

— a pontosan bedllitott Onetet6k minimalizadljak a
kiszorodast, megakaddlyozva ezzel az esetleges
erjedést

— az Onetet6khoz kapcsoldodd  korszer(i  Onitatok
biztositjadk a feltétlenul sziikséges vizfelhasznalast,
ezdltal az alom nem nedvesedik el. A képz6d6 tragya
viztartalmanak csokkentésére a Kft. a legujabb
technoldgia szerinti, automata golyds itatdkat hasznal,
mely a legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az
elcsorgas gyakorlatilag nulla.

— Az ammodnia kibocsatas csokkentésére (ha sziikséges)
alomba kevert anyagot (zeolit tartalmu anyag)
alkalmaznak

Szamitdsok alapjan meghatdrozasra keriilt az amméonia,
mint légszennyez6 anyag kibocsatasanak nagysaga. A
szamitasok alapjan megdllapithatd, hogy a baromfitelep
ammoniara vonatkozo levegétisztasag-védelmi
hatasterilete nem érint védendd ingatlant, lakéhazat.

Az alom mesterséges szaritdsa beltéri levegével
(tomor padld és mélyalom kombinacidja esetén).

A tevékenység végzése soran nem alkalmazott technika.

Alom a tragyaszallitd szalagon és mesterséges
|égszaritas (tobbszintes padozat esetén).

A tevékenység végzése soran nem alkalmazott technika.

Alommal boritott, h(tétt és flitott padlé (kombinalt
szintes rendszerek).

A tevékenység végzése soran nem alkalmazott technika.

Légtisztitd rendszer alkalmazasa

A tevékenység végzése soran nem alkalmazott technika.

Miskolc, 2017. december 6.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet6
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