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El6zmények

A ,Malyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.” megbizta tarsasagunkat, a Kft. Malyi FS
ut 1. szam alatti telephelyén folytatott téglagyartdsi tevékenységre vonatkozd egységes
kornyezethaszndlati engedély fellilvizsgalatdnak elvégzésével.

Jelen feliilvizsgalat elvégzését az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi
Fellgyel6ség altal kiadott 12017-22/2004. sz. egységes kornyezethasznalati engedély
hatdrozta meg.

Jelen dokumentdcio elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendel§ bocsatott
rendelkezésiinkre, az dtadott anyagokat valtoztatds nélkil kozoljuk.

Jelen dokumentum az IPPC engedéllyel rendelkez6 téglagyarté lizem és a kapcsolédo
létesitményeinek feliilvizsgalata (vonatkozo IPPC engedélyben részletesen meghatarozva).

A dokumentdcié a kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
feltételekrdl és a feljogositas maédjardl, valamint a fellilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirél szolé 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2. melléklete szerint kerilt
kidolgozasra.
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1 A tevékenységre vonatkozé altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végzd cég:

Név: GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4
Tel: (46) 200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu
attila.szabo@geonsystem.hu
web: www.geonsystem.hu

A felllvizsgalatot végz6 személyek:

Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérnoék, ligyvezeto

Nyilvantartasi szam: 05-1399

Szakért6 SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6;
SZKV-1.2. — Leveg6Gtisztasag-védelmi szakértd;
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg szakértd;
SZKV-1.4. — Zaj és rezgésvédelmi szakértd.

Természetvédelem:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.

2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Név: ,Malyi Tégla Epit6anyagipari és Kereskedelmi Kft.”
Székhely: 3434 Malyi, F6 u 1.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 237 100

Tevékenység végzésére vonatkozd alapengedély

— megnevezése: egységes kornyezethaszndlati engedély
— szdma 2187-4/2010.  (EMI-KTVF)
— mddositotta: 6893-17/2011. sz. hatarozat
— mddositotta: BO/16/13971-15/2016 sz. hatarozat
Telephely neve: Téglagyar
Telephely cime: 3434 Malyi Malyi F6 ut 1.
Helyrajzi szama: Malyil173/1, 173/3 és 173/4 hrsz.
Telephely KTJ szama (TH KTJ): 100 287 645
Létesitmény KTJ szama (KTJi¢tesitmeny): 101 621 750
FS tevékenysége (TEAOR szam) 2332 — Egetett agyag épitdanyag gyartasa,

0812 — Kavics-, homok-, agyagbanydszat
(egyéb tevékenységi korét a tdrsasag Alapitd
Okirata tartalmazza).

1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

A gyariizem elhelyezkedése

A Malyi Tégla Kft. téglagyara Malyiban, a FG ut 1. szam alatt, (Malyi 173/4 hrsz.-u terilet)
talalhatd. A gyar Malyi északi részén, a 3. sz. f6kdzlekedési ut mellett helyezkedik el.

A gyariizem ipari teriileten helyezkedik el. E-i oldalrél a JAF Holz Ungarn Kft. telephelye
hatdrolja, Ny-i irdnyban a Malyi-Glass Kft. telephelye, D-i irdnyban Malyi belteriilete
taldlhatd. A gyérteriiletet E-i és K-i irdnybdl véderdd hatérolja.
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1.1. dbra: A téglagyar és az agyagbanya elhelyezkedése
(Forrds: ekozmu.e-epites.hu)

Az atnézeti helyszinrajzot és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként
csatoljuk.

Az ingatlan nyilvantartdsi adatokat az 1.1. és az 1.2. tdblazat tartalmazza.

Helyrajzi szam Miivelési ag
Malyi 173/1 Kivett Gzem
Malyi 173/3 Kivett Gzem
Malyi 173/4 Kivett Gzem

1.1. tablazat: A téglagyar ingatlan nyilvantartasi adatai

A gyariizem teljes teriilete: 197 819 m?

A gyariizem kozponti EOV koordinatdja:
EOV X: 299200
EQV Y: 782400
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A gyarizem (Malyi 173/4 hrsz.) torésponti EOV koordinatai:

Toréspont Y (EQV) X (EQV) Toréspont Y (EOQV) X (EQV)
18715 782587.750 299286.820 43703 782092.070 299175.680
18656 782556.520 299244.520 17640 782090.680 299179.600
18609 782534.860 299240.820 17618 782081.550 299177.130
18603 782532.910 299236.420 17608 782078.930 299180.210
18613 782537.120 299235.480 17577 782065.900 299208.980
18625 782543.200 299234.200 17535 782044.460 299260.750
18614 782537.500 299188.090 17521 782034.150 299279.560
18593 782528.300 299118.000 17536 782044.770 299289.980
18580 782520.320 299044.530 17553 782052.530 299282.160
18532 782498.800 299034.910 17602 782076.530 299305.660
18545 782504.880 299010.940 17580 782066.490 299315.770
18266 782364.070 298966.150 17513 782031.890 299281.900
18230 782347.270 298978.540 3 781974.780 299360.570
18121 782301.960 298955.050 4 782125.680 299376.940
18113 782298.390 298947.850 41 782392.430 299402.140
18118 782300.640 298938.470 42 782473.390 299408.330
17928 782225.270 298906.410 5042 782485.830 299406.330
17890 782209.750 298932.640 50043 782486.130 299406.280
17862 782197.050 298955.460 50044 782513.420 299396.830
17823 782180.600 298985.410 18594 782528.780 299390.680
17715 782132.620 299070.070 18742 782602.400 299357.160
17685 782116.270 299097.600 18813 782631.170 299344.580
17656 782101.270 299124.270 18767 782611.930 299320.670
17629 782087.570 299154.140 18748 782603.810 299309.650
17642 782091.080 299157.000 18715 782587.750 299286.820
17648 782097.680 299159.910
43717 782095.870 299165.010

1.2. tablazat: A téglagyar torésponti EOV koordinatai

A gyariizemmel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai és mdvelési agai.

Helyrajzi szam Muivelési ag
Malyi 174 Kivett terilet
Malyi 174 Kivett terilet
Malyi 175 Kivett terilet
Malyi 176 Arok

Malyi 177/1 Kivett Gt
Malyi 177/3 Legel6
Malyi 177/4 Arok
Madlyi 185 Koézut (Vezér utca)
Malyi 3134 Arok
Malyi 3150 Orszagos kozat (3. sz. féat)

1.3. tablazat: A telephellyel szomszédos ingatlanok adatai
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Az agyagbanya elhelyezkedése

577 896 m?
100 000 m3/év

Az agyagbdnya terilete:
Termelési kapacitasa:

A banyatelekkel érintett helyrajzi szamok és mivelési aguk:

Helyrajzi L L Y . Y
szdm Miivelési ag Helyrajzi szam Miivelési ag Helyrajzi szam Miivelési ag
z
Malyi 1619/2 arok Malyi 1635 szanto Malyi 073 agyagbanya
Malyi 1619/3 arok Malyi 1636 szanto Malyi 076/1 arok
Malyi 1619/4 agyagbanya Malyi 1637/1 sz616 Malyi 078 ut
. . . kivett s .
Malyi 1620 a rét Malyi 1637/2 ) Malyi 0153 agyagbanya
agyagbanya
Malyi 1620 b szanté Malyi 1638 szanté Malyi 0154 agyagbanya
Malyi 1621 szanté Malyi 1639 rét Malyi 0155 a agyagbanya
Malyi 1622 szanté Malyi 1646 kert Malyi 0155 b gylimolcsos
s a4 - - kivett
Malyi 1623 sz616 Malyi 1649 kert Malyi 059/2 a )
agyagbanya
Malyi 1624 sz616 Malyi 1679 a gylimolcsos Malyi 059/2 b legel6
Malyi 1625 szanté Malyi 1679 b sz616 Malyi 3970 sz616
Malyi 1626 szanté Malyi 1979 ¢ kert Malyi 3971 sz616
Malyi 1627/1 14 o ) o 14
sz616 Malyi 1650 agyagbanya Malyi 3972 sz616
a
Malyi 1627/1 .y s . - 1
b szanté Malyi 1671 arok Malyi 3973 sz616
Malyi 1627/2 agyagbanya Malyi 060 ut Malyi 3974 sz616
Malyi 1628 sz616 Malyi 069/3 agyagbanya Malyi 3975 sz616
s .y . kivett s 14
Malyi 1629 szanto Malyi 070/1 i Malyi 3976 sz616
agyagbanya
-~ -~ kivett - .
Malyi 1630 kert Malyi 070/2 , Malyi 3977 szanto
agyagbanya
Malyi 1631 kert Malyi 070/3 gyep, rét Malyi 3978 szanto
Malyi 1632/1 szanté Malyi 071/1 agyagbanya Malyi 3979 szanto
Malyi 1632/2 agyagbénya Malyi 071/2 agyagbénya Malyi 059/1 c legeld
Malyi 1633 szanté Malyi 071/3 kivett ut Malyi 069/1 erdé
Malyi 1634 szanté Malyi 071/4 agyagbanya *Malyi 33/1 temet6
megujulé
*Malyi g. ) . P o P "
058/4 energiaforras *Malyi 058/5 legelé *Malyi 064/3 legelé
teriilet
. 3 *Nyékladhaza . Nyékladhaza 3
*Malyi 3893 ut legel6 ut
0218 0216/1

1.4. tablazat: A ,,Malyi I. — agyag” véddnevii banyatelekkel érintett ingatlanok nyilvantartasi adatai
*A tablazatban tjonnan feltiintetett helyrajzi szamok.
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A banyamliveletekkel érintett teriletek:

Helyrajzi szam Miivelési ag
Malyi 059/2 a kivett agyagbanya
Malyi 069/3 agyagbanya
Malyi 070/1 kivett agyagbanya
Malyi 071/1 agyagbanya
Malyi 071/2 agyagbanya
Malyi 0153 agyagbanya
Malyi 0154 agyagbanya
Malyi 0155 a agyagbanya
Malyi 1619/2 arok

Malyi 1637/2 kivett agyagbhanya
1.5. tablazat: 2020 apr. 30-ig banyamiiveléssel érintett teriiletek

Az agyagbdnya torésponti EOV koordinatai:

Téréspont EOVY EOV X Terepszint (mBf)
1 781815,99 298493,77 138,5
2 781673,98 298334,81 157,7
3 781619,96 298231,82 164,4
4 781720,94 298137,81 151,3
5 781762,93 298068,81 150,2
6 781678,92 297998,83 157,9
7 781510,93 297983,86 180,1
8 781450,93 297962,87 190,2
9 781390,95 298008,88 212,0
10 781271,95 297966,90 220,8
11 781240,95 297946,91 220,2
12 781193,96 298006,91 219,6
13 781062,92 297678,96 208,9
14 781065,91 297643,96 207,5
15 780767,93 297631,01 192,8
16 780670,96 297763,01 182,5
17 780744,98 297941,99 179,3
18 780850,99 298032,96 193,6
19 780794,02 298205,96 191,9
20 780821,03 298257,95 198,1
17
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Toréspont EOVY EOV X Terepszint (mBf)
21 780930,04 298417,92 211,2
22 781157,04 298501,88 191,0
23 781160,03 298459,88 192,0
24 781446,03 298579,82 167,2

1.6. tablazat: A banyatelek térésponti EOV koordinatai

1.4 A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek, hatdsagi ellendrzések
jegyz6konyvei
Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
EMI-KTVF 12017-22/2004 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
. A 12017-22/2004. sz. engedély felllvizsgalatat lezard hatarozat,
EMI-KTVF 6893-17/2011. i i
egységes szerkezetbe foglalasa
EMI-KTF 3672-8/2014 6893-17/2011. szamu engedély modositdsa
B.A.Z. Megyei BO/16/13971-
) .gy /16/ 6893-17/2011. szamu engedély mdodositdsa
Kormanyhivatal 15/2016

1.7. tablazat: Engedélyek

Hatosag Hatarozat szama Targy

EMI-KTVF 18351-3/2009 Leveg6védelmi kibocsatasi hatarérték megallapitasa

EMI-KTVF 15393-3/2009 Egyedi hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa

, A telephely vizellatasat biztosito fart kut és a vizgépészet

EMI-KTVF 1968-8/2009 . L. ,

lizemeltetési engedélye

EMI-KTVF 2481-3/2011 A 1968-8/2009 sz. vizjogi Uizemeltetési engedély modositasa

EMI-KTVF 3431-4/2012 Karelharitasi terv jovahagydsa

. Inert-hulladék leraké (Malyi 059/3 és 10 hrsz.) rekultivaciojara

EMI-KTVF 3428-8/2012 i i

vonatkozé engedély
OKTF 6223-5/2013. Uveghdzhatdsu gazkibocsatdssal jard tevékenység engedélyezése

Miskolci ,Malyi |. — agyag” védnev(i banya muszaki Gzemi tervét jovahagyod

, L, MBK/3126-19/2013 y gvag y’ : &Y
Banyakapitanysag hatdrozat

1.8. tablazat: Egyéb kapcsol6dé hatarozatok, hatdsagi dontések

A vizsgalt id6szakban négy hatdsagi ellenbérzés volt, melyek az 1.9. tablazatban keriltek

feltiintetésre. A hatdsagi ellenbrzések jegyz6konyveit a 8. melléklet tartalmazza.

Hatosag

Hatarozat szama

Targy

B.A.Z. Megyei

14229-1/2016

Malyi Tégla Kft. Malyi, F6 Ut 1. sz. alatti telephelyre vonatkozé
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Hatosag Hatarozat szama Targy
Kormanyhivatal levegGtisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés

13971-15/2016. szdmu hatdrozattal mddositott 6893-17/2011.

B.A.Z. Megyei 2017. augusztus 28-ai
gy & szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt

Kormanyhivatal jegyz6konyv L, L. L
elGirasok betartdasanak hatdsagi ellenérzése
B.A.Z. Megyei Malyi Tégla Kft. Malyi, F6 ut 1. sz. alatti telephelyre vonatkozo
CUesY 3451-1/2017 yiiega T, Ayl O - e AT e ERnewTe
Kormanyhivatal leveg@8tisztasag-védelmi hatdsagi ellenbrzés
. Malyi Tégla Kft. Malyi, F6 ut 1. sz. alatti telephelyen
B.A.Z. Megyei , e , , Yy P
09732-1/2018 téglagyartasi tevékenységre vonatkozo légszennyez§

Kormanyhivatal , o . Lo Yo
pontforrasok leveg6tisztasag-védelmi hatdsagi ellenérzése

1.9. tablazat: Hatdsagi ellenérzések

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k)
rovid leirasaval.

A vizsgalat id6pontjaban a telephelyen végzett f6 tevékenységi kor TEAOR szdma 2652.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR '08 szamai:

TEAOR ’08 Tevékenység
2332 Egetett agyag épitSanyag gyartdsa
0812 Kavics-, homok-, agyagbanydszat

1.10. tablazat: A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR 08 szamai

A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/497/EC hatédrozata szerinti besorolasa:

NOSE-P kod: 104.11 Gipsz, aszfalt, beton, cement, Uveg, rostok, téglak, csempék vagy
kerdmiatermékek gyartasa (asvanyi termék elallitd ipar tlizel6anyag
felhasznaldsaval)

SNAP-2 kéd: 0303

1.6 Alkalmazott technoldgia rovid ismertetése

A Malyi Tégla Kft. alap tevékenysége sordn természetes anyagokbdl kornyezetbarat
téglaterméket gyart. F6 gyartdsi terméke a PORObrick termékcsalddba tartozd
téglatermékek.
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A gyartas folyamata: A prés Handle gyartmanyd, a nyerstégla a Putin rendszer( vagd és
nyerstégla tovabbitd és rendezd automatikaval Gizemel, amely a téglakat palettakra rakja. A
nyerstéglaval rakott palettak a nyersliften a szaritészintre keriilnek, ahonnan toldpad
tovabbitja a szaritokamrakba.

A szaritd 20 db kamrdabdl all. A kamrak kozepén rotomixer egység mozgatja a szarito leveg6t,
kamranként 3 darab kifuvé toronnyal. A szarité héellatdsat a kemence hilé melegét
kiegészit6 gaztlizelésl termogeneratorok (2db) biztositjak.

A palettdkon leszaradt téglat a toldpad a szaraz lifttel, a Putin rendszerU szaraz tovabbito és
rendezd automatikaval adja at az Ifamac szamitdgép vezérelt kemencekocsi-rako és mozgatd
automatikanak. A Beralmar alagutkemecében kiégetett téglat kemencekocsi lritégép szedi
le és helyezi egyutas palettdkra, csomagolja és vizbe martja. Ezutan targoncakkal szallitjuk a
taroloteriletre.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érintd rendkiviili eseményekkel egyitt

A terlleten évtizedek 6ta torténik téglagyartas. Az Gzemeltet6 az elmult években a végzett
tevékenység technoldgidjan érdemben nem valtoztatott.

Rendkivili események az lizem teriiletén a vizsgalt id6szakban nem torténtek.
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2 Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

a felhasznalt anyagok listaja,
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével.
2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

az elaallitott
2.1.1.1 A létesitmény megkézelitése

A Madlyi Tégla Kft. telephelye a 3. sz. féutrdl, valamint Miskolc-Nyékladhaza vasutvonalrol
ledgazod ipari vaganyokon keresztiil is megkozelithetd.
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2.1. abra: A téglagyar teriileti elhelyezkedése
Megjegyzés: A telephely korrel jelGlve
(Forrds: utadat.hu)
2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A telephelyen folytatott f6 tevékenység a téglagyartas:
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Nyersanyag banydszata

A gyartasi tevékenység soran felhasznalt nyersanyagot a gyariizemtél DK-i irdnyban kb. 1,3
km-re 1évé ,Malyi |. — agyag” védénevl banyabdl szarmazik.

Az agyagbdnydszat fontos megel6z6 mivelete a humuszos talajtakard, valamint a meddé
leszedése (un. lefedés) a mlivelésre alkalmas agyagrétegekrél. A medd6anyag lefedésére és
az agyagrétegek kitermelésére kanalas kotrot alkalmaznak.

Az egyidGben két szinten mUvelt banya egyik meghatdrozdja a felsé panndnia koru kdzepes
és nagy képlékenységli, homokos és kézetliszt felépitésl sarga agyag, a masik a nyugodtabb
telepulési korilményeket mutatd szlrke szinl, kodzepes képlékenységl agyag, amely
fokozatosan a kékessziirke, nagy képlékenység(, kevés kézetlisztet és homokot tartalmazé
alsépanndniai iledékbe megy at.

A kanalas kotréval kifejtett agyagtipusokat (sdrga agyag, sziirke agyag és kék agyag)
billenGplatdos gépkocsikkal szallitjdk a gyar nyersanyag depdjaba. A kitermelt agyagot a
telephelyen kialakitott regaldepdnidban, a technoldgiai utasitasban elGirt rétegvastagsagban
és sorrendben helyezik el.

Az agyag elGtermelését éves szerzGdés alapjan kivitelezé cég végzi. Az agyagbdanya kozvetlen
irdnyitasa a banyameseter és helyettesének feladata.

A banyaszatot kovetd szallitasi id6szakban kedvezétlen id6jarasi viszonyok kozott (szarazsag,

nagy szélsebesség) a szallitasi utvonal mentén pormegkotd locsolast végeznek, tovabba a
jarmdvek sebességét burkolatlan Utszakaszokon 5 km/h sebességre csokkentik.

Nyersanyag el6készités

A nyersanyag el6készitést a felhasznalt agyag fizikai tulajdonsagai hatarozzak meg:
nedvességtartalom, keménység, konzisztencia, homogenitds, fesziiltségmentesség,
feltarédas. A nyersanyag el6készitése az alabbi |épésekbdl all:
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Tarolds a megmunkalas el6tt

A folyamatos készlet biztositasa érdekében, arra az esetre, ha pl. az id6jaras nem megfelel6
a banydszathoz a nyersanyag, ezen belll az agyag tarolasa sziikséges. Az agyagkészletek
heterogén Osszetételek igy az agyag keveredését jobban el&segit6 agyagdepdt, mas néven
regaldepdniat épitenek az lizem teriiletén. Az agyagdepdnia maximalis magassaga 6 m.

A regaldepdnia (a nem megmunkalt anyag nyilt szini taroldsa) biztositja a gyartds részére a
sziikséges mennyiségli, elbirt Osszetételi id6ében és térben egyenletes minGségl
agyagkeveréket. A regaldepdnia rétegeit ugy alakitjak ki, hogy a termelés szempontjabdl
[ényeges, a Termelési F6mérnok altal meghatarozott aranyok (kék agyag 40 %; sdrga agyag
40 %; sziirke agyag 20 % legyen) az adagolds sordn érvényesiiljenek. Az agyagrétegek
kialakitasat toldlapos dozer végzi. Az épités soran el kell kerilni, hogy az agyag mas, a
technolégidban nem haszndlhaté anyagokkal szennyez6djon. A tarolds soran az agyag
tulajdonsagai valtoznak, a leglényegesebb folyamat a tarolds sordn az agyag
nedvességtartalmdnak egyenletes eloszlasa.

Homogén keverék elkészitése, az adalékanyagok bekeverése

A depdnia képzése soran a kiilonb6z6 agyagok rétegvastagsag aranyaival lehet biztositani a
gyartashoz sziikséges megfelel6 keverék-osszetétel beadllitasat.

A gyartasfolyamatban az agyagon kivil sziikség van kiilonb6z6 adalékanyagokra is. A
banyanyers agyaghoz kevert adalékanyagok is befolydsoljdk, esetenként meghatarozzak a
késztermék tulajdonsagait, mint pl. a szint, a hészigetelést, a szilardsagot, stb.

Az agyaghoz kevert adalékanyagok:
— Porusképzé (flirészpor)
- Javité adalék (petrolkoksz)

A regaldepdniabdl az agyagkeveréket homlokrakodé rakja az adagold tér6be. Az adagolas
soran a homlokrakodd kanala a kiilénb6z6 réteget homogenizalja, és Ugy adagolja az el6toré
berendezésbe. Az agyaghoz adalékanyagként bekevert flrészpor, valamint petrolkoksz
rakoddsat is homlokrakod6 végzi. A flirészpor és a petrolkoksz is kiilon-kilén adagoléba
keriil, melyek valtoztathatd keresztmetszeten at tovabbitjak a szallitészalagokra.
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Ezzel lehet6vé valik az adalékanyagok térfogatardnyos adagoldsa. Az alapanyag és az
adalékanyag aranyat az agyag tulajdonsagai, a gyartastechnoldgia és a készterméktdl elvart
tulajdonsagok hatarozzdk meg.

A szallitdszalag rendszer homogén keveréket az Gizem kdzponti adagoldjaba tovabbitja.

Nyersanyag 6rlése, az agyagmassza képzése

Az agyag elGkészitésének |ényegi Iépései az apritasbdl (torés és 6rlés), valamint a keverésbdl
allnak. Torésnek a cm-mm nagysagrendd, O6rlésnek a mm-um nagysagrendl apritast
nevezzik. Az agyag 10-250 mm mérettartomanyban keriil az adagoldba. Az
agyagmegmunkalas érdekében sima és finomhengerrel torténd 6rlés torténik. A megfelel6
8rlés érdekében a simahenger esetében 5,0 + 1 mm; a finomhenger esetében 1,5 *%3 45 mm
réstavolsagokat kell betartani. Az 6rlés soran a keverék még homogénebbé valik.

A megfelel6 homogenitasu keveréket a képlékenység bedllitasa érdekében nedvesitik. Az
agyagkeverék nedvesitése a kollerben torténik. A technoldgiailag megfelel6 nedvesség
megallapitdsa a prés aramfelvétele alapjan torténik. Megfelel6 a nedvesités, ha az
aramfelvétel 270-310 amper.

Az el6készités technoldgiai fazisaban végrehajtott mliveletek eredménye a formazasra
alkalmas homogén agyagmassza, amely a tégla formazasat végzé csigaprésbe keriil.

Formazas

A formazas csak 24-28% nedvességtartalom elérését kovetSen torténhet. A tégla
formazasahoz csigaprést hasznalnak, mellyel szorosan Ossze van épitve egy kéttengelyl
kever6, mely a homogenitast, az egyenletes adagolast és a végs6 nedvesség beallitdsat
szolgalja. A csigaprésben az agyag haladd mozgast végez a csigatengely iranydba és forgd
mozgast végez a csigatengely kordl.

Az agyagkeverék préselése vakuumozdssal torténik, amely sordn a présgép a keverével az
un. vakuumkamraval kapcsolddik egymashoz, melyben az agyag vakuumozasa torténik. Az
alkalmazandd vdkuumérték minimum 8,5 N/cm? kell hogy legyen. A vdkuumozott agyag
jobban tapad 6nmagahoz, tomorebb téglat eredményez.

A tégla végleges alakjat a présre szerelt formak az Un. szdjnyilasok adjak meg. A szajnyilds
kialakitasa jelentGsen befolyasolja a tégla alak, méret, szilardsagi, esztétikai paramétereit.
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Méretre vagds

A présgépbdl a szajnyildson at kidramlé agyagszalag (,téglakigyd”) kivant méretre torténd
darabolasa utdn alakul ki a nyerstégla. A darabolas soran elengedhetetlen kévetelmény,
hogy a vagdéberendezés mindig azonos méret(i darabokat vagjon, kovese a présgép lUtemét
és a vagas legyen meréleges a tégla (agyagszalag) alaplapjara.

Miutan a vdagds megtortént a téglakat gyorsitd heveder széthuzza, a szdritdsi hézag
biztositasa céljabdl. A nyerstéglak palettdkra kerlilnek felrakdsra, ami a nyersliften keresztul
a szaritd kamrakba szdllitia a nyersterméket. A mozgatast végz6 gépektdl elvart
kovetelmény, hogy automatikus izemmaddban mikddjenek, illeszkedjenek a szaritéhoz és a
rakodégéphez, legyen alkalmas nagy mennyiségl anyag sérilésmentes mozgatdsdra és
kliszobolje ki a nehéz fizikai munkat.

Szaritas

A szaritastechnoldgia célja a formazhatdsag érdekében vizzel kordbban kb. 24-26 %-os
nedvességtartalmira nedvesitett agyagbdl formdazott tégla nedvességtartalmanak
2-3% -ra csokkentése.

A szaritds soran a téglak nedvességtartalma minimumra csokken. A csokkenés
kovetkeztében a kemencébe tortén6 berakds soran a téglak megfelel6 szilardsaggal
rendelkezzenek, ezaltal lehet6vé valik a kemencében torténé karosodasmentes
felmelegitésiik és kiégetésiik.

A tégla szdaritasa mdszaritdban torténik. A szaritd szakaszos Uzemd, egymas mellé épitett
kamrdk csoportjabdl all. A kamrak mindkét végén szorosan zarédd ajtok vannak. A nyers
téglaidomokkal a toltés a szaritd egyik, a szdritott téglaidomok eltavolitdsa a masik végén
torténik. Minden kamrdban egy vaganypar talalhaté, amelyeken a kamra 9 db-os
polcosztdsanak megfelels, 9 db hordozd eszkézon (paletta) az onjaré kocsi a szaritandd
nyerstermék a szaritdba viszi.

A kamra megtoltését kovetben, a technoldgiai utasitdsban foglaltaknak megfeleléen a
nyerstermék pihentetése utan a meleg levegé harom, egyre novekvé fokozatban kerdl
bevezetésre a kamrdakba.
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A szaritokamrdkban a szaritd levegé hémérséklete max. 115 °C. A szdritdba vezetett meleg
levegl els6dleges funkcidja a konvekcid utjan torténd héatadas és a termék felmelegitése.

A h@atadds hatdsdra a nyerstermék felmelegszik, viztartalma elpdrolog. A levegé az
elpdrolgott vizet felveszi és elszallitja.

A szaritd 20 db kamrabdl all. Egy kamrdban 3 sinpar talalhaté. A két szélsé sinparon az 6njaro
nyers és szaraz kocsik végzik a kamra két oldalan talalhatd szaritépolcos zona toltését és
Uritését. A kozéps6 sinpdron taldlhaté az 6njard vazszerkezet, amely a szaritdkamra hossza
mentén reverzald mozgdast végez, hordozza a ritmikus szaritasi technoldgiat megvaldsitéd
nagyteljesitmény axialis ventillatorokat.

A kamrak kozepén rotomixer egység mozgatja a szaritd levegdt, kamranként 3 darab kifuvd
toronnyal. A szdritd hdellatasat a kemence hilé melege biztositja, ezaltal energetikailag a
szarit6 és a kemence 6sszekapcsolddik, és egy rendszert alkot. A meleg levegé tovabbi részét
kiegészit6 gaztlzelésli termogenerdtorok (2db) biztositjdk. A szdrité levegbt és
hémennyiséget az |. h6kdzpont ventilator és a Il. h6kdzpont ventilator szallitja a szaritdba.

A szdritas utdn a nyerskocsival azonos kialakitdsu onjaro szaritd kocsi a polcsor 9 db hordozd
eszkOzét a szdraz téglaidomokkal magdra veszi, a szaritokamrabdl kiviszi és tovabbitja a
kemence egységrakomany képz6 mivelete felé. A nyerstégldk a szaritdban 48 odrat
tartézkodnak.

v, M1 Rz NJf,M, Vo

2.2. abra: Recirkulacios rendszer(i kamras szarito elvi miikodése
Forrds: Elérheté legjobb technika a kerdmiatégla és -cserép gydrtdsaban
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N- a nedves levegdt szallitd csatorna, R1 és R2 - recirkulacids levegét elszallitdé csatorndk,
M1 és M 2 meleglevegs csatorndk, V1 és V2 - belsé keringtet ventillatorok, F1 és F2 flit6testek

Egetés

Az égetés a téglagyartas befejezd, hékezel6 miivelete. A nyersen formazott, majd szaritott
téglatest az égetéssel elnyeri szildrdsagat, ellenalléképességét, megfeleld porozitasat, alak-
és térfogatallosagat.

A keramia égetése sordn szinterezési folyamat jatszédik le. Szinterezésnek nevezziik azt a
folyamatot, amikor hé hatasara az anyag részecskéi 6sszedllnak, 6sszestilnek.

A masszakészités folyaman a nyersanyagok szemcsenagysaganak Orléssel torténd
csokkentése, megnoveli a szemcsék reakcidoképes fajlagos fellletét. HG6 hatasara a
szemcséket alkoté ionok mozgasa megné és a fellileti ionok leszakadnak, illetve
atdiffundalnak a szomszédos kristaly racsba. Ez a folyamat az atkristalyosodas.

A szinterezési folyamatok két fazisra oszthatok. A szdraz és a nedves szinterezésre. A szaraz
szinterezéskor végbemend Aatkristdlyosodds soran a reakcidk szilard fazisban, azaz
olvadékfazis nélkll jatszédnak le. A szdraz szinterezési reakcid a kristdlyok hatarfeliiletén
lejatszédo diffuzid és atkristdlyosodas, amikor a szemcsék fellileti energidja csdkken. A szaraz
szinterezési reakciok a téglaégetés kezdeti szakaszaban fordulnak el.

Ezt koveten az un. nedves szinterezés sordan a kezdeti stadiumban olvadék képzddik,
melyben a kilénbozd alkotérészek feloldddnak, majd az atkristdlyosodds soran kristalyosan
Ujra kivalnak. A tégla termékek gyartdsa soran kevés az olvadékfazis. A szinterezdési
folyamat kuilsé jelei dltaldban a térfogatcsdkkenés (zsugorodas), tovdbba a szilardsag
novekedése.

A téglaéget6 kemencékben oxidalé atmoszféra van, tekintettel arra, hogy a termék
elémelegitéséhez, a megfelel6 hd6atadashoz a tokéletes égés levegbmennyiségének
tobbszorose sziikséges, ugyanis a kemencékben a leveg6 a héatadd kozeg.

A kiégetés soran 100 - 200 °C kozotti h6mérsékleten tavozik el a kristalyracskozi viz és az
agyag kiszarad. 300 — 500 °C kozott kiégnek az agyagban taldlhaté szerves szennyez6dések. A
porusképz6 anyagok, a kiégés altal pérusokat hagynak hatra, a téglaban, javitva igy a termék
hG- és parafizikai tulajdonsagait. A h6 hatasara bekovetkez6 atalakuldsok térfogatvaltozassal
jarnak. A kristalyszerkezetben megtaldlhatd un. szerkezeti viz 400-650 °C kozott tavozik el,
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aminek kovetkeztében az agyag elvesziti képlékenységét. Az 573 °C kozelében a kvarc gyors
atalakulasa zajlik le.

A karbonatok, mint a kalcit és a dolomit 750-850 °C kdzott CO» tavozasa mellett elbomlanak.
A bomlasakor képzdott CaO reakcidba Iép a kornyezetében |évé oxidokkal, elsésorban a
szilicium-dioxiddal és megkezddédik az olvadas. A CaCO3 bomlasbdl szarmazé CaO kedvezé
reakcidi csak akkor jatszédnak le megfelel6 sebességgel, ha a CaO igen finom szemcsék
formajdban van jelen. A durva szemcséjii CaO a viz jelenlétében bekovetkezd
térfogatnoveléssel jard reakcido miatt az égetett téglaban karosodast okoz.

A kemence felépitése:

A téglak kiégetéséhez Beralmar tipusu alagutkemencét alkalmaznak. Az alagutkemence egy
hosszu falazott csatorna, amelyben a kiégetend6 aru a kemencekocsikon halad at. A
hegesztett lemez oldalboritas jellegzetes, és szerkezeti tervezése miatt olyan hermetikai
sajatossdgokhoz jarul hozza, amelyek a hagyomanyos alagutkemencékhez képest
alacsonyabb fogyasztdast rogzitenek.

A Malyi Tégla Kft. alagutkemencéje 76 méter hosszu, belsé szélessége 4,7 méter magassaga
pedig 2,0 méter. A berendezés kapacitasa 350 t kiilonb6z6 formatumu téglablokk naponta. A
kemence teljesen automatikus és féldgazzal m(ikédé vizszintes és oldal-ég6csoportokkal,
valamint MICROBER tipusu automatikus éggGiranyitassal van felszerelve.

Az éget6cesatorna aljat a szorosan illeszked6 tlizalld és hdszigetel6 anyag felépitményl
kemencekocsik platdja képezi. A kemencefalban, mindkét oldalon labirint jarat talalhato,
amely a kemencecsatorna légterét elzarja a kornyezettél. A kemencekocsi vasszerkezet(
felépitményén van az un. szoknyalemez, amely a labirintjarat aljan [évé homokkal telt
valyuba meril. A homokzar a kemencekocsi futdmdivét is védi a tulmelegedéstél. A
kemencekocsi az alagutkemence fontos szerkezeti eleme: hordozza a rakoményt, hészigetel6
és a kemence padozatat képezi.

Az alagutkemence harom f6 zénara oszthatd: az elé6melegit6-, az éget6-, és a h(it6zéndra. Az
alagutkemencékben az égets csatorna teljes hosszanak kb. 30 %-a az el6melegits-, 30 %-a az
éget6- és 40 %-a a hlitézona.

A kemence bejarati oldaldan kett6s zsilipajté van. A két zsilipet valtakozva emelik, ill.
stllyesztik a kocsi betolasakor, hogy hideg levegé ne juthasson a kemencébe. A két zsilipajtd
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kozotti kemenceszakasz az el6kemence 9,0 méter hosszu. A zsilipkamraban van a tolom

’

amely betoldskor a kemence hosszaban allé kocsisort fél vagy egy kocsi hosszal |épteti elGre.

{ m PILISSTLSIIHTATIS l II ' Il’l i =
et e | BRI
/////A// //r/ﬂ/tzmr//nu \ o\ 7As

[ OO SOOI TN RO0ON DO OO T SO TR RN NN LN NN TR SR AN AN

Elomelegitd szakasz Egetd szakasz Hiitd szakasz

, V2222227274 22224 7274

) \ \ \AJA Keflneml:ekorsnklhaliidasi ||r3n|ya - AW A A

A A A7 le—— Fstgazok aramlési‘ iré‘nya‘ A zlys 2
P 7 777 / / 7%

2.3. dbra: alagutkemence elvi vazlata
(forrds: tuddsbdzis.sulinet.hu)

1. a zsilipkamra; 2. fiistgazelszivas; 3. keresztkeringtetés; 4. az alagutkemencekocsik;
5. a tlizel6nyildsok; 6. a meleglevegd elszivas a hilitészakaszrdl, valamint a kett&sboltozat koziil;
7. a hit6 levegd (,toldlevegd”) befuvas; 8. a hatso zsilipajto

A flstgazok eltavolitasara 85 m magas kémény természetes kéményhuzata, a mesterséges
huzatot nagyteljesitmény(l flstelszivd ventilator biztositja. A bejarati oldalon a kemence
oldalfaldaban filistgazelszivé nyildasokat képeztek ki. Ezek a fiistgyl(ijt6 csatornaba torkollnak,
innen a ventilator a kéménybe tovabbitja a flistgazokat.

Az éget6zéndban ventildtor juttatja az égéshez szikséges szekunder leveg6t. Az elémelegit6
zondban beépitett, turbolenciat okozd ventilator a jobb hékeringetést szolgalja. A kemence
el6tlzelési zonajdban [Angdrzott elStlizelési égék miikddnek.

A hit6zéndban tdbb ventildtor mikodik. Mivel a nyersanyag és termékfajtdk nem
érzékenyek a hirtelen hilésre, gyorshiité rendszer miikodik, igy az éget6zéna utan
kozvetlenil hideg leveg6t fujnak a kemencecsatornéba.
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A h(t6levegd mennyiségét ugy kell bedllitani, hogy a rakomany hémérséklete 700 °C felett
maradjon. A h(it6zéna tovabbi szakaszaban kiméletes hitést kell alkalmazni. Kiildndsen lassu
h(ités sziikséges a kvarc modosulatok atalakitdsanak h6mérsékleti tartomanydban.

A kemence végén m(ikod6 ventilator, az un. toldlevegd ventilator egyrészt gyorsitja a
rakomany leh(lését, masrészt vizszintes iranyu légmozgdssal az égetézonadban tartja a tlizet.

A kemence h(il6zénajardl a hé az un. hlilémeleg elszivast kdvetéen a szaritd hellatdsahoz
keril tovabbitdsra.

A kemence tlzelése a boltozatba, és az oldalfalakba épitett égdékkel torténik. A Beralmar
alagutkemencében  Uzemel6  impulzustizelésl, szekunderlevegé  hozzdkeveréses
automatikus szabdlyozasu égék miikodnek. A fels6 égbk a boltozaton at a tlztér tetejéig
benyuld, hosszu landzsaszer(i csévek, mig az oldalsd égbket tlizallé6 anyagbdl készitett
ég6kamrdba helyezik. Az égbk automatikus szabdlyozdsa sordn a 2,8 m hosszu
kemenceszakaszokhoz tartozd égbket egy csoportba kapcsoltdk. Az egyes égdbcsoportok
tizelGanyag ellatdsa mindaddig tart, amig a kemencetér h6mérséklete a kivant
hémeérsékletet el nem éri. Ekkor az égék tapvezetéke csokkentett mennyiségl tiizel6anyagot
adagol, vagy teljesen elzdr, amig a h6mérséklet a szabalyozas alsé hatdrat el nem éri. Ezutan
a tlizel6anyag ismét adagoldsra kerdil.

Az égetési h6mérséklet bedllitdsa a hégorbe alapjan torténik. A h6gorbe a kemencetérés az
aru hémeérsékletét dbrazolja az égetési idg, illetve a kemence hossztengelye fliggvényében. A
kemence hégorbéje meghatarozza a legnagyobb f(itési és h(itési sebességet és a héntartast,
amivel még kifogdstalan min&ségl termék égetése lehetséges a legkedvez6bb fajlagos
héfelhasznalas mellett.

Az égetd kemence fébb paraméterei:

— A kemence maximalis termelése: 380 t/nap.
— A kemencében az égetési hEmérséklet: 850 °C.
— Fajlagos héenergia felhasznalas: 794 KJ/kg égetett tégla

Egységrakat készités

Az alagutkemencében kiégetett téglat a kemencekocsirdl leliritik és egységrakatba rakjak. A
csomagolé soron tovabbhaladd egységrakatot a pneumatikusan mikodtetett keresztiranyu
rakatigazité lappar tombbe rendezi. A csomagold pozicidban forgd csomagolofej végzi az
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egységrakat csomagoldsat. Minden egyes egységrakatot tanusitd igazolassal latnak el. A
csomagolds befejez6 mdlveleteként a csomagoldanyagot bilinccsel rogziti. A csomagolé
anyag csomagolé halo, vagy mlianyag félia lehet.

Az egységrakatokat a csomagolas utdn vizbe martjdk. A vizbemartd egység 2 db
egységrakatot sillyeszt a vizzel telt kadba. A vizbemartas célja a kalcium-oxid hidratacidja,
azaz beoltédasa kozben keletkez6 h6 elvonasa, ezzel a tégla fellleti kipattogzasanak
megakaddlyozasa. A vizbemartdst kovetéen a gy(ijt6asztalrdl a készterméket targoncaval a
késztermék tarold térre szallitjak, és termékfajtanként egységrakat tombokben taroljak.

2.1.3 A tevékenység kezdésének id6pontja

A Malyi Tégla Kft. 2000. junius 1-t6l Gzemelteti a Malyiban 173/4 hrsz. alatt 1évé téglagyar
lzemét.

2.1.4 A termelés volumene

A felllvizsgalt id6szak alatt a keletkezd égetett termék, valamint az égetett selejt
mennyiségét az alabbiakban mutatjuk be:

Ev Termelés [t]
2015 25118.714
2016 39513.323
2017 40 099.698
2018 42 203.640
2019 41 001.030

2.1. tablazat: A termelés volumene

2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

A tégla gyartdsahoz alapanyagként agyagot és vizet, segédanyagként flirészpont, és
petrolkokszot haszndlnak fel. Az Gzem a tégldk gydrtashoz sziikséges agyagot els6sorban a
Malyi kllterlletén, a gyar terliletétél DNy-i iranyban, mintegy 1,3 km tavolsagban 1évé
agyagbanyabdl szerzi be.
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Az egyid6ben két szinten mUvelt banya egyik meghatarozédja a fels6 pannon koru kozepes és
nagy képlékenységli, homokos és kGzetliszt felépitésl sarga agyag, a masik, a nyugodtabb
telepilési korilményeket mutatd szirke szinl, kozepes képlékenységli agyag, amely
fokozatosan a kékessziirke, nagy képlékenységl, kevés kézetlisztet és homokot tartalmazé
alsépannoni iledékbe megy at. Az utébbi agyagasvany tartalmara az illit jellemzé.

A banyamlvelés szintenként, kanalas kotrogépekkel torténik. Az agyagot billendplatds
tehergépkocsik szallitjdk a téglagyar teriletén kialakitott fogado teriiletre.

Az iparag nagy energia felhaszndlé. Energia igényét a rendelkezésre 4allé nyersanyagok
minGsége és az alkalmazott égetési technolégia befolyasolja.

A gyartds sordn kemence tlizel6anyagaként foldgazt hasznalnak fel.

A 6893-17/2011. sz. egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a telephelyen 6000
tonna 03 01 05 azonositd kodu flirészpor hasznosithatd. A Malyi Tégla Kft. a gydrtas soran
felhasznalt flrészport, térfogatardnyosan az agyaghoz adagolja. A téglagydrtas sordn
hasznositott flrészpont a koérnyez6 fa és flirésztelepekrél szallitatja be. A hasznositas
besorolasi kddja: R1 — Elsédlegesen tlizel6- vagy lizemanyagként torténd felhaszndlas vagy
mas mddon energia el6allitasa.

A gyartas soran az alapanyagként a flirészpor mellett mdas segédanyagot is adagolnak, a
megfelel6 minGségl késztermék eléréséhez. A flirészpor mellett adagolt masik segédanyag a
petrolkoksz.

2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

2.1.6.1Bevezetés

Az Integralt Szennyezés-megelGzés és Csokkentésrdl szdlo, 96/61/EC sz. Tanacsi iranyelvet
(IPPC Direktiva) 1999. oktéber 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszagadnak a hazai
jogrendbe atlltetnie. A magyarorszagi EU jogharmonizacidjanak és az EU kovetélményeknek
megfelel6en az IPPC Iranyelv a kornyezet védelmérdl szold, 1995. évi Llll. torvény
modositasa és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards részletes szabdlyait
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lefektetd, 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotdsa révén épullt be a magyar
jogrendszerbe. A kormanyrendelet 2001. oktoberében lépett hatalyba és az 6sszes érintett
|[étesitményben vald maradéktalan végrehajtdsanak hatarideje 2007. oktdber 30.

Az IPPC uj, alapveté kovetelménye az Elérhet6 legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatdrozasa a kdrnyezetvédelem
altalanos szabalyairdl sz6l6, 1995. évi Llll. torvény 4.§-ban taldlhaté (a torvényt a 2001. évi
LV. térvény modositja, mely egyes torvényeknek a kornyezet védelme érdekében torténd,
jogharmonizacids céld médositasardl szél).

A BAT osszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat, a
tervezést, a karbantartast, lizemeltetést és felszamoldst, amelyek elfogadhaté mf(iszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabb a kérnyezet
egészének magas szintl védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott Iétesitmény esetében a BAT nem szikségszerlen az
alkalmazhaté legkorszer(ibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de
ugyanakkor a kornyezet védelmét megfelel§ szinten biztositd technikakat/technoldgidkat
jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kdrnyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelel6en a BAT ugyanazon dagazat
l[étesitményeire példaul elGirhat tobbféle technikat a szennyezéanyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb
technolégia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazdsa nem elégséges a kornyezetvédelmi
céldllapot és a szennyezettségi hatarértékek betartdsahoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kornyezetvédelmi el6irdsok sériilnének, a BAT-nal szigordbb intézkedések is
megkovetelhetbek.

A hatdsag egy konkrét technoldgia alkalmazdsat nem irja elS, a kornyezethasznaldnak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az altala alkalmazott technika, technolégia hogyan viszonyul a
BAT kovetelményekhez.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazz azokat a feltételeket,
melyek alapjan az engedélyezé hatdsdg és az engedélyes (a kdrnyezethasznald) egyarant
meg tudjak hatarozni, hogy mi tekintheté BAT-nak.

Az IPPC engedélyezési eljaras hatdlya ala es6 létesitmény funkciéi magukban foglaljak a
fentiekben meghatarozott f6 tevékenységeket, valamint az ezekhez kapcsoldodd egyéb
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tevékenységeket is. Ez utédbbiak miszaki szempontbdl kapcsolddnak a f6 tevékenységekhez
és hatdssal lehetnek a |étesitmény szennyezdanyag kibocsatasara.

Mindazondltal a kornyezetre kifejtett hatdsok széleskorlbbek lehetnek, mint az adott
telephelyen folytatott tevékenység hatdsai. Az Utmutaté és a Korm. rendelet egyarant
feladatokat fogalmaznak meg a létesitményen kiviili tevékenységekre is, mint pl. a
hulladékok elhelyezésére és szennyvizkezelésre. A magyar kornyezetvédelmi jog szabdlyozza
a nyersanyag banydaszatat és az apritasi folyamatot is, melyekre ugyancsak utalni kell.

2.1.6.2 Az elérheté legjobb technikdanak valo megfelelés vizsgadlata

2.1.6.2.1 Felhasznalasi szintek

2.1.6.2.1.1 Anyagfelhasznalas

A keramiaipar rendkivil sokféle nyersanyagot hasznal fel. Ezek kozé tartoznak a nagy
mennyiségben alkalmazott, f6 formazé anyagok, és a kiilonb6z6 adalékanyagok,
kot6anyagok.

2.1.6.2.1.2 Energia felhasznalas

Az iparag nagy mennyiségben hasznadl fel energiat. A keramiaiparban az energia elsédleges
felhasznalasi helye a kemencében vald kiégetés, és — tobb folyamat esetén is — a koztes
termékek vagy a formazott termékek szaritasa szintén energiaigényes.

A termelési koltségek 35-40%-at teszi ki az energiafelhasznalds, ezen belll 70-80% a hé
energia felhasznalas koltsége.

Az elektromos aram f6 fogyasztdi a kemence, szallitdszalag, elevator, és a malom. Az szaritd
kamraknadl lehet8ség van az szarité leveg6 kemencébdl torténd el6melegitésére, igy a nettd
bemend hGigény, mas szaritékhoz hasonlitva kisebb.

A kiégetés alatt a pontos hémérsékleti gradiens tartdsa elengedhetetlen ahhoz, hogy a
termékek megfelelé kezelést kapjanak. Ezt kdvet6en szabdlyozott h(ités szlikséges annak
érdekében, hogy a termékek a hét fokozatosan adjdk le, keramiaszerkezetiiket pedig
megdrizzék.
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Energiahatékonysdgi eljardsok:

Az energiaforras, a kiégetési technika és a hd&visszanyerés moddjanak megvalasztasa
meghatarozd a kemence kialakitdsa szempontjabdl, és ugyanakkor a kornyezetvédelmi
teljesitményt és a gyartasi folyamat energiahatékonysagat is befolyasold, Iényeges tényez6.

Az energiafelhasznalds csokkentésének f6 — egyedileg vagy egyitt alkalmazhatd — technikai a
kovetkezd felsoroldasban szerepelnek:

e akemencék és szaritok kialakitasanak javitasa

e akemencékbdl szarmazo héfelesleg hasznositasa

e kapcsolt energiatermelés(i/kombinalt flitémlvek és er6mivek

e a nehéz tizel6olaj és a szilard tlzel6anyagok helyettesitése alacsony kibocsatdsu
tlzel6anyagokkal

e 3 keramiatestek modositasa

Folyamat irdnyitds hatékonysdgdnak javitdsa: kemenceoptimalizalds, mely minden kemence

esetén alkalmazhato, és sok eleme lehet a szakértdi iranyitdsi rendszerek bevezetésétél, a
kemence kezel6k betanitdsan és képzésén, a nyersanyag el6készitésén és tiizel6anyag ellatds
irdnyitasan at a termék minGségvizsgdlataig. A gazadagolds beallitandd alsé hémérséklet
értéke gazbiztonsagtechnikai és energetikai okokbol: 650 °C.

Hévisszanyerés az éqgetési gdzokbdl: Energiaoptimalizalds céljabdl, a kemence hiil§ zénajabdl

a h6t az un. hilémeleg elszivast kovet6en a nyerstermék szaritasara, el6melegitésére
hasznaljak fel.

Energiahatékony berendezések mikddtetése: Az égetGkemencében lévd égdk autdmatukus

szabalyozasuak. Az egyes ég6csoportok tlizel6anyag ellatdsa mindaddig tart, amig a
kemencetér hémérséklete a kivant hémérsékletet el nem éri. Ekkor az égék tapvezetéke
csokkentett mennyiségl tlzel6anyagot adagol, vagy teljesen elzar, amig a hémérséklet a
szabalyozas alsé hatarat el nem éri. Ezutan a tlizel6anyag ismét adagoldsra kerdil.

Villamosdram gazddlkoddsi rendszerek teriiletén: lagyinditok alkalmazasa gyors fesziltség

valtoztatds lehet6ségének biztositasara a ventilatoroknal és kompresszorokndl. Valtakozd
aramu motorok esetében valtoztathatdé forgdsi sebesség alkalmazdsa pumpaknal,
ventilatoroknal, kompresszoroknal, és egyéb gépeknél.
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2.1.6.2.1.3 Vizfelhasznalas

A j6 minGségl viz elengedhetetlen az agyag és az agyagos mazpép el6készitésénél, valamint
a mosasi és tisztitasi mlveleteknél. A keramiatest keverékekhez kozvetlenil adott viz a

11111

Az altaldnos, a kibocsatdasok megel6zésére vagy csokkentésére iranyuld BAT kovetelménynek
eleget téve torekedni kell a felhasznalt viz mennyiségének minimalizdlasara, és ekdzben
biztositani kell az 6sszhangot a vizzel, mint természeti er6forrassal vald ésszerl gazdalkodas
elvével. A vizfelhasznalas csokkentése dnmagaban is kornyezetvédelmi vagy gazdasagi cél.

2.1.6.2.2 Kibocsatasok

2.1.6.2.2.1 A gyartas legfontosabb kibocsatott légszennyez6 anyagai:

Az iparaggal kapcsolatos legf6bb kornyezeti probléma a leveg6szennyezés. A téglaiparban a
légszennyezés erdsen dsszefonddik az energiafelhaszndldssal. A tégla égetéséhez sziikséges
tlzel6anyag elégetése okozza a legjelent6sebb mértékl légszennyezést. A foldgaz tizelése
soran szén-dioxid (CO2) és szén-monoxid (CO) elkerillhetetlenil keletkezik. Az égés sordn
légszennyez6ként szamolni kell még a nitrogén-oxidok (NOx) keletkezésével is. A CO nagyobb
része azonban a szerves anyagok — elsGsorban a poérusképzék, mint a flirészpor — elégtelen
égése soran keletkezik az égetés els6 szakaszaban.

A nyersanyag Osszetételétél fliggbden SO, HF, HCI, illékony és egyéb szerves vegylletek
képzGdésével is szamolni kell.

Porszennyezés szinte kizarélag az agyag banyaszata, szallitdsa, taroldsa és a gyartasban
felhasznalt segédanyagokkal egylitt a technoldgiaba vald feladdsakor keletkezhet, ugyanis
maga a gyartastechnoldgia nedves folyamat.

A szaritas, az apritas (daralds és Orlés), a szitalds, keverés és a szalagszallitds egyarant a
finom por felszabaduldsahoz vezethet. Némi por a termék kiégetése soran, valamint a
kiégetett termék megmunkaldsa vagy befejez6 mlveletei soran is képzédik, azonban ennek
elenyész6 a mértéke.

CO, CO2:
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Az égetés folyamata soran sziikségszerlen képz&dik szén-dioxid. Szén-monoxid a nyersanyag
szerves széntartalmabol keletkezhet. A nyersanyagbdl az el6melegités soran keletkez6 szén-
monoxid a kénhez hasonldan a flistgazokkal keril kibocsatasra.

Nitrogén-oxid:

A gyartds soran a termikus NOyx képzddés jelent6s és nagyban fligg az égetés
hémérsékletétdl, 1400 °C felett képzédésében erbteljes ndvekedés figyelheté meg. A Malyi
Tégla Kft. téglagyartdsa soran az égetési h6mérséklet nem megy 850 °C folé.

Kén-dioxid:

A szaritds és a kiégetés soran felszabaduld gaz halmazallapotu vegyliletek rendszerint a
tlzel6anyagokbdl szarmaznak.

A kemencébdl kibocsatott kén mennyiség a folyamat egyes lépéseinél kialakulé SO
adszorpcids és deszorpcids egyensulytdl fligg. A téglagyartds sordn a kén-oxidok kibocsatasa
a kemence égéstermékek révén torténik. A kibocsatott anyag féleg SOz (99%), bar kevés SO3
is keletkezik és reduktiv feltételek kozott H.S is el6fordulhat. A kén-oxidok forrdsa a
nyersanyag, illetve a tlzel6anyag kéntartalma. A kornyezetbe kibocsatott mennyisége
elenyész6.

Por:

Szilard szennyez6k elsGsorban az anyagfeladas sordn keletkezhetnek. Az anyagfeladas soran
fellép6 porkibocsatas jelentésebb, mint a kemence mikédésekor keletkezé porkibocsatas.

Szerves vegyiiletek:

Mérési eredmények bizonyitottdk, hogy a kemencerendszerbdl kikeriil6 szerves vegyiiletek
elsGsorban a nyersanyagokban kis mennyiségben el6fordulé szerves anyagokbdl szarmaznak.

Dioxinok sokféle égetérendszerben keletkeznek feltéve, hogy szabad klor és szerves
vegylletek vannak jelen. A kemencében |év§ égetési feltételeknek biztositaniuk kell a dioxin
hatékony elbomldsat. Mindazonaltal, heterogén katalitikus keletkezésiik 200-450 °C kozotti
hémérsékleten lehetséges. Ez a szintézis flstgazok h(ilésekor, a klér és nyersanyaghbdl
elilland szerves vegyliletek reakcidjanak kovetkezményeként el6fordulhat.
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Kutatdsi eredmények bizonyitjak, hogy nyomokban kldrozott aromas vegyliletek a szaraz
eljarasu kemencék elémelegit6 szakaszdban is képz&dhetnek.

2.1.6.2.2.2 Viz

A telephely teriletén kialakitott gépkocsi- és targoncamosé lett kialakitva. A kézi Gzemd(
mosd raccsal lefedett csatorjdja a keletkez6 mosdvizet, egymdssal sorba kotott 2 db
vizzardan kialakitott zart medencébe vezeti. Az els6é olajfogdval ellatott medence végzi a
mosodvizben |év8 olaj levalasztasat. Az els6 medencébdl a mosdviz a masodik tarold
medencébe jut. A medencének elfolydsa nincs. A tisztitott mosoviz elszallitasat tengelyen
keresztul végezték. Jelenleg a mosd Uzemen kivil van, és a jov6ben sem tervezik
Uzemeltetni.

A szennyviz kibocsatas kizardlag a szocidlis ellatasbol szarmazik, igy a vizszennyezés
jelentéktelen.

2.1.6.2.2.3 Hulladék

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes és veszélyes, valamint
kommunalis hulladék egyarant keletkezik.

A jellemz6 hulladékaramok a kévetkezdk:

e Rendszer tisztitdsbdl szarmazé anyagok

Hasznalt kemence bélésfaltégla

Hulladék olajok és ken6anyagok

A hulladék keletkezésének megel6zése, mennyiségének minimalizaldsa, valamint a
kornyezetbe jutd kibocsatas minimalizalasa az IPPC dltalanos alapelve.

2.1.6.2.2.4 Zaj

A téglagyartasi tevékenység f6 zajforrasai a beszdllitd gépjarmivek és az anyagfeladd
szallitészalag, valamint a technolégiahoz kapcsolédé mdlveletek, (pl. az agyag Orlése,
préselése) illetve berendezések.
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2.1.6.2.3 Monitoring

Az lizemben az alabbi kibocsatasok mérését végzik:

e a létesitménybdl tavozé flistgdz szennyezbanyagainak meghatdrozasa, jelentésszolgalat
céljaira,

A pontforrasok kibocsatasanak folyamatos mérésére mérémuszer nem kerilt beépitésre. A
pontforrasok kibocsatdsanak id6szakos mérésérdl alvallalkozé bevondsaval gondoskodnak.

Meghatarozott id6kdzénként a kdvetkez6 anyagok mérése torténik:

e SO, e Szilard
e CO o Klor

e CO; e Fluor
e NOx

2.1.6.2.4 A kibocsatasok csokkentése érdekében tett intézkedések

2.1.6.2.4.1 Folyamat kivalasztasa

A folyamat nagyban befolyasolja a kibocsatasokat és az energia felhasznalds mennyiségét.

2.1.6.2.4.2 Elsodleges intézkedések

A legjobb elérhet6 technika a téglagyartasra tartalmazza a kovetkez6 altaldanos
intézkedéseket:

1) Egyenletes és allandé kemence allapot, az optimalis technoldgiai paraméterek
fenntartasa, mely egyben a legkisebb kibocsatast és az energiafogyasztast eredményezi. Ezt

a kovetkez6 modszerekkel lehet elérni:

e Folyamatoptimalizalds, valamint szdmitégép vezérelte automatikus iranyitd
berendezések alkalmazasa.

2) Tiizel6anyagok felhasznalas minimalizalasa:
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e El6melegités a lehet6 legnagyobb mértékben, figyelembe véve a meglévé rendszert.
e Szakaszos tiizel6anyag adagolds
e Hdvisszanyerés.

3) Elektromos aram hasznalatanak minimalizalasa:

e Energia menedzsment rendszer alkalmazasa.
e Magas energia-hatékonysagu berendezések (pl. 6rl6).

4) A kemence bemend anyagok megfelel6 megvalasztasa:

e Alacsony kén, nitrogén, klér, és illékony szervesanyag tartalmu nyersanyagok
alkalmazasa.

2.1.7 A létesitmény szennyez6 forrasai

2.1.7.1Levegébe torténd kibocsdatds

A létesitmény légszennyez6 forrdsait a részletes helyszinrajzon (2. melléklet) mutatjuk be.
A légszennyez6 forrasok adatait, az lzemeltet6 tdjékoztatdsa alapjan, valamint kordabbi
mérések alapjan ismertetjiik.

Pontforrdsok

A pontforrasok paramétereit (magassag, kibocsato felllet) a 2.2. tablazatban tiintetjik fel.

; Magassag Kibocsato feliilet .. L .,
Jele Megnevezése (m] [m?] Uzemelési allapota
m m
P1 Kemence kémény 75 2,5 Uzemel
P5 I. M(szarité kémény 19 0,48 Uzemel
P6 I. Mszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P7 I. M{iszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P8 I. M{iszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P9 I. M{szarité kémény 19 0,48 Uzemel
P10 I. M{iszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P11 I. M{iszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P12 I. Mszarité kémény 19 0,48 Uzemel
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) Magassag Kibocsato feliilet . L.,
Jele Megnevezése Uzemelési allapota
[m] [m?]
P13 I. Mszarité kémény 19 0,48 Uzemel
P14 I. M{iszarité kémény 17 0,19 Uzemel
P15 I. M(szérité kémény 17 0,19 Uzemel
P16 I. M{szarité kémény 17 0,19 Uzemel
P17 I. Mszarité kémény 17 0,19 Uzemel
P18 I. M(sz&rité kémény 17 0,19 Uzemel
P19 I. M(szarité kémény 17 0,19 Uzemel
P20 I. M{szarité kémény 17 0,19 Uzemel
P21 I. M{iszarité kémény 17 0,19 Uzemel
P41 Kazan I. kémény 16 0,03 Nem Gzemel
P51 | Technoldgiai flirészpor levalaszto kirté 19 0,3 Nem lizemel
2.2. tablazat: Pontforrasok adatai
Diffuz forrds

A diffuz fellleti forrds adatait (relativ magassag, ,,m(ikodé felilet”, (zemidd) az Gzemelteté

adatszolgaltatasa.

A 2.3. tablazat a diffuz légszennyezd forras relativ magassagat 2 m-nek vettik.

A diffuz légszennyez6 forrast — felliletikkel megegyez6 méretl - szabdlyos alakzattal

helyettesitettiik.
" Megnevezés Relativ magassag| Feliilet |Id6tartam
Azonosito ers ; o rs
diffuz forrasok [m] [m?] | [G6/év]
D53 Flirészpor feladdhely 2 45 670

2.1.7.2Szennyvizkibocsdtds

2.3. tablazat: Diffuz forras adatai

A Malyi Tégla Kft. telephelyén keletkezd szennyvizek keletkezési helye az alabbi:

Kommunalis eredetli szennyvizek

A keletkez6 kommunalis szennyviz szennyvizatemel aknan keresztiil a Nyékladhaza—

vizszallito képességl, Hmax = 50 m nyomd magassagu szennyvizszivattyu tizemel. A

szennyvizhaldzatba kizdrélag kommunalis szennyviz kerdl.

Malyi—Miskolc kozcsatorndba keril. Az atemeld berendezésben egy Q = 42 |/perc
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— |pari eredetl szennyvizek

e A téglatermékek gyartasahoz sziikséges technoldgiai viz a szaritas és az égetés
soran elpdrolog, igy a téglagydrtas soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik
e A telephelyen |év6é kézi lzem( targoncamosd jelenleg nem (izemel, és a
kés6bbiekben sem tervezik tizembe allitani.
- Csapadékviz, és a kdrnyezetvédelmi célu locsoldsok elfolyd vize
Az (izem teriletén keletkezS csapadékvizek jelentds részben elszikkadnak, masrészt a
telephely EK-i hataran lévévizelvezets arok kozvetitésével a Malom-arokba keriilnek.

2.1.7.3A keletkezé hulladékok

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes és veszélyes, valamint
kommunalis hulladék egyarant keletkezik. A hulladékkezelés a hulladékgazdalkodasrdél szo6lé
2012. évi CLXXXV. torvény, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak figyelembe
vételével torténik.

A keletkez6 hulladékok tipusait és mennyiségét a 3.3.3. fejezetben részletezzik.

2.1.7.4Zajkibocsato forrdsok

A telephely normal Gzemmenet melletti technoldgiai zajforrdsait az aldbbiakban mutatjuk
be.

A telepitett gépi berendezések:

— Az anyagfeladas berendezései: 1 db adagolé tor6, 4 db szdllitészalag, 2 db flrészpor
adagold, 1 db flirészpor rosta, 1 db petrolkoksz adagold

— A nyersanyag el6készités gépei: szekrényes adagoldk, gorgdjarat (koller) simahenger,
finomhenger, prés, liftek

— Szaritd: 2 db meleg leveg6 ventilator, 4 x 2 db szell6z6 ventilator, 9 db természetes
huzatu kémény, 2 db cs6égé

— Kemence: 1 db Beralmar tipusu alagutkemence (380 t/nap kapacitas). A kemencéhez
tartozik: 1 db fiistgdz elszivd ventildtor, 1 db hilé-meleg ventilator, 1 db
nyomolevegd ventilator, 1 db keringet6 ventilator, 6 db gazégé6 csoport, amelyekhez
14 db/csoport gazégé tartozik.
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Mobil zajforrasok:
— 2 db Caterpillar homlokrakodd (a nyersanyag és az adalékanyagok rakoddsat végzi)
— 2 db diesel targonca (az egyik készaru rakoddsat, egységrakat képzését végzi, a masik
a szallité gépjarmlvek rakodasat végzi)
— A készterméket kiszallito tehergépjarmdvek (a vevék gépjarmfivei)

A telephelyen a tevékenységet harom mlszakban végzik, melyen belil az effektiv gyartasi
folyamat (nyerstégla elGallitdsa) csak két mdlszakban, 6-14 és 14-22 o6raig torténik. A
nyersgyartdsi id6szakon kivil és éjjel csak a kemence és a szaritd, valamint a hozzajuk
tartozé kiegészité berendezések lizemelnek. A Szallitas, rakodas kizardélag nappali id6szakban
6-16 6ra kozott torténik. Hétvégén kiszallitas nincs.

A banya teriiletén a kitermelést kils6é vallalkozé végzi. A gyar éves agyagsziikségletét az
id6jaras fliggvényében 3-4 hdnap biztositja a regdldepdnia épitésével egyiitt.

A banya id&szakosan lzemel§ zajforrasai: 1 db lanctalpas kotrd, 4-6 idegen tulajdond,
billenGplatos tehergépjarmi. Az alkalmazott banyagépek tipusai a szerz6déses partner
figgvényében valtozhat.

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

Hatosag Ugyirat szama Engedélyek tartalma
EMI-KTVF 12017-22/2004 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
p A 12017-22/2004. sz. engedély feliilvizsgalatat lezaré hatarozat,
EMI-KTVF 6893-17/2011. ) )
egységes szerkezetbe foglalasa
EMI-KTF 3672-8/2014 6893-17/2011. szamu engedély médositasa
B.A.Z. Megyei A 6893-17/2011 szamu egységes kdrnyezethasznalati engedél
- e 13971-15/2016 3-17/2011 szamd egységes kOmyezethasznalati engedeély
Kormanyhivatal fellilvizsgalatanak jovahagyasa és az engedély médositasa
A Malyi téglagyar agyagbanya felszini csapadékviz elvezetés
EMI-KTVF 13900-11/2009 20841-21/2005. szamu vizjogi létesitési engedély
meghosszabbitdsa 2012. junius 30-ig
EMI-KTVF 18351-3/2009 Leveg6védelmi kibocsatasi hatarérték megallapitasa
EMI-KTVF 15393-3/2009 Egyedi hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa
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Hatésag Ugyirat szama Engedélyek tartalma
, A telephely vizellatasat biztosito fart kut és a vizgépészet
EMI-KTVF 1968-8/2009 . L. )
Gzemeltetési engedélye
EMI-KTVF 2481-3/2011 A 1968-8/2009 sz. vizjogi Uzemeltetési engedély mddositasa
EMI-KTVF 3431-4/2012 Karelharitdsi terv jovahagydsa
. Inert-hulladék leraké (Malyi 059/3 és 10 hrsz.) rekultivaciojara
EMI-KTVF 3428-8/2012 ) )
vonatkozé engedély
OKTF 14/6123-11/2013. Uveghazhatdsu gazkibocsétassal jaré tevékenység engedélyezése
Miskolci A banyailzem 10880/2005. sz. hatarozattal jovahagyott
iskolci
, L MBK 4684/13/2010. kitermelési m(iszaki izemi terve érvényességi idejének
Banyakapitanysag L . i
meghosszabbitasa 2013. junius 30-ig.
Miskolci ,Malyi |. — agyag” védnev(i banya muszaki lizemi tervét jovahagyd
) | MBK/3126-19/2013 y gvag v ) &Y
Banyakapitanysag hatarozat

2.4. tablazat: Rendelkezésre allé engedélyek, hatarozatok, hatdsagi dontések

2.2.2 Hatdsagi ellendrzések

A Megbiz6 tdjékoztatdsa, illetve a rendelkezésilinkre all6 adatok alapjan a telephelyen az
alabbi hatdsagi ellen6rzések torténtek.

Id6pont Hatésag | Jegyzokoényv szam Ellendrzés targya
2013. oktéber 10. EMIKTVF (16778-1/2013.) LevegGtisztasag-védelmi ellenGrzés
2013. oktéber 10. EMIKTVF (16777-1/2013.) Zajvédelmi ellenérzés
2013. oktéber 10. EMIKTVF 16763-1/2013.) Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos ellenérzés
) Kilfejtésben alkalmazott rakodogépek
2010. oktéber 28. MBK

megfelel6sége, célellenbrzés

, . Egységes kornyezethasznalati engedéllyel
2012. oktdber 11. EMIKTVF 17599-2/2012 L
kapcsolatos ellendérzés

L. Emisszio-kereskedelmi kdrnyezetvédelmi hatosagi
2014. majus 27. OKTF 14/6123-7/2013 lendirzd
ellenbrzés

. Levegétisztasag-védelmi ellenGrzés
2014. november 14. EMIKTF

2.5. tablazat: Hatdsagi ellenérzések

Egyéb hatdsagi ellenbrzésrdl nincs tudomasunk.

2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

Kotelezések
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Nincs tudomasunk a vizsgalt id6szakra vonatkozd kotelezésrdl.

2.2.4 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

A felhasznalt viz mennyisége
Beérkezett alapanyag
Keletkezett késztermék
Keletkezett hulladékok

2.2.5 Atelephellyel kapcsolatos onellendrzések, vizsgalatok, mérések

A 13971-15/2016 sz. egységes kornyezethasznalati engedély szerint a téglaégetés
pontforrdsdnak kibocsatdsat (kemence kémény) kétévenként, illetve a telephely tdbbi
pontforrdsdaét otévenként mérni kell. Ennek megfelel6en a telephely lzemeltetGje a
tevékenységgel kapcsolatosan a P1 pontforrds (kemence kémény) tekintetében 2017
szeptemberében és 2018 szeptemberében, valamint a P8 pontforras (m(iszaritdé kémény)
tekintetében 2018 szeptemberében emisszid6 mérést végeztek. A vizsgalat célja annak
megallapitasa volt, hogy az emlitett pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladta-e meg a kibocsatasi hatarértékeket.

A vizadd kat minGségét onellenGrzés keretében elvégzett rendszeres laboratoriumi
mérésekkel figyelemmel kisérik.

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Nincs tudomasunk a vizsgalt id6szakot érinté birsagrol.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése.

2.3.1 Felszini vezetékek

45

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



,Madlyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.”
Téglagyartdsi tevékenységre vonatkozo € E O I .

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio P
e e osystem

A vizsgalt teriileten az alabbi felszini vezetékek taldlhaté:
— elektromos légkabel

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti vezetékek taldlhatdk:
—  kézmlivek
— vizvezeték
— szennyvizvezeték
— csapadékviz-vezeték

2.3.2.1Vizhalozat

A Malyi Tégla Kft. telephelyének ivoviz és technoldgiai viz igényét a telephelyen lévé furt kut
és a hozza kapcsolddd vizmi biztositja. A vizadd kut, és a hozza kapcsolodd vizgépészet
vizjogi Uzemeltetési és fenntartasi engedéllyel rendelkezik (1968-2/2009 sz. vizjogi
Uzemeltetési engedély)

A vizm{( kut jellemz6 adatai:
— Talpmélysége: 30 m
— Nyugalmi vizszintje: -3 —-4 m
— Vizkészlet jellege: rétegviz
— Vizmindségi osztaly: |. kategéria
— VKIJ szempontjabdl lekotdtt mennyiség: 2500 m3/év
— Vizhasznositas jellege: gazdasagi célu ivoviz: 20 %
gazdasagi célu egyéb: 80 %

2.3.2.2Szennyvizcsatorna — hdlozat

A téglagyartas soran ipari eredet(i szennyviz nem keletkezik, tekintve, hogy a felhasznalt viz a
nyers termék szaritdsa és égetése soran elparolog. A telephely kiépitett kozm(ihaldzattal,
szennyvizelvezetd rendszerrel rendelkezik. A kommunalis szennyvizek a Nyékladhaza—Malyi—
Miskolc kommunalis csatorna f6gydijté rendszerébe kerilnek.
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2.3.2.3Villamoshalozat

Az Gzem elektromos energia ellatdsdanak biztositasara két irdnybdl, a Fels6zsolca, illetve a
Mezbkovesd iranyabdl épitett 35 kV-os tévvezetékbdl van lehetéség. A két irdnyu villamos
megtaplalasi lehet8ség kozotti valasztast megvaldsitd kapcsold berendezéseket a kapcsold
allomas tartalmazza. A telephelyi Gzemi tanszformator a 35 kV-os fesziltséget a telephely
mUikodéséhez sziikséges 380 V fesziltséglire alakitja.

2.3.2.4Gazellatas

A telephelyre érkez6 6 bar nyomasu TIGAZ szolgaltatd altal biztositott gazt a gazfogadd
allomas éplletében lévé Gaselan GRDE tipusi nyomascsdkkentd a telephely technoldgiai
gaztliizel6 berendezései lizemeltetéséhez szikséges 2 bar nyomdsra alakitja, amelyet a
gaznyomas szabalyozd egység allando értéken tart.

A Gaselan GSDS tipusu biztonsagi gyorszaré szelep onmikodGen elzarja a gdz utjat,
amennyiben a kimené nyomas a beallitott minimalis érték ald, vagy a beallitott maximalis
érték folé emelkedik.

Uzemzavarbdl szarmazé gézszivargds , gazémlés esetén bekdvetkez6 nyomascsdkkenéskor,

valamint a gdznyomas tulzott megnovekedésekor elzarja a gazt, megakadalyozva a havaria
helyzet kialakulasat.

2.3.3 Felszini tartalyok

Az Uzem teriiletén egy 10 m3-es, duplafalt, konténeres, gazolaj tarold tartély taldlhatd a
hozza kapcsolddd toltGallomassal egyiitt. A konténeres gazolaj tartaly hasznalatbavételét a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal miskolci Mérésligyi és Mduszaki Biztonsagi
Hatdsag a 1445-14/2008 szamu hatdrozatdban engedélyezte.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

Az Gzem terlletén nincsenek felszin alatti tartalyok
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2.3.5 Anyagatfejtések

A telephelyen lévé munkagépek lUzemanyaggal vald ellatasa a telephelyen 1évé gazolaj
tolt6allomasrdl biztositott.

3 A tevékenység folytatdasa soran bekovetkezett, illet6leg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levego

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysagdnak, idétartamanak
valtozasa).

A téglagyarté lUzem jellemz6 levegbhasznalatai alapvetéen az alkalmazott technolégiahoz
kotédnek, melyek:

— Az égetbkemence égéstermékei

— A mdszarito égéstermékei

— A technolégia folyaman alkalmazott berendezések, jarmivek légszennyez6
hatdsa.

— Az Uritéssel és szallitassal jaro légszennyezés

— Az alap- és segédanyag technolégidba torténdé adagoldsadval jaro
légszennyezés

77 7

3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa.

A kornyezeti légtérb6l a kemence mikoédéséhez torténik levegd bevezetés. A Beralmar
kemence technoldgiai leirdsat részletesen bemutattuk a 2.1.2.1. fejezetben.
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3.1.3 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatdsa.

A telephelyen alkalmazott technoldgiat a 1.6. pontban, a tevékenységet a 2.1.2 pontban
részletesen ismertettiik.

3.1.3.1Légszennyezé hatdsok, paraméterek

— Az Gzem légszennyezése
e A Beralmar kemence égéstermékei (NOx, SOz, CO, CO2, PM1o)
e A szaritom( hGellatasat biztositd 2 db hékozpont és a 2 db gazmotor
égéstermékei
e Af(irészpor technoldgiai feladdsa sordn jelentkezd kiporzas (PMio)

— Atelephelyen alkalmazott gépek, jarmivek égéstermékeinek légszennyez6 hatdsa
o A rakoddgépek, szallité jarmlvek légszennyezését teljesitményiik, haladasi
sebességiik hatarozza meg.
Légszennyez6 komponenseik (CO, NO;, SO PMjio, és kiilonb6z6 szén-
hidrogének)

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitdberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

A technoldgiabdl kiléps flistgdzokat a kemence oldalfaldba épitett fistelszivo nyildsok a
flstcsatorndba vezetik, ahonnan a flstgazelszivo ventildtor a kéménybe tovabbitja azokat. A
flstgdzok tisztitasara, levalasztdsara nem keril sor a koérnyezetbe valdé kibocsatas el6tt,
tekintve hogy azok szennyezGanyag koncentracidi tartésan a megengedett hatarértékek
alatt vannak

3.1.5 A helyhez ko6tott pontszerli és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzGinek és a leveg8szennyezd
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komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok
bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

3.1.5.1A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzéinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kotott pontszerii légszennyez6 forrasok

A telephelyen 21 db. bejelentett pontforras talalhato.

T1 Téglaszdritds

A téglaszaritas technoldgiahoz 18 db helyhez kétott pontforras tartozik.

I. Mszarité kémény:
P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13; P14, P15; P16; P17; P18; P19; P20; P21

Technolégiai flirészpor levalaszto kirté:
P51 (Uzemen kiviil van.)

T2 Téglaégetés
P1 Beralmar kemence kéménye
T3 Héfejlesztés

Kazan |. kémény:
P41 (Uzemen kiviil van.)

3.1.5.1.2 Helyhez kotott diffuz légszennyezd forrasok

A telephelyen 1 db. bejelentett diffuz forras talalhaté.

D53 flirészpor feladéhely
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3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitdasa

Az BO/16/13971-15/2016 szamu hatarozataban targyi létesitményre, mint, helyhez kotott
pont és diffuz légszennyezbre levegltisztasagi hatarértékeket allapitott meg, amelyeket a
3.1 - 3.3 tablazatokban kozlunk.

Pontforrdsok

T1 Téglaszdritds

P5-P21 I. mUszarité kémények, valamint a P51 technolégiai levdlaszto kiirt6 esetében:

; . Hatarérték
Légszennyez6 anyag .. 02 tf%
[mg/m? véggaz]
Benzol 5,0 17
Fluor vegyiiletek (g6z-gaz v. szervetlen) 10,0 17
SO2 500,0 17
NOx 500,0 17
Sdsav és egyéb szervetlen gaznemd klor vegyiletek 100,0 17
Klor vegyliletek, kivéve klor és cian-klorid HCL-ként 100,0 17
co 1500,0 17
Szilard nem toxikus por 50,0 17
3a osztalyba tartozé anyagok 6ssz (specifikus) 20,0 17
3b osztalyba tartozo anyagok 6ssz (specifikus) 100,0 17
3c osztalyba tartozd anyagok 6ssz (specifikus) 150,0 17

3.1. tablazat: Leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — téglaszaritas

T2 Téglaégetés

P1 kemence kémény esetében:

Hatarérték
Légszennyez6 anyag ., 02 tf%
[mg/m? véggdz]
Benzol 5,0 17
Fluor vegyliletek (g6z-gaz v. szervetlen) 10,0 17
SO 500,0 17
NOx 500,0 17
Sésav és egyéb szervetlen gaznem( klor vegyiiletek 100,0 17
co 1500,0 17
Szilard (nem toxikus) por 50,0 17
3a osztalyba tartozé anyagok 6ssz (specifikus) 20,0 17
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a L Hatarérték
Légszennyez6 anyag ., 02 tf%
[mg/m?® véggdz]
3b osztdlyba tartozo anyagok 6ssz (specifikus) 100,0 17
3c osztalyba tartozd anyagok Ossz (specifikus) 150,0 17

3.2. tablazat: Leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — téglaégetés
T3 Héfejlesztés

P41 Kazan |. kémény esetében

; . Hatarérték
Légszennyez6 anyag N 02 tf%
[mg/m? fiistgaz]
SO2 35,0 3
NOx 350,0 3
Cco 100,0 3
Szilard (nem toxikus) por 5,0 3

3.3. tablazat: Leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — héfejlesztés

A 13971-15/2016 sz. egységes kornyezethasznalati engedély szerint a téglaégetés
pontforrdsdnak kibocsatdsat (kemence kémény) kétévenként, illetve a telephely tobbi
pontforrasdaét otévenként mérni kell. Ennek megfelel6éen a telephely lzemeltetGje a
tevékenységgel kapcsolatosan a P1 pontforrds (kemence kémény) tekintetében 2017
szeptemberében és 2018 szeptemberében, valamint a P8 pontforras (m(iszarité kémény)
tekintetében 2018 szeptemberében emisszid6 mérést végeztek. A vizsgalat célja annak
megallapitasa volt, hogy az emlitett pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladta-e meg a kibocsatasi hatarértékeket.

A méréseket az Apave Magyarorszag Kft. végezte el. A vizsgalati jegyz6konyvet a 4.
mellékletként csatoljuk. A vizsgdlat eredményeként megallapithatd, hogy a Malyi Tégla Kft.
telephelyén Gzemel6 P1 és P8 légszennyez6 pontforrasok |égszennyez6 anyag
kibocsatdsanak mértéke nem haladta meg a jogszabalyban meghatdrozott kibocsatasi
hatarértékeket.

Diffuz forras

D53 diffuz forras esetén:

Hatarérték Hatarérték
Légszennyezd anyag [ug/m3] [ug/m3]
24 o6ras éves
Szall6 por (PM1o) 50 40

3.4. tablazat: Leveg6Gtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — diffuz forras
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3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
lizemeltetett mozgé légszennyezd forrasok jellemzoé kibocsatdsi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.6.1 A technologidaban alkalmazott gépek, jarmiivek

Mozgd légszennyez6 forrdsnak mindsiilnek a hasznalt munkagépek, illetve a beszallitast
végz6 gépjarmivek.

A telephelyen beliili rakodds Linde H25D tipusu és Linde H30D tipusu targonca segitségével
torténik.

A nyersanyag feladdsa CATERPILLAR 926 G tipusu gumikerekes homlokrakodd segitségével,
a segédanyagok feladdsa CATERPILLAR TH 330B tipusu teleszkdpos rakoddval, valamint
CATERPILLAR 428 C tipusu gumikerekes arokasoé rakoddgép segitségével lehetséges.

Az agyag banydszata a szerz6déses alvallalkozé munkagépeivel torténik.

A fent felsorolt gépek forgalomba helyezett és zéldkartyaval rendelkezik, igy a kdornyezetre
jelent6s terhelést nem jelent.

A haladasi sebesség az egész telep terlletén 5 km/h.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A telephely kozvetlenll elérhet6 a 3. sz. f6utrdl, valamint a Miskolc-Nyékladhaza
vasUtvonalrél ledgazd ipari vaganyokon keresztiil.

A bekots ut a telephely zarhatd kapujan keresztil a belsé szintén aszfalt burkolatd lizemi
uthoz csatlakozik. A késztermék kiszallitasa csak kézuton tervezett.

A telephely kdzuti megkozelithetGségét a 3.1. dbran tlintettiik fel.
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3.1. dbra: A téglagyar megkozelitése
A tervezett szallitas hétkdznapokon nyitvatartasi id6ben (7:30-16 6ra) lehetséges.
A tégla szallitdsa kozuton, 20 tonna teherbirdsu teherautokkal tervezett.
Napi max. 186 t tégla elszallitdsa, és harom hénapon keresztiil napi 645 tonna agyag
beszallitasa tervezett, teherautédnként 20 t raksullyal, ami naponta 43 teherauté

el6fordulasat jelenti a telephelyen.

A szallitasi forgalom, a fordulészamok a fentiekben ismertetett Utvonalon a megbizo altal
megadott mennyiségek alapjan:

— alapanyag beszallitas: 3 hdénapon keresztll dtlagosan napi 33 fordulé/nap
— késztermék kiszallitas: atlagosan napi 10 fordulé/nap
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Az Osszes forduld szama 43, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl maximalis esetben 86
jarmdvet jelent naponta.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 86
ANF [E/nap] 215
MOF [j/h] 26

3.5. tablazat: Atlagos tehergépjarmi forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm forgalma
MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

A telephelyre torténé beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendd féut

A kdzutak érintett szakaszan 2018-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
KoézutkezelS Fejleszt6 és Informacids K6zhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalédallomas forgalmi adatait a 3.6.-3.7. tablazatok tartalmazzak.
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A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamldlédllomas fekvése: K —kilsé
— szamlalo allomas tipusa: FCS+j — els6rend( féallomas

— forgalom jellege:

e jellegl: C-— Atlagos jellegli forgalom. M6 autépélya Erd utdn, M8 autdpalya
és M9 autéut, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.

e jelleg2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilteruleti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarm
E — egységjarmd
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geon

"X SYSfe m

ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kédja
3 175+896 171+662 | 179+231 7,569 K b3 FCS+j 1033
3.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2018

. ; . ; . Autébusz tehergépkocsi )

szamlalé- | .. o0sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
osszes forgalom ) o o, . kozep. pot- .., |kerékpar| =
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds " nehéz o nyerges | specialis | kerékpar jarmd

nehéz ocsis
kédja

[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]

1033 13028 | 13887 | 13014 | 13883 | 538 1345 388 10981 1337 173 29 52 141 42 153 0 101 14 5

3.7. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2018
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 3.8. tablazatban taldlhato egységjarmi szorzékat haszndltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Koézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.8. tablazat: Egységjarmii szorzék

A vizsgalt Utszakasz forgalomszamldlasi adata tartalmazza a 2018. évben a banyabdl torténd
nyersanyag kiszallitasat, valamint a késztermék Gizembdl torténd kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a nyersanyag és a késztermék kiszallitdsainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamldlasi adatokbdl kivontuk a széllitdshoz kapcsolédd napi 43 forduld (86
elhaladas) forgalmat. Ez jelenti a kiszallitas nélkili forgalmat (atlagos alapforgalom), mig az
eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

3.1.6.2.1 A 3. sz. féut forgalmi adatai

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra 2018-ban, 175+896 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 95.46% 2.15% 1.57% 0.78% 0.04%
NF [j/nap] 12928 12318 302 202 101 5
ANF [E/nap] 13401.2 12318 616.1 383.9 70.7 12.5
MOF [j/h] 1608.1 1478.2 73.9 46.1 8.5 1.5

3.9. tablazat: A 3. sz. féut, 175+896 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu féuton, 175+896
km szelvény (alapforgalom)

0 95.28%

Oszge.  @tehergh  Oautobus: @motorkerékpar W lassu jarmd

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3. sz. féut, 175+896 km szelvény) — alapforgalom

A 3 sz. féut 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemz6 adatai
(alapforgalom)

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lasst jarmd

| BNF(/nap]  BANF [E/nap] umoswn)]

3.3. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (3. sz. féut, 175+896 km szelvény) — alapforgalom
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A 3. szamu féut forgalmi adatai novelt forgalomra 2018-ban, 175+896 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 94.65% 2.98% 1.55% 0.78% 0.04%
NF [j/nap] 13014 12318 388 202 101 5
ANF [E/nap] 13599.2 12318 814.1 383.9 70.7 12.5
MOF [j/h] 1631.9 1478.2 97.7 46.1 8.5 1.5

3.10. tablazat: A 3. sz. féut, 175+896 km szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszldsa a 3. szamu féaton, 175+896
km szelvény (szallitas altal okozott tobbletforgalom)

_ 0 94.65%

/

S @ 2.98%

|
Oszge @tehergh.  Dautobusy @motorkerexpar W lassy Jarmo
|

3.4. abra: Szazalékos gépjarmiforgalom megoszlas (3. sz. féut, 175+896 km szelvény) — névelt forgalom
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A 3. sz. féat 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpdr lassu jarmi
[ @NF/nap)  DANF[E/nap)  EMOF i)

3.5. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (3. sz. féut, 175+896 km szelvény) — novelt forgalom

A 3.9. és 3.10. tablazatokbdl megdllapithatd, hogy a 3. sz. f6ut 175+896 km szelvény alap
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az ~2,37 %-a. A tevékenység
végzéséhez kapcsolddd széllitasok (oda vissza ~86 jarmi/nap) a 3. sz. f6ut tehergépjarmi
forgalmaban ~0,78 %-os novekedést jelent (0sszes motoros forgalom tekintetében). A
tevékenységhez kapcsoldodd forgalomnodvekedés nem szamottevd, az Osszes forgalomhoz
képest hatasa elhanyagolhaté.

3.1.7 A levegoétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

Az Gzem kornyezetvédelmi szabalyzattal rendelkezik, amely tartalmazza a levegGtisztasag-
védelmi intézkedéseket is.
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3.1.8 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegbmindségre gyakorolt hatas

A 6893-17/2011. sz. egységes kornyezethaszndlati engedély I. 4. b) pontja tartalmazza a
tevékenységre vonatkozé levegébtiszatsag-védelmi hatarértékeket.

Az Uzem Kkeritéssel korbevett, védé erd6savval ovezett, amely csokkenti a légszennyez6
hatast.

3.1.8.1A légszennyezé forrds kézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsanak jogszabdlyi
hdttere

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirGl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl sz6lé 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a., 13. és 14. pontja
értelében:

Helyhez kététt légszennyezd forrds: leveg6terhelést okozé vonalforrds, valamint az a
levegGterhelést okozd pont-, vagy diffuz forras, amely miikodése kozben helyét nem
valtoztatja meg

Helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terlilet, ahol a diffuz forrds altal maximadlis kapacitaskihaszndlas, ennek
hianyaban jellemz6 lGzemallapot mellett kibocsatott - m(iszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forrds kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyo6ras (PM1g esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Helyhez kétott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforrds altal maximdlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya
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tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli levegSterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egyodras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Jelen vizsgdlatban a szamitasoknal legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztdly honlapjardl letolthet6
leveg@s hatasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

3.1.8.3A légszennyezb anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegd minbségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanadl, a levegémindséget, a
szennyez§ anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatdrozd.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteorologiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, szdraz
Napfénytartam éves: 1850-1900 éra
Evi kozéphémérséklet: 9,3-9,6 °C
Fagymentes id6szak hossza: 175-195 nap
Evi abszolut hémérsékleti maximum: 33,5-34,0°C
Evi abszolut hémérsékleti minimum: -16,0—--16,5 °C
Csapadék évi 0sszege: 540-580 mm
Uralkodé (leggyakoribb)szélirany: E-ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az daltalanos légcirkulacio altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibél ered6
maodosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrdstdl tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzd.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.11. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u[m/s] Osszesen

0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.11. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis 0,51 - <100
7 labalis +1,00
2. tablazat
Sta'mlita_:i 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0464

A stabilitasi kategériat az MSZ 2148002 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességli, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) |égkari stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

Malyi telepiilés a 4/2002. (X. 7.) KwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak
kijelolésérél légszennyezettségi zénabesoroldsa szerint a "8. Sajo Volgye" kategdridba
tartozik (3.12. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na .. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

3.12. tablazat: Malyi légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A rendelet értelmében:

— B csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tliréshatart, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban rendelet) 1. melléklet
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1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi
szint meghaladja a hatdrértéket, illetve a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban
foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe
a csoportba kell sorolni.

— C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar
kozott van.

— D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb |égszennyez6
anyag tekintetében a fels§ vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre
vonatkozd hatarérték, a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat
3-6. sordban szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

— E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgdlati kliszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgdlati kiiszobot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegdterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgdlt terilet levegbminGségének alapallapotat, az lGizemeltetett |égszennyez6 forrdsok
emisszidjanak kornyezeti hatdsainal, csak az egészségligyi hatarértékek szempontjabadl
legkedvezébtlenebb légszennyezd anyagokra vizsgaltuk CO, NOx, SO, és PMjp-re,
(alapszennyezés). Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdéhaldzat honlapjan
(http://www.levegominoseg.hu) taldlhaté ,Osszesits értékelés hazénk levegémindségérél az

automata mérGhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan a CO, NOx, SO, és a
PMio esetében egy atlagértéket adtunk meg (2015-2018. évek adatai), mivel a terilet
kozvetlen kozelében nem talalhatd mérGdllomas, illetve nem dllnak rendelkezésiinkre
informacidk.

A feltlintetett atlagértékek csak Miskolc varos teriiletén taladlhaté automata mérghaldzatot
alkoté méréallomdasok adatait tartalmazzak.
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Vizsgalt A
. 2015 2016 2017 2018 Atlag
szennyezoanyag

CO [pg/m’] 668 555,1 598 579 600,025
NOx [ug/m3] 48,53 45,87 48,03 44,33 46,69
SOz [ug/m’] 7,2 7,9 9,33 7,76 8,0475
PMao [pg/m?] *31,5 *29,67 *35 67 *32 *32,21

3.13. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (CO, NOx, SO2 és PM1o)
Megjegyzés: 2015-2018. évi értékek egy oras atlagértéke miskolci méréallomasok alapjan
* PM1o esetében 24 6rds atlagértékeket tintettiink fel

3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhato
hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddod kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdsteriilet:

—  Atéglagyartasi tevékenység légszennyezésének hatasterilete

Kézvetett hatdsteriilet:

— A szdllitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitdsi utvonalak
kézvetlen kdrnyezete)
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3.1.8.4.1 Szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete

Mivel a tevékenységhez kapcsolodo szdllitdas mindéssze 0,65 %-kal néveli a teljes
forgalmat, ezért a tevékenységhez kapcsolédé hatdsteriilet elhanyagolhato mértékben
haladja meg a 3-as szamu féut forgalmdnak hatdsteriiletét.

3.1.8.4.2 A légszennyez6 forrasok (pont és diffuz) kozvetlen hatasteriilete

A szamitdsoknal a kozvetlen hatdasteriiletet minden esetben - az eredménytdl fliggd -
legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

A szamitasokat a kistajra jellemzé leggyakoribb meteoroldgiai allapotra végeztiik el.

A légszennyez6 forrdsok — a kibocsatds szempontjabdl - relevans adatait, valamint a vizsgalt
légszennyez6 anyagra vonatkozd emisszié értékeket részletesen ismertettik a 2.1.5.2.5.1.
fejezetben.

A Malyi Tégla Kft. daltal Uzemeltetett légszennyez6 forrasok emisszidjanak kornyezeti
hatdsaindl, csak az egészségligyi hatarértékek szempontjdbdl legkedvez6tlenebb

légszennyez6 anyagokat vizsgaltuk.

Pontforrasok kozvetlen hatdsteriilete

e P1 pontforrds (kemence kémény)

A pontforrds jellemzé adatai:

— pontforras magassaga: 75 m

— Q effektiv: 29047 m3/h
— Hidraulikai atméré: 2,82 m

— Flstgaz hémérséklete: 138,1°C

A P1 pontforrds szennyezGanyag kibocsatasa:

Komponens Koncentracio Emisszio Hatarérték
[mg/m?] [ke/h] [mg/m3]
Kén-dioxid 53,55 1,0126 500
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Szén-monoxid 653,24 12,3528 1500
Nitrogén-oxidok 52,62 0,9950 500
Szén-dioxid 43631 825,0535 -*
Szilard, nem toxikus
2,1 0,0403 50
por
C oszt. 0sszesen <0,48 <0,0091 150
Benzol <0,24 0,0014 5
B oszt. 6sszesen 1,36 0,0257 100
Klér 0,24 0,0045 100
Fluor <0,20 <0,0037 10

3.18. tablazat: 2018-as mérés eredményei P1 pontforrdsra
*Kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik

Kén-dioxid (SO,) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete

P1 Kemence kémenye 2018
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{10 m) = 2.5 m/s

12 I I AR YETY RV I x
| ! : Hatasiavolsaq s 005 |
1 4 A \ - - . ‘
08 i 1 f —— i
‘ ¥ T ! B !
gg 0.6 ' / i E T~
o . i .
0.4 ] %
1/ . i
= B : : |
{ { ! { i
0 ‘/ ! ' |
©§§B3EEREEEEREIEEBEEEEREEE
X (méter)
w— Kén.dloxid, SO2 konc —. Maximum: 113 pg/m3 1046 _ _ C t,oﬂe(el 0.904 pgim3 — Atlag: 0.716 pgim3 ‘
m 1679 m
3.6. abra

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

69

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



,Madlyi Tégla EpitSanyagipari és Kereskedelmi Kft.” e O n
Téglagydrtdsi tevékenységre vonatkozo

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio e Sys-l- em

P1 Kemence kéménye 2018
== 1 ORAS ATLAG ==
Szen-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u{(10 m) = 2.5 m/s

" EREVY FEWR pURE] SRV pE
/ Haldstivolsdg - 8005
12 /’ gy
10 / ' \\
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/ 1 S~
g o i
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=] 1
o & / i
]
4 / :
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i
]
0 | -

°§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§§§§§

L S I AR

X (méter)

w— Szén.monoxid, CO konc, -, Maximum: 13.9 pgim3 . 1046 _ _ C . feltésel: 11.1 pgim3 — Atlag: 8.74 pgim3
m 1668 m

3.7. dbra

Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsatasanak kdzvetlen hatasteriilete

P1 Kemence kéménye 2018
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 8 normalis, p=0.282; 20= 0.856 m - falu; (10 m) = 2.5 m/s
12 PR
Halasl: sa3g - 800
- { a 330 5
1
S
\\
F

08 / bz,

C (pg/m3)
TIN

04
T
1
° '
8858888858 8BS EEEBRERBEE
X (méter)

— Nitrogén-oxidok, NOxmimt  _ _ Maximum: 1.11 pg/m3 - 1046 _ _ C - foltétel: 0.888 pgim3 e Atlag: 0.703 pgim3

NO2 konc. m -1679 m

3.8. 4dbra

Szallé por (PMio) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
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P1 Kemence kéménye 2018
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2.5 m/s
0.012 | FXFX VYT ATYHN EwE OO
Halastivolsag -8005
0.01 —
/ '\\\
S~
0.008 .
— \
£ e T
3 i T —
1) '
0.004 - - 5
1
1
o / :
/ '
1
0 1
“tRBe838REI3EEEEIBEEERCRAEE
X (méter)
— Szilard PM10 frakcié kooc. . Maximum: 00101 pgim3 - 1038 __ C z;m.n: 0.00808 pgim3 — Atlag: 0.00634 pgim3
m -1 m
3.9. dbra
Klor kibocsatasanak kozvetlen hatdsteriilete
P1 Kemence kémenye 2018
== { ORAS ATLAG ==

Klér; S= 8 normalis, p=0.282; z0= 085 m - falu; u(10m) = 2.5 m/s

0.006 i I I ] 1
Halastawisadg -8005

S —
A !

0.004

0.002 {

/

"ERB§EIRBREEIREEEEREEEEREEE

€ (ugim3)
N
EESES ERE B

-

X (méter)
— Kt koiC. . Maximum: 0.00505 pgim3 - _ __C - foltitol: 0.00404 pgim3 = Ating: 0.00319 pgim3
1046 m 1670 m
3.10. abra
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Megallapitasok a P1 pontforras esetében

A levegében kialakulé szennyez86 anyag koncentracidk, igen alacsony (ug/m?3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezé anyagok hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

SO:
Maximuma Cmax = 1,13 pg/m3, a pontforrastél mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,904 pug/m?3 a pontforrastdl mérten 1679 m-re jelentkezik

A kén-dioxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m3 . A BO/16/13971-15/2016 iktatészamu hatdrozatban megdllapitott
véggaz kén-dioxid tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasterlilet meghatdrozasandl figyelembe vett koncentracié a jogszabaly szerinti
hatarérték 0,3616 %-a.

co
Maximuma Cmax = 13,9 pug/m3, a pontforrastdl mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 11,1 pg/m3 a pontforrastél mérten 1668 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Hé CO = 10000 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdészadmu hatdrozatban megdllapitott
véggaz szén-monoxid tartalmanak hatarértéke 1500 mg/ m3.

A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,111 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 1,11 pug/m3, a pontforrastél mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,888 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 1679 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Ti NOx = 200 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszamu hatdrozatban megdllapitott
véggaz nitrgén-oxidok tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasteriilet meghatarozdsanal figyelembe vett koncentrdcié a hatarérték 0,444%-a.

PM1o
Maximuma Cmax 0,010 pg/m3, a pontforrastél mérten 1038 m-re jelentkezik
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[c) feltétel C = 0,00808 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 1650 m-re jelentkezik

A szalldpor 24 éras egészséglgyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé PM1o = 50 pg/m3
A hatdsteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,01616 %-a.

Klor
Maximuma Cmax = 0,00505 pg/m3, a pontforrastdl mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,00404 pug/m3 a pontforrdstdl mérten 1670 m-re jelentkezik

A klor 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti klér = 100 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszamu hatdrozatban megéllapitott véggaz
klor tartalmanak hatarértéke 100 mg/ m3.

A hatasterilet meghatadrozdsanal figyelembe vett koncentrdcio a hatarérték 0,00404 %-a.

e P8 pontforrds (miiszarité kémény)

A pontforrds jellemzé adatai:

— pontforras magassaga: 17 m

— Q effektiv: 7343 m3/h
— Hidraulikai atméra: 1,13 m

— Flstgdz hémérséklete: 40,1°C

A P8 pontforras szennyez6anyag kibocsatasa:

Komponens Koncentracio Emisszio Hatarérték
[mg/m?] [kg/h] [mg/m’]
Kén-dioxid 14,88 0,0849 500
Szén-monoxid 27,15 0,1549 1500
Nitrogén-oxidok 9,92 0,0566 500
Szén-dioxid 49207 280,7778 -*
Szilard, nem toxikus
4,7 0,0270 50
por
C oszt. 6sszesen <0,48 <0,0030 150
Benzol <0,24 <0,0015 5
B oszt. 6sszesen 0,18 0,0011 100
Klor 0,31 0,0018 100
Fluor <0,20 <0,0011 10
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3.19. tablazat: 2018-as mérés eredményei P8 pontforrasra
*Kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik

Kén-dioxid (SO) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete

P8 Mszaritd keménye 2018
== { ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2: $= 6 normalis, p=0.282; z0=0.85 m - falu; u{10m) =26 m/s
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1
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X {méter)
— Kén-dioxid, SO2 konc. -, Maximum: 5.56 pgim3 - 63 _ _ C - feltdel: 4.45 pg/m3 —— Atlag: 3.24 pg'm3
m -100m
3.11. 4bra
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Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete

PB Maszarité keménye 2018
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= & normalis, p=0.282; 20= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2.5 mJ/s
12 I [
f Halastavolsag - 8005
|
10 T ‘
1
1
1
8| i il = I .
g AEEE=al
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o / :
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2
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0 ! 1
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X (méter)
— Szénmonoxid, COkone.  _ _, Maximuom: 10.1 pgim3 .63 _ _ C - feitétel: 8.08 pg/m3 — Atlag: 591 pg/m3
m -1 m
3.12. 4bra

Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
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P8 MUszaritd kemenye 2018
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogen-oxidok, NOx mint NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.86 m - falu; u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
— Nitogén.oxidok, NOx mint ==+ Maximum: 3.7 pgim3 .63 m  _ _, C - feltétel: 2.96 pg/m3 — Atlag: 2.16 pgim3
NO2 konc. 100 m
3.13. dbra

Szallé por (PMio) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

P8 MGszarite kemanye 2018
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; w(10m) =25 m/s
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— SZikbrd PMI0 frakeit konc,  _ _ Maximom: 0387 pp/m3 63 _ _ C - feltdel: 0.31 pgim3 — Atlag: 0.225 pyim3
m ¥m
3.14. abra

Klor kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
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P8 Maszarité keménye 2018
== { ORAS ATLAG ==
Klor; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.85 m - falu; u(10m) = 25 m/s
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v KlOr konc. e, Maximum: 0.918 pg/m3 - 63 _ _ C - feltétel: 0.0944 pg/m) —— Atlag: 0.0687 pg/ml
m 100 m
3.15. dbra

Megallapitdsok a P8 pontforras esetében:

A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;

S0:
Maximuma Cmax = 5,56 pg/m3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 4,45 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A kén-dioxid oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszdmu hatdrozatban megdllapitott
véggaz kén-dioxid tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m?3.

A hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 1,78 %-a.

co
Maximuma Cmax = 10,1 pug/m3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 8,08 pg/m3 a pontforrastdl mérten 101 m-re jelentkezik
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A Szén-monoxid 6ras egészséglgyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Hé CO = 10000 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdészamu hatdrozatban megdllapitott
véggaz szén-monoxid tartalmanak hatarértéke 1500 mg/ m3.

A hatdsteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentrdcid a hatarérték 0,0808 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 3,7 pg/m?3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 2,96 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Ti NOx = 200 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszdmu hatdrozatban megallapitott
véggaz nitrogén-oxidok tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 1,48 %-a.

PMio
Maximuma Cmax = 0,387 pug/m?3, a pontforrastdl mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,31 pg/m3 a pontforrastdl mérten 99 m-re jelentkezik

A szallopor 24 6ras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé PM1o = 50 pg/m?
A hatasteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,62 %-a.

Klor
Maximuma Cmax = 0,118 pug/m?3, a pontforrastdl mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0944 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A kl6r 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti klér = 100 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatészdmul hatdrozatban megdllapitott
véggaz klor tartalmanak hatarértéke 100 mg/ m3.

A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,0944 %-a.

A dbrdkon a vizsgdlt pontforrdasok maximdlis kibocsdtdsi koncentrdcidit dbrdzoltuk.
P1 és a P8 pontforrdsok tekintetében a 2018-as emisszio vizsgdlati jegyzékényv adatait
vettiik figyelembe.

Diffuz forrasok
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D53 diffuz forras (fiirészpor feladéhely)

— A szallépor (PM1o) kibocsatas intenzitasa (~1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m?*s
— D53 forrds porkibocsatasa: 1,251 mg/s

D43 diffuz forras PM10 hatasteriiete

Szilard PM10 frakcio: 5= 8 normalis, p=0.282; 20=085m - falu: w(10 m) = 25 mis
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3.16. dbra

Megallapitasok a D53 diffuz forras esetében:

A leveg8ben kialakulé PMio koncentracid, igen alacsony (png/m3) szinten meredek gorbe
szerint oszlik el.

A diagramrél leolvashaté, hogy a szalld6 por koncentracié a pontforrastédl mért 3 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 4,65 pg/m3, ami elhanyagolhaté a megengedett 24
Ords hatdrértékhez képest (50 pg/m3). A c) feltétel szerinti C = 3,72 pg/m3 koncentracié 5 m
tavolsagban alakul ki, amely az Gzem teruletén belll marad.

Osszefoglalds
A P1 és P8 pontforrdasok, valamint a D53 diffuz forrds szennyezéanyag kibocsdtdsainak

hatdsteriileteit a 306/2010. (Xil. 23.) korm. rendelet meghatdrozott c) feltétel szerinti
értékeket szamoltuk ki. Levegétisztasdg-védelmi szempontbol a téglagydrtdsi technoldgia
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sordn keletkezé fiistgdzokat kibocsdto pontforrdsok emisszioi kovetkeztében kialakulo
hatasteriilethez kapcsolodo emisszio koncentrdciok nem érik el a hatdrérték 2 %-at.

3.2 Viz

3.2.1 A teriiletre jellemz6 vizfoldrajzi viszonyok

Felszini vizek

Madlyi teleplilés terlletére a Sajé-Hernad-sik kistajban talalhaté. A kistajegységre altalanosan,
hidroldégiai szempontbdl, alapvetéen szaraz és alacsony vizdramlds a jellemz6. Nyugati
részérél ered a Hej6, mely északrdl dél felé haladva a Borsodi-Mez8ségben folyik a Tiszaba. A
folyd 44 km hosszu, 243 km? terilet(, alacsony vizallasu. Mellékdga a Kulcsarvolgyi patak (26
km, 70 km?) és a Rig6si-f6csatorna (39 km, 148 km?). Jellemz§ arvizi id6szak kora nyar.

Malyitdl keletre, észak-dél irdnyban a Sajo folyik. Hossza 229 km, vizjarasara a tavaszi arviz a
jellemz6. Miskolctdl északra 6mlik bele a Bddva, a varostdl kozvetleniil keletre pedig jobbrol
a Szinva, balrél a Kis-Sajod.

A 3/1984. (ll. 7.) OVH rendelkezés 1. szamu melléklete szerint a Sajé a lll., a felszin alatti
vizkészlet a 1/2. (kiemelt felszin alatti vizminGség-védelmi terlletek, fedetlen karsztok és
parti szlirés( vizbazisok, Sajo-Hernad-volgy) teriileti kategdridba tartozik.

A folyé allapotat, vizminGségét alapvetéen nem a Miskolc terlletén ér6é hatdsok
determindljdk. A folyé vizmin6ségének helyzete az elmult évekhez képest jelentds
mértékben nem valtozott. A telephely kdzelében a Malyi té talalhatd, mint jelent&sebb
teriletd alloviz.

Az Gzem a Sajé artéri oblozetén kiviilre esik. A Sajo, mint felszini vizfolyds, mivel atlagos
vizszintje kozel alacsonyabb a terlilet atlagos talajvizszintjénél, ezen a szakaszon arvizes

idészakban megtdaplalja, egyéb id6szakban megcsapolja a talajvizadét.

Felszin alatti vizek

A Sajo volgy fokozatos atmenettel simul a tagabb terilet vizelldtasaban jelentds szerepet
betolté Sajé- Herndd hordalékkuphoz. A hordalékkip épitése az egész pleisztocénban
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tartott, aminek kovetkeztében a Sajé- volgy teriletén tébb tiz méter vastagsagu (40-50 m) jé
vizadd képességli pleisztocén kavicsos 0Osszlet taldlhatd. A teraszkavics vizében magas
rétegrend( vas és mangdantartalom és nitrat tartalom emelkedése a jellemzé.

A vizsgalt terlleten a talajviz kémiai 6sszetétele erdsen szulfatos és hidrogénkarbonatos. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I felett van. A 27/2004. (XI1.25.) KvwWM rendelet
értelmében a felszin alatti viz allapota szempontjabél Malyi teleplilés érzékeny vizmin&ség
védelmi terileten taldlhatd. Az ismertetett geoldgiai, hidrogeoldgiai viszonyok alapjan, a
terlileten kiemelten védend§ a felszin alatti vizkészlet, mert az a felszini szennyez6désekre
érzékeny.

A Sajo-volgy terliletén a rétegvizkészletet a pannon homokok taroljdk. A Sajé- Hernad
tormelékkup Uledékei daltal tardzott viz egy része rétegvizként értékelhets. A Sajé-Herndd
tormelékkup felsé 20 m-ben 1évé vizeket tekintjik talajviznek. A tormelékkup vize D-DK-i
irdnyu dramldst mutat. A talajviz utdnpotlédasa kozvetleniil csapadékviz eredetl és nagyobb
vizallas esetén, a Sajé medrén keresztll torténik. A talajviz atlagos nyugalmi vizszintjének
terep alatti mélysége 3 m.

3.2.2 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A Malyi Tégla Kft. telephelyén jellemz§ vizhasznadlat:

— Szocidlis vizigény
— Technoldgiai vizigény (tégla el6allitas)

— Tuziviz felhasznalas

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznaldsara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai  adatszolgdltatasok bemutatasa. A  technolégiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

A Malyi Tégla Kft. téglagyartd Gzemében friss viz beszerzése az aldbbi modon torténik:
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A Malyi Tégla Kft. telephelyének ivéviz és technoldgiai viz igényét a telephelyen Iévé furt kat
és a hozza kapcsolddd vizmd biztositja.

A vizadd kut adatait a 2.3.2.1. fejezetben részletesen ismertettiik.

A hasznalt vizek elhelyezése:

A téglagyartas sordn ipari eredet(i szennyviz nem keletkezik. A kommunadlis szennyvizek a
Nyékladhaza—Malyi—Miskolc kommunalis szennyvizelvezet6 halézataba kerilnek.

3.2.4 Az ivlvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa.

Vizbeszerzés:

A Malyi Tégla Kft. telephelyének ivé- és technoldgiai viz igényét a telephelyen [évé furt kutrdl
latjak el.

A kitermelt viz 20 % ivévizként, 80 %-a technoldgiai vizként keril felhasznalasra.

A 2015 — 2019-es id6szakban kitermelt vizmennyiségeket a 3.20. tablazat mutatja be.

Ev Kitermelt viz [m3]
2015 791
2016 1195
2017 1859
2018 2280
2019 2735

3.20. tablazat: Felhasznalt vizmennyiség (2015-2019)

A telephelyen a tlizi viz biztositasat szolgalé 4 db tlzcsap talalhato.

A vizkitermel6 kat lGzemeltetésére, egészségligyi alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd,
oktatasban részesitett kutkezel6 van kijeldlve. A kat nyugalmi és (zemi vizszintjét és
vizhozamat havonta mérik és rogzitik.
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A téglagyar irodaépiilet fogyasztdi csap vizébdl negyedévente vizmintat vesznek, B.A.Z.
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Népegészségligyi Osztaly altal jovahagyott,
éves vizvizsgalati terv szerint melyeket az ANTSZ B.A.Z. Megyei Intézete NAT altal akkreditalt
vizsgalo laboratériumaban vizsgdltatnak meg.

Ezek a kdvetkez6k:

-I. negyedév: ellen6rzé mikrobioldgiai vizsgalat

-ll.negyedév: ,A” csoportba tartozd, ellen6rz6 paraméterek vizsgalata, valamint
mikrobioldgiai vizsgalat

-lll.negyedév: ,A” csoportba tartozd, ellen6rz6 paraméterek vizsgdlata; részletes
mikrobioldgiai vizsgalat; mikroszkdpikus bioldgiai vizsgélat; "B" csoportba tartozo, részletes
paraméterek vizsgdlata; valamint radioaktiv anyagok vizsgalata

-IV. negyedév: mikrobioldgiai vizsgalat.

A fenti Onellen6rzé vizsgalati programot jovahagyd hatarozat értelmében az aldbbi
jellemzéket kell vizsgalni:

Vizsgdlat iranya Vizsgalt paraméterek

Szin, zavarossag, iz, szag, pH, vezetGképesség, hGmérséklet, ammonium, nitrit,
permanganat index (KOlps), szabad és kotott aktiv kldr, 6sszes trihalometanok,
vas, mangan, élom, nikkel, réz, kadmium, antimon.

"A" csoportba tartozo,
ellenérz6 paraméterek

Escherichia coli (E.coli), Enterococcusok, coliform baktériumok,Telepszam 22 °C-

Mikrobioldgia

on

Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, Coliform baktériumok, Pseudomonas
Részletes mikrobiologia aeruginosa, Telepszam 22 °C-on, Telepszam 37 °C-on, Clostridium perfringens

(sporakkal)

Uledék, Vas- és manganbaktériumok, Kénbaktériumok, Szennyezettségjelzé
Mikroszkdpikus bioldgia baktériumok, Cianobaktériumok és algdk, Gombak, Hazas amdbak, Egyéb
véglények, Fonalférgek, Egyéb férgek, Egyéb (gerinctelen) szervezetek

B csoportba tartozd, | "B" csoportba tartozo, részletes paraméterek a 201/2001. (X. 25.) Korm.
részletes paraméterek rendeletben felsorolt minden, az "A" csoportban nem vizsgalt paraméter

Radioaktiv anyagok Radon, Tricium, Indikativ dézis (0sszesalfa-aktivitas és dsszesbéta-aktivitas)

3.21. tablazat: Felhasznalt vizmennyiség (2015-2019)

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és min6ségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A telephelyen a technoldgiabdl adédo szennyviz nem keletkezik. A telephelyen kommundlis
szennyviz keletkezik az iroddkban, valamint alakéépiletekben.

A Madlyi Tégla Kft.-nél a vizhaszndlatot igénylé és szennyvizet kibocsdtd tevékenységek a
kévetkezbk:
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- a téglatermékek gydrtasdhoz sziikséges technoldgiai viz beépill a termékbe,
technoldgiai szennyviz nem keletkezik,

— aszocialis célu ivévizhaszndlat és kommundlis szennyviz keletkezése,

- csapadékviz elvezetés.

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott, vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Az ipari viz fogyasztasbdl nem keletkezik szennyviz, csak a szocialis célu ivovizhasznalatbdl.

A szennyviz elvezetés vonatkozdsaban az egységes kdrnyezethasznalati engedély kiadasa 6ta
valtozas nincs. A telephely kommundlis szennyvizeit a korabbi években egy kis terhelési
bioldgiai csepegtetStestes szennyviztisztitd  berendezésben  tisztitottdk meg. A
szennyviztisztité berendezés az id6k folyaman elavult, tisztitasi foka leromlott. A szennyviz
atemeld telep és a hozzd kapcsolddd szennyviz nyomovezeték megépitését kovetGen az
Uzem rakotott a Nyékladhaza—Malyi—Miskolc szennyviz fégydjtére. Ezzel egy idében
felszamoltak a szennyviztisztitd berendezés mdtargyait, megsziintetve ezzel a Hejs-
Malomcsatorna szennyvizterhelését.

A szennyviz atemel6 telep el6re gyartott, a fold felszinébe sillyesztett, acélszerkezeti
mdtargy. Az 4atemel6 berendezésben jelenleg 11/4”-EFRU-16-5-GU-80  tipusu
szennyvizszivattyu Gzemel.

A szennyvizszivattyu vizszallitd képessége Q = 42 |/p; szallité nyomd magassaga Hmax = 50 m.
A szivattyd automatikus Gzemmddban, szennyviz szintmagassag jellel vezérelve lizemel
(uszdékapcsold automatika).

A szivattyuakna belsé atmérGje 2500 mm, belsé mélysége 5000 mm. Az akna két részbdl, a
szivotérbdl és a kezelGtérbdl all. A kezelGteret a szivotérbdl acéllemez anyagu kozbelsé
fodém valasztja el.

A szennyviz mennyiségét nem mérik. A szennyviz mennyiségének elszamolasa, a csatornadij
fizetése a sajat vizkitermelés alapjan torténik.
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A kozlizemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek min&ségének meg kell felelnie a
6893-17/2011 sz. egységes kornyezethasznalati engedélyben és a 28/2004. (XII. 25.) KvwWM
rendelet 4. mellékletében rogzitett kiiszobértékeknek:

KOl: 1000 mg/I
BOI: 500 mg/I
pH: 6,5-10,0
Ulepedd anyag: 150 mg/I
Osszes nitrogén: 150 mg/I
ammaonia-ammonium-nitrogén: 100 mg/I
osszes foszfor: 20 mg/|

3.2.7 A csapadékviz rendszer bemutatdsa

Az egységes kornyezethasznalati engedély kiadasa ota a telephely csapadékviz elvezetése
nem valtozott. Az lizem teriiletére hullé csapadékvizek jelentGs része elszikkad, masrészrél a
korabbi évtizedek telephelyet érinté munkalatai soran kialakitott, a telephely EK-i hatdran
lévé vizelvezet6 arok kozvetitésével a Malom-arok csatornaba keriilnek, természetes
lefolyassal.

A felszini viz kornyezetbe bevezetett csapadékvizek minéségének meg kell felelniik a
6893-17/2011 sz. egységes kornyezethasznalati engedélyben elGirt és a 28/2004. (XII. 25.)
KvwWM rendelet 2. mellékletében megfogalmazott technoldgiai hatarértékekre vonatkozd
kibocsatdsi hatarértékeknek:

- Osszes lebegBanyag: 200 mg/I
- SZOE: 10 mg/|

3.2.8 A \vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgdlé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdasanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

A téglagyar tevékenységére vonatkozdan nincs kiilon monitoring rendszer.

A felszin alatti vizek szempontjabodl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.
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3.2.9 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A gyar jol kiépitett csatornahdldzattal, szennyvizelvezeté rendszerrel, o6varokkal, és
vizatemel6 m(itargyakkal rendelkezik.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel&ség
3431-4/2012 szamu hatérozataval hagyta jova a Malyi Tégla Kft. Gzemeltetésében lévé Malyi
F6 ut 1. sz. alatti telephely (izemi karelharitasi tervét.

A szennyezések megel6zésének egyik fontos feltétele a kilonb6z6 berendezések,

technolégiai terek folyamatos karbantartdsa és az Uzemelési szabdlyzat szerinti
Uzemeltetése.

3.3 Hulladék

3.3.1 A  hulladékképz6déssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoloégiai folyamatabrak készitése.

A tevékenységeket részletesen bemutattuk a 2.1.2 fejezetben.

3.3.2 A technoldgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaré
technoladgiakrol

A felllvizsgalt id6szakban a felhaszndlt alapanyag, és a gyartott késztermék mennyiségét a
tablazat mutatja be.

2015 2016 2017 2018 2019
Felhasznalt agyag [t/év] 26 575.599 | 41592.972 | 41597,197 | 44 238.616 | 42 753.942
Felhasznalt fiirészpor [t/év] 888 1676.30 2072.97 2270.53 2111.21
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Felhasznalt petrolkoksz [t/év] 272.14 383.36 375.5 401.04 436.65
Felhasznalt féldgaz [m3] 1222161 1398 685 1547962 1701218 1815204
Tégla termelés [t/év] 25118.714 | 39513.323 | 40099.698 | 42 203.640 | 41 001.030

3.22. tablazat

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes és veszélyes, valamint
kommunalis hulladék egyarant keletkezik. A hulladékkezelés a hulladékgazdalkodasrol sz6lo
2012. évi CLXXXV. torvény, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak figyelembe
vételével torténik.

A keletkez6 hulladékok tipusai és éves mennyiségi adatai:

Ipari nem veszélyes hulladékok

Mennyiség [kg/év
Hulladék HAK viség [ke/év]
2015 2016 2017 2018 2019
Fémek 200140 2640 0
Vas és acél 17 04 05 1203 36320 20980 2280 12 820
Vorosréz, bronz, sargaréz 1704 01 50
Vasfém részek és esztergaforgacs 120101 1500
Osszesen 1203 38 960 21030 3780 12 820
3.23. tablazat: Keletkez6 ipari nem veszélyes hulladékok (2015-2019)
Kommunalis hulladék
Hulladék HAK Mennyiség [kg/év]
2015 2016 2017 2018 2019
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert
s , . 200301 3718 5863 7150 7436 7865
telepiilési hulladékot is

3.24. tablazat: Keletkez6 kommunalis hulladék (2015-2019)
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Ipari veszélyes hulladékok

) ; Keletkezett mennyiség [kg]
Hulladék megnevezése HAK
2015 2016 2017 2018 2019
Asvanyolaj alapu, klérvegyliletet nem tartalmazé
o o g 13 02 05* 60 0 68 12
motor-, hatém(- és kendolaj
Olomakkumullator 16 06 01* 170 0 0 161
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo va
Y yag L. ) &Y 1501 10* 16 0 10 0
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
Veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladékok 16 03 05* 29
Olajsz(rék 16 01 07* 8 0 0 15 60
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
Y oo e, 1502 02* 61 0 0 53 185
szlir6anagok, torl6kenddk, védGruhazat
Osszesen 315 (] 78 97 418

3.25. tablazat: Keletkez6 ipari veszélyes hulladékok (2015-2019)

3.3.4 A hulladékok gydijtési modjanak ismertetése

A hulladékforgalom tekintetében nyilvantartason alapuldé mennyiségi adatok dllnak
rendelkezésre. A Kft. telephelyének terliletén csak a tevékenysége sordn keletkez6
hulladékokat gydjtik.

A tevékenység soran képz6d6 nem veszélyes hulladékok fém konténerekbe kiilon keriilnek
gy(jtésre. A gy(jt6 konténerek méretei: Eszterga és gyaluforgdcs konténer — 3 m3, selejt
gépalkatrész konténer — 4 m3, kommundlis konténer — 4 m3. A konténerek telit6dés esetén,
de legaldbb évente 3-4 alkalommal keriilnek ritésre, amikor a hulladék elszallitasra kerdil.

A veszélyes hulladékok a telephely kozponti UGzemi gydjt6helyén, veszélyes hulladék
fajtanként kilon gyljt6edényben keriilnek elhelyezésre. Az lzemi gy(jtShely fedett, zart
épliletben kapott helyet. Alapteriletét (2,7 m x 4,7 m) beton véd6perem veszi koril,
amelynek bels6 oldala és a gyl(ijtGhely aljzata vegyszeralld bevonattal vannak ellatva, igy az
gylijt6edényzetekb6l  esetlegesen  kikertil6  veszélyes hulladék nem  okozhat
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok a gylijt6edényen |év6 feliratok és azonosité
kédok alapjan egyértelmden azonosithaték.

A hulladékok 3ataddsa el6tt az atvevs, atvételi jogosultsagardl - hatdsagi engedélyiik
érvényességérdl - a Malyi Tégla Kft. minden esetben meggy6z6dik.
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3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok
mtiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit

A telephelyen atvett nem veszélyes hulladék

A 13971-15/2016. sz. egységes kornyezethasznalati engedély alapjan, a telephelyen 6000
tonna 03 01 05 azonosité kédu flrészpor hasznosithatd. A Malyi Tégla Kft. a gyartas soran
felhasznalt flrészport, térfogatardnyosan az agyaghoz adagolja. A téglagyartds sordn
hasznositott flrészpont a koérnyez6 fa és flirésztelepekrél szallitatja be. A hasznositds
besorolasi kddja: R1 — ElsGdlegesen tlizel6- vagy (zemanyagként torténé felhasznalds vagy
mas modon energia elSallitasa.

Banyameddd

A kordbban hulladékként nyilvantartott, nem fémes asvanyok banydszatdbdl szarmazd
hulladék (HAK: 01 01 02); Gzemi elnevezése: agyagbdanya meddd visszatomedékelésre, illetve
tdjrendezésre keril felhaszndlasra, ezért a vonatkozé jogszabalyok szerint nem mindgsiil
banyaszati hulladéknak.

Szaraz selejt

A szaraz selejt teljes mennyiségét a téglagyartas technoldgidjaba, az un. regaldepdnidba
visszaforgatasra, majd ujrafeldolgozasra kerdl.

Hulladéktarold létesitmények bemutatdsa

A veszélyes hulladékok tdarolasara, elkilonitett hulladék gydjtéhely szolgal. A tarold
betonozott aljzatu, zarhatd, felirattal, peremmel ellatott. A faradt olajat és az olajjal
szennyezett hulladékokat kiilon erre a célra kialakitott 200 I-s fém horddkban gydjtik. Az
olajos rongyok gyUjtésére feliratozott fém horddk, miianyag zsdkok szolgdlnak.

A kommunalis szilard hulladékok gydjtésére, a telephely teriiletén kihelyezett konténer
szolgal.

A veszélyes hulladék gytjt6hely és a szelektiv gy(ijtGszigetek elhelyezkedését a részletes
helyszinrajzon mutatjuk be.
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3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, médja, utvonala) ismertetése

Kezelésre atadott hulladékok mennyisége

A hulladékokat engedéllyel rendelkezé atvevéhoz, az el6irdsoknak megfelelé engedéllyel
rendelkezd szallitmanyozé szakcég szallitja artalmatlanitas céljabol.

Az aldbbi tablazatokban keriilnek 6sszefoglaldsra az egyes hulladéktipusokat atvevé/kezeld
szervezetek adatai, illetve az 0sszesitett kezelt mennyiségek.

Kommundlis hulladék

Hulladék " .. Atadott mennyiség [kg]
- Kezeld KUJ/KT)

HAK Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019

. - . 10022698/

NHSZ Miskolc 3718 5863 7150
Egyéb telepiilési i 100406523
hulladék, ideértve a Kft.
2003 01 cevert releniléci

ever e’epu.e5| BMH 10354271/ 7436 7865

hulladékot is Nonprofit Kft | 102705983

3.26. tablazat: Kezelésre atadott kommunalis hulladék (2015-2019)
Megjegyzés: 2018. januar 01-t6l a kommunalis hulladékszallité a BMH Nonprofit Kft.

Ipari nem veszélyes hulladékok

Hulladék » .. Atadott mennyiség [kg]
- Kezeld KUJ/KT)
HAK Megnevezés 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019
Eszak-
, . | 10017445/
magyarorszagi 2640 0
i ) 101660508
200140 | Fémek MEH Zrt.
, 10017069/
MEH Zrt.
101660508
Eszak-
, , . . | 10017445/
1704 05 | Vas és acél magyarorszagi 1203 | 36320 20980 2280 12 820
, 101660508
MEH Zrt.
Eszak-
o ) ) . . | 10017445/
1704 01 | Vorosréz, bronz, sargaréz | magyarorszagi 50
, 101660508
MEH Zrt.
i 3 3 Eszak-
Vasfém részek és . .| 10017445/
120101 , magyarorszagi 1500
esztergaforgacs . 101660508
MEH Zrt.
Osszesen 1203 | 38960 21030 3780 12 820

3.27. tablazat: Kezelésre atadott nem veszélyes hulladékok (2015-2019)
Megjegyzés: 2018. januar 01-t8l a fémhulladék szallité a MEH Zrt.
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Veszélyes hulladékok

Hulladék » . Kezelési Atadott mennyiség [kg]
- Kezel6 KUJ/KT) .
HAK Megnevezés kod 2015 2016 2017 2018 2019
100278527/
. . , CIRKONT Zrt. R9 60
Asvanyolaj alapdu, 100895130
klorvegyiiletet nem Cirkont-Neo
13 02 05* &y 3 103551706/ R9 20
tartalmazé motor-, Zrt. 100895130
Ami- é 5olai 100170243
hatéma- és kendolaj MOL Zrt. / RO 60 0
100368313
Cirkont-Neo 103551706/
Zrt. 100895130 Ré 161
16 06 01* | Olomakkumulator Eszak-
| 100174458/
Magyarorszagi R12 170 0 0
, 101660508
MEH Zrt.
Veszélyes anyagokat 100278527/
e CIRKONT Zrt. D5 3
maradékként 100895130
tartalmazé va Cirkont-Neo
15 01 10* &Y 103551706/ D5 3
azokkal szennyezett Zrt. 100895130
csomagolasi 100170243/
. MOL Zrt. D5 16 0
hulladékok 100368313
CIRKONT Zrt 100278527/ R3 29
A rt.
Veszélyes anyagokat 100895130
16 03 05* | tartalmazd szerves
hulladékok Cirkont-Neo 103551706/ R3
Zrt. 100895130
100278527/
CIRKONT Zrt. D5 8 0 0 15
o 100895130
16 01 07* | Olajsztirék
Cirkont-Neo | 103551706/ D5 60
Zrt. 100895130
Veszélyes anyagokkal
100278527/
szennyezett CIRKONT Zrt. D5 61 0 0 53
100895130
15 02 02* abszorbensek,
szlir6anagok,
toriékenddk, Cirkont-Neo 103551706/ D5 185
iz [ Zrt. 100895130
véddéruhazat
Osszesen: 239 76 0 160 429

3.28. tablazat: Kezelésre atadott veszélyes hulladékok (2015-2019)
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3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Az egyes hulladéktipusokra vonatkozo specidlis intézkedések:

A veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdéan a Malyi Tégla Kft.
szerz6dést kot engedéllyel rendelkezd kiilsé partnerekkel, amelyek a hulladékok elszallitasat
végzik.

A technoldgiak altal kibocsatott hulladéktipusokra a hatdlyos jogszabalyokban
meghatdrozottaktdl eltérd specialis, vagy egyedi intézkedések nem sziikségesek.

3.3.8 Mas szervezett6l atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A téglagyartdshoz az agyagon kivil szikség van adalékanyag alkalmazasara is.
Adalékanyagként a Madlyi Tégla Kft. flirészport haszndl. A 13971-15/2016. sz. egységes
kornyezethaszndlati engedély engedélyezi, hogy a Kft. a gyartds sordn a koérnyezd fa- és
flirésztelepekrdl beszéllitott flrészport (HAK 03 01 05) hasznaljon fel (hasznositson). A
hasznositas besorolasa: R1 — Els6dlegesen tlizel6- vagy lizemanyagként torténé felhasznalds
vagy mdas moédon energia elGallitasa.

A téglagyarban a beszallitott flirészporbdl kb. 1 hdnapra elegendé mennyiséget tarolnak, a

technolégia biztonsagos ellatasa érdekében. A flirészpor tarolasa a szabad ég alatt torténik.
A flirészpor tovabbi kezelése a flirészpor el6készit6 és feladéhelyen torténik.

3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (dtadé azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

Nem relevans. Az (izem hulladékokat gyUjtésre nem vesz at.
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3.4 Talaj

3.4.1 Domborzati, morfolégiai, féldtani viszonyok

A Malyi téglagyar, mint a Sajo-Herndad-sik kistajegység része, Malyi északi részén a 3. sz. f6ut
mentén taldlhatd. A kistajat 89,5 és 160 méter kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag
jellemzi, melyet a Sajé és a Hernad épitett fel. A D felé lejtd felszin E-i része kdrnyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 magasra

e ses

tagolt.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva lledéke, amely a
sullyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi képz6dményeket. A teriilet féldtani adottsagait
tekintve meghatdrozé az ujid6 negyedid&szakdban kialakult folydvizi kavics hordalék, és
homok, agyagmarga, lignit keveredése. A hordalékkip anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re
inkdbb finom lledékbdl all.

A kistdjat, hidromorf, szikes, és |0sz0s talajokbdl képzddott csernozjom jellemzi. Az
Ontéstalajok a kistdj északi, a csernozjom talajok a déli részen talalhatok. A két talajtipus
kialakulasdban meghatarozo volt a Sajé és a Hernad hordaléka.

Az Gzem kozvetlen (1 km-es) kérnyezete siknak tekinthetd, a tagabb, néhany kilométeres
kornyezetet is inkabb a lagyabb iv(i dombok és nem a kiugro jelleg(, hirtelen szintvaltozdsok
jellemzik.

3.4.2 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terlleten mdszaki védelemmel ellatott téglagyartd lizem, valamint a hozza kapcsolédd
egyéb létesitmények talalhatdk. A létesitmény épitése el6tti teriilethasznalat megvaltozott,
az eredeti allapot nem dllithaté helyre (tekintettel a Iétesitmény céljara ez eredeti allapot
helyreallitasra vonatkozé igény nem meriil fel).
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3.4.3 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Az altalajra a kotott szemcsés képz6dmények a jellemz6ek, mint az agyag, a valyog. A
talajfelszin alatt folyovizi eredetd kavicsos, homokos Osszlet taldlhatd. A talajviztartd dsszlet
fed6 képz6dményének vastagsaga kicsi és nem rendelkezik olyan szivargasi tulajdonsagokkal,
mely kizdrhatnd a felszini szennyez6dések bejutdsat a felszin alatti vizkészletbe. Hosszabb
ideig tartdé megfigyelés szerint a talajviz ingadozdsa meglehetésen csekély, 0,4-0,6 m. A
becsiilt maximalis talajviz 114,00 mAf., a mértékado talajvizszint 114,50 mAf.

3.4.4 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

A tevékenység soran a talajra a flrészpor feladdsa soran a fogadd garat korili 5 m-es kdrben
finom szemcsés flirészpor llepedhet ki.

Minden olyan Gzem és munkaterileten, ahol olaj és kenGanyagok tdrolasa, felhasznalasa,
hulladék olaj és kenBanyag taroldsa torténik, esetleges olajelfolydsok alakulhatnak ki,

amelyek veszélyhelyzetet teremthetnek.

A bekévetkezés okai lehetnek:

— gondatlan anyagkezelés

— hajtomlvek meghibdsodasa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tarolasi hianyossagok

— hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

A talajszennyezés veszélye az lGzem teriletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott (kb. a teljes telephely 85 %-a), illetve szigetelt, igy az esetlegesen elfolyd olaj
nem kertilhet kozvetlendl a talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.
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3.4.5 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.4.6 Remedidciés megoldasok bemutatdasa

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A telephely kérnyezetében lakdteriiletek is taldlhatok, melyekre vonatkozéan az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi FelligyelGség zajterhelési
hatarértékek betartdsat irta el6.

A téglagyartasi tevékenység zajforrdsaként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:

— Nyersanyagok banyaszata

— Uzemelés sorén haszndlatos nehézgépek

— Nyersanyagok betoltése, el6kezelése

— Anyagmozgatas, szallitds (szallitdjarmvek és széllitdészalag zaja)

A telephelyen mind a nappali, mind pedig az éjszakai id6szakban folyik Gzemszer(i m(ikodés,
azonban effektiv termelés csak két mUiszakban 6-14 és 14-22 6ra kozott torténik.

3.5.2 Zajmérés

A zajkibocsatas meghatdrozasa érdekében 2016. augusztus 18-an és 19-én zajmérést végzett
EHS Komplex Kft. nevl cég a létesitmény kornyezetében, a létesitmény zajkibocsatasi
allapotanak rogzitésére. Mivel a banyaban a felllvizsgalat id6szakaban technoldgia valtozas,
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illetve kapacitds bévités nem tortént, nem végzett friss zajmérést. A cég altal kordbban mért
eredményeket tovdbbra is fenntartjuk, mivel valtozds e tekintetben nem tortént,
véleménylink szerint az eredmények helytalléak.

3.5.2.1Zajkibocsatdsi hatdrértékek

A Kornyezetvédelmi Hatdésag 13971-15/2016. szamu Hatdrozatdban meghatarozott
zajkibocsatasi hatarértékek a kovetkez6k:

A Malyi
— Vezér utca 1-39. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 250, 249, 248, 247, 246/1, 245/2, 245/1,
244, 23,242/2,242/1, 241, 240, 239/2, 239/1, 238, 237/2, 237/1.)
— Arpéadutcal, 3,5, 7. sz (hrsz.: 300/2, 301, 302/2, 303.)
— Arpéad utca 2, 4. sz. (hrsz.: 306, 307.)
— Danka P. utca 14, 16, 18. sz. (hrsz.: 308, 305, 300/1.)
lakéhazainak védend6 homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB

3.5.2.2 Zajmérési pontok

A vonatkozd jogszabalyi el6irdsok szerint a mérési pontokat a méréssel vizsgalt terileten, a
zajtol védendd terilet zajkibocsatdsi hatarérték megtartdsi kotelezés hatalya ald esé részén
jeloltuk ki.

A mérési pontok szamdat a vizsgdlat céljanak megfelel6en (zajkibocsatasi hatarérték
ellenérzése) kell megvélasztani, de a vizsgalat céljatdl flggetlenil legaldbb annyi mérési
pontot kell kijel6lni, hogy a kritikus pont minden egyes részterileten kivalaszthatd legyen.
Mindezen kritériumoknak megfelel6en valasztottuk mérési pontjainkat. A mérési pontok
leirasat kovetkez6 tablazatunk tartalmazza részletesen:

96

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



,Madlyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.” e O n
Téglagyartdsi tevékenységre vonatkozo

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcic PP Sysf em
Leirasa Mérési
Jele ; Jellege
EOV X EOVY magassag
Hattér zaj | 298738 | 782418 1,5 HZ
Z1 298927 | 782294 1,5 T
Z2 298958 | 782366 1,5 T
Z3 298738 | 782613 1,5 T

3.29. tablazat: Zajmérési pontok

HZ — hattér zaj
ZT — zajterhelési pont

3.5.2.3 A vizsgdlati idépontok, vizsgalati kériilmények

Egyéb befolyasolo
Idépont Hémérséklet (°C) |  Szélsebesség (km/h) AfEdluanie
tényez6
2016. augusztus 30 Lo
.. L 22 1,9 A 3. sz. f6ut forgalmi zaja
(éjszakai id6szakban)

3.30. tablazat: Vizsgalati koriilmények

A vizsgalat célja a zajkibocsatasi hatarérték ellen6rzésére vonatkozo helyszini méréssorozat
elvégzése volt.

A mérések éjszakai id6szakban torténtek. A mérések alatt éjszaka gyartds nem folyt, csak a
kemence és a mlszaritd Gzemelt.

A megadott mérési napokon a kérnyezé terileten kijelolt vizsgalati pontokban, a védendd
homlokzatok el6tt 2 m-re, talajszint felett 1,5 m-es magassagban végeztiik el méréseket.

A vizsgalt |étesitmény altal kibocsatott Gzemi zaj a mérések alatt idében kozel allandénak
tekinthet6 szakaszos zajokbdl allt.

A mérést 1. pontossagi osztalyd m(szerrel, ,,A” silyozdszlrével, ,,S” id6allandd kapcsolasaval
végeztik el.

A zaj jellege: allandd szintd

Mérési id6: 1 x 5 perc/mérési pont
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Az alapzaj mérése
Az alapzaj a létesitmény zajatol drnyékolt ponton, a vizsgalati pontok kdrnyezetében lett
megmérve, mivel a telephely zajkibocsatdsa lizemszerlien folyamatos volt.

Az alapzaj a telephelytél tavolabb, az Ady Endre utcdban, az épiiletek hangarnyékdban kerult
meghatarozasra, ahol a vizsgalt zajforrdsok zaj mar nem volt hallhaté.

Egyéb, a méréseket befolydsolo tényezbk
A kozlekedési eredet(i zajokat mind a vizsgalati pontokon, mind az alapzaj mérési ponton
méréstechnikailag nem lehetett kikiiszobolni.

Keskenysdvu és impulzusos jelleg
Jellemz6en impulzusos vagy keskenysavu jelleget a kibocsatott zajban nem lehetett
kimutatni.

3.5.2.4 Mérési eredmények

A mértékado A-hangnyomdsszintek megaddsa

A zajmérés jegyz6konyvet a 6. melléklet tartalmazza.
A kovetkez6kben Osszefoglaléan, tablazatosan megadjuk az egyes mérési pontokban
rogzitett LAM, zajkibocsatdsra jellemz6 megitélési szintet.

A jogszabalyi elGirasok szerint (93/2007. KvwWM rendelet 4. sz. melléklet) meg kell hatdrozni a
zajkibocsatasi hatarérték megtartasi kotelezés hatalya ala esé részteriiletek kritikus pontjait
is.

,Kritikus pont: a zajkibocsatasi hatarérték megtartasi kotelezettség hatdlya ald esé teriilet
azon megitélési pontja, ahol a vizsgalat lizemi zajforras kibocsatasatol ered6 megitélési szint
a legnagyobb.”

A zajmérést az éjjeli érakban este 10 érakor végeztiik el, tekintve, hogy a tevékenység
zajvédelmi hatasterilete az éjszakai id6szakban a legnagyobb.
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Mért egyenértéki A-szint
Mérési pont jele (Laeq)
éjjel
Alapzaj 39,8
Z1 45,6
Z2 42,5
Z3 41,1

3.31. tablazat: Zajmérési eredmények

A helyszini mérések eredményei:

3

Ejjel
Z1 mérési pont

LAeq, mért = 45,6 dB (A 3. sz. f6ut kozlekedési zaja meghatarozé volt)
LAa =39,8dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi médon szamithato:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié
Ka = 10 Ig (1-10°017AA)
ALA = LAeq, mért —LAa =45,6 dB—-39,8dB =5,8 dB

Ka=-1,3dB

LAM = LAeq = 44[3 dB

Z2 mérési pont

LAeq, mért=42,5dB
LAa =39,8dB

Az egyenérték( A-hangnyomasszint az aldbbi médon szamithatd:
LAeq = LAeqg mért + Ka

ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio

Ka = 10 Ig (1-1001*ALA)
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ALA = LAeq, mért —LAa=42,5dB-39,8dB=2,7dB
Ka=-3,3dB

Lam = LAeq =39,2 dB

Z3 mérési pont

LAeq, mért=41,1dB
LAa =39,8dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi mdédon szamithaté:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié
Ka =10 Ig (1-10°0172LA)
ALA = LAeq, mért —LAa=41,1dB-39,8dB=1,3dB
Ka=-5,8 dB

Lam = Laeq = 35,3 dB

A vizsqgadlt zajforrdsok zajkibocsdtdsdnak értékelése

A mérési pontokon fellép8 zajterhelési értékeket a vonatkozdé hatarértékkel Gsszevetve

3.32. tablazat: Zajkibocsatasok értékelése
*megjegyzés: A zajmérést befolydsolta a 3. sz. f6ut kozlekedési zaja.

Megjegyzés: a munkavégzés 22 6raig folyik és 6-kor kezdddik

tudjuk értékelni/mindsiteni a vizsgalt létesitmény zajkibocsatasat, a vonatkozo
hatarértékeknek valé megfelelését.
Zajterhelési Mértékado Tulépés
Meérési hatarérték | A-hangnyomasszint mértéke
pont jele Ltu (dB) Lam (dB) T (dB)
Ejjel Ejjel Ejjel
Z1 40 44,3* 4,3
Z2 40 39,2 -
Z3 40 35,3 -
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3.5.3 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szemponthal,
feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek kijeldlt
teriileteket

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 1.
szamu melléklete alapjan:

Uzemi és szabadid8s Iétesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védendd
teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam
Sorszam Zajtol védendé teriilet megitélési szmtre’ .(.dB)
nappal éjjel
6-22 dra 22-6 6ra
1. UdiilSterilet, kiildnleges teriiletek kdziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoéterilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes tertlet 55 45
4. Gazdasagi terllet 60 50

3.33. tablazat: Zajtol védendé teriilet

A telephellyel szomszédos 1évé védendd létesitmények Lke — Kertvarosias lakéovezetben
taldlhatok.

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapjan hataroztuk meg.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé
zajterhelés:
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamolhato.
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A zajmérés soran meghatdrozasra keriilt a 40 dB-es hatasteriilet hatdra, amely a téglagyar
kozéppontjatdl mérten 310 m-re talalhato.

Zajvédelmi szempontbdl a telephely altal kibocsatott zaj a kovetkez6 védend§ terileteket

érinti:
Helyrajzi szam Cim Helyrajzi szam Cim

14 F6 at 1. 271 Danké Pista u. 19.
18/1 F6 ut 3. 270 Dankd Pista u. 21.
18/2 F6 0t 5. 269 Dankg Pista u. 23.
19/1 F6 Ut 7. 268 Dankd Pista u. 25.
19/2 F6 Gt 9. 277 Ady E. u. 2/a.

20 F6 at 11. 276 Ady E. u. 2.
300/2 Arpad u. 1. 275 AdyE. u. 4.

301 Arpéd u. 3. 267 Ady E. u. 6.
302/2 Arpad u. 5. 266 AdyE. u. 8.

303 Arpad u. 7. 265 Ady E. u. 10.
300/1 Dankd Pista u. 18. 250 Vezéru. 1

305 Dankd Pista u. 16. 249 Vezér u. 3

308 Danké Pista u. 14. 248 Vezér u. 5.

309 Danké Pista u. 12. 247 Vezér u. 7

312 Dankd Pista u. 10. 246/2 Vezér u. 9.

306 Arpad u. 2. 246/1 Vezéru. 11.

307 Arpéd u. 4. 245/2 Vezér u. 13.

310 Arpad u. 6. 245/1 Vezér u. 15.

278 Dankd Pista u. 11. 244 Vezér u. 17.

274 Dankd Pista u. 13. 243 Vezér u. 19.

273 Danké Pista u. 15. 242/2 Vezér u. 21

272 Dankd Pista u. 17. 242/1 Vezér u. 23.

241 Vezér u. 25.

3.34. tablazat: A hatasteriileten Iévé ingatlanok

3.6 Eldvilag

Az él6vilag fejezetet megrendelésiink alapjan a Belemnites Kft. készitette el 2016. augusztus
honapban, amelyet valtoztatdas nélkul az 5. mellékletben kozliink. Valtozas azéta nem
kovetkezett be, igy fenntartjuk az 5. mellékletben rogzitetteket.
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4 A banyaszati tevékenység kornyezeti hatasainak ismertetése,
hatasteriiletének meghatarozasa

4.1 Talaj

A banyatelken belll végzett banyaszati tevékenységet a Malyi Tégla Kft. a hatalyos Mdszaki
Uzemi Terv (MUT) alapjan végzi. A MUT-et elfogadd hatdrozat szama: MBK/3126-19/2013.

A banyatelek hatarat a Kerlleti Banyamd(iszaki FellgyelGség, Miskolc 2113/1987 sz.
hatarozataban &llapitotta meg. A Mdszaki Uzemi Tervet a 9. szdmu melléklet tartalmazza.

A banya Uj Mlszaki Uzemi Tervének elkészitése folyamatban van, tervezett benyujtasi
id6épontja 2020. aprilis 05.

Az agyagfejtést, kitermelést megel6z6 mdivelet az un. lefedés, mely sordn az anyagmez6
felett |év6 humuszréteg és meddd eltavolitasra kerll. A letermelt humuszos talajréteget,
valamint a meddét a banyatelken kialakitott ideiglenes depdnidkban kell tarolni, tovabbi
hasznositasig. Visszateritésre a véglegesen megmarado rézsik és szintek esetében keril sor.

A terilet feltdrasakor a meglévé talajt 6sszeszedik, a kitermelés hataran kilon depdban
helyezik el ideiglenesen a tajrendezési munkdk megkezdéséig. Az agyagbanya teriletén
medddhanyd nincs. A lefedett medd&anyagot a tdjrendezési folyamat részeként, a
mindenkori Miiszaki Uzemi Terv szerint visszatdmedékelik. A lefedési munkék végzése soran
keletkez6 humuszt azon a teriileten helyezik el, ahol a visszatomedékelés mar befejezésre
kerdlt.

A banydban a tajrendezés folyamatos, a teljes korld rendezés, Ujrahasznositas csak a
banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

A mivelés kozben-, illetve a banyaszat felhagyasat kovets idGszakban végrehajtandd
tajrendezési feladatokat a tdjrendezési terv tartalmazza, mely a mdlszaki lizemi terv részét
képzi. A tajrendezés befejezésére, a rekultivaciora kiilon terv fog készilni.

A miivelés soran letisztitott fejtési teriilet talajtakardja néhany napos idékilonbséggel keril
parhuzamos visszatoltésre, az esetleges karosoddsok megelGzése érdekében. Mivel a
megvaltozott reliefli térszinre az ott eredetileg is jelenlévd talaj visszatoltésre keril, ezért
annak sem litoldgiai, sem talajtani karaktere alapvetéen nem valtozik meg az eredeti
adottsdgokhoz képest.

Viszonylag magas agyagtartalma miatt megkot6dése varhatdan gyors, erézidja csekély lesz, s
a relative nagy agyagtartalom egyben a beszivargasi értékeket is az eredetihez hasonlé
allapotban tartja meg. A m(ivelés soran kiképzett foldutak a mar kordbban meglévé utak
nyomvonalan haladnak, igy altaluk sem a novénytakard, sem a talajadottsagok l|ényeges
valtozast nem szenvednek az eredeti dllapothoz képest.
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Megelbzés, a bekdvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi elGirasokat teljesité gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszer(i
karbantartasaval kikiiszébdlhetbek a hibalehet6ségek.

A banyaszati tevékenység sordn normal Uzemi korilmények kozott nem keletkeznek
szennyez8dések. Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel
kell itatni, az atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet
értelmében kell gydjteni, tarolni és elszallittatni.

Olajcsopogeés ill. elfolyds bekdvetkezése esetén annak mértékétdl fliggetlenil a kévetkezd

intézkedéseket kell megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyds eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivaltd okot.

—  El kell hatdrolni véd6gattal a szennyez6dott terlletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.

—  Fel kell szedni és el kell széllitani a kifolyt olajat.

— Fel kell tarni a szennyezett terlleteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatorndk tisztitasaval.

— Meg kell akadalyozni az ismétl6d6 el6fordulas lehetGségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

4.2 Viz

Szaraz spiral-kanal fuvasmdddal mélyllt kutatofarasok csak részben észleltek talajvizet.
Nyugalmi szint nem, vagy csak keveset valtozott. A talajviz szint a felszintél - 3,5 — 28,0 m
felszin alatti mélységben fordult elé. A talajviz nem kotédik egy bizonyos tarold réteghez
vagy réteghatarhoz. Nem valdszin(, hogy 6sszefligg6 talajviztlikorrél van sz, hanem tobbé —
kevésbé elszigetelt vizlencsérdl.

A banya ivoviz vezeték és szennyvizelvezetési infrastrukturaja nincs kiépitve. A dolgozdk
vizellatasa palackozott vizzel térténik. A dolgozék kommunidlis igényeinek kielégitésére mobil
WC-k keriilnek kihelyezésre a termelési id6szak idejére.

A csapadékviz a fejtési front elGterében kialakitandd sekély o©varokkal, valamint a
visszatoltott banyaudvar enyhe fenéklejtésével elvezethet6. A domborzat adottsagainal
fogva a lehullé csapadékviz teljes egészében a felszinen fut le az erdzids volgyek felé. A

104

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



,Madlyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.” e O n
Téglagyartdsi tevékenységre vonatkozo

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcid N N SYSfem

teriilet kiemelt és nem tamaszkodik magasabb térszini helyzet(i szerkezet morfoldgiai
egységhez, igy sem felszini, sem felszin alatti hozzafolyas, vizutdnpdtlas nincs.

A banyamdvelés az el6z6 a talajra gyakorolt hatast bemutatd részben leirtakat figyelembe
véve sem a felszin feletti, sem a felszin alatti vizekre nem jelent karos hatast.

Tekintettel a terillet csapadék- és lefolyasi viszonyaira a m(ivelés sordn arvizveszéllyel nem
kell szamolni.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibdkat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

4.3 Levego

A banyamtivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A banyamdlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlvek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
— A bdnyamliveléssel és széllitassal jaré légszennyezés

A bdanyamdiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

A fejt6-rakodd gépek valamint a szallitdé jarmdivek légszennyezését teljesitményik, haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd komponenseik (CO, NO2, SOz, PM1o, és kiilonbdz6
szénhidrogének)

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUszaki allapotban lév6 és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

A bdanyamdtiveléssel és a szdllitdssal jard légszennyezés:

— A banyaudvar és az ideiglenes depdénidk (haszonanyag, meddd), nyitott fellletének
porzasa (a kiporzads a depodnidkrdl a nyersanyag tulajdonsagainak koszonhetGen
elenyész6)

— A bdnyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Rakodas és szallitas porzasa

A bdnyanedves dllapotu agyag kitermelésére a porkibocsatds dltalaban nem jellemzé. Az
agyagasvanyokat kolloid méretiiknek, szerkezeti viztartalmuknak és feliileti toltésiiknek
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kdszonhet6en a széler6zid nem érinti, igy kiporzdasukkal nem kell szamolni. A banyat a
teleplilés irdnydba véderdd hatarolja, amelyek kedvez6 hatdssal befolydsolja a felverédott
por tovaterjedését. A fentiek értelmében a banyaszati tevékenység leveg6tisztasag-védelmi
hatasteriilete minden esetben a banya teriiletén beliilre tehetd.

Diffuz légszennyezd fonasként jelenhet meg, maga a bdanyaudvar, valamint a nem szilard
burkolatu utak, azonban a bdnya teriiletérél a téglagydr teriiletén Iévé regdldeponiaba
torténd szdllitas okozta kiporzas elhanyagolhato.

A kiporzds mértékét minimdlis szintre cs6kkentd technoldgidk, berendezések:
Az agyagszdllitasi id6szakban kedvezG6tlen idGjarasi viszonyok kozott (szaraz idGszak) a

sy s . s

A porképz6dés csokkentésére a nem pormentesitett utakon, és a banyan belil
sebességkorlatozds van érvényben. A nem pormentesitett utakon a haladdsi sebesség a max.
5 km/h.

Ha az lUzemvezetd / kezel§ személyzet az Uzemszer(itdl eltéré porzast észlel, vagy az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitdsaréol és az Osszegyllt por azonnali
Osszetakaritasaroél. Az izemvezet6 rogziti a Munkahelyi ellenérzési napldban.

4.4 1Zaj

A banyaszati tevékenység zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa:

A nyersanyag jovesztését szerz6dés alapjan kiilsé vallalkozo végzi, amely a szerz6dés alapjan
valtozhat.

A banydaszati tevékenység soran 2 db lanctalpas kotrégép valamint 4 db szallité
tehergépjarm( m(ikodését feltételezziik, a korabbi tapasztalatoknak megfelelGen.

A banyaszatbdl ered6 zajkibocsatast a 2 db lanctalpas kotrégép, valamint nyersanyag
téglagydr teriiletére torténd szdllitasa sordn alkalmazott munkagépek (4 db tehergépjarmd)
zaja teszi ki. Mas jelentds zajforras, zajesemény a banya teriiletén nincs. A munkagépek
szakaszos Utemben, nappali id6szakban 06 és 16 dra kozott Gzemelnek, altaldban 50 %-os
kihasznaltsaggal.

Az egyes zajforrasok szakirodalomban meghatdrozott zajteljesitmény szintjei a kovetkez6k:
Kotrégép Lw =103 dB
Tehergépjarm( Lw = 88 dB
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A fenti adatok alapjan meghataroztuk a banyaban m(ikod6 berendezések és munkagépek
egyesitett hangnyomas szintjét.

Le=10x1gs &, 10778

A biztonsdg javara azzal szamolunk, hogy a 2 db kotrégép, valamint a 4 db teherauté a
megitélési id6ében folyamatosan dolgoznak.
Az igy 0sszegzett hangnyomasszint 106,3 dB.

A legkozelebbi lakéhaz a banya els6 termelési teriiletétél kb. 553 m-re, a masodik termelési
terlletétdl kb. 750 m-re taldlhaté.

Madlyi telepilés érvényes teleplilésrendezési terve alapjan a lakéhdaz kertvarosias lakdterilet
(Lke) besorolasu.

A legkozelebbi védendd épliletek, |étesitmények:

Telepiilés / Cim Ovezeti besorolasa
Malyi 3151/3 hrsz. Kertvarosias lakoterilet (Lke)

A védendd éplletek funkcioja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos épiiletek

A védendd teriiletek, éplletek elhelyezkedése a mellékelt atnézeti helyszinrajzon lathatd.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
Lt= LW+K|r+ KQ' Kd'KL‘Km‘Kn' KB' Ke

Nappali id6szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védendd épiiletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadd A-hangnyomasszint [dB]
Malyi 3151/3 hrsz. 36,4

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekciokkal
a biztonsag javdra nem szamoltunk.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 1.
szamu melléklete alapjan:

Sor- NP oo e Vizsgalt teriilet rendezési terv | Hatarérték (LTH) az LAM
A Zajtél védendd teriilet L. . arcs
szam szerinti besorolasa megitélési szintre (dB)
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nappal éjjel
6-22 dra 22-6 6ra

1 Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kézil i 45 35
) az egészséglgyi terlletek
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerl beépités(), kiilénleges

2. . . e e, Lke — kertvarosias lakéterilet 50 40
teruletek kozul az oktatasi Iétesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterlet
3. Lakéterilet (nagyvaro.sllas beépitésd), 55 45
vegyes terilet
4. Gazdasagi terllet - 60 50
Osszehasonlitas a hatarértékekkel:
e era Szamitott mértékado Ltu, nappal Ti
M |
egitelesi pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Malyi 3151/3 hrsz. 36,4 50 -

Lrw: @ 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu melléklete szerint
»Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitésu), kiilonleges teriletek
kozil az oktatdsi |étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet” terileti kategdria esetén.

Hatasterllet meghatdrozasa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak médjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e) pontjai
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappali id6szakban 55 dB

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra kertl a 40 dB-es hatasteriilet.

Nappali id6szak
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A szadmitdsok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkagépektél a védendd létesitmény
irdnydban a védendé létesitményhez kozelebb es6 (a zajvédelmi hatasteriiletet abrazolé
térképen termelési teriilet 1 elnevezéssel jelolt) termelési teriilett6l 435 m-re esik.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs védendé
[étesitmény, lakohaz.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozoé hatdsterileten belil nincs védendd
l[étesitmény, lakéhdz. A banyaszati teriletre vonatkozd hatdsterileti térképet
dokumentacidonk 7/b. melléklete tartalmazza.

4.5 Hulladék

A kitermelést végz6 munkagépek javitasa, karbantartdsa az idegen kivitelezé telephelyén
torténik, igy a banya teriletén hulladék képzédésével nem kell szamolni.

5 Rendkiviili események

Rendkivili esemény a fellilvizsgalt id6szakban nem tortént.

5.1 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A téglagyar rendelkezik havériatervvel és az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi FelligyelGség altal jovahagyott Vizmindségvédelmi Karelharitasi
Tervvel.

A terv részletesen tartalmazza az egyes terlleteken szikséges ellen6rzési tevékenységeket
és ismerteti a hiba fellépése esetén sziikséges intézkedéseket.

Havariaterv ismertetése:

A terv részletesen tartalmazza az egyes terlleteken szikséges ellen6rzési tevékenységeket
és ismerteti a hiba fellépése esetén sziikséges intézkedéseket.
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TUZEK:

Az Uzem, jellegébdl addddan tlzveszélyes. Tlz keletkezésével a kemencénél, az Uzemi
éplileteknél, gépeknél, berendezéseknél kell szdmolni, ezért kidolgozott ,Tlzvédelmi
Szabalyzat” all rendelkezésre. A szabalyzat rogziti a tlz esetén tandsitandé magatartast, és
minden egyéb, az elharitasara vonatkozé intézkedéseke. A tlizvédelmi szabdlyzat anyagat a
munkavédelmi alapoktatas keretében id6szakosan oktatjak a munkavallaléknak.

Barmilyen tlizesemény alkalmadval a t(z eloltasara a Kft. T(izvédelmi szabalyzataban leirtakat
kell alkalmazni.

Az oltdshoz felhaszndlt anyagok kezelése:

A vészhelyzetet kovetSen takaritds alkalmaval a terilet vezet6je koteles intézkedni az égési
maradék felszedésére, a teriilet drtalmatlanitdsara és az eredeti allapot helyredllitasara.

Az oltashoz felhasznalt anyagokkal kapcsolatos informacidkat az oltas irdnyitasat végzé
szakembertdl kell beszerezni.

Ezek kozll fontosabbak: milyen oltdanyagot, milyen mennyiségben hasznaltak fel, van-e az
oltéanyagnak és maradékanak kornyezetkarositd hatdsa, van-e el8iras a kezelésére.

A gépek, berendezések és egyes létesitmények esetében a tliz elkeriilhet6 megfelel§ és
szakszerd Gzemeltetéssel.

Havaria ok: Anyagatfejtés soran fellépé Uzemanyag elfolyas:

1. Az észlelést kovetGen a raktarbdl a karelharitashoz sziikséges 2 db lapatot és 1 db

seprét a helyszinre kell szallitani.

e 2. A kifolyt anyagot felitatd anyaggal fel kell itatni, és azt konténerbe kell lapatolni, a
burkolatot le kell tisztitani.

e 3. A konténerbe helyezett szennyezett felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell
kezelni, és at kell adni tovabbi kezelésre.

e 4. A kdrelharitashoz felhasznalt eszkozoket, s konténert le kell tisztitani, s a tarolasi

helyre kell visszaszallitani.
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Havaria ok: szallitd jarmivek olajfolyasa:

e 1. Az olajfolyas észlelését kdvetSen a raktarbdl a karelhdritashoz sziikséges 2 db
lapatot és 1 db seprét a helyszinre kell szdllitani.

e 2. Azolajelfolyds forrasait meg kell sziintetni.

o 3. A sérilt alkatrész ald olajfelfogd talcat kell helyezni, a sériilt balesetet szenvedett
gépet biztonsagos helyre kell szallitani.

e 4.Az olajfolyds sordn kifolyt néhany liter anyagot fol kell itatni, manyagzsakba kell
lapatolni, a burkolatot le kell tisztitani.

e 5. Az olajjal szennyezett felitatdé anyagot tartalmazé mdlanyagzsakot foélirattal kell
ellatni, hogy tartalma veszélyes hulladék, ,olajos felitatoé anyag”.

e 6. Az olajjal szennyezett felitatd anyagot tartalmazé mdanyagzsakot zart tarold helyre
kell szallitani.

e 7. A kdrelharitashoz felhasznalt eszkozoket, le kell tisztitani, s a tarolasi helyre kell
visszaszallitani.

Az Gzemi karelharitasi anyagok raktarozasa:

A gyar l(zemeltetésénél hasznalt gépek és egyéb kézi szerszamok, eszk6zok, valamint a
technolégidhoz kapcsolddd flrészpor, agyag, kilon raktdrozasdra nincs szlikség. A telep
teriletén elhelyezked6 depdnidk lokalizacids anyagnyerd helyként is funkcionalnak.

Az Gzem terlletén, az GzemeltetS az egyéb karelharitdsi anyagokat, eszk6zoket (perlit, acél
hordék, lapat, jelz6szalag, tablak, zsakok, vodrok stb.) taroldsat kilon tarold helyen oldja

meg.

A havaria bekovetkezése ellen tett intézkedések

A Malyi Tégla Kft. karelharitasban részt vevé munkavallaldk kell6 ismeretekkel rendelkeznek
a karelharitas technoldgiai mveleteivel kapcsolatban. A vizminGségi karelharitds soran
egyetlen olyan technolégidra nem keril sor, amelyet a karelharitdsban résztvevék képesség
szinten ne ismernének.

A Malyi Tégla Kft. munkavallaléi rendszeresen részesiilnek munkavédelmi, tlizvédelmi
oktatasban.

111

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



,Madlyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.” e O n
Téglagyartdsi tevékenységre vonatkozo

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcid @00 SYSfem

6 Alapallapot jelentés

Az alapallapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan
allitottuk Ossze.

5.1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

5.1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordindatdk, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvdntartdsi térképi adatbdzisbol szolgdltatott mdsolat, tovdabbd az
1:10 000 méretardnyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése,

Erintett teriilet helyrajzi szam: Malyi, 173/4 hrsz.

A telephelykdzponti EOV koordinatai: EOV X: 299 200
EOVY: 782 400

KTJ szadm: 100 287 645 (telephely)

101 621 750 (létesitmény)

5.1.2. a teriilet kordbbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsagdanak vdltozdsat
legjobban bemutato Iégifotok, archiv térképek, fotodokumentdciok,

A kordbban végzett tevékenység (a téglagyartas jelenleg is folyik és a késGbbiekben is folyni
fog) legjobban a Google Earth m(iholdfelvételein lathaté. A felvételek az 5.1. — 5.2. — 5.3
abrakon tekinthet6ek meg.
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6.1. abra
2019.11.25-i allapot
Forras: Google Earth

v

6.2. abra
2016.04.12-i allapot

Forras: Google Earth
113

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120




,Madlyi Tégla Epitéanyagipari és Kereskedelmi Kft.” e O n
Téglagydrtdsi tevékenységre vonatkozo

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio N SysTem

6.3. dbra
2007.07.20-i allapot

Forras: Google Earth

5.1.3. a teriilet féldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élévilagnak és a védendé6 természeti értékeknek a bemutatdsa,

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.

5.1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott kordbbi és aktudlis
tevékenységek, technoldgiak és azok anyagfelhaszndlasdanak (kiilonés tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsanak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével,

A vizsgalt terileten korabban (jelenleg is) téglagyartasi tevékenység folyt. A tevékenység
doéntéen PORObrick termékcsalddba tarozd téglatermékek gyartasat jelenti. A téglagyar
Uzemeltetése az engedélyez6 hatdsag 4dltal kiadott IPPC engedélyben foglaltaknak
megfelel6en torténik.
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5.1.5. a teriilet tovdbbi haszndlatdanak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technoldgidak, valamint a felhaszndlt anyagok és keletkezé hulladékok, kornyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval,

A terllethaszndlatot, az alkalmazott technolégidkat és a technoldgidk soran felhasznalt
anyagokat részletesen bemutattuk a 2.1.2. és a 2.1.4. fejezetben

5.1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhaszndilt, elédllitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
féldtani k6zegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat médszertandnak, az alkalmazott
eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A teriileten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin alatti
vizekben, amelyek el6forduldsa a kévetkezd lehet:
— havaria helyzetek (anyagok kidmlése, kiborulasa)

A téglagyar esetében jelent6s kockdzatrdl e tekintetben nem beszélhetilink az alabbiak okok
miatt:

— agyartds soran technoldégiai szennyviz nem keletkezik.

— akeletkez6 szocidlis eredetl szennyviz zart rendszeren keresztil elvezetésre kerdl.

5.1.7. a kordbbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsdanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolydasok, kiporzdsok, eléntések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
kdrfelszamoladsi intézkedések (kdarmegel6zés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatok, dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcioinak
bemutatdsa

Az (izemeltet§ az elmult években a végzett tevékenység technoldgidjan érdemben nem
valtoztatott.

A téglagyar teriletén a vizsgalt id6szakban havaria esemény nem tortént.
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5.1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéoan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdroldtartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatdnak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és
dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
kériilményeinek, pontos térképi azonositdasanak ismertetése

A telephelyen [évé munkagépek Gzemanyaggal vald elldtdsa a telephelyen lévé 10 m3-es,
duplafald, konténeres, gdzolaj tarolé tartdlybdl és a hozza kapcsolédd tolt6allomasrol
biztositott.

A veszélyes hulladékok a telephely kozponti lGzemi gyljtShelyén, veszélyes hulladék
fajtdnként kiilon gyljtéedényben keriilnek elhelyezésre. Az lzemi gyl(ijt6hely fedett, zart
épliletben kapott helyet. Alapteriletét (2,7 m x 4,7 m) beton védGperem veszi koril,
amelynek bels6 oldala és a gyljt6hely aljzata vegyszerdllé bevonattal vannak ellatva, igy az
gyljt6edényzetekbdl  esetlegesen  kikeriil6  veszélyes hulladék nem  okozhat
kornyezetszennyezést.

5.1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése

A terllet hatalyos terlletrendezési terv szerinti besorolasa:
Gip — Gazdasagi ipari teriilet

A 27/2004. (XII.25.) KWWM rendelet értelmében a felszin alatti viz allapota szempontjabol
Malyi teleplilés érzékeny vizmin6ség védelmi terileten talalhaté.

5.1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

A terilet tulajdonosa a Malyi Tégla Kft.

Tulajdonos elérhetdségei:
Székhely: 3434 Malyi, F6 u 1.
Telefon: 06-46-529-100
E-mail: info@malyitegla.hu
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5.2. A felszin alatti vizek, a foldtani kézeg dllapotanak bemutatdsa:
5.2.1. Az alapdllapot meghatdrozasa vizsgdlatok alapjan:

A Malyi Tégla Kft. telephelyének teriiletén nem folytatnak a talajt, illetve a felszini, felszin
alatti vizeket terhel6 tevékenységet. Ezt figyelembe véve talajviz monitoring rendszer sem
épult ki. A felszin alatti vizb6l mintavételezés nem torténik, igy a szennyez8anyagok
koncentracidjat sem mérik. A fellilvizsgalt tevékenység a talajra, illetve a felszini, felszin alatti
vizekre vonatkozd hatasa semleges.

7 Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

A kozvetett hatdsteriiletek meghatarozasanal a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti féut

IR

A szamitasok alapjan a 3. sz. f6ut 175+896 km szelvény alap tehergépjarmi forgalma az at
0sszes motoros forgalmanak az ~2,37 %-a. A tevékenység végzéséhez kapcsolodo szallitasok
(oda vissza ~86 jarm(i/nap) a 3. sz. f6ut tehergépjarm(i forgalmaban ~0,78 %-os névekedést
jelent (O6sszes motoros forgalom tekintetében). A tevékenységhez kapcsolddd
forgalomnovekedés nem szamottevd, az 6sszes forgalomhoz képest hatdsa elhanyagolhaté.

Ennek kovetkeztében az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak kozvetett
hatdasterilete az alapforgalomhoz viszonyitva szamottevGen nem valtozik, tehat a szallitas
okozta forgalomtdbblet nem noveli meg a 3. sz. féut (175+896 km szelvényén)
alapforgalmdnak hatasteriletét.
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A Malyi Tégla Kft. 3altal lUzemeltetett légszennyez6 forrasok emisszidjanak kornyezeti
hatdsaindl, csak az egészségligyi hatarértékek szempontjdbdl legkedvez6tlenebb
légszennyez6 anyagokat vizsgaltuk.

Megallapitasok a P1 pontforras esetében

A levegében kialakulé szennyezd anyag koncentracidk, igen alacsony (ug/m?3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

SO,
Maximuma Cmax = 1,13 pg/m3, a pontforrastél mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,904 pug/m?3 a pontforrdstél mérten 1679 m-re jelentkezik

A kén-dioxid oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m3 . A BO/16/13971-15/2016 iktatészamu hatdrozatban megallapitott
véggaz kén-dioxid tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentricié a jogszabaly szerinti
hatarérték 0,3616 %-a.

co
Maximuma Cmax = 13,9 pug/m3, a pontforrastél mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 11,1 pg/m3 a pontforrastél mérten 1668 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Hé CO = 10000 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatészamu hatarozatban megallapitott
véggaz szén-monoxid tartalmanak hatarértéke 1500 mg/ m3.

A hatasteriilet meghatarozdsanal figyelembe vett koncentrdcié a hatarérték 0,111 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 1,11 pg/m3, a pontforrastél mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,888 pug/m?3 a pontforrastdl mérten 1679 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti NOx = 200 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszdmu hatdrozatban megallapitott
véggaz nitrgén-oxidok tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatdsterilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,444%-a.
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PM3io
Maximuma Cmax 0,010 pg/m3, a pontforrastdl mérten 1038 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,00808 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 1650 m-re jelentkezik

A szallopor 24 6ras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé PM1o = 50 pg/m3
A hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentrdcié a hatarérték 0,01616 %-a.

Klor
Maximuma Cmax = 0,00505 pg/m3, a pontforrastdl mérten 1046 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,00404 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 1670 m-re jelentkezik

A kl6r 6ras tervezési irdanyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti klér = 100 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszdmu hatdrozatban megéllapitott véggaz
klor tartalmanak hatarértéke 100 mg/ m3.

A hatdsteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,00404 %-a.

Megallapitdsok a P8 pontforras esetében:
A levegében kialakulé szennyezd anyag koncentracidk, igen alacsony (ug/m?3) szinten

meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.
c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 drds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

SO,
Maximuma Cmax = 5,56 pg/m3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 4,45 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A kén-dioxid oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdszamu hatarozatban megallapitott
véggaz kén-dioxid tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasterilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 1,78 %-a.

co
Maximuma Cmax = 10,1 pug/m3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 8,08 pug/m3 a pontforrastdl mérten 101 m-re jelentkezik
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A Szén-monoxid 6ras egészséglgyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Hé CO = 10000 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatdészamu hatdrozatban megillapitott
véggaz szén-monoxid tartalmanak hatarértéke 1500 mg/ m3.

A hatdsteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentrdcid a hatarérték 0,0808 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 3,7 pg/m?3, a pontforrastél mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 2,96 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Ti NOx = 200 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatészamu hatdrozatban megallapitott
véggaz nitrogén-oxidok tartalmanak hatarértéke 500 mg/ m3.

A hatasteriilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 1,48 %-a.

PM1o
Maximuma Cmax = 0,387 pug/m?3, a pontforrastdl mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,31 pg/m3 a pontforrastél mérten 99 m-re jelentkezik

A szalldpor 24 béras egészséglgyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé PM1o = 50 pg/m3
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,62 %-a.

Klor
Maximuma Cmax = 0,118 pg/m?3, a pontforrastdl mérten 63 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0944 pg/m3 a pontforrastdl mérten 100 m-re jelentkezik

A klor 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti klér = 100 pg/m3. A BO/16/13971-15/2016 iktatészdmu hatdrozatban megallapitott
véggaz klor tartalmanak hatarértéke 100 mg/ m3.

A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,0944 %-a.

LevegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a téglagyartasi technoldgia sordn keletkezd
flstgazokat kibocsatd pontforrdsok emisszidi kovetkeztében kialakulé hatasteriilethez
kapcsoldédo emisszié koncentraciok nem érik el a hatarérték 2 %-at.
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Megdllapitasok a D53 diffuz forras esetében:

A leveg8ben kialakulé PMio koncentracid, igen alacsony (png/m3) szinten meredek gorbe
szerint oszlik el.

A diagramrél leolvashatd, hogy a szalld6 por koncentracid a pontforrdstél mért 3 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 4,65 pug/m3, ami elhanyagolhaté a megengedett 24
Ords hatarértékhez képest (50 pg/m3). A c) feltétel szerinti C = 3,72 pg/m3 koncentracié 5 m
tdvolsagban alakul ki.

A téglagyartds sordn ipari eredetl szennyviz nem keletkezik. A kommunalis szennyvizek a
Nyékladhaza—Malyi—Miskolc kommunadlis szennyvizelvezet6 haldzataba kerlilnek.

A Malyi Tégla Kft. telephelyének ivé- és technoldgiai viz igényét a telephelyen 1évé furt kutrdl
latjak el. A kitermelt viz 20 % ivovizként, 80 %-a technoldgiai vizként keril felhasznalasra.

Az egységes kornyezethasznalati engedély kiaddsa ota a telephely csapadékviz elvezetése
nem valtozott. Az lizem teriiletére hullé csapadékvizek jelent6s része elszikkad, masrészrél a
korabbi évtizedek telephelyet érinté munkalatai soran kialakitott, a telephely EK-i hatdran
lévé vizelvezet6 arok kozvetitésével a Malom-arok csatornaba keriilnek, természetes
lefolydssal.

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes és veszélyes, valamint
kommundlis hulladék egyarant keletkezik. A tevékenység soran képz6d6 nem veszélyes
hulladékok fém konténerekbe kilon kerilnek gy(jtésre. A gy(ijté konténerek méretei:
Eszterga és gyaluforgdcs konténer — 3 m3, selejt gépalkatrész konténer — 4 m3, kommunilis
konténer — 4 m3. A konténerek telit6dés esetén, de legaldbb évente 3-4 alkalommal keriilnek
Uritésre, amikor a hulladék elszallitasra keril. A veszélyes hulladékok a telephely kozponti
Uzemi gydjt6helyén, veszélyes hulladék fajtanként kilon gydjtGedényben keriilnek
elhelyezésre. Az lizemi gy(jt6hely fedett, zart épliletben kapott helyet.

A tevékenység sordn a talajra a flirészpor feladasa soran a fogadd garat koriili 5 m-es kérben
finom szemcsés flirészpor llepedhet ki.

A talajszennyezés veszélye az (izem teriletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott (kb. a teljes telephely 85 %-a), illetve szigetelt, igy az esetlegesen elfolyd olaj
nem kertilhet kozvetlendl a talajra.
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Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.

A Malyi Tégla Kft. telephelyén szamos zajkibocsatdssal egyitt jard tevékenységet folytatnak,
technoldgiat (izemeltetnek.

A zajkibocsatas meghatdrozasa érdekében 2016 augusztusaban zajmérést végeztiink a
l[étesitmény  kornyezetében, a  végrehajtott intézkedések eredményességének,
hatékonysaganak ellen6rzésére, valamint a létesitmény zajkibocsatasi allapotanak
rogzitésére.

A vizsgdlat mérési eredményeibdl [athato, hogy a Z1-es mérési pontban 4,3 dB-el Iépte tul a
megengedett hatarértéket, azonban megjegyezziik, hogy a 3. sz. féut kozlekedési zaja
jelentésen befolyasolta a mérést.

A zajmérés soran meghatdrozasra keriilt a 40 dB-es hatasteriilet hatdra, amely a téglagyar
kozéppontjatdl mérten 310 m-re taldlhato.

Osszefoglalva megadllapithatd, hogy a telephelyen végzett tevékenység a kérnyezetvédelmi
szabdlyok, eldirdsok, illetve az iizemeltetési szabdlyzatban foglaltak fokozott betartdsdval
tovabb folytathato, azonnali beavatkozdsra nincs sziikség.

) ._f..’/
X
Dr. Szab6 Attila

okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.03.04. 08.39.44

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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