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Tisztelt Cim!
Hivatkozott szamu végzésiikben foglaltakra az alabbi tajékoztatast adom.

A ,,Nagy mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitasa” tekintetében (2010/75/EU iranyelv 1.
mellékletének 4.1. pontjaban-, valamint a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanécsi irdnyelv
szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari
agazatban hasznalt altalanos szennyviz- ¢s hulladékgéaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek
tekintetében torténd meghatirozasanak értelmében a Bizottsag (EU) altal 2016/902 szamon
hozott végrehajtasi hatarozataban (2016. majus 30.) szerepld gyartdsi technologidkat a
Framochem Kft. nem alkalmaz.

Foszgén eldallitasra nincs BAT kovetkeztetés, halogénezett szénhidrogének esetében csak
vinil-klorid monomer (VCM) ¢és etilén-diklorid (EDC) gyartasara vonatkozd eldirasok
talalhatok.
Az alkalmazott gyartasi technologidk leginkabb ezeknek az eljarasoknak felelnek meg, ezért
az eljaras specifikus ajanldsokndl az ide vonatkozd BAT kovetkeztetéseket vesszik
figyelembe.

Az elvégzett mindsités relevans pontjait a kovetkezékben foglaljuk dssze.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10201006-50061282
Cégjegyzékszam: 05-09-007707
Adoészam: 11863973-2-05



BAT megfeleloség vizsgalata a ..Nagy mennvyiségell szerves vegyi anvagok elballitasa”
tekintetében (2010/75/EU irdnyelv 1. mellékletének 4.1. pontja)

1. Altalanos BAT
1.1. A levegdbe torténd kibocsatdsok monitoringja

Technika Leiras Mindsités

- Ellendrzési gyakorisag Tekintettel a  kibocsatasi megfelel
szintek  allandosagara, a
mérések gyakorisaga éves.

2. BAT Az elérheto legjobb technika a technologiai
kemencéktol/fiitoberendezésektol eltéré berendezésekbol szarmazd, levegdbe
torténé iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringja:

1.2.3. Egyeéb eljarasokbol/forrasokbol szarmazo anyagok levegobe torténd kibocsatasa
1.2.3.1. Az egyes eljarasokbol/forrasokbol szarmazo kibocsatasok csokkentését szolgald
technologiak

8. BAT A végs6 hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyezé anyagok
mennyiségének csokkentése, illetve az eroforras-hatékonysag javitasa érdekében
elérhetd legjobb technika a melléktermékgaz-aramokra vonatkozo alabbi technikak
megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Mindgsités

d. | A HCl visszanyerése | A véggaz-égetéshez megfelel
nedves mosassal tovabbi | kancsolodd tisztitds  soran
felhasznélds céljdbol képz0dd sosavat egyrészt
visszaforgatjak, masrészt
értékesitik

10. BAT: A szerves vegyiiletek levegobe torténd iranyitott Kkibocsatasanak
csokkentése érdekében elérheto legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy

srers

Technika Leiras Mindsités

a. | Kondenzacio A véggazok elGtisztitasa megfelel
soran két fazisa

(-20°C és -50°C)
kondenzaciot alkalmaznak.

b. | Adszorpcié A szennyezo anyagok megfelel
levalasztasa  aktiv ~ szén
tolteti kolonnakban
torténik.

c. | Nedves mosas A végsé fazisban nedves megfelel
(vizes és sOsavas)
levalasztast alkalmaznak.




1.2.3.2. A termikus oxidalo berendezésekbdl szarmazo kibocsatasok csokkentését célzo
technikak

13. BAT A termikus oxidaldo berendezés CO ¢és NOx Kkibocsatasanak
csokkentésére alkalmazott modszerek.

Technika Leiras Minosités
c. | Alacsony kibocsatasi ¢g6 | Alacsony NOx - megfelel
(LNB) kibocsatasu  égdé (LNB)
alkalmaznak
e. | Az ¢ges optimalizalasa A berendezés mikodési megfelel
paraméterinek
ellenorzésével, az eldirt
értékeken tartasaval
minimalizaljdk a CO ¢és
NOx kibocsatast

BAT megfeleloség vizsgalata a Bizottsdg (EU) 2016/902 végrehajtasi hatarozata (2016. majus
30.) 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altalanos szennyviz- és
hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasardl

A Framochem Kft. és a BorsodChem Zrt. kozott 1€trejott megallapodas alapjan a Framochem
Kft. nem végez szennyvizkezelést, az lizem teriiletén képzddé szennyvizeket a BorsodChem
Zrt. részére adja at. A véggaz-kezelés tekintetében a vizsgalt technologiakra az alabbiakban
részletezett mindsitések alkalmazhatok.

1. Kérnyezetkdzpontu irdnyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogéo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az MSZ EN ISO
14001:2015 szerint KIR rendszer miikodtetése

Technika Leiras Mindsités
i - | KIR bevezetese Az atfog6 kornyezeti megfelel
Xiv teljesitmény javitasa
érdekében az MSZ EN

ISO 14001:2015 szerint
KIR rendszert mikodtet




2. Ellendrzés
A folyamatok soran keletkez6 szennyvizek kezelését a BorsodChem Zrt. végzi.
5. BAT A relevans forrasokbol szarmazo, levegébe torténo diffuz VOC - kibocsatasok

rendszeres ellendrzését foglalja magaban, amelyet az I-III. technikak megfelel6
kombinacigjaval vagy nagy mennyiségii VOC kezelése esetén mindharom technika

egyiittes alkalmazasaval Kkell elvégezni.

Technika Leiras Mindsités

L. Gazmintavételi

modszerek (pl. az EN

15446 szabvanynak

megfeleld hordozhato

eszkozokkel) a | Jelenleg a FRAMOCHEM

legfontosabb a diffiz VOC kibocsatasait

berendezések nem az BAT szerint

korrelaciés  gorbéivel | ellenérzi. Telepitett

Osszefliggésben. szenzorokkal figyelik a
II. Optikai  gazérzékelési | diffuz kibocsatasokat. A részben megfelel

modszerek. 2016/902 hatéarozat 2020.

A kibocsatasok | méjus 30.-t6l lesz hatalyos,

kiszamitasa a | eddig a hatarido6ig
III. | kibocsatasi ~ faktorok | beszerzik  az  ajanlott

alapjan rendszeres (pl. | miiszereket

kétévente torténd)

mérésekkel

alatdmasztva.

5. Levegdbe torténd kibocsatasok
5.1 Hulladékgaz gytijtés
15. BAT A vegyiiletek visszanyerésének és a levegébe torténé Kibocsatasok

csokkentésének elosegitése érdekében alkalmazandé BAT a kibocsatasi forrasok zartta
tétele, a kibocsatasok kezelése.

Technika Leiras Mindgsités

- Zart technologiak Valamennyi technologia megfelel
zart rendszer(, nyitott
miiveletek szama és
id6tartama (pl. mintavétel)

minimalis




5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegdbe torténé Kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
egy olyan integralt hulladékgaz-kezelési és - tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja
magaban, amely folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Technika

Leiras

Mindésités

- Gazaramok nyilvantartasa | A FRAMOCHEM

folyamatintegralt technikéat
alkalmaz hulladékgaz-
kezelési €s -tisztitasi
folyamatoknal

megfelel

5.4 Diffuz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegobe torténé diffaz VOC-kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheto — csokkentése érdekében alkalmazandoé BAT technikak.

Technika

Leiras

Mindsités

A FRAMOCHEM az  alabbiakat
alkalmazza:

Uzemtervezéshez kapcsolédd technikdk
koziil alkalmazott eljardsok

a) A potencialis kibocsatasi forrasok
szamanak korlatozasa

b) Az eljards kibocsatas korlatozé
jellemzdinek maximalizélasa

c) Szivargasallo berendezések
alkalmazasa

d) A karbantartdsi tevékenységek
megkonnyitése a potencidlisan szivargd
elemek hozzaférhetdvé tétele révén.
Uzemeltetéshez kapcsolddd technikdk

g) A berendezések megfeleld
karbantartdsa ¢és kelld iddben torténd
cser¢je.

h)  Kockéazatalapun  szivargasészleld
program alkalmazasa

i) A diffiz  VOC - kibocsatasok
megeldzése, forrasnal vald Osszegytiijtése
¢s tisztitasa.

A szivargisalld  berendezések  a
kovetkezdk:

— dupla tomitésh szelepek,

— magnes kuplungos
szivattytuk/kompresszorok/keveromiivek,
— tomitéanyagok helyett mechanikai
tomitéssel ellatott

megfelel




Technika Leiras Mindsités
szivattyuk/kompresszorok/
keveromiivek,
— kritikus berendezésekre tervezett,
szivargasallo tomito rendszerek

(spiraltekercsek, tomitogylriik)

— korr6zidallo berendezések.
Szivargasészleld

A fugitiv kibocsatasok ellendrzdsére
telepitett detektorhalozatot lizemeltetnek
(46 db érzékels). A VOC szivargast
felderito, hordozhat6 gazmeérok
beszerzését a kdzeljovoben tervezik.
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