






A FRAMOCHEM Kft. telephelyén üzemelő tartályok és főbb tulajdonságaik: 

 

Megnevezés Típus 
Szerkezeti 

anyag 

Technológiai 

funkció 

Műszaki adatok 

Megjegyzés 
eng-i 

nyomás 
hőm. térf. 

[bar] [C°] [l] 

Foszgén üzem        

Lúgtartály Ø2000×3300,álló szénacél klór semlegesítés   16 000   

Foszgén tároló 
tartály 

fekvő, dupla tart. szénacél cs.foszgén tárolás 0,7/8 -40 20 000/63 000 nyomástartó 

Foszgén tároló 
tartály 

fekvő, dupla tart. szénacél cs.foszgén tárolás 0,7/8 -40 20 000/63 000 nyomástartó 

Foszgén tároló 
tartály 

fekvő, dupla tart. szénacél cs.foszgén tárolás 0,7/8 -40 20 000/63 000 nyomástartó 

Foszgén tároló 
tartály 

fekvő, dupla tart. szénacél cs.foszgén tárolás 0,7/8 -40 20 000/63 000 nyomástartó 

Freon kiegyenlítő 
tartály 

fekvő tartály szénacél freon tárolás 16 -65/38 6300 nyomástartó 

Na-hidroxid tartály állóh, sík fenékkel szénacél Na-hidroxid tárolás légköri 20 10/10 174 
veszélyes a. 
tároló 

Na-hidroxid tartály állóh, sík fenékkel szénacél Na-hidroxid tárolás légköri 20 10/10 174 
veszélyes a. 
tároló 

Műszerlevegő tartály álló, domború fenék szénacél légtartály 7 -20/20 20 000 nyomástartó 

Ammónia tartály 
(fűtött) 

álló, domború fenék szénacél ammónia tartály 20 100 20 000 nyomástartó 

Nitrogén tartály álló, domború fenék szénacél nitrogén tartály 7 -28/38 20 000 nyomástartó 

Savas víz tartály FT 12,5.30 ÜPE sósav tárolás légköri max:100 3000 
Ø1250×2650 
mm 

Cirkulációs víz 
tartály 

fekvő szénacél tárolás légköri  4000   

Glikol tartály Ø2000×1800, álló saválló acél     3500   

Híg sósav tartály FT 12,5.30 ÜPE ÜPE sósav tárolás légköri max:100 3000 
Ø1250×2650 
mm 

Kondenzvíz gyűjtő 
tartály 

Ø800, álló szénacél gyűjtő tartály      

        

VFI-1 üzem        

Tartály álló elrendez. saválló acél alkohol napi t.   2000   

Késztermék tároló RFD-4000L 
zománcozott 
acél 

késztermék tárolás   4010   

        

VFI-2 üzem        

Saválló tartály álló, fűtött saválló acél alapanyag tároló 1/6 max:90 24 500 tároló tartály 

Saválló tartály álló, fűtött saválló acél alapanyag tároló  max:90 24 500 tároló tartály 

Saválló zom. tartály RFD 3000 L 
zománcozott 
acél 

Tárolás -1/6 -25/200 3325/400 tároló tartály 

Késztermék tároló 
tart. 

CC-1250 
zománcozott 
acél 

Tároló -1/6 max:200 1325/276 tároló tartály 

Savklorid gyűjtő 
edény 

TA-1600 
zománcozott 
acél 

Szedőedény -1/3 0-200 2250   

Előpárlat 
szedőedény 

RD 500 L 
zománcozott 
acél 

Szedőedény -1/6 -25/200 506/130   
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[bar] [C°] [l] 

Bemérő edény 
(etanol) 

álló saválló acél napi tárolás   2000 Ø1200×3040 

Melegvíz tároló 
tartály 

AB-06-25-00 szénacél melegvíz tároló 10  2500   

DEK tartály Ø1400×2100 fekvő saválló acél késztermék tároló      

Nyers DEK tartály Ø500×1100 fekvő saválló acél közbenső tároló   200   

Lúgtároló Ø2000×3500 álló szénacél lúgtároló 0,5/6 -20/120 6/11 153   

Lúgtartály   szénacél lúgtartály   2000   

Műszerlevegő tartály álló légtartály szénacél puffertartály 16 -20/60 1000 nyomástartó 

Lúgtároló Ø2000×3500 álló szénacél lúgtároló 0,5/6 -20/120 6/11 153   

Zománcozott tartály TJ-3000 
zománcozott 
acél 

nyers DEK tároló 6/6 200/200 44/3480 nyomástartó 

ÜPE tartály  FT 16.50 ÜPE tárolás légköri 0-100 5400   

Zománcozott tartály RD-500 
zománcozott 
acél 

szinttartó edény   500   

Sósav tartály EFT 16.50 ÜPE tárolás légköri 0-100 5100   

Sósav tartály EFT 12,5.50 ÜPE tárolás légköri 0-100 5400   

Zománcozott tartály RD 800 L 
zománcozott 
acél 

előpárlat szedő -1/6 -25/200 45/830   

        

VFI-3 üzem        

Zománcozott tartály TB-500 
zománcozott 
acél 

cseppfogó -1/6 0-200 865   

Szennyvíz tároló EFT 25.500 ÜPE szennyvíz tároló légköri max 40 50 000 
veszélyes a. 
tároló 

Lúgtartály fekvő szénacél tárolás   37 000 
használaton 
kívül 

Bemérő edény álló saválló acél     1500   

Zománcozott tartály TJ 3000 
zománcozott 
acél 

tárolás -1/6 0-200 3480   

Toluol szedőedény TE 4000 
zománcozott 
acél 

toluol tároló -1/6 0-200 4150   

Előpárlat 
szedőedény 

  
zománcozott 
acél 

    500   

Metanol tartály álló szénacél metanol tároló légköri  6300 
veszélyes a. 
tároló 

Izocianát bemérő 
tartály 

egyedi PP bemérés   500   

Kénsav tartály egyedi, álló PP kénsav tárolás   100   

Sósav tartály EFT 25.500 ÜPE tárolás légköri max 45 50 000 
veszélyes a. 
tároló 

Sósav tartály álló ÜPE sósav tárolás   10 000   

Diklóretán tároló 
tartály 

álló saválló acél        

Diklóretán tároló 
tartály 

álló saválló acél        

Saválló tartály álló saválló acél MOI tárolás -1/3 150 1326   

Saválló tartály álló saválló acél MOI tárolás -1/3 150 2084   
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[bar] [C°] [l] 

Saválló tartály köpenyes, álló  saválló acél MOI tárolás -1/3 -18/150 380/3450   

Bemérő tartály BE 1600 
zománcozott 
acél 

bemérő tartály -1/6 -25/200 333/2310   

Amin tartály álló KPE bemérő edény   1000   

Klórbenzol tároló CSH 25000 
zománcozott 
acél 

tárolás -1/3 -10/100 25 690 
veszélyes a. 
tároló 

PTSI tartály egyedi, álló  saválló acél PTSI tárolás 0,4 7-70 10 305   
        

VFI-4 üzem        

Cseppfogó TB-500 
zománcozott 
acél 

hűtött cseppfogó -1/6 0-200 500 
glikollal 
hűtött 

ÜPE fekvőtartály FT 20.110 ÜPE szeparátor légköri 
környez
eti 

11 500   

Híg sósav tartály FT 25.330 ÜPE sósav tárolás légköri 
környez
eti 

33 500 
veszélyes a. 
tároló 

Alkohol bemérő 
edény 

  szénacél ejtőtartály   250   

Zománcozott tartály TB-500 
zománcozott 
acél 

hűtött cseppfogó -1/6 -25/200 865/155   

Kondenzvíz tartály egyedi szénacél tárolás   21 000   

Glikol tartály fekvőhengeres acél szénacél glikol tárolás 2,5 -20/50 16 000   

Sósav tartály FT 16.50 ÜPE sósav tároló   5100   

Földalatti metanol 
tart. 

fekvő, kettősfalú szénacél földalatti tároló max:0,7 -10/50 13 000   

Zománcozott tartály TJK -LP 3000 
zománcozott 
acél 

gyűjtőkiforraló -1/6 0-200  000   

Zománcozott tartály TJK -LP 3000 
zománcozott 
acél 

gyűjtőkiforraló -1/6 0-200 3000   

Zománcozott tartály TB-1250 
zománcozott 
acél 

kiforraló -1/6 0-200 1250   

        

VFI-5 üzem        

Tartály TE-6300 álló 
zománcozott 
acél 

szedőedény -1/6 0-200 6480   

Tartály TE-6300 álló 
zománcozott 
acél 

szedőedény -1/6 0-200 6480   

Saválló tartály fűthető, álló 
zománcozott 
acél 

alapanyag tartály 0,85/0,7 20-90 200/24 000 
veszélyes a. 
tároló 

Sósav tároló) FT 30.500 ÜPE sósav tárolás légköri tervezési 50 000 
veszélyes a. 
tároló 

Saválló tartály fűthető, álló 
zománcozott 
acél 

alapanyag tartály 0,85/0,7 20-90 200/24 000 
veszélyes a. 
tároló 

Tartály francia 
zománcozott 
acél 

köztes gyüjtő   6325   

        

Tartálypark        

Tároló tartály, álló CSV 20000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -10/120 20 188 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló CSV 20000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -10/120 20 188 
veszélyes a. 
tároló 
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Tároló tartály, álló CSV 20000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -10/120 20 188 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, fekvő TF 10000 
zománcozott 
acél 

tárolás 0,8 -20/50 10 017 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, fekvő TF 10000 
zománcozott 
acél 

tárolás 0,8 -20/50 10 017 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló  20000 TEK 
zománcozott 
acél 

tárolás 0,8 -20/50 20 000 
veszélyes a. 
tároló 

Etanol tartály 
(tűzvesz.) 

fekvő szénacél etanol tárolás légköri -20/50 50 000 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló  20000 TEK 
zománcozott 
acél 

tárolás 0,8 -20/50 20 000 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló  20000 TEK 
zománcozott 
acél 

tárolás 0,8 -20/50 20 000 
veszélyes a. 
tároló 

Toluol 
tartály(tűzvesz.) 

fekvő szénacél toluol tárolás légköri -20/50 50 000 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 50000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 51 090 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 32000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 32 700 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 32000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 32 700 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 50000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 51 090 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 32000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 32 700 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 50000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 51 090 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 32000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 32 700 
veszélyes a. 
tároló 

Saválló tartály 
(tűzvesz.) 

földfeletti, fekvő saválló acél tárolás légköri -20/70 55 170 
veszélyes a. 
tároló 

Propanol tartály 
(tűzvesz) 

földfeletti, fekvő szénacél tárolás légköri -20/40 30 500 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, álló tároló 50000 
zománcozott 
acél 

tárolás 3 -25/200 51 090 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, fekvő CSH 10000 
zománcozott 
acél 

tárolás -1/3 -10/100 10 200 
veszélyes a. 
tároló 

Tároló tartály, fekvő CSH 10000 
zománcozott 
acél 

tárolás -1/3 -10/100 10 200 
veszélyes a. 
tároló 

Klór kiegy.tart        

 























































































































































BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IGAZGATÓ

Ügy száma: 35500/4679/2018.ált.
Ügyintéző: Csutak Attila / Horányi Krisztina

Tárgy: Kazincbarcika, 3945 hrsz.-ú területen
üzemelő kármentesítő rendszer részét
képező FRT-1., FRT-5., FRT-11. és 
FRT-12. jelű monitoring kutak 
eltömedékelésének és a 
FRAMOCHEM Kft üzemi területén 
(Kazincbarcika 3945 és 3947 hrsz.) 
tervezett kármentesítési rendszer 
vízilétesítményeinek vízjogi 
létesítési engedélye

H A T Á R O Z A T  

I. A  FRAMOCHEM Kft.  –  3700 Kazincbarcika,  Szerviz  u.  5. –  engedélyes  részére
Kazincbarcika,  3945 hrsz.-ú területen üzemelő  kármentesítő  rendszer  részét  képező
FRT-1., FRT-5., FRT-11. és FRT-12. jelű monitoring kutjainak eltömedékeléséhez és
a  FRAMOCHEM  Kft üzemi  területén  (Kazincbarcika  3945  és  3947  hrsz.-ú
ingatlanokon)  tervezett  kármentesítési  rendszer  vízilétesítményeinek  kivitelezési
munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1530.

II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

1. Előzmények  

Kazincbarcikán, a FRAMOCHEM Kft. (3700 Kazincbarcika, Szerviz út ő.) üzemi területén
(Kazincbarcika,  3945  hrsz.)  a  korábbiakban  a  földtani  közeg,  illetve  a  felszín  alatti  víz
szennyeződésére derült  fény, melynek elhárítására az idők során több beavatkozás  történt,
melyek kisebb-nagyobb hatékonyságúak voltak, azonban a terület mentesítését, mint célt ezek
nem érték el. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolc  Járási  Hivatala
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  BO-08/KT/10251-7/2017.  számon
módosított  BO-08/KT/257-4/2017.  számú  határozatával  elfogadta  a  FRAMOCHEM  Kft.
Kazincbarcika, 3945 hrsz. üzemi területén azonosított talaj- és talajvíz szennyezésről készített
aktualizált tényfeltárási záródokumentációt.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



A Főosztály a tényfeltárás során lehatárolt területre vonatkozóan, a vizsgálatok során feltárt
szennyezőanyagonként  a következő „D” kármentesítési  célállapot  határértékeket  állapította
meg:

Szennyező anyag
Talajvíz

µg/l
Talaj (mg/kg)

Toluol 500 25
Benzol 100 1

Klór-benzol 100 -
Izopropil-benzol 100 -

2-klór-5-metil piridin 1500 -

Egyidejűleg  a  FRAMOCHEM  Kft.  részére  kármentesítési  beavatkozási  terv  elkészítését,
valamint kármentesítési monitorozás végzését rendelte el. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolc  Járási  Hivatala
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  BO-08/KT/00880-9/2018.  számú
határozatával a FRAMOCHEM Kft. megbízásából a Három Kör Delta Kft. által 2018. január
17-én  benyújtott,  a  FRAMOCHEM  Kft.  üzemi  területén,  -  Kazincbarcika,  3945  hrsz.-ú
ingatlanon  -  a  felszín  alatti  vízben  és  a  földtani  közegben  kimutatott  szennyeződés
felszámolására vonatkozó műszaki beavatkozási tervdokumentációt elfogadta. 
Egyidejűleg elrendelte a FRAMOCHEM Kft. részére a FRAMOCHEM Kft. üzemi területén,
-  Kazincbarcika,  3945 hrsz.-ú  ingatlanon  -  a  felszín  alatti  vízben  és  a  földtani  közegben
kimutatott szennyeződés kármentesítése keretében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. szerinti
kármentesítési  szakaszoknak  megfelelően  a  beavatkozás-  és  a  kapcsolódó  monitoring
végzését a vonatkozó előírások teljesítése mellett.

A kiépítésre  kerülő  kombinált  kármentesítő  rendszer  egyaránt  tartalmaz  forráskontroll
típusú  beavatkozást  és  a  szennyezőanyagok  terjedési  útvonalának  megszakítására
irányuló elemet.
Forráskontroll  típusú  beavatkozásnak  korábban  a szennyezett  földtani  közeg korlátozott
kiterjedésű  kitermelését  tekintették,  de  ez  kiegészül  –  a  tervezési  folyamatban  szerzett
információk  alapján  –  egy jól  lokalizálható  szennyező  forrás  felszámolásával.  A
szennyezőanyagok  terjedési  útvonalának megszakítására  irányuló  tevékenységnek  a
szennyezett felszín alatti víz kitermelése tekinthető.

2. Az eltömedékelésre kerülő monitoring kutak adatai  
A területen a lehető legnagyobb mennyiségű szennyezett talaj eltávolítása indokolt, hiszen így
biztosítható, hogy a területen a lehető legkevesebb szennyezett talaj maradjon, azaz a további
szennyeződések  (talajvizek,  talajok)  esélye  is  csökken  ezáltal.   A  földmunkával  érintett
területre  esnek  a  meglévő  Kazincbarcika,  3945  hrsz.-ú  területen  üzemelő  kármentesítő
rendszer részét képező FRT-1 és FRT-11 jelű talajvizes, valamint az FRT-5 és FRT-12 jelű
rétegvizes monitoring kutak, ezeket előbb eltömedékelik, majd felszámolják őket.
Az  eltömedékelés  azért  is  lényeges  elem,  mert  ezzel  biztosítható,  hogy  a  földmunkák
kivitelezése során nem alakulhat ki kapcsolat a talajvizek és a rétegvizek között.
Az FRT-1-FRT-5 és  FRT-11-FRT-12 jelű  kútpárok a  VFI-3  üzemegység  hordótároló-  és
tartályparkja mellett találhatóak.
A továbbiakban a sekély rétegvízre telepített termelő kutak váltják ki a felszámolt monitoring
létesítményeket. 
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Az eltömedékelésre kerülő monitoring kutak EOV koordinátái, Balti magassága: 

Kút 
jele

EOV Y [m] EOV X [m]
Terepszint 

magasság [mBf]
Csőperem 

magasság [mBf]
FRT-1 769339,78 323599,18 133,83 133,81
FRT-5 769339,09 323599,42 133,73 133,70
FRT-11 769337,43 323579,99 133,05 134,03
FRT-12 769338,52 323579,62 134,04 134,03

Az eltömedékelésre kerülő monitoring kutak fontosabb műszaki adatai:

A kút jele

Talpmélység 
(terepszinttől

)
[m]

Szűrőzés
(m) – (m)
réseléssel

Csövezés Vízadó réteg

FRT-1 -4,61 -2,5 – -4,5
Ø125/115mm 

PVC
talajvíz

FRT-5 -8,55 -7,0 – -8,0
Ø125/115mm 

PVC
rétegvíz

FRT-11 -5,1 -2,5 – -4,5
Ø125/115mm 

PVC
talajvíz

FRT-12 -8,41 -6,0 – -7,0
Ø125/115mm 

PVC
rétegvíz

A kutak eltömedékelésének műveleti sorrendje:
A  kutak  eltömedékelése  a  MSZ  22116:2002.  számú  Magyar  Szabvány
figyelembevételével történik. 

 A süllyesztett kútfej és a védőcső kiépítése, és a betongallér-, ill. az akna fedlap és
annak betonozott karimájának eltávolítása, még meglévő kútszerelvények bontása,
kiemelése;

 a talpmélység ellenőrzése, az átjárhatóság vizsgálata;
 a kút tisztítása, az átjárhatóság biztosítása (szükség szerint);
 a szűrőcső kihúzása, a kút terepszint alatti 1,0 m mélységig történő elcementezése

(ún. teljes szigetelés) bentonitos cementtej gravitációs elhelyezésével, alkalmazandó
cement: 450-es portland cement;

 a cementtető ellenőrzése, szükség szerinti pótlása, 
 feltöltés terepszintig szigetelő agyagtöltéssel;
 a munkaterület eredeti állapotba történő visszaállítása, tereprendezés;
 az eltömedékelési dokumentáció elkészítése (az MSZ 22116:2002. számú Magyar

Szabványban található adatlap kitöltése).

3. A tervezett kármentesítési rendszer  

Tekintettel  a  szennyezés  viszonylag  kis  kiterjedésére,  a  földtani  közegből  származó
visszaoldódás elkerülését megelőzendő, a károsodott talaj eltávolítása nem jár túlzott mértékű
beavatkozással,  ugyanakkor  számottevő  hatással  bír  a  felszín  alatti  víz  megtisztításának
hatékonyságára és időtartamára. A természetes állapotában is alacsony áteresztőképességű-, a
szennyező  anyagoktól  roncsolt  szerkezetű  felszín  közeli  talajrétegek  helyébe  fokozott
vízvezető képességű drén elhelyezésével a talajvíz mozgása felgyorsítható, lokális áramlási
iránya  a  kitermelés  helye  felé  kormányozható.  Mindezeket  figyelembe  véve  a  vizsgált
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rendszerek kiindulási pontját a szennyezett területen a talajvíz gyűjtésére kialakítandó drén-,
ill. az abba beépített szivárgóakna képezi. A sekély rétegvíz kiemelése a terület két átellenes
pontján mélyülő termelkúttal tervezett. 
A tervezett beavatkozások három fő egységből állnak:

1. A  szennyezett  földtani  közeg  eltávolítása.  (~180  m2;  átlagos  mélység  4,09  m;  a
szennyezett talaj mennyisége: ~740 m3)  

2. Talaj- és rétegvíz termelő szivárgó és kutak kialakítása.
3. A kitermelt felszín alatti vizek összegyűjtése, majd átadása a BorsodChem Zrt. felé.

A szennyezett vizek befogadása a BorsodChem Zrt. és a Framochem Kft. között 2009-ben
létrejött  általános  szolgáltatási  szerződés  VI.  pontja  alapján  történik.  Ennek  értelmében,
valamint a Zrt. 944/17. számon 2017. december 13-án megadott befogadó nyilatkozatában az
alábbi átvételi paramétereket határozták meg:
pH: 4-10, KOIk: 2500 mg/l, össz. oldott anyag: 2000 mg/l, SZOE:20 mg/l.

A talajban és a felszín alatti vízben kimutatott és lehatárolt szennyezettség eltávolítását célzó
beavatkozás   elemei  :  

A tervezett kavics-szivárgó test: 
A területen a lehető legnagyobb mennyiségű szennyezett talaj eltávolítása indokolt, hiszen így
biztosítható, hogy a területen a lehető legkevesebb szennyezett talaj maradjon, azaz a további
szennyeződések (talajvizek, talajok) esélye is csökken ezáltal. A kitermelés területe a meglévő
műtárgyakat nem közelítheti meg 1 m-nél jobban, ez alól kivételt csak a D-i sarokban lévő
beton akna (6,0 x 2,0 m kiterjedésű,  cca.  3,0 m mélységű,  vb.  falazatú  ülepítő medence)
jelent,  mert  azt  közvetlenül  egy  kármentő  mellett  alakították  ki.  A  földmunka  a  közeli
műtárgyak, és a relatíve nagy mélységek miatt csak zárt, folyamatosan süllyesztett, méretezett
dúckeret védelmében hajtható végre. A kitermelt kőzetet a dúckeret folyamatos visszahúzása
mellett folyamatosan helyettesítik a tiszta anyaggal, rétegenként tömörítve, a felszín alatti 1,0
m mélységig.
A terület D-i részén lévő beton akna (medence) elbontásánál igen nagy gondossággal kell
eljárni, mivel az közvetlenül határos egy kármentővel és pillérekkel, ezek miatt az érintkező
falakat  meghagyják,  megtámasztják,  majd  ezt  követően  kezdhető  meg  a  többi  fal  és  a
fenéklemez elbontása.
Mivel  a  területen  igen  sok felszín  alatti  vezeték,  csatorna  fut,  ezek  közül  sok  ismeretlen
mélységben, a kivitelezés során szükséges lehet vezetékek, csatornák provizórikus kiváltása
is.
Amikor a teljes területen elkészült a tervezett új kőzettest kialakítása a terepszint alatti 1,0 m
mélységig,  a  szivárgó  és  szivárgó  akna  kivitelezése  és  az  egyéb  vezetékek,  csatornák
helyreállítását követen, a kialakított felületen egy geotextília réteget terítenek (min. 200 g/m2),
min.  20  cm-es  átlapolással,  melynek  a  funkciója  a  fölé  kerülő  agyagtöltés  elválasztása  a
szivárgótesttől (a beépített tiszta kőzettest anyagától). A geotextília rétegen egy min. 60 cm
vtg.  tömörített  agyagtöltést  alakítanak ki, min.  2 rétegben tömörítve,  ügyelve az optimális
víztartalom beállítására. Ennek felszínén kialakításra kerül egy 20 cm vtg. tömörített homokos
kavics  ágyazatot,  majd  erre  kerül  egy  szintén  20  cm  vtg.  betonburkolat,  az  eredeti
terepviszonyok visszaállításával.

A szennyezett kőzettest kitermelésével kialakuló műszaki elem, az érintett felület ~ 120 m2,
átlagos mélység 4,09 m, a kitermelni tervezett kőzettömeg térfogata ~ 740 m3. A műtárgy 1,0
m össz-vastagságú, teherviselő szigetelő réteggel  fedett,  anyaga a peremeken OK 4/8-T, a
belsőbb részeken OK 16/32-T, vagy coulée kavics.
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A tervezett szivárgó és rétegvíz termelő kutak kialakítása

A tervezett szivárgó kialakítása

A szennyezett közeg eltávolításával érintett területen két szivárgó (drén) ágat építenek (D-1 és
D-2 ágakat),  melyek egy központi  szivárgóaknába (SZ-1) vezetik az összegyűjtött  vizeket,
ahonnan a BorsodChem Zrt. meglévő ipari szennyvíz elvezető rendszerén keresztül jut a Zrt.
szennyvíztisztítójára. 
A drének nyomvonala a szennyezett föld eltávolításával érintett terület középvonalába esik. A
szivárgó építése nem választható szét a földcsere kivitelezésétől, mivel egy vízvezető tömb
kialakítása a cél (a szennyezett talaj eltávolítása mellett). 
A szivárgótest  fenékszintje  a széleken min.  15 cm-rel magasabban helyezkedik el,  mint  a
drének nyomvonalában, így biztosítható, hogy a szivárgótest által összegyűjtött talajvizek a
drénekbe juthassanak. 
A drének D200x11,9 KPE dréncsövek, melyek 240°-ban perforáltak (alsó 120°-os felületük
perforálatlan), 4 mm-es lyukmérettel. 
A drének végein D200x11,9 KPE csőből tisztítónyílást alakítanak ki, melyek függőlegesen
érik el a felszínt. 
Az SZ-1 jelű szivárgóakna előregyártott beton aknaelemekből és monolit betonból kialakított,
vasfedlapos  akna,  melybe  a  drének  által  összegyűjtött  és  bevezetett  talajvizek  fogadása
történik. 

Épül:
SZ-1 jelű szivárgóakna (talajvíz-kitermelő aknakút): 1 db
A kavics-szivárgó fenékszintjének  mélyvonalán  beépítésre  kerülő  D-1 és  D-2 dréncsövek
befogadója.

EOV X: 769 345 m, EOV Y: 323 593 m
Ø 1,36 m 
Terepszint: 133,84 mBf 
Befolyásszintek: 129,52 mBf (D-1 szivárgó); 126,69 mBf (D-2 szivárgó) 
Fenékszint: 128,52 mBf 
Anyag: előregyártott és monolit beton 
Beépítésre kerül: 

GRUNDFOS SQE2-35NE típusú szivattyú 1 db
 
D-1 jelű drénág: 
D200x11,9 KPE dréncső 15,00 fm

EOV X (kezdőpont, végpont): 323 600 m; 323 592 m
EOV Y (kezdőpont, végpont): 769 332 m; 769 344 m
Terepszint: 133,84-133,82 mBf 
Folyásfenékszintek: 129,52-129,82 mBf 
Esés: 2 % 

 
D-2 jelű drénág: 
D200x11,9 KPE dréncső 16,50 fm

EOV X (kezdőpont, végpont): 323 580 m; 323 592 m
EOV Y (kezdőpont, végpont): 769 335 m; 769 344 m
Terepszint: 133,84-134,02 mBf 
Folyásfenékszintek: 129,69-130,02 mBf 
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Esés: 2 % 

A  tervezett  sekély  rétegvíz-kitermelő  kutak  RTK-1  és  RTK-2  jelű  helye  és  EOV
koordinátái:

A figyelőkutak a Framochem Kft. – a BorsodChem ZRt. gyárterületén belül - a Kazincbarcika
3945, 3947 hrsz.-ú ingatlanon kerülnek kialakításra. 

A tervezett kutak EOV koordinátái, Balti magassága és az érintett ingatlan: 

A kút 
jele

EOV koordináta ZCsőperem

terepszinttő
l [m]

HRSZ
Kazincbarcik

aY [m] X [m]

RTK-1
769

339,41
323

600,54
-0,30

3947

RTK-2
769

338,69
323

579,34
-0,30

3945

A sekély rétegvíz-kitermelő kutak tervezett műszaki kialakítása, egyéb jellemzői:

A Framochem Kft.  üzemi  területe  a  Sajó  völgyében,  Kazincbarcika  város  belterületén,  a
településtől DK-i irányban, a 3945, 3946 és 3947 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el.  Az
ingatlanok művelési ág szerinti besorolása ipartelep.  Az üzemi területet  teljes egészében a
BorsodChem  Zrt.  üzemi  területe  veszi  körül.  Az  érintett  terület  137-133  mBf  közötti
tengerszint feletti magasságban fekszik.
A rétegvizes  termelőkutak  az első vízzáró  agyagréteg  alatti,  szintén  szennyeződött  sekély
rétegvizek  kitermelésére  szolgálnak.  A  kitermelt  rétegvizek  a  drének  által  kitermelt
talajvizekhez  hasonlóan  a  BorsodChem  Zrt.  ipari  szennyvízelvezető  rendszerén  keresztül
jutnak  el  a  Zrt.  szennyvíztisztítójára.  A  tervezett  kutak  várható  vízhozama  a  korábbi
próbaszivattyúzások alapján ~20 l/p körül fog alakulni.

A Framochem Kft.  üzemi  területének  sekélyföldtani  felépítése  (részben  az  archív  adatok,

részben 2015-2017 között lemélyített fúrások alapján):

 a  felszínen,  változó  vastagságban  antropogén  feltöltés  (zúzottkő,  térbeton,  agyagos-
kőzetlisztes tömedékanyag)

 az antropogén fedőréteg alatt, átlagosan 2 m vastag agyag, iszapos agyag
 az agyag, iszapos agyag alatt, átlagosan 2 m vastag agyag, iszapos agyag
 az agyag, iszapos agyag alatt, átlagosan 1 m vastag iszap, homokos iszap, iszapos homok,

ami a talajvíztartó rétegnek tekinthető, 
 a talajvíztartó  feküje egy átlagosan 2 m vastag  masszív,  sárgás-vöröses agyag,  iszapos

agyag, 
 a fedőréteg alatt  előbb kőzetlisztes homok, homok települ,  ami átmegy egy jelentősebb

vastagságú homokos kavicsrétegbe. 

A  Sajó-völgy  teraszos  összlete  jelentős  mennyiségű  talajvizet  tárol,  mely  a  felszín  alatt
átlagosan 2-4 m mélységben megtalálható a területen. A víz nagy keménységű, és a Sajó-
völgyének földtani hátterére jellemzen szulfátos is. 
Hasonlóan nagy jelentőségű a térség rétegvíz készlete is.
A  Framochem  Kft.  telephelyének  vízföldtani  felépítését  részben  a  szakirodalmi  adatok,
részben a saját, 2015-2017 között lemélyített fúrásaik alapján ismertették. 
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A területen a hagyományos értelemben vett talajvíztest alatt egy jól elkülöníthető, mélyebben
fekvő, az agyagos fedőréteg alatti teraszkavicsban elhelyezkedő, nyomás alatti sekély rétegvíz
test is megtalálható. A 2015-2016-ban mélyített ideiglenes mintavételi furatok vízszintadatai
alapján a felszínhez közelebb elhelyezkedő talajvíztartó rétegben a fluidum áramlási iránya
döntően  É-ÉNy-i,  míg  a  felszíntől  távolabb  levő,  kavicsos  sekély  rétegvíztartóban  a
horizontális  áramlási  irány  határozottan  Ny-i.  A  hosszan  szűrözött,  már  megszűntetett
(eltömedékelt) korábbi monitoring kutak esetében a horizontális áramlás ÉK-i irányt mutatott.
A horizontális hidraulikus gradiens ebben az esetben nagyobbnak adódott,  mint a talaj- és
sekély rétegvizes víztesteknél.  
A víztestek közötti függőleges hidraulikus gradiensek számítása után megállapították, hogy a
vertikális  gradiens  értéke  jóval  nagyobb  a  horizontálisnál,  mert  a  kútpároknál  az  egymás
melletti,  de  különböző  rétegekre  szűrőzött  kutakban  mért  potenciálszintekben  jelentős
különbségek voltak. A vízszintek mindkét kútpár (FRT-1 talajvíz és FRT-5 rétegvíz, ill. FRT-
2 talajvíz és FRT-6 rétegvíz) esetében a talajvízre szűrőzött kútban voltak magasabbak, ezért
a gradiens lefelé irányuló. 
A kármentesítési rendszer üzemeltetésének tapasztalatai alapján az üzemi területeken belül a
felszín  alatti  víztestekre  jelentős  hatást  gyakorolnak  a  vízkivételek  (pl.  talajvízszint-
süllyesztések),  vagy  vízbetáplálások  (pl.  csatorna,  vagy  nyomott  vezetékek  sérüléseiből
származó fluidumok), de ezek csak korlátozottan észlelhetők.

A tervezett sekély rétegvíz-kitermelő kutak fontosabb műszaki adatai:

A tervezett kutakat száraz fúrási technológiával tervezik kivitelezni, első lépésként 6,0, ill. 5,0
m-ig (RTK-1, ill. RTK-2), száraz Ø350 mm spirálfúrás történik, majd ezután kerül sor a Ø300
mm KG PVC védőcső beépítésére, ezt követi a palást- és talpcementezés. Ezzel a megoldással
a talajvizeket  ki  lehet  zárni,  így azok nem keveredhetnek a sekély rétegvizekkel.  Az első
kivitelezési ütemben történt cementezés megszilárdulása után kerül sor előbb a cementdugón
összegyülekezett víz kiszivattyúzására, majd megtörténik a cementdugó átfúrása, ezután előbb
spirál-, majd dobfúró alkalmazásával egészen a talpig. A talp elérése után kerül sor a réselt
Ø225/200 mm KPE szűrőcső beépítésére,  majd a védőcső és a szűrőcső közötti  gyűrűstér
cementezésére a védőcső teljes hosszában.

A kút jele

Talpmélység
(terepszinttől

)
[m]

Szűrőzés
-tól(m) –ig

(m)
Csövezés

Szűrőzött
víztest

RTK-1 -12,00
-6,0 m-ig

-7,00 - -11,00

Ø300 mm KG PVC védőcső
Ø225/200 mm KPE P10

béléscső

sekély
rétegvíz

RTK-2 -12,00
-5,0 m-ig

-6,00 - -11,00

Ø300 mm KG PVC védőcső
Ø225/200 mm KPE P10

béléscső

sekély
rétegvíz

A tervezett kútfejek süllyesztett kialakításúak, 1,0 x 1,0 m-es, 1,0 m fenékmélységű zárható
kútdobozban  elhelyezve.  Mindkét  kút  esetében  fadugós  a  kútfenék  lezárása,  iszapzsák
biztosításával (min. 1,0 m hosszban). A réselt szűrőcső szakasz perforációira műanyag 20/40-
es szitaszövet kerül elhelyezésre. 
A  szűrőzött  szakasz  körüli gyűrűsteret  3/5  mm  szemcsenagyságú  kaviccsal  töltik  fel  a
szűrőcső  felső  éléig,  ezt  követően  0,5  m  hosszban  homokpakolást  következik,  majd
cementtejes lezárás. A védőcső és a béléscső közötti gyűrűstér cementtejjel kerül kitöltésre. 
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A béléscsövet a terepszint alatt 30 cm-rel elvágják, majd a zárható, szellőző kútsapka kerül
rászerelésre. 
A kutakba 1-1 db GRUNDFOS SQE2-35NE típusú szivattyú kerül beépítésre.

A tervezett vízgyűjtő, elvezető rendszer
Az  RTK-1  és  az  RTK-2  jelű  kutakból,  valamint  az  SZ-1  jelű  szivárgóaknából
búvárszivattyúkkal a D32 méretű KPE nyomócső rendszerre (CS-1, CS-2, CS-3) nyomják a
kitermelt  vizet,  a  szivattyú  által  szállított  víz  áramlásának  a  kívánt  értékre  történ
beszabályozása KPE szeleppel történik
A D32 KPE csöveket a talajszint alatt min. 80 cm mélyen, a kút felé 1% lejtéssel homokágyba
fektetik, majd felvezetik a felszínre. Itt átmeneti idommal áttérnek a Ø33,7x2,6 mm méretű
acélcsőre, melyet az ülepítő tartályhoz vezetnek. A föld felett vezetett acélcsővezetékeket 50
mm ásványi gyapot hőszigeteléssel látják el a fagyásveszély elhárítására. 
Az  ülepítő  tartály  egy  már  meglevő,  mintegy  12  m3-es  acél  tartály  átalakításával  teszik
alkalmassá ülepítő tartályként történő használatra,  50 mm-es ásványgyapot hőszigeteléssel,
alumínium burkolattal.
Az átalakítás célja az, hogy a téli üzemeltetést is fagyásmentesen lehessen folytatni. Ez úgy
lehetséges, hogy csapok helyett pillangó szelepek töltik be az elzáró funkciókat, így nincs a
tartályból kiálló olyan cső vagy szerelvény, amibe a víz télen befagyhatna. 
 
A rendszer működése 

A  kutakból  a  vizet  a  búvárszivattyúk  az  ülepítő  tartály  tetején  levő  „C1”  jelű  tölcsérbe
nyomják, amelynek a merülő csöve a tartály közepébe nyúlik. Innen a víz lassú áramlással a
tartály ellenkező végébe kerül, eközben a benne levő ülepedésre hajlamos szennyezés a tartály
aljába,  az  esetlegesen  elforduló  felúszó  szennyezés  a  felszínre  kerül.  Az  így  megtisztult
elfolyó  víz  a  „C2” jelű  túlfolyó  csövön távozik,  a  betétcső  biztosítja  azt,  hogy a felúszó
szennyezés a víz felszínén marad. Ezt alkalmanként le lehet üríteni a túlfolyó cső alatti „C3”
pillangó szelep elzárásával és a „C4” jelű csonk pillangó szelepének nyitásával.
A szivattyú saját szárazonfutás-gátló automatikával rendelkezik, visszacsapó szelep nélküli,
így megálláskor visszaürül, ezáltal megakadályozza a víznek a nyomócsőbe történ befagyását.
Az ülepítő tartály elfolyó vize a meglévő csatlakozási ponton jut az ipari szennyvízcsatornába,
majd átemelő aknán kerül átadásra a BorsodChem Ø60/90 cm beton gerinccsatornájába.

Épül:
Ülepítő tartály 1 db átalakítva

meglévő acél tartályból kialakítva, 
50 mm-es ásványgyapot hőszigeteléssel, alumínium burkolattal
Ø2100 x 4000 mm, fekvő

CS-1 D32 KPE nyomócső 37,97 m
CS-2 D32 KPE nyomócső 17,14 m
CS-3 D32 KPE nyomócső 22,22 m

Vízügyi objektumazonosító:

VOR Objektum név Objektum típus
AJN90

8
RTK-1 jelű

kármentesítő kút
Felszín alatti vízilétesítmények

- Kút
AJN98

8
RTK-2 jelű

kármentesítő kút
Felszín alatti vízilétesítmények

- Kút
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AJO01
0

Kármentesítő drén
rendszer

Felszín alatti vízilétesítmények
- Galéria

AJO04
4

RTK-1 jelű
kármentesítő kút

Vízterhelési pont – Felszín alatti
vízelvonási hely

AJO04
6

RTK-2 jelű
kármentesítő kút

Vízterhelési pont – Felszín alatti
vízelvonási hely

AJO05
0

Kármentesítő drén
rendszer

Vízterhelési pont – Felszín alatti
vízelvonási hely

AJO05
2

FRAMOCHEM Kft.
üzemi területén észlelt

szennyezés
kármentesítése

Kármentesítési terület

III. Előírásaink:

1. A  kivitelezési  munkálatokat  csak  jogerős  vízjogi  létesítési  engedély  és  az  annak
megfelelően elkészített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.

2. A beavatkozást a beavatkozási tervnek megfelelően kell végrehajtani. A beavatkozás
ellenőrzésére a terv szerinti monitoring programot kell végrehajtani.

3. A  kivitelezési  munkálatok  kezdetét  a  kivitelező  és  a  felelős  műszaki  vezető
megnevezésével – annak időpontja előtt 8 nappal – írásban be kell jelenteni a vízügyi
hatóságnak.  A bejelentéshez  mellékelni  kell  a  10/2010.  (VIII.  18.)  VM rendelettel
módosított, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről  szóló  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM rendelet  13.  §  (2),  (3)  és  (4)
bekezdéseiben  meghatározott  jogosultságokat  igazoló  dokumentumok  másolatát.  A
kút kivitelezése csak a fenti jogszabályhelynek megfelelő berendezéssel végezhető, ill.
a  kivitelezést  és  a  kivitelezéshez  kapcsolódó  méréseket  csak  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelő szakember végezheti.

4. A  kivitelezés  során  törekedni  kell  a  műszakilag  indokolt  legkisebb  terület
igénybevételére.

5. A munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással közvetlenül és közvetetten
érintett területeket helyre kell állítani.

6. A kivitelező dokumentálási kötelezettségeit a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 7.
§-a  írja  elő.  A  kivitelezőre,  adatszolgáltatásra,  dokumentálásra  vonatkozó  szakmai
feltételeket, előírt jogosítványokat a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2),
(4), (5), (6) pontja határozza meg, az azokban foglaltakat be kell tartani.

7. A vízilétesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az
építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó
bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a
munkavégzés helyszínén tartani.

8. A kivitelezést a tervezői előírások betartásával kell végezni.
9. A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy sem a kivitelezés során, sem pedig a

későbbi üzemelés során nem veszélyeztethetik a felszíni és a felszín alatti vízkészletek
minőségét. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín
alatti  vízben  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.
14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendeletben  meghatározott  „B”  szennyezettségi
határértéknél  kedvezőtlenebb  állapotot.  Rendkívüli  szennyezés  esetén  annak
elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell, a káreseményt hatóságunknak jelenteni
kell.
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10. Az olajjal működő munkagépek alá csepegést felfogó tálcát kell elhelyezni.
11. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

Az FRT-1, FRT-5, FRT-11 és FRT-12 jelű monitoring kutak eltömedékelésére:
12. Az  eltömedékelés  megkezdésének  időpontjáról  hatóságomat  8  nappal  korábban

írásban értesíteni kell. A kutak tömedékeléséhez a hivatkozott jogszabályi helyeken
előírt jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatait csatolni kell az értesítéshez.

13. A kutak eltömedékelése előtt el kell végezni a kutak talpellenőrzését és talpig történő
átjárhatóságának vizsgálatát.  Feltöltődés  vagy akadály  esetén  a  kutat  talpig  ki  kell
tisztítani.

14. Az  eltömedékeléshez  csak  olyan  szennyeződéstől  mentes,  környezetbarát  anyagok
használhatók fel, amelyek a rétegekkel, illetve azok tartalmával érintkezve a felszín
alatti vizek minőségének károsodását okozó reakciókat nem indítanak el.

15. Az eltömedékelést  a benyújtott  dokumentációban szereplő szabvány és technológia
szerint úgy kell elvégezni, hogy a tömedékelést követően a felszínről szennyeződés ne
tudjon lejutni a felszín alatti vízbe. 

16. Az eltömedékelés előtt ellenőrizni kell a kutak tényleges csövezési adatait és minden
kútban nyugalmi vízszintmérést  kell  végezni.  A mért értékeket  az építési  naplóban
dokumentálni kell.

17. Az eltömedékelés után a terület rekultivációját, tereprendezését el kell végezni.
18. A  kutak  eltömedékelésének  befejezése  után  az  elvégzett  munkáról  műszaki

dokumentációt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a kutak eltömedékelésének
tényleges műszaki adatait. A műszaki dokumentációt 15 napon belül meg kell küldeni
a hatóságunk részére. Meg kell kérni továbbá a kutakra vonatkozó vízjogi engedélyek
visszavonását, ill. módosítását.

A tervezett kármentesítő rendszer létesítésére:
19. A beavatkozáshoz kapcsolódó vízilétesítményeket a BO-08/KT/00880-9/2018. számú

határozattal  elfogadott  beavatkozási  tervben  és  kármentesítési  monitoring  tervben
meghatározott  munkálatok  ütemezésének  megfelelően  kell  kialakítani  a  határozat
előírásainak figyelembevételével.

20. A kivitelezés  megkezdésének időpontjáról  hatóságunkat  8  nappal  korábban írásban
értesíteni  kell.  A  kutak  kivitelezésére  és  kútvizsgálati  mérésekre  a  hivatkozott
jogszabályi helyeken előírt jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatait csatolni
kell az értesítéshez.

21. A  termelő  kutak  kialakításakor  el  kell  végezni  az  alapállapot  felvételt  a  BO-
08/KT/00880-9/2018.  számú határozatban előírt valamennyi szennyező komponensre.

22. A  kármentesítő  rendszer  kiépítését  követően  próbaüzemet  kell  tartani,  melynek
időtartama  hat  hónap. A  6  hónapos  próbaüzem  során  a  megvalósításra  kerülő
kármentesítési rendszert próbaüzemi rend szerint kell működtetni.

23. A  6  hónapos  próbaüzemet  követően  meg  kell  küldeni  a  hatóságomnak  a
technológia hatékonyságának eredményeit előrehaladási jelentés formájában. Az
előrehaladási  jelentésben  elemezni  kell  a  mérési  eredményeket,  a  kármentesítő
rendszer hatásosságát és javaslatot kell adni a további teendőkre. 

24. A próbaüzem és a teljes beavatkozás során be kell tartani a BorsodChem Zrt. 944/17.
számú befogadó nyilatkozatában foglaltakat.

25. Külön-külön mérni kell a talajvíz-kitermelő aknakútból és a sekély rétegvíz-kitermelő
kutakból kitermelt vízmennyiséget.

26. A kitermelt,  előkezelt  és  csatornahálózatba  bocsátott  felszín alatti  víz  mennyiségét
méréssel kell meghatározni.
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27. Minőségellenőrzéshez  a  csatornahálózatba  bocsátott  talajvízből  a  próbaüzem  alatt
minimum heti két alkalommal kell mintát venni és az alábbi szennyező anyagokra kell
vizsgálni:  pH,  vezetőképesség,  összes  oldott  anyag,  KOIk,  TOC,  benzol,  toluol,
izopropil-benzol,  ill.  halogénezett  alifás  szénhidrogének,  Klórbenzol,  2-klór-5-
metilpiridin, SZOE.

28. A próbaüzem és a beavatkozás ideje alatt 2 heti rendszerességgel kell mintát venni az
alábbi pontokon:
• a 2 db sekély rétegvíz-termelő kútból (RTK-1 – RTK-2)
• az 1 db talajvíztermelő aknakútból
A fenti pontokról vett vízmintákban mérendő komponensek:
•  TPH,  BTEX,  VOClalifás,  VOClaromás  ÁVK  és  TF,  továbbá  TOC,  2-klór-5-
metilpiridin, SZOE

29. A próbaüzem során a rendszer beüzemelése mellett a műszaki beavatkozási tervben
foglaltak szerinti helyeken, komponensekre és gyakorisággal kell a vízvizsgálatokat és
egyéb  méréseket  elvégezni.  A  mintavételezést  és  a  laborvizsgálatokat  arra
jogosultsággal  rendelkező,  akkreditált  szervezettel  (laboratórium)  kell  végeztetni,  a
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén
a  rendeletben  meghatározott  követelményeknek  megfelelően.  A  vizsgálatokról
próbaüzemi zárójelentést kell készíteni.

30. A  próbaüzemről  naplót  kell  vezetni.  A  próbaüzem  sikeres  lezárását  követően  a
kármentesítő rendszer vízilétesítményeire vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedélyt
kell kérni Igazgatóságomtól, melyhez csatolni kell a próbaüzemi zárójelentést is.

31. Az  engedélyezett  talpmélységet  15  %-nál  nagyobb  mértékben  meghaladó
továbbfúráshoz az engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól.

32. A  kivitelezés  csak  száraz  fúrási  technológiával  végezhető  a  területen  jelenlévő
szennyezés  tulajdonságait  figyelembe  véve,  a  technológiai  leírás  szigorú  betartása
mellett.  A fúrás  lemélyítése  során dokumentálni  kell  a  harántolt  rétegsort.  A fúrás
során rétegváltozásonként, illetve legalább 1 m-enként a furadékból mintát kell venni.

33. A kutak lemélyítését  követően tisztítószivattyúzást;  3 lépcsős próbaszivattyúzást  és
visszatöltődés mérést kell végezni, meghatározva a nyugalmi vízszintet is. A tisztító-
és próbaszivattyúzások során gondoskodni kell  a kitermelt  iszapos víz ülepítéséről,
ártalommentes elhelyezéséről.  A kitermelt  víz szikkasztásához a felszín alatti  vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet, felszíni befogadóba történő
bevezetéséhez  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.
(VII.  21.)  Korm.  rendeletet,  valamint  a  vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.)
KvVM rendeletet kell figyelembe venni.

34. A kútépítés  során a felszín alatti  vízkészletbe történő beavatkozás  és a vízkútfúrás
szakmai  követelményeiről  szóló  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendelet  4.  §  (2)
bekezdésének  megfelelően  palást-,  ill.  agyagos  csőközcementezést  kell  végezni  a
felszínről történő szennyeződés megakadályozása érdekében.

35. Az azonosító számot – az engedélyben rögzítettekkel megegyezően – a kútfejeken jól
láthatóan és időt állóan fel kell tüntetni, meg kell határozni a kutak helyének EOV
koordinátáit, terepszint és a csőperem (mérőszint) magasságát [mBf]. 

36. A termelőkutak kútfejét úgy kell kialakítani, hogy a kút vize ne szennyeződhessen,
egyszerű módon biztosítható legyen a vízszintmérés, illetéktelenek ne férhessenek a
kúthoz.

37. Kedvezőtlen  eredmény  esetén  a  furatot  30  napon  belül  el  kell  tömedékelni.  Az
esetleges  eltömedékelés  tényét,  módját  és  a  felhasznált  anyagok  mennyiségét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.
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38. A vízkivételi  szivattyút  a  kutak adottságainak,  jellemzőinek,  a  mentesítendő közeg
agresszív tulajdonságait figyelembe véve kell kiválasztani.

39. A  vezetékeket  nyomásálló,  a  műtárgyakat  vízzáró  kivitelben  kell  elkészíteni,
kivitelezés  után  a  vízzárósági  és  nyomáspróbákat  el  kell  végezni,  azokat
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

40. Kivitelezés  alatt  a  nyíltárkos  közmű bemérést  el  kell  végezni,  azt  jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

41. A  vezetékek  mosatásából,  fertőtlenítéséből,  öblítéséből,  ill.  nyomáspróbázásából
származó vizek felszíni befogadóba történő közvetlen vagy közvetett bevezetéséhez a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben rögzített határértékeket kell betartani.

42. A  kivitelezés  során  be  kell  tartani  az  Észak-magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság
É2018-1437-003/2018. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

IV. A kivitelezési munkálatok érintik a Kazincbarcika 3945 és 3947 helyrajzi számú
ingatlanokat.

V. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat a Három Kör Delta Kft. (3530
Miskolc, Földes Ferenc u. 6.) készítette 2018. júniusban.

VI. A  kivitelezés  után  tartandó  műszaki  átadás-átvételi  eljárásról  hatóságunkat
értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres próbaüzemet
követő 30 napon belül be kell nyújtani a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírtak
csatolásával.

VII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és 2020. augusztus
31  -ig  hatályos,  de  a  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek,  továbbá
események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja,
szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

VIII. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok
és  kötelezettségek  és  az  ezzel  összefüggő  adatok  a  vízikönyvi  nyilvántartásba
bejegyzésre kerülnek

X. E határozat  ellen a  kézhezvételtől  számított  15 napon belül a Belügyminisztérium
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságnak,  mint  országos  vízügyi  hatóságnak
címzett,  de  a Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz,
mint  területi  vízügyi  hatósághoz  kettő  példányban  benyújtott  fellebbezésnek  van
helye.

A jogorvoslati  eljárás  díja  az  alapeljárás  díjtételének  50%-a,  azaz 180.000  Ft.,
melyet  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10027006-
00283580-00000000  számlaszámára  kell  befizetni  és  a  befizetés  tényét  igazoló
dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

I N D O K O L Á S  

A Három Kör Delta Kft. – 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. – a FRAMOCHEM Kft. – 3700
Kazincbarcika,  Szerviz  u.  5.  -  megbízásából  2018.  június  4-én  érkezett  beadványában  a
Kazincbarcika, 3945 hrsz.-ú területen üzemelő kármentesítő rendszer részét képező FRT-1.,
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FRT-5.,  FRT-11.  és  FRT-12.  jelű  monitoring  kutjainak  eltömedékelésének  és  a
FRAMOCHEM  Kft üzemi  területén  (Kazincbarcika  3945  és  3947  hrsz.-ú  ingatlanokon)
tervezett kármentesítési rendszer vízilétesítményeinek vízjogi létesítési engedélyezését kérte.

A  benyújtott  kérelem  hiányosságai  miatt  35500/4679-2/2018.ált.  számú  végzésemmel
hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul
eleget tett.

Az eltömedékelési, bontási és kiviteli munkálatok érintik a Kazincbarcika 3945 és 3947 hrsz.-
ú  ingatlanokat.  Engedélyes  az  ingatlan  feletti  rendelkezési  jogát  hiteles  tulajdoni  lap
másolattal  valamint  a  BorsodChem  Zrt.  635/2018  számú  tulajdonosi  hozzájáruló
nyilatkozatával igazolta.

A tervező 2018. június 4-én kelt nyilatkozata szerint a kivitelezés csak a FRAMOCHEM Kft.
saját tulajdonában és kezelésében lévő közműveket érinti.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-1437-003/2018. számon vagyonkezelői
és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

A BorsodChem Zrt. 944/17. számon szennyvíz befogadói nyilatkozatát megadta.

A  rendelkező  rész  III.21.  pontjában  a  termelő  kutak  vízminőségi  alapállapotának
meghatározásához  vizsgálandó  komponensek  köréről  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
BO-08/KT/00880-9/2018.  számú  határozatában  előírtaknak  megfelelően,  a kármentesítési
tényfeltárás  szűrővizsgálatával  kapcsolatos  szabályokról  szóló  14/2005.  (VI.  28.)  KvVM
rendelet  és  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.  )  Korm.  rendelet
előírásainak figyelembevételével döntöttem.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:
 A  kármentesítési  monitoring  tevékenységét  folyamatosan  fenn  kell  tartani.  A  

BO-08/KT/00880-9/2018. számú határozat III/8. pontjának megfelelően, azt az FRT-1
és FRT-12 talajvizes monitoring kutak helyett új talajvizes monitoring kutakat (2 db)
létesítésével  biztosítani  szükséges,  melyhez  vízjogi  létesítési  engedélyt  kell  kérni
hatóságomtól.

 Amennyiben a földtani közeg eltávolítása során vízilétesítmény kiváltása szükséges,
arra előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni hatóságomtól.

A vízilétesítményre vonatkozó próbaüzemet a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3.§ (8), (9) 
és (11) bek. alapján írtam elő.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

A  tervezett  vízilétesítmények  ill.  a  FRT-1.,  FRT-5.,  FRT-11.  és  FRT-12.  jelű  kutak
megszüntetése az előírásaink betartása mellett beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért
a  határozatomat  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  29.  §  (1)  bekezdése
alapján,  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló 72/1996.  (V.22.)  Korm.
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rendelet  3.  §,  és  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
(továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) és 81.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét  a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek.,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja
meg.

Jelen  határozat  elleni  jogorvoslati  lehetőséget  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.
törvény 29/A §-a és az Ákr. 116. § (1) bekezdés biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási  díjairól szóló 13/2015.  (III.  31.)  BM  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően
állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató

Kapják:

1. FRAMOCHEM Kft. – 3700 Kazincbarcika, Szerviz u. 5. (elektronikus úton)
2. Három Kör Delta Kft. – 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. (elektronikus úton)
3. BorsodChem Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. (elektronikus úton)
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz  
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