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Részletes kornyezetvédelmi feliillvizsgalat

a BPR-2001 Kft. Taktaharkany 0124/1 hrsz-u

baromfitelep létesitésével kapcsolatosan

ALTALANOS ADATOK

Alkalmazasi kor:

tobb mint 40000 féréhely baromfi/broiler telep
baromfi takarmanyozas

baromfi tartés

tragya gylijtés és tarolas, elszallitas

elhullott madarak tarolasa

Fogalom meghatarozasok

ad libitum: szabad hozzaférés a takarmanyhoz és vizhez

féréhely: max kapacitasra tekintettel kialakitott 4llatonkénti féréhely
tragya: higtragya és/vagy szilard tragya

érzékeny teriilet: lakoteriilet

teljes NH3N: NH; és NHy-N és vegyliletei

Osszes N: NH; és NHy-N, nitritek, nitratok, szerves N-vegyiiletek
Osszes P: P205-en kifejezett szerves és szervetlen foszfor

broiler: hustermelésre tenyésztett csirke



1.
ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT Kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetése és miikddtetése
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 pontok

A BPR-2001 Kft. vallalja, hogy a Taktaharkdny 0124/1 hrsz-u broiler hizlalo telepet a BAT-

EMS szerint iranyitja a fenti pontok szerint.

1.2. Jo gazdalkodas (2.BAT)

a.) A telephely meghatdrozasa
A telep a Taktaharkdny 0124/1 hrsz-u ingatlanon taldlhat6. Az ingatlan korabban is
telephelyként tizemelt, de jelenleg itt tevékenység nem folyik, a telephelyet a BPR-2001 Kft.
védi meg a beruhazas megvaldsitasaig a teljes pusztuldstol, infrastrukturdjat (elektromos
energia, viz, ut) karban tartja.
A telephely input és output forgalma dontéen a Taktaharkany-Tiszaluc titvonalon torténik,
mely Utvonal forgalmat a korabbi dokumentacioé tokm bontasban tartalmaz. A forgalom csak
kis mértékben érinti Taktaharkdny belteriiletét, ahol dontéen mezdgazdasagi
terményforgalom bonyolddik a Taktakoz és a 37-es Ut kozott, de ez nincs Osszefliggésben a
BPR-2001 Kft. tevékenységével.

A beruhazas miikodése soran keletkezd jarmiiforgalom egy turnusra vetitve (évi 6 turnus

van):
Megnevezés Mennyiség/ | Szallito jarmii | Szallitasi nap Nappali
turnus EURO-6 zajterhelés
kiilteriileten
dB
Szalma granulatum 14 to 20 to kamion 0-2 60
2db
Broiler csirke napos | 169240 db 3 db 3-5 60
Tap 637 to 2 db/2 nap 5-47 60
(30,2 to/2 nap)
Csirke szallitas 354 to 118 to/nap 48-50 60
végtermék 5 fuvar/nap
Tragya + mosoviz 636 to 106 to/nap 51-56 60
elszallitas 5 fuvar/nap




Eghajlati viszonyok:

A létesiild telep és a referencializem meteorologiai adatainak dsszehasonlitasdnal 50 éves
atlagértéket vettiink figyelembe, a két telephelyhez legkozelebb esé meteoroldgiai allomas

adatait felhaszndlva. Taktaharkdnyhoz a miskolci, Baktaloranthazahoz a matészalkai

allomas a legkdzelebbi.

Megnevezés Me Miskolc Matészalka Eltérés
Miskolchoz

Napsiitéses orak szama ora 1905 1984 -79
Atlagos kozéphdmérséklet C° 9,8 9,8 -

Eves hosszeg c° 3836 3882 -46
Eves csapadék mm 576 585 -9
Ko6zéphdmérséklet (O 15,2 14,9 0,3
04.01-09.30.

Hdé6sszeg 04.01-09.30. C° 1381 1388 -7

A telephely meteorologiai/iddjarasi szempontbol megfeleld, a fagyos napok szama 12 ,az

uralkod6 szélirany EK-DNy. A védends teriiletek tavolsaga (Taktaharkany-Tiszalic) tébb

mint 500 m, és a sz¢élirany nem a lakott teriiletek felé¢ irdnyul, és nem érinti a szomszédos
Italian Horsefarm Kft. teriiletét.

A Kft. hossza tavon is csak a hat baromfihizlald épiilet és kiegészitendd Iétesitményeit

tizemelteti, kapacitasanak fejlesztését nem tervezi.

A tervezett tevékenység vizszennyezést nem okoz, mivel

- a kommunalis szennyviz zart, szigetelt aknaban gyiijtott

- az istallok tisztitasanal O0sszegylild szennyviz szintén szigetelt gylijtében tarolt, és az

almos tragyaval egyiitt keriil a Biogaz Alfa Kft. Harsany 041/9 hrsz-u telephelyére

b.) A személyzet oktatdsa, képzése
- allatallomany tartdsa: minden turnus elétt oktatas a tartasra, az automata technologia
alkalmazasara, havaria
ellendrzésére, az istallok fogadas eldtt elokészitésére (tisztitds, almozas, flités, etetd-

itato rendszerek ellendrzése)

esetén

sziikséges

- aszemélyzet egészségiigyi konyvének ellendrzése

beavatkozasra,

az

adatregisztralas




munkavédelmi-egészségvédelmi oktatds, ennek dokumentalasa

a kitragyazasnal valo kozremiikddés, mivel a kitragyazast tragyaelszallitdst a Biogdz
Alfa Kft. végzi

tevékenység tervezés: a broiler csirke hizlaldst a BPR-2001 Kft. az integrator Baromfi-
Coop Kft. irdnyitadsaval végzi, mely Kft. a naposcsibét, takarmanyt, technologiat és a
vagas szervezeését biztositja

Veszélyhelyzet esetére az  lizemeltetési  szabalyzat nyhjt  t4jékoztatast.
Veszélyhelyzetben a telepet azonnal le kell zarni, €s értesiteni kell a BPR-2001 Kft.
iigyvezetdjét, aki a sziikséges intézkedéseket megteszi.

A berendezések karbantartasat a telepi dolgozok végzik. Az alkatrészeket a technologiai

szallito szallitja, és végzi egytttal a jelentds javitasokat.

c.) Veszélyhelyzeti terv készitése

vizvezeték rendszer: helyszinrajzon
szennyvizforras: nem keletkezik a teriileten talajba keriild szennyviz, a kommunalis
szennyviz zart taroloban gylijtott, az istallo mosovizét a tragyaval egyiitt szallitja el a
Biogaz Kft.
havéria tervet a BPR-2001 Kft. szakért6je készit a telep lizembehelyezési eljarasat
megel6zden, egyuttal javaslattal él a szennyezéshez vezetd varatlan események és azok
kivédését szolgalod eszkozokkel kapesolatban, igy a

o vizellaté rendszerek, itatok / riasztok

o takarmanyellatoé berendezések, silok, etetérendszerek / riasztok

o szelldzérendszerek / riasztok

o hdérzékeldk / riasztojk

Valamennyi, az allattartassal kapcsolatos berendezés szamitogép vezérelt, és a programhoz

eltéré mitkddést azonnal jelzi a telepi dolgozdk és a Kft. ligyvezetdje felé.

d.) Az elhullott allatok taroldsa

Az elhullott allatokat el6szor az allatorvos vizsgéalja meg. Ezt kdvetden keriilnek zart

taroloban, ahonnan az artalmatlanitd cég szallitja el a feldolgozdba.



1.3. Takarmanyozas
a-b. Nyersfehérje tartalom csokkentése, tobbfazisu takarmanyozasa.
A broilerek takarmanyat a naposcsibe szallito-tapgyartd integrator biztositja a Kft. részére
(Baromfi-Coop Kft. Nyirmada, Hizlalda ut 1.). A takarmanyozas tobbfazisu.
A takarmanyok nyersfehérje tartalma a BAT eldiras alatti:
0-10 napos korig: nyersfehérje 20,23 %
emészthetd nyers fehérje: 16,88 %
11-18 napos korig:  nyersfehérje 20,10 %
emészthetd nyers fehérje: 17,61 %
19-22 napos korig:  nyersfehérje 19,36 %
emészthetd nyers fehérje: 16,54 %
23-34 napos korig:  nyersfehérje 19,14 %
emészthetd nyers fehérje: 16,33 %
34. naptol: nyersfehérje 19,03 %

emészthetd nyers fehérje: 15,79 %

Mint a fenti adatokbol is kitlinik, a takarmanyozas 6t fazisu, a madarak igényéhez igazodik a
tap nyers és emészthetd fehérje igénye. A nyers fehérén beliil az emészthetd nyers fehérje
tartalom 83-87 % kozott valtozik, a fehérje nem tartalmaz GMO alapanyagot (Mellékletek).

A takarmany Osszetételét szintén a csatolt melléklet tartalmazza. A takarmany nem tartalmaz
adalékanyagot.

A kivalo technologidnak koszonheten a fajlagos tapfelhasznalas 2 kg tak/1 kg ¢élohus alatt
marad.

A takarmany Osszetételét szintén a csatolt melléklet tartalmazza. A takarmany nem tartalmaz
adalékanyagot.

A kivalo technologidnak koszonhetéen a fajlagos tapfelhasznalas 2 kg tak/1 kg élohus alatt

marad.

1.4. Az osszes kivalasztott Nitrogén
A BPR 2001 Kft. takarmanyfelhasznalasa >2 kg/1 kg értékesitési suly.
A kivélasztott nitrogén:

2.0kgx0,19x0.7 = 0,24
6x18




Az N kivalasztés az érték als6 hataraban van (0,2-0,6)
A takarmany fehérje-tartalma igen kedvezd. A fehérje/N az els6 két hétben 70 %-ban épiil be

a szervezetbe, majd ez mérséklodik.

1.5. Kivalasztott foszfor
A tap foszfortalma:

0.54x2,5 =0,12
6x18

A tap foszfortartalma 0,61 %-r6l fokozatosan csdkken 0,50 %-ra.
Ugyelni kell arra, hogy a Ca/P arany ne haladja meg az 1,5 értéket, mig a takarmanyban

~1,5 % NaCl mennyiség szlikséges.

1.6. Hatékony vizfelhasznalas

A telep vizfelhasznalasa

Megnevezés Me BAT eloiras Terv Megfelelés
mennyiség
Itatas vizigény /madar/rotacié 12,0 11,2 Megfelel
Mosas-tisztitas I/m?/rotacid 2,5 2,0 Megfelel

a.) Vizfelhaszndlas nyilvantartdsa

Vizfelhaszndlasnal/katnal beépitett vizmérdoraval naponta

b.) Vizszivargds nyilvantartasa
Atlagosnal nagyobb vizfelhasznalasnal, az istallok golyoscsapjanak —lezarasaval

szakaszonként meghatarozhatd

c.) Magasnyomasu tisztitok haszndlata
Tisztitasnal, fertdtlenitésnél nagy nyomasu forrovizes-gézos berendezés alkalmazésa

tervezett.



d.) Itatas
A broilerek itatdsa Corti Snap szelepes itatokkal torténik, 25 cm-es itatdosztassal. Az itatd
cseppmentes, rozsdamentes, acél szelepes, Hotraco RW45 motoros csorlével emelhetd a

madarak fejlettségével 0sszhangban. A vizpanel gydgyszeradagoloval ellatott (Dosatron
D25REZ).

e.) Ivoviz berendezés

Az ivoviz-berendezés napi vizfogyasztdsa a madarak vizfogyasztasat figyelembevéve

vizméro oraval ellendrzott.

f.) Esoviz

A nem szennyezett esdviz szivargdarkokban szivarog a feltalajba.

1.7. Szennyvizkibocsatas 6. BAT
A telephelyen keletkezd szennyvizek

Megnevezés HIR-kéd Me Nem veszélyes | Artalmatlanitis
hulladék modja
Allattartd épliletek 020106 m’/év 99 Biogéz Alfa Kft.
mosovize harsanyi telep
Humén szennyviz 200301 m’/év 240 Borsod Megyei
Vizmii

a.) Az udvaron, telephelyen szennyezett viz nem keletkezik.

b.)A vizfelhaszndlds minimalizdldsa nem lehetséges, mivel a human viz- ¢és
szennyvizfelhasznaldas  minimuméat  Rendelet  szabdlyozza, mig a  mosoviz
szennyezddésmentes, technologidhoz kotott.

c.) A szennyezetlen esOviz a szivargdcsatornaba szivarog el.



Vizbe torténo szennyvizkibocsatas 7.BAT
Nem torténik, a human és allattarto épiiletek vize zart, szigetelt taroloban tarolt, és az 1.5 pont

artalmatlanitoi szallitjak el.

1.8. Hatékony energiafelhasznalas 8. BAT
A telephely energiafelhasznéldsa a teljes technoldgia takarékossdga eredményeként a BAT
eléirasainal kedvezdbb.
Villamos energiafelhasznalas kWh/broiler/nap
BAT eldiras 0,03
Tervezett mennyisé¢g 0,024
Ezt az energiamegtakaritast az alabbiak teszik lehetéveé:
- nagy hatasfokt szell6ztetdrendszer 7+2 db EUROEMME alagut ventillatorrendszer
EM-50 telj: 42125 m*/h/db; 4 db EM-36 légkeverd, telj: 13800 m*/h/db
- hdélégbetuvo: 6TV baromfi plusz P-5800 foldhdz lizemi axial ventillatoros, 58 kW tel;.
- vilagitotest: PT energiatakarékos, 36 W teljesitményli fényforras fokozatmentesen

allithato, komputerhez illesztve

1.9. Zajkibocsatas 9. BAT
A telephely zajkibocsatasat a csatolt diagram mutatja be, mely szamitogépes szimulacios
modellel késziilt. A diagram alapjan megallapithatd, hogy a telephely zaja (fOleg

szell6zérendszerekbdl) a kornyezetet nem karositja.

1.10. Porkibocsatas
Az épiiletekbd] porkibocsatas nem keletkezik a preciz BAT-technoldgia miatt.

1.11. Buzkibocsatas 12. BAT a-b-c
A blizkibocsatast a csatolt szimulaciés modell mutatja be. A telephely NH3 kibocsatasa a BAT
eldiras alatti.

Az érzékeny teriileten a modell €s technoldgia alapjan blizartalomra nem kell szadmitani.



a.)13.BAT
Kell6 tavolsag a telephely és érzékeny teriilet kozott biztositott, szimuldcids térkép szerint.
A rendszer a madarakat szaraz almon tartja. A takarmany a padozatra nem 6mlik ki. Az
Onitatok csepegésmentesek. A trdgya a turnusok utdn a fertGtlenitéssel egyiddben

elszallitasra keriil a csatolt dokumentéci6 alapjan.

d.) Légtisztitd berendezés beépitése nem sziikséges.
e.) A fejlesztéshez nem sziikséges.
f) A fejlesztéshez nem sziikséges.

g.) A fejlesztéshez nem sziikséges.

1.12. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol (14-15 BAT)

A kibocsatas az allattarté épiiletekbdl keletkezik, szalmés tragyabol.
Kibocsatott mennyiség: 3719,6 to/év

Befogado: Biogéz Alfa Kft. Harsanyi telep
Allattarto épiilet mosovize: 99 m’/év

Befogado: szalmas tragyaval Biogaz Alfa Kft. harsanyi telepe

1.13. Higtragya tarolas (16-17-18 BAT)
A telephelyen higtragya nem keletkezik.

1.14. A tragya feldolgozasa a gazdasagban (19 BAT)
A broilerhizlalo telepen keletkez6 tragyat a Biogaz-Alfa Kft. szallitja el a Biogdz-Alfa harsanyi

telepére a csatolt szerzddés alapjan.

1.15. A tragya Kkijuttatasa (21. BAT)

A tragyat nem kell kijuttatni, mivel azt biogaz eldallitasra hasznalja fel a Biogdz-Alfa Kft. a
harsanyi telephelyén. A szallitast is a Kft. végzi sajat jarmiveivel, melyek zartak, beldlik a
szalmas tragya nem keriil a szallitasi itvonalra. A szalmas tragya a mosovizzel egyiitt keriil a

taroloba, igy nedvességtartalma is kedvezobb lesz a biogéaz eldallitasahoz.
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1.16. A teljes termelési folyamat kibocsatasa (23. BAT)

Elszallitasra kerul6 hulladék

HIR - .
Megnevezés Kkod Me Broilercsirke telep Osszesen
veszélyes nem veszélyes veszélyes nem veszélyes
) hulladék hulladék hulladék hulladék
Allati tragya 020106 | to/év - 3719,6 - 3719,6
Allati Epalet | 106 | mey - 99 - 99
mosovize
Gyogyszerek
felhasznalasabol | | o) 03 | kg/ev ; 90 ; 90
szarmazoé
hulladék
Human 200301 | m¥/éy ; 240 ; 240
szennyviz
Allati hulla 020102 | kg/év - 17640 - 17640

A telepen keletkez6 hulladék kezelése zart, szigetelt rendszerekben torténik. Sem a tarolas, sem

az elszallitas a talajt, talajvizet, levegdt nem karositja, ezért az eléirt karmentesitési célallapot

elérése a technoldgia lizemeltetése soran biztositott.

A teriiletre talajvizsgalat elkészitése azért nem sziikséges, mivel a talaj tragyalével-

szennyvizzel torténd szennyezése eleve kizart. A talaj jelenlegi allapotat a vizsgéalatot végzo

talajvédelmi szakértd helyi vizsgalattal meg tudta allapitani, kiilon laborvizsgélat ezért

sziikségtelen. (Ha az elbiralashoz sziikséges kiilon laborvizsgélat, azt természetesen elkészitjiik,

de ez véleményiink szerint nem indokolt.)

A telep NH3 kibocsatasa
NH; kibocsatas:

belsd levegd Osszetétel:
kiils6 levegd Osszetétel:

Ammonia kémiai adatok:

0,12 ke/év/fh
0,0012-0,03 tf% NH3
0-2x10 ppm NH3

17,03 gr/mol
0,7710 gr/cm®

mol suly:

stirliség:

Osszes ammonia kibocsatas: 0,0149 gr/h/istallo

Kibocsatasi értékek:

0,0894 gr/h/telep

szamitott érték: 0,004
eléiras BAT: 0,005-0,315
megfelelés BAT: megfelel
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Az alacsony ammoniakibocsatés oka:

- csepegésmentes Corti itatok

- atakarmany az etet6kbdl nem kertiil az alomra

- az alom granulalt, nagy nedvszivo képességli, a belsart felszivja, a bélsar alomra jutasakor
megkezdddik a nitrifikacio: NH3; — NO2 —NOs, ami az alom tapanyagtartalmat, biogaz
potencialjat jelentdsen noveli.

crcr

keresztiil NH3 koncentraciot méro eszkodz beszerzését.

A telep porkibocsatasa (27. BAT)
A telepen por nem keletkezik, mivel a kitragydzasnal az almos tragya elszallitds eldtt a
fertétlenitészermentes mosovizzel keveredik, igy az esetleges porosodas kizarhato. A

ventillatorok az istallokbol port nem juttatnak ki a kdrnyezetbe.

Eljarasi paraméterek (29. BAT)

Vizfogyasztas: naponta mért, vizmérd 6ra adatai alapjan, termelési napléban rogzitve.
Villamosenergia felhasznélas: havi elszamolas szerint EMASZ szamla alapjan almérével
Gazfogyasztas: havi szamla alapjan EGAZ szamlaja szerint

Beérkez6 madarak szdma: Baromfi-Coop szallitdlevele szerint, atvételkor

Kimend broilercsirkék szama: vevd szallitdlevele alapjan (szerzédés szerint: Master-Coop
vagohid)

Takarmanyfogyasztas: Baromfi-Coop beérkezd széllitolevél szerint, a tapok tipusanak
megfelelden (Melléklet)

Tragyatermelés: a kiszallitott tragya mérlegelésekor, szallitdlevél igazolasaval Biogaz-Alfa

Kft. fele
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3.
AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE
VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

3.1. Ammoniakibocsatas

Mesterséges szelloztetésen alapuld rendszer mélyalommal, a tridgya magas szarazanyag
tartalommal.

Tervezett max érték: 0,12 kg/év/th

BAT-AEL: 0,02-0,13 kg/év/th

Az istallok mesterséges szelldztetésének a teljes ventillatorkapacitasa 374395 m’/év;

kitelepitési atlagsulyra vetitve 5,6 m*/h/tskg; 14 m*/h/madar; 265 m*/m>/h.

4.
A TECHNIKAK LEIRASA

4.1. Szennyvizkibocsatas csokkentése

Szennyviz kizéardlag a szocialis épiiletben keletkezik, éves mennyisége 240 m®. A szennyviz
gyljtése zart, szigetelt akndban biztositott. A kommundlis szennyviz mennyisége nem
csOkkenthetd, mivel ez kizdr6lag human felhasznalas, €s Korm. rendeletben minimalizalt. (WC,
mosdoviz, mosogatdviz, takaritds az iroddkban). A kommunalis szennyvizet a Borsodviz ZRt.

szallitja el.

4.2. Hatékony energiafelhasznalasra vonatkozo technikak
a.) Szellozorendszer
A szelldzbérendszer szamitogép vezérlési, istallonként alap tizemmoddban 4 db kisteljesitményii

ventilator iizemel 79520 m*/1410,48 m? alapteriilettel.
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Nyaron a ventilatorkapacitas 294875 m?/1410,48 m?, csucsidényben a kis és nagy ventilatorok
egyiitt iizemelnek 374395 m’/h légszallitassal, ami a klimat mérsékli, és a madarak
levegdigényét kielégiti.

Az épiilet padozata, oldalfala és mennyezete hdszigetelt, igy passziv védelmet biztosit.

A belsd vilagitas szamitdgép szabalyzast, a madarak igényéhez igazodik.

Hdocseréld, hdszivattyl, hdvisszanyerd beépités sziikségtelen.

Természetes szell6zés csak tartds aramsziinet esetén valosul meg, a szelldz6k rendelkezésre

allnak az oldalfalakon.

4.3. A porkibocsatast csokkento technikak
Az istallok légterében por nem keletkezik. Esetleges porképzddésnél (nagyon szaraz alom)

mitkodésbe 1ép az automatikus parasitd rendszer, mely a porszemcséket a padozatra juttatja.

4.4. Buzkibocsatas csokkentését szolgalo technikak

A telephely biizkibocsatasa minimalis, melyet a csatolt szimulacidos modell is tanusit.

4.5. A szilard tragya tarolasabodl szarmazo kibocsatast csokkento technikak
Szilard tragya csak kitragyazaskor keletkezik, de ezt azonnal szallitojarmiire rakjak, kibocsatas

nem keletkezik.

4.6. Higtragyatarolasbol szarmazo kibocsatast csokkentd technikak
Kiolazaskor a mosoviz a szilard tragyaval egyiitt keriil elszallitasra. A telepen higtragya nem

keletkezik.

4.9. A monitorozasra szolgalo technikak
Csak a telep belizemelését kovetden lehet mérni a bevitt N és P, valamint a végtermék

beltartalmdbodl szamitott N és P mennyiségét, %-os aranyat.
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4.10. Takarmanyozas
A tervezett 0t fazisi takarmany Osszetételét a csatolt melléklet tartalmazza, esszencialis
amminosavak szerint, Lizin, Methionine, Methionine+cisztin, Threonin, Triptofdn, Valin

bontasban.

4.11. Az allattarto épiiletb6l szarmazo kibocsatas kezelését szolgalo technikak
Nem sziikségesek, az alom felszivja az NH3-at, az allatok friss levegd sziikségletét a

programozott ventilatorok biztositjak.

4.13. A baromfi elhelyezésére szolgalo technikak

Padozat: savallo, szigetelt beton

Oldalfalak: hdszigetelt, moshat6 panel

Mennyezet: hdszigetelt, moshat6 panel

Etetés: etetétanyérbol, mely automata tizemi

Itatés: csepegésmentes Corti itatobol

Szellozés: természetes és mesterséges, 374395 m’/h épiiletenként
Vilagitas: programozott, valtoztathato fényerejli lampatestekkel

Ammoniacsokkentés: csepegésmentes itatokkal, granulalt alommal, szigetelt épiilettel,

megfeleld, programozott szelloztetéssel

Eger, 2018. februar

f

Egri ?m%ROBER Tetveat KT Dr. Czinege Istvan
Eger, Kia n
{&dész; 11161%;% szakértd
Seba..: KB. RT 10403507.35013237
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Mellékletek

Meghatalmazas

Szakértdi jogosultsag

Felhasznalésra keriild takarmanyok Osszetétele
Helyszinrajz 1:1000

Zajkibocsatas szimulacios modell

Szagkibocsatas szimulacios modell
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