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Bevezetés, elozmények

Jelen dokumentéacié a MOL Petrolkémia Zrt. Kdzponti Szennyviztisztitd tizemében telepitett,
a BTEX mentesitd rendszerhez kapcsoldddé nem EKHE kételes termikus oxidald berendezés
(RTO) helyhez kotott 1égszennyezd pontforras ilizemeltetésére vonatkozd engedélyezési
dokumentaciot tartalmazza. A dokumentacid a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5.
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfeleléen késziilt.

Kérjiik az engedélyezési dokumentdcio alapjan a termikus oxiddalo berendezés
iizemeltetésére vonatkozo levegotisztasag-védelmi engedély kiaddsat.

Az engedélyezéshez kapcsoloddan a pontforrasokra vonatkozoan LAL valtozas-bejelentés is
benyujtasra keriil, ezt a MOL Petrolkémia Zrt. kozvetleniil nydjtja be a Kormanyhivatal
részére.

1 Altalanos adatok
1.1 Engedélykéro azonositéo adatai

— Név: MOL Petrolkémia Zrt.

— KSH torzsszam: 10725759-2016-114

— Cégbirdsag és cégjegyzék szama: Cg. 05-10-000065
— Székhely: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep

— Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.

— KUJ: 100285101

A technoldgia, telephely jellemzdi:
— Telephely megnevezése: Mol Petrolkémia K&ponti szennyviztisztito
— Létesitmény KTJ: 100388643
— Cim: 3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, hrsz: Tiszaujvaros 2083
— A telepiilés statisztikai azonositd szama: 28352

— F0 tevékenység TEAOR 08 szama:
3700 Szenyviz gylijtése. kezelése

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelds személy:
Vincze Krisztina kornyezetvédelmi szakértd

Telefon: 06-20/2726698, krivincze@mol.hu

A telephelyre vonatkozo atnézeti helyszinrajzot az 2.1 mellékletben, a MOL Petrolkémia Zrt.
helyszinrajzat a pontforras feltiintetésével a 2.2 mellékletben csatoljuk.
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1.2 A dokumentacio készitéjének (megbizott) adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezd €s Kivitelezé Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13

A dokumentéciot készitette:
Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, k.v. szakmérnok, MMK 13-8330

A jogosultsdgokat a 1.1 melléklet tartalmazza.

1.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

HATAROZAT TARGYA MEGJEGYZES
SZAMA

Szennyvizelvezetésre és —tisztitasra vonatkozo
engedély(ek) és modositasok

Tiszaujvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés és
2764-3/20009. | tisztitas vizjogi lizemeltetési engedélye 2019.10.31.
(alapengedély) és modositasai

35550/174-8/2015 | Tiszatijvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés ¢s
tisztitas vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

Egységes kérnyezethasznalati engedélyek

Tiszaujvaros Site szennyviztisztitd rendszer
13215-33/2015. | fejlesztésére vonatkozo egységes 2020.10.30.
kornyezethasznalati engedély

1.4 Jogszabalyok

Az egységes levegdvédelmi engedélykérelem készitése soran a vonatkozd jogszabalyokra, a
MOL Petrolkémia Zrt.,, mint Megbizo altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott
dokumentumokra tdmaszkodtunk.

Eldirasok és alkalmazott jogszabalyok:

— 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérdl”.
— 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak
kijelolésérol”.
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FTR 2000 Kft.

— 4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a leveg6terhelési szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl”.
— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd

forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval,

szabalyokrol

Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

— Miiszaki adatok, mérési jegyzOkonyv, stb.

2 A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonosito (m) metszet (m?)
RTO Regenerativ oxidécios
. 12 2
berendezés (RTO) kiirtéje 287350 799006 0,5026

Jelenlegi teriilethaszndlatok

A vizsgalt teriilet mintegy 50 éve iparteriilet. A telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari
jellegli beépités és az ipar — mezdgazdasagi terlilethasznalat jellemzd. A MOL Petrolkémia
Zrt.-t6l

- délre a MOL Nyrt. Tiszai Finomitdja és az M3 autopalya
- keletre az AES Tiszapalkonya Erdmii

- északkeletre a 35. sz. fiiut.

- nyugatra mez0gazdasagi teriiletek

- északra Tiszatjvaros talalhat.

A tagabb térségre a mezOgazdasagi teriilethasznalat jellemzd. A lakoteriiletek az tizemtdl kb.
1 km-re talalhatok. A 2.1 mellékleten a pontforrasok helyét bemutatd helyszinrajzot csatoltuk.

3 Technologiak

A BTEX mentesitd technologia egységeibdl ventilatorok szivjdk el a szénhidrogénnel
szennyezett levegdt, ami termikus oxidalé berendezésben artalmatlanitasra kertil.

A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidal6 berendezés felépitése:

3 keramia hotarolds hé-regenerator
Egdvel ellatott égetd kamra
Csappantyuk a folyamat vezérlésé¢hez
Oblit6 levegd rendszer

Levegd vezérlo rendszer

Véggéz ventilator

Iranyitastechnikai elemek
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A Krantz Regerat 22/3 tipusi regenerativ termikus oxidalé az alacsony energiaigényii
regenerativ levegd tisztitas sordn a harom, nagy hatékonysagu keramia hdtarold hasznalataval
a termikus oxidacid energiaigénye jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat
fitéértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

A karos anyagokat tartalmazé szennyezett levegd eldszor egy forrd keramia hétarolon
aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidacidhoz sziikséges hdfokra. Ekdzben a
hétarold lehiil.

A szennyezett levegd felmelegitése utdn a kéaros anyagok az égeté kamraban
széndioxidda és vizzé oxidalédnak. Az exoterm oxidacids reakcid hdomérséklet-
emelkedéshez vezet.

A tisztitott levegd elhagyja az égetd kamrat és a masodik kerdmia hdtarolon aramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikozben a hdenergia a masodik keramia hdtarolonak adodik at. A
kovetkezd ciklusban a mdasodik hdtarold kerdmia agy a szennyezett levegd
eldmelegitésére hasznalhato.

Egy harmadik, az el6z6 ciklusban a szennyezett levegd eldmelegitésére szolgalod
kerdmia hétarold kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hdtaroloban talalhato karos
anyagokat tartalmaz6 levegd is eltdvolitasra keriiljon. Ezt a gdz aramot a berendezés
elé, a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az 6blités utdn a harmadik hétarolo a
kovetkezd ciklusban az égetd kamrabdl érkezd tisztitott levegd lehiitésére hasznalhato.

A géz é4ramlasi irdnyat az egyes hdtarold kamrik felé egy csappantyl rendszer
ciklikusan valtogatja Ggy, hogy mindhdrom hétarold egység a szennyezett levegd
felmelegitésére, ill. lehiitésére szolgalhasson.

Az autoterm lizemmenethez sziikségesnél kisebb kéaros anyag koncentracio esetén egy
¢g6 automatikus bekapcsolasaval biztosithatd a sziikséges égeté kamra hdmérséklet.
Ugyanez az ég6 szolgal a harom hdtarolo elsé felmelegitésére iizemsziinet utan.

A berendez¢s lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

A berendezés kibocsatasa a 2017. oktober 25-1 mérési eredmények alapjan:

Szennyezé anyag | Emisszié mérés (mg/dm?)

CO (mg/dm’) 9,8
NOx (mg/dm?) 9,3
SO; (mg/dm?) 22,5
Osszes rakkelto 1.29
anyag
Osszes C osztalyu 0,49

szerves anyag

A tablazatban szerepld adatok 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak
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3.1 tablazat: RTO kiirtd kibocsatasa

A mérési jegyzokonyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk

4 A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozok

A berendezés a szennyviztisztito 1j BTEX mentesitében a befolyd szennyvizbdl kivald
illékony szénhidrogén komponensek elégetésére szolgal.

Az Olefin-1, Olefin-2 és Butadién lizemi szennyvizaramok zart csdvezetéken, nyomas alatt
lépnek be a BTEX komponensek eltdvolitdsara szolgald 0j miitargy egyiittes mérdé osztd
akndjdba. A mentesitében a szennyvizbdl tobb technolégiai Iépcsében kivalo BTEX
komponenseket tartalmazo levegdt ventilatorok szivjak el és tovabbitjdk a RTO-ba, ahol az
égetd kamraban a szénhidrogének szén-dioxidda és vizz¢é oxidalodnak. A regenerativ termikus
oxidacids berendezés flistgaza az elszivott levegdvel egyiitt keriil a kornyezetbe a kibocsatod
kiirtdn keresztiil.

5 A létesitményben, illetve a technologiaban termelt termékek

A technoldgia soran késztermék nem keletkezik.

6 A létesitmény, illetve a technoldgia légszennyezo forrasai

A regenerativ termikus oxidacios berendezés fiistgaza az elszivott levegdvel egyiitt keriil a
kornyezetbe a kibocsato kiirtdn keresztiil.

Regenerativ termikos berendezés

tipusa: ECOLINE 3
Ventilator gyartasi szam: C03004256/2016
Névleges teljesitmény: 22000m3/6

A berendezés kibocsatasa a 2017. oktober 25-i mérési eredmények alapjan, a mérési
jegyzOkonyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk:

Szennyezd anyag Emisszio kg/o
CO 0,1221
NOx 0,1159
SO; 0,2803
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benzol 0,0161
toluol 0,0021
etil-benzol 0,0009
xilolok 0,0017
C5-C15 (alifas
szénhidrogének) 0,0014

7 A létesitmény, illetve a technoldgia légszennyez6 forrasain torténd
kibocsatas, a kornyezetre gyakorolt lényeges hatasok

A pontforrasra vonatkozo altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket a 4/2011.(1.14.)
VM rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az alabbi. tablazatban 6sszehasonlitjuk a mérések
alapjan meghatarozott atlagos 1égszennyezd anyag koncentracio értékeket a fenti hatarozat és
rendelet szerinti hatarértékekkel. A 4/2011.(1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete alapjan, ha az
oxigén tartalom tobb, mint 19 %, akkor nem kell figyelembe venni a vonatkoztatdsi
oxigéntartalmat, ezért nem kell 5%-ra atszamolni az eredményeket.

Szennyez6é anyag | Emisszié mérés (mg/dm’) | Hatarérték (mg/dm?)

CO (mg/dm®) 9,8 500
NOx (mg/dm®) 9,3 500
SO; (mg/dm’) 22,5 >00
Osszes rakkelto 1,29 5
anyag
Osszes C osztalyu 0,49 150

szerves anyag

A mérési eredmények alapjan a pontforras kibocsatasa teljesiti a vonatkozé hatarértékeket.

8 A kibocsatasok megelozését, csokkentését szolgalo technologiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A VOC-tartalmu szennyvizek el6kezelésére tervezett technoldgia teljes egészében
gaztomoren zart miitdrgyakban, berendezésekben keriil kialakitasra, igy biztositva, hogy a
kiparolgasok kovetkeztében ezen komponensek ne juthassanak a szabadba.

A technologidban kiegészité csokkentés nem sziikséges, a kibocsatas megfelel a vonatkozo
hatéarértékeknek.
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9 A hulladékok keletkezését megeldzo, csokkento technologiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok

A berendezés lizemszert mikdodése soran hulladékok nem keletkeznek.

10 Az energiahatékonysagot, biztonsagot, a szennyezések megelozését
szolgalo egyéb intézkedések

A regenerativ termikus oxidal6 az alacsony energiaigényli regenerativ levegd tisztitas soran a
harom, nagy hatékonysagu keramia hétarold hasznalataval a termikus oxidacid energiaigénye
jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat fiitdértéke altal biztosithato.

11 A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A légszennyezd anyagok kibocsatasat folyamatosan nem ellendrzik, akkreditélt
emissziomérés torténik az eldirt gyakorisaggal.

12 Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A termikus utdégetd alkalmazadsa szerepel az eurdpai bizottsag altal kiadott vonatkozo
referencia anyagban (Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatement/Management Systems int the Chemical Sector), valamint a ,Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe
vételével - Vegyipari szennyviztisztitas €s hulladékgaz kezelés” cimii dokumentumban.

A termikus utdégetd 99%-os hatékonysaggal tavolitja el a levegdbe keriilt illékony
szénhidrogén komponenseket, tovabba hdhasznositdval 1attak el a hulladék hé hasznositasara.

A fentiek miatt az alkalmazott technoldégia megfelel a BAT eléirasoknak.

13 Hatasteriilet lehatarolasa

A pontforras hatésteriilete egy 79 m sugart korrel leirhato, a hatéstertilet lakott teriiletet nem
érint. A hatésteriilet szamitasat a 13.1 mellékletben csatoltuk.
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14 Osszefoglalas

Jelen dokumenticié a MOL Petrolkémia Zrt. Kézponti Szennyviztisztité izemében telepitett,
a BTEX mentesité rendszerhez kapcsolédd nem EKHE kételes termikus oxidald berendezeés
(RTO) helyhez kotott légszennyezd pontforrds lizemeltetésére vonatkozd engedélyezési
dokumentaciét tartalmazza. A dokumenticié a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rend. 5.
mellékletében foglalt tartalmi kévetelményeknek megfeleléen késziilt.

A dokumentaciéban rovid leirdst adtunk a berendezésekrol.

Pontforras | Pontforrds elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonosito (m) metszet (m”)
RTO Regenerativ oxidacios
. 2
berendezés (RTO) kiirtdje 287350 799006 2 e

A pontforrasokon térténd kibocsatasok megfelelnek a mint a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékeknek.

Az alkalmazand6 technologia megfelel az elérhetd legjobb technolégianak.

Budapest, 2018. februér

Nagyné Dombay Kriszta
kornyezetvédelmi szakérté (MMK 13-8330)




1.1melléklet
Jogosultsag igazolasa
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Hatarozat szama: 1936/2013 Ugyintézénk: Tréfa Janosné

Az 19986. évi LVIII. térveny, illetve a 244/2006. (XIl. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti eés Pest Megyei
Mérnoki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/20086. (IV. 8.), a 244/2006. (XIl. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eléirasainak
megfelelden

Nagyné Dombay Kriszta részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-8330

sziiletési helye: Miskolc, ideje: 1973. 09. 14., anyja neve: Czakoé Eszter
lakcime: 2119 Pécel, Keld u. 25/A.

értesitési cime: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.

oklevél: okl. biolégus , szama: 584/1997, kelte: 1997. 06. 30.

kiallitdja: E6tvos Lorand Tudomanyegyetem Természettudomanyi Kar

oklevél: okl. kdrnyezetmenedzsment, szama: 5/2000, kelte: 2000. 04. 12.
kiallitdja: Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Vegyészmérnoki Kar

ENGEDELYEZI a(z)
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kielégitette, igy az engedély fenti feltételekkel megadhato.

4 Kassai Ferenc Dr. Ronkay Ferenc
(elndk) (titkar)
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2.2 melléklet
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SZAKERTOI VELEMENY

A MOL Petrolkémia Zrt.
3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep alatti
telephelyén lizemel6 pontforras
levegévédelmi vizsgalatarol
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MUNKAAZONOSITO

MEGBIZO NEVE: MOL Petrolkémia Zrt.

(tovabbiakban: Megbizo)

MEGBIZO CIME: 3581 Tiszaujvaros,
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MEGBIZOTT CIME: 1153 Budapest
Bethlen Gabor u. 55.
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A mérések 1ddpontja: 2017. 10. 25.

AVIZSGALATOT ES A KIERTEKELEST VEGEZTE AZ FLA RESZEROL:

Tihanyi Gabor vizsgalo mérnok
Szabo Adam vizsgald mérnok
ELLENORIZTE:
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1.1-1.4. mérnok kamarai nyilvantartdsi szam: 01-12911

A VIZSGALATOKBAN KOZREMUKODOTT:

FLA Laboratérium (NAH-1-1292/2015)

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 2



»FLA” Kft. 3 MOL Petrolkémia Zrt.
1153 Budapest MERES 2017
Bethlen Géabor u. 55. FILE: Szkv_MOL-Petrolkémia_RTO_2017.doc

TARTALOM

MUNKAAZONOSITO

TARTALOM

01. VIZSGALATI ELOZMENYEK
02. A VIZSGALAT CELJA

03. A VIZSGALATI EREDMENYEK ISMERTETESE
3.1. VEGGAZ MERESI ADATOK

3.2. TECHNOLOGIA

3.3. VEGEREDMENY ADATOK

04. MERESI EREDMENYEK 12
4.1. UZEMVITELI ADATOK 13
05. KIERTEKELES 14

© o o o1 b~ b WO DN

Meliéklet:  FLA Vizsgalati Jegyzokonyv

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 3



»FLA” Kft. 4 MOL Petrolkémia Zrt.
1153 Budapest MERES 2017
Bethlen Géabor u. 55. FILE: Szkv_MOL-Petrolkémia_RTO_2017.doc

01. VIZSGALATI ELOZMENYEK

A Megbizd felkérte a Févarosi Levegobtisztasagvédelmi Kft.-t, hogy végezzen a
targyi telephelyen taldlhatd helyhezkotott légszennyezd forrasndl miiszeres
vizsgalatokat szén-monoxid, nitrogén-oxidok és illékony szerves vegyiiletek
légszennyezé  anyagokra  vonatkozdéan. A Megbizo ¢és a  Fdvarosi
Levegotisztasagvédelmi Kft. kozott szerz6dés jott 1étre ezen vizsgalat targyaban. A
targyban 1étrejott a 2. oldalon jelzett megallapodas, melynek alapjan az alabbi
feladatok kertiltek kitlizésre:

1. A MOL Petrolkémia Zrt. tiszatjvarosi telephelyén, a Megrendel6 altal
kialakitott méréhelyeken 1égszennyezd forras levegd-védelmi vizsgalata.

2. A vizsgélatok az akkreditacids okiratnak megfelelden torténnek.

3. A vizsgalatok adatai alapjan levegdtisztasag-védelmi szakértdi vélemény késziil,
mely tartalmazza a vizsgalt helyhezkotott 1égszennyezo forras jellemzo kibocsatasi
adatait.

4. A berendezések megfelelé miikodésének biztositasa.

02. AVIZSGALAT CELJA

A jelen vizsgalat célja a berendezések 1égszennyezd anyag kibocsatasanak ellendrzése
a hatarértékeknek valdo megfelelés céljabol. Ennek soran a véggdz-csatorna részekben
aramlo véggdz légszennyezd anyag koncentracidjdnak vizsgilata, mértékadod
koncentracio adatok meghatarozdsa miiszeres mérések adatai, aramlastechnikai
vizsgalatok, valamint szdmitdsok alapjan.

A jelen vizsgalat soran az FLA a berendezések belsd miikodésével, allagaval,
hatasfokdval, tovabba a véggdz elvezetd rendszerek allapotaval részleteiben nem
foglalkozott.

A megbizo6tol, illetdleg az tizemeltet6tdl kapott adatokat elfogadta és azok valddisagat
csak a mértékadd koncentracid adatok meghatarozasahoz sziikséges mélységben
vizsgalta. A vizsgalatok alatt atfogd képet kaptunk az egyes technologiakrol ezen
beliil, pedig az egyes folyamatok 1égszennyez0 hatasarol.

Jelen szakértéi véleménylink tartalmazza mindazokat az informécidkat, melyek a
berendezések 1égszennyezd hatasanak megitéléséhez sziikségesek.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 4
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03. A VIZSGALATI EREDMENYEK ISMERTETESE

A jelen szakértdi vélemény mellékletében talalhato az FLA laboratérium vizsgélati
jegyzokonyve, amely adatai alapjan kiszdmitottuk a 1égszennyezd forrdsok
kibocsatasat.

A vizsgalatokat az akkreditacids okiratnak megfeleléen veégeztiik el a berendezések
normal terhelési allapotaban.

Az uizemviteli paraméterek beallitasat az tizemeltetd végezte.

A mintavételi keresztmetszetekben elkészitett furatokon nyultunk be a véggaz
csatornakba, ¢€s a kijeldlt mérépontokon vettiik a mintakat.

A mintavételi idOszakot a megbizdval egyetértésben ugy hataroztuk meg, hogy ekkor a
berendezések névleges, milkkodd allapotban legyenek ¢€s a zavarmentes munka
feltételei, fennalljanak. A mintdzasok alapjan kapott adatokat és az aramléstechnikai
adatokat felhaszndlva a 02. pontban kozoltek szerint, szdmitdsokkal meghataroztuk a

mértékadd 1égszennyezd anyag koncentracid adatait.

3.1. VEGGAZ MERESI ADATOK

Az egyes koncentracioé paramétereket rogzitettiik, majd ezek alapjan meghataroztuk
a mértékadd féloras és negyedoras atlagos légszennyezd anyag koncentraciok
adatait.

A légszennyez6  anyagOk  koncentraciojat  szakaszos és  folyamatos
mintavételezéssel hataroztuk meg. A mért 1égszennyez6 anyag adatokat
(koncentracié, mintavétel, kiértékelés) részletesen a mellékelt jegyzOkdnyv

tartalmazza.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 5
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3.2. TECHNOLOGIA

Regenerativ termikus oxidacios berendezés (RTO) kiirtoje

A bejovo szennyvizek zart rendszerben keriilnek gytijtésre. A VOC-tartalmu
szennyvizek elokezelésére a technologia teljes egészében gaztomoren zart
miutargyakban, berendezésekben keriil kialakitasra, igy biztositva, hogy a kiparolgasok
kovetkeztében ne juthassanak ezek a komponensek kozvetleniil a légkorbe. A
gaztomoren zard mutargyakban és berendezésekben a kiparolgo, illetve kihajtott VOC
komponenseket tartalmaz6 g0zok elszivasra keriilnek, majd ezt kovetden
artalmatlanitasuk a regenerativ termikus oxidacioés (RTO) berendezésen torténik meg.
A regenerativ termikus oxidacios berendezés fiistgaza az elszivott levegdvel egyiitt
keriil a kornyezetbe a kibocsato kiirton keresztiil.

A Regerat 22/3 termikus égetd berendezés felépitése:
- 3 keramia hotarolds ho-regenerator

- Egbvel ellatott égetd kamra

- Csappantyuk a folyamat vezérléséhez

- ODblitd levegd rendszer

- Levegd vezérld rendszer

- Véggaz ventilator

- Irdnyitastechnikai elemek

Az alacsony energiaigényli regenerativ levegd tisztitds sordn a héarom, nagy
hatékonysagi kerdmia hoétarold hasznalatdval a termikus oxidéacid energiaigénye
jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat flitdértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

A karos anyagokat tartalmazd szennyezett levegd eldszor egy forré kerdmia
hétarolon aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidacidhoz sziikséges hdfokra.
Ekdzben a hétarolo lehiil.

A szennyezett levegd felmelegitése utan a kdros anyagok az égetd kamraban
széndioxidda ¢és vizzé oxidalodnak. Az exoterm oxidéacios reakcid hdmérséklet-
emelkedéshez vezet.

A tisztitott levegd elhagyja az €getd kamrat €s a masodik keramia hétarolon aramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikozben a hdenergia a masodik kerdmia hétarolénak adodik
at. A kovetkezd ciklusban a masodik hétarold keramia 4gy a szennyezett levegd
eldmelegitésére hasznalhato.

Egy harmadik, az el6z0 ciklusban a szennyezett levegd eldmelegitésére szolgald
keramia hétarold kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hdtaroloban talalhato
karos anyagokat tartalmazd levegd is eltavolitasra keriiljon. Ezt a gaz aramot a
berendezés elé, a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az 6blités utan a
harmadik hotarolo a kovetkezd ciklusban az égetd kamrabol érkezd tisztitott
levegd lehiitésére hasznéalhato.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 6
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A gaz aramlasi iranyat az egyes hoétaroldo kamrak felé egy csappantyd rendszer
ciklikusan valtogatja ugy, hogy mindharom hdtarolo egység a szennyezett levegd
felmelegitésére, ill. lehiitésére szolgalhasson.

Az autoterm lizemmenethez sziikségesnél kisebb karos anyag koncentracid esetén
egy ¢€g0 automatikus bekapcsoldsaval biztosithatd a sziikséges égetd kamra
homérséklet. Ugyanez az ég6 szolgdl a harom hotarold elsé felmelegitésére
lizemsziinet utan.

A berendezés lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 7
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3.3. VEGREDMENY ADATOK

RTO Kkiirtéoje

VIZSGALATI HELY ADATLAP

Megbizé: MOL Petrolkémia Zrt Datum: 2017.10.25
Mérés helye: RTO berendezés Cim: Tiszaujvaros
Keresztm(m2): 0,5026 Kibocsatasi magassag (m): 12
Berendezés: ECOLINE 3 Kaéd: RTO
Barom. nyomas (kPa): 100,7
Mintavétel ideje (p): 3x30
A - - 15:00- 15:32- 16:04- A
SORSZAM MEGNEVEZES EGYSEG 15:30 16:02 16:34 ATLAG
1 HOmérséklet °C 56,6 56,9 58,6 57,4
2 Oxigén tf% 19,88 19,84 19,84 19,85
3 Szén-dioxid tf% 0,64 0,66 0,66 0,65
4 Nedvességtartalom* g/m3 34 35,1 33,5 34,2
5 Flstgaz sebesség m/s 9,15 9,56 9,2 9,3
6 Flstgaz térfogataram* | ms/6 12269 12790 12313 12457
7 CO0 koncentracio ppm 7,3 6,8 9,5 7,9
8 SO2 koncentracio ppm 2 5,3 16,4 7,9
9 NOx koncentracio ppm 3,8 4,9 5 4,6
10 CO0 koncentracio* mg/m?3 9,1 8,5 11,8 9,8
11 NOx konc. (NO2-ben)* | mg/m? 7.8 10 10,2 9,3
12 SO2 konc.* mg/m3 5,7 15,1 46,8 22,5
* A csillaggal jelolt adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
2. sz. tablazat
ILLEKONY SZERVES ANYAG MERES ADATAI mg/m3
Osztaly |Mintak jele 265-1 265-2 265-3 ATLAG
C |[toluol 0,21 0,2 0,11 0,17
C |[etil-benzol 0,07 0,06 0,07 0,07
C xilolok 0,14 0,15 0,12 0,14
C5-C15
c (alifas szénhirdogének) <011 <011 <011 <011
Osszesen C osztalllyu 053 0,52 0.41 0.49
szerves anyag:
C |benzol 1,53 1,57 0,76 1,29
Osszes rakkelté anyag: 1,53 1,57 0,76 1,29

A 2. sz. tdblazatban szerepld mg/m?® adatok 273 K hdmérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

Oldalak szama: 10

Oldalszam: 8
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Emissziok
Komponensek Emli(ss;iék

g/6
co 0,1221
NOx 0,1159
SO2 0,2803
benzol 0,0161
toluol 0,0021
etil-benzol 0,0009
xilolok 0,0017
C(::Ii%isszénhirdogének) 0,0014

04. MERESI EREDMENYEK

A pontforrasra vonatkozo altalanos technolodgiai kibocsatasi hatarértékeket a
4/2011.(1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az alabbi 4. sz.
tablazatban 6sszehasonlitjuk a mérések alapjan meghatarozott atlagos légszennyezd
anyag koncentracio értékeket a fenti hatarozat és rendelet szerinti hatarértékekkel.

A 4/2011.(1.14.) VM rendelet 7. sz. mell¢klete alapjan, ha az oxigén tartalom tobb,
mint 19 %, akkor nem kell figyelembe venni a vonatkoztatasi oxigéntartalmat, ezért

nem kell 5%-ra atszamolni az eredményeket.

4. sz. tablazat

KONCENTRACIO ADATOK (mg/m?)
FORRAS KOMP ATLAG NORMA |TULLEPES

Szén-monoxid 9,8 500 NINCS

Nitrogén-oxidok
(NO»-ben) 9,3 500 NINCS
RTO SO, koncentracio 22,5 500 NINCS
Osszes rakkelto 1,29 5 NINCS

anyag

Osszes C osztélyu 0.49 150 NINCS

szerves anyag

A 4. sz. tiblazatban szerepld mg/m?® adatok 273 K hdmérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

4.1 Uzemviteli adatok

Az iizemviteli adatokat a mérésekrdl késziilt ,,Vizsgalati JegyzOkonyv” tartalmazza,

melyet a szakvéleményhez csatolunk.

Oldalak szama: 10

Oldalszam: 9
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05. KIERTEKELES

A megbizasban foglaltaknak megfelelden a targyi vizsgalatot elvégeztiik, a kapott

eredmények alapjan a véleményiinket az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

o A vizsgalat célja a 1égszennyez0 forrason kibocsatott véggazok 1égszennyezd
anyag koncentracioinak megismerése volt normal lizemelés alatt.

e A légszennyezd anyagok 0sszefoglald értékei a ,,mérési eredmények™ fejezet
4. sz. tdblazataban talalhatok.

e A berendezéseknél normal terhelés mellett végzett vizsgalatok azt mutattak,
hogy a légszennyezd anyagok koncentrdcigja alatta volt a hatalyos
hatarozatban és rendeletben 1évo hatarértékeknek, tehat a:

pontforrasnal hatarérték tullépés nincs.
o A gépek és az eszkdozok muszaki allapota megfeleld, a karbantartas

biztositott.

Budapest, 2017. november 22.

Szabé Addam
vizsgéaldé mérnok

Gyarmati Bedta Zsuzsanna
okl. kdrnyezetmeérndk, kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1-1.4. meérnok kamarai nyilvantartasi szam: 01-12911

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 10



13.1 melléklet

Levegovédelmi hatasteriilet szamitas



Hatéstavolsag szamitas a
MOL Petrolkémia Zrt. Kozponti Szennyviztisztito

Regenerativ termikus oxidacios berendezés 1égszennyezo forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
AirCalc Hatésteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és Kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszié érték homérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm’] [C°] [Nm?/h]
SZEN-MONOXID 9,8
TOLUOL 0,17
ETIL-BENZOL 0,07 12031
XILOLOK 0,17
RTO 12 0.8 NITROGEN-OXIDOK 9,3 70 tﬁzel(élsi?chn )
KEN-OXIDOK 22,5 )
PARAFFIN- 0,01
SZENHIDROGENEK

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tavl vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY-i elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ 4altal 1993-2015 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire vérosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindoség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldozat automata
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immissziés mérdallomdsainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m®)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 9417,9
TOLUOL 600,0 2,7 597,3
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
KEN-OXIDOK 250,0 7,6 242 .4
PARAFFIN-

SZENHIDROGENEK 500,0 0,05 5000

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirésait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMi esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatésteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszidés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 ¢és az MSZ 21457/4 szama szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
iddtartamra (PMjo esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: RTO
vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 12,0 m

Korrigadlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,118 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
Maximdlis 1 6réds koncentréacid:
szigma-y: 32,490 m

szigma-z: 8,861 m

konc.: 5,228 pg/m3
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tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 4,146 ug/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti
"B" feltétel szerinti
"C" feltétel szerinti

=

6rads koncentracid:

6ras koncentracid:
6ras koncentracid:
6ras koncentracid:

1000, 000 pg/m3
1883,580 pg/m3
4,182 ng/m3

RTO forréds hatéstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 79 m

RTO &tlagos 1 6ras koncentracid a hatasteriileten: 3,495 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdéség: 9417,9
RTO forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: RTO 79m

6.0

Koncentracio [pg/m3]
~ w i v
=) o = )

—
o

0.0

— SZEN-MONOXID

2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

32 48 64

80 96 112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forras: RTO

vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 198,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag:
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

Effektiv magasséag: 12

Kivalasztott légszennyezd:

Atlagolasi iddé: 1 éréas

12,0 m
12,0 m
0,8 m
,8

m

Maximadlis 1 6réds koncentracié:
szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m

konc.: 0,091 ug/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid:

szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m

TOLUOL=0,002 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0
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konc.: 0,072 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 60,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 119,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentréacié: 0,073 npg/m3

RTO forréas hatéstéavolsidga TOLUOL esetén: 79 m

RTO &tlagos 1 6ras koncentracid a hatasteriileten: 0,061 pg/m3
TOLUOL terhelhetdség: 597,3

RTO forréas véd&étavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m

— TOLUOL 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

-
o

i6 [ng/m3]
(=] o
()] (=]

Koncgntrécié
S [
'S

0 16 32 48 64 80 96 112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas [ 'TIL-BUINZOL komponensre:

Vizsgalt forras: RTO
vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 12,0 m

Korrigadlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: ETIL-BENZOL=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
Maximalis 1 6réds koncentracié:
szigma-y: 32,490 m

szigma-z: 8,861 m

konc.: 0,037 pg/m3

tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 48,954 m

szigma-z: 12,631 m

konc.: 0,030 pg/m3

tadvolsag: 79 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentréacié: 0,030 pg/m3

RTO forrds hatédstdvolsdga ETIL-BENZOL esetén: 79 m

RTO &tlagos 1 6ras koncentracidé a hatasteriileten: 0,025 pg/m3

ETIL-BENZOL terhelhetd&ség: 18,4

RTO forras védétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m

— ETIL-BENZOL

2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel

— 28(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas XILOLOK komponensre:

Vizsgalt forras: RTO
vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tdl K felé

Hé&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigadlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
Maximadlis 1 6réds koncentracié:
szigma-y: 32,490 m

szigma-z: 8,861 m

konc.: 0,091 ug/m3

tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 48,954 m

szigma-z: 12,631 m

konc.: 0,072 ug/m3

tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 6ras koncentracid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6érés koncentréacié: 0,073 npg/m3

=
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RTO forréas hatéstavolsidga XILOLOK esetén: 79 m
RTO &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéasteriileten: 0,061 pg/m3

XILOLOK terhelhetdség:

196,5

RTO forréas véd&étavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: RTO 79m

[ng/m3]
=) =
[=4] o

o
o
(=]

Koncgntréci()
=)
s

o
o
[N]

0.00

32

— XILOLOK 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

48 64 80 96 112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: RTO

vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 198,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs

Eredeti magassag:
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magasséag:

12,0 m
12,0 m
0,8 m

12,8 m

2,

40 m/s

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,112 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réds koncentracié:
szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m

konc.: 4,961 pg/m3
tadvolsag: 46 m

nen

feltétel szerinti

szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 3,934 pg/m3
tadvolsag: 79 m

wan
np"
nen

RTO
RTO

feltétel szerinti
feltétel szerinti
feltétel szerinti

=

6rés

6rés
6rés
6rés

koncentracid:

koncentracié: 20,000 ng/m3
koncentracid: 34,860 ug/m3
koncentracié: 3,969 pg/m3

forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m

dtlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéastertileten: 3,317 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

RTO forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m

6.0

w
o

g
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Koncentracio [pg/m3]
N w
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-
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— NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 2§(14/c) feltétel
79 n
32 48 64 80 96 112 128 144

0 16

A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds KEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: RTO

vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 198,
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

4 kW

ledramlés nincs

Eredeti magassag:
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magasséag:

12,0 m
12,0 m
0,8 m

12,8 m

2,

40 m/s

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,271 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6réds koncentracié:
szigma-y: 32
szigma-z: 8,
konc.: 12,00
tavolséag: 46

nen

feltétel

szigma-y: 48
szigma-z: 12
konc.: 9,518
tavolséag: 79

wan
np"
nen

RTO
RTO

KEN-OXIDOK terhelhetdség:
RTO forréas véddétavolsdga KEN-OXIDOK esetén:

feltétel
feltétel
feltétel

,490 m
861 m

3 pg/m3
m

szerinti
,954 m
,631 m

pg/m3
m

szerinti
szerinti
szerinti

[

6rés

6rés
6rés
6rés

koncentrécid:

koncentrécid:
koncentrécid:
koncentrécid:

25,000 pg/m3
48,480 ng/m3
9,602 ug/m3

forrids hatédstdvolsdga KEN-OXIDOK esetén: 79 m
dtlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéastertileten: 8,024 pg/m3

242, 4

nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m
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— KEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdamitds PARAFFIN-SZENHIDROGEN( K komponensre:

Vizsgalt forras: RTO
vizsgéalt elsz. irdny: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigadlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éréas
Maximalis 1 6réds koncentréacid:
szigma-y: 32,490 m

szigma-z: 8,861 m

konc.: 0,005 pg/m3

tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 48,954 m

szigma-z: 12,631 m

konc.: 0,004 pg/m3

tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 6réas koncentracid: 99,990 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentréacié: 0,004 pg/m3

=

RTO forrds hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 79 m

RTO &tlagos 1 6ras koncentracid a hatasteriileten: 0,004 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetdség: 500,0

RTO forras védétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forras: RTO 79m

8/9



— PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
Osszefoglalas

A 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag [m]
RTO (pont) 79

A hatasteriiletet korokként dbrazoltuk az alabbi térképen.

Map  Satellite
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az Azonositasra Visszavezetett Dokumentumhitelesités (AVDH)
szabalyozott elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti Infokommunikacios
Szolgaltato Zrt. — mint szolgaltaté — mindsitett szervezeti elektronikus alairassal és idébélyegzével
latta el.

Az |gazolashoz tartoz6 dokumentum a 85/2012. (IV. 21.) kormanyrendelet 22. § alapjan, az
azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szabalyai szerint hitelesnek mindsil. A
szolgaltatasra vonatkozd részletes tajékoztatd elérhetd a szolgaltaté honlapjan:
http://www.nisz.hu/node/274.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositdszolgaltatast vette igénybe annak megéllapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGYNE DOMBAY KRISZTA azonositéju {igyféltél
szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2018.02.27. 13.32.59

Tovabbi informacidk a dokumentum azonositott tulajdonosardl:

E-mail: dombay@ftr2000.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal val6 ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté ligyfélkapcsolati irodajanak elérhetéségei

1081 Budapest, Csokonai utca 3.
telefon: +36 1 795-7200, +36 30 795-7200  fax: +36 1 795-0100
honlap: http://www.hiteles.gov.hu  e-mail: info@hiteles.gov.hu
nyitva tartas: H-Cs: 9:00-16:00, P: 9:00-15:00
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