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1 BEVEZETES

A Sajokaza telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartozd Hatar-volgyben €s az azzal szomszédos
Orban-volgy teriiletén az 1990-es évektdl fokozatosan kiépitett Hulladékkezelo Centrumban
telepiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes hulladékok artalmatlanitasa folyik.

A hulladékok komplex kezelését 2014. oktober 1-ig teljes koriien az Eszak-magyarorszagi
Hulladékgazdalkodasi ZRt. (3700 Kazincbarcika, Eszperant6 u. 2.) végezte.

A jogi kdérnyezet megvaltozasaval ezt kovetden a ZV Zo6ldvolgy Kozszolgaltaté Nonprofit Kft.
vette at az Orban-volgyi kommunadlis hulladékleraké lizemeltetését, mig a veszélyes hulladékok
artalmatlanitasa a tovabbiakban is az EHG Zrt. tevékenységi korében maradt.

Ez utébbi tevékenység létesitményei: a Hatar-volgyet és az Orban-volgyet elvalasztd
nyeregteton megépitett — és jorészt mar rekultivalt — lerako csarnokok (jelenleg az V. sorszamu
iizemel), a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd csarnok (jelenleg az 1. {item fogad
hulladékokat), tovabba az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasat végzo telep.

Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telep a H-3859-14/1999. szamii EVIZIG engedély alapjan
1999 évben épiilt meg a kiviteli terveknek megfeleléen. A 1étesitmény 1999. november 17-én
keriilt dtadasra. Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi Feliigyeloség 8456-1/2000. sz.
hatarozataban engedélyezte az EHG Rt-nek olajtartalmu veszélyes hulladékok kezelés céljabol
torténd atvételét, Terra-Vita eljaras szerinti kezelését, és meghatarozta az atvehetd veszélyes
hulladékok korét. A hivatkozott kezelési engedély a kisebb kiépitettségi szinthez tartozoan
kisebb, 3500 t/év kapacitasra vonatkozott.

Az EHG Rt. a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum fejlesztéséhez kapcsolédoan 2001-ben az
olajos veszélyes hulladékkezel6 komposzttelep kapacitasbovitését tervezte el, az engedélyezett
kapacitds 10 000 t/€v mennyiségre valdo novelésével. A benyujtott elézetes kornyezeti
hatastanulmany alapjan a kapacitasbdvitéshez az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Feliigyeloség 9752-31/2001. szdmu hatarozatdban 2002. januar 30-i datummal a
kornyezetvédelmi engedélyt megadta. A bdvitett kapacitdsra vonatkozd hulladékkezelési
engedelyt a 2948-6/2002 szamu hatérozat tartalmazta.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
19040-1/2005. szamu hatarozataban kételezte az EHG Rt-t az olajos veszélyes hulladékkezeld
telepen végzett tevékenységére vonatkozdan, az egységes kornyezethasznélati engedélyezés
céljabol, teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére.

A 2005-ben benyujtott kérelem alapjan a Felligyeldség 68-10/2006. szamu hatarozataban adott
egyseges kornyezethasznalati engedélyt a tevékenység folytatasahoz.

A tovabbiakban az EHG Zrt. 2009-ben hulladékkezelési engedély kérelemmel fordult a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, mely azt a 13995-8/2009. szam hatarozataban adta meg, 2014.
november 30-ig tartod érvényességi idovel.

A 2014 novemberében benyujtott teljes kort feliilvizsgalati dokumentacié alapjan a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal 2935-19/2015. szdmu hatarozataban adott egységes
kornyezet hasznalati engedélyt, 2027. oktober 31-ig érvényes hataridovel.
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Ezt kovetden a Kormanyhivatal modositotta az engedélyt a tevékenységre vonatkozo
hulladékkezelési engedéllyel torténd egységes szerkezetbe foglalassal, BO/16/5807-3/2016.
szdmu hatarozataban.

A tulajdonosi szervezetben 2016. évben végbement szerkezeti valtozds kovetkeztében
megvaltozott a 1étesitmény ilizemeltetdje. A tevékenységre vonatkozo engedélyt a
Korményhivatal BO/16/10129-6/2016. szamu hatarozataban a CIRKONT Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy ut 34.) nevére irta at.

A tovabbiakban a CIRKONT Zrt. a komposztalasi folyamatba bevihetd anyagok korének
bovitését tervezi.

Tekintettel az eljaras soran képzddo ,,végtermék™ adottsagaira, realis igény mertlt fel-, ill. és
lehetdség adodott ezen anyagok hasznositasara, a Zrt. veszélyes hulladék deponidinak

rekultivacidja soran.

A CIRKONT Zrt. ezért kezdeményezi hulladékhasznositasi engedély megszerzését, a
hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély modositasaval.

Az engedély-kérelem Osszeallitasara a Harom Kor Delta Kft. kapott megbizast.

A dokumentaciot az 1995. évi LIII. Tv. 75.§(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden, a
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletének megfelelden allitottuk dssze.
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2  ALTALANOS ADATOK

2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo okirat szama

Név: Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

Szakertoi engedélyek szama:
» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara engedélyei (iktatoszam: 05-
108/2015), kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérmoki Kamara engedélyei  (iktatdszam:
302/2/05/2014, 303/2/05/2014, 304/2/05/2014), kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szdmu engedélye

A szakért6i engedélyek masolatat a Friggelekben mellékeljiik.

2.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szama
Megnevezés: CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34.
KUJ: 100 278 527
Telep KTJ: 100 966 153

Létesitmeny KTJ: 101 628 221

A tevékenységre vonatkozo engedélyek:

1. tablazat
Hatarozat Térgy Kiadé hatosig Ervényesség
szama ideje

8456-1/2000. | Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Eszak-magyarorszagi 2002.07.31.
Rt. (Kazincbarcika) sajokazai telephelyen 1évé | Kornyezetvédelmi

Terra-Vita eljarassal kezelhetd veszélyes Feliigyeloség
hulladékok atvételének és kezelésének
engedélye

9752-31/2001. | Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum — Olajos Eszak-magyarorszagi 2027.
veszélyeshulladék-kezelo telep Kornyezetvédelmi
kapacitasbovitésének kornyezetvédelmi Feliigyel6ség
engedélye

2948-6/2002. | Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Eszak-magyarorszagi 2005.09.30.
Rt. (Kazincbarcika) részére veszélyes Kornyezetvédelmi
hulladékok Terra-Vita eljarassal torténd Feliigyeloség

kezelésének engedélyezése
2275-3/2004. | Komposztalt szénhidrogén tartalmu hulladék Eszak-magyarorszagi
kihelyezhetdségével kapcsolatos tajékoztatas Koérnyezetvédelmi

Feliigyel6ség
17475-6/2005. | EHG Rt. (Kazincbarcika) hulladékkezelési EMI-KTVF 2006.12.31.
engedélye érvényességi idejének
meghosszabbitasa
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Hat:}rozat Targy Kiad6 hatdésag Erv.eny.esseg
szama ideje
68-10/2006. EHG Rt. Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum — EMI-KTVF 2011.07.31.

Olajtartalmu veszélyes hulladékkezeld telep
egységes kdrnyezethasznalati engedélye
13995-8/2009. | EHG Zrt. (Kazincbarcika) szénhidrogén- EMI-KTVF 2014.11.30.
tartalmu veszélyes hulladékok Terra-Vita
eljarassal torténd artalmatlanitasanak

engedélyezése
2935-19/2015. | EHG Zrt. Egységes Kornyezethasznalati BAZ Megyei 2027.10.31.
engedélye Kormanyhivatal
BO/16/5807- | EHG Zrt. Egységes Kornyezethasznalati BAZ Megyei 2027.10.31.
3/2016. engedély modositasa Kormanyhivatal
BO/10129- Egységes Kornyezethasznalati engedély BAZ Megyei 2027.10.31.
6/2016. névatirds — CIRKONT Zrt-re Kormanyhivatal

Az érvényben 1év0 engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.

2.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szama,
helyszinrajz

A telephely cime: 3720 Sajokaza, Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, 0101/8 hrsz.
A telepiilés statisztikai azonositoja: 14313

A telephely helyszinrajzat a Friggelék tartalmazza.

2.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Kiilon az olajos hulladék komposztald telephelyre vonatkozo engedélyrdl nincs tudomésunk. A
tevékenységre vonatkozo engedélyek felsorolasa a 2.2 fejezetben talalhato.

2.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

Az EHG Zrt. cégjegyzékben szereplé aktualis tevékenységi listajat — a vizsgalt telephelyen
végzett tevékenységek vastagitott kiemelésével — az alabbiakban soroljuk fel.

TEAOR szdm Tevékenység megnevezése
8121 Altalanos épiilettakaritas
8122 Egyéb épiilet-, ipari takaritas
5229 Egyéb szallitast kiegészitd szolgaltatas
3812 Veszélyes hulladék gyiijtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3831 Hasznalt eszk6z bontasa
3900 Szennyezddésmentesités, egyeb hulladékkezelés
4520 Gépjarmiijavitas, -karbantartas
4941 Kozati aruszallitas
8110 Epitményiizemeltetés
8129 Egyéb takaritas
3511 Villamosenergia-termelés
3700 Szennyviz gytijtése, kezelése
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3832 Hulladék ujrahasznositasa
4677 Hulladék-nagykereskedelem
4730 Gépjarmuiizemanyag-kiskereskedelem
5210 Raktarozas, tarolas
5221 Szarazfoldi szallitast kiegészitd szolgaltatas
5224 Rakomanykezelés
6820 Sajat tulajdonti, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
6810 Sajat tulajdonu ingatlan adasvétele
3811 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A tervezett tevékenység: veszélyes hulladékok artalmatlanitds helyén torténd el6kezelése és
hasznositasa-, ill. artalmatlanitasa.

A tervezett tevékenység besoroldsa [a vonatkozd 43/2016. (VI.28.) FM rendelet alapjan]:
Elokezelési miiveletek és kodjuk:

E01-02 Biologiai bontas;
E02-05 Valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas);
E02-06 Fizikai, kémiai kezelés — valogatas anyagmindség szerint;

Hasznositasi mitveletek és kodjuk:

R3 Oldoszerként nem  hasznalatos  szerves  anyagok  visszanyerése,

R11

R12

R13

yjrafeldolgozasa (ideértve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi
miveleteket, tovabba a gazositast és a pirolizist is, ha az OsszetevOket az
utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);

Az R1-R10 miiveletek valamelyikébdl szarmazé hulladék hasznositasa;
(itt:rekultivacios réteg készitéséehez sziikséges anyag eléallitasa),

Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnydban ez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositdst megel6z6
elokészité miveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megelézden
végzett valogatas, apritds, tOmorités, pelletkészités, szaritds, z0zas,
kondicionalas vagy elkiilonités

Taroldas az R11-R12 miuveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzddés helyén torténd atmeneti tarolas és gyiijtés kivételével).

Artalmatlanitdsi miiveletek és kédjuk

D8

D9

D13

Mashol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
l1étrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével
kezelnek;

E mellékletben mashol nem meghatarozott fizikokémiai kezelés, amelynek
eredményeként 1étrejovd vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek
valamelyikével kezelnek (példaul elparologtatés, szaritas, kiégetés);

Keverés vagy elegyités a D1-D12 miiveletek valamelyikének elvégzése
érdekében;

D15 Tarolas a D1-D14 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés

helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az dtmeneti
tarolas a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.)
2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti el0zetes tarolast jelenti].

MEGBIiz0: CIRKONT ZRT. 2017. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM MUNKASZAM: 25/2017.
OLAJOS VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP IPPC 12 FELULVIZSGALAT

2.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb S év)
folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt

A vizsgalt olajos veszélyes hulladékkezeld telephelyen a létrehozasatol kezdve a jelenlegi
tevékenység folyt.

A korabbi iizemeltets EHG Zrt. altal a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban koribban
folytatott egyéb tevékenység két f6 csoportba volt sorolhaté:

— telepiilési szilard hulladékok kezelése, ill.

— veszélyes hulladékok kezelése.
A tevékenységre vonatkoz6 engedélyek 2016. év soran a CIRKONT Zrt. nevére keriiltek
atirasra.

Telepiilési szilardhulladékok kezelése

2014. oktdber 1-jét kdvetden a telepiilési szilard hulladékok begytijtését és artalmatlanitasat a
ZV 7061d Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (Kazincbarcika, Munkéacsy tér 1.) végzi.
Veszélyes hulladékok kezelése

A feliilvizsgélat idején a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban végzett veszélyes hulladék
kezelés az alabbi teriileteken volt elkiilonithetd:

Veszélyeshulladék-leraké csarnokok (I-VL.)

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén elhelyezkedd veszélyeshulladék-lerako telep az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség altal
kiadott, tobb alkalommal, legutobb a 10253-24/2012. szamu hatarozattal modositott 6554-
15/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan mikodik. A
feliilvizsgalat idépontjdban az I-IV. szamu csarnokok rekultivalt, ill. részben rekultivalt
allapotban voltak. Jelenleg az V. szamu csarnok tizemel.

A telep engedélyezett befogadd kapacitdsa 161 000 m?, az évente lerakhaté hulladék
mennyisége 40 000 tonna.

Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod

A létesitmény az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
FeliigyelOség altal kiadott 9984-4/2012. szam egységes kornyezethasznalati engedély alapjan
miukdodik.

Teljes befogadd kapacitasa 150 000 m>. A tervezett két csarnok koziil jelenleg az I. iitem
fogadja a hulladékokat, évi 50 000 tonnas engedélyezett lerakasi intenzitassal.
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3 AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eloallitott termékek listaja a mennyiség és
az osszetétel feltiintetésével

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep miiszaki atadas-atvételi eljarasara 1999. november
17-én kertilt sor.

3.1.1 Létesitmények

Manipulacios teriilet

A komposztalé betontdlca mérete 55x70 m nagysdgu, 30 cm magas peremmel ellatva.
Kialakitasa a létesitéskor hatalyos 102/1996. (VII. 12.) sz. Korm. rendelet eldirdsainak
megfeleld. A talca anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A talca ald, a mechanikailag
stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigeteld folia, a f6lé geotextilia (800 g/m?) keriilt lefektetésre,
majd 20 cm vastag szivargd réteg keriilt beépitésre, melybdl az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizeket NA 80-as dréncsé gytijti €s vezeti a csurgalékvizgylijtd medencébe.

A betontélca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése érdekében, a D-DK-1 sarokban
1étesitett csurgalékviz tarold irdnyaba lejt. A manipulacios teriilet 4 %o-es lejtéssel késziilt.

*4

pNG*
e i

i

20126 | 20] 30
I
|

1. abra: Manipulicids teriilet mintakeresztszelvény

Csurgalékviz-tarolo

A komposztald betontdlca D-DK-1 sarkanal 2 db foldmedrii gylijtdémedence keriilt kialakitéasra.
Az lizemelési tapasztalatok azt mutattak, hogy a kapacitas bovitése soran sziikséges a korabbi
80 mi-es gylijtémedence befogadoképességének ndvelése, ezért keriilt sor egy Uj
gytjtdmedence kiépitésére. Az 1j medence a meglévotdl délre kertilt kialakitasra, és egy atfolyo
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csovon vannak kapesolatban egymadssal. Az ij medence befogadoképessége 300 m>. Jelenleg a
csurgalékvizek gyiijtését ez a két (1 db 80 m3-es és 1 db 300 m>-es) iker medence latja el. A
medencéket 10”7 m/s szivargasi tényez6jli, 20 cm vastag dsvanyi szigeteld réteggel és 2 mm
névleges vastagsagu lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték.

2,5 rm HDPE szaig. lemez
PR

400 gr/m2 gaote:ctflif.
| . .
ter burkolat oszlop lanckorlat g S0 mn dréncsd
20 g
2 N i 30 em térlmrl:ol:—.t
A= , = o[tk o o ;
Visszshajlitva 7 a B S e 10 em szivdrgdréteg /homokos kavics/
2 mm HDPZ szig. lemes . 200 _KG-PVO
4 \\ dsvényi szig, K< 107 w/s
LS, 10,00 VLS
a 1 1 1

2. abra: Csurgalékviz gyiijtomedence
Raktar
A komposztald talca mellett, annak EK-i sarkanal késziilt a technoldgidhoz sziikséges
eszkozok, valamint alapveté adalékanyagok (pl. TERRA-VITA aktivator, mészhidrat)

tarolasara szolgalo épiilet.

Tervezett csarnok

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegdvasa fontos feladat, ezért az CIRKONT Zrt.
a jelenleg szabadban tarolt eszk6zok ¢és berendezések elhelyezésére fedett tarolo kialakitasat
tervezi.

A tervezett éplilet acél szerkezeti, hideg csarnok, melynek az északi homlokzatan 2 db 11,70 x
5,00 m-es szabadnyilas keriil kialakitdsra. Hasznos alapteriilete 1881 m?, mely két iitemben
valésul meg, az elsé litemben 1323 m? késziil el.

Epiiletgépészeti berendezés vagy vezeték nem keriil kiépitésre, mivel a géptarolas soran nincs
ra sziikség, illetve a tervezett épiilettdl mintegy 50 m-re talalhat6 a telephely szocialis épiilete.
Az elektromos ellatas (vilagitas) az ingatlanon meglévo elektromos halozatra csatlakozva kertil
kiépitésre.

A tervezett épiilet teriilete jelenleg beton térburkolattal van ellatva, mely kisebb, mint a tervezett
1étesitmény, igy a térburkolatot az épiileten beliil, a meglévd burkolattal azonos mindségben ki
kell egésziteni. Az épiilet mellett 60 cm szélességben allagmegovo jardat alakitanak ki.

Az épitéssel érintett teriileten jelenleg is gépjarmiivek taroldsa torténik. A térbeton lejtése ugy
van kialakitva, hogy a csapadékviz a csurgalékviz-taroléba folyjon. A térburkolat alatt a
szennyezett csapadékviz talajba jutasanak elkeriilésére 1 réteg hegesztett kivitelli HDPE folia
talalhatd. Az épiilet épitése soran, az alapozéasok helyén a burkolatot €s a szigetelést meg kell
bontani, majd az alapozas elkésziilte utan a megbontott szigetelést helyre kell allitani, a
vasbeton pillérekre fel kell hajtani, a burkolat szintje f616tt min. 20 cm-rel. Az elkésziilt, javitott
szigetelés mindsége a meglévo szigeteléssel azonos mindségli és hegesztett, teljesen vizzard
kivitelben késziil.

Az ¢épitési engedélyezési terv miszaki leirdsanak és az épitési engedélynek a méasolatat a
Fiiggelékben mellékeljiik.
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3. dbra: A tervezett géptarolé csarnok metszeti képe

Csapadékviz-elvezetd rendszer

A hulladekkezel§ telep feletti, ill. melletti tertiletre hullo csapadék elvezetésére a keritesen kiviil
az E-1, a Ny-i és a D-i oldalon 6varok késziilt.

4. abra: Ovarok mintakeresztszelvény

Az 6varok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkanal a 0101/1 hrsz-u teriilet szelvényezés szerinti
bal oldalan 1év6 csapadékviz-elvezetd arokba csatlakozik. Az 6varok fenékszélessége 0,4 m,
fenékmélysége 0,5 m, rézstje 1:1,5.

A csapadékviz-elvezetd rendszer befogadoja a 2604 sz. kozlekedési ut Gvarka.

Talajvizfieveld kutak

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén lizemeld 1étesitmények felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak az ellendrzésére jelenleg 14 db megfigyeldkut szolgal, melyek koziil 4 kut
vizmindsége adhat tajékoztatast az olajos veszélyes hulladék komposztalo telep hatdsairdl.
Ezek miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2. tablazat
Kut jele tall;:) :::(éil(;tslég Béléscso lz,li:flsé? Sziirozés Perem
korabbi jele anyaga m-m kiallas [m
(korabbi jele) | P vag mm | mml [m]
Slgf)"s 9,0 PVC 110/100 | 3.0-7.0 0,85
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K}it j.e'le tall;:) :::(éil(;tsiég Béléscso lzie;::f;s(sisi)ﬁ Sziirozés .I”el:em
(korabbi jele) [m] anyaga [mm] [m-m] kiallas [m]
Sg‘fj 9,0 PVC 110/100 | 3,0-7,0 0,65
Slg)'s 20,0 PVC 110/100 | 14,0-19,0 | 0,99
ng’ 18,0 PVC 110/100 | 14,0-17,0 | 0,56

A felszin alatti viz monitoring rendszerben mért paramétereket és eredményeket a 4.2.8 fejezet
ismerteti.

Uzemi 1t
A hulladékkezeld telep lizemi Gtja a kommunalis hulladékleraké mentén halado, szelvényezés
szerinti bal oldalan 1év6 lizemi Uthoz csatlakozik.

Az lizemi Ut 4,0 m burkolat sz¢élességgel és 6,0 m koronaszélességgel keriilt kialakitasra.

Uzemviteli és szocialis épiilet

A monodeponiak mellett kiépitett foldszintes, tetdtér beépitésii épiilet iroda €s szocialis célokat
szolgal, az olajos hulladékkezeld, a monodepdnidk és a veszélyeshulladék-lerakon dolgozok
részere.
Az épiilet helyiségei, azok funkci6 szerinti meghatarozasa:
— foldszint: fekete-fehér 61t6z0, szocidlis blokk (zuhanyzo, mosdo, WC) szamitogép
terem, teleporok helyisége, mithely-raktar,
— tetdtér: telepvezetdi iroda, targyald, minilaboratérium, WC, mosdo.

A kezel6épiilet fitése elektromos hoétarolo kalyhakkal torténik.

Ivo-, szocialis- és tiziviz

A telep ivovizellatasa az ERV Zrt. iizemeltetésében 1év6 regionalis halozatrol biztositott. A
Sajokaza-Szuhakalld Osszekotd vezetékrdl vald ledgazas utan a telep teriiletén beliili
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a kezeldépiiletig, onnan a tliziviztarozoig.

A nyomasfokoz6 akna a porta mellé kertilt letelepitésre. Tipusa VOGEL-VDL 27/7-2, Qmax=
14 m*/h, H=5,5 bar, Pm=2x2,2 kW. A kompakt nyomasfokozo rendszerben 1 db iizemeld és 1
db tartalék szivattytl dolgozik ra 3 baros indulé nyomasra. A vizvezeték anyaga varratnélkiili
horganyzott acélcso.

A kezeldépiiletben 10 f6 dolgozd szamdra szocidlis blokk van kialakitva, max. 2 m®/d
vizfogyasztasra. A kezeld oltovizigénye 10 m>/h-ra tervezett.

A létesitmény teljes oltovizigénye 30 m*/h. Mivel ez a mennyiség mér a nyomasfokozorol nem
biztosithatd, ezért az 1 db NA 80-as tizcsap mellé egy 25 m’-es vb. tiiziviztarolo keriilt
kiépitésre.
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Szennyvizkezelés

A kezeld és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezé szennyvizeket (max. 2 m*/d) a kezelé
épiilet mellett 1év6 25 m>-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzaré kialakitasu.

A gyljtott szennyvizet a CIRKONT Zrt. sajat tulajdonu szippantos gépjarmiivével sziikség
szerint a Kazincbarcika vérosi szennyviztisztito telepre széllitja.

Elektromosenergia-ellatas

A volgyszelvényezés szerinti jobb oldalon 1évé 21 kV-os tavvezetékhez csatlakoz6
transzformator €s betaplald vezeték biztositja a telep elektromosenergia-ellatasat. A telepen
beliili elektromos vezetékek fold alatti vezetésiiek. A teriilet térvilagitasat 1 db fénypont
sugarzd oszlop biztositja.

Porta, elektromos hidmérleg, abroncsmoso és fertotlenito, kerités

» Elektromos hidmérleg
Az elektromos hidmérlegen torténik a telepre érkez6 és kimend jarmiivek mérése.
Hidméret: 16 X3 m
Méroképesség: 60 t
Lépésnagysag: 20 kg
A hidmérleg a gépkocsivezetd optikai vezetésére szalagkorlattal van ellatva.

» Meérlegkezel konténer
Az lizemi Ut bejovo és kimend forgalmi savjat szigettel valasztottak el, itt keriilt elhelyezésre a
mérlegkezeld konténer. A konténerben miikodik a mérlegeléshez csatlakozo6 adatnyilvantarto-
feldolgoz6 szamitastechnikai rendszer, melyet az tizemi szociélis épiilettel adatkabel kot Gssze.

» Kerités, kapu
A teriiletet — tetején 3 soros szogesdrottal biztositott — drotfonatos kerités védi az illetéktelen
személyek és a vadon ¢l6 allatok bejutdsa ellen. A kerités stabilitdsat betonba agyazott
betonoszlopok biztositjak. Az lizemi utat a keritéshez csatlakozo6 kapu zarja le.

3.1.2 Tevékenység

A kezelés modja

Terra-Vita aktivator felhasznalasaval végzett hulladékkomposztalas, majd a komposztalt anyag
hulladéklerakon kiegyenlitd rétegként-, ill. takar6foldként torténd hasznositasa.

A kezelés kodja: R3, R11, R12, R13.

A telepen kezelt hulladékok kore, mennyisége

A komposztalasi eljarasba bevihet6 veszélyes hulladékok korét a BAZ Megyei Kormanyhivatal
BO/16/5807-3/2016. szam® hatarozat 1.1. pontja tartalmazza, az alabbi tablazat szerint. A
tovabbi, atvételre tervezett hulladékokat piros szinnel kiemelve jeloltiik meg.
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3. tablazat
A B C
Azonosito kod: Mennyiség
fécS(?port alCS(,)pOI‘t A hulladéktipus megnevezése: [tonna/év]
ASVANYOK ~ KUTATASABOL, = BANYASZATABOL,
01 KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK
0105 furoiszapok és egyéb furasi hulladék
01 05 05*|olajtartalmu furdiszap €és hulladék 100
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
TERMELESBQL, ’ ERDQGAZDALKODASBOL,
02 VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK
02 01 mezOgazdasag, kertészet, akvakultiras termelés, erdédgazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka
02 01 03 |hulladékka valt novényi szovetek 1000
FAFELDOLGOZASBOL ES  FALEMEZ-, BUTOR-,
03 CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES
KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK
0301 fafeldolgozasbol, falemez- és butorgyartasbol szdrmazo hulladék
03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazo flirészpor, faforgacs, darabos| 300
eselék, fa, forgacslap és furnér
firészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér,| 1000
03 01 05 |Jamely kiilonbozik
a 03 01 04-tol
03 03 cellulozrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi
hulladék
0303 10 mechanikai  elvalasztasbol szarmazo  szalmaradék, szal-,| 600
toltdanyag- ¢és feddanyag-iszap
KOOLAJFINOMITASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A
05 KOSZEN PIROLITIKUS KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
0501 kdolajfinomitasbol szarmaz6 hulladék
05 01 02*|sotalanitod berendezésbdl szarmazo iszap 100
05 01 03*tartalyfenék iszap 200
05 01 06*|lizem, vagy a berendezések karbantartasabol szarmazo olajos iszap| 500
0501 09*? folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl| 500
szarmaz0, veszélyes anyagot tartalmaz6 iszap
05 01 15*|elhasznalt derit6fold 30
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A B C
Azonosité kod: Mennyiség

A hulladéktipus megnevezése:

[tonna/év]

focsoport|  alcsoport
szam szam
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
12 MECHANIKAI ~ FELULETKEZELESEBOL  SZARMAZO
HULLADEK
1201 fémek ¢és milanyagok alakitasabol, fizikai ¢és mechanikai
feliiletkezelésébdl szdrmazo hulladek
1201 14% vesz¢lyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képzédo| 500
iszap
12 01 16*veszélyes anyagokat tartalmaz6 homokfuvatasi hulladék 50
12 01 18*|olajat tartalmazo6 fémiszap (csiszolas, honolas, lappolés iszapja) | 100
12 01 20* vesz¢élyes anyagokat tartalmazd elhasznalt csiszoloanyagok és| 10
eszkoz
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG
13 HULLADEKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12
fécsoportokban meghatarozott hulladékot)
13 04 hajofenéki olajhulladék
13 04 02*kikotoi olaj- és homokfogobol szarmazo olajtartalma hulladék 100
1305 olaj-viz szeparatorokbol szarmaz6 hulladék
13 05 01*homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard anyag| 500
13 05 02*|olaj-viz szeparatorokbol szarmazd iszap 500
13 05 03*|blizelzar6bol szarmazo iszap 10
13 05 08*h0m0kfogébc’>1 ¢s olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé hulladékok| 1000
keveréke
1308 kozelebbrol meg nem hatarozott olajhulladék
13 08 01*|sotalanitasi iszapok, emulzidok 10
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyijtott teleptilési
csomagolasi hulladékot)
1501 10* vesz¢élyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkall 150
szennyezett csomagolasi hulladék
1502 abszorbensek, szlirdanyagok, torlékenddk és védéruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok| 1000
15 02 02*|(ideértve a kozelebbrdl meg nem hatdrozott olajsziirdket),
torlokendok, védoruhazat
1502 03 abszorbensek, szliréanyagok, torlokenddk, véddoruhazat, amely| 1000
kiilonbozik a 15 02 02-t6l
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A B C
Azonosito kod: Mennyiség
TR I — A hulladéktipus megnevezése: [tonna/év]
szam szam
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM

HATAROZOTT HULLADEK

a kozlekedés (szallitas) kiilonbozo teriileteirél szarmazo
hulladékka valt gépjarmii (ideértve a terepjard jarmivet is), a|
16 01 hulladékka valt gépjarmii bontdsabol, valamint karbantartasabol
szarmaz6 hulladék (kivéve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 ¢€s
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

16 01 07*|olajsziiré 200

szallitotartalyok, tarolotartalyok, és hordok tisztitdsdbol szdrmazod
16 07 hulladék
(kivéve a 05 és a 13 fécsoportban meghatarozott hulladék)

16 07 08*|olajat tartalmaz6 hulladék 250
{7 EPITESI-BONTASI ~ HULLADEK  (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 02 fa, iiveg és miianyag
17 02 04* vesz¢élyes anyagokat tartalmazd vagy azzal szennyezett iiveg,| 250
milanyag, fa
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt]
foldet), kovek és kotrasi meddd
17 05 03*|veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 5000
17 05 05*|veszélyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi meddo 300
17 05 07*[veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya 500
17 09 egyeb épitési-bontasi hulladék
17 09 03* vesz¢élyes anyagokat tartalmazd egyéb épitési-bontasi hulladék| 400
(ideértve a kevert hulladékot is)
HULLADEKKEZELO ~ LETESITMENYEKBOL, A
SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL
19 KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES TPARI VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK
19 02 hulladék  fizikai-kémiai  kezelésébdl  (pl.  kromtalanitas,
ciantalanités, semlegesités) szarmazo6 hulladék
19 02 06 fizikai-kémiai kezelésbdl szdrmaz6 iszap, amely kiilonbozik a 19| 500
02 05-t61
19 03 stabilizalt/megszilarditott hulladék
19 03 04* csak részben stabilizalt, veszélyesként megjeldlt hulladék, amely| 500
kiilonbozik a 19 03 08-tdl

19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazd hulladék
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A B ¢
Azonosito kod: Mennyiség
TR I — A hulladéktipus megnevezése: [tonna/év]
szam szam
19 05 03 |eldirastol eltérd mindségli komposzt 5000
19 08 szennyviztisztitO miivekbdl szadrmazo, kozelebbrdl meg nem
hatarozott hulladék
19 08 11* ipari szennyviz biologiai kezelésébdl szarmazo, veszélyes| 3000
anyagokat tartalmaz¢ iszap
19 08 12 ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szdrmazo iszap, amely| 1000
kiilonbozik a 19 08 11-t6l
19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat| 1000
tartalmazo iszap
1910 fémtartalma hulladék apritdsabol (shredderezésébdl) szarmazo
hulladék
19 10 03*|veszélyes anyagokat tartalmazé konnyt frakcio és por 500
1911 olaj regeneralasabol szarmazo hulladék
19 11 01*lelhasznalt agyagsziirdk 10
19 11 05*R folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl| 100
szarmaz0, veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap
19 12 kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai kezelésbdl (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék
1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai| 500
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
1912 12 egyeb, a 19 12 11-tdl kiilonbozo hulladék mechanikai kezelésévell 500
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
1913 szennyezett talaj €s talajviz remediacidjabol szarmazo hulladék
19 13 01* szennyezett talaj remediacidjabol szarmazo, veszélyes anyagokat| 100
tartalmazo szilard hulladék
19 13 03* szennyezett talaj remediacidjabol szarmazo, veszélyes anyagokat| 500
tartalmazo iszap
19 13 05* szennyezett talajviz remedidciojabol szarmazo, veszélyes| 500
anyagokat tartalmaz¢ iszap
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
20 KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT
IS
20 01 elkiilonitetten gytijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
20 01 37*\veszélyes anyagokat tartalmaz6 fa 300

Az atvehetd ¢és kezelhetd veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége max. 10 000 tonna/év.
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A telepre az elmult 6t évben olajtartalmu veszélyes hulladékok az alabbi mennyiségben keriiltek
beszallitasra.

4. tablazat
Ev Hulladékmennyiség
(kg

2010 1210117
2011 2199 029
2012 173 211
2013 285 828
2014 2 049 507
2015 -
2016 4 898 630

A beszallitott hulladékok mennyisége hulladékkodok szerint részletezve, ill. a rekultivaciokhoz
felhasznalt komposzt mennyisége a 4.3.3 fejezetben olvashato.

Veszélyves hulladék kezelése iranti igény bejelentése

Az olajtartalmt veszélyes hulladék(ok) termeldje/tulajdonosa — tovabbiakban megrendeld —
telefonon vagy telefaxon a CIRKONT Zrt. miiszaki vezetdjénél jelenheti be az elhelyezés iranti
igényét. ElOzetes tajékoztatas a feltételekrdl az Zrt. muszaki vezet6jétol, illetdleg a
Hulladékkezeld Centrum telepvezetdjétdl kérhetd.

Elhelyezési igény esetén a megrendeldnek irasban eldzetesen kozolnie kell az alabbi, a
veszélyes hulladék(ok)ra vonatkozé alapvetd informacidkat.

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményez6 technologia/tevékenység jellegérdl

b) A komposztalhatosdgot igazold megalapozo vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatra feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.) végezhet
— dokumentumai

A vizsgalatoknak az alabbiakra kell kiterjednie:
»  pH érték,
» nehézfém tartalom,
»  asvanyolaj (zsir) tartalom,
»  bakterologiai, toxikologiai vizsgalatok:
Azotobacter agile teszt,
Pseudomos fluorescens teszt,
Terra-Vita kevert mikroflora teszt.
Nem kell bevizsgéltatni a gép- és gépjarmii karbantartdsbol szarmazo hulladékokat (pl.
elhasznalt olajszlir6papir, olajfelszivatd asvanyi anyagok vagy flirészpor, gépjarmiimosod
iszapja), amelyek forgalomban 1évé &svanyolaj alapu termék altal okozott szennyezést
tartalmaznak, mivel ezek azonos technoldgiabol szdrmaznak, és a Terra-Vita eljaras
alkalmazasa ota eltelt években bevizsgalasuk megtortént.

c) Megnevezés, azonositd szam
d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével
e) Mennyiség

A veszélyes hulladék beszallitds iitemezése
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Az érvényes vallalkozasi szerzOdés alapjan a megrendeld a beszéllitds id6pontjat, a
szallitojarmiivek szamat és méretét a Hulladékkezeld Centrum telepvezetdjével egyezteti.

A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot szallitd gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum bejaratan keresztiil behajt,
¢s a telep fogado 1étesitményei (szocidlis és kezeld konténer, hidmérleg) elétt megall. Az itt
1év6 portaszolgélat egyezteti:
- aszallitmany elhelyezési céljat,
- a megrendeld (mint beszallitd) azonositd adatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzddéssel,
- a széllitmany azonositasara szolgaldé okmanyokat.

Adategyeztetés utan a portaszolgalat mobiltelefonon értesiti az illetékes telepvezetdt, aki az
informaciok alapjan dont. igy:

- azok megfeleldsége esetében hozzajarul a szallitmany fogadaséhoz,

- nem kielégité adatszolgaltatas esetén a fogadasrol vagy visszakiildésrdl hataroz.

A beszallito gépjarmii a Hulladékkezelé Centrum 0101/1 hrsz-u teriiletének volgyszelvényezés
szerinti bal oldalan 1év6 tizemi tton jut a kezeld telep fogado és kezeld terére.

A szallitmany ellendrzése

Minden egyes gépjarmi szallitmanyat a komposztalo telep térmestere szemrevételezéssel
ellendrzi. Tévolléte alatt ezt a feladatot a Hulladékkezeld Centrum illetékes telepvezetd
helyettese vagy a telep vezetdje latja el.

Amennyiben a veszélyes hulladék(ok)ra vonatkozdé (mindséget tanusitd) adatok hidnyosak,
vagy a szemrevételezés alapjan barmilyen fogadast kizar6 okra utald jellemzdvel
rendelkezik/rendelkeznek, akkor a veszélyes hulladék részleg laboratériuma mintat vesz a
mintavételezésre vonatkozo eldirasok szerint. A minta elemzése alapjan keriil eldontésre a
fogadhatdsag. Ha a szallitmany kezelésre alkalmasnak mindsiil, akkor a térmester engedélyezi
annak a komposztald betontalca kijeldlt helyén valo lerakodasat.

Amennyiben az eldzetes ellenérzés ellenére a lerakodas kozben vagy utdn nem kezelhetd
anyaghanyad kertl eld, akkor a térmester intézkedik a lerakodas leallitasarol, illetve ezen
anyagok visszarakodéasar6l. Egyben haladéktalanul értesiti illetékes felettesét, aki ezt
dokumentélja.

A telep elhagyasanak rendje

A lerakodas vagy a nem fogadott anyaghanyad visszarakodasa utén a szallité gépjarmii vezetdje
a kezel6épliletben atveszi a veszélyes hulladék atvételére, illetve az atvétel elutasitisara
vonatkoz6 dokumentumokat.

A dokumentumok birtokédban a gépjarmii az lizemi utakon ismét a Hulladékkezeld Centrum
bejaratanal 1évé fogado l1étesitményekhez hajt, ahol ismételten mérlegelésre kertil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- és kilépéskori adatok) atvétele utan a gépjarmiivezeto a teleprol
kihajt a csatlakoz6 kozutra.

A telep portaszolgélata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a telepvezetdnek.
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Forgalomtechnika

A kezeld telepre egyszerre csak egy gépjarmii hajthat be. A gépjarmlivek megengedett
sebessége max. 15 km/h.

A veszelyes olajos hulladeék komposztalasi eljaras

A kezelés (komposztalas) a Terra—Vita Kornyezetgazdalkodasi Kft. (Eger) Un. Terra-Vita
eljarasanak alkalmazasaval torténik. Aerob koriilmények kozott a Terra-Vita aktivatorban 1évo
baktériumok, sugargombdk, gombdak, parafinbontd mikroorganizmusok az olajtartalmu
hulladékot és a hozzd adagolt szerves anyagokat lebontjak, atalakitjak, hasznositjak,
mineralizaljdk. A folyamatok soran géazok, illetve g6zok (pl. szén-dioxid, metan, viz,
szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén, ammonia) képzddnek és tavoznak, mikdzben
végtermékként a komposztalt anyag keletkezik.

Meghatarozo6 paraméterek:

> stabil, nagyszdm®i mikroba kozosség (a Terra-Vita aktivator 1 g-ja 3,92 x 108
baktériumsejtet, 1,36 x 10° sugargombat, 1,03 x 10° gombat tartalmaz)
felvehet6 asvanyi tapelemek (N, P, K, mezo- és mikroelemek)
szervesanyag-tartalom (optimalis értéke 23-28%)
olajtartalom (a hulladékban max. 40% lehet)
olajszennyezOk mindsége (az alacsony — 18 szénatomszam alatti — szénhidrogének
lebomlasi sebessége nagyobb, mint a magasabb szénatomszamuaké; lebonthaté a PAH
tartalom is)
nedvességtartalom (optimalis értéke 60-70%)
oxigén ellatottsag (az aerob koriilmények fenntartasa érdekében a komposztprizma
hézagjaiban min. 5 % oxigéntartalom sziikséges)

YV YVYY

Y VY

Bevitelre keriilé anyagok:
» olajtartalmu veszélyes hulladékok
» szerves anyagok (flrészpor, falevél, szalma, szalmas tragya, kukoricaszar, novényi
nyesedék, sz6l6torkoly vagy ezek keveréke)
» mészhidrat (a pH-érték beallitasahoz)
» Terra-Vita aktivator

A kezelési technologidban hasznosithat6 szerves anyag hulladékok kore:

5. tablazat
Hulladékkod Megnevezés N [%] P20s5 [%] | K20 [%]

020103 Hlilladekka valt névényi 03-0.6 0203 0.6-1.2

szovetek

Forgacs, flirészaru, deszka,
0301051 4, rabolasi hulladék 0.1-:03 | 0.2:03 | 0207
020106 A%latl uriilék, vizelet és 0.5-0.8 0.25-0.5 0.6-0.8

tragya

Az OsszetevOk mennyisége — a veszélyes hulladékok olajtartalménak fliggvényében —
egyedileg, az aldbbiak figyelembevételével keriil meghatarozasra:
10 % olajtartalomig
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30 % veszélyes hulladék
62-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
5-8 % Terra-Vita aktivator

25-30 % olajtartalomig
20-25 % veszélyes hulladék
65-70 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
10-15 % Terra-Vita aktivator

30 % olajtartalom felett
20-22 % veszélyes hulladék
60-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
15-18 % Terra-Vita aktivator

Gyakorlati megvalositds

A komposztalas peremmel ellatott vizzard betontdlcan torténik. Ez a munkagépek okozta
igénybevételt elbirja, és a keletkezd csurgalékviz elvezetése érdekében a betontdlca mellett
kialakitott csurgalékviz-gyiijté akna iranyéba lejt.

Elokészitd6 mitveletek

A komposztalashoz sziikséges szerves anyagokbol elézetesen Un. keverdanyag késziil. Ennek
nedvességtartalmat klormentes vizzel vagy csurgalékvizzel — markologéppel valo atforgatas
kodzben — 60-65 %-ra sziikséges beallitani. Ha az olajtartalmu hulladék nedvességtartalma ezt
az értéket eléri, akkor a keverdanyag nedvesitése elhagyhato.

Az atnedvesitett vagy az eredendden is kell6 nedvességtartalmi keverdanyagra a felépitendd
prizma Ossztérfogatira szamitott 0,5% mészhidrat keriil elteritésre, majd a két anyagot kozel
homogén eloszlasukig 6sszekeverik.

A komposztprizma felépitése

Alaprétegként a betontalcan atnedvesitett és mészhidrattal homogenizalt keveréanyagbdl 6 m
sz¢éles €s 45 m hossz agyazat keriil, amelynek vastagsdga 30-35 cm, peremvastagsaga ¢s
magassaga 40-45 cm. (A prizma hosszusagat a betontdlca mérete és a késobbi kezelhetdség
befolyésolja.)

A kovetkezd miuveleti 1épés az elkészitett dgyazatban 10-20 cm vastagsagu olajtartalmi
hulladékréteg egyenletes elteritése. Ha a hulladék hig halmazallapotu, akkor az 4gyazatban valo
elhelyezés el6tt — a nedvességtartalmatol fliggden — az dgyazatot nedvszivd anyaggal (pl.
firészpor, fold, tézegkorpa, stb.) bélelik ki. Ezt kovetden a hulladékréteg kb. 15 cm vastagsag
keverdanyaggal valo letakardsa, majd erre 0,5-1 cm réteg Terra-Vita aktivator elteritése
kovetkezik. Az aktivator réteg 8-10 cm vastag keverdanyag fedést kap.

A rétegezés — az jabb olajtartalmu hulladékréteggel kezdve — a fenti sorrend szerint addig
torténik, amig a prizma 2,5-3 m magassagot ér el.

A komposztprizmaban végbemend folyamatok és az ezek elbsegitése érdekében végzendd
manipuldciok
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Fermentalasi /erjedési/ folyamat

A kozelitdleg 60-65% atlagos nedvességtartalmu €s 7-8 pH-értékii elkészitett komposztprizma
4-5 napig pihentetésre keriil. Ezalatt a Terra-Vita aktivator mikroorganizmus alloményanak
nagy része beépiil a szerves anyagokba.

5 nap utdn a prizmat legalabb kétszer — homogenizalds céljabol — markologéppel at kell
forgatni, majd Gjra szabalyos alaktra hozni.

Az atforgatas eredményeként a prizmaban kialakul az optimalis C:N arany, és a Terra-Vita
aktivator mikroorganizmusai tevékenységének kovetkeztében a prizma hdmérséklete gyorsan
emelkedni kezd. 2 héten beliil eléri a 65-70 °C-ot. A folyamat kdvetése érdekében az atforgatés
utani 5. naptdl a prizma hdmérsékletét kétnaponta, lehetéleg azonos idépontban és helyeken 0-
100 °C méréstartomanyu fémtokozott hdémérdvel meg kell mérni. A mért hdmérsékleti értékek
a prizmanaploban keriilnek rogzitésre. A prizma hdmérséklete 75 °C f61¢ nem emelkedhet, mert
ennél magasabb hdmérsékleten a termofil baktériumok és sugargombak is elpusztulnak. Ha a
prizmahémérséklet 75 °C folé emelkedik, akkor azonnali atkeverésre és atnedvesitésre van
sziikség.

A 65-70 °C koriili hdmérsekletet a prizma 1-2 héten keresztiil megtartja, majd a nedvesség- €s
oxigéntartalmanak csokkenése, illetve a biogdzok mennyiségének ndvekedése miatt a
homérséklete csokken. Ha mar 35 °C koriili, akkor — mivel a fermentalasi (erjedési) folyamat
befejez6dott — a komposztprizmat jra at kell forgatni és nedvességtartalmat legalabb 55%-ra
beallitani. A nedvesitéshez elsésorban a komposztalo talca csurgalékvize és/vagy klérmentes
viz keriil felhasznalasra.

A folyamat soran elsOsorban a nitrifikalo baktériumok tevékenysége érvényesiil.

Erlelési folyamat

A fermentélési folyamat végén ismét szabalyos alakzatara rakott prizméaban az 6sszekeveredés
¢és a nedvesités kovetkeztében a Terra-Vita aktivator mikroorganizmusainak tevékenységéhez
¢s szaporodasahoz sziikséges koriilmények — igy a C:N arany, illetve az oxigén mennyisége —
tovabbra is optimalisak lesznek. A kialakuld mikroba kozdsség lebontja az olajtartalmat is. A
folyamat ismét homérsékletemelkedéssel jar, de ez az el6zd fazishoz képest lassabban megy
végbe. A prizma hémérséklete az 50-55 °C-ot éri el. A hémérséklet valtozasat a 10. nap utan
legalabb 6tnaponta mérni €s a prizmanaploban rogziteni sziikséges.

Az ¢érlelési folyamat soran a celluloz- és az olajbontd baktériumok mitkddése fokozodik, a
nedvességtartalom csokken. A vizveszteség potlasa érdekében a prizmat a csurgalékvizzel
(és/vagy klormentes vizzel) sziikség szerint permetezni kell.

4-5 hét utan a prizma hémérséklete csokkenni kezd, és tovabbi 2-3 hét alatt 30-35 °C-ra esik
vissza. A lebomlési folyamatok ekkorra a prizma teljes keresztmetszetében végbemennek.

Az eljaras soran képzodo anyag jellemzoi és hasznositasanak feltételei

A komposztalds eredményeként aprd frakcidkra bomlott szerkezetli keverék keletkezik,
amelynek szine sotétbarna, nedvességtartalma 45-55 %. Illata a frissen asott kerti foldére vagy
a sugargombaéra (édeskés) emlékeztet, olajszag nem tapasztalhatd, marokba szoritva nedves
tapintasu.

A komposztalas akkor tekinthetd befejezettnek, ha a keletkezett keverék asvanyolaj-tartalma
eldiras szerinti. Ennek megallapitasa, illetdleg igazoldsa érdekében a keverék Osszetétele —
olajtartalom, vagy sziikség esetén mas alkotok — bevizsgalasra keriil a hatalyos és vonatkoz6
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jogszabalyok eldirdsai szerinti akkreditalassal rendelkezd laboratoriumban. A vizsgalati
eredmények ismeretében a kezelésbdl szarmazo anyag:

» vagy visszakeriil a komposztalasi folyamatba,

» vagy hasznosithato.
A Terra-Vita eljaras alkalmazasanak eddigi tapasztalatai alapjan 95% biztonsaggal az utdbbira
keriil sor, mivel a képz6dd anyag TPH értéke kisebb 2000 mg/kg-nal.
Kivételes esetekben — ha a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztalassal 1ényegesen nem
csokkenthetd, ¢és a vizsgalatok alapjan a komposztidlt anyag mindsége kommunalis
hulladéklerako takar6anyaganak kivaltdsara nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a veszélyes hulladék deponiakon elhelyezett hulladékok takardsara
lehet hasznositani.

Dokumentdlds

A kezelés ellendrizhetdsége céljabol minden komposztald prizmarol Gn. prizmanaplo késziil.
Ez a kovetkezOket tartalmazza:
* akomposztprizma sorszdma (folyamatos a tevékenység megkezdésétol),
= akomposztprizma azonositd helye a betontalcan;
» akomposztprizma épitésének kezdési és befejezési idépontja;
= a komposztprizma épitésé¢hez felhasznalt anyagok, igy:
- aveszélyes hulladékok mindsége és mennyisége,
- aszerves- és az adalékanyagok mindsége, illetve mennyisége,
- a komposztprizmaval kapcsolatos manipulaciok (pl. atkeverés, nedvesités,
homérsékletellendrzés) €s ezek idépontja,
- a komposztalt anyag mindségére vonatkozd vizsgéalat dokumentumanak azonositd
adatai,
- a komposztalt anyag mennyisége, tovabbi sorsa.

A komposztalt anyag teritéese a hulladéklerakon

Az olajtartalmi veszélyes hulladékok hasznositdsanak befejez6 miiveleti 1épése a
komposztanyag elhelyezése és teritése.

Amennyiben a komposztalasbol szarmaz6 anyag a bevizsgalas eredménye alapjan alkalmasnak
mindsiil kommundlis hulladékleraké takardanyaganak, akkor a komposzt anyagot a
komposztald betontalcarol felszedik, és a kommundlis hulladékleraké miivelt teriiletére keriil
atszallitasra. Itt azonnal vagy révid idejii deponalas utan elteritésre kertil.

Amennyiben a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztaldssal Iényegesen nem
csokkenthet, és a vizsgalatok alapjdan a komposztalt anyag mindsége kommunalis
hulladéklerak¢é takardéanyaganak kivaltasara nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a komposztanyag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgald
deponiakhoz keriil atszallitasra, és a lerakott veszélyes hulladékok takardsdhoz hasznaljak
(Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 2275-3/2004. sz. tajékoztato levele,
illetve 320-4/2012. sz. rekultivacios engedélye alapjan).
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3.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi
ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5
évre visszamenoleg

A tevékenységre vonatkozo engedélyeket a 2.2 fejezet tartalmazza.

A légszennyezés éves mértékérdl szold jelentéseket és az éves hulladékbevallasokat az
CIRKONT Zrt. rendszeresen elkésziti, és benyujtja az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Feliigyel0ség részére.

A veszélyes olajos hulladék kezeld telep tevékenységével kapcsolatosan birsag kiszabasara
nem volt példa.

3.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

Az olajos hulladék komposztalo teriiletén sem fold alatti vezetékek, sem tartalyok nem
talalhatok.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Levego

4.1.1 Ajellemzo levegohaszndalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és
technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa)

Az olajos komposztalo szabad téren helyezkedik el, igy nem beszélhetiink kiilon
levegbhasznalatrol.

A tervezett géptarold csarnok nyitott lesz, nem igényel szelldztetést, elszivast.

4.1.2 A kornyezeti legtérbol beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak leirasa

Nincs sziikség ilyen technoldgidkra.

4.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdsa

Az olajos komposztalds sordn alkalmazott Terra-Vita technologiat a 3.1.2 fejezet mutatja be
részletesen.

A Terra-Vita aktivatorban talalhatdé mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott bontjak el
a hulladék szerves komponenseit, koztiik az olajszarmazékokat. A folyamat soran gazok, illetve
g0z0k — elsdsorban szén-dioxid és viz — képzddnek, és tavoznak a levegdbe. A komposztalasra
keriild hulladék Osszetételét kiillonb6zd hozzdadott anyagok segitségével mindig azonosra
allitjdk be, hogy a folyamat optimalisan miikodhessen. A megfelelé C:N arany,
nedvességtartalom €s oxigénellatottsag biztositja a szerves eredetli hulladék teljes korti, aerob
modon zajloé lebontasat.

A tervezett taroloépiilet megvaldsitdsa csak a kivitelezés soran jar csekély mértéki
1égszennyezéssel, a munkagépek kibocsatasabol, ill. a porzasbol adoddan.

4.1.4 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésenek leirdasa

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztitd berendezésekre.

4.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrasok jellemzoinek bemutatdasa, a
kibocsatott flistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

Az oxidacids lebomlas sordn szén-dioxid ¢€s viz keletkezik, illetve ha nem teljesen tokéletes €s
maradéktalan az oxidéacid a prizma teljes térfogatdban, elenyész6 mennyiségben metan,
szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén, ammonia is képzddhet.
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A hulladékok lerakasa €s atszelldztetése soran jelentdsebb porszennyezéssel nem kell szamolni,
mivel a komposztalas csak megfeleld nedvességtartalmu anyaggal (60-70%) végezhetd, melyet
az egész folyamat soran biztositani kell, ezaltal a hulladékok kiporzasa is elkeriilhetd.

A telep légszennyezd kibocsatasara vonatkozoan a hivatkozott egységes kdrnyezethasznalati
engedély tartalmazza a megengedett levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket a
komposztald térre, mint D1 jelii diffiiz forrasra (PM10 24 oras: 50pg/m?, éves: 40 pg/m?).

A tervezett csarnok kivitelezésekor egyszerre max. 1-2 munkagép dolgozik majd, melyek
légszennyezd kibocsatasa gyakorlatilag elenyész0, hatasuk szamszerlileg nem becsiilhetd. A
foldmunkaék és az alapozas soran fellépd porzas mértéke csekély, és csak az aktualis munkélatok
kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

4.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A vizsgalt 1étesitményben nem miikddnek mozgé 1égszennyezd forrasok.

A hulladékszallité gépjarmiivek hatasa elenyészd. Az elmult 6t évben az olajos hulladékokat
kezeld telephez iranyul6 forgalom kevesebb volt, mint napi 1-2 tehergépjarmi-forduld.
6. tablazat

Ev 2010 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2016
Fordulé 269 150 38 59 321 - 255

A hulladék telephelyen beliili mozgatasat 1 db homlokrakodd és 1 db lanctalpas kotrogép
segitségével végzik

4.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések ismertetése
(amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése és a végrehajtas bemutatdsa)

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatban nincs kiilon belsd utasitds az olajos hulladékok
komposztalasara vonatkozoan.

A komposztprizma diffuz 1égszennyezd forrasnak mindsiil, melynek légszennyezd anyag
kibocsatasarol évente bejelentést tesz az CIRKONT Zrt. az erre a célra rendszeresitett
,Légszennyezés mértéke” adatlapon.

A diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében a komposztprizmat minden esetben folddel
takarjak.

4.1.8 Be kell mutatni az emisszio terjedeését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatasat

Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, de a hlivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel
a mérsékelten nedves tipushoz. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kdzott van, a vegetacios
id6szak atlaga 15,3-15,8 °C. Az éves csapadékmennyis€g 600 mm korili. A téli félévben
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altalaban 45-55 napon keresztiil a talajt 5sszefiiggd hotakaro boritja. A Ny-i és az ENy-i szél a
leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.
(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

A tervezett beruhdzas kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabdl lényeges a 1égkdri
vizhaztartdsi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemzd csapadék €s parolgési értékeket az
alabbi dbrakon tiintettiik fel Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.

Karcag o || '

5. abra: Eves atlagos csapadékosszeg 6. abra: Eves atlagos parolgas

Az atlagosan 600 mm/év csapadékodsszeg mellett 650-675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
teriiletet, ami gyakorlati szempontbdl jelentéktelen kiilonbségnek felel meg.

A terliletre tehat nem jellemzdek szélsOséges idéjardsi koriilmények, a 1égkori stabilitds a
magyarorszagi atlagnak megfelelo.

Alapéllapot, hattérszennyezettség

JON 14 "o

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkdzelebbi mérdalloméasa Kazincbarcika,
teriiletén taldlhatd, melyen az elmualt évben a kovetkezd dabrdkon szemléltetett
1égszennyezOanyag-¢értékeket mérték.

200

150

7. abra Kazincbarcika, automata mérdéallomas PM10 eredményei
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8. abra Kazincbarcika, automata méréallomas NO: eredményei
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9. abra Kazincbarcika, automata mérdéallomas SOz eredményei

A mérdallomas stirli beépitettségii lakoteriileten talalhato. Ezen a helyen a nitrogén-dioxid és a
kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben meghaladta a vonatkozé 24 6ras
egészségligyl hatarértéket, jellemzden a téli, fitési idészakban (24 6ras hatarértékek: NO> — 85
pg/m?®, SO, — 125 pg/m?, PMjo — 50 ug/m?).

Az egyes légszennyezd anyagok mért koncentracidoi koziil elsésorban a PMio
valoszintisithetden a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében is hasonld értékeket €s

tendenciat mutat.

Levegdltisztasag-védelmi mérések

A lerako teriiletén mozgd jarmiivek, valamint a hulladék porzasanak vizsgalatara folyamatos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (fiitési és nem-fiitési iddszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegdtisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kizardlagosan az olajos veszélyes hulladékkezel6 telep hatasait
mérik, hanem 6sszevontan a Sajokazai Hulladékkezelo Centrum egyiittes hatasait.
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Az SHC Orban-volgyi kommunalishulladék-lerakdjara, ill. veszélyeshulladék-lerakodira
vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélyek a levegdterheltségi szint meghatarozéasara
¢s a légszennyezettségi hatarértékek betarthatosdganak ellendrzése érdekében az OLM mérési
modszereire eldirt kovetelményeknek megfeleld szabvanyos immisszio mérés végzését irnak
el6 szallo por komponensre vonatkozoan. A pormintakbol nehézfem (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat
kell meghatarozni. A vizsgalatokat évente, a meteoroldgiai adatok figyelembevételével kell
végezni.

A mérési pontok segitségével a vizsgalt lerakot gyakorlatilag 4 iranybol ellendrzik:
- 2. mérési pont: Sajokaza, Szegfii tt 3.
- 3. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. at 77. (tanya)
- 4. mérési pont: Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut 75.
- 5. mérési pont: Kurityan, Liliom 1t 1.

——

’
A LAN S,

10. abra: Levegotisztasag-védelmi mérdhelyek

Az alabbiakban az Akusztika Kft. altal 2015-ben végzett immisszids vizsgalat értékelését
mutatjuk be.

Az eredmények értékelésénél a leveglterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit tartalmazéd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellekletét figyelembe véve:

PMio:
7. tablazat

24 éras hatarérték* | Eves hatarérték
[pg/m’] [ng/m’]
Szall6 por (PMo) 50 40

* A naptari év alatt 35-nél tobbszor nem léphetd til

Légszennyez6 anyag
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Ulepedé porra vonatkozé tervezési iranyértékek:
8. tablazat
Tervezési iranyérték 6 boi
Légszennyez6é anyag [CAS szam] y Veszélyességi
30 napos éves fokozat
Ulepeds por, toxikus 16 g/m? x 30 nap | 120 tkm?x &v v.
anyagot nem tartalmaz
Olom [7439-92-1] 7,5 mg/m? x 30 nap - L.
Kadmium [7440-43-9] 0,15 mg/m? x 30 nap - L.
Fémek:
9. tablazat
Komponens Eves hatarérték Komponens Eves hatarérték
[ng/m’] [ng/m’]
As 0,01 MgO* 10
Be 0,05 Mn* 1
CaO* 50 Ni 0,025
Cd 0,005 Pb 0,3
Co* 0,1 Sb* 1
Cr 0,05 V* 1
Cu* 1 Zn* 10
Hg 1
* 24 Oras tervezési irdnyérték
A MERESI EREDMENYEK:
10. tablazat: Mintavételi pontok helye
Mintavétel helye Mintavételi pont szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Sajokaza, Szegfli u. KL-2
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut KL-3
Kurityan, R6zsa u./Liliom u. KL-4

Nem fiitési idoszak:

PM o mintavétel eredményeinek ésszehasonlitasa a hatarértékkel:

11. tablazat: A KL-1 mérési pont szallé por eredményei

Mintavételi . Minta PMIO, e Hatarérték
Datum . koncentracio 3
pont jele [ng/m’] [ng/m’]
KL-1 2015.09.07 | KL281 19,9 50
KL-1 2015.09.08 KL282 12,9 50
KL-1 2015.09.09 | KL283 17,9 50
KL-1 2015.09.10 | KL284 20,5 50
KL-1 2015.09.11 KL285 17,4 50
KL-1 2015.09.12 | KL286 12,3 50
KL-1 2015.09.13 KL287 21,2 50
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12. tablazat: A KL-4 mérési pont szallé por eredményei

Mintavételi . Minta PMu Hatarérték
pont Datum jele k0ncentr33c10 [ng/m’]
[ng/m’]
KL-4 2015.09.07 | KL288 10,9 50
KL-4 2015.09.08 | KL289 14,3 50
KL-4 2015.09.09 | KL290 14,9 50
KL-4 2015.09.10 | KL291 18,8 50
KL-4 2015.09.11 | KL292 20,7 50
KL-4 2015.09.12 | KL293 17,6 50
KL-4 2015.09.13 | KL294 19,7 50

A vizsgalt id6szakban PM o hatarérték tullépés nem tortént.

Ulepedd por mintavétel eredmeényeinek osszehasonlitasa a tervezési iranyeértékkel:

13. tablazat: Uleped6 por mintavétel eredményei

Minta o Mintavétel Osszes Tervezési
szAma Minta jele helye [¢/m?x30 nap] iranyérték
[g/m*x30 nap]
359 KL KL-2 3,20 16
360 KL KL-3 2,35 16
361 KL KL-4 2,24 16

A vizsgalt idészakban iilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.

Feém mintaveétel eredményeinek 6sszehasonlitasa a hatarértékkel:

14. tablazat: Szall6 por mintak fémtartalma

Mérési pont
Vizsgalt Hatarérték
elem KL-1 KL-4 [pg/m’]
[ng/m’] | [pg/m’]
As 0,0022 0,0011 0,01
Be k.h. alatt | k.h. alatt 0,05
CaO 0,0022 0,0021 50
Cd 0,0003 0,0002 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,0030 0,0014 0,05
Cu 0,0171 0,0037 1
Hg 0,0000 0,0000 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0180 0,0051 1
Ni 0,0009 0,0010 0,025
Pb 0,0201 0,0205 0,3
Sb 0,0007 0,0008 1
v 0,0014 0,0003 1
Zn 0,2294 0,0514 10

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.
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15. tablazat: Uleped6 por mintak fémtartalma

Vizsgalt Mérési pont Hatarérték
elem KL-2 KL-3 KL-4 [mg/m?x30 nap]
[mg/m*x30 nap] | [mg/m?x30 nap] | [mg/m*x30 nap]
Cd 0,006 0,003 0,004 0,15
Pb 0,134 0,13 0,056 7,5

A vizsgalt idészakban az lilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

Futési idoszak:

PM o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékkel.:

16. tablazat: A KL-1 mérési pont szallo por eredményei

Mintavételi . Minta PMIO, iy Hatarérték
pont Datum jele koncentr3ac10 [ng/m?]
[ng/m’]
KL-1 2015.10.27| KL300 54,0 50
KL-1 2015.10.28 | KL301 48,7 50
KL-1 2015.10.29 | KL302 51,1 50
KL-1 2015.10.30 | KL303 51,6 50
KL-1 2015.10.31 | KL304 55,3 50
KL-1 2015.11.01 | KL305 62,9 50
KL-1 2015.11.02| KL306 63,8 50

A PM o koncentracidja hat alkalommal meghaladta a hatarértéket.

17. tablazat: A KL-4 mérési pont szallé por eredményei

Mintavételi . Minta PMu Hatarérték
pont Datum jele koncentrsacm [ng/m’]
[pg/m’]
KL-4 2015.10.27 | KL307 40,6 50
KL-4 2015.10.28 | KL308 41,8 50
KL-4 2015.10.29 | KL309 46,7 50
KL-4 2015.10.30 | KL310 48.4 50
KL-4 2015.10.31 | KL311 533 50
KL-4 2015.11.01 | KL312 58,2 50
KL-4 2015.11.02 | KL313 60,0 50

A PM o koncentracidja harom alkalommal meghaladta a hatarértéket.

Megjegyzés: fiitési idoszakban a vizsgalt héten, Miskolc kornyékén és a Sajo-volgyben, minden
meéreési ponton jelentos hatarérték tullépést mért az OLM mérohalozat. A mért koncentracio a
hattérallomaskent funkciondlo Hernddszurdok dllomason is tobb alkalommal meghaladta a
hatarértéket (szmog helyzet volt). A kijelolt pontokon a mért koncentrdaciok a regionalis teriilet

szennyezettségére jellemzoek, nem helyi eredetiiek.
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10. abra: PM1o koncentracio valtozasa a vizsgalt idészakban

Ulepedd por mintavétel eredmeényeinek osszehasonlitasa a tervezési iranyertékkel:

18. tablazat: Ulepedé por mintavétel eredményei

Minta o Mintavétel Osszes Tervezési
szAma Minta jele helye [¢/m*x30 nap] iranyérték
[g/m*x30 nap]
362 KL KL-2 1,79 16
363 KL KL-3 2,83 16
364 KL KL-4 2,52 16

A vizsgalt idészakban iilepedd por hatarérték tullépés nem tortént

Fém mintavétel eredményeinek dsszehasonlitasa a hatareértékkel:

19. tablazat: Szallé por mintak fémtartalma

Vizsgalt Mérési pont Hatdrérték
elem KL-1 KL-4 [Hg/m3]
[pg/m’] | [pg/m’]

As 0,0052 | 0,0033 0,01
Be k.h. alatt | k.h. alatt 0,05
CaO 0,0021 | 0,0005 50
cd 0,0010 | 0,0005 0,005
Co 0,0002 | 0,0001 0,1
Cr 0,0066 | 0,0019 0,05
Cu 0,0143 | 0,0049 1
Hg 0,0001 | 0,0001 1

MgO 0,0002 | 0,0001 10
Mn 0,0434 | 0,0079 1
Ni 0,0014 | 0,0004 0,025
Pb 0,0573 | 0,0309 03
Sb 0,0018 | 0,0007 1
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Vizsgalt Mérési pont Hatarérték
elem KL'13 KL'43 [ng/md]
[ng/m’] | [pg/m’]
A% 0,0010 0,0003 1
Zn 0,2180 0,0503 10

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

20. tablazat: Ulepedé por mintak fémtartalma

Vigsahlt Mérési pont Hatdrérték
clem KL-2 KL-3 KL | m?30 nap]
[mg/m?x30 nap] | [mg/m?x30 nap] | [mg/m?x30 nap] 8 P
Cd 0,005 0,006 0,005 0,15
Pb 0,332 0,268 0,333 7,5

A vizsgalt idészakban az lilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem Iépte tul.

A vizsgalati eredmények értékelése

Az értékek éves extrapolalt teriileti atlagok.

PMuo szallo por teriileti szennyezettsége:
Ulepedé por teriileti szennyezettsége:

Uleped6 toxikus fémek:

Toxikus fémek:

34,8 ug/m’, 87%
2,5 g/m*x30nap, 16%

6lom 0,209 mg/m?*x30nap, 2,8%
kadmium 0,005 mg/m?x30nap, 3,2%

Fém [:‘gt/lﬁl%] Terhelés
As 0,0030 29,5%
Be k.h. alatt -

CaO 0,0017 0,0%
Cd 0,0005 10,0%
Co 0,0002 0,2%
Cr 0,0032 6,5%
Cu 0,0100 1,0%
Hg 0,0001 0,0%

MgO 0,0002 0,0%
Mn 0,0186 1,9%
Ni 0,0009 3,7%
Pb 0,0322 10,7%
Sb 0,0010 0,1%
A% 0,0008 0,1%
Zn 0,1373 1,4%
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A vizsgilt teriileten mért adatok a regionalis terhelésnek megfeleld szennyezettségi szintet
tikkrozték. A hulladéklerakd emisszidja nem okozott szignifikans eltérést a hattérterheléshez
viszonyitva.

A sz4ll6 por PM frakcidjanak magasabb értékei idében egybeestek a Sajo volgyében kialakult
szmog helyzet idOpontjaval. Folyamatos technologiabol (hulladékszallitas — lerakas) eredd
PMio szennyezettség id6ben viszonylag dlland6 szinten jelentkezik. A mérési eredmények nem
utalnak ilyen jellegli terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.

Az iilepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonld alacsony értéket mutatott. A
hatarértékkel szabalyozott toxikus fémek iilepedése nem kozelitette meg a megengedett értéket.

A 2015. évi vizsgalati eredményeket Gsszevetve a kordbbi — 2007-2011. kozott végzett —
mérések eredményeivel, nem fedezheté fel gyakorlati jelentdségii eltérés. Az egyes
komponensek — jellemzéen a PMio — értékei regiondlis szinten meghatarozottak, a
Hulladékkezelé Centrum — ezen beliil az olajos veszélyes hulladékkezeld telep — mitkodésébol
nem szarmazik kimutathat6 1égszennyezés a kdrnyez0 teriileteken.

A tovabbiakban a légszennyezettség — immisszi0 — méréssel torténd ellendrzésének
gyakorisagara az 5 éves idokozt javasoljuk.
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4.2 Viz

E fejezetben elsdként a teriilet vizfoldtanat mutatjuk be.

Felszini vizek

A vizsgalt teriilet a Sajo-volgy és a Putnoki-dombsag kistdjak hataran fekszik, a Sajot 6vezd
domboldalakon, igy elsésorban a dombvidék jellemzdi érvényesiilnek. Mindenesetre a tagabb
térség legfontosabb vizfolyasa a Sajo-folyo.

A Sajon Sajopiispokinél és Sajoszentpéteren van vizméree, ezek jellemzd adatait a kovetkezd
tablazat mutatja.
21. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K?Q [ NQ
cm m>/s

Sajo Sajopiispoki 13 400 1,88 17,00 326

Saj6 Sajoszentpéter 26 390 1,63 18,34 321

A két vizmérce kozott a vizgyiijto teriilete ~25 %-nyival ndvekszik, ez azonban nem tiinik ki a
vizhozam-adatokbol, a kiegyenlitddésnek kdszonhetden. Arvizek foleg kora tavasszal és nyar
elején fordulnak eld, de lehetnek Oszi arvizek is.

Amint a teljes 1étesitmény, 1Igy maga a vizsgalt olajos komposztald is a domboldalakra esik,
tehat a Sajo volgyének jellegzetességei nem érvényesiilnek itt. A teriiletnek nincs sem allando,
sem ideiglenes vizfolyasa. Az olajos komposztalotol Ny-ra fekvé Hatar-volgy eredetileg
id6szakos vizfolyas volt, azonban a hulladéklerako (kommunalishulladék-lerako) kialakitasa
soran annak felsd végén — egy tereld gattal le lett zarva. A monodepdniak (Hatar-volgy) folotti
tertiletekre hullo és a tereldgat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a deponiatér alatt,
annak teljes hosszdban zartszelvényli csapadékcsatorna létesiilt.

Az olajos komposztalo a két volgy kozotti haton fekszik. Ennek megfelelden a teriileten csupan
a felszinen lefuto csapadékvizek jelentkeznek, mint felszini vizek.

Felszin alatti vizek

Vizvezetd Osszletek egyrészt a Sajo pordzus teraszképzdédményei, valamint a Hatar-volgy és
Orban-volgy felszin kozeli agyagos képzddményei alatt huzodd pordzus (vagy pordzusabb)
rétegek.

Maga a hulladékkezeld telep a Hatar- és az Orban-volgyek kozott fekszik, de a hidrogeologiai
viszonyok teljes korli bemutatasa érdekében kitériink a Sajo teriiletiink kézelében ki¢kelddod
teraszképzédményeire is.

A Sajo teraszképzodményei

A Sajé porozus inhomogén vizvezetdi Osszletei horizontalisan nagy kiterjedésiiek és mind
horizontélisan, mind vertikédlisan hidraulikus kapcsolatban allnak egymassal. A rétegek
atalagos szivargasi tényezdje 10 m/s nagysagrendii. A fedé ~4 m vastag, felszin kozeli
szakaszadn humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadd nyugalmi talajvizszint a teriileten a
terep alatt 5,9 — 6,3 m kozott, 131,4 mBf-en valosziniisithetd. A talajviz d&ramlasa volgy iranyu,
DK-i.
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A dombok agyagrétegei alatti porozus osszlet

A fedd agyagos 0Osszletben elszértan iszapos, homoklisztes (esetenként kavicsos) lencsék
fordulnak eld, de ezek a lencsék sem egymadsssal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek
hidraulikus kapcsolatban. A teriileten a vizet a széntelepes 0sszlet miocén vizvezetd horizontjai
tarolnak, melynek mélysége meghaladja a 14 m-t a felszin alatt. A terep adottsagoknak
megfelelden, melyet jo kozelitéssel kovet a nyugalmi talajviznivo, a meredek volgyben felfelé
haladva csokken a nyugalmi talajvizszint terep alatti mélysége, és nd a tengerszint feletti
magassaga. A talajviz dramlasa szintén volgy iranya, DK-i.

A teriilet érzékenységi besorolasa

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL 21.) Korméanyrendelet 7§(1) bek alapjan
a teriileteket a felszin alattiviz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol osztalyozni kell a felszin alatti viz utanpotlodasa, foldtani kdzeg vizvezetd-
képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

Egy adott teriilet a felszin alatti viz allapotanak érzé¢kenysége szempontjabodl lehet fokozottan
érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny tertilet.

E szerint az érzékenységi kategoriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:
1. Felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet

a. Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyogyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatérolt
belsé-, kiils6- ¢és jogerds vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai
védoteriiletei.

b. Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- é¢s dolomitmarga képzddmények talalhatok.

c. A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL. térvény szerint allami tulajdonban
1évo felszini allovizek mederéltd]l szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon
jogszabaly szerint regisztralt természetes fiirdohely esetében a mederéltol
szamitott 0,25-1,0 km kozotti Ovezete is.

d. A Nemzetkozi Jelentéségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a
kiilon jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢él6helyei.

2. Felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet

a. Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szdrmazo utanpodtlodas sokévi atlagos
értéke meghaladja a 20 mm/évet.

b. Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek
ko6z¢é nem tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészko, dolomit,
mész- és dolomitmarga képzddmények talalhatok.

c. Azok a teriiletek, ahol a pordzus 6 vizadd képzodmény teteje a felszin alatt 100
m-en beliil talalhato.

d. A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIIL. térvény szerint allami tulajdonban
1évo felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete.

e. Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijel6lt védett természeti
tertiletek.
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3. Felszin alatti viz szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartoz¢ teriiletek.

Az osztalyozas ismérveit, és a kategoridk részletesebb felbontasat a 27/2004.(X11.25.) KvwM
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriiletek

Erzékenységi kategoriak
[l Fokozottan érzekeny
Erzékeny
Kevésbheé érzékeny

A kategériak - a térképen - a sorrendnek
megfeleléen fedik egymast.

20 0 20 40 60 80 100 km

11. abra

Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek
Telepiilések besorolasa

Erzékenységi kategoriak
[l Fokozottan érzékeny
Erzékeny

Kevéshé érzékeny

20 0 20 40 60 80 100 km

12. abra

Forrds: Felszin alatti viz dllapota szempontjabél érzékeny teriiletek, Erzékenységi térkép, Felszin alatti vizek
dllapota szempontjabol érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa alkategoridk szerint (www.ktm.hu)

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM 1. sz. melléklete megadja a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besoroldsat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés teriilete az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kdzé sorolt.
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4.2.1 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A telep ivovizellatisa az ERV ZRt. iizemeltetésében 1évé regiondlis halozatrol biztositott. A
Sajokaza-Szuhakalld 0Osszekotd vezetékrdl vald ledgazas utan a telep teriiletén beliili
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a kezel6épiiletig, onnan a tliziviz tarozoig.

A nyomasfokozo akna a porta mell¢ keriilt letelepitésre. Tipusa VOGEL-VDL 27/7-2, Qmax=14
m?3/h, H=5,5 bar, Pm=2x2,2 kW. A kompakt nyomasfokozé rendszerben 1 db iizemeld és 1 db
SV 413 F 22 T tipusu tartalék szivattyl dolgozik ra 3 baros induldé nyomasra. A vizvezeték
anyaga varratnélkiili horganyzott acélcso.

A kezeld épiiletben 10 fo dolgozd szamara szocidlis blokk van kialakitva, max. 2 m?/d
vizfogyasztasra. A kezeld oltovizigénye 10 m’/h-ra tervezett.

A létesitmény teljes oltoviz-igénye 30 m*/h. Mivel ez a mennyiség mar a nyomasfokozorél nem
biztosithato, ezért az 1 db NA 80-as tlizcsap mellé egy 25 m3-es vb. tiiziviztarold keriilt
kiépitésre.

4.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa, a technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzésehez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa

A komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik kozvetleniil (technoldgiai) vizfelhasznalas,
csupan a kezelé személyzet szocialis vizigényét sziikséges kielégiteni, ill. az igy keletkezd
kommunalis szennyvizek elhelyezésérdl kell gondoskodni. Az olajos komposztalohoz nincs
kiilon kezeldszemélyzet, az sziikséges feladatokat a teljes telep kezel6személyzete latja el. Ilyen
modon az olajos komposztalohoz kapcsolédd vizforgalom nem kiilonithetd el a teljes
vizforgalomtol.

A hasznalt vizek (kommunadlis szennyvizek) szintén a kezel6 épiiletben keletkeznek. A kezeld
és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m*/d) a kezeld épiilet
mellett 16vé 25 m>-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzaro kialakitasu.

A gyljtott szennyvizet a CIRKONT ZRt. sajat tulajdont szippantds gépjarmiivével sziikség
szerint a Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepre szallitja.

4.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ezeket az adatokat a megel6z0 fejezetekben részletesen bemutattuk.

4.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg

Amint azt a megel6z0 fejezetekben bemutattuk, a vizfelhasznalds kizarolag a vezetékes
halozatrdl torténik, igy a vizkészlet-igénybevételi adatok nem értelmezhetok.
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4.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

A kommunalis szennyvizekkel kapcsolatos adatokat a megel6z6 fejezetekben bemutattuk.

A technoldgiai szennyvizek (csurgalékvizek) a telepen, amint bemutattuk, nem a
vizfelhasznaldsbol erednek, hanem a komposztalo teriiletre hullo csapadékvizekbdl
keletkeznek.

A telepen keletkezd csurgalékvizek a csurgalékviz-tarolé medencékben kertilnek gytijtésre és a
komposztprizmak nedvesitéséhez felhasznalasra. Csapadékos idéjaras soran, sziikség esetén a
csurgalékvizeket a Hulladékkezeld Centrum egyéb csurgalékvizeivel egyiitt elszallitjadk a
Kazincbarcikai szennyviztisztito telepre.

A csurgalékviz mindségét a szennyviztisztito telepen folyamatosan ellendrzik. A csurgalékviz
mindségét az EHG Rt. a monitoring rendszer vizsgalataihoz kapcsolodéan szintén rendszeresen
ellendrzi. A vizsgalati eredményeket a monitoring rendszerhez kapcsolodd jelentések
tartalmazzak.

4.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitdsara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése

A kommunalis szennyvizek gylijtését a el6z0 fejezetekben mar bemutattuk.

A technologiai szennyvizek (csurgalékvizek) dsszegylijtése két modon torténik: egyrészt a
komposztalo teriilet betontalcdjan, masrészt az az alatt kiépitett drénrendszeren keresztiil.

A komposztal6 betontdlca mérete 55x70 m nagysagi, 30 cm magas peremmel ellatva.
Kialakitasa a létesitéskor hatdlyos 102/1996. (VIL. 12.) sz. Korm. rendelet eldirdsainak
megfelelden keriilt megvalositasra. A talca anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A
talca ald, a mechanikailag stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigetel6 folia, a f6lé geotextilia
(800 g/m?) keriilt lefektetésre, majd 20 cm vastag szivargé réteg keriilt beépitésre, melybdl az
esetlegesen keletkezo csurgalékvizeket NA 80-as dréncsd gylijti €s vezeti a csurgalékvizgyiijtd
medencébe.

A betontélca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése érdekében, a D-DK-i sarokban
1étesitett csurgalékviz tarold irdnyaba lejt. A manipulacios teriilet 4 %o-es lejtéssel késziilt.
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T

13. abra: Manipulacios teriilet mintakeresztszelvénye

A komposztalo betontalca D-DK-i sarkanal 2 db foldmedrii gyiijtd medence keriilt kialakitasra.
Az lizemelési tapasztalatok azt mutattak, hogy a kapacitas bovitése soran sziikséges a korabbi
80 m’-es gylijtémedence befogadoképességének ndvelése, ezért keriilt sor egy 1j
gyljtdmedence kiépitésére. Az 1j medence a meglévotdl délre keriilt kialakitasra, és egy atfolyd
csdvon vannak kapcsolatban egymassal. Az 1 medence befogadoképessége 300 m?. Jelenleg a
csurgalékvizek gyiijtését ez a két (1 db 80 m3-es és 1 db 300 m3-es) iker medence latja el. A
medencéket 107 m/s szivargasi tényezdjii 20 cm vastag dsvanyi szigeteld réteggel és 2 mm
névleges vastagsagu lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték. Az alabbiakban mutatjuk be a
csurgalékviz gylijtd medencék kialakitasat.

2,5 mn HDPD sazig. lemes
(Geo TR RN

400 gr/m2 gaote:ctflif.
| . .
ter burkolat oszlop lanckorlat g S0 mn dréncsd
20 run g
i ] 2 N i 30 em térlmrl:cl:—.t
A ; o n[tk s ;
Visszehajlitva U 0 joul e 10 em szivargoraeteg /homqlios lﬁcg_rv:.cs/
2 mn HDPE szig. lemes . 200 KG-PVC
4 dovényi szig, K< 107 /s
LS, 10,00 VLS
Kl 1 1 1

17. abra: Csurgalékviz gyiijtomedence

Amint kordbban bemutattuk, a telepen nincs szennyviztisztito mi, iszapkezelés, -elhelyezés
sem.

MEGBIiz0: CIRKONT ZRT. 2017. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM MUNKASZAM: 25/2017.
OLAJOS VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP IPPC 46 FELULVIZSGALAT

4.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatisa (akar egyesitett, akdr elvalaszto rendszerii a
csatornahalozat)

15. abra: Ovarok mintakeresztszelvénye

A kezel§ telep feletti, ill. melletti teriiletre hulld csapadék elvezetésére a keritésen kiviil az E-i,
a Ny-i és a D-i oldalon 6varok késziilt.

Az 6varok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkanal a 0101/1 hrsz- teriilet szelvényezés szerinti
bal oldalan 1év6 csapadékviz elvezetd arokba csatlakozik.

Az ovérok fenékszélessége 0,4 m, fenékmélysége 0,5 m, rézstije 1:1,5.

A csapadékviz elvezetd rendszer befogadoja a 2604 sz. kozlekedési ut arka (3+850 km
szelvényben).

4.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal el6irt) monitoring
rendszer adatainak és miitkédési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatarozasat, értékeléset

A teljes 1étesitmény teriiletén miikodo talajviz-monitoring rendszer elemeit (kutakat) az aldbbi
térkép mutatja be.
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16. abra

A kutak koziil az olajos komposztalo esetleges hatdsainak bemutatasara az SKF-6, SKF-7 jelt
kutak alkalmasak, ill. a hattérterhelés bemutatdsara az SKF-8 ¢s SKF-9 jelii kutak.

Talajvizszint

A kovetkez6 diagramok dbrazoljak a megfigyeld kutakban regisztralt talajvizszinteket, illetve
a feliszapolodas mértékét a kutak eredeti mélységének fliggvényében. A havonta mért
vizszintek ingadozasa az aktudlis id6jarasi koriilmények fliggvénye, ennek megfelelden az évek
soran tobb méteres eltérés is lehetséges.

A teriilethez legkdzelebb es6 ,,felvizi” SKF-9 jell talajvizkutban (eredeti mélysége 18 méter
terepszint alatt) rendszerint igen alacsony vizszinteket mértiink (a kat igen gyakran szaraz volt),
emiatt tobbszOr a vizmintavétel sem volt lehetséges, vagy a minta nem szolgalt relevans
eredménnyel.
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m SKF-9 vizszintek és iszapréteg (a kut talpatal)
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1. diagram: Az SKF-9 jelii megfigyelokutban mért vizszintek és az iszapréteg vastagsaga

A lejtési viszonyok és ebbdl fakadoan a talajvizaramlés irdnya miatt a Veszélyeshulladék-
lerakd Teleptdl (I — IV. csarnokok) északra talalhaté SKF-8 jelti talajvizkutban (eredeti
mélysége 20 m terepszint alatt) nem jelenhetnek meg a veszélyes hulladék deponidkbol
esetlegesen szarmazo szennyezések. Ezt a kutat a tényleges hattérszennyezettség felmérése
céljabol furtak, a vizvizsgalatok soran 6sszehasonlitasi alapul szolgalhatnak az SKF-8 vizében
mért értékek.

A 20 méter mélységli SKF-8 kutban a monitoring kezdete (2004) 6ta eldszér 2009 folyaman
jelentkezett viz. A figyel6kttban mért vizszintek azota is nagyon alacsonyak.
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SKF-8 vizszintek és iszapréteg (a kut talpatol)
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2. diagram: Az SKF-8 jelii megfigyelokiutban mért vizszintek

Az eredetileg 9,5, illetve 9,2 méter mélységli SKF-6 ¢s SKF-7 kutak vizszint adatsoran jol
latszik a 2010. év csapadékos iddjarasanak hatésa.
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM MUNKASZAM: 25/2017.
OLAJOS VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP IPPC 51 FELULVIZSGALAT

Talajvizmindség

Amint bemutattuk, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete megadja a felszin alatti viz
allapota szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny teriileteken 1év0 telepiilések besoroldsat. A rendelet értelmében Sajokaza telepiilés,
illetve a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, igy az olajos komposztalé teriilete az érzékeny
felszin alatti vizmindség-védelmi teriileti kategoridba esik.

Az olajos komposztalo ellendrzésére szolgalo SKF-6 és SKF-7, illetve a hattérszennyezettséget
reprezentald SKF-9 és SKF-8 talajvizkutak — az elmult években felvett — vizmindségi adatsorait
a negyedévenkénti monitoring jelentések, ill. az évenkénti értékeld jelentések tartalmazzak.

crer

esetében tortént hatarérték-tullépés (a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletben, ill. mellékleteiben meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarértékek alapjan).

Altalanos vizkemia:

pH értékek
10 +
9.5 -
o
35 - s SKF-6
8 - SKF-7
7.5 —\’_/\‘/\/\ \/\’\‘ e SKF-8
71 v:\/-/\/\ﬂ ON SKF-9
S
65 === N e e e e = = ="B" szennyezettségi
6 - hatarérték
55 -
5 : I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I I.I
=xX==z==xXx=xX=xXx=z2zxXx=xX=xX=X
S8 s88CSSEEEJEEzzEEEs
5. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak pH értékei

A vizsgalt kutakbol vett vizmintak pH értékei hatarértéken beliiliek, csak az SKF-9 kut vizének
(felvizi oldal) pH-ja esett csekély mértékben a hatarérték ald 2011. végéig.
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uS/cm Vezetoképesség
16000 -
14000 -
12000 - e SKF-6
10000 - SKF-7
8000 - e SKF-8
SKF-9
6000 -
— = ="B" szennyezettségi
4000 - hatarérték
20004 000 T/TTTTTT-TTT-TTTT 7
O T T T T T T T T 1 T T T T T I\IAI
5’5’5’5‘5’5’55555525555555
Nl el D e eS8 8 g N et St NN OO
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O O O 00 © © « « «
SSSSS28_888RZRRARRRIRRR
(g\]
6. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak vezetoképessége

A 2010. december 22-¢én hatalyba Iépett ,,B” szennyezettségi hatarérték alapjan az SKF-9
(felvizi oldal) kit vizének vezetOképessége haladta meg az engedélyezett mértéket.

mg/| Nitrat
120 -
100 -
80 1 SKF-7
60 - e SKF-8
————————————————————————————— SKF-9
40 7 n n e H
= = ="B" szennyezettségi
hatarérték
20 -
O I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 'I T T T T T T T T T T T T T I<I
S s g.gggsddsaggiigags
ﬁﬁﬁgﬁﬁgﬁﬁﬁmgﬁmmmmmmm
N
7. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbol vett vizmintak nitrat-koncentracidja

A nitrat koncentracidja a vizsgalt kutak vizében altaldban hatarértéken aluli, csak az SKF-9
(felvizi oldal) esetében mértiink 50 mg/l-t meghaladé értékeket 2009 elsé félévében (a 2009.
junius havi mérés alkalmaval tobb, mint kétszeres hatarérték-tallépést észleltiink), késébb mar
nem volt tapasztalhaté hatarérték-tallépés.
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mg/I Nitrit
0.7 -
0.6 -
e SKF-6
o5 4+ P =
SKF-7
0.4 -
e— SKF-8
0.3 - SKF-9
0.2 - - = ="B" szennyezettségi
hatarérték
0.1 - “
O _‘I?ITImI T |_|_h:|$l_|_l‘| T T LN I N N | LI ‘
=X =zz=z=xX=xX=X=:=z33xXz=z=xXz=xX = X
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8. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak nitritkoncentracioja

A nitrit mennyiségére 2010. december 22-én hatalyba Iépett ,,B” szennyezettségi hatarértéknél
két esetben észleltiink magasabb koncentraciot, egyszer az SKF-9 (felvizi oldal), egyszer az
SKF-6 kut vizében.

mg/| Klorid
6000 -
5000 -
e SKF-6
4000 - SKE-7
3000 - e SKF-8
SKF-9
2000 - . .
- = ="B" szennyezettségi
hatarérték
1000 -
0 |||||||I|||T||||||||||||||||‘Tﬁ‘ﬁs‘rﬁ‘l
T a8 S W g N2 et S NN OO
SS8x8388cgc88s58585838%
NNN§NNNNNNN8NNNNNNNN

9. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbél vett vizmintak kloridkoncentracidja
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mg/I Klorid
300 -~
250 4 e e e e e e e — ==
200 - e SKF-6
SKF-7
150 -
e— SKF-8
100 - \
o /\/
O T T T T T T T T T T T 1 I 1 I 1 1 I L L L T T T T T T T
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10. diagram: Az SKF-6, -7 és -8 kutakbol vett vizmintak kloridkoncentracidja

crer

szennyezettségi hatarérték, melyet az SKF-9 vizének klorld-tartalma sokszorosan meghalad.
Az SKF-9 (felvizi oldal) értékei nélkiil késziilt diagramon jol latszik, hogy a tobbi kut vizének
klorid-koncentracidja viszont joval a hatarérték alatt marad.

mg/I Ammonium
3_
2.5 -
2_
SKF-7
1.5
19 SKF-9
05 F === === = 5\ —————————
0 B e e ot
ctg8sg88c282:5388:5¢888¢8¢
SRRRS8RRARARR/RSNg IS’ &N
o~

11. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbol vett vizmintak ammdniumkoncentracioja

Az ammoénium esetében két mérés — 2010. junius, szeptember — alkalméval mértiink a ,,.B”
szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentraciot az SKF-9 kut (felvizi oldal) vizében, és

MEGBIiz0: CIRKONT ZRT. 2017. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
OLAJOS VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP IPPC

55

MUNKASZAM: 25/2017.
FELULVIZSGALAT

szintén két alkalommal — 2010. junius, november — az SKF-8 kut vizében, valamint 2016
szeptemberében az SKF-6 kut esetében.

mg/| Natrium
1400 -+
1200 -
1000 - s SKF-6
SKF-7
800 -
e SKF-8
800 1 SKF-9
400 - - = ="B" szennyezettségi
hatérérték
200 e
0 e ——
TR R
8888888888N88~NNNNNN
(aV]
12. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbél vett vizmintak natriumkoncentracidja

A 2010. december 22-én hatalyba 1épett ,,B” szennyezettségi hatarérték alapjan az SKF-9 kut
(felvizi oldal) vizének natriumkoncentracidja meghaladta az engedélyezett mértéket.

Femtartalom:
pg/l Aluminium
6000 -
5000 -
A s SKF-6
4000 - SKE-7
3000 - e SKF-8
SKF-9
2000 - von .
— = ="B" szennyezettségi
hatarérték
1000 -
O__I_I_I_I_I_I_I_'ﬁlllll'l/-l‘l L L L L L L L L L T T
TR EEEEEEEE
RRSSRSSRR_RgRSRRRRRR
N
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13. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak aluminiumkoncentraciéja

ng/!
800

700
600
500 - J
400
300
200

100

Aluminium

SKF-7

SKF-9

)

2012.VIII. -

>

2012.111.

| —

2013.1V. -
]

2008. 1II.

2008. VIII.

2009. IlI. 1

2009. IX.

2010. 1. -

2010. IX. -

2011. 1Il. A

2007. Il
2007. IX.
2011. IX.

A

|

2013.IX. -
2014.]1I. -
2014.IX.
2015111,
2016.111. -
2016.IX. -

14. diagram

: Az SKF-6, -7 és -9 kutakbdl vett vizmintak aluminiumkoncentracidja

A talajvizek aluminiumtartalmat csak 2009 6ta mérjiik. A 2010. december 22-én hatalyba Iépett

,B” szennyezettségi hatarértéket az SKF-8

kut vize (felvizi oldal, amikor mintazhat6 volt)

minden esetben magasan tallépte (bar késobb ez lecsokkent). Az ezen értékek nélkiil késziilt

masodik diagramon jobban lathatdak a tobbi

kut vizében mért értékek, melyek koziil az SKF-

6, SKF-7 és SKF-9 (felvizi oldal) esetében fordult eld alkalomszertien hatarérték-tullépés.

pe/l Bor
1400 -
1200 -
800 - SKF-7
e SKF-8
600 -
“““““““““““““““ SKF-9
400 -
200 -
O = — - —
TN 6 & oS S 4 a N oS NN OO
S gxg88S:S:22gdsE8¢828¢8¢8¢8
NNN%NNNNNNNRNNNNNNNN
15. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbol vett vizmintak borkoncentracidja
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A bortartalom az SKF-6 ¢és SKF-7 kutak vizében 2005 1, IV., 2006 III. negyedévében haladta
meg a hatarértéket, ill. az SKF-9 (felvizi oldal) vizében 2008 mésodik felében, ill. 2010 masodik

¢s harmadik negyedévében.

2000 -+
1800 -
1600 -
1400 -
1200 -
1000 -
800 -
600 -
400 -
200 -

(

pg/l Barium

0 4=

2008. IlI.

2008. VIII. 4

2009. 1. 1 <4
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2012.111.
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—
o
(@]
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2012.VIII. A

T
x
<
—
o
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2015.111.

2015.1X. 1

2016.11I. 1

2016.1X. 1

s SKF-6
SKF-7
s SKF-8
SKF-9

= = ="B" szennyezettségi
hatarérték

16. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak bariumkoncentraciéja

Bariumkoncentracio tekintetében szintén az SKF-9 jelii kut (felvizi oldal) esetében mértiink

magas koncentraciokat.

A 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2010. december 22-én hatalyba 1épett
3. sz. mellékletében az 6sszes brém mennyiségére megadott ,,B” szennyezettségi hatarérték
nem tesz kiilonbséget bromid €s bromat kdzott, azonban a 10 pg/l érték csak a bromatot tekintve
realis. Ennek megfeleléen a vizsgalt talajvizfigyelé kutak vizében is irredlisan magas
koncentraciokat mértiink az eldirt hatarértékhez képest. Ezeket az értékeket nem abrazoljuk.

A kadmium koncentracioja az altalunk végzett mérések kezdete ota a vizsgalt kutak egyikében
sem lépte tul a vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértéket, csak a 2010. novemberi mintavétel

alkalmaval, az SKF-9 jelii kutban(felvizi oldal).
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mg/l Higany

3_

2.5 -

e SKF-6
2_

SKF-7
1.5 -
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17. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak higanykoncentracidja

A higanykoncentraciot illetéen szintén a mérések kezdete 6ta nem fordult eld hatarérték-
tullépés, csak 2011 juniusédban, az SKF-9 kut (felvizi oldal) esetében, illetve minimalis
mértékben (1,06 ng/l) az SKF-6 esetében a 2011. szeptemberi, ill. a 2016. majusi mérés

alkalmaval.

Nikkel

ug/l
120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 == ———————
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20009. 1Il. A
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2014.111. 4

2014.1X. 1

2015.111.

2015.1X. 1
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)
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A
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18. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbdl vett vizmintak nikkelkoncentracidja
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A nikkel mennyiségérdl szintén azt mondhatjuk, hogy az SKF-9 kut (felvizi oldal) vizében
haladja meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, illetve az SKF-8 (felvizi oldal) mintazhato
allapotai koziil egy alkalommal.

ue/l Olom
800 -
700 -
600 - e SKF-6
200 1 SKF-7
400 i e— SKF-8
300 -

SKF-9
200 -
100 -

[ e i R e e e e e R R e s e =T
SEga.f8ifiESofgizgdss
ggggggggggt\lgmmc\lmmmmm
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19. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbol vett vizmintak 6lomkoncentracigja
ue/l Olom

12 -+

I

8 i e SKF-6

SKF-7

6 .

SKF-9

4 .

2 4

, Ac—A

0 %I‘I |#| T T T |‘V_A‘| =t} |+|«_l_l"|4|_l_|-A|
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20. diagram: Az SKF-6, -7 és -9 kutakbol vett vizmintak 6lomkoncentracidja

Az SKF-8 kut (felvizi oldal) vizének 6lomkoncentracidja kiugréan magas volt 2011. marciusig,
azb6ta viszont mar hatarérték alatti. A tobbi kut esetében (21. diagram) 2004 6ta az 6lom
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mennyisége csak egy mérés soran, 2005 oktdberében Iépte til a vonatkozo hatarértéket, ekkor
az SKF-7 kut vizében 50,6 ug/l 6lomtartalmat mértiink.

ug/l Szelén

1200 -+
1000 -
800 -

SKF-7
600 1 e SKF-8
400 - 613
200 -

O __I_ITI_I-Ifl_I-T_I I 1 I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I_I_I
S LR R R R
SSSESSERRRERZERRRRRERS
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21. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbél vett vizmintak szelénkoncentracidja
pg/l Szelén
12 4
I

8 -

‘ SKF-7

6 .

s SKF-8

, A

AW \

O 1T T 11 II\I/I rr r r 1 - rrr 1 & rr1r 151 L L L L L |1|
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22. diagram: Az SKF-6, -7 és -8 kutakbol vett vizmintak szelénkoncentraciéja

A szelén mennyisége, a bariumhoz és nikkelhez hasonldan, csak az SKF-9 jelt kat (felvizi
oldal) vizében haladja meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, kiemelkedéen magas
mértékben. Az SKF-9-bdl vett mintdk értékei nélkiil késziilt masodik diagramon lathat6, hogy
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az SKF-6, SKF-7 és SKF-8 kutak vizének szelénkoncentracidja messze alatta marad a 10 pg/I-
es hatarértéknek.

ug/l Cink
400 -

350 A
300 -
250 +
200 === ———-

150 -

100 -

oA
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23. diagram: Az SKF-6, -7, -8 és -9 kutakbél vett vizmintak cinkkoncentracidja

A vizsgdlt figyeldkutak vizének cinkkoncentracioja hatarértéken aluli, csak az SKF-8 (felvizi
oldal) esetében mértiink magas értékeket, 2010 mésodik és harmadik negyedévében, ill. az
SKF-7 jelti kit vizében 2012 II1. negyedévében.

Ertékelés

Az SKF-8 jeli megfigyelokut (felvizi oldal) vizében kimutatott szennyezOdések nem
szarmazhatnak sem a vizsgalt olajos komposztald teriilet folotti veszélyeshulladék-
deponiakbol, sem magabdl az olajos komposztalobol, mivel ebben a kiitban — a talajviz (Sajo-)
volgy irdnyu, azaz dontden D-i dramlési irdnya miatt — a terlilethez hozzafolyd vizek jelennek
meg. Emellett az SKF-8 kat a nagy vastagsagu, jO vizzaro, vizrekesztd agyagrétegek alatt
elhelyezkedo, elsésorban homokos agyag, agyagos homok, homokos képzédményekbdl allo
rétegre szlir6zott, mely rétegnek, a folotte telepiild nagy vastagsagu szigeteld agyagréteg miatt
gyakorlatilag nincs hidraulikai, hidrogeoldgiai kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

Az SKF-9 megfigyeldkut (felvizi oldal) az alland6 alacsony vizéllas miatt nehezen mintazhat6
(ami miatt jelenleg van folyamatban e kut felszamolasa ¢s helyette egy 1) monitoring kut
kialakitasa), a mintavétel el6tti tisztitoszivattyuzas csak korlatozott mértékben végezhetd el, a
beparlédas miatt a talajvizben a valdsagosnal nagyobb koncentracidban jelentkezhetnek a
szennyezbanyagok. Ez a kut is a vizsgalt olajos komposztalo teriilete felett helyezkedik el, igy
a komposztalé szempontjabol szintén a hattér-koncentraciét mutatja be. Ertelemszertien ez nem
a természetes hattér-koncentracid, hanem egy, a veszélyeshulladék-csarnokokbdl esetlegesen
szarmazé szennyezddésekkel terhelt hattér-koncentracid. Eppen ezért fontos bemutatni az ott
tapasztaltakat.
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A veszélyes hulladék deponidk szigetelrétegeinek ellendrzésére szolgald geofizikai
(geoelektromos) jelzérendszer vizsgalati eredményei szerint a szigetelések sértetlenek.
Elképzelhetd, de bizonyosan nem dllithatd, hogy az SKF-9 jeli kutban kimutatott
szennyezOdések részben a rekultivalt 1. iitem melletti, mar atépitett beton csurgalékviz-atemeld
akna sériilésének kovetkezményei, és nem a medence szigetelésének sériillése miatt
jelentkeznek. Lehetséges, hogy a csurgalékviz-atemelé akndban vizek (valdsziniileg
Htalajvizek”, szivargo vizek) jelentek meg. Mivel ezt az aknat a deponia rekultivalasa utan egy
ideig nem lizemeltették (abbol nem emeltek vizet a csurgalékviz nyomovezetékbe), ezen
eredetileg szennyezetlen vizek a csurgalékviz-gy(ijté drénen keresztiil visszajuthattak a
deponiatérbe, onnan pedig szennyezdanyagokat oldhattak ki. Ez megteremtette annak a
lehetdségét, hogy a csurgalékvizek a feltételezhetd sériilésen at a talajvizbe is bejussanak.
Ennek ellentmond egyrészt az, hogy az atépités soran vett talajmintdkban (amint azt kordbban
bemutattuk) gyakorlatilag semmilyen paraméter esetében sem volt kimutathatd hatarérték-
tullépés. A talajmintakban a barium-koncentracio valosziniisithetd eredetét szintén targyaltuk
ott, megallapitva, hogy az minden bizonnyal nem csurgalékviz-eredetii, hiszen abban az esetben
a tapasztaltakkal pontosan ellentétes lenne a vertikalis koncentracio-eloszlas. Masrészt az is
ellentmond ennek, hogy a teriileten nem beszélhetiink sszefiiggd talajviztiikorrél, amint azt
mar tobbszor, tobb helyen is bemutattuk. A TV. csarnok EK részén mélyiilt ~20 m mélységii
farasban, katban sosem jelentkezik talajviz, ehhez hasonl6an az SKF-8 és SKF-9 kutakban is
gyakori, hogy mintazhatatlanok, szarazak.

A 2011. évi felillvizsgalatot kovetéen az EHG Zrt. megtette a sziikséges intézkedéseket a
probléma elharitasara, Ujra atemeld szivattyGt miikddtetett az akndban, a szintérzékelds
szivatty segitségével allando szinten tartottdk a talajvizet, ezaltal megakaddlyozva annak
csurgalékvizzel torténd keveredését. 2013 végén, 2014 elején pedig atépitették ezen aknakat a
bemutatott modon, igy immar gyakorlatilag kizart a szennyezédések kijutasa a rendszerbdl.

Amint lattuk, az SKF-6 és SKF-7 jelt monitoring kutakban csupan alkalomszertien jelentkeztek
hatarérték-tullépések rapszodikusan valtozo paraméterek tekintetében, tehat nem mutathatok ki
folyamatos szennyezésre utalo tendenciak. Osszességében kijelenthetd, hogy a komposztald
teriilet megfeleléen miikddik, onnan a felszin alatti vizeket nem érik kéros kibocsatasok,
terhelések.

4.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések
és azok eredményeinek ismertetése

A felszini és felszin alatti vizszennyezéseket az eldzd fejezetben részletesen bemutattuk.
Lathato, hogy nem volt tapasztalhatd felszin alatti viz szennyezddése, igy nem volt sziikség
ezek elharitasara intézkedéseket tenni.

4.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
¢s személyi feltételeit az Uzemi karelharitasi terv, valamint az Onellenorzési terv részletesen
tartalmazza.
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4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa

A vizsgalt tevékenység — szénhidrogénekkel szennyezett szerves eredetii hulladék
komposztalasa — hulladékhasznositdé miivelet, hulladékképzddéssel nem jar.

A dolgozok mindennapi tevékenységébdl szarmazd kommunalis hulladékok, illetve a gépek
esetleges karbantartdsdbol szdrmazd veszélyes hulladékok (pl. olajos flakon, olajos rongy)
mennyisége csekély, kezelésilik a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumon beliil megoldott.

A tervezett munkagéptarolo csarnok kivitelezése minimalis mennyiségii hulladék képzdodésével
jéar. Az alapozéasi munkalatok sordn a meglévd térburkolatbol a leendd tartéoszlopok helyén
kibontott kis mennyiségii beton a Hulladékkezeld Centrum teriiletén beliil, az épitési hulladék
feldolgozoban hasznosithato. Veszélyes hulladék az €pités sordn nem keletkezik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok

A tevékenységet €s a felhasznalt anyagokat részletesen bemutatja a 3.1.2 fejezet.

4.3.3 Az atvett hulladékok és a keletkezett komposzt

Az elmult 6t évben kezelésre atvett olajos hulladékok mennyisége az alabbi tablazatban lathato.
22. tablazat

Mennyiség [kg]
Kéd Megnevezés

2016./ 2016./

2012. 2013. 2014. 2015. EHG CIRKONT

Veszélyes anyagokat
tartalmazd, faforgacs,
030104* | fiirészaru, deszka, furnér, 13033 | 13203 5182 100
falemez darabolési
hulladékok

mechanikai elvalasztasbol
szarmazo szalmaradék,
szal-,toltbanyag- és
feddanyag-iszap

030310 130 600 263 980

050103 | tartalyfenék iszapok 5 740

050106 | olajos iszap 6 000

Nemvas fém részecskék és
por

120104*

Veszélyes anyagokat
tartalmazd, gépi
megmunkalas soran
keletkezd iszapok

120114* 7370 50 090 14 540 146 240

Olajat tartalmazo6 fémiszap
120118* | (csiszolas, honolas, 402 55 324 8 200 11 240
lappolas iszapja)

Homokfogobol és olaj-viz
130501* | szeparatorokbodl szarmazo 5204 3100
szilard anyagok

Olaj-viz szeparatorokbol

130502* , L.
Szarmazo 1szap0k

157749 | 202350 252174 60 900 497 040
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Megnevezés

Mennyiség [kg]

2012

2013.

2014.

2015.

2016./
EHG

2016./
CIRKONT

130508*

Homokfogobol és olaj-viz
szeparatorokbol szarmazo
hulladék keverékek

1220

31840

74 180

119 240

150110%*

Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé
vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

36 806

124 832

13 380

84 840

150202*

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a
kozelebbrdl nem
meghatarozott
olajsziliroket), torlokenddk,
védoéruhazat

600

19 620

76 030

57 540

223 680

160107*

Olajszlirok

40

600

2 460

1700

160708*

Olajat tartalmazo
hulladékok

748

2720

500

170503*

Veszélyes anyagokat
tartalmazdé fold és kovek

1266 250

409 140

146 460

170903

Vesz.any.tart. egyéb
bontasi hulladék

527 800

190206

Fizikai, kémiai kezelésbol
szarmazo hulladékok

8 040

43 340

190813

ipari szennyviziszap

111970

162 480

191003*

Veszélyes anyagokat
tartalmaz6 konnyt frakcio
és por

191105

Veszélyes anyagot
tartalmaz6 iszapok

1 060

6 140

191301*

Szennyezett talaj
veszélyes anyagokat
tartalmazo6 szilard
hulladékok

103 780

200137*

Veszélyes anyagokat
tartalmazo fa

639

132 585

20940

Osszesen

173 211

285 828

2049 507

1420310

1739 160

A 2010-ben és 2011-ben kezelt olajtartalmi hulladékokbol keletkezett komposzt az EMI-
KTVF 320-4/2012. szamu, a veszélyes hulladék lerako III. iitemének rekultivacidjara
vonatkozo6 engedélye alapjan a kiegyenlitd rétegben kertilt felhasznalasra.

A 2012-ben és 2013-ban keletkezett komposztot az Orban-volgyi kommunalis hulladéklerakon
helyezték el takarofoldként.

A 2014. ¢és 2016. években kezelt anyag az V. szamu veszélyeshulladék-lerakoban kertilt
elhelyezésre.
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4.4 Talaj

E fejezetben elsoként a teriilet foldtani felépitését mutatjuk be.
A létesitmény foldtani helyzete

A teriilet foldtani felépitésére vonatkozo ismereteket a térségben korabban mikodott
mélymiivelésii banyaszatot megeldz6 kutatas, a banyaszati tevékenység soran szerzett adatok,
tovabba a térségben lemélyitett szénkutat6 furasok eredményei nytjtjak.

A medencealjzatot valtozatos kifejlddésben, a medence tobb részén felszini kézetkibuvasokbol
ismert, mélybe zokkent devon kori mészkd, agyagpala alkotja. Leggyakoribb kifejlodési
formaja: sotétsziirke mészkd, néhol kozbetelepiilt agyagpala rétegekkel. Ezek — koviiletekkel
bizonyitottan — devon id6szaki képzddmények. A térségre jellemzd attekintd szelvényeket a
kovetkezd 4bra tartalmazza.

300 “Hug” veib pdsztdja 120°
n ktalva Fels Bnydrsd | telsénydedd Il.atna Kuritydni kililejlés
200 A =198 P01 F-200 F-13R l-ﬂ!’_m!-ﬂ? F-175 F-18 F-49. ‘ Kurilydn K 62

0] B o N oY
!
WITRT—— mﬁ¢ u/ﬁ

[ 0% 1km

T st
R R TR AR

Xz DAINTACes

e e
g

Attekintd (6ldtani szelvények a Borsodi-medencébdl (szerkesatette: Ravicz Gy, 1964)

1, Holocén —plelsatoetn; 2. pannoniai; J. szarmate és szarmata —tortonai {#); £, helvéti; 5, aleé-riolittufa; 6. burdigalai (eggenburgi}; 7. katti (¥};
5. Katti—rupéli; 9. alsd-trifez; Jo. devon; 1. barnakOszéntelep; I2. vets; 13. ratolodas

17. abra

A medencealjzat és a kdszéntelepes Osszlet kozott a valtozatos kifejlodésti, tn. also riolittufa
rétegeket talaljuk.

A deponia térségében mélyiilt szénkutatd furdsok adataibol csak a felsd tufit, tufas agyag jellegii
formajat ismerjiik.

A koszéntelepek kozvetlen fekii képzédményei agyag, (finomhomokos agyag, aleurit). A 1V-
V. kdszéntelep alatti csaknem hasonld kdzetanyag a borsodi medence mas teriiletén nem
jellemzo.

Az V. kdszéntelep agyagos fedéanyag képzddménye igen valtakozo (5 - 25 m) vastagsaga. A
tobb kozbetelepiilt homokréteg esetében a kozvetlen fedd kisebb vastagsagu.
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A teriileten csak az V. készéntelep kozvetlen fedd képzédménye maradt meg, a felsd rétegek
lepusztultak. A kdszéntelep erozios elvégzodése a banyamiiveletek és kutatofirasok adatai
alapjan a Saj6 volgyével parhuzamosan és a mellékvolgyekben kdvethetd.

,. ; Folyovizi kavics iQp*

- Agyag, lejtbagyag 0p*

Folyovizi kavics 'Qp’

:.:‘ Bazalttufa *4Pl,

Edesvizi meszké "Pl,

Kavics, homok, agyag, barnakészén Pl
Homok, agyag, barnakészén Pl

1 Meészkd-, kvarc- és kristalyospala-kavics M.Pl
T8 Felsd riolittufa (a Bukkaljan mocsari
& és csokkentsosvizi ledékekkel) M,

*3 Kavics homok, szérazfoldi agyag, helyenként
riolittufa-betelepulesekke! M,

Csokkentsosvizi agyag, homok, riolittufit, foldes —fas
barnakoszén, mocsari agyag M,

Piroxénandezit piroklasztikumok es telérek .M,
Piroxénandezit piroklasztikumok tufas és tufitos faciesben,
helyenként idegen anyagi kavicsrétegekkel "aMt

Piroxénandezit piroklasztikumek tufitos faciesben,
fioleg allochton vulkani anyaggal) "aM,t

Foraminiferas fehér agyag (helyenként kizépsé riolittufa,
homokkd és lajtai mészkd is) Mt

4 Kozépso riolittufa iM,t

Riolit. dacit és décittufa :M,

il Csillamos, margds aleurit (slir) M

A fedetlen foldtani térképen a vizsgalati teriilet egészén
az ottnangien id6szaki képzédményeket lathatjuk.

Chlamyszos homok, homokkd "M;h

3 Agyag, homok, homokks, kavics, helyenkent
o barnakoszéntelepekkel *M;h

A negyedidészaki képzédmények a geomorfologiai
sajatossagoknak  megfelelden vastagsdgukban és
koézetanyagukban is valtozoak.

fi=| Alapkavics, homok, agyag "Mh

My | Ridittufadsszlet (Bukkalja) iM,,

™1 Also riolittufa - Kavics és also riolittufa
J (aBikkhegység Ny-i oldalan) iM,b

A teriileten, ill. kornyezetében a holocén-pleisztocén — u | i | Kaves homok homoki konglomersiun, arks agyag és
csaknem kizarolag kiilonb6zo plaszticitasu
agyagrétegekbdl  éplil  fel, melyben elszortan,
lencseszertien, kis vastagsagu (0,2 - 0,5 m) homok- —
homokliszt rétegek taldlhatok. Ezek a rétegek nem o [EBGE] weptongiomeritum. breccss, kavicsos mészk 0
kapcsolddnak a Sajo volgyben a felszinen 1,2 - 3,5 m

vastag agyag réteg alatt telepiilt Sajo teraszképzdédményekkel. A terasz ki¢kelddési vonala
gyakorlatilag megegyezik a Sajé volgy és a dombvidek talalkozéasaval.

2 Zoldesszirke homok és homokkd, homokos agyagmarga

Homokos agyagmarga, talpan (E-on)
homok, kavics &s konglomeratum O,

Az ’50-es években a teriileten 3 db szénkutatod furas mélyiilt, ezek az Sk-142, Sk-143 és Sk-
172. A furatok mélysége 35 - 70 m kozotti. A kutatds sordn nagy vastagsagban (16 - 27 m)
tartak fel felszin kozeli pleisztocén kort, helyenként finomhomokos agyagokat.

Ezt tdmasztottak ald a telep kornyezetének talajmechanikai feltdrdsa sordn vett talajmintak
laborvizsgalatai is, melyek megallapitésai:
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>

>

A felszinkozeli képzédmények 4 - 6 m vastagsadgu, holocén-pleisztocén, uralkodéan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezo jellemzo értéke 0,55
- 0,65. A linearis zsugorodas értéke magas (8 - 12 %).

Az agyagrétegben elszortan iszapos, homoklisztes lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymadésssal, sem a Sajé teraszrétegével nincsenek hidraulikus
kapcsolatban.

A Sajo6 terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik.

A Sajo terasz fedoképzodménye uralkoddan sovany agyag, kevésbé konszolidalt (e =
0,60 - 0,85), linedris zsugorodasa kozepes-nagy.

A mélyebb miocén rétegek tufas agyag, agyag kifejlodésiiek.

A furatokbol vett zavart allapotu talajmintdkon elvégzett laborvizsgalatok eredményeit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

23. tablazat

TALAJFIZIKAI JELLEMZO ERTEK
Belso surlodasi szog (o) 11-19°
Kohézi6 (¢) 210 — 440 kN/m?
Rugalmassagi modulus (Es) 9 — 14 MN/m?
Hatarfesziiltségi alapérték (ca) 380 — 450 kN/m?
Linearis zsugorodas (Zsi) 9,8—-12,4%
Szivargasi tényez6* (k) 4x 10" —6x 10" m/s

* Nishida modszerrel keriilt meghatdarozadsra

A 6 m mély furdsokkal nem érték el a miocén kozeteket, csak quarter képzodményeket
harantoltak. A feltart talajok kemény allapotuak, tomorek, igen jO vizzard és teherbird
tulajdonsaguak.

2002.

GEOHIDRO T
Geotechnikai Kft. (Bp.)

az

hulladéklerako
talajmechanikai
feltardsanak  keretében
mélyitett a teriileten 2 db
talajmechanikai  furést,

az N4 ¢és NO jelit,

melyek a  vizsgalt

komposztald  kozelébe — 0%
(az I ¢és a IL i 0
veszélyeshulladék - =

csarnokok teriiletére)

estek.

volt.

tavaszan a / | W Il l(\)lL =

Orban-volgyi

oo

A furatok =

19. dbra &
g eglévs ol 082t 15
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»

»

Az N4 jelt furds 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koriil homokos,
kavicsszemes zonaval.

Az NO jelt furat 16,7 m-ig szintén kovér és kozepes agyag sorozatot tart fel, 14 m koriil
egy homokosabb zoénaval. 16,7 és 18,4 m kozott sargasbarna iszapos homoklisztes
homokot harantoltak.

18,4 és 20 m kozott homokos, alarendelten iszapos kavics jelentkezett. A furatban a 16,9
és 19,9 mélységkozben vett porozusabb kdzetmintik szivargasi tényezdje 1,5 x 10 és 9,95
x 107 m/s kozott véltozik.

Talajviz egyik furatban sem jelentkezett.

2011. decembereben a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskole, Jozsef A. u. 59.) melyitett egy
24,0 m mélységl kutatofurast, szaraz magfurassal. A furas a IV. sz. csarnok EK-i sarka
kozelében mélyiilt. A furés rétegsordt a GEOKOMPLEX Kft. dolgozta fel.

»

A 24,0 m mélységl furas végig kiilonféle agyagokat (kovér, kdzetlisztes, aleuritos, finom
homokos, kavicsos) harantolt.

A fels6 (0,0-3,8 m kozotti) fedd agyagréteg kora holocén, anyaga barna kdvér agyag.
3,8-24,0 m kozott a feltart agyagok kora pleisztocén. Az itt feltart kézetek sargasbarna,
barnassziirke, sarga, (vilagos) barna szindi, jellemzden kozepes, de inkdbb kovér agyagok.
Az egyes agyagrétegek finom homokosak, kézetlisztesek, aleuritosak, ill. 15,7-19,1 m, és
21,8-24,0 m kozott kavicsosak, finom homokosak. A rétegsort az alabbi dbra mutatja.

0,0

Rozsdabarna agyag
15 [ Sargasbarna kdzetlisztes agyag

Barnassziirke agyag

Vilagosbarna aleuritos kavicsos agyag
19,1 &
Vilagos rozsdabarna finomhomokos agyag

21,8
Vilagosbarna aleuritos kavicsos finomhomokos agyag

24,0
Megjegyzés: A rétegsor szinkodja a talajok szinének felel meg, nem a geofizikai szelvényének!
20. abra

2011. november 18-19-én a HAROMKO Bt. (3519 Miskolc, Esze T. u. 1/A) készitett geofizikai
felvételt az alabbi abran lathato szelvények mentén. A felvételezés tantisaga szerint a vizsgalt
teriileten minimalis vastagsagban (0-2 m) homokos talajok telepiilnek, majd ez alatt 5-20 m
vastagsagu, jo vizzaro, vizrekesztd agyagrétegek. E mélység alatt homokos agyag, agyagos
homok telepiil nagyobb vastagsagban. Mindez jol latszik az alabbi, a 4-4’ geofizikai szelvényt
mutatd abran.
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SAJOKAZA, Veszélyes hulladékleraké bovitése

4 - 4’ Geoelektromos féldtani szelvény
M= 12000 M =,1:500

mBf

190I
180I
170I

160 1 AROMKG BT, 2011. 10

JELMAGYARAZAT

Sk305
\ 4 VESZ. mérésipont szama , helye

20 fajlagos ellenalias ( ohmm )
e ‘ agyag 4 homok
= on durvaszemcsés homok
= homokos agyag , agyagos homok 0 | folil széraz
22. abra

Ez utébbi két kutatés (furés és geofizikai szelvényezés) ugyan a szlikebben vett teriilett6] (olajos
komposztald) kissé tavolabb esnek, ennek ellenére jol jellemzik a teriilet altalanos felépitését.

Osszegzésként megallapithatd, hogy a teriileten kedvezdek foldtani koriilmények, megfeleld
vastagsagban telepiild, k < 3*10” m/s szivargasi tényezéjii kovér agyagos képzédményekbol
allo természetes szigeteld réteg talalhatd. E szigeteld rétegben ugyan lokdlisan homokos
képzédmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsiny, lencsés kifejlédéstiek (tehdt
nem 0sszeftiggo rétegek!). E lencsék ilyen modon csak iddszakosan tartalmaznak vizet, hiszen
utanpotlodasuk gyakorlatilag elhanyagolhatd, igy a teriileten Osszefliggd talajviztartorol,
talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink.

A jo vizzaro, nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az elsd Osszefiiggd talajvizet
tartalmazo, a IV. széntelep feddjét alkoto réteg, elsdsorban homokos agyag, agyagos homok,
homokos képzdédményekkel. E rétegnek, a folotte telepiild nagy vastagsagu szigeteld
agyagréteg miatt gyakorlatilag nincs hidraulikai, hidrogeologiai kapcsolata a f6lotte esetleg
megjelend vizekkel.

Bdnyafoldtani viszonyok

Az olajos komposztald teriilete kiillonleges banyafoldtani helyzetben taldlhato. A telep
teriiletétdl Ny-ra és E-ra az 1920-as éveket megel6zéen folyt mélymiiveléses banyaszat. Az V.
széntelepet kamrapillér fejtéssel miivelték, ami a felszini mozgasokra lokalis hatassal bir. A
fejtések lassabb tonkremenetele miatt az esetleges felszini siillyedések kialakuldsa lassabban
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megy végbe, am a teriileten napjainkban is zajlo felszini mozgasra utaldé nyomok nem
fedezhetdk fel.

A telephelytdl K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések feletti siillyedések mar
lejatszodtak az elmult 40 év soran. A telephelyen nem varhatok az aldbanydszottsdg miatt
felszinmozgésok.

A BESZ Borsodi Banya-, Folméré és Szolgaltatdo Mérnoki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a teriilet alafejtettségi vizsgalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyaszkodas a kiilszinen mar nem okoz elmozdulast, a kdzetmozgéasok mar konszolidalodtak.
A szakvéleményt az alabbiakban foglalhatjuk Ossze:

e A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthetd, hogy a tobb, mint szaz éve
tortént lefejtések utan a kézetkdpeny egyenstlya mar igen nagy valoszinliséggel ismét
helyredllt. Az alafejtési liregek beszakadasa, illetve beduzzaddsa miatt bekdvetkezd
elmozdulésra a kiilszinen mar nem kell szamitani.

e A veszélyeshulladék-lerako kialakitasat véleményiik szerint a 100 évvel ezel6tt folyt
fejtésekkel torténd kismértékli érintettség nem gatolja. Fellazulds a kiilszint nem
veszélyezteti, amit a fejtések felett korabban mért szivargasi tényezék (k = 107 m/s,
1999) is bizonyitanak.

e A tervezett épitmények alapozasanak bizonyos tulméretezése viszont indokolt lehet,
mivel az alafejtett teriileten rendhagyd elmozdulasra igen kis valoszintiséggel esély van.
Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatok, ha mod van a tervezett 1étesitmény
teriileten beliili kismértékii athelyezésére tigy, hogy kdzvetleniil alatta korabban lefejtett
tertilet ne legyen.

A Borsodi Banyavagyon-Hasznositd Rt. adatkdzlése szerint a teriileten kordbban bejegyzett
Mucsony-1V nevii banyatelek torlése megtortént.

4.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

Az olajos komposztald meghatarozé6 modon maradando teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalds azonban mar korabban bekovetkezett, a komposztald teriilet kialakitasakor. A
komposztalo telepitése a meglévd telken beliil tortént (a Hulladékkezeld Centrum teriiletén,
keritésen beliil), ) teriilet igénybevételére nem keriilt sor. Ilyen mddon a teriilethasznélatban
sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban.

A komposztalasi tevékenység soran kiiilepedo-, illetve a szallitasbol szarmazo por minimalis
mértékben terhelheti a talajfelszint. A technoldgia koriiltekintd betartdsara tekintettel
talajszennyezés nem tortént. A teriileten a vizsgalt id6szakban talajmechanikai vizsgalatot nem
végeztek.

Mindezek alapjan megéllapithatd, hogy a komposztalo legjelentdsebb hatdsa a teriilethasznalat
tekintetében a teriiletfoglalas volt, ami végleges, igy terheld, de ez a hatas elviselhetonek
mindsithetd. Ez a hatds mar az Hulladékkezeld Centrum kialakitdsakor megtdrtént (tehat nem
az olajos komposztal6 telepitésekor), igy az azota eltelt idészakban e tekintetben tovabbi hatdasa
nincs.
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4.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A térség talajainak zOmét az agyagos valyogtalajok adjak. Fo talajképzd kozetiik az agyag,
genetikailag a nem podzolos, agyagbemosddasos barna erddtalaj tipusba tartoznak.
Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozd képességli, jo viztartd kategoridba tartoznak.
Szerves anyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100 — 200 t/ha értéket. Kémhatasuk
4,6 — 5,5 kozotti pH-ju, gyengén savas.

A komposztalo teriiletén a fels6 vékony, kis szervesanyag-tartalmi humuszos talajt a
kivitelezés 1idején felszedték (lefejtették), elszallitottak, tehat nem érintkezhetnek
szennyezdanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy a kivitelezés, ill. az lizemelés
kezdetétdl a humuszos talajban nem allt be valtozas.

Az elmondottak alapjan megallapithatd, hogy a komposztalo hatédsa a talajokban bekovetkezd
valtozasok tekintetében a megépités soran terheld volt (mivel a humuszos talajt lefejtették, ill.
az alatta fekvd agyagtalajokat részben leszedték, részben athalmoztik), de ez a hatas a
kivitelezés soran lezajlott, az iizemelés kezdete 6ta nem kovetkeztek be valtozéasok, igy a
talajokat ér6 hatasokat semlegesnek mindsithetjiik.

4.4.3 A tevékenysegbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa

Az olajos komposztald eddigi tevékenysége soran, a technoldgia koriiltekintd betartdsanak
koszonhetden talajszennyezés az elmult idészakban nem kdvetkezett be. A teriileten a vizsgalt
iddszakban talajmechanikai vizsgéalatot nem végeztek.

4.4.4 Prioritasi intéezkedési tervek készitése

Mint az el6z6 fejezetben bemutattuk, a teriileten nem kovetkezett be talajszennyezés, igy
prioritési terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

4.4.5 Remediacios megoldasok bemutatasa

Amint azt mar korabban bemutattuk, a Hulladékkezeld Centrum megépitésével a
teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek
be, nevezetesen a terlileten, az eredeti teriilethasznalati mdédok megsziintek, a talajokat
lefejtették, majd kezdetét vette a miikodés. Mivel az lizemelés megsziintetését nem tervezik,
igy remediaciés megoldasok kidolgozasa nem relevans.
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4.5 Zaj és rezgés
4.5.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l,

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése.

A Hulladékkezeld Centrum megkdzelitése a Szuhakalld és Sajokaza telepiiléseket 6sszektod
2604. szamu utrol lehetséges. A Szuhakallot elkeriil6 ut hasznalatba vételével a szallitas elkeriili
a telepiilés belteriiletét.

4.5.2 A teriilet érzékenysége

A Hulladékkezel6 Centrum teriilete mezdgazdasagi, gazdasagi (kereskedelmi, szolgéltatd),
intenziv és extenziv haszndlatra szdnt mezdgazdasagi miivelési 4gu teriiletekkel hataros. A
vizsgalt teriilet telekhataranak északi része a Sajokaza III. - szén kiilfejtés banyatelekkel
hataros.

A Hulladékkezel6 Centrum R .\[ i \ZRTET
Sajokaza telepiilés -\ ) ) ) Vi :
telepiilésszerkezeti terve alapjan
kiilonleges  teriilet,  amely
mezOgazdasagi teriilettel és
gazdasagi tertilettel hatéros.

A centrum teriiletének nyugati
oldala Szuhakall6 telepiilés '/
kiilteriiletével hataros, a ((S(f
szerkezeti terv alapjan a vizsgalt
teriilt nyugati oldala intenziv
hasznalatra szant
mezOgazdasagi teriilettel (MG-
I) hatéros.

k\er’alﬁ_“‘gﬂtru 7 |
= /

23. abra: Sajokaza
telepiilésszerkezeti terv részlet

TERULETFELHASZNALAS

GAIDASAG| TERULET - KERESKERELMI, SIOLGALTATG

KOLSNLEGES TERULETEK

KO7LEKEDES| TERULET - kOZUTI

ERDOTERULET - VEDELMI

ERDOTERILET - GAIDASAGI

MEZIOGAIDASAG! TERULET - ALTALANOS
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SAJIEKAZA
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24. abra: Szuhakall¢ telepiilésszerkezeti terv részlet

A centrum teriiletének észak-keleti oldala Kurityan telepiilés kiilteriiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt észak-keleti oldala a Sajokaza III.- szén telekhataraval hataros.

Kerttelg 85 Hatarmeheige P x RS s .
‘£ X % =
03,2 % . Y Kl

ﬁm s
N
3 @\ 3’:73/;)

25. abra: Kurityan telepiilésszerkezeti terv - részlet

A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasdgi teriilet”.
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A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkozelebbi telepiilések tavolsaga (légvonalban):

= Kurityan
= Sajokaza
= Szuhakalld

- 1000 m
- 1300 m
- 1600 m

A beltertilet zajvédelmi besorolasa: ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitesii)”.

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

4.5.3 Kozlekedés zajkibocsatasa

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a kozuti kdzlekedés-, ezen beliil is a 2604
sz. ut forgalma hatdrozza meg.

24. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten

Hatarérték (L) az L megitélési szintre!

[dB]
Az orszagos kozut-halozatba
tartozé mellékutaktol, a tele- Az orszagos kozut-halozatba tartozo
piilési Gnkormanyzat gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
tulajdonaban 1évé telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban
gylijtéutaktol és kiil-teriileti 1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sorszim Zajtol védends teriilet Klszolgerllo uttf)l, l'akouttol kozutaktol, a V,asmi belt?rul.etl e,:lsorendu"ﬁ)lrlrtaktol' és
szarmazo zajra mellékvonaltol és belteriileti masod-rendii féutaktol, az
palyaudvarétol, a repiilétértsl, al{fébHSZ'Pé}yal{dVaﬂél, a,VflSl'lti
illetve a nem nyilvanos fel- és fdvonaltol és palyaudvaratdl, a
leszallohelyekt6]® szarmazo repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
zajra és leszallohelyté’szarmaz zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiildteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésit),
2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szolo

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamt melléklet 1.1. pontja €s 5. szam® melléklet 1.1. pontja szerint.
2 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallé tdmegnél kisebb,

1égcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna max. felszalld tomegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

3 Olyan repiil6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszall6 tomegl vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna max. felszalld tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtast l1égi jarmiivek kozlekednek.
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A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj kozlekedési
zajforras 1étesitése esetén a meglévd védendd teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bovitése utani
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra

vonatkoz6 szamitasok ¢s mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6zd zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zé allapotra vonatkozod szamitdsok vagy mérések a hatarértek tallépését
igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 2604 szamu ut mentén:

LTHnappal =60 dB/A

A hatésteriileten a kozuti kdzlekedésbdl szarmazé kornyezeti zajterhelés szamitéas utjan torténd
meghatarozasadhoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l szo6lé 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

A 2604 sz. Ut vizsgalt szakaszainak szamlaloallomas kodja: 7757, 7758.

A jelenleg elérhetd legfrissebb adatok a 2015. évi orszagos keresztmetszeti
forgalomszamlalasbol szdrmaznak (www.kozut.hu), ennek eredményét az aldbbi tablazatban
foglaltuk Gssze.

25. tablazat

Jarmi (db/nap)
szok kis autobusz tehergépkocsi mk lassu
gk tgk. | egyes | csuklos | kdzepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. P: jarmi
2604 sz. ut
7757 (Sajokaza) 564 | 113 | 42 0 42 67 10 8 0 17 16
2604 sz. ut
7758 (Szuhakallo) 305 | 94 18 5 18 40 26 35 0 33 8

Az akusztikai jdrmiikategoridk szerinti 0sszesités a kovetkezo.
26. tablazat

ut/szamlalo allomds kodja I. kategoria II. kategoria I11. kategoéria
2604 sz. ut/7757 677 101 111
2604 sz. at/7758 399 69 114

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysigbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombol (Q) jarmikategérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékadod sebességként (lakott teriileten: 50 km/h, lakott teriileten kiviil 90 km/h)
pedig a hatosagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik alapul.
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A vizsgalt ut két forgalmi savos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettik. Az

utburkolati korrekcio értékét K= 0,49 - nek valasztottuk.

A terhelési paraméter zérus. Az adott

utszakasz latoszoge 180°. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kg és a
tobbsz0Ords visszaverddés miatti K wbb korrekciot vettiik figyelembe.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

2604 sz. ut (Sajokaza felol) belteriilet, szamlalo allomas kodja: 7757

Latészog: 180 ANF = 677
Jelleg: 3 ANF,= 101
Forg.sav: 2 ANF;= 111
27. tablazat
Jarmii
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] P K K([dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 637 40 50 0 0,49 75,55 -17,3 58,25
1. 95 6 50 0 0,49 79,49 -25,6 53,89
I11. 103 7 50 0 0,49 83,09 -25,2 57,89
Lacq7,5)es1 j (nappal) = 61,8 dB
2604 sz. ut (Szuhakallo felol) Kiilteriilet, szamlalo allomas kodja: 7758
Latoszog: 180 ANF,= 399
Jelleg: 3 ANF,= 69
Forg.sav: 2 ANF3= 114
28. tablazat
Jarmi Jarmii
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] P K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 376 24 49,99 0 0,49 75,56 -19,6 55,96
II. 65 4 49,99 0 0,49 79,49 -27,3 52,19
I11. 106 7 49,99 0 0,49 83,09 -25,1 57,99
LAeq(7,5)g,s,t,j (nappal) = 60,8 dB

A szamités szerint hivatkozott utszakaszra kapott érték:

29. tablazat

ut/szamlaléallomas kédja

LAeq(7,5)nappal [dB]

2604 sz. ut beltertilet/7757 (Sajokaza)

61,8

2604 sz. ut beltertilet/7758 (Szuhakallo)

60,8

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték mind telepiilésen beliil illetve azon kiviil:

Ltu (nappal) = 60 dB/A
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4.5.4 Hatterterhelés, ipari eredetii zaj

A vizsgalt teriilet északi része a Sajokaza III. szén kiilfejtéses banya telkével hatdros. A banya
mitkddésének zajkibocsatasat 2011-ben megvizsgaltuk.

A tevékenységre vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarérték a banyatelek hataran beleil teljesiil,
hatastertiletén védendd 1étesitmények nem taldlhatoak.

A kovetkezd dbran szemléltetjiik a hulladéklerako ¢€s a kiilfejtéses szénbanya egymashoz valo
elhelyezkedését. A jelenlegi banyamiiveletek a banyatelek keleti végén folynak.
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4.5.5 A Hulladékkezelo Centrumhoz kapcsolodo zajkibocsatas
Szallitas

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletére naponta 25-35 tehergépkocsi érkezik, ami 50-
70 elhaladassal terheli a 2604-es utat. Sajokaza irdnyabol 21 elhaladast, Szuhakallo iranyabol
49 elhaladast feltételeztiink.

A Szuhakallot illetve Mucsony belteriiletét elkeriilé kozut hasznalatba vételével a lerako
teherforgalma donté mértékben elkeriili a hivatkozott telepiilések beltertiletét.

Az olajos komposztalohoz kapcsolodo tehergépjarmii fordulot — az elmult 4 évre vonatkozoan)
a kovetkez6 tablazatban ismertetjiik (forras: CIRKONT Zrt.).
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30. tablazat

év
2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016.
tgk. forduldk | ,cq | 5 38 59 321 - 255
szama
tgk. elhaladasok 538 300 76 118 642 - 510
szama

A vizsgalt tevékenységhez kapcsoldodo forgalom 2014 — ben volt a legtdbb, ekkor atlagosan 2
tehergépkocsi elhaladassal szamolhatunk naponta. A legrosszabb esetben az olajos
komposztald teriiletére iranyuld jarmiiszam — max. 2-3 jarmifordulo/nap (4-6 elhaladas).

A hulladékkezeld centrumhoz irdnyuld teherforgalom maximum 70 elhaladds naponta, az
olajos komposztalohoz kapcsolodo forgalom ennek ~ 10 %.

A vizsgalt tevékenység kapacitasiban nem lesz valtozas, a tovabbi miikkodés a jarmiivek
szaméaban nem hoz valtozés, a vizsgalt 2604 sz. ut jelenlegi forgalmanak olajos komposztald
miukodéséhez kapcsolodd tehergépjarmii szam nem no.

Uzemi zaj

Az lizemi zaj altal a védendd létesitmények kornyezetében okozott terhelés megengedhetd
mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet szabalyozza.

31. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (L)
az LAM
S megitélési
or Zajtol védends tertilet szintre*(dB)
szam .
nappal | ¢jjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii),
2. |kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a| 50 40
zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték nappal, gazdasagi teriileten 60 dBA, ¢jszaka nem iizemel
a Hulladékkezelé Centrum, azon beliil az olajos komposztalo telep sem.

A hulladékleraké teriiletén folyo tevékenység — hulladékok lerakasa, anyagmozgatas, a deponia
felszinének rendezése a csarnokban — a Hulladékkezeld6 Centrum teriiletén belil jol
elkiilonithetd.

Az lizemi tevékenységbdl szdrmazd zaj méréses vizsgalatara 2004-ben kertilt sor. Ekkor a
telekhatdron mérheté zajszintek 40-44 dB/A kozott valtoztak. A mérés ota 0Onalld
zajkibocsatassal rendelkezd lizemrészek miikodése indult el — valogatd csarnok, komposztalo,
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épitési tormelék feldolgozd —, ugyanakkor felhagyasra keriilt a Hatar-volgyi lerakd és a
monodeponia.

A kedvezd domborzati viszonyoknak és a nagy tavolsdgoknak koszonhetéen mindezen
valtozadsok nem befolyasoljak jelentdésen a telep kornyezetének zajterhelését, ahogy az a
zajterjedést ismertetd abrakrol is leolvashato.

A tevékenység altal okozott kornyezeti zaj szamitdsdhoz figyelembe vett mikodd gépek,
berendezések szama és zajteljesitmény szintje az alabbi:

A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjét a vonatkozo 29/2001. (XII1.23.) K6M-GM
egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan becsiiljiik.

Az Orban-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerakon:

= szeméttomorité homlokrakodo (1 db) Lwa=101 dB
A komposztalo teriiletén:

= homlokrakodo6 (1 db) Lwa=101 dB
Olajos komposztalo:

= lanctalpas kotrogép (CAT320D) (1 db) Lwa= 104 dB
= homlokrakod6 (TH62) (1 db) Lwa=101 dB

Epitési tormelék feldolgozo:

= t6rd, osztalyozo (1 db) Lwa=104,6 dB*
= homlokrakodo (1 db) Lwa=101 dB
*mért adat

Veszélyeshulladék-lerako csarnokok teriiletén:
= homlokrakodo6 (1 db) Lwa=101 dB

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegdvasa fontos feladat, ezért az CIRKONT Zrt.
a jelenleg szabadban tarolt eszk6zok és berendezések elhelyezésére fedett tarolo kialakitasat
tervezi.

A tervezett épiilet acél szerkezetli, hideg csarnok, amely az olajos komposztalo teriilet déli
végében kap helyet. Telepitett zajforras nem keriil elhelyezésre a tervezett épiiletben.

A Hulladékkezel6 Centrum miikodésének zajkibocsatasat a német Wolfel Mefsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2014 zajtérkép készitd szoftverével végeztiik el, mely a
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalésa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm.
rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szadmitasi modszereket
alkalmazza.
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Mappal
Szint
dBi&)

>..—35
>35-40
»40-435
>45-350
»50-355
>55-a0
>80-65
>85-70
>70-75
>T5-80
>80-..

27. abra: A Hulladékkezelé Centrum teriiletén folyo tevékenység zajhatasa

Mappal
Szint
dB{A)
¥..—35
*35-40
40-45
*>45-50
»50-55
*55-60
>60-65
o — >83-70
- ' >70-75
250 500 Méter *T5-80
»B0-..
28. abra: Az olajos komposztalé teriiletén miikodé zajforras zajkibocsatasa
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Az lizemi tevékenységbdl szarmaz6 zajterhelési hatarérték a hulladéklerako telekhataran beliil
teljestil.

A modellezés alapjan nagy biztonsaggal allithatd, hogy a tevékenység nem okoz zajterhelést a
legkozelebb 1évo telepiilésnél.

A hulladék szallitasaval — illetve a Hulladékkezeld Centrum miikddésével — kapcsolatos
zajvédelmi problémarol, panaszrol nincs tudomasunk.

4.5.6 Hatastertilet

A tevékenységbdl szarmaz6 zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempont hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Kozvetlen hatasteriilet

A vizsgalt 1étesitmény hatasteriiletét a hivatkozott rendelet d) pontja alapjan szamithato.

Az iizemi létesitmény zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat német Wolfel MePsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2014 zajtérkép készitd szoftverével végeztiik el, mely a
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm.
rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szadmitasi modszereket
alkalmazza. A hatésteriilet kiterjedése az alabbi térképeken mutatjuk be.

29. abra: A Hulladékkezelo Centrum miikédésének zaj hatasteriilete
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Az olajos komposztalo hatasteriiletének kiterjedése ~90 m. A hatésteriilet a hulladékkezeld
centrum telekhataran beliil marad.

A hatasteriileten nem talalhaté védendo létesitmény.

Kozvetett hatasteriilet

A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 7.§. (1) szerint a ,,szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A szallitasban nem lesz valtozas, igy a kozvetett hatasteriilet nem jeldlheto ki.

4.5.7 Ertékelés

A zajvédelmi munkarészben kozolt modellezés alapjan kijelenthetd hogy az olajos
komposztalohoz kapcsolodo tevékenység (lizemelés, szallitas) tovabbra sem okoz hatarérték
folotti zajterhelést a vizsgalt teriileten.

4.6 Az ¢lovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (noveny- és dallattarsuldasok) felmerése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriilete teljes egészében aszfalt boritassal
rendelkezik, természetes ndvényzet rajta igy nem taldlhato. Sziikkebb kornyezetében csupan
keskeny mezsgyéken fennmaradt gyepes foltokat talalunk, amelyen telepitett fafajok egyedei
szalanként fordulnak eld. Természetes allapot kozeli €letkozosségek a Hulladékkezeld Centrum
hatéaran kiviil, foként Sajokaza telepiilés iranyaba fordulnak eld.

4.6.2 A tevékenység kovetkezteben torténd igenybevétel modjanak, mértékének megallapitasa.
A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa

Biologiailag aktiv feliiletek az olajos veszélyes hulladékkezeld teriiletén nem fordulnak eld,
sziikebb kornyezetében is jelentéktelen kiterjedésben.

4.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése

Erzékeny indikéatorszervezetek az olajos veszélyes hulladékkezelé telep teriiletén nem
fordulnak eld, mar évtizedekkel ezelott eltiintek a teriiletrl. Legkdzelebb a Hulladékkezeld
Centrum hatéaran kiviil, foként Sajokaza telepiilés iranyaban lehet szamitani megjelenésiikre.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatdrozasa

Mivel egy, mar tobb mint két évtizede a teriileten 1étezd és lizemeld, teriiletét tekintve lehatarolt,
hulladékok fogadasara €s kezelésére szolgald tertiiletrél beszéliink, amelynek nagyobb részén
mar eldtte is gazdalkodas (szOlémiivelés, mezOgazdasagi tevékenységek) folyt, igy a
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potencialis természetes novényzet €s a hozza kotddo allatkdzosségek mar évtizedekkel ezeldtt
eltlintek a tertiiletr6l. A Hulladékkezel6 Centrum teriiletén, foleg a teriiletet hatarold kerités
mentén fellelhetd mezsgyéken azonban még fennmaradt az — részben — egykori ¢élovilag, még
ha lecsokkent természetességi allapotban €s zavarasra utald viszonyok kozott is.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe Kkeriilt vagy Keriilo
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minéségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

Az olajtartalma hulladékokat kezeld telephelyen az elmult 6t évben rendkiviili esemény,
lizemzavar nem tortent.

5.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitiasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum rendelkezik érvényes karelharitasi tervvel, melynek
részét képezik az olajos hulladék komposztald telepre vonatkozé eléirasok is. A tervet az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1860-2/2013.
szamu hatarozataval fogadta el.
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6 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Az elvégzett fellilvizsgalat eredményei alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban
miikddd olajos veszélyes hulladékkezeld telep kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa nem
jelentds. Maga a tevékenység egyfajta kornyezeti kockdzat csokkentésére is szolgal a kezelt
veszélyes hulladékok artalmatlanitasa, hasznosithatova alakitasa éltal.

A tevékenység altal leginkdbb veszélyeztetett kornyezeti elemként a felszin alatti vizek
nevezheték meg, melyek szennyezddése azonban a megfeleld miiszaki védelem révén szinte
kizarhato, csak havaria esetén képzelhetd el. Az esetleges szennyezddések felderitésére, a
megfelelé miikodés ellendrzésére szolgaldé monitoring rendszer vizsgalati eredményei idoben
jelzik egy esetleges szennyezés bekovetkeztét.

A munkagépek, jarmiivek megovasa érdekében megvaldsitani tervezett géptarold csarnok
kivitelezése rovid ideig tartd hatasokkal jar, elkésziilte utan pedig nincs hatassal a kornyezeti
elemekre.
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