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1 ELOZMENYEK

Az 1992-ben alakult Linde Gaz Magyarorszag ZRt. (a tovabbiakban ZRt.) a Linde Konszern tagja. A
Linde a vilag egyik legnagyobb iparigdz gyartdja, a konszern Osszességében nagyjabol 45 ezer
munkavallalot foglalkoztat. A ZRt. Magyarorszagon a legnagyobb miszaki gazokat eldallitd és

forgalmaz6 vallalat.

A Linde jelentds sikereket ért el az ugynevezett "On-Site" tligyletek teriiletén, melynek keretében a
nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket, gyartdsorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, kozvetleniil
az lgyfélnél mikodnek és latjak el azokat ipari gdzzal. Ide sorolhaté a BorsodChem gyartelepén
talalhaté harom komplex, szénmonoxidot és hidrogént el6allité gyartosor, a HYCO-1, a HYCO-2 és a
HYCO-3 iizem.

A HYCO a hidrogén (Hydrogen) angol megnevezésébdl és a szénmonoxid kémiai jelébdl (CO)
alkotott mozaikszo. A szamok az lizemek megépiilésének iddsorrendjét jelentik. Az lizemek koziil
kett6 mindenben, igy teljesitményre is megegyezik. Az elsé gyartésort (HYCO-1) 2001-ben, a vele
mindenben megegyez6t 2005-ben allitottak tizembe. A harmadik tizem 2009-ben épiilt, ugyanazt a
technologiat alkalmazza mint az els6 két iizem, de teljesitményre nagyobb, mint az els6 kettd
egyiittveve.

Az itt eléallitott szénmonoxid dontd részét a BorsodChem izocianat tizemei (MDI és TDI) hasznaljak
fel, a hidrogén pedig a TDI és az ammoniagyartasnal alapanyag. A gyartelepen beliili felhasznalok
kozé tartozik még a Framochem Kft. is. CsOvezetéken széllitanak szénmonoxidot tovabba
Sajobabonyba (a KISCHEMICALS Kft. részére) is.

A HYCO-1 és HYCO-2 (lizem) egységes kornyezethasznalati engedélye k6zos.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. janius 30-ig érvényes.

Az el6zd feliilvizsgalat elvégzésének hatarideje 2015. jinius 30. volt, melyet a ZRt. megbizasabdl a
TETRAEDER-OKO Kérnyezetvédelmi Mérnokiroda Kft végzett el.

A benyujtott feliilvizsgalati dokumentaci6 alapjan, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly Kiadta a 14295-14/2015. iigyiratszamu
hatarozatat, egységes szerkezetbe foglalva az egységes kornyezethaszndlati engedélyt.

A hatarozatban kovetkez6 feliilvizsgélati dokumentéacioé benyujtasi hataridejeként 2020. marcius 31-ét
jelolték meg.

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével és a feliilvizsgalati dokumentécid
osszedllitasaval a ZRt. ismét a TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft-t bizta meg.
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A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat a hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyben és
a vonatkozo6 jogszabalyokban eldirt kovetelmények betartasanak a vizsgalatara terjedt ki, amelynek a
tapasztalatait, megallapitdsait az alabbiakban részletezziik.

A dokumentacid elkészitéséhez a helyszini szemle soran gytijtott adatokat, tapasztalatokat, valamint a
Megbiz6 altal szoban kozolt és irasban rendelkezésiinkre bocsatott, a vizsgalt létesitmények ¢és
technologiak termelését és kornyezeti hatdsait jellemzé adatokat, vizsgalati jegyzOkonyveket
hasznaltuk fel.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005.(XII. 25.)
Korm. rendelet 2. szamu melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes kornyezethasznalati
engedély birtokaban végezheto.

2 A FELULVIZSGALT TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK, ELOIRASOK

A teljes korll kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran az alabbi dokumentumokat, hatarozatokat

vizsgaltuk:

- A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. egységes kornyezethasznalati engedélye (érv.: 2025. junius
30-ig)
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly 14295-14/2015. tigyiratszamu hatarozata

-  AHYCO-1, 2, 3 lizemekre vonatkozo lizemi karelharitasi terv jovahagyasa
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly BO-08/KT/11103-7/2018. tigyiratszamt hatarozata

- AHYCO-I iizemre vonatkozé vizjogi lizemeltetési engedély (érv.: 2022. december 31-ig)
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-5536/3/2002 iigyiratszami hatarozata

- A HYCO-2 iizem vizi létesitményeire vonatkozd vizjogi lizemeltetési engedély (érv.: 2024.
janius 30-ig)
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/4558/2019.4lt ligyszamu hatarozata
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- A 3943/1. helyrajzi szamu teriileten létesitett hiitétorony vizjogi iizemeltetési engedélye (érv.:
2020. januar 31-ig, jelenleg feliilvizsgalat alatt)
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyelség 19429-
4/2005. szami EMI-KTVF engedélye.

- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Teriileti Biztonsagi Feliigyeldség
1950/38400/2005. elészamu ¢és 2/0227/38400/2005. szami hatarozata a HYCO-2 iizemben

1év6 82 db nyomadstartd berendezés hasznalatba vételére. (Jelenleg feliilvizsgalat alatt)

- Kazincbarcika Varos Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Osztaly 6318-8/2005.
szamu hatédrozata a Linde Gaz Magyarorszag Rt. hiittornyainak hasznalatba vételére

- Kazincbarcika Varos Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatal Miiszaki Osztaly 51.143-5/2006.

szamu hatarozata a HYCO-2 iizem hasznalatba vételére,

- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Teriileti Biztonsagi Feliigyeldség
1316/38400/2005. elészamu és 2/1615/38400/2006. szamu hatarozata a HYCO-1 tizem részére
12 db egyedi gazpalack és 5 db palackkoteg egyidejii szénmonoxid toltésére

- Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 3550/6196-11/2016.4lt.
szamu hatarozata a Kazincbarcika 1. telephely, mint felsd kiiszobértékii veszélyes ipari lizemre

vonatkozé Biztonsagi Jelentés elfogadasarol (engedély veszélyes tevékenység végzéséhez)

A Zrt. az aldbbi mindség/kornyezet/munkaegészség iranyitasi rendszerekkel rendelkezik, melyek
Integralt Iranyitasi Rendszerben kertiltek bevezetésre:

- 1SO 9001,

- 1SO 14001;

- MSZ EN 28001;

- 1SO 13485;

- 1SO 22000.
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3 A FELULVIZSGALT IDOSZAK HATOSAGI ELLENORZESEI BIRSAGALI

A ZRt. Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 {izemeiben a feliilvizsgalt idészakban (2015-
2019) a kornyezetvédelmi hatosag az alabbi idépontokban tartott hatosagi (IPPC) ellendrzést.

- 2016. aprilis 19.
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly altalanos és levegltisztasdg-védelmi hatdsagi ellendrzése.

Hidnyossag nem keriilt feltarasra.

- 2018. oktober 10.
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly adatszolgaltatast kért a Zrt-tol.

A benyujtott adatszolgaltatasra észrevétel nem érkezett a hatosag részérol.

- 2019. december 10.
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly levegotisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzése.

Hianyossag nem keriilt feltarasra.

A feliilvizsgalt iddszakban (2015-2019) a kornyezetvédelmi hatsag nem szabott ki birsdgot a

feliilvizsgalt iizemeket érintden.
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4 A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE, KORNYEZETE
4.1 FOLDRAJZI HELYZET

A ZRt. a feliilvizsgalt tevékenységet a Kazincbarcika 3943 hrsz.-u ingatlanon gyakorolja. Az ingatlan
besorolasa iparteriilet, tulajdonosa a BorsodChem Zrt. A telephely teljes teriilete 26.510 m?.

A gyartelep ENy-DK iranyban — a 26. szami fokozlekedési uttal parhuzamosan — kb. 3,5 km hosszu,

sz€lessége néhol eléri az 1 km-t. Terliletére atlagosan 50%-o0s beépitettség jellemzo.

A HYCO-1 és HYCO-2 lizemek telephelyének kozépponti EOV koordinatai:
Y =769 000, X =323 600.

A HYCO-1 ¢és HYCO-2 iizem a BorsodChem tugynevezett 1. (gyar)telepén, talalhato, ipari
kornyezetben, koriilkeritett, fegyveres Orszolgalattal védett gyartelepen. A gyartelep — mely maga is
ipari kornyezetben all — Kazincbarcikatol DK-i iranyban helyezkedik el.

A feliilvizsgalt iizemekhez legkozelebbi, allanddan lakott épiiletek ENy-i iranyban — mintegy 400
méterre — Kazincbarcika varos belteriiletén, a Bolyai téren és a Pattantyls utcaban talalhatok.

Tavolabb — a vizsgalt zajforrasok iranyaba dombok 4&ltal részben arnyékoltan — 1 km-en beliil a
kovetkezd intézmények taldlhatok: boleséde, szakkozépiskola és kollégium, mijégpalya, uszoda,

szalloda, étterem, autobusz palyaudvar.

A gyartelepbe beékelddik Berente telepiilés, mely a feliilvizsgalt lizemektdl és a gyarteleptdl egyarant
D-DK-i iranyban helyezkedik el. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1év6 5. szamu porta
mellett Berentére gyalogos atjardt 1étesitettek. A gyartelephez a Marx Karoly utca lakohdzai vannak a
legkdzelebb. A Marx Karoly utca lakoingatlanjai egyrészt falusias lakoteriileten, mésrészt gazdasagi,
ipari teriileten talalhatok. Az utca ipartelep feloli végénél 1évo két-két — szintén gazdasagi funkcidji —
ingatlant a BorsodChem Zrt. megvasarolta és az ipartelep teriiletébe integralta.

Zajvédelmi szempontbol megemlitendd, hogy a Berente lakoteriiletétdl észak-nyugati irdnyban
elhelyezkedd ,,medd6hanyd” részben darnyékolja a BorsodChem ZRt. teriiletén beliill miikodd
jelentdsebb zajforrasokat. Berente nyugati lakoteriilete volgyben taldlhatd, ahol szintén jelentds
arnyékolo hatas érvényesiil.

A feliilvizsgalt lizemektdl Berente lakott teriilete tdvolabb, mintegy 1600 méterre kezdddik. Koztiik a
gyartelep egyéb lizemi létesitményei huzodnak, igy Berente lakott teriiletének zajterhelését a HYCO-1
¢s HYCO-2 iizem nem befolyasolja.
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EK-i irAnyban a gyartelep iizemei miikodnek, ezt kovetden a 26. sz. fout huzodik. A ot szemkozti
oldalan héerémii, Szennyviztisztito tizem, felhagyott iizemi teriiletek (pl. nem lizemeld szénosztalyozo)
helyezkednek el.

A fenti iizemek szomszédsagaban, de mar a Sajo tls6 oldalan zagytér talalhato.

4.2 VIZRAJZI VISZONYOK

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. vizsgalt lizemeinek a felszini vizbefogadoval, a Sajoval kozvetlen
kapcsolata nincs. Hatast csak a BorsodChem csatorna halézatan és a Szennyviztisztité Uzem keresztiil
gyakorolhat a folyora. Ez a kapcsolata tehat kozvetett, és tobbszordsen attett. Abban az esetben, ha
valamilyen lizemzavar okéan valamilyen szennyezés keriilne a csatornahalozatba tobb helyen is adott a
miiszaki lehetésége annak, hogy megakadalyozzak, de minden esetre mérsékeljék a Sajo
elszennyezddését.

Ahogy azt fentebb irtuk a teriileten egyediili potencialisan veszélyeztetett felszini viz — gy is, mint
befogadd — a Sajo folyd. A BorsodChem teriilete a Sajoé vizgyiijtéjéhez tartozik €s egyben ez a foly6 a
gyartelep teriiletéhez legkozelebbi — attol alig 1 km-re 1év0 — legjelentdsebb €loviz. Mivel a Sajo a
teriilet f6 vizgyljtdje, azt a leghosszabb ¢10vizi hatasviseld kdzegnek kell tekinteniink.

A Sajé a Szlovak Erchegységben kb. az 1300 mAf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
vOlgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utdbbi 223 km, amibdl 98 km esik szlovak
teriiletre. Hazank tertiletére Sajopiispokinél 1€p, befogadoja a Tisza. A folyd kézépszakasz jelleggel
kanyarog, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan
csokken. Két nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bodva. A 3 folyd Osszvizgytijtéje 12.708 km?,
magénak a Sajonak a kozvetlen vizgylijtéje 5.545 km®. Ez utobbibol 2.339 km’ esik magyar teriiletre,
ami a kdzvetlen vizgyiijté 42%-a.

A gyartelep iizemei a miikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem tulajdondban 1évo és altala
iizemeltetett vizhalozatrol kapjak. A BC a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi.

A folyo, mint befogad6 a vizgy(ijté gazdalkodas egyes szabalyair6l sz616 220/2004. (VIIL. 21.) Korm.
rendelet szerint a ,,Tisza részvizgylijtd 2.2. Sajo” vizgyljté-részgazdalkodasi tervezési részegységbe

tartozik.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti vizbazisok
esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeologiai véddidom és véddteriiletek meghatarozasanak,
kijelolésének, kialakitasanak, és fenntartdsanak modjat. Az érintett telephely nem talalhato tavlati,

vagy milkodod vizbazis hidrogeoldgiai védddvezetén beliil.
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A vizsgalt teriilet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirél szolo 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint a 4. teriileti kategoriaba (altalanosan védett befogadok) tartozik.

4.3 GEOLOGIAI VISZONYOK

A BorsodChem gyartelepe — rajta a vizsgalt Uzemmel — a Sajo-volgyben, a folyd jobb partjan, a
Borsodi-barnaszénmedencében talalhatd, a Biikk hegység E-i peremén. A medencét — mely
lényegében az upponyi €s szendréi paleozds vonulatot megszakitd siillyedés — harmadiddszaki
képzédmények toltik fel. Ezek koziil a miocén széntelepes Osszletek a legjelentdsebbek, legjobban
megkutatottak. Altalanossagban elmondhaté, hogy a kutatofirasokbol mind az 6t borsodi széntelepet
ismerjik, az 1. és III. szamu telepek kisérdtelepeivel egylitt. A széntelepek kozott felvaltva vizzaro és
vizvezetd rétegek fejlodtek ki. Agyag, és foképpen aleurit alkotja a vizzar6 rétegeket, amelyek kozott
vizvezetd homokrétegek helyezkednek el. A széntelepek kozé telepiilt homokok tobbé-kevésbé
Osszefliggd réteget alkotnak, €és az egyenletes délés kovetkeztében €szak felé Szuhakallo-Sajokaza
vonaldban felszin kozelbe keriilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a korlatlan vizutanpotlassal
rendelkezd Sajo-folydi kavicsterasszal.

Szenet a kornyéken tobb helyen banyéasztak, mara a foldalatti szénbanyaszat az egész megyében
megszlnt. A gyar teriiletének egy jelentds része, valamint annak kozvetlen kornyéke is alabanyaszott.
A vizsgalt lizem teriilete alatt nem, de tdle DK-re Sajoszentpéter I11. aknan banyasztak.

A Berente-Szeles-Edelény aknak kornyezete enyhén zavart kifejlodésii, gyengén tektonizalt. A veték
iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de eléfordul néhany EENy-DDK irdnyt
harantvetd is. A vetdk transzlacidsak, elvetési magassaguk valtoz6, néhany méterestol (ezek a
gyakoriak €s meghatarozok) a 40 méteresig terjednek. Dolésiik 60-80° kozotti, csapasvonaluk egyenes,
vagy fokozatos atmenettel kissé¢ valtozik. Hosszusagukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar
ki¢kelddnek, de vannak olyanok is, amelyek kilométeres tavolsdgban is nyomozhatok. Alacska kozség
kornyékén egy tektonikai centrum tételezhetd fel, ahol a vetOk Osszefutnak, illetve szétagaznak. A
tektonikai vonalak ddlésszoge 60-80° kozotti. A vetdk huzottak, igen ritkdn fordul el az elvetési sik
melletti feltolodéas. A borsodi szénmedencében ilyet csak néhdny helyen ismeriink. A banyamiivelési
tapasztalatok azt igazoljak, hogy a vet6k a ritka kivételt6l eltekintve vizzardak, és a széntelepes
rétegsor tetejéig nyomozhatok, a pannon képzddményeket nem érintik. Tehat a tektonikai vonalak,
azaz a vetOk nem johetnek szoba, mint jo vizvezetd képességli fellazult zonak, és nem is hatolnak a
felszinig.

Maguknak a széntelepeknek a délése K-i iranyu €s altalaban 3-4° koriili, de a toredezettebb teriileteken
¢s az alaphegység kozelében 6°-0s ddlés is eléfordul. A mar elébb emlitett Alacska kézség kornyékén
kell feltételezni a ddlésviszonyok megvaltozasat is. Mig Berentealtaron és Sajoszentpéter III. akna
teriiletén, amely a vizsgalt térségtl Ny-ra, illetve K-re van, a telepek uralkodé dolésiranya DK-i és kb.
4°-0s, addig a délkeletre fekvé Kossuth, illetve Béke aknan E-ivolt, és joval meredekebb.
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A vizsgalt teriileten jellemzéen a fentieknek megfeleléen DK-i a délésirany, de D-i, K-i, s6t DNy-i

iranyok is megszerkeszthetdk.

A vizsgalt lizem teriilete a Sajoé kavicsteraszan fekszik. A talajviszonyokat az egész gyartelepen
altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalméval egy adott teriileten tobbszor is lehetett tereprendezés.
fgy a felsd talajrétegek tobbnyire nem az eredeti telepiilési viszonyokat tiikrozik, és tobb-kevesebb
antropogén tormeléket is tartalmaznak. Igaz viszont az is, hogy a feltdltésre, tereprendezésre, a
helyben megtaldlhato, legegyszeriibben hozzaférhetd talajokat hasznaltdk. Az épitmények
alapozéasakor altalaban kotott, agyagos rétegek keriiltek ki a munkagodrokbol, €s ezeket teritették szét.
A talajra jutott szennyezOdés visszatartdsa szempontjabol eldnyds agyagrétegek ezért a felszinen a
tereprendezést kovetden is megtalalhatok. Ezzel ellenkezd példat, azaz, hogy a felszinen az agyag
valamilyen megjelenési formaja hianyozna, gyartelepen mélyitett, joval szaz folotti firdsok soran nem
talaltak, azaz, az agyag a teriileten mindeniitt megtalalhato.

A vizsgalt lizem teriiletére jellemzd, hogy a majdnem mindeniitt megtalalhato feltdltés alatt az eredeti
feltalaj, barna (néhol koves) agyag talalhatd. Kozepesen tomor, sodorhatd allapotu, alsd réteghatara
0,8-1,1 m mélyen talalhat6. Ezutan kissé homokos, sodorhatd, mérsékelten térfogatvaltozd kdzepes
agyag kovetkezik 1,7-1,8 m-ig. A homoktartalom novekedésével az anyag sovanyodik, igy 2,0-2,1 m-
ig sargasbarna szinii, tomor, kemény, nem térfogatvaltozo sovany agyag telepiilt. Ezutan mar viztarto
rétegek kovetkeznek 3,1-3,3 m-ig homok, majd a Saj6é kavicsterasza. A homok erdsen agyagos,
kozepes szemi, elszortan kavics szemcséket tartalmaz. Barnassarga, tomor, vizzel telitett. Alatta a

kavics aproszemti, durva homokos.
4.4 HIDROGEOLOGIAI VISZONYOK

A BC iizem teriiletén a Sajo-kavicsterasz — kavicsos Osszlet — jo vizvezetd, az ezek feddjét és fekiijét
alkotd — agyagos, iszapos, homoklisztes dsszletek — rétegek pedig tobbnyire rossz vizvezetonek, vagy
vizzaronak tekintenddk.

A gyartelepen a felszin kozelben az egyetlen jO vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza, és igy az
esetleges — ide mar lejutott — szennyezések tovabb terjesztésére is csak ez jOhet szoba.
Kihangstlyozandd, hogy az els6 viztartd, azaz a talajviztarto teraszkavics, és a masodik jo vizvezetd
viztartd réteg — elsd rétegviz — kozott gyakorlatilag vizzard, vastag agyagos rétegek telepiilnek.

A teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott valtozik, az atlagvastagsadg 4-6 m koriili. A Sajo volgyében
talalhato kavicsos Osszletet az Os-Sajo rakta le az utolso interglacialis iddszakban, ugy 30-50 ezer
évvel ezeldtt. A kavics eredeti vastagsdga a maindl vastagabb is lehetett, de a holocén iddszakban
bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kdvetden a folyok az Osszlet tetejét lehordtak,

athalmoztak. Ebbdl adodik a szivargasi tényezd széles tartomanya.
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A Sajo pleisztocén kavicsteraszanak szivargasi tényezOjére atlagos értékként k = 5*10-4 m/s (43
m/nap), tehat 10-4 m/s nagysagrendii értéket fogadhatunk el, figyelembe véve, hogy ez az adat
esetenként az adott foldtani kifejlédésnek megfelelden valtozhat.

A gyarteriilet a kavicsterasz peremi részén talalhato. Itt mar a kavicsrétegnek a vastagsaga is
szeszélyesen véltozik, a domblab kdzelében ki is ékelddik, vagy néhol lencséket alkot. A BK Uzem
teriiletén a ~2,0 méter vastag kotott felszini rétegek utan kovetkezik egy homokos 0sszlet, majd kb. 3,1
méter alatti mélységben megjelenik a jo vizvezetd- és jO vizleadd képességii, apro- majd durvakavics
kifejlodésti teraszréteg. A regionalis talajviz-dramlasi képet a domboldalak fel6l érkezd vizutanpotlas

¢€s a volgyben az esés irdnyaban torténd aramlés jellemzi.

A gyartelep kozelében 1évo élovizek (Sajo, Szuha, tavolabb a Bodva) korlatlan vizutanpotlast
biztositanak a felszin kdzeli kavicsterasznak. A Sajo kozepes vizhozama Sajoszentpéternél 17 m’/s, a
Bodva a borsodszirdki szelvényében 6,5 m%/s. A mélyebben fekvd, széntelepek kozotti homokrétegek
pedig a ki¢kelddés vonalaban (Szuhakall6-Sajokaza térsége) érintkeznek ezzel a vizdus réteggel, és igy
altalaban tobb-kevesebb vizet is tartalmaznak.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet eldirasa szerint a vizsgalt teriilet érzékeny kategoriaba tartozik.

4.5 EGHAILATI VISZONYOK

A kornyezetben talalhaté meteoroldgiai allomasok (Sajoszentpéter, Miskolc) alapjan a Sajo-Bodva
volgyet az alabbi atlagos meteorologiai paraméterek jellemzik:

- sokévi atlagos homérséklet : 9,9 °C

- sokévi atlagos csapadék : 560 mm

- sokévi atlagos potencialis evapotranszspiracio: 545 mm

A potencidlis evapotranszspiracid a meteorologiai adatokra alapozott Osszefliggések és kadparolgasi
adatok felhaszndldsaval becsiilt érték. A tényleges parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl
fiiggden — kisebb lehet a potencidlis értéknél.

Leggyakoribb szélirany az EENy-i.

Fltési szezon
r
EENy 20 EEK
ENy 15 EK

NyENy KEK
Ny K
NyDNy KDK

DNy DK
DDNy 00K
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A teriiletre érvényes meteorologiai adatok alapjan megallapithat6, hogy éves atlagban a leggyakoribb a

2,1-3,0 m/s sz€lsebességi osztaly és a Pasquill stabilitas szerinti D stabilitasi osztaly.
4.6 A VIZSGALT TERULET LEVEGOMINOSEGI BESOROLASA

A Llevegd védelmérdl” szold 306/2010. (XII. 23.) Kormany rend. eldirdsa értelmében az orszag
tertiletét és telepiiléseit a 1égszennyezettség mértéke alapjan a kdrnyezetvédelmi €s a kdzegészségligyi
hatosag javaslatanak figyelembevételével zonakra kell sorolni. A zondk kijelolésére ,.a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonadk kijelolésérdl” szolo 4/2002. (X.7.) KvVM rendeletben
keriilt sor. A rendelet az egyes zonakban 11 szennyezd anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F
csoportokba, valamint a talajkdzeli 6zon esetében O-1 ¢és O-11 csoportokba tipizalja a zonat.

A teriilet levegotisztasag-védelmi besorolasa
Kazincbarcika varos kozigazgatési teriilete a 1égszennyezettségi zonak €s agglomeraciok kijelolésérdl
sz616 és a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 8. zonaba (Sajo volgye) tartozik, és a hivatkozott

rendelet 1. sz. melléklete szennyezéanyagonként a kovetkezd zoénacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: C
szén-monoxid: D
szilard (PMyp): B

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. mell¢klete alapjan az egyes zonakban varhato hattérterhelés mértéke:

Zona SO, NO, CO PMyg
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C zoéna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zo6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zéna <50 <50 < 2500 <25

A vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi alapallapota jellemezhet$ tovabba az OLM Kazincbarcika,
Egressy Béni Ut 1. sz. alatti ingatlanon (a vizsgalati helyszinhez legkdzelebbi immisszids pont)

telepitett automata immisszids mérési pont adataival.
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Az alabbi tablazatban bemutatjuk a 2018/2019. évi fiitési szezonra vonatkozd 24 oras atlagos és
legnagyobb immisszids koncentraciojat, a vizsgalt lizem pontforrasai altal kibocsatott szennyezd
anyagokra vonatkozodan.

24 oras légszennyezettségi adatok
SO, NOx CO
(ug/m’) | (ug/m?®) | (ug/m?)

Vizsgalt idészak

2018/2019 atlag | 63 | 308 | 8016

flitési szezon max 155 889 | 17940

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a teriilet 24 6rds immiszios adataiban nem volt hatarértéket
meghalad6 koncentracid a vizsgalt lizem pontforrdsai 4ltal kibocsatott szennyezd anyagokra

vonatkozodan.
4.7 TERMESZETI KORNYEZET

A feliilvizsgalt tevékenység a BorsodChem Zrt. ipari telephelyén helyezkedik el, melyen beliil
természetes kornyezetrél nem beszélhetiink.

Az lizem tényleges miitkodési teriilete novényzetmentes tertilet.

A BorsodChem Rt. gyartelepe a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentésebb
nehézipari teriilete. A BC Rt. szomszédsagaban is ipari iizemek, vagy a tevékenységilikhoz szorosan

kapcsolddo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok.
A tevékenység tehat kozvetlen hatést a természeti kornyezetre nem gyakorol.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt lizem a természeti kornyezetre nem gyakorol

értékelheto hatast sem kozvetleniil, sem kozvetett modon.

A vizsgalat teriilet nem érint NATURA 2000 teriiletet, nemzeti park teriiletet, tdjvédelmi korzet
teriiletét, természetvédelmi teriiletet, a Nemzeti Okologiai Halézat 6kologiai folyoso teriiletét és

magteriiletét, ill. tajképvédelmi vezetet.
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5 A FELULVIZSGALT TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
ISMERTETESE
5.1 A LETESITMENY ROVID TORTENETE

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt telephelyén (TK-1) a kezdetektdl ipari gazok gyartasaval
foglalkozik. Az els6 gyartosort (HYCO-1) 2001-ben, a vele mindenben megegyezét (HYCO-2) 2005-
ben allitottak iizembe. Elétte a teriileten vegyipari gyartasi tevékenység nem folyt.

5.2 TERMELESI ALAPADATOK

5.2.1 Felhasznalt anyagok és eloallitott termékek

Engedélyezett kapacitas tizemenkeént:
H, eléallitas: 10 700 m%/h
CO elballitas: 4 400 m*/h

A feliilvizsgalt HYO-1 és HYCO-2 iizemekben a 2015 — 2019 kdézti idészakban eldallitott termékeket

¢s a felhasznalt anyagmennyiségeket az alabbi tablazatokban foglaltuk Gssze.

Eléallitott termék mennyisége
Megnevezés Mértékegység
2015 2016 2017 2018 2019
CO BC-nek Nm® 24547905 25354937 33654942 | 37557661 42252357
CO Sajobabonyba Nm® 613883 560961 757749 804452 791396
CO palackba Nm® 186721 214391 222544 231262 185347
CO 0Osszesen Nm® 25275854 26080316 34572053 | 38526621 43166147
H, BC-nek Nm® 51975212 49308140 75504285 | 112643611 | 118365202
H; Lindének Nm® 0 3248744 3961327 4277055 4218275
H, 0sszesen Nm® 51975212 52347495 79210295 | 116645000 | 122311600
g6z tonna 63317 66141 91915 110599 134192
i o i Felhasznalt alapanyag mennyiség
Megnevezés Mértékegység
2015 2016 2017 2018 2019
folyékony széndioxid kg 0 0 0 0 0
miiszerlevegd™ Nm® 0 0 3974 249368 65916
alacsony nyomasu g6z° tonna 0 0 0 3108,98 3516
nitrogén Nm® 402887 147830 844312 1387068 254180
MDEA tonna 14960 5040 4200 5040
becsiilt mennyiség (200 Nm*/6ra)
% becsiilt mennyiség (100 t/hénap)
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A Zrt. feliilvizsgalt iizemeiben a termeléshez hasznalt energia €s viz mennyiségének az alakuldsat az

utobbi 0t évben az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

Megnevezés Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019
foldgaz Nm® 41 256 575 | 39023 765 | 57 278526 |74 961 107 |81 352 441
hiitéviz potviz m’ 109 863 51 023 84 878 142 912 126 870
ionmentes viz m’ 100 754 99 819 148 354 201 048 217 402
elektromos energia kW/h 18 700 511 | 17 666 147 | 24 189 010 |28 734 927 | 31 185 558

Az alabbiakban Osszegezziik az alap- €s segédanyagok beszerzési forrasat. Az 1 orara vetitett foldgaz

¢s széndioxid fogyasztds maximalis kapacitaskihasznaltsag mellett miikodo termelésre vonatkozik.

» Alapanyagok
- Foldgaz: csdvezetéken érkezik a gyartelepre, az lizem a gyartelepi (BC) halozatrol vételezi. Foldgazt
egyrészt folyamat (processz) gazként hasznalnak a CO/H, eldallitasra, mdasrészt filitdgazként az
endotermikus 6 reakciohoz. A felhasznalt mennyiség fligg a gaz mindségétol, és attol, hogy fiitési
célra mennyi éghetd gazt (alapjaban hidrogént) vezetnek vissza.

Jellemz6 maximalis fogyasztas iizemenként: 6.405 Nm®h
- Ionmentes viz: a gyartelepi (BC) halozatrol vételezik. lonmentes viz processz vizként,
kazantapvizként ¢s az MDEA mosodoldathoz sziikséges.

Jellemz6 maximalis fogyasztas iizemenként: 29 m¥h.
- Széndioxid (CO,): vasuti tartalykocsiban érkezik Répcelakrol. A 1. telepen a meglévd vasuti lefejtd
allomason fejtik le, ahonnét tartalykocsikkal szallitjdk az lizembe. A gdzreformeres CO ¢és Hp
gyartashoz széndioxid alapvetden nem sziikséges.

Maximalis fogyasztas: 300 m*/h.

* Segédanyagok
- Hiitoviz: a potvizet gyartelepi (BC) halozatrol vételezik. A két HyCO és ASU iizemnek kozos
hiitétornya van. A hiitéviz szerepe a hdelvonas.

Jellemz6 maximalis fogyasztas: 1700 m*/h (a potviz 25 m3/h).
- Nitrogén: a cseppfolydos ¢és gaznemii nitrogént (LIN), (GAN) a telephelyen 1évd sajat
levegdszétvalasztd ilizembdl kapjak. A légnemii (GAN) rendszer biztonsagi okokbol a gyartelepi
halozattal is Osszekottetésben van. A cseppfolyds nitrogénre inditaskor és esetleges turbina
meghibasodas esetén van sziikség. A légnemiire kisebb mennyiségben folyamatosan a faklya
rendszerhez és az tigynevezett ,,cold box” inertizdlasahoz, esetenként nagyobb mennyiségben a ,,cold
box” lehiitéséhez, a szaritd toltet indulds eldtti regeneralasahoz és a berendezések oblitéséhez.
- MDEA: hordokban kiilfoldrdl érkezik. A disszociacios (bontott) gazbol az MDEA vizes oldatival

vonjak ki a széndioxidot.
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- Miiszerlevegd:a telephelyen 1évo sajat levegdszétvalasztd lizembol kapjak de biztonsagi okokbol ez
a rendszer is Osszekottetésben van a gyartelepi (BC) halézattal. A pneumatikus eszkozok
miitkodtetésére és tisztitdshoz hasznaljak.

Jellemzé maximalis fogyasztas: 200 Nm?/h.

* Energiaigény és energia export
- Villamos energia: a gyartelepi (BC) halozatbol vételezik. Az lizem jelentés hdenergia (g6z)

exportor.
5.2.2 Munkarend, létszam

Az lizemi technologidkhoz kapcsolédé munkarend folyamatos.

A HYCO {izemek teljesen automatikus miikodtetéstiek, allando, a helyszinen tartozkodod kezeld
személyzetet nem igényelnek. A komplex gyartasi tevékenységre vonatkozdan a vezérlési és
szabalyozasi feladatok ellatadsara szamitogépes folyamatiranyitast alkalmaznak.

6 A GYARTASI TECHNOLOGIAK, VALAMINT A VEZETEKEK, TARTALYOK,
ANYAGATFEJTESEK ISMERTETESE

A két gyartésoron nagytisztasagu hidrogént és szénmonoxidot allitanak elo.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. f0 tevékenysége: ipari gaz gyartasa. A 2008. januar 1-t6l hatalyos
TEAOR jegyzékben DG ,vegyi anyag termékek gydrtisa” agban az alkalmazott gyartasi
tevékenységre a kovetkezd besorolas talalhato:

20.1. Vegyi alapanyag gyartasa

20.11 Ipari gaz gyartasa

Az Euro6pai Parlament és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi tevékenységek
statisztikai osztdlyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasardl és a 3037/90/EGK tandcsi
rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre vonatkozo EK-rendeletek modositasardl
sz016 rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EK hatérozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09

SNAP-2 kod: 0404
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Mindkét lizemben ugyanazt a technologiat alkalmazzak. A technologia bevalt, korszerli, megfelel a
BAT elveknek, egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A technoldgiai folyamat az alabbi részfolyamatokbol all:

* a foldgaz kéntelenitése

* a foldgaz-gbz clegy bontasa gézreformerben

» a folyamatgaz (disszociacios gaz) lehttése

* széndioxid eltavolitas

* a szénmonoxid és a hidrogén szétvalasztasa metanos mosassal

* hidrogén tisztitas (PSA)

A fenti tevékenységek részletes leirasa a kovetkezo fejezetekben talalhato.

6.1 A FOLDGAZ KENTELENITESE

Az alapanyagként is szolgdlo foldgaz csdvezetéken érkezik az lizembe. Mindségétdl fliggden tobb-
kevesebb ként tartalmaz, amely artalmas a gézreformer-katalizatorokra, ezért azt a processz foldgazbol
0,1 térfogat-ppm alatti szintre kell tisztitani. A kéntelenitéskor a foldgaz szerves kéntartalmat
kénhidrogénné alakitjak at, majd a kénhidrogént katalizatorral tavolitjak el.
A folyamat a kdvetkezOképpen zajlik:

* a beérkezo foldgazt a termék (termelt) hidrogén egy részével 6sszekeverik,

« a keveréket (E1211 gaz elomelegitd) hécseréldon 370 °C-ra felmelegitik,

« atvezetik a (R1002) hidrogénez6 és az (R1001A/B) kéntelenitd reaktoron.
A reaktorban CoMo katalizatort tartalmazé katalizator agy van, ahol a nem reakcioképes szerves
kénvegyiiletek kénhidrogénné alakulnak. A kéntelenitd reaktorokban 1évd cink-oxid agyon pedig a
kénhidrogén kotodik meg, mikdzben az alabbi reakcio szerint cink-szulfid (ZnS) képzddik.

Zn0 + HyS — ZnS + H,O

Az elhaszndlt cink-oxid katalizatort nem lehet regeneralni, hanem iddérél iddre cserélni kell (az
elhasznalt katalizator hulladék kezelését szerz6dott partner végzi).
Ezért két reaktor — A és B jelti (R1001A/B) — kertilt telepitésre, amelyek rendes koriilmények kozott
egymas utan kapcsolva dolgoznak . Ha az ,,A” jelii reaktorban H,S ,attorés™ 1¢ép fel, akkor azt, mint
funkciojat vesztettet leallitjak és friss katalizatorral toltik fel. Addig a ,,B” jelti reaktor atveszi a
foldgaz kéntelenitését, igy a gyartas folyamatos maradhat. A feltoltott ,,A” reaktort aztan a ,,B” utan
kapcsoljak, igy mindig elkeriilhetd, hogy kénhidrogén keriiljon a gyartasi folyamatba, illetdleg a
katalizatorokat is teljes mértékben ki tudjak hasznalni (Lead-lag rendszer).
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6.2 A FOLDGAZ-GOZ ELEGY BONTASA GOZREFORMERBEN

A reformerben a vizgdzzel telitett és széndioxiddal Osszekevert, elézdleg kéntelenitett foldgéazt
katalitikus bontassal szénmonoxidda, széndioxidda és hidrogénné alakitjak.
A folyamat az alabbi modon zajlik le:

* A kell6 nyomast kéntelenitett processz gzt elkeverik a teljes mértékben reciklalt
széndioxiddal és a talhevitett vizgdzzel. A megfeleld gbz:szén aranyt ugy allitjak be,
hogy a tulhevitett processz gézt dramlasszabalyozdval adagoljak be. A gdzzel telitett
foldgazt COo-vel Osszekeverik. A széndioxid eltavolitd rendszerbdl tavozo,
visszavezetett CO,-hoz igény szerint (tervezett, szabalyozott médon) plusz szén-dioxid
gazt is adagolnak (adagolhatnak).
» Ezutan ezt a gazkeveréket hdcser¢lokon (E1115A/B) a reformer kemence fiistgdzanak
visszanyert hdenergidjaval kb. 590 °C-ra felhevitik, majd ezt kovetden
* a kb. 25 bar nyomast keveréket a reformer kemence (F1101) nikkel tartalmu
katalizatorral toltott, kiviilrél futott csoveibe vezetik, ahol a gbézzel kevert gazelegy
atalakul (disszocidl) CO, CO, és H, gazza. A gazkeverékben alacsony (kb. 4 tf%)
koncentracidban el nem bomlott f6ldgaz (metan) is marad.

A reformerben a kovetkez6 egyensulyi kémiai reakcidk jatszodnak le:

CH4 + H,O =CO + 3H;

CO +H,0=C0Os + H>
Azért, hogy a disszocidciés gazban 1év0 metan tartalmat minimalizaljak, valamint az elemi szén
képzddését és annak a katalizatorra torténd beépiilését elkeriiljék, a foldgazba tobb folyamatgdzt
kevernek, mint amennyi a reakcidegyenlet szerint (sztochiometrikus arany) sziikséges lenne.
Mivel a foreakciokra vonatkozd héegyensuly endoterm, a sziikséges tobblet hot kiilsé megtaplalasbol
kell biztositani. Erre a célra foként a gyartasi folyamatbol — a metdnmosobol és a PSA berendezésbdl —
visszavezetett éghetd gazok és részben a foldgaz elégetésével nyert hdenergiat veszik igénybe. A
visszavezetett éghetd gazok elégetésével nyerik a bontashoz sziikséges hdenergia dontd részét: éves

atlagban a visszavezetett gazok atlagosan 70% koriili mennyiséget tesznek ki.

A Selas-Linde reformalo egység felsétiizelésii. A felsOtiizelésii reformald egység kevesebb égot
igényel. Ennek eldnye megmutatkozik abban is, hogy az égési levegd biztositdsdhoz sziikséges
csovezetékezés kevesebb ég6 esetében egyszeriibb. A csovek és az égék sorokban vannak elrendezve,
ami kompakt kialakitashoz vezet. A felsdtiizelésii kemence a kiilonb6zd terhelési koriilményekhez
gyorsan atallithato. Az égdk egyenletes hd-ellatast biztositanak a reformald csovekre. Az égetés magas
héfluxust hoz létre a katalizdtorcsé bemeneténél, ahol mind maganak a folyamatnak, mind a

csOveknek a hdmérséklete a legalacsonyabb.
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A felsétiizelés kovetkeztében a csovek bemeneténél kialakuld6 magasabb ¢€s a kimeneténél
tapasztalhatd alacsonyabb hdfluxus miatt az egész katalizatordgyon viszonylag egyenletes
homérséklet-eloszlas alakul ki. Az égési gazok (fiistgazok) a kemence aljan 1épnek ki és jutnak at a
fiigglleges elrendezést integralt konvekcids szakaszba.

Mivel a kemence falain nem jon Iétre langvisszaverddés, szalpaplanos szigetelést alkalmaznak, a gyors

kialakitas, az alacsony hékapacitas, a konnyii javithatosag és a jo zajcsokkentés minden elonyével.

6.3 A FOLYAMATGAZ (DISSZOCIACIOS GAZ) LEHUTESE

Az el6z0 pont alapjan, az F1101 reformerben igen nagy a bevitt hdenergia, melynek egy része a
disszociacios (folyamat) gazba keriil. A disszocidcios gazt ugy hiitik le, hogy annak hdenergidjat
hécserelokkel a lehetd legnagyobb mértékben hasznositsak.
A reformerbdl tavozo 880 °C-os folyamatgazt a folyamatgaz hiitdben (E1122) — mikdzben a hdcseréld
csOterében gbzt termelnek — kb. 390 °C-ra hiitik le, majd a hiitést hdcserélok sorozatan tovabb
folytatjak.
Az alabbi hdcsere-folyamatok jatszodnak le:

* E1122 folyamatgaz hiitdben magas nyomasu (HP) g6z termelése,

* E1211 gaz elomelegitoben a foldgaz folmelegitése, beleértve a visszavezetett H2 gazt is,

* E1212 tapviz eldmelegitoben a kazantapviz elomelegitése,

* E1412 hécseréloben (MDEA forralo) az MDEA-moso forralojanak fiitése,

* E1213 ionmentes viz felmelegitése.

A folyamatgaz végso lehiitése az (A1501A/B) adszorber regenerald gazanak hozzakeverése utan egy
hiitévizes hdcseréldben (E1217) torténik meg, ahol a gazt 40-50 °C-ra tovabbhiitik.

A lecsap6dd kondenzatumot vizes hdcseréld utan a D1232 kondenzatum levalasztd szeparatorban
valasztjak el. A képz6dott kondenzatumot RO/EDI tisztitosorra, majd D1334 ionmentes viztartalyokba
vezetik, lehetdség van a D1331 géaztalanitoba kdzvetleniil torténd beadasra is.

A D1331 géztalanitoban gdzmentesitett kondenzatumot kazantdpvizként hasznositjak: eldmelegitést
kovetden (E1213) a D1131 gbzdobba vezetik.

A D1232 szeparatort elhagyo folyamatgazt a széndioxid eltavolito egységbe vezetik.

6.4 SZENDIOXID ELTAVOLITAS

A széndioxid eltavolitd rendszerben a lehiitott gazelegybdl 40%-os aktivalt metil-dietanolamin
(aMDEA) tartalmti oldattal torténik a széndioxid eltdvolitasa.

Az aMDEA egy vizes oldat, amelyben piperazin aktivator segiti el6 a nagy széndioxid megkotd
kapacitast. A tobb mint tiz éves lizemeltetési tapasztalat azt igazolja, hogy az oldat nem okoz

korrdziot.
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A vegyszer bomlas nélkiili stabilitasa az oldat 170 °C-os regeneraldsi hdmérsékletéig bezardlag
bizonyitott, ezért elegend6 az oldatnak az oldaldramban megvalosulo sziirése. Utanpotlasara csak a
bizonyos mechanikai veszteségek fedezése miatt van sziikség.

A széndioxid eltavolitdsa aMDEA moséssal.

A hitott, kondenzatum mentesitett folyamatgaz 21 bar(a) nyomason és 50-60 °C koriili homérsékleten
1ép be a T1401 aMDEA mosoétorony (abszorber) also részén. Felfelé aramolva széndioxidban szegény,
regeneralt aMDEA oldattal érintkezve leadja széndioxid tartalmat, és 5-20 ppm CO, tartalommal
vezetik ki a mosotorony fej-részén. A kivezetett, 40 °C koriili hdmérsékletl, immar széndioxidban

szegény folyamatgaz vizzel telitett.

Az MDEA oldat regeneralasa.

Az MDEA mosotorony (T1401) aljardl kivett, széndioxidban dis aMDEA &ramot oldat-oldat
hocserélon (E1413A/B MDEA/MDEA hdcseréld) az ellendramban halad6 kiforralt oldoszerrel
szemben felmelegitik, ¢s a T1404 MDEA regenerald toronyba (kolonnaba) expandaltatjak. Itt
g6zoléssel kihajtjak beldle a benne oldott CO,-t. A g6zt a kolonnabol (T1404) kivett folyadék
felhevitésével az E1412 MDEA forraldban allitjak eld.

A regeneralt MDEA oldatot a fentebb emlitett E1413 olddszer-hdcserélében a telitett MDEA oldattal
szemben, majd a E1414A/B hiitévizes (MDEA/viz) hécserélében lehiitik. Ezutan a P1474A/B
olddszer-szivattyuval visszavezetik a T1401 MDEA abszorberhez (mosotoronyhoz).

A E1414A/B hécserélot elhagyo regeneralt olddszer egy részét az abszorberbe adagolés elott a S1451
mechanikai és a S1452 aktiv szenes sziir6n vezetik at.

A T1404 kolonna fej-részét elhagyd CO, frakciot az E1415 hiitévizes kondenzaloban (CO; hiité) 38 °C
koriili hdmérsékletre hiitik. A CO; hiité egységbdl érkezd lehililt anyagarambol a kondenzatumot a
D1431 kondenzatum levalasztoban levalasztjak. Ennek nagyobb részét a P1473A/B MDA kondenz
(reflux)-szivattyuval refluxként visszakeringtetik a T1404 MDEA regeneralé kolonna fejrészébe. Ez
biztositja az egység (kolonna) viz-egyensulyat, és csokkenti az oldoszer-veszteséget a COz-dramban. A
D1431 kondenzatum levalasztd vizfoloslegét szennyvizként kezelik.

A DI1431 kondenzatum levalasztot elhagyo lehiilt széndioxidot a C1408 kompresszorral teljes
egészében visszavezetik a folyamatba (az F1101 reformer kemencébe).

Az MDEA oldat regenerdld egységhez tartozik még egy MDEA iizemkozi technologiai tarold tartaly
(D1432). Ezt inditaskor, karbantartaskor hasznaljak, illetve innét potoljdk a koradbban emlitett

minimalis oldoszerveszteségeket. Tarolo kapacitas az MDEA készlet 70%-at képes tarolni.

A folyamat gaz szaritdsa és a maradék CO, eltavolitdsa.
Miel6tt a folyamatgaz-elegyet kriogén miiveletek sorozataval az ugynevezett ,cold box”-ban
szétvalasztanak termékdramokra, a lefagyasok elkeriilése érdekében el kell tavolitani beldle a vizet és a

maradék széndioxidot.
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Az MDEA mosoétorony (T1401) fejrészét elhagyd folyamatgdz-elegyet ammonias hiitdgéppel 6 °C-ra
lehtitik, és a kikondenzalt folyadékot a D1531 kondenzatum levalasztoban eltavolitjak, ahonnan az a
D1431 kondenzatum levalasztoéba keriil. Ez 4ltal megkonnyitik a soron kovetkezd egységben a
folyamatgaz adszorpcidjat, azaz a maradék nedvesség eltavolitast.

A lehiitott, kondenzatum mentesitett folyamatgazt a parhuzamosan kapcsolt, felvaltva miikodtethetd
szaritd (A1501A/B folyamatgaz abszorber) egyikébe vezetik. Itt eltdvozik beldle a maradék viz és a
még nyomokban meglévé CO,. Ezéltal elkeriilheté a mar emlitett lefagyas a kriogén miiveletekben
(cold box-ban).

A folyamatgdz adszorberek (A1501A/B szaritd) regenerdldsara — a tornyokban zeolit (szilikat) alapt
molekulasziird van — a szaritott gaz részaramat hasznaljak. A regenerald gazt fuvo segitségével
elvezetik az E1521 regenerald gaz-hevitdhoz, ahol az alacsonynyomast (LP) gdzzel felhevitik.

A forrd regenerald gaz eltavolitja az adszorbealt CO2-t és a H,O-t. A mentesitett adszorber-agyat hideg
regenerald gazzal lehiitik. A regeneraldo gazt a korabban emlitett médon az E1217 vizes hiit6 el6tt a
folyamatgazhoz keverik.

6.5 A SZENMONOXID ES A HIDROGEN SZETVALASZTASA METANOS MOSASSAL

Az alkalmazott eljarasban a hidrogént és a szénmonoxidot igen alacsony (kriogén) homérsékleten,
mélyhtitott allapotban, metanos mosassal valasztjak szét.
A H2-CO-CH4 gazelegyeknek kriogén technolégidval megvaldsitott elvalasztasara alapvetden két
fontosabb eljaras-tipus szolgal:

* a kondenzaciods eljaras,

* a metanos mosasi eljaras.
A kondenzacios eljaras a régebbi keletli és az egyszerlibb. A szétvalasztandd nyersgazt lehiitik, és
részlegesen kondenzaljak, majd a kondenzatumban taldlhaté szénmonoxidot tobb Iépésben
megtisztitjadk. Ennek az eljarasnak eldnye az egyszerli kialakitasa és lizemeltethet6sége, valamint
alacsonyabb a koltsége a metanos mosasi eljarashoz képest, de a szénmonoxid visszanyerési arany
szamottevden alacsonyabb.
A metdnos mosasi eljards bonyolultabb kivitelezést igényel, és azon az elven alapszik, hogy a
nyersgazban taldlhatd szénmonoxidot mélyhiitott metannal ki lehet mosni. A visszamarad6 hidrogén
alkotja a nyers H, terméket. A CO terméket rektifikalassal valasztjak el a metantol és a nitrogént6l. Ez
az eljaras jelentdsen magasabb CO visszanyerési aranyt (BAT elv) szolgéltat, alacsonyabb berendezés-
hasznositasi szamokkal jellemezhetd, de a komplikaltabb kialakitasa és a bonyolultabb berendezések

miatt magasabb a beruhazasi koltsége, viszont rovidebb a megtériilési ideje.

A magasabb CO-visszanyerési arany miatt, a feliilvizsgalt HYCO iizemekben a metdnos mosasi

eljarast alkalmazzak.
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A kriogén mivelet soran alkalmazott berendezéseket egy ugynevezett ,,cold box” egységbe szerelik
be. Ez egy perlittel hoszigetelt kompakt egység, esetiinkben négy kiillonbozé célt szolgaldo kolonna
talalhat6 benne. A hdszigetelés hivatott az alacsony hdmérséklet minél jobb megdrzésére.
A cold-bokx-ban a szétvalasztandd gazelegyet egymast kovetd kiilonbozé mosd és elvalasztod
kolonnakon (metdnos mosé torony, hidrogén sztrippeld torony, CO/CH4 torony, nitrogénmentesito
torony) vezetik at, ahol a cseppfolyds metannal torténd metanos mosas utdn a megfeleld sorrendben
alkalmazott expandaltatési, cseppfolydsitasi illetve felmelegitési miiveletekkel a bevezetett gazelegyet
alkotoelemeire valasztjak szét.
A folyamatok kozben a lehetd legnagyobb mértékben kihaszndljdk a visszaforgatasi illetve a ho-
visszanyerési
lehet6ségeket (BAT elem).
Az alacsony hdmérsékletli szakaszban a folyamatgazt harom anyagaramra valasztjak szét, igymint

* nyers hidrogénre

* szénmonoxid termékre

* ¢gethetd gaz-frakciora

A metanmosasos hidrogén/szénmonoxid szétvalasztés.

A folyamatgéz szaritokbol (A1501A/B) érkezd, viz és széndioxid mentesitett folyamatgazt a cold box-
ba vezetik. Itt kezdeti 1épésként az E1611 és az E1612 folyamatgaz hiitékben lehiitik, majd bevezetik a
T1601 (cseppfolyds) metan mosotoronyba.

A részben kondenzalt CHy4, N2 és CO a kolonna osztott zsompjanak baloldali kamréjaba keriil. A nem
kondenzalodott részbdl a szénmonoxidot a hidrogén melldl a kolonna fejrészbe betaplalt mélyhiitott
cseppfolyods

metannal mossak ki: a szénmonoxid a cseppfolyds metanban oldodik. A CO-nak a cseppfolyds CHs-
ben vald abszorpcidja soran keletkezett héjét a mosotorony felsd részénél elhelyezett E1616
hécseréloben CO elparologtatasaval kompenzaljak.

A T1601 metan mosdtorony tetején tavozod tisztitott hidrogént a fentebb emlitett E1612 ¢és E1611
folyamatgaz hdcseréldkben kornyezet hdmérsékletiire visszamelegitik és kozvetleniil a PSA egységbe
vezetik, ahol termék mindségii hidrogént allitanak el6 beldle. A f616s Ho-t az égethetd gaz-rendszerhez
vezetik, és a reformer kemencében fiitdanyagként hasznaljak.

A TI1601 metanos mosdtorony fenékrészének baloldali kamrdjaban levalasztott kondenzatumot
expandaltatjak, és részlegesen elparologtatjak az E1612 egységben, majd kdzbensd melegitésként a
T1602 hidrogén sztrippel6 torony also szakaszara vezetik.

A (T1601) jobb fenék-kamrabol érkezé oldott-gaztartalmii cseppfolyds metant expandaltatjak, majd
kozvetleniil a T1602 kolonna kdzépsd szakaszara vezetik.

A T1602 egységben az oldott hidrogént flesseléssel eltavolitjak. A tornyot a E1615 visszaforralo
hdcseréld és a E1611 hdcserélobdl érkezd meleg, és nagynyomast CO-aram hdjével fiitik.
Cseppfolydos metant adnak a T1602 kolonna tetejére, hogy a flesselt CO ujra bemossak
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(abszorbealjak). Azzal, hogy a metant a kolonna fejrészén adjak be, megndvelik a CO visszanyerési
aranyt.

A kolonna Hjy-ben gazdag fej-frakciojat expandaltatjak, és az éghetd gazhoz keverik. A T1602
hidrogén kiforralé kolonna aljarol érkezé cseppfolyds N2-CO-CH4 elegy két kiilonféle uton halad at a
kovetkezd egységen, a T1603 CO/CH4 levalasztd tornyon. Egy részét expandaltatjak, majd
kozvetleniil a T1603 torony felsé részéhez vezetik. A maradék aramot elparologtatjak az E1615
visszaforrald hécseréloben, és ez az anyagaram kozbenso fiitésként a T1603 egység alsé részére 1ép be.
A torony (T1603) egy fejkondenzator blokkal (E1619) ellatott, amit a cseppfolyos CO
elparologtatasaval hiitenek. A tornyot a nagynyomast (HP) CO-nak az E1615 visszaforraloban valo
kondenzalasaval futik.

A kolonna fenéktermékét, a cseppfolyos CHy-et, az E1615 egységben le(mély)hiitik, majd a P1671A/B
cseppfolydos CHg-szivattyaval a folyamatgdz nyomasdra komprimaljdk, majd az E1612 egységben
(masodik folyamatgaz hiité) tovabbi tulhiités kovetkezik be.

Végezetiil a cseppfolyds metant mosokozegként a T1601 és T1602 egységekhez vezetik.

A f6l6s metant az égethetd gazokhoz keverik.

A nagynyomdsu CO-visszavezetés fofrakcidojat az E1615 hdcseréldben kondenzaltatjak, ily modon
biztositanak visszaforralast a hidrogén kihajto oszlop (T1602) és a CO/CH4 elvalaszto torony (T1603)
szamara.

A cseppfolyositott CO egy kis részét a D1633 cseppfolyés CO-tartalyba, nagy részét a CO
fazisszétvalasztohoz vezetik. Innen a cseppfolyds CO a metdn mosotorony (T1601) hiitdjehez (E1616)
valamint szabalyozhat6 modon a CO/CHy torony (T1603) kondenzatorahoz (E1619) és az N2/CO
szétvalaszto torony (T1604) fenekéhez keriil.

A 1616s cseppfolyods szénmonoxidot a masodik folyamatgédz hiitéhoz (E1612) vezetik, ahol elparolog,
ezutan rektifikalo paraként hasznositjak az No/CO toronynal (T1604).

A CO/CH, elvalaszté egység (T1603) fejtermékét, az No/CO elegyet, a T1604 N,/CO elvalasztd
toronyhoz vezetik. A sziikséges rektifikalo parat a gaznemii CO folyamat-gazaram fedezi.

A kolonna fejrészébe épitett kondenzator egységet (E1618) a T1604 egységbdl érkezd expandalt CO-
fenéktermék elparologtatasaval miikodtetik. Ennek a toronynak a fej-frakciojat, az N,/CO elegyet,
hozzaadjak az égethetd gazokhoz.

A hidrogén sztrippel6 oszlop (T1602) fej-frakcidja, a Ho-ben dus flessgaz és No/CO torony (T1604)
fej-frakcidja, az Np-ben dus CO elegy, a cseppfolyos CH, foloslegével egyiitt alkotjak a
visszavezethetd égethetd gazt. Ezt a gazelegyet a folyamatgaz hiitékben felmelegitik (mikdzben hideg
energiajat lehiitendé anyagaramnak adja at), majd a reformer kemencébe vezetik, ahol fiitbanyagként
hasznositjak.

A T1604 torony fenékterméke — a E1619 kondenzéitor blokkrol érkezd elparologtatott CO —
tulajdonképpen a termék-mindségii CO. Ezt a E1612 és E1611 egységekben felmelegitik.

Ezt kdvetden a szénmonoxidot az Y1608 CO kompresszor egységbe vezetik.
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A kompresszor egységben a szénmonoxidot hatfokozattii kompresszor (C1608) 32,6 bar(g) nyomasra
komprimalja, ami a nagynyomast CO-visszavezetés megkivant iizemi nyomasa. A hatfokozati C1608
kompresszor integralt hajtasu centrifugalis kompresszor.

A termék CO-aramot a masodik fokozat utdn a kivant 4,5 bar nyomason elvalasztjak, és a gyartelepi
felhasznalokhoz vezetik.

A cold box-ban sziikséges hidegenergiat elsdsorban a nagynyomasu CO-visszavezetés egy részének az
expandaltatasaval nyerik. A CO-kompresszor VI. fokozatar6l visszavezetett CO a E1611 hdcserélon
(els6 folyamatgaz hiit6) athaladva jut a X1606 expanzids turbinahoz. Az expandalt CO-aram egy
részét felmelegitik a E1611 egységben, majd visszavezetik a C1608 CO-kompresszor IV. fokozatéba.
A masik részt két kolonndhoz vezetik: nagyobb részben a T1604 torony fiitdkozegeként hasznositjak,
mig egy kisebb dramot kozvetlen flitésként a T1602 hidrogén kiforralod torony fenekébe vezetnek.

A cold box leallasakor egy rovid ideig (kb. 15 percig) fenn kell tartani a CO 4ramlésat az iizemben. Az
ilyen helyzetre van kialakitva a D1633 cseppfolyds CO iizemkozi tarold tartaly. Ez néhany napon beliil
megtelik a részleges kapacitaskihasznalasu tizemelés soran.

A cseppfolydés CO-t a kondenzalt CO ciklusbol vélasztjak ki az E1615 egységen (visszaforrald
hdcseréld) valo athaladas utan. A tartalyban tarolt CO-t sziikség esetén elparologtatjdk a E1630
gozfutéses vizflirddji hdcseréld egységben, majd a termék CO-hoz adjéak.

Az inditasi 1dok leroviditése érdekében, vagy a sziikséges hideg energia biztositdsara cseppfolyos
nitrogént alkalmaznak.

Cseppfolyos nitrogént hasznalnak a X1606 CO-expanderen végzett karbantartasi munkak alatt is.

Az inditasnal a CO-visszavezetést N2-vel lehet kivaltani, a CO-kompresszor ¢és a CO-expander igy is
izemeltethetd. Igy a cold box lehiitésének idején nincs sziikség folyamatgaz bevezetésre
(anyagtakarékossag: a teljes folyamatgaz ilyenkor nem kell elfaklyazni).

A leallasi és a vészhelyzeti allapotokban a cold box kiilonboz6 helyeir6l 6sszegyiijtott mélyhiitott
folyadékokat és egyéb gazaramokat a D9131 hideg lefivatd iistbe vezetik, elparologtatjak, majd
elfaklyazzak.

6.6 HIDROGEN TISZTIiTAS (PSA)

A hidrogén finomtisztitasaira PSA-eljarast (a PSA a nyomaslengetéses vagy nyomasvaltasos
adszorpciod angol roviditése) alkalmaznak, amely segitségével 99,9 tf%-os tisztasaghi hidrogént lehet
eléallitani.

A HYCO-1 ¢és HYCO-2 iizemekben a nyers hidrogén tisztitasira egy Ot-adszorberes,
nagyteljesitményii Linde PSA-egységet épitettek. Ez a cstcsszintli rendszer teljes mértékben kielégiti a
termék tisztasdgara és az lizem rendelkezésre 4llasara vonatkoz6 valamennyi kdvetelményt.

A PSA-eljards alkalmazdsa melletti dontésben legnagyobb jelentdséggel a rendszerben vald

tartdzkodasi idd, a rugalmassag és a megbizhat6 hidrogén-termelés birtak.
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A PSA rendszer elonyos tulajdonsagai a kovetkezok:
* zOkkendmentes, konnyi €s alacsony zajszintli lizemeltetés a kiils6 és belsé anyagaramok teljes
korh ellenorzésével,
* nagyfoku rugalmassag a folyamatgaz-fogyasztas, a homérséklet és a nyomas ingadozasai esetén;
* teljes mértékben automatikus tizemelés;
* biztonsagos iizemvitel a szelepek meghibasodasanak kettds feliigyelete révén, amit a nyomas-
monitorozas ¢€s a szelepek végkapcsoloi tesznek lehetdvé;
* 4lland6 mennyiségli €s nyomadsu, nagy tisztasagu hidrogén szallitasat;
* nagy termékkinyerést a nyomaskiegyenlitd- €s Oblitési litemek folyamatos optimalizdlasa révén;

* a maradek gaz allando nyomast és mennyiségii aramoltatasat.

A nyomasvaltdsos adszorpcios eljards a fizikai adszorpcids jelenségeken alapszik: az alacsony
polaritdsi gaznemli elemek, mint példdul a hidrogén vagy a hélium, gyakorlatilag nem
adszorbealhatébak az olyan molekuldkhoz viszonyitva, mint példaul a CO;, CO, N; és a
szénhidrogének.
Ezért valamely hidrogén-tartalmi aramban a legtobb szennyezddést szelektiven meg lehet kdotni
(adszorbealni), és igy nagytisztasagu hidrogén-terméket lehet nyerni.
A nyomasvaltasos adszorpcios eljaras két nyomasszinten dolgozik:
* A szennyezddések adszorpcidja nagy nyomason torténik meg. Ekkor nagyobb a parcialis nyomas
kovetkeztében a szennyezddéseknek az adszorbens anyagon megkotddnek.
* A deszorpcio vagy regeneralas alacsony nyomason megy végbe. Ekkor a lehet6é legnagyobb
mértékben csokken a szennyezddések megkotodése.
Az alacsony ¢és magas nyomasszintek, azaz az adszorpcids ¢és deszorpcios ciklusuk megfeleld
valtoztatasaval nagy hidrogén-termék tisztasagot lehet elérni, és magas lesz a hidrogén kinyerés is.
A technologiai folyamatban a hidrogén tisztitasat egy speciadlisan erre a célra Kifejlesztett
folyamatvezérldvel iranyitott PSA rendszeren valositjak meg.
Az eljarast normalhdmérsékleten végzik, a regeneralashoz pedig nincs sziikség hobevitelre. A
hémérseklet valtozasait kizarolag az adszorpcids ho €s a deszorpcios hd, valamint a nyomascsdkkenés
okozza. Ez a sajatossadg az adszorbensként hasznalt anyag rendkiviil hosszu élettartamat eredményezi,

mivel semmilyen hidrotermikus hatas nem deaktivalja az adszorbens anyagot.

A PSA eljaras részletes leirdsa.
Az 5 db adszorbens (A1710-A1750) mindegyikében specialis, zeolit hordozora felvitt Linde LMS ¢és

LA (aluminium-oxid, natrium-kélium-szilikét) tipusu katalizator van.

A tisztitasi folyamatban adszorpcids és regeneracids (deszorpcids) ciklusok valtjak egymast. Az
adszorpcios ciklus par lépcsds nyomads-kiegyenlitéssel zarul. Az adszorberek az adszorpcid soran
valtozé ciklusokban miikodnek, ami rugalmas tisztitd egységet eredményez, melyre nem gyakorolnak

hatast a tapgaz 0sszetételében, hdmérsékletében és nyomasaban létrejovo ingadozasok.
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A tisztitando hidrogén-aram lentrél felfelé halad keresztiil az adszorbereken. A szennyezddések — a
fenéktdl a torony tetejéig haladva — szelektiven adszorbedlodnak: viz, nehéz szénhidrogének, kdnnyt
szénhidrogének, CO és nitrogén.

A tornyok fején kilépd nagytisztasaga hidrogén a termék-vezetékbe kertil.

Az adszorpcios ciklust kovetéen az adszorbert négy alapvetd Iépésben regeneraljak:
a.) Az adszorberben a nyomas csokkentése. Ezzel egy idoben a nyomascsokkentéskor az
adszorberbdl ,.elengedett” hidrogénnel mas adszorbert Oblitenek, majd ismételten nyomas ala
helyeznek.
b.) Az adszorber nyomasmentesitése (lefavatasi 1épés) az alacsony nyomasu szintig. Ekkor
eltdvoznak a lerakodott szennyezddések az adszorbensrol.
C.) Az adszorbert a hulladékgaz (megkotott gazok) parcialis nyomasan tiszta hidrogénnel
oblitik at, hogy a maradék szennyezddések deszorbealddjanak az adszorbensrol.
d.) Az adszorber ismételt adszorpcios nyomasértékre vald helyezése tiszta hidrogénnel. A tiszta
hidrogén mar adszorber a.) 1épésébdl érkezik.

A PSA-rendszert szamitogép (PLC-rendszer) vezérli. A PLC a kdvetkezé feladatok megoldasara
képes:
* biztonsagosan vezetni és szabalyozni minden kapcsolot és szabalyozoszelepet a megfeleld
ciklus-sorrendeken beliil;
* nagytisztasagu hidrogén biztositani allandé tomegaram és nyomas mellett;
» magas hidrogén kinyer¢s biztositani, a kiegyenlitési és az atoblitési 1épések optimalizalasaval;
* homogenizalt hulladékgéz anyagaramot €s nyomast biztositani;

« alacsony hang-emisszios szintii miikodést garantalni.

Az adszorberek kapacitasat automatikusan szabalyozzak: mindegyikét ugy hataroztak meg, hogy
minden egyes ciklus alatt egy bizonyos mennyiségili szennyezddést adszorbealjon. Ha a tapgazban
aramlasi sebessége vagy a szennyezOdések mennyisége a megvaltozik, akkor az adszorpcios idonek is
meg kell valtoznia annak érdekében, hogy a PSA egység optimalis koriilmények kozott miikodjon. A
ciklusidé-optimalizalas az lizem kapacitasanak

fliggvényében automatikusan torténik. A vezérlés minden belsé anyagaramot gy allit be, hogy az
egység minden iddpillanatban az optimumon miikddjon.

A PSA egységhez egy 0blitdgaz-rendszer tartozik. Ez homogenizalja az 6blitdgdz Osszetételében,
aramaban és nyomasaban bekovetkezett ingadozasokat. A rendszer a D1731 PSA puffer-tartalybol,
valamint megfeleld szabalyozo berendezésekbdl all. Az 6blitdgaz aramlasszabalyozas kdzepette 1ép ki
az Oblitégaz-rendszerbdl. Az aram-szabalyozd egység bedllitdsi pontjait a szabalyozd rendszer
feliigyeli, figyelembe véve a tap-hidrogaz aramat, az oblitgaz aramat, valamint az 6blitégaz-rendszer

koriilményeit. A rendszerhez tartozik még zajcsokkentd (N1730) is.
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6.7 A GYARTASSAL OSSZEFUGGO EGYEB TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK

6.7.1 Hévisszanyerés az égési fiistgazbol

A gbézreformer kemencében lejatszodd endotermikus f6 reakciokhoz sziikséges hdenergiat éghetd
gazok eltiizelésb6l nyerik. Ezek: foldgaz, a PSA berendezésbdl ¢s a cold box-bél szarmazo
visszavezetett éghetd gazok, valamint az adott idében f616s hidrogén.
A héhasznositas az egyik alapvetd BAT alapelv.
A kemence (F1101) konvekcids zonajaban a flistgaz hojét a kovetkezé hdcserélokkel nyerik Vvissza,
illetve az alabbi folyamatokban hasznositjak:

* E115A/B a reformerbe belépd folyamatgaz talhevitése

* E1116 az gbz talhevitése

* E1118 folyamatgdz termelése

* E1120 tapviz elomelegités
A 150-160 °C koriili homérsékletiire lehiilt flistgazt egy fiistgaz ventilator (C1107) nyomja a 36 m
magas, hangtompitoval (N1163) ellatott lemez kéményen (Y1191) a szabadba (P1, P3).
Minden géztermeld rendszereknél altalanos alapelv, hogy a kazantapviz mindségét a gézdobbdl kis
mennyiségli viznek a leflivatasaval, az tgynevezett leiszapolassal biztositjak. (A leiszapolds nem
pontosan ideillé sz6, mert itt korantsem iszaprol, csak bizonyos sokban feldusult viz elvezetésérdl van
sz0.)
Esetilinkben is az emlitett alapelvnek megfelelden jarnak el: a kazantapviz mindségének megfelelden a
kell6 lefavatasi mennyiségeket — melyet szennyvizként kezelnek — a hiitévizzel direkt médon keverve

hiitik le, miel6tt az tizem kdzponti szennyvizatado tartalyaba vezetnék.

Exportedz rendszer. Kazantapviz eldallitas.

A gyari halozatbol vételezett ionmentes vizet — az adott esetben ki is szakaszolhatdo — D1334 ionmentes
vizfogad6 tartdlyban fogadjak. Ugyancsak ide keriilhet a folyamatgazbol a D1232 kondenzatum
levalasztd szeparatorban levalasztott processz kondenzatum, amit membrangaztalanitét, RO (reverz
ozmo6zis) ¢és EDI (Elektro deionator) egységeket tartalmazd vizkezeld rendszeren elézdleg
megtisztitottak. Innét az E1213 eldmelegitdn at, miutdn kb. 95 °C-ra melegitették, a D1331
gaztalanitoba kertil.

A gaztalanitoban (D1331) az ionmentes vizben oldott gdzokat, elsd sorban az oxigént, gbézzel végzett
flesseléssel tavolitjak el. A gaztalanitd fejrészén a N1351 hangtompiton (zajcsdkkentdn) 1ényegében
tiszta vizgdz tavozik a szabadba, hisz ez a rendszer csak ionmentes vagy mar el6tisztitott vizet hasznal,
valamint fogadja a tiszta kisnyomast gézkondenzatumokat.

A megfeleld pH-értékének beallitasarol az Y8292 vegyszeradagold egység automatikus modon
gondoskodik, NALCO vegyszerek adagolasaval.

Ezt kdvetden a kazantapvizet a P1372A/B szivattyik nyomjak a D1131 gézdobba.
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cyey

E1122 kazanban (hdcseréloben). A masik részét a forro flistgaz héjével allitjak elé az E1118 kazanban.
Az eléallitott telitett gbz
* kis részét az E1521 regeneralo-gaz hevitd egységhez és az E1412 folyamat géazzal fiitott
MDEA visszaforral6 egységhez vezetik;
* legnagyobb részt az E1116 hdcserélé egységben talhevitik.
- Ennek a talhevitett nagynyomast (HP) géznek kb. 50%-at elveszik a reformalasi
miivelet gbz-igény egyensulyanak biztositdsa érdekében a F1101 reformald egység
részére kiegészitd processz gézként.
- A maradékot (kb. 50%) pedig export-gdzként értékesitik.

A folyamatgazbol levalasztott kondenzatum természetesen beold gazokat a folyamatgazbol, melyet a
gaztalanitoban (D1331) eltavolitanak beléle. Ezek a gazok 1ényegében mostanaig a 16,2 m magas,
N1350 hangtompitoval ellatott kivezetésen (lizemenként a P2 és P4 pontforrason) jutottak a szabadba.
Ezt a lehetdséget nem kivanjak megsziintetni, bar korabban megteremtették a lehetdségét a P2 és P4
pontforras megsziintetésének. A levalasztott kondenzatumot a két lizem kozos kezeldegységére
vezetik, ahol a beoldott

gazokat egy membran géaztalanitoban eltavolitjak, majd ezek a gazok a 3,5 m magasan elhelyezkedd
DN 20 ,,pipan” keriilnek a szabadba (P5 pontforras).

A levalasztott kondenzatum nem lesz szennyviz, hanem processz géz formajaban visszavezetik a
folyamatba, ezaltal vizet takaritanak meg (BAT alapelv).
Az lizem inditasakor elkeriilhetetlen lefuvatasok mindegyik gbézrendszerben hangtompiton at (N1161)

torténnek.

GOzdob lefavatas.

A kazanok tapvizének megfeleld mindségét a D1131 gbézdobokbol vald leiszapolassal biztositjak.

Ezeket a lefuvatdsokat a szennyvizként kezelt cseppfolyds fazist hiitést kovetéen a kozponti

szennyviztarolo tartalyba, innét pedig a gyartelepi szennyvizcsatornara vezetik.
6.7.2 MDEA Kkezelés és tarolas
Az aMDEA-Iug elhelyezésére és a mosdszer veszteség potlasara a D1432 jelii tartaly szolgal. Ez az

aktivator alacsony (12 °C alatti) hdmérsékleten valo kikristalyosodasanak megakadéalyozésa céljabol
fiithetd. A karbantartdsi munkék soran az aMDEA mos6 folyadékot ide at lehet szivattytizni.
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6.7.3 A nem hasznosithat6 éghet6 gazok faklyazasa

A beiizemelés és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben a technologiai folyamatban nem hasznosul6
¢ghetd gazokat ¢€s gbzoket egy gyljtérendszerben fogjak fel és magas (F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik. A faklya magassaga 35 méter, a kiégési rata legalabb 99%. A HYCO-2
lizemhez tartozd faklyan lehetdséget teremtenek a BC Zrt. VCM iizemébdl szarmazé 1000 kg/h
mennyiségl etilén vész elégetésére is.

A berendezés normal lizemelése esetén nem keletkeznek faklyagézok. A gyartosor inditasakor, illetve
leallitasakor — tervszertien évente-kétévente egy alkalommal — maximum 15 o6ras id6tartamra kb. 1,5-
21 t/h-s faklyagaz kilépéssel kell szamolni, ennek megfelelden az el nem égetett faklyagaz kibocsatas
véarhaté értéke maximum 15-210 kg/h lehet. Uzemzavarok esetén rovid idére elvben ennél magasabb
faklyagaz mennyiségek és kibocsatasok is jelentkezhetnek. A faklyat maximum 31 t/h fiklyagaz
elégetésére méretezték, igy a legnagyobb kibocsatds elméleti értékét 310 kg/h el nem égett
faklyagaznak vehetjik.

A faklyagazok és ennek megfelelden a faklyakibocsatasok 1ényegében az aldbbi 6sszetevOkbol allnak:
COg, Hy, CO, CHa4, CoHa.

6.7.4 Tiizelorendszer

Az endoterm reformeres reakcidhoz sziikséges hot lényegileg a PSA egységb6l és a cold box-bol
érkez6 alacsony héértékii 6blitégazok elégetésével fedezik.

Adott esetben, amikor nincs igény a megtermelt hidrogén teljes mennyiségére, akkor az is
visszavezethetd.

A mérleg hoigényét foldgaz kiegészitd égetésével egyenlitik ki. A tiizeldanyagként felhasznalt foldgazt
az E1016 alacsony nyomasu gozzel miikddtetett hdcseréloben felmelegitik, hogy elkeriiljék a
lefagyast. Ennek a kiegészito (tlizeldanyag) foldgaznak a mennyiségét a reformer kemencéjébdl kilépd
a folyamatgaznak hdmérséklete hatarozza meg.

Az égési levegdt vagy a C1109 kényszermiikodtetésti fiitélevegd ventilator biztositja vagy a HYCO-1
izemnél a C1107 fuistgazventilator szivohatasa.

A leveg6folosleg gondos ellendrzése és szabalyozasa biztositja a legmagasabb reformalasi hatasfokot a
legalacsonyabb tiizel6anyag fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos és stabil égé-iizemelési feltételek
tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az atkapcsolasok alatt.

Inditaskor kornyezeti hémérsékletrdl az ilizemi hdmérsékletre (kb. 500 °C) vald felfiitéshez a
reformalasi berendezéseket semleges nitrogén-atmoszféraban kell atobliteni és felmelegiteni.

Az indités alatt a C1408 CO2 visszakeringtetd kompresszorral nitrogént keringtetnek az E1211 tapgaz-
elomelegité egységen at a R1002 hidrogénezd reaktorhoz és a reformalo egység fel- és lemend

aramaban 1évo Osszes miveleti berendezéshez.
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6.7.5 Szamitégépes folyamatiranyitas

A HYCO iizemek teljesen automatikus miikodtetésiick, allandd, a helyszinen tartozkod6 kezeld
személyzetet nem igényelnek. A komplex gyartdsi tevékenységre vonatkozéan a vezérlési és
szabalyozasi feladatok ellatasara szamitogépes folyamatiranyitast alkalmaznak.

A gyartasi folyamatokat kdzos miiszerszobabol feliigyelik. Az egyes folyamatok innét iranyithatok
teljesen automatikus, fél-automatikus vagy kézi iizemmodban.

A paraméterek kijelzése a szamitogépes display-én, valamint a miiszerpanelokon torténik.

A hatarérték tullépések kijelzése a display-én €s a panelokon fény- €s hangjelzéssel torténik. A
zavariizenetek €és beavatkozasok irdsos rogzitése megoldott.

Az tlizem miikddésérdl az operator allomason keresztiil szerezhetd informacio. Ezek az informaciok
lehetnek grafikusak, szovegesek és hangjelzések. A grafikus ,,objektum” jelzések az aktudlis allapotot
jelzik csak, mig a grafikus ,trend” jelleglicken a tavadokrol érkezd adat az id6 fliggvényében
vizsgalhato. A szoveges 1lizeneteket a rendszer naplozza igy a kordbbi torténések itt is
visszakereshetdek, csak tigy, mint a trend jelleglieknél.

A hibamentes miikddést biztositd, a biztonsagot fokozé rendszerelemek:
* az energiaellatas sziinetmentessége a kdzponti €s terepi egységeknél,
* két fliggetlen buszvonal a kdzponti €s terepi egységek kozott,
* hardver elemek duplikalasa,

* a kezel6 altal mikodtethetd vész-stop kapcesolok definialasa.

Az iizem mukodtetése.

A telepitett DCS miiszerezési koncepciod automatikus lizemvitelt tesz lehetdve 40% és 100% termelési
kapacitaskihasznalasi hatarok kozott. A reformalasi szakaszban a technoldgia legfontosabb
szabalyozasi paraméterei a gb6z/szén arany a reformdld egység bemeneténél, és a folyamatgaz
hémérseklete a reformald egység kimeneténél.

A CO visszanyerést a CO kompresszor automatikusan szabalyozza, mig az expanzids turbinat és a
metan-szivattyut kézzel kell bedllitani és vezérelni a vezérldszobabol.

Valamennyi miiszert, ami befolyast gyakorolhat az iizem miikddési paramétereire, riasztdsi
lehetdségekkel szerelik fel. Minden reteszelés-kioldast eldzetes riasztassal latnak el. Ez lehetdvé teszi
az lizemeltetd szamara, hogy a legtobb esetben mar azt megeldzden felderitse a hibat, miel6tt maga a
reteszelés-kioldas bekovetkezne, igy meg tudja akadalyozni az iizem leallasat. A riasztasi rendszer
koncepciodjat ugy dolgoztak ki, hogy megfeleld figyelmeztetést biztositson az lizemeltetd szamara arra
az esetre, mikor a tervezési koriilményektdl eltérés lép fel, igy az lizemeltetd meg tudja akadalyozni az
egység ledllasat.

A HYCO iizemek vészhelyzeti leallitdé rendszerének az a célja, hogy el lehessen Kkeriilni a

berendezések és késziilékek barminemil sériilését, kadrosodasat, és meg lehessen védeni az lizemet és a
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kornyezetet az ellendrizhetetlen tizemelési koriilmények okozta karoktol. Minden olyan szabalyozd
paramétert, amelynek a normalistdl valo eltérés esetén karosodds kdvetkezhetne be a katalizatorokban
vagy az egyes berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket vészledllitd
késziilékkel is latjak el, ami automatikusan ledllitja az iizemet, még mieldtt kialakulndnak a
ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a vészhelyzeti ledllitd
rendszer gondoskodik az tizemvitel meghibasodas-biztos koriilményeirdl.
Az lizem valamennyi taviranyitast szabalyozokore egy digitalis szabalyozod rendszerben van
Osszefogva. A fObb szabalyoz6 rendszerek a kdvetkezok:
* A reformal6 egység betaplalas-szabalyozo6 rendszere
A betaplalas-szabalyozo rendszer {0 célja az, hogy allandd géz/szén aranyt biztositson a reformalod
egység bemeneténél, és hogy a két dramnak (a tapfoldgaz-aramnak és a gdézdramnak) a kivant
aranyat szabalyozni lehessen. Ezen tilmenden alapvetd, hogy minden iddpillanatban — tehat a
terhelések valtoztatdsa alatt is — elegendd gbéz legyen betapldlva a reformaldo egységbe. A
szabalyozo rendszernek ennél fogva a kovetkezOket kell biztositania:
- amikor emelik a terhelést, akkor elobb emelkedjen a gdézdram, majd csak ezutin a szén
(foldgéaz) arama;
- amikor csokkentik a terhelést, akkor elobb csokkentjen a szénaram (foldgazaram), majd csak
ezutan a gdz arama.
« Egethet6-gaz szabalyozo rendszer
Az égethetd gazokat szabalyozo rendszer koncepcidja azon a tényen alapszik, hogy a PSA
egyseégbol érkezd Osszes Oblitdgazt és a cold box-bol érkezd véggazokat a reformald egység €gdi
elégetik. A foldgaz tlizeldanyagot kiegészitésképpen, és az inditasok alatt kell hasznalni. Ennek a
foldgaznak a kivant mennyiségét egy kaszkad-rendszer segitségével szabalyozzadk, a reformald
egyseég folyamatgazanak kilépéséi hdmérséklete révén.
* Flitégéz szabalyozas
A fit6gaz mennyiség szabalyozast arra hasznaljak, hogy a reformald egység kilépd homérsékletét a
lehetséges legnagyobb mértékben allandonak tartsak, még akkor is, amikor a tap-aramban gyors
valtozdsok lépnek fel. Minden anyagbetiplald egységnél ismeretes a tiizeldanyag megfeleld
mennyisége. Ezért amikor emelkedik a betdplalas, a tlizeldanyagnak azonnal szintén emelkednie
kell, hogy a reformdld egység kilépd hdmérséklete allandd maradjon. A finomszabalyozast a
hémérseklet-szabalyozé egység végzi.
* MDEA oldoszer szabalyozas
A CO2 eltavolitasnak alland6 és alacsony értéki CO2-tartalmat kell biztositania a mosott
folyamatgazban. Ennélfogva az MDEA old6szer aramlasi sebességét kézzel kell bedllitani egy
aramlas-szabalyozoval, a miiveleti gz aramlési sebességének megfelelden. A mar nem kelléen
tiszta MDEA oldoszert vissza kell vezetni a regenerald egységhez, a mosdegység
szintszabalyozdsanak megfelelden.

* A CO visszanyerés szabalyozasa

Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 — teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 34/122



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A H2-ben dis dram nyomas-szabalyozott a PSA egység hatulsé végérdl, és aramlasszabalyozott a
reformald egység eliilsd végérdl. A terhelések megvaltoztatasa kézi beavatkozast igényel. A
fagyasztasi egyenstlyt (amit a T1603 egységben a szint tendenciaja mutat) kézzel kell szabalyozni,
oly modon, hogy a X1606 favoka-gytrit kell allitani. A korrekciokat 4-5 oras 1épésekben kell

végrehajtani.

6.8 CSOVEZETEKEK

Az iizemek egyes késziilékeit csovezetékek kotik ossze, az lizemen beliili anyagforgalom a
csOvezetékeken torténik. A csdvezetékek fold felettiek, csOhidra szereltek, igy naponkénti ellendrzesiik
szemrevételezéssel egyszerien megoldhato. Fold alatt csak a ,szokasos” kommunalis ¢€s

infrastrukturalis ellaté vezetékek (hiitdviz, szennyviz, ivoviz) haladnak.

6.9 LEFEJTO ALLOMAS

A HYCO iizemekhez (TK-I) vasuti lefejto allomas nem tartozik. A Répcelakrol vasuti
tartalykocsiban hozott cseppfolyds széndioxidot az ugynevezett II. gyartelepen talalhatd BK lizemhez
(miiszaki gazokat — tobbek kozott acetilént — gyartanak vagy/és palackoznak itt) tartozo lefejtd

allomason fejtik le.
6.10 TARTALYOK, NYOMASTARTO EDENYEK
A HYCO-1 és -2 tizemeknek nincs engedélykoteles tarold tartalya, viszont mindkét tizemhez sok

nyomastartd edény tartozik a technologiai sorban. Ezek természetesen mind rendelkeznek a sziikséges

engedélyekkel.
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A kovetkez0 tablazatokban tizemenként felsoroljuk a nyomastarté edényeket.

A HYCO-1 iizem nyomastart6 edényei
Sorszam Jel Megnevezés Sorszam Jel Megnevezés
1 D1131 Go6zdob 39 V1591-E1 Cseppfolyosito
2 D1232 Kondenzatum levalaszto 40 V1591-E2 Olajlehiité
3 D1331 Gaztalanito 41 V1591-D1 Olajlevalaszto
4 D1334 Viztartaly 42 E1611 Els6 folyamat gazhiit6 I.
5 D1431 Kondenzatum levalaszto 43 E1612 Masodik folyamat gazhit6 I1.
6 D1432 MDEA készenléti tartaly 44 E1615 Visszaforrald
7 D1442 CO2 levalaszto 1. fokozat 45 E1616 Fels6 mosotorony fagyaszto
8 D1443 CO2 levalaszto I1. fokozat 46 E1618 Kondenzator blokk
9 D1444 CO, kompresszor pulzalasgatlo a7 E1619 Kondenzator blokk
10 D1445 CO, kompresszor pulzalasgatlo 48 E1620 CO hiit6 1. fokozat
11 D1446 CO, kompresszor pulzalasgatld 49 E1621 CO hiit6 2. fokozat
12 D1447 CO, kompresszor pulzalasgatlo 50 E1622 CO hiit6 3. fokozat
13 D1448 CO, kompresszor pulzalasgatlo 51 E1623 CO hiit6 4. fokozat
14 D1449 CO, kompresszor pulzalasgatld 52 E1624 CO hiit6 5. fokozat
15 D1531 Folyamatgaz levéalaszto 53 E1625 CO kompresszor olajhiité
16 D1633 Cseppfolyds CO tartaly 54 E1626 CO turbina olajhtit6
17 D1731 DWA puffertartaly 55 E1630 CO vaporizator
18 D9131 Hideg lefavato iist 56 P1671A/B CH, szivattyu tartalya
19 E1016 Gazel6melegitd 57 R1001A/B Kéntelenito reaktor A/B
20 E1115A Téphevitd 58 R1102 Hidratalo reaktor
21 E1115B Téaphevitd 59 A1501A/B Folyamatgaz adszorber
22 E1116 G0z talhevitd 60 A1710 DWA adszorber
23 E1118 Gozgenerator 61 Al1720 DWA adszorber
24 E1120 BFW el6hevité 62 A1730 DWA adszorber
25 E1122 Folyamatgaz hit6 63 Al740 DWA adszorber
26 E1211 Tapelémelegitd 64 A1750 DWA adszorber
27 E1212 Tapvizeldmelegitd folyamatgaz 65 N1161 Inditasi hangcsillapito
28 E1213 V.E. Vizmelegit 66 N1163 Kilépd gaz hangcsillapito
29 E1217 Vizhiit6 67 S1451 Gyertyasziird
30 E1412 MDEA forralo 68 S1452 Aktivszenes szlird
31 E1413 Mosodszer hbcseréld 69 S1752 H, szlré
32 E1414 Tisztaviz hiit6 70 S9251 Hiit6viz sz{ird
33 E1415 Fejkondenzator 71 T1401 MDEA mosétorony
34 E1422 CO, hiité 1. fokozat 72 T1404 Regeneralo torony
35 E1423 CO;, hiité I1. fokozat 73 T1601 Metan mosotorony
36 E1424 CO, kompresszor olajhiitd 74 T1602 H, leparlé torony
37 E1512 Folyamatgaz hiité 75 T1603 CO/CHq, levalaszto6 torony
38 E1521 Regeneralogéz hevitd 76 T1604 N,/CO frakcional6 torony
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A HYCO-2 iizem nyomastart6 edényei

Sorszam Jel Megnevezés Sorszam Jel Megnevezés
1 D1131 Go6zdob 41 V1591-E1 Olajhiitd
2 D1232 Kondenzatum levalaszto 42 V1591-E2 Olajhiito levalaszto
3 D1331 Gaztalanito 43 V1591-D1 Olaj levalaszto
4 D1334 Viztartaly 44 E1611 Els6 folyamat gazhiit6 1.
5 D1431 Kondenzatum levalaszto 45 E1612 Masodik folyamat gazhit6 II.
6 D1432 MDEA tartalék tartaly 46 E1615 Visszaforrald
7 D1442 CO2 levalaszto 1. fokozat a7 E1616 Fels6 mosotorony fagyaszto
8 D1443 CO2 levalaszto I1. fokozat 48 E1618 Kondenzator blokk
9 D1444 CO, kompresszor pulzalasgatld 49 E1619 Kondenzator blokk
10 D1445 CO, kompresszor pulzalasgatlo 50 E1620 CO hiit6 1. fokozat
11 D1446 CO, kompresszor pulzalasgatlo 51 E1621 CO hiit6 2. fokozat
12 D1447 CO, kompresszor pulzalasgatlo 52 E1622 CO hiito6 3. fokozat
13 D1448 CO, kompresszor pulzalasgatld 53 E1623 CO hiit6 4. fokozat
14 D1449 CO, kompresszor pulzalasgatld 54 E1624 CO hiit6 5. fokozat
15 D1531 Folyamatgéaz Levalaszto 55 E1625 Co kompresszor olajhiité
16 D1633 Cseppfolyos CO tartaly 56 E1626 CO turbina olajhiit6
17 D1731 DWA puffertartaly 57 E1630 CO vaporizator
18 D9131 Hideg lefavato iist 58 P1671 A/B CH4 szivattyu tartalya
19 E1016 Gaz-elémelegitd 59 R1001 A Kéntelenito reaktor A/B
20 E1115A Téaphevitd 60 R1001 B Kéntelenito reaktor A/B
21 E1115B Téaphevito 61 R1002 Hidrogénez6 reaktor
22 E1116 Goz talhevitd 62 A1501 A/B Folyamatgaz adszorber
23 E1118 Gozgenerator 63 Al1710 DWA adszorber
24 E1120 BFW el6hevité 64 Al1720 DWA adszorber
25 E1121 Folyamatgaz hit6 65 A1730 DWA adszorber
26 E1122 Egési levegé elomelegitd 66 Al740 DWA adszorber
27 E1211 Géz-elémelegitd 67 A1750 DWA adszorber
28 E1212 Téapviz-elomelegitd 68 N1161 Inditési hangcsillapito
29 E1213 V.E. Vizmelegit6 69 N1163 Kilépd gaz hangcsillapito
30 E1217 Vizhiit6 70 S1451 Gyertya sz{ird
31 E1412 MDEA forral6 71 S1452 Aktivszenes sz{ird
32 E1413A Mososzer hécseréld 72 S1752 H2 sziir6
33 E1413B Mososzer hécseréld 73 S9251 Hiitdéviz sziird
34 E1414 Tisztaviz hiité 74 T1401 MDEA mosétorony
35 E1415 Fejkondenzator 75 T1404 Regeneralo torony
36 E1422 CO2 hiité 1. fokozat 76 T1601 Metan mosotorony
37 E1423 CO2 hiité II. fokozat 77 T1602 H2 leparlo torony
38 E1424 CO2 kompresszor olajhiitd 78 T1603 CO/CH4 levalaszto torony
39 E1512 Folyamatgaz hiité 79 T1604 N,/CO frakcional6 torony
40 E1521 Regeneralo gaz hevitd - - -

Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 — teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 37/122




TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

7 A VIZSGALT LETESITMENYEK KORNYEZETI HATASAI
7.1 A VIZEKIGENYBEVETELE ES TERHELESE
7.1.1 Vizellatas, vizfelhasznalas

Az iizem technologidja nem jar jelentés mennyiségli technologiai viz felhasznalassal. Technologiai
vizet — g6z formajaban — a reformerben hasznalnak fel, a foldgaz bontasakor.

A viz technologiai vizként — mér6oran keresztiil — érkezik a 3,8-bar nyomasu hal6zaton a BorsodChem
Zrt-t1. Mennyisége 30-40 m*/h a mindenkori terhelésté] fiiggen.

A HYCO iizemek vizigényét az 5. fejezetben ismertettiik, megadva, hogy az adott anyagaram milyen
célt szolgal. Alabb Osszegezziik a vizigényt a két létesitményre:

« jonmentes viz: processz vizként, kazantapvizként és az MDEA mosooldathoz: 29 m*/h

« lagyviz: A Hamon rendszerii a nyilt hiitdvizkérbe potvizként: 25 m3/h

Osszes vizigény: 54 m*/h

Hitovizként lagyvizet haszndlnak. Az {lizemhez atmoszférikus cirkulacios hiitékoroket (HAMON
rendszer) épitettek. Az energiatakarékos {izemmoddot a tornyok levegd ventildtorainak (6 db)
frekvenciaszabalyozasos hajtasaval, illetve a szivattyukapacitas tobb Iépcsdre torténd tagolasaval
oldjak meg. A hiitéviz korben ~2% parolgasi veszteséggel lehet szamolni, a leiszapolas tovabbi ~1%
veszteséget tesz ki, mely veszteségeket potolni kell.

A HYCO-1 iizem hiitévizigénye 750 m*/h, a HYCO-2 pedig 900 m*/h.

Ivovizet kizardlag szocidlis célra hasznalnak fel. Az ivovizet a BorsodChem ivovizhalozatabol
vételezik, a teriilet EK-i oldalan 1év 3. sz. ut alatt meglévé D90 KPE vezetékrdl leagazd D32 KPE
vizvezetéken keresztiil, 6nalld vizoraval.

Az lizemek kezelése alapvetéen a HYCO-3 lizemmel kdzos vezérld terembdl torténik, a dolgozok

jellemzden itt tartdzkodnak.

A vizigény fedezete a Sajobol kivett nyers viz. A BC Vizelokészitd Uzemének gyakorlati tapasztalatai
alapjan az 54 m*/h vizigény kb. 64 m*/h Saj6 vizbél allithat6 eld.
A HYCO iizemek nyersviz igénye az ipari vizet biztosité Sajé folyora 64 m®/h vizterhelést jelent.

Ez a mennyiség a BC rendelkezésére allo vizkontingensbdl kielégithetd.

A feliilvizsgalt idészak vizfelhasznalasat az 5. fejezetben mutattuk be.
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7.1.2 Szennyvizkezelés ismertetése

A két HYCO iizem Iétesitményei a BorsodChem ZRt. un. L. telepén talalhatdk, egy tombben.

A teriileten a technoldgiai szennyvizeket, a kommunalis szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon
csatornarendszer gyljti dssze.

Az atadott szennyvizek tisztitdsa a BC Zrt. Szennyviztisztito Uzemében, szerves tisztitis soran
torténik.

A haldzat fobb méretei:

Linde rendszer BC rendszer
* ipari szennyviz DN200 KG-PVC DN200 KG-PVC
» kommunalis szennyvit DN150 KG-PVC DN200 KG-PVC
* csapadékviz DN&8O0, 150 és 200 KG-PVC DN300 KG-PVC

A HYCO iizemek teriiletén szennyviztisztitast nem végeznek. Szennyvizet a beépitett mérOodra
szerinti mért mennyiségben a BorsodChem Zrt. atveszi, €s azt a kozponti bioldgiai szennyviztisztitd

telepen tisztitja meg.

A szennyviztisztitobol kikeriilo tisztitott vizek végsé befogaddija a Sajo.

A Linde a BorsodChem ZRt-vel all szerz6désben a szennyvizek atvételére.

Az 4atadd Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és az atvevé BorsodChem Zrt. a 2012. augusztus honapban
megkotott szennyviztisztitasi szolgaltatasi szerzédésben megallapodott az atadott-atvett szennyvizek
mindségi mutatatdirdl.

Ezt kovetden, a feliilvizsgalt iddszak utolsd évében, 2019. aprilis 30-an kelt egy uj befogado
nyilatkozat, melyben szintén rogzitették az atadhatdé mennyiségeket, valamint a mindségi

paramétereket.

A szennyviz mindségi paramétereit tovabba a HYCO-2 iizem vizi létesitményeinek vizjogi engedélye
is tartalmazza.

Az atvett technologiai szennyvizekkel kapcsolatban a BorsodChem ZRt. végez rendszeres méréseket,

ami alapjan az atvételi dijat meghatarozza.

A mintavételek a szennyvizatemeld, gyiijtdaknaban torténnek. Mindkét HYCO ilizem 6nallo atemeld,

gyiijtéaknaval rendelkezik.
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Technoldgiai szennyvizek

A technoldogiaban keletkezd és szennyvizként kezelendd folyadékaramok a kovetkezok:

- a gbzdobok leiszapolasi vesztesége,

- az MDEA mos6 rendszer leiszapolasi szennyvize,

- a CO, kompresszor kondenzatuma,

- a hlitéviz leiszapolasabol szarmazo szennyviz.

Az MDEA rendszer leiszapoldsi szennyvizének és a CO, kompresszor kondenzadtumanak jellemz6
szennyezdje az aMDEA ¢és a COa.

A gbéztermelés (gdzdobok) €s a nyilt hiitdvizkorok csatornara engedett leiszapoldsi vize (vesztesége)
lényegében nem mas, mint a viz természetes sdiban feldasult anyagaram, sétartalma gyakorlatilag a

természetes viz (Sajo viz) sdtartalmaval azonos, vagy valamivel kevesebb.

Ezeket a szennyvizeket a technologia egyes helyein keletkezé csurgalékvizekkel egyiitt az
iizemteriileten 16v8, létesitményenként (HYCO-1 és HYCO-2) egy-egy 20 mi-es gylijtéaknaban
sszegylijtik, ahonnét egy-egy 10 m*/h szallitoteljesitményii szivattyaval a gyértelepi csatornahalozatra
vezetik.

Az atemelo, gyiijto aknak elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A feliilvizsgalt id6szak technologiai szennyvizkibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza

Megnevezés Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019
HYCO-1 tizem m’ 13676 10565 6491 8667 8935
HYCO-2 lizem m° 7603 3681 1320 468 914

Hiitétornyok leiszapolasi vize m° 175,2 7893,3 | 15798,8 | 24463 27212
Osszesen m° 21.454,2 | 22.139,3 | 23.609,8 | 33.598 | 37.061

A hiitétorony leiszapolasi viz mennyisége 2016 évtdl jelentds mértékben megndvekedett, mivel egy
technologiai modositas eredményeként a leiszapolasi vizet nem a HYCO-1 és HYCO-2 {izemek
szennyviz aknajaba, hanem — 6nalld mérdoran keresztiil — a csapadékviz elvezetd rendszerbe engedik.

Ez a csapadékviz szintén a BC kdzponti szennyviztisztitod telepére kertil.

A Linde Zrt. és a BorsodChem Zrt. kozott 1étrejott megéallapodas (2012.), ill. a befogadd nyilatkozat

(2019.) alapjan, a kibocsathat6 technoldgiai szennyviz mennyiség évente 160.000 m®,

A tablazat adatai alapjan lathat6, hogy az lizemek a megengedett kibocsathaté szennyviz
mennyiséget nem lépték tul.
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Az elmend szennyvizaram mennyiségét és pH értékét folyamatosan, mas jellemz6 mindségi mutatdit

szakaszosan (hetente) mérik.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgéalt id0szakban a technoldgiai szennyvizek mindségi

jellemzdit, tovabba az atadott szennyvizre vonatkozé hatarértékeket is.

A BorsodChem Zrt. részére atadott szennyviz mérési eredményei és a hatarértékek

HYCO-1 iizem

Szennyez6 | Mérték- | Hatar-
komponens | egység | érték

Meért értékek

2015 2016 2017 2018 2019

Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.|Max.| Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.

Max.

komponens | egység | érték

KOl mg/l 300 | 30,41 | 30 | 317 | 124,44 | 30 |4871| 26,69 |<30| 127 | 71,54 |<30{2401{198,11| 30 [5812
ammonium | mg/I 40 |(17,4216] 19| 64 |19,0593| <2 | 49 |(36,1731| <2 | 148 |61,776| <2 | 252 45,7415 201
MDEA mg/l 10 0 <l]| 1 0 <l| <1 0 <1| <1 0 <l | <1 |189,09 8162
Fajl. vez.kép| pS/cm | 2.000 | 864,65 | 12 |1550| 591,15 | 20 [1240|871,88 | 27 |1466|708,22| 17 |1429|342,08| 17 (1274
HYCO-2 {izem

Meért értékek
Szennyezd | Mérték- | Hatar-
2015 2016 2017 2018 2019

Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.|Max.| Atlag [Min.[Max.| Atlag [Min.[Max.| Atlag |Min.

Max.

KOl mg/l | 300 | 182,89 | 30 |1773| 136,78 | 27 |2742|129,58 | <30 | 987 [297,58 | <30 |5146| 51,84 | 30 | 256
ammonium | mg/Il 40 |2,2412|116| 29 | 06611 | <2 |39 | 325 | <2| 27 | 1,35 | <2 | 6,8 |1,3755|0,43|10,3
MDEA mg/I 10 | 67,87 | 1 [1707| 4,87 | <1 | 162 0 <1| <1 0 <l|<1]|608 |1 |77
Fajl. vezkép| pS/cm |2.000 | 219,47 | 20 | 893 | 438,57 | 21 |1780|302,04| 26 [1543|338,94| 35 |1106| 86,37 | 33 | 590

Megjegyzés:

A HYCO-] iizem 2017-2018-2019 évi hatarértéket meghaladéo ammonium koncentracio értékei amiatt alakultak
ki, hogy ebben az iddszakban mindkét tizem megnovelt terhelés mellett miikédott, a két iizem kozos RO
berendezésének (processz kondenzatum tisztitas) koncentratuma a HYCO-1 gyijtoaknaba keriil. Ez a
szennyvizaram magasabb ammonium koncentrdciot tartalmazott.

A probléma megoldadsa érdekében a Zrt. 2019 évtél az RO koncentratumat hiitéviz potvizként hasznositja, ennek
hatasa mar a 2019 évi atlagkoncentrdciokban is mutatkozik, mivel az a 2018 évi értékekhez jelentésen (mintegy
25 %-al lecsokkent).

A HYCO-2 iizem 2015 évben az év elso felében nem iizemelt, a kiugroan magas MDEA koncentracio ebben az
évben amiatt alakult ki, hogy a technologia mennyiségi kibocsdatasa jelentosen lecsékkent, a csekély mennyiségii
szennyviz betoményedett, tovabba a ledllas, ujrainditas soran a szemnyviz MDEA terhelése rovid idore

megnovekedhetett a normal iizemvitelhez viszonyitva.

A 2019 évi megnovekedett MDEA koncentrdcio értékek a labor elemzési modszerének valtozasaval indokolhato,
feltehetoen a feliilvizsgalt iddszakban a koncentracio (normdal tizemmenet sordn) lényeges mértékben nem
valtozott.

Az uj elemzési modszerrel kapcsolatban a Linde Zrt. és a BorsodChem Zrt. kézott létrejott megallapoddst feliil

kell vizsgalni, indokolt esetben a hatarértékeket modositani sziikséges.
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A megndvekedett koncentrdciokhoz kapcsolodo tobblet fizetési kotelezettségének a Zrt. az dtvevivel

tortent megallapodas alapjan eleget tett.

A megnovekedett koncentracio értékek nem veszélyeztették a BorsodChem Zrt. szennyviz elvezeto és

tisztito rendszerét, a szennyvizek befogaddsa folyamatos volt.

Kommunalis szennyvizek

Az lizemeknek a telepitett technologia korszeriiségének koszonhetden 6sszesen csak 35 f6 dolgozoja
van, igy a kiszolgalo és irodaépiiletben a keletkezett napi kommunalis szennyviz mennyisége kb. 1,0-
1,3 m*/nap koriili.

A kibocsatott kommunélis szennyviz mindségével kapcsolatban az atvevé BorsodChem ZRt. részérdl
kifogds nem meriilt fel, a szennyviz megfelelt a kozcsatorndba bocsathatd szennyvizek
szennyezOanyag tartalmanak kiiszobértékeire vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak.

A kommunalis szennyviz termelési tevékenys€gbdl szdrmazd szennyezddéseket €s szennyvizet nem
tartalmazott.

A Linde Zrt. és a BorsodChem Zrt. kozott 1étrejott megallapodas (2012.), ill. a befogadd nyilatkozat

(2019.) alapjan, a kibocsathatdo kommunalis szennyviz mennyiség évente 2.000 m°.
Az iizemek a megengedett kibocsathatoé szennyviz mennyiséget nem lépték til.
7.1.3 Csapadékviz elvezetés

A feliilvizsgalt ilizemek teriiletére jutd csapadékvizet nyilt arokban, drain haldzaton, illetve
viznyelokon, racsos folyokakon — csOhid alatti it mentén — keresztiil keriil bevezetésre a DN200 -
DN300 KG-PVC csatornaba, amit egyrészt a HY CO-2 és Levegdbonto kozott BorsodChem Zrt. altal
kiépitett kozat alatt 1évé DN500 KG-PVC csapadékcsatornaba, masrészt a Berendezés északkeleti
oldalaval parhuzamosan futdé meglévd nagyszelvényii csapadékviz elvezetd arokba keriil bevezetésre.
A DN500 csatorna is bekot a csapadékviz arokba.

7.1.4 Felszin alatti viz és a foldtani kozeg minéségének vizsgalata

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. kazincbarcikai létesitményeinek egyesitett tizemi karelharitasi terve
2011 évben késziilt el.

Az iizemi terv fellilvizsgalatat, aktualizalasat legutobb 2018. oktober honapban végezték el.

A HYCO-1, 2, 3 iizemekre vonatkozo egyesitett lizemi karelharitasi tervet a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
BO-08/KT/11103-7/2018. iigyiratszamu hatarozataval, fogadtak el.
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Az egyesitett terv

* részletesen feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar bekovetkezésekor
a felszini vizeket veszélyeztethetik,

* ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

* leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

» megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtando intézkedésekre,

« felsorolja a karelharitasban felhasznalhato és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok tizemen beliili
fellelhetoségét,

» meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény elharitasa utan kell
tenni.

Az elfogadott vizmindségvédelmi karelharitasi lizemi terv naprakész ismerete €s az ott leirtak betartasa

biztositja a felszini- €s a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

A ZRt. a mindségiranyitasi rendszere keretében tovabba a kovetkez6 munkautasitasokat alkalmazza a
felszini €s felszin alatti vizek védelmében:

MU 26-31: Viz- és talajszennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2018. janius 8.);

MU 26-32: Olajkifolyasok kezelése (feliilvizsgéalva: 2018. janius 8.);

F 26 folyamat: Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2019. november 25.).

A felszinalatti vizek megtigyelésére a BorsodChem teljes gyarteriiletén beliil vizmindség megfigyeld
kathalézat — monitoring rendszer — keriilt kiépitésre.

A felszin alatti vizek allapota a vegyi ilizem teriiletén ismert, a BorsodChem Zrt. Kérnyezetvédelmi
Fdosztalya a hatosagot rendszeresen tajékoztatja a monitoring hal6zatba bekapcsolt megfigyeld kutak
vizmindségének alakuldsardl. Az adatszolgéltatast értékeld jelentés is kiséri. A kiépitett kutak
rendszeres figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon kdvethetok, gy
az esetleges vizkdrelhdritds soran, mint az utdna kovetkezd idészakokban. A gyartelepi kutakat a
BorsodChem Kornyezetvédelmi Laboratoriuma folyamatosan mintdzza, az eredményeket a
Kornyezetvédelmi Hatosag éves gyakorisaggal megkapja.

A HYCO iizemek teriileti kiterjedése kicsiny. Az lizemek foldtani kdzegre és felszin alatti vizkészletre
gyakorolt hatdsat a BorsodChem ZRt. 4ltal iizemeltetett 77. szdml monitoring kut vizsgalati eredményei
jellemzik.

A 1étesitmény egységes kornyezethasznalati engedélye irja eld, hogy a BC 77. szdml monitoring kutja
vizvizsgélati eredményeit kell nyilvantartani a létesitmény fOldtani kozegre és felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetése céljabol.

A monitoring kutban a talajvizszint €s szennyez0anyag vizsgalatokat az tizemelteté BorsodChem ZRt.

végzi, a vizsgalati eredményeket a Kérnyezetvédelmi Hatdsag részére rendszeresen megkiildi.
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A telephelyen a feliilvizsgalt id6szakban nem tortént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna a
jelenleg lizemelé monitoring kutakon kiviil tovabbi feltaro furasok mélyitése és az eddigieken kiviil

mas fizikai-kémiai-mikrobiologiai paraméterek vizsgélata.

A technologidban (a két gyartdsi soron) egyidében jelenlevd anyagok mennyiségét az alabbi
tablazatban mutatjuk be.

Nyomas Hoémérséklet | Mennyiség | Megjegyzés
Megnevezés | Az el6fordulas helye
(bar) (O ®)
foldgaz rendszerben 25-45 kornyezeti 0,32 1égnemii
hidrogén rendszerben 20-200 kornyezeti 0,54 légnemii
szén-monoxid | rendszerben/palackban | 1-200/5 | kornyezeti/-180 1,6 1égn./cseppf.
aMDEA moso oszlop 20 kornyezeti 30,0 folyadék
metan rendszerben stritett - 1,0 légnemii
szén-dioxid 31 m*-es tarol6 25 -22 56,0 cseppfolyods
nitrogén 11,5 m>-es tarol6 18 -185 17,6 cseppfolyds
katalizatorok rendszerben - - 18,8 szilard
adszorbensek rendszerben - - 80,2 szilard

Ezenkiviil az lizem teriiletén van még a felhasznalas fiiggvényében néhany szaz liter kendanyag, 400
liter etilén-glikol, 1 m® ammonia oldat és néhany liter aceton.

A technoldgiai leirdas és a fenti tablazat szerinti felsorolasbol kovetkezik, hogy a gyartési
technologianak a talajra, a felszini- vagy a felszin alatti vizekre hatasa nincsen, hiszen csaknem teljes
egészében légnemill anyagok szerepelnek benne. Minimadlis a szilard anyagok jelenléte, csakugy, mint
a talajra vagy a vizekre esetleg veszélyessé valhato folyadékoké.

Az alkalmazott gyartasi technolégiaban nem keletkezik szamottevé szennyviz. Az lizemek
terliletérdl induld csatornahdldzat végpontja a BorsodChem szennyviztisztitdja, ahol a szennyvizeket
tisztitjak, €s a tisztitott vizet a Sajoba engedik. A HYCO iizemekbdl szdrmazo, a csapadékvizzel és a
szennyvizbe engedett hiitévizzel egyiitt kb. 5-22 m*/h szennyvizmennyiség a BC-s szennyviztisztitd
telep kapacitasanak csak kis részét koti le.

Az iizemnek nincs felszini vizeket veszélyeztet6 hatasa.

A berendezések, amelyek teriiletén a technologiabol szarmazé folyadékok fordulhatnak eld,
folyadékzaro kiviteltiek.

Kiilonosképpen igaz ez az MDEA mosé egész teriiletére, amely ald vizzaro betonteknot terveztek. A
karbantartds szamara ugyanitt egy zart tartdllyal felszerelt iiritd rendszert is épitettek, ahova a
mososzert le lehet engedni, majd annak befejezése utdn, azt vissza lehet vezetni a mosasi
korfolyamatba. Az MDEA mos6 karmentdjében esetlegesen elfolyt anyagokat gyiijtéaknaba vezetik,
amely tolozarral ellatott, hogy az ellendrizetlen elfolyast megakadalyozzdk. A gytiijtéaknaba kertilt
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aMDEA tartalmu folyadék sorsarél mindségvizsgélat alapjan dontenek. Ennek eredményeként a
folyadék vagy kozvetleniil vagy pedig csak kezelés utan keriil az ipari szennyvizcsatornaba.

A gépek alapkeretét ugy alakitottak ki, hogy azok zart felfogoé karmentéként mitkodjenek, amelyekbol
adott esetben az esetleges kendolaj szivargasokat mobil médon el lehessen tavolitani.

A vegyszerek adagolo allomasai is hasonld médon késziiltek.

Normal miikodtetés soran a folyamatgazbdl levalasztott kondenzatumot a levalasztotdl a kazanviz
rendszerig vezetik vissza, és ismét felhasznaljak. Igy a szennyviz keletkezését minimalis értékre
csOkkenthetik.

Normal miitkodés esetén a korabban bemutatott tipusi szennyvizek keletkeznek. A telepitett
technologiabol szarmazoé valamennyi keletkezett szennyvizet az ipari szennyvizgyljtobe vezetik,
ahonnan szivattyuval, mennyiségméron keresztiil a BC ipari szennyvizgyiijté csatornijan at a BC

szennyviztisztitojaba kertil.

Vegyi iizemeket érintd kiilonb6zd fokozatti vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok mellett
szamolni kell az alkalmazott anyagok esetleges kornyezetbe vald kidramlasaval is.

Az lizemeltetok erre ésszerii mértékben felkésziilnek, ésszeri hatarokon beliil miiszaki intézkedéseket
tesznek a nemkivanatos, rendkiviili események bekovetkezésének megakadalyozasara.

Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valdszintiséggel varhato, esetleg sulyos kdvetkezményekkel
jar6 vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés,
terrorcselekmény, repiildgép szerencsétlenség, szomszédos iizem robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
iizemeltetotol fliggetlen jelenségek, a masik csoportba a technologiai fegyelem lizemen beliili stilyos
megsertése.

Ez utobbi bekovetkezési valoszinliségét az {lizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai
tevékenységgel, periodikusan ismétlodd munka- és balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes
kezelési utasitassal tudja csdkkenteni.

A két HYCO iizem szakemberei mar nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyartds teriiletén. A
technologia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezés rejtett hibait felkutatjak,
kiiszobolik. Elésegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszert
milkodtet, mely magaban foglalja az MSZ EN ISO 9001:2008 ¢s MSZ EN ISO 14001:2004
szabvanyok, valamint az OHSAS 18001:2007 eldirasai szerint kiépitett tanusitott Mindségiranyitasi,
Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert.

Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat sordn esetleges kezelési nehézségekre is fény deriil, ezek
ismeretében az iizemeltetés biztonsagossagat megnovelik. Mindezek kdvetkeztében a technologiabol
adodo eldrelathatd veszélyhelyzeteket sikeriil nemzetkozileg elfogadhatd mértékiire csokkenteni. Az
ezzel kapcsolatos kornyezeti kockéazatok is jelentéktelenek.

* A szén-monoxidot és a hidrogént foldgazbol zart technoldgiai soron allitjak eld. A technolégidban

résztvevd berendezések szerkezeti anyaga, mindsége a kor kdvetelményeinek megfelel.
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» Az lizemeltetotol fliggetlen katasztrofak elhdritdsara az elvarhato hatdrokon beliil felkésziiltek. A
terlilet nem foldrengés veszélyes, az MI-04-133-81-alapjan az MKS 64 fokozati skala szerinti 4.
Svezetbe tartozik. A gyartelep teriiletén a foldrengés gyakorisaga 2x107 rengés/km?/év.

* A terlilet nem arvizveszélyes.

* A 1égi katasztrofa veszélye kicsi, a teriilet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében — LH-RS jelolési
korlatozott és veszélyes mindsitésii 1égteret jeldltek ki. Ez azt jelenti, hogy tilos a repiilés 2300 m alatti
magassagban és 360 km/h-nal kisebb sebességgel. Az eldirasosan athaladd repiilok meghibasodasabol
szarmazo0 balesetek bekovetkezése minimalis, ellene ésszerii védelem nincs.

» A BorsodChem ZRt. gyartelepe bekeritett. Illetéktelen behatoloktol folyamatos fegyveres érszolgalati
feliigyelet vedi.

A technologiabol adodo vészhelyzet lehetdsége minimalis, azt elfogadhato szintre lehet csokkenteni. A
tevékenységhez nem kapcsolodo vészhelyzeti események csak nagyon kis valoszinliséggel okozhatnak
kornyezeti (talaj- vagy vizszennyezési-) kéarokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok emberi
beavatkozéssal helyrehozhatoak.

A gyartasi technologiabdl adoddéan a HYCO iizemek tevékenységébdl a jellemzd veszély helyzetek a
kovetkezdk lehetnek:

» az aMDEA moso6folyadék szabadba jutasa,

* tlizveszélyes gadzok dmlése (pl. f6ldgaz vagy hidrogén),

* tliz (foly€kony vagy gaz halmazallapotu égheté anyagok kiomlése és begyulladasa utan),

» robbanas (folyékony vagy gaz halmazallapotd anyagok kiomlése kovetkeztében, vegyipari
berendezés meghibasodasa vagy reakcido megszaladasakor kovetkezhet be),

* a késztermék (CO vagy hidrogén) kidmlése,

* olaj, aceton, ammonia oldat elfolyasa,

» katalizatorok szabadba jutasa.

A fenti felsorolasbdl tulajdonképpen egyetlen egy, az aMDEA folyadék kidmlése jelenthet csekély
mértékil veszélyeztetést a talajra, a felszini- vagy felszin alatti vizekre.

Az olaj, ammonia oldat vagy az aceton elfolyasa azok minimalis, egyszerre tarolt mennyisége okan

lényegében veszElyt nem jelent.

A jellemz6 veszélyeztetések helyét, a kiépitett védelmi elemeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Esemény Veszélyeztetés helye Kiépitett védelmi elem
aMDEA 6mlés MDEA mosé betonozott karmentd
foldgaz, hidrogéngaz dmlés technoldgiai sor, Hy tarolok | hatarold szelepek, ellendrzott tartaly
tliz, robbanas technoldgiai sor, tarolok rendszer aut. védelem, vizagytuk
késztermék kiomlés késztermek tarolo vizagyuk
olaj elfolyas kompresszorok olajtalca a gépek alatt
egyéb vegyszerek, anyagok adagolo helyek felfogod csészék
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A feliilvizsgalt idoszak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyez6dés a miikodtetett

technologiabdl adédoan nem kovetkezett be.
7.1.5 Alapallapoti jelentés

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X11. 25.) 20/B § (1) alapjan, a feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat akkor kell kiegésziteni
alapallapot-jelentéssel, ha a Favir. szerinti tényfeltarasi zardédokumentacié nincs a kornyezetvédelmi
hat6sag birtokaban.

A feliilvizsgalt tevékenységet a Linde ZRt. a BorsodChem Zrt. tulajdondban 1évé ingatlanon
gyakorolja.

A BorsodChem Zrt. — a cég adatszolgaltatasa alapjan — az 1. és a II. gyartelepén is végzett részletes
tényfeltarast. Az 1. gyartelepen két {itemben tortént a tényfeltaras.

Az 1. lUtem ammonium ¢€s nitrat szennyezésre vonatkozott, ezt 2011. decemberben adtik be a
hatosagnak. Az EMI-KTVF 1371-6/2012. hatarozatdban elfogadta a tényfeltarast és karmentesitési
monitoring végzését irta elo.

A 1I. iitem, halogénezett szénhidrogén szennyezOdésre vonatkozo részletes tényfeltaras volt, melyet
2013 marciusaban nyujtottak be. Ezt az EMI-KTVF 4376-15/2013. hatarozatdban elfogadta és
karmentesitési monitoring végzését irta eld.

A 11. gyartelepen a BorsodChem ZRt. 2014 aprilisaban nyujtotta be a részletes tényfeltarast, melyet a
feliigyeloség a 10203-7/2014. hatarozataval elfogadott ¢és karmentesitési monitoring végzésére

kotelezte a céget.

A fentiek alapjan a telephelyre vonatkozoan a részletes tényfeltarasi zdarodokumentdcio a

kornyezetvédelmi hatosag birtokdaban van, igy nem sziikséges az alapallapot-jelentés elkészitése.

7.2 LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS

7.2.1 Légszennyezéanyag Kkibocsato forrasok

A gyartasi technologidk és az azokhoz tartozd pontforrasok részletesen a Gyartasi technologidk

ismertetése cimil fejezetben keriiltek bemutatésra.

A technoldgia zart rendszerii, nem jar diffuz légszennyezd forras miikddtetésével, vagy a lakossagot

zavard biiz kibocsatassal.
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A Linde Gdz Magyarorszag Zrt. vizsgalt lizemeiben a kdvetkezd technoldgidkhoz kapcsolodik

légszennyez6 anyag kibocsatas, pontforrasokon.

A légszennyezé technologiak és pontforrasok ismertetése

L. . L Kapcsolodo o
Technolégia | Technologia Kapcsolodo ) Meérési . .
. ] . pontforras . . Megjegyzés
jele megnevezése | pontforras jele ) kételezettség
megnevezése
Reformer kazan ,
P1 o 5 évente HYCO-1
kéménye
Kazanviz .
P2 . o 5 évente HYCO-1
) gaztalanito kiirtd
Szén- .
) Reformer kazan ,
1 monoxid P3 o 5 évente HYCO-2
Y kéménye
eléallitas —
Kazanviz .
P4 ) L 5 évente HYCO-2
gaztalanito kiirtd
Membranos . HYCO-1
P5 , bt Lo 5 évente
gaztalanité kiirtd HYCO-2

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt iizemeiben a 2015-2019. év kozotti idészakban

rendszeresen végeztek levegdtisztasag-védelmi vizsgalatokat.

A helyhez kotott pontforrdsokra vonatkozo levegdvédelmi vizsgalatok iddpontjait és vizsgalatokat
végz0 szervezetek megnevezését, valamint a feliilvizsgalt iddszak eldtti utolsé mérés idejét a

kovetkezo tablazatban foglaltuk Gssze.

Akkreditalt emisszio mérések adatai
Pontforras ) ) ) Feliilvizsgalt id6szak elotti

. Vizsgalat id6pontja Meérés végzo szervezet I i
jele utolsd mérés idépontja
P1 2018. aprilis 16. BLAUTECH Kift. 2013. aprilis 18.

P2 2018. aprilis 16. BLAUTECH Kift. 2013. aprilis 18.

P3 2015. szeptember 9. AKUSZTIKA Kift. 2010. junius 4.

P4 2015. szeptember 9. AKUSZTIKA Kift. 2010. junius 4.

P5 2015. szeptember 9. AKUSZTIKA Kift. 2010. junius 4.

A tablazat adatai és az el6z6 tablazatban kozolt mérési kotelezettség alapjan megallapithatd, hogy a
Zrt. az el6irasoknak eleget tett.

A ZRt. pontforrasaira vonatkozo eldirdsokat és a miikodési engedélyt az IPPC engedély tartalmazza. A

hatarozat melléklete allapitotta meg a levegdvédelmi kovetelményeket.
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A feliilvizsgalt tizemek pontforrasainak elhelyezkedését a mellékletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk
be.

A feliilvizsgalt telephelyen iizemeld 1égszennyezé pontforrasok jellemz6é adatait a kovetkezd

tablazatban részletezzik.

A pontforrasok miiszaki adatai
. Kereszt- | Térfogat- | Kilépési ) Kilép6 gaz EOV koordinatak (m)
Pontforras ) , Magassag | . ., |
i metszet aram sebesség hémérséklet
jele ) 3 (m) X Y
(m°) (Nm*/h) (m/s) (K)
P1 1,18 28.020 12,55 36 424 768 997,8 | 323 618,0
P2 0,049 114 4,04 16,2 368 769 004,6 | 323 605,3
P3 1,18 25.086 10,7 36 423,4 768 943,2 | 323 655,7
P4 0,049 221 11,6 16 372,8 768 950,0 | 323 643,0
P5 0,001 81 37,7 3,5 299,1 768 957,0 | 323 586,0

7.2.2 A pontforrasok légszennyezé anyag kibocsatasai és a kibocsatasi hatarértékek

A feliilvizsgalt telephely légszennyezd pontforrasainak légszennyezOanyag kibocsatasat a legutobbi
emisszio mérési jegyzokonvvek alapjan mutatjuk be.
A kovetkezd téblazatban részletezziik tovabba a technologiai kibocsatasi hatarértékeket és a

tomegaram kiiszobértékeket.

A pontforrasok légszennyez6-anyag kibocsatasai és a technolégiai kibocsatasi hatarértékek
, Atlag T_eChn' Emisszi6 | Témegaram
Pontforras | Kibocsatott szennyezd L kibocs. o o
jele anyag koncentrascm hatarérték érték | kiiszobérték
mg/Nm 3 kag/h kag/h
mg/Nm
Kén-oxidok <5 500,0 - 50
P1 Nitrogén-oxidok 284 500,0 3,239 50
Szén-monoxid 8,3 500,0 0,0953 50
P2 Szén-monoxid 222 500,0 0,0155 50
Metan 710 - 0,0497 -
Kén-oxidok 3,52 500,0 0,094 50
P3 Nitrogén-oxidok 155 500,0 4,131 50
Szén-monoxid 18,7 500,0 0,5 50
Szén-monoxid 423 500,0 0,002 50
P4 Metan 1309 - 0,005 -
p5 Szén-monoxid 2,24 500,0 0,0002 50
Metan 12,4 - 0,0013 -
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Hatarérték és kibocsatas 5 % vonatkoztatasi O, tartalomra meghatarozva.

A vizsgélati adatok alapjan megallapithatd, hogy a feliilvizsgélt telephely légszennyezd
pontforrasainak atlagos légszennyez6 anyag kibocsatasai a kibocsatasi hatarértékeket, ill. a tomegaram
kiiszobértéket nem 1épik tal.

A légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsa a vonatkozo eldirasoknak megfelel.
7.2.3 Levegominéségi hatasteriilet

A levegdmindségi hatésteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hataroztuk meg.
Eszerint a helyhez kotott pontforras hatasteriilete a pontforras koriil lehatdrolhatdé azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett a fiistfdklya tengelye alatt
varhat¢ talajkozeli levegdterheltség valtozas

a) az egyoras (PMjg esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Az alabbi tablazatban szennyezdanyagonként bemutatjuk a hatasteriilet hatarat kijelolé koncentraciot,

valamint az érték meghatarozasdnak modjat.

) Hatastertilet
o e Hatar- | Terhel- | Max. o
Immisszios | Hattér- | Terhel- Max. o o o hatarat
érték | hetdség | érték
i e e e 10%-a, | 20%-a, | 80%-a K rhcid

m m m m oncentracio
Y ng ng ng ug/m® | ugim® | pgim?®

Szennyezd anyag hatarérték | terhelés | hetdség érték kijelold

ng/m?

Kén-oxidok 250 6,8 243,2 0,34 25 48,64 | 0,272 0,272
Nitrogén-oxidok (NOy-ként) 200" 30,8 169,2 26,3 20 33,84 | 21,04 20

Szén-monoxid 10.000 801,6 | 91984 2,19 | 1.000 | 1839,7 | 1,752 1,752

Metéan — — — 0,02 — — 0,016 0,016

Megjegyzés:

W 1 6rds tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet.

A szennyezO anyagok hattérterhelés értékét OLM Kazincbarcika, Egressy Béni ut 1. sz. alatti
ingatlanon (a vizsgalati helyszinhez legkdzelebbi immisszios pont) telepitett méréallomas 2018/2019
évi fiitési szezon atlagos terhelés adataival hataroztuk meg.
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Az el6z0 tablazat alapjan lathatd hogy a kén-oxidok, a szén-monoxid €s a metan esetében a maximalis
koncentréacié 80 %-a, nitrogén-oxidok esetében pedig a hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatéstertilet
hatérat.

A transzmisszios szamitdsokhoz az alabbi szabvanyok 0sszefliggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/1-81: Légszennyez$ anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Pontforras
szennyezO hatdsdnak szamitasa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorddas

mértékének meghatdrozasa.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipust faklyamodell, mely képes pontforradsok, vonalforrasok €s
tertileti forrasok kezelésére.

A szamitasok sordn a meteorologiai adatokat egy meteorologiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A rovid idejii (short term) terjedési
szamitdsoknal az idOpontot, a széliranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatésteriilet hatarat kijel616 koncentracio értéke az 6rds immisszids hatarértéken alapul, ezért rovid
idejti terjedési szamitasokat végeztiink. A rovid idejii szamitasok lényege, hogy a szélirany valtozo,
barmelyik szélirany eléfordulhat a vizsgalt id6tartamban.

Ezért az uralkodd ENy-i széliranynak megfelel transzmissz6 altal meghatarozott sugara kor hatérozza

meg a hatasteriiletet minden vizsgalt szennyezd anyag esetében.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteoroldgiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) és a forras egzakt koordinatai EOV koordinatarendszerben. A paraméterek
kozott szerepel még a kibocsatott szennyezéanyag mennyisége, a kibocsatasi magassag, a kilépd gaz

hémérséklete, sebessége, valamint a kibocsatési keresztmetszet.

A pontforrdsok miiszaki adatait, valamint a kibocsatdsi adatokat (kg/h) a kordbbi fejezetekben

részletezett értékkel vettiik figyelembe.

Az effektiv kéménymagassagot a Briggs Osszefiiggés alapjan hataroztuk meg, értéke az alabbiak
szerint alakul:
P1 pontforras: 90,1 méter
P2 pontforras: 26,3 méter
P3 pontforras: 88,1 méter
P4 pontforras: 28,8 méter

PS5 pontforras: 9,5 méter

A szélprofil egyenlet kitevdje értéke p = 0,27, semleges levegdstabilitast feltételezve.
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A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi paraméter
értékét z = 1,2 értékiinek valasztottuk, tekintettel a varosi kdrnyezetre.

A szélsebességet transzmisszié szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkod6 szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik
figyelembe.

A domborzat hatasat tiikr6z6 domborzati korrekcidot nem vettiink figyelembe.
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Az alabbi abrakon bemutatjuk a hatésteriilet szempontjabol vizsgalt szennyezdanyagok terjedési képét.
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A levegltisztasag-védelmi hatésteriilet az NOx kibocsatd pontforrasok (P1, P3) geometriai

kbézéppontja koriil hiizhatd, 1100 m sugaru kor altal meghatéarozott tertilet.

A hatasteriileten beliil nem alakul ki az immissziés hatarértéket, vagy a terhelhetdéség mértékét

Ny

A levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet — a gyartelep ingatlanjain kiviil — az aldbbi, nem védendd
ingatlanokat érinti.

A hatasteriiletbe es6 nem védendd ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besorolasa KSH

szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint

0220/1 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0214 Kazincbarcika kiilteriilet - Ev -

0215/1 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/2 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/3 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/4 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/5 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/6 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0215/7 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0216 Kazincbarcika kiilteriilet - Ev -
612 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
0307 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
0308 Berente - Ev Beépitetlen ingalan
668 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
669 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
670 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
661 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
694 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
666 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
667 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
671 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
665 Berente - Kou 2112 Helyi utak és utcak
664 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
663 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
662 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
660 Berente - Kou 2112 Helyi utak és utcak
657 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek

Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 — teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 54/122



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
656 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
655 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
658 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
659 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
677 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
673 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
676 Berente - Kou 2112 Helyi utak és utcak
654 Berente - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
653 Berente - Kou 2112 Helyi utak és utcak
651 Berente - Kok 2121 Orszagos vasutak
652 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
645 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
649 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
679 Berente - Kok 2121 Orszagos vasutak
645 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
647 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
542 Berente - KOu 2112 Helyi utak és utcak
609 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
607 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
589 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
588 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
580 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
582 Berente - Gip 1251 Ipari épiiletek
1339 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1338 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1337 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1336 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1335 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1334 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1333 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1332 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1330 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1329 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1328 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1327 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1326 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
1325 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1324 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1323 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1322 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1316 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1315 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1314 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1313 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1311 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1308 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1307 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
1306 Berente - Mkf/gy Beépitetlen ingalan
1305 Berente - Mkf/k Beépitetlen ingalan
0214 Kazincbarcika - Ev/Gip Beépitetlen ingalan
10288 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10289 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10290 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10293 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10294 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10295 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10296 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10297 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10311 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10310 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10306 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10301 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10300 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10299 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10308 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10307 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10382 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10392 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10391 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10389 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10388 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10387 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH

szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
10386 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10385 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10384 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10403 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10402 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10401 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10400 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10399 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10398 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10397 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10396 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10395 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10394 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10393 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10404 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10405 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10406 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10407 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10408 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10409 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10414 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10415 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10416 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10417 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10418 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10419 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10420 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10421 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan

10413 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
104 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
22 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10423 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10424 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10425 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10410 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10411 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendo ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
10412 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10501 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
500 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10499 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10498 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10497 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10498 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10496 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10495 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10494 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10493 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10492 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10491/1 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10491/2 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0218/1 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/2 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/3 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/4 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/5 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/6 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/7 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/8 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/9 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/10 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/11 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/12 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/13 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/14 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/15 Kazincbarcika - Mia Beépitetlen ingalan
0218/16 Kazincbarcika - Mia Beépitetlen ingalan
0218/18 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/19 Kazincbarcika - Mia Beépitetlen ingalan
0218/20 Kazincbarcika - Mia Beépitetlen ingalan
0218/22 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/23 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/24 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
0218/25 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/26 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/27 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/28 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/29 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/30 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/31 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
0218/34 Kazincbarcika - Ma Beépitetlen ingalan
02220/1 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
0220/2 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
0218/35 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
0221/1 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
0215/7 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/6 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/5 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/4 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/3 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/2 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0215/1 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
0216 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingalan
10485 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10486 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10487 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10488 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10489 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10490 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10445 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
110519 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10518/2 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10518/3 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10518/4 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10484 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
10520 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10521 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
0246 Kazincharcika - Ee Beépitetlen ingalan
10518/1 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
10517 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10516 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10515 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10514 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10513 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10512 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10511 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10510 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10509 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10508 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10507 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10506 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10505 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10503 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10502 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0243 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0245/1 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0245/2 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0245/8 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0244 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
0245/9 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0245/3 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0245/6 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
0245/7 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10560 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10561 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10562 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10563 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10565 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10566 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10567 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10568 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10569/2 Kazincbarcika - Mk Beépitetlen ingalan
10569/1 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10578/4 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
10578/3 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendo ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
10577 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
10571 Kazincharcika - Mk Beépitetlen ingalan
0227/30 Kazincharcika - Ee Beépitetlen ingalan
0227/27 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
0223/4 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/1 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/13 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/3 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/4 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/5 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0224/15 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0225/2 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
0223/1 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0223/2 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0223/3 Kazincbarcika - Ee Beépitetlen ingalan
0218/33 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
0224/6 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/7 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/8 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/9 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/16 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/11 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0225/1 Kazincbarcika - Kok 2112 Helyi utak és utcak
0227/2 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/29 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/4 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/5 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/6 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/7 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/8 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/9 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0227/10 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/14 Kazincbarcika - K Beépitetlen ingalan
0224/12 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
2463 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
2462 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2461 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
2460 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
2459 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
2457 Kazincharcika - K Beépitetlen ingalan
1272 Istentiszteletre és
2456 Kazincbarcika - K vallasos tevékenységre
hasznalt épiiletek
2463/2 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2463/1 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
2476/1 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2463/3 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/27 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/28 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/29 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/30 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/31 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/32 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/33 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/34 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/35 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/36 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/37 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/38 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/39 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/40 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/41 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/42 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/43 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/44 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/45 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2463/46 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/21 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/20 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/19 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/18 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/17 Kazincharcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendo ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2463/19 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/15 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/14 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/13 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/12 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/11 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/47 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/48 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/9 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/8 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/7 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/6 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/5 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/4 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/3 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/2 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/23 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2463/47 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2476/43 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/42 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/41 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/40 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/39 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/38 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/37 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/36 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/35 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/34 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/33 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/32 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/31 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/30 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/29 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2476/28 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/27 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/26 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2476/49 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/50 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/24 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2476/46 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2493/28 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2476/45 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2476/46 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2476/29 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2493/43 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2494 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2495 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2496 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2497 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2498 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2499 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2500 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2501 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2502 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
2511/2 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2511/1 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2510 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2509 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2508 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2507 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2506 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2505 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2504 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2503 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2520 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2519 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2518 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2517 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2516 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2515 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2514 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2513 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besorolasa KSH
szama szerinti funkcioja épitményjegyzEk szerint
2512 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2521 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
2530 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2529 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2528 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2527 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2526 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2525 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2531 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2524 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2523 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2522 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2493/26 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/25 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/24 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/23 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/22 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/21 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/20 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/19 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/18 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/17 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/16 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/15 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/14 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/13 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/12 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/11 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/10 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/9 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/8 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/7 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/6 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/5 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/4 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazseépiiletek
2493/3 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2493/43 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/42 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/41 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/40 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2493/39 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/38 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/37 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/36 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/35 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/34 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/33 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/32 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2493/45 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingatlan
2595/2 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingatlan
2611 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingatlan
2595/1 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2595/2 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2604 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2605 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2606 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2607 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2608 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2609 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2610 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2603 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2602 Kazincbarcika — K/12 1242 Garazsépiiletek
2601 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2600 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2599 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2598 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2597 Kazincbarcika — K/12 1242 Garazsépiiletek
2596 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2585 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2586 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazseépiiletek
2587 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazseépiiletek
2588 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2589 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2590 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2591 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2592 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2594 Kazincbarcika - K/12 1242 Garéazsépiiletek
2545/4 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2557 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2558 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2559 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2560 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2561 Kazincharcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2562 Kazincharcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2563 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2564 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2565 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2566 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2567 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2568 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2569 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2570 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2571 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/4 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/5 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/6 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/7 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/8 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/9 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/10 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/11 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2593/12 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2582 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2581 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2580 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazseépiiletek
2579 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazseépiiletek
2578 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2577 Kazincharcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2576 Kazincharcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2575 Kazincharcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2574 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2573 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2572 Kazincbarcika - K/12 1242 Garazsépiiletek
2677 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
2612 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
] ] 2412 Egyéb sport és uidiilési
2613/1 Kazincbarcika - Z .
célu épitmények
2556 Kazincharcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2555 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2554 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2553 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2552 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2551 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2550 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2549 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2548 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2547 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
2546 Kazincbarcika - Ln 1242 Garazsépiiletek
9545/3 Kazincbarcika _ Ln 1122 Hérom és"annél tobb
lakasos épiiletek
9545/2 Kazincbarcika _ Ln 1122 Hé’rom fés annal tobb
lakésos épiiletek
2545/1 Kazincbarcika _ Ln 1122 Hé’rom ,és annal tobb
lakésos épiiletek
1263 Iskolak, egyetemek és
2532 Kazincbarcika - Gksz - gy
kutatodintézetek
9543/5 Kazincbarcika - Ln 1122 Hérom és annal tobb
lakésos épiiletek
25433 Kazincbarcika _ Ln 1122 Harom és annal tobb
lakésos épiiletek
2543/8 Kazincbarcika _ Ln 1122 Harom és"annél tobb
lakésos épiiletek
2543/9 Kazincbarcika _ Ln 1122 Hé’rom ’és"annél tobb
lakésos épiiletek
2543/10 Kazincbarcika _ Ln 1122 Hé’rom ’és"annél tobb
lakasos épiiletek
2612 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendo ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2515 Kazincbarcika - K/11 1220 Hivatali épiiletek
2616/2 Kazincbarcika - K/11 1220 Hivatali épiiletek
2617/1 Kazincbarcika - Gksz 1211 Szallodaépiiletek
2618 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2619 Kazincbarcika - Gksz 1211 Szallodaépiiletek
2620 Kazincbarcika _ Vi 1263 Iskolék, egyetemek és
kutatdintézetek
: : 1230 Nagy- és
2620/1 Kazincbarcika - Mt kiskereskedelr?l)i/ épiiletek
; : 1263 Iskolak. mek ¢
2620/2 Kazincbarcika - Vit 63 Eu?a?éi’n ‘:ég;’;fk exes
2621 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2622/1 Kazincbarcika - K/3 1265 Sportcsarnokok
2622/2 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2623 Kazincbarcika - Vit 1220 Hivatali épiiletek
2406 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2403 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2402 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2399 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2396 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2395 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2394 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2393 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2392 Kazincbarcika - Lke 1110 Egylakasos épiiletek
2389/2 Kazincbarcika - Gksz 1230 Nagy- és
kiskereskedelmi épiiletek
2389/1 Kazincharcika - Gksz 1230 Nagy- és
kiskereskedelmi épiiletek
2390 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
2391 Kazincbarcika - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
2167 Kazincharcika - Gksz 1230 Nagy- &
kiskereskedelmi épiiletek
2154 Kazincbarcika - Ev Beépitetlen ingatlan
o621/1 Kazincharcika B st 2223 Helyi (telepiilési)
szennyvizszallitd vezetékek
2626/2 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
2627/2 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
2627/1 Kazincbarcika - ut 2112 Helyi utak és utcak
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
; ; 1230 Nagy- és
Kazincharcika - Gksz
2634/1 kiskereskedelmi épiiletek
2633 Kazincbarcika - Gksz . 1230 Nagy- és
kiskereskedelmi épiiletek
; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gksz
2625/2 kiskereskedelmi épiiletek
: ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gksz
262514 kiskereskedelmi épiiletek
; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gksz
2625/6 kiskereskedelmi épiiletek
: ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gksz
2625/5 kiskereskedelmi épiiletek
2634 Kazincbarcika - Gip 1230 Nagy- és
kiskereskedelmi épiiletek
; ; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gi
2634/2 P kiskereskedelmi épiiletek
; ; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gi
2635/3 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
264515 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
2641/4 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
265413 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
2650/3 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
2651/6 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
2645/2 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- és
265072 P kiskereskedelmi épiiletek
; ; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gi
2651/5 P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- ¢s
2651/14 P kiskereskedelmi épiiletek
; ; ; 1230 Nagy- és
Kazincbarcika - Gi
s P kiskereskedelmi épiiletek
Kazincbarcika - Gi 1230 Nagy- s
2651/9 P kiskereskedelmi épiiletek
; ; ; 1230 Nagy- ¢és
Kazincbarcika - Gi
2651/10 P kiskereskedelmi épiiletek
2625/7 Kazincbarcika - Kdu 2112 Helyi utak és utcak
2635/1 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcik
2641/1 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2645/1 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
2650/1 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2651/4 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2651/8 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2651/12 Kazincbarcika - Kou 2112 Helyi utak és utcak
2666 Kazincbarcika - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
2667 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
435 Kazincbarcika - Kok 2121 Orszagos vasutak
3329 Kazincbarcika - Kok 2121 Orszagos vasutak
2630 Kazincbarcika - Kok 2121 Orszagos vasutak
2631 Kazincbarcika - Kok 2121 Orszagos vasutak
057 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/2 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/3 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/5 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/6 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/7 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/8 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/9 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/10 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/11 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/12 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/13 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/14 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/15 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/16 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/17 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/18 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/19 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/20 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/21 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/22 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/23 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/24 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/25 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/26 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH

szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
058/27 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/28 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/29 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/30 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/31 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
058/32 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/1 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/2 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/3 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/5 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/6 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/7 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/8 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/9 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/10 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/11 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/12 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/13 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/14 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/15 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/16 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/17 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/18 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/19 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/20 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/21 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
059/22 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan

070 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/1 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/2 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/3 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/5 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/6 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/7 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
071/8 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/9 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/10 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/11 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/12 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/13 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/14 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/15 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/17 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/18 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/19 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/20 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/21 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/22 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/23 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/24 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/25 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/26 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
071/27 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
075 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
076 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
078 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
079/1 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
079/2 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
079/3 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
079/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/3 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/5 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/6 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/7 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/8 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
081/9 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
082 Kazincharcika - Gip Beépitetlen ingatlan
054 Kazincbarcika - Kou Beépitetlen ingatlan
067/1 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
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A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatasteriileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besoroldsa KSH
szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
0214/4 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
2614 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan
2675 Kazincbarcika - Gip Beépitetlen ingatlan

7.2.4 A kozuti szallitas 1égszennyez6 hatasa

A vizsgalt iizem ¢és az lizemnek helyet adé6 BC gyartelep megkdzelitése kdzuton a 26-0S szamu
fokozlekedési utrol lehetséges.

A feliilvizsgalt izemhez kapcsolodo szallitasi forgalom naponta legfeljebb 2 nehézgépjarmii fordulo,
az ebbdl szamitott oraforgalom (oda-vissza kozlekedéssel), a nappali 16 oOras megitélési idében:
ngnappal = 0,25 j/h

A fenti jarmtiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kérnyez6

teriiletek alapallapoti terheltségét nem noveli meg.

7.2.5 Pontforras engedélyezéshez kapcsolodo tovabbi informaciok

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. részére a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok iizemeltetését az
egységes kornyezethasznalati engedélyben engedélyezték.

Az engedély érvényessége: 2020. marcius 31.

Az aldbbiakban megadjuk a pontforrdsok engedélyezéséhez sziikséges tovabbi informdciokat, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet alapjan.

7.2.4.1. A kibocsatasok megeldzését, mérséklését szolgalo miiszaki megoldasok:

A reformer kemencében a folyamathoz sziikséges hdOmennyiséget a korabbiakban ismertetett
tiizeldanyag elégetésébdl nyerik, melynek égésekor az egyéb (szilard) tiizeldanyagokhoz képest
alacsonyabb az SO, és NOy kibocsatas. Ezen tulmenden alacsony NOy kibocsatasu égoket

alkalmaznak, melyek révén az NOy képzddés tovabb csokkenthetd.

7.2.4.2. A hulladékok keletkezését megel6zo, ill. csokkentd tervezett intézkedések:

Az integralt irdnyitasi rendszer bevezetése ota folyamatosan torekednek a veszélyes hulladékok

keletkezésének megsziintetésére, illetve csokkentésére.
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Szamos veszélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl fliggd. A termelés mennyiségi
csokkentése nyilvanvaloan nem cél, inkdbb a termelés ardnyaban érdemes csokkenteni a hulladékok
mennyiségét.

A gaztisztitas, feldolgozas soran tobb technologiaban alkalmazott katalizatorbol keletkezd elhasznalt
aktiv szén mennyisége szintén a termelés volumenétdl fiigg, ennek megfelelden hasznalodik el a
szilkséges mennyiség. A keletkezd veszélyes hulladék csokkentése szintén nem tervezheto.

A tovabbi veszélyes hulladékok képzdédése iddszakos, a karbantartdsi munkalatoktol fuggd, ezért
szintén nehezen tervezhetdek a keletkezett mennyiségek.

A technologiakban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzOdnek, melyek a hulladékok
ujrahasznositasat részesitik eldnyben.

Az alkalmazott technoldgia alapvetden hulladékszegény. A dolgozokkal is tudatositjak a
hulladékcsokkentés jelentdségét. Torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott
a nyersanyagok nagy tisztasagaval, a technologiai folyamatok magas hatasfokaval, az anyagok
technologiaba torténd visszavezetésével, ujrafelhasznalasaval, valamint hasznositdsaval érik el. Az

alkalmazott katalizatorok tobb évig hasznalhatok.

71.2.4.3. Tovabbi intézkedések, melyek az energiahatékonysdagot, a biztonsdagot és a szennyezések

megelozését szolgaljak:

Szokasos esetben a kazantapviz géaztalanitdjanak nincsenek kéros légtéri kibocsatasai. A feliilvizsgalt
CO/H; gyartasi folyamatban a folyamatgazokbdl a korabban bemutatott médon levalasztanak egyes
kondenzatumokat azért, hogy ujra felhasznalhatok legyenek, egy gaztalanitoban (D1331), majd innen a
gbézrendszer gézdobjaba vezetik. A visszavezetett kondenzatumok okozzdk a géaztalanitd minimalis
légszennyezo kibocsatasat, mely egyik szennyez6 komponens esetében sem éri el az 5 kg/h tomegaram
kiiszobérteket. A kibocsatas 97,17%-ban vizgdzbdl all. A gaztalanitd emisszidjanak maradék 2,83
térf.%-a kovetkez6 0sszetételii: CO,, Hy, CO, CHg, No.

71.2.4.4. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések:

Az elszivo rendszerek, ventilatorok rendszeres ellenOrzése, karbantartasa.
A munkateriletek rendszeres takaritasa, tisztan tartasa.

A pontforras tizemid6k naplozasa.

A hatdsag altal eldirt mérési kotelezettségek teljesitése.

Eves jelentési kotelezettség teljesitése.

Ezen fejezetben és a dokumentdcio egyéb, kapcsolodo fejezeteiben (7.2. fejezet) megadott
informdciok alapjan, kérjiitk a pontforrasok miikodésére vonatkozo engedély megaddsat,

meghosszabbitdsat, az egységes kornyezethaszndlati engedély keretében.
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7.3 HULLADEKKIBOCSATAS-, KEZELES-, SZALLITAS

A feliilvizsgalt iizemekben miikodtetett technologia viszonylag kevés hulladékképzodéssel jar. A
szénmonoxid ¢€s hidrogén eldallitds folyamatat ugy méretezték, hogy folyamatosan ne keletkezzen
hulladék (kibocsatas csokkentd intézkedés).

Csupan a reaktorok, adszorbensek vagy géprendszerek toltetét kell idordl idore kicserélni. A gyartasi
technologiaban hosszii ¢€letli katalizatorokat alkalmaznak, melyek kimeriilésiikk utan el6bb-utobb
hulladékok lesznek.

Ezek a hulladékok tehat szakaszosan keletkeznek, és nem minden évben. A kimerilt katalizatort és

adszorber anyagokat a gyartok visszaveszik.

Az egyes technologiakban keletkez6 hulladékokat, szerz6déses formaban az adott tipust hulladékra
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szallitd szallitja el, szintén engedéllyel

rendelkez6 atvevohoz.

A ZRt. a telephelyen képz6d6 hulladékokrol — a 440/2012. (XI1. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelden — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.

A ZRt. az éves bevallasi kotelezettségének hulladéktermeldként eleget tesz, HT lapokon, ill. az E-
PRTR lapokon.

A Linde Géaz Magyarorszag Zrt. HYCO iizemei mas szervezettdl nem vesznek at hulladékot,
hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott tevékenységgel nem foglalkoznak.
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7.3.1 Veszélyes hulladékok

A vizsgalt telephelyen keletkezd veszélyes hulladékok fajtankénti éves mennyiségeit a kovetkezd
tablazatban adjuk meg az utolsé 6t évre.

A megadott mennyiségek a HYCO 1-2 iizemek, a HYCO-3 ilizem ¢és a levegébonto iizem egyiittes
hulladék termelése, melynek mintegy 50 %-a kapcsolodik kozvetleniil a feliilvizsgalt HYCO 1-2
tizemekhez.

Keletkezett mennyiség [kg]

Veszélyes hulladékok Kod
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Kimeriilt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 06 13 02* | 1020 — 6745 | 4800 | 4276

Gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat
100118* | 80 - 74 - 32
tartalmazo hulladékok

Halogénmentes hiit6-ken6 emulzid és oldat 12 01 09* - - — — —

Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-,
o s 1302 05* | 1540 | 850 | 3937 | 3780 | 1310
hajtomii- és kenbolajok

Szintetikus motor-, hajtom- és kenéolajok 1302 06* | 120 36 - 360 | 180
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy
azokkal 1501 10* | 835 58 456 50 245

szennyezett csomagolasi hulladékok

Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo

. o . L .. .. 1150111 10 24 64 - 58
fémbol késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kitiriilt

hajtégazos palackokat

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirGanyagok (ide értve a kozelebbrél nem meghatarozott | 1502 02* | 160 103 | 253 — 283
olajsziirdket), torlokenddk, véddruhazat

Olajsziirék 16 01 07* - 42 - - 35

Olajat tartalmazo hulladékok 16 07 08* | 160 - - - -

Veszélyes atmeneti fémeket, vagy veszélyes atmeneti
fémek 16 08 02* | 21 150 |23 500{27 650| 230 -
vegyiileteit tartalmazo elhasznalt katalizatorok

Egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy

17 06 03* | 5710 - 820 | 1045 —
azokat tartalmaz

Veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos
¢s elektronikus berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 35* - 71 37 - 85
200121-t61 és a 200123-tol

Osszesen: - 30785 | 24684 | 40036 | 10265 | 6504
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Az alabbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgalt id6szakra (2015 — 2019) vonatkozdan a telephelyen
hulladékok atvevait, kodot, a
hulladékgazdalkodasi engedély szdmat és érvényességi idejét.

keletkezett veszélyes az atvevl cégek nevét, a kezelési

. Hulladék gazdalkodasi engedély
Hulladék | Kezelést végzé | Kezelést végzé | Kezelési — —
kodja neve telephely KTJ kod szama erve_ny?ssegl
ideje
. 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
06 13 02* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
D14
1001 18* | Design Kft. 100844792 E0299 | CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
E0204
. 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
13 02 05* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
. 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
13 02 06* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
) 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
1501 10* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
1501 11* | Design Kft. 101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
101050592 R4 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
) 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
15 02 02* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
) D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
16 01 07* Design Kft. 100844792
E0299 | CSz/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
16 07 08* | Design Kft. 100844792 E0299 | CSz/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
100844792 E0299 | CSz/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
) G0001 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
16 08 02* Design Kft.
101050592 D14 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
Enviszam Kft. 101507258 G0001 14/005430-008/2019 | 2024.09. 11.
17 06 03* Desian Kft 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
esign Kft.
i 101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
. 100844792 D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
20 01 35* Design Kft.
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy az atadott hulladékok vonatkozasaban az atvevd cégek

érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkeztek.
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Veszélyes hulladék lizemi gyiijtohely

A ZRt. a telephelyen veszélyes hulladék {izemi gyiijtéhelyet miikodtet.
A veszélyes hulladék lizemi gylijtéhely elhelyezkedését a mellékletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk
be.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. rendelkezik lizemeltetési szabalyzattal, melyet a hatosag a 14975-
5/2012. hatarozataban jovahagyta.

A veszélyes hulladékok gytijtése, kezelése a szabalyzatban foglaltak szerint torténik.
A szabalyzat alapjan, az aldbbiakban bemutatjuk a veszélyes hulladékok telephelyi gytiijtésének,

tarolasanak rend;jét.

Az lizemi gvijtohely miszaki kialakitasa

A veszélyes hulladék gylijtohely a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, teherbird és
folyadékzaro aljzattal rendelkezik. A gyljtéhely fedett, minden oldalr6l zart a kiilsé csapadékviznek a
gyljtéhelyre jutasanak, illetdleg a veszélyes hulladék csapadékkal torténd érintkezésének megeldzése
érdekében. A gytijtéhely zarhato az illetéktelenek behatolasanak megeldzése érdekében.

A gyljtéhely alja teljes terjedelmében karmentdvel rendelkezik a gytijtés id6tartama soran esetleg
megsériilld  csomagoloeszkozbdl, gylijtéedényzetbdl kikeriild veszélyes hulladék kifolydsanak
megelézése érdekében.

A veszélyes hulladék gyljtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak szilard

burkolattal rendelkeznek, aszfaltozott, pormentesitett utak.

A veszélyes hulladékok gyiijtése

A napi munkamenet soran keletkez6 veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén atmeneti gytijtéhelyen
kell gytjteni. A veszélyes hulladékok gyljtésérdl az {lizemvezetdnek, valamint az i{izem KIR
feleldsének gondoskodnia kell. A miszaki-, lizemvezetOknek biztositaniuk kell a veszélyes
hulladéknak a keletkezés helyén torténd atmeneti gytijtését megfelelé kapacitasu, és a kornyezett6l
megfeleld elkiilonitést biztositd gylijtéhellyekkel. A gylijtéhelyek kialakitdsanal figyelmet kell arra
forditani, hogy nem megengedett keveredés, kifolyés, kiszorodas, elszokés ne forduljon eld.

Az atmeneti gyljtéhely a veszélyes hulladék napi gytijtésére szolgal, a munkahelyi gyiijtdhelyrdl a
veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék tizemi gyiijt6helyre naponta el kell szallitani. A veszélyes
hulladék telephelyen beliili szallitasa kozben figyelmet kell arra forditani, hogy a veszélyes hulladék
kifolyésa, kiszorddasa, a kornyezetbe torténd elszokése ne forduljon eld. Amennyiben mégis eléfordul,
akkor a veszélyes hulladékot azonnal 6ssze kell gytQijteni, és a kiomlési helyet kdrmentesiteni kell.

A veszélyes hulladék lizemi gylijtéhelyre vétele a miiszaki vezetd feleldssége. A veszélyes hulladék

gylijtéhelyeket zarva kell tartani, a gylijtéhely kulcsat a telephely miiszaki vezetdjének kell megdrizni.
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A gytjtdhelyre atvett hulladékok mennyiségét haladéktalanul rogziteni kell a Térsasdg Integralt
Iranyitasi Rendszerének MU 26-11 szamu utasitasanak megfelelden, valamint a Veszélyes hulladék
lizemi gytlijtéhely tizemnaploban.

A veszélyes hulladék iizemi gylijtéhelyen a hulladékokat az adott hulladék frakcionak kialakitott
hulladék gyljté edényzetben kell gytijteni.

A veszélyes hulladék gyijté edényzeten fel kell tiintetni a hulladék f6bb adatait, gy mint:
- hulladék megnevezése,
- hulladék kédja,
- termeld neve (Linde Gaz Magyarorszag Zrt.),

- veszélyes hulladék esetén veszélyességi jelolése.

A veszélyes hulladék lizemi gytijtéhelyen a keletkezd veszélyes hulladékot maximum 1 évig lehet
tarolni, ezutan gondoskodni kell a veszélyes hulladék elszallitasrol, illetve artalmatlanitasarol. A
gylijtéhely kapacitasan tal veszélyes hulladék nem gytijthetd, amennyiben a gyljtéhely maximalis
befogadd kapacitasa megkozelitésre kertil, a hulladékokat haladéktalanul el kell szallittatni.

A veszélyes hulladék gylijtOhely lizemeltetése a telephely miiszaki vezetdjének a feleldssége.

A veszélyes hulladékok nyilvantartasa

A keletkez6 veszélyes hulladékokrdl nyilvantartast kell vezetni, és azt naprakész allapotban kell
tartani. A telephely miiszaki vezetdjének a felel6ssége ezen nyilvantartasok vezetése a KIR: EnWizard
Kornyezetgazdalkodasi Informaciés Rendszerben a Tarsasag Integralt Iranyitasi Rendszerének MU
26-11 szamu munkautasitasa alapjan.

A gytjtéhely mikodésérdl tizemnaplot kell vezetni, amelyben fel kell tiintetni az ott gylijtott veszélyes
hulladékok mennyiségére és Osszetételére vonatkozod adatokat, a gylijtéhelyre keriilt €s a gytijtéhelyrol
kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét, a kezelok adatait, tovabba az
iizemvitellel kapcsolatos rendkiviili eseményeket, a hatosagi ellendrzések megallapitasait és ezek
hatasara tett intézkedéseket. A veszélyes hulladék lizemi gyiijtOhelyen gyiijtott €s onnan kiszallitott
hulladékok nyilvantartasa, az éves elszallitasok ellendrzése és a Veszélyes hulladék lizemi gyiijtéhely

lizemnaplo6 vezetése a telephely miiszaki vezetdjének a feleldssége.

A veszélyes hulladékok artalmatlanitasa, elszallitdsa

Hulladék csak a szerzddéses kapcsolatban allo, az adott hulladék széllitasara, begytijtésére, illetve
kezelésére a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott, érvényes engedéllyel rendelkezd
hulladékszallitonak, illetve kezelonek adhato at.

Hulladékot kiszallitani csak megfeleld, annak kifolyéasat, kiszorédasat megel6z6 csomagolasban lehet.
Veszélyes hulladékot elszallittatni mindezeken til csak az ADR szerint mindsitett csomagolasban

lehet. A mindsitett csomagolasok beszerzése a beszerzési osztaly feleldssége.
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Minden veszélyes hulladék-szallitmanyt 4 példanyos, kitoltott ,,Szallitasi lappal” kell ellatni.

A kiséréjegy 1 példanyat meg kell tartani, 3 példanyt a szallit6 magéval visz. A kezelé a veszélyes
hulladék atvétele utan a 3 példanybol 1-et visszakiild a termeld részére; ezzel igazolja azt, hogy a
veszélyes hulladék a birtokaba kertilt.

A ,Szallitasi lapot” a fenti 2 példanyban meg kell Orizni, és a nyilvantartds mell¢ kell csatolni. A
kiséréjegy KIR szoftverben torténd Kkitoltése és nyomtatasa a veszélyes hulladék gytjtéhelyet
lizemeltetd szervezeti egység vezetd feladata.

A kezeld szamara ,,Szallitasi lapon™ kért adatokon til tovabbi adatokat kell szolgaltatni a veszélyes
hulladékok keletkezésének koriilményeirdl és veszélyességi jellemzdirdl, amennyiben ezek a kezeld
kornyezetének, személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerii
kezelése érdekében sziikségesek.

A veszélyes hulladék elszallitasa a telephely miiszaki vezetdjének felelossége.

Vészhelyzetek elkeriilése, elharitasa

A gyljtés soran esetleg bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd lizemzavar, illetve baleset
kovetkezményeinek csokkentésére €s elharitasara intézkedéseket kell tenni a kovetkezdk szerint:
Szallitas kozben figyelmet kell arra forditani, hogy a veszélyes hulladék kifolyasa, kiszorddasa,
kidomlése a kornyezetbe ne forduljon el6. Amennyiben mégis eléfordul, akkor a veszélyes hulladékot
azonnal 0ssze kell gyljteni, at kell csomagolni, €s a kidmlési helyet karmentesiteni. A kdresemény
soran feltakaritott hulladékot is veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban kezelni.

Folyékony veszélyes hulladék esetén karmentdt kell kialakitani.

A veszélyes hulladék lizemi gyljtohelyen esetlegesen kifolyt, kiszorddott anyagot haladéktalanul 6ssze
kell gytijteni. A felfogott veszélyes hulladékot a karmentébol, 6sszefolyd zsompbol el kell tavolitani, a
tovabbiakban is veszélyes hulladékként kell kezelni. A sériilt edényzetet ki kell cserélni, €s a veszélyes
hulladékkal szennyez0dott csomagolast is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Egyéb olyan vészhelyzeteket, amelyek nem csak kis mennyiségli veszélyes hulladékot érintenek és
nem egyszerien elharithatd esemény soran allnak eld, a telephely Karelharitasi terve, valamint
Veszélyelharitasi (belsé védelmi) tervében leirtak alapjan kell kezelni.

Minden havdaria eseményt €s az elhdritdsukra, megsziintetésiikre tett intézkedést a Veszélyes hulladék

lizemi gylijtéhely lizemnaploban régziteni kell.

Hulladékok mennyiségének meghatarozasa

A munkahelyi gylijtéhely a hulladékok napi gylijtésére szolgal. A keletkezd hulladékokat a
munkahelyi gylijtéhelyrdl at kell szallitani a veszélyes hulladék lizemi gytiijtdhelyre.

A veszélyes hulladék tizemi gylijtéhelyen torténd elhelyezést megelézden a keletkezett hulladékok
mennyiségét meg kell hatarozni, illetve azt rdgziteni kell a veszélyes hulladék tizemnaploban.

A hulladék mennyiségének meghatarozasa méréssel, tomegegységben, kg alapon kell, hogy torténjen.

A hulladékok mennyiség mérésére a telephely levegdbont6 lizeme mellett 1év6 hitelesitett hidmérleget
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kell alkalmazni. A hulladék elszallitdsok soran az elszamolds alapjat a kezeld partner telephelyén
torténd hitelesitett mérés képezi.
A hulladékok mennyiségének meghatarozasa és dokumentélasa utan a hulladék elhelyezhetd az tizemi

gyljtéhelyen.

Ellendrzések
A veszélyes hulladék tizemi gyljtéhely megfelelé miikodését rendszeresen ellendrizni kell a

kovetkezok szerint:

e Ellenorzést végzo személyek neve, beosztasa
Parti Csaba biztonsagtechnikai mérnok
e Ellenorzési tematika
Az ellendrzés soran ki kell térni a kdvetkezOkre:
- veszélyes hulladék iizemi gyljtéhely megfeleld allapota (padozat, tetd, ajtok, polcok,
jelolések megfeleld allapota)
- veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely zart allapota
- karmentd megfeleld allapota
- veszélyes hulladék kifolyas tapasztalhato-e a karmentOben, a veszélyes hulladék tizemi
gyljtéhelyen és kdrnyezetében, valamint az oda vezetd kozlekedési utakon
- hulladékok megfeleld jelolése (edényzeten)
- veszélyes hulladék tizemnaplo rendszeres vezetése, aktualizdlasa (a gytjtéhelyen az
lizemnaploban szerepld hulladékok talalhatok az tizemnapld szerinti mennyiségben)
- veszélyes hulladék lizemnapldban tortént-e bejegyzés rendkiviili eseményrél, milyen
intézkedések torténtek annak elharitasara, a rendkiviili esemény elharitasa megfelelo-e
e Ellenorzés gyakorisaga
A veszélyes hulladék lizemi gyljtéhely megfelelé miikodését havi rendszerességgel ellendrizni
kell az el6z6 pontban megjelolt tematika alapjan a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt
Iranyitasi Rendszere szerinti ,,FO2 A miikddés feliigyelete” folyamatleirdsnak megfelelden.
o Intézkedés a hianyossagok megsziintetésére
Az észrevételezett hidnyossagok megsziintetésérdl intézkedést kell kezdeményezni az
informacidk elektronikus Uton torténd megkiildésével a felelds személyeknek. A kdrnyezet
szennyezeését okozo hidnyossagok megsziintetését haladéktalanul el kell végezni.
e Felelos megjelolése
A veszélyes hulladék iizemi gytijtéhellyel kapcsolatos hidnyossagok megsziintetése a telephely
miiszaki vezetdjének a feleldssége.
e Visszaellenorzés
A havi bejarasokndl minden esetben megtorténik az el6z0 bejards intézkedéseinek

visszaellendrzése.

Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 — teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 82/122



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

e FEllenorzések dokumentalasa

Az ellenérzések dokumentalasat a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszere

szerinti ,,FO2 A mikdodés feliigyelete” folyamatleirasnak megfelelden kell végezni. Az

ellendrzés dokumentalasa a

web

alapu
(https://bocapps.boc.com/auditmanager/am_start.asp).

auditmenedzserben

torténik

Az észrevételezett hianyossagok megsziintetésérdl intézkedést kell kezdeményeznie az informéciok

elektronikus uton torténd megkiildésével a felelds személyeknek.

7.3.2 Nem veszélyes hulladékok

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt telephelyén nem veszélyes hulladékként a nem veszélyes

termelési hulladékok és a kommunalis hulladékok keletkeznek.

A kommunalis hulladék atadasa kdzszolgaltatas keretében torténik.

A keletkezé nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségét az utobbi 6t évben az alabbi tablazat

tartalmazza.

Mennyiség [kg]

Nem veszélyes hulladékok Koéd
2015 2016 2017 2018 2019
Gazok tisztitasabol szarmazé hulladékok, amelyek
100119 | 8960 8980 | 23151 | 955 -
kiilonboznek a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 0118-tol
papir és karon csomagolasi hulladék 150101 - - 200 - -
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 - - 1120 1300 1480
szervetlen hulladék, amely kiilénbozik a 16 03 03-
, 16 03 04 500 - - - -
tol
egyéb atmeneti fémeket vagy dtmeneti fémek
vegylileteit tartalmazo elhasznalt katalizatorok, 16 08 03 - - - 29016 | 8484
amelyek kiilonbdznek a 16 08 02-t61
Aluminium 17 04 02 - - - - 480
Vas és acél 170405 | 8000 320 - - 9220
Fémkeverékek 170407 | 3600 5084 - - 1340
fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l | 17 05 04 - - - 487 700 -
Szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a
17 06 04 - - - - 11 520
17 06 03-tol
miianyagok 2001 39 - - - 3580 -
Egyéb telepiilési hulladék, ideért
gyé e.epu ési hu 2.1 ¢k, ideértve a vegyes 20 03 01 . 4260 B B 1460
telepiilési hulladékot is.
Osszesen: - 21060 | 18644 | 24471 | 522551 | 33984
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Az alabbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgalt id6szakra (2015 — 2019) vonatkozdan a telephelyen
keletkezett nem veszélyes hulladékok atvevoit, az atvevé cégek nevét, a kezelési kodot, a
hulladékgazdalkodasi engedély szamat és érvényességi idejét.

Hulladék gazdalkodasi engedély
Hulladék | Kezelést végzo Kezelést végzo Kezelési — —
kodja neve telephely KTJ kod SZama erve_ny?ssegl
ideje
D14 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
. 100844792
100119 Design Kft. E0299 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021. 06. 02
101050592 E0299 KTF: 1146-2/2015 2021. 01. 31.
ZV Z38ld Volgy
. 333-10/2015,;
150101 Kozszolgaltato 102646893 E0206 2020
i 10/012272-002/2018
Nonprofit Kft.
ZV Z381d Volgy 100322418 D1 BO/16/209-3/2016 2029. 01. 31.
1501 06 Kozszolgaltato 333-10/2015.;
. 102646893 E0206 2020
Nonprofit Kft. 10/012272-002/2018
16 03 04 Design Kft. 100844792 E0299 CSZ/01/5609-11/2016 | 2021.06. 02
16 08 03 | Export (Hollandia) - R8 510556VIHB -
17 04 02 Alcufer Kft. 100994628 R4 14/001479-044/2015 2020. 06. 05
100994628 B0001
17 04 05 Alcufer Kft. 14/001479-044/2015 2020. 06. 05
100994422 R4
100994628 B0001
17 04 07 Alcufer Kft. 14/001479-044/2015 2020. 06. 05
100994628 R4
NHSZ Miskolc
17 05 04 Kit 100406523 G0001 10/18967-2/2015 2019
NHSZ Miskolc
17 06 04 Kit 102596684 G0001 10/18967-2/2015 2019
NHSZ Miskolc
2001 39 Kit 102596684 G0001 10/18967-2/2015 2019

A fenti tablazat alapjan megallapithato, hogy az 4tadott hulladékok vonatkozasaban az atvevd cégek

érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkeztek.

7.4 ZAJES REZGES

A telephely kornyezetét és a kornyezetében 1évé védendd ingatlanokat részletesen a korabbi

fejezetekben ismertettiik.
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A feliilvizsgélt HYCO-1 és HYCO-2 lizemek zajforrasai a BorsodChem Zrt. nagy kiterjedési ipari
telephelyén beliil mikddnek. A kornyezé lakoteriiletek zajterhelését nem oOnalléan, hanem a
BorsodChem ZRt. és az ipartelep egyéb lizemeltetdinek zajforrasaival egyiitt befolyasoljak.

A gyartelep Kazincbarcikatol DK-i iranyban helyezkedik el, a feliilvizsgalt iizemekhez legkozelebbi,
allandoan lakott épiiletek ENy-i iranyban — mintegy 400 méterre — Kazincbarcika varos belteriiletén, a
Bolyai téren és a Pattantyus utcéban talalhatok.

A BorsodChem Zrt., mint az ipartelep tulajdonosa és lizemeltetdje, 2012. év végén zajhatarérték-
tullépés miatti birsagot kapott, melynek kdvetkeztében 2013 jaliusaban a Feliigyeloség — a 284/2007.
(X. 29) Korm. rendelet 17. §-anak eldirasa szerint — Zajcsokkentési Intézkedési Terv elkészitését irta
elé, melyet az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. 2014. aprilis honapban 6sszeallitott.

Az intézkedési terv alapjan, a HYCO-1 és HYCO-2 iizem berendezéseit nem soroltdk a zajcsdokkentési
beavatkozast igénylé zajforrasok kozé.

Miiszaki beavatkozast a kdzeli LINDE ilizemek koziil csak a Levegdbontd lizem nitrogénkompresszor
szabadtéri nitrogénvezetéke igényelt (hangsulyozzuk, hogy ezt a zajforrast nem a feliilvizsgalt iizemek
muikodtetik).

2015 évben a Zrt. a nitrogéncsé burkolasat elvégezte, majd a beavatkozas eredményességét miiszeres
méréssel igazolta. Az EnviroPlus Kft. 2015. december 17-1 Zajvizsgalati jegyzokonyve alapjan, a

beavatkozas eredményes volt, tercsavos frekvenciatol fliggéen 7-15 dB csillapodassal jart.
7.4.1 A telephelyen miikodoé zajforrasok leirasa

crer

A HYCO-1 és HYCO-2 iizem egymas szomszédsagaban helyezkedik el, a gyartelepen beliil egy
technologiai tertiletet alkotva.

A jelentds zajforrasok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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A telephely zajforrasait az alabbi tablazatban részletezziik.

A zajforrasok leirasa

T Zajkibocsatas
L Mukodési . i
. Hangteljesit- o Zajkibo- , iddszaka
Megnevezés, . ) 1d6 . R Forras
f ményszint ) csatas Miikodési hely | . o
tipus miiszakon- | jelentdsége .
Lwa, dB ) jellege nappal | éjjel
ként
Szabadban,
1 - 2 méter
. ) magassagban,
Csavarkompresszor 108,5 8,0 allando . o + +
védendo teriiletek
felé részben
arnyékolva  lonts
elentds
HYCO-1 Szabadban, !
frekvenciavaltos 101 8,0 szakaszos 0 - 7 méter + +
hiitétorony magassagban
HYCO-2 Szabadban,
frekvenciavaltos 101 8,0 szakaszos 0 - 7 méter + +
hiitétorony magassagban
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A zajforrasok leirasa

o Zajkibocsatas
) Mikodési . .
. Hangteljesit- o Zajkibo- , iddszaka
Megnevezés, , ) id6 . e Forras
, ményszint ; csatas Mikodési hely | . o
tipus miszakon- | . jelentésége .
Lwa, dB ) jellege nappal | éjjel
ként
Reformerkazan
105 8,0 allando Szabadban + +
(F1101)
Fiistgaz-kompresszor 93
(C1107) és hajtomii 8,0 allando Szabadban + +
(CM1107)
Friss levego
kompresszor
press 96 80 | dllando |  Szabadban oo+
(C1109) és hajtomi
(CM1109)
CO2-kompresszor
92 8,0 allando Szabadban + +
(C1408)
R 416 gaz komp.
cgenerato gaz komp 90 8,0 allandé Szabadban + +
hajtomi (CM1504)
Gaz el6hiité (V1591) 93 8,0 allando Szabadban
CO kompr. (C1608) 96 8,0 allando Szabadban + +
H2 kompresszor és , .
o 89 8,0 allando Szabadban nem + +
hajtomii : lonts
CO cxpanzios turbina 9% 8,0 Alland Szabadban jetentos ¥
V.E. vizszivattyu é
Vlzéz,wa,, yues 83 8,0 allando Szabadban + +
hajtémi
Tanviz szivativi &
apviz SEIVATYH €8 97 8,0 Allando Szabadban P
hajtémii
Visszaforgat6 sziv. és
oo 82 8,0 allando Szabadban + +
hajtémi
Tiszta mososzer sziv.
és 97 8,0 allando Szabadban + +
hajtémii
Adagolo egység 85 8,0 allando Szabadban
DWA-berendezés 102 8,0 allando Szabadban
Szabalyoz6 szelepek 100 8,0 allando Szabadban
CO-utostiritd
91 8,0 allando Szabadban + +
(C1609 A/B)
Transzformator 61 8,0 allando Szabadban + +
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74.2 A telephely hatasteriilete

A feliilvizsgalt tizemek egységes kornyezethasznalati engedélye az iizemekre vonatkozdan egyedi
hatéstertilet lehatarolasat nem irta eld, mivel azok zajforrasai a BorsodChem Zrt. zajforrdsaitol

elkiilonitve nem vizsgalhatdk.

A feliilvizsgalat soran azonban — tdjékoztatasul — szamitassal elvégeztik a HYCO-1 és HYCO-2

iizemek kozos hatasteriiletének lehatarolasat, a gyartelep egyéb zajforrasaitol fiiggetleniil.

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt telephelynél ez az éjszakai iddszak mivel a dominans zajforrasok nappal és éjszaka azonos
moédon ilizemelnek. A hattérterhelés mérést és hatasteriilet lehatarolast ezért az éjszakai iddszakra
végeztik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A hattérterhelés meghatarozasara ENy-i iranyban volt sziikség. Egyéb iranyokban a telephely
kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el (a tavoli Berente lakoteriiletet a hatastertilet
lehatarolasa soran nem vettiik figyelembe), ezért a hatasteriilet hatarat a hattérterheléstdl fliggetlentiil
hataroztuk meg.

ENy-i irAnyban, Kazincbarcika védend$ teriiletén, az iizemekhez legkdzelebbi a Bolyai tér, Pattantyts
utca, Feny6 utca kornyezetében a hattérterhelést a BorsodChem ZRt. gyartelep lizemi 1étesitményei
hatarozzak meg.

Az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal 2014. aprilis hénapban 0Osszeallitott Zajcsokkentési
Intézkedési Terv alapjan a gyartelep lizemi létesitményei altal okozott hattérterhelés meghaladja az
¢jszakai zajterhelési hatarértéket (a Bolyai tér, Pattantyus utca lakoépiileteinél 45 dB; a Feny6 utca
lak6épiileteinél 40 dB).

A fentiek alapjan, ebben az irdnyban a hatasteriilet hatdra az a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastol

szarmazo zajterhelés egyenld a hatarértékkel, vagyis a szigorbb el6irast figyelembe véve, 40 dB.

DNy-i iranyban nem védendd teriilet huzodik, ezért a hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a vizsgalt
zajforrastdl szdrmazd zajterhelés egyenld a zajforrdsra vonatkozd, Udiildteriiletre megallapitott

zajterhelési hatarértékkel, amely az éjszakai id6szakra vonatkozoan 35 dB.

DK-i és EK-i irAnyban a gyartelep nem védendd gazdasagi teriilete huzodik, ezért a hatasteriilet hatara

az a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastol szarmaz6 zajterhelés egyenld 45 dB.
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Az akusztikai szamitassal megallapitott zajvédelmi hatasteriilet térképi abrdazolasat a mellékelt

helyszinrajzon mutatjuk be.

A hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értékét iranyonként az alabbi tablazatban részleteztiik.

A hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint
Vizsgalati irany nappal éjjel
ENy — 40
DNy - 35
DK - 45
EK — 45

A szamitasokat az el6z0 fejezet tdblazatdban megadott jelentds zajforrasok hangteljesitményszint
értékeibol kiindulva végeztiik el. A hangteljesitményszinteket az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal
2014. aprilis honapban osszeallitott Zajcsokkentési Intézkedési Terv adatai alapjan adtuk meg.

A telephely egyéb zajforrasait a hatasteriilet lehatarolasa soran nem vettiik figyelembe, mivel azok
kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol — elhelyezkedésiik, arnyékoltsdguk miatt — elhanyagolhatoak.

A zajforrasok vizsgalati pontokon varhaté eredé A-hangnyomasszintjének (Lak) meghatarozasa:
Lak =10% lg{z 100’1*“@‘)}
i=1
,ahol:
Lk,i: Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje

Az egyes zajforrasok A-hangteljesitményszintje altal okozott zajkibocsatasi A-hangnyomaésszint
meghatarozasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet alapjan az alabbi képlet szerint
tortént:
Li,i = Lw + Kir + Kq + K; — Ky — KL — Ky — Ky — Kg — Ke

, ahol

Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhatd A-hangnyomasszintje

Lw a zajforrasok varhato A-hangteljesitményszintje

Kir a zajforras irdnytényezdje

Ko asugdrzasi térszog miatti korrekcio

K: avédendd homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcid

K¢ atavolsdg miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

KL alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Kmn atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatésat kifejez6 korrekcio

Kn andvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
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Kg a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekeid

Ke zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége

- A Ky (zajforras iranytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlan

zajforrasokra.

- A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcido) megallapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendelet 7.

melléklet 2. tablazata alapjan tortént, f€lgdmbi terjedést alapul véve.

- A K (védendé homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcio) értéke 0 dB, mivel a vizsgélati pontokat
nem homlokzat el6tt vettiik fel.

- A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez0 korrekcid) szamitdsa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
Kq=201g (si/sp) + 11
, ahol
So a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)

St avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezo tablazatok)

- A K (levegé elnyeld hatasat kifejezo korrekcid) megallapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendelet
7. melléklet 3. tdblazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 h; % légkori
paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a

vizsgalati pont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

- A Kp, (talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa a kovetkezo
Osszefliggés alapjan tortént:
Km =1[4,8 — (2hm/sy) * (17 + 300/ s)]
, ahol
St a vizsgalati pontok és a zajforrasok tdvolsaga (Isd. kovetkezd tablazatok)

hm aterjedési ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkez6 tablazatok)

- A K, (ndvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) értéke DNy-i iranyban 6 dB, tekintettel a
hangterjedés utjaban allo 120 méter széles, zart, fas, cserjés novénysavra. Egyéb iranyokban a
korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok és a vizsgalati pontok kozott 9sszefliggd, zart ndvénysav
nem helyezkedik el.
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- A Kg (teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcio) értéke az egyes irdnyokba valtozo,
értékét a kovetkezd tablazatokban részletezziik. A korrekcid szadmitasakor figyelembe vettiik a
hangttnak a gyartelep beépitett teriiletein torténd terjedését, ill. annak tavolsagat.
A beépités mértéke:

ENy-i iranyban 0,2 (a teljes terjedési Giton)

DNy-i irdanyban 0,6 (60 méter szélességben)

DK-i iranyban 0,3 (a teljes terjedési uton)

EK-i iranyban 0,3 (a teljes terjedési uton)

- A K. (zajarnyékolo Iétesitmény beiktatasi vesztesége) értéke 0 dB, a gyartelep Iétesitményeinek
arny€kolo hatasat a Kg korrekcid soran vettiik figyelembe.

A kovetkezo tablazatokban megadjuk a zajforrasok altal lesugéarzott A-hangteljesitményszint értékét, a
hangterjedés soran fellépd (0-t6l eltérd értékli) korrekciok értékét, valamint a hatésteriilet hataran
felvett vizsgalati pontokon fellépé zajterhelés mértékeét.

A téblazatokban bemutatjuk tovabba irdnyonként és zajforrdsonként azt a tavolsagot, ahol a
hatasteriilet hatarat kijelo10 zajszint teljesiil.

A Ht-1 vizsgalati ponton, a hatasteriilet ENy-i hataran varhatoé zajkibocsatas mértéke
St | hm | Lw |[tKao|-Kg |- KL |- Ky |[-Knh | -Kg| Lt
(m) | (m) | (dB) | (dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB) | (dB) | (dB)
Csavarkompresszor 314 | 3,0 |{108,5| 3 [609| 06 | 45| 0,0 | 6,3 |39,2
HYCO-1 hiitétorony 344 | 40 {101 | 3 (617,07 | 44|00 6,9 |30,3
HYCO-2 hiitétorony 385|140 (101 | 3 |62,7,0,7 |44|00 | 7,7 |284

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 40

Zajforras megnevezése

A Ht-2 vizsgalati ponton, a hatasteriilet DNy-i hataran varhato6 zajkibocsatas mértéke
St | hm | Lw |[tKa |- Ko |-KL |[-Kn |- Ky |- Kg| Lt
(m) | (m) | (dB) |(dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Csavarkompresszor 483 | 1,5 (108,51 3 |64,7| 09 | 47 | 6,0 | 3,6 | 31,6
HYCO-1 hiitétorony 408 | 25 |101| 3 |632| 08 |46 | 60 | 00 |294
HYCO-2 hiitétorony 408 | 25 |101| 3 |632| 08 |46 | 6,0 | 00 |294

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 35

Zajforras megnevezése
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A Ht-3 vizsgalati ponton, a hatasteriilet DK-i hatiran varhaté zajkibocsatas mértéke

Zajforras megnevezése N M | Lw | +Ka |- KoK |=Kn) =Ko |-Ka| L
(m) | (m) | (dB) | (dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB) | (dB) | (dB)

Csavarkompresszor 205 | 15 |108,5| 3 |57,2| 04 | 45| 0,0 | 6,2 |431
HYCO-1 hitétorony 169 | 255|101 | 3 |556| 03|42 |00 |51]388
HYCO-2 hiitétorony 205625 (101| 3 (57204 |43 |00 6,2]358

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 45

A Ht-4 vizsgalati ponton, a hatasteriilet EK-i hataran varhaté zajkibocsatas mértéke

Zajforras megnevezése N Mo | Lw | #Ka| = Ka |- K| -Kn] =Ko |- K L
(m) | (m) | (dB) | (dB)|(dB) | (dB) |(dB) |(dB) | (dB) | (dB)

Csavarkompresszor 188 | 1,5 |1085| 3 |56,5| 0,4 | 45| 0,0 | 56 | 44,6
HYCO-1 hiitétorony 259 | 25 (101 | 3 (593,05 44|00 78320
HYCO-2 hiitétorony 259 | 25 (101 | 3 (59305 44|00 78320

A zajforrasok eredd kibocsatasa nappal és éjszaka 45

A HYCO-1 és HYCO-2 iizemek egyiittes hatasteriilete nem éri el a kb. 400 méterre kezd6do
Kazinbarcika kozigazgatasi teriiletén 1évé védendd ingatlanokat, sem a tavoli berentei lakoépiileteket.

A feliilvizsgalt iizemek berendezéseit az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal 2014. 4prilis honapban

Osszeallitott Zajcsokkentési Intézkedési Terv sem mindsitette domindns, zajcsokkentési beavatkozast

igényl6 zajforrasnak.

A vizsgalt zajforras hatasteriiletén beliil nincs védendd 1étesitmény, ezért részteriiletek €s megitélési

pontok felvétele nem indokolt.
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Tovabba, a vizsgalt kornyezeti zajforras hatasteriilete — a gyartelep ingatlanjain kiviil — az alabbi, nem

védendd ingatlanokat érinti.

A hatasteriiletbe es6 nem védendé ingatlanok
A hatastertileten beliil elhelyezked6 ingatlan
Helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam Szabalyozasi terv Epitmény besorolasa KSH

szdma szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
0220/1 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0214 Kazincbarcika kiilteriilet - Ev -
0215/1 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0215/2 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0215/3 | Kazincbarcika kiilteriilet - Ev -
0215/4 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0215/5 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0215/6 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -
0215/7 | Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

0216 Kazincbarcika kiiltertilet - Ev -

7.4.3 Zajvédelmi vizsgalati pontok

A LINDE Gaz Magyarorszag ZRt. és a BorsodChem ZRt. kozti megallapodés alapjan, a HYCO-1 ¢és
HYCO-2 {izemek telekhataran az iizemektdl szarmazd zajkibocsatasi A-hangnyomadsszint nem
haladhatja meg a 70 dB értéket.

A vizsgalat sordn ezért a telekhataron felvettiink zajkibocsatas mérési pontokat, a fenti megallapodas

betartasanak igazolasara.

11 vizsgalati pont: a HYCO-2 iizem ENy-i telekhatéran, a technologiai tér mellett, a helyszinrajzon
feljelolt ponton, 1,5 méter magasan.
12 vizsgalati pont: a HYCO-2 iizem ENy-i telekhataran, a technolégiai tér mellett, a helyszinrajzon
feljelolt ponton, 1,5 méter magasan.
21 vizsgalati pont: a HYCO-2 iizem EK-i telekhataran, a technolégiai tér mellett, a helyszinrajzon
feljelolt ponton, 1,5 méter magasan.
31 vizsgalati pont: a HYCO-1 lizem DK-i telekhataran, a technologiai tér mellett, a helyszinrajzon
feljelolt ponton, 1,5 méter magasan.
41 vizsgalati pont: a HYCO-1 lizem DNy-i telekhataran, a kezeld épiilet kozelében, a helyszinrajzon
feljelolt ponton, 1,5 méter magasan.
42 vizsgalati pont: a HYCO-2 tizem DNy-i telekhataran, a raktar kozelében, a helyszinrajzon feljelolt

ponton, 1,5 méter magasan.
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51 vizsgalati pont: a hiitétornyok kozelében, azok ENy-i oldalanal, a helyszinrajzon feljeldlt ponton,
1,5 méter magasan.
52 vizsgalati pont: a hiitétornyok kozelében, azok DNy-i oldalanal, a helyszinrajzon feljelolt ponton,
1,5 méter magasan.
53 vizsgalati pont: a hiitétornyok kozelében, azok DNy-i oldalanal, a helyszinrajzon feljelolt ponton,
1,5 méter magasan.
54 vizsgalati pont: a hiitétornyok kozelében, azok DK-i oldalanal, a helyszinrajzon feljeldlt ponton, 1,5

méter magasan.
A vizsgalati pontok elhelyezkedését a mellékelt Helyszinrajzon abrazoltuk.
7.4.4 A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuUM. sz. egyiittes rendelete a kornyezeti zaj— és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.
25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének

részletes szabalyairdl.
MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

Berente Kozség Képviselotestiiletének 20/2011. (VIII. 26.) sz. rendelete a telepiilésrendezési terv és

szabalyozasi terv jovahagyasarol.

Kazincbarcika Varos Onkormanyzatanak 44/2005. (XII. 22.) szamu rendelete Kazincbarcika Varos
Helyi Epitési Szabalyzatarol (HESZ) és Szabalyozasi Tervérdl.

7.4.5 Az alkalmazott mérési modszer és a vizsgalat koriilményei

A telephely zajkibocsatasat atlagos alapzaj mellett mértiikk. Az alapzajt BorsodChem ZRt. gyartelep
egyéb lizemeinek (Ammonia tizem, TDI2 iizem, hiitétornyok, szell6z6 vezetékek) kibocsatdsa okozta.
Mivel a mérés idején mind a LINDE Géaz Magyarorszdg ZRt., mind a BorsodChem ZRt. zajforrasai
folyamatosan miikddtek, az alapzajt olyan helyen mértiik, ahol a HYCO-1 és HYCO-2 iizemek zaja
nem volt észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetden azonos volt a mérési ponton fellépd alapzajjal. A K,
alapzaj-korrekciot az MSZ 18150-1 sz. szabvany 4.5.2. sz. pontja alapjan szamitottuk.

A vizsgalt berendezések zajat és az alapzajt egyarant A—egyenértékszint méréssel hataroztuk meg.
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A kibocsatott zaj jellege allandd volt, a mérési id6t 3-5 perc értékiinek valasztottuk. A vizsgalt

zajforrasoknak impulzusos, ill. tonalis jellege nem volt.

A vizsgélat sordn az aldbbi miiszereket hasznaltuk:

A mérés soran alkalmazott miiszerek
., , A miiszer A hitelesités
A miiszer megnevezése L . —
gyari szama jele érvénye
SVANTEK SVAN971 integrald zajszintmérd miiszer 40319 M1209880 | 2020. 09. 15.
SVANTEK SV31 akusztikai kalibrator 39470 — —
TAS888 digitalis hémérséklet és 1égsebesség mérd 12110233 D00880 —
P s o 01268805/609 193736 -
TESTO 625 hémérséklet és paratartalom méro 61940795 193735 -
MKD abszolit nyomasmérd miiszer — — —

A hitelesitett zajmérd miiszer 1. pontossagi osztalytl mérést tesz lehetdve, pontossagat a mérés elott és

a mérést kovetHen ellendriztiik.

A vizsgalat idejére az alabbi id6jarasi korilmények voltak jellemzok:

A mérés idejére jellemzo idojarasi koriilmények
Kornyezeti tényezd nappal éjjel
Szélsebesség (m/s) 3,2 -
Szélirany ENy -
Hoémérséklet (°C) 8,7 -
Légnyomas (mbar) 1020 -
Relativ 1égnedvesség (r, %) 73 -
Egyéb jellemzd valtozékony -
7.4.6 A vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékek

A feliilvizsgalt lizemek egységes kornyezethasznalati engedélyében a Feliigyeldség az iizemekre
egyedi zajkibocsatasi hatarértéket nem adott, mivel a HYCO-1 és HYCO-2 iizemek zajforrdsai a

BorsodChem Zrt. zajforrasaitol elkiilonitve nem vizsgéalhatok.

A BorsodChem Zrt. kazincbarcikai gyartelepén mikodtetett, részben, vagy teljes egészében
tulajdonaban 4ll6 gazdasagi tarsasagok ¢és a telephelyén miikodd kivitelezOk altal folytatott
tevékenységekbdl szarmazd zajkibocsatasra vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket a Feliigyeloség
19031-2/2005. Hatéarozata allapitja meg.
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A zajkibocsatasi hatarértékek

Zajkibocsatasi
A telepiilés . o hatéarérték
] Védend6 ingatlanok
megnevezése Lkn, dB
nappal ¢jjel
Bolyai tér, Pattantyts u., Zemplény u. bérhazai,
i i a Szent Florian tér 4. sz. alatti Tizoltosag 55 45
Kazincharcik o
. védendd homlokzatai elott 2 m-re
Fenyd, Harsfa, Tolgyfa utcak lakohazainak 50 40
védendd homlokzatai elott 2 m-re
Bajcsy-Zsilinszky u., Gagarin u. lakotelepek bérhazainak - 45

védendo homlokzatai elott 2 m-re

Esze Tamas u., Bajcsy-Zsilinszky u., Csaba koz,
Petofi Sandor u., Kandé Kalman u., Toldi Miklo6s u.,
Berente ) o 50 40
Marx Karoly u. csaladi lakohazainak

védendo homlokzatai elott 2 m-re

Posta utcai Altalanos Iskola 50
védend6 homlokzatai elott 2 m-re

A LINDE Gaz Magyarorszag ZRt. é¢s a BorsodChem ZRt. kozti megallapodés alapjan, a HYCO-1 ¢és
HYCO-2 {izemek telekhataran az iizemektdl szarmazd zajkibocsatasi A-hangnyomadsszint nem
haladhatja meg a 70 dB értéket.
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1.4.7 A feliilvizsgalt iizemek zajkibocsatasa

A feliilvizsgélat sordn meghataroztuk tovabba az lizemek telekhatarn fellépd zajkibocsatast, a LINDE
Gaz Magyarorszag ZRt. és a BorsodChem ZRt. kozti megallapodas (a HYCO-1 és HYCO-2 tizemek
telekhataran az lizemektdl szdrmazo zajkibocsatasi A-hangnyomasszint nem haladhatja meg a 70 dB

értéket) betartdsanak ellendrzése érdekében.

7. tablazat: A zajkibocsatasra vonatkozo mérési eredmények
0 Z = =2 |2 o 2 Elg o |E o |EE
EFE%| < (<580 & ETS|BEE|4522° 8
& o8 ok s 2T F |8 F|F s 2
8 > £ N < §
Z | Laeqmert | LAaeq | Ka |Laeq| 1t Ty Kimp | Kton Lt
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
11 64,7 53,2 - 64,7 | 80 8,0 - - 65 -
12 63,4 53,2 - 63,4 8,0 8,0 - - 63
21 68,9 62,7 | -1,2 | 67,7 | 80 8,0 — - 68 _
31 71,2 654 | -1,3 | 69,9 | 80 8,0 - - 70 -
41 71,0 650 | -1,3 | 69,7 | 80 8,0 - - 70 -
42 63,8 55,1 -0,6 | 63,2 8,0 8,0 - - 63 -
o1 61,9 53,0 -0,6 | 61,3 8,0 8,0 - - 61 -
52 67,9 54,2 - 679 | 80 8,0 - - 68 -
53 67,6 59,0 -0,6 | 67,0 8,0 8,0 - - 67 -
54 68,7 615 | 09 | 67,8 | 80 8,0 - - 68 -
7.4.8 A kozuti szallitas zajkibocsatasa

A feliilvizsgalt lizemhez kapcsolddo szallitasi forgalom naponta legfeljebb 2 nehézgépjarmii fordulo,
az ebbll szamitott oraforgalom (oda-vissza kozlekedéssel), a nappali 16 oras megitélési idében:
Q3’nappa| = 0,25 j/h.

A fenti jarmiiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kdrnyezo

teriiletek alapallapoti terheltségét nem noveli meg.
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7.4.9 A vizsgalati eredmények értékelése

A feliilvizsgalt lizemek berendezéseit az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal 2014. 4prilis honapban
Osszeallitott Zajcsokkentési Intézkedési Terv nem mindsitette domindns, zajcsdkkentési beavatkozast

igényl6 zajforrasnak.

A HYCO-1 és HYCO-2 iizemek zajkibocsatdsa a kdrnyezd kazincbarcikai, ill. berentei védendd

teriiletek zajterhelését nem befolyasolja szamottevé mértékben.

A HYCO-1 és HYCO-2 iizemek egylittes hatasteriilete nem éri el a Kazinbarcika kozigazgatasi
teriiletén 1évé védendd ingatlanokat, sem a tavoli berentei lakdéplileteket, ezért résziikre

zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem sziikséges.

Az tizemek telekhataran felvett vizsgalati pontokon a zajkibocsatasi A-hangnyomasszint nem haladta
meg a 70 dB hatarértéket, tehat a telephely zajkibocsatasanak mindsitése megfelel a LINDE Gaz
Magyarorszdg ZRt. és a BorsodChem ZRt. kozti, zajkibocsatisra vonatkozd  megallapodas

feltételeinek.

7.5 TERMESZET-ES TAJVEDELEM

A telephely Kazincbarcika gazdasagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem talalhatd. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kornyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast sem

kozvetlentil, sem kozvetett modon.

A gyartelep tagabb kornyezetében talalhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt élovilagra
(rétek, legeldk, artéri erddk), illetve mezOgazdasagi teriiletekre a feliilvizsgalat targyat képezé HYCO
iizemek milkkddése nem gyakorol hatast, az lizemek kibocsatdsainak hatésteriilete alig terjed tul a
gyartelepen.

A kornyez6 teriiletek eredeti, természetes ¢€lovilaga egyébként is mar évtizedek ota 4talakult az
intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara.

Természetes, természet kozeli ndvénytarsulds a gyartelep kozvetlen kozelében nincs. A gyartelep
olyan teriileten fekszik, ahol az ¢l6vilag jelentds mértékben degradalddott. A gyartelepen, illetve annak
kdzvetlen kdrnyezetében nem taldlunk olyan védett él1ényt vagy él6helyet, amelyre a HY CO {izemek
gyartasi tevékenysége veszélyt jelentene.

A beruhazasi teriilet a természetes vagy természetkdzeli él0helyektdl nagy tavolsagra, a tdjszerkezet

szempontjabdl jol elkiilonitve (domborzat, ndvényzet, gyaregységek takarasaban) helyezkedik el. A
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védett vagy értékes teriiletek feldl latvanykapcsolat nincs vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tul)
érvényesiil. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelked6 vagy védendd tajképi elem (var, varrom,
templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt tizemek latvanybeli vetélytarsai lennének vagy
annak kedvezd hatasat elnyomnak vagy eltakarndk, mivel az ipari tajhasznalat a legjellemz6bb (gyar-
¢s csarnoképiiletek, 1t, ipari vasut, vezetékek stb.)

A meglévé ndvényzetrdl a vizsgalt teriileten €s térségében (ipari teriileten beliil) Osszességében
elmondhatd, hogy az adventiv és a gyomflora elemei domindlnak, a ndvényzet természet- és
tajvédelmi szempontbol értéktelen fajokbol all, védett fajok megjelenése nem varhat6. A beruhazas
teriiletén a meglévd novényzet Németh-Seregélyes-féle természetességi értékszama: ,,1” azaz a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacid nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok ¢és jellegtelen fajok fordulnak eld. Szegényes (hidnyos) fajkészletii, jellegtelen él6helyi
kotédést fajokbol 4llo, gyomos allomany. A vizsgalt tevékenység értékes €lovilagot vagy védett fajt
nem veszélyeztet. Talajélet az épiiletek és burkolatok alatt nincs. Téplalkozasi- és fészkelési
lehetdséget az ipari kdrnyezet nem ad.

8 AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY ELOIRASAI ES AZOK
BETARTASA

A kovetkezO fejezetekben részletesen ismertetjiik a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 14295-14/2015. iigyiratszamu hatarozataban kiadott

egyseéges kornyezethasznalati engedély eldirasait, ill. az azoknak torténd megtelelést.

8.1 A BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL ELOIRASAI

8.1.1 Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskorben

8.1.1. Altalanos eléirasok és azok megfeleltetése

1. A létesitményt csak jogerds egységes kornyezethaszndlati engedély birtokéban, tovabba a
mindenkor hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyban eléirtaknak megfelelden — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mitkddtetni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az egységes kornyezethaszndlati

engedély érvényessége folyamatos volt, az eldirt adatszolgaltatasokat teljesitették.

2. Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technikai kdvetelményének megfeleld
technologiaval kell miikddnie.
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A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A telephelyet az elérheto legjobb

technikai kévetelmenyének megfelelo technologiaval miikodtetik, részletesen Isd. a 11. fejezetben.

3. A kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil semmiféle olyan mddositas vagy atépités nem
valosithato meg, amely a ,,R” 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds valtozasnak mindsiil.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A feliilvizsgalt idészakban a

telephelyen nem tortént jelentds valtozasnak mindsiilé modositads, vagy dtépités.

4. Ez az engedély a ,R” szabalyai szerint kiadott engedély, €és nem ¢érinti az
engedélyes/lizemeltetd egyeb, torvényben vagy mads jogszabalyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirdsnak megfelelt.

5. Az engedélyesnek a létesitmény miikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy
az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor keriiljon a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatdrozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén
kinek a felelossége €s jogosultsadga a tovabbi vizsgalatok €s intézkedések kezdeményezése.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. Az erre vonatkozo eldirasokat az

integralt iranyitasi rendszer részletezi.

6. A személyre szoloan meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfeleld végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudéssal kell rendelkeznie.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A Zrt. kérnyezetvédelmi mérnck

végzettsegii és beosztasu dolgozot alkalmaz a kérnyezetvédelmi folyamatok iranyitdasara,

feliigyeletére.

7. A kornyezethasznald koteles a létesitményt feliigyeld alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni, és Dbiztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
kovetelményeket.

A telephely a feliilvizsgalt idészakban az eldirasnak megfelelt. A kérnyezetvédelmi mérndk

képzettsége a feladatok elldtasara megfelelo. A dolgozo az engedélyben megfogalmazott

kévetelményeket ismeri.

8. A létesitmény miikodtetéje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi koriiket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd iradsos munkautasitasok
alljanak rendelkezésre, tekintettel a miiszaki és személyi védelem kovetelményeire a
tevékenység jellegébdl adodd adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni
a havaria esetén sziikséges teenddkre.
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A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. Az érintett dolgozokat rendszeres
kornyezetvédelmi oktatasban részesitik, az engedély eldirasaibol adodo kérnyezetvédelmi
feladataikat illetéen. A sziikséges munkautasitasok az integralt iranyitdsi rendszer keretében

rendelkezésre allnak.

9. A képzd6do hulladékok vonatkozéasdban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat szoban
ki kell oktatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartand6 miiszaki
¢s személyi védelem eldirasaira vonatkozoan, valamint a rendkiviili esemény (havaria)
kovetkeztében sziikséges teenddkre.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A munkavallalok rendszeres

kornyezetvédelmi oktatason vesznek részt, ahol a hulladék iizemi gyujtohely iizemeltetési

szabalyzat, ill. a munkautasitasok vonatkozo eloirasai ismertetésre keriilnek.

10. A 1étesitmény mitkddtet6jének gondoskodnia kell arr6l, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve
az engedélyezési dokumentacid azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szdmara, aki az engedély hatdlya alid tartozo
tevékenységet végez.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. Az engedély a Zrt. szerverén

minden érintett dolgozo részére rendelkezésre dll.

11. A létesitmény muiikodtetdje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkdja jelentds hatdst gyakorolhat a kornyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A tovabbképzések formajat és a

feljegyzések nyomtatvanydt az integralt iranyitdsi rendszer részletezi.

12. A létesitmény mitkddtetje a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatdrozasarol szoldo 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kornyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996.
(VIL. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a kornyezetvédelmi hatdsag
szamara a telephellyel 0sszefliggd kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A Zrt. kérnyezetvédelmi mérndk

végzettségii és beosztasu dolgozot alkalmaz a kornyezetvédelmi folyamatok irdnyitdasdra,

feliigyeletére.
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8.1.2. Uzemelés idejére vonatkozé eléirasok és azok megfeleltetése

1. Az iizemeltetés soran be kell tartani a hatdrozat 1.4) pontjaban megdallapitott technologiai
kibocsatasi hatarértékeket.
A telephely a feliilvizsgalt iddoszakban az eldirasnak megfelelt. A hatarértékeknek torténd

megfelelést a dokumentacio 7. fejezetében részleteztiik.

2. A veszélyes anyagok kontrollalatlan kornyezetbe jutasanak megelzésére, illetve azonnali
jelzésére elhelyezett gaz-detektorok folyamatos miikddését biztositani kell.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A telepitett gazérzékelok és a

személyi gazdetektorok rendszeresen feliilvizsgalatra, Kalibrdlasra keriilnek.

Az iizemek teriiletén 22 db (HYCO-1) és 25 db (HYCO-2) fixen telepitett gdzelemzd késziilék

tizemel, ebbdl 14+17 db CO detektor, 5+6 db H detektor, 2+2 db O, detektor, 1 db CH, detektor.

A Compur Statox 501 tipusu detektorokat 6 havonta kalibraljak.

3. Az érzékeld rendszereket sziinetmentes aramforrasrél kell miikodtetni.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az érzékelo rendszerek

sziinetmentes aramforrasrol mitkodtek.

4. A technologiai inditas, ledllas, illetve esetleges lizemzavar esetén a technoldgiai folyamatban
nem hasznosuld éghetd gazokat és gdzoket egy gytijtérendszeren fel kell fogni és a kiépitett
faklyan korommentesen el kell égetni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A faklya miikodtetése a fenti

eloiras szerint tortént.

5. A technologiaban felhasznalt, valamint szennyez6 anyagokat tartalmazé anyagok (kommunalis
szennyviz, technologiai szennyviz stb.) telephelyen beliili taroldsa, szallitdsa csak megfeleld
miiszaki védelemmel rendelkezd, megfeleld miiszaki allapott létesitményekben, miitargyakban,
csatorndkban lehetséges. Ennek érdekében a szennyvizek gylijtésére és elvezetésére szolgdld
létesitmények — elvezetd csatorndk, gylijté-atemeld aknak — miiszaki allapotit rendszeresen
ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromldsokat meg kell sziintetni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirdsnak megfelelt. A miitargyak, karmentok miiszaki
dllapota megfelelo.

6. Az lizemnek a tevékenységhez kapcsolodoan rendelkeznie kell karelhdritdsi tervvel. A
karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasat, feliilvizsgalatat el kell végezni.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A karelharitasi terv feliilvizsgalatat
elvégeztek 2018-ban (Isd. 7.1.4 fejezet).
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7. A kornyezetkdrosodas megeldzésének és elhdritdsdnak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 9. § (1) bek. alapjan: ,,A terveket a terv készitésére kotelezettnek — a valtozasok
szervezet ezzel O0sszefliggd tevékenységi korében bekovetkezett valtozast kovetd 60 napon
beliil feliil kell vizsgélnia.”

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A karelharitasi terv feliilvizsgalatat
elvégeztek 2018-ban (Isd. 7.1.4 fejezet).

8. A tevékenység végzése, kiilonos tekintettel a tevékenységhez kapcsoloddan felhasznalt
anyagok (pl. technologiaban hasznadlt anyagok, kommunalis szennyviz, technologiai
szennyviz...) taroldsa, a kapcsolodo vizilétesitmények iizemeltetése stb. nem okozhatjak a
foldtani kozeg jogszabalyban rdgzitett (B) szennyezettségi hatarértékeinél vagy az annal
magasabb (Ab) bizonyitott hattér-koncentracional kedvezotlenebb allapot kialakulasat.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. A tevékenység a foldtani kozeg

szennyezettséegét nem befolyasolta.

9. Az iizemi tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok soran a foldtani kdzeg, talaj elszennyezddése
kizarhat6 legyen.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A tevékenység a foldtani kézeg

szennyezettségét nem befolydsolta.

10. Amennyiben a tevékenység végzése soran, a telephelyen a foldtani kozegben a fenti
hatarértékeket meghaladd szennyezbanyag koncentraciok alakulnak Ki, sziikséges a felszin
alatti vizek védelmérdl sz6lo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltaras, majd
annak eredményei alapjan végzett kdrmenetesités végrehajtasa.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. A tevékenység a foldtani kozeg

szennyezettségét nem befolydsolta.

11. A tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokat — amelyek korét a hulladékjegyzékrol
sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatdrozza meg — gyljtésérdl és
tovabbi hulladékgazdalkodési céli atadédsarol, a hulladékokrol szolo 2012. évi CLXXXV.
torvény, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban — igy
kiilonosen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 29.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint kell gondoskodni.
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A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A hulladékok gytijtése, atadasa a
fenti jogszabdlyoknak megfelelden tortént. A hulladékokkal kapcsolatos részletes informdciokat a

dokumentacio 7.3. fejezetében részleteztiik.

12. Az lizemszerl tevékenység sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdmara a
vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyokban eldirt kdvetelményeknek megfeleld gytijtéhelyet kell
biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak
¢s lizemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi és iizemi gylijtdhelyekre vonatkozé eldirasokra, valamint az iizemi
gyljtéhely ilizemeltetési szabalyzatdnak teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosag altali
jovahagyottsaganak meglétére. Biztositani kell a hulladék fajtak szerinti elkiilonitett gyijtést,
ezen beliil torekedni kell az anyagfajtdk szerinti szelektiv hulladékgytijtésre. A veszélyes
hulladékokat a kornyezet karositdsat megel6z0, szennyezését kizar6 moddon, a kijelolt
gyljtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenalldo gyiijtéedényben
kell gyljteni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A hulladékok gyiijtése a fenti

jogszabalynak megfeleloen tortént. A munkahelyi gytijtohelyek, ill. az tizemi gyiijtohely miiszaki

kialakitasa és az tizemeltetés rendje kielégiti a jogszabalyi eloirasokat.

13. Tilos a veszélyes hulladékot a telepiilési szilard hulladék, vagy mas nem veszélyes hulladék
koz¢€ juttatni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az egyes hulladékokat tipusonkent,

fajtankent kiilon gytjtik.

14. A hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitisra valdo atadasakor vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl ¢és
feltételekrol szold 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatdrozott alapjellemzési
kotelezettségét, sziikség esetén a megfeleld dokumentumok meglétérdl gondoskodni kell.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A Zrt. a lerakdsra keriilo 17 06 04

kodu hulladék (szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t0l) alapjellemzését

elvégeztette.

A 2019. 02. 28-an kelt alapjellemzés és a Balint Analitika Kft. 2018. 08. 07-én kelt laboratoriumi

Jjegyzokonyve alapjan, a fenti hulladék teljesiti az eldirt atvételi hatdrértékeket a Blb és B3

«rer

15. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, ill. kezelésre valo atadasa esetén meg kell

gy6z8dni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagardl.
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Jd4

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az atvevok az adott hulladék kodra
és mennyiségre vonatkozoan rendelkeztek hulladékgazdalkodasi engedéllyel. Az atvevoket és

engedélyiiket a 7.3. fejezetben részleteztiik.

8.1.3. Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo eldirasok és azok

megfeleltetése

1. A telephelyen ilizemeld légszennyezd forras légszennyezd anyag kibocsatasarol évente, a
levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapjan a 7.
melléklet szerinti adattartalommal éves levegbtisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, targyévet kovetéo marcius hé 31-ig.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Az LM lapok kitoltésre és

benyujtasra/feltoltésre keriiltek.

2. Az adatszolgaltatasra koteles 1égszennyezd forras iizemeltetdjének a levegotisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekovetkezd valtozasokat a valtozas bekovetkezésétol szamitott 30 napon
beliil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A LAL adatokban valtozdas nem

tortent.

3. A helyhez kotott légszennyezd pontforras tényleges kibocsatasdnak meghatarozéasara, a
kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellendrzése érdekében ot évenként egyszer akkreditalt
laboratorium mérésével meg kell hatarozni a kibocsatasokat. A vizsgalatokrol késziilt
szakvéleményt a kornyezetvédelmi hatosagnak meg kell kiildeni legkésobb targyévet koveto
marcius 31-ig.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A mérések az eldirt gyakorisaggal

megtorténtek. A mérésekrol részletes informdciokat a 7.2. fejezetben kézoltiink.

4. A faklyazasrol tizemnaplot kell vezetni, amelyben rogziteni kell annak okait, idétartamat,

intenzitasat oly médon, hogy a visszamendleg is ellendrizhetd legyen.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Tényleges, intenziv faklydzdsra az
lizemek inditasa és ledllitasa soran van sziikség. Az iizem indulaskor és leallaskor sziikséges
faklydzas iizemnaplojat  vezetik, ebben feljegyzésre keriil a fiklyazasok idétartama és az
elfaklyazott gdaz mennyisége. A faklyazasra keriilo tényleges gdzmennyiség kézvetlen mérése
miiszakilag nem lehetséges, a termékgdzok és a technologiai gaz faklyaszelepeinek allasabol
kalkulalt adatok érhetdek el.
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A CO és a H, termékvezetékek nyomdstartasa miatt az tizemi faklyak folyamatosan hasznalatban
vannak. Normdal iizemmenet soran az tizemi terhelés folyamatosan a felhasznaloi igényekhez
igazodik, ennek megfeleloen jelentos mennyiségii tobbletgaz nem képzodik. A faklyak ekkor
alacsony intenzitassal miikodnek. A nyomasingadozasok a felhasznalo és termeld iizemek
technologiai rendszerein elhelyezett szabalyzokorok altal gerjesztett ingadozasokbol adodnatk.

A lefaklyazott gazmennyiség komoly gazdasagi hatranyt okoz a Zrt-nek, ezért annak
minimalizalasa elsodleges szempont a normal tizemmenet soran.

A faklyazasbol szarmazé CO; kibocsadtds az iizem UHG engedélyében szereplé nyomonkovetési
eljaras szerint torténik. Egyéb karos anyag kibocsatas a folyamatos orlang és a lefaklyazott gazok
(CH4, CO, Hy) mindségébdl adodoan nem varhato.

5. Az lzemi faklydzasokrol évente Osszesitett értekelést kell késziteni, mely tartalmazza az
okokat és az id6tartamokat.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az osszesitett értékelest az indulas

és leallas idejére jellemzo faklydzasi tizemnaplo tartalmazza.

6. A tevékenység soran keletkezd hulladék statuszii anyagok, targyak, mint hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz616 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet — eldirasai szerint kell végezni. Az adatszolgaltatas bekiildési hatarideje: a
bejelentés vonatkozasi évét koveto év marcius 1.

A telephely a feliilvizsgdlt idészakban az elGirasnak megfelelt. A HIR-EV adatlapok kitéltésre és

benyujtasra/feltoltésre keriiltek.

7. Az E+PRTR koteles tevékenységet végzo létesitményeknek az Eurdpai SzennyezOanyag-
kibocsatasi és — szallitasi Nyilvantartas 1étrehozasarol szolo6 166/2006/EK Eurdpai Parlament €s
Tandacsi rendelet alapjan miikddésiikkel kapcsolatban évente — a targyévet kovetd év marcius
31-ig — EPRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes
oldalrdl tolthetd le.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az EPRTR-A adatlap kitoltésre és

benyujtasra/feltoltésre keriilt.
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8.1.3. Havariara vonatkozo el6irasok és azok megfeleltetése

1. A rendkiviili légszennyezést a kornyezetvédelmi hatosagnak a szennyezés bekovetkeztekor
azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elharitasardl.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirdasnak megfelelt. Rendkiviili légszennyezés nem

kovetkezett be.

2. Az esetlegesen bekovetkezé — a foldtani kozegre vonatkozd6 — szennyezéseket a
kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott, hatalyos lizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel
kell szdmolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirdsnak megfelelt. A foldtani kézegre vonatkozo

szennyezes nem kovetkezett be.

3. A karelharitasi tervben foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A karmento eszkozok folyamatosan

rendelkezésre allnak. Ellenorizni.

4. A kéresemények ¢s beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi naplot
kell vezetni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Rendkiviili szennyezés nem

kovetkezett be.

5. Szennyezés estén, a teriileten beliili védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni kell a
kornyezetkarosodas megelézésének ¢€s elharitasanak rendjérdl szoldé 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalonak a kornyezetveszélyeztetés,
illetve kdrnyezetkarosodas helyérél, jellegérol és mértékérol

a) — amennyiben a szennyezés felszini vizeket és felszin alatti vizeket és foldtan kozeget
érinti — a teriileti viziigyi hatosagot ¢és a teriileti viziigyi igazgatosagot,

b) — amennyiben a szennyezés 1. § ¢)-g) pontja szerinti védett természeti értékeket (védett
novény- ¢és allatfajok, azok ¢€16-, kolt6- pihendhelyeik, Natura 2000 teriiletek, orszagos
jelentdségli védett természeti triilletek) — a Kornyezetvédelmi ¢és természetvédelmi
hatésdgot (a tovabbiakban egyiitt: kornyezetvédelmi hatosag) és a Nemzeti Park
Igazgatosagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Rendkiviili szennyezés nem kovetkezett
be.
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6. Az esetlegesen bekdvetkezett kdreseményekrdl és a megtett intézkedésrdl tajékoztatni kell az
illetékes kornyezetvédelmi hatosagot.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Rendkiviili szennyezés nem

kovetkezett be.

8.1.2 Kozegészségiigyi hataskorben

1.A tovabbiizemelés sordn a HYCO-1 ¢s HYCO-2 iizem kiépitett miiszaki — biztonsagi és

védelmi berendezéseinek, tovabba mindségiigyi rendszereinek ellendrzott miikodtetésével

kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezddését, csokkenteni a

havéria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az iizem koérnyezetre gyakorolt hatdsa a
vonatkoz6 rendeletekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A kibocsatasok jellegét és mértéket a

7. fejezetben részleteztiik.

2.A technologiaban keletkezd szennyvizek kornyezetterhelést csokkenté modon tdrténd
kezelésérdl és az ellendrzések elvégzésérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A szennyvizek jellegét, atadasat,

kezelését a 7.1. fejezetben részleteztiik.

3.A teveékenység végzése soran keletkez0 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré modon kell gytjteni, elszallittatasukrol
gondoskodni sziikséges.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A hulladékok gyiijtését, tarolasat,

dtadasat a 7.3. fejezetben részleteztiik.

4.A tevékenység soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozdéan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi eldirasok betartasarol.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A kémiai biztonsdgi eldirdasok

betartasra keriiltek. A felhasznalt vegyszerek tarolasdra, felhasznaldasara, ill. a balesetek, kiomlések

esetén sziikséges teendokre vonatkozo eldirdsokat az MU 27-05 (Veszélyes anyagok kezelése) cimii

munkautasitas szabalyozza.

Kazincbarcika I. telephely HYCO-1 és HYCO-2 — teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 108/122



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

8.2 A BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYElI KATASZTROFAVEDELMI |GAZGATOSAG IGAZGATO-
HELYETTESElI SZERVEZET KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT (MISKOLC)
35500/8074-3/2015. ALT SZAMON KIADOTT ALLASFOGLALASABA FOGLALT ELOIRASAI

1.A HYCO-1 és HYCO-2 iizemekben keletkezd szennyvizeket (kommunalis és technoldgiai
szennyvizek) a BorsodChem Zrt. lizemeltetésében 1év6 szennyviztisztité telepre (k6zos lizemi
tisztitd) kell vezetni. A szennyviztisztitd telepre vezetett szennyvizek mindségének meg kell
felelnie a két cég kozott 2012 augusztusdban megkotott szennyviztisztitasi szolgaltatasi

szerzOdésben foglalt alabbi paramétereknek:

Szennyezdanyag hatarérték
MDEA mg/I 10
KOl mg/I 300
Fajlagos vezetoképesség  |uS/cm 2000
Ammonium-ion mg/I 40

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A kibocsatott szennyviz mindségi

paramétereit a 7.1. fejezetben részleteztiik.

2. A BorsodChem Zrt. szennyviztisztitd telepére vezetett szennyvizek mindségének a szolgaltatasi

szerz6désben nem szabalyozott komponensek esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

4. szamu mellékletében az egyéb befogaddba valdo kozvetett bevezetés esetére eldirt
kiiszobértékeknek kell megfelelnie.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. A kibocsdtott szennyviz mindségi

paramétereit a 7.1. fejezetben részleteztiik.

3. A BorsodChem Zrt. szennyvizcsatorna rendszerére olyan szennyvizek ravezetése, melyek a
szennyviztisztito telep lizemelését karosan befolyasoljak tilos!
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirdsnak megfelelt. A kibocsatott szennyviz mindségi

paramétereit a 7.1. fejezetben részleteztiik.

4. A gyartasi technologiahoz sziikséges alap-, és segédanyagokat zart, fedett, karmentdvel ellatott,
erre a célra kialakitott teriileten kell tarolni, a csurgalékok felszini, felszin alatti befogadoba
nem vezethetdk.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A tarolas koriilményeit a 7.1.

fejezetben részleteztiik.
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5.Az iizemnek a kornyezetvédelmi hatdsdg altal jovahagyott iizemi vizmindségi karelhdritasi

tervvel kell rendelkeznie, (jovahagyott hatdrozat szam: 18869-2/2011., érvényes: 2016.

november 14-ig). A terveket a terv készitésre kotelezettnek - a valtozasok atvezetésétol

Osszefliggd tevékenységi korében bekdvetkezett valtozast kovetd 60 napon beliil felil kell

vizsgalnia és jovahagyasra a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz, mint
kornyezetvédelmi hatosdghoz be kell nyujtani.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. Az iizemi karelharitdasi terv

feliilvizsgalata megtortént 2018. évben.

9 RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili eseményekkel minden termeld iizemben szdmolni kell. Havéria jellegi események
bekdvetkezésekor a kdrnyezetterhelés ugrasszertien megndvekedhet.
A rendkiviili lizemallapotot kivalthatja valamilyen természeti csapas is, mint a foldrengés vagy
sz€lséséges 1d0jaras, de jellemzéen mégis az emberi mulasztasok az okozoi. Az emberi mulasztdsokkal
kapcsolatos rendkiviili allapot lehet a varatlan meghibasodas és a helytelen lizemvitel is.
A Linde Géaz Magyarorszag Zrt. HYCO-1 és HYCO-2 iizemeiben a havarids események kezelésére az
alabbi dokumentéciok késziiltek

- Tuzvédelmi Szabalyzat — 2013. julius, feliilvizsgalva 2020. januar 22.

- Bels6 Védelmi Terv (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti tartalommal) — feliilvizsgalva

2019. augusztus

- IR MU 26-31 (viz és talajszennyezések kezelése c. munkautasitas)

- MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése c. munkautasitas)

- F 26 folyamat (Kornyezeti havaridk és szennyezések kezelése cimii fejezet)

- Uzemi karelharitasi terv

A Belsé Védelmi Terv ismerteti a Stlyos balesetek kovetkeztében kialakuld helyzeteket és azok
hatdsait, a Sulyos balesetek hatasai elleni védekezés és a hatdsok csokkentésére irdnyuld
tevékenységet, a védekezésbe bevonhatd ilizemi infrastruktarat, berendezéseket, anyagokat, a
veszélyhelyzet esetén sziikséges teenddket, valamint a vészhelyzeti iranyitast.

Az IR MU26-31 (viz és talajszennyezések kezelése) és MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése)
munkautasitasok az lizemzavar esetén sziikséges teenddket részletezik.

Az F 26 Kornyezeti havaridk és szennyezések kezelése cimili fejezet a viz- és talajszennyezések
bekdvetkezte utani eljarasrendet mutatja be.

A ZRt. HYCO-1 iizemében a feliilvizsgalt id6szakban (2015-2019) havaria események nem torténtek.
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Az tizemek a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-aban és 1. mellékletében megadott kritériumok
alapjan az

- felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek

crer

10 KORNYEZETVEDELMI BERUHAZASOK

A feliilvizsgélt iddszakban az alabbi kornyezetvédelmi beruhdzasra kertilt sor.

A HYCO-1 iizem 2017-2018 évi hatarértéket meghaladd ammoénium koncentracid értékei amiatt alakultak
ki, hogy ebben az id6szakban mindkét lizem megnovelt terhelés mellett miikodott, a két tizem kozos
RO berendezésének (processz kondenzatum tisztitds) koncentratuma a HYCO-1 gytijtéaknaba keriil.
Ez a szennyvizdram magasabb ammonium koncentraciot tartalmazott. A probléma megoldasa

érdekében a Zrt. az RO koncentratumat hiitéviz potvizként hasznositja.

11 A TEVEKENYSEG ERTEKELESE AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA
SZEMPONTJABOL

A Zrt. HYCO-1 és HYCO-2 iizemeiben miikodé gyartdsorok modern, korszer(i, berendezéseknek
mindsiilnek.

A Zrt. céljai kozott szerepel, hogy a termeld, szolgaltatd tevékenységek végzése soran, de kiillondsen
technologia- és termékkorszeriisitések esetében, valamint 1j technologidk Iétesitésénél messzemenden
torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, a fajlagos anyag- ¢&s

energiafelhasznaldsi mutatok javitasara.

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT)
vonatkozd konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi szakértok altal Osszeallitott ugynevezett BAT
Referendum (roviditett formadban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza.

Elvben, az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szervetlen vegyipari termékekre harom
szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, elirasokat:

« altalanos leirds a nagy mennyiségben eléallitott szervetlen vegyipari termékekre,

* illusztrativ leirds, ajanlas amely egy-egy konkrét eljarast vizsgdl (nem minden technologidra
talalhato),

* horizontalis ajanlasok, melyek leginkdbb a kapcsolédd tevékenységekre, példaul a szennyviz és

véggaz kezelésekre, hulladékégetésre, vagy lerakésra adnak utmutatasokat.
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A feliilvizsgalt tizem mikodését és 1étesitményeit a mellékelt dokumentumban (A feliilvizsgalt iizem
értékelése az elérheté legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan) feleltetjik meg az
elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban foglaltaknak.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik tovabba az elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjairdl.
A kovetkez6 fejezetekben ismertetjiik a gyartasi tevékenység megfeleloségét a 9. melléklet szerinti

szempontok alapjan.

11.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

Az integralt irdnyitasi rendszer bevezetése Ota folyamatosan torekednek a veszélyes hulladékok
keletkezésének megsziintetésére, illetve csokkentésére.

Szamos veszélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl fiiggd. A termelés mennyiségi
csOkkentése nyilvanvaloan nem cél, inkdbb a termelés ardnyaban érdemes csokkenteni a hulladékok
mennyiségét.

A gaztisztitas, feldolgozas sordn tobb technologidban alkalmazott katalizatorbdl keletkezd elhasznalt
aktiv szén mennyisége szintén a termelés volumenétdl fiigg, ennek megfelelden hasznalodik el a
sziikséges mennyiség. A keletkezd veszélyes hulladék csokkentése szintén nem tervezhetd.

A tovabbi veszélyes hulladékok képzddése iddszakos, a karbantartasi munkalatoktol fiiggd, ezért
szintén nehezen tervezhetdek a keletkezett mennyiségek.

A technologiakban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzddnek, melyek a hulladékok
ujrahasznositasat részesitik elényben.

Az alkalmazott technoldgia alapvetden hulladékszegény. A dolgozokkal is tudatositjak a
hulladékcsokkentés jelentdségét. Torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott
a nyersanyagok nagy tisztasagdval, a technologiai folyamatok magas hatasfokaval, az anyagok
technologiaba torténd visszavezetésével, Ujrafelhasznalasaval, valamint hasznositdsaval érik el. Az

alkalmazott katalizatorok tobb évig hasznalhatok.

11.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A technologidkban a technologia sordn felhasznalt és eldallitott gazok, folyadékok koziil tobb
veszélyes anyagnak mindsiil. A technologidk feliilvizsgédlata soran felmeriil a kevésbé veszélyes
anyagok hasznalata, ami egyes esetekben nem realizalhato.

A szén-monoxid és hidrogén el64llitd rendszer ugy keriilt megvaldsitasra, hogy tizemzavar, vagy
vészhelyzet esetén a gyartasi folyamat azonnal leallithat6 legyen.

A technoldgiai rendszerben az egyidejlileg jelenlévd anyagok mennyisége nem jelentds.
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A terméket alapvetden a telephelyen hasznaljak fel, anyagot nem tarolnak, a gyartas és a felhasznalas

megfeleld iitemezésével, 0sszehangolasaval a kornyezet veszélyeztetése a minimumra csékkenthetd.

11.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK UJRAHASZNALATANAK, ES A
HULLADEKOK UJRAFELDOLGOZASANAK ELOSEGITESE

A feliilvizsgalt tlizemekben torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint
hasznositasara, ez a cég gazdasagi érdeke is.

A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzOdnek, melyek a hulladékok
ujrahasznositasat részesitik eldnyben.

A technologiaban gazokbol gazokat allitanak eld. A reakcié soran keletkezett és nem hasznosult,
illetve visszavezethetd gazokat visszaforgatjak.

fgy a legfontosabb anyagaram-visszacsatolasok a kovetkezok:

» az MDEA mos6bol szarmazé szén-dioxidot visszavezetik a reformerbe,

* a moso metan oldatot Gjra €s Ujra visszaforgatjak a rendszerbe,

* a technologia kiilonb6z0 pontjain levalasztott éghetd gazokat fiitdanyagként hasznositjak a
gbézreformerben,

+ a folyamatgazbodl levalasztott kondenzatumokat a levalasztjak, és a processz g6z rendszerben gozt
termelnek beldle, amit folyamatgdzként (processz gozként) ismételten felhaszndlnak, ennek

kovetkeztében a szennyviz keletkezését is minimalis értékre csokkenthetik.

11.4 ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK, VAGY MODSZEREK, AMELYEKET
SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

A Linde Géaz Magyarorszag Zrt. alternativ lizemeltetési folyamatokat, berendezéseket, modszereket
probal bevezetni az elérhetd legjobb technika elérése érdekében.

Az lizemekben egy bevalt, jol teljesitd technologiat alkalmaznak.
11.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK

Az alkalmazott eljards a Lindénél tobb éves fejlesztési folyamat eredménye. A kikristdlyosodott
technologia olyan miiszaki megoldasokkal rendelkezik, melynek alapjat a legmodernebb miiszaki
eredmények képezik.

A technologidban az utobbi iddszakban nem tortént jelentds tudomanyos attérés, amely alapvetden
befolyasolhatta volna a technologia kivalasztasat.
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11.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE

A mikoddo tzemek kibocsatasai minden esetben az eldirt hatarértékek alatt maradnak.

Légszennyez6 anyag kibocsatas

A kibocsatasok koziil a kéndioxid, a nitrogén-oXidok és a szénmonoxid az olyan légtérbe emittalt
szennyezOanyag, amelyre az IPPC elvek alapjan hatarértékeket kell meghatarozni.

A pontforrasok emisszidi a kibocsatasi hatarértéket betartjak, megfelelve az elérheté legjobb
technologia eldirasainak.

A telephely tiizeloberendezéseinek égéstermék kibocsatasai alatta maradnak a megengedett
technologiai kibocsatési hatarértékeknek.

Szennyez0 anvagok kibocsatasa szennyvizben

A technologianak a felszini és felszin alatti vizekbe nincs kozvetlen kibocsatasa, illetve nem

veszélyezteti azokat.

11.7 AZJ, ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDOPONTJA

Az tlizemek egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkeznek. A meglévé engedélyeket,

hatarozatokat a 2. fejezetben ismertettiik.

11.8 AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Zrt. feliilvizsgalt izemeiben miikddo gyartdosorok modern, korszertii, berendezéseknek mindsiilnek, a

telephely jelenleg is az elérhetd legjobb technikdnak megfeleléen mikodik.

11.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS) FOGYASZTASA ES
JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhaszndldsa szempontjabdl a jelentds energiafogyasztdssal jard technologiai
miiveletek, illetve berendezések jo hdszigetelése, a hdszigetelés megfeleld allapotanak fenntartasa, a
szivargasok megakadalyozasa és — ahol alkalmazhaté — hdmérsékletszabalyozas alkalmazasa és annak
a helyes beallitdsa megfelel az elvarasoknak.

Az anyag és energia felhasznélassal jard technologidk soran torekedni kell az optimalis lizemelésre, a
gépek, berendezések karbantartdsdra, anyag- és energiatakarékos technologidk, gépek {iizembe

helyezésére, az utasitasokban foglaltak és a munkahelyi fegyelem betartasara.
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A gyartasi tevékenység jol illeszkedik a meglévd telephelyi adottsagokhoz. Mér az iizem tervezésénél
minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra és magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott
gyartasi technologiat alapvetden az alacsony szintli anyag €s energia felhasznalés jellemzi.

11.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT ES ENNEK
KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY MEGELOZZEK

Az lizemek kibocsatasai koziil a levegdszennyezdanyag kibocsatdsok a jelentdsebbek. A feliilvizsgalt
iizemekben a légszennyezd pontforrdsok kibocsatasa kivétel nélkiil megfelel a technologiai kibocsatasi
hatarértékeknek.

A pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasat az engedélyben eldirt gyakorisaggal elvégzik, az éves
jelentési kotelezettségének a ZRt. eleget tesz.

A telephely kibocsatasi pontjan az elfolyd szennyviz mindsége megfelelt a kibocsatasi

hatarértékeknek, az 6nellendrzés soran tervezett mintavételezést és elemzést a ZRt. elvégezteti.

11.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA CSOKKENTSEK EZEK
KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

A biztonsagtechnikai kérdések a Linde Géz Magyarorszag Zrt.-nél megfelelden szabalyozottak, a
Tarsasag kimagaslo biztonsagtechnikai mutatdokkal rendelkezik. A ZRt. célja, hogy megel6zzék a
baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat. A felillvizsgalt tizemek
rendelkeznek Tlizvédelmi Szabalyzattal.

A létesitmények, berendezések iizemzavar elharitasi utasitasokkal rendelkeznek, melyek betartasarol

az lizemvezetok gondoskodnak.

11.12A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A NEMZETKOZI
SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A
TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK KOZOTT AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A
KAPCSOLODO MONITORINGROL ES A FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A
BIZOTTSAG ALTAL KOZZETETT TAPASZTALATAI

A Sevilldban miikodé Eurépai IPPC Bizottsdg az iparagak képvisel6ibdl, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszagok kornyezetvédelmi hatosagainak képviseloibol  allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kovetéen folyamatosan kozzéteszi az egyes iparagakban
alkalmazhato BAT elveket.

Ezek az un. BATRef-ek, amelyek az illetd technologia BAT szempontok szerinti kovetelményeit,

alternativait és — nem utolsé sorban — kornyezetterheld sajatossagait részletezik.
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A felillvizsgalt lizemek gyartasi technologiai a ,,Nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyi
anyagok - szilard és egyéb (Large Volume Inorganic Chemicals - Solid & Others)” kategoriaba
tartozik. Ezen kategoriara rendelkezésre all hivatalos BREF-dokumentum.

11.13 ERTEKELES

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. feliilvizsgalt HYCO-1 és HYCO-2 iizemeiben mikddtetett
technologiak és berendezések a leirtak alapjan megfelelnek az elérhetd legjobb technika alkalmazasa

iranti kovetelménynek

12 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESRE VONATKOZO ADATOK

A Zrt. érvényes kombindlt felelosségbiztositassal (4ltalanos/bérldéi/bérbeadoi  feleldsség,
termék/szolgaltatas felelosség, felelosség, kornyezetszennyezési felelosség) rendelkezik, amit az
Allianz Hungéria Zrt-vel kotott.

A biztositasi kétvény 2019 évi adatlapjat mellékletként csatoltuk.
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13 KOZERTHETO OSSZEFOGLALAS

Létesitmény helye:

A ZRt. a feliilvizsgalt tevékenységet a Kazincbarcika 3943 hrsz.-u ingatlanon gyakorolja. Az ingatlan
besorolasa iparteriilet, tulajdonosa a BorsodChem Zrt. A telephely teljes teriilete 26.510 m?.

A HYCO-1 és HYCO-2 iizemek telephelyének kozépponti EOV koordinatai: Y = 769 000, X = 323
600.

A teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentdsebb nehézipari tertilete.

A feliilvizsgalt iizemekhez legkozelebbi, allanddan lakott épiiletek ENy-i iranyban — mintegy 400

méterre — Kazincbarcika varos belteriiletén, a Bolyai téren €s a Pattantyas utcaban talalhatok.
El6zmények:

A HYCO-1 és HYCO-2 (lizem) egységes kornyezethasznalati engedélye kozos.
Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. junius 30-ig érvényes.

Az el6z0 feliilvizsgalat elvégzésének hatarideje 2015. janius 30. volt, melyet a ZRt. megbizasabol a
TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft végzett el.

A benyujtott feliilvizsgalati dokumentacio alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foéosztaly Kiadta a 14295-14/2015. iigyiratszamu
hatarozatat, egységes szerkezetbe foglalva az egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A hatarozatban kovetkezo feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasi hataridejeként 2020. marcius 31-ét
jelolték meg.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével ¢és a feliilvizsgalati dokumentaciod
osszeallitasaval a ZRt. ismét a TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft-t bizta meg.
A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat a hatalyos egységes kdrnyezethasznalati engedélyben ¢és
a vonatkozo jogszabalyokban eldirt kovetelmények betartasanak a vizsgélatara terjedt ki, amelynek a
tapasztalatait, megéllapitdsait az alabbiakban részletezziik.

A dokumentacid elkészitéséhez a helyszini szemle sordn gylijtott adatokat, tapasztalatokat, valamint a
Megbiz6 altal szoban kozolt és irdsban rendelkezésiinkre bocséatott, a vizsgalt létesitmények és
technologidk termelését és kornyezeti hatésait jellemzé adatokat, vizsgdlati jegyzOkonyveket
hasznaltuk fel.

A feliilvizsgélat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005.(XII. 25.)
Korm. rendelet 2. szdmu melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes kornyezethasznalati

engedély birtokaban végezhetd.
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A telephelyen folytatott tevékenység:
A két gyartosoron nagytisztasdgu hidrogént és szénmonoxidot allitanak eld.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. f0 tevékenysége: ipari gaz gyartasa. A 2008. januar 1-t6l hatalyos
TEAOR jegyzékben DG ,vegyi anyag termékek gydrtisa” éagban az alkalmazott gyartési
tevékenységre a kdvetkezo besorolas talalhatd:

20.1. Vegyi alapanyag gyartasa

20.11 Ipari gaz gyartasa

Mindkét izemben ugyanazt a technologiat alkalmazzak. A technologia bevalt, korszerli, megfelel a
BAT elveknek, egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A technologiai folyamat az alabbi részfolyamatokbol all:

* a foldgaz kéntelenitése

* a foldgaz-gbz elegy bontasa gdzreformerben

* a folyamatgdz (disszocidcios gaz) lehiitése

* széndioxid eltavolitas

* a szénmonoxid ¢és a hidrogén szétvalasztasa metanos mosassal

* hidrogén tisztitas (PSA)

Vizek igénybevétele és terhelése:

A két HYCO {izem Iétesitményei a BorsodChem ZRt. Un. I. telepén talalhatok egy toémbben.

A teriileten a technologiai szennyvizeket, a kommunalis szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon
csatornarendszer gyujti 0ssze.

Az atadott szennyvizek tisztitdsa a BC Zrt. Szennyviztisztit6 Uzemében, szerves tisztitds soran
torténik.

A hélozat f0bb méretet:

Linde rendszer BC rendszer
* ipari szennyviz DN200 KG-PVC DN200 KG-PVC
* kommunalis szennyviz DN150 KG-PVC DN200 KG-PVC
* csapadékviz DNSO, 150 és 200 KG-PVC DN300 KG-PVC

A HYCO iizemek teriiletén szennyviztisztitast tehat nem végeznek. Szennyvizet a beépitett mérdora
szerinti mért mennyiségben a BorsodChem Zrt. atveszi, és azt a kdzponti szennyviztisztitd telepen

tisztitja meg.

Az lizem technoldgidja nem jar jelentds mennyiségli technologiai viz felhasznalassal. Technologiai

vizet, g6z formdjaban a reformerben hasznalnak fel, a f6ldgaz bontasakor.
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A viz technolégiai vizként — méréoran keresztiil — érkezik a 3,8-bar nyomasu halézaton a BorsodChem
Zrt-t6l.

A vizigény fedezete a Sajobol kivett nyers viz. A BC Vizeldkészité Uzemének gyakorlati tapasztalatai
alapjan az 54 m*/h vizigény kb. 64 m*/h Sajo vizbél llithato elb.

A HYCO iizemek nyersviz igénye 64 m/h, az ipari vizet biztositdo Sajo folyora tehat ekkora

vizterhelést jelent. Ez a mennyiség a BC rendelkezésére allo vizkontingensbol kielégithetd.

A technologiaban keletkezd €s szennyvizként kezelendd folyadékaramok a kdvetkezok:

- a gbzdobok leiszapolasi vesztesége,

- az MDEA moso rendszer leiszapolasi szennyvize,

- a CO; kompresszor kondenzatuma,

- a hlitéviz leiszapolasabol szarmazo szennyviz.

Az MDEA rendszer leiszapolasi szennyvizének és a CO, kompresszor kondenzatumanak jellemzd
szennyezdje az aMDEA ¢és a COa.

A gbztermelés (gdzdobok) ¢€s a nyilt hiitdvizkorok csatornara engedett leiszapoldsi vize (vesztesége)
lényegében nem mas, mint a viz természetes séiban feldusult anyagaram, sétartalma gyakorlatilag a
természetes viz (Sajo viz) sétartalmaval azonos, vagy valamivel kevesebb.

Ezeket a szennyvizeket a technologia egyes helyein keletkezd csurgalékvizekkel egylitt az
tizemteriileten 1évo, Iétesitményenként (HYCO-1 és HYCO-2) egy-egy 20 m3-es gyljtéaknaban
0sszegytjtik, ahonnét egy-egy 10 m*/h szallitételjesitményii szivattyuval a gyartelepi csatornahalozatra
vezetik.

Az lizemek egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan, a kibocsathatd technoldgiai szennyviz
mennyiség évente 160.000 m®,

Az lizemek a megengedett kibocsathatd szennyviz mennyiséget nem lépték tal.

Az elmend szennyvizaram mennyiségét és pH értékét folyamatosan, mas jellemz6 mindségi mutatoit
szakaszosan (hetente) mérik, az atemelé aknaban.

Az idészakosan hatarérték feletti szennyezdanyag koncentraciokhoz kapcsolodo tobblet fizetési
kotelezettségének a Zrt. az atvevdvel tortént megallapodas alapjan eleget tett.

A megnovekedett koncentracid értékek nem veszélyeztették a BorsodChem Zrt. szennyviz elvezetd és

tisztitd rendszerét, a szennyvizek befogaddsa folyamatos volt.

Az iizemeknek a telepitett technologia korszerliségének kdszonhetden Osszesen csak 33 {6 dolgozoja
van, igy a kiszolgalo és irodaépiiletben a keletkezett napi kommunalis szennyviz mennyisége kb. 1,0-
1,3 m*/nap koriili.

Az iizemek egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan, a kibocsathatdé kommunalis szennyviz
mennyiség évente 2.000 m’.

Az iizemek a megengedett kibocsathaté kommunalis szennyviz mennyiséget nem lépték tal.
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A kibocsatott kommunalis szennyviz mindségével kapcsolatban az atvevé BorsodChem ZRt. részérdl
kifogds nem meriilt fel, a szennyviz megfelelt a kozcsatorndba bocsathaté szennyvizek
szennyezOanyag tartalméanak kiiszobértékeire vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak.

A kommunalis szennyviz termelési tevékenységbol szarmazd szennyezddéseket és szennyvizet nem
tartalmazott.

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BorsodChem teljes gyarteriiletén beliil vizmindség megfigyeld
kuthalozat — monitoring rendszer — van kiépitve.

A felszin alatti vizek allapota a vegyi ilizem teriiletén ismert, a BorsodChem Zrt. Kérnyezetvédelmi
Fdosztalya a hatosagot rendszeresen t4jékoztatja a monitoring hal6zatba bekapcsolt megfigyeld kutak
vizmindségének alakuldsardl. Az adatszolgéltatast értékeld jelentés is kiséri. A kiépitett kutak
rendszeres figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon kovethetdk, ugy
az esetleges vizkarelharitas soran, mint az utana kovetkezd idészakokban. A gyartelepi kutakat a
BorsodChem Koérnyezetvédelmi

Laboratoriuma folyamatosan mintdzza, az eredményeket a Kornyezetvédelmi Hatosag éves
gyakorisaggal megkapja.

A HYCO iizemek teriileti kiterjedése kicsiny. Az ilizemek foldtani kozegre €s felszin alatti vizkészletre
gyakorolt hatasat a BorsodChem ZRt. altal iizemeltetett 77. szdmi monitoring kat vizsgalati eredményei
jellemzik.

A monitoring kutban a talajvizszint és szennyezGanyag vizsgalatokat az lizemeltetd6 BorsodChem ZRt.
végzi, a vizsgalati eredményeket a Kérnyezetvédelmi Hatosag részére rendszeresen megkiildi.

A telephelyen a 2010. évi feliilvizsgalat 6ta nem tortént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna a
jelenleg lizemelé monitoring kutakon kiviil tovabbi feltar6 furasok mélyitése €s az eddigieken kiviil
mas fizikai-kémiai-mikrobioldgiai paraméterek vizsgalata.

A feliilvizsgélt idOszak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyezddés a miikddtetett

technologiabol adédoan nem kovetkezett be.

Levegotisztasag-védelem:

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt lizemeiben a feliilvizsgalt idészakban rendszeresen
végeztek levegOtisztasag-védelmi vizsgalatokat.

A ZRt. az éves bejelentési kotelezettségének eleget tett.

A vizsgalati adatok alapjdn megallapithato, hogy a feliilvizsgalt telephely légszennyezd
pontforrasainak atlagos légszennyez6 anyag kibocsatasai a kibocsatasi hatarértékeket, ill. a tdmegaram
kiiszobértéket nem lépik tul.

A légszennyezd pontforrasok kibocsatdsa a vonatkozo eldirasoknak megfelel.

A levegétisztasdg-védelmi hatasteriilet az NOx kibocsatd pontforrasok (P1, P3) geometriai

kdézéppontja koriil htizhatd, 1100 m sugart kor altal meghatarozott teriiletet jelent.
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A levegOtisztasag-védelmi hatésteriileten beliill nem alakul ki az immissziés hatarértéket, vagy a
terhelhet6ség mértékét meghaladd szennyezettség, még a maximalis koncentraciéju helyek

kdrnyezetében sem.

Hulladékok:

A feliilvizsgalt iizemekben miikodtetett technologia viszonylag kevés hulladékképzodéssel jar.

Az egyes technologidkban keletkezd hulladékokat, szerzédéses formaban az adott tipusu hulladékra
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szallitd széllitja el, szintén engedéllyel
rendelkezd atvevohoz.

A ZRt. a telephelyen képz6d6 hulladékokrol — a 440/2012. (XI1. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.

A ZRt. az éves bevallasi kotelezettségének hulladéktermeldként eleget tesz.

A Linde G4z Magyarorszag Zrt. HYCO ilizemei mas szervezettdl nem vesznek at hulladékot,
begytjtéssel nem foglalkoznak.

A ZRt. a telephelyen veszélyes hulladék izemi gyljtéhelyet miikddtet.
A Linde Géz Magyarorszag Zrt. rendelkezik iizemeltetési szabalyzattal, melyet 2012 évben
megkiildtek a Feliigyeldség részére.

A veszélyes hulladékok gyiijtése, kezelése a szabalyzatban foglaltak szerint torténik.

Zajvédelem:

A feliilvizsgalt HYCO-1 és HYCO-2 iizemek zajforrasai a BorsodChem Zrt. nagy kiterjedést ipari
telephelyén beliil miitkodnek. A kornyez6 lakoteriiletek zajterhelését nem Onalloan, hanem a
BorsodChem ZRt. és az ipartelep egyéb lizemeltetdinek zajforrasaival egyiitt befolyasoljak.

A feliillvizsgalt lizemek egységes kornyezethasznalati engedélyében a Feliigyeloség az lizemekre
vonatkozoan az egyedi hatasteriilet lehatarolasat nem irta eld, mivel azok zajforrasai a BorsodChem

Zrt. zajforrasait6l elkiilonitve nem vizsgéalhatok.

A HYCO-1 ¢és HYCO-2 lizemek egyiittes hatasteriilete nem éri el a kb. 400 méterre kezd6do
Kazinbarcika kdzigazgatési teriiletén 1év6 védendd ingatlanokat, sem a tavoli berentei lakdépiileteket.

A feliilvizsgélt berendezéseit az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal 2014. aprilis hdnapban
Osszeallitott Zajcsokkentési Intézkedési Terv sem mindsitette dominans, zajcsokkentési beavatkozast

igényl6 zajforrasnak.

A feliilvizsgalt lizemek egységes kornyezethaszndlati engedélyében a Feliigyeldség az lizemekre
egyedi zajkibocsatasi hatarértéket nem adott, mivel a HYCO-1 és HYCO-2 iizemek zajforrasai a

BorsodChem Zrt. zajforrasaitol elkiilonitve nem vizsgalhatok.
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Természet- és tajvédelem:

A telephely Kazincbarcika gazdasagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem talalhatd. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kdrnyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast sem

kozvetlenil, sem kozvetett moédon.

A feliilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenységek kornyezeti hatasait vizsgalva megallapithato,
hogy normal iizemmenet esetén a kornyezet elemeit jelentés mértékben nem veszélyeztetik, a
vonatkozo kornyezetvédelmi kovetelményeket Kkielégitik, igy az egységes kornyezethasznalati

engedély fenntartasanak nincs akadalya.

Veszprém, 2020. marcius 11.

A feliilvizsgalati dokumentéciot 6sszeallitotta:

Barany Lajos kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd

kamarai regisztracios szam: 19/0768

A vizsgalatban kézremiikodott:

Bruckner Attila okl. taj- és kertépitészmérnok
taj- és természetvédelmi szakért6 (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvantartési szam: Sz043/2009
TETRAEDER - 0KO

Komyezetvidesn Membkiroda KIL
8200 Veszprem, Gydngyvirag u. 16JA
Adoszam: 25156606-2-18
Szamiaszam 10913001-0000007 765410002
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