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Bevezetés, elozmények

A MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-1 {izem tobb mint 40 éve miikddik. Figyelembe véve az lizem
¢letkorat, a berendezések megbizhatdésaga csokken, ami a karbantartasi koltségek novekedését
¢s a rendelkezésre 4allas bizonytalansdgat eredményezi. A MOL Petrolkémia Zrt. ezért az
iizemeltetés soran kulcsfontossagu hohasznosito kazan lecserélése mellett dontott.

A hulladékhé-visszanyerés kozponti szerepet jatszik az lizem gdzellatdsdban. Az 0j kazan a
meglévovel parhuzamosan kertil telepitésre, €s tervezetten 2021 nyaran varhaté az iizembe
helyezése.

Jelen dokumentacié a héhasznositdé kazan és az F 1001-F 1009 kemencék kozos kéménye, mint
1égszennyezd pontforras 1étesitési engedélyeztetése céljabol késziilt. A dokumentacid készitése
soran a rendelkezésre allo6 miiszaki adatokat, tervezési iranyértékeket vettiik figyelembe.

Jelen dokumentiacioval kérelmezziik az F8101 pozicioszami héhasznositéo kazan és az
F1001-F1009 kemencék ko6zos kéménye, mint djonnan létesiilé légszennyezo pontforras
levegovédelmi engedélyének kiadasat. A pontforras a jelenleg iizemel6é P25 pontforrast
valtja ki, iizembe helyezésével a P25 pontforras megsziinik.

A dokumentaci6 a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5. mellékletében foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfelelden késziilt.

1 Altalanos adatok

1.1 Engedélykéré azonosité adatai

Név: MOL Petrolkémia Zartkortien Miikodo Részvénytarsasag, roviden
MOL Petrolkémia Zrt.

KSH torzsszam: 10725759-2016-114

Cégjegyzek szama: Cg. 05-10-000065

Székhely: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, Kozponti Irodahaz 2119/3hrsz.
136. ép.

Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.

KUIJ: 100285101

A technoldgia, telephely jellemzoi:
— Telephely megnevezése: Olefin-1 iizem
— Létesitmény KTJ: 101620834
— A telepiilés statisztikai azonositd szadma: 28352

— F6 tevékenység TEAOR 08 szama:
2014 Szerves vegyi alapanyaggyartas

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelés személy:
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Ladi Andréas EBK vezetd
Telefon: 06-70/3739028, alladi@mol.hu, Telefax: 06-49/522-354
Kalmarné Nagy Aniké kdrnyezetvédelmi munkatars

Telefon: 06-30/3628217, anikonagy@mol.hu, Telefax: 06-49/522-354

A telephelyre vonatkozd atnézeti helyszinrajzot az 1.2 mellékletben, az Olefin-1 {izem
helyszinrajzat a pontforrasok feltiintetésével az 1.3 mellékletben csatoljuk.

1.2 A dokumentacié készitgjének (megbizott) adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezo €s Kivitelezd Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13

A dokumentaciot készitette:

Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, k.v. szakmérnok, MMK 13-8330

A Meghatalmazast és a jogosultsagokat az 1.1 melléklet tartalmazza.

1.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

HATAROZAT |TARGYA MEGJEGYZES
SZAMA
28-122/98. Veszélyes anyagokkal —folytatott tevékenység | Erv.:

engedelye Hatarozatlan ideig

Levegovédelmi engedélyek

9640-4/2003. TVK Nyrt. Tiszaujvaros MOL PETROLKEMIA |Erv.:
Ipartelep ~ telephelyén lizemelS légszennyezl | Hataly4t vesztette
forrasainak levegoétisztasag-védelmi engedélye

4309-4/2010 TVK  Nyrt. Tiszagjvaros TVK Ipartelep | Erv. :
telephelyén iizemeld légszennyezd forrdsainak [2011.03.1/
leveg6tisztasag-védelmi engedélye 2015.03.31

Egységes kornyezethasznalati engedélyek
2632-14/2015 Az Olefin-1 iizem egységes kornyezethasznalati|Erv. :
engedélye 2025.06.30.
modosito hatarozat szama:
18793-3/2015
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FTR 2000 Kft.

1.4 Jogszabalyok

Az egységes levegdvédelmi engedélykérelem készitése soran a vonatkoz6 jogszabdlyokra, a
MOL Petrolkémia Zrt., mint Megbizo altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott
dokumentumokra tdmaszkodtunk.

El6irasok és alkalmazott jogszabalyok:

— 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérol”.

— 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,,a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak
kijelolésérdl”.

— 4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a levegéterhelési szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl”.

— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

Megbizo6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

— Miszaki adatok, mérési jegyzokonyv, stb.

2 A létesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzoi

Az ijonnan telepitésre keriil6 pontforras telepitési paraméterei:

Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag | Atméré (m)
azonositod (m)
P169 F 1001-F 1009 kemencék ¢s
h6hasznositd kazan k6z0os 287099 798192 80 3,4
kéménye

Jelenlegi terulethasznalatok

A vizsgélt teriilet mintegy 50 éve iparteriilet. A telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari
jellegli beépités €s az ipar — mezOgazdasagi teriilethasznélat jellemz6. A MOL Petrolkémia
vegyipari létesitménytdl Zrt-t6l

- délre és nyugatra mezdgazdasagi teriiletek és az M3 autdpalya
- keletre az AES Tiszapalkonya Erdmi

- északkeletre a 35. sz. fut.

- északra Tiszaujvaros taldlhat.

A tagabb térségre a mezdgazdasagi teriilethasznalat jellemz6. A lakoteriiletek az tizemtdl kb. 1
km-re talalhatok. Az 1.3 mellékletben a pontforras helyét bemutatd helyszinrajzot csatoltuk.
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3 Technologiak

Az Olefin-1 iizem f6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a polietilén és polipropilén
gyartas alapanyagaul szolgalnak. Az alapanyag-ellatast a MOL-csoport biztositja, az lizemben a
Linde AG altal kifejlesztett technologiat alkalmazzdk. Az eldallitott etilén nagy részét, a
propilén teljes egészét a MPK sajat polimer lizemei hasznaljak fel. A Cs frakcio a butadién-
gyartas alapanyagaul szolgdl, a melléktermékként keletkezd izobutilén-, benzol-toluol, Cs és
Co" frakcidk dontd hanyadat az MTBE és benzol gyartasdhoz, valamint a motorbenzin, illetve a
fiitdolaj keverd komponenseként hasznositjdk. A kvencsolaj az iparikorom-gyartés
alapanyagaként szolgal és visszavezetésre kertil a Tartalypark iizembe.

Az Olefin lizemek alapanyaga vegyipari benzin és atmoszférikus gazolaj (AGO), és sziikség
szerinti mennyiségben propant és butant is (un. Cs és C4 LPG) feldolgoz.

Az olefingyartds meleg iizemi technologidja azon alapul, hogy a nagyobb szénatom szamu
telitett szénhidrogének magas homérsékleten kisebb molekuldkra hasadnak szét, mikozben
dehidrogénezddés és egyéb bonyolult reakcidk jatszédnak le. A pirolizis (hébontds) soran
jelentés mennyiségli szénhidrogén keletkezik. A vegyipari benzin es atmoszferikus géazolaj
(AGO) es sziikséges mennyiségben lizemhatari propan es butan alapanyagokon kiviil pirolizisre
keriil a technologiai folyamat soran keletkezett es visszavezetett etdn, propan, valamint a C4-
C5 frakcid is (re-pirolizis).

A hobontas kemencékben megy végbe, melyekbdl az Olefin-1-ben 11darab talalhato.

A pirolizis iizemrészbdl érkezd lehiitott pirogdz frakciokra torténd szétvalasztisa a
gazszétvalasztd lizemrész feladata.

Az Olefin-1 go6zrendszere a hajtoturbindk teljesitményének, valamint a technologiai
felhasznalasnak megfelelden a kdvetkezd nyomadsszintekre oszlik: 110 bar, 24 bar, 5 bar, 2,6
bar. A 110 bar, 520 °C paraméterli nagynyomasu gbz eldallitdsa egyrészt a héhasznositod és
gozfejlesztd kazanban, masrészt a pirolizis kemencék goéztermeld része, az Ugynevezett
kvencshiitdkben torténik. A kvencshiiték nagynyomasti gbézének talhevitését a hdhasznositd
kazanban végzik.

Az Olefin-1 iizem névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén.

A jelen dokumentacidban engedélyeztetni kivant 1égszennyezd pontforras a kozponti
héhasznositod és gézfejlesztd kazan rekonstrukcidjahoz kapcsolodoan keriil kiépitésre, 0j kdzos
pontforrasként az F 1001-F 1009 kemencék kéményével. Az 0j kazan és a kapcsolodo
kéményrendszer belizemelésével a korabbi P25 szamt pontforras megsziinik.

4 A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozok

Az Olefin-1 {lizem vegyipari benzin, vegyipari géazolaj, valamint konnyli pirolizis
alapanyagokbol (tovabbiakban LPG: propéan, n-butan, mix butan, propan-butan, stb.) vizgdz
jelenlétében pirolizis segitségével allit el etilént, propilént, valamint kisérétermékként
hidrogént, BT frakciot, Cs frakciot, Co™ frakciot, valamint kvencsolajat
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A technoldgia soran Olefin-1 alapanyagok éves bontasban

felhasznalt alapanyag [t]

2014 2015 2016 2017 2018
Vegyipari benzin 735372,134 812156,753 628272,538 850 970,309 | 948 855,708
AGO (vegyipari gazolaj) 8506,01 371,8 6498,285 4 958,600 7781,899
Konnyt szénhidrogén 154904,309 197483,766 101811,771 97 510,126 80 461,434

5 A létesitményben, illetve a technologiaban termelt termékek

A technoldgia soran Olefin-1 mennyiségi adatai éves bontasban
keletkezett termék [t]
Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
Etilén 306779,356 350968,349 251650,84 320683,536 | 351453,66
Propilén 153247,641 187417,085 135197,238 | 177099,017 | 194476,09
Nyers C4 OL1 1841,161 26151,105 53327,176 111720,954 | 114323,25
Hidrogén OL1 748,103 429 332,095 433,883 2174,61
Kvencsolaj OL1 29755,696 31932,751 22390,446 29243,964 34736,19
BT frakcio OL1 109819,812 118112,78 88566,584 125893,491 | 125688,43
C8 frakci6 OL1 62236,246 67230,513 55215,882 66920,327 72302,91
C9+ frakeid OL1 15507,668 16902,129 15160,033 21086,859 18354,75
Nyers C3 OL1 1565,45 147,55 520,85 1048,35 403,9
Nyers C4/C5 OL1 634,658 0 654,426 802,956 1094,09
Nyers pirobenzin OL1 12145,914 4826,443 16137,801 13828,127 23597,9
HVC 8sszesen 559 583 649 537 478 692 631318 671618
Engedélyezett kapacitas
[t/év] etilén 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Kapacitéskihasznéltszig 81% 929, 66% 849, 939,
[%o]
6 A létesitmény, illetve a technologia 1égszennyezo forrasai
Meglévé pontforrasok
Pontforras | Légszennyez$ forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok | Megjegyzés
azonositod megnevezése (m)
szdma
P8 Katalizator-regenerald | 16 14204 kg/h SO, 0,0 kg/h
kéménye C00,27 kg/h
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NOx 0,09 kg/h
P9 C6 elomelegitd 22 15981 kg/h SO, 0,0 kg/h
kemence kéménye C0 0,003 kg/h
NO, 0,159 kg/h
P25 Olefingyari F 1001- 80 340,6 MWy, | SO2 13,21 kg/h
1009 kemencék C04,26 kg/h
kéménye NO 57,90 kg/h
Por 1,25 kg/h
P121 Olefingyari 10-es 37 20000 kg/h SO, 0,0 kg/h
kemence kéménye CO 25,22 kg/h
NOx 5,88 kg/h
P134 Olefingyari 11-es | 40 20000 kg/h C0O 0,132 kg/h
kemence kéménye NOx 5,118 kg/h
Pl64 Olajlevalaszto 8 1000.0000 benzol 0,005 kg/h Levalasztas
kéménye II. Nm’/h etil-benzol  0,0022 | hatasfoka
kg/h 98,5%
toluol 0,138 kg/h
xilolok 0,0028 kg/h
alifas CH kg/h
CO 0,050 kg/h
NOx 0,05 kg/h

A P25 pontforrason a bemend hételjesitmény dsszeadodik, a 9 bontdkemence és a héhasznositd
kazan kivezetése van rakotve egy kozos fiistgdz csatornara. A P25-0s pontforrds az
engedélyezni kivant pontforras tizembe allitdsaval megsziinik.

A P25, P121 ¢és P134 pontforrasokon a kilép6 fiistgaz oxigéntartalmat folyamatosan mérik

A tényleges kibocsatast a P25, P121, P134 és P164 pontforrasokon évente, a P8 és P9
pontforrasok esetben kétévente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzak meg. A
feliilvizsgalt idészakban a méréseket a Fdévarosi LevegOtisztasag-védelmi Laboratorium
végezte, NAH nyilvantartdsi szamuk NAH-1-1292/2015. A P8, P9, P25, P121 ¢és P134
pontforrasokon kén-dioxid, szén-monoxid ¢és nitrogén-oxid emisszid torténik, a P164
pontforrason ezen kiviil benzol, toluol, etil-benzol, xilol és alifas szénhidrogének kibocsatast is
mérik.

A mérések laborvizsgalati jegyzOkonyveit a MOL Petrolkémia Zrt. a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s Természetvédelmi Fdosztalyanak rendszeresen
megkdiildi.

Ujonnan létesitendd pontforrés

Pontforras Légszennyezé  forras | Magassag | Atmérd (m) Tervezett Megjegyzés
azonositd megnevezeése (m) kibocsatasi adatok *
szama
P169 F 1001-F 1009 | 80 3,4 SOz 110 mg/Nm?
kemencék és CO 30 mg/Nm’
héhasznositd kazan NO, 80 mg/Nm’
k6z6s kéménye PM10 5 mg/Nm’
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* A hohasznositd kazan tervezett maximalis kibocsatasi paraméterei megfelelnek a nagy
tiizeloberendezések tekintetében elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek torténd meghatirozasrol szo6l6 EU2017/1422 (2017.07.31.) hatarozataban
rogzitett kibocsatasi szinteknek.

Az F1001-F1009 kemencék lizemeltetését szabalyozd, a nagy mennyiségli szerves vegyi
anyagok eldallitasa tekintetében kiadott referenciadokumentumban (LVOC BBREF 2017)
rogzitett BAT-AEL értékek a kovetkezok:

2.1. tabldzat

A kisebb szénatomszimii olefinek eldllitdsira szolgilo krakkolé kemencékbdl szirmazé
NO, és NH, evegobe tirténd kibocsdtisira vonatkozo BAT-AEL értékek

BAT-AEL értékek () (9 (%
(napi dtlag vagy a mintavételi iddszak alatt vett dtlag)
Paraméter (mg/Nm?, 3 terf% O, _ellett)
Uj kemence Meglévd kemence
NO, 60-100 70=200
NH, < 5=15 (%

() Ha két vagy tobb kemence fistgiza egy kozds kéményen keresztill tivozik, akkor a BAT-AEL a kémény egyiittes kibo-
csitdsdra vonatkozik.

1% A BAT-AEL értékek nem vonatkoznak a kokszmentesitési mifveletekre.

(%) Egyetlen BAT-AEL sem vonatkozik a CO.kibocsitisra. Tijékoztatisképpen, a CO-kibocsitisi szint dltaliban
10-50 mg/MNm? napi dtlaghan vagy a mintavételi iddszak alatd dtlagban kifejezve.

4 A BAT-AEL kizirolag SCR vagy SNCR hasznilam esetén alkalmazandd.

A pontforrason a két technologiabol szarmazo kibocsatas elkiilonitésére két CEMS (continuous
emission monitoring systems - folyamatos kibocsatas-ellendrzd rendszer) kertil kiépitésre. Az
egyik a kazan el6tt a kemencéktdl jovo flistgaz csatornaban, a masik a kazan utan a kéményen.
Ezaltal matematikailag szamithat6 a kemencék és a kazan kibocsatasa, igy a két technologiabol
szarmazo6 kibocsatas megfeleltethetd a két referenciadokumentumban rogzitett hatarértékeknek.

A tervezett épitési litemezés szerint az 01j kazan probatizeme 2020. 2 negyedévében kezdddne,
végleges beiizemelése a 3. negyedévben varhato.

Meglévd diffuz forrasok

Az QOlefin-1 lizemben egy biztonsagi faklya iizemel.

Magassag Uzemi
teljesitmény
D1 Olefin lizemi nagy faklya | 70 m 350 t/h

A gazszétvalaszto lizemrészhez tartozo olefingyari nagy faklya 70 méter magas, és a maximalis
égetési teljesitménye 350 t/h. Az olefingyari nagyfaklyan a faklyazasok tényét, illetve az egyéb
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kiegészitd informacidkat minden esetben elektronikusan rogzitik az un. faklyazési
iizemnaploban. A leallasok és ujraindulasok sziikségszerliségérol, valamint azok véarhatd
idépontjarél az iizemek kdzvetlen tajékoztatast adnak a Kdzponti Ugyeletnek. Normal iizem
esetén, mely az tizemelési id6 99%-aban jellemz0, az 6rlang fenntartdsdhoz sziikséges foldgazt
égetik el.

A faklya lehetséges lizemmodjai:

Uzeminditas (Hideginditas):

Az Olefin-1 lizemben a berendezések inditdsara a 3 évenkénti nagyjavitast vagy az lizemzavar
miatti leallast kovetden kertilhet sor.

A faklyan elégetésre keriil6 pirogdz mennyisége lizeminditds esetén maximum 40 t/h. GOz
beporlasztasaval a korommentes égetés folyamatosan biztosithato. A vezérldteremben a faklya
iizemelése monitoron kovethetd, a géz adagolasa 5 t/h lefuvatott gdzmennyiség alatt kézi,
felette automatikusan szabdlyozott. A gbéz adagolasat kovetden 10 mp-en beliil a kormozés
eltinik.

A faklyazas id6tartama alkalmanként 5-6 ora, ilyen eset évente 2-3 alkalommal fordul el6.
Szamitott légszennyezdanyag kibocsatasok:

SOz: 12,8 kg/h,
NOx (NO2-ben): 13,5 kg/h,
CO: 109,0 kg/h.

Normédl lizemelés

A pirogdz eldallitdsa és szétvalasztdsa akadalymentes, a faklyan csak az drlangok
fenntartasahoz sziikséges foldgazt égetik el. Az emittalt szennyezd anyagok szamitott
mennyisége:

NOx (NO2-ben): 0,34 kg/h,

CO: 0,17 kg/h.

A faklyan torténd égetés normal iizemelés alatt folyamatosan korommentes.

Leallas, vészlefuvatas:

Az Olefin-1 lizem teljes vagy részleges leallitdsara tervezett formdban, illetve varatlanul
bekovetkezd lizemzavar miatt keriilhet sor. Tervezett teljes ledllas kb. 3 évenként nagyjavitas
idején torténik. Ennél 1ényegesen gyakoribb és kedvezodtlenebb faklyazast igényelnek az olyan
miszaki problémabol adoédod ilizemzavarok, melyek alkalméaval a technoldgiai rendszer
részleges vagy teljes ledllitdsa sziikséges. Légszennyezés szempontjabodl legkedvezdtlenebb a
pirogaz kompresszornal bekdvetkez6 tizemzavar (miiszaki hiba, d&tmeneti aramsziinet). Ilyenkor
ugyanis az iizemben 1évo gazt a tliz- és robbandsveszély elkeriilése érdekében gyorsan le kell
faklyazni. A szerzett tapasztalatok szerint 160 t/h kezdeti faklyaterheléssel a rendszer 30 perc
alatt kitirithetd. Természetesen az ilizemzavar kezdete utan azonnal értékelik a helyzetet és
dontenek a tovabbi teenddkrdl. Tartésnak igérkezd lizemzavar esetén leallitjdk a technologiai
berendezéseket, gyorsan elharithatd tizemzavar esetén azonban csOkkentett terheléssel tovabb
tizemeltetik az olefin kemencéket a normal {izemallapot minél eldébbi helyreallithatosaga
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érdekében. A pirogdz kompresszor lizemzavara esetén az un. vészleflvatason kiviil szamolni
kell az indulésra jellemzd faklyazassal is. Ez utdobbi mértéke az indulasra jellemzd mértéket
nem haladja meg, idétartama azonban az ott megadottnal 1ényegesen révidebb is lehet.

A szamitott szennyezOanyag mennyiségek a legkedvezdtlenebb esetben, a 30 perc alatt
lefaklyazott pirogazok elégetése soran képzddnek.

Iddszakosan berendezés tomortelenség vagy karbantartiskori kiszell6zésbdl adodo illékony
szerves anyag (VOC) kibocsatas eldfordulhat.

7 A létesitmény, illetve a technologia légszennyezo forrasain torténo
kibocsatas, a kornyezetre gyakorolt 1ényeges hatasok

A meglévd pontforrasokon torténd kibocsatast a 2018. évi kibocsatasi adatok alapjan adjuk
meg.

Olefin-1 iizem kibocsatasi adatok 2018
Légszeny-
Pontforras Kereszt- Térfogat- | Légszeny- nyezd Légszenynyez6 Levego-
o Légszennyez0 forras | Magassag riog gszeny anyag gszenynyeze &
azonositd megneverdse (m) metszet aram nyezS anyag |, o 4. | A0YAg emisszio terhelés
szama g (m2) (m3/h) neve cid (kg/h) (év/kg)
(mg/m3)
SO, 14,800 0,0150 7,320
P8 Katalizdtor- 16 0,159 1377 Co 24,600 0,0250 12,200
regeneralé kéménye
NOx 90,600 0,0921 44,945
SO, 12,400 0,0090 73,152
P9 €6 clomelegit 22 0,145 794 Co 37,300 0,0271 220,269
kemence kéménye
NOx 61,200 0,0444 360,883
SO, 5,700 1,9949 17473,329
Olefingyari F 1001- Cco 5,400 1,8724 16400,352
P25 1009 kemencék 80 20,369 448 885
Kémeénye NOx 83,200 29,1328 | 255174,195
szilard 10,200 3,5617 31196,930
SO, 13,100 0,4432 3668,810
P121 Olefingyari 10-cs 37 2 31743 Co 48,400 1,6336 13522,941
kemence kéménye
NOx 90,800 3,0630 25355,514
benzol 0,600 0,00080 6,363
toluol
xilol
e 2,20000 0,00410 32,611
P 164 O]i"‘,‘ﬂe,v dlaszt 8 0,0314 1263
éménye IL. Alifas CH-ek
Cco 65,800 0,09420 749,267
NOx 11,000 0,01570 124,878
- Cco 19,300 0,6329 3073,362
P134 ]? leﬁngy?{‘? 11-es 40 1,552 33220
emence kéménye SO, 10,300 0,3391 1646,670
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‘ | ‘ ‘ NOx ‘ 120,200 ‘ 3,9429 | 19146,722 |

A mérési jegyzOkonyvet a 7.1 mellékletben csatoltuk.

A feliilvizsgalt idészakban a faklyara bocsatott Osszes szénhidrogén mennyiségét az aldbbi
tablazatban adjuk meg.

Ev Féklyara vezetett anyag | Elfaklyazott CH/termék | Féklyazas id6tartama
mennyisége [kg/t] [h:min]
[t]
2014 3856,258 6,767 816:49:00
2015 1224,906 1,866 223:29:00
2016 4924,154 10,358 311:51:00
2017 6322,154 10,137 713:08:00
2018 4676,433 6,842 148:32:00

8 A kibocsatasok megelozését, csokkentését szolgalo technologiai eljarasok
és egyéb miiszaki megoldasok

Altalanos, a MOL Petrolkémia Zrt. minden iizemében alkalmazott eljarasok:
— Zart mintavételi rendszerek kialakitasa.

— A CH-t szallito cs6vezetékekben levo szelepeknél kettdés tarasu tomszelencék
alkalmazasa.

— Off-gazok visszavezetése a technologidba

— Géz halmazallapotu tiizeldanyagok felhasznalasa

Az Gjonnan létesitendd pontforrés esetében:

— Alacsony NOx-kibocsatasu ¢gdk beépitése, fiistgaz-visszavezetés

9 A hulladékok keletkezését megel6zo, csokkento technoldgiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok
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10 Az energiahatékonysagot, biztonsagot, a szennyezések megel6zését
szolgalo egyéb intézkedések

A technologia magas foka miszerezettséggel felszerelt, automatikus szamitoégépes
folyamatiranyité rendszerrel miikodtetett.

A technoldgiai folyamat szabalyozasa teljes egészében a DCS osztott intelligenciaju
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

A technologiai folyamat biztonsagi feliigyeletét a DCS-t6] fiiggetlen automatikus vészleallitd
rendszer (SRS/ESD) latja el. A berendezések biztonsagi szelepekkel ellatottak. Az épiileteket,
technologiai berendezéseket robbanas- ¢és tlizvédelmi szempontokat figyelembe véve
alakitottdk ki. Gaz, fiist és hO detektorokat telepitettek a sziikséges épiiletekbe, melyek
vészjelzést kiildenek a kdzponti vezényldbe, a tlizoltosag felé automatikus tovabbito jelzéssel.
Az lizem teriiletén tiiziviz halozat létesiilt.

Rendszeres, tervszeri, illetve eseti miszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zié stb.). Tervszeri karbantartasok, az észlelt jelenségek napi
operativ megbesz¢lésen torténd felvetése, értékelése, rangsorolasa és litemezése.

Az Gjonnan létesitendd pontforras esetében:
— A kazén flistgdz CO-tartalom mérése révén az égési folyamat optimalizalasa,

— Energiahatékonysag novelése — a fiistgdz hdmérséklete a korabbi 220°C helyett 150 °C,
ezaltal jelentds energiamegtakaritast érnek el.

— A flistgaz-ventilatorhoz alacsony gézfogyasztast gézturbina kivalasztasa.

11 A Kkibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A tényleges kibocsatast a MOL Petrolkémia Zrt. egyes pontforrasain akkreditalt laboratérium
mérésével hatarozzdk meg, a méréseket a Fovarosi Levegoétisztasdg-védelmi Laboratéorium
végzi, NAH nyilvantartasi szdmuk NAH-1-1292/2015.

A mérések laborvizsgalati jegyzOkonyveit a MOL Petrolkémia Zrt.. a B.-A.-Z. Megyei
Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztidlyanak rendszeresen
megkiildi.

A kéményen a fiistgdz kibocsatds nyomon kovetésére online emisszidomérd berendezést
(CEMS) telepitenek.

12 Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoléogia megfelel az elérhet6
legjobb technikanak

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabalyozdsira bevezetett, milkodtetett ¢és
folyamatosan fejlesztett szabvanyos irdnyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2008;
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- Kornyezetkozponta Irdnyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2004;

- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzponta Integralt Iranyitasi Rendszer.

- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011.

Az Integralt Irdnyitdsi Rendszer Kézikonyve az MPK kiildetés teljesitését lehetévé tevd
alapértékek kozé sorolja a biztonsdg, az egészség és a természeti koOrnyezet iranti
felelosségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,3.3 Vezetdi nyilatkozat a mindségrol, a
kornyezetrol, egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-csoport
mindségpolitikai nyilatkozatat, melyben tobbek kozott megfogalmazasra keriil, hogy kiemelten
fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve kornyezetet kiméld technologidk,
megoldasok™ alkalmazasat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikdja kinyilvanitja,
hogy az EBK tigyeket az alapvetd iizleti ligyekkel azonos fontossagunak tekintik, s az
ismertetett politikai elveikkel a fenntarthat6 fejlédéshez kivannak hozzajarulni. A dokumentum
tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika betartdsdra. Az MPK EBK
politikai nyilatkozata kifejezi a Tarsasdg elkotelezettségét a tevékenységbdl adodo
kornyezetterhelések megeldzésére, folyamatos, tervszerli csokkentésére, a korabbi
tevékenységbdl kialakult kornyezeti karok titemezett felszamolasara.

A Tarsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkotelezett az Eurdpai Unio fenntarthatd
fejlodést célzo kornyezetvédelmi politikdjahoz kapcsolodo, vegyiparra vonatkozo felelds
gondoskodas (Responsible Care) program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a
kornyezetvédelem folyamatos fejlesztését és ezen tevékenységek, valamint az elért eredmények
nyilvanossagra hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett iranyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztak a
mérhetd mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi €s biztonsagi célokat, amelyeket
tarsasagi szinten az MPK vezérigazgatoja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett elsd
szamu vezetOk hagynak jova, illetve kovetik nyomon a teljesitésiiket.

A Tarsasag iranyitdsi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB
referenciaanyagdban a kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben
tamasztott elvarasoknak (pl. kornyezeti politika megfogalmazasa, folyamatok szabalyozasa,
ellendrzés, helyesbitd tevékenység, értékelések stb.). Rendszeresen megtorténik az irdnyitési
rendszerek megujito/feliigyeleti auditja. A szabvany kovetelményei szerinti mitkdés belso,
integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellendrzik, mig a kihelyezett tevékenységek
végrehajtasanak feliigyelete tervezett kiilsd feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitasara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére.
Az Integralt Iranyitdsi Rendszer miikddését tamogatd szoftver (ISOFFICE) tobb éves
adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre ad lehetoséget.

A fenti iranyitasi rendszerek megfelelnek az iparban eldirt elérhetd legjobb technologidknak
(LCP 1.BAT, CWW 1.BAT, CWW 2.BAT,)

Az Olefin-1 lizem altalanos LVOC-CWW-LCP megfeleltetését a feliilvizsgalati dokumentécio
tartalmazza, jelen fejezetben az Uj létesiild pontforrasra és a kapcsolodd tevékenységekre
vonatkoz6 eldirdsoknak torténé megfeleléseket foglaljuk 6ssze.

A F1001 — F1009 kemencék ¢és a hdhasznosito kazdn kéményébe online emissziomérd
berendezés keriil telepitésre (LCP 3.BAT, LVOC 1.BAT, 2.BAT))
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A kemencék korszerli égdkkel és égésszabalyozd berendezésekkel vannak felszerelve, ho
hatasfokuk 93% (LVOC 3.BAT)

A karakkolokemencékben az ¢gdk melletti zondba a levegd bevezetés tobb 1épcsdben torténik.
A kemencék kialakitasa megfeleld a belsd fiistgdz visszavezetéséhez, a kemencékbe alacsony
NOx kibocsatasu égok keriiltek beépitésre. (LVOC 4.BAT)

A keletkezett hidrogén frakciot a Polimer iizemek hasznaljak fel a termékgyartashoz, illetve a
TVK Erémi Kft-nek keriil atadésra, aki tiizeldanyagként hasznalja azt fel, ezéltal csokkentve
az elfdklydzasra keriild anyagok mennyiségét. A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre
keriil, és visszavezetik a technologidba. (LVOC 8.BAT)

2020 évtol a regenerald rendszer gazai egy vizes mosé utdn az uj hulladékgaz égetd
berendezésbe keriilnek majd bevezetésre. (LVOC 12.BAT)

Az alkalmazott gyartasi technologia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyitd rendszerrel miikodtetett. Normal iizemmoddban a technoldgidba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gaznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

Rendszeres karbantartassal biztositjak az égési rendszer megfeleld allapotat. (LCP 6.BAT, LCP
8.BAT)

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat egy- illetve kétévente
ellendrzik az eléirt komponensekre. (CWW 5.BAT)

A mintavétel zart rendszeri, az ellendrzési pontokon a gyartds folyamata kdozvetleniil
mintazhato. (CWW 15. BAT)

A vegyipari 1étesitmény teriiletén tobb mint 500 telepitett érzékeld szolgdl az als6 robbanasi
hatar 20%-anak elérésekor vezénylétermi jelzésre.

Minden légtelenitd ¢és talnyomas ellen védd biztonsagi szerelvény a faklydk zart
gyljtérendszerébe csatlakozik. (CWW 15. BAT)

A termelés soran keletkezd off-spec termékek visszavezetése a gyartasi folyamatba, polimer
iizemek esetében visszaadésa az olefin iizemekbe. (CWW 16. BAT)

A faklyazasra keriild szénhidrogének a faklyavezetéken keresztiil elészor a faklya
szeparatorokba jutnak, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évé folyadék halmazallapota
komponensek.

A gyartas soran keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technologiaba
vagy az égethetdk a flitdgaz halozatba. (CWW 17. BAT)

A faklyak optikai langfigyeld kameraval felszereltek, a miiszerterembdl folyamatosan
ellendrizhetdk. A faklydn a korommentes égés biztositasara gdzt adagolnak, amelynek
mennyiségét a lefujt szénhidrogének ardnydban automatikusan, illetve manuélisan
szabalyozzidk. (CWW 18. BAT)

Zart mintavevok kialakitasa, kettds zarasu tomszelencék alkalmazéasa. (CWW 19. BAT)

13 Hatasteriilet lehatarolasa
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A 1étesitésre keriild pontforrds tervezési emisszids értékeivel szdmolva elkészitettiik a
pontforras tervezett hatasteriiletét. Mivel mérési adatok nem allnak rendelkezésre, a gyarto altal
megadott kibocsatési koncentraciokkal szamoltunk.

A gyartd konkrét emisszios adatokat nem adott meg, specifikdcioja szerint a berendezés
kibocsatdsa meg fog felelni a nagy teljesitményii tiizel6berendezésekre vonatkoz6 elérhetd
legjobb technikakat 6sszefoglald referenciadokumentumban el6irt kibocsatasi hatarértékeknek
(BAT 56, 57, 58):

NOx (NO2) 80 mg/Nm?
SOx (SO2) 110 mg/Nm?
CO 30 mg/Nm?
PM10 5 mg/Nm?

Ennek megfelelden a hatasteriilet nem feleltethetd meg az lizemszeri kibocsatasnak, a lehetd
legnagyobb kibocsatassal szamoltunk.

A tovabbiakban Osszefoglaljuk a hatasteriilet lehatdrolasat, a részletes szamitasok a 13.1
mellékletben talalhatok.

Az lzemre vonatkozoO hatasteriilet szamitasahoz a modellezés soran AIR CALC Hatasteriilet
Modellez6 Rendszert hasznaltunk.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi iranyt
vettlink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kozéphomérsékletet pedig 11 CC°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz€lirany, atlaghdmérséklet és 1égkari stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015
kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,349.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei
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OL-1 tizem 0j héhasznositd kazan leveg6tisztasag-védelmi engedélyezési dokumentaciod

Az elszallitddas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire varosias épiilet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekeio értéke 1,00.

Levegoémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
automata immisszidos mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati
terliletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden
a legkozelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegdszennyezé anyag Hatarérték (ug/m3) Hattérterhelés (ug/m3)  Terhelhetdség (ng/m’)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 9417,9
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 2424

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c)az egyoras (PMio esetében 24 0Ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott tertilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy orés atlagoléasi idétartamra (PMio esetén 24 6rasra).

Szamitasi eredmények
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a P169 pontforrds maximalis
hatastavolsaga 2125m.

A maximalis kibocsatasi hatarértékkel szdmolva a hatastavolsag
CO tekintetében 1487

SOx tekintetében 1487m

NOx tekintetében ~ 2125m

PMI10 tekintetében 1487
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MOL Petrolkémia Zrt.
OL-1 tizem 0j héhasznositd kazan leveg6tisztasag-védelmi engedélyezési dokumentaciod

FTR 2000 Kft.

14 Osszefoglalas

Jelen dokumentacié a MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-1 lizemben kiépitésre keriild 1égszennyezd
pontforras levegdvédelmi engedélyének kiadéasa céljabol készitett engedélyezési dokumentéciot
tartalmazza. A dokumentacié a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5. mellékletében foglalt
tartalmi kovetelményeknek megfelelden késziilt.

A dokumenticidban rovid leirast adtunk a berendezésrol.

Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag | Atmérd (m)
azonositod (m)
P169 F 1001-F 1009 kemencék ¢és
héhasznositd6  kazan  kozos 287099 798192 80 3.4
kéménye

A gyartd konkrét emisszios adatokat nem adott meg, specifikdcioja szerint a berendezés
kibocsatasa meg fog felelni a nagy teljesitményii tiizel6berendezésekre vonatkozé elérhetd
legjobb technikakat 6sszefoglalo referenciadokumentumban eldirt kibocsatasi hatarértékeknek.

Az tizemben alkalmazni kivant technologia megfelel az elérhetd legjobb technologianak.

Budapest, 2019. december

Nagyné Dombay Kriszta
kornyezetvédelmi szakérté (MMK 13-8330)
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nagyné Dombay Kriszta

Kamarai szamok: 13-8330
Veégzettségek: okl bioldgus, okl kirnyezetkutato
Cim: 1125 Budapest Zirzen Janka uica 7.
Telefonszam: 06-1/200-6200

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-vedelem szakertd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértt
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminGségi karelharitas
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[ktatészdm: 14/1896-3/2012. Tdargy: Szakértbi tevékenység engedélyezése

Ugyintézd: dr. Gerecz Néra Nyilvantartdsi szém:  SZ-022/2012.

Szakmai iigyintézék:  Paracki Gébor
Kellner Szilard

HATAROZAT

Nagyné Dombay Kriszta (lakik: 2119 Pécel, Kel6 u. 25/a.) kérelmezét, aki

SZTV Elévilagvédelem

szaktertileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szamdra a szakért6i tevékenységet

engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
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Késziilt a MOL Petrolkémia Zrt. altal atadott helyszinrajz alapjan

- Székhely: 2071 Paty, Méricz Zsigmond u. 1.

FTR (7R 200 Komyezenedeim Terezs Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
R Tel.: +36 (1) 200-6200, Fax: +36 (1) 3910262
és Kivitelez6 Kt Email: fr2000@ftr2000.hu

Tiszadjvaros Site Ipartelepen miikodé termeld iizemek és
szennyviztisztitas egységes kornyezethasznilati engedélyezési

dokumenticidja

Részletes helyszinrajz

Témavezeto: Méretarany: Munkaszam:
Nagyné Dombay Krisztal
Szerkesztette: Datum: Abraszam:

2018. oktéber 1.4. &bra
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MOL Petrolkémia Zrt.
OLEFIN-1 Gizem

Késziilt a Petrolszolg Kft. 2067.3-00.00.00-062 sz. rajza felhasznalasaval

Részletes helyszinrajz a légszennyez6 forrasokkal

Felelés tervezo: Méretarany: Munkaszam:
Nagyné Dombay Kriszta 1:800
Rajzolta: Déatum: Rajzszam:
Nagyné Dombay Kriszta 2019. november 1.3 dbra




Hatéstavolsag szamitas a
MOL Petrolkémia Zrt.

P169 légszennyez6 forrasara
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
az AirCalc ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszié érték  hémérséklet térfogatiram
[m] [m] [mg/Nm’] [C°] [Nm*/h]
KEN-OXIDOK 5,7 23712
P169 30 34 NITROGEN-OXIDOK 80 529 (nem
7 SZEN_MONOXID 30 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 5 )

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DN Y-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgélatokhoz
sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet pedig
10,3 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérseklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa
az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteorologiai adatok felhasznaldsaval késziilt éghajlati térképek
alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,322.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire vérosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegéminoség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldozat automata
immissziés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
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2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi méréallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (pg/m’) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhet6ség (ug/m)
KEN-OXIDOK 250,0 8 242.0
NITROGEN-OXIDOK 200,0 35,3 164,7
SZEN-MONOXID 10 000,0 552,1 94479
SZALLOPOR-PM10 50,0% 29,6 20,4

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMi esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatéasteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszidés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szama szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
iddtartamra (PMjo esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények
Szamitds KEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréds: P169
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 26265,7 kW

Atlagos szélsebesség: 5,12 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 5,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 80,0 m

Jarulékos magassag: 4,1 m

Effektiv magassag: 84,1 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=2,415 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 100,524 m
szigma-z: 58,097 m
konc.: 2,505 pg/m3
tavolsag: 899 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 150,169 m
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szigma-z: 83,704 m
konc.: 2,003 ng/m3
tadvolsag: 1487 m

"A" feltétel szerinti 1
"B" feltétel szerinti 1
"C" feltétel szerinti 1

rés koncentracié: 25,000 pg/m3
rés koncentracié: 48,400 ng/m3
rés koncentracié: 2,004 npg/m3

Or Or O

P169 forrads hatédstdvolsdga KEN-OXIDOK esetén: 1487 m

P169 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 1,618 pg/m3
KEN-OXIDOK terhelhetdéség: 242,0

P169 forras véddétavolsdga KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: P169 1487m

KEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

3.0

z.5

R

1.5

1.0

Koncentracio [pg/m3]

0.5

1487 n

0.0 - '
0 298 596 894 1192 1490 1788 2086 2384 2682

A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P169
vizsgalt elsz. irdny: 225,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 26265,7 kW

Atlagos szélsebesség: 5,12 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 5,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 80,0 m
Jarulékos magassag: 4,1 m

Effektiv magassédg: 84,1 m

Kivdlasztott légszennyezd&: NITROGEN-OXIDOK=33,897 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 100,524 m
szigma-z: 58,097 m
konc.: 35,153 pg/m3
tavolsag: 899 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 123,386 m
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Maximédlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:

45

40

35

30

25
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15

Koncentracio [pg/m3]

10

szigma-z: 70,004 m
konc.: 32,933 pg/m3
tadvolsag: 1163 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 150,169 m
szigma-z: 83,704 m
konc.: 28,112 pg/m3
tavolsag: 1487 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 199,762 m
szigma-z: 108,520 m
konc.: 19,998 pg/m3
tavolsag: 2125 m

"A" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:

P169 forrds hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK

P169 atlagos 1 Oréds koncentracid a hatésteriileten:

NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 164,7

P169 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén:

20,000 pg/m3
32,940 ug/m3
28,123 pg/m3

esetén: 2125 m

P169 2125m

23,034 npg/m3

nem értelmezhetd

MITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel

— 28(14/b) feltéetel — 28(14/c) feltétel

Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P169

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 26265,7 kW

Atlagos szélsebesség: 5,12 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 5,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 80,0 m
Jarulékos magassag: 4,1 m

Effektiv magassédg: 84,1 m
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Kivadlasztott légszennyezd:

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

non

npn
ngw
non

szigma-y: 100,524 m
szigma-z: 58,097 m
konc.: 13,183 pg/m3
tdvolsag: 899 m

feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 150,169 m
szigma-z: 83,704 m
konc.: 10,542 pg/m3
tavolsag: 1487 m

feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1

rés koncentracidé: 1000,000 ug/m3
rés koncentracidé: 1889,580 ug/m3
rés koncentracié: 10,546 ug/m3

Or Or O

P169 forrads hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 1487 m
P169 atlagos 1 Oréds koncentracidé a hatésteriileten: 8,516
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9447,9

P169 forras védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén:

Maximadlis hatastavolsdggal rendelkezd forrds: P169 1487m

16

14

1z

10

Koncentracio [pg/m3]

SZEN-MONOXID=12,711 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

pg/m3

nem értelmezhetd

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

1487 n

[
298 596 894 1192 1490 1788

Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P169

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 26265,7 kW

Atlagos szélsebesség: 5,12 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 5,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 80,0 m
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Maximdlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:

Jarulékos magassag: 4,1 m
Effektiv magasséag: 84,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=2,119 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas

Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 100,524 m
szigma-z: 58,097 m
konc.: 0,526 ug/m3
tdvolsag: 899 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 150,169 m
szigma-z: 83,704 m
konc.: 0,420 ug/m3
tavolsag: 1487 m

"A" feltétel szerinti 24
"B" feltétel szerinti 24
"C" feltétel szerinti 24

rads koncentracid:
rads koncentracid:
rads koncentracid:

Or Or O

5,000 pg/m3
4,080 pg/m3
0,421 pg/m3

P169 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1487 m
P169 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,340 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,4

P169 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

P169 1487m

SZALLOPOR-PM10 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel

— 28(14jc) feltétel

0 298 596 894 1192 1490
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P169 (pont) 2125

A hatasteriileteket korokként abrazoltuk az alabbi térképen.
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