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Bevezetés, elozmények

Jelen dokumentéacio a MOL Petrolkémia Zrt. Kdzponti Szennyviztisztitd lizemében telepitett,
a BTEX mentesitd rendszerhez kapcsolddé nem EKHE koételes termikus oxidalo berendezés
(RTO) helyhez kotott légszennyezd pontforras ilizemeltetésére vonatkozd engedélyezési
dokumentécidt tartalmazza. A dokumentacio a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5.
mellékletében foglalt tartalmi kdvetelményeknek megfelelden késziilt.

Kérjiik az engedélyezési dokumentdacio alapjan a termikus oxidalo berendezés
iizemeltetésére vonatkozo levegotisztasag-védelmi engedély kiaddsat.

Az engedélyezéshez kapcsolodoan a pontforrasokra vonatkozoéan LAL valtozas-bejelentés is
benyujtasra keriil, ezt a MOL Petrolkémia Zrt. kozvetleniil nytjtja be a Kormanyhivatal
részére.

1 Altalanos adatok
1.1 Engedélykéré azonosité adatai

— Név: MOL Petrolkémia Zrt.

— KSH torzsszam: 10725759-2016-114

— Cégbirosag ¢s cégjegyzek szama: Cg. 05-10-000065
— Székhely: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep

— Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.

— KUJ: 100285101

A technolégia, telephely jellemzdi:
— Telephely megnevezése: Mol Petrolkémia Kdponti szennyviztisztito
— Létesitmény KTJ: 100388643
— Cim: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, hrsz: Tiszatjvaros 2083
— A telepiilés statisztikai azonositd szama: 28352

—  F6 tevékenység TEAOR *08 szama:
3700 Szenyviz gyljtése. kezelése

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelds személy:
Kalmarné nagy Aniké kornyezetvédelmi szakértd
Telefon: 06-30/3628217, anikonagy(@mol.hu

A telephelyre vonatkoz6 4tnézeti helyszinrajzot az 2.1 mellékletben, a MOL Petrolkémia Zrt.
helyszinrajzat a pontforras feltiintetésével a 2.2 mellékletben csatoljuk.
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1.2 A dokumenticioé készitéjének (megbizott) adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezo és Kivitelezé Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13

A dokumentaciot készitette:
Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, k.v. szakmérnok, MMK 13-8330

A jogosultsadgokat a 1.1 melléklet tartalmazza.

1.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

HA:FAROZAT TARGYA MEGJEGYZES
SZAMA

Szennyvizelvezetésre és —tisztitsra vonatkozd
engedély(ek) és mddositasok

Tiszaujvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés €s
2764-3/20009. | tisztitas vizjogi lizemeltetési engedélye 2019.10.31.
(alapengedély) és modositasai

35550/174-8/2015 | Tiszajvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés ¢és
tisztitas vizjogi iizemeltetési engedély modositasa

Egységes kdrnyezethasznalati engedélyek

Tiszaujvaros Site szennyviztisztitdo rendszer
13215-33/2015. | fejlesztésére vonatkozo egységes 2020.10.30.
kornyezethasznalati engedély

1.4 Jogszabalyok

Az egységes levegdvédelmi engedélykérelem készitése soran a vonatkozd jogszabalyokra, a
MOL Petrolkémia Zrt., mint Megbizo altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott
dokumentumokra tdmaszkodtunk.

Eldirasok ¢és alkalmazott jogszabalyok:

— 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérdl™.
— 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,,a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol”.
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— 4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a levegdterhelési szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl”.
— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

— Miiszaki adatok, mérési jegyzokonyv, stb.

2 A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonosito (m) metszet (m?)
P166 Regenerativ oxidacios

S 287350 799006 12 0,5026

berendezés (RTO) kiirtdje

Jelenlegi teriilethasznélatok

A vizsgalt teriilet mintegy 50 éve iparteriilet. A telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari
jellegl beépités és az ipar — mezdgazdasagi terlilethasznalat jellemz6. A MOL Petrolkémia

Zrt.-t6l

- délre a MOL Nyrt. Tiszai Finomitdja és az M3 autopalya

- keletre az AES Tiszapalkonya Erdmi

- északkeletre a 35. sz. funt.

- nyugatra mezdgazdasagi teriiletek

- északra Tiszaujvaros talalhat.

A tagabb térségre a mezdgazdasagi teriilethaszndlat jellemzd. A lakoéteriiletek az tizemtdl kb.
1 km-re talalhatok. A 2.1 mellékleten a pontforrasok helyét bemutato helyszinrajzot csatoltuk.

3 Technologiak

A BTEX mentesitd technologia egységeibdl ventilatorok szivjdk el a szénhidrogénnel
szennyezett levegdt, ami termikus oxidalé berendezésben artalmatlanitasra kertil.

A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidalo berendezés felépitése:

3 keramia hotarolos hé-regenerator
Egével ellatott égetd kamra
Csappantyuk a folyamat vezérléséhez
Oblitd levegd rendszer
Levegd vezérlo rendszer
Véggéz ventilator
Iranyitastechnikai elemek
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A Krantz Regerat 22/3 tipusti regenerativ termikus oxiddlé az alacsony energiaigényii
regenerativ levego tisztitas soran a harom, nagy hatékonysagu keramia hétarold hasznalataval
a termikus oxidacid energiaigénye jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat
futéértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

A karos anyagokat tartalmazo szennyezett levego el6szor egy forrd keramia hétarolon
aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidacidhoz sziikséges hdfokra. Ekdézben a
hétarolo lehdl.

A szennyezett levegd felmelegitése utan a karos anyagok az égeté kamraban
széndioxidda és vizzé oxidalodnak. Az exoterm oxidacids reakcid homérséklet-
emelkedéshez vezet.

A tisztitott levegd elhagyja az égetd kamrat és a masodik keramia hdtarolon aramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikdzben a hdenergia a masodik keramia hdtarolonak adodik at. A
kovetkez0 ciklusban a masodik hoétarold keramia agy a szennyezett levegd
elémelegitésére hasznalhato.

Egy harmadik, az el6z6 ciklusban a szennyezett levegd eldmelegitésére szolgald
keramia hdtarold kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hdtaroloban talalhatd karos
anyagokat tartalmazo levegd is eltavolitasra keriiljon. Ezt a gdz dramot a berendezés
elé, a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az 6blités utan a harmadik hdtarolo a
kovetkez6 ciklusban az égetd kamrabol érkezo tisztitott levegd lehiitésére hasznalhato.

A géz é4ramlasi irdnydt az egyes hoétarold kamrdk felé egy csappantytl rendszer
ciklikusan valtogatja Ggy, hogy mindharom hdétarold egység a szennyezett levegd
felmelegitésére, ill. lehtitésére szolgalhasson.

Az autoterm lizemmenethez sziikségesnél kisebb karos anyag koncentracié esetén egy
¢gd automatikus bekapcsolasaval biztosithatd a sziikséges égetd kamra hdmérséklet.
Ugyanez az ég6 szolgal a harom hétarold elso felmelegitésére tizemsziinet utan.

A berendezés lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

A berendezés kibocsatasa a 2019. december 6-1 mérési eredmények alapjan:

Szennyez6é anyag | Emisszié mérés (mg/m?)
CO (mg/dm?) 4,6
NOx (mg/dm?) <4,1
SO, (mg/dm?) 282,3
Osszes rakkelto 1,68
anyag
Osszes C osztalyt 131
szerves anyag ’

A tablazatban szerepl6 adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak
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3.1 tablazat: RTO kiirtd kibocsatasa

A mérési jegyzOkonyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk

4 A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozok

A berendezés a szennyviztisztito 1j BTEX mentesitében a befolyd szennyvizbdl kivalo
illékony szénhidrogén komponensek elégetésére szolgal.

Az Olefin-1, Olefin-2 ¢és Butadién lizemi szennyvizaramok zart csévezetéken, nyomas alatt
Iépnek be a BTEX komponensek eltavolitasara szolgdld 1) mitargy egyiittes mérd oszto
aknajaba. A mentesitében a szennyvizbdl tobb technoldgiai lépcsében kivalé BTEX
komponenseket tartalmazé levegoét ventilatorok szivjdk el és tovabbitjak a RTO-ba, ahol az
¢getd kamraban a szénhidrogének szén-dioxidda és vizzé oxidalédnak. A regenerativ termikus
oxidacios berendezés fiistgaza az elszivott levegdvel egylitt keriil a kornyezetbe a kibocsato
kiirtén keresztiil.

5 A létesitményben, illetve a technologiaban termelt termékek

A technoldgia sordn késztermék nem keletkezik.

6 A létesitmény, illetve a technologia 1égszennyez6 forrasai

A regenerativ termikus oxidacios berendezés fiistgaza az elszivott levegdvel egyiitt keriil a
kornyezetbe a kibocsato kiirtén keresztiil.

Regenerativ termikos berendezés

tipusa: ECOLINE 3
Ventilator gyartasi szam: C03004256/2016
Névleges teljesitmény: 22000m3/6

A berendezés kibocsatasa a 2019. december 6-1 mérési eredmények alapjan, a mérési
jegyzOkonyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk:

Szennyez6 anyag Emisszio kg/o
(60 0,0565
NOx <0,0503
SO: 3,4647
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benzol 0,0206
toluol 0,0115
etil-benzol 0,0018
xilolok 0,0028
C5-C15 (alifas
szénhidrogének) 0,0038

7 A létesitmény, illetve a technologia 1égszennyezo forrasain torténo
kibocsatas, a kornyezetre gyakorolt Iényeges hatasok

A pontforrasra vonatkoz6 altalanos technologiai kibocsatasi hatarértékeket a 4/2011.(1.14.)
VM rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az alabbi. tdblazatban 6sszehasonlitjuk a mérések
alapjan meghatarozott atlagos 1égszennyezd anyag koncentracid értékeket a fenti hatdrozat és
rendelet szerinti hatdrértékekkel. A 4/2011.(1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete alapjan, ha az
oxigén tartalom tobb, mint 19 %, akkor nem kell figyelembe venni a vonatkoztatasi
oxigéntartalmat, ezért nem kell 5%-ra atszamolni az eredményeket.

Szennyez6 anyag | Emisszié mérés (mg/m?) Hatarérték (mg/m?)
CO (mg/m?) 4,6 500
NOx (mg/m?) 1 (<4,1) 500
SO; (mg/m?) 282,3 500
Osszes rakkelto 1,68 5
anyag
Osszes C osztalyu 131 150

szerves anyag

A mérési eredmények alapjan a pontforras kibocsatasa teljesiti a vonatkozo6 hatarértékeket.

8 A kibocsatasok megelozését, csokkentését szolgalo technologiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A VOC-tartalmu szennyvizek elOkezelésére tervezett technologia teljes egészében
gaztomoren zart miitdrgyakban, berendezésekben kertil kialakitasra, igy biztositva, hogy a
kiparolgasok kdvetkeztében ezen komponensek ne juthassanak a szabadba.

A technologiaban kiegészitd csokkentés nem sziikséges, a kibocsatas megfelel a vonatkozo
hatarértékeknek.
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9 A hulladékok keletkezését megelozo, csokkento technologiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok

A berendezés tizemszerll miikodése soran hulladékok nem keletkeznek.

10 Az energiahatékonysagot, biztonsagot, a szennyezések megelozését
szolgalo egyéb intézkedések

A regenerativ termikus oxidalo az alacsony energiaigényl regenerativ levegd tisztitas soran a
harom, nagy hatékonysagl kerdmia hétarold haszndlataval a termikus oxidacié energiaigénye
jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat flitéértéke altal biztosithato.

11 A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A légszennyezd anyagok kibocsatdsat folyamatosan nem ellendrzik, akkreditalt
emissziomérés torténik az eldirt gyakorisaggal.

12 Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A termikus utdégetd alkalmazasa szerepel az eurdpai bizottsdg altal kiadott vonatkozd
referencia anyagban (Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatement/Management Systems int the Chemical Sector), valamint a ,Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikdkrdl — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe
vételével - Vegyipari szennyviztisztitas és hulladékgaz kezelés” cimii dokumentumban.

A termikus utoégetd 99%-os hatékonysaggal tavolitja el a levegdbe keriilt illékony
szénhidrogén komponenseket, tovabba hdhasznositoval lattak el a hulladék hé hasznositasara.

A fentiek miatt az alkalmazott technoldogia megfelel a BAT elbirasoknak.

13 Hatasteriilet lehatarolasa

A pontforras hatésteriilete egy 308 m sugaru korrel leirhato, a hatasteriilet lakott teriiletet nem
érint. A hatésteriilet szamitasat a 13.1 mellékletben csatoltuk.
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14 Osszefoglalas

Jelen dokumentéacio a MOL Petrolkémia Zrt. Kézponti Szennyviztisztité lizemében telepitett,
a BTEX mentesitd rendszerhez kapcsolddé nem EKHE koételes termikus oxidalo berendezés
(RTO) helyhez kotott légszennyezé pontforras ilizemeltetésére vonatkozd engedélyezési
dokumentécidt tartalmazza. A dokumentacio a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5.

mellékletében foglalt tartalmi kdvetelményeknek megfelelden késziilt.

A dokumentacioban rovid leirast adtunk a berendezésekrol.

Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonosito (m) metszet (m?)
RTO Regenerativ oxidacios
287350 | 799006 12 0,5026

berendezés (RTO) kiirtdje

A pontforrasokon torténd kibocsatdsok megfelelnek a mint a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékeknek.

Az alkalmazand¢ technologia megfelel az elérhetd legjobb technologidnak.

Budapest, 2019. december

Nagyné Dombay Kriszta

kornyezetvédelmi szakérté (MMK 13-8330)




1.1melléklet
Jogosultsag igazolasa



MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nagyné Dombay Kriszta

Kamarai szamok: 13-8330
Veégzettségek: okl bioldgus, okl kirnyezetkutato
Cim: 1125 Budapest Zirzen Janka uica 7.
Telefonszam: 06-1/200-6200

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-vedelem szakertd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértt
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminGségi karelharitas
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[ktatészdm: 14/1896-3/2012. Tdargy: Szakértbi tevékenység engedélyezése

Ugyintézd: dr. Gerecz Néra Nyilvantartdsi szém:  SZ-022/2012.

Szakmai iigyintézék:  Paracki Gébor
Kellner Szilard

HATAROZAT

Nagyné Dombay Kriszta (lakik: 2119 Pécel, Kel6 u. 25/a.) kérelmezét, aki

SZTV Elévilagvédelem

szaktertileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szamdra a szakért6i tevékenységet

engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.



2.1 melléklet
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2.2 melléklet
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SZAKERTOI VELEMENY
A MOL Petrolkémia Zrt.

3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep alatti
telephelyén iizemeld P166 sz. pontforras
levegdvédelmi vizsgalatarol

Kesziilt a Fovarosi Levegotisztasagvédelmi Kft. 1153 Bp.. Bethlen Gébor u. 55. sz.
alatti telephelyén 2019.december 6.

Szakvélemény szama: 247/2019 (file: Szkv_MOL-Petrolkémia RTO 2 2019.doc)
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MUNKAAZONOSITO
MEGBIZO NEVE: MOL Petrolkémia Zrt.
(tovabbiakban: Megbizo)
MEGBIZO CIME: 3581 Tiszanjvaros,
['VK-Ipartelep
MEGBIZOTT NEVE: Févdrosi Levegétisztasagvédelmi Kft.
(tovabbiakban: FLA)
MEGBIZOTT CIME: 1153 Budapest
Bethlen Gabor u. 55.
MEGBIZAS TARGYA: A MOL Petrolkémia Zrt. tisza(ijvérosi telephelyén

A mérések idopontja:

tizemeld P166 sz. pontforras levegd-védelmi vizsgalata.

2019.11. 27.

A VIZSGALATOT ES A KIERTEKELEST VEGEZTE AZ FLA RESZEROL:

ELLENORIZTE:

Szabé Adam vizsgalémémok

Gyarmati Beata Zsuzsanna okl.kornyezetmémok, kémyezetvédelmi szakérté SZKV-
1.1-1.4. mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 01-12911

A VIZSGALATOKBAN KOZREMUKODOTT:

FLA Laboratérium (NAH-1-1292/2019)

Oldalak szama: 10

Oldalszém: 2
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01. VIZSGALATI ELOZMENYEK

A Megbizo felkérte a Fovarosi Levegotisztasagvédelmi Kft.-t, hogy végezzen a
targyi telephelyen taldlhatd helyhezkotott légszennyezé forrasnal milszeres
vizsgalatokat szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és illékony szerves
vegyviiletek légszennyez6 anyagokra vonatkozdan. A Megbizd és a Fovarosi
LevegoOtisztasagvedelmi Kft. kozott szerzodes jott letre ezen vizsgalat targyaban. A
targyban létrejott a 2. oldalon jelzett megallapodas, melynek alapjan az alabbi
feladatok keriiltek kittizésre:

1. A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaujvarosi telephelyén, a Megrendel6 altal
kialakitott méréhelyeken légszennyezo forras levegd-védelmi vizsgalata.

2. A vizsgalatok az akkreditacios okiratnak megfelelden torténnek.

3. A vizsgalatok adatai alapjan levegotisztasag-veédelmi szakeértor velemeny keszil,
mely tartalmazza a vizsgalt helyhezkotétt 1égszennyezo forras jellemzo kibocsatasi
adatait.

4. A berendezések megfelel6 miikddésének biztositasa.

02. AVIZSGALAT CELJA

A jelen vizsgalat célja a berendezések légszennyez6 anyag kibocsatasanak ellenorzése
a hatarértékeknek valé megfelelés céljabol. Ennek soran a véggaz-csatorna részekben
aramlé véggaz légszennyezd anyag koncentracidjanak vizsgalata, mértekado
koncentracié adatok meghatarozasa miszeres mérések adatai, aramlastechnikai
vizsgalatok, valamint szamitasok alapjan.

A jelen vizsgalat soran az FLA a berendezések belsé miikodésével, allagaval,
hatasfokaval, tovabbd a véggaz elvezetd rendszerek allapotaval részleteiben nem
foglalkozott.

A megbizotdl, illetdleg az iizemeltet6tol kapott adatokat elfogadta €s azok valodisagat
csak a mértékadd koncentracid adatok meghatarozasdhoz sziikséges mélységben
vizsgilta. A vizsgalatok alatt atfogo képet kaptunk az egyes technoldgidkrdl ezen
beliil, pedig az egyes folyamatok légszennyezo hatasarol.

Jelen szakértéi véleményiink tartalmazza mindazokat az informaciokat, melyek a
berendezések légszennyezd hatdsanak megitélésehez sziikségesek.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 4
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03. AVIZSGALATI EREDMENYEK ISMERTETESE

A jelen szakértéi vélemény mellékletében taldlhatd az FLA laboratérium vizsgalati
jegyzokonyve, amely adatai alapjan kiszamitottuk a légszennyezé forrasok
kibocsatasat.

A vizsgalatokat az akkreditacios okiratnak megfeleléen végeztiik el a berendezések
normal terhelési allapotaban.

Az iizemviteli paraméterek beallitasat az lizemelteté végezte.

A mintavételi keresztmetszetekben elkészitett furatokon nyaltunk be a véggaz
csatornakba, és a kijelolt mérGpontokon vettiik a mintakat.

A mintavételi idészakot a megbizoval egyetértésben tigy hatiroztuk meg, hogy ekkor a
berendezések névleges, miikodo allapotban legyenek és a zavarmentes munka
feltételei, fennalljanak. A mintazasok alapjan kapott adatokat és az dramlastechnikai
adatokat felhasznalva a 02. pontban kozdltek szerint, szamitasokkal meghataroztuk a
mértékado 1égszennyez6 anyag koncentracio adatait.

3.1. VEGGAZ MERESI ADATOK

Az egyes koncentracio paramétereket rogzitettiik, majd ezek alapjan meghataroztuk
a mertekado féloras és negyedoras atlagos légszennyezé anyag koncentracidk
adatait.

A légszennyez6 anyagok koncentraciojat szakaszos és  folyamatos
mintavetelezeéssel hataroztuk meg. A mért légszennyez6 anyag adatokat
(koncentracio, mintaveétel, kiértékelés) részletesen a mellékelt jegyzékonyv
tartalmazza.

Oldalak szima: 10 Oldalszam: 5
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3.2. TECHNOLOGIA
Regenerativ termikus oxiddcids berendezés (RTO) kiirtje

A bejové szennyvizek zart rendszerben keriilnek gyijtésre. A VOC-tartalmu
szennyvizek elokezelésére a technologia teljes egészében gdztomdren zart
mitargyakban, berendezésekben keriil kialakitasra, igy biztositva, hogy a kiparolgasok
kivetkeztében ne juthassanak ezek a komponensek kozvetleniil a légkorbe. A
gaztdbmoren zard miitirgyakban és berendezésekben a kiparolgo. illetve kihajtott VOC
komponenseket tartalmazé goézdk elszivasra kerlilnek, majd ezt kovetoen
artalmatlanitasuk a regenerativ termikus oxidacios (RTO) berendezésen torténik meg.
A regenerativ termikus oxidacios berendezés fiistgaza az elszivott levegovel egyiitt
keriil a kérnyezetbe a kibocsato kiirton keresztiil.

A Regerat 22/3 termikus éget6 berendezés felépitese:
- 3 keramia hoétarolos hé-regenerator

- Egdvel ellatott égetd kamra

- Csappantyuk a folyamat vezérléséhez

- Oblité levegé rendszer

- Leveg0 vezérlo rendszer

- Véggaz ventilator

- Iranyitastechnikai elemek

Az alacsony energiaigényl regenerativ levegd tisztitdis sordn a harom, nagy
hatékonysaga keramia hotarolo hasznalataval a termikus oxidacié energiaigénye
jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat flitoértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

A karos anyagokat tartalmazo szennyezett levegd eldszor egy forro keramia
hétarolon aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidaciohoz sziikséges hofokra.
Ekozben a hétarolo lehil.

A szennyezett levegd felmelegitése utan a karos anyagok az égetd kamraban
széndioxidda és vizzé oxidalodnak. Az exoterm oxidacios reakcid homeérséklet-
emelkedéshez vezet.

A tisztitott levegé elhagyja az égetd kamrat és a masodik kerdmia hétarolon aramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikozben a héenergia a masodik keramia hétarolonak adodik
at. A kovetkezé ciklusban a masodik hétarold kerdmia agy a szennyezett levegd
elémelegitésére hasznalhato.

Egy harmadik, az el6z6 ciklusban a szennyezett levegé elomelegitésere szolgalo
keramia hotarolo kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hétaroloban talalhato
karos anyagokat tartalmazd levegd is eltavolitasra keriiljon. Ezt a gaz aramot a
berendezés elé, a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az Gblités utan a
harmadik hétarolé a kovetkezo ciklusban az égeté kamrabol érkezd tisztitott
levegd lehiitésére hasznalhato.

Oldalak szdma: 10 Oldalszam: 6
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A gaz aramlasi iranyat az egyes hotarolo kamrak felé egy csappantyu rendszer
ciklikusan valtogatja agy, hogy mindharom hoétarolé egység a szennyezett levegd
felmelegitésere, ill. lehiitésére szolgalhasson.

Az autoterm tizemmenethez sziikségesnél kisebb karos anyag koncentricio esetén
egy €g0 automatikus bekapcsolasaval biztosithatd a szilkséges égetd kamra

homeérséklet. Ugyanez az ¢égdé szolgal a harom hétarolé elsé felmelegitésére
lizemsziinet utan.

A berendezés lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

Oldalak szdma: 10 Oldalszam: 7
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3.3. VEGREDMENY ADATOK
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P166
VIZSGALATI HELY ADATLAP

SORSZAM MEGNEVEZES EGYSEG | 9:00-9:30 | 9:32-10:02 | 10:04-10:34 | ATLAG
1 Hémérséklet °C 78 79,3 79,9 79,1
2 Oxigén % 19,81 19,74 19,73 19,76
3 Szén-dioxid tf% 0,1 0,08 0,08 0,09
4 Nedvességtartalom® aim? 323 34,5 354 341
5 Fiistgaz sebesség mils 9,56 10 9,63 9,73
6 Fiistgaz térfogataram® | m3/d 12121 12599 12099 12273
7 C0 koncentracio ppm 3.9 3.4 38 37
8 S02 koncentracio ppm 70,3 1116 115 ag
9 NOx koncentracio ppm <2 <2 <2 <2
10 C0 koncentracio* mg/m? 4.9 42 47 46
11 NOx konc. (NOz-ben)* | mg/m? <41 <41 <41 <41
12 S02 konc.* mg/m3 200,5 318,3 328 2823

* A csillaggal jelolt adatok 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
2. sz. tablazat
ILLEKONY SZERVES ANYAG MERES ADATAI mg/m®
Osztaly |Mintak jele 247/P166-1|247/P166-2| 247/P166-3 | ATLAG

C |toluol 08 0,76 1,26 0,94

C etil-benzol 0,1 0,13 0,21 0,15

C  |xilolok 0,15 0,25 0,28 0,23
Osszesen C osztalyu 1,05 114 1,75 1,31

sZerves arwag:

C |benzol 1.25 1,48 2,31 1,68
Osszes rakkeltd anyag: 1,25 1,48 2,31 1,68

A 2. sz. tablazatban szereplt mg/m® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomds mellett értelmezettek.

Oldalak szama:

10

Oldalszam: 8
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Emissziok
3. sz tablazat
Komponensek Em'i;?;iék

cO 0,0565

NOx <0,0503

S50; 3,4647

benzol 0.0206

toluol 0,0115

etil-benzol 0,0018

xilolok 0,0028

04. MERESI EREDMENYEK

A pontforrasra vonatkozo altalanos technologiai kibocsatasi hatarértékeket a
4/2011.(1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az alabbi 4. sz.
tablazatban Gsszehasonlitjuk a mérések alapjan meghatarozott atlagos légszennyez6
anyag koncentracio ertékeket a fenti hatarozat és rendelet szerinti hatarértékekkel.

A 4/2011.(1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete alapjan, ha az oxigén tartalom tobb,
mint 19 %, akkor nem kell figyelembe venni a vonatkoztatasi oxigéntartalmat, ezért
nem kell 5%-ra atszamolni az eredményeket.

4. sz. tablazat
KONCENTRACIO ADATOK (mg/m°)
FORRAS KOMP ATLAG NORMA |TULLEPES
Szén-monoxid 4.6 500 MNINCS
Nitrogén-oxidok
(NO»ben) <41 500 NINCS
P166 S0; koncentracio 282.3 500 NINCS
Osszes rakkeltd
anyag 1,68 5 NINCS
Osszes C osztalyt 131 150 NINCS
szerves anyag !

A 4. sz tiblizatban szerepl6 mg/m’ adatok 273 K homérséklet és 101,3 kPa nyomés mellett értelmezetiek.

4.1 Uzemviteli adatok

Az tizemviteli adatokat a mérésekrol késziilt . Vizsgalati Jegyzdkdényv™ tartalmazza.
melyet a szakvéleményhez csatolunk.

Oldalak szama: 10 Oldalszam: 9
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05. KIERTEKELES

A megbizasban foglaltaknak megfelelGen a targyi vizsgalatot elvégeztiik, a kapott
eredmények alapjan a véleményiinket az alabbiakban foglaljuk Gssze:

e A vizsgalat célja a légszennyezo forrason kibocsatott véggazok légszennyezo
anyag koncentracidinak megismerése volt normal lizemelés alatt.

e A légszennyez0 anyagok Osszefoglalo értekei a ,,mérési eredmeények™ fejezet
4. sz. tablazataban talalhatok.

e A berendezéseknél normal terhelés mellett végzett vizsgalatok azt mutattak,
hogy a légszennyezé anyagok koncentricidja alatta volt a hatalyos
hatarozatban és rendeletben 1évo hatarértekeknek, tehat a:

pontforrasnal hatarérték tallépés nincs.

e A gépek ¢s az eszkozok muszaki allapota megfelelo, a karbantartas

biztositott.

Budapest, 2019. december 6.

L= i

vizsgalomémok

okl. kumyezetmen'bnk kormyezetvédelmi szakérto
SZKV-1.1-1.4. mémok kamarai nyilvantartasi szam: 01-12911

Oldalak széama: 10 Oldalszam: 10
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MOL Petrolkémia Zrt.
3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep alatti telephelyén
iizemeld P166 sz. pontforris

LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASAROL

A jelen Vizsgélati Jegyzdkbnyv a Fovdarosi Levegdtisztasagvédelmi Kt Laboratdriumaban
2019.12.06.-4n készilt.
A Fovéarosi Levegdtisztasdgvédelmi Kft. Laboratdriuma:
A NAH altal NAH-1-1292/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

A kozolt eredmények a vizsgalati idGszakra és a vizsgélati mintdkra vonatkoznak.

Jelen jegyzokonyv: 7 db. oldalbol all
Jelen jegyzdkonyvhioz mellékletként csatolt lapok: Koncentricié diagram (1 lap)

e B i el
A jegyzikOnyvet Gsszeallitotta: ..., 2 e R OB

........ T lhanmﬁabm- e - SN
laboratoriumvezeto

A Fiovirosi Levegitisztasigvédelmi Kft. Laboratériumanak jegyzokionyvét és csatolt
mellékleteit a vizsgalo laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
szabad lemisolni!

Oldalak szama: 7 Oidalszam: 1
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01. AMERES TARGYAT KEPEZO LETESITMENY, BERENDEZES:

01.01. MERESEK HELYE:

Cim: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipantelep

Uzemeltets: MOL Petrolkémia Zri. 3581 Tiszaijvéros, TVK-Ipartelep

Megbizo: MOL Petrolkémia Zrt. 3581 Tiszaijvéros, TVK-Ipartelep
01.02. MERT PONTFORRASOK:

Azonosito kodjele: Pl66

Magassag: 12 m

Tipusa: Helyhezkiidtt legszennyezo pontforrasok

A mintavétel helye: Elszivo berendezések kurtdjarata, meglévok

A mintavételi csatorna alakja: kor

A mintavételi csatorna mérete: 0.8 m

01.03. MERT BERENDEZESEK:

Megnevezés: Regenerativ termikus oxidacids berendezés (RTO)
Tipus: ECOLINE 3
Ventilator gyartasi szam/év: CO3004256/2016
Ventilator névleges teljesitménye: 22000 m/6
01.04. UZEMVITELI ADATOK:

A mintavételek alatti Gizemvitel jellemzdi az aldbbiak voltak:

2019.-11.-27.-én a technoldgia normal iizemvitel mellett, folyamatosan miikodott.

A MERES LEBONYOLITASA:

A merések idopontja: 2019. november 27.
A MEREST VEZETTE: Szaho Adam vizsgalomémok

Oldalak szama: 7 Oldalszam: 2
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02. VEGEREDMENY ADATOK
02.01. Végeredmények a forrasra

1. sz tablazat
FOGAZARAM JELLEMZOI P166

Mintavételi kereszimetszet (m?): 0,5026

\Véggaz hémeérséklet (°C): 79,1

Véggaz abszolit nyomasa a csatornaban (kPa): 101,231

\Véggaz nedvesség (g/m?) (101,325 kPa, 273 K): 34,1

\Véggdz siriiség, szaraz (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 0,981

\Véggaz sirliség, nedves (kg/m?) (101,325 kPa, 273 K): 1,267

\Véggaz slrliség, aktualis (kg/m?): 1,286

\Véggaz sebesség (m/s): 9,73

Véggaz térfogataram, korrekcids tényezd: 0,938

\Véggaz térfogataram, (aktualis) (m¥s): 4,59 | 16514*

\Veggaz térfogataram, (nedves) (101,325 kPa, 273 K) (m¥/s): 3,55 12793

Véggaz térfogataram, (szaraz) (101,325 kPa, 273 K) (m¥s): 3.41 12273

i mjﬂlh
NEDVESSEG MERES ADATAI

Mintak jele 247/P166V-1 | 247/P166V-2 | 24T7/P166V-3 ATLAG
Mintavétel ideje 9:00-9:30 9:32-10:02 10:04-10:34
Elszivott szaraz gaz (m3)* 0,0482 0,048 0,0483 0,0482
Hémérséklet (°C) 10 10 10 10
Nedvesség (g) 1,5554 1,659 1,709 1,6411
Koncentracio (g/m?)* 323 345 354 341

* A csillaggal jel5lt adatok 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

3. s2. tablazat
MERT KONCENTRACIO ADATOK AKTUALIS O.-NEL
IDO CO ppm NOx ppm SO; ppm 02 Ye(viv) COz %(viv)
9:00-9:30 39 <2 70,3 19,81 0,1
9:32-10:02 34 <2 111,6 19,74 0,08
10:04-10:34 3.8 <2 115 19,73 0,08
ATLAG 3.7 <2 99 19,76 0,09

A fustgazhdémérsékletet és a mért koncentraciokat részletesen a diagramon mutatjuk be.

Oldalak szama: 7 Oldalszam: 3
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4. sz. tablazat
SZAMITOTT EREDMENYEK AKTUALIS O:-NEL
IDO CO mg/m® NOx mg/m® S0; mg/m?
9:00-9:30 4.9 <4,1 200,5
9:32-10:02 4,2 <4,1 318,3
10:04-10:34 4,7 <41 328
ATLAG 4,6 <41 282,3

A 4. sz. tablazatban szerepld mg/m’ adatok 273 K homérséklet és 101,3 kPa nyomas mellett értelmezettek.

5. sz, tablazat

ILLEKONY SZERVES ANYAG MERES ADATAI ug/minta
Mintak jele 247/P166-1| 247/P166-2 | 247/P166-3 | ATLAG
Mintavétel ideje 9:00-9:30 | 9:32-10:02 | 10:04-10:34
Elszivott szdraz gaz* (m?) 0,0273 0,0273 0,0273 0,0273
Hoémérséklet (°C) 10 10 10 10
benzol 34,1 40,5 63 459
toluol 21.9 208 34,5 25,7
etil-benzol 27 as 58 4
xilolok 4,1 6,9 7 6,2

* A csillaggal jeldlt adatok 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

6. sz. tablazat
ILLEKONY SZERVES ANYAG MERES ADATAI mg/m?
Minték jele 247/P166-1 |247/P166-2| 247/P166-3 | ATLAG
benzol 1,25 1,48 23 1,68
toluol 0.8 0,76 1,26 0,94
etil-benzol 0,1 0,13 0,21 0,15
xilolok 0,15 0,25 0,28 0,23

A 6. sz. tablazatban szerepld mg/m® adatok 273 K hémérséklet és 101,3 kPa nyomis mellett értelmezettek.

Oldalak szama: 7

Oidalszam: 4
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) 1. sz. abra _
VIZSGALATI HELYSZIN VAZLATA
/Mérési pontok
& .
RTO berendezés
MEROKOR KAPCSOLASA
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T
Nedvesség
mintavevd cso OH-602
Gallus
7. sz tablazat
ALKALMAZOTT FLA MUSZEREK

Aneroid barométer 104 Web Dessau 2069
CO-NOX-50;-0:-CO; . hitelesité gazzal
gazanalizator e i 6205002 kalibralva
32 csatornas adatgyiijté E”V'RBUE'DAT"‘ Stieber Bt. | 01 EDATA 001
Gaz elokeszitd egyseg ENVIRO 10 Stieber Bt. 0S-E10-23 2005/2005
Prandtl csd PR-5 Vaskut
Digitlis differencial :
iy DM 120 PUL/M | Stieber Bt. 1030
Gazmintavevt KS-502 Kalman System 732003 2 db.
AUW-D felmikro-merleg AUW120D Shimadzu D449930064 2018/2018

) ) Agilent
Gazkromatograf 6890 N Technologies 19091J-413 2008

K tipus( képenyhdelem @260x 2018/2018

2000mm
C0:152,2 ppm + 1,4 ppm
CO-NO-50:-C0:2 NO: 99,5 ppm +1,7 ppm
D168366
= N2 S5032: 100,3 ppm +1,7 ppm
COz: 12,65 %(viv) + 0,09 %(viv)

Szintelikus levegd 0681G Oaz: 20,016 i 0,048 %i{viv) Szintetikus levegd
5.0 Yol(viv) 50

Oldalak szama: T

Oldalszam: 6
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8. sz. tablazat

ALKALMAZOTT FLA VIZSGALATI ELJARASOK

Jelzet/azonosito Eljaras A vizsgalati modszer megnevezése
M5Z 21853-1:1976 Mintavétel altalanos eldirasai
(visszavont szabvany)
. : . Legszennyezd forrasok vizsgalata. Szén-monoxid emisszid
MSZ EN 15058:2017 infraviirts absz. meghatérozasa
MSZ 21853-19:1981 . Légszennyezd forrdsok vizsgalata, Szén-dioxid emisszid
1. fejezet infravieds absz. _meghatdrozdsa
MSZ 21853-6:1984 0 e ; a5 cps S ey e
(visszavont szabvény) Kilraiite abez Légszennyezd forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszid
3. fejezet meghatarozasa.
MSZ 21853-9:1990
(visszavont szabvany) ke Legszennyezd forrasok vizsgalata. A nitrogén-oxidok
2. fejezet : emisszidjanak mérése kemilumineszcencids modszerrel
MSZ EN 14792:2017
: 7 Légszennyezd forrasok vizsgalata. Az oxigéntartalom
MSZ EN 14789:2017 paramagnes. folyamatos mérése.
MSZ 21452-3:1975 A levegd allapotjelzGinek meghatarozésa.
4. fejezet Himérseklet mérése.
MSZ 21853-2:1998 Dinamikus nyomaskiilonbseg mérésen alapuld térfogatdram
(visszavont szabvany) meghatirozas.
MSZ 21457-2:2002 Légnyomas mérése
3.3. szakasz
MSZ EN 14790: 2017 tomegmerés Nedvességtartalom meghatarozasa.
MSZ EN 13648: 2002 Helyhezkititt légszennyezd forrdsok emisszidja. Az egyedi,
{visszavont szabvany) gézh tografia gazallapotu szerves vegyliletek tdmegkoncentracidjanak

meghatarozasa. Aktiv szenes és oldoszer-deszorpcios
modszer: illékony szerves anyag emisszié meghatarozasa.

SZOVEGES MEGJEGYZESEK A MERESSEL KAPCSOLATBAN:

A meérések alatti terhelési allapot beallitasat az iizemeltetd végezte. A mintavételek
alatt ilizemzavar, leallds nem volt. A jelen vizsgalat soran a berendezések belso
miikddésével, allagaval, hatasfokaval, tovabba a véggaz elvezeté rendszer éllapotaval
részleteiben nem foglalkoztunk. A megbizotdl, illetéleg az iizemeltet6tol kapott
adatokat elfogadtuk és azok valddisigit csak a mértékadé koncentricié adatok
meghatarozasahoz sziikséges mélységben vizsgéltuk.

Oldalak szédma: 7

Oldalszam: 7
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13.1 melléklet

Levegovédelmi hatasteriilet szamitas



Hatéstavolsag szamitas a
RTO-P166

légszennyezo forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
AirCalc Hatésteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszié érték  homérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm’] €] [Nm’/h]
SZEN-MONOXID 4,6
ETIL BENZOL 01 12031
NITROGEN-OXIDOK <4,1 '

KEN-OXIDOK 282,3
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tavl vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY-i elszallitddasi irdanyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ 4ltal 1993-2015 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire vérosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tdgabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldozat automata

1/9



immissziés mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhet6ség (ug/m)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179
TOLUOL 600,0 2,7 597,3
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
KEN-OXIDOK 250,0 7,6 242 .4

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMi esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatésteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szama szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
iddtartamra (PMjo esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: RTO
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,055 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,454 npg/m3
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non

wpn
ngw
non

RTO
RTO

tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 1,946 ug/m3
tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentraciod:

koncentréacid: 1000,000 pg/m3
koncentréacid: 1883,580 pg/m3
koncentréacid: 1,963 ug/m3

forrds hatéastévolsdga SZEN-MONOXID esetén: 79 m

dtlagos 1 o6rés koncentradcid a hatésteriileten:

SZEN-MONOXID terhelhetdség:

9417,9
RTO forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén:

Maximdlis hatastavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Koncentracio [pg/m3]

0.5

0.0

1,640 pg/m3

nem értelmezhetd

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

16 3z 48

Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forras: RTO

64 80 96

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 198,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magasség: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasséag: 0,8 m
Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivadlasztott légszennyezd:

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,501 ug/m3

2,40 m/s

3/9
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A forrastol mért tavolsag [m]

TOLUOL=0,011 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0
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ngw
non

RTO
RTO

TOLUOL terhelhetdség:
RTO forras véddétadvolsdga TOLUOL esetén:

Maximdlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:

Szamitas ETIL-BENZOL komponensre:

Vizsgalt forréas:
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:

tadvolsag: 46 m
feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 0,398 ug/m3

tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1

r
r
r

[UNEINEGN
0 n

Or Or O
]

forrds hatéastévolsdga TOLUOL esetén:
dtlagos 1 o6rés koncentradcid a hatésteriileten:

597, 3

koncentraciod:

koncentraciod:
koncentraciod:
koncentraciod:

RTO

60,000 pg/m3
119,460 pg/m3
0,401 pg/m3

79 m

0,335 pg/m3

nem értelmezhetd

79m

TOLUOL

25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel

— 28(14jc) feltétel

16 3z 48

RTO

198,4 kw

64

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds nincs

Eredeti magasséag:

12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasséag: 0,8 m
Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyez&: ETIL-BENZOL=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

2,40 m/s

80 96 112

128 144

A forrastol mért tavolsag [m]

4/9
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RTO
RTO

ETIL-BENZOL terhelhetdség:
RTO forréas véddétavolsdga ETIL-BENZOL esetén:

Maximdlis hatastavolsdggal rendelkezd forrads: RTO 79m

=2
o
@

[ng/m3]

.06

acio

Koncentr
=
(=]
I

0.0z

szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,080 ug/m3
tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 0,063 ug/m3
tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

forrds hatéastavolsdga ETIL-BENZOL esetén:
dtlagos 1 o6rés koncentradcid a hatésteriileten:
18,4

koncentréaciod:

koncentraciod:
koncentraciod:
koncentraciod:

79 m

2,000 pg/m3
3,680 pg/m3
0,064 pg/m3

0,053 pg/m3

nem értelmezhetd

Szamitas XILOLOK komponensre:

Vizsgalt forras: RTO

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 198,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magasség: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magasséag: 0,8 m
Effektiv magasséag: 12,8 m

2,40 m/s

ETIL-BENZOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
FAn
|
16 32 48 B4 80 96 112 128 144

A forrastol mért tavolsag [m]

Kivdlasztott légszennyezd&: XILOLOK=0,003 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
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Maximdlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:

0.16

0.1z

iﬁ[pqﬂn3]

0.08
‘m

ntr.

Q0.06

Konc

0.04

0.0z

0 16

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,123 ug/m3
tadvolsag: 46 m
"C" feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 0,097 ug/m3
tadvolsag: 79 m

npn
ngw
non

koncentraciod:
koncentraciod:
koncentréaciod:

feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1
feltétel szerinti 1

n n

ra
ra
ra

Or Ov O
]

RTO
RTO
XILOLOK terhelhetéség: 196,5

RTO forras véddétavolsdga XILOLOK esetén:

forrds hatéastavolsdga XILOLOK esetén:

koncentraciod:

RTO

20,000 pg/m3
39,300 ng/m3
0,098 pg/m3

79 m
dtlagos 1 o6rés koncentradcid a hatésteriileten:

0,082 ng/m3

nem értelmezhetd

79m

XILOLOK

25(14/a) feltétel

— 28(14/b) feltéetel — 28(14/c) feltétel

raravavararararqrararavararanfebriraravarararafariravararrsrarararsraras ¥

3z 48 64

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas:

RTO

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 198,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magasséag: 0,8 m

Effektiv magassédg: 12,8 m

80

96 112 128 144

A forrastol mért tavolsag [m]
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Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,012 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

non

npn
ngw
non

RTO
RTO

szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,533 ug/m3

tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 0,423 ug/m3
tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

forrds hatéastavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m
dtlagos 1 o6rés koncentradcid a hatésteriileten:

koncentraciod:

koncentréacid: 20,000 pg/m3
koncentréacid: 34,860 pg/m3
koncentréacid: 0,427 ng/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

RTO forréas véddétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén:

Maximadlis hatastévolsdggal rendelkezd forrds: RTO 79m

0.55
=0.50
m
Eoas
=1l
20.40
‘e
S0.35
ju
50.30
a
Lo.25
So.z20
0.15

0.10

Szamitds KEN-OXIDOK komponensre:

S G 5 e G0 G 5 5 o0 0 5 5 0 e 1 51 5 560 0 50 50 0 0 3, 0 50 G0 e 0 30 . |0 v GO o o L

0,357 pg/m3

nem értelmezhetd

MNITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

16 3z 48

Vizsgalt forras: RTO

64 80 96

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 198,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magasség: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m

2,

40 m/s
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Jarulékos magasséag: 0,
Effektiv magasséag: 12

8 m
,8 m

Kivalasztott légszennyezd&: KEN-OXIDOK=3,396 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

non

ngn

wpn

wpn
ngw
non

RTO
RTO

KEN-

szigma-y: 32,490 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 150,596 pg/m3
tavolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y: 48,954 m
szigma-z: 12,631 m
konc.: 119,420 pg/m3
tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 96,241 m
szigma-z: 22,660 m
konc.: 48,336 pg/m3
tavolsag: 186 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y: 143,309 m
szigma-z: 31,972 m
konc.: 24,919 pg/m3
tavolsag: 308 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréaciod:

koncentraciod:

koncentréaciod:

koncentréacid: 25,000 pg/m3
koncentréacid: 48,480 pg/m3
koncentréacid: 120,476 ug/m3

forrds hatéastdvolsdga KEN-OXIDOK esetén: 308 m

dtlagos 1 6ras koncentrdcid a hatédstertileten: 65,842 ug/m3
OXIDOK terhelhetdéség: 242,4

RTO forréas véddétavolsdga KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatastdvolsdggal rendelkezd forrds: RTO 308m

180

160

=
=
=

=
Pl
(=]

Koncentracio [pg/m3]
o =] E
(=] (=) (=]

a
[ ]

Pl
(=]

KEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

62 124 186

248 310 372 434 496 558
A forrastol mért tavolsag [m]
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
RTO (pont) 308

A hatasteriileteket korokként abrazoltuk a kovetkezd térképen.

& 1987-2020 HERE | Terms of use.
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