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IV.

A MOL Petrolkémia Zrt. levegétisztasag-védelmi helyzete
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1 A vegyipari létesitmény monomer termeld iizemeinek
légszennyez6 forrasai
1.1 Pontforrasok
Pontforras , , Magassa Kereszt-
‘o Pontforras elnevezése | EOV (X) | EOV (Y) g g 2
azonosito (m) metszet (m~)
Olefin-1 iizem
P8 Katalizdtor-regenerdl6 287109 798440 16 0,159
kéménye
P9 C6 clomelegitd kemence 287105 798513 22 0,145
kéménye
P25 Olefingyari F 1001-1009 287125 798261 80 20,369
kemencék kéménye
P121 Olefingydri 10-es kemence 287013 798256 37 2
kéménye
P134 Olefingyari 11-es kemence 287014 798203 40 1,552
kéménye
P164 Olajlevalaszto kéménye 1. 287153 798408 8 0,0314
Olefin-2 iizem
P146 Olefingyari F-1061 pirolizalo | »g739¢ 797590 48 2,7
kemence kéménye
P147 Olefingyari F-1161 pirolizalo | »g739; 797607 48 2,7
kemence kéménye
P148 Olefingyari F-1261 pirolizalo | »g739, 797627 48 2,7
kemence kéménye
P149 Olefingyari F-1361 pirolizalo | 5g739 797642 48 2,7
kemence kéménye
P151 ¥-9061 Hulladkgdz égetd 287375 797546 25 1,3
kemence kéménye
P152 Katalizdtor regenerlé 287277 797580 24,6 0,39
kemence kéménye
Butadién tizem
P165 V-52 oldészer regenerdlé 287067 797695 16 002
tartaly kiirtd
Szennyvizkezelés
P166 KSZVT-RTO pontforras 287350 799006 12 0,50
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1.2 Diffuz forrasok
Forrasszzlzli);osno Légszennyezo forras megnevezése EOV X EOVY
Dl Olefin izemi nagy faklya 286635 798445
D2 EP tarol6 faklyaja 286816 798032
D3 E tarol¢ faklyaja 286626 798334
D4 SZVT-1 tartalék faklya (Régi tolt6 faklya) 287430 798943
D5 Uj tolt6 lefejtd faklyaja 287261 797845
D6 Olefin-2 biztonsagi nagyfaklya 286713 797548
D7 Kvencsolaj lefejto faklya 286635 798445
D12 BDE biztonsagi faklya 286756 797376
Biztonsagi lefuvato szelepek
Tomszelencék
Hasadotarcsak
- mozgo légszennyezd forrasok: - szallitojarmiivek

- liveghaz hatasu gézok:

- Ipari hétermelés (CO; kibocsatas)

- faklyazas (COz kibocsatas)

- klimaberendezések (6zonréteget lebontod gézok)

Az egyes légszennyez0 forrasokat az alabbi fejezetekben részletesen bemutatjuk. A forrasok
helyét a 4.1 mellékletben levd helyszinrajzokon feltiintettiik.
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2 Pontforrasok
2.1 Olefin-1 lizem

Az Olefin-1 iizem 2632-14/2015 szamu hatarozatban kiadott egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt levegdtisztasag-védelmi engedélye 2020. februar 28-ig érvényes.

Miutén jelen beadvéany a leveg6tisztasag-védelmi engedélykérelem minden pontjat részletesen

targyalja, igy ez(ton kérelmezziik a fent emlitett levegOtisztasag-védelmi engedély
meghosszabbitasat is.

Az iizem bejelentett pontforrasai

Pontfor’rz’}s Legszem’lyezo Magassig S Kibocsatasi Megjegy
azonosito forras Teljesitmén "
J y
. . (m) adatok Z€s
szama megnevezése
14204 kg/h 502 0.0 ke/h
P8 Katalizdtor- 16 s €00,27 kg
regeneral6 kéménye
NOx 0,09 kg/h
15981 kg/h 50: 0.0 ke/h
P9 C6 clomelegitd 2 £ C0 0,003 kg/h
kemence kéménye
NOx 0,159 kg/h
SO, 13,21 kg/h
Olefingyari F 1001- 340,6 MWy, C0O4,26 kg/h
P25 1009 kemencék 80
kéménye NOx 57,90 kg/h
Por 1,25 kg/h
20000 kel S0, 0,0 kg/h
PI21 Olefingyari 10-es 37 £ CO 25,22 kg/h
kemence kéménye
NO 5,88 kg/h
P134 Olefingyari 11-es 40 CO 0,132 kg/h
kemence kéménye 20000 kg/h NO 5,118 kg/h
benzol 0,005 kg/h
etil-benzol 0,0022 kg/h
o , 1000.0000 toluol 0,138 kg/h Levalaszta
P64 Olajlevalaszté g Nm*h xilolok 0,0028 kg/h | s hatasfoka
kéménye II. 98.5%
alifds CH kg/h =70
CO 0,050 kg/h
NOx 0,05 kg/h
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Megjegyzés: az Olefin-1 lizem pontforrasaira vonatkoz6 adatok, a LAL bejelentések alapjan

Olefin kemencék és a hohasznosito kazan kozos kéeménye

A P25 pontforrason a bemend hoételjesitmény 0Osszeadodik, a 9 bontdkemence és a
hdéhasznositd kazan kivezetése van rakotve egy kozos fiistgdz csatorndra.

A P25, P121 és P134 pontforrasokon a kilépd fiistgdz oxigéntartalmat folyamatosan mérik.

Katalizator-regeneradlo kéeménye

A katalizator regenerald kemence, a katalizator megfogyatkozott aktivitasanak helyreallitdsara
szolgal, a rajta 1évé szennyezddések leégetésével. A katalizator regenerald kemencéhez
tartozo pontforras az Olefin-1 {izemben a P8-as pontforrés.

C6 elomelegito kemence

A BT/C8 elvalasztd kolonna fejtermékeként keletkezé BT frakcid eldmelegitésére szolgal,
mieldtt azt egy masik — BT hidrogénezd — reaktorban ismét hidrogénezik.

Olajlevalaszto keménye I1.

A szennyvizek el6kezelésére szolgdldo miitdrgy, az olajlevalaszté berendezés légterét egy
ventilator segitségével a hozza kapcsolddo termikus oxidald berendezéshez vezetik, amelyben
a szénhidrogén vegyiileteket tartalmazé gézok elégnek.

A pontforrasok tényleges kibocsatasat a P25, P121, P134 és P164 pontforrasokon évente, a P8
¢s P9 pontforrasok esetben kétévente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével hatarozzak
meg. A feliilvizsgalt idészakban a méréseket a FOvarosi Levegdtisztasag-védelmi
Laboratérium végezte, NAH nyilvantartasi szamuk NAH-1-1292/2015. A P8, P9, P25, P121
¢s P134 pontforrasokon kén-dioxid, szén-monoxid €s nitrogén-oxid emisszid torténik, a P164
pontforrason ezen kiviil benzol, toluol, etil-benzol, xilol és alifds szénhidrogének kibocsatast
is mérik.

A mérések laborvizsgélati jegyzOkonyveit az MPK a kornyezetvédelmi hatdsag részére
rendszeresen megkdiildi.

Ujonnan létesiilé pontforras

A MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK) Olefin-1 iizem t6bb mint 40 éve mukodik.
Figyelembe véve az lizem életkorat, a berendezések megbizhatosaga csokken, ami a
karbantartasi koltségek novekedését és a rendelkezésre allas bizonytalansagat eredményezi. A
MPK ezért az Olefin-1 lizem rekonstrukcidja és ennek keretében az ilizemeltetés soran
kulcsfontossagi héhasznosito kazan lecserélése mellett dontott.

A hulladékhd-visszanyerés kozponti szerepet jatszik az lizem gozellatdsaban és
energiahatékonysaganak javitdsdban. Az Uj kazan a meglévével parhuzamosan keriil
telepitésre, és tervezetten 2021 nyaran varhatd az iizembe helyezése. A pontforras 1étesitése
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varhatéan 2020. 2 negyedévében kezdddik, végleges belizemelését 2020 3. negyedévére
tervezik.

A hdhasznosito kazan funkcioi:
- 110 bar nyomastt HHP g6z eldallitasa,
- A kazan tapviz eldmelegitése

- Az F-1001-F-1009 kemencékbdl és a héhasznositd parologtatd szakaszabol a telitett géz
tilhevitése

- A technologiai g6z tulhevitése (higitdgdz krakkoldkemencékhez)

A kazan bemend hételjesitménye 146,7 MW.

A pontforras miiszaki adatai az alabbiak:

Az Olefin-1 iizemben 1étesiild 0j pontforrasra vonatkozo6 adatok:

Pontforras Légszennyezo Magasség Tervezett
azonosito forras Atméro kibocsatasi Megjegyzés
szama megnevezése (m) adatok *
SO; 110 mg/Nm®
F 1001-F 1009 €030 me/Nim?
L & mg/Nm
P169  kemencek és 80 34m
héhasznosito kazan NO, 80 mg/Nm?
ko6z6s kéménye
por 5 mg/Nm?

* A tervezett maximalis kibocsatasi paraméterek megfelelnek a nagy tlizel6berendezések
tekintetében elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek torténd
meghatarozasrél szolo EB2017/1422 (2017.07.31.) hatarozatdban rdgzitett kibocsatasi
szinteknek (BAT LCP, 2017, 44. BAT).
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BAT-AEL-értekek (mg/Nm?)

e . ; Napi dtlag vagy a mintavételi iddszak
4y Eves dtlag () e
A tuzeldberendezés tipusa = alatti dtlag

Ui berendezés Megle'\-'c'-_' I:,Leren- LF berendezés Meg]é"\'é_' b.:?..ren-
dezés (3) dezés (%)
Kazin 10-60 50-100 30-85 85-110
Motor (%) 20-75 20-100 55-85 55-110 (%

() Egy meglévd technika mikodésének a NO,-kibocsdtizok tovibbi csokkentése érdekében valo optimalizdldza az e tdblizat
utin megadott indikativ CO-kibocsdtdsi tartomdny felsé hatdrdt megkozelitd CO-kibocsdtdsi srintekhez vezethet

(1 Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 érin 4t Gzemeltetert berendezések esetében nem alkalmazharék

{7} Az évente kevesebb mint 500 ordn at izemeltetetr berendezézek esetében ezek az értskek tdjékoztatd jellegdek.

(") Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyujtdsi €5 vegyes uzemii motorokra alkalmazharok Dizel-giz motorokra nem alkal-
marhaték

% Az olyan, évents kevessbb mint 500 érdn dt lizemeltetett, vészhelyzetben haszndlandé motorok esetében, amelyeknél
nem lehetséges szegénykeverdkes éeést vagy SCR-t alkalmazni, az indikativ tartomdny felsé hatira 175 mg/Nm>.

Téjékoztatdsul az éves dtlagos CO-kibocsdtisi szintek dltaldban a kovetkezék:
— < 540 mg/Nm® az évente legalibb 1 500 ordn at tzemeltetett meglévd kazdnok esetében,
— = 5-15 mg/Nm’ az uj kazinok esetében,

— 30-100 mg/Nm® az évente legaldbb 1 500 ordn dt iizemeltetett meplévé motorok és az Gj motorok
esetében.

A tervezett maximalis kibocsatasi paraméterek szintén megfelelnek a nagy volumenti szerves
vegyliletek gyartdsa szamdra elérhetd legjobb technikdkkal kapcsolatos kovetkeztetések
meghatarozasrol szo6lé6 EB 2017/2117 (2017. 11. 21) hatdrozatdban rogzitett kibocséatasi
szinteknek (BAT LVOC).

2.1. tdbldzat

A kisebb szénatomszimii olefinek eldillitisira szolgdlé krakkolé kemencékbdl szirmazé
NO, és NH, evegébe torténd kibocsdtdsira vonatkozé BAT-AEL értékek

BAT-AEL értékek () () ()
(napi dtlag vagy a mintavételi idszak alatt vett dtlag)
Paraméter (mg/Nm’, 3 térf.% O, _ellett)
Uj kemence Meglévs kemence
NO; 60-100 70-200
NH, < 5-15 (%)

(4 Ha két vagy tobb kemence fiistgdza egy kozos kéményen keresztill tavozik, akkor a BAT-AEL a kémény egyiittes kibo-

csdtdsara vonatkozik.

() A BAT-AEL értékek nem vonatkoznak a kokszmentesitési miiveletekre.

(?) Egyetlen BAT-AEL sem vonatkozik a CO-kibocsitasra. Tajékoztatisképpen, a CO-kibocsatdsi szint dltaliban
10-50 mg/Nm?, napi atlagban vagy a mintavételi idGszak alatti dtlagban kifejezve.

() A BAT-AEL kizarolag SCR vagy SNCR hasznalata esetén alkalmazando.

A hoéhasznositd kazan és az F1001-F1009 kemencék kéményrendszer rekonstrukcidjaval a
korabbi P25 szamu pontforrds, a héhasznosité kazan és az F 1001-F 1009 kemencék korabbi
k6zos kéménye a megsziinik.

Az ujonnan létesiild P169-es pontforras levegdtisztasag-védelmi engedélyének kérelmét az 1.
szamu melléklet tartalmazza.

A pontforras maximalis kibocsatasi értékekkel szamolt hatasteriilete 2125 m.



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény - Monomerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2019

2.2  Olefin-2 lizem

Az Olefin-2 {lizem tobbszorésen modositott 14806-39/2002 szamu hatarozatban kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély 677-16/2015 szamu modositasaba foglalt
levegobtisztasdg-védelmi engedélye 2020. december 31-ig érvényes.

Pontfor’rz}s Legszem’lyezo Magassig o Kibocsatasi . ,
azonosito forras Teljesitmény adatok/ Megjegyzés
szama megnevezése (m) tomegaram

NOx 170 mg/Nm?
CO 15 mg/Nm®
SO, 12 mg/Nm?

Szilard 6 mg/Nm?

P146 pirolizal6o kemence 48 80 MW

NOx 180 mg/Nm?
CO 24 mg/Nm®
SO, 18 mg/Nm?

Szilard 5 mg/Nm?

P147 pirolizal6o kemence 48 80 MW

NOx 140 mg/Nm?
CO 15 mg/Nm®
SO, 13 mg/Nm?

Szilard 5 mg/Nm?

P148 pirolizal6o kemence 48 80 MW

NOx 180 mg/Nm?
CO 26 mg/Nm®
P149 pirolizalé kemence 48 80 MW SO, 23 mg/Nm®

Szilard 11
mg/Nm?

NOx 110 mg/Nm?
25 3,5+0,25 MW CO 220 mg/Nm?
SO, <35 mg/Nm?

hulladékgéz égetd

P151 berendezés

iz4tor- 416 NOy 100 mg/Nm?
katalizator-regeneralo 25 1.0 MW g

P152
kemence CO 350 mg/Nm?

P146 — P149 Olefin kemencék kéményei

A kemencék kétféle - krakkoldsi és koksztalanitasi - lizemmodban mitkddhetnek. A gyarto
adatai szerint a koksztalanitasi miiveleteket kemencénként évi 5 - 6 alkalommal kell elvégezni
kb. 48 o6ra idétartamban. A koksztalanitast mindig kozvetleniil a kemencevaltast kovetden
végzik, hasznositva ezzel a kemence leterhelés hulladék hdjét is. A koksztalanitds géza a
kemencék tlizterébe kertil visszavezetésre a CO csokkentése érdekében.

Y9061 Hulladékgaz égeto berendezés keménye
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A hulladékgaz égetdben égetik el a technoldgidban keletkezd bizonytalan dsszetételli hulladék
CH tartalmu gazokat, nevezetesen:

. A vizes mosobol kikertild viz kezelése soran kivalo CH gazokat;

. A ligos mosod elhasznalodott Na-ligjabol metanos sztrippeléssel eltavolitott
szénhidrogéneket;

. A PCI-Ni hidrogénezd katalizatoragy oxigént tartalmazé regenerald gazait, a katalizator

feliiletérdl leégd anyagok égéstermékeit tartalmazo gézokat.

A hulladékgazok a krakkolasi technologidban keletkeznek, oxigén tartalmuk miatt nem
vezethetk a faklyara, elegendd éghetd anyag tartalmuk miatt kemencében a tokéletes égetést
megkozelitd feltételekkel artalmatlanithatok.

F-8661 Katalizator-regeneralo kemence

A regenerdlo kemencében flitdgazt és metan frakciot égetnek el, az égéshdvel a katalizator
regeneralasara szolgdld gazt kozvetett moédon melegitik. Idészakosan, évente atlagosan 5
alkalommal 72 6ran keresztiil tizemel. H6hasznositoval nem rendelkezik.

A tényleges kibocsatast a pontforrasokon évente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével
hatarozzak meg. A feliilvizsgélt iddszakban a méréseket a Fovarosi Levegdtisztasag-védelmi
Laboratorium végezte, NAH nyilvantartasi szamuk NAH-1-1292/2015. A rendelet 6.
melléklete szerinti besoroldshoz képest a pontforrasokon egy-két nagysagrenddel kisebb a
tomegaram, igy a kibocsatasok az eldirt hatarértékeknek megfelelnek.

2.3 Butadién iizem

Az oldoészer regenerdld rendszeren a V-53 szdmu regenerald tartalybol kilépd oldoszer
kondenzator tartaly (V-51-52) gaztere nitrogén parna alatt van. A gazterek lefuvato kiirt6jén
tdvozd anyag normal lizemvitel mellett elemi nitrogén leflivatast jelent, amely nyomokban
tartalmazhat N-metil-pirrolidon (NMP) g6zoket.

A V-52 szamu tartalyban keletkez6 g6zok folyamatos elvezetésére a tartalyhoz egy kiszell6z0
kiirtd kertilt 1étesitésre, amely a butadién lizem egyetlen 1égszennyez6 pontforrasa.

A kilépd anyagaram jelentds részben nitrogén gaz, amely szennyezésként tartalmazhat 1,3
butadiént, illetve N-metil-pirrolidont.

A szabalyozasi metodika szerint egy szabalyzd nitrogén tilnyomadst biztosit a késziilékek
gazterét 0sszekotd vezetékben, a masik szabalyozd onnan biztosit lefuvatast. A 1égszennyezd
anyagot szallito nitrogén gaz kornyezeti hdmérsékletii.

A P165 (V-52 oldoszer keverdtartaly kiszell6z0) pontforras hatéstertilete (1,3 butadién és N-
metil-pirrolidon tekintetében) a pontforras koré irt 70 méter sugaru kor, amely hatasteriilet
nem kiilonitheté a MPK pontforrasok Osszesitett hatasteriiletétdl. Az Osszesitett hatasteriiletet
a 7.4 fejezetben mutatjuk be.

A P165 pontforras levegdvédelmi engedélyét a BO/16/11638-4/2015 sz EKHE modosités
adta ki.

10
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24 SZVT-1

Az illékony szerves anyag tartalmu szennyvizek el6kezelésére megépitett technologia minden
érintett egységébdl légelszivas torténik, igy biztositva, hogy a kiparolgasok kovetkeztében ne
juthassanak ezek a komponensek kozvetleniil a 1égkorbe. A kiparolgo, illetve kihajtott VOC
komponenseket tartalmazd szennygaz 4artalmatlanitdsa a Krantz Regerat 22/3 tipusu
regenerativ termikus oxidacidos (RTO) berendezésen torténik meg. A regenerativ termikus
oxidacids berendezés fiistgdza megfeleld ellendrzés alatt keriil a kornyezetbe a kibocsato
kiirt6n keresztiil.

A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidald berendezés felépitése:

3 keramia hdtarolos ho-regenerator

Egével ellatott égetd kamra

Csappantyuk a folyamat vezérlésé¢hez

Oblité levegd rendszer

A berendezésen beliili levegdvezetd rendszer
Technoldgiai ventilator

Iranyitastechnikai elemek

A Krantz Regerat 22/3 tipusi regenerativ termikus oxidalé az alacsony energiaigényii
regenerativ levegd tisztitds soran a harom, nagy hatékonysagu keramia hdtarold hasznalataval
a termikus oxidacid energiaigénye jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat
fitéértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

e A kéaros anyagokat tartalmazo szennyezett levegd eldszor egy forrd keramia hétarolon
aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidacidhoz sziikséges hdfokra. Ekozben a
hétarolo lehdl.

e A szennyezett levegd felmelegitése utdn a karos anyagok az égeté kamraban
széndioxidda és vizzé oxidalodnak. Az exoterm oxidacids reakcid hdomérséklet-
emelkedéshez vezet.

e A tisztitott levegd elhagyja az égetd kamrat és a masodik keramia hdtarolon dramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikdzben a hdenergia a méasodik keramia hétarolonak adodik at. A
kovetkezd ciklusban a maésodik hoétarold kerdmia 4agy a szennyezett levegd
elémelegitésére hasznalhato.

e Egy harmadik, az el6z0 ciklusban a szennyezett levegd elémelegitésére szolgélo
kerdmia hétarold kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hdtaroloban talalhato karos
anyagokat tartalmazo levegd is eltavolitasra keriiljon. Ezt a gz aramot a berendezés
elé, a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az 6blités utdn a harmadik hétarold a
kovetkez6 ciklusban az égetd kamrabol érkezd tisztitott levegd lehiitésére hasznalhato.

o A giz adramlési irdnyat az egyes hdtarold kamrak felé egy csappantyu rendszer
ciklikusan valtogatja igy, hogy mindhdrom hétarold egység a szennyezett levegd
felmelegitésére, ill. lehiitésére szolgalhasson.

e Az autoterm lizemmenethez sziikségesnél kisebb karos anyag koncentracid esetén egy
¢g6 automatikus bekapcsoldsaval biztosithatd a sziikséges égeté kamra hdmérséklet.
Ugyanez az ég6 szolgal a harom hétarold elsé felmelegitésére iizemsziinet utan.
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A berendezés lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

A MPK SZVT-1 szennyviztisztito telepre 1étesitett 1égszennyezd pontforras alapadatai:

Technologia: Tiszaujvaros Site szennyviztisztité rendszer, SZVT-1
Berendezés megnevezése: Regenerativ termikus oxidéacios berendezés (RTO), Krantz
Regerate 22/3
s Technologiai « . . | Fiistoa
, Kilépési| ki - . Cpas Fiistgaz| T ustgaz
.| Magassig | tml(?er(’i I?lbocsatott kibocsatasi h(’ingl térfogat-
Pontforras (m) leg"szennyez hatarértékek . Aram
6 anyag o 3
(m) (mg/Nm3) CO | (Nm¥h)
CO 500
Benzol (C6He) 5
KmtzzzI/{;gerat 12 0.8 70 12031
Toluol 150
(RTO) Etil-benzol 150
Xilolok 150

A berendezés kibocsatasa a 2019. november 27-1 mérési eredmények alapjan

Szennyezo anyag Emisszié mérés (mg/m’)

CO (mg/m>) 4,6

NOx (mg/m?) <4,1
SO, (mg/m?) 2823
Osszes rakkelté anyag 1,68
Osszes C osztalyu szerves 131

anyag

A tablazatban szerepl6 adatok 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A pontforrds OKIR rendszerbe torténd bejelentése 2018.03.28-4n P166 azonositdval
megtortént.
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3 Diffuz forrasok (faklyak)

A 306/2010 (XII.23.) Korményrendelet 26. §-a alapjan létesitendd faklya helyhez kotott
diffaz légszennyezd forrasnak mindsiil, amelynek meg kell felelnie az elérhetd legjobb
technika alapjan meghatarozott levegévédelmi kovetelményeknek. A hivatkozott rendelet 1.
szamu mellékletében eldirt szempontoknak az alkalmazott faklydk megfelelnek, ugyanis a
petrolkémiai iparban a tliz- és robbandsveszély elharitdsaval megeldzi a baleseteket, valtozo
tizemelési terheléseknél is jol alkalmazhatd, gbéz beporlasztassal pedig jelentdsen
csokkenthetd a tokéletlen égetéssel jard korom képzddés kornyezetre gyakorolt hatésa.

3.1 Olefin iizemek

Az Olefin-1 és Olefin-2 {izemben 2 faklya lizemel.

A 2 ilizem kozott kiépitésre keriilt egy Osszekotd vezeték is 2010 évben, a faklydzasi
veszteségek csokkentése érdekében.

Magassag Uzemi teljesitmény
Dl Olefin-1 lizemi nagy faklya 70 m 350 t/h
D6 Olefin-2 biztonsagi nagyfaklya 80 m 500 t/h

A gazszétvalasztd lizemhez tartozik az olefingydri nagy faklya, amely 70 méter magas, és a
maximalis égetési teljesitménye 350 t/h. Az olefingyari nagyfaklyan a faklyazasok tényét,
illetve az egyéb kiegészitd informaciokat minden esetben elektronikusan rogzitik az un.
faklyéazasi iizemnaploban. A leallasok és ujrainduldsok sziikségszertiségérdl, valamint azok
véarhat6 idépontjarol az iizemek kozvetlen tajékoztatast adnak a Kézponti Ugyeletnek. Normal
lizem esetén, mely az lizemelési id6 99%-aban jellemzd, az Orlang fenntartasahoz sziikséges
foldgazt égetik el. Az lizemek leéllast kovetd visszaindulasnal addig kell faklyara bocséatani az
anyagot, ameddig a normal termelés meg nem indul.

2018-ban megvalosult a faklyaégdfej cseréje és a gdzellatast biztositd uj faklyagdz vezeték
kiépitése

Az Olefin-2 gazszétvalasztd lizemhez tartozd biztonsdgi nagyfaklya, amely 80 méter magas,
¢s a maximalis égetési teljesitménye 500 t/h. Az olefingyari nagyfaklyan a faklyazasok tényét,
illetve az egyéb kiegészité informaciokat minden esetben elektronikusan rogzitik az un.
faklyéazasi iizemnaploban. A leallasok és ujrainduldsok sziikségszertiségérdl, valamint azok
véarhat6 idépontjarol az iizemek kozvetlen tajékoztatast adnak a Kézponti Ugyeletnek. Normal
tizemben, mely az lizemelési id6 99%-aban jellemz0, a pirogéaz eldallitdsa és szétvalasztasa
akadalymentes, a faklyan csak az érlangok fenntartdsahoz sziikséges foldgazt égetik el.
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A faklyak lehetséges iizemmodjai

Uzeminditds (Hideginditds)

Az Olefinlizemekben a berendezések inditasara a 3 évenkénti nagyjavitast vagy az lizemzavar
miatti leallast kdvetden keriilhet sor.

Go6z beporlasztasaval a korommentes égetés folyamatosan biztosithatd. A vezérléteremben a
faklya tizemelése monitoron kovethetd, a gbéz adagolasa 5 t/h lefuvatott gdzmennyiség alatt
kézi, felette automatikusan szabalyozott.

A féklyazas iddtartama ilizeminditds sordn alkalmanként 5-6 Ora, ilyen eset évente 2-3
alkalommal fordul eld.

Normal tizemelés

A pirogaz elddllitdsa ¢és szétvalasztdsa akadalymentes, a faklydn csak az O&rlangok
fenntartasahoz sziikséges foldgazt égetik el. Az emittalt szennyezé anyagok szamitott
mennyisége:

NOx (NOz-ben): 0,34 kg/h,
CO: 0,17 kg/h.

A faklyan torténd égetés normal lizemelés alatt folyamatosan korommentes.

Leallas, veszlefuvatas

Az Olefin lizemek teljes vagy részleges ledllitdsara tervezett formaban, illetve varatlanul
bekovetkezd iizemzavar miatt keriilhet sor. Tervezett teljes leallas kb. 3 évenként
nagyjavitas idején torténik. Ennél lényegesen gyakoribb és kedvezOtlenebb faklyazast
igényelnek az olyan miiszaki problémabol adodo ilizemzavarok, melyek alkalméval a
technologiai rendszer részleges vagy teljes leallitasa sziikséges. Légszennyezés szempontjabol
legkedvezbtlenebb a pirogdz kompresszorndl bekovetkezd tizemzavar (miszaki hiba, atmeneti
aramsziinet). Ilyenkor ugyanis az lizemben 1év0 gazt a tliz- és robbandsveszély elkeriilése
érdekében gyorsan le kell faklyazni. A szerzett tapasztalatok szerint az Olefin-1 ilizem
esetében 160 t/h, az Olefin-2 lizem esetében pedig maximalis 40 t/h kezdeti faklyaterheléssel
a rendszer 30 perc alatt Kiiirithet6. Természetesen az iizemzavar kezdete utan azonnal
értékelik a helyzetet és dontenek a tovabbi teenddkrdl. Tartosnak igérkezd lizemzavar esetén
leallitjak a technoldgiai berendezéseket, gyorsan elharithaté ilizemzavar esetén azonban
csokkentett terheléssel tovabb lizemeltetik az olefin kemencéket a normal lizemallapot minél
elébbi helyreallithatosaga érdekében. A pirogdz kompresszor ilizemzavara esetén az un.
vészlefuvatason kiviil szamolni kell az indulésra jellemzd faklyazéassal is. Ez utobbi mértéke
az induldsra jellemzd mértéket nem haladja meg, id6tartama azonban az ott megadottnél
lényegesen rovidebb is lehet.

Iddszakosan berendezés tomortelenség vagy karbantartaskori kiszell6zésbdl adodo illékony
szerves anyag (VOC) kibocsatas el6fordulhat, amely a lehetdségekhez mérten amilyen
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gyorsan lehet, megsziintetésre keriil. Ennek érdekében a MPK LDAR programot miikodtet,
melynek keretén beliil a Miiszaki Feliigyelet munkatarsai rendszeresen, altaldban évente egy
alkalommal elvégzik az MPK iizemeinek felmérését az esetleges tomortelenségek feltarasa
érdekében ¢és ez alapjan a Karbantartas belitemezi a berendezések javitdsat és a
tomortelenségek megsziintetését. Ezt kdvetden a kordbban feltart tomortelenségek esetében
elvégzik az ellendrzé mérést.

3.2 Tartalypark és vasuti tolto-lefejto

A Tartélypark és a vasuti tolté-lefejto teriiletén az alabbi faklydk tizemelnek:

D2 EP tarol6 faklyaja 27m 15 th

D3 E tarol6 faklyaja 20 m 6,46 t/h
D5 Uj tolt6-lefejto faklyaja 16 m 100-1000 m*/h
D7 Kvencsolaj lefejto faklya 14 m 350 m*/h

Az etilén tarolo tartaly (D4801) nyomasa a szivokompresszor szivonyomdasaval megegyezo.
Amennyiben ebben az egyenstlyban zavar keletkezik, Uigy a nyomds emelkedésekor a
nyomadsszabalyoz6 a gazfelesleget az EP tarolé vészfiklydjara fujja le. Tovabbi
nyomasemelkedés esetén a tartaly biztonsagi szelepei is kinyitnak, melyek ugyanerre a
faklyéra fujnak.

Hasonl6 a helyzet a propilén tarold tartadlynal (D 5801), ahol a kompresszor meghibasodasa
illetve javitdsa esetén a tartdly nyomasit egy nyomadsszabdlyozd a faklya fel¢ torténd
lefuvatassal tartja allando értéken.

Az EP térol¢ teriiletén 1évo vészfaklya 27 m magas, maximalis égetési teljesitménye 15 t/h.

Az E térolo teriiletén a faklya folyamatosan iizemel, midta az 10j etiléntartalyt folyékony
etilénnel feltoltotték. A faklya 20 m magas, maximalis égetési teljesitménye 6,46 t/h etilén.

Az 1j tolté-lefejté faklydja a Cs-frakciod, gdzporlasztasos, levegObeszivasos, flistmentes
elégetését biztositja. A lefdklyazott gaz propilén, propan; kocsi tisztitdskor pedig propan-
butan vagy propilén. Uzemszeriien nincs faklyazas, azonban a faklya folyamatosan iizemel a
foldgazos 6rlang miikodése miatt. A vagonok gdztere is erre a faklyara van elvezetve, igy a
toltéskor kiszoritott 1égtér szénhidrogén-tartalma ott elég.

A faklya 16 méter magas, lizemi teljesitménye 100 — 10000 m*/h

A Kvencsolaj-lefejté faklya kordbban az Energiaszolgaltatd {izemeltetésében volt, a
Kvencsolaj-lefejtd lizemeltetése jelenleg a MOL Logisztika feladata. A kvencsolaj lefejtd
rendszer onmagaban nem EKHE koteles tevékenység, a faklya, mint difftz forras 6nalldan
engedélyeztetésre keriilt. A kvencsolaj-szallitdé vagonok gdéztere van a faklyara vezetve, a
faklyan kvencsolaj-géz — levegd keverék ég el. A faklya 3 Orlangégdvel iizemel, névleges
teljesitménye 350 m>/h.

2019-ben mind a tolté-lefejtd faklyanal, mind a kvencsolaj-lefejtd faklyanal az Orlangégdk
atalakitasara keriilt sor. Ezzel a megoldédssal sokkal magasabb (~86001C), és mindhirom
Orlangégdnél kozel azonos langvisszajelzési hdémérsékleteket lehet elérni. Ezzel az
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atalakitassal a 3 db Orlangégé korabbi, egyiittesen kb. 21 Nm’h foldgdz fogyasztasa
kevesebb, mint 5 Nm?/h értékre csokken.

3.3 Butadién iizem

Féklyazasi tevékenységet a tobbi lizemhez hasonldan a technoldgia ledllasa, inditasa és a
havaria helyzetek esetében végeznek. A korommentesen megvalositott égetés érdekében
folyamatosan, szabdlyozottan g6zt biztositanak. A tokéletes égetés soran az égéstermék CO»
¢és vizgdz. Havaria esetén el6fordulhat eltérés, amikor égéstermék kén-dioxid, szén-monoxid,
nitrogén-oxidok ¢és szilard légszennyezdanyagot tartalmazhat.

A technologia jelentds légszennyezd forrasa a biztonsagi faklya, amely a levegd védelmérdl
sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet értelmében difftiz légszennyezd forrdsnak
mindsiil.

A faklya magassiga 85 m, keresztmetszete kor keresztmetszetii, mérete 0,63585 m?, atmérdje
0,9 m. A faklyarendszer a Butadién iizemtdl DNy-ra helyezkedik el (800 m cs6hid). A
kozelben - kb 200 m-re - taldlhat6 az Olefin 2 lizem faklyé4ja.

A faklyarendszer {6 elemei:
- Faklya tartaly V-201
- Szivattyt P-201A /B
- Féklya

A foldgazon kiviil sziikséges segédanyagok:
- Nitrogén,
- Kozépnyomasu GOz,
- Miszerlevegd

- Préslevegd

Az lizembdl kettd, kiilonallo faklyavezetéken tavoznak a lefdklydzandd kozegek, acetilénes
kozeg (kisebb mennyiség), illetve egyéb anyagok a technoldgia kiilonb6z6 pontjairdl.

Az Osszes egyéb faklyazasra keriilo szénhidrogén a faklyavezetéken keresztiil el6szor a faklya
szeparatorba jut, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évé folyadék halmazallapoti
komponensek. Innen az anyag a faklyavezeté¢k kovetkezd szakaszan keresztiil jut el a
faklydhoz. Az ilizem és a faklya kozotti tavolsdg miatt itt telepitésre keriilt egy tovabbi
faklyaszeparator, ahol levalnak a kozben kondenzéalodott komponensek, igy meggatolva
azoknak kozvetleniil a faklyéra jutdsat. A faklyatartalyt gbzzel flitik, egyrészt a kondenzalt
komponensek elpéarologtathatd OsszetevOinek elparologtatdsa érdekében, masrészt a
temperalds miatt.

Az el nem parolgdé komponenseket szint figyelés alapjan zart tartalyba fejtve visszajuttatjdk a
technoldgiaba.

A faklyavezeték teljes hosszban 0,2% lejtéssel rendelkezik.
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A rendszer folyamatos oxigén mentességének biztositasara a kollektor teljes hosszban
folyamatosan nitrogénes Oblités alatt all. A faklyatest ugyanezen céllal un. molekula zérral
vanfelszerelve. Ez kiilonosen fontos és sziikséges az acetilénes faklya esetében. A faklya égd
rendelkezik 6rlanggal, amely folyamatos foldgaz felhasznalast jelent.

Az lizem indulasakor és leéllitasakor nagy mennyiségli gaz lefaklyazasaval kell szamolni.
Ebben az idészakban is folyamatos a nitrogén 6blités.

A fiklya folyamatos vizualis megfigyelését kiilon, dedikalt kamera biztositja. Igy
folyamatosan ellendrizhetd a korommentes égés.

Havaria, lizem indulas/ledllas esetén a faklyara bocsatott mennyiség ennél nagyobb, elbtte
pontosan nem mérhetd.

Maximalis faklya terhelés 167 t/ora. A technologiabol faklydra folyamatosan nem kertil
anyagaram. Szakaszos lefuvatdsok is torténnek, maximum néhany 100 kg/6ra tomegdrammal
a faklyéra, korommentes égéssel. Az 50 t/h faklya terhelés felett a korom képzddéssel mar
szamolni kell, a korom képzddés a faklyara vezetett tilhevitett gézzel csokkenthetd.

A D12 féklya levegdvédelmi engedélyét a BO/16/11638-4/2015 sz EKHE modositas adta ki,
a hatarozatban a biztonsagi faklya hibdsan D1 azonositoval szerepel. Az engedély 2021.
junius 30-ig érvényes.

34 SZVT-1

A D4 azonositd szdmu Régi toltd faklya 2013-ban keriilt athelyezésre az SZVT-1
szennyviztisztitora (FBLK-250 tipusjelii benzol-levegd keverék elégetd faklya), ahol
egyidejiileg megsziintetésre keriilt a P145 pontforrds. A Szennyviztisztito Telep 2013.
novemberben beadott feliilvizsgalati dokumentacidja részletesen foglalkozik a faklya miiszaki
kialakitasdval és miikodésével, a faklya iizemeltetésére az EMI KTVF 14112-5/2013 sz.
hatarozataban 5 éves idGtartamra engedélyt adott.

A faklya normadl lizemvitel alatt nem lizemel, az RTO esetleges lizemzavara esetére tartalék
tizemben keriil begytjtasra a szénhidrogén gézok elégetésére.

A féklya funkcidja alapjan alkalmas a BTEX tartami komponensek megsemmisitésére,
ugyanis a korabbiakban — engedélyezetten — a BT frakcid toltése sordn kiparolgdé BTEX
tartalmu szénhidrogének elvezetésére és megsemmisitésére szolgalt.

A faklya magassaga 12 m, teljesitménye max. 250 m3/h.

A féklyaégd a lefaklyazo rendszer utolsod szakasza, melynek feladata a benzol-levegdkeverék
biztonsagos elégetése. Szerkezetét tekintve a DN 100-as csatlakozd atmérdji, 12 m
hosszisaghi egység fels6 negyedében taldlhatdé a kiilonleges kiképzésli karimas
csatlakozorésszel ellatott faklyafej a tdmasztoégok bevezetésére szolgalo résszel, valamint a
biztonsagos elégetéshez sziikséges levegd mennyiségének bedllitdsara szolgald szabalyozd
tarcsaval.

A faklyafej és a faklya also rész karimai kozott helyezkedik el a gdzfiitési langzar, ami
megakadalyozza a lang visszahuzddasat a faklya alsoé részbe, illetve a faklyakéménybe. A
gdzflités a téli honapokban a fagyasveszElyt akadalyozza meg a langzar lemezei kozott.

A féklyan kilépd benzol-levegd keverék meggytjtasara, valamint stabilizdlasara szolgalnak a
faklyafej keriiletén 120°-ban elhelyezett tdmasztd (Orlang) égdk. A tdmasztd (Orlang) égdk
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gazellatasat a faklyaégd karimas csatlakozasa felett elhelyezett korgylirti vezeték biztositja,
melyhez a felszallo flitégazvezeték szintén karimasan csatlakozik. A tdmasztd (6rlang)
¢glékbe keriiltek beépitésre a lang jelzésére szolgald hdelemek, amelyeknek feladata
informaci6é szolgaltatasa az esetleges langkialvéasrol, melyr6l a berendezés fény-, illetve
hangjelzésd ad.

A tdmasztoégdk begyujtasa a faklyakémény aljdban elhelyezett kézi milkodtetésti
gyujtopanelrdl torténik, langfelfutdsos elven, a gyujtdpanelen elhelyezett nagyfesziiltségii
gyujtétranszformatorok €s gyujtdelektrodak segitségével.

Az FBLK-250 tipusu atmoszférikus faklya miiszaki adatai:

- féklyazand¢ tlizeldanyag: benzol-levegd keverék

- névleges fogyasztas: 250 m3n/h

- nyomas: max. 0,2 bar

- névleges flitéérték: 2,8-8,5 MJ/m3n

- Osszetétele: 2-6 tf% benzol, 94-98 t% levegd
- tamaszt6 -/6rlang/ égdk tiizeldanyaga: foldgaz

- tamaszt6égdk hoteljesitménye: 30 kW/égb
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4 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak

Az Olefin lizemekben, valamint a Butadién iizemben szabadra fuj6 lefivatd szelepek,
hasadotarcsak nem talalhatok.
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5 Mozgo légszennyezd forrasok, tevékenységhez kapcsolodo
szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az iizemekbe az alapanyag csdvezetéken érkezik a technologidba. A segédanyagok részben
csOvezetéken, részben koziton érkeznek, amely a MPK belsd uthaldzatan torténik kozati
tartalykocsikkal, a kdrnyezetet minimalisan terheli az alap allapothoz képest. A szallitasi
utvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az ipartelep az M3-as autopalyarol és a
35. szamu kozlekedési Utrol megkdzelithetd.

A szallitasi tevékenységet csak olyan belsdégésii motorral ellatott gépjarmiivek végezhetik,
amelyek emisszidja a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
miiszaki feltételeirél sz616 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet 5. szamu mellékletében foglalt
hatarértékeket nem haladjak meg.

A gépjarmiivek kipufogogdzanak megengedett szennyezdanyag tartalmat a 77/2009. (XII.15.)
KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza, melynek valé megfelelésrdl a szallitonak
bizonylattal kell rendelkeznie.
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6 Uveghaz hatasu gazokkal kapcsolatos tevékenység

6.1 CO:kibocstas

A tarsasag UHG5479-1 szamu iliveghazhatast gaz-kibocsatasi engedéllyel rendelkezik. Az
alabbi diagram az 1tonna HVC-re vonatkozatott CO» kibocsatéas alakulasat mutatja be.

CO2 kibocsatas 1 t HVC-re vonatkoztatva
1

0,98
o 0,96
>
z
~ 0,94 4
o
g

0,92

0‘9 7 E
0,88 T T
2014 2015 2016 2017 2018

2019 évrdl a cég még nem rendelkezik hitelesitett CO2 kibocsatasi adattal, igy arra az évre
nem tudjuk megadni a t CO2/t HVC értéket.

A 410/2012 (XI1.28.) Kormany rendelet 2. melléklete alapjan az alabbi bejelentésre
kotelezett tevékenységek talalhatoak az MPK iizemeinek teriiletén, a MPK ezen
berendezéseket a Kornyezetvédelmi Hatdsag részére bejelentette:

, , Kibocsatas
Berendezések Berendezések . s .
I . Kapacitas forras
azonositoja megnevezese s
azonosito
Olefin-1
KRK-1 Katalizator-regeneralo 0,9 MWy, P8
EK C6 elomelegité kemence 1,2 MWy, P9
PK-1 Olefingyari F 1(?01-1009 459 MW,
kemencék P25
Kazan-2 Olefin-1 kazan 145 MWy
PK-2, PK-3 Olefingydri 10-es és 11-es 87 MW, P121, P134
kemence
D1 Olefin tizemi nagy faklya 350 t/h D1
D2 EP tarol6 faklyaja 15 t/h D2
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D3 E tarol6 faklyaja D3
D5 Uj to1t6 lefejtd faklyaja 100-1000 m’/h D5
D7 Kvencsolaj to1t6 faklyaja 350 m*/h D7
Olefin-2
PK-4, PK-5, PK-6, | Olefin-2 F1061-1361 320 MW P146, P147, P148,
PK-7 pirolizalé kemencék t P149
KRK-2 Oleﬁn-% I,(atahzator 1.5 MWa P152
regeneral6 kemence
HeEK-1 Olefin-2 hulladékgazégetd 3.2 MW P151
kemence
D6 Olefin-2 lizemi faklya 40 t/h D6
Butadién
D12 Butadién iizemi faklya 167 t/h D12
V-52 olddszer regeneralod
P165 tartaly kiirtd P16
HDPE-1
D8 HDPE-1-LDPE-2 k6205 ) 5 500 g/m D8
iizemi biztonsagi faklya
KAK Katalizator-aktivalo 1.6 MW P023
kemence
HDPE-2
D9 HDPE-Z iizemi biztonsagi D9
faklya
LDPE-2
HgEK-2 Hulladekgdz termikus 0,03 MW, P162
veggaztisztito
PP-3
D10 115.000 kg/h D10
PP-4
D11 PP-4 iizemi biztonsagi D11
faklya

Az iiveghazhatasi gdzok kibocsatasainak teljes, atlathaté és pontos nyomon kovetése
érdekében az MPK a nyomon kovetési modszertanként a szdmitasra alapozott mddszertant
valasztotta. A kibocsatas meghatdrozasa tiizeldanyag mérés alapu megkdzelitéssel torténik, a
mennyiségre és a mindségre (anyagosszetételre) vonatkozo6 adatok alapjan.

Az MPK esetében a CO2 kibocsatas két jol elkiilonithet6 tételbol adodik dssze

1. Ipari hétermelés/Tiizelési forrasanyag: Tiizeldanyagok technologiai hdfejlesztési célbol
torténd tiizelése a kazanokban. A termékek eldallitdsara felhasznalt belsé anyagarambol
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szarmaz6 anyagok hdébontasabol, krakkoldsabol, regeneralasabol szarmazd hétermelése
és termék eldallitasa.

2. Faklyazés / Faklyéazasi forrasanyag: Az vészhelyzeti és lizemzavaros allapot, tizeminditas
¢és — leallitas soran a technoldgiai anyagok biztonsagi faklyan torténd elégetése. A faklyak
Orlangjahoz felhasznalt foldgéz.

A kibocsatasok nyomon kovetése kiterjed a jelentési iddszak alatt a rendes lizemelés, a
rendkiviili események — példaul az lizeminditas és leallas —, valamint a vészhelyzetek soran
jelentkezé kibocsatasokra. A tiizeloberendezések esetében a mennyiségek folyamatos
méréssel keriilnek havonta elszamoléasra. A havi adatok 0sszegzésébdl keriil elszamolasra az
éves felhasznalt mennyiség. Az Olefin iizemnél 4 db hiteles vagy kalibralt mennyiségmérd
keriilt telepitésre.

A biztonsagi faklyak esetében a tlizeldanyag ,,6rlangként” vald felhasznalasabol.
¢s az elfaklyazott anyagmennyiségekbdl ered a CO2 kibocsatas.

A fenti kibocsatasok Osszesitésével az MPK altal kibocsatott CO> mennyisége az alabbi
tablazatban lathato:

2014 2015 2016 2017 2018
t CO; 995.285 1.069.295 939.223 1.041.508 1.062.658

6.2 Ozonréteget lebont6 giazok — klimaberendezések

Az MPK iizemeiben tobb, a 14/2015. Korm. rendelet hatalya ald tartozé hiitdberendezést
iizemeltetnek. A hiitdberendezésekkel kapcsolatos jelentéstétel elektronikusan torténik a
Nemzeti Klimagaz adatbazisban.

2014. év soran az R22 hiit6kozeg tartamu klimaberendezések felujitasra keriiltek, mely sordn
a forgalombol kivezetett hlitdkozeg lecserélésre kertilt.

A klimaberendezések karbantartasat MPK szinten egységesen kezelt karbantartdsi szerzédés
alapjan  végeztetik el  feliilvizsgaloi  jogosultsaggal — rendelkezd  partnerrel.
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7

7.1

A tevékenység levegbmindségre tett hatasa

Pontforrasokon torténo kibocsatas

Az MPK altal iizemeltetett pontforrdsokon torténd Osszesitett szennyezdanyag kibocsatas az
elmult években a kdvetkezoképpen alakult:

K‘:;’(‘;Z:;as 2014 2015 2016 2017 2018
VOC 3 488,486 2 045,559 862,045 937,705 7 203,366
SO, 46 059,901 56 182,426 46 477,556 50 092,675 51 965,48
CO 89 828,054 120 744,748 82 286,960 104 040,65 80 033,19
NOy 492 712,491 579 573,324 577 662,355 475 978,73 582 996,3
Szilard 64 041,816 67 540,884 48 246,513 56 085,140 44 143,65
Krém 0,00008 0,00071 0,00023 0,0007 0,009561

A 2018-ban mért, a korabbi évek adataihoz képest magas VOC kibocsatast a HDPE-2 {izem
magasabb kibocsatasa okozza. A 2018-as emissziomérések a HDPE-2 {izemben a
korébbiakhoz képest jelentésen magasabb kibocsatast mutattak, azonban az {izemmenet
biztositdsa miatt Gjramérésre nem volt lehetdség. A kovetkezd emisszidomérés 2020-ban
esedékes, amennyiben ekkor is magas értékeket mérnek, kivizsgaljdk a megnodvekedett
kibocsatas okat.
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Osszefoglaléan elmondhat6, hogy az MPK A4ltal iizemeltett iizemek CO kibocsatasa csdkkent,
mig az NOx, VOC és SO» esetében valtozas nem mutathat6 ki.

Az egyes pontforrdsokon torténd kibocsatast Osszefoglald részletes tablazatokat a 4.2

mellékletben csatoltuk, a kibocsatast szemléltetd diagramokat az alabbiakban mutatjuk be:
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Az Olefin-1 pontforrdsain a szennyezOanyagok kibocsatdsa jelentésen nem valtozott. A
kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgalt idészakban nem haladta meg az eldirt
hatéarértéket.

A CO ¢és NOx kibocsatas 2013-as megugrasa azzal magyarazhatd, hogy az F-8001 kazanban a
kvencsolaj tiizelés kivaltasara alternativ flitégaz (AFG) tiizelésre tértek at 2012-ben. Ezen
alternativ fiitdgédzra a prognosztizaltnal joval magasabb N, és CO; tartalom a jellemzd, amely
a megnovekedett NOx és CO kibocsatasban jelentkezik. Ezen probléma kezelésére 2014-ben
kisérleti jelleggel az F1009 pirolizdld kemencébe lézer emisszids szondat épitettek be,
amelynek segitségével optimalizalni tudtdk az oxigén felhasznélést, mialtal az égés hatasfoka
novelhetd, a karos-anyag kibocsatas csokkenthetd lett.

Olefin-2
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Az Olefin-2 iizemben a SO; és szilard szennyezdk kibocsatasa nem valtozott, a CO kibocsatas
csokkent a 2013-as maximumhoz képest, az NOx kibocsatdsa viszont jelentdsen
megemelkedett. Ennek oka, hogy a felesleges hidrogén nem keriil elfdklyazasra, hanem a
flitdgazba bekeverve keriil a kemencékbe. A hidrogén ardnya az utobbi években magasabb,
mint kordbban volt, ami a nagyobb langhdmérsékleten torténd égés miatt ndveli a NOx
kibocsatast. Az ¢égdk optimalizaldsa folyamatban van, illetve a karbantartdsukon is
valtoztattak. Emellett 2019 évben megkeresték a kemence égdk gyartojat, hogy koézosen
talaljanak megoldast a problémara.

A kibocsatott anyagok koncentracigja a feliilvizsgalt idészakban nem haladta meg az eldirt
hatéarértéket.

Butadién

A Butadién tizem olddszer-regeneral6 tartaly kiirt6jén 2015 ota torténik 1,3 butadiént és N-
metil-pirrolidont nyomokban tartalmazé levegd kibocsatas. A levegdémérési jegyzokonyvek
szerint a kiirtét elhagy6 levegd N-metil pirrolidon tartalma mérési hatar alattinak bizonyult,
1,3 butadién tartalom az eldirt hatarértéknél jelentdsen kisebb, a tomegaram tobb
nagysagrenddel a 0,1 kg/h alatt volt mérhetd.
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7.2 Faklyazas mennyiségi mutatoi

2018

A feliilvizsgalt idészakban a faklydra bocsatott dsszes szénhidrogén mennyiségét az aladbbi
tablazatban adjuk meg.

Faklyara vezetett anyag Elfaklyazott CH/
Ev mennyisége 0ssz. termék Faklyazas idétartama
[h:min]
[t] [kg/t]
Olefin-1
2014 3856,258 6,767 816:49:00
2015 1224,906 1,388 223:29:00
2016 4924,154 7,504 311:51:00
2017 6322,154 7,240 713:08:00
2018 4676,433 4,914 148:32:00
2019 9047,73 11,401 1489:47:00
Olefin-2
2014 2051,517 2,478 510:58:00
2015 3110,912 6,038 117:13:00
2016 1827,979 2,789 256:03:00
2017 3258,091 5,220 411:48:00
2018 3618,286 6,026 720:31:00
2019 1972,925 2,912 217:33:00
BDE
2016 5955,182 35,686 6690:00:00
2017 3396,746 15,664 4952:46:00
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2018 2518,359 11,006 3135:11:00

2019 4083,844 17,520 2471:03:00

A feliilvizsgélt iddszak alatt az Olefin-1 lizemben 2019-ben haladta meg a fajlagos faklyazasi
intenzitas az eldirt 10 kg/t kibocsatast. Ennek oka az lizemzavarok, és a 2019-ben esedékes
tisztitdsos nagy leéllas volt.

Az alabbi diagramon bemutatjuk a faklyara vezetett anyag mennyiségét az egyes lizemek
tekintetében, Osszevetve az lizem altal a feliillvizsgalt idészakban eldallitott termék
mennyiségével. A diagramokbol lathat6, hogy a nagyobb kibocsitds nem a nagyobb
termelékenység kovetkezménye, hanem feltehetén a tobb ledllds eredménye, nagyjabol
hasonld termék mennyiség mellett.
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Az Olefin-1 lizemben a 2019-es kiugré mértékii faklyazast nem tudta ellenstlyozni a 2010-
ben megépitett Olefin-1 és Olefin-2 {izemeket 6sszekotd faklyavezeték, ez évben a faklydzasi
intenzitds az eldirt 10 kg/t értéket is meghaladta a 2019-ben végzett nagy tisztitdsos leallas
miatt. Az lizemek leallast kovetd visszaindulasnal addig kell faklyara bocsatani az anyagot,
ameddig a normal termelés meg nem indul. 2014-ben és 2015-ben faklyazast csak a tervezett
leallasok, karbantartdsok kapcsan végeztek, 2018-ban a faklydzasok mind meghibéasodas,
részleges leiiritések kapcsan kovetkeztek be.
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Az Olefin-2 iizemben a faklyazas mértéke a 10 kg/t eldirt hatarértéket egyik évben sem
haladta meg a feliilvizsgélt idészakban. A 2010-ben megépitett, korabban emlitett 6sszektd
vezeték hatdsa nem mutathaté ki, a faklydzads mértéke nem csokkent az azdta eltelt
iddszakban.

2014-ben a faklyazasok 60%-at, 2015-ben csak 15%-at tették ki az lizemzavar kovetkeztében
fellépd események. 2016-ban kdzel 60%-ban, 2017-ben 50%-ban a tervezett karbantartasok,
tizemleallas okozta a faklydzasokat. 2018-ban az allasidé és a faklydzasok 60 %-ban
iizemzavarok kovetkeztében Iéptek fel. 2019-ben szintén iizemzavarok, illetve az azok
kovetkeztében eldallt gyarleallas kovetkeztében kertilt sor faklyazasra.
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A Butadién lizemben az iizem indulasa o6ta jelentdsen csokkent a faklyara bocsatott anyagok
mennyisége ¢és a faklyazasi intenzitas is. 2016-ban tervezett leallas nem volt, az allasido, és a
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faklyazasok jelentds részét a karbantartdsok, lizemzavarok okoztdk. 2017-ben szintén nem
volt tervezett leallas, az allasidok 60%-a kiils6 okokra vezethetd vissza. 2018-ban kevesebb
mint 10%-a a faklydzasnak adodott a tervezett ledllasbol, karbantartasbol, 30 %-a
lizemkapcsolati visszatartas miatt (Olefin -2 nem tudta fogadni a hdcserélében elparologtatott
propilén gdzt), 60%-a egyéb technoldgiai okokra vezethetd vissza.

7.2.1 A faklydzas csokkentésére irdanyuld intézkedési terv

Az MPK a faklyéra vezetett szénhidrogének csokkentésével kapcsolatban az alabbi
intézkedéseket teszi/tette:

1. Valés idejli energia optimalizal6 szoftvert vezettek be 2020.01.01-t6l

A valbs idejli energiaoptimalizalo szoftver (RTEO) az Osszes {6 energiafogyaszto és
energiaforras modelljét tartalmazza. A szoftver bevetésével és annak hasznalataval
jelentdsen csokken a véllalat flitdgaz felhasznalasa és CH faklyazasa.

2. A rendelkezésre allas folyamatos javitasaval csokken a CH faklyazés. A megel6z0,
illetve tervezett karbantartasok litemezésének segitségével toreksziink a folyamatos
rendelkezésre allas javitasara.

3. Online faklya monitoring rendszer lett kialakitva, melyet a diszpécser folyamatosan
feliigyel a faklyéara vezetett géz mennyisége alapjan. Amennyiben valamelyik
tizemben faklyazas torténik, abban az esetben megvizsgaljak a lehetdségét az oft-
géazok atadasanak masik lizem felé.

4. DS 2022 programba komplett HC-loss csomag van, melyet a TEM vezetd fokozott
figyelemmel kisér. Ezzel kapcsolatban folyamatosan inditanak kiilonb6z6 projekteket
a faklyazasi veszteségek csokkentése érdekében is.

PL

e Olefin-1 tizemben a D6301-es tartalybol a Hidrogén, a metan és a C4 frakcid
faklyéra vezetése helyett a flitdgdz vagy az off-gaz haldzatba valo bekotése 2021
évben.

e Olefin-2 lizemben a D6361-es tartalybol a C4-C5 frakci6 faklyara vezetése helyett
a flitégaz vagy az off-gaz haldzatba vald bekotése 2020 évben.

e Olefin-2 lizemben a szaritok oblitése soran korabban metan frakcio faklyazasa
tortént. Ezzel kapcsolatban a Technologiai Utasitasban rogzitésre keriilt, hogy
szaritd regeneralds soran oly mértékben kell ndvelni a TVK Erdmi felé atadott
metan mennyiséget, hogy ne legyen flitégaz faklyazas. Az eljaras oktatasra keriilt a
kezeldk részére. A vezényl6bdl folyamatosan figyelemmel kisérhetd az eljaras.

e A Butadién lizemben 2020 évben tervezett projekt keretében az Olefin-2 iizem
leallasa esetén a PP-4-HD-2 off-gaz vezetékbe valo bekotéssel, C3-C4 frakcid
atadasa az Olefin-1 lizem fel¢é elfaklyazas helyett.

e Butadién tizemben 2021 évben tervezett projekt keretében a 2000 ppm-nél
magasabb C5 tartalmi nyers C4 frakcio atadasa az Olefin-2 nyers C4 kiado
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vezetéken keresztiil a tartalyparkba, ahonnan pedig alapanyagként kés6bb ujra
feldolgozasra keriil.

o Butadién lizemben 2021 évben tervezett projekt keretében a higitott C4 acetilének
frakcio elfaklyazasa helyett a tartalypark felé keriil majd kiadasra és olefin
alapanyagként keriil Gjra feldolgozasra (ehhez sziikséges egyéb intézkedések:
Olefin-2 iizem ledllasa idején a propilén gaz fogadasa az Olefin-1 altal, ehhez
atkotés létesitése sziikséges, ez altal az acetilén lefaklyazas helyett teljesen
cseppfolyositasra és a tartalypark felé kiadasra keriilhet.)

7.3 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak kibocsatasai

Az Olefin lizemekben, valamint a Butadién iizemben szabadra fuj6 lefivatd szelepek,
hasadotarcsak nem talalhatok.

7.4 A tevékenység levegovédelmi hatasteriilete

Az MPK koriili lakott teriiletek a Tiszajvaroson és kornyezetében 1évé imisszid mérd
allomasokon mért adatok alapjan ,,1-es kategoriaju megfelel6 levegémindségii” teriiletek.

A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az orszag teriiletének légszennyezettségi agglomerizacidba
¢s zoOnakba sorolasat tartalmazza, a kiemelt jelent0ségli szennyezd anyagok szerint.
Tiszaujvaros és kornyékének telepiilései a Sajo volgye zonahoz tartoznak, a zéna csoportok
légszennyezd anyagok szerint a kovetkezok:

Légszennyezettségi teriileti zonak (Sajo volgye):

Szennyezo anyag Zona csoport A levegd mindsége

A légszennyezettség a légszennyezettségi hatarértéket és

Szilérd (PM 10) B a tliréshatart meghaladja

A légszennyezettség a fels6 vizsgalati kiiszob és a

Szén-monoxid D levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van
Nitrogén-oxidok C A légszennyezettség a levegéterheltségi szintre

vonatkozd6 hatarérték és a turéshatar kozott van

A légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem

Kén-dioxid F haladja meg

A légszennyezettség a felso és az also vizsgalati kiiszob

B -
enzol E kozott van

Fenti rendelet szerint a térség levegdjének szilardanyag szennyezettsége hatarérték korili
szinten van, azonban az immisszios alapallapot mérések alapjan kijelenthetd, hogy az
egészségligyi hatarérték tullépése kizardlag havaria esetben varhato.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak megallapitdsara a levegd védelmérdl szolo
306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja harom alternativat ad meg az alabbiak szerint:
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,,a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis  kapacitaskihasznalas mellett  kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a légszennyezo pontforrds
kornyezetében felléepo leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egy6ras (PMI10 esetében 24 o0rds) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték €s
az alap légszennyezettség kiillonbsége);
c) az egyords (PMI10 esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet”
A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM

rendeletben foglaltak (4.§ 2.bek.) szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Levegoszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Hzittérter?elés Terhelhet;’iség

anyag (ng/m°) (ng/m°)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 9417,9
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 2424
TOLUOL 600,0 2,7 597,3
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
N-METIL-2-PIRROLIDON 100,0 0 100,0
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
SZEII\;ﬁ%SAg(l):CH}\]IENEK >00,0 0 >00,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Levegészennyezo-anyag terjedési modellszamitasok

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhaté kornek vettiikk. A hatasteriilet
meghatarozasat transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiikk el, mely az MSZ
21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan szamolta
a koncentraciot huszonnégy oras atlagolasi idOtartamra.
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A transzmisszié szamitdsokhoz az MPK altal rendelkezésre bocsatott 2018.-2019 évi mérési
eredményeket-, hatarértékként pedig a 4/2011 (I1.14.) VM rendeletben foglaltakat vettiik
alapul.

A hatasteriilet lehatarolasat elvégeztik a jelen dokumenticidban érintett iizemek
kibocsatasaira, valamint - mivel attél nem elkiilonithetd - a vegyipari l1étesitmény Osszes
pontforrasdnak kibocsatasat is figyelembe véve. A részletes szamitasok a 4.3 mellékletben
talalhatok.

A transzmisszid-szamitdshoz hasznalt ,,alapbedllitdsok™ ismertetése:

- Feltételeztiik, hogy a forras a vizsgalt idétartomanyon beliil folyamatosan és egyenletesen
miitkodott

- A jellemzd szélsebesség (2,5 m/s), és semleges levegOstabilitasi allapot alapjan a p
sz¢lprofil egyenlet kitevdjének értékét 0,349-nek vettiik.

- A teriiletet homogénnek tekintettiikk a feliileti érdesség értékét 1,6 m-nek becsiiltiik
(iparteriilet kozepesen magas épiiletekkel).

- A hatéstavolsdg meghatdrozasanal 1 m-es pontossaggal szamoltunk
A modellszamitas eredményei

A hatéstavolsag-szamitas részletes menetét az 4.3 mellékletben csatoltuk.
Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650 m

| SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
9.0
8.0
7.0
-
E6o0
f=
2
5 5.0
=
Rl
S 4.0
=
[H]
=
£ 3.0
=]
¥
2.0
1.0
1698 n
0.0
o 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2640 2970 3300

A forrastol mért tavolsag [m]

4.15 diagram: szall6 por kibocsatas hatastavolsaga

Jelmagyardzat:

Séarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 oras koncentracid (az ords légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 1000
pg/ms.

Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6rds koncentracio (a terhelhetéség 20 %-a) — 1883,580 pug/m?

Z51d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 5,772 pg/m?
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Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 2033 m

‘ NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

L R AR SRR SR S SN S AU B

30

25

20

15

Koncentracio [pg/m3]

10

0 407 514 1221 1628 2035 2447 2849 3256 3663
A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 ug/m?.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio (a terhelhetdség 20 %-a) — 34,86 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracié érték 23874 pg/m?

Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650 m

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

Q = = = = = r
o =1 ta S @ o =}

Koncentracio [pg/m3]

Q2
@

0.4

0.2

1658 n

0.0 I
0 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2640 2970 3300
A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyardzat:
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Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 5 pg/m?.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 4,440 pug/m®

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 0,155 pg/m?
Szamitds KEN-DIOXID komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650 m

| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

2.5

M
o

Koncentracio [pg/m3]
= =
o n

0.5

16968 n

> 0 330 660 990 1320 IG;D 1980 2310 2640 2970 3300
A forrastol meért tavolsag [m]
Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 25 pg/m?.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio (a terhelhetdség 20 %-a) — 48,480 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 1,725 pg/m?

Szamitas TOLUOL komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P166 79 m

| TOLUOL 25(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

[=]

.10

o8 A e s e e e

n icio [pg/m3]
(=] (=]
= o

Koncentracio

2
=]
ra

o n)

0.00 I
] 16 32 48 54 80 96 112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]
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Jelmagyardzat:

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracid (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 60 pg/m?.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhetdség 20 %-a) — 119,460 png/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 0,401 pg/m?
Szamitas XILOLOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P166 79 m

0.16 | XILOLOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

12

gntracio [pg/m3]
o o =
o oo (=}

Koncentracio

o
o
B

0.0z

(zs n)

0.00 I
0 16 32 48 54 80 96 112 128 144

A forrastél mért tavolsag [m]

Jelmagyardzat:

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 ug/m?.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentréacio (a terhelhetdség 20 %-a) — 39,300 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 0,098 pg/m?

| ETILEN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14,rc)feltétel|

| HEXAN 2§(14ja) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§{14,rc)fe|téte||

-
@

!I:(on!c:ent!gau% [p%’mg
L=~ T B
= = =1 g =

e
o
&

e
=]
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V] 63 126 189 252 315 378 441 504 567
A forrastél mért tavolsag [m]
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o
=

Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:
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FTR 2000 Kft.

A P165-as pontforras 1égszennyezdanyag kibocsatasa olyan kismértékii, hogy a jogszabalyban
meghatarozott peremfeltételek szerint értelmezhetd hatastavolsag nem allapithatd meg.

Az MPK pontforrasok 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Maximalis hatastavolsag

Forras
(m)
P8 (pont) 106
P9 (pont) 183
P25 (pont) 2.230
P121 (pont) 480
P134 (pont) 557
P164 (pont) 40
P146 (pont) 1.458
P147 (pont) 1.569
P148 (pont) 1.232
P149 (pont) 1.573
P151 (pont) 196
P152 (pont) 240
P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
P158 (pont) 60
P161 (pont) 74
P162 (pont) 201
P163 (pont) 250
P144 (pont) 480
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P165 (pont) 113
P167 (pont) 29
P168 (pont) 27
P166 (pont) 79

A hatasteriileteket korokként abrazoltuk a mellékletben taldlhatod térképen, a hatasteriilet
lakott teriiletet, Tiszaujvaros lakotelepi dvezetének 35-0s ut menti savjat kismértékben érinti.
A térképen narancssargaval jeldltiik az Osszesitett hatasteriiletet.

A feliilvizsgélathoz kapcsolodoan 0Osszevetettiik az oszlari mérdallomés mérési adatait,
esetleges hatarérték-tallépés iddpontjait a faklydzasi iizemnaplokban rogzitett faklyazasi
adatokkal.

2018-ban a szallo por tekintetében 10-szer, Benzol tekintetében 5-szor volt hatdrérték
tullépés. A tobbi mért komponens esetében nem mértek hatarérték tallépést. A jelentds
faklyazassal jard idészakok az adatok szerint nem mutattak kapcsolatot a magas
koncentraciok megjelenésével. Ez azon komponensekre is igaz volt (NOx, SO2), ahol
hatarérték-tullépést nem tapasztaltak, ezek esetében sem lehetett Osszefliggést kimutatni a
magasabb koncentraciok ¢és a faklyazdsok kozott. A faklydzas hatdsa természetesen
nagymértékben fligg az adott napon tapasztalhatd sz€liranytol, szélerdsségtol, csapadéktol.
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8 Megallapitasok

A pontforrason torténd kibocsatas a feliilvizsgalt iddszakban az eldirt hatarértékek alatt
maradt.

Diffaz forrasnak mindsiilnek az éghetd gazok biztonsdgos elvezetésére szolgdlo faklyak.
Normal lizemmodban a légtérbe karos gdznemii anyag nem keriil ki, valamint tizemzavar
esetén ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

A faklydk optikai langfigyel6 kameraval felszereltek, a miiszerterembdl folyamatosan
ellendrizhetdk. A faklydn a korommentes égés biztositdsdra gdézt adagolnak, amely 5 t/h
lefavatott gazmennyiség alatt kézi, felette automatikusan szabéalyozott. A havariatol
eltekintve, minden lehetséges ilizemmoddban ¢és {izemzavar esetén 1is biztosithaté a
korommentes égés.

Az iizemelés iddszakdban az alapanyag csOvezetéken érkezik a technologidba. A
segédanyagok kismértéki fogydsa miatt azok szallitasigénye elhanyagolhatd, mely az MPK
belsd uthalozatan torténik kozati tartdlykocsikkal, a kornyezetet minimalisan terheli az alap
allapothoz képest. A szallitdsi Gtvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az
ipartelep az M3-as autopalyarol és a 35. szamu kozlekedési utrol megkozelithetd.

Az liveghazhatasu gazokat kibocsato tevékenység, mint a biztonsagi faklya, valamint az izem
teriiletén miikoddé hiitéberendezések miikodése ¢és az adatszolgaltatds az eldirdsoknak
megfeleld.

A feliilvizsgélt idészakban az lizemszerti miikdés alatt mind a pontforrasokon, mind a diffuz
forrasokon torténd kibocsatasok megfeleltek a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
levegdtisztasag védelmi kdvetelményeinek és a hatdsagi eldirasoknak.

A terjedésvizsgalatok értékelését osszefoglalva megallapithatd, hagy az alkalmazott
technologianak koszonhetéen a légszennyezd anyagok Kkibocsatasa a  térség
levegomindségi helyzetét jelentésen nem befolyasolja.
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Nagyné Dombay Kriszta 1:8000
Tervezé: Déatum: Rajzszam:
Nagyné Dombay Kriszta 2018. oktéber 4.1. ébra
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Fh FTR 2000 Kérnyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezé Kft.
# ) Székh.: 2071 Péty, Méricz Zs. u. 1. Troda: 1125 Bp., Zirzen Janka u. 7.

MPK Zrt.
Helyszinrajz
Késziilt a Petrolszolg Kft. 2067.3-00.00.00-062 sz. rajza felhasznalasaval

Helyszinrajz a faklyak feltiintetésével

Felelés tervezo: Méretarany: Munkaszam:
Nagyné Dombay Kriszta

Tervez6: Déatum: Rajzszam:
Nagyné Dombay Kriszta 2018. oktdber 4.1. dbra
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Fh FTR 2000 Kérnyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezd Kft
Székh.: 2071 Péty, Méricz Zs. u. 1. Troda: 1125 Bp., Zirzen Janka u. 7.

MPK Zrt.

Helyszinrajz
Késziilt a Petrolszolg Kft. 2067.3-00.00.00-062 sz. rajza felhasznalasaval

Helyszinrajz a pontforrasok feltiintetésével

Felelés tervezo: Méretarany: Munkaszam:
Nagyné Dombay Kriszta

Tervez6: Déatum: Rajzszam:
Nagyné Dombay Kriszta 2018. oktdber 4.1. dbra




MPK Felilvizsgalat

Pontforrasokon torténd kibocsatas

Olefin-1 kibocsatasi adatok 2014 2015 2016 2017 2018
) , . ) ) Kereszt- Teérfogat- |Légszeny- o Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny» Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny» . , Legfzeny- Legfzeny- Levegs-
Pontforras Légszennyezé forras Magassag metszet sram nyezd anva Hatéar-érték | nyez6 anyag | nyezd anyag | Levegd-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levegé-terhelés | nyezd anyag | nyezo anyag | Levegé-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levegé-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag terhelés
azonosito szama |megnevezése (m) (m2) (m3h) nz:lve yag (mg/m3) |koncentra-cio| emisszid (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg) koncentra-cio| emisszio (év/kg) koncentra-cio| emisszio (évik )
(mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (ng/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) &
SO, 500 11,900 0,0096 3,549 19,2000 0,0164 4,7232 19,200 0,0164 5,117 14,800 0,0150 6,885 14,800 0,0151 7,320
Katalizator-regeneralo
P8 kémény“e 16 0,159 1377 Cco 500 129,400 0,1043 38,590 100,6000 0,0860 24,7680 100,600 0,0860 26,832 24,600 0,0250 11,475 24,600 0,0250 12,200
NOx 500 147,800 0,1191 44,067 126,8000 0,1084 31,2192 126,800 0,1084 33,821 90,600 0,0921 42,274 90,600 0,0921 44,945
SO, 500 8,600 0,0062 49,141 8,6000 0,0062 52,6752 13,000 0,0089 57,031 13,000 0,0089 72,348 12,400 0,0090 73,152
C6 elémelegito
P9 kem;:emlféii‘n"ye 2 0,145 794 co 500 15,300 0,0110 87,186 15,3000 0,0110 93,4560 35,000 0,0240 153,792 35,000 0,0240 195,096 37,300 0,0270 220,269
NOx 500 107,500 0,0773 612,680 107,5000 0,0773 656,7408 65,900 0,0451 289,001 65,900 0,0451 366,618 61,200 0,0444 360,883
SO, 1000 5,700 1,8104 14196,464 5,7000 2,5558 22388,8080 5,700 2,5558 17481,672 5,700 1,7014 14005,925 5,700 1,9949 17473,329
Olefingyari F 1001- Cco 1500 12,200 3,8749 30366,752 14,2000 6,3671 55775,7960 2,500 6,3671 43550,964 18,400 5,5042 45310,574 5,400 1,8899 16400,352
P25 1009 kemencék 80 20,369 448 885
kéménye NOx 1000 69,900 22,2012 174004,784 78,0000 34,9743 306218,0640 71,200 34,9564 239101,776 65,000 19,4049 159741,137 83,200 29,1188 255174,195
szilard 150 18,800 59711 50511,637 12,2000 5,4703 57438,4440 13,100 4,8278 33022,152 17,600 5,2534 43245,989 10,200 3,5699 31196,930
SO, 1000 16,100 0,5259 3487,541 14,8000 0,4629 3515,1840 9,900 0,3453 1980,641 11,600 0,3877 1702,778 13,100 0,4422 3668,810
Olefingyari 10-es
P21 ke;e‘:cgey T;‘mén‘; 37 2 31743 co 1500 31,400 1,0257 6812,206 53,8000 1,6826 12765,3888 41,300 14383 8250,089 46,300 1,5502 6808,478 48,400 1,6336 | 13522941
NO, 1000 98,700 3,2241 21429,163 68,0000 2,1267 16133,4432 100,400 3,4969 20058,218 88,600 2,9632 13014,374 90,800 3,0648 25355,514
benzol 5 163,700 0,80115 865,296 6,363
Olajlevilaszté toluol 69,000 0,33769
P122 kéménye L. 1 025 3447 xilol 150 15,5 0,33769 527,677
Alifas CH-ek 15,5 0,33769
benzol 5 0,070 0,00010 7,632 0,2000 0,00032 3,396 0,220 0,00030 1,944 0,110 0,00020 1,440 0,600 0,00086 6,363
toluol 0,610
Olajlevilaszté xilol 150 0,12 0,00087 16,027 1,200 0,09091 15,284 9,020 0,01290 83,592 1,42000 0,00250 18,000 2,20000 0,00410 32,611
P 164 P 8 0,0314 1263
kéménye I1. Alifas CH-ek 24
Cco 500 18,300 0,02619 185,458 56,5000 0,09091 770,983 25,100 0,03590 232,632 67,800 0,10810 778,320 65,800 0,09420 749,267
NOx 500 6,700 0,00959 68,688 11,8000 0,01899 162,178 15,800 0,02260 146,448 8,700 0,01390 100,080 11,000 0,01570 124,878
) Cco 1500 17,400 0,4795 2662,560 7,8000 0,2362 1777,742 12,800 0,3779 2231,122 20,400 0,6559 5131,762 19,300 0,6329 3073,362
P134 lg:g:cgeyizxi;ise 40 1,552 33220 SO, 1000 16,300 0,4492 2490,048 14,9000 0,4511 3390,446 12,100 0,3592 2120,717 8,700 0,2786 2179,766 10,300 0,3391 1646,670
NOx 1000 114,700 3,1607 17527411 80,3000 2,4312 18319,262 135,000 4,0015 23624,856 116,600 3,7563 29389,291 120,200 3,9429 19146,722
1/3 4.2 melléklet



MPK Felilvizsgalat Pontforrasokon torténd kibocsatas

Olefin-2 kibocsatasi adatok 2014 2015 2016 2017 2018
) ) i ) ) Kereszt- Terfogat- |Légszeny- o Légfzeny- Légﬁzeny— i ) Légfzeny- Légfzeny- . ) Légfzeny— Légfzeny- . ) Légfzeny- Légfzeny- ) ) Légfzeny- Légfzeny— Levegs-
Pontforras Légszennyezo forras Magassag metszet 4ram nyezd anya Hatar-érték | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levegé-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levego-terhelés | nyez6 anyag | nyezé anyag | Levegd-terhelés | nyez6 anyag | nyezo anyag | Levegé-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag terhelés
azonositd szama |megnevezése (m) (m2) (m3/h) nZve yag (mg/m3) [Jkoncentra-cié| emisszid (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg) koncentra-cié| emisszid (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (évike)
(mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h)
Co 1000 11,6 0,7757 5640,890 16,0000 1,1742 6537,9456 14,700 1,0997 7645,114) 14,000, 0,9220 5709,024) 1,052 1,0525[  4605,740)
Olefingyari F-1061 NOX 1500 11,0 7,4269 54008,417, 129,0000 94573 52658,2464) 175,400 13,1659 91529,337 168,900 11,1046 68759,683) 12,078 12,0754|  52841,950)
P146 pirolizalo kemence 48 2,7 66927
kéménye szilard 150 4,0 0,3139 2282,681 10,0000 0,4850] 2700,4800) 6,900 0,6738 4684,258] 6,370) 0,4194 2596,925 0,430 0,4293|  1878,617]
S02 1000 12,3 0,8252 6000,854 11,4000 0,8339 4643,1552) 9,200 0,6891 4790,623 12,100, 0,7984 4943,693 0,864 0.8630] 3776488
co 1500 158 1,0098 7222,090 34,0000 2,1814 10994,2560) 16,300 1,0860 7054,656 26,400, 1,8007 11884,620) 1,584 1.5862]  9567.958]
Olefingyéri F-1161 NOX 1000 118,6 7,5682 s54127,766] 106,300 68299 34422,696() 171,400 11,2234 72907,206 140,600 9,5735 63185,100 11,868 11,8677|  71585,966
P147 pirolizal6 kemence 48 2,7 63829
kémyénc S02 1000 158 1,0053 7189,906 21,8000 1,4028 7070,1120) 12,000 0,7851 5100,010) 20,400, 1,3887 9165,420 1,183 1,1803[  7119,570)
szilard 150 4,1 0,2860 2045,472 5,2000 0,2796| 1409,1840 0,427 0,4265 2770,544 5,200 0,3539 2335,740 0,356 0,3538]  2134,122]
co 1500 38 0,0277 207,418 20,1000 1,2819 9229,6800) 10,300 0,7181 4205,194 19,000, 12517 7810,608 1,085 1,0841]  7532,327]
Olefingydri F-1261 NOX 1000 124,8 9,0720 67931,136]  144,9000 9,2252 66421,4400) 124,800 8,7310 51128,736 146,500 9,6309 60096,816' 9,874 9,8710]  68583,708]
P148 pirolizal6 kemence 48 2,7 72716
kéménye S02 1000 9,1 0,6603 4944,326 19,0000 1,2093 8706,9600) 22,100 1,5488 9069,773) 19,300, 1,2662 7901,088 0,905 0,9060]  6294,888]
szilard 150 6,9 0,6191 4635,821 6,3000 0,3776) 2718,7200) 5,300 0,3758 2200,685 4,870) 0,3184 1986,816 0,376 03769  2618,701
co 1500 62,7 4,7745 35751,456 42,6000 3,0731 20626,6472) 12,800 0,8106 5868,744) 24,100 1,6415 10242,960 1,753 1,7516]  12135,085
Olefingyéri F-1361 NOX 1000 179,3 13,65830 102273,350]  169,1000[  12,20010| 81 887,071, 165,100[  10,42200 75455,280) 179,400 12,22350 76274,640) 12,132 12,13150|  84047,032
P149 pirolizalé kemence 48 2,7 76 197
Keménye S02 1000 13,4 1,02260 7657,229 11,9000 0,86130 5781,046 11,600 0,73040 5288,096 21,800 1,48200 9247,680 1,529 1,52690|  10578,363
szilard 150 11,7 0,53300 3991,104 8,1000 0,41940 2815,013 8,6 0,67800 4908,720 12,2 0,83110 5186,064]  0,726877 0,72750|  5040,120]
co 1000 170,0 0,60190 99,314 37,7000 0,13520 1092,416 68,9 0,23160 1983,191 211,5 0,89810 7414,714]  1,0316904 1,03170]  8666,280)
Y-9061 Hulladékgsz S02 1500 26,5 0,09360 15,444 20,6000 0,07390 597,112 19,200 0,06460 553,170 15,000, 0,06370 525,907 0,081 0,08140 683,760
P151 égeté kemence 25 13 3540
Kemenye NOX 1000 72,1 0,25530 42,125 76,3000 0,27330 2208,264 98,300 0,33030 2828,359)  111,20000 0,47200 3896,832] 0,50016 0,50010|  4200,840)
szilard 0 0,00000 0,0000 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,00000 0,000]
Kataliztor regeneralé co 1000 629,0 1,58170 529,948]  411,0000 0,97970 627,087 493,800 1,24490 418,347]  353,30000 0,99620 717,264 0,91724 1,00520 578,995,
P152 24,6 0,39 2515
kemence kéménye © >
NOX 1500 449 0,11290 37,829 38,0000 0,09050 57,979 66,900 0,16860 56,620 95,300 0,26860 193,392 0,26074 0,28580 164,621
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MPK Felilvizsgalat

Pontforrasokon torténd kibocsatas

3/3

Butadién kibocsatési adatok 2016 2017 2018
Légs - Légs: - Lé - Légs: - Légs: - Légs -

N . L . . Kereszt- Térfogat- |Légszeny- ., egfzeny egfzeny L , eg%zeny eg?zeny " . egfzeny egfzeny . .
Pontforras Légszennyez6 forras Magassag metszet dram yerd anya Hatar-érték | nyez anyag | nyez6 anyag | Levegd-terhelés | nyezd anyag | nyezé anyag | Leveg6-terhelés | nyezo anyag | nyez6 anyag | Levegé-terhelés
azonosito szama |megnevezése (m) ( ’2) (m3/h) Y yag (mg/m3) [Jkoncentra-cié| emisszid (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg)

m m neve (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h)
P165 regeneralo tartaly kiirt6| 16 0,002 13 1,3 butadién 20 0,040 0,0001 0,615] 4,220 0,0001 0,586} 0,040 0,0001 0,626}
N metril piromid] 150 0,040 0,0000 0,000] 0,000 0,0000 0,000} 0,040 0,0000 0,000}
RTO kibocsatasi adatok 2017 2018
) ) i ) ) Kereszt- Terfogat- |Légszeny- o Legfzeny- Legfzeny— i ) Legfzeny- Legfzeny- i )
Pontforras Légszennyez6 forras Magassig metszet dram yezd anva Hatar-érték | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levego-terhelés | nyez6 anyag | nyez6 anyag | Levegd-terhelés
azonositd szama |megnevezése (m) (m2) (m3/h) nZve yag (mg/m3) [Jkoncentra-cié| emisszid (ev/kg) koncentra-ci6| emisszio (év/kg)
(mg/m3) (ke/h) (mg/m3) (ke/h)
CO 500 25,600 0,3080 1354,584 25,600 0,3080 2626,624
SO, - 5,700 0,0722 301,600 5,700 0,0722 615,722
NOx 500 7,100 0,0854 375,678 7,100 0,0854 728,291
. 0,180 0,0022 9,524 0,180 0,0022 18,762
P166 KSZVTRTO 12 0,5026 12031 foluol 150 ‘
pontforras etil-benzol 150 0,060 0,0007 3,175 0,060 0,0007 5,970
xilol 150 0,070 0,0008 3,704 0,070 0,0008 6,822
Alifas CH-ek - 0,320 0,0038 16,932 0,320 0,0038 32,406
benzol 5 1,230 0,0148 65,082 1,230 0,0148 126,214

4.2 melléklet



Osszedllitotta:

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras

jele

P8

P9

P25

P121

P134

P164

P146

P147

P148

P149

P151

Forras
magassaga
[m]

16

22

80

37

40

48

48

48

48

25

Hatastavolsag szamitas a

MOL Petrolkémia Zrt.

légszennyezo pontforrasaira

FTR 2000 Kft.

AirCalc Hatésteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Kilépési
atméro
[m]

0,4499

0,4297

5,0926

1,5958

1,4057

0,1999

2,7

2,7

2,7

2,7

1,3

Kibocsatott 1égszennyez6

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK

TOLUOL

XILOLOK

ETIL-BENZOL
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

1/50

(2 2018-2019-es emissziomérési adatok alapjan)

Fiistgaz

Fiistgaz

Atl. emisszié érték  hémérséklet térfogatiram

[mg/Nm?]

29,4
91,9
14,8

373
61,2
12,4

4,9
76,1
2,07
55

42,9
82,7
14,3

26,2
124,1
10,1

63,5
13,6
0,02
0,02
0,02

0,001

15,1
104,2
1,07
16,4

18,3
95,8
2,7
14,1

18,2

109,3

2,17
11

26,6
184,1
12
17,5

214
106,8
11,1

[C°]

542

655

199

153

137

156

189

172

161

158

555

[Nm3/h]
1017

(nem
tiizeléstechn.)

685
(nem
tiizeléstechn.)

298491
(nem
tiizeléstechn.)

34844
(nem
tiizeléstechn.)

32213
(nem
tiizeléstechn.)

1431
(nem
tiizeléstechn.)

65766
(nem
tiizeléstechn.)

68105
(nem
tiizeléstechn.)

65740
(nem
tiizeléstechn.)

68139
(nem
tiizeléstechn.)

4245
(nem
tiizeléstechn.)



SZEN-MONOXID 350,7 2819

P152 24,6 0,39 NITROGEN-OXIDOK 91 570 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 18,6 1210
P22 25 0,568 NITROGEN-OXIDOK 134 767 (nem
KEN-DIOXID 16 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,1 165
P23 12 0,0176 13 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,6 3531
P154 19 0,816 HEXAN 39,9 57 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 3,3 9181
P155 3 0,126 HEXAN 60,8 13 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 4.6 407
P156 28 0,008 HEXAN 84.8 52 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,4 1779
P157 41 0,031 26 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 8 5207
P158 6 0,096 HEXAN 14,2 15 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 5,7 6764
P161 6 0,096 37 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 10,6 3820
P162 21 0,071 NITROGEN-OXIDOK 13,9 56 (nem
ETILEN 7,7 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 1,7 726
P163 25 0,038 19 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 7 2569
P144 37 0,19 21 (nem
tiizeléstechn.)
N-METIL-2-PIRROLIDON 0,04 13
P165 16 0,0505 11 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 9,8 5457
P167 5 0,3007 HEXAN 24,1 56 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 7.8 4498
P168 5 0,3007 HEXAN 16 58 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 4.6
NITROGEN-OXIDOK 4 12031
KEN-DIOXID 2823
P166 12 0,7979 TOLUOL 0.94 71 tuzefgsetgl .
XILOLOK 0,23 .
ETIL-BENZOL 0,15

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghomérséklet és 1égkori
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stabilitdsi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelent0s részén a légkori stabilitasi jellemzdok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzo értéke 0,349.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire varosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata
immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhaszndlasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m>)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0* 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 2424
TOLUOL 600,0 2,7 5973
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
N-METIL-2-
PIRROLIDON 100,0 0 100,0
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK >00,0 0 >00,0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegdmindségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirasait

vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatasteriilet:
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a) az egyoras légszennyezettségi hatarértek (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége),
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhat6 kornek vettiik. A hatasteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszids modellezé szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy ords atlagolasi
iddtartamra (PMio esetén 24 oOrasra).

Szamitasi eredmények
Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigalt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,030 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 1,042 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,833 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,834 pg/m3

P8 forréas hatédstévolsidga SZEN-MONOXID esetén: 106 m

P8 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,694 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P8 forréds véddtéavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigalt magasséag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m
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Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,026 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,692 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,552 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,554 pg/m3

P9 forréas hatédstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 183 m

P9 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,460 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P9 forréds véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigédlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,463 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 1,922 pg/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,537 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,537 npg/m3

P25 forrads hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 1650 m

P25 &tlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 1,272 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P25 forrds védétavolsidga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magassag: 36,6 m
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Jarulékos magassag: 0,6 m
Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,495 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 11,946 ng/m3
tdvolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 9,546 pg/m3
tadvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,557 ng/m3

P121 forréds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 480 m

P121 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 7,920 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P121 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigalt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,844 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6ras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m

szigma-z: 27,690 m
konc.: 5,404 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 4,322 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,323 pg/m3
P134 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 557 m
P134 &tlagos 1 o6réas koncentréacidé a hatéastertileten: 3,581 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9
P134 forréads véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P1l64
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Héaram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,091 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 8,374 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 6,619 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,699 npg/m3

P164 forrds hatastavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6réds koncentracid a hatastertileten: 5,644 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P164 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l46
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,993 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 4,849 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 3,879 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,879 pg/m3

P146 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatastertileten: 3,212 pg/m3

SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417,9

P146 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P147

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé
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HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,246 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximéalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 6,032 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 4,826 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,826 pg/m3

P147 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P147 Atlagos 1 6ras koncentrécidé a hatastertileten: 3,997 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417,9

P147 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,196 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 5,858 ng/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 4,684 ng/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 4,686 pg/m3

P148 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 669 m

P148 Atlagos 1 o6réds koncentréacid a hatéastertileten: 3,882 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P148 forrads véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,812 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 8,784 pg/m3
tdvolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 7,022 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 7,027 pg/m3

P149 forrads hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P149 Atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 5,821 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P149 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigalt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,908 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 24,528 pg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 19,549 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 19,622 pg/m3

P151 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 196 m
P151 &tlagos 1 6rés koncentrdcid a hatéstertileten: 16,303 pg/m3
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SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9
P151 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigdlt magassag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,989 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 oéréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 22,057 pg/m3
tavolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 17,614 ng/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 17,645 pg/m3

P152 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 240 m

P152 Atlagos 1 6réds koncentracidé a hatéstertileten: 14,644 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P152 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,023 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 0,555 npg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 0,444 pg/m3
tdvolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oréas koncentracié: 0,444 npg/m3
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P22 forréds hatdstivolsdga SZEN-MONOXID esetén: 224 m

P22 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésterileten: 0,369 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P22 forrds védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,040 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 1,026 ng/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,821 npg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 0,821 pg/m3

P162 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 201 m

P162 Atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,681 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P162 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,055 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,452 pg/m3
tdvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,946 pg/m3
tadvolsag: 79 m

11/50



"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,962 ng/m3

P166 forrads hatastavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 79 m

P166 adtlagos 1 o6réds koncentracid a hatastertileten: 1,639 pg/m3

SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P166 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forréds: P25 1650m

SZEN-MONOXID 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]
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Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigéalt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

2310 2640 2970 3300
A forrastol mert tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,093 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximéalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 3,257 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 2,603 pg/m3
tavolsag: 106 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,606 pg/m3

P8 forréas hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 106 m

P8 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 2,169 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P8 forréas véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigalt magasséag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,042 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 1,135 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,905 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,908 pg/m3

P9 forréas hatastavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 183 m

P9 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,755 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P9 forréds véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigédlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=22,715 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 oéréas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 29,843 pg/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
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szigma-z: 73,632 m
konc.: 23,873 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 175,781 m
szigma-z: 84,907 m
konc.: 19,997 ng/m3
tavolsag: 2033 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 23,874 pg/m3

P25 forrds hatédstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 2033 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 20,159 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P25 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magasséag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=2,882 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 23,029 ng/m3
tdvolsag: 283 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 57,927 m
szigma-z: 33,485 m
konc.: 19,995 ng/m3
tavolsag: 426 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 18,401 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 18,423 pg/m3

P121 forréds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 480 m

P121 &tlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 15,268 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P121 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 948,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s

ledramléas nincs
Eredeti magassag: 40,0 m
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Korrigéalt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=3,998 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 25,595 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:
szigma-y: 70,562 m

szigma-z: 39,581 m
konc.: 20,473 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 72,356 m
szigma-z: 40,450 m
konc.: 19,977 pg/m3
tavolsag: 575 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,476 pg/m3

P134 forrds hatastavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 575 m

P134 4tlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 17,063 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P134 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs
Eredeti magassag: 8,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0m
8,0
0,5
Effektiv magassag: 8,5 m

m
m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,019 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 1,793 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 1,418 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,435 pg/m3

P164 forras hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 1,209 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P164 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,853 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 33,459 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 26,766 ng/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 103,792 m
szigma-z: 55,029 m
konc.: 19,983 ng/m3
tavolsag: 929 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 26,767 pg/m3

P146 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 929 m

P146 Adtlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 22,449 ng/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P146 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,524 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 31,580 npg/m3
tdvolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 25,262 ng/m3
tdvolsag: 674 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 99,477 m
szigma-z: 53,038 m
konc.: 19,999 pg/m3
tavolsag: 881 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,264 pg/m3

P147 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 881 m

P147 &tlagos 1 6ras koncentradcid a hatéstertileten: 21,296 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P147 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=7,185 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 35,181 pg/m3
tavolsag: 394 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 57,031 m
szigma-z: 32,791 m
konc.: 34,858 pg/m3
tavolsag: 435 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 28,132 pg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 107,675 m
szigma-z: 56,807 m
konc.: 19,993 ng/m3
tavolsag: 973 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 28,145 ug/m3
P148 forrads hatadstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 973 m
P148 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 23,457 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P148 forrads véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forréds: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2227,5 kW
Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=12,544 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 60,796 ng/m3
tdvolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 48,598 ng/m3
tdvolsag: 674 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 107,514 m
szigma-z: 56,724 m
konc.: 34,839 pg/m3
tavolsag: 972 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 157,218 m
szigma-z: 78,790 m
konc.: 19,990 pg/m3
tavolsag: 1573 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,637 pg/m3

P149 forras hatéastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1573 m

P149 4tlagos 1 6rés koncentradcid a hatéstertileten: 35,145 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P149 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezb: NITROGEN-OXIDOK=0,453 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rds koncentréacid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 12,241 pg/m3
tdvolsdg: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 9,756 pg/m3
tavolsag: 196 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 9,793 pg/m3

P151 forras hatédstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 196 m

P151 Atlagos 1 6réds koncentrécidé a hatastertileten: 8,136 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P151 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigdlt magassag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,257 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 5,723 ng/m3
tavolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 4,571 ng/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,579 ng/m3

P152 forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 240 m

P152 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 3,800 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P152 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,162 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 3,999 npg/m3
tadvolsdg: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 37,416 m
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szigma-z: 23,316 m
konc.: 3,196 ng/m3
tavolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 3,199 pg/m3

P22 forrads hatdstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 224 m

P22 &tlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 2,655 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P22 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigdlt magassag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magasséag: 22,4 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,053 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 1,346 ng/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 1,076 pg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,077 ng/m3

P162 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 201 m

P162 Atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,894 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 174,3

P162 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,048 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,133 pg/m3
tdvolsag: 46 m

20/ 50



"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,692 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentrécid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,706 pg/m3

P166 forras hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 1,425 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P166 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forréds: P25 2033m

MITROGEN-OXIDOK 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

35 herersrersrarsrdrararersversratarararsrarerarshararararsrararhrarsrarsrararatarararararasardearararareraraslirararararararabarararsrarararhrerareraranarad
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Koncentracio [pg/m3]
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A forrastol mert tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m

Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,618 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 0,194 pg/m3

tavolsag: 973 m
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"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 0,155 pg/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 0,155 pg/m3

P25 forrads hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1650 m

P25 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,129 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P25 forras védétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,070 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 0,082 pg/m3

tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 0,066 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 0,066 pg/m3

P146 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 670 m

P146 Atlagos 24 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,054 upg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P146 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,184 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 24 o6réas

Maximé&lis 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
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szigma-z: 30,887 m
konc.: 0,213 ng/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 0,170 ng/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6réds koncentracidé: 0,170 pg/m3

P147 forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P147 Atlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 0,141 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P147 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,143 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 béréas
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 0,167 pg/m3

tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 0,134 pg/m3
tdvolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 0,134 pg/m3

P148 forras hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 669 m

P148 Atlagos 24 6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,111 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P148 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,082 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
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Atlagolési idé: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 0,095 npg/m3

tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 0,076 pg/m3
tdvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,076 pg/m3

P149 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P149 4tlagos 24 6réas koncentradcid a hatésteriileten: 0,063 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P149 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P23
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hbaram: 0,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,41 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magasséag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magasséag: 12,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,000 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 32,031 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,004 pg/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 47,435 m
szigma-z: 12,139 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentrécid: 0,003 pg/m3

P23 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m

P23 Atlagos 24 6réds koncentracid a hatéastertileten: 0,003 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P23 forras védétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 19,0 m

Korrigalt magasséag: 17,6 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
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Effektiv magassag: 17,8 m
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,009 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 0,065 pg/m3

tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 46,397 m
szigma-z: 17,398 m
konc.: 0,052 pg/m3
tavolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 0,052 pg/m3

P154 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 136 m

P154 4tlagos 24 o6réas koncentrdcid a hatéstertileten: 0,043 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P154 forrads véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 6,2 kW
Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 3,0 m
Korrigédlt magasséag: 3,0 m
Jarulékos magassag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,030 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentraciéd:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 0,170 pg/m3

tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 0,136 npg/m3
tavolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 0,136 pg/m3

P155 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 115 m

P155 Atlagos 24 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,113 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P155 forréads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréds: P156
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 4,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlas nincs
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Eredeti magasséag: 28,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m
Effektiv magassag: 29,0 m

Kivadlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,007 pg/m3

tavolsag: 184 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,005 pg/m3

P156 forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 313 m

P156 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,004 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P156 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P157
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 8,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,69 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,68 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 41,0 m

Korrigalt magasséag: 41,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 41,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,004 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 48,326 m
szigma-z: 28,501 m
konc.: 0,006 pg/m3

tavolsag: 346 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 73,183 m
szigma-z: 40,803 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 587 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 0,005 pg/m3
P157 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 587 m
P157 &tlagos 24 o6réas koncentracid a hatéstertileten: 0,004 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 22,2
P157 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 6,9 kW
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Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 6,0 m

Korrigédlt magasséag: 6,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m
Effektiv magasséag: 10,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,042 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 0,542 pg/m3

tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 0,429 pg/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,433 pg/m3

P158 forras hatadstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 60 m

P158 Atlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 0,363 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P158 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Plo6l
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 54,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magasséag: 6,0
Korrigdlt magasséag: 6,
Jarulékos magassag: 6,
Effektiv magassag: 12

S O3
23 3

4
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,039 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 40,263 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,384 ng/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 59,626 m
szigma-z: 12,140 m
konc.: 0,307 ng/m3
tavolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentracid: 0,308 pg/m3

P16l forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m

P161 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,257 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P161 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréds: P163
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vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 1,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 25,0 m
Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magasséag: 25,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 26,715 m
szigma-z: 17,386 m
konc.: 0,006 pg/m3

tavolsag: 147 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 40,411 m
szigma-z: 24,866 m
konc.: 0,005 npg/m3
tavolsag: 250 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oOras koncentréacid: 0,005 pg/m3

P163 forras hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 250 m

P163 Atlagos 24 6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,004 upg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P163 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P144
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 8,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,56 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magasséag: 37,0 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,018 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 béras
Maximalis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 42,055 m
szigma-z: 25,386 m
konc.: 0,034 npg/m3

tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 63,642 m
szigma-z: 36,322 m
konc.: 0,027 pg/m3
tdvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,027 pg/m3

P144 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 480 m

P144 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,023 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2
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P144 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P167
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW

Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 5,0 m

Korrigalt magasséag: 5,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 7,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,053 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 24,252 m
szigma-z: 5,015 m
konc.: 1,819 pg/m3

tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracibd:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 1,451 pg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 1,455 pg/m3

P167 forrds hatéastavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 29 m

P167 &tlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 1,230 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P167 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé

Hé&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramléas nincs
Eredeti magassag: 5,
Korrigalt magassé
Jarulékos magasséa

0m
5,0
1,7
Effektiv magassag: 6,7 m

g: m
g: m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,035 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 1,352 pg/m3

tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacib:
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 1,066 pg/m3
tadvolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Orés koncentréacid: 1,081 pg/m3
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P168 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 27 m
P168 &atlagos 24 6rés koncentracid a hatéstertileten: 0,919 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 22,2

P168 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatdstavolsdggal rendelkezdé forrds: P25 1650m

SZALLOPOR-PM10 28(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 15,3 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=0,015 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6érés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 0,525 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,419 pg/m3
tdvolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 0,420 pg/m3

P8 forrds hatédstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 106 m

P8 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,349 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P8 forréas véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigadlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,008 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,230 ng/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,183 ng/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 0,184 pg/m3

P9 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,153 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P9 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magasséag: 75,4 m

Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,642 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 2,157 pg/m3
tdvolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,725 pg/m3
tadvolsag: 1650 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,725 pg/m3

P25 forrds hatdstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 1650 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 1,428 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P25 forras véddétavolsadga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigalt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m
Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,498 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 3,982 ng/m3
tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 3,182 pg/m3
tdvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,186 npg/m3

P121 forréds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 480 m

P121 4tlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 2,640 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P121 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigdlt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,325 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 2,083 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:
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szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 1,666 pg/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,666 pg/m3

P134 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 557 m

P134 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 1,380 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P134 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,079 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 5,266 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 4,213 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,213 pg/m3

P146 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 3,489 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P146 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,960 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 4,648 pg/m3
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tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 3,718 ng/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,718 pg/m3

P147 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P147 &tlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 3,080 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P147 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,723 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 3,541 pg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 2,831 pg/m3
tdvolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,832 ng/m3

P148 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 669 m

P148 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 2,346 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P148 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassédg: 45,2 m

Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,192 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

34/50



szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 5,779 pg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 4,620 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,623 pg/m3

P149 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P149 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 3,830 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P149 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé

H&é&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,047 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 1,272 pg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 1,014 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 1,018 pg/m3

P151 forrads hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 196 m

P151 Atlagos 1 o6réds koncentrécidé a hatastertileten: 0,846 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P151 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magassag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,019 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0
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Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:

nen

wan
np"
nen

P22

szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 0,477 ng/m3
tavolsag: 132 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 0,382 pg/m3
tdvolsag: 224 m

feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés

forrds hatdstivolsdga KEN-DIOXID esetén:

koncentracid:

koncentracid:
koncentréacid:
koncentracid:

25,000 pg/m3
48,480 1g/m3
0,382 pg/m3

224 m

P22 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4
P22 forras védétavolsidga KEN-DIOXID esetén:

0,317 pg/m3

nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas:

P166

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:

201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds nincs

Eredeti magassag:
Korrigalt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magasséag:

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=3,396 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

12,0 m
12,0 m
0,8 m

12,8 m

Atlagoléasi idé: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracid:

nen

np"

npn

npn
ng"
nen

P166 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén:

szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 150,506 pg/m3
tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 119,398 pg/m3
tavolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas

2,

szigma-y:
szigma-z:

konc.:
tavolsag:

96,222 m
22,659 m

48,339 ng/m3

186 m

feltétel szerinti 1 oéréas

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tdvolsag:

143,281 m
31,970 m

24,922 ng/m3

308 m

feltétel szerinti 1 oOrés
feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oOrés

40 m/s

koncentracid:

koncentréacib:

koncentracid:

koncentrécid:
koncentréacid:
koncentrécid:

25,000 pg/m3
48,480 pg/m3
120,405 pg/m3

308 m

P166 atlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten:
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

65,825 pg/m3
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P166 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén:

Maximalis hatastavolsidggal rendelkezd forréas:

2.5

~
(=1

=
L

1.0

Koncentracio [pg/m3]

0.5

0.0

P25 1650m

nem értelmezhetd

KEN-DIOXID

25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

330 660 2490

Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forras: P164

1698 n

1320 1650 1980

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magassag: 8,

0 m
Korrigédlt magasséag: 8,0
Jarulékos magasséag: 0,5

m
m

14
Effektiv magasséag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximéalis 1 6réds koncentracid:

ngon

npn
ngn
non

szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m

feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés

2,

08 m/s

koncentréacid:

koncentréacid:
koncentrécid:
koncentréacid:

P164 forras hatastdvolsdga TOLUOL esetén:

37/

60,000 pg/m3
119,460 pg/m3
0,002 pg/m3

40 m

50

2310 2640 2970 3300
A forrastol mert tavolsag [m]

TOLUOL=0, 000 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0



P164 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,002 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3
P164 forras véddétavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezé: TOLUOL=0,011 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,501 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,398 pg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 60,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 119,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,401 pg/m3

P166 forras hatédstdvolsdga TOLUOL esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 0,335 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P166 forrds véddétavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forréds: P166 79m

0,65 TOLUOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

re L4 L e

0.05 @

v] 16 32 48 64 &80 96 112 128 144
A forrastol mert tavolsag [m]
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Szamitas XILOLOK komponensre:

Vizsgalt forras: Plo4
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tdl K felé

H&é&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 npg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 0,002 pg/m3

P164 forrads hatdstdvolsdga XILOLOK esetén: 40 m

P164 Atlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,002 pg/m3
XILOLOK terhelhetdség: 196,5

P164 forras véddétavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,003 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,123 ng/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,097 pg/m3
tdvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 39,300 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,098 pg/m3

P166 forras hatdstdvolsdga XILOLOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 0,082 pg/m3

XILOLOK terhelhetéség: 196,5
P166 forrads véddtavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastédvolsdggal rendelkezé forrads: Pl66 79m
0.16 XILOLOK 28(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
0.14
0.12

Cci:.d [pl_:ng!]

.08
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=
40.06
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%5 04
0.02
79 n
0.00 I

0 16 32 48 b4 &0 96 112
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128 144

A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETILEN komponensre:

Vizsgalt forréas: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 21,0 m

Korrigdlt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivalasztott légszennyezé: ETILEN=0,029 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximalis 1 6ras koncentraciod:

szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 0,745 pg/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,596 pg/m3
tavolsag: 201 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 50,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,596 ng/m3

P162 forrads hatastavolsdga ETILEN esetén: 201 m

P162 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,495 pg/m3
ETILEN terhelhetd&ség: 250,0

P162 forras véddétavolsdga ETILEN esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forras: Pl62 201lm

gracio lngym3l, .
£ un @ =l @ o
=] =] =] =] =] =]

Kq:ncentré i
2 ¢
(=]

— 2§(14/c) feltetel

360

ETILEN 28(14/3) feltetel — 28(14/b) feltetel
.f"'.lil o
u"""""""""""""?;""""""""""""""""""";Emmm""""""""""""""""""""""""""""""""""""
¥ 201 n
................... -~ |
0 40 g0 120 160 200 240 280 320

400

A forrastol mert tavolsag [m]

Szamitas HEXAN komponensre:

Vizsgalt forréds: P154

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 19,0 m

Korrigédlt magasséag: 17,6 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 17,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,141 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 4,174 pg/m3
tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:

szigma-y: 46,397 m
szigma-z: 17,398 m

41/50



konc.: 3,332 pg/m3
tavolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,339 pg/m3

P154 forrds hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 136 m

P154 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 2,777 ng/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P154 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 6,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigalt magasséag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,558 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 13,117 pg/m3
tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 10,466 pg/m3
tavolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 10,493 pg/m3

P155 forras hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 115 m

P155 atlagos 1 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 8,734 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P155 forréds véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 4,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 28,0 m

Korrigédlt magasséag: 28,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magasséag: 29,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,035 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,522 pg/m3
tadvolsdg: 184 m
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"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,416 npg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,417 pg/m3

P156 forrds hatdstdvolsdga HEXAN esetén: 313 m

P156 Atlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,346 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P156 forras védétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 6,9 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 6,0 m

Korrigdlt magasséag: 6,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m
Effektiv magasséag: 10,9 m

Kivalasztott légszennyezd: HEXAN=0,074 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 4,019 ng/m3
tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 3,179 pg/m3
tadvolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,215 pg/m3

P158 forrds hatdstavolsdga HEXAN esetén: 60 m

P158 Atlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 2,694 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P158 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P167
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 5,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0 m
5,0
2,1
Effektiv magasséag: 7,1 m

m
m

Kivalasztott légszennyezd: HEXAN=0,132 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximalis 1 6ras koncentréaciod:

szigma-y: 24,252 m
szigma-z: 5,015 m
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konc.: 18,691 pg/m3
tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 14,910 pg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 14,952 pg/m3

P167 forras hatastdvolsdga HEXAN esetén: 29 m

P167 &tlagos 1 6réds koncentracidé a hatéstertileten: 12,638 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P167 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 61,2 kW

Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 5,0 m

Korrigédlt magasséag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 6,7 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,072 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 11,589 pg/m3
tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 9,135 pg/m3
tavolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 50,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 100,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,271 pg/m3

P168 forrads hatadstavolsdga HEXAN esetén: 27 m

P168 4atlagos 1 o6réds koncentracid a hatastertileten: 7,874 pg/m3
HEXAN terhelhetdéség: 500,0

P168 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsadggal rendelkezdé forrés: P156 313m
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Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

Vizsgdlt forrés:

P165

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:

0,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,65 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlds van

Eredeti magassag:

16,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,9 m
Jarulékos magassag: 0,0 m
Effektiv magasséag: 15,9 m

2,

65 m/s
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A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezb: N-METIL-2-PIRROLIDON=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6ras koncentracid:

nen

wan
np"
wow

P165 forrds hatédstdvolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén:
P165 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:
N-METIL-2-PIRROLIDON terhelhetéség:
P165 forras véddétavolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén:

Maximalis hatastavolsadggal rendelkezd forréas:

szigma-y: 31,574 m
szigma-z: 10,919 m
konc.: 0,000 npg/m3
tavolsag: 66 m
feltétel szerinti 1 orés

szigma-y: 47,702 m
szigma-z: 15,601 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 113 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréacid:

koncentracié: 10,000 pg/m3
koncentracié: 20,000 npg/m3
koncentracié: 0,000 pg/m3

100,0

P165 113m
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1.0 MN-METIL-2-PIRROLIDON 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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0 23 46 59 92 138 161 184 207

A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETIL-BENZOL komponensre:

Vizsgalt forréas: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0
Korrigdlt magasséag: 8,
Jarulékos magassag: 0,
Effektiv magassag: 8,5 m

oo 3

m
m

Kivéalasztott légszennyezé: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 npg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,002 pg/m3

P164 forrds hatdstavolsdga ETIL-BENZOL esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatéastertileten: 0,002 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdéség: 18,4

P164 forras véddétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: ETIL-BENZOL=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,080 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,063 npg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,064 pg/m3

P166 forras hatdstavolsdga ETIL-BENZOL esetén: 79 m

P166 Adtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,053 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdéség: 18,4

P166 forras védétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastavolsdggal rendelkezd forrds: Pl66 79m

ETIL-BENZOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitas PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,000 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,000 pg/m3

P164 forrds hatédstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 40 m

P164 Atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,000 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetd&ség: 500,0

P164 forras véddétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximé&lis hatédstavolsdggal rendelkezdé forrds: P1l64 40m
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1.0 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2&(14/c) feltétel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)

P8 (pont) 106
P9 (pont) 183

P25 (pont) 2033
P121 (pont) 480
P134 (pont) 575
P164 (pont) 40
P146 (pont) 929
P147 (pont) 881
P148 (pont) 973

P149 (pont) 1573
P151 (pont) 196
P152 (pont) 240
P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
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P158 (pont) 60

P161 (pont) 74
P162 (pont) 201
P163 (pont) 250
P144 (pont) 480
P165 (pont) 113
P167 (pont) 29
P168 (pont) 27
P166 (pont) 308

A hatastertileteket korokként abrazoltuk a kovetkezo térképen, az Osszesitett hatasteriiletet narancssarga
vonallal jeloltiik:

f

o »
& [oaromter HERE | Troore )

O Osszesitett levegbvédelml hatasteriilet
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Osszedllitotta:

Hatastavolsag szamitas a

MOL Petrolkémia Zrt.
Monomer termeld iizemek és szennyviztisztito

légszennyezo forrasaira

FTR 2000 Kft.
az AirCalc Hatasterlilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras
jele

P8

P9

P25

P121

P134

P164

P146

P147

P148

P149

P151

Forras
magassaga
[m]

16

22

80

37

40

48

48

48

48

25

Kilépési ; Fiistgaz Fiistgaz
atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszio érték  hémérséklet térfogataram
[m] [mg/Nm?] [C°] [Nm3/h]

SZEN-MONOXID 29,4 1017
0,4499 NITROGEN-OXIDOK 91,9 542 (nem
KEN-DIOXID 14,8 tlizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 37,3 685
0,4297 NITROGEN-OXIDOK 61,2 655 (nem
KEN-DIOXID 12,4 tiizeléstechn. )
SZEN-MONOXID 49 208491
5.0096 NITROGEN-OXIDOK 76,1 199 (nem
’ SZALLOPOR-PM10 2,07 tiizeléstechn.)
KEN-DIOXID 5,5 uz :
SZEN-MONOXID 429 34844
1,5958 NITROGEN-OXIDOK 82,7 153 (nem
KEN-DIOXID 14,3 tiizeléstechn. )
SZEN-MONOXID 26,2 32213
1,4057 NITROGEN-OXIDOK 124,1 137 (nem
KEN-DIOXID 10,1 tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 63,5
NITROGEN-OXIDOK 13,6 1431
0,1999 TOLUOL 0,02 156 (nem
’ XILOLOK 0,02 iy 1'et hn)
ETIL-BENZOL 0,02 uzelestechn.
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 0,001
SZEN-MONOXID 15,1 65766
27 NITROGEN-OXIDOK 104,2 189 (nem
’ SZALLOPOR-PM10 1,07 tiizeléstechn.)
KEN-DIOXID 16,4 uz :
SZEN-MONOXID 18,3 68105
97 NITROGEN-OXIDOK 95,8 72 (nem
. SZALLOPOR-PM10 2,7 tizeléstoehn)
KEN-DIOXID 14,1 uzelestechn.
SZEN-MONOXID 18,2 65740
97 NITROGEN-OXIDOK 109,3 161 (nem
’ SZALLOPOR-PM10 2,17 tiizeléstechn.)
KEN-DIOXID 11 uz :
SZEN-MONOXID 26,6 68139
27 NITROGEN-OXIDOK 184,1 158 (nem
’ SZALLOPOR-PM10 1,2 tiizeléstechn.)
KEN-DIOXID 17,5 uzelestechn.
SZEN-MONOXID 214 4245
1,3 NITROGEN-OXIDOK 106,38 555 (nem
KEN-DIOXID 11,1 tiizeléstechn.)
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SZEN-MONOXID 350,7 2819

P152 24,6 0,39 NITROGEN-OXIDOK 91 570 (nem
tiizeléstechn.)
N-METIL-2-PIRROLIDON 0,04 13
P165 16 0,0505 11 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 4.6
NITROGEN-OXIDOK 4 12031
KEN-DIOXID 2823
P166 12 0,7979 TOLUOL 0.94 71 o l(petmhn)
XILOLOK 0,23 uzelestechn.
ETIL-BENZOL 0,15
Eghajlati viszonyok

A vizsgdlt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelent0s részén a légkori stabilitasi jellemzdok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a vizsgélati
ponton a légkari stabilitds jellemzo értéke 0,349.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodéas iranyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire varosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tadgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcid értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat automata
immisszios mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkozelebbi
mérdallomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegé6szennyezo anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetdség (ug/m>)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,8 22,2
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KEN-DIOXID 250,0
TOLUOL 600,0
XILOLOK 200,0

N-METIL-2-

PIRROLIDON 100,0

ETIL-BENZOL 20,0

~ PARAFFIN- 500.0

SZENHIDROGENEK ’

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasterlilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet
eloirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott

legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap

1égszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb koncentracioértéekek

altal meghatarozott tertilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszidés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szam szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy

orés atlagolasi idotartamra (PMio esetén 24 6rasra).

Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigéalt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,030 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximalis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 31,811 m

szigma-z: 10,528 m
konc.: 1,042 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,833 pg/m3
tdvolsag: 106 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentraciéd: 0,834 pg/m3

P8 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 106 m

P8 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,694 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P8 forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigadlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,026 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,692 ng/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,552 npg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,554 pg/m3

P9 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,460 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P9 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magasséag: 75,4 m

Kivadlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,463 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 1,922 pg/m3
tdvolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
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konc.: 1,537 pg/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 1,537 pg/m3

P25 forrds hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 1650 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 1,272 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P25 forrds védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigalt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,495 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 11,946 pg/m3
tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 9,546 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,557 pg/m3

P121 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 480 m

P121 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 7,920 npg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P121 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigédlt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,844 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 5,404 pg/m3
tadvolsdg: 329 m
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"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 4,322 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,323 pg/m3

P134 forréds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 557 m

P134 &tlagos 1 6réas koncentréacidé a hatastertileten: 3,581 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P134 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,091 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 8,374 ng/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 6,619 pg/m3
tadvolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,699 pg/m3

P164 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 40 m

P164 atlagos 1 o6réds koncentréacid a hatéastertileten: 5,644 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P164 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l46
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,1 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,993 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés
Maximdlis 1 éras koncentréacid:

szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
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konc.: 4,849 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 3,879 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,879 pg/m3

P146 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 670 m

P146 &tlagos 1 6réds koncentracid a hatéstertileten: 3,212 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P146 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,246 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 6,032 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 4,826 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,826 pg/m3

P147 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P147 Atlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 3,997 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P147 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezé: SZEN-MONOXID=1,196 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
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Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 5,858 pg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 4,684 pg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,686 pg/m3

P148 forras hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 669 m

P148 4tlagos 1 6réds koncentracid a hatéstertileten: 3,882 npg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P148 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,812 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 8,784 npg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 7,022 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 7,027 pg/m3

P149 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P149 4tlagos 1 6ras koncentrécid a hatastertileten: 5,821 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P149 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgélt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m
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Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,908 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 24,528 nug/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 19,549 ng/m3
tadvolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 19,622 pg/m3

P151 forréds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 196 m

P151 Atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 16,303 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P151 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigdlt magasséag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,989 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 22,057 ng/m3
tdvolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 17,614 pg/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 17,645 pg/m3

P152 forrads hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 240 m

P152 4tlagos 1 6réds koncentracid a hatésteriileten: 14,644 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P152 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 201,1 kW
Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s

ledramléas nincs
Eredeti magassag: 12,0 m
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Maximdlis hatéastdvolsdggal rendelkezdé forrés:

Z.4

2.2

z.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

Koncentracio [pg/m3]

0.6

0.4

0.2

0.o -

Korrigédlt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magassag:

Kivéalasztott légszennyezd:

12,0 m
0,8 m
12,8 m

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximdlis 1 6réds koncentracid:

ngon

npn
ngn
non

P166 forras hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén:
P166 adtlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:
9417, 9

szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,452 npg/m3
tavolsag: 46 m
feltétel szerinti 1 oréas

szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,946 pg/m3
tavolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés

SZEN-MONOXID terhelhetdéség:

P166 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén:

koncentracid:

koncentracié: 1000,000 pg/m3
koncentracid: 1883,580 pg/m3
koncentracié: 1,962 pg/m3

79 m

P25 1650m

SZEN-MONOXID=0,055 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

1,639 pg/m3

nem értelmezhetd

SZEN-MONOXID

25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel

— 25(14/c) feltétel

330 G660 990

16958 n

1320 1650 1980

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P8

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

65 m/s

Hé&ram: 63,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléas van

Eredeti magasséag:

16,0 m

2,
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Korrigédlt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,093 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 3,257 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 2,603 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,606 pg/m3

P8 forrads hatadstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 106 m

P8 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 2,169 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P8 forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigadlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,042 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 1,135 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,905 ng/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 0,908 pg/m3
P9 forrds hatadstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 183 m
P9 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,755 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3
P9 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forréds: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW
Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=22,715 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 29,843 ng/m3
tdvolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 23,873 ng/m3
tadvolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 175,781 m
szigma-z: 84,907 m
konc.: 19,997 pg/m3
tavolsag: 2033 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 23,874 pg/m3

P25 forrds hatdstidvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 2033 m

P25 atlagos 1 6réas koncentrédcidé a hatéstertileten: 20,159 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P25 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigalt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=2,882 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 23,029 pg/m3
tavolsag: 283 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 57,927 m
szigma-z: 33,485 m
konc.: 19,995 pg/m3
tadvolsdg: 426 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 18,401 pg/m3
tavolsag: 480 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 18,423 pg/m3

P121 forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 480 m

P121 Atlagos 1 6ras koncentracidé a hatastertileten: 15,268 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P121 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigédlt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=3,998 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 25,595 ng/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 20,473 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 72,356 m
szigma-z: 40,450 m
konc.: 19,977 ng/m3
tdvolsag: 575 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcid: 20,476 pg/m3

P134 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 575 m

P134 4tlagos 1 6réds koncentracidé a hatéstertileten: 17,063 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P134 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 8§,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0 m
8,0 m
0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,019 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés
Maximdlis 1 6ras koncentréacid:

szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
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konc.: 1,793 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 1,418 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,435 pg/m3

P164 forras hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 o6ras koncentracid a hatastertileten: 1,209 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P164 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,1 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,853 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 33,459 ng/m3
tdvolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 26,766 ng/m3
tdvolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 103,792 m
szigma-z: 55,029 m
konc.: 19,983 pg/m3
tavolsag: 929 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 26,767 pg/m3

P146 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 929 m

P146 Atlagos 1 6rés koncentrdcid a hatéstertileten: 22,449 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P146 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 2361,7 kW
Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s

ledramléas van
Eredeti magassag: 48,0 m
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Korrigalt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m
Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,524 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 31,580 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 25,262 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 99,477 m
szigma-z: 53,038 m
konc.: 19,999 pg/m3
tavolsag: 881 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,264 pg/m3

P147 forras hatdstadvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 881l m

P147 Atlagos 1 6ras koncentracidé a hatastertileten: 21,296 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P147 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléds van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=7,185 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 35,181 ng/m3
tavolsag: 394 m

"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 57,031 m
szigma-z: 32,791 m
konc.: 34,858 ng/m3
tavolsag: 435 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 28,132 ng/m3
tdvolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:

szigma-y: 107,675 m
szigma-z: 56,807 m
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konc.: 19,993 pg/m3
tavolsag: 973 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 28,145 pg/m3

P148 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 973 m

P148 &tlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 23,457 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 174,3

P148 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=12,544 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 60,796 pg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 48,598 pg/m3
tavolsag: 674 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 107,514 m
szigma-z: 56,724 m
konc.: 34,839 pg/m3
tavolsag: 972 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 157,218 m
szigma-z: 78,790 m
konc.: 19,990 ng/m3
tavolsag: 1573 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,637 pg/m3

P149 forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1573 m

P149 Atlagos 1 6réds koncentracidé a hatastertileten: 35,145 upg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P149 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 21,8 m
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Jarulékos magassag: 0,2 m
Effektiv magassag: 22,0 m
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,453 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 12,241 npg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 9,756 pg/m3
tdvolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidéd: 9,793 pg/m3

P151 forrds hatadstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 196 m

P151 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 8,136 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P151 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigalt magasséag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,257 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 5,723 pg/m3
tdvolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 4,571 pg/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,579 pg/m3

P152 forrds hatéastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 240 m
P152 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 3,800 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3
P152 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé
Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
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ledramlés nincs
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigédlt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m
Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,048 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,133 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,692 pg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 1,706 pg/m3

P166 forras hatdstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m

P166 Adtlagos 1 6rds koncentrécid a hatastertileten: 1,425 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P166 forras védétadvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstdvolsdggal rendelkezdé forrds: P25 2033m

MITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltstel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
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ledramléas van
Eredeti magasséag: 80,0 m
Korrigédlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m
Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,618 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 0,194 pg/m3

tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 0,155 pg/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 0,155 pg/m3

P25 forrads hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1650 m

P25 &tlagos 24 o6ras koncentrécid a hatastertileten: 0,129 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P25 forras védétavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,070 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 0,082 ng/m3

tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 0,066 npg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 5,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 4,440 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 0,066 pg/m3

Pl46 forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 670 m

P146 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,054 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P146 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forrés: P147

vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

19/36



Hb&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,184 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 o6ras koncentrécid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 0,213 pg/m3

tadvolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 0,170 pg/m3
tdvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 0,170 pg/m3

P147 forrds hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P147 Atlagos 24 o6ras koncentrdcid a hatésteriileten: 0,141 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P147 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,143 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 24 béras
Maximalis 24 6ras koncentréciod:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 0,167 ng/m3

tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 0,134 ng/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 0,134 ug/m3

P148 forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 669 m

P148 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,111 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P148 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forréds: P149

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,082 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi iddé: 24 o6ras
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 0,095 pg/m3

tdvolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 0,076 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 0,076 pg/m3

P149 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P149 Atlagos 24 o6ras koncentrdcid a hatésteriileten: 0,063 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P149 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstavolsaggal rendelkezd forréds: P25 1650m
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Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,015 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 0,525 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,419 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,420 pg/m3

P8 forréas hatdstidvolsidga KEN-DIOXID esetén: 106 m

P8 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,349 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P8 forréads véddtavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H8&ram: 45,6 kW
Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s

ledramléas van
Eredeti magassag: 22,0 m
Korrigadlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
Effektiv magasséag: 21,2 m

Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,008 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,230 ng/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,183 pg/m3
tdvolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,184 pg/m3

P9 forrds hatédstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,153 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P9 forréas véddtavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magassag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,642 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 2,157 ng/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,725 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 1,725 pg/m3

P25 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 1650 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 1,428 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P25 forras védétavolsidga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magasséag: 37,2 m

Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,498 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 3,982 pg/m3
tdvolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 3,182 pg/m3
tdvolsag: 480 m
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non

feltétel szerinti 1 6ras koncentréacibd:
feltétel szerinti 1 éréds koncentréaciod:
feltétel szerinti 1 6ras koncentréacibd:

25,000 pg/m3
48,480 pg/m3
3,186 pg/m3

P121 forréds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 480 m
P121 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 2,640 pg/m3

KEN-

DIOXID terhelhetdéség: 242,4

P121 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigalt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 40,5 m

Kivalasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximalis 1 o6ras koncentracid:

non

npn
np"
non

szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 2,083 pg/m3
tavolsag: 329 m

feltétel szerinti 1 oérés koncentréacid:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 1,666 pg/m3
tavolsag: 557 m

feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid:
feltétel szerinti 1 6rés koncentrédcid:
feltétel szerinti 1 6réds koncentréacibd:

KEN-DIOXID=0,325 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

25,000 ng/m3
48,480 pg/m3
1,666 pg/m3

P134 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 557 m

P134 atlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten:
KEN-

DIOXID terhelhetd&ség: 242,4

1,380 pg/m3

P134 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd:

Atlagoléasi idé: 1 oéréas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:

nen

szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 5,266 pg/m3
tavolsag: 395 m

feltétel szerinti 1 éréds koncentracid:
szigma-y: 80,188 m

KEN-DIOXID=1,079 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
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szigma-z: 44,025 m
konc.: 4,213 ng/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 4,213 pg/m3

P146 forras hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 670 m

P146 Adtlagos 1 6ras koncentrécid a hatastertileten: 3,489 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P146 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléds van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,2 m

Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0, 960 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 4,648 ng/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 3,718 pg/m3
tdvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,718 pg/m3

P147 forras hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P147 &tlagos 1 6réds koncentréacidé a hatéastertileten: 3,080 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P147 forras védétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,723 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 3,541 pg/m3
tdvolsag: 394 m
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"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 2,831 pg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 2,832 pg/m3

P148 forras hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 669 m

P148 4tlagos 1 6réds koncentracid a hatéstertileten: 2,346 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P148 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,192 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 5,779 pg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 4,620 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,623 pg/m3

P149 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P149 Atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 3,830 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P149 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,047 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0
Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
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szigma-z: 15,078 m

konc.: 1,272 pg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 1,014 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,018 pg/m3

P151 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 196 m

P151 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 0,846 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P151 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigédlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=3,396 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 150,506 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 119,398 pg/m3
tavolsag: 79 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 96,222 m
szigma-z: 22,659 m
konc.: 48,339 ng/m3
tavolsag: 186 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 143,281 m
szigma-z: 31,970 m
konc.: 24,922 nug/m3
tavolsag: 308 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 120,405 pg/m3

P166 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 308 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 65,825 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P166 forrads véddtavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstédvolsdggal rendelkezd forrds: P25 1650m
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Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forrés: P1l64

1698 n

1320 1650 1980

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,

ledramléas nincs
Eredeti magassag: 8,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0m
8,0
0,5
Effektiv magassag: 8,5 m

m
m

08 m/s

2310 2640 2970 3300
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: TOLUOL=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6réds koncentracid:

szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 orés
"B" feltétel szerinti 1 Orés
"C" feltétel szerinti 1 orés

koncentréacibd:

koncentréacibd:
koncentrécid:
koncentréacid:

P164 forras hatastdvolsdga TOLUOL esetén:
P164 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,002

TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P164 forrds véddétavolsdga TOLUOL esetén:

60,000 pg/m3
119,460 pg/m3
0,002 pg/m3

40 m

nem értelmezhetd
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Vizsgalt forrés: P166

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: TOLUOL=0,011 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,501 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,398 ng/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 60,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 119,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidéd: 0,401 pg/m3

P166 forras hatdstdvolsdga TOLUOL esetén: 79 m

P166 Adtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,335 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P166 forras védétavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsdggal rendelkezd forrds: Pl66 79m

065 TOLUOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

e

0 16 32 48 64 a0 96 112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas XILOLOK komponensre:
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Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tdl K felé

H&é&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigédlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 ng/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6érés koncentracié: 0,002 pg/m3

P164 forrads hatdstavolsdga XILOLOK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,002 pg/m3
XILOLOK terhelhetdség: 196,5

P164 forras véddétavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,003 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m

konc.: 0,123 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,097 pg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,098 pg/m3
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P166 forras hatdstdvolsdga XILOLOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 0,082 pg/m3

XILOLOK terhelhetéség: 196,5

P166 forrads véddétavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstdvolsdggal rendelkezé forrds: Pl66 79m
0.16 XILOLOK 28(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

Vizsgalt forras: P165

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 0,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,65 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 15,9 m

Jarulékos magassag: 0,0 m

Effektiv magassag: 15,9 m

112 128 144
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivéalasztott légszennyezb: N-METIL-2-PIRROLIDON=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,574 m
szigma-z: 10,919 m
konc.: 0,000 pg/m3
tadvolsag: 66 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 47,702 m
szigma-z: 15,601 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 113 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 20,000 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 0,000 pg/m3

P165 forras hatédstdvolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén: 113 m

P165 Atlagos 1 6ras koncentrécidé a hatastertileten: 0,000 pg/m3
N-METIL-2-PIRROLIDON terhelhetéség: 100,0

P165 forras védétadvolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatastdvolsdggal rendelkezdé forrds: Pl65 113m

10 M-METIL-2-PIRROLIDON 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETIL-BENZOL komponensre:

Vizsgalt forréas: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigédlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezé: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 0,002 pg/m3

P164 forras hatdstavolsédga ETIL-BENZOL esetén: 40 m

P164 Atlagos 1 6rds koncentrécid a hatastertileten: 0,002 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetéség: 18,4

P164 forras védétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: ETIL-BENZOL=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,080 npg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,063 npg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidéd: 0,064 pg/m3

P166 forrds hatdstavolsdga ETIL-BENZOL esetén: 79 m

P166 Adtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,053 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdéség: 18,4

P166 forras védétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastavolsdggal rendelkezd forrds: Pl66 79m
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Szamitas PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigalt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,000 pg/m3

P164 forras hatastdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 0,000 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetd&ség: 500,0

P164 forras véddétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastavolsdggal rendelkezd forrds: P164 40m
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1.0

PARAFFIN-SZENHIDROGENEK

25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

0.8

0.6

0.4

Koncentracio [pg/m3]

0.2

Osszefoglalas

48 56 G4 72 80
A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras

P8 (pont)

P9 (pont)

P25 (pont)
P121 (pont)
P134 (pont)
P164 (pont)
P146 (pont)
P147 (pont)
P148 (pont)
P149 (pont)
P151 (pont)
P152 (pont)
P165 (pont)
P166 (pont)

Maximalis hatastavolsag

(m)
106
183
2033
480
575
40
929
881
973
1573
196
240
113
308

A hatastertileteket korokként abrazoltuk az alabbi térképen, az Gsszesitett hatasteriiletet narancssarga

vonallal jeloltiik.
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