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IX.

Az elérheto legjobb technika megvalosulasa a MOL Petrolkémia
Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés
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Mellékletek

9.1 melléklet Az altalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténd megfelelés a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény iizemeire, a kapcsolédo
kibocsatasi szintek (BAT-AEL)

9.2 melléklet ~ Termelési és kibocsatasi mutatok osszefoglalo tdblazata
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1 Bevezetés

A MOL Petrolkémia Zrt-nél (tovabbiakban MPK) folyé gyartds BAT szerinti értékelését a
314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet szerint végeztiik el. Az alkalmazott technoldgia és a
hozz4 kapcsolddd tevékenységek BAT szerinti megitélése a KvVM Integralt Szennyezés-
megelézési és Kornyezet-egészségiigyi Féosztilya altal készitett ,Utmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatdrozasahoz a miianyagok gyartdsa terén” cimi dokumentum és a
hatélyos jogszabalyok alapjan tortént. Az értékelésnél tovabba figyelembe vettiik az Eurdpai
Bizottsag vonatkoz6 hatarozatait, a kiadott kapcsolodo referencia dokumentumok el6irasait,
adatait és szerkezeti felépitését:

- Referenciadokumentum a Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek gyartasa szamara elérheto
legjobb technikakrol (LVOC, 2017 - EB 2017/2117 Veégrehajtasi hatdarozata, 2017.
november 21).

A vertikalis elemzés soran a szintén a KvVM altal készittetett ,,Utmutaté az elérhetd legjobb
technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén (ENE, 2008. julius)”, valamint az
Europai Bizottsag altal kiadott

- Referencia dokumentum a vegyipari szennmyviztisztitas és hulladékgadaz kezelés soran
elérheto legjobb technikakrol (CWW, 2016 - EB 2016/902 Végrehajtasi hatarozata, 2016.
mdjus 30.)

- Referencia dokumentum az ipari hiitorendszerekhez kapcsolodoan elérheto legjobb
technikakrol (ICS, 2001)

- Referenciadokumentum a tarolasbol eredd kibocsdtasokhoz kapcsolodoan elérheto
legjobb technikdkrol (EFS, 2006),

- Referenciadokumentum a  monitoring  adltalanos  alapelveirél  (MON, 2003),
Referenciajelentés az ipari létesitmények levegobe és vizbe torténd kibocsatasanak
nyomonkovetésérol (ROM 2018)

- Referencia dokumentum a nagy tiizeloberendezések tekintetében elérheté legjobb
technikakrol (LCP, 2017 - EB 2017/1442 Végrehajtasi hatarozata, 2017. julius 31.):

megallapitasait vettilk figyelembe. Emellett a fejezet készitése soran felhasznaltuk a Site
szintll szennyviztisztitds fejlesztéshez kapcsoldddan 2015-ben készitett hatasvizsgalat
megallapitasait.

A hivatkozott korményrendelet 9. melléklete alapjan az alabbi szempontokat kell figyelembe
venni az elérhetd legjobb technika meghatarozéasanal:

1. kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa,
2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezd ¢és felhaszndlt anyagok és hulladékok regenerdlasanak és
ujrafelhasznalasanak eldsegitése,

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. amiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,
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a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,
az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idOpontjai,
az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi
¢s a folyamat energiahatékonysaga,

annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockézatat
a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzEk,

annak igénye, hogy megel6zz¢k a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat.

a magyar kornyezetvédelmi kdzigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informéciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolddd monitoringrol és a
fejlodésrdl szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A fejezethez kapcsolodo 9.1 mellékletben bemutatjuk a MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari
létesitmény iizemeire vonatkozdan az éltalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténd
megfelelést. A 9.1.1 —9.1.4. és 9.1.6 mellékletekben lev tablazatok az egyes lizemek Eurdpai
Bizottsag vonatkozd hatdrozataiban kiadott BAT-kovetkeztetéseknek torténd megfelelést
részletezik. A 9.1.5 tabldzatban Osszefoglaltuk a vegyipari létesitményt elhagyd szennyviz
mérési eredményeit Osszehasonlitva a vegyipari szennyviztisztitds és hulladékgaz kezelés
soran elérhetd legjobb technikdkban rogzitett kibocsatasi szintekkel (CWW 4.3.4 BAT-AEL).
A 9.1.7 téblazat a nagy tlizeloberendezésekre vonatkoz6, a 9.1.8 tdbldzat a monitoring
rendszerekre vonatkozd megéllapitasokat 0sszegzi.
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2 Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer (EMS)

Az MPK tevékenységének szabdlyozasara bevezetett, miikodtetett és folyamatosan fejlesztett
szabvanyos iranyitéasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2008;
- Kornyezetkdzponta Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2004;

- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR),
OHSAS 18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkozpontl Integralt Iranyitasi Rendszer.

- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

Az Integralt Irdnyitadsi Rendszer Kézikonyve (az MPK kiildetés teljesitését lehetévé tevod
alapértékek kozé sorolja a biztonsdg, az egészség ¢s a természeti kornyezet iranti
feleldsségteljes elkotelezettséget. A Kézikdonyv ,,Vezetéi nyilatkozat a mindségrél, a
kornyezetrdl, egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-csoport
mindségpolitikai nyilatkozatat, melyben tdbbek kozott megfogalmazasra keriil, hogy
kiemelten fontosnak tekintik ,a biztonsdgos, egészséget, illetve kornyezetet kiméld
technologidk, megoldasok™ alkalmazéasat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikaja
kinyilvéanitja, hogy az EBK iigyeket az alapvetd iizleti ligyekkel azonos fontossdgunak
tekintik, s az ismertetett politikai elveikkel a fenntarthat6 fejlédéshez kivannak hozzéjarulni.
A dokumentum tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika betartdsara. Az
MPK. EBK politikai nyilatkozata kifejezi a Térsasag elkotelezettségét a tevékenységbdl
adodo kornyezetterhelések megeldzésére, folyamatos, tervszerli csokkentésére, a korabbi
tevékenységbdl kialakult kornyezeti karok titemezett felszamolasara.

A Tarsasag honlapja alapjan az MPK elkotelezett az Eurdpai Unid fenntarthato fejlodést célzo
kornyezetvédelmi politikajahoz kapcsolodo, vegyiparra vonatkozd felelés gondoskodas
(Responsible Care) program mellett, amely az egészség, a biztonsag ¢és a kornyezetvédelem
folyamatos fejlesztését és ezen tevékenységek, valamint az elért eredmények nyilvanossagra
hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett iranyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztak
a mérhetd mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsdgi célokat,
amelyeket tarsasagi szinten az MPK vezérigazgatdja, a szervezeti egységek szintjén pedig az
érintett elsé szamu vezetdk hagynak jova, illetve kdvetik nyomon a teljesitésiiket.

A Tarsasdg iranyitdsi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB
referenciaanyagaban a kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben
tamasztott elvarasoknak (pl. kornyezeti politika megfogalmazéasa, folyamatok szabalyozésa,
ellendrzés, helyesbitd tevékenység, értékelések stb.). Rendszeresen megtorténik az irdnyitasi
rendszerek megujitd/feliigyeleti auditja. A szabvany kovetelményei szerinti miikodés belso,
integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellendrzik, mig a kihelyezett tevékenységek
végrehajtasanak felligyelete tervezett kiilsé feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitdsdra, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések
bevezetésére. Az Integralt Iranyitasi Rendszer miikddését timogatd szoftver (ISOFFICE) tobb
éves adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre ad lehetdséget.
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3 Kornyezetvédelmi fejlesztések a feliillvizsgalt idoszakban

A feliilvizsgélt idészakban jelentds atalakitasokat nem végeztek az lizemekben, a technoldgia
alapvetden valtozatlan. Az elvégzett kisebb fejlesztések célja természetesen a termelés
hatékonysaganak novelése, de a beruhdzasok emellett kisebb-nagyobb kornyezeti haszonnal is
jartak. A fejlesztések masik jelentds csoportja az lizembiztonsag novelése érdekében tortént.

Néhany jelentdsebb fejlesztést az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze:

Fejlesztés

Kornyezeti haszon

2014-ben kvencshiitok cseréje az Olefin-1 ben

Energiahatékonysag-novelése

Tartalyparki faklyazasrol jelzés lett kiépitve az
Olefin-1-es DCS-en

Uzembiztonsag ndvelése, emisszid csokkentése
(kormolas csokkentésével)

HDPE-2-ben a szivattyuk egyszeres tomszelence
rendszer atalakitasa kettOs zarasura

Emisszié csokkentés, PSM kockazat csokkentése

2015-t6l az Olefin-1 keletkezd szennyviz egy részét
egy ugynevezett low-polimer tartalyba vezették,
csokkentve a szennyvizterhelést.

Uzembiztonsig, stabilitas ndvelése

2016-ban a pirogaz kompresszor fokozatk6zi
hiitdinek cseréje Olefin-1 iizemben

Energiahatékonysag-novelése

2016-ban a faklyara vezetett gozmennyiség
csokkentése az Olefin-2 tizemben

Energiahatékonysag-novelése

2016-ban az X8301A turbina cseréje az olefin-1
lizemben

Energiahatékonysag-ndvelése

Olefin-2-ben TDL szondat épitettek be a
kemencébe 2017-ben ami, a flistgaz dsszetételérol
ad informaciot

Energiahatékonysag-novelése

2016-tol a Tartalyparkbol a szennyvizet kozvetleniil
adjak az SZVT-1-re, csokkentve az Olefin-1-es
terhelést.

Uzembiztonsig, stabilitas ndvelése

2016-ban az Olefin-1 faklya szlop vezetéket
visszakototték a szennyvizkezel6 mitargybol a
faklyatartalyba, csokkentve a szennyvizterhelést.

Uzembiztonsig, stabilitas ndvelése

2017-ben vakolasra kertilt az Olefin-1 D8305
regenerald medence kivezetése az M5 csatorna felé,
igy szerelvény meghibasodasbol adoddan nem
kertilhet ki a kdrnyezetre artalmas, nem megfeleld
mindségli viz élévizbe

Uzembiztonsag, stabilitis ndvelése, emisszid
csokkentése

2017-ben az Olefin-1 szloprendszer lizembe
helyezése, szennyvizterhelés csokkentését
eredményezte

Uzembiztonsag, stabilitds ndvelése, emisszid
csokkentése

2017-ben az Olefin-2 D-8764 szennyezett csapadék
puffermedence 4 db buvonyilasanak cseréje

Emisszi6 csokkentés, PSM kockazat csokkentése

Epiiletek fiitési rendszer feliilvizsgalata

Energiahatékonysag-novelése

Faklyazasi veszteség csokkentése az Olefin-1 és
Olefin-2 ben

Energiahatékonysag-novelése, emisszio csokkentése
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Tiszaujvaros Site szennyviztisztitas fejlesztéshez
kapcsolodo beruhazasok

Emisszio csokkentés, lizembiztonsag, stabilitas
novelése

Orlangégok atalakitisa a D4, D5 és D7 faklyén
(2019)

Energiahatékonysag-novelése, emisszio csokkentése

Olefin-2 tizem kemencéihez tartoz6 pontforrasokra
folyamatos emisszioméro rendszerek telepitése

Uzembiztonsag, stabilitas ndvelése, a kibocsatasok
folyamatos ellendrzés alatt tartasa
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4 BAT szempontok feliilvizsgalata

A vegyipari létesitményre vonatkozo BAT el6irasoknak valéo megfelelés

GRIG (Global Reporting Initiative Guideline) alapjan

BAT eszkoz .
megnevezése Szamos érintettet atfogod folyamat és fiiggetlen intézmény, amelynek kiildetése vilagszerte
elfogadhato fenntarthatosagi jelentési iranyvonalak kidolgozésa és elterjesztése.
Management eszkozék
Vallalati kémvezeti Az MPK kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, ISO
straté iay 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak
Kidol ng 4sa érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikddést és megfeleljen a tarsasagi és
£ MOL-csoport szintii vezet6i nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott céloknak.
Az MPK vezetdsége a csoport szinti iranyelvek, politikdk figyelembevételével
Koérnyezi szabalyozza a kornyezeti hatast okozo tényezok felmérését, értékelését és nyilvantartasat.
szempontok A jelentds kornyezeti hatasokrol naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A
érvényesiilése a kornyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat, azonositjak,
vallalati megtervezik ¢és dokumentalt eljarasokban (utasitdsokban), miikodési kritériumok
dontéshozatalban | segitségével  szabalyozzak a  technologiai  1épéseket,  munka-folyamatokat,
tevékenységeket.
Bels6 audit e L .
rendszer Mindségiranyitas szervezet munkatarsai rendszeresen tartanak az MPK integralt iranyitasi
mitkédtetése rendszeréhez kapcsolodoan belsé auditokat.
Az MPK folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyes iizemek licensz tulajdonosaival. A
Folyamatos

informacidatadas a
licensz ad6 részérol

licenszadé minden technolodgiai Ujitasrol haladéktalanul értesiti a licensz felhasznaloi
korben résztvevd cégeket, igy a folyamatos fejlesztés révén az iizem az elérhetd legjobb
technikanak torténd megfelelést kielégiti.

A személyzet
folyamatos
tovabbképzése, a
kornyezet-
tudatossag
novelése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjak, hogy az MPK teriiletén dolgozok tudatdban
legyenek a csoport Integralt Iranyitdsi Rendszerében, a vevdi kovetelmények
teljesitésében betoltott szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a
mindség-, a kdrnyezeti, az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes
kijelolt munkakorokben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett
munkavallalok dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikodési, az iranyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt
eszk6zok modositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havaria tervvel.

kidolgozasa
Hulladék- A vegyipari létesitmény tizemeiben az anyagok technologiaba vald visszavezetésével,
csokkentd illetve a keletkezé hulladékok hasznositasi aranyanak novelésével igyekszik a hulladék
intézkedések mennyiségét csokkenteni.
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Kibocsatas csokkentés, szennyezés megelozes

A faklyazas biztonsagi szempontb6l nem mellézhetd, a vegyipari 1étesitmény azonban
torekszik a keletkezd anyagok minél nagyobb mértékii ujrafelhasznélasara.

Az tizemek tervezése és kiépitése soran kialakult a jelenleg tizemel6 rendszer, melyben a
gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technologiaba
vagy az égethetdk a flitdgaz haldzatba.

| raxiyazas A polimer lizemekben az iizemelés soran keletkezd melléktermékek koziil az off-gaz
minimalizalasa, az ,, X .. . I , 1 Ls
csdvezetéken keresztiil az olefin lizembe kerill visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a
anyagok . . o . - . . by
. .. . | szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasi vagy a nagynyomasu recirkulacios
rendszerbe torténd « o .
. . ., korben vezetik vissza az anyagaramba.
visszajuttatasaval
Az Olefin-1 — Olefin-2 iizemek koz¢é 0sszekotovezeteket épitettek ki a faklyazasra keriild
szénhidrogének mennyiségének csokkentése érdekében.
Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegéztetett szénhidrogének magas
hémeérsékleten elégetésre keriilnek. A korabbi faklya tartalékberendezéseként megmarad a
karbantartas, lizemzavar idészakara.
Tavvezérlést kameras figyeldrendszer: faklya monitoring
Vizmindségvédelmi 6nellendrzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagii mintavételekkel.
SZVT-1 becsatlakozasi pontja eldtt a tisztitasi technologia védelmében 1-1 db folyamatos
Folyamatos izem pH ¢és 1-1 db TOC mér6 késziiléket épitettek be, a rendszer automatikus
kornyezeti beavatkozasi lehetdségével.
monitoring 1 1 . r e, w .
SZVT-1-16] kibocsatott szennyviz mindségének ellendrzése 2 ponton (SZVT-U és M-4
csatorna végpont).
Légszennyezd pontforrasokon torténd kibocsatas mérése egy, illetve kétévente.
Folyamatos mér6berendezések alkalmazasa.
Kameras
megfigyeldrendszer | Kameras figyel6 rendszer az iizem kiemelt pontjain
alkalmazasa

Zart mintavevok,
rendszerbdl kijutd

Kialakitottak a zart rendszerli mintavételt, mellyel az ellenérzési pontokon a gyartas
folyamata kodzvetleniil mintazhat6, az emisszi6 €s a keletkez6 hulladékok (elcsdpogés stb.)
csokkenthetd.

Tomszelencéket kettds zarasuakra, illetve kettds zarasu esetén korszeriibbekre cserélték,

anyagok igy az emissziot csokkentették.
mennyiségének
csokkentése Az lizem elvélasztott rendszeri halozata kiilon gyijti a tiszta csapadékvizet, illetve a
tisztitasa, szﬁrése, potencialisan szennyezett csapadékvizet és szennyvizet.
kezelése A szennyviz a dokumentacioban ismertetett médon a mechanikai szennyez6k levalasztasa,
illetve olajlef6lozés utan a kozponti szennyviztisztitoba jut. A technoldgidban egyéb
helyen felhasznalt viz zart rendszerben kering.
A jelenleg iizemeld rendszerben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének
visszakeriilnek a gyartasi technologiaba vagy az égethetdk a fiitdgaz haldzatba.
A keletkezd

anyagok vissza-
juttatdsa a
folyamatba, ujra-
felhasznalas

Kondenzviz felhasznaldsa ionmentes tapvizként, ezaltal az iizem ionmentes viz

felhasznalasa csokken.

A polimer iizemekben az off-gaz cs6vezetéken keresztil az olefin lizemekbe kertil
visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasu
vagy a nagynyomasu recirkulacids korben vezetik vissza az anyagaramba.

Pneumatikus széllitorendszer: a pneumatikus porszallitdsra hasznalt szallitolevegd zsékos
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szUurén torténd tisztitas utan recirkulaltatasra kerl.

Az olefin lizemekben a technoldgiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve goéz
form4jaban hasznosul.

Difftz kibocsatas
csokkentése

A VOC-tartalmu szennyvizek el6kezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes
egészében gaztdomoren zart mutargyakban, berendezésekben alakitottak ki. A zart
1égtérbdl elszivott gbdzok regenerativ termikus oxidacids berendezésen (RTO) keriilnek
artalmatlanitasra.

Szennyviz kezelés

Egy komplex vegyipari létesitmény esetében BAT a helyi kdzponti bioldgiai
szennyviztiszito alkalmazasa
A BTEX mentesitd az oldott szénhidrogének kibocsatasanak csokkentésére Kkeriilt

kiépitésre a biologiai kezel6sor el6tt, hatasfoka 99% folotti. Ez megfelel a BAT
referenciadokumentumban foglaltaknak.

Karbantartas, monitoring

Megfeleld
nyilvantarto
rendszer vezetése

EPDS rendszer iizemelése biztositja és rendkiviili

kikiiszobolésére szolgald tevékenységet

koordindlja a események

Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miiszaki felillvizsgalatok: pl. szelepek, késziilekek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zi6 stb.). Az MPK Miiszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz

Berendezések megfelelé hatdsagi jogosultsaggal rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen
re.nds’ze’:res tevékenységet. Tervszerii karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ
tisztitasa megbeszélésen torténd felvetése, értékelése, rangsorolasa és iitemezése
Folyamat Folyamat optimalizalasa az APC (ADVANCED Process CONTROL) rendszer

optimalizalas segitségével, melynek bevezetése 2007-ben elkezdddott

Kibocsatott
anyagok

menpyistfge’nek | A kibocsatott levegd- és vizterheld anyagok, valamint a technologiaban keletkezd
mindségének . - o ,
hulladékok mennyiségérdl az MPK rendszeres nyilvantartast vezet.
rendszeres

ellendrzése és

nyilvantartasa
Rendszeres Az MPK. éves jelentés formdajaban Osszesiti a technologidban keletkezd anyagok
jelentések, mennyiségére, mindségére vonatkoz6é adatokat, amelyet megkiild az illetékes

Osszefoglalok kornyezetvédelmi hatosag részére.

A személyzet
rendszeres
munkavédelmi és
egészségiigyi
kockazatanak
(rovid és hosszl
tava) felmérése,

Egészségligyi ellendrzés tobb elemil, mely tartalmazza a dolgozok félévenkénti orvosi
vizsgalatat, a félévenkénti bioldgiai monitorozast (személyi mintavevd, negyedoras
bontasu tevékenységnapld, vizelet-vizsgalat) és az adatok értékelését (pl. lelet —
tevékenységnapld -- 1égtérfigyelési adatok dsszevetése).

Folyamatokban szabalyozott médon egyéni véddeszkozok biztositdsa és hasznalatuk
ellendrzése

ellendrzése
Gazérzékelok: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékeldk miikddnek. Altaliban
Gazmonitorok, metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérdk egészitenek ki.
kameras Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység
megfigyeldrendszer | végzésekor.

A féklya optikai langérzékeldje a vezérloben levé monitorokon folyamatos feliigyelet

alatt all, jelentds kormozas esetén a g6z porlasztas kézi vezérléssel is iranyithato.
Szivargasérzékeld | Gazérzékelok: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékelk miikodnek. Altaldban
és —javito program | metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérdk egészitenek ki.
(LDAR) Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység
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mikodtetése végzésekor.

Ezen kiviill a Miszaki Feliigyelet munkatarsai évente elvégzik az lizemek FLIR kameras
vizsgalatat az esetleges szivargasok feltarasa érdekében. Az észlelt szivargasokat a
karbantartasok alkalmaval kijavitjak.

Az lizemi monitoring keretében iitemezetten torténik a figyel6kutak vizsgalata.

Pontforrasokon torténd kibocsatas egy- illetve kétévente méréssel is biztositott, illetve
egyes pontforrasokon folyamatos emissziomérdkkel ellendrzik a kibocsatasokat.

A szennyviztisztitd rendszer miikddési hatékonysagat meghataroz6 kritikus pontjain,
valamint a tisztitott szennyviz kibocsatasi pontokon on-line analizatorok keriiltek
beépitésre €s iizemeltetésre, melyek jelzéseit a folyamatiranyito rendszerbe tovabbitjak:
a BTEX-mentesitd allvanycsovében kialakuld kevert nyers szennyviz mindségének
folyamatos ellendrzését (BAT) 1 db ipari pH méré és folyamatos iizemii TOC mérd
berendezés biztositja

Folyamatos
kornyezeti - az SZVT-1 bejovo, illetve kimend vizét, valamint a fontosabb technoldgiai pontokon
monitoring atmend vizek mindségét miiszakonként (8 ora) vizsgaljak.

Az SZVT-1 teleprdl kibocsatott szennyviz mindségének ellendrzése 2 ponton (SZVT-U és
M4 csatorna végpont).

MPK telephelyet elhagy6 szelvénynél (V. kapu) Sajo-csatorna vizmindség monitorozasa.

A Sajo-csatorna Tiszaba torkolasanal negyedéves gyakorisaggal végzett analitika (Sajo-
csatorna vizmindsége).

Vizmindségvédelmi o6nellendrzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagi mintavételekkel.

Az MPK-nal az egyes BAT Referenciadokumentumokban felsorolt BAT el6éirasoknak
torténd, lizemekre részletezett tételes megfelelést a 9.1 mellékletben csatoljuk.

10



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2019

5 BAT értékelés a menedzsmentet illetoen

Altaldnos

Az MPK kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, ISO
50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Irdnyitasi Rendszerét (IIR) annak
érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és megfeleljen a tarsasagi és
MOL-csoport szintli vezetdi nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott céloknak.

Az MPK vezetdsége a csoport szintli irdnyelvek, politikak figyelembe vételével szabalyozza a
kornyezeti hatast okozd tényezOk felmérését, értékelését és nyilvantartdsat. A jelentds
kornyezeti hatdsokrol naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A kornyezeti hatasok
kezelésénél figyelembe veszik a gyartdsi tapasztalatokat, azonositjdk, megtervezik ¢és
dokumentalt eljarasokban (utasitdsokban), mitkddési kritériumok segitségével szabalyozzak a
technologiai 1épéseket, munkafolyamatokat, tevékenységeket.

Az MPK belsé audit rendszert mikodtet, a vizsgalatokhoz megfeleld jogosultsaggal
rendelkezve sajat hataskorben végez ilyen tevékenységet.

Rendszeres belsd képzésekkel biztositjak, hogy az MPK teriiletén dolgozok tudataban
legyenek a csoport Integralt Irdnyitasi Rendszerében, a vevéi kovetelmények teljesitésében
betdltott szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a mindség-, a
kornyezeti, az egészségvédelmi ¢és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijeldlt
munkakorokben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikodési, az irdnyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt
eszk6zok modositasakor, fejlesztésekor.

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havaria tervvel.

Ertékelés

Az MPK rendelkezik vallalati kornyezeti stratégiaval, a vallalati dontéshozatalban
érvényesiilnek a kornyezeti szempontok. A személyzet folyamatos tovabbképzése, a
kornyezet-tudatossag ndvelése biztositott. Az egyes lizemek rendelkeznek havaria tervvel.

Ellenorzés

Belsd audit rendszer mukodtetése.

11
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6 BAT értékelés a levegovédelem tekintetében

Az alkalmazott gyartdsi technoldgia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyit6é rendszerrel mitkddtetett. Normal iizemmodban a technoldgiaba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gaznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

6.1 Pontforrasok

A helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok tényleges kibocsatasat egy- illetve kétévente ellendrzik az
eléirt komponensekre. Illetve az Olefin-2 lizem kemencéihez tartozd pontforrasokra folyamatos
emisszioméré berendezések keriiltek telepitésre, ezen kiviil az Olefin-1 lizem Ujonnan Iétesiilo
pontforrasa is el lesz latva folyamatos emisszidomér6 rendszerrel.

Az Olefin-1 levegdt terheld pontforrasai koziil az olajlevélasztd kémény II.-n (P164) keriilt
beépitésre levalasztd berendezés 98,5 % hatasfokkal.

Az SZVT-1 szennyviztisztiton megépiilt RTO berendezés tervezett hatasfoka 99,11% volt,
mely a tervek szerint az 560 mg/l BTEX tartalom 5 mg/l ald csokkentéséhez sziikséges. A
megvalosult berendezésen a 2018-as mért atlagos eltavolitasi hatasfok 98,77 % volt, mely
alatta maradt a tervezett hatdsfoknak. Az alacsonyabb eltavolitasi hatdsfokok jellemzden
alacsonyabb eltavolitasi hatasfokok onmagaban egyetlen alkalommal sem okoztak hatarérték
feletti benzol emissziot.

Ertékelés

A pontforrasok esetében a kibocsatott anyagok koncentracidja a hatarértékhez képest egy-két
nagysagrenddel kisebb. A megengedett kibocsatasi hatarérték a tovabbiakban is nagy
biztonsaggal betarthato.

Az SZVT-1 szennyviztisztiton megépiilt RTO berendezés tervezett hatasfoka 99,11% volt
mely a tervek szerint az 560 mg/l BTEX tartalom 5 mg/l ald csokkentéséhez sziikséges. A
megvalosult berendezésen a 2018-as mért atlagos eltavolitasi hatasfok 98,77 % volt, mely
alatta maradt a tervezett hatdsfoknak. Az alacsonyabb eltavolitasi hatdsfokok jellemzden
alacsonyabb eltavolitasi hatasfokok onmagaban egyetlen alkalommal sem okoztak hatarérték
feletti benzol emissziot.

A Butadién lizemben bejelentett pontforrason a kibocsatas jelentdsen az eldirt hatarértékek
alatt maradt.

Ellenorzés

Tényleges kibocsatasok EKHE engedélyekben eldirt gyakorisdggal torténd akkreditalt
laboratdriumi mérése.

12
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6.2 Diffuz forrasok

A vegyipari létesitmény diffuz 1égszennyezd forrasai a faklydk, biztonsagi szelepek, hasado
tarcsak. Minden faklya optikai langfigyel6 kameraval felszerelt, a miiszerterembdl
folyamatosan ellendrizhetd. A faklyan a korommentes égés biztositasara gdézt adagolnak,
amelynek mennyiségét a lefujt szénhidrogének aranydban, annak 40%-aig automatikusan
szabalyozzak. A biztonsagi szelepek a faklyavezetékekre nyitnak, szabadra g6z és nitrogén-
kiaramlas torténik.

Ertékelés

A havariatol eltekintve, minden lehetséges lizemmoddban és lizemzavar esetén is biztosithato a
korommentes ¢égés. A 306/2010 (XIL.23.) Korm. rendelet levegbtisztasdg védelmi
kovetelményeinek a faklya technoldgiaja megfelel.

Hasadotarcsakon a feliilvizsgalt id6szakban kibocsatas nem volt.

Ellenorzés

Optikai langfigyelé kameragazérzékeld késziilékek.
Az BAT referenciadokumentumok ¢és az utmutatok alapjan BAT-nak tekinthetd
tevékenységek koziil a vegyipari 1étesitményben az alabbiakat alkalmazzak:

- Zart mintavételi rendszer kialakitasa

- A CH-t szdllitdé csévezetékekben levd szelepeknél kettds zarasu tomszelencék
alkalmazasa

- Off-gézok visszavezetése a technoldgidba

- Telepitett gazérzékeld a létesitmény teriiletén: A tobb mint 500 fixen telepitett
gazérzékeld késziilék szolgdl az alsd robbanasi hatar 20%-anak elérésekor
vezénylStermi jelzésére.

- Metanol tartaly (Tartalypark) nitrogénparnas védelemmel ellatott.
- On-line emisszi6 analizator telepitése

- A bontokemencék koksztalanitasi gadzokbdl a kokszport ciklonokban valasztjak le. A
gazt a CO tartalom csokkentése érdekében a bontokemence tlizterébe vezetik, ahol az
éghetd alkotokat elégetik.

Az Olefin-2-ben a faradtlig semlegesités, valamint a katalizator és szaritd regeneralds gazai a
hulladékgaz  égeté  berendezésben  szabalyozott  koriilmények — kozott  keriilnek
artalmatlanitasra, nem a faklyéra vezetik.

13
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7 BAT értékelés a talajvédelem tekintetében

A talajvédelem maximalis biztositasa érdekében az iizemek teriiletének feliilete betonozott.

A technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol szénhidrogén, vagy vegyszerek elfolyésa
lehetséges, lizemszerlien zart leiiritd szeleppel ellatott karmentd aknéval rendelkezd, olaj-,
vagy vegyszerallo feliileti bevonattal ellatott talcara, vagy medencébe vannak telepitve.

A tartalyok kialakitdsa és telepitése megfelel az MSZ 13-401 koérnyezetvédelmi agazati
szabvany eldirdsainak.

A szennyviztisztitd teriiletén a tervezett és mar megépitett vezetékrendszerek nyoméasallo
kivitelben késziilnek, igy a talajba szennyezd anyag sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem
juthat.

A vizkezeld szerek tarolasa karmentOvel, illetve padlocsatornaval ellatott géphazakban
torténik, ahonnan egy esetleges elfolyds esetén sem juthat szennyezéanyag a talajra, vagy
talajba.

14
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8 BAT értékelés a vizvédelem tekintetében

Altalanos szennyezés megel6zés

Az lizemekben a recirkuldcids hiitdviz felhaszndldsa zart rendszeri. A felhasznalt hiitéviz
ujrafelhasznalasat visszahiitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

A létesitmény szennyezett €s nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata
elvalasztott rendszeri. Az tlizemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz
szennyezés elkeriilése érdekében. A technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek
elfolyasa lehetséges, leiiritd szeleppel és feliileti védelemmel ellatott karmenté medencébe
vannak telepitve.

A gyartas soran haszndlt alap- és segédanyagokat az iizemekben zart, fedett, karmentdvel
ellatott, erre a célra kialakitott teriileten taroljdk. Ahol sziikséges a tartalyok kettdsfaltiak,
jelzéfolyadékkal, automatikus taltoltés-gatloval ellatottak.

A vegyipari létesitmény teriiletén egységes talajviz monitoring rendszert lizemeltetnek. A
rendszeresen mért komponensek: TPH, BTEX, PAH.

Hatasok minimalizalasa

Az olefin lizemek ipari szennyviz elvezetd és eldkezeld rendszere feladata legfoképp a
mechanikai tisztitds (lefolozés), a szénhidrogén szennyezdanyagokra vonatkozodan. A
szennyviztisztitas kovetkezd szakasza az SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol
a viz BTEX-tartalmanak atlagosan 98-99 %-at tavolitjak el.

Az SZVT-1 biztonsagos iizemelése céljabol a HDPE-2 ¢és az Olefin lizemek szennyvize
mennyiségi és mindségi 16késszerli terhelésének kiegyenlitésére szolgal a kiegyenlitd tarozo
rendszer, folyamatos lizemii pH és TOC méréssel, automatikus folyamatiranyitassal.

A viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megeldzési célt is szolgdl a

vésztarozo rendszer, kozvetlen csdvezetéki Osszekottetéssel az SZVT-2 szennyviztarozod
tartalyaival.

Az MTBE Uzem teriiletén keletkezé olajos MTBE és metanol-tartalmu ipari szennyviz és
olajos ipari szennyviz keletkezik, ami az SZVT-2 szennyviztisztitora keriil. A szennyviz nem
folyamatosan folyik el az lizembdl, hanem egy aknéabdl keriil id6szakosan leeresztésre. A viz
Osszetételét a leeresztés eldtt minden esetben vizsgaljak.

A kérmentd ¢és ellen6rzd aknakbdl az elvezetés semlegesités, illetve levalasztas utan,
ellendrzotten torténik az lizemi szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil.

Ertékelés, vizfelhasznalas csokkentése, viztakarékossag

A vegyipari létesitmény vizfelhasznalasa mennyiségét tekintve megfelel a BAT
kovetelményeknek.
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A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznalt vizek szennyezdanyag-tartalma a vizjogi
iizemeltetési engedélyekben eldirt hatarértékeknek megfelel, hatarérték tullépés csak az olefin
tizemekben volt tapasztalhatd. A hatarérték tallépés kikiiszobolésére keriilt megépitésre a
szennyviztisztitasi folyamat kdzbenso 1épéseként a BTEX-mentesitd rendszer.

A technolégidk a zart és elkiilonitett rendszerti hulladékviz-korok, a tisztitdst nem igényld
hasznaltvizek tekintetében az eredmények alapjan megfeleléen miikodnek.

A viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megeldzési célt is szolgdl a
Tiszatjvaros Site egységes szennyvizkezelési rendszer, melynek kialakitdsa folyamatban van.

Az tizemekben zart hiitévizrendszert alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalas a sotartalomtol
fiiggden szabalyozott leiszapolds miatt viztakarékosnak tekinthetd.

A g6z ¢és kondenz veszteségeket jelentdsen csokkentik a korszerii tomszelencék. A termelés
sordn a technologiaban keletkezd kondenzvizeket recirkuléltatjak, illetve ionmentes vizként
hasznositjak.

Ellenorzés

A vegyipari létesitmény teriiletén felszin alatti vizekre gyakorolt hatas ellenérzésére az
tizemenként kialakitott, 6sszesen 27 db monitoring kut szolgéal, melynek adatait rendszeres
monitoring jelentésben rogzitik.

Az EC referencia és az Utmutat6é alapjan BAT-nak tekinthetd tevékenységek, megoldasok
koziil a 1étesitményben az alabbiakat alkalmaztak/alkalmazzak:

- Az iizemi csévezetékek lehetdség szerint felszini vezetésiiek, lehetdséget adva az
esetleges tomitetlenségek, meghibasodasok kovetkeztében torténd elcsopogés, elfolyas
észlelésére, s igy a gyors javitasra.

- Az lizemben a tiszta vizek gylijtése a potencialisan szennyezett és szennyezett vizek
gyljtésétol elvalasztott rendszeren at torténik. A tiszta technoldgiai vizek
ujrahasznositasra, a csapadékvizek elvezetésre, a szennyvizek a sziikséges eldkezelés
utan az SZVT-1-re keriilnek.

- A karmento és ellenorzo aknakbol az elvezetés levalasztas utan, ellenorzotten torténik
az lizemi szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil.

- A vizmindségvédelmi onellendrzési tervben foglalt rendszeres mintavételek biztositjak
a vegyipari létesitmény kibocsatasaira vonatkozd kdrnyezeti hatasok minimalizalasat a
felszini, illetve felszin alatti vizek és talaj tekintetében.

Szennyvizkezelésben alkalmazott BAT-nak mindsiil6 technikak:

- A szennyviz puffertarold alkalmaziasa BAT-nak mindsiil (szennyviztisztitas
hatasfokanak javitasa a 16késszerli mindségi és mennyiségi terhelések csokkentésével).

- Az lizemi technoldgidkhoz kapcsolodo szennyviztisztitds kozponti tisztitoban torténik,
megfeleld mindség-ellendrzés mellett. Az alkalmazott technologia és az irdnyitasi
rendszer a miikddés biztonsagat szolgalja.

o cldiilepitd, ezt megel6z6 homogenizald egységgel,

o cgy — vagy kétlépcsos levegdztetd egység utdiilepitdvel
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o sziirés vagy flotalas a tisztitott viz esetleg (pl. iszapfeluszas, fonalasodas
esetén) nehezen elvalaszthato lebegdanyagtartalméanak eltavolitasara

- Az olaj- viz szétvalasztasra a BAT referencia dokumentum tébb tipust berendezést is
ismertet (API, PPI, CPI), azok eldnyeivel, hatranyaival, alkalmazési korlataival és a
teljes szennyviztisztitdsi technoldgidban betoltott szerepiikkel egyiitt. A tervezett
technologidban az API tipusu olajfogd létesitése mellett dontdttek, mivel ez a tipus
alkalmas a nagymennyiségli szabad fazis biztonsagos visszatartdsara. Figyelembe
véve, hogy a kisebb olajcseppek eltavolitasa szempontjabol mind a PPI, mind a CPI
hatékonyabb, ezért a tervezett mitargy masodik szekciojaban egy CPI rendszerii
felusztatd rész is kialakitasra kertil.

- A szennyviztisztitd rendszerben fogadott olefin tipusit szennyvizek BTEX
komponenseinek eltavolitasara levegdvel torténd sztrippelés kertilt betervezésre, mivel
nagy a hatékonysaga és viszonylag alacsony az energiaigénye. A szennyvizben 1évo
BTEX komponensek illékonysaga és a szennyviz hdmérséklete nem teszi sziikségessé
a vizgbézzel torténd sztrippelés kialakitasat. A technologia hatranya, hogy az
emulzidban 1év6 szénhidrogén cseppek a sztrippeld berendezésben lerakddva dugulast
okozhatnak. A dugulds kockazatdnak minimalizalasa érdekében a sztrippeldket
megelézdéen flotald berendezések keriiltek betervezésre, melyekben a finom
szénhidrogén cseppek kelld hatékonysaggal eltavolithatok.

17



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2019

9 BAT értékelés a zaj és rezgésvédelem tekintetében

Altaldnos

Az létesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési
hatarértékei teljesiilnek. A vegyipari 1étesitmény zajvédelmi hatésteriilete lakott teriiletet nem
érint.

Zajvédelmi intézkedések

A pneumatikus termék szallitd rendszereken 1évé porlevalasztd ciklon (elutridtor) elszivo
ventillatorat hangtompitoval szerelték fel.

Ertékelés

A vizsgalt létesitménytdl szarmazd zajkibocsatds, és kornyezetben okozott zajterhelés a
korabbi években kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem novekedett.
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10  BAT értékelés a hulladékgazdalkodas tekintetében
Altalanos

Az lizemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termeld technologidk, olefin
tizemekben 1000 kg HVC eldallitdsa soran atlagosan 0,2 kg hulladék keletkezik, a polimer
iizemekben a fajlagos hulladék termelddés 1-2 kg kozotti. A gyartas soran a kozbensd
termékek lehetd legnagyobb mértékii hasznositdsa megtorténik.

A technoldgiabol szarmazé veszélyes hulladékokat az tizemekben kiilon kialakitott veszélyes
hulladék gytijtéhelyen - a kdrnyezetszennyezést kizaré modon - elkiilonitetten gytijtik.

A munkahelyigylijtéhelyeken minden hulladék ellendrzott tarolasat feliratozassal biztositjak
(veszélyes hulladék neve, azonositdja, tlizveszélyességi besoroldsa).

A veszélyes hulladékok elszallitasat a kornyezetvédelmi hatdsdg szallitdsi és kezelési
engedélyével rendelkezd szerzddéses partnerek végzik.

A nem veszélyes kommunalis hulladékok haromfrakcios (papir, iiveg, milanyag) szelektiv
gyljtése biztositott.

Hulladék keletkezés termelésintegralt megeldzése

A polimer iizemekbdl a keletkezd kdzbensd termékek jelentds részét (off-gaz, monomerek)
csdvezetéken tovabbitjak az olefin tizemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak
fel oket.

Az olefin lizemekben a gyartads soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a
gyartési technoldgiaba vagy az égethetdk a fiitdgaz haldzatba (pl. a benzin hidrogénezés soran
lefuvatott f616s hidrogén; olajfogdban levalasztott szénhidrogén utdégetdbe vezetése).

Ezaltal a vegyipari 1étesitményben folyd gyartas sordn keletkezd, Gjrafelhasznalhaté hulladék
anyagok gyartadsi folyamatba valé nagy mértékli visszajuttatidsaval megvalosul a
termelésintegralt hulladékgazdéalkodas.

Ertékelés

Az elérhetd legjobb technika elvardsat a vegyipari létesitmény kielégiti azzal, hogy a
keletkez6 veszélyes hulladékok mennyisége az eldallitott termék mennyiségéhez képest nem
szamottevd ¢€s a gyartas soran a kozbensd termékek lehetd legnagyobb mértékii hasznositasa
torténik.

Az tlizemekben keletkezd hulladékokrél - a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld -
nyilvantartast vezetnek, az adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

Ellenorzés
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A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleld iratok, belsé auditok.

Az EC referencia és az Utmutat6é alapjan BAT-nak tekinthetd tevékenységek, megoldasok
kozil a 1étesitményben az alabbiakat alkalmazzak:

- Hulladékhasznositas tizemek kozti hulladékatadassal.

- Maradékanyagok felhaszndlasa tlizelanyagként.
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11  BAT értékelés az iizembiztonsag, technologiat érinté
tevékenységek tekintetében

Altaldnos

A technoldgia magas fokii miszerezettséggel felszerelt, automatikus szdmitdégépes
folyamatiranyit6 rendszerrel miikodtetett.

A technologiai folyamat szabélyozasa teljes egészében a DCS osztott intelligencidju
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

A technoldgiai folyamat biztonsagi feliigyeletét a DCS-t6l fiiggetlen automatikus vészleallito
rendszer (SRS/ESD) latja el. A berendezések biztonsagi szelepekkel ellatottak. Az épiileteket,
technoldgiai berendezéseket robbands- ¢és tlizvédelmi szempontokat figyelembe véve
alakitottdk ki. Géz, fiist és hd detektorokat telepitettek a sziikséges épiiletekbe, melyek
vészjelzést kiildenek a kdzponti vezényldbe, a tlizoltosag felé automatikus tovabbito jelzéssel.
Az lizem teriiletén tliziviz halozat 1étesiilt.

Baleset megelozés, kornyezeti hatas minimalizalasa

A létesitmény a katasztrofak elleni védekezés iradnyitdsardl, szervezetérdl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl sz616 1999. évi LXXIV. toérvény
hatdlya aléd tartozik, igy a miikodtetd még biztonsagi elemzést (HAZOP analizis) végzett,
melyben a normdl {lizemviteltl eltéré valamennyi esetet és meghibasodési lehetdséget
kiértékelt, tovabba a vészhelyzetek elharitasara belsd védelmi tervet készitett.

Viratlan lizemleallasok, havarias esetek alkalmaval fakly4zas alkalmazasa.
Ertékelés

Uzembiztonsig szempontjabdl, az alkalmazott technolégia az elérhetd legjobbnak tekinthetd,
igy BAT-nak mindsiil.

Ellenorzés

A rendkiviili eseményt dokumentdljak, illetve a Hatosagnak jelentik.

Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Irdnyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007 miikodtetése.

Az EC referencia és az itmutat6 alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolodo tevékenységek:

- A technologia figyelemmel kisérése a kezeld feladata. Az egységek (gépek) allapota
naplozasra keriil. A karbantartasi igény egyeztetése naponta, koordinacios
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megbeszélésen torténik. A beruhdzassal kapcsolatos igények az iizleti tevékenység
SAP rendszerébe keriilnek, ahol tobb szemponti matrixba sorolva iitemezik a
tevékenységet. A besorolds legfontosabb szempontjai: kockdzat, hatasok
(egészségiigyi, kornyezeti, iizemviteli, biztonsagi), illetve koltség. Ezek alapjan
rendelik az igényhez a prioritast és az eréforrast.

- Az éves megeldz6 karbantartas iranyitadsa a Nagyjavitasi Team-en beliil az lizemvezetd
feladata. A javitdsok egy része a tervezett lizemledllitds alatti karbantartds idejére
iitemezett beavatkozas.

- A sulyos hibak elkeriilésére egyes gépeken telepitett monitoring iizemel a (hd, rezgés,
csapagy diagnosztika stb.).

- Folyamatos kameras monitoring: faklya

- Az lizemleallasok ¢és inditasok minimalizalasara tett intézkedések BAT értelmiiek: A
rendszer lizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
tervszert karbantartasi programokkal elérték, hogy az lizemzavari ledllasok szama évi
atlagban 10 alatt van.

- A fajlagos anyagfelhasznalast havi monitorozassal kdvetik nyomon.

- Dolgozok egészségvédelmét szolgald tevékenységek: egészségiigyi ellendrzés tobb
elemli, mely tartalmazza a dolgozok évenkénti orvosi vizsgalatat, a biologiai
monitorozast (személyi mintavevd, negyedoérds bontasu tevékenységnapld, expozicios
nyomok kimutatdsara vizelet-vizsgalat) ¢és az adatok értékelését (pl. lelet —
tevékenységnaplo -- 1égtérfigyelési adatok Gsszevetése).
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12 BAT értékelés az energia hatékonysag tekintetében
Altalanos

A pirolizis energiaigényes eljaras, mivel mind a szénhidrogének bontasahoz, mind a termékek
alacsony homérsékletli szétvalasztasahoz energia sziikséges.

Energia maximalis hasznositas

Pro steam gdézhatékonysdg optimalizald szoftver alkalmazasdhoz MPK szinten folyik az
adatgyiijtés. A kemence flitése a foként a hébontds sordn keletkezd pirogazbol levalasztott
(metan és hidrogén tartalmu) gazzal és lizemhatari flitdgazzal torténik. A gyartds soran
keletkezd, nem tjra hasznosithatd éghetd hulladék szénhidrogéneket a flitégaz halozatba
vezetik.

A kemencék korszerii égokkel és égésszabalyozo berendezésekkel vannak felszerelve, ho
hatasfokuk 93%.

A polimerizacidés reakcié soran keletkezd, a folyamatbol elvont hdé egy részét a
technologidban sziikséges sajat felhasznalasti kisnyomdast géz eldallitdsara forditjak. A
technoldgiai anyagaramok hotartalmat a beépitett hocserélokben hdéatadassal hasznositjak.

Az EC referencia és az itmutat6 alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolodo tevékenységek:

- A pirogaz kompresszorba beépitettek egy alacsony nyomasesésii hdcseréldt, ezaltal a
kompresszort meghajtd turbinanak kisebb mechanikai teljesitményt kell szolgaltatnia,
amely a gézigény csokkenésében jelentkezik.

- A véggazok hulladék hdjének a visszanyerése €s visszajuttatdsa a rendszerbe, a tapviz
melegitésén keresztiil.

- Regenerdldo kemence kéményébe épitett 1ézer emisszids szonda segitségével a
légfelesleg mennyisége optimalizalhato

- Az Olefin-2 krakkol6d cs6kemencéknél a bevitt hdenergia 94-96 %-at hasznositjak.
Tobbfokozati hdcseréld rendszeren keresztiil a gazokat és kiilonb6zd kozegek, mint
alapanyag, technologiai gdéz kazantapviz tobb lépcsdben torténd eldmelegitésére
hasznaljak.

- A Térsasadg gdzigényét a dontéen az TVK Erdmiibdl fedezi. A korabbi gdzfiitési
rendszer atalakitasaval az erdmil tdvozd fiistgdzanak hulladék hdjét a flitési
forrévizrendszer hasznositja.

- Rendszeres, tervszerl, illetve eseti miiszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korrdzio stb.). Tervszeri karbantartasok, az észlelt jelenségek
napi operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése, rangsorolésa és ilitemezése.

- A technoldgiai folyamat szabalyozésa teljes egészében a DCS osztott intelligencidji
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

23



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2019

Ertékelés

Az alacsony fajlagos energia felhasznalast figyelembe véve az lizem tevékenysége BAT-nak
megfeleld.
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13 BAT elérése érdekében tervezett fejlesztések

A vizsgalt id6szakban megvalosult, az elérhetd legjobb technika megvalosuldsa iranyéba tett
intézkedések:

- TDL szondak beépitése

A 2017-ben elkezdddd TDL szonda cserék az 0Osszes OLEFIN 2 iizemben talalhato
bontokemencénél befejezddtek. A til nagy oxigén felesleg magas hdveszteséget ¢€s
kedvezodtlen égési hatdsfokot okozott. A kemencékre telepitett lézeres fiistgazelemzdkkel
(TDL szondakkal) a gazégdkhdz sziikséges levegd mennyisége optimalizalhatd, ezaltal a
l1égfelesleg csokkenthetdvé valt

- Kondenzedény monitoring rendszer miikodtetése

Az MPK korabban 3 db kondenzedény mérd miiszert vasarolt, melyekkel a telephelyen
talalhato tobb ezer kondenzedény folyamatos vizsgalata torténik. A hibasan miikodé edények
iitemezetten torténd vizsgalatanak, javitdsanak és cseréjének koszonhetden gdézmegtakaritast,
ezaltal jelentds foldgaz megtakaritast értek el.

- Faklyazasi veszteségek csokkentése

Folyamatos fiitdgaz optimalizacié mellett aranyaiban tobb fiitégazt tudtak felhasznalni, azok
faklyazasa helyett, melynek koszonhetéen CH veszteséget, valamint gdzfelhasznalast és
ezaltal jelentds CO2 kibocsatast és import foldgaz felhasznalast csokkentettek.

- Real Time Energy and Management system (RTEQ)

A projekt célja a valos idejii energia- és kibocsatdsmenedzsment és -optimalizalas olyan
szoftver bevezetésével, amely az Osszes f6 energiafogyasztd és -forrds modelljét tartalmazza.
Az RTEO alkalmazas valds idejli lizemméréseket és szabalyokat kap, ami alapjan kiszdmitja
¢s megtaldlja az optimalis lizemmodot ugy, hogy az a lehetd legalacsonyabb
energiafelhasznalast eredményezze. Az RTEO ms-excel alapu jelentéseket készit, amelyek
jelzik az optimalizalasi megtakaritdsok elfogadasahoz sziikséges 1épéseket.

Az MPK a legjobb elérhetd legjobb technika megvalosulasa érdekében az elkdvetkezd 4 éven
beliil a kovetkezd projektek megvalositasat tervezi:

- Uj hulladék udvar létesitése — A jelenlegi hulladékudvar kapacitasa a tovabbiakban
nem elegendd, ezért j helyszinen Iétesitenek egy méretében a jovobeli fejlesztések
eredményeit is figyelemebe vevd, a BAT eldirasoknak megfeleld hulladék eldkezelést
¢s tarolast is magéaban foglal6 1étesitményt.

- Hulladékgaz elégetés hatékonysag javitasa az Olefin-1 izemben — Az Olefin-1 {izemi
szennyvizbdl kihajtott illékony szénhidrogén tartalom elégetése a meglévd
¢getOberendezéssel mar nem megfeleld hatasfoku, ezért egy 1) égetdberendezés
1étesitése valosul meg a 2020 évben

- Uj faklyafej az Olefin-1 faklydra— A korommentes faklyazas biztositasa érdekében
2019 évben lecserélték az Olefin-1 lizemi faklya égofejeit.

- Szennyvizel6kezeld miitargyak fejlesztése az Olefin-1 tizemben
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o A projekt célja a szennyviz szénhidrogén tartalménak csokkentése

O

forrasoldalon a meglévd szennyviz el6kezeld miitargyak atalakitasaval, az
elvalasztasi hatékonysdg javitdsa érdekében, amelynek eredményeként a
kozponti  szennyviztisztito  terhelése csokken, illetve a levalasztott
szénhidrogének  visszakeriilnek a technoldégidba, ami megtakaritast
eredményez.

Szlop rendszer kiterjesztése — A meglévé két rendszer mellé 2 1jabb
csatornarendszer keriil kiépitésre, az egyik az Gn. meleg szlop a kvencsolaj
rendszerhez, a masik pedig a pirogaz rendszer felél jové kondenzatumok
fogadasara. A projekt eredményeként forrasoldalon csokken a szennyviz
szénhidrogén tartalma, ezzel csokkentve a kozponti szennyviztisztito
terhelését.

- Tisza SITE szintli egységes szennyvizkezeld rendszer fejlesztéséhez kapcsolodo
tovabbi feladatok

- Az utoétaroz6 torendszer a tavak kovetkezd iitemben megvalosuld bélelése és a
kitarozé vezetékek rekonstrukcidja — Az ujonnan hasznalatba veendd tavak talaj és
talajviz terhelésének megeldzése érdekében a tavak bélelése és a kitarozd vezetékek
tomorzarasanak helyreallitdsa valosul meg.

- Uj kazan létesitése az Olefin-1 iizemben — Uj kibocsatasi hatarértékeknek vald
megfelelést is biztositd kazan 1étesitésével egyidejiileg a meglévd leallitasra kertil.

- Szennylug oxidacié kiépitése az Olefin-1 ilizemben — A projekt eredményeként
csokken a szennyviz a korroziv komponenseinek hatasa
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14 Megallapitasok

A vegyipari létesitményben folyd gyértds BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormanyrendelet 9. melléklete szerint végeztiikk el. A hivatkozott rendelet szerinti fobb
szempontok:

Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa

A létesitmény a termelésintegralt hulladékkezelés alkalmazasaval torekszik a keletkezd
hulladékok mennyiségének folyamatos csokkentésére, az egyes Tlizemi technologidk
fajlagosan kevés hulladékot eredményeznek.

A folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak elgsegitése

A létesitményben nagyardnyt a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologiaba, a hulladékok minél nagyobb aranyt hasznositésa.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A létesitmény egyes lizemeiben folyamatos a fejlesztés a licenszadd cégekkel folyamatos
konzultacidban.

A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok

A miszaki fejlédés soran az iparagon beliil a technoldgiai folyamatokban folyamatos a
fejlédés. A termelésre, gazdasdgossagra jelentés hatassal 1évé az anyag- és energia
felhasznalas fajlagos értékek javitdsa, kornyezetkiméld technologidk alkalmazasa keriil egyre
inkabb el6térbe. Ennek koszonhetden keriilnek wijabb anyagok, technoldgiai megoldasok,
korszertsitések a folyamatokba.

A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A létesitménybdl elfolyo tisztitott szennyviz a vonatkozd hatarértékeknek megfelel, a felszini
viz mindségét jelentdsen nem befolydsolja.

A technologidkhoz tartozé 1égszennyezd pontforrasokon a kibocsatas hatarérték alatti.
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A telephely felszin alatti szennyezettség tényfeltarasa és karmentesitése folyamatban van.

Az uj, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idopontjai

Az egyes lizemi technologidk az engedélyezésiik id6pontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technoldgianak. A petrolkémia agazat fejlesztése folyamatos, a legujabban atadott
butadién lizem 2015-ben indult.

Az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

Az egyes lizemi technologidk az engedélyezésiik idépontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technoldgidnak. A technologidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag,
mind a kibocsatasok csokkentése szempontjabol.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi, a
folyamat energiahatékonysaga

A 9.2 mellékletben csatoljuk a termelési, illetve kibocsatasi mutatok dsszefoglalo tablazatat az
egyes Uzemek tekintetében. A fajlagos nyersanyag és energia- felhasznalds megfelel a
nemzetkozileg elfogadott mutatoknak.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A technoldgidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag, mind a kibocsatasok
csokkentése szempontjabol. A Iétesitmény egyes iizemeiben folyamatos a konzultacid
licenszado cégekkel.

Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket ¢és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitményre kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és munkavédelmi kockazatelemzések
késziilnek, a nemzetkdzi ipardgi gyakorlat ¢és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét és javitasukra
célokat fogalmaznak meg.

A telephely rendelkezik iizemi kérelharitasi tervvel.

A létesitmény magas szintli folyamatiranyitdsi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkozeivel rendelkezik, pl. tizvédelmi rendszerek, eszkozok, gazérzékeld €s riasztd rendszer,
tulnyomas elleni védelem, stb.
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A 9.1 mellékletben bemutatjuk a MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény ilizemeire
vonatkozdan az éltalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténd megfelelést. A 9.1.1 —
9.1.4. és 9.1.6 mellékletekben levd tablazatok az egyes lizemek Eurdpai Bizottsdg vonatkozo
hatarozataiban kiadott BAT-kovetkeztetéseknek torténd megfelelést részletezik. A 9.1.5
tablazatban Osszefoglaltuk a vegyipari létesitményt elhagyd szennyviz mérési eredményeit
Osszehasonlitva a vegyipari szennyviztisztitds és hulladékgaz kezelés soran elérhetd legjobb
technikakban rogzitett kibocsatasi szintekkel (CWW 4.3.4 BAT-AEL). A 9.1.7 tablazat a
nagy tiizeldberendezésekre vonatkozd, a 9.1.8 tabldzat a monitoring rendszerekre vonatkozo
megallapitasokat dsszegzi.

A fentiek figyelembevételével a MOL Petrokémia Zrt. vegyipari létesitmény egyes
iizemeiben az alkalmazott technolégiak megfelelnek az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek.
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I. CWW BAT megfeleltetés, Olefin-1, Olefin-2, Butadién, SZVT-
1, SZVT-2

A feliilvizsgalati dokumentécid IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldsuldsa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a monomer
gyartasi €s szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek kozott szerepel a Referencia dokumentum a
vegyipari szennyviztisztitas és hulladékgdz kezelés sordan elérheté legjobb technikadkrol
(CWW, 2016):

A Bizottsag (EU) 2016/902 végrehajtasi hatarozata (2016. majus 30.) a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vegyipari dgazatban hasznalt altalanos szennyviz- és hulladékgaz-
tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasardl

Az alabbiakban 6sszefoglaljuk az egyes CWW BAT szempontoknak toérténd megfelelést, a
kapcsolodo 9.1.1 tablazat tablazatos formaban 6sszegzi a kdvetelményrendszert és az MPK
iranyitasi és mlszaki megoldasait.

I.1 Altalanos megfontolasok, elérhetd legjobb technikak

[.1.1 Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolddd kibocsatasi szintek
CWW

Az e BAT-kovetkeztetésekben szerepld, a vizbe torténd kibocsatasok tekintetében elérhetd
legjobb technikékhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) pg/l-ben vagy mg/l-ben
(a kibocsatott anyag egységnyi térfogat vizhez viszonyitott tomegeként) kifejezett
koncentraciészintekre értendok.

Eltéré rendelkezés hianydban a BAT-AEL-ek a 24 o6ras térfogataram-aranyos egyesitett
mintak térfogatarammal sulyozott éves atlagara vonatkoznak, melyek mintavétele az adott
paraméter tekintetében meghatdrozott minimalis gyakorisag és normal tizemi koriilmények
mellett tortént. Iddaranyos mintavétel alkalmazhaté, feltéve hogy igazolhato a térfogataram
megfeleld stabilitasa.

(Valamint Id. az LVOC BAT ,,A vizbe torténd kibocsatasok atlagolasi idoszakai” c¢. 2.1.2.
fejezetet)

1.1.2 Csokkentési hatasfok (CWW)

Az 0sszes szerves szén (TOC), a kémiai oxigénigény (KOI), az 6sszes nitrogén (TN) és az
Osszes szervetlen nitrogén (Ninorg) esetében az e BAT-kovetkeztetésekben emlitett atlagos
csokkentési hatasfok kiszamitasa (lasd: 1.2.5. fejezetben talalhato tablazat) a terheléseken
alapul, és magdban foglalja a szennyviz eldtisztitasat (10. BAT c) pont) és végsd tisztitasat
(10. BAT d) pont) is.
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1.2 Kornyezetkozponti iranyitasi rendszerek (CWW 1.)

1. BAT: Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazando BAT
kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
Jjelenti.

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabdlyozdsiara bevezetett, mukodtetett és
folyamatosan fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2008;
- Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2004;

- Munkahelyi Egészségvédelmi €s Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzpontu Integralt Iranyitasi Rendszer.
- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

2. BAT: A vizbe és levegbbe torténd kibocsatdasok és a vizfelhaszndlas csokkentésének
elosegitése  érdekében alkalmazando BAT a szennyviz- és  hulladékgazaramok
nyilvantartdsanak létrehozdsdat és vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell
megvalositani.

Az tizemek IPPC engedélyekhez kapcsolodo feliilvizsgdlati dokumentacidja tartalmazza a
felsorolt informaciokat, a MOL Petrolkémia Zrt. vezeti a szennyviz- és hulladékgazaramok
nyilvantartasat.

1.3 Ellendrzés (CWW 2.)

3. BAT: Az dtfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando BAT
kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
Jjelenti.

Az egyes lizemek szennyvizkibocsatasait tizemhatdron mérik a f6 szennyezd paraméterekre
napi/heti gyakorisaggal.

4. BAT: A vizbe torténd kibocsatdsok EN-szabvanyoknak megfelelé minimdlis gyakorisdggal
végzett ellenorzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkozi szabvanyok alkalmazdsdt jelenti, amelyek az adatszolgadltatdast tudomdnyos
szempontbol egyenértékii mindségben tudjdk biztositani.

Az MPK Kornyezetanalitika Laboratérium végzi az akkreditdlt méréseket az eldirt
gyakorisadggal, a Nemzeti Akkreditalo Hatdsag hatarozataban elfogadott szabvanyok szerint.

5. BAT: A relevans forrasokbol szdrmazo, levegébe torténd diffuz VOC-kibocsdtdsok
rendszeres ellendrzését foglalja magdban, amelyet az [-IIl. technikak megfelelé
kombinaciojaval vagy nagy mennyiségii VOC kezelése esetén mindhdrom technika egyiittes
alkalmazasdval kell elvégezni.
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Az MPK iizemeiben LDAR program miikodik. A Miszaki Feliigyelet munkatarsai
rendszeresen ellenérzik a VOC kibocsatasokat FLIR kamera segitségével és ennek
megfelelden torténik a karbantartasok, illetve az esetleges szivargasok javitasanak tervezése
és kivitelezése.

6. BAT: A relevdns forrasokbol szarmazo biizkibocsatasoknak az EN  szabvdanyoknak
megfeleld ellendrzése

Nem relevans, az MPK technoldgiakbodl nincs bilizkibocsatas.
1.4 Vizbe torténo kibocsatasok (CWW, 3.)

1.4.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés (CWW 3.1.)

7. BAT: A vizfelhaszndlas és a szennyvizképzidés csokkentése érdekében alkalmazando BAT
a szennyvizdramok mennyiségének és/vagy a szennyezéanyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton beliili ujrafelhaszndlasanak  fokozasat, valamint a
nyersanyagok visszanyerését és vjrafelhaszndlasat foglalja magaban.

A vegyipari Iétesitmény vizfelhasznalasa mennyiségét tekintve megfelel a BAT
kovetelményeknek.

[.4.2 A szennvyviz gvijtése €s elvalasztisa (CWW 3.2.)

8. BAT: A nem szennyezett viz szennyezédésének elkeriilése és a vizbe torténd kibocsdtdasok
csokkentése érdekében alkalmazando BAT a nem szennyezelt szennyvizaramoknak a tisztitdst
igényld szennyvizaramoktol valo elvalasztasat jelenti.

MOL Petrolkémia Zrt. esetében megoldott a nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a
szennyvizgyljto rendszerektdl.

9. BAT: A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsdtdsok megelézése érdekében alkalmazando BAT
a kovetkezoket foglalia magaban: kockdzatelemzés (pl. a szennyezé anyag jellemzdinek, a
fovabbi tisztitas hatdsainak és a befogado kornyezet tulajdonsdgainak figyelembevétele)
alapjan megdallapitott megfeleld tdrolasi pufferkapacitds létrehozdsa a normdl tizemi
koriilményektdl eltérd esetekben keletkezé szemmyvizdramok fogaddsdra; és a tovdbbi
sziikséges intézkedések meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitds, ujrafelhaszndalds).

A szennyviz puffertarold az OKT 10001 tartaly, illetve az Olefin-2 és a Butadién {izem koz6s
haszndlatt oltoviz medencéje (szennyviztisztitas hatasfokdnak javitdsa a 16késszerti mindségi
és mennyiségi terhelések csokkentésével).

[.4.3 Szennyviztisztitas (CWW 3.3.)

A szennyviz el6tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és —tisztitasi stratégiai (Id. 10. BAT)
keretében torténik.

10. BAT A vizbe torténd kibocsdtdsok csokkentése érdekében alkalmazandoé BAT egy olyan
integralt szenmyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magdban, amely az

crer

Technika Leiras




MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek
Tevékenység BAT értékelés

9.1 melléklet

2) Folyamatintegralt A vizszennyezd anyagok képzoddését megakadalyozd vagy
technikak (1) mérsékld technikak
A szennyezd anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgy(ijtd rendszerbe
b) vissza-  nyerése a| vald beleengedése elotti  visszanyerésére  szolgalo
forrasnal (1) technikak.
A szennyviz | A szennyezd anyagok mennyiségének a szennyviz végsd
5 elétisztitasa (1) (2) tisztitdsa elotti csokkentésére szolgald technikdk. Az
elotisztitast ~a  forrasnal  vagy az  egyesitett
szennyvizaramokon is el lehet végezni.
A szennyviz végsd | A befogadd viztestbe vald bekeriilés elotti  végso

tisztitasa (3)

szennyviztisztitasi technikak, példaul eldzetes tisztitasra és

d) primer tisztitasra, bioldgiai tisztitasra, nitrogéneltavolitasra,
foszforeltavolitasra és/vagy a szilard anyagok végso
eltavolitasara szolgalo technikak.

YE technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozo egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.
@ Lésd: 11. BAT.
@ Lasd: 12. BAT.

Az egyes tlzemekre alkalmazhaté BAT megfelelések a 9.1.1. mellékletben talalhato
tablazatban szerepelnek.

Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitdsi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartdsan
alapul (lasd: 2. BAT).

Az olefin iizemek ipari szennyviz elvezetd és eldkezeld rendszere feladata legfoképp a
mechanikai tisztitas (lefol6zés), a szénhidrogén szennyezéanyagokra vonatkozdan. A
szennyviztisztitds kovetkez6 szakasza az SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol
a viz BTEX-tartalmanak atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.

11. BAT A vizbe torténd kibocsdtdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT a szennyviz végso
tisztitdsa soran megfelelé modon nem kezelhetd szennyezé anyagokat tartalmazo szennyviz megfeleld
technikdkkal valo eldtisztitasat foglalja magaban.

mechanikai tisztitds (1ef6l6zés), a szénhidrogén szennyezdanyagokra vonatkozdéan. A
szennyviztisztitas kovetkez6 szakasza az SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol
a viz BTEX-tartalménak atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.

12. BAT A vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT a végsé
szennyviztisztitasi technikak megfeleld kombindciojanak az alkalmazasa.

A szennyviz végsd tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10.
BAT) keretében torténik.

Az egyes lizemekre alkalmazhaté BAT megfelelések - az aldbbi tablazat alapjan - a 9.1.1.
mellékletben talalhato tablazatban szerepelnek.

A szennyviz végso tisztitdsara szolgalé megfeleld technikdk az adott szennyezd anyagtdl
fliggden a kovetkezok lehetnek:

Technika (1) Jellemz6 Alkalmazasi teriilet

szennyezé
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anyagok, melyek
mennyiségét  igy

csokkentik
Elotisztitas €s primer tisztitas
a) Kiegyenlités Minden szennyezé | Altalanosan alkalmazhato.
anyag
b) Semlegesités Savak, lugok

c) Fizikai  elvalasztas, pl. | Lebegbanyagok,
sziirvel, szitaszlrével, | olaj/zsir
homokfogodval, zsirfogoval
vagy elGiilepito tartallyal

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitas)

d) Eleveniszapos eljaras Biologiailag

lebonthat6 Altalanosan alkalmazhat6
szerves
vegyiiletek
e) Membran-bioreaktor
Nitrogéneltavolitas
f) Nitrifikacié/denitrifikacio Osszes nitrogén, | A nitrifikicid nem minden esetben
ammonia alkalmazhaté magas
kloridkocentracio (azaz kb. 10 g/1)
esetén, €s ha a kloridkoncentracidnak
a nitrifikacio elotti csokkentését nem
indokoljak kornyezeti elonyok.
Nem alkalmazhaté abban az esetben,
ha a végsd tisztitas nem foglalja
magaban a biologiai tisztitast.
Foszforeltavolitas
2) Kémiai kicsapatas Foszfor Altalanosan alkalmazhat

A szilard anyagok végsé eltavolitasa

h) Koagulacid és flokkulacio | Lebegbanyagok Altalanosan alkalmazhato

i) Ulepités

i) Szrés (pl. homokszirés,
mikroszirés, ultrasziirés)

k) Flotalas

M A technikék leirasat lasd a 6.1. szakaszban.

[.4.4 A vizbe torténd kibocsatdsokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsoldodd
kibocsatasi szintek (CWW 3.4.)

A felszini befogaddba vezetett hatarértékek a MOL Petrolkémia termelé lizemeire nem
értelmezhetdk, mert az iizembdl szennyviz kibocsatds nem torténik kozvetleniil felszini
befogaddba. A felszini befogaddba torténd kibocsatas az SZVT-1 illetve SZVT-2
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szennyviztisztito esetében értelmezhetd, erre vonatkozéan a CWW (4.) 3.4 szakasz 1.-3.
tablazataban talalunk eléirast, melyek a lenti tdblazatokban szerepelnek.

A hatarértékeknek torténd megfelelést a 9.1.5 mellékletben benyujtott tablazat tartalmazza.

A 9.1.5 melléklet tablazataban szerepld vizbe torténd kibocsatas(ok)ra vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutdé kozvetlen
kibocsatasokra vonatkoznak, amelyek a kdvetkezd forrasokbol szarmaznak:

i. a2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 4. pontjdban meghatarozott tevékenységek;

ii. a 2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nalld tizemeltetésti
szennyvizkezel6 tizemek, amennyiben a f6 szennyezdanyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kiilonbozd forrasokbdl szarmazd szennyviz kombindlt tisztitdsa, amennyiben a {6
szennyezdanyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatas a 1étesitménybdl kilép.

A MOL Petrolkémia esetében értelmezheté paraméterek, a KOI, a TSS, a tapanvagok,
az adszorbealhato szerves halogénvegyiiletek és a fémek befogaddé viztestbe jutéd
kozvetlen kibocsatasaira vonatkozo BAT-AEL-ek:

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Kémiai oxigénigény 30-100 mg/l 3)(4)(5)(6) | A BAT-AEL akkor alkalmazhat6, ha a

(KOD (D)) kibocsatas meghaladja a 10 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 211,4 t/év)

Osszes lebegéanyag 5,0-35 mg/1 (7)(8) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a

(TSS) kibocsatas meghaladja a 3,5 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 36,8 t/év)

3.4., 1. tablazat

(1) A biokémiai oxigénigényre (BOI) nem vonatkozik BAT-AEL. T4jékoztatasul: a bioldgiai szennyviztisztitast
végz6 tizemekbol kilépod szennyviz éves atlagos BOIS-szintje altalaban <20 mg/l.

(2)Vagy a TOC-ra, vagy a KOI-ra vonatkozo BAT-AEL-t kell alkalmazni. Az elényben részesitett megoldas az
Osszes szerves szén ellendrzése, mert ennek soran nincs sziikség rendkiviil mérgez6 vegyiiletek alkalmazasara.

(3) A tartomany also hatarat jellemzoen akkor lehet elérni, ha csak kevés befolyd szennyvizaram tartalmaz
szerves vegyiileteket, és/ vagy ha a szennyviz nagyrészt bioldgiailag konnyen lebonthatd szerves vegyiileteket
tartalmaz.

(4)A tartomany fels6 hatara az éves atlagot tekintve 100 mg/l-re emelhetd a TOC vagy 300 mg/l-re emelhetd a
KOI esetében, ha mindkét alabbi feltétel teljesiil:

- A. feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 90 % (beleértve az el6tisztitast €s a végsod tisztitast
is).
- B. feltétel: Ha biologiai tisztitast alkalmaznak, az alabbi kritériumok legalabb egyike teljestil:
o Kisterhelésti biologiai tisztitasi 1épcsod alkalmazéasa (azaz legfeljebb 0,25 kg KOI jut az iszap 1
kg szerves szarazanyag-tartalmara). Ez azt is jelenti, hogy a szennyviz BOI5-szintje <20 mg/l.
o Nitrifikacié alkalmazasa.

(5) A tartomanyok fels6 hatarat nem kell kotelez6en alkalmazni, ha az 6sszes alabbi feltétel teljesiil:

— A. feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 95 % (beleértve az eldtisztitast és a végsd tisztitast is).
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— B. feltétel:Lasd a (4)-es labjegyzetnél szerepld B. feltételt.

— C. feltétel: A végsd tisztitasra belépd szennyviz a kovetkez6 tulajdonsagokkal rendelkezik: TOC > 2 g/l (vagy
KOI > 6 g/l) éves atlagban, és nagy aranyban tartalmaz nehezen bonthatd szerves anyagokat.

(6) A tartomany fels6 hatarat nem kell kotelez6en alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés metilcelluloz
gyartasabol szarmazik.

(7) A tartomany als6 hatarat jellemzden sziirés (pl. homoksziirés, mikrosziirés, ultrasziirés, membran-bioreaktor)
alkalmazaséaval lehet elérni, fels6 hatarat pedig jellemzden akkor érik el, ha csak iilepitést alkalmaznak.

(8) Ez a BAT-AEL nem kell kotelezben alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés a Solvay-eljarassal végzett
szodagyartasbdl vagy titan-dioxid gyartasabdl szarmazik.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Osszes szervetlen 5,020 mg/1 (2)(3) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a

nitrogén (Ninor,) (1) kibocsatas meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 27,3 t/év)

Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/l (4) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a
kibocsatas meghaladja a 300 kg/év mértéket
(MPK kibocsatas: 732 kg/év)

3.4., 2. tablazat

(1) Vagy az dsszes nitrogénre, vagy az 9sszes szervetlen nitrogénre vonatkozo BAT-AEL-t kell alkalmazni.

(2)A TN-re és Niyorp-ra vonatkozd6 BAT-AEL nem vonatkozik a bioldgiai szennyviztisztitast nem alkalmazd
létesitményekre. A tartomany also hatarat jellemzoéen akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzo
lizembe belépd szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikaciot/denitrifikiciot optimalis
koriilmények kozott lehet elvégezni.

(3) A tartomany fels6 hatara magasabb lehet, és éves atlagban 40 mg/l-re emelhetd a TN vagy 35 mg/l-re
emelhetd az Ny, esetében, ha az atlagos éves csokkentési hatasfok > 70 % (beleértve az eldtisztitast és a végso
tisztitast is).

(4) A tartomany also hatarat jellemzben akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzd iizem
megfeleld milkodése érdekében foszfor hozzaadasara keriil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt fiit6- vagy
hiitérendszerekbdl szarmazik. A tartomany fels6 hatarat jellemzéen akkor érik el, ha a Ilétesitmény
foszfortartalmu vegyiileteket allit el6.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek
Adszorbealhato szervesen | 0,20—1,0 mg/1 (1)(2) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a
kotott halogének (AOX) kibocsatas meghaladja a 100 kg/év mértéket.

(MPK kibocsatas: 305 kg/év)

Krom (Cr-ban kifejezve) | 5,0-25 pg/l (3)(4)(5)(6) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a
kibocsatas meghaladja a 2,5 kg/év mértéket.
(MPK kibocsatas: kb. 2,48 kg/év)

3.4., 3. tablazat

(1) A tartomany als6 hatarat jellemzden akkor érik el, ha a létesitmény kevés halogénezett szerves vegytiletet
hasznal vagy allit el6.

(2) A nehezen bonthaté anyagok magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a
f6 szennyezdanyag-terhelés jodtartalmu rontgenkontrasztanyagok gyartasabol szarmazik. A magas terhelés miatt
ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben akkor sem, ha a f6 szennyez6anyag-terhelés propilén-oxid
vagy epikldrhidrin klorhidrin-eljarassal valo gyartasabol szarmazik.

(3) A tartomany alsé hatarat jellemzden akkor érik el, ha a létesitmény a megfelelé fémekbol (vegyiiletekbdl)
csak keveset hasznal vagy allit el6.
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(4) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a fo szennyezanyag-terhelés
szervetlen nehézfémvegyiiletek gyartasabol szarmazik.

(5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezbanyag-terhelés nagy mennyiségd,
fémmel (pl. a Solvay-eljarasbdl szdrmazé szdédéaval vagy titan-dioxiddal) szennyezett, szilard szervetlen
nyersanyag feldolgozasabdl szarmazik.

(6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezanyag-terhelés szerves kromvegyiiletek
gyartasabol szarmazik.

L5 Hulladék (CWW 4.)

13. BAT: A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem kivitelezheté — az
artalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazando BAT
olyan hulladékgazdalkoddsi terv kidolgozdsdt és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT)
részeként, amely biztositia — fontossdgi sorrendben — a hulladékképzddés megeldzését, a
hulladék ujrafelhaszndldsra torténd eldkészitését, vjrahasznositdsat vagy mds modon valo
visszanyerését.

A vegyipari létesitmény a KIR keretén beliil rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel.

A gyartas soran a k6zbenso termékek lehetd legnagyobb mértékl hasznositasa megtorténik. A
vegyipari 1étesitményben folyd gyartas soran keletkezd, Gjrafelhaszndlhato hulladék anyagok
gyartasi folyamatba vald nagy mértékii visszajuttatdsaval megvaldsul a termelésintegralt
hulladékgazdalkodas.

Az olefin tizemekben a gyartas soran keletkezé hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a
gyartasi technoldgidba vagy az égethetok a fiitdgdz halozatba. A polimer lizemekbdl a
keletkez6 kozbensd termékek nagyobbik részét (off-gdz, monomerek) csévezetéken
tovabbitjak az olefin tizemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel dket.

14. BAT: A tovabbi tisztitast vagy dartalmatlanitast igénylo szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi
technikadk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasat foglalja magaban.

MPK-ban alkalmazott technikak:

kondicionalas, strités/viztelenités

A szennyviztisztitokon keletkezett f6l6s iszapok iszap gytlijté medencékbe keriilnek, ahol
graviticiésan viztelenedik. A keletkezett csurgalékvizek visszavezetésre ekriilnek a
szennyvizkezeld technoldgia elejére. Az tlepitett iszap ezutan vegyszeres kezelést kap, majd
sziirdprésben 50% ala csokken az iszap viztartalma.

1.6 Levegobe torténo kibocsatasok (CWW 5.)

Az egyes lizemekre vonatkozo részletes BAT teljesiilését az 1. mellékletben csatolt tablazat
foglalja 6ssze.
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[1.6.1 Hulladékeyijtés (CWW 5.1)

15. BAT A vegyiiletek visszanyerésének és a levegdbe torténd kibocsatasok csokkentésének
eldsegitése érdekében alkalmazando BAT a kibocsdtdsi forrdsok zdrtta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsdtdasok kezelését jelenti.

Minden Iégtelenitd ¢&s talnyomas ellen véddé biztonsagi szerelvény a faklyak zart
gyljtérendszerébe csatlakozik.

Zart mintavételi rendszer kialakitasa
A CH-t szallité csévezetékekben levo szelepeknél kettds tarasu tomszelencék alkalmazasa

Vegyipari benzin tarolasara szolgalé 10000 m’-es tartalyok uszotetdssé torténd atalakitasa
Metanol tartaly nitrogénpéarnas védelemmel ellatott.

[.6.2 Hulladékgaz-tisztitds (CWW 5.2)

16. BAT A levegdbe torténd kibocsdatdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy
olyan integralt hulladékgdzkezelési és -tisztitdsi stratégia alkalmazasat foglaljia magdban,
amely folyamatintegralt és hulladékgdz-tisztitdasi technikdkat is tartalmaz.

Az alkalmazott gyartasi technoldgia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyitd rendszerrel mikodtetett. Normal tizemmodban a technologiaba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gaznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

A termelés soran keletkezd off-spec termékek visszavezetése a gyartasi folyamatba, polimer
tizemek esetében visszaaddsa az olefin tizemekbe.

A faklyazasra keriild6 szénhidrogének a faklyavezetéken keresztiill eldszor a faklya
szeparatorokba jutnak, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évé folyadék halmazallapotu
komponensek.

1.6.3 Féklyazas (CWW 5.3)

17. BAT A fdklydazas nyomdn a levegdbe torténd kibocsdtdasok megeldzése érdekében
alkalmazando BAT a faklyahaszndlatnak a biztonsdgi okokbdl indokolt esetekre és a nem
rutinszerii tizemi feltételek (pl. betizemelés, ledllitds) esetére valo korldatozdsdt jelenti az egyik
vagy mindkét alabbi technika alkalmazasadval.

Megfelelé  kapacitdsu gdzvisszanyerd rendszer biztositdsa és a biztonsdgi visszacsapo
szelepek alkalmazdsai

A petrolkémiai iparban a magas faklya tliz- €s robbanasveszély elhdritdsaval megelézi a
baleseteket, valtozo tizemelési terheléseknél is jol alkalmazhato, gbz beporlasztassal pedig
jelentésen csokkenthetd a tokéletlen égetéssel jard korom képzddés kornyezetre gyakorolt
hatasa. A korommentes égetés eldsegitésére az égbdfejen korgyliriiben, fuvokakon at gdzt
vezetnek be. A vizgazreakcid lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gézokat és
igy visszaszoritja a polimerizacids és krakkreakcidkat. Vészlefuvataskor, ha az anyagaram
mennyisége nem haladja meg a 25 t/h értéket, a faklya flistmentesen tizemel
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Az OL1 — OL2 cs6vezetéki osszekottetés révén az lizemzavarok sordn a faklydzasi veszteség
csokken.

A gyartéas sordn keletkezé hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technoldgiaba
vagy az égethetdk a flitdgaz haldzatba.

Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegdztetett szénhidrogének magas
hémérsékleten elégetésre keriilnek.

A fiitégazrendszer kiegyensulyozdsdt és fejlett folyamatiranyitdsi rendszer alkalmazadsdt
foglalja magdaban

Az olefin tizemeket 0sszek6td vezetéken egy ujabb bekotési pont kiépitése valosult meg az
Olefin-2 benzinhidrogénezd rendszerénél. Az innen tdvozo fiitdgaz tobblet igy atadasra
keriilhet az Olefin-1-be, a megtakaritas az Olefin-1 energia-megtakaritasaban jelentkezik.

Az olefin tizemekben keletkez6 metan és hidrogén-metan frakcio atadésra kertil a TVK
Erému Kft. felé, aki igy kevesebb foldgazt hasznal fel.

18. BAT Amennyiben a faklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklyak levegébe torténd
kibocsatdsainak csokkentése érdekében alkalmazando BAT az egyik vagy mindkét aldbbi
technikanak az alkalmazasat jelenti.

A fiistmentes és megbizhato miikodés, valamint a felesleges gdzok hatékony égésének
biztositasa

Az Olefin-1 tizemben az Olefinrekonstrukcids projekt keretében a faklya égéfejeinek cseréje
2019-ben megvalosult.

A faklydk optikai langfigyel6 kameraval felszereltek, a miszerterembdl folyamatosan
ellendrizhetdk. A faklyan a korommentes €gés biztositasara gdzt adagolnak, amelynek
mennyiségét a lefujt szénhidrogének ardnydban automatikusan, illetve manudlisan
szabalyozzak.

Ellendrzés és nyilvantartds a faklydk kezelése keretében

A faklyazasi miiveletekrdl késziilt nyilvantartasok altalaban magukban foglaljak a faklyagaz
mért/becsiilt sszetételét, a faklyagdz mért/becsiilt mennyiségét és a mikodtetés iddtartamat.
A nyilvantartds lehetdvé teszi a kibocsatdsok szamszertisitését és a jovobeli faklyazas
esetleges megel6zését.

[1.6.4 Difttz VOC-kibocsatasok (CWW 5.4)

19. BAT A levegdbe torténd diffuz VOC-kibocsatdsok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikdk

e rer

MPK-ban alkalmazott technikak:

A potencidlis kibocsdtdsi forrdasok szamdnak korlatozdsa
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Zart mintavevok kialakitasa, kettds zarasa tomszelencék alkalmazasa.

A VOC-tartalmu szennyvizek eldkezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes egészében
gaztomoren zart mitargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zart 1égtérbdl elszivott
g0z0k regenerativ termikus oxidacios berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.

Szivargasallo berendezések alkalmazdsa (lasd a 6.2. szakaszt).

Tomszelencéket kettds zarastakra, illetve kettds zarasu esetén korszertibbekre cserélték, igy
az emissziot csokkentették.

A berendezések megfeleld karbantartdsa és kelld idoben torténd cseréje.

Rendszeres, tervszerii, illetve eseti miszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zio stb.).

Kockdzatalapu szivargasészleld és -javité (LDAR) program alkalmazdsa (a leirast lasd a 6.2.
szakaszban).

Az egyes lizemekben szivargasérzékelo és — javitd program (LDAR) miitkodik

Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffuz VOC-kibocsdtdsok megeldzése, forrdsnal valo
osszegytijtése és tisztitdsa

A biztonsagi lefuvatd szelepek a faklyak zart gylijtérendszerébe fijnak le

1.6.5 Biuzkibocsatas (CWW 5.5)

20. BAT A biizkibocsatas megelbzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozdsa, végrehajtdsa és rendszeres
feliilvizsgdlata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként.

Nem relevans, MPK technologidihoz kapcsolodoan nincs bilizkibocsatas:

21. BAT A szennyviz gytijtésébol és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébol szarmazo
biizkibocsdtas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése terén a BAT

e rers

MPK-ban alkalmazott technikak:

( ¢ ) Az aerob tisztitds optimalizaldsa: aerob tisztitast alkalmaznak, nincs biizkibocsatas. Az
oxigéntartalom folyamatos mérés szerint van bedllitva, a levegdztetd rendszer gyakori
karbantartasa mellett.
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1.6.6 Zajkibocsatas (CWW 5.6)

22. BAT A zajkibocsdtas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy zajkezelési terv kidolgozdsdt és végrehajtdsdt jelenti a KIR
részeként.

Az létesitmény telekhatdrokhoz legk6zelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési
hatarértékei teljestilnek. A vegyipari létesitmény zajvédelmi hatasteriilete lakott teriiletet nem
érint.

23. BAT A zajkibocsdtas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikik egyikének vagy valamilyen

e rer

MPK-ban alkalmazott technikak:

( b ) Mikodtetés soran megtett intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése és
karbantartasa; lehetdség szerint a =zart teriiletek ajtdéinak ¢&s ablakainak bezarasa; a
berendezések tapasztalt személyzet altal torténd tizemeltetése
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II. LVOC BAT megfeleltetés, Olefin-1, Olefin-2, Butadién

A nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok (LVOC) eldallitasa tekintetében elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1.
pontjdban meghatarozott alabbi szerves vegyi anyagok eldallitdsara vonatkoznak a MOL
Petrolkémia Zrt. vonatkozasaban:

a) egyszerl szénhidrogének (nyilt vagy zart szénlancu, telitett vagy telitetlen, alifds vagy
aromas).

Az Olefin-lizemek etilént €s propilént, a Butadién tizem butadiént (amelyek az altalanos BAT
szempontok ,,Betliszavak és fogalommeghatarozasok™ c. tablazatban ,,Kis szénatomszamu
olefinek gyijténéven szerepelnek), az MTBE iizem pedig metil-tercbutilétert allit eld,
amelyek nyilt szénlanc, telitetlen alifas vegytiletek

A BAT kovetkeztetések a fenti vegyi anyagok folyamatos eljarasban torténd eléallitasa esetén
a teljes termeldkapacitas 20 ezer tonna/év értéket meghaladd esetben érvényesek.

Altalanos szempontok

Eltérd rendelkezés hidnydban az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd
kibocsatasokra vonatkozdéan megadott BAT-okhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-
AEL-értékek) az egységnyi térfogati véggazban normal koriilmények kozott (273,15 K
hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz gaz) eléforduld kibocsatott anyagok tomegeként és
mg/Nm® mértékegységben kifejezett koncentracidszintekként értendék.

Eltéré rendelkezés hidnyaban a levegdbe torténd kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-
értékekhez kapcsolddo atlagolasi idészakok az aldbbiak szerint keriilnek meghatarozasra.

Mérés tipusa Atlagolasi id6szak Meghatarozas

Folyamatos Napi atlag 1 napos id6szakban mért atlagérték,
érvényes orankénti vagy félorankénti atlagok
alapjan szamitva

Id6szakos A  mintavételi id6szakban mért | Hirom egymast kovetd, egyenként legalabb
atlagérték 30 percen 4t tarté mérés atlagértéke(1)(2)

Egyéb rendelkezés hianyaban a vizbe torténd kibocsatasok elérhetd legjobb technikakkal
Osszefliggd kornyezetvédelmi teljesitményszintekhez (BAT-AEPL-értékek) kapcsolddo,
koncentraciokban kifejezett atlagolasi idoszakai az alabbiak szerint kertilnek meghatarozasra.

Atlagolasi idszak Meghatarozas

Az egy honap alatt kapott értékek | Az egy honapon at normal tizemeltetési koriilmények mellett vett 24
atlaga oras térfogataram-aranyos egyesitett mintak térfogatarammal stlyozott
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atlaga (1)

Az egy év alatt kapott értékek | Az egy éven at normal iizemeltetési koriilmények mellett vett 24 oras

atlaga térfogataram-aranyos egyesitett mintdk térfogatarammal sulyozott
atlaga (1)

(1) Idbaranyos egyesitett mintdkat is lehet hasznalni, feltéve, hogy a térfogatiram megfeleld stabilitasa
igazolhatd.

II.1 Altalinos BAT-kévetkeztetések (LVOC)

II.1.1 A levegObe torténd kibocsatasok monitoringja (LVOC 1.1)

1. BAT: Az elérhetd legjobb technika a technologiai kemencékbdl/fiitoberendezésekbdl
szarmazo, levegdbe torténd irdanyitott kibocsatasok EN-szabvdanyok szerinti monitoringjdt
Jelenti, legaldbb az alabbi tabldazatban feltiintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hianydban a
BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az
adatszolgdltatast tudomdnyos szempontbol egyenértékii mindségben tudjak biztositani

Fiiggetlen akkreditalt laboratérium végzi az akkreditalt méréseket az eldirt gyakorisaggal, a
Nemzeti Akkreditalo Hatdsag hatarozataban elfogadott szabvanyok szerint.

Az Olefin-1 tlizem Ujonnan Iétesitésre keriild6 pontforrasa el lesz latva folyamatos
emisszidmérd berendezéssel, ami tartalmazza az LVOC BREF-ben elbirt mérendd
komponenseket.

2. BAT: Az elérhetd legjobb technika a technoldgiai kemencéktdl/fiitoberendezésektil eltérd
berendezésekbdl szdarmazo, levegdbe torténd irdnyitott kibocsdtasok EN-szabvdnyok szerinti
monitoringjdt jelenti, legalabb az aldbbi tablazatban feltiintetett gyakorisdggal. EN-szabvdny
hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat
Jelenti, amelyek az adatszolgdltatast tudomdnyos szempontbdl egyenértékii mindségben tudjak
biztositani.

Jelenleg az IPPC engedélyben eldirt gyakorisag szerint torténik a mérés, a tovabbi sziikséges
mérések elvégzésére eldzetes felkésziilés sziikséges (koltségtervezés, partnerek értesitése,
stb).

I1.1.2 Levegdbe torténd kibocsatasok (LVOC 1.2)

3. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitoberendezésekbdl szdrmazéo CO és el nem égett
anyagok levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az
optimalizalt égés biztositdsa.

A kemencék korszerii égokkel és égésszabalyozd berendezésekkel vannak felszerelve, hd
hatasfokuk 93%.

Az égés kontroll alatt tartdsa a megfeleld égési paraméterek folyamatos monitoringjaval és
automatizalt szabdlyozasaval a MOL Petrolkémia tizemeiben megvaldsul.

16



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek
Tevékenység BAT értékelés 9.1 melléklet

4. BAT: A technologiai kemencékbdl/flitéberendezésekbdl szarmazo NOy levegdbe torténd
kibocsatdasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak
egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

MPK-ban alkalmazott technikék:

(a) Tuzeldanyag valaszthatdsaga - A folyékony halmazallapotu tiizel6anyagokrol attértek a
gaz halmazallapotu tlizeldanyagok hasznalatara, a gaz Osszetétele pedig folyamatosan
ellendrzott.

( b )Lépcsos tiizelés - A karakkoldkemencékben az ég6k melletti zonaba a levegd bevezetés
tobb 1€pcsdben torténik.

( d ) Fistgaz-visszavezetés (belsd) - A kemencék kialakitasa megfeleld a belsd fiistgaz
visszavezetéséhez

( e ) Alacsony NOX- kibocsatasu ég6 (LNB) vagy nagyon alacsony NOX-kibocsatasu €g6
(ULNB) - Alacsony NOx kibocsatasu égok kertiltek beépitésre a kemenceékbe.

A BAT-hoz kapesolodo kibocesatasi szintek (BAT-AEL értékek)

A kisebb szénatomszamu olefinek eldallitdsara szolgdld krakkold kemencékbdl szarmazd
NOx és NHj levegobe torténd kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek:

BAT-AEL értékek V@
Paraméter (napi atlag vagy a mintavételi iddszak alatt vett
atlag) (mg/Nm’, 3 térf.% O, mellett)

Uj kemence Meglévo kemence

NOx 60-100 70-200

NH; <515

(1) Ha két vagy tobb kemence fiistgdza egy kozos kéményen keresztiil tdvozik, akkor a BAT-AEL a kémény
egylittes kibocsatasara vonatkozik.

(2) A BAT-AEL értékek nem vonatkoznak a kokszmentesitési mtiveletekre.

(3) Egyetlen BAT-AEL sem vonatkozik a CO-kibocsatasra. Téjékoztatasképpen, a CO-kibocsatasi szint
altalaban 10—50 mg/Nm;, napi atlagban vagy a mintavételi id6szak alatti atlagban kifejezve.

Az MPK iizemel$ kemencéi NOx kibocsatasa az elmult évek soran a 70-200 mg/Nm® hatarok
kozott volt, a felsd értéket egyik évben sem haladta meg.
5. BAT: A technoligiai kemencékbdl/fiitéberendezésekbdl szarmazo por levegdbe valo

kibocsatdasdanak megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldabbi
technikak egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.
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MPK-ban alkalmazott technikak:

(a) Tuzeléanyag valaszthatdsaga - A folyékony halmazallapotu tiizel6anyagokrol attértek a
gaz halmazallapotu tiizel6anyagok haszndlatdra, a gaz Osszetétele pedig folyamatosan
ellendrzott.

6. BAT: A technologiai kemencékbdl/fiitoberendezésekbdl szarmazo SO, levegdbe torténd
kibocsatdsdanak megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldabbi
technikadk egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.

MPK-ban alkalmazott technikak:

(a) Tuzeléanyag valaszthatdsaga - A folyékony halmazallapotu tiizel6anyagokrol attértek a
gaz halmazallapotu tiizel6anyagok haszndlatdra, a géz Osszetétele pedig folyamatosan
ellendrzott.

7 BAT: A NOX-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio
(SCR) vagy szelektiv nem katalitikus redukciéo (SNCR) haszndlatabdl szarmazé ammonia
levegdbe torténd kibocsdtdsdanak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az SCR
vagy SNCR kialakitasdnak és/vagy miikodésének optimalizaldsa (pl. a reagens/NOx ardny
optimalizalt aranya, a reagens homogén eloszldsa és a reagenscseppek optimdlis mérete).

Nem relevans

8. BAT: A végsé hulladékgaz-tisztitohoz tovdbbitott szennyezé anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az erdforras-hatékonysag javitdasa érdekében elérhetd legjobb technika a
melléktermékgdz-aramokra vonatkozo aldabbi technikdk megfeleld kombindciojanak
alkalmazasa.

MPK-ban alkalmazott technikak:

(a) A felesleges vagy keletkezett hidrogén visszanyerése €s felhasznalasa - A keletkezett
hidrogén frakcidt a Polimer tizemek hasznéljak fel a termékgyartashoz, illetve a TVK Erémi
Kft-nek kertil atadasra, aki tiizeléanyagként hasznalja azt fel, ezaltal csokkentve az
elfaklyazasra keriil¢ anyagok mennyiségét.

( b) Szerves oldoszerek és nem reagalt szerves nyersanyagok visszanyerése és felhasznalasa -
A szennyvizbo6l a szabad CH fazis kinyerésre kertil, és visszavezetik a technologidba.

( f) A szilard és/vagy folyadékrészecskék elragadasanak csokkentésére szolgald technikak -
A véggazégetd berendezés vizzarral/vizes mosdval rendelkezik.

9. BAT: A végsé hulladékgaz-tisztitohoz tovdbbitott szennyezé anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az emergiahatékonysdg javitasa érdekében elérheté legjobb technika
megfeleld fiitéértékii melléktermékgaz- aramok kiildése a tiizel6berendezéshez. A 8a. és 8b.
BAT-ok elsobbséget élveznek a melléktermékgdz-dramok tiizel6berendezéshez kiildésével
szemben.

A 8.a, 8.b BAT teljesiil.
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10. BAT: A szerves vegyiiletek levegdbe torténd irdanyitott kibocsdtdsanak csokkentése

alkalmazadsa.
MPK-ban alkalmazott technikék:

(¢ ) Nedves mosas - A kiégetési gazok vizes ciklonba keriilnek bevezetésre.

(e ) Termikus oxidalo berendezés - Az Y-9061 hulladékgaz elégetd rendszerben a kiilonbdzo
technologiai rendszerekrél érkezé szénhidrogénekkel szennyezett hulladékgazok keriilnek
elégetésre..

11. BAT: A levegbbe torténd irdnyitott porkibocsdtas csokkentése érdekében elérhetd legjobb
technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

MPK-ban alkalmazott technikék:

(a) Porlevalaszto ciklon

( f) Nedves porlevalasztas

A bontokemencék koksztalanitasi gazokbdl a kokszport ciklonokban valasztjak le. A gazt a
CO tartalom csokkentése érdekében a bontokemence tlizterébe vezetik, ahol az éghetd
alkotokat elégetik.

A koréabbi emissziomérések soran a porkibocsatds minden alkalommal joval a hatarérték alatt
maradt.

12. BAT: A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) levegbbe torténd kibocsdtasanak
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosds alkalmazasa.

A regenaralaskor keletkezd savas gdzok vizes mosast kovetden keriilnek a véggaz
megsemmisitd rendszerbe. Az Olefin-1-ben regeneralé rendszer gazai egy vizes mosé utan az
Uj hulladékgaz égetd berendezésbe keriilnek majd bevezetésre.

13. BAT: A termikus oxidadlo berendezésekbol szarmazo NOy, CO és SO, levegbbe torténo
kibocsatdasnak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az aldbbiakban szereplé

e rer

MPK-ban alkalmazott technikak:

( b)) Kiegészitd tlizeléanyag valaszthatésaga - A berendezés az MPK flitégaz halozatarol
tizemel.

( d ) Regenerativ termikus oxidalé berendezés (RTO) - Az Olefin-1 iizemhez tartozd
szennyviz medence elszivott 1égterét egy termikus oxidald berendezésbe vezetik, ahol a
leveg6vel kevert szénhidrogén g6zok elégetésre kertilnek.
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(e ) Az égés optimalizalas - A termikus oxidald berendezés rendelkezik egy szabdlyozo
rendszerrel, mellyel az égés optimalizalhatd

I1.1.3 Vizbe t6rténd kibocsatasok (LVOC 1.3)

14. BAT. A szennyviz mennyiségének a megfeleld utdtisztitoba (dltalaban bioldgiai tisztito)
kiildott szenmnyezd anyagok mennyiségének, illetve vizbe torténd kibocsatdasok csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika olyan integrdlt szemmyvizgazddlkodasi és —kezelési
stratégia alkalmazdsa, amely a folyamatintegralt technikdak, a szennyezdanyagok forrdsndl

e rer

tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizaram-jegyzék dltal
szolgaltatott jegyzék alapjan.

Az MPK tiizemeiben a csatornahdlézat 3 részre osztott. Elkiilonitésre keriilnek a technologiai
szennyvizek, a potencialisan szennyezddhetd csapadékvizek és a nem szennyezett csapadékvizek.

A Olefin-1 faklya szlop vezetéket visszakotottek a szennyvizkezeld mutargybol a faklyatartalyba,
csokkentve a szennyvizterhelést.

Az Olefin-2 tizemben a csatorna- és vizelvezetd rendszer a tizemhatdron beliil eldkezeld egységként
funkcional, melynek f6 részei az Un. iszap-csapdaval ellatott puffermedence és a CPI tipusu. olaj-
szeparator tartaly.

A Butadién tizemben létesitésre keriilt egy szennyviz sztrippelé kolonna, ami az esetlegesen
bekeriilt szénhidrogének eltavolitasat végzi. Ezek a szénhidrogének a szloprendszerbe
keriilnek bevezetésre.

I1.1.4 Er6forras-hatékonysag (LVOC 1.4)

15. BAT. A katalizatorokat haszndlo miiveletek erdforrds-hatékonysdgdanak javitdsa

crers

MPK-ban alkalmazott technikak:

(a) A katalizator kivalasztasa - Total Cost of Ownership szemlélet kertil alkalmazasra a katalizator
kivalasztasanal, ami magaban foglalja az artalmatlanitas koltségeit is

( b ) A katalizator védelme -Az eléfordulhato mérgek elleni ellendllas is szempont a katalizator
kivalasztasana

( ¢ ) Folyamatoptimalizalas - Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak, illetve a gyart6 is ad
szaktanacsot

(d) A katalizator teljesitményének nyomon kovetése - A gyartd évente tart teljesitményértékelést

16. BAT. Az erdforrds-hatékonysdg javitasa érdekében elérhetd legjobb technika a szerves
oldoszerek visszanyerése és vjrafelhaszndldsa.
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Az Olefin tizemben glikol regeneral6 rendszer a Butadién tizemben NMP regeneral6 rendszer miikodik.

17. BAT. A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem kivitelezhetd — az
drtalmatlanitdsra kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb
technika az alabbi technikdak megfeleld kombindciojanak alkalmazdsa.

MPK-ban alkalmazott technikak:

(a)Inhibitorok adagolasa a desztillalo rendszerekbe - Polimerizacio és gyantasodas-gatld vegyszerek
(b) A magas forrasponti maradékanyagok képzddésének minimalizaldsa a desztillalo rendszerekben

( ¢ ) Anyagok visszanyerése (példaul desztillalassal, krakkolassal) - Az etan, propan, C5 és a fel nem
hasznalt C4 repirolizise

(d) A katalizator és adszorbens regeneralasa - Katalizator regenerald rendszer alkalmazasa

(e ) A maradékanyagok felhasznalasa tiizeldanyagként - A jelenleg tizemel6 rendszerben a gyartas soran

keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technoldgidba vagy az égethetd gdzok a
fiitgaz haldzatba.

18. BAT. A berendezések meghibasoddasa dltal okozott kibocsdtds megelozése vagy
csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szereplé valamennyi
technika alkalmazdsa.

A MOL Petrolkémia Zrt. tizemeiben a kritikus berendezések tartalékrendszerein kiviil
alkalmazzak az eldirt technikakat.

19. BAT: A normadl iizemeltetési feltételektdl eltérd sordan bekovetkezd, levegdbe és vizbe
torténd kibocsdtasok megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezd anyag-kibocsdtdsok jelentéségével aranyos intézkedések végrehajtdasa

A rendszer lizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
tervszer(i karbantartasi programok segitségével az lizemzavarbdl eredd ledllasok szama évi
atlagban 10 alatt van.MPK-ban alkalmazott technikak:

Rendszeres, tervszerii, illetve eseti miuszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zid stb.).

Az MPK Miszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz megfeleld hatosagi jogosultsaggal
rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.

Tervszert karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen torténé felvetése,
értékelése, rangsoroldsa €s litemezése
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I1.2 BAT-kovetkeztetések a Kis szénatomszamu olefinek eloallitasa
tekintetében (LVOC 2.)

A jelen szakaszban szerepld BAT-kovetkeztetések a kis szénatomszamu olefinek vizgdzos
krakkolas utjan torténd eldallitdsara vonatkoznak, €s az 1. szakaszban szerepld éltaldnos
BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni éket.

I1.2.1 Levegdbe torténd kibocsatasok (LVOC 2.1.)

A kisebb szénatomszamu olefinek eldallitdsara szolgdld krakkold kemencékbdl szarmazd
NOx és NHj levegobe torténd kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek:

BAT-AEL értékek V@
Paraméter (napi atlag vagy a mintavételi iddszak alatt vett
atlag) (mg/Nm’, 3 térf.% O, mellett)

Uj kemence Meglévo kemence

NOx 60-100 70-200

NH; <5-15@

(1) Ha két vagy tobb kemence fiistgdza egy kozos kéményen keresztiil tdvozik, akkor a BAT-AEL a kémény
egylittes kibocsatasara vonatkozik.

(2) A BAT-AEL értékek nem vonatkoznak a kokszmentesitési mtiveletekre.

(3) Egyetlen BAT-AEL sem vonatkozik a CO-kibocsatasra. Téjékoztatasképpen, a CO-kibocsatasi szint
altalaban 10—50 mg/Nm;, napi atlagban vagy a mintavételi id6szak alatti atlagban kifejezve.

Az MPK iizemel$ kemencéi NOx kibocsatasa az elmult évek soran a 70-200 mg/Nm® hatarok
kozott volt, a felsd értéket egyik évben sem haladta meg.

20. BAT: A radidcios csovek kokszmentesitésébdl szarmazo por és CO levegbbe torténd
kibocsatdsdanak csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika a kokszmentesités

alabbi kibocsdtascsokkentési technikak egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa

MPK-ban alkalmazott technikak:

(b)) A betaplalt alapanyagok kénvegyiiletekkel valé dusitasa -
(¢ ) A termikus kokszmentesités optimalizalasa -

(d) Nedves porlevalasztas -

(e ) Szaraz porlevalaszté ciklon -

( f) A kokszmentesités véggazanak elégetése technologiai kemencében/fiitoberendezésben -
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11.2.2 Vizbe torténd kibocsatasok (LVOC 2.2.)

21. BAT: A szerves vegyiiletek és szennyviz keletkezésének megeldézése, illetve a
szennyviztisztitohoz tovabbitott szerves vegyiiletek és szennyviz mennyiségének csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az elsé szétvdlasztdsi lépcsé technologiai vizébdl
visszanyert szénhidrogének mennyiségének maximalizalasa, illetve a technologiai viznek a
higitogoz-fejleszto rendszerben torténd hasznositdsa.

A technologiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve g6z formajaban hasznosul. A
Butadiénben keletkez6 szennyviz sztrippelés utan részben visszaforgatasra kertil.

22. BAT: A H,S pirogazbol valo eltavolitdsa utdn visszamarado elhaszndlt ligos
mosofolyadékbol szarmazo és a szemnyviztisztitohoz tovabbitott szervesanyag-terhelés
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a sztrippelés alkalmazasa.

A szennyviztisztito rendszerben fogadott olefin tipusu szennyvizek BTEX komponenseinek
eltavolitasara 2017 évben levegdvel torténd sztrippelés keriilt bevezetésre.

23. BAT: A savanyu gdzok pirogazbol valo eltavolitasara haszndlt rendszerbdl visszamarado
elhasznalt lugos mosodfolyadékbol szdrmazo szulfidok képzodésének megeldzése vagy a
szennyviztisztitohoz tovabbitott ilyen szulfidok mennyiségének csokkentése érdekében elérheté
legjobb technika az aldbbi technikadk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

MPK-ban alkalmazott technikék:

( ¢ ) Oxidalas — Az Olefin-2-ben mukddik, az Olefin-1-ben tervezés alatt van a szennylig
oxidalo rendszer miikodtetése

I1.3 BAT-kovetkeztetések az aromas szénhidrogének eléallitasa
tekintetében (LVOC 3.)

I1.3.1 Levegdbe torténd kibocsatasok (LVOC 3.1.)

24. BAT: A melléktermék-gdzokbol szdarmazo és a végsé hulladékgdz-tisztitohoz vezetett
szervesanyag- terhelés csokkentése, valamint az erdforrds-hatékonysdg javitdsa érdekében
elérhetd legjobb technika a szerves anyagok visszanyerése a 8b. BAT alkalmazasaval, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdol a melléktermék-gazokbol (lasd
tovabbd a 9. BAT-ot).

A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre kertil, és visszavezetik a technoldgiaba. (Lasd
8b. BAT, 9. BAT)
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25. BAT: A hidrogénezd katalizator regemerdldasabdl szdrmazo por és szerves vegyiiletek
levegdbe torténd kibocsdtasanak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika a
katalizator regenerdldsabol —szdarmazo melléktermék-gaz  tovabbitisa egy megfelelé
tisztitorendszerbe.

A szennyvizbol a szabad CH fazis kinyerésre keriil, és visszavezetik a technologiaba. (Lasd
8b. BAT, 9. BAT)

Az Olefin-2 véggazégetd berendezés vizzarral/vizes mosoval rendelkezik, az Olefin-1-ben az
Uj hulladékgaz-égetdbe egy vizes moson keresztill keriilnek majd bevezetésre a regenerald
rendszer géazai.

11.3.2 Vizbe t6rténd kibocsatasok (LVOC 3.2.)

26. BAT: Az aromds kinyerd tizemekbdl szdarmazo és a szennyviztisztitohoz tovabbitott szerves
vegyiiletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
szdraz oldoszerek haszndlata, vagy zdrt visszanyerési rendszer alkalmazdsa és a viz
ujrafelhaszndlasa nedves oldoszerek haszndlata esetén.

Nem relevans

27. BAT: A szennyviztisztitohoz tovabbitott szennyviz és szervesanyag-terhelés csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikdk megfelelé kombindciojanak
alkalmazasa.

MPK-ban alkalmazott technikak:

( ¢ ) Folyadék fazisszétvalasztasa szénhidrogének visszanyerésével — Szabad fazis lef6lozése
a szennyviz tovabbitasat megel6z6en

(d) Sztrippelés a szénhidrogének visszanyerésével - A szennyviztisztité rendszerben fogadott
olefin tipusu szennyvizek BTEX komponenseinek eltavolitasara levegével torténé sztrippelést
alkalmaznak

( e ) A viz yjrafelhasznalasa - A termelés soran a technologiaban keletkezé kondenzvizeket
recirkulaltatjak, illetve ionmentes vizként hasznositjak.

11.3.3 Er6forras hatékonysag (LVOC 3.3.)

28. BAT: Az erdforrasok hatékony felhaszndldsdanak tekintetében elérhetd legjobb technika a
(példaul  dealkildldsi reakciok soran) melléktermékként keletkezd hidrogén kémiai
reagensként vagy tiizeldanyagként valo felhaszndlasanak maximalizaldsa a 8a. BAT

24



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek
Tevékenység BAT értékelés 9.1 melléklet

I11.

alkalmazadsdval, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az emergia visszanyerése ezekbdl a
technologiai gazokbol (lasd a 9. BAT-ot).

A keletkezett hidrogén frakciot a Polimer {izemek hasznaljak fel a termékgyartashoz, illetve a
TVK Erdmt Kft-nek keriil 4tadasra, aki tiizeldanyagként hasznélja azt fel, ezaltal csokkentve
az elfaklyazasra keriil6 anyagok mennyiségét.

11.3.4 Energiahatékonysag (LVOC 3.4.)

29. BAT: Desztillalas soran a hatékony energiafelhaszndldas érdekében elérhetd legjobb
technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa

MPK-ban alkalmazott technikék:

(a). A desztillalas optimalizalasa - Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak

( b ) A hd visszanyerése a torony fejgdzaramabol — egye berendezéseknél alkalmazzak az
Olefin tizemekben

I1.3.5 Maradékanyagok (LVOC 3.5.)

30. BAT: Az agyagképzddés megeldzése vagy az drtalmatlanitdsra kiildott elhaszndlt anyag
mennyiségének csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az alabbi technikdak
egyikének vagy mindkét technika alkalmazdsa

Nem relevans

ICS BAT megfeleltetés, MPK hiitévizrendszerek

II1.1 A hutovizrendszerek ismertetése

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszatjvérosi telephelyén az alabbi recirkulacios hiitévizrendszereket
tizemelteti:

Hiutoviz F tott
Uzem Hiitovizkor | Recirkulicios felhaszn:lis (r:l;%fk?nlél
hiitévizrendszer tipusa (potviz) atlag ,
3, tatott) viz
(m°/év)
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Nyltott, recirkulacios (jelen]eg nincs
(LDPE-1) IV. hitokor | hitdvizrendszer, ventilatoros | fogyasztas, 2009
nedves hiitétornyokkal 6ta nem tizemel)
Nyitott, recirkulaciés | 2.680.000 - | 144
Olefin-1 V. htatékor | hutdévizrendszer, ventilatoros | 3.480.000 540 000
nedves hiit6tornyokkal m’/év m’/év
PP-3 VI. hiitékor ; ; 5014
I\I”ylr"[o‘ft, re(:1rk.u¥a01os . 56.200.000
HDPE-1, | htitdvizrendszer, ventilatoros | 655.000 m”/év m/év
LDPE-2 VIL hitdkor | pedves hiitdtornyokkal
PP-4 (kiils6 Nyitott, recirkulacios 17.000.000
felhasznalo | X. hit6kor | hitévizrendszer, ventilatoros | 470.000 m’/év m3./e’v '
k nélkil) nedves hiit6tornyokkal
or2-Hp2- | OL2-HD2- | Nyitott, recirkuldciés | 5 113.900.00
BDE BDE hiitévizrendszer, ventilatoros ey 0 m/év
hitokor nedves hiitétornyokkal
TIFO Nyitott, recirkulacios Z'Z/O,O’OOO 15.768.000
MTBE recirkulacid | httvizrendszer, ventilatoros mev ) m3./év '
s viziizem | nedves hiitdtornyokkal (2012-17. - évek
alapjan)
Jelen dokumentumban a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén {izemeld recirkulacios

hitdvizrendszerek jellemzdit, és a legjobb elérhetd technikanak (BAT) torténd megfelelését

ismertetjiik az ipari hiitérendszerekre vonatkoz6 BREF dokumentum osztalyozasi szempontjai

alapjan.

A BREF dokumentumban szerepld osztalyozasi szempontok alapjan a MOL Petrolkémia
Zrt. Tisza Site teriiletén iizemelo recirkulacios hiitovizrendszerek nyitott recirkulacios
hiutovizrendszerek, ventilatoros nedves hiitétornyokkal.

Jellemzoik:

Nyitott recirkulacios hiitérendszerek

Hiitételjesitmény

Altaldban 1-100 MWth teljesitményfi ipari létesitményekben hasznaljék, de el6fordul ennél
sokkal nagyobb teljesitményli erdmuvekben is. Alkalmazasukra gyakran olyankor kertil sor,
amikor kevés viz all rendelkezésre, illetve a befogadd viz hdmérséklete nem emelhetd tovabb.

Kornyezetvédelmi szempontok

Ezek nagymértékben fliggenek a hiitétorony tipusatol €s lizemeltetésének modjatol:

* a htitdvizhez adott adalékanyagok a leiszapolés utjan a felszini vizekbe jutnak

* szivattyuk ¢és ventilatorok energiafelhasznalasa
* kibocsatasok a levegdbe
« faklyaképzodés, kicsapodas és jégképzodés
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* 73]

* a htitétorony-betét cseréjekor keletkezd hulladék

* humén egészségligyi kérdések

Alkalmazas

Az atfolyd rendszert hiitétorony alkalmazasaval gyakran alakitjdk at nyitott evaporativ

rendszerré, mert ez utdbbi kevesebb vizet igényel, €s a hot a felszini viz helyett a levegdbe
bocsétja ki.

A ventilatoros nedves hiit6tornyok jellemz0i

A ventilatoros hiitétorony jellemzoi:

Ventilatorokkal ellatott hiitétorony: a ventilatorok a hiitélevegét a tornyon atnyomjak, vagy
atszivjak. Sokféle tipusa Iétezik, a mérettdl, tipustdl, helyszintdl és kovetelményektol fliggden
kiilonféle anyagokbol épiilhet (vasbeton, milanyag, acéllemez, esetleg fa). A vizeloszto
rendszer, a toltet és a csepplevalasztok kialakitasa eltérhet a természetes huzata toronyétol, de
miikodési elve ugyanaz.

Lényeges kiilonbségek:
* Ventilatorok hozzék 1étre a 1égaramlatot
* Alacsonyabb
SOKLAPATOS f LEGARAM
VENTILATOR
VIZELOSZTAS ELSO /
TERULETE }\:_F; / HATSO
BURKOLAT
- /"
i Y
BETET W
TARTOI
i { —-——
LEGARAM / LEGARAM
A \
SZELLOZO- N /
ZSALUK 7 \
z N\
CSEPPLEVALASZTOK HOSSZANTI OSZTAS

Cella tipusu ventilatoros hiitétorony metszete

A kozvetlen és kozvetett recirkulacids hutérendszerek koziil a MOL Petrolkémia Zrt.
hiitévizkorei a kozvetlen recirkuldcids hitérendszerek kozé tartoznak, melynek jellemzoi a
kovetkezok:

27



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény-Monomerek
Tevékenység BAT értékelés 9.1 melléklet

Kozvetlen recirkulacids hiitérendszerek

A kordbban elmondottaknak megfeleléen a kozvetlen hiitérendszerekben egy hdcseréld
talalhat6. A hdécseréld szivargasa azt jelentheti, hogy a hiitend6 anyag (CH) a kornyezetét
szennyezi, vagy — kondenzatorban — a kondenzacié koriilményei romlanak. Bar a hiit6-
kozegnek a hiitétoronyban torténd hiitése szintén egyfajta hdcsere, a rendszert kozvetlennek
tekintjiik. A vizhiitésti kondenzator hiitdvizének nyitott hiitétoronyban valod lehtitése tehat
példaul kézvetlen rendszer.

(A kozvetett recirkuldcidos htitdrendszerek esetében a szivargd hiitendd6 anyag nem
szennyezheti a kornyezettel k6zvetlen kapcsolatban levé hiitékozeget. A hiités tehat kétszinta.
Nyitott recirkuldcids hiitétorony esetében a toronybdl kilépd viz a zart kdrben keringd vizbol
vesz fel hot. A zart korben keringd viz ezutan egy masik hdcserélébe jut, ahol hét vesz fel a
hiitend6 anyagbol.)

II1.2 A BAT meghatarozasanak horizontalis megkozelitése

Horizontalis megkozelités esetén feltételezziik, hogy az alkalmazott eljaras kornyezetvédelmi
vonatkozasai és a kapcsolodd csokkentési intézkedések értékelhetdk, és hogy az ipari
folyamattol fiiggetlen, altalanos BAT allapithato meg.

A technologidk kozotti eltérések kovetkeztében altalanos kovetkeztetések levonasa nehéz, de
a kibocsatasok csokkentésének gyakorlati tapasztalataira alapuld daltalanos megel6zo
szemlélet kialakithato.

A megel6z6, vagy elsddleges BAT szemlélet kozéppontjdban a hiitend6 anyag all. A
kovetkez6 1épés a hiitérendszer tipusanak, szerkezetének figyelembe vétele. Végezetiil a
berendezések cseréjének lehetoségét és a hiitérendszer miikodtetésének modjat kell szamba
venni.

A ,BAT alkalmazasiaval 0Osszefiiggé szinteket” meg kell kiilonboztetni a jelen
dokumentumban hasznalt ,elérheté6 szintektél”. Az adott technologiaval vagy
emlitett technolégiat alkalmazo létesitményben hosszabb idészakon keresztiil varhato
szintet jelenti.

Az ipari folyamatok hiitése hdgazdalkodasnak tekinthetd, és az lizem energiagazdalkodasanak
részét képezi. Az elvonandd hé mennyisége €s hofoka a hiitérendszer teljesitményét megha-
tarozza. Az elvart teljesitmény viszont befolyasolja a rendszer felépitését és muikodését,
kovetkezésképpen a kornyezetre gyakorolt hatasat (kozvetlen hatas), a hiitételjesitmény pedig
hatassal van a teljes ipari folyamat hatékonysagara (kozvetett hatas).

Meglévo létesitmény esetében a hiitérendszer potencidlis teljesitményének barmilyen valtoz-
tatasat megel6zden optimalizalni kell a ho belsé €s kiilsé ujrafelhasznalast és csokkenteni a
kibocsatanddo hd mennyiségét és hofokat. Amennyiben a meglévd rendszerek hatékony-
saganak novelése a cél, a rendszer mikodésének javitasa vagy technoldgiai valtas keriilhet
szoba. A rendszer mukodésének javitdsa altalaban (kiilonosen nagy létesitmények esetén)
koltséghatékonyabb megoldasnak tekintheto, és ezért BAT-nak szamit.
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A Referenciadokumentum 4.3. — 4.12. tdblazatai BAT-nak tekintett eljardsokat ismertetnek a
kovetkezo elsddleges BAT-szemléleteknek megfelelden:

e az altaldnos energia-hatékonysag novelése,

e viz és hutdviz-adalékok hasznalatanak csokkentése,
e kibocsatasok csokkentése a levegdbe és vizbe,

e zajcsokkentés,

o vizi él6lények befogasanak csokkentése és

e Dbioldgiai kockazatok csokkentése.

A meglévo nedves hiitorendszerek esetében, ahol a cél a vizfelhasznalas és a vegvianyag-
kibocsatas csokkentése, a BAT az ellengrzésre, iizemeltetésre és karbantartasra fektet

salyt.

HI.3BAT kovetelmények

Az MPK hiitérendszereinek tételes BAT megfeleltetését a 9.1.6 mellékletbe foglalt tablazat
foglalja 6ssze.

I11.3.1 Az energiafelhasznalds csokkentése (ICS 4.3)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Optimalis vizkezelés és feliiletkezelés

Csokkentett energiafogyasztasu szivattyuk €s ventilatorok alkalmazasa

I11.3.2 Vizigény csokkentése (ICS 4.4)

MPK-ban alkalmazott technologidak:

Ho optimalis Gjrafelhasznalasa

Recirkulacids rendszer alkalmazasa

I11.3.3 El6 szervezetek befogasanak csokkentése (ICS 4.5)

MPK-ban alkalmazott technologidk:
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El6helyek vizsgalata a felszini vizforrasban

A viz sebességének optimalizaldsa a csa- tornaban a letilepedés elkeriilésére; a szezonalis
makro- szennyezddés eléfordulasanak figyelése

I11.3.4 Vizbe torténd kibocsatasok csokkentése (ICS 4.6)

MPK-ban alkalmazott technologidak:

A htitend6 anyag €s a hlitdviz korréziv hatasanak elemzése a megfelel6 anyagok kivalasztasa
érdekében

Stagnald zondk elkertilése a tervezés soran

A hiitoviz folyik a csovekben, az erdsen szennyezd anyag kiviil
Az 1j berendezésekben €s 1,5 m/s a csdkoteges felyjitottakban
Vizsebesség>1,8 m/s

Szlir6k alkalmazasa

A hiitéviz kémiai tulajdonsagainak ellendrzése és szabalyozasa

Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazésa: (korr6zidgatld inhibitor, natrium-hipolorit, biocid,
biodiszpergator, kénsav)

Makroszennyezddés ellendrzése az optimadlis biocid- adagolas érdekében
7 <pH <9 értékt httovizzel t6rténd tizemeltetés

Adagolés utan a leiszapolas atmeneti sziineteltetése

I11.3.5 Levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése (ICS 4.7)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazasa

A kibocsatas helyének és modjanak helyes megtervezése annak érdekében, hogy a kibocsatott
levegd ne keriilhessen légkondicionald berendezésbe

A teljes keringd vizmennyiség 0,01%-anal kisebb veszteséggel miikodé csepplevalasztok
alkalmazasa

I11.3.6 Zaj kibocsatas csokkentése (ICS 4.8)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Nem jelent problémat a ventillatorok zajterhelése
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Halk ventilatorok alkalmazasa az aldbbiak szerint pl:
- nagyobb atméro

- csokkentett keriileti sebesség (< 40 m/s)

I11.3.7 Szivargas kockazatanak csokkentése (ICS 4.9)

MPK-ban alkalmazott technologidk:
AT a hdcseréloben <50°C

Miikodés feliigyelete
Hegesztés alkalmazasa
Fém homérséklete a htitdviz oldalan < 60°C

Leiszapolas folyamatos ellenérzése

I11.3.8 Bioldgiai kockazat csokkentése (ICS 4.10)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Stagnald zonak keriilése és optimalis vegyi kezelés
Mechanikai és vegyi tisztitds kombinécidja
Korokozok periodikus ellenérzése

Dolgozok viseljenek orrot €s szdjat takaré maszkot (P3-maszk) a torony belsejében
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IV. LCP BAT megfeleltetés, Olefin-1 h6hasznosité kazan

A felulvizsgalati dokumentacio IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldosuldsa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a monomer
gyartasi és szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek kdzott szerepel a Referencia dokumentum a nagy
tiizeloberendezések tekintetében elérhetd legjobb technikdakrdl (LCP, 2017):

A Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatarozata (2017. jalius 31.) a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti €s tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tlizeldberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol

Az egyes LCP BAT szempontoknak torténd megfelelést, a kovetelményrendszert és az MPK
iranyitasi és miszaki megoldasait a kapcsolodo 9.1.7 tdblazat tablazatos forméban 6sszegzi.

V. MON BAT megfeleltetés, monitoring z MPK-ban

A felulvizsgalati dokumentacio IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldsulasa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a monomer
gyartasi €s szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek kozott szerepel a Referenciadokumentum a
monitoring dltaldnos alapelveirél (MON, 2003), Referenciajelentés az ipari létesitmények
levegdbe és vizbe torténd kibocsdtdasanak nyomonkovetésérol (ROM 2018)

Az MPK monitoring rendszereit a Referenciadokumentum szerint tobb megkozelitésbol
tekintettiik at. Mivel a monitoring kapcsdn nem keriiltek megfogalmazasra BAT
kovetkeztetések, a dokumentum ajanlasait vetettik Ossze az egyes tizemekre jellemzd
iranyitasi és miszaki megoldasokkal. A megallapitasokat a kapcsolédd 9.1.8 téblazat
tablazatos formaban Osszegzi.
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Szennyuviztisztitas, termel6 Gizemek

Horizontalis BAT CWW BREF
Kiadas datuma: 2016.05.30
Alkalmazas meglévé létesitmények esetében: 2020.05.30-t6l

Pont BAT ajanlas Teljesiil Megjegyzés
Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan kdrnyezetk6zpontu iranyitasi A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabalyozasara bevezetett, mikodtetett és folyamatosan
rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban foglalja a kovetkez6ket: fejlesztett szabvanyos iranyitdsi rendszerek:
-Mingségiranyitasi Rendszer (MIR), 1ISO 9001:2008;
-Kornyezetkozpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), 1ISO 14001:2004;
i. vezetdi elkdtelezettség, felsévezetdi szinten is; -Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS 18001:2007,
ii. a létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglalé kérnyezeti politika vezetés altali meghatérozasa; -fentiek szerinti szervezetalapd, folyamatkézpontd Integralt Iranyitasi Rendszer.
iii. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok megtervezése és kialakitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal -Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011
osszhangban;
iv. az eljarasok megvalésitasa, kiilénds tekintettel az alébbiakra: Az Integralt Iranyitasi Rendszer Kézikonyve (TVK-SZK2 3. véltozat, 2013.1V. 9.) az MPK kuldetés teljesitését
a) szervezeti felépités és feleldsség; lehet6vé tevd alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség és a természeti kornyezet iranti
b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia; felel6sségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,3.3 Vezetdi nyilatkozat a min6ségrél, a kérnyezetrdl,
¢) kommunikécio; egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-csoport mindségpolitikai nyilatkozatat,
d) a munkavallalok bevonasa; melyben tobbek kozott megfogalmazasra kertl, hogy kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonségos,
e) dokumentalas; egészséget, illetve kornyezetet kimél6 technoldgiak, megoldasok” alkalmazasat. Ugyanezen pontban a MOL-
f) hatékony folyamatiranyitas; csoport EBK politikaja kinyilvanitja, hogy az EBK tgyeket az alapvet§ iizleti igyekkel azonos fontossagunak
g) karbantartasi programok; tekintik, s az ismertetett politikai elveikkel a fenntarthaté fejlédéshez kivannak hozzéjarulni. A dokumentum
h) vészhelyzetekre vald felkészillés és reagalas; tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika betartasara. Az MPK. EBK politikai nyilatkozata
i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés biztositésa; kifejezi a Tarsasag elkotelezettségét a tevékenységbdl adddd kornyezetterhelések megelézésére, folyamatos,
v. a teljesitmény ellendrzése és javité intézkedések megtétele, killonds tekintettel a kvetkezskre: tervszer(i csokkentésére, a kordbbi tevékenységhdl kialakult kornyezeti karok Gtemezett felszamolasara.
A Térsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkGtelezett az Eurdpai Unid fenntarthato fejlédést célzo
a) nyomon kdvetés és mérés (Iasd: Az ipari kibocsatasokrdl sz6l6 irdnyelv hatélya ala tartozé létesitményekbdl (IED- kérnyezetvédelmi politikajdhoz kapcsol6do, vegyiparra vonatkoz6 felel6s gondoskodas (Responsible Care)
1. BAT ||étesitmények) szarmazd, levegSbe és vizbe torténd kibocsatasok monitoringjara vonatkozé referenciajelentés — ROM); igen program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a kérnyezetvédelem folyamatos fejlesztését és ezen

b) javitd és megel6z6 intézkedések;
c) nyilvantartasok vezetése;

d) fuggetlen (amennyiben megvaldsithatd), bels6 vagy kulsé auditok annak megallapitdsa érdekében, hogy a KIR
odsszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn;

vi. a KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassaganak, megfelelGségének és hatékonysaganak a fellilvizsgélata a fels§
vezetés részérdl;

vii. a tisztabb technoldgidk fejlesztéseinek nyomon kovetése;

viii. Az Uzem jovGbeli végsd leszerelésébdl szarmazd kornyezeti hatasok figyelembe vétele mar az Uj izem tervezési
fazisaban, valamint az Uzem teljes élettartama soran;

ix. rendszeres agazati referenciaértékelés;

x. hulladékgazdélkodasi terv (lasd: 13. BAT)

Kifejezetten vegyipari tevékenységek esetében a BAT szerint a KIR-nek a kdvetkezd jellemzékkel kell rendelkeznie: xi.
t6bb Uzemeltetd dltal haszndlt 1étesitmények/telephelyek esetében olyan megallapodds megkotése, amely
meghatarozza az egyes lizemek lizemeltetSinek szerepeit, kotelezettségeit és miikodési eljarasaik 6sszehangolasat a
kilonboz6 tizemelteték kozotti egylittmiikodés megerdsitése érdekében;

Xii. a szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozé nyilvantartds vezetése (lasd: 2. BAT).

Bizonyos esetekben a KIR részét alkotjdk a kdvetkezék is: xiii. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT);
xiv. zajvédelmi intézkedési terv (ldsd: 22. BAT).

tevékenységek, valamint az elért eredmények nyilvdnossagra hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett irdnyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghatdroztdk a mérheté
mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat, amelyeket tarsasagi szinten az MPK
vezérigazgatdja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett els6 szdmu vezetSk hagynak jova, illetve
kovetik nyomon a teljesitésiiket.

A Térsasag iranyitési rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referenciaanyagdban a
kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben tamasztott elvarasoknak (pl. kérnyezeti
politika megfogalmazasa, folyamatok szabalyozasa, ellenérzés, helyesbité tevékenység, értékelések stb.).
Rendszeresen megtorténik az iranyitasi rendszerek megujitd/feliigyeleti auditja. A szabvany kévetelményei
szerinti miikodés belsd, integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellenérzik, mig a kihelyezett
tevékenységek végrehajtasanak felligyelete tervezett kilsé felulvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitasara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére. Az Integralt
Irdnyitasi Rendszer m{ikodését tdmogato szoftver (ISOFFICE) tobb éves adatbazisa elemzések, értékelések
végzésére, fejlesztésekre ad lehetbséget.

Fenti rendszerek miikodtetése 6nként véllalt BAT tevékenység.

9.1.1 melléklet
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A vizbe és levegGbe torténd kibocsatasok és a vizfelhasznalds csokkentésének elGsegitése érdekében alkalmazandé BAT
a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozdsat és vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell
megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kdvetkez6 elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informacidk, beleértve a kovetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;

b) a kibocsatdsok eredetét bemutato egyszer(sitett folyamatdbrak;

c) a folyamatintegralt technikdk és a forrasnal torténd szennyviz-/hulladékgdz-tisztitas leirdsa, beleértve ezek

hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemz&inek a lehetd legatfogobb bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezd jellemzékre:
a) a szennyvizdram, a pH-érték, a h6mérséklet és a vezetbképesség atlagos értékei és valtozasai;

2. BAT b) a relevans szennyezéanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyiiletek, foszfor, fémek, sk, egyes szerves igen Az tzemek IPPC engedélykérelmi dokumentacidi tartalmazzak a felsorolt informacidkat.
vegyliletek) dtlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek véltozasai;
c) a bioldgiai eltavolithatdsagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgélat, bioldgiai gétlasi
potencidl [pl. nitrifikacid]);
iii. a hulladékgazaramok jellemzginek a lehet6 legatfogdbb bemutatdsa, kitérve példaul a kdvetkez6 jellemzékre:
a) a gdzaram, valamint a h6mérséklet atlagos értékei és véltozasai;
b) a relevans szennyez8 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid) atlagos koncentrécidja,
terhelési értékei és ezek véltozasai;
c) gyulékonysag, also és felsé robbandsi hatarértékek, reakcioképesség;
d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolydsolhatjak a hulladékgéz-tisztitd rendszert vagy az izembiztonsagot
(pl. oxigén, nitrogén, vizgbz, por).
A szennyvizaramok nyilvantartdsaban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében alkalmazandd BAT a f6
3. BAT technoldgiai paraméterek ellendrzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a pH-érték és a hémérséklet folyamatos izen Az egyes lizemek szennyvizkibocsatasai izemhataron a f§ szennyez8 paraméterekre mérve vannak napi/heti
' ellendrzését), amit a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elbtisztitasra és a végsé B gyakorisaggal.
tisztitasra).
A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legaldbb a kovetkez6kben megadott minimalis
gyakorisaggal végzett ellen6rzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan I1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast tudoményos szempontbdl egyenérték(i minéségben
tudjak biztositani.
. Az ellenérzés minimalis
Vegyianvag/ szabvényok Korisé
Paraméter 'vol gyakorisaga
(1) (2)
Osszes szerves szén (TOC) () EN 1484
Kémiai oxigénigény (KOI) () 'ﬁem all rendelkezésre EN-szabvany.
Osszes 5 (T5S) |_N 872
Osszes nitrogén (TN) (*) EN 12260 i
Osszes szervetlen nitrogén (N,.) () | T6bbféle EN-szabvany all rendelkezésre
Osszes foszfor (TP) |Tobbféle EN-szabvany all r
4, BAT ||Adszorbelhaté halogéntartalmi szerves vegyilletek (AOX) nem A Kornyezetanalitika Labor fogja a méréseket elvégezni az elSirt gyakoisaggal.

Fémek (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Egyéb fémek, adott esetben

EN 150 9562
Tobbféle EN-szabvany all
Halikra (Danio rerio) EN 150 15088

Vizibolha(Daphnia magna

Straus) EN IS0 6341
Lumineszcens baktérium értékelés alapjan,

 Toxicitas(5) B . EN ISO 11348 - 1, EN ISO 11348 — 2 vagy EN ISO 3-11348|elézetes jellemzést kovetSen
(Vibrio fischeri) s

Békalencse (Lemna minor) |EN ISO 20079

Algak EN 1SO 8692, EN 1SO 10253 vagy EN ISO 10710

(1) Az ellendrzés gyakorisagat médositani lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitast mutatnak. (2) A mintavételi pontnak ott kell elhelyezkednie, ahol a kibocséatas
elhagyja a létesitményt. (3) A TOC és a KOl ellendrzése egymds alternativai. Az elényben részesitett megoldas az 6sszes szerves szén ellenérzése, mert ennek soran
nincs sziikség rendkiviil mérgezd vegyiiletek alkalmazasara. (4) A TN és az Ninorg ellendrzése egymds alternativai. (5) E modszerek megfelel kombinacidja is
hasznalhaté.

A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo, leveg6be torténd diffuz VOC-kibocsatasok rendszeres ellenérzését foglalja
magaban, amelyet az I-llI. technikdk megfelel6 kombinacidjaval vagy nagy mennyiség(i VOC kezelése esetén
mindharom technika egyuttes alkalmazasaval kell elvégezni.
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I. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfelelé hordozhaté eszkoézokkel) a legfontosabb
berendezések korrelacids gorbéivel dsszefliggésben.

1. Optikai gazérzékelési modszerek.

11l. A kibocsatdsok kiszamitdsa a kibocsatdsi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente térténd) mérésekkel
alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-lIl. technikak hasznos kiegészit6 mddszere lehet a létesitmény
kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitasa és szamszer(sitése abszorpcidalapu optikai technikakkal,
pl. differencidlabszorpcids fényérzékeléssel és tdvméréssel (DIAL) vagy szoldrokkultacids fluxusméréssel (solar
occultation flux, SOF).

LDAR program m(ikodik az MPK-ndl, ahol a M(iszaki Feliigyelet munkatarsai rendszeresen ellenérzik a VOC
igen kibocsatasokat FLIR kamera segitségével és ennek megfelel6en torténik a karbantartdsok, illetve az esetleges
szivargasok javitasanak tervezése és kivitelezése

5. BAT

A BAT a relevans forrdsokbdl szarmazd blzkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfeleld ellenérzését jelenti.
6. BAT igen Nincs blizhatds a MPK technoldgiaibol.
A kibocsatasok ellen6rzését az EN 13725 szabvanynak megfelel6 dinamikus olfaktométerrel lehet elvégezni. A
kibocsatds-ellendrzést ki lehet egésziteni a blizexpozicio mérésével/becslésével vagy a blizhatds becslésével.

A vegyipari létesitmény vizfelhasznaldsa mennyiségét tekintve megfelel a BAT kévetelményeknek.

A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznalt vizek szennyez6anyag-tartalma a vizjogi lizemeltetési
engedélyekben elgirt hatarértékeknek megfelel, hatarérték tullépés csak az olefin tizemekben volt
tapasztalhatd. A hatarérték tullépés kikliszobolésére keriilt megépitésre a szennyviztisztitasi folyamat
kozbenss 1épéseként a BTEX-mentesitd rendszer.

A viztisztitas folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megel6zési célt is szolgal a Tiszaujvaros Site

A vizfelhasznalas és a szennyvizképz8dés csdkkentése érdekében alkalmazandd BAT a szennyvizaramok mennyiségének egységes szennyvizkezelési rendszer, melynek kialakitasa folyamatban van.
7. BAT |és/vagy a szennyezGanyag-terhelésnek a csokkentését, a szennyviz termelési folyamaton beliili Gjrafelhasznaldsanak igen Az uzemekben zért hit6vizrendszert alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalas a s6tartalomtdl fuggéen
fokozasat, valamint a nyersanyagok visszanyerését és Gjrafelhasznalasat foglalja magaban. szablyozott leiszapolas miatt viztakarékosnak tekinthetd.

A g6z és kondenz veszteségeket jelentSsen csokkentik a korszer(i tomszelencék. A termelés soran a
technoldgiaban keletkez6 kondenzvizeket recirkuldltatjdk, illetve ionmentes vizként hasznositjak.

Az tizemekben a recirkulacios hiitéviz felhasznalasa zart rendszerd. A felhasznalt hiitéviz Gjrafelhasznalasat
visszah(itéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezeté haldzata elvalasztott

A nem szennyezett viz szennyez&désének elkeriilése és a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében rendszeri. Az Gizemek terlletének felllete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés elkerilése érdekében. A
8. BAT |alkalmazando BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast igényl§ szennyvizdramoktdl valo elvédlasztasat igen technoldgiai rendszerek kozil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges, lelirit6 szeleppel ellatott, feluleti
jelenti. védelemmel elltott karment6 medencébe vannak telepitve.

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az Uzemekben zart, fedett, kirmentdvel elldtott, erre a

A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandd BAT a kovetkezéket foglalja magaban: célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartdlyok kett8sfaltak, jelz6folyadékkal, automatikus

9. BAT kockdazatelemzés (pl. a szennyez6 anyag jellemz8inek, a tovabbi tisztitas hatasainak és a befogadd kornyezet igen tultoltés-gatloval ellatottak.
tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott megfeleld taroldsi pufferkapacitds létrehozasa a normal A szennyviz puffertarolé az OKT 10001 tartaly, illetve az Olefin-2 és a Butadién tizem kdz6s hasznalatu oltéviz
tzemi kérilményektdl eltérd esetekben keletkezd szennyvizaramok fogaddsara; és a tovabbi sziikséges intézkedések medencéje (szennyviztisztitas hatasfokanak javitasa a I6késszerl mingségi és mennyiségi terhelések
meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitas, Gjrafelhasznalas). csokkentésével).
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A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy olyan integralt szennyvizkezelési és -
tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi sorrendben felsorolt technikak megfelel6

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata elvalasztott
rendszer(. Az Gizemek terlletének felllete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés elkerilése érdekében. A
technoldgiai rendszerek kozil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges, lelirits szeleppel ellatott, feluleti
védelemmel elltott karment6 medencébe vannak telepitve.

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az Uzemekben zart, fedett, kirmentdvel elldtott, erre a
célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartalyok kett8sfaltak, jelz6folyadékkal, automatikus

Technika Leiras igen (a+b)  [tultdltés-gatldval ellatottak.
a Folyamatintegralt A vizszennyezd anyagok képz8dését megakadélyozo vagy mérséklé technikdk.
technikak(1)
o A szennyez6 anyagok Q::;n:y:;z:;y:iikgitae;:i?:éyllzgyujto rendszerbe val6 beleengedése el6tti
10. BAT visszanyerése a forrasnal(1) Ve 8 ) . . . , o, L " Y e,
Az olefin Gizemek ipari szennyviz elvezetd és el6kezelS rendszere feladata legf6képp a mechanikai tisztitas
A szennyez6 anyagok mennyiségének a szennyviz végsé tisztitasa el6tti csokkentésére . o . % . A . %
T nn’ nvag SnYIsee zenny € y iy ) (lefolzés), a szénhidrogén szennyezGanyagokra vonatkozdan. A szennyviztisztitas kovetkezé szakasza az
)|A szennyviz el6tisztitasa(1)(2) |szolgald technikdk. Az eltisztitast a forrdsnél vagy az egyesitett szennyvizdramokon is el
lehet végezni. SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol a viz BTEX-tartalmanak dtlagosan 99,5%-4t tavolitjak el.
A befogado viztestbe valo bekeriilés el6tti végss szennyviztisztitasi technikak, példaul igen ('c) A polimer lizemek ipari szennyviz elvezet§ és el6kezel6 rendszere a hozza tartozé poros szennyviz csatorna
A szennyviz végs6 elézetes tisztitasra és primer tisztitasra, biolgiai tisztitasra, nitrogéneltévolitasra, és poros felisztaté medence. Feladata legfGképp a mechanikai tisztitas, kiilondsen a finom PE granulatumok,
tisztitasa(3) foszforeltavolitdsra és/vagy a szilard anyagok végsé eltavolitasara szolgald technikdk. . , L, , L. ,
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbanasgatlé aknakkal és idomokkal van ellatva.
A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az lizemi poros feltsztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztds és granulatum felUsztatas utdn az SZVT-1-re tovabbitjak.
igen (d)
A vizbe t6rténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz végsé tisztitasa soran megfelel6
mddon nem kezelhetd szennyezd anyagokat tartalmazé szennyviz megfelel§ technikakkal valé el6tisztitasat foglalja
magaban.
A szennyviz elGtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT) keretében torténik, és
ltaldban a kovetkez6 célokat szolgalja:
— a végsd szennyviztisztitast végz6 lzem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végzs lizem védelme a gatld vagy mérgez§ Az olefin izemek ipari szennyviz elvezetd és el6kezels rendszere feladata legféképp a mechanikai tisztitas
vegyuletektdl), (lefélézés), a szénhidrogén szennyez8anyagokra vonatkozdan. A szennyviztisztitas kdvetkezs szakasza az
— olyan vegyuletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkenthet6 megfelel6 mértékben a végsé tisztitas soran SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol a viz BTEX-tartalmanak atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.
11, BAT (pl. mérgezd vegylletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves vegyiiletek, nagy koncentracidban jelen lévd ) A polimer lizemek ipari szennyviz elvezetd és elékezels rendszere a hozzé tartozé poros szennyviz csatorna
. igen

szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a fémek),

— olyan vegyiletek eltavolitasa, amelyek maskilonben a gydjtérendszerbdl vagy a végsé tisztitas soran a levegébe
kerulnének (pl. illékony halogénezett szerves vegylletek, benzol),

— egyéb negativ hatdsokkal rendelkez§ (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant reakcidba 1épé, a
szennyviziszapot szennyez8) vegyuletek eltavolitasa.

A higulas elkeriilése érdekében az el6tisztitast dltalaban a forrashoz a lehet6 legkozelebb kell elvégezni, kilonosen a
fémek esetében. Egyes esetekben lehet&ség van a megfelel tulajdonsagokkal rendelkezd szennyvizaramok

szétvélasztasara és gylijtésére, hogy célzott kombindlt el6tisztitasnak lehessen alavetni ket.

és poros felusztaté medence. Feladata legféképp a mechanikai tisztitas, kiilondsen a finom PE granuldtumok,
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbanasgatlé aknéakkal és idomokkal van ellatva.

A technoldgiai terlletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az Uzemi poros felUsztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztds és granulatum felUsztatas utdn az SZVT-1-re tovabbitjak.
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A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a végsé szennyviztisztitasi technikdk megfelel6 SZVT-1-en alkalmazott technikdk: a, c, d, f, h, i, j, k a) OKT-
kombindciéjanak az alkalmazdsa. 10001 tartaly alkalmazasa az olefines jellegl szennyvizek kiegyenlitésére, illetve a homogenizalé medence,
A szennyviz végsg tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT) keretében torténik. ami az ipartelep 0sszes szennyvizét egyesiti és kiegyenliti. c) Kommunélis szennyvizek
A szennyviz végsd tisztitasara szolgalé megfelel technikdk az adott szennyezd anyagtol fliggéen a kdvetkez6k lehetnek: elékezelése racsokkal d) Az oxidaciés medencék eleveniszapos
eljdrassal aerob médon csokkentik a szennyviz szerves anyag tartalmat.
f) Az oxidacios medencékben lezajlik a nitrifikacié/denitrifikacio folyamata h)
] Jellemz6 szennyezd anyagok, melyek mennyiségét igy o Flokkudldsra az olefines jellegli szennyvizek BTEX mentesitéstét megel6z6en kerdil sor flotdlokon,
Technika(1) . N Alkalmazasi teriilet . - . . . B . ., . -
c polialuminium-klorid segitségével. A homogenizalt szennyvizhez koagulansként vas (ll) - szulfat kerul
Eltisztitas és primer tisztitds adagoldsra, igy jut a szennyviz a hosszanti tlepitSkre. i) ElGilepités a hosszanti
a)[Kiegyenlités Minden szennyez§ anyag llepit6 medencékben valésul meg, utéiilepités pedig a DORR medencékben.
b)|Semlegesité Savak, ligok j) A DORR medencékrél elfolyd szennyviz homoksz(rés utan keriil kibocsatésra. k) Az

Fizikai elvélasztds, pl.
sz(irdvel, szitaszdrdvel,
homokfogoval, zsirfogoval

Altaldnosan alkalmazhaté olefines jellegli szennyvizek a BTEX mentesit6n sztrippelés el6tt flotalason esnek &t.

Lebeg6anyagok, olaj/zsir

itenité trtillal SZVT-2-n alkalmazott technikdk: a, ¢, d, f, h, i, j, k a) 01, 02,
)| a8y etieptto tartTya 0S1, OS2 tartalyok az ipartelep szennyvizét gyjtik be és taroljak, melyben megtorténik a szennyez6 anyagok
. B;°I°g'_a' tlsztltas'(s'zekundert|§zt||tya§)nl — — homogenizalédasa. c) A kiegyenlité tartalyokban
12. BAT e; EMZ\/;ZZZ:Z?;%T(Z? Biologlailag lebonthatd szerves vegyLiete Altalanosan alkalmazhaté gyakorlatilag el6ulepedés zajlik le (bar ennek kezelésére igazan csak az épiil6 O-20001-es tartaly lesz
' TETEETTITY) kifejezetten alkalmas). A tartalyokbdl a szennyviz olajfogd mitargyakra érkezik.
d) Hasonldéan az SZVT-1-hez az SZVT-2-n is oxidaciés medencékben eleveniszapos eljarassal torténik a
A nitrifikacio nem minden esetben alkalmazhatd magas szennyviz bioldgiai kezelése. f) A nitrogénformak
T . Kloridkocentréci6 (azaz kb. 10/l esetén, éshaa eltavolitasa az oxidacios medencékben térténik bioldgiai bontas atjan. h) A szennyvizek az olajfogd utén
f)|Nitrifikacid/denitrifikacio Osszes nitrogén, amménia F(Iorldkt?ryvcen.traaona.k a”nltr.lflkauo eldtti csokkery\tesetnem a flotétorba keriilnek, ahol flokkualé szerek segitségével levalasztjék a szilard szennyez6k egy részét.
indokoljak kérnyezeti elényok. Nem alkalmazhatd abban az esetben, . . e, . el ew s - s o
o ) . e Koaguldcié a bioldgiai tisztitds utdn az utéiilepité miitargyakban zajlik le koagudld szer segitségével.
ha a végsé tisztitas nem foglalja magaban a biologiai tisztitast. X L i o i ] Lo X
i) A szennyviz el6ulepitése a kiegyenlité tartalyokban valdsul meg, az utéilepités pedig a DORR
Foszforeltavolitas medencékben. j) Az
8)|Kémiai kicsapatds [Foszfor [Altalénosan alkelmazhato. utdiilepitett szennyviz nyomas alatti homoksziirékon keresztil keril kibocsatasra. k) Az

A szilard anyagok végsé eltavolitasa
h)|Koaguldci6 és flokkulacio
i)| Ulepités
Sz(irés (pl. homoksz(irés, LebegGanyagok Altaldnosan alkalmazhato
j)|mikrosziirés, ultrasziirés)
k)|Flotalas

(1) A technikak leirasat lasd a 6.1. szakaszban.

olajfogokbdl a szennyviz a flotatorokba érkezik, ahol flotalassal csokkentik a szilardanyag tartalmat.
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Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek
3.4. f)sszesnitrogén(TN)[1l 5,0-25mg/I(2)(3) A BAT-AEL akkor alkal 6, ha a kibocsatas meghaladja a 2,5 t/év mértéket.
BAT AEL ﬁsszesszervetlennitrugén(Nim)m 5,0-20mg/1(2)(3) A BAT-AEL akkor alkal 6, ha a kibocsétds meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/I(4) |A BAT-AEL akkor alkal 6, ha a kibocsatas meghaladja a 300 kg/év mértéket.

Az 1., 2. és 3. tablazatban szerepl6 vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek
(BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutd kozvetlen kibocsatasokra vonatkoznak, amelyek a kdvetkezé forrasokbdl
szdrmaznak:

i. 2 2010/75/EU irdnyelv I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységek

ii. @ 2010/75/EU irdnyelv I. melléklete 6.11. pontjaban meghatérozott, 6nallé tizemeltetésii szennyvizkezel§ tzemek,
amennyiben a f6 szennyezG8anyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott
tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kiilonboz6 forrasokbdl szédrmazd szennyviz kombinalt tisztitdsa, amennyiben a f6 szennyez8anyag-terhelés a
2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 4. pontjaban emlitett tevékenységekbél szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatés a létesitménybd| kilép.

ATOC, a KOl és a TSS befogado viztestbe jutd kdzvetlen kibocsatasaira vonatkozé BAT-AEL-ek

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

(Gsszes szerves szén (TOC)(1)(2) 10-33 mg/|"110) A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsatas meghaladja a 3,3 t/év mértéket.
Kémiai oxigénigény (KOI)(1)(2) 30-100 mg/°9 A BAT-AEL akkor alkalmazhat, ha a kibocsatds meghaladja a 10 t/év mértéket.
Osszes lebegGanyag (TSS) 5,0-35 mg/"" A BAT-AEL akkor alkal 16, ha a kibocsétds meghaladja a 3,5 t/év mértéket.

A tapanyagok befogadd viztestbe jutd kozvetlen kibocsatésaira vonatkozo BAT-AEL-ek

(1) Vagy az 6sszes nitrogénre, vagy az sszes szervetlen nitrogénre vonatkozd BAT-AEL-t kell alkalmazni. (2)A TN-re és Ninorg-ra vonatkozé BAT-AEL nem vonatkozik
a biolégiai szennyviztisztitast nem alkalmazo |étesitményekre. A tartomany alsé hatarat jellemzéen akkor lehet elérni, ha a biolégiai szennyviztisztitast végzé
zembe belépd szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikaciét/denitrifikaciét optimalis kériilmények kozétt lehet elvégezni. (3) A tartomany felsé
hatara magasabb lehet, és éves atlagban 40 mg/I-re emelhetd a TN vagy 35 mg/I-re emelhetd az Ninorg esetében, ha az atlagos éves csékkentési hatasfok > 70 %
(beleértve az el8tisztitast és a végsd tisztitast is). (4)A tartomany alsé hatarat jellemz8en akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzé tizem megfelels
miikodése érdekében foszfor hozzaadasara keriil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt f(it6- vagy hiitérendszerekbdl szarmazik. A tartomany felsé hatarat jellemzéen
akkor érik el, ha a létesitmény foszfortartalmu vegyiileteket allit el6.

Az adszorbedlhato szerves halogénvegyiiletek és a fémek befogado viztestbe juté kdzvetlen kibocsatasairavonatkozé
BAT-AEL-ek

Paraméter BAT-AEL (éves dtlag) Feltételek
6 szervesen kotott ének (AOX) 0,20-1,0 mg/I""? A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsatas meghaladja a 100 kg/év mértéket.
Krom (Cr-ban kifejezve) 5,025 pg/IP¥1 A BAT-AEL akkor dé, ha a kibocsatas meghaladja a 2,5 kg/év mértéket.
Réz (Cu-ban kifejezve) 5,0-50 pg/IP¥7 A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsatas meghaladja az 5,0 kg/év mértéket.
Nikkel (Ni-ben kifejezve) 5,0-50 pg/IP" A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsatas ja az 5,0 kg/év mértéket.
Cink (Zn-ben kifejezve) 20-300 g/ P14 A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsatas jaa 30 kg/év mértéket.

(1) A tartomany alsé hatarat jellemz&en akkor érik el,

ha a létesitmény kevés halogénezett szerves vegyletet hasznal vagy dllit el8. (2)A nehezen bonthaté anyagok
magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyez8anyag-terhelés jodtartalmu réntgenkontrasztanyagok gyartasabal
szarmazik. A magas terhelés miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhat6 minden esetben akkor sem, ha a fé szennyez6anyag-terhelés propilén-oxid vagy epiklérhidrin
klorhidrin-eljarassal valo gyartasabol szarmazik. (3) A tartomany alsé hatarat jellemzéen akkor érik el, ha a létesitmény a
keveset hasznal vagy allit el6. (4)Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a f6 szennyezéanyag-terhelés szervetlen
nehézfémvegyiiletek gyartasabol szarmazik. (5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezGanyag-terhelés nagy mennyiség, fémmel (pl. a
Solvay-eljérasbol szarmazo szédaval vagy titan-dioxiddal) szennyezett, szilérd szervetlen nyersanyag feldolgozasabol szarmazik. (6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhato
minden esetben, ha a f6 szennyezéanyag-terhelés szerves kr6 yiiletek gydrtasabol

kb6l (vegyii

6l) csak

armazik. (7)Ez a BAT-AEL nem alkalmazhat6 minden esetben, ha a f6
szennyez6anyag-terhelés szerves rézvegyiiletek gyartasabol vagy vinilklorid monomer/etilén-diklorid oxiklérozéssal valé gyértasébol szérmazik. (8) Ez a BAT-AEL
nem alkalmazhat6 minden esetben, ha a f6 szennyez6anyag-terhelés szerves viszkdzszal gyartasabdl szarmazik.

A felsorolt paramétereknek a MOL Petrolkémia Zrt. A korabbi mérési adatoka alapjan megfelel.
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A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet — az drtalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR

Az tizemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termelé technoldgiak, olefin izemekben 1000
kg HVC el6allitasa soran atlagosan 0,2 kg hulladék keletkezik, a polimer tizemekben a fajlagos hulladék
termel8dés 1-2 kg kozotti. A gyartas soran a kozbenss termékek lehet6 legnagyobb mérték(i hasznositasa
megtorténik.

A polimer tizemekbdl a keletkezd kdzbensé termékek nagyobbik részét (off-gaz, monomerek) cs6vezetéken
tovabbitjak az olefin Uzemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel Gket.

13.BAT (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképzidés megel6zését, a hulladék 'gen Az olefin Gizemekben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakertilnek a gyartasi
Ujrafelhasznalasra torténd el6készitését, Ujrahasznositasat vagy mas modon vald visszanyerését. technoldgidba vagy az égethet6k a flitégaz haldzatba (pl. a benzin hidrogénezés soran lefuvatott f6l6s
hidrogén; olajfogéban levélasztott szénhidrogén utdégetbbe vezetése).
Ezéltal a vegyipari |étesitményben foly6 gyartas soran keletkezd, Ujrafelhasznalhatd hulladék anyagok
gyartasi folyamatba valé nagy mértéku visszajuttatasaval megvaldsul a termelésintegralt
hulladékgazdélkodas.
A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényl6 szennyviziszap mennyiségének és lehetséges kornyezeti hatasanak
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja
magaban.
Technika Leirds Alkalmazdsiterilet
[z iszap sritése viatelenitése sordn a feltételek javtdsara szolgald kémiai A szervetlen iszapok esetében nem alkalmazhatd. A kondiciondlés
) Kondiiondls Kondiciondlds (azaz koagulal szerek sfvagy flokkuldlo szerek horzdadésa) vagy  |sulkségessége az iszap jellemacit és a st vitelenitd
termikus kondicionalds aza fités. herendezéstol flgg. ) . ; L i
SZVT-1-re és 2-re egyOntetlien az aldbbiak szerint alkalmazzuk: A
A sirités elvégezhetd lepitéssel, centrifugalassal flotaldssal, gravitdcios aldnosan alkalmazhato. szennyviztisztitokon keletkezett f6l0s iszapok iszap gyUjt6 medencékbe keriilnek, ahol gravitaciésan
14, BAT | [t fagsa(irGpréssel vagy dobsz(iGel. Aviztelenités elvégezhetd szalagszdrdpréssel viztelenedik. A keletkezett csurgalékvizek visszavezetésre ekriilnek a szennyvizkezel6 technoldgia elejére. Az
vielenités vagy su(irilapos préssel. Ulepitett iszap ezutdn vegyszeres kezelést kap, majd sz(ir6présben 50% ala csokken az iszap viztartalma. Az
[z iszapstailzalds kémiai kezelést, hokezelest, aerob rothasatast és anaerob A szervetlen iszapok esetében nem alkalmazhato. Nem alkalmazhatd alkalmazott technikak techat a) kondicionalds és b) sirités/viztelenités.
o) Stabilzdlds rothasztast foglal magdban. 2 végsdtistitast megel 20 rovid idej kezeles esetén.
Az iszap sedritdsdra a hoforrassal valo kozvetlen vagy koavetett kapcsolat révén kertl — Nem alkalmazhatd azokban az esetekben, ahol hulladgkhd nem all
) Sriés sor. rendelkezésre vagy nem hasznalhato.
A technoldgiak a zért és elkilonitett rendszer( hulladékviz-korok, a tisztitast nem igénylé hasznaltvizek
A vegylletek visszanyerésének és a levegébe torténd kibocsatasok csokkentésének elGsegitése érdekében i tekmtgtebgn/az ?red’menyek alapjlan mz,egffelfeloen mu'k(')finek.' ., i
15. BAT , i L , L, X , R L, L i igen A vegyipari létesitményben hasznalt gyértasi technoldgiak a létesitéskor is megfeleltek a BAT
alkalmazando BAT a kibocsatasi forrdsok zartta tételét és amennyiben lehetséges, a kibocsétasok kezelését jelenti. R L , o o A B Y L,
kovetelményeinek és eddigi Uzemelésiik soran is kielégitik az elérhet6 legjobb technoldgia szintjét, a
vizhasznalatok tekintetében a BAT-nak megfelel6ek.
A levegGbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT egy olyan integralt hulladékgaz- kezelési és
tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikdkat is Az alkalmazott gyartasi technoldgia magas foku mUszerezettséggel felszerelt, automatikus szamitégépes
16. BAT tartalmaz. igen folyamatiranyité rendszerrel miikédtetett. Normal tzemmaddban a technoldgiaba tervezett kibocsatason

Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartdsan alapul (lasd: 2. BAT), és
els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

kiviil a légtérbe karos gaznem(i anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén ezek faklyara vezetett mennyiségét
minimdlisra csokkentik.
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A faklyazas nyoman a levegbbe torténd kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazandd BAT a faklyahasznalatnak a
biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszer(i zemi feltételek (pl. belizemelés, ledllitas) esetére vald
korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika alkalmazasaval.

A faklyazas biztonsagi szempontbdl nem mellézhetd, a vegyipari Iétesitmény azonban torekszik a keletkezg
anyagok minél nagyobb mérték( Ujrafelhasznalasara.

Az lizemek tervezése és kiépitése soran kialakult a jelenleg tizemeld rendszer, melyben a gyartas soran
keletkezé hulladék szénhidrogének visszakerilnek a gyartasi technoldgidba vagy az égethet6k a flitégaz

- — — . halézatba.
Technika Leirds | Alkalmazasi teriilet igen L, L, X . L , L
- Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegéztetett szénhidrogének magas h6mérsékleten
 Megfllzenteneats A megfeleld kapacj'té’su ga’zv'\.sszanyeré rendszer biztositasat és a biztonsdgi visszacsapo)Uj uzemekesetél?e?é\ta\a’nosan a\kva\m?zh.a’tdy.Aga’ﬂzv’wsszanyen’i elégetésre keriilnek. A korabbi faklyazas tartalék berendezésként megmarad a karbantartds, lizemzavar
17. BAT szelepek alkalmazasat jelenti. rendszerek meglévd izemekben utdlag s kiépithetdk. idGszakara.
o o Az Olefin-1 - Olefin-2 kdzti vezeték kiépitésével tovabb csokkentették a faklyazasra kerlil6 szénhidrogének
b) Uzemiranyités /:\ka\mazését sl m'agéban‘ slet rendszer Altalénosan alkalmazhato. mennyiségét.
A polimer Gizemekben az izemelés soran keletkezé melléktermékek koziil az off-gdz csévezetéken keresztil
az olefin Gzembe kertil visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a szeparatorokon levalasztott etilént a
kisnyomasu vagy a nagynyomasu recirkuldcios korben vezetik vissza az anyagaramba.
Amennyiben a faklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklyak levegSbe torténd kibocsatdsainak csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikdnak az alkalmazasat jelenti.
Techrika Leirés [ Alklmazdsiterilet
A fiistmentes és megbizhato mikodeés, valamint a felesleges gézok hatékony égésének |Uj f2klyak esetében alkalmazhato, A meglévd izemekben az
a) A faklyak megfeleld kialakitdsa biztositdsa érdekében optimalizdlni kell a (zdrt vagy védett) faklyacsticsok magasségat, [alkalmazdsi kort korlatozhatja pl. az dizem karbantartdsileallésa alatt
nyomasat, gozzel, levegGvel vagy gazzal vald elldtast, tipusét stb. a karbantartasra rendelkezésre allo idd.
Az Olefin-1 Uzemben az Olefinrekonstrukciods projekt keretében a faklya égéfejeinek cseréje varhatdéan 2019
18. BAT igen év végéig megtorténik.

b) Ellendiraés és nyilvantartds a faklyak kezelése
keretében

A faklyazasra szant gdz folyamatos ellendrzése, a gazdram mérése és az egyéb
paraméterek (pl. dsszetétel, hotartalom, segédgazok aranya, gyorsasdg, tisatitogaz-
aram, szennyezGanyag-kibocsatas [pl. NOX, CO, szénhidrogének, zaf]) becslése. A
faklyazdsi miveletekrl késziilt nyilvantartasok dltalaban magukban foglaljék a
fékiyagdz mért/becsiilt dsszetételét, a faklyagaz mért/becsilt mennyiségét és a
milkodtetés iddtartamat. A nyilvantartds lehetdve tesai a kibocsatdsok
szamszer(sitéseét és a jovobeli faklyazds esetleges megeldzését.

i

talanosan alkalmazhato.

Faklyazasi naplok vezetése lizemenként, ahol rogzitésre keril a faklydra vezetett anyag megnevezése, annak
mennyisége, a faklyazas id6tartama, az a tény, hogy a faklya kormozott-e, stb.

9.1.1 melléklet




CWW BAT teljestilése

19. BAT

A levegébe torténd diffiz VOC-kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika | A asi teriilet

a) A potencialis kibocsatasi forrasok szamanak
korlatozasa
b) Az eljaras
maximalizélasa

c) Szivargasallé berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2.
szakaszt).

d) A karbantartasi ékenységek konnyitése a
potencidlisan szivargé elemek hozzaférhetévé tétele
révén.

Az iizem/ber és ter 6sé Osszeallita
e) Jol meghatarozott és atfogé eljarasok biztositasa az
tzem/ber és ter ésé és Osszeallitasah Ez
magaban foglalja a karimas kétéseknél a tervezett

y asat (a leirast lasd a 6.2.
)

rarozo Meglévé tizemek esetében az
tuzemeltetési kovetelmények
korlatozhatjak az alkalmazasi
kort.

s U be hel aséh

Altalénosan alkalmazhato.

f) A tervezési ko Imény 6
eljarasok alkal és U

az iizem/ber
y és atadasah
O Itetéshez kapcsol6do technikal

g) A berendezések megfelel§ karbantartasa és kellé
id6ben torténé cseréje.

h) Kocka G szivargasészleld és -javito (LDAR)
program alkalmazasa (a leirast lasd a 6.2. szakaszban).

i) Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffiz VOC-
kibocsatasok megel6zése, forrasnal valé 6sszegylijtése és

Altalénosan alkalmazhato.

igen

A VOC-tartalmu szennyvizek el6kezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes egészében gaztomoren zart
mtargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zart légtérbdl elszivott g6z6k regenerativ termikus
oxidacids berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.

Tomszelencéket kett8s zardsuakra, illetve kett8s zarasu esetén korszerlibbekre cserélték, igy az emissziot
csokkentették.

Gazérzékeldk: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékel6k mikodnek. Altaldban metanra kalibrélt
telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék egészitenek ki. Hasznalatuk szabdlyozott modon torténik,
pl. minden tlzveszélyes tevékenység végzésekor.

A MOL Petrolkémia Zrt. LDAR programot m(ikddtet, melynek keretén beliil a M(iszaki Felligyelet évente
felulvizsgalja az izemeket és a kapott eredmények alapjan a Karbantartds elvégzi a sziikséges javitasokat. Ezt
kovetSen megtorténnek az ellenérzé mérések is a javitasok sikerességének visszamérése érdekében.

20. BAT

A blizkibocsatas megel&zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy
szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres fellilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban
foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel§ intézkedéseket és hataridket magaban foglalé eljarasrend;

ii. a bliz ellenérzésére szolgdlo eljarasrend;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;

iv. blizmegel6zési és -csbkkentési program, melyet a forrds(ok) beazonositdsara, a blizexpozicié mérésére/becslésére, a
forrasok kibocsatasi jellemzdinek azonositasara, valamint a megelGzést és csokkentést szolgdlo eljarasok végrehajtasara
alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.

nem

Nem relevans, nincs b(izkibocsatas
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A szennyviz gy(jtésébdl és tisztitasabdl, valamint az iszap kezelésébdl szarmazé blizkibocsatas megelSzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése terén a BAT az alabbi technikak egyikének vagy valamilyen

a) A tartézkodasi idé minimalizaldsa

Technika Leiras asi terillet
Meglévs gy(ijts- és tarol
A szennyviz és a iziszap gy(jté- és tarolérendszerben valé tartézkodasi rendszerek esetében

idejének minimalizlésa, kiilsnssen anaerob kérilmények kbzott.

korldtozott alkalmazhatdsag
el6fordulhat.

c) teljesul: aerob tisztitast alkalmazunk, nincs blizkibocsatds. Az oxigéntartalom folyamatos mérés szerint van
beallitva, a levegbztetd rendszer gyakori karbantartdsa mellett.

Ve k a bzt kibocsato létrejottének P n . . P Lo . s Lo N 7 - PR - .
21, BAT | [P oot o et bomton frdakiben (1.2 kenhidrontn oxtcigi vagy Kesapari Altalénosan alkalmazhato. igen A VOC-tartalm szennyvizek el6kezelését biztosité technoldgiai rendszert teljes egészében gaztdméoren zart
£ ovetkestiat oglalats magabam . 22 oxigentartatom saabiiyoréen 1.8 mtargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zart Iégtérbdl elszivott g6z6k regenerativ termikus
) Az aerob tisztitas optimalizalasa ési rendszer gyakori karbantartasa; ii. tiszta oxigén alata; iv. a hab oxidéciés berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.
eltavolitasa a tartalyokbol. h . L L L, . ,
Az SZVT-1 és SZVT-2 telepen is helyi kdzponti bioldgiai szennyviztiszitd keril alkalmazasra.
d) Zértta tétel A szennyviz és a izi tisztitdsdra szolgdld Iétesitmé lefedése vagy zarttd Altals Kal haté
) Zér el tétele a biizt kibocsatd hulladékgz tovabbi tisztitasra valo dsszegyijtése érdekében. alanosan alkalmazhato.
A biol6giai tisztitas csak olyan
Ez a kbvetkez6ket foglalhatja magaban: "‘efy‘”‘e‘:k e?e‘ebe‘" vizh
&) Cs6végi tisztitas i. biologiai tisztitas; alkalmaz| a;°,' amelyek vizben
ii. termikus oxidacié. konnyen oldédnak és
biologiailag kénnyen
eltavolithatok.
A zajkibocsatas megelGzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy
zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:
i. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magdban foglald eljardsrend; PP . . P P . - PP
. 'g L, R g g ! ! Az |étesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendé teriileteken a zaj terhelési hatarértékei
ii. a zaj ellendérzésére szolgdlo eljdrasrend; - i s . . . . L
B . , , L i i teljestilnek. A vegyipari lIétesitmény zajvédelmi hatésterllete lakott teriiletet nem érint.
22. BAT |iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott vélaszok eljarasrendje; igen e Aot g o PR SR . . A 4
X i L . L , L, R o, , , A vizsgalt 1étesitményt6l szarmazo zajkibocsatés, és kornyezetben okozott zajterhelés a korabbi években
iv. zajmegelGzési és -csokkentési program a forrds(ok) azonositasa, a zajexpozicié mérése/becslése, a forrasok . . . ) . .
i L L i L, n ) o ; , o, kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem névekedett.
kibocsatasi jellemz&inek azonositasa, valamint a megel&zést és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasa
érdekében.
Az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben varhato vagy igazolt a zajartalom el6fordulasa.
A zajkibocsatas megelGzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikdk egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.
Technika Leirds Alkalmazasi teriilet
Meglévé iizemek esetében a
L . ., A zajkibocsétd és a terhelési pont kézétti tavolsag névelése és az épiiletek zajvéds berendezések athelyezését a
a) A berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése P . "
falként térténd alkalmazasa. helyhiany vagy a magas
koltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kovetkezok:
i.a berendezések fokozott ellendrzése és karbantartdsa;
o . ii. lehetéség szerint a zart teriiletek ajtdinak és ablakainak bezarasa; o X
b) soran megtett . . . o . Altalanosan alkalmazhatd.
iii.a tapasztalt altal torténd
i i é azajos él é éjszakai végzésé kertilése;
v.zajcsokkentési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran.
. Az |étesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési hatarértékei
23. BAT Csak ] berendezések vagy a igen

) Alacsony zajszint( berendezések

E2 magaban foglalja az alacsony zajszintl kompresszorok, szivattydk és a faklyak
hasznélatit.

berendezések cseréje
esetében alkalmazhatd.

d) A zaj szabalyozaséra szolgalé berendezések

|detartoznak a kévetkezsk:
i. zajeskkentd berendezések;

ii. a berendezések szigetelése;

i. a zajos berendezések korilzardsa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

Az alkalmazsi kort
korlétozhatjak a helyigénnyel
kapcsolatos kévetelmények
(meglévs izemek esetében),
Valamint az egészségiigyi és
biztonségi megfontoldsok.

&) Zajcsokkentés

Akadalyok (pl. védéfalak, toltések és épiletek) ése a zajkibocsétok és a

Csak a meglévd zemekre
alkalmazhats; mivel az ij
izemek tervezése mér

iiksé é teszi e technika

terhelési pont kozé.

alkalmazésit. Meglévs izemek
esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany

korlétozhatja.

teljestilnek. A vegyipari létesitmény zajvédelmi hatdsterllete lakott teriiletet nem érint.
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LVOC BAT teljesiilése az Olefin-1 tzemben

Olefin-1

Pont

BAT ajanlas

Teljesil

Megjegyzés

Vertikalis BAT LVOC BREF

Kiadas datuma: 2017.11.21.

Alkalmazas meglévé létesitmények esetében: 2021.11.21.

1. BAT

Az elérhet§ legjobb technika a technoldgiai kemencékbél/fiit6berendezésekbdl szarmazd, levegébe
torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti, legalabb az aldbbi

tablazatban feltlintetett gyakorisaggal.

igen

Szabvany(ok) Teljes névleges bemend
Anyag/ (1) hételjesitmény
Paraméter (MWth)(2) Minimilis ellen&rzési gyakorisag(3)
o Altalanos EN-szabvanyok > 50 Folyamatos
EN 15058 10-<50 3 havonta egyszer(4)
Altalanos EN-szabvanyok és az |2 50 Folyamatos
Por(s) EN 132841
10-<50 3 havonta egyszer(4)
Altaldnos EN-szabvanyok > 50 Folyamatos
NH3(6)
Nem &ll rendelkezésre EN-
B 10-<50 3 havonta egyszer(4)
|szabvény
NOX Altalanos EN-szabvanyok 550 Folyamatos
EN 14792 10-<50 3 havonta egyszer(4)
s02(7) Altalanos EN-szabvanyok >50 Folyamatos
EN 14791 10-<50 3 havonta egyszer(4)

Az Gzem Ujonnan létesitésre kerll6 pontforrasa el lesz latva folyamatos emisszioméré

berendezéssel, ami tartalmazza az LVOC BREF-ben el&irt mérendd komponenseket.

A megjegyzés szerint csak SCR/SNCR katalizator alkalmazasa mellett sziikséges, ami
jelenleg nincs és az Uj pontforrdson sem lesz egyenlére.

Az Gizem Ujonnan létesitésre kerllS pontforrasa is el lesz latva folyamatos emissziomérd

berendezéssel, ami tartalmazza az LVOC BREF-ben el&irt mérend6 komponenseket.

(1) A folyamatos mérésre vonatkozo altalanos EN-szabvényok az EN 15267-1, a-2 és -3, valamint az EN 14181. Az idGszakos mérésekre vonatkozd EN-szabvanyokat a tdblazat tartalmazza. (2) A kibocsatasi forrast jelenté kéményhez kapcsolddé valamennyi technoldgia
kemence/f(it6berendezés teljes névleges bemend hételjesitménye. (3)A 100 MWth értéknél kisebb teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd és évente 500 6ranal kevesebb ideig miikddtetett technoldgiai kemencék/flit6berendezések esetén az
ellendrzés gyakorisaga lecsdkkenthetd legkevesebb évi egy alkalomra. (4)Az idészakos mérések minimalis ellen6rzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra csdkkenthetd, ha a kibocsatasi szintek igazolhatdan elég dllanddak. (5) A por ellendrzésére nincs sziikség
kizarélag gaz-halmazallapotd tiizel6anyagok égetése esetén. (6) A NH3 ellenérzése kizardlag SCR vagy SNCR hasznélata esetén sziikséges. (7) Az ismert kéntartalmu gaz-halmazéllapotu tiizel6anyagokat és/vagy olajat égetd technoldgiai kemencék/fiitéberendezések
esetében, amennyiben a fustgaz kéntelenitésére nem kertl sor, a folyamatos monitoring helyettesithetd legaldbb haromhavonta egy alkalommal végzett id6szakos monitoringgal vagy olyan szémitdssal, amely az adatszolgéltatast tudomanyos szempontbodl

egyenértékl minéségben tudja biztositani. 2017.12.7. L 323/8 Az Eurdpai Unié Hivatalos Lapja HU
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Az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencéktél/fit6berendezésektdl eltérd
berendezésekbdl szarmazd, levegbbe torténd irdnyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti
monitoringjat jelenti, legalabb az aldbbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvéany
hidnyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat jelenti,
amelyek az adatszolgéltatast tudomanyos szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

Az
Anyag/ Eljérasok/ PR P - aldbbiakhoz
paraméter Forrasok y(ok) Minimélis ellen6rzési gyakorisag kapesolods
monitoring

Termikus oxidalo berendezés  |EN 15058 Havonta egyszer(2) 13. BAT

Kis szénatomszamu olefinek , , Evente egyszlerlvagy legyszer @
co (koksz- Nem éll rendelkezésre  kokszmentesités soran, ha a 20, BAT nem

mentesités) EN-szabvany(4) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal keril

2. BAT - , TR -~
Evente egyszer vagy egyszer a Jelenleg az IPPC engedélyben el8irt gyakorisag szerint torténik a mérés, a tovabbi
- P Nem dll rendelkezésre  kokszmentesités soran, ha a w2 P O P FOrP s e 2 .

Kis szénatomszami olefinek . o . . 20.BAT szlikséges mérések elvégzésére elGzetes felkészllés szlikséges (koltségtervezés,

Por EN-szabvany(5) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal keril
sor partnerek értesitése, stb)

Minden egyéb eljaras/forrés(3) [EN 13284-1 Havonta egyszer(2) 11. BAT
Géz-halmazallapotd Kloridok |Minden egyéb eljérds/forrds(3) |EN 1911 Havonta egyszer(2) 12. BAT
(HCl)
NOX Termikus oxidal6 berendezés  |EN 14792 Havonta egyszer(2) 13. BAT
502 Minden egyéb eljaras/forras(3) [EN 14791 Havonta egyszer(2) 12. BAT
TVOC Minden egyéb eljaras/forras(3) [EN 12619 Havonta egyszer(2) 10. BAT
(2) Az id8szakos mérések minimalis ellen8rzési gyakorisaga évi egy alkalomra csékkenthetd, ha a kibocsatasi szintek igazolhatéan elég dllanddak. (3) Az sszes (tobbi) eljéras/forrés, ha a véggazban a CWW BAT-kdvetkeztetésekben szerepld véggazaram-jegyzék szerint]
szennyez8dés van jelen. (4) Az EN 15058 szabvanyt és a mintavételi id6szakot ugy kell hozzdigazitani, hogy a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra. (5)Az EN 13284-1 szabvanyt és a mintavételi id6szakot Ugy kell hozzaigazitani, hogy
a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra.
A technoldgiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazd CO és el nem égett anyagok A kemencék korszer(i ég6kkel és égésszabdlyozd berendezésekkel vannak

3.BAT [levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az igen |felszerelve, h6 hatasfokuk 93%

optimalizalt égés biztositdsa.
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A technoldgiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazd NOX levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

A folyékony halmazallapotu tiizel6anyagokrdl attértek a gdz halmazallapotu

igen
a. TuzelGanyag valaszthatdsaga & tiizel6anyagok hasznalatara, a gaz Osszetétele pedig folyamatosan ellendrzott.
e g . A karakkolokemencékben az ég6k melletti zondba a leveg6 bevezetés tobb lIépcsSben
b. Lépcsés tuzelés igen Srténik
4. BAT torténik.
c. Flstgaz-visszavezetés (kulsé) nem
d. Fistgaz-vi tés (belsd i
Ustgdz-visszavezetés (belsd) '8€N | A kemencék kialakitasa megfeleld a belsé flistgaz visszavezetéséhez, azt alkalmazzik is.
e. Alacsony NOX- kibocsatasu égé (LNB) vagy nagyon alacsony NOX-kibocsatasu égé
(ULNB) v g6 (LNB) vagy nagy v & igen  |Alacsony NOx kibocsatasu égdk keriiltek beépitésre a kemencékbe.
f. Inert higitészerek hasznélata nem
g. Szelektiv katalitikus redukcio (SCR) nem [AZ NOx kibocsatas az elmult évek mérési adatai alapjan joval az el8irt hatarérték alatt
h. Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) nem |marad.
A technolégiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazé por levegSbe vald
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az
5. BAT alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
’ a. TuzelGanyag valaszthatdsaga igen |lasd 4. BAT
b Folyékony tiizelGanyag porlasztasa (atomizalas) nem
c. Sz6vet-, keramia- vagy fémbetétes sz(ir6 nem
A technoldgiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazd SO2 levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az
alabbi technikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.
6. BAT [a. Tuzel6anyag valaszthatdsaga igen |lasd 4. BAT
b. Lugos mosas nem
A NOX-kibocsatas csokkentése céljabodl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcié (SCR) Aielenlegi rend Ital kibocsatott NO iséze idval a hatérérték alatt i
vagy szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznalatabol szarmazé ammonia levegbbe 1€ en't'egl ’ren szer aftal ki ocs.a ,O ,frrje’nnylsege Joval a hatarerte _?_? r?ozo”g, '8y
térténd kibocsatasanak csdkkentése érdekében elérhet6 legjobb technika az SCR vagy nem r’1fam szukse’ges SCR/,SNCR k?talhlzator beepltes?. A rendszer rek.onstrukc’lolj’at l.<0vetoen az
7. BAT SNCR kialakitasanak és/vagy mikédésének optimalizélasa (pl. a reagens/NOx arény relevéns Uj pontforras tervezése soran figyelembe vettiik, hogy amennyiben a késébbiekben

optimalizalt ardnya, a reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

esetlegesen szlikség lesz NOx kibocsatas csokkentésére, Ugy a katalizator utélagosan
beépitésre keriilhessen.
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A végs6 hulladékgdz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének

csokkentése, illetve az eréforras-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika

a melléktermékgaz-aramokra vonatkozé aldbbi technikak megfelel6 kombinacidjanak

alkalmazasa.

. L L, L, . A keletkezett hidrogén frakciét a Polimer (izemek hasznaljak fel a termékgyartashoz,
a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén visszanyerése és felhasznalasa igen . Y . 3 o , L )
illetve a TVK Er6m Kft-nek keril dtaddsra, aki tiizel6anyagként hasznalja azt fel, ezaltal
8. BAT csokkentve az elfaklyazéasra keriil6 anyagok mennyiségét.
, 3 , . L, L igen A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre kerdiil, és visszavezetik a technolégidba.

b. Szerves olddszerek és nem reagalt szerves nyersanyagok visszanyerése és felhaszndlasa

c. Az elhaszndlt leveg6 felhasznalasa nem

d. A HCl visszanyerése nedves mosassal tovabbi felhaszndlas céljabdl nem [Nincs HCl felhasznalas.

e. A H2S visszanyerése regenerativ aminos mosassal tovabbi felhaszndlas céljabdl nem

f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék elragadasanak csokkentésére szolgdlo technikak nem

A végs6 hulladékgdz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének

csokkentése, illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika
9. BAT [megfeleld flit6értékl melléktermékgaz- aramok kildése a tlizel6berendezéshez. A 8a. és nen’w A 8.3, 8.b BAT teljesil

8b. BAT-ok els6bbséget élveznek a melléktermékgaz-aramok tiizel6berendezéshez relevans

kuldésével szemben.

A szerves vegyliletek leveg6be torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében

elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazasa.

a. Kondenzacié nem
10. BAT b. Adszorpcio : ‘nem _ . . _ :

¢. Nedves mosas igen |Akiégetési gazok vizes ciklonba keriilnek bevezetésre.

d. Katalitikus oxidal6 berendezés nem

e. Termikus oxidalé berendezés igen |Az lizemhez tartozé szennyviz medence elszivott légterét egy termikus oxidalo

berendezésbe vezetik, ahol a levegbvel kevert szénhidrogén g6zok elégetésre kerilnek.

A levegbbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése érdekében elérheté legjobb

technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a. Porlevalaszto ciklon igen |A bontdokemencék koksztalanitdsi gazokbdl a kokszport nedves ciklonokban valasztjk le.
11. BAT |b. Elektrosztatikus porlevalaszté nem |A kordbbi emissziomérések soran a porkibocsatds minden alkalommal jéval a hatarérték

c. Szovetbetétes sz(ir6 nem [alatt maradt.

d. Kétlépcsbs porlevélasztd nem

e. Kerdmia-/fémbetétes sz(irs nem

f. Nedves porlevalasztas igen
12. BAT A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCl) leveg6be térténd kibocsatasanak igen A regeneralo rendszer gazai egy vizes moso utan az Uj hulladékgdz éget6 berendezésbe

csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosas alkalmazésa. keriilnek majd bevezetésre. A projekt 2020 évben fog megvaldsulni.
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A termikus oxidalé berendezésekbdl szarmazé NOX, CO és SO2 levegGbe torténd
kibocsatasnak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbiakban szereplé
technikdk megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.

a. A magas NOX- prekurzormennyiség kivonasa a melléktermékgdz- dramokbol nem
b. Kiegészitd tlizel6anyag vélaszthatdsaga nem
13. BAT c. Alacsony NOX- kibocsatasu égé (LNB) nem
d. Regenerativ termikus oxidalé berendezés (RTO) igen |Az lizemhez tartozd szennyviz medence elszivott légterét egy termikus oxidalo
berendezésbe vezetik, ahol a levegbvel kevert szénhidrogén g6zok elégetésre kerilnek.
e. Az égés optimalizalasa nem
f. Szelektiv katalitikus redukcio (SCR) nem [AZ NOx kibocsatas az elmult évek mérési adatai alapjan joval az el8irt hatarérték alatt
g. Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) nem |marad.
A szennyviz mennyiségének, a megfelel§ utétisztitdba (altaldaban bioldgiai tisztitd) kuldott
szennyez8 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése 2016-ban az Olefin-1 faklya szlop vezetéket visszakototték a szennyvizkezel 6 mitargybdl
14. BAT érdekében elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési igen a faklyatartalyba, csokkentve a szennyvizterhelést.
stratégia alkalmazasa, amely a folyamatintegralt technikak, a szennyezd anyagok forrasnal 2017-ben az Olefin-1 szloprendszer lizembe helyezése, szennyvizterhelés csokkentését
torténd eltavolitasat célzé technikdk, illetve az el6kezelési technikak megfelel§ eredményezte
kombindcidjat tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizdram-
jegyzék dltal szolgaltatott adatok alapjan.
A katalizatorokat hasznalé muveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.
. Total Cost of Ownership szemlélet keriil alkalmazasra a katalizator kivalasztasanal, ami
15. BAT |a. A katalizator kivalasztasa 'gen magaban foglalja az drtalmatlanitas kéltségeit is.
b. A katalizitor védelme 'gen Az el6fordulhaté mérgek elleni ellenallas is szempont a katalizator kivalasztasanal.
c. Folyamatoptimalizalds igen |Folyamatoptimalizacios szoftvert alkalmaznak, illetve a gydrté is ad szaktanacsot.
d. A katalizator teljesitményének nyomon kévetése igen |A gyartd évente tart teljesitményértékelést.
Az eréforrds-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika a szerves .
olddszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa. 'gen
16. BAT Az eljérésok’ban (pél(_jéul kémita\i reakcidk) v”agy mt]tv?letekben (y:fél'déul e)ftreihélés) hés%n’élt Az izemben glikol regeneralé rendszer miikadik.
szerves olddszerek visszanyerése megfeleld technikak alkalmazasaval (példaul desztillalas igen

vagy folyadék fazisszétvalasztds), sziikség szerint tisztitassal (példaul desztillalas,
adszorpcio, sztrippelés vagy sz(irés alkalmazasaval), majd ezek visszajuttatdsa az eljarasba
vagy miveletbe. A visszanyert és Gjrafelhasznalt mennyiség technoldgia-fliggs.

A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet6 — az drtalmatlanitasra
kildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az
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a. Inhibitorok adagolasa a desztillalé rendszerekbe

igen

Polimerizacié és gyantasodasgatld vegyszereket hasznalunk, az izemid6 novelésének

érdekében.
17. BAT |b. A magas forrasponti maradékanyagok képzédésének minimalizaldsa a desztillalo . Ezek eltdvolitasa és keletkezésének megakaddlyozésa a legfontosabb feladat az
rendszerekben 'BEN | iizemlealldsok ritkitasahoz.
c. Anyagok visszanyerése (példdul desztillalassal, krakkoldssal) igen |Az etan, propan, C5 és a fel nem hasznalt C4 repirolizise torténik.
d. A katalizator és adszorbens regenerélasa igen |Katalizator regenerdlé rendszer alkalmazasa
A jelenleg Gizemel6 rendszerben a gyartas soran keletkez6 hulladék szénhidrogének
e. A maradékanyagok felhasznalasa tlizel6anyagként igen |visszakerlilnek a gyartdsi technoldgidba vagy az égethet6 gézok a flitégaz haldzatba.
A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatds megel&zése vagy csokkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepl6 valamennyi technika
alkalmazasa.
18. BAT |a. A kritikus berendezések meghatarozasa igen K(’jrnyezet,i kockazati re,giszfer aIkaIfnaza'sa, illetve a PSM szempoltbdl kritikus
berendezések meghatédrozasra keriltek.
. i i . 3 L. . A Karbantartds szervezet ald tartozik a Megbizhatdsagi mérnokség szervezet, aki
b. Kritikus berendezésekre vonatkozé eszk6zmegbizhatdsagi program igen . .
kifejezetten ezzel foglalkozik.
c. A kritikus berendezések tartalékrendszerei nem
A normal Gzemeltetési feltételektdl eltérs sordn bekovetkez, levegSbe és vizbe torténd
kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezG anyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos intézkedések
végrehajtasa az alabbiakra vonatkozdan:
A rendszer Gizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
i. inditasi és leallitasi miveletek; igen |tervszer( karbantartdsi programok segitségével az izemzavarbdl eredd leéllasok szama
19. BAT évi atlagban 10 alatt van.
Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
ii. egyéb kortlmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezels rendszer vizsgalata (talvas.tags:ag, korr02|o.stb.’). L L L. ,
A Lo SR R i . . Az MPK Mdszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz megfelel6 hatdsagi jogosultsaggal
rendszeres és rendkiviili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek igen

hatdssal lehetnek a berendezés megfelel§ miikodésére.

rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.
Tervszer(i karbantartdsok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen torténé

felvetése, értékelése, rangsoroldsa és litemezése
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A radiacios csovek kokszmentesitésébdl szarmazé por és CO levegSbe torténé
kibocsatasanak csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika a kokszmentesités
gyakorisdganak csokkentését célzo alabbi technikdak megfelel6 kombinacidjanak, illetve az
alabbi kibocsatascsokkentési technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

a. Kokszképz6dést késleltetd anyaghol készilt csovek nem
b. A betdplalt alapanyagok kénvegyiletekkel valé dusitasa igen  |Dimetil-diszulfid (DMDS) adagolas torténik.
A ciklusid6k nyujtdsa érdekében a kokszmentes allapot a kiléps gaz dsszetétel alapjan
20. BAT |c. A termikus kokszmentesités optimalizalasa igen . Yy P POg P
ellendrizve van
A kemencék koksztalanitasakor a tdvozé gazokkal egyiitt elhordott koksz szemcsék
, i . levalasztasara egy dupla ciklon kerdlt telepitésre, amelybe kétfelél 1ép be a
d. Nedves porlevalasztas igen i s . . . . . . .
koksztalanitasi gazelegy. A szildrd szemcsék levélasztasra kerllnek, a gdzok a kémény felé
tavoznak.
e. Széraz porlevalaszto ciklon nem
f. A kokszmentesités véggazanak elégetése technoldgiai kemencében/flit6berendezésben nem
A szerves vegyliletek és szennyviz keletkezésének megelGzése, illetve a
szennyviztisztitdhoz tovabbitott szerves vegylletek és szennyviz mennyiségének . L o 3 . . .
21. BAT . L, j J L . L, L, B L igen A technoldgiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve géz formajaban hasznosul.
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az els6 szétvalasztdsi Iépcsé technoldgiai
vizébdl visszanyert szénhidrogének mennyiségének maximalizalasa, illetve a technolégiai
viznek a higitog6z-fejleszt6 rendszerben torténd hasznositasa.
X L, , L .. 3 o B Lo A szennyviztisztitd rendszerben fogadott olefin tipust szennyvizek BTEX
A H2S pirogazbdl valé eltavolitdsa utan visszamaradé elhaszndlt ligos mosofolyadékbdl . ¥ ) L, & ) p L y” . i .
22. BAT ; L, L, L ) N , igen komponenseinek eltdvolitdsara 2017 évben levegbvel torténd sztrippelés kerilt
szarmazd és a szennyviztisztitdhoz tovabbitott szervesanyag-terhelés csékkentése | . i L L,
, i , ot . . , , betervezésre, mivel nagy a hatékonysaga és viszonylag alacsony az energiaigénye.
érdekében elérhetd legjobb technika a sztrippelés alkalmazasa.
A savanyu gazok pirogazbdl valé eltavolitasara hasznalt rendszerbdl visszamaradé
elhaszndlt lugos mosofolyadékbdl szarmazé szulfidok képzédésének megel&zése vagy a
szennyviztisztitdhoz tovabbitott ilyen szulfidok mennyiségének csokkentése érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.
23. BAT : p . - PRI,
a. Alacsony kéntartalmu alapanyagok hasznalata a krakkold betdpldlasdban nem
. . (et . sz P PRT A S . nem
b. Az aminos mosas hasznalatanak maximalizaldsa a savanyu gézok eltavolitdsa érdekében
c. Oxidalas nem . . . . a4 N
Az Olefin-1 Gzemben jelenleg tervezés alatt van a szennyllig oxidalé rendszer kiépitése.
A melléktermék-gazokbdl szarmazé és a végs6 hulladékgaz-tisztitohoz vezetett
szervesanyag- terhelés csokkentése, valamint az eréforras-hatékonysag javitasa érdekében L L i . . L 3
] o i R } L, . A szennyvizb6l a szabad CH fazis kinyerésre kerdil, és visszavezetik a technoldgiaba. (Lasd
24. BAT |elérhetd legjobb technika a szerves anyagok visszanyerése a 8b. BAT alkalmazésdval, vagy igen

ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a melléktermék-gazokbdl
(lasd tovabba a 9. BAT-ot)

8b. BAT, 9. BAT)
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A hidrogénez§ katalizator regeneraldsabdl szarmazé por és szerves vegyiletek levegébe . A regeneralo rendszer gazai egy vizes moso utan az Uj hulladékgdz éget6 berendezésbe
torténd kibocsatasanak csdkkentése érdekében elérheté legjobb technika a katalizator & kertilnek majd bevezetésre. A projekt 2020 évben fog megvaldsulni.
regeneraldsabdl szarmazoé melléktermék-gaz tovabbitasa egy megfeleld tisztitérendszerbe.

25. BAT

Az aromas kinyerd Gizemekbdl szarmazo és a szennyviztisztitohoz tovabbitott szerves
26. BAT vegylletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika nem
) a szdraz olddszerek haszndlata, vagy zart visszanyerési rendszer alkalmazésa és a viz relevans

Ujrafelhasznalasa nedves olddszerek hasznalata esetén.

A szennyviztisztitohoz tovabbitott szennyviz és szervesanyag-terhelés csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak megfelel6 kombinacidjanak

alkalmazasa.
a. Vizmentes vakuum- el&allitas nem
b. A folyékony szennyezd anyagok helyszini szétvalasztasa nem

A szennyvizb6l a szabad CH fazis lefolozésre keriil a D8701 pozicidszamu tartélyban van,

igen L. . P
& és visszavezetik a technoldgiaba.

c. Folyadék fazisszétvalasztasa szénhidrogének visszanyerésével

A szennyviztisztitd rendszerben fogadott olefin tipusu szennyvizek BTEX
komponenseinek eltdvolitasara levegével torténd sztrippelés kerilt betervezésre, mivel
nagy a hatékonysaga és viszonylag alacsony az energiaigénye. A szennyvizben |évé BTEX
komponensek illékonysaga és a szennyviz h6mérséklete nem teszi sziikségessé a

d Sztrippelés a szénhidrogének visszanyerésével igen  |vizg6zzel torténd sztrippelés kialakitasat. A technoldgia hatranya, hogy az emulzidban
|évé szénhidrogén cseppek a sztrippel6 berendezésben lerakédva duguldst okozhatnak. A

27. BAT

dugulas kockazatanak minimalizaldsa érdekében a sztrippelSket megel&z&en flotdld
berendezések keriiltek betervezésre, melyekben a finom szénhidrogén cseppek kellé
hatékonysaggal eltavolithatdk

A termelés soran a technoldgidban keletkezé kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve

e. A viz Ujrafelhasznalasa igen . L, L
ionmentes vizként hasznositjak.

Az er6forrdsok hatékony felhasznalasanak tekintetében elérhetd legjobb technika a
(példaul dealkilalasi reakcidk soran) melléktermékként keletkezé hidrogén kémiai
28. BAT |reagensként vagy tiizel6anyagként vald felhaszndldsanak maximalizaldsa a 8a. BAT igen
alkalmazasdval, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a
technoldgiai gazokbdl (Iasd a 9. BAT-ot).

Az (izemekben a recirkulaciés htitéviz felhasznalasa zart rendszer(. A felhasznalt hiitéviz
Ujrafelhasznalasat visszahlitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.
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Desztillalas sordn a hatékony energiafelhasznalas érdekében elérhetd legjobb technika az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a. A desztillalas optimalizalasa igen  |Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak.
b. A hé visszanyerése a torony fejgdzaramabol igen |Ahol lehet, igen (pl.: T-3801, T-5601 poziciészdmu berendezések)
nem
29. BAT |c. Egylépcsés extraktiv- desztillalé torony ,
relevans
nem
d. Elvalaszt6 fallal szerelt desztillacids torony ,
relevans
nem
e. Termikusan csatolt desztillalas 3
relevans
Az agyagképz6dés megelGzése vagy az drtalmatlanitdsra kiildott elhasznalt anyag
mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak nem
30. BAT |egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa. ,
relevans

a. A reformdatum vagy a pirobenzin szelektiv hidrogénezése

b. Az agyagtoltet kivalasztasa
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LVOC BAT teljesiilése az Olefin-2 lizemben

Pont

BAT ajanlas

| Teljesiil |

Megjegyzés

Vertikalis BAT LVOC BREF
Kiadas datuma: 2017.11.21.

Alkalmazas meglévé létesitmények esetében: 2021.11.21.

1. BAT

Az elérhetd legjobb technika a technolégiai kemencékbdl/flitGberendezésekbdl szarmazo, levegébe
torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti, legalabb az alabbi

tablazatban feltiintetett gyakorisaggal.

PPE Teljes névleges bemend
Anyag/ v( reliocitr s o P -
paraméter o) hételjesitmény Minimalis ellen&rzési gyakorisag(3)
(MWth)(2)
co Altalanos EN-szabvéanyok 250 Folyamatos
EN 15058 10 - < 50 3 havonta egyszer(4)
Altaldnos EN-szabvanyok és az |50 Folyamatos
Por(s) EN 13284-1
10-<50 3 havonta egyszer(4)
Altaldnos EN-szabvanyok 250 Folyamatos
NH3(6) . 5
Nem &ll rendelkezésre EN-
. 10-<50 3 havonta egyszer(4)
szabvény
NOX Altaldanos EN-szabvanyok 550 Folyamatos
EN 14792 10-<50 3 havonta egyszer(4)
502(7) Altaldnos EN-szabvanyok > 50 Folyamatos

(1) A folyamatos mérésre vonatkozé éltaldnos EN-szabvanyok az EN 15267-1, a-2 és -3, valamint az EN 14181. Az id6szakos mérésekre vonatkozd EN-szabvényokat a tablazat tartalmazza. (2) A kibocsatasi forrast jelent kéményhez kapcsolédé valamennyi
technoldgiai kemence/f(it6berendezés teljes névleges bemend hételjesitménye. (3)A 100 MWth értéknél kisebb teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezé és évente 500 dranal kevesebb ideig miikddtetett technoldgiai
kemencék/f(it6berendezések esetén az ellenérzés gyakorisaga lecsékkenthetd legkevesebb évi egy alkalomra. (4)Az id6szakos mérések minimalis ellenérzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra cs6kkenthetd, ha a kibocsatasi szintek igazolhatdan elég
dllandoak. (5) A por ellenérzésére nincs sziikség kizardlag gaz-halmazallapotu tiizelanyagok égetése esetén. (6) A NH3 ellenérzése kizardlag SCR vagy SNCR hasznélata esetén sziikséges. (7) Az ismert kéntartalmu gaz-halmazallapotu tiizel6anyagokat és/vagy
olajat égetd technoldgiai kemencék/fiit6berendezések esetében, amennyiben a flistgaz kéntelenitésére nem keril sor, a folyamatos monitoring helyettesitheté legalabb haromhavonta egy alkalommal végzett id6szakos monitoringgal vagy olyan szamitassal,
amely az adatszolgéltatast tudomanyos szempontbdl egyenértékii mingségben tudja biztositani. 2017.12.7. L 323/8 Az Eurdpai Unid Hivatalos Lapja HU

igen

Az Olefin-2 Gzem kemencéire 2019 évben telepitésre keriltek a folyamatos
mérGberendezések, amelyek CO, Por, NOx és SO2 komponensek mérését végzik.
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2. BAT

Az elérheté legjobb technika a technoldgiai kemencéktél/flit6berendezésektdl eltéré
berendezésekbdl szarmazd, levegGbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti
monitoringjat jelenti, legaldbb az alabbi tablazatban feltlintetett gyakorisdggal. EN-szabvany
hidnyaban a BAT olyan I1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdozi szabvanyok alkalmazasat jelenti,
amelyek az adatszolgéltatdst tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben tudjik biztositani.

Az
Anyag/ Eljarasok/ o . o . alébbiakhoz
Paraméter Forrasok y(ok) Minimalis ellen8rzési gyakorisag kapcsolodd
monitoring
Termikus oxidalé berendezés  |EN 15058 Havonta egyszer(2) 13. BAT
Kis szénatomszamu olefinek , , Evente egysz?r,vagy Vegyszer 2
co (koksz- Nem éll rendelkezésre  kokszmentesités soran, ha a 20, BAT
mentesités) EN-szabvany(4) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal keril
sor
Evente egyszer vagy egyszer a
Kis szénatomszémd olefinek Nem &ll relndelkezesre kokszmentes[tel:s sor?m, haa B  20.8AT
Por EN-szabvany(5) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal keriil
sor
Minden egyéb eljaras/forras(3) |EN 13284-1 Havonta egyszer(2) 11. BAT
Gaz-halmazallapotd kloridok [Minden egyéb eljaras/forras(3) [EN 1911 Havonta egyszer(2) 12. BAT
(HCl)
NOX Termikus oxidalé berendezés  |EN 14792 Havonta egyszer(2) 13.BAT
S02 Minden egyéb eljaras/forras(3) |EN 14791 Havonta egyszer(2) 12. BAT
TVOC Minden egyéb eljaras/forras(3) |EN 12619 Havonta egyszer(2) 10. BAT

Jelenleg az IPPC engedélyben el
nem
partnerek értesitése, stb)

(2) Az id8szakos mérések minimalis ellenérzési gyakorisaga évi egy alkalomra csokkentheté, ha a kibocsatasi szintek igazolhatdan elég allanddak. (3) Az sszes (tobbi) eljards/forras, ha a véggazban a CWW BAT-kovetkeztetésekben szereplS véggazaram-
jegyzék szerinti szennyez6dés van jelen. (4) Az EN 15058 szabvéanyt és a mintavételi id6szakot Ugy kell hozzaigazitani, hogy a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra. (5)Az EN 13284-1 szabvanyt és a mintavételi id6szakot ugy
kell hozzéigazitani, hogy a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra.

a szikséges mérések elvégzésére el6zetes felkésziilés sziikséges (koltségtervezés,

Girt gyakorisag szerint térténik a mérés,

3. BAT

A technoldgiai kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazéd CO és el nem égett anyagok
levegGbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az
optimalizalt égés biztositasa.

A kemencék korszer( égbkkel és égésszabalyozd berendezésekkel vannak
felszerelve, hé hatasfokuk 93%

igen
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A technoldgiai kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazé NOX levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az aldbbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

A folyékony halmazallapotu tlizel6anyagokrol attértek a gaz halmazallapotu

a. TuzelGanyag valaszthatdsaga igen R (s . . . P
tiizel6anyagok haszndlatara, a gaz 0sszetétele pedig folyamatosan ellen6rzott.
e, ) A karakkoldkemencékben az ég6k melletti zonaba a levegs bevezetés tobb Iépcsében
4. BAT b. Lépcsds tiizelés igen L
. torténik.

c. Fuistgaz-visszavezetés (kiilsd) nem
L i L . A kemencék kialakitasa megfelel6 a belsé flistgaz visszavezetéséhez, azt alkalmazzak

d. Fustgaz-visszavezetés (belsd) igen

is.

e. Alacsony NOX- kibocsatasu ég6 (LNB) vagy nagyon alacsony NOX-kibocsatasu ég6 (ULNB)  igen  Alacsony NOx kibocsatasu égék keriiltek beépitésre a kemencékbe.

f. Inert higitészerek hasznalata nem
g. Szelektiv katalitikus redukcid (SCR) nem  AZ NOx kibocsatas az elmult évek mérési adatai alapjan jéval az el6irt hatarérték
h. Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) nem alatt marad.

A technoldgiai kemencékbdl/flit6berendezésekbdl szarmazo por levegébe vald
kibocsatasanak megel&zése vagy csokkentése érdekében elérhet6 legjobb technika az
aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

5. BAT ik ) ‘o . .
a. Tuzel6anyag valaszthatdsaga igen  Lasd 4. BAT
b Folyékony tizelGanyag porlasztasa (atomizalas) nem

c. Szovet-, kerdmia- vagy fémbetétes sz(ir6

A technoldgiai kemencékbdl/flitéberendezésekbdl szarmazo SO2 levegbbe torténd
kibocsatasanak megel&zése vagy csokkentése érdekében elérhet6 legjobb technika az IGEN
6. BAT [alabbitechnikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.

a. TuzelGanyag valaszthatdsaga igen Lasd 4. BAT
b. Lugos mosas nem
A NOX-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcid (SCR) vagy A jelenlegi rendszer dltal kibocsatott NO, mennyisége joval a hatdrérték alatt mozog,
szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznalatdbdl szarmazé ammonia levegbbe nem igy nem sziikséges SCR/SNCR katalizator beépitése. A rendszer rekonstrukcidjat

7. BAT [torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy , kovet8en az Uj pontforras tervezése soran figyelembe vettiik, hogy amennyiben a
SNCR kialakitasdnak és/vagy m(ikodésének optimalizaldsa (pl. a reagens/NOx arany relevans késébbiekben esetlegesen szilkség lesz NOx kibocsatds csokkentésére, Ggy a
optimalizalt ardnya, a reagens homogén eloszldsa és a reagenscseppek optimalis mérete). katalizator utélagosan beépitésre keriilhessen.
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A végs6 hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika
a melléktermékgaz-dramokra vonatkozé alabbi technikak megfelelé kombinacidjanak
alkalmazasa.

A keletkezett hidrogén frakciot a Polimer izemek haszndljak fel a termékgyartashoz,
a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén visszanyerése és felhasznalasa igen illetve a TVK Erém Kft-nek keril atadasra, aki tizelGanyagként hasznalja azt fel,
ezdltal csokkentve az elfaklyazasra keril6 anyagok mennyiségét.

8. BAT
b. Szerves olddszerek és nem reagalt szerves nyersanyagok visszanyerése és felhasznalasa igen A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre kertil, és visszavezetik a technoldgidba.
c. Az elhasznalt levegé felhasznalasa nem
d. A HCl visszanyerése nedves mosassal tovabbi felhasznalas céljabdl nem  Nincs HCl felhasznalas
e. A H2S visszanyerése regenerativ aminos mosassal tovabbi felhasznalas céljabol nem
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék elragadasanak csokkentésére szolgald technikak igen A véggazéget6 berendezés vizzarral/vizes moséval rendelkezik.

A végs6 hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika

9. BAT [megfeleld flit6értékd melléktermékgaz- dramok kiildése a tiizel6berendezéshez. A 8a. és ner? A 8.3, 8.b BAT teljesil
i . . (Loso . a . relevans
8b. BAT-ok els6bbséget élveznek a melléktermékgaz-aramok tiizel6berendezéshez
kildésével szemben.
A szerves vegyliletek levegGbe torténd irdnyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.
a. Kondenzécid nem
10. BAT b. Adszorpcié nem
c. Nedves mosas igen A véggazéget6 berendezés vizzarral/vizes moséval rendelkezik.
d. Katalitikus oxidalé berendezés nem
. L , . Az Y-9061 hulladékgaz elégets rendszerben a kiilonb6z6 technoldgiai rendszerekrdl
e. Termikus oxidalé berendezés igen

érkez6 szénhidrogénekkel szennyezett hulladékgazok keriilnek elégetésre.
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A levegGbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése érdekében elérhetd legjobb
technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

. Porlevalaszté cikl i . . . . . .
11. BAT z Elorkiva a':zt'clic' onl (laszts lgen A bontdkemencék koksztalanitasi gazokbdl a kokszport ciklonokban vélasztjak le. A
) ’ ? rosz ? Kus I?,Of evalaszto nem gazt a CO tartalom csokkentése érdekében a bontékemence tlizterébe vezetik, ahol
c. Sz6vetbetétes sz(irg nem i Y X ..
it [ , az éghetd alkotdkat elégetik.
d. KétlépcsGs porlevalaszto nem RN . . T L
L, X Y A korabbi emissziomérések sordn a porkibocsatas minden alkalommal jéval a
e. Kerdmia-/fémbetétes sz(ir8 nem L,
i A hatarérték alatt maradt.
f. Nedves porlevalasztas nem
12. BAT A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) leveg6be torténd kibocsatasanak ioen A regenaralaskor keletkez6 savas gazok vizes mosast kovetGen keriilnek a véggaz
’ csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosas alkalmazasa. g megsemmisit6 rendszerbe.
A termikus oxidalé berendezésekbdl szarmazd NOX, CO és SO2 levegbbe torténd
kibocsatasnak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbiakban szerepld
technikak megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.
a. A magas NOX- prekurzormennyiség kivonasa a melléktermékgaz- aramokbdl nem
b. Kiegészit6 tiizel6anyag valaszthatdsaga igen A berendezés az MPK f(it6gaz haldzatardl tizemel.
13. BAT |c. Alacsony NOX- kibocsatasu égé (LNB) nem
d. Regenerativ termikus oxidalé berendezés (RTO) nem
L e . A termikus oxidalé berendezés rendelkezik egy szabdlyozé rendszerrel, mellyel az
e. Az égés optimalizalasa igen ., o ,
égés optimalizalhato
f. Szelektiv katalitikus redukcié (SCR) nem
g. Szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) nem
A csatorna- és vizelvezet6 rendszer a lizemhataron beliil elGkezel6 egységként
A szennyviz mennyiségének, a megfelel§ utdtisztitoba (altaldban bioldgiai tisztitd) kildott funkcional, melynek f6 részei a D-8764 sz. puffer-medence és a D-8765 sz. olaj-
szennyezd anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése szeparator. Ennek az egységnek az a célja, hogy a szennyvizekben lévé szilard
érdekében elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési részecskéket és az olajat levalassza. A D-8764 puffer-medence a szilard részek
14. BAT |stratégia alkalmazasa, amely a folyamatintegralt technikak, a szennyez6 anyagok forrasnal igen levélasztdsahoz el van latva egy un. iszap-csapdaval.

torténd eltavolitdsat célzé technikdk, illetve az el6kezelési technikak megfeleld
kombinacidjat tartalmazza, a CWW BAT-kbvetkeztetésekben szerepl6 szennyvizaram-
jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.

A D-8765 olaj-szeparator tartaly egy CPI tipusu (bordaslemezes felfogd) olaj-
levélasztot tartalmaz, melynek bordds lemezei segitik az olajcseppek levalasztasat. A
felszinen 6sszegydilt, CPI-ben levalt olaj réteget az ott Iév olaj-zsomp lefdl6zi; innen
az olajat a P-8765A/B levalasztott olaj szivattyu visszaadja a T-1461 olajos mosdba.
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A katalizatorokat hasznalé miveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikdk kombinacidjanak alkalmazasa.

Total Cost of Ownership szemlélet keril alkalmazasra a katalizator kivalasztasanal,

a. A katalizator kivalasztasa igen . , . , ed U
15. BAT ami magdban foglalja az artalmatlanitas koltségeit is.
b. A katalizator védelme igen Az el6fordulhaté mérgek elleni ellenallds is szempont a katalizator kivalasztasanal.
c. Folyamatoptimalizalds igen  Folyamatoptimalizaciods szoftvert alkalmaznak, illetve a gyarté is ad szaktandcsot.
d. A katalizator teljesitményének nyomon kovetése igen A gyarto évente tart teljesitményértékelést.
Az eréforras-hatékonysag javitdsa érdekében elérhet6 legjobb technika a szerves nem
olddszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa. relevans
Az eljarasokban (példaul kémiai reakcidk) vagy miveletekben (példdul extrahalas) hasznalt
16. BAT |szerves olddszerek visszanyerése megfelel6 technikak alkalmazasaval (példaul desztillalas
vagy folyadék fazisszétvalasztas), szilkség szerint tisztitassal (példaul desztillalas, ner?
adszorpcid, sztrippelés vagy sz(irés alkalmazasaval), majd ezek visszajuttatasa az eljarasba relevans
vagy m(iveletbe. A visszanyert és Ujrafelhasznalt mennyiség technoldgia-fligg6.
A hulladéktermelés megel&zése vagy — ha ez nem kivitelezhet$ — az artalmatlanitasra
kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az
alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.
a. Inhibitorok adagoldsa a desztilll6 rendszerekbe igen I?olim(?rizécié és gyantdsoddasgatld vegyszereket hasznalunk, az Gizemid6 novelésének
érdekében.
17. BAT |b. A magas forrdspontu maradékanyagok képz6désének minimalizaldsa a desztillalé igen Ezek eltavolitasa és keletkezésének megakadalyozasa a legfontosabb feladat az
rendszerekben Gzemledllasok ritkitasdhoz.
c. Anyagok visszanyerése (példaul desztillalassal, krakkolassal) igen Az etdan, propan, C5 és a fel nem hasznalt C4 repirolizise torténik.
d. A katalizator és adszorbens regeneralasa igen Katalizator regenerald rendszer alkalmazasa
A jelenleg GizemelG6 rendszerben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének
e. A maradékanyagok felhasznalasa tiizel6anyagként igen  visszakerilnek a gyartdsi technoldgiaba vagy az égethetd gazok a f(it6gaz halézatba.
A berendezések meghibdsodasa altal okozott kibocsatas megel6zése vagy csokkentése
érdekében az elérhet6 legjobb technika az aldbbiakban szereplé valamennyi technika
alkalmazasa.
18. BAT |a. A kritikus berendezések meghatarozésa igen K('jrnyezetli kockazati re:gisz:cer alkalumazésa, illetve a PSM szempoltbal kritikus
berendezések meghatarozasra keriiltek.
" , , . , L L . A Karbantartas szervezet ala tartozik a Megbizhatdsagi mérnokség szervezet, aki
b. Kritikus berendezésekre vonatkozd eszk6zmegbizhatdsagi program igen . .
kifejezetten ezzel foglalkozik.
c. A kritikus berendezések tartalékrendszerei nem
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A normal Gzemeltetési feltételektdl eltéré soran bekovetkezs, levegbbe és vizbe torténé
kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos intézkedések
végrehajtasa az alabbiakra vonatkozdan:

A rendszer Gzemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitégépes

i. inditasi és ledllitasi miveletek; igen  vezérlésével, tervszerU karbantartdsi programok segitségével az (izemzavarbodl eredé
lealldsok szama évi atlagban 10 alatt van.
19. BAT &
Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miszaki felllvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
st . , , o Y vizsgalata (falvastagsag, korrézid stb.).
ii. egyéb korilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezel6 rendszer & (,, . & N & . ,) Y . ,
, o ke ra e . ) . . Az MPK Mdiszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz megfelel6 hatdsagi jogosultsaggal
rendszeres és rendkivili karbantartasi és tisztitasi mlveletei), beleértve azokat is, amelyek igen ) b o, . , X
J , Y, rendelkezve sajat hatdskorben is végez ilyen tevékenységet.
hatassal lehetnek a berendezés megfelel6 mikodésére. P ) ) i j ) , L .
Tervszer(i karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen térténé
felvetése, értékelése, rangsoroldsa és litemezése
A radiacids csovek kokszmentesitésébdl szarmazo por és CO levegbbe torténé
kibocsatasanak csokkentése érdekében az elérhet6 legjobb technika a kokszmentesités
gyakorisdganak csokkentését célzé aldbbi technikdk megfelelé kombindcidjanak, illetve az
alabbi kibocsatascsokkentési technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
a. Kokszképz&dést késleltets anyagbdl késziilt csdvek nem
b. A betaplalt alapanyagok kénvegytletekkel valé dusitasa igen Dimetil-diszulfid (DMDS) adagolas térténik.
., . . A ciklusid6k nyujtasa érdekében a kokszmentes allapot a kilép6 gaz 6sszetétel alapjan
20. BAT |c. A termikus kokszmentesités optimalizalasa igen Y vyl P POg P
ellendrizve van
d. Nedves porlevalasztas nem
Minden bontékemencének sajat koksztalanitasi gaz rendszere van. Minden kemence
e. Szdraz porlevalasztd ciklon igen  sajat koksztalanitasi gaza a sajat kokszmentesit6 ciklonjdba van vezetve, ahol a koksz
részecskék a gazbdl kivalasztédnak.
A bontékemencék koksztalanitasi gazokbdl a kokszport ciklonokban valasztjak le. A
f. A kokszmentesités véggazanak elégetése technoldgiai kemencében/f(it6berendezésben igen  gdzt a CO tartalom csokkentése érdekében a bontokemence tlizterébe vezetik, ahol
az éghetd alkotdkat elégetik.
A szerves vegyiiletek és szennyviz keletkezésének megelGzése, illetve a szennyviztisztitdhoz
tovabbitott szerves vegyiletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében
21. BAT |elérheté legjobb technika az els6 szétvalasztasi [épcsd technoldgiai vizébdl visszanyert igen  Atechnoldgiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve g6z formdjaban hasznosul.
szénhidrogének mennyiségének maximalizalasa, illetve a technoldgiai viznek a higitdég6z-
fejleszt6 rendszerben torténd hasznositasa.
A H2S pirogazbdl vald eltavolitdsa utan visszamaradd elhasznalt ligos moséfolyadékbdl A szennyviztisztité rendszerben fogadott olefin tipusu szennyvizek BTEX
22. BAT |szarmazd és a szennyviztisztitohoz tovabbitott szervesanyag-terhelés csokkentése igen  komponenseinek eltavolitasara 2017 évben levegbvel torténd sztrippelés keriilt

érdekében elérhetd legjobb technika a sztrippelés alkalmazasa.

betervezésre, mivel nagy a hatékonysdaga és viszonylag alacsony az energiaigénye.
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A savanyu gazok pirogazbdl vald eltavolitasara hasznalt rendszerbdl visszamaradoé
elhasznalt ligos mosdfolyadékbdl szarmazo szulfidok képz&désének megel&zése vagy a
szennyviztisztitohoz tovabbitott ilyen szulfidok mennyiségének csokkentése érdekében
elérheté legjobb technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak

23. BAT |alkalmazasa.
a. Alacsony kéntartalmu alapanyagok hasznalata a krakkold betaplalasaban nem
b. Az aminos mosas hasznalatanak maximalizalasa a savanyu gazok eltavolitasa érdekében nem
c. Oxidalas igen  Szennylug oxidalo rendszer mikodik az izemben.
A melléktermék-gazokbol szarmazé és a végsd hulladékgdaz-tisztitohoz vezetett
szervesanyag- terhelés csokkentése, valamint az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében o L , L . .,
) B 4 g . ) , Ysag) p . A szennyvizbdl a szabad CH fazis kinyerésre kertil, és visszavezetik a technoldgiaba.
24, BAT |elérhetd legjobb technika a szerves anyagok visszanyerése a 8b. BAT alkalmazasaval, vagy igen i
) o . P . 0 . (Lasd 8b. BAT, 9. BAT)
ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekb&l a melléktermék-gazokbdl
(l4sd tovabba a 9. BAT-ot)
A hidrogénezd katalizator regeneralasabdl szarmazo por és szerves vegyiletek levegSbe
25. BAT |torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhet6 legjobb technika a katalizator igen  Avéggazégets berendezés vizzarral/vizes mosdval rendelkezik.
regeneralasabol szarmazo melléktermék-gaz tovabbitdsa egy megfelel§ tisztitorendszerbe.
Az aromas kinyerd Gizemekbdl szarmazo és a szennyviztisztitohoz tovabbitott szerves
26. BAT vegyliletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika nem
) a szaraz olddszerek hasznalata, vagy zart visszanyerési rendszer alkalmazasa és a viz relevans

Ujrafelhasznélasa nedves olddszerek hasznalata esetén.
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A szennyviztisztitdhoz tovabbitott szennyviz és szervesanyag-terhelés csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak
alkalmazasa.

a. Vizmentes vakuum- elGallitas nem
b. A folyékony szennyez6 anyagok helyszini szétvalasztasa nem
c. Folyadék fazisszétvalasztasa szénhidrogének visszanyerésével igen  Olajlevalaszté kamra kerlt kialakitasra a szennyvizmedencén belil.
A szennyviztisztitd rendszerben fogadott olefin tipust szennyvizek BTEX
komponenseinek eltavolitasara levegbvel torténd sztrippelés keriilt betervezésre,
27. BAT mivel nagy a hatékonysaga és viszonylag alacsony az energiaigénye. A szennyvizben
|év6 BTEX komponensek illékonysaga és a szennyviz h6mérséklete nem teszi
d Sztrippelés a szénhidrogének visszanyerésével igen  szlkségessé a vizg6zzel torténd sztrippelés kialakitasat. A technoldgia hatranya, hogy
az emulzidban |évé szénhidrogén cseppek a sztrippelS berendezésben lerakddva
dugulast okozhatnak. A dugulas kockazatanak minimalizélasa érdekében a
sztrippel6ket megel6z6en flotald berendezések keriiltek betervezésre, melyekben a
finom szénhidrogén cseppek kell6 hatékonysaggal eltavolithatok
L s . A termelés sordn a technoldgiaban keletkez6 kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve
e. A viz Ujrafelhasznalasa igen . L, e
ionmentes vizként hasznositjak.
Az eréforrasok hatékony felhaszndlasanak tekintetében elérhetd legjobb technika a
(példaul dealkilalasi reakciok soran) melléktermékként keletkez6 hidrogén kémiai
28. BAT |reagensként vagy tizelGanyagként valo felhasznalasanak maximalizalasa a 8a. BAT igen  Lasd 8a.
alkalmazasaval, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a
technoldgiai gazokbdl (lasd a 9. BAT-ot).
Desztilldlas soran a hatékony energiafelhasznalas érdekében elérheté legjobb technika az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
a. A desztillalas optimalizalasa igen Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak
b. A hé visszanyerése a torony fejgazaramabdl igen  Ahol lehet, igen (pl.: T-3861, T-5661 poziciészamu berendezések)
29. BAT |c. EgylépcsGs extraktiv- desztillald torony nerrl1
relevans
d. Elvalasztd fallal szerelt desztillacios torony nerrl1
relevans
e. Termikusan csatolt desztillalas nerrl1
relevans
Az agyagképz&dés megelGzése vagy az drtalmatlanitasra kildott elhasznalt anyag
mennyiségének csokkentése érdekében elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak nem
30. BAT |egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa. .
relevans

a. A reformatum vagy a pirobenzin szelektiv hidrogénezése
b. Az agyagtoltet kivalasztasa
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Butadién lizem

Pont BAT ajanlas Teljesiil Megjegyzés
Vertikalis BAT LVOC BREF
Kiadas datuma: 2017.11.21.
Alkalmazas meglévé létesitmények esetében: 2021.11.21.
Az elérhet§ legjobb technika a technoldgiai kemencékbél/fiit6berendezésekbdl szarmazd, levegébe
torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti, legalabb az aldbbi
tablazatban feltlintetett gyakorisaggal.
bvany(ok) Teljes névleges bemend
Anyag/ (1) hételjesitmény
Paraméter (Mwth)(2) Minimalis ellen8rzési gyakorisag(3)
co Altalanos EN-szabvanyok 250 Folyamatos
EN 15058 10-<50 3 havonta egyszer(4) nem
Altalanos EN-szabvényok és az |> 50 Folyamatos relevans
Por(s) EN 13284-1
10-<50 3 havonta egyszer(4)
Altalanos EN-szabvéanyok 250 Folyamatos
NH3(6) N all rendelkezésre EN
em all rendelkezesre -
1. BAT szabvany 10-<50 3 havonta egyszer(4)
NOX Altalanos EN-szabvanyok 50 Folyamatos
EN 14792 10-<50 3 havonta egyszer(4)
$02(7) Altalanos EN-szabvanyok 250 Folyamatos
EN 14791 10-<50 3 havonta egyszer(4)

(1) A folyamatos mérésre vonatkozo altalanos EN-szabvényok az EN 15267-1, a-2 és -3, valamint az EN 14181. Az idGszakos mérésekre vonatkozd EN-szabvanyokat a tdblazat tartalmazza. (2) A kibocsatasi forrast jelenté kéményhez kapcsolddé valamennyi technoldgia
kemence/f(it6berendezés teljes névleges bemend hételjesitménye. (3)A 100 MWth értéknél kisebb teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd és évente 500 6ranal kevesebb ideig miikddtetett technoldgiai kemencék/flit6berendezések esetén az
ellendrzés gyakorisaga lecsdkkenthetd legkevesebb évi egy alkalomra. (4)Az idészakos mérések minimalis ellen6rzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra csdkkenthetd, ha a kibocsatasi szintek igazolhatdan elég dllanddak. (5) A por ellendrzésére nincs sziikség
kizarélag gaz-halmazallapotd tiizel6anyagok égetése esetén. (6) A NH3 ellenérzése kizardlag SCR vagy SNCR hasznélata esetén sziikséges. (7) Az ismert kéntartalmu gaz-halmazéllapotu tiizel6anyagokat és/vagy olajat égetd technoldgiai kemencék/fiitéberendezések
esetében, amennyiben a fustgaz kéntelenitésére nem kertl sor, a folyamatos monitoring helyettesithetd legaldbb haromhavonta egy alkalommal végzett id6szakos monitoringgal vagy olyan szémitdssal, amely az adatszolgéltatast tudomanyos szempontbodl

egyenértékl minéségben tudja biztositani. 2017.12.7. L 323/8 Az Eurdpai Unié Hivatalos Lapja HU
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Az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencéktél/fit6berendezésektdl eltérd
berendezésekbdl szarmazd, levegbbe torténd irdnyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti
monitoringjat jelenti, legalabb az aldbbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvéany
hidnyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasat jelenti,

amelyek az adatszolgéltatast tudomanyos szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

Az
Anyag/ Eljarasok/ L s . aldbbiakhoz
paraméter Forrasok Minimalis ellendrzési gyakorisag kapesol6dé
monitoring
Termikus oxidalé berendezés  |EN 15058 Havonta egyszer(2) 13. BAT
o . . Evente egyszer vagy egyszer a
CcO ;(kw;z?atomszamu olefinek Nem all rendelkezésre  kokszmentesités soran, ha a 20. BAT nem
mentesités) EN-szabvany(4) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal kerdl )
2. BAT o , ORIV -
Evente egyszer vagy egyszer a Jelenleg az IPPC engedélyben elGirt gyakorisag szerint torténik a mérés, a tovabbi
Kis szénatomszam olefinek Nem &ll rendelkezésre  kokszmentesités soran, ha a 20. BAT .. , L. , L, L , . . , . , ,
Por EN-szabvany(5) kokszmentesitésre kisebb gyakorisaggal kerdl - szikséges mérések elvégzésére elGzetes felkészilés sziikséges (koltségtervezés,
sor z sy s
Minden egyéb eljaras/forras(3) [EN 13284-1 Havonta egyszer(2) 11. BAT partnerek erteSItese’ Stb)
Gaz-halmazallapotu kloridok Minden egyéb eljéras/forras(3) |EN 1911 Havonta egyszer(2) 12. BAT
(Hcl)
NOX Termikus oxidalé berendezés |EN 14792 Havonta egyszer(2) 13. BAT
S02 Minden egyéb eljaras/forras(3) |EN 14791 Havonta egyszer(2) 12. BAT
TVOC Minden egyéb eljaras/forras(3) [EN 12619 Havonta egyszer(2) 10. BAT
(2) Az id8szakos mérések minimalis ellen8rzési gyakorisaga évi egy alkalomra csékkenthetd, ha a kibocsatasi szintek igazolhatéan elég dllanddak. (3) Az sszes (tobbi) eljéras/forrés, ha a véggazban a CWW BAT-kdvetkeztetésekben szerepld véggazaram-jegyzék szerint]
szennyez8dés van jelen. (4) Az EN 15058 szabvanyt és a mintavételi id6szakot ugy kell hozzdigazitani, hogy a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra. (5)Az EN 13284-1 szabvanyt és a mintavételi id6szakot Ugy kell hozzaigazitani, hogy
a mért értékek reprezentativak legyenek a teljes kokszmentesitési ciklusra.
A technoldgiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazd CO és el nem égett anyagok
3. BAT [leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az lev3
. T . e relevans
optimalizalt égés biztositasa.
4. BAT A technoldgiai kemencékbdl/f(itéberendezésekbdl szarmazd NOX levegébe torténé nem
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak relevans
egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.
A technoldgiai kemencékbdl/fit6berendezésekbdl szarmazé por levegSbe vald
. ses o Py .. . . . . P . . nem
5. BAT [kibocsatasanak megel6zése vagy csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az ,
. o i s . relevans
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.
6. BAT A technoldgiai kemencékbdgl/fitéberendezésekbdl szarmazé SO2 levegébe torténd nem
) kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az relevans

alabbi technikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.
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7. BAT

A NOX-kibocsatds csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcid (SCR)
vagy szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznalatdbdl szarmazé ammonia levegbbe

torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérheté legjobb technika az SCR vagy nem
SNCR kialakitasanak és/vagy miikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany relevans

optimalizalt ardnya, a reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A végs6 hulladékgdz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az erGforrds-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika
a melléktermékgaz-aramokra vonatkozé aldbbi technikak megfelel6 kombinacidjanak
alkalmazasa.

a. A felesleges vagy keletkezett hidrogén visszanyerése és felhasznalasa nem
8. BAT igen A szlop tartalyba bekeriil6 NMP visszanyerésre ker(l és a gyartasi folymat soran Ujra
b. Szerves olddszerek és nem reagalt szerves nyersanyagok visszanyerése és felhasznélasa felhaszndljak.
c. Az elhaszndlt levegd felhasznalasa nem
d. A HCl visszanyerése nedves mosassal tovabbi felhaszndlas céljabdl nem
e. A H2S visszanyerése regenerativ aminos mosassal tovabbi felhaszndlas céljabdl nem
f. A szilard és/vagy folyadékrészecskék elragadasanak csokkentésére szolgdlo technikak nem
A végs6 hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének
csokkentése, illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika
9. BAT [megfeleld flit6értékl melléktermékgaz- daramok kildése a tlizel6berendezéshez. A 8a. és nen’w A 8.b BAT teljesiil
8b. BAT-ok els6bbséget élveznek a melléktermékgaz-aramok tizel6berendezéshez relevans
kuldésével szemben.
A szerves vegyliletek leveg6be torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.
10. BAT | Kondenzéfié nem
b. Adszorpcié nem
c. Nedves mosas nem
d. Katalitikus oxidal6 berendezés nem
e. Termikus oxidalé berendezés nem
11. BAT |A levegbbe torténd irdnyitott porkibocsatas csokkentése érdekében elérhetd legjobb nenlq A technoldgia soran nincs por keletkezés.
technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. relevans
A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCl) leveg6be toérténd kibocsatasanak nem
12.BAT | . o . . o . . . [
csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a nedves mosas alkalmazésa. relevans
A termikus oxidalé berendezésekbdl szarmazé NOX, CO és SO2 levegGbe torténd
13. BAT |kibocsatasnak csdkkentése érdekében elérheté legjobb technika az alabbiakban szerepl6 relne(i/?ns A technoldégidhoz nem tartozik termikus oxidalé berendezés.

technikdk megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.
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A szennyviz mennyiségének, a megfelel§ utétisztitdba (altaldaban bioldgiai tisztitd) kuldott
szennyez$ anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése
érdekében elérheté legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési

Az Gizemben létesitésre kerilt egy szennyviz sztrippel6 kolonna, ami az esetlegesen
bekerilt szénhidrogének eltdvolitasat végzi. Ezek a szénhidrogének a szloprendszerbe
kerililnek bevezetésre.

A csatornahaldzat 3 részre osztott, mint ahogyan a MOL Petrolkémia Zrt. Tobbi

14. BAT |stratégia alkalmazdasa, amely a folyamatintegralt technikdk, a szennyez& anyagok forrasnal igen . i . e B L. . o
térténd eltévolitésat célzé technikak, illetve az elékezelési technikak megfeleld Uzemében is. Elkiilonitésre kertlnek a technolcgiai szennyvizek, a potencidlisan
kombindcidjat tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizdram- szennyezodh?t(?, cs.apadek\,nzek esa ne:n szer}nye’zett csapad’ekV|zek. A kllonboz6
jegyzék Altal szolgaltatott adatok alapjan. s%enny’/.ezettsegu v,|z¢,ek. hatek’(’)nlya’bb el6kezelése e:c, a k’evesb,e vagy nem szennyezett

vizek Ujrafelhaszndlasi lehet&ségének megteremtése érdekében.
A katalizatorokat hasznalé muveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa. nerrlm
relevans
. Total Cost of Ownership szemlélet keriil alkalmazasra a katalizator kivalasztasanal, ami

15. BAT |a. A katalizator kivalasztasa 'gen magaban foglalja az drtalmatlanitas kéltségeit is.

b. A kataliztor védelme 'gen Az el6fordulhaté mérgek elleni ellenallas is szempont a katalizator kivalasztasanal.
c. Folyamatoptimalizalds igen  Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak, illetve a gydrté is ad szaktanacsot.
d. A katalizator teljesitményének nyomon kévetése igen A gyartd évente tart teljesitményértékelést.

Az eréforrds-hatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika a szerves

olddszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa.

16. BAT Az eljardsokban (példaul kémiai reakciok) vagy miveletekben (példaul extrahalas) hasznalt A szlop tartalyba bekeriil6 NMP visszanyerésre ker(l és a gyartasi folymat soran Ujra
szerves olddszerek visszanyerése megfelelS technikak alkalmazasaval (példaul desztillalas . felhaszndljak.
vagy folyadék fazisszétvalasztas), szlikség szerint tisztitassal (példaul desztillalas, 'gen
adszorpcio, sztrippelés vagy sz(irés alkalmazasaval), majd ezek visszajuttatdsa az eljarasba
vagy miveletbe. A visszanyert és Gjrafelhasznalt mennyiség technoldgia-fliiggs.

A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet6 — az drtalmatlanitasra
kildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az
alabbi technikdk megfelelé kombinécidjanak alkalmazasa.
Az elédesztilldlé kolonnaba polimerizacid gatld és oxigén megkotd, az olddszerbe
a. Inhibitorok adagolasa a desztillalé rendszerekbe igen  polimerizacio6 gatld, az utdmoso és végdesztillald kolonnaba polimerizacid gatld és
oxigén megkotd keril adagolasra.

17. BAT |b. A magas forrasponti maradékanyagok képzédésének minimalizalasa a desztillalé
rendszerekben nem

. A technologidbdl melléktermék szénhidrogén aramai tovabbitasra kertilnek az Olefin-2
c. Anyagok visszanyerése (példaul desztillalassal, krakkolassal) 'gen lizem felé Gjrafeldolgozas céljabal.
d. A katalizator és adszorbens regenerélasa nem
e. A maradékanyagok felhasznalasa tlizelanyagként nem
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A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatas megel&zése vagy csokkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szereplé valamennyi technika

alkalmazasa.
Kornyezeti kockazati regiszter alkalmazasa, illetve a PSM szempoltbdl kritikus
18. BAT |a. A kritikus berendezések meghatarozasa igen ¥ , ’g , . P
berendezések meghatédrozasra keriltek.
. i i . 3 L. . A Karbantartds szervezet ald tartozik a Megbizhatdsagi mérnokség szervezet, aki
b. Kritikus berendezésekre vonatkozd eszk6zmegbizhatdsagi program igen . .
kifejezetten ezzel foglalkozik.
c. A kritikus berendezések tartalékrendszerei nem

A normal Gzemeltetési feltételektdl eltér6 sordn bekovetkez, levegSbe és vizbe torténé
kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezG anyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos intézkedések
végrehajtasa az alabbiakra vonatkozdan:
A rendszer Gizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,

i. inditasi és leallitasi miveletek; igen  tervszer( karbantartdsi programok segitségével az izemzavarbdl eredd ledllasok szama
19. BAT évi atlagban 10 alatt van.

Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korroézio stb.).

Az MPK Mdszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz megfelel6 hatdsagi jogosultsaggal
rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.

Tervszer(i karbantartdsok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen torténé
felvetése, értékelése, rangsoroldsa és litemezése

ii. egyéb kortlmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezels rendszer
rendszeres és rendkiviili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek igen
hatdssal lehetnek a berendezés megfelel§ miikodésére.

A radiacios csovek kokszmentesitésébdl szarmazé por és CO levegGbe torténé

20. BAT |kibocsatdsanak csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika a kokszmentesités nenlq
gyakorisdganak csokkentését célzo alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak, illetve az relevans
alabbi kibocsatascsokkentési technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.
A szerves vegyliletek és szennyviz keletkezésének megelGzése, illetve a
21. BAT szennyviztisztitdhoz tovabbitott szerves vegylletek és szennyviz mennyiségének igen A keletkezG szennyviz sztrippelés utan részben visszaforgatdsra keriil, olyan mértékben
csokkentése érdekében elérhet6 legjobb technika az elsd szétvélasztasi Iépcs technoldgiai amennyire a technoldgia megengedi.
vizébdl visszanyert szénhidrogének mennyiségének maximalizalasa, illetve a technoldgiai
viznek a higitog6z-fejleszt6 rendszerben torténd hasznositasa.
A H2S pirogazbdl valé eltavolitasa utdn visszamaradd elhasznalt lugos mosdéfolyadékbdl nem
22.BAT szarmazd és a szennyviztisztitdhoz tovabbitott szervesanyag-terhelés csokkentése relevans
érdekében elérhetd legjobb technika a sztrippelés alkalmazasa.
A savanyu gazok pirogazbdl valé eltavolitasara hasznalt rendszerbdl visszamaradé
elhaszndlt lugos mosofolyadékbdl szarmazé szulfidok képzédésének megel&zése vagy a
23. BAT |szennyviztisztitdhoz tovabbitott ilyen szulfidok mennyiségének csdkkentése érdekében relne(i/?ns

elérhet6 legjobb technika az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.
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24. BAT

A melléktermék-gazokbdl szarmazé és a végsé hulladékgaz-tisztitohoz vezetett
szervesanyag- terhelés csokkentése, valamint az eréforras-hatékonysag javitasa érdekében

elérhet6 legjobb technika a szerves anyagok visszanyerése a 8b. BAT alkalmazasaval, vagy igen A 8.b BAT teljesil
ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a melléktermék-gazokbdl
(lasd tovabba a 9. BAT-ot)
A hidrogénez§ katalizator regeneraldsabdl szarmazé por és szerves vegyiletek levegébe nem
25.BAT |.. ., . . . o . . o . p .
torténd kibocsatasanak csdkkentése érdekében elérheté legjobb technika a katalizator relevans
regeneraldsabdl szarmazoé melléktermék-gaz tovabbitasa egy megfeleld tisztitérendszerbe.
Az aromas kinyerd Gizemekbdl szarmazo és a szennyviztisztitdhoz tovabbitott szerves
26. BAT vegylletek és szennyviz mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika nem
a szdraz olddszerek haszndlata, vagy zart visszanyerési rendszer alkalmazésa és a viz relevans
Ujrafelhasznalasa nedves olddszerek hasznalata esetén.
A szennyviztisztitohoz tovabbitott szennyviz és szervesanyag-terhelés csokkentése
érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak megfelel6 kombinacidjanak
alkalmazasa.
a. Vizmentes vdkuum- el8allitas nem
27. BAT |b. A folyékony szennyez& anyagok helyszini szétvalasztasa nem
c. Folyadék fazisszétvalasztasa szénhidrogének visszanyerésével nem
d Sztrippelés a szénhidrogének visszanyerésével igen  Akeletkezd szennyviz sztrippelés utan részben visszaforgatasra keriil. Amennyire a
L. L, . technoldgia engedi.
e. A viz Ujrafelhasznalasa igen
Az er6forrdsok hatékony felhasznalasanak tekintetében elérhetd legjobb technika a
(példaul dealkilalasi reakcidk soran) melléktermékként keletkezé hidrogén kémiai
28. BAT |reagensként vagy tiizel6anyagként vald felhasznaldsanak maximalizaldsa a 8a. BAT relne?/?ns A technoldgia soran nem keletkezik hidrogén.

alkalmazasdval, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az energia visszanyerése ezekbdl a
technoldgiai gazokbdl (Iasd a 9. BAT-ot).
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Desztillalas sordn a hatékony energiafelhasznalas érdekében elérhetd legjobb technika az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a. A desztillalas optimalizaldsa igen  Folyamatoptimalizacids szoftvert alkalmaznak, illetve a gyartd is ad szaktanacsot.
- . . s (s nem
b. A hé visszanyerése a torony fejgdzaramabol ,
relevans
29. BAT L , s nem
c. EgylépcsGs extraktiv- desztillalé torony ,
relevans
. . I nem
d. Elvalasztd fallal szerelt desztillacids torony ,
relevans
nem
e. Termikusan csatolt desztillalas 3
relevans
Az agyagképz6dés megelGzése vagy az drtalmatlanitdsra kiildott elhasznalt anyag
mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak nem
30. BAT |egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa. ,
relevans

a. A reformdatum vagy a pirobenzin szelektiv hidrogénezése
b. Az agyagtoltet kivalasztasa
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MPK IPPC 6sszevonas

FTR 2000 Kift.

SZVT-1 és a Sajo csatorna ellendrzése, megfelelés a CWW (2016) eldirasainak

Ko6zponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935

T = A = | @ - g 5 o 5 =
g 15| | & |8|5|%/282| 5 |3=| 3|35 8| 8| z
é X @ w > b3 S| ©¢E 2 :g = w N 0 o
6-9 | 100 50 3000 | 10 | 500 | 200 10 50 10 | 015 | 06 100
CWW 4.3.4
fejozet BAT- ot 2 ég) 05-3 | 5-20
2013.01.24. 7.6 61 31 <70 <2 | 96 | 10 [1421| 66 | 0,06 429 | 021 | 0,05 | <0,01 | <4,8 0,1
2013.02.21. 75 59 30 <70 <2 | 105 | 10 [1233| 62 | 0,22 6,98 | 0,33 | 0,04 | <0,01 | <48 | 1,906
2013.03.21. 8,0 | <30 <3 91 <2 | 219 | 10 | 671 | 69 | <0,02 289 | 0,02 | 002 |<001| <48 | 1,721
2013.04.18. 7.8 48 29 245 <2 | 197 | 14 [1083| 55 | 0,03 2,15 | 0,07 | 0,05 | <0,01 | 655 | 0,599
2013.05.16. 7.9 37 12 <70 2,6 219 | 12 | 1285 | 66 0,07 3,60 0,04 | 0,04 | <0,01 <4,8 0,598
2013.06.20. 7.5 51 21 139 <2 | 100 | 16 [1453| 66 | 0,10 6,41 0,04 | 0,05 | <0,01 | <4,8 | 0,102
2013.07.18. 7.9 44 18 282 <2 | 71 6 [1333|66 | 0,17 0,85 | 0,02 | 0,06 | <0,01 | <4,8 | 0,361
2013.08.22. 76 | <30 12 147 <2 | 158 | 9 [1102| 63 | 0,07 6,44 | 2,35 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,176
2013.09.19. 7.6 59 30 188 31 | 173 | 9 [1584| 64 | 0,03 4,34 117 | 0,01 | <0,01 | <4,8 | 0,500
2013.10.17. 7.8 64 30 337 <2 | 190 | 17 [1159| 64 | 0,22 3,29 1,7 | 0,03 | 0,04 | <48 | 0,385
2013.11.21. 7.6 85 46 223 47 | 401 | 8 |1262| 69 | 0,07 6,28 | 0,85 | 0,06 | <0,01 | <4,8 | 0,167
2013.12.18. 8,6 67 28 76 4,8 161 9 | 1131 65 0,15 4,10 0,21 0,04 | <0,01 <4,8 0,094
Atlag: 7.8 53 24 162 2,6 | 174 | 11 |1226| 65 | 0,10 430 | 0,58 | 0,04 | 0,01 | 99 0,559
Ko6zponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
o) — ~ — — = = . — B — —
3 | sl 2| | 8| 5| |28 £| 5|85 2|28 &8| 5| =
é X 0 i > b3 3 © g & g 25 [ N m o
6-9 100 50 3000 10 500 200 10 50 10 0,15 0,6 100
e | o
2014.01.23| 75 | 56 29 | 112 | <2 | 151 | 23 [ 1242 | 66 | 0,43 | 9,27 | 0,05 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,620
2014.02.27 | 76 | 100 | 23 | 363 | 2,3 | 384 | 25 |1351| 65 | 0,19 | 578 | 1,35 | 0,06 | 0,02 | <4,8 | 0,150
2014.03.27 | 7,8 58 10 110 <2 306 18 1438 60 0,54 | 5,02 | 0,07 | 0,05 |<0,01| <4,8 | 0,186
2014.0424| 78 | 86 35 | <70 | <2 | 151 | 24 |1378 | 64 | 0,32 | 430 | 01 | 0,02 |<0,01| <4,8 | 0,180
2014.05.29 | 7,48 | 50 10 | <50 | <2 10 23 | 665 | 564 | 0,11 | 464 | 0,13 <oéoo 0,01 | <25 | 0,889
2014.06.26 | 7,57 70 12 <50 <2 40 29 1300 | 65,3 0,2 6,21 | 0,09 | 0,005 | <0,01 | <25 1,63
2014.07.24 | 7,51 | 70 50 | <25 | <2 40 10 | 1370 | 66,5 | 0,11 | 505 | 07 <oéoo 0,01 | <25 | 0,07
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2014.08.28. 7,76 | 40 10 | <25 | <2 50 6 | 1140 | 73,5 |<0,06 | 0,03 | 0,03 <oéoo 0,01 | <25 | 0,04
2014.09.25. 762 | 50 | 26 | <25 | <2 30 8 |1500 | 70,2 | 0,10 | 9,54 | 0,04 {0,005 | 0,02 | <50 | 0,07
2014.10.16. 7,46 | 50 32 | <25 | <2 30 8 | 1260 | 69,7 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,009 | <0,01| <50 | 0,08
2014.11.20 7,71 | 50 8 <25 | <2 | <10 | 8 |1500| 71,7 | 0,16 | 7,94 | 0,03 | 0,022 | 0,01 | <50 | 0,596
2014.12.18 7,69 | 60 24 | <25 | <2 30 11 | 2030 | 69,6 | 0,29 | 9 |<0,02|0,012|<0,01| <25 | 0,28
Atlag: 7,625 | 61,66 | 22,41 | 83 |3,108 | 103 | 16,08 | 1226 | 65 |0,191 | 5,571 | 0,223 | 0,018 | 0,012| 5 | 0,000

Kozponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
T = 5 = ) ) ) 5 5 = =
: 15| | | 8| 5| 8| 28| £| % |8s| % |2E| 2| B | :z
é X o [} % b4 E o% 8 g % L N 0 o
6-9 | 100 50 |[3000| 10 | 500 | 200 10 50 10 | 015 | 06 100
%‘,’Z‘ﬁ_f o4 fg(') 12386 (5-35) 0,5-3 | 5-20
BAT-AEL
2015.01.22.| 7,8 41 22 | <70 | 2 61 6 1443 | 68 | 0,18 | 544 | 0,02 | 0,04 | <0,01 | <4,8 0,1
2015.02.19 | 7,8 55 24 | <70 | <2 62 5 1383 | 72 | 0,07 | 4,04 | <0,02 | 0,05 | <0,01 | <4,8 | 0,173
2015.03.19 | 7,7 43 24 | <70 | 2,8 51 12 1416 | 72 | 0,18 | 4,58 | 0,07 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,545
2015.04.16 | 7,8 64 28 | <70 | <2 55 7 1526 | 71 | 0,03 | 649 | 0,05 | 0,03 | <0,01 | <4,8 | 0,19
2015.05.21 | 7,7 | <30 6 <70 | 25 59 8 1336 | 67 | 0,28 | 0,96 | <0,02 | 0,04 | 0,02 | <48 | 0,925
2015.06.18 | 7,7 43 24 | <70 | 4,8 73 8 1149 | 64 | 022 | 1,4 | 005 | 0,09 | <0,01 | <4,8 | 0,82
2015.07.16 | 8 83 22 | <70 | <2 32 8 1002 | 62 0,1 395 | 0,02 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,058
2015.08.27 | 8,1 48 5 <70 | 3,6 30 7 1165 | 67 | 0,88 | 542 | 1,22 | 0,03 | <0,01 | <4,8 | 0,086
2015.09.17 | 7,6 54 25 | <70 | <2 70 7 1371 75 0,1 6,15 | 0,08 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 3,519
2015.10.22 | 7,7 32 28 | <70 | <2 90 12 1077 | 66 | 042 | 03 | 002 | 001 | 001 | <48 | 0,554
20151119 | 7,6 73 35 | <70 | <2 89 15 1268 | 64 | 0,72 | 0,97 | 0,02 | 0,03 | <0,01 | <48 | 0,379
2015.12.09 | 7,6 49 24 | <70 | <2 47 <2 1048 | 71 | 0,06 1 0,17 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,155
Atlag: 7,75 | 51,25 | 22,25 | <70 |2,438 | 56,083 | 8,083 |1265,33 | 68,41 | 0,27 | 3,391 | 0,146 (0,033 | 0,01 | <4,8 | 0,625
Kozponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
g -l sl ]zl 2] 2| 2] | 2l | als| 2] 2| =
g Sl 8| b\ §| Q| 8| | | &|f| 22| 5| |
6-9 | 100 50 |3000| 10 | 500 | 200 10 50 10 |015 | 0,6 100
fe‘ﬂ\ét“ 24 fg(') 12386 (5-35) 0,53 | 520
BAT-AEL
2016.01.21.| 7.4 58 32 |[<70 <2 85 9 1109 73 0,29 | <0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | <48 | 0,259
2016.02.18 | 7,3 59 34 |<70 <2 | 102 34 1153 65 048 | 7,44 | 0,88 | 0,01 | <0,01 | <4,8 | 1,23
2016.03.17 | 7,3 55 16 | <70 2 101 40 1170 69 064 | 024 | 024 | 0,04 | <0,01 | <4,8 | 1,08
2016.04.21 | 7,7 63 <3 |<70 | 33 53 29 1329 68,5 | 066 | 581 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | <48 | 0,19
2016.05.19
2016.06.16 | 7,8 52 <3 |[<70 <2 88 22 1325 67 03 | 459 | 0,09 | 0,04 | <0,01 | <4,8 | 0,512
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2016.07.21 | 7,9 40 <3 <70 <2 30 8 1288 66 0,18 3,19 | <0,02 | <0,01| <0,01 | <4,8 0,149
2016.08.18 | 7,9 62 9 <70 <2 70 8 1401 72 0,05 9,59 1,88 | 0,04 | <0,01 <4,8 0,733
2016.09.15 | 7,5 48 <3 <70 <2 43 29 1033 72 0,34 10,5 0,1 <0,01 | <0,01 <4.,8 1,68
2016.10.20 | 7,6 <30 <3 <70 <2 36 6 857 65 0,22 2,04 0,08 |<0,01| <0,01 | <4,8 0,466
2016.11.17 | 7,8 47 8 <70 2,2 57 9 1181 68 0,25 1,74 0,03 | 0,03 | <0,01 <4,8 4,02
2016.11.25 35
2016.1215 | 7,6 42 <3 <70 <2 64 10 1384 65 0,53 3,61 0,05 |<0,01| <0,01 <4.,8 1,18

atlag 7,618 | 50,545 | 10,636 | <70 | 2,136 | 66,272 | 18,545 | 1202,727 | 61,681 | 0,358 | 4,437 | 0,326 | 0,033 | 0,011 | <4,8 1,045
Kozponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
Mintavétel Osszes . . Osszes Osszes
ideje pH |KOI ebegBanyag SZOE [Fenolindex|Szulfid |AOX [BTEX foszfor sz_ervet!en NH;-N | PAH |BOI; | TPH |INMP |TBC
nitrogén
96,; ;‘;‘l’l 200 mg/l r:gn 0,15 mg/l n‘:;:“ 53/? ;g?l 2mg/l | 30 mg/il |10 mg/i p3g°" nfg5“ 3@? 21’37| ugll
?e‘j,z‘gaf BAT. Bl (535) 2 053 | 520
AEL
2017.01.19 (7,7 | 52 3 <2 <0,01 0,01 80 |[<4,8 | 0,18 0,72 0,02 10,251 <3 | <70
2017.02.16 |7,7 | 53 17 <2 <0,01 0,01 [129 | <4,8 | 0,37 2,64 0,23 0,499 <3 | <70
2017.03.16 (7,6 | 44 23 <2 <0,01 0,01 76 | <4,8 | 0,18 0,86 0,02 0,574 <3 | <70
2017.04.20 (7,5 48 3 <2 <0,01 <0,01 | 160 | <4,8 | 0,22 3,54 1,37 | 1,76 | <3 | <70
2017.05.18 (7,6 | 55 13 <2 <0,01 0,01 14 | <4,8 0,5 4,59 0,09 0,24 | 13 | <70
2017.06.15 7,7 | 44 <3 <2 <0,01 0,01 36 |<4,8 | 0,76 6,34 0,05 |1,72 | <3 | <70 |0,01| 3
2017.07.20 |7,5| 56 <3 <2 <0,01 0,01 | 74 | <4,8 | 0,56 3,9 0,05 0,325 <3 | <70 |0,01| 3
2017.08.24 (7,51| 70 19 <2 0,011 0,03 | 200 | <4,8 0,5 41 <0,02 10,03 | 12 | <50 (0,01 ] 3
2017.09.14 (7,69| 60 28 <2 0,048 <0,01 | 50 | <4,8 0,9 1,8 <0,02 |1,506| 32 | <50 |0,01]20,5
20171019 (7,6 | 43 22 <2 <0,01 <0,01 | 50 | <4,8 | 0,54 7,41 0,07 10,02 | <3 | <50 |0,01] 3
20171116 7,7 | 46 33 <2 <0,01 <0,01 | 50 | <4,8 | 0,65 7,66 <0,02 ]0,103| 6,2 | <50 (0,01 ]| 3
20171214 (7,3 | 66 28 <2 <0,01 0,01 [200 | <4,8 | 0,57 6,65 <0,02 |0,224| 6 |<50 (0,01 3
atlag 7,59(53,08 18,90 <2 0,03 0,01 |93,25| <4,8 | 0,49 4,18 0,24 | 0,60 |13,84| <50 | 0,01 | 5,50
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MOL Petrolkémia vegyipari létesitmény - Monomerek Megfelelés a BAT elGirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hiit6vizrendszerek
HDPE-1, LDPE-| " -+ (killsG
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hiitévizrendszerek, ventilatoros nedves hiittornyokkal Uzem / HiitGvizkor: (LDPE-1) Olefin-1 PP-3 2 ’ felhasznalok |OL2-HD2-BDE |MTBE
nélkdl)
TIFO
. . a . . o R e R e e OL2-HD2-BDE . (s
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiit6rendszerek IV. hiitékor  |V. hiitékor VL. hiitékér  |VII. hiit6kor |X. hiGtékor hitaker recirkulacioés
viziizem
Az elvonandé hé héfoka ) , e e - . f LN A .
Energiahatékonysag javitasa Vizh(ités Hely kivalasztasa Héfoklépcsd 5-15°C nem lzemel v v v v v v
A folyamat alacsony (<25 eC)
kovetelményei és a L Y Optimalis energiahatékonysag, A szdraz h(ités kevésbé alkalmas a
. Alacsony és kézepes héfok | et il e TS, o o . " "
kapcsolddd BAT L viztakarékossag, lathaté para Nedves és hibrid hiitérendszer helyigény és az energiahatékonysag Nedves hiitérendszer nem lzemel v v v v v v
és h(itGteljesitmény B ) , .
csokkentése romldsa miatt
Felszini viz rendelkezésre
All4sa Korlatozott rendelkezésre allas Recirkulacios rendszer Nedves, szaraz vagy hibrid rendszerek |Nyitott Recirkuldcids rendszer nem tzemel N N N N N N
A helyszin jellemzéi és e : g -
- HG ujrafelhasznalasanak optimalizalasa
a BAT A befogadé viz A héterhelés szempontjabdl elfogadhatd
L g i L , o pont & - Recirkulaciés rendszer Nyitott Recirkulaciés rendszer nem tizemel N4 N4 N4 N4 N4 N4
érzékenysége héterhelésre |hGteljesitmény . N
- Hely kivalasztasa (Uj h(itérendszer)
Minden rendszer Altaldnos energiahatékonysag Valtoztathaté miikodés lehetbvé tétele Huitési igény meghatarozasa Viéltoztathaté miikodés nem lzemel nem nem nem nem nem v
Minden rendszer Valtoztathaté miikodés Lég- és vizdramlas véltoztatasa Korroézio és erdzié megeldzése Valtoztathaté miikodés nem tzemel nem nem nem nem nem nem
4.3 Optimalis vizkezelés (sz(irés,
BAT az altaldnos Minden nedves rendszer  |Tiszta csé- és hGcseréld feliiletek Optimalis vizkezelés és feliiletkezelés Megfelels ellenbrzés vegyszerezés), korréziégatld nem lizemel v v v v v v
energia-hatékonysag inhibitor
novelésére - - .
.. . PP 7 Csokkentett energiafogyasztasu i .
. Y . . , . 3 Csokkentett energiafogyasztdsu szivattyuk . L > . frekvencia frekvencia
Minden hitétorony Fajlagos energiafogyasztds csdkkentése |, " , szivattyUk és ventiladtorok nem lizemel " v v v " v
és ventilatorok alkalmazasa , valto valto
alkalmazasa
H(itési igény csokkentése HGE optimalis Ujrafelhasznalasa HG6 optimalis Ujrafelhasznalasa nem Gzemel részben nem relevans | nem relevans [ nem relevéns részben nem relevans
Korlatozott forrasok felhasznalasanak L, , . 3 Korlatozott forrasok . B 3 B 3 3 ,
. , Talajviz hasznalata nem BAT Egyedi megoldasok L, . , nem lzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans
csokkentése felhasznaldsanak csokkentése
Recirkulacios rendszer, .
Vizfelhasznalas csdkkentése Recirkulacids rendszer alkalmazdsa Vizkezelés szlikségessége ) ) nem tizemel N4 v N4 v N4 N4
Minden nedves vizkezeléssel
4.4 hitérendszer Vizfelhasznalas csokkentése, ha a para
BAT a vizigény csokkentése kotelez6 vagy a torony Hibrid hit6rendszer alkalmazasa Energiakotbér elfogadasa Hibrid hit6rendszer alkalmazdsa | nem lizemel nem nem nem nem nem nem
csdkkentésére magassdga korlatozott
Ha a viz (pdtviz) nem vagy korlatozottan
all rendelkezésre a folyamat idGtartama [Szdraz hiités alkalmazasa Energiakotbér elfogadasa Szaraz h(ités alkalmazésa nem tzemel nem nem nem nem nem nem
(egy része) alatt
Minden recirkulaciés L. L, ; , L, , L, Vizfelhasznalas csokkentése,
. . , " . , Koncentracids ciklusok szamanak Vizkezelés sziikségessége (pl. lagyitott 3 ] o .
nedves és nedves/szaraz  |Vizfelhasznalas csokkentése L .. vizkezeléssel (szlirt ipariviz nem tzemel nem nem nem nem nem nem
o optimalizaldsa potviz) Lo
hiitérendszer poétvizként)
A vizvételezd berendezés helyes A kdzpontositott potviz
L, , v i am L L, , Kritikus terileteken is, pl. halak ivasi P . p e .
megtervezése és elhelyezése, és a El6helyek vizsgalata a felszini vizforrasban , L. , vetelezésnél és el6készitésnél nem lizemel v v v v v v
. ) , i . . vagy vandorlasi helye és haltelepek L L.
4.5 Minden &tfoly6 rendszer |megfelel6 véd6technoldgia kivalasztasa megfelel6 véd6technoldgia
BAT a befogés vagy felszini vizet hasznald = — ; —
. L Y A viz sebességének optimalizélasa a . L L,
csokkentésére hitérendszer i . X L, Minden felszini vizet hasznalé
L . L csatorndban a lellepedés elkeriilésére; a e 3 .
Vizvételezd csatorndk épitése L o hit8rendszernél alkalmazott nem lzemel N N N N N N
szezonalis makro-szennyezGdés it e e
. L, X 3 potviznél, elGtisztitas torténik.
el6fordulasanak figyelése
A hlitend6 anyag és a hiit6viz
L., . A hlitend6 anyag és a hiit6viz korréziv s . y, 8 .
Korrézidnak ellendlliébb anyagok L, ) . korrdziv hatasanak elemzése a . } , 3 , 3
. , hatasanak elemzése a megfelel§ anyagok . o, | nem lGzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevédns | nem relevans | nem relevans v
Minden nedves hasznalata L, ., , megfelel6 anyagok kivalasztasa
o kivalasztasa érdekében , ) )
hiitérendszer érdekében, tervezéskor
e i ) RN . . . Stagnald zéndk elkerllése a . . , , , ,
4.6 Szennyez&dés és korrdzid csokkentése  [Stagnald zonak elkeriilése a tervezés sordn tervezés soran nem lizemel | nem relevans | nem relevans | nem relevéns [ nem relevans | nem relevans v
BAT vizbe torténd Cs6koteges kopenyes . L, , . A hitéviz folyik a csévekben, az er6sen Tipustdl, hémérséklettsl és nyomastdl |CsSkoteges kdpenyes hécserélst .
kibocsatasok . N Konnyen tisztithatdra tervezni L . . > oo . ) nem uzemel v nem nem nem v v
! , _ |h8cseréls szennyez6 anyag kivl fugg konnyen tisztithatdra tervezni
csGkkentése tervezes Y . 3 .. Nyitott betét alkalmazasa, ami kevéssé Nyitott betét alkalmazasa, ami
és karbantartas révén SzennyezGdés csokkentése sdsvizes K o , , L, L . , | i i i i
Krnvezetben piszkolddik, és nagy vizterhelést tesz kevéssé piszkolddik, és nagy nem lzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevéns [ nem relevans | nem relevans
Nyitott nedves v lehetévé vizterhelést tesz lehetévé
(itS Veszélyes anyagok alkalmazasanak
hétStornyok -'yes anyag . ~ . |Faanyagok CCA kezelése, illetve a TBTO Faanyagok nincsenek alkalmazva " . . . ; 5 ;
elkeriilése a szennyezGdést megel6z6 nem lGzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans

kezelés sordn

tartalmu festékek alkalmazasa nem BAT

a hitétornyoknal.

9.1.6 melléklet



MOL Petrolkémia vegyipari létesitmény - Monomerek Megfelelés a BAT elGirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hiit6vizrendszerek
HDPE-1, LDPE-| 4 (kills
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hitévizrendszerek, ventilatoros nedves hiittornyokkal Uzem / HiitGvizkor: (LDPE-1) Olefin-1 PP-3 2 ’ felhasznalok |OL2-HD2-BDE |MTBE
nélkdl)
TIFO
. . a . . o R e R e e OL2-HD2-BDE . (s
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiit6rendszerek IV. hiitékor  |V. hiitékor VL. hiitékér  |VII. hiit6kor |X. hiGtékor hitaker recirkulacioés
viziizem
Fligg az anyag korrdzidnak vald
4.6 Lerakddas csokkentése a az Uj berendezésekben és 1,5 m/s a g8 o, Iy’g S, .
. i o ellendlldsétdl, a vizmingségtél és a nem {izemel N v N v N v
BAT A vizbe torténd kondenzatorokban cs6koteges feltjitottakban feliileti kezeldsté]
) " Kondenzatorok és
kll:-)-ocsatalsok . |h6cserélk Lerakédas csokkentése a Vizsebesség>1,8 m/s Fligg az anyag korrézi6all6sagétol, a viz nem iizemel nem nem nem nem nem N
csokkentése tervezés kondenzatorokban s minGségtdl és a fellletkezeléstdl
és karbantartds révén
Eltém&dés megakadalyozasa Sz(ir6k alkalmazasa nem {izemel v nincs nincs nincs v v
Adalékanyagok alkalmazasanak A hitéviz kémiai tulajdonsagainak
aeranyag vt Kemial Braidonsag nem iizemel v v v v v v
csokkentése ellenGrzése és szabalyozasa
AZ alabbiak hasznalata nem BAT:
- kromvegytiletek
Minden nedves - higany- vegyiletek Kevésbé veszélyes anyagok
h(itérend . , . - szerves fémvegyuletek (pl. szerves alkalmazasa (korréziogatlo .
utorendszer Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazésa |, N gy (p o B ( ) . & ) nem lizemel v v v v v v
Onvegyllet) inhibitor, natrium-hipolorit,
- merkapto-benzo-tiazol biocid, biodiszpergator, kénsav)
- klér, brom, 6zon és H202-n kivili biociddal
4.6 - tArtdnd sakk-kezelds
. Hoa Atfoly6 rendszerek és Makroszennyez&dés ellenérzése az
BAT vizbe t6rténd Y ! o Célzott biocid adagolas S y. o, ) Célzott biocid adagolas nem tzemel v v v v v v
kibocsatasok nedves nyitott hiitGtornyok optimalis biocid- adagolas érdekében
csokkentése a h(itéviz 7 < pH <9 érték h(itbvizzel torténd 7 < pH <9 értéki (pH 8,0-8,4 .
o 3 Hipoklorit mennyiségének csékkentése | . P i . p ; e (p ), nem tizemel N4 N4 N4 N4 N4 N4
optimalis kezelése lzemeltetés hiitévizzel torténd Uzemeltetés
révén részaram részaram
Biocid mennyiségének csdkkentése, Mellékaramkord bioszlrés alkalmazasa BAT- L, o, . Y Y
. J . j L Mellékaramkori bioszirés nem tzemel | sziir6 van, de nem nem nem sziir6 van, de nem
leiszapolas csokkentése nak mindsul o, o,
nem biosz(irés nem biosz(rés
Nyitott nedves
hit6tornyok Gyorsan hidrolizalé biocidok Adagolds utén a leiszapolas atmeneti Biocid adagolas utdn a leiszapolas
.y ,,I, g . I I, “g . zap ,I l .g“ ) i szap nem lUzemel v v v v v v
kibocsatasanak csokkentése szlineteltetése atmeneti szlineteltetése
Egyéb biocidok alkalmazasanak
Ozon alkalmazasa Kezelés < 0,1 mg 03/l lehetGsége az 0sszkoltség nem tzemel nem nem nem nem nem nem
mérlegelésével
Para d IMagaspan REpZoajon, €5 d
Péra ne érje el a foldet kibocsatott levegs sebessége minimalis nem lzemel nem nem nem nem nem nem
lamvian
Minden nedves h(it6torony " - . I . 4 | | |
Hibrid vagy egyéb faklyacsokkentd eljarasok |Egyedi megitélés alapjan (pl. varosi
Paraaképz6dés megakadalyozasa ?y &Y y L ) %y g . ,pj (p nem lzemel nem nem nem nem nem nem
alkalmazasa (pl. levegé melegitése) kornyezet, kozlekedés)
Azbeszt és CCA-val vagy TBTO-val kezelt fa
Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazésa ) = nem tzemel N v N N N v
haszndlata nem BAT
4.7
BAT: levegdbe tortend Mind dves hiitét A kibocsatas helyének és mddjanak helyes
kibocsatasok inden nedves hutotorony P o a , megtervezése annak érdekében, hogy a Magas, természetes huzatu tornyok .
csokkentése A belsé levegé minGségének védelme ) \ . N \ s nem Gzemel nem v v v v v
kibocsatott levegé ne keriilhessen esetében kevésbé Iényeges
légkondicionalé berendezésbe
A teljes kering6 vizmennyiség 0,01%-anal Léearammal szembeni alacson
Minden nedves hiitétorony|Cseppveszteség csékkentése kisebb veszteséggel miik6dd ellinéllés v Csepplevalasztdk alkalmazésa nem lizemel v v v v v v
csepplevalasztok alkalmazasa
Halk ventilatorok alkalmazdsa az aldbbiak
szerint pl: . _— . . .
Ventilatorok zajanak csokkentése . e, <5dB(A) Halk ventilatorok alkalmazasa nem lGzemel Nem jelent problémat a ventillatorok zajterhelése
- nagyobb atméré
4.8 - csokkentett kertileti sebesség (< 40 m/s)
BAT: zajkibocsatasok  [Ventildtoros hiitétorony Hangtompitok megfelel6 magassaga és o B ) . L
. . Optimalis diffazor , Valtozo nem lUzemel Az el6z6 pont alapjan nem indokolt a ventillatorok hangtompi-tasa.
csokkentése elhelyezkedése
oA e . " nem nem nem nem nem nem
L 3 Hangtompitd intézkedések a beeresztés és . . . L . L .
Zajcsokkentés . ex Ay > 15 dB(A) nem lizemel szlikséges szlikséges szlikséges szlikséges sziikséges szlikséges
kibocsatas helyénél s . s B s . - . s . s .
intézkedés intézkedés intézkedés intézkedés intézkedés intézkedés
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MOL Petrolkémia vegyipari létesitmény - Monomerek Megfelelés a BAT elGirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hiit6vizrendszerek
HDPE-1, LDPE-| " -+ (killsG
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hitévizrendszerek, ventilatoros nedves hiittornyokkal Uzem / HiitGvizkor: (LDPE-1) Olefin-1 PP-3 2 ’ felhasznalok |OL2-HD2-BDE |MTBE
nélkiil)
TIFO
. L . . . I s L e L R OL2-HD2-BDE . s
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiit6rendszerek IV. hiitékor  |V. hiitékor VL. hiitékér  |VII. hiit6kor |X. hiGtékor hitaker recirkulacioés
viziizem
Magasabb AT esetében egyedi miiszaki
Minden hécserélé Aprdbb repedések elkerilése AT a hécserél6ben <50°C € , gyedi milszakl nem tzemel részben N N v részben N
megoldasok
. - . P . Csékoteges kopenyes hécseréld, .
4.9 - . Tervezésnek megfelel§ Gzemeltetés MUkodés felligyelete o . nem tzemel N N N N N N
. Cs6koteges kopenyes miikodés fellgyelete
5:;;531:12,:;5“ hScseréld A cso / csGkoteg- fal szerkezet meg Hegesztés alkalmazasa Hegesztés nem minden esetben Cs6k6te$es kopenyes hécseréls, o fizemel v v v v v v
ergsitése alkalmazhaté hegesztés
csokkentése Hémérséklet befolyasolja a Fém hémérséklete a hiitévi
Berendezés Korrdzid csdkkentése Fém hémérséklete a h(itéviz oldalan < 602C T yasol ) utoviz nem lizemel N v N v N v
korrézidgatlast oldaldn < 602C
Lei 14s fol t
Recirkulécids hitérendszer |Veszélyes anyagok hiitése Leiszapolas folyamatos ellenérzése eﬁ:r:?ﬁfoé:: olyamatos nem tzemel N N N N N v
z
g . P o . A h(tévizet ér6 fényenergia . Mivel nyitott hltStornyok, igy az drnyékolas csak az épitési tajolasbdl adddik egyes
Algaképz&dés csokkentése A hiitévizet éré fényenergia csokkentése . ) nem lzemel . s o .
csokkentése fellleteken, de kilon napfényvédelem nincs.
Minden recirkuldcids Biolbgiai novekedés csokkentése Stagn:a’llé z6nak kerilése és optimalis vegyi Stagnéllé zo’nélf kerijlc:ese és nem iizemel v v v v v v
4.10 rendszer kezelés optimalis vegyi kezelés
. a bioléiai Tisztitas (kérokozék megjelenését L e L Mechanikai (szlrés) és vegyi ,
BAT: a biologiai o Mechanikai és vegyi tisztitds kombinacidja o RN nem Gzemel v v v v v v
kockazat csbkkentése kovetben) tisztitas kombinacidja
Kérokozok ellenérzése Kérokozdk periodikus ellenérzése Kérokozdk ellenérzése nem lizemel v v v v v v
e S 3 . ,, s Dolgozdk viseljenek orrot és szajat
Dol k | k t t tak K t6- b d kodések
Nyitott nedves hiit6torony |Fert&zés veszélyének csékkentése D CrINBELo- berenaezes MUKOAESEXOr 1, -kar6 maszkot (P3-maszk) a nem lzemel v v v v v v

maszkot (P3-maszk) a torony belsejében

vagy nagynyomasu tisztitas esetén

torony belsejében
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Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.
Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhetd legjobb technika (BAT) olyan A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabdlyozasara bevezetett, miikodtetett és
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az dsszes alabbi szempontot folyamatosan fejlesztett szabvanyos irdnyitasi rendszerek:
magaban foglalja: -Mindgségiranyitasi Rendszer (MIR), 1SO 9001:2008;
i. vezetGi elkotelezettség, felsGvezetdi szinten is; -Kornyezetkézpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), 1ISO 14001:2004;
ii. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl, amely a [étesitmény kornyezeti -Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsdgi Iranyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS 18001:2007,
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja; -fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzpontu Integralt Irdnyitdsi Rendszer.
iii. a sziikséges eljardsok, célkit(izések és célok tervezése és megvaldsitasa a pénzligyi tervezéssel és beruhazassal -Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011
osszhangban; iv. az eljarasok megvaldsitdsa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) szervezeti felépités és felelGsség; Az Integrdlt Iranyitasi Rendszer Kézikonyve (TVK-SZK2 3. valtozat, 2013.1V. 9.) az MPK kiildetés
b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia; teljesitését lehet6vé tevd alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség és a természeti
c) kommunikécié; kornyezet irdnti felelGsségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,3.3 Vezetdi nyilatkozat a
d) munkavallalok bevondsa; mindségrdl, a kornyezetrdl, egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-
e) dokumentalds; csoport minéségpolitikai nyilatkozatat, melyben tébbek kozott megfogalmazasra kertil, hogy
1. BAT [f) hatékony folyamatiranyitas; Igen kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve kornyezetet kiméls technoldgiak,

g) tervezett rendszeres karbantartdsi programok;

h) késziiltség és reagdlds vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés biztositasa;

v. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések, nos figyelmet forditva az aldbbiakra:

a)monitoring és mérés [lasd még az ipari kibocsatasokrol szol6 iranyelv hatalya ald tartozo létesitményekbdl (IED-I
b) korrekcids és megel6z6 intézkedés;

c) nyilvantartas vezetése;

d) fuggetlen (amennyiben megvaldsithatd) belsé és kulsé ellenbrzések annak megéllapitasa

érdekében, hogy az EMS 6sszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy

megfelelGen vezették-e be és tartjdk-e fenn;

megolddsok” alkalmazasat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikaja kinyilvanitja, hogy az
A Térsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkotelezett az Eurdpai Unid fenntarthatd fejlé
A dokumentumokban rogzitett iranyelvek alapjin a szervezet minden szintjén meghataroztak a mé|
A Térsasag iranyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referenciaanyagdban

vi. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak, megfelelGségének és hatékonysaganak felulvizsgalata a felsé
vezetés részérdl;

vii. a tisztdbb technoldgidk fejlédésének kovetése;

viii. a [étesitmény végsé leszerelése esetén jelentkez6 kornyezeti hatdsok, koztiik az aldbbiak figyelembevétele az
Uj berendezés tervezési fazisaban és teljes élettartama soran:

a) a foldalatti szerkezetek kialakitasanak mellGzése;

b) a leszerelést megkonnyits funkciok beépitése;

c) szennyezGdésektdl konnyen megtisztithato feltletbevonatok kivélasztasa;

d) a vegyi anyagok bezdrodasat minimalizalo, valamint az elvezetést vagy tisztitast megkdnnyits berendezés-
konfiguracio alkalmazasa;

e) a létesitmény szakaszos bezdrasét lehetévé tevé rugalmas, 6néllé berendezések tervezése;

f) lehet&ség szerint bioldgiailag lebonthaté és djrahasznosithaté anyagok hasznélata;

ix. dgazati 0sszehasonlito teljesitményértékelés rendszeres alkalmazésa.

Ezen 4gazat esetében kilénosen fontos figyelembe venni tovdbba az EMS kévetkez6 funkcisit, amelyek leirdsat
adott esetben tartalmazza a megfelel BAT:

X. mingségbiztositasi/minéség-ellenbrzési programok, amelyek biztositjak valamennyi tizel6anyag jellemz&inek te|

xi. gazdalkodasi terv a normdl Uzemeltetési feltételektdl eltéré feltételek kozott, ezen beliil az inditasi és ledllitasi i
xii. hulladékgazddlkodasi terv a hulladék keletkezésének elkerilése, Ujrafelhasznalasanak, ujrahasznositasanak vag
xiii. szisztematikus modszer a kdrnyezetbe torténd ellendrizetlen és/vagy nem tervezett kibocsatasok, kiilénésen g
a) a tuzel6anyagok, adalékok, melléktermékek és hulladékok kezelésébdl és tarolasabdl szarmazo kibocsatas a talq
b) a tiizel6anyagnak a tarolasi és kezelési tevékenységek soran bekdvetkezd Gnmelegedéséhez és/vagy éngyullad
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Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.
xiv. porkezelési terv a tiizel6anyagok, a maradékanyagok és az adalékok berakodasabdl, kirakodasabal,
tarolasabdl és/vagy kezelésébdl szarmazé diffuz kibocsatasok megelGzésére vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — cs6kkentésére;
xv. zajcsokkentési intézkedési terv, amennyiben érzékeny terileteken zajartalom vérhato vagy éll fenn tartdsan,
azon beliil:
a) a létesitmény hataran torténd zajmérés végzésére vonatkozo protokoll;
b) zajcsokkentési program;
c) zajjal kapcsolatos eseményekre adandd vélaszrol sz6l6, megfeleld intézkedéseket és hataridSket tartalmazd
protokoll;
d) a korabbi, zajjal kapcsolatos események és a korrekcios intézkedések attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos
eseményekkel osszefliggd ismeretek terjesztése az érintett felek korében;
xvi. a b(izds anyagok égetésére, gazositasara vagy egyuttégetésére vonatkozd blizkibocsatas elleni intézkedési
terv, amely magaban foglalja a kovetkez6ket:t
a) a biizkibocsatds monitoringjanak végzésére vonatkozo protokoll;
b)sziikség esetén a blizkibocsatds azonositasara és megsziintetésére vagy csokkentésére szolgald
blizmegsziintetési program;
c) a blzkibocséatassal kapcsolatos események rogzitésére vonatkozé protokoll, valamint a megfeleld intézkedések
d) a korabbi, blizkibocsatassal kapcsolatos események és a korrekciods intézkedések
attekintése, tovabbd a biizkibocsatdssal kapcsolatos eseményekkel dsszefliggs ismeretek
terjesztése az érintett felek kérében. Amennyiben az értékelés azt mutatja, hogy a x—xvi)
pontban felsorolt elemek barmelyike nem sziikséges, az erre vonatkozé dontést
— az indokokat is beleértve — irasban rogziteni kell.
Az elérhetd legjobb technika (BAT) a gdzosito-, az IGCC- és/vagy az éget6egységek nettd elektromos hatdsfokanak Az irredlisan magas bekeriilési koltségek elkeriilésére 93%-os tiizelési hatdsfokt berendezés kertil
2. BAT és/vagy netto teljes tiizel6anyag-hasznositasanak és/vagy netté mechanikai energiahatékonysaganak Igen

meghatdrozasa EN-szabvdnyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesitményvizsgélattal (1) az egység
zembe helyezését kovetSen és minden olyan mddositds utan, amely jelentés mértékben befolydsolhatja az
egység netto elektromos hatasfokat és/vagy netto teljes tiizel6anyag-hasznositasat és/vagy netté mechanikai
energiahatékonysagat. Amennyiben nem &ll rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet§ legjobb technika olyan 1SO-,
nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazdsa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki

mindségben tudjik biztositani az adatszolgéltatast.

beszerzésre.
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Kiadds datuma: 2017.07.31.
BAT a levegébe és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos lényeges folyamatparaméterek nyomon kovetése,
beleértve az aldbbiakat. A fustgdz paramétereinek mérésére folyamatos emisszioméré berendezés keriil telepitésre a
_ — — — kazdn és az Olefingydri krakkoldkemencék kdzott elhelyezked§ fustcsatorndra.
Aram Paraméter(ek) Nyomon kévetés A flstgdz a kemencék fiistgazaval egyiitt tavozik a pontforrdson, kilon fistgdz kezelés nem torténik
Id8szakos vagy
Fustgaz Aramlas folyamatos
meghatarozas
Oxigéntartalom, h6mérséklet és P
R Id8szakos vagy
3. BAT nyomas Igen
— folyamatos mérés
Vizg6ztartalom(1)
Fustgaz
kezelésébdl Aramlas, pH és hémérséklet Folyamatos mérés
szarmazd szennyviz

(1) Afiistgéz vizgdztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fistgdzmintat elemzés el6tt szaritjak.
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Kiadds datuma: 2017.07.31.
Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegSbe torténé kibocsatdsok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon
kovetése legaldbb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb
technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvényok alkalmazésa, amelyek tudomanyos szempontbdl
ezzel egyenértékl mindségben tudjdk biztositani az adatszolgdltatast.
Tuzel6berendezés o s
I ) Aminimélis | Azellenérzés a
Anyag/ Tiizel8anyag/Folyamat/ teljes névleges . N Pl . & BAT.
é iizel| és tipusa bemend o .
hételjesitménye gyakorisag(2) | (ok)hoz kapcsolédik
—Szén és/vagy lignit, beleértve a
hulladék-egyiittégetést
—Szilard biomassza és/vagy tézeg,
beleértve a hulladék-egyittégetést
— HO- és/vagy gazolajtiizelési kazanok BAT 20 BAT 24 BAT
és motorok 28 BAT 32 BAT 37
— Gazolajtiizelésd gazturbinak Minden méret Altalénos EN- | Folyamatos(3) | BAT 41BAT 42 BAT
NOX — Foldgaztiizelési kazanok, motorok és| szabvanyok (5) 43 BAT 47 BAT 48
turbinak BAT 56 BAT 64 BAT
— Avas- és acélgydrtasbol szarmazo 65BAT73
technoldgiai gazok
— Avgyiparbdl szarmaz6 technoldgiai
tiizel6anyagok
— IGCC berendezések
—Tengeri platformokon hasznalt ] ]
h . Minden méret EN 14792 ente egyszer(q BAT 53
4 BAT —Sszén és/vagy lignit, beleértve a | A fustgaz paramétereinek (NOx, CO) mérésére folyamatos emisszioméré berendezés keril
. EK- sgeté en ol 4 & . - . L bAoA .
hulladék-egyuttégetést g telepitésre a kazan és az Olefingyari bontékemencék kozétt elhelyezkeds fustcsatornara.
—Szilard biomassza és/vagy tézeg,
beleértve a hulladék-egyittégetést
—HFO- és/vagy gazolajtiizelési BAT 20 BAT 24 BAT
kazénok és motorok P 28BAT33BAT 38
. Altalénos EN- | Folyamatos(3
co — Gézolajtiizelés gazturbindk Minden méret szabvinyok v ) )| AT a4BAT49BAT
— Foldgaztiizelési kazanok, motorok és| 56 BAT 64 BAT 65
turbinak BAT73
— Avas- és acélgydrtasbol szarmazo
technoldgiai gazok
— Avegyiparbél szarmazé technoldgiai
tiizel6anyagok
— IGCC berendezések
—Szén és/vagy lignit, beleértve a
hulladék-egyiittégetést
—szilérd biomassza és/vagy tézeg,
beleértve a hulladék-egyiittégetést
—HFO- és/vagy gézolajtiizelés(i Altaldnos EN- BAT 21 BAT 25 BAT
502 kazénok Mindenméret | s2@bvanyok és az| Folyamatos(3) | 29 BAT 34 BAT 39
—HFO- és/vagy gézolajtiizelés(i EN 14791 (8)(9) BAT 50 BAT 57 BAT
motorok szabvany 66 BAT 67 BAT 74
— Gazolajtiizelésd gazturbinak
— Avas- és acélgyartasbol szarmazé
technoldgiai gazok
— Avegyiparbol szérmazé technoldgiai
tizelSanyagok kazanokban
—I16cc é
— Szén és/vagy lignit
— szilard biomassza és/vagy tézeg
—HFO- és/vagy gazolajtiizelési P
kazanok Altalanos EN BAT 22 BAT 26 BAT
o szabvanyok,
— Avas- és acélgydrtasbol szarmazé i < . Folyamatos(3) [ 30 BAT 35 BAT 39
Por S o8 At Minden méret valamint az EN
technoldgiai gazok . (14) BAT 51BAT 58 BAT
O o 13284-1ésazEN
— Avegyiparbél szarmazé technoldgiai 75

tiizel6anyagok kazanokban
— IGCC berendezések

—HFO- és/vagy gazolajtizelés(
motorok

— Gézolajtiizelést gazturbinak

13284-2 szabvany
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Kiadds datuma: 2017.07.31.

— Szén és/vagy lignit
— Szilard biomassza és/vagy tézeg
—HFO- és/vagy gazolajtizelés(

Altalnos EN-
kaznok szabvanyoK BAT 22 BAT 26 BAT
por — Avas- és acélgyartasbol szarmazé Minden méret valamint ZZ en |Folvamatos(3)| 30BAT 35 BAT 39
technoldgiai gizok (14) BAT 51 BAT 58 BAT

13284-1ésazEN

— Avegyiparbé| szarmazé technolgiai 13280.2 szabviny

tiizel6anyagok kazanokban

— IGCC berendezések

—HFO- és/vagy gézolajtiizelésti
motorok

75

— Gazolajtiizelésii gézturbindk

BAT 5. Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a fiistgazkezelésbél vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak

megfelel nyomon kévetése legaldbb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem &ll rendelkezésre EN-szabvany, az

elérhetd legjobb technika olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa, amelyek

tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékli minéségben tudjak biztositani az adatszolgdltatast

Anyag/ Aminimalis | Azellenérzésa
nval Szabvény(ok)(1) ellendrzési | kovetkezs BAT-

gyakorisag(2) | (ok)hoz kapesolédik

Paraméter

Teljes szervesszén-tartalom (TOC)(1) EN 1484

Kémiai oxigénigény (KOI)(1)

Nem &l rendelkezésre EN-szabvany
Osszes lebegéanyag (TSS)

EN 872

Fluorid (F-) EN 15O 10304-1
Szulfat (SO42-) EN 1O 10304-1
5. AT ||Kennyen felszabadulé szulfid (52-) Nem all rendelkezésre EN-szabvény
Szulfit (5032-) EN 1SO 10304-3
As BAT 1S
cd
r Havonta
Tobbféle EN-szabvany all egyszer
;“ (pl. EN SO 11885 vagy EN 1SO 17294-2)
Fémek és félfémek IF:;
Zn
Hg Tobbféle EN-szabvany all rendelkezésre
(pl. EN 1SO 12846 vagy EN SO 17852)
Klorid (CI-) Tobbféle EN-szabvany all rendelkezésre -
(pl. EN 15O 10304-1vagy EN ISO 15682)
Osszes nitrogén EN 12260 -
(1)Ateljes szen é és a kémiai énigé 6rzése egymas alt tivai &1 é: it as ateljes é ellenérzése, mert ennek

A flstgdz a kemencék fiistgazdval egyiitt tavozik a pontforrason, kilon fiistgdz kezelés nem torténik

A szennyviz paramétereinek mérése a szennyviztisztité tizemben torténik a CWW BAT elGirasainak

megfelelen.
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Kiadds datuma: 2017.07.31.
A tlizel6berendezések dltalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el nem égett anyagok
levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimdlis égés biztositdsa és az aldbbi technikak
megfelel6 kombindcidjanak alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhatésag
Allandé égési feltételek és/vagy a
A tuzelSanyagok szennyezd anyagok
a.|elegyitése és kibocsatascsokkentésének biztositasa |Altalanosan alkalmazhatd. Nem A kazanban f6ldgaz tiizelSanyag felhasznéldsa fog torténni.
keverése azonos tipusu, de kiilbnb6z6 minéségl
tuzel8anyagok keverésével
Az égésirendszer |Rendszeres tervezett karbantartas a \zen A rendszeres tervezett karbantartdsok jelenleg is részei a MOL Petrolkémia Zrt. Uzemszer(
‘|karbantartasa szallitok ajanlasai alapjan g miikodésének, amit az 6sszes kritikus berendezés esetében alkalmaznak.
A régi tuzel6berendezésekre valé
N L. alkalmazhatdsagnak korlatot szabhat az
Fejlett iranyitasi L, , L, s Y L .
c. rendszer A leirast lasd a 8.1. pontban. égési rendszer és/vagy az ellen6rz6- Igen DCS iranyitasi rendszer alkalmazasa
irdnyitd rendszer utdlagos atalakitdsanak
sziikségessége
6. BAT A A kemence, az égetSkamrék, az égék és L ., i A beruhdzas alapvet6 szempontja a berendezések olyan kivalasztasa, ami az izem szamara
i . . e Az U] tizelSberendezésekre altalanosan Igen . . B
d.|tiizeléberendezés |a kapcsolddo eszkézok helyes . minden szempontbdl megfeleld.
R P " P alkalmazhaté
helyes kialakitasa |kialakitdsa
Az 6sszességében jobb kérnyezeti
profillal rendelkezd, megfelel§ tipusa
tizel6anyagok rendelkezésre allasa
A rendelkezésre all6 tuzel6anyagok N z vag , . ,_Z ,
. . . ) jelentette korlatok k6z6tt alkalmazhato;
kéziil a jobb kérnyezeti profillal ezt esetlegesen befolydsolhatja az adott Igen A berendezés konfiguraciéja és kialakitasa megfelel a féldgaz tiizelsanyag égetésének.

AtuzelSanyag
e. 4 <
kivélasztasa

rendelkezé (pl. alacsony kén- és/vagy
higanytartalmu) tuzel6anyag(ok)
valasztasa, vagy ilyen(ek)re valé teljes
vagy részleges atallas tobbek kozott az
inditasi helyzetekben, vagy amikor
tartalék-tiizel6anyagokat hasznélnak.

tagdllam energiapolitikaja vagy ipari
technoldgiai tuzel6anyagok égetése
esetén az integralt |étesitmény
tuzel6anyag- mérlege. Meglévd
tuzel6berendezések esetében a
valasztott tuzel6anyag tipusat a
berendezés konfiguracidja és kialakitasa
korlatozhatja.

7. BAT

A NOX-kibocsatds csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcid (SCR) és/vagy szelektiv nem
katalitikus redukcié (SNCR) haszndlataval levegébe juté ammédnia kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazhato BAT az SCR és/vagy SNCR kialakitasanak és/vagy m(ikodésének optimalizélasa (pl. a reagens/NOX
optimalizalt ardnya, a reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

Nem relevans

A berendezésben low-NOx égék kertilnek alkalmazasra, igy nincs sziikség tovabbi NOx kibocsatas
csokkentési eljarasra.
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Kiadds datuma: 2017.07.31.
3 BAT A normdl tizemeltetési feltételek mellett leveg6be torténd kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése érdekében gen A berendezés tervezésekor alapvetd szempont, hogy képes legyen a kibocsatasok szempontjabdl
alkalmazhaté BAT a kibocsatdscsokkentési rendszerek optimalis kapacitassal valé alkalmazasénak és is optimdlis feltételek szerint tizemelni.
rendelkezésre dllasanak megfeleld tervezés, izemeltetés és karbantartds révén torténd biztositdsa.
A tuizel8- és/vagy gazosité berendezések altalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa és a levegébe torténd
kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kdvetkezd elemeknek a mingségbiztositasi/mindség-
ellendrzési programokba valé felvétele az 6sszes felhasznalt tiizel6anyagra vonatkozéan, a kornyezetkozpontu
iranyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1):
i.a felhaszndlt tuzelGanyag teljeskord kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban felsorolt paraméterekre,
az EN-szabvanyoknak megfelel&en. I1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok is alkalmazhatok, feltéve,
hogy hasznalatukkal tudomanyos szempontbdl egyenértékii mingségii adat biztosithat6; 2017.8.17. L 212/19 Az
Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapja HU
ii. a tlzel6anyag minGségének rendszeres vizsgélata annak ellenérzése érdekében, hogy az megfelel-e a kezdeti
jellemzésnek és a berendezés tervezési elGirasainak. A vizsgélat gyakorisagat és az aldbbi tablazatbdl a Aféldgaz EN-szabvanynak megfelel§ elemzését az FGSZ Zrt. Végzi, aki havonta az MPK
9. BAT paramétereket a tiizel6anyag véltozékonysaga és a szennyez6 anyag-kibocsétds jelent&sége (példaul lgen rendelkezésére bocsatja a napi mérési eredményeket.
koncentrécio a tuzel6anyagban, az alkalmazott fustgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghatérozni, illetve kiv|
iii. az Gzemi bedllitdsok késébbi kiigazitasa ahogyan és amikor szikséges és amennyiben kivitelezhetd
(pl. a tuzel6anyagok jellemzésének és ellendrzésének integralasa a fejlett iranyitasi rendszerbe
(a leirast lasd a 8.1. pontban)).
Tizelsanyag(ok) A jellemzés tirgydt képez6 anyagok/paraméterck.
Faldgiz — als6 fit6érték
— CH,, CH,, C, C,, CO,, N,, Wobbe-index
A normdl Gzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegébe és/vagy a vizbe jutd
kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kérnyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer részét képez6, a
lehetséges szennyez§ anyag-kibocsatdsok jelent&ségével aranyos olyan gazdélkodasi terv (ldsd: BAT 1)
kidolgozasa és megvalésitasa, amely a kovetkez6 elemeket foglalja magdban: Az egyes kovetelményeknek vald megfelelés a kbvetkezt:
A normal zemeltetési feltételektdl eltéré feltételek elGidézése szempontjabol relevansnak
tekintett rendszerek megfelel6 megtervezése: A berendezés tervezésekor, alapvetd szempont
— a normal Gzemeltetési feltételektd| eltérd feltételek (amelyek hatdssal lehetnek a levegdbe, a vizbe és/vagy a volt,
talajba torténd kibocsatasokra) el6idézése szempontjabdl relevansnak tekintett rendszerek megfelel Az érintett rendszerekre vonatkozé egyedi megel6z6 karbantartasi terv kidolgozasa és
megtervezése (példaul alacsony terhelésre torekvd tervezési koncepciok az inditasi és leallitasi végrehajtasa: Folyamatos ellenSrzések mellett tervszer( karbantartasi tevékenységet végeznek az
minimumterhelések csokkentésére, a gazturbinakkal vald stabil termelés érdekében); lizemben, aminek a tervezett berendezést is alavetik majd, emellett rendszeres id6kozonként a
10. BAT folyamatos emissziomérg rendszer ellenérzé/kalibralé mérései is meg fognak torténni,
* A normal izemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolddo koriilmények altal okozott
— az érintett rendszerekre vonatkozé egyedi megel6z6 karbantartasi terv kidolgozdsa és végrehajtasa; kibocsatasok feliilvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén korrekcids
intézkedések végrehajtasa: Minden lizemzavar elemzésre és kiértékelésre keriil a vonatkozd
— a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolodé koriilmények altal okozott kibocsatasok utasitasok szerint. Az értékelés alapjan — amennyiben sziikséges — intézkedés végrehaijtdsara is sor
fellilvizsgélata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén korrekcids intézkedések végrehajtasa; keriilhet.
* A normal izemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fenndllasa alatt bekovetkezett teljes
— a normal Uzemeltetési feltételektd| eltérd feltételek fennallasa alatt bekovetkezett teljes kibocsatas idészakos kibocsatds id6szakos értékelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibocsatdsok szamszer(i
értékelése (pl. események gyakorisaga, idtartama, a kibocsatasok szamszer(sitése/becslése), valamint sziikség
esetén korrekcids intézkedések végrehajtasa.
A BAT a normal Gizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennalldsa alatt a levegbbe és/vagy vizbe torténé
kibocsatasok megfelel6 nyomon kovetése.
11, BAT Az ellenérzés elvégezhet§ a kibocsatasok kozvetlen mérésével, vagy helyettesité paraméterek ellenérzésével, A kibocsatasok folyamatos ill. idGszakos ellenérzése a BAT 4 és BAT 5 pontokban bemutatottak

amennyiben az tudomanyos szempontbdl a kibocsatdsok kozvetlen mérésével azonos vagy annal magasabb
szinvonalat képvisel. Az inditds és a ledllitds soran torténd kibocsatasokat elég évente legaldbb egyszer, egy
tipikus inditdsi/ledllitasi eljaras keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés alapjan értékelni, és e mérés
eredményei alapjan az év soran végrehajtott egyes inditas/ledllitas alatt bekdvetkezd kibocsatasokat
megbecsiilni.

szerint fog torténni a vonatkozé paraméterek kozvetlen mérésével.
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.
Az évente legalabb 1 500 6ran at izemeltetett égetd, gazositod és/vagy IGCC-egységek energiahatékonysaganak
novelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk megfelel6 kombinaciéjanak alkalmazasa.
Technika Leirds Alkalmarhatésig
a | Az égés Alefrdst ldsd a 8.2 pontban Altaldnosan alkalmazhaté. X . . X . . L
optimalizdlisa A berendezés tervezése, a technoldgiai elemek és kapcsolatuk, a miszerezettség, az iranyitasi
Az épés optimalizdlisa minimdlisra Igen
csokkenti az ol nem égett anyasok rendszer, az emisszié méré rendszer egyiittesen biztositja.
mennyisépét a fiistgdzban és a szilird
épéstermekekben
b. | éregnek mindsild giz vagy
Ilificdendt 961 lehd legmagassbh ayomisa = A termelt nagynyomasu g6z gézturbindkban vald felhasznalasra kerdl, illeszkedve a gézturbindk
optimalizdlisa hémérséklete mellett valé mikddés Igen
a példdul a NO kibocsitds csgkkenté- legmagasabb elérhetd hatasfokdhoz.
séhez vagy az igényelt encrgia jellem-
28ihez kapesolédéd korlitok kézate
o | A gézciklus A turbina alacsonyabb kilépényomds- S2turbinak kilénd oldaldn a legal bb még elérhetd g6 4ssal vald i 6 )
Sptmalizdliss e sel el gen A g6zturbinak kilépd oldalan a legalacsonyabb még elérhetd géznyomassal valé Gzemelés, ami
zési feltételeken beliil megengedett le- még a turbina lapatok erézidjéanak felgyorsulasat nem okozza.
hets legalacsonyabb  homérsekletd
hit6vizzel hasznalva
d |az 3 A belse Az MPK-nal 2020. évtél valos idejli energia optimalizdld szoftver bevezetése tortént, ami ezt a
minimdlis szintre csokkentése (példdul a mpms;mm 0 Igen L . ) )
valé csokkentése nagyobb hatékonysdga révén) berendezést is magaban fogja foglalni.
e | Az égésilevegs Az égési fiistgizbol visszanyert h cgy | A NO,kibocsdtds cskkentésénck sziik-
16melegité énck kapesoléds korlitok ko gy e “ " PR P e
S stk i levegs dlémeleg Saes so- | sepesseg e Igen Mindkét frisslevegds ventiltor elétt g6z6s levegs el6melegitd talalhato.
jabél
£ | A tiizelgany A tiizelGanyag elémelegitése vissza- | A kazdn kialakitésshoz é a NO,kibo-
elémelegitése nyert hé felhasznil csdtds csokkentésének sziikségességehez Igen A gyarban -150°C-on keletkezd fiit6gaz frakciét hcseréls sor melegiti fel.
kapesol6dé korldtok koot altalinosan
alkalmazhaté
g | Fejlett irdnyitési A leirdst ldsd a 8.2 pontban Az Gj egységekre dltaldnosan alkalmaz-
e saes A 16 égési paraméterck szimitopepes | M6 A régt cgységekre walé alkalmay- ) o . o
cllengizése Iehet6vé testi az égés hate- | hatdsignak korldtor szabhat a7 égési Igen Az MPK minden izemében fejlett DCS iranyitdsi rendszert alkalmaz.
Konysighriak javitisit rendszer ésjvagy az cllendrz6-irdny
s rendszer ulohgos dtalakitdsdnak sziik-
ségessége
h | A tipviz A gérlevilasztobl kiléps viz elomele- | Csak gorkorokre vonatkozik, forrévizes
elomelegitése gitése visszanyert hével a kazanban | kazdnokra nem
;x]slsmny;] t 1‘1‘0E valé djrafelhasznilisa elott A meglévé egységekre valé alkalmazha- A tapviz tartalyban gézzel és g6z kondenzzel torténik a tapviz elémelegitése, majd 2 db
rhasznalisiva tosigot korlatorhatjdk a berendezés Igen R o
konfigurici6jihoz é a visszanyerhetd Economizer-ben flstgazokkal.
h6 mennyiségéhez kapcsolodé korld-
tok.
i [Hevi & (f6kéns A helyi hé- és Kapcs
kapesolt bel) 2z ipari folvann(okbzu revékeny- | 1645 korkitok kerott Jlk:dm:nhuo
energiatermelés séoekben vagy a tavflitési Az S —
(CHF) révén felhaszndldsra lze,:ﬁn forrd viz|g67 | fremi hﬁ?mﬁm girkmnpresszorok
esetében korlitozott lehet.
? h’f‘“kfmkb"' Iehetscges Igen A kazan konvektiv részében fiistgazh visszanyerés torténik.
— fiistgdz,
— rostélyos hiitével valé hiités,
— cirkuldciés fluid
i | Kapesolt he- és A leirdst ldsd a 8.2. pontban. Csak olyan G egysépek esetében alkal-
villamosenergia- mazhatd, amelyeknél redlis lehetdség Nem
termelésre valo van a honek az egpység kozelében valo
elokészités jovebeni felhaszndldsira
12. BAT 5 7 358 v 3 & B
k. | riistgdzkondenzdtor | A leirdst ldsd a 8.2. pontban. A CHP-egységekre dltalinosan alkal-
mazhaté, feliéve, hogy kell6 igény van Nem

a7 alacsony hémérsekletd hére

A hé tdroldsa a CHP- 6db:

Csak a CHP-berendezésekre kozik

A7 alkalmazhatésig az alacsony hoter-
helés-igény esetében korlatozott kehet.

m

Nedves kémény

A lefrdst ldsd a 8.2 pontban,

A nedves FGD-rendszerrel felszerdlt i
& megléve eaységek esetében dltalino-
san alkalmazhate.
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadas datuma: 2017.07.31.
L | Hotdrolds A hé tdroldsa a CHP- odb Csak a CHP-berendezésekre vonatkozik N
K b sy BoRE em
helés-igény esetében korlitozor lehet.
m. | Nedves kémény A lefrdst lisd 2 8.2 pontban A nedves FCD-rendszerrel felszerelt &
és meglévg egységek esetében dlulino- Nem
san alkalmazhaté
o | Hitstornyon A kibacsitdsok levegGbe juttatisa erre | Csak nedves TGD-rendszerrel felszerelt
keresztiil torténd a célra kialakitott kémény helyett hii- | egységek esetében alkalmazhaté, ame-
kibocsatds tétornyon keresztill Iycknel a fiistgdzt kibocsitds clst . x e s
kell heviteni, és ahol az egység hiits- Nem A technoldgia nem alkalmas a hét6tornyon keresztiil torténd kibocsatasra.

rendszere egy hdtotorony

A " " "

el6szaritisa

égés elbti csokkentése a7 égési feltéte-
ek javitdsa érdekében

A és[vagy tozeg égetésére az
c-ngvulindzs kockizatihoz kapesoléds
korlatok kozott alkalmazhaté (pl a t6-
7eg nedvességtartalminak a_szdllitdsi
linchan végig 40 % felett kell marad-
nia).

A meglévs berenderésck umhgos stala-
kitésat korlitozhatja néive-
lettel elérhetd plusz fi ﬁcrt: vdumm
a2, hogy egyes kazinok kialakitdsa és
berendezések  konfiguricidja  csupdn
korldtozott utélagos dralakitdsi lehete-
ségeket tesz lehetové.

p. | A héveszteség
minimdlis szintre
valé csokkentése

A példdul a salakkal bekévetkezd vagy
2 sugiméforrisok: srigetelésével csdk-
kenthets mi-

Csak a szildrd tiizelést égetegységek
& a gazosit[IGCC-egységek eserében

nimdlis szintre valé csokkentése

q | Fejlett anyagok

Olyan fejlett anyagok hasznilata, ame-
Iyek bizonyitoftan képesek ellendllni
a magas uzemi hémersékleteknek és
nyomasoknak, és igy novelik a gore-
I6allitasi [égési folyamat hatékonysagdt

Csak 1 berendezések esetében alkal-
mazhato

r. | Gézturbina
korszertsitése

lde olyan technikék tartoznak, mint
példiul a kézepes nyomisii g6z hé-
mérsékletének s nyomdsinak néve-
Iése, az alacsony nyomdsi turbindval
valé kiegészités, valamint a turbinala-
pitok geame(rm;mak médositdsa

Az alkalmazhatésdgot  korldtozhatia
a kereslet, a gozillapot ésfvagy a beren-
dezés korldtozott dlettartama.

s | Szuperkritikus és
ultra-szuperkritikus
gozdllapot

Olyan gézkorok haszndlata, gézijra-
hevits rendszereket is beleértve, ame-
Iyekben a gz elérheti szuperkritikus
kérilmények esetén a 220,6 bart
meghaladé nyomdst és a 374 °C feletti
hémérsékletet, ultra-szuperkritikus
koriilmények esetén pedig a 250-300
bart meghaladé nyomdst é az 580—
600 °C feletti hémérsékleter

Csak a legalibb 600 MW, teljesitmé-
nyii és évente t6bb mint 4 000 érdn it
lizemeltetetr Gij egységek esetében alkal-
mazhaté.

Nem alkalmazhaté abban az esetben,
ha az egység célja alacsony hémérs
leti ésjvagy nyomdsti g6z elsallitisa
a feldolgozéiparban.

Nem alkalmazhaté a CHP-lizemméd-
ban g6zt termel6 gazturbindk & mo-
torok esetében

Biomasszit égets cgységek csctében az
alkalmazhatésignak  korldtot  szabhat
a bizonyos biomasszik esetében magas
hémérsékleten bekévetkezs korrézié

Nem relevans

Nem relevéns

Igen

Nem relevans

Nem relevans

A berendezés tervezés sordn szempont a berendezés minél hosszabb élettartamanak biztositdsa
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

Teljesiil

Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

A vizfogyasztds és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az alabbi két
technika koziil az egyik vagy mindketté alkalmazasa.

Technika

Leirds

Alkalmazhatésdg

2 | vizdirat o

13. BAT

Ab ésbél szirmazé maradék
vizes dramokat, ezen belil a talaj fek
szinén elfolyé vizer fjra felhasznilidk
mis célokra Az Gjrahasznositis mér-
tékét a befogadé vizdram mindségi
Kovetelményei és a berendezés vizmér-
lege korlitozza

Nem alkalmazhaté a hiitérendszerekbsl
szarmazé szennyvizre, ha abban vizke-
zelésre haszndlt vegyi anyagok és/v
nagy koncentricicban  tengervizbi
s2drmazs s6 van jelen.

o

A szdraz kazanhamu
kezelése

A szdraz, forré kazinhamu a kemencé-
bel egy mechanikus szdllité

Csak a sildrd tizeldanyagot égetd be-
ésck eserdben 6

rendszerre hullik, ahol a kernyezeti le-
vegdvel érintkezve lehiil A folyamar
sordn nem haszadlnak vizet

Lehemnek olyan technikai korlitozdsok,
amelyek megakaddlyorzik a meglévs
tuzelGberendezések utblagos dtalakita-
sat.

Nem relevans

A termelés sordn a technoldgiaban keletkez6 kondenzvizeket recirkuldltatjak, illetve ionmentes
vizként hasznositjak.

Csak foldgaz tiizel6anyag keriil majd felhasznalasra.

fuggben.

14. BAT

lehet.

A nem szennyezett szennyviz szennyezGdésének megelzése és a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése
érdekében alkalmazhato BAT a szennyvizaramok elkilonitése, és kulén kezelése a szennyez6 anyag-tartalmuktol

A jellemzéen elkildnitett és kilon kezelt szennyvizdramok kdzé a talaj felszinén elfolyd viz, a hiitéviz és a fustgaz
tisztitdsabol szarmazd szennyviz tartozik.
A meglévé berendezések esetében a vizelvezetd rendszerek kialakitasa miatt az alkalmazhatdsag korlatozott

Igen

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezet§ halézata
elvélasztott rendszer(. Az izemek teruletének felulete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés
elkeriilése érdekében. A technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges,
leiirité szeleppel ellatott, feliileti védelemmel elldtott kdrment8 medencébe vannak telepitve.
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

Teljesul [

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

A fustgaz kezelésébdl szarmazo, vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
technikdk megfelel6 kombinaciéjanak alkalmazasa, valamint méasodlagos médszerek alkalmazasa a higitds
elkeriilése érdekében a lehetd legkdzelebb a forrashoz.

Technika

A jellemzden megelézétt/csékkentett
szennyezd anyagol

Alkalmazhatdsdg

Flsédleges technikdk

a. | Oprimalizdlr égés
(lasd: BAT 6) és
fiistgazkezeld
rendszerek

(pl. SCR/SNCR, ldsd:
BAT 7)

Szerves vegyiilerek, amménia (NH;)

Altalinosan alkalmazhaté.

Misodlages technikdk ()

b | Adszorpcié aktiv
szénen

Szerves vegyiilerek, higany (Hg)

Altalinosan alkalmazhaté.

c. | Aerob biolégiai
tisztitds

Biologiailag lebonthata szerves vegyii-
letek, ammaénium (NH,")

A szerves vegyiletek kezelésére dltald-
nosan alkalmazhaté. Magas (azaz
10 gfl korili) kloridkoncentriciok ese-
tén eléfordulhat, hogy az amménium
(NH,”) aerob biologiai tisztitisa nem al-
kalmazhaté

d. | Anoxikusfanaerob
biologiai tisztitds
15. BAT

Higany (Hg), nitrat (NO.J, nitrit
(NOy)

Altaldnosan alkalmazhaté.

e. | Koaguldcié és
flokkulacia

LebegSanyagok

Altalinosan alkalmazhaté

f. | Kristilyositds

Fémek ¢s felfemek, szulfit (SO,>),
fluorid (F)

Altaldnosan alkalmazhaté.

g | Sziirés (pl.
homoksziirés,

LebegSanyagok, fémek

Altalinosan alkalmazhaté.

mikrosziirés,

ultraszirés)
h | Hotilds LebegSanyagok, szabad olaj Altaldnosan alkalmazhaté.
i | loncsere Fémek Altaldnosan alkalmazhato.
i | Semlegesités Savak, ligok Altalinosan alkalmazhaté

k| Oxiddcié

Szulfid (82), szulfit (SO,

Altalinosan alkalmazhaté.

1. | Kicsapds

Fémek és félfémek, szulfit (SO,
fluorid (5

Alralédnosan alkalmazhaté.

m | Ulepités

LebegSanyagok

Altaldnosan alkalmazhaté

n. | Szirippelés

Ammonia (NH.)

Altaldnosan alkalmazhaté.

(1) A technikik leirdsdt lasd a 8.6. pontban.

Nem relevéns

A flstgdz a kemencék fiistgazdval egyiitt tavozik a pontforrason, kilon fistgdz kezelés nem torténil
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

Teljesiil

| Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

BAT AEL

A fustgaz kezelésébdl szarmazo, fogadd viztestbe torténd kozvetlen kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL értékek

BAT-AEL-értckek
Anyag|Paraméter
Napi dtlag

Teljes szervesszén-tartalom (TOC) 20-50 mg/1 () () ()
Kémiai oxigénigény (KOT) 60-150 mgfl (') (3) ()
Osszes lebegbanyag (TSS) 10-30 mg/l
Fluorid () 10-25 mg/l (%
Szulfit (SO, 1,3-2,0 g1} (%) () ()
Kénnyen felszabadulé szulfid (5% 0,1-0,2 mg/l )
szulfit (SO,) 1-20 mg/1 ()
Fémek és flfémek As 10-50 pgfl

od 2-5 pgfl

Cr 10-50 pgfl

Cu 10-50 pgf

Hg 0,2-3 pgfl

Ni 10-50 pg/

rb 10-20 pgfl

Zn 50-200 g/l

Vagy a TOC-ra, vagy a KOlra vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalm:
se, mert ennek sordn nincs sziikség rendkivil mérgezd vegyiler

() Fzta BAT-AEL-t a bevitel levondsa utdn kel alkalma

() B BAT-ATL csak a nedves FGD-rendszer alk

() EzaBAT-ALL csak a vonatkozik

() A BAT-AEL tartominyinak fels ]\am'ﬂkkc a kalcium-szulfat fokorott oldhatésdga miat erdsen 503 szennyviz esetében

tpla 2/l ne
(9 Exa BATAEL nem vonatkorik a tengerbe vagy brabkvizbe t6reéns kibocstisokra

Az elényben részesitert megoldds 2 TOC ellendr-
kalmazdsdra.

sbol szarmazé srennyvisre vonatkozik

Nem relevéns

A flstgdz a kemencék fiistgazdval egyiitt tavozik a pontforrason, kilon fistgdz kezelés nem torténil
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

[ Teljesul

Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatascsokkentd technikakbdl drtalmatlanitdsra kildott hulladék
mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a m(veletek olyan mddon torténé megszervezése,
hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékd legyen:

a.a hulladékképzédés megel6zése, pl. a melléktermékként keletkez6 maradékanyagok aranydnak maximalizalasa;

b. a hulladék Ujrahasznalatra valé el6készitése, pl. a kért sajatos mindségi kritériumoknak megfelel6en;
c. a hulladékok Ujrahasznositasa;
d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositds);
az alabbi technikak megfelelé kombindcidjanak alkalmazasaval:

térténd elddllitisa

16. BAT

mené kalcium-alapi reakcié maradé-

Technika Leirds Alkalmazhatésig
a | Gipsz A nedves FGD-rendszerben végbe- | A gipsz elvdrc minGségéhez, az egyes
melléktermékként

felhaszndlisokhoz kapcsolads  egese-

annak érdekéb: hogy il

séoiigyi valamint

tok legyenek a b:ﬁ);a’gi\mrt gipsz he-
Ivett (pl. a gipszkarton lemezek gydr-
tisara alapanyagként) A nedves [GD-
rendszerben felhasznilt mészké miné-
sége befolydsolja az eldllitott gipsz
tiszrasdgdt

a piaci felté ‘kapesolods korld-
tok kézatt ltalinosan alkalmazhaté

b | A dek i

A dék k (pl. a félszdraz
éi itési  eljdrdsokbol szdrmazé

vagy hasznositisa az

maradékanyagok, a pernye, a kazn-

Az anyag cgyes flhaszndldsokhoz kap-
csoléds  mindségi  kovetelményeihez
{pl. a fizikai tulajdonsdgokhoz, a kirosa-

a tiizelGanyag-

srarmazé, szénben gazdag hamu &

épiiGiparban hamu) Gjrafeldelgordsa vagy hasznosi- | nyag-tarsalomhoz), valamin a piaci fel
tisa epitoanyagként (pl Gtépitésh kapcsolodo korlatok kozott
homok helyert a b irtash lkalmazhaté
vagy a cementiparban)
¢ | Energetikai A szén, a lignit, a nehéz tiizeldolaj, | Altalinosan alkalmazhaté az olyan be-
hasznosicis a tozeg és a biomassza égerésébal | rendezések esetében, amelyek képesek
hulladéknak hulladék lizel6:

is adni a

iszap maradék energiaériékét példdul
a 16:

valo

n val
felhaszndldsdval

7e y . valo keveréssel lehet
hasznesitani

és
a tizeléanyagoknak az cgetokamraba
vald betdpldldsdra

d. | A kimeriile
katalizdtor
elokészitése
Gjrafelhaszndlsra

ndldsra (pl. az SCR-katalizdtorok eseté-
ben akir négyszer) az eredeti teljesit-
mény ey résrét  vagy egészét
helyredllitja, és ezzel tobb évtizedre
meghosszabbitja a katalizitor élertar-
tamdt. A kimertilt katalizdtor djrafel-
haszndlista valé elokészitése egy kata-
lizdtorkezelési rendszer szerves részét

képeri.

a katalizdtor mechanikai llapota, vala-
mint a NO_- és a NH, kibocsitds csok-
kentéséhez sziikséges teliesitmeény.

Igen

Az MPK tanusitott kornyezetirdnyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvet6 célok kozott
szerepel a tevékenységébdl szarmazd hulladékokat keletkezésének megel6zése, a keletkezett

hulladékok megfeleld gydijtés, tarolas és a lehetGségek szerint a hasznositdsra torténd atadas.
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt tizem megfelel BAT-nak.
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.
A zajkibocsdtds csokkentése céljabol alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazasa.
“Technika Leiris Alkalmarhatésdg
a | Operativ Ide tartoznak a ka 5 Ital4
Tzl — a berendesések fokozott ellensr-
7ése & karbantartdsa, Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartdasa megtorténik, az
= Ieheesely srbriind kit it tadt- lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet iizemelteti, a karbantartasi
letek ajtoinak és ablakainak zdrdsa,
— a berenderések tapasztalt sremély- tevékenységek sordn figyelembe vételre keril a zajkibocsatas.
zet dlal toreéné tzemeltetése,
— amennyiben lehetséges, a zajos te-
vékenységek éjszakai végzésének
keriilése: L AIaCsONy zajszINTtu Derenaezesek, a Derenaezesek es epuletek megreieio einelyezese: A
— zajenyhitési intézkedések a karban- tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfelel6 helyeken zajcsokkentett berendezések kertiltek
17. BAT tartdsi tevékenységek sordn Igen telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, relevans berendezések zajcsillapité burkolattal keriiltek

b. | Alacsony zajszintd
berendezések

Potencidlisan a kempresszorok, szivat-
tyik és lemezek tartoznak ide.

Uj vagy kicserélt berendezések esetében
dltalinosan alkalmazhatd.

< | Zajesokkentés

A 73] terjedése a zajkibocsit és a zaj-
vevs kozé helyerett akaddlyokkal
csokkenthets. Megfelels akadalynak
rekinthetok a védeTalak, gatak és épii-
letek.

Az 1ij berendezésekre dltalinosan alkal-
mazhaté. Meglévé berendezések eseté-
ben az akadilyok behelyezését a helyhi-
dny korldtozhatja

d. | A 7aj szabilyorasira
szolgils

Ide tartoznak a kovetkezok:

Az alkalmazhatésigot a helyhidny kor-
lirozhatja.

e | A berendezések é
épiiletek megfelels
clhelyezése

A zajsziniek a zajkibocsdté és a zaj-
vevé kozotti tivolsig novelésével és
épiiletek 7ajvéds falként torténs hasz-
nalataval csokkentheték

Az (] berendezésekre dltaldnosan alkal-
mazhato. Meglévé berendezésck eseté-
ben a berendezések és gydrtoegységek

yezését a helyhidny vagy a magas
koltségek korlitozhatjak

talanitécra

Zajcsokkentés, a zaj szabélyozdsara szolgdld berendezések: Az Erémii elhelyezkedését és
zajkibocsatdsat, valamint a zajkornyezetet figyelembevéve nem sziikséges,

18. BAT

A szén és/vagy a lignit égetése dltalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT 6 mellett a BAT az
alabbi technika alkalmazasa.

Nem relevans

19. BAT |A szén és/vagy a lignit égetése energiahatékonysaganak névelése érdekében alkalmazhat6 BAT a BAT 12-ben és Nem relevans

20. BAT

A szén és/vagy a lignit égetésébdl a NOX levegSbe torténd kibocsatdsanak megelézése vagy csdkkentése és ezzel
egyltt a CO és a N20 levegébe torténd kibocsatdsanak korlatozasa érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi
technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazésa.

Nem relevans

21. BAT |Aszén és/vagy a lignit égetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése vagy

Nem relevans

22. BAT

Nem relevéns

23. BAT

Nem relevans

24. BAT

A szildrd biomassza és/vagy t6zeg égetésébsl a NOX levegdbe torténd kibocsatdasanak megelSzése vagy
csokkentése és ezzel egyitt a levegbbe torténd CO- és N20-kibocsatasok korlatozasa érdekében alkalmazhato
BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

25. BAT

A szildrd biomassza és/vagy t6zeg égetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegdbe térténd kibocsatdsanak megel6zése
vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaci6janak alkalmazasa.

Nem relevéns

alkalmazasa.

A szilard biomassza és/vagy t6zeg égetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek levegbbe torténd
26. BAT [kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciéjanak

Nem relevéns

27.BAT

A szilard biomassza és/vagy t6zeg égetésébdl a higany levegSbe torténd kibocsatdsanak megelézése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevéns
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

Teljesiil

Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

28. BAT

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetésébdl a NOX levegSbe torténd kibocsatdsanak megelézése vagy
csokkentése és ezzel egyiitt a CO levegébe torténd kibocsatasanak korlatozasa érdekében alkalmazhatd BAT az
aldbbi technikak egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

29. BAT

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valé égetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegébe torténd kibocsatasanak
megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazasa.

Nem relevans

30. BAT

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valé égetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak
alkalmazésa.

Nem relevans

31. BAT

A HFO és/vagy gazolaj dugattyus motorokban vald égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében
alkalmazhato BAT a BAT 12-ben és az alabbiakban megadott technikak megfelel6 kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

32. BAT

A HFO és/vagy gazolaj dugattys motorokban valé égetésébdl a NOX levegdbe térténd kibocsatdsanak
megel8zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazésa.

Nem relevans

33. BAT

A HFO és/vagy gazolaj dugattyus motorokban vald égetésébdl a CO és az illékony szerves vegyiletek levegébe
torténé kibocsatdsanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi két technika kozul
az egyik vagy mindkettd alkalmazasa.

Nem relevans

34. BAT

A HFO és/vagy gazolaj dugattyus motorokban vald égetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy
kombindcidjanak alkalmazésa.

Nem relevans

A HFO és/vagy gazolaj dugattyus motorokban vald égetésébdl a por és a részecskéhez kotott fém kibocsatasanak

35. BAT megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacisjanak Nem relevns
alkalmazésa.

36. BAT |A gézolaj gazturbindkban vald égetése energiahatékonysaganak névelése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 12- [ Nem relevéns
ben és az aldbbiakban megadott technikdk megfelel6 kombinacisjanak alkalmazasa.

37.BAT |A gézolaj gazturbindkban vald égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasdnak megel6zése vagy csokkentése Nem relevans
érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

38. BAT |A gdzolaj gazturbindkban vald égetésébdl a CO levegbbe torténd kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése Nem relevans
érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

39. BAT |A gézolaj gazturbindkban vald égetésébdl a SOX és a por levegdbe torténd kibocsatdsanak megelSzése vagy Nem relevans

csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az alabbi technika alkalmazasa.
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadas datuma: 2017.07.31.
A foldgaz égetése energiahatékonysagdnak novelése érdekében alkalmazhat6 BAT a BAT 12-ben és az
aldbbiakban megadott technikdk megfelel6 kombinaciéjanak alkalmazasa.
Technika Leirds Alkalmazhatésdg
a. | Kombindlt ciklus A leirdst ldsd a 8.2. pontban Uj gdzturbindk é motorok esetében dltalino-
san alkalmazhaté, kivéve, ha évente kevesebb
mint 1 500 6rdn dt tzemeltetik Sket.
A meglévé gizmurbindkra és motorokra a gdz-
ciklus kialakitiséhoz €s a rendelkezésre dllo . o1k
40. BAT helyhez kapcsoléds kerlitok kzott alkalmaz- Igen A BAT 12-nek valé megfelelést lésd fent.
haté.
Az évente kevesebb mint 1 500 érdn dt i{ize-
meltetett meglévé gazturbinik és motorok ese-
tében nem alkalmazhato
Nem folyamatos iizemmédban, nagyon wil-
tozd terheléssel, gvakori inditdssal és ledllitissal
iizemelteterr, mechanikai hajtisra haszndlr giz-
turbindk esetében nem alkalmazhaté.
Kazdnok esetében nem alkalmazharo.
A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsolddo energiahatékonysagi szintek
BAT-AEEL-ek () (3
y Netté elektromos hatdsfok Netté mechanikai energiaha-
Az égetdegység tipusa (%) Netté teljes timelanyag- 1yzdg {%) ') ()
- SiAEeE hasznositds {%) (%} 1)
Ui egysée A
EgYseg
Gdzmotor 39,544 (%) 35-44 (%) 56-85 (%) Nincs BAT-AEEL.
Gaztiizelési kazin 39425 3840 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Nyilt ciklusii gizturhina, 36—41,5 33-41,5 Nincs BAT-AEFL 36,541 33,541
= 50 MW,
BATAEL| Kombinak ciklusi gézturbina (CCET) gen A foldglaz egetesgre vonatkozlo, BAT—hciz kapcsol?do energiahatékonysagi szintek a berendezés
tervezése soran figyelembevételre keriilnek/kertiltek.
CCGT, 50-600 MW, 53-58,5 46-54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CCGT, = 600 MW, 57-60,5 50-60 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL
CHP CCGT, 50-600 53-58,5 46-54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
MW,
CHP CCGT, = 600 MW, 57-60,5 50-60 65-95 Nincs BAT-AEEL.
(") Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 érin dt uzemelteterr egységek esetében nem alkalmazhatek.
() A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL {nett6 elektromos hatdsfok vagy nettd telies tizeléanyag-hasznositds) kozul
csak a7 egyik alkalmazandé a CHP-egység kialakitisitol fiiggGen (azaz ateé] figgden, hogy inkibb villamos energidt,
vagy inkdbb hét termel)
() A netts teljes tizelSanyag-hasznositisra vonatkorzé BAT-AEFL-ek nem érhetdk el, ha a lehetséges haigény til alacsony
() Ezek a BAT EL-ek a kizdrdlag villames energidt termeld berendezések esetében nem alkalmazharok
") Ezek a BAT- -ek a mechanikai haitdsi alkalmazdsokra alkalmazhatok.
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Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadas datuma: 2017.07.31.
Technika Leifrds Alkalmazhardsdg
a. | Levegé ésfvagy A lefrdsokat ldsd a 8.3. pontban. Altaldnosan alkalmazhaté.
téiﬁlﬁany&g LevegS  t6bblépesss  beadagolisira Igen Specidlis Low Nox égék alkalmazésa, kétlépcsds fiitGgaz beadagoldssal
{:’ d eP?’_OS gyakran alacsony NO,-kibocsdrisi ’ ’
A AOIASS ép6k esetében keril sor
b | Fiistgdz-visszavezetés | A leirdst lisd a 8.3. pontban Igen A flstgaz recirkulacio kiépitése tervezett.
c. | Alacsony NO,-
kibocsdtdsi égék Igen LNB ég6k kertilnek majd alkalmazdsra a berendezésben.
(LNB)
d. | Fejlett irdnyitdsi A leirdst ldsd a 8.3. pontban. A régi tizeldberendezésekre valo alkal-
iz Ezt a technikit gyakran mds techni- g;éégmfgfé?;ggf ;ﬁj:;?t | Szabliat a7
:}akﬁ‘:i“E,‘fi’giz‘ngﬂl};%:‘:3_57-;%;“611_25“; iranyité rendszer utdlagos dralakirdsd- Igen Az MPK minden tizemében fejlett DCS iranyitasi rendszert alkalmaz.
lizemeltetett tiizel6berendezések eseté- nak sziikségessége
ben 6nmagidban is alkalmazharé.
e | Az égési levegG A leirdst lasd a 8.3. pontban A technologiai igényekhez kapcsolods A levegét el6melegiti a kazan, de csak a temperalas igényeinek megfelelen, az elfagyasok
41. BAT hémérsékletének korlitok kozotr iltalinosan alkalmaz- Igen Kerilésé ilhevité Brténik
eikbentie hatd. elkertlésére, tulhevités nem torténik.
f. | Szelektiv nem Az évente kevesebb mint 500 rin dr,
katalitikus redukcio nagyon viltozé kazanterhelés mellett
(SNCR) tizemeltetert tiizeléberendezések eseté-
ben nem alkalmazhato. Nem A kibocsatasok alacsony szinten tartasa az LNB ég6k alkalmazasdval biztositott lesz, igy nincs
Az alkalmazhatésag az evente S00- sziikség tovabbi kibocsatas csokkent6 berendezésre.
1 500 &rdn dr, nagyon viltozo kazdn-
terhelés mellett tizemeltetett tiizelGbe-
rendezések esetében korlitozott lehet.
g | Szelekeiv karalirikus Az évente kevesebb mint 500 érin ar
redukcio (SCR) uzemeltetett tuzeldberendezések eseté-
ben nem alkalmazhato.
A kevesebb mint 100 MW, teljesitmé- A kibocsatasok alacsony szinten tartdsa az LNB égék alkalmazdsaval biztositott lesz, igy nincs
”ﬁ;‘;‘li [“Ziéb?rﬁ“dl‘?“ek esetében nem Nem sziikség tovabbi kibocsatés csokkents berendezésre.
a 'm;v ato mosal'l i A fentiek ellenére a tervezés sordn hely biztositasaval terveztek az esetlegesen sziikséges SCR
Az évente 5001 500 ordn at iizemel- Katalizator részére
tetett meglévd tiizelSberendezések utd- !
lagos dtalakitisinak miiszaki és gazda-
sagi korlatai lehetnek
42. BAT |A foldgaz gazturbinakban vald égetésébdl a NOX levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése | Nem relevans

érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

43. BAT

A foldgaz motorokban valé égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevéns
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Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas | Teljesiil | Megjegyzés
Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.
Fejlett iranyitasi rendszer: az uzem Tejlett DTS iranyitasi rendszerrel uzemer.
Az égési levegd hémérsékletének csdkkentése: a paraméter az iranyitasi rendszer altal
szabdlyozott és a megfelel értékre beallitott.
A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése érdekében A tuzel6anyag kivélasztasa: a berendezés tervezése tervezés soran figyelembe vételre
44, BAT |alkalmazhato BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacios katalizatorok felhasznalasa. Igen kertl/keriilt,
A leirdsokat lasd a 8.3. pontban. Az égés optimalizalasa: az alkalmazott berendezések, az izem miiszerezettsége és az iranyitasi
rendszer biztositja.
Folyamatos tiiztéri CO mérés kialakitdsa és automatikus levegd szabdlyzas beépitése a DCS-be,
A foldgaz kazanokban és motorokban vald égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz
kapcsolédo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)
BAT-AEL-éredkek (mg/Nm?)
fves dtlag 1) Napi dilag vagy a mintavételi idGszak
A tuzeldberendezes tipusa : 2 ( alatti dtlag
Ui berendezés Megléva b?mn- Uj berendezés ML ey
dezés (3) dezéz (%)
Kazdn 10-60 50-100 30-85 35-110
Motor (%) 20-75 20-100 55-85 55-110 (%)
BAT AEL| (") Egy meglévé technika mikodésének a NO,-kibocsdrisok tovdbbi csokkentése érdekében valé optimalizdldza az e tdbldzat Igen A berendezés tervezésekor figyelembevétrelre keriiltek a BAT AEL értekek, melyek a folyamatos

utin megadott indikativ CO-kibocsdtdsi tartomdny felsé hatdrit megkozelité CO-kibocsdtdsi szintekhez vezethet
(3 Ezek a BAT-AFL-ek az évente kevesebb mint 1 500 érdn dt tizemeltetett berendezések esetében nem alkalmazharék
() Az évente kevesebb mint 500 6rdn dt Gzemeltetett berenderzések ezetében ezek az éreékek tdjékoztatd jellegiek.
() Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyiijtdsi és vegyes uzemii motorokra alkalmazhaték Dizel-géz motorokra nem alkal-
mazhaték.
Az olyan, évente kevesebb mint 500 6rdn dt iizemeltetett. vészhelyzetben hasznilandé motorok esetében, amelyeknsl
nem lehetséges szegénykeverékes égést vagy SCR-t alkalmazni. az indikariv tarcomdny felsé hatdra 175 mg/Nm™.

Tdjékoztatasul az éves drlagos CO-kibocsirisi szintek dltaliban a koverkezdk:
— < 540 mg/Nm" az évente legalibb 1 500 érdn it tizemelretett meglévé kazdnok esetében,
— = 5-15 mg/Nm® az 1y kazdnok esetében,

— 30-100 mg/Nm® az évente legalibb 1 500 o6rdn dr {izemelteterr meglévé motorok és az 1j motorok
esetében.

emissziomérd berendezés segitségével lesznek ellndrizve és kontroll alatt tartva.

45. BAT

A foldgaz szikragyujtasu, szegénykeverékes gdzmotorokban valé égetésébdl a nem metan illékony szerves
vegyiletek (NMVOC) és a metan (CH4) leveg8be torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatd
BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacios katalizatorok felhaszndldsa.

Nem relevéns

46. BAT

A vas- és acélgyartasbol szdrmazé technoldgiai gdzok égetése energiahatékonysagdnak névelése érdekében
alkalmazhato BAT a BAT 12-ben és az alabbiakban megadott technikak megfelelé kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

47. BAT

A vas- és acélgyartasbol szdrmazé technoldgiai gdzok kazanokban valé égetésébdl a NOX levegébe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

48. BAT

A vas- és acélgyartasbol szdirmazé technoldgiai gdzok CCGT-kben valé égetésébdl a NOX levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazdsa.

Nem relevéns

49. BAT

A vas- és acélgyartasbol szarmazd technoldgiai gazok égetésébdl a CO levegébe torténd kibocsatasanak
megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazasa.

Nem relevéns
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben

Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont

BAT ajanlas

Teljesiil

Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

50. BAT

A vas- és acélgyartasbol szdrmazd technoldgiai gazok égetésébdl a SOX levegbbe torténd kibocsatasanak
megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevans

51. BAT

A vas- és acélgyartasbol szdrmazé technoldgiai gdzok égetésébdl a por levegdbe torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

Nem relevéns

52. BAT

A gdz-halmazallapotu és/vagy folyékony tizel6anyagok tengeri platformokon valé égetése dltalanos kornyezeti
teljesitményének javitdsa érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazésa.

Nem relevans

53. BAT

A gdz-halmazallapotu és/vagy folyékony tiizel6anyagok tengeri platformokon valé égetésébél a NOX levegSbe
torténé kibocsatdsanak megelézése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

54. BAT

A gdz-halmazallapotu és/vagy folyékony tiizel6anyagok tengeri platformokon gazturbindkban valé égetésébdl a
CO levegébe torténé kibocsatdsanak megelézése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazésa.

Nem relevans

55. BAT

A vegyiparbdl szarmaz6 technoldgiai tiizel6anyagok kazanokban vald égetése éltalanos kornyezeti
teljesitményének javitdsa érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 6-ben és az aldbbiakban megadott technikdk
megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

56. BAT

A vegyiparbdl szarmaz6 technoldgiai tiizel6anyagok égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasanak
megel6zése vagy csokkentése és ezzel egylitt a levegébe torténd CO-kibocsatasok korldtozasa érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

57. BAT

A vegyiparbdl szarmazé technolégiai tlizel6anyagok kazanokban valé égetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegGbe
torténd kibocsatdsanak csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

58. BAT

A vegyiparbdl szarmazé technolégiai tlizel6anyagok kazanokban valé égetésébdl a por, a részecskéhez kotott
fémek és a nyomanyagok levegébe torténé kibocsatasanak csdkkentése érdekében alkalmazhat6 BAT az alabbi
technikdk egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazdsa.

Nem relevéns

59. BAT

A vegyiparbdl szarmazé technolégiai tiizel6anyagok kazanokban valé égetésébdl illékony szerves vegyiiletek,
valamint poliklorozott dibenzodioxinok és dibenzofuranok levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 6-ban megadott és az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazasa.

Nem relevans

60. BAT

A hulladék tuzel6berendezésekben vald egylittégetése dltalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, allandd
égési feltételek biztositasa és a levegébe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT
60 aldbbi a) technikajanak és a BAT 6-ban megadott technikdk kombindcidjanak és/vagy az aldbbi egyéb
technikdknak az alkalmazasa.

Nem relevéns

Nem torténik hulladékok elégetése.

61. BAT

A hulladékok tuzel6berendezésekben vald egyuttégetésébdl szarmazo fokozott kibocsatasok megelézése
érdekében alkalmazhaté BAT a megfeleld intézkedések meghozatala annak biztositasa érdekében, hogy a
fustgaznak a hulladékok egyuttégetésébdl szarmazd részében lévé szennyez§ anyagok kibocsatdsa ne haladja
meg a hulladékégetésre vonatkozd BAT-kovetkeztetések alkalmazdsaval elérhetd kibocsatasokat.

Nem relevans
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LCP BAT teljesilése az Olefin-1 izemben
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62.

BAT

A hulladékok tuzel6berendezésekben valo egyuttégetése soran keletkez6 maradékanyagok Ujrahasznositasara
gyakorolt hatds minimalisra csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a gipsz, a hamu és a salak, valamint az
egyéb maradékanyagok j6 mingségének fenntartasa — azokkal a kovetelményekkel 6sszhangban, amelyek akkor
vonatkoznak a maradékanyagok ujrahasznositdsara, amikor a berendezés nem folytat hulladék- egyuttégetést —a
BAT 60-ban megadott technikak egyikét vagy kombindciojat alkalmazva és/vagy az egylttégetést olyan
hulladékfrakcidkra korldtozva, amelyeknek a szennyez6 anyag-koncentracioi hasonléak az elégetett
tiizel6anyagok szennyezd anyag-koncentracioihoz.

Nem relevéns

63.

BAT

A hulladék-egyuttégetés energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatd BAT a BAT 12-ben és a BAT
19-ben megadott technikdk megfelel6 kombinaciéjanak alkalmazasa a felhasznalt f6 tiizel6anyag-tipustdl és a
berendezés konfiguracidjatol fuggden.

Nem relevans

64.

BAT

A hulladék szénnel és/vagy lignittel val6 egyiittégetésébsl a NOX levegdbe térténd kibocsatdsanak megelSzése
vagy csokkentése és ezzel egyiitt a CO és a N20 levegbbe torténd kibocsatasanak korlatozasa érdekében
alkalmazhato6 BAT a BAT 20-ban megadott technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

65.

BAT

A hulladék biomasszaval és/vagy tézeggel vald egyittégetésébdl a NOX levegSbe torténd kibocsatdsanak
megel6zése vagy csokkentése és ezzel egyitt a CO és a N20 levegbbe torténd kibocsatasanak korlatozasa
érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 24-ban megadott technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

66.

BAT

A hulladék szénnel és/vagy lignittel vald egyittégetésébdl a SOX, a HCI és a HF levegébe torténd kibocsatasanak
megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a BAT 21-ben megadott technikak egyikének vagy
kombindcidjanak alkalmazésa.

Nem relevans

67.

BAT

A hulladék biomasszaval és/vagy t6zeggel vald egylttégetésébdl a SOX, a HCl és a HF levegébe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 25-ben megadott technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

68.

BAT

A hulladék szénnel és/vagy lignittel vald egyittégetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 22-ben megadott technikdk egyikének vagy
kombindcidjanak alkalmazésa.

Nem relevans

69.

BAT

A hulladék biomasszaval és/vagy tézeggel vald egylttégetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek levegébe
torténd kibocsatdsanak csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a BAT 26-ben megadott technikak egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

70.

BAT

A hulladék biomasszaval, tézeggel, szénnel és/vagy lignittel valo egyuttégetésébdl a higany levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 23-ban és a BAT 27-ben megadott technikdk
egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

71.

BAT

A hulladék biomasszaval, tézeggel, szénnel és/vagy lignittel valo egyuttégetésébdl az illékony szerves vegyiiletek,
valamint a poliklérozott dibenzodioxinok és dibenzofuranok levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése
érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban, a BAT 26-ban megadott és az aldbbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevéns

72.

BAT

Az IGCC- és gazositd egységek energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatd BAT a BAT 12-ben és
az aldbbiakban megadott technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevans

73.

BAT

Az IGCC-berendezésekbdl NOX levegSbe torténd kibocsatasanak megelSzése és/vagy csdkkentése és ezzel egyitt
a CO levegébe torténd kibocsatasanak korlatozdsa érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikak egyikének
vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Nem relevéns
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Olefin-1 héhasznosité kazan

Pont BAT ajanlas

Teljesiil

Megjegyzés

Vertikalis BAT LCP BREF
Kiadds datuma: 2017.07.31.

Az IGCC-berendezésekbdl SOX levegbbe torténd kibocsatdsanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az

74. BAT alabbi technika alkalmazasa.

Nem relevéns

Az IGCC-berendezésekbdl por, részecskékhez kotott fémek, ammonia és halogének levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak egyikének vagy
kombindcidjanak alkalmazésa.

75. BAT

Nem relevans
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MPK monomer termeld izemek monitoring rendszer jellemzése a MON (2003) alapjan

Olefin-1 Olefin-2 Butadién SZVT-1 - SZVT-2

Monitoring rendszer altalanos jellemzéi

Kibocsatas monitoring

Pontforrasokon torténd kibocsatas rendszeres mérése, akkreditalt mérés

Hulladékok nyilvantartasa, mérlegelése a hulladék atadasakor - hitell

mérleg

CEMS beépitése az Gjonnan
létesitésre kertilé F 1001-F
1009 kemencék és
héhasznosité kazan kézos
kéményébe

Az SZVT-1 teleprdl kibocsatott
szennyviz minéségének ellenérzése
2 ponton (SZVT-U és M4 csatorna
végpont), akkreditalt mérés

MPK telephelyet elhagyé szelvénynél
(V. kapu) Sajo-csatorna vizminéség
monitorozasa, akkreditalt mérés

Folyamat monitoring

Folyamat optimalizalasa az APC (Advanced Process Control) rendszer segitségével

A szennyviztisztité rendszer kritikus
pontjain, valamint a tisztitott
szennyviz kibocsatasi pontokon on-
line analizatorok keriilnek beépitésre
és lizemeltetésre, melyek jelzéseit a
folyamatiranyité rendszerbe
tovabbitjak: a BTEX-mentesité
allvanycsovében kialakuld kevert
nyers szennyviz minéségének
folyamatos ellenérzését (BAT) 1 db
ipari pH mér6 és folyamatos tizem(
TOC mér6 berendezés biztositja

A faklyak optikai langérzékeldje a vezérlében levé monitorokon folyamatos felligyelet alatt all,
jelentés kormozas esetén a g6z porlasztas kézi vezérléssel is iranyithatd

Hatas monitoring

Talajviz-monitoring az Uzem kornyezetében, akkreditalt mérés

Zajmérések az lizemhatdron és a védendé létesitményeknél

Telepitett gazérzékeldk az lizemek teriiletén. Altaldban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérsk egészitenek ki.

A Sajo-csatorna Tiszaba torkolasanal
negyedéves gyakorisaggal végzett
analitika (Sajo-csatorna
vizminGsége).

Monitoring jellemzése a kibocsatas osszetétele szerint (BREF 3.)

Elvezetett kibocsatas

Szilard és folyékony hulladékok kibocsatasa

- rendszeres akkreditalt mérés

Légszennyez6 anyagok pontforrason at torténd kiboc

Tisztitott szennyviz kibocsatasa az
M4 csatornaba

Diffaz kibocsatas

Légszennyez6 anyagok faklyan térténé elégetése- monitoring Id. folyamat monitoring

BTEX mentesit6rdl kikerilt szennyviz
maradék BTEX tartalmanak
kilevegézése az SZVT-1
homogenizalé fogado- és osztd
aknaban

Karbantartas soran a megnyitott berendezésekbdél a levegébe keriilé emisszio - telepitett és hordozhaté gazelemzé késziilékek

Fugitiv kibocsatas

LDAR program miikédik az MPK-nal, ahol a Mlszaki Felligyelet munkatarsai rendszeresen ellenérzik a VOC kibocsatasokat FLIR
kamera segitségével és ennek megfelelden torténik a karbantartasok, illetve az esetleges szivargasok javitasanak tervezése és

Rendkiviili kibocsatas

kivitelezése

elére lathato kérilmények

lizeminditasok és | k esetén megndvekedett faklyazas - monitoring Id. folyamat monitoring

elére nem lathatoé kériilmények

meghibasodasok, emberi mulasztas kévetkeztében torténé kibocsatasok, - telepitett és hordozhatd gazelemzé késziilékek
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MPK monomer termeld izemek monitoring rendszer jellemzése a MON (2003) alapjan

Olefin-1 |

Olefin-2

Butadién

SZVT-1 - SZVT-2

Monitoring jellemzése a mérési modszer szerint (BREF 5.)

Kozvetlen mérések

folyamatos monitoring

on-line emissziomérd

TDL szonda beépitése a
kemencébe

A faklyak optikai langérzékeldje a vezérl6ben levé monitorokon folyamatos felligyelet alatt all

Telepitett gazérzékeldk az lizemek teriiletén. Altalaban metanra kalibralt telepitett egységek,
melyeket hordozhaté mérék egészitenek ki.

nem-folyamatos monitoring

Pontforrasokon torténd kibocsatas rendszeres mérése egy- illetve kétévente, akkreditalt mérés

Rendszeres talajviz-monitoring az lizem kérnyezetében, akkreditalt mérés

A Sajo-csatorna Tiszaba torkolasanal
negyedéves gyakorisaggal végzett
analitika (Sajo-csatorna
vizmindsége).

SZVT-1-rél kibocsatott szennyviz
min&ségének ellendrzése 2 ponton
(SZVT-U és M-4 csatorna végpont)

Helyettesité paraméterek

Online faklya monitoring rendszer lett kialakitva, melyet a diszpécser folyamatosan feltigyel a
faklyara vezetett g6z mennyisége alapjan

SZVT-1 becsatlakozasi pontja el6tt a

tisztitasi technolégia védelmében 1-1
db folyamatos tizemi pH és 1-1 db
TOC mérd késziiléket épitettek be

Anyagmérlegek

Faklyan torténé CO2 kibocsatas a faklyara vezetett anyag szénhidrogén tartalmabdl

Szamitasok

Pontforrasokon térténé kibocsatas szamitasa az emissziémérések alapjan a térfogatai

rambdl és az lizemidébdl

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

Levegodbe torténd kibocsatasok

nyomon kovetése

Monitoring miiszerek megfelel6sége

akkreditalt mintavétel, fliggetlen szervezet (NAH) ellendrzése

Mérések gyakorisaga

P25, P121, P134 és P164
pontforrasokon évente, a P8 és

P9 pontforrasokon kétévente évente évente kétévente
Mérések pontos helye P146, P147, P148, P149, P151,
P8, P9, P25, P121, P134, P164 |P152 P165 P166

Meért komponensek megnevezése

S02, CO, NOx, P164-en ezen
kivil benzol, toluol, etil-benzol,
xilol, alifas szénhidrogének ,

P25-6n PM10

S02, CO, NOx, PM10

1,3-butadién, NMP

CO, NOx, benzol, toluol, etil-benzol,
xilol, alifas CH

Eredmények rogzitésének modja

akkreditalt mintavételi és mérési jegyz6konyv

Talajvizbe torténé kibocsatasok

nyomon kovetése

Monitoring miiszerek megfelel6sége

akkreditalt mintavétel, fliggetlen szervezet (NAH) ellenérzése

Mérések gyakorisaga

évente

negyedévente / félévente

negyedévente / félévente

félévente

Meérések pontos helye

01-1/1, 01-1/2, 01-2/1, 01-2/2,
01-3/1, 01-3/2, 01-4/1, 01-4/2,
01-5/1, 01-5/2

02-1, 02-2, 02-3, VT-61

BDU-1

KSZVT-1, KSZVT-2

Meért komponensek megnevezése

pH, vez. kép., VPH, EPH,

BTEX, PAH

TPH-GC, pH, vez. kép.,
hémeérséklet, oldott ox.,
redoxpotencial, BTEX,
ammonium, nitrat

TPH-GC, pH, vez.kép.,
hémérséklet BTEX, ammonium,
nitrat

pH, vez.kép., TPH, BTEX, egyéb alkil{
benzolok, 6sszes PAH naftalinokkal

Eredmények régzitésének modja

akkreditalt mintavételi és mérési jegyz6konyv
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Olefin-1 iizem fajlagos energia felhasznaldsa és kibocsatasa

2014 2015 2016 2017 2018
380 000 380 000 380 000 380 000 380 000
Engedélyezett kapacitas [t/év] - - - p -
etilén etilén etilén etilén etilén
Termelt mennyiség [t] (brutté etilén) 306 779 350 968 251 651 320 684 351454
Kapacitaskihasznaltsag [ %] 81% 92% 66% 84% 92%
Termelt mennyiség [t] (brutté propilén) 153 248 187 417 135197 177 099 194 476
T.ermel’t HVC (etilén, propilén, butadién, benzol, 559 583 649 537 478 692 631318 683 525
hidrogén)
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 33010 13 760 30 469 22915 28 041
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 61476 68 208 55 645 69 083 71 366
Fajlagos gézenerg ia felhasznalas (GJ/t) 0,059 0,021 0,064 0,036 0,041
Fajlagos villamos energia felhasznalds (MWh/t) 0,110 0,105 0,116 0,109 0,104
Fﬁldgéz felhasznalas (ml) 29 154 451 22988 194 18 158 375 12155420 | 11 631252
Fajlagos foldgaz felhasznalas (MWh/t) 52,100 35,392 37,933 19,254 17,017
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 196 350 75 184 993 284 247 520 346 292
Veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,640 0,214 3,947 0,772 0,985
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg] 703 200 369 503 869 501 1661291 | 1287600
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 2,292 1,053 3,455 5,180 3,664
Artalmatlanitasra atadott hulladékok mennyisége [kg] 236 224 408 157 452233 274 756 763 240
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg]| 663 326 36 530 1410 552 1634 055 870 652
Faklyazas id6tartama [Ora] 2235 311,9 713,1 148,5
Faklyara vezetett engedélyezett gazmennyiség [CH kg/t termék] 5 5 5 5 5
Fiklyara vezetett anyag mennyisége (t) 3 856,258 1 224,906 4924,154 6322,154 | 4676433
Faklyara vezetett tényleges gaizmennyiség [CH kg/t termék| 6,891 1,886 10,287 10,014 6,842
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6é komponensek tomege
Ikg]
SO, 3,549 4,7232 5,117 6.885 7.320
P8 CcO 38,590 24,7680 26,832 11,475 12,200
NOx 44,067 31,2192 33,821 42,274 44,945
SO, 49,141 52,6752 57.031 72,348 73,152
P9 CcO 87,186 93,4560 153,792 195,096 220,269
NOx 612,680 656,7408 289,001 366,618 360,883
SO, 14196,464 22388,8080 17481,672 14005,925 17473,329
P25 cO 30366,752 55775,7960 43550,964 45310,574 16400,352
NOx 174004,784 306218,0640 239101,776 159741,137 | 255174,195
szilard 50511637 57438.4440 33022,152 43245989 | 31196,930
SO, 3487.541 35151840 1980.641 1702.778 3668.810
P121 CcO 6812,206 12765,3888 8250,089 6808.478 13522,941
NO, 21429,163 16133,4432 20058,218 13014,374 | 25355514
benzol 865,296
toluol
P122 xilol 527,677
Alifas CH-ek
benzol 7,632 3,396 1,944 1,440 6,363
toluol
P 164 xilol 16,027 15.284 83.592 18.000 32,611
Alifas CH-ek
CcO 185,458 770,983 232,632 778,320 749,267
NOx 68,688 162,178 146,448 100,080 124,878
CcO 2662,560 1777,742 2231,122 5131,762 3073.362
P134 SO, 2490,048 3390,446 2120,717 2179,766 1646,670
NOx 17527.411 18319,262 23624.856 29389.291 19146.722
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2014 2015 2016 2017 2018
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6
komponensek fajlagos mennyisége (kg/t)
SO, 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P8 Cco 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000
NOx 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001
SO, 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
P9 CcO 0,0002 0,0001 0,0003 0,0003 0,0003
NOx 0,0011 0,0010 0,0006 0,0006 0,0005
SO, 0,0254 0,0345 0,0365 0,0222 0,0256
P25 CO 0,0543 0,0859 0,0910 0,0718 0,0240
NOx 0,3110 0,4714 0,4995 0,2530 0,3733
szilard 0,0903 0,0884 0,0690 0,0685 0,0456
SO, 0,0062 0,0054 0,0041 0,0027 0,0054
P121 CO 0,0122 0,0197 0,0172 0,0108 0,0198
NO, 0,0383 0,0248 0,0419 0,0206 0,0371
benzol 0,0015
toluol
P122 xilol
0,000
Alifas CH-ek
benzol 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
toluol
xilol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pled Alifas CH-ek
CO 0,0003 0,0012 0,0005 0,0012 0,0011
NOx 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002
CO 0,0048 0,0027 0,0047 0,0081 0,0045
P134 SO, 0,0044 0,0052 0,0044 0,0035 0,0024
NOx 0,0313 0,0282 0,0494 0,0466 0,0280
Felhasznalt ivéviz mennyisége [m’] 2495 1676 764 307 394
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m’] 516 651 648 532 587979 664 430 629 354
FthnﬁMﬁmﬂﬁzmmmbeehf] 2936 180 2753 809 1980 220 3149387 | 2818563
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m’] 942 887 1054 970 889 187 1472577 | 526175
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Olefin-2 iizem fajlagos energia felhasznilisa és kibocsatasa

2014 2015 2016 2017 2018
. o, , 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — —_— —
etilén etilén etilén etilén etilén
Termelt mennyiség [t] (brutté etilén) 245 491 249 486 280 008 270 603 259 265
Kapacitaskihasznaltsag [ %] 82% 83% 93% 90% 86%
Termelt mennyiség [t] (brutté propilén) 122215 124 132 140 449 132179 127 334
T.ermelt HVC (etilén, propilén, butadién, benzol, 446 342 445 742 504326 486 497 470 763
hidrogén)
Energia felhasznalas (Go6z (GJ / év)) 1197 501 952 998 1 025 044 1093 522 940 783
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 57615 35066 36611 36 661 36 034
Fajlagos gézenerg ia felhasznalas (GJ/t) 2,683 2,138 2,033 2,248 1,998
Fajlagos villamos energia felhasznalas (MWh/t) 0,129 0,079 0,073 0,075 0,077
Foldgaz felhasznalas (ms) 8125076 3925422 9811 351 10353 290 13 629 359
Fajlagos foldgaz felhasznalas (MWh/t) 18,204 8,806 19,454 21,281 28,952
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 48 847 318 832 118 460 132 389 199 052
Veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,199 1,278 0,423 0,489 0,768
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg]| 122 440 138018 30 648 247572 153110
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,499 0,553 0,109 0,915 0,591
Artalmatlanitasra atadott hulladékok mennyisége [kg]| 104 080 419 093 126 813 112 574 196 310
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg] B 67207 37757 22295 267 387 155 852
Faklyazas idtartama [Ora] 117,2 256,1 411,8 720,5
Faklyara vezetett engedélyezett gaizmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék|
Faklyira vezetett anyag mennyisége (t) 2051,517 3110912 1 827,979 3 258,091 3 618,286
Faklyara vezetett tényleges gdzmennyiség [CH kg/t termék]| 4,596 6,979 3,625 6,697 7,686
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6 komponensek
tomege [kg|
B CcO 5640.890 63537,9456, 7645.114 5709,024 4605,740)
NOX 54008,417, 52658,2464 91529,337, 68759,683 52841,950)
P146
szilard 2282,681 2700,4800 4684258 2596,925 1878,617
SO2 6000,854 4643,1552 4790,623 4943,693 3776,488|
CcO 7222,090 10994,2560 7054.656 11884,620) 9567.959|
NOX 54127,766, 34422,6960 72907.206, 63185,100 71585966
P147 SO2 7189,906 7070,1120 5100,010 9165,420) 7119,570]
szilard 2045.472 1409,1840 2770,544 2335,740 2134122
CcO 207,418 9229,6800) 4205,194 7810,608] 7532,327
NOX 67931,136, 66421,4400 51128,736, 60096,816' 68583.708]
P148 SO2 4944326 8706,9600 9069,773 7901,088] 6294,888]
szilard 4635821 2718,7200) 2200,685 1986,816) 2618.,701
CcO 35751,456 20626,6472 5868,744 10242,960) 12135,085
NOX 102273,350) 81 887,071 75455,280) 76274,640) 84047,032
P149
SO2 7657,229 5781,046 5288,096 9247,680) 10578.363
szilard 3991,104 2815.013 4908,720 5186,064 5040,120]
CcO 99,314 1092,416, 1983,191 7414714 8666,280)
SO2 15,444 597,112 553.170 525,907 683.760
P151
NOX 42,125 2208,264 2828,359 3896,832] 4200,840)
szilard 0,000 0,000) 0,000
CcO 529,948) 627,087 418,347 717,264 578,995
P152 NOX 37.829' 57,979 56,620, 193,392 164,621

9.2 melléklet



2014 2015 2016 2017 2018
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6
komponensek fajlagos mennyisége (kg/t)
CcO 0,0126 0,0147 0,0152 0,0117 0,0098
P146 NOX 0,1210 0,1181 0,1815 0,1413 0,1122
szilard 0,0051 0,0061 0,0093 0,0053 0,0040
SO2 0,0134 0,0104 0,0095 0,0102 0,0080
CO 0,0162 0,0247 0,0140 0,0244 0,0203
P147 NOX 0,1213 0,0772 0,1446 0,1299 0,1521
SO2 0,0161 0,0159 0,0101 0,0188 0,0151
szilard 0,0046 0,0032 0,0055 0,0048 0,0045
CO 0,0005 0,0207 0,0083 0,0161 0,0160
P148 NOX 0,1522 0,1490 0,1014 0,1235 0,1457
SO2 0,0111 0,0195 0,0180 0,0162 0,0134
szilard 0,0104 0,0061 0,0044 0,0041 0,0056
CO 0,0801 0,0463 0,0116 0,0211 0,0258
P149 NOX 0,2291 0,1837 0,1496 0,1568 0,1785
SO2 0,0172 0,0130 0,0105 0,0190 0,0225
szilard 0,0089 0,0063 0,0097 0,0107 0,0107
CO 0,0002 0,0025 0,0039 0,0152 0,0184
P151 SO2 0,0000 0,0013 0,0011 0,0011 0,0015
NOX 0,0001 0,0050 0,0056 0,0080 0,0089
szilard 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P152 CO 0,0012 0,0014 0,0008 0,0015 0,0012
NOX 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0003
Felhasznalt ivoviz mennyisége [m’] 1024 1158 458 904 904
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m’] 351732 491 567 443 221 427 743 406 445
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m’] - - - - 1393 147
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m’] 469 124 367 687 403 898 461 975 394514
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Butadién iizem fajlagos energia felhasznalasa és kibocsatasa

2016 2017 2018
Engedélyezett kapacitas [t/év] =l 0,00 =l 0.00 20 0.00
butadién butadién butadién
Termelt mennyiség [t] (bruttéo BDE) 52268 81 659 87 658
Kapacitaskihasznaltsag [%] 40% 63% 67%
Termelt mennyiség [t] (brutté Raffinat-1) 79 774 125 700 135 849
Energia felhasznalas (Goz (GJ / év)) 511 443 581 843 599 887
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 25089 27 724 27316
Fajlagos gozenerg ia felhasznalas (GJ/t) 9,785 7,125 6,844
Fajlagos villamos energia felhasznalas (MWh/t) 0,480 0,340 0,312
Foldgaz felhasznalas (m3) 1348971 272756 202 074
Fajlagos foldgaz felhasznalas (MWh/t) 25,809 3,340 2,305
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 51651 132 389 674 828
Veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,988 1,621 7,698
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg] 140 247 572 17 890
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,003 3,032 0,204
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg] 33 205 86 480 615318
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg] 18 586 54 500 70 800
Faklyazas idétartama [Ora] 6 690,0 49528 31352
Faklyara vezetett anyag mennyisége (t) 5 955,182 3 396,746 2 518,359
Faklyara vezetett tényleges gdzmennyiség [CH kg/t termék] 113,935 41,597 28,729
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez6é komponensek
tomege [kg]
1,3 butadién 0,615 0,586 0,626
P165 N-metil-
pirolidon 0,000 0,000 0,000
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé komponensek
fajlagos mennyisége (kg/t)
1,3 butadién 0,0000 0,0000 0,0000
P165 N-metil-
pirolidon 0,0000 0,0000 0,0000
Felhasznalt ivoviz mennyisége [m’] 234 135 431
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m’] 2250 3000 2750
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m3] 609 608 636 625 640 449
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m’] 7799 7221 5264
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