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1 A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelepen folytatott termelési
tevékenység rovid bemutatasa

MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK) vertikalisan integralt termelési struktirajaban
kiilonb6z6 szénhidrogének felhaszndldsdval miianyagipari alapanyagot allit el6. A termelési
folyamat két f6 eleme a monomergyartas és a polimerizacid. Emellett a MTBE ¢és a butadién
gyartasaval a szerves vegyi alapanyag gyartas 0j termékcsoportokkal boviilt.

A Tiszaujvaros Site-on (tovabbiakban Tisza Site) miikodé MPK tulajdont termeldiizemek
mindegyike rendelkezik egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel, a kozponti szennyviztisztitd
kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel.

Jelen feliilvizsgalati dokumentacié a monomertermeld iizemek — Olefin-1, Olefin-2, Butadién
-, valamint a szennyvizkezeld rendszer, 2014-2018 iddszak teljes korti kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalatat tartalmazza.

1.1 Szerves vegyi alapanyaggyartas — Monomerek elallitasa

Az Olefin iizemek (Olefin-1 és Olefin-2) f6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a
polietilén és polipropilén gyartas alapanyagéaul szolgalnak. Az alapanyag-ellatast a MOL-
csoport biztositja, az lizemekben a Linde AG 4altal kifejlesztett technologiat alkalmazzak. Az
eldallitott etilén nagy részét, a propilén teljes egészét a MPK sajat polimer lizemei hasznaljak
fel. A Cs4 frakcio a butadién-gyartas alapanyagaul szolgal. A melléktermékként keletkezo
izobutilén-, benzol-toluol, Cs és Co* frakciok donté hanyadat az MTBE és benzol gyartasahoz,
valamint a motorbenzin, illetve a flitdolaj keverd komponenseként hasznositjak. A kvencsolaj
az iparikorom-gyartas alapanyagaként szolgal.

Az Olefin lizem alapanyaga vegyipari benzin és atmoszférikus gazolaj (AGO), de sziikség
szerinti mennyiségben propant €s butant is feldolgoz.

Az Olefin-1 névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén, az Olefin-2 névleges kapacitasa 300 000
t/év etilén, igy a két Olefin lizem egylittesen évi 680.000 tonna etilén gyartasara alkalmas
folyamatos gyartastechnologiaval, évi 8600 iizemora alatt.

A Butadién gyartastechnologianal a BASF/NMP licensz keriilt megvésarlasra, az tizem 2015-
ben kezdte meg mukodését. A gyartds alapanyaga az olefin lizemekben melléktermékként
képz6doé C4 frakceid, amelybdl oldoszeres extraktiv desztillacioval kinyerhetd a butadién, ami
tovabbi hasznos vegyipari, gumiipari (gumiabroncs) termékek kiindulasi alapanyagaként
szolgal. A technologiai folyamatba az extrahaloszer a vizes fazisi N-metil-pirrolidon (NMP),
amelyre az azeotropok képzddésének gatlasa, illetve a relativ illékonysag ndvelése érdekében
van sziikség. Az 1,3-butadiénnél kisebb NMP oldhatosaguk folytan az elsdé extraktiv
desztillacios fazisban fejtermékként elvalaszthatok a butanok és butének. Az 1,3-butadiénnél
magasabb oldhatdsaggal rendelkezd C4 acetilének a masodik desztillacios fazisban keriilnek
levalasztasra. A masodik extrakcids desztillacios fazisban a fejtermék mar a nyers 1,3 butadién,
melyet mar hagyomanyos desztillaciéval finomitanak tovabb.

1.2 Az iizemi kapcsolatok bemutatasa
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A MOL-csoporttdl vasarolt vegyipari benzinbdl, gazolajbol, valamint cseppfolyositott
gazokbol az olefingyarak f6 termékként etilént és propilént allitanak eld, amelyet a polimer
iizemekben dolgoznak fel polietilénné €s polipropilénné.

Osszefoglaloan elmondhaté, hogy a polimer gyarté iizemek termelési alapanyagaikat — a
segédanyagoktol eltekintve — teljes egészében az Olefin gyartd lizemektdl szerzik be.
Ugyanakkor az Olefin ilizem etilén termelésének tobb mint 50 %-at a polimer iizemek
hasznaljak fel.

Az MTBE gyartés alapanyaga az olefin iizemekben melléktermékként keletkezd hidrogénezett
C4 frakcio, vagy a Butadién lizemben keletkezett Raffinat-1. A melléktermékként keletkezd
Raffinat-2 frakciot az olefin iizemeknek adjak at.

A Butadién iizem szintén olefin lizemi alapanyagot hasznal, a melléktermékként keletkezd
nyers C4 frakciot dolgozza fel. A melléktermék Raffinat-1 frakciot az MTBE tlizemnek adjak
at, a C4 acetilén, C5 frakciot visszavezetik az Olefin {izembe.

Emellett a polimer lizemek az iizemelés soran keletkezd kdzbensd termékek nagyobbik részét
(off-gaz, monomerek, HD-2 {izem esetében a gazhalmazallapotu telitett szénhidrogének, hexan
oldoszerben oldott oligomerek) csévezetéken tovabbitjdk az olefin ilizemekbe, ahol az
olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel Oket. Ezaltal a gyartds sordn keletkezo,
ujrafelhasznalhatd kozbensd- ¢és melléktermékek gyartdsi folyamatba valdé nagymértékii
visszajuttatdsaval megvaldsul a termelésintegralt kozbenso- és melléktermék gazdalkodas.

Az Olefin-1 és Olefin-2 kozotti csOvezeték 2010. évi lizembe helyezésével lehetévé valt a
faklyazasi veszteségek csokkenése a gyarak leallast kovetd visszaindulasanal. Ezen kiviil az uj
csOvezeték alkalmas az olefin lizemekben keletkezd lefujt szénhidrogén gézok vagy tobblet
fiitdgaz atadasara és a masik izemben torténd hasznositasara.

Az olefin lizemeket Osszekotd vezeték tovabbi hasznositasa céljabol 2012-ben egy ujabb
bekotési pont kiépitése valosult meg az Olefin-2 benzinhidrogénezd rendszerénél. Az innen
tavozo flitdgaz tobblet ezen tul dtadasra keriilhet az Olefin-1-be, ahol igy csokkenteni tudtak az
lizem foldgaztiizelését, valamint jelentdsen mérsékelték a széndioxid kibocsatast.

Az 1.3. pontban ismertetett szennyvizkezeld rendszer az 6sszes MPK-s iizem miikddéséhez
szervesen kapcsolodik, miikodése a termeldiizemektdl nem szétvalaszthatd A kapcsolodo
létesitmények az ipartelepen talalhatdo mindegyik iizemet kiszolgaljak, az iizemi kapcsolatok itt
is szorosak. Az Olefin-2 — HDPE-2 iizem példaul k6zos hiitévizrendszert iizemeltet, a HDPE-
1 és LDPE-2 iizem szennyviz eldkezeld rendszere szintén k6zds. A szennyvizkezeld rendszer
atalakitasaval (Tisza Site szennyvizkezeld rendszer) a két ipartelep miikodése egy komplex
egéssz¢ valt.

1.3 Szennyvizkezelés a Tisza Site teriiletén

Az MPK a termeld tevékenységek soran keletkezd technologiai-, valamint kommunalis
szennyvizeinek tisztitasara szennyviz tisztitd rendszereket iizemeltet.

Az ipartelep teriiletén keletkez6 szennyvizek kezelésére kialakitott két, egymassal csdvezetékkel
Osszekapcsolt rendszert (tovdbbiakban SZVT-1 és SZVT-2) az MPK Energia Halozat
Uzemeltetés (tovabbiakban EHU) szervezete iizemelteti. Az SZVT-1 vegyszeres elSkezelést
kovetd nagyterhelésti  biologiai oxidacidt és utdsziirést alkalmaz. A tisztitott szennyviz
kozvetleniil a befogadd Sajo- csatornaba keriil kibocsatasra, amelyen keresztiil a Tisza-folyoba
jut.
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Az északi iparteleprész szennyezett €és nem szennyezett hasznaltviz, illetve csapadékviz
elvezetd haldzata elvalasztott rendszerii, amely az ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed.
A termeldlizemekben keletkezd ipari szennyvizek a keletkezési helyekrdl, eldkezelést
kovetden, elkiilonitett nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak az SZVT-1-re. Az
ipartelep teriiletén Osszegyljthetd szocidlis szennyvizeket kiilonallo csatornahalozat gytijti
Ossze.

Jelenleg az SZVT-1-en kezelt szennyvizek dont6 hényada (kb. 80 %-a) petrolkémiai
tevékenységbdl szarmazik. Az olefingyartas sordn keletkezd szennyviz keriil 4tadasra az
SZVT-1 BTEX mentesitd rendszerére.

Az SZVT-1-en 2017-ben atadott BTEX-mentesitd rendszer lehetdvé teszi a magas illékony
szénhidrogén tartalom lecsokkentését a szennyvizbol 98-99%-os hatasfokkal. A BTEX
mentesité véggdz kezelésére telepitett termikus utdégetd bejelentés koteles pontforrds,
iizemeltetési engedély iranti kérelme jelen dokumentacié keretei kozott torténik.

A 2017-ben elfogadott Referenciadokumentum a Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek gyartdsa
szamara elérheto legjobb technikakrol az elérhetd legjobb technikénak tekinti az integralt
szennyviz kezeld rendszer alkalmazésat, valamint utal a szennyvizkezelésre vonatkozo BREF
(CWW, 2016) egyideji figyelembevételére. A Tisza Site-on megvalésul a folyamatba
integralt szennyviz Kkezelés az iizemi el6kezeloknél levalasztott szénhidrogén
technologiaba torténd visszaforgatiasaval, majd a szennyviz maradék szénhidrogén
tartalom eltavolitasa a BTEX mentesit6 és a biologiai oxidacié révén. A szennyviz kezelés
tekintetében a technoldgiai folyamat az iizemi elkiilonitett gyiijtésnél kezdddik és a
szennyviztisztité elhagyasaval, jelenleg a Sajo-csatornaba torténé bevezetésnél végzodik,
a folyamat részei nem levalaszthatok egymastol.

A Sajotol délre talalhatd volt Logisztika Ipartelepen a szennyvizgytijtés szelektiv megoldasu
(olajos ipari szennyviz, s6s-olajos kémiailag szennyezett viz, és kommunalis szennyviz). A
szennyvizek egy kiegyenlitd tarolotéren keriilnek 0sszegytijtésre, melynek térfogata 2x10.000
m?, illetve 2x5.000 m®. A szennyvizek a kiegyenlitd tarolotérrdl az EHU TS altal {izemeltetett
SZVT-2 szennyviztisztitora keriilnek. Ett6] elkiilonitetten keriil gytijtésre a feltételesen
olajmentes csapadékviz, amely a kdzponti dtemeld pufferold rekeszén at a 2 db 10.000 m?
térfogata kiegyenlitd tartaly egyikébe kertil.

Az SZVT-2-n a szennyvizek megtisztitasara két technoldgiai sor all rendelkezésre (I. sor 240
m’/h, II. sor 120 m*h. A tisztitast elBsegitd segédanyagok kezelésére és adagolasahoz
vegyszergéphdz all rendelkezésre.

Egyéb létesitményrészbdl (égetd mosovize, sziir6prés sziirlete, salaklerakd csurgalékvizei stb.)
lebocsatott vizek szintén a szennyviztisztitoba keriilnek.

A szennyviztisztitoban megtisztitott viz az MPK utotarozé torendszerre keriil. A térendszerbdl
atemeld szivattyuk tovabbitjak a Tiszaba, mint befogaddba.

A bioldgiai tisztitas soran keletkezett f016s iszapot membransziird berendezésben viztelenitik,
melybdl kikeriil6 lepény a hulladékégetd berendezésben keriil kiégetésre.

Fejlesztés

Az MPK. 2015. juniusdban a koradbban két egymastol fliggetlen {izemeltetés alatt miikodo
szennyviztisztitok alkotta szennyviztisztitdo rendszerének fejlesztésére vonatkozoan, dsszevont
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kornyezeti hatasvizsgalati ¢és egységes koOrnyezethasznalati engedélyezési eljarast
kezdeményezett.

A megfelel6 kezelés érdekében kapacitasnovelésre, csovezetékes 0sszekotésre és fejlesztésre
volt szlikség a meglévo két szennyviztisztitd rendszer egységes miikodésii rendszerben torténd
integralasaval. A rendszer fejlesztésére az MPK egységes kornyezethasznalati engedélyt
13215-33/2015. szamon kapott.
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2 A feliilvizsgalat soran tett megallapitasok

2.1 Levegévédelem

A feliilvizsgalt idészakban az lizemszerti miikodés alatt mind a pontforrasokon, mind a diffuz
forrasokon torténd kibocsatasok megfeleltek a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
levegdtisztasag védelmi kdvetelményeinek és a hatdsagi eldirdsoknak.

A terjedésvizsgalatok értékelését Osszefoglalva megallapithatd, hagy az alkalmazott
technologidnak kdszonhetden a légszennyezd anyagok kibocsatasa a térség levegdmindségi
helyzetét jelentdsen nem befolyasolja.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal = Népegészségiigyi  FOosztaly
Kornyezetvédelmi  Mérdkozpont laboratoriumanak mérési  eredményeinek  alapjan,
Tiszaujvaros és Oszlar teriiletén a levegémindség allapota a hivatalos Légszennyezettségi index
alapjan kivalé és jo mindsitést kapott a vizsgalt id0szakban. A fiitési idoszakban végzett
mérések igazoltdk, hogy a kozlekedési és ipari kibocsatasok mellett jelentds a flitési
légszennyezOanyag-kibocsatas a lakossag részérdl. Megallapithatd, hogy az lizemeld ipari
vallalkozasok miikddése és a lakossagi eredetli kibocsatasok Osszességében sem a fiitési
1d6szakban, sem a fiitési id6szakon kiviil nem okoznak hatarérték feletti Iégszennyezést a varos
lakott teriiletein egyik vizsgélt komponens esetében sem.

A korommentes faklyazas érdekében - ezzel kimélve a kornyezetet - a MOL Petrolkémia Zrt
Olefin-1 tizem rekonstrukcidjahoz tartozik a faklyafej lecserélése, ami 2019. szeptemberében
meg is valdsult. A nagyjavitast kdvetden mar az ujfejlesztésii, a jelenleg rendelkezésre alld
leghatékonyabb technikat képviseld6 megoldast alkalmazza tarsasagunk, amelynek
koszonhetden tovabb csokken a levegdterheld anyagok 1égkorbe torténd kibocsatasa.

Az ujonnan kiadasra Keriilé egységes kornyezethasznalati engedélyben kérjiik az SZVT-
1 RTO berendezés pontforrasa (P166) levegovédelmi engedélyének, valamint az Olefin-1
iizemben létesiilo j h6hasznosité kazan és kemencék kozos kéményén létesiilo pontforras
(P169) levegévédelmi engedélyének kiadasat és egyuttal kérjilk a monomer iizemek
levegotisztasag-védelmi engedélyének meghosszabbitasat is.

2.2 Talajvédelem

Talajvédelem szempontjabol létesitményben alkalmazott technoldgidk biztonsagosnak
tekinthetdk, a talaj szennyezOdését a Ilehetséges eszkozokkel megeldzik, illetve
megakadalyozzak. A talajvédelem tekintetében intézkedésre nincs sziikség.

2.3 Vizvédelem

A vizvédelmet tekintve a létesitmény vizfelhasznalasa megfelel az eléirdsoknak, a tisztitott viz
kibocsatasok a vonatkoz6 hatarértékeknek €s jogszabalyoknak megfelelnek.

Az MPK a jelen feliilvizsgalati dokumentacioval érintett létesitményrészek (lizemek)
esetében nem kéri technologiai hatarérték megadasat ,,az ugyanazon telephelyen miikodo,
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FTR 2000 Kft.

egymassal technolodgiailag 6sszefliggd, miiszakilag kapcsolodo tevékenységeket folytatod”
létesitményrészek kozott, a szennyvizkezelést egységes technologiaként kezeli a
l1étesitményben.

Az MPK a jelen dokumentacioban kéri a 1étesitményrészekre jelenleg érvényes tn.

technoldgiai hatarértékek eltorlését (a BTEX-mentesitorol elfolyo tisztitott szennyviz
kivételével), és mint vegyipari létesitmény viszonylatiban kéri a technolégia
végpontjanak az SZVT-1-rél eltavozo tisztitott szennyviz mintavételi pontjat (SZVT-
1/SZVT-U), illetve az SZVT-2 szennyviztisztité kilépési pontjat tekinteni.

Ennek megfeleléen az MPK kéri a technolégiai kibocsatasi pontokrol (SZVT-1/SZVT-

U és SZVT-2), valamint a BTEX-mentesitorol elfolyo tisztitott szennyviz mindségére az

&4

alabbiakban osszefoglalt, javasolt hatarértékek eléirasat.

Javasolt kibocsatasi . o
Y Javasolt kibocsatasi
Komponens hatarerték, SZVT- hatarérték, SZVT-2
1/SZVT-U i
(mg/l) (mg/l)
pH (nincs mérték-egység) 6-9,5 6-9,5
Kémiai oxigénigény (KOI) 100 100
BOIs 25 25
TPH 3 3
BTEX 0,1 0,1
Osszes lebegéanyag (TSS) 35 35
SZOE 10 10
Osszes foszfor (TP) 1,5 1,5
Osszes szervetlen nitrogén (Ninorg) 20 20
Osszes nitrogén - (nem sziikséges) -
NH;4-N 10 10
Fenolindex 0,15 0,15
Szulfid 0,6 0,6
PAH 0,03 0,03
Adszorbealhato szervesen kotott halogének (AOX) 0,5 0,5
Krém (Cr-ban kifejezve) 1.0 (Hgsl;i,_nl) dtadis 0,5
+ fémek: As, Cd, Cu, Hg, Ni As: 0,15, Cd: 0,05
Pb. T1. Zn - Cu: 2,0, Hg: 0,01
T (t4jékoztatasul) Ni: 1,0, Pb: 0,5
TI: 0,1, Zn: 0,5
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A BTEX-mentesitorol elfolyo viz javasolt belso telephelyi hatarértékei

Minésitett pontminta .
fix . Pontminta
Komponens vagy 2 Oras atlagminta
mg/l
mg/1
BTEX (benzol, toluol, etil- benzol, xilol) 1,0 -

2.4 Zaj- és rezgésvédelem

A vizsgélt lizemek szamara helyet ado teriilet adottsagai, valamint a kapcsolodo forgalom
kiépitett titon (35. szamu fout) torténod levezetése a tevékenység szamara kedvezd lehetdséget
teremt, az tlizemi telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezkedé védendé teriileteken a zaj
terhelési hatarértékei teljesiilnek.

Osszességben megallapithato, hogy a vizsgalt létesitmény miikodése a védendé teriileteken
nem okoz hatarérték tallépést, illetve a hatasteriileten van védendé épiilet. A 1étesitmény
miikddése soran a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek.

2.5 Hulladékgazdalkodas

A vegyipari létesitményben alkalmazott technologia sordn az eldirt termékhez képest
hulladékként keletkez6 anyagok el sem jutnak a hulladékstatuszig. Az igy keletkez6 hulladékok
jelentds része kozvetleniil visszavezethetd a termelési folyamatba, igy a nagyaranyua
ujrafelhasznalds miatt a termelésintegralt hulladékgazdalkodas szempontjabol az
alkalmazott technika az elérheto legjobbnak tekintheto.

2.6 Elévilag

A 1étesitmény kornyezetében természetes életkozosségek nincsenek, mesterséges telepitésii
novényzet €s az ember kozelségéhez adaptalodott fauna a jellemzd. Tovabbi intézkedésre az
élovilag védelme érdekében nincs sziikség.

2.7 Energiahatékonysag

Az MPK 2014. szeptember 1-t61 miikddteti energia irdnyitasi rendszerét, amelyben az
energiafelhasznalas hatékonysagat az energia teljesitmény mutatokkal (ETM) jellemezziik. A
mutatok az egyes teriiletek energetikai sajatossagait figyelembe véve lettek kialakitva ugy, hogy
a nyomon kovetésiikkel és elemzésiikkel megallapitsuk és kisziirjiik a hatékonysagot
befolyasold tényezdket. Az eltérések vizsgalatdnak eredményeképpen akcidkat fogalmazunk
meg az energiateljesitmény javitasa céljabol.

Az energia-hatékonysag tekintetében a feliilvizsgalt iddszakban t6bb olyan beruhdzas is tortént,
amely az ilizem energia-felhasznalasat kisebb-nagyobb mértékben csokkentette, azaz pozitiv
iranyba befolyésolta. E tekintetben még tovabbi intézkedéseket terveznek a kdzeljovoben.
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2.8 BAT értékelés

A létesitmény teriiletén folyd gyartds BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormanyrendelet szerint végeztilk el. Az alkalmazott technologia és a hozza kapcsolodd
tevékenységek BAT szerinti megitélése a KvVM Integralt Szennyezés-megeldzési és
Kornyezet-egészségiigyi FGosztalya altal készitett ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatdrozdsidhoz a miianyagok gydrtasa terén” és az ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozasahoz az egyszerii szénhidrogének gyartasa terén” cimii dokumentum, valamint a
hatalyos jogszabalyok alapjan tortént. Az értékelésnél tovabba figyelembe vettiik az Eurdpai
Bizottsag altal kiadott referencia dokumentumok eldirasait, adatait és szerkezeti felépitését:
Referenciadokumentum a Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek gyartasa szamara elérheto
legjobb technikakrol (LVOC, 2017), a Referenciadokumentum a szennyvizkezelés és
hulladékgaz kezelés elérheto legjobb technikairol / Menedzsment rendszerek a vegyipari
szektorban (CWW, 2016). valamint a Referenciadokumentum az ipari hiitorendszerekben
elérheto legjobb technikairol (ICS, 2001). A vertikalis elemzés soran a szintén a KvVm altal
készittetett ,, Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsihoz az energiahatékonysdg
terén (ENE, 2008. julius)”, valamint az Europai Bizottsag altal kiadott ,,Referenciadokumentum
a tarolasbol eredo kibocsatasokhoz kapcsolodoan elérheto legjobb technikakrol (STO, 2005.
Jjanuar) €s a Referenciadokumentum a monitoring altalanos alapelveirol (MON, 2003. julius,
ROM 2018) megallapitasait vettiik figyelembe.

A Tisza Site a 314/2005 (XI1.25.) Kormany rendelet 2§ (3) szerinti c) pontja alapjan egy
l1étesitménynek tekinthetd, hiszen ,,... [étesitmény: minden olyan helyhez kotott miiszaki egység,
ahol egy vagy tobb, a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenység, és ugyanazon a telephelyen
barmely mas, azzal technologiailag Osszefiiggd tevékenység folyik, amely miiszakilag
kapcsolodik a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenységhez...”.

Az LVOC referenciadokumentum 13.1.3 pontja konkrétan utal a szennyvizkezelésre vonatkozd
referenciadokumnetum figyelembe vételére, a szennyvizkezelés kapcsan a két dokumentumot
egységben kell kezelni. Ez alapozza meg kérelmiinket, miszerint a gyartds és a
szennyvizkezelés integralt rendszerek.

A létesitményre kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és munkavédelmi kockazatelemzések
késziilnek, a nemzetkdzi ipardgi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét, célokat fogalmaz
meg. A telephely rendelkezik {izemi kérelharitési tervvel.

A létesitmény magas szintli folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkozeivel rendelkezik, pl. tizvédelmi rendszerek, eszk6zok, gazérzékeld és riasztod rendszer,
tulnyomas elleni védelem stb.

A fentiek figyelembevételével az MPK vegyipari létesitmény egyes iizemeiben az
alkalmazott technologiak megfelelnek az elérheto legjobb technika kovetelményeinek.



