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1 Az engedélykérelem targya és célja, annak indokai

A MOL Petrolkémia Zartkorlien Mikodd Részvénytdrsasag (tovabbiakban MPK) ma
Magyarorszag legnagyobb vegyipari komplexuma. Vertikdlisan integralt termelési
struktaraval rendelkezik, szénhidrogének felhasznédldsaval mlianyagipari alapanyagot allit eld.
A termelési folyamat két f6 eleme a monomergyértas és a polimerizaci6. A MOL-csoporttol
vasarolt vegyipari benzinbdl, gazolajbol, valamint cseppfolyositott gazokbdl az olefingyarak
6 termékként etilént és propilént allitanak eld, amelyet sajat polimer lizemeinkben dolgozunk
fel polietilénné és polipropilénné.

A tarsasag termékportfolioja 2015-ben a butadiénnel bdviilt, ami megadja a lehetdséget
tovabbi 1) termékek eldallitasara is. 2015-t6l az MPK {izemelteti az MTBE iizemet is.

A térsasag célkitlizése a rendelkezésre allas novelése és a hatékonysag javitasa a petrolkémiai
tevékenység optimalis mikodtetésével, valamint a termelési adottsigok maximalis
kihasznaldsaval. A termelési folyamatok és minden fejlesztés tudomanyos eredményeken €s a
legjobb elérhetd technoldgidkon alapulnak.

Jelen engedélyezési dokumentacid6 a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszatjvarosi telephelyén
iizemel6 vegyipari l1étesitmény k6z0s egységes kornyezethasznalati engedélyezése targyaban,
a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi Fdosztalyon BO-08/KT/07033/2019 szamon jelenleg sziineteltetett
kozigazgatasi eljarashoz kapcsolddva keriil benyujtasra.

Jelen dokumentacioval kérjiik a BO-08/KT/07033-16/2019. szamu Végzéssel
sziineteltetett eljaras folytatasat.

Ezuton kérjiikk a tisztelt Hatosdgot, hogy az eljaras lefolytatisa soran jelen Kérelem és a
kapcsolddo  Feliilvizsgalati  dokumentacio  aktudlisan beadott dokumentumait, mint
alapkérelmiink moédositasat vegyék figyelembe..

1.1 Az engedélykérelem célja

Jelenleg a Tiszatjvaros Site ipartelepen (tovabbiakban Tisza Site) miikkodé MPK tulajdonéban
allé minden termel6iizemnek kiilonallo egységes kornyezethasznalati engedélye van, a
kozponti  szennyviztisztitonak (SZVT-1) pedig kiilonallo kornyezetvédelmi miikodési
engedélye. A Tisza Site-on miikodo, jelen dokumentacié targyat képezé iizemekben
folytatott tevékenységek technologiailag oOsszefiiggenek, miiszakilag szorosan
kapcsolodnak egymashoz és azok egy létesitménynek tekintendék, azokat 2015 ota
kizarolag az MPK iizemelteti. Az engedélykérelem célja, hogy a dokumentacioban részletesen
kifejtett jogi és miiszaki indokok alapjan kérelmezziik, hogy a jelen dokumentacidoban
megjelolt lizemek egy egységes kornyezethasznalati engedély hatalya ala tartozzanak.
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1.2 Az engedélykérelem targya

Jelen dokumentumban kérelmezziik a Tisztelt Hatosagtol a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 20/A.§ (10) bekezdése alapjan az aldbbiakat:

Az MPK alabbi monomer-termeld és Kiszolgald iizemei vonatkozasaban kérjiik az egyes
tizemek részére kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyek, valamint az
Szennyviztisztito-1-re (tovabbiakban SZVT-1) mint kiszolgald létesitményrészre kiadott
kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasat akként, hogy egy osszevont (kozos)
egységes kornyezethasznalati engedély keriiljon kiadasra és a teljes szennyviztisztitas
(SZVT-1 ¢és Szennyviztisztito-2 (tovabbiakban SZVT-2)) integralasra keriiljon az 6sszevont
egységes kornyezet hasznalati engedélybe.

A kérelem targyaban érintett engedélyek listaja az alabbi:

KTJvLétesitmeny: EKHE
Olefin-1 tizem 101620834 2632-14/2015
Olefin-2 lizem 101620753 677-16/2015
Butadién iizem 102444543 1769-4/2014

KT Létesitmeny Kornyezetvédelmi miitkodési /

vizjogi lizemeltetési engedély

SZVT-1 100388643 1666-27/2014
SZVT-2 35500/7030-11/2015

Technologiailag kapcsolodo folyamatok, melyek az tizemek tovabbi kiszolgalasaban
részt vesznek, és az egységes kornyezethasznalati engedély részét sziikséges
képezniiik:

Energia Hal6zat
Uzemeltetés

Tartalypark
EP tarolo

Vastti tolté-lefejtd

Mindségellendrzés

Az ujonnan kiadasra keriilo egységes kornyezethasznalati engedélyben kérjiik az SZVT-
1 RTO berendezés pontforrasa (P166) levegovédelmi engedélyének, valamint az Olefin-1
iizemben létesiillé uj hohasznositd kazan és kemencék kozos kéményén létesiilo
pontforras (P169) levegovédelmi engedélyének kiadasat és egyuttal kérjiik a monomer
iizemek levegotisztasag-védelmi engedélyének meghosszabbitasat is.

A két pontforras engedélyezési dokumentaciot jelen kérelem 1. és 2. mellékleteként.
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1.3 Az engedélykérelem jogi indokai

A rendelkezési jog egyik aspektusa a kérelem tartalmdnak a meghatirozésara vonatkozo
jogosultsag az tigyfél oldalardl. A rendelkezési jog alapjan az iligyfél jogosult a kérelem
tartalmat teljes mértékben meghatarozni, azt modosithatja, kiterjesztheti, csokkentheti vagy
visszavonhatja. Jelen kérelem a Tisztelt Hivatalhoz 2018.10.30-an benyujtott, ¢s 2019.06.13-
an kiegészitésekkel egységes szerkezetbe foglalt kérelem feliilvizsgalati dokumentacid targyat
képezd engedélyek Osszevondsanak csokkentett miiszaki tartalméra iranyul. Tekintettel arra,
hogy a kérelem megvaltoztatasa a tényallasra kihatdssal van, azonban az eljaras céljat, illetve
az ligyben eddig lefolytatott vizsgélatot és esetleges bizonyitast érdemben nem befolyasolja,
nem Uj eljaras inditdsara vonatkozo kérelemként, hanem a folyamatban 1év0 eljaras keretében
modositott kérelemkeént terjesztjiik eld.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (,IPPC Rendelet”) 2. § (3) bekezdés c) pontja,
meghatdrozza az engedélyezési eljards szempontjabol egységként kezelendd ,,létesitmény”
fogalmat: , minden olyan helyhez kétott miiszaki egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szamu
mellékletben felsorolt tevékenység, és ugyanazon a telephelyven bdrmely mdas, azzal
technologiailag Osszefiiggo tevékenység folyik, amely miiszakilag kapcsolodik a 2. szamu
mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amely szennyezoanyag-kibocsatassal jar vagy
szennyezo hatasu’ .

Az MPK termeld Iétesitményrészei (lizemek) integralt médon miikodnek, azonban a tényleges
miikodést nem tlikrozi az engedélyek jelenlegi rendszere. A létesitményrészeknek nincs
elkiiloniilt, 6ndll6 anyagdrama, az alapanyag fogadas kizar6lag az Olefin-1 IPPC
engedélyében szabdlyozott tartdlyparkban torténik és a 1étesitményrészek kozotti
anyagmozgatas a kozos csdvezetékrendszeren torténik. Az integralt miikodésbol kovetkezik
az is, hogy bdrmelyik Olefin iizem ledllasa a polietilén és/vagy polipropilén iizemek
ledllasahoz is vezet. Az MPK kiszolgadlo létesitményrészeinél is fogalmilag kizart az ondllo
miikodés, hiszen nem a sajdat, hanem a termeld létesitményrészekbol szarmazo koztes
termékeket dolgoznak fel, illetve szennyvizaramokat kezelnek.

Ezt az integralt szemléletmddot tdmasztja ald az IPPC rendelet alapjaul szolgdld unids jogi
aktushoz kiadott értelmezési segédlet is. Az Eurépai Bizottsag a kornyezetszennyezés
integralt megel6zésérdl és csokkentésérdl Eurdpai Parlament és a Tanacs 2008/1/EK
iranyelvéhez (,IPPC Iranyelv”) kiadott Iranymutatasa (,,Guidance”) a miiszaki egység
fogalmabol az ,.egység” fogalmanak az értelmezéséhez az aldbbi segitséget nyujtja: ,,az
egység egy egyszerll entitdst jelent, hangstlyozva, hogy tevékenységek a létesitményben
integralt moédon miikddnek €s ilyen mdédon szabalyozhatéak. Nem bir olyan jelentéssel, hogy
a tevékenységeket ugyanazon fizikai helyen, épiiletben kellene folytatni.” Az IPPC iranyelvet
azbta felvaltd, az ipari kibocsatasokrél (a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és
csokkentése) cimti, 2010. november 24-i 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv?
(tovabbiakban: IED iranyelv) a létesitmény fogalméan a fenti miiszaki egység értelmezését
tekintve nem valtoztatott.

! http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/ippc/pdf/installation_guidance.pdf
2 https://eur-lex.europa.ew/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075 & from=EN

6
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Az IPPC Rendelet 1étesitmény fogalmaval analdg modon definidlja az liveghazhatasa gazok
kozosségi kereskedelmi rendszerében és az eréfeszités-megosztasi hatarozat végrehajtasaban
torténd részvételrdl szold 2012. évi CCXVIL torvény a létesitmény fogalmat (2. § ,,24.
létesitmény: minden olyan helyhez kétott miiszaki egység, ahol egy vagy tobb, az 1. melléklet
I-XXI. pontjaban felsorolt tevékenység vagy barmely mas, azzal technologiailag osszefiiggo
tevekenység, valamint az adott telephelyen folytatott tevékenységhez miiszakilag kapcsolodo
tevekenység folyik, és amely az 1. mellékletben meghatdrozott tiveghazhatasu gaz kibocsatdsat
eredményezi vagy arra kozvetleniil hatdssal van”). Ebben a targykorben az illetékes
hatosag, a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag, amelynek egységes fogalomértelmezése
alapjan az MPK mint létesitmény egy szén-dioxid engedéllyel’ rendelkezik.

Az IED irdnyelv preambulumdnak (9) bekezdése tisztdzza az IED irdnyelv, valamint a
2003/87/EK iranyelv viszonyat:

A kettds szabdlyozdas elkeriilése érdekében az iiveghdzhatisu gadzok kibocsatasi
egysegei Kozosségen beliili kereskedelmi rendszerének létrehozasarol szolo, 2003.
oktober 13-i 2003/87/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv hatalya ala tartozo
létesitmény engedélye nem tartalmazhat az emlitett iranyelv 1. mellékletében
meghatarozott tiveghazhatasu gazok kozvetlen kibocsatdsaira vonatkozo kibocsatasi
hatarértéket, kivéve, ha ez a jelentos mértékii helyi szennyezés elkeriiléséhez sziikséges,
vagy ha a létesitmeényt kizartdik a szoban forgo rendszerbol.”

A 2003/87/EK iranyelv preambulumanak (21) bekezdése a két iranyelv viszonya tekintetében
tovabba az alabbi rendelkezést tartalmazza:

A kdrnyezetszennyezés integralt megelozésérol és csokkentésérdl szolo, 1996.
szeptember 24-i 96/61/EK tandcsi irdanyelv megteremti a kirnyezetszennyezés
megelozésének és csokkentésének dltalanos kereteit, amely az iiveghdzhatdisu gaz
kibocsatdasara vonatkozo engedélyek kiaddsdra is alkalmas. A 96/61/EK iranyelvet
azert kell modositani, hogy az ezen iranyelv hatdlya ala tartozo létesitmények kozvetlen
iveghazhatasu gaz kibocsatasaira ne lehessen kibocsatdsi hatarértékeket megallapitani,
illetve azert, hogy a tagadllamok a 96/61/EK irdanyelv szerinti egyéb kovetelmények
serelme nélkiil szabadon donthessenek ugy, hogy a tiizeloberendezésekre vagy a
telephely  egyeb  szén-dioxidot  kibocsato — egységeire  nem  vezetnek  be
energiahatékonysaggal kapcsolatos kévetelményeket.”

Tovéabba kiemelendd, hogy az iranyelvek létesitmény fogalma megegyezik:
2003/87/EK iranyelv 3. cikk e):

., létesitmeny”’: minden olyan helyhez kotott miiszaki egység, amelyben egy vagy tobb, az
1. szamu mellékletben felsorolt tevékenység vagy barmely mas, azzal kézvetleniil egyiitt
jaro tevekenység folyik, illetoleg amely miiszakilag kapcsolodik az adott telephelyen
folytatott  tevékenységhez, ¢és amely hatdassal lehet a kibocsdtasokra és a
légszennyezésre,

1IED 3. cikk 3.:

3 UHG5479-1-04 engedély azonositoju engedély
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., létesitmeny”: olyan helyhez kotott miiszaki egység, amelyben egy vagy tobb, az I
mellékletben, illetve a VII. melléklet 1. részében felsorolt tevékenységet folytatnak, és
barmely mas, azzal kozvetleniil egyiitt jaro, ugyanazon a telephelyen folytatott
tevékenységet, amely miiszakilag kapcsolodik az emlitett mellékletekben felsorolt
tevékenységhez, és amelynek hatdsa lehet a kibocsdtdsokra és a kornyezetszennyezésre,

Az IED fenti fogalomrendszere, amennyiben az , és a kornyezetszennyezésre” fordulatot
hasznalja, fogalmilag magéaban foglalja a légszennyezést is, amire a 2003/87/EK iranyelv
létesitmény fogalma is kiterjed.

IED 3. cikk 2., kornyezetszennyezés”: az emberi tevékenység eredményeképpen anyag,
rezgés, ho vagy zaj kozvetlen vagy kozvetett kibocsatasa a levegdbe, talajba vagy a
vizbe, amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a kornyezet minosegere, kart
okozhat az anyagi javakban, illetve akadalyozza vagy zavarja a kérnyezet élvezetét vagy
annak mas jogszerii hasznadlatat;

Az iranyelvek szabalyrendszere tehat egy koherens rendszert alkot, amelyben
fogalmilag és gyakorlatilag is helytelen a két iranyelv 1étesitmény fogalmanak kiilonb6zo
modon valé értelmezése és alkalmazasa. Az MPK IPPC engedélyezésében, illetve szén-
dioxid engedélyezésében megvaldsult jelenlegi rendszer azonban — sajnalatos moédon — nem
tiikrozi a fenti irdnyelvi elvarasokat és egységes értelmezést.

A fenti szabalyokat képezi le a nemzeti jogban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20.§
(10) bekezdése:

(10) A kornyezetvédelmi hatosag az engedélyben nem adllapit meg kibocsatasi
hatarértéket az iiveghdzhatasu gazok kozosségi kereskedelmi rendszerében és az
erofeszités-megosztasi hatarozat végrehajtasaban valo részvételrol szolo 2012. évi
CCXVII. torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol szolo 410/2012. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. mellékletében szereplo tevékenységek iiveghdzhatasu gaz kibocsatdsaira, ha
az tiveghazhatasu gazok levegoterhelése nem okozza az egészségiigyi hatarértékek
tulléepéset a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelen.

Fentiekbdl addddan a nemzeti jogban iranyadd jogszabalyok kozott szintén megvan a
megfeleld kapcsolat, a jogszabalyokat tehat rendszerben, egységes értelmezéssel kell
alkalmazni.

Mindemellett az IPPC rendelet 20. § (12) bekezdése azt is lehetévé teszi, hogy tobb
létesitmény esetén a létesitmények egy engedély keretében legyenek kezelve, amely
rendelkezés — az a contrario jogi kovetkeztetési elv szerint — szintén megerdsiti, hogy egy
létesitmény esetében egy engedély kiadasa helyett a létesitménynek létesitményrészekre
torténd ,,feldaraboldsa”, és ezzel tobbszords engedélyezési eljarasrend kialakitisa ellentétes
mind az IPPC rendelet szvegével, mind annak elvi alapjaival.

1.4 A jogi megalapozottsagot alatamaszté miiszaki indokok

Az iizemelteto személyében tortént egységesités mellett, a létesitményrészeket
osszekapcsoldo anyagaramok, termékvonalak osszekapcsolodasa, a technoldgiai
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folyamatok egymasra épiilése miatt is sziikséges az iizemek engedélyeinek dsszevonasa,
egy integralt létesitményi engedély szinten torténé kezelése.

A jogi indokok mellett az egységes kezelés sziikségességét azon miiszaki alapvetések is
alatamasztjak, amelyek bizonyitjak (lasd részletesen az 1.4 pontban), hogy az MPK altal
mikddtetett 1étesitményrészek, azok kapcsoloddsai révén onalldan nem mikodtetheték. A
terméklanc barmelyik alkotd eleme képes megszakitani a folytonossagot, a létesitményrészek
egymasra épiilése révén. Barmely létesitményrészt is vizsgaljuk, amennyiben kizarolag az
volna a Tisza Site-on, onmagaban, a meglévd tobbi 1étesitményrész nélkiil nem volna képes
miikddni, vagyis onmagéaban egy létesitményrészre EKHE-t nem lehetne kiadni.

Kapcsolodasi pontok, amelyek bizonyitjak, hogy a jelenleg 6nallo EKHE-vel rendelkezo
létesitményrészek onalléoan egyaltalain nem tudnak miikodni, illetve értelmetlen a
miikodésiik.

Tartalypark kapcsolodasi pontjai

A Tartalypark 6nall6 EKHE-vel nem rendelkezik, elsddleges feladata az alapanyagok (Nafta,
AGO, C4 LPG, C3 LPG) fogadasa kiils6 forrasbol és taroldsa, valamint tovabbitasa az Olefin
tizemek felé. Feladata tovabba a Polimer iizemek segédanyaggal torténd ellatasa is, valamint
egyes olefin termékek (kvencsolaj, nyers C4, BT frakcio, C8 frakcid, C9+ frakcid) fogadasa
¢s tovabbitasa kiilsd partner felé. A Tartalypark a Tisza Site értéklancaban a kezdd és befejezd
lancszem feladatot is ellatja.

A Tartalypark a teriiletén keletkezd szennyvizek az Olefin-1 iizem szennyvizrendszerén
keresztiil vannak elvezetve, jelenleg nincs mas lehetdség az SZVT-1 irdnyaba mas uton
elvezetni a keletkezett szennyvizeket.

Olefin-1 iizem kapcsolodasi pontjai

Az Olefin-1 iizem az alapanyagot a Tartalyparkbodl kapja és a termékek egy részét oda is adja
vissza, vagyis a létesitményrész nagyon limitaltan, csak par orat (az lizemi napi tartaly
kapacitasaig) képes a Tartalyparkkal meglévd kapcsolat nélkiil izemelni.

Az Olefin-1 iizem az Olefin-2 {izem nélkiil nem képes a megrendeldi elvarasoknak megfeleld
mindségli BT (benzol-toluol) frakciot eldallitani, a két lizemben megtermelt BT frakciot
egymassal keverni kell a megfeleld termékmindség elérése érdekében. Az Olefin-1 {izem nem
termék mindségli un. offspec C8 frakciot vesz at az Olefin-2 iizembdl, mas feldolgozasi
moddja ennek a kozbensd anyagaramnak nincs. A két Olefin lizem kozotti masik direkt
csOkapcsolat a faklydzasi veszteségek csokkentését szolgdlja. Ez mellett a felhasznalt
tiizeldanyagok atadasa — 4atvétele is szerves kapcsolatot eredményez a két Olefin
1étesitményrész kozott (1. dbra).
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1. sz. abra: Az Olefin-1 és Olefin-2 létesitményrészek kapcsolatrendszere energetikai szempontbol

Az Olefin-1 lizembdl a Polietilén és Polipropilén lizemek felé az alapanyag (etilén, propilén)
az etilén és propilén haldzaton keresztiil jut el, ezen ilizemek a direkt kapcsolat és mads
alternativ alapanyagforrasok hianyaban az Olefin-1 {izem ledlldsa esetén korlatozasra és végsd
soron leallasra kényszeriilnek. A Polimer iizemekben keletkezd un. offgazok feldolgozasa
kizarolag az Olefin tizemekben lehetséges, az Olefin-1 lizem fogaddkészségének hidnyaban a
keletkezett offgazokat faklyéra kell vezetni, meg kell semmisiteni.

A MTBE iizemben keletkezd un. raffindt-2 anyagaramnak mads feldolgozasi alternativaja
nincs, mint az Olefin-1 lizemben torténd bedolgozas.

Az Olefin-1 iizemben keletkezett szennyvizek az SZVT-1 szennyviztisztitora keriilnek,
nagyon rovid puffer kapacitas révén az SZVT-1 fogadokészségének hidnydban az Olefin-1
tizem nem tud miikodni.

Olefin-2 iizem kapcsolodasi pontjai

Az Olefin-2 iizem az alapanyagot a Tartalyparkbodl kapja és a termékek egy részét oda is adja
vissza, vagyis a létesitményrész nagyon limitaltan, csak par orat (az lizemi napi tartdly
kapacitasaig) képes a Tartalyparkkal meglévd kapcsolat nélkiil izemelni.

Az Olefin-1 iizem az Olefin-2 {izem nélkiil nem képes a megrendeldi elvarasoknak megfeleld
mindségli BT (benzol-toluol) frakciot eldallitani, a két lizemben megtermelt BT frakciot
egymassal keverni kell a megfeleld termékmindség elérése érdekében. Az Olefin-1 {izem nem
termék mindségli un. offspec C8 frakciot vesz at az Olefin-2 iizembdl, mas feldolgozasi
moddja ennek a kozbensd anyagaramnak nincs. A két Olefin lizem kozotti masik direkt
csOkapcsolat a faklyazasi veszteségek csokkentését szolgalja.
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Az Olefin-2 lizembdl a Polietilén és Polipropilén lizemek felé az alapanyag (etilén, propilén)
az etilén és propilén haldzaton keresztiil jut el, ezen ilizemek a direkt kapcsolat és mads
alternativ alapanyagforrasok hianyaban az Olefin-2 {izem ledlldsa esetén korlatozasra és végsd
soron leallasra kényszeriilnek. A Polimer iizemekben keletkezd un. offgazok feldolgozasa
kizarolag az Olefin tizemekben lehetséges, az Olefin-2 lizem fogaddkészségének hidnyaban a
keletkezett offgazokat faklyara kell vezetni, meg kell semmisiteni. A HDPE-2 {izemi
szennyezett hexan és nem értékesithetd un. low polimer kizardlag az Olefin-2 iizemmel
meglévo direkt csOkapcsolat révén oda adhatéd at feldolgozésra. Az Olefin-2 lizemnek és a
HDPE-2 iizemnek k6z0s hiitéviz rendszere van.

A Butadién lizemben keletkezd un. raffinat-1 anyagdramnak és a nem termék mindségii, un.
offspec. butadiénnek mas feldolgozasi alternativaja nincs, mint az Olefin-2 iizemben torténd
bedolgozas, ami a kozvetlen csdkapcsolat révén adott.

Az Olefin-2 iizemben keletkezett szennyvizek az SZVT-1 szennyviztisztitora keriilnek, ebbe a
csovezetékbe kot be a Butadién lizem szennyviz vezetéke, és a csatlakozasi ponttdl kozos
aramként keriil az SZVT-1-re, ahol a nagyon rovid puffer kapacitas révén, a fogadokészség
hidnya az Olefin-2 {izem ledllasaval jar.

Butadién iizem kapcsolodasi pontjai

A Butadién iizem 0Osszes kapcsolddasi pontja az el6zd lizemi kapcsolodasi leirdsokban
szerepel.

Szennyviztisztitas kapcsolodasi pontjai

A szennyviztisztitas két 1étesitményrészbdl all: az SZVT-1 és SZVT-2 telepbdl, melyek
termeld lizemekhez vald kapcsolodasat az el6zd leirdsok részletesen tartalmazzak. Ezen feliil
a két szennyviztisztitdé is direkt csévezetéki kapcsolatban van egymassal. A két
létesitményrészt mar egy kozos, un. Tisza Site szinti EKHE alapjan fejlesztik és ennek
megvalosuldsa utdn oda-vissza lehetdség lesz a két 1étesitményrész kozotti szennyvizaramok
kormanyzasara.

A létesitményrészek kozott fentiekben részletezett kapcsolatait attekintheté forméaban az
alabbi folyamatdbra vizualizélja:

11
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C Propilén halézat )

( Hidrogén halézat Hidrogén

Etilén

1ezgley ugn3

Etilén: 290 kt/év
Propilén: 140 kt/év

2. sz. abra: Az MPK létesitményrészek kapcsolatrendszere

Az egységben torténd kezelés elsd allomédsa a Tisza Site felszin alatti szennyezésének
kezelésére korabban kiilon-kiilon €16 kotelezések egységes szerkezetbe foglaldsa és egy
kotelezésben torténd kiadasa volt.

Masodik alkalommal a 13215-33/2015 szdmon kiadott Tiszaujvaros Site szennyviztisztito
rendszer fejlesztésére vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély kiadéasa tortént meg
ezzel a szemlélettel, amely a két, korabban engedélyes szinten kiilon kezelt szennyviztisztitasi
létesitményrészt egy egységben, Tisza Site szennyviztisztitd rendszer néven kezeli egy KTJ
szam alatt.

1.5  Felelosségvallalas

A dokumentacid elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért €s a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért az MPK, mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbol szarmazé megallapitasok valdsagtartalméért az FTR 2000 Kft. vallalja a felel0sséget.

A dokumentacid nem tartalmaz lizleti titkot tartalmazo6 informéciot.
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2 Altaldanos adatok

2.1 Az engedélyezési dokumentaciot osszeallitotta

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezd Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13

A dokumentacio 0sszeallitdsaban részt vett szakértok:
Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, k.v. szakmérnok, MMK 13-8330
Kiss Andrea okl. geoldgus, humanokologus, MMK 13-11516

A jogosultsadgokat a feliilvizsgalati dokumentacié 1.2 melléklet tartalmazza.

2.2 Az engedélykéro azonosito adatai

Uzemeltetd (engedélyes)

Neév: MOL Petrolkémia Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag, roviden
MOL Petrolkémia Zrt.

KSH torzsszam: 10725759-2016-114

Cégjegyzék szdma: Cg. 05-10-000065

Székhely: 3581 Tiszatjvaros, TVK-Ipartelep, Kozponti Irodahaz 2119/3hrsz.
136. ép.

Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.

KUJ: 100285101

KTJ Tiszaujvaros Site: 102605616
KTJ (TVK Ipartelep): 100412328

Alapanyaggyartés

Olefin-1 iizem KTJLétesitmeny: 101620834
Olefin-2 iizem KTJLétesitmeny: 101620753
Butadién lizem KTJLetesitmeny: 102444543

13



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény - Monomerek
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2019

FTR 2000 Kft.

Fobb kapcsolddo 1étesitmények, folyamatok
SZVT-1, KTJLétesitmeny: 100388643

SZVT-2

Tartalypark

EP térolo

Vasuti tolto-lefejtd
Mindségellendrzés

Energia Halozat Uzemeltetés

A telephely jellemzoi:

— Cim: 3581 Tiszaajvaros, TVK-Ipartelep, hrsz: 2093/3

— A telepiilés statisztikai azonositd szama: 28352

— Az MPK egész teriiletének teriilete: 400 ha

Az egyes lizemek teriilete:

Uzem Teriilet
Olefin-1 lizem 5,2 ha

Tartalypark 23,1 ha

EP tarolo 3,1 ha
Olefin-2 lizem 5,1 ha
Butadién tizem 0,9 ha
SZVT-1 3,5ha
SZVT-2 7,17 ha

A telephely elhelyezkedését a 2.2 Attekintd helyszinrajz mutatja, az iizemeket a 2.3
helyszinrajzon tiintettiik fel.
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2.3 Az osszevonassal érintett kornyezetvédelmi engedélyek

Az MPK teriiletén miik6dé termeldiizemek kornyezetvédelmi engedélyei:

Miianyag alapanyaggydrtds, mint fétevékenység: TEAOR 2016
Szerves vegyi alapanyaggydrtis — TEAOR 2014

NOSE-P kod 105.09

SNAP-2 kod 04.05

KTJvLétesitmeny: EKHE
Olefin-1 tizem 101620834 2632-14/2015
Olefin-2 lizem 101620753 677-16/2015
Butadién iizem 102444543 1769-4/2014
KTJLetesitmeny: Kornyezetvédelmi miitkodési /
vizjogi lizemeltetési engedély
SZVT-1 100388643 1666-27/2014
SZVT-2 100 35500/7030-11/2015

Technologiailag kapcsolodo folyamatok, melyek az iizemek tovabbi kiszolgadlasaban
reészt vesznek, és az egységes kornyezethasznalati engedély részét sziikséges
képezniiik:

Energia Halozat Uzemeltetés

Tartalypark
EP tarolo

Vasuti tolto-lefejtd

Mindségellendrzés

A vegyipari létesitmény iizemeinek korabbi két TEAOR szam ald torténd besorolasa az
engedélyek Osszevonasat nem akadéalyozza, az egyes, TEAOR besorolashoz kapcsolodo
kornyezeti kibocsatasok hatarértékei a jovoben a tevékenységek BAT elbirasaihoz igazodnak.
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3 A tevékenységre vonatkozo adatok

3.1 A létesitményrészek egymasra épiilése és zart rendszerben torténo miikodése a
Tisza Site-on

Az MPK vertikalisan integralt termelési struktirdjaban kiilonb6zé szénhidrogének
felhasznalasaval miianyagipari alapanyagot allit el6. A termelési folyamat két f6 eleme a
monomergyartas €s a polimerizacié. Emellett a melléktermékek felhasznalasaval, az MTBE
¢s a butadién gyartasaval a szerves vegyi alapanyag gyartas 0j termékcsoportokkal bdviilt.

Az MPK létesitményrészei az alabbi két f6 csoportba tartoznak: szerves vegyi
alapanyaggyartas és miilanyag alapanyaggyartas. Az lizemek részletes technologiai leirasat a
feliilvizsgalati dokumentaci6 2.1 mellékletében csatoltuk.

Az ipartelepen miikodo, jelen dokumentacio targyat képezo iizemekben technologiailag
osszefiiggo tevékenység folyik, amelyek miiszakilag kapcsolodnak egymashoz és azokat
2015 ota az MPK iizemelteti. Az iizemelteto személyében tortént egységesités mellett, a
létesitményrészeket osszekapcsold anyagaramok, termékvonalak osszekapcsolodasa, a
technologiai folyamatok egymasra épiilése miatt is sziikséges az iizemek engedélyeinek
osszevonasa, egy integralt 1étesitményi engedély szinten torténo kezelése.

Az egységben torténd kezelés elsé allomasa a 13215-33/2015 szdmon kiadott Tiszaujvaros
Site szennyviztisztito rendszer fejlesztésére vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély
kiaddsa, amely a két, korabban engedélyes szinten kiilon kezelt szennyviztisztitdsi
létesitményrészeket egy egységben, Tiszaujvaros Site szennyviztisztito rendszer néven
kezeli egy KTJ szam alatt.

Kozmiivek

A Tisza Site kozmtiellatottsaga teljes kort.

Az ivovizet és ipari vizet az Energia Halozat Uzemeltetés (tovabbiakban EHU) biztositja a
kiépitett ivoviz, illetve ipari viz gerinchdlozaton keresztiil.

A kommunalis és szennyezett technologiai vizeket az EHU Kézponti Szennyviztisztitoba
(SZVT-1 és SZVT-2) vezetik, ahol megtorténik a kell6 hatasfoku tisztitas a befogadoba
(Sajo-csatorna, Tisza) vezetés elott.

A 1étesitményrészek foldgaz sziikségletét az EHU-szolgaltatja a teljes telephelyen.

A villamos energia igényt szintén az EHU biztositja. Telefonhalézata Siemens alkdzponton
keresztiil miikodik.

A telephelyi varhato energia igényt a koksztalanitési iitemterv, a polimer lizemek, tartalypark
¢s harmadik felek jellemzd fogyasztasi mennyiségei alapjan kell meghatarozni. A telephelyen
egységes energia menetrendben barmely felhaszndlondl tortént valtozas kihat a teljes
felhasznaloi lancra.
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3.2 Szerves vegyi alapanyaggyartas és kapcsolodasi pontjai a tobbi 1étesitményrésszel

Az Olefin iizemek (Olefin-1 és Olefin-2) f6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a
polietilén és polipropilén gyartds alapanyagdul szolgalnak. Az alapanyag-ellatast a MOL-
csoport biztositja, az tizemekben a Linde AG altal kifejlesztett technoldgiat alkalmazzak. Az
eléallitott etilén nagy részét, a propilén teljes egészét a MPK sajat polimer lizemei hasznaljak
fel, vagyis amennyiben barmelyik polimer létesitményrész lizemeltetésében zavar jelentkezik,
az kihat a két Olefin lizemre is, azok visszaterhelése mellett a fajlagos energiafelhasznalas
romlasat, adott esetben valamelyik Olefin lizem leéllitdsat vonva maga utan. A C4 frakcid a
butadién-gyartas alapanyagaul szolgdl, az eldallitdisaban keletkezd zavarok kihatnak a
Butadién és az MTBE ilizemek miukodésére is. A melléktermékként keletkezd izobutilén-,
benzol-toluol, Cs és Co" frakciok dontd hanyadat az MTBE és benzol gyartasdhoz, valamint a
motorbenzin, illetve a flitéolaj keverd komponenseként hasznositjdk. A kvencsolaj az
iparikorom-gyartas alapanyagaként szolgal és visszavezetésre keriil a Tartalypark iizembe.

Az Olefin iizemek alapanyaga vegyipari benzin és atmoszférikus gazolaj (AGO), és sziikség
szerinti mennyiségben propant és butant is (un. C3 és C4 LPG) feldolgoz, valamint kvencsolaj
visszadolgozadsara is van lehetdség, amit a Tartalypark lizembdl kozvetlen csévezetéki
kapcsolaton keresztiil kapnak. Emellett a polimer lizemek az iizemelés soran keletkezd
kozbensd- és melléktermékek nagyobbik részét (off-gdz, monomerek, HD-2 iizem esetében a
gazhalmazéllapotli telitett szénhidrogének, hexadn oldoszerben oldott oligomerek)
csdvezetéken tovabbitjak az olefin tizemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak
fel dket, megvaldsitva a termelésintegralt kozbenso- és melléktermék feldolgozast.

Az Olefin-2 iizem leéllasa esetén nem tud az Olefin-1 {izem elvart mindségii BT frakciot
eléallitani, az csak egyiittes miikodés esetén biztositott a két lizemben eldallitott termék
aranyos keverése miatt.

Az MTBE iizembdl un. Raffinat-2 frakcio, a Butadién iizembdl a melléktermék C4-Cs (un.
off-spec.) és un. Raffinat-1 frakciok szintén visszavezetésre Kkeriilnek. Ezen anyagok
hasznositasara mas megoldas nem létezik, amennyiben az Olefin {izemek nem tudnak fogadni,
akkor azokat faklyara kellene vezetni.

Az Olefin-1 névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén, az Olefin-2 névleges kapacitasa 300 000
t/év etilén, igy az Olefin lizem egyiittesen €évi 680.000 tonna etilén gyartdsara alkalmas
folyamatos gyartastechnologidval, évi 8600 lizemora alatt. 2017-ben az Osszes bruttd etilén
termelés 591 000 t etilén volt.

A két Olefin iizem kozott kozvetlen csévezetéki kapcesolat lehetové teszi, hogy az Olefin-1
tizem BT frakciot, az Olefin-2 lizem pedig un. Cg" off-spec. terméket adjon at feldolgozasra,
illetve szintén a csévezetéki Osszekottetés révén az iizemzavarok soran a faklyazasi
veszteséget is lehet csokkenteni.

Az Olefin-1 és Olefin-2 lizemeket 6sszek6td vezeték 2010 évben lizembe helyezésének célja
volt a faklydzasi veszteségek csokkenése a gyarak ledllast kovetd visszainduldsanal. Ezen
kiviil az 0j csOvezeték alkalmas az olefin iizemekben keletkezd lefujt szénhidrogén gézok
vagy tobblet flitdgaz dtadasara és a masik lizemben torténd hasznositasara.

Az lizemi probak ¢és kisérletek alapjan az 6sszekotd vezeték segitségével kétféleképpen is
csokkenthetd a faklyazas illetve a kdrnyezet terhelése:

1. Valamelyik olefin iizem tervezett vagy nem tervezett ledllasat kovetd Gjra indulas
sordn keletkezd faklydzasi anyag dtadhat6 a masik iizembe alapanyagként.
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A statisztikdk alapjan az Olefin-1 és az Olefin-2 {izem is évente atlagosan kétszer all le
igy évente koriilbeliil 800 t vegyipari benzinnek megfeleld szénhidrogén elfaklyazasa
keriilhetd el, aminek az elégetése szdmitottan 2,48 kt CO» kibocsatast és ezzel egylitt
egyeb légszennyezd komponensek emisszidjat eredményezné.

2. Az Olefin-2 iizem C4/Cs hidrogénezd rendszerében ilizemszeriien fiitdgaz felesleg
keletkezik, amivel a tartalék pirolizadld6 kemencét meleg tartalék allapotban tartottdk. A
keletkezd fiitogaz tobbletet a kiépitett vezetéken keresztiil atadjak az Olefin-1 iizembe,
ahol igy csokken a foldgézfelhasznalas.

Az olefin iizemeket 0sszekotd vezeték tovabbi hasznositasa céljabol 2012-ben egy tjabb
bekotési pont kiépitése valosult meg az Olefin-2 benzinhidrogénezd rendszerénél. Az innen
tavozo fiitdgaz tobblet ezen tul atadasra keriilhet az Olefin-1-be.

Az Olefin-2 — HDPE-2 iizem kozos hiitévizrendszert iizemeltet, melynek hiitétornyai
helyileg az Olefin-2 iizemben vannak, vagyis a hiitétornyoknal bekdvetkezd esetleges zavar
kihat a HDPE-2 tizem miikddésére is.

A Tartalypark iizem szennyvize az Olefin-1 technoldgiai szennyviz csatornaba csatlakozik be
¢s azon keresztil keriil az SZVT-1-re, vagyis az Olefin-1 iizemi szennyviz rendszeren
bekovetkezo esetleges zavar kihat a Tartalypark iizemre is.

Az Olefin-1 vagy Olefin-2 {izem 1-2 napos leallasa esetén a HDPE-1 és HDPE-2 ilizemek
minimumra terhelnek vissza, akar a HDPE-1 2-es sor leallitasra is keriil. Az Olefin-1 leallasa
¢s egyidejlileg a Butadién lizemzavara esetén az MTBE iizem is ledll nyersanyaghidny miatt.

A Butadién gyartastechnologianal a BASF/NMP licensz keriilt megvasarlasra, az tizem 2015-
ben kezdte meg miikodését. A gyartds alapanyaga az Olefin lizemekben melléktermékként
képzddd Cs frakcio, amelybdl oldoszeres extraktiv desztillacioval kinyerhetd a butadién, ami
tovabbi hasznos vegyipari, gumiipari (gumiabroncs) termékek kiindulasi alapanyagaként
szolgal. A technologiai folyamatba az extrahdloszer a vizes fazisa N-metil-pirrolidon (NMP),
amelyre az azeotropok képzddésének gatlasa, illetve a relativ illékonysag novelése érdekében
van sziikség. Az 1,3-butadiénnél kisebb NMP oldhatosaguk folytan az elsé extraktiv
desztillaciés fazisban fejtermékként elvalaszthatok a butanok és butének. Az 1,3-butadiénnél
magasabb oldhatdsaggal rendelkezd Cs acetilének a masodik desztillacios fazisban keriilnek
levalasztasra. A masodik extrakcios desztillacids fazisban a fejtermék maér a nyers 1,3-
butadién, melyet mar hagyomanyos desztillaciéval finomitanak tovabb.

A Butadién lizem engedélyezett kapacitasa 130 ezer t 1,3-butadién, 2017-ben elérték a 81 ezer
tonnat, értékesitést megeldzo tarolasa a Tartalypark lizemben torténik. A melléktermékként
keletkezé Raffinat-1 frakcio az MTBE gyartas egyik alapanyaga. Az iizem szennyvize az
Olefin-2 iizemmel kozos vezetéken keriil az SZVT-1-re.

A fentiekbdl egyértelmiien lathat6, hogy amennyiben barmelyik Olefin iizemnél miikodési
zavar lép fel, az a kozvetlen cs6kapcsolati 6sszekottetés, a létesitményrészek egymasra
épiilése miatt kihat a terméklanc folytonossagara. Kiilon intézkedési protokollt dolgozott
ki az MPK, amely meghatdrozza, hogy ebben a matrix rendszerben miikddé komplexum
barmelyik elemében bekovetkezd zavar esetén milyen intézkedéseket kell tenni, ha pl. az
Olefin-2 tlizem ledll, akkor mely polimer iizemet kell visszaterhelni, mely {lizemet kell
leallitani.
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4 Szennyvizgyiijtés és -kezelés a vegyipari létesitmény teriiletén

4.1 A szennyvizkezelés aktualis allapota a Tisza Site teriiletén

A Tisza Site terliletén a termeld tevékenység soran keletkezd technoldgiai-, valamint
kommunadlis szennyvizek tisztitdsara jelenleg kettd, mind jogi, mind technolégiai miikodési
értelemben egymassal dsszekapcsolt szennyvizelvezeto és -tisztitd rendszer miikodik;
ezek az MPK tiszaujvérosi ipartelepén meglévé SZVT-1 és SZVT-2. Mindkét rendszer
vegyszeres eldkezelést kovetden nagyterhelésli biologiai tisztitasi technologiat alkalmaz.

A északi ipartelep szennyezett és nem szennyezett hasznéltviz, illetve csapadékviz elvezetd
halézata az Ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed. Az MPK teriiletén miikodo
termeldiizemekben keletkezé ipari szennyvizek a keletkezési helyekrdl eldkezelést
kovetden, elkiilonitett nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak a SZVT-1-re. Az
Ipartelep teriiletén Osszegyljthetd szocidlis szennyvizeket kiilonallé csatornahalézat gytjti
Ossze. Az SZVT-1-rol a tisztitott szennyviz kozvetleniill a befogado Sajo-csatornaba
keriil kibocsatasra, amelyen keresztiil a Tisza-folydba jut.

Az MPK részletes helyszinrajzat a feliilvizsgélati dokumentéacio 1.4 mellékletben csatoltuk.

A nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy el6tisztité miitargyon keresztiil
vezetett csapadékvizek a Sajo-csatorna felé déli iranyba tdjolt 6 db kiilonallo fégytiijtén at
keriilnek elvezetésre a Sajo-csatornaba, majd onnan gravitacidosan (kisviznél), vagy
atemeléssel a Tiszaba.

Az MPK teriiletén megvalosult a tovabbi jelentés mennyiségli szennyviz kibocsatast
eredményezd miigumi (S-SBR) iizem létesitése, melynek szennyvizelvezetése az SZVT-2
felé keriilt kialakitasra.

Az Ipartelep déli teriiletén a szennyvizgylijtés szelektiv megoldast (olajos ipari szennyviz,
sos-olajos kémiailag szennyezett viz és kommundlis szennyviz). A szennyvizek egy
kiegyenlitd tarolotéren keriilnek Osszegylijtésre, melynek térfogata 4x10.000 m’, illetve
2x5.000 m®, majd innen jutnak a szennyviztisztitora (SZVT-2). Ettél elkiilonitetten keriil
gyljtésre a feltételesen olajmentes csapadékviz, amely a kdzponti dtemeld pufferolo rekeszén
at a 2 db kiegyenlito tartaly egyikébe jut.

A szennyvizek megtisztitisara két technolégiai sor all rendelkezésre (I. sor 250 m*/h, II. sor
150 m*/h), azonban a kdolajfinomitas sziinetelése miatt csak az egyik (I. sor) miikddik. A
tisztitdst eldsegitd segédanyagok kezelésére ¢és adagolasdhoz vegyszergéphaz all
rendelkezésre.

Egyéb létesitményrészekbdl (égetd mosovize, szlir6prés szilrlete, salaklerakd csurgalékvizei
stb.) lebocsatott vizek szintén a szennyviztisztitoba keriilnek.

A szennyviztisztitbban megtisztitott viz az MPK utdtarozo torendszerre keriil. A
torendszerbdl atemel6 szivattyuk tovabbitjak a Tiszaba, mint befogadoba.

A biologiai tisztitas soran keletkezett f6l6s iszapot membransziliré berendezésben viztelenitik,
melybdl kikeriilé lepény a hulladékégetd berendezésben keriil elégetésre.

Jelenleg az SZVT-1 és az SZVT-2 csovezetékkel is dssze van kotve, ami lehetové teszi a
szennyvizek atkormanyzasat.
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Az SZVT-1 és az SZVT-2 a telephelyen miikodo iizemekkel egyiitt egy zart rendszert,
miikodési egységet alkotnak. Ebbél a zart rendszerbdl a szennyviz a tisztitast kovetéen
jelenleg vagy a Tiszaba, vagy a Sajo csatornaba tavozik, a fejlesztési EKHE-ben
foglaltak megvalosulasat kovetéen mindkét szennyviztisztitorol a kozos Kitarozo
rendszeren keresztiil kizarolag a Tiszaba keriil kibocsatasra tisztitott szennyviz.

4.2 A szennyviztelepekre kiadott, hatalyos kornyezetvédelmi tipusu engedélyek

Az MPK teriiletén 1évd szennyviztisztito telep (SZVT-1) a 1666-27/2014. szamu
kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan iizemel.

Az engedély miiszaki tartalma szorosan Osszefiigg az MPK (volt TVK) tiszatjvéarosi
telephelyén a termeldiizemekben keletkezett kommunalis €s ipari szennyvizek elvezetésére és
tisztitdsdra vonatkozd 2764-3/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély miiszaki tartalmaval,
amely az aktudlis allapotoknak megfeleléen tobb alkalommal modositasra kertilt egyebek kozt
a 19117-5/2009., 8884-3/2010., 12138-4/2011., 1440-1/2012., 783-2/2014/VH., 35500/174-
8/2015. és 35500/10531/2017. szamu hatarozatokkal.

Az MPK volt MOL Logisztika Ipartelep teriiletén levd szennyviztisztitd rendszere, az SZVT-
2 35500/7030-11/2015 szamon rendelkezik vizjogi lizemeltetési engedéllyel. Az SZVT-2-rél
a tisztitott szennyviz az MPK iizemeltetésében levo utdtiarozo torendszerre Kkeriil,
ahonnan atemeléssel tovabbithat6 a befogad6 Tisza-folyoba.

A MOL Petrolkémia Zrt. az SZVT-1 és SZVT-2 alkotta Tisza Site szennyviztisztité rendszer
fejlesztésére  vonatkozdéan — Osszevont — kOrnyezeti  hatasvizsgalati és  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarast kezdeményezett a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatalndl. A szennyvizkezelést (50 000 lakosegyenérték-kapacitastol) végzo
szennyviztisztité telep a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 1. sz. melléklet 48. pontja
szerint a rendelet hatalya al4 esik. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2015.
oktober 29-én 13215-33/2015. szamu hatarozataban egységes kornyezethasznalati
engedélyt adott az MPK (3581 Tiszaujvaros, TVK-ipartelep, Gyar u. 1.) és a MOL Nyrt.
(1117 Budapest, Oktober 23. u. 18.) mint engedélyesek részére a MOL Petrolkémia
(TVK) Ipartelep és a MOL-TF Ipartelep alkotta Tiszaujvaros Site szennyviztisztito
rendszer fejlesztésére. Az egységes kornyezethasznalati engedély a hatdrozat jogerdre
emelkedésétdl szamitott 5 évig, 2020. november 16-ig érvényes.

Az engedélyezett kapacitas: 219 200 LE (20 800 m*/d).

A szennyvizelvezetéssel és —tisztitassal kapcsolatos fontosabb engedélyek 0Osszefoglald
tablazata:

Ugyirat

) Tar Ervényessé
szama 8y yesseg

Szennyvizelvezetésre és —tisztitasra vonatkozo, 2764-3/2009. sz
vizjogi iizemeltetési engedély és modositasai

Tiszaujvéaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés és tisztitas vizjogi| 2024.10.31.

2764-3/2009. 1 & emeltetesi engedélye

19117- Tiszaujvéaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetésére és tisztitasara
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Ugyirat . _ .
szAma Targy Ervényesség
5/2009.  |vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedély modositasa
Tiszatjvaros, TVK Nyrt. szennyviz elvezetésére €s tisztitdsara
8884-3/2010. | vonatkozd 2764-3/2009. sz. vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa
Tiszatjvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetésére és tisztitasara
12138- vonatkoz6 ~ 8884-3/2010. és  19117-5/2009.  szamu
4/2011. | hatarozatokkal modositott 2764-3/2009. szamu vizjogi
iizemeltetési engedély modositasa
A Tiszatjvaros TVK Nyrt. szennyvizelvezetésre és tisztitasra
1440-1/2012. | vonatkoz6 2764-3/2009. sz. vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa
TVK  Nyrt. (Tiszagjvaros) kommundlis ¢és  ipari
783- szennyvizelvezetés €s  tisztitds  hasznédlatba  vételére,
2/2014/VH |iizemeltetésére ¢és fenntartdsara kiadott 2764-3/2009. sz.
vizjogi lizemeltetési engedély modositasa
TVK  Nyrt. (Tiszagjvaros) kommundlis ¢és  ipari
35500/174- |szennyvizelvezetés €s  tisztitds  hasznédlatba  vételére,
8/2015. |lizemeltetésére ¢és fenntartdsara kiadott 2764-3/2009. sz.
vizjogi lizemeltetési engedély moddositasa
MOL Petrolkémia Zrt. kommunalis €s ipari szennyvizelvezetés
35500/10531 | és tisztitas hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartasara
/2017. kiadott 2764-3/2009. sz. vizjogi Tlzemeltetési engedély
modositasa
35500/6682/ TVK Ipartelep kommunalis és ipari szennyvizelvezetésére -€s
2019 tisztitasara vonatkozo6 2764-3/2009. szamu vizjogi iizemeltetési
engedély modositasa
Egyeb engedélyek a szennyviztisztitashoz kapcsolodoan
1666- TVK Nyrt. (Tiszatjvaros) Kozponti Szennyviztisztitd 2019.11.30
27/2014. | Telepének kornyezetvédelmi miikddési engedélye T
13215- Tiszatjvaros Site szennyviztisztitd rendszer fejlesztésére 2020.10.30
33/2015. | vonatkozd egységes kdrnyezethasznalati engedély T
3983-1/2008 TVK N}/ﬂ. Tlsza}uj'varos ptotlsztlto Toérendszer revitalizacid
vizjogi lizemeltetési engedélye
35500/7030- | Tiszatjvaros MOL Nyrt. Tiszai Finomité szennyviztisztitd
e L. . 2020.11.30.
11/2015. |rendszer — vizjogi lizemeltetési engedély
4.3  Megvalosult fejlesztés a SZVT-1 technologiajaban, BTEX mentesitd rendszer

kiépitése
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Jelenleg az SZVT-l-en kezelt szennyvizek donté hdnyada (kb. 80 %-a) petrolkémiai
tevékenységb6l szarmazik. Az olefingyartds soran keletkezd szennyviz magas BTEX
tartalommal keriil 4&tadasra a szennyviztisztitd felé kezelésre.

Az MPK szennyviztisztito telepén 2017-ben atadott BTEX-mentesitd rendszer lehet6vé teszi a
magas illékony szénhidrogén tartalom lecsokkentését 99,5%-os hatasfokkal.

A szennyvizkezelési technologidban az olefines jellegli szennyvizek BTEX tartalménak
csokkentése  korabban aeratorok felhasznaldsaval, eldlevegdztetéssel tortént. Az
eldlevegdztetd medencék zéart légterében Osszegyiild, szénhidrogénnel szennyezett levegd
biofilteren keresztiil keriilt elvezetésre egy FBLK-250 tipusi benzol-levegd keveréket
elégetd faklyara, ahol foldgaz elégetése mellett megsemmisitésre keriilt. Ennek a
technologianak a fenntartdsa és lizemeltetése az érintett engedélyezd hatosagok részérdl
jelenleg csak ideiglenesen volt elfogadott, mert:

- az olefin lizemekben keletkezd szennyvizekben jelenlévé VOC komponensek kihajtasdhoz
az el6levegdztetd rendszer levalasztdsi hatasfoka mar nem volt elegendd minden esetben,
ezért a szennyvizben maradé illékony BTEX szennyezd anyagok a technologia késébbi
pontjain human benzol expoziciot okozhatnak

- a faklya csak ideiglenes, kiegészitd technoldgiai elemként keriilt kialakitasra és nem felel meg
a BAT referencidkban meghatarozott technologidknak

- az olefin iizemek és az SZVT-1 miikodési engedélyeiben (vizjogi és kornyezetvédelmi)
eléirt elkeveredés el6tti szennyvizkibocsatdsi technoldgiai hatarértékek betartasa 2016.
12. 31-ét kovetden ezzel a technologiaval nem volt biztosithatd

- az olefin iizemek és az SZVT-1 miikodési engedélyeiben (vizjogi és kornyezetvédelmi)
2016.12.31.-1 megvalositasi hataridovel eldirasra keriilt a jelenlegi technoldgia - vonatkozo
jogszabalyoknak ¢és eldirasoknak megfeleld - kivaltasa.

Az Inwatech Kft. 2015. decemberében elkészitette az ) BTEX mentesitd rendszer
létesitésére (3. iitem) vonatkozd vizjogi létesitési engedélyezési terveket, mely alapjan a
Borsod-Abauj- Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/1223-17/2016. alt
iktatoszamon 2016. marcius 30-an vizjogi létesitési engedélyt adott ki.

A kivitelezési fazist kdvetden a probaiizem megkezdése eldtt megtortént a teljes BTEX
mentesitd technologia létesitményeinek, berendezéseinek iizemprobaja ¢és megéllapitasra
keriilt, hogy az egyes onalloan is miikodoképes részegységek, berendezések alkalmasak az
tizemszerli mitkodésre.

A korédbbi technoldgia, az eldlevegdztetd rendszer és a faklya a BTEX mentesitd iizembe
helyezését kovetden csak tartalékberendezésként funkciondl. A BTEX mentesité rendszer
esetleges lizemzavara esetére keriil alkalmazasra.

4.4 Az MPK szennyvizelvezetése és -kezelés rendszere

Az MPK teriiletén a szennyvizelvezetés és —kezelés rendszerét a 2764-3/2009. szamu vizjogi
iizemeltetési engedély és modositasai, valamint a ,,TVK Nyrt. (Tiszatjvaros) Kozponti
Szennyviztisztitdé Telepének” 1666-27/2014. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélye
alapjan, illetve a Tisza Site szennyviztisztitd rendszer fejlesztésére vonatkozo 13215-33/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan ismertetjiik részletesen a feliilvizsgélati
dokumentéci6 VI. fejezetében.
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A technologiardl a dokumentacid keretei kozt rovid Osszefoglalast adunk, részletesen a
megvalosult fejlesztéseket mutatjuk be.

Kommunalis szennyviz elvezetése

Az iparteriileten Osszegytijthetd kommundlis szennyvizeket kiilonalld csatornahaldzatban
gyljtik 6ssze. Az egyes kommunadlis szennyviz csatorna gerincek az U és K jelll utak mentén,
azokkal parhuzamosan haladnak kelet-nyugati, illetve észak-déli irdnyba. A gravitacids
rendszerli szocialis csatornahaldzat végpontjan a SZVT-1 atemeld géphaza emeli fel a vizet a
tisztito telep elso tisztitd miitargyara, a kétszintes tilepitdre.

Technologiai valtozasok a kommunalis szennyviz gyijtéséhez / elokezeléséhez
kapcsolodoan

Kommundlis szennyviz elékezeld rendszer

A kommunadlis szennyviz eldkezeld rendszer fejlesztése ) gépi tisztitast racs €s atemeld
szivattyu telepitésével valosult meg.

A kommundlis szennyviz két irdnybol, a festékgyari és a 2-es telepi szennyviz atemelén
keresztiil gravitaciésan érkezik az SZVT-1-re. A festékgyari szennyviz atemeldbe 1 db
FLYGT CP 3126 ¢s 1 db WILO FA 10.51E tipust a szivattyu, a 2-es telepi szennyviz
atemeldbe 2 db KSB Sewablock F 80-250G tipusu szivattyll van beépitve.

A kommunalis szennyviz el0kezeld rendszer az alabbi egységekbdl all:
e 20 mm palcakdzli gépi tisztitasu racs
e 1db 96 m’ térfogath racsszemét rothasztd
e atemeld géphdz és szivomedence, amelybe beépitésre keriilt
e 2 db GRUNDFOS S1.80.100.100.4 tipusu, fiiggéleges tengelyli atemeld szivattyu
e 1 db VSI 125 tipusu, fliggdleges tengelyili atemeld szivattyi
e 1 db GSI 150 tipusu, fliggdleges tengelytli atemeld szivattyi
e 1db 1,5 m belsd atmérdjii és 2,25 m belsé magassagl vasbeton elosztd miitargy

e 3db, egyenként 100 m® hasznos és 200 m’® rothaszté térfogatll, vasbeton anyag,
kiemelt szintii kétszintes iilepitd

A beérkezd kommunalis szennyviz a gravitacios csatornahdlozat szintjén 20 mm palcakozi,
gépi tisztitst racson halad keresztiil. A racsszemét tisztitohoz 1 db 96 m® térfogatl rothaszto
tartozik. A durva szennyezddésektdl megtisztitott szennyviz atemeléssel keriil tovabbitasra az
elosztd miitargyba, melynek feladata a szennyviz szétosztdsa az eldkezelésre szolgald
kétszintes iilepité medencékbe. A szennyviz dtemelése 2 db GRUNDFOS S1.80.100.100.4, 1
db VSI 125 és 1 db GSI 150 tipusu fiiggdleges tengelyii, automatikus vezérlésli szivattytaval
torténik.

A szennyviz el6iilepitése 3 db, egyenként 100 m® hasznos és 200 m’ rothasztd térfogatl
kétszintes iilepitdben torténik. Az eldkezelt szennyviz gravitacidsan keriil atvezetésre a VI.
szamu elosztdé medencébe.
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A kommunalis szennyviz mennyiségének mérése indukcids mennyiségmérével torténik,
amelynek regisztere €s 0sszegz0 miiszere a vezérldben van elhelyezve.

Ipari szennyviz gyiijtése, kezelése

A technologiai eredetd, tisztitast igényld ipari szennyvizek szdrmazasi helyiik szerint kiilon-
kiilon nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak az SZVT-1-re, ahol a befogadoéra
vonatkoz6 hatarértékeknek megfelelden tisztitasuk megtorténik.

A keletkezett ipari szennyvizek SZVT-1-re vald atadasat megeldzéen — még a keletkezés
helyén — el6kezelésre keriilnek.

Jelenlegi kapacitas, kihasznadltsag

Az SZVT-1 engedélyezett kapacitasa:
Qd engedélyezett = 8000 m3/d

A jelenleg iizemeld szennyviztisztité rendszer terhelése megkozeliti (néhany esetben meg is
haladja) annak engedélyezett kapacitdsdit. Az SZVT-1 kapacitdsdit meghalad6
szennyvizdramok a tobbletmennyiség iddleges betaroldsaval a rendszerben biztonsaggal
kezelhetdk.

A Butadién kinyeré lizem 2015. oOta teljes kapacitassal iizemel, igy az SZVT-1 teljesen
kiterheltté valt.

Qd atlag = 6350 m3/d

Qd max = 9147 m’/d (ritkan el6fordulé lizemallapot, jellemzden rendkiviil csapadékos id8jaras
esetén).

Az SZVT-2 ugyanakkor jelentds szabad kapacitassal rendelkezik, amely a létesitményrész
felujitasat kovetden kihasznalhat6 lesz.

A SZVT-2 engedélyezett kapacitisa: Qq engedelyezett = 9600 m>/d
Qd atlag = 2070 m3/d
Qd max = 3534 m3/d

Az SZVT-1 és az SZVT-2 szennyviztisztito telepek kapacitasanak optimalis kihasznalasa
céljabol kezdodtek el a Tisza Site szennyviztisztito rendszer fejlesztései (a 13215-33/2015.
sz. hatarozat alapjan), melynek miiszaki tartalmat és iitemtervét a feliilvizsgalati
dokumenticid 6.9. fejezetében részletezziik.

Technologiai valtozasok az ipari szennyviz gytjtéséhez / kezeléséhez kapcsolodoan

Szennyvizaramok szétvalasztasa
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Az MPK meglévd szennyviz elvezetd rendszerében az Olefin-2 és a HD-2 technoldgiai
szennyviz aramok k6zds nyomdcsovon keriiltek bevezetésre a szennyviztisztito telepre, illetve
az OKT10001 tartalyba.

Az ijonnan megvalosult rendszerben az olefin jellegli szennyvizek elkiilonitett el6kezelésen
haladnak keresztiil a tobbi szennyvizzel vald elkeveredést megeldzéen. Az olefin jellegii
szennyvizek elkiilonitett el6kezelése miatt, a jogszabalyi kdvetelményeknek valdé megfelelés
szempontjabol sziikséges volt a HD-2 technoldgiai szennyviz nyomocsdvének levéalasztasa az
Olefin-2 technoldgiai szennyviz nyomoévezetékérdl. A HD-2 technoldgiai szennyvize a
jogszabaly technologiai besoroldsa szerint azonos kategoridba tartozik a PP-4 iizemi
szennyvizzel, ezért a HD-2 DNS80 technoldgiai szennyviz nyomo6csé PP-4 DN8O technoldgiai
szennyviz nyomovezetékbe vald atkotését valdsitottdk meg. A ~170 m hossz atkotés az
Ipartelepen meglévd cséhidon jott 1étre.

Az SZVT-1 uj BTEX mentesité rendszerére vezetendo szennyvizaramok keletkezésiik helyén
torténd elokezelése

Az Gjonnan kiépitett BTEX mentesitd rendszerre rdvezetésre keriilé szennyvizdramok:
- Olefin-1. iizem ipari szennyviz eldkezeld és elvezetd rendszere
- Olefin-2. iizem ipari szennyviz eldkezeld és elvezetd rendszere

- Butadién lizemi ipari szennyviz (Olefin-2 szennyvizvezetékkel egytitt)

Az olefin jellegli szennyvizek el6kezelése két 1épcsdben valosul meg: az iizemeknél végzett
elokezelést kovetden a szennyviz a szennyviztisztito 2017-ben 4atadott BTEX mentesitd
rendszerére keriil. Az el6kezelés masodik 1épcsdjét kovetden keverednek az eldtisztitott
olefines szennyvizek az ipartelep mas lizemeibdl szarmazo szennyvizekkel.

Az Olefin-1, az Olefin-2 ¢és a Butadién lizemekben keletkezd szennyvizaramok és az OKT
10001 kiegyenlitd tarozo tartalybdl elvezetett szennyviz keriil ravezetésre a BTEX mentesitd
rendszerre.

Az Olefin-1. iizem ipari szennyviz el6kezelo és elvezetd rendszere

Az Olefin-1 {lizem, és kapcsolddo 1étesitményeinek teriiletén (Vasuti toltd- lefejtd allomas,
Tartalypark) keletkezd szennyvizek el6tisztitasa két (1j parhuzamosan kapcsolt, soronként 180
m’/h kapacitdsti miitargysoron és a meglévdé D8701 jeli eldtisztité miitargyban torténik az
Olefin-1 lizem teriiletén.

(A vasati tolté- lefejtd allomés teriiletén keletkezd, szennyezddhetd csapadékvizek ¢és
csurgalékvizek szennyvizgy(ijtd medencébe keriilnek Gsszegytijtésre, majd a MOBA 1 ¢és 2
pozicidszamu szivattytk az Olefin-1 lizem el6tisztitd rendszerébe tovabbitjak, ahol az Olefin-
1 lizem szennyvizeivel egyiittesen megtorténik az el6kezelése.
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A tartalypark tizemi viztelenitd rendszer feladata a Tartalypark teriiletén az atmoszférikus
tarolds egyes tartalyaiban, valamint az Gszotetdk felszinén 9sszegyiild viz elvezetése, a
szivattyutalcak és mintavevok csurgalék szénhidrogénjeinek zart rendszerli dsszegytijtése, a
viz és szénhidrogén frakcidk szétvalasztisa.)

Az Olefin-1. iizem elétisztitott szennyvizének atadasa az SZVT-1-re

Az oldott szénhidrogént tartalmazé elétisztitott szennyviz a D8703 jeli atemeld miitargyba
keriil, ahonnan azt a P8703 A/B jelll szivattytk egyike az SZVT-1-re nyomja. Az atadott
szennyviz mennyiségének mérése az SZVT-1-en beépitett indukciés mennyiségmérdvel
torténik.

Az Olefin-2. iizem ipari szennyviz elokezelo ¢és elvezeto rendszere (D8764 puffermedence
és D 8765 olajfogo)

Olefin-2 {izem szennyviz-elokezeld Iétesitményeinek feladata a keletkezd szennyviz
mennyiségi kiegyenlitése, valamint olajtartalmanak levalasztasa az SZVT-l-re torténd
atvezetés el6tt. A mennyiségi kiegyenlitést egy 2.200 m? hasznos térfogati puffermedence, az
olajtartalom levalasztasat pedig CPI rendszerti lamellés olajfogo biztositja.

Az Olefin-2. iizem el6kezelt szennyvizének atadasa az SZVT-1-re

A még oldott szénhidrogént tartalmazé szennyviz az olajfogdé miitargybol nyomovezetéken jut
az SZVT-1-re. Az atadott szennyviz mennyiségének mérése az Olefin-2 lizemben beépitett
indukcids mennyiségmérdvel torténik.

4.5 A Tisza Site szennyviztisztito rendszerének fejlesztése

A Tisza Site terliletén a jelenleg keletkezd, valamint a folyamatban levd, ill. tervezett
beruhdzasok révén uwjonnan keletkezd szennyvizek torvényi eldirasoknak megfeleld,
kornyezetkiméld ¢és gazdasagos kezelésének biztositasa érdekében a Tisza Site meglévd
szennyviztisztitd rendszereinek kapacitasnovelése ¢és fejlesztése torténik, melynek keretében
a két szennyviztisztitdé rendszer egységes miikodésii rendszerben keriil integralasra.

Az MPK 2015. jiniusaban és Tisza Site szennyviztisztité rendszerének fejlesztésére egységes
kornyezethasznalati engedélyt kapott 13215-33/2015. szdmon, mivel a kapacitas a tervezett
fejlesztések igényei mellett egyiittesen sem elegendd.

Fejlesztési iranyelvek
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A kitlizott cél biztositasahoz sziikséges fejlesztések miiszaki megoldasainak meghatarozéasa a
kovetkezd f6 iranyelvek, ill. elvarasok szerint tortént:

- A szennyvizek dont6 tobbsége az MPK Ipartelep teriiletén keletkezik.
- Az MPK szennyviztisztitd telepének kapacitasat teljes mértékben ki kell haszndlni.

- Az olefines szennyvizek, illetve az olefin jellegii tartalék a MPK szennyviztisztito
telepét hidraulikailag 100%-ban kihaszndlja.

- Kornyezeti kock4zatok minimalizalasa.

- Alacsonyabb szennyezdanyag tartalmu szennyvizek atvezetése a SZVT-2-re.
- Elokezelt szennyvizek atvezetése a SZVT-2-re.

- Meglévd mitargyak lehetdség szerinti legnagyobb aranyu felhasznalasa.

- Elkeveredés el6tti pontra vonatkozo hatarérték eldirasok figyelembevétele.

- Szennyviztisztitd kapacitasok egymas tartalékaiként miikodhessenek.

- Fenntarthatdsagra vonatkozd szempontok.

- A kornyezeti levegdterhelés kontrolalhatd legyen és az eldirt hatarértékek alatt
maradjon.

- A vonatkoz6 BAT referenciaknak valé megfelelés biztositott legyen.

A Tisza Site-ot alkotdé MPK és MOL Logisztika szennyviztisztitd rendszerei a létesitéskor a
sajat igényeiknek megfelelden lettek megtervezve és kialakitva, a két Ipartelep kozos
kiszolgalasanak lehetdsége kordbban nem keriilt megteremtésre.

A fejlesztés fazisai

A szennyviztisztitds fejlesztésre inditott projekt program 6 — részben mar megvaldsult -
fejlesztési szakaszbol all:

1. Megvalosithatosagi Tanulmany készitése €s Tenderdokumentacid Osszedllitasa a Site
szintll integralt szennyviztisztité rendszer kialakitdsahoz.

2. MPK Zrt. utotisztitdé térendszer muszaki védelem kiépitése és az SZVT-2
szennyviztisztitd tisztitott szennyvizének atvezetése a bélelt tdsorba.

3. Olefines jellegli szennyvizek eldkezelésének fejlesztésével a vonatkozd jogszabalyi
eldirdsoknak valé megfelelés biztositdsa (BTEX mentesités) és az SZVT-2
szennyviztisztitd tarolo tartalyainak felujitasa, ill. atalakitdsa (CS-1, CS-2 és O-1),
valamint szloprendszer telepitése az O-1 lizemben.

4. SSBR-1 iizemi szennyvizek kezeléséhez sziikséges tisztitasi kapacitas kialakitdsa az

SZVT-2 szennyviztisztitd rekonstrukciojaval és fejlesztésével, ill. az SZVT-2
szennyviztisztitd tarold tartdlyok felujitdsa és atalakitasa (OS-2), valamint az MPK

crer

crer

szennyviztisztitd tarold tartalyainak felujitasa, ill. atalakitdsa (OS-1), valamint az
utotisztitd torendszer 2. soranak miiszaki védelemmel valo ellatasa és a DN400 méreti
kitarazé vezeték felujitasa.
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6. A kialakitasra keriilt integralt szennyviztisztitd rendszer folyamatos és biztonsagos
lizemeltetését lehetdvé tevd 25 % tartalék kapacitds megvalositdisa az MPK
szennyviztisztiton 1 tisztitd sor kiépitésével és a tisztitott szennyviz utokezelés
intenzifikalasaval, valamint az SZVT-2 szennyviztisztitd tarold tartdlyainak felajitésa,
ill. atalakitasa (O-2).

A projektprogram megvaldsitdsdhoz Egységes Kornyezethasznalati Engedélyre volt sziikség,
az egyes elemek kivitelezéséhez vizjogi Iétesitési engedély, majd a végleges iizembe
helyezéshez a vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedélyek modositasa sziikséges.

A fejlesztésre vonatkozé 13215-33/2015. sz. EKHE engedély 2020. november 16-ig hatalyos.

Az 1. és 2. iitem mar megvalosult, jelenleg a 3. és 4. litem megvalositdsa van folyamatban.

A 3. iitem miszaki tartalma

- Az olefines jellegli szennyvizek elokezelésének kiépitése az MPK Ipartelep
szennyviztisztitd telepén.

A BIOTON BZ 25 tipusu biofiler, ¢s aFBLK-250 tipusjelii benzol-levegdkeverék elégetd
faklya a fejlesztés kapcsan funcigjat vesztette, de rendkiviili iizemallapotra, karbantartas
idejére lizemképes allapotban tartjak.

- Az SZVT-2 szennyviztisztito tarold tartdlyainak felujitasa és atalakitasa (CS-1, CS-2 és
O-1), melybdl az O-1 tartaly felujitasa és atalakitdsa - a tartaly tisztitdsat és vizsgalatat
kovetden, ill. a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak valdo megfeleltetést figyelembe véve -
nem tortént meg. A sziikséges el6tarozasi kapacitas biztositdsdhoz 1j 20.000 m>-es tartaly
kertil 1étesitésre, eldrelathatdan 2021-ig. A CS jell tartalyok felajitdsa folyamatban van
(CS-1 kész).

- Az Olefin-1 lizemben szloprendszer kiépitése a benzin-hidrogénezd technoldgiaban, mely
rendszer kiépiilt, de egyelére még nem kertilt hasznalatba vételre.

A BTEX mentesitd rendszer 1étesitésének céljai; a tisztitasi technoldgia sziikséges mértéki
hidraulikai kapacitasanak kiépitése, a sziikséges mértékli szennyviztisztitasi hatdsfok
biztositasa, a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet elkeveredés el6tti pontra vonatkozé hatarérték
eléirasainak betartdsa, ezaltal a kornyezetterhelés, a levegdterhelés csokkentése és a felszini
¢s felszin alatti vizbazisok védelme.

A 3. litemben tervezett fejlesztés az alabbi, a meglévd rendszerhez kapcsolodo 1étesitmények
megvalositasat tartalmazza:

o BTEX mentesito rendszer teljes korii megvaldsitasa keretében

- sziikséges bontdsok elvégzése (Az engedélyhez képest az eldlevegdztetdk és a faklya
elbontdsa nem tortént meg. Megmaradnak tartalék technologiai elemként.),

- olefines jellegli szennyvizek fogadasanak, homogenizalasanak ¢és eldkezelésének
kialakitasa,

- flokkulalas és eldlevegdztetés kialakitasa,
- sztrippeld berendezg€s installalasa,
- véggaz kezelés termikus oxidéacioval,
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- BTEX mentesitett olefines jellegli és egyéb szennyvizek homogenizalasanak
kialakitasa,

- a homogenizalt szennyviz elvezetése a meglévo III. elosztod aknaig,

- kialakitasra keriilnek a késobbi fejlesztések kapcsolddasi pontjai, a 4. iitemben
megvalosulo tavvezeték csatlakozasi pontja, a homogenizalé miitargyrél az 5. és 6.
iitemben megvalosuld 1j eldiilepitd felé vezetd csészakaszok csatlakozasi pontja,

- irényitastechnikai és méréstechnikai berendezések telepitése €s a meglévd
folyamatiranyitéasi rendszerbe integralasa,

- sziikséges villamos halozat fejlesztés kialakitasa,
- meglévo épiiletben 1) vezérld és szocialis helyiségek kialakitasa, feltjitasa.

o A BTEX mentesité rendszer csatlakozdsi hatdarai a szennyvizvonalon

- az olefines jellegli szennyvizek jelenlegi bevezetési pontja az SZVT-1-n beliil az Gn.
méro osztd aknan keresztiil torténik,

- a BTEX mentesitést nem igényld szennyvizek jelenlegi bevezetési pontjai az SZVT-1-
n beliil az in.homogenizal6 és osztd miitdrgyon keresztiil torténik,

- A részben el6kezelt kevert szennyviz csatlakozasi pontja a meglévd technoldgiara a
III. sz osztomiitargyon keresztiil,

- OKT 10001 Mitargy meglévd toltd és visszavezetd vezetékeihez, a Dorr medence és
az utoiilepitd medence kozott csatlakoztunk az 1) tolté és visszavezetd
csOszakaszokkal.

o A kommundlis szennyviz eldkezeld rendszer fejlesztése, uj gépi tisztitasu rdcs és dtemeld
szivattyu telepitése

o A HD-2 és az Olefin-2 szennyvizaramok szétvalasztdsa

4. iitem miiszaki tartalma

- SSBR-1 iizemi szennyvizek kezeléséhez sziikséges szennyvizkezelési technologia
kialakitdsa az SZVT-2-n 0j mitargyak és berendezések ¢épitésével és a meglévd
technologiai elemek rekonstrukciojaval. A fejlesztés soran két teljes értékii tisztitd sor
keriilt kialakitasra (fiziko-kémiai elokezeléssel és biologiai tisztitassal).

- Integralt szennyviztisztitoé rendszer 1étrehozasdhoz sziikséges csdkapcsolatok kiépitése az
SZVT-1 és SZVT-2 kozott, valamint az SSBR iizemteriilet kozott.
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4.6 A befogadoba bocsatott, elokezelt ipari szennyvizek jelenleg érvényes minoségi
kovetelményei

Az SZVT-1 szennyviztisztitd telepen megtisztitott, a befogadd Sajé-csatorndba vezetett
szennyvizek mindségének jelenleg az aldbbi tdblazat 2. oszlopaban szerepld kibocsatasi
hatarértékeket kell kielégiteni az SZVT-U jeli helyen, a 13215-33/2015. sz. EKHE engedély
szerint a térendszeren keresztiil kdzvetleniil a Tisza-folyoba (483+600 tkm) vezetett tisztitott
szennyviz mindségére jelenleg az alabbi tablazat a 3. oszlopadban szerepld kibocsatasi
hatarértékek vonatkoznak.

2. oszlop,

SZVT-1 1666-27/2014. s2. miikidési | 13 = vuhs

Technolégiai hatarértékek: engedély,b?n eis 783-2’/2014/VH. SZ. EKHE enge dél;'be.n
vizjogi engedélyben

(SZVT-U + M-4 kibocsétssi helyen) | (11572 483+600 fkm)
KOl 100 80 mg/l
BOI;s 25 25 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén 30 30 mg/l
Osszes foszfor 2 1,5 mg/l
?rs;?{e)s alifas szénhidrogén 3 3 mg/l
Egyedi hatarértékek: 1666-27/201;:. é’s 783-2/2014/VH. sz. 13215-3;5/2015. SZ.

atarozatok hatarozat

Fenol-index 0,15 0,15 mg/l
AOX 0,5 0,5 mg/l
Szulfidok 0,6 0,6 mg/l
BTEX 0,1 0,1 mg/l
Ammonia-ammonium nitrogén 10 10 mg/l
PAH-ok 6sszesen 0,03 0,03 mg/l
Szulfat - 400 mg/l
Teriileti hatdrértékek: 1666-27/20llé:;lté;rz)ii-ti/lfOM/V H. sz. 13215;3:3}2;5. SZ.
pH 6-9,5 6-9,5
Cianid, osszes felszabadulo - 0,2 mg/l
Osszes lebegéanyag 200 200 mg/l
Osszes nitrogén - 55 mg/l
(Ssz;rggsj oldoszer extrakt 10 10 me/l
Jelenlegi
Tervezett, a 13215-33/2015. sz. EKHE
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‘ engedélyben jovahagyott

4.7 Javasolt hatarértékek a felszini

(onellendrzési) pontokon

vizbe vezetés

elotti

utols6 mintavételi

A felszini vizbe vezetés eldtti utolsd mintavételi/Onellendrzési pontokon alkalmazando

hatarértékekre a BAT alkalmazésat feltételezd érvényes hatarértékek, valamint a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletben szerepld technologiai, teriileti és egyedi hatarértékek alapjan

teszilink javaslatot.

Az MPK jelen dokumentécidban, a feliilvizsgélati dokumentacidban részletesen aldtdmasztva
kéri a létesitményrészekre jelenleg érvényes Un. technoldgiai hatarértékek eltorlését, és az
MPK mint vegyipari létesitmény viszonylatdban kéri a technologia végpontjanak az SZVT-1-

r6l eltdvozo tisztitott szennyviz mintavételi pontjat (SZVT-U),
szennyviztisztitd kilépési pontjat tekinteni.

illetve az SZVT-2

Javasolt Kibocsatasi

Javasolt Kibocsatasi

oras atlagminta mg/1

Komponens hatarérték, SZVT-U hatarérték, SZVT-2
(mg/l) (mg/l)
pH (nincs mérték-egység) 6-9,5 6-9.,5
Kémiai oxigénigény (KOI) 100 100
BOI;s 25 25
TPH 3 3
BTEX 0,1 0,1
Osszes lebegéanyag (TSS) 35 35
SZOE 10 10
Osszes foszfor (TP) 1,5 1,5
Osszes szervetlen nitrogén (Niorg) 20 20
Osszes nitrogén - (nem sziikséges) -
NHs-N 10 10
Fenolindex 0,15 0,15
Szulfid 0,6 0,6
PAH 0,03 0,03
Adszorbealhato szervesen kotott halogének 0.5 0.5
(AOX) > >
Krém (Cr-ban kifejezve) 1.0 (H]e)sifé'nl) dtadas 0,5
+ fémek: As, Cd, Cu, Hg, Ni As: 0,15, Cd: 0,05
Pb, T1, Zn - Cu: 2,0, Hg: 0,01
(tajékoztatasul) Ni: 1,0, Pb: 0,5
TI: 0,1, Zn: 0,5
A BTEX-mentesitorol elfolyé viz javasolt belso telephelyi hatarértékei
Minésitett
Komponens pontminta vagy 2 Pontminta mg/l

BTEX (benzol, toluol, etil- benzol, xilol)

1,0
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5 Az elérheto legjobb technika megvalosulasa, BAT értékelés

A IX. fejezetben elvégzett BAT megfelelés vizsgalat alapjan a MOL Petrokémia Zrt.
vegyipari létesitmény egyes iizemeiben az alkalmazott technologiak megfelelnek az
elérheto legjobb technika kovetelményeinek.
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6 Osszefoglalas, javaslatok

Jelenleg a Tisza Site-on miikdodd, az MPK tulajdondban 4ll6 minden termeliizemnek
kiilonallo egységes kornyezethasznélati engedélye van, az SZVT-1-nek pedig kiilonallo
kornyezetvédelmi miikodési engedélye. A Tisza Site-on miikddd, jelen dokumentacio
targyat (lasd 1.2 pont) képezé iizemekben folytatott tevékenységek technologiailag
osszefilggenek, miszakilag szorosan Kkapcsolodnak egymashoz ¢és azok egy
létesitménynek tekintend6k, azokat 2015 ota kizardlag az MPK iizemelteti. Az
engedélykérelem célja, hogy a dokumentacioban részletesen Kkifejtett jogi és miiszaki
indokok alapjan kérelmezziik, hogy a jelen dokumentacioban megjelolt iizemek egy
egységes kornyezethasznalati engedély hatalya ala tartozzanak.

Az MPK jelen dokumentacioban feliillvizsgalt és BAT megfelelés alapjan értékelt
monomer-termeld és Kiszolgal6 iizemei vonatkozasiaban kérjiik az egyes lizemek részére
kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyek, valamint az SZVT-1 mint kiszolgélo
1étesitményrészre kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedély modositasat akként, hogy
egy osszevont (kozos) egységes kornyezethasznalati engedély keriiljon kiadasra, és a
teljes szennyviztisztitas (SZVT-1 és SZVT-2) integralasra keriiljon az dsszevont egységes
kornyezet hasznalati engedélybe.

Ezen egységes kornyezethasznalati engedélybe kérjiikk belevonni a szennyviztisztito
létesitményeinek kornyezetvédelmi engedélyeit, valamint az ujonnan kiadasra Kkeriilo
egységes kornyezethasznalati engedélyben kérjiik az SZVT-1 RTO berendezés
pontforrasa (P166) levegovédelmi engedélyének, valamint az Olefin-1 iizemben létesiilo
uj hoéhasznosito kazan ¢és kemencék kozos kéményén létesiilé pontforras (P169)
levegovédelmi engedélyének Kkiadasat és egyuttal kérjilk a monomer iizemek
levegdtisztasag-védelmi engedélyének meghosszabbitasat.
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