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Bevezetés, előzmények 

Jelen dokumentáció a MOL Petrolkémia Zrt. Központi Szennyvíztisztító üzemében telepített, 
a BTEX mentesítő rendszerhez kapcsolódó nem EKHE köteles termikus oxidáló berendezés 
(RTO) helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési 
dokumentációt tartalmazza. A dokumentáció a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült. 

Kérjük az engedélyezési dokumentáció alapján a termikus oxidáló berendezés 
üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadását. 

Az engedélyezéshez kapcsolódóan a pontforrásokra vonatkozóan LAL változás-bejelentés is 
benyújtásra kerül, ezt a MOL Petrolkémia Zrt. közvetlenül nyújtja be a Kormányhivatal 
részére. 

 

1 Általános adatok 

1.1 Engedélykérő azonosító adatai 

 Név: MOL Petrolkémia Zrt. 

 KSH törzsszám: 10725759-2016-114 

 Cégbíróság és cégjegyzék száma: Cg. 05-10-000065  

 Székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep 

 Levelezési cím: 3581 Pf.: 20. 

 KÜJ: 100285101 

 

A technológia, telephely jellemzői: 

 Telephely megnevezése: Mol Petrolkémia Köponti szennyvíztisztító  

 Létesítmény KTJ: 100388643 

 Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, hrsz: Tiszaújváros 2083  

 A település statisztikai azonosító száma: 28352 

 Fő tevékenység TEÁOR ’08 száma:  
3700 Szenyvíz gyűjtése. kezelése 

 

Adatszolgáltatásért, kapcsolattartásért felelős személy: 

 Kalmárné nagy Anikó környezetvédelmi szakértő 

Telefon: 06-30/3628217, anikonagy@mol.hu 

 

A telephelyre vonatkozó átnézeti helyszínrajzot az 2.1 mellékletben, a MOL Petrolkémia Zrt. 
helyszínrajzát a pontforrás feltüntetésével a 2.2 mellékletben csatoljuk. 
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1.2 A dokumentáció készítőjének (megbízott) adatai 

Cégnév:  FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. 

Székhely: 2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1. 

Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7. 

Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282 

Cégjegyzékszám:13-09-090567 

KSH azonosító:12807244-7112-113-13 

 

A dokumentációt készítette: 

 Nagyné Dombay Kriszta: okl. biológus, k.v. szakmérnök, MMK 13-8330 

A jogosultságokat a 1.1 melléklet tartalmazza. 

 

1.3 A telephelyre vonatkozó engedélyek, határozatok 

HATÁROZAT 
SZÁMA 

TÁRGYA MEGJEGYZÉS 

 
Szennyvízelvezetésre és –tisztításra vonatkozó 
engedély(ek) és módosítások 

 

2764-3/2009. 
Tiszaújváros, TVK Nyrt. szennyvízelvezetés és 
tisztítás vízjogi üzemeltetési engedélye 
(alapengedély) és módosításai 

2019.10.31. 

35550/174-8/2015 Tiszaújváros, TVK Nyrt. szennyvízelvezetés és 
tisztítás vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 

 

 Egységes környezethasználati engedélyek  

13215-33/2015. 
Tiszaújváros Site szennyvíztisztító rendszer 
fejlesztésére vonatkozó egységes 
környezethasználati engedély 

2020.10.30. 

 

1.4 Jogszabályok 

Az egységes levegővédelmi engedélykérelem készítése során a vonatkozó jogszabályokra, a 
MOL Petrolkémia Zrt., mint Megbízó által közölt adatokra és rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokra támaszkodtunk. 

Előírások és alkalmazott jogszabályok: 

 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet „A levegő védelméről”. 
 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről”. 
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 4/2011. (I.14.) VM rendelet „a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről”. 

 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról 

 

Megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok: 

 Műszaki adatok, mérési jegyzőkönyv, stb. 
 

2 A létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői 

 

Pontforrás 
azonosító 

Pontforrás elnevezése EOV (X) EOV (Y) Magasság 
(m) 

Kereszt-
metszet (m2) 

P166 Regeneratív oxidációs 
berendezés (RTO) kürtője 287350 799006 12 0,5026 

Jelenlegi területhasználatok 

A vizsgált terület mintegy 50 éve iparterület.  A telephelyre és közvetlen környezetére az ipari 
jellegű beépítés és az ipar – mezőgazdasági területhasználat jellemző. A MOL Petrolkémia 
Zrt.-től 

- délre a MOL Nyrt. Tiszai Finomítója és az M3 autópálya 

- keletre az AES Tiszapalkonya Erőmű 

- északkeletre a 35. sz. fűút. 

- nyugatra mezőgazdasági területek 

- északra Tiszaújváros találhat. 

A tágabb térségre a mezőgazdasági területhasználat jellemző. A lakóterületek az üzemtől kb. 
1 km-re találhatók. A 2.1 mellékleten a pontforrások helyét bemutató helyszínrajzot csatoltuk. 

 

3 Technológiák 

A BTEX mentesítő technológia egységeiből ventilátorok szívják el a szénhidrogénnel 
szennyezett levegőt, ami termikus oxidáló berendezésben ártalmatlanításra kerül. 

A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidáló berendezés felépítése: 

 3 kerámia hőtárolós hő-regenerátor 
 Égővel ellátott égető kamra 
 Csappantyúk a folyamat vezérléséhez 
 Öblítő levegő rendszer 
 Levegő vezérlő rendszer 
 Véggáz ventilátor 
 Irányítástechnikai elemek 
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A Krantz Regerat 22/3 típusú regeneratív termikus oxidáló az alacsony energiaigényű 
regeneratív levegő tisztítás során a három, nagy hatékonyságú kerámia hőtároló használatával 
a termikus oxidáció energiaigénye jórészt, vagy teljes egészében a káros anyagok saját 
fűtőértéke által biztosítható. 

A folyamat leírása: 

 A káros anyagokat tartalmazó szennyezett levegő először egy forró kerámia hőtárolón
áramlik keresztül, és felmelegszik az oxidációhoz szükséges hőfokra. Eközben a
hőtároló lehűl.

 A szennyezett levegő felmelegítése után a káros anyagok az égető kamrában
széndioxiddá és vízzé oxidálódnak. Az exoterm oxidációs reakció hőmérséklet-
emelkedéshez vezet.

 A tisztított levegő elhagyja az égető kamrát és a második kerámia hőtárolón áramlik
keresztül. Itt lehűl, miközben a hőenergia a második kerámia hőtárolónak adódik át. A
következő ciklusban a második hőtároló kerámia ágy a szennyezett levegő
előmelegítésére használható.

 Egy harmadik, az előző ciklusban a szennyezett levegő előmelegítésére szolgáló
kerámia hőtároló közben átöblítésre kerül, hogy a még a hőtárolóban található káros
anyagokat tartalmazó levegő is eltávolításra kerüljön. Ezt a gáz áramot a berendezés
elé, a belépő szennyezett levegő áramba vezetik. Az öblítés után a harmadik hőtároló a
következő ciklusban az égető kamrából érkező tisztított levegő lehűtésére használható.

 A gáz áramlási irányát az egyes hőtároló kamrák felé egy csappantyú rendszer
ciklikusan váltogatja úgy, hogy mindhárom hőtároló egység a szennyezett levegő
felmelegítésére, ill. lehűtésére szolgálhasson.

 Az autoterm üzemmenethez szükségesnél kisebb káros anyag koncentráció esetén egy
égő automatikus bekapcsolásával biztosítható a szükséges égető kamra hőmérséklet.
Ugyanez az égő szolgál a három hőtároló első felmelegítésére üzemszünet után.

A berendezés üzemeltetése teljesen automatizáltan történik. 

A berendezés kibocsátása a 2019. december 6-i mérési eredmények alapján: 

Szennyező anyag Emisszió mérés (mg/m3)

CO (mg/dm3) 4,6 

NOX (mg/dm3) <4,1 

SO2 (mg/dm3) 282,3 

Összes rákkeltő 
anyag 

1,68 

Összes C osztályú 
szerves anyag 

1,31 

A táblázatban szereplő adatok 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak 
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3.1 táblázat: RTO kürtő kibocsátása 

A mérési jegyzőkönyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk 

4 A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, 
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozók 

A berendezés a szennyvíztisztító új BTEX mentesítőben a befolyó szennyvízből kiváló 
illékony szénhidrogén komponensek elégetésére szolgál.  

Az Olefin-1, Olefin-2 és Butadién üzemi szennyvízáramok zárt csővezetéken, nyomás alatt 
lépnek be a BTEX komponensek eltávolítására szolgáló új műtárgy együttes mérő osztó 
aknájába. A mentesítőben a szennyvízből több technológiai lépcsőben kiváló BTEX 
komponenseket tartalmazó levegőt ventilátorok szívják el és továbbítják a RTO-ba, ahol az 
égető kamrában a szénhidrogének szén-dioxiddá és vízzé oxidálódnak. A regeneratív termikus 
oxidációs berendezés füstgáza az elszívott levegővel együtt kerül a környezetbe a kibocsátó 
kürtőn keresztül. 

5 A létesítményben, illetve a technológiában termelt termékek 

A technológia során késztermék nem keletkezik.  

6 A létesítmény, illetve a technológia légszennyező forrásai 

A regeneratív termikus oxidációs berendezés füstgáza az elszívott levegővel együtt kerül a 
környezetbe a kibocsátó kürtőn keresztül. 

Regeneratív termikos berendezés 

típusa:    ECOLINE 3 

Ventilátor gyártási szám:  C03004256/2016 

Névleges teljesítmény:  22000m3/ó 

A berendezés kibocsátása a 2019. december 6-i mérési eredmények alapján, a mérési 
jegyzőkönyvet a 3.1 mellékletben csatoljuk: 

Szennyező anyag Emisszió kg/ó 

CO  0,0565 

NOX <0,0503 

SO2  3,4647 
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benzol 0,0206 

toluol 0,0115 

etil-benzol 0,0018 

xilolok 0,0028 

C5-C15 (alifás 
szénhidrogének) 

0,0038 

7 A létesítmény, illetve a technológia légszennyező forrásain történő 
kibocsátás, a környezetre gyakorolt lényeges hatások 

A pontforrásra vonatkozó általános technológiai kibocsátási határértékeket a 4/2011.(I.14.) 
VM rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az alábbi. táblázatban összehasonlítjuk a mérések 
alapján meghatározott átlagos légszennyező anyag koncentráció értékeket a fenti határozat és 
rendelet szerinti határértékekkel. A 4/2011.(I.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete alapján, ha az 
oxigén tartalom több, mint 19 %, akkor nem kell figyelembe venni a vonatkoztatási 
oxigéntartalmat, ezért nem kell 5%-ra átszámolni az eredményeket.  

Szennyező anyag Emisszió mérés (mg/m3) Határérték (mg/m3) 

CO (mg/m3) 4,6 500 

NOX (mg/m3) 1 (<4,1) 500 

SO2 (mg/m3) 282,3 500 

Összes rákkeltő 
anyag 

1,68 5 

Összes C osztályú 
szerves anyag 

1,31 150 

A mérési eredmények alapján a pontforrás kibocsátása teljesíti a vonatkozó határértékeket. 

8 A kibocsátások megelőzését, csökkentését szolgáló technológiai 
eljárások és egyéb műszaki megoldások 

A VOC-tartalmú szennyvizek előkezelésére tervezett technológia teljes egészében 
gáztömören zárt műtárgyakban, berendezésekben kerül kialakításra, így biztosítva, hogy a 
kipárolgások következtében ezen komponensek ne juthassanak a szabadba. 

A technológiában kiegészítő csökkentés nem szükséges, a kibocsátás megfelel a vonatkozó 
határértékeknek. 
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9 A hulladékok keletkezését megelőző, csökkentő technológiai eljárások és 
egyéb műszaki megoldások 

A berendezés üzemszerű működése során hulladékok nem keletkeznek. 

10 Az energiahatékonyságot, biztonságot, a szennyezések megelőzését 
szolgáló egyéb intézkedések 

A regeneratív termikus oxidáló az alacsony energiaigényű regeneratív levegő tisztítás során a 
három, nagy hatékonyságú kerámia hőtároló használatával a termikus oxidáció energiaigénye 
jórészt, vagy teljes egészében a káros anyagok saját fűtőértéke által biztosítható. 

11 A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések 

A légszennyező anyagok kibocsátását folyamatosan nem ellenőrzik, akkreditált 
emissziómérés történik az előírt gyakorisággal.  

12 Annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia megfelel az 
elérhető legjobb technikának 

A termikus utóégető alkalmazása szerepel az európai bizottság által kiadott vonatkozó 
referencia anyagban (Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 
Treatement/Management Systems int the Chemical Sector), valamint a „Referencia 
dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe 
vételével - Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés” című dokumentumban.  

A termikus utóégető 99%-os hatékonysággal távolítja el a levegőbe került illékony 
szénhidrogén komponenseket, továbbá hőhasznosítóval látták el a hulladék hő hasznosítására. 

A fentiek miatt az alkalmazott technológia megfelel a BAT előírásoknak. 

13 Hatásterület lehatárolása 

A pontforrás hatásterülete egy 308 m sugarú körrel leírható, a hatásterület lakott területet nem 
érint. A hatásterület számítását a 13.1 mellékletben csatoltuk. 



MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft. 
RTO levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentáció 

9

14 Összefoglalás 

Jelen dokumentáció a MOL Petrolkémia Zrt. Központi Szennyvíztisztító üzemében telepített, 
a BTEX mentesítő rendszerhez kapcsolódó nem EKHE köteles termikus oxidáló berendezés 
(RTO) helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési 
dokumentációt tartalmazza. A dokumentáció a 306/2010 (XII.23.) Korm. rend. 5. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készült. 

A dokumentációban rövid leírást adtunk a berendezésekről. 

Pontforrás 
azonosító 

Pontforrás elnevezése EOV (X) EOV (Y) Magasság 
(m) 

Kereszt-
metszet (m2) 

RTO Regeneratív oxidációs 
berendezés (RTO) kürtője 287350 799006 12 0,5026 

A pontforrásokon történő kibocsátások megfelelnek a mint a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben 
rögzített határértékeknek. 

Az alkalmazandó technológia megfelel az elérhető legjobb technológiának. 

Budapest, 2019. december 

Nagyné Dombay Kriszta   ...………................................... 

környezetvédelmi szakértő (MMK 13-8330) 
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2.1 melléklet 

Átnézeti helyszínrajz 
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2.2 melléklet 

Központi szennyvíztisztító helyszínrajza a pontforrás feltüntetésével 
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3.1 melléklet 

Emisszió mérési jegyzőkönyv 

  







































13.1 melléklet 

Levegővédelmi hatásterület számítás 
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Hatástávolság számítás a 
 

RTO-P166 
 

légszennyező forrásaira 
(pontforrás engedélykérelemhez) 

 
 
Összeállította:       FTR 2000 Kft. 
   AirCalc Hatásterület Modellező Rendszer segítségével 
 
 

Források és kibocsátási adatok 
 

Forrás 
jele 

Forrás 
magassága 

[m] 

Kilépési 
átmérő 

[m] 

 
Kibocsátott légszennyező 

 
Átl. emisszió érték 

[mg/Nm3] 

Füstgáz 
hőmérséklet 

[C°] 

Füstgáz 
térfogatáram 

[Nm3/h] 

RTO 12 0,8 

SZÉN-MONOXID 
TOLUOL 
ETIL-BENZOL 
XILOLOK 
NITROGÉN-OXIDOK 
KÉN-OXIDOK 

4,6 
0,94 
0,15 
0,23 
<4,1 
282,3 

70 
12031 
(nem 

tüzeléstechn.) 

 
Éghajlati viszonyok 
 
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,25 m/s-nak vehető. A jellemző 
rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDNY-i elszállítódási irányt vettünk figyelembe. A 
vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 méternek vettük, az évi 
középhőmérsékletet pedig 11 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, szélirány, átlaghőmérséklet és légköri 
stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2015 között mért meteorológiai adatok 
felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  
 
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a 
következők szerint alakulnak: 

  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 

  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 

  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a vizsgálati ponton 
a légköri stabilitás jellemző értéke 0,349. 
 
 
Környező terület felszíni paraméterei 
 
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1,6, mivel többnyire városias épület borítású a 
földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, a domborzati 
szigma korrekció értéke 1,00. 
 
 
Levegőminőség és határértékek  
 
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata 
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immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati területre interpolált 
2005-2016. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi mérőállomások 
adatai alapján határoztuk meg. 
 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 
foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

SZÉN-MONOXID 10 000,0 582,1 9 417,9 
TOLUOL 600,0 2,7 597,3 

ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4 
XILOLOK 200,0 3,5 196,5 

NITROGÉN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3 
KÉN-OXIDOK 250,0 7,6 242,4 

 

 
Hatásterület határának feltételei  
 
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait 
vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül mindig az adott legnagyobb terület 
az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap 

légszennyezettség különbsége), 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb koncentrációértékek által 

meghatározott terület 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület meghatározását 
az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 
21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási 
időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
 
 
Számítási eredmények 
 
Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,055 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 2,454 µg/m3 
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  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 1,946 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1883,580 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,963 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 79 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 1,640 µg/m3 
 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9417,9 
 RTO forrás védőtávolsága SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  79m 
 

 
 
Számítás TOLUOL komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: TOLUOL=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 0,501 µg/m3 
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  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 0,398 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 60,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 119,460 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,401 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága TOLUOL esetén: 79 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,335 µg/m3 
 TOLUOL terhelhetőség: 597,3 
 RTO forrás védőtávolsága TOLUOL esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  79m 
 
 
 
 

 
 
Számítás ETIL-BENZOL komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: ETIL-BENZOL=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
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  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 0,080 µg/m3 
  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 0,063 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,680 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,064 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága ETIL-BENZOL esetén: 79 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,053 µg/m3 
 ETIL-BENZOL terhelhetőség: 18,4 
 RTO forrás védőtávolsága ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  79m 
 
 
 

 
 
Számítás XILOLOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: XILOLOK=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
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 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 0,123 µg/m3 
  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 0,097 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 39,300 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,098 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága XILOLOK esetén: 79 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,082 µg/m3 
 XILOLOK terhelhetőség: 196,5 
 RTO forrás védőtávolsága XILOLOK esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  79m 
 
 
 

 
 
Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
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 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 0,533 µg/m3 
 
  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 0,423 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,860 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,427 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,357 µg/m3 
 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 174,3 
 RTO forrás védőtávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  79m 
 
 
 

 
 
Számítás KÉN-OXIDOK komponensre: 
 
Vizsgált forrás: RTO 
 
  vizsgált elsz. irány: 203,0 fok É-tól K felé 
 
 Hőáram: 198,4 kW 
 Átlagos szélsebesség: 2,43 m/s 
 Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s 
  leáramlás nincs 
 Eredeti magasság: 12,0 m 
 Korrigált magasság: 12,0 m 
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 Járulékos magasság: 0,8 m 
 Effektív magasság: 12,8 m 
 
 Kiválasztott légszennyező: KEN-OXIDOK=3,396 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
 
 Átlagolási idő: 1 órás 
 Maximális 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 32,490 m 
  szigma-z: 8,861 m 
  konc.: 150,596 µg/m3 
  távolság: 46 m 
 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 48,954 m 
  szigma-z: 12,631 m 
  konc.: 119,420 µg/m3 
  távolság: 79 m 
 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 96,241 m 
  szigma-z: 22,660 m 
  konc.: 48,336 µg/m3 
  távolság: 186 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
  szigma-y: 143,309 m 
  szigma-z: 31,972 m 
  konc.: 24,919 µg/m3 
  távolság: 308 m 
 
 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 25,000 µg/m3 
 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 48,480 µg/m3 
 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 120,476 µg/m3 
 
 RTO forrás hatástávolsága KEN-OXIDOK esetén: 308 m 
 RTO átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 65,842 µg/m3 
 KEN-OXIDOK terhelhetőség: 242,4 
 RTO forrás védőtávolsága KEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhető 
 
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  RTO  308m 
 
 
 

 



9 / 9 

 
 
Összefoglalás 
 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok: 
 

Forrás Maximális hatástávolság 
(m) 

RTO (pont) 308 

 

A hatásterületeket körökként ábrázoltuk a következő térképen. 

 

 




