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Felelosségvallalasi nyilatkozat

A Kischemicals Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep) megbizasabol elvégeztiik a tarsasag
gyartasi tevékenységének teljes korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatat. Megallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket ,,A Kischemicals Kft. novényvédo szer hatéanyagok és készitmények
valamint intermedierek gyartasi tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata” ciml zarodokumentéacidoban 6sszegeztiik.

A zarodokumentaciéban valos alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
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Megbizo felel, az azokbol levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
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Miskolc, 2019. marcius ~

Dienes Endre
iv. igazgatd




A KCH-nal hasznalatos roviditések jelentése

Rovidités Mas elnevezés Megnevezés
2,6 DFBS 2,6-difluor-benzoesav
2,6 DFBSK 2,6-difluor-benzoesav-klorid
2-CP szalicilsav-nitril
ABTF 3-amino-benzotrifluorid
ADMEOP 2-amino-4,6-dimetoxi-pirimidin
ACA acetanilid
AIC aromas izocianat
ch sarzs (charzs)
CH ciklohexan
DCA 3,4-DCA 3,4-dikloranilin
DCP 4,6-diklor pirimidin
DCPI DFIC diklor-fenil-izocianat
DEHC di-2-etil-hexil-karbonat
DHP dihidroxi-pirimidin
DIBA diizobutilamin
DIDIA dimetil-dibenzil-ammoéniumklorid
DKAK DCAC dikloracetilklorid
DKM diklérmetan
DMA dimetilamin
DMF dimetilformamid
DNPA dinormalpropilamin
EHCF etilhexil-klorformiat
EM EtSH etilmerkaptan
FMOC-CI 9-fluorenil-metoxikarbonil-klorid
FMOC-ONSU FMOC 9-fluorenilmetil-N-szukcinimidil karbonat
HMI HEMI hexametilén-imin
IPA izopropilalkohol
KAK CAC kloracetilklorid
KHBT klérhangyasavbenzil-tiolészter
KHETE ECTF, TE klorhangyasavetil-tiolészter
KHME klorhangyasav-metilészter
MAA metoxiecetsav
MAC metoxi-acetilklorid
MCB mono-klorbenzol
MCH metilciklohexan
MEDA metil-N-(2,6-dimetilfenil)DL-alaninat
MTBE metil-tercier-butiléter
nBA N-butilamin
nBIC N-butilizocianat
NECA N-etil-ciklohexilamin
NIPA N-izopropilanilin
PHG foszgén
TBA terc-butilamin
TBIC terc-butilizocianatot
TBU tetrabutil-karbamid
TEA trietilamin
TEA-HCI trietil-amin-hidroklorid
TFEPSNa 3-trifluoretoxi-piridin-2-szulfonamid natrium-so
TFFIC TFMPI 3-trifluormetil-fenil izocianat
Xilidin 2,6-dimetilanilin




1. El6zmények
1.1. Torténeti attekintés

A Sajobabony varostol DNy irémyban 1évé ipartelepen a gyarépités 1949 utan indult, a
teriileten nagyjabol 65 éve ipari tevekenység folyik. A termelést az 1951-ben létesiilt hajdani
Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) éallami véllalat kezdte el, robbanoanyagokat és
l6porokat gyartottak. A polgari termelésre vald fokozatos atallas jegyében 1963-t6l
milanyagipari termékeket (poliuretdn lagyhabot, dekorit lemezt), 1965-t61 novényvédd szer
hatéanyagokat, majd 1970-t6l ndvényvédo szer készitményeket gyartottak. 1977-t61 a vallalat
f6 profilja mar a tiolkarbamat tipusu névényvédd szer hatdbanyagok és az ezeket tartalmazo
készitmények gyartasa volt. Karbamid tipusti novényvédo szert 1982 ota, az ehhez sziikséges
aromés izocianat intermediert pedig 1986 o6ta allitanak elé. Ebben az idészakban az EMV
bizonyos gazdasagi mutatok tekintetében azonos nagysagrendet képviselt a TVK-val, és a
BorsodChem jogelddjével, a BVK-val. Jellemzé az EMV méretére, hogy a *80-as évek végén
még 2.800 embert foglalkoztatott.

]

Mﬁk’ﬂ"' :“ ﬁin-i LME

pl S
T
s '_d."'.l

1. kép
A V-5 (izem vasbetongerenda vazszerkezete. Ez az (izem volt az utolsé jelentésebb EMV beruhazas.
A haromszintes Gzeméplilet 1982-85 kozott épult. Egy 8100 t/év kapacitasu tiolkarbamat gyartésor
(EPTC) és egy fotokémiai kisérleti Gzem berendezései voltak beletelepitve. A rendszervaltas
idészakaban a keleti piacok 6sszeomlasa kdvetkeztében nem tudtak eladni az EMV termékeit.

Az Uzem 1991-ig mikodott. A felszamolasi idészakban a technoldgiakat kiszerelték az éplletbdl. Az
id6tallo vasbeton gerendaszerkezet ugyanakkor sértetlenul atvészelte kézel 35 éves Csipkerdzsika-
almat. A Kischemicalsban 2015-ben megjelent szakmai befektetdk j6 lehetéséget lattak arra, hogy ujra
életet leheljenek a vazszerkezetbe, Uj, modern technoldgiakat épitsenek be

A rendszervaltds idOszakaban a keleti piacok Osszeomlasat kényszerlien kdvetd ipari
szerkezetatalakulas és privatizacié az EMV allami nagyvallalatot sem keriilte el, de sorsa
korantsem alakult olyan szerencsésen, mint a fent emlitett két nagyvallalaté. Az EMV
atalakulasi folyamata 1990-ben kezdddott a miianyag-profil privatizaciojaval, majd 1991-ben
két termeld, egy szolgaltatd és néhany kisebb tarsasag alapitdsaval folytatodott. 1992.
februartol az EMV torzsvallalat, 1994. februartol pedig az altala alapitott kft.-k is felszamolas
ala kertiltek és elkezd6dott a privatizacio.
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1995 augusztusaban a felszamolas alatt all6 maradék vallalati vagyonokat ujra egyesitették,
majd 1997 4prilisdban a felszdmold szervezet az ilizemeket, a kapcsolodd egyéb
létesitményeket, a gyartelepi erémiivet, a transzformatorhdzakat, a raktarakat, a hozzajuk
tartozd foldteriiletekkel és immateridlis javakkal egyiitt egy konzorciumnak értékesitette,
amely megalapitotta az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft.-t. (EMV Kft.). Az
EMV Kft.-t az 1997. aprilis 18-an kelt tarsasagi szerz6déssel alapitottak Budapesten.

Az EMV Kft. tulajdonosi szerkezetében 1998-ban tijabb jelentds valtozas tortént. Ekkor a
konzorcium egyik tagja, a Budapesti Vegyimiivek Rt. az EMV Kft-t a tobbi
tulajdonostarsatol kivéasarolta, majd a TRANS RESOURCES Inc. New York-i cég altal
alapitott budapesti székhelyti TRI Chemical Hungary Rt.-nek eladta. Tulajdonképp ezt az
idépontot tekinthetjiik a termelés wjboli felfutdsdnak, a rekonstrukciok és fejlesztések
elinditasanak. Az immaron 100%-ban amerikai tulajdonban 1év6 EMV Kft. szerves és
szervetlen vegyi anyagok, gyogyszer és ndvényvédd szer alapanyagok, intermedierek,
novényvédo szer hatdanyagok és novényveédo szer készitmények gyartasaval, feldolgozasaval,
kiszerelésével, csomagolasaval, tdrolasaval és értékesitésével foglalkozott.

A termelés felfutdisa azonban nem jart parhuzamosan az EMV Kft. gazdasagi
megerdsodésével. A megvalositott fejlesztések dacara az EMV  Kft. 2003-t6] egyre
sulyosbodé finanszirozasi gondokkal kiiszk6dott. Az események odaig fajultak, hogy 2006.
julius 24-én a termeld tevékenység leallt, majd a tarsasdg felszdmoldsaba torkollott. A
felszamolasrol szold hatdrozat kozzétételére 2006. november 2. napjan keriilt sor, mely
egyben azonos a felszamolas kezd6 idopontjaval is.

Ettd]l az iddponttdl kezdve a felszamolasi eljards a vonatkoz6 jogszabaly altal eldirt keretek
kozt folyt. A felszamold egymast kovetden hdromszor eladédsra hirdette meg a tarsasag
megmaradt vagyonat. A tarsasag tulajdondban 1év0é vagyonelemek koziil eldszor a
termeléshez kozvetleniil nem kapcsolddd utotarozod td teriilete, raktarak ¢és miihelyek,
transzformatorhdzak, illetve az azokhoz tartozd ingatlanok keltek el. A tarsasdg még
megmaradt, a termeld tizemeket is magukban foglald ingatlanjait (materialis és immaterialis
javait) palyaztatast kovetden végiil is egy csomagban, egy erre a célra alakult gazdasagi
tarsasag, a Kisvegyimiivek Gyart6 és Kereskedelmi Kft. vasarolta meg 2008. marcius 31-én.
Nem sokkal ezt kovetden (fél év mulva) a Kisvegyimiivek a nevét Kischemicalsra valtoztatta.
A Kischemicals Kft. (roviden KCH, 3792 Sajobabony, Gyartelep) az EMV gyértasi
eljarasaival novényvédd szer hatdoanyagok, készitmények és foszgén alapu intermedierek
gyartasat végzi egységes kornyezethasznalati engedélyek birtokaban. Ezen beliil

e a kloracetanilid novényvédd szer hatdoanyagok gyartasat a 27-13/2014. szamu,

e az intermedierek, valamint a karbamid és tiolkarbaméit novényvédd szer
hatéanyagok gyartasat (ezek mindegyikének eldallitdsa foszgénezésen alapul) a
26-13/2014. szamu

egységes kornyezethasznalati engedély alapjan gyakoroljak. Itt hivjuk fel arra a figyelmet,
habar volt ra engedélyiik, a kléracetanilid n6vényvédé szer hatéanyagokat — mivel nem
volt ra piaci kereslet — a Kischemicals sohasem gyartott. Ezért a Kischemicals nevében
ezuton is bejelentjiik, hogy kléracetanilid novényvédo szer hatéanyagokat nem fognak
gyartani, ezért ennek a vonalnak a feliilvizsgalatat sem végeztiik el.

A gyartelepen a termelési struktura az 1990-t61 szamithato ipari szerkezetatalakuladst és
privatizaciot kovetden napjainkig gydkeresen megvaltozott. Egy erdteljes termelés visszaesést
kovetden — bar kisebb kapacitdssal — napjainkban a Kischemicals folytatja a hagyomanyosnak
tekinthetd vegyipari termelést, de 01j lizemek is épiiltek, betelepiiltek az idokézben megalakult
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Sajobabonyi Vegyipari Parkba (SVIP). Ezekben az iizemekben is korszeri gyartasi
eljarasokat honositottak meg.

Az emlitett 4j lizemek egyike a TEVA Gyogyszergyar Zrt. gydgyszeralapanyag gyarto lizeme,
melyben a gyartasi tevékenység 2005-ben kezdddott meg. A sajobabonyi ilizemben
fermentacion alapulo eljardssal jelenleg gyogyszer hatdanyagok intermediereit allitjak eld. A
TEVA a volt gyartelepi erdmi épiiletére (A-volgy) — ebben vannak a fermentacios
technologiai késziilékei — alapozva épitette ki az itteni bazisat.

Szintén 10j keleti gyartelepi vallalkozis az A-volgyben az OKOIL Alapanyag El8allito és
Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep). Novényolaj alapanyagot eldallito iizemének
épitése 2007-ben kezdddott meg. Az ilizem végleges haszndlatbavételi engedélyét a
sajobabonyi polgarmesteri hivatal 2008. marcius 11-én adta ki.

Azt, hogy lesz-e egyszer még valaha a gyartelep (Sajobabonyi Vegyipari Park) akkora sulyq,
tobb ezer fot foglalkoztatd ipari centrum, mint hajdanan volt, nem tudjuk. A Sajobabonyi
Vegyipari Parkot létrehozok mindenesetre biznak abban, hogy a gyartelepen tovabbi
véllalkozasok jonnek létre. Jelesiil, a szivos munka eredményeképp a Kischemicals pl.
toretleniil fejlédik. 2015 végén indiai szakmai befektetok tulajdont vésaroltak a cégben,
amely tovabbi lendiiletet adott a fejlesztéseknek. Ezt jelzi az is, hogy a V-5 iizem
lecsupaszitott vazszerkezetébe termeld berendezéseket terveznek beépiteni.

1.2. A Kischemicals gyartasi tevékenységének utobbi években volt feliilvizsgalatai

Az EMV Kft. tevékenységét, melyet valamilyen formaban jelenleg a Kischemicals folytat,
eldszor 2003-ban vizsgaltuk feliil [11]. Ezt kovetden haromszor a KCH tevékenységét:

> 2008. évi teljes kori feliillvizsgalat [25] (elsé feliilvizsgalat). Miel6tt 2008-ban a
Kischemicals (Kisvegyimiivek) az EMV Kft. megvasarolt berendezéseiben a korabbival
technologiai/technikai  vonatkozadsban mindenben megegyez0 vegyipari gyartasi
tevékenységét megkezdte, az egységes kornyezethasznalati engedély elsé izben torténd
megszerzése érdekében elvégeztiik a teljes korii kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatot [25]. A
feliilvizsgalati  eljaras lezarasaképp az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségtdl (EMI-KTVF) megkapta az egységes
kornyezethasznalati engedélyt:

e a kloracetanilid ndvényvédo szer hatdéanyagok gyartdsdhoz 12349-15/2008. szamon,
e az intermedierek, valamint a karbamid és tiolkarbamit novényvédd szer
hatéanyagok gyartasahoz 12349-16/2008. szamon.

Mindkét hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély 2023. december 31-ig
érvényes, €s az elso feliilvizsgalat hatarideje 2013. december 31.

> 2012. évi teljes kori feliilvizsgalat [35] (karbamid vonal). A Kischemicals a
megnodvekedett piaci igények kielégitésére a karbamid tipusi herbicid hatéanyagok
gyartasi kapacitasat jelentds mértékben megndvelte. Ezért elvégeztiik a 12349-16/2008.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt karbamid technoldgia vonal teljes
korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [35]. A feliilvizsgalati eljaras lezarasaképp az
EMI-KTVFE a 12349-16/2008. szamu az egységes kornyezethasznalati engedélyt
1935-6/2013. szamu hatirozataval modositotta. Az iddbeli hatalyat ¢és az elsd
feliilvizsgalatra vonatkoz6 kotelezést nem valtoztatta meg. Megjegyezziik, hogy, habar a
diuron vonal gyartasi kapacitdsat megndvelték, de a piaci viszonyok gy alakultak, hogy
azobta a gyartdkapacitas felét sem tudtak kihasznalni.
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» 2013. évi teljes korii feliilvizsgalat [39] (a KCH elso soros feliilvizsgalata). A 2013. évi a
2008-ban kiadott engedélyekben eldirt elsd soros feliilvizsgalat [39] volt, melyet szintén
mi végeztink el. A felillvizsgalati eljards lezarasaképp az EMI-KTVF egységes
szerkezetbe foglalva a kordbbi engedélyeket:

e a kloracetanilid novényvédo szer hatdoanyagok gyartasara a 27-13/2014. szdmon,

e az intermedierek, valamint a karbamid ¢és tiolkarbamat novényvédd szer
hatoanyagok gyartasara (ezek mindegyikének eldallitasa foszgénezésen alapul) a
26-13/2014. szamon

adott egységes kornyezethasznalati engedélyt. Az elsd, a 2008. évi engedély id6beli hatalyat
nem valtoztatta meg, és a kovetkezo feliilvizsgalat hataridejét 2018. december 31.-ével irta
eld. A feliilvizsgalat elvégzésére mi kaptunk megbizést, de azt az eldirt hataridére nem tudtuk
elvégezni, ezért kértik annak a moddositasat. A hataridé moédositasdhoz az elséfoku
kornyezetvédelmi hatésag BO-08/KT/00470-1/2019. tigyiratszamon hozzajarult: a modositott
hataridé 2019. marcius 25.

1.3. A Kischemicals gyartokapacitasa

A Kischemicals a mar felsorolt kornyezetvédelmi engedélyek alapjan az alabbi termékeket
gyarthatja a lentebb megadott mennyiségben. A tényleges gyartdsi mennyiségeket a
10. fejezetben adjuk meg. Az alabb felsoroltak tehat a kiépitett gyartasi kapacitdsok, melyek
kihasznaldsa mindig a piaci igényeknek megfeleléen torténik. Van ra példa, hogy egy
terméket, termékcsoportot tobb évig nem gyartanak, de ha kapnak rd megrendelést, akkor
beinditjdk a gyartast. A gyartas beinditasa tobbnyire nem bonyolult folyamat, mert a
finomkémiai iizemek sajatossaga, hogy egy adott egységben (késziilék egyiittesben)
tobbfajta termék gyarthatdé, valamint a Kischemicals is tobbféle termék gyartasi jogaval
rendelkezik. Jeleztiik, hogy pl. kléracetanilideket a KCH még nem gyartott, de azt megel6zén
az EMV igen, ezért szamithattak ilyen megrendelésre is.

> Foszgén alapu (foszgénezéssel eldallitott) termékek gyartasa (26-13/2014. szamu
engedély)

e Osszesen 10.500 tonna/év, foszgén alapon eléallitott termék gyartisara
vonatkozik a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély. A
termékcsoportonkénti jellemzé mennyiségi megoszlas a kovetkezd (ez a piaci
igényekhez igazodva valtozhat):
¢ 5000 t/év karbamid tipus n6vényvédé szer hatéanyag termék. Ezen beliil

= fenil-karbamid herbicidek

- diuron 4000-4900 t/év
- fluometuron 0-900 t/év
- izoproturon 0-900 t/év
= szulfonil-karbamid herbicid hatéanyagok és készitmények Osszesen 100 t/év
- trifloxiszulfuron 0-50 t/év
- flazaszulfuron 0-50 t/év
- nikoszulfuron 0-50 t/év

e 2500 t/év tiolkarbamat hatéanyagok. Ezek molinat, cikloat, EPTC, butilat, (az
ezekbdl kiilonféle készitményeket is gyartnak: pl.: RoNeet, Ordram, Premix)

¢ 3000 t/év intermedier termékek. Ezek lehetnek kiilonféle aromas izocianatok,
klérhangyasav-tiolészterek, szalicilsav-nitril (2CP), klorformiatok, savkloridok.
Aromas izocianatot (3,4 DCPI) és klorhangyasavetil-tiolésztert (KHETE) korabban
viszonylag nagy mennyiségben értékesitettek is, de az elmtlt 5 évben ezeket csak
sajat sziikségletre (karbamidok ¢és tiolkarbamatok eldallitasara) gyartottak.
Valoszintileg ezeket a jovében kozvetleniil (termékként) is értékesiteni fogjak.



13

1.4. Tervezett valtoztatasok

1.4.1. A V-5 iizem egy részének hasznalatba vétele

Az 1. kép aldirasaban mar jeleztiik, hogy a hasznalaton kiviili V-5 iizemi épiilet (1-3. kép)
vazszerkezetbe termeldeszkzok beépitését tervezik. A V-5 lizemépiilet 1982-85 kozott épiilt.
Mint akkoriban minden nagyobb vegyipari beruhazéasnak, ennek is a VEGYTERV volt a
tervezdje. Az épililet harom részre tagozddik. A kozépsd rész (az 1. képen balra a szines
burkol¢ feliiletek) monolit vasbeton szerkezet, a mely a merevséget is biztositja. Az ettdl két
oldalra esik az ugynevezett ilizemi rész, ami eldre-gyartott vasbeton vazszerkezetll. Az
ugynevezett raszter kiosztas 6 x 9 m. Az épiilet haromszintes, 6,0 m-es szintmagassagokkal.

2. kép 3. kép
A V-5 (izem lizemépiilete. It tervezik az ,Uj, innovativ névényvédd szer intermedier kérnyezetbarat
gyartastechnolégiajanak kifejlesztése” projekt beinditasat, melyre palyazati tamogatast kaptak. A
projekt keretében a 2. képen lathatd K-i részbe épitik be a késziilékeket. Ez az épulletnek a 3. abran
lathatd fényképen a tavolabbra 1év6 rész

A tartoszerkezetbe egy 8100 t/év kapacitasu tiolkarbamat gyartosor (EPTC) és egy fotokémiai
kisérleti tizem volt telepitve. A rendszervaltas idészakaban a keleti piacok 0sszeomldsa miatt
nem tudtédk eladni az EMV termékeit. A V-5 iizemet 1991-ben allitottak le. A felszamolas
fentebb ismertetett idészakaban, 1992-97 kozotti a technologidkat kiszerelték az épiiletbol.

A kozponti rész €s a keleti szarny (1-2. kép) felujitasa utan tobbek kozott ide DCP (diklor-
pirimidin) kisérleti technologia telepitését tervezik. Erre a projektre ,,Uj, innovativ
pénzt nyertek el (GOP-2.2.1-15-2017-00099). Az eljaras sikeres féliizemi kifejlesztését
kovetden kozéptavu terveik kozott szerepel egy 1500 t/év kapacitasi DCP technologia
telepitése. Hosszabb tavu terv, hogy a nyugati szarnyba még tovabbi két-harom, jelenleg
fejlesztés alatt allo technologiat telepitenek. A most kiépiilo 450 t/év V5 iizemi osszes
kapacitas nem eredményez jelentos valtozast egyik termékcsoport engedélyezett gyartasi
kapacitasaban sem. A kapacitaskihaszndlas varhatéan tovabbra sem lesz 100%-os.

1.4.2. V-4 Uzem termelésének dthelyezése a V-1 Uzembe

A V-4 iizemi termelést athelyezik a V-4 tizembe. A V-1, V-1 kiszolgal6 épiilet, V-2 és V-4
iizem lényegében egy hosszabb egybefliggd blokk (4. kép). A V-2 és V-4 blokk kozvetleniil
egymas mellett van, az épiilet keleti végében (4. kép), a V-1 pedig a nyugati végében. Az,
hogy blokk vagy iizem nézdpont kérdése: a finomkémiai tizemek altaldban kis kiterjedéstiek,
¢és kevés, de értékes terméket gyartanak. A két technoldgia blokk kozott van a kiszolgalo rész
(V-1 kiszolgalo épiilet).
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A V-2 lizemben gyartottak volna, ha van ra igény, a kloracetanilid termékcsoportot: de azt
10 éve nem gyartjadk. A V-4 iizemben a tiolkabaméat hatdanyagokat (molinat, EPTC, butilat,
stb.) gyartanak. A V-1 {izemben pedig a karbamatok (diuron) gyartasa folyik. Mind a V-1,
mind a V-4 iizem a V-3 lizemben gyartott intermediereket dolgozza fel. A V-3-hoz a V-1
joval kozelebb van. A KCH illetékesei ugy dontottek, hogy a termeldegységek koncentralasa
érdekében a V-4 lizemi technologidkat a V-1 lizembe telepitik at.

A technoldgia berendezések athelyezése nem mindsiil a tobbszér modositott, a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005
(XII. 25.) Korm. 1. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez
jelentds valtozast.

4. kép
A KCH tertiletét ketté oszté Babony-patak az A V-1 -V-4 éplletsor Ny-i vége, a V-1 Gizem. Ez
Uzemterilet K-i végében lévé hidrél fényképezve. esik kézelebb a V-3 Gzemhez. A V-1 Gzemi
A viz itt egy betétpallds zsilippel duzzasztott. A technoldgiai berendezésket ide telepitik at

pataktdl jobbra a V-1 - V-4 éplletsor. A V-4 blokk
van a képen hozzank kozelebb

1.5. A Kischemicals gyartasi tevékenysége feliilvizsgalatanak indoka

Mindkét hatalyban 1évé egységes kornyezethasznalati engedély 2023. december 31-ig
érvényes, az esedékes feliilvizsgalat hatarideje 2019. marcius 25. Jelen teljes kori
feliilvizsgalat indoka az esedékes feliilvizsgalat teljesitése.

A foszgén bazisui termékek (26-13/2014. szamu engedély; novényvédd szer hatdéanyagok €s
készitmények valamint inermedierek) gyartasanak feliilvizsgélatira és a feliilvizsgalati
zarodokumentacio Osszeallitdsara Kischemicals jfent tarsasdgunknak, az ENVIRA Kft.-nek
adott megbizast. A megbizds elézményéhez tartozik, hogy kordbban mi készitettiik a
Sajobabonyi Vegyipari Parkban 1év6 lizemek kiilonbozd tevékenységeinek kdrnyezetvédelmi
engedélyezéséhez sziikséges, az irodalomjegyzékben megtalalhato tanulmanyokat. fgy tobbek
kozott a Kischemicals gyartasi tevékenységeinek egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasahoz sziikséges, mar hivatkozott feliilvizsgalatokat is mi végeztiik el [25], [35], [39].
Az irodalomjegyzékben felsorolt tanulméanyokra, feliilvizsgalatok eredményeire jelen
zarédokumentacio sszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.

Megismételve a mar leirtakat, a Kkloracetanilid alapi novényvédé szer hatéanyagok
gyartasat az elmult 10 évben a Kischemicals nem gyakorolta, és belathatd idéhorizonton
beliil nem is tervezi. Err6l az elséfoku kornyezetvédelmi hatdsagot irdsban értesitettiik. Ezt



15

kovetden a hatdésag az ennek a termékcsoportnak a gyartasara vonatkozo 27-13/2014. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyét BO-08/KT/01929-1/2019. szamon visszavonta.

1.6. Jogszabalyi kornyezet

A Kischemicals novényvédd szer hatdanyagok (készitmények) €s intermedierek gyartasi

jogszabalyi eldirasoknak megfelelden allitottuk Ossze:

e kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz616, tobbszor modositott 1995. évi LIII.
torvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl €s a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kivill a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezdk:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdéalkodasrol

e 1999. évi LXXIV. torvény a katasztrofak elleni védekezés irdnyitasarol, szervezetérol és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol

¢ 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérol

® 219/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszin alatti vizek védelmérdl

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdalyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl

® 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairdl

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (I. 10.) Korm. r. a fluortartalmt liveghdzhatast gédzokkal és az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

¢ 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol
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¢ 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.7. Jelen dokumentiacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.6. pontban felsorolt jogszabalyokra
tdmaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szam mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk ossze.

1.8. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Jelen feliilvizsgalati zar6 dokumentéacié célja, hogy Kischemicals teljesitse az EMI-KTVF
26-13/2014. szamu hatarozataban (az egységes kornyezethasznélati engedélyben) eldirt
esedékes feliilvizsgalatot. A Kischemicals kéri tovabba, hogy ez elséfoku kdrnyezetvédelmi
hatésag jaruljon hozzé (engedélyezze) a

» V-5 lizemi 450 t/év kapacitasu kisérleti intermedier gyartds beinditasahoz (a kisérleti
gyartds 1 évnél hosszabb idon at tart majd), mialtal a 26-13/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati hasznalati engedélyben erre a vegyiilet csoportra nevesitett 3000
t/év kapacitas 3450 t/év méretiire valtozik; a novekedés 15%. Ezzel a Kischemicals
teljes gyartasi kapacitasa 10.950 t/év lesz.

» A V-4 iizemi berendezések V-1 tizembe valo attelepitéséhez.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen dokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely ¢€s levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felel0s vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérnoki kamarai
szam: 05-588.

Téarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi
szakértdi tevékenységrol szold jogszabaly alapjan az alabbi szakértéi jogosultsaggal
rendelkeznek: (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegltisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
e Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitasat (modellezés) €és a levegdmindségi hatasteriilet
meghatdrozasat Magyar Imre Ur végezte el. Az éldvilaggal foglalkozd fejezetet dr. Csutdk
Janos ur jegyzi. Minden kézremiikodo szakértdi jogosultsagat az 1. melléklet tartalmazza.
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2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a KISCHEMICALS Kft. foszgén bazisu novényvédo szer
hatéanyagok, készitmények és foszgén bazisu intermedier gyartasa (1.4. pont), amelyet az
elmult 5 évben a tarsasag tulajdondban 1évé V-1, V-2, V-3 és V-4 lizemeiben és az
ugynevezett ,,Kisérleti féliizemben” gyakorolt. A KISCHEMICALS Kft. azonosité adatai:

® neve: KISCHEMICALS Kft.

e a cég székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep.
e a cég levelezési cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep.
o cégjegyzekszama: 05-09-014994

e KSH torzsszama: 14154683-2020-113-05

e Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102 259 706

e Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 101 868 779

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Sajobabony
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A Kischemicals
tevékenysége alapjaban harom ingatlant érint
(024/203, 024/237, 024/269 hrsz.), de ezeken
feliil tobb ingatlan tulajdonjoga is az ovék. Az
KCH tulajdonaban 4ll6 ingatlanokat ¢és azok
hasznalati modjat az 1. tablazat tartalmazza.

e Sajobabony varos KSH kaodja: 0350 4

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

A Kischemicals novényvédo szer hatdéanyagot €s intermediereket eldallitd tizeme a Miskolctol
kozuton 13 km-re 1év0 Sajobabony varostdl DNy-i iranyban 1€évé gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelep a Babony-patak vizgy(ijtéjén dsszesen mintegy 5,2-5,3 km” kiterjedésii teriileten
talalhato. A gyartelepen a zold teriiletek ardnya igen magas (2-3. abra). A faval (erddvel)
boritott teriiletek jelentds részén az ingatlanok ipari teriilet besoroldsuak, azokban tervszeru
erdégazdalkodast nem folytatnak.

Miképp az elézmények fejezetben irtuk, a Babony-patak vizgyiijtdjén 1évé volgyekben a
gyarépités 1950-ben indult meg, ennek megfelelden a teriilet csaknem 60 éve ipari teriilet. A
gyartelephez legkozelebbi ipari 1étesitmények a mara mar felhagyott szénbanyédk voltak,
amelyek koziil a legkdzelebbi, a Iégvonalban kb. 2 km-re levé Lyukobanya.

A teriilet része a Sajo-volgyi iparvidéknek, amely hazank egyik legjelentésebb
nehézipari teriilete. A sajobabonyi gyartelep tdgabb térségében is ipari lizemek, vagy a
tevékenységiikh6z szorosan kapcsolodo, miivelési agbdl kivett teriiletek talalhatok.

A gyartelep kozvetlen kdrnyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 teriilet nem taldlhaté. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (né¢hol bele is ,,16g”) a ,,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevii,
védett természeti teriiletnek nem mindsiilo, Natura 2000 teriilet (4. abra). Azok az
ingatlanok, ahol a feliilvizsgalt tevékenységet gyakoroljak (lasd még 1. tablazat) az europai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
sz0l6 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura 2000 tertiletre.

A kozelben nincs védett vizbazis vagy vizvédelmi véddidom. A kornyéken természetes nyilt
vizfeliilet (t6), vagy ivoviz céli vizmi kutak nem talalhatok.
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A tagabb teriileten, ahol nincs beépités és ipari tevékenység, ott a szantokat és a néhany éves
parlagteriileteket egyardnt megtaldlhatjuk. E szantok dontd része kislizemi gazdalkodasi
rendszerben miikodik, néhany hektaros kiterjedésti parcellak forméjaban. A miivelés soran
gyomirtd, gombadld és rovarirtd szereket is hasznalnak. Kisebb kiterjedésiiek az intenziven
miivelt sz6l6skertek és az extenziven hasznalt gylimolcsosok.

frtuk, a volt Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) hadiiizemként indult. Telepitésénél a
hagyomanyos iparvidék kozelségén tl, szempont lehetett a jo elrejthetdség is. A sajobabonyi
gyarteriiletet volgyek tagoljak. A kézujjszerlien szétagazd volgyekben telepiiltek meg az
egyes gyaregységek (lizemek), a robband anyagot gyartd lizemeket esetenként mesterséges
védodombok is elvalasztottak. Még a Sajobabonyban jardé sem veszi €szre — kiilondsen, ha
tajékozatlan —, hogy kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhatd, melynek teriilete nagyobb,
mint 5 km®. A gyartelep koriilkeritett, azt Srszolgalat védi, és véderdé veszi koriil.

A gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak a KCH létesitményei (a
termeld egységek az északi oldalan, mig a délin fOképp raktdrozds és vastt lizemi
tevékenység folyik), melyektdl Sajobabony legkdzelebbi lakohdzai 1égvonalban kb. 550 m-re
vannak. A KCH-t6] D-re az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. létesitményei
(veszélyeshulladék-égetd €s szennyviztisztito) talalhatok (1-3. abra).

Magéanak a Babony-pataknak a vélgye a gyartelepet csak kisebb teriileten, annak E-i részén
érinti, ahol a Kischemicals Kft. lizemteriilete talalhato. A gyartelepi fovolgy az A-volgy. A
Babony-patak volgye topografiailag (morfolégiailag) — ¢és ebbdl kovetkezden
hidrogeoldgiailag is — jol elkiilonithet6 a gyartelep tobbi volgyétol.

A gyartelep kozepén huzodik keresztiil az A-volgy (2. abra). Ebben a volgyben ,,folytatodik”
a gyartelepet megkozelitd 25138-as szaml kozat. A folytatas a gyarkaputdl az A-volgy
végéig, jelesiil az EMK salaklerakojaig, kozel 3 km hosszi. Az egykori gyari fékaputol (itt
mar nincs sorompd, de a gyartelepre jelenleg is ez az egyediili bejarat) a KCH tlizemteriiletére
vezetO ledgazas 400 m-re van. Az elagazastol az A-volgyi portdig még 100 m-t kell megtenni.
Ezen az 500 m-es szakaszon a gyartelep felszini vizei mar mind bekodtnek a Babony-patakba.

A gyartelep a mar emlitett, a 26-os féutrol ledgazod 25138-as szamu aszfaltozott bekotduttal
kozelithetd meg. Ez az 0t szolgal Sajobabony megkozelitésre is. Errdl a bekotoutrol a
gyartelepités id0szakaban a gyartelephez olyan nyomvonala ledgazast épitettek, hogy akkor
az a telepiilést jocskan elkeriilje. A telepiilés gyarapodasaval azonban késObb az ut mellé is
héazak épiiltek.

2.4. A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szamai

A gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz, viszonylag gyakoriak a telekrendezések
(4talakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi szamok is véltoznak. Igy példaul, habar a
Kischemicals iizemteriilete a legutolsd, a 2013. évi feliilvizsgalat [39] 6ta alig valtozott,
ennek ellenére az érintett ingatlanok helyrajzi szama teljesen mas. Az iizemteriileten beliil
1év6 harom traféhaz pl. a SVIP (Sajobabonyi Vegyipari Park) tulajdonaba keriilt, emiatt az
ezért lefolytatott telekrendezés is sok helyrajzi szdmot atirt. Ennek kovetkeztében a
Kischemicals hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedélyében (alaphatarozat) felsorolt
helyrajzi szamok jo része megvaltozott az engedély (2013-as) kiadasa ota. Az 1. tablazataban
felsoroljuk a Kischemicals 0sszes ingatlanat a jelenlegi allapot szerint. Valamennyi ingatlan
mezOgazdasagi muvelési agbol kivett, de nem mindegyiken végeznek/végeztek vegyipari
gyartési tevékenységet. A jelenlegi allapotll helyrajzi szdmos térkép pedig az 5. dbran lathato.
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1. tablazat
A KISCHEMICALS Kft. ingatlanjainak kimutatasa

helyrajzi szama | teriilete [ha] | miivelési 4ga | tulajdonosa
Uzemteriilet

024/60 0,7252 Babony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/202 0,4290 at KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/203 1,3407 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/205 0,2657 at KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/233 0,0389 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/234 0,0082 trafohéz SVIP Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/269 6,4748 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/236 0,0450 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/237 5,5781 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajéobabony, Gyartelep
teriilet dsszesen 14,9056

Egyéb KCH tulajdonu ingatlanok
033/1* 1,9525 telephely KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
034* 0,2420 Babony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/217 2,0693 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/220 0,6200 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep

*Natura 2000 teriilet
Az lizemteriilet kozéppontjanak koordinatai: EOV Y: 773.600; EOV X: 314.829.

Az 1. tablazatban a 024/269 ingatlant azért emeltiik ki vastagon szedett betlivel, mert
tulajdonképp ezen talilhaték a vegyipari gyartasi technologidkhoz sziikséges
technologiai termeld létesitmények. Ez az ingatlan a 2013. évi feliilvizsgalat [39] idején
024/204, majd, a trafok tulajdonrendezést kovetden a 024/235 hrsz.-t kapta. A kdzel multban
egy a vegyipari gyartdssal nem ¢érintet teriiletet levalasztottak rola, igy kapta a jelenlegi
024/269 helyrajzi szamot. Az ingatlan Osszterillete 6 ha 4748 m”. A 024/237 hrsz.-0
ingatlanon (ez volt a 024/201 hrsz.-u ingatlan) a régota ledllitott V-5 lizem, tartalyok,
vaganyok ¢és egyéb, a vegyipari gyartasi tevékenység kiszolgalasahoz sziikséges
létesitmények talalhatok. Miképp az eddigiekbdl kitlint, a V-5 lizemi épiilet egy részét Gjra
hasznalatba veszik (1.4.1. pont). A 024/203 hrsz.-0 ingatlanon egy nagy raktarépiilet talalhato.

Erdekes a Babony-patak — ami foldrajzilag csak a Kischemicalst érinti — tulajdonosi helyzete.
Az még valahogy csak érthetd, hogy a pataknak az a szakasza, ami az lizemteriiletén atfolyik,
az 0 tulajdonaban all. De az 6 nevén szerepel a patak lizemteriilet feletti szakasza (034 hrsz.)
is, ami Natura 2000 teriilet. Annak oka pedig csak taldlgathato, hogy Sajobabony teljes
kozigazgatasi teriiletén miért gyartelepi tulajdonosé (SVIP) a patak.

Két KCH tulajdondban 4ll6 ingatlan, a mar emlitett 034 hrsz.- (Babony-patak), és a nem
hasznalt, izemteriileten kiviil es6¢ 033/1 hrsz.-i Natura 2000 teriilet. Egyiket sem érint tehat
kozvetleniil ipari tevékenység.

2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
gyartasi tevékenységek

A Kischemicals Kft. 1ényegében a felszamolt EMV Kft. vegyipari gyartasi tevékenységét
folytatja [25]. A tevékenység kornyezetvédelmi keretét szabalyozo két, kordbban ismertetett
egységes kornyezethasznalati engedély is erre vonatkozik. Kovetkezésképp, a telephelyen a
feliilvizsgalatunkat megel6z6 5 évben is vegyipari gyartasi tevékenység folyt. A
Kischemicals Kft. az EMV Kft. felszamolasat kovetden alakult.
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A KCH tevékenysége ndvényvédo szer hatdéanyagok €s készitmények valamint intermedierek
gyartasa. A cégkivonat szerint a tarsasag fO tevékenysége mezdgazdasagi vegyi termék
gyartasa. A hatdlyos TEAOR’08 jegyzékben f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.2 Mezbdgazdasagi vegyi termék gyartasa
2020 Mezbgazdasagi vegyi termék gyartasa

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.2

Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kod: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

Megjegyezziik még, hogy a KCH egyes tevékenységei

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.14 Szerves vegyi alapanyag gyartasa kategoriaba is besorolhatok.

2.6. A KCH gyartasi tevékenységére vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

A Kischemicals rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

e cgységes kornyezethasznalati engedéllyel,

e katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a veszélyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo6 engedélyekkel,

e REACH regisztraciokkal,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel.

A KCH gyartasi tevékenységere szempontunkbol alapengedélynek tekintheté a 26-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély (Fiiggelék 1.), amelyet az EMI-KTF adott meg.

Az elmult 5 évben kiadott, altalunk fontosnak itélt, a zarodokumentacidbban mashol
kiemelten nem hivatkozott, egyéb engedélyeket a 2. tablazatban foglaltuk egybe.

2. tablazat
A KCH gyartastechnologiaival kapcsolatos hatarozatok, engedélyek
Enged,elyezo A hatarozat szima Targya Meg]egyzes
hatosag Ervényesség |
ANTSZ 09030076 Veszélyes anyagoldal, illetve veszélyes | o0 onscio
készitményekkel végzett tevékenység
B.-A.-Z. Megyei . . : , .
Koot faveaolmi 74-7/2014/SEVESO Katasz?rofavedc?lml engedely @egadasa visszavondsig
Tgazgatbsig veszélyes tevékenység folyatasahoz
BM Orszagos . . . . . 1. .
Katasztrtfavédelmi 35500/8705-3/2016.4lt Katasztrrofavede'lml engede%y @egadasa felu}wzsgalat
Féigazgatosig veszélyes tevékenység végzéséhez 5 évenként
EMI-KTF 13458-4/2014. Uzemi Karelharitisi Terv elfogadasa felalvizsgdlat:
Ot évenként
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Enged’elyezo A hatarozat szama Targya Meglegyze,s
hatosag Ervenyesseg_
a 2983-22013. & Vizellatst és vizelvezetést szolgdlo
EMI-KTVF és 35500/9896/2017.4lt vizilstesitmeénvek vizio iiizemel%e tési érvényes:
KvIglhSzKHSz* | hatarozatokkal modositott oy Jog) uzem 2023. jun. 30-ig
2983-1/2013 engedélye illetve modositasa
A KCH Kft. NC, NAB és L jelu tartalyparkja
¢és azok kornyezetében feltart szennyezéshez
MJ-KTF** | BO-08/KT/08538-92018, | Kapesoloddreszletes tenyfelidrisi 505 goc 37,
zarodokumentacid, miiszaki beavatkozasi
terv, karmentesitési beavatkozas elfogadasa
¢és karmentesitési monitorozas elrendelése

* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat

** Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

Elvégezték alapanyagaik és termékeik REACH regisztraciojat, amelyeket a 3. tablazatban

foglaltunk 0ssze.

3. tablazat

A Kischemicals REACH regisztracioi

Anyag név EC szam CAS szam Referencia szam
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene 252-276-9 34893-92-0 | 01-2119432715-40-0002
salicylonitrile 210-259-3 611-20-1 01-2119548348-30-0001
3,5-dichloroaniline 210-948-9 626-43-7 01-2119492028-35-0005
4-tert-butylcyclohexyl chloroformate 255-670-9 42125-46-2 | 01-2119472142-47-0001
4-nitrobenzoyl chloride 204-517-4 122-04-3 01-2120101916-61-0000
4-chloroaniline 203-401-0 106-47-8 01-2119433945-32-0004
3,4-dichloroaniline 202-448-4 95-76-1 01-2119403509-42-0001
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide 412-810-5 - 01-2120212537-61-0000
tert-butyl isocyanate 216-544-9 1609-86-5 01-2119988841-22-0001
4-chlorophenyl isocyanate 203-176-9 104-12-1 01-2119411164-54-0002
4,6-dichloropyrimidine 214-770-2 1193-21-1 01-2119496067-29-0002
6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one 214-772-3 1193-24-4 01-2119535118-42-0003
calcium chloride 233-140-8 10043-52-4 | 01-2119494219-28-0024
2-ethylhexyl chloroformate 246-278-9 24468-13-1 | 01-2119472148-35-0005
2-ethylhexan-1-ol 203-234-3 104-76-7 01-2119487289-20-0014
triclocarban 202-924-1 101-20-2 01-2119930685-32-0001
sodium hypochlorite 231-668-3 7681-52-9 01-2119488154-34-0065
EPTC 212-073-8 759-94-4 01-2120038346-58-0000
hydrogen chloride 231-595-7 7647-01-0 01-2119484862-27-0120
ethyl chlorothiolformate 220-928-1 2941-64-2 01-2119915789-21-0000
salicylamide 200-609-3 65-45-2 01-2119517573-40-0001
4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine 252-969-6 36315-01-2 | 01-2120739856-39-0000
3.,4-dichlorophenyl isocyanate 203-026-2 102-36-3 01-2119429037-43-0001
4-nitrobenzoic acid 200-526-2 62-23-7 01-2119948852-27-0003
sodium (4,6-dimethoxypyrimidin-2-y1)({[3-(2,2,2-
trifluoroethoxy)pyridin-2- 688-332-8 199119-58-9 | 01-2119969269-19-0001
yl]sulfonyl}carbamoyl)azanide
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2.7. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjat megel6z6 5 évben volt rendkiviili
események

Az elmult 5 évben a Kischemicals {izemeiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében
meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

3. A feliilvizsgalt gyartasi folyamatok (kémiai) elméleti alapjai,
reakcioegyenletek

frtuk, a Kischemicals, mint finomkémiai iizemek ltalaban, tobb fajta terméket gyart, és még
tobbféle gyartasara van felkésziilve. Termelési struktrdjat a 6. dbran mutatjuk be. Az dbra azt
is mutatja, mely terméket mely tizemben allitjak eld, és azt is, hogy a kémiai reakcié melyik
alaptipusba tartozik (ez utobbit még a 4. tdblazatban is 6sszefoglaljuk).

4. tablazat
A gyartasi folyamatok reakcio tipusai

Sorszam | Gyartasi folyamat \ A reakcio tipusa
A 26-13/2014. szamu engedély szerinti gyartasi folyamatok
Nem termék (V3; intermedier vagy gyartaskdzi anyag)

1. | Foszgéngyartas ‘ Gazfazisn katalitikus gyokos addicio,
Intermedierek (V3; termékként értékesithetik)
2. Aromas izociandtok gyartasa N acilezés és termikus dehidroklorozas
3. Kloérhangyasav-tiolészterek gyartasa Katalitikus acilezés (heterogén vagy homogén)
4. Karbonsav-nitrilek, klorformiatok, sav-kloridok acilezés
Karbamidok (V1)
51 Ferrlil-’karbamid tipust  herbicid hatdéanyagok
gyartasa
5.1.1. Diuron hatéanyag gyartasa Addicié
5.1.2. Fluometuron hatéanyag gyértasa
5.1.3. Izoproturon hatdanyag gyartasa
59 Szglf(’)nil—karbamid tipusu herbicid hatéanyagok
gyartasa
5.2.1. Trifloxiszulfuron hatdanyag gyartasa Acilezés foszgénnel, addicio
5.2.2. Flazaszulfuron hatdanyag gyartasa
5.2.3. Rimszulfuron hatéanyag gyartisa
Tiolkarbamatok (V1)
6. T%olkarbar.nét (Molinét, EPT?’, Butilét, Cykloat N acilezés, vizes lugos kdzegben
Tiokarbazil) hatébanyagok eléallitisa ’

Alifas és aromas izocianatok, heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek tervezett
gyartasa a VS5 iizemben

2. Aroméds izocianatok gyartasa N acilezés és termikus dehidroklorozas

7. Alifas izocianatok gyartas N acilezés és termikus dehidroklorozas

8. Heterociklusos klorozott aromas vegyiilet Kloérozas és aromas neuklofil szubsztitiucio
A fentebbi hatéanyagokbol ndvényvédd szer | Nines  kémiai  reakcié!  Hatdéanyag,

9. készitmények eldallitasa adalékanyag  emulgeator, és  oldoszer
(emulzi6 koncentratumok eléallitasa) elegyének eldallitdsa keveréssel

A foszgéngyartas, a klorhangyasav-tiolészterek gyartiasa, és az izocianat gyartasi
eljarasok folyamatos iizemiiek, a tobbi felsorolt szer gyartasa szakaszos (sarzs)
technologiaju. A szakaszos gyartasi eljaras lényege, hogy egy-egy gyartosoron alapvetden
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megegyez0, vagy nagyon hasonlé kémiai folyamatokkal tobb terméket is eldallitanak,
anélkiil, hogy a berendezéseken jelentds modositasokat hajtandnak végre. Az aldbbiakban a
feliilvizsgalt finomkémiai gyartasi folyamatok elméleti alapjait mutatjuk be a termékek
gyartasahoz kapcsolodod, azok alapjat képezd reakcidkon keresztiil. Az az egyes termékekhez
tartozo reakciotipusokat egy tablazatban is 0sszegytijtottiik (4. tablazat).

3.1. A foszgént alkalmaz6 gyartasi folyamatok attekinté elméleti alapja

Az eddig leirtakbol kitiinik, hogy a KCH 4altal gyartott termékek foszgénbazisuak. Alabb
roviden attekintjiik ezeknek a termékeknek a gyartasat. Tessziik ezt azért is, hogy
szemléltessiik, foszgén alapon ugyanazon az elven, mas-mds, de ugyanabba a
vegyiiletcsoportba (alkoholok, tiolok, aminok, karbonsavak) tartozé alapanyagokbdl
kiilonb6z6 intermediereket, és végezetiil kiilonféle termékcsaladokat lehet eldéallitani.
Ebbdl az is kovetkezik, hogy egyazon funkciondlisan Osszekapcsolt késziilék-egyiittesen
(gyartésoron) tobbféle termékcsoport gyarthaté. Amilyen széles az alapanyagok tarhaza,
ugyanolyan a széles a termékeké.

A foszgén, molekulaszerkezetének megfelelden, elsdsorban oxigén, kén és nitrogén tartalmu
vegyiiletekkel képes reagdlni, de szdmos egyéb reakcidja is ismert. Az igy keletkezd anyagok
tobb vegyipari szintézis kozti- vagy végtermékei lehetnek.

» A foszgén reakcidja oxigéntartalmu vegyiiletekkel

A legegyszeriibb oxigéntartalma vegyiiletek az alifas alkoholok. Az alkoholok a foszgén
hataséara klorformiatokkd (klorhangyasav-szarmazékokkd) alakulnak at, mikdzben hidrogén-
klorid gaz keletkezik. A reakcid egyenlete a metanolt hasznalva példanak:

0 O
oH T+ /[k H3C\Q)J\C| + HCI

Cl Cl
Metanol Foszgén Metil-klorformiat Hidrogén-klorid

H,Co

Az alifas klérformiatok a reaktiv kloratom révén fontos intermedierek, pl. karbamatok
eldallitasara hasznalhatok fel. A reaktans ammonia itt savkotoként is szerepel.
0

N 2 NH,

WO o+
3-fenil-popil-klorformiat Ammonia
X
©/\/\O NH, + NH 4C|
3-fenil-propil-karbamat Ammonium-klorid

» A foszgén reakcidja kéntartalmu vegyiiletekkel

Alifas tiolokkal az alkoholokhoz hasonléan megy végbe a reakcid, €s tiol-klorformiatok
keletkeznek:

@) 0]
C|/lko| - Hac/\SJ\CI * "

Etantiol Foszgén Etil-tiol-klorformiat Hidrogén-klorid

HC™ DSH +
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Ugyancsak hasonldé modon, a tiol-klorformidtok szekunder aminokkal tiolkarbamatokka
alakithatok at. Savkotoként a szekunder amin helyett hasznalhaté natrium-hidroxid vagy
kalcium-hidroxid egyarant.

CH
o HN >
+ + NaOH
HBC/\S)J\CI —
CH,
Etil-tiol-klorformiat Dipropil-amin Natrium-hidroxid
0]
PR )J\ N CH 3
H,C S N

+ NaCl + H 2 @)

CH,
S-etil-N,N-di-n-propil-tiolkarbamat Natrium-klorid Viz

» A foszgén reakcidja nitrogéntartalmu vegyiiletekkel

A nitrogéntartalmt vegyiiletek esetében meg kell kiillonboztetniink a primer és a szekunder
aminokkal lejatszodo reakciot, mert az eltéré termékekhez vezet. Hasonldan az oxigén- és
kéntartalma vegyiiletekhez, el0szor a foszgén helyettesit egy hidrogénatomot, és ekkor a
megfeleld karbamoil-klorid keletkezik. Szekunder aminok esetében a reakcié megall, ez lesz a
végtermék. Primer aminok esetében lehetdség van hidrogén-klorid kilépésére, és a karbamoil-
klorid izocianatta alakul at megfordithatdo (egyensulyi) reakcioban. A folyamat alifas ¢és

aromas aminokkal (anilinekkel) egyarant lejatszodik.
S
N)J\CI + HCI

0
HNKQ " CI)J\CI P

CH, H,C
N-etil-ciklohexil- Foszeén Etil-ciklohexil-karbamoil- Hidrogén-
amin 78 Klorid klorid
cl 0 Cl o
2, J — Lo+
Cl NH Cl Cl Cl N Cl
2 H
1z - . 3,4-diklorfenil-karbamoil- Hidrogén-
3,4-diklor-anilin Foszgén Klorid Klorid
Cl Cl
O
g — + HCI
Cl N C Cl N=C=0
3,4-diklorfenil-karbamoil-klorid 3,4-diklorfenil-izocianat Hidrogén-klorid

Az izocianatok, mint kettds kotést tartalmazo vegyliletek, képesek addicios reakciora
alkoholokkal és aminokkal egyarant, az elébbi esetben karbamatok, a masodikban
karbamidok képzddnek. Ugyanazt a karbamatot tehat két reakciouton keresztiil is eld lehet
allitani, aszerint, hogy melyik kiindulasi anyagot reagaltatjuk eldszor foszgénnel. Ez a
megkozelités a karbamidok esetében is igaz, tobb uton is el lehet jutni ugyanahhoz a
vegyiilethez, illetve kiilonb6z6 modon helyettesitett karbamidok allithatok eld.



30

Cl o

Cl CH
~~H3

+ HITJ )J\ /CH3

., T o NN
Cl N=C=
CH,
3,4-diklorfenil-izocianat Dimetil-amin 1-(3,4-diklorfenil)-3,3-dimetil-karbamid

Ebbe a csoportba sorolhatdé a szulfonil-izociandtok gyartdsa a megfeleld szulfonamidbol,
illetve az ezt kovetd szulfonil-karbamid eldallitasi reakcid valamilyen aromdas vagy
heteroaromas aminnal.

0
©\ L+ PR D +  2HCl
/P NH >
0

NCO
O
Benzolszulfonamid Foszgén Benzolszulfonil-izocianat Hidrogén-klorid
O/CH3 O/CH3

Jp v oy Clpp

/" >NCO L CH s = CH

O HN)\N 0" Z2 U ' N XA

2 O H

Benzolszulfonil- 2-amino-4,6-dimetoxi-

T L Szulfonil-karbamid
izocianat pirimidin

» A foszgén reakcidja karbonsavakkal és karbonsav-szarmazékokkal

Ebbe a csoportba tartoznak azok az eljardsok, ahol a karbonsav-funkcio atalakitdsdnak
egymasutanisaga szolgaltatja a keretet. Az egyes vegyliletek egy-egy reakcié soran szinte
azonos, vagy nem szamottevd modon eltérd koriilmények kozott, ugyanazon a berendezésben
(lizemben) allithatok eld. A foszgén, mint reagens, ebben az esetben is oxigén atomon
keresztiil 1€p reakcioba. Az egymast kovetd reakcidok sora megvalosithatd alifas 4s aromas
karbonsavak alkalmazéasaval egyarant.

0]

0]
0O
oH + )k S cl + HCl + CO,
Cl Cl

Benzoesav Foszgén Benzoil-klorid

O (0]
§C| 4+ 2 NH3 - NH2 + NH4C|
Benzoil-klorid Benzoesav-amid Ammonium-klorid

@)
0 C\\\N
NH2 + )J\ 3 + CO2 + 2 HCI
Cl Cl

Benzoesav-amid Foszgén Benzoesav-nitril
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Szénmonoxid csévezetéken
a Linde kazincbarcikai Gzemébdl

Cseppfolyés klér
vasuti tartalykocsiba

Y

Foszgén szintézis

gazfazisu katalitikus gy6kés addicio

|

Etil- Benzil- Aromas anailin-
merkaptan merkaptan szarmazékok
v v v y % s
- Aromas izocianatok
Klérhangyasav-tiolésztere! gyartasa Szakaszos foszgénezés Gyartott
elballitasa N-acilezés és termikus PR, tomek
dehidroklérozas M T || Sy—— e
Heterogén katalitikus aromés izocianatok, pl.: e _ Qyartott
acilezés 3-4-diklér-fenil-izocianét zalicilsav-| | sformiat] | Savkiorid intermedier
3-triflour-metil-fenil-izocianat nitri
Anailin- T *
szarmazékok =
V5 Uzem
f Alifas anilin szérlmazékok pl
i ilin4 " : Terc-butil-amin
1 V1 Uzem A\ v l( v ﬁ?j:;ﬁ:ﬂf 4,6-dihidroxi-pirimidin| | | Tetrabuti-karbamid n-butil-amin
Y
"6 : , , v y / v /
Tiolkarbamat hatéanyagok F‘““‘“':; ;::;s:“yam Kisérleti iizemrész Aromés izocianatok Klérozott aromas Alifas izocianatok
gyartasa gyartasa vegyiiletek gyartasa gyartasa
N-acilezés vizesligos F:““'“"“ - Plﬂaal:tl,rgsail:llz:g;u g N-acilezés és termikus|| | Klorozas és aromas | | N-acilezés és termikus|
kdzegben Addici6 oldészerben il i takaibi dehidroklérozas neuklofil szubsztiticié dehidroklérozas
Molinat, EPTC, Butilat Diuron, Fluometuron Trifloxiszulfuron S MRS, . i s i
Cykloat, Tiokarbazil Izoproturon Flazaszulfuron m:‘maﬁ?cma : o Rbuihiaostandt

6.abra

A Kischemicals termelési struktaraja
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3.2. Foszgén szintézis (4. tablazat 1. sorszdm)

A foszgént tobbféle modon eld lehet allitani. Ipari méretekben az aldbbi reakcion (1) alapulo
folyamat terjedt el. A gyartds sordn a szénmonoxid ¢és klorgdz addiciés reakcidja
200-300 °C-on aktiv szén katalizatoron megy végbe. A reakcid gazfazisban jatszodik le. Az
egyensulyi folyamatban CO {6l6sleget alkalmaznak, az el nem reagalt szénmonoxidot
visszavezetik a folyamatba.

CO + Cl, = COCl, AH; =-110 kd/mol (1)

A folyamatban nagy jelentdsége van a reakcidsebességnek, illetve a kémiai egyensulynak.
SzobahOmérsékleten a foszgénképzddés egyensulya erdsen eltolodik a termékkeletkezés
iranyéba, az iparilag hasznosithatd reakciosebesség a katalizator mindségétdl fiiggden csak
200-300 °C hOmérsékleten érhetd el. A lejatszodd reakcid exoterm, ezért a felszabaduld
reakciohd megfeleld elvezetésérdl — tobbek kozott a foszgén nagyobb mértékli termikus
kalyhak) megfeleld kialakitasaval (cs6koteges reaktorok) és megfeleld intenzitasu hiitésével
biztositjak. Az exoterm reakci6 szabalyozasaban a hdelvonasnak elsddleges szerepe van.

A foszgéngyartasra felhasznalt szénmonoxid nem tartalmazhat a foszgénképzési reakciot
zavard anyagokat, igy példaul a reakciot gatld oxigént, valamint a reakcid koriilmények
kozott klorral konnyen reagaléd vizet, hidrogént, szénhidrogéneket stb. Sok anyag (hidrogén, a
legtobb szerves anyag) a klorral hevesen, sokszor robbanasszeriien reagéal. A reakcio elegy
vizzel torténd szennyezése — a reakciot gatlo, valamint jelentds korrozios hatasan tilmenden —
csokkentené az alkalmazott katalizator aktivitasat is.

3.3. Aromas izocianatok szintézise (4. tablazat 2. sorszam)

A halogén tartalmu aromds izocianatok gyartasa a (2) altalanos képletekkel leirhato reakcio
egyenlet szerint torténik, melynek soran a megfeleld anilin-szarmazékokat reagaltatjak a
foszgénnel.

Ar—NH,+COCl,—>=Ar—N=C=0+2HCl| @)

A 3,4-diklor-fenil-izocianat eldallitasakor (gyarthatnak 3,5-diklor-fenil-izocianatot is):

Ar: o
Cl
A 3-trifluor-metil-fenil-izocianat el6allitasakor:
Ar:
CF,

A 4-izopropil-fenil-izocianat eléallitasakor:

Ar: H3C

CH
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A reakciok oldoszeres kozegben jatszodnak le. A reakcid N-acilezés, amely tobblépéses
folyamat. Ennek sordn az aromds anilinszarmazék amino-csoportja reagal a foszgénnel és
kialakul az izocianat molekula.

Ar—N=—=C=0

A reakci6 soran 2 mol sosav (melléktermék) keletkezik.

A szennyezddések keletkezésének elkeriilése érdekében a gyartds soran a reakciotér minden
pontjan az anilin-szarmazékhoz képest nagy foszgén-felesleget kell biztositani. Ennek
eléréséhez a folyadék-fazis foszgéntartalmanak 6% felettinek kell lennie. Fontos az is, hogy
az anilin-szarmazékot tartalmazo oldat minél tokéletesebben és gyorsabban elkeveredjen a
foszgénfelesleget tartalmazo olddszeres kdzegben.

Az anilin-szarmazék és az oldoszer viztartalma karbamid-szarmazék képzodését okozhatja. A
viznek a rendszerbe jutasat a termék hidrolizise, illetve a korr6zios veszély miatt is el kell
keriilni. A gyartashoz felhasznalt alapanyagokat éppen ezért vizmentesiteni kell.

3.4. Alifas izocianatok gyartasa (4. tablazat 7. sorszam)

Az alifas izocianatok gyartdsanak elve ugyanaz, mint az aromds izocianatoké. A kiilonbség,

hogy nem aromads, hanem a megfeleld alifds amin-szarmazékokat reagaltatjak a foszgénnel. A
folyamat a (3) altalanos képletekkel leirhato reakcio egyenlet szerint torténik, melynek soran a

R—NH, + COCl, —s R—N=C=0 + 2HCI (3)

terc-butil-izocianat eldallitasakor:

H.C
\
R— - HSC—/C—
H,C
Az n-butil-izocianat el6allitasakor:
R— - H,;C—CH;-CH;-CH;—

A reakciok oldoszeres kozegben jatszodnak le. A reakcido N-acilezés, amely tobblépéses
folyamat. Ennek sordn az alifds aminszarmazék amino-csoportja reagdl a foszgénnel és
kialakul az izocianat molekula.

R—N=C=0

A reakci6 sordn 2 mol sosav (melléktermék) keletkezik.

3.5. Klorhangyasav-tiolészterek el6allitasa (4. tablazat 3. sorszam)
(klorhangyasav-etiltiolészter és klorhangyasav-benziltiolészter)

Klérhangyasav-tiolészter intermediereket az etilmerkaptan (EtSH), illetve benzil-merkaptan
foszgénezésével allitjak eld. Az aktivszén katalizatoron lejatszodo reakceio tulajdonképpen egy
acilezés, az elsd esetben heterogén katalitikus, a masodikban homogén katalitikus acilezésrol
beszélhetlink, ami az alabbi reakcid szerint megy végbe.
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Cl Cl
R—SH + ﬁ—> R— ﬁ,— Cl+HCI 4
Az R klérhangyasav- Az R klérhangyasav-
etiltiolészter (ECTF) — CH;—CH, benziltiolészter
gyartasa esetén gyartasa esetén

A (4) képlet szerint végbemend reakcio soran a foszgén segitségével (tiol)észter kotést hoznak
létre a merkaptan kén és a foszgén szén atomja kozott, mikézben HCI 1ép ki.

O
Az aktiv szenes toltetet tartalmazo, ugynevezett recirkuklacios cséreaktorban végzett szintézis
soran a foszgént és az etilmerkaptant 30-50 °C-os hémérsékleti tartomanyban reagaltatjak
egymassal, amit egy — szintén aktivszén-toltetes reaktorban — 50-70 °C-on torténd

utéreagaltatas kovet. A heterogén katalitikus acilezéses reakcio folyadék fazisban jatszodik le
az aktiv szén katalizator feliiletén.

A foszgént — a technoldgiatol fiiggden — gaz, vagy cseppfolyds halmazallapotban vezetik a
reaktorba, az EtSH-t is kozvetleniil a reaktorba adagoljak. A betaplalt komponensek (foszgén,
EtSH alapanyagok, valamint az tigynevezett ,,recirk” ECTF-ben oldott foszgén és EtSH) egy
specialis keverdfejben a reaktor tetején taldlkoznak és keverednek, majd katalizator
segitségével folyadék fazisban reagalnak.

3.6. Aromas karbonsav-nitril, klérformiatok, sav-klorid gyartas (4. tdblazat 4. sorszdm)

A szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromas karbonsav-nitrileket (tri-metoxy-benzoesav-
nitril, szalicilsav-nitril), klorformidtokat (metil-klorformiat, etil-hexyl-klérformiat) és sav-
kloridokat (metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6 difuor-benzoil-klorid) gyartanak. A
foszgén mellett a termékek alapanyaga felsoroldsuk sorrendjében: savamidok, alkoholok,
karbonsavak. Alabb egy altalanos karbonsav-nitril gyartasi egyenletet (5) mutatunk be.

O OH
OH [ CI\ /CI c o
C 100-110 °C \ /
NNH, + G \N+2HCI+C<
L aier © (5)
Szalicilsav-amid (SA)  Foszgén Szalicilsav-nitril Sosav  Széndioxid

3.7. Karbamid tipusu hatéanyagok szintézise (4. tablazat 5.1. és 5.2. sorszam)
A karbamid szarmazékok koz0s jellemzdje hogy az alabbi szerkezetli csoportot tartalmazzak:
—N— (”3— N
O
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3.7.1. Fenil-karbamid (fenil-urea) tipusu hatéanyagok

A Kischemicals Kft. a kovetkezd fenil-karbamid tipust hatéanyagok gyartasara (4. tablazat
5.1. sorszam) képes (ezekre név szerint kitér a 26-13/2014. szdmu hatarozat): diuron,
fluometuron, izoproturon. A diuron a KCH egyik vezeté terméke. Ezeket a karbamid
szarmazékokat a 3.3. pontban bemutatott aromds izocianatokbol allitjak eld. A reakcid az
alabbi altalanos egyenlet szerint megy végbe.

/CH3 /CH3
CH, o) CH,
()
Az Ara Az Ar Az Ar
diuron fluometuron izoproturon
gyartas gyartasa gyartasa
esetén esetén esetén
Cl  ClI CF4

Az Ar akiilénbézd hatéanyag estében értelemszertien megegyezik 3.3. pontban bemutatott
csoportokkal.

A reakcidban az aromas izocianatra dimetilamin addicionalodik
—N— ﬁ— N
@)
A szintézis soran szamitott mennyiségli vizmentes, cseppfolyositott dimetilamint adagolnak

az aromas izocianat klor-benzolos oldatdhoz. A dimetilamint kevertetés és hiités mellett
vezetik a reaktorba.

A keletkezett karbamid-szarmazékok (diuron, fluometuron vagy izoproturon) hiités hatdsara
kikristalyosodnak az oldatbol, ezt haszndljak fel a gyartds sordn a termék elvélasztasra,
kinyerésre.

3.7.2. Szulfonil-karbamid tipusu hatéanyagok

A szulfonil-karbamid tipusi ndévényvédé szer hatdéanyagok gyartdsa (4. tablazat
5.2. sorszam) a megfeleld izocianat intermedierbdl torténik.

A gyartani szandékozott szulfonil-karbamidok (pl.: trifloxiszulfuron, flazaszulfuron,
nikoszulfuron) a V-1 lizemhez tartoz6 Kisérleti tizemrészben allithatdk eld.

A reakciosort (trifloxiszulfuron) a kovetkezoképp szemléltetjiik: katalizator + amino-4,6-
dimetoxipiridin + foszgén — 2-izocianat-4,6-dimetoxdipirimidin (ADMEOP).

3.7.3. A karbamid szarmazékok eloallitasa kémiai alapjainak osszefoglalasa

A Kischemicalsnal gyarthaté karbamid tipusti hatéanyagok gyartasanak Osszefoglalasa az
5. tdblazatban talalhato.
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5. tablazat

A KCH-nil gyarthaté fontosabb karbamid herbicidek tablazatos 6sszefoglalasa

Hatéanyag megnevezése Kémiai név Szerkezeti alapképlet
@)
Diuron 3-(3,4-dikl6r-fenil)-1,1- R1 )J\ R2
CAS: 330-54-1 dimetil-karbamid \T T -
R3 R2
O
Fluometuron 3-(3-trifluormetil)-1,1-dimetil- | R ~ J\ /R2
CAS: 2164-17-2 karbamid T T
R4 R2
O
Izoproturon 3-(4-izopropil-fenil)-1,1- R1 ~ )k /R2
CAS: 34123-59-6 dimetil-karbamid IT IT

R5 R2
O
1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-
Trifloxiszulfuron 3-[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2- Na\ - R1
N N

CAS: 145099-21-4 piridilsulfonil] karbamid
natriumso
R7 R6
@]
1-(4,6-dimethoxipirimidin-2-
Flazasulfuron il)-3-(3-trifluorometil-2- Na-__ _Ri1
CAS: 104040-78-0 piridilsulfonil) karbamid N N
natriumsé | |
R8 R6
Szubsztituensek
R1 -H
RZ -CH3
R
: Cl
Cl




R4
CF,
Rs H,C
CH,
MeO N
e
Re /N
OMe
O\\ P
Nor
Z
0~ cF,
O\\ e
RS | N A\
=
CF3

3.8. Tiolkarbamatok eldallitasa (4. tdblazat 6. sorszam)

A tiolkarbamatok gyartashoz 3.5. pontban bemutatott klorhangyasav-etiltiolésztert hasznaljak
fel kiindulé anyagként (intermedierként). A klorhangyasav-etiltiolészter (KHETE) szekunder
aminnal torténd, vizes, lugos kdzegben lejatszodo N-acilezéses reakcidjanak végtermékei az
EPTC, butilat, molinat, tiokarbazil valamint cikloat nevii névényvédd szer hatdbanyagok. A
kémiai folyamat:

1 1
|

| R, R
Cl—C—S— CH;,— CH,+ \NH—> 1\N—C—S—Et

R, R,” ©6)
klérhangyasav-etiltiolészter  szekunder amin tiolkarbamat

Az 50-80 °C kozotti hdmérsékleten, allandd kevertetés és hiités mellett végbemend
reakcioban a két molekula N-C (N-tiolészter) kotéssel kapcsolodik dssze.

A reakcidoban savmegkdtd szerként pl. Ca(OH),-t alkalmaznak. Ez esetben a folyamatban
CaCl, ¢és H,O képzdédik. A kalcium-kloridot tisztitast kovetden értékesitik. Ez tehat
melléktermék.
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A kiilonféle szekunder amin alapanyagok felhaszndlasdval az alabbi hatéanyagokat allitjak
eld klorhangyasav-etil-tiolészter intermedierbdl:

di-n-propilamin: EPTC
di-i-butilamin: butilat
hexametilén diamin: molinat
N-etil-N-ciklohexilamin: cikloat

3.9. Heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek (4. tdblazat 8. sorszam)
A Kischemicals Kft. kisérleti (féliizemi) céllal DCP (4,6-diklor-pirimidin) gyartasat tervezi a

V5 lizemben. A gyartas klorozas és aromas nuklefil szubsztiticio. A 4,6-diklor-pirimidin az
azoxystrobin nevii gombadlo szer egyik intermediere. Szerkezeti és tapasztalati képlete:

Cl
4,6-diklor-pirimidin s
(C4H2C12N2) | JJ
Cl N/

A V5 lizemi kisérleti berendezésen a laboreredmények igazolasdhoz, atmoszférikus ¢és
nyomas alatt torténd foszgénezéssel, 4,6-dihidroxi-pirimidin alapanyagbdl, tetrabutil-
karbamid, mint katalizator hasznalataval végeznek tovabbi technoldgiai fejlesztéseket. A
gyartashoz klorbenzol olddszert alkalmaznak.

4. A novényvédo szer hatoanyagok, intermedierek gyartasanak az elérheto
legjobb technika (BAT) szerinti jellemzoi

4.1. Lehetoségek a feliilvizsgalt szerves finomkémia gyartasi tevékenységnek az elérhet6
legjobb technika (BAT) elveivel valo dsszevetésére, a megfeleloség értékelésére

Az Eurépai Unid 1996-ban megalkotott egy kozds szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢€s csokkentése) szolo 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértdk altal dsszeallitott tgynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eléirdsokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil tartalmazzak
mindazon elvardsokat (menedzsment eszk6zok, technologiai folyamatok,
berendezések, késziilékek, stb.), amelyek az adott technologidra a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatoan alkalmazhatok.

o [llusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliill egy adott
fontos technoldgia részletes ismertetését tartalmazzdk a jelenlegi technologiai
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szintnek megfeleléen. Ezek a leirdsok mintdul szolgalhatnak mas, hasonld
technologia BAT-megitélésekor.

¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok taroldsdra adnak
utmutatasokat.

> Altalanos leiras. A Kischemicals feliilvizsgalt gyartasi technikéi alapvetéen finomkémiai
miveleteket végezve allitjak eld ndvényvédd szer hatdanyagokat, készitményeket. A
feliilvizsgalt tevékenység az elérhetd legjobb technikara vonatkozasdban egyértelmiien az

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic
Fine Chemicals, Sevilla, August 2006. (OFC [66]): a szerves finomkémiai termékek
eldallitdsara vonatkozd6 BAT Referendum hatdlya ald tartozik. Az OFC BREF
1.3.4 Biocides and plant health products (1.3.4 Biocidok és ndvény-egészségugyi termékek)
pontja nevesiti is a KCH egyik vezeté termékét, a diuront. Az OFC BREF-et 2006-ban
adtak ki. A vegyipari gyartasi folyamatokkal foglalkozo

- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the
Large Volume Organic Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) [71] a nagy
mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BAT Referendum
altalanos szempontjai korszeriibb elvi megkozelitést nytjtanak. Ezen felil az LVOC
BREF BAT konkluziés fejezete (BATC) megjelent EU végrehajtasi hatarozatban: A
BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november
21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikékkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségli szerves vegyi
anyagok eldallitasa tekintetében torténd meghatarozasarol. A benne eldirtak (kibocsatasi
szintek) betartdsa a megjelenéstdl szamitott 4 év mulva — ez 2021. 11. 21-e lesz — mar
kotelezo lesz. Azonban mar itt is felhivjuk ra a figyelmet, hogy a KCH-ban végzett
gyartasi tevékenység semmilyen szempontbo6l nem tekintheté6 nagy mennyiségben
eloallitott szerves vegyipari termékeknek. Az LVOC BREF-ben illusztrativ példaként
felsorolt termékeket hazankban (BorsodChem) is 30-40-szer nagyobb mennyiségben
gyartjak.

» Illusztrativ leiras. A novényvédo szer hatéanyagok gyartasara az OFC BREF-ben nem
talalunk olyan illusztrativ eljarast, mint amilyenek példaul az LVOC BREF-ben
szerepelnek egyes termékekre. Ez, tekintettel az eljarasok, illetve a termékek széles
skaldjara, nem is lenne elvarhatd. Azt a tényt, hogy a OFC BREF nem terjed ki az egyedi
termékek gyartasaira mar a dokumentum legelején (SCOPE) kiemelik. A referendum
viszont gyakorlatilag olyan jelleggel ir le kémiai folyamatokat, tipus reakciokat,
eljarasokat, amelyeket akar illusztrativ leirasként is lehet alkalmazni. Ez annal is inkabb
megoldhato, mert a OFC eljarasokban az esetek zomében ugyanabban a rendszerben
sokfajta, egymashoz hasonl6 terméket allitanak eld, hasonlo eljardssal, szakaszos (sarzs)
technologia jelleggel. Ennek kovetkeztében az OFC BREF [66] megfeleld részei
gyakorlatilag illusztrativ leirasként is alkalmazhatok.

» Horizontalis ajanlasok. A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz- ¢és véggaz-
kezelések) a kovetkezd horizontalis eldirasainak teljesiilését vizsgaltuk meg:

- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF);
Sevilla, 2016. [70]: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari agazatban.
Ennek a referendumnak a BAT konkluziéi 2016. majus 30.-an jelentek meg EU
végrehajtasi hatdrozat formajaban, tehat innét 4 évre, azaz 2020. majus 30.-a utan a
végrehajtasi hatarozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi
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hatarozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2016. majus 30.) a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
vegyipari agazatban haszndlt altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitdsi/-kezelési
rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

Ugyanakkor az OFC BREF az elején, dokumentum hatdlya (SCOPE) alatt, a ,,The
interface to the BREF on CWW [31, European Commission, 2003]” pontban kifejti, hogy a

CWW BREF ajanlasait is a megfeleld helyen kell kezelni. A vegyipari agazatban hasznalt
altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében cimi BREF
dokumentum olyan technikékat ir le, amelyek a vegyipar teljes spektrumaban altalanosan
alkalmazhatok. Ennek eredményeként csak altalanos kdvetkeztetéseket vontak le, amelyek de
facto nem tudtak figyelembe venni a szerves finomvegytletek gyartasanak sajatos jellemzéit. A
CWW-rél sz6lé BREF-adatok informacioforrasként torténd felhasznalasaval az OFC-ben
taldlhato BREF-ek (felsoroljdk az eddig megjelent 6sszes BAT dokumentumot) tovabbi
elemzést adnak az OFC-kontextusban. A f6 szempont a miikdédési mod (sarzs technolégia,
gyartasi kampanyok, gyakori termékvaltozas) hatasa a kezelési technikak kivalasztasara és
alkalmazhatosagara, valamint a tdbbcélu telephely kezelésének implicit kihivasai. Ezenkivul
értékelik a teljesitményt, és kovetkeztetéseket vonnak le az OFC-specifikus informaciok és

adatok alapjan. Roviden, egy finomkémiai iizem annyira sokrétli, hogy nem lehet
szabalyokat eldirni, hanem csak altalanos ajanlasokat tenni

Az ellen6rzésre a

- Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [61]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példdk a horizontalis szempontokra
talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

Miképp fentebb is kitértiink rd, a BAT Referendumok megjelolik, hogy egy adott targykorben
mely Referendumban lehet tovabbi informacidkat talalni. Az anyagtarolasoknal a 2006-ban
megjelent ,,Emissions from Storage” c. BREF [65] ajanlasait is attekinetteiik. A vegyiparban
az anyagokat altalaban tartalyokban taroljak, ebbdl a BREF-bdl a tartalyokra vonatkozo
leirasokra voltunk figyelemmel. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott
tartalyokra sokkal szigorubb elvardsok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezden betartandd
hazai eldirasok is joval szigorubbak —, mint 4ltalaban a tartalyokra.

Szintén attekintettiik az ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasnak az
energiahatékonysag terén” c. leirast [68], [88]. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljik
erbltetettnek, mert a vegyiparban specialis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor
tomszelence nélkiili szivattytk), melyek kivalasztdsandl nem biztos, hogy az
energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az igények specidlisak, a
biztonsagtechnikai eléirdsok kiemelten szigoruak. A szivattya példanal maradva a lényeg,
hogy ne csepegjen, ne okozzon kdrnyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy
minden iizemeltetonek elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eléirasok
nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az ,,Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasigi és kornyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrol” [68] és az ennek alapjaul szolgalé Reference Document on the Best Available
Economics and Cross-Media Effects (ECM BREF) [85] eldirasai trividlisak, az elveket a
technologia tervezdi magatol érthetden, automatikusan figyelembe veszik.

A BAT elveket a szovegtdl vald jobb elkilonilés érdekében eltéré betli nagysaggal és tipussal (Arial
10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszurva ismertetjiik, a beszlrt
szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik.
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4.2. Altalanos BAT leiras a nagy mennyiségben eléallitott vegyipari termékek gyartasi
folyamatara

Egy kémiai technologiai folyamat alapvetd célja az alapanyagoknak, vagy nyersanyagoknak a
megfeleld termék(ek)ké vald eldallitisa a sziikséges fizikai ¢és kémiai valtozasok
eldidézésével. Ez alapvetden az alabbi 6t 1épést foglalja magéba:

1.Alapanyag ellatas és elokészités: az alap- ¢és segédanyagok receptura szer(i
Osszeallitasa, tarolasa, reaktorba valod betGltése.

2.Szintézis: mindazon eljarasok Osszessége melyeknek soran — gyakran katalizator
jelenlétében — az alapanyagokbdl kémiai folyamat (6sszekapcsolt eljarasok) révén
nyers termék keletkezik.

3.Termék elvalasztas ¢és tisztitds: Egymassal 0Osszekapcsolt miiveletekkel
elvalasztjdk a terméket a tobbi reakcioterméktdl (pl. el nem reagalt betaplalt
anyagok, melléktermékek, olddszerek, katalizatorok), és a sziikséges mértékben
megtisztitjak a szennyezdanyagoktol.

4.Végtermék kezelés és tarolas: tarolas, csomagolas, kiszallitas.

5.Kibocsatas csokkento eljarasok: az olyan nem kivant folyadék, gaznemt és szilard
anyagok kezelése (Osszegyljtése, Tujrafelhaszndldsa, artalmatlanitdsa) amely
modszerek nincsenek eleve beépitve az eljarasba.

A mukddtetonek az a célja, hogy ezek a folyamtok nagy hatékonysaggal jatszodjanak le, ezzel
tudja a megfeleld profitot elérni, tigy, hogy a kornyezet, vagy az alkalmazottak egészsége ¢€s
biztonsaga ne szenvedjen kart. Ezt a célt szdmos kiegészitd 1étesitmény alkalmazasaval és
tevékenységgel lehet elérni:

- megfeleld infrastruktira, amely az egységek kozott a megfeleld kapcsolatot
megteremti (pl. hiités, vakuum, biztonsagi berendezések);

- olyan energiarendszer, amely megfeleld energiaféleséget termel, illetve sziikség
szerint hiitést tesz lehetdvé a folyamatokhoz;

- olyan iranyitasi rendszer, amely biztositja, hogy a folyamatok és a miiveletek az
eldirdsoknak megfeleléen torténjenek, ill. jatszodjanak le. Ezt ugy is tekinthetjiik,
mint egy megfeleld szoftver a hardver miikddtetéséhez. Ennek része a megfeleld
monitoring is.

Talrmstrukiirs

7. abra
Az LVOC/OFC folyamatok sematikus dsszefoglalasa

Tekintettel arra, hogy a BAT Referendumok — mint mar emlitettilk — nem adnak valamennyi
LVOC vagy OFC eljarasra részletes leirast, kiilonosen fontos, hogy egy adott technoldgia
megitélésénél vildgossa valjanak a vele kapcsolatos

e technologiai (kémiai) folyamatok, miiveletek (4.3. pont),
e berendezések és infrastruktara (4.3. pont),
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e szolgaltatasok és a hozzajuk kapcsolddoé miiveletek (4.5. pont), és
e irdnyitasi (menedzsment) rendszerek (4.6. és 4.7. pont),

mint az altalanos folyamatok legfontosabb elemei (7. abra). Ezek a kulcselemek
hozzasegitenek a technoldgiai folyamatok megértéséhez, a potencidlis kornyezeti hatdsok
becsléséhez, a szlikséges megeldzo, vagy hatascsokkentd intézkedésekhez.

4.3. Technologiai (kémiai) folyamatok, miiveletek

Az alabbiakban bemutatjuk azoknak a kémiai (alap)folyamatoknak az OFC BREF [66]
szerinti leirasat, amelyeket a Kischemicals a gyartasi technoldgidiban alkalmaz, vagy
alkalmazhat (pl. kondenzacio, alkilezés).

4.3.1. Foszgén szintézis, foszgénezés
(2.5.10 Phosgenation; 4 TECHNIQUES TO CONSIDER IN THE DETERMINATION OF BAT,
4.2.29 Example: training of phosgenation operators, 4.2.30 Example: Handling of phosgene)

A foszgénezés egy olyan, a gyartasba integralt folyamat, amely magaban foglalja a foszgén
el6éallitasat is. Ez a foszgéngyartasi eljaras nem tévesztendd 6ssze azokkal az 6nallé foszgéngyartasi
folyamatokkal, amelyeket a szervetlen kémiai BAT Referendumban targyalnak. A foszgéngyartas itt
egy exoterm, gaz fazisu, katalitikus klor-szénmonoxid reakciét jelent.

Evente mintegy 300.000 tonna foszgént hasznalnak az agrokemikaliak, gyogyszerek, intermedierek,
gyartasara. A foszgént altalaban a karbonil csoportnak a molekuldba térténd beépitésére, vagy
klérozé-szerként, valamint dehidralo szerként alkalmazzak a vegyipari folyamatokban.

4.3.1.1. A foszgénezés kémiai reakcioja

A foszgénezés, aminok esetében egy acilezési folyamat, amit dehidroklérozas kovet:
R-N-H; + COCI, — R-NH-COCI - R-N-CO

Klérozasra, vagy dehidralasra torténdé alkalmazasa soran sztdchiometrikus mennyiségli CO,
keletkezik a reakcioban.

4.3.1.2. A foszgénezés miveletei

Tekintettel arra, hogy a foszgénezesi eljarasok tulajdonsagaikat tekintve igen kilonboznek egymastol,
nincs egyetemleges modszer a Kkivitelezésiikre. Igy valamennyi vegyllet el6allitasat egyedi
folyamatként kell kezelnink, értékelve annak kémiai, technoldgiai, gazdasagi, stb. tényezéit.

4.3.1.3. Biztonsagi kérdések

A foszgénezési reakciok legfontosabb biztonsagi vonatkozasai a foszgén igen nagyfoku toxicitasaval
vannak &sszefliggésben. A foszgén mintegy nyolcvanszor toxikusabb a klérnal, négyszazszor a
szénmonoxidnal és haromezerszer az ammaonianal.

Nagyfoku toxicitasa kovetkeztében a foszgénnek egy ipari telephelyen ipari méretekben valé tarolasat
és kezelését jelentds potencialis vészhelyzetként kell kezelni. Az ilyen veszélyeztetett terliletek — a
kezelt (tarolt) foszgén mennyiségének fiiggvényében — a tdbbszor modositott EK iranyelve
(96/82/WEC Direktiva) ala esnek.

o A foszgénnel dolgozok felkészitése
A toxikus anyagokkal torténé munkavégzéshez megfelel§ ismeretanyag elsajatitasa szikséges az
ilyen anyagokkal dolgozé alkalmazottak szamara. Ez egyarant vonatkozik a normal Gzemmenetre,
illetve az attél eltérd allapotokra. Ennek kévetkeztében a kezel6knek a foszgénnel kapcsolatosan az
alabbi tartalmu tréningen kell atesniuk:

- Elméleti alapok:
- Informaciok a foszgénrél (pl. toxikologiai adatok, fizikai és kémiai tulajdonsagok)
+ Informaciok a foszgénezésrdl
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- Tarolas és szallitas (cs6vezetéken)
- A detektalasi és vészhelyzeti rendszerek miikddésével kapcsolatos ismeretek
- Kibocsatas csokkentés mosasokkal

- Foszgén tartalmu oldoszerek szallitasa és semlegesitése

- Mintavételezés

- Foszgénnel vald intoxikaciok
- Vészhelyzeti tervek

- Személyi védbfelszerelések.

- Gyakorlati oktatasok

A mosotornyok mikddése és szabalyozasa
- A biztonsagi berendezések ellenbrzése, inditasa és ledllitasa
- A feltdltd és lelritd berendezések ellendrzése, inditdsa és ledllitdsa
- A foszgén palackok, reaktor telepitése és lebontasa, inditasuk és melegitésiik
- A foszgén-fogyasztas illesztése a kiilénb6z6 technoldgiakhoz

- Mintavételezés

- A foszgénezés szabalyozasa

- Gazmentesités és semlegesités

- H(t6 rendszerek
- Foszgén tesztelés

- Szerelvények a foszgén kezelésére

- Cs6csatlakozasok

- Normal mikddéstdl valo eltéréskor szikséges beavatkozasok, tevékenységek.

4.3.1.4. A foszgén kezelése

A foszgén tarolasabol

és kezelésébdl

szarmazo kockazatok csokkentésére alkalmazando

intézkedéseket a 6. tablazatban foglaljuk 6ssze.

6. tablazat
A foszgén tarolasabol és kezelésébdl szarmazo kockazatok
csOkkentésére alkalmazando intézkedések.
Intézkedések Megjegyzések
Elkilonitett terilet a  foszgén Az optimalis megoldas a telephely méretének a fliggvénye:

tarolasara, a foszgénezésre és a
kibocsatas csdkkentésre

minél nagyobb az egység, annal hosszabb az Ut az egyes
szekciok kozott, ami lehetéséget ad a szekciok megfeleld
csoportositasara.

A tarolt mennyiség minimalizalasa

A tarolt mennyiség minimalizalasa teljes mértékben korrekt
elvaras, de lehetnek olyan esetek — kiléndésen akkor, ha a
foszgént a folyamatokbdl visszanyerik —, hogy foszgén tarolasi
kapacitast noévelni kell, annak érdekében, hogy a gyartd
rendszer fajlagos foszgén felhasznalasat minimalizalni
lehessen.

A tarolasi egységeket fel kell
osztani (pl. 48 kg foszgén szamara
Ot gazpalack)

A cilinderek mérete (a megadott példa nem szikségszerien
standard cilindereket emlit) és nagy szama el6énytelen is lehet
(azaz: megnehezitheti a szivargasok felderitését).

El kell érni, hogy minden egyes
tarolasi egység mérhetd legyen

Akkor alkalmazhaté, ha a foszgén ellatas palackokban torténi.

Duplafali csovek alkalmazasa a
reaktorokhoz valo vezetésnél; a
reaktorokat foszgén detektorokkal
kell ellatni.

A fokozott karbantartasi miiveletek helyett a foszgénezé
egységek kritikusabb részeit célszerlibb duplafali vezetékek
alkalmazasaval védeni.

Kesztyls manipulator  fllkék

alkalmazasa a tarolasnal

A szivargaskor kiszabadulé foszgénnel vald érintkezés
elkerlilésére mas modszer is alkalmazhatd (pl. friss levegés
készilék).

A reaktorok szeparalt kabinban
valé elhelyezése, amit csak teljes
védéfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kerliIni, hogy a nyité szerkezet foszgént tartalmazzon. A
szeparalt kabinok a teljes burkolat részét is képezhetik. A
tervezés a foszgén mennyiségén és/vagy a teljes Kkorl
biztonsagi rendszeren ill. stratégian alapul.
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Intézkedések

Megjegyzések

Zart rendszerek alkalmazasa

Gyorszarak alkalmazasa, beleértve
a foszgéndetektalason alapuld
automata szelepeket is.

Néhany gyartonak rossz tapasztalatai vannak azokkal a
gyorszarakkal kapcsolatban, amelyeket vészhelyzetekben
alkalmaztak; 6k hajlamosak arra, hogy tobb tesztelést és
fokozott felligyeletet végezzenek a megbizhaté mikodés
érdekében. Hasonl6 tapasztalatok vannak az automatikus
miikddéssel kapcsolatban is.

A folyamat inditasa el6tt ellenérizni
kell a nitrogén nyomasat.

Gyorszarak és fuggetlen
detektalasi halézatok alkalmazasa

Ez a telephely méretének és bonyolultsaganak a fliggvénye; ha
tal sok a redundancia, az (automatikus ill. emberi okokra
visszavezethetd) problémakat okozhat Szamos cég nem
szivesen alkalmazza a gyorszarakat a kuldnb6z6 detektalasi
rendszerekben, szivesebben maradnak a ol ismert
rendszereknél. Vannak viszont j6 tapasztalatok is a detektalasi
halézatokkal kapcsolatban; a nagyobb jobban szeretik a
(kritikus) ugynevezett ,spot” detektalasokat.

A rendszer megszivasa konden-
zatorokon (+5, -30 és -60 °C) és
két mosotornyon keresztil.

Az alkalmazott hémérséklet a rendszer mikédési nyomasanak
a fuggvénye.

Teremelszivas egy mosétornyon
keresztl.

A nyitott Uzemek esetében nem alkalmazhaté. Ha a rendszer
mikddése megengedi, hogy jelentés mennyiségli foszgén
kerllhessen a terembe, akkor ki kell épiteni a teremelszivast.
Egyébként annak szlikségességét esetrél-esetre meg kell
vizsgalni.

Ammonia gaz biztositasa

vészhelyzetekre

Az ammoénia nagyon hatasos semlegesitd szer a foszgénre.
Mindenesetre, az alkalmazasa nagy koériltekintést igényel.

Specialis oktatasok a kezel6k
szamara

A munkafegyelem
betartasa

szigoru

4.3.2. Acilezés (N-acilezés)

(2.5.1 N-acylation, 4.3.2.1 Waste streams from N-acylation)

Az acilezés olyan szerves kémiai folyamat, melynek soran szintézissel megfelelé acilezd szerekkel
karbonil-csoportot épitenek be a molekuldba. Az N-acilezés egy, az anilinek amino csoportjanak
védelme érdekében széles korben alkalmazott reakcio, amit a klérozasi, nitralasi, vagy szulfonalasi
reakciok elétt végeznek.

4.3.2.1.Kémiai reakcid

Legfontosabb N-acilez szerek:

karbonsavak (ecetsav)
savanhidridek (ecetsavanhidrid),
ketén, diketén

karbonsav-észtek
karbonsav-kloridok, foszgén

o N-karboxi-amidok

Ezek az acilezd szerek az alabbi szubsztitucios reakcié szerint reagalnak, ahol HX szabadul fel. A HX
lehet: H,O, CH3;COOH, C,HsOH, HCI. A (di)keténnel végrehaijtott acilezési reakcié addicios reakcio.

R’-NH, + X-CO-R — R’-NH-CO-R + HX
4.3.2.2. Az acilezés miveletei

A tipikus N-acilezési folyamatat a 8. abra mutatja. Az aminokat és az ekvimoléaris acilez§ szereket
altalaban inert oldoszerben, vagy az acilezdszer feleslegében oldjak, és melegitik. A képz&6dott
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mellékterméket, illetve az olddszert kidesztillaljak és a terméket vagy direkt uton, vagy kristalyositas,
és szlrés utan nyerik ki.

Aminok H.O
Ecetsav - CH,COOH
Acetanhidnd —_— h':""""l_'“""' —— C.H.OH
Ketén, Diketén Geszulisas HCl

Acetecetészier

koristalyositis

v

Seirés =  Anvalig

1

lermék

8. dbra
A tipikus N-acilezési folyamatok és a hozza kapcsolédé miiveletek
(Figure 2.11: Typical sequence of operations and related waste streams from N-acetylations)

4.3.2.3. Az N-acilezési folyamat hulladék-anyagaramai

Az N-acilezés legfontosabb hulladék-anyagaramai:

o kis molekulatdmegl szerves vegylleteket (ecetsav, etanol, esetleg oldészerek, pl. xilén)
tartalmazo véggaz,

e anyalug, mely nagy mennyiségben tartalmazhat alacsony moltdmegi vegyuleteket, és — az
alkalmazott folyamatok fliggvényében — melléktermékeket, aluminiumot, és ha ecetsavat

hasznaltak, AOX vegyiileteket. (AOX: adszorbealhat6 szerves halogén vegyiiletek)
A VOC (VOC: illékony szerves vegyliletek) anyagokat és az oldoszereket kondenzacioval ki lehet nyerni

a véggazokbdl, és azokat vagy a telephelyen forgatjdk vissza, vagy értékesitik (esetleges sziikség
szerinti tisztitas utan).

Ujrihazrnositis =

H.O
CH,COOH
C.H.OH
HC)

Anyalug o

L 4

Visszanverés

Elokeselés

W

A Szennyviztisetito
telep

|

Kibocsatis

9. abra

Az N-acilezés hulladék-anyagaramainak visszanyerési és kezelési folyamatai
(Figure 4.27: Recovery/abatement techniques for waste streams from N-acylations)

Ha folyamatot vizes kbzegben hajtjak végre, az anyalugban sok etanol és ecetsav lesz. Ugyanez a
helyzet, ha a reakciomasszat a reakcié utadn szerves oldoszerrel extrahaljak. Ha az anyallg
nagymeértékben nem szennyezett alacsony biodegradabilitasi szennyezb6anyagokkal, vagy
melléktermékekkel, akkor biolégiai uton kdénnyen kezelhetd, esetleg a nagy mennyiség okozhat
hidraulikai terhelést egy mar meglévé szennyviztisztitdo szamara.
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4.3.3. Kondenzacié
(2.5.3 Condensation; 4.3.2.3 Waste streams from condensations)

A kondenzacié a szerves vegyipari technolégiakban széles korben alkalmazott eljaras, alkalmazzak pl.
az aromas azo és poliazo vegyuletek (intermedierek) eléallitasanal, vagy a heterociklusos vegyuletek
eléallitasanal a gy(irGizarasi [épésben.

A kondenzacid egy olyan kémiai folyamat, amelyben két vagy tdbb molekula (az egyik tébbnyire
alkohol, vagy mas kis molekulatdomegi vegyulet) egyesul vizkilépés kdzben. A reakcioban résztvevd
valamennyi vegyulet hozzajarul az Uj termék kialakitasahoz. A kondenzacionak vannak kdzds vonasai
az addiciéval, mivel a kondenzacié kezdeti 1épése tulajdonképpen egy addicio.

4.3.3.1. Kémiai reakcio

A kondenzacids reakciok kézos sajatossaga a H,O, vagy NH; kilépés, mikdzben a reagalé anyagok
O0sszekapcsolddnak:

R-COOH + R'-NH; — R-CO-NH-R’ + H,0O

A vizelvonasnak kulcsszerepe van a folyamatban, mivel azzal lehet a reakcidegyensulyt a céltermék
irAnyaba eltolni.

4.3.3.2. Kondenzacios miveletek

Mivel a kondenzaciés reakcidk tulajdonsagaikat tekintve igen kilénbéznek egymastdl, nincs rajuk
univerzalis metodika. Minden terméket egyedinek kell tekinteni, tekintetbe véve azok kémiai,
technoldgiai, 6kondmiai, stb. tulajdonsagaikat.

4.3.3.3. Altalanos kérnyezetvédelmi szempontok a kondenzacié soran

A kondenzacio altalanos kérnyezetvédelmi szempontjai az OFC BAT Referendum alapjan:

e Levegdtisztasag védelem
A reaktor kibocsatésai altaldban alacsony szintliek és ,éghetd egységben” vizsgalva
tipikusan elégethetd anyagok. Az emisszid forrasai leginkabb a desztillacids folyamatok
lehetnek.

® Szennyviz
A fajlagos szennyvizkihozatal altalaban alacsony szintl, a szennyviz alapvetéen
reakciovizbél all. Ez az anyag akkor tekinthetd ténylegesen szennyviznek, ha
faziselvalasztas utan reciklalasa valamilyen okbdl nem oldhaté meg. A szennyezd anyagok
altalaban magas forraspontuak (kondenzaciés termékek/melléktermékek), amelyek gyakran
kismértékben, vagy alig bonthatdk bioldgiailag. Mas alkotdk viszont, amelyek inkabb
alacsony forraspontuak, bioldgiailag jol bonthatok.

4.3.4.4. A kondenzacios folyamatok hulladék-anyagaramai

A kondenzacios folyamatokbdl kilépé legfontosabb hulladék-anyag aramok:

e az olddészerek és illékony reaktansok alkalmazasabol szarmazé VOC vegylleteket
tartalmazo véggazok,

e vizes, vagy szerves fazisu anyalugok,

e az extrahalasokbdl és a termék mosasabdl szarmazd szerves anyaggal terhelt szennyviz
aramok.

A 10. abra bemutat néhany kezelési technikat, amit a kondenzaciobdl szarmazd hulladék-
anyagaramok esetében lehet alkalmazni.

A véggazokat a kibocsatas elbtt termikus oxidacioval, illetve, ha vizoldékony anyagokat tartalmaznak,
vizes mosassal kezelik. A vizes mosaskor keletkezd, szerves anyag tartalmu anyagaramot biolégiai
szennyviztisztitasra vezetik.

A szennyvizeket minden esetben ugy kell tekinteni, hogy azok kezelés nélkil nem bocsathatok ki.
Vagy artalmatlanitasra szorulnak (elégetés), vagy bioldgiai szennyvizkezelésnek kell alavetni 6ket,
attol fliggden, hogy a szerves anyag terhelésik milyen természeti.
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A szerves maradékokat desztillalni kell, és lehet6ség szerint Ujra hasznositani a telephelyen, vagy
azon kivdl. A desztillaciés maradékot artalmatlanitani kell (pl. elégetés).

Vipmiz
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* Anvalugok
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-“‘/L"“Ii_‘i viEhsEnio
telep
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10. abra

A kondenzaciés folyamatok hulladék-anyagaramainak visszanyerési és kezelési folyamatai
(Figure 4.29: Recovery/abatement techniques for waste streams from condensations)

4.3.4. Alkilezés
(2.5.2 Alkylation with alkyl halides, 4.3.2.2 Waste streams from alkylations with alkyl halides)

4.3.4.1. Az alkilezés folyamata

Az alkilezés az a folyamat, amelynek soran szubsztitucids, vagy addicios reakcidval alkil csoportot
épitenek be egy szerves molekulaba. Az alkilezésnek hatféle tipusa van:

hidrogén-kotés helyettesitése szén-kotéssel,

nitrogénhez kapcsolédoé hidrogén helyettesitése,

hidroxil-csoport hidrogénjének a helyettesitése alkoholokban, fenolokban,
fémekhez torténé addicid fém-szén kotés létrehozdsahoz,

tercier aminokhoz t6rténé addicio kvaterner ammonium vegyuletek létrehozésahoz,
kénhez vagy szilikonhoz térténd vegyes addicio.

Az alkilezést altalaban folyadék fazisban, magasabb hé&fokon és atmoszférikusnal magasabb
nyomason végzik. Esetenként azonban a gbzfazisban végzett alkilezés hatékonyabb lehet. Az alkilez6
szerek altalaban olefinek, alkoholok, alkil-szulfatok, alkil-halidek. A folyamatot kilonb6z6 specifikus
katalizatorok mellett végzik.

4.3.4.2. Az alkilezés koérnyezetvédelmi szempontjai

¢ Levegétisztasag-védelem

A kibocsatasok altalaban nem jelentések, VOC kibocsatas gyakorlatilag nincs.
¢ Hulladékok

Az alkil-halidek és szulfonatok okozhatnak artalmatlanitasi feladatokat.
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4.3.5. Formuldzas (formdzas)
(2.7.1 Formulation)

A finomkémiai agazatbdl kikerilé anyagokat az esetek tObbségében kilonb6zé formulacidkban
kiszerelve hozzak forgalomba. A szerformakat eldallité létesitmények technoldgiailag csatlakozhatnak
a szintézis lUzemekhez, és sok esetben ugyanolyan termelés-litemezés jellemz6 rajuk is, mint a
szintézis Uzemekre. Kibocsatasaik az alabbiak lehetnek:

VOC anyagok a maradék oldészerekbdl,

kilonboz6 részecskék a kezelésbdl,

mosovizek a tisztitasokbdl, mosatasokbal,
szennyvizek a kiilénb6zé elvalasztasi miiveletekbdl.

4.4. Berendezések és infrastruktura

A finomkémidban (OFC) lényegében ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzak, mint a
vegyiparban (LVOC), csak a méretekben van jelentds eltérés. Talan nem véletlen, hogy a
2006-ban kiadott OFC BREF-ben (2.3 Equipment and unit operations) és az elétte kdzel azonos
idében (2003) kiadott LVOC BREF-ben (2.3 Process equipment and infrastructure) is azonos
annak a pontnak a szadma, amelyik a berendezésekkel foglalkozik. Mi alabb az LVOC BREF
leirasabol indultunk ki.

Minden vegyipari telephelyen kialakitigk a megfelelé infrastrukturat, amelyben a gyarté egységek
megfelel6 kapcsolatban vannak egymassal. Jéllehet, az infrastruktira elemei nem vesznek részt
kézvetlendl a kémiai folyamatokban, azonban a szolgaltatasok olyan ,hardver’-ét biztositjak, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyartasi folyamatok hatékonyan, biztonsagosan és a kdrnyezet
karositasa nélkil mehessenek végbe. Az alabbiakban a legfontosabb reaktortipusokat és a szikséges
szolgaltatasokat tekintjik at.

4.4.1. Reaktorok

A reaktorok a vegyipari folyamatok kulcs-berendezései, mivel bennik jatszédnak le azok az
atalakulasi folyamatok, melyeknek soran az alapanyagokbdl a termékek keletkeznek. Kiilénb6zé
reaktor-tipusok ismeretesek, egyesek nagyon specialis rendeltetésliek lehetnek, de alapvetéen az
alabbi szempontok szerint szokas 8ket csoportositani:
- Mi{kodési méd: folyamatos vagy szakaszos
- Reakcié fazis: a folyamatokat lehet pl.
0 heterogén fazisu katalizator mellett vezetni, melyben a bevezetett gaznemi reagensek
kapcsolatba kerlilnek a szilard katalizatorral,
o lehetnek gaz/folyadék reakciok
- Reaktor geometria, mely befolyasolhatja az aramlasi viszonyokat a reaktorban. Néhany
tipusa:
o fix agyas csovezett reaktor,
o fix agyas cs6koteges reaktor,
o fluid-agyas reaktor.
A reaktorokat altalaban acélbdl, vagy zomancozott szénacelbdl készitik, figyelembe véve az alabbi
szempontokat:
- kémiai szempontok: reakcié-kinetika, tartozkodasi id6;
- anyagtovabbitas;
- hémennyiség tovabbitasa: héelvonas, vagy adagolas;
- egészségvédelem, biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi szempontok: az anyagkijutas
megeldzése a reakcié szabalyozasaval.
Normal mikodési korulmények kozott a reaktorokban az aldbbi lehet6ségek vannak a hulladék-
anyagok képzddésére:
- a betap anyagok primer reakcioja,
- a primer reakcié utani szekunder folyamatok,
- az alapanyagok szennyez6anyagai,
- katalizatorbomlas, vagy elhordas a tisztitas soran,
- az el nem reagalt alapanyagok reaktorba val6 visszavezetésének kivitelezhetetlensége.
A reaktorok |égtéri kibocsatasainak forrasai:
- direkt reaktor véggazok a folyadék fazisu reaktorokbdl,
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- a folyékony fazisu reaktorokra szerelt, anyag-visszanyerési célt szolgaldé berendezések
anyagaramainak véggazai,

technoldgiai véggazok a gazfazisu reaktorokbdl,

- barmely fenti tipusu reaktorhoz kétott égetd berendezés kibocsatasai,

keverd szalak mentén, kevertetd szivattyuknal, biztonsagi szelepeken gézszelepeken, stb.
kiaramlé diffuz kibocsatasok.

4.4.2. Anyagtdrolds és kezelés

Az alapanyagok, a kozti termékek, a végtermékek valamint a hulladékok tarolasa soran kibocsatasok
keletkezhetnek a normal mikddéskor, illetve balesetek alkalmaval. Az anyagokat lehet tarolni gaz,
folyadék, vagy szilard allapotban; a taroléedények kilonbdzé alakuak, pl. horddk, atmeneti tarolasra
alkalmas konténerek, vagy tartalyok lehetnek. Az emissziok altaldban a taroléedényekbe torténd
betéltéskor, vagy az onnan valé kivételkor keletkeznek.

Hasonléan a reakcidedényekhez, a taroléedényekben is felléphet tulnyomas, elfolyas, vagy
meghibasodas. Ezek targyat képezik az ugynevezett HAZOP tanulmanyoknak.

A tarolas vonatkozasaban is szamos kibocsatas csokkentd technikat alkalmaznak szerte az
iparagban.

Az anyagok tarolasaval kapcsolatban 2006-ban kiadott Emissions from Storage (EFS BREF)
[65], az emisszio csokkentési eljarasokat 6sszefoglalo BAT referendum szerint:

Az anyagok tarolasa soran is kilonds figyelmet kell forditani a tarolé berendezések kibocsatasainak
csokkentésére. A kibocsatas csdkkentési eljarasok foglaljak 6ssze mindazon technikai, mikddési és
menedzsment elemeket, amelyeket a tarolas soran be kell vezetni és alkalmazni.

Jelen feliilvizsgalatban nem latjuk sziikségesnek részletesen ismertetni a taroldssal
kapcsolatos valamennyi, a BAT elvarasokat kielégité kibocsatds csokkentési eljarast, mert
ahogyan maga a Referendum is fogalmaz:

Nyilvanvald, hogy az itt leirt mddszertant a tébbi Technikai Munkacsoport fogja majd hasznalni annak
meghatarozasara, hogy a specialis ipari szektorok esetében mit tekinthetink BAT-nak megfeleld
eljarasnak egy-egy tarolasi méd vonatkozasaban. Ezeket a szempontokat a helyi sajatsagok bizonyos
fokig még természetesen finomitjak majd.

A fenti kiragadott gondolatnak a jegyében a tarolassal kapcsolatban ténylegesen talalhatunk
utalasokat a megfeleld illusztrativ (LVOC, OFC) BAT Referendumokban, a feliilvizsgalt
eljaras BAT-megfeleldségét tehat, miképp azt a 4.1. pontban kifejtettiilk, annak tiikrében
vizsgaljuk.

4.4.3. Szivattyuk, kompresszorok és fluvok

Ezeket az eszkdzoket széles kdrben alkalmazzak valamennyi olyan berendezésben, Iétesitményben,
ahol a nyomasnoveléssel folyadékok, vagy gazok berendezések koézotti mozgatasa a feladat. Ezek
kozott az eszkdzok kodzott nagy a valaszték, sokat kdzulik specidlis alkalmazasra terveztek, de
altaldban centrifugal, rotacios tipusuak.

A szivattyukat megfeleléen tomiteni kell, hogy megel6zzék a mozgo és allérészek hatarfellletén vald
folyadékveszteséget. A csuszogylrls tomitések alacsonyabb szint(i szivargast eredményeznek, mint
az egyéb tomitések. A kettds csuszdgylris tdmitések tovabbi javulast eredményeznek a szivargas
elleni védelemben. Tovabb lehet fokozni a szivargas elleni védelmet a tomitések kikliszobdlésével
(pl. ugynevezett ,tomszelence” nélkuli magnes-kuplungos centrifugal szivattyuk, membran-szivattyuk,
vagy perisztaltikus pumpak alkalmazasaval), azonban ezek a megoldasok egy bizonyos szinten felll
aranytalanul magas beruhazasi kéltség igényt mutatnak.
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4.4.4. Csovezetékek

A gazok, folyadékok és szilard anyagok tovabbitasara, szallitasara szolgald vezetékek valamennyi
gyartasi folyamat integrans részét képezik. A vezetékek tervezésénél figyelembe vett legfontosabb
szempontok: a nyomas, h6mérséklet, az anyag korrézios tulajdonsagai és az anyag mennyisége,
veszélyessége. Ennek kdvetkeztében minden létesitmény vezetékrendszere kiildnbdzik a masikétol. A
jol tervezett csbvezetékek esetében ritkdn lehet veszélyhelyzet bekdvetkezésére szamitani,
anyagveszteség inkabb a cs6csatlakozdsoknal szokott eléfordulni. Ezek a csatlakozasok részben a
vezetékek Osszetoldasat szolgaljak (két csévég csatlakoztatasa, keresztmetszet valtoztatasa sz(ikité
beiktatasaval, vezetési irany valtoztatasa, két ag egyesitése), vagy valamilyen csévégi berendezést
csatlakoztatnak a vezetékre (szivattyuk, kompresszorok, tartalyok, szelepek csatlakozasa). Ezeket a
csatlakozasokat sokféle moédon meg lehet oldani. Altalanos szabaly, hogy lehetéség szerint
minimalizaljak a csb6hosszusagot, valamint a csatlakozasok szamat. Az ellendrzés és a karbantartas
nagyon fontos az elcsorgasok visszaszoritasara, féleg olyan esetekben, ahol a vezeték a létesitmény
kevésbé szem el6tt [évl részein halad at.

4.4.5. Szelepek

A gazok és folyadékok aramlasanak szabalyozasra kilonféle zard szerelvényeket alkalmaznak A
szerelvények tervezése és megvalasztdsa nagymértékben Osszefligg az alkalmazasukkal, de az
altalanosan alkalmazott tipusok a tol6zar, a gémbcsap, a szabdlyozo szelep. A folyadékok kijutasanak
megakadalyozasara a szivattyukhoz hasonléan kuilonféle témszelencéket alkalmaznak. Azonban hé,
nyomas, rezgés és korrozié hatasara a tomitéanyag (pakolas) elvesztheti rugalmassagat.

Az ilyen tomitetlenségek megakadalyozasara hasznaljak, pl. a membran szelepet, hogy izoladljak a
zar6 szerelvényt a processz folyadéktdl. Ez azonban altalaban koltségesebb megoldas. Masrészt,
bizonyos helyeken, pl. magas nyomas, vagy hémérséklet mellett, vagy korroziv kdzegben a
membranszelep nem is ajanlatos.

4.5. Szolgaltatasok és a hozzajuk kapcsol6odé miiveletek
4.5.1. Energiaellatas

A finomkémia tGzemek jellemz&en kétféle energiat hasznalnak:

e g6z
¢ elektromossag.
A helyszinen altalaban csak a g6zt termelik meg, a villamos energiat egy kiilsd szolgaltatd biztositja.

Ezt kovetden az OFC BREF, ugyantigy, mint az LVOC BREF a kapcsolt energiatermelés
elényeirdl értekezik. A Kischemicals energiaigényébdl az addodik, hogy mindkét energiat
vételezi. Megyénkben a villamos aram elsddleges szolgaltatoja az EMASZ, a gdzt — habar van
sajat kazanhazan is — a Kiserd Kft.-tdl vételezik.

4.5.2. Szolgaltatasi folyadék- és gazaramok

A berendezésekben szamos gazféleséget alkalmaznak a miiveletek megkdnnyitésére, vagy
valamilyen egyéb specidlis célra. A létesitményekben szikség lehet pl. nitrogén, széndioxid, vagy
sUritett levegd elosztd rendszerekre. Ezek a gazok a leggyakrabban inertek, viszont olykor
szennyez6dhetnek a termékekkel, vagy hulladékokkal és melléktermékekkel, ennek kovetkeztében
szukség lehet a kezeléslkre.

A leveg6, a széndioxid, vagy a nitrogén nagyon fontos a mérgez6, vagy gyulékony légteri
berendezések, edények atdblitésénél. A rendszereket indulas el6tt levegbvel, nitrogénnel atfuvatjak. A
levegbs atoblitések azokon e helyeken, ahol gyulékony anyagok lehetnek a rendszerben nem
alkalmazhatok, helyette gb6zzel, vagy nitrogénnel torténé atfuvatast alkalmaznak. Az a
kérnyezetvédelmi alapokon nyugvé igény, hogy atdblitésre a lehetd legkisebb anyagmennyiségeket
alkalmazzak, az egészségugyi és biztonsagtechnikai igényekkel 6sszhangban kell, hogy legyen,
illetve e két utdbbinak elsébbsége van. Ennek ellenére van méd az atdblité anyagmennyiség
csokkentésére, ha mérsékeljuk a berendezések nyitdsanak gyakorisagat, illetve valamilyen indikator
paraméterrel mérjuk, mikor tértént meg a teljes meértékl atoblités.
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Sdritett levegbvel vald atfuvatast tisztitasi célbdl végeznek, minek soran ellenérzik a szabalyozo
szelepeket, a zard/nyit6é szelepeket.

4.5.3. Nyomadsszabalyozas

Valamennyi nyomastartdé edényt és tarold berendezést ugy terveznek, hogy szamitanak egy
lehetséges tulnyomasos allapotra. A védelmi folyamat részét képezik az ellen6rzések, a
riasztoberendezések, azonban sok esetben szikség lehet biztonsagi nyomascsokkentésre, amit
szabdalyozé szelepekkel, vagy hasadé tarcsaval érnek el. Ezek tervezésénél figyelembe veszik a
gaznyomasi értékeket, a szabalyozasi mdédozatokat, a gazeloszlast, stb.

4.5.4. Hiitési folyamatok

Altalanos szabalyként megfigyelhetd, hogy a hiité berendezéseket akkor alkalmazzak, ha a
hulladékhét el kell vonni, vagyis a h6hasznositas lehetséges moédozatai mar kimerultek. Az exoterm
reakciok héelvonasa nagyon fontos folyamat, mind a reakcié vezetése/szabalyozasa, mind biztonsagi
szempontok miatt. Emellett a visszanyert hé Ujrahasznositasa jelentds lehet gazdasagilag is. A
leggyakrabban alkalmazott hiitékézeg a viz, de egyre inkabb elterjed6ben van a légh(ités alkalmazasa
is. A -20 °C alatti tartomanyban mas kézeget kell alkalmazni: ammonia, szénhidrogének, széndioxid.

A hiité rendszerek egy jelentds része hécserélé berendezés, amellyel kivonjak a hét a folyamatbol.
Ehhez kell egy héatado kbzeg, valamint egy olyan kodzbulsé berendezés, amellyel a hét vissza lehet
adni a kornyezetnek. A hitérendszerek széles skaldjat alkalmazzak, az alkalmazas nagymeértékben
figg a helyi sajatossagoktdl. A legfébb megfontolasra érdemes szempontok az alabbiak:

- az eljarasban résztvevé anyagok mennyiségének csokkenése, amely nagymértékben fligg
az alkalmazott hiitérendszer hatékonysagatal,

- afogyasztas forrasa (viz, levegd, energia, kémiai anyag),

- vizbe, levegbbe torténd kibocsatas (vegyi anyagok és hd), zajterhelés, hulladékképzbdés,

- kockazati tényezdk, specialis szennyez&dések, balesetek,

- az eljaras és a berendezések tervezése és azok anyaga, karbantartasa,

- a létesitmény leallitasa.

4.5.5. Vakuum

A vegyipari létesitményekben sok esetben szikség van csokkentett nyomas biztositdsara. A vakuum
nagysaga flgg a kezelendd gaztél, a hités/kondenzalas mértékétél. Vakuumot kilonb6zé maddon
lehet el6allitani:

- Goz ejektorokkal: ezek egyszer(, széles korben elterjedt eszk6zok, jollehet, kissé zajosak.

Alacsony koncentracioju szennyvizkibocsatassal jarnak, amit fellleti kondenzatorok
alkalmazasaval csokkenteni lehet.

- Folyadék gyiiriis szivattyukkal: a maximalisan el6allithatd vakuum limitalva van, ez a
tomité folyadék gbéznyomasatol fligg. A folyadékbdl némi szennyez6anyag bejuthat a
gazaramba, illetve a gylrifolyadék koncentralt szennyvizet eredményez, amit kezelni kell.

- Szaraz vakuum pumpakkal: Ezeknek a szivattyuknak az alkalmazasakor nem Iép fel az
elébbihez hasonlé szennyvizkibocsatast. Olyan helyeken, ahol a processz folyadékaram
anyaga potencidlisan robbanékony, nem lehet alkalmazni a szaraz vakuumszivattyukat.

4.6. Menedzsment rendszerek

Mind az OFC, mind az LVOC BREF (de minden mas BREF is) javasolja a menedzsment
rendszereket mukddtetését, hogy ezaltal is minimalizaljadk az iizemek kornyezetvédelmi,
egészségiigyi €s munkabiztonsagi kockézati szintjét. A kockazati szintnek elvben a nulldhoz
kell kozeliteni. A Kischemicals iizemteriiletén a klor manipulécidos miiveletek tekinthetok a
legkockdzatosabbak.

A menedzsment rendszerek az alabbiakat foglaljak magukban:

e a személyzet oktatasa, mely tartalmazza a kdvetkez6ket:
- a klor alapvet6 tulajdonsagainak ismerete
- helyes Uzemeltetési gyakorlat
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- eljarasok vészhelyzetekben

- ismétld gyakorlatok

a fontos kockazati tényez6k azonositasa, felmérése,

- a személyzet szdmara irasos anyagot kell késziteni az uzemszerl és nem Uzemszer(
koralményekrdl és teenddkrél

a biztonsagos tzemelést elésegité miveleti utasitasok, melyek tartalmazzak:

- a berendezések alland6 figyelése a kldorral kapcsolatos vészhelyzetekre specialisan
kiképzett személy vezetésével a berendezések karbantartasi programjat

vészhelyzeti tervek, a balesetek regisztralasa, benne

- avészhelyzeti terv készitése, tesztelése, felllvizsgalata

- megel6z6 biztonsagtechnikai védelmi rendszerek

- fejlett retesz-technikak

- az alkalmazottak megfeleld védbeszkdzokkel és védelmi berendezésekkel torténd
védelme.

folyamatos javitasi tevékenység, beleértve a visszacsatolasi eljarasokat és a

tapasztalatokbdl valo tanulast, tudatositast.

4.7. A kornyezettudatos iranyitasi rendszer altalinos BAT szempontjai

Szamos iranyitasi rendszer megfelel a BAT elvarasoknak. Az irdnyitasi rendszerek terjedelme,
sajatossagai altaldban a létesitmény komplexitasanak, tulajdonsagainak a figgvényei, illetve annak a
kdrnyezeti hatasnak, amit a létesitmény ténylegesen, vagy potencialisan kifejt(het).

Az elérhetd legjobb technikanak tehat megfelel egy olyan Kérnyezettudatos Iranyitasi Rendszer
kiépitése — amely ahelyett, hogy az egyedi viszonyokat megfeleléen ugyan, de egyedi médon kezeli —
a 7. tablazatba foglalt legfontosabb elemeket tartalmazza.

4.8. A kibocsatasokra alkalmazhato BAT szempontok

A szennyviz és véggaz kezeléseket osszefoglalo CWW BREF [63], [70] a véggazok kezelése
vonatkozasdban ad tdmpontot a technologia értékeléséhez. Ez a referendum részletes leirast
ad a kiilonb6z6 véggaz kezelési eljarasokrol, kezdve a kiilonb6z6 vizes és lugos moséasokkal,
a kiilonféle szorpcids eljarasokon at a véggazok elégetéséig. Barmelyik technikat lehet
alkalmazni, a cél: a kibocsatasok hatarérték ala szoritasa.

A véggazok kezelésének egyik fontos szempontja, hogy a kiilonbozd eljarasokkal kivont
anyagokat lehetdség szerint vissza kell forgatni az adott technoldgiaba, vagy valamilyen mas
technologidban vald felhaszndldsra, és csak abban az esetben célszerli artalmatlanitani, ha
mas, gazdasagosabb és kornyezetkimélobb megoldas nem all rendelkezésre.

4.8.1. A CWW BREF altalanos leiras szempontjai. Kibocsatas csokkento eljardsok

A telephelyen kialakitott infrastruktura egyik legjelentésebb elemét a kibocsatas csokkentd eljarasok
képezik. A gaznemd, folyékony valamint szilard kibocsatasok illetve hulladékok cskkentésére szamos
ugynevezett ,end of pipe” (cs6végi) eljaras létezik, és egy szokvanyos vegyipari telephelyen ezek
nagy részét altalaban alkalmazzak is. Ezeket az eljarasokat kilén BAT Referendumban foglaltak
Ossze: ,Waste water and waste gas treatment/management for the chemical industry”.

A kibocsatas csOkkentési eljarasok alkalmazasa nagymértékben fligg a helyi sajatossagoktdl,
amelyeket esetrél esetre kildn kell értékelni. Ahol egy eljarasbél szikségszerlien gaznemd, vagy
folyadék-kibocsatasok keletkeznek (a mar beépitett megeldz6 eljarasok utan), ott az lehet a cél, hogy
ezeket az anyagaramokat minél nagyobb mértékben 6sszegylijtsék és a megfelel§ (kdzponti) kezeld
egységekbe vezessék. Szamos nagy telephelyen kézponti szennyviztisztitd telep, vagy véggaz kezeld
létesitmény mikodik, (jollehet, a gazokat sok esetben nagyon nehéz Osszegydjteni, igy ezen a
tertleten a centralizacio nehézkesebb). A kdzpontositott Iétesitményeknek mind a beruhazas, mind a
mikodtetés soran lehetnek gazdasagi elényei, a miszaki elényok pedig abban jelentkeznek, hogy
kiegyenlitik az egyes anyagaramokban keletkezé nagyobb terheléseket.



7. tdblazat

Az iranyitasi rendszer BAT szempontrendszere és megvalésulasa a fellilvizsgalt tevékenységnél

Altalanos (k6z6s) BAT szempontok

Megvalosulasuk a feliilvizsgalt vegyi ilizemben

Kornyezetvédelmi Politika megalkotasa

A Tarsasag Biztonsagi Kornyezeti és Mindség Politikaja, melynek alairoja az ligyvezetd igazgato,
tilkrozi a Tarsasag vezetdségének elkotelezettséget a kornyezetvédelem irant.

A megfelel6 tervezések és megvaldsitasok

A kornyezetvédelmi tervezések, fejlesztések része a Tarsasdg éves miiszaki-gazdasagi tervének.

Eljarasok, kiilonos tekintettel az alabbiakra:
o felelsség és hataskorok

o kommunikacié

o eréforrasok biztositasa

o felkésziiltség, tudatossag, képzés

o alkalmazottak bevonasa

o dokumentaciok

e karbantartasi program

o felkésziilés és reagalas vészhelyzetekre

e biztonsagos miikddéshez kapcsolddo figyelemmel kisérés,
mérés

A Tarsasag Integralt Mindségiranyitasi és Kornyezettudatos Iranyitasi Rendszere eljarasokat miikodtet

_____________________________________________________________________________________________________________________

e ELJ-KO-TENY-HAT (Kornyezeti tényezok : ELJ-KEP (Képzés)
¢s hatasok) : « EL]-MEGFIGY-MER
¢ ELJ-KOCK-KEZ (Veszélyazonositas és . merés
biztonsagi kockazatok értékelése és : o ELJ-BA (Bels6 audit)
kezelése) : « ELJ-HELY-TEV (Helyesbito tev. szab.)
e ELJ-VAL-KEZ (Viltozasok kezelése) : ® Kornyezeti ¢s Biztonsag Politika
e ELJ-FEJ (Fejlesztés) :

(Megfigyelés és

e Bels6 Védelmi Terv
e Uzemi karelharitasi terv

________________________________________________________________________________________________________________________

folyamatleirasokban.

Ellendrzések és javité intézkedések, kiilonos tekintettel
az alabbiakra:

e monitoring rendszer, mérések

e javitd és megel6z6 intézkedések

o a beszamolodk/jelentések elkészitése

o belsé auditok

A Térsasag a kornyezetvédelmi méréseit az évente elkészitett és feliilvizsgalt, elfogadott Onellenérzési

tervben foglaltak szerint végzi.

e Monitoring rendszer miikodik a szennyviz, talajviz és 1égtéri kibocsatasok, ill. immissziok mérésére

o Adott bels6 hatarérték folotti kibocsatas esetén kivizsgalas kovetkezik, amit ismétlddo esetben — a
tovabbi esetek megelozése érdekében — javito intézkedés meghatarozasa és végrehajtasa kovet.

¢ A KIR nem-megfeleldségeket félévente értékelik, ez is vezethet javitd intézkedések meghozatalahoz.

e Valamennyi, a szabvany altal megkdvetelt teriileten elvégzik a belsé auditokat (évente min. két
alkalommal), melyre megbizott auditrokat vesznek igénybe.

o Evente két alkalommal kiils§ auditorok értékelik a rendszer miikodtetését.

Fels6vezet6i attekintés, értékelés

Vezetdségi atvizsgalas keretében évente legaldbb 1 alkalommal térténik.

Tovabbi, a BAT szempontjabél nem meghatarozé, de

elényos elem az iranyitasi rendszer vonatkozasaban:

o kiilsé, fliggetlen szervezet altal akkreditalt iranyitasi
rendszer

o megjelentetett kdrnyezetvédelmi kiadvany, mely bemutatja
a kornyezetvédelmi teljesitményt, és tartalmazza a
kornyezetvédelmi célokat

o nemzetkdzileg elfogadott
(ISO 14001) 6nkéntes bevezetése

rendszere

e Evente kétszer kiilsé auditorok ellenérzése.

¢ Kiadvanyt jelentetnek meg.

e Az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2017 szabvanyok szerinti KIR az
integralt rendszer részét képezi.
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Elényt jelenthet a kiilénb6zé szennyvizaramok kiegyenlitédése is (pl. a magas nitrogén tartalmu
szennyvizek alacsony, vagy nitrogén mentes szennyvizzel vald elegyedése). Természetesen ez a
miszaki az elény nem csak a higitdé hatasban rejlik.

A hulladék-anyagdramok kezelésére a CWW BREF [63], [70] irja le a vegyiparban
hasznalhat6 altalanos technikékat. Ebbdl levonhatok az altalanos kovetkeztetések, melyek
azonban a finomkémi teriiletén jelentkez6 specifikus szempontokat — miképp azt kifejtettiik e
fejezet 4.1. pontjaban — nem vehetik figyelembe.

A 4.3., a Technolégiai (kémiai) folyamatok, miiveleteket ismertetd pontban mar kitértiink az
ott keletkez6 hulladék-anyagaramok kezelésének a bemutatdsira. Az aldbbiakban néhany, a
finomkémiai iparteriileten alkalmazhaté kiegészitd eljarast mutatunk be a hulladék-
anyagaramok kezelésével kapcsolatban az OFC BREF [66] alapjan.

4.8.2. Szennyvizek. A processz vizek azonositdasa. A szennyvizek analizise

Egy multifunkcionalis telephelyen az egységes kornyezethasznalat csak ugy valdsithaté meg, ha az
ott alkalmazott eljarasok (primer) szennyvizeit elsé 1épésként azonositjak és jellemzik. Ez a processz
viz (primer szennyviz) analizis. A processz viz analizis egyik alapjat a folyamatabrak képezik, amelyek
egyarant mutatjak a mlveleteket, az ,input’” anyagaramokat és az ,output” hulladékanyag-aramokat.
Egy masik alapja ennek az analizisnek a szennyvizdramokra vonatkozo jellemzd adatok ismerete. A
processz viz (primer szennyviz) analizis kdrnyezetvédelmi elénye:

e az egyes szennyvizaramok megfeleld azonositasa és jellemzése,

o megfelel6 alapot szolgaltat a hulladékanyag-aramok tovabbi sorsaval kapcsolatos
dontésekhez,

¢ alap informacidkat szolgaltat a kbrnyezetvédelmi teljesitményjavité stratégiahoz.

Egy finomkémiai telephelyen kilonb6z8d tipusu szennyvizek keletkeznek. Feltételezve, hogy a
szakaszos technolégidkbdl is folyamatosan lépnek ki szennyvizek, azok alapveté paramétereirél
szerzett ismeretek jO alapot szolgaltatnak a szennyvizelvezetési és el6kezelési stratégiak
meghatérozasahoz. Alapveté kdvetelmények koézott szerepelnek a KOI, BOI, TOC, AOX, 6sszes N,
Osszes P, nehézfémek, klorid, bromid, szulfat, pH, toxicitds meghatarozasa. Specialis, de nagyon
fontos informaciok: bioldgiai uton torténd eltavolithatdosag, nitrifikacio géatlds. A szennyviz analizis
kérnyezetvédelmi elénye:

¢ az alkalmazandd szennyviz (el6)kezelési stratégia alapjat képezi.

Egyes alapvet6 paraméterek, specialis telephelyi sajatossagok, illetve szennyvizkezelési stratégiak
esetében sziikség lehet tovabbi informacidkra, pl.:

e Zahn-Wellens-teszt (specialis statikus biodegradacios teszt);
o Az egyes szennyvizaramok,

- szerves oldoszer (VOC),

- nagy toxicitasi érték(i anyagok,

- nehézfém,

- TOC,

- AOX koncentracidja.

Mindezen adatok egyuttese hatarozza meg a szennyvizeknek a kdzponti szennyviztisztiton térténd
fogadasanak lehet6ségét, illetve az elézetesen elvégzendd elékezeléseket.

4.8.3. Gazkibocsdtasok monitoringozadsa
4.8.3.1. Az elszivott gazok-térfogatanak monitoringozasa

Az elszivott gazok térfogatanak a forrasnal torténd csokkentése a visszanyerd és kibocsatas
csokkent6 rendszerek jelentés intenzifikalasahoz vezet. Ennek kovetkeztében a rendszerekbdl
elszivott gazok térfogatanak rendszeres monitoringozasa a kezelé szamara olyan fontos informaciot
szolgaltathat, mint pl.:

e az aramlasi csucsokkal jellemezhetd allapotok potencialis jeldltiei az optimalizaciés
folyamatoknak,
e azonositani lehet a szivargasokbdl szarmazo anyagmennyiségeket,
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e aramlasi profilokat lehet szerkeszteni, melyek segitségével a termelés Utemezését is
szabalyozni lehet.

A sziikséges aramlasméré eszkozoket by-pass maédon is be lehet kotni, ezaltal csdkkenthetd a
karbantartasi idé és minimalizalhat6é a kopas mértéke.

A modszer bevezetése jelentds informacidkat szolgaltat az Gzemoptimalizalashoz és mikdodtetéshez,
valamint az optimalizacios tervezési folyamatok soran segitséget ad a visszanyerd és kibocsatas
csokkentd rendszerek tervezéséhez.

4.8.3.2. A véggaz kibocsatasok monitoringozasa

A finomkémiai telephelyekre jellemzd szakaszos Gzemmad kuldnféle, egymastdl jelentés mértékben
kldnb6zé kibocsatasi szinteket eredményezhet. Ez az alabbiak szerint fugg az aktualis helyzetektdl:

¢ alacsonyabbak a véggaz-kibocsatasban az eltérések, ha a folyamatokbol/miveletekbdl a
véggazokat egy nagy k6zos visszanyerd, vagy kibocsatas-csokkentd berendezésre vezetik,

e nagyobbak az eltérések abban az esetben, ha egy egyedi termelési vonalhoz egyedi
visszanyer&/csokkenté berendezés tartozik,

e a legnagyobb az eltérés abban az esetben, ha a kibocsatasi csucsokat nem pufferoljak pl.
gazgyijté rendszerben, vagy nem tartozik a pontforrdshoz visszanyeré/csdkkentd
berendezés.

Ahol nagy eltérések varhatok, ott a monitoringnak a csucs-kibocsatasokra kell fokuszalnia.

4.9. A feliilvizsgalt tevékenységre alkalmazhato elérheté legjobb technika az OFC BREF
alapjan

A BAT Referendumokban sok esetben szamszeriien is megadnak adatokat, melyek egy-egy
technologia anyagforgalmara, fajlagos értékeire, kibocsatasi értékeire, stb. vonatkoznak. A
BAT alapelvek Osszefoglald targyaldsanal fontos megemliteni, hogy ezek az értékek csak
akkor valnak egy id6 utdn (4 év) jogszabalyi érvényességlivé, ha azok megjelennek EU
végrehajtasi hatarozat formaban. Az OFC BREF 2006. augustusi kiadasu [66], és ezeknek a
korai referendumoknak a BAT konkluzioit (BATC) nem adtak igy ki, és mar bizonyosan nem
is fogjak. Jellemzden, az egy adott témakorben (pl. LVOC) a masodjara kiadott referendumok
BATC fejezetei jelentek meg EU végrehajtasi hatarozati formaban Az EU IPPC direktivakkal
foglalkoz6 honlapjan pedig nincs utalds arra, hogy késziilédne az OFC BREF masodik
kiadasa. Alabb a 2016. évi OFC BREF [66] BAT konkluziokat ismertetd 5. fejezetébol
(5 BEST AVAILABLE TECHNIQUES) azok az elveket valogattuk ki, amelyek a feliilvizsgalt
tevékenység(ek)re illenek. Az alabb felsoroldsra keriild BAT alapelvek ténylegesen is csak
elvek, melyeket egy-egy Iétesitmény tervezésénél, vagy megléve Ilétesitmények
lizemeltetésénél, kornyezeti teljesitmény javitdsdnal célszerli figyelembe venni, illetve a
lehetéségekhez képest érvényesiteni kell. Nem kotelezéek, de jol orientdlnak. Ami a
kibocsatasi értékeket illeti, a kotelezd érvényli hazai jogszabalyok betartdsa azonos az aldbb
szemelvényezett BAT szinteknek (nem BAT AEL!) val6é megfeleléssel.

4.9.1. A kérnyezeti hatdasok megel6zése és minimalizadlasa

o A kornyezeti hatasok csokkentése
A kornyezetvédelmi, egészségugyi és biztonsagi szempontok beillesztése az eljarasok
fejlesztésébe.
- A folyamatok biztositasa és a reakciok megfutasanak a megel6zése
- Biztonsagi értékelés
Attekinthetd biztonsagi értékelést kell végezni normal lizemmenetre és az lizemszer(itél eltéré
mikodésekre, figyelembe véve az eltérések hatasait. Az eljardsok szabdlyozasal/ellenérzése
szempontjabdl a BAT az alabbi elemek valamelyikét, vagy azok kombinacidit kivanatosnak tartja:
- szervezeti intézkedések,
- koncepcié a szabalyoz6 miiszaki megoldasokra,
- reakcioleallitasok (pl. semlegesités, kvencselések),
- biztonsagi hitések,
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* nyomastarté berendezések,
* nyomascsokkentd eljarasok.

- A veszélyes anyagok kezelés és tarolasa

- Eljarasokat kell kidolgozni és bevezetni a veszélyes anyagok kezelésébdl és tarolasabdl eredd
kockazatok csOkkentésére;

- A veszélyes anyagok kezelését végzd személyzet megfelel6 oktatasardl gondoskodni kell.

¢ A kornyezeti hatasok minimalizalasa
- Talajvedelem viz-visszatartasi lehetéségek

- Olyan létesitmények tervezése, megépitése, mikoddtetése és fenntartasa, amelyekben a talajra

szennyezés szempontjabol potencialisan kockazatot jelenté (altalaban folyékony) anyagokat oly

modon kezelik, hogy az elcsurgasokat a lehetd legkisebb szintre csokkentsék.

- Lehetbvé kell tenni a tdmitetlenségek gyors, azonnali felismerését.

- Megfeleld karmentd térfogatokat kell biztositani az anyagelfolyasok, elcsépogések hatékony
megfogasara, hogy azokat késébb hatékonyan lehessen artalmatlanitani.

- Medgfelel karment6 térfogatokat kell biztositani tlizolté vizek/folyadékok hatékony megfogasara,
hogy elkerllhet6 legyen a felszini vizek szennyezése.

- Medgfeleld technikak a fenti célok érdekében:

0 anyag lefejtéseket csak az arra kijel6lt helyen lehet végezni, ahol megfeleld a védelem az
elfolyasokkal szemben,

0 az artalmatlanitasra varo hulladék-anyagokat az arra kijeldlt helyen lehet tarolni és gydjteni,

0 az olyan szivattyukat, vagy mas berendezéseket, amelyekbdl gyakran el6fordulhatnak
elfolyasok, a személyzet felligyelete helyett szintjelzésen alapuld riasztdé berendezéssel
célszer( ellatni,

o ellendrzési programokat kell kidolgozni a tartalyok, vezetékek felllvizsgalatara,

0 a tomitetlenség ellendrz6 berendezések és felitatd anyagok szikségesek,

0 a lefejtéhelyek, karment6 talcak ellenérzésének, épséguiknek nyilvantartasa,

0 a tartalyokat tulfolyas elleni berendezésekkel kell ellatni.

- Zart korben torténd szaritas

A szaritasi folyamatok zart kdrben térténé végrehajtasa, beleértve az oldészer visszanyerésekre

alkalmazott kondenzatorokat.

- Oldészeres mosasok berendezései

A mosasra varo, illetve a mosas alatt 1évé berendezéseket zarva kell tartani, az oldészer

maradékot, vagy oldoszer gbzoket vakuummal, vagy enyhe melegités mellett toérténd

kig6zologtetéssel kell kivonni.
- A processz (vég)gazok recirkulaltatasa

Ahol a tisztasagi kovetelmények nem akadalyozzak meg, a processz gazok célszeri

recirkulaltatni.

- A kibocsatott gazok és terhelésiik csokkentése

- Valamennyi szeelvényt zarva kell tartani, csak a sziikséges ideig lehetnek kinyitva, azért, hogy
elkeruljuk a levegbbeszivast a gazgytijtd rendszerbe.

- A vakuum alatt berendezéseknél, edényeknél a kondenzator megfelel6 elhelyezésével
minimalizalni kell a desztillaciokban és hasonlo folyamatokban a gazszivargasokat.

- Folyadekok betdltése az edényekbe

Ha a reakciokorilmények, vagy a biztonsagi szempontok nem kévetelnek mas megoldast, a

folyadékot az edények aljara kell tolteni, vagy merilé-csovon at bevezetni. Azokban az

esetekben, ha ez nem lehetséges, a folyadékot csével az oldalfalra iranyitva célszeri
beadagolni, ez csokkenti a felfrccsenést és igy a szerves anyagoknak a berendezés

Iégterében valé feltdltddését.

- Azokban az esetekben, amikor szilard és folyékony szerves anyagokat kell egy edénybe
beadagolni, és a s(rlségbeli kilénbségek el6segitik a kiszoritott gazok szerves anyag
terhelésének a csokkentését, hacsak a reakciokorulmények, vagy a biztonsagi szempontok
nem kovetelnek mas megoldast, célszerli a szilard anyagot nagyobb szemcsék (darabok)
formajaban bevinni

- Minimalizalni kell a csucs-kibocsatasokat

A cél érdekében

- optimalizalni kell a termelési folyamatmatrixokat,

- megfeleld szlirbberendezéseket kell alkalmazni.

- A szennyvizek mennyiségének és terhelésének minimalizalasa

- Lehet6ség szerint kerllni kell a nagy sétartalmu szennyvizek képzddését, vagy pedig az ilyen
vizeket az alabbi technikak valamelyikével kezelni kell:

0 membran technika,
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0 olddszer alapu eljarasok,
o0 reaktiv extrakciok,
0 az intermedierek izolalasanak elhagyasa.

- Ellenaramban végzett mosasi folyamatokkal csdkkenteni lehet a vizfelhasznalas mértékét,
amikor a szerves termékeket vizzel mosatjak.

- A reakciok végpontjanak meghatdrozasa kuléndsen sarzs-technolégiak esetében jelent6sen
csokkenti a szennyvizdramok szennyez8anyag terhelését.

- Indirekt hiitési mod alkalmazasa. Olyan eljarasoknal, amelyekben vizet, vagy jeget kell beadni a
biztonsdgos  reakciészabalyozashoz, a reakcioh6 megfutds, vagy a  hd&sokk
megakadalyozdsahoz, nem alkalmazhaté.

- Az energiafogyasztas minimalizalasa

A lehet6ségek felmérése és annak alapjan az energiafogyasztas optimalizalasa. A hécserélék

nagy lehet6séget adnak a héenergiaval torténé megfelelé gazdalkodasra.

4.9.2. A hulladék-anyagdaramok kezelése

Egy széles termelési spektrumu telephelyen a nagy valtozatossagban keletkez6 nemkivanatos
hulladékanyag-aramok kezelése sarkalatos feladat. Mindenesetre, a kezelés alternativajaként az
utébbi idében az adddnak olyan lehetéségek, mint

¢ avisszanyerést, vagy minimalizalast célz6 beruhazasok,
¢ a gyartasi folyamatok modernizalasa,
o A berendezések modularis rend szerinti tervezése és megvaldsitasa.

Mindezeket az elveket parhuzamosan is lehet alkalmazni, egyrészt egymassal, masrészt a
hulladékanyag-aramok telephelyi, vagy telephelyen kiviili artalmatlanitasaval egyditt.

4.9.2.1. Anyagmérleg készités és a hulladék-aramok analizise

Az anyagmérleg nagyon fontos eszkdz a sokfunkcios telephely folyamatainak megértéséhez és a
helyes termelési stratégiak kidolgozasahoz. A hulladékanyag-aramok kezelése nagyrészt a
tulajdonsagaik ismeretén, valamint a végsd kibocsatasokra is kiterjedé monitoringozasukon alapul.

¢ Anyagmérleg
Eves anyagmérleg a
- VOC kibocsatasokra,
- AOX kibocsatasokra,
- nehézfém-kibocsatasokra.
o Hulladékanyag-aramok elemzése
A hulladékanyag-dramok keletkezésének meghatarozdsara, a kezelésiukh6z szikséges alapvetd
adatokhoz és a megfelel6en alkalmazhato kezelésiuk meghatarozasahoz részletes analiziseket kell
végezni a véggazokon, a szennyvizeken illetve a szilard hulladékokon.
¢ A szennyviz-aramok értékelése
Az alabbi paraméterek értékelése sziikséges

Paraméter

Sarzsonkeénti térfogat
Evenkénti sarzsok szama
Napi térfogat

Eves mennyiség

KOlI, vagy TOC Standard sziikséglet
BOI

pH

Bioldgiai eltavolithatésag

Bioldgiai gatlé hatas, beleértve a nitrifikacié gatlast is
AOX

Klérozott szénhidrogének

Olddszerek

Nehézfémek

Osszes N

Osszes P

Klorid

Bromid

Szulfat

Maradék toxicitas

Szlikség szerint
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o Légtéri kibocsatasok monitoringozasa
- A kibocsatasi profil monitoringozasa, amely a mikodési méd egy jo visszatlikrozédését adja.
- Nem oxidativ csokkentési/visszanyerési eljarasok esetében, ahol a kilénb6zd sarzsokbdl
kibocsatott véggazokat egy kdzponti gy(ijté/csdkkenté/visszanyerd rendszerben kezelik, célszeri
a folyamatos monitoring rendszereket alkalmazni.
- Az dkotoxikoldgiai potencidllal bir6 komponenseket célszerii egyedileg is monitoringozni.

o Az egyedi anyagaramok értékelése
Féleg a teljesitmény javitasi stratégiakhoz. Célszerli a készlilékeket, visszanyerd / csokkentd
berendezéseket elhagyo egyedi véggazok értékelése.

4.9.2.2. Az oldészerek Ujra hasznalata

Amennyire a vegyszer-tisztasagi kovetelmények/lehetéségek megengedik, célszerli az oldészereket
Ujra hasznalni a kbvetkez6 modokon:

e a tisztasagi kdvetelmények adta lehetéségeken bellul egy korabbi sarzsbdl szarmazé
oldészer késdbbi sarzsban torténé ujra hasznalata,

¢ a hasznalt oldoszerek dsszegyljtése a telephelyen, vagy telephelyen kivili tisztitashoz,

e a hasznalt oldoszerek Osszegyljtése a telephelyen, vagy telephelyen kivuli energetikai
hasznositashoz.

4.9.2.3. Véggaz kezelés

¢ VOC anyagaramok levalasztasa a véggazokrol.

o NO, csOkkentési és visszanyerési eljardsok a termikus oxidacios illetve katalitikus oxidaciés
hulladékégeté rendszereknél, hogy a megfeleld (pl. jogszabalyban, technoldgiai utasitdsban, stb.
meghatarozott) kibocsatasi szintet elérjek. Sziikség esetén megfeleld6 DeNO, rendszereket kell
alkalmazni a kell6 hatas eléréséhez.

e Kémiai eljarasokbol torténé NO, kibocsatasnal a megfeleld kibocsatasi szint eléréséhez sziikség
lehet egyedi, vagy kaszkad, vizes, vagy hidrogén-peroxidos mosétornyok alkalmazasara.

e HCI, Cl,, és HBr/Br visszanyerés
- a0,2-75 mg/m3 vagy a 0,001-0,08 kg/h HCI emisszi6 eléréséhez, szilkség szerint vizes, vagy

NaOH-os mosast célszeri alkalmazni,

- a0,1-1,0 mg/m3-es Cl, emisszios szint eléréséhez célszeri a folos mennyiségi klér elnyeletésén
alapulo eljarasokat, vagy pedig megfelelé6 mosokozeget (pl. NaHSO;) tartalmazé mosoétornyokat
alkalmazni,

-az 1 mg/m3 alatti HBr kibocsatasok eléréséhez vizes, vagy natrium-hidroxidos mosoétornyokat
célszer( alkalmazni.

e Az ammonia kibocsatas megfeleld szinten tartadsahoz kilénb6zé technikakat kell alkalmazni:

- a0,1-10 mg/m3, vagy 0,001-0,1 kg/h amménia (NH3;) kibocsatasokhoz vizes vagy savas mosasok
a célszerli megoldasok,

- a DeNOx rendszerek ammoénia kibocsatasanak megfeleld mértékli csokkentéséhez SCR, vagy
SNCR alkalmazasa sziikséges, hogy biztositani lehessen a 0,2 mg/m®, illetve 0,02 kg/h alatti
kibocsatasokat

e A véggazok SO, tartalmanak csokkentéséhez vizes, vagy NaOH-os mosasokat alkalmazhatunk az
1-15 mg/ms, ill. 0,001-0,1 kg/h szintl kibocsatasok biztositasahoz.

o Szilard részecskék visszanyerése a véggazokbdl kiuldonbozé filterekkel, ciklonokkal, mosésokkal,
nedves elektrosztatikus porlevalasztokkal torténhet.

4.9.2.4. Szennyvizkezelés

o Halogénezéshdl, vagy szulfonalasbol szarmazé szennyvizeket kilon kell valasztani és megfeleld
el6kezelést kell rajtuk végezni.

e Biologiailag aktiv anyagokat (pl. inhibitorokat, toxikus anyagokat) tartalmazé szennyvizek esetében,
ha a szennyez&anyagok kockazatot jelenthetnek a szennyviztisztitds menetére, el6kezeléseket kell
alkalmazni a bioldgiai aktivitds megszintetésére, vagy kelld szint ala csdkkentésére.

¢ A szulfonalas vagy nitralas hasznalt oldoszereket tartalmazé szennyvizeit elkilonitetten kell gydjteni
és a hasznalt olddszert (pl. savat) vissza kell nyerni bel8lUk.
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e A bontasnak ellenallé szerves anyag terhelést tartalmazd szennyvizek szerves anyag tartalma a
biolégiai szennyviztisztitdé rendszereken gyakorlatilag jelentés valtozas nélkil haladnak at. Ezek
kezelésére kulénbozd alternativ eljarasok léteznek (oxidativ el6kezelések, hulladékként vald
elégetés). El6kezeléslk esetén a két legfébb stratégia: az ellenalld szerves anyagot ki kell vonni a
szennyvizbdl, vagy el kell érni, hogy bioldgiailag bonthatéva véljanak (szerkezetlik moddositasa,
baktériumok adaptaltatasa). Az ilyen célu berendezések telepitése elbtt célszerli megvizsgalni
gazdasagi szempontbdl, nem megfelelébb megoldas-e az ellenalld anyagok kibocsatasanak
csokkentése a szennyvizben. A legfontosabb kritérium a bioldgiai eltavolithatésagi szint elérése. Az
elékezelés szempontjabal:

- nem jelent8s a bontasnak ellenallé anyag terhelés, ha a szennyviz bioeliminaciés szintje nagyobb,
mint 80-90%.

- A fentit6l alacsonyabb bioeliminacios szint esetén a szerves anyag terhelés nem tekintend6
relevansnak, ha a sarzsonkénti, vagy naponkénti terhelési szintje 7,5-40 kg TOC alatt van.

A relevans (jelentds) szerves anyag terheléssel bird szennyvizeket kilon kell elvezetni, és
el6kezelésnek kell alavetni.

e A Kkulon elvezetett és el6kezelt, szerves szennyez6anyagokat tartalmazé szennyvizek KOI
eltavolitasat akkor tekinthetjik teljesnek, ha — el6kezeléssel egylttesen — a bioldgiai kezelés soran
a KOl terhelés tébb mint 95%-at eltavolitottuk a szennyvizbél.

e A szennyvizek olddszer tatalmat — esetleges telephelyi, vagy azon kivdli Gjrahasznositasi céllal —
kiilénb6z6 technikakkal, vagy azok kombinacidival:

- sztrippelés,

- desztillacio/rektifikacio,

- extrakcio

koltség-haszon elemzés eredménye alapjan (ahol a biologiai kezelés koltségesebb lenne, mint a
fenti technikak) kell tavolitani a szennyvizbdl. A BAT elvekkel talalkozik az a megoldas, amikor a
szerves oldoszereket energetikai hasznositasi céllal vonjak ki a szennyvizbél, kilénésen abban az
esetben ha ezzel a szerves tlizel6anyagot ki lehet valtani.

¢ A halogén-tartalmu, o6kotoxikologiai potencidllal biré szerves anyagokat ki kell vonni a
szennyvizekbdl. Az illékony, vagy kihajthatd klorozott szénhidrogének eltavolitasara alkalmas a
sztrippelés, extrakcid, desztillacid/rektifikacid. Az elérendd szint: el6kezelt szennyvizben az 6ssz-
koncentraciéo 1 mg/l alatt van, a telephelyi szennyviztisztitéra, vagy kommunalis csatornaba torténd
bevezetés elbtti dssz-koncentracio: max. 0,1 mg/l.

o AOX tartalmu szennyvizeket el6kezelésnek kell alavetni, hogy az éves 0,5-8,5 mg/l atlag
koncentraciét elérjuk.

e Biologiai szennyviztisztitas: a fenti, BAT elveknek megfelel6 szennyviz (el6)kezelések elvégzése
utan a jelentés szerves anyag terhelésii szennyvizeket (gyartasi folyamatokbdl kiker(lé processz
vizek, Oblitési és mosasi anyalligok) bioldgiai szennyviztisztitasra kell vezetni. A bioldgiai kezelés
lehet

- in situ (on-site) (helyben) elvégzett kezelés,
- mas telephelyi szennyvizekkel k6z6s kezelés.

A BAT elv az, hogy a kdzds kezelés soran torténd szerves anyag eltdvolitds nem lehet kisebb
mértékd, mint ami az egyedi on-site kezeléssel elérhet6. Ezt rendszeres
biodegradabilitasi/bioeliminacids tesztelésekkel lehet elérni.

Bioldgiai szennyviztisztitdsban a megfelel6 mértékli KOI eltavolitas 93-97% ko6z6tt van. Fontos
szem el6tt tartani, hogy ezt a folyamatot nagyon sok, a termeléssel dsszefiggé paraméter
befolyasolja.

BOI eltavolitas szempontjabdl a BAT elv az, hogy annak 99% fol6ttinek kell lennie; éves atlagban a
BOI kibocsatasi szint 1-18 mg/l kozott van. Az értékek a bioldgiai kezelés utani higitatlan
szennyvizre értendok.

o A kibocsatott tisztitott szennyviz rendszeres monitoringozasat — legalabb a fenti tablazat adataira -
meg kell oldani. A BAT elveknek megfelel a
- biomonitoringozas, amit abban az esetben célszerli elvégezni a tisztitott szennyvizzel, ha
Okotoxikolégiai potenciallal biré szerves anyagot tartalmazé szennyviz kezelése tortént meg,
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- on-line toxicitas-monitoringozas on-line TOC méréssel kombinalva, abban az esetben, ha
kiilonb6z6 termelés kampanyok utan jelentds rezidualis toxicitasra lehet szamitani a tisztitott
szennyvizben. Ez segitheti a kezelé személyzetet az idében torténé beavatkozasra, a sziikséges
intézkedések meghozatalara.

A BAT elveknek megfelel6 szennyviztisztitasban elérend6 jellemz6 szennyezdanyag szinteket a 8.
tablazat tartalmazza.

8. tablazat
A BAT elveknek megfeleld szennyviztisztitasban elérend6
jellemz6 szennyez6anyag szintek [mg/l]
Paraméter Eves atlag szint Megjegyzés
KOl 12-250
Osszes P 0,2-1,5 ,fA felsé érték at?ban az esetben elfog,adhaté,__ha} f{jleg
oszfor tartalmu szerves anyagok gyartasa térténik
S A felsé érték altalaban a N-tartalmu szerves anyagok
zervetlen N 2-20 s s . ,,
gyartasa, vagy fermentécio esetén jellemzd
A felsé értékek az AOX tartalmu szerves anyagok gyartasa
AOX 0117 esetén jellemzék, vagy abban az esetben, ha nagy
S mennyiségl AOX tartalmu szennyviz el6kezelésebdl
szarmazo végso bioldgiai kezelés torténik
Az értékek a higitas (pl. hiitbvizzel torténd elkeverés) elétti tisztitott szennyvizre vonatkozik.

5. A feliilvizsgalt tevékenység iranyitasi rendszerei

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) elveinek megfeleld menedzsment ¢€s iranyitasi
rendszereket a 4.6 és 4.7. pontokban ismertettiik. Annak Osszegzését, hogy a feliilvizsgalt
tevékenység iranyitasi rendszere miképp felel meg ezeknek az elveknek, a 4. fejezetben
talalhatd 7. tablazat tartalmazza. Alabb részletesen bemutatjuk a telephelyen mikodtetett
Integralt Iranyitasi Rendszert, mindség-; kornyezeti €s biztonsagi politikat

A Kischemicals integralt iranyitasi rendszere az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 ¢és az
OHSAS 18001:2017 szabvanyok kdovetelményeinek megfelelden épiilt ki. A rendszer teljes
kort leirasat az Integralt Iranyitasi Kézikonyv tartalmazza. A rendszer részét képezd belso
szabalyozasokat eljardsokban és utasitidsokban rogzitették. Az integralt irdnyitisi rendszer
modelljét (mikodési logikajat) a 11. é&bra szemlélteti. A kiépitett ¢és mikodtetett
kornyezetkdzpontll irdnyitdsi rendszer, mindségiranyitdsi rendszer, valamint munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagiranyitdsi rendszer tanusitisat fiiggetlen kiils6 szervezet — az
SGS Hungaria Kft. — végezte illetve végzi.

Folyamatos fejlesztés

11. abra
A felUlvizsgalt tevékenység integralt iranyitasi rendszerének modellje

A 11. abran lathato logikai felépités szerint az integralt iranyitasi rendszer a tervezés =
végrehajtas = ellendérzés = javitas/fejlesztés ciklikusan ismétlédé folyamatat valdsitja meg.



61

A kitlizott célok elérése és ujabb célok megfogalmazasa révén a rendszer folyamatos fejlodést
indukal, amit a modell felfelé iveld spirallal szimbolizal.

A kovetkezdkben a fenti logikai sorrendben bemutatjuk a rendszer fontosabb elemeit ¢€s
eszkozeit, ravilagitva ezzel arra, hogy a feliilvizsgalt tevékenység teljes miikodtetését athatja a
kornyezettudatos termelés és irdnyitas.

5.1. Tervezés

A kornyezetkdzpontli €és biztonsagi iranyitdsi rendszerek alapjat a kornyezeti tényezdk ¢és
hatasok, valamint a sulyos kémiai balesetek veszélyének, illetve az ezzel Osszefliggd
biztonsadgi kockazatoknak a felmérése és értékelése képezi. Az elemzés moddszertanat,
itemezését €s feleldseit részletesen a ELJ-KO-TENY-HAT (Kornyezeti tényezdk és hatasok)
¢s a ELJ-KOCK-KEZ (Veszélyazonositas €és biztonsagi kockazatok értékelése és kezelése)
eljarasok rogzitik. Az értékelést rendszeresen teljes kortien feliilvizsgaljak és aktualizaljak.
Beruhdzéasok, szamottevd technoldgiai valtozasok, vagy a kiilsé kornyezet, illetve
kovetelmények valtozasa esetén az érintett teriileteken az engedélyezést megeldzden elvégzik
a kornyezeti hatdsok és a Dbiztonsdgi kockézatok azonositasat ¢és értékelését. A
berendezésekben, taroldeszkdzokben ¢és a gyartdsi folyamatokban (technologidkban)
végrehajtandé valtoztatasok, valamint az j termékek varhatd kornyezeti hatasait és biztonsagi
kockézatait mar a tervezés soran eldzetesen figyelembe veszik az ELJ-VAL-KEZ (Valtozasok
kezelése) és a ELJ-FEJ (Fejlesztés) eljarasok eldirdsainak megfelelden.

A kornyezeti és biztonsagi politikaban alapelvként rogzitett jogszabalyi megfelelés biztositasa
érdekében folyamatosan figyelemmel kisérik a jogi normativak, eldirasok valtozésait. Az
aktualis, hatalyos (kornyezetvédelemmel €s kémiai biztonsaggal 6sszefiiggd) jogszabalyokrol
az ELJ-DOK-KEZ eljards (Dokumentumok kezelése) szerint naprakész nyilvantartast
vezetnek, az érintetteket a valtozasokrol haladéktalanul értesitik.

A kornyezeti hatasok €s a biztonsagi kockéazatok értékelésének eredménye, a vonatkozo jogi
¢és egyéb kovetelmények, valamint a kdrnyezeti és biztonsagi politikdban rogzitett alapelvek
figyelembe vételével a menedzsment kornyezeti €s biztonsagi célokat fogalmaz meg a
kornyezeti teljesitmény folyamatos javitasa, a miikddés kockdzatainak folyamatos
csokkentése érdekében. A kitlizétt célok megvalositasara programok (intézkedési tervek)
rogzitik a végrehajtandod feladatokat, azok feleldseit és hataridejét, valamint a sziikséges
eszkozoket (erdforrasokat). A célok teljesiilését, a programok végrehajtasat az ezzel
megbizott személy folyamatosan nyomon koveti. A menedzsment rendszeresen értékeli a
célok elérését, és 1) célokat fogalmaz meg a kdvetkezd iddszakra.

5.2. Szervezet és felelosségek

Az Integralt Iranyitasi Kézikonyv, a hozza kapcsolodo eljardsok €s utasitdsok a vegyi lizem
minden szintjén régzitik a kornyezetkdzpontli és biztonsagi irdnyitassal, valamint a stlyos
kémiai balesetek megel6zésével kapcsolatos feladatokat, felel0sségi- €s hataskoroket.

Az érintett személyek megfeleld felkésziiltségét rendszeres, tervezett képzésekkel biztositjak
az ELJ-KEP eljarasban (Képzés) foglaltak szerint. A képzések kore kiterjed az 1j belépdk
kotelez6 alapoktatasdra, minden munkatars rendszeres ismétld képzésére, a specidlis
képzettséget igényld munkakorokben dolgozdkra, valamint az érintett alvallalkozok és
szerzOdéses partnerek alkalmazottaira.
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5.3. A miikodés szabalyozasa

A Kischemicals eljarasok ¢€s utasitasok formdjaban szabalyozza mindazon folyamatait illetve
tevékenységeit, amelyek a kornyezetterhelés, illetve a stlyos kémiai balesetek szempontjabol
meghatarozoak lehetnek. A szabalyozasok rogzitik az egyes feladatok, illetve miveletek
végrehajtasanak modjat, feleldseit és a betartandd miikodési kritériumokat a kornyezetterhelés
kontrollalt szinten tartasa és a vészhelyzetek megeldzése érdekében.

A balesetek, vészhelyzetek esetén kovetendo viselkedési szabalyokat, teenddket és feleldsségi
koroket a Mentési Terv és a Belso Védelmi Terv, Uzemi karelharitasi terv tartalmazzak.

5.4. Ellenorzés és helyesbités

A balesetmentes, biztonsdgos iizemmenet biztositasa, és a hatékony biztonsagi iranyitas
érdekében tobbszintl figyeld és ellendrzd rendszereket miikddtetnek.

A veszélyes anyagok kontrollalatlan kornyezetbe jutdsanak megeldzésére, illetve azonnali
jelzésére az érintett technoldgidk kiilonbozé mérd- és jelzoberendezésekkel vannak
felszerelve (gaz-detektorok, nyomds- és homérsékletmérdk, szintjelzok, aramlasmérdk, stb.).
Az elbirttdl eltéré paraméterek vagy kontrolldlatlan kidramlés észlelése esetén ezek a
rendszerek riasztassal, illetve megfeleld reteszkapcsolatokon keresztiil azonnali, automatikus
beavatkozassal reagélnak. Az ellendrz6-, figyeld-, ill. méréeszkozoket az ELI-MEGFIGY-
MER (Megfigyelés ¢és mérés) eljarasban foglaltak szerint rendszeresen ellendrzik,
karbantartjak, sziikség szerint kalibraltatjdk vagy hitelesittetik a megbizhatdé milkodés
biztositasa érdekében.

A kornyezeti hatdsok folyamatos kontrollja, valamint a nem kivanatos tendencidk eldrejelzése
érdekében a ELJ-MEGFIGY-MER (Megfigyelés és mérés) eljarasban és a hozzéa kapcsolodo
Monitoring Tervben rogzitettek szerint rendszeres, illetve id0szakos mérésekkel ellendrzik a
folyamatok jellemzd paramétereinek megfeleldségét, az eldirasok betartasat. A Monitoring
Terv tartalmazza a berendezések eldirt id0szakos biztonsagi feliilvizsgalatait, valamint a
tervezett szakértdi szemléket, illetve feliilvizsgalatokat.

Az integralt irdnyitasi rendszer megfeleld mikodését, a kiilsd €és belsd eldirdsok betartasat, a
kitlizott kornyezeti és biztonsagi célok és programok iddaranyos teljesitését rendszeres,
tervezett, szisztematikus belsd auditokkal (feliilvizsgéalatokkal) ellendrzik. Ezek tervezésének,
végrehajtasanak és az eredmények dokumentalasdnak szabalyait az ELJ-BA eljaras (Belso
audit) rogziti. A belsd auditokon, szemléken, bejarasokon feltart vagy méas modon felszinre
keriilt kornyezeti €s biztonsagi hidnyossagok megsziintetésére, az eldirdsoknak megfeleld
allapotok visszaallitdsara és a problémak ismételt el6forduldsanak megakadalyozasara az ELJ-
HELY-TEV eljarasban (Helyesbitdé tevékenységek szabalyozasa) leirt moddszer szerint
szisztematikus, dokumentalt megel6z0, helyesbitd intézkedéseket foganatositanak.

A bekovetkezett balesetek, kvazi-balesetek, vészhelyzetek okait minden esetben részletesen
kivizsgaljak, Osszegezik az esemény tapasztalatait, és tervezett megel6zd intézkedéseket
hoznak az ismételt el6fordulas, illetve a hasonld okokra visszavezethetd mas balesetek
elkeriilése érdekében. Az ilyen események utdn minden esetben feliilvizsgaljdk a vonatkozo
mentési, reagalasi, karelharitasi tervek, illetve szabalyok megfeleld részeit és a tapasztalatok
alapjan sziikség szerint aktualizaljak azokat.

A Kischemicals vezetése évente egyszer kotelezden atvizsgalja és értékeli az Integralt
Iranyitasi Rendszere mitkodését, eredményességét.
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6. A tervezett V5 iizemi kisérleti gyartas alapadatai

Jelen dokumentacio 1.4. pontjaban irtunk a Kischemicalsnal tervezett valtozasokrol.

AV-5 Uzem egy részének hasznalatba vetele (1.4.1. pont)
V-4 Uzem termelésének athelyezése a V-1 Uzembe (1.4.2. pont)

A V4 (V-4) Uzem termelésének V1 Uzembe valo athelyezése inkabb atszervezés, mintsem
beruhdzas. A finomkémiai lizemek mindegyike jellemzdéen olyan, hogy a berendezéseken
tobbfajta terméket lehet gyartani. Az OFC BREF-nek a tipikus multifunkcionalis {izemrdl
iizemérdl is késziilhetett volna. A gyartds athelyezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
szempontjait vizsgalva megitélésiink szerint semmiképp nem mindsithetd beruhdzasnak.

12. abra
Egy tipikus multifunkcionalis (tdbbcélu) Gizem elvi felépitése az OFC BREF alapjan
(Figure 2.2: Typical layout for a multipurpose plant)

A V-5 lizem egy részének 0jboli hasznalatba vétele valamilyen szinten a mi szempontjaink
szerint is beruhazas. Ha masért nem, akkor az elnyert GOP-2.2.1-15-2017-00099 palyazat
okan (1.4.1. pont). Ezért, habar erdltetett, a tervezett 0jboli haszndlatbavétel alapadatait a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklete 2. a) pontja (hivatkozva a 4. melléklet
1. b) pontjara) szerint, annak sorrendjében adjuk meg. Az egyes pontok cime utdn zarojelben,
dolt bettivel irva a 4. melléklet 1. pontja azon bekezdésének a betlijelét tiintetjiik fel, melyre
az adott pont vonatkozik.

6.1. A tevékenység volumene (ba)

A V-5 iizembe telepitendé berendezéseket 450 t/év oOsszes kapacitasura tervezik
kiépiteni. Egy finomkémiai egységnél a kapacitdst még egy adott termékcsoporthoz sem
egyszeri rendelni. A 4. tablazatban (3. fejezet) kiilon kiemeltiik a V5 iizemben gyartani
tervezett vegyiileteket. Ezek aromas és alifas izocianatok és heterociklusos klorozott aromas
vegyliletek (azt, hogy ebben a csoportban konkrétan mit terveznek gyartani, azt a 3.3., 3.4. és
3.9 pontban mar érintettiikk). A V5 iizembe telepitendé berendezéseken barmelyik ezekbe a
csoportokba tartozd vegyiilet gyarthat6. Ezeket nem fogjak egy idOben gyartanai, és 6sszesen
terveznek bel6lik évente 450 tonnat. A V5 iizemben gyartani tervezett vegyiiletek
intermedierek. Az 1) kapacitds megjelenésével a 26-13/2014. szaml egységes
kornyezethasznélati hasznalati engedélyben erre a vegyiilet csoportra nevesitett 3000 t/év
kapacitas 3450 t/év méretlire valtozik; a novekedés 15%.
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6.2. A beruhazas és az iizemszeri miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése (bb)

A V5 lizemi beruhazast jelen feliillvizsgalati zaroédokumentacido benyujtasaval induld
feliilvizsgalati eljaras lezarasat kovetden azonnal elkzdik A beruhdzés tervezett iddilitemezése
a kovetkezo:

e az ¢pités kezdete: 2019. II. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2020. I. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2021. II. negyedév

e a tevékenység varhato ideje: varhatoan tobb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyas idépontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becsiilheté meg

6.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja (be)

A beruhazas B.-A.-Z. megyében, Sajobabony varos kozigazgatasi teriiletén, a
Kischemicals meglévo iizemteriiletén valésul meg (1-5. abra). A V5 ilizem vaza a 024/237
hrsz.-i ingatlanon taldlhat6 (5. 4dbra). A beruhazéssal érintett ingatlan a Kischemicals
tulajdonaban 4ll. Az ingatlan besorolasa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
hasznalati mddja ipari teriilet, tehat a telepitéshez a telepiilésrendezési tervet nem Kkell
modositani. S6t, a szomszédos ingatlanok is mind mivelési agbdl kivettek (lasd még
2.4. pont). Ez a besorolas varhatoan évtizedekig megmarad. A beruhazéas barnamezds lesz.

6.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények (bd)

A V5 lizem meglévd vasbeton vazszerkezetét az 1.4.1. pontban mar ismertettiik. Hozzatéve az
ott leirtakhoz, az épiilet haromszintes. A foldszinti padlévonal a £0,00 szint 152,85 mBf. A
szintmagassagok 6,00 méteresek. Az emeleti szint +6,00 méteren (+158,85 mBf), a masodik
emeleti szint +12,00 méteren (+164,85 mBf) talalhato. Az épiilet befoglalé méretei: az alapja
20,25 x 66,44 m, a teljes magassaga 18,57 m. A szerkezet raszter kiosztasa 6,00 x 9,00 méter.

A meglévd vazszerkezetbe a finomkémiai iparban szokdsos, a szabvanyok kovetelményeit
kielégité berendezéseket telepitenek, melyeknek anyagi Osszetétele, mindésége — szintén a
szabvanyok alapjan — a benniik 1év0é vegyi anyagok tulajdonsagai, az ott folyd vegyi
folyamatok altal val6 igénybevétel illetve a biztonsagi szempontok szerint lesz kialakitva. A
gyartashoz tobb, funkciondlisan egymdshoz kapcsolt berendezés sziikséges, ugyantigy, mint a
12. abran latszik, ugy, mint a KCH jelenlegi egységeiben. A nagyobb berendezések a
vegyipari gyakorlatban szokésos kiilonb6zd reaktorok, kolonndk, hécseréldk, kondenzatorok,
kompresszorok, tartdlyok, az anyagmozgatdshoz szivattyuk. Ezek mérte a finomkémia
iparban megszokott.

6.5. A tervezett technologia rovid ismertetése az anyagfelhasznalas f6 mutatéinak
megadasaval (be)

A tervezett technika rovid ismertetését a 3.3., 3.4. és 3.9 pontban madr érintettiik, itt a mar
leirtakat 0sszegezziik. A V-5 lizemben aromas as alifas izocianat tipusu, valamint klorozott
aromas vegyliletek féliizemi eldallitasat tervezik. A kisérleti gyartdshoz részben a V-3
iizembdl (foszgén, vasarolt és itt kimelegitett 3,4-diklor-anilin, tetra-butil-karbamid)
tovabbitjdk az alapanyagokat, részben pedig vasarolt alapanyagokat (terc-butilamin,
n-butilamin, 4,6-dihidroxi-pirimidinb6l) hasznalnak fel.
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A foszgént, ami a V-5 ilizemben gyartasra keriilé valamennyi vegyiilet tipus egyik kiindulasi
anyaga, a V-3 lizemben allitjak eld. Az eldallitott vegytiletek — a kiindulési reakcidpartnerek
¢s reakciok fiiggvényében — lehetnek aromas, illetve alifds izocianatok, valamint egyéb
klérozott vegyiiletek.

» Aromas izocianatok. Az aromas izocianatok esetében vasarolt, a V-3 {lizemben
kimelegitett, 3,4-diklor-anilin kiinduldsi alapanyagnak egy tobb lépcsds, foszgénnel
torténd N-acilezésével és termikus dehidroklorozéssal allitjak eld a 3.,4-diklor-fenil-
izocianatot. A reakciokozeg monoklor-benzol olddszer. A folyamatban a diklor-anilin
amino-csoportjdnak a foszgénnel valo reagaldsa révén alakul ki a termék diklor-fenil-
izocianat, aminek karbonil-csoportja szarmazik a foszgéntdl.

> Alifas izocianatok. Az eldallitott alifas izocianatok alapanyagai a foszgén mellett a
vasarolt n-butilamin, vagy a terc-butilamin. Az monoklorbenzolban, o-xilolban vagy
ODCB oldoszerben végbemend reakciok (N-acilezés és termikus dehidroklérozas)
eredményeként kapjak a megfeleld n-butil, illetve terc-butil izocianatot. A reakcidban
alapvetden itt is az alifas alapanyagok amino-csoportjanak és a foszgén C=O csoportjanak
a reakcioja révén jon létre a termék alifas izocianat

» Klorozott aromas vegyiiletek. A 4,6-diklor-pirimidin esetében a megfeleld, vasarolt
4,6-dihidroxi-pirimidinbdl és foszgénbdl indulnak ki, és a V-3 ilizemben gyartott tetra-
butil-karbamid katalizdtor mellett allitjak el6 a terméket, de a fentiektdl eltérd tipusu
reakcidval, klorozassal és nukleofil szubsztiticidval.

Klérbenzol oldoszerhez kis adagokban adagoljdk a 4,6-dihidroxi-pirimidin (DHP)
alapanyagot, tetrabutil-karbamid (TBU) katalizator jelenlétében. A reakcioelegyhez
110 °C-on fokozatosan foszgént adagolnak. Az alapanyagot 1-7 részletben adagoljak be
az oldoszerhez és katalizatorhoz, az egyes adagokat az oldat feltisztulasaig foszgénezik és
utana torténik a kovetkez6 adag DHP adagolasa. A reakcidkat atmoszférikus €és nyomas
alatti foszgénezéssel is elvégezik. A reakcid végén a ~21%-os DCP oldatot foszgén
mentesitik, majd letiritik a foszgénmentes ~ 25%-0s 4,6-diklor-pirimidin oldatot.

A technika szakaszos (sarzs). A féliizemi gyartds (kisérleti) gyartds eleve kis
anyagmennyiségekkel operal, és célja egyik célja az optimalis anyagfelhasznalas kidolgozasa.
Természetesen a fobb mutatok ismertek, de ezeket a KCH {izleti titokként kezeli. Olyan kis
anyagaramokrdl van sz6 — egy sarzs Ossztomege jellemzden 2 tonna alatt marad —, hogy a
pontos receptura nem sziikséges a kornyezeti hatdsok megitéléséhez.

6.6. A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges szallitas (bf)

Magarol a V5 iizemi beruhdzashoz kapcsol6dé szallitasrol nem beszélhetiink, az a KCH
egy¢b forgalmatol nem kiilonithetd el. Kiilonben is, a legnagyobb tomegli egység, az
iizeméplilet mar kész. A jelenlegi szallitasi tevékenységtdél megkiilonbdztethetd épitési és
tizemelési szallitdsrol nem bszélhetiink.

6.7. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

Az lizem minden kibocsatasat az elérhetd legjobb technika (BAT) szintjén kezelik majd. A
V5 iizemnek 1 db 1égszennyezd pontforrasa lesz. A kis méretek és teljesitmények okan a
berendezések nem lesznek zajosak. Kiilonleges vagy célzott kdrnyezetvédelmi intézkedéseket
nem kell foganatositani
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6.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz kapcsolédo
miiveletek (bh)

A tevékenységhez kapcsolddd miiveletek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete
szerinti értelmezésnek megfelelden:

1. a telepitéshez anyagnyerd- vagy lerakohely létesitése és iizemeltetése nem parosul, a
tereprendezés, mederkotras nem értelmezhetd;

2. atelepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges
- szallitast az 6.6. pontban ismertettiik,

- az lizemépitéssel vizrendezés nem parosul, a csapadékvizet eldirasosan elvezetik;

3. a képzddd kevés hulladékot szakcégnél artalmatlanitjadk. A Kischemicalsban az épitési
(esetlinkben ez nem jellemzd) és tlizemeltetési hulladékok szakszerii kezelése évtizedek
ota megoldott;

4. az energia- és vizellatas az lizemi kzmiihaldzatra valo csatlakozassal torténik;

egyeb kapcsolodo miivelet nem lesz;

6. a telepitést megel6zd bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd hulladékok
¢és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatdsdnak bemutatasa;

e

Nem egyszer irtuk, hogy egy meglévd lizemépiiletet vesznek wjra hasznalatba. Bontasi
munkdk nem lesznek.

6.9. Referenciak (bi)

A tervezett féliizemi gyartds legjobb referencidja a Kischemicals jelenlegi tevékenysége.
Novényveédo szer hatoanyagokat, készitményeket az iizemben tobb mint 50 éve gyartnak. A
Kischemicals illetékesei kozlése szerint a tevékenységgel szemben az elmult 5 évben
lakossagi panasz nem volt.

6.10. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok bizonytalansaga (b))

A telepitendd technologia bevalt, a referenciak jok. A beruhazas barnamezds. A tervezett
kisérleti gyartasi tevékenység paraméterei, kibocsatasai, a kibocsatott anyagaramok
mennyiségi és mindségi mutatéi meglatasunk szerint olyan fokon ismertek, hogy a tervezett
tevékenység varhatd kornyezeti befolydsold hatdsai megfeleld pontossaggal megitélhetoek.
Ezért a rendelkezésre allo kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag,
amely a tevékenység varhaté kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna.

6.11. A telepitési hely térképi lehatarolasa. A telepitési hely szomszédsagaban 1évo
hasonl6 teriilethasznalat (bk)

A Kischemicals lizemteriiletének térképi abrazolasa az 1-5. dbrdkon lathatd. A beruhazas itt
valosul meg. A beruhdzassal érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok szintén gyartelepiek,
mivelési 4gbol kivettek. A teriilethasznélatban valtozas nem lesz.

6.12. A rendezési tervek és a beruhazas kapcsolata (b))

A tevékenység megvalositdsa — miképp mar irtuk — nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési
tervek vagy telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.
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6.13. Nyilatkozat osszetartozonak mindsiilo tevékenységrol (bm)

Dienes Endre, mint a tanulméany egészéért egyetemleges felelosséget vallalo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhdzashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti Gjonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység nem parosul, meglévd tevékenység
engedélyezett kapacitasat e célbol nem bdvitik.

6.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A V5 lizemi beruhazas megvalositads nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

6.15. A szamitasba vett valtozatok, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat (c¢)

Esetiinkben nincsenek olyan telepitési hely és megvaldsitasi mod véltozatok, melyeket
mérlegelni lehetett vagy kellett volna.

6.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai dsszegzése (d)

A V5 lizem szolgéltatasi kapcsolatai az Kischemicals meglévd rendszerére kapcsolddnak. A
kozmiihalozat kiépitett, arra mar par méter vezetékkel ra lehet csatlakozni.

6.17. A hatotényezok varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

Minden kiilondsebb szdmitas nélkiil kijelenthetd, hogy a tervezett kisérleti gyartasnak nem
lesz érdemi kornyezeti befolyasold hatasa. Errdl, a Kischemicals teljes tevékenységének
hatotényezdirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd hatdsairdl a késObbiekben
(14-22. fejezet) részletesen irunk.

6.18. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo folyamatok el6zetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szdmu melléklete 1. f) pontjara és az ezt kovetd pontokra
vonatkozo eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen dokumentéciod 18-22. fejezeteiben
adjuk meg.

A 4. szamu melléklete 1. f) alpontjai szempontunkbol indifferensek (pl. a beruhazasi teriilet
nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem érint Natura 2000 teriiletet). Esetiinkben nem
beszélhetiink tajba illesztésrél. A kisérleti gyartas, de egyaltalan a KCH finomkémiai
tevékenysége olyan kis volumenii, hogy a /) éghajlatvaltozassal Osszefliggésben feltett
kérdések nem értelmezhetdk.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu mellékletben ¢éldirtak koziil az esetiinkben
értelmezhetéket a dokumentacid kovetkezd részében vizsgdljuk (az eddig leirtakban
zéarojelben jeloltiik a 6. szamu melléklet pontjainak valdo megfelelést).

Jelen fejezet végén is szeretnénk nyomatékositani, hogy a VS iizemépiilet vazaba, tipikusan
finomkémiai gyartasra alkalmas késziilék egyiittes beépitésére, majd az azok
alkalmazasaval végzett kisérleti (féliizemi) gyartasra a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
beruhazasokra vonatkozo szempontrendszerét eroltetett alkalmazni.
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7. A feliilvizsgalt gyartasi tevékenység részletes leirasa

A Kischemicals feliilvizsgélt gyartasi folyamatainak az elméleti (kémiai) alapjait, a gyartas
reakcidegyenleteit a 3. fejezetben ismertettilk. Az eddigiekben tobbszor hangstlyoztuk, hogy
a Kischemicals tobb fajta terméket gyart, és s finomkémiai lizemekre jellemzden, még
tobbféle gyartasara van felkésziilve. Jelenleg is pl. tobbféle karbamid-szarmazék gyartasara
van kornyezetvédelmi engedélyilik, de csak akkor inditjdk egy termék gyartasat, amikor
megrendelik azt.

A 3.1. pontban azt is irtuk, hogy nem egy esetben ugyanazt a vegyiiletet (pl. karbamatot) két
reakcioiton keresztiil is eld lehet Aallitani, aszerint, hogy melyik kiinduldsi anyagot
reagaltatjak elészor foszgénnel. A gyartasi folyamatokat Osszegezd 9. tablazat kapcsan
ismételten kiemeljiik, hogy egyazon funkcionalisan dsszekapcsolt késziilék egyiittesen
tobbféle termékcsoport gyarthato.

7.1. A gyartott termékek technolégiai utasitasai

A KCH kiilonb6z6 gyartési folyamatai a technoldgiai, miiveleti és gépkezeldi utasitasokban
részletesen szabalyozva vannak. A részletes technologiai utasitasokat iizleti titokként kezelik,
de azok ilyen szinti (részletes) ismerete nem is sziikséges az adott tevékenység
kornyezetvédelmi szempontu megitéléséhez. Belsé dokumentumaik (technoldgiai, miiveleti
utasitasok) formai és tartalmi kdvetelményeit, az érvényességiikre, stb. vonatkozé eldirasokat
¢és gondozasuk modjat az ELJ-DOK-KEZ (Dokumentumok kezelése) szabalyozza.

Valamennyi technologiai utasitds azonos szerkezeti. Szerkezeti felépitésiik olyan, hogy az
onallo fejezeteket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra, eszkozokre,
tevékenységekre. Az utasitasok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét — benne a t6bbszords
kezel6i, vezetdi ellendrzéseket, valamint a méro-szabalyzé technikai eszkozoket — részletesen
leirjak. Az érvényes technologiai utasitisok megnevezése az adott folyamattal eléallitott
termék nevével egyezik meg. A miiveleti utasitdsok a gyartasi, alapanyag tarolasi,
karbantartési stb. folyamatokat részletesen szabalyozzak. Ezek a gyartasfolyamatok gyakorlati
kivitelezésekor a kezeldk és kozvetlen termelésiranyitok szdmara hatarozzak meg a részletes
tennivalokat. A kiszolgald jellegli tevékenységek végzésére is hasonld miiveleti és kezelési
utasitdsok késziiltek. A technologiai- és miiveleti utasitasok torzspéldanyai a titkarsagon
talalhatok meg.

7.1.1. Elvi folyamatdabrak

Valamennyi hatalyos technologiai utasitas a szabalyozott folyamatra vonatkozdan tartalmaz
miszerezett folyamatabrat. A folyamatabrakat a gyartdsi dokumentacid készitésénél és a
gyartasi folyamatok oktatasanal, betanitasdnal, mint alapdokumentacidt hasznaljak fel. A
részletes miiszeres folyamatabrakat bizalmasan kell kezelni. A miszeres folyamatabrak
helyett a Kischemicals szakembereivel egylittmiikodve megszerkesztettiik a feliilvizsgalt
technologidk blokkdiagramjat, melyek a 13-19. abrakon lathatok. Megitélésiink szerint ezek a
gyartasi folyamat kornyezetvédelmi szempontii megitéléséhez elegendd alapot szolgéltatnak.
A V5 lizemi kisérleti gyartasra — mivel a technologia még nem végleges — a folyamatabra
kidolgozas alatt van.



9. tablazat

Osszegzés a KCH altal gyartott illetve gyartani tervezett termékek gyartasi folyamatahoz

Hulladék-anyagaramok és

Gyartott anyag Gyartasi folyamat Kkezelésiik
c cl
\C/
I AP .« | Véggdz: sosav  (HCI) tartalmu
El6allitas: f: k
(”) oaryas gaziazisu — gyoKos abgazok lugos mosasa 20%-os NaOH
foszgén addicio. oldattal
Alkalmazasi teriilet: kiilonboz6 szintézisekben klor-szénsav-észterek, Alapanyag: '
karbonatok, karbamoil-kloridok, izocianatok, karbamatok, szinezékek, | ® szénmonoxid Szennyviz: Véggaz mosas anyaligja
gyogyszerek, herbicidek, inszekticidek, miigyantdk, polikarbamidok, | ® klorgaz

poliuretanok, polikarbonatok, fém-kloridok stb. eldallitasara. Erélyes
O-, S- és N- acilez0 szer.

szennyviztisztitasra.

N=C=0 N=C=0

Cl Cl
3,4-diklér-fenil-izocianat
Aromas izocianat. Alkalmazasi
teriilet: ndvényvéddszer-
hatéanyagok — liuron, diuron —
gyartasa

CF,
3-trifluormetik-fenil-izocianat
Aromas izocianat. Alkalmazasi
teriilet: novényvédodszer-
hatdéanyagok — fluometron —
gyartasa.

N=C=0

H,C—CH—CH,
4-kumilén-izocianéat, p-kumilén-izocianat
Aromas izocianat. Alkalmazasi teriilet: ndvényvéddszer-hatdanyagok
— izoproturon — gyartasa.

Eloallitas: N-acilezés, (termikus
dehidroklorozas.)
Alapanyag:
e anilin szarmazékok
o foszgén
Oldoszer: monoklor-benzol

Véggazok: A véggazokbol olddszeres
mosassal és mélyhiitéssel eltavolitjak
a foszgént és az oldoszer nyomokat.
Ezek az anyagok a technoldgidba
visszaforgatasra keriilnek. A tisztitott
véggazt adiabatikus sosavelnyeletd
toronyra vezetik 4rd  mindségl
sosavoldat eldallitdsa céljabol. A
sosvelnyeletérol tavozd véggazokat
aktiv szénnel toltott foszgénbontd
toronyra vezetik. Innét a ligos moso
toronyba keriil a véggdz a sav- és
esetleges foszgénnyomok eltavolitasa
celjabol.

Szennyviz: A lugos elnyeletérél a
kimeriilt lagot az EMK
szennyviztisztitdjara vezetik.




Hulladék-anyagaramok és

Gyartott anyag Gyartasi folyamat kezelésik
OH r /4 . rLr . . /4
Eloallitas: oldészeres kozeg-ben Vegg?z, ,tll sztitasa aﬁ LZOCla?atOk
C§ szakaszos foszgénezés (acilezés) gyar:[asa’na }smertetet’t cz hason atos:
N . A véggaz lugos mosasabol szdrmazéd
Alapanyag: s > ,
o foszgén kimeriilt  lugoldatot az EMK
e . szennyviztisztitojara vezetik.
e szalicilsav-amid , o iy
Oldészer: Oldoszer  regenerdlasa  desztilla-
o o oszir '1 lassal, torténik, az iistmaradékot
Szalicilsav-nitril ¢ O-x1l0 veszélyes hulladékként kezelik.
Alkalmazasi teriilet: intermedier
Karbamid-szarmazék
Diuron
/CH3 Eléallitas: acilezés oldoszeres
Cl NH=C— N\ kozegben
|| CH Alapanyag: A terméket sziiréssel €s szaritassal
O 3 e 3,4-diklor-fenilizocianat nyerik ki. Az anyalugot (klérbenzol):

Cl

Diuron (N-3,4-dikl6rfenil-N'N'-dimetil-karbamid)
Karbamid-szarmazék
Alkalmazasi teriilet: fotoszintézis gatld herbicid.

e dimetilamin
Oldoészer:
e klor-benzol

Karbamid-szarmazék

Fluorometuron
CH,
NH= (”:— N <
o) CH,

CF,

Fluometuron (3-trifluor-metil-N'N'-dimetil-karbamid)

Alkalmazasi teriilet: n6vényvédo szer készitmények hatdéanyaga.

Eloallitas: oldoszeres
kozegben
Alapanyag:
o 3-trifluor-metil-fenilizocianat
e dimetilamin
Oldoszer:

e klor-benzol

acilezés

desztillacioval  regeneraljak. Az
iistmaradékot veszélyes hulladékként
kezelik. Az oldoszert Ujra
hasznositjak a technoldgiaban.

Véggazok kezelése:

Hitott metanolos, majd vizes mosast
kovetden bocsatjak ki a véggazokat.
A szennyezett metanolt veszélyes
hulladékként kezelik. A vizes mosas
kimeriilt moséfolyadékat szennyviz-
tisztitasra vezetik el.




Hulladék-anyagaramok és

Gyartott anyag Gyartasi folyamat Kkezelésiik
Szulfonil-karbamid-szarmazék
Flazaszulfuron Alapanyag:
F ¢ 2-CTF = (2-klor-3-trifluor-
CH—0 0 \C e metilpiridin
? N i o e ADMeOP = (2-amino-4,6-
- AN | o dlmet(.)x1-p irimidin) 1d.: Trifloxiszulfuron
\ y, N N—3S \, / Intermedier:
N | ||l N e 4,6-Dimetoxi-
CH—G Ho RO pirimidinil-izocianét
3

Alkalmazasi teriilet: a trifloxiszulfuronhoz hasonl6 nagy
hatékonysagu, széles spektrumu gyomirt6 szer hatbanyaga

Oldoészer:
e Tetrahidrofuran

Szulfonil-karbamid-szarmazék
Trifloxiszulfuron

CL e
= NNa NH N
N 0~ ﬂ/ \|/

OMe

i
0

Trifloxiszulfuron: N-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)amino]karbonil-3-
(2,2,2-trifluoro-etoxi)pirimidin-2-szulfonamid

Alkalmazasi teriilet: magas aktivitasu, széles spektrumu szulfonil-
karbamid tipusu gyomirto szer hatéanyaga

Eloallitas:  foszgénezéssel a
megfeleld izocianat intermedier
eldallitasa, majd kapcsolassal a
végtermék eloallitasa.
Alapanyag:
e 2-Amino-4,6-dimetoxi-
pirimidin
e foszgén
e Trietilamin-hidroklorid
¢ 3-Trifluoretoxi-piridin-2-
szulfonamid Na-so6
Intermedier:
¢ 4,6-Dimetoxi-2-pirimidinil-
izocianat
Oldoszer:
e Tetrahidrofuran
Szuszpenzids kozeg:
e Szulfonamid so

Az intermedier izocianat gyartas
soran feleslegben alkalmazott
foszgént az oldoszerbdl
kidesztillaljak, majd az igy nyert
tiszta anyagokat visszaforgatjak a
technolégiaba.

A technolégia kiilonb6z6 pontjain
végzett mosasokbdl, szlirési
folyamatokbol cca. 8900 kg/t
folyékony, égetéssel artalmatlanithato
hulladék, valamint mintegy 4200
kg/t, szintén égetéssel
artalmatlanithat6 fluor tartalma
szerves anyagot tartalmazoé folyékony
hulladék keletkezik.




Hulladék-anyagaramok és

Gyartott anyag Gyartasi folyamat kezelésik
Tiolkarbamat hatéanyagok
EPTC
@
CH3—CH2—CH2\ I
N—C— S— CH,— CH,
CH —CH
CH,— CH,— CH,
EPTC (S-etil-N,N-di-n-propil-tiolkarbamat) Szennyviz:
Alkalmazasi teriilet: kukorica, napraforgé és burgonya mezégazdasagi * A savas kémhatasi anyaligot
kultardkban hasznalatos tiolkarbamat tipust hatdanyag-tartalmt semlege.S{tlk. o

novényvéds (gyomirtd)szer készitmények gyartasa. * A szilard  szennyezddéseket

Butilat

CH,
| o)
CH,—CH— CHz\ I
N—C—S— CH,— CH,
CH,— CIH_ CH,
CH,
Butilat (S-etil-N,N-di-i-butil-tiolkarbamat)

Alkalmazasi teriilet: kukorica mezdgazdasagi kulta-rdban hasznélatos
novényveédo szer készitmények gyartasa.

Molinat
O
CH,—CH,— CHZ\ I
| N—C—S— CH,— CH,
CH,— CH,—CH,
Molinéat (S-etil-N,N-hexametilén-tiolkarbamét)

Alkalmazasi teriilet: rizs mezOgazdasagi kultiraban hasznalatos
novényveédo szer készitmények gyartasa.

El6allitas: N-acilezés
Alapanyag:
¢ Klorhangyasav-etiltiolészter
e Szekunder aminok
e Mészhidrat
Oldoszer: nincs

iilepitéssel eltavolitjak.
e A szerves anyagokat részleges
leparlassal eltavolitjak.

Az anyalugot (CaCl, oldatot) szerves
anyag mentesités utan értékesitik.

Anyaltigokrol levalasztott szerves
emulzidés fazist visszaforgatjdk a
technoldgiaba.

Véggaz kezelés: A technologiai
véggazokat hypokloros-savas
oxidacioval blizmentesitik.




Gyartott anyag

Gyartasi folyamat

Hulladék-anyagaramok és
kezelésiik

A VS5 iizemben kisérleti céllal gyartani tervezett anyagok

Aromas izocianatok

Ugyanaz, mint a meglévd aromas izocianat gyartas

Alifas izocianatok

GH
H,C—C—N=C=0
CH,

terc-butil-izocianat

H,C” > N=Cc=0
n-butil-izocianat

Alifas izocianatok — vegyipari alapanyagok/intermedierek

Eloallitas: N-acilezés, (termikus
dehidroklorozas.)
Alapanyag:

e n-butilamin

terc-butilamin

e foszgén
Oldészer:

e monoklor-benzol

e xilol

Véggazok: A véggazokbol olddszeres
mosassal ¢és hutéssel eltavolitjak a
foszgént ¢és az olddszer nyomokat.
Ezek az anyagok a technoldgidaba
visszaforgatasra keriilnek. A tisztitott
véggazt adiabatikus sosavelnyeletd
toronyra  vezetik. A képzddo
sosavoldatot toményitik és
értekesitik. A sdsavelnyeletdrdl
tavozo véggazokat aktiv szénnel
toltott foszgénbontd toronyra vezetik.
Innét a ligos moso toronyba keriil a
véggaz a sav- ¢és  esetleges
foszgénnyomok eltavolitasa céljabol.

Szennyviz: A lagos elnyeletérdl a
kimertilt lugot az EMK
szennyviztisztitojara vezetik.

4,6-diklor-pirimidin
Cl
)
Cl N;)
4,6-dikloér-pirimidin

Heterociklusos klorozott aromas vegyiilet
peszticid-hatoanyag-intermedier

Eloallitas: Klorozas és aromas
neuklofil szubsztitucio
Alapanyag:

e 4 6-dihidroxi-pirimidin

o foszgén
Oldészer: monoklor-benzol
Katalizator: Tetrabutl-karbamid

Szennyviz: A lagos elnyeletérdl a
kimertiilt lugot az EMK
szennyviztisztitojara vezetik.
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7.1.2. A technologiai és miiveleti utasitasok gondozdsa

A gyartasi folyamatok végrehajtasara kiadott technologiai €s miveleti utasitasok biztositjak,
hogy ezeket a tevékenységeket megfelelden szabalyozottan, a felelds vezetdk altal
jovahagyott — aldirasukkal minden esetben igazolt — dokumentacioknak megfeleléen hajtsak
végre. A dokumentumkezelési eljaras rendelkezik az aktualizdldsrol, illetve, hogy milyen
modon valtoztathatok meg az érvényes gyartasi dokumentaciok.

7.1.3. Anyagfelhaszndldsok nyilvantartdasa

A Kkiilonb6zo gyartasi folyamatokban felhasznalt alap- és segédanyagok mennyiségét a
havonta elkészitett kontrolling adatok tartalmazzak. A gyartasi folyamatban
felhasznilhaté norma adatokat az tgynevezett ,,Miiszaki fajlagos album”-ban adjak
meg. Ezek tartalmazzék az egyes termékek fajlagos anyagfelhasznélasat.

7.2. Foszgén alapanyag gyartasa (4. tablazat 1. sorszam)

A cseppfolyos foszgén (COCl,) eldallitasa folyamatos technologiaval, szénmonoxid (CO) és
klor (Cly) reagéltatasaval torténik a V-3 lizemben. Az eldallitott foszgént felhasznaljak a
gyartastechnologia tovabbi lépéseiben. Foszgéntarolas nincs! A technologiakban
egyidejiileg jelenlévd foszgén mennyisége 20-30 kg kozotti. A gyartds elméleti alapjait a
3.2. pontban ismertettiik, a gyartasi folyamatabra a 13. dbran lathato.

A gyartashoz sziikséges szénmonoxid tavfeliigyeleti rendszerrel, tobbszords védelemmel
ellatott foldalatti tdvvezetéken keresztiil — 2,5-3,5 bar nyomadssal — érkezik a Linde Gaz
Magyarorszag Zrt. kazincbarcikai telephelyérél. A V-3 iizem miiszerszobdjaban elhelyezett
folyamatiranyitd szamitogép folyamatosan figyelemmel kiséri a CO tavvezeték iizemelési
paramétereit. A folyamatirdnyitdé rendszer a Linde kazincbarcikai HYCO iizemeinek
miszerszobajaban van elhelyezve, ennek egyik terminalja az KCH V-3 {izemi
miszerszobajaban van. A terminal on-line kapcsolatban van a Linde miiszerszobaval. A CO
nyomascsokkentés és homérsékletszabalyozo korrel torténd temperalds utdn az Gigynevezett
gazkeverd edénybe jut.

13. abra
A foszgén gyartas technoldgiai blokkdiagramja

A klor vasuti tartdlykocsiban, cseppfolyositott halmazallapotban érkezik a gyartelepre.
Lefejtése a tartdlykocsi és a tarold tartaly kozott létesitett nyomadskiilonbség alapjan,
nitrogéngaz tilnyomassal torténik. Lefejtés utan a klort cseppfolyds allapotban taroljak 2 db
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fekvéhengeres, acél, 2-2 db rugds biztonsagi szeleppel, a szelepek el6tt ipari eziist hasado-
tarcsaval ellatott, elektronikus mérlegre helyezett taroldtartdlyban. Biztonsagi okokbdl egy
ires vészlelritd tartdly is folyamatosan fogadasra kész. Egyszerre csak az egyik
tarolotartalyba fejtenek le cseppfolyds klort, a masikbol egyidejiileg az lizem kiszolgalasa
torténhet.

A klor tartdlyparknak a légtéri klorgaz terhelés szempontjabol leginkabb veszélyeztetett
pontjainak kozelében 3 db klorgdz veszélyt jelzd miiszer van telepitve, melyek — ha a
megfeleléen kialakitott zart rendszerbdl klor jutna a szabadba — az lizemi légtérben az
AK-érték elérése esetén riaszté hang és fény vészjelzést adnak a miiszerszobaban.

A klor felhasznalasakor csdkigyods, gézzel melegitett hdcserélében torténd elparologtatassal
klorgazt allitanak eld, melyet utdelparologtaton keresztiil a szénmonoxiddal parhuzamosan
adagolnak a gazkeverébe CO-Cl, gazelegy eldallitaisahoz. Az elparologtatd megfeleld
hémérsékleten tartdsat a flitdgdz vezetékbe épitett héfokszabalyozd miszer biztositja. Az
elparologtatott klorgdz nyomasanak az automata, illetve kézi szabédlyozas sordn az eldirt
nyomds tartomanyba kell esnie. A V-3 ilizemi foszgén-technologiat kiszolgald klorgaz
tavvezeték féagaba épitett gyorszdr — a miiszerszobaban hang- és fényjelzés kiséretében —
lezar, ha a vezetékben a klorgdz nyomdsa az engedélyezett hatarértéket eléri, vagy tallépi. A
klorral szennyezett hulladék gazokat, az un. abgazokat, toltetes oszlopokat tartalmazo véggaz
kezeld rendszerben veszélytelenitik, 10-20%-os NaOH oldatban elnyeletik.

Az eldallitott megfeleld osszetételli CO-Cl, kevertgaz elegyet aktivszén toltetli foszgéngyartd
reaktoron (katalizator vagy foszgénkalyhan) vezetik at, ahol lejatszodik a foszgén-szintézis. A
katalizator kalyhdk csOkoteges reaktorok, a csOkotegekben homérsékletszabalyozo fiitd-
hiitékorok inert ho atado-elvond anyaga aramlik. Az exoterm reakcidban képzddo felesleges
hémennyiséget a katalizator kalyha inert hiitékdzegével vezetik el.

6. kép 7. kép

Foszgénkalyhak a V-3 Gzemben A foszgénkalyhakhoz tartoz6 csévezetékek,
szerelvények
A V-3 iizemben jelenleg 5 par, paronként parhuzamosan kapcsolt foszgénkalyha talalhat6, de
abbol csak 4 db van tizemben. A jelenlegi kicpites mintegy évi 8 kt foszgén eldallitasara
alkalmas. Irtuk, a foszgén a KCH altal eldallitott termékek egyik nélkiilozhetetlen alapanyaga.
A jelenlegi foszgéngyartd kapacitas elégséges a termelés kiszolgalasahoz, de a késObbiekben
(2-3 év mulva) a bovitését tervezik.

Az 1j foszgénkalyhak bedllitasdval ndé az ellatasi biztonsag, mikézben a foszgéngyartas
technoldgidja nem valtozik majd. A foszgéngyartashoz kotheto kibocsatasokban sem lesz
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valtozas. A beszallitani (vasuti beszallitas) ugyan tobb klort kell, de a klorlefejtés kapacitasa
nem valtozik, mindossze egy adott iddszak, pl. egy hét alatt tobbszor lesz klorlefejtés (P13).
Eddig sem volt sziikség folyamatos fejtésre, ezutan sem lesz, csupan tobb vagont fejtenek le
egy adott id0 alatt (a lefejtd allas kapacitdsa nem valtozik). A 1égszennyezd pontforradsokra (a
foszgéngyartas szempontjabol kozvetett kibocsatas) altalanossagban is elmondhatjuk, azok
nem iizemelnek folyamatosan, csak akkor, ha az adott termékeket gyartjak. A levegdtisztasag
védelmi fejezetben bemutatott modellezésnél viszont minden pontforrast gy vettiink, mintha
az folyamatosan, maximalis kibocsatassal iizemelne.

A katalizator kalyhékrol tavozéd foszgéngazt a — feleslegben adagolt és el nem reagalt —
szénmonoxiddal egylitt mélyhiitik. A foszgén kondenzalodik. Az el nem reagalt
szénmonoxidot visszavezetik a foszgéngyartasba (egy reaktorba). Az igy nyert tigynevezett
»~masodlagos foszgént” — cseppfolyositas nélkiil, gazhalmazallapotban — kozvetlenil a
felhasznalo technologidba vezetik.

A cseppfolyositott foszgént duplafali csOvezetéken at szivattya juttatja a felhasznald
technologiaba. A duplafalu cs6 a biztonsag fokozasara szolgal. A belsé csében aramlas- €s
nyomasmeérés, a duplafal kozott nyomdsmérés van, amely a folyamatiranyitdé szamitogéphez
csatlakozik. A belsd csében aramlik a cseppfolyods foszgén, a kiils6 csOben (az Un.
véddocsdben) pedig redukalt (a belsé csében dramld cseppfolyos foszgénnél alacsonyabb)
nyomasu inert N»-gaz van.

Az egész gyartds szamitogéppel vezérelt. A beépitett reteszek meghatirozott nyomads,
folyadékszint vagy hdmérséklet értékek elérése, illetve tallépése esetén automatikusan zarnak.
A foszgéngyartasi technologidhoz — lizemviteli €és biztonsdgi okokbol — kozvetleniil
kapcsolddd masodlagos foszgén, illetve technolédgiai véggaz-feldolgozo (foszgén-megkotod,
illetve foszgén-hasznositd, valamint foszgénbontd) egységeket csak legalabb fél oraval a
foszgén-gyartas leallitasa utan lehet tizemen kiviil helyezni.

7.3. Aromas izocianatok gyartasa (4. tablazat 2. sorszam)

Az aromas izocianatok gyartasa kulcsfontossagli a Kischemicals tevékenységi korében, hiszen
ezek a vegyiiletek képezik a V-1 ilizemi karbamid gyartastechnologidk koztes anyagait
(intermedierek). Az adott végterméknek megfeleld6 aromds izocianat eldallitasat a V-3
lizemben végzik, de a V-5 {izemben is tervezik. Aromds izocianatot az elmult 5 évben
termékként jellemzden nem értékesitettek, habar erre a 26-13/2014. szdmt engedély szerint
lehetdség nyilik. Az alabbiakban bemutatjuk a technologia alapvetd elemeit.

Aromas izocianat intermedierek szintézisének elméleti alapjait a 3.3. pontban irtuk le. A
gyartas blokkdiagramja a 14. dbran lathato.

A gyartashoz sziikséges, konténerben beszallitott megfeleld anilin-szarmazékot (minden
termékhez mas a kiindulasi aromas anilin szarmazék: 3,4-diklor-anilin, 3-trifluormetil-anilin,
vagy 3-izopropil-anilin) gézzel kimelegitik, majd vizmentes klor-benzolban oldjak. Az igy
kapott oldatot a taroldé/adagolo tartadlyba tovabbitjak. A foszgénes klor-benzol gyiijtéedényét
feltoltik klor-benzollal, és a technoldgiai utasitasban eldirt iitemben foszgén-gazt vezetnek a
késziilékbe. Az oldat Osszetételét a beépitett mérOmiiszerrel mérik. A megfeleld foszgén-
koncentracio elérése utdn megkezdik az anilin-szdrmazék oldat és a foszgén-tartalmt klor-
benzol oldat adagolasat a reaktorba.
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14. abra

Az aromas izocianatok gyartasanak technoldgiai blokkdiagramja

A reaktorbdl tavozd nyers termék-elegy az utodreaktorba, majd innen a gaz-folyadék
szeparatorba jut. A szeparator aljardl tavozo folyadék a kiforrald kolonnédba kertil, amelynek
aljarol vezetik el az eldirasoknak megfeleld mindségli izocianat oldatot. A kiforraldo kolonna
tetején tavozo gézoket kondenzaltatjak. A kondenzalddo rész egy hiitén keresztiil visszajut a
foszgénes klorbenzol oldat taroloba, a nem kondenzalot pedig a foszgénmentesitd oszlopba
vezetik. A foszgénmentesités utan az oldoszer egy része az anilinszarmazék oldasara, masik
része a véggaz moso toronyba keriil mosofolyadékkeént.

A szeparator gaz-fazisabol hiitéssel kapott kondenzatumot és a mosofolyadék klor-benzol
oldoszert visszavezetik a reaktorba. Az oldoszeres mosotoronybdl tdvozo véggaz mélyhlités
utan cseppfogokon keresztiil tobbfokozatu adiabatikus abszorpcids rendszerbe jut. Innen a
melléktermékként kapott sdsavoldatot a taroldba, a tavozd maradék véggazt pedig elobb a
foszgénbontd kolonndkba, majd a lugos gdzmosd oszlopba vezetik, ahonnan kéményen
keresztiil a szabadba tavozik.

A karbamid tipusu hatéanyag gyartasbol a V-3 lizembe visszajuttatott klor-benzol olddszert
vizmentesitik. Ehhez az oldoszert, egy rekuperativ hdcserélon keresztiil egy nagy elvalasztod
képességli desztillaldo oszlopba vezetik. Az innen fejtermékként tavozd vizes gdzfazissal
melegitik eld az abszolutizalé kolonnaba adagolt vizes olddszert, mig a kolonna aljarol egy
hiitén keresztiil vezetik el az abszolutizalt klor-benzolt.

A gyartérendszer megfeleld miikodését a nagyszaml beépitett mérd- és szabalyzokor, és a
folyamatiranyité szamitogép biztositja. A gyartasi folyamatot rendszeresen laboratériumi
vizsgalatokkal ellendrzik.
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7.4. Klorhangyasav-tiolészterek eloallitasa (4. tablazat 3. sorszam)

A klérhangyasav-tiolészter intermedierek gyartasanak elméleti alapjait a 3.5. pontban irtuk le.
Legnagyobb mennyiségben a klérhangyasav-etiltiolészter (ECTF vagy KHETE) gyartjak,
ezért ezt mutatjuk be (a klorhangyasav-benziltiolészterek gyartdsakor kiilonbség alapjaban a
kiindulasi anyagban van). A gyartds blokkdiagramja a 15. abran lathat6. A klorhangyasav-
etiltiolészter intermedier gyartasa a V-3 lizemben torténik.

A gyartashoz sziikséges etilmerkaptant (EtSH) és foszgént (COCI,) aktiv szén katalizator
toltetet tartalmazd cséreaktorban reagéltatjdk. A reaktor enyhe tilnyomas alatt miikodik. A
foszgént gazhalmazallapotban ECTF-ben valé oldas utdn vezetik a reaktorba, vagy a
cseppfolyositott foszgént kozvetleniil a reaktorba juttatjdk. Az EtSH-t kdzvetleniil a reaktorba
adagoljak. A reaktorba a betaplalasok ilitemét, tovabba a betaplalasi paramétereket ugy
valasztjdk meg, hogy a kapott ECTF tisztitds utan az eldirdsoknak megfeleld mindségi
terméket adjon.

A technologiai véggazokbol az el nem reagalt foszgént és EtSH-t mélyhttéssel és
gazmosassal vonjak ki, és a gyartdsba visszaforgatjdk. A soOsavgazt adiabatikus soésav-
abszorberek alkalmazasaval vizben elnyeletik, és melléktermékként a kapott kb. 30%-os ipari
sosav-oldatot a kereskedelemben értékesitik.
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A klérhangyasav-etiltiolészter gyartas technoldgiai blokkdiagramja

Az lizemi technologiai folyamatok szabdlyozésa korszeri folyamatiranyité szamitogépekkel
torténik, a gyarté berendezésekbe nagyszamu mérd és szabalyozd miiszer van beépitve. A
folyamatos gyart6 rendszerben a gyartasi paramétereket és a késziilékekben kialakult folyadék
szinteket tekintve stacionarius allapotot tartanak fenn.

Ha a folyamatos gyartorendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan meghibasodas, vagy
komoly iizemzavar 1ép fel, mely lizemzavar kialakuldsidval (pl. gdzomlés, tlizeset stb.),
kornyezetszennyezéssel jarhat, illetve valamelyik kornyezd technoldgian hasonld helyzet
alakul ki, vagy az energia ellatasban zavar lép fel, akkor besziintetik az alapanyagok
betaplalasat a reaktorba. Besziintetik a termék elvételt is, lezarjak a betaplalé hdécseréldinek
gbzfiitését, ledllitjdk az alapanyag szallitd szivattyukat. A gyartésorban 1évo etilmerkaptan,
foszgén vagy nagy foszgén-tartalmi anyagok leliritésérol és megfeleld kezelésérol
intézkednek. A foszgént vagy a feldolgozo gyartosorokba vezetik, ha ez nem lehetséges, erre
a célra beépitett luggylrlis vakuumszivattyaval tavolitjadk el a csOvezetékekbdl és
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berendezésekbdl. A gyartosorban 1évo nagy foszgén-tartalmui oldatokat 10% foszgén-tartalom
ala higitjak, ezzel elkeriilhetd, hogy a hiitérendszerek egyidejli meghibasodasa esetén
nagyobb mennyiségli foszgéngaz keriiljon a véggaz kezeld rendszerre.

A gyartésorok ledllitdsa utan a véggaz kezeld rendszerek miikodését fokozottan ellendrzik. A
foszgéngyartd ¢és feldolgozd berendezések, csdvezetékek zart rendszerben torténd
veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast €s a nitrogénnel torténd tobbszori atdblitést
alkalmazzak. A luggylriis vakuumszivattyl kipufogd oldala a véggaz moso rendszerre van
kotve. Ez a technologiai megoldas alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évé blizos anyagok
biztonsagos és a kornyezetet nem szennyezd eltavolitdsara is. A gyartorendszer Ujrainditdsa
elott elvégzik a sziikséges javitasokat €s csak a teljes ellendrzés utan, az eldirasoknak
megfeleld rendszerrel kezdik meg jbol a gyartast.

A klorhangyasav-benziltiolésztert (V-3 lizem) benzil-merkaptanbol kiindulva gyartjak a V-3
lizemi szakaszos foszgénezd berendezésen.

7.5. Aromas karbonsav-nitril, klorformiatok, sav-klorid gyartas (4. tablazat 4. sorszam)

A V-3 lizemben szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromés karbonsav-nitrileket (tri-
metoxy-benzoesav-nitril, szalicilsav-nitril=2CP), klorformiatokat (metil-klérformiat, etil-
hexyl-klorformidt) és sav-kloridokat (metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6 difuor-
benzoil-klorid) gyartanak.

A klorformiatok gyartasa alkoholbol és foszgénbdl, a savkloridok gyartasa karbonsavbol és
foszgénbdl torténik szakaszos technoldgiaval (3.6. pont). Az eljardshoz nem hasznalnak
oldoszert. A keverds késziilék homérsékletét sziik hatarok kozott tartva elérhetd a beadagolt
alkohol, karbonsav folyamatos elreagaldsa. A reakcidoban keletkezd melléktermék — sosav
klorformiat esetén, savklorid esetén pedig sosav €s szén-dioxid — eltavozik a reakcio elegybdl.

A véggazokbdl termék-mosdfolyadék alkalmazaséaval visszanyerik a reagélatlan foszgént. A
gazmosorol tavozo sosavgazt mélyhiitést kovetden sosav elnyeletd, foszgénbontod és lugos
gazmosod tornyokra vezetik. A termék foszgénmentesitése desztillacidval vagy kifuvatassal
torténik. Ezt kovetden a terméket a gyiijto tartalyba vezetik.

A karbonsav-nitrilek gyartdsa karbonsav-amidbol és foszgénbdl torténik szakaszos
technoldgiaval. A karbonsav-amid inert oldoszeres (klorbenzol, xilol, toluol) oldatahoz
torténik a foszgén adagolasa. A keverds késziiléket megfeleld hdmérsékleten tartva elérhetd a
beadagolt karbonsav-amid teljes konverzidja kis foszgén felesleg esetén is. A reakcidoban
keletkezd melléktermék széndioxid és sdsav eltavozik a reakcio elegybdl.

A véggazokbol olddszeres mosassal visszanyerik a reagélatlan foszgént. A gazmosorol tdvozo
elegyet a folyamatba visszavezetik.

A gyartott intermedierek koziil az ebbe a vegyiiletcsoportba tartozo szalicilsav-nitrilt (2CP)
értekesitik.

7.6. Karbamid tipust hatéanyagok gyartasa (4. tablazat 5.1. és 5.2. sorszdm)

A karbamid-szarmazékok gyartdsanak elméleti alapjait a 3.7. pontban irtuk le. Az fenil-

karbamid (fenil-urea) hatdanyagokat (diuron, fluometuron és izoproturon) a V-1 ilizemben, a
szulfonil-karbamid hatéanyagokat (pl.: trifloxiszulfuron, flazaszulfuron, nikoszulfuron) pedig
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a V-1 lizemhez csatolt Kisérleti lizem(rész)ben gyartjak. A Kisérleti iizemrész alkalmazast a
kis mennyiségben vald gyartas indokolja (kampanyszerii gyartas, évi max.: 5-50 tonna).

7.6.1. A fenil-karbamid hatoanyagok gydrtdisa

A gyartéas blokkdiagramja a 16. abran lathatd. A gyartasahoz dimetilamin (DMA) és az adott
termékhez, megfeleld aromas izocianat (AIC) sziikséges, melynek klor-benzol olddszeres
oldatat a V-3 lizembdl csdvezetéken at tovabbitjak a feldolgozd V-1 tlizembe. Az aromads
izocianat oldat tarolasa megfeleléen miiszerezett inertizalt napi tarolo tartdlyokban torténik.
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A fenil-karbamid hatéanyagok gyartasanak technolégiai blokkdiagramja

» Kapcsolas (addicio). A vasuti tartalykocsiban érkezd vizmentes, cseppfolydsitott
dimetilamint szivattyuval egy 80 m’-es  tarold tartdlyba fejtik gazinga rendszer
alkalmazasaval. A max. 6 bar lizemi nyomdsra méretezett szénacél DMA tarolo tartaly
elektronikus mérlegre van telepitve. Légterében az inertgdz kozeget nitrogénparnaval
biztositjak. A tartaly teljes térfogatanak legfeljebb 80%-aig toltheto.



81

A V-3 {lizemben eldallitott 12-15%-0s AIC-klor-benzolos oldatot csévezetéken keresztiil
szivattytval nyomatjak a V-1 tizemi 20 m’-es AIC-oldat {izemkdozi tarol¢ tartaly egyikébe.
Az egyik tarol6 tartalyban az AIC-oldatot fogadjak és homogenizaljak, a masik tartalybol
pedig a gyartastechnologiat szolgaljak ki. Az AIC-tarolot a kivant szintig (170-230 cm)
toltik. A tartadly megtelte utan vett minta laboratoriumi vizsgélataval allapitjdk meg az
AlC-oldat pontos 0Osszetételét. A kapott laboratoriumi elemzési eredményt a kezeld
betaplalja a folyamatiranyitd szamitogépbe.

Az elektronikus mérlegre helyezett reaktorba — a hiitékozeg szerelvényének megnyitasa
utan a kopenytérbe — egy adag (3000 kg) AIC-oldatot adagolnak. A szamitoégép — az AIC-
oldat szamitogépbe taplalt adatai alapjan — kiszamitja a beadagolt AIC-hoz sziikséges
DMA mennyiségét. Az AIC-oldat féloras kevertetése utan a reaktorba meriilé csévon
keresztiil, hiités mellett olyan tomegidrammal adagoljdk be a szamitott mennyiségii
dimetilamint, hogy kozben a homérséklet ne emelkedjen az eldirt folé. Automata
tizemmodban a DMA-adagolas iitemét a szdmitogép vezérli, sziikség esetén zarja, illetve
nyitja a DMA-adagol6 szerelvényt.

A szamitott mennyiségi DMA beadagoldsa utdn félora utdkevertetést végeznek. A
megfeleld mindségli nyerstermék zagyot a reaktorbdl a kristalyositoba iiritik.

A gyartasi veszteségek csokkentésér a cseppfolydés DMA lefejtésekor keletkezd abgazokat
DMA-tartalmuk miatt kiilon (kézileg) vezetett kapcsolasi miivelethez hasznaljak fel
karbamid-szdrmazék  (diuron,  fluometuron, vagy  izoproturon)  eldallitdsara
(visszaforgatas). Az olddszer regeneralasa soran kapott eld parlatot — a masodik 1égkori
desztillacio utdn, DMA-tartalma miatt — ugyancsak kiilon inditott sarzsokhoz hasznaljak
fel a kapcsolaskor feleslegben alkalmazott ¢s a légkori desztillacid soran visszanyert
DMA hasznositasa céljabodl (szamitott mennyiségii AIC-oldattal kapcsoljak).

Kristalyositas, centrifugalas. Az utéreakcio, illetve az elvégzett laboratdriumi vizsgélat
utdn a kristalyositoba Tritett megfeleld6 mindségli termék szuszpenzidt kopenyhiités
mellett, 0-10 °C hdmérsékleten folyamatos kevertetés mellett kristalyositjak.

A kristalyositott termék zagyot szivattyival nyomatjak az inertizalt oniiritd centrifugakra.
A centrifuga szlrlet a fugarol az anyalug gyljtéedénybe folyik. A gyljtéedénybol
szivattyuval adagoljak a centrifugéalas kapott anyalagjat a desztillalo {istok egyikébe az
anyalug tisztitasa céljabol. A fugazott nyersterméket vakuumszaritdba iiritik.

Szaritas, homogenizalas, csomagoldas. A nyersterméket keverds vakuumszaritoban
szaritjak. A vakuumszarit6 glikol-hiitésli kondenzatoran kondenzalé folyadék klor-benzolt
a szedbedényben gylijtik, majd onnan szivattyval a desztillalo iistok egyikébe
tovabbitjak.

A szaritott terméket a vakuumszaritobol a szaritds befejezése utan gravitacidsan egy
homogenizaldba iiritik, melybdl homogenizalas, mintavétel, mindsitd vizsgalat elvégzése
utan automata mérlegeld, csomagold berendezésben csomagoljak.

Klér-benzol oldészer regeneralasa. A fenil-karbamid hatdéanyag eldallitasa soran
visszanyert szennyezett olddszereket (a centrifugélds anyaltgjat, a véakuumszaritas
kondenzatumat, stb.) desztillacioval tisztitjak. El6szor 1égkori nyomdason desztillaljak a
szennyezett klor-benzolt, majd a légkori desztillaciés maradékbol vakuumdesztillacioval
folytatjak az olddszer kinyerését.

Véggaz kezelés (véggaz mosas). A gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara,
tisztitdsdra — veszélyes anyag mentesitésére — két egymastdl fiiggetlen, kétfokozata
véggaz moso rendszer all rendelkezésre. Az egyik a gyartorendszerbdl kikerild,
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dimetilaminnal ¢s klorbenzollal szennyezett géazokat, a masik pedig a két
vakuumrendszerbdl — klérbenzollal szennyezett — kipufogd gdzokat mossa, tisztitja.

Egy véggaz moso rendszer egy metanolos mosokorbdl és egy vizes mosokorbal all. (Egy-
egy gyljtéedény, szivattyl, toltetes gazmosd oszlop, elszivo ventildtor, a megfeleld
vezetékesatlakozasokkal.) A metanolos és vizes mosorendszerek 1-1 db 1,25 m’-es
zomancozott acél duplikdtorbol, 2-2 db ¥300 x 3000 mm savalld kolonnabol, 1-1 db
cirkulaltato szivattyubol és az elszivo ventilatorbdl allnak.

A gyartosor lefuvatési, szell6zési pontjair6l, nevezetesen a DMA tarolotol, a technoldgiai
berendezésektdl, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasbol, stb. egy metanolos,
majd egy vizes gdzmoso rendszeren keresztiil ventilator szivja el a gdzokat és oldoszer
g6zoket, majd juttatja azokat veszélyesanyag-mentesités utan egy kiirton at a szabadba
(technoldgiai pontforras).

7.6.2. A szulfonil-karbamid hatoanyagok gydrtisa

Miképp a 6.7. pont bevetdjében is irtuk, ezeket a hatdoanyagokat a kis mennyiség ¢és a
kampéanyszeri gyartas okdn a V-1 ilizemhez csatolt Kisérleti {iizem(rész)ben
gyartjak/gyarthatjadk. A Kisérleti lizemben a gyartdsi eljarasnak megfeleld késziiléksort
kapcsoljak ssze.

Miképp a 3.7.2. pontban irtuk, a szulfonil-karbamidoknal az aromas izocianat intermedier
eldallitasat is egy kapcsolasi rekacio koveti (ezt a Kisérleti iizemben végzik). A technoldgia
hasonlosaga miatt itt a trifloxiszulfuron eldallitasat mutatjuk be részletesebben (3.7.3. pontban
ismertettiik a flazaszulfuron gyartds reakcidegyenleteit is, de miképp irtuk gyarthatnak
nikoszulforont is).

» Foszgénezés. Foszgénezo reaktorban olddszerben egy kb. 20%-os oldatot készitenek,
amely a szulfonamid alapanyagot és katalizatort tartalmaz. Ezt az oldatot a reaktorban
foszgénezik, hogy kialakitsdk a megfeleld izocianatot. A reakciot ellendrzott koriilmények
kozott vezetik, a foszgén adagoldsa mellett. A reakcidé sordn a megfeleld mindség és
kitermelés érdekében foszgénfolosleget kell fenntartani. A reakcid végén a
foszgénfolosleget az oldoszer egy bizonyos hanyadaval kidesztillaljak és visszaforgatjak a
folyamatba.

A fenti reakcioban keletkezett, kb. 15%-0s izocianat oldatot egy tartalyban gyiijtik, majd
laboratoriumi vizsgalat utdn a teljes mennyiséget felhasznaljak az ezt kovetd
kondenzacios reakcidhoz.

> Az aktiv anyag képzése (kapcsolas). A tartalyban gyiijtott izocianat oldatot analizis utan
45-55 °C-on egy szulfonamid-natrium-s6 (TFEPSNa) oldoszerben 1év6 szuszpenzidjara
adagoljak. A TFEPSNa bemérést a rendelkezésre allo izocianat mennyiségébdl szamoljak
ki.

A reakci6 végeén a reakcioelegyet kb. 20 °C-ra lehiitik, majd egy vakuumsziirére eresztik.
Az aktiv anyagot mossak, majd egy szaritoban 40-60 °C-on szaritjdk. Az oldodszer
desztillacioja utdn a terméket kdzvetleniil a szaritoba torténd vizbeadagolassal, és a viznek
vakuum alatt, 40-60 °C-on torténd kidesztillalasaval oldoszer mentesitik. A terméket
ezutan konténerekbe liritik le.

A oldoészert a szirletek vakuum alatt torténd desztillalasaval és az aktiv anyag
kimosasaval regeneraljak egy megfeleld berendezésben. A desztillaciés maradékot
(istmaradékot) az aktiv anyag elbontasa céljabol HCl-lel kezelik, majd semlegesitik és
arra engedéllyel rendelkezd szakcégnél (EMK) égetéssel artalmatlanitjak.
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A leirtakbol kivehetd, hogy a szulfonil-karbamidok gyartasanak két alapkésziiléke van: a
foszgénezd reaktor, és a kapcsolo reaktor. A foszgénes soran hasznélt berendezések elszivas
alattiak. Az elszivott anyagaram tobbfokozati véggaz mosast kovetden keriil a szabadba
(technologiai pontforrason).

7.7. Tiolkarbamatok gyartasa (4. tablazat 6. sorszam)

A tiolkarbamat tipusii novényvédd szer hatdéanyagokat a V-4 lizemben gyartottdk, de a
gyartast attelepitik a V1 ilizembe. A gyartas elméleti alapjait a 3.8. pontban mutattuk be, a
blokkdiagram a 17. dbréan lathato.
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A V-4 (izemi tiolkarbamat gyartas technoldgiai blokkdiagramja

Tiolkarbamat hat6anyag-gyartas soran savmegkotd szer [vizes kozegli Ca(OH),-szuszpenzid]
¢s ismert mennyiségli szekunder amin elegyé¢hez — intenziv kevertetés és hiités mellett — a
folyadékszint ald szamitott mennyiségii klor-hangyasav-etiltiolésztert (ECTF-t) adagolnak
eldirt hémérsékleten. Utoreagaltatast (utdreakciot) alkalmaznak, majd technikai HCl-oldat
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beadagolassal a reakcidelegy kémhatasat savasra (el6irt pH értékiire) allitjak. Ha kevertetés
(CaCOs-bontas) utan az elvald vizes fazis kémhatasa ismét ndvekedne, akkor (jbol szamitott
mennyiségli HCI-oldat beadagolasaval az eldirt pH értékre allitjak a reakcioelegy pH-jat. A
szerves fazistol (nyers, még szennyezett tiolkarbamat hatéanyagtol) elvalo, leiilepedd savas
kémhatasu als6 vizes fazist levalasztjak (szennyezett CaCl,-anyalug).

Masik lehetdség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis €s a vizes fazis (meszes
CaCl,-oldat) — savazas alkalmazasa nélkiil — szeparatorral torténd szétvalasztasa. Ekkor a
kapcsolasi végelegyet kevertetés kdzben egy erre a célra tervezett szeparatorra vezetik, ahol
az tiolkarbamat hatéanyagra, CaCl,-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciora valik szét. Ez
utobbi tartalmazza a szilard alkotoelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal egyiitt. Az
iszapbdl a szerves anyagot savazassal az el6zéekben leirt modon nyerik ki.

A kapott hatéanyagot vakuumban részleges pdrlatszedéssel tisztitjdk, majd vakuum
desztillacioval vizmentesitik, végiil nyomodsziirdn sziirik, vagy szeparalassal tisztitjdk. A
nyersterméket homogenizalds, majd mintdzds, mindsités utdn vagy kozvetleniil, vagy
gyljtotartalyban torténd tarolas utan csomagoljak, ill. kitaroljak kiszallitashoz, értékesitéshez,
esetleg EC (emulzi6 koncentratum) névényvédd szer készitménnyé dolgozzak fel.

Tiolkarbamat EC névényvédd szer készitmény gyartasakor — megfeleld receptura szerint
Osszemért — tiolkarbamat hatéanyagot (antidotalt készitmény esetén antidotumot is),
emulgealdszereket ¢és korrigdldo oldoszer kerozint félora kevertetéssel homogenizalnak.
Homogenizalds, mintdzas ¢és mindsités utan az eldallitott megfeleld mindségli EC terméket
nyomoszirdn sziirik és csomagoljak.

Az anyalug savazdsa esetén a gyartas soran termel6dd savas kémhatasi anyalugot,
szennyezett CaCly-oldatot technikai vizes NaOH-oldat hozzadadassal semlegesitik, a
szennyezOdések zométol iilepitéssel elvalasztjak (szennyviz eldkezelés) €s az igy eldkezelt
szennyvizet vagy a szeparatorrdl lejové enyhén lugos CaCls-oldatot kozvetleniil, részleges
leparlassal szerves-anyag mentesitik.

A szennyezett CaCly-oldat desztillacid desztillatumat a mészhidrat szuszpendalasahoz
hasznaljak fel. A megfelelden tisztitott CaCl,-oldat melléktermékként értékesithetové valik.
Az anyaltigoktol, mosovizektdl, desztillacios parlatoktol az eldkezelési miiveletek (iilepitések,
stb.) sordan elvaldo szerves, illetve emulzids fazisokat elvalasztds utdn a gyartasba
yjrafeldolgozashoz, hasznositashoz visszaforgatjak.

7.8. Alifas izocianatok gyartasa (4. tablazat 7. sorszdm)

Az alifas izocianatok féliizemi gyartasat a V5 iizemben tervezik. Gyartasanak elve ugyanaz
(3.4. pont), mint az aromas izocianatoké. A kiilonbség, hogy nem aromas, hanem a megfeleld
alifas amin-szarmazékokat reagaltatjdk a foszgénnel. Terc-butil-izocianatot és n-butil-
izocianatot terveznek gyartani. Az elsdnél a terc-butilamin a kiinduldsi alifds amin, ¢és
klorbenzol oldoszert alkalmaznak, a mésodiknal ezek n-butilamin és o-xilol. A gyartasi eljaras
hasonlatos, ezért csak a terc-butil-izocianat gyartasat részletezziik.

» Anyagbemérés. A foszgénezo reaktorba eldirt mennyiségii klorbenzol oldészert mérnek
be, és 0-10°C kozotti homérsékletre lehiitik. Bemériink Az amin oldat taroldba szintén
eléirt mennyiségli klorbenzol olddszert és fele annyi terc-butilamin mérnek be, majd az
oldatot nitrogénnel kevertetik. A kdpeny-hiitéses amin tarolora a hiitést ranyitjak, és
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hagyjak lehiilni amennyire a hiitékozeg hiti. Kézben a foszgénmentesitd kolonna
kondenzatorara hiitést nyitunk.

» Foszgénezés. A foszgénezO reaktorba eldirt mennyiségii foszgént vezetnek. A késziilék
szell6zését a foszgénmentesitd kolonnanak a kondenzéatoran keresztiil biztositjak a véggaz
rendszer felé. Elkezdik az amin tartalmt oldatot beadagoléasat, és olyan {litemben, hogy
folyamatos hiités mellett a foszgénezd reaktor hdmérséklete ne emelkedjen 10 °C folé.
Miutén a teljes TBA tartalmu oldatot beadagoltak, a késziiléket felfiitik 100-110 °C-ra. A
30 °C hémérseklet elérése utan Gjra elkezdik a foszgén adagolasat, és tovabbi, a receptura
szerint foszgént adagolnak a késziilékbe. 110 °C-on elkezdik kevertetni a reakcioelegy,
addig amig az feltisztul (nincs benne amin-hidroklorid csapadék). Ha nem tisztul fel,
tovabb adagoljak a foszgént feltisztulasig. A miveletet atmoszférikus koriilmények kozott
végzik. Ezt kdvetdn a reakcioelegyet 50-60 °C-ra hitjiik, és atszivatjdk a szakaszos
desztillalo késziilékbe.

» Foszgénmentesités, tisztitas. A szakaszos desztillalo késziilékbe nitrogén bevezetésével,
atmoszférikusan foszgén mentesitik az elegyet. A mentesités a szakaszos desztillald
késziilék feletti foszgénmentesitdé oszlopon és annak kondenzatoran keresztiil torténik, a
kondenzatumot a két parlatszedd késziilékbe gytjtik, amit a kovetkezd sarzs (batch)
inditdsahoz felhasznalnak. A foszgénmentes reakcioelegybdl atmoszférikus rektifikalt
desztillacioval 60-80%-o0s ,,nyers” terméket szednek a termékszeddbe, ebbdl nyitott
fenékcsappal a ,koztitermék” gyiijtdé 24 m’-es ISO konténerbe. A  szakaszos
foszgénmentesitébol a desztillatumot a termékszeddbe (zart fenékcsappal) adjak, mig az
iist ki nem iiriil (elfogy a TBIC beldle). Amennyiben az termékszeddbe szedendd koztes
frakcio mennyisége meghaladna egy eldirt mennyiséget, akkor a parlatot az oldoszerszedd
késziilékbe gytjtjiik. Ezt az alacsony TBIC tartalmu elegyet a kovetkezd sarzshoz
visszanyomatjak. A termékszed6be  gyljtétt  kondenzatumot a  szakaszos
foszgénmentesitdbe tovabbitjak a kovetkezd desztillalasi adaghoz, az {istben marado
klérbenzol olddszer desztillalasat tovabb folytatjdk az tiszta olddszerszedObe, mig az
iistben csak tistmaradék marad (a keverd épp csak elérje). Az tiszta oldoszeres szedObe
annyi olddészert hagynak, amennyi a kdovetkezd batch amin oldatdhoz sziikséges, a
folosleget a foszgénmentesitobe engedik.

» Termékfinomitas, Kkiszerelés. Az Osszes alapanyag felhasznalasa utan, vagy ha a
nyerstermék gylijtd ISO konténer megtelik, a nyersterméket a szakaszos foszgénezonek a
rektifikalo rendszerén keresztiil ujra desztillaljak. A legaldbb 99% hatéanyag tartalmu
terméket az termékszedOben gytijtik. Innen egy szlirdon keresztiil az izolatoros hordotoltd
berendezésbe vezetik, ahol nitrogénnel inertizalt, HDPE bélésii hordokba csomagoljak
nettd 160 kg toltosullyal.

7.9. Heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek (4. tablazat 8. sorszam)

A Kischemicals Kft. kisérleti (féliizemi) céllal DCP (4,6-diklor-pirimidin) gyartasat tervezi a
V5 {lizemben (3.9. pont). A gyartas klorozas €s aromds nuklefil szubsztiticid. A 4,6-diklor-
pirimidin az azoxystrobin nevii gombadlé szer egyik intermediere. A V5 ilizemi féllizemi
gyartast alapvetéen ennek (DCP) eldallitasanak a kisérletezésére, a labor eredmények
rekonstrudldsara, igazolasara illetve tovabb fejlesztésére valdsitjdk meg. A gyartas
atmoszférikus €s nyomas alatti foszgénezéssel valosul meg.

> 4,6-DHP oldat foszgénezése légkori nyomason. A mérdeszkdzon 1éve foszgénezd
reaktorba bemérik a szamitott mennyiségli atdesztillalt klérbenzol olddszert. Bemérik a
sziikséges mennyiségii tetrabutil-urea (TBU) katalizatort is, amit vakuum segitségével
juttatnak a késziilékbe. A katalizator a kloérbenzolban kevertetés kdzben feloldodik. Az
eloéirt kezdeti mennyiségli alapanyag 4,6-dihidroxi-pirimidint (4,6-DHP) poradagoloval
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juttatjdk be. Az alapanyag 600 kg-os zsakos kiszerelésii, a beméréseket mérlegeléssel
végezik. Folyamatos kevertetés mellett elkezdik a foszgén betaplalast 25-50 kg/h
itemmel. A foszgénezés soran a parlatszedd {iritd csapjat a reaktor irdnyaba nyitjak, a
parlatokat visszavezetik a reaktorba. A foszgénezés soran a reaktor a nyomdsszabalyozo
teljes nyitassal a véggdz rendszer iranyaban nyitva van (=légkdéri nyoméason
foszgéneznek). Koriilbelil 30 ora elteltével a csapadékos oldat feltisztul, mivel a
keletkezd 4,6-diklor-pirimidint (DCP) oldédik klorbenzolban, ez jelzi, hogy az alapanyag
atalakult. Ezt kdvetden megsziintetik a foszgén beadagolast és mintat vesznek az oldatbol.

A tovabbiakban, addig, amig el nem fogy teljes gyartasba szant DHP (sarzs technologia),
a bemérés ¢és foszgénezés a fentiekkel megegyezd modon torténik. A DHP adagokat, a
becsiilt beadagolt foszgén mennyiségét €s a kivanatos DCP koncentraciot erre a célra
készitett tdblazatbol hatdrozzak meg.

Amikor mar elfogyott a sarzs szerinti alapanyag dihidroxi-pirimidin (DHP) az oldatban
elkezdik a foszgénmentesitést. A véggaz rendszer irdnyaba 1évé szerelvényt kizarjak és
vakuum ald helyezik a parlatszed6t, a parlatszedd leiiritd csapjat a reaktor iranyaba
kizarjak. Foszgénmentesités soran a hémérsékletet 60 ‘C-on tartjak és kis mennyiségil,
3-4 m’ nitrogént adagolnak folyadékszint ala. A megfeleld mennyiségii foszgénes parlatot
ledesztillaljadk, majd mintdt veszink a DCP oldatbol. A foszgénmentesités soran
ledesztillalt parlatot a kovetkezo sarzs soran felhasznaljuk.

> 4,6-DHP oldat foszgénezése nyomas alatt. A kezdeti 1épések, az oldoszer, a katalizator
¢és az elsé adag DHP bemérése, a foszgén adagolasa hasonlatosan torténik, mint a 1égkdri
nyomason végezett foszgénezésnél, eltérés csupan annyi, hogy a foszgén beadagolas soran
a késziilékeken a nyomdst 1,8 bar értéken tartjdk, amit a nyomadsszabalyozoval
szabalyoznak. A foszgénezd/foszgénmentesitdé autoklavon 1€vé biztonsagi szelep 2,2 bar
nyomason fUj le a véggaz rendszer iranyaba. A foszgénezése utan mintazzuk az oldatot és
a nyomast a szabalyzo nyitdsaval elengedik a véggéaz rendszer iranyaba, majd megfeleld
eredmény utan megkezdjiik a foszgénmentesitést.

7.10. Novényvédo szer készitmények gyartasa (4. tablazat 9. sorszdm)

A ndvényvédd szer hatdéanyagokbol, emulgeatorokbol és oldoszerbdl az engedély okiratnak
megfeleld receptura szerint emulgealhaté koncentratumot allitanak eld. Az alapanyagokat
keverds késziilékbe bemérik, homogenizalds, laboratériumi vizsgalat és sziirés utdn a
készitményt megfeleld gongyodlegbe csomagoljak. A gongyolegekbdl egységrakomanyt
allitanak Ossze. Az egyes gongyodlegeken az engedélyokirat szerinti cimkét helyeznek el,
amelyet kiegészithet a vevd specialis kivansidga. A cimke tartalmazza a készitmény
vesz€lyességére utald jelzéseket és szoveges informaciokat. Az egységrakomanyt is ellatjak
hasonlo, veszElyt jelzé cimkékkel.

A feliilvizsgalati idészakban (elmult 5 évben) jellemzden a tiolkarbamatokbdl allitottak el
kiilonféle markaneveken (RoNeet, Ordram, Diuron 80WP) ndvényvédd szer készitményeket,
amelyekbdl évente 10-200 tonna kozotti mennyiségeket értékesitenek. A diuron egy részét is
(Diuron 80WP néven) keverékként értékesitik.

A RoNeet cikloat, az Ordram molinét alapti ndvényvédo szer, kerozin és emulgeald anyagok
keveréke. A Diuron 80WP alapanyaga a diuron, amelyet kaolin és szilikat tartalmu hordozé
anyagokkal vegyitenek.



10. tablazat

Jellemz6 visszaforgatasok a VS5 iizemi technologiakban

Gyartasi Visszaforgatott/kibocsatott anyagaram
folyamat vagy Viégghzbol Al':sfal“g::?:’ Az tjrahasznositas helye és jellege Elékezelés, kezelés, kibocsatas
. oldészerbdl,
uzem szennyvizb6l
A reaktorbdl tavozo . . 1 2
foszgénes technologiai reaktorban Ujrahasznositva Vissza nem forgathato (marad?k rf:sz? veegaz
oz kondenztuma mosas (NaOH oldatos) utan légtérbe
V-5 DCP fél Végfgéz k’ezbelés '(DCP cseirj)p’fl(()gé;la}bslquerek
- o oszgénbonto torony. Utokezelés: lugos
uzem Véggazok mosoOkban) utan ventilatorok szivo hatdsara a
C szabadba tavoznak.
DCP ovartas P T ETINY,
gy Mosévizek Nagy résziik termel;(::;la vkent értckesitésre Kisebb résziik savas csatornaba kibocsatasra
. o1 desztillalassal visszanyert klorbenzol a Ustmaradék (,,katrany”) veszélyes
Olddszer desztilldlas technologiaban olddszerként hasznositva hulladékként artalmatlanitva
A foszgén-mentesitd . . o s
kolonna fejtermék reaktorban Gjrahasznositva Vissza nem forgathato (marad@k r?sz? MG
V-5 DCP fél phzfizisa mosas (NaOH oldatos) utan légtérbe
- ¢
iizem Véggaz kezelés (AIC cseppfogod abszorberek
Véoodzok foszgénbonto torony. Utokezelés: lugos
&8 mosokban) utan ventilatorok szivé hatasara a
3,4-DCPI szabadba tavoznak.
gyartas Mosdvizek Nagy résziik termék s6savként értékesitésre Kisebb résziik savas csatornaba kibocsatasra
. 1 Fejtermék tiszta klorbenzol a technologiaban Fenéktermék (,,katrany”) veszélyes
Oldbszer deszilldlas oldészerként hasznositva hulladékként artalmatlanitva
A foszgén-mentesitd Vissza nem forgathatd (maradék rész) véggaz
kolonna fejtermék mosas (NaOH oldatos) utan 1égtérbe
gazfazisa vagy reaktorbol a reaktorban Gjrahasznositva
V-5 DCP fél tavozo technologiai gaz
. kondenzatuma
uzem
Véggaz kezelés (DCP cseppfogd abszorberek
Véoodzok foszgénbonto torony. Utdkezelés: lugos
TBIC/NBIC &8 mosokban) utan ventilatorok szivo hatasara a
gyartas szabadba tavoznak.

Mosovizek

Nagy résziik termék sosavként értékesitésre

Kisebb résziik savas csatornaba kibocsatasra

Oldoészer desztillalas

A desztillalassal visszanyert klorbenzol a
technoldgiaban olddszerként hasznositva

Ustmaradék (,katrany”) veszélyes
hulladékként artalmatlanitva
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8. Anyagvisszanyerések és ujrahasznositasok

Az anyagvisszanyerés €s Ujrahasznositas fontos altalanos BAT elem, melyekkel széles korben
(7. fejezet és 19-20. tablazat). A tervezett V5 ilizemi technolédgia jellemzd visszaforgatasait
kiilon kiemeltiik, és a 10. tablazatban foglaltuk egybe.

9. Az elmult 5 évben végrehajtott, a kornyezetvédelmi teljesitményt is javito
fejlesztések, intézkedések

A kovetkezOkben pontokba szedve bemutatjuk a Kischemicals Kft. jelentdsebb fejlesztéseit,
melyek a kornyezetvédelmi teljesitmény javulasahoz is hozzéjarultak. Az engedélykoteles
épitésekhez az engedélyeket természetesen megszerezték.

2013-2014. évek

— A szénmonoxidnak a gyartasba vald visszaforgatds, emisszié csokkentés, fajlagos
anyagfelhasznalds csokkentés;

— A foszgéngyartas fajlagos anyagfelhasznaldsa a 2010. évi 1,0541 t/t értékrdl 2017-re
1,0032 t/t értékre csokkent.

— Ugyancsak csokkent a felhasznalatlanul kibocsatott CO mennyisége a 2010. évi 73,02
tonnarol 2017-re 7,269 tonnara.

— Szennyviz-elékezeld rendszer 1étesitése €s mikodtetése, a szennyvizek szerves anyag
tartalmanak csokkentése, szennyviz eldkezeld tartdlyok és szennyviz oxidald reaktor
beépitésével;

— A kibocsatott szennyvizek atlagos tiolkarbamat tartalma a 2010. évi 5,34 mg/l
koncentraciorol 2017-re 1,4778 mg/l-re csdkkent.

— Foszgén iizem felfogotér (karmentesitd) 1étesitése;

— Oldoszer tolto/kitarolo rendszer beszerzése;

— Szennyviz- és emisszid elemzés laboratoriumi fejlesztése Shimadzu gazkromatograf
beszerzésével.

2017. év
— Etilmerkaptan, DNPA, klorbenzol, HEMI, DMF 100 m’-es tarolok felfogd térbe
(kdrmentdbe) telepitése, biztonsagi miiszerezése;
— Az LB és P 5-9 jelii raktarak tlizjelzo rendszerének kiépitése.

2015-2018. évek
— V-3 iizem ipari szennyvizcsatorna feljitas/csere;
— V-3 iizem cso6hidak felyjitas/csere;
— KHETE gyartosor felfogotér (karment6) felajitas;
— Kozuti toltd/lefejtéhely felfogotér (kdrmentd) kialakitas;
— Tiolkarbamat késztermékek 100 m’-es taroloinak felfogotér (karmentd) feltjitasa;
—MCB vizmentesitd rendszeren rekuperator beépitésével fajlagos energiafelhasznalas
csokkentése.

Feliilvizsgalatunk soran meggy6zddtiink arrol, hogy a felsorolt fejlesztések javitottdk a
Kischemicals iizemeinek kornyezetvédelmi teljesitményét. Azok beillenek a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras altalanos
szabalyaiban lefektetett elvarasok, kovetelmények rendszerébe (17. §).
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10. Termékek. Alap- és segédanyagok, energia felhasznalas
A beérkezo és kimeno anyagok kezelése, tarolasa

10.1. Termékek. Anyagfelhasznalas. Fajlagos anyagfelhasznalas

A Kischemicals Kft. tobbfajta terméket gyart és értékesit. Ezek a termékek alapvetden
ndvényvédo szer hatdoanyagok, készitmények és intermedierek. A 11. tdblazatban bemutatjuk
a megalakulasuk ota gyartott alaptermékek listdjat és a gyartott mennyiségeket. Egy résziiket
kozvetleniil értékesitik, mas résziikbol keverékeket allitanak eld, tiolkarbamatokbol: RoNeet,

Ordram, diuronbdl: Diuron 80WP, Diuron 800 WDG néven (12. tdblazat).

11. tablazat

A Kischemicals Kft. gyartott alaptermékei [t]

Termékcsoport/termék 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018.
molinat 435 357 249 209 239
Tiolkarbamatok cikloat 0 64 0 39 57
EPTC 620 668 633 1039 868
Karbamidok diuron (technikai) 250 833 1200 1546 1628
szalicilsavnitril (2CP50%) 340 0 0 0 0
Szallitott intermedier | szalicilsavnitril (2CP54%) 0 2418 1684 2032 1976
szalicilsavnitril (2CP60%) 1448 o8 0 0 0
Osszesen 3093 4438 3766 4865 4768

A 2014-2018. kozott kiszallitott termékek mennyiségét, a szallitasi modokat a 12. tablazatban
mutatjuk be. 2018. évben 11872 tonna termelvényt értékesitettek.

12. tablazat

A Kischemicals Kft. kiszallitott termékei 2014-2018. kozott [t]

Kiszallitott termékek 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

2 CP 50% 340 0 0 0 0

2 CP 54% 0 2230 1761 2173 2035
2 CP 60% 1392 233 0 0 0

2 EHCF 0 0 28 0 0
2,6 DFBS-CI 0 0 3 3 0
3,5 DCPI 0 0 0 355 533
Diuron 800 WDG 0 0 0 21 0
Diuron 80WP 334 322 321 775 668
Diuron technikai 248 345 1225 1299 1230
EPTC 643 638 684 1039 730
Eradicane 0 36 0 0 0
Fluometuron 75 21 62 43 0
Hypo 241 375 172 8 0
Kalcium-klorid 1084 703 635 1394 937
Lug 330 5 1 1 1
Molinat 71EC 0 18 0 0 0
Molinat technikai 487 425 214 280 220
Rimsulfuron 0 0 0 2 0
Ro-Neet 6E 80 32 48 112 78
Sésav 3513 4458 3656 5818 5417
TSS 0 0 24 7 25
0sszesen 8767 9 839 8 835 13 331 11 872
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A Kischemicals Kft. a gyartott termékekrdl (és koztes termékekrél) ugynevezett miszaki
fajlagos albumot készit. Ez egységnyi anyagmennyiségre — pl. 1 tonnira — vetitve,
termékenkénti (koztes termékenkénti) bontasban tartalmazza az anyag és segédanyag, az
energia ¢és vizfelhasznalast, valamint munkaraforditdst. A fajlagos mutatok rendszeres
meghatdrozasa kiindul6 adatot szolgéaltat:

e a termelési hatékonysag megitéléshez,

e az anyag- ¢s energiafelhasznalas optimalizalasahoz,
e a tervezéshez, készletezéshez, rendelésekhez,

e az arképzéshez.

A gyartott anyagok fajlagos mutatéira az OFC BREF nem ad meg eldirasokat, de ilyen nem is
varhat6, mivel gyakorlatilag egyedi termékek egyedi berendezésekben vald gyartdsarol van
sz6. A Kischemicals fajlagos mutatéit csak az elméleti uton kiszdmolhaté adatokkal és a
hasonlo terméket gyartd vezetd vallalkozasok termékeinek megfeleld mutatdival dsszevetve
lehetne értékelni. Ez utdbbit neheziti, hogy a vezeté multinacionalis vallalatok — érthetd
okokbdl — nem hoznak nyilvanossagra ilyen jellegli konkrét adatokat. A gyartott alaptermékek
fajlagos anyagfelhasznalasat a 13. tablazatsorban mutatjuk be.

13. tablazat
A gyartott alapanyagok fajlagos anyagfelhasznalasa

2CP-50% M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
szalicilamid kg/t 689,0 0,0 0,0 0,0 0,0
klor kg/t 374,9 0,0 0,0 0,0 0,0
dimetilformamid kg/t 4723 0,0 0,0 0,0 0,0
o-xilol kg/t 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0
natrium-hidroxid kg/t 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0
CcO m'/t 139,4 0,0 0,0 0,0 0,0
nitrogén m'/t 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
n-hexan 1/t 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2CP-54% M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
szalicilamid kg/t 0,0 744,2 741,8 736,0 741,3
klor kg/t 0,0 416,5 445.0 450,1 468,6
dimetilformamid kg/t 0,0 440,3 445 4 441,1 4439
o-xilol kg/t 0,0 41,9 38,4 46,4 56,3
natrium-hidroxid kg/t 0,0 96,8 113,8 126,8 134,9
aktivszén kg/t 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
kalium-hidroxid 1/t 0,0 4.9 4.8 5,9 5,3
CO m’/t 0,0 146,8 155,9 166,8 170,9
nitrogén m’/t 0,0 130,1 148,8 146,4 179,9

2CP-50% M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
szalicilamid kg/t 825,2 824.,6 0,0 0,0 0,0
klor kg/t 418.,6 446,5 0,0 0,0 0,0
dimetilformamid kg/t 382,0 351,5 0,0 0,0 0,0
o-xilol kg/t 61,8 23,9 0,0 0,0 0,0
natrium-hidroxid kg/t 70,2 92,1 0,0 0,0 0,0
aktivszén kg/t 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
kalium-hidroxid 1/t 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
CO m’/t 172,1 135,0 0,0 0,0 0,0
nitrogén m’/t 191,0 163,2 0,0 0,0 0,0
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Molinat M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
KHETE kg/t 698.3 686,6 7014 7249 712,5
klor kg/t 3,0 5,4 4,6 3,3 1,3
HEMI kg/t 538,1 542.5 523,0 549,1 568.,5
natrium-hidroxid kg/t 25,7 30,0 37,4 80,7 35,0
sosav oldat kg/t 62,8 60,0 57,7 60,0 21,4
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mészhidrat kg/t 238,0 240,6 2264 201,0 226,5
P-Sz sziiréperlit kg/t 0,9 0,7 0,4 0,5 0,8
nitrogén m'/t 79,1 69,7 64,4 60,6 75,1
Cikloat M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
KHETE kg/t 0,0 609,9 0,0 621,8 6433
klor kg/t 0,0 3,0 0,0 2,4 0,0
NECA kg/t 0,0 609,9 0,0 598,5 655,9
natrium-hidroxid kg/t 0,0 25,0 0,0 38,5 40,0
sosav oldat kg/t 0,0 60,0 0,0 57,7 0,0
mészhidrat kg/t 0,0 2134 0,0 210,2 223,1
P-Sz sziiréperlit kg/t 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
nitrogén m’/t 0,0 38,7 0,0 62,5 65,0
EPTC M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
KHETE kg/t 670,3 669,8 687,8 682,6 674,6
klor kg/t 3,0 4,0 33 2,8 0,1
DNPA kg/t 543,5 530,8 540,7 5440 535,1
natrium-hidroxid kg/t 14,9 26,8 48,0 26,8 20,5
sésav oldat kg/t 56,3 55,8 47,7 34,1 1,9
mészhidrat kg/t 233,5 224.1 251,8 223.5 214,1
ammoniaoldat kg/t 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
P-Sz sziiréperlit kg/t 0,8 0,6 0,2 0,7 0,9
nitrogén m/t 53,4 449 48,8 44,8 57,8
Diuron M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
3,4-DCPI kg/t 8194 812,8 825,5 8254 822,7
a 3,4-DCPI fazistermék al;’;’)‘;n]?/acg/: kg/t 7212 723,2 737,6 732,0 737,71
dimetilamin kg/t 205,5 206,8 208.,0 208,6 207,3
klérbenzol kg/t 17,5 18,1 8,5 16,1 29,0
natrium-karbonat kg/t 0,8 0,5 0,6 3,0 0,6
metanol kg/t 6,4 4.0 3,5 7,6 4.6
nitrogén m’/t 75,0 94,4 69,5 79,7 82,3
big-bag zsak 1000*1000*115 db/t 2,3 0,1 1,2 0,7 1,0
bevont sz6tt zsak felirat nélkiil db/t 0,0 0,1 0,0 0,9 0,3
*alapanyagokbdl torténd gyartas fajlagosa
TSS M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
TFEPS-Na kg/t 0,0 7184 649,7 664,7 634,1
ADMEQOP kg/t 0,0 424 4 3773 4684 372,7
klor kg/t 0,0 230,5 226,7 230,8 230,7
trietilamin kg/t 0,0 541,9 503,2 616,3 4717,6
tetrahidrofuran kg/t 0,0 1819,2 1264,8 2691,6 1131,6
natrium-hidroxid kg/t 0,0 213,0 202,4 184.,9 185,0
CO m’/t 0,0 92,9 91,6 93,1 93,2
nitrogén m’/t 0,0 337,5 342,0 348,1 348,1
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2,6-difluor-benzoesavklorid M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
2,6-difluor-benzoesav kg/t 0,0 964,9 862.,6 883.,9 0,0
MCH kg/t 0,0 157,1 133,7 137,0 0,0
natrium-hidroxid kg/t 0,0 204,7 185,2 1859 0,0
klor kg/t 0,0 352,8 352,5 355,9 0,0
szénmonoxid m’/t 0,0 142,3 142,0 143,5 0,0
nitrogén m’/t 0,0 683.0 161,9 163,2 0,0

DCP M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
4,6 dihidroxi-pirimidin kg/t 0,0 0,0 868,2 1541,0 1294,0
klor kg/t 0,0 0,0 2514,5 4174,4 43544
klorbenzol kg/t 0,0 0,0 0,0 152,1 76,2
natrium-hidroxid kg/t 0,0 0,0 150,2 2872 179,7
tetrabutilammonium-klorid (TABC) kg/t 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0
tetrabutil-urea (TBU) m’/t 0,0 0,0 45,0 183,6 1294
Co m’/t 0,0 0,0 916,7 15174 | 14723
nitrogén kg/t 0,0 0,0 122,5 150,8 150,3
3,5-DCPI M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
3,5-DCA kg/t 0,0 0,0 0,0 670,4 651,9
klor kg/t 0,0 0,0 0,0 334,1 309,6
klorbenzol kg/t 0,0 0,0 0,0 354,1 341,5
natrium-hidroxid kg/t 0,0 0,0 0,0 48,2 42,1
DMF kg/t 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
aktiv szén kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vazelinolaj kg/t 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
CO m’/t 0,0 0,0 0,0 100,1 104,0
nitrogén m/t 0,0 0,0 0,0 58,0 59,6

A tiolkarbamatokhoz intermedierként klorhangyasav-etil-tiolésztert (KHETE), a diuronhoz
3,4-diklorfenil-izocianat-ot (3,4-DCPI) kell gyartani. Ezek az emlitett novényvédd szerek
alapanyagai lesznek. Ezen kozti termékek fajlagos anyagfelhaszndlasat a 14. tablazat mutatja.

14. tablazat
A koztes termékek fajlagos anyagmérlege

KHETE M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
etil-merkaptan kg/t 486,8 489,3 4993 498 .4 494.0
klor kg/t 659,2 649,5 670,7 699,0 688,1
natrium-hidroxid kg/t 67,5 71,2 72,2 83,9 52,4
aktiv szén kg/t 1,0 0,3 1,8 1,5 0,4
ammoniaoldat kg/t 0,8 0,4 0,8 0,0 1,1
Co m’/t 209,5 210,0 217,9 218,6 2333
nitrogén m’/t 46,5 56,4 55,6 58,4 54,7

3,4-DCPI M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
3,4-dikléranilin kg/t 886.,4 889,7 889,9 889,6 896,7
klor kg/t 405,5 4217 4442 4440 455,4
klorbenzol kg/t 0,0 12,4 8,3 16,1 26,5
natrium-hidroxid kg/t 30,0 37,5 44,5 43,7 50,5
aktiv szén kg/t 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3
ammoniaoldat kg/t 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
CO m’/t 135,5 135,5 149,1 146,3 156,5
nitrogén m’/t 70,0 81,6 61,8 75,4 79,2
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Az alapanyagokbol gyartott készitmények — amelyeket csak fizikai behatasnak tesznek ki:
keverés, homogenizalas, stb.) — fajlagos anyagfelhasznaldsat a 15. tablazatban kozoljiik.

15. tablazat
A termelt alapanyagokbol gyartott termékek fajlagos anyagfelhasznalasa

RO-NEET M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

cikloat kg/t 756,9 742,77 0,0 749,6 828,9

kerozin kg/t 176,6 169,9 0,0 2379 179,3
Emulson CO/40 kg/t 34,2 34,2 0,0 474 33,7
Emulson AG/CAL/62R kg/t 30,0 31,8 0,0 41,3 28,0
Emulson CO/25 kg/t 5,0 2.5 0,0 6,8 7,5
nitrogén m'/t 56,0 28,0 0,0 91,3 62,3
mianyag hordd db/t 5,0 5,0 0,0 5,7 5,6
rakodolap db/t 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0

Ordram M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
molinat kg/t 0,0 727,2 0,0 0,0 0,0
Emulson CO/40 kg/t 0,0 424 0,0 0,0 0,0
Emulson AG/CAL/62R kg/t 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0
kerozin kg/t 0,0 2132 0,0 0,0 0,0
milanyag hord6 db/t 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0
nitrogén m3/t 0,0 201,0 0,0 0,0 0,0

Diuron WP M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

diuron (technikai) kg/t 823,8 817,3 816,9 813,1 820,1
Sipernat kg/t 85,8 56,1 56,0 55,8 56,4
BorresperseNA kg/t 38,4 40,1 40,5 40,6 40,8
kaolin kg/t 15,6 41,6 41,3 36,8 38,3
Hostpaton kg/t 10,6 6,4 0,0 0,0 0,0
MadeolMW kg/t 23,5 23,3 23,6 23,4 22,4
Emulson AG/LS kg/t 10,6 14,5 21,2 21,6 21,0
MadeolAG kg/t 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8
Defoamex (habzasgatld) kg/t 1,7 2,1 2,1 2,0 1,9
BIG-BAG 105x105x120 db/t 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
zsak bevont szOtt+PE betét db/t 47,5 47,8 37,3 45,7 49,3

10.2. Fajlagos energia és vizmérlegek

A Kischemicals Kft. fajlagos energia ¢€s ipari viz felhasznalast a 16. tdblazatsor szemlélteti. A
tablazatokban dupla vonal valasztja szét a gyartott (technikai) alapanyagokat, a kevert
termékeket és a koztes (az alapanyagokba bedolgozott, felhasznalt) termékeket.

16. tablazat
Fajlagos energia mérlegek

1 tonna termékhez felhasznalt gz 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
mennyiség [t/t]
molinat 3.6 23 22 3.0 2,5
cikloat 0,0 32 0,0 32 2,5
EPTC 22 2,0 22 2,6 22
diuron 3.8 4.4 4,0 3,7 3.4
2CP-50% 9.8 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 5,5 6,6 5,7 6,5
2CP-60% 4.8 93 0,0 0,0 0,0
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1 tonna termékhez felhasznalt g6z

. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
mennyiség [t/t]
RO-NEET 0,6 0,2 0,0 0,4 0,8
ORDRAM 8E 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
KHETE 2,7 2,1 2,0 2,5 2,4
3,4-DCPI 3,9 4,3 4,7 4,7 4,4
TSS 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
TBU 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 2,5 2,9 4,8
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 5,2 4,8
1 tonna termékhez felhasznalt 2014, 2015. 2016. 2017. 2018.
hdenergia [GJ/t]
molinat 2,3 2,1 1,7 2,0 0,8
cikloat 0,0 1,2 0,0 2,3 2,3
EPTC 0,9 0,4 0,6 0,7 0,6
diuron 0,9 1,7 1,5 1,2 0,7
2CP-50% 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 33 5,1 2,5 2,3
2CP-60% 4,0 7,2 0,0 0,0 0,0
RO-NEET 0,4 0,2 0,0 0,3 0,5
ORDRAM 8E 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
KHETE 0,9 0,6 0,5 1,0 0,7
3,4-DCPI 0,5 0,9 0,9 1,1 0,5
TSS 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0
TBU 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6
1 tonna termékhez felhasznalt
villamos energia [KWh/t] 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
molinat 961,0 597,9 520,0 518,1 514,0
cikloat 0,0 204,5 0,0 520,0 520,0
EPTC 387,0 259.4 398,4 394,5 326,6
diuron 480,0 480,1 661,5 728,3 746,4
2CP-50% 1840,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 1625,6 2176,2 1595.,4 1785,9
2CP-60% 2046,2 2410,3 0,0 0,0 0,0
RO-NEET 65,0 25,0 0,0 107,7 447.5
ORDRAM 8E 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
KHETE 1610,7 1464,7 1529,7 1520,0 1432,0
3,4-DCPI 1335,6 1363,3 1410,3 1340,2 1355,0
TSS 0,0 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 1260,0 1260,0 1271,5 0,0
TBU 0,0 0,0 874,8 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 1200,0 1278,7 1800,0
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 1369,2 1369,6
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1 tonna termékhez felhasznalt 2014, 2015. 2016. 2017. 2018.
ipari viz [m’/t]

molinat 97,8 35,9 30,4 42,0 30,2
cikloat 0,0 25,0 0,0 40,0 40,0
EPTC 95,4 23,8 32,6 15,1 26,0
diuron 15,0 35,1 28,7 22,5 22,1
2CP-50% 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 443 64,4 34,8 47.8
2CP-60% 120,3 72,9 0,0 0,0 0,0
RO-NEET 2,5 0,5 0,0 0,5 0,9
ORDRAM 8E 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
KHETE 438 16,7 9,5 9,9 13,1
3,4-DCPI 15,0 21,2 14,6 6,8 10,6
TSS 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0
2,6-Difluor-benzoesavklorid 0,0 10,0 10,0 10,1 0,0
TBU 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 6,0 9.4

A jelentds javulasokra a 9. fejezetben kiilon kitértiink. A termelési vezetok elmonddsa szerint
az anyag-fajlagosak mar a sztochiometrikus ardnyhoz kozelitenek, tovabb nem javithatok. Az
iizem szakemberei ugy tajékoztattak, hogy, nemzetkozi viszonylatban is jonak tekinthetdk a
fajlagos mutatoszamok.

A bemutatottak alapjan a 314/2005. (XIIL. 25.) Korm. rendelet 17 § (1) bekezdés a) és b)
pontjaban (BAT kovetelményként) eléirtakat — a) a kdrnyezetterhelést okozo anyag
felhasznalasanak fajlagos csokkentése, b) a tevekenységhez sziikséges anyag és energia

hatékony felhaszndlasa — teljesitettnek fogadjuk el.
10.3. Beszallitott alap- és segédanyagok

A telephelyen folytatott tevékenységhez, a gyartasi technologiakhoz sokféle alap- ¢és
segédanyag sziikséges. Ezek szdma 50 koriili, az alapanyagokbol nagyobb mennyiségek, a
segédanyagokbdl kevesebbek sziikségesek. A meghatarozd anyagok egyszerre tarolt
mennyiségét a 17. tablazatban 0sszegeztiik.

A 17. tablazatban felsorolt alapanyagokbdl az egyszerre tarolt mennyiség az éppen aktualis
gyartasnak megfeleléen 300 ¢és 1000 tonna kdzott valtozhat. A termékek a ,,*”’-al jel6lt pontok
(26-33) alatt részletezett mennyiségek lehetnek. Az iizem teriiletén a folyadékok ¢&s
cseppfolyos gazok tarolasdra alkalmas tartdlyokrol a 13. fejezetben részletesen irunk. A
szilard anyagok taroldsa az ,,Anyagraktdr miikodési utasitas” eldiras szerint torténik.

10.4. Ki- és beszallitas

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek rogton azok beérkezésével elkezdddnek:
lefejtés, betarolds, bels0 anyagmozgatds. A veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység
fazisai — a gyartastechnoldgiai folyamatokon tulmenden — termékcsomagolds, tizemen beliili
atmozgatas, raktarozas, a hulladékok gyljtése, mindségi vizsgalat. A veszélyes anyagok
kezelése az eldallitott termékek és a keletkezett hulladékok kiszallitasaval végzodik.

A széllitasnal nagyobb egységrakomdnyokra, a tartdlyos vagy konténeres szallitasi formara
torekednek. Kozati szallitds esetén ez a szallitdsi fordulok csokkenése iranyaban hat. Amit
lehet — szem el6tt tartva a gazdasdgossag szempontjait is —, vasuton szallitanak.



17. tablazat

A Kischemicals teriiletén egyszerre jelen 1évé anyagok mennyisége [t]
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S.sz. Név Mennyiség
1. klor 80,022
2. foszgén 4,9
3, metanol 12,05
4, HCl-gaz 0,274
5. 3-amino-benzo-trifluorid (3-ABTF) 23,252
6. 3,4-diklorfenil-izocianat (3,4-DCPI) 12,464
7. 3,4-DCA 78,252
8. klor-acetil-klorid 40,0
9. ammonia 11,027

10. 2-cianofenol dimetil-formamidos oldata 240
11. N,N-etil-ciklohexil-amin; (NECA) 58
12. o-xilol 128,2
13. ecetsav 1,0
14. klorbenzol 307,151
15. hexametilén-imin (HEMI) 97,4
16. dimetil-formamid 100
17. sosavoldat 10
18. di-n-propil-amin; (DNPA) 91,628
19. 3-trifluormetil-fenil-izocianat 12,464
20. aceton; dimetil-keton 0,96
21. toluol 0,9
22. dimetilamin (DMA ) 43,635
23, szén-monoxid 0,019
24. etil-merkaptan 165,238
25. kerozin 34

26.* diuron technikai 374,28

27.* | formazott karbamid tipust névényvédo szerek 114

28.* fluometuron technikai 374,28

29.* EPTC

30.* cikloat 462,8

31.* molinat

32.* | klor-hangyasav-etil-tiolészter 148,2

33.* | tiolkarbamat készitmények 114
34, NaOH oldat 300
35. trietilamin 5,25
36. Emulson AG/CAL/62R 3
37. metilciklohexan 1,55
38. tetrahidrofuran 19,1
39. anyalag (96% tetrahidrofuran, 4% reakcié elegy) 19,7
40. trifloxysulfuronnatriums6 TFEPS-Na 10,56
41. 4-nitro-benzoesav 10
42, ciklohexan 5
43, 4-nitro-benzoilklorid 10
44, 2-etilhexanol 20
45, 2-etil-hexilklorformiat 10
46. trinatriumfoszfat 10
47. 4,6-dichloropyrimidine (DCP) 30
48. 4,6-dihidroxi-pirimidin (DHP) 10
49, tetrabutilammoénium-klorid

* termékek
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A Kischemicals szallitmanyozasaval kiilon csoport foglalkozik. A termékek kiszallitasahoz ¢s
eldallitasdhoz sziikséges kozuti anyagforgalmat kdzosen attekintettiik. Megallapitottuk, hogy

e A kozuti szallitmanyozas 15, 18 és 24 tonnés szerelvényekkel torténik. Jellemzd a
18 tonnas rakomany.

e A be- ¢s kiszallitast kiilon jarmiivekkel végzik, nem jellemz6 az az eset, hogy az
alapanyagot beszallité jarmi terméket visz ki.

e Vasuton jellemzden befelé¢ szallitanak, kifelé csak az lires vashti szerelvények
mennek.

o A széllitas jellemzden csak munkanapokon, egy miiszakban, 7 kozott torténik.

e 2014-2018. évek kozati és vasuti anyagforgalmat a 18. tablazat mutatja be.

¢ A technoldgiakhoz CO gaz csdvezetéken érkezik Kazincbarcikarol.

@_15@

18. tablazat
A Kischemicals Kft. koziti és vasiti anyagforgalma 2014-2018.

iddszak 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

szallitmany [db] [t] [db] [t [db] 1] [db] [t] [db] 1]

kozuton befelé | 393 | 4995,51 | 593 | 7500,498 | 503 | 6108,516 | 642 | 9184,702 | 510 | 7954,506

kozuton kifelé | 747 | 9495,94 | 990 | 10909,56 | 784 | 9539,555 | 1302 | 13726,48 | 1148 | 12960,26

vastuton befelé 28 1459,58 | 45 2345,3 40 2018,3 51 2652,555 | 26 1280

vasuton kifelé 28 0 45 0 40 0 51 0 26 0

10.4.1. Beszallitas

A nagy tomegben beérkezd folyékony halmazallapoti anyagok legnagyobb részt ugynevezett
ISO konténerben vagy vasuti tartdlykocsiban érkeznek a gyartelepre. Egyes cseppfolyods
anyagokat (klér, DMA) csak vasuti tartdlykocsiban szallitanak. A folyékony veszélyes
anyagok ¢és a cseppfolyodsitott gazok lefejtése engedélyezett, a vonatkozdé miiveleti
utasitasoknak megfelelden vasuti lefejtokon torténik. A cseppfolydsitott gazok €s a folyékony
veszélyes anyagok tarolo tartalyai a miikodéshez megfeleld engedéllyel rendelkeznek.

e A kozuton, tartalyban vagy ISO konténerben érkez6 fontosabb anyagok:

- 2,6 dietilamin - dimetil-formamid - n-hexan
- 3,4 DCA - etilmerkaptan - NIPA
- ciklohexan - KAK - nitrogén
- 3-ABTF - petrdleum - pyrazol
- DIBA - mészhidrat - toluol
- DFIC - NaOH - xylidin
- DKAK - NECA - xilol
¢ A vasuton, tartdlyban érkez6 fontosabb anyagok:
- 3,4 DCA - DNPA - klor
- ammonia - EtSH - klorbenzol
- DMA - HEMI - natrium-hidroxid

A beérkezett anyagokat tarolotartalyokba fejtik, ahonnan folyamatos az tizemi kiszolgalas.
Azok az anyagok, melyekre nincs napi tarold, vagy az anyag taroldsdnak specidlis feltételei
vannak, a tartalyparki taroloba kertilnek lefejtésre.

Az egyszerre kis mennyiségben felhasznaland6 anyagok darabarus kiszerelésben érkeznek. A
darabarus kiszerelésnél is igyekeznek olyan csomagoldeszkdzoket hasznalni, amelyek ujra
felhasznalhatok (IBC).
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e A kozuton, darabaruként érkezd fontosabb anyagok:

- aceton - fenilsulfonat CAN
- aktiv szén - metanol

- borresperse - metilciklohexan
- ciklohexanon - parafolmaldehid
- deformex - trietilamin

- dicalite - kaolin

- emulsogének (tobbféle) - kerozin

- etilénglikol - madeol

- genapol - mészhidrat

- hidrogén - nitrogén

- hidrogén-peroxid - sipernat

- hostapon - szalicilamid

- hostapapon TPHC

e A vasuton darabaru nem érkezik.

A beérkez6 veszélyes aruk atvételére miiveleti utasitas, valamint a mindségiranyitasi eljarasok
tartalmaznak eléirasokat. Osszegezve az ezekben az utasitasokban leirtakat, az anyagtarolas
soran a kovetkezdk szerint jarnak el:

¢ A raktarozott, tarolt veszélyes anyagokrol napi készletnyilvantartast vezetnek.

¢ A havonta felhasznalt anyagok mennyiségét leltarozassal ellendrzik és rogzitik.

e A veszélyes anyagok tilizemen beliili mozgatasa a halmazallapotuktél ¢és a
gongyolegtél fliggben az ilizemek kozott elsdésorban csdvezetéken, kisebb
mennyiségben rakoddlapon, gépi anyagmozgatassal torténik.

e A sériilt gongyolegben 1évO veszélyes anyag kezelésérdl a miveleti utasitasok
intézkednek.

e A beszallitasra keriil6 anyagok mennyiségeit Uigy ilitemezik, hogy a rendelkezésre
allo taroloterek figyelembe vételével — szamolnak a thzterheléssel és egyéb
korlatokkal is — egy gylijt6 szallitdeszkoz egyszerre kilirithetd, lefejthetd legyen.

e A vasiti palya karbantartisa és iizemeltetése a Vastt Uzemeltetési Szabalyzatnak
megfelelden torténik.

10.4.2. Tarolas

A veszélyes anyagokat raktarakban, tarold tartdlyokban és tarolasra kijelolt, elkeritett
teriileteken taroljak. A szilard és hordos anyagok tarolasara az LB-jelli raktar, a P-5, P-6, P-7,
P-8 jelii raktarak szolgéalnak. A raktdrak miiszaki allapota megfeleld, amelynek megdvasarol
folyamatosan gondoskodnak. A raktarak vizzaré padozatiak. A tarolt gongydlegek allapotat
szemrevételezéssel a raktarosok naponta ellendrzik.

A folyékony anyagokat valamint a cseppfolyositott gdzokat az NC, NAB, L, ACB ¢és ACA
jelt tartdlyparkokban taroljak. A tartalyok ellendrzése ¢és tisztitasa arra feljogositott
szervezettel torténik. A cseppfolyositott gdzok tarolo tartdlyai mérlegen allnak, szint- és
nyomasmérdkkel ellatottak, amelyeket a tartalyparki, illetve V-1 iizemi folyamatiranyito
szamitogéphez kapcsoltak.

e Az etilmerkaptant inert atmoszféraban, max. 0,5 bar tilnyomas alatt taroljak. A
tartalyokban szintmérék vannak, a tartalyokbol tdvozéd abgdzok hypds blizmentesitd
mosotornyokra csatlakoznak, amelyek mutkodését a beépitett miiszerekkel és
laboratoriumi vizsgalatokkal rendszeresen ellendrzik.
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¢ A dimetil-amin tartaly a V-1 lizemi technologiai véggaz rendszerre szelldzik.

o A klor tartalyok 6nallo véggaz kezeld rendszerre kotottek.

e Az LB-raktar mellett hordés tarold helyet jeloltek ki.

e Kischemicals Kft. a veszélyes anyagok tovabbitasara szolgaldé csévezetékek
tomorségét rendszeresen ellendrzi. A klor, dimetil-amin és foszgén vezetékeket
rendszeresen (évente) nyomdsprobazzak, a klor és foszgén vezetékek
nyomadsprobajakor falvastagsag mérést is végeztetnek.

e Az lizemi berendezéseket, csdvezetékeket nagyobb felijitasok, javitdsok végzése
utan tomorségi vizsgalatnak vagy nyomasprobanak vetik ala.

A nagyszamu tarolotartaly zome 6t — ACA, ACB, L, NAB, NC elnevezésii — tartalyparkban
all. Koziiliik kettében — ACA, NAB — foldtakarasos fekvd, hengeres, az ACB-ben és L-ben
foldfeletti fekvd, az NC-ben foldfeletti 4ll6, henger alaku tartalyok talalhatok. Mind az NC,
mind pedig az ACB tartdlyparkban karmentd épiilt. A veszélyes anyagok tarolasat,
kezelésének modjait is belsé dokumentumok szabalyozzak.

A gyartasi tevékenység sordn tobb ilizemkoOzi (napi) taroldt hasznalnak, amelyek a
technologiai folyamatok kiszolgalasahoz sziikségesek. Az aktualisan hasznalt lizemkdzi
tarolok szama fligg az éppen tlizemeld gyartasi technologidktol. A korabbi lizemkozi tarolok
felyjitasa és ISO konténerre valo kivaltasa folyamatosan megtortént.

Arra az esetre, ha valamilyen ilizemzavar vagy vészhelyzet esetén anyagok atfejtésére vagy
ideiglenes tarolasara lenne sziikség, vésztarolokat jeldltek ki. Ezeket a tartadlyokat az NC
tartalyparkban mindig {iresen, készenléti allapotban tartjak. Két ilyen tarolo tartaly van, az
egyik 500, a masik 100 m’-es. Igy dsszesen 600 m*-nyi iires tarol6 térfogat 4ll a Kischemicals
rendelkezésére valamely lizemzavar esetére. Természetesen vannak kisebb térfogatu, liresen
allo ISO konténerek is.

10.4.3. Kiszallitas

A késztermékek kiszallitdsa kozaton vagy vastton — az ADR és a RID — eldirdsainak
betartasaval torténik. A szallitmanyokat a veszélyes anyagok ¢és készitmények feliratozasara
vonatkoz6 rendelet eldirasainak megfeleld cimkékkel latjak el. A kimend anyagok szallitasi
modjaban és csomagoldsban a vevéi igényekhez igazodnak. A veszélyes anyagok
csomagoléasara csak mindsitett gongyoleget hasznalnak fel. A veszélyes aruk kiszallitasakor a
jogszabalyban eldirt dokumentaciot mellékelik: szallitolevél, mindségi bizonyitvany,
aru-veszélyességi nyilatkozat, biztonsagi adatlap, kiilfoldre torténd szallitds esetén
nemzetkdzi fuvarokmanyok. Ellendrzik a veszélyes arut szallito gépjarmivek ¢és
gépkocsivezetok okmanyait is. Az eurdpai piacra a szallitdsok kozaton zajlanak.

A kimend anyagok szallitdsandl is a tartalyokat és a konténereket részesitetik eldnyben. Ennek
oka a nagy szallitasi tavolsag alatt is egységes ¢és biztonsdgos rakomany. Az aruk
csomagoléasanal torekednek a konténer, illetve nagyméretii, ujrafelhasznalhaté csomagolés
alkalmazasara.
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11. A feliilvizsgalt és tervezett gyartasi eljarasok
megfelelése a BAT elveknek

11.1. A feliilvizsgalt és tervezett technologia altalanos értékelése az OFC BERF szerint

A 4. fejezetben bemutattuk az elérhetd legjobb technika szerinti finomkémiai gyartas
jellemzdit. Részletesen ismertettiik az érvényben 1évé 2006. évi OFC BREF [66] ajanlésait.
Altaldnos leirasként tamaszkodtunk a 2017. évi LVOC BREF [71] ajanlasaira is, és
attekintettiik az egyéb szoba johetd, az irodalomjegyzékben felsorolt referendumokat is, mint
horizontalis ajanlasokat. Az LVOC BATC mar megjelent EU végrehajtasi hatarozatban is,
habar a KCH-ban végzett gyartasi tevékenység semmilyen szempontb6l nem tekinthet6
nagy mennyiségben eléallitott szerves vegyipari termékeknek.

Jeleztiik (1.2. pont), hogy mar tobb tanulmanyban vizsgaltuk a Kischemicals alkalmazott
technologiai BAT elveknek valdé megfelelését. A harom eddigi tanulmanyunkban [25], [35],
[39] mindannyiszor igazoltuk, hogy a technologia megfelel az elérhetd legjobb technika
elveinek. Ha a feliilvizsgélt technika hdromszor megfelelt a BAT elveknek, akkor
negyedszerre, azaz 2019-ben is meg fog felelni annak. Az utolsé teljes korti feliilvizsgélat
(2013) o6ta kiilonben sem volt az iparagban olyan valtoztatas (0jitds) ami miatt ujra kellene
értékelni a Kischemicals alkalmazott gyartasi tevékenységét. A 9. fejezetben Osszegeztiik a
kornyezetvédelmi teljesitményt javitd intézkedéseket, melyek azt is eredményezték, hogy a
feliilvizsgalt tevékenységeket egyre korszeriibb miiszaki keretek kozott gyakoroljak. Ezek
eredményeképp a feliilvizsgalt technika tovabbra is megfelel a 2006-ban kiadott,
érvényben 1évo OFC BREF [66] ajanlasainak.

Osszevetve a 4. fejezet BAT ajanldsait a 7. fejezetben részletezett technoldgiai leiréssal
megallapithatjuk, hogy a BAT elveknek valé megfeleléség jelenleg is fenn all. Ennek
ellenére tablazatos formaban, mintegy Osszefoglalasként a BAT Referendumok alapjan
bemutatjuk a feliilvizsgalt tevékenységeknek az elérhetd legjobb technika elveinek valo
megfelelését. Ezt a megfelelést a 19. tablazatban 6sszegezziik.

Kiemelkedden fontosak azok a megoldasok, technoldgiai részelemek is, amelyek lehetévé
teszik a hasznosithaté anyagoknak mellék-anyagaramokbol valo visszanyerését (8. fejezet;
visszaforgatasok), hozzajarulva ezzel a gazdasagos anyagfelhasznalds magas szinti
megvalositasahoz.

A Kischemicals technologiak kornyezeti hatds-csokkentd elemeinek BAT megfeleldségét a
20. tablazatban foglaltuk Ossze. Mivel az elmult 5 évben gyartott termékek mindegyike
foszgénbazison alapult (ezek gyartdsdnak kornyezetvédelmi feltételeit a 26-13/2014. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély szabdlyozza), megvizsgéltuk azt is, miképp felelnek
meg a foszgén kezelésébol eredd kockazatok limitdlasara hozott intézkedések a BAT
elveknek (4.3.1.4. pont 6. tdblazat; KCH-nal nincs foszgéntarolas).

Osszességében Kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt technika — az alkalmazott
biztonsagtechnikai szerelvények (szelepek, 1€gz6k) mellett — zart rendszeriinek tekintheto
(20. tablazat). A technologiai folyamatokban az anyagaramok zart reaktor- ¢&s
vezetékrendszerekben haladnak végig. A zart technoldgia feltételeinek megteremtése kozé
tartozik a megfeleld tomitések alkalmazasa. Az lizemben az anyagmindség messzemend szem
elott tartasaval valasztottak ki az egyes helyeken leginkdbb alkalmazhat6 tomitési modokat,
tomitéanyagokat. A technologia zartsagdnak tokéletességét fokozzdk a csepegés-mentes,
tomszelence nélkiili szivattyuk alkalmazasa is.
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Altalanos szempontok

Alapanyag ellatas és

Az alap- és segédanyagok recepturanak
megfelel6 Osszeallitasa, tarolasa, reaktorba vald

A kiilonboz6 gyartasi folyamatokat a technologiai és miiveleti utasitasok
alapjan hajtjak végre. Valamennyi technologiai és miiveleti utasitds azonos
szerkezetli. A technoldgidkban 0ndllo fejezeteket foglalkoznak a
biztonsagtechnologiaval, munkaegészségiiggyel ¢és kornyezetvédelemmel.
Az utasitdsok tartalmazzdk a gyartdsi folyamatok biztonsagos

alapanyagokbdl kémiai folyamat (6sszekapcsolt
eljarasok) révén nyers termék keletkezik.

elékészités S hA . . .
betdlteése. végrehajtasanak feltételeit — benne a gyartasi folyamatra vonatkozo
kezeldi, vezetdi ellendrzéseket, valamint a mérd-szabalyzd eszkozok
hasznalatanak leirasat. Kiilon utasitasok vannak a felhasznalt veszélyes
anyagok tarolasara, lefejtésére.
Mindazon eljarasok 6sszessége melyeknek soran | A technologiai utasitasok tartalmazzak a gyartas reakcidegyenleteit,
Szintézis — gyakran katalizator jelenlétében - az | valamint a folyamatok elvi alapjait és a részletes gyartastechnologiai

leirdsokat. A miuveleti utasitasok a kezeldk szdmara érthetdéen a folyamat
minden részletét ismertetve szabdlyozzak a gyartas folyamatat.

Termék elvalasztas és
tisztitas

Egymassal Osszekapcsolt miveletekkel
elvalasztjak a terméket a tdbbi reakciéterméktdl
(pl. el nem reagalt alapanyagok, melléktermékek,
oldoészerek, katalizatorok), és a szilkséges
mértékben megtisztitjak a szennyez6anyagoktdl.

A termékek kinyerése — a reakciok tipusanak illetve a termékek
tulajdonsdgainak  fiiggvényében kiilonb6z6 modon  torténik  (pl.
kristalyositas, szlrés, desztillalds, stb.). A kinyerési folyamatban a
termékeket tobb Iépésben tisztitjdk, az el nem reagélt alapanyagokat
visszaforgatjak (7. fejezet és 10. tdblazat).

Végtermékkezelés és
tarolas:

ElSiras szerinti tarolas, csomagolas, kiszallitas.

A miveleti utasitdsok részletesen szabalyozzak a beérkezo alapanyagok
atvételét, lefejtését, taroldsat valamint a késztermékek mindsitését,
taroldsat, csomagolésat (10.3. pont).

Kibocsatas csdkkent6
eljarasok

Az olyan nem kivant folyadék, gaznemi és
szilard anyagok Osszegyljtése,
Ujrafelhasznalasa, kezelése és artalmatlanitasa,
melyek kezelése nincs eleve beépitve az
eljarasba.

A veszélyes anyagok taroldsakor, a technologiai folyamatoknal
felszabaduld/keletkezd veszélyes gazok vagy illo folyadékok gézeinek
kezelésére a technologidkhoz kozvetleniil kapcsolodd hatékony véggéz
kezel6 rendszereket miikddtetnek.

A tarolotartalyokat a gyartosor tisztitdsakor is hasznaljak a kibocsatast
csokkentése érdekében.
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Kémiai folyamatok

Foszgén szintézis,
foszgénezés
(4.3.1. pont)

Nagyfoku toxicitasa kdvetkeztében a foszgénnek
egy ipari telephelyen ipari méretekben vald
tarolasat és kezelését jelentés potencialis
vészhelyzetként kell kezelni. Az ilyen anyagokkal
dolgozé alkalmazottak szamara a toxikus
anyagokkal tértén6 munkavégzéshez megfelel§
ismeretanyag  elsajatitasa  szikséges. Ez
egyarant vonatkozik a normal Uzemmenetre,
illetve az attél eltér6 Aallapotokra. Ennek
kovetkeztében a kezel6knek a foszgénnel
kapcsolatosan tréningen kell atesniuk.

A vasuti tartdlykocsiban beszallitott cseppfolyds klorbol és a vezetéken
szallitott szénmonoxidbol torténik a foszgén szintézise, amelyet a
kiilonb6zé gyartdsi technoldgidkban alapanyagként haszndlnak fel.
Cseppfolyos foszgén tarolasa a telephelyen nincs! A telephelyen 1963
Ota van foszgéngyartas ¢és feldolgozas, igy a kezeld €s iranyitd személyzet
megfeleld tapasztalattal rendelkezik a foszgén kezelését illetden. A klor és
a foszgén veszélyességét ismerve a tarsasag a belsd szabalyozasaban
kotelezoen eldirta ezekkel az anyagokkal kapcsolatos munkavégzésnél a
rendszeres oktatdsokat, gyakorlatokat.

Acilezés (N-acilezés)

A reagal6 anyagokat olddszerben oldjak, a
szikség szerinti hémérsékletre melegitik. A
képz6dott mellékterméket eltavolitjak, a terméket
desztillacidval, kristalyositassal és azt kovetd

Az izocianatok eldallitisa klorbenzol oldoszerben torténik, a reakcid
elegybdl desztillacioval tavolitjak el a foloslegben alkalmazott foszgént, és
a melléktermékként keletkezett sosavat. A reaktorbdl tdvozd nyers termék-
elegy az utoreaktorba, majd innen a géaz-folyadék szeparatorba jut. A

(4.3.2. pont) sziréssel nyerik ki. A szennyezGanyagokat | szeparator aljardl tavozo folyadék a kiforrald kolonnaba keriil, amelynek
ggng(;gi:{ta\jggialakltelleehpehterllg:r:n:‘o?g\;?j%?(af/(i)sksbzoal, aljarol vezetik el az eléirasoknak megfeleld minéségii izocianat oldatot. A
vagy — szlikség esetén tisztitas utan — értékesitik. kiforral6 kolonna tetejen, Fa’lvozo. gbzoket 'kondenzaltatjak. A kinyert

szerves anyagok a technologiaba visszaforgatjak.
A berendezésekkel, infrasrtuktiraval és a szolgaltatasokkal kapcsolatos altalinos elvarasok
A foszgén gaz eldéllitasa inert kozeggel hiitott csokoteges reaktorban
A reaktorok a vegyipari folyamatok kulcs- | torténik. Az izocianatokat csOreaktorban gyartjak. Ezek folyamatos
Reaktorok berendezései, a termék el6allitas helyei. technologiak.
(4.4.1. pont) Kilénbdzé reaktor-tipusok ismeretesek, egyesek

koztuk nagyon specialis rendeltetésiiek lehetnek.

A karbamid tipusi hatéanyagok, gyartasa keverds tankreaktorban,
szakaszos eljarassal torténik.

Berendezések és
infrastruktura
(4.4. pont)

A telephelyen  kialakitidgk a  megfeleld
infrastruktarat, amelyben a gyartd egységek
megfelel6 kapcsolatban vannak egymassal. Az
infrastruktira elemei a szolgaltatasok olyan
shardwer’-ét  biztositjdk, amelyek elenged-
hetetlenek ahhoz, hogy a gyartasi folyamatok
hatékonyan, biztonsagosan és a kornyezet
karositasa nélkul mehessenek végbe.

A telephelyen jol kiépitett infrastruktira hal6zat van.

- Ivo, ipari, tlziviz és recirkviz hélozat. A recirkviz héalézathoz 2 db
hiitétorony tartozik.

- Ipari és kommunalis szennyviz elvezeté halozat. A nyitott telepitésii
iizemek teriiletér6l a csapadék viz elvezetése az ipari szennyviz
vezetéken torténik.

- Vezetékes szénmonoxid ellatés.

- Valamennyi iizemet elérd miiszerlevegd, préslevegd és nitrogén halozat.
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Berendezések és

A telephelyen kialakitiagk a  megfeleld
infrastruktarat, amelyben a gyartdé egységek
megfelel6 kapcsolatban vannak egymassal. Az
infrastruktira elemei a szolgaltatasok olyan

- Villamos energia ellatas, 3 db transzformator héz.

- GOz ellatas.

- Kétfokozat hideg energia ellatas, kozponti hiitételepbdl, valamint helyi
hiitéberendezés (V-3 lizem).

;szs;r;l](tt)ura .hardwer’-ét  biztositjak, amelyek elenged- | - Foldgazvezeték.
o hetetlenek ahhoz, hogy a gyartasi folyamatok | _ Vasiti és koziti 6sszekottetés
hatékonyan, biztonsagosan és a kdornyezet ) o , ., o
karositasa nélkil mehessenek végbe. - Telefon, internet csatlakozas, tivegszalas és rézalapt halozat.
- Telepitett gdzérzékeld rendszerek (MoLaRi és sajat).

A telephelyen kialakitott infrastruktira egyik | Az {izemek kétfokozat hideg energidval vannak ellitva, amellyel a
legjelentdsebb elemét a kibocsatas csokkentd technologiai véggazok oldoszer és egyéb illékony szennyezdit lehet
eljarasok képezik. A gaznemd, folyékony valamint . Lo, s . . 11 2 .
szilard  kibocsatasok iletve  hulladékok | €ltavolitani a véggazok mélyhiitésevel. A V-3 lizemben ilyen c€lbol helyi

Kibocsatas- csokkentésére szamos ugynevezett ,end of pipe” hiit6berendezést is lizemeltetnek.

csokkentési eljarasok
(4.8. pont)

(cs6veégi) eljaras létezik, és egy szokvanyos
vegyipari telephelyen ezek nagy részét altalaban
alkalmazzak is. A kibocsatas csoOkkentési
eljarasok alkalmazasa nagymértékben fligg a
helyi sajatossagoktol, amelyeket esetrdl esetre
kilén kell értékelni.

A foszgéngyartasnal a foloslegben alkalmazott szénmonoxidtol hiitéssel
valasztjak el a keletkezett foszgént, a szénmonoxidot pedig visszaforgatjak
a gyartasi folyamatba. Az izocianat gyartasnal a foloslegben hasznalt
foszgént kondenzacidval és gdzmosassal visszanyerik.

Energiaellatas
(4.5.1. pont)

A vegyipari folyamatoknak egy jelentés része
energiaigényes muvelet. Az energiaforras mind a
folyamat sajatossagainak, mind a helyi viszonyok-
nak a fuggvénye lehet. Szamos esetben kilonallo
véllalkozas biztositja az energiat szerzddéses
formaban, mas esetben pedig kdzponti
Iétesitmény szolgalja a telephely energiaellatasat.

A villamos energia ellatast a telephelyen 1évé 3 db transzformator
allomasbol a SVIP Kht. biztositja. A gzt a KISERO Kft.-tdl vasaroljak.

H{tési folyamatok
(4.5.4. pont)

Az exoterm reakciok héelvonasa fontos folyamat,
mind a reakci6 vezetése/szabalyozasa, mind
biztonsagi szempontok miatt. A visszanyert hé
Ujrahasznositasa jelentds lehet gazdasagilag is.

A gyartési folyamatok héelvondsa vizhiitéssel vagy hideg energiaval (ipari
hiitégéppel) torténik.

Anyagtarolas és
kezelés
(4.4.2. pont)

Az anyagokat gaz, folyadék, vagy szilard
allapotban taroljak; a taroléedények kuilonbozé
alakuak, pl. hordok, atmeneti tarolasra alkalmas
konténerek, vagy tartalyok lehetnek. A tarolas
soran, altalaban a taroléedényekbe vald
betdltéskor, vagy az onnan valé kivételkor
kibocsatasok keletkezhetnek, melyre szamos
kibocsatas csokkentd technikat alkalmaznak.

A cseppfolyds gazok taroldsa thlnyomads alatti tartdlyokban torténik. A
nedvességre vagy levegore érzékeny anyagok tarolasa inert atmoszféraban
kis talnyomas alatt torténik (izocianat oldat, 3,4-dikloranilin). A klor
lefejtésnél 16 bar-os kriogén nitrogént hasznalnak, amelyet kizardlag erre a
célra telepitett tartalybol biztositnak.
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Nyomasszabalyozas
(4.5.3. pont

A tarolé berendezéseknél tulnyomasos éllapotra
lehet szamitani, ezért a védelmi folyamat részét
képezik az ellenérzések, a riasztdoberendezések,
biztonsagi nyomascsokkentések, amit szabalyozo
szelepekkel, vagy hasado tarcsaval érnek el.
Ezek tervezésénél figyelembe veszik a
gaznyomasi értékeket, a szabalyozasi
modozatokat, a gazeloszlast, stb.

A tilnyomas alatti tartadlyok vagy tulnyomads alatt miikodd berendezések
(pl. izocianat reaktor) nyomasanak a szabalyozasa szabalyoz6 szeleppel
torténik, a tilnyomas elleni védelemre hasad6 tarcsa is be van épitve.

Vakuum
(4.5.5. pont)

Sok esetben szikség van csokkentett nyomas
biztositasara, melynek mértéke figg a kezelendd
gaztdl, a hités/kondenzalas mértéekétol.
Vakuumot kilénb6z6 maédon elb lehet allitani:

- G6z ejektorokkal
- Folyadék gyirls szivattyukkal
- Szaraz vakuum pumpakkal

Olyan helyeken, ahol a processz folyadékaram
anyaga potencialisan robbanékony, nem lehet
alkalmazni a szaraz vakuumszivattyukat.

A gyartasi folyamatokhoz sziikséges vakuum eldallitasara vizgyiris,
illetve  luggytiris  vakuumszivattyuk  szolgalnak.  Ezeknek a
gyuriifolyadékat folyamatosan visszaforgatjak, csak elszennyezddés vagy a
lug kimeriilése esetén engedik el szennyvizként.

Szivattyuk,
kompresszorok és
lefuvatok

Tobb fajta szivattyd (,tdmszelence” nélkili
magneses kuplungos, membranos szivattyuk)
illetve tOmités ismeretes azonban ezek kozl
egyesek egy bizonyos szinten felll aranytalanul

Az lizemben a veszélyes anyagok szallitdsdra elsésorban magnes

o

kuplungos (LEWA-HND), csuszogytris illetve kettdés csuszogylris

szivattyukat hasznalnak.
(4.4.3. pont) magas energia/koltség igényt mutatnak. Y
Altalanos szabaly, hogy lehetéség szerint
Cs6vezetékek minimalizaljak - a  csbhosszdsagot, valamint a | A - cqsyezetskek csdhidon futnak, igy szemrevételezéssel is konnyen
csatlakozdsok szédmat. Az ellendrzés és a e ,, . . . "
(4.4.4. pont) karbantartds nagyon fontos az elcsorgasok | cllendrizhetdk, a tomitetlenségek azonnal felismerhetSk.
visszaszoritasara.
A szelepek tervezése €s megvalasztasa | A technologia vezetékekbe beépitett zard szerelvények nagy része
nagymertékben Osszefligg az alkalmazasukkal, gombcesap (KO-36, SS-316 L anyagu, PTFE tomitéssel).
Az altalanosan forgalmazott tipusok a tolézar, a
gombcsap, a szabalyozé szelep. A folyadékok B , , ) o ) ) )
Szelepek kijutasanak megakadalyozasara a szivattyakhoz | A g0z, viz, melegviz, préslevegd, nitrogén vezetékekbe acél szelepeket
(4.4 5ppont) hasonléan kilénféle témitéseket alkalmaznak. | hasznalnak. A folyamatiranyitdé berendezésekhez kapcsolodd szabalyozo

Azonban hé, nyomas, rezgés, korrézié hatasara a
tomitbanyag elveszitheti rugalmassagat. A
tomitetlenségek megakadalyozasara hasznaljak,
pl. a membran szelepet, hogy izolaljak a zar6
szerelvényt a processz folyadéktol.

szelepek pneumatikus vagy villamos miikodéstiek. A tavmiikodtetett
gombcsapok pneumatikus meghajtasuak. A szabalyozo6 szelepek tiiszelep
vagy membranszelep tipustak. A technoldgiai vezetékek csokotéseinél
alkalmazott tomit6é anyagok: PTFE, Fluorgumi, EPDM.
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Szolgaltatasi folyadék-
és gazaramok
(4.5.2. pont)

A létesitményekben szikség lehet pl. nitrogén,
széndioxid, vagy sUritett levegé eloszté
rendszerekre. A leveg6, a széndioxid, vagy a
nitrogén nagyon fontos a mérgez6, vagy
gyulékony légteri berendezések, edények
atdblitésénél. Az a kérnyezetvédelmi
szempontbdl elvaras, hogy atdblitésre a lehetd
legkisebb anyagmennyiségeket alkalmazzak.

Az lizem teriiletén préslevegd, muszerlevegd, kriogén nitrogén haldzat
van. Az alapanyagként hasznalt cseppfolyds gézok vezetékei csak a
tarolotartdly ¢és a felhaszndld {lizem kozott vannak kiépitve. A
tartalyparkban 1évé veszélyesanyag-tarolo tartdlyok csOvezetékkel vannak
Osszekotve a felhasznalod iizemmel. Az iizemek kozott a kozti termékek
tovabbitasara csOvezetékek vannak, a gyartott anyag tarolasara napi tarold
tartalyok (technoldgia edényzet) allnak rendelkezésre.

Menedzsment rendszerek

Menedzsment
rendszerek
(4.6.,4.7. pont)

Mindegyik BAT referendum javasolja, hogy az
Uzemek kornyezetvédelmi, egészségugyi és
munkabiztonsagi kockazati szintjének folyamatos
javitdsa érdekében menedzsment rendszereket
mikddtessenek az uzemben.

A Kischemicals Kft. meglévé mindségbiztositasi és kornyezetiranyitasi
rendszert miikodtet.

Hulladék-anyagaramok kezelése

A hulladék-
anyagaramok
kezelése
(4.9.2. pont)

Valamennyi hulladék-anyag aramot a
tulajdonsagai, kockazati szintjuk és a telephely
adottsagai szerint megfeleléen kell kezelni. Kilon
kell gondoskodni a megfeleld véggaz-
kezelésekrél (lasd.: kibocsatas-csOkkentési
eljarasok), a szennyvizkezelésrdl (beleértve a
szilkséges el6kezeléseket), illetve a hulladékok
(telephelyi vagy azon kivuli) artalmatlanitasarol.

Elsédleges szempont a visszaforgatasi, Gjrahasznositasi lehetéségek
kihasznalasa. A mar vissza nem forgathaté anyagaramokra a
technologidkhoz kozvetleniil kapcsoloddo megfeleld véggaz kezeld
rendszereket alkalmaznak a véggazok veszélyes anyag tartalmanak
csokkentésére. A véggaz kezeld rendszerek a technoldgiai folyamat
részeként funkciondlnak, amelyekben a gyartasi folyamatok soran
melléktermékként keletkezd sosavgazbol technikai mindségli sosavoldat
eldallitasa, illetve a toxikus komponensek megkotése, vagy a biizos
komponensek oxidacioval torténd buztelenitése torténik. A véggazok
kezelésére abszorbcios véggaz moso kolonnakat alkalmaznak, amelyekben
semlegesités, oxidacid vagy fizikai abszorbcids miiveletek mennek végbe.
A véggazokbdl abszorbcioval ¢és mélyhiitéssel visszanyert hasznos
komponenseket a gyartasi folyamatba rendszeresen visszaforgatjak.

A szennyvizeket a telephelyen miikédé kozponti szennyviztisztitd

tizemben (EMK Kft.) kezelik.

A hulladékok artalmatlanitdsa zommel szintén a telephelyi égetd
berendezésekben (EMK Kft.) torténik, kisebb hanyadat kiils6 céggel
artalmatlanitjak.




20. tablazat

A Kischemicals technolégiak kornyezeti hatas-csokkent6 elemeinek BAT megfelelosége
(* az OFC BREF-ben alkalmazott fejezetszamozas szerint)

Fejezetszam

a BREF-ben*

BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

Korszerii vakuum-szivattyuk alkalmazasa. Kilonboz6 tipusu szaraz
vakuum-szivattyukat taglal a referendum, melyek kozott szerepel a
vizmentes vakuum el6allitas (4.2.5.), a szaraz csavar vakuum-szivattyuk
(4.2.6.), ill., mint legkorszeriibbek, a zart rendszerl folyadék-gyUris
vakuum-szivattyuk.

A KCH zart rendszer(i tomszelencés, cstiszogylriis, vagy kettds

4.25. | Elérheté kérnyezeti haszon: Az els6 kettdénél elkeriilhetd a vakuum | csuszogylriis folyadék-gylirlis vakuum-szivattyukat alkalmaz pl. a
4.2.6. | képzeéseénél a vizszennyezddes, a zart rendszerli szivattylk esetében | tiolészter-technologiaban, a tiolkarbamat technoldgiakban (pl. a
427. |pedg . 3 L ] | diuron elallitasnal, valamint a 2CP-nél).
¢ nagymertékben  csokkentheto  a - tomitG-folyadek  (viz) | g 410, vakuumszivattytkat vezettek be a 2CP eléallitasnal.
elszennyezbdése;
¢ a teljesen zart rendszer kovetkeztében a hiitd és a zarofolyadék nem
érintkezik egymassal;
o a képz6db gazok/gbzok visszanyerhetbek.

Csak indirekt hiitést alkalmaznak.

o A foszgéngyartasnal a kalyhdk homérsékletét a kopenyben
cirkulaltatott ~ klorbenzollal —szabalyozzak. A  klorbenzol
hiitdkozegként torténd alkalmazédsa itt kiilondsen jelentds:

Indirekt hiités. A hiitést végre lehet hajtani direkt, vagy indirekt médon. | lizemzavaros allapotban nem 1ép kémiai reakcioba a foszgénnel.
A g6zfazis viz beinjektalassal torténd hitésével szemben a hités A foszgén cseppfolyositasnal kondenzatorokon athalado
el,,’o'rlybsebt,) Iehe’t fellleti , hé’csefélék aIk_aImazéséyaI, ) alhgl a kérnyezetbarat R-507A hiitékozeget alkalmaznak.

4209. htSfolyadekot (viz, nagy sotartaimd viz, olaj) szeparalt hitdkorben e A klor-formiat — karbamat vonalon, 1ll. tiolészterek eldallitasanal

cirkulaltatjak (a hit6kozeg nem érintkezik a hitend6 anyaggal).
Elérheto kornyezeti haszon:

e szennyviz mennyiség csokkentése;

e Ujabb szennyvizaramok keletkezésének az elkerllése

csOkoteges hdcseréloket alkalmaznak, melyekben a hiitékozeg
recirkviz, vagy etilénglikol

e Az aromas izocianatok eldallitdsa sordan tobbféle hiitési eljarast
alkalmaznak:

e A 2CP gyartasban kiilonb6z6 hoémérsékletii etilénglikolos
hiitékorok vannak (korobon hiiték, vagy kopenyhiitok) A
hiitdkozegként csak zold freonokat alkalmaznak.
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A Kischemicals gyakorlata

4.2.11.

Energetikailag kapcsolt (energia-visszanyerd) desztillaciéo. Ha a
desztillaciot ket lépésben (két oszloppal) hajtjak végre, a két oszlop
energiadramat egymassal dssze lehet kapcsolni. Az adott példaban az
els6 oszlop fejérdl eltavozo gézt a masodik oszlop aljara vezetik, ezzel a
g6zfelhasznalas mintegy 50%-kkal csokkenthetd, ami
koltségmegtakaritast is eredményez. Az eljaras hatranya viszont, hogy
az els6 oszlop mikodtetésének a megvaltoztatdasa hatranyosan
befolyasolhatjia a masodik oszlopot, amit csak fokozott folyamat
ellenérzéssel lehet valamelyest korrigalni.

Elérheté kornyezeti haszon:

o kb. 50%-kal csdkkenthetb a gbzfelhasznalas

Az eljarast a V-3 ilizemben a 2CP technologiaban a xilol
visszanyerésnél vezették be, ahol az olddszer filmbeparlon torténd
desztillaciojanal a fenékterméket energia megtakaritas céljabol
melegen engedik a tovabbi beparl6 edényekbe.

4.2.15.

VOC-emisszié csokkentés. Az illékony szerves anyag kibocsatas
csokkentésére kilénbdz6 megoldasok alinak rendelkezésre:

Zart szivattyu rendszerek alkalmazasa

Tdbbszords tomitési rendszer alkalmazasa abban az esetben, ha a
VOC anyagok gézeit komprimaljak. Szaraz rendszerek esetében a
kimené véggazokat egy gazkollektorban dssze lehet gydijteni.
Peremes csatlakozasokat csak ott lehet alkalmazni, ahol az a
technoldgia, a biztonsag, vagy a karbantartas miatt elengedhetetlen.
llyen esetekben a maximalis specifikus szivargasi tényezd
10 - 5 kPa*I/s*m lehet.

fenék-toltést, vagy folyadékszint alatti bevezetést célszeri alkalmazni.
Az ellenbérzésekkor, vagy a tarolotartélyok tisztitasanal kiszabaduld
hulladék-gazokat egy utdéégetbbe kell juttatni, vagy ehhez hasonld
maodon kell artalmatlanitani a kibocsatas csdkkentése érdekében.
Amennyiben a tarolétartalyok fold folotti telepitéslek, a kilsé falakat
és a tet6t olyan festékkel kell bevonni, amelynek az 6ssz-hdvisszaverd
kapacitasa eléri a min. 70%-ot.

A kever6knél hermetikusan zar6 szigetel6 rendszereket kell
alkalmazni, mint pl. kettés funkcioju mechanikai szigetelések, ill.
szigeteld, vagy zar6 kézeget tartalmazo szigetelések.

Elérheté kornyezeti haszon:
o diffuz/fugitiv kibocsatadsok csdkkentése;
e a forrasnal torténdé csokkentés mindig hatékonyabb, mint a

visszanyerés, vagy megsemmisités.

- A kiilonb6zé technoldgidkban zart szivattyll rendszereket
alkalmaznak.

- VOC g6zok kompriméalasa nem torténik a feliilvizsgalt
technologidkban.

- A KCH iizemeiben a technologidk <250 °C hdémérsékleti
tartomanyban mikddnek. Az eddigi tapasztalatok szerint az
alkalmazott peremes csatlakozdsoknal VOC emisszio jellemzbéen
nem fordult el6.

- A VOC anyagok bevezetése minden esetben folyadékszint alatt
torténik.

- A tartdlyokat csak teljes anyagmentesités utan nyitjdk meg
tisztitas céljabol, ezzel elkeriilheté a VOC emisszio.

- A foldfolotti tarolotartdlyok szigeteltek, ami a nyari nagy
melegben is kell6képpen biztositja az emisszio-mentességet. A
tartalyok kiilsé bevonata megfeleld.

- A keverdkkel ellatott autoklavok/reaktorok minden esetben
kettds csuszogyliris rendszerrel vannak ellatva, melyek
biztositjadk a VOC emisszié mentességet.
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Az edények/tartalyok légmentessé tétele. Az edényzet 1égtelenitése a
diffuz kibocsatasoknak és a véggaz-kezelésre mend véggaz képzbdés

Minden tarolotartdlyban zard

alkalmaznak a szabadba torténd gazkibocsatas elkeriilésére. A

inert gaz (nitrogén) parnat

4.216. | csokkentésének egyik nagyon fontos el6feltétele. tartaly-1égz6k anyagaramat minden esetben a lag-cirkulacios
A légtelenitéshez valamennyi nyilast ellendrizni kell. mosétornyokra vezetik.
Folyadékok bevezetése a tartalyokba. A folyadékoknak valamilyen
edényzetbe torténd bevezetése gaz kiszorulast eredményez, ennélfogva
szlksegesse teszi az eltavozo gazok visszanyeresére, Vagy | o aralvok  folyadékszint alatti betiplalastiak, a folyadék
megsemmisitésére szolgald technikdk beépitését. A folyadék i ) 1 . o,
beadagolas torténhet az edény (tartaly) tetején, vagy a fenekén. Szerves bevezetése nem a fenéken, hanem a folyadékszint alatt torténik. Ez
folyadékok esetében a felsd beadagolas esetében a kiszoritott gazok | csokkenti a gazképzddéssel jard erds turbulenciat, igy a kiszoruld
4.2.18. | mennyisége akar 10-100-os is lehet. gazokba kevesebb szerves anyag diffundal.
Ha az edénybe szilard és folyékony szerves anyagot is bevezetnek, a | A tarolotartalyoknal a lefejtések zart, tomitett szivattyukkal
folyadék fenék-bevezetése esetén a szilard anyag egy dinamikai fedét is t6mlén at torténnek
képezhet, aminek pozitiv hatasa lehet a kiszorulé gazok szerves anyag ., T, , . e, .
tartalmara nézve. Szilard anyagbevezetés/beadagolas a KCH technoldgiakban nincs.
Elérhet6 kornyezeti haszon:
o A Kkiszorulé gazok szerves anyag téltete alacsonyabb
Zart rendszerii szilard-folyadék elvalasztas. A finomkémiai
uzemekben nagyon gyakori szikséglet egy szilard terméknek, vagy
intermediernek a folyadéktdl (altalaban szerves olddszertél) torténd
elvalasztasa, amit szliréssel végeznek. Ennek soran diffiz VOC
emisszi6 tér}éphet, pl., amikor Kinyitjak a b’erendezést, hogy ,ki,SZGdjék ala szilard/folyadék anyagok elvalasztds centrifugaldssal torténik.
nedves szlr6lepényt tovabbi feldolgozasra, vagy szaritasra. Ezt . . . , . ,
kilonbdz6  technikakkal lehet elkerdlni, pl.  Nutche tipus Valamennyi centrifuga nitrogén atmoszféraval ellatott automata,
nyomosziirdkkel, vagy Nutche tipusu filteres sziirékkel, ahol az alabbi | Onszarit6 rendszerti.
4219 lehet6ségek adottak:

o alepény szaritasa torténik (vakuumban és f(itott berendezésben)

e a termék kinyerés hidraulikus rendszerrel térténik

e a visszamarado termék kifuvatasa nitrogénnel torténik és a terméket
ciklonnal fogjak fel

e a berendezések zarva maradnak

Elérheto kornyezeti haszon:

o minimalis diffuz kibocsatas

Ilyen berendezésbdl 4 db miikddik a Diuron gyartasnal (V-1 lizem)
(ebbdl egyet az utobbi iddben telepitettek), illetve 5 db a 2CP
gyartasnal (V-3 iizem). Ez utdbbi helyen + 1 hely van kialakitva
tovabbi centrifugatelepitéshez.
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A Kischemicals gyakorlata

Az elhaszndlt gaz anyagaramok térfogatanak csokkentése. A
desztillaciobol tavozé hasznalt gazok térfogata gyakorlatilag teljesen
(nullara) lecsokkenthetd, ha egy kondenzator telepitésével lehetéve

A KCH-nal minden desztillald rendszer kondenzatoros, tehat
megfelel a BAT alapelveknek. A berendezéseket az aldbbi
teriileteken alkalmazzak:

- Diuron gyartasban 7 db

- Tiolkarbamat gyartasnal 5 db

- 2CP gyartasnal 4 szakaszos desztillalo és 2 filmbeparlo

teszik a megfeleld hdelvonast (lecsapatast). A kondenzatorok berendezés
4.2.20. | tobblepeses berendezeseknel (is) alkalmazhatdak, a hiitékozeg lehet viz | - Aromas izocianatoknal 1 rektifikald oszlop.
EE1|01h2tCI)( Gih Az alkalmazas Kkornyezeti hozadéka: VOC emisszié
érhetd kornyezeti haszon: . . . .
o a desztillaciobol térténé VOC kibocsatas megelézése gy;!iolr latilag nincs. Visszafogott VOC anyagok:
o szikségtelenné valhat a véggaz-megsemmisité rendszer - Allo
- Toluol
- Tiolészter
- Tiolkarbamat hatbanyag
- Amin f0l6sleg
A KCH egy tobb évtizedes multra visszatekintd gyartelepen
. e ., | miikddik, amely eleve feltételezi talaj és talajviz korabbi
Talajvédelem. Az olyan létesitményeket, amelyekben a talaj- és 1 5dését. Fnnek dzselésé hatosaei haté ¢
talajvizszennyezése szempontjabdl potenciadlisan veszélyes anyagokat © szq’myezo eset. . nne‘ rpene zse eser"e — nhatosagl hataroza
(4ltaldban folyadékokat) tarolnak, azokkal miveleteket végeznek, ugy | alapjan — megfeleld monitoring rendszert izemeltetnek.
kell megépiteni, mikddtetni és karbantartani, hogy az elcsorgas
veszelye a lehetd legalacsonyabb szintli legyen. A letesitmeénynek | Jelenleg a 1étesitmények megfelel6 védelemmel ellatott padozaton,
szigeteltnek kell lennie, stabilnak, €s kelloképpen ellenallonak “a | tarialyok kellé befogadoképességli és a talaj irdnyaba torténd
4227, | lehetseges mechanikai, hC s vegyszer-hatasoknak. A szivargasokat anyagkiaramlas ellen védo karmentokben vannak elhelyezve. Ahol
e kénnyen fel kell tudni deriteni, a kiszivargott anyagot kdénnyen yag - A ) ; ) y e
feltisztitani és artaimatlanitani Ehhez szilkség szerint megfelels | @ technologia megkdveteli (pl. foszgén vezetékek), mindentitt

kapacitasu visszatartd teriletre (karmentére) lehet sziikség, vagy mas
intézkedéseket kell foganatositani a hatasok mérséklésére. Alternativ
megoldas a duplafali edények, vezetékek alkalmazasa.

Elérheté kornyezeti haszon:

o A talaj- és talajviz szennyez6désének elkerulése

alkalmazzak a duplafalt berendezéseket.

Az alkalmazas kornyezeti ,hozadéka”: a L-jelii tartalyparknal
nem volt elégséges a miiszaki védelem, amit szerencsére a
talajviz monitoring rendszer jelzett.




Fejezetszam
a BREF-ben*

BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

4.2.29.

Foszgénezés, kezelok oktatasa (példa a OFC BREF-bdl). A toxikus
anyagok kezelése megfelel6 ismereteket kdvetel meg egy kezel6tdl
ahhoz, hogy normal Gzemmenet mellett megfeleld biztonsaggal tudjon
dolgozni, ill. a normal Gzemmenettdl eltéré helyzetekben megfeleléen
tudjon reagalini a valtozasokra (lasd még: 4.3.1.4. pont 6. tablazat).
Ennélfogva, a foszgénnel dolgozd kezeldk részére oktatasokat kell
szervezni az alabbiak szerint:

EIméleti alapok Gyakorlati tréning

o a foszgénrdl vald ismeretek (pl. o a gazmosok (scrubber)
toxicitas, fizikai és kémiai mikodése és szabalyozasa
tulajdonsagok) e a biztonsagi berendezések

e a foszgénezési  eljarassal ellen6rzése, aktivalasa és

kapcsolatok ismeretek leallitasa
e tarolas és cs6vezetéken e a kondenzatorok (leparlok)
torténd szallitas ellen6rzése, aktivalasa és

e a detektaldsi és biztonsagi ledllitasa és Uritése

rendszerek mikodésével e a foszgén reaktorok telepitése

kapcsolatos ismeretek és leszerelése, a fltés
e a gazmosé palackokban aktivalasa

(scrubber) torténé csokken(t)és e a foszgénfogyasztds egyen-

tartalmu oldészerek

o foszgén

szallitasa és semlegesitése
mintavételezés
foszgénmérgezés
vészhelyzeti terv

egyéni védd felszerelések.

Elérheté kornyezeti haszon:
o A foszgén kezelésébdl és tarolasabodl szarmazo kockazatok limitalasa.

sulyban tartasa

mintavételezés

a foszgénezés szabalyozasa
gaztalanitas és semlegesités
hité rendszerek
foszgéntesztelés

a foszgén kezelésére szolgalo
szerelvények

csatlakozé cs6vezetékek

e a normal Gzemmenettdl eltérd

esetekben szlkséges
beavatkozasok és miiveletek.

A Kischemicalsban a foszgénnel kapcsolatos tevékenységeket
miveleti utasitdsok szabalyozzdk. A dolgozok beosztasuknak

megfeleld un. poszt-vizsgat tesznek, mely tartalmazza a miiveleti
utasitdsok ismeretanyagit mind elméleti, mind gyakorlati
vonatkozasban.

A munkavallalok részére minimum két, tarsasagi szinten tervezett
oktatast végeznek, melynek tematikédja gyakorlatilag megegyezik a
BREF szisztémaval. Ezen talmenden a teriileti vezetok tovabbi
oktatasokat is tartanak dolgoz6ik szamara.

A belsOvédelmi terv szerint rendszeres oktatdsok torténnek a
foszgénnel kapcsolatos rendkiviili (havarias) helyzetekrdl, az
ilyenkor eléforduld eseményekrdl, ill. tennivalokrol, reagalasrol.
Ezeket a feltételezett eseményeket évente belsé védelmi terv
gyakorlat formdjaban is szimulaljak és gyakoroljak, melyen a
katasztréfavédelmi hatosag is jelen van.

Az alkalmazas kornyezeti hozadéka: biztonsagos, rendKkiviili
esemény (havaria) mentes iizemelés.




21. tablazat

A Kischemicalsnal a foszgén tarolasabol és kezelésébol eredd kockazatok limitalasara hozott intézkedések
(4.3.1.4. pont 6. tablazatnak val6 megfelelés)

Intézkedés BREF szerinti hivatkozasok Kischemicals gyakorlat
- . Az optimalis megoldas a telephely méretének a | Nincs foszgéntarolas. A foszgénezes szabad terben
ElkUlonitett  terGlet a  foszgén | .. LN . . .o . - f A s
P o . fliggvénye: minél nagyobb az egység, annal hosszabb | torténik. A kiszellézés a véggdz iranyaba, a
tarolasara, a foszgénezésre és a

kibocsatas csokkentésre

az ut az egyes szekciok kozott, ami lehetéséget ad a
szekciok megfelelé csoportositasara.

ventillatorokkal elszivott gaz levalasztokon ¢és
véggdz kezeldn keresztiil jut a [égtérbe.

A térolt mennyiség minimalizalasa

A térolt mennyiség minimalizalasa telies mértékben
korrekt elvaras, de lehetnek olyan esetek — kildéndsen
akkor, ha a foszgént a folyamatokbdl visszanyerik —,
hogy foszgéntarolasi kapacitast novelni kell, annak
érdekében, hogy a gyartdé rendszer fajlagos foszgén
felhasznalasat minimalizalni lehessen.

Nincs tarolas. Az eldallitott foszgént kdzvetleniil a
technologiakba vezetik.

A tarolasi egységeket fel kell osztani
(pl. 48 kg foszgén szamara Ot
gazpalack)

A cilinderek mérete (a megadott példa nem
szlukségszeriien standard cilindereket emlit) és nagy
szama el6énytelen is lehet (azaz: megnehezitheti a
szivargasok felderitését).

A Kischemicals esetében ez nem értelmezhetd.

El kell érni, hogy minden egyes
tarolasi egység mérhetd legyen

Akkor alkalmazhatd, ha a foszgén ellatas palackokban
torténi.

A Kischemicals esetében ez nem értelmezhetd.

Duplafalid csdévek alkalmazasa a
reaktorokhoz valé vezetésnél;, a
reaktorokat foszgén detektorokkal kell
ellatni.

A fokozott karbantartasi miveletek helyett a foszgénezd
egységek kritikusabb részeit célszerlbb duplafalt
vezetékek alkalmazasaval védeni.

Duplafali csdvezetékek. A két cs6é kozott
tulnyomasos (0,6-0,7 bar) nitrogént alkalmaznak.
Detektalas a nitrogéngaz folyamatos
nyomasmérésével: szivargaskor a megnovekedett
nyomas detektalhato.

Kesztyls manipulator fulkék

alkalmazasa a tarolasnal

A szivargaskor kiszabaduld foszgénnel valo érintkezés
elkerllésére mas modszer is alkalmazhatd (pl. friss
leveg®s készllék).

A Kischemicals esetében ez nem értelmezhetd.

A reaktorok szeparalt kabinban valo
elhelyezése, amit csak teljes
véddbfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kerilni, hogy a nyitd szerkezet foszgént
tartalmazzon. A szeparalt kabinok a teljes burkolat részét
is képezhetik. A tervezés a foszgén mennyiségén
és/vagy a teljes korl biztonsagi rendszeren ill. stratégian
alapul.

A foszgénezd reaktorok zart helyen torténd
elhelyezése a Kischemicalsnal gazdasagilag nem
rentabilis. A cég stratégidja a nagy biztonsagu
kisméretli ¢és kis tlizemi nyomasu szabadtéri
reaktorok alkalmazasa.




Intézkedés

BREF szerinti hivatkozasok

Kischemicals gyakorlat

A reaktorok szeparalt kabinban valé
elhelyezése, amit csak teljes
védobfelszerelésben lehet kinyitni

El kell kertlni, hogy a nyitd szerkezet foszgént
tartalmazzon. A szeparalt kabinok a teljes burkolat részét
is képezhetik. A tervezés a foszgén mennyiségén
és/vagy a teljes kor biztonsagi rendszeren ill. stratégian
alapul.

A reaktorok megbontidsa minden esetben
légtérelemzéssel O6sszekotott teljes anyagmentesités
utan torténik. Ekkor a személyzet stritett-levegds
késziiléket visel.

Zart rendszerek alkalmazasa

A Kischemicals foszgén-rendszere zart.

Gyorszarak alkalmazasa, beleértve a
foszgéndetektalason alapulo
automata szelepeket is.

Néhany gyartonak rossz tapasztalatai vannak azokkal a
gyorszarakkal kapcsolatban, amelyeket vész-
helyzetekben alkalmaztak; 6k hajlamosak arra, hogy
tobb tesztelést és fokozott felligyeletet végezzenek a
megbizhaté mikddés érdekében. Hasonl6 tapasztalatok
vannak az automatikus mikoédéssel kapcsolatban is.

Megfelel6 szdmu biztonsagi szelep (szerelvény)
van beépitve, amely a véggdz rendszer irdnyaban
fuj le.

A folyamat inditasa el6tt ellendrizni
kell a nitrogén nyomasat.

Folyamatos regisztralas

torténik

nyomasellendrzés  ¢és

Gyorszarak és fliggetlen detektalasi
halézatok alkalmazasa

Ez a telephely méretének és bonyolultsdganak a
figgveénye; ha tul sok a redundancia, az (automatikus ill.
emberi okokra visszavezethet§) problémakat okozhat
Szamos cég nem szivesen alkalmazza a gyorszarakat a
kilénbdzd detektalasi rendszerekben, szivesebben
maradnak a jél ismert rendszereknél. Vannak viszont j6
tapasztalatok is a detektalasi halézatokkal kapcsolatban;
a nagyobb jobban szeretik a (kritikus) ugynevezett ,spot”
detektalasokat.

Bevalt, jol ismert egyedi detektdldsi rendszer. A
csucs-detektalas helyett preferaljak a folyamatos
detektalast.

A rendszer megszivasa konden-
zatorokon (+5, -30 és -60 °C) és két
mosotornyon keresztuil.

Az alkalmazott hémérséklet a rendszer mikodési

nyomasanak a fliggvénye.

A foszgént harom lépésben kondenzaltatjak (-15,
-35, és -40 °C). Az utolsé Iépésben hideg,
kornyezetbarat hitokozeggel (R-507a) végzik a
kondenzéciot. A cseppfolydsitott, levalasztott
foszgént reciklaljak.

A le nem kondenzilt gazokat f6 tomegében
visszaforgatjdk a  gyartdsba  (foloslegben
alkalmazott CO). A ballaszt-gdzokat (CO;) a
cseppfolyositds utan a véggaz kezeld rendszerre
vezetik.




Intézkedés

BREF szerinti hivatkozasok

Kischemicals gyakorlat

Teremelszivas egy mosétornyon
keresztul.

A nyitott Gzemek esetében nem alkalmazhat6. Ha a
rendszer miikddése megengedi, hogy jelent6s

mennyiségl foszgén keriilhessen a terembe, akkor ki

kell épiteni a teremelszivast. Egyébként annak
szlkségességét esetrél-esetre meg kell vizsgalni.

A Kischemicalsnal ez nem alkalmazhatdo (nem
értelmezhetd).

Ammonia biztositasa

vészhelyzetekre

gaz

Az ammoénia nagyon hatasos semlegesitd szer a

foszgénre. Mindenesetre, alkalmazasa

koriltekintést igényel.

az

nagy

A foszgén kalyhdknal vizpajzs felallitasi lehetdség
van, tartalyokbol pedig barmikor ammonium-
hidroxid permetezhet6 a rendszerre. A kdzponti
véggaz kezelOutols6é fokozata szintén el van latva
ammonia gaz ¢és viz beadasi lehetdséggel.

o ] B Rendszeres oktatds éves program  szerint;
Specialis  oktatasok a  kezelék soshel . ivalok korl4
SrAmAra vészhelyzeti tennivald gyakorlasa a

katasztrofavédelmi hatosdggal k6zosen
A dolgozok tudatdban vannak az anyagi

A munkafegyelem szigoru betartasa

tulajdonsdgbol eredhetd veszélyeknek.
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A tablazatok azt mutatjak, hogy a Kischemicals az egyes technoldgiai folyamataiban olyan
technikai elemeket, megoldasokat alkalmaz, melyeket a kiilonb6z6 BAT Referendumok — az
érintettség okan elsdsorban az itt leginkdbb figyelembe vett OFC BREF — is tartalmaznak.
Természetesen ez nem pusztan azt jelenti, hogy a KCH mintegy adminisztrative koveti a BAT
elvarasokat, és mechanikusan torekszik az azoknak valo folyamatos megfelelésre. Sokkal
inkabb jelenti azt, hogy a KCH egy olyan iparagban tevékenykedik, ahol az utobbi hlisz évben
folyamatosan fejlodo €s szigorodd volt a jogszabalyi kovetelményrendszer. Ezen tul, a
mindségi termékek eldallitisara igen érzékeny és magas kovetelményeket tamasztd piaci
igényeknek, a versenyképességnek valdo megfelelés érdekében kénytelen (volt) folyamatosan
fejleszteni gyartastechnologidit és az azokban alkalmazott technikai elemeket. Ez a
folyamatos fejlédés taladlkozott az egyre érzékenyebb tarsadalmi elvaradsok finomodasaval és
fokozodésaval is. Mindezen folyamatok ereddje oda mutatott és mutat napjainkban is, hogy a
KCH technoldgiai/technikai téren képes megfelelni mindazon kivanalmaknak, melyeket a
modern vegyipari termeléssel szemben Eurdépa barmely pontjan elvarnak, és amely
elvarasoknak az Osszefoglaldja az ipardgra vonatkozo BAT Referendumokban jelenik meg.
Ez garanciaja annak is, hogy ha — a piac igényeinek kovetkeztében a KCH altal gyartott
vegyiiletcsaladokon, termékcsoportokon beliil — olyan 1j vegyiilet (hatéoanyag és/vagy
intermedier) eldallitasa valna sziikségessé, amelyet a KCH eddig még nem gyartott, de a
gyartastechnologia/technika feltételei adottak, vagy Kkiilonosebb beruhazas nélkiil,
kisebb technoldgiai médositasokkal kialakithatoak, akkor a cég rovid idén beliil ra tud
allni az ilyen uj vegyi anyagok gyartasara. Ezt biztositjdk a technologidk variabilitdsaban
rejlo lehetdségek, valamint, a vezetés €és a technoldgiai személyzet magas szintli szakmai
ismerete ¢és tapasztalata. Az eddig elért magas szintli miiszaki szinvonal a jovdbeni
fejélesztések magas muszaki/technologiai/technikai szinvonalénak is az alapjat és biztositékat
adja.

Mindent egybevetve azt a végsé kovetkeztetést vonhattuk le, hogy a Kischemicals
technologiai, az alkalmazott technika és gyartasi gyakorlat megfelelnek az elérheto
legjobb technika (BAT) kovetelményeinek.

11.2. Az LVOC BRETF altalanos BAT kritériumainak valéo megfelelés értékelése

Az elséfoku kornyezetvédelmi hatosag B0-08/KT/00470-1/2019. szamu ligyirataban eldirta, ...
hogy az engedély legutobbi feliilvizsgadlatat koveté idoszakban 2017. december 7-én
kihirdetésre keriilt a nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok eldodllitasa tekintetében elérheto
legjobb technika-kovetkeztetésekrol szolo 2017/2117. szamu Bizottsagi hatarozat (LVOC)”.

Tekintettel arra, hogy meglévo iizemeknek a kihirdetéstol szamitott 4 éven beliil meg kell
felelni a BAT-kévetkeztetésben foglaltaknak, és a Kischemicals Kft. egységes
kornyezethasznalati engedély koteles létesitménye tekintetében még nem tortént meg a
tevekenység ilyen jellegii vizsgalata, azt az esedékes kotelezo feliilvizsgalat sordan kell
megtenni. Ezért kérjiik, hogy a benyujtando feliilvizsgalati dokumentacioban kiilon fejezetben
szerepeltessek - ahol értelmezheté - az LVOC BAT-kévetkeztetésekben megfogalmazott
altalanos és specifikus BAT-kévetelmeényeknek, valamint BAT-AEL értékeknek valo megfelelés
vizsgalatat és bemutatasat.

Azt a tényt, hogy az LVOC BREF BAT konkluzios fejezete (BATC) megjelent EU
végrehajtasi  hatarozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitasa tekintetében torténd meghatarozasarol a
4.1. pontban mi is kiemeltiik. Azt is, hogy a megjelenéstdl szamitott 4 év mulva — ez 2021. 11.



115

21-e lesz — a benne eldirtak (kibocsatasi szintek) betartdsa mar kotelezd. Azonban azonnal
meg is jegyzetiik, hogy a KCH-ban végzett gyartasi tevékenység semmilyen szempontbol
nem tekinthetdo nagy mennyiségben eléallitott szerves vegyipari termékeknek. A
2017/2117 szamu végrehajtasi hatarozat eléirasai nem vonatkoztathatok a Kischemicals
technologiaira, ezt a hatarozat HATALY része egyértelmiien kimondja:

HATALY

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletéenek 4.1. pontjaban
meghatarozott alabbi szerves vegyi anyagok eloallitasara vonatkoznak:

Melldzve a szerves vegyi anyagok eldallitasa felsorolasanak idézését, itt alapjaban azt
ismerteti a végrehajtasi hatarozat, mely tevékenységhez kell egységes kornyezethasznalati
engedély. Ebbdl kifolyolag ez a felsorolas nyilvanvaléan azonos a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet2. szamu mellékletének — ez sem véletlen — 4.1. pontjaval. Itt tobb olyan tevékenység
is fel van sorolva, amely lefedi a Kischemicals valamelyik eljarasat: ezért is kell a
tevékenységének gyakorlasahoz egységes kornyezethasznalati engedély, és végso soron ezért
a jelen feliilvizsgélat. De a hatarozat hatalya kimondja azt is,

Ezek a BAT-kovetkeztetések abban az esetben vonatkoznak az elézéekben megjeldlt vegyi
anyagok  folyamatos eljarasban  torténé  elodallitasara, ha az eldallitasuk teljes
termelokapacitisa meghaladja a 20 ezer tonna/év értéket.

A 3. fejezetben irtuk, hogy a Kischemicalsban a foszgéngyartds (a foszgén, tgymond
alapanyag) a klorhangyasav-tiolészterek (ezek ritkdn értékesitett intermedierek) gyartasa, és
az aromas izocianat (ezek is ritkan értékesitett intermedierek) gyartasi eljarasok folyamatos
eladott termékek meghatarozd részét sarzs technologiaval gyartjadk. A Kischemicals teljes
termeldkapacitas a V5 iizemi fejlesztéssel 10.950 t/év lesz (1.8. pont), ami alig t6bb, mint a
hatarozatban nevesitett 20 ezer tonna/év kapacitasnak a fele. Annak ellenére, hogy az LVOC
BATC [a (2017/2117 szdmu végrehajtasi hatarozat] — mind a gyartasi technologia, mind a
teljes kapacitds okan — nem vonatkozik a feliilvizsgalt technikdkra, mintegy megfelelve a
B0-08/KT/00470-1/2019. szamu iigyiratban eldirtakra az, 1. Altalanos BAT-kovetkeztetések
1-19. BAT pontjat attekintjiik. Viszont az altalanos kovetkeztetésekben nem lehetnek BAT-
AEL szintek, amelyekkel a kibocsatdsokat Osszevethetnénk. (megjegyezzilkk, mas
referendumokban sincs a Kischemicals eljarasaira alkalmazhato BAT-AEL szint).

11.2.1. A levegébe torténé kibocsatasok, azok monitoringja.
Kibocsatas csékkenté technikak

Az 1.-2. BAT pont a légtéri kibocsatasok monitoringjat taglalja: mérési szabvanyok, mérési
gyakorisag. Itt az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencékbdl/fiitdberendezésekbdl
szarmazd, levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti,
legalabb az alabbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-,
nemzeti vagy egyeb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgéltatast
tudomanyos szempontbél egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

1. BAT: A 10 MWy, névleges bemend hételjesitménynél nagyobb teljes bemend technologiai
kemencékbol/fiitdberendezésekbdl szarmazo, levegdbe torténd iranyitott kibocsatasokra
vonatkozik. Az 1. BAT esetiinkben irrelevans.

2. BAT: A technologiai kemencéktdl/fiitéberendezésektdl eltérd berendezésekbdl szarmazo,
levegbbe torténd irdnyitott kibocsatasokra vonatkozik. Ilyen lehetne pl. egy a technoldgidba
integralt melléktermék égetd. A 2. BAT esetlinkben irrelevans.
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3. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiit6berendezésekbdl szarmazé CO és el nem égett anyagok
levegbbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az optimalizalt

égés biztositasa. A 3. BAT esetiinkben irrelevans.

4. BAT: A technolégiai kemenceékbdl/flitbberendezésekbdl szarmazdé NOyx levegbbe t6rténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazasa. A 4. BAT esetiinkben irrelevans.

5. BAT: A technoldgiai kemencékbél/fitéberendezésekbdl szarmazd por levegbbe vald
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Az 5. BAT esctiinkben irrelevans.

Technika Leiras Alkalmazhatésag

Nem alkalmazhaté kizarélag
Lasd a 12.1. pontot gaz- halmazallapotu
tizel6anyagok égetése

c. Szdvet-, keramia- vagy
fémbetétes szlird

6. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/flitbberendezésekbdl szarmazdé SO, levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa. A 6. BAT esetiinkben irrelevans.

7. BAT: A NOyx-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR) vagy
szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznéalatabdl szarmazé ammonia levegébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikddésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany optimalizalt ardnya, a reagens
homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A 7. BAT is valojaban az égetdkre vonatkozik. Nincs olyan technologia a Kischemicalsban,
amely véggazanak NOx-kibocsatas csokkentésére SCR vagy SNCR rendszert kelljen
alkalmazni. A véggazokat altalaban (pl. V3 lizemi véggazok) nedves mosasnak vetik ala.

8. BAT: A végs6é hulladékgéaz-tisztitohoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csokkentése,
illetve az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérheté legjobb technika a melléktermékgaz-

technikakat soroljuk fel, melyeket alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag KCH alkalmazas
Visszanyerési technikak
alkalmazhatok, példaul
Szerves olddszerek ko_mp’rlmalas, kondenzgc!g, Az alkalmazhat6sagnak
- . kriogén kondenzacio, .
és nem reagalt bra . korlatot szabhat, ha az
szerves mdem ran's'zepa;amo 4| tetst alacsony szerves anyag 1sd 7. fei
®- | nyersanyagok adszorpeio. varasziolt | alom miatt a Lasd 7. fejezet

technikat befolyasolhatjak a
biztonsagi szempontok,
példaul az egyéb anyagok
vagy szennyezd anyagok
jelenléte

A gaz-halmazallapotu HCI
abszorpcidja nedves
moséassal, amelyet tisztitas
(példaul adszorpcioval)
és/vagy toményités (példaul
desztilldlassal)  kovet (a
technikak leirasat illetéen
lasd a 12.1. pontot). Ezt
kovetéen a visszanyert HCI
felhasznalasra kertl (példaul
savként vagy klor
eldallitdsahoz)

visszanyeréshez tul sok
energiara van szikség

visszanyerése és
felhasznalasa

A véggazokbol a sdsavat
minden esetben sosavgaz-
abszorber rendszer
alkalmazéséaval
visszanyerik (7 fejezet.)

A HCl Vvissza-
nyerése nedves
d. | mosassal tovabbi
felhasznalas
céljabol

Az alkalmazhatosagot
korlatozhatja az alacsony
HCI mennyiség




117

b. A kolonndk (desztillacios, kiforralo, szaritd) fejtermékét lecsapatjak és a kondenzatumot
(szerves oldoszerek) minden esetben visszavezetik a technologia adott pontjara (20. tablazat).
d. A véggazokbdl a so6savat minden esetben visszanyerik. Itt két technologiat emlitiink (1asd
még 7. fejezet): az izocianat gyartasnal (7.3. pont) az olddszeres mosotoronybol tavozéd
véggaz mélyhlités utdn cseppfogokon keresztiil tobbfokozati adiabatikus abszorpcios
rendszerbe jut. Innen a melléktermékként kapott sdsavoldatot a taroldba vezetik.
Klorhangyasav-tiolészterek gyartasanal (7.4. pont) a véggazokbol sosavgazt szintén
adiabatikus soOsav-abszorberek alkalmazasaval vizben elnyeletik, és melléktermékként a
kapott kb. 30%-o0s ipari sdsav-oldatot a kereskedelemben értékesitik.

9. BAT: A végs6 hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csokkentése,
illetve az energiahatékonysag javitasa érdekében elérhetd legjobb technika elegendd fiitéértéki
melléktermékgaz-aramok kiildése az égetbegységhez. A 8a és 8b BAT-ok els6bbséget élveznek a

melléktermékgaz-aramok égetéegységhez kiildésével szemben. A 9. BAT esetiinkben irrelevans.

10. BAT: A szerves vegylletek levegébe torténé iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. (itt csak
azokat a technikakat soroljuk fel, melyeket alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag

Lasd a 12.1. pontot. A technikat
a. Kondenzacid altﬁllaban" mas k|ch§atas Altalanosan alkalmazhaté
csokkentd technikakkal

egyuttesen alkalmazzak

Csak olyan VOC vegytuletek

C. Nedves mosas Lasd a 12.1. pontot esetében allkalnjazh.ato,
amelyek abszorbealhatdk vizes
oldatban

A feliilvizsgalt technikaban a 10. BAT a. és c. széles korben alkalmazzak. Minden kolonna
fejtermékét kondenzaltatjak, a véggazokat mossak (20. tablazat).

11. BAT: A levegbbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése érdekében elérhetdé legjobb
technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa. A 11. BAT esetiinkben
irrelevans.

12. BAT: A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) leveg6be torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében elérhet legjobb technika a nedves mosas alkalmazasa. A 12. BAT
esetlinkben irrelevans.

13. BAT: A termikus oxidalé berendezésekbdl szarmazé NOX, CO és SO, levegbbe torténd
kibocsatasnak cstkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld technikak

megfeleld kombinaciojanak alkalmazasa. A 13. BAT esetiinkben irrelevans.

11.2.2. Vizbe torténé kibocsatasok

14. BAT: A szennyviz mennyiségének, a megfeleld végsé tisztitoba (altalaban bioldgiai tisztitd) kildott
szennyez6 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatdsok csdkkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia alkalmazéasa,
amely a folyamatintegralt technikak, a szennyezd anyagok forrasnal torténé eltavolitasat célzé
technikak, illetve az el6kezelési technikak megfelelé kombinacidjat tartalmazza, a CWW BAT-
kovetkeztetésekben szereplé szennyvizaram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.

A Kischemicals lizemteriiletén az ipari szennyvizeket és szennyezOodhetd csapadék, valamint a
nem szennyezddhetd csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti 6ssze. Az eldkezelt
ipari szennyvizeket és szennyezOdheté csapadékot gyljté csatornarendszerek altal
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Osszegylijtott, szennyvizeket a gyartelepen talalhatd, az EMK tulajdonaban és kezelésében
{izemeld kozponti szennyviztisztitora vezetik. Az EMK a kozponti szennyviztisztitot a BAT
elveknek megfeleléen miikodteti (2. melléklet). A gyartelep teriiletén keletkezd osszes
szennyezett viz itt keril tisztitisra, mieldtt a Bdabony-patakba, mint végsé befogaddba
kertilne.

11.2.3. Eréforras-hatékonysag

15. BAT: A katalizatorokat hasznalé miveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikdk kombinaciéjanak alkalmazasa.

A Kischemicals gyartasi technikdiban nem alkalmaznak olyan katalizatort (pl., mint a
katalitikus hidrogénezésénél aktivszén hordozoéra felvitt nemesfém-porkatalizator), amelyek
hatékonysaga érdekében valamelyik 15. BAT technikat alkalmazni lehetne.

16. BAT: Az erbforras-hatékonysag javitasa érdekében elérheté legjobb technika a szerves
olddszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa.

Leiras:

Az eljarasokban (példaul kémiai reakcidk) vagy miveletekben (példaul extrahalas) hasznalt szerves
oldoszerek visszanyerése medfeleld technikak alkalmazasaval (példaul desztilldlas vagy folyadék
fazisszétvalasztas), sziikség szerint tisztitdssal (példaul desztillalas, adszorpcid, sztrippelés vagy
szlrés alkalmazasaval), majd ezek visszajuttatdsa az eljarasba vagy miveletbe. A visszanyert és
Ujrafelhasznalt mennyiség technologia-fliggé.

A feliilvizsgalt technikdkban széles korben élnek a szerves olddszerek visszanyerésével és
visszaforgatasaval. Ezeket a 7. fejezetben ¢és a 19-20. tdblazatokban ismertetjiik. Itt utalunk az
izocianat gyartasra (7.3. pont). A kiforral6 kolonna tetején tavozé gézoket kondenzaltatjak. A
kondenzalddo rész egy hiitdn keresztiil visszajut a foszgénes kloérbenzol oldat taroloba, a nem
kondenzalot pedig a foszgénmentesitd oszlopba vezetik. A foszgénmentesités utan az oldoszer
egy része az anilinszdrmazék oldasara, masik része a véggaz mosd toronyba kertil
mosofolyadékként. A szeparator gaz-fazisabol hiitéssel kapott kondenzatumot ¢és a
mosofolyadék klor-benzol oldészert visszavezetik a reaktorba.

A karbamid tipusu hatéanyag (7.6. pont) gyartasbol a V-3 {izembe visszajuttatott klor-benzol
olddszert vizmentesitik.

11.2.4. Maradékanyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem Kkivitelezhetd — az artalmatlanitasra
kaldott hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak

megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa (itt csak azt a technikdkat soroljuk fel, melyet
alkalmaznak).

Technika | Leiras | Alkalmazhatdsag

Ujrafelhasznélast vagy Ujrafeldolgozést lehetévé tevd anyagvisszanyerési technikék

Az anyagok (mint a
nyersanyagok, termékek és

. . melléktermékek) visszanyerése | Csak abban az esetben
Anyagok visszanyerése

d (példaul desztillaiassal a maradékanyagokbdl alkalmazhato, ha a
' k?akkoléssal) ’ izolalassal (példaul desztillalas) | visszanyert anyagok
vagy atalakitassal (példaul felhasznalhatok

termikus/katalitikus krakkolas,
gazositas, hidrogénezés

Az olddszerek visszanyerését mar tobbszor emlitettiik (7. fejezet és a 19-20. tablazatok). A
desztillacio alkalmazasa széleskorti. A termékeket is desztillalassal tisztitjak.
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11.2.5. A normal lizemeltetési feltételektol eltéro feltételek

18. BAT: A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatas megel6zése vagy csdkkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi technika alkalmazasa

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A kdrnyezetvédelem
szempontjabdl kritikus berende-
A kritikus berendezések | zések (,kritikus berendezések”)
meghatarozasa azonositdsa  kockazatelemzés
utjan térténik (példaul hibamaod-
és hatdselemzés segitségével)

Altalanosan alkalmazhatd

A berendezés rendelkezésre
allasanak és teljesitményének
maximalizalasat célzé strukturalt
Kritikus ~ berendezésekre | Prodram. amely "klterjed a
. standard Uuzemelteteési
vonatkozo e i P .
b. .. , e eljarasokra, a megeldz6 | Altalanosan alkalmazhato
eszkdzmegbizhatosagi . s i
karbantartasra (példaul korrézié
program . .

elleni védelem), a nyomon
kbvetésre, a varatlan
esemeények nyilvantartasara és

a folyamatos fejlesztésre

Nem alkalmazhaté, ha a
berendezések megfelel
rendelkezésre allasa
igazolhatd a b. technika
alkalmazasaval.

Tartalékrendszerek, példaul
A kritikus berendezések | hulladékgaz rendszerek,
tartalékrendszerei kibocsatascsokkenté egysegek
kialakitasa és fenntartasa

A Kischemicalsban a 18. BAT minden elemét komplex formaban alkalmazzak. A kérnyezet
megovasa érdekében készitett terveket kiilon fejezetben (22. fejezet) részletesen bemutatjuk.

A gyartas zart rendszerben valdsul meg, ami elfogadhatéra csokkenti a mérgezo, karos ¢€s
éghetd anyagok kornyezetbe torténd kijutdsanak kockazatat. A késziilékek és csOvezetékek
szerkezeti anyagait gondosan, a benniikk 1évé kdzeg tulajdonsagainak ¢és az iizemelési
paramétereknek megfeleléen vélasztjdk meg. A csOkapcsolatok a lehetd leggondosabb
hegesztéssel lesznek kivitelezve, a szelepeknek a legjobb tomitésekkel kell rendelkeznie
(18. BAT a.).

A Kischemicals teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsd vészhelyzeti terveken at, a lakossag tdjékoztatasara szolgalo
biztonsagi jelentéssel rendelkezik (18. BAT a. és b.). A terveket a Tarsasag folyamatosan
korszerUsiti.

A Kischemicals teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkodésre vonatkozo eldirasok
betartdsaval, hatékony kockazatelemz0 moddszerek alkalmazéasaval a stlyos balesetek
veszélyét folyamatosan csokkentse.

19. BAT: A normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek soran bekdvetkez8, levegbbe és vizbe
torténd kibocsatdsok megelézése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezdanyag-kibocsatasok jelentGségével aranyos intézkedések végrehajtdsa az
alabbiakra vonatkozdan:

i) inditasi és leallitasi mlveletek;

ii) egyéb korilmeények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezelb6 rendszer rendszeres és
rendkivili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfeleld mikodésére.
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Esetiinkben nincsenek olyan inditasi miiveletek, mint az LVOC technikaknal. A sarzs
technologidk Iényege, hogy az inditéasi és leéllitasi miiveleteket a technologia szerves részei,
melyet a technoldgiai leirasok tartalmaznak.

A normal tlizemi feltételektdl eltérd események kezelésre a Kischemicals részletes tervekkel
rendelkezik, melyeket a 22. fejezetben ismertetiink.

A LVOC BATC illusztrativ leirdsaibol egyik sem hasonlithato Ossze a Kischemicals

technologiaival. Nevében, de csak nevében még 9. pontban targyalt BAT-KOVETKEZTETESEK
A TOLUOL-DIIZOCIANAT (TDI) ES METILEN-DIFENIL-DIIZOCIANAT (MDI) ELOALLITASANAK

TEKINTETEBEN kozelit valamelyest az KCH izocianat gyartdsahoz, de itt sarzs technikaval
gyartanak, és nem diizocianatot. A 9. pont igy nevesiti hatalyat:

A jelen szakaszban szereplé BAT-kdvetkeztetések a kdvetkez6 termékek eléallitasara vonatkoznak:

— dinitro-toluol (DNT) toluolbdl;

— toluol-diamin (TDA) DNT-bél;

— TDI TDA-b¢I;

— metilén-difenil-diamin (MDA) anilinbdl;

— MDI MDA-bd¢I;
és az 1. szakaszban szereplé altalanos BAT-kOvetkeztetésekkel egyltt kell alkalmazni 6ket. Az
1. szakaszt pedig fentebb vizsgaltuk.

11.3. Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat alapjan

A 4.1. pontban irtuk, hogy a vegyipari agazatban hasznalt &ltaldnos szennyviz- ¢és
hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerekkel a Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector (CWW BREF), Sevilla, July 2016.) a dokumentum [70] foglalkozik. Ennek
a referendumnak a BAT konkluzidi is megjelentek méar EU végrehajtasi hatarozat (2016/902)
formajaban. frtuk azt is, hogy maga az OFC BREF dokumentum hatalya (SCOPE) alatt kifejti,
hogy a CWW BREF ajanlésait a sarzs technoldgia, a kampanyszeri gyartas és a gyakori
termék valtasok okén szintén a megfeleld helyen kell kezelni. Ennek ellenére a
kovetkezokben, mint horizontdlis ajanlasok sorra vessziikk az eldirdsokat és amennyiben
értelmezheto, értékeljiik a feliilvizsgalt technikékat.

11.3.1. Kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
kérnyezetkbzpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és mikodtetését jelenti, amely

magaban foglalja a kovetkezéket: (a felsorolast melldzziik, Kischemicals mindenben megfelel
azoknak).

A Kischemicals integralt iranyitasi rendszere ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 ¢és az
OHSAS 18001:2017 szabvanyok kovetelményeinek megfeleléen épiilt ki. Az iranyitasi
rendszerrdl az 5. fejezetben kiilon irunk.

2. BAT. A vizbe és leveglbe torténd kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok, beleértve a kdvetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltlintetve;
b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;
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c) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténé szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemz&inek a leheté legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezé

jellemzdékre:

a) aszennyvizaram, a pH-érték, a hdmérséklet és a vezetéképesség atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyez6éanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegylletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) a bioldgiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
bioldgiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacio));

iii. a hulladékgazaramok jellemzdéinek a lehet6 legatfogébb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd

jellemzdkre:

a) agazaram, valamint a hémérséklet atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyezd anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjdk a hulladékgaz-tisztité rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgdz, por).

A Kischemicals a kornyezetvédelmi iranyitdsi rendszerének szellemében (5. fejezet)
folyamatosan torekszik a tisztabb technologidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a
kibocsatasok csokkentésére. Valamennyi kornyezeti kibocsatast nyilvantartdsba vesznek,
értékelik azok kornyezeti hatdsat és a jelentds hatasok esetében intézkedési tervet, majd
tényleges miiszaki megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kérnyezet minél alacsonyabb
szintli terhelése érdekében. A Kischemicals a 2. BAT minden elemét megvalositja a KIR
keretében.

11.3.2. Ellen6rzés

3. BAT A szennyvizaramok nyilvantartdsdban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandé BAT a f6 technoldgiai paraméterek ellendrzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elbtisztitasra és a végsé tisztitasra).

A Kischemicals a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti onellenérzésre kotelezett
kibocsato. Az oOnellendrzésre vonatkozd tervét elkészitette, azt az eljard elséfoku hatdsag
jovahagyta (lasd feliilvizsgalati dokumentacié 15.6. pont). A 11.2.2. pontban irtuk, hogy a
Kischemicals lizemteriiletén az ipari szennyvizeket és a nem szennyezddhetd csapadékvizeket
kiilon-kiilon csatornarendszer gyijti Ossze. A kiépitett csatornarendszer altal Gsszegyiijtott
szennyvizeket és szennyezett csapadék vizet a gyartelepen talalhat6, az EMK tulajdondban és
kezelésében tizemelé kozponti szennyviztisztitora vezetik. Az EMK a kozponti
szennyviztisztitot a BAT elveknek megfeleléen miikodteti (2. melléklet). A gyartelep
teriiletén keletkezd 0sszes szennyezett viz itt kertil tisztitasra, miel6tt a Babony-patakba, mint
végsd befogadoba keriilne. A technologidkbdl tehat nem vezetnek kozvetleniil semmilyen
mérhetd szennyezett vizes anyagaramot a végsO befogaddba, a Babony-patakba. Az
onellendrzési tervrdl részletesen a feliilvizsgalati dokumentacié 15.7. pontjaban irunk.

4. BAT A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legalabb a kovetkezdkben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellenérzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbdl egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

A gyartelepi kozponti szennyviztisztitot az EMK a BAT elveknek megfelelden miikodteti,
tajékoztatasuk szerint a 4. BAT ajanlést teljesitik (2. mell¢klet).
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5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazd, levegbbe torténd diffuiz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-lll. technikak megfeleld kombinaciojaval vagy
nagy mennyiségl VOC kezelése esetén mindharom technika egyittes alkalmazasaval kell elvégezni.

I. Gazmintavételi médszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhatd eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbéivel dsszefliggésben.
II. Optikai gazérzékelési modszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az |-lll. technikdk hasznos kiegészit6 mddszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitdsa és szamszerlsitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencialabszorpcids fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

Jelenleg a Kischemicals a diffiz VOC-kibocsatasait nem az 5. BAT szerint ellendrzi.
Felkésziilnek arra, hogy mire a 2016/902 hatarozat hatalyos lesz (2020. majus 30.) az ajanlast
teljesiteni tudjak. Szisztematikusan felmérik a VOC-kibocsatasi helyeket (20. tablazat: VOC-
emisszio gyakorlatilag nincs), és az eldirt hataridéig a megfeleld mérémiiszert beszerzik.

6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo bizkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfelel
ellenbrzését jelenti.

Leiras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfelelé dinamikus olfaktométerrel lehet
elvégezni. A kibocsatas-ellenérzést ki lehet egésziteni a blizexpozicid mérésével/becslésével vagy a
bizhatés becslésével.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavard
szaghatas el6fordulasa.

A Kischemicals technologiaira blizkibocsatas régota nem jellemzd. E tekintetben a
klorhangyasav-tiolészter (7.4. pont) intermedier gyartasban alapanyagként felhasznalt,
vasarolt etilmerkaptant (EtSH) érdemel figyelmet. Ezt a vegyiiletet kis koncentracidban is
¢észrevehetd jellegzetes szaga okan a lakossagi gazellatasban jelzd szagositd anyagként
alkalmazzak. frtuk, ha a folyamatos gyartérendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan
meghibasodas, vagy komoly lizemzavar 1ép fel, mely lizemzavar kialakulasaval (pl. gdzomlés,
tlizeset stb.), kdrnyezetszennyezéssel jarhat, akkor besziintetik az alapanyagok betaplalasat a
reaktorba. A gyartésorban 1évd etilmerkaptan leliritésérél ¢és megfeleld kezelésérdl
intézkednek. A gyartosorok leallitdsa utan a véggaz kezeld rendszerek miitkodését fokozottan
ellendrzik. Veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast és a nitrogénnel torténd tobbszori
atoblitést alkalmazzak. A luggytriis vakuumszivattyu kipufogd oldala a véggaz moso
rendszerre van kotve. Ez a technologiai megoldas alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évo
blizos anyagok biztonsagos €s a kornyezetet nem szennyezo eltavolitasara is. A blizkibocsatas
miatti jogos lakossagi panasz utoljara 2014. 07. 13.-an volt, de akkor sem a gyartasbol, hanem
a vasarolt anyag lefejtésébdl szarmazott a szaghatas (12. fejezet).

11.3.3. Vizbe torténé kibocsatasok
3.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzbdés

7. BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképz&dés csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyezBanyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyeréseét és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az LVOC BREF 14. BAT lényegében ugyanez. Az ott leirtakat itt nem ismételjiik.
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3.2 A szennyviz gydjtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyezd8désének elkerllése és a vizbe torténé kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igényld szennyvizaramoktdl valo6 elvélasztasat jelenti.

Alkalmazasi terulet

A nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a meglévé szennyvizgyijté rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhaté.

Megismételve az LVOC BATC 14. BAT pontnal irtakat, a KCH gyartelepén az ipari
szennyvizeket és a nem szennyezddhetd csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gytijti
0ssze.

9. BAT A vizbe torténé ellenérizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandé BAT a
kovetkezdket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzdinek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadd kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelel6 tarolasi pufferkapacitds létrehozasa a normal Uzemi koértulményektdl eltérd esetekben
keletkez6 szennyvizdramok fogadasara; és a tovabbi szikséges intézkedések meghozatala (pl.
ellendrzés, tisztitas, ujrafelhasznélas).

Alkalmazasi terulet

A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévd szennyvizgyjté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhaté.

Az EMK tulajdonaban 16vé és altala iizemeltetett kozponti szennyviztisztitdja megfeleld
pufferkapacitassal rendelkezik.

3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe torténd kibocsatadsok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelelé kombinaciojat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak (") A vizszennyez6 anyagok képzddését megakadalyozé vagy
mérsékld technikék.
b) | A szennyez6 anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgyijtd rendszerbe vald
visszanyerése a forrasnal (1) beleengedése elbtti visszanyerésére szolgald technikak.
c) | A szennyviz elétisztitasa (') (%) A szennyez8 anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa

el6tti csokkentésére szolgald technikak. Az elbtisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

d) | A szennyviz végsé tisztitasa (°) A befogadé viztestbe vald bekertilés el6tti végs6 szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitdsra és primer tisztitasra, bioldgiai
tisztitdsra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végsd eltavolitasara szolgald technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozo6 egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.

Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

crer

tablazatban szerepld a), b) és c) megoldasra taldlunk példat. Szennyvizet a kozponti
szennyvizkezelore vald vezetés elott elokezelik. A KCH szennyvizei atlagositas és oxidacios
elékezelés utan keriilnek az EMK altal {izemeltetett kozponti szennyviztisztitora, ahol fizikai-
kémiai €s biologiai tisztitasnak vetik ald oket (7. és 19. fejezet; 41. tablazat). A végso tisztitast
tehat az EMK kozponti tisztitoja végzi. A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-
ek) ezért nem vonatkoztathaték a KCH szennyvizére.
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11. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6
tisztitasa soran megfelel6 moédon nem kezelheté szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfelel6 technikakkal valo6 elbtisztitasat foglalja magaban.

Leiras

A szennyviz elbtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)

keretében torténik, és altalaban a kdvetkez6 célokat szolgalja:

- a végs6 szennyviztisztitast végzé Uzem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végzé lGzem védelme a
gatlé vagy mérgezé vegyliletektdl),

- olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfelelé mértékben a
végso tisztitdas soran (pl. mérgezé vegylletek, biolégiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves
vegyuletek, nagy koncentraciéban jelen 1év6 szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitds soran a
fémek),

- olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek maskulénben a gyiljtérendszerb8l vagy a végsé tisztitas
soran a levegbbe kerulnének (pl. illékony halogénezett szerves vegylletek, benzol),

- egyéb negativ hatadsokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakcidba Iépd, a szennyviziszapot szennyez§) vegyuletek eltavolitasa.

A higulés elkertlése érdekében az el6tisztitast altaldban a forradshoz a lehetd legkdzelebb kell
elvégezni, kulénésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkez6 szennyvizdramok szétvalasztasara és gydjtésére, hogy célzott kombinalt
el6tisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

A KCH szennyvizei atlagositas és oxidaciés elSkezelés utan keriilnek az EMK altal
iizemeltetett kozponti szennyviztisztitora, ahol fizikai-kémiai és biologiai tisztitdsnak vetik ala
Oket (1asd 10. BAT ¢s LVOC BATC 14. BAT).

12. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végs6
szennyviztisztitasi technikak megfelel6 kombinaciojanak az alkalmazasa. A végso tisztitast az EMK
BAT eldirasoknak megfeleld (2. melléklet) kozponti tisztitdja végzi, ezért a 12. BAT
esetiinkben irrelevans.

11.3.4. Hulladék

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet — az artalmatlanitasra kaldott
hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontosséagi
sorrendben — a hulladékképzddés megeldzését, a hulladék ujrafelhasznalasra torténd elbkészitését,
Ujrahasznositasat vagy mas maédon vald visszanyerését.

A Kischemicalsnal a hulladékok gytijtésének, taroldsanak szabalyairdl illetve feltételeirdl az
érvényben 1évé jogszabalyoknak ¢és a tarsasdg miikodésének megfeleld belsd iigyrend
rendelkezik.

14. BAT A tovabbi tisztitast vagy &artalmatlanitast igényld szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT az aldbbi technikak

egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasat foglalia magaban. A 14. BAT esetiinkben
irrelevans.

11.3.5. Levegobbe torténé kibocsatasok
5.1 Hulladékgazgydijtés

15. BAT A vegylletek visszanyerésének és a leveg6be torténé kibocsatasok csdkkentésének
elésegitése érdekében alkalmazandd BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terulet

Az alkalmazéast korlatozhatjdk a mikodtethetéséggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatarértékhez kozeli koncentraciok elkerilése) és az
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egészseégugyi kockazatokkal (ha az elzart teriileten beliil kezel6i beavatkozas sziikséges) kapcsolatos
aggalyok.

A Kischemicals technologiaibol gaznemii anyagaram tisztitatlanul (7. fejezet) nem keriil a
szabadba.

5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegdbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalia magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras
Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

A Kischemicals rendelkezik integralt véggaz-kezelési és tisztitasi stratégiaval.
5.3 Faklyazas

17. BAT A faklyazas nyoman a levegébe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandé
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszer( Gzemi feltételek
(pl. belizemelés, leallitas) esetére valé korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval. A 17. BAT esetiinkben irrelevans.

18. BAT Amennyiben a faklyahaszndlat elkertlhetetlen, a faklyak levegébe torténd kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat

jelenti. A 18. BAT esetiinkben irrelevans.

5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegbbe torténé diffuz VOC-kibocsatdsok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet§ — csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT az alabbi technikdk kombinaciojanak
hasznalatat foglalja magaban.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az Uzemtervezéshez kapcsolodo technikak-kal, az Az
lizem/berendezés tervezéséhez, dsszedllitasahoz és lizembe helyezéséhez kapcsolodé technikak-
kal, és az Uzemiiléshez tartoz6 technikak-kal. Esetlinkben az tizemelés johet szoba.

Az Uzemeltetéshez kapcsolodo technikak felsorolasanal elsé helyen szerepel

g) A berendezések megfelel6 karbantartasa és kell§ idében torténd cseréje.

A kiilonbozo késziilékek rendszeres ellendrzésére megkiilonboztetett figyelmet forditanak.
A VOC-kibocsatasok csokkentésével a 20. tdblazatban foglalkozunk.

A géazszivargasok érzékelésére tobb detektorbol allo, térben Kkiterjedt szivargéasérzékeld
rendszert alakitottak ki. Valamennyi detektort a leggyakoribb kezelési pontokban illetve a
potencidlis emissziok kozelében telepitették. Az érzékeld detektorok Osszekottetésben allnak
az adott miiszerszobaval. A dolgozok folyamatos jelenléte az lizemben eldsegiti az esetleges
kisebb szivargasok, vagy hasonld események gyors észlelését.

5.5 Biizkibocsatas

20. BAT A bizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet§ — csOkkentése
érdekében alkalmazanddé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
felllvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;
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ii. ablz ellendrzésére szolgald eljarasrend;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;

iv. blzmegel&zési és -csokkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blzexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasara, valamint a megelézést
és csokkentést szolgald eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolddé ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi terllet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaro
szaghatas el6fordulasa.

A Kischemicals a CWW BATC hatalybalépésig (2020. 05 30.) kidolgozza a szagkezelési
tervet.

21. BAT A szennyviz gyljtésébdl és tisztitasabdl, valamint az iszap kezelésébdl szarmazo
blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csOkkentése terén a BAT az

alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak alkalmazasat jelenti. A 21. BAT
szempontunkbol irrelevans.

5.6 Zajkibocsatas

22. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;

ii. azajellenérzésére szolgald eljarasrend;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;

iv. zajmegel6zési és -csOkkentési program a forras(ok) azonositdsa, a zajexpoziciod
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasa, valamint a megel6zést
és/vagy csOkkentést szolgalo intézkedések végrehajtasa érdekében.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
el6fordulasa.

A Kischemicals technologiai nem zajosak. A gyartelep, benne a Kischemicals zajossagara
soha nem volt panasz. Az egyetlen lényegesebb zajkibocsatdé a hiitételep, amely a
zajkibocsatdsa 1 méterre az épiilettdl nem tobb mint 70 dB. A zajvédelmi hatasteriilet
gyakorlatilag az tlizem teriileten (de mindenképp a gyartelepen beliil) marad. Nincs szilikség
zajkezelési tervre.

11.4. Osszegzés a BAT megfeleloséget vizsgalé fejezethez

A 4. fejezetben koriiljartuk azt a tényt, hogy a Kischemicals finomkémiai gyartasi
tevékenysége valojaban csak a 2006-ban kiadott OFC BREF [66] alapjan értékelhetd (ennek a
hatalya al4 esik). Tekintettel a finomkémiai eljarasok, illetve a termékek széles skalajara, ez a
BREF csak altalanos elvekkel foglalkozik. A 11.1. pont zarasaként megallapitottuk, hogy a
KCH az egyes technoldgiai folyamataiban olyan technikai elemeket, megoldasokat alkalmaz,
melyeket a kiilonb6z6 BAT Referendumok — az érintettség okan elsésorban az itt leginkabb
figyelembe vett OFC BREF — is tartalmaznak. A Kischemicals technoldgidi, az alkalmazott
technika és gyartasi gyakorlat megfelelnek az elérheté legjobb technika (BAT) elveinek.

Ertékeltik a tevékenységet az LVOC és CWW BATC szerint is, melyek a finomkémiai
technikdk sajatossadgai miatt csak nem (LVOC) vagy korlatozottan (CWW) alkalmazhatok a
feliilvizsgalt technikara. Viszont a BAT megfeleldség igy is megallapithaté, az fenn all.
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12. Gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eloirasok.
A tevékenységgel kapcsolatos bejelentések, ellenorzések. Birsagok

12.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatosagi hatarozatok

A Kischemicals névényvédd szer hatdanyagok, készitmények ¢és foszgén alapt intermedierek
gyartasat végzi egységes kornyezethasznalati engedélyek birtokdban. Ezen beliil

e a kldracetanilid ndvényvédo szer hatdoanyagok gyartasat a 27-13/2014. szamu,

e az intermedierek, valamint a karbamid és tiolkarbaméit novényvédd szer
hatéanyagok gyartasat (ezek mindegyikének eldallitdsa foszgénezésen alapul) a
26-13/2014. szamu

egységes kornyezethasznalati engedély alapjan gyakoroljak. Megismételve a korabban mar
leirtakat, a kloracetanilid alapti ndvényvédd szer hatdéanyagok gyartasat az elmult 10 évben a
Kischemicals nem gyakorolta, és belathaté idohorizonton beliill nem is tervezi. Errdl az
elséfoku kornyezetvédelmi hatdsagot irdsban értesitettiik. Ezt kdvetden a hatdsadg az ennek a
termékcsoportnak a gyartadsdra vonatkozo 27-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyt BO-08/KT/01929-1/2019. szdmon visszavonta.

Ahogy azt mar a 2.6. pontban leirtuk a Kischemicals a tevékenységére vonatkozo és a
jogszabalyokban el6irt engedélyekkel rendelkezik, azokat a 2. tdblazatban bemutattuk.

12.2. A Kischemicals tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacid 1.6. pontjaban részletesen utaltunk arra a jogszabdlyi kdrnyezetre,
amelyben a Kischemicals Kft. tevékenykedik. Ezen tilmenden a KCH integralt irdnyitasi
rendszert mikodtet az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2017
szabvanyok kovetelményei szerint. A kézikonyv vonatkozé részében is megtalalhato, hogy a
KCH tevékenységét mely jogszabalyi eldirdsok betartdsa mellett végzi. Ezeket az Integralt
Kornyezet- ¢s Mindségiranyitasi Rendszernek megfelelden naprakészen tartjak, aktualizaljak.

12.3. A tevékenységet szabalyozo belso utasitasok (technoldgiai, miiveleti utasitasok)

A Kischemicals Kft. kiilonféle vegyipari technologidkkal allit eld termékeket. A kiilonb6zo
gyartasi folyamatok alapjait a technologiai leirasok jelentik. Az érvényes technologiai
utasitasok megnevezése az eloallitott termék nevével egyezik meg. Ezek a kovetkezok:

e 1/2009-Te Technolégiai Utasitds Tiolkarbamat hatéanyagok EPTC, Butilat, Molinat,
Cikloat) ¢és tiolkarbaméat EC tiolkarbamat EC készitmények V-4 iizemi gyartasara

e 2/2009-Te Technologiai Utasitas Klorhangyasav-etiltiolészter gyartasara (V-3 lizem)

¢ 01/2010-Te Technoldgiai Utasitas Szalicilsavnitril gyartasara V-3 lizem

e 01/2011-Te Technoldgiai Utasitds Aromas-Izocianatok (V-3)

¢ 02/2011-Te Technoldgiai Utasitds Diuron, Fluometuron hatéanyagok eldallitasara (V-1)

¢ 03/2011-Te Technoldgiai Utasitas Foszgén eléallitas (V-3 iizem)

¢ 01/2012-TE Technoldgiai Utasitds Aromas-Izcianatok (V-3 lizem) 1. szdmt mddositasa

Valamennyi technoldgiai utasitds azonos szerkezetli. A technologidk szerkezeti felépitése
onallé fejezeteket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra, eszkozokre,
tevékenységekre. Az utasitdsok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét — benne a tobbszoros
kezel6i, vezetdi ellendrzéseket, valamint a mérd-szabalyzé technikai eszkozoket — részletesen
leirjak. Nyilvantartasuk a Belsé dokumentumok jegyzékében torténik.
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Technologia utasitasok tartalmi felépitése, kovetelményei:

—

A termék megnevezése, képlete, alkalmazasi tertilete.

Gyartas reakcid egyenletei, rovid gyartastechnologiai leiras.

Miiszerezett folyamatabra és berendezés jegyzek.

Gyartokapacitas €s 1étszamsziikséglet.

Gyartasi folyamat anyagmérlege

Fajlagos anyag és energiafelhasznalas (benne a kornyezetterhelési fajl. adatok).
Gyartas részletes leirasa.

Gyartaskozi és végtermék ellendrzés ligyrendje.

Gyartastechnologiaval kapcsolatos fobb kornyezetvédelmi és biztonsagtechnikai
eloirasok.

10. Veszélyelemzés.

A I A Al

A miveleti utasitdsok a technologiakhoz kapcsolodd és az azokat kiszolgald gyartasi,
alapanyag tarolasi, karbantartasi stb. folyamatokat szabalyozzdk részletesen. Ezek a
gyartasfolyamatok gyakorlati kivitelezésekor a kezelok ¢és kozvetlen termelésiranyitok
szamara rogzitik a részletes tennivalokat.

Miiveleti utasitasok felépitése, tartalmi kovetelményei

1. Munkafolyamat révid leirasa.

. A miivelet soran hasznalt berendezések leirasa.

. Személyi feltételek.

. Targyi feltételek

. Munkafolyamat leirasa.

. Biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi eldirasok.
7. Lehetséges lizemzavarok, azok elharitasa, teendok

AN L kAW

A hivatkozott dokumentumok koziil a technoldgiai utasitdsok torzspéldanyai az
lizemvezeténél, a miveleti, kezelési utasitdsok torzspéldanyai pedig az illetékes
egységvezetoknél (a technoldgia helyszinén) talalhatok meg. Alabb felsoroljuk azokat a
miiveleti utasitdsokat, amelyek a gyartelepen folytatott technologidkhoz kapcsolodnak.

09/2009-MU Miiveleti utasitas xilol lefejtés, tarolasra

10/2009-MU Miiveleti utasitais DMF lefejtés, tarolasra

14/2009-MU Miiveleti utasitas szennyviz atemeld kezelésére

17/2009-MU Miiveleti utasitas a Nitrogén tarolo és ellatd rendszerhez a klor allomason

18/2009-MU Miiveleti utasitas Cseppfolydsitott nitrogéntarold berendezés kezelésére

19/2009-MU Miiveleti utasitas A cseppfolyds klortarold anyagmentesitésére

20/2009-MU Szalicilsavnitril lizem vizes és olddszeres mosasa, tomorségi probaja

21/2009-MU Miveleti utasitas Novényi olaj toltése nagyvasuti tartalykocsiba

26/2009-MU Miiveleti utasitas Kalcium-klorid oldat gyartasahoz

08/2011-MU Miiveleti Utasitas V-1 tizemi Diuron, Fluometuron gyartast irdnyit6 szamitogép kezeld részére

11/2012-MU Miveleti Utasitas Tiolkarbamat hatdanyagok formazasara

07/2013-Mu Miiveleti Utasitas Xilol regeneralasara és katrany kinyerésre

09/2013-Mu Miiveleti Utasitas V-3 lizemi miiszerszoba kezelok részére

10/2013-Mu Miiveleti utasitas Klor lefejtés, tarolas, elparologtatas és kiadasra

11/2013-Mu Miiveleti utasitas A V-4 {izembdl érkezé CaCl2 oldat fogadasara, tarolasara, kiadasara

2/2014-Mu Miiveleti Utasitas Etil-merkaptan lefejtése, tarolasa, és lizembe valo tovabbitasa

3/2014-Mu Miiveleti Utasitas D-propilamin (DNPA) lefejtése, tarolasa, ill. kiadasa a tarolobol a felhasznalo

iizemek felé

e 4/2014-Mu Miveleti Utasitds Hexametilén-imin lefejtése, taroldsa, ill. kiadasa a tarolobol a felhasznald
iizemek felé

e 5/2014-Mu Miveleti utasitds Klor-benzol lefejtése kozhti, valamint vasuti tartalykocsibol, taroldsa és
kiadasa a tarolobol

e 6/2014-Mu Miveleti Utasitas Szalicilsavnitril termékoldat, tarolasa kitoltése ISO konténerbe

e 7/2014-Mu Miveleti Utasitas Az eti-merkaptan (EtSH) bliztelenitd rendszer kezelése
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e 01/2015-Mu Miiveleti Utasitas Fluometuron és Diuron V-1 iizemi eléallitas kapcsolasi miiveletéhez

e 02/2015-Mu Miiveleti Utasitas V-1 lizemi centrifugakezel6k részére

e 03/2015-Mu Miveleti Utasitdas Fluometuron és Diuron V-1 iizemi eldallitas desztillalo és véggaz
rendszerkezel6k részére

e (04/2015-Mu Miveleti Utasitds Fluometuron Is Diuron szaritids- homogenizalas- csomagolas V-1 {izemi
miiveletéhez

e 08/2015-Mu Miiveleti Utasitas Sosav (HCI) fogadasa a V-3 iizembdl, tarolasa a NC-3/1-6 tarolokban,
kiadas a felhasznald V-4 iizembe, valamint t6ltése vasuti kocsiba, ill. kdzuti szallitoeszk6zon érkezé 1.000 1-
es IBC konténerbe, valamint tartalyautoba

e 09/2015-Mu Muveleti Utasitdas A szerves anyag tartalmil szennyvizek eldkezelése, eldirdsok az lizemek
kozott, valamint az iizemel és az EMK szennyvizkezelé kozotti kommunikaciora

e 10/2015-Mu Miveleti Utasitas A cseppfolyds klor fogadasa, tarolasa, elparologtatiasa soran keletkezd
klortartalma gazok elnyeletése, zart véggaz kezeld rendszerben, az elnyeletd mitkodése soran keletkezd
hypo kitdltése IBC ballonokba, valamint az E-1, E-e tartalyokba

e 11/2015-Mu Miveleti Utasitas A V-4 iizemben gyartott EPTC fogadasasra, tarolasara és Kkitoltésére a
tartalypark tertiletén

e 12/2015-Mu Miiveleti Utasitas TSS gyartas Szolgaltatasok és Véggazrendszer (Kisérleti iizem)

e 2/2016-Mu Miveleti Utasitas Oldoszer lefejtés, tarolas, regeneralas (kisérleti tizem)

3/2016-Mu Miiveleti Utasitas Cseppfolyés Dimetil-amin (DMA) lefejtésére, tarolasara a felhasznald

iizembe torténo kiadasara, valamint a tarolo tartaly anyagmentesitésére

4/2016-Mu Miiveleti Utasitas TSS gyartas Foszgénezés, Foszgénmentesités

5/2016-Mu Miiveleti Utasitas TSS gyartas, kapcsolas, centrifugalas, szaritas, csomagolas

6/2016-MU Miiveleti Utasitas Klor-hangyasavas-etil-tiolészter klezelésére

7/2016. MU 07/2016. Miiveleti Utasitas NaOH lefejtése, higitasa, tarolasa illetve kiadasa a V-3, V-4

felhasznal¢ iizem, az EMK Kft., valamint a kl1or véggaz elnyeletd felé

8/2016.MU Miiveleti Utasitas 2,6-Difluoir-benzoesavklorid eléallitasara

9/2016.MU Miiveleti Utasitas Teendok erésen savas, vagy lugos vizek savas atemelobe keriilésének esetén

2/2017.MU Miveleti Utasitas Klorbenzol regenerald, vizmentesitd €s anilin old6 rendszerkezeldi részére

4/2017.MU Muveleti Utasitds Szalicil-amid oldat készitésére, szalicil-amid foszgénezésre ¢és

foszgénmentesitésre

6/2017. MU Miiveleti Utasitas véggazrendszer kezelésére

7/2017.Mu Miiveleti Utasitas (TBA) lefejtésre

1/2018 Mu Miiveleti Utasitas Tiolkarbamat gyartasbol szarmazo anyalug tisztitdsara

2/2018 Mu Miiveleti Utasitas Tiolkarbamat tipust novényvédoszer hatdéanyagok desztillalasara, szlirésére a

véggaz rendszer kezelésére

e 03/2018 Mu Miveleti Utasitds Tiolkarbamat tipusi niivényvéddszer hatdanyagok kapcsolasara,
elvalasztasara

e (05/2018 Mu Miiveleti Utasitas V-3 DCP tizem T-BIC késztermék hordéoba toltés

06/2018 Mu Miiveleti Utasitas Szalicilsavnitril kristalyositasra, sziirésre, szaritasra, termékoldat készitésére

¢s homogenizalasara

07/2018_Mu Miiveleti Utasitas Foszgént eldallito, foszgén palack t61t6 rendszerkezeld részére

08/2018 Mu Miiveleti Utasitds Aromas izocianatot gyarto rendszerkezeld részére

01/2019_Mu Miveleti Utasitas Promas 12"-os légsugaras Diuron 6rl6hoz

Miiveleti leiras a dimetil-amin tarold anyagmentesitésének folyamatara

A bels6 dokumentumokat meghatarozott formai és tartalmi kovetelményeknek megfeleléen
készitik, megfeleldségiiket évente ellendrizik. A technoldgia és miiveleti utasitasok kotelezd
tartalmi kovetelményei 6sszhangban vannak a vonatkozo jogi normativak eldirasaival.

Minden belsé dokumentumon a kévetkezd azonositokat szerepeltetik:

¢ a dokumentum azonositd neve,

¢ a dokumentum teljességének megitélését lehetéveé tevé modon az oldalszam,

e jovahagyo alairas és datum.
Dokumentumgazda gondoskodik arr6l, hogy az illetékes teriileteken a vonatkozd belsd
dokumentumok folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon.



130

12.4. A tevékenységgel kapcsolatos bejelentések, panaszok

Ahogy azt mar irtuk, a Kischemicals Kft. az az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az
OHSAS 18001:2017 szabvanyok szerinti integralt irdnyitasi rendszert miikodtet. A mindség-,
kornyezetkdzpontl és biztonsagi irdnyitasi rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat

crer

A rendszerdokumentacié megfeleld eldirasa a szervezeten beliili és a kiilsé érdekelt felekkel
torténd kommunikaciot szabalyozza. A kiilsé érdekelt felektél (hatosag, lakossag, vevok,
kornyezetvédelmi érdekcsoportok, stb.) érkezd észrevételek, panaszok fogadasat kovetden a
Kischemicals Kft. azonnali kivizsgaladst rendel el, és intézkedik az esetleges normal
miikddéstdl eltérd esemény megsziintetésérol, a kiilso érdekelt fél tajékoztatasarol.

A kornyezeti jellegli panaszokat, észrevételeket a Kischemicals Kft. vezetése folyamatosan
elemzi, és kornyezeti teljesitménymutatoként kezeli. Igy fokozott figyelmet forditanak példaul
a lakossagot zavar6 Dbilizhatas kialakuldsanak megel6zésére. Miiszaki jellegii
beavatkozasokkal, technologiai utasitdsok szigoru betartasaval igyekeznek megakadalyozni,
hogy a lakossagot zavard biizos anyag ne keriiljon a kornyezetbe. A technologiai fegyelem
betartatasaért az lizemvezetd a felelds.

20. abra
Megfigyelési pontok Sajobabonyban
1. Kossuth Ut 66., 2. Bacso B. ut 11., 3. Jokai ut 11.

A Kischemicals vezetése a gyartelephez kozeli Sajobabony véros lakossagaval folyamatos jo
viszonyt kivan fenntartani. Ezért fokozott figyelmet fordit a lakossdg mindennapjait
megzavaro, esetleg kornyezetterheléssel (elsésorban a biizhatasokkal) jar6 események
bekovetkeztének észlelésére, azok szamanak minimalizalasara. A Kischemicals szerz6dést
kotott a Sajobabonyi Polgarérséggel, hogy 3 ponton (20. 4bra) érzékszervi vizsgalatokkal
kovessék és jelentsék azokat a szaghatasokat, melyeket a lakossag is észlel(het). Az észlelések
adatszolgaltatasi lap formédjdban a KCH-ba bekeriilnek, az észlelt rendellenességeket sajat
maguk ¢és a lakossag megnyugtatasa érdekében haladéktalanul kivizsgaljak.

A Dbejentéseket kovetd kivizsgalasok soran megallapitottdk, hogy az utolsé teljes kori
feliilvizsgalat ota (2013) Kischemicals Kft. teriiletén — 2014. 07. 13-a kivételével — nem volt
olyan jellegli meghibasodas, ami rendellenes kibocsatassal jart volna. A panaszok leirasat és a
kivizsgalas eredményeit a 22. tablazatban mutatjuk be.



22. tablazat

131

Panaszbejelentések kivizsgalasa 2014-2018. évben

Panasz
napja

Kivizsgalas
napja

Panasz rovid leiras

Kivizsgalas rovid eredménye

2014.
07.13.

2014.
07. 13.

Lakossagi bejelentés szerint
Sajobabony lakodvezetében
kismértékli szaghatast észleltek.

A Kischemicals Kft. a gyartasi
folyamataihoz felhasznalt etil-merkaptant
nitrogén atmoszféraban tarolja, erre
alkalmas tarolotartalyokban. Az 1. szamu
etil-merkaptan tarolo tartaly 3. szamu
munkanyilasanak tomitése szivarogni
kezdett, aminek kdvetkeztében etil-
merkaptan gézokkel szennyezett nitrogén
kertilt a kdrnyezetbe. A tartalyparki kezel6k
kb. 19.00-6rakor, az észlelést kovetden
azonnal beavatkoztak. A 1égtérbe tavozott
etil-merkaptan az izem kdrnyezetében és
Sajobabony lakodvezetében kismértékil
szaghatast okozott, ami egészségre nem
artalmas, a kornyezetre nem veszélyes.

2014.
08. 24.

2014.
08. 24.

Az EMI-KTVF 20% jelezte, hogy
lakossagi bejelentés szerint nagyon
erds, szurds szagot lehet érezni

Az azonnali helyszini kivizsgalas alapjan
Kischemicals Kft. teriiletén a panaszt
kivalté ok nem észleltek.

2014.

08. 29.

2014.
08. 29.

Sajébabonyban.
0722 orakor a Dbejelentd arra
panaszkodott, hogy szerdan a

reggeli orakban ill. csiitértokon az
esti oOrakban érzett erds, szaros
szagot, a nyitott ablaknal telitddott
a lakas ezzel a szaggal.

Tekintve, hogy a KCH menedzsmentje
reggel 7 ora el6tt érkezett a munkahelyére,
tobben a varoson is keresztiilmentek,
azonban szaghatast nem éreztek. Az EHSQ
vezetd a bejelentdt ezért arrol tajékoztatta,
hogy a gyar teriiletén lizemzavar nincs, és
személyesen sem éreztek a varosban
szagokat. Az azonnali helyszini kivizsgalas
alapjan Kischemicals Kft. teriiletén a
panaszt kivalté ok nem allt fent. A bejelentd
a tajékoztatast elfogadta.

2014.

09. 06.

2014.
09. 06.

20% 6rakor kamionparkolban a
kamionsofdrok erds, szirds szagra
panaszkodtak

A technologiak normal iizemmenetben
mikddtek, szag kibocsatassal jard
meghibasodast a KCH iizemeiben nem
tapasztaltak.

2014.

09. 07.

2014.
09. 07.

2014. 09. 07.-én (vasarnap) a
reggeli orakban, SVIP portasa
jelezte, hogy szuros szagot éreznek
a leveg6ben, hogy ,,olyan szag volt
8 dra koriil, mint amikor kinyitja a
gazt a konyhaban, de nem gytjtja

tE)

meg”.

Uzem teriiletén szaghatas nem volt érezhetd,
nem tortént olyan folyamat, ami szaghatast
vonhatott maga utan.

12.5. A tevékenységgel kapcsolatos kivizsgalasok, hatosagi ellendrzések, kotelezések

A hatosagi ellenérzésekrdl jegyzokonyv késziil, melyek a Kischemicals Kft. irattaraban
megtalalhatok. A technoldgidkat érintd, a kornyezeti allapotot negativan befolydsolo esemény
megsziintetését eldird hatésagi hatdrozat nem volt. Alabb iddérendben felsoroljuk az
ellendrzések idOpontjat, az ellendrzést végzd hatosdgokat, az ellendrzés targyat valamint az
aktualis megallapitasokat.
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2014. év

— prilis 2. EMI-KTVF
ligyiratszam: 7982-1/2014.
levegdtisztasdg-védelmi hatdsagi ellendrzés, a 1935-6/2013. szamu hatarozatban
szerepld levegdtisztasdg védelmi eldirasok és a 12349-16/2008. szamu
hatarozatban egy¢b eldirasok teljesitése
az ellendrzés soran attekintették a technoldgiakat, kiilondsebb megallapitasokat
nem tettek

— december 2. EMI-KTVF
ligyirat szama: 18227-1/2014.
hulladékgazdalkodas, tarolds és kezelés helyszini ellenérzése az EMI-KTVF
ellendrzési munkaterve szerint (a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyében eldirtak teljesitése).
hianyossagot vagy eltérést nem tartak fel

— december 2. EMI-KTVF
ligyirat szama: 18226-1/2014.
hulladékgazdalkodas, tarolds és kezelés helyszini ellenérzése az EMI-KTVF
ellendrzési munkaterve szerint (a 27-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyében eldirtak teljesitése).
hidnyossagot vagy eltérést nem tartak fel

2015. év

- junius 15. B.-A.-Z. Megyei KH. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fooszt.
ligyirat szama: 13582-1/2015.
levegdtisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés, a 26-13/2014. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyben szerepld levegétisztasag védelmi eldirasok
teljesitése
az ellendrzés soran kiillondsebb megéllapitadsokat nem tettek

- junius 15. B.-A.-Z. Megyei KH. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fooszt.
ligyirat szama: 13597-1/2015.
levegdtisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés, a 27-13/2014. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyben szerepld levegétisztasag védelmi eldirasok
teljesitése
az ellendrzés soran kiillondsebb megallapitasokat nem tettek

—-november 11. B.-A.-Z. Megyei KH. Koérnyezetvédelmi ¢s Term. véd. Féosztaly
ligyirat szama: 20116-1/2015.
hulladékgazdalkodasi szemponti ellendrzés, a Kischemicals Kft. a 26-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyében eldirtak teljesitése
az ellendrzés soran kiilondsebb megallapitasokat nem tettek

-november 11. B.-A.-Z. Megyei KH. Kornyezetvédelmi és Term.véd. Féosztaly
ligyirat szama: 20116-1/2015.
hulladékgazdalkodasi szempontt ellendrzés, a Kischemicals Kft. a 27-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyében eldirtak teljesitése
az ellendrzés soran kiillondsebb megéllapitasokat nem tettek

2018. év

-november 22. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci Jarasi

Hivatala Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Foosztaly

Az NC-NAB-L tartalypark koriili talajvizszennyezés és monitorig ellenérzése, a
targyban benyujtott tényfeltarasi zarodokumentacié megallapitasainak helyszini
egyeztetése, a teriilet szemrevételezése
A KCH beszamol az eddig elvégzett munkakrol, az eldirasok teljesitésérdl
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12.6. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A Kischemicals Kft.-re a feliilvizsgalt idészakban birsagot nem réttak ki.

13. Tartalyok, lefejto helyek, csovezetékek
13.1. A feliilvizsgalt tevékenységhez sziikséges tarolotartalyok

A Kischemicalsnak a vegyipari gyartasi tevékenysége folytatasdhoz — az adott gyartashoz
igazodva — viszonylag nem nagy mennyiségii, de igen sokféle folyékony alapanyag és
késztermék taroldkapacitisra van sziiksége. A tartdlyokrdl a [24] dokumentacid részletes
Osszedllitast tartalmaz. A nagyszamu tarolotartdlyok zome négy — ACA, NAB, NC
elnevezési, L jell — tartalyparkban talalhato. Koziiliik kettében — ACA, NAB — foldtakarasos
fekvo, hengeres, az NC jeliiben allo, az L jeliiben pedig fekvd, henger alaku, fold feletti
tartalyok talalhatok. Az itteni tartdlyok zome nagyjabol 40 éve 1étesiilt, az Gjabbak koziil is
tobb megkozelitéleg 20 éve tizemel. Az NC tartalypark konnyen hozzaférhetd, hasznalaton
kiviili foldfeletti tartalyait fokozatosan elbontottak.

23. tablazat
A feliilvizsgalt gyartasi tevékenységhez kotheto folyékony anyagok,
azok szallitasi modja és a sziikséges tarolotartalyok azonositéja

Anyag neve Szallitas modja Tartaly jele
folvés klor asiti L-7/1., L-7/1L,
csepplolyos K10 vasu L-8 (vészleiiritd tartaly, 35 m’-es)
klorbenzol vasuti vagy kozuti ACB-L-1/2 (100 m’-es)

natrium-hidroxid

vasuti vagy kozuti

LH-1, LH-2, NC 1/3

dimetil-amin (DMA)

vasuti

T1

sosav (melléktermék)

vasuti vagy kozuti

NC 3/1,NC 3/2,NC 3/3,
NC 3/4, NC 3/5, NC 3/6

o-xilol kozuti CP-L-65
di-n-propil-amin (DNPA) kozat/vasuti L-1/4
hexametilén-imin (HEMI) kozut/vastti L-1/3
dimetil-formamid kozuti CP-L-45
etil-merkaptan kozut/vasit ACA-I, ACA-II
kalcium-Klorid (melléktermék) kozati NABLI A, NABL1 NAB.13
EPTC (termék) kozuti CSOM-2, CSOM-3

A gyartéasi tevékenységhez, miképp fentebb irtuk, sokféle, de viszonylag kis mennyiségi
folyékony alapanyag sziikséges. Kozismert, hogy a szallitmanyozas, de altalaban egy adott
gyartasi tevékenységekhez sziikséges logisztika az utobbi idoben latvanyos fejlédésen ment
keresztiil. Az egyes lizemek ma mar csak a lehetd legkisebb mértékben készleteznek (sok
helyen mar nem is raktaroznak, hanem a gyartoésorokat gyakorlatilag a szallitojarmiirdl latjak
el alkatrészekkel), és ha a technologia ezt lehetdvé teszi, akkor nem raktarkészletre termelnek.
Ugyanez a helyzet a KCH-nal is. Azokat a folyékony alapanyagokat, amelyeknél az
lehetséges, nem tarold tartdlyba fejtik le, hanem a szallitdjarmiivek az ugynevezett ISO
konténert annal a gyartésornal rakjak le, amelyhez az adott alapanyag sziikséges: ha egy
konténer kiiiriil, akkor azt egy Gjra cserélik. Amennyire lehet, igyekeznek azt is elkeriilni,
hogy terméket raktarkészletre gyartsanak. A leirtak okén pl., ma mar nincs sziikség annyi
tarolétartalyra, mint a hajdani EMV idején volt.
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A feliilvizsgalt gyartasi tevékenységekhez sziikséges taroldtartalyokat a 23. tablazatban
mutatjuk be. A tiblazatban feltiintetjiik a tartdlyokhoz vald anyagszallitds mddjat, illetve a
termék (pl. EPTC) és a folyé¢kony melléktermékek (a sosav és a kalcium-klorid) elszallitasi
modjat. Megadjuk a taroldsukra igénybe vett tartaly azonositdjat, amelyek a feliilvizsgalt
gyartasi tevékenységgel kapcsolatosak. Mindegyik 23. tablazatban felsorolt tartaly
rendelkezik érvényes engedéllyel.

A 24. tablazat mutatja be az lizemkozi (technoldgiai) folyadéktarolok trtartalmat, tizembe
helyezésének és a kovetkezo feliilvizsgalatanak idépontjat.

13.2. Nyomastart6 edények

A Kischemicals Kft. technologidiban hasznalt nyomastarté edényeket a 25. tablazat
tartalmazza. Valamennyi haszndlatban 1évé nyomastarté edényt rendszeresen ellendriztetnek,
a kiils6 ellen6rzést harom-, a belsd ellendrzést 6t évenként végeztetnek, mig a szilardsagi
vizsgalat 10 évente torténik.

13.3. Lefejt6 allomasok

A KCH teriiletén 5 db vasuti lefejt6 allas (hely) talalhat6. Ezekbdl négy lefejtd hasznalatara a
Kozponti Kozlekedési Feliigyelet VF/61/2/2003. szamu hatarozataban adott engedélyt
eldirasok tétele mellett. A hasznélatba vételi engedélyben eldirtakat jovahagyott iitemtervnek
megfelelden teljesitették. Ezt az engedélyt megujitottdk, a lefejték tovabbi hasznélatira a
Nemzeti Kozlekedési Hatosag UVH/VF/287/3/2013. szamu hatarozatdval engedélyt adott,
amely 2023. augusztus 31-ig érvényes. 2013. évben létesitettek egy jabb vasuti lefejtdt a
ITI/B. vagany 3+25,4-3+40,4 szelvényei kozott. Ez az egy allasos lefejtd a vasuton beérkezo
dimetil-amin (DMA) lefejtésére szolgal. A lefejtd berendezés €és a hozza kapcsolodd védelmi
berendezések hasznalatdit a Nemzeti Kozlekedési Hatosag UVH/VF/3635/4/2013. szamu
hatarozataval engedélyezte. Az 0j lefejté hely engedélye 2023. oktdber 30-ig érvényes.

A Sajobabony allomashoz tartozd, a Kischemicals Kft. izemteriiletére, vezetd iparvagany-
halozaton tehat a kovetkezd vasuti lefejtok talalhatok (zardjelben az {izemben hasznalt
megnevezest is feltiintettiik):

a.) III/A. jeli vagany 4+14,50-4+55,84 sz. szelvényei kozott iizemeld, a KPM.VF.
102398/1982. sz. hasznalatbavételi engedély szerint haromallasos, kiilonféle vegyi anyag
lefejtd berendezés (1. jell lefejtd),

b.) II/A. jeli vagany 4+73,00 sz. szelvényében lizemeld a KPM.VF. 109337/1973. sz.
hasznalatbavételi engedély szerint nyilvantartott egyallasos klor lefejtd berendezés (2. jelt
lefe;jto),

c.) II/B. jelti vagany 5+72,30-6+03,10 szelvényei kozott iizemeld a KFF.VF. 6110/1986. sz.
hasznalatbavételi engedély szerint nyilvantartott kétallasos tizveszélyes folyadék lefejtd
berendezés (3. és 4. jeli lefejtd),

d.) 1II/B. jelt vagany 6+19,10-6+34,60 sz. szelvényei kozott tizemeld, a KFF.VF. 6110/1986.
sz. engedély szerinti egyallasos sav-lug lefejtd berendezés helyett, EPTC t61t6 berendezés
(5. jelu lefejto).

e.) a II/B. vagany 3+25,4-3+40,4 szelvényei kozott lizemeld egyallasos DMA lefejtd
berendezés, amely a KKF/VF/870/0/2002. illetve annak UVH/VF/2581/16/2013. szamu
1étesitési engedélyek szerint valosult meg (DMA lefejtd).



24. tablazat

A Kischemicals Kft. veszélyes folyadéktaroléi

Uzem Megnevezés Gy,éri I"thart;llom {zemallapot I"Jze.mE)e hel.yezés Kii\fet}(ezﬁ Yizsg.

szam (m) idopontja idopontja

ACB-L-1/1 2CP tarol6 100 tzemel 2015.08.12. 2020.08.12.
ACB-L-1/2 kl6rbenzol tarol6 100 tzemel 2015.08.12. 2020.08.12.
ACB-L-1/3 Hemi tarol6 100 tzemel 2015.08.12. 2020.08.12.
ACB-L-1/4 DNPA tarol6 100 tzemel 2015.08.12. 2020.08.12.
CP-L-45 DMF tarol6 100 tzemel 2007.07.31. 2019.06.03.
CP-L-805 SN/DMF oldat tarold 100 tzemel 2007.07.31. 2019.06.03.
CP-L-65 o-xilol tarolo 10967 100 uzemel 2007.07.31. 2019.06.03.
L-1 lugtérolo 10968 100 uzemel 2009.04.21. 2019.06.03.
L-2 lugtarolo 10970 100 uzemel 2009.04.17. 2019.06.03.
NC-3/1 sosav tarold 48 tzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-3/2 sosav tarold 48 tzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-3/3 sbsav tarolo 48 Uzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
Kiszolgald NC-3/4 sc:)sav térol@ 48 tzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-3/5 sbsav tarolo 48 Uzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-3/6 sosav tarold 48 tzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-4/4 sbsav tarolo 48 Uzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
NC-4/5 sosav tarold 48 tzemel 2001.10.10. 2019.06.03.
L-725/1 EPTC tarol6 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
L-725/2 EPTC tarol6 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
L-725/3 EPTC tarol6 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
ACA-1 etilmerkaptan tarolo 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
ACA-2 etilmerkaptan tarold 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
NC-6 kalciumklorid tarol6 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
NC-7 kalciumklorid tarolé 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
NC-10/3 kalciumklorid tarolé 100 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.
NC-1/3 lugtarold 200 tzemel 2001.10.10. 2019.04.03.




25. tablazat

A Kischemicals Kft. nyomastarté edényeinek kimutatasa

Uzembe Kovetkez6 vizsgalat daituma
Uzem Megnevezés Gyari szam Urtartalom (m®) Uzemallapot hely. eng. Kkiils6 bels6 szilardsagi
idépontja ellenérzés ellenérzés vizsgalat
V.1 N2 puffer L-148-2 2,5 lizemel 2014.05.15. | 2020.05.15. | 2019.05.15. | 2024.05.15.
G-130 desztillalo 831125 3,535/0,440 lizemel 2011.02.08. | 2019.12.14. | 2021.12.14. | 2021.12.31.
légtartaly 3543 242 tizemel 2006.01.19. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
L-5 szed6 (DCP) 0000180152/2 2,01/0,335 lizemel 2016.06.21. | 2019.06.21. | 2021.06.21. | 2026.06.21.
G-1/1 szakaszos foszgénezo 611271 4,280/0,470 tizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
G-1/2 katranykinyer6 51233 3,535 /0,470 tizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
gazkever6 0330045 0,446 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
gazkever6 0330046 0,446 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330047 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330048 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330049 0,498/0,405 tizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330050 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330051 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 0330052 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
V-3 foszgén kalyha 8330111 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 8330112 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 8330113 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
foszgén kalyha 8330114 0,498/0,405 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
CP-H-858 elémelegitd 3814 0,016/0,200 lizemel 2009.04.28. nem tartozik 2/2016 NGM r. ala
CP-H-851 filmbeparld 3815 1,884/0,220 lizemel 2009.04.28. nem tartozik 2/2016 NGM r. ala
CP-G-03 SA old6 841360 10,45/1,24 lizemel 2009.04.28. | 2021.11.22. | 2019.05.15. | 2019.04.28.
CP-G-07-2 foszgénezd 68598 14,340/1,031 lizemel 2009.04.28. | 2021.11.22. | 2019.05.15. | 2019.04.28.
CP-G-07-3 foszgénezd 67551 14,340/1,031 lizemel 2009.04.28. | 2021.11.22. | 2019.05.15. | 2019.04.28.
CP-G-07-4 foszgénmentesitd 1246145 14,360/1,199 lizemel 2009.04.28. | 2021.11.22. | 2019.05.15. | 2019.04.28.
CP-G-07-5 foszgénmentesitd 69934 13,388/1,017 tizemel 2009.04.28. | 2021.11.22. | 2019.05.15. | 2019.04.28.
A-2 kiforrald hécseréld KC-11-01 0,319/0,278 tizemel 2011.12.13. | 2019.12.14. | 2021.12.14. | 2021.12.31.
foszgén palack t61t6 FTP-01 450 kg/h iizemel 2017.10.03. | 2022.10.03. - -
Vo4 G-125/1 desztillalo 821100 3,5/0,400 lizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
G-125/2 desztillalo 821101 3,5/0,400 lizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.




Uzembe Kovetkezé vizsgalat daituma
Uzem Megnevezés Gyari szam Urtartalom (m®) Uzemallapot hely. eng. Kkiils6 belsd szilardsagi
idépontja ellenérzés ellenérzés vizsgalat
klértarold 1. (L-7/1) 310322 35,4 lizemel 2005.07.06. | 2021.08.24. | 2023.08.24. | 2028.08.24.
Kiszolgdlo klértarold I1. (L-7/2) 310323 35,4 lizemel 2009.03.17. | 2021.08.24. | 2019.03.18. | 2019.03.17.
klértarold II1. (L-8) 310324 35,4 lizemel 2008.09.07. | 2021.08.24. | 2023.08.24. | 2028.08.24.
DMA tarolo 2912 82,2 lizemel 2009.02.20. | 2021.07.17. | 2021.03.03. | 2026.03.03.
TSS levegd puffer 82511 0,48 lizemel 2014.12.16-. | 2021.10.22. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
AT-4800 folyadék gyiijtd 18997 4,8 tizemel 2008.06.28. | 2020.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
AT-4800 folyadék gyiijtd 18998 4,8 lizemel 2005.11.29. | 2021.07.17. | 2020.11.22. | 2025.12.31.
NYE-280 elparologtatd 17408 3,79/3,21 lizemel 2008.06.24. | 2020.07.17.. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
NYE-280 elparologtatd 18991 3,79/3,21 lizemel 2001.12.18. | 2020.01.16. | 2024.01.16. | 2024.01.16.
NYE-280 elparologtatd 18992 3,79/3,21 lizemel 2008.06.24. | 2020.07.17. | 2019.12.16. | 2019.12.31.
folyadék levalaszto 19046 18 lizemel 2008.06.24. | 2020.07.17. | 2019.12.01. | 2019.12.31.
Energia folyadék levalaszto 20003018 5,57 lizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
szolgaltatds | csékoteges elparologtatd 107832 1,1/0,583 iizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
csOkoteges elparologtatd 107830 1,1/0,583 lizemel 2014.12.16. | 2020.11.29. | 2019.12.16. | 2024.12.16.
1égtartaly 81426 20 tizemel 2008.06.24. | 2021.12.13. | 2023.12.13. | 2028.12.13.
1égtartaly 81427 20 tizemel 2008.06.24. | 2021.12.13. | 2023.12.13. | 2028.12.13.
légtartaly 81428 20 lizemel 2008.06.24. | 2021.12.13. | 2023.12.13. | 2028.12.13.
légtartaly 81429 20 lizemel 2008.06.24. | 2021.12.13. | 2023.12.13. | 2028.12.13.
nitrogén tartaly 33251 19,3 lizemel 2008.05.23. | 2023.04.25. 2028.05.23.
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13.4. Csovezetékek

Az egyes lizemek gyartosorait, tartalyait csdvezetékek kotik 6ssze, melyeken a folyékony és
cseppfolyos allapotban 1évd anyagok iizem beliili szallitdsa torténik. Az iizemen beliili
anyagforgalom zomében a csévezetékeken torténik. A csévezetékek fold felettiek, csdhidra
szereltek, igy naponkénti ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszeriien megoldhaté. Fold alatt,
de hozzaférhetd beton valyuban csak az egyes lefejtd helyeket a tartadlyparkokkal 0sszekotd
rovid cs6szakaszok talalhatok.

14. A feliilvizsgalt tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
14.1. Levegéhasznalatok

A Kischemicals kornyezeti levegbhasznalatai a jelen dokumentacio 3. fejezet 4. tdblazata alatt
Osszegezett technologidkhoz kotheték. Az ott bemutatott technologidk felsorolasa
(szdmozasa) nem egyezik meg a 26-13/2014. szdmu egységes kornyezethasznalati engedély
(Fluggelék 1.) 1. 2.) pontja alatt, a 10-11. oldalon felsorolt technologidk szamozasaval, ezért
alabb a technoldgidknak sorszamot nem adtunk. Felsoroldsukat (leirasunkat) a jelen
dokumentécio 4. tablazata szerinti logika szerint tessziik meg. A gyartési technologidk neve
utan jeloljiik a technoldgiahoz tartozé pontforrasokat is.

e Foszgén eldallitas: P13, P14, P17

e Aromas izocianatok gyartasa: P14, P17

¢ Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas: P14, P17

e Szalicilsavnitril gyartas: P14, P15, P16, P17

e Diuron, Fluometuron gyartés: P8, P9, P14

o Kisérleti iizemi (szulfonil-karbamid) gyartasok (P10, P14)

e Tiolkarbamat tipusti ndvényvédo szer hatdéanyag és EC készitmény gyartas: P1, P2, P14
e V5 iizemi (DCP, NBIC, TBIC, 3,4-DCP1i) gyartasok: PV5 (0j 1étesitendd pontforras)

A feliilvizsgalt technologidkat a 3. és a 7. fejezetben behatéan vizsgaltuk, ott talalhatok a
folyamatabrak is. A kovetkezokben az egyes technoldgiaknak csak a levegétisztasag védelmi
szempontbol [ényeges elemeit emeljiik ki.

» Foszgen eliallitds

Szénmonoxid ¢és klorgaz reagaltatdsaval foszgéngézt allitanak eld, melyet kozvetleniil
vagy cseppfolydsitva azonnal intermedierek eldallitdsara hasznéalnak fel (7.2. pont). A
gyartds véggazai ¢és abgazai — a cseppfolyos klor lefejtésétdl, tarolasatol a
foszgéngyartasig — csak tobblépcsds gazmosod €s bontorendszeren at juthatnak a légtérbe.
A Kklorlefejtés abgéazainak klor-tartalma NaOH-oldatban elnyeletve ipari hypod-oldatként
keriil értékesitésre, illetve tovabbi felhasznaldsra. Az iizemen beliili cseppfolyos foszgén
vezeték ,,cs6 a csében” tipust, ahol a kiilsd vezetékben kis tulnyomasu N, gaz aramlik. A
két csoben 1évé nyomast folyamatiranyité szamitogép figyeli, meghibasodas miatti
valtozaskor azonnal zarja a vezeték szelepeit. A foszgéngyartas technologidja évek oOta
valtozatlan. A kozéptavon tervezett Uj foszgénkalyhak beallitdsaval sem lesz a foszgén-
gyartashoz kothetd kibocsatasokban valtozas.

A klor tarolasara szolgéald tartdlyok vastag falu, specialisan erre a célra gyartott
késziilekek. Rendelkezésre all vészleiiritd tartdly is, amely mindig liresen all.

» [Izociandtok szintézise
Az aromas ¢és alifais aminok foszgénezése klorbenzol olddészerben, folyamatos
technologiaval, cséreaktorban torténik. A gyartosor kiilonboz6 helyein képzdd véggazok
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tobblépcsds gdzmosd rendszeren atvezetve, mélyhiitést kdvetden sosav abszorberen,
foszgénbonton, lagos moson keresztiil kerililnek a légtérbe. A véggdzok sosav tartalmat
vizben elnyeletve ipari sdésavoldat eldallitasara hasznaljak fel.

» Klorhangyasav-etiltiolészter gydrtds
Etilmerkaptant ¢és foszgént recirkuldcidos csOreaktorban folyamatos rendszerben
reagaltatnak. A tiolészter terméket deszorpcioval, desztillalassal tisztitjdk (merkaptan- és
foszgén mentesitik) és tiolkarbamat tipusit novényvédd szer hatdanyagok eldallitasara
hasznaljak fel (esetleg értékesitik). A véggazok csak tobblépcsds gdzmosd és
bontérendszeren (s6sav abszorber, foszgénbonto, klorozé torony, lugos mosd) at juthatnak
a légtérbe.

A melléktermék sosavgazzal tdvozd, valamint a deszorpcios és rektifikacios-desztillacios
gaz-gbz elegybdl a hasznosithatd komponenseket (foszgéngaz, merkaptan és tiolészter
g6z6k) mélyhiitéses kondenzacidval, majd toltetes mosdtoronyban tiolészteres mosassal
nyerik ki és visszavezetik a gyartasba. Ezutdn a melléktermék sdsavat egy specialis
(adiabatikus) sosav-abszorberben vizben elnyeletik €s ipari sdsavoldatként értékesitik.

A maradék gazok foszgéntartalmat nedvesitett aktiv szén feliilleten elbontjdk. A
foszgénmentes gazokat klorgazzal illetve hipokléros savval (HOCI) oxidalva biiztelenitik.
A maradék véggazokat ligos gdzmosod tornyon at, véggaz mosas utan ventilator szivja el
¢s juttatja kiirton at a szabadba.

» Szalicilsav-nitril gydrtds

A klorformiatok, savkloridok és karbonsav-nitrilek gyartasa szakaszos technologidval
torténik. A reakcioban keletkez melléktermék sosav (a karbonsav-nitrilek gyartasa soran
még széndioxid is) eltdvozik a reakcid elegybdl. A véggazokbdl termék (a karbonsav-
nitrilek gyartdsa soran olddészeres) mosofolyadék alkalmazasaval visszanyerik a
reagalatlan foszgént. A gdzmosordl tdvozo sosavgazt (a karbonsav-nitrilek gyartidsa soran
még a széndioxidot is) mélyhiitést kovetden sosav elnyeletd, foszgénbontd és lugos
g4zmoso tornyokra vezetik.

» Diuron, Fluometuron hatoanyag gydrtds (karbamid tipusu hatéoanyag gydrtasa)
A gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara, veszélyes anyag mentesitésére két
egymastol fliggetlen véggadz-mosd rendszer 4all rendelkezésre. Az egyik a
gyartorendszerbodl kikeriild, dimetil-aminnal és klor-benzollal szennyezett gazokat, a
masik pedig a két vakuumrendszerbdl — a klor-benzollal szennyezett — kipufogd gazokat
mossa, tisztitja.

Egy véggaz-mosod rendszer egy glikollal hitott, cirkulaltatott metanolt tartalmazé
abszorpcios korbol és egy cirkulaltatott vizes gazmoso-korbdl all (egy-egy gytijtdéedény,
szivattyu, toltetes gdzmosd kolonna, elszivo ventilator, a megfeleld vezeték-
csatlakozéasokkal).

A gyartésor lefuvatasi, szelldzési pontjaitol: a dimetil-amin tarolotol, a technoldgiai
berendezésektdl, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasa, stb. egy metanolos, majd
egy vizes gazmosO rendszeren keresztiil ventilatorok szivjak el a gazokat és oldoszer
gb6zoket, majd juttatjdk azokat veszélyes anyagmentesités utan a szabadba. A metanolos
mosoéfolyadék 0Osszetételét miiszakonként megvizsgaljak, a kimeriilt metanolt frissre
cserélik.

A szarité és a homogenizald késziilékekbdl porzsakon keresztiil, ventilatorral elszivva
keriil a pormentesitett nitrogén ¢és levegd a szabadba.
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» Kisérleti iizemi gydrtdsok
A kisérleti lizemi gyartosorhoz két egymastol fiiggetlentil miikddo, kiilon cirkulacios
korrel ellatott, de sorba kapcsolt — kétfokozati — gdzmoso rendszer tartozik, amelyben a
gazmoso folyadék a véggazok dsszetételétdl fliggden viz, lug, hypod, KMnOy, stb. lehet.

» Tiolkarbamadt tipusii novényvédd szer hatéanyag és EC készitmény gydrtds
A reakcidban, illetve a tisztitdsi miveletekben képzddd véggazokat tobblépcsds
bontérendszeren 4t juttatjak a légtérbe. A véggaz kezeld rendszer két parhuzamosan
mitkddd sorbdl 4ll. Kiilon klorozod oszlop, vizes moso, cseppfogd oszlop €és ventilator van
a vakuumrendszer ¢és a technologiai elszivo rendszer részére kiépitve.

» V5 iizemi (DCP, NBIC, TBIC, 3,4-DCPi) gydrtasok
A légtérbe tdvozo anyagok (foszgéngdz, sbOsavgaz, oldoszergdz) -eltavolitdsara,
levalasztasara és/vagy megsemmisitésére megfeleldéen méretezett levalasztok,
kifagyasztok és véggaz elnyeletd rendszer szolgél.

14.2. A pontforrasok és kibocsatasi hatarértékeik

Kischemicals technoldgiainak pontforrasainak kibocsatasi hatarértéket az EMI-KTF
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye 1. 2) pontja szabalyozza. Eldirjak,
hogy a P1, P2, P8-P10, P15-P17 jelii pontforrasok kibocsatasait kétévente, a P13 és P14
jelieket pedig 6tévente kell akkreditalt laboratorium altali mérésekkel ellendrizni.

14.3. A pontforrasok kibocsatas méréseinek eredményei

A 26. tablazatba foglaltuk 6ssze a 14.2. pont alatti gyakorisaggal elvégzett kibocsatas mérési
eredményeket. A tablazatok alatt feltiintettik a mérési jegyzokonyvek szdmat is. Az
akkreditalt méréseket a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
és Természetvédelmi Foosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpontja (korabban EMI-KTVF
Meérdkozpontja) NAT altal NAT-1-1040/2014. szamon akkreditalt laboratériuma (ML jelt
jegyzOkonyvek) valamint az Air Metric Hungary Zrt. NAH 4altal NAH-1-1731/2017. szamon
akkreditalt laboratériuma végezte, a DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgéalolaboratorium
megbizasabol, akik a szakértdi véleményt készitették (DV jel jegyzOkonyvek). A mérési
jegyzokonyvek ¢€s a szakértd jelentések a Kischemicals Kft. irattdraban megtalalhatok.

A mérési eredményeket értékelve megallapithaté, hogy a mért tomegaramok egyik esetben
sem ¢érték el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti tomegaram kiiszobértékeket, igy a rendelet
6. melléklete 2. pontja szerint ,,...tomegarammal szabdlyozott technologiai kibocsatdsi
hatarértékek esetében, ha a légszennyezé anyag kibocsdtasa a tomegaram also hatara
(kiiszobertéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegdaram also hatarahoz hozzdrendelt,
mg/m3 -ben megadott légszennyezd anyag koncentrdacio(t), amelyet a kiiszobérték alatt nem
kell alkalmazni.

14.4. Az iizemelés levegészennyez6 hatasainak szamitasa

A Kischemicals Kft. technoldogiai 1égtéri kibocsatasainak a kornyezeti levegé mindségére
gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjadn hataroztuk meg a hatasteriilet. A
transzmisszios szamitdsokat (a modellezést) Magyar Imre (szakértéi engedélye az
1. mellékletben) végezte el. Ugyanezeket a szadmitdsokat a [25] és [39] dokumentacidkban is
elvégeztik. Megismétlésiiket egyrészt a pontforrasok szama (kevesebb lett), a gyartott
termékek (technoldgiak) médosulasa (i) termékek), masrészt a jogszabalyi valtozasok
indokoltak.



26. tablazat

A technologiak pontforrasai és a 1égszennyezo anyagok kibocsatasi hatarértékei

az EMI-KTVF 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye szerint,
valamint a pontforrasok levegotisztasag mérési eredményei

1. Diuron, Fluometuron gyartas

4/2011. (I. 14.) | 26-13/2014. 2013. 09. 30.*. 2016. 07. 07.%* 2018. 10, 25.*%**
VM rend. szamu
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti  |hatarozatban Mért Mért Mért Mért Mért Mért
tomegaram eloirt koncentracio | tomegaram |koncentracié | tomegaram [koncentracié | tomegaram
kiiszobérték | hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h]
dimetil-amin (2.3.1. 4C) 3,0 150 0 0 0 0 <0,358 <0,00002
P8 | Diuron szell6z0 kiirtd klor-benzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 2847 0,245 0 0 1,897 0,0001
metanol (2.3.1. 3B) 2,0 100 0 0 0 0 <0,474 <0,00003
dimetil-amin (2.3.1. 4C) 3,0 150 0 0 0 0 - -
P9 | Diuron vakuumszivattyu kiirtd klor-benzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 7418 0,215 1887 0,175 2855,377 0,3597
metanol (2.3.1. 3B) 2,0 100 0 0 0 0 <0,350 <0,00004
*mérési jegyzOkonyv szama: ML-42/2013.
**mérési jegyzOkonyv szdma: ML-02/2016.
*#*szakvélemény szama: DV082-9-2018 EM
5. Foszgén gyartas
4/2011. (L. 14.) | 26-13/2014. 2015. 03. 30. *
VM rend. szamu
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti hatarozatban Mért Mért
tomegaram eléirt koncentracio | tomegaram
kiiszobérték | hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
P13 | Klorlefejto kiirtd klér (2.2. B oszt. 5. sor) 0,05 5,0 0,843 0,0000663

*mérési jegyzOkonyv szama: ML-18/2015.




6. Klorhangyasav-etiltioészter gyartas

7. Aromas izocianat gyartas

A technolégidhoz a P14 (szennyviz atemeld kiirtd) és a P17 (V-3 iizemi technologiak véggaz kiirtd), a tobbi technoldgidval k6zos
pontforrasok tartoznak. A mérési eredmények ott lathatok.

A technolégidhoz a P14 (szennyviz atemeld kiirtd) és a P17 (V-3 lizemi technoldgiak véggaz kiirtd), a tobbi technoldgiaval kdzos
pontforrasok tartoznak. A mérési eredmények ott lathatok.

8. Tiolkarbamat és EC készitmény gyartas

4/2\(]);/11. (1.54.) 26-13/2014. 2013. 10. 08.* 2016. 07.07.%* 2018. 12. 10.%**

rend. ,

Jele Pontforras megnevezése Légszennyezo anyag szerinti engz&gﬁben Mért Mért Mért Mért Meért Mért
tﬁmegz’l’ral'n hatarérték koncentracio | tomegaram |koncentracié|tomegaram (koncentracié | tdmegaram
kiiszobérték

[kg/h] [mg/m3] [mg/m3] [kg/h] [mg/m3] [kg/h] [mg/m3] [kg/h]
foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 0,061 0,00000676 0,910 0,00018 0,165 0,00002
. . e n etil-merkaptan (2.3.1. 2A) 0,1 20 0,000 0,000 0,000 0,000 1,252 0,0001
P | V-4 tiolkarbamat elszivo kirtd e 0 (2.2.pc oszt. 7. sor) 03 30 1542 | 0.000172 | 3580 0.071 4.925 0.0005
propil-amin (2.3.1. 4C) 3,0 150 0,000 0,000 0,000 0,000 57,566 0,0056
foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 0,012 0,00000034 0,370 0,000011 0,518 0,00002
P2 | V-4 vakuumszivattyt kiirts etil-merkaptan (2.3.1. 2A) 0,1 20 0,000 0,000 0,000 0,000 <0,029 | <0,000001
sosav (2.2. C oszt. 7. sor) 0,3 30 0,846 0,0000252 6,960 0,00020 9,716 0,0003
propil-amin (2.3.1. 4C) 3,0 150 0,000 0,000 0,000 0,000 72,048 0,0026

*mérési jegyz6konyv szama: ML-42/2013.
**mérési jegyzOkonyv szama: ML-02/2016.
***szakvélemény szama: DV082-9-2018 EM




9. Kisérleti iizemi gyartasok

4/2011. (I. 14.)| 26-13/2014. 2016. 09. 30.* 2018. 12. 10.**
VM rend. szamu
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti  |hatarozatban Mért Mért Meért Mért
tomegaram eléirt koncentracio | tomegiaram |koncentracié| tomegaram
kiiszobérték | hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h]
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 0,3 30 0,5 0,00003 4,966 0,00037
P10 |Kis véggaz-kiirtd foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,01 1,0 <0,21 <0,00001 <0,004 <0,0000003
tetrahidro-furan (2.3.1. 4C) 3,0 150 61,7 0,00430 <0,208 <0,00002
*mérési jegyzOkonyv szdma: DV100-6-2016-EM.
**szakvélemény szdma: DV082-9-2018 EM
10. Szalicilsav-nitril gyartas
4/2\(]);/[1.1.(;;;'4.) 26-13/’2014. 2014. 06. 02.* 2016. 09.30.** 2018. 12. 07.%**
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti eng:ﬂ),eilr);ben Mért Mért Mért Mért Mért Mért
ti'i'm?gziram hatarérték koncentracio | tomegaram |koncentricié|tomegaram (koncentracid | tomegaram
kiiszobérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h]
o-xilol (2.3.1. 4C) 3,0 150 6639 0,237000 3895,9 0,15580 89,008 0,0035
N,N-dimetil-formamid (2.3.1. 3B) 2,0 100 - - <0,21 <0,00001 <0,225 <0,00001
.. . . . ... |Kklor-benzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 2,2 0,000080 ezen légszennyez$ 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
P15 | Szalicilsav-nitril I véggaz kirtd 1 0 i cnzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 12.8 0,000450 ezen légszennyez5 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
metanol (2.3.1. 3B) 2,0 100 14,7 0,000525 ezen légszennyez6 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
toluol (2.3.1. 4C) 3,0 150 1,6 0,000060 ezen légszennyez 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
o-xilol (2.3.1. 4C) 3,0 150 7991 0,713700 4996,02 0,39970 6632,627 0,5239
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 0,3 30 4,39 0,000392 12,59 0,00100 11,010 0,0008
P16 | Szalicilsav-nitril IT. végedz kiirts klér-benzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 1,37 0,000120 ezen légszennyez6 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
' izo-propilbenzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 13,3 0,001190 ezen légszennyez 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)
metanol (2.3.1.3B) 2,0 100 - - ezen légszennyezd 2015. 10.13-an kijelentve (LAL)
toluol (2.3.1. 4C) 3,0 150 2,67 0,000240 ezen légszennyezd 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)

*mérési jegyzOkonyv szama:

ML-19/2014.

**mérési jegyzokonyv szdma: DV100-6-2016-EM.
*#*gzakvélemény szama: DV082-9-2018 EM




P14 pontforras Szennyvizatemel6 kiirto

4/2011. (I. 14) VM | 26-13/2014. 2016. 09. 30.*
rend. szamu
Jele Pontforras megnevezése Légszennyez6 anyag szerinti hatarozatban Mért Mért
tomegaram eldirt koncentracio | ttmegaram
kiiszobérték hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
. P dietil-diszulfid** nem szabalyozott - 0,02 0,00004
P14 | Szennyviz dtemeld kiirt sosav (2.2. C oszt. 7.50r) 03 30 0.56 0.00140
*mérési jegyzOkonyv szama: DV100-6-2016-EM.
**a4/2011. (I. 14.) VM rendeletben nem szabalyozott anyag
P17 pontforras V-3 iizemi technolégiak véggaz Kiirt6
4/2011. (I. 14.) | 26-13/2014. 2013. 05. 15.*. 2015. 03. 30.%* 2017. 03. 01.%** 2018. 12. 10, ****
Pontforris VM rend. szamu
Jele . Légszennyez6 anyag szerinti  |hatarozatban Mért Mért Mért Meért Mért Meért Meért Meért
megnevezese tomegaram eldirt koncentracid | tomegiaram |koncentricio| tomegiaram |koncentracid | tomegaram |koncentricio | ttmegiram
kiiszobérték | hatarérték
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h] [mg/m’] [kg/h]
sosav (2.2. C oszt. 7.sor) 3,0 150 54,0 0,0200 42,8 2,04600 119,453 0,0370 - -
foszgén (2.2. A oszt. 3. sor) 0,3 30 4,54 0,0004 6,32 0,0025 - - 0,370 0,00014
V-3 iizemi | etil-merkaptan (2.3.1. 2A) 0,1 20 m.h. alatt 0 m.h. alatt 0 46,468 0,0144 - -
P17 |technoldogidk |klér-benzol (2.3.1. 4C) 3,0 150 264,467 0,0979 124,667 0,0497 57,873 0,0179 - -
véggaz kiirtd | o-xilol (2.3.1. 4C) 3,0 150 6588,333 2,4377 1277,0 0,5095 699,668 0,2169 - -
szén-monoxid (2.2. D oszt. 9. sor) 5,0 500 12078 4,4710 5131 2,0460 543,1 0,1684 - -
szén-dioxid - - 19,97% 145,1 19,95% 156,2 ezen légszennyez6 2015. 10.13-4n kijelentve (LAL)

*mérési jegyzOkonyv szama: ML-17/2013.

**mérési jegyzOkonyv szdma: ML-18/2015.
**% mérési jegyzOkonyv szama: DV033-6-2017-EM
****gzakvélemény szama: DV082-9-2018 EM
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14.4.1. Eghajlati viszonyok

Az lizem légszennyezd forrasainak hatasat szamitogéppel modelleztiik. A légszennyezdk
terjedését befolydsold meteoroldgiai viszonyokrol a kdvetkezdkben irunk.

A 21. abran lathato, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati €s
a dél-délnyugati szél. A térségrél rendelkezésre all6 meteorologiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az 6rds szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitas szerinti relativ
gyakorisadg éves kimutatasaban leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s
sz€lsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult eld. A mésodik leggyakoribb eset az
¢szaknyugati szél, 2 m/s szélsebesség, D stabilitas mellett alakult ki. A rovid idétartamu
modellezést az elébb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

21. abra
Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem flitési szezonban Sajobabony kdérnyékén

14.4.2. Levegomindségi hatdarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 27. tdblazatban adjuk meg.

27. tablazat
Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az el6fordulo 1égszennyezokre

Légszennyezo anyag Levegominéségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10000 3000
Légszennyezo anyag Levegomindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
N,N-dimetil-formamid [68-12-2] [ng/m’] 30 30
sosav [7647-01-0] [ng/m’] 20 10
klor-benzol [108-90-7] [ug/m’] 100 100
dimetil-amin [124-40-3] [ng/m’] 5 5
klor [7782-50-5] [ng/m’] 100 30
foszgén [75-44-5] [ug/m’] 4 1
metil-merkaptéan [74-93-1], merkaptanok [ug/m’] 0,01 0,01
xilol [1330-20-7] [ng/m’] 200 60
tetrahidrofurdn [109-99-9] [ug/m’] 200 200
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14.4.3. Légszennyezok hatdasteriilete modellezésének alapadatai

A 1égszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezé komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy oras meteorologiai allapotot figyelembe véve.

Szamitasainknal az egy éves atlag esetében a kovetkezd meteorologiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az évi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a flitési és nem fiitési felévek szélirany gyakorisagok a 21. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 22. abra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 — mnem flitési szezon

5000 + mfitési szezon

22. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A szamitogépes modellezés soran minden kibocsatott fontosabb ¢és jelentésebb komponensre
elvégeztiik a terjedési szamitasokat. Elkészitettik az egy oras atlag szamitasokat a
leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére, valamint az éves atlag szamitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket 0sszehasonlitva értékeltiik az izem hatasat a
levegémindségre. A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen abrazoltuk
(24-34. 4brak).

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A pontforrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok miiszaki paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, homérséklet —
a 28. tdblazatban, az emisszid adatokat pedig a 29. tablazatban foglaltuk 6ssze. A kibocsatasi
adatokat a modellezéshez igy valogattuk Ossze, hogy a 25. tdblazatbol pontforrasonként a
legnagyobb mért [kg/h] koncentraciot valasztottuk ki, azokbol képeztiik a [g/s] értékeket.
Ezzel elérjiik azt, hogy a lehetd legnagyobb légterhelésre méreteziink a modellben.

A pontforrasok helyét a 28. tablazatban kozolt EOV koordinataikkal vettiik figyelembe ¢€s a
kialakulo terjedési koncentracidé kontur eloszlasok abrait is az Egységes Orszagos Vetiileti
rendszerben abrazoltuk (24-34. ébra).
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28. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt miiszaki adatok
EOV Y EOV X Kémény Kilépé gaz
Név koordinata koordinita magassag atméré hémérséklet sebesség
[m] [m] [m] [m] [K] [m/s]
P1 773 859,40 314 877,50 16,00 0,09 284,00 4,54
P2 773 859,70 314 874,10 16,00 0,09 283,00 1,75
P8 773 732,41 314 867,99 9,00 0,10 284,00 2,30
P9 773 732,41 314 872,68 9,00 0,10 290,00 4,85
P10 773 632,88 314 902,26 6,00 0,10 286,00 2,94
P13 773 559,64 314 785,36 14,00 0,10 285,00 2,94
P14 773 564,81 314 811,65 8,50 0,30 300,00 10,73
P15 773 395,00 314 856,00 8,00 0,10 306,00 1,66
P16 773 370,00 314 855,00 9,00 0,10 307,00 3,43
P17 773 475,00 314 865,00 18,40 0,35 283,00 1,22
PV5 773 503,00 314 790,00 19,71 0,11 283,00 2,77
29. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt kibocsatasok
Kilép6é komponensek [g/s]
Pontforras | N,N dimetil-formamid sosav klor-benzol | dimetil-amin klor
Pl 0,00000000 0,01972222 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P2 0,00000000 0,00008333 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P8 0,00000000 0,00000000 | 0,00002778 | 0,00000556 | 0,00000000
P9 0,00000000 0,00000000 | 0,09991667 | 0,00000000 | 0,00000000
P10 0,00000000 0,00010278 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P13 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00001842
P14 0,00000000 0,00038889 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P15 0,00000278 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P16 0,00000000 0,00027778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P17 0,00000000 0,01027777 | 0,00497220 | 0,00000000 | 0,00000000
PV5 0,00000000 0,00039444 | 0,01298611 0,00000000 | 0,00000000
Kilép6 komponensek [g/s]
Pontforras foszgén merkaptanok | tetrahidrofurin | propil-amin xilolok CO
P1 0,00005000 0,00002778 0,00000000 0,00155556 | 0,00000000 | 0,00000000
P2 0,00000556 0,00000028 0,00000000 0,00072222 | 0,00000000 | 0,00000000
P8 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P9 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P10 0,00000278 0,00000000 0,00119444 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P13 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P14 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P15 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,04327778 | 0,00000000
P16 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,14552778 | 0,00000000
P17 0,00069444 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,06025000 | 0,04677700
PV5 0,00005833 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,01298611 | 0,00000000

14.4.4. Légszennyezd pontforrdasok levegomindségi hatasteriilete meghatdarozdasa

A szamitdégépes modellezés sordn minden pontforrdson, minden a 29. tablazatban bemutatott
komponensre elvégeztiik a terjedési modellezést. Elkészitettiik az egy oras atlagszamitasokat
a leggyakoribb meteorologiai allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket O0sszehasonlitva értékeltiik a Kischemicals
technologidinak 1égtéri kibocsatasai hatasat a levegdmindségre.
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A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja hadrom meghatirozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kétott pontforras hatasteriilete: vizsgadlt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM esetében 24 oras) légszennyezettsegi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PMy esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szdmitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasakor. Az eredményeket
késébb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszid mérési eredmények az OLM
halézatanak kazincbarcikai mérési eredményei alltak rendelkezésiinkre CO-ra. A
vizsgalatunkban figyelembe vett adatsor a 2017. 09. 15-t6l a 2018. 09. 15-ig terjedd éves
idészak volt, oras idéalappal. A mérések atlagértéke az adott idészakban CO-ra 634,48 pg/m’
volt. A tobbi légszennyezd Osszetevore hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at
vettiik figyelembe.

Modellszamitasaink eredményét felhasznalva a 30. tablazatban komponensenként sorra
vessziik az egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét
és értelmezését.

30. tablazat
A Kischemicals Kft. pontforrasai levegominéségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

N,N-dimetil-formamid [pg/m’|

24 oras iranyérték 30
1 6ras hatarérték 30
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,003
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 30-0,1=3
b) oras (30-3)-0,2=5,4
| 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,003-0,8=0,0024
sosav [pg/m’]
24 orés iranyérték 10
1 6ras hatarérték 20
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 3,9
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 20-0,1=2
b) oras (20-2)-0,2=3,6
' 24 orés (10-1)-0,2=1,8

c.) 3,9:0,8=3,12
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klér-benzol [ng/m’]

24 6ras irdnyérték 100
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 58,3
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-10)-0,2=18
) 24 orés (100-10)-0,2=18
c.) 58,3-0,8=46,64

dimetil-amin [pg/m’]

24 orés iranyérték 5
1 6rés hatarérték 5
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,004
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 5-0,1=0,5
b) oras (5-0,5)-0,2=0,9
' 24 6ras (5-0,5)-0,2=0,9
c.) 0,004-0,8=0,0032

Klor [pg/m’]

24 oras iranyérték 30
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,005
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-10)-0,2=18
| 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,0053-0,8=0,004

foszgén [pg/m’]

24 orés iranyérték 1
1 6ras hatarérték 4
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,11
hattérterhelés 10%
A hatésteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatiarozasa
a.) 4-0,1=0,4
b) oras (4-0,4)-0,2=0,72
j 24 orés (1-0,1)-0,2=0,18
c.) 0,11-0,8=0,088

metil-merkaptin és merkaptinok [pg/m’]

24 oras iranyérték 0,01
1 Oras hatarérték 0,01
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,005
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 0,01-0,1=0,001
b) oras (0,01-0,001)-0,2=0,0018
' 24 orés (0,01-0,001)-0,2=0,0018

c.)

0,005-0,8=0,0024
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xilol [pg/m’]

24 6ras iranyérték 60
1 6ras hatarérték 200
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 90,1
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) Oras (200-20)-0,2=36
) 24 orés (60-6)-0,2=10,8
c.) 90,1-0,8=72,08
tetrahidrofuran [pg/m’]
24 orés iranyérték 200
1 6réas hatarérték 200
szamithatd max. koncentracio (6rés atlag) 1,62
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
) 24 orés (200-20)-0,2=36
c.) 1,62-0,8=1,296
szén-monoxid [pg/m’]
éves hatarérték 3.000
1 6ras hatarérték 10.000
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 7,5
hattérterhelés 634,48
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10.000-0,1=1000
b) oras (10.000-634,48)-0,2=1873,104
| éves (3.000-634,48)-0,2=473,104
c.) 7,5-0,8=6,0

A transzmisszids szdmitdsok alapjan megéllapithat6, hogy a szdmithato legmagasabb révid
iddtartamt immisszids koncentracié kialakulasa a xilolok esetén varhato.

Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracio értékeit. A
szamithato talaj kozeli, flistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket a sosav, a klor-benzol, a merkaptanok és a
xilolok,

b) hatasteriileti definicid6 szerinti hatarértéket szintén a sdsav, a klor-benzol, a
merkaptanok és a xilolok, mig a

¢) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket minden komponens

eléri. Igy hatasteriilet a sosav, a klor-benzol, a merkaptanok és a xilolok komponensekre a.),
b.) és c.), mig minden mas komponensre a c.) definicié szerinti koncentracio értékekre
allapithaté meg. Minden modellezett komponensre abrazoltuk a hatasteriileti koncentracid
konturjat, (35.-36. abra) amely az adott komponensre egyben a hatésteriilet hatarvonalat is
jelenti.

A levegdmindségi teljes hatasteriiletet a fenti komponenseket kibocsaté pontforrasok
sulypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 9 db eltéré sugaru korok egyiittes teriilete
(azok burkologorbéjén beliili teriiletet) jelenti.
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DMFA hatasterileti konc.(ug/m3)
c.) 0.002
A immisszios konc.(ug/m3)
0.001 - 0.002
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METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,
- szélirany: EENY,
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METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,
-szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

A SOSAV TERJEDESI KEPE
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25. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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I 0.002 - 0.003
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/\/ Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mis,
-szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

A DIMETIL-AMIN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

27. abra

ENVIRA 96 Kft.
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METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,
-szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

==

A FOSZGEN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

29. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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METEOROLOGIAI ADATOK:
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METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,

- szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

B =2 =3
——— —

A PROPIL-AMIN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

31. abra

ENVIRA 96 Kit.
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KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.




JELMAGYARAZAT

© Pontforrasok
CO hatasteriileti konc.(pg/m3)
c.)6
CO immisszios konc.(pg/m3)

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,
- szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

A SZEN-MONOXID TERJEDESI KEPE
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14.5. Az iizemelés levegdszennyez6 hatasainak 6sszehasonlitasa a korabbiakkal

A 2013. évi feliilvizsgalatkor [39] is elvégeztiik, a levegOmindségi hatasteriilet szamitasat. A
jelen dokumentacioban a szamitast és a kibocsatasok modellezését azért ismételtiik meg, mert

e megvaltoztak a levegdmindségi hatasteriilet meghatarozéasat is el6éiro 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet ide vonatkozo eldirasai,

e 2013-hoz képest megvaltozott a pontforrasok szdma (néhanyat: P3, P4 és PS5
kijelentettek, és belép majd egy 0 technologia a PV5 munkajelli pontforrassal).

A 2013. évi feliilvizsgalatkor [39] is hasonlé mdédon szdmitottuk a hatasteriileti koncentracid
értekeit. Fentebb irtuk, hogy megvaltoztak a levegémindségi hatasteriilet nagysaganak
meghatarozasat el6iro 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsai, amely szerint a jelenleg
érvényben 1évo 2. § 14. pontja szerinti ¢) értelmezés minden esetben [csak a 0 (nulla) 80%-a
0 (nulla)] kijeldl valamilyen nagysagu hatasteriiletet. Ez az értelmezés 2013-ban azonban nem
volt érvényben. Akkor (2013-ban) a szamitott koncentracido értékek a hatasteriileti
koncentraci6 értékeket sdsav, klor-benzol, xilol és tetrahidrofuran komponensek esetében
értek el, a tobbi komponens esetén nem. Ezek koziil 2013-ban a legnagyobb a xilol altal
meghatarozott teriilet volt, mely a tobbi komponens teriiletét is magdban foglalta. Ezért a
levegdmindségi Osszetett hatasteriilet a xilol altal meghatarozott teriilet volt, amely a
telephely xilolt kibocsaté pontforrasainak (P15, P16 és P17) sulypontja, mint kozéppont
koré rajzolt 380 m sugaru kor teriiletét jelentette. Ezek a pontforrasok a szalicilsav-nitril
gyartashoz kapcsolddnak.

A jelenlegi Gsszetett levegdmindségi hatésteriilet alakja — a fentebb mar részletett jogszabaly
valtozas miatt — kissé mas. Lényegében azonban ugyantugy, mint 2013-ban, az tovabbra is a
KCH kozvetlen lizemteriiletére terjed ki, €s lakott teriiletet nem érint.

14.6. A légtéri kibocsatast csokkent6 intézkedések

A miukodtetett technologiak zartak. Azonban a veszélyes anyagok tarolasa soran, valamint a
miikodtetett technologiai folyamatokbol szarmazoan veszélyes gazok vagy illo folyadékok
gézei mégis eléfordulhatnak a technologiai véggazokban. Emiatt a technoldgidkhoz
kozvetleniil kapcsolédd megfeleld véggaz kezeld rendszereket mikddtetnek a véggazok
veszélyes anyag tartalmanak csokkentésére. A véggazok kezelésére abszorbcios véggaz mosd
kolonnédkat alkalmaznak (19-20. tdblazat), amelyekben semlegesités, oxidacio, vagy fizikai
abszorbcids miiveletek torténnek. Ezek részletes leirasat — beleértve a thlterhelés elleni
védelmet és a sziikséges ellendrzést is — a konkrét technoldgiai és miiveleti utasitdsok
rogzitik. A véggaz kezeld rendszerek a technologiai folyamat részeként funkcionalnak. A
véggaz kezelési folyamatok soran melléktermékként keletkezd soésavgazbol technikai
mindségli sosav-oldatot eldallitanak eld, illetve a toxikus komponensek megkotése, vagy a
bliz6s komponensek oxidacidval térténd biiztelenitése is megtorténik.

14.7. Szaghatasok

Egyes gyartelepi technologidk hasznalnak merkaptanokat, amelyek, ha kikeriilnek a 1égtérbe
mar kis koncentracidba is jellegzetes szaguak. Ezért kiilondsen iigyelnek a technologiak
zartsagara. A merkaptan blizhatdsanak csokkentésre hozott intézkedéseket a 11. fejezetben
részleteztiik. Ezen talmenden, ahogy azt a 12.4. pontban bemutattuk a Kischemicals Kft.
szerzOdést kotott a Sajobabonyi Polgardrséggel, hogy 3 ponton (20. abra) érzékszervi
vizsgalatokkal kovessék ¢és jelentsék azokat a szaghatdsokat, melyeket a lakossag is
¢észlel(het). A bejelentett eseteket kivizsgaljak.
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14.8. Légtérvizsgalatok

A Kischemicals Kft. a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye vonatkozo
eldirasainak megfelelden, pontforrasain két illetve 6tévenként akkreditalt laboratériumokkal a
1égtéri emisszid vizsgalatokat végeztet. Ezek eredményeit a 26. tablazatban bemutattuk.

14.9. A Kischemicals Kft. technolégidinak levegétisztasagi viszonyokra gyakorolt
hatasanak értékelése

Altaldnossagban elmondhatjuk, hogy egy adott teriileten a pontforrasok emisszidjabol
szarmazo légszennyezOk — mas forrasok terhére irhatdan — a fenndlld immisszids
koncentraciokra szuperpondlodnak. A levegd igy kialakuld szennyezettsége a szennyezés
mértékétél fliggden az emberek egészségére, az ¢€lovilagra és a szerkezeti anyagokra
gyakorolhat hatast. A levegdmindség a kibocsatott gdzok mindségi és mennyiségi jellemzdin
kiviil fiigg a kéménymagassagtol (forrasmagassagtol), a meteorologiai koriilményektol
(szélsebességtol, szEéliranytol, hdmérséklettdl és ezek magassag szerinti valtozasatol, a 1égkor
stabilitasatol), a domborzattol és a talajfelszintdl (beépitettségtol, ndvényzettdl stb.). A
kibocsatdsok ¢és a varhaté immisszio kozott az Osszefiiggés az elézdekben bemutatott
transzmisszios szamitasokkal becsiilheté meg.

A levegOtisztasagi viszonyokrol a feliilvizsgalatunk és a transzmisszids szamitasok alapjan a
kovetkezok allapithatok meg:

¢ A Kischemicals iizemei 10 db bejelentett pontforrassal rendelkeznek (28. tablazat).
A pontforrasokon kibocsatott szennyezéanyagok koncentracidjat, emisszio
mérésekkel ellendrzik. Az adatszolgaltatdsi bejelentések, és a mérések alapjan
elmondhat6, hogy a — tomegaram kiiszobérték feletti — kibocsatasok nem haladjak
meg a kibocsatasi hatarértékeket.

e A V5 lizemi tervezett technoldgiahoz tartoz6 majdani pontforrast bejelentik.

¢ Figyelembe véve az 6sszes levegbhasznalatot és a gyartasi technologiakat — az elobb
emlitett pontforrasokon kiviil — szennyezOanyaggal a kornyezetet nem terhelik.
Légszennyezés csak sulyosabb ilizemzavar esetén fordulhatna eld, mely kivédésére
az lzemnek részletesen kidolgozott vészhelyzeti, lizemzavar és karelharitasi tervek
allnak rendelkezésre.

e A Kischemicals Kft. teriiletén gazérzékeld haldzatot lizemeltetnek, amelyek egy
esetleges gazkidramlas esetén vészjelzést adnak, igy a kezelék azonnal be tudnak
avatkozni a folyamatokba.

e A transzmisszios szamitasok alapjan megallapitottuk a jelenleg érvényes
jogszabdlyok szerinti levegdmindségi teljes hatésteriilet a 1égszennyezo
komponenseket kibocsaté pontforrasok silypontja, mint koézéppontok koré
rajzolt 9 db eltéro sugari korok egyiittes teriiletét (azok burkologorbéjén beliili
tertiletet) jelenti (14.4.4. pont).

A fentiek alapjan megallapithaté, hogy a Kischemicals Kft. gyartasi tevékenységeivel
szemben levegémindség-védelmi szempontbol (immisszids) kifogas nem all fenn.

14.10. Hiitokorok, hiitokozegek

A Kischemicals Kft. teriiletén két ipari klimaberendezés lizemel. Az 6zonréteget lebonto
anyagokkal és egyes fluortartalmt iiveghazhatdsu gédzokkal kapcsolatos tevékenységekrdl
sz616 310/2008. (XII. 20.) Korm. r. el6irasainak megfelelden azokat a HLH-Monitoring
Nonprofit Kft.-nél regisztraltak.
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A 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendeletet a fluortartalmi tiveghazhatasti gazokkal és az
ozonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo
14/2015. (II. 10.) Korm. r. el6irasai valtottak fel. A rendelet eldirasai szerint ezen a teriileten
az els6foku hatésag a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag lett. A Kischemicals Kft. teljesiti a
14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben eldirtakat is. Az alabb felsorolt hiitéberendezések
altalanos karbantartdsdra szerz6dott vallalkozas: Frigo-Szerviz Bt. (3562 Onga,
Bem ap6 u. 8.).

A hitéberendezések adatai a kovetkezok:

helyszin: 2CP véggaz hiitd foszgén cseppfolyositd
tipus: SWEP W200 KALTEKONTOR HFS 744
alkalmazasi teriilet: ipari hiitdberendezés ipari hiitéberendezés
hiitékdzeg toltet: 40 kg 50 kg

hiitékozeg fajta: R-507A R-507A

széndioxid egyenérték: 159,4 tonna 199,2 tonna

névleges hiitételjesitmény: 24 kW 24 kW

EAN kdéd (vonalkod): 5000000022889 5000000022892

aut. szivargas észleld: nincs nincs

hermetikusan zart: nem nem

A két hiit6berendezés szivargds vizsgalata megtortént. Az ellendrzéseket félévente kell
elvégezni a méréseket (kovetkezd vizsgalati idopont: 2019. 08. 27).

15. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

A Kischemicals altal iizemeltetett technologiaknak a felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nincs. A Kischemicals 0sszes szennyvize a savas atemeldbe (37. abra), majd
onnan az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. szennyviztisztitojara (a
gyartelepi kozponti szennyviztisztitoba) keriil. Onnan a viz, tisztitast kdvetden jut a felszini
viz befogadoba, az A-volgyi, majd a Babony-patakba. Tobbszorosen kozvetett a kapcsolat a
vizbeszerzési oldalon is. Alabb részletesen vizsgaljuk a technologidk mindkét oldalat.

rrrrr

A sajobabonyi gyartelepen az ivo- és ipari vizellatast a Kiserd Kft. (3792 Sajobabony,
Gyartelep) biztositja az {lizemeltetésében 1év0, a gyartelepet ellatd gerincvezetékrdl. A
sziikséges ipari viz az Eszak-magyarorszagi Regionélis Vizmiivek Zrt. halozatabol érkezik, és
egy 10.000 m’-es tarolomedencébél keriil szétosztasra a gyartelep fogyasztoi kozott. A viz a
geodetikus magassagkiilonbség miatt gravitacidos uton jut a Kischemicals telephelyére a
gyartelepi févezetéken keresztiil.

A Kischemicals az altala iizemeltetett, a vegyi lizem vizellatasat, szennyviz- és csapadékviz
elvezetését szolgald vizilétesitmények fenntartasahoz és iizemeltetéséhez az EMI-KTVF-t6]
2983-1/2013. szdmon Osszevont vizjogi lizemeltetési engedélyt kapott, amelyet a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/9896/2017.4lt. szamu hatarozata modositott. Az
éves ipari viz felhasznalast (ipari €s hiitéviz egyiitt) a 31. tablazat mutatja.
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31. tablazat
A Kischemicals Kft. ipari viz fogyasztisa [em’]

2017. év
207,7

2018. év
194,3

2014. év
246,1

2015. év
245,9

2016. év
305,5

ipari viz

A telephelyen alkalmazott vegyipari gyartdsi technologidkhoz az ipari vizet technologiai
célokra és hiitévizként hasznaljak fel. A vegyipari folyamatokhoz jelen pillanatban ~90 m’/d
mennyiségii viz kell. A vegyipari hiitésekhez felhasznalt recirkulacios viz potlasara ~500 m*/d
ipari viz sziikséges. Az egyes iizemekben nem gyartjak egyszerre a teljes termékpalettat,
hanem a rugalmas gyartosort iizemek egy-egy termékcsoport gyartasara rendezkedtek be. Igy
egy-egy ilizem eltéré idépontokban kiilonbozo termékféleségeket gyarthat, amelyeknek ezért
nem mindig ugyanaz a fajlagos vizfelhasznélésa.

A termékek gyartdsahoz szilikséges fajlagos vizhaszndlatot a 16. tablazatban kozoltik. Az
1 tonna termékre vonatkoztatott fajlagos vizfelhasznalds csokkend tendenciaju, vagy
allandosult érték koriil ingadozik. A 32. tibldzatban a termékenkénti fajlagos ipari viz
hasznalatot mutatjuk be. Lathat6, hogy az ipari viz legnagyobb felhasznaldja a szalicilsav-
nitrilek gyartasi technoldgiaja.

32. tablazat
A termékenkénti ipari viz felhasznalas alakulasa [m?/t]

Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
molinat 97,8 35,9 30,4 42,0 30,2
cikloat 0,0 25,0 0,0 40,0 40,0
EPTC 95,4 23,8 32,6 15,1 26,0
diuron 15,0 35,1 28,7 22,5 22,1
2CP-50% 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 443 64,4 34,8 47,8
2CP-60% 120,3 72,9 0,0 0,0 0,0
RO-NEET 2,5 0,5 0,0 0,5 0,9
ORDRAM 8E 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
KHETE 43,8 16,7 9,5 9,9 13,1
3,4-DCPI 15,0 21,2 14,6 6,8 10,6
TSS 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 10,0 10,0 10,1 0,0
TBU 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 6,0 9,4

A cirkuldciés hiitdvizek a vegyipari folyamatokkal kozvetleniil nem érintkeznek, ezért
elszennyezddésiik kizart. Két fliggetlen recirk vizrendszer van, kiilon-kiilon hiitétornyokkal.
A recirkulaltatott hiitéviz mennyisége ~6200 m’/d. A belsd, zart rendszer két, egymassal
parhuzamosan futd vezetéket jelent, az egyik a nyomoévezeték, ami a V5 hitétoronytol
tovabbitja a lehiitott vizet a felhasznaldsi helyek fel¢; a masik a visszatérd vezeték, ami a
felhasznalasi helytdl ,,hozza” vissza a felmelegedett vizet a V4 hiit6tornyon torténd lehiitésre.
Mindkét vezeték nyomott, benniik kb. 5 bar nyomas uralkodik. A hiitétornyok téli és nyari
iizemben mikodnek: télen a visszatérd recirk vizek a torony also részében hiilnek le, mig
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nyaron a torony felsé részébe vezetik a vizet, és ventilatorokkal hiitik le. A recirk vizet
kondenzatorok, autoklavok hiitésére hasznaljak, mas modon nem vesznek részt a vegyipari
folyamatokban, igy nem szennyezddhetnek, de a kockazatok minimalizalasa érdekében a V4
hiitétorony tulfolyodja a Cs 1-0-0 D 600 beton csapadékcsatornaba kot be, mely a csapadékviz
atemeldbe tovabbitja a vizeket, onnan pedig a savas atemeldbe keriil.

A Kischemicals technoldgiai teriiletein beliil teljesen kiépitett tliziviz hal6zat van, a megfeleld
pontokra tlizcsapokat telepitettek. A tliziviz rendszert is az ipari vizvezetékrdl taplaljak meg.
Osszesen 44 db szdmozott és néhany szamozatlan tizcsap talalhaté a KCH teriiletén. A
tlizcsapokndl megjelend nyomds 8 bar, ha az lizemekben termelés folyik, akkor 6,5-6,8 bar
nyomasu vizet lehet vételezni a tlizoltashoz.

Az ivovizet is az ERV haldzatabol kapjak, azt egy 500 m’-es ivoviz tarolé medence
kozbeiktatasaval. Az atvett illetve atadott vizmennyiségeket a Kischemicals teriiletén 1évo
vizmérSkkel mérik. A zdmében kommunélis célu ivoviz felhasznalas 60 m*/d.

15.2. A szennyvizgyiijté halézat, csapadékvizek

A sajobabonyi gyartelepen kordbban volt egységes kdzmiihalozati nyilvantartas, de az, az
elhtizodo felszamolasi eljaras, a tobbszori tulajdonos valtds és a folyamatos atalakulasok
soran zomében megsemmisiilt, az alaptérképek elkallodtak, megrongalodtak vagy selejtezésre
keriiltek. Ezért a gyartelepen 1) dokumentaciok késziltek. A 2009-ben készitett, a
LKICHEMICALS Kft. vizellatdst ¢és vizelvezetését szolgald vizilétesitmények vizjogi
iizemeltetési engedélyezési tervdokumentdcido” c. allapotrogzitd terv [28] benyujtasaval
kérelmezett vizjogi iizemeltetési eljarast hosszi engedélyeztetési folyamat utan az EMI-KTV
a 2983-1/2013. szamu hatarozataval lezarta. Eredményeképp a Kischemicals a vizellatasat, a
szennyviz- ¢és csapadékviz elvezetését szolgdld vizilétesitményei fenntartdsdhoz ¢és
iizemeltetéséhez vizjogi lizemeltetési engedélyt kapott. Ez az engedély 2017. oktober 31-ig
volt hatdlyos, ezért elkészitettiik a vizjogi lizemeltetési engedély meghosszabbitdsara szolgald
tervdokumentaciot. Ez alapjan az eredeti engedélyt, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi
Szolgalat 35500/9896/2017.4lt. szamu hatarozataval modositotta.

Az allapotrogzitd terv bemutatta, hogy a Kischemicals teriiletén az ipari-, a kommunalis
szennyvizeket, valamint a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gyljti Ossze. A
vonatkozé miiveleti utasitasokkal Osszhangban a Kischemicals altal mukodtetett
technologidbdl szdrmazd Osszes szennyvizet csak az ipari szennyvizcsatorndba szabad
engedni. A csapadékviz elvezetés két részre oszthat6. Ott ahol fennall a veszélye a
csapadékviz szennyezddésének, annak a befogadoja az ipari szennyviz csatorna. Ezek a vizek
az ipari és a kommunailis vizekkel egyiitt az EMK Kft. szennyviztisztitéjara keriilnek. A
szennyezetlen csapadékvizek a felszini befogadoba juthatnak. Az ipari szennyvizgyijtd és
csapadékviz elvezetd halozatot a 2017. évi engedélyezési eljarashoz készitett tervtérkép
mutatja be.

15.3. A kibocsatott szennyvizek mennyisége és mindsége

A Kischemicals Kft. 4ltal miikodtetett technologidkbol szarmazd Osszes ipari szennyviz az
ugynevezett savas (KpKTJ: 100270474, EOV Y: 773.594; EOV X: 314.804) atemeldbe keriil
(37. 4bra). Innen a szennyvizet szivattytival emelik at egy DN 300 KPE vezetéken az EMK
szennyviztisztitojara. A kibocsatott szennyvizek mennyiségét technologianként ¢és
Osszességében valamint fajlagos értékekben a 33. tdblazat mutatja be.
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33. tablazat
A Kischemicals Kft. technolégiainak szennyvizkibocsatasai

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Technoldgianként kibocsdtott szennyviz [m’]

molinat 48 653 16 921 8 808 12 443 14 468
cikloat 2320 0 3120 4520 0
EPTC 43 353 17 105 28 366 37252 27 954
diuron 10 479 29 468 42 878 42 725 44 475
2CP-50% 35310 0 0 0 0
2CP-54% 0 186 682 196 319 146 605 | 132544
2CP-60% 135 587 14297 0 0 0
RO-NEET 440 40 0 56 38
ORDRAM S8E 0 9 0 0 0
KHETE 14 869 14 470 12 645 17771 13 260
3,4-DCPI 3045 12 161 18 567 11903 17 655
TSS 0 233 930 147 963
2,6-difluor-benzoesavklorid 0 31 35 34 0
TBU 0 0 123 0 0
DCP 0 38 124 99 56
3,5-DCPI 0 0 0 2511 7 526
Osszes szennyviz [m’] 294056 291455 311915 276066 258939
Technolégidnként kibocsdtott fajlagos szennyvizmennyiség [n’'/t]

molinat 111,8 47,4 354 59,4 60,5
cikloat 0,0 36,0 0,0 80,0 80,0
EPTC 70,0 25,6 44,8 35,8 32,2
diuron 42,0 35,4 35,7 27,6 27,3
2CP-50% 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2CP-54% 0,0 77,2 116,6 72,2 67,1
2CP-60% 93,6 145,2 0,0 0,0 0,0
RO-NEET 5,5 0,5 0,0 0,5 0,5
ORDRAM 8E 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
KHETE 20,4 19,8 20,5 20,3 15,7
3,4-DCPI 15,0 18,0 18,7 9,4 13,2
TSS 0,0 60,0 59,7 40,0 40,0
2,6-difluor-benzoesavklorid 0,0 10,0 10,0 10,1 0,0
TBU 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0
DCP 0,0 0,0 40,0 65,0 40,0
3,5-DCPI 0,0 0,0 0,0 7,6 14,7

A szennyvizkezelésre érvényes szolgaltatoi szerzodéssel rendelkeznek, amely tartalmazza az
atadandé szennyviz minéségére vonatkozo kovetelményeket. Ezeket az értékeket — az EMK
2018. januarjdban keltezett befogadd nyilatkozata alapjan — a  Kischemicals
vizilétesitményeinek fentebb emlitett, a 35500/9896/2017.4lt. hatarozattal moddositott
2983-1/2013. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye az aldbbiak szerint rogziti:

NH4-N 50 mg/l
KOlI¢;: 500 mg/1
pH (24 oras atlagban) 5,0-10,0
szabad klor 10 mg/1

A fentebbi, a KCH miikodésébdl szarmazd befogadhatd szennyviz mindség kissé eltér a
26-13/2014. egységes kornyezethasznalati engedély 1.5.a) pontja alatti értékektél, az EMK
szennyviztisztito létesitményeinek korszerlisitése miatt.
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A hivatkozott vizjogi tlizemeltetési engedély, valamint a 26-13/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély tovabbi paraméterek vizsgalatat is eldirja, koztik az AOX
paraméter mérését is. Az erre megadott hatarérték az egységes kornyezethasznalat
engedélyben és a vizjogi iizemeltetési engedélyben kiilonbozd helyen szerepel, de az eldirt
hatarérték ugyanannyi: AOX = 8 mg/l. Tovabba ... ,,az EMK Kft. dltal iizemeltett kozos tizemi
szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek minoségének — a befogado nyilatkozatban szereplo
elobbi paramétereken kiviil [lasd fentebb] — ki kell elégiteni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet IIl. rész ,, Az egyes tevékenységek folytatasa soran keletkezo hasznalt-és szennyvizek
kibocsatasara megallapitott technologiai hatarértékek” koziil a 25. fejezetben a szerves
vegyipari termékek gyartasara eloirt hatarértékeket:

osszes higany 0,01 mg/l

osszes kadmium 0,05 mg/l

ossszes rez 2,0 mg/l

osszes nikkel 1,0 mg/l

osszes olom 0,5 mg/l

ossszes krom 1,0 mg/l

osszes cink 10 mg/l

osszes on 2,0 mg/l
Ezen til mindkét engedélyben (EKHE, vizjogi) eldirnak a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
4. szamu melléklete szerinti ,,...az egyéb befogadoba valo kozvetett bevezetés esetére
megallapitott kiiszobértékeket ”, melyek a jellemzo komponensek esetében a kovetkezok:
KOICr 1000 mg/l (500 mg/l, 35500/9896/2017.4lt vizjogi lizemelt. engi)
BOI; 500 mg/l
osszes foszfor 20 mg/l

osszes szervetlen nitrogén 120 mg/l..."

A finomkémiai iizemekre jellemz6 sokrétii gyartasi eljaras okan technologianként — igy
az egyes termékek gyartdsra vonatkozanddan — betartand6 technolégiai hatarértékek
kiilon-kiilon nincsenek meghatarozva a Kischemicals szamara.

A Kischemicals nem rendelkezik sajat tulajdont szennyviztisztitoval. A tevékenysége soran
keletkezd szennyvizeket az EMK Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. kezeli
szolgéaltatasi szerz6dés keretében. Ahogy azt mar fentebb irtuk, az ipari- és kommunalis
szennyvizeket, valamint a teriiletre hull6 csapadékvizeket kiilon csatornarendszer gytijti dssze.

A Kischemicals teriiletérél az ipari szennyvizet, valamint a szennyezett csapadékvizeket a
savas atemeldn keresztiil adjak at kezelésre a kozponti szennyviztisztitora. Az atadasi pont
egy, az EMK hulladék égetdjéhez kozeli akna. Az atadott ipari szennyviz mennyiségének
meghatarozdsa a szennyviz atemelésére szolgald szivattyuk {izemoérajabol szamitassal
torténik. A napi mennyiségi adatokat felvezetik a miiszaknapldba (egy excel tablazatba). Ezen
miszaknaplo vezetését a tartdlypark/raktar-vezeté végzi. Az lizemnaploba az EBK
kornyezetvédelmi munkatarsa a mindségi adatokat is rogziti, amelyeket egyébként papir alapt
nyilvantartasban is megériznek. A napld rogzitett adatait, bejegyzéseit — az éves bevallasokkal
egyetemben — minden év marciusdban megkiildik az illetékes elsdfoku hatdosagnak.

Az excel tablazaton feliil papir alapu ,napi jelentést” is vezetnek, amelyben rogzitenek
minden technoldgiai eseményt, torténést, hibat, balesetet, iizemzavart, rendkiviili helyzetet,
stb., amely az lizemeltetés soran bekdvetkezett. A bejegyzések — amennyiben ilyenek voltak —
minden olyan eseményre kiterjednek, amelyek Osszefliggnek a szennyviz- és csapadékviz
elvezetd rendszer iizemével és esetleg befolyasolhatja az EMK szennyvizkezeld telepe
mitkodését.
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Az ipari szennyvizcsatorna halozaton 0sszegyljtott, atemelni kivant szennyviz pH beallitasat,
a megadott hatarértékektdl valo eltérés esetén a Kiszolgalo lizem kezeldszemélyzete végzi hig
sosavval illetve mészhidrattal, a vonatkozo miiveleti utasitas eldirdsainak megfelelden. A
savas atemelOben folyamatos pH ¢és fajlagos vezetdképesség mérodt is mitkddtetnek.

Az EMK szennyviztelepére atemelt ipari szennyvizek (és szennyezett csapadékvizek)
mindségét a Kischemicals Kft. az un. savas atemelénél (EOV Y: 773.594; EOV X: 314.804)
kialakitott mintavételi ponton vizsgalja. Folyamatos {izemelés mellett az atemeléssel
egyidében vett részmintakbol 24 oras atlagmintat képeznek, €s vizsgaljak osszetételét az eldirt
gyakorisdggal a meghatarozott Osszetevokre. Az atemelt, tisztitani kivant szennyviz
mindségét — az dranként vett mintak atlagabol képzett — atlagmintabol a KISANALITIKA
Kft. NAH-1-1613/2018. szamon akkreditalt laboratoriuma naponta vizsgélja. A napi mintak
atlagabol képzett éves atlagmindségeket a 34. tablazatban mutatjuk be.

34. tablazat
A Kischemicals Kft. ipari szennyvizeinek atlag mindésége

Kémia oxigén | Ammoénium- | Szabad
Idészak pH* | Vezetoképesség | igény (KOIc,) nitrogén klor
[nS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
Hatarérték | 5-10 500 50,0 10,0
2014. év 8,5 9,6 1449 3,2 0,6
2015. év 8,0 3,2 110,6 5,8 0,2
2016. év 7,4 3,7 129,9 4,6 1,1
2017. év 7,5 3.4 182,0 4,1 0,7
2018. év 7,8 0,9 86,6 5,3 0,3

*24 Oras atlag

Az abszorbealhatd szerves halogén-tartalmat (AOX) onellenérzés keretén beliil rendszeresen
ellendrzik. A Kischemicals a névényvédo szer hatdanyag és intermedier gyartasbol szdrmazo
szennyviz AOX vizsgalatit az Borsod-Abatj-Zemplén megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi FOosztaly laboratoriumaval végezteti negyedévente. A mérések alapjan
megallapithaté, hogy hatarérték tallépést a feliilvizsgalt iddszakban harom alkalommal
regisztraltak. Az elmult idészak vizsgélati eredményeit a 35. tablazatban foglaljuk 6ssze.

35. tablazat
A kibocsatott szennyvizek AOX tartalma [mg/1]

Ev ‘ honap | AOX ‘ Ev ‘ honap ‘ AOX
hatarérték 8,00

2014. marcius 0,474 2016. szeptember 9,315
2014. junius 2,140 2016. december 1,530
2014. szeptember 0,595 2017. marcius 6,430
2014. december 1,416 2017. junius 5,590
2015. marcius 2,310 2017. szeptember 1,590
2015. junius 6,021 2017. december 0,449
2015. szeptember 3,614 2018. marcius 4,940
2015. december 0,919 2018. junius 9,030
2016. marcius 0,393 2018. szeptember 1,410
2016. junius 8,846
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Az atemelt ipari szennyvizek atlagos Osszetételét jellemzO vizkémiai eredményeket
— a 2013. 02. 12.-t8] kezdd6dd ¢és 2018. 12. 31-ig tartd idészakra — a 3. mellékletben
tablazatosan mutatjuk be. A 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 1.5)a)
pontja alatt eldirt vizmindség-védelmi hatarértékekhez viszonyitva megallapithatd, hogy
ezeket a hatarértékeket a vizsgalt idoszak alatt csak néhany esetben haladta meg az atemelt
vizben az adott paraméter értéke. A tullépéseket a 3. mellékletben félkovér betiitipussal
jeloltik. Ezen esetek szama: pH (4 6ras és 24 oras atlag) 6 alkalom, ammonia 3 alkalom,
AOX 4 alkalom. Az atadott vizminéség nem veszélyeztette az EMK Kft. szennyviztisztité
telepének a normalis lizemmenetét.

A Kischemicals Kft. nehézfém tartalmu anyagokat nem gyart, a technolégiaiban nem hasznal,
illetve nem is dolgoz fel. A 3. melléklet adataibol az is lathatd, hogy a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozo6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyair6l szo616 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 1. melléklet III. rész 25. fejezet illetve 4. melléklet szerinti
hatarértéknek a kibocsatott vizek mindsége (lila hattérrel kiemelve) joval alatta marad. A
Kischemicals ezért kéri ezekre az fémekre (Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Sn) vonatkoz6
vizsgalati kotelezettségének eltorlését az alabbi indokokra hivatkozva:

- a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk
egyes szabalyairol szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet I11. rész 25. fejezet D)
pontjdban 1év6 2. egyéb anyagok tablazata alatt (ahol a nehézfémekre vonatkozo
hatarértéket eldirjak) a jogszabaly a kovetkezOket irja: ,,a fenti kévetelmenyek a
szoban forgo anyag elodallitasabol, tovabbfeldolgozasabol vagy alkalmazasabol
szarmazo szenmyvizre vonatkoznak”. Ilyen technolégidk a Kischemicals Kft.-ben
nem mikodtetnek,

- a fentebb felsorolt nehézfémeket tartalmazé vegyiileteket nem alkalmaznak, tovabba

- a 3. mellékletben bemutatott vizkémiai adatsorbdl is lathatd, a szennyvizben a mért
fémek koncentracioja nagysagrendekkel a megadott hatarértékek alatti.

15.4. Veszélyeztetett felszini vizek

A sajobabonyi gyartelep a Babony-patak vizgylijtéjébe tartozik. A patakot a feliilvizsgalt
tevékenységek kozvetve és elvben kozvetlentl is veszélyezteti:

o kozvetve: az EMK Kft. szennyviztisztitéjan megtisztitott szennyviz az ,,A”-volgyi
csatorna kozvetitésével a Babony-patakba keriil,

e kozvetleniil: a patak atszeli a Kischemicals Kft. teriiletét, ezért lizemzavar esetén
elvben kozvetleniil is juthat bele szennyezés.

A pataknak, mely a Sajoba torkollik, teljes hossza 9,5 km, vizgy(ijtéje 25,9 km®. A vizgyijté
tertiletének 50%-a szalfaerdd, 30%-a irtds, 20%-a mezdgazdasagi teriilet. A Bébony-patak
jellemzd vizhozamai Sajokeresztirnal a Sajo torkolatanal:

e LKQ = 0l/s

® Qaug 80%= 5Vs

e KOQ= 501/s

® NQjoy= 11 m’/s
® NQsy= 11 m’/s
® NQ»= 11 m’/s

Az LKQ = 0 I/s a Babony-patak hozama az EMK Kft. szennyviztisztitojabol kifolyo tisztitott
szennyviz nélkiil értendd. A sajobabonyi gyartelep ipari vizfelhasznalasat figyelembe véve az
eltavozd tisztitott szennyviz mennyisége 25-30 1/s-mal emeli a patak vizhozamat. Ez fontos
tény, mert nem ritkak az olyan idészakok, amikor a mederben csak a szennyviztisztitorol
kibocsatott tisztitott viz csordogal.
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A patak és befogaddja a Sajo-folyo, a vizgyljté gazdalkodas egyes szabalyairdl szolod
221/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2.6. Sajé a Bodvival”
vizgyljté-részgazdalkodasi tervezési részegységbe, a Babony-patak 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a ,,4. dltaldnos védettségii” vizmindség védelmi
kategoriaba tartozik.

15.5. A technolégia hatasa a felszini vizekre

frtuk, a Kischemicals Kft. Kérnyezetkdzponti Iranyitasi Rendszert miikodtet, amelynek egyik
elemeként rendszeresen értékelik kibocsatasok kornyezeti hatasait, minden kornyezeti elemre
mas-mas modszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatarozzak meg azokat a kibocsatasokat,
amelyek jelentds hatassal birnak az illetd befogadd kornyezeti elemre, jollehet, a kibocsatasok
hatarérték alattiak. A feliilvizsgalt tevékenységek szennyvizei nem tartoztak a jelentds
kornyezeti hatast kivalto kibocsatasok kozé.

A feliilvizsgalt tevékenységeknek nincs kozvetlen kapcsolata a Babony-patakkal. A
gyartasi tevékenység hatast csak a csatornahalozaton és a szennyvizet befogaddo EMK kozpont
szennyviztisztito tizemén keresztiil gyakorolhat a befogadora. Az EMK szennyviztisztitojarol
kikeriil¢ vizek felszini vizbefogaddja az A-volgyi csatornan keresztiil a Babony-patak. Az
A-volgyl csatorndba a szennyvizteleprdl kikeriild tisztitott vizek kivételével kozvetlen
szennyezett viz bebocsatds nincs. A Kischemicals Kft. feliilvizsgalt tevékenységei hatast
csak a szennyvizet Kibocsatd szennyviztisztito telepen keresztiill gyakorolhatnak a
patakra. Ez a kapcsolat tehat kozvetett, attett. Abban az esetben, ha valamilyen tizemzavar
okén szennyezés keriil a csatornahéaldzatba, tobb helyen is adott a miiszaki lehetdsége annak,
hogy megakadalyozzdk, de minden esetre mérsékeljék a végsd befogadd, a Babony-patak
terhelését. Mivel a Kischemicals csatornahalozata a szennyviztisztito telepre kot be €s ott
jelentds tarolokapacitds van, onnan addig nem engednek el tisztitott szennyvizet, mig annak
mutatéi meg nem felelnek az EMK szennyviztelepére vonatkozé eléirasoknak.

A Babony-patak vizét a Kischemicals Kft. az elmult id6szakban az EMI-KTVF 1920-4/2014.
szamon jovahagyott Onellendérzési terve szerint negyedévente mintazta, igy patak
vizmindsége ismert. A Babony-patakbol vett felszini viz mintavétele a V-4 {izem
magassagaban talalhat6 zsilipnél torténik (EOV Y: 773.868 EOV X: 314.807). A mintavételi
hely megfelel ,,Utmutaté a folyokbol, és a patakokbol végzett mintavételhez” MSZ 150 5667-
6:1995 szabvany eldirasainak. A vizsgdlatok soran a vonatkozd szabvanyokat alkalmazzak, a
mérési eredményeket jegyzOkonyvekben régzitik. Ahogy mar irtuk, negyedévente vizsgaljak
Babony-patakbol vett vizminta dsszetételét az Onellendrzési terviiket elfogadd 1920-4/2014.
szamu hatéarozat II. 5. pontjaban meghatarozott 6sszetevokre és gyakorisaggal.

A Babony-patakbdl vett vizmintak negyedéves 6sszefoglald adatait (2015. évtdl kezddédden) a
4. mellékletben kozoljik. A 28/2014. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének a
4. altalanos védettségi befogadora vonatkoztatott hatarérték tullépéseket félkovér betltipussal
jeloltik meg. Az adatsort végigtekintve lathatd, hogy hatarérték tullépés az aktiv klor és a
lebegd anyag tartalom volt mutatdéban volt, a vizsgalt idészak alatt 6t, illetve egy alkalommal.

Mind az EMK Kft.-nek, mind pedig a Kischemicals Kft.-nek érvényes tizemi kérelharitasi
terve van. Valamilyen probléma esetén adott a miiszaki lehetdsége annak is, hogy a patakba
keriilt szennyezésnek az {lizemteriiletrol vald kijutasat zsilipeléssel (8. kép) ¢és a viz
visszaforgatasaval megakadalyozzak. Ezért a kozvetlen szennyezés csak elvi lehetdség, az
miiszaki intézkedéssel az tizemteriiletre lokalizalhato.
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8. kép
A kép a Babony-patak lezarasat lehetévé tevd zsilipet mutatja. Itt térténik az énellendrzés keretében
elvégzendd mintavétel. Lathato a vizvisszaforgatd rendszer csécsonkja is. Akkor, ha szennyezddés
kerulne a patakba, a zsilipet azonnal lezéarjak, és a vizet a szivattyuval csatornahalézatra, ezzel pedig
a szennyviztisztitora vezetik

A felszini befogadoba a csapadékviz kozvetleniil csak olyan teriiletrél vezethetd be, ahol a
technologidk altal nem szennyezddhet el. A kozvetleniill bevezetett csapadékvizek
mintazasara nincs lehet6ség.

A 15.4. pont elején irtuk, hogy mivel a Babony-patak keresztiilfolyik az {izemteriileten, a
gyartasi tevékenység valamilyen szinti attételes veszélyeztetd hatast a patakra mégis jelent.
Emiatt a KCH a Babony-patakot a mar emlitettek szerint mintdzza. A 4. mellékletben
bemutatottak szerint a Babony-patak vizmindsége kielégiti a 28/2014. (XII. 25.) KvVM
rendelet 2. szdmu mellékletének a 4. Aaltalanos védettségi befogadora vonatkoztatott
hatarértékeket, leszamitva a fentebb emlitett néhany esetet. Mivel a patak vizének vizsgalata
(mintazasa) informativ eredményeket szolgial a technolégiak kozvetett (attételes)
hatasara, javasoljuk, hogy a jelenlegi gyakorlatot folytassak. Célszerii lenne még egy
mintavételi helyet kialakitani az lizemteriilet Ny-1 hataran, ott, ahol a Babony patak belép a
Kischemicals lizemteriiletére (EOV Y: 773.324; EOV X: 314.848). Javasoljuk, hogy az eljaré
hatosag a vonatkozo felszini viz vizsgalatok elvégzésének gyakorisagat évi két alkalomban
hatarozza meg. A méréseket a csapadékos iddszakban célszerli végezni. Javasoljuk, hogy
ezek a vizsgalatok az Onellenérzési terv részei legyenek.

A feliilvizsgalt tevékenységek tehat csak az EMK szennyviztisztitojan keresztiil, kozvetett
moédon befolyédsolhatjdk a felszini befogadd vizmindségét. A szennyviztisztitdé azonban
rendkiviil nagy puffer-hatteret jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a
szennyviztisztitobn 4t a gyartasi tevékenység az ¢élOvizet a raciondlisan elfogadhaténal
nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy végsé soron a gyartelep valamennyi
szennyvizét az EMK kozponti szennyviztisztitojan kezelik, a feliilvizsgalt gyartasi
tevékenységek szennyvizei onmagukban nem fejtenek ki kiilon hatast a befogadora, a
technoldgiak hatasteriiletei ebben a vonatkozasban ezért nem is adhatok meg.

15.6. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek
A Kischemicals Kft. rendelkezik — a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet ,,a kdrnyezetkarosodas

megelozésének ¢€s elharitasanak rendjérdl” eldirasai szerinti — iizemi karelharitasi tervvel,
amelyet az EMI-KTF 13458-4/2014. szam\ hatarozataval jovahagyott.
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Az ,,Uzemi karelharitasi terv a KISCHEMICALS Kft. sajébabonyi iizemteriiletére”
részletesen

o feltdirja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges {iizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a kdrelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizaci6 és a karelharitas sordn végrehajtand6 intézkedésekre,

e felsorolja a karelharitdsban felhasznalhatd és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetoségét,

e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az lizemi karelharitasi terv egy-egy példanya nyomtatott formdban megtalalhaté az elsé foka
kornyezetvédelmi  hatoésagnal, az EMVIZIG-nél valamint a Kischemicals Kft.

crcr

otévenként, illetve 1ényeges valtozas esetén keriil sor.
15.7. Onellenérzési terv

A 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 27. §-a értelmében a Kischemicals onellenérzésre
kotelezett gazdalkodé szervezet. A fentiek értelmében az Onellendrzési tervet elkészitették és
benyujtottdk jovahagyasra. A jelenleg érvényes Onellenérzési terv a 2014-2018. kozotti
id6szakra késziilt, azt az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség a 1920-4/2014. szamu hatarozataval hagyta jova. Az 6nellendrzési terv
2019. januar 31-ig volt hatalyos.

36. tablazat
A Kischemicals Kft. vizsgalati terve

Vizsgalt minta | Mintavételi hel Gyakorisag | Vizsgalt jellemzok Jelentés
g y Y g galt ]
pH, KOlIg,, 6ssz. oldott
anyag, fajl. vez. kép.,
ammonium-nitrogén,
, szabad klor, klorbenzol,
kéthavonta . . ,
savas atemeld xilol, tiolkarbamat
Ivari szennvviz (KpKTJ: 100270474, tipusa novényvéds
P TV EOV Y: 773.594; szerek (EPTC, molindt, | Az els8 foki
EOV X: 314.804) butilat, cikloat) hatdsag részre a
negyedévente AOX jegyzOkonyv
BOIs;, 6sszes foszfor, készhez vételétol
félévenként Osszes szervetlen szamitott 20
nitrogén _ napon beliil
Az tuzemteriilet Ny-i pH, fajl. vez. kép., OA adatlapon és
hataranal (y: 773.324; klorid-ion, BOIs, KOlI¢,, térgyéyet kt')v.etc'i
. § . X: 314.848) kiépitendd | félévente oxigéntelitettség, oldott mZ’ll‘CIU..S 31-ig
Babony-patak vize ponton és a V-4 iizemi | (keddenként) oxigén, NH4-N, NO,-N, VEL illetve
zsilipnél (Y: 773.868; NOs-N, 6sszes nitrogén, FAVI-MIR
X:314.807) PO,-P, 6sszes foszfor adatszolgéltatés
, formajaban
Sb-P-1, Sb-P-2 és TPH, halogénezett
. Sb-P-3, Uj porta | negyedévente aromas szénhidrogének,
gftéi/f);rlleB e L monitoring kutak tiolkarbamat tipust
monitoring kutjai | M-6, 38, 42, EMV-1 novényveds - szerck
L N (EPTC, molinat, butilat,
Sb-G-6 és Iroda-1 jelt | félévente 1
e cikloat)
monitoring kutak
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Az Onellenérzési terv feliilvizsgalataval a Kischemicals az ENVIRA Kft.-t bizta meg. Jelen
feliilvizsgalati zarédokumentacid benytjtasat kovetden a Kischemicals Kft. 2019-2023.
évekre szold Onellendrzési tervét is benyujtjuk. Abban, mar egyeztetve a Kischemicals
szakembereivel, a 36. tablazatban szerepld vizsgalati tervet fogjuk javasolni.

A szennyvizkibocsatéas jellemzdirdl és a technologiai folyamatok lizemvitelérdl rendszeresen
adatotokat szolgaltatnak a szennyviztisztitast végzd EMK Kft.-nek, mint szolgaltatonak.

16. A gyartasi tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

E fejezet elején megjegyezziik, hogy a gyartelepen 25 éve végziink a talaj és talajviz allapotat
feltaro kiilonféle vizsgalatokat, ezért meglehetdsen jo helyismeretiink és nagy tapasztalatunk
van. Mivel ezeket az allapotfeltaré vizsgalatokat vagy hatdsagi kotelezések teljesitéséhez,
vagy kornyezetvédelmi engedély koteles gyartelepi beruhdzasokhoz rendelték meg t6liink,
ezért eredményiik a hatosdgokhoz minden esetben eljutott. A gyartelep teriiletén rajtunk kiviil
is tobben végeztek hasonld kutatdsokat, melyeknek megallapitdsai a szintén a hatdsagok
birtokaban vannak. Igy a gyartelep teriiletén a talaj és talajviz szennyezettségének allapotarol
az elsé foku kornyezetvédelmi és viziigyi hatéosdgok is szertedgazo, atfogd ismeretekkel
rendelkeznek (az idevonatkoz6 munkékat az irodalomjegyzék tartalmazza).

16.1. A technologia kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A Kischemicals Kft. gyartasi technolégidinak iizemszerii allapotban a foldtani kozegbe és
a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs.

A feliilvizsgélt vegyipari gyartasi technoldgidkban potencidlis veszélyeztetést leginkabb a
tarolo tartalyok, az iizemkdzi (napi) tarolok és a lefejtd helyek jelentenek, melyeket zomében
mar felujitottak. A tartdlyparkokon kiviili egyéb technologiai berendezéseket, a
gyartastechnologiakhoz kozvetlentil kapcsolddo, veszElyt jelentd 1étesitményeket az eldirasok
¢s a vonatkozd szabvanyok szabvany szerinti miiszaki védelemmel lattak el (13. fejezet).

A technoldgidkban haszndlatos vegyi anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a tartalyokbol az
csOvezetéken érkezik a napi taroldba, €s onnét szintén csévezetéken a technoldgiakba. Ahol
veszélyes anyagok Kijutasara lehet szamitani, ott eléirasos miiszaki védelem van
megépitve. Igy elérhetd, hogy a talaj és a felszin alatti vizek és a technologiak kozott nincs
kapcsolat. Kijelenthetjiik, hogy normal esetben, miikodés kozben, a technoldgiai
folyamatok és a felszin alatti vizek nem kapcsolédhatnak ossze, igy egymasra hatasrol
sem beszélhetiink. Még lizemzavar esetén is korlatozott a potencidlisan veszélyeztetett
felszin alatti els0 viztartd réteg elszennyezddési lehetdésége — a mélyebb rétegvizek
elszennyezddése pedig kizart —, mert a technologia lizembiztonsdga megfeleld. Tovabba a
kiépitett

a betonozott, vegyszerallod térburkolat,

a tartdlyparkokban kialakitott kdrmentdk,

a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),
a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,
valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa,

mind-mind kiilon-kiilén, valamint egyiittesen is megakadalyozzak, a legrosszabb esetben
mérsékelik a talaj és felszin alatti vizek kéarosodasat. A miilkddtetett technoldgia azon
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terliletein, ahol esetleg szennyezés bekovetkezhet, vagy a tarolds miatt szennyezésnek Kkitett,
eldirasos, hatasos miiszaki védelmet épitettek ki. Ennek ellenére az iizemteriilet 2017. évi
kornyezetében, a tartalyok taltoltése miatt 2014 tavasza és 2016 vége kozott térténhetett egy
feliilszennyezés, amelynek soran a talajba és talajvizbe EPTC novényvédo szer juthatott. Errdl
késdbb részletesen is irunk.

A késziilékek és a csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, azokat
rendszeresen  ellendrzik, vizsgaljak. Azokat csapadék-vizeket, amelyek esetleg
szennyezddhetnek, a kiépitett csatornahaldzattal Osszegytijtik, majd 4tadjak a kdzponti
szennyviztisztitora, ahol azt eldirasosan kezelik.

Az anyagmozgatas soran esetleg kiomlo folyékony vagy szilard anyagokat felitaté anyag
(perlit, firészpor), lapat és seprli hasznalatdval azonnal dsszegylijtik, zart horddba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

16.2. Talaj és talajvizviszonyok

Ahogy fentebb irtuk, a teriilet talaj- és talajviz viszonyait korabbi munkdinkban mar tobb
oldalrol megvilagitva bemutattuk. Az lizemteriileten 2011 6ta harom részletes tényfeltarast
végeztiink: [32], [52] és [53]. Ezek alapjan, nem bocsatkozva felesleges ismétlésekbe, roviden
ismertetjiik a tényfeltarasi tapasztalatainkat.

» Talajviszonyok
A gyartelep foldtani, hidrogeoldgia viszonyai jol ismertek azokat bdvebben korabbi,
irodalomjegyzékben felsorolt munkainkban részletesen bemutattuk. Altalanossagban
megallapithatjuk, hogy a felszinen tobbnyire rossz vizvezetd képességli, gyakorlatilag
vizzaronak tekinthetd, kotott, agyagos, iszapos rétegek taladlhatok. Ez kornyezetvédelmi
szempontbol kedvezd, mert az agyag a felszinre jutott szennyezést hosszabb ideig
visszatartja, késleltetve a talajviztartd mélyebb rétegekbe vald jutasat.

A viztarto rétegek is tobbnyire agyagosak, iszaposak, rossz vizvezeto képességiiek.
Altaldban ez az egész gyartelep teriiletére igaz, azonban kis kiterjedésii, relative jobb
vizvezetd homokos lencsék, rétegek kozbetelepiilése lehetséges.

» Talajvizviszonyok

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy a Kischemicals iizemteriiletén a talajviz viszonylag
magasan, a felszintdl 1,5-2,5 m mélységre — a 149,0-150,0 mBf. kozotti szinteken —
talalhato. Altalanos érvényii, hogy a talajviztarto rossz vizvezetd, és rendkiviil rossz
vizleadd. Az NC tartalyparkban kordbban mar évekig miikodott viztermeld kutak hozama
a tapasztalatok szerint igen alacsony, 0,5-2,0 liter/perc kozott volt. Ilyen rossz vizvezetdk
esetén a talajviz szivargdsi sebessége is alacsony (1-10 m/év nagysagrendii).
Megfigyeléseink szerint a szennyezett talajviz egy része nem mozdithato ki a
kozetmatrixbdl. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a talajvizbe jutott szennyezés
tartdsan a szennyezés helyén marad, amit az NC tartalyparki kdrmentesités soran szerzett
tobb éves helyi tapasztalatunk is igazolt.

16.3. A teriilet szennyezés érzékenységi besorolasa
A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol

sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Sajobabony véros teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kozé sorolja.
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Megjegyezziik, hogy a rendelet a telepiilés kozigazgatasi terliletének egészre kiterjedden adja
meg a besoroldst. A teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyaibdl kovetkezik, hogy a
szennyezéseknek az eredeti helylikrdl valo kimozditasa csak kiilonleges, kiils6 hatasokkal
lehetséges. Ennek elsddleges oka az agyagos talajok nagy vizfelvevd és kivald adszorpcios
képessége. Osszegezve:

e a felszinen minimum 5 m vastag kotott réteg talalhato,

e a talaj vizhdztartdsdra a rossz vizleado és vizvezetd képesség jellemzd,

¢ nagy vizraktaroz6 képességii €s jo viztartd képességli rétegek mélyebben vannak,

e a teriilet felszini mozgéassal nem veszélyeztetett,

e a teriilet felszini szennyezddésre nem érzékeny,

e a teriilet nem esik hidrogeologiai véddidom teriiletébe,

e a felszin alatti vizkészletek kiemelt veszélyeztetettségi kategdriaba nem tartoznak,

e a Kischemicals Kft. tevékenységének helyszine természetvédelmi oltalom alatt 4llo
teriiletet nem érint.

Véleményiik szerint — aldtdmasztva azt a fentebb felsorolt jellemzokkel — a gyartelep teriilete
a szennyezdOdés terjedésének szempontjabol kedvezdbb, az akar a felszin alatti viz allapota
szempontjabol kevésbé érzékeny teriiletnek is tekinthetd lenne.

16.4. A talaj szennyezettségi allapotanak értékelése

Talajszennyezést a Kischemicals Kft. teriiletén az L-jelii tartalypark kornyezetében a 2018.
évben elvégzett tényfeltdrasunk sordn mutattunk ki, amelyrdl a zarodokumentacidban [53]
részletesen beszamoltunk. A szennyezett talajt ahol arra lehet6ség volt, kitermelték.

16.5. A talajviz szennyezettségének bemutatasa

Az elmult években a sajobabonyi ipartelepen tobb, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VII. 21.) Korm. r., vagy még az ezt a rendeletet megeléz6 33/2000. (III. 17.)
Korm. r. szerinti tényfeltarast végeztiink. Ezek mindegyikét jogerds hatdsagi hatarozat zarta
le, igy a teriileten ezen dokumentaciok alapjan a talajviz allapota ismert. A tényfeltarasok egy
része a volt EMV Kft., ma Kischemicals Kft. teriiletén volt. Ezek id6rendben a kdvetkez6k
voltak:

® 1999-2002 [4], [5]. Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. teriiletén ez idé
alatt mélyiiltek az els6 talajvizszennyezést feltaro furasok. A feltart talajvizszennyezés
megsziintetésére miiszaki beavatkozas is volt. Az EMV Kft. megbizasabol, 1999 3szétél
2006. juniusaig tizemeltettiik az altalunk tervezett és kivitelezett, viztermelé kutakon
alapulo6 (,,pump and treat”) kdrmentesitd rendszert. A rétegek rossz vizleadd képessége
okan a 10 nagyatmérdju termeldkutbol allo rendszer vizhozama az 5. teljes évben mar
oly mértékben alacsony volt, hogy Osszességében csak atlagosan 16,7 m’/nap vizet
emeltiink (egy kutra tehat 1,67 m’/nap hozam esik).

¢ 2003. Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. NAB jelii tartalyparkjaban
ismertté valt talajvizszennyezés részletes tényfeltarasa [12]. Ezt az EMI-KOFE
6916-7/2003. szamu hatarozataval elfogadta. A tényfeltaras az akkor hatalyos, a felszin
alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefiiggd egyes feladatokrol szolo
33/2000.(IT1. 17.) Korm. r. szerint késziilt. Az els6foku hatosag (D) karmentesitési
szennyezettségi hatarérték megallapitasaval eldirta a NAB tartalypark teriiletén feltart
talajvizszennyezés megsziintetését.

e 2011. A KISCHEMICALS Kft. NC ¢és NAB tartalyparkja és kornyezetének részletes
tényfeltarasa [32]. Ezt az elséfoku kdrnyezetvédelmi hatdsdg 13402-12/2011. szdmu
hatdrozataval fogadta el, melyben karmentesitési monitoring végzését rendelte el. A
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karmentesitési monitoring elsé 4 évérdl a zardjelentést 2016. 12. 31.-ig kellett volna
elkésziteni. Ez nem késziilt el, mert idokdzben az elséfoku kornyezetvédelmi hatdsag
BO/16/15064-6/2016. szamon eldirta a KISCHEMICALS Kft. teriiletének ismételt
tényfeltarasat.

e 2017. A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén ¢és annak kornyezetében észlelt
szennyezettség részletes tényfeltardsa [52]. A 2011. évi tényfeltarast lezaro
13402-12/2011. szamu hatarozatban az elséfoku hatosag eldirta az NC, a NAB és L jelil
tartdlypark kornyezetében feltart talajvizszennyezés karmentesitése keretében
karmentesitési monitorozas végzését. Az altalunk készitett és a hatdsdgnak benyujtott, a
2015. évi monitoringot értékeld (idézet BO/16/15064-6/2016. szdmu a hatarozat
indoklasabol) ,jelentésben szereplo mérési eredmények a karbamat tipusu novényvédo
szer maradvanyok vonatkozasaban tobb — Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3, 38 jelii valamint a 42
jellii — kutban, tovabba TPH vonatkozasaban a 38-as kutban folyamatosan (D)
karmentesitési hatarértéket meghalado, magas értékeket mutatnak” ...

.. A vizsgalati eredmények alapjan véleményiink szerint vagy a kordabbi szennyezés
feliilszennyezése tortént, vagy a — 201 1. évi tényfeltarasban varttol eltéréen — a meglévo

2

szennyezés elmozduldsa volt jelentosebb mértékii.” ...

...,,Barmilyen okra is vezetheto vissza ugyanakkor a megemelkedd karbamat tipusii
novenyvédo szer maradvanyok, a TPH és részben a klorbenzol értéke az a tény, hogy
szennyezodés tovabbterjedésének ellendrzését szolgalo legszélsobb helyzetii kutakban
(Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3) is megjelent a ,,D” kdarmentesitési hatarértéket meghalado
szennyezés mindenképpen indokolja annak ismételt tényfeltards keretében torténo
ujravizsgalatat.”

A fentebbi indokok alapjan elkészitett 2017. évi zarodokumentaciot [52] az illetékes
els6foku kornyezetvédelmi hatésag a BO-08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozataval
részben elfogadta, egyben elbirta ,foldtani kozegre vonatkozoan a tényfeltirds
folytatasat, tovabba a beavatkozdsi terv készitését és a kdrmentesitési monitorozds
végrését.

e 2018. A KCH a tényfeltaras folytatdsaval az ENVIRA Kft.-t bizta meg. Ezt a
zarodokumentécio benyujtasaval teljesitettiik. ,,4A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén
és annak kornyezetében észlelt szennyezettség részletes tényfeltardasa (Az elsofoku
kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/8693-11/2017. szamu hatdrozatiban eldirt
tényfeltardas), Miiszaki beavatkozdsi terv” [53] cimii zarédokumenticiot a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalya BO-08/KT/08538-9/2018. szamu hatdrozataval elfogadta,
egyben elrendelte a tervezett karmentesitési beavatkozast és a karmentesitési
monitorozas folytatasat.

A fentebbi hatdrozat III. 5. pontja szerint ,.a felszin alatti vizre vonatkozoan a
B0-08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozattal jovahagyott karmentesitési monitoringot
folytatni kell a szennyezettség idobeli valtozdasanak ellendrzése érdekében az alabbiak szerint:

o meglévo figyelokutak (6 db): Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3, M-6, 38 és 42 jelii figyelokiit
e ij figyelSkutak (4 db): Uj porta, EMV-1, Sb-G-6 és Iroda-1 jelii ideiglenes furatok
figyelokutta tortéend alakitasaval.”

A 2017. [52] és 2018. évi [53] tényfeltarasokkal meghatarozott szennyezett teriilet hatarat a
monitoring kutakkal a 37. 4bran mutatjuk be.
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A fentebb mar emlitett dokumentaciokban részletesen bemutattuk a vizszennyezd anyagokat,
a szennyezd forrdsokat, feltartuk az iizemteriilet talajviz aramlési irdnyba esdé legszélsd
szennyezését, illetve szennyezO forrasat (L tartalypark) is. A leirtakbol kitlinik, hogy a
tartalyparkok teriiletén, valamint a vasuti vaganyok kozotti teriileten a talajviz gyakorlatilag
mindeniitt szennyezett. Mindeniitt kdzvetett volt a szennyezés. Szivargo tartalyok nem voltak,
a szennyezOanyagok a nem kelléen koriiltekintd munkavégzés kovetkeztében (pl. taltoltés)
keriiltek a talajra, és onnét leszivarogtak a talajvizig. Ugyszolvan minden vegyi anyag
megjelent szennyezdként, amit a gyartasi tevékenységhez hasznaltak. Természetesen a valds
helyzet arnyaltabb, és ma mar nem lehet minden szennyezdanyagot egy konkrét tartalyhoz
kotni, de ekkora 1d6 tavlatabol ennek, véleményiink szerint nincs is mar jelentdsége. A 1ényeg
az, hogy jelenleg nincsenek aktiv szennyezé forrasok, a szennyezésnek nincs
utanpotlodasa.

A tényfeltardsi dokumentdciokban bemutattuk, hogy a feltdrult szennyezddések
kimozduldsanak esélye csekély, elégséges a karmentesitési monitoring 10 kuttal. A

engedélyezési eljaras meginditasa el6tt benyujtottuk az EMVIZIG-hez (VOR azonosité).
16.6. A vizjogi iizemeltetési engedélyezésre benyujtott monitoring rendszer

A monitoring kutak osszefoglal6 adatait a 37. tablazatban mutatjuk be.

37. tabldzat
A monitoring kutak dsszefoglaléo miiszaki adatai

EOVY | EOVX o o
Azonosito | koordinata | koordinata Zierep | Zniittets Sziirdzés Talp | Atmérd
[m] [m] [mBf] | [mBf] | [m-t6l]* | [m-ig]* | [m]* | [mm]

38 | 773873,73 | 314 785,01 [ 150,77 [ 150,99 | -1,5 | 45 |-532] 125/120
42| 773 880,84 | 314 818,03 | 15090 | 15121 | -15 | -55 | 620 125/120
MG | 773 716,94 | 31479534 | 151,39 | 151,69 | 24 | -64 | -6,70 | 2057200
Sb-P-1_| 773 950,75 | 314 834,01 | 150,13 | 150,80 | 3.0 | -7,0 | -8,00 | 125/117
Sb-P2 | 77395747 | 31479220 | 150,52 | 151,22 | 3.0 | -7.0 | -8.00 | 125/117
Sb-P-3 | 773 911,29 | 31473520 | 151,43 | 152,15 | 3.0 | -7,0 | -8,00 | 125/117
Sb-G-6_| 774 194,23 | 315075,13 | 148,61 | 14934 | 2,5 | -55 | 7,0 | 125/119
Ujporta | 77407367 | 31496412 | 148,63 | 14934 | 20 | 2 |.7,00 | 125119
roda-1 | 774 060.04 | 31505409 | 14824 | 149,03 | 20 | 20 7,00 | 125/119
EMV-1_| 774 15428 | 315 133,35 | 148,56 | 14934 | 22 | -42 | -4,60] 125/119

Tobb kutnak, igy a 38, 42 és M-6 valamint az Sb-P-1, Sb-P-2 és Sb-P-3 jelii kutnak tébb, mint
tiz éves, illetve tobb éves adatsora van. Ezek az elsd foku kornyezetvédelmi és viziigyi
hatosagok elott az éves zardjelentésekbol €s a FAVI-MIR adatszolgaltatasbol ismertek.

Ahogy azt fentebb irtuk, a kutak szerepe az NC, a NAB ¢és az L jelu tartdlyparkok és a
kornyezetiikben  feltart  talajviz =~ szennyezés  karmentesitési ~ monitoringja  a
BO-08/KT/08538-9/2018. szdmu hatarozat szerint. Ezen kutak rendszeres mintavételezésével
nyomon kovethetjiik:

e a talajviztartoban végbemend vizszintmozgasokat,



183

e a talajviz szennyezettségének idébeli valtozasait.
Az lizemeltetési rend a kovetkezo:

e Negyedévente akkreditalt moédon vizmintat kell venni az Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3 és
Uj porta jelii kutakbol és akkreditalt laboratoriumban meg kell vizsgalni a kovetkez6
vizmindségi paramétereket: TPH, klorozott aromas szénhidrogének és tiolkarbamat
tipust novényvédo szerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat).

o Az M-6, 38 és 42 valamint az EMV-1, Sb-G-6 és Iroda-1 jeli kutakban a mintavételi
gyakorisdg félévente egy alkalom, a vizkémiai vizsgalat pedig a fentebb felsorolt
vizkémiai paraméterekre torténik.

e A vizmintavételt az MSZ ISO 5667-11:2012 szabvany szerint — mintavételi tisztitd
szivattyuzas utan, a fajlagos vezet6képesség mérése mellett — szivattylizott vizbol
kell végezni. A mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt szervezetekkel kell
elvégeztetni.

o A kutak karbantartasardl és dllagmegdvasarol folyamatosan gondoskodni sziikséges.

BO-08/KT/08538-9/2018. szamu hatarozat 8. pontja szerint: ,,a beavatkozas munkalatairol,
hatékonysagarol és a vele parhuzamosan végzett karmentesitési monitoring eredményekrol
évente osszefoglalo jelentést kell késziteni. Az éves jelentésben javaslatot kell tenni az
esetleges modositasokra, a beavatkozassal, monitoring rendszerrel kapcsolatos intézkedések
megtételére feliilvizsgalati terv formdjaban. Illetve amennyiben aktudlissa valik, javaslatot
kell tenni a beavatkozds modositasara/befejezésére. Teljesitési hatarido.: minden vizsgalt évet
koveto marcius 15.” Az elbirtakat hataridore teljesitik.

17. A hulladékok képzodése, kezelésiik
17.1. A Kischemicals tevékenységének hulladékai

A Kischemicals Kft. tevékenysége soran keletkezd hulladékokat alapvetéen harom csoportba
sorolhatjuk:

e technologiai hulladékok:
- anyalugok, egyéb szennyezett moséfolyadékok,
- Ustmaradékok, hibas termékek,
- felitat6 anyagok,
e csomagolasi hulladékok:
- szennyezett csomagolasi hulladékok,
- nem szennyezett csomagolasi hulladékok,
e nem technologiai hulladékok:
- védoruhazat,
- irodatechnikai hulladékok, elemek,
- kommunalis hulladékok,
- bontési hulladékok.

38. tablazat
A Kischemicals Kft.-ben 2014-2018. években keletkezett
hulladékok mennyisége [kg]|

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
veszélyes hulladékok 630 729 489 050 423 140 709 840 682 140
nem veszélyes hulladékok 91 091 58 230 217 430 299 972 168 430
0Osszes hulladék 721 820 547 280 640 570 | 1009 812 | 850570




184

A Kischemicals Kft. az lizemeltetett technoldgiai révén keletkezett veszélyes hulladékok
mennyiségérdl és a kezelésiik modjardl a jelentést elektronikus adatszolgaltatas keretében
tejesiti. Ezen rendszeres adatszolgaltatds alapadataira tamaszkodva a 38-40. tablazatokban
Osszefoglaloan 2014-t61 bemutatjuk a Kischemicals Kft. éves hulladékforgalmat.

Az évenként keletkezett veszélyes hulladékokat hulladék kddok szerint a 39., a nem veszélyes
hulladékokat pedig a 40. tdblazat mutatja be.

39. tablazat
A Kischemicals Kft-ben keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége [kg]|

Hull. kéd | Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
07 01 01* | vizes mosofolyadék és anyalug 0 0 1 600 0 0
07 01 03* |halogén tartalmu anyalugok 320 3440 2 700 0 5800
07 01 04* | egyéb mosofolyadékok 0 0 0 0 0
07 01 07* | halogéntartalmt reakcidmaradékok 0 0 0 0 0
07 04 01* | vizes moséfolyadék és anyalug 19 740 2530 15040 | 56 050 8 650
07 04 03* | halogén tart. szerves olddszer 440 930 1070 3810 1490
07 04 04* | egyéb szerves oldoszerek 0 1470 2450 | 57990 | 7100
07 04 07* | halogéntartalmu iist- és reakciomaradékok 27660 | 34758 | 54720 | 132720 | 165 850
07 04 08* | egyéb tistmaradékok 247 514 | 334988 | 236 160 | 291 000 | 323 040
07 04 09* | halogén tartalmu felitato anyag 0 0 0 0 0
07 04 10* |egyéb felitatd anyag 0 300 0 120 350
07 04 13* | vesz. anyagokat tart. szilard hull. 16288 | 14573 | 25670 | 26040 | 45570
07 07 01* | vizes mosdfolyadékok 1230 1500 2 500 0 0
07 07 04* | egyéb szerves oldoszerek 2350 3 800 4300 8320 1500
07 07 07* | halogéntartalmu iist- és reakciomaradék 0 4232 3 820 0 0
07 07 10* |egyéb felitatd anyag 0 60 20 0 0
13 02 05* |klorvegyiiletet nem tart. olajok 1430 550 1170 780 2 080
13 08 99* | k6z. nem meghat. olajos hull. 0 0 0 0 0
egyeéb oldoszer és oldoszer keveré
14 06 03* | egyéb oldo &s 0ld6 keverék 6510 220 1 960 590 0
1501 10* | vesz. any. sz. csomagolasi hull. 20376 | 26299 | 20410 | 20530 | 20700
1502 2 | VESZ: any. szenny. abszorbensek, védéruhazat, 1859 2307 2390 3090 3180
szlirbanyagok
16 02 11* |klor-fluor szénhidrogének tart. ber. 0 0 0 0 0
16 03 03* |vesz. anyagokat tartalmaz6 szervetlen hull. 0 0 260 110 180
16 05 06* |laboratdriumi vegyszerek 2 140 1 400 2070 3060 3 860
16 07 09* | tartalytisztitasi hulladék 3990 3730 7920 | 37810 | 43690
16 08 07* | vesz. any. szenny. katalizator 2395 1200 2 960 3360 3 840
17 01 06* Vesz’ely’es an}{agpkat tarjtffllr'nazo beton, tegla, 0 0 7990 0 0
cserép és keramia frakcio, ill. azok keveréke
17 02 04* veszélyes an}/agokatﬂtartalmazo vagy azzal 0 0 2750 0 0
szennyezett iiveg, milanyag, fa
17 04 09* | veszélyes anyagokkal szenny. fémhulladék 520 0 1630 0 90
17 06 03* egyeb s,21greteloanyag, amely veszélyes 0 2230 0 0 0
anyagbol all vagy azokat tartalmaz
17 09 03* |vesz. any-t tart. egyéb bontasi hull. 0 0 0 0 2520
20 01 15* |lagok 201497 | 11350 | 4370 13 340 1020
20 01 19* |szenny. névényvédod szerek 74330 | 37143 | 16670 | 51080 | 41630
y y
20 01 21* |fénycsovek 60 0 0 0 0
20 01 27* |veszélyes anyagokat tart. festékek 80 40 40 40 0
20 01 33* |szarazelemek és akkumulatorok 0 0 0 0 0
osszesen 630 729 | 489 050 | 423 140 | 709 840 | 682 140
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40. tablazat
A Kischemicals Kft.-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége [kg]

H. kod Megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
02 03 04 | feldolgozasra alkalmatlan nov. olaj 0 0 0 0 0
10 11 03 | iiveg alapu szalas anyagok hull. 0 0 0 0 0
12 01 01 | vasfém részek és esztergaforgacs 0 0 0 500 0
1501 01 | papir csomagolasi hulladék 7 630 7960 5180 7430 5700
1501 02 | miianyag csomagolasi hulladék 3760 5410 3910 6 620 3690
1501 03 | fa csomagolasi hulladék 22231 | 26370 | 22340 | 27210 | 29070
abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok,
150203 1 ¢ f6ruhazat, amely Kilombeuik a 15 02 o5l | © 0 0 3670 0
16 03 04 | szervetlen hull., mely kiilonb. a 16 03 03-t6l 0 1620 0 0 0
1701 01 | beton 11 660 0 7280 60 920 3190
1701 03 | cserép és keramia 3500 0 400 0 1 000
17 01 07 | beton, tégla, cserép 0 0 49140 | 64 880 2650
1702 01 | fa hulladék (nem szennyezett) 140 0 0 1 860 790
1702 02 | iiveg 420 0 0 0 0
17 02 03 | mianyag (nem szennyezett) 11030 | 2410 5390 3350 14 790
17 04 02 | aluminium 0 0 0 4 694 380
17 04 05 | vas és acél 0 0 101 640 | 102918 | 99570
1704 07 | fémkeverék 0 0 7 180 4230 0
1704 11 | kabelhulladék 2 840 310 5590 1 850 0
17 05 04 | fold és kovek 0 0 0 0 0
17 06 04 | szigeteldanyagok 16 070 8 780 4 860 9160 7 600
17 09 04 | kevert bontasi hulladék 0 980 4520 0 0
1909 01 durva e":s finom szlirésbdl szarmazo szilard 10250 | 4390 0 0 0
hulladék
2001 36 lglesrilrfét;zgst; li:lektromos és elektronikus 1560 0 0 0 0
20 03 03 | uttisztitasbol szarmazo maradék hulladék 0 0 0 680 0
osszesen 91091 | 58230 | 217430 | 299972 | 168 430

17.2. Hulladékgyiijtés, -tarolas, -kiszallitas

A Kischemicals Kft. telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkez6 hulladékokat
gyljtik. A keletkezett veszélyes hulladékot a tovabbi kezelésnek megfelelden elkiilonitve,
kornyezetszennyezést kizdr6 modon kialakitott tizemi gylijtéhelyen gyijtik, a keletkezéstdl
szamitott maximum 1 évig. A teriileten gy(jtott hulladékok tipusat és mennyiségét
naprakészen elektronikusan nyilvantartjak a keletkezés helyén, illetve az tizemi gytijtéhelyen.
A veszélyes hulladékok kiszallitasat iitemezik, azokat a keletkezéstdl szamitott 1 éven beliil
artalmatlanitas céljabol atadjak az engedéllyel rendelkezé gyértelepi cégnek, az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.-nek.

A nem veszélyes hulladékokat 4 m’-es ipari hulladékgyijté konténerekben gytjtik. Amikor a
konténerek megtelnek, azokat az ipari hulladék fajtajatol fliggden atadjak az EMK Kft.-nek.

A Kischemicals Kft. veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa
tehat az erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre vonatkozé szerzddéseket
megkototték. A Kischemicals Kft. hulladékainak dontd tobbségét a szomszédos EMK Kft.
veszi at.
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Szallito:
e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szam: PE/KTF/2274 8/2017. érvényes: 2022. 04. 14.
14/1988-15/2014 érvényes: 2019. 11. 06.
Atvevé:

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO-08/KTF/6405-23/2017. érvényes: 2026. 12. 31.

A telepiilési szilard hulladékokat 1 m’-es miianyagkonténerekben gyiijtik, azt hetente az AVE
Miskolc Kft. szallitja el.

17.3. Mas szervezettol atvett hulladékok

A Kischemicals Kft. mas gazdalkodo szervezettdl nem vesz at hulladékot, begylijtéssel nem
foglalkozik.

18. Zajkibocsatas
18.1. A tevékenység helyszine

A Kischemicals lizemteriilete Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a tobb volggyel szabdalt
sajobabonyi gyartelep egyik volgyében, a Babony-patak volgyében helyezkedik el. A kozeli
Sajobabony varos kozigazgatasi teriiletén fekvd, a 2.4. pont alatti 1. tdblazatban bemutatott
ingatlanok miivelésbdl kivett teriiletek, amelyeken évtizedek 6ta ipari tevékenység zajlik. A
tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges létesitmények harom helyrajzi szdmon, a 024/2013, a
24/237 és 24/269 hrsz.-0 ingatlanokon taldlhatok. Sem a teriilet jelenlegi hasznalati
modjaban, sem pedig a telepiilés rendezési tervben rogzitett modjaban valtozas nem
lesz, igy ezek a hasznélati modozatok legaldbb 20 évig valtozatlanok maradnak.

A zajterhelés megitélése szempontjabol tovabbi kedvezo tény az is, hogy a gyartelep lakott
teriilettdl viszonylag tavol esik. A legkozelebbi allanddan lakott épiiletek Sajobabony sz¢lsé
hazai, amelyekt6l a Kischemicals legkozelebbi technologiai Iétesitményei légvonalban
nagyjabol 550 méter tavolsagra vannak (2-3. abra).

A kornyék csendes, a kozelben 1évd iizemek nem zajosak, teriilet nyugalmat meghatarozé
zajforrasok nem zavarjak. A vélhetd zajossag 35-40 dB koriili.

18.2. Zajkibocsatasi hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél 1. melléklete 2. sorszami pontja szerint az iizemi
létesitményektdl szarmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékei a védendd teriileteken
(Lry) (itt a sajobabonyi gyarkeritésen kiviil allo elsé lakoéhazaknal) nappalra 50 dB, é&jjelre
40 dB lehetnek. Magan az iizemteriileten nincs zajtél védendd létesitmény.

A Kischemicals egyébként nem zajos technologiai a zajvédelem szempontjabol a gyartelepen
beliil is kedvezd telepitésiiek, mert a Babony-patak volgye — ahol a gyartoésorok talalhatok —
csak K-en, a volgy bejaratanal nyitott, igy az esetleg keletkezé zajoktol egy kisebb E-i
fekvésti dombhajlat (zajarnyékolast képezve) is elvalasztja Sajobabony hazait.
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18.3. A gyartasi tevékenység zajossaganak értékelése

Az lizem gyartastechnoldgiai alapvetden csendesek, az esetleg zajt kibocsato berendezések kis
teljesitménytiek. Ezek a:

e szivattyuk,

e kompresszorok,
e ventilatorok,

e szeparatorok

altalaban vagy az épiileteken beliil talalhatok, vagy ha nem, akkor a fedett gyartésorokon.
Magan a gyarteriileten jarva nem tapasztalhatd kiilonosebb zajossag, egyetlen észlelhetd
zajkibocsatd berendezés az ugynevezett ,,-18 °C-os hiitételep”. A hiitoberendezés
zajszigetelt épiiletben van. A telephelyen kifejezetten kornyezeti zaj szempontih mindsitést
(mérést) nem végeztek. Erre eddig nem volt sziikség, a gyartelep, benne a Kischemicals
zajossagara soha nem volt panasz. A zajterhelésre vonatkoz6, a 18.2. pontban leirt
hatarértékek automatikusan teljesiilnek, ezért birsdg vagy egyéb szankcidok foganatositasara
sem volt sziikség.

18.4. Zaj hatasteriilet

A 2013. évi felilvizsgalati zarodokumentacioban [39] miszaki szamitdssal bemutattuk a
Kischemicals kornyezeti zajterhelését. A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete a
gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §.
(1) bekezdés e) pontja szerint az a vonal, ahol nappal 55 dB, ¢jjel 45 dB a zajforrasbol
szarmazo zajterhelés. Megallapitottuk, hogy ezen izohipszak gyakorlatilag az lizemteriileten
belill teljesiilnek, igy a zajvédelmi hatasteriilt a Kischemicals Kft. {izemteriiletén beliil van.
Azt a 38. abran kozolt, a Kischemicals tevékenységének teljes hatasteriileteként értelmezett
levegémindségi teriilet lefedi.

19. A kornyezeti kibocsatasok kezelésének BAT elvek szerinti értékelése

A 14-20. fejezetekben kornyezeti elemeként bemutattuk és értékeltiik a Kischemicals gyartési
technologidinak kornyezeti hatasat. Egy 1étesitmény kornyezeti hatdsokat a kibocsatésai révén
fejthet ki, ezért a feliilvizsgalat, illetve a kornyezetszennyezés integralt megeldzésének
vizsgalata szempontrendszerébdl nézve fontos, miképp kezelik ezeket a kibocsatdsokat. A
41. tablazatban a véggaz- és szennyvizkezelésre fokuszalva Osszefoglaléan bemutatjuk a
Kischemicals hulladék-anyagéramainak kezelését a BAT elvarasok tiikrében.
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A vegyipari véggazok ¢s szennyvizek kozos kezelésérdl szol6 ,,Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” ¢c. BAT Referendum
(CWW) [70] olyan technikakat ir le, amelyek a vegyiparban altalaban alkalmazhatdak. Ennek kovetkeztében csak altalanos kovetkeztetéseket
von le, amelyek a finomkémiai ipar specifikus koriilményei kozott nehezen, vagy nem mindig vehetdk figyelembe (4.1. pont). A finomkémiai
OFC BREF [66] szintén vizsgalja a megoldasok lehetdségeit. Az egyik legfontosabb szempont, amit ennek soran figyelembe vesz, az iparaghoz
tartozo 1étesitmények miikodési sajatossaga (sarzs-technologia, termelési kampanyok, gyakori termékvaltasok), a kezelési eljarasok kivalasztasa
¢és alkalmazhatosaga, valamint a tobbfunkcios telephely sajatossagaibol eredé kihivasok. Alabb az OFC BREF [66] 4.3. pontja alapjan sorra
vessziik, a Kischemicals hulladék-anyagaramainak (szennyviz, véggazok) kezelését a BAT elvarasok tiikrében

44, tablazat

A Kischemicals hulladék-anyagaramainak (szennyviz, véggazok) kezelése a BAT elvarasok tikrében
(* a MOFC BREF-ben alkalmazott fejezetszamozas szerint)

Fejezetszam
a BREF-ben*

BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kornyezeti hatasok csokkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

A Kischemicalsndl minden gyartastechnologidra anyagmérleget
dolgoztak ki, amely tartalmazza a hulladék-anyag &ramok
mennyiségét és jellemzd paramétereit (szennyezdanyag tartalmat)

4.3.1. Anyagmerlegek, monitoring is. A mért paraméterek adatsorai alapjan torténik a tovabbi kezelés
moédjanak a meghatarozasa, ill. az artalmatlanitasi technologidk
javitasa, tokéletesitése.

Hulladék-anyag aramok analizise. Egy tobbfunkcids telephelyen a

szennyezés-megelbézésre iranyuld tevékenység csak akkor lehet

sikeres, ha elsé lépésként valamennyi folyamatban azonositjak a

hulladék-anyag aramokat és jellemzik azokat. A hulladék-anyag aramok

analizise folyamatabrak segitségevel tortenik, amelyek feltintetik az | A, OFC BREF 4.19. tablazataban (Table 4.19: Process waste stream
egyes technoldgiak input és output hulladék-anyag aramait. EQy masik vsis. Tl hart) jelzett hulladék L Kat

4.3.1.1. | abran feltiintethetdk a hulladék-aramok jellemzd adatai is. analysis, tlow chart) jelzett - hulladekanyag-aramoxat az cgycs

Elérheto kornyezeti haszon:

e az egyedi hulladék-anyag aramok egyértelm(i azonositasa és
jellemzése

e j0 alap a hulladék-aramok tovabbi sorsanak meghatarozasa
szempontjabol

o kulcsfontossagu informaciok a javitasi stratégiahoz

technolégidk anyagmérlegei, nyilvantartdsai szamszeriisitve, a
jogszabalyi kovetelményeket kielégitve tartalmazzak.




Fejezetszam
a BREF-ben*

BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

Szennyviz anyagaramok analizise

A finomkémiai telephelyeken kilénbdz8 tipusi  szennyvizek
képzddhetnek. Az ilyen szennyvizaramokra vonatkozéan (feltételezve,
hogy egy adott termelési |épés folyamatosan ugyanazon tipusu
szennyvizet produkalja) el6sz0r szikséges egy alap paramétersor

Technoldgiai szennyvizek:

e Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazo szennyvizek a Diuron
gyartasbol (V-1), ill. az aromas izocianat technologiabol (V-3).
A szervesanyag-terhelést  luggal  torténd  extrahalassal
csokkentik. A kiextrahdlt szerves anyagot visszavezetik a
technolégidkba, a vizes fazist pedig hypos elokezelés utan
atadjak az EMK szennyviztisztitojanak.

e Aromas szénhidrogén (o-xilol) tartalmu szennyviz a 2CP

4312 ismerete:, majd’ennek alapjan az elvalasztasi és el6kezelési stratégia technologiabol (V-3). A vizek szerves anyag tartalmat ligos
glzgtr:z:?iri?;zﬁzeti haszon e{gtrahélé{ssal levalasztjdk, a szerves fazist Visszafqrgatjék, a
o Az elvélasztast és el6kezelést meghataroz6 adatok gyiijtése, alapadat vizes fazis kezelése az el6z6h6z hasonl6 médon torténik.
sorok 6sszeallitasa e Novényvédd szer hatdanyagokat tartalmazd szennyvizek
(tiokarbamatok) a V-4 {izemben (ezt athelyezik a V-1 iizembe).
Kezelésiik — a szerves terhelés fliggvényében — az el6zdekhez
hasonléan ligos extrakcioval, hypos oxidacidval, majd az EMK-
ban végzett tovabbi kezeléssel torténik.
Old6szerek  (VOC), veszélyes anyagok és nehézfémek | A technolégiai utasitasok (leirdsok) minden input és output anyag
anyagmérlege. Egy telephelyen lejatszdd folyamatok megértesének, | yojeertve az oldészereket is — mindségi €s mennyiségi
4.3.1.4. | valamint a javitasi stratégiak kidolgozasanak egyik alapjat az L, A e
anyagmérlegek képezik. A telies anyagmérleghez az inputnak és felsoroldsat tartalmazzak. A telephelyen nehézfémeket nem
outputnak egyenlének kell lenni. hasznalnak.
A KCH-ban a TOC helyett a KOI értékeket mérik és tartjak
nyilvan, ami a szerves anyag tartalom megismerésének egyik
Szennyvizek szerves anyag tartalma, TOC mérleg. A szennyvizek alternativdja. Ez .osszha.ngban van a CWW BREF és'az LWOC,
TOC mérlege a javitasi stratégiak kidolgozasanak alapjat képezi. A TOC | BREF elvérasaival 18, valamint a magyar jogszabalyi
4315 mérleg a hulladékok analizisén kell, hogy alapuljon. kovetelményekkel. A vizsgalt paraméterek kozott vannak még a

Elérhet6 kornyezeti haszon
e Az anyagmérleg elengedhetetlen a telephelyi
megértéséhez és a kezelési stratégiak kidolgozasahoz.

folyamatok

technolégidkra  jellemzé  komponensek  (pl.  oldoészerek,
novényveédo szerek) is. Az igy nyert ismeretek alapjan torténik a
szennyvizek szétvalasztisa, €és az egyes rész-anyagaramok
kezelésének a meghatarozasa. Lasd még OFC BREF 4.3.1.4. pont.




Fejezetszam
a BREF-ben*

BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

Szennyvizek AOX anyagmérlege. A  szennyvizek  AOX
anyagmérlegének ismerete hozzaseqit a halogén-tartalmu
vegylleteknek a telephelyen torténd nyomon kdvetéséhez, ill. a tisztitas
technologiak javitasara hozott intézkedések prioritdsainak

Lasd OFC BREF 4.3.1.2. pontra irt valaszok (halogénezett

4.3.1.6. | meghatarozasahoz. Az AOX mérleg a hulladékok analizisén kell, hogy .. ,
alapuljon. szénhidrogének).
Elérhet6 kornyezeti haszon
e Az anyagmérleg elengedhetetlen a telephelyi folyamatok
megértésehez és a kezelési stratégidk kidolgozasahoz.
o . . o . . ] . .| A KCH-nal a véggaz emisszio csokkentésére végrehajtott miiszaki
Véggazok tomegarama. A véggazok tomegaramanak a pontforrasoknal intézkedések soran beépitettek egy CO recirkulaciot biztositd
val6 csOkkentése a visszanyerési és megszintetési technikak p P gy ’u . i
intenzifikalasaval érhets el. A folyamatok véggazainak rendszeres | Kompresszort, amely a véggazok CO tartalmat visszavezeti a
tdmegaram monitoringozasa hasznos informaciot szolgaltat az | foszgéngyartas kezdeti szakaszaba. Ezzel elérték, hogy a nagy
4.3.1.7. | uzemeltetSknek. emisszids csucsok eltlintek, valamint az 0ssz-emisszid értéke is
Elérhetd kdrnyezeti haszon . alacsonyabb lett. A monitoringozas a jogszabalyi kovetelmények
e Hasznos informaciok az lizemoptimalizalashoz és Gizemeltetéséhez szerint torténik; a kimérés bizonyitotta az alacsonyabb szintii
e egy optimalizalasi tervezés altal lehetévé valik a visszanyerd és Kibocsatast. A ’ ) datok it lat4 Al
megsemmisit6 rendszerek intenziv hasznalata 1 QCS?.’aS '_‘ka ’ariyagmer cg adatok szinten alatamasztjak az
emisszi0 csokkenést.
Véggaz kibocsatasok monitoringozasa. A finomkémiai telephelyekre
jellemzé  sarzstechnoldgiak  kibocsatasai egymastdl  jelentdsen
kiilénb6z6 emisszios szinteket eredményezhetnek. Ez a hatas mindig az
adott helyzet figgvénye, pl.:
e kisebb a valtozas abban az esetben, ha tobb folyamat véggaza egy
nagyobb visszanyer6/megsemmisit6 rendszerbe van vezetve,
* nagyobb a variaci6 az emissziés szintekben, ha az egyes termelési | A, QFC BREF 4.3.1.7. pontra irt valaszban emlitett kozos véggaz
4.3.1.8. vonalak = véggazai egyedi visszanyer6/megsemmisito - rendszerre kezeld rendszer kialakitisa a BAT elvarasok szellemében (is)

vannak vezetve,

¢ nagyobbak a kibocsatasbeli kilénbségek, ha olyan dominans csucsok
vannak a tdmegaramban, amelyeket nem pufferolnak gazgydjté, ill.
nem vagnak le visszanyeré/megsemmisité rendszerekkel.

Ahol varhatdk a nagy véltozékonysagok inkabb az emisszids profilokat,

nem pedig az egyedi pontforrasok kibocsatasait kell figyelni.

Elérhet6 kornyezeti haszon

o Mélyrehato informaciokat szolgaltatd monitoring adatok

tortént.
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BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

Oldészerek és melléktermékek

visszaforgatasa.

ujrahasznositasa és

A KCH technolégidiban az oldoészer és alapanyag
visszaforgatas altalanosan alkalmazott eljaras. Tekintettel arra,
hogy a gyartastechnologidkban csak kismértékben és esetenként
hasznalnak alkoholt, esetliinkben az alkohol visszaforgatdsnak
nincs nagy jelentdsége.

Visszaforgatasok:

e Foszgéngyartas: CO recirkulacio a cseppfolydsitasnal.

e Aromas izocianatok: klorbenzol oldoszer regeneralasa és

Ahol  lehetséges, a melléktermékeket Ujrahasznositigk és | Vizmentesitése, majd visszaforgatdsa a gyartasfolyamatba. A
434 visszaforgatjak, ezzel csokkentik a hulladékok képzédését és a | regeneralast tobb 1épésben végzik:
R kibocsatasi szinteket. A leggyakoribb eset az, amikor a kidesztillalt - a termék kinyerését kovetden a szennyezett olddszert
old’észef’ek?t a kt')vet_kezé sarzsban hasznaljak fel ujra. szakaszos desztillaciora, majd
Elérhet6é kornyezeti haszon , tesité tik
« Hulladékok és kibocsatasi szintek csdkkentése - Cgy VIZMeNIesItesre vezetik. ,
A regeneralt klérbenzolt visszavezetik.

e 2CP gyértas: a termék kinyerése utan az ortoxilolt kétlépéses
desztillacioval regeneraljak (filmbeparlas, majd szakaszos
desztillacio). A megtisztitott oldoszert visszavezetik a gyartasba
az alapanyag olddsahoz. A véggaz-kezelés soran a véggiz-
bontokon és abszorber tornyokon &atmend primer véggazok
mosasandl termék HCI oldatot nyernek ki.

HCI visszanyerése a véggazokbal.
4.3.5.1. | A klérozasi folyamatokban a véggazokbdl a HCI-t termalis oxidacioval
véggaz | tavolitidk el. A véggaz még tartaimaz valamennyi kiért, amit | Lasd OFC BREF 4.3.4. pontra adott valaszt.
kezelés | elvalasztanak a kinyert vizes HCI-b6l, és egy masodik, végsé

abszorpcios Iépésben kezelnek.

VOC tartalom kikondenzalasa a reaktorokbdl és a desztillalokbdl. A

reaktorokbdl, vagy a desztillacios folyamatokrdl tavozé véggazok VOC L ; . o )
4.356. |tartalmanak a visszanyerésére, mielétt azokat a véggaz kezelésre | A technologidk magasabb héfokon ilizemeld késziilékei utan
véggaz | bocsatanak, a nagy terhelésli gazokat direkt hitik, majd ezt kévetéen | kondenzator van beépitve, melynek feladata az illékony gazok
kezelés | gaz és folyadék fazisra valasztjak szét. Az adott helyzet fliggvényében a

kondenzatumot folyamatosan visszataplaljadk a folyamatba, vagy pedig
az ujrahasznositasig taroljak.

(klorbenzol, o-xilol) lecsapatasa.
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BAT-REF szerinti technolégiai/technikai megoldas
(Technikak a kérnyezeti hatasok cs6kkentésére)

A Kischemicals gyakorlata

A VOC-k termikus oxidaciéja és a folyékony hulladékok
egyiittégetése. A szerves anyagok tdbbcélu termelése nagyfoku
rugalmassagot kivan mind az alkalmazott eljarasok, mind a biztonsagos

4.35.7. | hulladék-anyag kezelése tekintetében. A véggaz megsemmisité | A termikus  oxiddcid  helyett a lecsapatassal — torténd
véggaz | rendszereknek szénhidrogéneket, nitrogén, klor, brom tartalmu | anyagvisszanyeréseket alkalmazzdk. Lasd még az OFC BREF
kezelés | vegylleteket, valamint kén tartalmu anyagokat tartalmazo, és kilénb6z6 | 4 3 5.6. pontra adott vélaszt.

terhelési véggazokkal kell megbirkézniuk. Erre az egyik lehetséges

megoldas a véggazok termikus oxidacidja, kombinalva a folyékony

hulladékok elégetésével.

Szennyvizaramok el6kezelési lehetéségei a finomkémiai

telephelyeken. Az MOFC BREF altalanossagban a bioldgiai kezelést, e, rr o sy s . , ,

az aktiv szenes adszorpcidt, valamint a szennyvizek elégetéséet emliti A FCH Szennyvizel a!:'lagosnas cs ?deac.ms elokerzek:s ’u’tan

standard eldkezelési e|jéra’sként’ megem“’tve7 hogy Specia’”s kerulnek az EMK altal uzemeltetett kOZpontl SZGnnyVthlSZtltora,
4.3.7.3. | anyagaramok esetében oxidaciot (pl. H,Ox-s kezelést), vagy fémek | ahol fizikai-kémiai €s bioldgiai tisztitasnak vetik ala Oket. Az
Sercee | esetében a kicsapatast is lehet alkalmazni standard eljarasként. atlagositas és az oxidacié célja a nagy terhelések 1okésszerii

Elérhet6 kérnyezeti haszon hatasanak a kikiiszobolése, eziltal a szennyviztisztitd rendszer

¢ a j6l megvalasztott elékezelés lehetéséget ad az lizemeltetének arra, tabil miikodtetésének elé ’ i

hogy a szennyviz aramokat azok tulajdonsagai alapjan (el6) kezeljék, Stab1l mukodtetesenek closegriese.

o megkonnyiti a bioldgiai szennyviztisztitast.

Szennyviz aramok iranyitasa. Egy multifunkcionalis telephelyen annak

a kérdésnek az elddntése, hogy egy adott szennyvizdram direkt

engedhet6-e a kdzponti tisztitd rendszerre, vagy sem, sarkalatos kérdés. C . , , , . . .
4.3.7.6. | Alegfébb kritériumok az eleveniszapra valé toxicitas és a szerves anyag | sajobabpnyl gyartel'epen az EMK altal tizemeltetett kdzponti
4.3.7.7. | terhelés bioldgiai bonthatésaga (4.3.7.6). Altalanosan elfogadott, hogy a | szennyviztisztito végzi a megfeleld (szenny)vizkormanyzasokat.
4.3.7.8. | <80% bioeliminalasi érték esetében elbkezelést kell alkalmazni | Ezen a gyartelep kiilonbozé termeld tizemeinek a kozponti
4.3.7.9. | (4.3.7.7.). Tovabbi szempont a biodegradacios tesztek (pl. Zahn-Wellens

Szennyviz-
kezelés

teszt) bioeliminacios értéke <90 %. Bizonyos esetekben az anyalugok a
tulajdonsagaik kovetkeztében (pl. magas toxicitds) nem kezelhetdk
biolégiai rendszeren (4.3.7.9.), ezért ezeket kotelezé elbkezelni, vagy
hulladékként artalmatlanitani (elégetni).

szennyviz tisztiton valo kezelést kell érteni. Az ide érkezd
szennyvizaramok egyike a KCH szennyvize.
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20. Elévilag

Az 1.2. pontban felsoroltuk a Kischemicals feliilvizsgalatait. Az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljards szempontjabol nézve harom ilyen tortént, viszont megemlitjiik, hogy
annak idején az EMV Kft. tevékenységét, melyet valamilyen formaban jelenleg a
Kischemicals folytat, mar 2003-ban feliilvizsgaltuk [11]. Erre a feliilvizsgalatra azért nem
hivatkoztunk tobbszor, mert akkor még tobb BAT referendum nem létezett, ilyen pl. az OFC
BREF. Az élovilag allapotat azonban mind a négy alkalommal részletesen felmértiik.
Ezen kiviil 2013. marciusdban kiilon Natura 2000 hatasbecslést is végeztiink, amirdl
természetesen dokumentaciot [38] is készitettiink. Ez 6sszesen 6t felmérést jelent. Ha ehhez
hozzéavessziik az irodalomjegyzékben felsorolt, mas gyartelepi beruhazasokhoz készitett, az
¢lovilag allapotaval is foglalkozo felméréseket, akkor valoszinileg nem allunk messze az
igazsagtol, ha azt mondjuk, egyik vegyi lizem kornyezetében sem mérték fel annyiszor és
olyan részletességgel az ¢ldvilag allapotat, mint a Kischemicals esetében.

A 2.3. pontban irtuk, a gyartelep kdzvetlen kornyezetében nemzeti park, tdjvédelmi korzet,
egyedi természeti érték vagy mas természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet nem talalhato. A
gyartelepet gyakorlatilag korbeveszi (néhol bele is ,log”) a ,Biikk-hegység és
peremteriiletei” (HUBN10003) nevii, védett természeti teriiletnek nem mindsiilé, Natura
2000 teriilet (4. abra). Azok az ingatlanok, ahol a feliilvizsgalt tevékenységet gyakoroljak
ugyanakkor az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl szold 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura
2000 teriiletre.

A 2012. évi felmérésben és a 2013-ban volt Natura 2000 hatasbecslésben egyarant részt vett
dr. Csutdk Janos (az utébbi munkat & jegyzi). Ot részletes (2003-2013. évi felmérések)
felmérést kovetden 2018-19-ben nem lattuk értelmét egy hatodik részletes felmérésnek. Dr.
Csutak Janos szakérté ur megallapitotta, hogy 2013 6ta a teriileten az ¢éldvilag allapotaban
— miképp az varhato— nem voltak érdemi valtozasok.

A KCH tevékenységének hatésteriilete gyakorlatilag gyartelepi teriileten beliili lizemteriiletet
érinti, amely antropogén, ipari teriilet. Az lizemhez tartozd kevés zoldfeliilet kertészetileg
kezelt, apolt, ez azonban inkabb esztétikai, mintsem természetvédelmi szempontbdl fontos.
Az lizemi teriileten kiviili, de még mindig a gyartelepen beliili hataskorzet altal érintett teriilet
természeti allapota leromlott. A gyartelepen természetszeriileg hidnyoznak azok a
karakterfajok, életkdzosségek, amelyek a felmért él6helytipusokat altaldban jol jellemzik,
reprezentaljak. Az élohelyek degradaltak, a folyamatos ipari tevékenység (szennyezések,
teriiletek bolygatasa, épitkezések, fokozott anyagmozgatisok) alapvetden meghatdrozza
esetleges létiiket, miikodésiiket. Az ¢lohelyeken altalanosan elterjedtek a széles Okologiai
tliréshatarokkal jellemezhetd, az emberi jelenléthez alkalmazkodott allatfajok, mig az
érzékeny fajok eltlintek. Ezek a tendencidk azonban nem kizarolag a vizsgalt teriiletre
jellemzdek, hanem az ipari teriilet egészére, sdt magara a Miskolc-Sajobabony-Kazincbarcika
ipari dvezetre is.

A feliilvizsgalt tevékenység hatasteriilete a kozvetlen lizemtertiletre, illetve annak gyartelepi
kornyezetére korlatozodik. A gyartelepet Gvezd teriiletek eredeti, természetes éldvilaga
egyébként is mar évtizedek ota atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi
beavatkozas hatasara. Ez a folyamat mar visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régioban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességii €ldlényekbdl kialakult, kvazi egyensulyi



194

allapotban 1év6 életkozosségeket ne kelljen megorizni, tovabbi degradalédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerli levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv iizem — éppen az altala biztositott specialis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett ¢lélények éldhelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az életkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢él6vilag soksziniiségére gondolunk, hiszen fajonként mas-maés a
tliréképesség.

Osszességében kijelenthet6, hogy a gyartelepi, és ezen beliill a KCH feliilvizsgalt
tevékenysége a mar emlitett, kvazi egyensilyi allapotban 1évé életkozosségek allapotara
tovabbi veszélyt nem jelent.

21. Rendkiviili események az elmult években

A 2013. ¢évi feliilvizsgalatunk [39] 6ta elmult 5 évben a Kischemicals {izemeiben a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szo616 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset
nem tortént.

22. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

22.1. Altalanos biztonsagi intézkedések

BAT

Biztonsagos Uzemeltetésre vonatkozé elbirasokat kell késziteni, amelyek tartalmazzak:

- A berendezések allando figyelését, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos vészhelyzetekben
specialisan képzett, kijeldlt személy felel6s vezetésével

- A biztonsagtechnikai el6irasokban, jelentésekben, szemlék soran rogzitett biztonsagtechnikai
paramétereknek valé megfelelés feltételeit, ide értve a biztonsagi kockazatot jelenté anyagok
id6szakos ellendrzésének, fellilvizsgalatanak a kortlményeit

- A berendezések karbantartasi Gtemtervét

Vészhelyzeti intézkedési tervek, feljegyzések a balesetekrdl, illetve a vészhelyzeti allapotokrol
- Vészhelyzeti intézkedési tervek készitése, megfelel6 id6kdzonkénti ellenbérzése, oktatasa, stb.

Megfelel6 technikai hattér biztositasa a biztonsagi rendszerek megbizhaté mikodtetéséhez

- Megel6z6 és védelmi rendszerek, kilénds tekintettel a rakodétertiiletekre

- Fejlett detektalasi és reteszrendszerek

- Az alkalmazottak és az id6szakosan a helyszinen dolgoz6 mas személyzet megbizhato
berendezésekkel torténé hatékony védelme.

A 2011. évi CXXVIIL torvény alapjan a Kischemicals Kft. finomkémiai tizemét az Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatosag felsd kiiszobértéket meghaladd veszélyes tlizemként vette
nyilvantartasba. Ennek megfeleléen a Kischemicals Kft. rendelkezik a 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet szerinti Biztonsagi jelentéssel és Belsé védelmi tervvel. A
katasztrofavédelmi  engedélyt BM  Orszagos  Katasztrofavédelmi  Foigazgatdsag
35500/8705-3/2016.4lt szamon adta ki (2.6. pont).

A Biztonsagi jelentés elkészitése egyben azt is jelenti, hogy a Kischemicals Kft. rendelkezik a
jelentds baleseteket megel6zd politikdval és az annak végrehajtdsat szolgdld biztonsagi,
iranyitdsi modszerrel, a jelentds baleseti veszélyeket beazonositotta, megeldzésiikre a
sziikséges intézkedéseket megtette, kell6 mértékli a 1étesitményeinek biztonsaga,
megbizhatdsaga. Rendelkezik mikddoképes belsd vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendd
informdciot kell, hogy szolgaltasson a kiilsé vészhelyzeti tervek elkészitéséhez és hatosagi,
szakhatosagi vélemények kialakitdsdhoz.
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A biztonsagi jelentésben bemutatasra keriiltek a sulyos balesetek megel6zésével és hatasai
elleni védekezéssel kapcsolatban kialakitott 6 célkitlizéseik, valamint az {izemi szervezeti €s
eszkozrendszer, amellyel biztositjak az egészség és a kornyezet védelmét, a KCH biztonsagos
miikodését.

A Biztonsagi jelentés készitése soran elvégezték a sulyos balesetek veszélyének azonositasat
¢s kockazatuk elemzését, meghataroztak a veszélyes anyagok és karositd hatdsok kornyezetbe
keriilésének lehetdségeit, esetleges modjait, valdszinliségét, a veszélyes anyagok vagy a
fizikai hatasok terjedését, a személyek, valamint az anyagi javak és a kornyezet
veszélyeztetettségének mutatdit. Ezzel Osszefiiggésben javaslatot tettek a veszélyes lizem
kortli veszélyességi ovezet kijelolésére.

A KCH Kft. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol sz616
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint a Biztonsagi jelentésének mellékleteként
elkészitette Belsd védelmi tervét. A terv a KCH (iizem) egészére vonatkozoan szabalyozza a
sulyos ipari baleset bekdvetkezésekor sziikséges intézkedéseket és teenddket, az emberekre és
a kornyezetre gyakorolt hatasok minimalizalasa érdekében.

A biztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbité, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altaldnossdgban elmondhatjuk, hogy az
tizemeltetOk tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt mérések ¢és beavatkozasok,
szamitogépes vezérlés és a vezérlésen beliili vészleallitas, biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek
felkésziilni a normal iizemmenettdl vald eltérések kikiiszobolésére, hogy a termelés
folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet védelmét €s a kornyezd lakossag
biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassdk. Az esetleg kialakuld normal {izemmenettdl
vald eltérések korai észlelésére detektor halozatokat, gaz-, tliz- és fiistérzékelOket, stb.
alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges eszkozok (tliziviz haldzat, mobil
vizpajzs, semlegesitd szerek, stb.) készenlétben tartdsa a nem kivanatos események

crer

Az tizemteriileten dolgozo kiilsé munkavallaloknak — ilyenek, pl. a kivitelez6k, karbantartési
¢s egy¢eb feladatokat ellatok — a munkavégzésre, az arra rendszeresitett formanyomtatvanyon
az adott miivezet6tdl kell kérni a munkavégzési engedélyt, amely hatdrozott idére sz6l. Ezen
rogzitik, hogy melyek a sziikséges védofelszerelések.

A gyartasi folyamatok minden teriiletére részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedé miiveleti
utasitasok allnak rendelkezésre (12.3. pont).

Kihangsulyozandé az is, hogy a katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodd egyes
torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIIL torvény és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
tartalmazza az EU elvarasokat is. Ez implicit formdban azt jelenti, hogy ezeknek a
jogszabalyoknak valé megfelelés egyenlo a BAT Referendum ez iranyd ajanlasainak
valé megfeleléssel.

A Kischemicals Kft. rendelkezik olyan védelmi tervekkel, amelyek a szamitdsba vehetd
vészhelyzetekben a mentést és a karcsokkentést szabalyozzédk. A terveket folyamatosan
korszerusitik, €s javitjak azt az infrastruktarat, eszkdzrendszert, amely a veszélyekkel aranyos
felkésziiléshez ¢és beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitasa mellett
nagy gondot forditanak a vészhelyzetben beavatkozasra kijelolt vezetéi, munkavallaloi
felkészitésére és a magas szintli személyi védelem megoldésara.
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Az elvégzett kockazatelemzések alapjan meghataroztak a mérgez6 gaz veszélyeztetéssel, a
tlizzel és a robbandssal kapcsolatos sulyos kdvetkezményekkel jaro balesetek egyéni sériilési
kockazati gorbéit, és a tarsadalmi kockazat mértékét bemutatd ugynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy az iizemeltetett technologiak a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetiikre.

A tarsasag teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a vonatkozd
torvények, rendeletek, biztonsagi szabéalyzatok, miikodésre vonatkozd elbirdsainak
betartdsaval, hatékony kockazatelemz0 moddszerek alkalmazéasdval a stlyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. E feladat végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozo6 jogszabalyok (tlizvédelem, munkavédelem, stb.) eldirasai, és az azok
szerves részét képezd sajat dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszertien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e betartjak a tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a polgari védelmi
torvények, a Kémiai Biztonsagi Torvény és végrehajtasi rendeleteik, valamint a
miuszaki biztonsagi jogszabalyok eldirasait,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa soran tudomasukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvaldsitasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikat miikddteté emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszeri alkalmassag vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjak a rendszeres €s folyamatos ellenérzést,

e tervszerien — de a piaci lehetdségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
terliletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt mindség irdnyitasi és kornyezetirdnyitdsi, valamint auditdlt munkahelyi
egészségvédelem és biztonsagi (OHSAS 18001:2017) iranyitasi rendszereket
mukodtetnek,

e figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulméanyokat, a hasznosithat6 informéciokat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszertibb technika, technolédgia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekdvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja. E feladat végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javito konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz¢ély nagysagdval aranyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszdmolas
érdekében miikddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzeti erdatvitel és
vilagitas, miiszeres iranyitastechnika, a kommunikacié miikodéséhez villamos
energiat biztosito halozatok, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitds soran alkalmazando
eldirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Belsé Védelmi
Terv, Mentési Terv, Tlizvédelmi Szabdlyzat, Tlzriadd6 Terv, Munkavédelmi
Szabdlyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

e folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,
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e igénybe veszi a gyartelepen 1évo tlizvédelemmel foglalkoz6 szervezet szolgaltatasait
(szerzédéses viszonyban all a sajobabonyi gyarteriileten miikodo létesitményi
tlizoltosaggal),

e a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e figyelemmel kiséri a vonatkoz6 szakirodalomban a vilagban bekovetkezett veszélyes
anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszdmolasuk tapasztalatait, s
biztonsagnoveld intézkedései meghatarozadsa sordn az események tanulsagait is
felhasznalja,

¢ a munkavallalokat ¢és az alkalmazottakat olyan korszerli miiszaki szinvonalu egyéni,
illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik szdmara megfeleld
védelmet biztositanak, és alkalmasak a baleseteknél, tiizeseteknél, rendkiviili
eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e megfeleld szamu képzett elsdsegélynyujtot alkalmaz minden miiszakban,

e OHSAS (korabban MEBIR) rendszeriik auditalasat 2013. augusztusaban elvégezték.

Az elvégzett feliilvizsgalat okan (utdn) Ujabb intézkedések nem sziikségesek.
22.2. A technolégiak altalanos veszélyességi értékelése

Vegyi lizemeket érintd kiillonbozé fokozatli vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe vald kidramlasaval is. Az
tizemeltetOk erre ésszeri mértékben felkésziilnek, ésszerli hatarokon belil muszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivéanatos események bekdvetkezésének megakadalyozasara.
Mindazondltal maradnak olyan nagyon kis valoszinliséggel varhatd, esetleg sulyos
kovetkezményekkel jard vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasdgos védelmet
kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiilégép szerencsétlenség, szomszédos lizem
robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
lizemeltetotd] fiiggetlen jelenségek (kiils6 hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem lizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekdvetkezési valdszinliségét az
lizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlédé munka-
¢s balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisdban is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikéra.

A kiils6 hiba okok koz¢é olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgalt rendszertdl (lizemtol)
fiiggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kornyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kdvetkeztében a vizsgalt
tizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cs6hidak, csdvezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok.

A fent emlitett kiilsé okoknak az eléforduldsa helyszin specifikus, azaz fiigg a vizsgalt lizem
foldrajzi, illetve gyaron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbol kovetkezden jelen esetben figyelmen
kiviil lehetett hagyni a kdvetkezdket:

e Foldrengés: A telephely a Foldrengéstani Intézet altal készitett ,,Magyarorszag
foldrengés veszélyeztetettsége” cimli térkép szerint az orszadg legkevésbé
foldrengésveszélyes terilletén fekszik valoszintisége (1 x 107°). Az épiileteket,
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épitményeket foldrengésre nem méretezték, mert a magyar jogszabalyok azt nem
kovetelték meg, csak 2010 aprilisatol kotelezd az épitmények tervezése soran az
Eurocode 8 tervezési iranyelv (MSz EN 1998 szabvany) alkalmazésa.

¢ Villamcsapas: A villamcsapas elleni védelmet a kiépitett villamvédelmi halozat
biztositja.

e Sz¢élsoséges kornyezeti hatasok: A varhatd éves csapadék mennyisége 600 mm
koriili. Osszefoglaléan elmondhatd, hogy a szélséséges iddjarasi koriilmények
okozhatnak technoldgiai nehézségeket, de ez a tarolds esetén nem jatszik (foldalatti
tartalyok) szerepet. Figyelembe vehetd a 10-15 héségnap.

e Aradas: Alacsony valoszintiségii (1 x 10™).

e Talajsiillyedés: Alacsony valosziniiségii (1 x 107).

e Foldcsuszamlas: A teriilet talaj illetve domborzati viszonyai miatt a foldcsuszamlas
kockazata kizarhato. Alacsony valészinliségii (1 x 10'8).

o Utkozés: A tartalykocsik beérkezésekor torténhet olyan eset, mely az iitkozéshez
vezethet.

e A kezel6i hiba: A figyelembe vehetd esetek koziil a technologiai utasitds be nem
tartasa jatszik szerepet.

e Nem megfelelo kezelés: A tartalyok esetében az ellenérzés soran elmarad annak a
veszélyes helyzetnek az azonositdsa, mely a tartdly meghibasodésahoz vezethet.

e Szolgaltatasok kimaradasa: A szolgéltatdsok kimaraddsa nem vezet veszélyes
helyzet kialakuldsahoz.

e Terrortamadas: A portaszolgdlat munkijanak segitésére, a vagyon elleni
cselekmények felderitésének megkonnyitésére, valamint egy esetleges terrortamadas
elkovetdinek felderitésére videokamerakat szereltek fel, azokat folyamatosan
mikddtetik.

22.3. Sulyos baleseti veszélyhelyzetek a feliilvizsgalt technolégianal

A stlyos beleseti vészhelyzeteket a Kischemicals Kft. altal készitett ,,Biztonsagi jelentés” és
,»Belso védelmi terv” részletesen attekinti. Cimszavak szintjén bemutatjuk azokat vészhelyzeti
lehetdségeket, melyeket részletesen vizsgaltak:

>

Veszélyes anyag Kkijutasa a kornyezetbe

Cseppfolydsitott €s komprimalt gazok kijutdsa a kornyezetbe

Egyéb gyulékony folyadékok kijutdsa a kornyezetbe

Maro6 folyadékok kijutasa a kdrnyezetbe

Meérgez6 gazok kijutasa a kornyezetbe

Veszélyes reakciok, veszélyes keveredések

Egyes anyagok keveredésekor veszélyesen heves reakcid, veszélyes ho fejlodés 1ép fel.
Veszélyes anyag-keveredések és/vagy reakciok az eldirttél vagy engedélyezettdl eltérd
milvelet végrehajtasakor, késziilékek lyukadasakor fordulhatnak eld. Koriiltekintd és
pontos munkavégzés ezeket a kockazatokat minimalizalja, elviselhetové teszi.

Tiiz, robbanas

Tliz- és robbanasveszélyes anyagok gyulladasa tiizet, robbanast idézhet eld.

Szabotazs

Szabotazs, terror vagy haborus cselekmény kockazatat, veszély-hatdsat az eldidézett
rongalas, roncsolds, tovabba a tobbnyire azok hatdsdra szabadba keriild veszélyes
anyagok, az eléidézett tliz €s/vagy robbanas jelentik.
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> Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset a szomszédos vagy tavolabbi
iizemekben
A kiilonféle veszélyes anyagokkal tevékenységet folytatd szomszédos vagy tavolabbi
tizemekben nem fordulhatnak el olyan stlyos balesetek, melyek a Kischemicals Kft.
tertiletén eldidézhetnek a fentiekhez hasonld veszélyhelyzetet, stulyos balesetet, esetleg
katasztr6fahelyzetet.

» Idegen targy hatasa
Idegen targy (pl. repiild stb.) becsapoddsa roncsold hatasan kiviil a veszélyes anyagok
szabadba keriilése miatt fejhet ki veszélyeztetd, karositd, rombolo hatast.

» Természeti katasztrofa
Arviz, foldrengés stb. is lehet katasztrofahelyzet eléidézdje. A veszély-hatasat a természet
rombolo erején kiviil és a veszélyes anyagokat tartalmazd berendezések megsériilése
miatti rongalodasbol adododan fejti ki.

22.4. F6bb megel6z6 intézkedések, megoldasok a siilyos baleseti veszélyek elkeriilésére

Kiilonféle miiszaki €és szervezési intézkedések, megoldasok szolgalnak a sulyos baleseti
vesz€lyek, a katasztréfahelyzetek kialakuldsdnak megeldzésére. Az eldirt megfeleld miiszaki
és szervezési intézkedések a veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységek kockazatat
biztonsagi szempontbol elfogadhato szinten tartjak. Ide tartoznak az alabb felsoroltak:

> Uzemeltetési feltételek
Az lizemeltetési feltételekben az egymast kiegészitd és/vagy helyettesitd, a technoldgiai
rendszerbe illesztett miiszaki megoldasok szolgaljak a salyos baleseti veszély
csOkkentését. A védekezés konkrét eszkozrendszerét a vonatkozo utasitasok tartalmazzak.

> Bels6 szabalyozas, munkaszervezés
A kockazati tényezOk csokkentését szolgaljak tarsasdgi szinten a biztonsagi
(munkavédelmi, tlizvédelmi) szabalyzatok, az egyes munkafolyamatok biztonsagos
elvégzését, feliigyeletét szabalyozd €s rogzitd technologiai, miiveleti, kezelési utasitasok.
Az utasitdsok a biztonsagos munkafeltételeken, a konkrét kezelési ¢és ellendrzési
feladatokon tulmenden révid aktualis veszélyelemzést is tartalmaznak.

Az Integralt Iranyitasi Rendszer (a Mindség- ¢és Kornyezetkdzponti Iranyitasi
Rendszer) valamennyi, a tarsasagnal végzett folyamatot szabalyoz. A bels6¢ védelmet
szolgélja egyrészt a technologiai szabalyzatok sora, masrészt a karbantartasok rendjérdl
intézkedd feladatleirds. A Biztonsagi jelentés ezeket kiilon is 0sszefoglalja. A vezet6i
feladatok leirdsa — beleértve az ellendrzéseket is — gyakorlatilag szdmtalan helyen a
biztonsagot, és ezzel egyiitt a belsd védelmet szolgalja.

Egy rendkiviili helyzet fellépésekor — a lefolytatott veszélyelemzések alapjan —
altalanos és kivétel nélkiil elvégzendo feladat a technolégiai folyamatok ellendrzott
modon torténd leallitasa.

» A monitoring halézat
A telephely monitoring halozatat €s monitoring tevékenységét a Biztonsagi jelentés
vonatkoz6 melléklete, valamint az Integralt Iranyitasi rendszer vonatkoz6 eljarasa rogziti.
A monitoring halézat miikodése sordn a vonatkoz6 paraméter hatarérték elérése, ill.
tallépése esetén figyelmeztetd, ill. riasztdé hang- és fényjelzés, sziikség esetén vészjelzés
érkezik a miiszerszoba kezeld részére. Eldre beallitott hatarérték tallépés-, ill. vészjelzés
esetén sziikségessé valo beavatkozast a miiszerszobaban a folyamatos feliigyeletet ellatd
miiszerszoba kezeld megteszi, sziikség esetén a helyszini kezeld kozremiikodésével. Ez a
beavatkozas rendszerint egy hatarérték tullépés megsziintetése, a megfeleld anyagaramok,
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paraméterek megvaltoztatdsa, modositasa, korrigalasa, sziikség esetén a folytatott
tevékenység (gyartdsfolyamat, miivelet stb.) ledllitasa, sziineteltetése, a megfeleld
szerelvények zarasa stb. a vonatkozé technoldgiai, ill. miiveleti utasitasnak megfelelden.
Ez az eljaras, szabalyozasi mod biztositja, hogy az érzékelés, észlelés utan, a kiépitett
miszeres érzékelés alapjan a hiba ok keresés €s a biztonsagos feltételek helyreallitasa
haladéktalanul — a folyamatirdnyité rendszerek esetén sok esetben automatikusan —
megindul és meg is torténik.

22.5. Bels6 védelmi terv. Biztonsagi jelentés

A Kischemicals Kft.-nél a kialakitott biztonsagos zart rendszerekbdl a veszélyes anyag
kijutasa miatt els@sorban a klér, mésodsorban a foszgén €s a szénmonoxid kijutdsa okozhat
sulyosabb baleseti eseményt. A lehetséges eseteket a Belsé védelmi terv készitésekor végzett
kockazatelemzés alkalméval sorra vették.

A szamitasba johetd legstlyosabbnak mindsiilt baleseti eseményekre — a konkrét helyi
kockézatok mennyiségi értékeléséhez, szamszertsitéséhez, a vizsgalt sulyos baleseti
események varhatd tényleges el6fordulasi gyakorisagdnak meghatdrozasara — kiilon-kiilon
hibafak késziiltek.

Az elkészitett hibafak segitségével megvizsgaltak a kozrehatd rendszerelemek hatasait az
ugynevezett csucseseménytdl kiindulva, a kozbiilsd eseményeken at, egészen a mennyiségi
kockazatértékelés szempontjabol tovabbi vizsgalatot, bontast, részletezést mar nem igényld
alapeseményekig. A megfeleld rendszer megbizhatdsagi és meghibasodasi adatbazisokbdl az
egyes alapesemények gyakorisagat felhasznalva, a hibafdkon az alapeseményektdl a
megfelelden alkalmazott ,.&s”, illetve ,,vagy” logikai kapukon ¢és a megfeleld kozbiilsd
eseményeken at az igynevezett csucseseményekig haladva megkaptdk a vizsgalt nagyon
sulyos baleseti események tdjékoztatd jellegli szamszerli kockazati értékeit. Megtortént az

elkésziilt hibafak sulyossag és érzékenység szerinti vizsgalata is.

A veszélyeztetés és a nagyon sulyos baleseti veszélyek karositd hatasanak vald Kkitettség
konkrét mértékének, kiterjedésének — a KCH Kft. kornyezetében az egyéni €s a tarsadalmi
kockézat mértékének — szamitasdhoz a nemzetkozi gyakorlatban altaldnosan elfogadott
modszert, terjedési modellt alkalmazott a megbizott szakértd. A zart rendszerekbdl a kordbban
kiszlirt nagyon sulyos baleseti események soran kijutd veszélyes anyagokra vonatkozodlag
kiilon-kiilon veszélyes anyag terjedési, egyéni €s tarsadalmi kockazati szamitasok torténtek.
Az egyes nagyon sulyos baleseti eseményekre — az egyéni €s a tarsadalmi kockdzati
eredmények integralasaval — adodtak a KCH Kft. kdrnyezetének kiilonbozé pontjaiban a
konkrét egyéni és tarsadalmi kockazat értékek. A KCH Kft. kdrnyezetének egyes pontjaira, a
kornyezet négyzetesen felosztott teriilet részleteire kapott azonos egyéni és tarsadalmi
kockazat értékeket vonalakkal kototték oOssze. Igy az azonos kockéazatokat jelentd,
ugynevezett izokockézati vonalakhoz jutottak. A kiemelt fontossdgl izokockazati vonalakat
Osszevetve a jogszabalyban meghatarozott megfeleld kritériumokkal, meghataroztak:

e a KISCHEMICALS Kft veszélyességi 6vezetének hatarat,
e a veszélyességi Ovezeten beliil a belsd, kdzépso és kiilsd zonahatarokat.

22.6. Telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek. Riasztasi rendszerek
» Gazdetektorok

A gyarto rendszerekbdl esetleg kijutd veszélyes anyagok érzékelésére gazérzékeldket és
robbanas vesz¢€ly jelzoket telepitettek (42. tablazat).



42. tablazat

A Kischemicals Kft. teriiletén 1évo gazdetektorok és robbanas érzékelok kimutatasa

Iﬁ:g‘:lr:\i:(zi'l:e [db] Jelzés helye Gyarté Tipus Gyértasi szdm kflitl;’rl;‘l’és
Kloérelparologtato Oldham OLCT 100 IS CI2 18060XG-005F 2018.07.10

1161 4 Klor vasuti lefejtd Oldham OLCT 100 IS CI2 18060XG-019F 2018.07.10
Klortarolo tartalyok Oldham OLCT 100 IS CI2 18060XG-042F 2018.07.10

Foszgén lizem Oldham OLCT 100 IS CI2 160801Q-002  2018.05.16

Foszgén gyartosor, foszgén kalyhak Oldham OLCT 100 IS CO 160801Q-005  2018.05.16

szén-monoxid 3 TE, véggaz CO Oldham OLCT 100 IS CO 15061B3-009  2018.05.16
CO fogado Oldham OLCT 100 IS CO 181202H-005F 2018.05.16

2CP, 2. emlet Compur Monitors Statox 505 - 2018.05.16

2CP, 3. emlet Compur Monitors  Statox 505,5375 000389/12 2018.09.25

2CP, TE/Labor hid Compur Monitors  Statox 505,5375 000390/12 2018.05.16

Patak part Compur Monitor  Statox 505 000458/12 2018.05.16

FIC COCI2 cseppf. Alatt Compur Monitors Statox 505 000818/16 2018.05.16

FIC Alatt Compur Monitors  Statox 505 000817/16 2018.05.16

foszgén 13 V-3 /Tartalypark hid Compur Monitors  Statox 505 - 2018.07.26
Menekiil6 1épcsd Drager Polytron 3000 ARKIJ-0116 | 2018.07.26

V-3 bejarat Compur Monitors Statox 505 - 2018.05.16

Foszgén lizem Compur Monitors  Statox 505 - 2018.05.16

MPP-1 (Kisérleti Uzem) Drieger Polytron 8000 ERHD-1077  2018.05.16

Laboratorium 1. Drieger Pointgard 2100 ARKD-0068  2018.05.16

Laboratorium 2. Drieger Pointgard 2100 ARKD-0044 | 2018.05.16

V-1 C6H5CI - KLORBENZOL SYSENS SY-E-RD3N-T1-J6/6 kdzpont 045-131210 2018.09.19

DMA tarolo Industrial Scientific OLCT 100 XP 12055 XD-003 | 2018.05.16

2CP Xilol SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kdzpont 024-090521 2018.09.19

robbanas jelzo 3 V-3 Xilol (regenerald) SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kdzpont 023-090521 2018.09.19
(ARH) MPP-1 THF SYSENS SY-E-RD2N-T2-J3/3 kdzpont 032-150610 2018.09.19
MPP-1 THF SYSENS SY-E-RD2N-T2-J4/3 kdzpont 033-150610 2018.09.19

VFT DCP - KLORBENZOL SYSENS SY-E-RD2N-T1-J4/1 kdzpont 044-160810  2018.09.19

VFT DCP - TBA SYSENS SY-E-RD2N-T1-J4/3 kdzpont 029-170830 2018.09.19
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o Klor lefejtes, tartalypark
A klor lefejtéshez szelektiv klor-érzékeldket (3 db Oldham OLTCI100 IS CI2 tipusu)
telepitettek, amelyek a klor-miiszerszobaban fény- és hangjelzést adnak, ha az lizemi
légtérben a klor-koncentracid az AK-értéket eléri, ill. meghaladja.

o V-3 iizem
A foszgén és a fazistermék (TE-, AIC)-gyarto technologiak leginkabb veszélyeztetett
pontjain, tovabba a CO-tavvezeték végpontjanal elhelyezett CO érzékeldk (3 db OLTC
100 IS CO tipusu) jelzik a miiszerszobdban a megengedett hatarértéknél magasabb
munkahelyi CO koncentraciot fény- €s hangjelzéssel, egyidejliileg a szamitogépes
iranyitd rendszer lezarja a CO-adagolast. A munkahelyi légtérben megengedett CO
hatarérték az also robbanasi hatarkoncentracid 1%-a alatti érték.

A foszgén ¢€s a klor nem tiizveszélyes anyagok, de erdsen mérgezd, ill. mérgez6 hatasuk
miatt veszélyesek, ezért a V-3 ilizem (és a labor) koré 13 db (a 42. tiblazatban
bemutatott tipust) foszgénérzékeld detektort és 1 db Oldham OLCT 100 IS tipusu
klorgaz érzékeldt telepitettek, amelyek a megengedett hatarérték elérése, illetve
tullépése esetén fény- és hangjelzést adnak az lizem miiszerszobajaban.

A telepitett gazérzékeldokon til, a biztonsag ndvelése érdekében a V-3 lizem rendelkezik
2 db hordozhaté ISC GasBadge Pro CO tipust szén-monoxid- és 2 db Driager Safety
PACIII tipusu foszgén gazveszély jelzé miiszerrel is.

o Tiizjelzo és robbanasi toménységet érzékelo rendszerek
A tarsasag V-3 lizemében valamint a DMA-tartalynal a zart rendszerekbdl esetleg kijuto
tliz- és robbandsveszélyes gazoknak, g6zoknek az érzékelésére és jelzésére jelenleg 8 db
(a 42. tablazatban bemutatott tipust) robbanas érzékeld kézpontot telepitettek. Az ARH
érzékeldk riasztd fény- és hangjelzést (20%-nal jelzést, 40%-nal riasztast) adnak a V-3
lizemi miiszerszobdba, ahol nyugtazasat is el lehet végezni.

Riasztasi rendszerek

A Kischemicals termeld és kiszolgald lizemei folyamatos miiszakban miikddnek. Az
esetleges termelés-sziineteltetéskor is legalabb a tarolt anyagok biztonsagos kezeléséhez
¢és az energia ellatashoz (hiités, stb.) sziikséges (igynevezett ligyeletes) kezeld személyzet
a teriileten van. Ez a személyzet a munkakori kotelezettségébdl adodo ellendrzést,
feliigyeletet latja el. Sziikség esetén jelzést ad, és megfeleld modon beavatkozik.

Az lizemi létesitmények teriiletérdl a tlizjelzés torténhet vezetékes telefonon, mobil
telefonon ¢és futar utjan. A Kischemicals Kft. minden iizeme rendelkezik helyi hivasra
alkalmas telefon késziilekkel, amelyrél a PAJZS ,94” Kft. létesitményi tlizoltosag
tigyelete barmikor riaszthaté a 110-es és 111-es segélykérd telefonszamon.

A PAJZS ,,94” Kft. gépjarmiiveit felszerelték URH radidval valamint mobiltelefonokkal,
melyek allandd 0Osszekottetésben allnak PAJZS ,,94” Kft. 1étesitményi tlizoltdosag
ligyeletével, igy amennyiben a riasztaskor gyakorlat, helyismereti foglalkozas, vagy egyéb
ok miatt nem tartézkodnak a laktanyaban, gyorsan riaszthatok.

Az lizemi teriileten beliill és az lizem kozelében levd lakott teriileteken 2006-ban
telepitettek egy vegyi monitoring €s riasztd rendszert a MoLaRi projekt keretén beliil. A
rendszert az Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag épittette és miikodteti. Ez a
rendszer egy orszagos halézat része és a lakossag védelmét hivatott szolgalni. Osszesen
7 db gazérzékeldt telepitettek a gyartelep Sajobabony varos feldli hatara mentén,
melyekbdl 2 db meteoroldgiai allomds is egyben. A telepitett érzékelok egy esetleges
foszgén vagy klor gazszivargas, gdzomlés esetén, a megengedett hatarértékek tallépésekor
jeleznek az orszagos kozpontba, akik a helyi 6nkorményzattal, az illetékes hatésagokkal,
¢s a Kischemicals Kft.-vel egylitt intézkedéseket tesznek a lakossadg élet- és
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egészségvédelme érdekében. A MoLaRi rendszer egyik kijelz6jét a V-3 miiszer szobaban
is elhelyezték, ezért azon a kijelzén a miiszertabla kezeld ugyanazokat az informécidkat
latja, mint az orszagos kdzpont kezeldje.

Veszélyes gazoknak, gbézoknek a zart tarolo és/vagy felhasznald, gyartd, kiszolgélo
rendszerekbdl torténd kijutasa esetére a tarsasag tobb fokozatu riasztasi rendszert alakitott
ki, amelynek miikodését a Mentési Tervben szabalyozta. A veszélyeztetett teriilet
nagysagatol fliggden 3 fokozatban rendelhet6 el riasztas. Az 1. és I1. foku riasztas a V-2,4
lizem, a V-3 iizem és a klor allomas(lefejtd) miiszerszobdibdl indithatd. III. foku riasztast
a KCH felelds vezetdjének utasitasara a PAJZS ,,94” Kft. iigyeleti helyiségébdl lehet
elrendelni.

23. Osszefoglalo értékelés, javaslatok
23.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

A Kischemicals foszgén alapu intermedierek novényvédod szer hatdéanyagok és készitmények
gyartasat végzi a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban.

Feliilvizsgalatunk soran Osszességében megallapitottuk, hogy a Kischemicals Kft.
finomkémiai gyartasi tevékenységének alig vannak kimutathato, a kornyezeti elemek allapotat
befolyasold hatésai. Ezek a hatdsok olyan kis 1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a gyartelep kornyezetének
allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidokban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tdjhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a Kischemicals kornyezetvédelmi
szempontbol tevékenységét a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyeknek megfeleléen gyakorolja.

23.2. A tényleges hatasok dsszevetése az eldre jelzett hatasokkal. Hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznélati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadod 8. szami melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdrozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével”. A szakteriileti jogszabdlyok figyelembevételével egyediil
a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet volt szamszeriisitheto.

A 14.4. pontban bemutattuk a Kischemicals Kft. gyartasi technoldgidinak a kornyezeti
levegére gyakorolt hatasat. Az elvégzett szdmitdsok alapjan a foszgén alapti termékek
gyartasanak légszennyezd kibocsatdsara volt megadhatd kozvetlen hatésteriilet. Minden
modellezett 1égszennyezd komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracid értékeit,
amely alapjan a pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezore kiilonféle, 23-140 méter sugaru
korokkel jellemezhetd hatésteriileteket tudtunk meghatdrozni (35. és 36. abrak). A
levegdmindségi teljes hatésteriilet a légszennyez6é anyagokat Kkibocsatéo pontforrasok
sulypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 9 db eltéré sugaru korok egyiittes teriiletét
(azok burkologorbéjén beliili teriiletet) jelenti.
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A 2013. évi feliilvizsgalatkor [39] is elvégeztiik, a levegdmindségi hatasterililet szamitasat.
Azbta

e megvaltoztak a levegdmindségi hatasteriilet meghatarozéasat is el6éiro 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet ide vonatkozo eldirasai,

e 2013-hoz képest megvaltozott a pontforrasok szdma (néhanyat: P3, P4 és PS5
kijelentettek, és belép majd egy 0j technologia a PV5 munkajelli pontforrassal).

A 2013. évi feliilvizsgalatkor [39] is hasonlé mdédon szdmitottuk a hatasteriileti koncentracid
értekeit. Fentebb irtuk, hogy megvaltoztak a levegémindségi hatasteriilet nagysaganak
meghatarozasat szabalyozo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsai, amely szerint a
jelenleg érvényben 1évé 2. § 14. pontja szerinti ¢) értelmezés minden esetben kijeldl
valamilyen nagysagu hatasteriiletet. Ez az értelmezés 2013-ban azonban nem volt érvényben.
2013-ban a levegdmindségi Osszetett hatasteriilet a xilol 1égszennyezd altal meghatarozott
tertilet volt, amely a telephely xilolt kibocsaté pontforrasainak (P15, P16 és P17) sulypontja,
mint kdzéppont koré rajzolt 380 m sugara kor teriiletét jelentette. Ezek a pontforrasok a
szalicilsav-nitril gyartdshoz kapcsolodnak.

A jelenlegi Gsszetett levegdmindségi hatasteriilet alakja — a fentebb mar részletett jogszabaly
valtozas miatt — kissé mas. Lényegében azonban ugyantgy a Kischemicals kozvetlen
lizemteriiletére terjed ki, és lakott teriiletet nem érint.

A levegomindségi hatasteriilet teriiletet tekintjiik a Kischemicals gyartasi
technolégidinak kozvetlen hatasteriiletének. Ez teriilet egyben a teljes (kozvetlen és
kozvetett) hatasteriilet is, ugyanis mas szamszerisitett kozvetlen vagy kozvetett
hatasteriiletet nem lehet megallapitani. A hatasteriiletet a 38. 4bran jelenitjik meg. A
hatasteriilet csak egy telepiilés, Sajobabony kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

Tovéabb vizsgalva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a KCH-ban a gyartas
soran keletkez0 hulladékok Ugymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) ¢Ini ezekkel a szolgaltatasokkal.
A felszini vizekre kimutathatd kornyezeti hatissal csak a szennyvizek lehetnek. A KCH
szennyvizkezelését végzé EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. kozponti
szennyviztisztitdja pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket képes hatasosan kezelni,
mint ami a jelen dokumentacioban feliilvizsgalt tevékenységhez kotheto.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatasok megitélése. A Kischemicals Kft.
technologidnak sincs szandékolt (direkt vagy iizemszeril) kibocsatasa a talajba és a talajvizbe,
ezért ebben a megkdzelitésben hatasteriiletrél sem beszélhetiink. De a felszinen 1évo
létesitményekkel, az itt ¢16 emberekkel, él6vilaggal a felszini alatti viz nincs is kozvetlen
kapcsolatban. A hatarérték felett szennyezett talajviz felszini vetiiletét mi altaldnossagban
azért sem adjuk meg kozvetett hatasteriiletnek, mert nemcsak, hogy nem iizemszer(i hatasok
okoztak, de az esetek tobbségében a szennyezd anyagot csak részben lehet konkrét forrashoz,
technologidhoz kotni.

A Kischemicals technologiai nem zajosak, a zajhatdsok az iizemteriileten maradnak, az
keletkezd zajoktol Sajobabony hazait egy kisebb E-i fekvésli dombhajlat (zajarnyékolast
képezve) is elvalasztja az lizemtol.
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23.3. Foganatositandé intézkedések, beavatkozasok

A Kischemicals Kft. miikodésével kapcsolatban a kordabbiakban sem meriiltek fel aggalyok.
Jelen feliilvizsgalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a gyartasi technologiak
kornyezetvédelmi szempontbél tovabb iizemeltetheték, kiilon intézkedésekre,
beavatkozasokra a rendelkezésiinkre all6 ismeretek nem adnak okot.

Osszefoglalas

A Kischemicals Kft. — ahogy éltaldban a finomkémiai lizemek — tobbféle terméket gyart
(termékcsoportot; akar egy kémiai vegyiiletcsoporton beliil is lehet tobb termék). Az altala
folytatott gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol a 26-13/2014. szamu
egységes kornyezethaszndlati engedély szabdlyozza. Az engedély 2023. december 31-ig
hatalyos, az elsO feliilvizsgalat hatarideje: 2018. december 31., de kértiikk a feliilvizsgalati
zarddokumentacié benytjtasdnak moédositasat. Ehhez az elséfoku kornyezetvédelmi hatdsag
BO-08/KT/00470-1/2019. tigyiratszamon hozzajarult.

Jelen dokumentacié korabbi fejezeteiben részletesen bemutattuk megallapitasainkat,
amelyeket alabb roviden ismertetiink.

A sajobabonyi gyartelep — ahol a Kischemicals iizemei taldlhatok — minden szempontbol
szerencsés helyen telepiilt:

e cldugott volgykaréjban, tobb kisebb volgy altal szabdalt teriileten, a kiilsé szemlélod
szdmara eldugott helyen all, erdékkel koriilvéve, igy tdjesztétikai szempontbol nem
uralja kdrnyezetét,

e a gyartelep lakott teriilettdl viszonylag tdvol, takarasban van, ezért kdrnyezeti
befolyésold hatésa lakott teriileteken kimutathatd moédon nem érvényesiilnek,

e a gyartelep feldl nézve az uralkodd széliranyban kozeli lakott teriiletek nem
talalhatok.

Teljes kortien feliilvizsgaltuk a Kischemicals novényvédd szer hatdanyagok és készitmények
valamint intermedier gyartdsi tevékenységét, és megéllapitottuk, hogy a létesitmények a
kiadott engedélyeknek megfelelve iizemelnek. Bemutattuk, hogy a miikddéshez sziikséges
engedélyekkel rendelkeznek. Az elvégzett feliilvizsgdlatunk sordn megallapitottuk, hogy

e a finomkémiai gyartasi tevékenység szamitégépes irdnyitds alatt folyik,
szamitogépes szabalyozassal és feliigyelettel,

e a létesitményben folytatott tevékenység €s irdnyitasi rendszer megfelel a vonatkozo
BAT elveknek ¢és szempontrendszereknek,

e a gyartdsi technologidkban, a Ilehetséges terhelések elviselésére tervezett
berendezéseket és megfeleld védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsagtechnikai
kérdések megfelelden szabalyozottak,

¢ a Kischemicalsben folytatott gyartasi eljarasokra, a technoldgiai folyamatok teljes
egészére kiterjedd folyamatleirasokat ¢és munkautasitisokat, (mindségiigyi,
kdrnyezetiranyitasi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tartalommal) készitettek,
ezeket az érvényes szabdlyozéds szerint elektronikus formaban és kinyomtatva a
helyszinen taroljak,

e a technologiaban ¢éInek a kiilonb6z6 anyagaramok visszacsatolasanak lehetdségével,
ezaltal is csokkentve a hulladékok képzddését, a kdrnyezet terhelését,

e a légszennyezd pontforrasokra az EMI-KTF a 26-13/2014. szamu hatarozataban
technologiai kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg, a mérési eredmények szerint a
1égtéri kibocsatasok a megallapitott hatarértékek alatt maradnak,
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az ipari viz felhasznalas 900-1000 m’/d, amely igények a gyartelepen rendelkezésére
all6 vizkontingensbdl kielégithetok,

a létesitmény kibocsatott szennyvizét — a szolgaltatasi megallapodds szerint — az
EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. a tulajdonaban és kezelésében
allo szennyviztisztitdjan (a gyartelep kdzponti szennyviztisztitojan) kezeli.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a létesitmény kornyezeti hatasait. Megéllapitottuk, hogy a

jelenleg

folytatott tevékenységnek nincsenek a kornyezeti allapotot szignifikansan

befolyasold hatésai.

A Kischemicals technologiai pontforrasai kibocsatasainak mért tomegaramai egyik
esetben sem ¢értek el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti tdmegaram
kiiszobértékeket.

Az elvégzett 1égszennyezOdés-terjedési modellezés szerint a telephelyen folytatott
Osszes gyartdsi technoldgia hatésteriiletét a légszennyezé anyagokat kibocsaté
pontforrasok silypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 9 db eltéré sugaru
korok egyiittes teriilete (azok burkologdrbéjén beliili teriilet) jelenti.

A termelési palettdn nagyobb sullyal szerepld karbamid tipusti hatdéanyagok
gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara, tisztitasdra — veszélyes anyag
mentesitésére — két egymastdl fliggetlen, kétfokozati véggaz mosd rendszert
iizemeltetnek. Az egyik a gyartorendszerbdl kikeriild, dimetilaminnal ¢és
klérbenzollal szennyezett gazokat, a madasik pedig a két vakuumrendszerbdl
— klérbenzollal szennyezett — kipufogd gadzokat mossa, tisztitja.

A masodik {6 termék, a 2CP gyartasa soran a véggazokbol termék-mosofolyadék
alkalmazéséaval visszanyerik a reagalatlan foszgént. A gazmosordl tavozo sdsavgazt
mélyhiitést kovetden sosav elnyeletd, foszgénbontd és ligos gazmosd tornyokra
vezetik. A termék foszgénmentesitése desztillacioval vagy kiftivatassal torténik.
Megoldottak a technologiai primer szennyvizek oxidacios kezelését hypoval (a
jobb kezelhetdség érdekében).

A technoldgiai vizhasznalatok és a szennyvizkibocsatasok nincsenek kozvetlen
kapcsolatban semmilyen feszini vizzel, az ipari és kommunalis szennyvizeket
gyartelepi kdzponti szennyviztisztiton kezelik.

A feliilvizsgalt tevékenység a végsd befogadora, a Babony-patakra terhelést csak
kozvetett modon, az EMK Kft. tulajdonaban 1évé kozponti szennyviztisztiton
keresztil fejthet ki hatast. Az 4atadandd szennyvizek mindségét napi
rendszerességgel ellendrzik. Szamottevé vizmindségi eltérés esetén a KCH
szakemberei beavatkoznak.

A Kischemicals hulladékgazdalkodasa megfeleld, szigortian és jol szabalyozott,
eldirasszerlien dokumentalt, a vonatkozo jogszabalyoknak és hatosagi eldirdsoknak
megfeleld.

A létesitmény meghatarozo mértékii zajjal nem terheli kdrnyezetét.

A befel¢ iranyuld alapanyag szallitas ¢és a kifelé torténd termék szallitas
légszennyezd ¢és kozlekedési zajt eredményezd hatdsa nem szdmottevd. A
lehetéségekhez igazodva vasuttal is szallitanak.

Az ¢élovilag magan viseli az észak-magyarorszagi iparvidék 1égszennyezd hatdsanak
jegyeit, de altaldban nem kéarosodott, viszonylag jol tiiri a kibocsatasok hatésait.
Feliilvizsgalatunk soran szandékos kornyezetszennyezddésre utald magatartast,
kornyezetveszElyeztetést nem tapasztaltunk, sét a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk.
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A Kischemicals az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2017
szabvanyok szerinti integralt irdnyitasi rendszert alakitott ki, és tanusittatott, hogy biztositsa
gazdasagos és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt mindség, kdrnyezeti és biztonsagi
politikdban megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt irdnyitasi rendszeriik kialakitdsakor
értékelték a telephelyen folytatott (gyartasi, kiszolgdlo, tervezési, gazdalkodasi, stb.)
tevékenységeiket, azok sorrendjét ¢és kapcsolodasait, meghataroztdk a folyamatok
milkodtetéséhez sziikséges er6forrasokat és kovetelményeket. A miikddé rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A Kischemicals elkdtelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kdrnyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. A kornyezeti hatasok és kockéazatok csokkentésére
iranyuld torekvéseken tilmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi
biztonsag javitasara, a dolgozok egészségének védelmére is.

A Tarsasadg tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalkozasiranyités, a
tevékenységiikb6l adodd kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a gazdalkodas
hatékonysagat, a cég megitélését is javitjdk, ami végsd soron az eredményesség, a
versenyképesség biztositdsanak fontos feltétele. A Kischemicals a sajobabonyi telephelyén a
tevékenységét ugy végzi, hogy az lehetdség szerint minden tekintetben megfeleljen a mai
hazai és az Europai Unios kovetelményeknek. Teljes kori feliilvizsgalatunk soran errél mi
is megbizonyosodtunk.

Kischemicals az alabbi termékcsoportok gyartasra rendelkezik egységes kornyezethasznalati
engedéllyel (alapvetden szakaszos, sarzs technoldgiaval;, foszgéngyartds, a klorhangyasav-
tiolészterek gyartasa, €s az izocianat gyartasi eljarasok folyamatos tizemiiek):

Foszgén alapu (foszgénezéssel eldallitott) termékek gyartasa (26-13/2014. szamu engedély)
e Osszesen 10.500 tonna/év, foszgén alapon eléallitott termék gyartasara
vonatkozik a kornyezetvédelmi engedély. A termékcsoportonkénti jellemzd
mennyiségi megoszlas a kovetkezd (ez a piaci igényekhez igazodva valtozhat):
¢ 5000 t/év karbamid tipus n6vényvédé szer hatéanyag termék. Ezen beliil
= fenil-karbamid herbicidek (ez adja a karbamidok donté mennyiségét)
= szulfonil-karbamid herbicidek (piaci igényeknek megfeleléen)
e 2500 t/év tiolkarbamat alapu hatéanyagok. Ezek molinat, cikloat, EPTC, butilat,
(az ezekbdl kiilonféle készitményeket is gyartnak: pl.: RoNeet, Ordram, Premix)
¢ 3000 t/év intermedier termék. Ezek lehetnek kiilonféle aromas izocianatok,
klérhangyasav-tiolészterek, szalicilsav-nitril (2CP), klorformiatok, savkloridok.

Feliilvizsgalatunk soran ugy itéltiik meg, hogy a Kischemicals technolégidi, az
alkalmazott technika és gyartasi gyakorlat megfelel az elérhet6 legjobb technika (BAT)
kovetelményeinek. Megismételve a mar leirtakat, ez garancidja annak is, hogy ha — a piac
igényeinek  kovetkeztében a  Kischemicals  4altal  gyartott  vegyiiletcsaladokon,
termékcsoportokon beliil — olyan 1ij vegyiilet el6allitasa valna sziikségessé, amelyet a KCH
eddig még nem gyartott, de a gyartastechnolégia/technika feltételei adottak, vagy
kiilonosebb beruhazas nélkiil, kisebb technolégiai modositasokkal kialakithatéak, akkor
a cég rovid idon beliil ra tud allni az ilyen Gj vegyi anyagok gyartasara. Ezt biztositjadk a
technologidk variabilitdsaban rejlé lehetdségek, valamint, a vezetés €s a technologiai
személyzet magas szintli szakmai ismerete és tapasztalata. Ezért javasoljuk az elséfoki
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kornyezetvédelmi hatésdgnak, hogy az egységes kornyezethasznalati engedély tovabbra is
egy adott termékcsoport gyartasara vonatkozzon. Ezek gyartdsakor a kornyezetterhelés nem
haladja meg az engedélyekben (hatarozatokban) eldirt szinteket.

Szandékukban all a V-5 lizem kozponti része és a keleti szarnydnak felujitdsa majd Gjboli
hasznalatbavétele. Ide tobbek kozott DCP (diklor-pirimidin) kisérleti technologia telepitését
tervezik. Erre a projektre ,,Uj, innovativ ndvényvédd szer intermedier kornyezetbarat
00099). Az eljaras sikeres féliizemi kifejlesztését kovetden kozéptava terveik kozott szerepel
egy 1500 t/év kapacitasi DCP technoldgia telepitése is, de jelenleg még egy fejlesztés alatt
allo technologiat telepitenek. A Kiépiilo 450 t/év V-5 iizemi Osszes (intermedier gyarté)
kapacitas nem eredményez jelentos valtozast egyik termékcsoport engedélyezett gyartasi
kapacitasaban sem. Kornyezeti hatasai pedig érdemben nem mddositjak a gyartasi
tevékenység jelenlegi kornyezeti befolyasolo hatasat.

Teljes kort feliilvizsgalatunk fentebb Osszegezett eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a
Kischemicals Gyart6 ¢és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) a novényvédo szer
hatdanyag és készitmények valamint intermedierek gyartasi tevékenységét olyan formdban
gyakorolja, hogy az megfelel 26-13/2014. szami egységes kornyezethasznalati
engedélyekben foglaltaknak.

Kérjiik, hogy a VS5 iizemi 450 t/év kiépitendé intermedier gyartasi kapacitassal a
jelenlegi 3.000 t/év intermedier gyartasi kapacitast 3.450 t/év mértékiire noveljék. Ezzel
a gyartasi kapacitasok alabbiak szerint alakulnak:

e karbamid alapu herbicid hatéanyagok: 5.000 t/év
e tiolkarbamat alapu herbicid alapanyagok 2.500 t/év
e intermedierek: 3.450 t/év

osszesen: 10.950 t/év.

Megbizonk, a Kischemicals Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) nevében kérjiik teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat.

Miskolc, 2019. mércius 21. '/;:

Dienes Endre
iv. igazgato
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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) ___ ESZAK-MAGYARORSZAGI § .
KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FELUGYELOSEG
mint . foktl hatdsdg

3530 Miskale, Mindszent tér 4,

Lavéleim: 3501 Miskalc, P 379 i
Telafon: (48} 517-300 Telefax: (48) 517-399 : ‘ |
E-maik eszakiniagyarorszadi@zokdhatesan hy _ BN

. ' Web:, www.emiktviiu
e Magyar Allamkincstar: 10027006-01711868-00000000.

Ogyfélfogadas: HeES: 8.30-12.006ra ~ Szerda:r8.30-12.00, 13.00-16.00 dra Péntek: 8.30-12,00 éra
Valasraban sziveskedjen a KUJ, KTJ &s az iktatdszamunkra Bivatkoznlf

{gyintéz6: Maté Csllla valamint karbamid és tiolkarbamat névényvéds
Hivatkozasl szam: szer hatbanyagok gyantasi tevékenyseégre
U‘gyintézéjﬂk: ‘ vonatkozoé 1935-6/2013; szaml hatarozatial

Ugylratszam 26-13/2014. (20722/2013) | Targy: KISCHEMICALS KR, (Sajobabony) intermedierek,

modositott 12349-16/2008. szam egységes
kdrnyezethasznélati engedély: egységes
szerkezetbe foglalt médositasa

| Mellgklet:

l

HATAROZAT

A KISCHEMICALS Kit. (3792 Saj6ébahony, Gyartelep 024/217, hrsz,, KUJ: 102259706)
mint engediélyes részére a sajdbabonyl telephelyén (KTJ: 101 868 779) 16v8 V-1, V-3, V-4 és
Kisérlefi izemeiben (KT Jesimeny: 101 903 014) folytatott intermedierek, vaiamint karbamid
és tiotkarbamat ndvényvedo szer hatéanyagok gyartasi tevékenységéhez kiadott
1935-6/2013. szamul hatéarozattal médositott 12349-16/2008. szamd

eqaységes kornyezethasznalati engedeélyt

& 314/2005. (XIL25.) Korm. rendelet 20.§ (8) bekezdésében eldittak szerint, a2z
ENVIRA Mérnoki, Kereskedslmi és Szolgaltaté Kft. (3525 Miskole, Mélyusigy Ut 3.) altal
készitett felUlvizsgalafi dokumentdcié alapjén lefolytatott, az 1935-6/2013. szamu
hatarozattal moédositott 12349-16/2008. szamUl egységes kérnyezethasznalati engedély
feliiivizsgalatara lranyuié eliarésaként az alabbiak szerint

egységes szerkezethe foglalva

mdédositom.

Az egységes kérnyezethasznalati engedély 2023. december 31-ig érvényes.
Kovetkezd fellilvizsgalat hatarideje: 2018. december 31,

Engedélyezett kapacitasok::

Karbamid alapti herbicid hatdanyagok: 5 000 tev
Tiolkarbamat alapt herbicid hatbanyagok: 2 500 tév
Intermedierek: 3000 tev

Osszesen: 10 500 t/év
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1) Az engedélves, valamint az engedélyezett iétesitmeny a telies k6rii kdrnyezetvédelmi

feltilvizsgalati dokumentacis alapjan:

Engedélyes adatai. _
Név. KISCHEMICALS Gyarté- &s Kereskedelmi Kft.
Székhely/telephely: 3792 Sajébébony, Gyartelep 024/217. hrsz.

A telephely adatai: )

A KISCHEMICALS Kit. tulajdonaban. levé ingatianok helyrajzi szamai: 024/29%, 024/44,
024147, 024160, 024/63, 024/64, 024/117, 0241118, 024/120, 024/123, 024/124, 024127,
024/128, 024/201, 024/202, 024/203, 024/204, 024/205, 033/1, 034.

A*.gal jeldlt ingatlan csak 88/2271 ardnyban a Kif. tulajdona.

A vegyiparl gyartasi technolégiakhoz szlkséges létesitmenyek a 024/201, 024/203
(a korabbi 024/59 hrsz-0 ingattanbdl kialakitva), illetve 024/204 hisz-G (a korabbi
024161 hisz-t ingatlanbél kialakitva) ingatlanokon helyezkednek el, gyartdsl tevékenység
csak a 024/204 hrsz-U ingatlanon folyik.

A 034 hrsz-i (Babony - patak) és a gyartelepen kivil esd 33/1 hrsz-0 ingatlanok
Natura 2000 tertlet.

A tevékenyséa TEAOR'DS szédma, 2020 Mezégazdasagi vegyi termékek gyartasa
2014 Szerves vegyi alapanyag gyértasa.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa;
Az Eurdpai Parlament és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyzasa NACE. Rev, 2, rendszerének |étrehozasardl és a
3037/908EGK tanacsi rendelst, valamint egyes meghatarozott statisztikai terliletekre
vonatkozé EK:refidsletek médositdsardl szolo rendelete szerint:

NACE kéd: 20.1 €5:20.2

Az Eurépai Bizottség 2000/479/EC hatarozata szerint NOSE-P kéd: 105.09
A SNAP-2 kad; 0405

A 314/2005. (XI1.25.y Korm. rendelet szerint:

= 2. sZ melléklet 4.4, pontja _ _
Vegyipari Iétesitmiények, novényvédd szer hatéanyagok és biocidek gyartasa’

A 024/201, 024/203 &s & 0241204, hrsz. alatt ingatianok sarokpontiainak és
kézéppontianak EOV koordinatai.

Sarokpontok | EOVY [m] | ECV X[m] | Sarokponfok EOV Y [m] | EOV X [m]
M, 773221 314797 | 5, 773815 | 314708
2. 773532 314988, | 6. - 773669 314651
3, 773923 314953 7. 773488 | 314835
4, 773965 314898 Kazéppont 773600 | 314829

Az engedélyezett tevékenyséq helyszine:

A KISCHEMICALS Kit. novényvédd szer hatoanyagot és intermediereket el6allitd Uzeme a
Miskolctéf  kézdton 13 kmere 1évé Sajobdbony vérostél DNy-i irdnyban lévd,
a Babony - patak vizgy(jtéjgn 52 - 53 km? kiterjedés(i gyartelepen helyezkedik el.

A gyartelepen a z&ld terliletek ardnya igen magas. A faval poritott tertiletek jelentds részén

az ingatianok ipari tertlet besarolastak, azonban tervszerli erddgazdalkodast hem
folytatnak.




A qvartds technoldgidja:

A KISCHEMICALS Kft. a karbamid és tiolkarbamat hovényvedd szer hatdanyagokat és
intermedierekat az aldbb felsoralt technoldgiakkal allitja elé:

Foszgéngyaitas (V-3 (izem),

Aramas Izoclanatok gyartasa (V-3 {(izem),

Kiorhangyasav - tiolészterek elé4llitasa (V-3 (izem); _
Aromas karbonsav-nitrilek, klérformistok, sav-kioridok gyartasa (V-3 Gzem),
Karbamid szdrmazékok gyértasa (V-1 lizem és Kisérleti Gzemrész)
Tiolkarbamat hatanyagok el8allitasa (V-4 izem).

A gyartasi eligrasok révid ismertetése:

— Foszgénovarasg

A cseppfolyés foszgén (COCL) elbélitasa a V-3 (zemben folyamatos  Gzemi
technolbgiaval, szénmonoxid (CO) és kior (Cly) reagallatisaval torténik. Az elSallitott
foszgént azonnal felhasznaljdk, a telephelyen foszgéntarolas nincs. A technolégidkban az
egyidsjileg jelenlevd foszgén mennyisége 20 - 30 kg. ' :
A gyartéshoz. szilkséges szénmonoxid foldalatti tavvezetéken keresztil, 2.5- 35 bar
nyomassal érkezik a Linde Gaz Magyarorszég Zrt. Kazincharcikai telephelyéréi.

A Kiar cseppfolydsitott halmazallapotban, vastiti tartalykocsin érkezik a gyértelepre,
lefejtése nitrogéngaz thlnyomassal térténik. A lefejtett klort cseppfolyds allapotban taroljak
2 db elektronikus mérlegre helyezett acsl tarolotartalyban. ) _ o

A -klor felhasznaldsa sordn csékigyds, gbzzel melegitett hécserdioben t5rténs
elparologtatéssal klorgazt 4llltanak  el8, malyat utoelparologtaton  kereszttl a
szenfrionoxiddal pathuzamosan adagolnak & gazkeverébe CO-Cl, gézelegy eldallitdsahoz,

A Kkiorral szennyezeft hulladékgsdzokat (abgaz) toltetes oszlopokat tartalmazé véggéz
kezeld rendszerben artalmatlanitjak, 10 - 20%-o0s NaQOH-oldatban elnyeletik.

A COCly kevert gazelegyet akilv szén toitef(] foszgéngyartd reaktoron (Un. katalizator
kalyhan) vezetik &, ahol véghemegy a foszgén-szintézis. Az exoterm reakcidban kepz6dé
felesteges hét a katalizator kalyha inert hiitékbzegével vezetik el. _

A katalizator kalyhdkrdl tavoze foszgéngazt a ~ feleslegben adagolt és atalakulatlan ~
szénmonoxiddal egyUtt mély-hdtik, fgy a foszgén kondenzalddik. Az atalakulatlan
szénmonoxidot visszavezetik egy foszgén reaktorba, és kidrgdzzal reagaltatva foszgénné
alakitiak. Az fgy nyert Ggynevezett smasodlagos foszgént’ — cseppfolydsitas nélkil,
gazhalmazallapotban — kézvetlendl a felhasznalé technoldgiaba vezetik,

A cseppfolyésitott foszgént duplafam' csbvezeteken &t szivatty( juttatia a felhasznalé
technologiaba.

A foszgéngyartasi technolégidhoz - Uzemwitell és biztonsagi okokbdl = kezvetlentl
kapcsolddo technolégial véggaz-kezels egységekel a foszgén-gyartds leallitdsa utn
minimum fél éras tovabbi folyamatos tizemelést kévetdenlehet tizemen kiviil helyezni,

Aromaés fzocianatok gydrtésa

Ezek a vegyliletek képezik a V-1 Uzemi gyartastechnolégidk kéztes anyagait (intermedierek).

Az adoft végterméknek megfelels aromas izocianat eldaliitdsat a V-3 (zemben végzik.
Az alkalmazott technologia alapvetden 2008, 6ta valtozatlan formaban tizemel,
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A gyartashoz szikséges anilin-szarmazekot (3,4-dikior-anlin, 3-trifluormetil-anilin - vagy
3-izopropil-aniin)  gbzzel kimelegitk, majd vizmentes kl6r-benzolban  oldjak.
Az anilin-szarmazék oldatot és a foszgénes kldr-benzol oldatet adagoljak be a reaktorba.

A reaktorbdi tavozé nyers termék-elegy az utdreaktorba, majd innen a gaz-folyadék
szeparatorba jut. A szeparator aljarol tavozé folyadék a kiforrald kolonnaba kerll, amelynek
aljardl vezetik el a megfeleld mindség izocianat-oldatot. A kiforrald kolonna tetején tavozé
gézoket kondenzattatjak. A kondenzalddd resz egy hitén keresztl visszajut a foszgénes
klor-benzol oldat taroldba, a nem kondenzalédé hanyadot pedig a foszgén-mentesitd
oszlopba vezetik. A foszgén-mentesités utan az olddszer egy része az anilin oldasara, masik
része a véggaz moso toronyba kerll mosé-folyadékként. ‘

A szepardtor gaz-fazisabol hiitéssel kapott kondenzatumot és a moséfolyadek kiér-benzot
olddészert visszavezetik a reaktorba. Az oldészeres mosotoronybot tavozé véggaz meélyhltés
utdn cseppfogokon keresztilt téhbfokozatd adiabatikus abszorpcids rendszerbe jut. Innen a
melléktermékként kapott sdsav-oldatot a téroloba, a tavozéd véggazt pedig elébb a
foszgénbontd kolonnaba, majd a lugos gazmoso pszlopba vezetik, ahonnan kéményen
keresztll @ szabadba tavozik.

A gyartorendszer eléirdsoknak megfeleld es biztonsagos mUkédését a nagyszamu beépitstt
mérd- és szabalyzoksr, és a folyamatirdnyité szamitbgép rendszer biztositja. A gyartasi
folyamatot rendszeresen laboratoriumi vizsgalatokkal ellendizik.

A piaci lgényekhez igazodéd megndvekedett késztermék misnnyiség az intermedier
szikséglet ndvekedését is eredményezi, ezért a technoldgia valamelyest médosult, azonban
ez a gyartds alapjét nem érintette. A gyartbsoron a timegaramok névekednek meg, igy a
kapacitasbdvitéssel (6rténd modositasok az alébbiak:

« A reaktor miliksdésének modositasa

-~ Anllin oldat elémelegitése: az elémelegitésre szolgald hdcseréld hédtads fellletét a
duplajgra névelték. _

- Redirk elémelegitd hécseréisk: a foszgén és kidrbenzol tartalmi kondenzatumok, &s a
betaplalt friss foszgén eldmelegitése elsd lépeshen egy Uj cebkdteges rekuperatly
hécserélében torténik. |

~A hBoserdld ez utdn az eredeti médon van megosziva két hécseréld iranyaban,
malyeknek fiitdfeliilete. 50%-kal left megndvelve, ami biztositia 4 megfeield
hdmérsékletre torténd eldmelegitest.

~ A reaktor kis nyomason mikodik.

= UJj foszgénmentesité kolonna | _

A két szekcidban rendezett titettel megioltott Uj oszlop belsd atméréje 762 mm. Mindket
(it szakaszban a toltet felett folyadékeloszto van beszerelve. Az oszlophoz tartozik
egy eséfimes kiforralé és egy csdkoteges kondenzator, ami hitékdzegge! van hitve.
Az oszlop aljdn szintszabélyozas van kiépitve. _

A foszgénmentesitd oszlop a betdplalast tovabbra is a meglévd vezetékbdl kapja az
oszlop kozepén, a két toltott szekcié kozott, mérve és szabdlyozva. A kiforralot gbzzel, a
gbznyomas szabalyozasaval flitik a kivant hémérsékletre. A gbzfazls az oszlop tetejérdl
az indifforens h(tést konderizétorra kerll, és nagy részben kondenzalddik.
A kondenzatum és a le nem kondenzalt gézok egyiiftesen a kondenzator alatt
gazifolyadék elvalaszté és folyadék elosztd edénybe jutnak, ahonnan a folyadék egy
része szabalyozokdrdn kereszti refluxként visszavezetésre Kerll az osziop tetejére.
A folyadék tobbl részét egy gy(itdtartalyba vezetik, a gbzfézis pedig (egy kordbban
beépitelt) mélyhlitstt utékondenzatorra megy. A kondenzator alatt szintén géz/folyadék
alvilaszto edany van. __ .

A kondenzatumot a gyjtdtartalyba vezetik, a gazffolyadék elvalaszté gdz oldali
csonkjara pedig a vakuumszivattyQ csatlakozik. A vakuumszivattyt kipufogd gazai a
gyartésor gazrendszerébe csatlakoznak.




* Klérbenzol foszgénmeantesits osziop

A rekiifikald kolonna (K-4 jel) felépitése (tdltete) és kialakitasa hem valtozott.
A kondenzatorai és kiforraldi is ugyanazok maradtak: indifferens hités(i kondenzatorok.
A kiforralok és osziop alja kazotti cirkuldciés hurokban a kidrbenzol keringetését egy v
szivattyt biztositja. A kolonna atmoszférikusan miikédik. Az (zem Inditasakor, vagy ha a
K-4 oszlopon nem lehetne elémi a kivant foszgénmentességst, a fenékterméket a
semlegesitd autoklavba gyljtik, ahonnan a kiérbenzol a ldgos semiegesitést kovetben
vizmentesitésre kerll. ‘ ‘

«  Uj, oldészer abszolutizalé kolonna .

A kordbbi kolonhandl nagyobb kapacitastl kolonnat épitetiek be. A kolonna két
szekcioban van megtSitve rendezett toltettel. Uj eleme a héhasznos(té kohdenzator,
Ebben a fejtermékkeént tavozs gézok eldmelegitik a betaplalt vizes klérbenzolt. Errél
kerllinek az esetlegesen le nem kondenzalddott géz6k és.a kondenzatum egyiittesen az
eradeti hltére. A hiitérél a vizes fejtermék a gylijtéedenybe jut. A kolonna mérs és
szabalyozb elemei, tovabba tartozékai (kiforrald, keringetd szivattyd, fenektermék hiits)
nem valtoztak.

Klorhangyasav-tiolészterek elGéllitdsa

A Kidrhangyasav-tiolészter intermedierek  kozil legnagyobb mennyiségben a
Klérhangyasav-eliltiolesztert (ECTF vagy KHETE) gyartjak a V-3 Gzember.

A gyartashoz sziikséges efimerkaptant (EtSH) és foszgeént (COCIy) aktiv szén toltetet
tartaimazd, enyhe tiinyomés alatt miksds cséreakterban reagaltatidk. A foszgént
gézhalmazallapotban klérhangyasav-etiltiolészterben  valo oldast kévetéen wvagy a
cseppfolydsitott foszgént kozvetlentil adagoljak a reakforba. A EtSH-t kézvetlendl a
reaktorba adagoliak. A betdplalasok Utemét, valamint & betapidlasi parameétereket gy
valasztjak meg, hogy a kapolt ECTF tisztftas utan az elGirasoknak megfeleld mindségl
terméket:adjon.

A technologiai véggdzokbdl az atalakulatian foszgént és EtSH-f mélyhiitéssel &s
gazmosassal vonjék ki, és a gyartasba visszaforgatjgk, A sosavgazt adiabatikus sésav-
abszorberek alkalmazasaval vizben elnyeletik, és melléktermékkeént a kapott kb, 30%-0s
ipari sésav-oldatot a kereskedelemben értékesifik ~

A foszgeént vagy a feldolgozé gyartésorokba vezetik, vagy ha ez nem lehetséges, az erre 3
célra beepitett I0ggylrls vékuumszivattyuval tavolitigk el a csévezetékbsl és a
beretidezésekbl. A nagy foszgén-tartalm oldatokat 10%-o0s fuszgen-tartalom al4 higitjgk,
A gyartésorok leallitasa utan a véggaz kezels rendszerek mikadését fokozottan ellendrzik.

A Klorhangyasav-benziltiolésztert benzil-merkaptanbdl kiiidulva gyartiak a V-3 (zem
szakaszos foszgénezé barendezésében.

Aromés karbonsay-nitrll, kidrformidtok, sav-klorid gydrtas

Az aromas karbonsav-nitrilek (trimetoxi-benzoesav-nitrit.  szalicilsav-nitril 12CPY),
kidrformiatok. (metil-klGrformiat, etil-hexyl-klorformidt) és sav-kloridok (metoxy-acetil-lorid,
propion-savkiorid, 2,6 difluor-benzoil-kiorid) gyartasa a V-3 Uzem szakaszos foszgénezd
gyartbsoran acilezéssel torténik.

A kidrformiatok gyartasa alkoholbdl és foszgénbél, a savkloridok gyartésa karbonsavhol és
foszgénbid! torténik szakaszos technolagiaval. A reakcidban keletkezd sésav vagy sésav és
széndioxid eltdvozik a reakeié elagybdl, _

A véggazokbdl termék-moséfolyadék alkalmazasaval visszanyerik a reagalatian foszgént,
A gazmos6rol tavozd sdsavgdzt mélyhiitést kévetden sdsav elnyeletd, foszgénbontd és




6

ligos gazmoso tornyokra vezetik. A termék foszgénmentesitése desztiltacioval vagy
Kiftvatassaf torténik, Ezt kévetben a termeket a gy(its tartalyba vezetik.

A karbonsav-nitrilek gyartésa inert oldészeres karbonsav-amid oldathoi (Klorbenzol, xilol,
toluol) és foszgénbdl torténik. A reakcidban keletkezd széndioxid &s gosav eltdvozik a
reakcid elegybdl. _

A véggazokbdl oldoszeres mosassal visszanyerk a reagalatian foszgént. A gazmosordl
tavozo elegyet visszavezetik a folyamatba. -

A gyartott intermedierek kdz0! a szalicilisav-nitrilt (2CP) értékesitik.

A 2CP gyértasaban 2008, dta a meglévd gyartosort kiegészitettek:

» Szlirési kapacitds novelése: 2 db centrifuga telepitése (& tnap), ketté Uj helyének
Kigpitése. ‘

»  Szaritékapacitas névelése: 2 db Keverbs szarito és vakuumrendszere, egy-egy
termékoldé telepitése. _ '

»  Oldészer regeneralas kapacitas intenzifikalasa: 1 db filmbeparlé telepitése.

A 2CP gyartasi folyamata negy f0 [&pésbil ali: )

« Savamid bemérés, oldatkészités. toluollal, kigr-benzollal vagy xiloltal, _

+ Foszgéhezés kondenzatorokkal eliatott  keverSs készllékekben, sav- 68
faszgénmentesiiés atmosziérikus desztitaciovel _

«  Kristalygsitas, melynek soran a termékoldatot -10°C:ra hitik, majd a szuszpenzid
szétvalasztasat zart rendszer, inertizalhalo, autemata miksdést  ingacentrifugakon
t6rténd szlréssel végzik, _

A fuganedves termék szaritasa forrd vizzel fltott keveros szaritdberendezésben tdrtenik.
A szaritas akkor fejezGdik be, amikor 2 minta olddszertartalma 0,1% alé csdkken, majd a
terméket az bmieszid vagy termékoldd autoklavba tovabbitjak.

fiyen forméaban tdrténd ériékesitéshez 200 literes lemezhordékba toltik. B

»  Termékoldat készitését mérlegre helyezett termékoldokban végzik. Az oldat betoltését és
az oldast kovetBen az elkészitett oldatot a napi tarolotartalyokba nyomatjak, majd
minbségellendrzest kdvetben a termékoldatot & tartalyparkban talalhaté 100 m’-es
tarolotartalyba tovabbitjak. A termek kiszalltasa tankkonténerben tortenik.

Karbaimid szérmazékok qyaitdsa

A feni-karbamid hatéanyagokat (diuron, fluometuron, izoproturon) a V-1 0zemben, a
szulfonii-karbamid  hatéanyagokat (trifloxiszulfuron, Hazaszulfuron,  nikoszulfuron)
a V-1 zemhez csatolt Kisérl ot zemrészben gyarijak (évi max. 5-50 tonna).

Fenil-karbamid hatéanyagok gyéartdsa

A gyartashoz vas(ti tartalykocsin érkez6 dimetilamin (DMA) &s az adolt termékhez
megfeleld aromas izocianat (AIC) szlkséges, melynek kior-benzol olddszeres oldatat
a V-3 Uzemboi csévezetéken tovabbitjak a V-1 izembe.

Az elektronikus mérlegre helyezett reaktorba egy adag {3 000 kg) AlC-oldatet adagolnak,
feloralg kevertetik, majd a szamitégep kiszamitja a szlkseges DMA mennyiséget. Féloras
utdkevertetést kivetben a nyerstermék zagyot a kristlyositaba. tritik.

A szuszpenziot 0 - 10°C-on kristalyositjak, majd az inertizald dnlirité centrifugakra
nyomatjak. A szlrlet a fugarél az anyalig gydjtsedénybe folyik. _

Az anyallg tfisztitésa desztilalé (stben megy vegbe, a nyerstermeéket keverds
vakuumszaritoba tritik. A kondenzalodd Klér-benzoft gytiitik, majd szivattydval 2 desztillalo
(sték egylkébe tovabbitjak.

A szarifott terméket gravitacigsan egy homogenizaldba Uritik, majd @ mintavétel és
mindsitd vizsgalatat kovetden csomagoljak.
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A szennyezett oldészereket eldszdr légkori nyomason, majd vakuum-desztilcioval
tisztitjak.

A véggdzok, abgdzok tisztitasat ket egymaéstdl flggetlen, kétfokozatll véggaz-moséban
vegzik. Az egyik moséban a dimetilaminnal és kior-benzollal szennyezett gazokat, a
masikban a vakuumrendszerbdl kipufogé gazokat tisztitjak.

Szulfonil-karbamid hatdanyagok gyértdsa

Ezeket a hatéanyagokat még nem gyértottak, elballitasuk a Kisérleti tizemrészben fog
tortenni. A Kiserleti Uzemet a feltilvizsgalat idején nem hasznalték. Az Uzemben a gyartasi
eljarasnak megfeleld gyartésor keril kialakitasra.

A foszgénezl reakiorban oldoszerben egy kb. 20%-0s oldatot készitenek, amely
szulfonamid alapanyagot és katalizatort tartalmaz. Ezt az oldatot a reaktorban foszgénezik,
hagy Kialakitsdk a megfeleld izocianatot. A reakeitt ellenérzott kériimények kézott vezetik, a
feszgén adagoldsa mellett. A reakeld sordn a megfeleld mindség és kitermelés érdekében
foszgénfolosleget sziikséges fenntartani. A reakci¢ végén a foszgénfolGsleget az oldészer
egy bizonyos hanyadaval kidesztillljak és visszaforgatjak a folyamathba,

Az gy keletkezett izoclanét oldatot egy tartalyban gytiitik, majd laboratérivumi vizsgalat utdn a
telles mennyiséget felhaszndljak az ezt kivets kondenzacids reakcidhoz, Az izocianat
oldatot analizis utdn egy szulfonamid-natrium-sé (TFEPSNa) dlddszerben lévd
szuszpenzidjdra adagoljak. o o

A reakcié végén a reakcidelegyet lehiitik, majd vakuumsz(irére eresztik. Az akilv anyagot
mossak, mafd szartjak. Az olddszer desztilidcidja utdn a terméket olddszermentesitik, majd
konténerekbe tritik le. _ _ '
Az oldGszert a szlirletek vakuum alatt triéns desziillalasaval és az aktiv anyag kimosasaval
rageneraljak.

Tiokarbamat hatdanyagok gyéridsa

Tiolkarbamat hatéanyagok gyartasa sordn savmegkéts szer és szekunder amin elegyéhez —
intenziv kevertetés és hités mellett ~ kidr-hangyasav-etitiolésztert (ECTF) adagolnak eléfrt:
hémérsekleteh. Utdreagaifatast (utéreakciot) koveten technikai HCl-oldat beadagolassal a
reakcidelegy kémhatdsat savasra Allitiak. A szerves fazistol (nyers, még szennyezett
tiolkarbamat. hatéanyagtol) elvals, lelilepedd savas kémhatasu alsé vizes fazist levalasztjak
(szennhyezett CaCly,-anyallg). : _

Masik lehetbség a kapesolasi végelegy kezelésére a szerves fazis és a vizes fazis (meszes
CaCl,-cldat) — savazas alkalmazésa nélkill — szeparatorral toriéné szetvalasztdsa.

Ekkor a kapcsolasi végelegyet kevertetés kizben szeparatorra vezetik, ahol az tiolkarbamat
hatéanyagra, CaCl-oldatra és egy harmadik, iszapds frakcidra valik szét. Ez utdbbi
tartalmazza a szilard alkotéelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal egyliti. Az iszapbol a
szerves anyagot savazassal az elz8ekben lefrt médon nyerik ki. '
A kapott hatbanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitiak, majd vakuum
desztillaciéval vizmentesftik, végll nyomészirén sz(irik, vagy szeparalassal tisztitjak.
A nyersterméket homogenizélds, majd mintazas, mindsités utan vagy kézvetlenil, vagy
gyljtStartalyban térténd tarolds utdn csomagoljak, ill. kitaroljak kiszallitashoz, értékesiéshez,
esetleg EC (emulzio koncentratum) ndvényvédd szer készitménnyé dolgozzak fel.

Tiolkarbamat EC névényvédd szer készitmény gyartasakor tiolkarbamat hatdanyagot,
emulgedloszert és korrigald olddszer kerozint féléra kevertetéssel homogenizélnak, majd
mintazas, és mindsités utan nyomész{irén sz(irk és cstmagoljak.

Az anyalllg savazédsa esetén a gyartds soran termeldé savas kémhatast anyalugot, a
szennyezett CaCl-oldatot technikal vizes NaOH-oldat hozzdadassal semlegesitik, a
szennyezSdesek zOmetdl Ulepitéssel elvalasztjidk, és az igy elékezeit anyalugot vagy a
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szeparatorrdl lejidvé enyhén ldgos CaCl-oldatot, részleges leparlassal szerves-anyag
mentesitik.

A szennyezett CaCly-oldat desztilatumat a kapcsolast folyamatban mészhidrat
szuszpendalasahoz. hasznaljak fel. A megfelelfen tisztitotf CaCly-oldat meliéktermékként
értekesithetdve valik. Az anyaligoktol, mosévizektdl, desztillacios parlatoktol az eldkezelési
miiveletek (Ulepitések, stb.) sordn elvald szerves, illetve emulzids fazisokat elvalasztas utén
a gyartasba tjjrafeldolgozashoz, hasznositdshoz visszaforgatjak.

Novénywédd szer készitmények qgvaridsa

A novényvédod szer hatdanyagokbdl, emulgeatorokbdl és oldszerbdl az engedély ckiratnak
megfeleld receptura szerint emulgealhatdé koncentratumot allithak ¢lé. Az alapanyagokat
keverbs készilekbe bemérik, homogenizalds, laboratériumi vizsgalat és sziirés utan a
készitményt megfelelé gongydlegbe csomagoljak:

Alapanyagok be- &s késztermékek kiszallitasa

A nagy mennyiségben beérkezé folyékony halmazallapotl anyagok ISO konténerben, vagy
vastiti tartalykocsiban érkeznek a gyartelepre. Egyes cseppfolyés alapanyagokat, mint a klér
vagy' DMA, vasuti tartalykocsiban szallitjidk be. A folyékony veszélyes anyagok és a
cseppfolySsitott gdzok lefejtése engedélyezett vastti lefejtékan tsrtenik.

A beérkezett alapanyagokat a tartalypark tarolétartalyaiba vagy napi tarola. tartalyokba fejtik,
onnan torténik az tizemek kiszolgalésa,

Az egyszeri vagy kis mennyiségben felhaszndlandd anyagok darabarus kiszerelésben
érkeznek a telephelyre. Vastton darabéru nem érkezik. _

A szénmonoxid gaz csbvezetéken érkezik a kazincbarcikai Linde Magyarorszag Kit-t6l,

A késztermek kiszallitasa kézdton vagy vastfon torténik. A kimend anyagok szallitasanal is a
tartalyokat és konténereket részesitik elényben, mivel igy a nagy szallitdsi tdvolsag alatt is
egységes és biztonsagos a rakomany.

Tarolds

A veszélyes anyagokat raktarakban, tarold tartdlyokban &s tarolasra Kileldlt, elkerftett
teriileteken taroljak. A szilard és hordds anyagok tarolasdra az LB-jell raldar, és a P-5, P-6,
P-7, P-8 raktarak szolgdlnak. A raktarak vizzarg padozatiak.

A folyékony anyagokat, valamint a cseppfolydsitott gazokat az NC, NAB, L, ACB és ACA jell

tartalyparkokban taroljak. K8zilok kettdben —- ACA, NAB — féldtakarasos fekvd, hengeres, az

ACB-ben és L-ben foldfeletti fekvé, az NC-ben foldfeletti &ll6, henger alak( tartalyok
falalhatok. Az NC és ACB jel(i tartalyparkban kérmentd is talélhato.

Uzemzavar vagy veszheiyzet esetén az NC tartalyparkban, készenléli allapotban tartott

500 m*-es és 100 m™-es taroldtartalyba fejthettk 4t vagy tarolhaték ideiglenesen az anyagok.
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A gyartasi tevékenységhez tartozo tartdlyparkokban taldlhaté tartalyok osszesitése a
KISCHEMICALS Kft. nyilatkozata alapjn:

-INC NAB ACA ACB

Azonosito Té[rl;%?at Azonositéd Té[rri;%?at Azonositd Te{;]%?at Azonﬂusit.é Tétr'fnoa?at
NGC31. . 50 |NAB1. 100 [L-5/1. 100 | CP-L-805 | 100
NC 3/2. 50 | NAB7. 63 |L-5/2. 100 jCP-L-65 | 100
NG 3/3. 50 | NABS. 100 |L-8/3. 100 | CP-L-45 100
NC3/4. | B0 |NAB11. | 100 fi-5i4 | 100 |LiA4 | 100
NC3/5. | 50 |NAB13. 100 | L-5/5. 100 |L1/2 100
NG-3/6. 50 ETSH-L 100 L5786, 180 FL13 100
404, 80 |ETSH-IL 100 JL-7A. | 100 [LiM 100
45, 50 | NH3-1 16,92 |L-7/2. 100

NCE. | 100 INH32 | 1692 [L-8: 100

INCT7H. | {00 L-0/1, 100

NC 10/1. 100 | L-972. 100

NC11. | 500 L-10/1. | 100

NC 12. 100 L-10/2. | 100

LY - 100

[.2: _ 100

NG-1/3. 200

Az ACB Eartély-parkban talélhaté 4 db L jelzésl 100 m*-es veszélyes anyag tarold tartaly a
foldtakarasos ACA tartalyparkbdl keriit dthelyezésre.

A tevékéfiVsé'gLélta-l okozott kdrnyezetterhelések és —igénybevételek

LeveqgBbe tortend kibocsatas

A felllvizsgalt technologidnak elsbsorban a légtéri kibocsétésai okoznak érzékelhets
kdmyezeti befolyasolé hatést, ezért a Iégteéri kibocsatisok csokkentésére kidolgozott
kibocsatas csdkkentd intézkedések az elsédlegesek.

A veszélyes anyagok tarolasakoer, a technolagiai folyamatoknal veszélyes gézok vagy illo
folyadékok gbzei is eléfordulnak a technoldgial véggdzokban. Emiatt a technolégidkhoz
kdzvetlentl kapcsolédé megfeleld véggaz kezeld rendszereket mikodistnek a véggazok
veszélyes anyag tartalmanak csékkentdsére. A véggdz kezeld rendszerek a technolégiai
folyamat részeként funkclondinak. It torténik a toxikus kemponensek megkotése, vagy a
blizds komponensek oxidacidval valé biztelenitése.

A véggazok. kezelésére abszorbeios végeéz mosd kolonndkat alkalmaznak, amelyekben
semlegesiiés, oxidéacid vagy fizikai abszorbciés miveletek térténnek. A véggaz folyamatok
soran melléktermékként keletkezé sdsavgazhol technikai minéségl sosav-oldatot allitanak
eld.

A gaz halmazallapotl és cseppfolyésitott gaz, valamint alacsony forréasponti alapanyagok
vagy termékek tarolé berendezéseit Is véggdz kezelé rendszerhez csatfakoztatjak, Egyes
tarol tartalyok vagy berendezések inertizaltak, amelyekbd! a tavozd nitrogén gazt véggaz
kezeld rendszerekbe vezetik, ahonnan a mar veszélytelenitett maradék véggazokat
ventilatorok szivjak el és magas kirtén at jutiatiak a szabadba.




Jogszabdly, llletve a hatdsdg altal eldi
szarvezettel, az -elbirt gyakorisaggal elvégeztet
tillépések érzékelése sordn — eldiras szerint

rendszer fellllvizsgalatat.
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A kérnyezeti levegbhasznalatok az alabb felsorolt technologiakhoz kothetdk.
1. Diuron, Fluometuron gyartas (P8, P9; P14)

2, Foszgén eléallitas (P13, P14, P17)

3. Klbrhandyasav-etiltiolészter gyartas (P14, P17)

4, Aromas izocianatok gyartasa (P14, P17)
5, Tiolkarbamat tipus(i ndvényvedd szer hat
6. Kisérleti lizemi gyartasok (P10, P14)

7. Szaliclisavnitril gyartas (P14, P15, P16, P17)

A feltiivizsgélat idépontjaban a 6.
Az intermediersk, valamint kar
gyartasénak pontforrasai és a légszennyezd anyag
(2012, évi - EMI-KTVF 8322-3/2012. sz. hatdrozata
alapjan az alabbiak:

it emisszids hatarértékek betartasat akkreditalt
it emisszié mérésekkel ellendrzik, Az eseti
~ halagéktalanul elvégzik a telies véggaz

anyag és EC készitmény gyartas (P1, P2, P14)

(Kisérleti lizemi gyartasok) technoldgia nem Gzemelt.

bamid és tiolkarbamat névényvéds szer hatéanyagok
ok kibocsdtas! hatdrérigkei a legutolsd
) levegbtisztasag mérési eredmények

Pontforrds Légszennyez§ anyag
Tomegaram | Koncentraci.| Meért Mért
- Jela. Megnevezése Megnevezése | kilszdhérték hatarértéke | koncentracio |{Smegdram
1 kgmy | [mgim’] [mg/m’] | Jkg/h}
1. Diuron, Fluometuron gyartas
. i A - .-'_ S . : nem 3 )
" %;gnyviz aterneld dimetil-diszulfid ° T szabalyozott _
| - "~ sbsav. 6.3 30 124 0,0035
N dimetil-amin 30 150 0,66 "0,0000168
P8 1 Diuron szellbzd kil kiér-benzol 3.0 150 16,37 ¢.00049 |
_ _metaniol 2,0 100 - ' [
Diuroen dimetil-amin 3.0 150 0,14 ‘ O-.OOOGQS.Q‘
PG | O kit | KIGr-benzol 3,0 150 2267.8 0,0930°
:vakuu_mszlvattyu ti._u{td eianol 2.0 : 100 - e
. _ 5. Foszgén gyérté_s .
P13 | Kibriefejtd kurtdje Kor 0,05 50 398 0,00341
. e N nem N
D14 f{iﬁgnyv[zat@melo _dlm_etul_-disz_ulfld - - szabdljozott |
o . u s0sav 0,3 30 1,24 0,0035
. _ s __foszgen 0,01 1,0, 4,45 0,0004
P17 :’gzézihg‘fr'tgg'ék' —_sosay 0.3 30 54,0 0,02
- szén-monoxid 50 500 12 078 4,474
. 6. Klorhangyasav-etiltioészter gyartas
_ e - . nem
P14 _fgggnﬂyuiz Atemald dumetgl-dnszulﬂd - szabaljozott - -
T sdsav 03 30 1,24 0,0035
foszgen 0.01 1,0 - -
. | V-3 technolégiak merkaptanok, ; - . .
PI7 | veggaz korts tioalkoholok 0.1 20
. sosav. 0,3 30 - -
. 1. Aromas izocianat gyartas
. . L _ ] nem - )
P14 Egretg_nyv_tz atemeld .dimetliadlszuiﬁd. szabalyozott
' _ sGsav 0.3 30 1,24 0.0035
. . foszgén 0,01 1,0 s -
P17 ¥é3_;g§‘}[‘[§i%9‘ak KiGrbenzol 3.0 150 : -
9 ' " ghsav {,3 30 - -
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Légszennyezd an)
g

Pontforras /ag
Témegaram | Koncentracio Mért Mért
Jole Megnevezése Megnevezése | kiiszobérték | hatarértéke | koncentracié |tdmegaram
[kg/hl [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
8. Tiolkarbaméat és EC készitmény gyartas
. , S ] - nem ) )
P4 Egsgnyvfz atemeld damgm .d|szulf|d‘ . szabalyozott
s0sav 03 30 124 00038 |
foszgén 0,01 1.0 0,028 0,0000375 |
' " merkaptanok, O
oy | V-4 tiolkarbamat tioalkoholok 0.1 20 0027 | 0.0000038
| alszivd kirtd sdsav 03 30 . 19,23 0,0028
. - nem : ) i 1
foszgén 0,01 1.0 | 0,65 0,0000265 |
. merkaptanok, ‘ o P
oy | V-4 vakuumelszivs tioalkoholok 0.1 20 0,026 0.00aoan
=l kurts o nem e
gropil-arnir “ szabalyozatt | 0_,Q40 -{),QO()O{M&
s0sav 0.3 30 80,4 0,0033
9. Kisérleti ilzemi gyértasok
P, e o nem : .
P14 ggggnyvlz;étemeld_ dimetil dtszrulﬂd - | szabalyozott. | | -
___sdsav 03 30 1,24 00035
: foszgen 0,01 10 - -
: _‘ - ; JNURT Y TARA . ' _ nem . _
P10 Eéfg[ett tizem véggaz m._et.sl-ca_quhexén. szabalyozott
' sGsav 0.3 30 " “
toluct 3.9 150 - -
) o ~ 10, Salicilsavnitril gyartas
o . R nem
' pig Eﬁgnywzatemelb dimetil-diszulfid - szabalyozott - -
o sbsav 0,3 ' 30 1,24 0,0035
metanol 20 100 E -
. | Szalicisav-nitril 1 N, N-dimei- 2,0 100 1,57 | 0,0000621
P15 véggéz kiirts formarnid ' S R
i xifolok 3,0 150 12 898 0,5114
propil-benzol 30 150 1668 0,0007
- __ metanol 2.0 100 - ] -
pig | Szaliclisavenit I sbsav 03 30 18,10 000171
veggaz Ko xilolok 3.0 150 11 185 1,0024
izopropil-benzol 3.0 150 14,12 0,0013
foszgén _ 0,01 1.0 4,45 0,0004
sosav 0.3 30 54,0 0,02
| g4 | V-3 techndlogiak o e nem
P17 | yaggaz karts szen-dioxid. - szabalyozolt - 1451
szén-monoxid 50 500 12 078 4471
xilolok 3,0 150 6588.3 2,43768

* A P10 pontforras (Kisérleti Gzem) a tobbl ponffor_réshoz képest 'ele'hyé_szﬁ gyakorisaggal és
kibocsatasokkal izemel, de e pontforras kibocsatdsaival is: szamoltak.

Mivel a mért tomagaramok a kiszébéntékeket nem érik el, Igy a koncentracidk hatarértékeit
nem kell figyelembe venni,

A KISCHEMICALS Kift. a P1, P2, P8-P10 és P13-P17 légszennyezd pontforrasainak
emissziojat ketévente, a P13 és P14 légszennyezd pontforrasainak emisszidjat otévents
akkreditalt laboratorium altal végzett mérésekkel ellenbrzi. A P10 pontforrds (Kisérleti Uizem)
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idészakosan, a tobbi pontforrdshoz képest elenyészd gyakorisaggal és kibocsatasokkal
tzemel. A P7 jel(l pontforrast (diuron homogenizald kiirtd) megszlntették.

Zaj- és rezossterhelés

A legkézelebbi allandéan lakott lakdépliletek a KISCHEMICALS Kft. lsgkdzelebbt
technologiai létesitményeitét Iégvonalban ~550 méter tavolsagra vannak.

Az Uzem gyartastechnologidjdban a zajt Kkibocsdtd “berendezések (szivattylk,
kompresszorok, ventilatorok, szeparatorok) kis teljesftményliek, és vagy az éplletekben
vagy a fedett gyartdsorokon taldthatok:

A ,-18° C-us hiitételep” az egyetlen lényeges zajkibocsats, amely nemcsak a karbamid
tipus hatéanyagok. gyartésat, hanem az osszes technoldgidt s kiszolgalja. A hitSgép
zajszigetelt éplletben van, zajkibocsdtdsa 1 méterre az épllettdl nem tGbb mint
70 dB. A KISCHEMICALS Kit. Gzemterilete kivett terillet, amelyen éviizedek 6ta ipari
tevékenység zajlik, _ _ _

A nappali zajterhelés 55 dB-es ériéke a hiitdteleptdl 57 m-re, az éjszakai zajterhalés
45 uB-es ériéke pedig 178 m-re teljesili.

A tevékenységhez szilkséges alapanyag beszallitds és a gyartott készfermekek, kiszallitasa
kéziton (ardhya kb. B0%), illetve vastton {40%) torténik. A gydrtelepet a 26-0s S0t
ledgazd 25138-as szaml bekététon lehet megkdzelitenl. Ezt az utat a gyartelep dsszes
mitkédd lizemére irdnyulé forgalom terheli, viszont az éjszakai anyagfogadés és kiadas,
szdllitas és szallitmanyozas nem jellemzs, igy az &jjeli j[drmliforgalom csekély. .
Szarmitasok alapjdn a nappali zajterhelés a 25138 szamu bekstodt mellett 58,79 - 61,91 dB,
mig é&jjel 50,40 - 55,35dB értek.

Vizbe tortend kibocsatasok

Felszini vizbe térténg kibocsétds

A sajobabonyi gyartelep belss ivé- és ipari viz ellatasat ~ tobbek kozott a KISCHEMICALS
Kit. elldtasat is — a Kiserd .Kft. (Sajébabony) biztositjia. A szlkséges ipari viz az
ERV, Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek Zrt. (Kazincbarcika) halozatabdl érkezik, es
egy 10 000 m®-es taroldmedencébd! kerll szétosztasra a gyartelep fogyasztdi kozott. A viz
gravitacios Uton jut a KISCHEMICALS KHt. telephelyére a gyartelepi févezetéken kereszill.
Az éves iparf viz felhasznélas (ipari és hiitéviz egylit) az aldbbi:

2009, 6v ____:20.19;@__ 2011.év 2012.6v | 2013, 14X
lpariviz (m®)| 219520 225491 415 608 399317 | 270749

A telephelyen alkalmazott vegyipari gyartasi technoldgidkhoz az ipari vizet techriolgial
célokra &s hiitévizként hasznaljdk fel. A vegyipari folyamatokhoz jelenleg ~315 m¥fd a
vizigény, mig a vegyipari hiitésekhez fethasznalt vizmennyiség (recirkulacios viz pétlasa és
direkt hiitéviz hasznalat) max. 1 200 m%/d. S

Az ivovizelldtas egy 500 m®-es ivéviz tarold meédence kézbeiktatasaval, szinten a gyartelepi
rendszerrdl torténik. A z6mében kommunalis céld ivoviz felhasznalas 60 m¥/d. '

A KISCHEMICALS Kft. altal tzemeltateft technolégidknak a felszini vizekkel kdzvetlen
kapcsolata nincs. o

A gyariastechnologiabdl szérmazé ipari szennyvizeket, hasznaltvizeket, tovabba a
kommunalis szernyvizeket, valamint a nyitott telepitésl Uzemek terlletére hulld,
szennyezbdhets csapadékvizekst kilén csatornarendszer gyljti Ossze, melyek a
KISCHEMICALS Kit. Uzemterlletén 16vS csatornarendszer végpontjat jelentd Un. savas
atemelébe kotnek be, onnan pedig az EMK Eszak-magyarorszdgl Kérnyezetvédelmi Kft. -
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tovabbiakban EMK Kft. - lizemeltetésében [&v6 V" jell, DN 300 méret(] szennyvizcsatornan
kereszilll a gyartelepi kézponti szennyviztisztitd telepre kertilnek, ahol a Sajdbabonyi Ipari
Park  egyéb Uzemeiben keletkezd technolégiai- és kommundlis  szennyvizekkel,
hasznaltvizekkel egyltt kerfinek tisztitdsra. A gyértelepi kézponti szennyviztisziito telep
tisziftott szennyvize az,A" - vBlgyi - csatornan keresztll a Babony - patakba jut.

A nem szennyezddhetd felilletekre hulld csapadékvizek kézvetlentl a Bahony - patakba
kertilnek bevezetésre,

A KISCHEMICALS Kft. a vizelldtasat, szennyviz- és csapadékviz elvezetését szolgald
vizilétesitmények fenntartasdra 8s Uzemelteiésére. vonatkozéan a  Fellgyel6ség
2983-2/2013. szédmon médosftott 2983-1/2013. szami hatarozata szerint vizjogi
tzemeltetesi engedéllyel rendelkezik,

Az egyes technol6gidkbdl és dsszességében kibocsatott szenhyviz mennyiségét az alabbi
fablazat mutatja be:

2009. 2010, 2011, 2012. | 2013, 1X.
| Technolbgianként kibocgatott szennyviz {m®) _
riolinat .| 47718 20652 | 28353 | 27423 13908
cikloat 9453 | 497 5016 | 3212 | 5230
EPTC _ . 3489 33716 | 35230 | 17738
diuron e - | 11447 | 26853 44 038
2CP-50% 120851, 283898| 275418 107532 182512
20P-80% " o - - - s | 42292
RO-NEET ‘ 351 | - | 252 160 | 160
ORDRAM 8E I . - 2
_Premlx I &7 | - - -
34-DCPI - - 7333 | 20028 | 1431
KHETE: - - 17457 | 387068 | 14188 16539
Osszes szennyviz (m%) 190033 | 335520 400241 333626| 315725

Felszin alatti vizbe és foldtani kizeghe 16rién kibocsatss

A KISCHEMICALS Kft. gyartasi technolégidinak lzemszerl allapotban a foldtani kbzeghe es
a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmersl szolo' 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet szerint]
kézvetlen, vagy kozvetett kibocsétasa rincs. '

Az alkalmazott vegyipari gydrtasi technologiakban potencialis veszélyeztetést leginkabb a
tarolé tartalyok, az Uzemkodzi (napf) tarolok és a lefejts helyek jelentensk.

A KISCHEMICALS Kit. eddigi mikoédése soran 20098l a féldtani kizeg és a felszin alatti
viz szennysz0déséhez vezetd rendkivilli esemény nem tértént.

Az NC és NAB tartalyparkok, valamint a koztlk 16v8 vasiti vaganyok tertletén a talajviz
ndvényvedsd szer alap- és hatdéanyagokkal, tshb komponenssel mozaikszerlen szennyezett,
a korabbi tarolasi és anyaghasznalati gyakorlat miatt, A 2011. évi tényteltaras alkalmaval egy
addig nem vizsgalt tartalypark, az L. tartalypark koriil is tartak fel névényvéds szer hatéanyag
szennyezest. A 2011, évi tényfelfaras megerdsitette, hogy a terlleten a ndvényvéds
szereken Kivll szennyezbk még a kiorozott aromas szénhidrogének, elsGsorban a
kiorbenzol. A kordbban a haszndlt Kerozinhoz kétheté esetleges BTEX komponensek az
elvegzett tényfeltaras alkalmaval viszonylag alacsony, (B) szennyezettségi hatarértékhez
kézeli koncentracidkban voltak kimutathatok. _
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A Fellgyeldség a 13402-12/2011. szamu hatérozatdval az NC, NAB és L jeldl tartalypark,
illetve karnyezete tényfeltarasi zarddokumentdcidjat és kérmentesitési monitoring tervét
elfogadia, egyben 2016, december 31-ig karmentesitési monitoring végzését rendelte el

A fellilvizsgélati dokumentacidban foglaitak szerint jelenleg nincsenek aktiv szennyez
forrasok, a szennyezésnek nincs utanpdtlddasa.

Hulladékgazdalkedds

A keletkezett hulladékok mennyisége [kg] 2009-2013; kozott

2009, 2010, 2011, 3012, | 2013, LIX.
Veszélyes hulladékok | 120198 551 476 709 160 611 330 489 552
Nem veszélyes ; _ o . dor
huliadékok | 100 672 150280 182 950 o1 680 40 190
Kommunalis hulladék | E 15169 25025 22022 20174
Osszes hulladék 221 161 716 925 917 135 725 042 520 916,

A Kft. a telephelyén csak a sajat tevékenysége sordn keletkezé hulladékokat gylijti,
A keletkezelt veszélyes hulladékot a tovabhi kezelésnek megfelelden elkilidnitve,
kérnyszetszennyezést kizéré mddon kialakitott gy(jtéhelyeken gy(jtik, a keletkezéstd!
szémitott maximum 1 évig. A terlleten gylijtétt hulladékok tipusat és mennyiségét
naprakészen elektronikusan nyilvantartjak.

A Kft. a veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak értalmatianitasa erre
szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amelyre vonatkozéan szerzbdésekkel rendelkeznek.

A veszélyes hulladékok kiszéllitasat Utemezik, azokat a keletkezéstél szamitott 1 even belll
artalmatianitas céljabol atadjak az engedéllyel rendelkez6 EMK Kft.-nek.

A nem veszelyes hultadékokat ipari hulladékgytiité konténerekben gytijtik, majd azokat az
ipari hulladék fajtajatol fliggben kezelésre &tadjak az EMK Kit.-nek, vagy mas az adoft
hulladék atvétalére a kdryezetvédelmi hatdsag altal feljogosiiott szervezetnek,

A telepllési szilard hulladékokat 1 mP-es mianyagkonténerekben gy(jtik, amelyet a
kdzszolgaliatd hetente elszallit.

Hatasterllet

A KISCHEMICALS Kift. telephelyén a bejelentett 10 db pontforrésan kibocsatott veggazok
feitenek ki kdzvetlen hatast a levegs mindségére. A vizsgait tégszennyeszé anyagok kozll a
xilol légszennyezd hatésterlilete a legnagyobb. A levegBmindségi hatasterietet
transzmisszios szamitasok alapjan és a jelenleg érvényes jogszabalyok szerint allapitottak
meg. A hatasterlletet a xilolt kibocsatd P15, P16 &s P17 pontforrdsok silypontja koré rajzolt
380 m sugar( kér altal lefedett térrész jelenti.

A létesitmény zajvédelmi szempontd hatésterlilete a gazdasagi terliletek zajtol nem vedendd
részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek: ) pontja szerint-az a vonal, ahol
nappal 55 dB, éjjel 45 dB a zajforrasbodl szdrmazo zajterhelés. A szamitott zaj hatéstertilete a
~18°C-0s hitételep” kéré rajzolt 178 m sugart kor dltal lefedett tertilet.
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Elgvilag

A KISCHEMICALS Kift, 2012-ben és 2013 marciusaban is felmérette a letesitmény
koryezetében levé élovildg allapotdt. A mostani felUlvizegdlat alkalmdval a szakértd
megallapitotta, hogy érdemi valtozdsok nem kovetkeztek be a terliet él6vildganak
allapataban.

Az Uzemi terlleten kivoli, de még mindig gyartelepen bellli hataskdrzet dltal érintett tertlet
természeti alfapota leromiott, Az él6helyek degradaitak, a folyamatos vegyipari tevékenység
altal okozott terhelések alapvetten meghatarozzak életkézdsségeiket. Az é&léhelyeken a
széles Okoldgiai tiréshatarokkal jellemezhets, az emberi jeleniéthez alkalmazkodd allatfajok
terjedtek el, mig az érzékeny fajok elitintek.

A kibocsatésok mérésére (monitoring), ellenérzésére szolgalé modszerek

a) Kibocsatés monitoring

— Légtéri kibocsatasok ellendizése : _ _

A veszélyes anyagok kérnyezetbe jutdsénak megelézésére, illetve azonnali jelzésére az
erintett technoldgiak kildnbdzé mérd- és jelziiberendezésekicel vannak felszerelve (géz-
detekiorok, nyomas- &s hdmérsékletmérbk, szintjelzdk, dramldsmérsk, stb.). Az eléirtol
elterd paraméterek vagy kontrolldlatlan kidramlas észlelése esetén ezek a rendszerek
rasztassal, llletve megfeleld reteszkapcsolatokon keresztll azonnali, automatikus
beavatkozéssal reagalnak. Az ellentrzé-; figyel6-, ill. mérdeszkozoket az Integralt
Iranyitasi Kezikényvben foglaltak szerint rendszeresen ellenérzik, karbantartjdk, szikség
szerint kalibréltatjak vagy hiteleslttetik a megbizhaté mikédés bizfositasa érdekében.

A kémyezeti hatdsok folyamatos kontrollja, valamiint a reni kivanates tendenciak
clérejelzése érdekében az Integralt Irdnyitdsi Kézikényv Megfigyelés &s meérés’
eljarasban és a hozza kapcsolédé Monitoring Tervben rdgzitettek szerint rendszeres,
illetve. [doszakos mérésekkel ellendrzik a folyamatok jellemz8 paramétereingk
megfeleldségét, az eldirasok betartasat,

A KISCHEMICALS Kft. a P1, P2, P8 - P10 és P15 - P17 légszennyezd pontforrasainak
emissziojat ketevente, a P13 és P14 légszennyezd pontforrasainak emisszidjat stévente
aklcreditalt laboratérium mérf. A P10 pontforrds (Kisérleti (izem) idészakosan, a tabbi
pontforrashoz képest elenyészé gyakorisaggal és kibocsatasokkal lzemel. A P7 jelli
pontforrast (diuron homogenizélo kUrts) megszintették,

A mérési eredményeket jegyz6kényvben, illetve LM bevallasi adatiapon rogzitik.

EOVY | EOVX Kémény | Kiléps gaz :
Név | koordinata | koordinita | magassag | 4tmérd | hémérsékiet | sebesség

[m] [m] fm] imi | K [m/s]
P1__| 773843,68 | 314844,98 16,0 0,090 302,15 6,79
P2 | 77386293 | 314843.58 16,0 0,090 302,15 2,11
P8 | 77373241 | 314867,99 90 1 0,100 293,35 | 118
Pg [ 77373241 | 31487268 9.0 0,100 299,25 1,89
P10 | 77363288 | 31490226 | 6.0 0100 | 27315 | 1567
P13 | 77355964 | 314785,36 14,0 0,100 284,15 322
P14 | 773564,81 | 314811,65 85 0,300 295,25 12,35
P18 | 773395.00 | 31485600 | 80 0,100 | 280,25 1,57
P18 | 773370,00 | 31485500 | 90 | 0100 288985 | 353
P17 | 77347500 | 31486500 | 184 0,354 | 298,05 1,30




16

Az aldbb szereplé monitoring vizsgalatok, modszerek a KISCHEMICALS Kf.
sajobabenyi telephelyén Uzemeld dsszes Uzemegységre (V-1, V-2, V-3, V-4, Kiserleli
tizem} vonatkoznak.

~ Ipari szennyvizkibocsatassal, felszini vizekkel kapcsolatos monitoring
Az dtemelésre ker{ild szennyviz mindségének ellendrzése érdekében folyamatos pH és

vezetbképesség mérd miszert telepitettek & savas atemeltbe.

A KISCHEMICALS Kft. szennyviz, haszhaltviz és szennyez6dhetd csapadékviz kbzvetett

kibocsatasdhoz kapcsolédd  szennyvizelvezetésre és  mintavételre  vonatkozd

Sriellendizési tervét a FelugyelSség 1920-4/2014. szémon hagyta jéva. Ennek.

megfelelden a tarsasdg az un. savas atemel6bdl a Sajdbabony, gyartelepi V" jell

szennyvizcsatornaba torténd atemelés eloft az alabbi gyakorisagd Onellendrzési

mintavételezést végzi:

- Nagonta pH, KOQOle, osszes oldott anyag, fajlagos elekiromos vezetOképesség,
ammonia-ammanium-nitrogén, szabad kiér, szerves anyag GC vizsgalaftal.

- Kéthavonta: xilolok, klér-benzol, tiolkarbamét tipusi novényvedd szerek (EPTC,
Molinat, Cikloat).

- Negyedévente: AOX, BOls, o6sszes P, Usszes szervetlen N, &sszes Hg,
bsszes Cd, Osszes Cu, dsszes Ni, Osszes Pb, 8sszes Cr, Cr (Wi}, Usszes Zn,
Gsszes Sn.

A méiési eredményeket szamitégépen gyljtk, il rendezik, adatszolgaltatasi
kotelezeftségelknek a hatérozatokban, ill. a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban elbirt
gyakorisaggal tesznek eleget.

~ Qnellendrzési vizsgatatok
A fentieken tdl annak ellenére, hogy a KISCHEMICALS Kit. kdzvetett kibocsatd és a
telephelyst kettészelé Babony - patakba csak a nem szennyezddhetd fellletek
csapadékvizei ketlinek bekdtésre, a tdrgasay onellendizés keratében vizsgdlia a
Babony - patak vizmindségét is a V-4 lizemnél taldlhatd zsiliprendszernél az alabbi
komponensekre és mintavétell gyakorisaggal:

- Hetente: pH, dsszes oldott anyag, fajlagos vezetSképesség, KOl szerves anyag GC
vizsgdlattal;

- Negyedévents: BOl;, Osszes lebegbanyag, &sszes N, Osszes sZervetfen N,

6sszes P, szerves oldoszer, fenolok (fenolindex), 6sszes Fe; tsszes Mn, szulfidok,

aktiv klor, dsszes s6, Na-egyenérték (%), fluoridok, Coliform szam, dsszes As, tsszes.

Ba, clariid knnyen felszabadiils; bsszes cianid, dsszes Ag, 6sszes Hg, bsszes Cd,

ssszes Cu, &sszes Ni, 6sszes Pb, ésszes Cr, Cr (VI) bsszes Zn, 6sszes Sn, Bsszes

Co, molibdén, héterhalés.

A meéresi eredményeket szamitégépen gylijtik, ill. rendezik, adatszolgaltatés

kotelezetiségeiknek a hatarozatokban, Hll. a vonatkozd hatalyos: jogszabalyokban el6irt

gyakorisdggal tesznek eleget.
2. Folyamat monitoring

- Gyartastechnalégial folyamat monitoring (kézvetlen mérés, folyamatos)
A technolégiai jellemzsket (nyomds, hémérséklet, terfogataramok reakeid idd, stb.) a
gyartéstechnolognai folyamatban kézvetlentl és folyamatosan mérik szamitégépes
adatrégzitéssel és trendek értékelésével.




3. Hatas monitoring
- Felszin alatti vizekke! kapesolatos monitaring
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A Felligyelbség 13402-12/2011. szaml( hatdrozata alapjan az NC, NAB és L jell
tartalyparkok tertietén, illstve kérnyezetében elrendelt karmentesitési monitaring
keretében & db figyeldkut vizsgalata toriénik (a régebbi kérmentesitésekhez
kapcsolodoan. kialakitott M-6, 38 és 42 Jells figyelékutak, valamint a 2011, jOniusaban
elvégzett tényfeltdrashoz kapesoldédéan mélyitett ideiglenes mintavevé ~furatokbéi
figyelkitia alakitott Sh-P-1,5b-P-2 ég Sh-P-3 jelll figyeldkutak).

Az Sb-P-1, 8b-P-2, Sb-P-3 jelll kutakbdl félévente, az M-6, 38-as és 42-as jelli kutakbol
évente vesznek mintat a karbamat tipust ndvényvéds szerek (EPTC, molinat, butilat,

Merepszinttél szamitva

A kutakra vonatkozéar a Fel()

ckiodt), TPH, halogénezelt aromas (kéztlk  kidrbenzol)  szénhidrogének

meghatdrozasara; _

Mutatd M.e M-6 38 42 Sh-P-1 | ShP-2 | Sh-P-3
EQVYkoord. | m . |773716,94 773873,75|773943,94 ] 773950,84 | 773957,36 | 773911.18
EOV.X. koord, m_ | 314795,34 | 31478502 | 314803,44 | 314833,51 | 314791,88 | 314734,83
Z csétets mef. | 151,69 | 151,37 | 15073 | 15055 | 15081 | 150,68
Z ferep. _mBf. | 15139 ; 150,81 | 150,43 | 150,18 | 150,50 | 151,35
§tmérd omim | 2001191 | 125M17 | 1250117 | 1250117 | 125117 | 1251117
sziird tetefe * m -2,40 -1,50 -1,50 -3,00 -3,00 | -300
sziirg alja* m -6,40 450 -850 ~7,00 ~7,00 7,00
kiitmélysdg* m 5,57 4,69 570 8,00 8,00 8,00

gyelSség 15338-3/2012. szdmon adott viziogl tizemeltetési

engedsivt,
A karmentesitési monitaring keretében kialakitott 6 db figyeldkat alkalmas a telephelyen
folytatot! tevékenységbd! adédo — felszin alaiti vizeket érintd — kémyezeti hatasok
figyelésére.

A monitoring Kutak jelen EKHE feltivizsgalatig elvégzett vizvizsgalati aredményeit az
alabbi tablézat foglalia dssze:

Karbamatok

Monitoring | Mirtavételi . iepie s | IHEkony halogénezett aromas
kit jele | _,E‘d@pan’t _ TPH _ (Elz;ﬁ g?;!;ét; szenhidrogének (klarbenzoh
() karmént?:ét/clé)a hatérértékl 5, 140 .
2011.09;14, <30 42,5 5,58 (5,58)
M6 2012.08.28; 74 61,28 <1,0.(1,0)
2013.02.12. | - R -
2013.10.21. - 28,0 <1,0 (<1,0)
2011.09.14, <30 61 500 6,78 (8,78)
38 2012.08.28. 385 2 462 7,98 (3,67)
' 2013.02.12. - - .
2013.10.21. | : 3999,5 <1,0{<1,0)
2011.08.14. <30 24,32 33,8 (33,8
o 2012.08.28, 143 150,83 30,25 (30,25)
2013,02.12. - - <
2013.10.21. - 370,7 11,5 (<1,0)
2011.09.14. <30 46,6 228
SbP-1 2012.08.28. | 61 57,82 <1,0 {1,0)
2013.02:12. | 100,2 44,9 <1,0.(<1,0
2013.10.21. 474 0,81 n.d.




18

' Monitoring]  Mintavételi TPH (E'ff]fgammt liekony halogénezett aromas
kit jele iddpont butilat. cikl oét)" szeénhidrogének (klérbenzol)
 2011.09.14, <30 703,3 6,20
Sb-p2 2012, 08.28, - 46 | 118,2 3,69 (3,69)
2013.02.12. 144,2 5,5 . <1,0(<1,0)
2013.10.21. 139 | 43,79 4,56 {4,56)
2011.09.14. <30 | 87,32 2,39 .
Sb-p-3 _2012.08.28. 239 | 212 <1,0 (=1,0)
2013.02.12. 203 | 6,86 <1,0(<1,0)
2043.10.21. 76,4 2,69 nd

* A (DY karmentesitési hatarartéket (klorbenzolra) irta eld az EMI- KTVF
13402-12/2011. szamu hatarozata.

A tabldzatban a kiugrd &rtékeket nem a tevékenységhtl szdrmazé szennyezések
okoztdk, hanem egy kordbbi talajszennyezésbél szdrmaznak, amelynek kérmentesltési
monitoringja (& &zennyezés részletes tényfeltdrasa a 13402-12/2011. szamu
hatarozatban kerUit elfogaddsra) még mindig tart, habar nincsenek mar aktiv forrasok, &
szennyezesnek mar nincs utanpéticdasa,

~ Erzékszervi monitoring
A kérnyezeti jellegti észrevételeket, panaszokat a Kft. folyamatosan slemzi, igy fokozott
figyelmet forditanak pl. a fakossagot zavard biizhatds kialakulasanak megelézésére.
A Sajobabonyl Polgérfrség a varos 3 pontjan elhelyezett megfigyetési pontokon
érzékszervi vizsgalatokat végez és jelentik az eldfordulé szaghatasokat. Az észielések
bejelentd lapon kertinek a Kit-hez, az észlelt szaghatasokat haladéktalanul kivizsgaljak.

4) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikaknak valé
megfelelés '
A KI’SCHEMICAL,S Kft. felulvizsgalt gyéartasi technikaira, az athoz kapesolédd
létesitményekre vonatkozd BAT ajdnlasok, elirasok az alabbiak:

Altaldnos BAT-ként figyelembe vehetd leirasok tartalmaz az

- Integrated Pollution Pravention and Controf {IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals Sevilla, August
2006. (MOFC): a szeres finomkémiai termékek eldéllitasara vonatkozé BAT
Referendum.

~ Integrated Pollution Preventioni and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical industry, Sevilla, February
2003. (LVOC): a nagy mennyiségben elBéliitott szerves vegyipari termékekre BAT
Referandum. '

A horizontélis ajanlasok, amelyek a kapcsolddd tevékenységekre, példaul a szennyviz és
véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok tarolasara adnak Utmutatasokaf, melyek a
kavetkezdk:

- Integrated Pollution Preventlon and Control (IPPC) Reference Document on Best

Available Techmques in Common Waste Water and Waste Gas Treatmentll\flanagement
Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003) a szennyviz- és véggaz-
kezeléseket Ssszefoglald BAT Ref. itmutatdsai a szennyviz és-légtért kibocsatasokra és
kezeléslkre.

~ Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring {Sevilla, July 2003.), mint az ellendrzésre vonatkozd horizontélis
szempontok.
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- Integrated Poliution Prevention and Control (IPPC) Reference Document oh Best
Available Techniques' for Emissions from Storage, amely a kilénbézé anyagtaroldsi
madok emisszié csokkentési modszereit foglalja §ssze.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Referetice Document on Best
Available Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, Febrdary 2009), amely Utmutatd az
slérhetd legjobb technika meghatarozdsihoz az energiahatékonysag terén.

A Térsasagnal alkalmazolt gyartastechnoldgiakban relative kis mennyiségll  hulladék
keletkezik, és a hulladék mennyisége csdkkend tendenciaji. _

Fentiek alapian a technolégia megfelsl a BAT kévetelményeinek. A kevés hulladék
keletkezesét és & fajlagosan keletkez hulladék mennyiségének a csdkkeniését a
felhaszndlt. alapanyagok nagy tisztasdgéval, a technolégiai folyamatok magas
szelgktivitasaval (hatdsfokaval), zart technolégial rendszerek és  hatékony miveletek
alkalmazasaval, az &falakulatian alapanyagok technoldgidba torténd visszavezetésével,
Ujrafelhasznaldsaval, valamint a melléktermékként keletkezé anyagok hasznositasaval érik
al.

A technologiakban a veszélyes anyagokaet nem lshet helyettesiteni. A mérgezd CO, kiér,
mint alapanyagok, az amménia, mint segédanyag és a nagyon mérgezd foszgén, mint sajat
gyartast kdzti termék csak a megfelslGen kialakitott zart rendszerekben lehetnek jelen 2
gyarté berendezésekben. A kezelésre és a tarolésra szigort biztorisagi kévetelményeket
vezeltek be, azokat rendszerasen sllendrzik. _ ‘

A mergez8 CQ-gaz és a csepplolyds foszgén telephelyen toriénd tarol4sat megsz(ntették.
A CO gazvezetéken érkezik, a foszgénbdl pedig mindig annyit allitanak eld, amennyit
azonnal fel is hasznélnak. Ez a BAT kévetelményeknek megfele!,

A folyamatban fethasznait anyagok a keletkezd termékek, melléktermékek, atalakulatian
alapanyagok, hulladékok Ujrafelhasznalasanak el8segitése érdekében a véggazok

kezelgsére abszorbeids véggéz-mosé  kolonnakat &s  mélyhitést  alkalmaznak,

A 3V'é'gg:éthk'bél abszorbcidval visszanyert hasznos komponenseket a gyartasi folyamatba.

visszaforgatjak vagy ettékesitik (pl. HCI). A véggéz-kezeld reridszerek a technoldgiai
folyamat  részeként funkciondlnak, amelyekben a gydrtdsi folyamatok. sordn
meligktermekként keletkezd sosavgazbdl technikai minbsegl sésav-oldatot allltanak eld,
A toxikug komponensek megkdtése vagy a blzés kemponensek oxiddciéval toriéns
eliminalasa is a véggaz-kezelé rendszerben megtorténik.

A letesitményekben korszer(, a lehetséges terhelések elviselésére tervezelt berendezéseket
és tObblepcsés védelmi rendszereket épitetiek be. A biztonsagtechnikai kérdések
megfelelden szabalyozottak, a létesitmények megfelelnek az ilyen iranyl elvardsoknak.
A technolégiakhoz Ugynevezett HAZOP elemzést végeztek, ahol a lehetséges (izemzavaros
allapotokhoz kapcsoladd veszély-eléfordilas lehettiségét vizsgaltak. Ennek eredményeként
a korabhi biztonsagl rendszerek kisgésziltek

Fentiek alapjan a KISCHEMICALS Kft. dltal mikedteteit technologiak teljesitik az elérhets
legiobly technikaval szemben tamasztott elvarasokat.

A KISCHEMICALS Kft. BAT kévetelményekhez kapcsolods jelentésebb fejlesztései, melyek

hozzajaruttak a kornyezetvédelmiteljesitmény javulasahoz:

2009, évben:
= Klor lefejté: allomas, tartalypark, foszgén lizem, véggaz rendszer faltjitasa.
= V-3 Uzemi szalicilsav-nitril gydrtérendszerhez (i gazérzékeldk telepitése. A miikddés

biztonsdgosabba tétele 2 db foszgénérzékeldt és 6 db ARH (olddszergdz érzékels)

érzékeldt telepitetiek, -
- Atalajviz karmentesités - millszaki beavatkozas - kitermeld kltjainak reaktivalasa.
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2010, évben:
~ V-3 lizemi miiszerszoba frisslevegd ellatasanak kidpitése.
~A V-3 Uzemet korllvevé 8 mérdhelyes AUER gyartmanyd gézérzékeld és jelz
berendezés kivaltasa korszer(l kémiai szenzoros érzékeld rendszerrel.
— Klértarald tartalyok ledrité vezetékének duplikélasa.
- Az elavult VEDECO tipusl kidrgaz érzékeld korszerdsitése.
- V-4 {lzemné! [évd patakzsilip feltfitasa. _
- 2 CP {(izemegységben karmentd és térbeton felljitésa.

2011. évhen: _

~A V-3 Uzemi véggéz rendszer atalakitasa. (A V-3 Uzemi technoldgidk véggéz
rendszerének biztonsagosabba téfele, két véggaz kUrtd Osszevonasa, biztonsagi
véggaz kéménnyel valé elldtésa a kérhyezeti kibocsatasok cstikkentésére,)

~\-3 Uzemi kidrhangyasav-etil-tiolészter gydrtds véggaz rendszer bévitese, felljitasa.

- Klar lefejtés izemrész milszerszoba frisslevegd effatasanak kiepitese.

= A 3 4-dikiér-anilin kézati lefejtéhdz kdrmentd kialakitasa.

- Az aromas-izocianat gyartésor kirnyezetében 2 do foszgénérzékelo telepliese.

~ V-3 {izem aromas izociandt és kidrhangyasav-etil-ticlészter izemrészében a karmentd
és térbeton felljitasa.

2012. évben; _ )

- A KISCHEMICALS Biztonségi jelentésének teljes karli dtdelgozasa és effogadtatasa.
- A V-3 (izem foszgén lizemrészében karmentd és térbeton felljitasa.

- CO recirkutaltatd rendszer kibpitése, mellyel a légtéri kibocsatas csbkkenthetd,

2013, évbert:
- CO recirkulaltatd rendszer tizembe helyezése
~ Technolégiai primer szeénnyvizek oxidacids kezelése hypoval
-~ Merkaptan tarold tartalyok athelyezése (faidaletli tarolétartalyok helyett karmentdben
18vé foldfeletti tartalyok hasznalata).
~ P7 diuron homogenizald kirt megszintetése, ezaltal a porkibocsatés is megszint, Uj,
nagyobb teljesitményl véggaz-tisztitd berendezés létesitése.
~ A hdromallast vastiti tolt8-lefejtd helyen 0 kdrmenté talca kialakitasa.
— A kétaliasu vasiti lefejtd hely feldjitasa,

5) Kibocsatasi hatarértékek:

a) Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarertékek

1. Az EMK Kft. 2013. janudr 23-an kelt befogadé nyilatkozata szerint az (zem terliletérél az
EMK Kft. zemeltetésében lévé szennyviztisziitdé telepre a kodzds (zemi csatornan
elvezetésre kerlild szennyviz minbségének az alabbi paramétereknek kell megfelelni:

NH, -N - 10mgh
szabad klor 2 mgh
pH (4-0ras atlagban) 5,0-9,0
pH(24 brés dtlagban) 5,0-9,0
AOX 8 mg/l

2. Az EMK Kft. altal Uzemeltett kiz6s tzemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek
mindségének - a befogadd nyilatkozatban szereplt elobbi paramétereken kivll - ki kel
alégiteni a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet Iil. rész ,Az egyes tevékenységek folytatdsa
soran  keletkezé hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsara megallapitott technolSgial
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hatarertékek” kozlt a 25. fejezetben a szerves vegyipari termékek gyartdséra eldirt

hatarértékeket:
Mingsitett pontminta

Megnevezés | Mértekagység vagy 2 6ras
| _ attagminta
Osszes higany mg/l ) 0,01
Osszes kadmium mg/l _ 0,08
Osszes réz mgfht 2,0
Osszes nikkel gl 1,0
Dsszes 6lom g/ 05
Osszes krom . moh 1,0
Bsszes cink mg/! ! 10
(sszes 6n mg/| 2

Tovabba a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. szamy mellékistében az egyéb befogadtba
vald kdzvetett bevezetés esetére megallapitott kilszobértékeket, melyek a jellemzé
kKomponensek esetében a kévetkezdk:

KOl 1000 mg/|
BOIs - 500 mgfl
dsszes foszfor 20 mghl
dsszes szervetlen nitrogén: 120 mg/l

A tiszlitasra dtadott szennyviz mennyisége: max. 3 500 m¥nap

3. A befogaddé Babony - patakba vezetelt csapadékvizek mindségének ki kel elégitenie a
28/2004. (Xll. 25.) KvWM rendelet 2. szam mellékletében a 4. altaldnos védettségi
befogaddi kategoridra elirt vizminéségi parameétereket.

b) Levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A4/2011. (1. 14.) VM rendelste alapjan megallapltott hatarértékek.

Atechnotégia azonositéia: 1
A technolégia megnevezése: Diuron, Fluometuron gyértas
A pontforrasok megnevezése: P8, P9 és P14

A technalogia kibocsatdsi hatarértékei:

Legszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarériék
2.1.1 20 osztaly 150,0 mg/m® véggaz
2.2, 7, csoport 30,0 mg/m?® véggaz
2.3.1. 3B csoport 100,0 mg/m® véggéz
2.3.1. 3B+3C csoport 150,0 mg/m?® véggaz
2.3.1. 3C csopott 150,0 mg/m® véggaz

A technoldgia azonositdia: 5
A-technol6gia megnevezése, Foszgén gyartas
A pontforrdsok megnevezése: P13, P14 és P17

Atechnoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezd anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
Foszgén 1,0 mg/m® véggéz.
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Kior
Szén-monoxid
2.2.7. csaport

A technologia azonogitéja: 6

50 mg/m végoaz

500,0 mg!m véggaz

30,0 mg/m® véggaz

A technolégia megnevezése: Kldrhangyasav-giiltiolészter gyartas

A pontfarrasok megnevezése: P14 és P17
A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

| égszennyezd anyag, anyagesoport megnevezése
Foszgen
Kior
Szén-monoxid
2.2. 7. csoport
2.3.1. 2A csoport

A technologia azonositgja, 7

A technoiogra megnevezése: Aromas izocianat gyarias.

A pontforrasck megnevezése: P14 és P17
A tec_hnoliégia kibocsatasi hatdrértékel

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése
Foszgén
2.2, 7. csoport
2, 3 1 4G csoport

A pontforrasok megnevezése P1, P2és P14
A technolog}a kibocsétés: hatarértékei:.

Légszennyez§ anyag, anyagesoport megnevezese
Foszgén
Klar
Szén-monoXid
2.2, 7. csoport
2.3.1, 2A csoport
2.3.1. 3C csoport

A technolégia azongsitmg 9
A technolégia megnevezese Kisérleti (izemi gyartasok

A pontforrasok megnevezése: P10 és P14
A technoldgia kibocsatasi hatarértékel:

‘Légszennyez anyag, anyagcsoport megnavezése
Foszgén
2.2. 7. csoport
2.3.1. 3B csoport
2.3.1, 3B+3C csoport

A technoléaia azonositoja: 10
A techinologia megnevezése: Szalicilsav-nittil gyartas
A pontforrasok megnevezése: P14, P15, P16 és P17

Hatarertek
1,0 mg!m véggaz
50 mg!m véggaz

500,0 mgfm veggéz

30,0 mgim véggaz
20,0 mg/m® véggaz

Hatérérték
1,0 mg/m véggaz
30,0 mg/m véggaz
160,0 mg/m® véggéz

A technologra megnevezesa Tiolkarbamat és EC-készitmény gyartas

Hatarertek
1.0 mg/m véggaz
50 mg/m véggaz

500,0 mgim veggéz.

30,0 mglm véggaz
20,0 mglm véQgaz
150,0 mg/m® véggaz.

Hatarértek
1,0 mglm véggaz
30,0 mglm végyaz
100,0 mglm véggaz
150,0 mg/m® véggéz
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A technolbgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
Foszgén 1,0 mg!m veggaz
2.2. 7. csoport : 30,0 mg/m veggaz
2.2, 9. csoport 500,0 mg/m veggaz
2.3.1. 3B csoport 100,0 mglm véggaz
2.3.1, 3B+3C csoport 150,0 mg/m°® véggaz

6) Adatszolgaitatas:

a)

Az Europas Unié tagdllamainak nemzetkdzi adatszolgaltatast kell teljesiteniuk a
2006. januar 18-4n megjelent Eurbpal Szennyezéanyag-kibocsétisi és -szallitasi
Nyllvantartas (E-PRTR) szabdlyai szerint (Eurépai Parlament &s a Tanacs 166/2008/EK
rendelete).

A fentieket figyelembe véve az Uzemeltetének a telephely mikodésével kapcsolatos jelentési
kételezettségei az-aldbbiak:

- A fenti rendelet Il mellékletében meghatarozott, kiszobértéket taliéps
szennyezéanyagok kibocsatdsa levegbbe, vizbe vagy fbldtani kbzeghbe.

- Evente 2 tonnét meghaladd mennyiséglt veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladd nem veszélyes hulladek telephelyrél torténé elszallitasa barmely hasznositasi
vagy Artalmatlanitasi mivelet céljgra, a rendelet 6. cikiében emiitett talajban trténg
kezelgs és mélyinjektalds drtalmatianitasi miveletek kivételével,

- A fenti rendelet H. melléklet 1.b. oszlopdban meghatérozott Kiszébértéket taliéps,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben 16v8 szennyezbanyag telephelyrél torténs
elszaliitasa,

Az Uzemsltetdnek a telephely miikédésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségelt a
fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhetd a http:/eper-prir.kvym.hu honlapon.

. Eléirasok:

Az Eszak- -magyarorszagi Kérnyezetvédelm] és Természetvédelmi Feliigyeldség
eldirasai;

Altalanos eldirasok/feltételek:

1. A létesitményt gy kell mukddtetni, a tevékenységet Ugy kell végezni, ellendrizni, a
kibocsatasokat alyan szinten kell tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kérmyezethasznalati engedeélyben foglaltaknak.

2. Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kéveteiményének
megfeleld technologidval kelt mikodnie.

3. A Felugyeléség engedélye nélkll semmiféle olyan moédositas vagy atépités nem
valgsithaté meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (53)‘ bek. d) pontja
szerinti jelentbs valtozasnak minésil.

4, Ez azengedély a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szabalyai szerint kiadott engedély,
és nem érinti az engedélyes/lizemeltetd egyéb, térvényben vagy mas jogszabalyban
megfoga!mazott Kbtelezetisegeit.

5. Az engedélyesnek a létesitmény mikddietése sordn olyan eljdrasi rendet kell
kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl vals eltéréds esetdn sar kerlilign a
megfeleld intdzkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az
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engedélyben foglaitaktdl valé eltérés esetén kinek a feleldssége és jogosultsaga a
tovabhbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szdldan meghatdrozott fetadatokat végzd személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie,

A kbrnyezethaszndld koteles a Iétesitményt felligyel6 alkalmazottak megfeleld
képzésérd! gondoskodni, és biztositani, hogy Iismerék az ezen engedelyben
megfogalmazott kévetelményeket,

A léfesitmény mikodtetdje kiteles gondoskodni arrél, hogy az alkaimazotiak fisztaban
legyenek jelen engedély azon kévetelményeivel, amelyek felelésségi kériket érintik,
iletve gondoskodnia kefl arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos
munkautasitasok 4lljanak rendelkezésrs, tekintettel a mlszaki és személyi védelem
kévetelményeire a tevékenység jellegébdl adédé adminisztrativ kételezettségekre,
valamint utasitdsokat kell adni a havaria esetén szlikséges teenddkre.

A hultadékgy(ijtési-atadast tevékenységhen résztvevBket minden esetben irasbeli
utasitasokkal kell efldtni a hulladékokra vonatkozdan, kilonds tekintettel a miszaki és
személyl védelem valamennyi kévetelmenyére és lehetlségére, tovabba a havdria
eselén szikséges teendBkrs, valamint a hulladék jellegébd! és statuszabol szarmazd
adminiszirativ kdtelezetiségekre,

10. A 18tesitmény mikodtetdjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya,

11.

12.

13.

illetve: az engedélyezési dokumentdcid azon részel, amelyekre az engedélyben
hivatkozas térténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmamtt szdmdra, aki az engedély
hatalya al4 tartozod tevékenységet végez.

A 1dtesitmény mitkadistje kételes meégfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzesi
szikségletek ~felmérésére, a megfelels tovabbképzés biztositasdra a személyzet
mindazon tagjainak szdméra, alkiknek a munkdja jelentés hatast gyakorolhat a
kérnyezetre. A tovabbképzésekrél megfeleld feljogyzéseket kell készitenie:

A létesitmény milkédtettje a kérnyezetvéde!ml megbizott alkalmazésdnak feltételeihez
kotstt kéryezethasznalatok meghatarozasars] szofd 93/1996. (VII. 4.) Kormanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan kdteles biztositani, hogy- & kérnyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1896, (ViI. 4.y KTM rendelet eldirdsal vonatkoznak, elérhetd: fegyen a Felligyeldség
szamara a telephellyel dsszefliggs kornyezetvédelimi kérdések felmerilése esetén.

A létesliménynsk a tevékenységhez kapcsolédéan rendetkeznie kell havaria tervvel.
A koérnyezetkdrosodas megelSzésének  és  elharltasdnak  rendjérél  sz6lo
90/2007. (IV. 28,) Korm. rendelet 8. §-ban eldirtak szerint a tevékenységre vonatkozé
Uzeml Kérelhdritasi tervet a terv készitésére kitelezetinek ~ a valtozasok dtvezetésétdl
fliggettenill ~ étévenkeént felll kell vizsgainia. A feluiwzs_géft tervet jovahagyasra be kell
nyGjtani a Felligyeléségre. '

A soron kévetkezé fellilvizsgalt terv benyjtasi hatarideje: 2014. janius 30.

Levegdtisztasag-védelem:

1.

:‘-\'9’

A tartalyokat és. a kapcsolodo szerelvényeket folyamatosan jél karbantartott dllapotban a
44/1995. (IX. 15.) IKM rendelettel modositott, az égheté folyadékok és olvadékok
tarolotartalyaird! sz616 11/1994. (1. 25.) IKM rendelet eldirasai szerint kell Gzemeltstni,

A veszélyes anyagok téaroldsa, lefejtése, kitarolasa stb. sordn a szerelvények, vezetékek,

szivattyuk &llapotat folyamatosan ellendrizni kell, biztositani kel a csOvezetékek

kiszakaszolasdnak Iehetéseget

A tartalyok ellendrzését és tisztitasat csak arra feljogositott szervezet végezheti.

A veszélyes anyagok fovabbitdsara szolgald csbvezetékek tomoraégét rendszeresen
sllendrizni kell. A ki6r, dimetil-amin és foszgén vezetékeknél évente nyomasprébat,
illetve a KISr és foszgén vezetékeknsl évente a falvastagség méréseket is el kell
végeztetni,

Az etit-merkaptant inert atmoszférdban kell tarolni. A tartélyokbol tavozé ab-gazokat
hypos biizmentesité mosotoryokra kell csatlakoztatni, melyek miikodését a beépitett
milszerekkel és laboratSriumi vizsgalatokkal rendszeresen ellendrizni kell.
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B. A veszélyes gazok szabadba jutdsanak elkerllése érdekében a Kit-nek az aldbbi

gdzveszély jelzé molszereket kell folyanatosan (zemeltetni, illetve rendszeresen
gilendriztetni:

V-3 lizem Oldham OLCT 100 IS foszgéngaz érzékeld (10 db)
MSA-AUER DF 9500 CO gazérzékelt (3 db)
Oldham OLCT 100 IS kiStgaz érzékels (1 db)

Kior lefejté OLDHAM CTX 300 klérgaz érzékeld (3 db) mérd;
Dimetil-amin lefeftd§ ARH SY-EX03-T/822 detekior robbanas jelzé

A tachnologiakhoz: kapesolddd tobblfokozatt véggaz-tisztitd bereridezések biztonsagos
miikddésérst foryamatosan gondoskodnl kell. A levélasztast hiztosité adszorberek
cseré;ét id8ben &l kell végezni.

Ha a technolégia fejlesztése soran: 1 anyagok Kkerlinek bevezetésre, a valtozast
30 napon bell! a kérnyezetvédelmi hatdsagnak levegétisztasag-védelmi alapbsjelents
lapon be kell jelenteni.

9. A gyanasi téchnolégiahoz kapesolddd két darab hiitSberendezés szivargas vizsgalatat

félévente el kell végeztetni,

10. Szallitasi tevékenyséy tekintetében torekedni kell a vasiton torténé ki- s beszallitas

névelésére,

c) Vizvédelem"

1.

10.
1.

A teiephelyen végzett tevékenységeket Ugy kell végezni, illetve a felhasznalt anyagok és

a keletkezd hulladékok megfelelo miiszaki védelemmel kialakitott épiletben, ifletve

_gylijtshelyen torténd tarolasat ugy kelt megoldani, hogy a féldtani kézegbe, a felszini és a

felszin alatti vizekbe szennyezanyag ne keriilhessen.

Az esellegesen elfolyd szennyezédések azonnali megszintetésérél gondoskodni kell, és
bizfositani kell, hogy & kérelharitasi anyagek folyamatosan rendelkezésre dlljanak, ilistve
elhasznalédasuk esetén gondoskodni kell azok pétiasérdl.

Az lizem mtikédése sordn olyan anyag-, viz- és energlaferhasznalast kell folytatm amely
nem. okozza a KlIGnbdzé kibocsatasi hatarértékek tdliépését, és megfelel 8z egyéb
kdmyezetvédelmz eldirasoknak. _

A kommunalis &s az ipari szennyvizet, valamint a tiszta csapadékvizeket kilén haldzaton
kell dsszegydjteni.

A szerinyvizcsatornat folyamatosan &1 karbantartva (az-Uzemelietési szabélyzatnak &s a
veg]sges kezelesi utasitasnak megfe[eiden) ugy kell UZemeltetm hogy a keletkezd
A kelotkezett szennyv:zeket az EMK Kft dltal (izemeltetett SZSnnywzt:sztltora kell
vezetnl,

Az EMK Kft. szennyvizcsatorna rendszerébe vezetett szennyvizek, valamint a
Babony - patakba vezetett csapadékvizek min&ségének meg kell felelnt jelen hatarozat
1.5. a.) ponijaban meghatdrozott kibocsétasi hatdrértékeknek.

A technologial jellegll szennyvizek ellendrzését a téhbbi szennyvizzel térténd elkeveradés
elétt biztositani kell. _ .

Amennyiben az atemelend§ szennyviz mindsége nem felel meg az EMK Kit.-vel kétstt
szerzOdésben megallapitoft minbségi mutatoknak, a szennyvizek tovabbi elbkezelésérs|
gondoskodni szlikséges.

Az EMK Kft: szennyvizcsatorna rendszerére tilos olyan szennyvizek ravezetése, melyek
a szennyviztisztito telep lizemeltetését karosan befolydsoljak]

Az eltkezelt szennyvizek dtmeneti betérolasara (pl. havarids helyzet esetén) megfeleld
kapacitasd tarolét kell biztositani.




d)

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
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A csapadékviz elvezetd rendszert Ugy kell Uzemeltetni, hogy az a csapadékviz
biztonsdgos és artalommentes elvezetésére alkalmas legyen.

A befogadé Babony - patakba kézvetlenll csak szennyezddésmentes csapadékvizek
vezethet8k, a nyitott telepitési tizemek tertietérdl az ssszegylt csapadékvizeket az
ipari szennyvizcsatorna rendszerre kelf vezetni. .

Abbar az. esetben, ha a KISCHEMICALS Kft. csatornahdlozataba az EMK Kit.
szennyviztisztitd lizemének elbirdsos mikddését - es igy végsd soron a befogadot —
veszélyeztetd anyag kerlll, tigy a vizkarelharitas soran a szennyvizcsatorna-hatézatot az
EMK Kft. halézatahoz torténd csatlakozasi pontjan le kell zarni, hogy a szennyezd anyag
a KISCHEMICALS Kit. telepén belll maradjon.

Az Gzeméplletben esetlegesen kidmid folyadékokat Ossze kell gyljteni és
artalmatianitasukrél  gondoskodni  szilkséges. Szennyviztisztitora szehnyviz csak a
bevizsgalast kbvetben, a vizsgalati eredménysk ismergtében angedhetd, ha a vizsgalati
eredmények a befogadasi paramétereknek megfelelnek. '

A tartalyok (zemeltetését érvényes engedélyek birtokaban, a vonatkozd szabélyzatok,
utasitasck betartasaval Ggy kell végezni, hogy a tarolasi &s manipulcios tevékenységek
soréin kornyezetszennyezés ne kévetkezzen be.

A veszélyes anyagok térolasa; lefajtése, kitarolasa stb. sorana szerelvények, vezetékek,
szivattylk allapotat folyamatosan ellendrizni Kell, biztositani kell a csdvezetékek
kiszakaszolasanak lehetdségét. S

A tartdlypark létesitményeit, szerelvényeit, a lefejts allomésokat, cebvezetékeket jOf
karbantartva kel izemeltetni, hogy az Uzemeltetés soran fldtani kozegbe, a felszini és a
felszin alatti vizekbe szennyez6 anyag ne kerllljon. Rendszeres ellenbrzéssel és sziikség
szerinti javitasok elvégzésével folyamatosan biztosltani kell a megfeletd. miszaki
Allapotukat, az esetlegesen kifolyd folyadékokat a kdrmentdbd! el kell tavolitari és azokat
hulladékként artalmatianitani kell. A karmentdbsl szatmazd csapadékvizet az ipari
szennyyizkezell rendszerbe kell vezetni.

Az NC, NAB és L jeltt tartalyparkok terlletén, iletve kérnyezetében elrendelt

. . ’

kdrmentesltési monitoringozést & tovabbiakban is-a Felligyeldség-aital kiadott hatalyos
natarozat (jelenleg: 13042-12/2011.) szerint kel végezni, a figyeldkutakat pedig a vizjogi
lizemsltetési engedélyben (jelenleg: 15338-3/2012.) foglaitak szetint kall Gzemaltetni,

Hulladékgazdalkodas:

1.

A tevékenysdgy soran keletkezd hulladékokat, melyek iehetseéges korét a
7212013, (VIll. 27.) VM rendelet 2. szam( melléklete hatarozza meg, a rendelet
figyelembavétalével be kell sorolni

A keletkez8 hulladékok gytijtésérsl és szallitasardl, valamint tovabbi kezelésre torténé
4tadasardl a vonatkozo, hatalyos jogszabalyok elSirdsainak megfeleléen - klénds
figyelemmel a hulladékrol szdlo 2012, évi CLXXXV tv., a végrehajtasara kiadott
jogszabalyok, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzesének
feltételeirdl szals ©8/2001. (V1. 1 5.) Korm. rendelet &s a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl sz06 20/2008. (V. 3.)
KyVM randelet eldirasaira — folyamatosan gondoskodni kefl. _

A hulladékok szallitasra, ill. kezelésre vald afaddsa esetén meg kel gybzddni az Atvevd
atvételi jogosultsagarol. _

A hulladékokat a kezelésre tOrténd elszéllitas érdekében elklidnitve, a kamyezet
karositasat kizaré madon az e célra kijeldlt gydjtéhelyen kell 8sszegytijteni.

A veszélyes hulladékok gydijtésert!, szallitasardl, kezelésérdl a 98/2001, (VL. 15.) Korm.
rendelet, illetve-a mindenkor hatalyos jogszabalyok eléirasal szerint kell gondoskodni.

Az Uzemelés soran képz8d8 veszélyes hulladékok gylijtése tortenhet a keletkezés
helyén munkahelyl gy(ijtdhelyen, illstve a veszélyss hulladek Ozemi gylitéhelyen.
A veszélyes hulladékokat a kémiai 8sszetétellkbdl eredd anyagi sajatsagainak, valamint

a faktarozas és  anyagmozgatds  mechanikai igénybevételeinek  ellendlio

gylijtéedényzetben, a kérnyezet veszélyeztetését megeléz6, karositasat kizaré modon
kell gyijteni.
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A keletkezett veszélyes hulladékokat 1 éven belll kezelésre at kell adni annak atvételére
feljogositott szervezet részére.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepllési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes
hulladék kézé juttatnit

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtését és tovabbi kezelésre {6riénd
atadasat iigy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd legyen,

A keletkezett hulladékok lerakdssal térténd artalmatianitasara valé atadasa esetén
vizsgalni kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladékierakéval kapcsolatos egyes

szabalyokré| és feltételekrél szol6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott

alapjellemzési  kotelezettséget, szikség esetén a megfelelé dokumentumok -
alapjellemzes megfelaltségi vizsgalat - biztositasardl gondoskodni kell.

e} Taj- és természetvédalem:

1.

2.

Az &i6vilag allapotét az elkdvetkezt idészakban is figyelemmel kell kdvetni. A kdvetkezs
feltlvizsgdlat soran be Kell mutatni az elvégzett vizsgalatok eredménysit (a fajlistak és az
egyedszamadatok bemutatésaval). o

A gyartelepet kirbevevs erdt védéfunkcidjat meg kell Grizni, a szUkségessé valS
fakitermeléseket elézetesen egyeztetni kell a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsaggal.

f) Mérésre, nyilvantartisra, ellondrzésre és adatszolgaltatisra vonatkozg elSirasck:

1.

it

A helyhez Kottt légszennyez& pontiorrasok tényleges kibossatasanak meghatarozasara,
a kibocsétasi hatérértékek betartasanak ellendrzése étdekében a P1, P2, P8, P9, P10,
P15, P16 és P17 pontforrasok esetében kétévents, a P13 és P14 pontforrasok esetében
Otévenkent akkreditélt laboratériimmal méréseket kell végeztetni. A vizsgalatokrol
keszilt szakvéleményt a kézhezvételt kévetd 15 napon belil meg kell kiideni
Felligyeloségnek , . )

A telephelyen (zemels [égszennyezd forrdsok Iégszennyezé anyag kibocsatasarél
évente a targyévet ktvetd marcius ho 31-ig Felugyeldséglinknél bejelentést kell tenni az
erre a celrd rendszeresitett "l.égszennyezés Mértéke" lapon.

A telephely szennyviz, hasznaltviz és szennyezédhets. csapadékviz kibocsétasanak

ellendrzését a mindenkor hatdlyos, a Felligyeléséy  alfal jovahagyott.

(jelenteg 1920-4/2014.) 8nellenérzési tervben fogiaitak szerint kell végezni.

Az izemeltetés soran a 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet szerint Gzemnaplét kell vezetni,
melyben régziteni kell minden olyan eseményt, amely a csapadékviz- és szennyviz
elvezetd, kezell rendszer Uzemeltetésével dsszefligg. _
A szolgdltatasi szerzédéshek megfelelben gondoskodni kell az EMK Kft.-nek atadott
szenhyvizek mennyiségének folyamatos és minéségének rendszeres meghatarozasars!,
valamint a fenti adatok dokumentaiasarédl.

A vizvizsgalati eredményeket ériékelve vente jelentést kell késziteni, és szikség szerint

javaglatot kell tenni az észlelés gyakorisaganak, az észlelt paraméterek médositdsara, a
monitoting réndszerrel kapcsolatos intézkedéssk megtételére,

A tevekenyseg soran. keletkezé hulladékokrdl, il azok forgalmars! a 440/2012. (Xi [ 29.)
Korm.. rendeletben foglaltak szerinti nyilvantartast kel vezetni, melyet az engedélyes
telephelyén kell tartani. _

A vezetett adatok rendszerezését és archivalasat olyan médon kell megvaldsitani, hogy
az egymassal Osszeflgg6 adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmdnyokkal valé
alatdmasztottsdga, az eliendrzés soran egy adatbazisban legyen visszakereshets.

A bazisévt anyagmérlegek elkészitését &s ériékeldsét kévetben az. abban mutatkozd
tendenciakat is figyelembe véve kell meghatérozni a targyéwre vonatkozo aktuslis
hulladékgazdaikodasi feladatokat, beledrive a hulladékforgalmat lelrd ill. regisztrald
rendszer merési pontjainak, valamint az anyagmérleg elkészitésének és értékelésének
metodikai felllvizsgalatat is,




g)

h)
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10. A keletkezs veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos

nyilvantartasi és. adatszolgaltatast kitelezettsbgekrsl szold 440/2012. (XI. 29.) Korm.
rendeletben eldirt adatszolgéltatast kell teljeslteni. Az adatszolgaltatds naptari evente
kitelezd. Az adatszolgaltatas bekiildési hatarideje: a bejelentés vonatkozasi évét kovetd

év marcius 1.

Havériara vonatkozd eldirasok:

1.

Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okb6l bekévetkezd kérnyezetszennyezés
elharitasardl haladdktalanul gondoskodni kitteles a mindenkori érvényes: (jelenleg
14057-2/2009. szamon jovahagyott) Uzemi karetaritasi tervben foglaltak szerint.
A bekdvetkezett havariarél, illetve kimyezetvédelmi szempontbé| rendiiviili esemenyrol
(ide értve a levegdtisztasag-védeimi rendszer, csapadékviz elvezetd rendszer, tovabba a
szonnyvizkezell rendszer (zemzavarait isj, a veszélyeztetett kornyszeti glemekrdl, a
szenryezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél szo6ban késedelem nélkdl,
irasban pedig 12 drén  belll (faxon: 46/617-309, ésivagy  e-maitben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu)-kell tajékoztatni a Fellgyelbséget az Uzemzavar
jellegének, idotartamanak, elhéritdsi modjanak stb. feltiintetésével.

A kdresemények és beavatkozasok, intézkedések idéheli dokumentalasara kérelharitasi
naplt kell vezetni.

Biztositani kell, hogy a. karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak, iletve
elhasznalédgsuk esetén gondoskodri kell azok potiasardl.

Kéresemény bekovetkezése esetén & szennyezéddtt ceurgalékvizek; csapadékvizek
&ldvizfolyasba (Babony - patak), vagy talajba térténs elfolyésat meg kell akadalyozni.
Amennyiben havaria eseten a Béabony - patakba kpzvetlend! szennyezés kerll a
technoldgiabél, a lehetséges miiszaki megoldasokkal - zsilipelés, a viz visszaforgatdsa
és szenhyviztisziitc tfelepre vals vezetése - meg kell akaddlyozni annak az
tzemterilefrsl tortend kijutasat, '

Ha a szennyezédés nem tarthato az Gzemterileten beitl, azonnal értesiteni kell az EMK

Kft. szennyviztisztito (zemdnek vezetdjét, kozolve milyen jellegl, teszetételll &s tdmegl
anyag megjeleriésére kell szamitani.

A kérnyezetbe kerlilt hulladék asszeqy(ijtésérdl, a szennyezett terUlet eredeti,
szennyezés mentes allapotanak visszadllitasardt engedélyes keésedelem nélkil
gohdoskodni kételes.

A tevékenység sziineteltetésére vonatkozd eldirasok:

1.

A tevékenység szlneteltetésének szandékét, okat és a sziineteltetés tervezett
idétartamét a déntés meghozatalat kdvetben késedslem nélkll irdsban be kel jelenteni a
Felligyel8séghek. _ '

A tevékenység gyartdsi technoldgiajabol szarmazo kibousatasok kbrnyezeti elemekre
gyakorolt hatasainak ellenérzése céljabol kiépltett és mikédé monitoring rendszert a
sziineteltetés alaft is miksdéképes allapotban kel tartani. _

A tevékenység szlineteltetése alatt a kornyezeti elemekre vonatkozd monitoring
tevékenységet folytatni kell. A légtéri kibocsatasokra vonatkozdan a pontforrasok
emissziojat az Gjrainditast kovetéen 2 hénapon beltil akkreditalt taboratériummal mératni
kall. :

A szlineteltetés végét a tevékehység Ujraindulasat megelézéen 10 nappal a
FeliigyelSség felé jelenteni szlikséges.

A szlineteltetds alatt a tevékenység gjrainditasahoz, ill. folyamatos végzeéséhez
szilkséges karbantartasi és a fejlesztési munkalatokat el kell végezni.
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i) Atevékenység felthagyasara vonatkozd elGirasok:

1.

10.
11,

12.

13.

A tevekenység felhagydsanak szandékat Irdsban, a ddntés meghozatalat kdvetben
késedelem nélkiit be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozod terveket, a munkalatok
itemezéséra vohatkozéd dokumentaciot jovahagyasra be kell nydjtani a Felligyeldségre.

A telephely bezérasdra indifott eljaras soran az Uzemelietének be kell mufatnia a
mikodés koévetkeztében a kérmyezetet ért hatasokaf, amely alapjan a Felligyeiéség
megallapitia az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok kérat es-a tovabbi teendbket.

A tevekenység felhagydsa esetéh, ha a tevékenységbd! a foidtani kézegben vagy a
felszin alatti * vizekben komyezeti kér kbvetkezett be, a kdrnyezetkarosodas
megelOzésének és elhdrtasanak rendjéersl szdls 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
szerinti karelharitasi vagy a felszin alafti vizek védelmérs| szdlé 219/2004. (Vil. 21.)
Korm. rendelet szerinti kdrmentesitési eljarast kell lefolytatni,

A felhagyott tevékenysédg utén az igénybe vett Gzemi terileten kiiryezetszennyezés
nem maradhat. _ _ ‘

A felhagyas idejére gondoskodni kell a telephelyen 16v8 hulladékok. tovabbi kezelésre
torénd teljes kar dtadasarel. ‘

A letesitmény felhagyasa sorén biztositani kell, hogy a mikodéshél ereds talaj és felszin
alatti vizszenryezés ne maradjon vissza,

A bontasi munkak soran keletkezd hulladékok ~ melyek lehetséges kérét a 72/2013.
(VHI. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklote: hatdrozza meg — gyljtésérdl, szallitasaral,
kezelesérol a 45/2004. (VI 28.) BM-KvVM egylttes rendelet és egyéb. vonatkozé
hatalyos jogszabalyok eltirasai szefint gondoskodni kell,

A keletkezett hulladékok lerakassal térténd artalmatlanitaséra valé ataddsa esetén
vizsgalni kell a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokré| és feltételekrbl 52416 20/2008. (IV. 5.) KWM rendeletben meghatérozott
alapjellemzési kotelezettséget, szikség esetén a megfelelé dokumentumok ~
alapjellemzes megfelelfségi vizegalat - biztositasarol gondoskodni kell,

A veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal ~ kapcsolatos
tevékenysegek végzésénak feltdteleirsl s2616 98/2007. (V1. 18.) Korm. rendeélet eldirasai
szerint kell végezni.

Tilos & veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kézé juttatnil

A hulladékok: szdllitasra, ill. kezelésre vaid ataddsa esetén meg kell gybzbdni az atvevd
atveteli jogosultsdgarol, _ _

A keletkezé hulladékok dokumentéldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyllvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrsl sz6l6 mad. 440/2012. (XIi. 29)
Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn a keletkezs “hulladékok  valamely
komponensének mennyisége elérfe a 45/2004. (Vil. 26)) BM-KWM egylttes rehdelet
1. szami meliékletében meghatarozott kiiszébériéket, gy a ténylegesen keletkezeft

hulladékokrél a 191/2009. (IX.15,) Korm. reéndelet 5. sz. melléklste szerint elkdszitett
bontasi hulladék nyilvantartd lapot és huliadékot kezelé szervezet atvétali igazoldsat

(szdllftolevél, ,SZ" kiséréjegy, szamla stb.) a Felligyeléségnek meg kell kiildeni.

B. A Borgod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népeaészségliqyi Szakigazgatasi

Szerve (Miskolc) elSirasai;

1.

A gyartasi tevékenység tovébbi folytatdsa soran biztositani kell, hogy az Uzem
kdtnyezetre gyakorolt hatédsai a vonatkozé rendeletekben eléint hatérértekeknek
megfelelienek, és a kiépltett mlszaki-biztonsagi és védelmi berendezések megfaleld
mikddésével meg kell akadalyozni a felszini- &s felszinalatti vizek, a levagd
szennyezddését,
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A gyartdsi technologiakibdl szarmazé kibocsétasok komyezeti elemekre gyakorolt
hatasainak ellendrzése és nyomon kovetése céljabol kiépftett és milkddé monitoring
rendszert tovabbra is Uzemeltetni kell az el8irésoknak megfelelben.

A telephelyen keletkezd kommunalis és ipari szennyvizek megfeleld kezelésérdl a
tovabbiakban is gondoskodni kell, biztositani kell a vizszennyez{ anyagok kibocsatasaira
vonatkozé rendefetben eldirt hatérértékek betartasat.

A tevékenység végzése soran keletkez8 kommundlis és veszélyes hultadekokat
kérnyezetszennyezést, kdinyezetkarositast kizard madon kell gydijten, elszallittatasukral
gondoskodni szlikséges,

Az lizem tovabbi miiksdése soran tovabbra is gondoskodni kell a kémiai bizfonsagrot
sz0l6 2000, &vi XXV. térvény es a végrehajtasara megjelent 44/2000. (X1, 22.) EOM
rendelet eldirasainak betartasarof. ' '

Az Eszak-madyarorszégi Vizilgyi Hatésag (Miskolc) elirasai:

1.

Ahhoz, hogy a Babony - patak kezeléje vizfolyaskezeldi feladatait mindenkor el tudja
latni, a tevékenység végzése soran be kell tartani a parti sévok hasznalatardl és
hasznosltasard! szold hatélyos jogszabaly eldirasait, kotlatozdsait.

A felhasznalt ipariviz s az Uzem teriletérs! szennyviztisztits telepre vezetett szenny- és
csapadékvizek mennyiségét rendszeresen, legaldbb havi gyakorlsdggal dokumentaini
kel Amennylben a felhaszndlt &s elvezetett vizek mennyisége kozotli eitéros
meghaladja a felllvizsgalat sordn ismertetett okokkal (Uzemrend, az idbszak alatt
gyartott termékek, csapadékviszonyok, parolgas) magyarazhatd mértékeét, az eltérés
okait fel kell tarni, valamint tajékoztatni kell a viziigyi hatdsagot.

. Jelen hatarozatomban a tevékenység végzésehez szilkséges B322-3/2012. szadmu

levegstisztasag-védelmi engedélyt belefogialtam, aztmegadotinak tekintem.

Jelen egységes kérnyezethaéihélati engedéiybe foglalt levgbtisztasag-védelmi engedély
2017..aprilis 1-ig érvényes. )

Jelen hatdrozatomba a kénnyebb attekinthetdség érdekében az 1935-6/2013. és a
12349-16/2008. szaml hatdrozatok rendelkezd részeiben foglaltakat egybeszerkeszive
belefoglaltam. Targyl tevékenységet & kérnyezethasznalé a tovabbiakban a jelen, egységes
szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti,

.a) A Feltigyeléség a kérnyezethasznalét kimyezetvédelmi fellilvizsgélat elvégzésére kételezi,

ha megallapitia az aldbbiakat!

~ akibocsatasok mennyiségi vagy mintségl valtozésa miatt 0 kibocsatasi hatarértékek

megéllapitasa szlkséges, vagy az egyseges kérnyezethasznalati engedélyhez képest
jelentds valtozas tortént, vagy a kodrnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan
vegrehajtani;

- az elérhetd legjohb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kdrnyezet célallapota
altal megkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezeitségi hatarentek betartasat;

~ a kérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsdges mikédés 0 technika alkalmazasat
igényti;

~ ha a l&tesltmény olyan jelentds kornyezetternelést okoz, hogy az a korabbi
engedélyben rogzitett hatarértékek felilvizsgalatat indokolja.
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A kérnyezetvédelmi hatdsdg az egységes kdrnyezathasznalati engedelyt — hivatalbél vagy
kérelemre ~ modosithatja, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek mégvaitozasa a
korabban kiadott engedély visszavondsat nem teszi szllkségessé.

b) Az egységes kdrnyezethasznalati engedély épltésre nem jogosit, és az egyéb engadélyek
beszerzési kblelezettsége aldl nem mentestt.

¢} Amennyiben az engedély rendelkez6 részének I/ 1. és 1/2. fejezeteben rogzitett adatokban,
technoldgiabian vagy ezeket érintben valtozds, valamint tulajdonosvéliozas kévetkezik be,
illetve U informacidk merlinek fel, gy az engedélyes kételes -azt 15 napon belll az
Eszak-magyarorszdgi  Kdriyezetvédelmi és  Természetvédelmi Fellgyeléségnek
bejelenteni, amelynek alapjan a Feliigyeléség dont a szitkséges tovabb intezkedésekrél,

d) Az engedély eldirésaito| eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi
hatosdg hatdrozatéban ktelezi a kérnyezethasznélét kettészazezer forinttél Stszézezer
forintig terjedd birsdg megfizetésére, daz erigedélyben régzitett feltételek betartasara,
valamint legfeliebb 6 hénapos hatéridével, intézkedési tery készitésére, vagy a
314/2005. (XII. 25.) Korm, rendelet 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsatasok
mennyiségl vagy mindségi valtozasa rmiatt O} kibocsétasi hatarériékek megallapitésa
sziilkséges, vagy az egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds valtozas
tortént, vagy a kornye3zethasznalé jelentds valtoztatdst Kivan végrefiajtani)
kdmyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) A mod. 1995 évi LHI, torvény (a tovabbiakban: Kiv.) 96/B. § (1) &s (3) bek. alapjan, aki az
egységes kérnyezethasznélati engedélyezés hatalya ala tartozo tevékenységet folytat, a
jogezabalyban meghatarozott mériékben éves feliigyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000, Ft, azaz kettdszazezer forint. ‘

Az engedély alapjaul szolgald fel;ﬂlvjizsgé.iat'i dokumentaciét és kiegészitéseit az ENVIRA
Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltats Kit. {3525 Miskole, Mélyvbigy Ot 3.) készitette
2013, december, 2014. janudr és aprilis hénapban.

Jelen, egységes kéryezethasznalati engedéiy fellivizsgalati aljaras 1 050 000 -Ft igazgatési
szolgaltatasi dij-kbteles, mely a KISCHEMICALS Kit. -t terheli és altala befizetésre kerilt.

A hatdrozat ellen - a kézhezvételts| szamitott 15 napon belt! - az Orszagos
Kdrnyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Féfaligyeléségniek {1016 Budapest,
Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a Felugyeldséghez 4 paldanyban benyuijthats fellebbezéshek

van halye,

A jogorvoslati eljaras. igazgatasi szolgaltatasi dfja 525 000,- Ft, melyet a Feltgyeléség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szam( szamlajara kel

hefizetni.

Fellebbezés hianyaban jelen hatdrgzatom a kézhezvételtd! szamitott 16. napon - kilén
értesités nélkil ~ jogerbre emelkedik.

INDOKOLAS

KISCHEMICALS ~ Kft. (3792  Sajobdbony, Gyartelep  024/217. hrsz.)

telephelyén folytatott intermedierek, valamint karbamid és tiolkarbamat ndvényvéds szer
hatanyagok gyartasi tevékenységének végzéséhez az 1035:6/2013. szam( hatérozattal
mddositott 12349-16/2008. szamu egyseges kdmyezethaszadlati engedéllyel {tovabbiakban:

engedély) rendelkezik,
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A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kimyezethasznalati engedélyezesi
eljarasrol szolo 314720085, (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabblakban: JR") 2. szdmU meliekletének
4.4, pontja ala tartozik (Vegyipar - Novényvéds szer hatéanyagok és biocidek gyartasa), ennek
Kbvetkeztében a R* 1. § (3) bek. ¢} pontja szerint egységes kérnyezethasznalati engedély
koteles.

A KISCHEMICALS Kft. meghizéasabél eljaré ENVIRA Méméki, Kereskedelm! és Szolgéltatd Kft.
(3525 Miskole, Mélyvolgy Gt 3.) 2013. december 21-én 20722-1/2013. szamon iktatott kerelme
mellékleteként a ,R" 20/A. § (4) bekezdésének, valamint az engedély 1. pontjanak megfelelden
benydijtotta a intermediarek, valamint karbamid és tiolkarbamat nbvényvéds szer hatdanyagok
gyartasi tevékenységéhez kiadott engedély feltlvizsgalatara vonatkozo, sajat maga altal, 2013,
decemberében készitett feltiivizsgalati dokumentaciot.

A kérelmet attekintettern a kozigazgatési hatésdgi eljaras és szolgaltatds szabalyairl 52616
2004. évi CXL. torvény (a tovébblakban: Ket) 37. § (2) és (3) bekezdésel alapjén eljarva,
megdllapitottam, hogy hidriyos, ezért 26:2/2014. szamon hianypotiasi felhfvast adtam ki.

A kérelmezS a hidnypdtlast 26-3/2014. szamon érkezeit iratanak meliékieteként benyujtott
dokumentacidkkal teljesitette.

A kérelmezé a 33/2005 (Xil. 27.) KvWM rendelet (a fovabbiakban: DijR.) /101, poritja alapjan,
a B. pont figyelembevételével megallapitott 1 050 000,-Ft Igazgatasi szolgéltatasi dijat befizette.

A formai szempontbdl telies dokumentacio alapjan a. kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati cljaras
sorén 26-4/2014. és-26-5/2014. szdmokon megkértem az (gyber érintett szakhatosagok
&llasfoylalasat. _

A megkeresett szakhatdsagok a feltilvizsgdlati dokumentacié ismereteben az alabbi
altasfoglalasokat adtak:

A Borsod-Abali-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészsealgyi Szakigazgatdsi Szetve
(Miskole) BOR/015/493-2/2014, szamu szakhatésagi  allésfoglalasdban  a benyujtott
feltlvizsgalati dokumentdcié  elfogadésahoz kbzegészseégigyl szempontbdl feltételakkel
hozzajarutt, | | |
Szakhatdsagi allasfoglalaséban indokoldsul az alabbiakat adta el6: :

A dokumentacidban leirtak szerint a sajobabonyi gyértelep lakotertletttl tavol, eldugott
vBlgykaréjban taldlhato, ezért kérnyezeti befolyasolé hatasa lakott terileteken kimutathatd
médon nem &rvényestinek. A fellivizsgalt technika zart rendszerd, a ndvényvedd szer
hatéanyagok gyartasa szamitogépes: franyitas alatt folyik, sz4mitdgépes szabalyozassal és
feltigyelettel. Az ipariviz felhaszndlds a gyartelepen rendelkezésre All6 vizkontingesbél
kiefegithetd. A létesitmény kibocsatott szennyvizét az EMK Kft. sajat szennyviztisztitdjan kezeli.
Az dtadandd szennyvizek mindségét napi rendszeresseggel eliendrzik. A karbamid tipusd
hatéanyagok gyartasabal kikerll8 véggéazok, abgazok mosasara, tisztitdsdra — veszélyes anyag
mentesitésére — két egymastdl fuggetien, kétfokozatll véggaz-mosé rendszert (zemeltetnek.
A pontforrasokra az EMI-KTVF 8322-3/2012. szém( hatarozataban technologial kibocsatasi
hatarérieket allapitott meg, a mérési eredmények szerint a légtéri kibocsatdsok — néhany eset
kivételével — a megallapitott hatarérték alatt maradtak, A technologiaban élnek a kilonbdzd
anyagaramok visszacsatolasanak lehetségével, szaltal is csokkentve a hulladékok képzbdését,
3 kbrnyezet terhelését. A létesitményekben korszerl, a lehetséges terheldsek elvégzésére
tervezett berendezéscket és tobblépcsds védelmi rendszereket épftetiek be. Az zemben
alkalmazott gyartasi &s irdnyitdsi rendszer megfelel a vonatkozé BAT elieknek #s
szempontrendszereknek.

A KISCHEMICALS Kft. veszélyes vegyipari technoldgiat miksditet, ezért alapvetd
kévetelményként kezeli a biztonsagot, a kérmyezetl kockézatok csokkentését.
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Elbirasait jelen hatdrozat il. B pontja tartalmazza. A pentforrasokra tekintettel a Borsod-Abalj-
Zemplén Megyet Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve nem rendelkezik
hataskrrel, ezérnt az erre teft eldirdsat hatdrozatomban nem szerepeltettem, arrdl sajat
hataskorben rendeikezem

Az Eszak~maayarorszéq1 Viztigyi Hatosag (Miskolc) 2014, marcius 19-én érkezett 508-4/2014.
szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban hozzajérulasat elsirasokkal megadta.

Incokolasul eléadta, hogy az lzem terllete vizbazisvédelmi teriileteken kiviit helyezkedik el és a
tevékenység nem érint nagyvizi medret sem. Ugyanakkor az Uzem tertlete a Babony - patak két
oldalan talalhato.

Az Uzem vizellatdsa, szennyviz- és csapadékviz elvezetése a gyarelepi vizikézmi
rendszereken  keresztill megoldott az lgenybevett vizilétesitmériyek egy része a
KISCHEMICALS Kft., mas resze pedig a gyartelepl mas izemeltetdk Gzemeltetésében van.

Az Uzem wzellatasat szennyviz- &s csapadékviz elvezetését szolgald, a KISCHEMICALS Kit.
(izerheltetésében I1&vd vizildtesitmények (vizikényvi szam: Saj6/1275.) fenntartdsdhoz és
Uzemeltetéséhez  2983-1/2013. sz. hatdrozataban -adott -az Eszak—magyarorszégl
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Feliigyel6séy vizjogi (izemeltetdsi engedélyt
{mbdositd hatdrozat széma: 2083-2/2013.).

Az ipariviz ellatashoz mélyitett rétegviz kutak (vizikSnyvi szadm: Saj6/1329.) a feiuiwzsgaiatn
dokumentdcid kmgeszgtese szerint riem vesznek részt az (izem vizelatasaban, az ipariviz igényt
jelenleg kizardlag az ERV Zrt.46] (kézvetve) divett vizzel elégitik ki (ez 6sszhangban van a
kutakra vonatkozo vizjogi Ozemeltetés engedély moédositasaval). A dokumentacid és
kiegészitése szerint az ipariviz felhasznalés az elmult 6t évhen 200-415 ezer m¥/év kozéitvolt,
A fellivizsgélati dokumentaciéban kézdlt adatok szerint a felhasznalf ipariviz és a keletkezt
technologiai. szennyvizek mennyiségel évrél-éure. (klitnbsz8 eldjellel) eltérnek, ennsk
valészinlsithets okait-az Envira Kft, 2014, februar 14-én kelt nyilatkozata lsmerteti,

Eléirdsait a hatdrozat 1.C pontja tartalimazza,

A dokumentaclé attekmtesét kovetéen megatlapltottam hogy: az érdemi. ddntésem
meghozataldhoz. nem tartalmaz elegendé informaciot, ezért 26-9/2014. szamd végzésemben
hianypdtiasifelhivast adtam ki a tényallas tisztazdsa céljabol a Ket. 37. § (5) bekezdése alapjan

eljarva.

A kérelmezt 26-10/2014. szamion érkezett beadvanyaval eleget telt a hidnypotiasi felhivasbar
foglaltaknak.

A KICHEMICALS Kit., mint engedélyes részére kiadott egyseges kérnyezethasznaiah engedely
R20/A.§ (4) bekezdese szerinti felllvizsgalatara vonatkozé dokumentaciot elfogadtam s az
1935-6/2013, szdm(  hatdrozattal moédositott  12349-16/2008, szami  egységes
kérnyezethasznélati engedélyt a R" 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kéryezetvédelmi

felllvizsgélati eliaras lezarasaként. edysedges szerkezetbe fogla alva medosntottam

A benyiijtot! dokumentétié tobbszéri kiegészitéssivel egyutt megfelel az Ktv, 75, §-aban el6irt
tartalmi kévetelményeknek és Osszhangban van az egységes kémyezsthasznalati engedély
iranti kerelem fartalmi kovetelményeit megallapitd, a ,R' 8. sz. meliékletében, valamint az
elérhatd Ieg;obb technikak meghatarozasanak szempontjait tartalmazé, & ,R" 9. sz. mellékietben
foglaltakkal, és az-egyéb szakagi jogszabalyokkal.

A 121998, (VIl. 4,) KTM rendelet 1, §-aban foglaltak flgyelembavéteievel vizsgaltam a
felllvizsgalati dokumentacio készitBinek szakértéi jogosultsdgat, és megéllapitottam, hogy az
ENVIRA Mémcki, Kereskedelm| és Szolgdltatd Kft. rendselkezik a felllvizsgalati dokumentacié
készitéséhez szikséges szakértsi jogosultsagokkal.
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Az eljarasban vizegaltam az intermedierek, valamint a karbamid és tiolkarbamat névényvedd
szer hatbanyagok gyartast tevékenységét az elérhetl legjobb technikdknak (BAT) vald
‘megfelelés szempontjabol is.

A benyljtott dokumentacidban kozolt adatok és informaciok alapjan rdgzithetd, hogy a
létesitményben folytatott tevékenységek a vonatkozd BAT kdvetelményeket kislégitik.

A techriol6giak kérnyezeti hatasait illeten az eljarasban az alabbiakat allapitottam meg:

LevegStisztasdg-védelmi _szemponthdl: A KISCHEMICALS Kft, telephelyén Uzemeld
technolégiakat, ill. a hozzajuk tartozé berendezéseket az elérhets legjobb. fechnikékat képviseld
technolégiai elvek alapjarn tzemeltetik,

A benytijtott dokumentacié alapjan megéllapithaté, hogy a felillv:zsgalt gyartasi tevékenységek a
kibocsatdsok kezelese, cstkkentése, az anyagwsszanyeresek és az (jrahasznositasok terén is
megfelel a BAT Referendum el&irdsainak és ajanldsainak,

A telephelyen megszintették a veszélyes foszgéntarolast. Csak. annyi foszgént allitanak eld,
amelyet a techriologiai folyamatokban kézvetlenll fel Is hasznalnak.

Az elvégzett kockazatértekelések eredményei azt mutatjak, hogy az lizemeltetett technolégidk a
megengedetinél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kérmyezettkre.

A Kft. altal miksdtetett Integralt Iranyitdst Rendszer valamennyi technologiai folyamatot
szabalyozza.

A miKksdé technoldgiakhioz. kapesolddd  pontforrdsok  kibocsatdsal  tekintetében
a 412011, (1. 14.) VM.rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontjdban foglaltakat kell alkalmazni, mely
szetint ,,Tﬁmegérammaf szabalyozott technolégiai kibocsatasi hatérértékek esetében, ha a
légszennyezd anyag kibocsétasa a tomegaram alsd hatdra {kuszdberteke) ald esk, a
kibocsatasi hatarérték a tdmegdaram alsé hatdrdhoz hozzarendelt, mg/m-ben  megadolt
lagszennyez8 anyag koncentracis, amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkahmazni”.

A technoldgidkhoz kapesoldds pontforrasokon kibocsatott légszennyezd Komponensek kozil a
xilol hatastertilete a legnagyobb. Az eivégzett transzmisszids szamitdsok alapjan a hatésterllet
380 méter sugart kérrel fednetS. Ez Kismértékben ugyan meghaladja az Gzem terlietét, de
messzemenden a gyartelepen belll marad.

Vizmindség-védelmi_szempontbal: A benyUjtott egységes kérnyezethasznélati engedélyezési
dokumentdcid vizvédelm! szempontbél megfelel a 314/2005. (XIl. 25.) Karm. rendelet altal eléirt

tartalmi kcv_etelményeknek
A KISCHEMICALS Kft. telephelyén (zemel8 technologidk és a hozzajuk kapcsolods
kibocsatasok (szennyviz kezelése) vizvedelmi szempontbd! az elérhetd. legjobb technikdkban

foglalt alapelveknek megfelelnek.

A 1étesitmény kibocsatott technologial és kommunalis szennyvizét, tovabba a nyitot! telepltési
lzemek szennyezéﬁdheté csapadékvizeit - a szolgaltatasi megéllapodas szerint — az EMK Kit. a
sajat szennyviztisztitéjdn kezell. A technoldgiai vizhaszhdlatok és a szennyvizkibocsatasok
nincsenek kdzvetlan kapcsolatban felszini vizzel.

A KISCHEMICALS Kft. a vizelldtasat, szennyviz- és csapadekvnz elvezetését szolgald
viziléiesitmeények fenntartasara s fzemeltetésére vonatkozdan vizjogi Gzemeltetési engedéllyel
rendelkezik (jelenleg a 2983-2/2013. szémon modositott 2983- 1/2013. szami hatérozat).

A felilvizegalt tevékenység a végsé befogaddra, a Babony - patakra terhelést csak kozvetett
modan, az EMK Kit, tulajdondban |évé szennyviztisztiton keresztil fejthet ki hatdst. Az tadandd
szenhyvizek mindségét egyes komponensek esetében napl rendszerességgel ellendrzik.

A KISCHEMICALS Kift, 2019. Januér 31-ig hatalyos 8nellendrzési tervvel rendelkezik, melyet a
Felugyeloseg 1920-4/2014. szamti hatarozataval hagyott jova.

A feluivnzsga[atl dokumentacio alapjan a KISCHEMICALS Kft, eddigi mikédése soran 2009-t0! a
foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyeztidéséhez vezetd rendkiviili esemény nem tortént,
ugyanakkor a teriileten az 1950-es évekid! végzett vegyipari _gyarto és kapcsolodd egyéb
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tevékenységek kapcsan a felszin alatti viz.az NC, NAB és L jelt tartélyparkok tertiletén, tovabba
azok kéirnyezetében szennyezGdétt,

A Felligyelbseg a 13402-12/2011. szamy hatdrozataval az NC, NAB és L jelll tartalypark, illetve
kbrnyezete tenyfeltdrasi zarddokumentaciojst és karmentesitési monitoring tervét effogadta,
egyben 2016, december 31-ig kdrmentesitési monitoring végzését rendelte el. A karmentesitési
monitoring rendszer részét képezé 6 db figyelBkit 15338-3/2012. szamon kapott vizjogi
Uzemeltetési engedélyt, ‘ "

A telephely Gzemi karelharitdsi tervét a Felligyeléseg 14057-2/2009. szamon, 2009. jilius 7-én
hagyta jova. A komyezetkarosodds megel8zésének &s elharitasanak reridjérél sz6ld
9072007, (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint az Uzemi karelharitasi terveket Giévenként
felll kell vizsgalni, ezért hataridével a felllvizsgalat elkészitését és jovéhagyas céljabdl a
Felligyel&ségre tdrténd benyljtasat irtam eld.

Hufladékgazdalkoddsi szempontbol: A tevékenyséy sordn képzédd huliadékok_gyﬁgtése, tovabbi
kezelése (tlinyomérészt a gyartelepen miik6ds hulladékégetst Uzemeltetd EMK Kit.-nél)
megoldott. A Kit. hulladékgazdélkodasi tevékenysége a dokumentécioban bemutatottak alapjan
rendezett. Az elvégzett ellendrzések szerint nyilvéntardasi kotelezettségének elegst tesz,
jogszabalyban eldirt adatszolgaltatési kotelezettségét rendszeresen teljpsiti. A huiladékokkal
8sszeflggd havaria esemény az utdbbi 5 &vben nem fértént,

Zajterhelés elleni védelem szempontjdbl: A dokumentacié bemutatta a telephely zajvédelmi
hatdsterliletét, melyen védend éplletek nincsenek, ezért a kémyezeti zaj s rezgés elleni
vedslem egyes szabdlyairdl szél6 284/2007. (X. 29,) Korm. rendelet 10. § (3) bek. és a
zajkibocsatasi  hatarérickek megédllapitasanak valamint a  zaj- és  rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjaral sz616 93/2007. (XI. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint
hatarérteket eldirni nem lehet. A széllitasi tevékenység a zajtél védendé terlieten kevesebb,
mint 3 dB méntéky jarulekos zajterhelds valtozést okoz; gy a 284/2007. (X, 29.) Korm. rendelet
7. § (1) ponfja alapjan hatésterlilet nem jeldthetd ki. A telephelyhez legkszelebhi védends
éplletek ~ 600 m-re helyszkednek el.

Taj- és természetvédeimi szempontbol: A KISCHEMICALS Kft: &ltal uzemeltetett technoldgiak
altal elfeglalt terllet védett, védelemre tervezett természeti tertietet, Natura 2000 teriiletet nem
erint. A tevékenység hatasterllete érinti a telephellyel kézvetlentl hataros HUBN10003
kédszamu, Bikk hegység és peremtertietei elnevezésli Natura 2000 kilSnleges madarvédelmi
terlletet &s az orszagos Skoldgial haldzat magteriiet elemét. Az ipartelep kézelében taldlhatd
egy békaszosas (Aquila pomaring) par — a Natura 2000-es terllet egylk jelsls fajanak -
tradicionalls fészkel6 tertiete. ‘

A felllvizsgalat t3j- és természetvédeimi szempontbsl a rendeletben foglalt tartaimi
kovetelmenysknek megfelel. A dokumentacié nem tart fel olyan kockézatot, szennyezést, amely
a tevékenység folytatdsat kizarna, o

A Natura 2000 tertlet kijelblésekor a vizsgalt terilleten mar tohb éviizede, folyt vegyipari
tevékenység.. A jelenlegi — az elerheté legjobb technikénak is megfelels technologia -
Uzemeltetése fentiek alapjan a Natura 2000 terlllet jeldls fajaira kedvezétien hatassal varhatéan
nem jar.

Az enqedéivben elgirt feltételeket az aldbbi jogszabalyok alapjan allapitottam meg:

A tevékenység levegbminbséget befolyasold hatésainak vizsgdlatara vonatkoz6 eldirasokat az
1895. évi LIIL torvény 22, §-a, a 306/2010 (Il. 14.) Korm. rendelet, a 310/2008. {X!i. 20.) Korm.
rendelet, a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet, valamint a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan irtam el6.
Vizminéség-védelmi eléirdsaimat az 1995. évi LI, t8rvény 18-21, §-a, a 219/2004. (VII. 21)
Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (Xil. 25.) KvWM rendelet, a
27/2005. (XII. 8.) KWWM rendelet, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan tettem
meg.
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Hulladekgazdalkodasi szempont( elirésaimat & a hulladékrol széld 2012, évi CLXXXV. tv., a
7212013, (VHII. 27.) VM rendelet, a 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet, a 20/2006 (IV, 5.) KvWM
rendelet, a 440/2012. (X!, 29.) Korm. rendelet, a 45/2004. (Vii. 26.) BM-KvWM egylittes
rendelet, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan friam elé.

Tekintettel arra, hogy az engedély kiadasa ota jelentdsen megvaltoztak azon foltételek,
jogszabalyck, amelyek kiadasanak alapjaul szolgaltak, ezért azt a rendelkezs részben foglaltak
szerint jelen hatarozat kiaddséaval egyidsjlleg egységes szerkezetbe foglalva modositottam,

AR 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kévetelményeket és albirasokat legalabb
5 evente felll kell vizsgéini. A kovetkezd felllvizsgdlat kérelmeének benydjtasi hatdrideje
2018; december 31. '

Az eljards sordn az Ugyintézés hataridejét megtariottam.

A hatdrozatot a kérnyezet védelmének 4ltalanos szabalyairdl sz6lé 1 895, LIl torvény 68, § (1)
hek. b) pontia, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. ¢) pontja, tovdbba a kérnyezetvédelmi
felilvizsgdlatra vonatkozd rendelkezésel, a kémyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljards szabalyaird! szolé 314/2005. (XN, 25.) Korm. rendelst
20/A. § (4) es (10) bekezdésel és egyébe rendelkezésel alapjan, a 11. sz. meliéklet
figyelembevetelével, a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hat6sagi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésértl szoid 481/2013. (XII, 17.) Korm. rendelet 8. § (2) bek.,
9. §(2) bek., 18. § (2) bek., valamint az 1. sz, melléklet [V/8. pontjdhan biztositott jogkérémben,
a Ket. 71. § (1) beKezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg:

Az eligras a Ket. 153. § 2. pontja szetinti eljarasi kéltségét. (az igazgatasi szolgéltatési dij
osszeget) a DijR. 1. sz. melléklet 111/6. és I110.1. pontja alapjan allapitoitam meg, Viselésérsl a
DijR. 3. §.(2) bekezdése alapjan rendelkeztem.
A jogorvoslati eljardsrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljdras igazgatasi
szolgaltatési dijarél a DijR. 1. sz. melléklet II1/6. és HI10.1. pontjanak figyelembevételével a
DIjR. 2. § (4) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2014, mé&jus 30.

Kapiak; :

1. KISCHEMICALS Kft. (3792 Sajébabony, Gyértelep 024/217. hrsz.) + TV

2. ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (3525 Miskolc, Mélyvsigy Gt 3.) +TV

3. Borsod-Abatjj-Zemplén Megysi Kormanyhivatal Népegészségligyi Szakigazgatési Szerve
(3530 Miskole, Meggyesalja u. 12.) +HK + TV

4.  Eszak-magyarorszagi Vizligyi Hatbsag (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.)

5.-6. Iratokhoz
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gl ﬁ'ﬁum[ Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

!‘L{.g\:‘:ll
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
- lﬂ" Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11,
Iy Egﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu
ﬂgyszém: 05-309/2017 Kelt: 2017. December 12. 1. melléklet

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. binyamérnik (szama: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkez jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkedasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésagi eljdras és szolgaltatdas altalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

titkar

Kapidk:
1. Dienes Endre
2. Trattar
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Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
l Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
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Ugyszam: 05-310/2017 Kelt: 2017. December 12.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kiss Péter

Lakcim: 3524 Miskolc Kolcsey ut 23. IX. em. 30.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0594, 05-50483

Veégzettségek:

okl. banya- és geotechnikai mérnok (szdima: 412/1975.06.25., kelte: 1975/06/25)

az eépitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlisi tevékenységekrél szélo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsaga szerepel:

KB-T - Kérnyezetmérnoki (1étesitményi és technoldgiai)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatdsdgi eljdaras és szolgaltatas dltaldnos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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Kapidk:
1. Kiss Péter
2, Trattar
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Ikt. sz: 594/2014
Reg. szama: 16/0895

HATAROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmérndk, okleveles kdrnyezetvédelmi szakmérndk (aki 1363.
december 30-4n Veszprémben sziiletett, lakik Veszprém, Hérics u. 7/e sz. alatt) érvényben lévd
engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérniki Kamara altal vezetett 2014/2015. évi 2014. jilius 1-
6l 2015. junius 30-ig érvényes néviegyzékébe felveszem.

Ervényes engedéiys(i):

KB-T - Kéryezetmérndki (iétesitményi és technoldgiaij (2019.09.10)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdaikodasi szakértt (2019.09.10}

SZKV-1.2. - Levegitisztasdgevédelem szakértd (2019.09.10)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védeiem szakértd (2018.09.10)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésuédelem szakartd (2019.09.10)

INDOKOLAS

Magyar Imre szakterlleten tevékenykedd szakmagyakorld az épitésigyi és az épitéstggyel
osszefiggd szakmagyakoriasi tevékenységekr! szolé 266/2013. (VIL11) Korm. rendelet
{tovabbiakban R.} 30. §-ban meghatarozoft néviegyzék vezetéséhez szikséges adatszolgaltatasa
alapjan a hatarozat rendelkez6 részében foglalt szakterllet(ekjen nyilvantartasba vettem

A terverd és szakértd mérnokak, valamint épitészek szakmai kamarairdi sz6io 1996. évi LVIL tv 3.§
{1) bekezdésében kapott fethatalmazas, valamint az R. 3, §-dban meghatarozott illetékességi
jogkérom alapjan a rendelkezd részben foglaitak szerint hataroztam. Fellebbezési lehetdséget a
kézigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatds altaianos szabalyairdl 2016 2004. évi CXL. térvény 98
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrol értesdi:

1. Magyar Imre, Veszprém, Herics u. 7/e
2. lrattér

Veszprém, 2014, szeptember 17,

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérndki Kamara

titkara

hivatali idd kedd 8 16 ora szerda csiitdrctok 8-12 ora

8200Veszprém,8'f tu.54.




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Foosztaly
Jogi Osztaly

SZ-028/2010.
lktatoszdm:  14/02283-2/2010. Tdrgy: Természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi név-
Ugyintézg:  dr. Radi Mariann Jegyzékbe torténd telvételi kérelem elbirdlasa

HATAROZAT

dr. Csutak Janos (lakik: 3600 Ozd, Gyéméri ut 65.) kérelmezot, aki
sziiletett: Biidszentmihaly, 1949, julius 18.;
anyja neve: Szabo Piroska;
diplomainak (okleveleinek) kiallitdja, szama, kelte:
1. Ebtvds Lorand Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar
394/1973; 1973, julius 04.
2. Agrartudomanyi Egyetem
Mezbgazdasagtudomdany: Kar
430/1983, 1983, marcius 31.
szakképzettsége:
okleveles bioldgus
mezdgazdasigtudomanyi doktor

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem.
szamara a szakértor tevékenységet engedélyezem,

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
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3) lrattar (helyben)
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KISCHEMICALS Gyart6 és Kereskedelmi Kft.
2. melléklet

Sajébabony
Gyirtelep
3792

Targy: BAT megfeleloségi nyilatkozat

Alulirott Csorba Jinos, mint az EMK Kft. iigyvezetéje nyilatkozom, hogy az EMK Kft.
tulajdoniban ¢és iizemeltetésében lévé Sajobabony Gyartelepen miitkédé ipari
szennyviztisztité telep a hasznilatbavételére, iizemeltetésére és fenntartasara vonatkozé
291-12/2012. és 35500/9654-9/2017. szaimokon mdédositott 20235-6/2005. szAmi vizjogi
lizemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen iizemel, valamint a szennyviztisztité
telep a BAT kovetkeztetések szerinti hatdrértékeknek megfelel.

A szennyviztisztité telepen az tnellendrzés a 35500/10909/2018. alt. szimon jévahagyott
Onellendrzési tervnek megfeleléen évi 12 alkalommal tiorténik.

Az elmilt 6t évben a teleprél a befogadoba vezetett tisztitott szennyviz paramétereiben
hatarérték tillépés nem tortént.

Sajébabony, 2019. marcius 13.
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Clurba Yaros

iigyvezetd

SWIFT/BIC: GIBAHUHBXXX, Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszamla HUF HU20 11600006 00000000 03466155
Bankszamia EUR HU13 11600006 00000000 12822319




Ipari szennyviz bévitett

3. melléklet

a mintavétel idopontja H.é.* M.e. 2013.02.12 2013.03.05 2013.04.09 2013.05.16 2013.06.04 2013.08.06 | 2013.09.03  2013.09.11 | 2013.10.08 | 2013.12.10 2014.02.04 204.03.18 2014.04.01 2014.05.06 2014.06.03 2014.08.05
a jegyzOkonyv szama SZ-135/13 - SZ-285/13 SZ-367/13 SZ-417/13 SZ-549/13 - SZ-620/13 | SZ-723/13 SZ-881/13 &s| S7-93/14 & SZ-259/14 SZ-350/14 SZ-433/14 SZ-601/14
SZ-882/13 SZ-94/14
2193/13 és . ;
a minta iktatdszama 649/13 - 1499/13 1960/13 2194/13 és 3021/13 - 3583/13 4005/13 S049/13 & 390714 & 1498/14 2055/14 2547/14 3586/14
5051/13 592/14
2195/13
pH (4 6ras atlagban) 5-9 9,49 - 8,76 - 8,32 9,43 - 8,32 10,02 9,64 8,5 - 8,38 8,33 7,82 10,14
pH (24 oras atlagban) 5-9 - 9,49 - 8,76 - 8,32 9,43 - 8,32 10,02 9,64 8,5 - 8,38 8,33 7,82 10,14
fajl. vezetéképesség - (mS/cm) 1,24 - 1,02 - 1,22 1,59 - 6,23 5,36 1,97 1,04 - 7,99 4,16 3,98 1,01
KOI, (mg/l) 1000 (mg/l) 140 - 103 - 220 612 - 89 218 126 95 - 185 98 139 162
NH,-N (mg/l) 10 (mg/1) 9,7 - 1,4 - 2,7 8,1 - 33 74 74 1,4 - 4,1 6,7 72 3
Osszes oldott anyag - (mg/1) 582 - 516 - 706 928 - 3730 3130 1220 608 - 5370 2320 2410 612
Osszes lebegd anyag - (mg/1) - - - - - - - <5 196 77 24 - 12 73 11 26
szabad klor 2 (mg/1) >0,2 - >0,2 - >0,2 >0,2 - <0,2 <0,2 0,47 <0,2 - 0,74 2,31 <0,2 <0,2
o-xilol - (ng/) 30800 - 498 - 4100 - - 664 6210 10300 3930 - 1830 16100 13700 7210
klér-benzol - (Hg/l) - - 1080 - 471 1077 - 3830 904 958 - - 257 289 50,2 236
molinat - (ng/) 110 - 120 - 690 94 - 190 640 310 2400 - 1400 200 630 160
EPTC - (ng/) 470 - 190 - 420 940 - 3900 470 190 1500 - 510 110 370 6900
cikloat - (Hg/) 190 - 14 - 69 11 - 24 19 <10 180 - 40 <10 41 210
Osszes novényvéddszer (Me/D 770 - 324 - 1179 1045 - 4114 1129 500 4080 - 1950 310 1041 7270
BOI; 500 | (mg/l) - - - 8 - - - 42,6 - 89,3 44.4 - - 17.8 - -
Osszes foszfor 20 (mg/1) - - - 0,23 - - - 2,26 - 0,13 0,18 - - 0,28 - -
Osszes szervetlen N 120 (mg/l) - - - 1,9 - - - 5,1 - 8,2 2,6 - - 7,3 - -
krom VI 0,3 (mg/1) - - - - - - - - - - <0,02 - - <0,02 - -
0sszes On 2 (mg/1) - - - < 0,006 - - - < 0,006 - < 0,006 <0,006 - - <0,003 - -
Osszes kadmium 0,05 (mg/1) - - - < 0,005 - - - < 0,005 - <0,005 <0,005 - - < 0,001 - -
0sszes krom 1 (mg/1) - - - 0,006 - - - < 0,006 - < 0,006 0,173 - - <0,002 - -
Osszes 6lom 0,5 (mg/1) - - - <0,015 - - - <0,015 - <0,015 <0,015 - - < 0,009 - -
Osszes nikkel 1 (mg/1) - - - <0,003 - - - 0,006 - <0,004 0,18 - - <0,003 - -
Osszes higany 0,01 (mg/1) - - - < 0,006 - - - < 0,006 - <0,006 <0,006 - - < 0,002 - -
0sszes réz 2 (mg/l) - - - 0,005 - - - <0,004 - <0,004 <0,004 - - 0,008 - -
Osszes cink 10 (mg/1) - - - 0,046 - - - 0,012 - <0,012 0,027 - - 0,014 - -
minta iktatdszama - 0334 - 1102 - 2025 - - 2960 - 415 - 940 - -
AOX 8000 | (ug/l) - 1142 - 242 - 3112 - - 862 - 474 - 2140 - -

mintavételi gyakorisag

* Az EMI-KTVF 2983-1/2013. és 2983-2/2013. szamu hatarozatok el6irasai szerint




Ipari szennyviz bévitett

a mintavétel idopontja = H.é.* M.e. 2014.09.02 2014.10.07 2014.12.02 2015.02.03 | 2015.03.03 | 2015.04.08 | 2015.06.18 | 2015.08.04 | 2015.09.08 | 2015.10.07 31(_),115\;1,'21/01% 2016.02.09 | 2016.03.08 | 2016.04.05 | 2016.06.07  2016.08.09 | 2016.09.06
a jegyzOkonyv szama SZ-682/14 SZ-774/14 Ss?fggl;lzs SZ-101/15 SZ-194/15 | SZ-312/15 SS;.?;Q/? Ses SZ-674/15 = SZ-789/15 | SZ-878/15 f\sc%%-: SZ-123/16 SSZZ-222256//1166/ SZ-304/16 SSZZ-?49955//1166/ SZ-674/16 SSZZ__77289//1166/
a minta iktatdszama 3944/14 4437/14 5328/14 533/15 1064/15 1683/15 3007/15 3850/15 4391/15 4879/15 5912/15 698/16 1157/16 1656/16 2866/16 3761/16 4132/16
pH (4 6ras atlagban) 59 924 7,14 8,45 8,26 7,65 8,24 8,73 8,25 7,34 7,76 7,93 7,66 791 7,02 7,12 73 7,13
pH (24 oras atlagban) 5-9 - 9,24 7,14 8,45 8,26 7,65 8,24 8,73 8,25 7,34 7,76 7,93 7,66 7,91 7,02 7,12 7,3 7,13
fajl. vezetSképesség - (mS/cm) 2,61 1,02 32 0,832 2,11 0,917 331 0,841 10,28 6,03 1,28 4,45 0,742 3,7 7,08 0,76 521
KOI, (mg/l) 1000 (mg/1) 64 211 118 52 73 35 57 49 447 92 80 53 110 111 224 <30 168
NH,-N (mg/l) 10 (mg/l) 2,7 1,7 4.1 <12 12 1,7 <12 43 16,5 6,7 42 1,4 <12 2,5 13,7 <12 55
Osszes oldott anyag - (mg/1) 1440 740 1570 568 1460 564 1770 552 6130 3400 886 2510 510 2320 4260 592 3260
dsszes lebegd anyag - (mg/l) 50 137 72 17 8 5 676 10 66 19 72 16 13 10 15 63 31
szabad klor 2 (mg/1) <0,2 0,91 0,35 0,42 0,18 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,26 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-xilol - (ng/) 2390 84700 9750 2300 2280 2110 5850 2050 4840 2150 1900 163 2010 909 462 30 1580
klér-benzol - (Hg/l) 55,6 195 485 1450 736 210 92 1600 5760 2630 125 114 128 528 82,6 <10 919
molinat - (ng/l) 75 73 13300 16 320 230 56 95 160 67 770 1900 200 240 190 120 <10
EPTC - (Hg/l) 1700 510 180 30 73 1400 250 840 12 000 250 110 130 110 130 1100 400 6200
cikloat - (Hg/) 14 <10 11 <10 <10 15 <10 20 <10 2000 310 26 15 26 63 93 19
Osszes novényvéddszer (ug/D 1789 583 13491 46 393 1645 306 955 12 160 2317 1190 2 056 325 396 1353 613 6219
BOI; 500 | (mg/l) 35 - 11 - 14 - 8,29 - 210 - 52 - 38 - 23 - 94
Osszes foszfor 20 (mg/1) 0,7 - 0,15 - <0,11 - 0,16 - 0,16 - 0,25 - 0,21 - 0,19 - 0,34
Osszes szervetlen N 120 (mg/l) 3,2 - 4,1 - 0,69 - <1,0 - 16,7 - 4,2 - 12,2 - 14,3 - 5,9
krom VI 0,3 (mg/1) <0,02 - <0,02 - 0,04 - 0,08 - <0,02 - <0,02 - 0,03 - <0,02 - <0,02
Osszes 6n 2 (mg/1) <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003
Osszes kadmium 0,05 (mg/1) <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001
Osszes krom 1 (mg/1) 0,002 - 0,003 - 0,002 - 0,003 - 0,005 - 0,002 - <0,002 - 0,003 - 0,04
Osszes 6lom 0,5 (mg/1) <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009
Osszes nikkel 1 (mg/1) <0,003 - 0,007 - <0,003 - 0,003 - 0,011 - <0,003 - <0,003 - 0,012 - 0,027
Osszes higany 0,01 (mg/1) < 0,002 - < 0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002
0Osszes réz 2 (mg/1) <0,002 - 0,003 - 0,002 - <0,002 - 0,003 - 0,006 - 0,002 - 0,002 - 0,003
Osszes cink 10 (mg/1) 0,012 - 0,022 - 0,008 - 0,005 - 0,016 - 0,048 - 0,017 - 0,036 - 0,087
minta iktatdszama 1904 - 2638 - 240 - 898 - 1412 - 2217 - 2016/00237 - 2016/01050 - 2016/01527
AOX 8000 (pg/l) 595 - 1416 - 2310 - 6021 - 3614 - 919 - 393 - 8846 - 9315

mintavételi gyakorisag 2. havi negyedéves 2. havi 2. havi + 2. havi negyedéves 2. havi 2. havi + 2. havi negyedéves |2. havi 2. havi + 2. havi negyedéves

negyedéves negyedéves negyedéves




Ipari szennyviz bévitett

a mintavétel idopontja | H.é.* M.e. 2016.10.04 | 2016.12.07 | 2017.02.07 | 2017.03.07  2017.04.04 | 2017.06.06 2017.08.08 | 2017.09.05 A 2017.10.03  2017.12.05 | 2018.02.06 | 2018.03.06  2018.04.03 | 2018.06.05 ' 2018.08.07 A 2018.09.04 | 2018.10.02 2018.12.04
. - , SZ-1016/16 / SZ-345/17/ SZ-762/17 SZ-139/18 SZ-787/18

a jegyz6konyv szama SZ-833/16 S7-1016/16 SZ-80/17 SZ-139/17 = SZ-200/17 S7.346/17 SZ-493/17 | SZ-551/17 | SZ-617/17 S7.763/17 SZ-77/18 S7-140/18 SZ-202/18 | SZ-369/18 | SZ-496/18 = SZ-573/18 = SZ-637/18 S7.788/18
a minta iktatdszama 4557/16 5733/16 467/17 941/17 1552/17 2568/17 3613/17 3991/17 4563/17 5744/17 719/18 1161/18 1569/18 2843/18 3927/18 4457/18 5046/18 6355/18
pH (4 oras atlagban) 5-9 7,43 7,48 7,44 7,56 7,34 7,75 7,52 7,13 7,97 7,63 7,67 7,37 7,77 8,63 7,69 7,89 7,47 7,12
pH (24 oras atlagban) 5-9 - 7,43 7,48 7,44 7,56 7,34 7,75 7,52 7,13 7,97 7,63 7,67 7,37 7,77 8,63 7,69 7,89 7,47 7,12
fajl. vezet6képesség - (mS/cm) 5,83 2,19 3,1 2,01 0,76 4,02 1,21 3,19 8,37 4,37 2,89 1,95 3,17 2,84 2,59 2,07 3,37 4,74
KOI, (mg/l) 1000 (mg/1) 130 113 109 45 40 134 41 895 78 114 197 46 60 86 122 42 53 248
NH,-N (mg/1) 10 (mg/1) 2,8 1,9 1,9 2 <1,2 <1,2 <1,2 4 10,5 1,9 6,3 <1,2 <1,2 <4 <4 42 <4 <4
Osszes oldott anyag - (mg/1) 3820 1810 2 400 1 640 522 2530 954 2 050 7370 2530 1 840 1200 1 840 4 880 1 860 1130 1940 2710
Osszes lebegd anyag - (mg/l) 223 54 14 20 20 <5 <5 23 30 88 52 6 5 36 5 5 <5 21
szabad klor 2 (mg/1) <0,1 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 <0,1 1,19 0,24 0,68 <0,1 <0,1 0,16 <0,1 0,28 0,32
o-xilol - (ng/) 1400 1160 814 1710 1080 151 31 266 356 489 894 1750 1030 298 4 173 3110 627
klér-benzol - (Hg/l) 2 360 2 540 2 050 377 93,5 297 <10 618 92,8 1050 4 640 930 933 405 192 254 2610 1210
molinat - (ng/) 64 520 4700 340 180 150 1 600 280 110 49 420 690 650 250 330 110 <10 250
EPTC - (Hg/l) 220 440 640 410 230 95 8 700 650 320 <10 890 480 940 540 2300 90 33 860
cikloat - (ng/) 15 12 16 36 18 74 1100 240 <10 <10 28 41 26 45 60 <10 <10 31
Osszes novényvéddszer (ug/D 299 972 5356 786 428 319 11 400 1170 430 49 1338 1211 1616 835 2 690 200 33 1141
BOI; 500 (mg/1) - 57 - 21 - 54 - 12 36 34 54 25 60
Osszes foszfor 20 (mg/1) - 0,18 - 0,14 - 0,18 - 0,19 0,26 0,11 0,47 0,11 0,17
Osszes szervetlen N 120 (mg/l) - 2,4 - 2,2 - <1 - 14,5 2,6 1,4 <5 5,3 <5
krom VI 0,3 (mg/1) - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05
0sszes on 2 (mg/1) - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 <0,003 <0,003 <0,004 <0,004 <0,004
Osszes kadmium 0,05 (mg/1) - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,0015 <0,0015 <0,0015
Osszes krom 1 (mg/1) - 0,005 - 0,004 - 0,016 - 0,005 0,01 <0,002 0,004 0,189 0,018
Osszes 6lom 0,5 (mg/1) - <0,009 - <0,009 - <0,009 - <0,009 <0,009 <0,009 <0,0065 <0,0065 <0,0065
Osszes nikkel 1 (mg/1) - 0,02 - 0,003 - 0,003 - 0,006 0,006 <0,003 <0,004 0,033 0,024
Osszes higany 0,01 (mg/1) - <0,002 - <0,002 - <0,002 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
0sszes réz 2 (mg/1) - 0,005 - 0,002 - 0,003 - 0,003 0,002 0,006 <0,0025 0,005 <0,0025
Osszes cink 10 (mg/1) - 0,058 - 0,009 - 0,013 - 0,04 0,152 0,034 0,014 0,009 0,064
minta iktatdszama - 2016/02079 - 2017/00210 - 2017/01056 - 2017/01868 2701
AOX 8000 (ug/h - 1530 - 6430 - 5590 - 1590 11000 4940 9030 1410 -
mintavételi gyakorisag 2. havi iég:é;ves 2. havi negyedéves |2. havi iég:é;ves 2. havi negyedéves |2. havi iég:é;ves 2. havi negyedéves |2. havi i;:g:ilgves avi negyedéves |2. havi i;:g:ilgves




A Babony-patak vizkémiai elemzéseinek adatsora

4. melléklet

Hatarérték* Mérték-egység | 2013.08.06 | 2013.09.10 | 2013.10.15 | 2013.11.12 | 2013.12.10 | 2014.02.04 | 2014.05.06 2014.09.02 2014.12.02 2015.03.03 2015.06.09 2015.09.08 2015.12.08 2016.03.08
Jegyzokonyv szama F-54/13 F-60/13 F-74/13 F-89/13 F-98/14 F-7/14 F-47/14 F-84/14 F-119/14 F-14/15 F-55/15 F-99/15 F-145/15 F-18/16
Mintavétel datuma 2013.08.06 | 2013.09.11 | 2013.10.15 | 2013.11.12 | 2013.12.10 | 2014.02.04 [ 2014.05.06 2014.09.02 2014.12.02 2015.03.03 2015.06.09 2015.09.08 2015.12.08 2016.03.08
Minta iktatészima 3 gggg ;s 3 32‘;/51; 3"5 4110113 4529/13 5050/13 591/14 2056/14 3943/14 5383/14 1065/15 2851/15 4392/15 5913/15 1158/16
pH 9,5 8,79 7,81 7,77 7,96 8,34 7,9 7,89 7,89 7,76 8,1 7,81 7,55 7,92 7,91
Fajlagos vezetoképesség - mS/cm 1,08 0,976 0,912 1,09 1,85 1,01 1,03 1,1 0,568 0,947 0,884 0,968 1,09 0,787
Kémiai oxigénigény (KOI)ps (mg/1) 14,6 11 7,4 9,4 3 6,3 11,9 8,8 29,6 5 12 5,7 7,2 9,6
Osszes oldott anyag - (mg/1) 708 694 660 918 1040 670 820 750 536 688 598 766 728 520
Osszes lebegéanyag 200 (mg/1) 22 6 8 12 <5 <5 31 11 168 6 7 <5 21 20
Hexannal extrahalhat6 anyagok - (mg/l) 3,5 3,1 2 <2 <2 <2 <2 2,5 <2 <2 <2,0 5,3 4
Biokémiai oxigénigény BOIS 50 (mg/1) 8 5,91 5,8 4,69 3,8 5,76 4,67 4.4 5 3,08 7,31 9 1,97 2,87
Osszes szervetlen nitrogén 6N 4, 50 (mg/1) 0,69 0,91 1,8 0,24 1,44 0,92 0,86 1,11 3,2 0,447 0,705 0,92 1,97 0,73
Osszes nitrogén 55 (mg/l) 11,2 6,3 2,2 0,36 3,35 1,5 1,5 1,43 6,3 0,518 1,277 1,37 <0,5 1,28
Ammonia-ammonium-nitrogén 20 (mg/1) 0,28 0,465 0,911 0,244 0,23 0,277 0,684 0,388 0,536 0,079 0,901 0,423 0,85 -
Osszes foszfor 10 (mg/1) 1,49 3,01 1,49 0,78 0,2 0,18 0,63 0,67 0,51 <0,11 0,98 0,49 0,37 0,19
AKtiv klor 2 (mg/l) 1,65 1 2,5 1 1,9 0,04 0,48 0,52 0,92 <0,1 <l 3 2,7 <l
Fluoridok 20 (mg/1) 0,396 0,7 0,27 0,36 0,09 <0.01 0,09 0,11 <0,01 0,35 0,4 0,23 0,3 <0,01
Krém VI 0,5 (mg/1) <0,02 0,023 <0,02 0,02 <0,02 <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,02 0,04
Fenolok (Fenolindex) 3 (mg/1) 0,006 0,002 0,019 0,007 0,012 0,015 0,015 0,02 0,005 0,013 0,008 0,013 0,01 0,005
Osszes s6 - (mg/1) - - - - - 372 636 618 166 620 294 480 448 358
Osszes arzén 0,5 (mg/1) 0,021 < 0,003 0,011 <0,011 <0,011 <0,011 < 0,002 <0,002 0,009 <0,002 0,019 0,0075 0,003 0,003
Osszes barium 0,5 (mg/l) 0,049 0,027 0,026 0,051 0,051 0,055 0,051 0,051 0,04 0,023 0,031 0,05 0,052 0,04
Osszes eziist 0,1 (mg/1) <0,005 < 0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 < 0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Osszes higany 0,01 (mg/l) <0,006 < 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,00006 <0,002 <0,002
Osszes cink 5 (mg/1) 0,013 <0,012 <0,012 0,012 0,012 0,011 0,001 0,005 0,009 0,007 0,003 0,082 0,013 0,006
Osszes kadmium 0,05 (mg/l) <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Osszes kobalt 1 (mg/1) <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Osszes krém 1 (mg/l) 0,006 < 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,007
Osszes 6lom 0,2 (mg/1) <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 < 0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009
Osszes 6n 0,5 (mg/l) <0,006 < 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,007 <0,003 0,005 0,01 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes réz 2 (mg/1) 0,013 < 0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 < 0,002 <0,002 0,005 0,003 <0,002 <0,002 0,006 0,003
Osszes nikkel 1 (mg/l) 0,008 < 0,003 0,004 <0,004 <0,004 <0,004 < 0,003 0,003 0,005 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes molibdén 0,3 (mg/1) 0,006 < 0,003 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes vas 20 (mg/l) - <0,01 0,038 0,021 0,021 0,017 0,008 0,021 0,086 0,006 0,027 0,014 0,428 0,043
Osszes mangin 5 (mg/1) - 0,624 1,4 0,366 0,366 0,363 0,869 0,832 0,194 0,24 4,32 0,4 0,345 0,088
Natrium-egyenérték (%) - (mg/l) - - - - - 9,34 8,19 6,34 4,63 6,69 27,53 16,6 9,78 5,78
o-xilol (pg/l) <10 <10 <0,1 <10 57,6 93 86,8 11,3 20,7 13,6 40 13,9 <0,10 32
Klor-benzol (ug/l) <10 <10 1,03 29,7 201 117 115 28,6 26 106 15,3 54,7 <0,10 60,9
Dietil-diszulfid (mg/1) 0,01 <0,1 <0,1 2.4 40 4,7 0,59 0,21 <0,10 1,4 <0,10 3,9 0,44 0,45
Dietil-ditio-karbonat (mg/1) 0,01 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 1,1 1,91 0,14 <0,10 0,37 <0,10 1,1 0,25 0,1
NIPA (mg/1) 0,79 1,1 11 440 200 360 620 350 4,1 220 150 260 11 000 130
EPTC (mg/l) 120 30 7,5 26 64 150 90 47 1,06 30 54 580 260 8,7
Butilat (mg/1) 13 2,5 6,8 33 2 3,6 3,1 2,9 0,16 3,2 6,9 1,8 2,4 0,93
Molinat (mg/l) 68 22,1 3,6 20 42 84 83 78 1,9 42 86 73 420 19
Propaklér (mg/l) 0,27 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1
Cikloat (mg/1) 5,1 33 3,8 3.4 4,7 10 5,7 9,9 0,26 6,1 51 7 5,3 1,8
Acetoklor (mg/l) 0,63 <0,1 <0,1 0,1 2,6 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1
2-cianofenol (mg/1) - - - - - - 79 - - - <10 13 <10 <10
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) (mg/1) - - - - - - - - - - - - - -
Héterhelés - - - - - - - - - - -
Mintavétel datuma 2013.08.06 [ 2013.09.11 2013.10.15 2013.11.12 2013.12.10 2014.02.04 | 2014.05.06 2014.09.02 2014.12.02 2015.03.03 2015.06.09 2015.09.08 2015.12.08 2016.03.08
Minta iktatészama 1807 és 1808| 2197 és 2198 | 2508 és 2509 2732 2959 0134 és 0135 936 1905 2639 0241/0242 5553/2015 1413 2218 2016/00238
Szulfidok (mg/l) 2 (mg/1) <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,01
Cianid, konnyen felszabadulé 0,2 (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 <0,01 <0,01 0,01
Osszes cianid 10 (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

*a 28/2014. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének a 4. ltalanos védettségi befogaddra eldirt hatarérték

Mintavétel datuma 2013.08.06 [ 2013.09.11 2013.10.16 2013.11.13 2013.12.10 2014.02.04 | 2014.05.07 2014.09.02 2014.12.02 2015.03.03 2015.06.09 2015.09.08 2015.12.08 2016.03.08
Minta iktatészama 2013 S 02868|2013 S 03371 | 2013 S 03888 | 2013 S 04248 | 213 S 04683 |2014 S 00272]2014 S 01595| 2014 S 03417 |2014 S 04987| 2015 S 00648 5553/2015 2015 S 03602 | 2015S 05073 | 2016 S 00696
Coliform szam (i=individuum=egyed) (i/cm3) 0 12 0 0 0 0 0 0 96 0 3000 21 19 36




A Babony-patak vizkémiai elemzéseinek adatsora

Hatarérték* Mérték-egység | 2016.06.07 2016.09.06 2016.12.06 2017.03.07 2017.06.06 2018.03.06 2018.06.05 2018.09.04 2018.12.04
Jegyzokonyv szama F-73/16 F-127/16 F-192/16 F-23/17 F-94/17 F-33/18 F-116/18 F-183/18 F-267/18
Mintavétel datuma 2016.06.07 2016.09.06 2016.12.06 2017.03.07 2017.06.06 2018.03.06 2018.06.05 2018.09.04 2018.12.04
Minta iktatészama 2867/16 4133/16 5604/16 942/17 2567/17 1160/18 2844/18 4456/18 6322/18
pH 9,5 7,77 7,64 7,84 7,9 7,89 8,14 7,77 7,79 8,07
Fajlagos vezetoképesség - mS/cm 1,04 0,715 0,999 581 1,04 1,08 1,04 0,867 0,948
Kémiai oxigénigény (KOI)ps (mg/1) 7,5 15,3 6,5 6,3 11,1 3,7 <0,2 7,3 7,8
Osszes oldott anyag - (mg/1) 784 850 932 674 756 582 9,2 532 640
Osszes lebegéanyag 200 (mg/1) <5 14 <5 <5 12 <5 660 <5 12
Hexannal extrahalhat6 anyagok - (mg/l) 3 <2 <2 <2 <2 <2 16 <2 <2
Biokémiai oxigénigény BOIS 50 (mg/1) 4.4 7,3 3.9 2,8 7 3,5 <2 7,3 7,7
Osszes szervetlen nitrogén oN 4, 50 (mg/l) <0,1 0,93 0,721 0,73 1,05 1,31 4,93 1,96 2,88
Osszes nitrogén 55 (mg/l) 0,8 1,76 1,24 0,856 1,21 2,08 0,96 1,96 3,45
Ammoénia-ammoénium-nitrogén 20 (mg/1) 0,0528 0,105 0,298 0,364 1,32 0,169 1,72 0,515 0,272
Osszes foszfor 10 (mg/1) 0,68 0,48 0,2 0,12 0,88 0,17 0,915 0,55 0,22
AKtiv klor 2 (mg/l) 2,2 0,1 <0,20 <20 <1 <1 1,7 <0,1 0,68
Fluoridok 20 (mg/1) 0,16 0,25 <0,01 0,11 0,5 <0,01 0,54 0,548 <0,05
Krém VI 0,5 (mg/1) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05
Fenolok (Fenolindex) 3 (mg/1) 0,008 0,007 0,015 0,0171 <0,002 0,018 0,007 0,0124 0,0215
Osszes s6 - (mg/1) 470 318 586 404 514 332 422 312 332
Osszes arzén 0,5 (mg/1) 0,0121 <0,002 0,011 <0,002 <0,002 <0,002 0,02 0,007 <0,002
Osszes barium 0,5 (mg/1) 0,0403 0,038 0,054 0,046 0,071 0,047 0,097 0,055 0,046
Osszes eziist 0,1 (mg/1) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Osszes higany 0,01 (mg/l) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,04 <0,002 <0,002
Osszes cink 5 (mg/1) 0,0256 0,007 0,039 0,005 0,003 <0,001 0,001 0,001 0,004
Osszes kadmium 0,05 (mg/l) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Osszes kobalt 1 (mg/1) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Osszes krém 1 (mg/l) <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0,007 <0,002 0,056 <0,002 <0,002
Osszes 6lom 0,2 (mg/1) <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,005 <0,005 <0,0065
Osszes 6n 0,5 (mg/1) <0,003 <0,003 0,004 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes réz 2 (mg/1) <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,003 <0,002 0,003 <0,002 <0,002
Osszes nikkel 1 (mg/1) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes molibdén 0,3 (mg/1) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Osszes vas 20 (mg/1) 0,0643 0,118 0,008 0,028 0,023 0,01 0,03 0,025 0,018
(Osszes mangin 5 (mg/1) 0,721 0,199 0,24 0,501 4,03 0,393 1,32 0,426 0,275
Natrium-egyenérték (%) - (mg/1) 6,59 9,15 8,94 5,15 15,44 7,12 11,92 24,8 7,61
o-xilol (pg/l) 10 12,2 52,7 <10 <10 676 <10 <10 10,5
Klor-benzol (ug/l) 40,4 23,6 165 12,2 29,3 <10 <10 50,5 151
Dietil-diszulfid (mg/1) <0,10 0,12 1,8 0,13 <0,10 2.4 <0,10 <0,10 1,3
Dietil-ditio-karbonat (mg/1) <0,10 <0,10 0,25 <0,10 <0,10 0,28 <0,10 <0,10 0,26
NIPA (mg/1) 230 24 420 120 260 250 0,6 160 360
EPTC (mg/l) 23 12 33 20 46 57 57 21 68
Butilat (mg/1) 1,5 0,57 22 1,5 4,6 9,4 1,5 0,63 5,5
Molinat (mg/1) 27 14 80 22 27 57 9,9 14 77
Propaklér (mg/l) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cikloat (mg/1) 5,7 2 22 3,4 9,7 11 6,9 4 15
Acetoklor (mg/1) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
2-cianofenol (mg/1) <10 <10 15 <10 <10 33 <10 820 <10
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) (mg/1) - - - - - - - - -
Héterhelés - - - - - - - - -
Mintavétel datuma 2016.06.07 2016.09.06 2016.12.06 2017.03.07 2017.06.06 2018.03.06 2018.06.05 2018.09.04 2018.12.04
Minta iktatészama 955 8991/2016 12454/2016 0209 2017/01055 0260 2844/18 4456/18 6322/18
Szulfidok (mg/l) 2 (mg/1) <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05
Cianid, konnyen felszabadulé 0,2 (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - -
Osszes cianid 10 (mg/1) <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <5 <5 <5

*a 28/2014. (XII. 25.) KvVM rendelet -

Mintavétel datuma 2016.06.07 2016.09.06 2016.12.06 2017.03.07 2017.06.06 2018.03.06 2018.06.05 2018.09.04 2018.12.04
Minta iktatészama 1258/2016 8991/2016 12454/2016 2017 S 00745 | 2017 S 02271 | 2018 S 00766 18-02182 18-03803 18-05072
Coliform szam (i=individuum=egyed) (i/cm3) 26000 42000 6000 10 11 0 0 0 1





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES ENDRE LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.03.26. 09.03.35

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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