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Meliéklel: 2 pid. hatarozat

HATAROZAT

I. Az Aluflx' Szefém SzendrSl Fémlparl Kft. (3762 Szendrs, Szuhogyi at
részére (KUJ: 100223309; KTJ: 100461741, LNYR KTJ: 101778537) a Szen
2476 hrsz.-U ter(leten végzett fellletkezelési tevékenysegere vonatkozoan| a
314/2005. (XIl. 25.) Kormdnyrendelet 2. szam( meliéklet 2. 6. ponija alapjan az

—8—0
s

) dgoe kbrnyvezethas i engadél agado

Az egységes kdmyezsthasznalati engedély 2018, marcius 31-Ig érvényes,
w Az elsd felllvizsgalat hatarideje: 2013, marcius 31.

Engedélyezett kapacitis: B0 m® 6sszes kezelSkad térfogat.

1. Az engedalye; tevékenys b I tott umentacio n:

Az ALI.!FIK' SZEFEM Szendrdi Fémipari Kft. (3752 Szendrb, Szuhogyi Ut 1) a
Szendr6 2476 hrsz.-U terGleten talalnato telephelyen fellietkszelesi (tﬁzihnrganyzis,
galvanizalas és aluminiumpdcolas) tevékanysége! végez. ALUFIX SZEFEM KFT.

Erkzzei ,fJJjﬁi ...

eltetd iai i

FABQIE TOEIES B2 s imemirsrsssnnfor e ssms sy

Neve: Alufix' Szefém Szendrdi Féﬂ"llpaﬁ Kt ) Elh:r&l&l'. AU | AR S~

Szekhelye: 3752 Szendrd, Szuhogyi 0t 1. tdascias e A
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A tevekenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatirozata szorintl besorolésa:
NACE kéd: 28.51 (Fém fellletkezslés)
NOSE-P kod: 105,01 (Fémek €s mlanyagok felliet
megmunkalésa)

A 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 2, sz, meliéklet szerint besorolas:
2.6. Fémek és mlanyagok felilleti kezelésére szolgald létesltmények
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az 0sszes kezelbkad

térfogata meghaladja a 30 m>-t, x

Telephely jellemzéi:

A vizsgalt Uzem Szendrd varos DNy-i hatarédn, a Szendrs - Rudabdnya Gsszek&td ot
meanten helyezkedik el. Innen a legkézalebbi lakéépllet ~284 m-re, Szendrs varag ~
200m-re, mig egyéb kdmyskbeli lakott terlletek 2 km-re {Garadnapuszsa,
Bldtskitpuszta), illetve 2,5 km-re (Szuhogy) tal&lhatéak.

Egyéb Irdnyokban a telephelyet beépitetlen zbldterlet hatérolja.

Hatasterilet:

Az engedélyezési dokumeniicit alapjan a fellletkezeld tzem légszennyezés
tekintetében a POO7 jelli ponHorrdssal (aluminium pécoldigalvanizald sor elszive

+ kirtdje) terhell leginkébb a kbmyezelét. Ezen forras &ltal kibocsatott sosav, mint

légszennyezd komponens hatasterGlets adédlk a legmagasabb értéknek, ami 85
Itt az emisszio 80,65 % -a a megengedatt hatArértaknek

Zajvédelem tekintetéban a ~264 m-re talslhate legktizelebbi lakdéptilatndl az nzém
aital okoczoft hangnyomasszint a megengedett 50 dB-hez képest lényegesen
alacsonyabb, 17 dB.

Vizvédelmi szemponthél hataslerilet nem ertelmezhetd, fekintetts] arra, hogy| a
tevékenységhez tartozs technologlak normal tzemmenst soran sem a felszinl, senlu a

felszin elatti vizkésziatet nem érintik.
Alapadatok
Az lizem felliletkezelési kapacitisa és az alkalmazott kddak terfogata:
TOzihorganyz4 sor
- teljes térfogat V= 53,3 m"’3
- technolégiailag lehetséges szint V=497T m

Galvanizals sor

- teljes térfogat V=178 m?
- technolégiailag lehetséges szint V=15m?
Aluminium pécold sor
- teljes térfogat V=17,35m?
- technolégisilag lehstséges szint V= 8,6m’
sszesiive:
- teljes térfogat V=78,25 m*
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- technolégiailag lehetséges szint v=7137m’

Az Uzem f6 tevékenysége a fellletkezelés, amelyst elsGsorban beérmunkaban
végeznek, ugyanakkor alkalmanként eldfordul sajat gyartast termékek

falilletkazelésa is. Ennek megoszldsa a 2006-0s évben:

Feliletkezelés bérmunkéban: 762,16t
Sajat termék feliletkezelese: 83,1831
Osszesen: 845,331t

Fentieknek megfelelen a sajat termék részarany 8.84% volt, melynek gyarasi
tevékenysége mind helyileg, mind technoldgiailag elvalik a fellletkezelestdl, gitol

leliesen fuggstien és miszakilag sem kapcsolddik hozza.

A telephelyen végzett tevékenységek bemutatasa:

A feltletkezelési tevékenységet jellemzéen két mlszakban, reggel B és este
kozott vegzik.

a.) Az aluminium pécoldsl technoitgia lényege, hogy ligos kezeléssel a

10

m

feltilatén képz&dd oxidréteg kémiai Uton t6riénd oldassal (pacolassal) konnyen
oltavolithatd, A pacolés sls8 [&péseként a felliletet zsirttalanitani kell. Az asvgnyi

eredetd zsirok &s olajok (melyek féként a kezelendd fem mepmunkala
szarmaznak) szerves oldészerekkel tévolithaldk el a pacolasra kerule
fellletérdl. -

A igos pac =az aluminium fellletén sdtét bevonatot alkot, 4
salétromsavoldattal  t8rténd  kezeléssel, oblitéssel tavolitanak el
saldlromsavoldat passzivaljz az aluminium fellletét, ezéltal ndveli
korrozioallésagat.

A technoldgia lépései.

Faladds

[
&m
it}
A
a

A pacolandd anyagot savélld acelbdl keszllt racsos rekeszbe teszik, amejyel

konvejorral a zsirtalanitd kadba juttatnek.

Zslrtalanitas
A zsirtalanitas HAKUPUR zsirtalanité-oxigmentesits anyaggal feltditétt, mban
bélesl, leereszié csappal elldtott fithett kadban térténik. A zsirtalanitd o
koncentracidja 2-3 %, Uzemi hémérséklete: 60-75 °C.

23
dat

A folyamat kézben az tzemi légtérbe juld ligos gdzok elszivasard! elszivo ventilator

gondoskodik.

Oblltés
A zsirtalanito kadbol az anyag lecsepegtetés utén az oblité kadba kerll. Az obl

tés

aifﬁa leeresztd csappal elidtott kadban t8rténik csapvizzel, szobahomérsakleter]. A
mivelet idétartama 1-2 perc, melyet tobbszor meg kell ismételni. Az dblitOvigek

elszennyezédas utan atkertinek a fellletkezeld zem szennyvizkezeldjébe.
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Az alkalmazott vegyl anyag: Ammaonium-, cink-, kallum-kiorld hérmas s6.

Szdritds: 2 db gazégével felszerelt szérits kamréban 6rténik. Ide a fluxsabal
Kiemelt munkadarabok kerlinek leszaritasra &g elémelegitésre még a horganyzas

elétt.

Horganyzés: A munkadarab az gn. horganyzé kédba kergy! bemértasra, ahol
megtorténik a horganyréteg felvitele, Az itt alkalmazott vegyi anyag Cink-furds,
melyben 442 °C-on 2 - 15 percig tartézkodik az anyag. y

Ezt kdvetben hotésre kerill sor kémyezeti hémérsékletan, majd uldmunkalatok
folynak, mely sordn a horganyzott munkadarabon képzddstt dles, hegyes
megfolyasok eltavolitasat végzik.

c.} A galvanizélis soran a védends fémtargyat egyendramy aramforrés katédjbira
kapcsolva, a bevonat anyagabél készllt andddal szemben olyan furdébe me
amelyik a bevond fém oldott ionjait tartalmazza, Az &ram hataséra a furdsbal
vallk a védendé katédra, a furdé fémion egyensilyét pedig az andd egysnéridk(i
oldodasa biztositja. Lépései:

Kemial zsirtalanitas: A mivelstet Zsirialanitd kddban végzik, melyat Lerox|04
oldattal 18itenek mag. Ez az anyag erbsen alkalikus kémhatasy, felletaktiv anyahot
&s emulgéloszert tartalmaz. A kezeigsi hémérséklet 80-70 °C, idétartama 2-10 perg.

Oblités: Kbrnyezeti hémérsékieten 8 mar zsittalanitott munkadarab 8biitésérs
kerdl sor.

eseleben van, A munkadarabot 15-18 % sav + 1-3 % inhibitor elegyével titott kadba
meritik, ahol 20-25 °C-on a fémtiszts felllet eléréséig tartjak. Ezt kévetsen ui bb
Bblftésre keriif sor.

Sésavas pacolds: Jelentdsége a rozsdas, revés munkadarabok J-:azs%igse

A kbvetkezd mivelati lépés az elektrokémiai oxidmentesiiés (20-25 ° n),
majd ismét obiftés &s dekopirozas kiévetkezik. A dekopirozés célja a zsInaIac:;ﬂas
soran a feliiletan kialakult, és az elektrokémiai folyamat hatéséra fellazult oxidra el
eltavolitdsa, Ezen célra 5-10 %-0s sosavoldatot hasznalnak.

Ujabb, koryezeti hémeérsékleten, 1.2 percig tarté &blités utin az anyag
horganyzasara kerd! sor, A horganyflrds ésszetétele a kévetkezs:

2
Zr] tartalom: 25 - 45 gl
Cl Eartafum: 100 - 150 g

NH tartalom: 20 - S0
Adalékanyagck: 1-80 mij

pH tartomany: 4,5-5,5

Hémerséklet: 15 - 39 ‘C

Katddos arams(riség: Opt. 3 Aldm’

A tovabbi muvelst, sorrend s kévetkezdknek megfelelden alakyl 1-2 percig tapis,
kérnyezeti hémérsékleten végrehajtatt 8blités utén on. kromatozasra kerl sor, rn]fg
3 palvanikusan levalasztatt horganybevonatok passzivalasara szolgal, (~30 pe
amit 8biités as >80 °C homérsékletl levegével tarténs széritds kévet.

c),




d.) Az Uzem szennyviz-eltkezelési gyakorlata:

A feltletkezelési tevékenyséo soran keletkezb szennyvizek a kdvetkeztk tipusoka
sorothatdak:

» savas-llgos szennyvizek s koncentratumok
* cink tartalmu szennyvizek és koncentratumok
» krémos szennyvizek és Koncentratumok
Az egyes koncentratumok kadakbdl tdriénd leerssziése havi gyakorisdggal torténik

A klldnbtizd szennyvizek a csoportositésnak megfelelfen  kiltn kerL‘unLk
eltkezeldsra az alabbisk szerint:

Savas-lugos tisztitasi sor;

A savas-lUgos koncentratum kOiSn 10 m-es gyljtdaknaba, a savas-ligos &blitévizel &
m-es tartdlyba kerlinek bevezetésra, A gyljiGtartalyok a szennyvizkezeld helyiség alattl
slagsori helyiségben nyertek elhelyezést. A koncentrdtum é&s a savas obiitsliz
gravitaciés manyag csatornén érkezik a gyGjtétartalyokba.

A koncenlratumot adagolészivattylval bevezetk az Sbiitéviz gyljtémedencéjébe, |gy
higitva a koncentratumot.

Az oblitoviz gyujts medencébdl szivattyd adja fel a szennyvizet a kezel8helyiségben
ketrekeszes reaktorba,

A ketrekeszes reaktor |. rekeszében térténik a semiegesités 10 %-os sésavval és 10 Pe-
os NaOH-val. A vegyszerek adagoldsat pH érzékeld vezérii.

A folyamat a [I. rekeszben folytatddik, ahol a keverék addlg taridzkodik, mig a reakdék
lejatszédasahoz szlikséges tartbzkoddasi id6 Je nem ielik. Ebbe a reaktorba a fluktuskis
eldsegitésére polislektrolit kerdl beadagolasra.

A reaktorbdl a szennyviz az slagsorban lévd hosszanti Ulepitd medencébe folyik,
az Ulepitett viz egy puffertaroléba kerll.

Az Dlepitében oOsszegyillt iszapet csigaszivattyl nyomja a kereles szlrdprégra
viztelenités cAljabsl.

Cinktartalmi &blitdvizek s konesntratumok kezelése:

Fenti szennyvizek V = 3m’ térfogatt gyljtémedencébe kerlinek bevezetésre| A
gylijtdmedencébsl feladészivattyl nyomja azokat a kezeld het'giségbsn levb
kétrekeszes reaktorba. A reaktor rekeszeinek teriogsta egyenként 1,2-m”°,

A reaktor |. rekeszében térténik a pH beallitasa 8,5-8,0 kdzé, 10 %-0s HCI &5 10[%-
0s Na2OH adagoidsaval, mig a Il rekesz biztositja a reakcis |aiétszédaséinz
Szikséges iddt. A rekeszek keverdvel vannak ellatva. A reaktorbél eifolyd vizhez
polielektrolitot adagalnak, Az elfolyé viz flggbleges atfolyasl Glepitdbe folyik.
Az Ulepitébdl efiolyé viz a savas-ligos rendszerbdl eifolyd vizhez hasoniban a
puffertarold tartalyba kerdl.
A killepedett iszap vizielenitését szlirSprésen kUISn végzik, A szﬂrﬁpréﬁsre
Csigaszivatlyl nyomja at az iszapat.




Kromtartalm dblitdvizek és koncentrdtumok:

Ezen tipusi vizek egy 15 m® térfogatl gy(jtéeknébe kerlinek. Innen
feladoszivattyl nyomja a szennyvizet harom rekeszes reaktorkaszkadba.

Az |. reakiortérben tOrtenik a szennyviz Cr(VI) tartaimanak &talakitdsa 10 %<os
NaHSQ; és 10 %-os HCI felhasznalasaval Cr(lll) éntéklvé. A reaktortér polipropiken
anyagu. A vegyszeradagolds automatikus, melyst 2 beépitett pH és redoxpotandial
mérd vezeral.

A Il. reaktortérbe nem tnténik vegyszeradagolas, mivel ez & reaktortér biztosi

reakcld telles lojdtszddssat,
A |ll. reaktortérben tdrténlk a savas szennyviz semlegasitése pH 68 - 7,0 -
valamint a8 Cr (lll) ionok csapadékként valo levalasztasa, Ebbe a térbe a fluktus

sldsegiteséra polielektrolitot Is adagoinak. Mindharom reaktortér fuggbleges
keverdvel van ellatva. A reaktorr6l elfolyd viz az Glepitére kerl, majd onnan 2
puffertaraldba jut,

A killepedett [szap viztelenitése az el§zékhdz hasorld médon torténik.

Az (zembdl kikerllé elSkezelt szennyvizek Jelenleg - a kialakitott Uzemi
csalomarendszer és annak kozcsatomara vald rakbtését biztosité engedéllei
megszerzésélg - az EMK Eszak-magyarorszagi Komyazetvédaimi Kft. (Sajébabony)
szennyviztiszitd telepére kerliinek tisztitdsra szolgéaltatdi szerz6dés alapjan. | A
szallitast szippantd autdkkal végzik.

lszapkezslés

Az Ulepitdk zsompjdban 6sszegyllt iszap viztelenitése 2 db mianyag kerefes
szlropressel torténik. Az egyik prés csak & savas-ligos szennyvizek iszapjarak
viztelenltésére szolgal, mig a masik a Cr-os és Zn-es iszapok viztelenitését végzi,

A savas-ligos Iszap napl, 8 Zn-es iszap 1,5-2 napi, mig a Cr-es lszap 2 heti szlrgs
cikiussal kerll kezalésre,

Az egyes szlrbprésekre kildn szivattyik nyomjak az iszapot.

A szlretviz a helyiség padiécsatorndjan kereszidl visszafolyik a szennyviz

gyljtdtartalyokba,

A viztelenitett iszapok a Il. Ipari csamoktél DK-re époit fedett taraléban kertirek

elhelyszésre iszapfajtanként elktisnitve. Az iszaptdrolé vasbeton aljzata egyzn
15

kamentdként és csapadékgyGitékeént funkciondl. A térolé kb. 3 hénapi p
mennyiséget tud befogadni, ezutdn az iszap veszélyeshulladék ferakéra kerdl
slszdllitdsra.

Elszivas

A felUletkezeld tzemben a kadak peremelszivassal rendelkeznek. Az elszivett
nehézfémeket tantaimazé gézsk vizfuggonydn haladnak kereszidl, amely kimogsa
azok nehézfém larfalmat A moséviz mlanyag tartalyokban gydlik, mgjd
megbatarnzatl idBkbzdnként learasztésre kerll a szennyvizkezelSbe.

A mianyag tartdlyok alatt vasbeton karment talca talalhats, amely az esetlegesen
kikerUid szennyezett vizet a szennyvizkezsls gyljtdmedancéjébe tovabbitja.




Falhasznalt fontosabb alapanyagok mennyisége:

| 2004 20058 2008

Ammaonium-klorid {24 1,41 05t
Ammadnia-oldat 24% 0,313t 0,275¢ 0,185
Cink-klord 1,975 ¢ 2.3t 1,2251
Andd lap 0,51 0,504 t 0,659 ¢
Kalium-klorid 0,451 | 0,589t 0,301t
Lerox 01 1,722 ¢ 0,451 0,775t
Salélromsav 0,37t 1,28t 0,23 t
S4sav 30-33% 32,96t 2091 22,7t

| Horgany 104,875 1 61,5641 72,8011t

A feltletkezelé technoléglara jellemzben a felhasznalt anyagok részben beépiin
késztermékbe (pl. horgany), részben pedig az iszap, illetve a szennyviz fazi
kerUlnek. Egyes komponensek (pl. ammdénium-klorid, ammaonia oldat, cink-kiorid
részben (jra felhasznalhatéak, a gyartasl technolégidba visszacirkulathatok.

Felnasznalt viz- és energlamennylségek:

Ev Vizfogyasztés [m”]
FelQlethazalés | Egyéb Osszes
2002 648 4531 5215
2003 524 4113 4837
2004 445 4140 4585
2005 366 | 4114 4479
2006 607 | 3277 3884

Az Uzemben & vizfogyaszidsck két csoportba sorolhatdk. Az egyk res3

felGletkezelési technolégldban felhasznélt vizmennyiségbdl, mlg a masik az ﬂTm

kommunalis vizigényébdl (furdés, zuhanyzas, ivéviz-felhasznalas, stb.) 4ll. A bem

ba
b.)

=

né

vizmennyiséget folyamatosan mérik, az itt meghatarozott mennyiségek képezik a

szennyvizmennyiség meghatérozasénak alapjat.

Ev Feliletkezelés |  Osszes Felllletkezelds |  Osszes
Aramfogyasztas Gazfogyasrias
2002 194960 kWh_| 628318 kWh | 212161 m° 346064 m
2003 232800 kWh 601415 kWh 214174 m° 365222 m
2004 253600 KWh 666115 kWh 237793 m’ 363275 m
2005 206400 kWh 581202 kWh 194790 m” 304564 m
20086 211084 kdWh 579408 KWh 178238 m” 263573 m1
A vékenység  f sordn _ckozott kBrnyezetterhelésok |és
igénybevételek:
1.} Viz
A telephelyen alkalmazott feliletkezelésl technoldgiak [afumlﬂmeéCZﬁ‘i.
thzihorganyzas, galvanizalas) normél Uzemmenet soran nem kerlinek kapcsolafba




sem a falszini, sem a felszin alatti vizrendszerrel, A telephelyen viztermelégre,
vizkivételre nem kerll sar, befogaddként sem éldvizfolyds, sem foldtani kozeg| (a
csapadékviz kivételével) nem szerepel. A telephely a teljes vizigényét (kommunglis
viz, tzi viz, ipari viz) a kbzlzemi haldzatrs! elégiti ki,

Az alkalmazott miveletek soran a kbvetkezd jellemzé szennyvizmennyiségek
jelentkeznek havi bontasban:

« savas-ligos szennyviz Q = 1 - 2 m¥hd

» savas-ligos Sblitéviz Q = 12 - 15 m¥hé

« Zn tartalmy &blitéviz @ = 9 - 10 m¥ha

« Crtartalmi koncentratum Q=1 - 1,5 m/hé
» Cr tartalmu bblitdviz Q = 3 - 4 m¥hd

A keletkez& szennyvizek a fenti ceoportositésban kitidn kerliinek elékezelésre.

A szennyviz elbkezelési gyakorlat a kordbbiakban bemutatotiaknak megfelelgen
tortenik.

A fellletkezelé tzem Iparl szennyviz elokezeld kapacitasa alkalmas a felmerfilé
tisztitasi igények kielégitésére. Amennyiben valamely rendkivili kérilmgny
felmarllése miatt a kapacitds kevésnek bizonyulna, dgy a folyamatos mikédés
biztositasa érdekeben az (zemeltetd szerzbdéssel rendelkezik a Hajdu Infrastruktlira
Szolgaltato Zrt.-vel (4243 Téglas, hrsz.:0135/9.) a tébblet ipari szennyviz tisztitéséra
vonatkozéan. Ezen szennyvizmennyiség kezelése & fisziitasi tevékenységre
engedéllyel rendelkez® Zrt. téglési telephelyén torténik, ahova a keletkezd szennyyiz,
mint veszélyes hulladék kerlil elsz&llitasra.

A csapadékviz gyljtése és elvezetdse nyilt Arokrendszerrel tbriénik, majd |az
elvezetést kovetden a telephelyen kivlll terlieteken elszikkasztésra kerll, Mivel|az
ismertetett technologidk zart rendszerben, éplieten belll valdsulnak meg| a
csapadekviz elszennyezddése nem fordulhat el, i8ldtani kbzegbe térignd
elszikkaszidsa igy semmilyen karos hatast nem Jelent a kiirnyezstre,

A keletkezé kommunélis szennyvizek a Barcika Vizml Kf. &hal Gzemeltefett
kGzUzemi szennyvizhaibzatra jutnak.

2.) Leveqd

Levegdszennyezetiség vonatkozasaban a telephelyen 5 db pontforras Uzemel,

A pacolas és a galvanizalas technolégisja egy pontforrdssal rendelkezik, mely jaz
aluminium pacold/galvanizald sor POOT jeld elszive kartBje.

A tizihorganyzasi technolGgia harom pontforrast tartalmaz. Ezek:
PO08 Tazihorganyzokad slszivo kintdje
P010 Horganyzdkad fités kemanye
P012 Tuzihorganyzé eldkészitd klrtbje

A kuktagyartas (mint sajat termék) sordn egy pontforrdson keresztll tévoznal a
legszennyezd anyagok. Ennek jele PO11 Kukla zsirtalanitd elszive kurtdje.
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» forgalom NO; kibocsatas tekintetéban adia a legnagyobb érigket, mely a hatéréték
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A pacolas és galvanizalas, valamint a tdzihorganyzds technolégidknal az slszitott
szennyezett lsveglt toitetes gézmosd berendezéseken karesztil szividk 4t a kidobs
vezelekbe. A mosdfolyadék lekéti a gdznemd szennyezdanyagok nagy részét &k a

szilard szennyezfket.

Fenti pontforrasckon tilmenéen az tzem makSdése soran a szélitas (alapanyagok
be-, kesztermékek kiszallitasa) teherforgalma és kisebb ménékban szemeélygépkdesi

forgalom terheli a kbrny=zeti levegét.

Az lzem nyilvantartia pontforrasainak Uzemelési adatait {pl. ﬂzan{idfn. fOstgaz tiagos
tefogatarama, atlagos O; tartalma, hémérséklete), valamint azok kibocsaiasi ada it,
melyeket jogszabalyl kdtslezettségének eleget téve rendszeresen jalant.

A szcban forgd technolégidk pontforrdsal 1580-2/2004 szamu levegdtisziasag-
vedelmi engedéllyel és 7060-2/2008 szimon 3 Fellgyeisség dital kiacott
technolégiai hatarériék hatdrozattal is rendelkeznesk,

Az engedélyezési dokumentacié megéllapidsa szsrint az Gsszes portforrasra ésl az

Usszes szennyezbanyagra vonatkozdan megallapithaté, hogy a |étesitrm ny
mik&dtetésekor sem a koncentriciot tekintve, sem a tSmegéramot tekintve nem

toriént kibocsatasi hatarérték tllapss.
Szallitde tekintetében a 2611 sz, Gl és a telephely fargalmat vizsgaltak. A gépjamma

10,89 %-4t jelentette, EbbSI meghatérozott hatastertiet 1 1m. mely szerint a telepHely
gepkocsi forgalma dnmagaban nem befolydsolja a légszennyezés alakulésat.

3.) Hulladékok

Mindharom alkalmazott felilletkezelési technoioglanak alapvet§ elemel a I‘-:mﬁanﬂzﬁ
oldatokkal toltstt kadak, amelyekbe az egyes technoldgiai lépéseknél belemeritik a
munkadarabot. A kadak mérete 1,5 m*-2.5 m".

A kezeld oldatok létrehozésara kildnbszs vegyszereket és ssgédanyagokat
hasznalnak, melyek részint bedplinek a kildnbozé munkadarabokba, részint pegig
szennyviz, illetve iszap formajéban hulladakké vainak,

A keletkezt hulladékokral folyamatos nylivantariast vezetnek, mely az &ves bevallas
alapjaul is szolgal.

A feliletkezelésnél kelstkezs iszap altalaban fém-hidroxidok és esetieg gigez
keveréke. Taralmazza a mivelstekben hasznélf cink-, klorid-, krém-,| a
munkadarabok anyagéul szolgald vas- vagy aluminium-, valamint kalcium-, kaligm-
és nétriumionokat, a lecsapashoz hasznalt vegyszereket.

Iszapok jeliemz6 vizsgalati adatai egy 2006-08 vizsgalat szerint:
klorld 60300 mg/kg

krém 0,02 ka'kg
cink 38,5 ma/kg
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Tuzihorganyzés soran a horgany reakcioba {ép sz olvadékba merlild acéllal, pmi
horganydtvazet képzbdéséhez vezet Ezen horganytipust nevezlk
keményhorganynak. A keményhorgany feltapadhat a kadak falara, de nagyreszt 2
kad alidban gylllk ©Ossze, ahonnan szabdlyos idokezdnként  eltdvolliak

keményhorgany szedbkanallal.

Fentieken tUlmenden az olvadékflrdd felszinén a Zn &< a levegSben lévb oxigén,
valamint a Zn &s flux reakeigjanak kvetkeztében cinkhamu is keletkezik, melynak
egy része visszanyerhetd, a folyamatoa ujra beforgathatd.

Keletkezd hulladékmennyiségek:

Hulladek Keletkezett mennyiség (kg)

megnevezese 2004 2005 2006
_Kimerult sosav 26760 15547 7150
Cink tartalmu iszap 42862 208 4084
Kameény cink 12741 9128 4565
Cinkhamo 18617 10894 11228
Drétgubanc 4800 4800 B480
Vegyszeres |
| gongydleg ‘, 134 32 0

Az Uzemben a hulladékok gyljtése munkahelyi gydjténelyeken, taroldsa kbz
. Uzemi gy(itdhelyen tarténik. A technologia soran keletkezd huliadékok gyljtésérg a
keletkezés helyén szelektiven, fém hordékban, fém konténerekben kerdl sor} A
hulladékok kés®bbi hasznositisa érdekében a hasznosithate hulladékokat
(kétBzBdrot gubanc, keménycink) kiidn gyditik, majd értékesltik.

A veszélyes hulladékok kbzponti tarolésa a veszelyes hulladék Gzemi gydjtéhelyen
Briénik 4taddsig. A tarolé padozata bstonozott, vizzérd kialakitasd, karmemd
kilszébbel és Geszefolyd kérmentd aknaval ellatott. A veszélyes hulladék Uzgmi
ayiijtéhely dréthalds keritéssel korbekeritett, az iletéktelen benatolas ellen lakajtal
gllatott, zarhatd, Az Ozem terlistén a veszélyes hulladekokal atadasig, 8 munkaheglyi
gytjtshelyeken dsszegyljtstt 2001-es fém horddkban, 1.5 mi-as fém konténerekbgn
fletve 1 mi-es miianyag tartalyokban troljak. A térold jelenieg ~ 30000 kg veszélyes
hulladék tarolésara alkalmas.

A telephelyrsl a hulladék kiszallithsa évente 1.2 alkalommal, ktziton torténik.

4) Zai

A kbmyezetet terhelé zaj forrdsa a mikédés soran az tizemeltetésbll és| a
kiszallitasbol alzkulhat ki. Jellemzd zajforrasck a nyersanyag és késztermeék
sladas/Atvétele, melyhez dizel targoncat hasznéinak, 3 db vizes légmgsd
berendezés ventilatora és a munkadarab mozgataséra szolgaio daruk.

A zajmérések azt igazoltak, hogy nommal technolégla mellet! a szokasos termeigsi
korilmények kszstt, egylk napszakban sem volt hatarérték-taliépss a terhelpsi
pontokban.
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A szallitasi tevakenységet vizsgalva az alébbizk sllapithatok meg:

Az alapanyag beszdllitds és a termék kiszallitas azonos Utvonalon torienik. A term

ék

kiszalliitds részben a beszaliitast végzd jarmlvekkel trienik. A teljes szallitas
kisteherautdval 5 forduld/nap, azaz 10 kistehsrautd/nap, mig szemelygepkocsival |10
forduldinap, azaz 20 személygépkocsi/nap forgalmat jelent. A szallitasra jellemzden

leginkabb igénybevett Utvonal: (zem-2611. szaml kozut-27. szamu kdz(t Ede
iranyaba, .

Az engedélyezési dokumentacidban bemutatoit szamitasok ‘szerint jelenleg,

ny

a

szallitast is tartalmazé forgalom esetén a jelentkezd hangnyomésszintek a ierheési

hatarériékek alatt maradnak. A fellletkezelési tevékenységhez kapcsolodd szalli
hidnyaban a hangnyomasszintek 0,1 dB-lel cstkkennenek, tehat az Uzemelé
kapcsolatos széllitdsi tevékenység a kozlekedesi zajterhelest gyakorlatilag
befolyasolja.

2. Az alkalmazott miiszakl megoldasok és az elérheté legjobb technikirak

valé megfelelés a benyl|tott dokumentéacld alapjan

as
8l
m

Az alabbi besszehasonlitas a Gépiparl Tudomanyos Egyesilst Kordzids szakosztalya,
valamint a Magyar Tlzlhorganyzdk Szovetsége aital dsszedliitott BAT dokumantym

alapjan készOl.

- Az Uzem feluletkezeléi tevékenységét minbségiranyltasi rendszer ala

n

végzi, mely magfelel az MSZ EN IS0 8001:2001 nemzetkdzi szabvany
elbirdsainak. A rendszer tartalmazza a vonatkozd, megfeleld technolégiai
utasitasokat, intézkedésl terveket. A dolgozdkat folyamatosan tovabbképiik.
Szem elétt tartjdk a kbrnyezeti veszélysk minimalizalasat elSidgzd
intézkedéseket, az ezeket s20lgdlé megeldzt tevékenysegeket. Kovetik é4 a
dolgozdkkal is megismeretik az aktualis miszaki lelrasokat, optimalizaljas a
nyers- és segédanyagok felhasznalasét. Nagy hangsiOlyt fektetnek| a
folyamatos ellanérzések megvaldsitédsara.

a.) TUzihorganyzas

Zslrtalanitasi folyamat

Sdsavas (HCI) pécolés

A vizsgalt technolégiai sor a beérkezd munkadarabok felGletenek tsztiigsa
érdekében rendelkezik zsirtalanitas] folyamatokkal,
A kadak aptimalls (izemeltetése és a hatasfck nbvelése érdekében intent
furdémozgatast és kémiai zsirtalanitast alkalmaznak.
A zsirtalanltd oidat tisztltasa és visszavezetése |ellemzd az Uzemigd
meghosszzbbitasa érdekében.

v

Pacolasnadl és visszamaratdsnal &nalld kezeldkadakat alkalmaznak anrak
érdekében, hogy ne keletkezhessenek kevert savak', mivel ezek nehezen
regeneralhatbak, Gjrafelhasznalhatbak.

A miuvelet sordn a kulinbozé furdd jellemzok (pl. hdmeérseklet, 5011]513
folyamatos felOgyelet alatt &linak.
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- A phcolési folyamatba 3 db elszivé berendezés kerilt beépitésre a keletibzs

Obiftés

Fémalvadekba tdrténd merités

Horgonytartalimo hulladékok

b.)Aluminium pacolas, galvanizalas

Tovabbi megfelsidsségek
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gbzdk elszivasa &rdekében,
A pacolas soran a lllpacolzs elkerlilése érdekében inhibitort alkalmaznak,

Az Uzemben 3llo oblitést végeznek, Az Oblitd vizeket a megelpzs
folyamatkadak feltdliésére ismételten felhasznéljak. A keletkezd hulladékvizek
kezelése megtoriénik, s
A flux oldat kezelésénél a kibocsatasok cstkkenlése és a kivetkezd mﬁu}iari

fazisok megfeleld megvaldsuldsa érdekében a furdd jellemzdket ellendrzik, a
fiux anyag mennyiségét optimalizéljak. A flux oldat szakaszos regeneraldsra
kerll. Az oldat telijes regeneréldsanak megvaldsitdsa sz lizemben 2010.
decembar 31. =g tervezett.

- A féemolvadékba térténd merités sordn a keletkezd kibocsatdsok elszivasg és
levélasztasa érdekében peremelszivast alkalmaznak nedves légmoséval.

A tlzihorganyzasnal Osszegydld valamennyi horgonytartalml hulladgket
esdtdl és 526181 védett médon elkildnitetten raktdrozzak. A hulladékok
elszallitasa folyamatos. A keletkez® horgonysalakbél a Zn visszanyergse
megtdrténik.

" - Afelhasznalt energlamennyiségeket folyamatasan mérik, az drék allssait Havi

rendszerességgel leclvassak. A nyers- é&s segédanyag felhasznalasgkat
anyagmeérlegek segilségéve! figyelemmel kisérik. A technoldgia optimallzalfsa
€s gazdasagos Uzemelletése érdekében valds idej0 folyamat ellendraést
végeznek,
Az eseflegesen kialakuld rendkivili események, havarlak megeldzésére| és
kezelésére kdrmentesitési tervek, eljgrasok, illetve intézkedés! tervek van
grvényben.

Az lzemben a vegyszerek 8nallo vegyszer raktarban, egymastdl elkildnkve
vannak tarolva. A mianyag ballonban |évé anyagok karmentd télcaban
vannak elhalyezvs,

A technologiai sorok zart éplllstekben lettek elhelyezve.
A megmunkalasra vard nyers munkadarabok tarolas alatti korréziéjat a tarolasi
idé minimalizélasaval oldjak meg.
A szerszamozas az Uzemben (gy van kialakltva, hogy minimélis legyeq a
kihordds és a munkadarab veszieség. Az sramatadésok maximalizalasat a
levedett keretek alkalmazasa biztositja.
A technoldgiai oldatok keverése megvalésul. Erre a célra fﬂggﬁmgﬂﬁ
keverdket és levegSt alkalmaznak Az oldat &s & munkadarab intenzivgbt
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érintkezése Aardekében és az aramlas eléscglidsére 2 munkadarahtrkat
mozgatjak.
A meddd aram veszteségeit minimalizaljak, éves felulvizsgdlatot alkalmazn
A vezelekek és csallakozok kozttti feszlltségesss csokkentését léghiles
alkalmazasaval valositjak meg.
Az aram optimalis beéllitsa érdekében kadanként egyedi &ramellatas
szabalyozas! alkalmaznak. Az elektromos rendszer egyeniranylitsit, | és
erintkez4it rendszeresen karbantartjék, modern, j6 hatasfokd egyeniranyitqkat
alkalmaznak. i

- Az aram-felhasznalasi csicsterhelések szabalyozésara kézi Iranyifasi
rendszert alkalmaznak. Ennek kapcsan arra Is tsrekednek, hogy a magas
aramigényll munkakat az alacsonyabb &ramd(j(i idészakra 8sszpontositsak

- A fitési folyamatok sordn a h&mérséklet ellendrzése és szabalyozisa
megvalosul annak érdekében, hogy az az optimalis tartomanyon  belil
maradjan.
A viz &s anyagmeglakaritds érdekében folysmatosan ellenérzik| a
felhasznalasokat, s kapott adatokat ériékellk &s telhasznaljak.
A vegyszerfelhaszndlds nyomon kévetése érdekében azok tschnol
koncentracidjat folyamatosan ellendrzik. Az értékeket az optimalis szinten
tartjak.

- A Cr (VL) tartalmi bevonatok helyelt a vizsgalt tzemben Cr (1.} tartalmi
bevonatot alkalmaznak.

Kihordés csSkkentés ~ fliggeszid szerszém

- A munkadarabek elnelyezése, fiiggesziése sor&n Ugy jarnak e!, hogy afok
megfeleid szdgben keruijenek az oldatba és annak kihorddsa is minimblis
legyen. A munkadarab klemelése utdn gz oldat lecsepegéséhez sziikséges
idét biztositjak, ezzel is csdkkentve a kihordés mértékeét,
A szerszdmok rendszeres ellenSrzése, karbantartisa megvaldsul |az
Ozemben. Vizsgaljak és szlkség szerint elharitik a kilonbozd repedéseket,
lletve azok hidroféb tulajdonsagat fenntanjak.
A technoldgial oldatok minél magasabb fok( visszanyerSse érdekéber| a
vavikkel megegyeznek arrdi, hogy @ munkadarabok megfeleld szamu réssel,
nyllassal, furattal készlljenek az oldatok visszafolyasa céljabol.

- A vizfelhasznalas csokkentése érdekében az Bblités| ardnyok javilasa é% a
lobbszérss &blités alkalmazésa mikadik az Uzemben. A felhasznalt iz
mennyiségét a lehetiségeket is figyelembe véve minimalisan tartiak| A
jellemzd vizfelhaszndlas eblitSkadanként ~ 8U/m? mely a BAT eldirdsokdak

megfelel.
Zsirtalanilas helysttesitése és javitdsa

- A vevbkkel és a munkadarab eldkészitését végzd céggel megthriénik a
kapcsolatfelvétel azon célbdl, hogy olyan zsirokat, olajokat alkalmazzangk,
amelyek leheldvé teszik a kornyezetbarat zsidalanltd rendszefek
alkalmazasat.
Az Uzemben nedves lemosast alkalmaznak a munkadarab megmunkélélaa
elbtt,

- Clanidos zsiftalanitss| eljarast ez Uzem nem alkalmaz.




c.) A legjobb eiérhetd technika teljes kori megvalcsitasa érdekében a fellletke
izem a kévetkezd intézkedések bevezetését larvezi:
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A zsirlalanitds soran torekednek a legkisebb kbrnyezeti ternelésse!l fard
rendszer alkalmazasara, Ennsk |ényege, hogy forrd wizet alkalmazrjak,
vegyszer adagolasa nélkll olajszeparalassal,
A technoldgiai oldatok karbantartdsa érdekében az Uzem azokat megsziri |lay
biztosithato a lebegd szilard anyagok eltévolitasa a technolbgiai oldatokbdl)
A zsintalanitd oldatok karbantaridsat mechanikai szeparéléssal |és
elektrolitikus eljdrasok felhasznaldsaval vagzik. -

eld

Az elektromos aram és & nagyfesziltség( aramigény cstkkentése érdekében
0j adalekanyagok  bevezetése tervezett, melyek az  olddiok
vezelbképesseégének ndvelésél szolgaljdk. Ezzel parhuzamosan tbrekedn
technoldgiailag Ileheiséges legalacsonyabb hémérsékleti szint tartdsara,
Bevezetés hatiride)e 2010, december 31.

A fémbevonalok javitasa érdekében mddositott aramhulldm-fajtak hasznéiata
a technologidban.

Bevezetés hatarideje 2010. december 31.
A hbveszieség csbkkentdse érdekében cadkkentik a fOtdH oldatok felsl
elszivott levegd mennylségét. Ezzsl egyidejlleg folyamatosan keresi
hivisszanyerési lehetbségeketl.,

Ugyanezan célbdl folyamatosan bevazetik a technolégiai cldatok felszindjek
lefedésére szolgald lebegb golydk alkalmazasat.

Bevezetds végsd hatarldeje 2011, december 31.

A feihasznalt vizmennyiség megilakaritasa erdekeben tervbe vették, h
kezelt és mar iszaptalanitott vizet Oblitdvizként visszaforgassak.| A
megvaldsitas technolégiailag kivitelezhetd.

Tervezott bevezetés végad hatarideje 2010, december 31.

Az Uzemben egyenlére mintiségi kérdések miatt nem megoldhatd az, h
egymassal dsszeférhetd vegyszereket alkalmazzanak & technoldgiai sorok
az oblitési igények mérséklése cédljabdl. A megolddsi lehetdségek felkutatapat
megkezdték, Uj vegyszerek bevezetése tervezalt.
Hataridd 2009. december 31.

nedvesitdszer adagoldasa a rendszerbe - hidnyossag mutatkozik, m
felszamolasara 2010. december 31.-ig sor kerill.

Szintén a kihordds csbkkentését szolgdlja, hogy a munkadarabok ala,
kadak kbzti mozgatasakor visszafolyd téica elhelyszését tervezik.
Bevezetés hataride]s: 2010. dscember 31.

3. Kibocsatdsi hatarértékek

a.) Vizvédelmi kibocsatasi hatarériékek

Jelen technolégia mellett (keletkezé szennyvizek eldkezslése, gydjtése, m
szippantd autéval szennyviztisztitd telepre széllitdsa) vizmindségi hatarérteket n

hatarozunk meg.

I;i:.l'
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b.) Levegttisziasag-vadelmi szempontbdl a Felugyel8ség altal kiadott &s masolathian
mellékelt 7060-2/2006. szamu technoldgial kibocsétdsi hatarériék hatdrozathan
(lletve & mindenkor érvényes klbocsatas| hatarérték megallapitasara vonatkozd
hatarozatban) meghatarozott kibocsatas| hatarértékakel kell betartani,

¢.) Zajvédelmi szempontbdl a Feligyeldség (mésolatban mellékait) 676-2/15p8,
szamy hatdrozaldban (flletve a mindenkor ervenyes kibocsatasi  hatarérék
megallapitasara vonatkozd hatdrozatban) meghalarozott kibocsatas! hatdrarsket tell
figyelembe venni.

-

4. Adatszolgdltatés

Az Europai Unid tagéllamainak nemzstkpzi adatszolgéltatast kell teljesiienis a ED%E,

januar 18-an megjelent Eurbpai Szennyezdanyag kibocsatisi és - Szall| gi
Nyilvantartds (E-PRTR) szabalyai szerint (Europai Parlament és a Tandcs
‘ 166/2006/EK  rendelsts). Magyarorszag, mint tagdllam részére az elss
adatszolgéltatds a 2007. dvi kibocsatasi adatok alapjan torténik.
A fenlieket figyelembe véve az Uzemeltetéinek a telephely mik&désével kapcsolalos
jelentési kételezettségei az aldbhiak:

- A fenll rendslet |l. mell&kletsban meghatérozott, kUszibériéket tulidps
szennyezbanyagok kibocsatass levegbbe, vizbe vagy foldtan| kbzegbe.

- Evente 2 tonnat meghaladd mennyiségi veszélyes hulladék vagy évente 2000
tonnat meghaladé veszélyes hulladék telephelyrdl torténd elszallitasa barmely
hasznositési vagy artalmatlanitasi miivelet céljara, a rendelst B. cikkéhben
emlitet talajoan t8rténd kezelds ds mélyinjekialds értalmatlanitasi movelelek
kivételéval.
A fonti rendelet 1. melléklet 1. b. oszlopaban meghatarozott kiszébértéket
tillépd, szennyvizkezelésre szant szennyvizben 16vé szennyezdanyag
telephelyrél térténd elszallitasa.

Az lOzemeltetének a telephely mikidésével kapcsclatos tovabhbi jelentgs
‘ kotelezettségelt a fenti rendslet 5. cikke tartalmazza.

A hivatkozott rendelet a http:/leper-prir.kvvm.hu internet cimen megtaldihats s
letdithets.

I, Eldirasok:

A} Az_Eszakcmagyarorszéai _Koryezetvédsimi, _Természetvédelmi F‘;
Viziigyi FelUayeldséa eldirasai:

a) Altalancs eldirdsok

Ez az engedély a 314/2005. (X, 25.) Korm. rendelet szabalyai szerint kiadbtt
engedély, és nem érinti az Uzasmeltetd egyéb tSrvényben vagy mps
logszabalyokban megfogalmazott kittelezettségeit.

A létesitményt Ugy kell mikddtstni, a tevékenysegat Ugy kell ellendrizni, végezhi,
a kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes
koryezethasznalati engedélyben foglaltaknak,
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A BAT megfeleléssége érdskében jslen hatdrozal | 2. ¢, ponijdban bemutatott
intézkedds és fejlesziési terveket az ot megjeidit hatariddig meg kell valositani.

. A Felogyelfség eltzetes értasilése és annak [résbeli hozzdjarulasa nplkil
semmiféle olyan modositds vagy atépités nem valésithatd meg, amely a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendzlet 2. § {3) bek. d.) pontig szerinti jelentés
véltoztatdsnak mindsdl.

- Az engedélyesnek & létesitmény mikodtetése sorén olyan eljarési rendet| kell
kialakitania, hogy ezen engadélyben foglaltakial vald eltérés esetén sor kerlljbn 2
megfeleld intézkedés megtételére, Az eljrasi rendben meg kell hatéruzni,jagy
az engedélyben foglaltakiol vald eltéres asetén kinek a feleldssége| és
fannhatésdga a tovabbi vizsgdlatok és intézkedések kezdemenyezase.

. A személyre szdldan meghatarozott feladatokat végzd szemelyzetnek megfelsio
végzetiségen-, képzstiségen- és/vagy gyakorlaton alepuld tudassal | kell
rendelkeznie.

. A kornyezethasznéld kéleles a iétesitményt felGgyeld/miksdietd alkalmazqttak
megfelelé képzésérsl gondoskodni, és biztositani az ezen engedélyben
megfogaimazoft kbvetelmények megismerését, tovabba a kornyezet-| és
természetvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasck, intézkedesi tefvek
végrehajtasat.

. A létesitmény mikddtetdje kitelss gondoskodni amél, hogy az alkalmazgtiak
tisztaban legyenek jelen engedély azon kéveteiménysivel, melyek felelOssagi
kariket érintik, illetve gondoskodnia kell amél, hogy &z alkalmazgtitak
munkavegzesst segitd irdsos munkautasitasok alljanak rendelkezesra.
A l&tesitmény mikodtetsjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedely 1
példanya, illelve az engedélykérelmi dokumentacié azon reészsi, melyekrg az
engedélyben hivatkozds tarténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott
szamara, aki az engedély hatélya alé tartozd teveksnységet vegez.

A létesitmeny mikodtetdje kételes megfeleld eljarast kialakitani a tnva’bbképEis
t

szikségletek felmérésére, a megfelsld tovabbképzés biztositdsara a szemel
mindazon tagjainak szaméra, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakoroih
kérnyezetra. A tovabbképzasekrsl megfeleld faljegyzéseket kell készilenie
A lstesitmény mikoédtettje a kérnyezetvédelmi megbizott elkaimazésanak felte-
teleihez kétdtt kérnyezethasznalatok meghatérozésard| szolo 93/1886. (VIl) 4.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapjdn kételes biztositani, hogy a
kérnyezetvédsimi megblizott, akire & 11/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet siCirgsal
vonatkoznak, elérhetd legyen a Fellgyelbség fellgyseldi szamara a telephellys|
osszefligad kérnyezelvédsimi kérdések felmerlilése ssatén.
- Az engedélyezett létesiiménynek a mindenkori elérhetd [sgjobb ter:k:Eka

o

kévetelményének megfale!s technolbgidval kell mikédnie.

- A létesitménynek a tevékenységnez kapcsolddéan rendelksznie kell ha
lervvel,
Az Uzemeitetés sordn esetieg bekdvetkezd rendkivili esemeény — mely a
kérnyezeti slemekre veszélyforrast jelent — elharitésardl a havériaterv, illgtve
Uzemi vizminéségi karelhdritasi terv alapjén haladéktalanul intézkedni kell.

. A bektvetkezett havéarard) illetve  kdrnyezetvédelmi szempentbal rendkivaii
eseményrol, a veszélyszietett kdmyezeti elemekrdl, a szennyezés mériékgrol,
valamint @ magtett intézkedésekrdl azonnal értesiteni kell a FellgyelOseget

ria

b} LeveaSlisztasag-védelem

A tevékenység soran a technolgiai berendezésekel Ugy kell Gzemeitstni, Pgy
azok a telephelyan és kémyezetében ne okozzanak |égszennyezésl.




- A tevékenyseg soran be kell tartani a mindenkor érvényes, - jelenleg 7

c) Vizvédelem
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2/2006. szamon kiadott - technolégiai kibocsatasi hatdrérték hatérozatban didirt
kibocsatasi hatarertékeketl.
A technolcgial utasitasck betartdsaval, meg kell akadélyozni a hatarérék falet
légszennyezdanyag kibocsatast.
A legszennyezes csokkentese érdekében a technoldgiai berendezések megigleld
karbantartasrdl folyamatosan gondoskodni kell,

A legszennyezb forrasok emisszidjdt a T2 (Hegesztés) technoldgignal
otevenkenl, a T4 (Fellletkezelés), T5 (TUzihorganyzas) és T6 (Kuktagyafas)
technologidnal kétévenként méretni kell. -

A merés idopontjarol 8 nappal megelézéen éresiteni kell a Felugyelbséget, &5 az
emisszid meérési jegyzékonyvet a mérést kovetd 30 napon belill meg kell kiiden)|
a Fellgyeltség részére,

A telephelyen Gzemeld Iégszennyezd forrdsok légszennyezé  arjyag
kibocsatasardl évente a térgyévet kévetd maércius hd 31-ig a Feliigyeldségnél
bejelenteést kell tenni az erre a célra rendszeresitett "Légszennyezeés Mérteke"
nyomtatvanyon.
A modositatt 21/2001 (Il 14.) Korm. rendelet 16.§ (10) bekezdése szerin az
Uzemeltetd kételes a levegdlisztasdg-védelmi alapbsjelentés adatainak
megvaltozasa eseién a bekovetkezett véllozasokat 60 napon belil |AL
nyomtatvanyon a Fellgyeldség részére bejelentani.
A tevekenység soran barmely okbdl bekovetkezd rendkivili legszennyezés
megszunteteserol 8 havaria terv alapjan haladéktalanul gondoskaodni kell.
Rendkivili légszennyezés bekdvelkeztekor a szikséges berendezéseket azopnal
le kell &llitani, gondoskodni kell a szennyezés megszontelésérdl és a hiba
elharitasarol.
A bekovetkezelt havdridrdl, a szennyezés mértékérdl, és a megtett
intezkedésekrdl a leheld legrévidebb idén beldl értesiteni kell z FelUgyeldségs

i re

A letesitményskel Ugy kell Gzemeltetni, hogy ne veszélyeziessék a felszini,
felszin alatti vizkészleteket.
A veszélyes anyagok tarolasara és a manipulacidkra fokozott figyelmet |kell
forditani a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében.
Az Uzemi karelharitasi terv jogszabaly szerinti felulvizsgalatardl, korszerUsiteseral
gondoskodni kell.
A tevekenyseg soran keletkezd technoldgial szennyvizeket eldkezelést kovetden
vizzaré kialakitasu szennyvizgylijté medencébe kell vezstni. )
Az osszegyUjtoll technolégiai szennyvizeket drtalmatlanitas céljabdl az EMK K&t
sajobabonyi telepéra kell szallittatni. A szennyviz elszallitasara és
artaimatlanitasara vonatkozé dokumentumokat a telephelyen kell nyilvantartan)
A vérosi szennyviz elvezet kézecsatornarendszerbe, és ezen keresztll a
Szennyvizlisztito telepre, az Uzemben keletkezd technoldgiai szennyvizek nem
vezethetéek,
A keletkez6 tachnolégiai szennyvizek eldtisztitasa és tzemi-. majd kozcsatofna-
ba térténd elvezetése eléit a vizjogi Uzemeltetési engedélyezési eljarast le [kell
folytatni. Ezen engedély jogerdre emelkedését kavetden kezdeményezni kell Fel-
UgyelSséglinksén az egységes kérnyezethasznalati engedély modositasat. Azlen-
gedely mddositdasa nélkil a megvaltozott szennyvizkezelési technologia gem
Uzemeltetheld

1)
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Az Uzemben bekovetkezd barmilyen rendkivili esemény esetén, amely a fr‘:'r!d;nj
kézeq vagy a felszini és felszin alatt vizek mincségeét veszélyezteti, a sziksades
intézkedesekkel egyidejlleg értesiteni kell a FelUgyeldséget.

A leveékenység sordn keletkezé hulladekokat - amelyek korét a médoditoti
16/2001. (Vil.18.) K5M rendelet 1. szamd mellékiats hatérozza meg - teljes
korlen, azok keletkezésével egyidejlleg kell besaroini.

A keletkezd hulladékok kezeléserd| (gydjtés, eldkezelés, szillitds, hasznos tas,
artalmatlanitds) a mindenkor hatalyos vonatkozod jogszabélyok - jelenleh a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevekenységek végzésének fellélelaird] skald
madositott 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet, a telepiilési hulladékkal kapcsolstas
tevékenységek végzésének feltételeird! széla mod. 213/2001. (X1.14.) Kerm.
rendelet, a nulladékierakassal, valamint a hulladeklerakéval kapcsolatos e VES
szabalyokrdl és fellételekrdl 52416 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendelet stb. - eigirkisa
szerint kell gondoskodni.
igy kUldndsen:

- A keletkezd veszélyes @és nem-veszélyes hullacékok - tovabbiakban
hulladékok - szamara a mindenkor hatalyos jogszabdlyok szdrinti
eldirasoknak folyamatosan megfeleld gyljtéhelyeket kell kialakitani.

- A hulladék gyljtéhelysk mikodietase sorén  alkalmazott misgaki
magoldasoknak biztositania kell a kormyezelszennyezés megelSz &t
illetve a kornyezetkarositas kizardsat

- A hulladék gydjtohelyek, valamint a taroldsra hasznalatba
gyljtdedények, tartalyok cllapotat rendszeresen ellendrizni kel
ellendrzessk jdSpontidt, annak lapaszialatait, a tett észrevétel
dokumentaini sz(kséges. Mind a gydjtohely, mind pedig a gydjtéeda
esateben mar a funkcid belsltésanek potencidlis veszélya esets
kesedelem nélkll intézkedni kell a karbantartasardl.

- A agylités sordn bekévelkezd kbmyezetet veszélyeztetf ssem
uzemzavar, Jlletve baleset kévetkezményeinek csdkkentésére
elharitésdra intézkedési tervet kell készileni, melynek aktualita
folyamatosan gondoskodni szlkséges.

- Tilos a veszélyes hulladékot a telepllés| szilard vagy az egyéb dem
veszeélyes hulladék kozé juttatni,

- A hulladékok kezelését (gydjtesét, széllitasét, tovabbi kezelésre térthnd
atadasat) dgy kell megszervezni, hogy az ellendrizhels legyen,

= A hulladékok barmely szervezetnek torténd atadasa esetén meg kel
9y0z0dni az atvevd kezelésre vonatkozd atveteli jogosultsagardl, azaz az
tadas térgyat képezd, EWC azonosité szerint besorolt hulladgkra
vonatkozo hatélyos szallitdsi, elokezelés|, hasznositasi, artalmatiantasi
engedélyek maglétérs,

A  keletkezg veszélyes és nem-veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
adminisztracids kbtelezettségeknek - bejelentkezés, nyilvantartas,
adatszolgaitatas stb, - a mod. 164/2003. (%.18.) Kormanyrendsletben fogigitak
szerint kell eleget tenni.

Az  engedéiyes tevékenysége  soran barmely okbél bekdvetkezd
kérnyezelszennyezes elharitésardl haladéktalanul gondoskodni koteles. | Az
elharitashoz SzUkseges eszkozoknek és anyagoknak a potencidlisan érirtett
helyszineken rendelkezésre kell alni. A bekdvetkezstt havérardl illgtve
kérnyezetvédeimi szempontbdl  rendkivili  eseményrél, a ueszélyazt;:sll
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kornyezeli elemekrél, a szennyezés mériékérdl, annak kitefjedésérd| valamint a
megtett intézkedeésekrdl azonnal Irésban (telefaxon és e-mail-ben) kell értediten

Felugyeldséget.

) Zaivédelem

A tevékenység végzése sordn a mindenkor érvényss, jelenleg a Fellgyelgség
altal 678-2/1998 szamon kiadott hatdrozalban eldirt zajkibocsétlasi hatarértgkek
belariasardl folyamatosan gondoskodni kell. p

ANTSZ Eszak-magyarorszdal Reaionélis Intézet Kirendeltséne (MisWolc)
slbirasai:

A fémfellletkezelbi tevekenységek végzése, valamint a vele @sszefi
szallitasi tevekenység talaj., talajviz, légszennyezést nem okczhat, illstve
zajterheiest nem idézhet sl6 a lakott tartilsten a megengedett erték falon.

Az aikaimazott technoldgia légszennyezd poniforrasain biztositani kel a
megengedhetd kibocsétésokal és a pontforrdsok Uzemeldse nem okoghat
hatarértékat maghalads imisszids koncentracict.

Az tizam terllelén gondoskodni kell a tevékenység végzéséhez falhaszndlgsra
ker(ld veszélyes anyagok és a keletkezd hulladékok taroldsanak megfelels
feligtelsird].

A gyartasl technoldgia és a vagyszertarolds azon pontjain, ahal 2 szennyazadés
lehetOsege fenn &, az eldirasnak megfelelé miszaki védelem kialakitagard
minden esatben gondoskadn kell,

Az Gzem mikédése sorén biztositani kell a zaj- és rezgesterhelési hatdréridkek
megallapitasarol szolé 8/2002 (M. 22.) KSWM-EGM rendelet eldirdsainak Valé
megfelelést.

Az (zem tovabbi milkédése sordn gondoskodni kell & kémiai biztonségral skdlé
2000. 8vi XXV, tv és a végrehajtasara megjelent 25/2000. (X. 30.) EGM-Sz(sM
eQylttes rendelet és annak madositasardl szald 13/2002 (Xl 28.) ESzCsM-FMM
rendelet, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységakre
vonatkozo 44/2000. (XI1. 22.) EUM rendelstek slBirasainak betarlasardl
Az lizem tevékenysége sordn a technol6gidkban keletkezs szennyvizek (iparn és
kommundlis szennyviz) kezelését és vegleges elhelyezését & rendeleti eltir&sok
betarlgsaval tovébbra is biztositani kell,

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Miskolci Méréstayi | és
Maszaki Biztonsagi Hatésag [Miskolc) eldirdsal:

A Hivatal hatéségi feltgyelete ald tartozé berendezesek lélesitésérs, il azok
megszlntetésére (nyomdstartd berendezések, gazfogyaszto keészUléKek,
veszalyes folyadékiaroldk, 1 KV feletti villamos vezetdkek, tavhd uazatékeq} a
vonatkezé rendeleieknek, szabaiyzatoknak megfelelden kiilén engedélyadési
eljarast kell lefolytatni

lll. Az engedély alapjaul szolgdlé egységes kbrnyszethasznélati engedély-kérgmi

dokumentacidt és annak kiegészitésél a Mendikds Mémoki Kéryezetvédaimi




V.

Kft.

2007. novemberében,

a.)

b.)

d.)

Az
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{3925 Miskole, Kazinczy u. 28.) készilette 2007, Szeptemberghan ifetve

Az engedelyben foglalt kdvetelményeket &s Eidirasokat legalabh 5 évente
a kornyezetvedelmi felllvizsgdlatra vonatkozs szabalyok szerini feli| kell
vizsgaini. Bk e

A kornyezetvédelmi hatésdg az egyseges kbrnyezethaszralati

engedélyban foglaltak kornyezetvédalmi felllvizsgalatara kolelezi a

kornyezethasznalot, ha:

- a kibocsatasok mennyiségi vagy mindsegi valtozasa miatt (jj kibocsgtasi
hatarériékek megallapitasa szUkséges vagy a kémyezethasznald
tevekenységeben jelentds valtozast kivan vegrehajtani:

- az elerhetd legjobb technikaban bekdvelkezett jelentds valtozas
kGvetkeziében (j kibocsatasi hatarértékek kovelelmények eldifasa
szlKsages;

— @ tevékenység Uzembiztonsaga U technika alkalmazasat igényii;

- ha a |étesitmény olyan jelentés Kornyezetterhelést okoz, hegy az s
korabbi engedélyben rogzitett hatérériekek felGlvizsgalatat indﬂknrjj

hivatalbél vagy kérelemre - madosithatja, ha az engedélyezéskor fen alle
feltételek megvéltozdsa a korabban kiadott engsdély visszavonasat hem
teszi szikségesse.

A kornyezetvédelmi hatosag az egységes kérnyezethasznalati engedTyt -

Az egyseges kornyezethasznalatl engedeély epitésre nem jogosit é$ az
egyeb engedélyek beszerzése aldl nem mentesit

Amennyiben az engedély rendelkezd részének I/1.-U/2 fejezete|ben
régzitett adatokban, technoldgidban vagy ezeket eérintden vallogas,
valamint tulsjdonosvaltozas kévetkezik be, illetve Jj informécick mertjnek
fel. Ugy az engedélyes koleles azt 15 napon belll az Eszak-
magyarorszagi  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizpigyi
Feltgyelbségnek bejelentani

Az engedély eldirdsaitol eltérben folytatott tevékenység eseté] g
kornyezetvédelmi hatésag hatdrozatdban koteleri a kﬁrnyezel_has'
keitOszazezer forinttd| Gtszézezer forintig terjedd birsag megfizetésgr,
valamint legfeligbb & hénapos hataridével az engedélyben rogztett
feltételek betartdsdra, intézkedési terv keszilésére. ,ﬂmaﬂﬂ‘flh
kérnyezethasznalé a hatirozatban foglaltaknak nem tesz eleget
kornyezetvédelmi hatésdg a tevékenységet korlatozhalja, vagy | az
egységes kdrnyezethasznalati engedelyt visszavonhalja, és az uzemeltetet
a kdrnyezetvédelmi hatsag hatarozataban a tevekenyseg engedely néfigi
folytatésdnak  idétartamara a tevekenyseg  kornyezetre
veszélyességétsl flggben  Giverezer-szazezer forintnap  bi dg
megfizetésére kitelezi.

1985, évi L. torvény 96/B. §. (1) és (3) bek. alapjan aki az egyséhes

kérnyezethasznalati engedélyezés hatédlya ald tartozo tevékenységel foi at,
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éves feliigyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig. Aki az egység
kérnyezethasznalati engedélyszés hatalya ald tartozo tevekenyseget év kdghen
kezdi meq, 2 felugyeleti dij aranyos részét fizeti meg, az engedely jogerore
emelkedését kévetd 30 napon belll. A feligyeleli dij mérteke [elgnieg
kétszazezer forint.

V. A hatarozat ellen — a kézhezvételts! szamitott 15 napon beldl — az Orsz
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Fofeligyelségnek cimzeq, de
a Felligyeldséghez 2 példanyban benydjthato fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljérés dija: 750.000,- Ft.

INDOKOLAS

Az Alufix Szefém Szendrdi Fémipari Kft. (3752 Szendrd, Szuhogyi Gt 1.) Szepadrd
kozség terlletén feltletkezeld levékenységeket végez. A letesitmeny az egyscges
kérnyezethasznalati engedélyezésrdl szdlé 314/2005. (XII. 25.) KunnényrendalE 2.
szamu mell&klet 2 8. pontja alapjan egységes kérnyezethasznalati engedely kételes.

A Felligyeldség 14240-1/2007 szamon kotelezte az Alufix' Szefém Szendrbi Fémjpari
" Kift.-t, hogy ezen tevékenységére vonatkozoan készitsen teljes kord feltivizsgalatot
az egységes kérnyezethasznélali engedély megszerzése caljabdl.

A kérnyezetvédelmi felllvizsgélati tervdokumentaciot és kiegészitéset a Men
Mérntki Kérnyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u 2B.) keészitette 2p07.
szeptemberében, illetve 2007. novemberében. Az engedélyezési eljgras
lefolytatasara irdnyuld kérelmet az Alufix’ Szefém Szendréi Femipari Kit. nydjtolta be

2007. oktéber 1-jén.

szolgaltatasi dijat 2007. oktéber 1-jén megfizette.

Az egységes komyezethaszndlati engedélyezési eljards soran a FelUgyeldseg
17369-2/2007. — 17369-4/2007. szamokon megkereste az engedelyezessel en
szakhatdsagokat &llasfoglalasuk megadasa caljabol.

A megkeresésre, az ahhoz csatolt teljes korl kdrnyezetvédeimi felUlvizsgglati
dokumentacio alapjan az érintett szakhatdésdgok az alabbi allasfoglalasckat adtak

Az ANTSZ Eszak-magyarorszéai Regiondlis Iniézet Kirendeit
5432-2/2007. szamon az egységes kdrnyezethasznalati engedély megadas
kbzegészsegligyi szempontbd| szakhatosagi hozzajaruldsal eldirasokkal megadta.
Eldirasait a hatarozat |l, b, ponlja tartalmazza.

A kimend szennyvizek mindségi paramétereinek méréset megfogalmazo eldir
|elen hatarozatban nem szerepeltettem, tekintettel arra, hogy a jelenleg alkaimazott
szennyvizkezelési gyakorlat (szennyviz kezelStelepre szallitdsa szippantd autgval)
gzen mérést nem kiveteli meg.




———
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A sod-Abauj-Zempl i Katasziréfavédeimi _Igazgatdsdg  (Miskole)
714-21/2007. szémon szakhatdsdgi hozzajarulasat megadta, elsirdst nem tett.

A Magyar Kersskede!mi En igzaki
iztonsagi _Hstgsag (Miskole) 2087-1/2007. szamon szakhaldsdgi hozzéjérulasat

megadta ElGirasat a hatarozat 1. ¢. pontja tartalmazza,

A Felugyeldseg a dokumentacid attanulmanyozésal kévetden annak hiénrossT;_:an
gllapitotta meg, mely tényrél 17365-8/2007. szamu kiadmanyaban éresltatle a
keérelmezdt, egyben a felmerGit hidnyosségok pétiasara szélitott fel,

A kert hignypotlési dokumentacié benyujtéséara 2007, november 26-an kerult sor.

Az engedelyezési dokumentacid és annak kiegészitésének Attekintése aprén
ellentmeondasok merlltek fel a fellletkezeld uzem szennyvizkezelése- és elvezetése
vonatkozasaban, Ezek tisztdzdsa érdekében 2008. januar 21-én a Fellgyeldség
egyezield largyalast tartott, Ezen lisztdzésra kerlit, hogy a korabban megvaldgitott
uzemi csatornahalozat vizjogi engedélysinek megszerzéséig = kérelmezd a
technologiai  szennyviz kozcsatorndra vezetését felfiiggeszti, annak  figikal
lshatbsegét megszinteti ds a szikséges engedélyek beszerzéséig a kelstHezd
szennyvizeket 8sszegyljtik, majd kezelésre - befogaddi nyilatkozat alapjan - az §MK
Kit. szennyviztisztitd talapéra szallitjak.

A Felibgveldsén hatérozatanak meghozatalakor a benyljtott felllvizsgglati

dokumentacic es annak kiegészitése alapjdn meqallapiiotia. hogy az kieléghi a
314/2008. (XII. 25.) Korm. rendele! tartaimi kéveteiményeit

tevekenységet dénlé részben az elérhett legjobb technikat képviseld technoldgia
glapjan végzi, illetve a tervezetlt intézkedések és fejlesztések belathatd idén Bl
annak teljes kérl megvaldsulasat eredménysezik.

Megailapitotia a Fellgyeléség tovabbé, hogy az Alufix’ Szefém Kl feimatkﬂzlésl

A Fellgyeléség allaspontja kialakitésakor, eliirdsal megtstelekor figyelamba vétte,
hogy levegdtisztasdg-védelem tekintetéban a peremslszivas 83 vizes levalasitds
kovetkeztében a tavozo légszennyezd anyagok mennyiségei hatarérték alattiak, njely
tenyt @ mérokdzpont Altal 2005-ben végzett hatdsdgi emisszidmarés aredménygi is
igazolnak. Zajuédelmi szempontbdl z dokumenticidban bemutatisra kan‘.ﬂ a
tevékenysegbbl és az ahhoz kapcsolédd szallltdsbél eredd kérnyezeti zajterhelés.
Ezek alapjan megallapithats, hogy a Kft tevékenysége a telephely kémyezetben
vedendd objektumokat nem érint, hatarérték feletti zajtarhalést nem okez.

Termeszetvédelmi szempontbdl megallapitast nyert, hogy a levékenysépre
igénybevelt helyszin természelvédelmi oltalom slatt nem all, a tevékenyseg
folytatdsa termeszet- és tajvédeimi érdeket nem sért.

Az engedélyezési dokumentacid és annesk kiegészitése a felszinl- és falszin akattl
vizek védelme szempontjdbdl sem tart fel az CGzem jelenlegi mikedésdvel
kapcsolatban a tovabbi (zemeltetést kizdrd mértekd, kamyezeti kockazattal jgro,

regionalis kérnyezeli hatast,




24

Szennyezés meqelGzésére, terhelés csiikkentésére tervezett megoidésok és
intézkedések :

Jelen hatdrozal | 2. c. pontjaban felsorolt, & [egjobb glérhetd technika
megvaldsulasat szolgalo intézkedeseket az ott megjelenitet! hatandékip véphez
kell winni

Az Uzemi csatornahaldzat viziogi engedélyének megszerzéset kovelden a

jelenleg alkalmazott (szippaniod autaval toriénd  szennyvizkiszallitag =2

kezalGtelepre) megoldds kivaltisat es a csatornahéldzat hasznalalave) az
slskezelt szennyvizek kdzcsatorndra vezetését kell megvalasitani.

. Tovabbra is folylaini kell a fellietkezelési tevékenység soran keletkezo cinkhamu
lefélozisst és beolvasztdsat annak érdekében, hogy abbol 2 cink visszarnyegheto
legyen
Javasolt a szennyviztisziltds utdn visszamarado iszapok viszonylag magas
viztartalmanak cstkkentése szarits segitségével, mellyel sulycsskkentés éfetd
el.

. A cég hulladékgazdalkodasi céljainak megvalésitasa érdekében javasgit a
szelektiv hulladékgyljtés fokozdsa, a hasznosithatd hulladekck nagyobb arfnyu
elkildnitése. Szem eldtt kell tartani ezzel egyidejlleg, hogy a techno bgia
figyelésével és kissbb eljarasbeli médositasokkal a2 keletkezd hulladgkok
mennyiségénex cstkkentése is megvalosithatd, példéul a felllstkezeld k&dak
oldatainak regenerilasaval, a vegyszer kihordas cstkkentésaval.

- Folyamatosan napirenden Kell tartani a kihordds mennyiségének csokkentgsel,

mellye! cstkkenthetd a felnasznélt vegyszerex mannyisége. Hasonlé prioritdssal

kell kezelni a technolégial shetdségek figyslembevételével a felhasznalt oldptok
élettartamanak novelgsét, az elhasznalt oldatok jrafeldolgozésapak,

regeneraldsdnak kérdését.

Egyéb tekintetben tovabbi intézkedések nem szikségesek, mindemgliatt
folyamatosan szem eltt kell tartani 2 BAT irdnyelveinek megfelelten a sZennysZ&s
csokkentése és az energiahatékonysag novelése érdskében tett intézkedesek

szitksegessegét

Vizmindség-védelmi sldirdsaimat a méd. 219/2004, (Vil. 21.) Kormanyrendeldt, a
mod. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XI. 25.) KvWM rendelet| az
50/200%. (IV. 3.) Korm.rend, a méd.48/2001. (IV. 3) Korm. rendelet valamint a
27/2006.(11.7.) Korm. rend. alapjén, & vizgazdalkodasi szempontbdl tett eldirdsaimat
az 1995. évi LVII. tv., a modosilott 72/1996. (V. 22.) Kormanyrendelat alapjan telem

meg.

A létesitmény levegdminbséget befolyasolo hatasainak vizsgdletéra vonatkozo
oldirdsokat a tobbszér médositott 1995, évi LIll. tervény 22, §-a, a tcbbszor mod.
21/2001. (11, 14.) Karményrendslet alapjén &liapltottam meg.

Zaj- és rezgés elleni védalem szempontjabdi elbirasaimat a mod, 1211883, (V. j2.)
MT rendelet, &s a 8/2002. (I1l. 22.) KSM-EUM egylttes rendelsl alapjan lettem meg.
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HulladekfelUgyeleti szemponta elgirdsaimat a 2000. evi XLIL tv, a méd. 88/2001
(V1. 15.) Kormany rendelet, a mad. 164/2003. (X. 18.) Kormany rendelet, valamint

mod. 16/2001. (VIl. 18.) KoM rendelet alapjan tettem mag.

A kémyezstet terhald anyagok kibocsatasi hataréridkei megallapitésara s 314/3005.

(K1l. 25.) Korményrendelet 10. sz malidklete szerinti kiemeltan figyelembe ueTndﬁ

anyagok kérében keriilt sor.

A Eelugyelbség hatdrozatanak Il A pontjaban foglalt eldirdsoknak a betartdg4val

-

hosszi tavon biztosithats a kérnyszeli elemek védeme.

fellivizsgalatal kévetsen, a szakhatosagok &llésfoglalasanak figyelembevéieléve| az

A benyljtott egységes kormyezethasznalati engedelykéralmi dnkumen{cid

Alufix’ Szefdm Kit fellletkezslasi tevekenységére vonatkozéan az BOYS
kbrnyezethasznalati engedalyt megadtam.

A hatarozatot a mod. 1985, évi LIIl, ty. 71, §. (1) bek. ¢.) pontja alapjan, 2 314/2005
(XIl. 25.) Kormanyrendelat 19, §. (2) bekezdésében foglaltak ﬁgr&[embevételév?[, a
34772006, (XI. 23.) Korm, rendelet 8. § (2) bek., 13.§ (2) bek. és g 17. § (2) bek,,

valamint az 1. szamu melléklst |V/8. pontjaban biziositott jogkéromben, a 2004
CXL. térvény 71. §. (1) bek. és 72. §. (1) bek. szerint eljérva hoztam meg

Az egységes kormnyezethasznalati engedsly eérvényességi idejét a lavékeny

évi

ség

kidrnyezeti hatdsal azok elérelathatdsaga, valamint a letesitmény tsrvezet:

~ élettartama figyelembevétalével hatdroztam meg.

A Jogorvosiali eljras dlj&t a modositott 33/2005. (XII. 27.) KyWM rendelet 1. mell
/2, pontjat figyalembe véve, a 2. § (4) bekezdése alapjan &llapitottam meg,

]
&
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\J 5 Alufix’ Szefém Szendrdi Fémipari ki 3752 Szendrd, Szuhogyi (it 1. +

7060-2/20086. és 678-2/1998. sz. iratok masolatban + tartivevény

2. Mendikas Mérnski Kérnyezetvédalmi Kft., 3525 Miskole, Kazinczy u, 28.

3 ANTSzZ Eszak—magyamrszégi Reglondiis Intézet Kirendeltsége,
3501 Miskoie, Pf. 188,

4. B.—A-Z. Megyei Katasztréfavédeimi Igazgatdsdg,
3525 Miskolc, Ddzsa Gyérgy u. 15, »

5. Magyar Kereskedelmi Engedsélysezési Hivatal Miskolci Mérésigyi &s Miszaki
Biztonsag Hatosag, 3501 Miskole, Pf : 127.

B8-7. lralokhoz

let




Ugyiratszam: 6555-15/2008. Targy: Az Alfi’'  Szefém
Szendrdi Fémipari  Kit.
] ipari szennyviz eldtisztito

Viédlaszéban sziveskedjen iktato- s elvezeld rendszere

széamunkra hivalkozni vizjogi fonnIbariide
) : engedélye
ESZAK-MAGYARORSZAGI Hiv.sz.:
KORNYEZE:%’EDELMIIE
5 TERMESZETVEDELMI ES
e R VIZUGYI FELUGYELOSEG  |Elsadsja: Mészaros Rabert

O SEne Ak mint |, foki hatésag
Miskolc, Mindszent tér 4,
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379

Miskols, 2008. december 16, Telefon: (46) 517-300
" ' i Telefax: (46) 517-388
Magyar Allamkincstar:

' 10027006-01711888-00000000
Ugyfelfogadas: Hetfo: 8-12 6ra Szerda; 8-12, 13-16 6ra Péntek: 8-12 déra
Kedden és Csttériskon az ugyfelfngadés szlnetel,

Meliéklet
= -

HATAROZAT

l. Az Alufix' Szefém Szendréi fémipari Kit — 3752 Szendrd, Szuhogyiat™.. -
engedélyes részére, a vizjogi létesitési engedély nélkil megvalosult ipari
= szennyviz  elbtisztité  és  elvezett mudtargyak hasznalatbavételere
Uzemeltetésére és fenntartasara ;

fennmaradéasi engedélyt

adok.

Vlzrkbnyw szam: Saj6/415.
@ Viziigyi feliigyeleti kategéria: il

1. A megépult vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzéi:

A Szendr6 2467/1 hrsz.-0 telephelyen felilstkezelést (galvanizlas, pacolas,
tuzihorganyzas) végeznek. A tevékenysegbdl keletkezd technologiai
szennyvizek - atfagus napi mennyisége 2,4 m°. Mindség szerinti havi
eloszlasuk:

Savas-ligos szennyviz:  1-2  m¥hs
Savas-llgos oblitéviz:  12-15 m¥hs
Zn tartalmu &blitéviz: 8-10 m¥hé

Zn tartalmu koncentratum: 2 m/hé
Cr tartalmu koncentratum: 1-1.5 m¥/hé
Cr tartalmu 6blitéviz: 3-4 mhé

A keletkezd szennyvizek a fenti csoportositdsban kilon kerilnek kezelésre. A
koncentratumok Iaeresztese havi gyakorisdggal tortenik.
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Savas-lugos tisztitasi sor

A koncentratum 10 m’-es gyljtéaknaba, az oblitbvizek B m*-es tartalyba
kerlinek bevezetésre. A koncentratumot az oblitévizhez keverik, a higitas
mérteke 6-15. A bekevert 8blitbvizet szivaityl adja fel a ketrekeszes reaktor
elsd 2.5 m°-es rekeszébe, ahol a semlegesitd mészte] adagolasa torténik. Al
rekeszben polielektrolit adagolas torténik. A reaktorbdl a szennyviz 95 m®
térfogattl  Ulepitd medencébe folyik, majd az ilepitett szennyviz egy
puffertaroloba kerill, A puffertarolobél az Ulepitett szennyviz atemelbvel a
kommunalis szennyviz csatorna hélozatba keril. -~ 2

Az Ulepitében dsszegylilt iszapot csigaszivattyd nyomja & keretes szlrOpresre
viztelenités celjabol.

Cinktartalmu 8blitévizek és koncentratumok kezelése:

Fenti szennyvizek V = 3m® térfogatd gy(jtémedencébe kerilinek bevezetesre.
A gyijtémedencébdl feladdszivattyl nyomija azokat a kezeld helyiségben levo @
kétrekeszes reaktorba. A reaktor rekeszeinek térfogata egyenkent 1,2-m°. '

A reaktor |. rekeszében ténténik a pH bedllitasa 8,5-9,0 kozé, 10 %-os HCl és
10 %-os NaOH adagolasaval, mig a Il rekesz biztositja a reakcio
lsjatszodasahoz szikséges idot. A rekeszek keverével vannak ellatva. A
reaktorb6! elfolyé vizhez polielektrolitot adagolnak. Az elfolyd viz'fliggbleges
atfolyasy Ulepitdbe folyik. Az lepitébdl elfolyo viz a savas-ligos rendszerbd!
elfolyé vizhez hasonléan a kommunalis szennyviz csatorna halozatba keril,

A killepedett iszap viztelenitését szlrGprésen kalon végzik. A szliréprésre
csigaszivattyl nyomja at az iszapot

Kromtartalmo oblitévizek és koncentratumok:

Ezen tipusy vizek egy 1,5 m? térfogatl gyljtbaknaba kerlinek. Innen egy
feladoszivattyd nyomja a szennyvizet harom rekeszes reaktorkaszkadba.

Az |. reaktortérben torténik a szennyviz Cr(Vl) tartalmanak atalakitasa 10 %- @
os NaHSO; és 10 %-os HCI felhasznalasaval Cr(lll) ertékivé. A reaktorter 3
polipropilén anyagl. A vegyszeradagolas automatikus, melyet a beépitett pH

és redoxpotencidl mérd vezérel. .

A Il reaktortérbe nem torténik vegyszeradagolas, mivel ez a reaktortér a
reakei¢ teljes lejatszédasahoz szlkséges behatasi id6t biztositja.

A 1Il. reaktortérben térténik a savas szennyviz semlegesitése pH 6,6 = 7,0 -ra,
valamint a Cr (Ill) ionok csapadékként valo levalasztasa. Ebbe a térbe a
csapadékképzés elbsegitésére polielektrolitot is adagolnak. Mindharom
reaktortér figgéleges keverbvel van ellatva. A reaktorrdl elfolyc viz az
tlepitére kerll, majd onnan a kommunalis szennyviz csatorna halézatba kerdl.

A kiulepedett iszap viztelenitése az eldzokhoz hasonléd modon torténik.
lszapkezelés:
Az {lepitt terekbdl elvett iszap viztelenitésére 2 db K-400 tipusu miianyag

keretes sziréprés szolgal. Az egyik prés csak a savas-ligos szennyviziszapok
_ viztelenitését, a masik a Cr-os és Zn-es iszapok viztelenitését vegzi, |




d A szlrletviz a helyiség padlocsatornajan keresztul visszafolyik a szennyviz
gydjtétartalyokba.
A viztelenitett iszapok iszap fajtanként elkilénitve keriiinek tarolasra fedett
taroloban, majd elszallitasra.

Az elbtisztitott technDEﬁglar szennyvizeket fogadd lzemi szennyvizcsatorna a
Szendrd 2467/2 hrsz.-U telephely szennyvizcsatornajaba kot be, amely az
ERV Zrt. Uzemeltetésében lévé SzendrS, Szuhogyi Ui szennyvizcsatornaba
vezeti a technologiai és kommunélis szennyvizeket.

- P

. ElGirasaink: B
1. Uzemeltet6 az lizemelés soran az érintett hatosagok eseti vizsgalatait tirni és
eldsegiteni koteles.
2. A kbzizemi szennyvizcsatorna haldzatba el6tisztitds nélkil csak kommunalis
szennyviz vezethetd,

@ A kdzcsatornaba vezetett szennyviz mintségének ki kell elégitenie a 28/2004.
(X11.25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet, Il rész, 33. fejezet D. pontjaba
femmegmunkalas és fém feliletkezelés' tevékenységre vonatkozé technold-
giai hatarértekeket, illetve a rendelet 4. szamu mellékletében az ,Egyéb befo-
gadoba valo kbzvetett bevezetés esetére” meghatarozott kilszébériékeket,

Az elbtisztitott technoldgiai szennyvizre vonatkozé technolégiai hatarerlekek

mas szennyvizekkel valo elkeveredés elétt: Vo
Osszes arzén: 0,1 mg/l e
Osszes olom: 0,5 mgfl '
Osszes kadmium 0,1 mg/l
Osszes krom: 0,5 mg/!
. Krém VI: 0,1 mg/l
' .Osszes réz: - 0,5 mg/l
Osszes nikkel 0,5 mg/l
Osszes eziist: 0,1 mg/l
47 Osszes o6n; 2 mgl|
- ' Osszes cink: 2 mgll
Cianid kénnyen felszabadulé: 0,2 mg/!
szulfid: 1 mall
aktiv klér: 0,5 mg/

‘Adszorbealhaté szerves kotésl halogének(AOX): .1 mg/l

3. A szennyviztisztitd Uzemeltetése soran keletkezd veszélyes hulladékok -
amelyek kérét a mod. 16/2001. (VII.18.) K&M rendelet 1. szamud melliéklete ha-
tarozza meg - kezelésérél (gyljtés, elckezelés, széllitds, hasznositas, artal-
matlanités), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenyseégek végzésé-
nek felteteleirél szolo mod. 98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet eléirasai szerint

~gondoskodni kell.

4. Engedélyes koteles a kialakitott vizilétesitmények, a szennyviz eltisztité be-
rendezés megfelelé miiszaki allapotat fenntartani, azok folyamatos karbantar-
tasardl és szakszer( Uzemeltetésérdl gondoskodni.

5. A szennyvizkibocsatas ellentrzését a 10913-3/2005. szamu hatarozattal jova-
hagyott &nellenérzési terv szerint kell végezni.
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6. Az onellenbrzési vizsgélatok eredményeirdl készilt ésszefoglald jelentést és a

Vi

VIII.

27/2005.(X11.6.) KvWM rendelet 4. melléklet szerinti (VEL) adatlapokat a targy-
evet kbvetd év marcius 31.-gig kell a Fellgyel6ségnek megkilideni. Amennyi-
ben a benyuijtott VAL adatlapon régzitettekhez képest valtozas térténik, akkor
a valtozasrol a megfeleld lapok kitdltéséve! jelentést kell tenni.
A technologiai szennyviz eltisztitdt mltargyak mikodésért! Gzemnaplét kell
vezetni, melyben régziteni kell:

a.) Az iszapkivétel id6pontjat, mennyiségét, az elszallitd megnevezését,

b.) A karbantartas, tisztitas idépontjat.
Amennyiben a vizilétesitmények Uzemeltetése soran olyan rendkivili ese-
mény torténik, amely felszini és/vagy felszin alatti vizkészletet veszélyeztet-
het, abban az esetben a kareseményré! FeligyeléséglinKet, valamint az
Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatisagot értesiteni
kell,

Az érintett szakhatésagok elbirasai:

Az ANTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ozdi Vérosi Intézete 2026-2/2008.
szamui kozegeészségligyi hozzéjarulasaba foglalt elSirdsa:

o Az eidkezelbrdl elfolyé ipari szennyviz mindségének ki kell elegiteni a
2B8/2004.(X11.25.) KvWM Rend. 33.sz. fejezetében elbirt mindségi pargmétereket.

- 2k
A Kulturdlis Orckségvédelmi Hivatal Eszak-magyaroszagi. Iroda
470/1520/1/2008. szamon szakhatésagi hozzajarulasat elGirasok nélkil
megadta. L

Szendrd Varos Onkormanyzat Jegyzéje 3033/2008. szamon szakhatésagi
hozzajarulasat el6irasok nélkill megadta.

A viziletesitmények a Szendrd 2487/1. és 2467/2. hrsz-U ingatlanokon
valosuitak meg.

Az engedely alapjdul szolgald tervdokumentaciokat Matlak Séndamé
keszitette 2008. februar honapban.

A fennmaradasi engedély 2013. december 31. -ig érvényes, de a kilén
jogszabdalyban meghatéarozott feltételek, tovabba események bekovetkezése
eseten, hivatalbol vagy kérelemre — a hatarozat érvényességi ideje alatt - a
hatosag modosithatja, szineteltetheti és vissza is vonhatja.

A tulajdonos vagy az Uzemelteté személyében bedllott valtozast engedélyes
kbteles Fellgyelséglinknek 30 napon belll bejelenteni. Ennek elmulasztasa
esetén az engedély gyakorlasaval 6sszefliggd kotelezettségek az engedélyest
terhelik.

E hatarozat ellen a kézhezvételtsl szamitott 15 napon beliil az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fofeiugyeldséghez cimzett,
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de Felugyeloséginkhoz kettdé példanyban benydjtott fellebbezésnek van
helye.

A jogorvoslati eljarés dija az alapeljaras dijtételének 50 %-a, azaz 60.000 Ft.
A jogorvoslati eljarés dijat FelOgyeléséglnk 10027006-01711868-00000000

szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényeét igazold dokumentum
masolatat a fellebbezéshez csatolni szilkseges.

INDOKOLAS
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Az Alufix'Szefém Szendréi Fémipari Kft. (Szendrd, Szuhogyi Ut 1. 3752) EV060/2008,
szamUl beadvanyaban a Szendrd 2467/1 és 2467/2 hrsz-u ingatianokon vizjogi letesitési
engedély nélkill megépllt technologiai szennyviz eldtisztito berendezesre és a
tisztitott szennyviz elvezetésére vonatkozoan fennmaradasi engedélyt ker
Feliigyeléséginkttl.

A benyijtott tervdokumentacié hidnyosséagai miatt 6555-5/2008. szamu levelemmel
hianypétlasra szélitottam fel a kérelmezdt, aki hianypotldsi kotelezettségenek
maradéktalanul eleget tett.

A viziletesitmények a Szendrd 2467/1 és 2467/2 hrez-u ingatlanokon épfiltek meg.

Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezesi jogat hiteles tulajdoni lap masolatokkal

és tulajdonosi hozzéjaruldssal igazolta. )

Az engedély nélkil megépult viziletesitmenyek fennmaradésahoz az alabbi

szakhat6sagok hozzajaruldsukat megadtak:

- az ANTSZ Edelényi, Kazincbarcikal, Ozdi Varosi Intézete 2026-2/2008. szamon
elirasokkal, indokolas nelkil.

. a  Kulturalis  Orkségvédelmi  Hivatal  Eszak-magyarorszagi Iroda
A70/1520/1/2008. szamon elbirasok nélkul.

. Szendrd Varos Onkormanyzat Jegyzéje - mint illetékes |. foka épitéslgyi hatésag

- 3033/2008. szamon indokolas nélkdl.

Az ERV Zrt. K-K-5494/2008. sz. befogadéi nyilatkozatat megadta.
Engedélyes az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Tekintettel arra, hogy a targyi vizilétesitmények a 72/1986. (V. 22.) Korm. rendelet
hatalyba lépése elétt valdsultak meg, vizgazdalkodasi birsagot nem szabtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a 220/2004. (VI 21.) Kormanyrendelet 26.§ (1)
bek. figyelembevételével llapitottam meg.

A viztgyi feligyeleti kategbriat a 72/1896. (V. 22.) Korm. rendelet 21.§-aban foglaltak
szerint eljarva hataroztam meg.

A kibocsatasi hatarértéket a 220/2004.(V11.21.) Korm. rendelet 20. §. alapjan a
28/2004.(X11.25.) KWWM rendelet szerint allapitottam meg. :
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A megépllt viziletesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a
fennmaradasi engedelyt az 1995 évi LVIl. tv. 29.§ (1) és (3) bek. alapjan, a
347/2008. Kormanyrendelet 17. §. (2) bek., valamint az 1. sz. melleklet IV/8.
pontjdban biztositott jogkérémben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15.§ ilietve

21.§-a valamint a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljarva
kiadtam.

A jogorvoslati eljards dijanak mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 2.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen él[apamttam meg
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Kapijak: / _
1. Alufix'Szefém Szendrdi Fémipari Kft. Szendrﬁ Ezuhﬁgw ut 1. 3752 (tv) %’
2. Matlak Sandorne Felsdzsoica, Bartok Béla u.56. 3561 (tv)
3ySzendré-Galva Fellletkezeld és Fémipari Kft. Szendrd, Szuhogyi Gt 1. 3752 (tv)

. Alufix'B.L.R. Kft. Budapest, Erzsébet kiralyné Gtja 57-61. 1142 (tv.)

5. ANTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ozdi Varosi Intézete Edelény, Istvan Kiraly ot

58, 3780

6. Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal Eszak -magyarorszagi Iruda Mlskﬂln Rakéczl
11. 3530

7. Szendré Véaros Onkormanyzat Jegyzéje Szendrd, Hﬁsnk tere 1. 3752
B. ERV Zrt. Kazincbarcika, Tardonai u. 1. 3700

9. EKOVIZIG

10.  Vizikényv (2 pld.)

11.  lratokhoz (2 pid.)




