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1. Bevezetés

Az ECOMISSIO Kft. [3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Pf.11.] tisztan magyar tulajdonban
1évo tarsasag, a magyarorszagi hulladékpiac egyik jelentOs szerepldje és fotevékenységét
(TEAOR szam: 3822 - Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa) az FEszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal kKiadott:

- tobbszor modositott 616-1/2013. (15784/2012) iktatdsi szamu egységes
kornyezethaszndlati engedély
alapjan végzi.

Az EMI-KTF a 616-1/2013 egységes kornyezethasznalat engedélybe foglalt 13053-3/2014
iktatasi szamu egységes kornyezethasznalati engedély médositas IV. pontjaban a hulladékok
égetéssel torténd artalmatlanitdsdra vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedélyt 2019. julius
30-ig adta meg.

Egyéb kapcsoldédd engedélyek:

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal kiadott
BO-08/KT/6095-6/2018. iktatasi szamu Hulladéktarolo hely tizemeltetési szabalyzat

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal kiadott
BO-08/KT/00169-4/2018. iktatasi szam® tiizemi vizminOségi karelharitasi terv
jovahagyasa

e Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/10026-
2/2018. alt iktatasi szamu engedélye veszélyes tevékenység végzéséhez

e A Pest Megyei Kormanyhivatal 422-2/2017. iktatasi szdmu hatarozataval modositott
Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség OKTF-KP/7058-
12/2016. iktatasi szdmu veszélyes hulladékok orszagos szallitasara, kereskedelmére és
gyljtésére vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedély

e A Pest Megyei Kormanyhivatal altal kiadott PE/KTFO/01445-8/2019. Nem veszélyes
hulladékok orszagos szallitasara, Kkereskedelmére és gylijtésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélye

A hulladékégetési hulladékgazdalkodasi tevékenységiinket a jovében is folytatni kivanjuk,
ezért jelen "Veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel torténd drtalmatlanitisa
hulladékgazdalkoddasi  engedélykérelem” dokumentacid benyujtisaval Tarsasdgunk
[ECOMISSIO Kft. 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Pf.11] kéri a Tisztelt Hatosdgtol a
tobbszor modositott 616-1/2013. iktatdsi szaml egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt hulladékok égetéssel tiorténté drtalmatlanitisi hulladékgazdilkoddsi engedély
hataridojének meghosszabbitdsdt.
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Szakért6i jogosultsag (lasd 1. szamu melléklet) igazolasa:

Engedélyes Engedély
neve N . . 2 Aoy T (YoredR
(MM.K. ny. széma klradas1 le,Jaratl Szakteriilet megnevezése Engedélyezé hatésag
. diatuma datuma
szam)
Kornyezetvédelmi  Szakértéi  tevékenység
végzésére jogositd engedély:
Buk9venszk| 05- 2014, SZKV 1.1. - HulladekgaZ(viya'lkodalm szfakerto B-A-Z megyei
Istvan 93/2014 inius 3 2019. 06. 03. SZKV - 1.2. — Levegétisztasag-védelem Mémoki Kamara
(05-1532) - : szakértd
SZKV - 1.3. - Viz és foldtani kozeg védelem
szakért

2. A kérelmez6 alapadatai

Kérelmez6 (kornyezethasznilo) megnevezése:

ECOMISSIO Kift.

Székhelye: 3581 Tiszaujvaroes, TVK Ipartelep

Telephely cime: Tiszaajvaros, TVK Ipartelep

A telephely postacim: 3581 Tiszanjvaros, Pf.:11.

Hrsz.: 2096/1

Cégjegyzékszam: 05-09-004923

Adészam: 11388933-2-05

KSH azonosito szam: 11388933-3822-113-05

A telepiilés statisztikai azonositd szam: 28352

. . i X =287391

A telephely silyponti EOV koordinatai [m]: Y = 799355

EMI—I’(TVF, altal kiadott egységes kornyezethasznalat 616-1/2013.

engedély szama:

KTJ szam: 100328476

KUJ szam: 100261792
Varga Szabolcs
kornyezetvédelmi fomérndk, ligyvezetd
helyettes

Kornyezetvédelmi fomérnok neve, elérhetésége:

Tel.: 49/544 — 346
mobil: 30/515-6751

e-mail:vargaszabolcs@ecomissiokft.hu

A cégkivonatot ¢és a tulajdoni lapot a 2. szamu mellékletben csatoljuk.
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3. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység megnevezése, technologia
ismertetése

Veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékok (valamint hatosagi kijelolés esetén allati
melléktermékek) égetéssel torténd artalmatlanitasa a tiszadjvarosi (hrsz.: 2096/1)
telephelyiink6n torténik.

A tevékenység megnevezése

A tevékenységek TEAOR besoroldsa:

TEAOR szam: Tevékenység
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A tevékenység besorolasa az FEuropai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kod: 109.03 veszélyes vagy telepiilési hulladékok elégetése (hulladékégetés vagy
pirolizis)

SNAP-2 kod: 0902 veszélyes vagy telepiilési hulladékok elégetése (hulladékégetés vagy
pirolizis)

A tevékenység besorolasa az Europai Bizottsdg 2002/29/EC hatarozata szerint

NACE koéd:  90.02 Egyéb hulladékok gytijtése, kezelése

A tevékenység besorolasa a tobbszor modositott 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet alapjan:

1. szamu melléklet

Kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek

A. 5 C.
Sor- A tovik o ) Kiiszobérték,
evékenység megnevezése

szam ysee meg feltétel
Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanité vagy hasznositd , .
e . . ST méretmegkotés

51. létesitmény, lerakéssal, kémiai vagy biologiai eljarassal kil

nélki

artalmatlanito 1étesitmény
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2. szamu melléklet

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek

5. Hulladékkezelés

Hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa
5.2. | b) hulladékégetd miivekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitason
feldl.

A tevékenység besoroldsa a 43/2016. (\V1.28.) FM rendelet 1. melléklet alapjan:

Artalmatlanitdsi miiveletek
D10 | Hulladékégetés szarazfoldon

Technologia ismertetése

A tevékenységiinket a tobbszor modositott 616-1/2013. iktatdsi szdmu hatdrozat alapjan
végezziik. Mmelynek utols6 modositasa (a BO-08/KT/602-11/2018. iktatasi szamu soron
kovetkezd kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljards) soran részletesen ismertettiik a
hulladékkezelési miveletnél (D10) alkalmazott modszereinket, valamint az alkalmazott
technologiankat. A feliilvizsgalat lefolytatasa ota 1j modszer, illetve technoldgiai elem nem
kertilt bevezetésre.

I. Hulladékfogadas, elokészités, laborvizsgalat

A beérkezd hulladékok meérlegelést kovetden (folyékony és ismeretlen hulladékok
esetén minden alkalommal, szilard és ismert hulladék esetén szro-probaszeriien) a
rendszerbe adds eldtt laboratoriumi vizsgélatra keriilnek a hulladékdsszetételi,
szennyezOanyagtartalom €s energiatatalom (pl.: fitoérték) meghatarozas érdekében.

A hulladékok Omlesztett formaban zart/fedett/racsos konténerekben, vagy
egységrakatokként raklapokon, hordokban, kisebb kiszerelésii csomagoldeszkdzokben,
vagy tartadlyautdval keriilnek beszallitasra.

1. Hulladékok rendszerbe adasa

A hulladékok az égetési technologiaba a bunkeron, kézi feladon, savas és/vagy lugos
feladon, pasztafeladon illetve tartdlyparkon keresztiil keriilnek feladasra. A
feladasokrol naprakész nyilvantartast vezetiink.

Az adott napon a tartdlyparkba vagy bunkerba feladott hulladékok (azok szabad
befogaddkapacitasatol, valamint a hulladékok égetési litemétdl fiiggden) eltérhetnek az
adott napon elégetett hulladékoktol.
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I11. Hulladékégetés

Az égetés hengeres, enyhe lejtésii forgastengellyel szerelt, tlizallo falazattal bélelt
forgokemencében torténik. Az égetéshez levegd betaplalasa sziikséges a rendszerbe.
Az égetési folyamat egyenaramu, a hulladék a fiistgazzal azonos iranyba halad a
forgbkemence utan taldlhatd utdégeté kamra felé. A kemence fordulatszamanak
szabalyozasaval a hulladéknak a kemence tlizterében torténd tartdzkodasi ideje
valtoztathato.

A kemence belép6 homlokfalan zart (igynevezett zsiliprendszerrel ellatott) adagold
garat,. tobb (3 db) adagolo6 landzsa, kombinalt ég6, és hulladékgaz bevezetés talalhato.

A szilard hulladékokat a zart zsiliprendszeren keresztiil pneumatikus és hidraulikus
egység adagolja a forgobkemence homlokfalan keresztiil annak tlizterébe.

A Kkis kiszerelésti hulladékok, vagy korhazi hulladékok, vagy allati melléktermékek,
stb., amelyek égetéssel torténd artalmatlanitasat jogszabaly irja eld, vagy olyan
hulladékok (pl.: laborvegyszer) amelyek a technoldgiai rendszerben nagyobb
kiszerelésben zavart okozhatnak, kézi kiszerelt csomagok formajaban (max.: 0 ~ 50
kg) manualis adagolassal a kézi hulladékfeladon (adagolokosnal) keriilnek beadasra a
rendszerbe.

A viszkézusabb folyadékok (pl.: iszapok, nehézolajok) a homlokfalon [évd
landzsakon, a kevésbé viszkozus folyadékok (pl.: olddszerek), illetve foldgaz a
kombinalt égdn kerlilnek az égéstérbe.

Az utdégetd eldirt hofoktartasahoz a foldgdz kivaltasara megfeleld energiatartalmt
(~13 MIJ folotti) hulladékok is alkalmasak lehetnek. Ezen hulladékok az iizemi
foldgazfelhasznalast 70-80 %-al is csokkenthetik, ami jelentds energia ¢és
koltségmegtakaritast eredményez.

Utdégetés

Az utdégetd kamraban torténik a flistgdzban taldlhaté maradék égheté komponensek
végso oxidacioja.

A kamraban két kombinalt g6 iizemel.

A fiistgaz a kamraba vezetett potlevegd €s pottiizelés hatdsara tangencidlis aramlés és
min. 2 sec tartozkodasi id6 mellett 1.100 °C homérsékleten aramlik a héhasznosito
kazanba.

Az utoégetd égdin tiizeldanyag/hulladék égetés torténhet.

IV. HOhasznositas

Az utoégetébdl (1.100 °C) tavozo fiistgaz elémelegitOkon keresztiil a hdhasznosito
kazéanba keriil, ahol a fiistgdz hdenergia hasznositasa torténik. A héhasznositas soran
16 bar nyomasu, 250 °C homérsékletli vizgdz termelddik.
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A g6z nagyobb része a MOL Petrolkémia Zrt részére keril értékesitésre, kisebb része
sajat felhasznalasra a szocialis helységek és kiils csOvezetékek flitésére, valamint a
kazéan tapvizének gaztalanitasanal keriil felhasznalasra.

V. Flistgaztisztitas

A flstgazban talalhat6 karos anyagok levalasztasa tobb 1épcsdben torténik.

Kondicionald torony

A hohasznositd kazanbdl kilépd 250 -300 °C hémérsékletii fiistgaz a toronynak tetején
1ép be és itt egy nagy teljesitményl porlaszté fuvoka a fiistgazzal egyenaramban
natronlig vizes oldatit permetezi a toronyba. Ennek eredményeként a fiistgdz lehl,
valamint a savas szennyezé komponensek (pl.: kén-dioxid, sosav, hidrogén-fluorid)
semlegesitddnek és nd a fiistgdz nedvességtartalma. A toronyban kivalt szilard
halmazallapotu s6 filterporként kertil artalmatlanitasra.

Reaktor

A kondicionald toronybdl a hiilt flistgdz a reaktorba aramlik. A reaktorban torténik por
formaban az adszorbensek adagolésa (dioxin, furdn, nehézfémtartalom csdkkentés).

Zsakos porszird

A flistgazbol itt torténik a szilard szennyezddés, filterpor levalasztasa. A filterpor big-
bag-be triil. A filterpor veszélyes hulladék lerakoba keriil.

Dioxin adszorber

Adszorpcios elven mikodo sziir6rendszer, ahol az adszorbenst granulalt toltetként 65
% mészhidrat porbdl és 35% aktiv sz€nbdl eldallitott Sorbalit 35 jelii anyag képezi.

Az adszorbens alacsonyabb hdéfokon elénydsen csokkenti a flistgdz PCDD/PCDF
hatékonyan adszorbeallja az illékony toxikus fémeket, tovabba kemoszorpcid révén
(mészhidrat tartalmanak koszonhetden) a savas komponenseket is.

Fustgazventillator

A dioxin-mentesité adszorberbdl kilépd és a tapviz eldmelegitdn ataramlo fiistgazokat
a fiistgdzventillator szivja el az égetd berendezésbdl és tovabbitja a 2017-ben beépitett,
a fiistgaztisztitas hatékonysagat noveld egyfokozatu fiistgazmoso egységbe.

A frekvencia szabalyozasi meghajtassal miikod6 ventillator biztositja, hogy az
¢getdmill valamennyi berendezése szivas (depresszid) alatt alljon, megakadalyozva
ezzel, hogy a rendszer esetleges tomortelenségein tisztitatlan flistgdz aramoljon a
kornyezetbe.
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Nedves fiistgazmoso

A nedves flistgazmoso6 a fiistgaztisztitas hatékonysaganak tovabbi ndvelésére 2017. év
juniusaban lett beiizemelve. A fiistgazmosoé feladata a fiistgdzban még marado6 savas
komponensek tovabbi levalasztasa.

Az adszorberbdl a mosotoronyba belépd fiistot befecskendezéses fiistgazhiitd hiiti le az
tizemi homérsékletre. A mosoban a fiistgaz ellenaramban aramlik a lugoldatottal,
mennyiségi bekeverését, az adagold szivattyd mikodtetését a folyamatos lugmérd
egység altal mért mindenkori lagtartalom befolyasolja, amely 7,5-8—es pH kozott tartja
a lug pH értékét.

A fiistgazmosd szennyvizmentesen lizemel, mert a mosoviz tartdlybol az oldat
visszakertil a kondicional6 toronyba és ott elparolog.

V1. Salak- és hamu eltdvolitas

A forgokemencét elhagyd salak folyadékzaras kivitelli, szabalyozott vizszintli
gyljtéaknaba hullik, ahonnan a vizben lehiilt salakot zart csatornan keresztiil konvejor
emeli Ki.

A salakbol a vas méagneses berendezéssel van eltavolitva.

A salak veszélyes hulladék lerakoban keriil artalmatlanitasra (pl.: Sajokaza).

4. A kezelni kivant hulladékok bemutatasa

Az artalmatlanitasra, égetésre atvetheté hulladékok listajat HAK kodonként, valamint a
hulladékcsoportok legjellemzdbb fizikai tulajdonsagait, tipusait, jellegét a 3. szamu
mellékletben mutatjuk be.

Az egyes veszélyes €s nem veszélyes hulladékok fajtankénti (0ssz)mennyiségei a piaci
lehetdségek fliggvényében folyamatosan valtoznak. A HAK szerinti hulladékok a tobbféle
fizikai megjelenési formaik miatt (pl.: szilard / folyékony / iszap, stb.), egzakt modon nem
kiilonithetdek el egymastol, ezért szamszerlien sem adhatok meg kiilon-kiilon pontosan.

Az egyes hulladékok atvételi mennyiségei a korabbiakban leirtak alapjan valtoznak , de az
égetési céllal atvett 6sszes éves hulladékmennyiség nem 1€pi tal az égetdi éves kapacitést
(12.288'1) .

Egetni kivant 6sszes hulladék (veszélyes és nem veszélyes egyiitt) mennyisége:  12.288 t/év
(1.458 Kkg/h, illetve azt pozitiv iranyban maximum 20%-os tlirésmezon beliil tartva)
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A telephelyen égetési céllal (D10) atvett egy idOben tarolhatd (veszélyes és nem veszélyes)
hulladékok mennyisége:

- Fedett hulladéktarold kapacitas: ~930°t
- Tartalypark tarol6 kapacitas: ~570°t
Osszesen: 1.500 t

A feladasra keriild hulladékok Osszetételét és Osszeférhetdségét laboratoriumi elemzéssel
ellendrizziik. A mérési eredményeket elektronikusan tartjuk nyilvan.

A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelden besorolt hulladékok égetésén tl hatosagi
kijelolés esetén eseti jelleggel allati melléktermékek égetéssel torténd artalmatlanitasat is
végezzikk. Az allati melléktermékekkel kapcsolatos tevékenységet a 45/2012. (V.8.)VM
rendelet alapjan végezziik.

Az artalmatlanitasra atvett allati melléktermékek megsemmisitésérdl nyilvantartast vezetiink
és a NEBIH Ugyfélprofil Rendszerének feliiletén az elézd évrol elektronikus tton jelentést
kiildiink be (Adatszolgaltatasi hataridd: marcius 1.).

5. A kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezése

A hulladékégeté, a TVK Ipartelepen beliil, Tarsasagunk tiszatijvarosi telephelyén (hrsz.:
2096/1.) talalhato.

Uzem megnevezése: hulladékégetd

A telepengedélyt 4. szamu mellékletben csatoljuk.

6. A Kkezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, targyi és
kozegészségiigyi feltételek, az alkalmazni kivant technoldgia, tovabba az
eszkozok, a berendezések és a jarmiivek miiszaki jellemz6i, azok allapota,
mindsége és felszereltsége

Tarsasagunk tantsitott kornyezetiranyitasi és mindségiigyi komplex rendszere megfelel az
MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabvanyok kévetelményeinek, valamint az MSZ
28001 szabvany kovetelményeinek megfeleld6 MEBIR rendszert miikodtetiink.
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kérelem

Személyi feltételek:

Szervezeti abra

A hulladékforgalom, illetve hulladékmennyiségek nyilvantartasa:

Az eldre jelzett adott napi beszéllitisok szadmitdogépen vannak nyilvantartva (pl.: excel
tablazat), ahonnan a hulladék-el6készitdé munkatarsak (hulladék-elokészitd részlegvezetod,
hulladék-el6késziték, hulladék adminisztrator) kapnak informaciot a napi munkavégzéssel
kapcsolatban.

Az ¢értékesitd munkatarsak feladata ennek a tdbldzatnak a vezetése és kitoltése a megfeleld
adatokkal (pl.: beérkezés datuma, szallito neve, HAK azonositd, eldzetesen megbecsiilt
hulladék mennyiség, hulladékgazdalkodasi cél, stb.).

A telephelyre beérkezett hulladékokkal kapcsolatos adatokat (pl.: hulladék mennyisége, HAK
azonositd, Sz-, Gy lap szédma, szallitolevél szdma, hulladék megnevezése, rendszerbe adott
mennyiség, letarolt mennyiség, kiszallitott mennyiség, stb.) elektronikus hulladéknyilvantartd
programban ( Hir-Info) rogzitjiik (hulladék adminisztrator), amelynek segitségével a
negyedéves ¢€s éves hulladékos adatszolgaltatasokat is teljesiteni tudjuk (mindségiigyi vezetd).
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kérelem

Hulladékok beszallitasa:

A megfelelé (kornyezetszennyezést kizar6 csomagolas) moédon eldkészitett hulladékok
telephelyiinkre torténd beszallitdsa sajat jarmiiveinkkel vagy érvényes engedélyekkel
rendelkezd szerzddéses alvallalkozok igénybevételével torténik.

A hulladékok fogadasa meghatarozott id6ben torténik. (Hétkéznap 7 h-t61 — 16 h-ig
kiv.péntek, 15 h-ig), minden mas esetben (pl.: hétvégi beszallitas, beszallitas elhtizodasa, sth)
csak elOzetes egyeztetés, illetve ligyvezetd vagy tigyvezetd helyettesi jovahagyassal torténhet.

A telephelyre beszallitott hulladékokhoz kapcsolddd dokumentumokat az értékesitési
munkatérsak, a hulladék csomagolasat és letarolhatdsagat a hulladék-eldkészitd részlegvezetd
ellendrzi.

A hulladékokhoz kapcsolodd dokumentumok:
- Széllitélevél
- Sz lap, Gy lap
- frasbeli utasitas, vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély, ADR dokumentumok,
- Biztonsagi adatlap
- sth.

Csomagolas:

- Kérnyezetszennyezést megakadalyozo modon kell elkésziteni
- Minden csomagolasi egységen jol lathatd modon fel kell tiintetni a kisérdjegy
szédmat, a hulladék HAK kodjat, megnevezését, illetve a beszallitot.

A hulladékok mennyiségének meghatarozasa, mérlegelése:

A beszallitott hulladékok mérlegelését az OMH altal hitelesitett elektronikus — 60 tonnas -
hidmérlegen, valamint egy 300 kg-os elektronikus kismérlegen végezziik. Az adatrogzités
szamitogép segitségével torténik. (a hitelesitési bizonyitvanyok masolatat az 5. szamu
mellékletben csatoljuk)

A telephelyre beérkez6 hulladékok mérlegelésen ¢és laboratoriumi vizsgalaton (pl.:

laborvegyész, labortechnikus, hulladék-elokészitd részlegvezetd) keriilnek ellenérzésre a
hulladékok biztonsagos rendszerbe adasa érdekében.
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A hulladékok rendszerbe adasa:

Az égetési folyamat a hulladékok rendszerbe adasaval kezdddik. A rendszerbe torténd
feladasokat a hulladék-elokészité részlegvezetd feliigyeli, emelett iranyitja az el6készitd
munkatarsak tevékenységét is (pl.: rakodas — gépi anyagmozgato, daralasra feladas- kézi
anyagmozgatd, tartdlyba fejtés — kézi anyagmozgatd, réktari készletezés — gépi
anyagmozgato, stb.).

A bevizsgalt, dardlasra elokészitett, majd a kétszer ledaralt hulladék polipmarkold
segitségével keriil a forgokemence adagolé garatéba.

A polipmarkold kezelése a vezényl6terembdl torténik, ahonnan a kezelé (féoperator)
iivegablakon keresztiil figyelemmel tudja kisérni az aknakban tarolt hulladékot és a markold
mozgasat.

A zsédkos hulladékok (pl.: egészségligyi hulladékok, egyéb nem daralhatdo hulladékok,
laborvegyszerek, novényvédoszerek) kézi adagolassal (operatorok segitségével) keriilnek a
kemencébe.

Az égetési maradékanyagokat az operatorok targoncak segitségével helyezik el a munkahelyi
gyljtéhelyeken (pl.: salaktarolo, pernyetarolo).

Az égetdmll megfeleld miiszerezéssel és vezérlorendszerrel van ellatva annak érdekében,
hogy az égetési folyamat biztonsagosan kezelheté legyen. A funkcionalisan 6nallo egységek
(kombinalt ég6, héhasznosito kazan, flistgaztisztitd) vezérlését a helyszinen elhelyezett PLC-k
(Programmable Logic Control) végzik.

Az égetd berendezés teljes iranyitasat, Osszefogasat, regisztralasat, a beavatkozasi lehetdség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi
lehetove.

Egvyéb feltételek:

Az ECOMISSIO Kft. az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos tevékenység
biztositasanak modjanak és feltételeinek érdekében Munkavédelmi Szabalyzattal (MVSZ)
rendelkezik.

Téarsasdgunk folyamatosan, oktatdsok keretében gondoskodik arr6l, hogy a munkavallalok
elsajatitsak ¢és a foglalkozas teljes idOtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a
szlikséges szabalyokat, utasitasokat és informaciokat.

A baleseti kockézattal jar6 munkakornyezetben tartozkodo, veszélyes munkaeszkozt hasznalod
munkavallalok részére (pl.: laboratériumi dolgozok, hulladékel6készitOk, operatorok) a
folyamatos informacidatadason feliil, a biztonsagos €s balesetmentes tevékenység végzése
érdekében, a munkavégzésiikhz kapcsolodd munkavédelmi feladatok felfrissitésére
ismétlodo oktatasokat tartunk.
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Kozegészségiigyi feltételek:

A telephelyre beérkezé hulladékok a kornyezeti ¢és kémiai hatdsoknak ellenalld
csomagolasokban, edényzetekben keriilnek beszallitasra, tarolasra.

A biztonsagos munkavégzés, valamint a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértékiire
csokkentése érdekében a munkavallalok a kockazatokkal szemben védelmet nyujtdo egyéni
védodeszkozokkel vannak ellatva.

A munkavallalok bioldgiai monitoring vizsgalatokon, illetve a munkaviszony fennallasa alatt
a munkakori alkalmassag elbirdlasa végett iddszakos orvosi vizsgalatokon vesznek részt.

A munkakori alkalmassagi orvosi vizsgalatot a foglakozas-egészségiigyi szakellatdo hely
(Affidea Magyarorszag Kft. / korabbi megnevezéssel: iizemorvos) végzi az ECOMISSIO Kft-
vel kotott elozetes szerzodés alapjan.

Térsasagunk:
- a dolgozok napi zajexpoziciés szintjének meghatarozdsa érdekében rendszeres
1d6ko6zonként zajszint mérést
- a munkahelyi légszennyezettség (porszennyezés mérése -respirabilis €s totalis-, s6sav
koncentraciot, illetve illékony szerves vegyiiletek meghatarozasa) mérésének
érdekében rendszeres id6kdzonként mérést végeztet.

Targyi feltételek (az égeté objetumai a technologia szerint):

A Dberendezések, objektumok adatiban a tobbszor modositott 616-1/2013. EKHE-ben
rogzitettekhez képest nincs valtozas (utols6 modositasa a BO-08/KT/602-11/2018. iktatasi
szamu soron kovetkez6 kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras).

Az alkalmazott hulladékégetd berendezés az ipari hulladékok artalmatlanitdsira a
legszélesebb korben elterjedt forgodobos kivitelli kemence, amely utéégetd kamréval,
héhasznositd kazannal, tobbfokozath fiistgdztisztitd rendszerrel kiegészitve, komplex
artalmatlanit6 egységet alkot.

A részletes helyszinrajzot a 6. szamu mellékletben csatoljuk.

1) Hidmérleg, mérleghaz (hulladék be- és kiszallitasa, ellendrzése, adminisztralasa)

2) Manipulécioés tér (hulladékok fogadasa)

3) I. szdmu hulladéktarold (fedett, oldaliranyban nyitott vasbeton aljzatd, a hulladékok
kémiai hatasanak ellenallo padozat 1.500 m2-es hasznos alapteriiletii, drénrendszerrel
ellatott) — égetési céllal atvett hulladékok tarolaséara
II. szamu hulladéktarolo (fedett, oldaliranyban nyitott vasbeton aljzatu, a hulladékok
kémiai hatdsdnak ellenallé padozati 1.800 m?-es hasznos alapteriiletii, drénrendszerrel
ellatott) — gytijtési, elékezelési céllal atvett hulladékok tarolasara

4) Atmeneti tarolo (fedett, oldalirinyban nyitott) — az atvétel alatt allo, vagy
rendszerbeadasra elokészitett hulladékok tarolasa

5) Eldkezeld miihely és Omlesztett tarold (fedett) az dmlesztett hulladékok tarolasara,
valamint a rendszerbe adas eldtti miiveletek végzésére
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6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

Tartalypark (folyékony hulladékok lefejtése, tarolasa, cirkulaltatasa, stb.)
T2-22m3/T3-30m3/T4-22m3/T5-100m3/T6—-100m®/ T7 - 18 m®/ T8 —
300 m®/T10-22 m®
Gongyoleg €s konténertarold (fedetlen betonozott aljzata)
Csokert és anyagtarolo (fedetlen, betonaljzata korbekeritett)
Egetd technologiai épiilet
Fejépiilet: vezényléterem
fogaddbunker ¢s kiilsé daralod
daralo
daralthulladék tarold
cseppfolyos és szilard hulladék adagold rendszer
Egetomii: forgédobos kemence (hossz 10 m / ¢ 1.980 mm / fordulatszdm 0,5
fordulat/perc)
utdégetd kamra (térfogat 58 m® / égdk szama 2 db / reteszelési héfok
850 °)
hoéhasznositd kazan (max. teljesitmény 8 t/h)
salak és hamukihord6 rendszer
fiistgaztisztitd berendezések
Kémény EOV (X) [m] 287419
EOV (Y) [m] 799253
Magassag: 40 m
Irodahaz
Uzemi épiilet (TMK miihely karbantartasi feladatokra, szocialis célokra, stb.)
Laboratérium (pl.: hulladékok ellendrzése)
Csapadékviz tarolé medence
Bels6 ut és térburkolat

Jarmiivek miszaki jellemzoi, allapota, minosége és felszereltsége

A hulladékeégetés céljabol a telephelyiinkre bekeriild hulladékokat részben sajat tulajdonu
gépjarmiivekkel szallitjuk be. A hulladékszallitas sordn alkalmazott gépjarmiivek ADR
vizsgéaval rendelkeznek.

i i . i Suly | Max.suly
Rendszam Tipus Koérny.véd.besor.
[kl [kel
HDF-361 Avia A 80 Euro 2 3370 8200
1YK-393 Iveco 49-10 Euro 2 3020 5000
JVF-318 Re”a‘;g OF_);Zm'“m Euro 3 10380 | 26000
XVR-034 Fliegl ZPS 180 3700 14000
LGH-993 MAN TGA 26.440 Euro 4 11198 24000
XXP-238 Hiffermann HSA -3 3500 18000
LGK-044 DAF FT XF 105 Euro 5 7120 18500
XYY-421 Klaeser TSA tartany 8300 34000
LUA-804 | MAN 26.413 FNLLW Euro 3 10240 24000
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i i . i Saly | Max.suly
Rendszam Tipus Korny.véd.besor.
[kl [kl

XYJ-331 Sommer AW 180 T 4200 18000
LWB-737 DAF XF O5EDN3 Euro 5 7045 18500
WAM-480 Scwarzmuller S1 5860 34000
MPK-993 MAN TGS Euro 5 10240 18000
XZX-225 Huffermann HSA -3 4460 24000

A széllitashoz ADR vizsgaval rendelkezd gépjarmiivezetoket alkalmazunk.

Jogositvany GKI kartya ADR kartya
Név szama lejarat szama lejarat szama lejarat
BaloghArpéd CR165986 | 2020.08.03 | AB-319430 | 2023.05.28 | HU109470| 2020.08.09
Bartha Ott6 CS338841 | 2021.10.24 | AB-256755 | 2021.08.28 | HU122820| 2023.10.12
EsikLajos CP712435 | 2025.02.27 | AB-269732 | 2022.01.15 | HU119868 | 2022.11.05
Homoki Tamas | CP102070 | 2019.06.19 | AB-305323 | 2023.01.29 [ HU122685| 2024.03.23
Csorba Tibor | CR944188 | 2021.06.03 | AB-255290 | 2021.07.24 | HU119381 | 2022.09.24
Rakododjarmiivek, targoncak adatai:
Targonca
Tipus | Azonosité | Teherbiras (tonna)
Toyota| EC-11 15
Toyota | EC-13 1,5
Toyota EC-4 3,5

Technologia, eszkozok, a berendezések allapota, minosége, felszereltsége

A technologia BAT megfeleldoségét a Feliigyeldség az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasban vizsgalta ¢s elfogadta.

7. A tervezett tevékenységgel érintett telephely cimét (ideértve a
szallitojarmiivek tarolasi, tisztitasi és karbantartasi helyét), helyrajzi
szamat, muszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit, allapotat, mindoségét,
felszereltségét, a hulladéktarolo hely gyujtési kapacitasa

Telephely adatai:

ECOMISSIO Kft.
3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep

Kérelmezo (kornyezethasznald) megnevezése:
Székhelye:
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Telephely cime: Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacim: 3581 Tiszaujvaros, Pf.: 11.
Hrsz.: 2096/1
Sulyponti EOV koordinatai: EOV X: 287.391
EOVY: 799.335
Tertilete: 25.199 m?

A telephely allapota, mingsége:

A telephely teriiletének felszine sik, magassaga 94,5 m Bf

A Hulladékégetd telephelye kozvetleniil, a mintegy 420 ha teriiletii TVK Ipartelep K-i hataran
1évo keritésen beliil helyezkedik el. A telephelyet egybefiiggd ipari kdrnyezet veszi koriil. A
MOL Petrolkéma Zrt. telephelyén beliil megkozelitheté az U3-as jeli uton, kiviilrdl pedig a
mezdcsati utrol az 5-0s kapun keresztiil lehetséges. A telephely kozvetlen kornyezetében
vegyipari iizem nem mikodik, legkdzelebbi nyugati irdnyban 400 m-re elhelyezkedd un.
Linearis polietiléngyar. Nyugati iranyban a MOL Petrolkéma Zrt. ipari szennyviztisztitdja,
Eszak-Nyugatra pedig a REMAT Kft. milanyag feldolgozoja helyezkedik el.

A teriilet atnézetes helyszinrajzat az 6. szamu mellékletben csatoljuk.

A telephelven folytatott tevékenységek bemutatasa:

Tevékenységi koriink elsésorban a veszélyes és nem veszélyes (pl.: szilard, folyékony, iszap
stb, konzisztenciaj) hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasa, valamint echhez
kapcsolodoan a hulladékok égetésre torténd elokészitése, szallitasa kereskedelme és gytijtése
(tovabba eldkezelési hulladékgazdalkodasi tevékenyég, amelyet kiilon eljarasban terveziink
engedélyeztetni).

A tevekenység részét képezi a beszallitott hulladékok fogadasa, mérlegelése, vizsgalata, a
telephelyen tarolhato hulladékok biztonsagos elhelyezése, azok égetésre és/vagy tovabbi
kezel6khoz (hasznositokhoz) atadasra torténd eldkészitése, tovabba a keletkezd salak, pernye
és a flistgazok tisztitasa soran levalasztott filterpor gytijtése és kiszallitasa.

A hulladékok artalmatlanitdsa az ipari hulladékok égetésére leggyakrabban hasznalt
forgddobos rendszer(i kemencében torténik. A lejtéssel kialakitott forgastengelyli kemencébdl
a keletkezd salak gravitaciosan a vizzaras salakgytijtobe hullik, a flistgaz pedig az utdégetd
kamran, majd a hohasznosité kazanon keresztiil a fiistgaztisztitoba keriil, ahonnan a 40 m
magas kéményen keresztiil tisztitottan a kornyezetbe tavozik.

A telephely miiszaki felszereltsége, kapacitasa:

Kapacitas:

A telephelyen égethetd (veszélyes €s nem veszélyes) hulladékok éves mennyisége: 12.288 t/év
(1.458 kg/h, illetve azt pozitiv iranyban maximum 20%-os tlirésmez6n beliil tartva)
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A hulladéktarolo helyek miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi, allapota, minosége és
felszereltsége

A hulladéktarold helyek miiszaki ¢és kornyezetvédelmi jellemzdit részletesen a
hulladéktarolok tlizemeltetési szabalyzataban mutattuk be, amelyet a Kormanyhivatal BO-
08/KT/6095-6/2018. iktatasi szamu hatarozataban elfogadott.

A hulladéktarolok a TVK Ipartelepen az ECOMISSIO Kft. keritéssel korbevett és
vaskapukkal ellatott telephelyén beliil (hrsz.: 2096/1.) talalhatéak (lasd: 6. szdmt melléklet —
Részletes helyszinrajz).

A telephelyen a kozlekedési utak Osszefliiggd teherviseld, vizzard egybefiiggd burkolattal
ellatottak.

A telephelylinkon talalhaté hulladéktarolok vilagitassal ellatott téglalap alaprajzh, feliilrdl
fedett, oldalt nyitott, egyter(i, egyszintes, nyeregtetds, épiiletek, amelyek belmagassaga ~6 m.

Az égetési célra beérkezd hulladékok tarolasa az 1. tdrold-ban torténik.

A kémiai hatdsoknak ellenalld vizzar6 egybefliggd padozattal ellatott tarold teriiletén
elhelyezett taroldedényekbdl esetlegesen kifolyd, kornyezetre veszélyes és nem veszélyes
folyadékok Osszegytijtésére és felfogasara karmentd aknaban (zsompokban) van lehetdség.

A gyljtéaknaba keriilt szennyezett csapadékviz / veszélyes hulladék / nem veszélyes hulladék
[ egyéb folyékony anyag kézi mitkodtetésii szivattytival emelheté ki mas gyiijtéedénybe (pl.:
IBC tartaly).

A padloészerkezet alsé részén ellendrzd szivargo létesiilt, amely egy az épiileten kiviil épitett
gyljté aknaba vezeti az esetlegesen Osszegylijtott veszélyes €s nem veszélyes folyadékot.

A tarolohely aljzatanak rétegrendje:

- ac¢lhuzal széalerdsitésii 22 cm vastag glettelt betonpadlo

- geotextilia szlir6-védo réteg

- 30 cm vastag dréncsdvel ellatott szivargd réteg
- HDPE szigetel6 folia

- tomoritett foldfeltoltés

A hulladéktarold helyek kialakitasat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
szabalyozza. A telephelyen kiépitett rendszer eldirasoknak vald megfeleltetését az alabbi
tablazatban foglaljuk Gssze.
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Nyilt téren torténd kialakitas:
Eloiras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. Alkalmazott e o,
. < , Kiértékelés
melléklete alapjan megoldas
- a telephelyen ~22
cm vastag aszfalt
1 burkolat van
' , . .y L kiépitve .,
Tehergépkocsi forgalom szadmara kialakitott beton , Megfelel6
e , - a térburkolat ~10
vagy aszfalt feliiletl térburkolas
cm magas padka
szegéllyel van
kortilvéve
2.
Legalabb 20 cm vastag
padozat alatti ) B
oy - karment6vel
szivargorendszer a|l25. ,
o L , ellatott
csapadékviz elvezetésére, | Elhagyhato, ha a .
T o e, csapadékviz
tarolasara és ellendrzésére | 1étesitmény .
_ . 3 R , . | elvezetd rendszer
(k = min. 10° misec | 6sszefolyoval és oy
e, ,, ., ey van kiépitve
szivargasit tényez6 vagy | 6varokkal van koriilvéve, ,
it | s . |- a térburkolat
ezzel egyenértékil | és a hulladék | , L, .
. . , . racsos csapadékviz Megfelel6
megoldas biztonsagos, valamint a .,
Kérmvezet elvezetd
?, L, ., | 0sszefolyokkal
3. veszélyeztetését  kizaro ellitott
El.lerrlc'ir%éi szigeteloréteg a gyﬁjtés’e, tarolasa | - 2 térburkolat az
szivargorendszer alatt 2 | maradéktalanul . i
i1 C Osszefolyok
mm HDPE folia | biztosithato ., .
iranyaba lejt
szenzorral vagy ezzel
egyenértékil miszaki
megoldas
Fedett helyen torténd kialakitads:
Eldiras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. Alkalmazott Kiértékelés
melléklete alapjan megoldas
1 A tarolohelyek
F;edett 0jt6-, illetve taroloteriilet tetGidommal, lemez Megfeleld
gy, tet6héjazattal ellatottak
2. - a telephelyen ~22 cm
A veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellenallo | vastag egybefliggd
. , o 1 Megfelel
teherbird padozat karmentd aljzattal. aszfalt burkolat van
Az épiilet és az aljazat kialakitasa olyan legyen, | kiépitve
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kérelem
Eldiras a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. Alkalmazott Kiértékelés
melléklete alapjan megoldas
hogy a gyljtéedénybol vagy konténerbdl | - a tarolohelyek
esetlegesen  kornyezetbe  keriilldé  veszélyes | karmentd aknakkal
hulladék az épiileten beliil maradjon ellatottak, amelyek
gyljtéaknaba vannak
3. bekotve
Legalabb 20 cm vastag - a tarolok teriiletén a
padozat alatti ellen6rzo térburkolat az
szivargorendszer Osszefolyok iranyaba
dékvi lejt
csapacerviz 1128, J
elvezetésére, tarolasra o
, e Fedett helyen torténd
¢s ellendrzésre (k = | . . .
. 3 kialakitas esetében a 3.
min. 10 misec | ) .
. , . | tablazat 3. és 4. pontja
szivargasi tenyezo e .
vaey ezzel eavenérteki szerinti feltétel abban
£y , &y az esetben hagyhato el,
megoldas) o .
2 ha a tablazat 2. pontja
Elll Y szerinti  feltétellel a
nor. .
.e © zo hulladék  biztonsagos
szigeteloréteg al, R
L, és a kornyezet
szivargorendszer alatt , e 1
L, veszélyeztetését kizaro
2 mm HDPE f6liaval s .1
| eovenértekil gyljtése, tarolasa
Va:gy az?a 8y , maradéktalanul
miszaki megoldassal, | .,
biztosithato
vagy 30 cm vastag
agyagréteggel (k = 10°
m/sec  vagy  azzal
egyenértékli  miiszaki
megoldas)
1.2.4.
A szivargorendszer részét képezd perforalt | - a tarolohelyek
elvezetd csovet zart, vizzar6 betonaknaba kell | karment6 aknakkal
bekotni. Az aknadk belsd feliiletét - sziikség | ellatottak, amelyek
szerint - vegyszerallo feliileti bevonattal kell | gytijtbaknaba vannak Megfelel6

kialakitani. Az elvezet6 csovet a gylijt6-, illetve
tarolotér burkolatanak teljes feliilete alatt kell
kialakitani. Az elvezeté csé atmérdje legalabb 10
cm.

bekotve a padloszint
alatt kiépitett
csOvezetékekkel

A hulladékok tarolasanak, gviijtésének altalanos szabalyai:

A hulladékokat kizarolag a csapadékvizgyijté-rendszerrel koriil vett tarolo teriilet(ek)en
szabad tarolni. Azon hulladékokat, melyeket az id¢jaras kéaros hatdsaitol (napsugérzas, eso,
ho, stb.) védeni kell, a fedett tdrold belso részein kell elhelyezni.
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Az atvett hulladékokat a kezelésnek megfelelden elkiilonitve, - a kdrnyezet karositasat kizard
modon - a hulladék kémiai hatasainak ellenalld gytijtéedényzetben helyezziik el. A hulladék
fogado- és tarolotér allapotat rendszeresen ellendrizni és javittatni kell.

Az egészségligyi hulladékok atvétele, €s artalmatlanitdsa kozott max. 2 nap telhet el.

Az olyan hulladékokat, melyek keveredése esetén vegyi reakcid, €s abbol szarmazod egyéb
veszélyes anyagok keletkezésének esélye all fenn, egymastol elkiilonitetten szabad tarolni.
Ilyen anyagokat egymas folott tarolni szigoruan tilos!

A téroloedények sériilése, hulladékok kifolyasa, szétszoroddasa esetén haladéktalanul meg kell
tenni a sziikséges intézkedéseket (Osszegylijtés, felitatas, Osszeseprés, stb.) a baleseti és
kornyezeti veszélyek elharitasa érdekében.

— A zart edényzetben (horddk, konténerek, stb.) tarolt hulladékoknal minden
esetben biztositani kell azok lefedését, a kornyezetszennyezés €s a balesetveszély
elkertilése céljabol.

— A veszélyes hulladékoknak nem szamitd gongydlegek, taroloedények, raklapok,
stb. szelektiven, rendezett forméban az erre kijelolt teriileten tarolhatok.

— A belsé teriileten elhelyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok taroldsanal
az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat, valamint a Tarsasagi Tuzvédelmi
Szabalyzat rendelkezései szerint kell eljarni.

— A hulladékok téaroladsaval kapcsolatos 4altalanos szabalyok betartasaért ¢és
betartatasaért a hulladek-elokészito részlegvezetd és beosztottjai feleldsek.

Az egy idoben maximalisan tarolhato hulladék mennyisége:

Térsasdgunk altal folytatott kiilonb6zd hulladékgazdalkodasi tevékenységek atlathatosdganak
¢és fizikai elkiiloniilésének érdekében, a tiszajvarosi telephelyiinkon (hrsz.:2096/1) a
hulladéktarolé helyek tarolasi kapacitdsai, a hulladékok fizikai megjelenési formaitol
fliggetleniil, az alabbiakban oszlik meg:

A telephelyen egyidejiilleg tarolhatd veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyiittes
mennyiségei max.:

e ¢égetésre és hasznositasra (tartalypark 570 t, egyéb 930 t) 1.500t
e gyljtésre: 300t
e cldkezelésre: 330t

A telephelyen egyidejiileg tarolhato veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége (Osszes
tevékenységre) max.: 2.130t

A hulladékok telephelven beliili elhelyezése, gyiijtése, taroldasa:

A telephelyre érkezd és atvett, illetve a tarolohelyekrdl kiszallitando hulladékokat a
tehergépjarmiivekrdl / tehergépjarmiivekre sajat targoncék segitségével rakodjuk le / fel,
illetve azok segitségével mozgatjuk a tarolasi, feladasi és rakodasi helyek kozott.
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Hulladékok legjellemzdbb csomagolasi modjai.:

Hulladékesoportok

Szallitasi, csomagolasi méd

01

Asvanyok kutatasabol, banyaszatbol, kéfejtésbél, fizikai és kémiai
kezelésbdl szarmazo hulladékok

1000 literes mianyag tartaly, 200 literes
horddoban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel

02

Mezogazdasagi, kertészeti, vizkultiras termelésbdl, erdégazdasagbol,
vadaszatbol, halaszatbol, élelmiszer eldallitasbol és feldolgozasbol
szarmaz6 hulladékok

Omlesztve, konténerben

03

Fafeldolgozasbodl és falemez-, butor-, celluldz rost szuszpenzid-, papir és
kartongyartasbol szarmazo hulladékok

Omlesztve, konténerben, 200 literes

horddban

04

Bor-, szOrme- és textilipari hulladékok

Omlesztve, konténerben

05

Kdolaj finomitasbol, foldgaz tisztitasabol és kdszén pirolitikus kezelésébdl
szarmazo hulladékok

1000 literes miianyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel, tartanyos
szallitojarmi

06

Szervetlen kémiai folyamatokbdl szarmazé hulladékok

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platés szallitotérrel, tartanyos
szallitojarmii

07

Szerves kémiai folyamtokbol szarmazo6 hulladékok

1000 literes miianyag tartaly, 200 literes
hordéban, raklapra helyezve, ponyvas
platos tartanyos
szallitojarmi

szallitotérrel,

08

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), ragasztok, tomitéanyagok és
nyomdafestékek termelésébdl, kiszerelésébol, forgalmazasabol és
felhasznalasabol szarmazé hulladékok

1000 literes miianyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel, tartanyos
szallitojarmii

09

Fényképészeti ipar hulladékai

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
hordéban, raklapra helyezve, ponyvas
platés szallitotérrel,

10

Termikus gyartasfolyamatokbol szarmazé hulladékok

1000 literes miianyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platés szallitotérrel,

szallitojarmi

tartanyos

11

Fémek és egyéb anyagok kémiai feliiletkezelésébdl és bevonasabol
szarmazo hulladékok; nem vas fémek hidrometallurgiai hulladékai

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel, tartanyos
szallitojarmi

12

Fémek, miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébdl
szarmaz6 hulladékok

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
horddban, raklapra helyezve, ponyvas
platés szallitotérrel,

szallitojarmii

tartanyos

13

Olajhulladékok és folyékony {izemanyagok hulladékai (kivéve az
étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
platés szallitotérrel,

14

Szerves oldoszer-, hiitéanyag- és szerves hajtogaz hulladékok (kivéve 07
és 08)

1000 literes miianyag tartaly, 200 literes
horddoban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel, tartanyos
szallitojarmi

15

Hulladékka valt csomagoloanyagok, kozelebbr6l nem meghatarozott
abszorbensek, torlékenddk, sziirbanyagok és védéruhazat

Omlesztve, konténerben
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Hulladékesoportok

Szallitasi, csomagolasi méd

1000 literes milanyag tartaly, 200 literes
horddban, raklapra helyezve, ponyvas

16 | A jegyzékben kozelebbrol nem meghatarozott hulladékok i L ,
platos szallitotérrel, tartanyos
szallitjarmi

17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrl | 1000 literes milanyag tartaly, 200 literes

kitermelt foldet is) horddban, raklapra helyezve, ponyvas
platos szallitotérrel,
Emberek, illetve, fillf'atok’ egés%ségﬁgyi' ellété‘sérbél és/vagy az az.zél Ei. Hulladékok taroldsara  szolglo
kapcsolatos kutatasabdl szarmazd hulladékok (kivéve azokat a konyhai és B , , ,
18 | |, . , . . ., . . .., | mianyag badellakban, ponyvas-platds
éttermi hulladékokat, amelyek nem kozvetleniil az egészségiigyi ellatasbol e
B szallitotérrel
szarmaznak)
1 it il tartaly, 200 lit
Hulladékkezel6 1étesitményekbél, szennyvizeket keletkezésiik telephelyén 000, iteres miianyag tartaly, 200 1ere,3s
- i e atd . ., ., . o, | hordoban, raklapra helyezve, ponyvas
19 | kiviil kezelé szennyviztisztitokbol, illetve az ivoviz és ipariviz , g ,
L, , ) platos szallitotérrel, tartdnyos
szolgaltatasbol szarmazé hulladékok s
szallitojarmi 1
1000 lit (i tartaly, 200 lit
Telepilési hulladékok (hiztartési hulladékok és az ezekhez hasonls, | | dégazresral?(?:“fgh;r :Zv’e 0; erzz
20 | kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkiilonitetten ’ P 4 » POV

gytjtott hulladékokat is

platés szallitotérrel,

szallitojarmii

tartanyos

Kozmiu ellatottsag:

A telephely teriiletén felszin alatt csak a MOL Petrolkéma Zrt. gerinchalozatardl ledgazo
ipariviz és ivoviz vezetékek, tovabba a kommunalis szennyviz és a csapadékviz csatornak
helyezkednek el. Az ipari viz hiitésre és tiizoltasi célra is hasznalatos.

Az ivoviz felhaszndlds dontden kommunalis célra, kisebb mennyiségben laboratoriumi
vizfelhasznalasként jelentkezik.

Technologiai célu (folyékony hulladékot szallitd) felszin alatti vezeték a telephelyen nincs.

Felszin felett, cséhidon vezetve, a folyékony hulladékok tartalyparkjat az égetd berendezéssel
Osszekotd cirkulacios vezetékek helyezkednek el. Cséhidon van elhelyezve tovabba a
hulladékviz tarold rendszert a forgdodobos kemencével és az utdégetd kamraval 0sszekotd
szigetelt csapadékviz vezeték is

A telephely kornyezetvédelmi jellemzoi:

Zaj- és rezgésvédelem.

Zajforrasok:
Uzemidé o, . Zajforras
, i Zajteljesitmény-szint i
Megnevezés nappal/éjjel relativ
i Lwa (dBA) .
(6ra) magassaga (m)

Hulladék beaddnyilas 8/0,5 87,3 1
D_ar_ail('), keleti homlokzat nyitott 8/0.5 86.8 2
ajtaja
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Uzemidé o, . Zajforras
, ree Zajteljesitmény-szint ,
Megnevezés nappal/éjjel relativ
i Lwa (dBA) .
(6ra) magassaga (m)

Utoégetd keleti oldal 8/0,5 88,7 5

Fiistgdzelszivo ventilator 8/0,5 89,6 2

F Ps’tgazcsarnok, északi, nyitott 8/0.5 82,0 4
ajto

Flistgazcsarnok, déli, nyitott ajto 8/0,5 83,4 4

Utodégetd nyugati oldal 8/0,5 85,6 5

Homlokrakodo (2 db) 4/0,5 102 2

Targonca (4 db) 6/0,5 95 1

A Hulladékégeté =zajforrasai a forgdkemence hajtéomiive, a szekunder égéslevegd
ventillatorok, a fiistgdzventillator, tovabba a folyékony hulladékok téroldtartalyainal
elhelyezett cirkulacios szivattyuk. A felsorolt zajforrasok teljesitményei €s ebbdl addéddan
zajkibocsatdsaik nem jelentdsek. Minimdlis zajforrasnak tekintheté a filistgaztisztito
rendszerben aramld fiistgaz altal gerjesztett zaj és a hdéhasznositd kazan tiizterének és
csOvezetékeinek a zajkibocsatisa, melyeket szintén a belsd aramldsok gerjesztenek. A
Hulladékégetoben artalmas rezgést terjeszté berendezések nincsenek. A Hulladékégetd
telephelyének hatdrain végzett zajvizsgalati mérések eredményei egyik esetben sem lépték tul
a megengedett értéket.

Levegdtisztasag-vedelem:

A telephely a Sajé volgye légszennyezettségi zonaba tartozo Tiszatjvaros kozigazgatasi
hataran beliil helyezkedik el.

A hulladékkezelés (beleértve a hulladék égetést) a jelentds levegdterhelést okozd
tevékenységek kozott szerepel, amelyeknél a védelmi dvezet sugardnak a nagysaga legalabb
500, de legfeljebb 1000 m kell legyen. A Hulladé¢kégetd ennek a kovetelménynek teljes
kortien megfelel.

A kornyez6 lakott telepiilések lakoteriileteinek hatdrai és a Tiszaljvaros teriiletén miikodo
jelentésebb ipari létesitmények, a Tisza folyd, a Hulladékégetd telephelyétdl az alabbi
tavolsdgokban helyezkednek el.

Tiszaujvaros E-i iranyban 1.600 m
Kesznyéten E-i iranyban 6.000 m
Sajooros E-ENy-i irinyban ~ 4.700 m
Sajoszoged ENy-i irinyban ~ 5.000 m
Nemeshikk DNy-i iranyban 6.000 m
Oszlar D-i iranyban 4.000
Tiszapalkonya D-DK-i iranyban 2.600 m
Polgar K-i irdnyban 6.000 m
MOL Rt. TIFO D-i irdnyban 1.400 m
Tiszapalkonyai Héerému DK-i irdnyban 800 m
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Tisza II. Héerémi EK-i iranyban 2.000 m
Tisza folyo DK-i irdnyban 1.400 m
M3-as autopalya D-DK-i iranyban 4.400 m

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl a telephely minden iranyban rendelkezik az eléirt 1000
m sugaru védelmi Ovezettel. Legkdzelebbi lakott teriilet Tiszaujvaros, ami 1.600 m-re van a
telephelytol.

A hulladékégetd légszennyezést okozo technologidja maga az égetd berendezés, beleértve a
forgdbdobos kemencét, utdoégeté kamrat, a héhasznosito- és fiistgaztisztitdo rendszert, valamint
a kéményt.

A technolégia egyetlen 1égszennyezd pontforrasa a technoldgiai sor utolsd elemét képezd
flistgdzkémény P1, melynek az adatai az aldbbiak:

EOW koordinatak: X=287391; Y=799335
Bels6 atméro [D] 1.000 mm
Magassag [H] 40m
Térfogataram [Q] 13.500 Nm/h
Kilép6 keresztmetszet [F] 0,785

A folyamatosan mérendd komponensek (légszennyezd anyagok) nyomon kdvetése, a beépitett
emisszid mérd berendezésekkel (az egyik melegtartalék, parhuzamosan mitkddnek) torténik,
mely az adatokat rogziti és archivalja.

A teriileten az uralkodo szélirany a téli id6szakban EEK-EK-i, atlagos szélsebesség 4,4 m/s. A
nyari iddszak uralkod6 széliranya DNY NY-DNY-i, az atlagos szélsebesség 4-5 m/s.

A telephelyen iizemeltetett Hulladékégetd fiistgazkéményén kibocsatott 1égszennyezo

komponensek hatastertiletei — figyelembe véve a pontforras és a kornyezo telepiilések lakott
teriileteinek a tavolsagait —a kornyezd telepiilések egyikét sem érintik.

Vizeazdalkodas:

A telephely teriilete arviztél védett. A 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 2 .sz. melléklete
alapjan a tertilet befogaddja, a Tisza folyd Tiszatjvaros kornyéki szakasza a ,,4 altalanosan

crer

A Hulladékégeté a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
altal jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik (iktatasi szam: BO-
08/KT/00169-4/2018).

Atlagos vizfelhasznalasi adatok:

Ionmentes viz 25.000-30.000 m3/év
Ipari viz 5.000-6.000 m3/év
Ivoviz 1.000-1.500 m®3/év

Az ionmentes vizbdl héhasznositas soran hdenergiat termeliink. Az ionmentes viz kb. 70%-at
vizgdz formajaban a MOL Petrolkéma Zrt. felé adunk at. A termelt g6z kisebbik hanyadat a
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technolégiai berendezések, szocialis helységek ¢és csdvezeték fiitésére, melegen tartisara
hasznaljuk. A fiités soran keletkez6 kondenzviz szintén a MOL Petrolkéma Zrt. kondenzviz
halézataba keriil bevezetésre hasznositas céljabol.

A Hulladékégetébe az ionmentes viz a MOL Petrolkéma Zrt.-t61 érkezik (melynek eldallitasa
eldiilepitett tiszai vizbdl ultraszliréssel, forditott ozmozissal és kevertdgyas ioncserével
torténik, ami kdrnyezetkiméld technologiai és megfelel a BAT kovetelményeinek).

Az ipari vizet — az elhanyagolhatonak tekinthetd tiiziviz felhasznalastol eltekintve — a
flistgaztisztitd tornyba permetezziik, ahol a fiistgdz nedvességtartalmat novelve a fiistgazzal
tavozik a kornyezetbe.

Az ivovizet kommunalis célra és elhanyagolgatd mennyiségben laboratoriumi célra
hasznalunk.

A hulladékégetdbdl technologiai szennyvizkibocsatas nincs. A gézflitések sordn a vezetékek
¢s kondenzatum levalasztok esetleges tomortelenségei miatt szabadba keriild jelentéktelen
mennyiségli kondenzviz nem mindsiil szennyezett viznek. A telephelyen szennyezett viz a
teriiletre hulld csapadékvizbdl keletkezhet, amely a 60m3-es wn. csapadékvizgyiijto
medencébe keriil bevezetésre, ahonnan részben a technologidba visszaforgatasra kertil,
részben pedig — az ECOMISSIO Kft. és a MOL Petrolkémiai Zrt. kozotti szerzédés
értelmében, az abban rogzitett feltételek szerint- cs6vezetéken keresztiil az ipartelep
szennyviztisztitdjanak keriil atadasra.

Felszin alatti vizvédelem:

A hulladékégetés ¢és az ahhoz kapcsolodd egyéb tevékenységek (szallitas, begytijtés,
elokezelés) potencialisan talaj és talajviz veszélyezteté hatasuak, ezért megfeleld miszaki
védelem kialakitasaval és ellen6rz6 rendszer (monitoring) tizemeltetésével akadalyozzuk meg
a talaj és talajviz szennyezést, valamint kovetjiik nyomon a valtozasokat. A telephelyen 4 db
figyelOokut taldlhatd, melyek ellendrz6 vizsgalatai a vizjogi engedélyben eldirt gyakorisaggal
és a meghatdrozott szennyezbanyag komponensekre irdnyultan torténnek. A
csapadekvizgylijté medence tartalma szintén az eldirasoknak megfeleléen és rendszerességgel
akkreditalt laboratorium altal van vizsgaltatva.

A Hulladékégetd teriiletén tarolt és kezelt hulladékok tobbsége a 219/2004. (VIL.21.) Korm.
rendelet 1 sz. melléklete szerinti K1 és K2 mindsitésii veszélyes anyagnak tekinthetd. Ez a
koriilmény tette indokolttd a technoldgiai és hulladéktarold teriiletek egybefiiggd beton
térburkolattal — mint miiszaki védelemmel — torténd lefedését és a teriileten Gsszegyiild
csapadékvizek technologidba torténd visszaforgatasat, szennyviztisztitoba vezetését, tovabba
a csapadéekviz €lovizbe (a Sajo csatornaba) torténd bevezetésének megtiltasat

Talajvédelem.

A Hulladékégetdt ipari kornyezet, tovabba DK-i irdnyban hulladéklerakok veszik koriil. A
telephelyt6l K-DK-i iranyban a TVK Ipartelep keritése, a tiszapalkonyai vasutallomas ¢és a
Tiszaujvaros-Mezdcsat kozotti 3313 orszadgos Osszekotd ut altal hatarolt néhany hektar
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teriileten folytatnak mezdgazdasagi miivelést és dontden takarmanyndvényeket termesztenek.
A teriilet miveldi részérdl eddig a talaj mindségének a szomszédos ipari tevékenységgel
Osszefiiggésbe hozhatd esetleges valtozasaval kapcsolatban sem a MOL Petrolkémiai Zrt. sem
az ECOMISSIO Kft. felé észrevétel nem tortént.

Természetvédelem:

Az ECOMISSIO Kft. telephelye a Tiszatjvarosi Iparvidék centruméaban helyezkedik el. A
teriilet €lévilagat a kornyezetében miikodé vegyipari, olajipari, energetikai és tarsiizemi
tevékenységek, a tevékenységhez kotédd zagy-és pernyetarolok, tovabbd a fokozatosan
novekvo kozlekedés hatasai mar jelentés mértékben degradaltak. A teriilet faundja szegényes,
az ¢lohelyek degradalodtak. A teriilet novényzete is szegényes, az ipartelep és a varos kozé
telepitett kornyezetvédelmi erddsav zomében nem Oshonos fajokat tartalmaz.

A Hulladékégetd kornyezeti hatdsai dontden a kibocsatott fiistgazokbol adédnak, amelyek
mennyisége ¢€s szennyezdanyag tartalma az iparteriilet tobbi légszennyezd forrasanak
kibocsatasahoz képest elenyészé és hatotavolsaga nem 1épi tal az iparteriilet és a
hulladéklerakok  hatarait. Az  elObbiekben emlitettek miatt a  Hulladékégetd
légszennyezOanyag kibocsatdsa a mar kialakult ¢és degradalodott ¢€ldvilagra tovabbi
kimutathat6 karosito hatdssal nincs.

Nincs tudomdsunk arrdl, hogy huméan egészségiigyi szempontbol okozati Osszefiiggésbe

hozhatéan a hulladékégetd kornyezetszennyezd hatdsai miatt egészségkarosodas gyantja
meriilt volna fel.

Hulladékgazdalkodas:

A hulladékégetési tevékenység jelenleg hatalyos kornyezetvédelmi kovetelményeit a
vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfeleléen a feliigyeloség altal kiadott tobbszor
modositott  616-1//2013. egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza. A
Hulladékégetd {iizemeltetésére vonatkoz6 specifikus (hulladék-feliigyeleti) el6irasokat
(atvétel, tarolés, kezelés...stb.), szintén ezen engedély tartalmazza.

A Hulladékégetd esetében a hulladékok keletkezésével jard technologidkra vonatkozo
anyagmérlegek készitése nehezen értelmezhetd. A technoldgia esetében a fajlagos primer
energia felhasznalds csokkentése az ¢€ghetd hulladékok fltdértékének hatékony
hasznositasaval alapvetd cél, ugyanakkor alapvetd kovetelmény, hogy a hulladékok
artalmatlanitasa soran a leheté legkevesebb hulladék kibocsatas keletkezzen. Ezeknek a
céloknak parosulnia kell az egyéb kornyezeti hatasok (levegdszennyezés, vizszennyezés,
zajkibocsatds) minimalizaldsara irdnyulo torekvésekkel, illetve intézkedésekkel.

A Hulladékégetoben (égetésbdl eredden) szilard hulladékként salak, pernye és filterpor
keletkezik, melyek veszélyes hulladék lerakoba, illetve megfelelé hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkez6 partnereknek adunk at (pl.: Cirkont-Neo Kft, Kristaly 99’ Zrt)
artalmatlanitasra/kezelésre.

A fémhordok daralasabol eredden, azok szennyezddés-mentesitését kovetden (kiégetés)
masodlagosan daralt fémhulladék keletkezik, amely ezaltal ujrahasznosithato és értékesithetd.
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A telephelyen a tevékenység soran keletkez6 kommunalis és egyéb hulladékok (karbantartasi
hulladék, faradt olaj, olajos rongy, védoruha...stb.) a beszallitott hulladékokkal keverve
szintén elégetésre, valamint az erre feljogositott szervezeteknek (pl. szarazelem, akkumulator)
atadasra kertilnek.

Az égetdmu teriiletére beszallitott hulladékoknak - az eldirdsoknak megfelelden —
mérlegelése, laborvizsgalata (ha sziikséges) ¢és a  jogszabalyoknak megfeleld
tarolasa/elhelyezése torténik (az erre kialakitott hulladéktarolé helyeken). A telephely
részletes helyszinrajzat a 6. szamu mellékletben csatoljuk.

A tarolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésének modjat (begylijtés, tarolds,
szallitds), a vallalatnal miikodé kornyezetirdnyitdsi rendszer keretében szabalyozott
munkautasitasok tartalmazzadk. Az iranyitasi rendszer miikddtetése biztositja a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesitését. A rendszer megfeleld miikodtetését belsd
auditorok ellenérzik. A szabvanyokban, ¢és a rendszerben megfogalmazott utasitdsok
betartasat, az évenkénti kiilsds feliilvizsgalati auditok, és a haromévenkénti kiilsé tanusitoi
auditok biztositjak.

A szallito-, és rakoddéjarmiivek tarolasi, tisztitasi és karbantartasi helye:

A nem veszélyes hulladék szallitds soran alkalmazott gépjarmiivek felszereltsége, specialis
tartozékai az ADR eldirasai szerint rendelkezésre allnak. A szallito-, és rakodojarmiivek a
TVK Ipartelepen beliil talalhat6 tiszatjvarosi telephelyiinkon parkolnak.

A szallitojarmiivek tisztitasa kiils6 szolgaltatonal (mosas) torténik eseti megbizas alapjan.

A meghibasodott jarmiivek karbantartdsat eseti szerzodések alapjan szakszervizek végzik
(lasd: 7. szamu melléklet).

8. A kezelési technologiaval kapcsolatos egyéb adatok

Az égetési tevékenység nem biologiai kezelés.

crer

kornyezethaszndlati dokumenticido és a tobbszor modositott 616-1/2013. iktatasi szdmu
egységes kornyezethasznalati engedély tartalmazza (utols6 moddositas BO-08/KT/602-
11/2018). Az engedélyben rogzitett adatokban valtozas nem tortént.

Anvyagmérleg, segédanyagok, keletkezett anyagok (2018. év)

Bemendo anyagok, energidk:

Kezelt (D10) hulladékok 6sszesen: 8.707.714 kg
Levegd: 2843639 md
Foldgaz: 103.032 m?
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Nitrogén: 63.243 m?
TIonmentes viz: 21566 m?
Ipari viz: 2.877 m?3
Ivoviz: 996 m?
Elektromos energia: 1.458.000 kw
NaOH / Na>O-ra vonatkoztatva / 114.600 kg
Kimeno anyagok, energiak:
Egetési maradékanyagok:
Salak: 1.157.820 kg
Pernye, filterpor: 293.300 kg
Termelt gdz: 14.852 t
Fémhulladék 357.540 kg
Keletkez6 fiistgdz: / szdraz / 96.647.292 Nm?3
Szennyviz: 2.877 m3
Emisszié mérés alapjan:
CO 433,30 kg
CO2 10.302,6 t
NOx 19.212,68 kg
SO 557,33 kg
Por 19,33 kg
Elégetlen CH-ek 187,66 kg
Sosav 125,64 kg
Hidrogén-fluorid 4,03 kg
Dioxin 2,17 mg
Higany 0,29 kg
Cd és Ti 0,48 kg
Sh,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V 6,77 kg

A Hulladékégetoben (égetésbdl eredden) szilard hulladékként salak, pernye és filterpor
keletkezik, melyek veszélyes hulladék lerakdba, valamint a megfeleld hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkez6 partnereknek adunk at (pl.: salak: Cirkont-Neo Kft., illetve
Hungaropec Zrt. / pernye: Kristaly 99’ Zrt) artalmatlanitasra/kezelésre (befogado
nyilatkozatokat lasd 12. szamua melléklet).

A tevékenység soran keletkezett gzt a TVK Ipartelep gézhaldzataba taplaljuk vissza.

Az égetdé teriiletér6l Osszegyljtott szennyezett csapadékviz — TVK Ipartelep
szennyviztisztitdjanak keriil atadasra (szolgaltatasi szerz6dés alapjan).
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Kritikus ellenorzési pontok

HulladékellenOrzés:

Szallitmany csomagoldsdnak ellendrzése:

A megrendel6 telephelyére érkezve a gépjarmiivezetd ellendrzi a szallitandod hulladékokhoz
kapcsolddo dokumentumokat és a hulladék csomagolasat.

Ha a hulladék szallitasdhoz kapcsolodd dokumentumokon, illetve a csomagolason a
gépkocsivezetd az eldirasoknak nem megfelel hianyossagokat észlel (pl. hianyos ,,Sz” lap,
szakadt csomagolas) a szallitast megtagadhatja ¢€s a tapasztaltakat jelenti a kozvetlen
felettesének..

Amennyiben a gépjarmiivezeté mindent rendben talal, megtorténhet a szallitas.

Hulladékok mennyiségének ellendrzése:

A hulladékok be- és kiszallitasa a telephely teherbejaratan, illetve hidmérlegen keresztiil
torténik. A telephelyre beérkezd szallitojarmilivek a hidmérlegen keresztiil hajtanak be és a
telephelyet szintén azon keresztiil hagyhatjak el. A be- és kilépéskor tortént mérlegelési
eredmények kiilonbozete adja meg a beszallitott hulladékok sulyat.

Az égetdben keletkez0 maradékanyagok kiszallitasa (salak, pernye) is itt torténik, mérlegelést
¢s dokumentélast kovetden.

Telephelyre érkezo hulladékok minoségének ellendrzése:

Ismeretlen hulladék beérkezésekor minden esetben, ismert hulladék esetében pedig
szaroprobaszeriien laboratoriumi vizsgalat torténik. A laborvizsgalatrol - amelyet a
labortechnikus végez - minden esetben jegyzokonyv késziil.

Az égetési maradékanyagok (salak és pernye) mindségének ellendrzése:

A rendszerbdl kikeriil6 ,,salak és a tiiztéri hamu Gsszes szerves szén (TOC) tartalma kisebb
legyen, mint 3%, vagy az izzitasi veszteség kevesebb legyen, mint az emlitett maradékanyag
szaraz sulydnak 5%-a”, ennek megfeleléen a visszamarad6 salak laboratériumi vizsgalatara
keriil sor. Amennyiben magasabb az izzitasi veszteség a jogszabalyban megengedett érte¢knél,
akkor a salakot a rendszerbe vissza kell forgatni.

A salak ¢és pernye vizsgalatdit akkreditalt vizsgaldlaboratérium  végzi  (pl.:
Kornyezettechnologia Kft.) a jogszabalyok, illetve EKHE engedély szerinti gyakorisaggal.

Viztoldtani ellendrzés:

A Hatosagi eldirasok szerint a cég telephelyén taldlhatd figyeldkutak, a csapadékvizgyiijtd
medence, a csurgalékviz gylijtd medence rendszeres ellendrzésére van sziikség.

Figyelokutak ellenorzése:

A felszin alatti viztest védelmének figyelemmel kisérését a telephelyen létesitett 4 db talajviz
figyelokutbol 4ll6 monitoring rendszer szolgalja. A kutakbdl évente négy alkalommal torténik
mintavétel.
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A figyel6kutak kutak adatai:

A kuat | EOV Csopalast magassag | Talpmélység Csoatméro Sziir6zés

jele koordinatak [m.B.f] [m] [mm] [m]
Y=799280

HF-1 X=287320 94,36 10 110 3,0-9,0
Y=799245

HF-2 X=087395 94,80 10 110 3,0-9,0
Y=799165

HF-3 X=087395 94,62 10 110 3,0-9,0
Y=799145

HF-4 X=087375 94,50 10 110 3,0-9,0

A figyeld kutak ellendrzd vizsgélatai akkreditalt laboratorium altal a vizjogi engedélyben
el6irt gyakorisaggal és a meghatarozott szennyezdanyag komponensekre iranyultan torténnek.

Gyiijtomedence, vizi létesitmények ellendrzése:

A térburkolatra hullé csapadékvizeket a berendezésektdl kifelé lejtd térburkolat szélein
kialakitott vasbeton vizelvezetd arkok gylijtik Ossze és egy vizelzadrd zsompon keresztiil
vezetik a szennyezett csapadékvizeket a tarol6 medencébe.

Az iddjarasi koriilmények és a keletkezd szennyezett csapadékviz mennyiségének a
fliggvényében a gylijtdmedence tartalma artalmatlanitasra, az égetdbe vald visszajuttatasra,
vagy a TVK Ipartelep szennyviztisztito telepére kertil.

A csapadékvizgyiijté medencénél dnellendrzéseket kell végezni. A vizsgélatokat akkreditalt
laboratorium végzi, a vizsgalati eredmények megkiildésre keriilnek (pl.: ANYK programon
keresztiil) a Hatosagnak.

Egyéb ellenorzések:

A telepvezetd és a kornyezetvédelmi fomérndk a telephelyen naponta ellendrzi a potencialis
szennyezd forrasok (tarolohelyek, a tarolohelyeken tarolt anyagok, edényzetek allapota,
sériilések, folyékony hulladékkezeld rendszer, kdrmentd, gylijtdmedence) allapotat, a viz- és
kornyezetvédelmi berendezések, miitargyak ilizemszerli allapotat. Rendellenesség esetén a
jovahagyott Karelharitasi tervben foglaltak szerint jarunk el.

Levegdltisztasag-védelmi ellen6rzés:

A veszélyes hulladékok elégetésekor a szennyezd forrds emisszidja nem Iépheti tul a
technologiai kibocsatasi hatarértékeket (29/2014 (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés
miuszaki kdvetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai kibocsatéasi
hatarértékeir6l).

Az égetdmi, a technoldgia, az égetési folyamat biztonsdgos iranyitasa érdekében megfeleld
miszerezéssel és vezérlérendszerrel van elldtva, melyek a funkciondlisan 6nallé egységek
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(kombinalt ég6, forgokemence, hdhasznositd kazan, fiistgaztisztitd) vezérlését, irdnyitasat
ellendrzik €s szabalyozzak.

Az égetési folyamatot szamitdégéppel feliigyeljiik, amely valamely rendellenesség észlelése
esetén (pl. hatarérték tullépés) hang és fényjelzést ad, €s a beprogramozott reteszfeltételeknek
megfeleléen beavatkozik. Hatarérték feletti CO kibocsatas, vagy nem megfelelé homérséklet
esetén a vezérlés automatikusan letiltja a hulladéknak a kemencékbe torténd adagolasat.

A Hulladékégetd folyamatos emisszi6 mérd rendszerrel van ellatva. A mérdmiiszerek
érzékeldi, ill. mintavevd csonkjai a kémény oldalaba lettek beépitve. A gazelemz6 miiszerek a
kémény eldtti fiistgazcsatorna alatt elhelyezett konténerben vannak elhelyezve. A mintagdzok
futott vezetéken, eldkészités utdn kerlilnek a mérémiszerekbe. A mérési eredményeket
szamitogépes adatgyiijté rendszer dolgozza fel.

Az emisszid mérérendszer évente ellendrzésre €s sziikség szerint kalibralasra kertil.

A légszennyezO anyagok kibocsatasanak az ellendrzésére akkreditalt laboratériummal
rendszeres emissziomeéréseket végeztetiink. A fenti rendelet eldirdsa alapjan a miikodési
paraméterek (tiztér homérséklete, flistgdz oxigén koncentracidja, nyomasa, homérséklete,
vizgdztartalma) mellett, folyamatosan mérni és rogziteni kell a 1égszennyezé komponensek
(SO2, CO, NOx, HCI, HF, szilard anyag, TOC) kibocsatasat is. A nehézfémek, dioxinok ¢és
furdnok mérését évente kétszer kell elvégezni.

Kornyezetvédelmi, gazdasagi cél

A hulladékégetéssel a keletkezé hulladékok térfogatat és tomegét jelent6sen csokkenteni
tudjuk (ezaltal kisebb anyagmozgatas, kisebb elhelyez6 teriilet, illetve foldhasznalat
szlikséges).

Kozegészségiigyi szempontbdl az égetés a leghatékonyabb eljards, mivel a kérokozok a
magas homérsékleten elpusztulnak.

Az égetés sordn keletkezett hd hasznosithaté (pl.: energiatermelés) €s értékesithetd.

9. A rendelkezésére allo pénziigyi eszkozok vagy azok garancidinak
meglétére vonatkozo igazolas bemutatasa

A pénziigyi eszkozokkel kapcesolatos igazoldsokat a 8. szamu mellékletben csatoljuk.

10. A kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezd karesemény
(havaria) elharitasara vonatkozo terv

Az ECOMISSIO Kift. iizemi vizminéségi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod —
Abatj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/00169-4/2018.
iktatasi szdmon jovahagyott.

Havaria esetén a Karelharitasi tervben, Bels6 Védelmi Tervben, valamint a Tizvédelmi
szabalyzatban eldirtak szerint kell eljarni.
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Személyi sériiléssel jaro balesetek:

Altalanos elv, hogy fel kell mémi a személyi sériilés mértékét, és a sériiltet azonnal
elsOsegélyben részesiteni, illetve a mentdorvos helyszinre hivasaval orvosi ellatdsukrol kell
gondoskodni.

Kivételt képez az, ha késlekedés esetén sulyosabb esemény kovetkezhet be, ami tobb embert
veszélyeztet, (pl.: nagy tliz, robbanas illetve erdsen mérgezd gz kiszabaduldsa stb.); ez
esetben a veszélyhelyzet elharitasa a legfontosabb feladat.

Az illetékes szervezetek (pl.: Tilzoltésag, Katasztrofavédelem, Renddrség, Mentdk, stb.)
értesitésekor jelenteni kell a személyi sériilést is. Az értesitésekor roviden, szabatosan el kell
mondani:

- mi tortént,

- az esemény helyszine

- hany sériilt van, milyen jellegli a sériilés (égés, torés, erds vérzés, mérgezés, a sériiltek

ontudatuknal vannak- e vagy sem)
- abejelentd személyi adatait.

11. A kornyezetvédelmi biztositas megkotésének tényét igazolo
dokumentum

A kornyezetvédelmi biztositassal kapcsolatos igazolast a 9. szamu mellékletben csatoljuk.

12. Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolasa

Tarsasagunk (ECOMISSIO Kft.) — a jogszabalyi feltételeknek megfelelden, a rendeletben
eloirt végzettségii — kornyezetvédelmi fomérnokot alkalmaz.

Kornyezetvédelmi fomérnok:

— Neve: Varga Szabolcs
— Végzettsége: Kornyezetgazdalkodasi  Agrarmérndk, jogi szakokleveles
mérndk (lasd: 10. szamt melléklet)

13. A szallitasi miiveleteket kozvetleniil iranyito vezeté alkalmazasanak
igazolasa

Tarsasagunk (ECOMISSIO Kft.) — a jogszabalyi feltételeknek megfeleléen a rendeletben
eloirt végzettségli — szallitasi iranyitot alkalmaz.
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Szallitmanyozasi iranyitok:
Papp Imre telepvezetd, ADR tanacsado, arufuvarozoéi szakmai irdnyitd
Kunné Filep Erzsébet fuvarszervezoé és kereskedelmi munkatars, ADR tanacsadd

14. Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolasa

Tarsasagunk (ECOMISSIO Kft.) — a jogszabalyi feltételeknek megfeleléen a rendeletben
eloirt végzettségl (lasd 10. szamu melléklet) — kornyezetvédelmi fémérnokot alkalmaz.

Kereskedelmi (vagy kornyezetvédelmi megbizott) vezet:

— Neve: Varga Szabolcs
— Végzettsége: Kornyezetgazdalkodasi Agrarmérnok, jogi szakokleveles mérnok
— Beosztésa: tigyvezetd helyettes, kornyezetvédelmi fémérndk

15. Nyilatkozatok

Az  engedélyezési  eljarassal  kapcsolatban  felmeriild  (Munkaerdpiaci, Korabbi
hulladékgazdélkodasi tevékenységrdl szold , Koztartozasmentességi, stb.) nyilatkozatot a 11.
szamu mellékletben csatoljuk.

Osszefoglalas

A jelen dokumentacioban ismertetett adatok alapjan kérjiik a Tisztel Hatdsagtol, hogy a
hulladékégetési hulladékgazdalkodasi tevékenységiinket
- az érvényes egységes kornyezethaszndlati engedély keretein beliil (tobbszor
modositott 616-1/2013.) engedélyezni, valamint
- az égetési tevékenységre vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélykérelem
benyujtasi hataridejét a kovetkez6 ekhe feliilvizsgalat benyujtasi hataridéjével (2022.
majus 31.) 6sszhangba hozni
sziveskedjen.

Tiszaujvaros, 2019. éprilis 16.
Jovahagyta: Osszeallitotta:

4 /

e "~ > sbavssnisnitavescsnstansnssisnsnans

komyezetvédelmi munkatars
Szakértdi jogosultsagi bizonyitvany
szama: 05-93/2014

ugyvezetd helyettes
kornvezetvédelmi fomermok
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Mellékletek

1. szamu melléklet

2. szamu melléklet

3. szamu melléklet

4. szamu melléklet

5. szamu melléklet

6. szamu melléklet

7. szamu melléklet

8. szamu melléklet

9. szamu melléklet

10. szamu melléklet

11. szamu melléklet

Szakért6i hatosagi bizonyitvany

Cégkivonat
Tulajdoni lap

Hulladéklista
Telepengedély
Hidmérleg, valamint kézi mérleg hitelesitési bizonyitvany

Atnézetes helyszinrajz
Részletes helyszinrajz

Szerviznyilatkozat

Pénziigyi eszkozokkel kapcsolatos igazolas (Eves beszamold)
OTP bankinformacio

Kornyezetvédelmi biztositas
Kornyezetvédelmi megbizott végzettsége

Nyilatkozat

Korabbi Hulladékgazdalkodasi tevékenységrol
Koztartozdsmentességrol

Hatranyos helyzetben 1év allaskeresére vonatkozo
Koztartozasra vonatkozo

Egyéni véddszeszkozok juttatasarol
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