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Elézmények

A TRANS SPECIAL Kft. Miskolc, Hernad u. 22. szam alatti telephelyén a nem veszélyes
hulladékok komposztéalassal kapcsolatos hasznositasat végzi.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség BO/16/3033-
22/2016. szdm( hatarozataval adta meg a TRANS SPECIAL Kft. részére a nem veszélyes
hulladékok komposztalassal torténd hasznositdsara az egységes kornyezethasznalati
engedélyt. Az egységes kdrnyezethasznalati engedély 2021. szeptember 30-ig érvényes.

A komposztalo telep rendelkezik az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyeloség altal jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal (BO/16/4884-
2/2016. szamu hat.) és havaria tervvel.

A TRANS SPECIAL Kft. (székhely: 2000 Szentendre. Papszigeti u. 4691/3 hrsz., ad6szam:
24852698-2-13,  cegjegyzékszdm:13-09-168690) a  meglévé  komposztald  telep
Uzemeltetéséhez sziikséges egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentéciét az
EHS komplex Kft.-vel (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. adoészam: 11687029-3-05,
cégjegyzekszam: 05-09-018818) készitette el.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedély-mddositasi dokumentacié a TRANS SPECIAL
Kft. Miskolc Herndd u. 22. szam alatti telephelyén 1év6 komposztildo nem veszélyes
hulladékok hasznositasara vonatkozik.
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1. Az engedélyt kéré azonosito adatai

Név: TRANS SPECIAL Kift.

Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u. 4691/3
Cégjegyzékszam: 13-09-168690

KSH azonosito szam: 24852698-4941-113-13

KUJ: 103254036

Telephely: 3527 Miskolc, Hernad u. 22.
Telephely KTJ: 102471398

Helyrajzi szam: Miskolc 12781,12782

KSH teleplilésazonosito: 30456
Telefon: 46/417-400

Fax: 46/509-222

2. A tervezett tevékenyseég célja

A TRANS SPECIAL Kft. tervezett célja a mar meglévd komposztdldo telepen a
komposztéalhato szerves hulladékok kezelése, hasznositésa.

3. A tervezett tevékenység alapadatai
3.1 A tervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezése

TRANS SPECIAL Kft. 3527 Miskolc 12781, 12782 hrsz. alatt mitkodii komposztalo telepe.
A telephely Miskolc keleti hataraban, a Miskolcot elkeriilé6 M30-as szamu autopalya nyugati
szomszédsagaban, a bevezeté ut északi oldalan, a Herndd utca és a Boldva utca kozott

helyezkedik el. A forgalom a Boldva utca feldl torténik.

EQV koordinatai: EOV X:308 688 EOV Y:782 700

3.2 A hulladékok tipusa, éves hulladekmennyisegek

A komposztal6 telepen kezelendd bioldgiailag bonthato szerves hulladék hasznositasa 18 500
t/év mennyiségben hatarozhaté meg.
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A kapacitas méretezése soran 250 nap nyitva tartassal, 4 hetes érési ciklussal, 12 ciklus/év
mennyiséggel kalkulalva, ami 1541 tonna/ciklus mennyiségii hulladék komposztalasat jelenti.
A tevékenység végzése munkanapokon torténik a Kft. terlletén. A hulladék beszallitésa,

illetve a munkavégzés az Uzem nyitvatartasi idejében van lehet6ség. A tervezett munkaidd:8-

16°°. A hasznositani kivant hulladékok kore:

Azonositd
Megnevezes Mennyiség Kezelési kod
kod
Mezégazdasag, kertészet, akvakultiras
0201 termelés, erdégazdalkodas, vadaszat és
halaszat hulladéka
020101 Mosasbél és tisztitasb6l szarmaz iszap 200 R3, E01-02 Bioldgiai
bontas
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
020103 Hulladékka valt ndvényi szovetek 4000 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
R3, R12, E01-02
02 0107 Bioldgiai bontas, E02-03
Erd8gazdalkodas hulladéka 200 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
Gyumadlcs, z6ldség, gabonafélék, étolaj,
kakaé, kavé, tea és dohany el6készitésébol
02 03 és feldolgozasabol, konzervgyartasbol,
éleszto és élesztokivonat készitésébol,
melaszfeldolgozasbdl és fermentalasbdl
szdrmaz6 hulladék
Moséshdl, tisztitdsbol, hdmozashol, S
0203 01 centrifugalésbol és mas szétvalasztéshol 200 53' t,E°1'°2 Biologiai
szarmazo iszap ontas
03 03 04 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan 200 R3, E01-02 Biologiai
anyag bontas
0205 Tejipari hulladék
02 05 01 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan 200 R3, E01-02 Biologiai
anyag bontas
02 05 02 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén 200 R3, E01-02 Biologiai
torténd kezelésébol szarmazé iszap bontas
02 06 Siit6- és cukraszipari hulladék
02 06 01 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan 200 R3, E01-02 Biologiai
anyag bontas
02 06 03 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén 200 R3, E01-02 Biologiai
torténd kezelésébol szarmazé iszap bontas
Alkoholtartalmua vagy alkoholmentes italok
02 07 termelésébol szarmazo6 hulladék (kivéve
kavé, tea és kakao)
0207 01 A nyersanyagok mosésabol, tisztitasabol és 200 R3, E01-02 Biologiai
mechanikai apritasabdl szarmazé hulladék bontas
0207 02 Szeszfdzés hulladéka 2000 R3, E01-02 Bioldgiai
bontas
02 07 04 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan 200 R3, E01-02 Biolbgiai
anyag bontas
02 07 05 A folyékony hulladéknak a képzédése helyén 200 R3, E01-02 Bioldgiai
torténd kezelésébdl szarmazo iszap bontas
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Fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgyartas-

0301 o i ;
bol szarmazo hulladék
R3, R12, E01-02
o ] Bioldgiai bontas, E02-03
030101 Fakéreg és parafahulladék 50 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
Furészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, i L
030105 forgacslap és furnér, amely 400 Ejr;taEs?l 02 Biologiai
kulénbozik a 03 01 04-t61
0303 Cellulézrgst §;uszpenzié, ,pr?\pir- és ,
kartongyartasi, feldolgozasi hulladek
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
030301 Fakéreg és fahulladék 50 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
R3, R12, E01-02
, _y - Bioldgiai bontas, E02-03
030307 Hulladek papir es karton rost szuszpenzio 200 Py
PO . 2 Apritas, E02-05
mechanikai uton elvalasztott maradék . . s .
Valogatas alaki jellemz6k
szerint (osztalyozas)
R3, R12, E01-02
s . . Bioldgiai bontas, E02-03
03 0308 Hasznositasra szant papir és karton 200 i
. NPT X . Apritas, E02-05
valogatasabdl szarmaz6 hulladék ) . e X
Vélogatas alaki jellemzék
szerint (osztalyozas)
Mechanikai elvalasztashol szarmazo S
030310 szdalmaradék, szaltoltéanyag- és fedéanyag- 1400 EjﬁtéEsOl-OZ Biologiai
iszap
A folyékony hulladéknak a képzédése helyén ) S
030311 torténd kezelésébdl szarmazo iszap, amely 200 E(fr;téEfl 02 Biologiai
kulénbozik a 03 03 10-t61
0401 Bor- és szérmeipari hulladék
A folyékony hulladéknak a képzddése helyén i S
04 0107 torténd kezelésébdl szdrmaz0, kromot nem 100 R3, I,E()l 02 Biologiai
e bontas
tartalmazo iszap
04 02 Textilipari hulladék
A folyékony hulladéknak a képzddése helyén i S
0402 20 torténd kezelésébdl szarmazo iszap, amely 100 Ejntsfl 02 Biologiai
kilénbozik a 04 02 19-161
040221 Feldolgozatlan textilszal hulladék 50 53' E01-02 Biologiai
ontas
0402 22 Feldolgozott textilszal hulladék 50 3, £01-02 Blologiat
ontas
Csomagolasi hulladék (beleértve a
1501 valogatottan gytijtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 600 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
150103 1200

Fa csomagolasi hulladék

Apritas, E02-05
Vialogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
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19 06 Hulladék anaerob kezelésébél szairmazo
hulladék
19 06 04 Telepiilési hulladék anaerob kezelésébol 200 R3, E01-02 Bioldgiai
szarmazo kirothasztott anyag bontas
Szennyviztisztito miivekbél szarmazo,
1908 kozelebbrél meg nem hatarozott
hulladék
1908 05 Telepulési szennyviz tisztitdsabol szarmazé 200 R3, I;Ol-OZ Biologiai
iszap bontas
Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl TR
19 08 12 szarmaz0 iszap, amely kilénbdzik a 200 Ejr;taE:l_oz Biologiai
19 08 11-t61
Ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo S
19 08 14 iszap, amely killonbozik a 200 Ejr;taE:l_oz Biologiai
19 08 13-tdl
1909 Ivoviz vagy ipari viz termelésébol szirmazo
hulladék
1909 01 Durva ,és finom sziirésbol szarmazo szilard 200 R3, |,501-02 Bioldgiai
hulladék bontas
19 09 02 Viz deritésébdl szarmazo iszap 500 53' I,EOJ'-OZ Biologiai
ontas
1902 03 Karbonat sok eltavolitasabdl szarmazo iszap 200 EjﬁtéESOLOZ Biologiai
2001 Elkiilonitetten gyijtott hulladék frakciék
(kivéve a 15 01)
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
200101 Papir és karton 200 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
2001 08 Biolég,iailag bomlé konyhai és étkezdei 200 R3, I;Ol-OZ Biologiai
hulladék bontés
200128 Etolaj és zsir 50 53’ E01-02 Biologiai
ontas
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
2001 38 Fa, amely kulénbézik a 20 01 37-t61 200 Apritas, E02-05
Vialogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
Kertekbdl és parkokbél szarmazé hulladék
2002 (a temet6i hulladékot is
beleértve)
R3, R12, E01-02
Bioldgiai bontas, E02-03
200201 Bioldgiailag lebomlé hulladék 3000 Apritas, E02-05
Valogatas alaki jellemzok
szerint (osztalyozas)
2003 Egyéb telepiilési hulladék
20 03 02 Piacokon keletkez3 hulladék 300 3, £01-02 Blologial
ontas
20 03 04 Oldémedencébél szirmazé iszap 50 53' E01-02 Biologiai
ontas
Osszesen: | 18500t
3.2. tablazat Hasznositani kivant hulladékok kore, mennyiségei
Jelblés:  Ddlt betiivel a csokkentett hulladék mennyiségeket.

Vastag ddlt betiivel a megnovelt hulladék mennyiségeket.

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM



TRANS SPECIAL Kft.

3.2.1 A kezelendd hulladekok tipusai, mennyiségei, beszallitasa

A mechanikai elvalasztasbol szarmazo6 szalmaradék, szalt6ltéanyag- és fedéanyag- iszap (03
03 10 azonositd kod) a Miskolcon miikodé papirgyarbol heti rendszerességgel kétnaponta
keriil beszallitisra. A beérkezé iszapszeri hulladék &tmeneti taroldsa 5-7-15 m-es zart
konténerekben a 6000m?-es konténertarold teriileten torténik, mely a homogenizalas utan
rovid idon beliil bekeverésre keriil. A 02 07 02 azonositd kodu szeszfézdei hulladékok a
kornyékbeli iizemekbdl, gyarakbol érkeznek, a beszallitds utan 5-7-15-22-30 m3-es
konténerbe 6000m*es konténertarold teriileten atmenetileg taroljuk, majd a sziikséges

homogenizalast kovetden haladéktalanul bekeverésre keriil a komposzt prizmaba.

3.3. A kezelési technoldgia leirasa

A technoldgia f6bb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)

2.) A hulladék kezelését megel6z6 tarolas

3.) Hulladék elokezelése
- valogatas (tobblépcsds: magneses, dobrosta, kézi)
- apritas
- homogenizalas

4.) Komposztalas

5.) Utoérlelés, utokezelés

6.) A komposzt mindsitése, elszallitasa (az esetleges nem megfeleld mindségli komposzt,
hulladéklerakokban torténé hasznalata is lehetséges, kivaltva ezzel a takarofold
felhasznalasat.)

3.3.1. Hulladék beszallitasa

A hulladék atvétele a Kft. telephelyén torténik. Az engedélykérd a hulladék atvételére
szerz6dést kot a termeldvel, egyéb hulladékgazdalkodasi szervezettel. A beszallitott
hulladékot az eldkezeld térre szallitjak, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A
hulladék atvetelekor minden tehergépjarmii szamitogépes nyilvantartasba keriil, melyet
naprakészen vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a kozpont
hidmérlegen lemérik. A nyilvantartdsba vétel soran tételesen feltlintetésre keriilnek az
alabbiak:
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A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:

0 megnevezése,

0 azonositd szama,

0 mennyisége,

0 az atadas id6pontja
0 a kezelés kddja

A Dbeszallitas sordn szemrevételezéssel ellendrzésre keriil a beszallitott hulladék
megfelelésége. Amennyiben a hulladék nem megfeleld, abban az esetben az atadas nem
torténik meg, az engedélykéré az atvetelt megtagadja.

3.3.2 A hulladék kezelését megelozd tarolds

A beszéllitott hulladékok 6mlesztve, valamint konténerekben Kkeriilnek tarolasra. Az
omlesztve tarolt hulladékok (szilard halmazallapott, dontéen zoldhulladék) az eldkezeld tér
erre a célra kijel6lt 600 m®-es részén keriilnek elhelyezésre az atvétel utan. Az iszapszert,
valamint a folyékony hulladékok (pl. 20 01 25 kédu étolaj és zsir) a telephely 6000 m*-es
konténerek tarolasara alkalmas teriiletén helyezik el 5-7-15-22-30 m*-es fedett konténerekben.

A tarolds modja
Az elékezeld teriilet 600 m>-es tarolasra alkalmas tertletén omlesztve keriilnek tarolasra az

alabbi hulladekok/hulladék alcsoportok:
- 020103 Hulladékka valt ndvenyi szovetek

- 020107 Erdégazdalkodas hulladéka

- 020304 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
- 030101 Fakereg és parafahulladek

- 030301 Fakereg és fahulladék

- 150103 Facsomagolasi hulladék

- 200138 Fa, amely kulénbozik a 20 01 37-t61

- 200201 Biologiailag lebomlo hulladék

A 6000 m?es konténerek tarolasara alkalmas teriileten 5-7-15-22-30 m-es konténerben
kerllnek tarolésra az aldbbi hulladékok/hulladék alcsoportok:
- 020101 Mosashodl és tisztitashol szarmazo iszap

- 020301 Mosashol,  tisztitdsbdl, hamozasbdl, centrifugalasbol és mas
szétvalasztasbol szarmazo iszap
- 0205 Tejipari hulladek

- 0206 Stit6- és cukraszipari hulladék
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- 0207 Alkoholtartalmi vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazd
hulladék (kivéve kave, tea és kakad)

- 03 01 04 Furészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
kildnbdzik a 03 01 04-t61
- 030307 Hulladék papir és karton rost szuszpenzidé mechanikai uton elvalasztott

maradék

- 030308 Hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazé hulladék

- 030310 Mechanikai elvalasztasbol szarmazo szalmaradék, szaltoltéanyag-  és
fedéanyag- iszap

- 03 03 11 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap, amely kuldnb6zik a 03 03 10-t61

- 04 01 07 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazd, kromot nem tartalmazo iszap

- 0402 Textilipari hulladék

- 150101 Papirés karton csomagolasi hulladék

- 1906 04 Telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott anyag

- 1908 Szennyviztisztitd mivekbol szarmazo, kozelebbrél meg nem hatarozott
hulladék

- 1906 04 Ivoviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazé hulladék

- 200101 Papir és karton

- 200108 Biologiailag boml6 konyhai és étkezdei hulladék

- 200125 Etolaj és zsir

- 2003 Egyéb telepilési hulladék

3.3..3 A hulladék elokezelése

Az eldkezeld téren torténik a tovabbiakban a hulladék beszallitdsaval bekeveredett egyéb
hulladékok, idegen anyagok Kkivalogatdsa, a hulladék szlikség szerinti apritasa,
homogenizalasa. Az apritas, homogenizalas mobil késes apritogép, dobrosta és homlokrakodd
segitségével torténik.

A komposztalas sordn fontos a komposztalni tervezett biologiailag bonthatd hulladék
megfeleld Osszetételének a beallitasa. A megfeleld Osszetétel a kész komposzt mindségét
kedvezden befolyésolja.

3.3.4 A komposztalas folyamata

Az eredményes komposztaldshoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beindulédsédhoz
sziikséges megfelelé tapanyag-Osszetételt, ami foként a C/N-ardny beéllitasaban nyilvanul
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meg. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részaranya van tulstlyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kénnyen
bomlo6 alkotok vannak tobbségben. A megel6z0 apritds és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitasa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz vald
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiilonb6zd hulladék-0sszetevok keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandé anyagtémegen belil. A komposztalashoz minél
tobbféle szerves anyagot célszerii felhasznalni, mert fizikailag, kémiailag és bioldgiailag jol
kiegészitik egymast és ezzel né a komposzt felhasznalasi értéke is.

A C/N-arany beallitasa utan a masik fontos tényez6 a komposztilandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték feliiletén kialakuld vizfilmben
elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel
bontjék le, illetve alakitjak at a szerves anyagokat. Az idealis nedvessegtartalom also hatara
30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%. A komposztéalasi folyamat harmadik fontos feltétele
a homérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomanyokban a megfeleld mikrokornyezeti homérséklet fenntartdsat igénylik, ami a
folyamat rendszeres homérséklet-ellendrzését teszi sziikségessé. A hdmérsékletalakulas jo
kifejez6je a  folyamatban  résztvevdé  tényezOk  (anyagmindség, levegdellatas,
nedvességtartalom, ph-érték) 6sszehasonlitasanak.

A komposztalasban résztvevé mikroorganizmusok pH-tartoménya 4-9 érték kozé teheto.
Savas viszonyok esetén inkdbb a gombak, ligos korilmények esetén pedig a baktériumok
tevékenykednek. A kedvezotlen pH viszonyok elkeriilésére, a tobbféle komponensii kiindulo
anyagok alkalmazasan és homogenizalasan tul kalcium-karbonatos anyag (pl 19 09 03
azonositd kodu Karbonat sok eltavolitasabdl szarmazo iszap) adagolasa lehetséges. A
karbonatos iszap szerves hulladékhoz valo keverésével kedvezden beallithatdo a komposzt pH
értéke.

Az elsOsorban asvanyi anyagokat €s novényi maradvanyokat tartalmaz6 19 09 01 azonositd
kodd Durva és finom sziirésbdl szarmazé szilard hulladéknak, és a 19 09 02 azonositdé koda
Viz deritésébdl szarmazo iszapnak szintén nagy az asvanyanyag tartalma. A viz szlirése és
deritése soran a vizbdl asvanyi sok keriilnek levalasztasr, amelyek talajjavitdsra jol
alkalmazhatok.

A szlirés és a derités soran keletkezé dsvanyi sokat tartalmazé iszap alkalmas arra, hogy a
komposzt sotartalmat kedvezden allitsak be. Tekintve hogy a késztermék felhasznalasi célja a
talajjavitas, a megfeleld sotartalom elérése talajjavitasra jol alkalmazhatd komposzt
eloallitasat teszi lehetdve.

A komposztalas egyik legfobb feladata, a hulladékban esetlegesen eléforduld korokozok
elpusztitasa. Ez a tartdsan magas hdmérsékleten végbemend komposztalassal érhetd el.

Az elbkezelt, homogenizalt hulladék a komposztal6térre kerll, amely sordn a komposztalas
megtorténik. Ennek technologiaja a kovetkezo:

1. A prizmék felrakasa:
A bekevert hulladék prizmaba rakdsa homlokrakod6 géppel torténik, mindaddig, amig az
érleld tér teljesen meg nem telik. A prizmdkat a levegdztetd csatornak folé helyezik. A
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levegdztetd lyukak esetleges eltomodésének megakadalyozasa és az anyag azonnali
szelloztetése érdekében a levegdztetd rendszert a felrakas teljes ideje alatt folyamatosan
bekapcsolva kell tartani és legalulra lazdbb szerkezetii anyagot kell teriteni kb. 30 cm
vastagsagban. A prizma felrakasa sordn folyamatosan bekapcsolt allapotban 1év6 levegdztetd
rendszer az anyag azonnali levegdztetését is szolgalja.

Minden komposztaland6 prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informécidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrol — igy kiléndsen a komposztalando
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, dsszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérdl, az elokezelési
miveletekr6l a felrakas idOpontjardl, az érés folyamatardl (homérséklet, nedvesség- és
oxigéntartalom stb.), annak iddtartamarodl, a prizmabontas idépontjarol stb. Minden prizméaval
kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a szdmitogépen — beleértve a laborvizsgalati
eredmenyeket is.

2. A szondak elhelyezése:

A prizma felrakdsa utan a levegdztetés iranyitdsdhoz sziikséges homérséklet és oxigénigény
mérd szondakat helyeznek el. A hémérsékletmérd szondat merdlegesen, az oxigénmérdt pedig
45°-0s szogben helyezik az anyagba, hogy a kondenzcseppek képzodése ne befolyasolhassa
az oxigénszondaval mért adatokat. Az adatatvivé kabelt a prizma felszinén vezetve
kozvetlenil a kaltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

Fontos, hogy a prizmak eclinditasa el6tt az oxigén- és homérsékletméré szondakat minden
egyes alkalommal kalibralni kell.

A szonddk helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni és igazitani kell a prizméban.

3. A prizmék letakarasa:

A felrakott ¢és szondaval ellatott prizmakat a haromrétegi GORE-TEX® membrantakardval
kell lefedni. A takards manudlisan vegzik el, rogzitése a helyszinen kivalasztott médszerrel
torténik (gumiabroncsokkal, homokzsakokkal, stb.).

Az érés folyaman bekovetkezo térfogatcsokkenésbdl kifolyolag sziikséges a laminat idonkénti
utanfeszitése, és a rogzités megigazitsa.

4. LevegOztetés:

A komposztalando anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az aerob viszonyok
fenntarthatosagat, a folyamat megfeleld levegdellatasat. A levegdztetés alapvetd fontossagu a
szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontdsdhoz, hasznositdsahoz. Nyomo-rendszerii
levegdztetést alkalmaznak, amely a kornyezd levegdt beszivja, majd az érd anyag alatt
elhelyezett levegdztetd onfloor perforalt csdveken at az érd anyagba fujja. Az AEROFIX
csovek ellenallé anyagbol készilnek, lyukprofiljuk, perforacidjuk egyedi tervezés alapjan
késziil. A kuap alaku kiképzésii lyukakon keresztiil torténik a levegd befiivatasa.

5. Az érés folyamata:

A kb. 4 hetes érési idétartam alatt a levegOztetés a homérsékleti és oxigéntartalmi
hatarértékek alapjan miikodik. A prizmak nedvességtartalmanak szabéalyozdsa és az anyag
atforgatasa a komposztalas ideje alatt nem sziikséges. A komposztalas ideje alatt a prizmak
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térfogata mintegy 40 %-kal csokken, ami elsésorban a hulladék tomegbdl kijutd
csurgalékviznek tudhato be. Ez a csurgalékviz racsos folyokan keresztiil 2 db. betonmedrii
aknaba keriil. Az ¢érés alatt bekovetkezd anyagveszteség miatt a GORE-TEX®
membrantakarot néhanyszor utén kell fesziteni. A technologiat az alabbi &bra szemlélteti:

Csapadék  Hsmérséklet
szonda

Oxigén szonda

GORE*®
Takaréanyag

3.3. abra A TRANS SPECIAL Kft. altal alkalmazott GORE komposztalasi technoldgia

6. A prizmak lebontésa:

A prizmak lebontasara a 4 hetes érés utan kertl sor. ElsO 1épésben a szondékat és vezetékeket
kell eltavolitani, majd a takardt kell leszedni a prizmardl. Ezutan kezdédik meg a prizma
lebontasa. A komposztot homlokrakoddval az utdérleld térre szallitjak.

3.3.5 Utbérlelés, utdkezelés:

A szerves hulladék fajtajatol fliggden a komposztalas utdn kiillonboz6 ideig tartd utoérlelésre
van szlikség. Az utdérlelés altaldban nem levegdztetett, nyitott rendszerben, a komposzt
atforgatasa nélkil torténik az a 24 x 40 m-es (960 m2) alapteriiletii utdkezeld téren, 3 m
magas halmokban. Az utdérlelés eldtt ismételten ellenérizni kell a komposzt
nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utan a komposztbol ki kell valogatni a nagyobb méretii idegenanyagokat, fémet,
milanyagot, iiveget, foliadarabokat.

A manualis valogatast kdveti a rostalas, mely utan a rostan atjutott komposzt zsakolva, vagy
omlesztett formaban értékesitésre kerlilhet. A rostan fennmaradt darabok kozil Gjbél ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok Ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

3.3.5.1 Az egyes levalogatott frakcidk elszallitasa

A kivalogatott hulladékok elkiilonitetten keriilnek gytijtésre a tovabbi elszallitasig, hasznosito
szervezet felé torténd atadasig szallitjak.
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3.3.6 Kész komposzt értekesitése

A komposztalési technologia befejez0dését kovetden a sziikség esetén dobrostan atrostalt kész
komposzt (végtermék) foldszerti, kb. 40-50 % nedvességtartalmi, amely humuszképzd
szerves anyag €s novényi tapanyag tartalma miatt a talaj termdéképességének novelésére
hasznosithato. Ha a keletkezd végtermék a termékké mindsités paramétereinek megfelel,
abban az esetben termékként értékesitésre keriil. Amennyiben termékként nem feleltethetd
meg a komposzt, abban az esetben azt tovabbra is hulladékkeént kezelik (tovabbadjak
hasznositasra vagy artlamatlanitasra). Az esetleges nem megfeleld mindségii komposzt,
hulladéklerakokban torténé hasznalata is lehetséges, kivaltva ezzel a takar6fold
felhasznalasat.

4. A Kkezelési miivelettel érintett létesitmény miiszaki és kornyezetvédelmi
jellemzoi, allapota, felszereltsége
4.1. Komposztalo telep létesitményei:

A komposztalo létesitmény harom egységre oszthato:

- Eldkezeld tér: a hulladék gyljtése, illetve elokezelése torténik

- Erlel6 tér: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le

- Utodérlel6 teriilet: a komposzt utdérlelése megy vegbe, valamint szilkség esetén a kész
komposzt végsd kezelése (rostalas, daralas)

A komposztalo teriilet szalerdsitett térbetonbdl késziilt. A komposztald feliilet racsos
folyokakaval van ellatva. A folyoka befogaddja a komposztalé felillet peremeén talalhatd
burkolt medri medence.

Az elbkészito tér

Méret: 20 x 40 m = 800 m2
Burkolat: szilard betonburkolat, HDPE folia szigeteléssel

A 800 m2-es el6kezel6 teriileten, 200 m2-en zajlik a hulladék clékezelése (apritas,
homogenizalds); 600 m2-en pedig az O©mlesztve tarolhato hulladékokat (dontéen
z6ldhulladék) taroljak.

Erleld tér

Az érleld tér egymastdl elvalasztott tarolokbol all, melyek egyenként 334,5 m2 nagysaguak,
valamint harom oldalrél 3 m magas fallal vannak koérilzéarva (4.1. kép). Az érlel6 tér koriil a
csapadék illetve a keletkez0 csurgalékviz elvezetésére szolgal, a 30 cm széles raccsal lefedett
folydka (4.2. kép), mely tartalma a 2 db fold ala helyezett gytijtotartalyba aramlik (4.3. kép).
A tarolok kozti bels6 falakban kialakitott gépészeti térben kerllt elhelyezésre a kompresszor,
mely a komposzt levegdztetését szolgalja, az érleld tér aljzatbetonjaba agyazott perforalt.
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4.1 kép Komposztalotér (elétérben az elokezeld tér)

4.2 kép: Récsos folyoka 4.3 kép: Csurgalékviz gyiijt6 tartalyok fedlapjai

Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakod6 segitségével az 1003,5 m® hasznos
teriilettel rendelkezé komposztald feliiletre helyezik, ahol prizmakba rendezik, és GORE
rendszer(i szabalyozott, intenziv gyorsérlelési komposztalasi technoldgia alkalmazéasaval
keriilnek hasznositasra.

A létesitmény Kivitelezés soran alkalmazott rétegrendek:

Technoldgiai padlo réteg:

20 cm acélhaldval illetve koszoraval vasalassal bazaltbeton
26 mm szigetelést védd DORKEN lemez
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1rtg. HDPE folia

10 cm C16 szigetelést tarto aljzatbeton

1rtg. geotextilia

20 cm durvakavics feltoltés tomoritve
tOmoritett talaj

Konzol réteg:
10 cm acélhald vasalassal betonjarda 1 rtg. technoldgiai szigetelés
10 cm 1épésalld hészigetelés 1 rtg. HDPE folia
10 cm acelhalo vasalassal monolit beton fodémlemez

Jarda reteg:
10 cm acélhalé vasalassal betonjarda
26 mm szigetelést védd DORKEN lemez
1rtg. HDPE fdlia

8 cm szigetelést tarto aljzatbeton
15 cm tomoritett kavicsfeltoltes

tomoritett talaj

Rakoddtér padlo réteg:
30 cm acélhaldval-vasalassal bazaltbeton térbeton
1rtg. geotextilia
20 cm durvakavics feltdltés tomaoritve tomoritett talaj
Kiilso fal rétegrend.:
12 cm szigetelést védo téglafal
4 mm bitumenlemez szigetelés

25 cm bazaltbeton monolit vasbheton

Belsé fal rétegrend:

25 cm bazaltbeton monolit vasheton

Utoérleld tér

Merete: 24 m x40 m = 960 m2

Burkolat: szilard betonburkolat, HDPE f6lia szigeteléssel (csurgalékvizgyiijtés megoldott)

Itt torténik a komposzt utdérlelése, ami altalaban nem levegdztetett, nyitott rendszerben, a

komposzt atforgatasa nélkil zajlik. Az atlagos betoltési magassdga 3 méter.
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4.2 A telephelyen meglévo létesitmények
A telephely létesitményei:
—  Porta és szocialis épulet, irodaépdilet
—  Hidmérleg
—  Tor6-osztalyozo sor
—  Konténertarol6 tér (6000 m2)

A telephely rendelkezik egy 6000 m2-es konténerek tarolasara alkalmas terilettel, ahol a
hulladékok 5-7-15-22-30 m3-es konténerekben kerul tarolasra.

—  Veszélyes hulladék iizemi gytijtdhely (Special Transz Kft. (izemelteti)
—  Szereldmiihely

—  Csapadékviz elvezetes

- Uzemi utak

—  Monitoring rendszer
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Dobrosta

Aprito |
berendezés

Epitési-bontési
hulladéktarold

Bejarat

Konténerek elhelyezésére
alkalmas hulladéktarolotér

. Jitu J)E

4.1 abra: Telephely helyszinrajza

(Forras: Google Earth)
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5. A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges targyi feltételek, eszkozok tovabba
berendezések, és a jarmiivek miiszaki jellemzoi, felszereltsege

A z6ld- és biohulladékok bioldgiailag torténd lebontasat eldsegitd, elokészitd gépek:

- Hidmérleg: Metripond M93 tipust hidmerleg — Kapacitas 60 tonna (a hidmerleg
hitelesitése szlikséges)

—  Apritogépgép: Unirec tipusu késes apritdgep, mellyel a komposztalashoz sziikséges
struktdranyagok leapritasa torténik. — Kapacitas: >500 t/nap

- Rostalo gép: Unirec tipust dobrosta, mely a komposzt kiilonbozé frakcidkra (altalaban
20 mm) torténd osztalyzasara szolgal. A levalogatott komposzt utdérlelésre keriil, mig
a maradekanyag a komposztalashoz djra felhasznalhatd struktdraanyagként. —
Kapacitas: >500 t/nap

- Homlokrakodd gép: Volvo tipust homlokrakodd gép, mely az apritandé anyagok
apritasra torténé feladasara, az apritott anyag prizmaba rakasara, az érést kovetden a
prizma bontasara és osztalyozasra torténd feladasara, valamint egyéb anyagmozgatasi
munkak végzésére szolgal. — Kapacitas: >500 t/nap

- Forgo-kotrd:  Kapacitas: >500 t/nap

- Levegozteto egység:
- Levegdzteto allomas (ventilator, elektronika);
- Aerofix levegoztetd csovek.

- Iranyitastechnika:
- 1 db. szamitogép
- Adatgyijté mérdallomas
- Homérséklet mérd szonda
- Oxigén-tartalom mér6 szonda
- Adatatvivo kabelek
- Képi megjelenités a mérdhelyen, grafikai abrazolés

7. A kezelési miivelettel eloallitani kivant anyag vagy termék gyartasaval vagy
forgalomba hozatalaval jaro kérnyezetvédelmi és gazdasagi elény

A kezelési miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél a hasznosithat6
novényi eredetli hulladékok komposztalassal torténd hasznositasa, felhasznalhatd termékké
alakitasa, mely a novények tapanyagellatasanak, illetve a talaj tapanyag-szolgaltato-
képességének javitasara szolgal.

A keletkezett komposzt Special komposzt néven a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
altal kiadott 04.2/1577-4/2013. szamu forgalomba hozatali és felhasznalasi engedéllyel
rendelkezik (04.2/965-1/2017. NEBIH szamu hat.)

8. A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges biztositékadasi és céltartalék
kepzéséral szolo nyilatkozatot a mellékletek tartalmazza.
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Osszegzés

A TRANSZ SPECIAL Kft. a nem veszélyes szerves hulladékok hasznositasat
(komposztalasat) végzi a Hernad u. 22. szam alatti telephelyén.

A kezelési tevékenység felszini és felszin alatti vizekre, ¢éldvilagra, geokdrnyezetre gyakorolt
hatdsai jo részt semlegesnek tekintheté a kezelési tevékenység beton burkolattal és
vizelvezetd rendszerrel ellatott méar meglévd telephelyen miikodik.

A telephelyre beszéllitott hulladék mennyisége 18500 tonna. A komposztélassal
kezelendé hulladékok oOsszetételbeli mennyiségének modositasa a jelenleg folytatott
iizemeltetéshez képest csekély mértéki kornyezetterheléssel jar.

Osszeéllitotta: Palhazi Rita

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM



