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BEVEZETES

Az Ozdi Tavhétermelé és Szolgdltaté Kft. fiitémiivének teriiletén tervezett kazénhizi
fejlesztés €s 1j beruhdzasként KEOP-2012-4.10.0/B palyazat jovoltabdl tervezett biomassza
kazdn iizemeltetés sziikségessé teszi a jelenleg érvényes egységes kornyezethaszndlati
engedély modositasat.

A telephelyen iizemeld hétermeld berendezések bemend hételjesitményei meghaladjak az 50
MWy teljesitményt. A kornyezeti hatdsvizsgédlati és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan ha az 50 MWy,
teljesitmény feletti hoforras bovitésénél a bovités mértéke nem haladja meg a 10 %-ot, akkor
a létesités nem eldzetes vizsgdlati eljards koteles.

Jelen moddositdsi kérelemben bemutatjuk a tervezett technoldgiai korszerlsitéseket és a
tervezett fejlesztési beruhdzas részleteit, a miikodés kornyezeti hatdsait €s az megvaltozd
hatasteriileteket.

Az Ozdi Tavhé Kft. jelenleg az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Feliigyeldség dltal kiadott, 1002-6/2012 szamu egységes kornyezethaszndlati
engedély alapjan iizemel, melyet az eljar6 hatésag BO-08/KP/917-12/2017 szamu hatarozattal
egészitett ki.

Az Ozdi Tavhé Kft. 4ltal megbizott Szabé Csaba egyéni véllalkoz6, mint meglévé iizemeld
tevékenységre jelen egységes kornyezethasznalati engedély mddositdsi kérelmet nyujtja be a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FOosztélyara.
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1 ALTALANOS ADATOK

A feliilvizsgalatot végz6 cég adatai:

Neve:

Székhelye:
Nyilvantartasi szama:
Adészama:

Telefon:

E-mail:

Szab6 Csaba egyéni vallalkozé
1116 Bp., Fehérvari ut 207
36885484

66632153-1-43

0630/2033163
szabocsaba.km @ gmail.com

A dokumentacié Osszeallitasban kozremikodo szakértok:

Tervezd, szakértd | Szakértdi Ervényessége | Jogosultsig

neve: engedély szdma:

Szab6 Csaba MMK 01-13966 | visszavondsig | SZKV-1.1. hulladékgazdalkod4si
szakértd
SZKV-1.2. leveg6tisztasigvédelem
szakértd
SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg
védelem szakértd

Bédi Vilmos MMK 13-14127 | visszavonasig | SZKV-1.4. Kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem, Szakértd

Dukay Igor SZ-048/2010. visszavondasig | SZTV-Eldvildgvédelem

Az érintett cég és telephelyének adatai:

neve:

székhely:
telephely:
cégjegyz€k szam:
ad6szam:
ligyvezeto:

Tel:

Fax:

email:

KUJ szam:

KTJ szam:

KTJ szam:
KSH t6rzsszam:

Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltaté Kift.

(Ozdi Tavhé Kft.)

3600 Ozd, Zrinyi 1t 3. (tovabbiakban: telephely)
3600 Ozd, Gyar u. 1. (11112 hrsz.) (tovédbbiakban: flitdm11)
Cg. 05-09-004801

11387891-2-05

Halasz Sandor

+36-48-476-334, +36-48-473-611
+36-48-471-652

tavhoozd @tavhoozd.hu

100284757

100427160 (fitdmii)

102322610 (székhely)

11387891-3530-113-05
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Az Ozdi Tavhétermelé Kft. jelenlegi miikodésének és elhelyezkedésének részletes
bemutatasatol eltekintiink, azok az egy évvel korabban Kkészitett feliilvizsgalati
dokumentacioban bemutatasra Keriiltek, azokban valtozas nincs. Ebben a
dokumentaciéban csak a tervezett valtozasokhoz kapcsolédo informaciokat ismertetjiik.

1.1 A telephelyen folytatott tevékenységek és valtozasok felsorolasa

Az Ozdi Tavhétermel§ és Szolgaltatd Kft. sajat tulajdondban levs, Ozdi OKU Torzsgyar, Ozd,
Gyar utcai fatomiivében (11112 hrsz.) tdvho- és melegviz szolgaltatdasi (TEAOR: 3530)
tevékenységet végzo flitdbmiivet iizemeltet.

1. A ftitémiben tervezett kazdnhazi fejlesztés 3 f6 részbdl all:

® atavhOrendszeri keringetés atallitasa valtoz6 tomegaramura,
e atermikus gaztalanitds korszeriisitése,
e ameglévl két gozkazdan atalakitisa melegvizes kazanra.

A ftitémuben tervezett fejlesztés sordn a korabbi termikus gaztalanité gézkazanokat 2 db.
korszerii gyors-g0zfejleszore cserélik, a gdzkazanokat melegvizes kazdnokka alakitjak at.
A két régi gézkazan atalakitasaval és gyors-gozfejlesztd bedllitasaval a kazdnkapacitas 2
x 0,32 MW-tal nd.

2. A KEOP pélyazattal elnyert fejlesztés sordn egy 3 MW teljesitményti biomassza kazan
felépitését és lizemeltetését tervezi a Kft. A tervek szerint a konténer kazanok és a
fatémi kozotti teriileten éplil meg az 1Uj kazanépiilet. A tervezett projekt
megvaldsuldsaval, azaz a tdvhdszolgéltatas fejlesztésével, €s biomassza tiizeldanyag
felhaszndldsdval csokken a tavhd foldgazfiiggdsége, javul a tavhdszolgiltatas
versenyhelyzete, valamint a helyben, illetve a régioban keletkezd fas anyagok
elszallitisa és idegen véllalkozdsokndl val6é hasznositdsa helyett annak helyi
felhasznalasa valik lehetové.

A véltozdsokkal egyiitt a kordbbi 72,97 MW bemend hdteljesitmény 74,12 MW
hoteljeitményre valtozik, mely 1,6 % koriili teljesitmény novekedést eredményez.

A gazmotorok véglegesen megsziintetésre keriilnek.

A tevékenység alapadatai és valtozasai:

Alkalmazott technoldgia: Gaztiizelésii kazanokkal tdvho- és melegviz szolgéltatas
Tiizel6anyag: foldgaz és faapriték

Teljesitmény: max. terhelésen: 74,12 MWth

Forré viz kazanok: 3 db. LANG Gépgyir dltal gydrtott forrévizkazén,

1 db. kazénon 2 db. SGB-700 G/F-M-2-4-T
égbtipusu foldgaz tiizelést €g6
teljesitményiik 700-7700 kW kozott / €20
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2 db. kazédnon kettd-kettd db. G70/1-B ZM-LN ég6
teljesitményiik 700-7000 kW kozott / €26

szabalyozhat6
Melegviz kazdnok: 2 db. LANG tipusi kazén
(korabbi gézkazanok) €gotipus SGB-200 GN/M

teljesitményiik 1460 kW/db

Az elavult gézkazdnokat melegvizes kazanokkd alakitjdk 4t, és a potviz gaztalanitishoz
korszerti gyors-gdzfejlesztore cserélik. Ezek az alabbi adatokkal keriilnek betizemelésre:

Gyors-gozfejleszo: 2 db Universal 500 TC
gbzteljesitmény: egyenként 500 kg/h
hoteljesitmény: 328 kW/db

Gézmetorek:— 2 db. GANZ 18 PA 4V 185 GM-GE
villamos teljesitmény: 875 kW /db
hoételjesitmény: 1,25 MW /db

A gazmotorok lizemeltetése véglegesen megsziintetésre keriil.

Konténerkazanok: 3 db. LANG tipusii kazdn

2 db égé SGB-700 G/F-M-2-4-T visszafogott
teljesitménnyel

1 db TUKI LNGS5
hételjesitmény: 4,65 MW/db.

A Biomassza kazan: hételjesitmény: 3,0 MW
Tiizel6anyag igény: ~6500 tonna/év

Taroldkapacitds: 7 nap (csucsigényre vetitve)

6 Szab6 Csaba e.v.
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2. A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL TERVEZETT VALTOZASOK
RESZLETES BEMUTATASA

2.1. A tavhorendszeri keringetés atallitasa valtozo tomegaramira

A jelenlegi tivhorendszeri keringetés 3 db KSB gyartmanyd HPK-SX 200-500 szivattyival
torténik. A hdrom szivattyd kozill csak az egyik szivattya vezérlése torténik
frekvenciakonverterrel, a masik kettd direkt hajtasa.

A jelenlegi szabalyozas szerint

® egyszivattyus lizem esetén a frekvenciakonverteres szivattyu iizemel, a kezel6 napi ~2-
5 alkalommal éllitja a frekvencia értékét, a nyomdsviszonyok szélsdséges véltozdsa
esetén,

e kétszivattyds iizem esetén az egyik szivattyd 50 Hz-en ilizemel, a
frekvenciakonverteres szivattyundl pedig, a kezel6 napi ~2-5 alkalommal 4llitja a
frekvencia értékét, a nyomdsviszonyok sz€lsdséges valtozdsa esetén.

A keringetési rendszer jelenlegi éves villamosenergia-felhasznéldsa 1 740 000 kWh.

A fejlesztés sordn beépitésre keriil tovabbi két frekvenciakonverter (a masik két szivattyihoz),
valamint a tdvhoérendszer hidraulikai analizissel meghatdrozott hidraulikai végpontjaira (2-5
db) Ap tavado keriil beépitésre és a jel bevitelre keriil a kazanhazi vezényldbe.

A fejlesztés utdn a tdvhOrendszer keringetésének szabdlyozdsa a halozatvégponti Ap jelekrol
torténik gy, hogy a beérkezd jelek koziil a legkedvezdtlenebb is elérje a minimalis 0,8 bar
értéket, ezzel biztositva a hdkozpontban a megfeleld vizaramot.

Ezzel a fejlesztéssel a keringetés hatdsfoka ~7%-kal javul. A varhatd keringetési éves
villamosenergia-felhaszndlds 1 587 750 kWh lesz, az éves megtakaritds 152 250 kWh-ra
adodik.

2.2 A termikus gaztalanitas korszeritisitése

A tavhorendszer potvizének gédztalanitdsa a két HLG 2/12 tipusu 2 t/h kapacitdsi gdzkazin
g6zével torténik. A pétviz a poétviztartdlybol szivattydval keriil feladdsra a gaztalanitos
taptartdlyba elOmelegités nélkiil. A p6tviz a gédztalanitds sordn a géztalanitds téptartalyban
melegszik fel a 105°C-os géztalanitasi hOmérsékletre. A korszeriitlen gézkazanok szakaszos
tizemben miitkodnek.

A gézkazanok jelenlegi éves gazfelhaszndldsa 459 250 m? (15 615 GJ).

A fejlesztés sordn a gbézkazanok helyett 2 db, a gdzigényekhez jobban igazod6 500 kg/h
teljesitményli korszerli gyors-gdzfejlesztd keriil beépitésre, valamint a gdztalanitisra mend
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potviz elomelegitéséhez egy eldmelegitdé hdcseréld. A gdztalanitisra mend poétviz a
gaztalanitobdl a rendszerbe betapldlandd ~105°C-os pétvizzel keriil eldmelegitésre.

A gyors-gdzfejlesztd stabilabb, folyamatosabb miikddése érdekében részaramu géztalanitas
keriil kialakitdsra. A kialakitds lényege, hogy a mindenkor poétvizmennyiség a
tavhorendszerbol kiegészitésre keriil oly mértékben, hogy a giztalanitisra mend vizaram
mindig 10 m*/h legyen.

Normadl iizemben egy gyors-goézfejleszto részterhelésen biztositja a gaztalanitashoz sziikséges
gbzmennyiséget, havdria, illetve rendszer feltdltés esetén mindkét gyors-gdzfejleszto
tizemével biztosithaté a megemelkedett gdzigény.

A fejlesztéssel a gdztermelés hatdsfoka ~13%-kal novekszik mely éves szinten 2 388 GJ
primerenergia (70 238 m? foldgdz) megtakaritdst eredményez.

2.3 A meglévo két gozkazan atalakitasa melegvizes kazanra

A tavhorendszer jelenlegi alaphéforrdsa a Gyar utcai Fatémii. A jelenlegi kazanpark
kapacitdsa — a néhany éven beliil varhatéan megsziing kiils6 termel6tdl torténd hdvasarlas
figyelembe vételével — iizembiztonsagi szempontbdl sziikds. A kazankapacitds novelésére a
felszabaduld gdzkazanok 4talakitasra keriilnek melegvizes kazanokra. A két régi gdzkazan
atalakitasaval a kazankapacitds 2x1,5 MW-tal né.

A két atalakitott kazan tobbek kozott a nyari igények kielégitésére is alkalmas.

Az atalakitds sordn semmilyen egyéb korszertisités nem torténik, a két kazan hatdsfoka a
meglévo nagyobb forrovizkazdnok hatdsfokdval megegyezo lesz.

A fejlesztés sordn primer energia-megtakaritds nem keletkezik.

2.4 Biomassza kazan

A tervezett projekt, a Gyar utcai biomassza-tiizelésti flitdmi 1étesitése eredményeként a teljes
hazai energiafogyasztdson beliil novekszik a megijuld energiaforrdsokbdl termelt héenergia
ardnya, hozzdjarulva a fosszilis energiahordozdék felhaszndldsaval jar6 CO2 kibocsatés
mérsékléséhez. A tervezett faapriték-tiizelésii fitdmiibol kiadhaté hdmennyiség varhatéan 47

"oz

693 GJ/év, mely tehdt megujulé energiaforrdasbol keriil eldallitasra.

Az évi 6 147 t faapriték tiizeldanyag felhasznalasaval 1 576 088 m3/év mennyiségl foldgiz
keriil kivéltasra, mellyel az iiveghdzhatdsu gdzok kibocsatdsanak csokkenése 3 221 t/év-re
varhato.

A biomassza kazanok telepitésére értelem szertien a fitdm teriiletén keriil sor, hiszen fontos
szempont volt tavhOrendszer kozelsége, a tdvhorendszeri kapcsolatok kiépitésének,
tizemeltetésének minimalizdldsa. Tervezetten a konténerkazanok és a flitdmu épiilete kozotti
teriileten, kiilon épiiletben kertil telepitésre a tiizeldanyag taroloval egyiitt.

8 Szab6 Csaba e.v.
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Figyelembe véve az uj flitdmii elhelyezését, a beszallitdsok a lakossag zavardsa nélkiil a Vasut
u. — Akdcos ut — Gyar u. dtvonalon megoldhat, munkanapokon, reggel 6.00 és este 20.00 6ra
kozott fogadni. A magyarorszagi koriilmények kozott logisztikai szempontbdl a legrovidebb
elvart autonémia 3 nap. A flitdmli mindOsszesen 11 nap telephelyi tdrolokapacitdssal
rendelkezik.

A biomassza kazanok tiizel0anyaga a faapriték, melyet kiilsd forrasbdl szereznek be, a flitdmii
teriiletén nem végeznek dardldst. Az alapanyagot, vagyis a faapritékot els6sorban az Ozdi
Onkormdnyzat kiz4rélagos tulajdondban 16v6 zoldteriiletekrdl szdrmazé gallyakbél, dgakbdl,
a forgalombdl kivont raklapokbdl, erdégazdalkodasi hulladékbdl nyerik, illetve a piacon
ellenorzott kortilmények mellett vasarolt faapritékkal tiizelik a kazénokat.

A létesitmény a 11112 hrsz.-a telek dél-keleti részén létesiil. A létesitést megel6zden
sziikséges a teriileten dthaladé 20 kV-os vezeték kiviltdsa. A kazan egy 583 m? nagysagu,
kiilondll6 biomassza fiitdmiiben keriil elhelyezésre, ahol a tiizel6 anyag tarolds és a
hamutérolds is torténik majd. A csarnokban kizdrélag a technoldégiai berendezések és a heti

tarolo keriil kialakitasra.

A telephelyen 11 napi cstcsiizemi igényre elegendd apriték keriil taroldsra. A fitomii
tiizeldanyag beszallitdsa koziton, nagykobos Oniiritds nyerges potkocsis kamionokkal valésul
meg. A nyerges potkocsikat a tiizeldanyag beszallitok iizemeltetik, szervezik.

A biomassza kazdn a gdzmotorok hdtermelésének kivaltasara is alkalmas, tervezetten ezen
kazannal fedezik a nyari meleg viz igényt is, vagyis az éves kazan iizemoéra 8000 h/év-vel
tervezett.

Fo6 sziikséges berendezések és jellemzoik

Hidmérleg

A beszallitott tiizel6anyag stlydnak (brutté tomeg) mérésére az OMH hitelesitett kozponti
hidmérlegen keriil sor. A hidmérleg miiszaki paraméterei:

Méret: 18 x3 m

Kivitel: stillyesztett

Méréshatar: 60 tonna

Osztasérték: <20 kg

Pontossagi osztély: I

Tartozékok: kiértékelo és kommunikacids rendszer

buivonyilds karbantartashoz
Homlokrakodo

A tarolékban és a tdrolok kozott a faapriték mozgatdsa 3 mi-es kanallal rendelkezd
homlokrakodéval torténik.

Apritéktarold, éklétras tarolo
A biomassza fiitdmiivi épiilet déli felében keriil kialakitdsra a fedett apritéktarolé vasbeton

oldalfalal, keményitett feliileti vasbeton lemez padozattal. A tarolo rész szellozésre alkalmas,
sz€1fékez0 rendszerrel késziilnek.

Szabé Csaba e.v. 9
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A 322 m? tirol6 felillethez 8 m szabad belmagassdg tartozik, amely lehetdvé teszi a
homlokrakodéval a 4 m magas apriték vastagsag felépitését.

Tarol6teriilet kapacitasa: 11 nap
Apriték rétegvastagsaga: 4 m
Fedett tarol6 alapteriilete: 322 m?

A névleges tiizelOanyag igény 24 Ords taroldsdra és a technoldgia tiizel6anyag kiszolgaldséara
éklétras kitaroz6 rendszer létesiil. Az éklétras kitdrozé a homlokrakod6 segitségével,
feltolthetd. A tarolot 24 6rdanként egyszer sziikséges feltolteni.

Tarolo6teriilet kapacitdsa: 1 nap (24 6ranként 1 feltoltés)
Apriték rétegvastagsaga: 4 m

Az éklétras tarolobdl érkezd tiizeldanyag egy keresztirdnyu szallité egységre keriil. A
tiizelOanyag ez utdn egy lassu szallitdegységgel keriil a kazanba.

Tiizeloberendezés és kazan
A rendszerbe telepitett tiizelOberendezés eldretold ellendramu rostélyos tiizeloberendezéssel.
forrovizes fiistcsoves kazan. A kazan névleges tizemi kilépd homérséklete 130°C. A kazanok
nyomadsszintje PN16.

Multiciklon

A fiistgdzok jogszabdly szerinti kibocsatdsi szintjének biztositdsa multicikonos szliréssel keriil
megvaldsitasra.

Salakeltavolito rendszerek

A tiizeldanyagban taldlhaté nem éghet6 anyag a rendszert salak és hamu formdjidban hagyja
el.

A levalasztott salak, hamu €s pernye 12 tonna hamu széllitasara alkalmas GRB 5515 tipusu
konténerben keriil gyljtésre. A telephelyen 1 db azonos gyartimanyu tartalék konténer keriil
elhelyezésre.

Fiistgaz elvezeto6 rendszer
A tiizelés sordn keletkez6 fiistgdz a flistgdzcsatorndkon keresztiil dramlik a kémény felé. A
flistgdz aramlésat egy fiistgdz ventildtor biztositja. A fiistgdznyomads a kazan utdn 2-5 mbar, a
fiistgdz ventildtor utdn cca. 30 mbar. A fiistgdzok a rendszerbdl egy 700 mm-es haszoncsovet
tartalmaz6 16 m magas eldre gyartott, szerelt kéményen keresztiil 1épnek ki a kornyezetbe.

Kazankori keringet6 szivattya (BKS)

Centrifugdl szivattyd a BK melegvizkazdn korének keringetésére, frekvenciavéltoval,
motorvédelemmel.

Névleges szdllito teljesitmény min. 129 m3/h

Névleges emelOmagassag min. 20 m v.o.

Ko6zeghOmérséklet min. 110 °C

10 Szab6 Csaba e.v.
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Meéretezési kozeghOmérséklet min. 110 °C

Névleges nyomdasfokozat min. PN12

Fordulatszam szabdlyozas a kazan visszatérd vezeték kevert hdmérséklete alapjan
Fordulatszam 1460 rpm

Motor névleges villamos teljesitmény 11,9 kW

3 FELHASZNALT ANYAGOK, MENNYISEGEIK, FOLD ALATTI ES FELSZINI
VEZETEKEK, TARTALYOK

3.1 A valtozashoz kapcsol6dé aj felhasznalt anyagok, éves felhasznalt

mennyiségiik

e

A fitdmi mitkodtetése €s a hozza kapcsolddé vizkezelés sordn a 2017. évi feliilvizsgélatban
bemutatott anyagok €s mennyiségeik nem véltoznak, de a biomassza kazan iizemeltetéshez
kapcsoldddan az aldbbi anyagok felhasznéldsa is varhato:

Technolégia Anyag megnevezése Osszetétel Felha§z1,1al’a ndo
mennyiseg evente
Homennylscg faapriték apritott fas szdrd 6 500 t
eldallitas novényi részek
. . . . hosszui szénldncu
faapriték rakodas gdzolaj szénhidrogének 21601

1. tdbldzat: a bévités utdn vdarhatoan felhaszndlt j anyagok

3.2 Vezetékek, felszini és felszin alatti tartalyok

g

A fttémlben az energiaelldtdshoz sziikséges foldgaz, géz, elektromos dram tovabbitdsa
torténik vezetékeken, tovabb4 ipari viz, ivoviz €s csatornahdlézat van kiépitve.

A korszeriisités sordn, illetve a biomassza kazan telepitése sordn 1uj tartdly nem keriil

telepitésre.

A gazmotorok inditdsdhoz tartozo légtartély (0,9 m?) tovabbra is iizemben marad.

Tovébbra is iizemelnek a 2017.évi feliilvizsgdlatban bemutatott tartalyok:

= apotviztartdlyokba keriil a tisztitds utdn a fitéviz haldzat pétvize.

= giztalanito taptartdly (GTT), mely a tavfiitd halézat potvizének termikus gdzmentesitését

végzi

»  kigbézologtetd edény, mely a forroviz kazanok biztonsagi lefivatdsdhoz és iiritéséhez
biztositja a sziikséges térfogatot.

= gdzmotorok inditdsdhoz tartozé 1égtartdly (0,9 m?)

Szabé Csaba e.v.
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= puffertartdly (9,3 m’)

4. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK SORAN JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

A kovetkezOkben részletesen bemutatjuk az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiivében tervezett
korszertisités és biomassza kazan telepités kornyezetre gyakorolt hatdsait.

A vizsgalt tevékenység sordn bekovetkezett kornyezetterhelést ismertetd fejezetekben a téli
allapotot ismertetjilk, mivel nydri allapotban a tevékenységnek jelentdsen alacsonyabb a
kibocsatasa.

Hulladékgazdalkodds esetében egész évre vonatkozoan vizsgéltuk a flitdmivet, igy naptari
évre vonatkoz6 adatokat hasznéltunk fel, €s adunk meg a dokumentéciéban.

4.1 Levego

A korszerlisités sordn Uj goézfejlesztd berendezések telepitése torténik, melyek fiistgdz
kibocsatdsa a mar meglévd, 50 m magas kéményhez csatlakozik majd. A két berendezés
flistgdz elvezetése az atalakitasra keriil® korabbi gézkazdnokbdl melegvizes kazannd alakitott
hétermeldk 1-1 elvezetéseibe kot majd bele. A tervezett biomassza kazan dj pontforrasként
jelenik majd meg, igy a jelenlegi 8 helyett 6sszesen 9 db lesz a bejelentett pontforrasok szdma.

A forrdvizes kazanokhoz (3 db) és a gbzkazanokhoz (2db) tartozé fiistgdz elvezetések kiilon-
kiilon pontforrasként vannak bejelentve. P1-P2-P3 a forrévizes kazanok, P4-P5 a g6zkazanok
esetében. A P4 és P5 pontforrasokba keriil bekotésre az 4j gézfejlesztok fiistgdzelvezetése.

Az {lizemel6 kazdnok és a tervezett gyors-gdzfejlesztd éaltal jellemzden kibocsatott
légszennyezd anyagok a kovetkezdk: CO, CO,, NOx-ok. A biomassza tiizelésii faapritékos
altal jellemzden kibocsatott 1égszennyez6 anyagok a CO, CO2, NOx , szilard anyag és szerves
elégetlen szénvegyiiletek (CxHy) melyek kibocsétasat a 4.1.5 fejezetben mutatjuk be.

Az aldbbi 2. tdbldzatban a bejelentett és 1j pontforrdsok jelzései, illetve a hozza tartozé
technoldgiai egységek lathatok, tovéabb feltiintettiik a tervezett j pontforrasokat. (feltiintettiik
a pontforrasok terjedésszamitiasnél hasznat EOV koordinét4jat is)

a.c p p EOV
Technolégia Berendezés Pontforras koordintak
Melegviz eldallitasa | 3 db gaztiizelést forréviz | P1, P2, P3 x: 320373
géztiizelésli kazdnnal kazan y: 743123

iz el6allita té P19 : 320311
Mel}eng eldallitasa faapriték 1 db biomassza kazdn X
kazdnnal y: 743137
GOz eldadllitas és melegviz 2 db gbézkazan P4, P5 x: 320373
y: 743123
12 Szab6 Csaba e.v.
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a.c p L EOV
Technologia Berendezés Pontforras koordinatak
S 1&gk :

P15, x: 320278

y: 743122

Konténerkazanok ( 4 db, ., P16 x: 320284
ebbdl 1 db. iizemen kiviil) | > 9P kazdn KK1-2 y: 743119
P17 x: 320275

y: 743117

1. tdbldzat: A telephely jelenlegi és tervezett légszennyezd pontforrdsai

* megszlinnek

4.1.1 A jellemzo6 levegohasznalatok (szell6ztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és

technoldgiai levegoigények nagysaganak, idétartamanak valtozasa)

e

A biomassza fiitdmi épiiletében a megfeleld szellozést és az €géshez sziikséges levegd
mennyiségét biztositani kell. Ezekrdl 3 ventilator gondoskodik.

Az elsédleges és masodlagos ventillatorok az égési levegd utanpotlast biztositjak. Ezt 2 x 800
Nm?/h 1égszallitasi teljesitménnyel biztositja két, egyenként 0,55 kW teljesitményii ventildtor,
illetve a masodlagos 5 kW-os, 2200 Nm?/h teljesitményii ventilator.

Tovédbba egy, a multiciklon utdn szerelt fiistgdzventildtor szabdlyozza a nyomdst az egész
tiizelérendszerben.

Ezek a kazén iizemelésekor folyamatosan mitkddnek.

4.1.2. A légszennyezést okozo 1ij berendezés ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlé

paraméterek és Kibocsatasok

Az Ozdi Tavhé Kft. 1égszennyezést okozé tevékenysége az elektromos és a kapcsolt héenergia
eldallitasabol  szarmazik, melyhez a sziikséges energidt foldgaz tizemi g6z-és
forrovizkazanok, valamint egy tervezett biomassza kazan biztositjak. A flitdmiihoz tartozik
még 4 darab konténerkazan is, melybdl 3 iizemképes.

Jelen dokumentacidban csak az 4j vagy megvaltozott pontforrdsok adatait mutatjuk be.

Szabé Csaba e.v. 13
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Biomassza kazan (P19 pontforras)

Az 1j, P19 jelii pontforrashoz kapcsol6dé biomassza kazan f6bb paraméterei:

Névleges kazanteljesitmény min. 3000 - max. 3200 kW
Névleges nyomds min. 12 bar

Meéretezési vizhdmérséklet min. 110°C

Eléremend maximaélis tizemi vizhdmérséklet 110°C

Meéretezési homérsékletkiilonbség 20 °K

Hatasfok (100% terhelésnél) 91,5%%*

Hatasfok (40% terhelésnél 90,1%%*

Szabdlyoz4si tartomany 40-100% (55%-0s nedvességtartalom mellett)
Hosszusag max. 7910 mm

Szélesség max. 2800 mm + kihord¢6 szerkezet
Magassag max. 6800 mm.

* A fenti értékek a kovetkezd Osszetételll, és nedvességtartalmui tiizeldanyag elégetése mellett értenddk:
Erdei apriték, iizemi vegyes fahulladék apriték.

Tiizeldanyag atlagos nedvességtartalma: 55%, max. 60%.

Fitéérték: min. 11 Ml/kg.

Atlagos szemcseméret: 8-63 mm, max 200 mm.

A biomassza kazan ventilldtoros égési leveg0 ellatdssal keriil telepitésre és a tavfiitési
rendszerhez csatalakoztatdsra. A fiitbanyag beadagolds automata rendszert.

biomassza kazin Adatok

Tipus KS.SHW 3/9. WT vagy Kohlbach K8-3000
Névleges hoteljesitmény 3 MW

Uzemi nyomds 6 bar

Uzemi hdmérséklet 90 °C

tiizel6anyag fogyasztds | 1100 kg/h

maximuma

hamu mennyiség* 30 kg/h

* a felhaszndlt tiizel6 mindségétdl fiiggoen viltozhat

3. tdbldzat: A biomassza kazdn technikai adatai

A P4 és P5 pontforrasokhoz kapcsolodo berendezések:

Ezen pontforrasokra a kordbban gdzellatast biztosit6 kazdnok csatlakoznak, melyek
melegvizes kazdnokka kertilnek atalakitasra, és ide keriilnek bekotésre a gyors-gozfejlesztok
flistgdz elvezetései is. Az atalakitasra keriil0 kazanok égoéi véltozatlanok maradnak, igy ezek
kibocsatdsat véltozatlannak tekinthetjiik, melyhez hozzdadddik az 4j berendezés kibocsétasa.

pontforras jele Berendezés Teljesitmény
P4 korabbi gbz 1 db foldgaztiizelésit géz kazén
eldallitas, tervezett | egyenként 1460 kWth

melegvizes kazdn | teljesitménnyel

14 Szab6 Csaba e.v.
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gyors-gozfejlesztd | 1  db  foldgaztiizelésli  gyors-
gozfejlesztd kazdn egyenként 328
kWth teljesitménnyel

korabbi gbz 1 db foldgaztiizelési gbéz kazén
eldallitas, tervezett | egyenként 1460 kWth
melegvizes kazdn | teljesitménnyel

gyors-gézfejlesztd | 1 db  foldgaztiizelési  gyors-
gbzfejlesztd kazdn egyenként 328
kWth teljesitménnyel

P5

4/a. tdbldzat: A vdltozdssal érintett pontforrdshoz tartozo berendezések

gyors-gozfejlesztok Adatok

Tipus Certuss Universal 500 TC
Névleges hoteljesitmény 328 kW

Uzemi nyomds 0,8-2,9 MPa
Gazfogyasztds 36,4 m’/h

4/b. tabldzat: A gozkazdnok technikai adatai

A gdzkazanok atalakitdsra melegvizes kazdnokkd, nem érinti azok teljesitményét és
kibocsdtasi adatait.

A forréviz kazdnok teljesitménye fokozatmentesen dallithaté a kiiltéri homérsékletnek
megfelelden.

Az aktudlisan iizemeld gbézkazan teljes kihaszndltsdggal iizemel, igy annak légszennyezd
anyag kibocsatasa dllandénak vehetd. Az tizemi nyomads elérése utdn ledll, majd adott mértékti
nyomadsesés utdn ujraindul.

A felhasznalt foldgéaz osszetétele és flitéértéke (kb. 33,5 MIJ/m?) relative 4llandénak vehetd,
igy az a légszennyez0 anyag kibocsatas mindségében nem okoz ingadozast.

4.1.3 A hasznalt levegoé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok

kezelése és elhelyezése

A tervezett biomassza kazdn multiciklonos levalaszté berendezéssel egyiitt valésul meg. Ha a

multiciklon nem tudja az eldirt 50 mg/m>-es értéket, akkor elektrofilter/zsdkossziiré keriil
beépitésre ajanlat szerint.

A tervezett multiciklon muszaki adatai:

Design: DES / Hephaestus
Tipus: DES-250

Magassag: 3.380 mm

Bels6 magassag: 2.800 mm
Kiils6 magassdg: 3.065 mm
Belsd méret: 450 x 708 mm
Kiils6 méret: 315 x 708 mm
tisztité ajtok: 2 db

Szabé Csaba e.v. 15
1116 Bp. Fehérviri ut 207. tel.:06/30/2033163



Munkaszam: 1/2018

Ozdi Tavhészolgaltaté Kft. IPPC engedély médositds

IPPC ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

Szigetelés: 50 mm Rockwool

Anyag: Aluminium
ciklonok szdma: 6

A gyors-gbzfejlesztok éltal kibocsatott fiistgdz sem kertil tisztitasra.

A telephely 1j 1égszennyezo pontforrasai

A telephelyen jelenleg 8 db., minden tizemben 1év0 energia-termeld és atalakito berendezéshez
egy-egy bejelentett pontforrds tartozik. A forréviz kazédnok és a gyors-gdzfejleszté kazanok
végsO flistgdz elvezetése egy, a flitdmi keleti oldalan 1évé 50 m magas acélszerkezetli
kéményen keresztiil torténik. Az Ujonnan telepitésre keriilé gyors-gozfejlesztok fiistgaz
elvezetése a mar meglévo, melegviz kazdnokka alakitott gézfejlesztok egy-egy kivezetésébe

keriil bekotésre.

A glzfejlesztok tervezetten felvéltan iizemelnek, az egyik folyamatos iizemben, mig a masik
tartalékként. Igy az egyik esetében 8000, mig a masik esetében évi 1000 tizemorat terveznek.

A biomassza kazan kémény P19 acél szerkezetli, 20 m magas, mely az épiilet nyugati oldaldn
tervezett, atmérdje D700.

A konténer kazdnok esetében nem valtozik a kazdnonként egy-egy 20 m magas kivezetés.

A telephelyen telepitend6 pontforrasokhoz megallapitott hatarértékek

A biomassza tiizelésii kazanberendezés alkalmas az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5.
melléklete szerinti emisszids hatarértékek betartdsara.

Légszennyez6 anyag
(anyagosztaly) Hatarértékek*
megnevezése
Kén-dioxid (1)** 200.0 mg/m? fiistgdz**
Nitrogén-oxidok (3) 300.0 mg/m?® fiistgdz
/mint NO;, NO;
Szén-monoxid (2) 1500.0 mg/m® fiistgaz
Szilard /nem toxikus/ por 50.0 mg/m? fiistgaz
(7
TOC  (total  organic 75 mg/m’ fiistgéz
carbon)

5. tabldzat: A goz- és forroviz kazdnok légszennyezo anyag hatdrértékei (P4-P5)

*A kibocsdtdsi hatdrértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomdsi, szdraz, szildrd tiizel6anyagok
esetében 6 tf%, oxigéntartalmi fiistgdzra vonatkoznak.

16
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Az 1 MWth és anndl nagyobb teljes névieges bemend hételjesitményii I1. kategoridjii tiizeloberendezésekre
vonatkozo kibocsdtdsi hatdrértékek, szildrd biomassza esetén

** nem alkalmazando

A forréviz kazanokhoz (Pl,/PZ, P3) és a gozkazdnokhoz (P4, PS) tartozd 1égszennyezd
pontforrdsok, melyekhez az EMI-KTVF altal megallapitott kibocsatdsi hatarértékek (1002-
6/2012) a kovetkezok:

Légszennyez6 anyag Hatarértékek Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m’ fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok (3) 350.0 mg/m’ fiistgéz 3

/mint NO;, NO3

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgaz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3
(N

2. tdbldzat: A g6z és forrovizes kazdnokhoz kapcsolodo kivezetd kiirté kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek

4.1.4 A tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

g

A faapriték beszallitas nyerges teherautéval torténik majd. A flitbanyag igény tervezetten napi
1-3 jarmi forduldval kielégithetd. A keletkezd hamu kiszallitdsdra tervezetten 2 hetente 1
alkalommal kertil sor.

A kovetkezd 9. tdbldzat tartalmazza a telephely jelenlegi, becsiilt forgalmat.

Jelenlegi gépjarmii forgalom (2016)
Tevékenység Tgk.
Szgk.heti
Heti max. napi
Ozdi Tavhé Kft. 8-12 5 2
Kiils6 cégek 20 7 10
Mind 6sszesen 30 12 12

9. tabldzat: A telephely jelenlegi forgalma

Ehhez a jairmiiszimhoz hozzdad6d6 napi 3 nehéz tehergépkocsi forgalom ugyan 25 %-os
forgalomnovekedést okoz, de a napi 15 ki- illetve be kozlekedd jarml részesedése a
kornyékbeli féutvonalak (Gyar utca) napi forgalmahoz képest tovédbbra is elhanyagolhat6.
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Ennek megfeleléen kijelenthetd, hogy az Ozdi Tavhé Kft. fitémijéhez kapcsolodé
forgalom altal okozott légszennyezettség nem meghatarozé, a jelenlegihez hasonlo
forgalom varhat6 a joviben is.

Szaghatas:

Az Ozdi Tavhd Kft. fiit6- és melegviz-termelési technoldgidja jelenleg sem, és a tervezett
modositadsokkal sem jar szaghatast okozo6 1égnemi vegyiiletek kibocsatasaval.

Az Ozdi Tavhé Kft. technolégidja nem indokolja levegdtisztasigvédelmi intézkedési terv
elkészitését, illetve végrehajtasat. A beépitett technoldgia 1égszennyezdanyag kibocsatisa az
egységes kornyezethaszndlati engedélyben illetve a vonatkozé jogszabdlyban eldirt
technoldgiai kibocsatdsi hatarértékeinek megfelel.

4.1.5 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegéminéségre gyakorolt hatas

A vizsgalt 1égszennyez6 pontforrasok

A pontforrdsok hatésteriiletének megallapitdsahoz az aldbbi 10. tdbldzatban Osszefoglalt
kibocsatdsi adatokat haszndltuk fel. Jelen dokumentdciéban csak a véltozdssal érintett
pontforrdsok hatésteriilet szamitasat végeztiik el. A tobbi pontforrds hatasteriilete nem véltozik
a fejlesztés, korszerlsités hatasara.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja el6irja, hogy a helyhez kotott pontforras
hatdsteriiletét maximalis kapacitdskihaszndlds esetére kell meghatdrozni. Miutan nem ismert
pontosan a tervezett berendezések kibocsitdsa, ezért a hatdsteriilet lehatdrolds sordn a
szamitott maximalis kibocsatdssal szdmoltunk az Osszes, Gj vagy megvéltozott pontforras
esetében.

A dokumentici6 készitésekor rendelkezésiinkre 4llt az E-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség Mérdkozpontja dltal 2012. februdar 9.-én
Miskolcon végzett Bio flitdmi P-1 jelli kéményének 1égszennyezdanyag kibocsatds mérésének
eredménye, ami az alabbi értékeket adta:

4.9 Kibocsatasi értékek

Szennyez6 anyag Konc. [mg/m3] i Emisszié

Megnevezés Kéd | Mért | Szamitott "fr’tt: " | ko]
Kén-dioxid 1 6,08 4,61 1000 0,035
Szén-monoxid 2 238,2 180,7 250 1,385
Nitrogén-oxidok 3 2897 219,8 650 1,685
Szén-dioxid 999 |13,16 % | 196,0 g/m° - 1502

Szerves anyag 580 4,73 3,59 50 0,028
Szilard anyag 7 12,5 9,5 150 0,073
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Miutén a tervezett biomassza kazan muszaki tulajdonsagai, tervezett fitbanyag felhasznalas a
mért kazdnhoz igen hasonld, ezért a hatasteriilet szamitdsndl ezen emisszids értékekkel

szamoltunk.
Pontforrs Kibocsé koncentracié fiistgdz Kibocsdtdsi | Kibocsatdsi | Kibocsatasi
ontiorras tbocsatolt mg/m3 térfogatiram | magassdg | keresztmetszet | hgmérséklet
jele szennyezdanyag Nm/h (m) (m?) )
Szén-monoxid 32
%k
P4 Nitrogén-dioxid 150 1600 >0 0,196 170
Szén-monoxid 32
k
P> Nitrogén-dioxid 150 1600 >0 0,196 170
elégetlen szerves 36
szén (TOC) ’
szén-dioxid 196 (g/m?)
P19 én-dioxid 46 9100 20 0,384 220
Nitrogén-oxidok 220
szildrd anyag 9,5
Szén-monoxid 180

10. tdbldzat: A pontforrdsok hatdsteriiletének szamitdsdhoz felhaszndlt adatok

* A P4 és P5 pontforrdsok kibocsatdsi adatait a 2018 februdrban mért gézkazan (P5) emissziods értéke alapjan,
illetve a tervezett tj gyors g6zfejlesztd varhat6 kibocsatdsa alapjdn adtuk meg.
Az értékek mindkét gyors-gbzfejlesztd és mindkét melegviz kazan iizemelése melletti szdmitott érték. A gyors-
gbztejlesztOk koziil dltaldban egyszerre egy iizemel csak, igy ezen kibocsatdsi adatok tilbecslésen alapulnak.

A terjedés szamitdsa AirCalc Programmal a Gauss-féle fiistfaklya diszperziés modell alapjan
tortént, figyelembe véve a teriillet domborzati €s meteoroldgiai viszonyait (hdmérséklet,
légnyomas, pdratartalom, szélirdnyok- és sebességek eloszlasa, keveredési rétegvastagsig) a

hatdlyos szabvanyok szerint.

A meteorologiai alapadatok feldolgozdsa sordn késziilt szE€lrzsidt az aldbbi 1. 4bran
szemléltetjiik:

NORTH ™~

WIND SPEED
(m/s)
=111
I ss-111
[ 57-88
[] 36-57
[ 21-36
B o521
Calms: 4,34%
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1. dbra: Szélrozsa

Az értékelés szempontjai

A fenti pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezdanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
hatdroz meg egészségiigyi hatarértékeket €s tervezési iranyértékeket. A 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14.pontja alapjén:

,helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4ltal maximaélis kapacitdskihasznalas mellett kibocsétott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott, a
légszennyez0 pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM o esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anél nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb;
c) az egyords (PMo esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-4nél nagyobb;”

A fentiek értelmében a pontforrdsokon kibocsétott 1égszennyezd anyagokra az alabbi 40.
tdblazatban megadott egészségiigyi hatarértékek, azaz 1égszennyezettségi hatarértékek
vonatkoznak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

A hatarérték 10%-a

Légszennyezo anyag Oris hatarérték (ug/m?) (ng/m?)

Szén-monoxid 10000 1000
Nitrogén-dioxid 100 10
Kén-dioxid 250 25
PMio 50 5

11. tdbldzat: légszennyezettségi hatdrértékek

Az Orszigos Légszennyezettségi Mérohalézat Ozdon nem rendelkezik a fenti tdbldzatban
felsorolt komponensekre vonatkozéan mérési adatokkal. Az Ozd kornyezetében 1év6 automata
mérdallomasok éves datlagolt adatai alapjan a vizsgdlt teriilet valdszinlisitett alap
levegdterheltsége (téli terhelt idszakban) az aldbbi 37. tdbldzat szerint alakul.

Hatarérték ValésZi,I,l Tt a}lap Terhelhetdség Terhelhetdség
Légszennyezé anyag | (24 h) (ug/m?) leveg(:tge;:lnse)ltseg (ug/m’) 20 %-a (ng/m?)
Szén-monoxid 10000 1000 9000 1800
Nitrogén-dioxid 100 20 80 16
szilard anyag (PMio) 50 30 20 4
kén-dioxid 250 40 210 42

12. tdbldzat: alap levegoterheltség és terhelhetoség
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Terjedésszamitas, hatasteriilet lehatarolas

Az 10. tdblazatban 6sszefoglalt adatok, tovabbd a meteoroldgiai és domborzati adatok alapjan
elvégzett terjedésszamitds eredményét az aldbbiakban ismertetjiik.

A részletes szamitds menetét lasd a mellékletben!

Ertékelés a 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja alapjdn

A szamitdsok elvégzése soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.b) pontja alapjin
lehatarolt hatasteriilet sehol nem 1épte tdl a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a)
pontja alapjan lehatarolt hatdsteriiletet, igy a pontforrdsok kibocsétdsdra szamitott hatasteriilet
a 14.c) alapjan megéllapitott teriilet.

A hatasteriilet az alabbiak szerint alakul:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg [m]
P4 (NOx) 79
P5 (NOx) 79
P19 (pm10) 52

Mivel a hatasteriilet orszdghataron nem terjed at, igy nem kell vizsgélni kell, hogy vonatkozik-
e ra a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkozi kornyezeti hatdsvizsgdlati eljarasrol
sz016 12. paragrafusa.
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3.2 Viz

A flitdmiiben tervezett korszerlisités €s Uj beruhdzds nem érinti a viz felhaszndlasi és
kibocsatdsi jellemzoket. Kommundlis viz felhasznéldsi vagy kibocsatdsi jellemzok nem
valtoznak.

Az Uj biomassza kazdn rendszerbe kotésekor néhany kobméter kezelt vizzel sziikséges
feltolteni a plusz csOvezetékeket, de az lizemeltetés sordn nincs megnovekedett potviz igény.

3.3 Hulladék

A tervezett valtozadsok alapvetden nem véltoztatjdk meg a keletkezd hulladékok mennyiségét
és mindségét.
Egyediil a biomassza kazdnban keletkezd hamu jelentkezik uj, jelentdsebb mennyiséggel a

hulladékok kozott. Ezen feliil a telephelyen egyéb, a jelenlegitdl eltérd veszélyes és nem
veszélyes hulladékok keletkezése nem varhato.

A biomassza flitdéml lizemeltetéséhez sziikséges tovabbi 4 f6 munkaer6 nem véltoztat a
keletkez6 kommunalis hulladék mennyiségén. A faapriték rakoddsat végz6 homlokrakodo
javittatdsa, mosdsa nem a telepen torténik, igy ennek tizemeltetésébdl hulladék képzodés nem
véarhato.

A tiizeldanyagban taldlhat6 nem éghet anyag a rendszert salak és hamu formdjdban hagyja
el. A kezeletlen fa és novényi anyagok eltiizelésébdl szarmazo ,,hamu, salak €s kazan por” és
»pernye” HAK kdédjai: 10 01 01 és 10 01 03.

A biomassza, - mint tiizeldanyag — flt6értéke 13 Ml/kg
Hamutartalma 14 %
Az éves felhasznalt tiizeldanyag mennyiség: 6500 tonna/év = 20 tonna/nap
A visszamarad6 hamu mennyisége: 91 tonna/év = 0,4 tonna/nap.

Ez ahamu mennyiség 2 hetenként 1 db. 6 tonnds tehergépkocsival elszéllitasra keriil. Az anyag
talajjavitdo anyagként torténd hasznositasat tervezik, de ennek megvaldsitdsaig a kezelés
kommunélis hulladéklerakéban lehetséges. Addig a hamu, mint hulladék, az Ozd kérnyéki
hulladéklerakéban keriil drtalmatlanitasra.

A hamu kitaroldsa, gyljtése €s elszallitdsa teljesen zart rendszerben (zart szallitogépek és
acélkonténerek) torténik.

A keletkez6 hamu mennyisége évente 100 tonna koriil varhat6

3.3.1 A hulladékok gyiijtési médja

A keletkez6 hamut a tobbi hulladékoktdl elkiilonitetten, az épiileten beliil elhelyezett
konténerben gytjtik elszallitasig.
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Az Ozdi Tavhé Kft. més szervezetekté] hulladékot nem vesz 4t, nem gyiijt be. A tevékenység
sordn keletkezett hulladékok, mind a veszélyes és mind a nem veszélyes hulladékok, arra
feljogositott szervezetnek adja at. A telephelyen hulladékot nem kezelnek.

3.4 Felszin alatti viz és foldtani kozeg

4

A fiitdmi korszerlsités a meglévo épiiletben torténik, igy az a talajra, talajvizre hatdssal nincs.
A fejlesztés sordn atalakitott technoldgia sordn sem a talajba, sem a talajvizbe tovdbbra sem
torténik kibocsatas.

A biomassza flitdmi teriiletén a talaj bolygatasra keriil. Az épiilet alapozasi sikja -2,0 m-en
tervezett, igy az atlagosan mélyebben 1€vo talajviz nem érintett.

A biomassza flitdmii tizemeltetése sordn nincs olyan kibocsétds, mely érintené a talaj vagy
felszin alatti vizet, igy azokra hatdssal nincs, hatasteriilet nem jelolheté meg.
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3.5 Zaj és rezgés

A zaj és rezgésvédelmi fejezet a TechFoam Kft.altal készitett S115-0118 munkaszamu
szakértéi vélemény alapjan késziilt. A fejezet a szakvélemény Kivonatat tartalmazza,
teljes terjedelmében a 4. mellékletben olvashaté.

A ftitdbmt kornyezeti zajkibocsatasat az tizemépiiletekben miikodo technoldgiai berendezések,
kiegészitd technologiai berendezések, szelloztetd ventilatorok hatdrozzak meg.

Az Ozdi Tavhé Kft. altal iizemeltetett fiitdmii tizemi zajforrdsai:

e 2db 1 MW teljesitményli 18 hengeres gazmotor (lizemen kiviil).

* 4 db gdzmotorokhoz tartozé talcéds ventildtor (iizemen kiviil).

* 4 db gazmotor szell6z6 ventilator (lizemen kiviil).

* 3db 10 MW teljesitményl forroviz kazan, melyekhez 2-2 gdzégo tartozik (2
kazdnhoz

*  Weishaupt 700-7000 kW, 1 kazdnhoz pedig GB-Ganz 7700 kW teljesitményii
gazégdk kapcsolddnak).

* A vizsgalat idején az FK-1 60 %-os terheléssel miikodott.

e 2db 1460 kW teljesitményii meleg vizes kazan, melyek koziil egy miitkodik
egy iddben, a mésik a tartalék.

* A vizsgdlat idején a GK-1 jelii kazan mikodott.

* 3 db keringet6 szivattyu, melyek koziil dltaldban kett6 tizemel (a harmadik a
tartalék). A vizsgélat

* idején a KS-1 és a KS-2 jelli szivattyd miikodott.

* 2 db nyomastart6 szivattyd, melyek koziil egy tizemel egy pedig a tartalék. A
mérések idején

e az NS-1 és az NS-2 jelt szivattyu is mukodott.

* 2 db pétviz szivattyd, melyek koziil egy iizemel egy pedig a tartalék. A
mérések idején a PS-2

* jelll szivattyd miikodott.

* 3 db gbzkazan tapszivattyd, melyek koziil a mérések idején a TS-2 jeli
szivattyd mikodott.

* 5 db fali szell6z6 ventilator, melyek a vizsgélat ideje alatt nem tizemeltek.

* 3 db konténerkazan, melyek koziil a KK-1 jelti 30 %-os teljesitménnyel
mukodott.

* 1 db udvaron taldlhat6 gazfogado dllomas

A telephelyen a SINERGY Kft. egy gdzmotoros erdmiivet létesitett, amely folyamatosan, a
nap 24 6rajaban mikodik. A SINERGY gazmotoros erdmu zajforrasai:

* 1 db gazfogadé allomas, folyamatosan miikodott
e 2db 2433 kW teljesitményii Jenbacher JMS 616 tipusid gdzmotor,
folyamatosan miikodott

e 2 db 3 ventildtoros udvari hiitéegység, folyamatosan mikodott

* 2 db 12 ventildtoros udvari hiitéegység, folyamatosan miikodott

* 1 db fali szell6z6 ventilétor, folyamatosan miikodott
A futdmi milkodése, ezaltal zajkibocsatasa elsOsorban a kornyezeti homérséklettdl fiigg. A
ftémi tizemallapota a téli, tartésan hideg idészakban 24 6ran keresztiil gyakorlatilag allando,
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a létesitmény zajkibocsatdsa nappali és éjjeli idoészakban gyakorlatilag valtozatlan, ezért az
éjjeli idészakban elvégzett mérések eredményei a nappali iddszakra is jellemzok.

3.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,

osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal a 3600 Ozd, Torzsgyar teriiletén iizemeltetett fiitémiive az Ozdi Ipari
Park (volt Ozdi Kohdaszati UzemeKk) teriiletén talalhato.

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal 3600 Ozd, Gyar tt 1. szdm alatti fiitémiive az Ozdi Ipari Park (volt
Ozdi Kohdszati Uzemek) teriiletén taldlhaté. A telephely jelentSs része az Ozd Viros
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 14/2011. (V. 20.) énkormdnyzati rendelete (Ozd
Viros Helyi Epitési Szabalyzatirél és Szabélyozasi Tervérdl) alapjan Ipari gazdasdgi
teriileten (Gip) fekszik. A telephely déli részén taldlhaté 4 db konténerkazan teriilete azonban
Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriileten (Gksz) helyezkedik el.

A vizsgdlt telephely kozvetlen szomszédsdgaban nyugati, északi és Kkeleti irinyokban szintén
Ipari gazdasdgi teriiletek (Gip), déli iranyban Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriilet
(Gksz) taldlhat6. A szomszédos teriileteken az Ozdi Kohdszati Uzemek épiiletei helyezkednek
el, melyek egy rész€t nem hasznaljak. A flitdmi szomszédsdgaban 1évo 1étesitmények:

e nyugatra az OERG Kft. (kdziizemi foldgazszolgaltat6) épiiletei és az Ozdi Ipari Park
felujitott épiiletei talalhatok

e északra a Bolyok Box Kft. telephelye fekszik

e Keletre a régi koho nyersanyagtarol6 épiiletei taldlhatok

e délre az ORIN Hungary Kft. telephelye talalhato.

A teriileten taldlhatd, a flitdmiivel szomszédos tizemi létesitmények csak a nappali iddszakban,
reggeltdl koraestig iizemelnek, ezért a zajvizsgdlatok eredményeit nem befolydsoltdk. A
futomi teriiletéhez legkzelebbi védendd 1étesitmények:

e ¢szaki iranyban: kb. 140 méter tavolsdgban az Akdcos tt mentén 1évo sorhdzak
taldlhatok, melyek teriilete Ipari gazdasdgi teriileten (Gip) fekszik, a védendd
létesitmények irdnydban a régi kohd nyersanyagtirold épiiletei arnyékold hatdst
fejtenek ki.
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e déli iranyban: kb. 80 méter tavolsagban a Gyar ut tdloldaldn, az ORIN Hungary kft.
arnyékterében a volt Kistérségi Gyermekjoléti Intézmény (anydk szdlldsa) talalhatd,
melyet most az Abakusz Szakképzd Iskola haszndl. A tobbszintes épiilet Kereskedelmi

szolgdltato gazdasdgi teriileten (Gksz) fekszik.

e déli iranyban: kb. 300 méter tavolsdgban a Gyar ut tiloldalan, az ORIN Hungary kft.
arnyékterében a kertes csalddi hazak allnak, a lakohazak Kisvdrosias lakoteriileten (Lk)
helyezkednek el. Ebben az irdnyban taldlhaté az Alkotmany tton az Ozdi Varoskerti
Ovodédk Alkotmany uti Tagévoddja, amely Kozponti vegyes teriileten (Vk) All.

Teriileti besorolas és a vonatkozo hatarértékek

Az iizemi létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl szolé 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes

rendelet 1. melléklete szabélyozza.

Lt hatarérték

az Lav megitélési szintre

1. Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
5 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
' teriiletek
Lakoteriilet (kisvérosias, kertvérosias, falusias, telepszerti
3. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
4. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
5. Gazdasdgi teriilet 60 50

13. tdbldzat: zaj hatdrértékek

A vizsgilt létesitmény kornyezetében védendod létesitmények helyezkednek el:

Lru hatarérték
Teriilet T4volsag | Besorolas | Sorszam (dB)
nappal | éjjel
Akdcos 1t 2. szam alatti lakéhaz 140 1G-1 5. 60 50
Rombauer Tivadar tér 1. szam alatti Abakusz
Szakképz8 Iskola 80 KG > 60 )
Uj Telep 1. szam alatti lakéhaz 300 Lk 3. 50 40
26 Szab6 Csaba e.v.
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Alkotmény it 2. Ozdi Véroskerti Ovodak Alkotmany

uti 6voda

290 Vk 4. 55

14. tdbldzat: védendd létesitmények és vonatkozo hatdrértékek

Az Eszak Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyl Feliigyel6ség
1002-6/2012. igyiratszamu Hatdrozatdban az Ozdi Tavho Kift. részére zajkibocsatasi
hatarértékek keriiltek megéllapitasra, melyek a kovetkezok:

Ozd, Akécos 1t 2. szam (hrsz. 3659), Rombauer Tivadar tér 1. szam (hrsz. 5033) lak6hazak
védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal: 60 dB

éjszaka: 50 dB

A Rombauer Tivadar tér 1. szdm alatti épiiletet jelenleg oktatdsi célokra haszndljak. A
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjan azokra a zajtél védendd
teriiletekre, épiiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban, vagy szezondlisan
haszndlnak, az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti zajterhelési hatarértékek csak a hasznalat
idotartamdra vonatkoznak. Mindezek miatt a Rombauer Tivadar tér 1. és az Alkotmany ut 2.
szam alatti 1étesitmény esetében csak a nappali idOszakra vonatkozé hatarértékeket vettiik
alapul.

Szamitasi eredmények

Elso 1épésként meghataroztuk a tervezett 1étesitmény zajforrdsai altal okozott zajterhelést a
legkozelebbi védendd 1étesitmények védendd homlokzatanal nappali és éjjeli idoszakra. Majd
a zajterhelés véltozasa keriilt szamitasra a tervezett beruhdzas hatasara.

A szamitas médszere és egyéb részletei a zajvédelmi munkarészben talalhatoak.
A vizsgélati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében taldlhaté védendd létesitménynél a vizsgélatok idejére

vonatkoz6 iizemviteli paraméterek mellett a nappali idoszakban hatarérték tallépést nem
tapasztaltunk.

Nappali idoszak

L L Tuallépés
védendo létesitmény N mértéke Ertékelés
(dB) | (dB)
(dB)
Akdcos 1t 2. szam alatti lakohaz 39 60 0 megfeleld
Rombauer Tivadar tér 1. szam alatti Abakusz megfelelo
. 38 60 0
Szakképzo Iskola
Ozdi Viroskerti Ovoddk Alkotmény tti tagévoda <33%* 55 0 megfeleld
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Uj Telep 1. szam alatti lak6haz <33%* 50 0 megfelel6
15/a. tabldzat: vdrhato zajterhelések az nappali hatdrértékek fiiggvényében
* alapzajtdl fiiggetleniil nem hatarozhaté meg
Ejieli idészak
L L Tuallépés
z _— o 2 AM KH/TH 2 np 2 z
védendo létesitmény mértéke Ertékelés
(dB) | (dB)
(dB)
Akécos ut 2. szam alatti lakéhaz 38 50 0 megfelelo
Rombauer Tivadar tér 1. szdm alatti Abakusz megfelelé
P 37 50%* 0
Szakképz0 Iskola
Ozdi Viroskerti Ovodik Alkotmdny tti tagévoda <32% | -- -- --
Uj Telep 1. szam alatti lak6haz <33%* 50 0 megfelel6
15/b. tabldzat: vdrhato zajterhelések az éjjeli hatdrértékek fiiggvényében
* alapzajtdl fiiggetleniil nem hatarozhaté meg
o A védendo létesitmény funkcidja megvaltozott, a 1étesitmény az éjjeli idészakban haszndlaton kiviil

van, ezért az éjjeli idészakra vonatkoz6 zajkibocsétasi hatarérték tovabbi haszndlatat nem tartjuk indokoltnak,

ameddig a jelenlegi allapot fennall.

A vizsgélati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében talalhaté védendo l1étesitménynél a tervezett bovitést kovetden
a nappali idészakban hatarérték tillépés nem varhatd, a zajterhelés tovébbra is megfelelo lesz.
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3.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Gyér utcai Fatdmi teriilete az iparvdrosi miiltnak megfeleléen iparteriileten helyezkedik el;
természetes él0helyek azon és kozvetlen kornyezetében nem taldlhatok. Az aldbbi dbrdn
megfigyelhetd, hogy a nemzeti 6koldgiai hildzat puffer ovezetéhez tartoz6 teriiletek a Flitdmiitdl délre,
egy a telephelyet is magaba foglal6 volgy felsd szakaszan taldlhatok, valamint a volgy folé€ kelet feldl
magasodé domboldalon. Orszagosan védett és kozosségi jelentdségii teriiletek tobb km tavolsdgban
helyezkednek el a telephelytdl.

A7 Vizfolyas
D UNESCO Viligorokség

. MAB magterdlet

[] MAB pufferzina

I:l MAB atmeneti terilet

] véden természeti teriiletek
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|:| Tajvedelmi karzet

% =
o
M e ! { o 3
......... it ¢ =P ; 3 @ Memzeti park
Nemzetd Flacutta_nip o i B Mawrazooo - sa
o p [ Maturazooo - spa
o % S 0T \\_ Memzeti Okologiai Haldzat
= > v p
T e 3 ; 3 o riflet

B {\m\ i 3 = . | 'Jelmagyarazat i
A it : 2

! A
e TR

Telepiilés

[ vares

I:l Megyei jogu vires

I susapest

l:l Kézsdy

D Memzetipark-igazgatasagok
Megye

2. dbra A tervezési teriilet a Természetvédelmi Informdcios Rendszer tematikus térképén.

A telephely jelenlegi természetvédelmi jelentdségének megitéléséhez is meghatdroz6 szempont az
elmult idészakok teriilethasznédlatdnak vizsgalata:

A teriilet és kornyezete kb. 100 éve ipari hasznositas alatt all, mely kovetkeztében talajszennyezés
(kohosalak lerakdsa) is bekovetkezett. A kohdsalakot eltavolitottdk, majd talajcserére keriilt sor.

Tekintettel arra, hogy a talajcsere és az Uj talajfelszin parkositdsa is mar tobb évtizeddel ezeldtt
megtortént, a talaj és a talajviz szennyezettsége kizarhat6, melyet a telepitett és spontdn megjelent fis
vegetdcio jelenlegi egészsége dllapota alapjan kovetkeztetjiik.

A talajcserét kdvetd parkositds sordn elsdsorban disznovényeket, 6rokzold és fél-orokzold (,,télizold™)
fakat és cserjéket liltettek, sorokban, szoliterként, vagy rendszeresen metszett sovényként. E fajok
példaul a tuja (Thuja sp.), az eziistfenyd (Picea pungens), a fagyal (Ligustrum vulgare). (Az utobbi
cserjefaj iide kornyezetre utal6, honos, lomberdei névény, melyet gyakran telepitenek telepiilési
kornyezetbe sovényként.)

Mellettiik olyan, rontott teriileteket is konnyen koloniz4l6 novényfajok is megjelentek, mint példdul a
vadrézsa (Rosa sp.), a csikos kecskerdgd (Euonymus europaeus), a fekete bodza (Sambucus nigra), a
koml6 (Humulus lupulus), a zoldjuhar (Acer negundo), a balvanyfa (Ailanthus altissima). E fajok egy
része iide, nedves kornyezetre utal, mely adédik abbdl, hogy a telephely egy hajdani vizfoly4s, keletrol
meredek domboldallal hatarolt vélgyében taldlhatd, mely volgyet viztelenitettek. Az utébbi években
bekovetkezett elontés miatt tovabbi intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a felhdszakaddsok
vize ne teriilhessen el a telephelyen. (A geotechnikai szakvélemény szerint a talajviz 1,5 m mélyen van.
Ezzel egyiitt, a teriilett6l DK-i irdnyban, szintén a hajdani volgy idszakosan nedves talpidn egy
hamvasfiiz is taldlhat6, ami a nedves él6helyek cserjefaja.)

A leirt fajok egy része honos, més része tdjidegen. Megjelenésiik kozeli propagulumforrasra utal, mely
lehet a volgy felsObb szakasza és a kozeli erddvel boritott domboldal. Megmaradasuk oka pedig az,
hogy a telephely és a szomszédos telephely telekhatardn hiizott keritésnél a gyepfeliiletek kaszdlasa
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nehézkesebb, ill. egyes szomszédos teriiletek esetében azok kaszdldsa elmaradt, igy e kerités vonaldban
nétt novények egy-egy példanya a telephely vegetacidjat gazdagitja.

A telephely zoldfeliileteinek csak kisebb részét alkotjak a telepitett €s spontdn megjelent fak és cserjék;
a be nem épitett teriiletek ,,gyepfeliiletei” nagyobb részardnyt képeznek. A meglévd épiiletek koriili
gyepeket atlagosan kéthetente rovidre vdgjdk; benniik csak a gyakori nyirdst és taposast tiir6 fajok
figyelhetok meg, azok is gyakran letorpiilt egyedekkel. E fajok, tobbek kozott a landzsas ntifli, a
gyermeklancfii, a kozonséges cickafark, valamelyik 6korfarkkéro-faj.

A taposés hatdsa kiillondsen nagy a tervezett 4j csarnoképiilet helyén, és annak kozvetlen kérnyeztében,
hiszen a teriilet az elmult években tarolasra, rakodasra hasznaltak. Az alabbi és az interneten elérheto
egyéb mithold-felvételeken is latszik, hogy a talajfelszinrdl kikopott a gyepszOnyeg. A taposds a talajt
tomoriti, vizhaztartasit rontja, ebbdl fakaddan él6helyi jelentdsége gyakorlatilag nincs az intenziven
haszndlt teriileteknek.

A nem taposott, csak kaszalt, mély talaji gyepfeliiletekben a vakond (Talpa europaea) életnyomait
figyeltiik meg, mely arra utal, hogy a talaj kémiai és fizikai adottsdgai ott mindenképpen megfelelnek
e védett emldsfaj (és taplalékszervezetei) szamdra.

Szébeli kozlés alapjan ismert, hogy kisemlOsok (egerek, vagy pockok) is el6fordulnak a teriileten.

A telephely ANER2011 szerinti élohely-besoroldsa: ,,U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és
hulladéklerakok™. A telephely vegetacidjdnak természetessége: 1.

Tekintettel arra, hogy éldvilag- és él6hely-védelmi szempontbdl a legfontosabb hatds a végleges
teriiletfoglaldssal bekovetkezd éldhely vesztés, a csarnok épiiletet a megkozelitéséhez sziikséges
burkolt feliilettel egyiitt hatdroltuk le az aldbbi dbra mitholdfelvételén, mint beépiild teriiletet.

Lathatd, hogy egy belsd telekhataron 1évé tujasor, néhany cserje helyén keriil kialakitdsra a csarnok és
a kozlekedési dtvonal. A beépités egy kifejezetten taposott, tomoritett, kikopott talaji nagyobb
teriiletrészen, valamint egy kisebb megkiméltebb gyepfeliileten fog megvaldsulni.

Az 1j csarnoképiilet 4tnézeti helyszinrajza alapjan kb. 600 m__2 zoldfeliilet épiil be a csarnokkal, és
tovdbbi 1200 m? a szdllitéjarmiivek szdmara burkolt feliilet. Osszességében 1.800 m? kiterjedésben
rontott vegetacidju teriilet keriil beépitésre.

Az amugy is er6sen degraddlt teriileten a tervezett beruhdzas nem érint védett novény vagy éllatfajt,
nem okoz a természetes kornyezetben érzékelhetd rombold hatast.
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3. dbra A Fiitémii telekhatdrdt a sotétebb vékony bordo vonal, a tervezett beépitésre szdnt teriiletet (csarnok és
térburkolat) a vastag piros vonal hatdrolja. (Forrds: Google Earth, dtnézeti helyszinrajz)
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, kornyezeti kockazatok

bemutatasa

5.1.1 Levegoterhelés

Az Ozdi Tavhd Kft. a fitém{ teriiletén jelenleg nem bocsdt ki hatdrértéket meghaladé
légszennyezd anyagot a kornyezetbe. A tevékenységéhez kapcsolodd forgalom éltal okozott
légszennyezettség nem meghatirozo.

A Kft. tevékenysége sordn foként CO és NOx anyagokat bocsat ki a foldgaz tiizeléssel
tizemeltetett kazdnjai iizemeltetése soran. A varhaté, szamitott légszennyezé anyag
kibocsatasok az EMI-KTVF altal hatarozatban meghatarozott hatarértékek alatt maradnak.

A tervezett biomassza kazdn kibocsatdsa (a hasonlé kazdnok kibocsatdsa alapjan) és a
valtozassal érintett P4 és PS5 pontforrasok a szamitdsok alapjdn varhatéan a jogszabalyban
megadott hatarértékek alatt maradnak.

A varhatd, szdmitott kibocsitdsok alapjan a véltozassal érintett légszennyezO forrasokra
meghatdrozott hatasteriilet az Ozdi Ipari Park teriiletén beliil marad, a legnagyobb
hatésteriilettel rendelkezd kibocsatéo a P4 pontforrds 79 m-es hatdstavolsdggal (a NOx
esetében)

Mivel a hatasteriilet orszdghatdaron nem terjed at, nem kell vizsgédlni, hogy vonatkozik-e rd a
kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkozi kornyezeti hatasvizsgalati eljarasrol szol6 12.
paragrafusa.

5.1.3 Felszini és felszin alatti vizek és foldtani kozeg

A tervezett korszerlisités és Ujonnan telepitendd biomassza kazan nem érinti sem a felszini vizeket sem
a felszin alatti vizeket.

A keletkezd 1j kibocsatdsok nem érintik a talajt és a foldtani kozeget sem.

5.1.4 Hulladék

A fitomi korszerlisités utan nem keletkezik 4j hulladék tipus, nem okoz hulladék mennyiség
novekedést.

A biomassza kazdn iizemeltetésbdl eredden keletkezik uj, a kordbbi idészakban nem
termel0dd hulladék. A faapriték tiizelés sordan évente 100 t hamu keletkezése varhato, amely
nem veszélyes hulladékként keriil artalmatlanitisa a legkdzelebbi hulladék lerakodban,
ugyanakkor vizsgéljadk a hamu hasznositdsanak lehetdségét is.

Uj tipusd, vagy nagyobb mennyiségli veszélyes hulladékok a valtozdsok utdn nem
keletkeznek.
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5.1.5 Zaj
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A fttémi jelenlegi domindns zajforrdsai a technoldgiai épiiletben miikkodd ventilatorok és
szivattyuk. A jelentdsebb zajforrdsokhoz sorolandé a telephelyen miikodd, a Sinergy Kift.

sz

tizemeltetésében 1évo 2 db. Jenbacher tipusd gazmotor is.

A vizsgélat sordn elvégzett szdmitdsok és hatdsteriilet lehatdrolds alapjan a kornyezeti
zajkibocsatassal kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehetok:

A beruhdz4s utan varhato, téli izemmenet sordn a zajkibocsatés hatarértéken beliill marad, nem
varhat6 hatarértéket meghalad6 zajterhelés egyik irdnyban, védendé homlokzat esetében sem.
A tervezett biomassza kazédn, zart térben lizemel majd, igy annak zajkibocsitdsa nem
valtoztatja meg a Tavho kordbban meghatarozott zajkibocsatast.

Ertelem szerlien a nydri lizemmenet (amikor a f{itdmli csokkentett kapacitdssal iizemel) a
zajkibocsatds mértéke kisebb, igy kiillon szamitdsokat ezen iizemadllapotra nem kellett
elvégezni.

5.1.6 Elgvilag

Az Ozdi Tavhd Kft. telephelyének kornyezetében taldlhaté élévildg és tdji jellegzetességek
jelenlegi formajat nagymértékben a gyarteriileten jelenleg és a régmiiltban folytatott ipari
tevékenységek hatarozzak meg. A természetes kornyezet, sem a talajt sem az élévilagot
tekintve, mar nem taldlhaté meg.

A korébbi feliilvizsgalat 6ta a telephely €s flitdmii kdrnyezetében véltozds nem tortént.

o

A ftémi teriiletén és annak kornyezetében nem taldlhatéak védett teriiletek, védelem alatt
allo novény és allat fajok.

A tervezett fejlesztés, illetve biomassza kazanhoz kapcsolddé beruhdzas nem érint sem védett
novényt vagy éllatfajt. A teriileten mésfél évszdzada jelen 1€vo ipari tevékenységet figyelembe
véve az Ozdi Tavho Kft. a mar amugy is jelentdsen degradalédott é16vildg allapotdban tovabbi
romldst nem okoz. A megvaltozott, csekély mértékben moddosult kibocsitasok és
hatasteriiletek nem érintek sem kozvetve sem kozvetleniil az sziikebb és tdgabb kdrnyezetben
1évd élovilagot.

5.2 Javaslat

Az elvégzett szamitdsok alapjan nem varhaté jelentds véltozds sem a kibocsdtds sem az
alapanyag felhasznalasban.

A modositassal csekély mértékben véltoznak a kornyezeti hatdsok, a hatdsteriiletek
modosuldsa nem szdmottevo, igy a beruhdzas 6ssz kornyezeti értékelése alapjan, kibocsatasok
és varhat6 energia megtakaritas alapjan megvaldsitasra javasolt.
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Mellékletek

1. a dokumentaciot Osszeallitok jogosultsdga

2. helyszinrajz (a tervezett biomassza kazanépiilet elhelyezkedése)
3. az 4j technoldgia vézlatos blokksémadja

4. zajvédelmi munkarész

5. levegdtisztasdg-védelmi hatésteriilet lehatarolds szamitdsa
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