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1. Elozmények

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) a kazincbarcikai gyartelepén 2011.
novembere Ota gyart salétromsavat. A jelenleg érvényes — a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Korményhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
altal kiadott — BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélynek
megfelelve a BorsodChem salétromsav gyartasi kapacitasa

¢ 100%-o0s koncentracidban kifejezett 220 kt/év hig (68%) salétromsav),
e a 220 kt/év gyartott salétromsavbol 200 kt/év tomény (98,5%) salétromsav.

A BorsodChem a hig salétromsav gyartasi kapacitdsdnak megduplazésat tervezi, egy uj,
WNA2-nek nevezett gyartosor megépitésével. Ennek okan 2019. majusaban elvégeztik a
salétromsav gyartads teljes korli feliilvizsgalatat abbol a célbol, hogy az els6éfoka
kornyezetvédelmi hatdsag a tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyét ennek
megfelelden modositsa, a megduplazott (440 kt/év) kapacitasra adja meg. Megéallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket ,,A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimii zarodokumentécioban [3] dsszegeztiik.

A BorsodChem nevében kértiik, hogy az eljard els6fokti kornyezetvédelmi hatdsag a
benyujtott feliilvizsgalati zarddokumentacié [3] alapjan

¢ 100%-0s koncentracioban kifejezett 440 kt/év hig (68%) salétromsav gyartasi
tevékenységre,

e a higsavbol 100%-0s koncentracioban kifejezett 200 kt/év kapacitasa
savtoményito egység (98,5%-os toményseégi saveloallitasara) iizemeltetésre

az egységes kornyezethasznalati engedélyt adja meg. Az engedélyezési eljaras megindult.

Mivel a tervezett WNA2 gyartdsoron egy Uj — Pwnaz munkanevii — pontforras is 1étestil, a
levegd védelmérdl szoldo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletének tartalmi
kovetelményeinek megfeleld munkarészt is benyljtunk az egységes kornyezethasznalati
engedélyezéssel parhuzamosan. Ezért késziilt a jelen dokumentacio.

2. Létesitmény és a kérelmezo altalanos adatai
2.1. A BorsodChem rovid bemutatasa, engedélyek

A BorsodChem f6 tevékenysége szerves muianyagipari alapanyagok gyartasa, igymint PVC,
MDI, TDI elééllitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlug és sésavoldat —
értékesitése az arbevétel oldalrol nézve elenyész6. A BorsodChem majd mindegyik
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kereskedelemben értékesithetd koncentraciora toményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, az ammonia és a salétromsav tizemekben allit eld szervetlen
alapanyagokat. Ertékesithetd szervetlen termékek a sosavoldat, a natronliig, a hypo (Hypo), a
salétromsav és az ammoénia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmidkszesz). A Kklor
értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés), de az utdbbi 5 évben a
megtermelt klort mind a gyartelepi technologidkban hasznaltak fel, tehat nem adtak el.

A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi szerves milanyag
alapanyag gyartasi technologiakban hasznosulnak. Kivétel a Donauchem Kft. vas- és poli-
aluminium-klorid flokkuldlé szert gyartd tevékenysége, mely szervetlen termékeket a
gyartelepi sosav felhasznalasaval éllitanak eld.



Minden szervetlen anyagot eldallitd lizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgéljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a bels6 fogyasztas egyiittesen szabalyozzak). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlag).

A gyartelepen az eladasra termelt szerves alapanyagok jelenleg a kovetkezok:

e PVC-por, illetve milanyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,

¢ TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa

20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

A salétromsavgyartds nem tartozik a BorsodChem f6 tevékenysége koz¢. Besorolasa:
20.15 Mitragya, nitrogénvegyiilet gyartasa.

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek moédositasarél szolé rendelete szerint a salétromsav gyartasi
tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09
SNAP-2 kéd: 0404

A BorsodChem beszerzett minden olyan engedélyt, amely a milkddéséhez, az altala végzett
gyartasi tevékenységek gyakorlasahoz sziikségeltetik. Ez az allitds a BorsodChem minden

sziikséges, igy:

e a veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a veszélyes anyagok, és készitmények felhasznaldsara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiigyi, minisztériumi
engedélyekkel,

e a tevékenység végzéséhez szlikséges létesitmények haszndlatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozd technologiai
hatarértékekkel.

> Egységes kornyezethasznalati engedély. A salétromsav gyartasi tevékenységre
szempontunkb6l alapengedélynek tekinthetd a gyartasi tevékenység egységes
kornyezethaszndlati  engedélye, amelyet a  Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya adott ki, a BO-08/KT/01480-13/2018. szamu hatarozataval. (Fiiggelék 1.)

» Katasztrofavédelmi engedély. Az engedélyek sorabdl a katasztrofavédelmi engedélyt is
kiemeljiik. Ezt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag adta ki
35500/461-8/2017.4lt. szamon. A biztonsagi jelentés, illetve az engedély megléte a felsd
kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizemeknek eldiras.



2.2. A kérelmezo altalanos azonosito adatai

A salétromsav gyartasi tevékenység Pwna» munkanevii pontforrasa érdekeltjének adatai:

e neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

e cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH tdrzsszama: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi iigyfél jel: 100 199 163

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 329 026

o KTJlétesitményI 102 422 150

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletén fekszik. Az ammonia- ¢és
salétromsaviizem minden létesitménye Kazincbarcika
kozigazgatasi  teriiletére  esik. A salétromsav
tevékenységgel érintett ingatlanok a BorsodChem
tulajdonaban allnak.

e Kazincbarcika varos KSH kodja: 0669 1

¢ Berente kozség KSH kodja: 34290

2.3. A dokumentaciot osszeallitok megnevezése

név: ENVIRA 96 Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy u. 3.

telefon, fax: 46/411-867

e-posta: envira@t-online.hu

Mérnoki Kamarai Regisztraciok (1. melléklet): Dienes Endre 05-0588
Kiss Péter 05-0594
Magyar Imre 19-0895

3. A létesitmény telepitési helyszine

A salétromsav gyartasi tevékenység termeld 1étesitményei (WNA1 és CNA) ¢és az 0j higsav
gyartd egység (WNA2) a BorsodChem ugynevezett 1. (gyar)telepén talalhatok illetve épiil
meg, ipari kornyezetben, koriilkeritett, fegyveres Orszolgalattal védett teriileten (1-3. abra) A
gyartelep, mely maga is ipari kornyezetben van, a 30.000 lakosu Kazincbarcikatol nagyjabol
déli iranyban helyezkedik el. A gyartelep ENy-DK iranyban, a 26. szamu fékozlekedési uttal
parhuzamosan fekszik, kb. 3,5 km hosszq, szélessége néhol megkozeliti az 1 km-t. Teriiletére
az atlag 50%-os beépitettség jellemzdé. A gyartelepbe mintegy beékelddik az attol D-DK-i
iranyban talalhatd Berente telepiilés lakott teriiletének egy kis része. Ezen a részen a gyartelep
elkeskenyedik, az itt 1évé 5. szamu porta mellett Berentére gyalogos atjarot 1étesitettek. A
teleptilés lakossaga mintegy 1200 {6, a népesség az elmult években ndvekszik. A gyartelephez
a Marx Karoly utca lakohdzai vannak a legkdzelebb. A kozségben taldlhatdo a Berentei
Altalanos Iskola és a hozza tartoz6 6voda.

Kazincbarcikdn a BorsodChem kozvetlen kornyezetében, téle északnyugatra van az
ugynevezett BVK lakételepi varosrész, amely kb. 750 lakosnak ad otthont. Ezen a
teriiletrészen 1 km-en belil a kovetkezd intézmények talalhatok: a Surdnyi Endre
szakkozépiskola és annak kollégiuma, mijégpalya, uszoda, Hotel BorsodChem, az Eszak-
magyarorszagi Kozlekedési Kozpont (a volt Borsod Volan) Zrt. autdobusz megalldja. Ez



utobbi nagy forgalmu, foként a BorsodChem munkavallaloinak szallitasat hivatott megoldani,
de jelentds az 4&tmend forgalma is.

A teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentdsebb ipari
teriillete. A BorsodChem szomszédsagaban is ipari lizemek, vagy a tevékenységilikhoz
szorosan kapcsolodo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok. A t4j ipartelepités elotti
arculatara mar alig emlékszik valaki. Ez a taj a kdztudatban egyet jelent az ipartelepekkel. A
tarsadalom ma gy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik legjelentdsebb hazai iparvidéket. A
sziikebb kornyezetben lakok is ,,megtanultak” egyiitt €lni a szamukra megélhetést biztositd
gyarakkal, ipari létesitményekkel.

Az 1. tablazatban kizardlag a Pwnax pontforrast is magaba foglalo WNA2 gyartosor
sarokpontjait jelenitjik meg. A salétromsav gyartasi tevékenységgel igénybevett teriilet
kézéppontjanak EOV koordinatai: Y = 769.068; X = 323.772.

1. tablazat
A WNA2 gyartosor sarokpontjai, az érintett ingatlanok és
az igénybevétel formaja

Az érintett telepﬁlés, A gyartasi tevékenységgel igénybe vett teriilet
az ingatlan helyrajzi sarokpontjainak EOV koordinatai nagysiga Az igénybevétel célja
szama és teriilete | Pontszam Y X [m’]

76. 769031,50 | 323364,40
77. 769043,60 | 323856,00
78. 769047,40 | 323854,60
79. 769064,80 | 323842,60

Kazincbarcika 80. | 769057,80 | 323832,50 Tervezett
3950 81. [ 76905560 [ 32383390 | . oo o higsavat eléallité
82. | 769036,50 | 323805,70 iizemrész
T = 68.882 m> 83. 769009,10 | 323824,60 (WNA2 gyartésor)

84. 769011,80 | 323828,50
85. 769002,10 | 323835,2
86. 769014,20 | 3238529
87. 769020,50 | 323848,5

A salétromsavgyartassal érintett kazincbarcikai ingatlanok a BorsodChem tulajdondban
allnak, azok besorolésa €s a telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati modja ipari tertilet.
Ez a besorolas varhatoan évtizedekig megmarad.

4. Helyszinrajz a 1égszennyezo forrasok bejelolésével

A telephelyen, a Salétromsav Uzemben — az lizem bdvitése utan — 3 darab (P117, P118 és a
Pwnaz jelil) pontforras tizemel majd. A forrasok elhelyezkedését az 3. dbra szemlélteti. A
1égszennyezd pontforrasokrol részletesen késdbb, a 15. pont alatt irunk.

5. A gyartasi technologia részletes leirasa

Salétromsavat a gyakorlatban ma mar szinte kizdrélag a XIX-XX. szdzad forduldjan
kidolgozott, az ammonia katalitikus elégetésén alapuld Ostwald-féle eljaras szerint gyartanak.
Az elmult 100 évben az eljarason szamos javitast, tokéletesitést hajtottak végre.
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A BorsodChemben a higsav eldéallitdsara a francia Grande Paroisse altal kidolgozott
kétnyomadsos eljarast alkalmazzik, és ezt fogjak alkalmazni az 0 egységben is. A higsavbol a
tomény savat kénsavas rektifikalas allitjak el6. Az alkalmazott savtoményitd eljarast a német
Plinke cég dolgozta ki. A technologia egyszerisitett blokkdiagramja a 4. dbran lathato.

A A
T Tisatitott i Tisatitott
evegl A e
3 4 véggiz termeék véggiz
l l m Kondenzacio -
NO, mentesito + fehérités NO, mentesito
4 r A A A
NH; elégetés Vésgiz
Viz faok T
Viéggiz
¥ Timén
kénsav
NO, 4 J ‘
Héhaszno itd Kompresszio » Ab i0 il Salé L Ké
——>{Héhasznositis—> Kompresszié —> Abszorpcié saletramsay’| Salétromsav Hzres énsav
A A
Magas nyomasi goz

4. abra
A hig és tdmény salétromsav gyartasanak egyesitett blokkdiagramja

A 2018. évi feliilvizsgalatkor [2] részletesen ismertettiik a hig (WNA) és a tomény (CNA) sav
gyartasi technoldgiat. Mivel a tomény salétromsav gyartasat a kapacitasbdvités nem érint,
ezért itt annak jboli leirdsatol eltekintiink. A CNA gyartd egységben a feliilvizsgalat [2] ota
semmilyen valtozast nem eszkozoltek.

A higsav (WNA) gyartas kapacitiasat egy, a meglévével azonos egység épitésével
megduplazzak. A meglévo egységet a BorsodChemben WNAT, az épiilé masodikat WNA2
névvel illetik, mi is ezt az elnevezést hasznaljuk. A két WNA gyartosor lényegében
megegyezik. A WNA2 soron is ugyanazt azt az eljarast, de annak fejlesztett valtozatat
alkalmazzak, mint a WNA1 soron. A gyartas licence tulajdonosa a CASALE S.A., amely
Grande Paroisse altal kifejlesztett hig salétromsav gyartasi eljardst megvasarolta. Ez
allithato el6. Az LVIC-AAF BREF-ben alkalmazott nyomds besorolas szerint: az eljarés
besorolasa kdzepes/magas (M/H).

A salétromsav gyartasi technologia fobb 1épései az aldbbiak:

e az ammonia-levegd elegy eldkészitése és elégetése, minek kovetkezében nitrézus
gazok képzdédnek

e nitrozus gazok abszorpciodja (reakcioja) ionmentes vizben: savképzddés,

e savszintelenités,

o véggaz kezelés,

e salétromsav toményités,

¢ kénsav toményités,

o véggaz kezelés.

A salétromsav gyartas alapja az ammonia oxidacidja, amely optimalisan alacsonyabb
nyomason megy végbe, mig a magasabb nyomas a nitrozus gazok abszorpcidjanak, ezaltal a
savképziodésnek kedvez. A meglévd és a tervezett higsavat gyarté sorhoz az ammoniat az
ammonia tartalyparkbol vételezik: ide adja ki a megtermelt cseppfolydés ammoniat az
Ammoénia Uzem, és ha beszéllitott cseppfolyds ammoniat hasznalnak fel, azt is ide fejtik le.
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Az alkalmazott technoldgiaban a folyékony ammoniat elparologtatjak, és levegével keverik,
mielétt az égetében alacsony nyomdson (350-500 kPa) oxidalndk. A képzdédott nitrdézus
gazokat gy hiitik le, hogy az energia visszanyerés a lehetd legnagyobb legyen. A forrd
gazokkal gbzt termelnek, majd a kazanban lehllt gaz hoéfokat hdcseréldkkel tovabb
csokkentik: felhevitik vele a véggazokat, elomelegitik a kazan tapvizet, majd hitévizzel
tovabbhitik.

A kell6en lehitott alacsony nyomast (LP) nitrézus gazokat a nitrézus gdz kompresszorral
1260 kPa-ra komprimaljak, ezt kdvetden kezdddik a magas nyomasu (HP) szakasz. Mivel az
abszorpcié hatdsfoka alacsony hdmérsékleten jobb, a komprimalas utdni magas nyomadsu
nitrozus gazokat hdcseréldkkel tovabb hiitik, miel6tt az abszorber toronyra vezetnék. Az
abszorberben a nitrozus gazokat vizzel elnyeletik. A képzddott salétromsavat (szekunder)
levegdvel szintelenitik (fehéritik), és ha sziikséges, hiitik.

Az abszorber NOy tartalmu véggazait felhevitik, majd a katalitikus véggaz tisztitd reaktorra
vezetik, ahol a maradék (el nem reagalt) NOy tartalmat eléirdsos mértékiire csokkentik.

crer

kovethetd a gyartds folyamata. A két WNA gyartosor 1ényegében megegyezik. A WNA2
gyartosor esetén a késziilékek pozicioszama elé a BorsodChemben ilyen esetekben mar
szokasos ,,U” megkiilonboztetd jelet teszik

» Levego-ammonia elegy eléallitasa

A szirbon (UWN-2101) beszivott atmoszférikus levegét egy légkompresszorban
(UWC-2011A) 560 kPa abszolut nyomasra komprimaljak. A levegd rendszert biztonsagi
szelep védi a tilnyomastol. A teljes levegdaramot két részre osztjak:

e 80%-a az Gigynevezett primer levegd,
e 20%-a az Gigynevezett szekunder levegd.

A szekunder levegdt egy hiitdvizes hiiton (UWE-2102 szekunder levegdhiitd) lehiitik, és ezt a
tovabbiakban az UWE-2109 kondenzatorban, valamint az UWC-2103 fehéritétoronyban
hasznaljak fel.

A tartdlyparkbol érkezd folyékony ammoniat az UWE-2103A/B elparologtatoban, és az
UWE-2105 tartalék elparologtatdéban elparologtatjak el. Ezutan egy kdzepes nyomasu gozzel
(MS) futott talhevitében (UWE-2104) tovabb melegitik. Az UWE-2103B késziilékben
elparolgott ammonia egy részét az UWC-2112A/B kompresszorok komprimaljak, ahonnan
ezt az ammoniadramot az UWM-2102 véggaz/ammonia keverdbe vezetik.

Az UWE-2104 ammonia talhevitébol érkezd felhevitett ammoniat az égetdben torténd
oxidalas eldtt egy statikus leveg-ammonia keverdben (UWM-2101) 6sszekeverik a primer
levegével. Az ammonia tulhevitérél a gdz halmazéllapoti ammonia egy ammonia-filteren
(UWN-2102), egy nyilason, egy aramlasszabalyoz6 szelepen, és egy gyorsszelepen keresztiil
folyamatosan érkezik a levegd-ammonia bekeverére. A primer levegd mennyiségét venturi-
csovel (dramlasmérével) mérik. Az ammonia-levegd arany beszabalyozasanal az elsddleges
szabalyozasi paraméter a primer levegd anyagarama. Normal esetben NHsz/(NHs+levegd)
arany hozzéavetdlegesen 9,0-9,5 térfogat%.
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» Az amménia oxidacidja

A levegd/ammonia keveréket kb. 180-220 °C-on és 3,0-4,5 barg nyomason vezetik be az
katalitikus éget6 reaktorba (UWR-2101), ahol platina-rodium-palladium katalizatoron égetik
el. Az égetési homérsékletet a reaktorba mené ammonia-levegd keverék Osszetétele hatarozza
meg. Az NHj3/(NHstlevegd) képlettel kifejezett ardny normal értéke 9,0-9,5 térfogat%.
100%-os terhelésen az atlag hdémérséklet 860-875°C, 70%-os terhelésen 850-860°C.

A levegé/ammonia keveréket egy perforalt elosztdé lemezzel ugy oszlatjdk el, hogy az
egyenletesen érje a platina-rédium-palladium otvozetbdl 4llo katalizator halot. Az égetést
hidrogén faklya begyujtasaval inditjak. A hidrogén faklya azonnal ledll, ha az égés beindult.

Az égetés hatasfoka az ammonia égetdben kb. 96,5%, a varhato katalizator elhordas mértéke
kb. 0,04 g/t 100%-o0s salétromsav (visszanyerés utan).

» Hé-visszanyerés a nitrozus gazokbél

Az ammonia oxidéacids reakcidjakor felszabadulé hét hdcserélokkel kinyerik, a lehetd
legnagyobb mértékben hasznositjdk, mikozben a nitrézus gazok lehiilnek (ez fontos BAT
elem). Az égetdben 1€vo forrod gazkeverék az alabbi hdcserélokon keresztiil &ramlik at:

e UWE-2106 (E106) G6z talhevité (WHB)

e UWE-2107 (E107) GOztermeld hécserélé (WHB)

e UWE-2110 (E110) Véggaz tilhevitd

e UWE-2108 (E108) HO visszanyerd (Economizer)

e UWE-2109 (E109) LPS (alacsony nyomast) reakcioviz kondenzator

A hulladékhé hasznosité kazanban (WHB; UWE-2106, UWE-2107) kazantapvizbdl gdzt
fejlesztenek, amit a MAN turbo-set gézturbindjanak hajtasara hasznalnak fel.

A kazantapvizet (BFW) itt is a szokdsos mddon eldkezelik. Az ionmentes (DMW) tapvizben
oldott oxigén jelentds részét a tapviz gaztalanitoban (UWN-2105) kisnyomasu gdézzel
kihajtjdk a szabadba A maradék oxigén eltavolitasara az UWP-2116A szivattyaval
folyamatosan oxigénkotd szert adnak a tapviz szivatty (UWP-2101A/B) szivoagaba. A
kazantapviz (BFW) pH bedllitasa nem-parolgd lugos agenssel és illékony pH bedllitd
vegyszerrel kombinaltan torténik. A nem illékony pH bedllitdo vegyszert UWV-2117 keverds
tartalyban torténd vizes oldas utan az UWP-2101A/B szivattyut UWE-2108 economizer (hé
visszanyerd vagy kazantapviz eldmelegité hdcseréld) felé mend dgaba adagoljak be a UWP-
21117 adagol6 szivattyuval. Az illékony pH beallitot az UWP-2116/B szivattyaval adagoljak
be az oxigénmegkotd vegyszerrel azonos helyre.

A kezelt kazan tapvizet tehat az UWP-2101A/B szivattyak az UWE-2108 economizer
héhasznositdba hdcseréldbe, majd azon at az UWV-2104 gézdobba nyomjak. A g6zdobbdl az
UWP-2102A/B szivattytk egyike juttatja a vizet az égetd reaktoron (UWR-2101) beliil
talalhatd6 hoéhasznositdé (WHB) kazanba. A kazan felépitése annyiban szokésos, hogy két
hdcseréldbdl all: a gdézteremeld hdcserélében (UWE-2017) a nitrozus gazok hdjével gdzt
termelnek, 45 barg nyomasu és kb. 260 °C-os telitett, azaz ,,nedves” vizgdzt allitnak eld
(HPS). Ebbdl hdcseréldbdl (kazanbol) a gbz a gdzdobba jut. A gbzdob itt is, a tapviz és a géz
szétvalasztasara szolgal. A gézdob (UWV-2104) felsd csonkjarol a telitett g6z az égetd
reaktoron (UWR-2101) beliil taldlhat6 UWE-2106 tulhevitd hdcseréldbe keriil, ahol
nagynyomasu gozt termelnek.
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Az eldéallitott nagynyomasu gbézt egy csepplevalaszton (UWN-2106) a MAN turbo-set
gbzturbinajara (UWC-2101D) vezetik (12. abra). A felesleges g6z nyomasat megfeleld szintre
redukaljak, és exportaljak.

A kazanrendszer az UWP-2102A/B szivattyak mellett UWP-2122 vész szivattyuval is
rendelkezik.

A g6zturbinarol a faradt gézt egy vakuum alatt izemeld vizhiitéses kondenzatorra (UWE-
2101) vezetik, ahonnét az 50 °C-ra lehiilt kondenzatum végiil is kigdzositoba (UWN-2105)
kertil.

A nitrézus géazrendszerben felszabaduld oxidaciés hdmennyiséget ugy nyerik vissza (Ggy
hasznositjak), hogy a miiveletet ne bonyolitsak tul. A homérsékletet tigy szabalyozzak, hogy a
korrézioveszélyt jelentd lecsapddasokat elkeriiljék. A folyamat végén az alacsony nyomasu
nitrézus gazok optimalis homérsékletét a kazantapviz elomelegité egységgel (economizer),
majd vizhiitéssel allitjak be (12. abra). A hdt alapvetden gdztermelésre (gbzturbina hajtasra)
¢és véggaz tulhevitésre (véggaz-expanziosturbina hajtasra) hasznositjak.

» Higsav kondenzacio és elvalasztas

Az economizerb6l (UWE-2108) kilép6 alacsony nyomdsu nitrézus gazt az alacsony nyomasu
reakcidviz hiité kondenzatorban (WE-2109) hiitovizzel lehiitik. A kondenzatorban kb. 40%
toménységli hig sav kondenzéalodik ki, ami a nitrogén-dioxidnak a kondenzatorban kivalt
vizzel valo reakcidja sordn képzodik. Ezt a higsavat a nitrozus gazoktol egy, a kondenzator
kimeneti oldalahoz csatlakoz6 szeparatorban (csepplevalasztoban) valasztjak le.

A kondenzalodo hig savat szekunder levegdvel sztrippelik és szivattytval (2104A/B) az
abszorpcids kolonna (UWC-2102) megfeleld talcajara (8-11 kozti) adagoljak be. Az elhordott
nemesfém katalizator szemcsék visszanyerése érdekében a hig savat sziiron (UWN-2109)
vezetik at, egy hocseréloben (UWE-2114) hiitik, mieldtt az abszorberre (UWC-2102) adnak.

» A nitrézus gaz kompresszidja és ho kinyerés

A szeparatort (csepplevalasztot; UWE-2109) elhagyo és a fehéritd toronyrol (UWC-2103)
érkez6 nitrozus gazdramot egyesitik és a nitroézus gaz kompresszorban (UWC-2101B) magas
nyomasra komprimaljak. A kompresszort a nyomasingadozas ellen egy by-pass szeleppel €s
vezetékkel védik, mely vezeték az alacsony nyomasu reakcidoviz kondenzatorba kot vissza. A
rendszer az NOy kompresszorig alacsony (500 kPa), a komprimalas utan magas nyomasu
(1260-1280 kPa).

A kompresszort elhagydé magas nyomasu géazelegy homérséklete a kompresszio
kovetkeztében megnd (193 °C), ez azonban a N,O4 —NO; bomlési folyamat kdvetkeztében
(a reakcido endoterm) csak egy bizonyos hatarig torténhet. Normal miikodés soran a
kompresszort elhagy6 anyagaram homérséklete 150 °C f616tt van.

A nitrozus gdz kompresszort elhagyd magas nyomasu gazaramot a véggaz elomelegitobe
(UWE-2118) vezetik, ahol véggazzal hiitik, majd a hiitést a UWE-2111 nagynyomasu
kondenzatorban hiitovizzel tovabbfolytatjak. A kondenzatorban (UWE-2111) viz kondenzal
ki salétromsavat képezve.

A képz6dd 63-68%-0s salétromsavat a kondenzator (UWN-2111) aljan gytjtik, és az
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vezetik be az UWP-2121A/B szivattyukkal.
» Savtermelés a nitrozus gaz abszorpciéjaval

A magas nyomdasu hiité kondenzatorbol (UWE-2111; savlevalasztobol) kilépd magas
nyomasu nitrézus gazt az abszorpcids toronyba (UWC-2102) vezetik, a gz annak az aljan 1ép
be. A salétromsav képzddése az abszorber kolonnaban 1évé 37 db perforalt talcan (tanyéron)
jatszddik le. A folyamat soran a nitrogén-dioxid (NO;) €s a nitrogén-tetroxid (N,O4) vizben
abszorbealodik, és reakcidba is 1ép azzal a vizzel, amit a torony csicsan vezetnek be. A
nitrézus gazok alulrél, a kolonna fenékrdl felfelé &ramolnak, mikozben athaladnak a talcakon,
atbuborékolva a folyamatosan keletkezd lefelé csorgd, egyre toményedd savon. A talcdkon
nagyobb feliileten jatszodhat le az a reakcid, melynek végeredménye a salétromsav.

Az abszorpci6 kovetkeztében minden talca utan csdkken az NO, és N,O4 tartalom, mikdzben
a talcakon a savképzddés mellett addicionalis NO is keletkezik. A két talca kozotti kolonna
szakasz lehetové teszi az NO —NO,-da torténd parcialis oxidacidjat.

Az abszorberbdl vald kilépésnél a véggaz NOy koncentracidja altaldban 1000 ppm alatt van.
Az abszorber tetején kilépd gazelegy NOy tartalma elvben a torony magassagaval forditott
aranyban van: anndl alacsonyabb, minél magasabb a kolonna.

A kolonna legfelsé talcdjara betaplalt, onnan lefel¢é csordogdld processz viz tehat
ellendramban halad a nitrézus gézokkal, mikézben a képzddd salétromsav koncentracioja
folyamatosan novekszik az azeotrop koncentracidig (68%). A 68%-os salétromsavat a
kolonna aljan nyerik ki, és a savszintelenitére (UWC-2103; fehérité kolonna) vezetik.

A savképzdédés ¢és NO oxidacié soran felszabaduld hdt az abszorber talcan elhelyezett
hiitécsdvekben cirkulaltatott hiitévizzel vonjak ki.

Néhany talcat ugy terveznek, hogy lehetdség legyen azok folytonos atoblitésre, atfuvatasara,
mialtal a korroziv hatasu nitrozil-klorid koncentracidt alacsony szinten lehet tartani. Az itt
atfuvatott savat a savfehéritérdl lejové savval keverik Ossze, és azzal egyiitt egy kozti
tartalyba, onnét a savszintelenitObe vezetik.

> Savfehérités

Az abszorber kolonnaban (UWC-2102) keletkezd salétromsav még tartalmaz oldott nitrozus
gazokat, amelyek elszinezik (sargéssa teszik) a savat. Az oldott nitrdzus gazokat forrd levegds
sztripeléssel hajtjak ki a savbol. Ez a forrd levegd a szekunder levegd. Miel6tt a salétromsavat
a savszintelenitobe (UWC-2103) vezetnék, hocserélével kb. 100 °C-ra hitik azt le. A
bevezetett [égaram mennyis€gét a savszintelenitd szabalyozo szelepével szabalyozzak.

A savszintelenité 5 szitatanyérjan a szekunder levegd talalkozik az ellendramban haladé
savval, és magaval ragadja a savban 1év6 nitrézus gazokat. A levegét és a nitrozus gézokat a
savszintelenitd felsd részén 0sszegyljtik, és az NOx kompresszor (UWC-2101B) szivo agaba
keverik az éget6bdl jovO nitrdzus gazokban gazdag anyagdrammal.

A fehéritd kolonnaban (savszintelenitében) a 68%-os sav fentrdl lefelé folyik, talcarol talcara,
mignem a berendezés aljan 6sszegytilik a mar szintelen sav. A kifehéritett szintelen sav NO,
tartalma HNO,-ben kifejezve altalaban 100 ppm alatt van.
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A fehérit6 kolonnardl lejovo savat eldszor a termék-sav hiiton (UWE-2114B) kb. 35-45 °C-ra
hiitik, majd az S4601/02 meglévé vagy az US4601/02 épitendd WNA tarolotartalyba adjuk ki.

» Véggaz kezelés

- Véggaz hevités. A véggaz az abszorbert kb. 35-40 °C homérséklettel €s 11,5 bar nyomassal
hagyja el. Annak érdekében, hogy a katalitikus véggaz kezeldbe megfeleld hémérsékleten
Iépjen be, fel kell heviteni. A hevitéshez, miképp az a 12. abran is latszik, azokat a
hocseréloket (UWE-2118, UWE-2110) hasznaljak fel, a melyekkel az alacsony és magas
nyomasu nitrézus gazbol a hoét elvontak, tehat lathato, hogy a leheté legnagyobb energia
visszanyerésre torekednek, ami fontos BAT elem. Mieldtt a gz az elsd hdcserélobe
Iépne, egy szeparatoron (UWN-2107) vezetik at, hogy a benne 1évé savceseppeket
levalasszak és Osszegyljtsék. A véggaz a véggaz tulhevitOben éri el a katalitikus véggaz
kezeléshez sziikséges homérsékletet (450 °C).

- Katalitikus véggaz kezelés. A tulhevitett véggazt egy statikus keverdvel (UWM-2102)
osszekeverik az UWC-2112AB kompresszorrdl érkezd 180 °C-os talhevitett ammonidval. A
gazkeveréket egy radidlis katalitikus reaktorba (UWR-2104) vezetik, ahol a benne 1évo
nitrogén-oxidokat katalizator jelenlétében ammoniaval redukaljak a (7) és (8) egyenletek
szerint (4.3.3. pont). Ezek a reakciok exotermek és igy kismértékii hdmérsékletemelkedést
okoznak. A véggdz NOx és N,O tartalmat az UWR-2104 katalitikus reaktor eldtt és utan is
mérik, a reaktor megfeleld miikodtetése érdekében. A tdvozo véggaz NOy és ammonia
tartalma hatarérték alatti. A véggdz tisztitds szabalyozasahoz folyamatos monitoring méri a
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- A véggiaz hiitése energia visszanyeréssel. A véggaz kezeld (UWR-2104; De-NOX)
reaktort a véggéaz kb. 11,5 bar nyoméson és 450 °C homérsékleten hagyja el. Ezt a tetemes
energidt a véggdz expanziods turbinaval (UWC-2101C) nyerik vissza. Az expander belépd
aga allithatoszogh lapatokkal van ellatva ami az tizemrész nyomdasanak beallitasara szolgal.
A turbina teljesitménye 9 MW, azaz igen tekintélyes! A turbinat elhagy6 véggaz 150 °C
koriili hémérséklettel 1ép a véggaz kéményen (Pwnaz; UWS-2101) &t a szabadba.

6. A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
minoségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A salétromsavgyartas alapvetd alapanyaga, az ammonia, amelyet a BorsodChem gyartelepén
az Ammonia Uzemben allitanak eld, illetve amennyiben sziikséges megvasaroljak.

A hig salétromsav gyartas anyag €s energia igényét a 2. tablazatban, fajlagos anyag és energia
igényét pedig a 3. tdblazatban mutatjuk be.

2. tablazat
A hig salétromsav gyartas anyag- és energia igénye

Megnevezés M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

ammonia t 51 644,52 52 224,00 48 758,90 50 812,63 51 415,00
motorikus dram kWh | 5976 999,00 | 6116 780,23 | 8 577 555,85 | 8 885 060,15 | 7797 596,00
g0z GJ -146 674,71 | -169155,12 | -161873,25 | -166119,72 | -145 203,00
ionmentes viz (DMW) | m’ 81122,99 86 943,80 81911,90 81375,90 75 202,00
nitrogén Nm’ 7029,77 29 596,84 36 702,00 8442,77 4 114,00
hiitékor potviz (RW) m’ 408 521,23 384 021,80 351 308,08 353 811,30 396 351,00
miiszerlevegd Nm’ 675 493,02 631 550,92 583 224,00 792 865,83 751 203,00




3. tablazat
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A hig salétromsav gyartas fajlagos anyag- és energia igénye

Megnevezés M.e. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

ammonia kg/t 282,20 281,13 279,87 280,32 280,18
motorikus dram kWh/t 35,90 36,16 49,77 48,90 42,49
g0z MJ/t -700,00 -826,38 -902,98 -914,30 -791,26
ionmentes viz (DMW) m’/t 0,50 0,48 0,46 0,50 0,41
nitrogén Nm*/t 0,05 0,24 0,25 0,16 0,02
hiit6kor potviz (RW) m’/t 2,60 2,33 2,04 3,40 2,16
miszerlevegd Nm’/t 5,16 4,57 3,90 4,36 4,09

A hig salétromsav gyartasanak legfontosabb segédanyaga — amennyiben a katalizator annak
nevezhetd — a rédiummal és pallddiummal aktivalt platina katalizator, amit 4ltaldban finom,
gézszerll halo formdban alkalmaznak. A katalizatort nagyjabol fél évig lehet hasznalni. Az
elhasznalt katalizator regeneralds utan ismét felhasznalhatova valik. A katalizator fontosabb
paraméterei a kovetkezok:

e Osszetétele 90-92% Pt, 5-8% Rh, esetlegesen 5% Pd

e szovete hurkolt

¢ huzalvastagsag 0,076 mm
e a szovet teljes atmérdje 2000 mm
o cffektiv atmérd 1900 mm

e szovetek rétegek szama 14
e fajlagos sulya kb. 600 g/m’
e teljes sulya kb. 23,8 kg

A higsav gyartashoz még a kovetkezd anyagokra van sziikség:

e megfeleld kendanyagok,
e hidrogén az ammonia-égetd reaktor begytjtasahoz.

A savtoményitéshez 96%-os toménységli kénsavat hasznalnak. A rendszerbdl kivett savat és a
minimalis savveszteséget potolni kell. A potlas mennyisége ~7 kg/t100%-os sav-

7. A létesitményben, illetve a technoléogiaban termelt energia, késztermék
minoségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A BorsodChem salétromsav gyartasanak kapacitdsa a WNA2 gyartdsor megépitése utan

¢ 100%-o0s koncentracidoban kifejezett 440 kt/év hig (68%) salétromsav,
e a 220 kt/év gyartott salétromsavbol 200 kt/év tomény (98,5%) salétromsav

lesz. Mas termék nincs. Ugyanakkor a hig salétromsavgyartas brutté héenergia (goz)
exportor: az ammonia elégetésekor keletkezett hovel tobb gbzt termelnek, mint amit a
gbézturbina meghajtdo gbzeként és a technikai (fiitd) gézként a gyartdshoz felhaszndlnak.
Kézenfekvo lehetdség, hogy a hig savat gyartd lizemben megtermelt gézt a savtoményitéshez
hasznaljak fel: az ammonia égetésekor keletkezett hdvel termelt nagynyomasu géz (HS) a
savtomeényités gbzigényét 60%-ban fedezi.

Ha valamilyen ok miatt a toményit6 lizem a gdzt idélegesen nem tudja fogadni, akkor azt mas
gyartelepi hoéfogyasztok felé tovabbitjak. A hig savat gyartdo iizemrész (WNA) magas
nyomasu (HS) gbézexportja 500-900 MJ/t;00%-0s sav- A gozexport a WNA2 gyartdsor lizembe
1épésével megduplazodik.
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8. A létesitmény, illetve technologia 1égszennyezo pontforrasai

A salétromsav gyartas sordn kornyezeti levegot tobb célra hasznalnak. Ezek a kdvetkezok:

e levego kell az ammonia égetéséhez,
e a savszintelenitéskor forro levegdvel sztrippelik ki a nitrézus gazokat,
e a hiitétornyokban pedig hiitéviz hiitésére hasznaljak a levegot.

Ezen levegd haszndlatokon tilmenden a salétromsav gyartdsi technoldgianak jelenleg 2 db
kibocsatasi pontforrdsa van (3. 4bra). A kapacitasbovités kovetkeztében egy ujat is
telepitenek, melynek munkaneve Pwnaa.

» P117 Higsav gyartas (WNA1) véggaz Kkiirt6. A hig sav gyartds véggaz kéménye
hangtompitdval ellatott, rajta keresztiil nitrogén, vizgdz és a véggaz kezelés utan még
el nem bontott nitrogén-oxidok, valamint nyomokban ammonia tavozik a légtérbe.

» P118 Savtoményitéo (CNA) véggaz kiirt6. A toménysav gyartas alapjaban nitrozus
gaz (NOy) tartalmu légtéri kibocsatasa olyan alacsony tomegaramu, hogy érdemben
nem is mérhetd a higsav gyartaséhoz.

> Pwnaz Higsav gyartas (WNA2) véggaz kiirté (II). A Iétesitendé uj pontforras
kialakitasa mindenben megegyezik a P117 pontforraséval. Az 01j létesitmény (a hig sav
gyartds masodik egysége) véggaz kéménye hangtompitoval ellatott, rajta keresztiil
nitrogén, vizgdz és a véggaz kezelés utdn még el nem bontott nitrogén-oxidok,
valamint nyomokban ammonia tdvozik a légtérbe

A pontforrasok miiszaki adatait a 4. tablazat mutatja be.

4. tablazat

A salétromsav gyartas pontforrasainak miiszaki adatai
EOVY EOV X Kémény

Név koordinata | koordinata | magassiag | atméré | Kibocsatasi feliilet

[m] [m] [m] [m] [m’]

P117 769.102 323.812 58,6 1,21%* 1,1493

P118 769.128 323.794 34,0 0,15 0,0177

Pwna2 769.049 323.849 58,6 1,21%* 1,1493

* A kémény atmérdje 1,4 méter, de a végén egy 1,21 m-es sziikit6 van

9. A létesitmény varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és minoségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges
hatasok

> levegd

A salétromsavgyartasra  vonatkozé  BO-08/KT/01480-13/2018. szami  egységes
kornyezethasznalati engedély (Fiiggelék 1.) 1.4)A)a) pontja irja eld a levegdtisztasag-védelmi
kibocsatasi hatarértéket.

A P117 pontforras fiistgazcsatornajaban on-line miiszer van beépitve, amely folyamatosan
méri a tavozo gazok Osszetételét. A meglévd két (P117 és P118) pontforrason, a korabbi
engedély, valamint a BO-08/KT/01480-13/2018. engedély II. A. a) Mérésre, nyilvantartasra
¢s adatszolgaltatasra vonatkozod eldirdsok 2. pontjanak megfelelden két évenként akkreditélt
mérést kell végezni.



5. tablazat

A Balint Analitika Kft. kibocsatas mérési eredményei a pontforrasokon

. n s g atl. térf. NOx CO ammonia N,O
pontforras | hdmérséklet . . <o e s . s o
sebesség | aram* emisszioé emisszio emisszio emisszio
[°C] [m/s] | [Nm*h] | [mg/Nm’] | [kg/h] |[mg/Nm’]| [kg/h] | [mg/Nm’]| [kg/h] | [mg/Nm’]| [ke/h]
P117 Higsayv gyartas véggaz kémény
H.é. 350 - - 12 kg/tiorm 500 - - -
2014. év 124,5 20,71 73.074 46,11 3,5064 <1,20 <0,0912 0,86 0,0654 1927 14,6537
2016. ev 135,0 18,75 63.802 2,87 0,1855 <1,23 <0,0797 2,31 0,1492 73,2 4,7290
2017. év 128,0 23,27 81.044 76,12 6,4997 <1,18 <0,1008 3,06 0,2613 109,2 9,3248
P118 Savtoményito véggaz kiirté
H.é. 500 - - - - - - -
2014. ev 9,2 2,84 162 22,85 0,0037 - - - - - -
2016. ev 21,3 2,90 157 32,45 0,0051 - - - - - -
2017. év 8,8 4,88 283 55,75 0,0158
*széraz normal térfogataram, korrigalt
6. tablazat
A P117 pontforras on-line méréseinek atlaga [mg/Nm’]
Idé6szak NOx ammonia N,O
hatarérték 350 500 -
2013. ev 34,338 1,023 148,548
2014. ev 34,308 1,454 236,764
2015. ev 37,802 0,412 199,464
2016. ev 23,501 0,711 85,909
2017. év 28,639 1,012 111,901
2018. ev 14,847 0,971 119,247
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A pontforrasok kibocsatasait a Balint Analitika Kft. Laboratorium (1116 Budapest, Fehérvari
ut 144.) — akkreditacioja: NAT-1-1666/2015. — végezte (végzi).

Meérési idépontok:  2014. februar 11. jegyzOkonyv szama: 14-169/4-15
2016. junius 23. 14-265/22-33
2017. november 8. 17-149/328-339

Az utdbbi évek akkreditalt mérési eredményeit valamint az on-line mérémiuszer évi atlagolt
eredményeit az 5. és 6. tabladzatokban ko6z6ljiik.

A CO kibocsatas termelésre vonatkoztatott fajlagos szamitasat a 7. tdblazatban mutatjuk be.

7. tablazat
A termelésre vonatkoztatott fajlagos CO kibocsatas szamitasa

Idészak Szamitott éves | Tomény salétromsav Fajlagos CO
CO kibocsatas termelés kibocsatas
[kg] [t] [Kg/teermex]
Hatarérték 12,0
2013. év 685,274 132 527,08 0,0052
2014. év 902,985 148 286,73 0,0061
2015. év 802,618 153 110,24 0,0052
2016. év 759,392 157 345,77 0,0048
2017. év 743,225 173 035,70 0,0043
2018. év 750,803 183 386,00 0,0041

A mérési (5. és 6. tablazat) és szamitott (7. tablazat) adatokbdl lathato, hogy a légtéri
kibocsatasok joval a BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély altal eléirt hatarértékek alatt maradnak.

A BorsodChem a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfelelden, tobb évtizede vizsgaltatja a
kornyezeti levegd mindségi mutatdit, koztiik a kdrnyezeti levegd terheltségi szintjét is mérik
tobb ponton, tobb mutatéora. A mérés metodikdjat és a 2014-2017. évek kozotti mérési
eredményeket a 2018. évi zardokumentacioban [2] részletesen bemutattuk.

Azokat Ujolag nem ismételjiik meg, itt csak a salétromsav gyartdshoz kothetdé mért
légszennyezok 2018. évi eredményeit kozoljik a 8. és 9. tablazatokban (a kénsav a tomény
sav gyartdshoz kothetd).

8. tablazat
Az immisszio mérések eredményei 2018. évben

EOVY EOV X Mért komponens
Telepiilés koordinata | koordinata Mérési pont HNO; H,S0, N,O
[m] [m] [pg/m’] | [ug/m’] | [pg/m’]
Hatarérték (24 ords) 10 10 -
2018. szeptember 21-27.
Kazincbarcika 768 720 323 770 1. BorsodChem 4. porta 6,0 9,5 <1,0
Kazincbarcika 768 675 323 880 2. Bolyai tér 7. 1,4 9,9 <1,0
Berente 770 540 322 335 3. Iskola <0,1 7,9 <1,0
Miicsony 771182 326 384 4. Ovoda, Kossuth L. u. 92. 0,6 9,4 <1,0
Sajészentpéter 772 056 321 556 5. Tiizép telep 3,6 8,5 <1,0
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9. tablazat
Ammonia immisszié mérési eredmények 2018. évben

Meérési EOVY | FOV X o Mért légszen’nyezﬁ komponensek i
helyszin Mérési pont L. n.év II. n.év | IIL. n.év | IV. n.év
[m] [m] lpg/m’] | [pg/m’] | [pg/m’] | [pg/m’]
Hatarérték (24 ords) 100 pg/m’
2018. év
Kazincbarcika | 768 720 | 323 770 | 1. BorsodChem 4. porta <0,1 1,50 <0,1 14,30
Kazincbarcika | 768 675 | 323 880 | 2. Bolyai tér 7. <0,1 1,30 <0,1 13,20
Berente 770 540 | 322 335 | 3. Iskola <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mucsony 771 182 | 326 384 | 4. Ovoda, Kossuth u. 92. <0,1 1,10 <0,1 1,10
Sajészentpéter | 772 056 | 321 556 | 5. Tiizép telep <0,1 <0,1 <0,1 2,00

Ahogy azt az eredmények mutatjak, a mért értékek nem érik el a 4/2011 (1.24.) VM rendelet
2. mellékletében az adott komponensekre eldirt levegdterhelhetdségi szint 24 6ras tervezési
iranyértékeit. Az N,O hatarértékkel nem szabalyozott 6sszetevd.

» felszini vizek, felszin alatti vizek; talaj

A salétromsav gyartasanal felhasznalt viz legnagyobb hanyada a hiit6korokben cirkulal, nem
1ép érintkezésbe a technologidkkal. A gdéztermelésre vételezett viz sem érintkezik a reagalo
anyagokkal. A toménysav gyartds ugynevezett processz vizét (a tomény- és higsav
viztartalma kozotti kiilonbséget) jelentés mértékben visszaforgatjak a salétromsav gyartasi
folyamatba. A nem visszaforgathatd szennyvizet a szennyezett csapadékvizzel egyiitt a
kdzponti szennyviztisztitora vezetik. Ez a vizaram a salétromsavgyartas savas szennyvize. A
salétromsav gyartasi tevékenységnek csakiigy, mint a tobbi telephelyi technolégianak, a
felszini vizekkel kozvetlen kapcsolata nincs.

A BorsodChem a Kornyezetkdzpontl Iranyitasi Rendszer mikddtetésének egyik elemeként
rendszeresen értékeli kibocsatasainak kdrnyezeti hatdsait, minden kornyezeti elemre més-mas
modszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatarozzak meg azokat a kibocsatasokat, amelyek
jelentds hatassal birnak az érintett kdrnyezeti elemekre. Az utobbi évek értékelési eredményei
alapjan a salétromsavgyartads szennyvizei nem tartoztak a jelentds kornyezeti hatast kivaltd
kibocsatasok koze.

Osszességében megéllapithatjuk, hogy a 2018-ban [2], és a jelen [3] dokumentécié frasakor
feliilvizsgalt salétromsav gyartdsi tevékenység a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a
vizvisszaadasi oldalon szignifikdns hatdst nem eredményez. Ezen a telepitend6 WNA2
gyartoésor lizembe allitdsa sem valtoztat. Kozvetett befolyasolasi lehetéség a BorsodChem
szennyviztisztitdjan keresztiil adodhatna. A szennyviztisztitd azonban nagy puffer
kapacitassal rendelkezik, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a
feliilvizsgalt gyartdsi tevékenység az ¢éldvizet a raciondlisan elfogadhatondl nagyobb
mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy végsd soron a BorsodChem valamennyi szennyvizét a
kozponti szennyviztisztiton kezelik, a salétromsav gyartas szennyvize 6nmagaban nem fejt ki
elkiilonithetd kozvetett hatast a befogadora, a technologia hatésteriilete ebben a
vonatkozasban ezért nem is adhaté meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadds érvényes
hat6sagi engedélyekkel kozéptavon szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben eldirtak
betartasara jelenleg is, és a jovOben is megkiilonboztetett figyelmet fordit.
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» felszin alatti vizek; talaj

A salétromsav gyartasi tevékenységnek ilizemszeri allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technologiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ hatiasuk elvben nincs. A
technologia szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatdsos muszaki védelmet épitettek ki,
amely arra hivatott, hogy a kijutott anyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csdvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyagtiak, lizemszerii
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A késziilékeket, illetve a
csOvezetékek egy részét a Nyomastartd Edények Biztonsagi Szabélyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjak, ahogy azt a 2018. évi fellilvizsgélati zarodokumentéacioban [2] részletesen
bemutattuk. Ugyanigy lesz ez majd az Gjonnan épitendd WNA2 gyartdsor berendezéseinél is.
A megfeleld biztonsagtechnikai dvintézkedések miatt ezekbdl a késziilékekbol a kornyezetbe,
igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a technoldgiaban résztvevd anyagok.

A technologiai 1étesitmények és épiiletek padlozatat és kornyezetét a sziikséges helyeken
megfeleld médon — ahol kell vegyszerallé bevonattal ellatva — burkoltdk, illetve burkoljak
majd. A vegyipari csurgalék vizeket a kiépitett csatornahdldzattal Gsszegytijtik, majd
eldirasosan kezelik. A tolt6helyeknél az aljazat burkolt, az esetlegesen kicsopogd anyagokat
zsompban ¢és olajcsapdaban gytijtik 6ssze. Az anyagmozgatas soran esetleg kiomlo folyékony
vagy szilard anyagokat felitaté anyag (perlit, flirészpor), lapat és seprii hasznélataval azonnal
Osszeszedik, zart hordoba helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. A
karmentok karbantartdsara fokozott figyelmet forditanak, ha sziikséges azok aljzatanak
javitasarol gondoskodnak. Osszegezve a leirtakat, a gyartasi technoldgia iizembiztonsaga,
valamint a kiépitett

karmentdk a berendezések alatt,

a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),
a cs6halozatba beépitett hatarolo szelepek,

a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,
valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzdk a felszin alatti vizek
kéarosodasat.

> hulladékok

A BorsodChemnél a hulladékok gytljtésérol, tarolasardl valamint a Hulladék- és
Szennyvizkezeld Uzemhez torténd atadasanak szabalyairdl illetve feltételeirdl az érvényben
1év6 jogszabalyoknak és a Tarsasag (BorsodChem) miikddésének megfeleld belso ligyrend (a
BC-EHS-101 Utasitas a Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrdl) rendelkezik. Az
igyrend

e szabalyozza a termeld egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

o targyalja a keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos lizemi nyilvantartési feladatokat,
e a hulladékok gytijtésére és tarolasara vonatkozo eldirdsokat,

¢ a Hulladékkezeld Telepre torténd atadas feltételeit.

A hulladékok mozgasanak nyomon kovetése a hulladék-kisérd, illetve a veszélyes hulladék
kisérd lapokon torténik.
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A tarsasag altalanos kornyezetvédelmi politikdjaval 6sszhangban a gyartasi folyamatokban
keletkezd hulladékaramokat maximalis mértékben hasznositani kivanja, hogy ezaltal is
csOkkentse a végsd artalmatlanitdsra elszallitand6 hulladékok mennyiségét. E torekvés
megvalositdsdnak jelentds kornyezetvédelmi kihatdsa is van, mert a veszélyes hulladékok
szallitasa potencialis kdrnyezeti veszélyt jelent az adott utvonalon, ami az elszallitando
hulladékmennyiség csokkenésével aranyosan csokken.

A salétromsavgyartds hulladékszegény technologia. A szorosan vett technologiai
folyamatokban nem keletkezik hulladék. A keletkez6 hulladékok két csoportba sorolhatok:

e technologiai eredetli hulladékok:
- termelés mennyiségétdl fliggetleniil keletkezd hulladékok (faradt kendolajok)

¢ nem technoldgiai hulladékok:
- olajos rongy, torlokendd, gazalarc stb.,
- szennyezett gongyolegek.

Magaira a szorosan vett technolégiara a veszélyes hulladékok keletkezése nem jellemzé.
Az esetlegesen cserére keriild nemesfém tartalmu katalizator halot a gyartonal regeneraljak.

10. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A szamitogép vezérlési iizem modern, gyakorlatilag zart technologiat alkalmaz. A
kibocsatasok minimalizaldsara minden, technikailag — a kor szinvonalan elérhet6 — lehetséges
eszkozt bevetnek. Az iizem kibocsatadsai minimalisak.

o Légtéri Kkibocsatasok. A gyartasban alkalmazott késziilékekbdl gdznemili anyag
tisztitatlanul nem tadvozhat a 1égtérbe. A pontforrasokon tavozéd véggdzban (pontosabban:
szennyezett levegOben) a szennyezOk koncentracidja a megengedett hatarérték alatt van, a
kibocsatas mérési adatokat a jelen dokumentacid 9. pontja alatt az 5. és 6. tablazatban
bemutattuk. Az 5. fejezetben a véggaz kezelés modjat részleteztiik. Katalitikus véggaz
kezelést alkalmaznak.

e Zajkibocsatas. A zajosabb berendezéseket zajvédé burkolattal ellatott épitményben
helyezték el. A turbindk és a kompresszorok (MAN turbo-set) zart, zajszigetelt csarnokban
vannak, ezért is nem ezek a f0 zajszennyezOk. Meglehetdsen zajos azonban az
iizemteriileten allo6 hutdtorony kozvetlen kdrnyezete a hiitdtorony a tetején lévo két
nagyméretli hlitdventilator mitkdése miatt.

e Szennyvizkibocsatas. A salétromsav gyartasanal felhasznalt viz legnagyobb hanyada a
hitdkorokben cirkulal, nem 1€p érintkezésbe a technoldgidkkal. A géztermelésre vételezett
viz sem érintkezik a reagéald anyagokkal. A toménysav gyartas igynevezett processz vizét (a
tomény- és higsav viztartalma kozotti kiilonbséget) jelentds mértékben visszaforgatjdk a
salétromsav gyartasi folyamatba. Csak a nem visszaforgathatd szennyvizet vezetik a
szennyezett csapadékvizzel egyiitt a kdzponti szennyviztisztitora.

e Hulladékok. frtuk, hogy a salétromsavgyartas hulladékszegény technolégia. A szorosan
vett technologiai folyamatokban nem keletkezik hulladék.

11. A létesitményben, illetve a technoldogiaban a hulladékok keletkezését
megel6zo, vagy csokkento tervezett intézkedések

Ahogy azt mar fentebb kétszer irtuk, a salétromsavgyartas hulladékszegény technolégia. A
nemesfém tartalmt katalizator halot a gyartonal regeneraljak. A keletkezett hulladékokat
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elkiilonitetten, az lizem teriiletén kialakitott munkahelyi gytjtéhelyen gytjtik. A sziikséges
nyilvantartast vezetik. Elszallitdsuk alkalomszerien, de évenként legalabb egyszer
megtorténik a BorsodChem iizemi gytjtéhelyére. A kommunalis hulladék kiilon konténerbe
keriil. Azt heti rendszerességgel elszallitjak.

12. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megelozését szolgaljak

Az eldzé pontokban ismertetett intézkedéseken és megvaldsitott technologiai megoldasokon
felil a Tarsasdg a technoldgia iizemelését folyamatosan ellendrzi, gondoskodik a sziikség
szerinti beavatkozasokrol, rendszeres helyszini ellendrzésekrol, a tervszerti karbantartasok
elvégzésérol és mindezek nyomon kovethetdségérol, dokumentéalasarol.

A fenti feladatok ellatdsaban kozponti szerepet tolt be a megfeleld szakképzettséggel,
helyismerettel ¢és gyakorlattal rendelkezé személyzet, aki az energiahatékonysagot és a
biztonsagot kiemelten figyelembe véve végzi a napi feladatat.

A 306/2010. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. (2) szerint ,,a levegdvédelmi kévetelmények az
elérheto legjobb technika alapjan allapithatok meg”. Errdl a 14. pontban irunk majd. Ezen
tulmenden az lizemeltetd megtesz minden olyan intézkedést, amely a kornyezeti levegd
mindségmegdrzését szolgalja. Igy:

a) A tevékenység soran ellendrizetleniil nem haszndlnak fel olyan anyagot, amely a
kornyezeti levegd terhelését karosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- ¢és energia felhaszndlas az tizemeltetd érdeke, hiszen azzal hatassal van
gazdasdgi eredményére, egyben a levegdmindség megdrzését is szolgalja. A beruhdzas
megvalositdsa soran is arra torekedtek, hogy minél magasabb legyen a beépitett
berendezések kihasznaltsagra, azaz a létesitmény tartdsan a legkedvezObb terhelés mellett
iizemeljen.

¢) A kibocsatasok megeldzését, vagy ezek kockézatdnak minimumra csékkentését a kiépitett
szamitogépes iranyitasi rendszer garantalni tudja.

d) A megfeleld technologiai szabalyok betartasaval — az rendszernek koszonhetéen — az
esetleges balesetek megel6zhetdk, a kornyezeti kockazatok minimalizalhatok.

e) A tevékenység befejezte utdn a berendezéseket elbontjak, majd elszallitjdk ennek soran
nem all fenn a levegdterhelés veszélye.

A létesitmény iizemeltetése soran a kornyezeti levegd mindségének hatékony védelmének
érdekében:

a) a  jogszabalyokban, illetve BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben megallapitott technologiai kibocsatasi hatarértékeket
nem lépik tul;

b) alevegdtisztasag védelmi kovetelményeket betartjak;

¢) olyan anyag- és energia felhasznalast folytatnak, amely a megengedett hatarértéken
talmenden nem okoz tobblet légszennyezést, illetbleg megfelel az egyéb
kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasainak;

d) a salétromsav gyartd lizembe telepitett berendezéseket a technologiai eldirasoknak
megfeleléen, gondosan iizemeltetik, valamint karbantartasukrol folyamatosan
gondoskodnak;

e) a technologiai eldirasok megtartasaval az ilizemzavarok megeldzhetok, a rendkiviili
1égszennyezddések megakadalyozhatok;



24

f) egy esetleges rendkiviili 1égszennyezés esetén haladéktalanul megteszik a sziikségessé
valo intézkedéseket és értesitik az elsd foku kornyezetvédelmi hatdsagot.

A fentebbieken Kiviil mas kibocsatas csokkento intézkedést nem terveznek, nincs is ra
sziikség.

13. A kibocsatasok folyamatos ellenorzését biztosito intézkedések

A salétromsav gyartasi tevékenység talajvizszennyezést nem okoz, frissviz felhasznélasa a
BorsodChem  tobbi  gyartdsi  technologidjdhoz  képest  alacsonyabb  mértéki,
szennyvizkibocsatdsa nincs, a levegd-tisztasagvédelmi és a zajvédelemi hatarértékek tovabbi
miiszaki beavatkozas nélkiil betarthatok. Lakossagi panaszbejelentés az utdbbi 5 évben nem

volt.

A levegobterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet eldirt kibocsatasi hatarértékeit
betartjak. Ezt szolgédlja a létesitmény iranyitastechnikai rendszere, amelynek vezérld,
szabalyozd, mérési-, adatgylijtési rendszere képes a berendezések folyamatos ilizemének
kiszolgélasara és kibocsatasi reteszfeltételek alkalmazasara, sziikség esetén a technologia
leallitasara.

10. tablazat
A tervezett létesitmény tervezett monitoring rendszere

Kornyezeti elem, Mért komponensek | Mintazasi, mérési I
. ‘o o Mérést végzi
kibocsatas [db] gyakorisag
Levegdtisztasag-védelem, l1égtéri kibocsatasok

4 (NOx, CO
ammonia, N,O)

Talaj- és talajviz védelem

3 db légtéri pontforras két évente akkreditalt méréhely

talajviz az I. gyartelepi kutakbol | vizjogi eng. szerint | félévente | BorsodChem
Hulladékgazdalkodas, hulladékképzodés
minden hulladékra | | napinyilvantartas |  a termel6 iizem

A tevékenységgel kapcsolatos monitoring rendszert a 10. tdblazatban ismertetjik. A
BorsodChem a salétromsav gyartas légtéri pontforrasainak kibocsatasait az egységes
kornyezethasznalati engedélyben (Filiggelék 1.) eldirtak szerint két éves gyakorisaggal méreti.
A legutobbi mérés 2017. november 8-an volt.

A hig salétromsav gyartasakor a technoldgiaban szennyviz nem keletkezik. Alapvetden
leiszapolasi szennyvizek képzddnek. A kazanok és a cirkulacids hiitévizrendszer iszapolasi
szennyvize a viz természetes sdinak koncentralédasaval jon létre. Kiilonosebb kezelést nem
igényelnek. Ezeket a folyadékdramokat a csatornahéalozaton (I. telepi ipari szennyviz és
csapadékviz csatornahaldzat) a kdozponti szennyviztisztitora vezetik.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos nyilvantartasokat ,napra készen” vezetik. A
BorsodChem az egész gyartelepre kiterjedd talajviz monitoring tevékenységet folytat sajat és
attételesen a gyartelepen miikodo egyéb technologiak kornyezeti hatdsainak nyomon kovetése
céljabol. Ezen tevékenységét tovabbra is sajat maga kivanja folytatni.
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14. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

Az Eurdpai Unid 1996-ban megalkotott egy kozds szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢€s csokkentése) szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eléirdsokat:

e Altalanos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil tartalmazzak
mindazon elvarasokat (menedzsment eszkozok, technoldgiai folyamatok,
berendezések, késziilékek, stb.), amelyek az adott technologidra a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatéan alkalmazhatok.

e Illusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil egy adott
(fontos) technoldgia részletes ismertetését tartalmazzdk a jelenlegi technologiai
szintnek megfeleléen. Ezek a leirdsok mintaul szolgalhatnak mas, hasonld
technologia BAT-megitélésekor.

e Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolddo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggdz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok tarolasdra adnak
utmutatasokat.

Az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szervetlen vegyipari, nevezetesen a
nitrogénipari termékekre, benne a salétromsavgyartasra a

e Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large
Volume Inorganic Chemicals — Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla august
2007. (LVIC AAF) [7], azaz a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari
termékekre — ammonia, savak ¢és mitragydk vonatkozé6 BAT Referendumban
talalhatunk altalanos és illusztrativ leirast.

A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz- ¢és véggdz-kezelések) mint horizontalis
ajanlasokat a

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla 2016.
(CWW BREF) [9]: a szennyviz- ¢és véggaz-kezelések a vegyipari agazatban BAT
Ref. Gtmutatdsait tanulmanyozhatjuk. Ennek a referendumnak a BAT konkluzioi
2016. majus 30.-an mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajaban, tehat
innét 4 évre, azaz 2020. majus 30.-a utan a végrehajtasi hatarozatban megadott BAT
szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos megnevezése: A
BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. méjus 30.)
a 2010/75/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt
altalanos szennyviz- és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében
torténd meghatarozasarol.
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A BorsodChem salétromsav gyartasi technikajanak BAT megfeleldségét az alap engedélyezés
alkalméval volt értékelést is ideszamitva mar haromszor vizsgaltuk és értékeltiik, legutoljara
alig tobb, mint 1 éve, 2018 elején. Mindannyiszor igazoltuk, hogy a technoldgia megfelel az
elérhetd legjobb technika elveinek. Ertékelésiinket a hatosagok elfogadtik, és az eljard
elsofoki  kornyezetvédelmi hatésag megadta a BorsodChem salétromsav —gyartasi
tevékenyégére az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Mindenfajta kiilondsebb értékelés
nélkiil sem merész tehat az a kijelentés, hogyha egy technika hiromszor mar igazoltan
megfelelt a BAT elveknek, akkor negyedszerre is meg fog felelni annak. Tobbszor
kihangsulyoztuk, hogy a salétromsavgyartas Kiforrott technologia, abban korszakalkoté
felfedezések, valtozasok nem varhatok. Lényegében 100 éve az Ostwald-féle eljarast
alkalmazzak. A jobb szerkezeti anyagok megjelenésével csak a reakcid paraméterek
valtoztak: magasabb nyomadast ¢és hdomérsékletet elviseld késziilékeket, hatékonyabb
szivattyukat, preciz turbindkat (egyszoval késziilékeket) tudnak gyartani, de az elv, ugyanaz
maradt.

A tervezett tevékenységet Osszevetettiik a horizontalis referendumokkal is. Itt elsésorban a
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems int he Chemical Sector, Sevilla, July 2016.): a szennyviz- és
véggaz-kezelések a vegyipari 4gazatban BAT Ref. Utmutatdsai alapjan értékeltiik az
salétromsav gyartast. A jelenlegivel megegyezd tervezett technolégia minden megfelel az
ebben a Referendumban foglaltaknak.

A tervezett salétromsavgyartasi technologiat tobb megkozelitésbol is Osszevetettiik az elérhetd
legjobb technikara vonatkozo ajanlasokkal. Megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység
megfelel majd ezeknek. Roviden: korszerii technologiat valositanak meg.

15. A hatasteriilet lehatarolasa

A jelen dokumenticioban a két meglévé (P117 és P118) valamint a tervezett Pwnao
pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezoknek a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt
hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatésteriiletet. A
transzmisszios szamitasokat (a modellezést) Magyar Imre tr végezte el, akinek szakértoi
engedélye az 1. mellékletben lathato.

A szémitasokat 2018-ban, a [2] dokumentécioban is elvégeztiik a két meglévd (P117 és P118)
pontforrasra, igy lehetdség lesz, a tervezett Pywna2 pontforras tobblet hatasanak értékelésére is.

15.1. A modellezés alapadatai
> Eghajlati viszonyok

A gyartelep kornyezetének mikrokliméjat a jellegzetes domborzati viszonyok hatirozzak
meg. A térség talaj-kozeli légaramlasat az északnyugat-délkelet fOiranyu Sajo-volgy
befolyasolja leginkabb. A nyugat feloli dombok, hegyek védo-fékezd hatasai kdvetkeztében a
vizsgalt zona szélvédett, kozepesen gyenge szélsebességii teriiletnek szamit. Az évi szélirany
gyakorisagot és a kiilonb6zd széliranyokhoz tartozd szélsebességet a 4. tablazatban foglaltuk
Ossze.

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (4prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A 11. tablazat adatai valamint a
6. abra jol mutatjak a Sajo volgyét délnyugatrdl lehatarold6 domborzat 1égtereld hatasat, amely
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egy ¢szaknyugatrdl délkelet irdnyba mutatd ,,szél-csatorndva” alakitja a tadjat. Ennek
kovetkeztében északnyugati, észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb mint
30%-o0s gyakorisaggal fuj viszonylag kicsi sebességli sz¢l, mig a délnyugati iranybol csak
nagyon ritkdn, kettd szdzalékot sem elérd valdszinliséggel észlelhetd gyenge 1égmozgas.

11. tablazat
A teriiletre jellemz6 évi szélirany gyakorisag és
a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebesség

Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s]
E 8,7 3.3 DDNy 2,1 2,6
EEK 32 3,5 DNy 1,9 2,3
EK 3,9 2,6 NyDNy 3.3 1,9
KEK 4,3 2,4 Ny 4,7 1,8
K 3.9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 33 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 152 2,8
DDK 7,4 2,1 Szélcsend 9,2 0,0
D 6,3 1,8
Fiitési szezon Nem flitési szezon

6. abra
Szélrozsak a flitési és nem flitési id6szakban

A 6. dbran lathatd, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az északi-északnyugati, északnyugati és a
dél-délkeleti sz¢l. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteoroldgiai adatok alapjan (1990-
2004 iddtartam alatt) megallapithatod, hogy éves kimutatdsban a leggyakoribb esetek relativ
gyakorisaga az oOras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
¢északnyugati sz¢élirdny, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz€él, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késobb
ismertetendo rovid idétartamu modellezést az elobb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

» Levegémindségi hatdarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjén a 12. tdblazatban adjuk meg.

» Szdmitasi alapadatok

A légszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) €s hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid iddtartam esetén
leggyakoribb egy 6rds meteorologiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainknal az egy éves
atlag esetében a kovetkez0 meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az évi kozéphomérséklet 10 °C,
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e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,
e a flitési és nem fiitési félévek sz¢lirany gyakorisagok a 6. abran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 7. dbra alapjan.

12. tablazat

az eléfordulo szennyezokre

Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyez6 anyag

Levegémindségi hatarérték

[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40

Légszennyez6 anyag

[CAS]

Levegdmindségi tervezési iranyértékek

mértékegység

oras

24 oras

ammonia [7664-41-7]

[pug/m’]

200

100

6000
5000
4000
3000
2000
1000

Stabilitasi kategoriak valtozasa

Enem flitési szezon

D fiitési szezon

7. abra

A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz€lsebességet 10 m-es magassdgban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat

hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok paramétereit — magassag, a&tmérd, kilépd gazsebesség, hdmérséklet, emisszio —
a 13. és 14. tablazatban részletezziik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataikkal vettiik
figyelembe ¢és a kialakulo terjedési koncentracid kontur eloszlasok abrait is az EOV

rendszerben abrazoltuk (8-12. abrak).

13. tablazat

A pontforrasok miiszaki adatai

EOVY EOV X Kémény Kilépo gaz
Név koordinita | koordinata | magassag | atmérdé | hémérséklet | sebesség
[m] [m] [m] [m] [K] [m/s]
P117 769.102 323.812 58,6 1,21 401,0 23,27
P118 769.128 323.794 34,0 0,15 281,9 4,88
Pwnaz 769.058 323.842 58,6 1,21 401,0 23,27
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A 13. tablazatban a modellezésnél alkalmazott ,kilépd komponens” koncentraciok a
pontforrasok — 5-6. tablazatokban bemutatott — 2017. évi emisszié méréseikor meghatarozott
adatokbol szarmaznak. Azért valasztottuk a 2017. évi adatsort, mert ezek a 2014-2017 kozott
mért legmagasabb értékek (kivéve az N,O komponenst, amely 2014-ben magasabb volt, de
amint azt az on-line mérések mutatjak, 2018-ra az N,O kibocsatas is konszolidalodott). Az 1j,
a Pwnax munkanevli pontforrds kibocsatasait a P117 kibocsatdsaival megegyezdre
valasztottuk, hiszen gyakorlatilag a meglévével azonos sor épiil, igy annak kibocsatasai is
hasonloak lesznek.

A modellbe beépitett legmagasabb kibocsatasoknak kdszonhetéen a szamitasok soran — az
értékelés biztonsagara torekedve — elméletileg a legnagyobb hatasteriiletet kapjuk. A
tényleges hatasteriilet a ,,valosdgos™ (rendszerint alacsonyabb) kibocsatasok esetén az igy
megallapitott teriileten mindenképpen beliill marad. A pontforrasok modellezéséhez
felhasznalt paramétereket a 14. tdblazatban mutatjuk be.

14. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt paraméterek

, Kilépé komponensek [g/s]

A pontforras NO, O NH, N,O
P117 1,80550 0,02800 0,07250 2,59020
P118 0,00439 0,00000 0,00000 0,00000
Pwna2 1,80550 0,02800 0,07250 2,59020

15.2. A légszennyez6 pontforrasok levegomindségi hatasteriilete meghatarozasa

A szamitégépes modellezés soran minden modellezett komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy ords atlagszamitasokat a leggyakoribb meteorologiai
allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési képeket Gsszehasonlitva értékeltiik a salétromsav gyartasi tevékenység jelenlegi és
varhato hatdsat a levegémindségre.

A levegdémindségi hatasteriilet hatdranak meghatdrozasadra a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja harom meghatirozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kotott pontforras hatasteriilete: vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM ) esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyorads (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szdmitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasa soran. Az eredményeket
alabb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszid mérési eredmények az OLM
halézatanak kazincbarcikai mérési eredményei alltak rendelkezésiinkre CO-ra és NO,-re. A
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vizsgalatunkban figyelembe vett adatsor a 2018. 01. 15-t61 2019. 01. 15-ig terjedd éves
idészak volt, oras iddalappal. A mérések atlagértékei az adott iddszakban: CO-ra
566,28 ug/m’, NOs-re 13,85 pg/m’. Az ammonia 1égszennyezd dsszetevore hattérterhelésként
a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik figyelembe.

15. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/m’]
éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 566,3
szamithatd max. koncentraci6 (6rés atlag) 0,18
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-566,3)-0,2=1886,74
' éves (3000-566,3)-0,2=486,74
c.) 0,18-0,8=0,144
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 13,85
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 11,5
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-13,85)-0,2=17,23
' éves (40-13,85)-0,2=5,23
c.) 11,5-0,8=9,2
amménia [pg/m’]
24 orés iranyérték 100
1 6rés iranyérték 200
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,46
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
’ 24 6ras (100-10)-0,2=18
c.) 0,46-0,8=0,368
dinitrogén-oxid [pg/m’|
24 6ras iranyérték -
1 6ras iranyérték -
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 14,8
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) -
oOras -
b) 24 6ras -
c.) 16,468-0,8=13,168

Modellszamitasaink eredményét felhasznalva a 15. tiblazatban komponensenként sorra
vessziik az egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét
és értelmezését.

A transzmisszids szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a szamithato legmagasabb rovid
id6tartami  immisszios koncentracié kialakuldsa a dinitrogén-oxid kibocsatasra varhato.
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Felhivjuk a figyelmet, legmagasabb N,O koncentraciordl beszEliink, de ez nem hatarértékkel
szabalyozott szennyezd. A c.) definicid szerinti hatsteriilete viszont teriiletileg megegyezne a
NO, hatasterilettel.

A 8-12. abrakon bemutatjuk a 1égszennyez6 komponensek terjedési képeit.

Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracio értékeit. A
szamithato talaj kozeli, flistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a.) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket a nitrogén-dioxid komponens éri el,
b.) hatéstertiileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem éri el, mig a
c.) hatasteriileti definicio szerinti hatarértéket minden komponens eléri.

fgy hatésteriilet az a.) definicié szerint nitrogén-dioxid komponensre, b.) definicio szerint
egyik komponensre sem, mig a c.) definicio szerinti minden komponensre megallapithato.

A salétromsav gyartasi tevékenység teljes hatasteriiletét az egyedi komponensek hatastertiiletei
altal meghatarozott teriiletek legnagyobbika hatdrozza meg. Ezek az NO, illetve az N,O
légszennyezOk altal meghatarozott teriiletek (amelyek egyformak), és a masik két dsszetevo
hatésteriileténél nagyobbak. Mivel azonban csak az NO, szabalyozott hatarértékkel, a
nitrogén-dioxidot tekintjiik jelolonek.

A salétromsav gyartas légtéri kibocsatasainak hatasteriilete tehat az NO, komponenst
kibocsaté pontforrasok (meghatdroz6 a P117 és az 0j Pwna2) sulypontja, mint kézéppont
koré rajzolt R=1120 méter sugaru kor teriiletét jelenti (12. dbra).

15.3. A kibocsatasok osszevetése az 6kologiai hatarértékekkel

Vizsgaltuk még az éves atlag terjedések soran a nitrogén-oxidok (mint NO,) és az ammonia
koncentraciokat az éves 6kologiai hatarértékhez képest is.

Az éves atlagos NO, koncentracié maximuma: 1,40 pg/m’, az ammoniaé pedig: 0,05 ug/m3.
Ezen komponensek éves Gkologiai hatarértékei: NOy (mint NO,): 30 pg/m’, NHs: 8 pg/m’.
Az eredményekbdl lathaté hogy a Kkibocsatasok jelentésen — két illetve harom
nagysagrenddel — kisebbek, mint a vonatkozo dkologiai hatarértékek.

15.4. A korabbi szamitasi eredmények osszevetése a jelenlegivel

A 2018-ban elkészitett feliilvizsgalati zarodokumentacioban [2] is elvégeztiik a transzmisszids
szamitasokat a salétromsav gyartds pontforrasainak légtéri kibocsatasaira. Akkor a
salétromsav gyartas légtéri kibocsatdsainak hatasteriilete az NO, komponenst kibocsatd
pontforrasok (meghatarozo volt a P117) sulypontja, mint kdzéppont koré rajzolt R=1090
méter sugari kor teriiletét jelentette. Kapacitdsbdvités utdni hatésteriilet (12. &bra)
nyilvanvaloan valamennyivel nagyobb lesz, hisz akkor mar a higsav gyartashoz kothetden két
pontforras lizemel majd. A ndvekmény azonban nem jelentds, minddssze 30 méter. Az j sor
megépitésének levegétisztasag-védelmi szempontbol akadalya nincs.

15.5. A légtéri kibocsatasok csokkentésére szolgalo berendezések, miiszaki intézkedések

Az 5. pontban bemutattuk a hig-salétromsav gyartas véggaz kezelését. A véggdz tisztitas

crer

Sziikség esetén be tudnak avatkozni. Hasonldé miiszert épitenek be az 0j hig salétromsav
gyartd sorra (WNA2) is, amely ugyanilyen moédon milkddik majd 1égtéri kibocsatas
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mérséklése érdekében. Az N,O hatarértékkel nem szabalyozott légszennyezd, de az

crer

mennyiségét be tudjak jelenteni (kvota elszamolas).

Itt jegyezziik meg, hogy (lizem) inditasnal — mind a meglévd, mind pedig a telepitendd uj
gyartosoron — a véggaz NOy koncentricidja rovid ideig (~1 oOra) magasabb lehet a
BO-08/KT/01480-12/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt
350 mg/m’ hatarértéknél. Ez a technoldgia sajatossiga, az inditaskori magasabb NO,
kibocsatdas a Grande Paroisse eljarast alkalmazé iizemek — FEuropdban a
salétromsavgyartasban ez egyik leggyakrabban alkalmazott eljaras; a péti Nitrogénmiivek Zrt.
iizemében is ezt alkalmazzak — mindegyikében jelentkezik. Ez 1ényegében két okra vezethetd
vissza, amelyek a kdvetkezok.

e Az 5. pontban roviden ismertettiik a nitrozus gdzok abszorpcidjat. A salétromsav képzddése
az abszorber kolonndban 1évé 37 db perforalt talcan jatszodik le. A nitrozus gaz az
abszorpcids torony aljan 1ép be, és felfelé aramlik. A kolonna legfelsd talcajara betaplalt
ionmentes viz (DMW,; processz viz) vele ellendramban csordogal lefelé, mikozben
talalkozik a talcakon atbuborékold nitrézus gazokkal. Lefel¢ haladva a sav egyre
toményebb¢ valik, a felfel¢ haladdé gazaramban pedig fokozatosan csokken az NOy
koncentracioja. Az lizem ledllitdsakor a talcdkon visszamaradt sav lecsopdg az abszorber
fenekére, ahonnan egy vezetékkel az ugynevezett inditd savtartalyba adjak. Indulaskor ezt a
savat az inditd szivattyuval visszavezetik a talcakra és feltoltik azokat. Inditaskor tehat rovid
ideig nem ionmentes viz (DMW) csordogal lefelé, hanem gyenge sav, ami kevesebb
nitrozus gaz elnyelésre képes, igy a kolonnat elhagyd gazdramban az NOy koncentracidja
eleve magasabb lesz.

o A véggaz kezelést is bemutattuk az 5. pontban. A hatékony katalitikus véggaz kezeléshez a
véggazt fel kell heviteni mieldtt az tgynevezett De-NOX reaktorba jutna. A véggazt
ammonidval keverik, ¢és a gazkeveréket egy radidlis katalitikus reaktorba (De-NOX)
vezetik, ahol a benne [évé nitrogén-oxidokat katalizator jelenlétében ammoniaval
redukaljadk (a gdzdramot a szabadba bocsatas elott visszahiitik). Inditdsi szakaszban a
rendszer rovid ideig nem éri el az ,lizemi hdmérsékletet”, ezért az eleve magasabb NOy

kiirtén tdvozo gazaramban az NOy koncentracioja hatarérték alatti legyen.

Annak, hogy az inditasi szakaszban magasabb a véggdz NOy koncentracidja, esetenként
lathato jele is van: ilyenkor a véggaz a nitrdzus gazoktol kissé sargas sziniive, és igy lathatova
valik. Az inditasi szakasz semmiképp nem tekinthetdé normal lizemi allapotnak, és rovid ideig
tart. A vegyiparban cél, hogy a nagy értékli gyartosorok legalabb évi 8000 i{izemorat
miukodjenek, ami csak évi 2-4 ujrainditast bir el. Gazdasagi érdek is tehat, hogy az
lizeminditasok szamat a lehetd legkevesebbre redukaljak. A 2018. évi dokumentacidban [2]
bemutattuk, hogy Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya 2015. majus 20-i ellenérzése utan késziilt 12366-1/2015. szamu
jegyzokonyvben eldirtak, hogy a Salétromsav Uzem tervezett leallasarol és a visszaindulds
idépontjardl minden alkalommal irasban kell t4jékoztatni a hatdsdgot. Ezt az megéllapitast a
BO-08/KT/01480-12/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. A.a. , A
tevékenység sziineteltetésére” vonatkozo eldirasok 1. pontja is eldirja. A BorsodChem az
eldirast betartja €s a jovoben is be fogja tartani.

A savtoményitd egység légtéri kibocsatasok csokkentésére szolgald berendezésirdl miiszaki
intézkedéseirol 2018. évi dokumentacioban [2] irtunk.
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16. Osszefoglalas

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) a mar ilizemeld — egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6d — salétromsav gyartasahoz kapcsolédoan egy 1j, a
meglévdvel azonos kialakitasu hig salétromsav gyartdsort kivan megépiteni. E 1étesitménynek
lesz egy Pwna» munkanevii pontforrasa is. A tervezett 0j higsavat gyartésor (WNA2)
kornyezetvédelmi engedélyezéséhez teljes kortien feliilvizsgaltuk a BorsodChem salétromsav
gyartasi tevékenységét [3], amelyet kornyezetvédelmi szempontbdl a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének
megfelelve gyakorolnak. Az elvégzett feliilvizsgalatunk soran megéllapitottuk, hogy

e a termelés szamitogépes iranyitas alatt folyik, szamitdégépes szabalyozassal és
feltigyelettel,

¢ az lizemben alkalmazott gyartdsi és irdnyitdsi rendszer megfelel a vonatkoz6 BAT
elveknek és szempontrendszereknek (LVIC-AAF BREF),

e a salétromsav gyarto tizemben korszer(, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett
berendezéseket és tobblépcsds védelmi rendszereket épitettek és épitenek be, a
biztonsagtechnikai kérdések a BorsodChemnél megfeleldéen szabéalyozottak,

e a BorsodChem gyarai (lizemei), igy a salétromsavgyartas is rendelkeznek a
technologiai  folyamat teljes egészére kiterjedd folyamatleirdsokkal és
munkautasitadsokkal (mindéségiigyi, kornyezetiranyitasi, biztonsagtechnikai és
egészségvédelmi tartalommal), — amelyeket a WNA2 gyartosor telepitése utan
kiegészitenek — ezeket az érvényes szabalyozas szerint elektronikus formaban, és
kinyomtatva a helyszinen taroljak,

e a gyartasi technologidhoz tartoz6 tartdlyok ¢és nyomadstartdé edények mind
rendelkeznek a sziikséges engedélyekkel,

¢ az iizem megfeleld tarolo-kapacitassal rendelkezik, amelyet a WNA?2 projekt soran
boévitnek is. Ezért kiilon vésztaroldo kapacitisra nincs sziikség, egy esetleges
lizemzavar esetére vésztarolasi jelleggel kelld idon beliill elégséges méretii
tarolokapacitas all rendelkezésre,

e a Salétromsav Uzem vizigénye — a WNA2 gyartosor telepitésével egyiitt is —, a
gyartelepi tobbi technoldgidhoz képest alacsony, ennek fedezete a Sajobol kivett
nyers viz, amely a BorsodChem rendelkezésére all6 vizkontingensbdl kielégithetd,

e a WNA2 egységgel bovitett salétromsav gyartd 1étesitmény kibocsatott szennyvizét
a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzemének Szennyviztisztitd Telepén
(a kdzponti szennyviztisztiton) kezelik.

Kornyezeti elemenként vizsgéltuk a gyartasi eljaras kdrnyezeti hatdsait. Megallapitottuk, hogy
tevékenységnek nincsenek a kornyezeti allapotot szignifikansan befolyasold hatdsai. A
kornyezeti levegdt terheld hatasokrol megallapitottuk, hogy

e a Salétromsav Uzemnek jelenleg két bejelentett légszennyezé pontforrasa van,
amelyhez csatlakozik majd az 0j higsav gyartdo egység Pwna» munkanevet viseld
pontforrésa;

e a légtéri kibocsatasokat az egységes kornyezethasznélati engedélyben eldirtaknak
megfelelden, kétévente mérik, a megallapitott hatarértékeket nem 1épték tul;

e a P117 jeli pontforrason on-line mérémiiszer lizemel, amelyen az NOy, N,O ¢és
ammonia kibocsatasokat regisztraljak. Ebbdl a szempontbol is hasonlo kialakitasa
lesz az 0j, Pwna2 munkanevet viseld pontforras.

e a kazincbarcikai gyartelep kornyezetében 6t ponton mérik a salétromsavgyartashoz
kothetd OsszetevOket, valamint a salétromsav és a kénsav komponenseket is
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(salétromsavat a DNT Uzemben, kénsavat extrahaldo szerként tobb gyartelepi
technoldgidban is alkalmaznak). A mért eredmények alatta vannak a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben eldirtaknak.

e a gyartdsorokon alkalmazott technoldgia zart, szamitogépeken vezérelt. Ugyanigy
alakitjak ki a WNA2 gyartosort is.

Fentebb részletesen bemutattuk a technologiat, a pontforrasok kibocsatasait, azok terjedés
szamitasat, hatasteriiletét, az akkreditalt kibocsatds mérési adatokat. Az eredmények
megnyugtatéak, a mért légszennyezok nagysagrendekkel a hatarértékkel szabalyozott
kibocsatasi szintek alatt vannak. A 1étesitményben olyan technologiat valositanak meg, amely
miuszakilag a legkorszeriibb szinvonalat képviseli és Osszességében, de részleteit tekintve is
megfelel a kornyezetvédelmi, biztonsadgtechnikai ¢és mindségpolitikai, valamint a
gazdasagossagi kovetelményeknek.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a
tervezett hig salétromsav gyarté iizemegység (WNA2) tervezett Pwna; munkanevii
levegoterhelést okozé helyhez kotott pontforrasa iizemeltetésére vonatkozo
levegotisztasag-védelmi engedély kiadasat.

Miskolc, 2019. majus 30.

W/
Yilis

Dienes Endre
iv. igazgato
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-1.3,-1.4)
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Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. banyamérnok (szama: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiged szakmagyakorldsi tevékenységekr6l sz6lé
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kételezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkedasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet 32. § és a kézigazgatasi
hatosagi eljdaras és szolgaltatas daltaldnos szabadlyairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Kanidk:
1. Dienes Endre
2. Irattar



€.3.% VESZPREM

N e

Ikt. sz: 594/2014
Reg. szama: 18/0885

HATAROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmémok, okleveles kornyezetvedelmi szakmérnok (aki 1963.
december 30-4n Veszprémben sziiletett, lakik Veszprém, Hérics u. 7/e sz. alatt) érvényben lévo
engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara dltal vezetett 2014/2015. évi 2014. julius 1-
t6l 2015. junius 30-ig érvényes névjegyzékébe felveszem.

Ervényes engedélye(i):

KB-T - Kérnyezetmérndki (&tesitményi és technoldgial) (2019.09.10)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakertt (2019.09.10)

SZKV-1.2. - Levegdtisztasagevédelem szakertd (2019.09.10)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd (2019.08.10)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelem szakértd (2019.02.10)

INDOKOLAS

Magyar Imre szakterleten tevékenykedd szakmagyakorlé az épitesigyi és az épitésUggyel
osszefuagd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatérozott néviegyzék vezetéséhez szikséges adatszolgaltatasa
alapjan a hatarozat rendelkezé részében foglalt szakterilet(ek jen nyilvantarlasba vettem

A tervezt és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolé 1996, évi LVIIL. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazas, valamint az R. 3. §-aban meghalarozott illeteékessegl
jogkorom alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezesi lehetbseget a
kbzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas ltalanos szabalyairdl szold 2004, évi CXL. térvény 98
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesul:

1. Magyar Imre, Veszprém, Herics u. 7/e
2. Irattar

Veszprém, 2014. szeptember 17.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara
titkara

hivatali idd& kedd B-16 éra szecrda, csiitartok 8-12 dra




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES ENDRE LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.07. 08.21.22

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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